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Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma

PLZEŇSKÉ ŠTĚRKOPÍSKY, s.r.o.

2. IČO

648 30 322

3. Sídlo

Křimice 61, 322 00 Plzeň

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Petr Zemánek 

jednatel společnosti

V Olších 15, Plzeň 317 02

tel. 
602267320 

B. Údaje o záměru

II. Základní údaje

5. Název záměru

Těžba - hornická činnost v dobývacím prostoru Vejprnice I a úprava vytěžené suroviny, sanace a rekultivace.

6. Kapacita a rozsah záměru

Údaje převzaté z projektové dokumentace pro povolení hornické činnosti a plánu rekultivace:

TĚŽBA A ÚPRAVA

Plocha dobývacího prostoru Vejprnice I

6,7186 ha 
z toho

plánovaná těžba zabírá plochu 




2,0167 ha


plánovaná sedimentační nádrž 




0,1446 ha

Plánovaná úpravna písků (mimo DP Vejprnice I) zabírá plochu
1,4361 ha

Plocha mezi těžebním prostorem, úpravnickou linkou, komunikací
0,2741 ha

Celkem je plánováno využití za účelem těžby a úpravy

3,8715 ha 

REKULTIVACE PROSTORU PO TĚŽBĚ A ÚPRAVĚ

Plocha dotčená těžbou a sedimentační nádrží
2,1613 ha
z toho

plocha vodní rekultivace




0,2437 ha

plocha lesnické rekultivace




1,9177 ha

Plocha úpravnické linky



1,4361 ha
z toho

plocha lesnické rekultivace




1,4361 ha

Plocha mezi těžebnou, úpravniou, komunikací
0,2741 ha
z toho


plocha lesnické rekultivace




0,2741 ha

Celkem je plánováno rekultivovat




3,8716 ha 

Objem geologických zásob je 




254.700 m3
Objem skrývkových hmot je





019.600 m3
Objem lesního humusu 





007.500 m3


Roční těžba







50 - 90 tis. m3

7.  Umístění záměru

Kraj:
Plzeňský

Obec:
Vejprnice




Katastrální území:
Vejprnice


Dobývací prostor Vejprnice I (dva dobývací prostory Vejprnice I a II - viz kapitola 4) se nachází v katastrálním území obce Vejprnice a obce Tlučná. Hornickou činností bude dotčen pouze pozemek v k.ú. Vejprnice č.p. 1292/4, úpravou suroviny bude dotčen pozemek ležící východně od dobývacího prostoru (dále DP) Vejprnice I, v k.ú. Vejprnice č.p. 1292/5: 

č.p.p. 1292/4 

o výměře 


2,2968 ha 

č.p.p. 1292/5 

o výměře 


1,5747 ha 

celkem





3,8715 ha
Celková výměra obou dotčených pozemků dle katastru nemovitostí činí 3,8715 ha. Předmětné pozemky jsou zařazeny jako pozemky určené k plnění funkce lesa, na něž bylo vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí plnění funkce lesa č.j. ŽP/2107/02, které nabylo právní moci dne 9.12.2002.

Vlastníkem pozemků, kde je plánována hornická činnost v DP Vejprnice I, je společnost Plzeňské štěrkopísky s.r.o. Křimice 61.

Viz příloha č.7 - geometrický plán č.55/2002 ze dne 15.11.2002.

8. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Zásoby suroviny, která se nachází  v DP Vejprnice I a  jejíž těžbu navrhuje společnost Plzeňské štěrkopísky s.r.o., byly závěrečnou zprávou předběžného geologického průzkumu „TLUČNÁ, Surovina: písek, štěrkopísek“ č. 513 325 083 z 15.9.1966, kterou potvrdilo usnesení  KKZ  č.j. 169-05/10-70 dne 2.3.1970,  hodnoceny  jako bilanční, a to s ohledem na báňsko – technické podmínky dobývání,  na kvalitu suroviny, která byla řazena dle ČSN 72 15 12 k 1.1. 1967 jako vhodná pro třídu Ia a Ib, tedy pro betony a malty pro zdění i pro třídu II, tj. pro stabilizaci zemin
.

Těžba bude probíhat v severní části DP Vejprnice I. Hlavní těžební práce proběhnou v jedné etapě, předpokládáme, že k ukončení těžby a zahájení sanace a rekultivace dojde za tři až pět let od započetí těžby (záleží na výši roční těžby, která se bude pohybovat mezi 100 - 180 kt, resp. 50 - 90 tis. m3 suroviny v rostlém stavu
). Vlastním těžebním pracem předchází práce skrývkové. Skrytá kulturní vrstva lesní půdy tzv. „hrabanky“ bude uložena na zvláštní deponii ve formě ochranného valu podél horní hrany první skrývkové lávky. Mocnost skrývky na celém území ložiska se pohybuje v  průměru asi 1,50 m, na území dotčeném záměrem je průměrná mocnost skrývky 0,97 m. Mocnost lesního humusu dosahuje na celém území ložiska 0,15 - 0,50 m, na území dotčeném záměrem je průměrná mocnost 0,19 m. Objem skrývkových hmot činí cca 19,6 tis.m3, objem lesního humusu cca 7.500 m3. Část skrývkových hmot bude využita při budování hrází sedimentační nádrže, popř. část bude využita pro terénní úpravy na pozemcích dotčených divokou skládkou při prašné komunikaci Vejprnice - Tlučná (Francovy lomy). Zbývající část bude uložena na výsypce. 

Fotodokumentace:
monokulturní hospodářský les na ploše DP Vejprnice I, v pozadí vidět polopřirozené společenstvo - dubinu

Úprava suroviny bude probíhat na území východně od DP Vejprnice I, kde budou umístěny kromě technologické linky pro mokrou úpravu písků a deponií různých frakcí upraveného písku i administrativní budova, váha a další související zařízení. 

Těžbu a rekultivační práce budou v určitém časovém období provozovat dvě různé společnosti, ve dvou dobývacích prostorech, které spolu sousedí. 

Historie dvou zmíněných dobývacích prostorů je následující: 

1971: 
DP Vejprnice byl stanoven rozhodnutím MS ČSR  dne 22.10.1971 pod č.j. 0578/71 pro společnost „Západočeské kamenolomy a štěrkopísky, Blatná“

1995: 
tento DP byl rozdělen na dobývací prostory Vejprnice I, Vejprnice II rozhodnutím OBÚ Plzeň dne 21.2.1995 pod zn. 399-465/95/Os/Vá, zároveň byl tímto rozhodnutím DP Vejprnice II převeden na společnost „Max  Bögl a Josef Krýsl k.s.“

1997: 
DP Vejprnice I byl převeden na Plzeňské štěrkopísky, s.r.o. smlouvou ze dne 13.7.1997, oznámení OBÚ v Plzni o převodu bylo provedeno dne 21.4.1997

1998: 
DP Vejprnice II byl rozšířen rozhodnutím OBÚ Plzeň dne 22.6.1998 pod zn. 1524/98/465/Ots/Kav pro společnost Bögl & Krýsl (OkÚ Plzeň – sever vydal závazné stanovisko k zásahu do VKP pod č.j. ŽP/2543/98 dne 30.10.1998)

1999: 
DP Vejprnice II byl rozšířen územním rozhodnutím vydaným SÚ Nýřany dne 6.8.1999 pod č.j. 661/99 (navrhovatel ÚR společnost Bögl & Krýsl – dále též BK)

Možnost kumulace s jinými záměry je zejména reprezentovaná předcházejícím odstavcem - činností stejného charakteru v sousedním DP. Tato kumulace je řešena touto dokumentací v příslušných kapitolách a bude zohledněna v rámci povolování hornické činnosti, jak vyplývá z horního zákona.

9. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr

Potřeba záměru je dána hlavním předmětem činnosti společnosti Plzeňské štěrkopísky, s r.o., a tou je těžba písků a štěrkopísků - činnost spočívající v nepřerušovaném zajišťování dostatečného objemu surovinových zdrojů pro stálé odběratele. Potřeba záměru vyplývá i z dostupnosti ložiska, neboť přepravní vzdálenosti mají pro stálé  odběratele důležitou roli.

Organizace má bohaté zkušenosti s těžbou  písků a štěrkopísků,  se zajišťováním jejich odbytu, se sanacemi a rekultivacemi vytěžených prostorů, s řešením střetů zájmů běžných při hornické činnosti. Jedná se o organizaci, která má silně a komplexně vybavené zázemí.

Jako poslední důvod uvádíme fakt, který byl zmíněn již v předcházejících kapitolách, a to, že hornická činnost v DP Vejprnice II, prováděná společností BK, se vlivem ukončení životnosti kvalitní suroviny transformovala do činnosti prováděné hornickým způsobem. Existence kvalitní, resp. bilanční suroviny, která již v DP Vejprnice II byla vytěžena, je potvrzena geologickým průzkumem v DP Vejprnice I - viz oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ (činnost prováděná hornickým způsobem)  na lokalitě Tlučná z listopadu 2002: "Vytěžitelné zásoby suroviny jsou 370 tis. m3. Předpokládaná výše roční těžby je cca 200 tis. m3 (tj. cca 350 kt). Z toho vyplývá přibližná životnost cca 1,8 let."

Přehled zvažovaných variant  není uveden, neboť snaha o povolení hornické činnosti v DP Vejprnice I probíhá již od roku 1996. Hledáním kompromisů mezi těžbou a životním prostředím byla vybrána jedna varianta, která všechny střety zájmů eliminovala způsobem odpisů zásob. Tyto střety zájmů v území byly zaznamenány již v r. 1996 a byly řešeny v rámci řízení souvisejících nebo předcházejících povolení hornické činnosti v DP Vejprnice I:

· územní rozhodnutí pro umístění technologické linky zn. výst 1797/01 ze dne 15.7.2002 vydané MěÚ Nýřany OVaÚP, stavební povolení č.j. 1/OVÚP/25/2003 ze dne 3.2.2003 vydané MěÚ Nýřany, OVaÚP

· souhlas se zásahem do významného krajinného prvku zn. ŽP/70/02 ze dne 2.5.2002 vydaný OkÚ Plzeň - sever, RŽP,  

· souhlas s územním rozhodnutím orgánu státní správy lesů zn. ŽP/888/02 ze dne 27.5.2002 

· řízení o vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa pro plánovanou těžbu nerostů zn. ŽP/2107/02 ze dne 28.11.2002

Hlavní střety zájmů jsou následující: 

1. těžbou a související činností (úpravou, deponováním suroviny)  jsou převážně dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, který dle zákona č. 114 / 92 Sb., § 3, písm. b) je významným krajinným prvkem (jedná se o hospodářský les, monokulturní s nepřirozenou dřevinnou skladbou)

2. těžba a činnost s těžbou související  se dotýká území o výměře cca 3,9 ha; v širším okolí probíhá těžba štěrkopísků na ploše o velikosti cca 26 ha (včetně sanace a rekultivace vytěžených prostorů, technologické linky a kalových polí), což procentuelně vyjádřeno činí 15 % navýšení vlivu povrchové těžby na přírodní ekosystémy 

Plán OPD, plán rekultivace a projekt stavby úpravnické linky zohledňuje řešení výše uvedených střetů takto:

ad 1)
minimalizace lesní plochy dotčené těžbou, což bude vyžadovat dokonalou koordinaci těžebních  postupů, skrývkového a výsypkového postupu, ale i rekultivačních prací

ad 2) 
navržení harmonogramu sanačních a rekultivačních prací; navržení kompenzace zásahů do krajiny - způsobem rekultivace (kombinace rekultivace lesnické  směřující ke znovuobnovení přirozené dřevinné skladby a vodní); zachování pásma lesa pro funkci biokoridoru při západním okraji DP Vejprnice I v šíři 40 m.

10. Popis technického a technologického řešení záměru

Cílem záměru je nerost - stěrkopísek vytěžit, a to nad i pod hladinou podzemní vody ve stanoveném dobývacím prostoru za použití tradičních těžebních strojů a prostředků a upravit jej tříděním mokrou cestou za použití hydrocyklonu a sítových třídičů (třístupňové třídění). Dalším cílem je minimalizovat negativní dopady
 uskutečněné povrchové těžby ložiska štěrkopísků v lokalitě Vejprnice na funkční využití krajiny (územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz, organizaci LPF, ZPF apod.). V té souvislosti se plán otvírky, přípravy a dobývání
 s  plánem rekultivace opírá o geologické hodnocení a báňsko – technické podmínky dobývání
 v širším území a v neposlední řadě o biologické hodnocení.

Základní údaje o plochách dotčených  pozemků v zájmovém území a blízkém okolí, vymezení řešeného území, základní údaje o hornické činnosti v DP Vejprnice I, zdůvodnění řešení: Řešené území se nachází na katastrálních mapách 1:2000 ML S 2-6/1, S 2-5/4. Širší okolí řešeného území je na základní mapě ČR 1:10000  ML 11-44-24 a 11-44-25. Severní hranice řešeného území byla stanovena podle severní hranice DP Vejprnice I. Východní hranice byla určena dle hranice území určeného pro úpravu vytěženého nerostu. Západní hranice byla určena ve vzdálenosti 40 m od kraje lesního porostu (ponechání lesního biokoridoru v šíři 40 m). Jižní hranice řešeného území je určena komunikací spojující obce Tlučná a Vejprnice.

Zájmové území se nachází v okrese Plzeň - sever, v jeho jižní části, v k.ú. Vejprnice. Území leží v centru trojúhelníku s vrcholy: obce Vejprnice, Tlučná, Líně, cca 1 km jihovýchodně od obce Vejprnice (viz obr. č.1). Celý těžební a úpravárenský prostor zaujímá  lesní plochu.   Nadmořská výška se pohybuje od 339,00 – 340,00 m (na jihozápadě území), směrem severním až severozápadním (generelně) terén stoupá až na kótu 342 m n.m.  Předpokládaná doba těžby v DP Vejprnice I je odhadována  na  3-5 let.

Hornická činnost v dobývacím prostoru Vejprnice I bude probíhat jako běžná povrchová těžba štěrkopísků a písků. Skrývka nadloží a těžba suroviny bude prováděna lžícovými rypadly, odvoz na výsypku bude zajišťován nákladními automobily nebo přepravníky, a to jižním směrem do vytěžené pískovny společnosti BK na vnitřní výsypku, popř. část skrývky bude použita při sanaci divoké skládky, která se nachází při zmíněné prašné místní komunikaci (Francovy lomy) - viz fotodokumentace na čelní stránce, nebo na vnitřní výsypku pískovny Příšov nebo Chotíkov, které provozuje oznamovatel záměru, vzdálené 10 km). Těžba pod hladinou podzemní vody bude prováděna rypadly s podkopovou lžící. Jako pomocná mechanizace pro úpravu cest, profilů lávek, výsypkových stupňů, hrází sedimentační a retenční nádrže bude používán buldozer. Generelní směr těžebního postupu je severovýchodní.

Na těžbu bude navazovat třídění - mokrou úpravou  se budou získávat jednotlivé frakce suroviny. Součástí úpravnické linky bude sedimentační nádrž umístěná v prostoru DP Vejprnice I a čerpací řád (vodovodní a kalové potrubí) mezi úpravnou a sedimentační nádrží. Surovina bude k úpravnické lince (násypce přímého pásového dporavníku) dopravována stejným typem nákladních automobilů  jako skrývka na výsypku. Manipulace se surovinou bude zajišťována kolovým nakladačem. Kalové vody z praní štěrkopísků budou svedeny samospádem potrubím do sedimentační nádrže.

Plán rekultivace vychází z územně plánovací dokumentace, a to z konceptu návrhu územního plánu VÚC, okres Plzeň – sever, dále z plánu rekultivace společnosti BK – grafické přílohy a z několika rozhodnutí předcházejících povolení hornické činnosti a rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Vejprnice, Vejprnice I, II.

Ekologickou újmu (vliv na ekosystémy) bude kompenzovat těžební organizace rekultivačními pracemi a předcházením škod na dotčených i sousedních pozemcích. Podle současného trendu vyjadřování škody na životním prostředí způsobené určitou činností  „kompenzace“  má vyrovnat, popř. převýšit hodnotu škody. Na ploše dotčené hornickou činností a činnostmi souvisejícími bude výsledkem revitalizace, která navazuje na rekultivaci, znovuobnovení přirozené dřevinné skladby (smíšený les) a vznik vodních ploch mělkého rázu, které jsou přínosem pro biotu
.

11. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení je závislý na termínu povolení hornické činnosti. Dokončení těžebních prací je za 3 - 5 let od data zahájení prací a termín závisí na výši roční těžby. Ukončení rekultivačních prací je do deseti let od zahájení těžby.   

12. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj Plzeňský

Obec Vejprnice

Obr. č. 1 
Situace umístění záměru v trojúhelníku tvořeném vrcholy Vejprnice, Tlučná, Líně. Měřítko  cca 1 :  30 000
BK - těžba společnosti Bögl a Krýsl: BK 1 - původní pískovna (vytěžené prostory) 

BK 2 - rozšíření pískovny v k.ú. Tlučná 3,4466 ha (v r. 2002) 

červěně vyznačen záměr a prašná příjezdová komunikace 

žlutě silnice; silná žlutá čára - dálnice E50,D5

černou silnou čarou přerušovanou železnice Plzeň - Nýřany - Heřmanova Huť

zelným šrafováním zvýrazněn les dotčený záměrem přímo

hnědým šrafováním zvýrazněny odvaly po hlubinné těžbě uhlí
[image: image1.jpg]




Tab. č. 1 
Harmonogram a popis  těžebních a rekultivačních prací 

SV
- č.p.p.1292/4 (část)  severovýchodní část DP Vejprnice I o velikosti 0,1446 ha (odkaliště)

TSDP 
- č.p.p.1292/4 (část) těžba v severní části dobývacího prostoru DP Vejprnice I – prostor o velikosti  2,0167 ha; nachází se severně od komunikace spojující obce Tlučná, Vejprnice a Líně + plocha mezi těžebním prostorem a komunikací o velikosti 0,1355 ha

ÚL
- č.p.p.1292/5  prostor úpravnické linky o velikosti 1,4361 ha + plocha mezi prostorem úpravnické linky a komunikací; mezi těžebním prostorem a prostorem úpravnické linky o velikosti 0,1386 ha

	2003
	TĚŽEBNÍ PROSTOR a ÚPRAVNA
	KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

	DP VEJPRNICE I
	před zahájením budování hrází sedimentační nádrže v SV: zahájení skrývkových prací v TSDP; oddělené skrývání „hrabanky“ na celém prostoru (TSDP, SV, ÚL) a vytvoření valu  kolem hranic těžebního prostoru a ÚL o kapacitě deponie 6900
 m3; část skrývkových hmot využita při stavbě hrází v SV, část využita pro terénní úpravy na pozemcích dotčených divokou skládkou (na jih od komunikace spojující obce Tlučná,  Vejprnice a Líně), nebo uložena jako vnitřní výsypka v uvolněném prostoru těžbou společnosti BK (celkem 19.561 m3); v ÚL umístění technologické linky pro mokrou úpravu (pásové dopravníky, třídící zařízení), váhy,  administrativní budovy, … 
	zahájení sypání hrází v SV sedimentační nádrže na ploše 0,1446 ha

	2004 – 2005
	TĚŽEBNÍ PROSTOR a ÚPRAVNA
	KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

	DP VEJPRNICE I
	pokračování těžby v TSDP, úpravy v ÚL
	rozšíření do uvolněných prostorů těžbou 

	2006 – 2008
	TĚŽEBNÍ PROSTOR a ÚPRAVNA
	KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

	DP VEJPRNICE I
	ukončování těžby v TSDP, úpravy v ÚL
	v provozu beze změn

	2008 – 20xx
	TĚŽEBNÍ PROSTOR a ÚPRAVNA
	KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

	DP VEJPRNICE I
	ukončení těžby v TSDP, úpravy v ÚL, technická rekultivace, následovaná biologickou rekultivací
	beze změn,  zároveň příprava pro rekultivaci 


	PLOŠNÉ USPOŘÁDÁNÍ
	REKULTIVACE 

TĚŽEBNÍ PROSTOR  a ÚPRAVNA
	REKULTIVACE 

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

	zemědělská
	0,0000 ha
	0,0000 ha

	vodní
	0,1737 ha
	0,0700 ha

	lesnická
	1,9177 ha + 1,4361
 ha + 0,2741
 ha = 3,6279 ha 
	0,0000 ha

	∑
	3,8716 ha

	revitalizace
	2,2968
 ha + 1,5747
 ha = 3,8715 ha

	VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
	TSDP: úprava závěrných svahů těžebny do sklonu 1:3 až 1:5 (pata 324-328 m n.m., horní hrana 339-342.7 m n.m.), dno zarovnané, mírně sesvahované na centrální části, vodní plocha o velikosti  1737 m2, na ploše ÚL nedojde k zásadním změnám ve výškovém uspořádání, pouze 30 cm (vrstva lesního humusu), hladina vody 329  až 330 m n.m.  
	SV: část zavezena skrývkou, na zbývající ploše (700 m2) vodní plocha (mokřad) dotovaná srážkovou vodou


III. Údaje o vstupech

Záměr těžby a úpravy písků vstupuje na pozemky již dotčené stejnou lidskou činností, a to v minulosti i v současnosti. Půda, voda, ostatní surovinové a energetické zdroje, dopravní a jiná infrastruktura jsou touto skutečností  silně ovlivněny. Oznamovaný záměr se dotýká území o výměře cca 3,9 ha. V současné době probíhá, popř. je povolena těžba štěrkopísků na ploše o velikosti cca 26 ha (včetně rekultivace, technologické linky a kalových polí), což procentuelně vyjádřeno činí 15 % navýšení, které ovšem nezobecňujeme pro všechny vlivy povrchové těžby - viz kapitola III.4 - hluk.  

Pro srovnání jsou v závěru této kapitoly (podkapitola č.B.II.5) údaje převzaté z oznámení záměru těžební společnosti Bögl a Krýsl
 dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ na lokalitě Tlučná z listopadu 2002 (dále BK2: těžba na ploše 3,4466 ha, úpravnická linka včetně sedimentační nádrže ve stávající pískovně, deponie skrývky na ploše 0,2 ha a cca 0,11 ha cesta z nové pískovny k úpravnické lince, předpokládaná výše roční těžby je cca 200 tis. m3, životnost 1,8 let). 

Z geologického a geomorfologického hlediska leží zájmové území  v centrální části Plzeňské kotliny se sedimenty typickými pro plzeňskou pánev: arkózy, arkózové pískovce, slepence, prachovce a jílovce. Reliéf je rovinný bez výraznějších převýšení, s mírným stoupáním směrem od jihu k severovýchodu. V okolí probíhala a probíhá těžba;, většina starých těžebních zásahů je však zapojena sukcesí do krajiny. V těžbou vytvořených terénních depresích se vytvářely mokřady – poměrně bohaté biotopy obojživelníků a vodního i mokřadního společenstva rostlin. 

Fytogeograficky náleží území do teplomilnějšího obvodu hercynské květeny (Praehercynikum) ve fytochorenu Plzeňská pahorkatina (33 a2). Území leží  na rozhraní dvou biochor. Severovýchodní část leží v biochoře 2.14.4 a jihozápadní část v biochoře 2.14.3. Přechody mezi oběma biochorami jsou bezbariérové; jedná se o biochory modální vzájemně se prolínající bez ostrých ohraničení. Podobnost obou biochor se odráží na složení bioty. Jedná se o refugia vlhkomilné bioty na severu s mezotrofními společenstvy 2. – 3. vegetačního stupně s trofickými řadami AB, A, AB-B. Jedná se o zalesněné území dotčené činností člověka. Podrobněji viz dokumentace zpracovaná ing. Jiřím Kydlíčkem „Biologické hodnocení“ z r.1996 (zakázka č.49596) a Zoologický průzkum zpracovaný Jiřím Maříkem, mapérem NATURA 2000 z r.2003.
13. Půda

V území se objevují převážně kaolinicé, hlinito – písčité a písčito jílovité půdy. Půdy jsou těžší, uléhavé, často přechodně ovlivňované vodou. Vyskytují se zejména hnědé půdy kyselé nebo slabě oglejené, případně v širším okolí i rendziny. V místech s trvale vysokou hladinou podzemní vody se vyskytují půdy zbažinatělé.
Druh půdy ostatní plocha, která se nachází v okolí zájmového území, je územím dotčeným v minulosti těžbou písků (Francovy lomy) - jižní část DP Vejprnice I, k.ú. Tlučná, která přímo nebude záměrem dotčena. 

Klasifikace půdních typů a druhů vychází z bonitace čs. zemědělských půd - uživatelská příručka č. III a V (FMZVž 1989 a MZem ČR 1990).

Zemědělská půda v okolí zájmového území je klasifikována pětimístným kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), který vyjadřuje charakteristiku území k určitému klimatickému regionu a hlavní půdní jednotce (HPJ). Dále stanovuje sklonitost s expozicí a skeletovitost  s  hloubkou půdy. Bonita půdy je v okolí  charakterizována hodnotami BPEJ 4.33.11, 4.64.01. První  číslice určuje klimatický region, druhá a třetí určují HPJ, čtvrtá svažitost a expozici,  pátá určuje skeletovitost a půdní profil. 

Zájmové území, katastrální území obce Kladruby  náleží do klimatického regionu 4 (symbol MT1) - mírně teplý, suchý, suma teplot nad 10oC 2400 - 2600 oC; průměrná roční teplota 7 - 8,5 oC, průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 30 - 40; vláhová jistota ve vegetačním období 0-4. 

HPJ definují půdní typ, druh a vodní režim: 

HPJ 33 – skupina hnědých půd, převážně na pevných horninách. Hlavním třídícím znakem jsou skupiny půdotvorných substrátů s typickými agronomicko – výrobními vlastnostmi. Do této skupiny patří HP a RAh a jejich oglejené variety a HPa. Genetický půdní představitel  HPJ 33:  HP, HPa, RA, RAh. Půdotvorný substrát je představován permokrarbonem. Zrnitostní ráz půdy a zrnitost podorničí do 0,6 m odpovídá kategorii těžké (středně těžké). Skeletovitost je převážně bez skeletu až střední. Vláhové poměry příznivé.

HPJ 64 - skupina půd hydromorfních. Vzhledem k tomu, že výskyt těchto půd je ve značně složitém reliéfu, bylo při vymezení HPJ použito kromě genetického třídění i třídění podle charakteru reliéfu. Vedle reliéfu je druhým nejdůležitějším znakem stupeň hydromorfismu. HPJ 64 zahrnuje zkulturněné hydromorfní půdy. Orná půda poskytuje velmi kvalitní travní porost. Genetický půdní představitel: Gl, OGb zkulturněné. Půdotvorný substrát je představován 9; 11; 13; 15. Zrnitostní ráz půdy a zrnitost podorničí do 0,6 m odpovídá kategorii středně těžké až velmi těžké. Ornice je bez skeletu až slabě skeletovitá. Vláhové poměry poměrně příznivé. 

Vysvětlivky zkratek a čísel půdotvorných substrátů:

HP

…
hnědá půda

HPa
…
hnědá půda kyselá

RA

…
rendzina

RAh
…
rendzina hnědá

Gl

…
glejová lužní půda

OGb
…
oblejená půda zbažinělá



9

…
smíšené svahoviny

11

…
bezkarbonátové nivní uloženiny

13

…
jíly

15

…
slíny

Svažitost a expozice (4. číslice soustavy BPEJ ČR) 

0 -
rovina (0 - 3o), expozice všesměrná

1 – 
mírný svah (3 - 7o), expozice všesměrná

Skeletovitost a hloubka (5. číslice soustavy BPEJ ČR)

1 -
žádná až slabá skeletovitost, hluboká až středně hluboká 

Tab. č. 3
Charakteristika pozemků v nejbližším okolí zájmového území - č.p.p. dle PK (pozemkový katastr) 864, 870 z hlediska pedologického, třídy ochrany (TO) dle metodického pokynu Č.j.: OOLP/1067/96 z 12.6.1996, charakteristika BPEJ dle Doc. ing. Janečka a kol. z r.1999 (Příloha  k dokumentaci „Pozemkové úpravy se zaměřením na bonitaci a pedologii“), t = teplota, ∑= suma teplot nad 10oC nad, s = roční srážky, svo = pravděpodobnost suchých vegetačních období, vj = vláhová jistota ve vegetačním období
	BPEJ
	TO
	skeletovitost
	svažitost
	skupina půd
	klimatický region 4 MT1

	
	
	hloubka
	expozice
	
	Ø t oC ∑
	Ø s (mm)
	svo
	vj

	4.33.11
	II.
	žádná-slabá
	mírný svah
	půdy hnědé
	7- 8,5

2400 - 2600
	450 – 550
	30 - 40
	0 - 4

	
	
	
	všesměrná
	
	
	
	
	

	4.64.01
	II.
	hluboká-středně hluboká
	rovina
	půdy hydromorfní
	
	
	
	

	
	
	
	všesměrná
	
	
	
	
	


14. Voda

Zájmové území leží v oblasti hydrologického rajonu 511 – Plzeňská pánev, hydrologické povodí 1-10-02-106. Území je odvodňováno Sulkovským potokem, který tvoří levostranný přítok Lučního potoka. Lokalita ležící východně od zájmového území nese jméno „V mokřinách“ a je tam prameniště Sulkovského potoka. Hydrologické poměry jsou silně ovlivněny probíhající těžbou a úpravou písků v DP Vejprnice II a sousedním území.

Srážková voda (povrchová voda)- Území leží v mírně teplé oblasti MT 1. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 7-8,5o C. V měsíci červenci 16-17o C. Průměrný roční úhrn srážek nepřesahuje často 520 mm. Převládající směry větrů jsou západní až jihovýchodní. Vegetační období trvá 140 – 160 dní. Území se vyznačuje vyšší oceanitou (vyšší oblačnost, nižší sluneční záření, menší teplotní kolísání, zvýšené frontální poruchy). Celé území spadá do plzeňské oblasti dešťového stínu pohraničních pohoří. Množství dešťových vod činí 30 l.s-1 při 15-ti minutovém dešti a intenzitě 120 l.s-1ha-1.
Srážkové a teplotní poměry a výpar udává stanice HMÚ Plzeň, uváděné dle Tomlaina (1965).

Tabulka č.2 Přehled a roční úhrny srážek a výparu za období 1901-50

	Hodnoty v [mm]
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Rok

	srážky
	28
	27
	29
	45
	65
	74
	80
	66
	54
	40
	32
	30
	570

	výpar
	1
	5
	20
	42
	74
	70
	68
	58
	37
	19
	6
	1
	401

	rozdíl
	27
	22
	9
	3
	-9
	4
	12
	12
	17
	11
	26
	29
	169


Průměrný roční úhrn srážek je udáván 570 mm s průměrným minimem v únoru (27 mm) a s průměrným maximem v červenci (80 mm).

Vstupní údaje, klimatologická data nárazových dešťů pro okolí zájmové lokality (vzdálenost do 20 km) jsou následující:

15 minutový déšť s periodicitou 
N = 100 let


i100 = 340 l/s.ha

1 denní max. srážka s periodicitou 
N = 100 let


W1 =  79 mm

2 denní max. srážka s periodicitou 
N = 100 let


W2 =  101 mm

Ze závěrečné zprávy Tlučná č. 613 325 083 ze dne 15.9.1966 a jejího doplňku z listopadu 1969 stručně kompilujeme:

Terciérní souvrství v pánvičce u Tlučné je tvořeno převážně z více či méně jílovitých písků a štěrkopísků, s polohami různě písčitých jílů. Nejmocnější souvrství písků obsahuje především vodu průlinovou - voda puklinová nebyla zaznamenána, neboť nebylo zjištěno tektonické porušení terciérních sedimentů. Prakticky je tedy objem podzemní vody závislý na intenzitě srážek. Předpokládáme-li, že na okrajích pánve vycházejí písky na povrch, budou největší přítoky na těchto okrajích, především v místech, kde v podloží terciérních sedimentů jsou nepropustné karbonské nebo permské jílovce. Terciérní pánev  netvoří jedinou nádrž podzemní vody, ale jednotlivé propustné vrstvy písků jsou od sebe odděleny nepropustnými polohami jílů. Ve vrtech nebyly zjištěny žádné větší přítoky vody. Největší přítoky byly zjištěny na vrtech v jižní části ložiska
, která tvoří nápadnou depresi vyplněnou aluviálními náplavy (okolí vrtu V 31). Podobné poměry jsou i v opuštěných pískovnách
, kde nebyly zatím naraženy žádné přítoky, jen místy se v nich udržuje voda srážková.

Při případné těžbě by přítoky vody, které lze na tomto ložisku očekávat, nečinily žádné potíže, naopak větší přítoky by byly užitečné jako zdroj vody k praní štěrkopísků nebo pro těžbu z vody. Případné přítoky budou závislé především na srážkách. Komplikovanější poměry mohou nastat vzhledem k nepravidelnému uložení písků a jílů, kdy může dojít k naražení některé polohy trvale zvodnělé, bez odtoku (nad mocnější polohou jílů). Tím je dán na některých ojedinělých úsecích ložiska i předpoklad pro mírně napjatou hladinu.

Shrnutí: díky reliéfu podloží, faciálním poměrům a poloze nad úrovní LEB
 (lokální erozivní báze) má pouze jihovýchodní křídlo terciérních uloženin podmínky ke vzniku doplňované nádrže podzemních vod.

Pro všechny etapy průzkumných prací nebyly projektovány žádné specielní hydrogeologické práce; typ ložiska a hydrogeologických poměrů to nevyžadovaly. 

Konec citace ze závěrečné zprávy Tlučná č. 613 325 083 ze dne 15.9.1966 a jejího doplňku z listopadu 1969 (poznámky pod čarou jsou poznámky oznamovatele)

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Stávající vrchní vedení VN 22 kV s úsekovým odpojovačem. Jiné inženýrské sítě se v území dle vyjádření správců sítí nenacházejí. 

Jako ostatní surovinové zdroje je nutno považovat i těženou surovinu - nerost štěrkopísek. Citujeme z dokumentace ČPHZ na lokalitě Tlučná z listopadu 2002, neboť surovina i její geneze je stejná:  „Těženou surovinou jsou štěrkopísky - tercierní (karbon) říční sedimenty. „Štěrkovou frakci tvoří výlučně křemen a křemenec ve špatně opracovaných valounech s hladkým povrchem. Rovněž v pískových frakcích převládají tupě hranatá křemenná zrna nerovného, ale hladkého povrchu. Zrna nevyhovujícího tvaru jsou velmi řídce zastoupena. Jílová frakce je zastoupena nepravidelně, v průměru okolo 9 - 10 % váhově a je tvořena převážně kaolinitem. Humusovitost je většinou A - B, ojediněle C. Surovina s horší humusovitostí (D) bude vyklízena. 

Zájmové území se nachází v terciérní pánvičce o celkové délce 2 km a šířce 0,5 km, SZ – JV směru. Mocnost sedimentů nepřesahuje zpravidla 20 m. Spodní polohy tvoří jílovité písky s kolísajícím podílem valounů do 3 cm. Ve svrchních polohách, zachovalých nejvíce ve středu pánve, převládají silně jílovité písky a jíly. Sedimenty jsou uloženy vodorovně, užitková mocnost štěrkopískového souvrství je v průměru 10 m. Sedimentační prostor vyplňuje tektonickou depresi SZ – JV směru. Charakter sedimentace odpovídá spíše pohyblivému toku než klidné jezerní sedimentaci. Charakteristické je rychlé vykliňování jednotlivých poloh, přítomnost vložek a nepravidelných čoček jílů v souvrství písků, nepravidelné zrnění písků." konec citace
Na území navrhovaném k těžbě štěrkopísku bylo vyhodnoceno 255 tis. m3 vytěžitelných zásob suroviny. Báze ložiska se nachází na úrovni 324 - 328 m n.m.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravní struktura je určena jednak pro manipulaci s materiálem z pískovny k úpravnické lince a bude řešena kolovými nakladači a pásovými přepravníky, jednak  bude určena pro odběr upravené suroviny - příjezdová komunikace. Pro příjezd do pískovny a tudíž i stavbu úpravnické linky a souvisejících zařízení lze využívat stávající příjezdovou komunikaci a stávající silniční síť. Bude zachováno dopravní napojení na veřejnou komunikační síť. Přístupová cesta k pískovně provozované společností BK je komunikace místního významu s prašným povrchem, která spojuje křižovatky silnic III. třídy Plzeň - Vejprnice a Tlučná-Líně. 

Viz kapitola B.II.5.

Pohonné hmoty budou pravidelně přiváženy a tankování bude probíhat přímo z autocisterny do strojů. Taktéž mazadla budou dle potřeby dovážena z provozovny fy Plzeňské štěrkopísky. V areálu pískovny nebudou pohonné hmoty a mazadla skladována. Odhadovaná roční spotřeba nafty cca 47.000 l, roční spotřeba olejů cca 650 l. 

Pro srovnání údaje převzaté z dokumentace BK2 (oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ na lokalitě Tlučná z listopadu 2002): 1. Půda; 2. Voda; 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje; 4. Nároky na dopravní aj. infrastrukturu; 5. Ovzduší; 6. Hluk; 7. Rizika 

B.III.14.1. Půda BK2

Tabulka č.X:
Přehled zastoupení půdně ekologických jednotek a tříd ochrany zemědělské půdy na území záměru BK2

	Kód BPEJ
	Výměra (m2)
	tř. ochrany ZPF
	Poměrné zastoupení (%)

	4.30.01
	48 341
	III.
	65

	4.48.11
	19 515
	IV.
	26

	4.64.01
	3 540
	II.
	5

	00034
	3 342
	nebonit.
	4

	Celkem
	94 976
	
	100


Popis dotčených HPJ záměrem BK2:

30 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry (72 %)

48 - hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a siltovcích; lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému zamokření (21 %)

64 - glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách; středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro ornou půdu (4 %).

Terén v území je rovinatý až mírně svažitý. Půdy jsou hluboké až středně hluboké s žádnou až malou skeletovitostí....

.... Předpokládaná mocnost ornice je 0,2 m 

B.III.14.2. Voda BK2

Těžba v pískovně Tlučná bude dle Plánu využívání ložiska ... probíhat suchou cestou. Východní a severní části budoucí těžené plochy byla zastižena hladina podzemní vody cca 8 m pod úrovní terénu. Zvodně na ložisku jsou však izolované, uzavřené nepropustnými jílovými vrstvami. Očekává se, že po otevření těžbou se tyto uvolní a odtečou do podloží. Čerpání důlních vod lze předpokládat např. v období zvýšených srážek. Případnému vypouštění důlních vod je možné provádět pouze za podmínek stanovených vodoprávním úřadem a orgánem ochrany veřejného zdraví.
B.III.14.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje BK2

Vytěžitelné zásoby suroviny jsou 370 tis. m3. Báze ložiska se nachází na úrovni 329 - 330 m n.m.

B.III.14.4. Nároky na dopravní aj. infrastrukturu BK2

Ke zpracování suroviny a jako administrativní i sociální zázemí bude sloužit stávající vybavení Vejprnické pískovny. Výrobky budou expedovány po stávajících dopravních trasách.

Realizací záměru nevzniknou nové nároky na dopravní a jinou infrastruktu.

B.III.14.5. Ovzduší - výpočet emisí z přepravy suroviny ke zpracování BK2 (podklad pro kapitoly B.III.1 a B.III.5.2)

K dopravě mezi místem těžby a místem zpracování suroviny - na vzdálenost cca 200 m - budou využity 2 nákladní automobily Volvo - dempr s nosností 12 t. Denní natěžené a přepravené množství suroviny bude činit 1000 t, což znamená 83 jízd daného typu nákladního automobilu (6 jízd naloženého automobilu za hodinu).

Výpočet emisí z dopravy byl proveden s použitím programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). 

Následující tabulka uvádí vypočtené emisní faktory.

Tabulka č.XX: 
Množství emitovaných škodlivin z přepravy suroviny BK2 na úpravnu

	Emitovaná škodlivina (g/km)
	Emisní faktor
	Množství škodlivin na daném úseku* (g/750m)

	 Oxid uhelnatý (CO)
	7,6799
	15,9998

	 Oxidy dusíku (NOx)
	25,7382
	53,6213

	 Oxid dusičitý (NO2)
	4,3439
	9,0498

	 Oxid siřičitý (SO2)
	0,0658
	0,1371

	 Uhlovodíky (CxHy)
	3,0934
	6,4446

	 Tuhé částice (PM)
	0,9166
	1,9096

	 Tuhé částice (PM10)
	0,8616
	1,7950


Výpočet emisí z expedice materiálů BK2

Expedice materiálu probíhá téměř celoročně od pondělí do pátku v době od 6:00 do 15:30 hodin.

Měsíční expedované množství výrobků je 15 000 t. Průměrné množství materiálu na přepravní jednotku - nákladní automobil - je 25 t. V přepočtu to znamená 600 TNA / měsíc, cca 30 souprav denně, 5 jízd (tam a zpět) za hodinu.

Výpočet emisí z dopravy byl proveden s použitím programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). 

K expedici jsou využívána především vozidla značek Mercedes, Volvo, Tatra a Liaz. Výpočet emisních faktorů byl proveden pro úsek příjezdové komunikace od napojení na silnici III. třídy č. 2033 v délce 750 m.

Následující tabulka uvádí vypočtené emisní faktory a množství emitovaných škodlivin.

Tabulka č. XX: 
Množství emitovaných škodlivin z expedice materiálu BK2 za 1 hodinu (na úseku příjezdové cesty)

	Emitovaná škodlivina (g/km)
	Emisní faktor
	Množství škodlivin na daném úseku* (g/750m)

	 Oxid uhelnatý (CO)
	7,6799
	40,6583

	 Oxidy dusíku (NOx)
	25,7382
	136,2611

	 Oxid dusičitý (NO2)
	4,3439
	22,9971

	 Oxid siřičitý (SO2)
	0,0658
	0,3484

	 Uhlovodíky (CxHy)
	3,0934
	16,3768

	 Tuhé částice (PM)
	0,9166
	4,8526

	 Tuhé částice (PM10)
	0,8616
	4,5614


Pozn.: 
* daným úsekem je příjezdová komunikace


Výpočtový rok: 
2003

Emisní úroveň: 


EURO 2


Kategorie vozidla: 
HDV
 
Rychlost (km/h): 

20


Palivo: 
Diesel
 
Podélný sklon vozovky (%):
0

Po dosazení počtů jízd nákladních automobilů (30 TNA / den = 60 jízd TNA / den), expedujících výrobky z pískovny a skutečné délky příjezdové komunikace (750 m), byly získány číselné údaje udávající vypočtené množství škodlivin emitovaných do ovzduší za 1 hodinu expedice materiálů. 

S ohledem na vzdálenost místa těžby a zpracování suroviny od obytné zástavby, je předpoklad dostatečného rozptylu uvedených látek v ovzduší.

B.III.14.6. Hluk BK2

S ohledem na polohu pískovny Vejprnice nebylo měření hluku žádným subjektem dosud prováděno. 

...Zdroji emisí hluku souvisejícími s realizací záměru jsou: 

1) těžba suroviny - provoz strojů

2) nákladní automobily přepravující surovinu ke zpracování

3) strojové zařízení technologické linky k úpravě suroviny 

4) nákladní automobily expedující výrobky (písek, štěrky)

Nejbližší obytná zástavba leží ve vzdálenosti cca 500 m od místa těžby. Hluk z těžebny není na tuto vzdálenost již patrný. V žádném případě nedojde ve venkovním prostoru  u nejbližších staveb pro bydlení k překračování limitních hodnot a nepředpokládá se ani narušení faktoru pohody.

V blízkosti budoucí těžebny se nachází 5 rekreačních objektů (nejbližší 60 m od severovýchodního okraje). V době provádění skrývek mohou být krátkodobě překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru u nejblíže ležícího rekreačního objektu. Jedná se však o relativně krátké období (řádově týdny). Po zahloubení těžby pod úroveň okolního terénu budou stěny lomu tvořit přirozenou překážku pro šíření hluku.

B.III.14.7. Rizika BK2 – havarijní situace

V souvislosti s provozem pískovny BK2 může dojít k havarijním situacím vyjmenovaným v následující tabulce, v které jsou uvedeny i příslušné dokumenty řešící jejich prevenci, odstranění a likvidaci. 

Tabulka č.XXXX: Předvídatelné druhy havárií v pískovně Tlučná

	Předvídatelné druhy havárií
	Související dokumenty

	pracovní úrazy
	Plán  I. pomoci

	požáry
	Pokyny pro případ požáru

	úniky ropných produktů
	Plán opatření pro případ ropné havárie

	skluz a sesuv materiálu
	Pokyny k odstranění a likvidaci mimořádné události (havárie) při sesuvu materiálu nebo zasypání mechanismů

	poruchy strojního a elektro zařízení
	Pokyny k likvidaci havárie technického zařízení

	vyhlášení výstražné stávky, předem ohlášené stávky, živelné stávky a stávky okupační
	Pokyny pro případ vyhlášení výstražné stávky, předem ohlášené stávky, živelné stávky a stávky okupační


Dopady na okolí

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný větší únik ropných látek při čerpání pohonných hmot a popřípadě vznik požáru (znečištění ovzduší). Dopad ostatních předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a jeho zařízení. Únik ropných látek znamená riziko především díky možnému znečištění podzemních a povrchových vod a půdního prostředí. 

O havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze nepatrné množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění nebo poškození složek životního prostředí. 

K úniku ropných látek může dojít i přímo z mechanizace využité pro práce v lomu a v době jejich odstavení mimo pracovní dobu.

Preventivní opatření

Zaměstnanci během stáčení pohonných hmot sledují zda nedochází k úniku ropných látek do okolního prostředí. Stáčení probíhá na zpevněné ploše. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni a seznámeni s příslušným provozním řádem. 

Odstavná plocha pro mechanizaci používanou v provozu (nákladní automobily, nakladač) se nachází v blízkosti buňky expedice. Zjištěné úkapy ropných látek jsou okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex, písek, piliny) a technická závada na stroji odstraněna, popř. po dobu nezbytnou před opravou je pod místo úkapu umístěna záchytná vana.

Dle dopravního řádu je prováděna denní kontrola technického stavu vozidla. Mezi závady, jež vylučují bezpečný provoz patří i únik paliva nebo olejů. 

Parkoviště pro osobní dopravní prostředky zaměstnanců je umístěno u vjezdu do Vejprnické pískovny.

Následná opatření

K úniku motorové nafty může dojít při stáčení cisternového vozu, popř. při havárii stroje. Dojde–li k úniku těchto látek, zahájí pracovník okamžitou likvidaci unikající látky posypem absorpční látkou a únik nahlásí. Použitá absorpční látka je uklizena do PE pytlů a uložena do určeného kontejneru na separovaný odpad. Zajištěn je odběr kontrolních vzorků vody a zeminy z místa havárie a pořízeny jsou situační nákresy a fotodokumentace. Následně jsou zahájeny nezbytné sanační práce (např. odtěžení znečištěné suroviny).

Případné úkapy nebo rozlité oleje jsou ihned odstraněny a znečištěné textilie, piliny nebo absorpční materiál odklizen do určených nádob a následně uložen v PE pytlích do určeného kontejneru na separovaný odpad.

V případě úkapů ropných látek z mechanizace je použita absorpční látka, která je likvidována stejně jako ve výše uvedených případech. Pro případ havárie většího rozsahu pracovníci okamžitě zahájí práce na likvidaci havárie a postupují dle havarijního plánu.

IV. Údaje o výstupech

Resumé 

Jak již bylo zmíněno v kapitole II. Údaje o vstupech, záměr těžby a úpravy písků se týká plochy dotčené těžbou nepřímo. Půda, voda, ostatní surovinové a energetické zdroje, dopravní a jiná infrastruktura jsou touto skutečností  ovlivněny. 

Do výstupů jsou  zařazeny informace zohledňující změny způsobené rozšířením těžby a úpravy - nárůst plochy dotčené těžbou písků o 15 %
. 

Všechny informace jsou  shrnuty v závěru této kapitoly - podkapitola B.III.5. V této kapitole, která shrnuje informace o výstupech, jsou zmíněny rovněž vazby na platnou legislativu. 

Údaje převzaté z oznámení záměru těžební společnosti Bögl a Krýsl dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ na lokalitě Tlučná z listopadu 2002 (dále BK2: těžba na ploše 3,4466 ha, úpravnická linka včetně sedimentační nádrže ve stávající pískovně, deponie skrývky na ploše 0,2 ha a cca 0,11 ha cesta z nové pískovny k úpravnické lince) jsou pro srovnání v předcházející kapitole B.II.5, neboť představují pro prezentovaný záměr společností Plzeňské štěrkopísky s.r.o. vstupní údaje.

Změny vyvolané stavebními pracemi jsou krátkodobé – cca 4 měsíce trvající a vzhledem k rozsahu stavby, která se přímo dotkne území o velikosti 1.4361 ha (výstavba úpravnické linky a sociálního zařízení), popř. přímo reprezentují činnost oznamovaného záměru (stavba lomu, sedimentační nádrže je de facto vlastní těžbou), a proto jim jako stavebním pracem nevěnujeme pozornost (uvádíme stručný popis stavby:

V rámci výstavby bude používána pouze místní komunikace - stávající příjezdová komunikace a stávající silniční síť; bude zachováno dopravní napojení na veřejnou komunikační síť; dojde k hrnutí hrabanky do ochranného valu, provádění terénních úprav; na stavbu bude navážen materiál jako ocelové konstrukce, beton, těsnící folie atd. Předpokládá se nárůst dopravy o cca 5 – 10 nákladních automobilů za den.) 

Záměr by měl odpovídat koncepčním materiálům z oblasti životního prostředí zpracovávaným na úrovni Plzeňského kraje, mezi nimiž je v neposlední řadě energetická koncepce a koncepce ochrany ovzduší, resp. krajský program snižování emisí
. Zadání těchto krajských programů je upřesněno v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší, způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, § 3, odstavec 3. Hodnoty emisních stropů rozepsané pro jednotlivé kraje jsou doporučené. Pro kraj Plzeňský jsou doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky (VOC) a amoniak (v kt/rok): SO2 14,5; NOx 17,5; VOC 15,5; NH3 8,0.

 Významným regulačním nástrojem pro ochranu ovzduší je zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), jehož cílem je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit tak plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti s právem Evropských společenství. Z hlediska legislativních souvislostí je ochrana ovzduší zajištěna, kromě výše uvedených zákonů a pochopitelné vazby na zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy, významnou vazbou na následující zákony: zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,  zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně jejich prováděcích předpisů - např. vyhláška č. 227/01 Sb., kterou se satnoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel.

15. Ovzduší - množství a druh emisí

Z hlediska kategorizace zdrojů znečištění podle § 4 zák. č. 86/02 Sb. zákona o ochraně ovzduší jsou zastoupeny jak mobilní zdroje (dopravní prostředky převážející skrývku, rypadlo, nakladač, buldozer), tak stacionární zdroje - pískovna  je  ostatní stacionární zdroj, dle NV č. 353/02 Sb. §2 se nejedná o zdroj vyjmenovaný.
 Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší je třeba u všech zdrojů snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím TZL do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu skrápěním - 

v tomto případě jsou místa a operace, kde dochází k emisím 

· skrývkové práce a deponování skrývky (kapitola B.III.1.1 – etapa výstavby)

· výstavba sedimentační nádrže - budování hrází a úpravnické linky se sociálním zázemím (kapitola B.III.1.1 – etapa výstavby)

těžba na úrovni první těžební lávky (těžebního řezu) 334 - 340 m n.m.

· deponie skrývky půdy a podložního půdotvorného substrátu - písčité jíly, hlíny (kapitola B.III.1.1 – etapa výstavby)

· deponie upravené suroviny

· nakládka vypraného štěrkopísku  

· přeprava vytěžené suroviny k úpravnické lince

expedice suroviny upravené

Vzhledem k tomu, že pro tento zdroj neplatí obecné emisní limity pro pachové látky, nebudeme se o pachu
 dále zmiňovat. 

Pro napájení hlavního rozvaděče objektu bude sloužit diesel agregát 250 kW (nejedná se o jmenovitý tepelný výkon) o min. výkonu 250 kVA/400V, 50Hz, Iks = 11,44kA, Ikm = 22.66 kA - spalovací stacionární zdroj znečišťování a malý zdroj znečišťování, pro nějž platí obecné emisní limity (vyhl. č. 356/02 Sb., 352/02 Sb. - § 2 odst. (a))

V těsné blízkosti DP Vejprnice I je provozován významný plošný a liniový zdroj znečišťování ovzduší, pískovna společnosti BK a související doprava - viz oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ na lokalitě Tlučná z listopadu 2002: "Vytěžitelné zásoby suroviny jsou 370 tis. m3. Předpokládaná výše roční těžby je cca 200 tis. m3 (tj. cca 350 kt). Z toho vyplývá přibližná životnost cca 1,8 let." 

Technologie těžby, úpravy i způsob manipulace bude v oznamovaném záměru shodný se stávající pískovnou, až na výjimku zdroje elektrické energie představovaného v tomto záměru dieselelektro agregátem a těžby částečně pod hladinou podzemní vody, takže lze předpokládat, že i vlivy na okolí – emise prachu, emise hluku a vibrace budou u rozšíření podobné, ovšem menšího rozsahu vzhledem k velikosti plochy.

Plošné zdroje stacionární –

· obce Tlučná, Vejprnice, Líně

· stávající pískovna BK1 (jižně od předkládaného záměru)

· povolená těžba v nové pískovně BK2 (západně od předkládaného záměru)

· rozsáhlé plochy orné půdy

neúspěšně rekultivovaný odval po hlubinné těžbě uhlí

Záměru nejbližší stacionární plošný zdroj znečišťování ovzduší jsou obce Tlučná, Vejprnice, Líně, pokud pomineme stávající pískovnu v jižním sousedství BK 1 a povolenou těžební činnost BK2 (kapitola B.II.5.5). Emise tuhých látek, SO2, NOx, CO a uhlovodíků z domácích topenišť (byty vytápěné uhlím, elektro-přímotopy, propan-butanem nebo dřevem) se obecně výrazně snižují po plynofikaci. Dalším stacionárním plošným zdrojem znečištění ovzduší jsou rozsáhlé plochy orné půdy v  okolí zájmového území a neúspěšně rekultivovaný odval v k.ú. Tlučná severně od obce po hlubinné těžbě uhlí (důl A.Uxa), který v suchém letním období je zdrojem prašnosti vlivem převládajích západních větrů projevující se až v Křimicích vzdálených 6km na SVV (dle sdělení místních obyvatel). Pole a odval, zvláště v obdobích, kdy jsou zbaveny vegetačního krytu, jsou zdrojem prašnosti vlivem unášecí činnosti větru, jehož převládající směr je západní. 

Lze očekávat zvýšení imisní zátěže ve smyslu prašného spadu (hodnota depozičního limitu pro prašný spad je dle příl. č.1  nařízení vlády č. 350/02 Sb. 12,5 g.m-2). Zvýšení bude způsobené zahájením skrývkových prací v nové pískovně, popř. deponováním skrývkových hmot na vnitřní výsypce stávájící pískovny a vlastnostmi ukládané skrývky (zdrojem prašnosti jsou např. písky). 

Mobilní liniové a plošné zdroje - Opatření vedoucí ke snižování emisí vznikajících z liniových zdrojů musí být součástí krajského programu snižování emisí. Pro informaci uvádíme, že množství znečišťujících látek emitovaných automobily (TNA - těžká nákladní auta nad 3,5 tuny) přepravujícími surovinu lze určit za použití emisních faktorů CO - 5,93, CxHy - 3,53, NOx - 6,57 a prachu TZL - 1,920 vyjádřených v g/km na jedno vozidlo odvozené ze studie L.Kröbl: Stav a očekávaný vývoj v produkci emisí škodlivin z výfukových plynů motorových vozidel (Ústav pro výzkum motorových vozidel, 1995). Denní četnost TNA expedujících upravenou surovinu je 20 - 40  bez přívěsu (12t), 10 - 20 s přívěsem (25t). 

Výpočet, který je uveden na straně 16, kapitola B.II.5.5., tabulka XX, provedla společnost BK pro svou provozovnu BK 2, kde předpokládáná výše roční těžby 200 tis.m3  je 2,2 - 4krát vyšší než uvažovaná roční těžba (50 - 90 tis. m3) předkládaného záměru, tj. 

· přeprava z těžby k úpravě na vzdálenost 200 m, množství přepravované suroviny 1000 t / den z těžby k úpravě, tj. 83 NA12t / den, jízd naloženého 6 NA / hod

· expedice na vzdálenost 750 m, množství expedované suroviny 15000 t / měsíc tj. 600 TNA 25t/ měsíc cca 30 soupav / den, 5 jízd tam a zpět / hod 

Pokud posuzujeme a hodnotíme vliv plošného zdroje znečištění při jeho používání mobilním zdrojem (pracovní plochy rypadla, nakladače a buldozeru), pak jeho význam je vyšší při zahajování prací vzhledem k výškovému uspořádání - předpokládáme, že nárůst vlivu povrchové těžby bude 15-ti procentní oproti současnému stavu (neuvažujeme variantu končící životnosti stávající pískovny, neboť zahájení prací bude probíhat v obou  případech, jejichž popis je uveden výše, zároveň se stávajícím provozem pískovny BK). Po zahloubení lomu dojde k  jeho snížení. 

Odpadní plyny - při těžbě ani úpravě nevznikají. 

B.IV.15.1. Množství a druh emisí – v průběhu stavby

V rámci hrubých terénních úprav dojde ke zvýšení prašnosti, dále dojde ke zvýšení počtu přijíždějících automobilů se  stavebním materiálem, což souvisí s liniovým zdrojem znečišťování a v neposlední řadě bude nutná přítomnost stavebních strojů (souvisí s plošným zdrojem). Vzhledem k délce výstavby a rozsahu stavby, která obnáší zvýšení počtu aut přivážejících stavební materiál na 5 - 10 za den, se bude jednat o krátkodobý vliv – 4 měsíce, který je, vzhledem k produkci emisí vlastním provozem pískovny, zanedbatelný. 

16. Voda - množství odpadních vod a jejich znečištění

Vnější odvodnění - povrchové vody pískovny sestává z odvodnění okolního povrchu a je řešeno otevřeným záchytným příkopem podél horní hrany první skrývkové lávky. Tento příkop v případě výrazných dlouhotrvajících dešťových srážek odvádí povrchovou vodu do sedimentační nádrže, tj. kalových polí
, gravitačně. V případě normálních srážek vzhledem k hydrogeologii lokality je odvodnění řešeno vsakováním (štěrkopísek - kolektor, tedy relativně propustná hornina). Ze sedimentační nádrže napojené vodovodním a kalovým potrubím na úpravnu bude voda odebírána pro úpravnu (viz scéma na obr. č.2).

Vnitřní odvodnění - povrchové vody bude řešeno vsakem. V případě výrazných dlouhotrvajících dešťových srážek a přítoků do pískovny, bude důlní voda, která bude podle potřeby svedena z jednotlivých těžebních řezů strouhami podél paty řezů a akumulována na dně lomu v jímce zřízené pro tento účel a umístěné s ohledem na postup těžby (případ, že dno lomu se bude pohybovat nad úrovní lokální erozivní báze, která je na kótě 330 m n.m.). Voda bude z jímky přečerpána do sedimentační nádrže. 

V závěru těžby se předpokládá dno lomu na kótě 324-328 m n.m. - při dosažení těžebním postupem  erozivní báze, bude na dně lomu zřízena stálá retenční jímka (viz níže - podzemní vody) v nejnižším místě pískovny, v jejím JZ cípu.

Vnitřní odvodnění - podzemní vody - při dosažení úrovně lokální erozivní báze (dále LEB) těžbou bude podzemní voda akumulována v retenční nádrži, ta podle vyhl. č. 26/1989 Sb.  v platném  znění musí splňovat následující požadavek: užitkový objem retenční nádrže nesmí být nižší než nejvyšší očekávaný přítok vody.  Umístění retenční nádrže se bude v průběhu těžby měnit podle postupu těžebních řezů a výsypkových stupňů. Retenční nádrž bude upravena tak, aby ji bylo možno čistit bez narušení provozu lomu a čerpací stanice. Konečné umístění retenční nádrže bude v JZ cípu pískovny. Zadržená důlní voda v retenční nádrži bude přečerpávána do sedimentační nádrže. 

Obr. č. 2
Schéma odvodnění pískovny, detail řešení sedimentační nádrže (odkaliště) viz obr. č.3
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Obr. č. 3
Schéma nákladání s průmyslovou vodou - sedimentační nádrž s dělící hrází (odkaliště)
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Odběr a spotřeba vody: Hydrotechnický výpočet bude proveden v rámci povolovacího řízení podle vodního zákona.

Odběr a spotřeba souvisí s řešením  čerpání průmyslových vod k technologickému zařízení ze sedimentační nádrže, která  je rozdělena do dvou částí: nádrže předčišťovací a  usazovací
. Průmyslová voda, která bude v kategorii odsazená voda a zároveň voda vratná (dle ČSN 75 3310),  bude čerpána z nádrže usazovací. Odběr vody ze sedimentační nádrže bude navýšen o odběr vody používané ke kropení cest a ploch za účelem snižování prašnosti v letních měsících. Odběr a spotřeba vody dále souvisí s řešením zásobování pitnou vodou. 

Čerpání bude zajišťováno dvěma čerpadly (1 provozním + 1 záložním) např. typu SIGMA NFVT 125 -12, 59l/s, H=35 m, M = 30 kW nebo odpovídajícími typy, popř. elektrodovou evakuační stanicí např. SIGMA (M = 3,0 kW) pro stálé zavodnění sání provozního čerpadla. Množství vody pro technologické zařízení praní bude řízeno automaticky dle výše hladiny. Průmyslová voda bude tlačena do průmyslového vodovodu (potrubí tlakové - ocel DN 200) se spádem 1,5%. Po technologickém procesu bude kalová voda z hydrocyklonu svadena do žlabu, který bude umístěn v odpovídající výši nad úrovní zpevněné plochy a napojen do kalového potrubí (ocel DN 200) umístěného na konstrukci dopravníku popř. podepřené přenosnou ocelovou konstrukcí v odpovídajícím spádu pro odvod kalové vody samospádem do předčišťovací nádrže, kde bude zajištěno šoupátkovými uzávěry s gumovými hadicemi rovnoměrné napouštění nádrže. Po vytvoření pláže odkaliště, což je plocha usazených kalů, budou šoupata a potrubí přemístěna na protilehlou stranu nádrže a naplavený sediment v místě pláže bude odebrán a uložen na výsypce, resp. deponii skrývky. Z předčišťovací nádrže  přes vtokový objekt a popř. přepadovou jímku bude kalová voda svedena do usazovací nádrže, odkud bude čerpána zpět k průmyslovému využití praní štěrkopísků. Potřebné množství  průmyslové vody pro technologický proces na zpracování 50 až 90 tis. m3 je odhadováno na 140 m3 / hod, tj. na 1.120 m3/den.  Pro srovnání uvádíme údaje z oznámení záměru ČPHZ na lokalitě Tlučná z listopadu 2002 (předpoklad 200 tis. m3 roční těžby): "Voda je využívána k praní natěžené suroviny. Průtok vody technologickou linkou je 2500 l/min, tj. 2100 m3/den. Voda s obsahem jemných částic bude vypouštěna do systému usazovacích nádrží v pískovně Vejprnice, které jsou bezodtoké."
Pitná voda pro sociální účely bude dovážena v plastových lahvích nebo kanystrech, jako voda užitková. Množství pitné vody
 činí 0,06 m3 / den / 1 zaměstnance; při počtu 3 zaměstnanců v jednosměnném provoze činí potřeba vody 0,18 m3/den, což je  46,26 m3 / rok (257 pracovních dnů).  V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou 30 m3 na zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít pro odhad spotřeby koupelové vody v pískovně Vejprnice, která by činila 90 m3 vody ročně. Skutečná spotřeba vody bude však s velkou pravděpodobností nižší.

Splaškové vody ze sociálního zařízení budou svedeny do nepropustné jímky a pravidelně vyváženy. Žumpa je provedena jako polypropylénová nádrž o objemu 5 m3. Množství splaškových vod 0,18 m3 / den, tj. 3,9 m3/měsíc (21,79 pracovních dnů) vyvolává potřeby vyvážení jímky 1x za čtyři až pět týdnů do nejbližší čistírny odpadních vod. 

Dešťové odpadní vody ze střech a komunikací budou svedeny volně na terén a s ostatními plochami budou odvodněny vsakováním. 

Podzemní (důlní) vody při dosažení úrovně lokální erozivní báze těžbou (cca 330 m n.m.) budou přečerpávány do sedimentační nádrže. Projekt nepočítá z vypouštěním důlních vod do vod podzemních (důlní vody budou využity jako průmyslová voda k praní štěrkopísků a kropení). Viz vnitřní odvodnění.

Srážková voda (důlní) voda - Z bilance srážek a odparu vyplývá že v letních měsících bude docházet pouze k minimálnímu průsaku srážkových vod do pískovny, zatímco na podzim a při jarním tání lze očekávat zvýšené množství průsakových vod. Průměrně lze očekávat cca 161 mm srážkových vod ročně. Jakmile srážková voda vnikne do pískovny, stává se z ní voda důlní. Viz vnější a vnitřní odvodnění.

Povrchová voda - Projekt nepočítá z vypouštěním důlních vod do vod povrchových (důlní vody budou využity jako průmyslová voda k praní štěrkopísků). Viz vnější odvodnění.

B.IV.16.1. Množství odpadních vod a jejich znečištění – v průběhu výstavby

Jediné navýšení produkce splaškových odpadních vod lze očekávat v průběhu výstavby úpravnické linky, kdy budou pracovníci využívat sociálního zařízení. 

Zvýšená prašnost v průběhu výstavby bude řešena stávajícím postupem snižování prašnosti v letních měsících - kropením za využití cisterny. 

17. Kategorizace a množství odpadů 

Odpady během provozu - pískovna bude zřízena pro těžbu písků, úpravna pro jejich mokrou úpravu. Při této činnosti vznikají odpady, které je třeba kategorizovat jako  Seznam odpadů podle Katalogu odpadů - vyhl. č. 381/01 Sb. (symbolem * označeny nabezpečné odpady), jejich skladování, technický popis zařízení skladu, shromažďovací prostředky a způsob manipulace se skladovými odpady (vyhl. č. 383/01 Sb., příl.č.1, bod 5.2, příl. č.13 – odpadní oleje). 

Vznikají odpady při těžební činnosti, při drobné údržbě a opravě strojů, při administrativní činnosti a od pracovníků provozovny. Recyklovatelné materiály budou odevzdávány do sběrných surovin, odpadní oleje těžebních a dopravních strojů a pneumatiky,  jsou centrálně sbírány  a za poplatek vraceny firmám zabývajícím se likvidací těchto odpadů. Za odpad nejsou považovány nadložní skrývkové zeminy,  výklizové polohy uvnitř ložiska, kaly z retenční nádrže ap., neboť se jedná o  přírodní materiály, které budou využity k sanaci lomu. Původce pravidelně do 15. února následujícícho roku zasílá příslušnému krajskému úřadu Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Podle katalogu mohou být v pískovně a úpravně produkovány tyto odpady:

kód  

název odpadu

01 01 02
Odpady z těžby nerudných nerostů 

01 03 99
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů jinak blíže neurčené

01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07

01 04 09
Odpadní  písek a jíl

08 01 12
Odpady z používání a odstraňování barev a laků - jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11

08 01 99
Odpady jinak blíže neurčené

13 01
Odpadní hydraulické oleje

13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 07
Odpady kapalných paliv

15 01
Obaly

15 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

16 01 03
Pneumatiky






20 03 01
Směsný komunální odpad





16 06

Baterie a akumulátory





20 01 21*
Zářivky





B.IV.17.1. Kategorizace a množství odpadů – v průběhu stavby

V průběhu stavby budou vznikat odpady (kromě následujících běžných stavebních, ukládaných na skládce, t.j.  kategorie 08 01 11, 08 01 12, 17 01 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 03, 17 09 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 10): v rámci přípravy území pro výstavbu sedimentační nádrže, úpravnické linky a pískovny dojde odstranění kromě vzrostlých stromů i dřevinného náletu. Přirozený nálet je tvořen z jehličnatých a listnatých  stromů a křovin, které budou vykáceny. Větve budou na místě spáleny,  pařezy odstraněny a odvezeny na skládku. Zbývající dřevo bude nabídnuto k dalšímu využití. 

V rámci hrubých terénních úprav dojde k uložení přebytečného objemu výkopových zemin  na vnitřní výsypce v DP Vejprnice II společnosti BK - viz oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ (činnost prováděná hornickým způsobem)  na lokalitě Tlučná z listopadu 2002, popř. na mezideponii při severní hranici DP Vejprnice I, kde bude dočasně uložena až do svého využití. 

18. Ostatní výstupy 1. půda; 2. hluk a vibrace; 3. záření; 4. krajina

B.IV.18.1. Půda

V zásadě lze vlivy, resp. výstupy, týkající se půdy, půdotvorný substrát a půdotvorbu  při těžbě popsat následovně: 

dochází ke

· skrývání zkulturnění schopných vrstev půdy a deponování skryté vrstvy na ošetřované deponii nebo ochranném valu podél pískovny (mocnost hrabanky odhadnuta na 0,2 m, objem skryté zeminy 38715 x 0,2 m3 = 7743 m3) – etapa výstavby, kap. B.III.4.4.

· výškovým změnám (pozitivním - hlava ochranného valu dosáhne kóty 343 m n.m., popř. deponie, výsypka; i negativním - dno pískovny dosáhne kóty 324 m n.m.) 

· změně hydrologických poměrů (pískovna)

· prašnosti (minimální vliv, neboť těžený nerost, jehož těžba a úprava bude zdrojem prašnosti, je zároveň matečným substrátem půdy)

· rozprostírání zkulturnění schopných vrstev půdy v rámci sanace a rekultivace

Z pěti vyjmenovaných výstupů, má největší význam výstup uvedený na prvním a posledním místě. Ostatní výstupy jsou relativně menšího významu, popř. jsou zahrnuty ve výstupu sanace a rekultivace (např. č.2 - geomorfologie terénu) anebo mají větší význam z hlediska jiné přírodní složky (např. výstup uvedený na třetím místě je zároveň výstupem týkajícím se podzemní i povrchové vody, pod č. 4 je uveden výstup, který je významným pro ovzduší).  Z těchto důvodů se věnujeme v této kapitole bodům č. 1 a 5, resp. bodu č.5, neboť skrývání kulturní vrstvy půdy je ošetřeno v rozhodnutí o dočasném vynětí pozemků z plnění funkce lesa zn. ŽP/2107/02 ze dne 28.11.2002.

Převzato z dokumentace "Plán rekultivace": ihned poté, co dojde k uvolnění těžebního prostoru, bude použit skrývkový a výklizový materiál k technické rekultivaci (úprava závěrných svahů do sklonu 1:3 – 1:5). Pozemky  určené pro lesnickou rekultivaci budou pokryty vrstvou „hrabanky“ o mocnosti 0,2 – 0,3 m,  pozemky určené pro vodní rekultivaci nebudou kulturní vrstvou překryty, popř. u  mokřadů dojde k překrytí 0,1 - 0,2 m.

Pozemky po rekutlivaci zůstanou v LPF
. Přesto ke změně kultury pozemků dojde. Změna je navrhována především z důvodu tvorby a ochrany krajiny (obnova funkcí, krajinný ráz, zvýšení retence, příznivé ovlivnění eroze, zpřístupnění krajiny atd.). 

Zabezpečit geomorfologickou rozmanitost budoucího reliéfu, která povede k vyšší druhové rozmanitosti, lze realizovat při zavážení těžební jámy a při terénních pracích na sesvahování (t.j. různá expozice, sklon, vlastnosti podloží).

V rámci lesnické rekultivace bude uvažováno s protierozními  a melioračními opatřeními.

Většina dotčených pozemků se nachází na plochách se střední ekologickou stabilitou (hospodářský les). Vzhledem k současné  úrovni ekologické stability celého území  navrhujeme důsledně dodržet zásadu obnovy přirozené dřevinné skladby, dále zásadu geomorfologické rozmanitosti - ponechat během terénních úprav prováděných v rámci technické rekultivace  jako terén  v rozmanitém tvaru (deprese, vyvýšeniny, různá expozice, sklon,…)

B.IV.18.2. Hluk a vibrace

Technologie těžby i způsob dopravy bude v plánovaném záměru  shodný se stávající pískovnou, takže lze předpokládat, že i vlivy na okolí – emise hluku a vibrace budou   při rozšíření těžby podobné, ovšem dojde k jejich kumulaci.

U hodnoceného záměru budou zdrojem hluku vlastní těžba a silniční doprava vytěžené a upravené suroviny. 

Technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku stanovené nařízením vlády č.9/01 Sb. musí zařízení splňovat vždy při uvedení na trh nebo do provozu (v případě pískovny je to dozer, rypadlo, nakladač a úpravnická linka, tedy zařízení, pro která jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku).  Výrobce strojů a zařízení  používaného při těžbě a úpravě štěrkopísků musí uvádět údaj o garantované hladině akustického výkonu zařízení (v současné době tuto povinnost ukládá § 4 písm. a) nařízení vlády č.9/01 Sb.). Pokud bylo zařízení v provozu ještě před nabytím účinnosti NV je pak nutno zjistit tuto hodnotu přímým měřením v bezprostřední vzdálenosti od zařízení v místě jeho nasazení do provozu metodami uvedenými v příloze č. 3 nařízení vlády č.9/01 Sb. Posouzení vlivu jednotlivých zdrojů hluku na okolní životní prostředí, tj. výpočet hodnoty hladin akustického tlaku A v jednotlivých sledovaných bodech životního prostředí, vychází z akustického výkonu zdroje a konfigurace terénu mezi zdrojem a jednotlivými sledovanými body životního prostředí. 

Přípustné hodnoty emisí hluku pro dozery jsou následující: pokud čistý instalovaný výkon (P) zařízení je menší nebo roven 55 kW, pak od 1.4.2002 je přípustná   hodnota 104 dB/1pW, od 3.1.2006 bude tato hodnota snížena na 101 dB/1pW. Pokud čistý instalovaný výkon (P) zařízení je větší než 55 kW, pak od 1.4.2002 je přípustná   hodnota 85 + 11 lgP dB/1pW, od 3.1.2006 bude tato hodnota snížena na 82 + 11 lg P dB/1pW dB/1pW. 

Viz též stavební povolení č.j. 1/OVÚP/25/2003; podmínka č.9.: "Ke kolaudaci stavby doloží stavebník hodnoty hluku strojního zařízení."  Pokud vznikají vibrace při dopravě a při práci mechanismů, je provozovatel povinen provádět opatření k tomu, aby nedocházelo k nepříznivému působení vibrací na člověka.

Pro zhodnocení významu kumulace provozů BK1, BK2 a předkládaný záměr a vzhledem k blízkosti chatové oblasti v k.ú. Tlučná (BK2 60 m, předkládaný záměr 170 m)  byl proveden modelový výpočet hlukové zátěže. Z rozložení izofon v celém zájmovém území a z konkrétních vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v referenčních bodech č.1-10 vyplývá jak pro stávající, tak i  pro navrhovaný stav, že výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou v obytném území pod limitní hodnotou L Aeq p= 55 (dB (A)), a to s poměrně velkou rezervou. 

Navrhovaný záměr těžby štěrkopísků v DP Vejprnice I včetně jejich úpravy v nové pískovně je z hlediska hlukové zátěže na okolí vyhovující. Daná těžba nebude svým provozem nepříznivě působit na stávající obytnou zástavbu. 

B.IV.18.3. Záření radioaktivní 

a) Ionizující 

Z dostupných informací vyplývá, že provozovaná technologie ani doprovodné aktivity nebudou vybaveny takovým zdrojem ionizujícího záření, které by mohlo zřetelným způsobem ovlivnit životní prostředí; 

b) Radon a další přírodní radionuklidy

V podmínkách vyjádření OHS k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí nebyl vznesen požadavek na technická opatření proti pronikání radonu z podloží do vnitřních prostor objektů a byl vyjádřen souhlas po posouzení projektové dokumentace z hlediska požadavků zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve smyslu § 77 odst. 2) zák.č. 258/2000 Sb. 

Ani v několika stanoviscích OkÚ, RŽP  není zmíněna úsekem geologie a ochrany před radonovým rizikem, že ve smyslu vyhlášky č.76/91 Sb. o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
 a předpisů souvisejících by byla na ploše rozšíření zjištěna měřením vysoká kategorie radonového rizika. Z výše uvedených důvodů podrobný radonový průzkum nebyl realizován. 

Z tabulky č.4 vyplývá, že horninové prostředí v zájmovém území by mohlo spadat do kategorie nízkého až středního radového rizika.

B.IV.18.4. Krajina 

K významným terénním úpravám a zásahům do krajiny dojde - vytěžený a následně rekultivovaný prostor (dno lomu na kótě 324 - 328 m n.m.), ovšem vzhledem k velikosti plochy nepřesahující 4 ha a vzhledem k okolní krajině dotčené dřívější a současnou těžbou, tento zásah nebude výrazný. 

Tab. 4 - Převažující kategorie radonového rizika
 v hlavních horninových typech na území České republiky – výběr hornin pro DP Vejprnice I a okolí (Mapa radonového rizika z geologického podloží; Ivan Barnet, Jitka Mikšová, Josef Procházka, Český geologický ústav, 1998).
	Horninový typ
	Průměr Rn 

( kBq . m-3)
	Převažující kategorie radonového rizika

	
	
	nízké
	střední
	vysoké

	neogenní sedimenty
	23,7
	X
	X
	

	permské sedimenty
	32,8
	
	X
	 

	karbonské sedimenty
	26,1
	
	X
	 


Záření neionizující (elektromagnetické, infračervené, ultrafialové): výskyt ultrafialového a infračerveného záření se v souvislosti s uvažovaným provozem nepředpokládá. V objektech sociálního a správního zázemí nejsou provozovány otevřené generátory vysokých nebo velmi vysokých frekvencí, které by mohly působit škodlivě na zdraví osob, popř. životní prostředí ve smyslu vyhl. č. 408/1990 Sb. V rámci realizace záměru není nutno provést ani opatření, která by eliminovala indukovaná elektromagnetická pole, jež by překračovala hodnoty stanovené § 4, výše uvedené vyhlášky, neboť žádné oznamované zařízení nepředstavuje generátor vysokých frekvencí (od 60 kHz do 300 MHz).

B.IV.18.5. Ostatní výstupy (půda, hluk, vibrace, záření) – v průběhu výstavby

Zdrojem hluku v průběhu výstavby budou především mechanizmy provádějící zemní práce. Pro stanovení hlukové zátěže vzhledem k rozsahu stavby nebyl proveden modelový výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro různé stavební stroje a odhadnuté pracovní nasazení. V nočních hodinách se stavební práce nepředpokládají. 

Průjezdem těžkých nákladních vozidel zásobujících stavbu příp. dalšími stavebními činnostmi může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Jejich výskyt bude převážně  krátkodobý, omezí se pouze na denní dobu a přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost od případných zdrojů vibrací nepředpokládá.

19. Doplňující údaje: 1. Výchozí podklady pro posouzení kumulace BK1, BK2 a předkládaného záměru; 2. Shrnutí informací z předcházejícíh kapitol formou komentářů včetně  vazby na legislativu  

B.IV.19.1. Výchozí podklady pro posouzení kumulace BK1, BK2 a předkládaného záměru

BK1
=
stávající pískovna, kde bude v době realizace předkládaného záměru již těžba ukončena a která bude sloužit jednak pro umístění úpravnické linky + komunikace + deponie upravené suroviny, jednak budou ve východní části probíhat rekultivační práce (cca 10 - 20 ha), tj. BK1 reprezentuje v posouzení kumulace pouze úpravu a expedici, rekultivační práce nejsou zahrnuty; technol. linka je umístěná  na úrovni paty skrývkové lávky, tj. cca 2-3 m pod úrovní okolního terénu, kolem úpravnické linky jsou rozmístěny deponie upraveného písku - viz fotodokumentace na str.31)

BK2
=
povolená těžba a přeprava vytěžené suroviny v západním sousedství předkládaného záměru na ploše cca 3,5 ha; nákladní auta budou přijíždět nejen od Tlučné, ale i od Vejprnic 

ZÁMĚR
=
předkládaný záměr Plzeňskými štěrkopísky s.r.o., tj. těžba, přeprava vytěžené suroviny, úprava, expedice; nákladní auta budou přijíždět nejen od Tlučné, ale i od Vejprnic; při otvírce (z důvodu  přepravy suroviny na krátkou vzdálenost) a při nízké roční těžbě (z důvodu vytížení pracovních strojů a obsluhy) je surovina z těžby vozena nakladačem do úpravny bez využívání nákladních aut.  Tato varianta u BK2
není zvažována, protože jednak bude surovina do úpravny převážena 200 m daleko a jednak je zajištěn odbyt už v etapě otvírkového zářezu BK2

Výtah z dokumentace oznámení "Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Tlučná" listopad 2002 - oznamovatel - společnost Bögl a Krýsl - plánovaná a v současné době již povolená činnost BK1 + BK 2 proloženým písmem psány poznámky autora
1)
etapa skrývky BK2 - min 3 měsíce

Předpokládaná mocnost ornice je 0,2 m, výška podorniční vrstvy 0,2 m. Průměrná mocnost výklizu bude 2,5 m. Celkový objem skrývek bude 6 000 m3, výklizů cca 75 000 m3. Pozn. autora: objem skrývky ornice a podorničí z těžebny: 0,4 m x 34466 m2 = 13786 m3 (z toho vyplývá 1 až max 2 měsíce), ovšem v dokumentaci jsou zmíněny kromě skrývky 0,4 m i "výklizy", a to 2,5 m (skrývkou je myšlena ornice + podorničí a "výklizy" je nadloží těžené suroviny), objem skutečných skrývek by se tedy měl blížit k 99.951 m3, což je množství, které není reálné za jeden měsíc s jedním buldozerem skrýt. Navíc nutno započítat objem ornice z dopr. cesty a pod deponií skrývky 0,2 m x 3100 m2 = 600 m3.
Prostor deponií ornice, podorničí a výklizových materiálu o celkové rozloze cca 2,05 ha. Skrývkové materiály budou taktéž využívány k rekultivačním pracem, probíhajícím v již vytěženém prostoru za postupujícím čelem těžby. Dále budou tyto materiály využity při rekultivaci blízké Vejprnické pískovny, kterou provozuje tatáž společnost.

Skrývka bude provedena s využitím běžných strojních mechanismů (buldozery) ve třech řezech: ornice, podorničí, ostatní skrývka (silně jílovité a zahliněné písky, jíly). Pozn. autora:  skrývka bude pravděpodobně jen ve dvou "řezech", tj. odděleně skrývka ornice a odděleně skrývka ostatní (s vynecháním podorničí), vzhledem k mocnosti skrývky bude část zemin hrnuta budlozerem na místo uložení, které se nachází v jihozápadním sousedství lomu.
V celém těženém prostoru bude proveden 1 hlavní skrývkový řez. Jeho délka se bude pohybovat okolo 120 m. 

· 1 x buldozer pro skrývkové práce  1 x nakladač + 2 x nákl. auto v případě, že skrývka bude přesouvána do staré pískovny

rozsah 3,4466 ha (těžebna), 0,2 ha (deponie), 0,1 ha (účelová cesta)
· odhadovaná roční spotřeba nafty
cca 85 000 l (včetně etapy těžby a úpravy)

· roční spotřeba olejů cca 1200 l (včetně etapy těžby a úpravy)
2)
etapa těžby suroviny BK 2 - 1,8 roku

Dobývání bude po provedení skrývky prováděno suchou cestou lopatovým (popř. kolovým Liebherr, Volvo, KN 250) nakladačem. Kromě tohoto stroje nebude v těžebním prostoru umístěno žádné technologické zařízení. Vytěžený materiál bude přepravován na vzdálenost 200 m do Vejprnické pískovny, v níž je umístěna technologická linka. Průměrná mocnost skrývek bude 0,4 m, výklizů 2,5 m. Mocnost těžebního řezu bude 9 metrů. Objem zásob plánovaných k vytěžení je cca 370 000 m3 suroviny. Při plánované výši těžbě 200 000 m3/rok bude těžba probíhat po dobu 1,8 let. Natěžená surovina bude nákladními automobily TATRA (dempr) dopravována na provozní surovinové haldy u úpravárenského zařízení v nedaleké pískovně. 

Elektrická energie nebude do těžebny zavedena.

Ložisko písků bude těženo vůči okolnímu terénu zahloubenou (jámovou) těžebnou. Blok těžitelných zásob má plošnou výměru 5,33 ha, těžba je projektována na ploše 3,4466 ha. Místo otvírky bude ve východní části bloku těžitelných zásob. Odtud bude těžba postupovat západním a severozápadním směrem. Zahájení: únor - březen 2003. Ukončení: rok 2005.

· 1 x nakladač lopatový (popř. kolový Liebherr, Volvo, KN 250) rozsah 3,4466 ha
· 2 x nákladní automobil TATRA (Volvo - dempr) 12t pro přepravu suroviny do úpravny

· vzdálenost přepravované suroviny bude přibližně 200 m po účelové komunikaci

· odhadovaná roční spotřeba nafty
cca 85 000 l (včetně etapy skrývek a úpravy)

· roční spotřeba olejů cca 1200 l (včetně etapy skrývek a úpravy)

3)
etapa úpravy suroviny BK 2 - 1,8 roku

Surovina bude upravována tříděním na jednotlivé komerčně využitelné frakce: 0 - 4, 4 - 8, 8 - 16 a více než 16 mm, popřípadě i praním. Úpravárenské zařízení, včetně sociálního a administrativního zázemí, zůstane umístěno v nedaleké pískovně Vejprnice II. 

Úpravárenská linka, umístěná v pískovně Vejprnice, má příkon 127,8 kW. Spotřeby vody pro úpravu je 2100 m3 /den (2500 l/min).

Denní natěžené a přepravené množství suroviny bude činit 1000 t, což znamená 83 jízd daného typu nákladního automobilu (6 jízd naloženého automobilu za hodinu při 14-tihodinové prac.době). Expedice materiálu probíhá téměř celoročně od pondělí do pátku v době od 6:00 do 15:30 hodin. Měsíční expedované množství výrobků je 15 000 t. Průměrné množství materiálu na přepravní jednotku - nákladní automobil - je 25 t. V přepočtu to znamená 600 TNA / měsíc, cca 30 souprav denně, 5 jízd (tam a zpět) za hodinu. K expedici jsou využívána především vozidla značek Mercedes, Volvo, Tatra a Liaz. 

· 83 jízd nákladních aut 12t / den od těžebny k úpravně 

· 30 jízd souprav nákladních aut (Mercedes, Volvo, Tatra a Liaz) 25 t / den expedice po stávající příjezdové komunikaci (750 m)

Fotodokumentace - úpravnická linka BK1 (převzato z dokumentace oznámení "Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Tlučná" listopad 2002 - oznamovatel - společnost Bögl a Krýsl)

Obr. č. 4
Situace rozmístění jednotlivých provozů BK1, BK2, ZÁMĚR

[image: image5.bmp]
Tab. 5
Popis skrývkových prací = etapa výstavby - údaje BK1 + BK2 převzaty z dokumentace oznámení "Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Tlučná" listopad 2002 - oznamovatel - společnost Bögl a Krýsl

proloženým písmem psány poznámky autora 

	etapa
	popis
	BK1 + BK2 
	ZÁMĚR

	SKRÝVKOVÉ PRÁCE
	plošný rozsah skrývkových prací
	3,4466 ha (těžebna)  
	2,0167 ha (těžebna + okolní val) 

	
	
	0,20 ha (plocha dotčených parcel deponiemi uváděná v dokumentaci) 
	0,1446 ha (sedimentační nádrže - skrývka hrabanky a stavba hrází) 

	
	
	cca 0,11 ha cesta (skrývka ornice v úseku 190 m dlouhém a 6m širokém) 
	1,4361 ha (úpravna - skrývka hrabanky)

	
	
	
	0,2741 ha (přilehlé plochy - val?, popř. shrnutí hrabanky)

	
	mocnost skrývky
	0,4 m (ornice + podorničí)

2,5 m (nadloží suroviny)
	0,19 m  (hrabanka)

0,97 m (nadloží suroviny)

	
	kóta paty skrývkového řezu
	337 (JV) - 338 m n.m. (SZ)
	338 (JZ) - 339 m n.m. (SV) vzhledem ke zkušenostem  bude pata skrývkové etáže v průměru cca 2 - 2,5 m pod úrovní terénu

	
	objem plánované skrývky
	ornice 6 tis. m3; nadloží 75 tis. m3 z těžebny  tyto údaje neodpovídají

(34466 x 0,4 = 14 tis. m3, x 2,5 = 86 tis. m3) 
	nadloží 19,6  tis. m3  z těžebny 

(20167 x 0,97)

	
	
	1,2 tis. m3 pod deponií a z cesty - ornice

(3100 x 0,4) 
	6,9 popř. 7,5 tis. m3 z úpravny a přilehlých ploch hrabanka

(35975 popř. 38715 x 0,19)

	
	provádění skrývky (stroje, způsob)
	1 buldozer ± nakladač a 2 NA (nákl. auta) na min. 3 měsíce;  postup skrývkového řezu od JV směrem na SZ, postup hrnutí: hmoty ze zářezu na západ, při rozevření skrývkového řezu hrnutí na jihozápad 
	1 buldozer na cca 1 měsíc + 1 nakladač ± 2 NA na cca 1 měsíc (postup není určen) 

	
	odvoz skrývky
	10-30 % skrývky nepřeváženo (přesun hmot řešen pouze hrnutím buldozerem) -

předpoklad výšky deponie 5 m může být mylný
	část cca 10-25% nepřevážena (přesun hmot řešen pouze hrnutím buldozerem), a to do valů po obvodu pískovny a na hráze sedimentačních nádrží umístěné v SV cípu budoucí těžebny

	
	
	90-60% skrývky - převoz na sanaci staré pískovny BK1 
vzhledem k nedostatečnému prostoru pro deponie skrývky na uvedených parcelách v JZ předpolí plánované těžby 
	90-75 % skrývkových hmot - převoz na sanaci staré pískovny BK1, popř. přesun hmot bude, pokud jde o hlučnost, působit stejně jako expedice upravené suroviny, neboť dojde k přesunu na vzdálenější místo uložení při použití současné účelové komunikace

	
	plocha / délka trvání
	3,7 ha / min 3 měsíce popř. nárazově 
	3,9 ha / 2 měsíce popř. nárazově


Tab. č. 6
Popis těžby a úpravy - údaje BK1 + BK2 převzaty z dokumentace oznámení "Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Tlučná" listopad 2002 - oznamovatel - společnost Bögl a Krýsl

proloženým písmem psány poznámky zpracovatele

	etapa
	popis
	BK1 + BK2 
	ZÁMĚR

	TĚŽBA A ODVOZ VYTĚŽENÉ SUROVINY DO ÚPRAVNY
	ploš. rozsah
	3,4466 ha 
	2,0167 ha 

	
	mocnost
	9 m
	13 m

	
	kóta dna lomu
	329 - 330 m n.m.
	324 - 327 m n.m.

	
	plocha dna lomu
	cca 1,5 ha27
	0,7 ha

	
	roční těžba
	200 tis. m3
	50 - 90 tis. m3

	
	délka těžby
	1,8 roku
	3 - 5 let

	
	provádění těžby a dopravy (stroje, způsob) 
	Těžba bude probíhat ve dvousměnném provozu, 1 nakladač + 2 NA; denní natěžené a přepravené množství suroviny bude činit 1 kt, což znamená 83 jízd 12t nákladního automobilu (6 jízd naloženého 12t automobilu za hodinu při 14-tihodinové pracovní době)

 - tento denní objem neodpovídá celoročnmuí objemu vytěžené suroviny, pokud uvažujeme objem. hmotnost štěrkopísků v rostlém stavu okolo 2t/m3 - předpoklad roční těžby 200 tis. m3, počet pracovních dnů 252, tj. 400 kt/rok (1,58 kt/den) . 

Postup od JV na SZ až Z. 
	min. roční těžba (zejména v prvním roce) 100kt, tj. 400 t/den (NA 12t - 33 jízd /den a 4,125 jízd naloženého automobilu za hodinu při 8-mihodinové pracovní době (min. těžba bude probíhat v jednosměnném provozu, 1 nakladač ± 1 NA)

	
	
	
	max. roční těžba (zejména v prvním roce) 180kt, tj. 714 t/den (NA 12t - 59,5 jízd /den a 4,251 jízd naloženého automobilu za hodinu při 14-tihodinové pracovní době (min. těžba bude probíhat ve dvousměnném provozu, 1 nakladač ± 1 NA). Postup od JV na SZ.

	
	
	vzhledem k malému rozsahu pískoven se dá předpokládat, že každý z těžebních řezů o výšce 4-5 m bude proveden v celém rozsahu plochy těžby, tj. že těžba nebude probíhat etapovitě

	
	trasy
	340 m dlouhá cesta z těžebny (JV cípu) do stávající pískovny BK1, zčásti přes stávající účelovou komunikaci a těžební cestu v pískovně BK1; dopravní cesty v pískovně BK2 (postup těžebních cest za těžbou, tj. od JV k SZ až Z)
	stávající účelová komunikace + dopravní cesty v pískovně (postup těžebních cest za těžbou, tj. od JV k SZ)

	ÚPRAVNA
	rozsah
	v prostoru BK1 (stávající pískovna)
	1,4361 ha

	
	spotřeba vody pro úpravu
	2.100 m3 / den
	1.120 m3 / den - stejná kapacita jako v pískovně Roztyly 3 (viz přiložený protokol o měření hluku)

	
	expedice materiálu 
	v době od 6:00 do 15:30 

15 kt/měsíc
	v době od 6:00 do 15:30 

5-10 kt/měsíc

	
	trasy a počet NA
	Průměrné množství materiálu na přepravní jednotku - nákladní automobil - je 25 t. K expedici jsou využívána především vozidla značek Mercedes, Volvo, Tatra a Liaz. Příjezdová komunikace v délce 750 m od napojení na silnici III. třídy č. 2033. 

	REKULTIVACE
	rozsah
	návaznost na rekultivace BK1 (cca 7,5 ha)

	
	etapovitost
	DTTO, po ukončení těžby v jedné etapě BK2 (r.2006) i náš záměr (r.2009) 

	
	průběh 
	předpoklad je, že pískovna bude zahrnuta skrývkovými hmotami deponovanými v předpolí pískovny, zčásti bude ponechána vodní rekultivaci (pouze buldozer cca 3 - 4 měsíce)




B.IV.19.2. Komentář k jednotlivým výstupům 

množství a druh emisí produkovaných povrchovou těžbou, úpravou a expedicí

Bodové, liniové zdroje znečištění
Postupný nárůst, pochází za prvé z těžby + přepravy k úpravě: 1 nakladač ± 1 nákl. auto (dále NA); za druhé z expedice:  1 nakladač a 200 až 400 TNA / měsíc podle výše těžby, popř. beze změn oproti stávajícímu provozu BK1, BK2 (viz kap. D.5 bod 6).

Plošné zdroje znečištění 
Očekáváno nepatrné zvýšení imisní zátěže ve smyslu prašnosti způsobené výškovým uspořádáním (souvisí s vybudováním 2 m vysokého valu, kde bude deponována půda - tento jev bude krátkodobý, neboť val bude zatravněn, dále souvisí s deponiemi upraveného písku - tento jev bude trvalý, ovšem je nutné brát v úvahu přirozenou bariéru lesa), nepatrné zvýšení může být způsobené i nárůstem plochy (tento faktor bude krátkodobý, což souvisí s postupným zahlubováním lomu - při zahájení hornické činnosti vliv mobilních zdrojů a prašnost bude vyšší, než při zahloubení lomu, z tohoto důvodu lze považovat negativní vlivy za krátkodobé, neboť k zahloubení o 2-2,5 m pod úroveň okolního terénu dojde již po sejmutí ornice a skrytí nadložních vrstev, tj. etapa trvající 2 měsíce) 

Množství emitovaných škodlivin
Kvantifikace znečišťujících látek stanovena v rámci rozptylové studie nebyla. Postupný nárůst o 15% je vztažen pouze na plošný  nárůst emisí pocházejících z povrchové těžby a úpravy. Výpočet emisí byl proveden pro provozovnu BK2, a to emise z přepravy suroviny z těžby k úpravě a z expedice suroviny. Vzhledem k tomu, že výše ročí těžby předkládaného záměru je 2,2 až 4krát nižší než prezentovaná výše roční těžby BK2, údaje o množství emitovaných škodlivin uvedených v tabulce XX na straně 16, kapitola B.II.5.5., lze použít i pro záměr, který bude využívat stejnou účelovou komunikaci.
Způsob zachycování emisí
Beze změn oproti stávajícímu provozu BK1, BK2 (mokrá úprava štěrkopísků, kropení komunikace, kropení deponií ornice a skrývky v obdobích sucha, zatravnění deponie ornice).

Legislativa
Opatření vedoucí ke snižování emisí vznikajících z liniových zdrojů musí být součástí krajského programu snižování emisí, tj. vazba na ÚP VÚC, na koncepční a strategické materiály zpracované na úrovni kraje (energetickou koncepci, krajský program snižování emisí, krajskou koncepci hospodaření s odpady) a  na místní programy. Další pravidla provozu TNA určují zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně jejich prováděcích předpisů.
množství odpadních vod a jejich znečištění

Vypouštěných důlních vod
Projekt neuvažuje s vypouštěním. 

Průmyslové vody (vratné)
140 m3 / hod tj. 1.120 m3 / den

Splaškové vody 

- odběr pitné vody pro zaměstnance
0,18 m3 / den



Dešťové vody (celkem)
Nebyl proveden hydrotechnický výpočet (bude zajištěn pro projekt výstavby nové sedimentační nádrže, popř. retenční jímky)

Legislativa
K vydání stavebního povolení nutný souhlas vodoprávního úřadu podle §17 odst. (1) písm. c) zák. č. 254/01 Sb., podrobněji viz kap. D.4. 1) 3. opatření a D.5.2). Nutné zpracování plánu pro ropné havárie, který se stane nedílnou součástí provozní dokumentace.

kategorizace a množství odpadů

Druhy odpadu 
Beze změn oproti stávajícímu provozu BK1, BK2 (vznik při těžbě, drobné údržbě a opravě strojů, při admin. činnosti, od pracovníků provozvny) - tj. včetně nebezpečných odpadů  a odpadu podobného komunálnímu

Technologický postup nakládání
Beze změn oproti stávajícímu provozu BK1, BK2

Množství odpadu t / rok
Postupný nárůst, popř. beze změn oproti stávajícímu provozu BK1, BK2

Způsob nakládání s odpadem
Beze změn oproti stávajícímu provozu BK1, BK2 (viz níže - legislativa)

Legislativa
Vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. §§ 5-7; zák. č. 185/01 Sb. o odpadech (všeobecné povinnosti v hlavě I třetí části zákona - např. dle  §12 odst. 4 je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí dle zákona oprávněna; konkrétní povinnosti §16 zák. - např. odst. 3 stanovuje původci povinnost nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu příslušného okresního úřadu, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona). Je nutno předcházet vzniku komunálního odpadu vytříděním složek, které lze využít nebo předat k využití, §17 odst. 5 zákona říká, že původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Půda, hluk

Celkové množství odňatých pozemků 

- LPF, ZPF
nárůst - pozemky LPF

Legislativa
vynětí z LPF dle § 1 vyhl. č. 77/96 Sb. (vyřízeno - řízení o vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa pro plánovanou těžbu nerostů zn. ŽP/2107/02 ze dne 28.11.2002)

Hluková zátěž
vyhovující

Hodnoty ekv. hladin akust. tlaku 
v obytném území pod limitní hodnotou L Aeq p= 55 (dB (A)
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

20. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Podrobněji viz textová část plánu rekultivace a LHP (kapitola H.2) 

Na  k.ú. obcí Tlučná, Vejprnice nebyl MÚSES dosud zpracován. Za potenciální prvek MÚSES v širším okolí zájmového území může být považován lokální biokoridor (LBK) – „suchá cesta“, která vede po západním okraji lesního komplexu v prostoru dobývacího prostoru Vejprnice I. Tento biokoridor nebude hornickou činností ani související činností přímo zasažen, neboť je v něm částečně zachována přirozená dřevinná skladba (opadavý listantý porost s příměsí jehličnanů, konkrétně borovice) - viz fotodokumentace na čelní straně a na straně 4. Na tento LBK by měla navázat rekukltivace. Přes zájmové území  by tak mohl v budoucnu vést prvek MÚSES. V území nebyla provedena žádná opatření k zajištění ekologické stability. Významné skutečnosti z ÚPD nevyplývají. Zájmovým územím  neprochází žádné navržené prvky ÚSES vyšší hierarchie. Z hlediska budoucího vymezení kostry ekologické stability v zájmovém území - s návazností na širší okolí - je možné uvažovat v postižených plochách o biologické rekultivaci s podílem agrocenóz, která bude v souladu s biologickou rekultivací plochy.

V širším okolí zájmového území probíhá těžba suroviny DP Veprnice II č. 7/0659 a navazující ÚR. 

Celá plocha navrhovaného těžebního prostoru byla doposud  obhospodařována jako les. Jedná se o hospodářský les, monokulturní s nepřirozenou dřevinnou skladbou, ovšem s enkávami polopřirozených společenstev - doubravou. Úzké lemy trvalých travních porostů s význačným zastoupením ruderálních rostlin se nacházely pouze při okrajích zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Tyto enklávy budou dotčeny minimálně, neboť kolem jedné z nich bylo stanoveno ochranné pásmo 40 m, do kterého těžba nebude zasahovat. Na tuto stávající doubravu bude po rekultivaci území navazovat nově vzniklý lesní porost.

Po ukončení těžby bude území rekultivováno v souladu se souhrnným plánem sanace a rekultivace. 

Problematika osídlení úzce souvisí s územními plány. Je velmi nutné pro celé území Plzeňského kraje
 zpracovat prostorový plán, ve kterém by byly zohledněny potřeby a požadavky vyplývající z právě dokončeného Programu rozvoje Plzeňského kraje. Od roku 1991, tedy roku předešlého sčítání lidu, domů a bytů  dochází v Plzeňském kraji k trvalému snižování populační velikosti.  Pokles o více jak 1% je způsoben  úbytkem obyvatelstva přirozenou měrou, s výjimkou okresu Tachov, který se  díky vyššímu podílu obyvatelstva mladších věkových skupin řadí mezi okresy s nejvyšší intenzitou přirozeného přírůstku obyvatelstva v České republice. Migrační přírůstky obyvatel jsou zaznamenány ve všech okresech Plzeňského kraje. Vzhledem k věkovému složení populace a nízké porodnosti lze v nejbližších letech očekávat pokračování tendence úbytku obyvatelstva i celkového poklesu počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Vývoj obyvatelstva kraje bude (podle posledních projekcí společnosti Terplan, a.s. a ČSÚ) nadále méně příznivý než vývoj celostátní. 

Vzhledem k relativně nízké hustotě zalidnění mají pro systém osídlení kraje význam i malá města s 5 - 10 tisíci obyvateli, která plní (v omezené míře) střediskové funkce center venkovského osídlení pro svá zázemí.

Vazba záměru na územní plány vyšších územních celků, na koncepční a strategické materiály na úrovni kraje, by měla být zohledněna. Stejně tak, jako se projevují vazby koncepcí krajské úrovně, jsou hmatatelné i vztahy k místním programům, jejichž zadavetelem byly okresní úřady.

Kulturní a historický význam: Tlučná je hornická obec, rozvíjející se po zřízení železnice r. 1861 a otevření uhelného dolu Krimich podnikatelem dr. Pankrázem v r. 1867. R. 1977 otevřen nový důl A.Uxa. Na odvalech nálezy zkamenělých stromů z období permokarbonu. Kamenná boží muka z r. 1711. Vejprnice - ve středověku tu bývala tvrz, na jejímž místě byl F.M.Kaňkou postaven v l.1722-26 barokní kostel sv. Vojtěcha. V presbytáři jsou fresky F.J.Luxe (kolem r. 1740), cenná sochařská výzdoba je dílem L.Widmana z let 1740 -1760. V sousedství patrová barokní fara z r. 1746, spojená s kostelem dřevěným krytým mostem, vedoucím přes příkop někdejší tvrze. V Suchém dole popraveno za heydrichiády 29 vlastenců - pomník. Nýřany - rozvoj vsi nastal teprve ve 2. pol. 19. stol. s nástupem těžby černého uhlí (objeveno v lese sz. od obce v r. 1830). Rozvoj železářské i sklářské výroby. V r. 1892 povýšeny na město. Staly se centrem dělnického hnutí na Plzeňsku. Zvláštností bylo uložení uhelných slojí - zatímco na severní straně pánve bylo možno těžit z jam 8-30 m hlubokých (u Vlkýše), směrem jižním klesaly sloje až do hloubky 700 m (důl Obránců míru ve Zbúchu). Těžba uhlí je příčinou starých ekologických zátěží - nedostatečně rekultivované odvaly.
21. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Charakteristika současného stavu – ovzduší
Nejbližší stanice IIS (imisní informační systém) je umístěna v Plzni - Skvrňanech cca 6 km severovýchodně od pískovny Tlučná. Výsledky monitorování za rok 2000 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.6: 
1325 Plzeň- Skvrňany,  MP1, typ stanice: AMS, rok 2000 ((g.m-3(  

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	2000
	MAX/DAT
	RČP

	SO2
	11
	6
	7
	9
	6
	4
	4
	5
	8
	7
	9
	12
	7
	31/23.01.
	0,00

	PM10
	23
	17
	18
	39
	34
	26
	22
	30
	37
	-
	26
	27
	27
	80/29.09
	2,00

	NOx
	32
	24
	21
	22
	17
	-
	-
	17
	25
	37
	44
	36
	-
	107/27.10.
	0,31

	NO2
	24
	19
	17
	17
	13
	-
	-
	13
	17
	22
	24
	22
	-
	64/27.10.
	-

	NO
	5
	4
	3
	3
	3
	-
	-
	2
	5
	10
	13
	9
	-
	43/09.12.
	-


Pozn.: 
PM10 - frakce prašného aerosolu do 10 (m, doporučený roční limit je 48 (g.m-3 (40 (g.m-3 od roku 2005)

V tabulce uvedené hodnoty jsou měsíční průměry vypočtené z průměrných 24 hodinových koncentrací, roční aritmetický průměr 24 hodinových koncentrací, denní maximum v roce s datem výskytu (MAX/DAT) a relativní četnost překročení (RČP).

Základní informace o stanici: Číslo stanice: 1325; název stanice (zkratka-název): PLS -Plzeň-Skvrňany; stát: CZE-Česká republika; typ stanice: stacionární - AMS pozaďová; lokalita: Plzeň -Skvrňany; zóna: předměstská; zeměpisné souřadnice: 49° 44' 48.00" sš;   13° 19' 20.00" vd; nadmořská výška: 337 m; terén: rovina, velmi málo zvlněný terén; krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí; reprezentativnost: okrskové měřítko; cíl stanice: stanovení repr. konc. pro osídlené části území; slovní popis umístění: v kontejneru na rozhraní zástavby sídlištního typu a volné krajiny s převažující ornou půdou. 

Z porovnání s platnými imisními limity vychází, že u všech sledovaných znečišťujících látek byly v roce 2000 na uvedené stanici limitní hodnoty dodrženy.

Charakteristika současného stavu – voda - zdroje vody: V současné době není na lokalitě zdroj vody. Je známo, že zaměstnanci společnosti BK si pitnou vodu nosí v kanystrech.

Srážková voda: Klimatické poměry a způsob nakládání se srážkovými vodami jsou popsány v kapitole B.II a B.III. 

Podzemní voda: Ve směru proudění podzemní vody se nenacházejí žádné zdroje vody, které by mohly být ovlivněny provozem. Podzemní voda proudí z prostoru pískovny a úpravny směrem na jihovýchod k místní erozní bázi kterou je Sulkovský potok. Terciérní souvrství v pánvičce u Tlučné je tvořeno převážně z více či méně jílovitých písků a štěrkopísků, s polohami různě písčitých jílů. Nejmocnější souvrství písků obsahuje především vodu průlinovou - voda puklinová nebyla zaznamenána, neboť nebylo zjištěno tektonické porušení terciérních sedimentů. Prakticky je tedy objem podzemní vody závislý na intenzitě srážek. Předpokládáme-li, že na okrajích pánve vycházejí písky na povrch, budou největší přítoky na těchto okrajích, především v místech, kde v podloží terciérních sedimentů jsou nepropustné karbonské nebo permské jílovce. Terciérní pánev  netvoří jedinou nádrž podzemní vody, ale jednotlivé propustné vrstvy písků jsou od sebe odděleny nepropustnými polohami jílů. Ve vrtech nebyly zjištěny žádné větší přítoky vody. Největší přítoky byly zjištěny na vrtech v jižní části ložiska, která tvoří nápadnou depresi vyplněnou aluviálními náplavy (okolí vrtu V 31). Podobné poměry jsou i v opuštěných pískovnách, kde nebyly zatím naraženy žádné přítoky, jen místy se v nich udržuje voda srážková.

Ostatní charakteristiky životního a přírodního prostředí jsou popsány v kapitole B.II. – Údaje o vstupech, neboť nedojde k jejich významnému ovlivnění. Jejich ovlivnění je posouzeno v následujícím textu v příslušných kapitolách této dokumentace.

Půda

V území se objevují převážně kaolinicé, hlinito – písčité a písčito jílovité půdy. Půdy jsou těžší, uléhavé, často přechodně ovlivňované vodou. Vyskytují se zejména hnědé půdy kyselé nebo slabě oglejené, případně v širším okolí i rendziny. V místech s trvale vysokou hladinou podzemní vody se vyskytují půdy zbažinatělé.
Druh půdy ostatní plocha, která se nachází v okolí zájmového území, je územím dotčeným v minulosti těžbou písků (Francovy lomy) - jižní část DP Vejprnice I, k.ú. Tlučná, která přímo nebude záměrem dotčena.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Zájmové území se nachází v terciérní pánvičce o celkové délce 2 km a šířce 0,5 km, SZ – JV směru. Mocnost sedimentů nepřesahuje zpravidla 20 m. Spodní polohy tvoří jílovité písky s kolísajícím podílem valounů do 3 cm. Ve svrchních polohách, zachovalých nejvíce ve středu pánve, převládají silně jílovité písky a jíly. Sedimenty jsou uloženy vodorovně, užitková mocnost štěrkopískového souvrství je v průměru 10 m. Sedimentační prostor vyplňuje tektonickou depresi SZ – JV směru. Charakter sedimentace odpovídá spíše pohyblivému toku než klidné jezerní sedimentaci. Charakteristické je rychlé vykliňování jednotlivých poloh, přítomnost vložek a nepravidelných čoček jílů v souvrství písků, nepravidelné zrnění písků. 
Celková bilance lokality DP Vejprnice I - ekosystémy, krajina převzato z biologického hodnocení - ing. Kydlíček, 1996: 

"Geomorfologicky je řešené území součástí:

Provincie:
Česká vysočina

Soustava:
Poberounská soustava (V)

Podsoustava:
Plzeňská pahorkatina (VB)

Celek:
Plaská pahorkatina (VB-2)

Podcelky:
Plzeňská kotlina (VB-2C)

Okrsek: 
Touškovská kotlina (VB-2C-a) 

Touškovská kotlina se nachází v severní části Plzeňské kotliny. Je to strukturně denudační sníženina tvořená převážně karbonskými prachovci, jílovci, pískovci, arkózami a slepenci, méně proterozoickými břidlicemi, drobami a spility a miocenními říčně jezerními písky a jíly. Představuje nejníže položenou část Plzeňské kotliny, převážně 3. vegetační stupeň. Kotlina je jen nepatrně zalesněná, ojedinělé smrkové, borové a dubové porosty jsou rozptýleny mezi rozlehlými bloky orných půd.

Ve vymezeném systému ekologické stability náleží území do cennějších částí, i když je mimo navržené lokální biocentrum a biokoridory. Nejcennějšími částmi zájmového území jsou lokality lesa se smíšenými porosty, kde tvoří větší procento dřeviny listnaté nad jehličnatými. Ekologickou stabilitu tvoří i lemové společenstvo dubin a lokalita s tůňkami po původní malé těžbě písků, kde se plně projevuje prvotní sukcesní stadium s řadou pionýrských druhů rostlin. Drobné tůňky a zamokřené plochy tvoří zcela mimořádné podmínky pro vodní živočichy a obojživelníky a křovinný porost s nezapojeným stromovým patrem tvoří refugium drobné zvěře
. Z hlediska hodnocení širšího okolí převládají agrocenózy. Vlastní zájmové území leží v rozsáhlejším komplexu narušeném výstavbou dálnice, hlubinnou a povrchovou těžbou. Středem zájmu je především lesní komplex, v jehož centrální části bude pokračovat těžba štěrkopísků a dojde k dalšímu záboru lesní půdy." - podrobněji viz Plán rekultivace v příloze. 

Fauna, flóra

Z výsledků herpetologických průzkumů publikovaných v „Atlasu rozšíření obojživelníků v České republice“ se dá předpokládat výskyt těchto druhů (1 – kriticky ohrožený, 2 – silně ohrožený, 3 – ohrožený): 

Čolek horský - Triturus alpestris  (2)

Čolek obecný - Triturus vulgaris  (2)

Čolek velký - Triturus cristatus    (1)

Blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus  (1)

Kuňka žlutobřichá - Bombina variegata  (3)

Ropucha zelená - Bufo viridis  (3)

Rosnička zelená - Hyla arborea (2)

Skokan hnědý - Rana temporaria
Skokan zelený - Rana kl. Esculenta  (2)

Les rostoucí v plánovaném dobývacím prostoru plní funkci významného krajinného prvku jen částečně. Druhovým složením i způsobem výsadby je určen především k produkci dřeva, z hlediska ochrany přírody je jeho hodnota velice nízká.  V porostech převládá smrk ztepilý (Picea abies), místy je borovice lesní (Pinus sylvestris) naprosto nevhodně doplněná borovicí vejmutovkou (Pinus strobus). Fragmenty doubravy znehodnocuje vysazený dub červený (Quercus rubra), který se úspěšně šíří semenáčky. Pouze pruh doubravy s borovicí lesní (Pinus sylvestris) na severovýchodním okraji  dobývacího prostoru je z hlediska ochrany přírody hodnotnější.

smrk ztepilý - Picea abies
borovice lesní - Pinus sylvestris
borovice vejmutovkou - Pinus strobus
dub červený - Quercus rubra
borovice lesní - Pinus sylvestris

Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky

Od roku 1991, tedy roku předešlého sčítání lidu, domů a bytů  dochází v Plzeňském kraji k trvalému snižování populační velikosti. Vzhledem k relativně nízké hustotě zalidnění mají pro systém osídlení kraje význam i malá města s 5 - 10 tisíci obyvateli, která plní (v omezené míře) střediskové funkce center venkovského osídlení pro svá zázemí. Tlučná, Vejprnice jsou hornické obce, rozvíjející se po zřízení železnice r. 1861 a otevření uhelného dolu Krimich. Město Nýřany nyní s 8 tisíci obyvatel se začalo rozvíjet až ve 2. pol. 19. stol. s nástupem těžby černého uhlí. 

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní památky ani hmotný majetek. 

22. Celkové zhodnocení kvality ŽP v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Plánovaná těžba se nachází asi 1 km jihovýchodně od obce Vejprnice v k.ú. Vejprnice. Většina plochy je porostlá kulturním lesem. Nadmořská výška je přibližně 340 m.n.m. Les rostoucí v plánovaném dobývacím prostoru plní funkci významného krajinného prvku jen částečně. Druhovým složením i způsobem výsadby je určen především k produkci dřeva, z hlediska ochrany přírody je jeho hodnota velice nízká.  

V porostech převládá smrk ztepilý (Picea abies), místy je borovice lesní (Pinus sylvestris) naprosto nevhodně doplněná borovicí vejmutovkou (Pinus strobus). Fragmenty doubravy znehodnocuje vysazený dub červený (Quercus rubra), který se úspěšně šíří semenáčky. Pouze pruh doubravy s borovicí lesní (Pinus sylvestris) na severovýchodním okraji  dobývacího prostoru je z hlediska ochrany přírody hodnotnější.

Podle počtu nalezených jedinců  zvláště chráněných druhů živočichů (1 ropucha obecná) se charakter populací určit nedá. Ve stanoveném dobývacím prostoru je jejich trvalá přítomnost nepravděpodobná, neboť les, který zde roste je pro jejich život nevhodný. Vhodné podmínky pro rozvoj a posílení  populací především obojživelníků vzniknou paradoxně po zahájení těžby štěrkopísků. Druhy, jejichž výskyt je předpokládán, obsadí malé vodní plochy (i louže) na dně pískovny včetně odkalovacích jam. 

Odtěžením štěrkopísků dojde k zániku lesa, ale dobře provedenou rekultivací  by mělo vzniknout podstatně hodnotnější území s vodními plochami, skupinami keřů a stromů, které poskytne vhodné prostředí pro mnohem větší množství živých organizmů a rostlin.                

Nově vytvořená krajina bude zpočátku značně nestabilní, proto je nutné jí věnovat přiměřenou péči. Bude se jednat především o likvidaci invazních ohnisek ruderálních druhů rostlin (kopřiva – Urtica, merlík – Chenopodium atd.) jejichž semeny bude kontaminovaná deponovaná vrstva ornice. Bylo by vhodné pro tyto práce zajistit spolupráci s některou z místních organizací ČSOP, případně občanského sdružení působícího v ochraně přírody nebo stráže přírody. 

Pokud budou dodrženy tyto zásady, dojde ve zdejší kulturní krajině ke vzniku významného biocentra s postupně se zlepšující biodiverzitou.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

V. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Pro odhad velikosti a významu vlivů byla použito pětistupňové hodnocení: 5 = velmi významný, 4 = významný, 3 = průměrný, 2 = nízký, 1 = velmi nízký. 

23. Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů – velmi nízký /1/ – vzhledem k již existující těžbě (v minulosti i v současné době provozovaná těžba štěrkopísků v sousedství předkládaného záměru), historii oblasti (Tlučná, Vejprnice, Nýřany - hornická města a obce), situování záměru (mimo zastavěná území obce, s přirozenou bariérou omezující hluk a spad) a v neposlední řadě historii realizace záměru - projednávání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro umístění úpravnické linky, zásahu do významného krajinného prvku, odnětí pozemků LPF přimělo oznamovatele učinit nutná omezení a přistoupit ke kompromisnímu řešení se všemi účastníky jednotlivých řízení, tj. dotčené obce, ekologické iniciativy, orgány státní správy. 

Obecně lze  konstatovat, že provoz rozšířené těžby může z hlediska zdravotního obyvatelstvo ovlivnit: emisemi znečišťujících látek do ovzduší jak z liniového, tak z plošného zdroje, emisemi hluku jak z příjedové komunikace, tak z vlastní těžby a úpravny, ale nutno brát v úvahu, že pískovna je vzdálena od centra obce Vejprnice na JZ cca 2000 m, od obce Tlučná na JV cca 2000 m, od chatové oblasti v k.ú. Tlučná cca 170 m na JV, což vzhledem k převládajícímu západnímu směru větru minimalizuje vliv stacionárního plošného zdroje znečišťování na obyvatelstvo obou obcí a rekreanty chatové osady. Pokud posuzujeme negativní vliv liniového zdroje, který se nejvýrazněji projevuje při expedici, obě dotčené obce dopravou (Tlučná, Vejprnice), vznesly své požadavky týkající se zejména údržby komunikace, která zahrnuje i snižování prašnosti kropením, dále omezením rychlosti projíždějících TNA aj., které jsou plněny společností BK a budou plněny oběma společnostmi provádějícími těžbu. Další pravidla provozu TNA určují zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně jejich prováděcích předpisů.  

Z hlediska přístupu obyvatel obce Tlučná k záměru musíme hodnotit vliv na obyvatestvo stupněm nízký /2/. Ačkoliv se nejedná o názor obyvatel obce, v jejímž katastrálním území se záměr nenachází, musíme jej zmínit, neboť záměr je umístěn v těsném  sousedství hranice k.ú. Tlučná / Vejprnice. Tento názor byl zaznamenán během řízení zmíněných v prvním odst. této kapitoly a týká se dotčení lesa, který je občany Tlučné považován za místo příjemného odpočinku a rekreace. Střet zájmů byl řešen v rámci projednání zásahu do VKP kompenzací, a to minimalizací plochy dotčené odlesněním, která vede 1) k odpisu zásob při západní hranici DP (40 m ponechání lesního pásu jako biokoridoru) a 2) ke zvýšeným nákladům jednak na výsypkové hospodářství, jednak na technologii úpravy (umístění sedimentační nádrže v SV cípu DP).   

 Uvedení záměru do provozu přinese tři nová pracovní místa. Jiné sociální a ani ekonomické důsledky se nepředpokládají. 

24. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na ovzduší a klima – velmi nízký /1/ až nízký /2/ - a to vzhledem k faktorům zmíněným v kap. B.III.5.2 (postupné zahlubování lomu, krátkodobé negativní působení skrývkových prací, přirozená lesní bariéra),  vzhledem k zařazení pískovny jako zdroje zněčišťování ovzduší
, vzhledem k historii realizace záměru uvedené v předcházející kapitole 1. 
25. Vlivy na hlukovou situaci

Vliv na hlukovou situaci – velmi nízký /1/- pro zhodnocení významu kumulace provozů BK1, BK2 a předkládaného záměru a vzhledem k blízkosti chatové oblasti v k.ú. Tlučná (BK2 vzdálen 60 m, předkládaný záměr 170 m)  a pro střet zájmů zmíněný v předcházející kapitole 1 v posledním odstavci byl proveden modelový výpočet hlukové zátěže. Z rozložení izofon v celém zájmovém území a z konkrétních vypočtených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v referenčních bodech č.1-10 vyplývá jak pro stávající, tak i  pro navrhovaný stav, že výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou v obytném území pod limitní hodnotou L Aeq p= 55 (dB (A)), a to s poměrně velkou rezervou. 

Navrhovaný záměr těžby štěrkopísků v DP Vejprnice I včetně jejich úpravy v nové pískovně je z hlediska hlukové zátěže na okolí vyhovující. Daná těžba nebude svým provozem nepříznivě působit na stávající obytnou zástavbu.

26. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu – průměrný /3/ - a to s ohledem na charakter záměru - zahloubení lomu pod hladinu podzemní vody, technologie s využitím uzavřeného vodního cyklu za použití flokulantu v předčišťovací nádrži, způsob rekultivace - a s ohledem na fakt, že území, kde je záměr situován, je již dotčeno a přizpůsobeno změně hydrologického režimu.  

27. Vlivy na půdu

Vliv na půdu – nízký /2/ - vzhledem k malému rozsahu záboru lesního pozemku (přímý vliv) a vzhledem k posouzení míry dotčení sousedních zemědělských pozemků spadajících do II. třídy přednosti v ochraně, tj. s nadprůměrnou produkční schopností v rámci klimatického regionu a vysoce chráněných (nepřímý vliv): 

Dotčení půdy přímo - skrýváním zkulturnění schopných vrstev a deponováním skryté vrstvy na ošetřované deponii nebo ochranném valu podél pískovny - bude kompenzováno  ošetřováním deponie půdy a způsobem rekultivace - rozprostírání zkulturnění schopných vrstev půdy v rámci sanace a rekultivace.

Dotčení půdy nepřímo - změnou hydrologických poměrů, prašností - není významné, neboť ke změně hydrologických poměrů došlo v minulosti a území se již přizpůsobilo této změně; prašnost z deponie skrývky, upraveného písku, z vlastní pískovny má minimální vliv, neboť těžený nerost je zároveň matečným substrátem půdy. Mobilní zdroje (dopravní prostředky převážející skrývku a vytěžený nerost k úpravě, expedující upravený materiál, dále rypadlo, nakladač, buldozer), stacionární zdroj - diesel agregát 250 kW  jsou jedinými významnější zdroji znečišťování půdy.

28. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na horninové prostředí – významný /4/ vzhledem k charakteru záměru. Jedná se o těžbu ložiska štěrkopísků a zpětnou rekultivaci. 

29. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy – nízký /2/ s ohledem na kompromisy, které učinil navrhovatel pro vydání souhlasu se zásahem do VKP. 
Vhodné podmínky pro rozvoj a posílení  populací především obojživelníků vzniknou paradoxně po zahájení těžby štěrkopísků. Druhy, jejichž výskyt je předpokládán, obsadí malé vodní plochy (i louže) na dně pískovny včetně odkalovacích jam. Vliv rekultivace na faunu, flóru a ekosystémy bude pozitivní při dodržení určitých podmínek, např. likvidace invazních ohnisek ruderálních druhů rostlin,  jejichž semeny bude kontaminovaná deponovaná vrstva ornice.

30. Vlivy na krajinu

Vlivy na krajinu – nízký /2/vzhledem k faktu, že rozšíření těžby bude navazovat na těžbu již existující. Vliv rekultivace na krajinu bude pozitivní.

31. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky – velmi nízký /1/ vzhledem k faktu, že rozšíření těžby bude navazovat na těžbu již existující, ovšem je nutno počítat s možným výskytem archeologických nálezů.

VI. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přehraničních vlivů

Všechny vlivy lze komplexně hodnotit procentuelním zastoupením jednotlivých stupňů - 

· 1. stupněm velmi nízký je hodnoceno 38.9 % (na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, na hmotný majetek a kulturní památky) 

· 2. stupněm nízký je hodnoceno 38.9 % (na ovzduší a klima, půdu, faunu, flóru a ekosystémy, na krajinu)

· 3. stupněm průměrný je hodnoceno 11.1 % (vliv na povrchové a podzemní vody)

· 4. stupněm významný je hodnoceno 11.1 % (vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje)
· 5. stupněm velmi významný je hodnoceno 0.0 %

Z přehledu vyplývá, že pokud přistupujeme ke všem složkám jako k rovnocenným z hlediska významu pro životní prostředí, je celkový vliv záměru na životní prostředí únosný, neboť  vliv je hodnocen stupněm 1. - 3. z 83,35 %. Když posoudíme procentuelní zastoupení pouze v této části stupnice, pak lze zodpovědně hodnotit vliv jako NÍZKÝ, neboť  hodnota 46,67 % představuje vliv velmi nízký a 53,33 % vliv nízký až střední.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci hodnotíme jako únosný.
Žádný z nepříznivých vlivů se ani nepřímo neprojeví za státní hranicí ČR. Její nejbližší vzdušná vzálenost od zájmového území je 53,2 km (měřeno do prostoru k.ú. Nová Ves pod Přimdou).

VII. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Havarijní situací je stav, při kterém může dojít k úniku vody ze sedimentační nádrže nebo při kterém i jinak hrozí poškození majetku, zdraví osob a kvality životního prostředí, například uložení nebezpečných odpadů, narušení stability tělesa nádrže, přívaly dešťových vod do tělesa nádrže, únik ropných látek a podobně. 
Postup při zjištění havárie určuje havarijní plán zahrnující např. ropné havárie, s nímž jsou seznámeni všichni pracovníci. Havárii neprodleně oznámí pracovník, který ji zjistil, vedoucímu směny. V případě havárie nebo ohrožení budou neprodleně o nastalé situaci informovány příslušné orgány a organizace,  podle charakteru ohrožení.

VIII. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

1) SKUPINA OPATŘENÍ, KTERÁ VYPLYNOU Z PODMÍNEK STANOVENÝCH V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÍZENÍ, kromě územního řízení,  stavebního povolení a kolaudace podle stavebního zákona a kromě povolení hornické činnosti podle horního zákona a prováděcích vyhlášek

povolení podle vodního zákona § 8 (nakládání s vodami), popř. §15 (povolení vodního díla), souhlas dle §17 odst. (1) písm. b) zák. č. 254/01 Sb. vodoprávního úřadu

2) SKUPINA OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH PRO ZÁMĚR 
Opatření proti prášení budou uvedena v provozním řádu, a budou se opírat především o kropení vozovek, popř. deponie "hrabanky" obzvláště v suchých obdobích bez atmosférických srážek - vodou z retenční jímky nebo z odkaliště. Zkrápění bude prováděno jímanými vodami z retenční  jímky a sedimentační nádrže.
Opatření proti plevelům:  V případě rozmnožení plevelů na deponii zajišťuje pracovník jejich likvidaci sekáním, alespoň 2 x ročně. 

Opatření před zahájením rekultivačních prací:  Přesný způsob  biologické rekultivace a ozelenění povrchu v DP Vejprnice I je znám, ovšem možnost spojené rekultivace sousedních dobývacích prostorů DP Vejprnice I a II stále existuje. Zpracovatelé nového souhrnného plánu sanace a rekultivace by měli vycházet ze zoologického hodnocení zpracovaného Jiřím Maříkem, neboť odtěžením štěrkopísků dojde k zániku lesa, ale dobře provedenou rekultivací  by mělo vzniknout podstatně hodnotnější území s vodními plochami, skupinami keřů a stromů, které poskytne vhodné prostředí pro mnohem větší množství živých organizmů a rostlin: 

· Je třeba při rekultivaci celé území horizontálně a vertikálně rozčlenit na menší enklávy, stromy a keře vysadit bodově ve skupinách a ponechat asi 60 – 70 % plochy volné. 

· Dno je též třeba vymodelovat tak, aby po jeho zatopení vzniklo několik vodních ploch, centrální hlubší s členitými břehy (široké litorální pásmo a případný ostrůvek) vhodnými i pro plánované rekreační využití a několik mělkých jezírek s hloubkou kolem 1 m  pro rozmnožování obojživelníků. Tyto malé vodní plochy nezarybňovat! 

· Rekultivované území by mělo být osázeno výhradně místními druhy stromů, keřů i bylin. Ze stromů se jedná o dub letní (Quercus robur),  borovici lesní (Pinus sylvestris), javor klen (Acer pseudoplatanus) , olši lepkavou (Alnus glutinosa) případně habr obecný (Carpinus betulus). Jako pionýrské druhy doporučuji břízu bělokorou (Betula pendula) a topol osiku (Populus tremula).

· Keřové patro by mělo být na sušších místech tvořeno hlohem (Crataegus spp.),  slivoní trnkou (Prunus spinosa) případně lískou obecnou (Corylus avellana), na březích  vrbami (Salix) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). 

· Bylinné patro by mělo mít základ v krátkostébelných trávách (kostřavy, smilka tuhá),  břehové porosty vytvořit s použitím ostřic (Carex), místy vysadit rákos obecný (Phagmites australis), chrastici rákosovitou (Phalaris arundinacea) kosatec žlutý (Iris pseudacorus), orobinec širolistý (Typha latifolia). Malé vodní plochy je potřeba doplnit několika pařezy z vytěžených dubů jako úkrytu pro obojživelníky, než dojde k vytvoření porostů vodních rostlin (rdest plovoucí – Potamogeton natans, hvězdoš –Calitriche). 

· Rozhodně v žádném případě není přípustné  používání zahradnických kultivarů pro výsadbu zeleně v rekultivovaném území! Dále je nepřípustné vysazování nepůvodních druhů jako je dub červený (Quercus rubra ), borovice černá (Pinus nigra) a borovice vejmutovka (Pinus scrobus). Vhodné by bylo i odstranění těchto druhů z pásu lesa, který má sloužit jako biokoridor.  

Další opatření související s rekultivací – harmonogram a etapovitost vyplývá ze souhlasů s odnětím pozemků LPF, popř. vyplyne z dohody společností Plzeňské štěrkopísky, s.r.o. a BK - viz oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ (činnost prováděná hornickým způsobem)  na lokalitě Tlučná z listopadu 2002: "Vytěžitelné zásoby suroviny jsou 370 tis. m3. Předpokládaná výše roční těžby je cca 200 tis. m3 (tj. cca 350 000 tun). Z toho vyplývá přibližná životnost cca 1,8 let."

Pro projektovou a realizační etapu doporučujeme opatření, která by měla uvést projekt do souladu s požadavky norem a minimalizovat riziko ohrožení životního prostředí vlivem těžby a úpravy štěrkopísků v DP Vejprnice I a II:

1. Definitivně dořešit otázku společného výsypkového hospodářství v DP Vejprnice I a II

2. Definitivně dořešit otázku společného postupu sanace a rekultivace v DP Vejprnice I a II

Opatření kompenzační (mimo sanaci a rekultivaci): aktivní účast při likvidaci divoké skládky při jižní straně prašné komunikace - fotodokumentace na čelní straně 

3)
SKUPINA OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH BK - LISTOPAD 2002
Ovzduší: příjezdová cesta bude skrápěna dle potřeby za účelem omezení prašnosti (provoz v lomu a na příjezdové cestě bude zajištěn tak, aby byla omezena prašnost na nejnižší možnou míru - podm. 6, KR)

Hluk: skrývkové práce budou prováděny pouze v pracovní dny (omezení případného rušení uživatelů rekreačních objektů)

Voda: v těžebním prostoru nebudou umístěna žádná technologická zařízení s výjimkou  nakladače (podm. 4, KR)

Odpady: v těžebním prostoru ani na jeho viditelně v terénu vyznačené hranici nebudou vznikat žádné skládky jakéhokoli odpadního a nadbytečného materiálu (podm. 7, KR) k sanaci vytěženého prostoru mohou být využity pouze výkopové zeminy, sutinný a stavební materiál tříděný, max. frakce do 10 cm a to v souladu se zákonem o odpadech (podm. 10, KR). 

Zemědělský půdní fond: nesmí dojít k narušení hlavního melioračního zařízení (podm. 2, ÚR) s ornicí a podorničím bude nakládáno v souladu s platnou legislativou budou splněny podmínky souhlasu s odnětím pozemku ze ZPF (viz. příloha č. 2)

Vliv na les: bude dodržena 80 m vzdálenost těžby od hranice lesa (podm. 3, KR) 

Krajina: sanace a rekultivace bude probíhat na etapy, tak jak bude pokračovat těžba (podm. 9, KR) rekultivace pozemků dotčených těžbou, včetně pozemků mezi hranicí lesa a těženým prostorem a pozemků mezi těženým prostorem a místní prašnou komunikací, bude zaměřena na zalesnění listnatými dřevinami autochtonních druhů. Na pozemcích ve vlastnictví investora stavby budou navíc vytvořeny menší vodní plochy. ..... S navrácením pozemků do kultury „orná půda“ nebude v plánu rekultivace uvažováno (podm. 12, ÚR) 

Vliv na kulturní památky: zahájení zemních prací bude ohlášeno s 2 týdenním předstihem Západočeskému muzeu a to za účelem archeologického dozoru (podm 6 z ÚR) případný archeologický nález bude ohlášen tamtéž (podm. 6 z ÚR) 

Biologické vlivy: pozornost je třeba věnovat deponii ornice. Je třeba kontrolovat přítomnost invazních druhů a v případě zjištění jejich nežádoucího výskytu přijmout opatření k jejich omezení či likvidaci"

IX. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Použité metody vycházely z jedenáctiletých  zkušeností zpracovatele dokumentace s hornickou činností  a provozem souvisejícím, dále ze znalostí legislativy vztahující se na tento okruh činnosti. 

Výchozí předpoklady byly založeny na znalostech zpracovatele záměru na úrovni projektanta i obeznámení zpracovatele s celou historií realizace záměru. Zpracovatel byl přítomen na všech jednáních s projektantem technologické linky na úpravu štěrkopísků, se zastupitelstvy obou obcí, s ekologickou iniciativou Děti Země, se stavebním úřadem Nýřany, s OkÚ Plzeň - sever RŽP. Tato jednání, jak již bylo zmíněno v posledním odstavci předcházejí kapitoly D.I.1, se týkala se řízení, která souvisela s realizací (zásah do VKP, územní  rozhodnutí, stavební povolení, souhlas s odlesněním). 

To znamená, že zpracovatel  a  zároveň projektant hornické činnosti v jedné osobě byl spolutvůrcem návrhů kompenzací a kompromisů ze strany společnosti Plzeňské štěrkopísky - předkladatelem záměru ještě před zpracováním této dokumentace.

Konkrétní předpoklady jsou podrobně rozepsány v kapitole B.III.5.1.

X. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

1. Nebyla zpracována projektová dokumentace pro sedimentační nádrž (odkaliště), proto nemohla být komplexně provedena typizace odkaliště (chybí určení postupu výstavby hrází, způsob zvyšování hrází a typ hrází). Není znám flokulant, který se bude používat pro předčištění vody a jeho parametry. Dále dosud nebylo rozhodnuto místně příslušným vodoprávním úřadem, zda se bude jednat o vodní dílo (vodní zákon č. 254/01 Sb. v platném znění § 55, odst. (1), písm. h) a odst. (3). 

2. Nebyly vyřešeny pochybnosti místně příslušným vodoprávním úřadem spočívající ve zvolení postupu, tak aby byl v souladu s vodním zákonem a prováděcími vyhláškami: povolení odběru důlních vod - vodní zákon §§ 8 a 127 (8) versus stanovení podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových - nařízení vlády č. 82/99Sb. § 1 (1), kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění podzemních a povrchových vod. Dosud nebyl vydán nutný souhlas vodoprávního úřadu podle §17 odst. (1) písm. b) zák. č. 254/01 Sb. k vydání povolení HČ, v němž budou uvedeny podmínky souhlasu.

3. Nebyl proveden hydrotechnický výpočet pro určení minimální kapacity retenční nádrže tak, aby splňovala podmínku vyhl. č. 26/89 Sb.: užitkový objem retenční nádrže nesmí být nižší než nejvyšší očekávaný přítok vody. Vzhledem k očekávanému přítoku, nepovažujeme absenci této informace za zásadní - viz citace ze závěrečné zprávy ložiskového průzkumu z r. 1966 - 69 (kap. B.II)
4. Dosud nebyla uzavřena dohoda o možném ukládání skrývkových zemin na vnitřní výsypce v pískovně provozované společností BK. Rekultivace je řešena samostatným projektem, který může být v důsledku zahájení jednání o spojené sanaci a rekultivaci zásadně změněn, a proto není stoprocentní způsob biologické rekultivace a způsob zapojení rekultivované pískovny do krajiny.

5. Dosud nebyla uzavřena dohoda o možném společném postupu při sanaci a rekultivaci vytěženého prostoru v DP Vejprnice I a Vejprnice II se společností BK. 
6. Není jasně prokázana končící životnost ložiska těženého společností BK (blok těžitelných zásob v prostoru BK má plošnou výměru 5,33 ha, těžba v prostoru BK je projektována na ploše 3,4466 ha, jak vyplývá z oznámení záměru ČPHZ na lokalitě Tlučná), a proto není možné jednoznačně zhodnotit nárůst emisí u mobilních liniových a plošných zdrojů (nárůst plochy území zatíženého těžbou a úpravou štěrkopísků je cca 15% oproti současnému stavu; k tomuto plošnému nárůstu je pouze orientačně odhadnuto zvýšení negativních vlivů vč. imisní zátěže v případě, že těžba ve stávající pískovně společnosti BK nesměřuje ke svému ukončení). 
7. Termíny zahájení a ukončení provozu v rozšířeném prostoru těžby jsou pouze orientační, neboť rozšíření těžby se přizpůsobí momentnímu stavu - rozšířený prostor bude využíván okamžitě, jakmile bude zajištěn odbyt suroviny a hospodárnost těžby související s přepravní vzdáleností pro přepravu skrývky. Z téhož důvodu není známa přesná výše roční těžby, neboť  závisí na odbytu upravené suroviny.
8.  Nebylo provedeno posouzení a hodnocení vlivu liniového zdroje znečištění - příjezdové komunikace - při jeho používání mobilními zdroji, tj.  automobily odvážejícími upravenou surovinu. Vyhl. č. 227/01 Sb. stanovuje požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti. 

9. Horninové prostředí v zájmovém území by mohlo spadat do kategorie nízkého až středního radového rizika, ale tato informace není podložena podrobným radonovým průzkumem.
E. Porovnání variant řešení záměru

Vlastní záměr, pokud jej neposuzujeme komplexně s rekultivací, k níž dojde po ukončení provozu, nepočítá s více variantami, neboť navrhovatel již v průběhu řešení střetů zájmů přistoupil na nutné kompromisy a zohlednil zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Případné změny řešení, o nichž se v současnosti uvažuje (např. výsypkové hospodářství), byly zahrnuty do hodncení vlivů záměru, neboť snahou tohoto oznámení bylo hodnocení komplexní. 

Pokud záměr posuzujeme včetně rekultivace, musíme za variantní řešení považovat biologický způsob - druhovou skladbu navrženou autorem zoologického hodnocení J.Maříkem v r.2003, který zcela nekoresponduje se schváleným plánem rekultivace vycházejícím z biologického hodnocení J.Kydlíčka:

· Je třeba při rekultivaci celé území horizontálně a vertikálně rozčlenit na menší enklávy, stromy a keře vysadit bodově ve skupinách a ponechat asi 60 – 70 % plochy volné. 

· Dno je též třeba vymodelovat tak, aby po jeho zatopení vzniklo několik vodních ploch, centrální hlubší s členitými břehy (široké litorální pásmo a případný ostrůvek) vhodnými i pro plánované rekreační využití a několik mělkých jezírek s hloubkou kolem 1 m  pro rozmnožování obojživelníků. Tyto malé vodní plochy nezarybňovat! 

· Rekultivované území by mělo být osázeno výhradně místními druhy stromů, keřů i bylin. Ze stromů se jedná o dub letní (Quercus robur),  borovici lesní (Pinus sylvestris), javor klen (Acer pseudoplatanus) , olši lepkavou (Alnus glutinosa) případně habr obecný (Carpinus betulus). Jako pionýrské druhy doporučuji břízu bělokorou (Betula pendula) a topol osiku (Populus tremula).

· Keřové patro by mělo být na sušších místech tvořeno hlohem (Crataegus spp.),  slivoní trnkou (Prunus spinosa) případně lískou obecnou (Corylus avellana), na březích  vrbami (Salix) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). 

· Bylinné patro by mělo mít základ v krátkostébelných trávách (kostřavy, smilka tuhá),  břehové porosty vytvořit s použitím ostřic (Carex), místy vysadit rákos obecný (Phagmites australis), chrastici rákosovitou (Phalaris arundinacea) kosatec žlutý (Iris pseudacorus), orobinec širolistý (Typha latifolia). Malé vodní plochy je potřeba doplnit několika pařezy z vytěžených dubů jako úkrytu pro obojživelníky, než dojde k vytvoření porostů vodních rostlin (rdest plovoucí – Potamogeton natans, hvězdoš –Calitriche). 

· Rozhodně v žádném případě není přípustné  používání zahradnických kultivarů pro výsadbu zeleně v rekultivovaném území! Dále je nepřípustné vysazování nepůvodních druhů jako je dub červený (Quercus rubra ), borovice černá (Pinus nigra) a borovice vejmutovka (Pinus scrobus). Vhodné by bylo i odstranění těchto druhů z pásu lesa, který má sloužit jako biokoridor.  

Posuzujeme-li obě varianty, pak vzhledem k datu zpracování obou zmíněných dokumentací (bilogické hodnocení z r. 1994, zoologické z r.2003) a s ohledem na zkušenosti autora zoologického hodnocení coby mapéra NATURA 2000, hodnotíme variantu druhové skladby a způsobu osázení navržený Maříkem za vhodnější. Proto doporučujeme projektantovi, který bude řešit prováděcí projekt rekultivace, vycházet ze závěrů autora Maříka a přizpůsobit schválený plán rekultivace druhové skladbě a způsobu výsadby řešení Maříka.

Pro informaci uvádíme výňatek pojednávající o druhovém složení a způsobu výsadby ze schváleného  plánu rekultivace a připomínky J.Maříka:

Průkopnické jeteloviny a traviny: 

jetel plazivý, luční, zvrhlý švédský, štírovník růžkatý, kostřava červená, kostřava ovčí, vojtěška, komonice bílá, úročník lékařský, sveřep bezbranný, vikev ozimá

Mařík:

· rozhodné NE:  jetel luční, zvrhlý švédský, vojtěška, komonice bílá, sveřep bezbranný, vikev ozimá

· NAHRADIT: jetel rolní, vikev kulturní, poháňka hřebenitá, tomka vonná, smilka tuhá, bika ladní (problémová se sadbou), NA SVAHY: totéž + ostřice

Finální zalesnění bude dvoufázové t.j. – 1. fáze spočívá v souvislé výsadbě cílových dřevin ve sponu 8 – 12 m: 

modřín, jasan, javor klen, dub letní, dub červený, buk lesní, borovice lesní, borovice hedvábná.

Mařík: 

· rozhodné NE: modřín, dub červený, borovice hedvábná

Výsadba bude doplněna jednotlivými skupinkami přípravných a melioračních dřevin v nepravidelném sponu 20 – 50 m po 2 – 3 jedincích, spon ve skupince 1 – 3 m: 

bříza bradavičnatá, osika, olše černá, jeřáb ptačí, topol, olše šedá, borovice černá, vrba 

Mařík: 

rozhodné NE: olše černá, topol, olše šedá, borovice hedvábná

· NAHRADIT: vrba popelavá (i do litorálu - jako keřové patro), popř. vrba křehká, jíva (pionýrská dřevina), olše lepkavá

Do mezer mezi stromy bude doplněno keřové patro - počet jedinců ve skupince 6 – 10, spon ve skupince 0,5 – 2 m, spon mezi skupinkami 1 – 5 m. Jednotlivé skupinky střídavě: 

bez černý, bez hroznatý, hloh obecný, ostružiník maliník, střemcha, jeřáb. 

Mařík: 

· rozhodné NE: bez černý, bez hroznatý (invazní druhy), omezit střemchu

Při realizaci výsadeb bude kladen důraz na variabilitu jejich prostorového uspořádání, jejich sponu a počtu ve skupinkách. Výsadbou dřevin bude také zajištěno vegetační odclonění poteciálního těžebního postupu. Prostor ÚL bude osázen obdobně s výjimkou výsadby keřů a melioračních dřevin. 

Ve 2. fázi dojde k částečnému odstranění přípravných dřevin.

V prostoru SV a centrální části TSDP je navržen mokřad + mělká vodní plocha. Na les bude mokřad napojen  pruhem křovin, tvořících plášť lesa. V západní části DP Vejprnice I zůstane zachován pás lesa (lesní biokoridor). 

Lesnická rekultivace bude probíhat na ploše 33538 m2 upravené svahováním.  Jejím cílem je osázení křovinami pozvolných závěrných svahů rekultivované těžební jámy. Tento porost bude svou skladbou odpovídat stanovištním podmínkám. Část bude napojena na přilehlé vodní plochy, část na ponechaný pás lesa při západním okraji DP Vejprnice I.

Navrhovaná dřevinná skladba bude odpovídat stanovištním podmínkám následovně (stanovištně příslušný cílový porost ve 2. - 3. vegetačním stupni, trofické řadě AB, A, AB-B, normální hydrické řadě s pomístním zastoupením zamokřelé hydrické řady):  

okolí mokřadu a mělké vodní plochy: mezotrofně nitrofilní řada BC 

3BC4 
dobravy dubu letního a javoru (Querceta roboris – aceris)
3BC5 
jasanové olšiny

svahy pískovny V, S, J: oligotrofně mezotrofní meziřada AB, kyselé řada A 

-
2A3
dubohory (Pineta quercion)

-
3A4
dobodoubravy (Querceta petraea – fagion)

-
3AB3
habrové doubravy (Carpini querceta)

-
3AB4 
habrové doubravy (Carpini querceta)

 svah pískovny Z: mezotrofní řada B  

-
3B4 
doubravy dubu letního (Querceta roboris)


Časový postup je závislý na vývoji těchto pionýrských společenstev společně se sukcesními stadii. Prostory budou doprovázeny náletem semen dřevin z okolních kultur.

Rekultivace vodní – mokřad

Všeobecně lze konstatovat, že mokřady jsou oblasti, kde saturace půdy vodou je hlavní faktor, který určuje povahu půdy a typy flóry a fauny žijící v zemi nebo na jejím povrchu. Jediným společným rysem většiny mokřadu je půda nebo substrát, který je alespoň periodicky saturován nebo překryt vodou. Voda působí silné fyziologické problémy rostlinám a živočichům, kromě těch, které jsou adaptovány na život ve vodě nebo v saturované půdě. Mokřadní stanoviště bude vytvořeno  na jedné - dvou umělých vodních nádržích, jejichž charakter je dán stojatou vodou. V ekologickém kontextu tvoří mokřady přechod mezi suchozemským (terestrickým) a vodním (akvatickým) ekosystémem. Tvorba mokřadu, který bude navazovat na  vodní plochu v centrální části DP Vejprnice I, popř.
 dále  na vodní plochy v jižní části DP Vejprnice I (mokrý lokální biokoridor  k potoku Sulkovskému
), bude působit kladně na revitalizaci krajiny a optimalizaci vodního režimu.

Malé vodní plochy

Stojaté vody vtiskují naší krajině zcela osobitý ráz, mj. zpestřují ekosystém (jako všechny typy vod, které jsou zcela zvláštním přírodním prostředím pro pestrou škálu rostlin a živočichů - v každé vodě je např. zvláštní společenstvo vodních organismů) a podílejí se (stejně jako mokřad) na zvyšování ekologické stability.  Rostliny stojatých vod  se značně liší od vod tekoucích (v proudící vodě je vždy zvýšen obsah kyslíku – totéž platí pro CO2), společný jev je ubývání světla se zvyšující se hloubkou. Kromě rostlinného  planktonu jsou na hladině stojatých vod přítomny vzplývající rostliny (např. okřehek), dále jsou přítomny rostliny zcela ponořené (vodní mor kanadský, + některé rdesty) a rostliny kořenující přímo ve dně (rákosiny, mnoho jednoděložných i některé dvouděložné), na volné hladině se nacházejí listy stulíků a leknínů... 

Mařík:

· rozhodné NE: vodní mor kanadský

· NAHRADIT - LITORÁL: ostřice obecná, orobinec úzkolistý (sadba sběrem z palic), sítina rozkladitá, hvězdoš růžkatý, plovoucí žabník jitrocelový (sadba sběrem)

· UPOZORNĚNÍ: problémy se sadbou chráněných rostlin, proto nedoporučuje jejich aplikaci

F. Závěr

Zahájení hornické činnosti vyžaduje koordinaci prací za účelem využití silných stránek záměru a eliminování jeho slabých stránek, a to kompenzací neboli  kompromisy a ústupky, které vedou na straně jedné k odpisu zásob, na straně druhé k pozitivním výsledkům, tj. rozhodnutím - např. povolení zásahu do VKP.

Proto na závěr uvádíme přehlednou tabulku SWOT analýzy
, která dostatečným způsobem vysvětluje slabé a silné stránky realizace předkládaného záměru a jejich vazby.

Řešení  střetů zájmů je prováděno při všech řízeních vztahujících se k záměru (územní řízení, povolení zásahu do krajinného rázu aj.) a v tabulce je reprezentováno buňkami "těžební studie",  "řízení", "průzkum", "studie proveditelnosti".

Vzhledem k historii realizace  záměru byly střety zájmů vyřešeny ještě před zpracováním dokumentace EIA podle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb., a to během těchto řízení: 

· o povolení zásahu do VKP 

· o vydání územního rozhodnutí 

· o vydání stavebního povolení 

· o vydání povolení dočasného odnětí pozemků z plnění funkce lesa 

Kompenzace představovala:

· minimalizaci plochy dotčené odlesněním - 40 m ponechání lesního pásu jako biokoridoru = odpis 58 tis. m3 geologických zásob

· minimalizaci  plochy v části lesa s původní dřevinnou skladbou při V okraji území určeného pro úpravnickopu linku a deponie upravené suroviny = zvýšení nákladů na provoz úpravnické linky

vypuštěním jižní části DP "Francovy lomy", která byla původně určena pro umístění sedimentační nádrže = odpis 70 tis. m3 zbytkových zásob

· vypuštěním území za V hranicí DP (mezi DP a úpravnou), která byla původně určena pro umístění deponie skrývky = zvýšení nákladů na výsypkové hospodářství

· odpis zásob 117 tis. m3 na pozemcích ve vlastnictví společnosti BK v k.ú. Tlučná 

Společnost Plzeňské štěrkopísky, s.r.o. se rozhodla ložisko štěrkopísků v DP Vejprnice I těžit. K rozhodnutí  došlo po zvážení nákladů spojených s realizací záměru a "ztrát" vyvolaných kompenzačními opatřeními. 

Za účelem vyřešení všech střetů zájmů a na základě výsledků studie proveditelnosti těžební organizace přistupuje k omezení množství využitelných geologických zásob předkládaným záměrem na 255 tis. m3. 

Tento přístup těžaře k řešení všech střetů zájmů kompromisy a kompenzacemi považuje zpracovatel dokumentace za správný a realizaci záměru za únosnou z hlediska zatížení dané lokality.
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	povolení - dočasné odlesnění zn. ŽP/2107/0
	
	


G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Těžbou a související činností (úpravou, deponováním upravené suroviny, rekultivací)  jsou převážně dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, který je významným krajinným prvkem. Jedná se o hospodářský les, monokulturní s nepřirozenou dřevinnou skladbou. Těžba a činnost s těžbou související se dotýká území o výměře cca 3,9 ha; v širším okolí probíhá těžba štěrkopísků na ploše o velikosti cca 26 ha (včetně REKULTIVACE A ÚPRAVY), což procentuelně vyjádřeno činí 15-ti % zvýšení vlivu současné povrchové těžby probíhající v zájmovém území na přírodní ekosystémy.

Realizace záměru je spojená s existencí a dostupností ložiska štěrkopísků, které těženo bylo a dousud je. V současné době je úprava štěrkopísků mokrou cestou zcela běžná, a proto byl záměr těžby rozšířen o záměr úpravy vytěžené suroviny. Nutnost rozšíření záměru o sanaci a rekultivaci vyplývá ze zákona.

Dále je záměr spojen s hlavním předmětem činnosti oznamovatele, společnosti Plzeňské štěrkopísky, s r.o. Je to těžba písků a štěrkopísků - činnost spočívající v nepřerušovaném zajišťování dostatečného objemu surovinových zdrojů pro stálé odběratele. 

Realizace záměru je spojená také s vyřešením majetko - právních vztahů k dotčeným pozemkům a vyřešením střetů zájmů s ochranou přírody a krajiny. 

Během řešení střetů zájmů byl záměr pozměňován a v současné podobě představuje kompromisní přístup k těžbě a zároveň k ochraně životního prostředí. Tento kompromis spočívá 1) v odpisu zásob, tak aby zůstal těžbou nedotčený 40-ti metrový pás lesa uvnitř dobývacího prostoru při jeho západní hranici jako lokální biokoridor, 2) dále v omezení rozsahu sedimentační nádrže tak, aby zůstaly zachovány tůňky (Francovy lomy) v jižní části dobývacího prostoru, 3) také v omezení plochy pro umístění vnější výsypky, aby na této ploše zůstal zachován les.

Z hlediska principu trvale udržitelného rozvoje, lze záměr v předkládané podobě považovat za přijatelný, neboť představuje dosažení trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů a je založen na sladění ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů: minimalizace lesní plochy dotčené těžbou bude vyžadovat dokonalou koordinaci těžebních  postupů, skrývkového a výsypkového postupu, ale i rekultivačních prací, dále kompenzaci zásahů do krajiny jednak způsobem rekultivace (kombinace rekultivace lesnické  směřující ke znovuobnovení přirozené dřevinné skladby a vodní), ale i zachováním pásma lesa pro funkci biokoridoru. 

Z předcházejícíh kapitol vyplývá, že záměr představuje v obecné rovině jak příležitosti, tak i ohrožení:

PŘÍLEŽITOSTI 

pro předkladatele záměru:
· Historie regionu a komplexně vybaveného střediska společnosti Plzeňské štěrkopísky s r. o. se sídlem v Křimicích zajišťuje existenci kvalifikované pracovní síly 

· Záměr považujeme za impuls pro zahájení komunikace s orgány veřejné správy o problémech regionální surovinové politiky, která vychází z přírodního potenciálu kraje, tj. aktivní účast předkladatele na přípravě a tvorbě surovinové koncepce
 

· Využití přírodního potenciálu kraje a příznivé polohy záměru  pro surovinovou politiku těžaře, ekonomický rozvoj a posílení vnějších vztahů těžaře (např. - viz předchozí příležitost) 

· Přínos pro dokumentovaný QMS
 těžaře - využití sebraných informací z oblastí ÚPD, regionální surovinové politiky, oblasti posuzování užitku záměru, posuzování vlivu záměru na životní prostředí (prohlubnování zkušeností těžaře) 

· Rozvojem rozšiřování stávající nabídky sortimentu výrobků zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení pozice těžaře  na trhu štěrkopísků, z čehož vyplývá následující příležitost: 
pro kraj:

· Zvýšení "konkurenceschopnosti" kraje z hlediska ekonomického rozvoje, zaměstnanosti, rozvoje malých a středních podniků zabývajících se průmyslovou činností spojenou s těžbou štěrkopísku, jeho zpracováním a následnou výrobou např. betonu a v neposlední řadě z hlediska kulturně historického významu (tradice těžby)
· Zvýšení intenzity působení na obyvatelstvo kraje (např. při řízení EIA)  v rámci enviromentální výchovy a osvěty (chápání podstaty principu trvale udržitelného rozvoje)
· Využití prostorového a územního plánování a komplexních pozemkových úprav a využití současného nižšího stavu ekologické stability dotčeného území k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území při realizaci sanace a rekultivace území 

OHROŽENÍ

· Zhoršující se situace obecně v oblasti českého hornictví z hlediska legislativy (příprava nového horního zákona,...) a řešení střetů zájmů, které vedou k odpisům zásob kvalitní suroviny
· Skryté a nikde neuváděné  a neevidované staré zátěže (neřízená skládka, poddolované území,...) 

· Při realizaci záměru zjištění v důsledku průzkumu těžbou menšího rozsahu ložiska, co do množství, případně kvality zásob nebo zjištění horších báňsko - technických podmínek (horší stabilitní poměry závěrných nebo  provozních svahů,...)
· Nutnost monitoringu a inventarizace dalších potenciálních lokalit (ložisek) s výskytem nerostů bez zahájení realizace záměru.
H. Přílohy

32. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

Příslušným stavebním úřadem je odbor výstavby a územního plánování při Městském úřadu Nýřany. Na základě telefonického sdělení ing. Zdeňka Mráčka ze dne 14.4.03, vedoucího OVÚP, není pro dotčenou obec Vejprnice,  k.ú.  Vejprnice zpracována ÚPD - územní plán obce, ani regulační plán. 

Viz též  příloha č.4 - Územní rozhodnutí zn. výst 1797/01 ze dne 15.7.2002 vydané MěÚ Nýřany OVaÚP.

33. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Plán sanace a rekultivace - textová a grafická část

Plán otvírky, přípravy a dobývání - grafická část

Znalecký posudek č. 0007-09/02:  komplexní výpočet náhrad škod na lesním pozemku a výpočet poplatku za odnětí... - výpis z LHP, grafická část kopie lesnické mapy

Územní rozhodnutí zn. výst 1797/01 ze dne 15.7.2002 vydané MěÚ Nýřany OVaÚP

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Vejprnice I zn. 399-465/95/Os/Vá ze dne 21.2.1995 vydané OBÚ Plzeň

Geometrický plán č.55/2002 ze dne 15.11.2002

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku zn. ŽP/70/02 ze dne 2.5.2002 vydaný OkÚ Plzeň - sever, RŽP

Povolení dočasného odnětí zn. ŽP/2107/02 ze dne 28.11.2002 vydaný OkÚ Plzeň - sever, RŽP

Stavební povolení č.j. 1/OVÚP/25/2003 ze dne 3.2.2003 vydané MěÚ Nýřany, OVaÚP

Hluková studie - vliv hluku z těžby štěrkopísků a z jejich úpravy včetně hluku z dopravy na okolní životní prostředí

Zoologický průzkum pískovna Vejprnice I.  

FOTODOKUMENTACE - titulní stránka, str. č. 5, str. 31
34. Další podstatné informace oznamovatele

Použité termíny - definice dle 
ČSN 75 3310, vodního zákona č. 254/01 Sb. a technického naučného slovníku (SNTL, 1983).

Vzhledem k tomu, že v dokumentacích, z nichž čerpá toto oznámení (projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, plán rekultivace, plán otvírky, přípravy a dobývání) jsou použity různé termíny, jako např. odkaliště, sedimentační nádrž, kalová pole, jímka, nádrž, zásobní nádrž, nádrž užitkové vody a další, pro jeden objekt, je nutné vyjasnění použitých výrazů: 

dělící hráz

hráz, která rozděluje odkaliště na dvě nebo více samostatných částí

důlní voda
vody povrchové, popř. podzemní, včetně vod srážkových,  které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami

kalová pole
předčišťovací nádrž, usazovací nádrž

kalové hospodářství
těžební odvětví zabývající se nakládáním s průmyslovou vodou pro úpravu suroviny
LEB
lokální erozivní báze (v tomto případě na úrovni 330 m n.m.)
odkaliště 
přírodní nebo uměle vytvořený prostor na zemském povrchu sloužící pro trvalé nebo dočasné uskladnění převážně hydraulicky ukládaného kalu (kal = vodní suspenze jemných pevných částic)

odkaliště typu
ac)
s plně uzavřeným oběhem vody včetně srážek a přítoku podzemní vody 

ba) 
bez průtoku povrchových vod z povodí k profilu odkaliště

cd)
v umělé prohlubni

ea)
se sedimenty z úpraven nerostných surovin

fb)
s dočasným uložením sedimentu, zpravidla s cyklickým odtěžováním

hb)
s dělícími hrázemi

jb)
s čerpáním odsazené vody plovoucí nebo stabilní čerpací stanicí

odsazená voda
voda odsedimentovaná - zbavená převážné části suspendovaných látek usazením

pláž odkaliště
plocha naplaveného sedimentu nad hladinou v odkališti

předčištění vody
v tomto případě chemické za použití flokulantu v předčišťovací nádrží (koagulace s následnou separací v usazovací nádrži)
retenční nádrž
druh nádrže sloužící k ochraně v tomto případě těžebního postupu tím, že zadržují přívalové vody v ochranném prostoru (UMÍSTĚNA NA DNĚ PÍSKOVNY)
sedimentační nádrž
prostor sloužící pro usazení nerozpustných látek obsažených ve vodní suspenzi (v tomto případě se jedná o suspenzi jíl - voda) často za použití flokulantu (UMÍSTĚNA PŘI HORNÍ HRANĚ PÍSKOVNY - SV)
usazovací dráha
vzdálenost odběrného zařízení od konce pláže nebo od místa vtoku kalu do odkaliště

vratná voda
odsazená voda vracená z odkaliště k dalšímu použití

Vysvětlení opakovaně používaných zkratek:

BK
společnost Bögl & Krýsl, která provádí těžbu v sousedství záměru, a to BK 1, s plánovaným a povoleným rozšířením BK 2

BK 1
stávající pískovna, kde je v současné době  již dotěžován štěrkopísek a kde je umístěna technologická linka - mokrý způsob úpravy štěrkopísků

BK 2
povolená těžba, ale dosud nezahájena - v západním sousedství předkládaného záměru, vytěžený písek k třídění bude převážen do stavájící úpravny BK 1

ČPHZ
činnost prováděná hornickým způsobem (těžba nevyhrazeného nerostu mimo dobývací prostor)

HČ
hornická činnost (těžba výhradního ložiska, a to vyhrazeného i nevyhrazeného nerostu, v dobývacím prostoru)

LPF
pozemky určené k plnění funkce lesa = PUPFL
POPD


plán otvírky, přípravy a dobývání (projektová dokumentace pro povolení HČ)

ZPF


zemědělský půdní fond
I. LITERATURA A POUŽITÉ PODKLADY

Plán sanace a rekultivace - textová a grafická část (zpracovatel Koudelková, Krejčí, 2002)

Plán otvírky, přípravy a dobývání - grafická část (zpracovatel Koudelková, Krejčí,2002)

Znalecký posudek č. 0007-09/02:  komplexní výpočet náhrad škod na lesním pozemku a výpočet poplatku za odnětí... - výpis z LHP, grafická část kopie lesnické mapy (znalec Ing.Polák, 2002)

Územní rozhodnutí zn. výst 1797/01 ze dne 15.7.2002 vydané MěÚ Nýřany OVaÚP

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Vejprnice I zn. 399-465/95/Os/Vá ze dne 21.2.1995 vydané OBÚ Plzeň

Geometrický plán č.55/2002 ze dne 15.11.2002

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku zn. ŽP/70/02 ze dne 2.5.2002 vydaný OkÚ Plzeň - sever, RŽP

Povolení dočasného odnětí zn. ŽP/2107/02 ze dne 28.11.2002 vydaný OkÚ Plzeň - sever, RŽP

Stavební povolení č.j. 1/OVÚP/25/2003 ze dne 3.2.2003 vydané MěÚ Nýřany, OVaÚP

Oznámení "Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Tlučná" listopad 2002 - oznamovatel - společnost Bögl a Krýsl

Závěrečná zpráva Tlučná (1966) FZ 4949

--------------

Bajer, T. a kol.: Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí. EIA 1, 2/2001 ročník VI.. MŽP, Praha, 2001

Culek M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, 1996

ČHMÚ: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2000 – tabelární a grafickou část. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 2001

Demek, J.: Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. Academia, Praha, 1987


Kydlíček, J.: Biologické hodnocení záměru těžby - ložisko písku Tlučná (dle zákona 114/1992 Sb. Environmental Work, Plzeň, 1996

Mařík, J: Zoologický průzkum pískovna Vejprnice I.  Komorní Dvůr, 2003

Mikyška, R.: Vegetace ČSSR A2, vysvětlivky ke geobotanické mapě, Academia, Praha,1968

Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1 – 3. Academia, Praha, 1980

Quit, E.: Klimatické oblasti Československa. ČSAV Brno, 1973

Šmejkalová, E.: Hluková studie - vliv hluku z těžby štěrkopísků a z jejich úpravy včetně hluku z dopravy na okolní životní prostředí. Říčany, 2003 

Vlček, V. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR - Vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 1984



----------------

Státní mapy odvozené 1 : 5 000.

Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000.

Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, Český geologický ústav, Český úřad geodetický a kartografický
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TĚŽBA - ÚPRAVNA - EXPEDICE ZÁMĚR


TĚŽBA ZÁMĚR


2,0167 ha


2-5 let


50 - 90 tis. m3 / rok


1 skrývkový řez 1-2 m vysoký


hlava 1. skr.lávky 340 - 344 m n.m.


dno lomu 324 - 327 m n.m.


postup těžby od JV








ÚPRAVNA -EXPEDICE ZÁMĚR


1120 m3/den vody


přeprava od těžby k úpravně 33 - 60 jízd 12t NA / den


expedice 10 - 20 jízd 25t NA / den




















ÚPRAVNA -EXPEDICE BK 1


2100 m3/den vody


přeprava od těžby k úpravně 83 jízd 12t NA / den 


expedice 30 jízd 25t NA / den





DEPONIE SKRÝVKY BK2 


0,2 ha


hlava 345 m n.m.





TĚŽBA BK2





3,4466 ha


1,8 let


200 tis. m3 / rok


1 skrývkový řez 2,5 m vysoký


hlava 1. skr.lávky 340 m n.m.


dno lomu 329 - 330 m n.m.


postup těžby od JV

















� 	Z geologického hlediska je ložisko jako celek  značně variabilní, co se týče kvality suroviny, jak ve vertikálním, tak v laterálním směru. Kvalita suroviny se promítá do hodnocení bloků zásob: obecně se v bilančních blocích vyskytuje surovina vyšší kvality než v nebilančních blocích. Zásoby, které se nacházely  v DP Vejprnice II a jsou již téměř vytěženy, byly usnesením  KKZ  č.j. 169-05/10-70 dne 2.3.1970 řazeny z větší části do nebilančních (blok č.7C1N). Surovina v DP Vejprnice I  byla zmíněnou závěrečnou zprávou zařazena do bilančního bloku č. 2C2B, který pouze z menší části zasahoval do DP Vejprnice II.


� v rostlem stavu, tj. objemová hmotnost suroviny není ovlivněna úpravou suroviny 


� 	V DP Vejprnice II  provozuje těžbu společnost Bögl & Krýsl. V  současné době se hornická činnost provozovaná společností Bögl & Krýsl  rozšířila o činnost prováděnou hornickým způsobem (územní rozhodnutí vydané SÚ Nýřany dne 6.8.1999 pod č.j. výst. 661/99 a dne 18.6.2002 č.j. výst/703/2002). Hornická činnost se v podstatě transformovala do činnosti prováděné hornickým způsobem z důvodů nižší kvality těženého nerostu, jenž se již v prostoru stanoveném územním rozhodnutím nenachází v tak vysoké kvalitě a množství, aby byl hodnocen jako významný pro potřeby a rozvoj národního hospodářství a ložisko přechází z klasifikace „výhradního“ do „nevýhradního“. Ukončení těžby společnost Bögl & Krýsl předpokládá za 1,8 let (viz oznámení záměru "Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Tlučná" z listopadu 2002).





� Hornická činnost je spojena s mýcením lesů a změnou hydrologického režimu. Při těžbě je právě z těchto důvodů nutno přistupovat k určitým kompromisům, které např. spočívají v částečném uchránění významného krajinného prvku na úkor neodtěžení části zásob, což vede k jejich odpisu. Technologie těžby suroviny včetně technologie skrývkových prací (nutnost zachovávání koeficientu bezpečnosti závěrných svahů, dodržení šířek pracovních plošin, dopravních cest atp.) zpomaluje zahájení rekultivačního postupu. Koordinace skrývkového, těžebního a rekultivačního  postupu ve smyslu regulované manipulace se značným objemem hmoty je proto nezbytná, zvláště v případě lokality Vejprnice, kde jsou dva právní subjekty vzájemně si konkurující, čímž je omezena do jisté míry jejich spolupráce. 


� dokumentace pro povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem (Plzeň)


� Plánovaný těžební postup a postup rekultivace pozemků bývají během těžby pozměněny z důvodů změny báňsko – technických, nebo geologických faktorů. 


� přínos pro biotu vyžaduje alespoň periodické zamokření a patřičnou  hloubku nádrže, aby nedošlo k zamrznutí spodní vrstvy vody      


� kapacita deponie je o 600 m3 nižší, než je uváděný objem lesního humusu, neboť na ploše 0,2741 ha nedojde k sejmutí této vrstvy(plocha mezi těžebnou, úpravnou, komunikací)


� plocha úpravnické linky


� plocha mezi těžebním prostorem a komunikací o velikosti 0,1355 ha + plocha mezi prostorem úpr. linky a komunikací; mezi těžebním prostorem a prostorem úpravnické linky o velikosti 0,1386 ha


� výměra parcely č.p.p. 1292/4


� výměra parcely č.p.p. 1292/5


� Tyto údaje byly většinou ve zmíněné dokumentaci zařazeny do kapitoly o výstupech. Pro záměr prezentovaný nyní jsou tyto údaje vstupem.





� v současné době již zčásti vytěženo těžební společností Bögl a Krýsl (BK) ha - viz oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ (činnost prováděná hornickým způsobem)  na lokalitě Tlučná z listopadu 2002: "Vytěžitelné zásoby suroviny jsou 370 tis. m3. Předpokládaná výše roční těžby je cca 200 tis. m3 (tj. cca 350 000 tun). Z toho vyplývá přibližná životnost cca 1,8 let."


� Francovy lomy - jižní část DP Vejprnice I


� poloha nad úrovní LEB v severní části ložiska prozkoumaného v r.1966 - 69, prostor DP Vejprnice I reprezentuje jížní až jihovýchodní část, kde se  ložisko nachází nad a pod úrovní LEB


� termín "rozšíření" použit i přesto, že se jedná o jiného provozovatele (v současné době těžbu a úpravu provádí v sousedství oznamovaného záměru společnost BK na ploše cca 26 ha - viz oznámení záměru dle zák. č. 100/01 Sb. - ČPHZ (činnost prováděná hornickým způsobem)  na lokalitě Tlučná z listopadu 2002: "Vytěžitelné zásoby suroviny jsou 370 tis. m3. Předpokládaná výše roční těžby je cca 200 tis. m3 (tj. cca 350 000 tun). Z toho vyplývá přibližná životnost cca 1,8 let."   


� Lhůta pro přípravu krajských a místních programů snižování emisí vyplývá z ustanovení § 54, odstavce (4) zákona o ochraně ovzduší a je upravena takto: Orgány krajů a orgány obcí vypracují nejpozději do 1. ledna 2003 programy ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7, odstavec 6 a programy snížení emisí podle § 6, odstavec 5.


�  neboť podle NV č. 353/02 Sb. přílohy č.1 - bod 3.6 (kategorie vyjmenovaných zdrojů, emisní limity a požadavky) se nejedná o střední zdroj znečišťování pro zpracování nerostů - pro těžbu, úpravu a zpracování kameniva, neboť kapitola 3.6 zmíněného NV se vztahuje na kamenolomy, nikoliv na pískovny, ačkoliv termín kamenivo je běžně používán jak pro produkty kamenolomů, tak pískoven.


� pach je subjektivním čichovým vjemem člověka - § 2, písm. r) vyhl. č. 356/02 Sb., emisním limitem pachových látek (pachovým číslem) se vyjadřuje intenzita pachu, což je maximální množství pachu charakterizovaného pachovými jednotkami v 1 m3 čistého vzduchu, který nesmí být emitován zdrojem do ovzduší. Podrobně viz vyhl. č. 356/02 Sb.


� V dokumentacích, z nichž čerpá toto oznámení (projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, plán rekultivace, plán otvírky, přípravy a dobývání) jsou použity různé termíny, jako např. sedimentační nádrž, kalová pole, jímka, nádrž, zásobní nádrž, nádrž užitkové vody a další, pro jeden objekt, jímž je odkaliště dle ČSN 75 3310 (uměle vytvořený prostor na zemském povrchu sloužící pro dočasné uskladnění kalu), umístěné v SV cípu dobývacího prostoru a skládající se ze dvou nádrží - usazovací a předčišťovací nádrže - oddělených hrází. V této dokumentaci použit termín sedimentační nádrž pro odkaliště typu ac), ba), cd). ea), fb), hb), jb) - další typizace nemohla být provedena, protože dosud nebyl zpracován projekt. Druhým objektem je retenční nádrž umístěná v lomu.


� Sedimentační nádrž bude řešena dělící hrází, jednak z důvodu konstatní usazovací dráhy, což je vzdálenost odběrného zařízení od konce pláže nebo od místa vtoku kalu do odkaliště, jednak z důvodu chemického předčištění vody (koagulací s následnou separací v usazovací nádrži). 





� Výpočet potřeby vody vychází z vyhlášky č. 9 z roku 1973 a Komentáře k této vyhlášce z roku 1975. Výpočet je dán nároky zaměstnanců, jejichž počet byl stanoven podle provozu pískovny Příšov.


� tzv.  „lesní půdní fond“ = pozemky určené k plnění funkce lesa


� Podle § 4, odst.2) citované vyhl. je nutné objekty chránit proti pronikání radonu z podloží odpovídajícími opatřeními - budovy stavěné mimo území s nízkým radonovým rizikem (tj. I. stupněm) musí být chráněny proti pronikání radonu z podloží. 





� V České republice je používána standardní jednotná metodika a radonové riziko je klasifikováno podle následující tabulky bez číselného označení (Mapa radonového rizika z geologického podloží; Ivan Barnet, Jitka Mikšová, Josef Procházka, Český geologický ústav, 1998).





Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika


Kategorie �
Objemová aktivita radonu ( kBq . m-3 )�
�
radonového�
při propustnosti podloží�
�
rizika�
nízké�
střední�
vysoké�
�
1. nízké�
<30�
<20�
<10�
�
2. střední�
30-100�
20-70�
10-30�
�
3. vysoké�
>100�
>70�
>30�
�






�  Pro tak velké území, jako je území  kraje jsou zpracovávány územní plány tzv. vyšších územních celků.


� Z tohoto důvodu byla lokalita s tůňkami vyloučena ze záměru, ačkoliv se nachází v DP Vejprnice I.


� Jak vyplývá z předchozích kapitol, pískovna nebude představovat střední zdroj znečišťování ovzduší a dieselelektro agregát jako zdroj energie  je kategorizován pro svůj nízký jmenovitý tepelný výkon jako malý zdroj. Vyhláška č. 353/02 Sb., příloha č.1, bod 3.6 ukládá pro těžbu a úpravu kameniva, pro kamenolomy, zpracování kamene, ušlechtilou kamenickou výrobu následující požadavky: "Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší je třeba u zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím TZL do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením." Tyto požadavky jsou splněny vzhledem k oznamovanému způsobu mokré úpravy štěrkopísků, ačkoliv se nejedná o provoz naplňující dikci přílohy č.1 bodu 3.6. 


� Problém komunikace spojující obce Tlučná, Vejprnice, Líně


� Hladnina podzemní vody se pohybuje v okolí na kótě 330.00 m n.m. (lokalita ležící východně od zájmového území nese jméno „V mokřinách“ a  je tam prameniště Sulkovského potoka).


� Dobře formulovaná vize záměru ve čtyřech základních indikátorech, tedy silné (Strong) stránky, slabé (Weak) stránky, příležitosti (Occasions) a ohrožení (Threat), ovlivňuje strategii, tj. další postup prací na zahájení hornické činnosti.





� koncepce regionální surovinové politiky - základ pro zavedení systému nakládání Plzeňského kraje se surovinami v souladu s horním, geologickým a dalšími zákony pod podmínkou provázanosti s dalšími koncepcemi


� jedním ze základních kamenů systému managementu jakosti uvedených v souboru norem ISO 9000 jue sebehodnocení, tj. ucelené a systematické přezkoumání činností a výsledků organizace, které se porovnávají např. s modelem úspěšnosti. Může sloužit k identifikaci oblastí v organizaci, které vyžadují zlepšení a ke stanovení priorit, k identifikaci silných stránek organizace .
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