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ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

ČÁST A 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Berounka Park - Plzeň a.s.

Harantova 18/516

301 32 Plzeň 

IČ: 25 23 10 81

Zástupce investora: ing. Pavel Drobil

Zastoupená firmou 




Drobil - Stavitelství, spol. s r.o.




Harantova 18




301 32 Plzeň




Tel: 
377 221 624


Fax: 
377 389 969

Projektant:

Stopro s.r.o.




Radlická 37




150 00 Praha 5, 




IČ:
48 03 46 14




DIČ:
005 – 48 03 46 14




Statutární zástupce: ing. arch. Nikola Stojanov, ing. Vladimíra Štíchová

A.II. IČ oznamovatele




Drobil - Stavitelství, spol. s r.o.

IČ:
00872881

DIČ:
138-00872881

A.III. Sídlo (bydliště) oznamovatele




Drobil - Stavitelství, spol. s r.o.




Harantova 18




301 32 Plzeň

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Pavel Drobil

Bydliště:

Za vodárnou 2, 326 00 Plzeň

Telefon:

602 159 080

Fax: 


377 389 969

ČÁST B

ÚDAJE O ZÁMĚRU

ČÁST B

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru



„BEROUNKA PARK, Plzeň - Rokycanská“

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru


Jedná se o stavbu obchodního charakteru s názvem „Berounka Park“ s prodejní plochou  4 020 m2, s předpokládaným počtem 72 zaměstnanců, s parkovištěm s kapacitou 182 míst pro zákazníky a 18 míst pro zaměstnance. Zastavěná plocha navrhovaným objektem Berounka Park je  5 148 m2 a obestavěný prostor činí 40 077 m3. Předpokládaný počet návštěvníků je 500 - 600/den.


Na stavbu „Berounka Park“ proběhl již proces posuzování vlivů dle zákona č.244/1992 Sb. s kladným výsledkem. Na stavbu bylo vydáno společně s hypermarketem TESCO územní rozhodnutí č.2495 dne 17.8.1999 pod č.j. 1443/99 – MMP/STAV ŠIR a územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.9.1999. Stavební povolení pro objekt „Tesco Plzeň – Rokycanská – Hypermarket Tesco – 1.etapa“ bylo vydáno pod č.j. stav/2007/99 dne 1.11.1999 a nabylo právní moci 13.12.1999. Kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno dne 4.7.2001 pod č.j. stav/1772/01 a nabylo právní moci 7.9.2001. Součástí stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí byly i objekty související s objektem Berounka park – např. inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, komunikace, napojení na elektrickou energii, slaboproudé rozvody apod). Tato rozhodnutí jsou uvedeny v příloze oznámení. 

Původní koncept objektu Berounka Park byl upravován po navázání spolupráce se společností OBI. Společnost OBI však po událostech 11.9.2001 v USA od plánovaného záměru odstoupila. Proto se opět záměr upravuje s cílem vybudovat obchodní specializované jednotky pro prodej nepotravinářského zboží, např. sport, boty, nábytek, textil a podobně. 

Vzhledem k přijatým změnám posuzovaného záměru je tímto předloženo nové oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. U záměru došlo oproti původně posuzovanému záměru ke zmenšení zastavěné plochy o 13 % a obestavěného prostoru o 32 %. U parkovacích stání došlo k nárůstu z původně předpokládaných 192 na 200 parkovacích stání.  Stavba je v souladu s územním plánem. 

Realizací obchodního centra Berounka Park bude doplněna prodejní síť města Plzně a dokončen nákupní areál navazující na hypermarket Tesco s prodejní pasáží. Umístění stavby na okraji města při výjezdové komunikaci bylo stanoveno především směrováním na motorizované zákazníky. 

Tabulka č.1: Základní údaje o areálu 

	
	Jednotka
	Berounka Park (původně zvažované rozměry)
	Berounka Park (nově zvažované rozměry)

	Rozměry objektu
	m2
	Cca 108,0 x 60,0 m
	Cca 140 x 36 m

	Zastavěné plochy
	m2
	5 904
	5 148 

	Zpevněné plochy
	m2
	-
	10 609  (z toho 2 124 m2 nejde přes odlučovač RL)

	Plochy zeleně 
	m2
	-
	1 904 

	Prodejní plochy 
	m2
	4 496
	4 020 

	Počet zaměstnanců
	Osoby
	100
	72

	Počet parkovacích stání
	PS
	192
	182 + 18 pro zaměstnance 

	Obestavěný prostor
	m3
	59 040
	40 077


Tabulka č.2: Podrobnější údaje o jednotlivých plochách 

	PLOCHY
	m2
	%

	Střecha
	 5 148 m2
	29,1

	asfaltové plochy
	
	

	- parkoviště  včetně chodníku 
	 5 890 m2
	33,4

	- komunikace u pumpy
	    259 m2
	1,5

	- komunikace za točkou včetně chodníku 
	 1 670 m2
	9,5

	- zásobovací dvůr
	 2 595 m2
	14,7

	asfaltové plochy celkem 
	10 414 m2
	59,0

	plochy ze zámkové dlažby
	
	

	parkovací stání ze zámkové dlažby
	    195 m2
	1,1

	zeleň
	
	

	- plocha zeleně na parkovišti 
	    535 m2
	3,0

	- plocha zeleně u jižní komunikace 
	    806 m2
	4,6

	- plocha zeleně u komunikace za točkou 
	    563 m2
	3,2

	zeleň celkem 
	 1 904 m2
	10,8

	Celková plocha
	17 661 m2
	100 %


B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)


Kraj:


Plzeňský kraj

Okres: 


Plzeň - město


Obec: 


Městský obvod Plzeň 4 - Doubravka


Katastrální území:
k.ú. Doubravka 

Parcelní čísla:



a) parcelní čísla pozemků dotčených výstavbou obchodního zařízení a komunikací:

-  3066/4, 3066/5, 3066/19, 3066/20, 3067/1, 3069, 3104/6, 3109/2, 3110/2, 

   3110/5, 3110/6, 3111/1, 3112/1, 3112/2, 3112/7, 3113/3, 3113/4, 3114/1, 

   3114/2, 3116.

b) parcelní čísla pozemků dotčených výstavbou inženýrských sítí:

-  3010/8, 3067/2, 3067/3, 3067/4, 3068/1, 3098/19, 3102/2,  3102/3, 3109/1, 

   3110/3, 3110/4, 3111/2.
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Pohled na areál od parkoviště Tesco 


Nákupní areál je umístěn na pozemcích v k.ú. Plzeň - Doubravka. Pozemky uvažované pro stavbu obchodního zařízení Berounka Park - Rokycanská se nachází na hranici města Plzeň, podél výjezdové komunikace I. třídy Rokycanské směrem na Prahu. Tato komunikace spojuje dálnici D5 z Prahy s městem Plzeň, přičemž tvoří páteřní komunikaci, jak pro nutnou dopravu osob a zboží ze zahraničí automobilovou dopravou, tak i k následné expedici na Prahu a dále na území celé ČR. 


Zájmové území se nachází v blízkosti obchodního domu TESCO a je tvořeno nezpevněnou nijak nevyužívanou plochou. Ze severu je zájmové území omezeno víceproudou komunikací a čerpací stanicí PHM, z jihu a západu místními komunikacemi. Východně se nachází pozemek s plánovanou točkou trolejbusu a stávající zahrady s dvěma objekty, které jsou v současné době odkoupeny investorem a jsou prázdné (dům a stodola). Pozemek zahrad bude dotčen pouze přeložkou dálkového kabelu. Pozemek v nadmořské výšce cca 401,8 m n.m. je svažitý se sklonem k severu - k ul. Rokycanské, podélnou osou je orientován ve směru východ-západ. Na větší ploše pozemku byly již provedeny (v rámci samostatného stavebního řízení) hrubé terénní práce a plocha byla srovnána. Na sousedních pozemcích není souvislá obytná zástavba.


Na dotčených pozemcích se nacházejí již vybudované komunikace, inženýrské sítě a opěrné stěny, které budou upraveny nebo přemístěny tak, aby vyhovovaly novým požadavkům.
Objekt Berounka Park je situován při východní hranici areálu rovnoběžně s ul. Rokycanskou, tedy ve směru východ - západ. Přístup a příjezd pro zákazníky je komunikací kolmou na ul. Rokycanskou a pokračující po jižní hranici areálu nebo průjezdnou komunikací pod objektem Tesco. Další možný příjezd k areálu, který bude sloužit zejména zásobování je novou obslužnou komunikací spojující areál a komunikaci mezi Božkovem a Červeným Hrádkem ( ulici K Hrádku). Vstup pro pěší je do objektu Berounka Park z úrovně parkoviště. 

Soulad stavby s územním plánem

Z hlediska územního plánu patří dotčené pozemky do kategorie OZ ostatní území - obchodní zařízení nebo do kategorie SM tedy smíšené území městské, částečně do SO – smíšené území obchodu. 

V příloze oznámení je doloženo vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního k umístění posuzované stavby z hlediska souladu se schváleným územním plánem. Dle tohoto stanoviska je investiční záměr firmy Drobil – Stavitelství spol. s r.o. Plzeň v souladu s platným územním plánem města Plzně a vyhláškou č.14/2002 o závazných částech Územního plánu města Plzně. 


V následujícím textu jsou stručně uvedeny funkce jednotlivých funkčních regulací:

OZ = Obchodní zařízení (území pro umístění velkoplošných obchodních zařízení s doprovodnými činnostmi.)

Stavby, objekty a zařízení dominantní

- stavby pro obchodní účely

Stavby, objekty a zařízení doplňkové – např. 

- obchodní domy

- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů případně autobusů

Stavby, objekty a zařízení související – např.

- účelové komunikace 

- zařízení MHD (např. zastávky, točky) pro místní obsluhu 

- objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu

- stavby a zařízení tvořící nezbytné zázemí staveb dominantních eventuelně doplňkových

- doprovodné sadovnické a zahradní úpravy, zahrady a dvory včetně mobiliáře a doplňkových staveb

SM – Smíšení území městské (území pro bydlení v kombinaci s obslužnými funkcemi a drobnou výrobou)

Stavby, objekty a zařízení dominantní – např.

· obchodní domy

Stavby, objekty a zařízení doplňkové – např.:

- stavby pro obchodní účely do 1200 m2 prodejní plochy s maximální zastavěnou plochou 1600 m2
- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů případně autobusů

- garáže hromadné a parkovací objekty

- čerpací stanice PHM (včetně plnících stanic PB)

Stavby, objekty a zařízení související – např.

- obslužné komunikace motoristické, cyklistické a pěší

- účelové komunikace 

- zařízení MHD (např. zastávky, točky) pro místní obsluhu 

- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů sloužící pro místní obsluhu 

- objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu 

- stavby a zařízení pro zajištění správy a provozu

- stavby a zařízení tvořící nezbytné zázemí staveb dominantních eventuelně doplňkových

- doprovodné sadovnické a zahradní úpravy, zahrady a dvory včetně mobiliáře a doplňkových staveb

SO – Smíšené území obchodu a služeb (Území určená pro komerční účely s převažujícími obchodními a obslužnými činnostmi.)

Stavby, objekty a zařízení dominantní- např.

- obchodní domy

- stavby pro obchodní účely do 3000 m2 prodejní plochy s maximální zastavěnou plochou 4000 m2

Stavby, objekty a zařízení doplňkové – např.

- stavby a zařízení výroby a služeb odpovídající výrobní činností 1. kategorii  výroby 

- sklady a skladovací plochy

- prodejní sklady

- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů případně autobusů

- garáže hromadné a parkovací objekty

- čerpací stanice PHM (včetně plnících stanic PB)

- zařízení MHD (např. zastávky, točky) 

- prvky krajinné struktury (porosty, louky, drobné vodní plochy a vodoteče)

Stavby, objekty a zařízení související – např.

- účelové komunikace

- obslužné komunikace motoristické, cyklistické a pěší 

- garáže samostatné, řadové a integrované garáže pro obsluhu staveb

- objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) pro místní obsluhu

- stavby a zařízení pro zajištění správy a provozu 

- stavby a zařízení tvořící nezbytné zázemí staveb dominantních eventuelně doplňkových

- doprovodné sadovnické a zahradní úpravy, zahrady a dvory včetně mobiliáře a doplňkových staveb

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry


V zájmovém území se neuvažuje realizace jiného záměru obdobného charakteru. V bezprostřední blízkosti stavby se řeší realizace točky trolejbusů. Pro projekt „Prodloužení trolejbusu Tesco v Plzni“ bylo již vydáno v listopadu 2001 stavební povolení. Stávající ani výhledové aktivity neomezují realizaci posuzované stavby a rovněž posuzovaná stavba nebude negativně ovlivňovat stávající či plánované podnikatelské aktivity v okolí zájmového území. 


Plánovaná stavba se nachází na pozemcích, které jsou většinou ve vlastnictví investora (viz výpis z katastru nemovitostí uvedený v příloze oznámení). Na pozemek, který není ve vlastnictví investora, je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí smlouvě kupní.


Posoudíme-li návaznost stavby na okolní stávající stavby a pozemky, pak realizací stavby vyvstanou následující investice: 

a) přeložky inženýrských sítí


Výstavbou objektu Berounka Park a návazných komunikací vnikne nutnost provést úpravu stávajících tras sdělovacích kabelů, které vedou podél východní hranice pozemku, směrem k benzinové pumpě a v druhém směru podél východní hranice areálu k silnici na Božkov. Dále budou nutné přeložky veřejného osvětlení, přeložka místní sdělovací sítě, přeložka středotlakého plynovodu a přemístění rozvodů pitné vody v prostoru za čerpací stanicí vyvolané přeložením trasy komunikace v severní části areálu. 

b) podmiňující a vyvolané investice


Výstavbou areálu Berounka Park vznikne nutnost výstavby nové trafostanice v severní části areálu. 


Dále se v tomto projektu řeší výstavba nové komunikace z vyprojektované točky trolejbusů směrem do plánované zástavby východně od areálu.

c) vztahy k dosavadnímu veřejnému vybavení území


Navrhovanou stavbou bude dotčeno veřejné vybavení, zejména při úpravách komunikací a veřejného osvětlení. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

1. Zdůvodnění potřeby a umístění záměru

Pro výstavbu obchodního centra Berounka park se z hlediska funkčnosti vycházelo ze stávající náplně obchodních jednotek v již stávajícím Obchodním centru Plzeň – Tesco a dále se vycházelo z konkrétní poptávky po obchodních plochách v městě Plzni z hlediska těch obchodních společností, které v Plzni své provozovny ještě nemají.


Byly zvažovány v podstatě dva směry vývoje projektu, které se lišily zásadně z hlediska dispozičního, velikostního a funkčního řešení. V obou případech se jednalo o doplnění prodejního sortimentu  sousedního Obchodního centra Plzeň – Tesco:

1.směr:


výstavba monofunkčního objektu – jednoho satelitu - typu „vše pro dům a zahradu“ 
nebo „velkoprodejna nábytku“  o prodejní ploše cca 8 000 m2.

2.směr:


výstavba multifunkčního objektu, který by nabídl jednak odlišný prodejní sortiment než 
sousední Obchodní centrum Plzeň – Tesco na jedné straně (v tomto případě by se 
jednalo o více profesně specializované prodejce např. sport) a na straně druhé v případě 
shodného typu prodejního zboží by mělo obchodní centrum na Rokycanské jako celek 
možnost nabídnout srovnání tří i více prodejců stejného druhu zboží.


První směr prokázal, že zájem obchodních společností typu „vše pro dům a zahradu“ nebo „velkoprodejna nábytku“ není v současné době v Plzni tak veliký z hlediska doby následujících dvou let a proto bylo pokračováno v projektu dle druhé varianty. Tato druhá varianta je flexibilnější i z hlediska budoucí nutnosti reakce na změny trhu.


Konkrétní podoba projektu vznikla po dvou letech jednání jak s konkrétními obchodními společnostmi, tak s poradenskou makléřskou firmou, která zajišťuje marketing obchodního centra. Různé varianty dispozičního řešení areálu, které předcházely předloženému návrhu jsou uvedeny pro ilustraci v příloze oznámení. Výsledkem vznikl komplex v současné době o čtyřech obchodních jednotkách, kde každá má vlastní napojení na inženýrské sítě a v budoucnu je možná i flexibilní úprava velikosti jednotky. Z hlediska dispozičního řešení má každá obchodní jednotka své sociální zázemí, sklad a vlastní přístup do jednotky včetně zásobování.


Vytápění bylo možno řešit pouze plynovou kotelnou, neboť v této části Plzně se nenachází možnost vytápění CZT.


I když výše uvedené technické a dispoziční řešení je náročnější na prostor, z hlediska provozu je komfortnější a poskytuje každému prodejci samostatné možnosti regulace spotřeb energií.


Předpokládaným funkčním využitím obchodních jednotek jsou například prodejny sportu, obuvi, nábytku a dekorací, zahradní techniky, textilu. Výhodou tohoto uspořádání je i to, že uvažovaní prodejci nejsou anonymní velké obchodní řetězce a poskytují odpovídající odbornou pomoc a dlouhodobý servis.


Podobnou strukturu měl i objekt, na který bylo v roce 1999 současně s hypermarketem Tesco vydáno územní rozhodnutí. Marketingový průzkum však prokázal, že umístění objektu nebylo nejvýhodnější vzhledem ke vzdálenosti od vstupu do Obchodního centra Plzeň – Tesco a dále také vzhledem ke vzniku koncepce prodloužení trolejového vedení č.11 s točkou za obchodním zařízením Berounka, čímž došlo ke změně možnosti zásobování objektu Berounka. Současným umístěním objektu Berounka dostane obchodní centrum na Rokycanské třídě určitý uzavřený ráz „tvaru podkovy“, kdy dochází k uzavření parkovacích prostor mezi obchodní objekty a tím oddělení pohybu kupujících a zásobování, které se děje zezadu obchodních objektů od tzv. „komunikace jih“ Současně s dostavbou obchodního objektu Berounka bude moci být dokončena koncepce MHD v dané lokalitě.


Umístění celého objektu a uspořádání dispozičních řešení jednotlivých obchodních jednotek se vyvinulo na základě možnosti napojení parkoviště na stávající komunikace a budoucího napojení na  Rokycanskou třídu u čerpací stanice pohonných hmot Benzina.

2 Přehled zvažovaných variant


Jak je uvedeno v předcházejícím textu, byly zvažovány různé varianty jak dispozičního řešení, tak funkční náplně. V příloze oznámení jsou doloženy různé zvažované varianty dispozičního řešení posuzovaného objektu. Z uvedených variant vzešla jako výsledná a z hlediska provozního nejvhodnější tato varianta posuzovaná. 


Pouze pro porovnání jsou uvedeny v následujícím textu hypotetické varianty: 

1. Pasivní nulová varianta

2. Aktivní nulová varianta

3. Varianta ekologicky optimální

4. Varianta předkládaná oznamovatelem

ad 1. Pasivní nulová varianta


Při této variantě by se předpokládalo, že by zájmové území bylo ponecháno ve stávajícím stavu. Jedná se o lokalitu, která je již terénně upravená pro realizaci stavby a již pro obdobnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem. Pozemek je tedy určen k zastavění a je z větší části ve vlastnictví investora. Na pozemek, který není ve vlastnictví investora , je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí smlouvě kupní .

ad 2. Aktivní nulová varianta


U této varianty se předpokládá, že by na dotčeném pozemku byla realizována jiná podnikatelská aktivita. Majitel pozemku jinou aktivitu nepředpokládá, protože posuzovaný záměr je výsledkem několikaletého hledání. 

ad 3. Varianta ekologicky optimální

Ekologicky optimální varianta obnáší například úplné ozelenění dotčené plochy nebo realizace posuzované stavby tak, aby byla přijata všechna opatření pro minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. Tímto se posuzovaná stavba přibližuje variantě ekologicky optimální, pokud budou respektována opatření sledující ochranu životního prostředí.

ad 4. Varianta předkládaná oznamovatelem

Varianta předkládaná oznamovatelem je navržena na standardní úrovni a v mnoha aspektech se blíží k ekologicky optimální variantě. Vytápění objektů je zemním plynem, dešťové vody jsou předčištěny odlučovači ropných látek. V okolí se nenachází obytná zástavba. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vhodnou. Pokud budou brána v úvahu doporučení a navržená opatření uvedená v kapitole D.IV., dojde k maximálnímu přiblížení varianty předkládané k variantě ekologicky optimální.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

1. Popis stavebních objektů

Tabulka č.3: Stavební objekty 

	Číslo objektu
	Název stavebního objektu

	SO 0200
	Berounka Park 

	SO 0501.04.01
	Přemístění rozvodu pitné vody  

	SO 0502.05
	Rozvod požární vody – hydranty vnější

	SO 0504
	Rozvod pitné vody 

	SO 0807
	Dešťové vody z park., komunikací a zás. dvora

	SO 0902
	Jednotná kanalizace z objektu Berounka Park

	SO 1003.03.01
	Přemístění komunikace podél pumpy vč. dopravního značení

	SO 1009
	Parkoviště Berounka Park vč. dopravního značení

	SO 1012
	Zásobovací dvůr Berounka Park  vč. dopravního značení

	SO 1013
	Komunikace za točkou vč. dopravního značení

	SO 1204.01
	Přeložka veřejného osvětlení – komunikace za pumpou

	SO 1206
	Venkovní osvětlení - Berounka Park

	SO 1207
	Veřejné osvětlení komunikace za točkou

	SO 1300.01
	Středotlaký plynovod – přeložky

	SO 1301
	Středotlaký plynovod – přípojky Berounka Park 

	SO 1505
	Trafostanice a rozvod 22 kV 

	SO 1602
	Venkovní rozvod NN – Berounka Park 

	SO 1700.02.01
	Přeložka místního sdělovacího kabelu

	SO 1700.03
	Telefonní přípojky

	SO 1900.08
	POV, zařízení staveniště

	SO 2000.04
	Sadové úpravy – Berounka Park

	SO 2100.03
	ČTÚ – Berounka Park

	SO 2202.01
	Přeložka dálkového sdělovacího kabelu

	SO 2400.05.02
	Přemístění a úprava opěrné stěny Berounka

	SO 2601
	Demolice v areálu Berounka Park  

	SO 2901
	Pylon Berounka Park

	SO 3101  
	Opěrka Berounka Park 



Pozn.: 

Čísla objektů navazují na čísla objektů areálu TESCO STORES PLZEŇ, Plzeň-Rokycanská

2. Podrobný popis jednotlivých základních stavebních objektů

1. Hlavní objekt - SO 0200 Berounka Park

Základní popis stavby:


Posuzovanou stavbu tvoří především jeden hlavní objekt Berounka Park s parkovacími plochami. 


V objektu Berounka Park budou umístěny prodejny zboží nepotravinářského charakteru –např. zahradní vybavení, hračky, obuv, nábytek, bytové doplňky, sport. Jedná se o čtyři jednopodlažní prodejní jednotky, každá s vlastním zázemím. 
Hlavní plochu jednotky zaujímá vlastní prodejna. V zadní části bude umístěn sklad, kotelna a zázemí pro zaměstnance u prodejní jednotky č.4 samostatný prostor pro skladování odpadů. K zadní části objektu přilehá zásobovací dvůr.

Součástí stavby je i komunikace z točky trolejbusů, která je přípravou pro budoucí zástavbu východně od západního areálu Berounka Park.


Prodejní objekty jsou doplněny venkovními parkovacími plochami pro zákazníky, příjezdovými a obslužnými komunikacemi, zelení a dále budou pro potřeby areálu zřízeny veškeré inženýrské sítě. Před vstupní fasádou objektu je navrženo venkovní parkoviště se 182 stáními, za objektem (východně od objektu) je zásobovací dvůr s parkovištěm pro zaměstnance s kapacitou 18 parkovacích stání. V souvislosti s výstavbou Hypermarketu Tesco byla postavena čerpací stanice vody, požární nádrž s technologií, kde je rezerva pro navrhovaný objekt Berounka Park. 


Otvírací doba se předpokládá od 8.00 do 21.00 hodin.

Umělé osvětlení v objektu je zajištěno plošnými zářivkovými svítidly s celkovým osvětlením odpovídajícím dané zrakové náročnosti. Zboží bude v obalech. Prostory budou vytápěny a temperovány na teplotu pracovního prostředí dle typu provozu. Větrání všech prostor je uvažováno vzduchotechnikou, u místností s okny také větrání přirozené.

Hmotové a funkční řešení:


Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený univerzální halový objekt s prodejní plochou.  

Hmota kvádru nepravidelného půdorysného je uvnitř členěna na vstupní část (při severní fasádě), vlastní prodejní prostor a část sociální zázemí pro zaměstnance, technického vybavení a skladů (jižní fasáda). Podél jižní fasády je navržen zásobovací dvůr.


Součástí severní a západní fasády je markýza v úrovni atiky. Další markýzy je umístěny nad zásobovacími vraty.


Na fasádách jsou umístěna hlavní a vedlejší loga. Areál doplňuje stožárový poutač (pylon) u Rokycanské ulice.


Jako samostatný objekt je u severní hranice pozemku situována trafostanice. 

Materiálové a barevné řešení:

Konstrukční systém: Objekty prodejen jsou řešeny jako halové objekty se železobetonovým 
montovaným skeletem s prefabrikovanými průvlaky a vazníky a stropními deskami 
resp. s ocelovými profilovanými plechy. 

Zastřešení bude tvořit soustava sedlových vazníků s plošnou konstrukcí vytvořenou z 
ocelových profilovaných plechů resp. se stropními deskami opatřené tepelnou izolací a 
hydroizolací z exteriérové strany. Ve střešní rovině objektu budou umístěny prosklené 
odvody tepla a kouře, resp. ventilátory, které budou rovnoměrně rozmístěny.

Obvodový plášť: Hala má fasádu navrženou z plechových svisle kladených panelů s barvou v 
odstínu RAL (stříbrná). Část západní a severní fasády je navržena v celé výšce 
z polykarbonátových, čirých panelů. V části severní fasády při hlavním vstupu jsou 
navrženy větší prosklené plochy - výkladce. Spodní část obvodového pláště je řešena 
betonovým soklem (nátěr šedou barvou). Barevnosti poutačů a jejich tvary budou 
typické pro společnosti jednotlivých nájemců. 

Podlaha haly na terénu je průmyslová betonová s polystyrenovou izolací (po obvodu) a 
s dlažbou nebo PVC nebo stěrkou. 

Příčky budou sádrokartonové nebo zděné, s vnitřní nátěrovou barvou, popřípadě obloženy.

Stání pro automobily a všechny ostatní komunikační plochy budou řešeny asfaltovým 
povrchem, pouze parkovací stání v blízkosti benzinové pumpy mají povrch ze zámkové 
dlažby.

Opatření pro tělesně postižené: Veškeré prostory přístupné pro veřejnost jsou řešeny 
bezbariérově, v objektu je sociální zařízení pro imobilní občany. Prosklené vstupní i 
vnitřní dveře budou opatřeny 
značením pro slabozraké, na parkovišti jsou vyznačena 
stání pro tělesně postižené.  

Napojení na infrastrukturu: 


Veškeré sítě – elektrická energie, plynovod, vodovod, kanalizace jsou dovedeny na hranici areálu. 

2. Vodohospodářské objekty


Dešťové vody z parkovišť budou předčištěny na odlučovačích ropných látek před napojením do městské kanalizace, která je ukončena na čistírně odpadních vod.

SO 0807
Dešťové vody z park, a komunikací a zásob.dvora

SO 0902
Jednotná kanalizace z objektu Berounka Park

(objekty popsány v samostatné kapitole). 

SO 0501.04.01 Přemístění rozvodu pitné vody, Řad 1 

Stávající řad rozvodu pitné vody vedený v komunikaci bude přeložen do nově navrhované komunikace. Napojí se na dnešní řad DN 100 a bude propojen na stávající řad za benzinovou pumpou. Přeložena bude i vodovodní přípojka PE 2“ k benzinové pumpě. Překládaný řad, značený jako Řad 1 je navržen z tvárné litiny DN 100, PN 10 v délce 96,5 m.

SO 0502.05 Rozvod požární vody – hydranty vnější, Řad 6a a 6b

Rozvod požární vody je pokračováním rozvodu požární vody z areálu hypermarketu Tesco. Napojení bude provedeno za středovou komunikací na pozemku parkoviště Berounka parku. Za napojením větve směrem vpravo bude osazen nadzemní hydrant H1, A + 2B. Řad 6a pokračuje jižním směrem podél středové komunikace až k jižnímu průčelí budovy Berounka Parku a dále sleduje jižní fasádu až do prostoru točky trolejbusů, kde končí hydrantem H3, A + 2B. Na trase, v prostoru zásobovacího dvora bude osazen hydrant H2, A + 2B. Vodovodní řad, od místa napojení až k hydrantu H2 v délce 160 m, je navržen z tvárné litiny v profilu DN 125, PN 10. Od hydrantu H2 k hydrantu H3 je navržen řad v délce 130m z tvárné litině DN 100.

Od napojení u středové komunikace severním směrem bude položen řad 6b, který ve výhledu bude ukončen hydrantem umístěným v blízkosti benzinové pumpy. Bude zčásti veden ve stávající komunikaci, zčásti v komunikaci nové, kde bude zaslepen. Délka řadu 6b je 131 m a je navržen z tvárné litiny DN 100, PN 100. 

SO 504 Rozvod pitné vody, Řad 1a

Rozvod pitné vody bude napojen z dnešního zásobovacího řadu umístěného v komunikaci severně od objektu Berounka parku a bude sloužit k přivedení pitné vody pro sociální zařízení objektu SO 0200.

Řad 1a je navržen z tvárné litiny DN 80, PN 10 v délce 250 m. Kapacita řadu při rychlosti v = 1,03 m/s je Q = 5,20 l/s. Vodovodní řady budou uloženy v hloubkovém pásmu 1,5 – 1,8 m od uprav. terénu.

3. Plynovody

SO 1300.01 – STL Plynovod přeložky: 

Je nutno provést předložku stáv. STL plynovodu, který je ve výškové a půdorysné kolizi s navrhovaným areálem. 

Překládaný STL plynovod lPE 225 bude napojen na stáv. plynovod v blízkosti navrhované opěrné zdi. Přes opěrnou zeď bude plynovod přiveden do areálu investora. Zde bude překládaný plynovod rozdělen na hlavní řad lPE 225 vedený v prostoru nově navrhované komunikace a na vedlejší řad lPE 50 sloužící k připojení stáv. ponechaného plynovodu lPE 50, který slouží jako příprava pro plynofikaci pozemků 3067/2 a 3113/3. 

Hlavní plynovod lPE 225 bude veden prostorem nově navrhované komunikace s předpokládaným krytím 1,1 m od úrovně upraveného terénu. Potrubí bude vedeno v souběhu a křížení s ostatními stávajícími i navrhovanými sítěmi ve vzdálenostech dle požadavků ČSN 73 6005. V místě křižovatky areálových komunikací bude překládaný plynovod napojen na plynovod stávající. Vedlejší plynovod lPE 50 bude veden k místu napojení na ponechanou část tohoto plynovodu.

Celková délka přeložky STL plynovodu lPE 225 činí cca 114,05m, přeložka STL plynovodu lPE 50 činí cca 18,36 m. Materiálem pro rozvody plynu budou lPE trouby těžká řada SDR 11. 

SO 1301  – STL plynovodní přípojky:

Každý z nájemců bude napojen samostatnou přípojkou. 

Navrhované přípojky budou napojeny na stávající STL plynovodní řad lPE 90 vedený v blízkosti objektu. 

Na základě předpokládané spotřeby plynu jednotlivých nájemců jsou navrženy STL plynovodní přípojky lPE 40 x 3,7 pro kotelnu plánované prodejny nábytku a prodejny Gigasport, pro kotelny předpokládané prodejny obuvi a oděvů jsou navrženy STL přípojky lPE 32 x 3,0.

Materiálem pro přípojky budou lPE trouby těžká řada SDR 11. 

4. Zpevněné plochy 


Nově  navržená část komunikací navazuje na již zbudované komunikace v obchodním areálu. Výjezdy a vjezdy jsou provedeny na stávající obslužné komunikace v areálu. Vjezd do zásobovacího dvora je veden z komunikace za nově realizovanou točkou trolejbusu na pozemku p.č. 3066/5.Vjezd na nové parkoviště Berounky Parku (SO 1009) je umístěn proti  střednímu vjezdu na parkoviště TESCO. 


V rozsahu navržené úpravy stávající komunikace za čerpací stanicí PHM (SO 1003.03.01) je zachován původní vjezd do areálu, upravena je pouze původní komunikace ve vztahu k novému dispozičnímu uspořádání parkovišť v areálu Berounka Park.

SO 1003.03.01 – Přemístění komunikace podél pumpy: 

Upravená komunikace je navržena jako účelová pro zajištění vjezdu osobních vozidel na parkoviště Berounky Parku a event. dále na areálové komunikace areálu Tesco.

Komunikace navazuje na navržené účelové komunikace na parkovišti Berounky Parku. Šířka komunikace činí 6,5 m mezi obrubníky. Základní příčný sklon komunikace je  2,5%. Podélný sklon komunikace dosahuje max. cca. 4,3%.

Konstrukce vozovky je netuhá asfaltobetonová shodné skladby se stávající upravenou komunikací.

Odvodnění komunikace bude provedeno do kanalizačního systému pomocí nových prefabrikovaných betonových uličních vpustí s pachovým uzávěrem.

SO 1009 – Parkoviště Berounka Park 

SO 1010 – Parkoviště pro zaměstnance

Parkoviště navazuje na horní úroveň parkovišť a střední obslužné komunikace u obchodního domu TESCO.

Stání jsou navrženy šíře 2,40 m a minimální délky 4,50 m s uvažovaným přesahem do zeleného pásu min. 0,3 m nebo min. délky 4,80 m, komunikace na parkovišti mají základní šíři 6,5 m .

Stání jsou situovaná kolmo, provoz je uvažován obousměrný ve všech směrech.

Parkovací místa pro tělesně postižené šíře 3,5 m jsou navržena v počtu 9 (pro splnění podílu podílu 5 % z celkového počtu parkovacích stání) a jsou umístěna v těsné návaznosti na hlavní vchod do objektu .

Parkoviště osobních automobilů bude tvořit 182 PS  pro návštěvníky a 18 PS pro zaměstnance. 

Výpočet počtu parkovacích stání:

prodejní a odbytová plocha celkem 




maximálně 4 050 m2

celkový počet park. stání části před obchodním objektem
165+17 =182 parkovacích míst

(zahrnuto rovněž 17 parkovacích stání situovaných kolmo

na vjezdovou komunikaci od čerpací stanice)

navíc parkovací stání v rámci zásobovacího dvora


18 parkovacích míst

Posudek dle ČSN 736110 čl. 196 (výpočet dle vzorce) pro stupeň automobilizace 1 : 2,5, město nad 50 000 obyvatel, zóna celoměstského významu (vyšší vybavenost) a dělbu dopr. práce 25 : 75

počet stání dle ČSN 73 6110: 

N = Oo  . ka + Po .ka . kv. kp. kd = 0x1,0+4050:30.1,4.1,0.0,8.1,0= 151,2 p.míst < 182 p.míst

(Dle ověřených statistik u tohoto druhu zařízení – velkoprodejna sportu, nábytek, dům a zahrada, 1 stání připadá  na min. 30 m2. To odpovídá, se značnou rezervou, i tomuto řešení a skladbě prodejních ploch).

Nově zřízené přechody pro pěší (v západní části parkoviště) budou bezbariérové o maximálním sklonu 8,33 % event. 12,5 %, výška obrubníku nad vozovkou 2 cm, u přechodu bude zřízen varovný pás šíře 40 cm a signální pás šíře 80 cm pro nevidomé z hrubé kamenné dlažby. 

Konstrukce vozovek bude asfaltobetonová, netuhá.

Odvodnění parkoviště je navrženo liniovými odvodňovači a pomocí nových prefabrikovaných betonových uličních vpustí s pachovým uzávěrem. Přípojky jsou provedeny z PVC DN 150 do stávající kanalizace přes odlučovače ropných látek.

Výsledný (podélný) sklon parkovišť a ploch je cca 1%.

Místo pro tělesně postižené je zajištěno na parkovišti Berounky parku u obchodního objektu, neboť je zde zajištěn optimální blízký a plně vyhovující přístup do objektu.

Vozovka parkovacích stání bude z betonové vibrolisované dlažby tl. 80mm.

Šíře parkovacích stání je 2,40 m a délka 4,50m.

SO 1012 Zásobovací dvůr  Berounka Park

Objekt zahrnuje výstavbu zásobovacího dvora a komunikace vjezdu do zásobovacího dvora.

Vjezd je situován za točkou trolejbusu z pozemku p.č.3066/5. Původní realizovaný vjezd přímo z obslužné jižní komunikace bude zrušen.

Zásobovací dvůr umožňuje a otáčení zásobovacích vozidel, požadovaný průměr otáčení je 24,00 m. Zásobovací vozidla budou do nosnosti max. 7,5 t.

Konstrukce vozovky dvora a vjezdu bude asfaltobetonová, netuhá.

Sklon vozovky dvora je min. 0,5 % od obchodního objektu.

Odvodnění je zajištěno betonovými prefabrikovanými uličními vpustmi s pachovým uzávěrem. 

Kanalizační přípojky budou svedeny do stávající kanalizace přes lapače ropných látek.

SO 1013 Komunikace za točkou

Nově  navržená komunikace „Za točkou“ navazuje na dříve navržené komunikace – nová křižovatka s točkou trolejbusů a sjezdem  na pozemek 3067/1.

Účelem zřízení komunikace je zajištění dopravní obslužnosti pozemků navazujících na pozemek 3066/5. Jedná se o pozemky p.č. 3070, 3074, 3076/1 a 3066/6.

Veškeré sjezdy byly navrženy pro možnost zajetí nákladního vozidla a šíři navazující účelové komunikace na pozemku cca 4,0 m.

Navržená komunikace  je obslužná v kategorii MO 8. 

Šířkové uspořádání komunikace je :

- 2x jízdní pruh šíře 3,0 m

- 2x vodící (odvodňovací) proužek šíře 0,5 m

- 2x bezpečnostní odstup 0,5 m


Základní příčný sklon komunikace činí  2,0 %.


Podélný sklon komunikace činí 0,5 %.


V rámci dopravního řešení byly ověřeny rozhledové poměry na sjezdu na pozemek 3067/1 (do budoucího zásobovacího dvora).  Návrhové rychlosti byly stanoveny s dostatečnou rezervou dle skutečného řešení komunikací v místě sjezdu (40 km/h na komunikaci,  30 km/h na sjezdu a průjezd pomalého vozidla).


Odvodnění komunikace bude provedeno do kanalizačního systému pomocí nových prefabrikovaných betonových uličních vpustí s pachovým uzávěrem. 


Veškeré přechody (neznačené) pro pěší budou bezbariérové. 


Konstrukce vozovek bude asfaltobetonová, netuhá.

Demolice:


Na pozemcích dotčených výstavbou se nacházejí stávající stavební objekty - v severní části pozemku již zrealizované komunikace, inženýrské sítě a opěrné stěny, na východní hranici areálu je stávající oplocení původního pozemku, na kterém je situována polorozpadlá stodola. Tyto bude nutné  odstranit, sítě přemístit, nebo nově zrealizovat. 

Požadavky na kácení vzrostlé zeleně


Vzrostlá zeleň se nachází na pozemku v severovýchodním cípu staveniště. Tato zeleň nebude stavbou dotčena. Požadavky na kácení zeleně nebudou.

Navržené zelené plochy vycházejí z platných regulativ Magistrátu města Plzně „Podmínky pro realizaci parkovišť na území města Plzně z hlediska tvorby městského prostředí“ jako součásti Generelu dopravy v klidu města Plzně. Ozelenění území bylo řešeno již jako součást areálu Tesco. 

Zařízení staveniště:


Zařízení staveniště bude napojeno na stávající splaškovou kanalizaci, na stávající vodovod a elektrickou energii. Staveniště bude vymezeno dočasnými zábory pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací a trvalými zábory vlastních objektů. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora a řešeno dle zvyklostí investora a dodavatele.

Nároky na pracovní síly:


Realizací a provozem stavby vznikne celkem cca 72 pracovních míst ve dvou směnách.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 


Termín zahájení stavby: 
06/2003


Termín dokončení stavby: 
10/2003 


Etapizace se nepředpokládá.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků


Dotčeným územně samosprávným celkem bude město Plzeň, část Doubravka.


Stavbou bude dotčeno město Plzeň – jak pozitivně, tak negativně. 

Mezi pozitivní vlivy patří rozšíření možností nákupu na Doubravce a v okolí, možnost nákupu velkého sortimentu zboží na jednom místě- rozšíření sortimentu v návaznosti na obchodní dům Tesco,  vytvoření nových pracovních míst a možnosti prodeje řady výrobků. 

Mezi negativní vlivy patří zvýšený ruch na tomto území, který bude způsoben dopravou související s provozem tohoto areálu – zásobování, zaměstnanci, zákazníci, odvoz odpadů atd. Tato doprava s sebou přináší také zvýšené množství emisí a hluku. V  průběhu výstavby bude okolní prostředí stavbou ovlivněno negativně ( hluk z dopravních mechanismů, hluk a prach ze staveniště a podobně). 


Nejvíce se posuzovaná stavba bude dotýkat městského obvodu Plzeň 4, který se skládá z městských částí Bukovec, Červený Hrádek, Doubravka, Lobzy (část), Újezd a Východní předměstí. Bukovec a Újezd se nacházejí ve velké vzdálenosti od posuzované lokality. Rovněž Červený Hrádek a Východní předměstí se nacházejí mimo hlavní dopravní trasu a mimo dosah působení posuzované stavby. Nejblíže k posuzované stavbě se nacházejí Doubravka a Lobzy. 


V blízkosti stavby se nenachází žádná obytná zástavba. Domek parc.č. 3068/2 je určen v budoucnu k demolici a v současné době se neobývá ani nevyužívá. Je ve vlastnictví investora. 

B.I.9.Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Dle zákona č.100/2001 Sb. je stavba posuzována dle bodu č.10.6. kategorie II. přílohy č.1 „Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m2". 

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

(například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa


Realizací stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Realizací stavby však došlo a částečně i dojde k  trvalému záboru zemědělského půdního fondu.


Část plochy pozemku 3066/5 o ploše 0,0459 ha byla vyňata ze ZPF udělením souhlasu č.j. ŽP/ 2987/99-ing. Gl ze dne 21.5.1999. 


Část plochy pozemků dotčených výstavbou byla zařazena jako orná půda nebo zahrada. Pozemky č. 3110/5, 3110/6, 3066/5, 3067/1 a 3067/2 o celkové výměře 1,4089 ha  byly vyňaty ze ZPF udělením souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy č.j. ŽP/ 2373/01-ing. Gl ze dne 15.5.2001. 


Pozemek č. 3109/2 o výměře 0,0066 ha byl vyňat ze ZPF udělením souhlasu č.j. ŽP/ 4771/01-ing. Gl ze dne 24.8.2001. 


Část pozemku č. 3066/5 o výměře odnímané části 0,3241 ha byla vyňata ze ZPF udělením souhlasu č.j. ŽP/ 501/00-ing. Gl ze dne 2.3.2000. 


Všechny dotčené pozemky byly vyňaty ze ZPF, pouze žádost o vynětí ze ZPF na pozemek č. 3066/5 o výměře 0,4699 ha a 3110/2 o výměře 0,0048 ha bude podána.

Tabulka č.4: Dotčené pozemky posuzovanou stavbou 

a) parcelní čísla pozemků dotčených výstavbou obchodního zařízení a komunikací:

	Parc.č.:
	Celková výměra:
	Majitel:
	Kultura:

	3066/4
	1303
	Berounka Park – Plzeň a.s.
	ostatní plocha 

	3066/5
	6858
	Město Plzeň
	ZPF – orná půda 

(část nutno vyjmout)

	3066/19
	149
	Berounka Park – Plzeň a.s.
	ostatní plocha

	3066/20
	242
	Berounka Park – Plzeň a.s.
	ostatní plocha

	3067/1
	2256
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ZPF – zahrada 

(udělen souhlas s vynětím)

	3069
	830
	Drobil – Stavitelství s.r.o.
	zastavěná plocha (objekt bydlení čp.1339

	3104/6
	130
	Jílek Jan ing.
	ostatní plocha

	3109/2
	66
	Jílek Jan ing.
	orná půda

(udělen souhlas s vynětím)

	3110/2
	48
	Jílek Jan ing.
	orná půda

(musí se vyjmout)

	3110/5
	1083
	Berounka Park – Plzeň a.s.
	ostatní plocha

	3110/6
	2868
	Jílek Jan ing.
	Orná půda

(udělen souhlas s vynětím)

	3111/1
	2684
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3112/1
	2832
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3112/2
	1390
	Tesco Stores ČR a.s.
	ostatní plocha

	3112/7
	25
	Tesco Stores ČR a.s. 
	ostatní plocha

	3113/3
	7079
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3113/4
	2013
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3114/1
	899
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3114/2
	383
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3116
	126
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha


b) parcelní čísla pozemků dotčených výstavbou inženýrských sítí:

	Parc.č.:
	Celková výměra:
	Majitel:
	Kultura:

	3010/8
	18745
	Tesco Stores ČR a.s.
	Zastavěná plocha

	3067/2
	2903
	Berounka Park – Plzeň a.s. 
	ostatní plocha

	3067/3
	332
	Berounka Park – Plzeň a.s.
	ZPF – zahrada 

(vynětí se nepředpokládá)

	3067/4
	988
	Drobil – Stavitelství s.r.o.
	ZPF – zahrada

(vynětí se nepředpokládá)

	3068/1
	310
	Drobil – Stavitelství s.r.o.
	zastavěná plocha

	3098/19
	2083
	Město Plzeň
	ostatní plocha

	3102/2
	11
	Jílek + Benzina (budova)
	zastavěná plocha,nádvoří

	3102/3
	52
	Benzina
	ostatní plocha

	3109/1
	1986
	Tesco Stores ČR a.s.
	ostatní plocha

	3110/3
	6724
	Tesco Stores ČR a.s.
	zastavěná plocha,nádvoří

	3110/4
	4979
	Jílek Jan ing.
	orná půda

(udělen souhlas s vynětím)

	3111/2
	19928
	Tesco Stores ČR a.s.
	ostatní plocha


Bilance zemních prací


Na části areálu stavby byla sejmuta ornice v množství 1 000 m3 na základě zvláštního povolení. Ornice byla uložena na pozemku investora a použije se při provádění sadových úprav.


U bilance zemních prací se předpokládá, že bude převládat přebytek nad potřebou:


Výkopy:
9 500 m3

Zásypy
:
6 000 m3

Rozdíl:

3 500 m3

Přebytek o množství 3 500 m3 bude uložen na pozemku 3067/2 a použije se při plánované budoucí výstavbě. Žádná zemina se nebude odvážet.

Ochranná pásma 


Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněných územích dle zákona č.114/1992 Sb., ani v jejich ochranných pásmech, ani v jiných ochranných pásmech kromě pásma hygienické ochrany III. stupně vodárenského odběru Praha – Podolí. Areál se nachází v dostatečné vzdálenosti od vodotečí, vodních zdrojů i od lesa. Na pozemcích se nevyskytují chráněná území ani kulturní památky, pozemky dotčené výstavbou obchodního areálu se nenacházejí v lokalitě s předepsaným archeologickým průzkumem.


Do prostoru staveniště zasahuje ochranné pásmo stávající trafostanice o šířce 20 m. Dále ochranné pásmo STL plynovodu v šíři 1m na obě strany od vedení.  


Nová ochranná pásma vzniknou v trasách rozvodů VN 22kV. Toto ochranné pásmo bude v šíři  1 m na obě strany od osy trasy.


Další nové ochranné pásmo vznikne okolo nové trafostanice. Bude 20 m od vnější stěny trafostanice. 

B.II.2. Voda 

(například zdroj vody, spotřeba)

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodních přípojek napojených na areálový vodovodní řad. Každý z nájemců je zásobován samostatnou vodovodní přípojkou. 

Ohřev TUV bude v objektu prováděn lokálně pomocí elektrických ohřívačů.

Vnitřní protipožární zabezpečení objektu bude zajištěno pomocí vnitřních hydrantových systémů. Hlavní společný rozvod pitné a požární vody a veškeré rozvody požárního vodovodu budou z ocelových závitových pozinkovaných trub, ostatní rozvody se předpokládají z plastů. Sprinklerová zařízení se nepředpokládají. 

Výpočet potřeby vody podle vyhlášky MZ č.428/2001 Sb. 

1) Prodejna č.1 (např.oděvy )


roční potřeba - Qr

Qr = 12 osob á 16 m3/os. = 192,00 m3/rok


denní potřeba – Qd (předpokládaný provoz 360 dní v roce)


Qd = Qr : 360 = 533,33 l/den


hodinová spotřeba – Qhod (předpokládaná otevírací doba 12 hod/den)


Qhod = Qd : 12 = 533,33 : 12 = 44,44 l/hod = 0,012 l/sec


požární voda – Qpož = 2,2 l/sec

2) Prodejna č.2 (např. obuv )

roční potřeba - Qr
Qr = 14 osob á 16 m3/os. = 224,00 m 3/rok

denní potřeba – Qd (předpokládaný provoz 360 dní v roce)

Qd = Qr : 360 = 622,22 l/den

hodinová potřeba – Qhod (předpokládaná otevírací doba 12 hod/den)

Qhod = Qd : 12 = 622,22 : 12 = 51,85 l/hod = 0,014 l/sec

požární voda – Qpož = 2,2 l/sec

3) Prodejna č.3 (např. nábytek) 
roční spotřeba - Qr
Qr = 16 osob á 16 m3/os. = 256,00 m3/rok

denní spotřeba – Qd (předpokládaný provoz 360 dní v roce)

Qd = Qr : 360 = 711,11 l/den

hodinová spotřeba – Qhod (předpokládaná otevírací doba 12 hod/den)

Qhod = Qd : 12 = 711,11 : 12 = 59,25 l/hod = 0,016 l/sec

požární voda – Qpož = 2,2 l/sec

4) Prodejna č.4 ( např.sport ) 

roční spotřeba - Qr
a) zaměstnanci 30 osob á 16 m3/os. = 480,00 m3/rok

b) hyg. zázemí pro návštěvníky = 900,00 m3/rok (250 os.,/den á 10 l)

Qr = 1380,00 m3/rok

denní spotřeba – Qd (předpokládaný provoz 360 dní v roce)

Qd = Qr : 360 = 3833,33 l/den

hodinová spotřeba – Qhod (předpokládaná otevírací doba 12 hod/den)

Qhod = Qd : 12 = 3833,33 : 12 = 319,44 l/hod = 0,08 l/sec

požární voda – Qpož = 2,2 l/sec

Tabulka č.5: Celková předpokládaná potřeba vody 

	Objekt
	Qr (m 3/rok)
	Qd (l/den)
	Qhod (l/hod)
	Qhod (l/sec)
	Qpož (l/sec)

	Prodejna č.1
	192
	533,33
	44,44
	0,012
	2,2

	Prodejna č.2
	224
	622,22
	51,85
	0,014
	2,2

	Prodejna č.3
	256
	711,11
	59,25
	0,016
	2,2

	Prodejna č.4
	1 380
	3 833,33
	319,44
	0,080
	2,2

	Celkem
	2 052
	5 699,99
	474,98
	0,122
	8,8


B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

(například druh, zdroj, spotřeba)

a) Surovinové zdroje


Pro výstavbu obchodního centra budou používány převážně suroviny uvedené v následující tabulce. Upřesněné množství některých z těchto surovin bude patrné až z dokumentace pro stavební povolení.

Tabulka č.6: Suroviny pro výstavbu

	- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci parkovišť

	- kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce

	- zámková dlažba (parkovací stání v blízkosti pumpy)

	- obalované směsi pro konstrukci parkovišť (chodníky) 

	- asfaltobeton (komunikace, parkoviště, parkovací stání, zásobovací dvůr)

	- beton, betonové směsi

	- cement pro výrobu betonu nebo betonové směsi

	- písky

	- ocelové nebo železobetonové skelety

	- trapézový plech 

	- zdivo Ytong, porotherm, sádrokarton 

	- ostatní stavební materiál 



Pohonné hmoty pro stavební mechanismy mohou být čerpány z čerpací stanice PHM, která se nachází přímo u posuzovaného areálu.


Při vlastním provozu obchodního centra nebudou vznikat nároky na jiné surovinové zdroje. Je možno počítat pouze s údržbou, eventuálně s občasnými opravami malého rozsahu u objektů, parkovacích a manipulačních ploch. Pro provoz bude dodáváno zboží nepotravinářského charakteru. Nepředpokládá se prodej zboží, které je nebezpečné dle zákona č.157/1998 Sb., o nakládání s chemickými látkami a přípravky ve znění zákona č.352/1999 Sb. a dalších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

b) Elektrická energie

Dodávka elektrické energie budou řešeny ve dvou stupních:

1. stupeň - zařízení požární ochrany,  nouzové orientační osvětlení, datové rozvody

3. stupeň - ostatní rozvody

Dodávky  el. energie 1. stupně je zajištěna ze dvou na sobě nezávislých zdrojů tj. ze sítě a náhradního zdroje (UPS, apod.) Tímto způsobem jsou zajištěna především zařízení sloužící k likvidaci požáru, zejména evakuaci osob a tato zařízení rovněž zajišťují nepřerušenou dodávku el. energie v případech, kde by vznikaly velké škody (vloupání, ztráta dat apod.). 

V prodejnách bude instalováno nouzové orientační osvětlení, elektrická požární signalizace (EPS), elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) popř. zařízení na samočinné otevírání dveří, oken apod. 


Připojení na elektrickou energii bude řešeno pro každou prodejnu zvlášť. 

Nutnost náhradního zdroje elektrické energie není ještě dořešena. Pokud by byl v areálu umístěn náhradní zdroj elektrické energie, pak bude umístěn v samostatné místnosti mimo objekt místo jednoho parkovacího místa zaměstnance a bude se jednat o jednotky 500, 600, 1000 – UPS (baterie), jednotka 2500 (UPS nebo diesel). Nasazení bude pouze v režimu nouzového zdroje. Velikost 36kVA. Jednalo by se o samostatný box ve venkovním provedení, s dvojitým pláštěm, velikost 5 x 4 m. Skladování nafty by bylo v rámu soustrojí na 6 hodin provozu. Zkoušení se předpokládá 1 x za 14 dní v pracovní době. K nasazení dochází při poruše. Ze statistiky ZČE se dá odvodit, že provoz je 1 x za 2 roky na 2 hodiny, k častějšímu nasazení nedochází.

Osvětlení parkoviště zaměstnanců bude řešeno jedním 16 m stožárem s asymetrickými reflektory, napojení bude řešeno z instalace prodejny GIGASPORT. Zásobovací prostor bude osvětlen raménkovými výbojkovými svítidly, každý úsek u příslušné prodejny odděleně. V rámci přeložky úseku komunikace se přeloží stávající veřejné osvětlení ve správě Veřejného statku města Plzně. Demontují se stávající čtyři stožáry o výšce 10 m, které se osadí u nové komunikace a no nové opěrné zdi.

Venkovní osvětlení parkovišť a přilehlých ploch je  navrženo na  intenzitu Epk = 40Lx.  Pro osvětlení parkovacích a zásobovacích ploch budou vesměs osazeny asymetrické světlomety převážně s výbojkami SHC 400W  na stožárech 16 m. Z rozvaděče venkovního osvětlení bude napojen přívod pro pylon. 
Úsek komunikace za točkou trolejbusu bude osvětlen čtyřmi novými osvětlovacími stožáry výšky 10 m se sodíkovými  výbojkovými svítidly PHILIPS MALAGA SGS 102 - SHC 100W. 

Trafostanice


Potřebný soudobý příkon pro navržené objekty ( Psc = 243 kW) bude dodáván z nové distribuční trafostanice ZČE 22/0,4kV. Trafostanice bude samostatně stojící, kioskového provedení s vnitřní obsluhou osazená jedním strojem 250 kVA. Napojení bude ze stávajícího kabelového rozvodu 22 kV, který je v současné době přiveden do stanice TS BENZINA ( č. 390 ) a to třemi kabely. Provede se prodloužení dvou z těchto kabelů ( přívody z TS Kremace a TS Butiky ) a položení nového třetího kabelu ze stanice Benzina do nové stanice. 
Z rozvaděče NN trafostanice se napojí objekt GIGASPORTU kabelem AYKY 3 x 240+120 do přípojkové skříně. Ostatní odběratelé se napojí z rozpojovací skříně LIC 73-1, osazené v rámci investice ZČE u zadní fasády objektu, každý odběratel samostatně kabelem AYKY 4x35mm2 ( AYKY 4x70) do přípojkové skříně na zadní fasádě. 

V rámci úprav komunikace za pumpou je nutno přeložit stávající místní kabel Českého Telecomu včetně rezervních trubek HPE v trase. 


V rámci úprav přípravy staveniště pro objekty I. a II. etapy je nutno v předstihu před zahájením výstavby přeložit stávající metalické dálkové kabely v majetku Českého Telecomu. Jedná se o úsek v délce cca 200 m se čtyřmi metalickými kabely, které se nahradí novými kabely v nové trase v délce cca 320 m podél nově navržené komunikace. 
Elektrickou energii pro zařízení staveniště je možno odebírat ze stávající rozpojovací skříně  2 x SPRV7. Skříň je umístěna na fasádě u místnosti měření 2  na objektu parkoviště TESCO. V blízkosti napojovacího bodu se osadí elektroměrová skříň s převodovým měřením, hlavní jistič předpokládáme 160A. Odtud se napojí stavba přes staveništní rozvaděče. Přípojka NN včetně elektroměrové skříně je v majetku odběratele. 

Tabulka č.7: Celkový instalovaný příkon Pinst (kW) 

	Objekt - Pinst
	Osvětlení
	Klimatizace
	TUV
	Ostatní
	Celkem

	Prodejna č.1

(500 m2 – např. oděvy)
	7
	23
	4
	10
	44 kW

	Prodejna č.2

(600 m2 – např. obuv)
	4
	30
	4
	12
	55 kW

	Prodejna č.3

(100 m2 – např. nábytek)
	15
	42
	4
	17
	78 kW

	Prodejna č.4

(2500 m2)
	38
	80
	4
	22
	144 kW

	Společná spotřeba

(venkovní osvětlení, pylon)
	18
	-
	-
	-
	18 kW

	Celkem
	82
	175
	16
	61
	339 kW


Tabulka č.8: Odhadovaný soudobý příkon Psoud max (kW) a roční spotřeba elektrické energie

	Objekt - Pinst
	Psoud max 

(kW)
	Roční spotřeba el. energie A (kWh/rok)

	Prodejna č.1

(500m2 – např. oděvy)
	25
	20 000

	Prodejna č.2

(600m2 – např. obuv)
	30
	28 000

	Prodejna č.3

(100m2 – např. nábytek)
	50
	48 000

	Prodejna č.4

(2500m2)
	120
	120 000

	Společná spotřeba

(venkovní osvětlení, pylon)
	18
	16 000

	Celkem
	-
	232 000


c) Zásobování zemním plynem


Zásobování objektu zemním plynem bude zajištěno napojením na stávající STL plynovodní řad lPE 90 vedený v blízkosti objektu. Každý z nájemců v objektu bude zásobován samostatnou plynovodní přípojkou. Od plynoměru bude veden NTL domovní rozvod plynu do kotelen jednotlivých nájemců. 

Tabulka č.9: Bilance spotřeby zemního plynu

	Objekt (cílový stav):
	Předpokládaná spotřeba zemního plynu (m3/rok)
	Předpokl.spotřeba zem.plynu (m3/hod)

	Prodejna č.1
	15 500 
	9,0 

	Prodejna č.2
	19 000 
	11,0 

	Prodejna č.3
	25 500
	18,0 

	Prodejna č.4
	50 000
	26,0 

	Celkem
	110 000
	64,0


c) Potřeby tepla

Tabulka č.10: Bilance potřeby tepla

	plocha
	světlo
	osoby
	technologie
	větrání
	teplo
	chlad
	ztráta
	ohřívač
	chladič
	ventilátor

	m2
	W
	W
	W
	m3/hod
	W
	W
	W
	W
	W
	m3/hod

	2 500
	100 000
	16 200
	12 500
	13 500
	90 900
	5 471
	100 000
	190 900
	134 171
	39 853

	Prodejna č.4
	
	
	
	
	
	
	
	190 900
	134 171
	

	Prodejna č.3:

1 000
	40 000
	6 480
	5 000
	5 400
	36 360
	4 377
	45 000
	81 360
	55 857
	27 652

	Prodejna č.2: 600
	24 000
	3 888
	3 000
	3 240
	21 816
	2 626
	30 000
	51 816
	33 514
	16 591

	Prodejna č.1: 500
	20 000
	3 240
	2 500
	2 700
	18 180
	2 188
	25 000
	43 180
	27 928
	13 826

	OSTATNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	176 356
	117 299
	

	Celkem: 
	
	
	
	
	
	
	
	367 256
	251 470
	


B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

(například potřeba souvisejících staveb)

Nákladní doprava související s provozem Berounka Parku se předpokládá následující: 

Prodejna č.1(např. oděvy): 

doprava denně 2 x 7,5 t + 3 x 3,5t

Prodejna č.2 (např. obuv): 

doprava týdně 2 x až 3 x do 7,5t

Prodejna č.3 (např. nábytek): 

doprava týdně 2 x až 3 x do 7,5t

Prodejna č.4 (např. sport):

doprava týdně  2 x až 3 x do 7,5t 

Zásobování celkem: 8 až 11 vozidel 7,5 t/1 týden, 3 vozidla 3,5t / 1 týden.
Zásobení objektu Berounka Park se předpokládá pouze ve všední dny. Maximální intenzita zásobování může být 10 nákladních aut denně.

Parkování nákladních automobilů bude pouze v rámci zásobovacího dvora. 

Osobní doprava související s provozem Berounka parku se předpokládá následující:

Maximálně 350 OA /den,  špičková hodina 70 OA/hodinu, tj. max. 140 jízd /hodinu.

Pro obchodní zařízení Berounka Park bude využíváno dopravní napojení vybudované pro obchodní dům Tesco. 

1. Severozápad – přes světelnou křižovatku z Rokycanské třídy přes okružní křižovatku z komunikace k parkovišti Tesco. 

2. Vjezd do areálu od čerpací stanice PHM. 

3. Jihovýchod – zásobování je řešeno z dříve vyprojektované točky trolejbusů. 

Počet parkovacích stání:

Celkový počet park. stání části před obchodním objektem
165+17 =182 parkovacích míst

(zahrnuto rovněž 17 parkovacích stání situovaných kolmo na vjezdovou komunikaci od čerpací stanice)

Parkovací stání pro zaměstnance v zásobovacím dvoře
18 parkovacích míst

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší

(například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin), způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

a) Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Dle § 3, odst.8 zákona č.86/2002 Sb., o ovzduší jsou právnické a fyzické osoby povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. V místě realizace posuzované stavby není možnost napojit se na centrální zásobování teplem. Proto je objekt napojen na zemní plyn, kterým bude vytápěn. Teplá voda bude ohřívána elektrickou energií. 

Původně byla v dokumentaci EIA v roce 1999 navržena pro objekt Berounka Park jedna samostatná plynová kotelna (kotle litinové s atmosférickými hořáky, vzduchotechnické jednotky s tlakovými hořáky). Roční spotřeba zemního plynu byla původně předpokládaná 115 900 m3. 

Nyní budou pro vytápění areálu budou sloužit čtyři kotelny s celkem šesti plynovými litinovými kotli s atmosférickými hořáky. Garantované hodnoty spalování jsou max. 80 mg NOx/m3. Odvody zplodin budou vyvedeny nad střechu objektů komíny ukončenými cca 2 m nad úrovní atiky. Vzduchotechnické jednotky budou napojeny na teplou vodu, nebudou spalovat zemní plyn a tudíž z nich nebudou unikat emise. Jiné bodové zdroje znečišťování ovzduší z posuzované stavby nevznikají. Celková roční spotřeba zemního plynu bude 110 000 m3, tj. menší, než byl původní předpoklad. 

Tabulka č.11: Bilance spotřeby zemního plynu

	Objekt (cílový stav):
	Výkon kotelen(kW) 
	Předpokládaná spotřeba zemního plynu (m3/rok)
	Předpokl.spotřeba zem.plynu (m3/hod)

	Prodejna č.1
	1 x kotel 70 kW
	15 500 
	9,0 

	Prodejna č.2
	1 x kotel 90 kW
	19 000 
	11,0 

	Prodejna č.3
	2 x kotel 70 kW, celkem 140 kW
	25 500
	18,0 

	Prodejna č.4
	2 x kotel 110 kW, celkem 220 kW
	50 000
	26,0 

	Celkem
	520
	110 000
	64,0


b) Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší


Zájmové území sloužilo v době realizace stavby hypermarketu Tesco jako skládka zeminy. Tehdy mohla být plocha zdrojem prašných emisí. 


Plošný zdrojem znečišťování ovzduší může být vlastní realizace stavby - staveniště, pokud se nezamezí vzniku sekundární prašnosti jako důsledku nedostatečné údržby manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně. Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární prašnosti maximálně zamezí. Realizace stavby však bude pouze na omezené ploše a po poměrně krátkou dobu. Realizace stavby bude trvat pouze čtyři měsíce, přičemž hlavní zemní práce byly již uskutečněny. Pozemek je urovnán a byla provedena skrývka ornice. Emise z realizace stavby budou minimální. 


Plošným zdrojem emisí mohou být také parkovací stání. Emise z parkovacích stání budou rovněž zanedbatelné. 

c) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší


Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava. Mezi nejvýznamnější emise u znečišťování ovzduší nákladní a osobní dopravou jsou oxidy dusíku, saze, prach, oxid uhelnatý, ozón, aldehydy a uhlovodíky. Dodržování emisních limitů u automobilů je věcí provozovatele vozového parku.


Imisní limity pro tyto látky určuje Nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a jejich rozbor je uveden v kapitole D.I.2. „Vlivy na ovzduší a klima“. 

Závěr:


Dle provedených výpočtů bude z provozu liniových zdrojů Berounka Parku emitováno 79,945 kg NOx/rok, 247 kg CO/rok, 2,492 kg benzenu/rok a 2,233 kg/rok suspendovaných částic PM10. Při provozu kotlových jednotek vznikne 49,92 kg NOx/rok, 37,44 kg CO/rok a 5,02 kg tuhých látek.
B.III.2. Odpadní vody

(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

a) Splaškové vody 


Splaškové odpadní vody vznikající při provozu objektu budou sváděny systémem domovní kanalizace do areálové kanalizační sítě. 


Vzhledem k výškovým poměrům osazení objektu v terénu a charakteru veřejné kanalizační sítě v dané lokalitě bude objekt odvodněn systémem gravitační jednotné domovní kanalizace. Stoka D7 jako jednotná kanalizace z objektu Berounka Park bude vedena podél jižního průčelí objektu SO 0200 v souběhu s požárním vodovodem – řad 6a a rozvodem pitné vody – řad 1a. Stoka bude napojena ze stávající stoky D8 a zaústěna do stávající šachty SP11. Trasa je vedena v délce cca 35 m pod navrhovanou budovou Berounka Parku. Do stoky budou napojeny odpady ze sociálních zařízení a dešťové vody ze střech. Stoka navržena v profilu DN 400 v délce 158,50 m. Veškeré kanalizační stoky jsou navrženy z kameninových trub s prefabrikovanými kanalizačními šachtami opatřenými poklopy pro zatížení D400.

Množství splaškových vod se předpokládá následující:

Qdenní = 5,696 m3/den

Qroční = 2 052,00 m3/rok


V následující tabulce je uvedeno znečištění splaškových odpadních vod podle SYNÁČKOVÉ M. (1994).

Tabulka č.12:  Znečištění splaškových odpadních vod podle Synáčové M. (1994)

	Ukazatel
	Rozměr
	Odpadní vody

	
	
	koncentrovaná
	průměrná
	zředěná

	Veškeré látky
	mg.l-1
	1 200
	720
	350

	Rozpušť. látky
	mg.l-1
	l  850
	500
	250

	BSK5
	mg.l-1
	400
	220
	110

	CHSKCr
	mg.l-1
	1 000
	500
	250

	N-celkový
	mg.l-1
	85
	40
	20

	N-organický
	mg.l-1
	35
	15
	8

	N-NH4
	mg.l-1
	50
	25
	12

	P-celkový
	mg.l-1
	15
	8
	4

	Chloridy
	mg.l-1
	100
	50
	30

	Tuky
	mg.l-1
	150
	100
	50



V následující tabulce je uveden hmotnostní tok znečištění z navrženého areálu. Výpočet byl proveden pro splaškové odpadní vody průměrné koncentrace.
Tabulka č.13:
Hmotnostní toky znečištění splaškových odpadních vod z areálu a jejich znečištění

	Ukazatel
	Koncentrace 
	Roční odtok – splaškové odpadní vody

	
	znečištění (mg.l-1)
	odtok (m3/rok)
	hm. tok znečištění (kg/rok)

	Veškeré látky
	720
	2052
	1 477,44

	Rozpušť látky
	500
	2052
	1 026,00

	BSK5
	220
	2052
	451,44

	CHSKCr
	500
	2052
	1 026,00

	N-celkový
	40
	2052
	82,08

	N-organický
	15
	2052
	30,78

	N-NH4
	25
	2052
	51,30

	P-celkový
	8
	2052
	16,42

	Chloridy
	50
	2052
	102,60

	Tuky
	100
	2052
	205,20


b) Technologické odpadní vody


Technologické odpadní vody v posuzovaném objektu nebudou vznikat. 

c) Dešťové vody


Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny podtlakovým systémem. Potrubí bude svedeno pod podlahu a navazujícím systémem gravitační beztlakové kanalizace vyvedeno mimo objekt, kde bude napojeno do areálové kanalizace. Celkový odtok dešťových vod z celého objektu při návrhovém průtoku pro podtlakové systémy 300 l/s/ha činí 154,44 l/s.


Pro odvod dešťových vod z parkoviště, komunikací a zásobovacího dvora budou sloužit stoky D10, D10a, D10b, D10c, D9, D9a. Stoka D10 je umístěna na parkovišti před objektem Berounka Parku. Bude napojena do stávajícího spadiště SP 11. Stoka je navržena v profilu DN 300 v délce 21 m. Na stoce je navržen odlučovač ropných látek s koalescenčním filtrem s obtokem o kapacitě 20 l/s, s obtokem 80 l/s, např. ocelový válcovitý odlučovač firmy Benefit DHCLB 020 AA. Koncentrace na výstupu je < 1,0 – 5,0 mg/l pro měrnou hmotnost ropných látek 0,85 g/m3. Do odlučovače jsou napojeny stoky D10a, D10b a D10c. Stoka D10a je navržena v profilu DN 250 v délce 48 m a bude napojena ve spojné šachtě spolu se stokou D10b před odlučovač ropných látek. Stoka D10b je rovněž profilu DN 250 v délce 42 m. Na tuto stoku se napojí stoka 10c profilu DN 250, jejíž délka je 68 m.


Východně od objektu Berounka Parku bude odkanalizováno území za trolejbusovou točkou včetně vpustí na budoucí komunikaci. Navrženy jsou tu stoky označené D9 a D9a. Parkoviště, umístěné při východním štítu budovy bude odvodněné stokou D9a, na které bude umístěn odlučovač ropných látek o kapacitě 15 l/s, s obtokem 60 l/s, např. válcovitý ocelový odlučovač firmy Benefit DHCLB 015AA. Koncentrace na výstupu je < 1,0 – 5,0 mg/l pro měrnou hmotnost ropných látek 0,85 g/m3. Stoka D9a je navržena v profilu DN 250 v délce 17 m.


Výtokové potrubí z odlučovače bude zaústěno do stoky D9, která bude dočasně napojena do stávajícího sběrače D8. Tento dočasný propoj je navržen v profilu DN 200 v délce 55,5 m. Definitivní část stoky D9 je navržena  v profilu DN 250 v délce 53,5 m.

Zásobovací dvůr bude odkanalizován přes 3 ks sorpčních plastových odlučovačů ropných látek SOL-2/4 v provedení jako kompletní „balená“ kanalizační vpusť z polypropylenu. Spodní díl (základní nádrž) bude obetonován.


Odlučovače ropných látek budou napojeny do stoky D7 (SO 0902).

Odlučovače ropných látek

s koalescenčním filtrem s obtokem
Q = 20 l/s / 80l/s –  1 ks






Q = 15 l/s / 60 l/s – 1 ks

sorpční plastový odlučovač

Q = 2 – 4 l/s         - 3 ks

Výpočet odtoku dešťových vod

Základní údaje:

· uvažován déšť 15 minut

· periodicita  n = 1

· vydatnost q = 138 l/s*ha

· pro výpočet měsíčního a ročního odtoku jsou použity údaje z „Tabulky podnebí České republiky“

Tabulka č.14: Průměrný úhrn srážek [mm]

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	rok
	měsíc

	26
	24
	28
	39
	58
	65
	73
	65
	45
	36
	29
	30
	518
	43,17


Odvodňované plochy:

· zastavěná plocha (plocha střech) 

  
  5 148 m2
koef. = 1,0

· asfaltové plochy (komunikace, parkoviště)
10 414 m2
koef. = 0,8

· zpevněné plochy (zámková dlažba)

     195 m2
koef. = 0,6

· zelené plochy  




  1 904 m2
koef. = 0,05

Tabulka č.15: Okamžitý odtok za deště

	 
	 
	plocha
	 
	q
	 
	odt.koef.
	 
	l/s

	Q1
	=
	0,5148
	x
	138
	x
	1,00
	=
	71,04

	Q2
	=
	1,0414
	x
	138
	x
	0,80
	=
	115,0

	Q3
	=
	0,0195
	x
	138
	x
	0,60
	=
	1,6

	Q4
	=
	0,1904
	x
	138
	x
	0,05
	=
	1,3

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,9


Tabulka č.16: Měsíční bilance srážkových vod

	 
	 
	plocha
	 
	q
	 
	odt.koef.
	 
	m3/měs

	Q1
	=
	0,5148
	x
	431,6
	x
	1,00
	=
	222,2

	Q2
	=
	1,0414
	x
	431,6
	x
	0,80
	=
	359,6

	Q3
	=
	0,0195
	x
	431,6
	x
	0,60
	=
	5,0

	Q4
	=
	0,1904
	x
	431,6
	x
	0,05
	=
	4,1

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	590,9


Tabulka č.17: Roční bilance srážkových vod

	 
	 
	plocha
	 
	q
	 
	odt.koef.
	 
	m3/rok

	Q1
	=
	0,5148
	x
	5180
	x
	1,00
	=
	2666,7

	Q2
	=
	1,0414
	x
	5180
	x
	0,80
	=
	4315,6

	Q3
	=
	0,0195
	x
	5180
	x
	0,60
	=
	60,6

	Q4
	=
	0,1904
	x
	5180
	x
	0,05
	=
	49,3

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7092,2


Tabulka č.18: Bilance vypouštěného znečištění - splach úkapů ropných látek (NEL) z parkovišť

	 
	prům.
	max.
	denní
	roční

	množství
	[l/s]
	[l/s]
	[m3/den]
	[m3/rok]

	Qdešť
	 
	116,6
	12,0
	4376,2

	kvalita
	[mg/l]
	[mg/l]
	[kg/den]
	[kg/rok]

	NEL
	1,0
	5,0
	0,012
	4,38


Výpočet množství dešťových vod při návrhovém průtoku 300 l/s/ha: 


Qdešť = r x A x C = 0,03 x 5148 x 1 = 154,44 l/sec


S vybudováním retenční nádrže na dešťové vody se neuvažuje. V území se nachází stávající retenční nádrž na dešťové vody ze širšího spádového území u Rokycanské třídy pod objektem Tesco o velikosti 870 m3. Nádrž je napojena na městskou kanalizaci. 

B.III.3. Odpady 

(například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)


Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru Berounka Park je možno rozdělit – v závislosti na době jejich vzniku – do tří základních skupin:

· odpady vznikající při výstavbě obchodního areálu (především stavební činnost),

· odpady vznikající při provozu obchodního areálu včetně infrastruktury,

· odpady vznikající po případném ukončení činnosti a odstranění stavby.

a) Odpady vzniklé při výstavbě

Od 1.1.2002 platí zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a jeho nové prováděcí předpisy, především Katalog odpadů vydaný vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby musí mít zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 


Během realizace stavby bude vznikat řada odpadů. Nebudou vznikat odpady z kácení dřevin, protože v zájmovém území nedojde ke kácení a rovněž se zde nenacházejí vzrostlé stromy a keře. Na počátku realizace stavby budou v minimálním množství vznikat odpady ze zemních prací - skrývka hlušiny. Tento materiál bude umístěn uvnitř areálu stavby a následně využit pro vyrovnání terénu. Při realizaci stavby budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty (rozvody vody, odpadů a podobně). Na zařízení staveniště budou vznikat klasické komunální odpady a odpady ze sociálních zařízení. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.19: Odpady vznikající během realizace stavby

	Kód odpadu
	Kategorie odpadu
	Název druhu odpadu

	17
	-
	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z  KONTAMINOVANÝCH MÍST)

	17 01
	-
	Beton, cihly, tašky a keramika

	17 01 01
	O
	Beton

	17 01 02
	O
	Cihly

	17 01 03
	O
	Tašky a keramické výrobky

	17 01 06
	N
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

	17 01 07
	O
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

	17 02
	-
	Dřevo, sklo a plasty

	17 02 01
	O
	Dřevo

	17 02 02
	O
	Sklo

	17 01 03
	O
	Plasty

	17 02 04
	N
	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

	17 03
	-
	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

	17 03 02
	O
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

	17 04
	-
	Kovy (včetně jejich slitin)

	17 04 01
	O
	Měď, bronz, mosaz

	17 04 05
	O
	Železo a ocel

	17 04 07
	O
	Směsné kovy

	17 04 09
	N
	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

	17 04 11
	O
	Kabely neuvedené pod 17 04 10

	17 05
	-
	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

	17 05 03
	N
	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

	17 05 04
	O
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

	17 05 06
	O
	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

	17 08
	-
	Stavební materiál na bázi sádry

	17 08 01
	N
	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

	17 08 02
	O
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01


	17 09
	-
	Jiné stavební a demoliční odpady

	17 09 03
	N
	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

	17 09 04
	O
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

	20
	
	KOMUNÁLNÍ ODPADY

	20 03
	
	Ostatní komunální odpady

	20 03 01
	O
	Směsný komunální odpad

	20 03 04
	O
	Kal ze septiků a žump


Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

b) Odpady vznikající při vlastním provozu


Během provozu obchodního areálu budou vznikat různé druhy odpadů. 

V následující tabulce je uveden návrh zařazení jednotlivých druhů odpadů, jejichž vznik se dá předpokládat během provozu obchodního areálu dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů):

Tabulka č.20: Odpady vznikající při vlastním provozu

	Kód druhu odpadu
	Kateg. odpadu
	Množství odpadu 
	Název odpadu

	13
	ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV

	13 05
	Odpady z odlučovačů oleje

	13 05 01
	N
	0,07 t/rok
	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

	13 05 02
	N
	0,07 t/rok
	Kaly z odlučovačů oleje

	13 05 06
	N
	0,03 t/rok
	Olej z odlučovačů oleje

	13 05 07
	N
	0,03 t/rok
	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

	15
	ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA,  ČISTICÍ  TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

	15 01
	Obaly (včetně odděleně  sbíraného komunálního obalového odpadu)

	15 01 01
	O
	23 t/rok
	Papírové a lepenkové obaly

	15 01 02
	O
	13 t/rok
	Plastové obaly

	15 01 03
	O
	33 t/rok
	Dřevěné obaly

	15 01 04
	O
	 7 t/rok
	Kovové obaly

	15 01 06
	O
	33 t/rok
	Směsné obaly

	15 01 07
	O
	 1,4 t/rok
	Skleněné obaly

	15 01 10
	N
	0,03 t/rok
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

	15 01 11
	N
	0,03 t/rok
	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob

	15 02
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

	15 02 02
	N
	0,07 t/rok
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	15 02 03
	O
	0,07 t/rok
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

	16 
	ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

	16 06
	Baterie a akumulátory

	16 06 02
	N
	0,003 t/rok
	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

	20
	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z  DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,  PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

	20 01
	Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených  v podskupině 15 01)

	20 01 01
	O
	10 t/rok
	Papír a lepenka

	20 01 13
	N
	0,004 t/rok
	Rozpouštědla

	20 01 21
	N
	0,02 t/rok
	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

	20 01 27
	N
	0,04 t/rok
	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

	20 01 29
	
	0,01 t/rok
	Detergenty obsahující nebezpečné látky

	20 02
	Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

	20 02 01
	O
	10 m3/rok
	Biologicky rozložitelný odpad

	20 03 01
	O
	47 t/rok
	Směsný komunální odpad

	20 03 03
	O
	 3 t/rok
	Uliční smetky 


Pozn.:  O - ostatní odpad


N - nebezpečný odpad


Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny pouze návrhy zařazení jednotlivých druhů odpadů. U uvedených množství odpadů se jedná o hrubý odhad. Vlastní zařazení je povinností původce odpadů. Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během zkušebního provozu objektu. 

Nejvýznamnějšími odpady z hlediska hmotnosti, objemu a náročnosti na dopravu budou  obalové materiály. Jedná se například o tyto druhy obalových materiálů:

1. Obaly z papírů a papírové lepenky (krabice, balicí papíry apod.)

2. Obaly z plastů (např. fólie, plastové nádoby atd.) 

3. Obaly ze dřeva (palety apod.)

4. Obaly kombinované

5. Obaly z kovů (hliník nebo železo) 

6. Obaly skleněné (nádoby, lahve apod.)

Nakládání s obaly řeší zákon č.477/2001 Sb., o obalech, jehož cílem je především snížení množství obalových odpadů ukládaných do životního prostředí. Zákon stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky. Provozovatel a nájemci objektu musí respektovat požadavky zákona o obalech a jeho prováděcích předpisů – především vyhlášky MPO č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, vyhlášky MPO č.116/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob označování vratných zálohovaných obalů a vyhlášky MŽP č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. 

Doporučené technické vybavení odpadového hospodářství 

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v souladu s požadavky vyhl.č. 383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. V prostoru celého obchodního areálu budou umístěny běžné odpadkové koše. Pro nebezpečné druhy odpadů budou specifikována samostatná shromažďovací místa před jejich odvozem oprávněnou firmou. 

Tabulka č.21: Přehled navržených shromažďovacích nádob u některých druhů odpadů 

	Kód druhu odpadu
	Doporučená nádoba na odpad
	Název odpadu

	13 05 01
	Jímka
	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

	13 05 02
	Kovový sud 200 l
	Kaly z odlučovačů oleje

	13 05 06
	Plastový sud 50 l
	Olej z odlučovačů oleje

	13 05 07
	Jímka
	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

	15 01 01
	Lisovací kontejner na kartony 
	Papírové a lepenkové obaly

	15 01 02
	Big-bag 
	Plastové obaly

	15 01 03
	Ohradové palety
	Dřevěné obaly

	15 01 04
	Ohradové palety
	Kovové obaly

	15 01 06
	Lisovací kontejner 
	Směsné obaly

	15 01 07
	Speciální kontejner
	Skleněné obaly

	15 01 10
	Speciální kontejner
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

	15 01 11
	Speciální kontejner
	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob

	15 02 02
	Big-bag
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	15 02 03
	Big-bag
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

	16 06 02
	Speciální kontejner
	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

	20 01 01
	Lisovací kontejner
	Papír a lepenka

	20 01 21
	Speciální kontejner 
	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

	20 01 39
	Lisovací kontejner 
	Plasty

	20 02 01
	Odpadová nádoba 110 l
	Biologicky rozložitelný odpad

	20 03 01
	Kontejnery 1100 l
	Směsný komunální odpad

	20 03 03
	Kontejner
	Uliční smetky 




U objektu se musí nacházet zastřešené místo pro kontejnery na odpad. Ostatní druhy odpadů, pro které nejsou navrženy odpadové nádoby, budou vznikat většinou jednorázově nebo namátkově. Nejsou pro ně tudíž navrhovány speciální nádoby na odpad. 

Produkce odpadů a způsob jejich zneškodňování budou řešeny konkrétně původci odpadů v jednotlivých nájemních jednotkách posuzované stavby. Původci odpadů jsou rovněž povinni vést evidenci odpadů. Dle zákona o odpadech má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Původce odpadů je povinen především:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,

a) zajistit přednostní využití odpadů,

b) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

c) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

e) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

f) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

g) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

i) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

c) Odpady vzniklé po dožití stavby


Odpady, které budou vznikat po dožití stavby budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při realizaci stavby. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít. 

B.III.4. Ostatní

(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk
Stávajícími zdroji hluku v zájmovém území jsou automobilová doprava realizovaná především na Rokycanské třídě a hluk související s provozem obchodního zařízení TESCO. 

Hluk bude vznikat jak během realizace stavby, tak během jejího provozu. 

1. Zdroje hluku během realizace stavby


Hlavními zdroji hluku bude především realizace stavby - stavební mechanismy a doprava související se zemními pracemi a následně se stavebními pracemi. 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Tabulka č.22: Stroje a zařízení používaná během zemních a stavebních prací 

	Typ stavebního mechanismu
	druh práce
	LWA 
	počet
	počet dní
	počet hodin
	hodin

	 
	 
	dB
	 
	 
	za den
	celkem

	Buldozer
	zemní práce
	91
	1
	3
	8
	24

	velký bagr
	zemní práce
	91
	1
	10
	10
	100

	nákladní automobil Tatra
	zemní práce
	89/92
	2
	10
	10
	200

	válec těžký
	zemní práce
	91
	1
	10
	8
	80

	autodomíchávač Mercedes
	základy
	85
	2
	7
	6
	84

	jeřáb velký 40 t
	nosná konstrukce
	91
	2
	12
	10
	240

	autodomíchávač Mercedes
	základová deska
	85
	6
	5
	10
	300

	malý bagr
	opěrná stěna
	91
	1
	25
	8
	200

	nákladní automobil Tatra
	opěrná stěna
	89/92
	1
	25
	8
	200

	bagr střední
	inženýrské sítě
	91
	1
	30
	10
	300

	nákladní automobil Tatra
	inženýrské sítě
	89/92
	2
	30
	10
	600

	bagr střední
	komunikace, parkoviště
	91
	1
	5
	8
	40

	nákladní automobil Tatra
	komunikace, parkoviště
	89/92
	5
	30
	8
	1 200

	finišer
	komunikace, parkoviště
	91
	1
	8
	8
	64

	bagr malý
	komunikace, parkoviště
	91
	1
	30
	8
	240

	válec těžký
	komunikace, parkoviště
	91
	2
	20
	8
	320

	Grejdr
	komunikace, parkoviště
	91
	1
	5
	10
	50

	Multikára
	pomocné práce
	85
	1
	120
	8
	960

	bagr malý
	pomocné práce
	91
	1
	120
	8
	960


Předpokládaná pracovní doba: 7,00 – 19,00 hod, tj. 12 pracovních hodin. 

2. Zdroje hluku během provozu stavby


Realizací stavby vzniknou bodové, liniové i plošné zdroje hluku. 

a) Bodové zdroje hluku 

Na střeše objektu Gigasportu bude umístěna vzduchotechnická jednotka a vzduchový kondenzátor. Každý stroj bude zdrojem hluku s maximální hladinou hluku ve vzdálenosti 1 metr od soustrojí 65 dB(A).

Na střeše ostatních objektů bude na každé obchodní jednotce také umístěna VZT jednotka s jedním společným vzduchovým kondenzátorem. Každý stroj bude rovněž zdrojem hluku s maximální hladinou hluku ve vzdálenosti 1 metr od soustrojí 65 dB(A).

Maximální hladina hluku ve vzdálenosti 5 m od vyústění jednotlivých komínů na střeše objektu činí 45 dB(A). 


Ostatní zdroje hluku (provoz ve skladovacích prostorách, trafostanice, chladící agregáty apod.) lze z hlediska vyzařovaného hluku do venkovních prostor ve směru k sousedním pozemkům zanedbat. Veškerá technologická zařízení, která je možné zařadit jako zdroje hluku, budou navržena s takovými úpravami, aby byl hluk jejich provozem minimalizován (akustické izolace, tlumiče, pružné uložení apod.).

Dalšími zdroji hluku může být hluk z nakládky a vykládky zboží a stojící nákladní auta u zásobování (pouze při příjezdu a odjezdu). Vysokozdvižné vozíky (elektrické) mají tichý provoz. 

b) Liniové a plošné zdroje hluku 

Liniovým zdrojem hluku bude automobilová doprava – jak zákazníků, tak zásobování a zaměstnanců a její parkování. 


Hluk motorových vozidel způsobují:

- pohonné jednotky vozidel v chodu,

- styk jedoucích vozidel s vozovkou,

- aerodynamické účinky karosérií a nevhodně uložených nákladů jedoucích vozidel.


Hladina hluku z dopravy je závislá na:

- intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu,

- konstrukčním uspořádáním komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména krytu, podélném sklonu apod.),

· utváření prostoru, kterým se hluk šíří.


Výpočet izolinií a hladin hluku produkovaného dopravou a provozem obchodního zařízení je uveden v hlukové studii, která je uvedena v přílohové části oznámení.

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru). 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6. 

Tabulka č.23: Příloha č. 6 NV č.502/2000 Sb. - Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

	Způsob využití území
	Korekce /dB/

	Nemocnice – objekty
	0 2)

	Nemocnice - území, lázně, školy, obytné objekty a území
	+5 1), 3), 4)

	Výrobní zóny bez bydlení
	+20 3)


Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku ze železnice, kde se použije korekce –5dB.

1) Stanovená korekce neplatí pro hluk, šířený mimo výrobní zóny, z provozoven (například výrobní a tovární haly, výrobny, dílny, prádelny, vzduchotechnické systémy, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například kompresory, chladící agregáty) 

2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce - 5 dB.

3) V okolí hlavních komunikací, kde se hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB. 

4) V případě hluku působeného „starou zátěží” z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 12 dB.


V zájmovém území je možno použít korekci + 5 dB(A), která se ale nevztahuje pro hluk ze vzduchotechnických jednotek, kotelny a trafostanice jako bodových zdrojů hluku. Dále je možno použít korekci + 12 dB(A) pro „starou zátěž“ z pozemní dopravy a + 5 dB(A) pro hluk v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující. Celkem je tedy přípustná nejvyšší ekvivalentní hladina hluku v denní době v okolí posuzovaného obchodního objektu 72 dB(A) v denní době a 62 dB(A) v noční době. Korekce jsou oprávněny stanovit orgány ochrany veřejného zdraví. 
Vibrace


Provozem obchodního zařízení nebudou vznikat vibrace. Z hlediska vibrací není tedy předpoklad jejich vlivu na životní prostředí. 

B.III.5. Doplňující údaje 

(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Objekt se bude nacházet v obchodním areálu. Výška objektu bude stejná jako bylo uvedeno v původní dokumentaci EIA. Svojí výškou - výška atiky 7,97 m na terénem (původně v původní dokumentaci EIA se předpokládala výška objektu 7,50 m pod vazník) nebude překračovat výšku objektu Tesco. Objekt nebude významně dominovat v území. Objekt se nachází v nadmořské výšce 401 m n.m. Svou výškou dosáhne nadmořské výšky na střeše objektu maximálně cca 409 m n.m.. Nadmořská výška horizontu nacházejícího se  pod jižním okrajem stavby je 402 m n.m. 

ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

(územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)


V zájmovém území ani jeho blízkosti se nenacházejí zvláště chráněná území, přírodní parky či významné krajinné prvky. Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení. V území se nenacházejí staré ekologické zátěže ani zde nejsou extrémní přírodní či jiné poměry. Na jižním okraji areálu se nachází lokální biocentrum jako prvek územního systému ekologické stability. 


Umístění posuzované stavby je v souladu s platným územním plánem. 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

(například ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)

C.II.1. Ovzduší a klima

a) Klimatologická data


Území Plzně patří dle Quitta (1970) do klimatické oblasti mírně teplé MT 11 s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Od východu a jihovýchodu zasahují k městu výběžky oblasti MT 10 s vlhčím létem a častějšími srážkami.

Tabulka č.24: Základní klimatické charakteristiky území Plzně za období 1901-1980

	Průměrný roční úhrn srážek
	503 mm

	Průměrná roční teplota
	8 o  C

	Absolutní teplotní maximum
	40,l o C

	Absolutní teplotní minimum
	- 29,2 o C

	Průměrné trvání slunečního svitu v roce
	1680 hod

	Roční průměr počtu dní s mlhou
	65 dní

	Převládající větry  - západní
	22 %

	                            - jihozápadní
	18 %

	Bezvětří
	10 %


Území se nachází převážně v oblasti s klimatem rovin s následujícími parametry:

Tabulka č.25: Parametry klimatu širšího zájmového okolí

	Parametr
	Stupeň

	Rozptyl atmosférických příměsí
	5 (velmi vysoký)

	Trvání místních teplotních inverzí
	1 (velmi nízký)

	Četnost místních teplotních inverzí
	1 (velmi nízký)

	Intenzita místních teplotních inverzí
	1 (velmi nízký)



Větrnou růžici, reprezentující údaje o proudění ve středních výškových partiích  uvádí následující tabulka pro všechny třídy stability atmosféry:

Tabulka č.26: Větrná růžice

	                                                                            Směr

	Třída rychlosti větru
	Rychlosti větru (m/s)
	S
	SV
	V
	JV
	J
	JZ
	Z
	SZ
	CALM
	Celkem

	I.tř.
	1,7
	0,66
	1,13
	0,47
	0,30
	0,41
	0,73
	0,44
	0,27
	8,34
	12,75

	II.tř.
	1,7
	1,66
	2,21
	1,14
	0,74
	1,38
	2,54
	1,33
	1,17
	5,68
	17,85

	
	5,0
	0,02
	0,12
	0,05
	0,02
	0,07
	0,20
	0,05
	0,03
	0,00
	0,56

	III.tř.
	1,7
	1,32
	1,87
	1,96
	0,75
	1,40
	3,12
	1,96
	1,36
	2,31
	16,05

	
	5,0
	0,77
	2,20
	1,48
	0,71
	1,20
	5,07
	1,91
	0,66
	0,00
	14,00

	
	11,0
	0,00
	0,00
	0,04
	0,01
	0,01
	0,15
	0,01
	0,0
	0,00
	0,22

	IV.tř.
	1,7
	0,52
	0,77
	0,49
	0,32
	0,66
	1,55
	0,82
	0,43
	2,11
	7,67

	
	5,0
	0,81
	1,32
	0,81
	0,42
	0,65
	7,03
	3,36
	0,91
	0,00
	15,31

	
	11,0
	0,03
	0,14
	0,38
	0,20
	0,09
	3,13
	1,42
	0,10
	0,00
	5,49

	V.tř.
	1,7
	0,47
	0,91
	0,38
	0,26
	0,69
	1,60
	0,78
	0,35
	1,19
	6,63

	
	5,0
	0,17
	0,90
	0,24
	0,14
	0,27
	1,12
	0,50
	0,13
	0,00
	3,47

	Celkem
	6,43
	11,57
	7,44
	3,87
	6,83
	26,24
	12,58
	5,41
	19,63
	100,00


Z uvedené větrné růžice vyplývá, že na posuzovaném území převládají z cca 40 % jihozápadní a západní větry. Podružné maximum nalézáme u severovýchodního směru proudění s četností výskytu cca 12 %. Vysoká hodnota bezvětří (19,7 %) je doprovázena zhoršeným provětráváním území v důsledku častějšího výskytu nízkých rychlostí větru. Menší množství srážek na jedné straně a rychlý povrchový odtok srážek na území města na druhé straně nepříznivě ovlivňují vlhkost ovzduší. 

Po klimatické stránce lze lokalitu řadit k oblastem mírně teplým, mírně suchým, s mírnou zimou, s průměrnou roční teplotou 7,8 (C a průměrným ročním úhrnem srážek 495 mm.


Srážkové údaje pro danou oblast jsou charakterizovány na základě údajů HMÚ za období 1901 - 1950 pro nejbližší srážkoměrnou stanici HMÚ Plzeň - Doudlevce (312 m n.m.), která se nachází cca 1 km  východně od zájmového území. 

Tabulka č.27: Průměrná teplota vzduchu (oC) za období 1901 - 1950 stanice Plzeň - Doudlevce

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	rok

	-2,0
	-1,0
	2,9
	7,3
	12,8
	16,1
	17,8
	16,7
	12,9
	7,7
	2,7
	-0,8
	7,8


Tabulka č.28: Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901 - 1950 stanice Plzeň - Doudlevce

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	rok

	23
	22
	27
	38
	57
	63
	71
	62
	44
	34
	27
	27
	495


Tabulka č.29: Průměrné hodnoty výparu (mm) stanice Plzeň 

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	rok

	1
	5
	20
	42
	74
	70
	68
	58
	37
	19
	6
	1
	401


Tabulka č.30: Maximální hodnoty infiltrace (mm) 

	 I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	rok

	22
	17
	7
	-4
	-17
	-7
	3
	4
	7
	15
	21
	26
	94



Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze zájmového území cca 2,98 l/s/km2. Z porovnání měsíčních úhrnů srážek a výparu je zřejmé, že v období duben až červen výpar přesahuje nad srážkami. V tomto období tedy prakticky nedochází k infiltraci srážkových vod do horninového prostředí. 

b) Kvalita ovzduší

Dle Přílohy č.1 Vyhlášky MŽP ČR č.41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší, patří město Plzeň mezi území vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. 

Dle Vyhlášky MŽP č.279/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhl. MŽP ČR č.41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší patří okres Plzeň – město mezi území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší, ve kterých jsou dle § 2 zajišťovány technické podmínky pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší. 


Kvalita ovzduší v jednotlivých částech města Plzně je závislá na mnoha faktorech, mezi něž patří zejména množství, stav a způsob provozu zdrojů emisí (např. počet a výška komínů, dodržování technologického postupu při provozování zdrojů, havarijní stavy, dopravní situace popř. vedení objížděk a pod.), klimatologická a meteorologická situace (např. „teplá“ nebo „studená“ zima, množství a kvalita srážek, délka období se zhoršenými rozptylovými podmínkami a pod.) a konkrétní místní situace (kvalita a pokrytí zemského povrchu – zemědělská půda, lesy, parky, průmyslové objekty, zastavěnost ploch, orientace a velikost objektů, stav údržby objektů a komunikací atd.). 

Město Plzeň je z hlediska „průměrné“ kvality ovzduší zcela srovnatelné s ostatními velkými městy v České republice. 

Z výsledků imisních měření v průběhu let 1988 až 1999, které je do určité míry poplatné rozmístění měřících stanic, vyplývá celkový pokles imisních koncentrací SO2 v Plzni. Lze konstatovat, že k nadměrnému znečištění ovzduší SO2 v Plzni již prakticky nedochází. 

Oproti tomu dochází v Plzni ke stagnaci nebo celkovému mírnému nárůstu imisních koncentrací NOx. K nadměrnému znečištění ovzduší NOx dochází zejména v centrální části Plzně a v blízkosti frekventovaných komunikací. Příčinami nárůstu jsou v posledních letech zejména velmi prudce narůstající automobilová doprava se zastaralým vozovým parkem a jen mírně klesající emise NOx při výrobě tepla. Zlepšení této situace může přinést zlepšený technický stav motorových vozidel vyvolaný modernizací vozového parku a vyřešení celého dopravního systému města Plzně, včetně dostavby dálnice D5.   

Výsledky měření prašného aerosolu (polétavého prachu) lze jen těžko vyhodnotit, neboť v průběhu hodnocených let došlo ke změně způsobu měření této znečišťující látky, jak z hlediska používaných metod, tak z hlediska frakce prachu. Z výsledků imisních měření z let 1988 až 1999 vyplývá mírný celkový pokles imisních koncentrací prašného aerosolu v Plzni. K nadměrnému znečištění ovzduší prašným aerosolem dochází ojediněle, zejména při suchém a větrném počasí a za nepříznivých rozptylových podmínek. V současné době průměrné roční hodnoty na území města Plzně nedosahují limitu 150 tun/km2. 

Uhlovodíky jsou veličinou měřenou na území města zatím pouze měřícím vozem Horiba. Poměrně malé množství výsledků měření a jejich málo detailní charakter (uhlovodíky tříděny pouze na metanické, nemetanické a celkové) není dostatečné pro ucelenější hodnocení těchto látek v ovzduší města. Přesto lze konstatovat, že zvýšené hodnoty jsou měřeny zejména v blízkosti frekventovaných komunikací, čerpacích stanic pohonných hmot a provozů zpracovávajících zejména nátěrové hmoty a jiné těkavé organické látky. 

Imisní koncentrace i v ostatních městech mají obdobné tendence jako v Plzni a jsou ovlivňovány specifiky jednotlivých měst, kde se zejména projevují změny ve struktuře výrobní základny a stav řešení komunikačních systémů jednotlivých měst.



Kvalita venkovního ovzduší v městě Plzeň je dlouhodobě sledována na různých úrovních stanicemi provozovanými hygienickou službou a pobočkou ČHMÚ. 

Tabulka č.31: Průměrné roční a denní koncentrace škodlivin na území města Plzně - rok 2001

	Kraj: 4. Plzeňský
	SO2

IHr: 50 (g.m-3
IHd: 125(g.m-3
	NOx

IHr: 40(g.m-3
 IHd: -(g.m-3
	PM10

(g.m-3

	ECS
	Název stanice (dodavatel)
	prům.
	kv_95
	max.
	prům.
	kv_95
	max.
	prům.
	kv_90
	max.

	1105
	Plzeň-Doubravka
	8
	19
	41
	25
	56
	115
	21
	37
	94

	1321
	Plzeň-střed
	10
	19
	49
	70
	146
	328
	13
	22
	60

	1322
	Plzeň-Slovany
	9
	20
	51
	46
	93
	178
	19
	30
	63

	1324
	Plzeň-Lochotín
	9
	19
	44
	26
	62
	139
	16
	29
	53


Legenda:

prům. - roční aritmetický průměr z denních koncentrací

kv_95 - roční 95% kvantil z denních koncentrací

max. - maximální denní koncentrace v roce

Tabulka č.32: Průměrné roční koncentrace škodlivin na území města Plzně - rok 2001

	Měřící stanice
	SO2 

((g.m-3)
	NO2

((g.m-3)
	PM10 

(g.m-3)
	CO ((g.m-3)
	O3

 ((g.m-3)

	AIM – Chlum – Doubravka
	8,44
	18,84
	21,39
	447,61
	41,06

	SZÚ – Roudná – FN
	14,11
	22,09
	22,46
	242,26
	neměří

	Plzeň – střed
	9,93
	37,73
	22,79
	625,60
	neměří

	Plzeň – Slovany
	9,44
	26,54
	28,55
	569,35
	43,91

	Plzeň – Bory
	9,19
	21,48
	25,55
	503,75
	42,60

	Plzeň – Lochotín
	9,02
	17,18
	26,20
	neměří
	46,24

	Plzeň – Skvrňany
	7,56
	16,42
	21,44
	neměří
	neměří

	Imisní limit IHr((g.m-3)*
	50
	56
	44,8
	-
	-


*) platný pro rok 2002 podle nařízení vlády 350/2002 Sb.
Tabulka č.33: Maximální průměrné denní koncentrace škodlivin na území města Plzně - rok 2001

	Měřící stanice
	SO2 

((g.m-3)
	NO2

((g.m-3)
	Prach

 ((g.m-3)
	CO ((g.m-3)
	O3 

((g.m-3)

	AIM – Chlum - Doubravka
	40,63
	54,68
	89,22
	1521
	96,01

	SZÚ – Roudná - FN
	65,27
	54,99
	63,67
	3119
	neměří

	Plzeň – střed
	48,77
	77,92
	64,51
	1911
	neměří

	Plzeň – Slovany
	48,53
	67,09
	72,29
	1458
	105,90

	Plzeň – Bory
	46,66
	53,72
	57,58
	1339
	117,89

	Plzeň – Lochotín
	43,50
	44,49
	62,77
	neměří
	109,33

	Plzeň – Skvrňany
	35,16
	45,09
	58,20
	neměří
	neměří

	Imisní limit IHd((g.m-3)
	125
	-
	65
	 -
	-



Nejbližším zdrojem znečišťování ovzduší je kotelna hypermarketu Tesco, kde se nacházejí dva kotle Buderus GE 434 X – Ecostream o výkonu 2 x 375 kW. Dále se u hypermarketu Tesco nachází parkoviště o celkovém počtu 1250 parkovacích stání (500 parkovacích stání na spodním parkovišti a 750 parkovacích stání na horním parkovišti). Zaplněnost těchto parkovacích stání je dopoledne z jedné pětiny, odpoledne z cca jedné třetiny. Největší provoz na parkovišti je dle dosavadních zkušeností v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, kdy je zaplněnost parkovacích stání 90 – 100 %.  Na horním parkovišti je přibližně stejná zaplněnost jako na parkovišti spodním. 

C.II.2. Voda


Dle Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva České republiky je vodohospodářský potenciál povrchové vody v zájmovém území nízký až velmi nízký a vodohospodářský potenciál podzemní vody je průměrný až nízký.

a) Povrchové vody


Vodní toky byly podmiňujícím faktorem vývoje reliéfu centrální části Plzeňské kotliny. To se odrazilo na postupném vývoji města a jeho členění. V současném prostředí města a v příměstské krajině vodní toky a plochy příznivě ovlivňují charakter místního klimatu a ovlivňují území svým  ekologickým i estetickým působením. 


Zájmové území se nachází na rozvodnici dvou toků, přičemž celé území, které se svažuje směrem k ul. Rokycanská spadá do povodí levostranného přítoku Hrádeckého potoka, který je pravostranným přítokem Berounky. Území orientované od horizontu na jih spadá do povodí Božkovského potoka, který je pravostranným přítokem Úslavy. Ta se za Plzní rovněž vlévá do Berounky. Oba toky se nacházejí v relativně značné vzdálenosti od  zájmového území a realizace stavby se těchto toků nijak nedotkne. 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky MZ č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jsou jak Radbuza (č.h.p.1-10-02-001, délka 111,5 km), tak Úslava (délka 93,2 km) významnými vodními toky. Nejedná se však o toky s vodárenským odběrem.

Požadavky na kvalitu vod ve vodárenských a v ostatních tocích jsou uvedeny v příloze č.3 k Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Toky jsou ve správě Povodí Vltavy a.s., správa Plzeň. 
Území areálu se nachází v PHO III. stupně vodárenského odběru Praha - Podolí.

Výpočet stávajícího odtoku dešťových vod


Odtokové součinitele podle druhu plochy dle přílohy č.16 vyhlášky č.428/2001 Sb. (v případě možnosti odtoku do kanalizace): 

· zelené plochy  




17 661 m2
koef. = 0,05

Tabulka č.34: Okamžitý odtok za deště

	 
	 
	plocha
	 
	q
	 
	odt.koef.
	 
	l/s

	Q
	=
	1,7661
	x
	116
	x
	0,05
	=
	10,24338


Tabulka č.35: Měsíční bilance srážkových vod

	 
	 
	plocha
	 
	q
	 
	odt.koef.
	 
	m3/měs

	Q
	=
	1,7661
	x
	431,6
	x
	0,05
	=
	38,11244


Tabulka č.36: Roční bilance srážkových vod

	 
	 
	plocha
	 
	q
	 
	odt.koef.
	 
	m3/rok

	Q
	=
	1,7661
	x
	5180
	x
	0,05
	=
	457,4199


b) Podzemní vody


Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé studny se ve vlastním  zájmovém území nevyskytují. 


Ve východní části pozemku byla ve vrtech V3, HV4 a V5 zastižena hladina podzemní vody. Ve vrtu HV4 na kótě 396,40. Podle laboratorního rozboru obsahuje podzemní voda zvýšené množství agresivního CO2. Lze předpokládat zastižení i dalších lokálních horizontů podzemní vody. Celková vydatnost těchto horizontů se předpokládá nízká.


Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.


Jiná ochranná pásma vodních zdrojů se v zájmovém území nevyskytují.

C.II.3. Půda


Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou posuzovanou stavbou dotčeny. 


Zemědělský půdní fond, který bude dotčen trvalým záborem a s tímto pozemkem bezprostředně sousedící zemědělské půdy je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomicko - ekologického charakterizovat bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ) 

4 15 10.

Legenda: 1.číslo 

- klimatický region,



2.+3. číslo  
- hlavní půdní jednotka,



4. číslo 

- sklonitost pozemku a expozice ke světovým stranám, 



5. číslo 

- hloubka a skeletovitost půdního profilu.

Charakteristika BPEJ je uvedena ve Vyhlášce MZ č.327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. BPEJ jsou charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku. Předmětem je veškerá zemědělská půda, t.j. orná půda, trvalé travní porosty, specielní (sady, chmelnice, vinice) a ostatní kultury. 


Klimatické regiony (KR) zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Zájmové území spadá do klimatického regionu MT 1 – mírně teplý, suchý, průměrná roční teplota 7 – 8,5oC, průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 30 - 40 %, vláhová jistota 0 - 4.


Hlavní půdní jednotky (HPJ) jsou účelová seskupení půdních forem s příbuznými vlastnostmi, které jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením. HPJ 15 jsou illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem.


Následující kód uvádí sklonitost pozemku a expozici vůči světovým stranám (vystihuje utváření zemědělského pozemku), hloubku a skeletovitost půdního profilu (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm). Kód 10 je mírný svah 3-7 o, expozice všesměrná, půdy bezskeletovité (s celkovým obsahem skeletu do 10 %), půdní profil hluboký.

Zařazení půd do tříd ochrany zemědělské půdy:

Třídy ochrany zemědělské půdy byly vytvořeny jako účelové agregace bonitovaných půdně ekologických jednotek pro dokonalejší ochranu zemědělské půdy. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona ČNR č.10/1993 Sb. jsou BPEJ zařazeny do pěti tříd, přičemž k zástavbě je možno využít třídy III. - V. Do tříd I. a II. jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech. Půdy ve třídě I. je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, popřípadě pro liniové stavby zásadního významu. Půdy ve třídě II. jsou podmíněně odnímatelné a také podmíněně zastavitelné. 


BPEJ 4.15.10 je zařazena do II. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že umístění stavby je v souladu s platným schváleným územním plánem, je možno půdu vyjmout ze ZPF. Jedná se o ornou půdu nebo zahrady. 

V zájmovém území se nenacházejí meliorace. 

Kontaminace území:


V rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného pro objekt Tesco a Berounka Park v roce 1999 firmou K+K průzkum s.r.o. byl proveden průzkum kontaminace zeminy a podzemní vody. V zájmovém území byly provedeny průzkumné sondy, ze kterých bylo odebráno pět vzorků zeminy a jeden vzorek podzemní vody. V odebraných vzorcích byly zjišťovány koncentrace těžkých kovů a ropných látek (NEL). 


Ve vzorcích zeminy byl proveden vodní výluh a výsledky analýz byly porovnávány s parametry uvedenými pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti dle tehdy platné Vyhlášky MŽP č.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady, které jsou v katalogu odpadů zařazeny jako odpad ostatní a jejichž výsledky analýz byly nižší než požaduje třída III. vyluhovatelnosti, je možno ponechat v odpadech ostatních a je možno je ukládat na skládku S I – S III. Ve vzorcích zeminy byla překročena I. třída vyluhovatelnosti v parametru nikl (vrty HV7, HV4, V5, V6) a u vrtu v parametru NEL. Hodnoty však byly překročeny pouze minimálně. 


Zvýšená koncentrace niklu pravděpodobně souvisela s primárním zrudněním na těchto žilách. Při zvětrávání se minerály niklu patrně dostávají i do svrchních partií. Původně bylo území užíváno pro zemědělskou výrobu. Sekundárními zdroji potenciálního znečištění mohou být zplodiny z provozu vozidel na Rokycanské třídě, popřípadě šíření ropných látek v souvislosti s provozem garáží za západním okrajem pozemku. 


Ve vzorku podzemní vody byla překročena hodnota přirozeného pozadí (kritérium A) při porovnání s požadavky Metodického pokynu „Kritéria MŽP ČR pro posuzování stupně znečištění“ vydaného dne 31.7.1996 u ropných látek – NEL (50 (g/l) ve vrtu HV4 (63 (g/l). Hodnota však nedosáhla kritéria B, které vybízí k podrobnému průzkumu kontaminace. 


Vzhledem k tomu, že vrt HV4 se nachází 4 m od silnice I/5, lze předpokládat, že se jednalo o nevýznamné místní znečištění ropnými látkami způsobené splachem z vozovky. 

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

a) Geomorfologické podmínky


Plzeň leží na rozhraní pěti geomorfologických jednotek, které náleží k celkům Plaská pahorkatina a Švihovská vrchovina (podsoustava Plzeňská pahorkatina, Poberounská soustava). Lokalita se nachází na východním okraji Plaské pahorkatiny. 


Zájmové území se nachází na východním okraji Plzně, na pravé straně silnice Plzeň – Rokycany, v nadmořské výšce 391 – 406 m n.m. na hřbetní části morfologické elevace a jejím přilehlém severním svahu s plynule svažitým terénem od jihu k severu k Rokycanské ulici se sklonem okolo 5°. 

Tabulka č.37: Členění zájmového území dle geomorfologické mapy

	Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy (1996) :

	Systém:
	Hercynský systém

	Subsystém:
	Hercynská pohoří

	Provincie:
	Česká vysočina

	Subprovincie:
	Poberounská subprovincie

	Oblast:
	Plzeňská pahorkatina 

	Celek:
	Východní okraj Plaské pahorkatiny při hranici se Švihovskou vrchovinou

	Podcelek: 
	Plzeňská kotlina

	Okrsek:
	Touškovská kotlina (VB-2C-a)


b) Geologické podmínky


Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází v barrandienském proterozoiku středočeské oblasti Českého masívu, které je zde tvořeno prachovci. Prachovce jsou tmavošedé až černošedé, často jemně laminované. Mají deskovitou až lavicovitou odlučnost, jsou hojně rozpukané, rozpadají se nepravidelně. Rozkládají se na jílovité hlíny s úlomky horniny. 


Horniny barrandienského proterozoika byly v minulosti postiženy několikanásobným zvrásněním a slabou metamorfózou. Jsou proto pevné a odolné vůči zvětrávání, avšak značně rozpukané a druhotně zbřidličnatělé. Pukliny jsou sepnuté, sekundárně vyhojené nebo v mělké zóně zatěsněné jílovitými produkty zvětrání. 


Pro zjištění geologických poměrů na lokalitě zajistil již pro stavbu hypermarketu Tesco a objektu Berounka Parku zadavatel vyhotovení Inženýrskogeologického průzkumu firmou INGEO spol. s r.o. Liberec (říjen 1997). V zájmovém území bylo provedeno 15 vrtů 6 m hlubokých. Na vlastním zájmovém území, na kterém se předpokládá realizace objektu Berounka Park bylo provedeno 5 vrtů – vrty J1 – J5. Vrtnými pracemi realizovanými na lokalitě bylo prokázáno, že předkvarterní skalní podklad je zde tvořen šedým proterozoickým prachovcem, při povrchu v různém stupni zvětrání. Šedá barva horniny přechází působením zvětrávacích procesů do hnědé. Povrch zvětralého prachovce se nachází v hloubce okolo cca 2 m pod terénem. Povrchovou vrstvu území tvoří prachovitá humózní hlína o mocnosti okolo 0,3 m. 

Jako základové půdy jsou proterozoické prachovce i jejich zvětraliny pro zakládání běžných staveb většinou příznivé. Lokálně se zde projevuje nestejnorodost základové půdy způsobená nepravidelným zvětráním hornin. Výkopky prachovců bývají obtížně zpracovatelné. 

Z hlediska promrzání je nutno volit základovou spáru v hloubce nejméně 0,8 m pod upraveným povrchem. Zeminy jsou vesměs nebezpečně namrzavé, obtížněji hutnitelné a rozbřídavé. Jejich vlastnosti lze zlepšit stabilizací malým množstvím vápna. Nesmí však dojít mezideponováním k dlouhodobému působení klimatu. 

Pro podrobnější informaci byl zpracován podrobný inženýrsko geologický průzkum, průzkum povrchové kontaminace a průzkum vsakování dešťových vod zpracovaný firmou K+K průzkum s.r.o. v roce 1999. Bylo odvrtáno 9 jádrových vrtů. V provedených vrtech byly popsány břidlice zcela rozložené (fosilně zvětralé), zvětralé, navětralé a pevné. Rozložený a zvětralý skladní podklad je překryt nepříliš mocnou vrstvou z kvartérního pokryvu. Pokryv je tvořen od povrchu 18 až 40 cm mocnou polohou humózní hlíny a hlouběji deluviálními sedimenty charakteru písčitého jílu. Písčité jíly dosahují mocnosti od 0,74 do 2,84 m a místy téměř nezřetelně přecházejí do polohy rozloženého skalního podkladu. 

Základové poměry byly vyhodnoceny jako jednoduché, konstrukce objektů je však náročná. 


V srpnu a září 1999 byl v zájmovém území proveden geofyzikální průzkum, jehož úkolem bylo vytipovat anomální místa s možným výskytem leteckých bomb pocházejících z II. světové války na ploše budoucí výstavby obchodního zařízení Tesco a Berounka Park. Na ploše bylo změřeno 43 395 magnetických bodů a 1 302 variačních měření. Bylo zjištěno 52 anomálních míst. Tato místa byla okopána do hloubky 0,5 m. Okopáním byl zjištěn původce možných anomálií, pouze u jednoho místa se souřadnicemi x 1 070 561, y 817 859 je doporučeno zemními pracemi ověřit původ anomálií s tím, že toto místo může skrývat leteckou bombu. Po provedeném šetření se v místě nacházela střepina bomby asi 40 cm dlouhá. Závěrečná zpráva o pyrotechnickém průzkumu je doložena v příloze oznámení. 

c) Hydrogeologické podmínky


Na podzemní vodu je proterozoikum velmi chudé. V hlubších nezvětralých partiích je jako celek nepropustné, avšak vzhledem ke značné pevnosti hornin zůstávají pukliny otevřené. Souvislé odvodnění může být vyvinuto v podpovrchových partiích hornin, kde jsou horniny hustě rozpukané a mrazem rozvolněné. 


Při hloubení vrtů při prvním průzkumu nebyla podzemní voda zastižena. Její výskyt lze dle autorů průzkumu očekávat v hloubce okolo 10 m pod terénem. Vrtnými pracemi realizovanými Sloupem v r.1995 v bezprostředním severozápadním okolí zájmového území byl souvislý mělký podzemní horizont podzemní vody zastižen v hloubce 2 – 5 m pod povrchem terénu. Voda vykazovala vysoký stupeň uhličitanové agresivity prostředí a nízký stupeň kyselostní agresivity. 


Při druhém průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody pouze ve čtyřech vrtech v hloubce od 0,80 m do 5,90 m pod úrovní terénu. Podle provedeného chemického rozboru vzorku podzemní vody z vrtu HV 4 se jedná o vodu kyselé reakce, málo mineralizovanou, se střední agresivitou vyvolanou zvýšeným obsahem CO2agr.(31,7 mg/l). 

d) Radonová zátěž


Dle odvozené mapy radonového rizika (1 : 200 000, ÚÚG Praha, 1990) spadá zájmové území do kategorie 1.- území s nízkým radonovým rizikem. Tento údaj má však pouze pravděpodobnostní charakter. V menším zastoupení se mohou vyskytnout i hodnoty kategorie středního či vysokého rizika. 

Pro podrobné posouzení radonové rizikovosti v zájmovém území bylo provedeno podrobné hodnocení radonového rizika plochy zástavby vlastním hypermarketem TESCO firmou RADON v.o.s.Lysá nad Labem. V rámci průzkumu se uskutečnilo celkem 90 bodových odběrů půdního vzduchu v základní síti 20 x 20 m ve dnech 17.3.- 18.3.1999 - přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Z celkového počtu věrohodných odběrů a měření objemové aktivity radonu je 72,2 % hodnot (65/90) v intervalu 30 – 100 kBq/m3 („středněrizikový“ interval při uvážení nízko propustného prostředí), dalších 16,7 % hodnot (15/90) překračuje horní hranici tohoto intervalu (přechod středního a vysokého rizika) a pouze 11,1 % hodnot (10/90) je naopak pod dolní hranicí tohoto intervalu. Naměřené maximum je 143 kBq/m3 a minimum je 1,8 kBq/m3. Třetí kvartil statistického souboru změřených hodnot je 83,7 kBq/m3. V zájmovém území nedochází k významné kumulaci nízkých či relativně vysokých hodnot a body s těmito hodnotami jsou rozmístěny po celém zájmovém území.

Dle provedeného průzkumu spadá zkoumaná plocha zástavby z hlediska vnikání radonu z podloží do budov do kategorie středního rizika. Vzhledem k celkové distribuci hodnot objemové aktivity radonu v podloží a zjištěným maximálním hodnotám je v daném případě nutné uvážit zařazení u horní hranice této kategorie. 

e) Seismicita a geodynamické jevy

Seismické poměry, resp. seismicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti seismicky stabilního Českého masívu. Dle mapy seismického rajónování ČSSR v návrhu ČSN 73 0036 z r.1987 leží celé území v oblasti, kde očekávané maximální intenzity zemětřesení nedosahují 6o M.C.S.. Epicentra historických zemětřesení zde nejsou zaznamenána. Na území není znám výskyt starších ani mladších tektonických linií.

Svahové pohyby aktivní nebo fosilní se v zájmovém území vzhledem k rovinné konfiguraci terénu nevyskytují. 

f) Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství


V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin. 

Dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR - Geofond ČR, mapa LNS ČR) se v zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nenacházejí poddolovaná území. Tato území jsou vymezená dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR prostřednictvím Geofondu ČR, 1996). Registr představuje informační soustavu, která upozorňuje na skutečnost, že na vymezených plochách existovala nebo existuje hornická činnost, jejíž výsledky se mohou projevit na povrchu. Poddolovaným územím se rozumí každé území, ve kterém byla hloubena nebo ražena hlubinná důlní díla.

C.II.5. Fauna a flóra

a) Fauna

Zájmové území je terénně upravené, připravené pro realizaci stavby. Původně se jednalo se o ladem ležící zemědělskou půdu, na které se postupem času začínalo vytvářet zruderalizované bylinné společenstvo. Následně byla plocha využívaná jako skládka zeminy pro stavbu hypermarketu Tesco a zároveň začala příprava lokality pro stavbu objektu Berounka Park, pro který již bylo vydáno územní rozhodnutí. Celá plocha je tedy bez keřového a stromového patra a tomu také odpovídá výskyt živočichů. Zájmové území neposkytuje živočichům dostatečný úkryt a proto je využíváno z valné části jako potravní nika. Ve sledovaném území se dle zoologického průzkumu provedeného v roce 1999 vyskytovaly běžné druhy hmyzu. Monotónnost vegetačního krytu nedávala ani možnost pro větší druhovou pestrost. Obratlovci byli zastoupeni především ptáky a savci. Pro schopnost pohybu na větší vzdálenosti a pro časté rušení na celém území lokality není pravděpodobné, že by zde mohli mít vyšší obratlovci stálé stanoviště. Z ptačí populace bylo možné v okolí zastihnout tyto druhy:

straka obecná 

- Pica pica

vrabec domácí 
- Passer domesticus

zvonek zelený 

- Chloris chloris

stehlík obecný 
- Carduelis carduelis

hýl obecný 

- Pyrrhula pyrrhula

pěnkava obecná 
- Fringilla coelebs

strnad obecný 

- Emberiza citrinella

sýkora koňadra 
- Parus major

sýkora modřinka 
- Parus caeruleus

kos černý 

- Turdus merula

drozd zpěvný 

- Turdus philomelos

strakapoud velký 
- Dendrocopos major

poštolka obecná 
- Falco tinnunculus

káně lesní 

- Buteo buteo

hrdlička zahradní 
- Streptopelia decaocto

bažant obecný 

- Phasianus colchicus


Savci byli zastoupeni především početnou populací hraboše polního (Microtus arvalis). V okrajových částech, zejména ve východní části se vyskytovala myšice křovinná (Apodemus sylvaticus). Občas se vyskytl zajíc polní (Lepus europaeus), potkan (Rattus norvegicus), liška obecná (Vulpes vulpes), lasice kolčava (Mustela nivalis) a srnec obecný (Capreolus capreolus).


Žádný z uvedených živočichů není zvláště chráněným živočichem ve smyslu zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani žádné zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nejsou přímo v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí příslušným orgánem ochrany přírody registrovány.

b) Flóra


Dnešní společenstva na území Plzně jsou celoplošně druhotná, jen ve fragmentech jsou přirozená (lokalizací a charakterem odpovídající původní vegetaci). Na místě původních listnatých lesů jsou dnes antropogenně podmíněná plevelová společenstva, umělé i spontánní travní porosty, lesy s druhotnou skladbou dřevin, ruderální společenstva a umělé plochy 

urbanistické zeleně s řadou introdukovaných a šlechtěných druhů rostlin. 

Pro zájmové území byl jako podklad pro toto oznámení EIA zpracován Průzkum vegetace plochy dotčené výstavbou obchodních zařízení BEROUNKA PARK (RNDr.Šárka Svobodová - ESA Plzeň, prosinec 2002). 
Dle tohoto průzkumu se jedná se o vegetační pokryv, který tvoří nevyhraněný a nezapojený porost dvouletých a vytrvalých plevelů a trav, jehož složení svědčí o překrytí plochy zeminou při stavebních pracích na vedlejších pozemcích. 

Bylinné patro

Trávobylinný ruderální porost, místy vlhký.

· bodlák obecný (Carduus acanthoides);

· chrpa luční (Jacea pratensis) ;

· dětel zvrhlý (Chrysaspis dubia);

· jílek vytrvalý (Lolium perenne);

· jitrocel prostřední (Plantago media);

· kopřiva dvoudomá (Urtica dioica);

· lipnice luční (Poa pratensis);

· mrkev obecná (Daucus carota);

· pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris);

· pcháč rolní (Cirsium arvense);

· psineček rozkladitý (Agrostis capillaris);

· pupalka dvouletá (Oenothera biennis);

· pýr plazivý (Elytrigia repens);

· šťovík kadeřavý (Rumex crispus);

· šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius);

· trýzel malokvětý (Erysimum cf. cheirantoides);

· třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum).

· vratič obecný (Tanacetum vulgare);

· zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia);

V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin chráněných a zvláště chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Rovněž při provedeném botanickém průzkumu nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin. Na stavebním pozemku se nenacházejí stromy ani keře. Vyskytují se zde běžné druhy flóry - především ruderální a rumištní společenstva bylin a plevelů. Zájmové území není považováno za  botanicky významnou lokalitu. 

C.II.6. Ekosystémy

a) Regionální a lokální územní systém ekologické stability


Pro zájmové území byl v červnu 1995 vypracován Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně „Místní územní systém ekologické stability Plzeň – sektor Božkov“. Zájmové území se nachází mimo stávající a navržené biokoridory a biocentra. V následující tabulce jsou uvedena biocentra a biokoridory místního územního systému ekologické stability nacházející se v blízkosti zájmového území:

Tabulka č.38 Nejbližší biocentra a biokoridory

A. Biocentra:

	Biocentrum
	Popis

	75c02
	Švábiny

	75c03
	Nad střelnicí – sever

	65c01
	Hrádecká hospoda - jih


B. Biokoridory:

	Biokoridor
	Popis

	75k01
	K Hrádecké hospodě



Východním okrajem města Plzně prochází nadregionální biokoridor. Kromě místních biocenter je do něj vloženo regionální biocentrum V Pytli nacházející se východně od zájmového území. 

Podrobný popis jednotlivých biocenter a biokoridorů:
75 c 02 „Švábiny“:


Lokální navržené biocentrum na k.ú. Lobzy o cílové rozloze 8,5 ha  ( stávající rozloha 1,5 ha), které se sestává z několika částí:

I. Neudržovaná zahrada firmy Accept mající charakter lesíku a poměrně bohatým souborem druhů stromového patra – Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Rosa sp., Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Hedera helix, Rosa canina, Salix caprea, Prunus spinosa, Cerasus sp., Malus domestica, Pinus sylvestris, Ribes rubrum, Sambucus nigra, Pyrus communis. 

II. Vyhlídka s parkovou úpravou – Sorbus aucuparia, Acer negundo, Weigelia sp.

III. Uměle založený hájek v jižní části lokality - Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Populus nigra, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Acer negundo, Acer pseudoplatanus, Rosa canina 

IV. Navrhované rozšíření na orné půdě 

Potenciální vegetací jsou dubohabřiny.

Dominantními druhy ptáků jsou kos černý (Turdus merula), strnad obecný (Emberiza citrinella), pěvuška modrá (Prunella modularis), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), střední druhová rozmanitost. 


Lokalita je ohrožena skládkami, ruderalizací, negativními vlivy ze sousední zahrádkářské kolonie, změnou využívání. Cílovým stavem je v části I. – III. lesopark se zachováním vyhlídky, v části IV.louka.  

75 c 03 „Nad střelnicí – sever“:


Jedná se o místní funkční biocentrum v k.ú. Lobzy o cílové rozloze 7,5 ha ( stávající rozloha 7,5 ha) – severní část lesnatého, polokruhovitě utvářeného zaklesnutého meandru na pravém břehu Úslavy. Porost je tvořen převážně uměle vysazeným trnovníkem akátem s dalšími ojediněle vtroušenými druhy dřevin naznačujícími rekonstrukční porosty svazu Carpinion betuli. Bylinné patro zahrnuje řadu nitrofilních druhů. Loučky sousedící s lesíkem jsou uměler založené monocenózy Dactylis glomerata nebo i polopřirozené cenózy náležející k asociaci Arrhenatheretum elatioris. 

Dominantními druhy ptáků jsou budníček menší (Phylloscopus collybita), strnad obecný (Emberiza citrinella), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla). Vysoká druhová rozmanitost, výskyt koroptve polní.

Lokalita je ohrožena monokulturou trnovníku akátu, snižováním druhové diverzity, ruderalizací, splachy z hnojeného pole, skládkami. Cílovým stavem je lesní porost dubohabřin. Toto biocentrum je součástí významného krajinného prvku  VKP 7501. 

65 c 01 „Hrádecká hospoda – jih“:


Místní funkční biocentrum o stávající i cílové rozloze 6 ha na k.ú. Božkov. Jedná se o kulturní les, cca 60-ti letá doubrava s dalšími vtroušenými druhy dřevin. Druhová skladba rekonstrukčně odpovídá lokalitě – Luzulo albidae – Quercetum. Porost je schopný přirozené obnovy. Převládajícími druhy dřevin jsou  Quercus petraea, Quercus robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Tilia cordata, Sorbus aucuparioa, Quercus rubra, Corylus avellana, Aesculus hippocastanum, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Picea abies. 


Dominantními druhy ptáků jsou pěnkava obecná (Fringilla coelebs), červenka obecná (Erithacus rubecula), králíček obecný ( Regulus regulus), druhová rozmanitost střední. 


Lokalita je ovlivněna okolními komunikacemi a křižovatkou, zvýšením dopravní zátěže a rozšířením nepůvodních dřevin. Cílovým stavem je ponechání stávajícího stavu, bez stanoviště nepůvodních dřevin a se zapojeným keřovým pláštěm. Biocentrum je součástí významného krajinného prvku VKP 6512. 

75 k 01 „K Hrádecké hospodě“:


Místní navržený biokoridor (délka 1200 m, šířka 15 m) při polní cestě, v okolí převážně orná půda. Na okrajích cesty a pole jsou Quercus robur, Prunus spinosa, z bylin Cirsium avense, Artemisia vulgaris a další ruderální druhy. Potenciální vegetací jsou acidofilní doubravy. Lokalita je ohrožena splachy z hnojeného pole, ruderalizací porostů a plošnou erozí. Cílovým stavem je liniový stromový porost charakteru acidofilních doubrav. Propojuje biocentrum 65c01 a 75c02. Je nutná oboustranná výsadba liniového porostu stromů a keřů. 


Posuzovaná stavba se nedotkne vlastního biokoridoru. Součástí návrhu ozelenění areálu hypermarketu Tesco a Berounka Parku již v původní projektové dokumentaci pro hypermarket Tesco je řešení tohoto biokoridoru, který řešené území ohraničuje na jižní straně. 

b) Významné krajinné prvky


Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky důležité části krajiny vzniklé spontánně nebo lidskou činností. Jsou to hlavně parky, zahrady, důležité aleje, hřbitovy, remízy, lada apod. Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci. V zájmovém území se nenacházejí významné krajinné prvky.


Nejbližšími významnými krajinnými prvky jsou dle zákona č.114/1992 Sb., § 3: 

VKP 7501 „Zaklesnutý meandr u Lobez“  (VKP navržen k registraci) – polokruhovitě utvářený svah zaklesnutého meandru na pravém břehu řeky Úslavy. Výrazný geomorfologický a krajinářský prvek. Vegetace je tvořena převážně umělou výsadbou trnovníku akátu. 

VKP 7503 „Ústřední hřbitov“ (VKP navržen k registraci)

VKP 7504 „Židovský hřbitov“ (VKP navržen k registraci) – hřbitov založený v roce 1897 s významnými stromořadími lip. Severní část byla zrušena při rozšíření Rokycanské třídy. 


Dle § 6 zákona č.114/1992 Sb. jsou v zájmovém území zaregistrovány jako významné krajinné prvky následující lokality:

VKP 6511 „Les na Švábinách a Holém vrchu“ (VKP taxativně vymezený)

VKP 6512 „Les Pytel“ (VKP taxativně vymezený) – zčásti les zvláštního určení (jihozápadní část) s rekreační funkcí. Podél dálničního přivaděče zůstane pás hospodářského lesa. 

C.II.7. Krajina

a) Charakteristika krajiny


Západně od zájmového území převažují zastavěné plochy, zatímco východně od zájmového území jsou souvislé lesní porosty - jedná se především o borové a smrkové monokultury s příměsí modřínu, přičemž u Hrádecké hospody se vyskytují porosty s přirozenější skladbou – doubravy. Severně a jižně od zájmového území jsou souvislé plochy orné půdy.

Dle podkladů uvedených v místním územním systému ekologické stability jsou hlavním společenstvem potenciální vegetace na tomto území dubohabřiny. 

b) Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky


V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí zvláště chráněná území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

c) Ochranná pásma


Vlastní zájmové území se nedotýká přímo žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.2 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na pozemcích se nevyskytují ani kulturní památky, pozemky dotčené výstavbou obchodního areálu se nenacházejí v lokalitě s předepsaným archeologickým průzkumem.


Zájmové území se nachází ve třetím pásmu hygienické ochrany vodárenského odběru Praha – Podolí. Pro stavbu obchodních zařízení toto však neznamená žádné omezení.

C.II.8. Obyvatelstvo

Tabulka č.39: Obyvatelstvo města - přehled podle věku ( Plzeň město, 31. 12. 1999)

	Věková skupina
	Celkem
	%
	Muži
	% 
	Ženy 
	%

	0 - l4
	24 398
	14,56
	12 420
	15,4
	11 978
	13,78

	Muži/ženy (l5 - 59) 
	110 031
	65,68
	54 458
	67,55
	55 573
	63,94

	Muži/ženy (60 + )
	33 105
	19,76
	13 742
	17,05
	19 363
	22,28


Tabulka č.40: Základní údaje o zaměstnanosti ve městě Plzni

	Celkový počet pracujících v národním hospodářství: (31. 12. 1996) 

	Okres Plzeň-město
	115 176

	z toho - muži
	64 114

	ženy
	51 062

	

	Pracující s jediným nebo hlavním zaměstnáním
	111 337

	Pracující ve vedlejším pracovním poměru
	3 839

	

	Pracující vyjíždějící z města za prací a pracující dojíždějící za prací do města (prosinec 1991)

	Pracující vyjíždějící z města za prací
	7 360

	Pracující dojíždějící do města za prací
	27 386

	

	Struktura nezaměstnanosti podle pohlaví (prosinec 2000)

	Celkem
	6 506

	z toho – ženy
	3 403

	             Muži
	3 103

	

	Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání (prosinec 2000)

	Základní
	1 967

	Učňovské
	2 423

	středoškolské 
	1 801

	Universitní
	315


	Míra nezaměstnanosti
	7,3 %

	Míra nezaměstnanosti v České republice
	8,8 %

	

	Volná pracovní místa (prosinec 2000)

	Celkem
	1 065


C.II.9. Hmotný majetek


Realizací stavby budou dotčeny pozemky ve vlastnictví firmy Berounka Park a.s., Drobil Stavitelství s.r.o, Tesco Stores ČR a.s., Benziny, Města Plzně a soukromé pozemky pana ing. Jana Jílka. Na pozemek, který není ve vlastnictví investora, je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí smlouvě kupní. K demolicím nebude ve větším rozsahu docházet. 

C.II.10. Kulturní památky

a) Architektonické a historické památky


Ve vlastním zájmovém území nejsou evidovány architektonické ani historické památky. Žádné památky nebudou stavbou obchodního centra dotčeny ani demolovány. Dotčeným orgánem státní správy je Magistrát města Plzně, odbor kultury a kompetence k objektům s památkovou ochranou má Památkový ústav v Plzni, Dominikánská 4, 306 37 Plzeň.

b) Archeologická naleziště 


V zájmovém území ani v blízkém okolí nejsou registrovány žádné lokality archeologických památek ani oblasti plošného výskytu archeologických nálezů. 


Při realizaci stavby hypermarketu Tesco – Rokycanská byl proveden archeologický dozor v období od září 1999 do října 1999. Při archeologickém dozoru byla sledována zejména skrývka ornice a zásahy do podloží. Rovněž byla použita letecká archeologická prospekce. Dotčené území bylo prosto archeologických nálezů a archeologický dozor proběhl s negativním výsledkem. Závěrečná zpráva archeologického dozoru je doložena v příloze oznámení. 

Z uvedeného důvodu lze předpokládat, že ani na lokalitě plánované stavby Berounka Park nebudou archeologické nálezy. Přesto je nutno upozornit na povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zák.č.242/92 Sb., §21 a § 22 a vyhlášky č.66/1988 Sb.).

C.II.11 Jiné charakteristiky životního prostředí

Doprava


Vzhledem k nejvýznamnějšímu negativnímu vlivu stavby - doprava - je v následujících tabulkách uvedeno stávající a výhledové dopravní zatížení přilehlých komunikací dle výsledků ze sčítání dopravy v r.2000 a 2002 (voz/24 hod):

Tabulka č.41: Intenzity automobilové dopravy v ulici K Hrádku  v roce 2000 

	intenzity automobilové dopravy na Domažlické třídě v roce 2000

	
	
	celodenní 

	Název ulice
	směr
	OA
	NA
	OA+NA

	 
	Rokycanská
	3059
	126
	3185

	K Hrádku
	Letkovská
	3394
	182
	3576

	
	celkem
	6453
	308
	6761

	
	
	celodenní

	název ulice
	směr
	OA
	LN
	TN
	NS
	A

	 
	Rokycanská
	3059
	56
	70
	0
	0

	K Hrádku
	Letkovská
	3394
	140
	42
	0
	0

	
	celkem
	6453
	196
	112
	0
	0


Tabulka č.42: Intenzity automobilové dopravy na Rokycanské třídě v roce 2002 

	intenzity automobilové dopravy na Rokycanské třídě v roce 2002

	
	
	celodenní 

	Název ulice
	směr
	OA
	NA
	OA+NA

	 
	centrum
	9860
	2866
	12726

	Rokycanská
	Praha
	10782
	3008
	13790

	 
	celkem
	20642
	5874
	26516

	
	
	Celodenní

	název ulice
	směr
	OA
	LN
	SN
	TN
	NS
	A

	 
	centrum
	9860
	1035
	395
	527
	909
	177

	Rokycanská
	Praha
	10782
	929
	366
	517
	1196
	190

	 
	celkem
	20642
	1964
	761
	1044
	2105
	367


Pozn.: úsek Pietas - Hřbitovní ul.
Tabulka č.43: Intenzity automobilové dopravy na Rokycanské třídě v roce 2002 

	intenzity automobilové dopravy na Rokycanské třídě v roce 2002

	
	
	celodenní 

	Název ulice
	směr
	OA
	NA
	OA+NA

	 
	centrum
	10801
	3139
	13940

	Rokycanská
	Praha
	11084
	3093
	14177

	 
	celkem
	21885
	6232
	28117

	
	
	Celodenní

	název ulice
	směr
	OA
	LN
	SN
	TN
	NS
	A

	 
	centrum
	10801
	1134
	433
	577
	995
	194

	Rokycanská
	Praha
	11084
	955
	377
	532
	1229
	196

	 
	celkem
	21885
	2089
	810
	1109
	2224
	390


Pozn.: úsek Hřbitovní – SSZ Tesco
Tabulka č.44: Intenzity automobilové dopravy na Rokycanské třídě v roce 2002 

	intenzity automobilové dopravy na Rokycanské třídě v roce 2002

	
	
	celodenní 

	Název ulice
	směr
	OA
	NA
	OA+NA

	 
	centrum
	9571
	2781
	12352

	Rokycanská
	Praha
	9357
	2611
	11968

	 
	celkem
	18928
	5392
	24320

	
	
	Celodenní

	název ulice
	směr
	OA
	LN
	SN
	TN
	NS
	A

	 
	centrum
	9571
	1005
	383
	511
	882
	172

	Rokycanská
	Praha
	9357
	806
	318
	449
	1038
	165

	 
	celkem
	18928
	1811
	701
	960
	1920
	337


Pozn.: úsek SSZ Tesco – dále na Prahu
Pozn.: celodenní intenzity automobilové dopravy byly získány přepočtem za použití koeficientů, které byly stanoveny z údajů křižovatkových detektorů, pomocí kterých lze mimo jiné určit požadovanou časovou variaci automobilové dopravy. Námi použité koeficienty odrážejí charakter dopravy v Plzni a nejsou tudíž shodné s koeficienty ŘSD, které jsou celorepublikové.

Vozidla byla členěna do následujících kategorií:

OA - osobní automobily (vč. obytných automobilů, malých dodávek, multikár)

LN - lehké nákladní automobily (nosnost do 3,5 t)

TN - těžké nákladní automobily (nosnost nad 3,5 t)

NS - návěsové, přívěsové soupravy

A - autobusy (mimo MHD)

NA = LN+TN+NS+A
Tabulka č.45: Nákladní doprava související s provozem hypermarketu Tesco 


(dle sčítání provedeného v době od 25.11. do 1.12.2002)

	Hodina 
	Vozidla A/týden
	Vozidla B/týden
	Celkem 

	02:00-03:00
	15
	1
	16

	03:00-04:00
	16
	3
	19

	04:00-05:00
	39
	0
	39

	05:00-06:00
	23
	3
	26

	06:00-07:00
	28
	1
	29

	07:00-08:00
	50
	6
	56

	08:00-09:00
	54
	3
	57

	09:00-10:00
	54
	2
	56

	10:00-11:00
	61
	8
	69

	11:00-12:00
	63
	2
	65

	12:00-13:00
	41
	3
	44

	13:00-14:00
	37
	0
	37

	14:00-15:00
	43
	2
	45

	15:00-16:00
	21
	1
	22

	16:00-17:00
	20
	4
	24

	17:00-18:00
	20
	0
	20

	18:00-19:00
	7
	0
	7

	19:00-20:00
	10
	0
	10

	20:00-21:00
	3
	0
	3

	21:00-22:00
	6
	0
	6

	22:00-23:00
	6
	0
	6

	23:00-24:00
	2
	0
	2

	Celkem
	629
	45
	674



Legenda: 
vozidla A = lehká nákladní (do velikosti Avie)




vozidla B = těžká nákladní

Tabulka č.46: Nákladní doprava související s provozem hypermarketu Tesco 


(dle sčítání provedeného v době od 25.11. do 1.12.2002

	
	Po
	Út
	St
	Čt
	Pá
	So
	Ne
	Celkem

	Vozidla A
	118
	126
	97
	131
	115
	29
	13
	629

	Vozidla B
	11
	5
	9
	4
	9
	4
	3
	45

	Celkem
	129
	131
	106
	135
	124
	33
	16
	674


Tabulka č.47: Počet parkujících aut denně v areálu hypermarketu Tesco v měsících červen až srpen 2002 

	Den
	Červen
	Červenec
	Srpen

	1
	730
	587
	534

	2
	541
	722
	388

	3
	340
	318
	559

	4
	273
	659
	672

	5
	363
	623
	573


	6
	572
	677
	419

	7
	765
	713
	880

	8
	590
	612
	402

	9
	626
	581
	680

	10
	336
	561
	760

	11
	385
	236
	404

	12
	456
	562
	386

	13
	364
	773
	58

	14
	658
	614
	214

	15
	621
	396
	438

	16
	528
	465
	704

	17
	282
	478
	620

	18
	258
	323
	591

	19
	432
	393
	441

	20
	191
	545
	375

	21
	283
	496
	504

	22
	388
	338
	676

	23
	342
	636
	693

	24
	236
	510
	701

	25
	261
	395
	695

	26
	329
	494
	405

	27
	236
	492
	434

	28
	654
	446
	417

	29
	576
	372
	664

	30
	500
	218
	504

	31
	0
	318
	676

	Celkový průměr
	437
	502
	531


Tabulka č.48: Výhledové dopravní intenzity na přilehlých komunikacích

	
	Úsek
	
	24 hodinové intenzity dopravy

	
	
	
	S Berounka Parkem
	Bez Berounka parku

	Komunikace
	začátek
	konec
	OS
	LNA
	TNA
	OS
	LNA
	TNA

	Rokycanská 1
	Hřbitovní
	Vjezd T západ
	22585
	3512
	2724
	21885
	3509
	2723

	Rokycanská 2
	Vjezd T západ
	ČS PHM
	19628
	2178
	3218
	18228
	2175
	3215

	Rokycanská 3
	ČS PHM
	K Hrádku
	20328
	2178
	3218
	19628
	2175
	3217

	K fořtovně
	Rokycanská 3
	Č.Hrádek
	751
	65
	22
	751
	65
	22

	K Hrádku
	Rokycanská 3
	Místní Tesco
	6864
	385
	112
	6332
	382
	111

	K Hrádku
	Místní Tesco
	Letkovská
	429
	163
	98
	429
	163
	98

	místní
	K Hrádku
	Vjezd parking
	6500
	335
	15
	6332
	332
	14

	místní
	Rokycanská 1
	Podz.parking
	4600
	0
	0
	4400
	0
	0

	místní
	Vjezd podz.park.
	Vjezd parking
	2300
	0
	0
	2100
	0
	0

	parking
	Místní
	Park.BP
	11000
	0
	0
	10400
	0
	0

	parking
	Park.Ber.
	Rokycanská 3
	700
	0
	0
	100
	0
	0

	Park.stání Tesco
	-
	-
	6000
	0
	0
	6000
	0
	0

	Park.stání BP
	-
	-
	700
	0
	0
	0
	0
	0


Hluk


Stávající hluková zátěž zájmového území je dána především automobilovou dopravou na blízké Rokycanské třídě a provozem obchodního domu Tesco – bodové zdroje hluku a doprava na parkovacích stáních.


V červnu 2000 bylo provedeno měření hluku z provozu vzduchotechniky a klimatizace v jednotlivých prostorách hypermarketu Tesco a v exteriéru firmou LI-VI Praha spol. s r.o. jako podklad ke kolaudaci. Výsledky měření hluku ve venkovním prostoru jsou uvedeny v tabulce č.48. Uvažována byla nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku 50 dB(A) ve dne a 40 dB(A) v noci před obytnou zástavbou. Nejblíže obytné zástavbě se nacházely body č.3 a 4, ve kterých bylo v noční době naměřeno 41,9 a 42,6 dB(A). 


V červenci 2000 provedla Městská hygienická stanice v Plzni měření hluku na hranici pozemku rodinného domu v sousedství hypermarketu Tesco, Rokycanská tř. v Plzni ve večerních a nočních hodinách. Uvažována byla opět nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku 50 dB(A) ve dne a 40 dB(A) v noci před obytnou zástavbou. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č.49. U obytného objektu byly naměřeny hladiny hluku v noční době 48,0 – 48,6 dB(A). 

Tabulka č.49: Výsledky nočního měření hluku ve venkovním prostředí okolo Tesca při provozu VZT a chlazení a bez provozu VZT a chlazení 

	Číslo
	Umístění měřícího bodu
	Pozadí + Tesco

LAeq dB(A)
	Pozadí  

LAeq dB(A)

	1
	Rokycanská
	39,8
	39,8

	2
	Rokycanská
	39,5
	39,5

	3
	Západní směr
	41,9
	39,1

	4
	Jihozápadní směr
	42,6
	37,8

	5
	U jižní fasády Tesco
	50,1
	34,1

	6
	U jižní fasády Tesco
	56,8
	34,2

	7
	Jižní hranice pozemku
	57,7
	35,6

	8
	Jižní hranice pozemku
	60,5
	35,7

	9
	Jižní hranice pozemku
	48,3
	35,6

	10
	Střecha objektu Tesco
	68,2
	41,4



V červenci 2000 provedla Městská hygienická stanice v Plzni měření hluku na hranici pozemku rodinného domu v sousedství hypermarketu Tesco, Rokycanská tř. v Plzni ve večerních a nočních hodinách. Uvažována byla opět nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku 50 dB(A) ve dne a 40 dB(A) v noci před obytnou zástavbou. U obytného objektu byly naměřeny hladiny hluku v noční době 48,0 – 48,6 dB(A). 

Tabulka č.50: Výsledky nočního měření hluku ve venkovním prostředí okolo Tesca při provozu VZT a chlazení a skladu a bez provozu VZT a chlazení a skladu

	Číslo
	Zdroje hluku
	Hranice pozemku 20 m od vjezdu

LAeq dB(A)
	Hranice pozemku 46 m od vjezdu

LAeq dB(A)
	2 m od rodinného domu

LAeq dB(A)
	Pozadí (v zadní části pozemku za zemním valem) 

LAeq dB(A)

	1
	Kompletní vzduchotechnika + York,T+ sklad
	48,1
	47,8
	48,6
	40,0

	2
	SJCHP,T = trvalé pozadí
	45,4
	47,3
	48,0
	40,0

	3
	Za provozu ve skladu
	47,9
	47,8
	48,6
	

	4
	Pozadí v provozu VZT
	47,2
	46,4
	I v době max. klidu ve skladu >45 dB
	


C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 


V lokalitě plánované stavby obchodního zařízení Berounka Park se z hlediska stávajících zátěží nachází především doprava na Rokycanské třídě, která je zdrojem emisí a hluku, a hypermarket Tesco, s jehož provozem souvisí rovněž značná osobní automobilová doprava. Hypermarket je zdrojem emisí a hluku. Dalším zdrojem emisí v území je čerpací stanice PHM, ze které jsou emitovány uhlovodíky. 


Hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí u posuzované stavby jsou emise oxidů dusíku ze spalování zemního plynu a z automobilové dopravy, případně hluk z dopravy a z bodových zdrojů hluku. 

ČÁST D

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČÁST D

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů 


Obchodní zařízení Berounka Park se bude nacházet ve vzdálenosti cca 400 m od nejbližší obytné zástavby nacházející se západním směrem – osamocený rodinný dům za hypermarketem Tesco. Obytná zástavba je oddělena od hypermarketu Tesco přístupovou komunikací k parkovišti Tesca. Souvislá obytná zástavba se v okolí nenachází. 


Mezi nejzávažnější vlivy, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav osob a jsou současně spojeny s provozem obchodního areálu, řadíme hluk z dopravy a bodových zdrojů hluku a exhalace produkované dopravou a spalováním zemního plynu. Provozem obchodního areálu dojde k mírnému zvýšení stávající vysoké zátěže území hlukem a imisemi. Jednalo by se o vlivy případně trvalého negativního působení. Zde se však nenachází souvislá obytná zástavba. Tato zátěž se s vysokou pravděpodobností sníží po vybudování dálničního obchvatu města Plzně. U obchodních domů nacházejících se u hlavních komunikací se předpokládá, že určitá skupina zákazníků okolo pouze projíždí a obchodní dům navštíví a druhá skupina zákazníků jede do obchodního domu cíleně. Po vybudování dálnice se podíl okolo projíždějících zákazníků pravděpodobně výrazně sníží. 

a) Zdravotní rizika

Ovzduší:


Během realizace stavby budou emitovány emise prachu a dále budou emitovány výfukové plyny z nákladních automobilů. Toto období bude poměrně krátké - po dobu realizace zemních prací a hrubých stavebních prací (max. cca 1 měsíc). Realizace stavby bude probíhat cca 4 měsíce. Je nutné, aby byly respektovány požadavky na nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a aerosolů v pracovním prostředí uvedené v Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při  práci.  


Emise automobilů s naftovými motory jsou vnímány lidmi daleko intenzivněji než např. exhalace průmyslových provozů, protože mobilní dopravní prostředky nemají k dispozici vysoký komín, který by emitované škodliviny rozptýlil. Kromě běžných polutantů, které produkují i zážehové motory, emitují vznětové motory tmavý kouř, jehož hlavní složkou jsou velmi jemné částečky uhelnatého charakteru. Tyto částečky ohrožují lidské zdraví, značně snižují průzračnost ovzduší, takže snižují i viditelnost a výraznou měrou znečišťují budovy. U správně seřízených a udržovaných vznětových motorů nemá ke kouření docházet. Jemné uhelné částečky ze vznětových motorů mají znečišťovací schopnost asi třikrát větší než kouř ze spalovaného uhlí. Saze, tvořící podstatu emisí vznětových motorů, samy o sobě nepředstavují vážnější riziko, často však obsahují deriváty uhlovodíků, které mají nesporné mutagenní a karcinogenní účinky. Tímto nebezpečím jsou ohroženi především ti, kteří jsou na svém pracovišti exhalacím pravidelně vystaveni. 

Pro eliminaci těchto negativních vlivů je nutné udržovat pořádek v areálu staveniště a dodržovat technologickou kázeň tak, aby se minimalizovala prašnost a nevznikala sekundární prašnost. Automobily musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v dobrém technickém stavu. 


Z provozu obchodního zařízení budou emitovány pouze emise ze spalování zemního plynu a z dopravy. 


Mezi emise ze spalování zemního plynu patří především oxidy dusíku. Mezi emise z dopravy patří převážně prach, saze, NOx, CO, CxHy, O3, aldehydy a další škodliviny z výfukových plynů. 


Látky znečišťující ovzduší působí na lidský organismus mnohostranně a způsobují jak specifická onemocnění s prokázaným příčinným vztahem mezi stupněm znečištění ovzduší a onemocněním, tak onemocnění nespecifická. Trvalá expozice při určité úrovni znečištění ovzduší nezpůsobuje akutní otravy, ale vyvolává a ovlivňuje mnoho právě nespecifických onemocnění.


NOx dráždí a poškozuje epitel sliznic. Vdechnuté větší koncentrace způsobují edém plic. Zvýšené koncentrace oxidů dusíku v ovzduší indikují rostliny, které velmi silným a náhlým působením oxidů dusíku na listy ihned změní barvu, vadou a odumírají. Při působení nižších koncentrací vznikají na listech jen ojedinělé skvrny. Zasažení stávající  zástavby oxidy dusíku bývá vzhledem k limitům IHk pro NOx již v současné době nadlimitní.


Jedovatost CO spočívá v tom, že vytváří s hemoglobinem stálou adiční sloučeninu, čímž je blokován transport kyslíku krví. CO má přibližně 200 krát větší afinitu k hemoglobinu než kyslík.


Z uhlovodíků je stěžejní benzen. Benzen (C6H6) je aromatický uhlovodík s jedním benzenovým jádrem. Všechny aromatické uhlovodíky jsou jedovaté. Benzen patří mezi tzv. krevní jedy, tj. látky, které poškozují převážně krvetvorbu nebo krevní složky v cirkulující krvi. Benzen se používá jako organické rozpouštědlo, ale vzhledem k jeho vysoké toxicitě se jeho používání velmi omezuje. V menším množství ho obsahují mnohá ředidla a lepidla. Benzen je čirá hořlavá kapalina. Odpařuje se již při normální teplotě. Páry benzenu tvoří se vzduchem výbušnou směs. Vstřebává se kůží, plícemi, trávicím traktem. Kumuluje se v kostní dřeni a v tukových tkanivech. Benzen je emitován také při provozu spalovacích motorů. 


Množství produkovaných škodlivin z dopravy a jejich druh závisí především na:

1. druhu motoru

2. stavu motoru

3. způsobu jízdy.

Tabulka č.51: Imisní limity pro škodliviny dle NV č.350/2002 Sb. pro ochranu zdraví lidí pro rok 2010

	Škodlivina
	IHr((g.m-3)
	IHd((g.m-3)
	IHk((g.m-3)

	PM10
	20
	50
	-

	Oxid siřičitý
	50
	125
	350

	Oxidy dusíku
	40
	-
	200

	Oxid uhelnatý
	-
	-
	10 000

	Benzen
	5
	-
	-



V následující tabulce jsou uvedeny maximální průměrné hodinové koncentrace oxidu dusičitého, průměrné roční koncentrace oxidů dusíku vyjádřené v koncentracích oxidu dusičitého, průměrné roční koncentrace benzenu a polétavého prachu a vlastní příspěvek krátkodobých koncentrací oxidu dusičitého v referenčních bodech, které jsou následující:

RB 1 = 
vchod do Tesca 

RB 2 = 
vchod do Berounka Parku od parkoviště

RB 3 = 
Rodinný dům nacházející se západně od zájmového území (dům pana Kuldy) 

Tabulka č.52: Koncentrace škodlivin v ovzduší v referenčních bodech

	
	Koncentrace škodlivin v referenčních bodech

	Referenční bod
	IHk** NO2 ((g.m-3)
	IHr* NOx ((g.m-3)
	IHr benzenu ((g.m-3)
	IHr PM10 ((g.m-3)

	RB1
	28
	20
	0,8
	1,5

	RB2 
	58
	17
	0,8
	1,5

	RB3 
	50
	4
	0,15
	0,2


Poznámka: *    IHr =imisní limit (aritmetický průměr za kalendářní rok).

                   ** IHk = imisní limit (aritmetický průměr za hodinu) 

Dle uvedených výsledků (podrobněji uvedeno v rozptylové studii) nedojde vlivem imisí z dopravy a z vytápění u nejbližší obytné zástavby k významnému navýšení stávající imisní zátěže oxidy dusíku, polétavého prachu ani benzenu. 
Hluk:

Dle Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu Lnoc = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6 (uvedena v předcházejícím textu oznámení). 


Hlukové poměry ve venkovním prostoru jsou hodnoceny ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Dle § 12 „Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru“ a  přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. lze stanovit následující směrné hodnoty hluku:

· od zdrojů hluku souvisejících s provozem obchodního zařízení vyvolaná doprava +  zdroje hluku technického zajištění): 



LAeq,T = 55 dB/A/ pro den

                                   
  45 dB/A/ pro noc  (noc je od 2200 do 600 hodin)

· hluk od stávající dopravy po komunikacích (podél ulice Rokycanská je možno využít základní korekci + 5 dB(A), korekci + 12 dB (hluk způsobený starou zátěží) a korekci + 5 dB( okolí hlavních komunikací):



LAeq,T = 72 dB/A/ pro den

                                     62 dB/A/ pro noc 


Pro hluk ze stavební činnosti při výstavbě obchodního areálu jsou stanoveny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. ve venkovním prostoru v zájmovém území následující nejvyšší přípustné hodnoty hluku:

                       LAeq,T =  60 dB/A/  v době od 7 do 21 hodin

           LAeq,T = 50 dB/A/  v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin


           LAeq,T = 40 dB/A/  v době od 22 do 6 hodin

O tom, zda je možno uvedené korekce v konkrétním případě použít či nikoliv rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
Hluk z dopravy:

Výpočet stávající a výhledové hlukové zátěže byl proveden v přiložené hlukové studii u 5 referenčních bodů. Stávající hladina hluku v okolí místa určeného pro výstavbu obchodního zařízení byla vypočtena v rozmezí 55,6 až 69,3 dB(A) ve dne a 44,1 až 57,2 dB(A) v noci. Podél ulice Rokycanská se hladiny hluku pohybují přes 70 dB(A) ve dne a přes 60 dB(A) dB(A) v noci. Po realizaci obchodního objektu budou hladiny hluku v jeho okolí v rozmezí 55,7 – 69,5 dB(A) ve dne a 44,4 – 57,5 dB(A) v noci. Objekt nebude v provozu v noční době. Podél Rokycanské třídy se hladiny hluku vlivem dopravy související s provozem obchodního zařízení nezmění. 


U každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity k rušivému působení hluku. Nadměrná hlučnost způsobuje rozmrzelost, poruchy spánku, zvýšený výskyt nemocí. Nemocní lidé snášejí hluk mnohem hůře než zdraví. 


Pro eliminaci  negativních vlivů hluku je vhodné přijmout následující opatření: 

1. Optimalizace přepravních nároků provozovatele a směřování nákladní dopravy na komunikaci od ČS PHM a k ulici K Hrádku. 

2. Udržovat kvalitní povrchy vozovek (eliminace otřesů karosérie na nerovnostech vozovky).

3. Dostatečná údržba a odhlučnění bodových zdrojů hluku. 

Radon:


Radonovým průzkumem provedeným pro stavbu hypermarketu Tesco bylo zjištěno, že se zde jedná o střední radonovou zátěž. Toto je možné potvrdit podrobným radonovým průzkumem. 

Dle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany, odst.1 § 63, který provádí § 6 atomového zákona č.18/1997 Sb., je při umisťování nových staveb s pobytovým prostorem a přístaveb s pobytovým prostorem směrnou hodnotou pro rozhodování o umístění stavby a pro rozhodování o způsobu provedení izolací stavby proti pronikání radonu z podloží zjištění, že se nejedná o stavební pozemek s nízkým radonovým rizikem. V tomto případě je tedy nutné přijmout stavební opatření uvedená v ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží a dle doporučení zpracovatelů posouzení lokality pro ochranu pracovníků.

b) Pracovní příležitosti, sociální a ekonomické důsledky


Sociální a ekonomické důsledky této stavby a jiných staveb podobného charakteru jsou těžko definovatelné pro konkrétní aktivitu. Navržený areál má spolu s objektem Tesco nadmístní význam a zákazníci budou přijíždět ze široké spádové oblasti. Navržená obchodní aktivita bude soutěžit o zákazníka s jinými prodejnami a velkoprodejnami. To znamená, že se vytváří konkurenční prostředí. V takovém konkurenčním prostředí je pro malé obchodníky stále obtížnější udržet si zákaznickou klientelu, protože malí obchodníci nejsou schopni vznikajícím obchodním centrům a areálům konkurovat co do kvality nabízených služeb, sortimentu služeb, zboží a rovněž i cen. V důsledku konkurence značná část drobných živnostníků a obchodníků zanechává své vlastní podnikatelské aktivity. Původně se předpokládalo, že v objektu Tesco vznikne 600 pracovních míst a v objektu Berounka Park 100 pracovních míst. Jak je uvedeno v předcházející části oznámení, došlo ke zmenšení posuzovaného objektu oproti původnímu předpokladu a proto došlo i k poklesu předpokládaných pracovních míst na cca 72. 


Z hlediska spotřebitele a zákazníka je konkurenční prostředí příznivé, protože lze očekávat vysoký komfort při poskytování služeb a nákupech při příznivých cenách. Z hlediska malých podnikatelů je tento trend nepříznivý, protože nutí malé podnikatele k tomu, aby změnili či přehodnotili svoji nabídku zboží a obchodní zaměření, aby tato konkurence nezpůsobila jejich zánik. 
Z hlediska sociálních důsledků je možno konstatovat, že trend nárůstu tržního podílu hypermarketů a velkoplošných supermarketů je zřetelný v celé západní Evropě. Evropský obchod spotřebním zbožím zaznamenává nárůst koncentrace a internacionalizace. U obchodních firem zcela jasně dominují obchodní společnosti s nadnárodním charakterem. Ve většině velkých měst v západní Evropě je dnes vybavenost prodejní plochou na úrovni 1,0 - 1,5 m2 na 1 bydlícího obyvatele. Většina rozsáhlých obchodních center je lokalizována při důležitých dopravních tazích přímo ve městech či v jejich nejbližším zázemí. V řadě zemí je vytvořen rozsáhlý systém regulačních opatření pro rozvoj obchodních aktivit, kde prostřednictvím územních plánů vymezují detailně strukturu využití území, aby nebyla v území příliš narušena rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Toto je řešeno i v Plzni. Tato stavba je v souladu s regulací uvedenou v územním plánu. 

c) Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby


Pozitivně bude stavbou a jejím provozem dotčeno obyvatelstvo v širším spádovém území, které bude zařízení využívat k nákupům. Negativně budou dotčeni obyvatelé stávajícího rodinného domku v blízkosti areálu, u kterého je již v současné době zvýšená hluková zátěž vlivem provozu hypermarketu Tesco. Tento domek se nachází v území označeném v územním plánu jako SM (smíšené území městské). Pro tento domek jsou zdrojem hluku jak bodové zdroje hluku z provozu Tesla, tak hluk ze skladu a hluk z osobní a nákladní dopravy. 


Během výstavby budou používány komunikace stávajícího dopravního systému, tudíž mohou být dotčeni i obyvatelé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti těchto komunikací. Proto je nutno určit přepravní trasy pro přepravu stavebních materiálů a zeminy a tyto přepravní trasy směrovat v maximální možné míře mimo obytnou zástavbu. Rovněž je nutné, aby nákladní automobily pro zásobování objektu využívaly pouze vjezd od čerpací stanice PHM a od ulice K Hrádku.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

a) Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí, význačný zápach

Vyhodnocení  rozptylové studie:


V rozptylové studii byly provedeny výpočty znečištění ovzduší navrhovaného obchodního areálu Berounka Park v Plzni a to jednak z liniových, jednak ze stacionárních zdrojů znečištění pro situace s navrhovaným areálem a bez tohoto areálu. Výpočty byly provedeny na základě schválené metodiky Symos’97 a programu Symos’97 verze 2001. Výpočty byly provedeny celkem pro 2 100 referenčních bodů a to pro znečišťující látky NO2, NOx, benzen a PM10. Pro výpočty byly použity emisní faktory výrobců kotlů a pro liniové zdroje pak emisní faktory podle programu Mefa MŽP. Výpočty byly provedeny k úrovni roku 2002 ( týká se příslušných intenzit dopravy) s emisními faktory roku 2000 tak, aby výpočet zahrnoval příslušnou rezervu na stáří vozidel.

Na základě provedených výpočtů a porovnání výsledků s příslušnými emisními a imisními limity je možno konstatovat:

· navrhované kotle pro jednotlivé skupiny uživatelů tj. sport, nábytek, obuv a hračky splňují  požadavky zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a příslušného nařízení vlády č. 352/2002 Sb.a z nich vyplývajících emisních limitů.

· Při provozu Parku Berounka vznikne z liniových zdrojů 79,945 kg NOx/rok, 247 kg CO/rok,  2,492 kg benzenu/rok a 2,233 kg/rok suspendovaných částic PM10.

· Při provozu kotlových jednotek vznikne 49,92 kg NOx/rok, 37,44 kg CO/rok a 5,02 kg tuhých látek.

· Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého se pohybují v maximálních hodnotách pod 60 µg NO2/m3 ve všech ref. bodech, čímž je splněn příslušný imisní limit 200 µg NO2/m3. Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého bez realizace areálu Berounka leží pod úrovní 30 µg NO2/m3. 

· Z výsledků dále vyplývá, že nebude překročen ani celoroční imisní limit koncentrace oxidu dusičitého.

· Vzhledem ke skutečnosti, že z liniových zdrojů vzniká převážně oxid dusnatý, který se v konečné fázi v ovzduší přeměňuje na oxid dusičitý, byly proto vyhodnoceny i roční koncentrace oxidů dusíku jako sumy. Z výsledků vyplynulo, že průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se pohybují maximálně do 58 µg NOx/m3. V situaci bez realizace areálu se pak tyto koncentrace pohybují v mezích do 32 µg NO2/m3 .

· Výše uvedené nejvyšší koncentrace se vyskytují pouze v prostorách příslušných parkovacích ploch, v ostatním území jsou tyto koncentrace výrazně nižší jak vyplývá z grafického znázornění jednotlivých izoliníí koncentrací.

· Tím je možno konstatovat, že jsou splněny nejen příslušné imisní limity pro rok 2003, kdy nepředpokládá realizace areálu Berounka ale i příslušné výhledové imisní limity pro rok 2010, kdy bude areál v případě jeho realizace stále v provozu. Týká se to jak krátkodobého ( hodinového ) tak celoročního imisního limitu.

· Roční průměrné koncentrace benzenu lež ve všech ref. bodech pod hodnotou 2 µg benzenu/m3 po realizaci areálu, bez realizace pak pod hodnotou 1,8 µg benzenu/m3. Tím je splněn celoroční imisní limit  koncentrace benzenu 5µg /m3 jak pro rok 2003 tak i pro rok 2010.

· Roční průměrná koncentrace pro suspendované částice PM 10 se pohybuje s realizací areálu pod hodnotou 3,8 µg/m3 , bez realizace je ještě nižší. Tím je splněn příslušný roční imisní limit 40 µg/m3 v roce 2005 i 20 µg/m3 v roce 2010.

· Pro interpretaci výsledků výpočtů je podstatné, že u krátkodobých koncentrací bylo počítáno s maximálním obsazením jak stávajících ( Tesco) tak projektovaných parkovišť( areál Berounka) včetně příslušného maximálního zatížení příslušných komunikací ( Rokycanská, K Hrádku a místních komunikací). Vypočtené hodnoty postihují úroveň nejvýše možného krátkodobého imisního zatížení zájmového území v okolí emisních zdrojů; toto zatížení není tedy trvalé a vyskytuje se prakticky v bezprostřední blízkosti parkovacích ploch.

· Závěrem je možno konstatovat, že i při započtení stávajícího pozadí zájmové lokality výstavba projektovaného areálu Berounka Park zásadně neovlivní stávající situaci ve znečištění ovzduší v jeho okolí. 


Z provozu obchodního zařízení nebude produkován zápach.  
b) Jiné vlivy na ovzduší a klima


Vlivy na klima nepřipadají v tomto lokálním měřítku v úvahu. Jiné vlivy nejsou známy.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

a) Hluk

Shrnutí výsledků hlukové studie:

V hlukové studii byly variantně posouzeny stávající hluková zátěž v zájmovém území pro rok 2003 - současný stav bez provozu obchodního zařízení Berounka Park a s provozem obchodního centra Tesco a pro rok 2 003 s provozem obchodního zařízení Berounka Park. 

Pro výpočet ekvivalentních hladin hluku bylo zvoleno pět referenčních bodů, z nichž bod č.1 se nachází u nejbližšího obytného objektu a bod č.2 na hranici jeho pozemku. Ostatní body se nacházejí na jižním, severním a východním okraji areálu. 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny výsledné výpočty ekvivalentních hladin hluku pro denní a noční dobu u jednotlivých referenčních bodů tak, jak jsou uvedeny v přiložené hlukové studii. 

Tabulka č.53: Výsledná hladina hluku v referenčních bodech v denní době - výhledová doprava + příspěvek obchodního areálu BEROUNKA PARKU

	Referenční bod
	LAeq -dB(A) - den - doprava
	LAeq –dB(A) – den - bodové zdroje 
	LAeq-dB(A) – den -celkem
	Nárůst oproti var.0 - dB(A)

	Bod č.1
	58,8
	38,2
	58,8
	0

	Bod č.2
	55,7
	32,4
	55,7
	+0,1

	Bod č.3
	59,2
	37,6
	59,2
	-0,6

	Bod č.4
	69,5
	36,2
	69,5
	+0,2

	Bod č.5
	65,4
	36,0
	65,4
	+0,2


Tabulka č.54: Výsledná hladina hluku v referenčních bodech v noční době - výhledová doprava + příspěvek obchodního areálu BEROUNKA PARKU

	Referenční bod
	LAeq -dB(A) – noc - doprava
	LAeq -dB(A) – noc – bodové zdroje
	LAeq-dB(A) – noc – celkem
	Nárůst oproti var.0 – dB(A)

	Bod č.1
	47,0
	38,2
	47,5
	+0,2

	Bod č.2
	44,2
	32,4
	44,4
	+0,3

	Bod č.3
	50,6
	37,6
	50,8
	+0,2

	Bod č.4
	57,4
	36,2
	57,5
	+0,3

	Bod č.5
	53,5
	36,0
	53,5
	+0,4



Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že nejvýše přípustná ekvivalentní hladina hluku z bodových zdrojů hluku v denní době LAeq= 50 dB(A) nebude u nejbližšího obytného objektu překročena. Vliv posuzované stavby je malý. Vlivem provozu Berounka Parku dojde k nárůstu hluku v referenčních bodech o 0,1 až 0,2 dB. 


V noční době rovněž nebude překročena nejvýše přípustná ekvivalentní hladina hluku z bodových zdrojů LAeq= 40 dB(A). Nárůst celkové hlučnosti vlivem provozu objektu Berounka Park bude v noční době + 0,2 až  + 0,4 dB. 


Z výsledků uvedených v této studii lze konstatovat, že bodové a liniové zdroje hluku související s provozem obchodního zařízení Berounka Park se na celkové hlukové zátěži v zájmovém území projeví v poměrně nízkém rozsahu. Dle provedených měření dochází u nejbližšího obytného objektu k překračování nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku v noční době z bodových zdrojů hluku z hypermarketu Tesco a z dopravy.


Hlavním zdrojem hluku v zájmovém území je doprava na Rokycanské ulici, která bude po vybudování dálnice D1 z větší části odkloněna. 

Nutno však upozornit na fakt, že odhady dopravních zátěží i modelové výpočty hlukových zátěží jsou v obecné rovině zatíženy chybou – do výpočtů není možno postihnout hůře definovatelné zdroje hluku – např. rány ve skladech, štěkot psa a podobně. než. Proto je nutno výsledky výpočtů vždy posuzovat s rozumným nadhledem. 

Dle provedených výpočtů je možno realizaci stavby doporučit bez realizace protihlukových opatření. Protihluková opatření je nutno zvážit u objektu Tesco. V každém případě je nutné směřovat zásobování a nákladní dopravu na komunikace od ulice K Hrádku a od ČS PHM. 


Zdroj vibrací se u posuzované stavby nenachází. 

b) Záření


Technologie neprodukuje radioaktivní ani elektromagnetické záření. 

c) Biologické vlivy


Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají její negativní biologické vlivy na okolní životní prostředí.

d) Jiné ekologické vlivy


Nejsou známy. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

a) Vliv na charakter odvodnění oblasti


V současné době se dešťové vody v zájmovém území především vsakují do půdy. Dešťové vody z areálu budou svedeny do jednotné městské kanalizace přes akumulační nádrž vybudovanou v minulosti pro celé spádové území. Dojde k významné změně charakteru odvodnění vlastního zájmového území. oblasti. Firma K+K průzkum s.r.o. provedla průzkum možnosti vsakování dešťových vod. Vsakovací zkouškou byl zjištěn koeficient filtrace horninového prostředí kf = 1,8.10-7 m.s-1. Rychlost vsakování je tedy poměrně malá a území není vhodné pro vsakování dešťových vod. Dešťové vody je možno využívat pro zalévání navržené zeleně.  

Tabulka č.55: Stávající a výhledové odtoky deště

	 
	Stávající odtok (vsak) 
	Výhledový odtok
	Nárůst odtoku

	Okamžitý odtok (l/s)
	10,24
	272,3
	262,06

	Měsíční odtok (m3/měs)
	38,11
	590,9
	552,79

	Roční odtok (m3/rok)
	457,42
	7092,2
	6634,78


b) Změny hydrologických charakteristik (hladiny podzemních vod, průtoky, vydatnost vodních zdrojů)


Svedením dešťových vod do jednotné kanalizace dojde k urychlení odtoku dešťových vod ze zájmového území. Tím se mírně sníží dotace podzemních vod. Na ploše stavby se nenacházejí vodní zdroje, nedojde tedy k ovlivnění jejich vydatnosti. Stavba nebude podsklepená. Podzemní voda se pohybuje v hloubkách 0,8 – 5,9 m. Režim podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost kolektoru ani vydatnost nebudou ovlivněny. Není předpoklad významného ovlivnění hladiny podzemních vod a jejich vydatnosti.


V blízkosti se nenacházejí ani vodoteče, nedojde tedy k ovlivnění průtoků ve vodoteči. Vzhledem k nárůstu množství odtékajících vod z území do městské kanalizace dojde ke zvýšení přítoku na městskou čistírnu a do řeky Berounky, ale vzhledem k celkovému množství přitékajících vod na ČOV bude tento nárůst zanedbatelný. 

c) Vliv na jakost vod a vliv odpadních vod


Do městské kanalizace přímo budou vypouštěny veškeré nekontaminované dešťové vody a splaškové vody. Složení splaškových odpadních vod běžně vyhovuje požadavkům kanalizačního řádu. 


Při provozu obchodního zařízení nebudou používány látky a přípravky, kterými by mohlo dojít ke znečištění povrchových či podzemních vod. Splaškové i dešťové odpadní vody budou odváděny veřejnou kanalizací do městské čistírny odpadních vod. 


Kontaminované dešťové vody budou předčištěny v odlučovačích ropných látek s koncentrací ropných látek na výstupu 1 - 5 mg/l. Budeme-li předpokládat, že do odlučovače budou svedeny všechny manipulační plochy, parkoviště a komunikace a dešťové vody na odtoku budou maximálně znečištěny (5 mg NEL/l), pak je možno předpokládat maximálně možné následující znečištění dešťových vod: 

Tabulka č.56: Celkové znečištění dešťových vod ropnými látkami z areálu firmy

	Území odtoku
	Q

[l/s]
	R

[mg/l]
	R

[mg]

	Odtok ze zastavěných ploch
	71,0424
	0
	0

	Odtok z asfaltových ploch 

(s odlučovačem ropných látek)
	93,6744
	5
	468,372

	Odtok z asfaltových ploch (bez odlučovače ropných látek)
	21,29616
	0
	0

	Odtok ze zámkové dlažby
	1,6146
	0
	0

	Odtok ze zeleně
	1,31376
	0
	0

	Celkem
	188,9413
	--
	468,372


Znečištění dešťových vod ropnými látkami na odtoku z areálu bude 468,37 : 188,9 = 2,48 mg/l. Tato hodnota je v souladu s požadavky kanalizačního řádu. 

Hodnoty kanalizačního řádu uvedené v následující tabulce jsou platné pro všechny producenty odpadních vod s výjimkou limitních hodnot specificky určených producentům kategorie A a B ( soubor producentů významných vysokými nebo vyššími objemy vypouštěných odpadních vod, vysokými hodnotami bilančního látkového zatížení vod a pod). 

Tabulka č.57: Limitní hodnoty vypouštěného znečištění odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace 

	Ukazatel znečištění
	Jednotka
	Orientační ukazatele dle přílohy č.15 vyhl.č.428/2001 Sb.**
	Mezní hodnota vypouštěného znečištění dle kanalizačního řádu*

	Teplota
	oC
	40
	40

	pH
	-
	6 - 9
	6 - 9

	BSK-5
	mg.l-1
	800
	800

	CHSK-Cr
	mg.l-1
	1600
	1600

	Nerozpuštěné látky (při 105 oC)
	mg.l-1
	500
	500

	Nerozpuštěné látky ztráta žíháním (při 550 oC)
	mg.l-1
	-
	200

	Rozpuštěné látky (při 105 oC)
	mg.l-1
	2500
	3000

	Rozpuštěné látky ztráty žíháním (při 550 oC)
	mg.l-1
	-
	1700

	Amoniakální dusík
	mg.l-1
	45
	30

	Dusitanový dusík
	mg.l-1
	
	1,5

	Dusičnanový dusík
	mg.l-1
	-
	7,5

	Dusík organický
	mg.l-1
	-
	30

	Dusík celkový
	mg.l-1
	60
	69

	Fosfor celkový
	mg.l-1
	10
	10

	Tenzidy anionaktivní
	mg.l-1
	10
	10

	Extrahovatelné látky
	mg.l-1
	80
	60

	Nepolární extrahovatelné látky
	mg.l-1
	10
	10

	Kyanidy celkové
	mg.l-1
	0,2
	0,2

	Kyanidy toxické
	mg.l-1
	0,1
	0,1

	Chloridy
	mg.l-1
	-
	200

	Fenoly jednomocné
	mg.l-1
	
	5,0

	Kadmium
	mg.l-1
	0,1
	0,1

	Měď
	mg.l-1
	1,0
	0,5

	Chrom celkový
	mg.l-1
	0,3
	0,1

	Chrom šestimocný
	mg.l-1
	0,1
	-

	Olovo
	mg.l-1
	0,1
	0,1

	Arsen
	mg.l-1
	0,2
	0,2

	Zinek
	mg.l-1
	2
	2,0

	Rtuť
	mg.l-1
	0,05
	0,05

	Nikl
	mg.l-1
	0,1
	1,0

	Vanad
	mg.l-1
	-
	0,05

	Selen
	mg.l-1
	-
	0,05

	Molybden
	mg.l-1
	-
	0,2

	Kobalt
	mg.l-1
	-
	0,2

	Fluoridy
	mg.l-1
	-
	2,0

	Adsorbovatelné organické halogeny (AOX)
	mg.l-1
	-
	0,2

	Polychlorované bifenyly (PCB) (suma kongenerů č.28, 52, 101, 138, 153, 180)
	mg.l-1
	-
	0,005

	Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
	mg.l-1
	-
	0,01

	Infekční mikroorganismy (Salmonella sp.)
	-
	-
	Negativní nález

	Radioaktivní látky 

- podmínky uděluje pouze Státní ústav pro jadernou bezpečnost (prac.Plzeň, Klatovská tř.200)
	
	-
	


Pozn.: * = limitní maxima kontrolního dvouhodinového časově závislého směsného vzorku, v případech přerušovaného nepravidelného vypouštění odpadních vod okamžitého prostého vzorku

        ** = dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min., v případě přerušovaného (nepravidelného provozu) jako maximum okamžitého prostého vzorku. 

Z uvedených údajů je možno konstatovat, že zneškodňování odpadních vod bude v souladu s legislativními požadavky a nebude docházet k negativnímu ovlivňování životního prostředí. 

D.I.5. Vlivy na půdu

a) Vliv na rozsah a způsob užívání půdy


Pozemky dotčené stavbou jsou vyňaty ze zemědělského půdního fondu, zbývá vyjmout 0,4699 ha (pozemek č. 3066/5) a  0,0048 ha(pozemek č.3110/2), tj cca 0,5 ha. Tento zábor je v souladu s funkční regulací území. Zemědělská půda se nachází na BPEJ se druhou třídou ochrany. Zásah do ZPF je zanedbatelný, protože půdu nelze využívat pro zemědělské účely.Vzhledem k tomu, že využití území bude v souladu s požadavky územního plánu, je možno tuto půdu vyjmout ze ZPF. 

Realizací stavby dojde rovněž ke změně využívání půdy. Půda nyní leží ladem, byl provedena skrývka a půda je připravena pro realizaci stavby. Vliv na rozsah a způsob užívání pozemku je proto možno hodnotit jako výrazný, ale ne negativní. 


Z hlediska zemních prací nebude odvážena žádná zemina. Vytěžená zemina bude využita pro terénní úpravy v rámci areálu. 

Jedním z opatření na ochranu půdy je její ozelenění. Investor předpokládá ozelenění areálu na ploše 1 904 m2, tj. 10,8 % z plochy areálu. Zeleň byla řešena v rámci celého areálu Tesco, kde byly provedeny vegetační úpravy na ploše 10 270 m2. Podél jižního okraje zájmového území jižně od stávající cesty je navržen lokální biokoridor 75k01. Součástí řešení vegetačních úprav areálu byl i návrh ozelenění tohoto biokoridoru v souladu s požadavky územního plánu města Plzně. Část biokoridoru v jihozápadním cípu zájmového území na pozemcích kat.č. 3106 a 3107 byla v rámci stavby hypermarketu Tesco realizována (realizovaná část je 15 m široká a 120 m dlouhá). 

Tabulka č.58: Výčet dřevin použitý pro vegetační úpravy hypermarketu Tesco 

	Vegetační úpravy – přehled počtů a ploch 

	Počet stromů navržených k výsadbě – aleje
	90 ks

	Počet stromů navržených k výsadbě -  biokoridor 2
	20 ks

	Počet keřů navržených k výsadbě – sadovnické plochy
	1400 ks

	Počet keřů navržených k výsadbě – biokoridor 2
	285 ks

	Celkový počet dřevin
	1795 ks

	Plocha navržených keřových skupin – sadovnické plochy
	1080 m2

	Plocha navržených keřových skupin – biokoridor 2
	290 m2

	Plocha travního porostu – sadovnické plochy
	7450 m2

	Plocha travního porostu - biokoridor 2
	1450 m2

	Celková řešená plocha vegetačních úprav
	 10270 m2


b) Znečištění půdy


Dosavadním průzkumem provedeným pro realizaci objektu Tesla byl zjištěn zvýšený obsah niklu v půdě. Jedná se ale pouze o mírné navýšení oproti pozaďovým hodnotám. Vzhledem k bezprostřední blízkosti frekventované komunikace je pravděpodobné, že půda podél komunikací může být kontaminována těžkými kovy, chloridy, pesticidy. 

Maximálně přípustné hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách jsou uvedeny v příloze č.1 k vyhlášce MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Provoz stavby nebude mít výrazný vliv na znečištění půd. 


Provozem obchodního areálu nebude docházet ke kontaminaci půd. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

a) Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje


Negativní vlivy stavby na horninové prostředí a nerostné zdroje se nepředpokládají. V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území. 


Vzhledem ke svažitosti dotčeného území došlo k mírným změnám místní topografie. Při realizaci stavby Tesco byl svažitý terén mírně upraven a vznikly dvě úrovně – 395,5 m n.m. a 401,5 m n.m. Při jižním okraji pozemku byla vybudována opěrná zeď. Objekt Berounka Park se bude nacházet v horní úrovni. 

Eroze (větrná ani vodní) nebude realizací projektu zvýšena, respektive erozní koeficient se nezmění. 

Zvláštní opatření proti seismickým účinkům nebudou projektována a seismicita nebude zamýšlenou výstavbou ovlivněna.

b) Změny hydrogeologických charakteristik


Základy staveb nezasáhnou do větších hloubek a ani nedojde na dané lokalitě k čerpání vody. Stavba nebude mít významný vliv na změny hydrogeologických charakteristik. Dešťové vody, které se v současné době vsakují do půdy, budou odváděny do kanalizace, čímž se zrychlí odtok vod z území.  

c) Vlivy v důsledku ukládání odpadů


Provozem obchodního areálu bude vznikat řada různých druhů odpadů, jejichž zneškodnění bude zajišťovat firma k tomu oprávněná na základě smluvních vztahů mezi touto firmou a provozovateli jednotlivých prodejen areálu Berounka Park. V areálu nebudou odpady trvale ukládány. Při shromažďování a skladování odpadů je nutno dodržovat požadavky platné legislativy - zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisů se snahou o jejich další maximální využití. Povinnosti vyplývající z legislativy jsou uvedeny podrobně v kapitole týkající se odpadů. 


Rovněž je nutno plně respektovat požadavky legislativy týkající se obalů – zákona č.477/2001 Sb., o obalech a jeho prováděcích předpisů, především zajistit zpětný odběr obalů. 

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

a) Flóra


V zájmovém území nejsou oficiálně registrovány druhy rostlin a živočichů chráněných a zvláště chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Na pozemku se nenachází stromové ani keřové patro. Proto se výraznější vlivy stavby na flóru a faunu nepředpokládají. Ozelenění areálu bylo rešeno již při realizaci projektu Tesco, kdy se investor podílel na ozelenění biokoridoru. Veškeré úpravy byly provedeny, nyní se uvažuje již pouze s ozeleněním parkovišť a plochy mezi parkovišti a čerpací stanicí PHM. 

Za tímto účelem byl pro území zpracován Návrh sadovnických úprav RNDr. Šárkou Svobodovou v prosinci 2002 jako součást projektu pro územní rozhodnutí. 

Sadovnické úpravy jsou navrženy s ohledem na vedení sítí TI, prostorové uspořádání areálu, parkoviště, přilehlých ploch a komunikací. V parkovištích jsou stromy umístěny v pásech s travnatým podrostem. Travnaté pásy mají šířku pouze 1,5 m. Z tohoto důvodu byly vybrány stromy se střední korunou. Navíc (vzhledem k malé šířce pásu) je třeba zlepšit podmínky pro růst stromů vytvořením prokořeňovacích prvků. Prokořeňovací prvky budou řešeny v prováděcím projektu. Rozmístění stromů bylo limitováno umístěním stožárů VO, vedením kanalizace. Z tohoto důvodu musely být v některých místech stromy vynechány. Na základě vyjádření dopravní policie není možno umístit stromy na krajích vegetačních pásů. Dále nebyly navrženy dřeviny (pouze travní porost) v rohovém parkovišti v severozápadní části, protože zde bude veden v budoucnu chodník. Také v parkovišti severně od rohového nejsou navrženy dřeviny – na tyto plochy bude navazovat budoucí dostavba.


Keřové skupiny byly použity např. jižně od budovy BEROUNKA PARK, v parkovištích. 

Technologické zásady:

Při realizaci navržených výsadeb je nutno dodržet všechny potřebné technologické zásady uvedené v ČSN z oboru „Sadovnictví a krajinářství“ (viz ČSN uvedené v kapitole 1. Úvod - bod 8). Zejména je třeba: 

1. Sázení dřevin: 

· Pro výsadby použít kvalitní vzrostlý rostlinný materiál předepsaných rozměrů. 

· Do parkovišť použít stromy (alejový typ) s korunou nasazenou ve výšce minimálně 2,8 m, do stromořadí s korunou nasazenou ve výšce minimálně 2,3 m

· Keře sázet do záhonů s kvalitní vrstvou zeminy minimálně 20 cm. 

· Stromy sázet do jam s vodou, s rozměrem jámy minimálně 1x1x1 m.

· Pro záhony a do jam pro stromy použít substrát odolný proti zhutnění, prostý škodlivých příměsí bez organických materiálů ve spodní části. V substrátu využít z 50-ti % původní zeminu. 

· Stromy ukotvit do trojnožky do výšky minimálně 1,7 m, kmeny obalit jutou, uvázat pevným popruhem.

· Ke stromům instalovat flexibilní trubku pro zálivku (2 m/1 strom). 

· Plošné výsadby keřů a povrchy výsadbových mís namulčovat 10 cm silnou vrstvou borové borky.

· V plochách namulčovaných borkou aplikovat vyrovnávací dávku dusíku. 

· Při výsadbě postupovat podle ustanovení ČSN DIN 18 916.

2. V ploše pro trávník rozprostřít kvalitní zeminu ve vrstvě 10 cm. Použít kvalitní osivo, výsev provést dle ČSN DIN 18 917.

3. Výsadby bude provádět odborná zahradnická firma, která bude garantovat záruku  minimálně 3 roky a bude provádět údržbu po dobu záruky dle ČSN DN 18 919.

4. Zajistit koordinaci sítí TI se stromy, před vlastní výsadbou znovu prověřit uložení sítí TI. V nezbytném případě provést korekce výsadeb.

5. Veškeré změny rozmístění dřevin a použitého sortimentu konzultovat s autorkou projektu. 


Výběr stromů a keřů pro ozelenění areálu musí být proveden dle zpracovaného „Sortimentu dřevin vhodných pro území města Plzně“. Rovněž parkovací plochy musí být ozeleněny dle Podmínek pro realizaci parkovišť na území města Plzně z hlediska tvorby městského prostředí, které byly vydány Magistrátem města Plzně jako samostatná část Generelu dopravy v klidu města Plzně. Výběr stromů pro stínění parkovišť bude proveden z přílohy „Sortiment stromů pro stínění parkovacích ploch“. Použití jiných druhů nebo kultivarů je možné po projednání se Správou veřejného statku města Plzně, oddělení městské zeleně. Účelem zeleně je zajistit stín uvnitř parkoviště, vytvořit clonu mezi parkovištěm a jím rušenými plochami a objekty a zlepšit kvalitu prostředí. Podíl plochy zastíněné korunami stromů musí tvořit nejméně 20 % z celkové plochy parkoviště. Pruh clonné zeleně musí být minimálně 1,5 m široký. 

b) Fauna


Na ploše plánované výstavby obchodního areálu a v jeho okolí se nenacházejí živočišné druhy chráněné zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. Z tohoto důvodu se nepředpokládají významné negativní vlivy stavby na volně žijící živočichy.

c) Vlivy na ekosystémy


Ekosystém je ekologická soustava tvořená společenstvem a neživým prostředím, v němž společenstvo žije. Optimální ekosystém funguje v pružnosti a je schopen odolávat různým vlivům na různých úrovních tak, aby nedošlo k jeho úplné devastaci. Pokud vnější vlivy nejsou příliš prudké a velké a jsou v rozmezí, jemuž se biocenózy mohou přizpůsobit, probíhá uvnitř ekosystémů autoregulace, která udržuje krajinu jako celek v rovnováze.


Umístění posuzované stavby neovlivní funkčnost stávajících a navrhovaných biocenter a biokoridorů. Vlastní stavbou nebudou přímo ani nepřímo dotčena lokální ani regionální biocentra či biokoridory. Jak je uvedeno v předcházejícím textu, podél jižního okraje zájmového území jižně od stávající cesty je navržen lokální biokoridor 75k01. Součástí řešení vegetačních úprav areálu Tesco a Berounka Parku byl návrh ozelenění tohoto biokoridoru v souladu s požadavky územního plánu města Plzně a realizace jihozápadní části tohoto biokoridoru. Toto již bylo uskutečněno. 

Pokud budou respektována navržená opatření, technologická kázeň a právní předpisy, pak nebudou vlivy stavby na okolní ekosystémy významné. 

e) Vliv na chráněné části přírody


Stavba nebude mít vliv na chráněné části přírody. Vlastní areál obchodního zařízení ani jeho bezprostřední okolí se nenachází na území chráněném ze zákona o ochraně přírody.

c) Významné krajinné prvky


Dle zákona č.114/1992 Sb. mohou být prováděny zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků. Všechny stávající významné krajinné prvky v okolí budou zachovány a nebudou stavbou dotčeny. 

D.I.8. Vlivy na krajinu

a) Vliv na estetické kvality krajiny


Stávající estetická kvalita zájmového území je průměrná. Posuzovaná stavba se vyznačuje se tak jako většina obchodních zařízení čistě funkcionalistickým pojetím - jedná se jednoduchou obdélníkovou mírně zalomenou stavbu 

Stavba Berounka Parku bude převyšovat stávající horizont o cca 6 – 8 m. Tak tomu bylo i v předcházejícím posouzení vlivu stavby dle zákona č.244/1992 Sb. Realizací stavby již nedojde k významným terénním úpravám. Objekt se bude nacházet ve stávajícím  obchodním areálu. Výška objektu bude stejná jako bylo uvedeno v původní dokumentaci EIA (7,50 m pod vazník). Tato výška nebude překračovat výšku objektu Tesco. Objekt nebude významně dominovat v území. 

Mírným příspěvkem ke zlepšení estetické stránky bude zeleň. Po estetické stránce zeleň zvyšuje hodnotu jednotvárné krajiny, vytváří její malebnost a mnohotvárnost, rozčleňuje plochu a může alespoň částečně zjemnit objekty, které působí v krajině rušivě. Vysázením domácí zeleně v areálu dojde k posílení kostry ekologické stability a zmenšení negativního vlivu stavby na okolní krajinu. Při realizaci vegetačních úprav je nutno respektovat technologické zásady, které jsou uvedeny v návrhu sadových úprav. 

b) Vliv na rekreační využití krajiny


Stavba se nachází v okrajové části města, kde se nenachází souvislá obytná zástavba. 


Zájmové území nebylo a není využíváno k rekreačním účelům. Případný negativní vliv stavby na rekreační využití krajiny je v tomto území nízký. 
c) Vliv na krajinný ráz


Podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz je definován v § 12 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. 

Dle § 12 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Barva stavby se předpokládá stříbrná – plechové a polykarbonátové panely. Jedná se o funkcionalistickou stavbu. Posuzovaná stavba bude výškově v úrovni objektu Tesco, bude přibližně stejně vysoká a svojí barvou bude podobně jako Tesco dominovat v území. Oproti hypermarketu Tesco bude stavba více vzdálená od silnice, čímž nebude působit tak dominantně.  

Realizací stavby nebudou dotčeny významné krajinné prvky, nebudou dotčena chráněná území ani kulturní dominanty krajiny. Domnívám se, že realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke změně stávajícího krajinného rázu. Stavba se bude nacházet na okraji města, ale ještě v prostředí městského rázu. Z tohoto důvodu se domnívám, že není nutné žádat o souhlas orgánu ochrany přírody k povolení této stavby z hlediska vlivu na krajinný ráz. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

a) Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory


Vlivy stavby na antropogenní systémy, jejich složky a funkce se nepředpokládají. Nedojde k demolicím obytných objektů. Bude zdemolována stávající stodola. Stavba nebude mít vliv na architektonické ani archeologické památky. V zájmovém území nejsou registrovány archeologicky významné lokality. Archeologickým průzkumem pro objekt Tesco nebyly zjištěny žádné archeologické nálezy. 


Dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zák.č.242/92 Sb., § 21 a § 22 a dle vyhlášky č.66/1988 Sb., § 19, je investor povinen umožnit a hradit záchranný archeologický výzkum. Investor musí ohlásit dva týdny předem termín zahájení zemních prací na adresu archeologického pracoviště. Pak je investor povinen pracovníkům archeologických pracovišť umožnit provádět v průběhu zemních prací archeologický dozor, záchranu a dokumentaci případných archeologických nálezů a objektů. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo po tom, co se o archeologickém nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musejí být ponechány beze změny až do prohlídky archeologem. Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí),  která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.


Jiné vlivy stavby na antropogenní systémy, jejich složky a funkce se nepředpokládají. 

b) Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.)


Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice. 

c) Poškození a ztráty geologických a paleontologických památek


V zájmovém území ani v jeho okolí se nenacházejí geologické a paleontologické památky. Nepředpokládá se tedy poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

d) Vliv na dopravu (místní komunikace, silniční, železniční, letecká, lodní doprava)


Stavba bude sloužit převážně motorizovaným zákazníkům. Předpokládá se, že část vozidel jedoucích po silnici I/5 – Rokycanská třída - využije služeb tohoto obchodního areálu. Další část vozidel přijede do obchodního zařízení cíleně. Předpokládá se, že objekt navštíví i návštěvníci hypermarketu Tesco. 


Umístění stavby v tomto místě umožňuje přístup pěších prostřednictvím městské hromadné dopravy. Připravuje se realizace točky trolejbusu přímo u objektu Berounka Parku. 


Existence nových nákupních středisek má evidentní vliv na vzrůst dopravy. Se stoupající velikostí obchodů stoupá i jejich přístupová oblast a to vede zákonitě k delším cestám, které jsou ve zvyšujícím se měřítku prováděny autem. 

K indukci nové dopravy může dojít, když: 

· pro nákupy, které byly dříve zajišťovány pěšky, na kole nebo veřejnými dopravními prostředky, se nyní používá auto, nebo

· změněná nabídka zboží vede k zintenzivnění používání auta k novým dodatečným cestám.

Na druhé straně je možný dopravně snižující účinek nákupních středisek, když:

· návštěvou střediska je spojeno více nákupních cest

· nákup se uskuteční pro více osob

· délka cesty do nákupního střediska je kratší

· hledání parkoviště u nákupního střediska je méně obtížné.


Uvažovaná doprava související s objektem Berounka Park je maximální, vyplývající z počtu parkovacích stání. Předpokládá se, že skutečná doprava osobních automobilů bude nižší. Doprava bude také závislá na cenové politice (např. v období slev bude větší návštěvnost) či na ročním období (např. vyšší návštěvnost před vánočními svátky). 

Rovněž u zásobovací dopravy může docházet k jejímu zvýšení i snížení. Rozhodující je délka zásobovacích cest, velikost nákladních aut a nutnost překládání zboží. Pro zásobovací dopravu je možno očekávat převážně dopravně snižující účinek, protože se nákupní střediska nacházejí většinou v bezprostřední blízkosti dálnic a frekventovaných silnic a mohou být zásobovány velkými nákladními auty. Obchody ve středu měst vyžadují více cest a možná i překládání zboží na menší nákladní auta. 

Pro zásobování objektu je nutno využívat především silnice od ČS PHM a od ulice K Hrádku tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem u obytného domu. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

a) Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy posuzované stavby na životní prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný.  

1. Vliv hluku na obyvatele:

Realizací stavby nebude docházet k významným emisím hluku jak při výstavbě, tak při vlastním provozu. Bodové zdroje hluku budou odhlučněny tak, že nebude docházet k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku. Automobilová doprava nebude zdrojem nadměrné hlučnosti. 

2. Vliv na vodu:

Realizací stavby dojde ke změnám z hlediska vlivů na vodu – dešťové a splaškové vody budou odváděny přímo přes retenční nádrž do městské kanalizace. Kontaminované dešťové vody budou předčištěny v odlučovači ropných látek. 

3. Vliv na stávající dopravu, vliv na přepravu surovin a produktů:


S provozem objektu Berounka Park souvisí nákladní doprava v předpokládaném maximálním rozsahu cca 10 nákladních aut denně. 

4. Vliv realizace stavby:

Během realizace stavby bude vznikat větší množství emisí (především sekundární prašnost) a hluku. Jedná se však o krátkou dobu - především během realizace zemních a hrubých stavebních prací. 

5. Vliv na produkci odpadů:


Provozem obchodního zařízení budou vznikat odpady, které je nutno evidovat a zneškodňovat dle zákona č.185/2001 Sb., především obaly. Nebudou vznikat odpady, které by nebylo možno vhodně zneškodnit. 

6. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší:

Provozem obchodního zařízení budou vznikat emise ze spalování zemního plynu a z dopravy. Množství emisí je poměrně nízké. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší bude minimální. Nebude docházet k překračování stanovených imisních limitů. 

6. Vliv na flóru a faunu, na prvky ÚSES, na funkční využití území, na zábor ZPF, na demolice objektů, krajinný ráz: 

Stavba nebude mít negativní vliv na flóru a faunu ani na prvky ÚSES či na významné krajinné prvky. Dojde ke změně stávajícího funkčního využití území z nevyužívaného pozemku na pozemek využívaný k obchodním účelům. Zábor ZPF bude cca 0,5 ha. Bude demolována stodola. Vliv na krajinný ráz je únosný. 

Závěr:

Realizací stavby nedojde k významným negativním vlivům stavby na životní prostředí. Pouze je nutno dohodnout se se správcem kanalizace, zda je možno dešťové vody vypouštět do kanalizace bez jejich retence na pozemku. Je nutno přijmout taková protihluková opatření, aby nedocházelo k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku u nejbližšího obytného objektu. 

Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů, doporučení uvedených v tomto oznámení a v projektové dokumentaci, nebude i při synergickém působení všech prostorových jevů a faktorů ekologická únosnost zájmového území provozem posuzovaného obchodního areálu překročena.

b) Možnost přeshraničních vlivů 


V tomto případě lze možnost přeshraničních vlivů provozu obchodního areálu naprosto vyloučit. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

D.III.1. Možnost vzniku havárií


Činnosti provozované v posuzovaném obchodním zařízení nepřináší zvýšená bezpečnostní rizika. Teoreticky je možný vznik provozní havárie z následujících příčin:

1. Požár vzniklý zkratem elektrického zařízení či z jiných příčin.

2. Přívalové deště. 

3. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v obchodním areálu, nebo ze zařízení staveniště během výstavby. 

4. Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpečnostních předpisů při skladování a manipulaci se zbožím. 

D.III.2. Dopady na okolí

1. V případě požáru může dojít k úniku většího množství škodlivin a toxických látek do ovzduší.

2. U přívalových dešťů může dojít k průniku dešťových vod do objektu nebo poškození objektu či jiných zařízení v areálu.  

3. Únikem ropných látek během realizace stavby může rovněž dojít ke kontaminaci podzemních vod. 

4. Nedodržováním technologické kázně dochází k ohrožování zdraví lidí a k pracovním úrazům. 

D.III.3. Preventivní opatření


Zařízení staveniště by mělo mít svůj vlastní provozní řád. V provozním řádu budou uvedeny všechny pracovní postupy jednotlivých prací při vlastní stavbě tak, aby se minimalizovala možnost  selhání lidského faktoru s následkem havárie. 


V objektu Berounka Park není nutné dle platných ČSN instalovat elektrickou požární signalizaci ani samočinné hasicí zařízení. V objektu i ve venkovním prostředí budou hydranty.
V případě výpadku elektrické energie bude areál napojen na náhradní zdroj elektrické energie ( na baterii nebo dieselagregát). 


Úkapy olejů či ropných látek z vozidel na obslužných komunikacích a parkovacích stáních budou dešťovou vodou splaveny přes odlučovače ropných látek do jednotné městské kanalizace. 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.IV.1. Opatření pro fázi přípravy

1. Návrh vegetačních úprav bude předložen ke schválení Magistrátu města Plzně, referátu životního prostředí. 

2. Včas oznámit archeologickému pracovišti zahájení zemních prací. 

3. Požádat o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

4. Zajistit maximální odhlučnění bodových zdrojů hluku tak, aby i po létech jejich provozu nedocházelo k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku. 

5. Vzduchotechnické jednotky uložit pružně, aby se zamezilo přenosu vibrací do konstrukce objektu přístavby a následnému vyzařování hluku stavebních konstrukcí ve vnitřních chráněných prostorách objektu. 

6. Napojení areálu na veřejnou vodovodní a kanalizační síť nutno projednat s vlastníkem a správcem těchto sítí.

7. Vypouštěné vody do veřejné kanalizace budou vyhovovat požadavkům kanalizačního řádu.

D.IV.2. Opatření pro fázi realizace

1. Objekty v areálu zařízení staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, splaškových vod nebo znečištěných dešťových vod do povrchových nebo podzemních vod nebo k nepřípustnému znečištění terénu.

2. V plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během výstavby (např. skrápění a údržba manipulačních ploch a komunikací, minimalizovat plochy dočasného záboru půd). Dodržovat technologickou kázeň při výstavbě.

3. Realizovat protiradonová opatření na ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

4. Osadit odlučovače ropných látek pro kontaminované dešťové vody z parkovišť a manipulačních ploch. 

5. V areálu realizovat vegetační úpravy.

6. Při výstavbě plně respektovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, a jeho prováděcí předpisy.

7. Ke kolaudaci předložit doklady o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti. 

D.IV.3. Opatření pro fázi vlastního provozu

1. Kontrolovat funkčnost odlučovačů ropných látek. 

2. Minimalizovat posypy chloridy při údržbě vnitřních komunikací a parkovišť.  

3. Nákladní dopravu směřovat na komunikace od ČS PHM a od ulice K Hrádku. 

4. Provádět řádnou údržbu zahradnicky upravených ploch.

5. Respektovat požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů a zákona č.477/2001 Sb., o obalech a jeho prováděcích předpisů. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

D.V.1. Metody prognózování


Pro zjištění stávajícího stavu zájmového území byly provedeny průzkumy (inženýrsko-geologický průzkum, magnetický průzkum, archeologický průzkum, průzkum znečištění nesaturované zóny, inženýrsko-geologický průzkum, průzkum vegetace). Pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí z hlediska hluku a ovzduší byla vypracována hluková studie a rozptylová studie dle platné metodiky. 


Z hlediska predikce vlivů byly použity způsoby exaktní predikce (výpočty), expertní odhad a metoda analogií. Prognózy dalšího vývoje a vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí byly provedeny na základě stávajících platných právních předpisů, metodických pokynů, dosavadních praktických zkušeností zpracovatelky oznámení a na základě odborné literatury.


Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily údaje nositele posuzovaného záměru (oznamovatele) o zamýšleném obchodním objektu, jeho rozsahu a charakteru uvažovaných činností. 

D.V.2. Výchozí předpoklady pro hodnocení vlivů


Jako základní zdroje informací pro vypracování této dokumentace sloužily kromě právních předpisů, které jsou stručně uvedeny v přílohové části dokumentace, následující prameny a literatura: 

a) Prameny

1. Územní plán města Plzně . 

2. Vyhláška statutárního města Plzně č. 14/2002 o změně vyhlášky č. 9/1995, o závazných částech územního plánu města Plzně ve znění vyhlášek č.  39/1997, č.  55/1998, č. 10/2000, č.  4/2001, č.  2/2002, č.  4/2002 a č. 8/2002 a o změnách závazné části územního plánu města Plzně schválené usneseními zastupitelstva města Plzně č. 472 ze dne 29.8.2002 a č. 570 ze dne 3.10.2002 a č. 571 ze dne 3.10.2002  a č. 701 ze dne 12.12.2002 vyhláška zastupitelstva města Plzně č.9/1995 o závazných částech územního plánu města Plzně. Magistrát města Plzně, ÚKRMP, 1996.

3. Místní územní systém ekologické stability Plzeň – sektor Božkov. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, červen 1995.

4. Studie č.53181 Plzeň – Rokycanská třída – obchodní zařízení - inženýrsko-geologický průzkum. INGEO spol. s r.o., Liberec, říjen 1997.

5. Hydrogeologický průzkum. K+K průzkum Praha, RNDr.Jan Král, Praha 1999.

6. Radonový průzkum. Radon spol. s.r.o., ing. M.Neznal, březen 1999.

b) Literatura

1. Atlas životního prostředí ČR a zdraví obyvatelstva, Praha 1992.

2. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, Vladimír Lapčík, VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1996.

3. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí, vícekriteriální analýza a EIA, Josef Říha, Academia Praha 1995.

4. Vyšší geomorfologické jednotky České republiky, Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha 1996.

5. Flóra a vegetace města Plzně, ZČM 1997

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů


Toto oznámení vychází ze zadavatelem dodaných údajů, z údajů získaných z různých pramenů a literatury a z praktických znalostí. Při hodnocení a prognózování vlivů stavby na životní prostředí byly provedeny fyzické prohlídky zájmového území, byly analyzovány materiály uvedené v předcházející kapitole. 


Potřebné údaje ze strany oznamovatele poskytl pan ing. Pavel Drobil a paní ing. Vovsová, STOPRO Praha. 


Poskytnuté a získané informace lze hodnotit jako postačující pro vyhotovení tohoto oznámení. Je nutno brát v úvahu, že oznámení předchází územnímu a stavebnímu řízení a tomu odpovídá i množství informací, které je v této fázi k dispozici. 

ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Část E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru. 


U posuzované stavby nebyly zvažovány jiné reálné varianty. 

V příloze oznámení jsou shrnuty všechny zvažované varianty dispozičního řešení areálu. Předložená varianta byla vybrána investorem jako nejvhodnější z hlediska funkčního využití. Varianty uvedené v příloze byly již investorem vyloučeny. Umístění stavby je v souladu s územním plánem.

ČÁST F

ZÁVĚR

Část F

ZÁVĚR


Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí je možno konstatovat, že nejsou známy skutečnosti, které by bránily realizaci posuzované stavby.


Doporučuji souhlasit s realizací stavby „Berounka Park, Plzeň - Rokycanská“ a s umístěním této stavby na posuzované lokalitě. 

Datum zpracování oznámení: 


12.leden 2003

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

RNDr.Naděžda Pízová

Palackého 781

339 01 Klatovy II.

Tel: 0186/31 11 75

- držitelka autorizace ke zpracování dokumentací a posudku dle zákona č.100/2001 Sb. dle § 19 a § 24. na základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j.14361/2211/OHRV/93 ze dne 31.5.1994.

Podpis zpracovatele oznámení:

Osoby podílející se na zpracování oznámení: 

Rozptylová studie:



Ing. Jiří Jahn, EKOCONSULT Praha

Inženýrsko - geologický průzkum:

Mgr.Luděk Žabka, INGEO, s.r.o. Liberec

Magnetický průzkum:



Vítězslav Kryštof, Plzeň

Průzkum vegetace:



RNDr.Šárka Svobodová, Plzeň

ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Úvod:


Předmětem tohoto oznámení vlivu stavby na životní prostředí je stavba „Berounka Park, Plzeň - Rokycanská“. Jedná se o novostavbu obchodního objektu určeného převážně pro motorizované zákazníky. Z tohoto důvodu je navrženo umístění tohoto objektu v bezprostřední blízkosti objektu Tesco a Rokycanské třídy, která patří k nejvíce zatíženým komunikacím v Plzni. 


Na stavbu „Berounka Park“ proběhl již proces posuzování vlivů dle zákona č.244/1992 Sb. s kladným výsledkem. Na stavbu bylo vydáno společně s hypermarketem TESCO územní rozhodnutí. Následně bylo vydáno stavební povolení pro objekt Tesco a  součástí tohoto stavebního povolení a rovněž i kolaudačního rozhodnutí byly i objekty související s objektem Berounka park – např. inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, komunikace, napojení na elektrickou energii, slaboproudé rozvody apod). Tato rozhodnutí jsou uvedeny v příloze oznámení. Pro Berounka park nebylo vydáno stavební povolení, protože došlo ke změnám záměru investorů. Nyní se objekt nově posuzuje, protože došlo k jeho dispoziční změně. Nově posuzovaný objekt je menší než objekt původně posuzovaný v roce 1999. 

Popis stavby:


Součástí stavby bude vlastní obchodní zařízení a parkovací plochy. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod a další inženýrské sítě. Objekt bude vytápěn čtyřmi plynovými kotelnami. Je navrženo ozelenění parkoviště stromovou a keřovou zelení. 

Umístění stavby obchodního zařízení v zájmovém území k.ú. Doubravka je v souladu s územním plánem města Plzeň.

Budou demolovány již zrealizované komunikace, inženýrské sítě a opěrné stěny, na východní hranici areálu stávající oplocení původního pozemku a polorozpadlá stodola. 

Ovzduší:


Z výsledků rozptylové studie doložené v příloze dokumentace vyplývá, že doprava a spalování zemního plynu související s provozem obchodního zařízení nebude významným zdrojem znečišťování ovzduší. 

Odpady:

Budou vznikat především odpady z obalů. Odpady budou zneškodňovány oprávněnou osobou dle zákona o odpadech. 

Hluk:


Hluk bude produkován během výstavby obchodního centra a během provozu bodovými zdroji hluku a dopravou související s provozem obchodního centra. Z provedených výpočtů hlukové studie vyplývá, že již v současné době jsou v zájmovém území zvýšené hladiny hluku. Doprava a bodové zdroje související s provozem obchodního centra navýší stávající hlukovou zátěž v zájmovém území minimálně. Po odklonu stávající dopravy na Rokycanské ul. na dálnici dojde ke snížení hlukové zátěže. 

Odpadní a dešťové vody:


Budou vznikat vody splaškové, dešťové vody kontaminované ropnými látkami (budou čištěny odlučovači ropných látek) a dešťové vody nekontaminované (ze střech). Všechny vody budou vypouštěny do jednotné městské kanalizace, dešťové vody budou svedeny přes retenční nádrž. Dojde k významnému nárůstu odvodu dešťových vod do městské kanalizace. 

Ostatní:

Realizací stavby dojde k záboru zemědělského půdního fondu o rozsahu cca 0,5 ha II.třídy ochrany. Nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Doprava související s posuzovanou stavbou nebude nadměrně zatěžovat stávající komunikační síť. 


Stavba se nebude dotýkat přímo prvků územního systému ekologické stability ani významných krajinných prvků. V rámci stavby bude založen lokální biokoridor navržený při jižní hranici areálu. 


V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin a živočichů chráněných a zvláště chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Zoologickým ani botanickým průzkumem nebyl výskyt chráněných druhů živočichů potvrzen. 

Realizace stavby si nevyžádá kácení stromové ani keřové zeleně. 


V zájmovém území nejsou registrovány lokality archeologických nálezů, architektonické památky, poddolovaná území, ložiska nerostných surovin.


Z hlediska životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny skutečnosti, které by jednoznačně bránily realizaci posuzované stavby. 

ČÁST H

PŘÍLOHY

ČÁST H

PŘÍLOHY

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)

2. Územní rozhodnutí pro Tesco a Berounku Park, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí pro Tesco

3. Mapové přílohy

4. Fotografické přílohy

5. Dříve zvažované varianty zastavění

6. Rozptylová studie

7. Hluková studie

8. Protokol z měření hluku

9. Inženýrsko - geologický průzkum 

10. Archeologický průzkum

11. Magnetický průzkum

12. Výpis z katastru a katastrální mapy

Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb.                                                     BEROUNKA PARK, Plzeň - Rokycanská
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