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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Nazev firmy
Povodi Vlitavy, statni podnik

A2.IC
70889953

A.3. Sidlo
Holeckova 8, 150 24 Praha 5

A.4. Jméno, prijmeni, adresa, telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabiezni 4, 150 56 Praha 5 (IC: 47116901)

Ing. Lubos Straka
tel. +420 605 262 684
(zastoupeni na zakladé plné moci ¢€.j.: 14890/2009)

A.5. Zpracovatel oznameni
RNDr. Ondrej Bilek

drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb.,

0 posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpistl (rozhodnutim MZP &. j. 32259/ENV/09 ze dne 29.4.2009)

e-mail: ondrej.bilek@qgeovision.cz

tel. +420 724 088 651

A.6. Prislusny urad dle zakona o posuzovani vlivl

Krajsky urad Plzeriského kraje

odbor Zivotniho prostiedi, Skroupova 18, 306 13 Plzer



B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1 zakona

Klabava - Rokycany, zkapacitnéni koryta

Podle pfilohy &. 1 zakona: Kategorie Il (zaméry vyzaduijici zjiStovaci Fizeni), Sloupec B (Kraj-

sky Ufad), bod 1.4 (Upravy tokd a opatfeni proti povodnim vyznamné& ménici raz toku a

charakter krajiny).

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem a ucCelem stavby je zabezpeceni protipovodfiové ochrany meésta Rokycan,
predevsim v obytnych &tvrtich. Celkova délka upravy tokl v rozsahu od mostu na dalniénim
pfivadéci po zelezni¢ni most v centru: Klabava 3 200 m (f.km 17,850 - 21,050), Holoubkov-
sky potok 970 m (f.km 0,000 - 0,970).

Stavba se navrhuje na ochranu zastavby podél zajmového Useku Klabavy mezi Lito-
hlavskym mostem a Zelezni¢nim mostem proti rozlivu Qiq, bez uvazovani ovlivnénim
pfipadnych uprav v povodi (zejména by se jednalo o poldr Amerika — v sou€asnosti se jiz je-
ho vystavba jevi jako nerealnd, alespori v dohledném &asovém horizontu). Usek toku pod
Litohlavskym mostem nema za primarni Ukol ochranu pfilehlé zastavby, ale snizeni hladiny
v toku a ucinné odvedeni prutoku z chranéného Useku, vedlejSim efektem této funkce je za-

roven i zvySeni ochrany objektd okoli tohoto Useku toku.

Holoubkovsky potok v upraveném useku je FeSen pfedevdim s ohledem na ochranu le-
vého bfehu, ktery byl ¢asto zaplavovan vodou, vylitou do udolni nivy jednak v Useku nad
Rokycany, jednak vodou, vytékajici do zastavby pfes zahradky v useku toku nad mostem
k nemocnici. Po provedené Upravé bude levy bifeh ochranén proti pritokim do velikosti Qqo,
nad soutokem bude provedena ochrana proti rozlivu vody v disledku zpétného vzduti G&in-
kem povodné z Klabavy. Pravy bfeh bude ochranén do velikosti aktualniho bfehového

pritoku v daném misté, vzdy vSak bude ochrana vyrazné vyssi, nez v sou¢asné dobé.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Plzerisky
Obec: Mésto Rokycany

Katastralni uzemi: Rokycany



B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér navrhuje realizaci protipovodiovych opatfeni prostfednictvim terénnich a tech-
nickych Uprav na vodnich tocich Klabava (dfive Padrt'sky potok) a Holoubkovsky (dfive téz
Borecky) potok ve vychodni ¢asti méstské zastavby a v extravilanu severné od mésta Roky-

cany (projektova dokumentace Hydroprojekt, Ing. P. Kankovsky, unor 2009).

Zameér je ¢lenén do stavebnich objektl a provoznich soubor(i zptisobem, ktery je zfej-
my z nasledujici tabulky. Ve sloupci ,vlastnik® je uveden vlastnik, do jehoz majetku bude po

dokoncCeni stavby a jeji kolaudaci objekt €i provozni soubor preveden.

SO Nazev S0 Vlastnik
s0M Uprava koryta Klabavy v F.km 17.880 - 18,355 Poviodl Vitavy, statnl podnik
s002 Uprava koryta Klabavy v Fkm 19,355 - 21,075 Povod! Vitavy, statnl podnik
S003 Uprava koryta Holoubkovskeho potoka v f.km 0,000 - 0,970 Povod! Vitavy, statni podnik
s004 Chijekty PPO podél koryta Klabavy Mésto Rokycany
5005 Chjekty PPO podél koryta Holoubkovského potoka Mésto Rokycany
S006 Ulpray u jezu v Fkm 18,480 mangelé Klemsovi
50071 | Stabilizace pilifi mostu na dalnicnim pivadaci 5105 Rokycany
S007.2 | Rekonstrukce opsr Litohlavského mostu v ©.km 18,585 - 18 607 2US Rokyeany
S007.3 | Rekonstrukce mostu v Soukenicks ulici s10S Rokycany
50081 | Rekonstrukce lvky na Holoubkovském potoce v Ekm 0,254 Mésto Rokycany
S008.2 | Rekonstrukee opér silniéntho mesty na Holoubkovskem potoce v Flm 0,401 sUJS Rokycany
50083 | Rekonstrukee lavky pro pesf na Holoubkovském potoos v ikm 0412 Mésto Rokycany
50084 | Rekonstrukes livky na Holoubkovském potoce v F.km 0,654 Mésto Rokycany
50085 | Rekonstrukce lvky na Holoubkovském potoce v Fkm 0,765 Mésto Rokycany
50086 | Rekonstrukes siiniéntho mostu na Holoubkovském potoce v Ekm 0,969 Mésto Rokycany
50091 | Prelodka podzemniho telekomunikacnfho vedenl v fkm mezi 17,880 - 18 4281 Telefdnica Oa
5009.2 | Prelofka podzemnha telekomunikacniho vedenl v £.km mezi 18,607 - 19,057 Telefdnica O
S5009.3 | Prelodka podzemniho telekomunikacniho vedenl na Holoubkovském potoce Telefdnica O
50101 | Preloka silového elekirického vedeni v Fkm mezi 18,250 - 19,040 CEZ Distribuce
S0 10.2 | Plelo¥ka silového elektického vedeni v Fkm mezi 19.040 - 21,100 CEZ Distribuce
50103 | Prelofka silového elektrického vedenl na Holoubkovském potoce CEZ Distribuce
S0 11.4 | Prelozka vodovodu na Klabavé mezi £hm 18,613- 20,725 Ef;gin ;ﬂ%ﬂgéﬁ&m:fga
50112 | Phelaka vodovodu na Holoubkovském potoce Veolia - Vodohospod dfskd
spolecnost Sokoloy, sr.o.
50 12.1 | Cbjekty na Klabavé pod soutokem s Holoubkovskym potokem gﬁggn;ﬁgﬁgﬂﬁ“
50122 | Cbjekty na Kiabav nad soutokem s Holoubkavskym potokem Veolia - Vodohospod dfska
’ spolecnost Sokoloy, sr.o.
50 12.3 | Objekty na Holoubkovskem potoce Veolia - Vadahospodafskd
spolecnost Sokoloy
SO 13 | Pelofka VTL plynovodu a VTL reg. stanice Tapadodeska plyndrenskd a.s.
SO 14 | Plelofka STL plymovodu a STL reguladnl stanice v aredlu p. Hirsche Zapadoiesks plyndrensks a.s
2015 | Pelofka ostatnich STL plynovodd Zapadodeskd plyndrenskd a.s
S016 | Prelofka ostatnich NTL plynovodi Zapadoiesks plyndrensks a.s




Teoretické kumulace vliva s dalSimi zaméry &i koncepcemi Ize obecné uvazovat napf.
pfi provadéni dalSich technickych uprav v povodi Klabavy nebo v oblasti ovliviiovani kvality
vody v dotéeném useku toku. V takovém pfipadé by mohlo dojit ke scitani i stupnovani
ucinku jednotlivych zamérl. Pro odhad tohoto rizika byly uvazovany zejména Udaje o zameé-
rech zvefejnénych v dobé pfipravy oznameni (Eervenec 2009) na informaénim systému EIA
(portal MZP, resp. Ceské informaéni agentury Zivotniho prostfedi — CENIA), pfipadné infor-
mace Méstského Ufadu Rokycany. Kumulace vlivi znamych zamérd v dot€éeném uzemi se
nicméné nejevi jako pfilis pravdépodobna nebo vyznamna. Zpracovateli tak nejsou znamy
zameéry, které by mohly s posuzovanym zamérem s ohledem na jeho charakter vyznamné

spolupulsobit z hlediska vlivli na zivotni prostfedi a na lidské zdravi.

B.l.5. ZdUvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazova-

nych variant a hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich

vybér, resp. odmitnuti.

Ugelem stavby je predevsim zabezpedeni protipovodiiové ochrany mésta Rokycan, a
to pfedevsim v obytnych &tvrtich. S ohledem na velikost mésta a na potencialni rozsah Skod
se v souladu s ustanovenimi &lanku 5.3 TNV 75 2103 - Upravy ek uvazuje s navrhovou ka-
pacitou upraveného koryta na urovni Q4. Stejna ochrana zastavby se uvaZuje na levém
bfehu Holoubkovského potoka, pravy bfeh postali chranit na hodnotu alespon padesatileté
povodné. V useku nad mostem dalni¢niho pfivadéCe bylo koryto v minulosti napfimeno a
zkapacitnéno. Tato Uprava neni vyhovuijici, protoze neumoznuje pfi povodriovych pritocich
dostate¢né snizeni hladiny pod méstem. Souc€asné je tento Usek upravy toku vhodny pro

upravu toku v souladu s pozadavky na dosazeni dobrého ekologického stavu vod.

V prabéhu pfipravy projektové dokumentace (postupny vyvoj zaméru trva jiz od roku
2007) byly zvazovany ruzné varianty feSeni protipovodriové ochrany mésta. Pavodni doku-
mentace pro Uzemni fizeni (DUR), zpracovana v roce 2007, obsahovala komplexni ochranu
Rokycan od mostu na dalni¢nim pfivadéci az po lavku pro pé€si nad Zelezni¢nim mostem.
Naklady vycislené pro tuto variantu vysoko pfesahly tehdy vycCislené teoretické povodnove

Skody pfi navrhové (stoleté) vodé, i proto bylo od realizace zaméru upusténo.

Nasledné bylo v roce 2008 zadano zpracovani DUR v silné redukovaném rozsahu —
uprava Klabavy na Qsg, opatfeni na Boreckém potoce v rozsahu ,jak to vyjde“. Vysledek byl
takovy, Ze CasteCnym hrazkovanim potoka se dala zaijistit kapacita koryta na cca patnactile-
tou povoden, avSak u soutoku by vzniklo rozsahlé ohrazované uUzemi, které by pfi vétsi
povodni jak Q45 bylo kompletné zatopeno do vysky asi 1 m. Dopracovani dokumentace bylo
zastaveno, protoZe naklady byly neumérné zachranénym hodnotdm a navic by ochranné

stavby byly za urcitych podminek zdrojem dalSich Skod.



Koncem roku 2008 byla nové zpracovana dokumentace zaplavovych uzemi pro Klaba-
vu, z niz vyplynulo, Zze oproti pfedchozim vypocétim dochazi k daleko Cast&jSim rozlivam
v oblasti menSich povodni (jedna se o povodné i mensi nez Qs). Tim vyrazné vzrostly vycCis-
lené hodnoty povodnovych Skod, a proto bylo v roce 2009 nové zadano zpracovani posledni
verze DUR (aktualné posuzovaného zaméru), v uvedeném rozsahu od mostu na dalniénim

privadéci po zelezni¢ni most v centru.

Zamér je proto predlozen v této jediné aktivni varianté, ktera jiz zohlednuje vyvoj pro-
jektovani i skute¢nosti vyplyvajici z pfedbézného prizkumu a ocekavanych dopadl na
pfirodu. Zejména doslo k upravam projektu s cilem minimalizovat mozné negativni vlivy na
populace zvlasté chranénych druht, migraéné zprichodnit spadové stupné v korytech tokd,
pfipadné nové vytvofit pfirodé blizké biotopy (napf. tiné pro rozmnozovani obojzivelnik()
apod. Tyto aspekty jsou feSeny v Dodatku projektu pro uzemni rozhodnuti (Ing. P. Kankov-
sky, ¢ervenec 2009). Jedinou dal§i zvazovanou alternativou je neuskute¢néni zaméru, tedy

zachovani stavajiciho stavu lokality (,nulova varianta®).

Navrhovany zplsob feSeni bude vyzadovat minimalni potfebu oprav a udrzby tokd.
Pravidelnou kontrolu a udrzbu upraveného koryta budou zabezpe&ovat pracovnici Povodi VI-
tavy, s.p., zavod Berounka. Stala zafizeni protipovodhové ochrany pfejdou do vlastnictvi

mésta Rokycany, které bude zabezpec€ovat jejich udrzbu, provoz i pfipadné opravy.

B.l.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru

Veskeré pozemky dotéené stavebni €innosti jsou pozemky, na nichz se v dnesni dobé
nachazi koryto vodniho toku, nebo pozemky s nimi bezprostfedné souvisejici a jejich zabor
pak je odlvodnén potfebou na nich vybudovat bud doprovodné stavby pro zajisténi protipo-
vodfiové ochrany, pfipadné jsou tyto pozemky uvazovany k rozSifeni koryta a zvétSeni
pratoéné plochy s cilem zajistit snizeni hladiny vody p¥i povodiiovych situacich. Upravy byly
navrhovany tak, aby byly zachovany v co mozna nejvétsim rozsahu stavajici funkce vodniho

toku.

Celkova délka upravy toku Klabavy je 3 200 m, zamér je zde rozdélen do dvou c¢asti
(stavebnich objektdl SO 01 a SO 02), které se liSi stavebné technickym pojetim. Pod souto-
kem s Holoubkovskym potokem (f.km 19,355) je na Klabavé navrhovana uprava pfirodé
blizkym zpusobem, ktera vychazi z pravdépodobného stavu Useku prfed jeho ovlivnénim lid-
skou c¢innosti. Zbyvajici usek Klabavy od soutoku s Holoubkovskym potokem nad most
v Soukenické ulici je bud’ upraven zplsobem shodnym se stavajici upravou (tzn. nové kon-
strukce v historické ¢asti mésta jsou navrhovany zdéné, z lomového kamene na cementovou

maltu, avSak s ohledem na zvySeni kapacity), pfipadné tok sam neni upraven vubec a



ochranu zajisti doprovodné stavby protipovodfiové ochrany. BliZSi popis jednotlivych staveb-

nich objektl je uveden nize:

Holoubkovsky potok bude nové upraven v délce 970 m, stavajici lichobé&znikové koryto
bude nahrazeno upravou ve zdech s obkladem z regulaéniho kamene s malou kynetou na
prevedeni béznych prutokd. Opevnéni upraveného koryta Holoubkovského potoka je navr-
hovano pohozem z drceného kameniva v kombinaci s betonovymi stabilizaCnimi prahy. Toto
feSeni bylo vzhledem k morfologii zajmového uzemi shledano jedinym realné umoziujicim
dosahnout potfebné ochrany, veSkeré snahy o minimalizaci Uprav na tomto toku vedly
k ¢astému zatapéni zajmoveho uzemi povodnémi z Holoubkovského potoka a ke znehodno-

ceni ochrany pfed povodnémi z Klabavy.

Zakladni technické pozadavky na dilo jsou nasledujici:

- provést méstskou zastavbou pratok rovny Q4qo, aniz by doslo k ohroZeni majetku a zdravi

obcéanl

- zafizeni PPO musi byt navrzena jako stala, nebot doba dob&hu povodné neumoznuje
provadét uc€inna protipovodiiova opatieni (z praxe je znamo, Ze doba mezi vyhlasenim
1. a 3. stupné povodriové aktivity maze €init zhruba 2 hodiny), pfitom nad méstem nee-
xistuje spolehlivy varovny systém

- minimalizovat zabory pidy pro vybudovani koryta a zafizeni PPO

- minimalizovat zasahy do vzrostlé zelené

Jako protipovodniové opatieni je navrzeno zvySeni prito¢né kapacity vytvorenim sloze-
ného profilu koryta ve dvou Usecich feSeného uzemi (f.km 18,030-18,470 a 18,610-19,310).
Kyneta nebude stabilizovana a bude umoznén vyvoj koryta v ramci bermy. VysSi pratoky bu-
dou protékat hlavnim korytem. Pokud po prichodu velkych vod, které budou transportovat
Stérkové splaveniny, bude berma pokryta témito sedimenty, az do omezeni jeji projektované
kapacity se jedna o predpokladany proces, ktery vytvari potfebné biotopy. Problematika
akumulace splavenin je komplikovana skute¢nosti, Ze dochazi ve staniceni 19,240 pod ustim
Holoubkovského potoka k prudkému lomu spadu nivelety dna z 4,8 %o na 2,3 %o, proto zde
bude trvale dochazet k primarni akumulaci splavenin. Tento fakt je feSen cilenym rozSifenim
&asti toku jako lapade splavenin. Stérkopiskové naplavy zde budou pravidelné odstrariovany
v souladu s planem udrzby upraveného Useku toku, ktery stanovi miru a rozsah uvedenych

provoznich zasahu.



A) Uprava v Useku toku pod dalni¢nim pfivadééem, f.km 17,880 — 18,030

Resené uzemi pod dalniénim pFivadé&em f.km 17,880-18,030 bude prechodovym Gsekem, kte-
ry bude v horni &asti plynule navazovat na Upravu koryta slozeného profilu se st€hovavou kynetou nad
pfivadéem a v dolni ¢asti bude postupné prechazet do stavajiciho meandrujiciho koryta v Siroké
udolni nivé. V feSeném useku toku bude upravena niveleta dna a nivy dle navazujicich okrajovych
podminek (Uprava toku v horni ¢asti a vySkova uroveri dna v dolni Casti). Podle navaznosti na nové
navrzenou inicialni trasu koryta stéhovavé kynety bude koryto vyc&isténo a akumulované splaveniny
odstranény. V useku pfechodu slozeného koryta do volné nivy bude odstranéna stromova vegetace.

Zde pfi maximalnich pritocich jiz zasahuje vzduti od vodniho dila Klabava a dal$i upravy odto-
kovych pomérl jsou hydrotechnicky neopodstatnéné a z hlediska pozadavku na dobry ekologicky stav
vod nezadouci. V navazujicich pokynech na provozni udrzbu je nutné stanovit sledovani vyvoje aku-
mulace splavenin v upraveném useku pod mostem z hlediska vlivu zpétného vzduti vodniho dila
Klabava.

B) Usek toku mezi dalniénim pfivadééem a jezem, f.km 18,030 — 18,470

V feSeném Uzemi je navrzeno zvySeni prutocné kapacity koryta toku vytvorenim slozeného pro-
filu. V prostoru navrzeného koryta bude odstranéna vegetace a akumulované splaveniny. Bude
vytvofena berma s funkci aktivni nivy (Sitka 50 m) a stéhovava kyneta dimenzovana na pratok Qgzoqg
(4,25 m3.s'1), ktery odpovida kapacité koryta pfirozeného toku v feSené lokalité a tim se minimalizuje
proces zanaseni splaveninami. Kyneta nebude stabilizovana a bude umoznén vyvoj koryta v ramci
bermy. Trasa kynety je navrZzena na zakladé geomorfologické analyzy potencialu meandrujiciho toku
dané rozkolisanosti pritokd a podélného sklonu (primérny sklon toku = 0,002).

VysSi pritoky budou protékat hlavnim korytem (navrhovana §Sitka 9,0 m v brodech), jehoz kapa-
cita je limitovana mostnim profilem dalni¢niho pfivadéCe, moznostmi terénu, umisténim zastavby
(obytna zastavba, COV) a vedenim inZenyrskych siti. Bermy budou mit charakter aktivni nivy a budou
udrZovany jako trvaly travni porost v souladu s hydrotechnickym posouzenim. Po délce celé Upravy je
navrzeno opevnéni paty svahu hlavniho koryta tézkym kamennym zahozem (400 kg). Pata musi byt
zakotvena do hloubky 0,80 m pod uroven dna kynety v konkavach, aby nemohly byt naruSeny pfiro-
zenym vyvojem trasy kynety. Zahoz bude ohumusovan a oset a osazen doprovodnou zeleni
v druhové skladbé odpovidajici vytvofenym stanovidtnim podminkam.

V F.km 18,170 (stavajici stanieni) je navrzeno zausténi Rakovského potoka do Klabavy. Nova
trasa kynety Rakovského potoka o celkové délce 200,00 m je navrzena v bermé slozeného profilu
Klabavy. Parametry Rakovského potoka byly v této dokumentaci navrzeny na zékladé geomorfologic-
ké analyzy potencialu meandrujiciho toku dané rozkolisanosti pritokd a podélného sklonu. V F.km
18,235 je upraveno zausténi nahonu od MVE do toku Klabavy. V levobiezni €asti toku na pozemcich
€. 3128/2 a 3128/13 je navrzena obnova odvodriovaciho pfikopu.

C) Usek toku mezi jezem a Litohlavskym mostem, .km 18,470 — 18,595

Tento usek toku se nachazi ve vzduti jezu. V feSeném useku se béhem poslednich povodni
akumulovalo znacny objem splavenin, ktery zvySil niveletu dna toku. Navrhovana protipovodriova
opatfeni vtomto Useku obsahuji procisténi a zkapacitnéni toku, navrh obtokového profilu jezu
v levobiezni ¢asti a navrh linie protipovodiiovych opatfeni v pravobfezni ¢asti. Litohlavsky most bude
rekonstruovan, v levobrezni ¢asti profilu mostu je navrzeno inundacni pole o Sifce 10,0 m. Pficny profil
toku v Useku pod Litohlavskym mostem bude rozSifen, koryto bude zkapacitnéno a z toku budou od-
stranény akumulované splaveniny. Stromova a kefova vegetace v prostoru zkapacitnéni koryta bude
odstranéna. Na inundacni pole Litohlavského mostu bude navazovat obtokovy profil jezu. Sklonové
poméry dna obtokového koryta jsou navrzeny takovym zplsobem, aby uroven prelivu do obtokového
koryta byla 0,4 m nad korunou jezu.
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D) Usek mezi Litohlavskym mostem a soutokem s Holoubkovskym p., f.km 18,595-19,355

V feSeném Uzemi je navrzeno zvySeni pruto¢né kapacity koryta toku vytvorenim slozeného pro-
filu. Bude vytvofena berma s funkci aktivni nivy a stéhovava kyneta dimenzovana na pratok Qzqq (4,25
m3.s'1) ktery odpovida kapacité koryta pfirozeného toku v feSené lokalité a tim se minimalizuje zana-
Seni splaveninami. Kyneta nebude stabilizovana a bude umoznén vyvoj koryta v ramci bermy. Trasa
kynety je navrzena na zakladé geomorfologické analyzy potencialu meandrujiciho toku dané rozkoli-
sanosti pritoki a podélného sklonu (primérny sklon toku 0,002). Vy$Si prutoky budou protékat
hlavnim korytem, jehoz kapacita je limitovana mostnim profilem Litohlavského mostu, moznostmi te-
rénu (uzky koridor mezi skalnimi vychozy PP Rokycanska stran a strojirnami Hirsch), umisténim
zastavby a vedenim inzenyrskych siti. Bermy budou mit charakter aktivni nivy (Sitka 50 m) a budou
udrZovany jako trvaly travni porost v souladu s hydrotechnickym posouzenim.

Po délce celé upravy je navrZzeno opevnéni paty svahu hlavniho koryta téZkym kamennym za-
hozem (400kg). Pata musi byt zakotvena do hloubky 0,8 m pod uroven dna kynety v konkavach, aby
nemohly byt naruSeny pfirozenym vyvojem trasy kynety. Zahoz bude ohumusovan a oset a osazen
doprovodnou zeleni v druhové skladbé odpovidajici vytvofenym stanoviStnim podminkam.

Pod soutokem Klabavy s Holoubkovskym potokem je pro navrh protipovodnovych opatfeni kli-
Covy prfevod povodnového pratoku mezi strojirnami HIRSCH a skalnim utvarem v PP Rokycanska
stran. Bfehové hrany slozeného koryta v tomto Useku jsou navrzeny podél zastavéné plochy ve stro-
jirnach v levobfezni ¢asti a podél hranic pfirodni pamatky v pravobfezni ¢asti. Podminkou pfi navrhu
bylo ponechat mezi navrzenou bfehovou hranou toku a stavajici zastavbou ve strojirnach volny
prostor 4,00 m pro dopravni obsluhu strojiren.

DalSim protipovodfiovym opatfenim je navrh obtokového pralehu v levobfezni €asti toku
18,870-19,180. Délka prulehu bude 300,00 m, bfehové hrany budou v nejuzsim profilu 37,00 m Siroké
a hloubka bude minimalné 0,50 m. Stavajici betonovy plot zasahujici do slozeného profilu koryta bude
nahrazen novou trasou plotu podle sméru proudéni povodnovych pratokd. Plot zasahujici do obtoko-
vého prulehu bude nahrazen novym, ktery bude béhem povodné sklapén nebo oteviran tak, aby
neomezoval priito¢nost.

-

Stavebni objekt 02 navazuje na SO 01 v misté zausténi Holoubkovského potoka.
V Ekm 19,709 je situovan silniéni most v Soukenické ulici, jehoz kapacita je naprosto nevy-
hovuijici. Uspéch Uprav, provadénych dale proti proudu, je zavisly na vyfe$eni tohoto bodu.
Po zvazeni moznosti, jez jsou v dané lokalité k dispozici, bylo pfijato feSeni prohloubeni a
zkapacitnéni koryta, kombinujici snizeni nivelety dna kynety a sniZeni berem v koryté. Nad
mostem v Soukenické ulici bude vybudovan spadovy objekt, vyrovnavajici rozdil nivelet sta-
vajici kynety a nové navrhované Upravy. Od spadového objektu az k zelezni€nimu mostu je
pak navrzena pouze oprava stavajiciho koryta v plivodnich parametrech s vybudovanim do-

provodné linie PPO.

Usek od soutoku s Holoubkovskym p. k mostu v Soukenické ulici, ¥.km 18,595-19,709

Na usek koryta v SO 01 bude tento Usek napojen betonovym stabilizanim prahem hloubky 1,5
m, pod nimz bude na délku 5 m ulozen tézky zahoz z lomového kamene (hmotnost jednotlivych ka-
men( do 500 kg). Od profilu v f.km 19,239 dale proti proudu bude niveleta dna upravena v jednotném
spadu 4,88%.. Tim se dosahne prohloubeni koryta v mostnim profilu o cca 90 cm, v misté s nejvétSim
zahloubenim pak bude rozdil init asi 1 m.
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Pro napojeni zahloubeného uUseku Klabavy na stavajici dno se navrhuje vybudovani spadového
objektu v Useku mezi f.km 19,760 az 19,778. Spadovy objekt je feSen formou kaskady tfi na sebe na-
vazujicich stupnu ve dné, jejichz vySka Cini po 30 cm. Stupné jsou navrzeny z vodostavebniho betonu
s obkladem z lomového kamene a v pficném fezu je zachovavan tvar dna koryta - kyneta hloubky 60
cm a bermy po obou stranach. Pod poslednim stupném je navrzen mélky a kratky vyvar a za spado-
vym objektem jiz navazuje koryto s mélkou kynetou. Navrh pocita s dopIlnénim stupné Sikmou rampou
v ose toku, v niz budou osazeny pfi¢né prekazky, jez omezi rychlost proudéni vody a tak zvysi mi-
gracni propustnost stupné.

Usek od mostu v Soukenické ulici k Zelezniénimu mostu, f.km 19,709-21.075

Tento usek bude doten stavebnimi pracemi nejméné. Zajisténi potfebné kapacity koryta bude
feSeno Upravami nabfeznich zdi ¢i objektd na nich, tvar a rozméry koryta nebudou ménény. V ramci
stavebnich praci dojde k opravé stavajicich konstrukci. Stavajici nabfezni zdi se opravi vysekanim
poskozené vyplné spar do hloubky min. 7 cm, vymytim spar tlakovou vodou a vysparovanim cemen-
tovou smési. Pokud pfi provadéni téchto oprav bude zjisténo, ze v nékterych mistech doSlo
k navétrani kamene, budou tyto kameny odstranény a nahradi se novymi.

Od Prazského mostu k zelezni¢nimu mostu budou doplnéna zavazné porusena mista v dlazbé
novou konstrukci, betonové pasy a zelezobetonové stabiliza¢ni prahy se doplini v plvodnim rozsahu.

’

Stabilizace koryta Holoubkovského potoka je navrhovana v oboustrannych zdech
s obkladem z regulacniho kamene, opevnéni s pohozem z drceného kameniva v tl. 30 cm
(pfedbézné uvazovano zrno o velikosti 63-125 mm), které by bylo kombinovano
s betonovymi, na viditelné ploSe lomovym kamenem obloZzenymi stabilizacnimi prahy. Toto
feSeni umozni provést rozvinéni kynety, mistné bude mozno navrhnout zvySeni tloustky
opevnéni a zasazeni solitérnich balvanu k roztfisténi proudnice a vytvoreni tiSin.

V pratoéném profilu nesmi byt vysazovany ani ponechany dreviny. Na pohozech zce-
la urcité postupem doby dojde k zachyceni jemnozrnnych naplavd, z nichz poroste bylinna
vegetace. Usek bude vyzadovat pravidelnou Udrzbu sedenim, aby nedo$lo k uchyceni a
vzrastu dfevin a invazivnich druht vegetace.

V zausténi do Klabavy bude vytvofen zdrsnény skluz o sklonu 5%, jenz vytvofi v usti
potoka pefejnaty Usek. Ostatni stupné v toku budou stavbou bez nahrady odstranény, pre-
chod na neupravené dno Holoubkovského potoka se uskuteéni rovnéz zdrsnénym skluzem.
Zausténi pravobifezniho pfitoku nad Skautskou loukou bude provedeno zvétSenym profilem
betonové trouby s vlozenim kameniva do trouby tak, aby byl vytvofen migrac¢ni priichod pro

obojzivelniky a dalSi drobné Zivo€ichy.

S ohledem na charakter Klabavy (extrémné rychly nastup povodriovych situaci) je za-
fizeni protipovodnové ochrany feSeno jako stala PPO. Jejich soucasti budou i objekty, u

nichz bude zapotfebi provést za povodriového stavu potfebné manipulace (destoveé odlehco-

12



vaCe a odpojovaci komory na jednotné stokové siti) a objekty, do nichZ bude za povodfiové
situace tfeba instalovat potfebnou techniku (Cerpaci jimky na kanalizaci i na objektech povr-
chového odvodnéni uzemi). Stavajici poklopy na vstupnich Sachtach stoky DN 500 mm
vedené v soubé&hu s bfehovou hranou budou nahrazeny vodotésnymi poklopy, aby byla za-
jisténa ochrana stokové sité pfed zaplavenim povodniovymi pratoky.

Prevyseni bfeht ¢&i ochrannych prvku linie protipovodniové ochrany nad vypoctovou
hladinou vody v toku pfi prichodu navrhové povodné se uvazuje 30 cm. Ochrana bude
prednostné feSena navysenim bfehu v téch lokalitach, kde je to mozné. Kde bude tfeba vy-
budovat prvky protipovodriové ochrany nad urovni terénu, budou voleny pFfednostné

betonové €i kamenné zidky.

Usek pod Litohlavskym mostem

Pro dalsi stupeni projektovani (dokumentaci ke stavebnimu povoleni — DSP) budou provedeny
hydrotechnické vypocty, zahrnujici vliv provedenych Uprav a bude-li tfeba, doplni se na levém bfehu
protipovodiiova zidka na hranu koryta.

Usek od Litohlavského mostu k soutoku s Holoubkovskym potokem

V tomto Useku je feSena ochrana levého bfehu. Jedna se jednak o obnoveni funkce prulehu
kolem objektll ve vlastnictvi pana Hirsche a zaroven o vybudovani ochranné linie za timto prilehem.
Tato linie se navrhuje v podobé zidky ¢i zvySené podezdivky pod oplocenim pozemkd, jez bude zalo-
Zena dostate¢né hluboko, aby doSlo k vyraznému omezeni prisakl. Vjezdy na pozemky budou
feSeny formou zvyS$enych najezdd, aby v nich nebyly vytvoreny cesty k proniknuti povodriovych prato-
ki do chranénych uzemi.

Usek od soutoku k mostu v Soukenické ulici

Podél levobfezni zastavby (ulice U soutoku) bude zfizena protipovodriova zidka, jez zabrani
rozlivu povodnovych pratokl vétSich nez kapacita upraveného koryta. Dale proti proudu bude v celé
délce opravena a utésnéna stavajici plnosténna zed na levobfezni nabfezni zdi, budou v ni odstrané-
ny a zruSeny vSechny prostupy a otvory, jez by mohly zplsobit proniknuti povodnovych vod do
chranéného prostoru.

Pro pravobfezni zed mezi soutokem Klabavy s Holoubkovskym potokem a mostem
v Soukenické ulici je navrzeno jeji zvySeni, resp. vybudovani zvySené zidky do urovné 1 m nad terén,
pficemz zidka bude zaroven plnit funkci plnosténného zabradli. Tato zvySena ochrana je navrzena az
k oploceni beach-volejbalového klubu, dale jiz pokracuje pouze zidka do Urovné Qg+ 30 cm.

Usek od mostu v Soukenické ulici k Prazskému mostu

V tomto Useku je na obou nabfeznich zdech navrzeno zvySeni jejich koruny pfizdénim zidky
z lomového kamene. Potfebna vyska této zidky kolisa od 0 do 80 cm, navrZena je jednotna vySka 100
cm v celé délce Useku s tim, Ze tato zidka bude zaroven plnit funkci plnosténného zabradli. Pod Praz-
skym mostem (f.km 19,665-20,106) je terén na levém bfehu dostateCné vysoky a bude zde
zachovano stavajici ocelové zabradli.

Pravobfezni nabfezni zed vykazuje dostatecnou vysku az do i.km 20,084, dale bude tfeba ko-
runu zdi ponékud zvySit v Useku cca 2 m. V tomto Useku je navrzeno zruSit stavajici pfistupy do
koryta, které se mohou stat cestou, jiz voda pronikne za linii protipovodfiové ochrany. Otvory
v konstrukci se maji zazdit a prostor za zdi vyplnit zhutnénym zasypem.
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Usek od Prazského mostu k Zelezni¢nimu mostu

V useku nad Prazskym mostem je na pravém bfehu v celé délce Uuseku navrzeno vybudovani
ochranné zidky zlomového kamene na zaklad z vodostavebniho betonu. Jeji trasa je navrZzena
v zeleném pasu mezi ulici Horakovou a korytem Klabavy, nasledné je pfevedena na korunu nabfezni
zdi tak, aby se omezily kolize se stavajicimi kabely, jichZ je zde do zemé& uloZzeno znaéné mnoZstvi
(minimalizace prelozek inzenyrskych siti).

Na levém bfehu bude v pfevazné délce useku linie protipovodriové ochrany tvofena zidkou
z lomového kamene vyzdénou na betonovy zaklad, vedenou v zatravnéném pasu. Zidka navaze na
nasep ulice Lazernské a bude vedena v zeleném pasu na strané vzdalené od toku tak, aby minula
podzemni vedeni a jen v minimalni mife poskodila kofeny vzrostlych strom(. Dale bude pokracovat na
kraji zpevnéné vozovky podél zatravnéného pasu az k vjezdu do arealu sportovniho stadionu, kde
konstrukce prejde do zemniho télesa se sklony lic 1:10 a bude zavazana do vyvySeného terénu ko-
lem objektl stadionu tak aby byla uzaviena cesta pro prunik vody z koryta do chranéného Uzemi.
Nové upravena pobrezni cesta bude ponechana ve stavajicim stavu.

Podél Holoubkovského potoka je prakticky v celé délce upravy zabezpecena protipo-
vodniova ochrana zastavéného uzemi na levém bfehu parametry upraveného koryta. Na
konci upravy je pfechodovy usek, v némz je tfeba vodu tekouci v udolni nivé nasmérovat do
tohoto upraveného kapacitniho koryta a zaroven zajistit ochranu objektll na bfehu toku. Na
levém bfehu toku bude proto nad mostem v ulici K Borku vybudovana zemni hrazka, jez bu-
de slouzit ke koncentraci pratoku do nového koryta. Hrazka bude zfizena z mistnich malo
propustnych zemin a bude opatfena zpevnénym pasem pro prejezd. | tato ¢ast PPO bude

dofeSena v dalSi etapé praci na zakladé vysledkl inzenyrsko-geologického prazkumu.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni

Pfedpokladana doba realizace stavby vyplyva z podminek pro udélovani dotaci
z programu 123 120 Ochrana pfed povodnémi (dotace kon¢i v r. 2013). Pokud stavba ziska
stavebni a vodopravni povoleni vr. 2010 a v pribéhu léta bude vybran zhotovitel, Ize sta-
vebni prace zahajit nejdfive v zafi 2010 (spiSe vSak |ze pfedpokladat zahajeni az v roce
2011). Nejpozdéji koncem zafi 2013 pak musi byt stavba ukonena, z ¢ehoz plyne maxi-

malni mozna doba realizace 36 mésicu, realnéjsi se jevi 30-33 mésicu.

Podle Dodatku PD bude tfeba v prvni etapé vybudovat usek s aktivni nivou a slepymi
rameny (zachované ¢asti stavajiciho koryta) pod Litohlavskym mostem (SO 01, useky A-C).
Do tohoto useku pak bude mozno uskutecnit transfer chranénych Zzivocichu; potom lze se
stavebni Cinnosti postupné pokracovat dale proti proudu. Zahajeni praci bude muset zaroven
byt uréeno tak, aby nedoSlo k ohrozeni v lokalité se vyskytujicich chranénych druht v dobé
jejich zazimovani €i rozmnozovani. Toto bude v soucinnosti s organy ochrany pfirody zo-

hlednéno v ramcovém harmonogramu stavby pfi pfipravé DSP.
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Soutok Klabavy s Holoubkovskym potokem. Stavajici stuperi (vlevo) bude v ramci dprav obou koryt
nahrazen zdrsnénym skluzem

o

il Aulllll.l"l!c.n e (HIERRARH 2 | HHH JT

Silnicni most pres Klabavu v Soukenickeé ul., ktery je nedostatecné kapacitni z hlediska vysokych pri-
tfoku. Uprava zde pocita se zahloubenim koryta feky cca o 1 m. Dlazdéné koryto je v tomto tseku (nad
soutokem s Holoubkovskym potokem) témér bez vegetace.

B.1.8. Vyc¢et dotCenych uzemné& samospravnych celku.

Dotc€eno je pouze katastralni uzemi Rokycany, obecni samospravu i pusobnost pové-

fené obce vykonava Mésto Rokycany, krajskou samospravu Plzensky kraj.

B.1.9. Vyd&et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, kte-

ré budou tato rozhodnuti vydavat.

Oznameni zaméru je podkladem pro vydani zavéru zjiStovaciho fizeni (pfisluSnym

organem je Krajsky ufad Plzeriského kraje). Na tento zavér je vazana nasledujici rozhodnuti:
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1. Uzemni rozhodnuti (rozhodnuti o umisténi stavby) podle zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) — vyda Méstsky ufad Rokycany,

odbor stavebni, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona

2. Specialni stavebni povoleni — vodopravni povoleni — vyda Méstsky ufad Roky-
cany, odbor zivotniho prostiedi, jako pfislusny vodopravni ufad dle § 104 a 106 zakona ¢.
254/2001 Sb. (vodni zakon) a jako specialni stavebni ufad dle ust. § 15 odst. 1 pism. d) za-
kona €. 183/2006 Sb.

3. Kolaudaéni souhlas (povoleni k uzivani stavby) — vyda Méstsky ufad Rokycany,

odbor Zivotniho prostfedi.

Vzhledem k tomu, ze zamérem budou rovnéz dotCeny nékteré zajmy chranéné zako-
nem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (zakon o ochrané pfirody
a krajiny), bude nutno ziskat také néktera dalsi povoleni, souhlasy ¢&i vyjimky dle tohoto za-
kona. Jedna se zejména o vyjimky z ochrannych podminek zvlasté chranénych druht dle §
56 cit. zakona. PFislusnym spravnim organem je v tomto pfipadé Krajsky ufad Plzeriského
kraje, Skroupova 18, Plzer (pro druhy ohrozené) a Sprava CHKO Kfivoklatsko, Zbe&no &.p.
5 (pro druhy kriticky a silné ohrozené). Stanovisko k zasahu do vyznamnych krajinnych prvka
(vodni tok a udolni niva), pfipadné k zasahim do Uzemniho systému ekologické stability jiz
bylo vydano (M&U Rokycany, &.j. 1910-1/0ZP/09). V piipadé potieby bude dale tfeba ziskat i
napf. stanovisko k zasahum do ochranného pasma pfirodni pamatky (Krajsky ufad Plzen-

ského kraje). Podrobnéji je tato problematika rozvedena v pfislusnych kapitolach Oznameni.

B.Il. Udaje o vstupech
B.ll.1 Zabor pudy

Celkovy rozsah stavenisté je podle projektu pfiblizné odhadnut na plochu necelych 22
ha, z toho cca 9 ha predstavuje plocha jiz stavajicich pozemk( vodnich toku. Realizaci za-

méru dojde k hovému zaboru ploch v rozsahu pfiblizné 12,9 ha. Bude se jednat jak o zabor

trvaly, tak i o zabor do€asny. Podle katastru nemovitosti stavba nevyzaduje zabor pozem-
kG uréenych k plnéni funkce lesa. Z pfevazné casti dojde k zaborim ostatnich ploch
(zpusob vyuziti neplodna puda, manipulacni plocha, komunikace, jina plocha), a to
v celkovém rozsahu asi 8,2 ha, pficemz z vétsi Casti (5,5 ha) se bude jednat o zabor docas-
ny (zafizeni stavenisté, odlehCovaci povodrnovy pruleh, prelozky siti apod.). Trvaly zabor

(nové budované koryto, linie PPO) pak Ize oCekavat asi na plose cca 2,7 ha.

Trvalé zabory zemeédélského pldniho fondu budou ¢init cca 3 ha, pficemz se jedna

témér vyhradné o kulturu trvalych travnich porostt. Doasné zabory ZPF (orientaéné odhad-

nuty na 1,7 ha) se dotknout jednak ploch v kultufre TTP, v men§im rozsahu také zahrad.
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Celkovy rozsah dotéeného ZPF je tak odhadnut pfiblizné 4,7 ha. Prakticky na v3ech plo-

chach ZPF dotéenych zamérem se vyskytuji pouze pudy s nejvySSi produkéni schopnosti

v daném klimatickém regionu (BPEJ 55800, tfida ochrany I).

Hlavni vyméry, na nichz bude dochazet k zabordm pady uréené k zemédeélskym uce-
[m, pfedstavuje Uzemi, v némz bude vybudovana aktivni niva. DalSi dotéené zemédélské
pozemky (zahrady) se nachazeji nad nemovitostmi ve vlastnictvi pana Hirsche. Zbyvajici
plochy zabor( predstavuji pfevazné ostatni plochy, a to jak v intravilanu (komunikace, parko-
vé upravené plochy), tak i v extravilanu (manipula¢ni plochy, neplodna plida apod.).

Konecné detailni vycCisleni pfedpokladanych zabor( bude soucasti dalSich stuprid projekto-

vani, tzn. dofeseni pfipadnych pozadavku vzeSlych z procesu EIA.

Neobhospodarovana nivni louka pod zausténim odpadu z MVE bude dot¢ena zaborem ZPF

B.1l.2 Odbér a spotreba vody

Projektova dokumentace zaméru nepfedpoklada odbér ¢i spotfebu vody z vodoteci
v misté stavby. Hygienicky nezavadna voda pro hygienické ucely (myti apod.) se bude dova-
Zet na stavenisté v cisterné, pitna voda pro konzumaci se bude dovazet ve formé balené
vody. Zamér predpoklada, ze zasobeni vodou pro hygienické ucely si zajisti zhotovitel. Za-
zemi pracovniku véetné nezbytného hygienického vybaveni (umyvarna a chemické WC)

bude FfeSeno nejspise formou mobilnich bunék v prostoru zafizeni stavenisté.
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Uzitkova voda (bude-li potfeba pro betonarské &i zednické prace) se bude dovazet
z vhodného zdroje, ktery spini poZadavky kladené na zamésovou vodu do betonu, oCekava

se vSak, Ze beton a dalSi stavebni materialy budou z pfevazné ¢asti na stavbu dovazeny.

B.l1.3 Materialy, surovinové a energetické zdroje

Hlavnim stavebnim materidlem k upravam koryta bude jednak beton, ale predevsim
ruzné frakce kameniva, které bude nutno na stavbu dovazet (lomovy kdamen na zahozové
konstrukce, dlazby, obklady a zdéné konstrukce). Zdrojova lokalita lomového kamene zatim
nebyla upfesnéna, nejblizSimi lomy jsou lom TéSkov (dovozni vzdalenost cca 16 km) a Litice
(cca 24 km). Pro zasypové prace navrhované vramci PD (zpétné zasypy), jsou hlavnim

zdrojem zemniho materialu vykopy provadéné v prabé&hu uprav koryt obou toku.

Zamér pfinasi pomeérné znaéné pozadavky na spotiebu materialu. Souhrnné budou dle

PD pouzity nasledujici objemy kameniva, kubatury betonu a zdénych konstrukci:

Lomovy kdmen na zahozové konstrukce:

SO ¢. kamen do 80 kg | kamen do 400 kg | kamen do 500 kg | drenazni zasyp
m® m* m® m*

01 35 000
02 200
03 50 1600
04 350
05 60

Celkem 50 35 000 260 1950

Lomovy kamen na dlazby, obklady a zdéné konstrukce:

SO ¢. | lomovy kamen — | lomovy kamen — | lomovy kamen —
obklady (m®) zidky (m®) dlazby (m°)

01 40
02 892 2368
03 1475 2720
04 950
05

Celkem 2407 950 5088

Vodostavebni betony:

SO ¢. beton vodostavebny — beton vodostavebny —
na masivni konstukce (m°) pod dlazbou (m®)

01 260
02 2250 1564
03 6170 1620
04
05

Celkem 9440 3184
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DalS$i materialy pro prelozky siti ¢i rekonstrukce mosti budou dodavatelem stavby za-
jistény z bézné distribucni sité (kabely, chranicky, perforované drenazni trubky, betonové
trouby a tvarovky, sparovaci a sanaéni hmoty, apod.). Stavebni material pro potfeby stavby

bude deponovan na do¢asnych skladkach v obvodu stavenisté.

Pro dobu vystavby se uvazuje s napojenim na rozvodnou sit' 240/400 V dle moznosti
distributora elektfiny. V lokalitach, jez budou znac¢né vzdaleny od rozvodu elektfiny, potfeba
elektrického pfikonu bude kratkodoba a zaroven bude zajistén dostateény odstup od obyt-

nych budov, je mozno poZivat elektrocentralu.

B.11.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Naroky na dopravni infrastrukturu spocivaji pfedevsSim v nardstu frekvence nakladni
dopravy (dovoz materiall pro stavbu, a zejména odvoz vytéZzenych zemin, resp. odpadd,
s ohledem na vyrazné prfebytkovou bilanci téchto hmot). Pfipadné mize dojit k do€asnym
dopravnim omezenim, vyvolanym rekonstrukcemi mostu (€astecné uzavirky, provizorni ob-
jizdné trasy). Jedna se o pozadavky obvyklé pfi podobnych stavbach. Dopravné inZzenyrska
opatfeni bude ov8em nutno nejprve projednat a nechat odsouhlasit Policii CR(Dopravni in-

spektorat) Rokycany. Naroky na jinou infrastrukturu se nepfedpokladaji.

Pfesuny rozhodujicich hmot a dopravni zasobovani stavby se pfedpokladaji po ,staré
litohlavské® silnici mezi dalniénim pfivadéfem a Litohlavskym mostem, tedy mimo obytnou
zastavbu. Komunikace vede kolem rokycanského hibitova, v sou¢asnosti je zatizena jen mi-
nimalni frekvenci dopravy. Dale od mista stavby bude dopravni zatéz zalezet hlavné na
lokalizaci zdroju stavebnich materialli, pfipadné deponovani vytézenych zemin (odpadu).
Napf. jak lomy Téskov, tak i lom Litice, z nichZ je mozné nejblize dovazet lomovy kamen,
jsou k mistu stavby dopravné napojitelné po uvedené komunikaci pfes dalnici D5. Vzhledem
k tomu nevznika dopravou na stavenisté neunosna dopravni zatéz v intravilanu ¢i dalSi rizika
s ni spojena. Odvoz odpadu na pfipadnou skladku (nejblize lezi skladka Némc¢icky, provozo-

po silnici 11/183 pfes Rokycany, pres kruhovou kfizovatku silnic Plzefiska x Stahlavska.

B.lII. Udaje o vystupech

B.111.1 Mnozstvi a druh emisi do ovzdusSi

Realizace zaméru zplsobi ve fazi vystavby urcity (blize neurCeny) narist emisi do
ovzdusi, pfedevsim provozem stavebnich mechanismU a dopravni obsluhy stavby, pfipadné
i dalSi pouzité techniky. Lze pfedpokladat jak emise plynné (spalovaci motory mechanizace a

dopravnich prostfedkud, mobilni elektrocentraly apod.), tak i zvySené mnozstvi pevnych ¢as-
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tic. PfedevSim lze oCekavat sekundarni prasnost z vyvolané dopravy (dovoz materialu na
stavbu, odvoz odpadli ze stavby), zatimco prasnost samotné stavby vzhledem k umisténi

(vodni tok a nejbliz&8i okoli) nebude s nejvétsi pravdépodobnosti nijak vyznamna.

Jako znecistujici latky, jez budou pfi stavbé vypoustény do ovzdusi, Ize na zakladé do-
stupnych (daji oCekavat produkty spalovani pohonnych hmot, tzn. pfedevS§im CO a NO,
pfipadné pevné (prachové) Castice, v mensim mnozstvim také aromatické organické latky
(benzen ad.). Narlist mnozstvi emisi pfi stavbé Ize nicméné predpokladat pouze jako lokalni
a Casové omezeny na dobu stavby. Vzhledem k zamérem deklarované organizaci dopravy
materialu (rozhodujici ¢ast hmot bude dovazena a odvazena pfevazné po ,staré litohlavskeé*
silnici kolem hibitova, tedy mimo obytnou zastavbu), jsou minimalizovany pfipadné vlivy na
obyvatelstvo. Pfipadnou sekundarni prasnost pouzivanych komunikaci je navic mozné dale
omezovat skrapénim jejich povrchu. Jiné emise do ovzdusi se v pribéhu realizace zaméru

nepredpokladaiji.

V obdobi uzivani stavby se rovnéz vyznamnéjSi emise do ovzdusi nepfedpokladaji.
Usek toku v intravilanu je veden korytem opatfenym kamennou dlazbou. Pokud pfi povodni
dojde k sedimentaci jemnéjSich splavenin v takto upraveném koryté€, musi byt neprodlené po
opadnuti povodné odstranény, takze po jejich vyschnuti nebude dochazet k jejich rozfoukani
vétrem. Odstrafiovani hrubSich (Stérkopiskovych) sediment( z usekl neupraveného koryta
v intravilanu bude provadéno periodicky v zavislosti na omezovani pratoéného profilu. P¥Fi
odstrafiovani splavenin a pfi nasledném odvozu odtéZzeného materialu Ize sice pfedpokladat
emise ze spalovacich motord pouzitych mechanismu (napf. kracivy bagr apod.), avSak ovliv-
néni kvality okolniho ovzdusi Ize jiz (vzhledem k rozsahu takovéto udrzby) povaZovat za

prakticky zanedbatelné.

V useku toku s aktivni nivou (extravilan) je navrzeno zfizeni travniho porostu, ktery
ucinné brani zvysené pradnosti terénu. Usazené sedimenty zde budou tézeny az po nad-
mérném snizeni pritoéného profilu, nikoli bezprostfedné po kazdé povodni. V dusledku
urovné hladiny podzemni vody v nivé (zpravidla mélko pod povrchem terénu) nebude docha-

zet k pfesychani sedimentovanych material( a tedy ani ke zvySené prasivosti.

Celkové ovlivnéni kvality ovzdusi v dusledku realizace zaméru bude pouze kratkodobé,
s ohledem na jeho kvalitu v SirSim okoli (pozadové hodnoty, blizkost dalnice D5) a prede-

v§im diky minimalizaci dopadu na obyvatelstvo jej Ize povazovat za jen mirné.

B.l11.2 MnozZstvi odpadnich vod a jejich znecdisténi

Pfi vlastni vystavbé budou vznikat splaskové odpadni vody v ramci zafizeni stavenisté

(pokryti hygienickych potfeb pracovnika, WC apod.). Tyto odpadni vody by mély byt odpovi-

20



dajicim zplsobem shromazdovany a nasledné likvidovany podle platnych pfedpist dodava-
telem stavby. Realizace zaméru se nepfedpoklada vznik jinych odpadnich vod, s nimiz by

muselo byt nakladano podle zvlastnich pravnich predpisa.

V prabéhu provadeéni stavby bude v korytech toki dochazet ke kratkodobému znedis-
téni povrchovych vod (zakal, rozvifeni a splavovani stavajicich sedimentl), omezenému
pfevazné na dobu provadéni zemnich praci. Ktrvalému zhorSeni kvality vody v toku
v souvislosti se zamérem nedojde, je zde vS8ak nutno upozornit na zjisténou nedostatecnou
aroven ¢isténi v COV Rokycany, ktera se projevuje usazovanim hnilokalt a dokonce i neroz-
lozenych &asti splaskovych vod (papiry, hygienické potfeby). Tyto nezadouci slozky OV jsou
aktualné soucgasti toku pod zausténim COV do recipientu (resp. Rakovského potoka a na-
sledné Klabavy), coz se projevuje anaerobnim vyhnivanim a uniky metanu a dalSich plyna
ze dna. Toto znecisténi sice neni produktem hodnoceného zaméru, existuje vSak jisté riziko
rozplavovani pfitomnych nezadoucich slozek nize po toku a nasledné do nadrze Klabava

béhem provadéni zemnich praci v koryté.

B.111.3 Kategorie a mnozstvi odpadu

P¥i provadéni zaméru bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (zakon o odpadech). Pfi stavbé budou vznikat jed-
nak bézné stavebni odpady (z demolic ¢asti opevnéni a konstrukci), pfedevsim v8ak bude
nutno nakladat s velkymi objemy vykopovych zemin (material ziskany budovanim snizené

aktivni nivy a prohlubovanim koryta). V feSeném stupni PD nebyl k dispozici podrobny geo-

logicky prizkum v udolni nivé, ktery by umoznil pfesnéji bilancovat jednotlivé pfedpokladané

frakce (Stérkopisky, hliny, eventuelné hnilokaly apod.) a konkretizoval tak moznosti dalSiho
vyuziti. Vzhledem k tomu, ze se jedna o Uzemi nivy, aktivné utvarené sedimentaci velmi riz-
norodych fi¢nich i antropogennich materiald, je nutno tuto bilanci provést na zakladé

detailniho inZzenyrsko-geologického priizkumu v dalsi etapé projektovani.

Podle Katalogu odpadt (pfiloha &.1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky &.

503/2004 Sb.) Ize dosud predpokladané odpady, vznikajici pfi realizaci zaméru, v naprosté

vétsiné charakterizovat jako ostatni odpady (kategorie ,O“). Bude se jednat pfedevSim o na-

sledujici skupiny a druhy odpadu:

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod C&is-
lem 17 01 06 (tzn. neobsahujici nebezpecné latky)

17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady
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17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

(tzn. neobsahujici nebezpecné slozky jako rtut, PCB nebo jiné nebezpecné latky)

Do dalSich stupnili projektovani bude na zakladé upfesnéni priizkumu zemin dopinéna i

jejich bilance a provedeno detailni zafazeni veSkerych dalSich potencialné vznikajicich od-

padul (napf. z prelozek siti) do pfislusnych kategorii podle Katalogu odpadd.

Objem zemnich praci byl stanoven pfedbéznym vypoctem (kapitola 2.f.2 projektové
dokumentace k uzemnimu fizeni — Bilance hlavnich zemnich a stavebnich praci) a upfesnén
v Dodatku projektu pro UR. Lokalizace uloZeni vytéZzeného materialu bude fe$ena v ramci
vybérového fizeni na zhotovitele, pfedpoklada se uloZzeni zeminy do 5 km. Bilance pfedpo-

kladanych zemin byla pro jednotlivé stavebni objekty orientaéné vycislena takto:

SO ¢. vykop m® skryvka ornice | hutnény nasyp/zasyp | bourani m’ prebytek

m® m* zeminy m®
01 161 810 17 380 12 350 149 460
02 10 160 0 0 4190 10 160
03 32 000 0 13 250 2 450 18 750
04 2815 600 3 300 50 -485
05 0 130 600 -600
Celkem 206 785 18 110 29 500 6 340 177 285

Demoli¢ni material bude mozno po rozdéleni na betonovou sut a vybourané kamenivo

predrtit a kamennou drt’ pouzit na této stavbé, druhotné kamenivo ziskané rozdrcenim beto-

nové suti pouzit napf. ke zpevnéni polnich cest.

V zaméru je deklarovano, Ze vykopové zeminy budou obecné vyuzivany v souladu se

zakonem o odpadech, zejména ve smyslu § 11 - pfednostni materiadlové znovuvyuziti. Uva-
zovany pfebytek zemin bude tfeba umistit vhodnym zplsobem. Zatim vSak nebylo mozno
konkretizovat moznosti dalSiho vyuziti (neni napf. znamo, zda a v jakém podilu bude vytéze-

ny material obsahovat zeminy vhodné ke stavebnim uceldm). Projekt zaméru pfedpoklada

alespon 30 % tohoto podilu, ktery bude mozno na vhodné lokalité vyuzit. S ohledem na sou-
Casnou situaci na stavebnim trhu neni mozno pfedem urcit, zda a kde tento material bude
vyuzit, proto je v projektové dokumentaci doporu€eno vlozit do zadani stavby jako jeden

z pozadavkll na zhotovitele pozadavek maximalniho vyuziti vykopku v jinych stavbach

v regionu (napf. silniéni télesa apod.). Pouze v pfipadé nepouzitelnosti vykopovych zemin
(napf. vysoky podil organického bahna, nevhodné mechanické vlastnosti apod.) bude nevy-
uzitelny prebytek uloZzen na skladku. Pfedpoklada se, ze dliraz na materialové vyuziti rovnéz
zvyhodni nabidku pfipadného zhotovitele (coz se projevi mj. i v nabidkové cené na provede-

ni stavby).

V dobé uzivani stavby (pfi provozu a pravidelné udrzbé fi¢nich koryt) budou vznikat

pevné odpady. Jedna se o povodrniové splaveniny, jez budou periodicky téZeny z fi¢niho ko-
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ryta (vzdy po dosazeni stavu, omezujiciho potfebnou pruato€nost profilu koryta). O zpusobu
nakladani s timto materialem bude rozhodnuto na zakladé chemickych rozbor a nasledném

zarazeni do pfislusné kategorie dle katalogu odpadu.

B.111.4 Hluk a vibrace

Upravy na Klabavé a Holoubkovském potoce jsou navrhovany a budou provedeny tak,
aby nebyly trvalym zdrojem nadmérného hluku. ZvySenou hladinu hluku, pfipadné vibrace,
Ize oCekavat pouze pfi provadéni zaméru (terénni a demoli¢ni prace, preprava materialu /
odpadl, pohyb mechanizace na stavenisti). Vzhledem k pfedpokladanému nasazeni techni-
ky (omezeno pracovni dobou, nejedna se o nepretrzity ¢i dlouhodoby zdroj) Ize oCekavat
prfedevsim lokalni vlivy v nejbliz§im okoli po dobu provadéni stavby. Lze proto opravnéné

Ci sloZzky pfirodniho prostfedi.

B.1ll.5 Zareni ionizujici a neionizujici

V souvislosti s posuzovanym zamérem nedojde k umistovani zdroju zafeni.

B.l11.6 Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Teoretickym rizikem pfi vystavbé je napf. unik ropnych latek ze stavebnich mechanis-
mu, splachy ¢&i Ukapy betonu a dalSich stavebnich materiald do tokd. Rizika splachu a
rozplaveni vykopovych zemin, zejména pfi extrémnich klimatickych jevech (pfivalové srazky
apod.) narUstaji pfipadnym deponovani v blizkosti toku. V dobé& provozovani havarijni stavy
prakticky nehrozi (zdmér ma pfedchazet povodriovym Skodam, €imz mj. snizuje rizika havarii

v chranéném uzemi).

PFi standardnim zpUsobu realizace stavby, pfi dodrzovani zavaznych limitd a technolo-
gickych pozadavku (napf. zemni prace v feCisti se provadéji mechanismy vybavenymi
odbouratelnymi mazivy a PHM) se daji charakterizovat celkova rizika eventualnich havarii
pro zZivotni prostfedi jako mirna, vzhledem k rozsahu zaméru ovSem se znacnou mirou nejis-
toty. V pfislusné c&asti Oznameni jsou proto stanovena néktera upfesnujici opatfeni,
odpovidajici maximalni mife pfedbézné opatrnosti a zamérena na predchazeni nezadoucim

(havarijnim) stavam.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vy€et nejzavaznéjSich enviromentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

C.1.1. Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Resené Uzemi predstavuje feku Klabavu (dfive Padrtsky potok) a Holoubkovsky (dFive
téZ Borecky) potok v Rokycanech. Zajmové uzemi, jimiZz oba vodni toky protékaji, lezi pfimo
na Uzemi intravilanu mésta a v jeho nejblizSim okoli. Oba toky byly ve 30. letech minulého
stoleti upraveny, avSak provedné Upravy dnes jiz neplni pGvodni funkci, mj. vzhledem
k tomu, ze dlouhodoba fada hydrologickych pozorovani (ovlivnéna i katastrofalnimi povod-
némi na prelomu stoleti) vede k daleko vy$§im hodnotam kulminaénich pritokd navrhovych

povodni, nez s jakymi pUvodni Upravy uvazovaly.

V souCasné dobé Klabava pfes Rokycany protéka upravenym korytem, pod méstem
postupné prechazi do pfirodniho koryta v dosti Siroké nivé, porostlé neudrZzovanymi travnimi
porosty. Nejnize na upravovaném useku toku lezi most dalni¢niho pfivadéce, smérem proti
proudu se nachazi jez v f.km 18,840, slouzici k zabezpec€eni spadu pro MVEV if.km 18,595
je tok pfemostén silniénim mostem a lavkou pro pési (Litohlavsky most). Sklon dna koryta se
na dolnim useku toku pohybuje v rozmezi hodnot 1,06—-1,69 %.. VySe proti proudu se udolni
niva postupné zuzuje, na levém bfehu se az k hrané koryta pfiblizuje pramyslovy areal stro-
jirny Hirsch. Oploceni arealu je vybudovano na navazkach a je vyznamné vyvySeno nad
uroven udolni nivy, v niz tvofi zasadni pfekazku pro pruchod velkych vod. Na pravém brehu

se koryto toku pfimyka k paté svahu tvoficiho pfirodni pamatku (PP) Rokycanska stran.

Dale proti proudu (zhruba v f.km 19,070) sklon dna zafiznutého koryta stoupa na hod-
notu 4,52 %o, nad lavkou pro pé&si (f.km 19,320) a soutokem s Holoubkovskym potokem (F.km
19,410) az k mostu v Soukenické ulici (v F.km 19,700) roste sklon technicky upraveného ko-
ryta az na 6,79 %o.. Tento prudky pokles sklonu dna zpomaluje rychlost proudéni a zplsobuje
tak intenzivni sedimentaci splavenin, které omezuji prito¢ny profil koryta. Most v Soukenické
ulici je po rekonstrukci v r. 1999, av8ak je nekapacitni (mostni otvor je vyznamné zahlcen jiz
pfi prichodu Qso a hladina v koryté nad mostem je zna¢né vzduta). Nad mostem pokracuje
upravené koryto obdélnikovym profilem s kynetou hloubky asi 80 cm. VySe proti proudu lezi
jiz souvisle zastavéné uzemi mésta s nékolika dalSimi silniénimi mosty, lavkami pro pési a

konec¢né i zelezni¢nim mostem (f.km 20,534), kde dot&eny usek toku kongi.

Z hlediska platné UPD (Havrda et al. 2000) predstavuji Uzemi dotéené zamé&rem funks-
ni plochy vodnich toku, trvalych travnich porostl a ostatni krajinné zelené, z menS§i ¢asti také

uzemi sportovni a rekreacni, plochy primyslové vyroby a technického vybaveni.
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Tok Klabavy pod lavkou pro péSi u méstského stadionu

Holoubkovsky potok usti do Klabavy v f.km 19,341. Koryto je upravené do tvaru jedno-
duchého lichobéznika, Caste¢né porostlé kefovou a stromovou vegetaci, ktera misty snizuje

prutocnost koryta. Ve dné koryta bezprostifedné nad ustim do Klabavy je situovan nizky stu-
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pen ve dné a koryto stoupa ve spadu asi 7,11 %o az k lavce v F.km 0,254, vySe se spad sni-
zuje. Dale koryto vede zastavbou (na levém bfehu zastavba rodinnych domu, Skolni areal,
sportovisté, na pravém brehu zlstava udolni niva z pfevazné ¢asti volna az k paté svahu, a
to az do f.km 0,694, kde je vybudovan dfevény objekt junackého centra. VySe je po obou
brezich oploceni soukromych pozemku prakticky az k hrané koryta. V F.km 0,969 se nachazi
Sikmy silni¢ni most v Osecké ulici a dale nad nim pokracuje koryto potoka v rozsifujici se
udolni nivé s travnim porostem. Tento most je koncem navrhované upravy Holoubkovského

potoka, vySe je navrzena pouze navadéci hrazka pro svedeni rozlivu z nivy do koryta.

Vyuzivani uzemi je v sou€asnosti dano pfedevsSim zastavénosti uzemi mésta. Lokalné

jsou toky vyuzivany k drobnym odbérim vody (zavlazovani apod.), oba toky jsou rovnéz ob-
hospodarovany i rybaisky. Zamér je zaméfen prioritné na protipovodfiovou ochranu mésta,
vzhledem k tomu je na pfirodni charakteristiky tohoto Useku kladen podstatné mensi diraz.
Koryta tokl jsou ostatné z prevazné ¢asti upravena. V intravilanu vSak planovany zasah ne-
vyvola prakticky zadné zmény v dosavadnim vyuZiti Uzemi. V Useku pod méstem pak
naopak dojde k vyznamné zméné, spocivajici ve vybudovani nového kapacitniho koryta,

s moznosti dalSiho pfirodniho vyvoje, coZz umoznuje udrzitelné vyuzivani toku i do budoucna.

C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Z hlediska abiotickych podminek nejsou v dotéeném Uzemi ve zvySené mife zastoupe-
ny zvlasté cenné Ci kvalitativné vyjimecné pfirodni zdroje. Ekonomicky vyuzitelné evidované

zdroje (resp. nerostné bohatstvi) se v feSeném Uzemi nenachazi, nepocitame-li splaveniny

v koryté, které Ize z€asti vyuzit jako stavebni materialy. Za pfirodni zdroje Ize dale povazovat

napf. zemédélskou pldu, ktera prfedstavuje neobnovitelny pfirodni zdroj. V daném uzemi se

v okoli tokd vyskytuji pfedevsim fluvizemé, vyznacujici se jako plochy ZPF s nadprumérnou

produkéni schopnosti (BPEJ 55800, tfida ochrany I). Tyto zemédélské pozemky nicméné le-

Zi vinunda¢nim uzemi Klabavy, coZ s sebou nese ur€ita omezeni jejich vyuzivani, navic
pfedstavuji pouze malou Cast z ploch, které budou zamérem dotCeny trvale (cca 3 ha).
Schopnost regenerace pld po doCasnych zaborech (1,7 ha ZPF) je obecné dosti vysoka. Na
ostatnich plochach dotéenych zamérem (jiz mimo ZPF) jsou zastoupeny méné kvalitni ptudy

vCetné antropozemi na ¢lovékem uméle vytvofenych substratech, navazkach apod.

Z dalsich pfirodnich hodnot Uzemi pfipada v Uvahu také biologicka slozka ekosystému,

pfipadné také rekreacni funkce uzemi (rekreacni potencial v zazemi mésta). Ackoliv jsou
upravovana koryta vodnich tok( v feSeném Uzemi z pfevazné &asti upravena, v tocich jiz
pfesto doslo k ¢astecné renaturalizaci dna a bfehl (ovSem s vyjimkou dlazdénych useki) a

k navraceni pfirozené se vyskytujicich druht vodnich organism(. Z biotickych faktoru stoji za
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zminku také vyskyty vyznacnych paleontologickych nalezd v PP Rokycanska stran, jejihoz

okraje se zamér dotyka.

Regenerace uvedenych biotopU, které mohou byt ovlivnény (napf. dfevinna vegetace,
vodni ekosystém) se da uvazovat ve stfednédobém vyhledu zejména v dolnim Useku Upravy
— nové koryto s aktivni nivou pod méstem. Samovolna renaturalizace koryta a regenerace
nahradu za porosty pokacenych dfevin Ize ofekavat (v pfipadé provedeni nahradnich vysa-
deb podél koryta ¢i umoznéni opétovného nalétnuti) az za nékolik desitek let. V usecich
v intravilanu opatfenych opevnénim je odpovidajici regenerace malo pravdépodobna, pfede-
v§im vzhledem k potfebé pravidelné udrzby, odstrafiovani sedimentd a naletovych dfevin

z pruto¢ného profilu.

C.1.3. Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na:

C.1.3.1. Uzemni systém ekologické stability krajiny

Podle Uzemné technického podkladu nadregionalniho a regionalniho USES CR (Bino-
va et al. 1996) se v feSeném Uzemi nenachazi zadné skladebné casti uzemnich systém
vySSi hierarchie (nadregionalni €i regionalni biocentra a biokoridory). Nejblize se nachazi
RBC ¢&. 1429 Cilina a RBK &. 1167 PieSov-Cilina (chybsjici - nefunkéni usek, prechazejici
pod dalniénim mostem vodni nadrz Klabava). Uvedeny regionalni biokoridor byl v UTP navr-
Zen, nebyl v8ak nikdy vymezen v detailu skladebnych €asti. Pfi vymezovani regionalniho
USES Plzeriského kraje (Hajek et al., GeoVision 2005) byl pak uvedeny biokoridor nahrazen
RBK ¢&. 2004 Kokotské rybniky-Cilina, ktery pfechazi nize po proudu po svazich kolem nadr-
Ze Ejpovice. Veskeré regionalni biokoridory v SirSim okoli nicméné maiji podle své typologie
tzv. mezofilni charakter (reprezentuji tzv. ,suchou cestu®, tj. skladebné €asti obsahuji primar-

né mezofilni lesni a travinné ekosystémy, jen vyjimecné i vodni ¢i mokfadni biotopy).

Pfimo na feSené lokalité se pak nachazi i lokalni hierarchicka uroven USES, ktera zde
prfedstavuje hlavné tzv. ,mokrou cestu®, tzn. skladebné &asti zahrnuji pfedevsim vodni a
mokradni ekosystémy. Soucasti lokalniho systému jsou podle uzemniho planu Rokycan
(Havrda et al., H+H 2000) jednak lokalni USES Klabavy, jednak biokoridor vymezeny pii Ho-
loubkovském potoce. Prvni z nich je tvofeny lokalnimi biocentry Klabava — Rokycanské louky
(funkéni LBC, lokalizovano v nivé nékolik set m pod zacatkem pfipravované Upravy, mezi
pfivadéCem a dalnici D5), dale nefunkénim LBC Pod Husovymi sady (v nivé Klabavy u lu-
kostfelnice) a kone¢né rovnéz nefunkénim LBC Padrt'sky potok (nad ZelezniCnim mostem,
mimo planované upravy. Biocentra jsou propojena pfevazné nefunkénimi useky lokalnich bi-
okoridort, jako funkéni je vymezen pouze Usek LBK pod méstem, resp. pod zausténim

odpadu z MVE, a dale kratky usek nad Litohlavskym mostem k lukostfelnici.
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Na soutoku s Klabavou se odpojuje biokoridor Holoubkovského potoka, az k mostku ,U
Veselych® je vymezen jako nefunkéni, vySe proti proudu az na konec pfedpokladané upravy
se jiz jedna o LBK funkéni. Prvnim biocentrem proti proudu je ¢aste¢né funkéni LBC Holoub-
kovsky potok (K Borku), lokalizované nékolik set m nad usekem toku dotéeny zamérem.
Soubézné s obéma toky vede po jiznich svazich udoli i mezofilni funkéni lokalni biokoridor

od Borecké strané pres Husovy sady (LBC Rokycanska stran) k VrSicku.

C.1.3.2. Zvlasté chranéna uzemi

V blizkém okoli zaméru okoli zaméru se nachazi dvé zvlasté chranéna uzemi: Pravo-
bfezni svah pod ,starou” silnici k litohlavskému mostu je chranény v ramci pfirodni pamatky
(PP) U hrbitova, v niz je hlavnim pfedmétem ochrany nalezi§té kfemennych konkreci se
zkamenélinami (tzv. rokycanské kuli¢ky). Druhym Gzemim je PP Rokycanska stran, skladaji-
ci se ze Ctyf Casti (Kalvarie, Husovy sady, Valcha a Drahous), kde je motivem ochrany
zachovani cennych palontologickych nalezist klabavského souvrstvi z obdobi ordoviku.
Uzemi zdméru se dotykaji predevsim Husovy sady (Usek mezi strojirnami Hirsch a mést-

skym stadionem), v blizkosti planovanych Uprav se nachazi také ¢asti Kalvarie a Valcha.

V uzemi se nenachazeji ptaCi oblasti ani evropsky vyznamné lokality soustavy Natura

2000, coz odrazi také stanovisko Krajského ufadu Plzeriského kraje v Priloze tohoto ozna-

C.1.3.3. Uzemi prirodnich parku

Dotcené uzemi neni soucasti pfirodniho parku ve smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb.

C.1.3.4. Vyznamné krajinné prvky

Podle definice v § 3 zdkona €. 114/1992 Sb. se v bezprostfednim okoli zaméru vysky-
tuji vyznamné krajinné prvky (VKP) — vodni toky, udolni nivy. K zasahu do téchto VKP bylo
pro zamér vydano souhlasné stanovisko organu ochrany pfirody (Méstsky ufad Rokycany,
&.j. 1910-1/0ZP/09). Dal$i VKP ze zakona (raselinisté, rybniky, jezera) ani VKP registrované

podle § 6 nemohou byt zamérem dotceny.

C.1.3.5. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Zamér je situovan do uzemi historicky dlouhodobé vyuzivaného Clovékem (archeolo-
gické nalezy v SirSim okoli dokumentuji osidleni Rokycanské kotliny jiz v dobé& kamenné).
Velky rozmach mésta nastal ve stfedovéku. Samotné mésto ma dobfe zachovalé historické
jadro, vyhlasené v roce 1992 jako Méstska pamatkova zona Rokycany. Pf¥i realizaci posuzo-
vaného zaméru (pfedevs§im pfi zemnich pracich v dolnim Useku nivy Klabavy) je proto

zvySena pravdépodobnost, Ze muze dojit k odkryvu archeologickych nalezu.
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V pfipadé ucinéni takového archeologického nalezu je nutno postupovat v souladu
s platnymi pfedpisy (pfedevSim § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
v platném znéni). Nalez musi byt oznamen Archeologickému ustavu nebo nejbliz§imu muzeu
(Muzeum Dr. Bohuslava Horaka v Rokycanech), a to nejpozdé&ji druhého dne po nalezu. Na-
lez i nalezisté pfitom musi byt ponechany beze zmény az do prohlidky opravnénou
organizaci, ktera nejpozdeéji do péti pracovnich dnu po ucinéném oznameni provede opatreni
nezbytna pro okamzitou zachranu archeologického nalezu pfed jeho posSkozenim, zniCenim

nebo odcizenim.

C.1.3.6. Uzemi husté zalidnéna

Resené Uzemi je historicky relativné husté osidlené, coz je i divodem dlouhodobé
shahy o protipovodfiovou ochranu obyvatel mésta i jejich majetku. Z povahy zaméru proto

nevyplyvaji negativni, ale hlavné pozitivni dopady na obyvatelstvo.

C.1.3.7. Uzemi zatéZzovana nad miru iinosného zatizeni (véetné starych zatézi

Uzemi navrhované stavby v souéasnosti neni pod vlivem zatéZe nad miru unosného
zatizeni. Bezprostfedné v feSeném Uzemi nejsou znamy staré ekologické zatéze (skladky

odpadu, kontaminované plochy apod.). Podle map starych ekologickych zatézi na portalu

na s.r.o. na Prazské ulici (cca 100 m jihovychodné od mostku na konci Upravy
Holoubkovského potoka). Dalsi ekologicka zatéZ byla evidovana v byvalém arealu SKODA
a.s. u kfizovatky ulic Prazska a Josefa Ruzic¢ky, cca 150 m jihozapadné od toku Klabavy
v centru mésta (nad Prazskym mostem), kde se v8ak v souCasné dobé nachazi obchodni

areal (Kaufland, Ferrum atd.).

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény
Vegetacni kryt Uzemi pfimo dotéeného navrhovanou stavbou v dolnim useku Klabavy

s navrhovanou aktivni nivou tvofi aktualné predevsim silné ruderalizované travni porosty a
vysokobylinna spoleenstva — neobhospodafovana louka, v sou€asnosti s dominantni chras-
tici rakosovitou (Phalaris arundinacea), kopfivou (urtica dioica), pchaci (Cirsium spp.),
tuzebnikem (Filipendula ulmaria) apod. Podél toku jsou v pfevazné délce extravilanového

useku pritomny liniové bfehové doprovody se vzrostlymi dievinami, pfedevsim vrbou kfeh-

kou (Salix fragilis), olse lepkavé (Alnus glutinosa), pod svahem PP Rokycanska stran i
s duby (Quercus robur), javorem (Acer platanoides) Ci lipami (Tilia cordata), pfipadné i
s kefovym patrem (napf. liska — Corylus avelana apod.). Na naplavech u bfehu &i stérkopis-
kovych lavicich dochazi ke spontanni sukcesi vlhkomilnych bfehovych spole€enstev

s chrastici, vrbinou obecnou ¢i pfechazejici jiz v nalety dfevin. V samotném toku byl
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z vodnich makrofyt zjistén pouze rdest kadefavy (Potamogeton crispus). V useku od dalnic-
niho pfivadéCe proti proudu az k lukostfeleckému arealu se v bfehovych porostech velmi

hojné uplatriuje invazni kfidlatka japonska (Reynoutria japonica), tvofici misty na naruSenych

substratech souvislé monocendzy na plochach az nékolika art, dal$im Siroce rozSifenym in-

vaznim druhem je v nivé pod méstem celik obrovsky (Solidago gigantea).

Tok Holoubkovského potoka pod svahy Kalvarie s dfevinnym bfehovym doprovodem
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V hornim Useku toku Klabavy (cca od soutoku s Hol. potokem), tzn. podél dusledné
dlazdéného kamenného koryta prochazejiciho v nabfeznich zdech souvislou zastavbou més-
ta, jakakoliv doprovodna vegetace prakticky zcela chybi (snad s vyjimkou jednoletych druhu
rostlin vyrustajicich ve sparach dlazby). Podél Holoubkovského potoka je pak souvislejsi
bfehovy doprovod vytvofen pouze v nékterych Usecich — vysadby bfizy (Betula pendula), to-
polt (Populus spp.), naletové porosty olSe (Alnus glutinosa) a vrb (Salix spp.). Travnaté
useky (napf. v okoli sportovniho stadionu) jsou udrzovany jako méstska zelen. Floristicky jde
celkové o uzemi velmi ochuzené, lokalita zaméru neni vhodnym biotopem pro chranéné ci

obecné vzacnégjSi druhy rostlin (zadné takové druhy nebyly béhem orientaniho terénniho

prizkumu zjiStény).

Vzhledem k umisténi zaméru v intravilanu pfedstavuje zasazené uzemi ve srovnani
s SirSim okolim (napf. Rokycanska stran Ci volna niva Klabavy pod dalni¢nim pfivadézem)
vyrazné nizsi pfirodovédné hodnoty. Plati to pfedevS§im po strance botanické (viz vyse), ale
Caste€né i po strance zoologické. Napf. bfehové a doprovodné porosty hosti ochuzena spo-

leCenstva ptakd — pfi prazkumu byly zjiStény pouze bézné druhy jako konipas bily (Motacilla

alba), kos ¢€erny (Turdus merula), pénice Cernohlava (Silvia atricapilla), rakosnik zpévny
(Acrocephalus palustris), holub hfivna¢ (Columba palumbus) apod. VzacnéjSi a chranéné
druhy vyuZivajici obdobné prostfedi (napf. Zluva hajni, lediacek obecny) nebyly v dot€eném
useku ovéfeny, v pfipadé ledhacka nebyly ani pfes zvladtni vénovanou pozornost zjistény

typické hnizdni biotopy (bfehové natrze).

Vyjimkou v druhové bohatosti je pouze samotny vodni ekosystém (v useku toku mimo

zastavbu) a navazujici bifehové biotopy. Ackoliv jsou koryta toklu pfevazné upravena, doslo
jiz presto k ¢astecné renaturalizaci (ovSem mimo dlazdéné useky). Diky dosavadni migracni
prostupnosti v Klabavé i Holoubkovském potoce (zachovani fi¢niho kontinua) doslo také

k navraceni pfirozené se vyskytujicich druht vodnich organismu. | proto se zde vyskytuji jak

bé&zné druhy odpovidajici pfevazné lipanovému pasmu, nejhojnéji plotice obecna (Rutilius ru-
tilus), jelec tloust (Leuciscus cephalus), ouklej obecna (Alburnus alburnus), hrouzek obecny
(Gobio gobio), méné Casty je jelec proudnik (Leuciscus leuciscus), pstruh potocni (Salmo
trutta m. fario), mfenka mramorovana (Barbatula barbatula). Vyskytuji se vSak i druhy vzac-
néjsi a chranéné, napf. vranka obecna (Cottus gobio), mihule potoéni (Lampetra planeri) a

stfevle potolni (Phoxinus phoxinus), vzacné i rak Ficni (Astacus astacus).

V Rakovském potoce se podle dostupnych informaci mize vyskytovat i rak kamenac,
avSak podle zjisténého stavu je prakticky vylou¢eno, aby tento druh pfezil pod zausténim
COV Rokycany, tedy v Useku pfimo dotéeném posuzovanou stavbou. Pod stavajici COV,
resp. v Klabavé pod zausténim Rakovského p. totiz dochazi k velmi drastické zmeéné biolo-

gickych podminek v toku. Druhy lipanového pasma zde prakticky okamzité nahrazuji druhy
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typické pro pasmo celnové (cejn velky, kapr obecny). Je to zpusobeno evidentné nedosta-
teCnym CcisSténim splaskovych OV. Rakovsky potok je v dolnim useku extrémné zatizeny
organickymi latkami a snad i zcela necisténymi splasky v€etné hrubych nedistot, které se do-

stavaji do toku a nasledné se usazuji na dné Klabavy.

Na brezich Klabavy byl kromé uvedenych druhl zjistén také vyskyt chranéné uzovky
obojkové (Natrix natrix), podél Holoubkovského potoka biotopy jeStérky obecné (Lacerta agi-
lis) a skokanu ,zelené“ skupiny (Rana esculenta synklepton). Pravdépodobny je rovnéz
cetnéjSi vyskyt obojzivelniku (skokani, €olci) v celém prostoru udolni nivy Klabavy (trvale vih-

ké prostiedi s lokalnimi tinémi).

Potencialné vyznamné dotCenou sloZzkou Zivotniho prostifedi je tedy prakticky pouze
fauna, zejména vodni organismy vazané na prostfedi proudnych podhorskych tokd (v€etné
zvlasté chranénych druhl vranky obecné, mihule poto¢ni, stfevle potoc€ni Ci raka fi¢niho).
Méné vyznamné vlivy se oekavaji na skladebné &asti USES, zasahy se nevyhnou ani vy-

znamnym krajinnym prvkdm (vodni toky a udolni niva).

Rozsah a zavaznost ovlivnéni téchto jevl a organismli zamérem bude detailné stano-
vena na zakladé biologického hodnoceni, zpracovavaného autorizovanou osobou podle § 67
zakona o ochrané pfirody a krajiny. Biologické hodnoceni bylo zadano soubézné se zpraco-
vanim Oznameni, av8ak musi zahrnout rozhodujici Cast vegetacni sezdény, z Casovych

dlvodu proto bude doloZeno az béhem fizeni k Uzemnimu rozhodnuti.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnos-
ti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)
Nepredpokladaji se jakékoliv negativni dopady zaméru na vefejné zdravi, cilem je nao-
pak ochrana obyvatelstva a omezeni rizika povodriovych 8kod. Negativni ovlivnéni uzemi
evropské soustavy chranénych uzemi Natura 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci ob-
lasti) je vylou€eno stanoviskem Krajského uUfadu Plzernského kraje, vydanym dle § 45i
zakona ¢. 114/1992 Sb. (Priloha Oznameni). Potencialné ovlivhénou slozkou zivotniho pro-
stfedi jsou vSak zivocisné druhy (pfedevSim vodnich ekosystému), z nichz nékteré jsou
zvlasté chranéné podle platné narodni legislativy (zakon &. 114/1992 Sb., vyhlaska 395/1992
Sb.). Potencialné dotéené druhy maji zpravidla specifické naroky na prostredi, které budou
zamérem v rizné mife naruSeny. V dal§im textu jsou proto podrobnéji popsany biotopové

naroky a predpokladany dopad zaméru na jejich populace.

V lokalit¢ hodnoceného zaméru jsou na zakladé dostupnych udaju a orientaéniho bio-
logického prizkumu (Cerven — zac€. srpna 2009) znamy biotopy a vyskyty a nasledujicich
zvlasté chranénych druhl zivocichd, u nichz je mozné negativni ovlivnéni zameérem:

Mihule potoéni (Lampetra planeri) pfedstavuje kriticky ohroZzeny druh podle zakona a

jeho provadéci vyhlasky. Vyskytuje se v Cistych proudicich vodach pstruhového a lipanového
pasma. Larvy mihuli (minohy) jsou vazany na sedimenty dna, pfevaznou ¢ast svého vyvoje
prodélavaji zahrabany v naplavech v jemném sedimentu s organickym detritem, rozsivkami,
fasami a zbytky rostlin, jimiz se zivi. VétSinou ve Ctvrtém nebo patém roce zZivota dochazi
k metamorfoze, kdy se z larev stavaji plodni dospélci. Dospélé mihule pak v dobé tfeni vy-
stupuji proti proudu, aby vyhledaly vhodna mista tfeni, k ¢emuz vyuzivaji Useky toku
s pisCitym az Stérkovitym dnem. Dospéli jedinci jiz potravu nepfijimaji a po tfeni hynou. Druh
bude s nejvétSi pravdépodobnosti velmi vyznamné ovlivnén planovanymi zasahy do koryt
vodnich tokd v pribéhu realizace zaméru (odtézeni sedimentll). Z hlediska mozné regenera-
ce populace je zaroven zcela limitujici pravidelné odstrafiovani sedimentd z prutoéného

profilu, Kk némuz v povodni ohrozovaném intravilanu neustale dochazi v ramci udrzby toku.

Rak Fiéni (Astacus astacus) je také druhem zafazenym v kategorii kriticky ohrozeny.

Optimalni podminky jsou pro tento druh ve vodach s pevnym pis¢itokamenitym dnem a jilovi-
tymi bfehy s pfirazenym bfehovym porostem, kde mezi kofeny nachazeji raci vhodné ukryty.
Podle dosavadnich znalosti se s jistotou vyskytuje v Klabavé v okoli jezu u MVE pod Lito-
hlavskym mostem (D. Fischer, nepubl. data), Ize jej vS8ak pfedpokladat i v dalSich Usecich.

Pfimy negativni vliv na tento druh pfedstavuji zejména zemni prace v koryté a s tim spojeny

33



predpoklad usmrceni velké &asti pritomnych jedincti. Upravy na tocich také vétSinou zname-
naji snizenou diverzitu mikrohabitat( koryta, coz omezuje Ukrytové moznosti druhu. Pro svou
citlivost na zmény kvality vody v toku vSak mohou byt raci zamé&rem dotceni i nepfimo,
v dusledku prfenosu znecisténi pfi provadéni stavby (zakal, splachy, havarijni Uniky) do mist
vyskytu, pfipadné i naslednym uvolfiovanim nezadoucich latek z jiz dokon€enych stavebnich
objektd (prfedevsim vyluhy z Cerstvého betonu, které mohou byt toxické pro juvenilni stadia).
Vzhledem k rozsahu Uprav v Useku s aktualné vhodnymi podminkami k vyskytu (kamenité
dno) Ize oCekavat vyznamny zasah do biotopu. Reverzibilita tohoto ovlivnéni je obtizné
pfedpovéditelna, nicméné nové budované useky s kamennymi zahozy pfi paté koryta mohou

pfi vhodném provedeni pro tento druh v budoucnosti pfedstavovat nové biotopy.

Vranka obecna (Coftus gobio) je podle platné legislativy druhem ohrozenym. Je vazana

na Cisté proudné Useky predevS§im podhorskych tokl. V Klabavé a predevS§im vySe proti
proudu v Padrt'ském potoce se vyskytuje silna populace. Vranka vyZaduje useky s Clenitym
Stérkovym az kamenitym dnem (vzhledem k neobratnému pohybu pfi dné se vétSinu ¢asu
ukryva pod kameny) a dobrou kvalitou vody. V feSené lokalité predstavuje pro tento druh
vhodné prostredi zejména Klabava od soutoku s Holoubkovskym potokem nize, rovnéz
v Holoubkovském potoce lze ocCekavat jeji relativné hojny vyskyt. Na zakladé analogie
s dal8imi useky proti proudu neni v8ak vylou€en ani vyskyt urlité zbytkoveé populace pfimo
v dlazdéném koryté Klabavy v intravilanu (D. Fischer, ustni sdéleni). Pfimy negativni vliv na
tento druh pFedstavuji zejména zemni prace v toku (prohlubovani dna, opevihovani koryta
Holoubkovského potoka kamennym zdhozem — pfedpoklad usmrceni znaéné €asti pfitom-
nych jedincl vdaném Useku). Vratnost vlivi neni pfi souCasném stavu znalosti
predpovéditelna s dostateCnou jistotou, Ize pouze konstatovat, ze i nové vybudované koryto

muze pfi vhodném provedeni pfedstavovat ur€itou nahradu za stavajici biotopy.

Strevle poto€ni (Phoxinus phoxinus), ktera je rovnéz ohroZzenym druhem, obyvajicim

Cisté vody pstruhového a lipanového pasma. Vétsinu roku se stfevle zdrzuji v hejnech obyva-
jicich tiSiny a tlnky stranou od hlavniho proudu. Jejich potravu tvofi larvy vodniho hmyzu,
naletovy hmyz, fasy, detrit a pfipadné semena. Jeji hojny vyskyt je vZdy znamkou dosti vy-
sokého stupné gistoty vody. Podle dostupnych udaju (Cesky rybaisky svaz, Uzemni svaz
Plzen) se vyskytuje jak v toku Klabavy, tak v Holoubkovském potoce dosti hojné. S ohledem
na jeji biotopové naroky mize byt populace stfevle dotéena zejména snizenim diverzity kory-
ta pfi provadénych upravach. Naopak, pfi vhodném zabezpeceni Elenitosti koryta (rozvinéni

proudnice, tiSiny) Ize snad predpokladat relativné rychlou obnovu populace.

Uzovka obojkova (Natrix natrix) pfedstavuje rovnéz ohrozeny druh. Druh byl zji§tén vi-

ceméné nahodné béhem orientaéniho biologického prizkumu pfi lovu na $térkové lavici

v Klabavé mezi jezem MVE a Litohlavskym mostem, Ize jej vSak ofekavat i jinde. UZovka se
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vyskytuje vétSinou v okoli vody, potravné vyuziva jak vlastni koryto toku, zejména jeho mél-
¢iny a bfehy, tak i blizSi okoli toku (napf. nivni tiné a slepa ramena), kde lovi bud drobné
rybky a obojZivelniky, pfipadné dal3i drobné obratlovce (hlodavci). UZovky se péfi kratce po
jarnim probuzeni v dubnu az v kvétnu, vejce kladou v €ervnu a v Cervenci. Vétsinou jsou vej-
ce kladena do hromad splaveného dieva, tlejiciho listi &i jiného organického materidlu,
pfipadné do kompostu. K zimovani si uzovky vybiraji skalni pukliny, kamenné snosy, opus-
téné nory a podobna mista; ve vhodnych biotopech zimuji ve vétsim poctu, nékdy i spole¢né
s dalSimi druhy plazu. Pfimy dopad zaméru na tento druh nemusi byt zavazny, avsak je
mozné naruseni pfirozeného vyvoje nevhodné nacasovanym provadénim zemnich praci
v okoli toku (hrozi napf. zni€eni sniSek vajec ¢i hromadny uhyn zimujicich jedinct). Mozné
vlivy je nicméné mozné ucinné zmirnit navrzenymi organiza¢nimi opatfenimi (viz D.4.), navic

zamér muze pro tento druh vyhledoveé vytvofit i nové vhodné biotopy (slepa ramena).

Jestérka obecna (Lacerta agilis) byla zjisténa dodateéné (zaCatek srpna 2009) pfi po-

chuzkach podél Holoubkovského potoka. Bliz§i udaje budou zahrnuty v biolickém hodnoceni.

LZeleni skokani“ (Rana esculenta synklepton) — pf¥i doplhkovych terénnich pochlzkach

(zacatek srpna) byly zjisténi také jedinci skokan( tzv. “zelené skupiny*“. Pfi zbézném pozoro-

taxonech a pfipadné zasazené populaci budou zahrnuty v biologickém hodnoceni.

Potencialné se vyskytujici chranéné druhy muzou v feSeném Uzemi pfedstavovat i né-
ktefi dalSi obojzZivelnici, jejichz vyskyt nebyl vzhledem kroéni dobé& ovéfovan. V okoli

Rokycan se vyskytuji jak celkem hojné druhy ropucha obecna, Colek obecny, tak i kurika Zlu-

fve v

k pohyblivosti a ekologickym narokim téchto druh( (nejsou vazany na vodni biotop, pfipad-
né mohou z mista provadénych zasahd uniknout) a k faktu, ze (na rozdil napf. od hadu)
nezimuji hromadné, Ize povazovat pfipadné ovlivnéni téchto druhl za méné vyznamné.
avsak podle vysledkd provedenych prizkum( az nad zausténim COV Rokycany, tedy mimo
usek dotéeny posuzovanou stavbou, a proto nemlze byt zamérem doten. Totéz plati i pro

vale nevyskytuje (nema zde vhodné biotopy pro hnizdéni).

Zakladni podminky a opatfeni, které maji zajistit, aby pfipadné negativni ovlivnéni za-
jmU ochrany pfirody a krajiny bylo v co nejvét§i mife snizeno, jsou popsany v ¢asti D.4.
Dulezitym faktorem je nicméné dosud neupfesnéna pocetnost populaci zvlasté chranénych

druhd, kterou by mélo objasnit soubézné provadéné biologické hodnoceni (viz nasledujici
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kapitola). Biologické hodnoceni by mélo rovnéz stanovit konkrétné&jSi moznosti eventualniho

zmirnovani €i eliminace negativnich dopadl zaméru na dotéené populace.

D.2. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Negativni vlivy na zdravi obyvatelstva se nepfedpokladaji. S nejvétsi pravdépodobnosti

nedojde ani k posSkozeni biotopl &i populaci zadnych zvlasté chranénych druhd rostlin.
V zamérem dotCenych uUsecich tokl Ize vS8ak oCekavat nezanedbatelné negativni ovlivnéni
prirodniho prostfedi, které s sebou pfinese dopady na populace chranénych druhu zivocich(.
K pfimému ovlivnéni populaci téchto druht dojde pfi zemnich pracich prakticky v celé délce
upravovanych koryt tokl, nepfimé dopady (docasné zhorseni kvality vody v tocich) se budou

projevovat nejspiSe lokalné a pravdépodobné nebudou mit SirS§i dopad na okolni uzemi.

V unoru 2007 doSlo k havarii v Hradku u Rokycan, pfi niz k uniku nebezpeénych che-
mickych latek do toku Klabavy. Na zaklad& udajti ziskanych od Uzemniho svazu CRS bylo
podle sebraného poctu uhynulych ryb odhadnuto v postizeném useku toku minimalné nékolik
tisic (cca 5000) uhynulych kusl vranky obecné, stovky (min. 600) uhynulych mihuli a desitky

tisic uhynulych kusu stfevle potoc¢ni.

Podle vstupnich informaci (CRS) po této havarii jesté v toku neprobé&hla uplna regene-
race zdecimovanych populaci ryb, mihuli a dalSich zivogichd. Tomu jen ¢astecné odpovidaji
prubézné vysledky podrobnéjSich biologickych prizkumud — napf. populace vranek ¢i mihuli
se zdaji skuteCné nizSi nez zaznamenané pocty pfi uhynu, ale celkova rybi obsadka je jiz
nesporné dostate¢na, coz ukazuje velmi rychly priibéh regenerace. Kazdopadné je nutno
odhady aktualni pocetnosti populaci jesté doplnit na zakladé vysledkl pokracujicich podrob-
nych prizkum. Vysledky prizkumd budou soucasti soubézné provadéného biologického
hodnoceni, které bude doloZzeno nejpozdéji k uzemnimu Fizeni. Zatim lze obecné Fici, ze

z jednotlivych druhl muze byt relativné nejvice poskozena lokalni populace mihuli, nebot

vzhledem k jejich zpUsobu Zivota muze dojit pfi odstrafiovani sedimentd bez vhodnych opat-

feni k uhynu naprosté vétSiny populace, pfipadné populace stfevle poto€ni. Populace

viv s

k uhynum fadové stovek az tisict kusu jednotlivych druhd. Opatfeni k maximalnimu mozné-

mu zmirnéni téchto vlivd stanovi na zakladé podrobnych prizkumu biologické hodnoceni.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich
statni hranice
Vzhledem k umisténi a rozsahu zaméru nevzniknou zadné negativni vlivy na vefejné

zdravi ani na zivotni prostfedi, které by pfesahovaly statni hranice.
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D.4. Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni ¢i kompenzaci nepfiz. vlivi

Nejsou predpokladany zadné nepfiznivé vlivy na zdravi obyvatel, v tomto ohledu neni
tfeba zadnych zmirfiujicich opatieni.

Néktera opatfeni k eliminaci ¢i zmirfovani negativnich vlivl na vodni organismy byla
na zakladé pfedbé&zZnych zjisténi a projednavani s organy ochrany pfirody jiz z ¢asti zahrnuta
do zaméru (viz Dodatek projektové dokumentace, Ing. P. Kankovsky, ¢ervenec 2009). Jedna
se o Upravy projektu, které umoznuji napf. ponechat pfi upravé koryto Holoubkovského poto-
ka v pfirozengjSim stavu (opevnéni kamennym pohozem namisto dlazby, roztfisténi
proudnice a vytvoreni tisin, zdrsnény skluz namisto kamenného stupné u Usti potoka). Dale
je v Dodatku navrzeno ponechat ¢asti stavajiciho koryta Klabavy v dolnim useku Upravy jako
slepa ramena (vytvoreni novych pfirodé blizkych biotopl pro obojzivelniky, uzovky apod.),

pfipadné migracni zprachodnéni budovaného spadového objektu na Klabavé.

| pfes oCekavany kladny efekt téchto zmén pro zajmy ochrany pfirody, je zcela na mis-
té pozadovat, aby byly pfi provadéni zaméru uplatnény v co nejsirSi mife i dalSi Setrné
postupy a opatfeni, sméfovana k vyloueni nebo maximalnimu zmirfiovani vSech potencial-
nich negativnich vlivi na okolni prostfedi, v€etné populaci zvlasté chranénych druhu. Tato

opatfeni by méla zahrnovat pfedevsim:

e PFi novych upravach koryt provadét zajistit co nejvyssi diverzitu mikrohabitatu
v koryté (proudné Useky, tiSiny, tiné, Uprava dna odpovidajicim substratem). Pro budo-
vani nového koryta v maximalni mife vyuzit mistni material (napf. pavodni dnovy
substrat s valouny deponovat po dobu stavby na vhodném misté a pouzit jej zpétné ke
konecné upravé dna. Rovnéz planované ponechani nékolika slepych ramen v nivé pod
meéstem pfiznivé zvySsi diverzitu biotopu.

e Pfi opevnéni toku Holoubkovského potoka nabfeznimi zdmi je nutno nejen zachovat mi-
gracni prostupnost koryta v podélném sméru, ale také umoznit migrujicim
organismim (napf. obojzivelnikim) opustit koryto. Vzhledem k planovanému obdélni-
kovému profilu to bude mozné jen v mistech zausténi drobnych pfitok(. Pfikladem je
vodote€ nad Skautskou loukou, kde je Zadouci zausténi pravobfezniho pfitoku realizovat
napf. zvétSenym profilem trouby s vloZzenim mistniho substratu tak, aby byl vytvofen mi-

gracéni prachod na relativné pfirozeném povrchu.

e PFi veSkerych stavebnich krocich je tfeba vSemozné predchazet znecisténi toku
v lokalité, zejména klast diiraz na prevenci Unika znecisténi vhodnymi organizaénimi
opatfenimi. V tomto sméru je napf. zadouci dbat na dobry technicky stav pouzité techniky
a stavebni mechanizace, zemni prace v fecisti provadét pouze mechanismy vybavenymi

odbouratelnymi mazivy a PHM. Cilem je eliminace pfipadnych Gnikd znecistujicich latek.
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Pro pfipad nahodného uniku znecistujicich latek musi byt v ramci dalSich stupriid PD
zpracovan havarijni plan, fesSici opatfeni pro zamezeni nezadoucich uc€inkd na zivotni
prostfedi. Je tfeba seznamit pracovniky s havarijnim planem a ten také nasledné do-
drzovat. Pro pfipady havarijnich Unikd cizorodych latek (napf. Ukapy ropnych latek
z dopravnich prostfedkd v zaplavovém Uzemi) pfedem zajistit zpUusob jejich odstranéni.
Pfiméfené prostfedky (zachytné nadoby, sorbenty, norné stény apod.) je nutno mit pfi
stavbé neustale k dispozici. Cilem je minimalizace ucinkl takovych uniki a splach(

v toku (poSkozeni ekosystému).

Pro minimalizaci dopadl na populace vétSiny zvlasté chranénych zivocisnych druhd je
nutno pfed zahajenim praci v kazdém useku, kde mohou byt tyto druhy dotéeny, provést
zachranny odlov a pripadny transfer na vhodné misto. V praxi bude vzdy feSeny
usek toku (pfedpoklada se postupné hloubeni a uprava koryt ve sméru proti proudu) nej-
prve zajimkovan pfi¢nou hrazkou a odvodnén (voda z koryta se svede do trouby nebo
Zlabu). Bezprostfedné po poklesu hladiny budou z koryta odloveny zbytkové populace zi-
vocCichll (zejména chranénych druhd - vranka , stfevle, rak apod.) a pfeneseny na
vybranou lokalitu. Podrobnosti téchto postupl stanovi v sou€asnosti jiz zpracovavané bi-
ologické hodnoceni, které mj. upfesni vycet potencialné ovlivnénych druhl, zhodnoti
pocetnosti dotéenych populaci a poZzadavky na provedeni transferu (napf. oekavanou

efektivitu, misto a vhodnou dobu).

Pro eliminaci negativnich dopadu na populaci uzovky obojkové (a pfipadné i pfitomnych
obojzivelnikl) s nejvétSi pravdépodobnosti postatuje vhodné nacasovani terénnich
uprav mimo obdobi zimovani, kdy maze dojit k hromadnému Uhynu zasazenych jedincl
(tzn. omezit zemni prace cca od fijna do dubna). B&hem stavby je pak vhodné prohléd-
nout mista vhodna pro snlsku vajec uzovek a takové biotopy bud rozebrat pfed obdobim
kladeni vajec (cca do konce Cervna), nebo do nich zasahovat az po vylihnuti mladat (cca

v druhé poloviné srpna).

Plochy vyuzité pro zafizeni stavenisté, pfipadné jako doCasné deponie v nivé Klabavy a
Holoubkovského potoka, by mély byt po ukon&eni praci uvedeny do puvodniho, resp.
dohodnutého stavu. Podminkou ukladani vytéZzeného materialu je minimalizace doby
deponii umisténi v nivé (napf. v pfipadé pfivalovych srazek hrozi splachy zpét do toku)
a zaroven omezeni dalSich negativnich vliva (napf. dopadd vyvolané dopravy apod.).

Obecné minimalizovat spotiebu materiald a vznik odpadd co nejvy$Sim vyuzitim
mistniho materialu, ziskaného pfi zemnich pracich, a tim i zatéz vyvolanou dopravou.

Nezbytnou dopravni obsluhu sméfovat na komunikace mimo obytnou zastavbu, a

bude-li v nezbytnych pfipadech potifeba vést dopravu pfes sidla, omezit takovou zatéz na
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denni pracovni dobu, a pfitom dbat na dodrzovani hygienickych limitd hluku, vibraci

apod.

V tocich je nutné béhem stavby zachovat maximalné pfirozeny prutok, tzn. nelze je
vyuzivat jako zdroj zamésové vody pro michani betonu, hygienické potfeby, kropeni ko-
munikaci apod. Rovné&z je nezadouci provadét pfimo vtocich napf. omyvani
znecisténého naradi (cementové vyluhy) i pfipustit splachy odpadniho materialu vznika-

jiciho napf. pfi tlakovém vymyvani a sanaci spar v poskozené dlazbé apod.

V neposledni fadé je zadouci s organem ochrany pfirody pfedjednat a provést opatfeni
ke kompenzaci ekologické ujmy. S ohledem na pfedpokladané (nejspiSe dosti rozsah-
I&) kaceni mimolesni zelené v bfehovych porostech a v celém dotéeném useku nivy pod
méstem, bude nutné provést v iUzemi dendrologicky prizkum. Prizkum by mél mj. kon-
kretizovat navrh kaceni (v€etné moznych zasahld mimo pozemky vodnich tokl, napf.
v uzemi PP Rokycanska stran). Pfi pfipravé kaceni je nutno zvolit co nejSetrnéjsi pfistup,
tzn. zachovat maximum vzrostlych exemplara drevin, které neni bezpodmineéné ne-
zbytné kacet (tyto exemplafe bude tfeba dusledné ochranit pfed negativnimi vlivy
stavby). Na zakladé dendrologického prizkumu bude vycislena vznikla ekologicka ujma,
k jejiz kompenzaci je nasledné Zadouci stanovit rozsah poZadovanych nahradnich vysa-
deb. Nahradni vysadby musi byt pfiméfené stavajici ekologické funkci kacené
zelené (napt. dojde-li k omezeni ekostabilizaéni funkce USES). Je tfeba pfihlédnout i
k dalSim pozadavkim obecné ochrany pfirody a krajiny (dopady na krajinny raz a ekolo-
gickou stabilitu Uzemi, umisténi zaméru ve VKP apod.), pfipadné k rekreacnim funkcim
dotéeného Uzemi. PFi povolovani kaceni drevin je také vhodné brat v potaz hnizdéni pta-

kGl a sméfovat proto termin zasaht mimo vegetacni sezénu (do mimohnizdniho obdobi).

Problémem spojenym s provadénim zemnich praci v koryté Klabavy pod ustim Holoub-
kovského potoka je masivni pfitomnost agresivniho invazniho druhu kFidlatky japonské
(Reynoutria japonica). Kfidlatka vytvafi husté monodominantni porosty, v nichz jsou zce-
la potlaGeny pUvodni druhy bfehové vegetace. Tento druh se velmi uc€inné vegetativné
Sifi oddenky i jejich malymi ulomky, takZe pfedpokladané zemni prace Ci terénni upravy
mohou vyrazné podpofit jeji dalSi Sifeni. Jiz pfi pfipravé zaméru je proto nutné vyskyty in-
tenzivné likvidovat (za pouziti chemickych prostfedkd), po dokonéeni zaméru je nutné

zajistit kontrolu Sifeni druhu i naslednou péci o bifehovy doprovod nového koryta.

Dulezitym bodem pro upfesnéni zaméru bude dojednani a upfesnéni podminek nasledné
udrzby toku (zejména rozsah a frekvenci odstrafiovani sediment(). Toto opatfeni by mélo
do budoucna zajistit stabilizaci biotopd vodnich organism( (v€etné zvlasté chranénych

druhd) alespon v dolnim Useku Upravy s planovanou aktivni nivou. Tento Usek bude
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podle predpokladd PD mozno ponechat pouze s extenzivni Udrzbou, tzn. odstranovani
sedimentl by bylo provadéno az po vyznamném omezeni prato¢ného profilu, tzn. cca 1 x
za 20 let.

e Opatfenim, které sice neni v kompetenci investora, aviak zasadné podminujicim funké-
nost nékterych vySe uvedenych zmirfujicich navrhu, je zabezpeceni Gcinného cisténi
odpadnich vod v COV Rokycany. Zcela alarmujici zjistény stav toku Klabavy pod Gstim
Rakovského potoka ohrozuje Uspésnost provedeni vhodnych opatfeni v dolni ¢asti pro-
jektované upravy (napf. zabezpeceni biotopu pro pfipadny transfer nékterych druht). Bez
dosazeni potfebné kvality vody

Dodrzovani zmirfujicich opatfeni maze byt dllezité i pro ziskani pripadné vyjimky

z ochrannych podminek zvlasté chranénych druha ZzivocichG podle § 56 zakona ¢.

114/1992 Sb. Udéleni téchto vyjimek pro druhy silné a kriticky ohrozené (rak Fi¢ni, mihule)

ma v kompetenci Sprava CHKO Kfivoklatsko, pro druhy ohrozené (stfevle, vranka, uzovka)

je pfislusnym ufadem Krajsky ufad Plzerniského kraje. Na zakladé dosavadniho jednani bude

0 mozném udéleni vyjimek rozhodnuto az na zakladé vysledk( biologického hodnoceni, kte-

ré je v soucasnosti jiz zpracovavano.

D.5. Charakteristika nedostatktll ve znalostech a neurcitosti, které se vy-
skytly pri specifikaci vlivi

Kazda dokumentace &i oznameni posuzujici vlivy na Zivotni prostfedi a Zivou pfirodu
predevS§im ma vzdy mnozstvi nedostatki ve znalostech &i neurcitosti specifikace vlivd, pro-

gnozovani dal§iho vyvoje lokalit a pfi stanovovani potencialnich rizik.

Hlavnim nedostateCné predpovéditelnym (a proto pouze odhadovanym) faktorem je

pravdépodobnost havarii €i jinych nestandardnich stavli, pfi nichz mGze hrozit negativni

ovlivnéni okoli (zejména moznost splacht &i havarijnich unikd znecisténi, ale také napf. pru-
béh povodné v dobé realizace stavby apod.). Nelze predvidat celou fadu vnéjsich faktor(,
jako chod pocasi, intenzitu srazek &i jiné neoCekavané situace, které mohou pfipadné vlivy

zaméru posilovat i zmirfiovat.

Rovnéz reakce jednotlivych organism( &i celych ekosystémd mohou byt v nékterych
pfipadech obtizné pfedvidatelné. V daném pfipadé zkapacitnéni koryta Klabavy a Holoub-
kovského potoka spociva nejistota napf. i v obtizné predikci u€innosti a rychlosti
renaturalizace aktivniho povodnového koryta Klabavy pod méstem. OCekavané pfimé i ne-
pfimé dopady zaméru na zivoc€ichy a rostliny, mozZnosti jejich zmirfiovani budou podrobnéji
stanoveny v biologickém hodnoceni, jehoz vysledky budou rozhoduijici i pro pfipadné vydani

vyjimek z ochrannych podminek zvlasté chranénych druhd.
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Predlozeny stuper projektové dokumentace (DUR) pfipousti, Ze bude nutno doplnit

podrobny inzenyrsko-geologicky prlizkum, na jehoz vysledcich bude zaviset napf. mnozstvi

vyuZzitelnych vykopovych zemin a nepfimo umérné tomu pak objem odpadu, které nebude
mozné vyuzit a bude je nutno ulozit na skladky. S ohledem na to nebyla ani podrobnéji fese-
na vyvolana intenzita dopravy materiali na stavbu / ze stavby. Dosud provedené rozbory
neumoznuji podrobnéji zhodnotit ani vlivy na nékteré slozky pfirodnich ekosystému (nepro-
béhl dendrologicky prizkum, bilance kaceni dfevin a jejich ekologické hodnoty, neni
pfipraven navrh nahradnich vysadeb). Z vySe uvedenych divodd muze byt rovnéz pouze
odhadovan skutecny vliv na funk&nost skladebnych &asti Uzemnich systému ekologické sta-

bility (biokoridory podél toku) €i na stabiliza¢ni funkci vyznamnych krajinnych prvkad.

Zpracovatel Oznameni presto povazuje ziskané udaje a zpracované pruzkumy za do-
stateCné k tomu, aby byly v dostate¢né mife vzaty v uvahu v8echny pravdépodobné vlivy
zameéru. Na jejich zakladé Ize konstatovat, Ze zamér s nejvétsi pravdépodobnosti nepovede
k trvalému &i nevratnému zhorSeni nékteré slozky zivotniho prostfedi. Pfipadné negativni
ucinky Ize ocekavat na spolecenstva vodnich organismu, nebude se vSak jednat o vlivy trva-
I, biologické funkce toku by mély byt v budoucnu obnoveny do stavajiciho stavu, pfipadné

kompenzovany vySsi diverzitou i stabilitou podminek (zvlasté v novém koryté pod méstem).
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Jedinou alternativou predlozeného zaméru oznamovatele, kterou bylo mozno uvazovat,
je ,nulova varianta®, tedy neschvaleni zaméru / neprovedeni zkapacitnéni koryta a souviseji-
cich uprav. V takovém pfipadé odpovida vysledny stav souCasnému stavu lokality,

popsanému v kapitole C.1.

V ramci pfipravy zaméru k Uuzemnimu fizeni nicméné byly jiz provedeny urcité
upravy PD (feSi je Dodatek projektu pro Uzemni rozhodnuti), které umoznuji napf. ponechat
koryto Holoubkovského potoka v pfirozené&jSim stavu (opevnéni kamennym pohozem namis-
to dlazby, rozvinéni proudnice), ponechat ¢asti stavajiciho koryta Klabavy jako slepa ramena
(vytvofeni novych pfirodé blizkych biotopd) ¢i migraéné zpruchodnit veskeré pficné objekty

v dotéeném Uzemi.

Predlozena aktivni varianta také predpoklada, ze po dokonéeni zaméru bude moz-
né ponechat vétSinu nového aktivniho koryta pod meéstem relativné pfirozenému dalSimu
vyvoji, s vyjimkou relativné kratkého useku Klabavy pod zausténim Holoubkovského potoka
(kde dochazi k prudké zméné spadovych pomérll a o¢ekava se zde intenzivni sedimentace
splavenin, jez bude nutno odstrafiovat). V tomto useku, ktery bude fungovat jako ,lapac spla-
venin®, bude nutno provadét udrzbu koryta prakticky po kazdé povodni, zbyvajici useky vSak
postaci ponechat bez tézby sedimentu az do doby vyrazného omezeni pritocnosti (pfedpo-

klada se doba cca 20 let). To mj. umozni stabilizaci podminek pro vyskyt vodnich organisma.

Nulova varianta by mimo jiné znamenala (vzhledem ke stavajicimu povodnovému ri-
ziku) trvani potfeby pravidelné (tzn. vzhledem k mnozstvi splavovaného materialu témeér
kazdoroéné) udrzovat stavajici hloubku a pratoc¢nost profilu Klabavy technickymi zasahy
v pfevazné délce projektované upravy toku. Pfipadné FeSeni takovych situaci by s vysokou
pravdépodobnosti nadale pfinaselo nezadouci vlivy pfedevSim na zvlasté chranéné druhy
(vranka, mihule), ale i na fadu dalSich vodnich organismU. Pfi nulové varianté by nebylo nut-
né napf. nakladat se znaCnymi objemy FiCniho materidlu jako s odpadem, Takovato

alternativa by vS8ak neumoznila protipovodriovou ochranu obyvatel mésta.

Jiné (,usporngjsi“) varianty, které byly jiZz v prdbé&hu pfedchozich stupnu projektovani
provéfovany, nemohou dostate¢né plnit poZadovanou protipovodrovou funkci, ktera je prio-

ritnim méFitkem vysledku investice, a nebyly proto v zaméru FeSeny.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni

Poloha uzemi zaméru.
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Zakres zaméru v&etné zaplavového uzemi v ortofotomapé.

F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele
Veskeré relevantni udaje o zaméru, které byly k dispozici v dobé& zpracovani Ozname-

ni, jsou uvedeny v predchozim textu.

Pouzita literatura a zdroje informaci:

BINOVA L. et al. (1996): Uzemné& technicky podklad nadregionalniho a regionéainiho USES CR. —
Doplnék, Brno.

CULEK M. (ed.) et al. (1996): Biogeografické &len&ni Ceské republiky. — Enigma, Praha.

HAJEK M., BILEK O. et al. (2005): Generel RUSES Plzeriského kraje. — GeoVision, Plzef. (depon. in:
KU PIz. kraje)

HAVRDA T. et al. (2000): Dolozka k Uzemnimu planu mésta Rokycany — Uzemni systémy ekologické
stability. — H+H, Praha. (depon. in: MéU Rokycany)

CHYTRY M., KUCERA T. & KOCI M. (eds) et al. (2001): Katalog biotopti Ceské republiky. — AOPK
CR, Praha.

SVOBODOVA J., STAMBERGOVA M., VLACH P., PICEK J., DOUDA K. & BERANKOVAV M. (2008):
Vliv jakosti vody na populace raku v Ceské republice — porovnani s legislativou CR. — VTEI
50(6): 1-5 (Suppl. Vodni hospodarstvi 12/2008).

SKAPEC L. a kol. 1992: Cervena kniha ohrozenych a vzacnych druh(i rostlin a Zivogichd. - 3 Bezob-
ratli, Priroda, Bratislava, 160 s.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Oznamovatel, Povodi Vlitavy, statni podnik, HoleCkova 8, 150 24 Praha 5, zamysli pro-
vést Upravy tocich Klabava a Holoubkovsky potok v Rokycanech, jejichz cilem je

zabezpecleni protipovodiiové ochrany mésta, pfedevsim v obytnych Ctvrtich.

Stavba se navrhuje na ochranu zastavby podél zajmového useku Klabavy mezi Lito-
hlavskym mostem a Zelezniénim mostem proti rozlivu stoleté povodné. Uprava toku pod
Litohlavskym mostem ma za ukol hlavné snizeni hladiny v toku pod méstem a ucinné od-
vedeni prutoku z chranéného useku (ochrana zastavby pfed zpétnym vzdutim).
Holoubkovsky potok v upraveném useku je feSen pfedevsim s ohledem na ochranu levého
bfehu, ktery bude ochranén proti povodni do velikosti stoleté vody, na pravém bfehu bu-

de ochrana o néco mensi, aviak stale vyrazné vyssi, nez v souCasné dobé.

Zamér (projektovou dokumentaci zpracoval Hydroprojekt, Ing. P. Kankovsky, unor
2009) navrhuje protipovodniovou ochranu ve vychodni Casti méstské zastavby predevsim
prostfednictvim zahloubeni stavajiciho koryta Klabavy, doplnénim protipovodniovych zidek
do potiebné vySky, pfipadné opravou stavaji kamenné dlazby; charakter koryta v zastavbé
se vSak prakticky nezméni. V Siroké nivé severné od mésta pak projekt navrhuje rozsahlé te-
rénni Upravy s cilem vytvofit nové, kapacitni koryto se slozenym profilem, ale pfitom pfirodé
blizké, které bude poloZzeno o 1-2 m niZe, nez je stavajici uroven nivy. Koryto Holoubkov-
ského potoka ma byt zkapacitnéno pfevedenim lichobéznikového profilu na obdélnikovy,
stabilizovany nabfeznimi zdmi a opevnény kamennym pohozem, dojde také k jeho Castec-

nému zahloubeni oproti stavajicimu stavu.

V ramci zaméru dojde ke zruSeni vSech stavajicich stupnd na dotéenych tocich, na
Klabavé bude nové zfizen nad mostem v Soukenické ulici jeden spadovy stupen, vyrovnava-
jici rozdil drovni stavajiciho dna a dna po upravé. Na Holoubkovském potoce budou
vybudovany dva zdrsnéné skluzy, napojujici na za¢atku upraveného useku dno potoka na

novou upravu Klabavy a na konci feSeného Useku Upravu potoka na stavajici terén.

Upravy si vyzadaji zasahy do stavajiciho vzhledu Gzemi, zejména kaceni zatim neu-
presnéného mnozstvi dfevin na bfezich i v okolni nivé. Provedeni zamérl pocita vedle
prevazujicich zaboru ostatnich ploch i s odnimanim zemédélské pldy. Dale bude zamérem
vyvolana pfeprava pomérné znacného mnozstvi stavebnich materialt (zejména lomovy ka-
men) a odpadl (hlavné vytéZzenych nivnich sediment(). BEhem praci v koryté bude dochazet

k nevyhnutelnému znecisténi (zakalu) vody, avSak tento vliv bude Casové omezeny.

Nepfiznivé vlivy zaméru na zdravi obyvatel nejsou na zakladé dostupnych informaci

predpokladany, vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi (ovzdusi, vodu, ptudu apod.) by-
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ly shledany jako pfevazné& malo vyznamné (proto ani nejsou navrzena zadna kompenzacni
opatfeni). Vyjimkou jsou pouze vlivy na ekosystémy, respektive na zvlasté chranéné Zivoci-
chy, vyskytujici se v obou dotéenych tocich. Zdmérem pravdépodobné dojde k vyznamnym
zasahum do populaci nékterych zjisténych druhl (zejména mihule poto¢ni, vranky obecné,
stfevle potocni a raka Fi¢niho), u dalSich druh(l se zavazné ovlivnéni nepfedpoklada, pfipad-

né je mozno mu predchazet jednoduchymi organizacnimi opatfenimi.

Néktera opatfeni k zajisténi pfiznivého stavu vodnich ekosystému jsou €asti jiz zahrnu-
ta v Dopliiku k projektové dokumentaci zaméru, dalSi potfebna opatieni jsou doporuéena
v ¢asti D.4. Upresnujici podminky a opatfeni, ktera vzejdou pfedevsim z biologického hod-
noceni vlivi zaméru na rostliny a zivoCichy budou zohlednény v izemnim rozhodnuti (v dobé
zpracovani tohoto Oznameni nebyly jesté vysledky biologického hodnoceni k dispozici).

Pfedkladané oznameni zaméru mélo objektivné posoudit, zda je navrhované feSeni
uskutecnitelné pfi zohlednéni vSech nejistot, rizik a pochybnosti ohledné ovlivnéni zivotniho
prostfedi. Na zakladé vySe uvedenych udajl Ize pfedpokladat, Ze pfi dodrzeni navrzenych
zmiriujicich opatfeni a za pfedpokladu mozného provedeni zachrannych odlov( a transfer(
chranénych druhu, jejichz populace budou dotéeny (podrobnosti k t€émto transferdm specifi-
kuje biologické hodnoceni) by nemélo dojit k zavaznému a nevratnému ovlivnéni zadného

z dotCenych druht &i k ohrozeni jinych pfirodnich hodnot v Sir§im okoli zaméru.

46



H. VYJADRENI PRISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU K ZAMERU
Z HLEDISKA UZEMNE PLANOVAC/ DOKUMENTACE

VODOHOSPORARSKY RGZVOL
L VUYSTAVEAR a5

e 76, 03. 2009
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MESTO ROKYCANY

odbor rozvoje mésta
Masarykove niam. 1, Stied
337 01 Rokycany

(Er . £ f
ATy

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.
Divize 03
Nabfezni 4

150 56 Praha 5 - Smichov

Va3 dopis ZN / ze dne Nage znatka Vyfizuje / linka V Rokycanech
02_09/0RM AFik/158 23.3..2009

Vyjadreni k projektové dokumentaci pro izemni Fizeni : Klabava
— Rokveany — zkapacitnéni koryta

Utelem stavby je zabezpeeni protipovodiiové ochrany mésta Rokycan, a to piedeviim v
obytnych &tvrtich. Upravy jsou pravadény na pozemcich, na nichZ se v dnesni dob& nachazi
koryto vodniho toku, nebo pozemky s nimi bezprostfedné souvisejici a jejich zabor je odiivodnén
potfebou na nich vybudovat bud’ doprovodné stavby pro zajisténi protipovodfiové ochrany, nebo
jsou tyto pozemky uvazovdny k rozdifeni koryta a zvétSeni pritoéné plochy s cilem zajistit
snizeni hladiny vody pfi povoditovych situacich.

PredloZena projektova dokumentace neni z tohoto pohledu v rozporu se schvilenym tzemnim
planem mésta, ktery v fedené lokalitd vymezuje jak hranici Q)go, tak aktivni zénu zaplavového
Uzcmi.

A
,-’/ /{f'
Jaroslav Anton /
vedouci odboru rozvoje Higsta
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PRILOHA - Stanovisko orgdnu ochrany pfirody, pokud je vyZado-
vano podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb. , ve znéni zakona ¢.
218/2004 Sh.

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

VAS DOPIS ZN.: R . P

ZE DNE: | 10. 3. 2009 : \!J;dohospodarsky rozvoj a vystavba a. s_]
NASE ZN.: ZP13056/09 P.O.BOX 71

VYRIZUJE:  Ing. Jindiich Rykovsky 334 01 Piestice

TEL.: 377195663 - ; -

FAX: 377195393 N
E-MAIL: jindrich.rykovsky@kr-pizensky.cz ’ ’
DATUM: 25.3.2009

Stanovisko k zaméru ,Klabava — Rokycany — zkapacitnéni koryta*

Krajsky ufad Plzefiského kraje odbor Zivotniho prostiedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ‘) vécné a mistné pfisludny dle ust. § 77a odst. 3
pism. w) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dale jen ,zékon"), v fizeni o vydani zavazného stanoviska podle § 149 odst. 1 zakona
8. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale ,spravni fad®),
spolecnosti Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. (ICO: 47116901), Nabiezni 4,
150 56 Praha 5 - Smichov, podle § 45i odst. 1 zékona k zaméru ,,Klabava — Rokycany
- zkapacitnéni koryta“ v k. 4. Rokycany vy dava toto stanovisko: '

Zamér nemize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaéi oblasti.
Oduvodnéni:
Uvedeny zamér je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblast,
pfiéem? je ani jinak neovliviiuje.
Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnuti o udelem vyjimky ze zasahu do biotopu
zvl4sté chranéného druhu vydaného podte § 56 z. &. 114/1992 Sb., v platnem Znéni.

vedouci oddélem orjlrany prirody

[
t
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Datum zpracovani oznameni:

14. 8. 2009

Zpracovatel oznameni:

RNDr. Ondriej Bilek (drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zako-
nd, ve znéni pozdéjsich predpisti (rozhodnutim MZP &. j. 32259/ENV/09 ze dne 29.4.2009)

Kontakt: GeoVision s.r.o., Castkova 73, 326 00 Plzen,

tel. +420 724 088 651, e-mail: ondrej.bilek@geovision.cz

Podpis zpracovatele oznameni:
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