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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Nazev firmy (jméno)
EKO FARMA Uher spol. s r.o.

A.2.1C
26383527

A.3. Sidlo
Rybnik 8, 345 25 Rybnik

A.4. Jméno, prijmeni, adresa, telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Jaroslav Uher

Rybnik 8, 345 25 Rybnik
tel. +420 604 360 487

A.5. Zpracovatel oznameni
RNDr. Ondfej Bilek

- drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb., o po-
suzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisli (rozhodnutim MZP &. j. 32259/ENV/09 ze dne 29.4.2009)

e-mail: ondrej.bilek@geovision.cz

tel. +420 724 088 651

A.6. Prislusny urad dle zakona o posuzovani vlivi
Krajsky urad Plzenskeho kraje

odbor Zivotniho prostfedi, Skroupova 18, 306 13 Plzen
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Maléa vodni nadrz v Rybnickém udoli Oznameni zaméru

B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1 zakona

MALA VODNi NADRZ V RYBNICKEM UDOLI

Zarazeni podle §4 odst. e) zakona (Stavby, Cinnosti a technologie, které podle stanoviska organu
ochrany pfirody vydaného podle zviastniho pravniho pfedpisu mohou samostatné nebo ve spo-
Jeni s jinymi vyznamné ovlivnit tzemi evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti; tyto stavby,
¢innosti a technologie podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjisStovacim rfizeni). Pfislus-

né stanovisko je pfilozeno v €asti H.2 Oznameni.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Hodnoceny zamér predpoklada vystavbu nové malé vodni nadrZze ve varianté 1 s maximalni

plochou 4 ha, ve varianté 2 s plochou max. 3.2 ha. Zamér dale zahrnuje ve var. 1 vybudovani

odtokové struzky v délce 70 m, jejiz soucCasti je zemni tin u vyusténi vypustného potrubi. Ve
varianté 2 stavba zahrnuje revitalizaci koryta Starohut'ské strouhy v déice 280 m, vybudovani

tiné a napojeni jejiho koryta na tok Radbuzy. V obou variantach jsou souc¢asti zaméru i vysadby

e

vych variant zaméru.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Plzerisky

Obec: Rybnik

Katastralni uzemi: Mostek u Rybniku

Zamér ,MALA VODNI NADRZ V RYBNICKEM UDOLI“- se nachdzi. Lokalita lezi na tzemi CHKO Cesky
les, v mélkém udoli, jehoz stfedem protéka feka Radbuza. Tok Radbuzy je v useku zacinajicim
cca 1 km severné (tj. po proudu) od zamysSleného zaméru chranén jako EVL CZ0323166 Rad-

buza - Novy Dvdr - Pila, zafazena vladou CR do narodniho seznamu evropsky vyznamnych lo-

kalit (viz nafizeni vliady 132/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu).

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamérem oznamovatele je vystavba malé vodni nadrze a doplnkové tiné ke zvyseni akumulaéni
a retencni schopnosti Uzemi, zadrzeni vody v krajiné v obdobich sucha a zmirnéni dopadu na ni-

ze polozeném uzemi v obdobi zvySenych pritokd.
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Maléa vodni nadrz v Rybnickém udoli Oznameni zaméru

V sou€asné dobé v povodi Radbuzy jsou pfipravovany nebo jiZz realizovany dalSi zaméry,
které teoreticky mohou svym kumulativhim pusobenim ovliviiovat pfedmét ochrany nebo celist-
vost EVL. Jedna se zpravidla o rlizna opatfeni na podporu retence vody v Uzemi. K datu zpraco-

vani Oznameni jsou v informaénim systému EIA (dale IS EIA) evidované nasledujici zaméry:

—  Smolov-vystavba tuni, p.€. 800, 790 (na IS EIA zamér evidovan pod kddem PLK994) — jed-
na se o 3 nepratocné tliné s hladinou vody v rostlém terénu bez odbéru vody;

—  Smolov vystavba tuni, p.€. 852 (na IS EIA zamér evidovan pod kédem PLK1231) — zamér
feSi vybudovani ¢tyf nepratocnych tani bez pfFitoku v misté byvalé vodni nadrze;

U obou zameérl bylo ve zjiStovacim Fizeni konstatovano, ze nemaiji vyznamny vliv na zivotni

prostfedi a nebudou dale posuzovany podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Zpracovateli Oznameni jsou znamy i nékteré dalSi zaméry, neevidované v IS EIA, které
predpokladaji provadéni revitalizacnich opatfeni v povodi Radbuzy. Jedna se napf. o zamér
Rybnik — studie revitalizace feky Radbuzy s prfitoky v f.km 104,8-108,3 — HAJEK et al. 2010), pfi-

padné o dosud podrobnéji nedefinovany zamér na zfizeni tiné &i rybnika v nivé Radbuzy pobliz
Nového Dvora (podle dostupnych informaci zatim pouze ve stadiu uvah). Ani pro prvni jmenova-
ny zamér (revitalizacni studie) dosud nebyla zpracovana podrobné&jsi projektova dokumentace,
pfed zapocetim povolovacich procesll se oCekava potfeba alespon predbézného vyhodnoceni
moznych vlivi na lokalitu Natura 2000 (tzv. ,screening report®), pfipadné bude zamér podléhat

odpovidajicimu hodnoceni vliva na lokality Natura 2000 a zjiStovacimu fizeni.

Vzhledem k povaze ostatnich znamych zaméri se nepredpokladaji kumulace nepfizni-
vych vlivli s oznamovanym zamérem, a to jak z hlediska obecnych dopadud na Zivotni prostie-
di, tak ani z hlediska uginkl na populaci &i biotop prioritniho druhu raka kamenacée chranéného
v EVL Radbuza - Novy Dvdr - Pila.

B.1.5. ZdUvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych

variant a hlavnich diavodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér

Zamérem oznamovatele je vytvorit v dot€eném uzemi na toku Starohut'ské strouhy (jejiz koryto je
v soucCasnosti napfimeno a vydlazdéno betonovou dlazbou) pfirodni vodni biotop s vyhradné
ekologickou funkci. Cilem je rovnéz zvysit akumulacni a retencni schopnost krajiny (protipovod-
nova funkce). Zamér navazuje na studii revitalizace toku Radbuzy (f.km 104,8—-108,3), zpracova-
nou v r. 2010 (zadavatel Povodi Vlitavy, s.p., zavod Berounka v Plzni; zpracovatel RNDr.Ing. M.
Hajek, GeoVision Plzen s.r.0.). Projektové feSeni malé vodni nadrze je zvoleno s ohledem na vy-
skyt raka kamenace v fece Radbuze, pfiCemz ma umoznit rozsifeni vhodnych podminek pro ten-
to kriticky ohrozeny druh (zausténi odtokové struzky C&i revitalizovaného koryta Starohutské
strouhy do Radbuzy oproti stavajicimu stavu, kdy je upravena Starohut'ska strouha zausténa do

drenazniho systému). Zaroven dojde k odleh&eni pratoku vody v drenazi.
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Maléa vodni nadrz v Rybnickém udoli Oznameni zaméru

Zamér je predlozen ve dvou variantach; projektova dokumentace ve stupni DUR vychazi

pfedevsim ze zadavacich podminek objednatele, v projektu jsou v3ak jiz zapracovany veskeré
pozadavky vyplyvajici z vyjadfeni dotcenych organl. Pouze teoreticky zvazovanou alternativou je
i ,nulova varianta“, tedy neuskuteénéni zameéru, nevybudovani rybnika a tiné a zachovani stava-

jiciho stavu uzemi.

B.l.6. Stru¢ny popis technického a technologického resSeni zaméru

Severni hranici feSeného Uzemi tvofi Starohut’'ska strouha. Jeji koryto je v sou¢asné dobé na-
pfimeno a vydlazdéno betonovou dlazbou. Ve své spodni ¢asti je zausténo do svodného drenu
podél toku Radbuzy. Obé navrzené varianty zameéru pocitaji s vytvofenim nového pfirodé blizké-
ho koryta, které vody prevede do toku Radbuzy. Varianta 1 pfitom predstavuje pritoénou na-
drz, umozniujici retenci vody pfitékajici Starohut'skou strouhou (mj. protipovodriova funkce). Sta-
vajici koryto se v ramci stavby stane soucasti malé vodni nadrze. Povrchové vody budou pfeve-
deny pozerakem €. 1 do zemni tané pod vypustnim potrubim a nasledné nové vytvofenou odto-

kovou strouhou do koryta feky Radbuzy.

Ve varianté 2 je nadrz navrzena jako obto¢na, pficemz v celém Useku prochazejicim do-
t€enym uzemim bude provedena revitalizace koryta Starohut'ské strouhy a napojeni jejiho koryta
na tok feky Radbuzy. Revitalizaci je minéno nahrazeni umélého koryta Starohut'ské strouhy pfi-
rodé blizkym mélkym korytem meandrujicim v severni ¢asti dot€eného uzemi v délce 280 m. Pod
vypustnim potrubim je rovnéz navrzeno vybudovani tiné, z niz bude voda odtékat do revitalizo-

vaného koryta Starohut'ské strouhy (a nasledné spolec¢né s nim do toku Radbuzy).

V centralni ¢asti dot€eného Uzemi je navrzena samotna vodni nadrz, ktera v obou varian-

tach zvysi retenéni_schopnost celé oblasti a zajisti dostateCnou akumulaci vody v uzemi. Tvar

dna nadrze bude kopirovat v co nejvétsi mife stavajici terén. Dno nadrze bude vyspadovano s
pozvolnym sklonem smérem ke dvéma pozerakim v nejhlubsi ¢asti nadrze. Ve vychodni ¢asti

zatopy bude zfizena rozsahla litoralni zéna v rozsahu min. 15 az 20 % zatopy. Hloubka vody

v litoralni z6né bude max. 0,5 m, sklon dna v této z6né bude 1:10 a vy$Si. Litoralni zona zajisti
pozvolné a ucinné zapojeni vSech ekosystémul vazanych na pfibfezni linii a mokfadni pasmo.

V celém dot€eném uzemi budou odstranény sbérné dreny a veSkeré vody odvadéné dre-

naznim systémem budou pfevedeny na povrch a vyuzity pro dotovani zatopy vodni nadrze a tlni.

Cely zamér bude bez ohledu na zvolenou variantu doplnén vysadbou vhodnych stromi a keft
z mistnich druhu.
Stavba ma byt provedena v jedné etapé. Cely zamér je rozdélen do téchto objektl:

SO 01 Mala vodni nadrz
SO 02 Odtokova struzka var. 1) / SO 02 Revitalizace Starohut'ské strouhy (var. 2)
SO 03 Vysadba doprovodného porostu
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S0 01 - MALA VODNi NADRZ (VARIANTA 1+2)

Mala vodni nadrz je umisténa v centralni ¢asti dotCeného uzemi. Nadrz je navrzena bud jako

pratoéna (var. 1), nebo jako obto¢éna (var. 2). Celkové technické feSeni nadrze je v zasadé jed-
noznacné, v jednotlivych variantach se pouze mirné lisi parametry zatopy (viz Tab. 1-3).

Vzhledem ke konfiguraci terénu bude vodni nadrz polohloubena, ovalného tvaru, s podél-
nou osou orientovanou smérem severojiznim. Ve vychodni ¢asti podél toku Radbuzy je navrzena
zemni hraz polokruhového tvaru. Téleso hraze je uvazovano jako sypana homogenni hraz vybu-
dovana z mistnich materiald téZenych v budouci zatopé. Sitka koruny hraze je uvazovana 5,0 m,
tak aby byl po koruné hraze umoznén obc&asny prujezd malych mechanizmu potfebnych pfi pra-
videlné udrzbé hraze a funkénich objektt nadrze (detaily viz Tab. 1).

Sklon vzdu$ného svahu hraze je navrzen 1:10 s plynulym navazanim na okolni terén.
Vzdu$ny lic hraze bude ohumusovan z materialu skrytého z mista budouci zatopy a oset travou.
Navodni svah hraze bude vybudovan ve sklonu 1:3. Opevnéni navodniho lice hraze bude prove-
deno z mistniho kamene do vySe maximalni hladiny. Pouzity kdmen bude nepravidelného tvaru
s oblymi hranami.

Tab. 1. — SO 01 MALA VODNI NADRZ - parametry hréze (spole¢né pro varianty 1i 2).

Parametry hraze Varianta 1 + 2
Koéta koruny hraze 524,00 m.n.m
Hladina normaini vody H, =522,50 m.n.m
Hladina maximalni vody (odpovida Q4q0) Hmax= 523,20 m.n.m
Vy8ka hraze H,=4,0m
Sitka koruny hraze S,=50m
PrevySeni koruny hréze nad Hpax Hy, =0,80 m
Druh hraze zemni homogenni
Sklon navodniho lice 1:3
Opevnéni navodniho lice kamenny pohoz do vysky Hpax
Sklon vzdusného lice 1:10
Opevnéni vzdusného lice ohumusovani a oseti travni smési
Délka hraze 500 m

V zapadni ¢asti zatopy je navrzena rozsahla litoralni zéna s pozvolnym sklonem dna 1:10-
1:15, hloubka vody v litoralni zoné bude max. 0,5 m pro pozvolny pfechod bfehové mokfadni z6-

ny do vodniho prostfedi (pro detailni parametry zatopy viz Tab. 2).

Tab. 2. — SO 01 MALA VODNI NADRZ - parametry zatopy (tuéné vyznadeny rozdily variant 1 a 2).

Parametry zatopy Varianta 1 Varianta 2

Plocha nadrze pfi H, Shn= 35 000 m* Shn= 29 000 m*
Plocha nadrze pfi Hmax Shmax=39 600 m* | Spma=32 800 m*
Plocha litoralni zény Siitorat = 13 600 M° | Sjiora = 8 000 m®
Objem nadrze akumulaéni V,=31900 m’ V,=28571m’
Objem nadrze retenéni V,=26 300 m® V,=22140 m°
Objem nadrze celkem V =58 200 m° V=50711m’
Primérna hloubka normaini vody 0,95 m 1,55 m
Nadmorska vyska nejhlubsi ¢asti dna nadrze 520,50 m.n.m 520,50 m.n.m
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Maléa vodni nadrz v Rybnickém udoli Oznameni zaméru

Pro moznost ovladani hladiny vody v nadrzi jsou v nejhlub$i ¢asti nadrze navrzeny dva po-

zeraky. Pozerak €. 1 slouzi pro béZnou manipulaci s vodou a k vypusténi % akumulacniho obje-

mu nadrze do toku Radbuzy. Vyusténi vypustného potrubi od tohoto pozeraku je do tiné pod té-
lesem hraze. Toto feSeni je zvoleno s ohledem na vyskyt raka kamenace (Austropotamobius tor-
rentium) v fece Radbuze. Pfi vypousténi akumulacniho prostoru nadrze tak budou pfipadné se-
dimenty zachyceny v tani a nedojde k jejich splaveni do Radbuzy a ohroZeni populace raka.
Vzhledem k tomu, ze nejhlubS$i ¢ast dna vodni nadrze je pode dnem toku Radbuzy (nelze vypustit
cely objem nadrze), je v nadrzi umistén i pozerak €. 2 s vypustnym potrubim zausténym do sta-
vajiciho drenazniho potrubi (které je zausténo do stavajiciho toku Radbuzy cca o 200 m nize po
proudu). Zbyvajici 4 akumulaéniho objemu nadrze bude vypousténa do tohoto drenazniho sys-
tému (9000 m* vody).

Vzhledem k charakteru nadrze, ktera neni ur€ena k intenzivhimu chovu ryb, bude vypous-
téni celé nadrze probihat pouze pfi nutnych opravach télesa hraze, popfipadé pfi odbahnéni

v intervalech cca 1x za 10 let, a to pouze v letnim obdobi. ZatiZzeni stavajiciho drenazniho svodu
bude tedy minimalni a je dostateCné kompenzovano pfevedenim vod ze Starohut'ské strouhy
pfimo do koryta Radbuzy.

Tab. 3. — SO 01 MALA VODNI NADRZ - parametry vypoustéciho zafizeni a bezpecnostniho prelivu.

Parametry vypoustéciho zafizeni - Varianta 1 + 2
Typ vypustného zafizeni 2 x pozerak s dvojitou dluZzovou sténou
Rozméry pozZeraku vnéjsi 1400 x 1600 mm
Délka prelivné hrany 600 mm
Vzdalenost dluzi od zadni stény 600 mm
Nadmorska vyska poklopu pozeraki ¢. 1a2 | 524,00 m.n.m.
Nadmorska vyska dna pozeraku ¢. 1 521,80 m.n.m.
Vy8ka poZeraku €. 1 2200 mm
Nadmorska vySka dna pozeraku €. 2 520,50 m.n.m.
Vyska pozeraku €. 2 3500 mm
Parametry bezpecnostniho prelivu - Varianta 1 + 2
Typ bezpenostniho pfelivu Celni, zpevnény pruleh v hrazi
Délka prelivné hrany b=7 m
Sklon svah n=1:6
Nadmofiska vyska prelivné hrany H =522,60 m.n.m
Maximalni vySka pfepadového paprsku h=0,60m

SO 02 - ODTOKOVA STRUZKA (VAR. 1) / REVITALIZACE STAROHUTSKE STROUHY (VAR. 2)

Technické FeSeni se v jednotlivych variantach liSi podle zvolené podoby nadrze. V pfipadé pri-
toné nadrze (var. 1) dojde k zatopeni pfevazné Casti dneSniho koryta Starohut'ské strouhy a vy-
tvorfeni nové odtokové struzky. Obto€na nadrz (var. 2) naproti tomu prfedpoklada uplnou revitali-
zaci koryta Starohut'ské strouhy v feSeném Uzemi. Mirné se liSi i detaily zemni tiné (viz Tab. 5).

VARIANTA 1

Odtokova struzka slouzi k pfevedeni vod protékajicich Starohut'skou strouhou z nadrze do Rad-
buzy. Prvni Usek tvofi odtok od bezpeénostniho prelivu (za bézného provozu nadrze bez vo-
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dy). Koryto je zde navrzeno jako mélky miskovity prileh se sklonem svahu bfehu 1:3. Vzhledem
ke stavajicim spadovym pomérim je podélny profil odtoku v mirném spadu bez nutnosti zpevrio-
vani dna a bfehu, koryto odtoku proto bude v celé délce ohumusovano a zatravnéno.

Odtokové koryto (priileh) prechazi do hloubené zemni tiiné (celkova plocha 700 m?, cel-
kovy objem 600 m®), do niZ je rovnéZ vyusténo vypustné potrubi od poZeraku ¢&. 1. Z t(iné bude
vychazet prirodé blizka odtokova struzka nasledné zausténa do Radbuzy. Oproti stavajicimu
stavu (kdy je Starohut'ska strouha zausténa do drenazniho systému) tak dojde k odleh&eni pruato-
ku vody v drenazi. VeSkery vykopek z objektu bude pouzit na zasypani stavajiciho technického
koryta Starohut'ské strouhy.

Funkce zemni tiné spociva jednak v zachyceni pfipadnych sedimentl pfi vypousténi vod-

ni nadrze, jednak ve zvySeni stanovistni diverzity. Zatopa tliné je navrzena nepravidelného pldo-

rysu s mélkou litoralni ¢asti s mokrfadnimi partiemi a s pozvolnym pfechodem do hlubsi stfedové
¢asti (kde bude tan nejhlubsi, coz umozni pfezimovani vodnich zivo&ichu). Zatopovy prostor bu-
de plynule navazovat na okolni terén. Bo¢ni svahy tuné budou provedeny v nepravidelném mir-
ném sklonu 1:5-1:6 kvuli stabilité bfehd, rozvinuti pobfezni a mélkovodni zény a z ddvodu bez-
pecnosti osob a zvifat. Jako vegetaéni doprovod tiiné bude zalozena vysadba vrbovych fizk(
v hustych skupinach, pficemz jizni okraj tni zGstane neosazen, aby bylo zajisténo ¢astecné
oslunéni hladiny, které je dllezité pro zivot obojzivelnikl atp.

Vlastni odtokova struzka ze zemni tliné je navrzena v délce 60 m, v pficném profilu jako
mélka miska, v pfimych usecich a meandrech je dno tvofeno ve spodni ¢asti Sirokym obloukem
s naslednym sklonem (vnitfniho) svahu bfehu 1:3. Vnitfni ¢ast oblouku je uréena pro ukladani
sedimentl. Vnéjsi vymilaci bfeh bude strméjsi (sklon 1:2). Zde bude dochazet k pfirozenému
vymilani a samovolné korekci trasy toku potoka. Vysledkem tohoto feSeni by méla byt pFirozena

trasa koryta se zachovanim Sirokého mélkého profilu toku v celém podélném profilu.

Prestoze je podélny profil struzky navrzen vzhledem ke stavajicim spadovym pomérim a
konfiguraci terénu v mirném spadu bez nutnosti zpeviiovani dna a biehd, bude dno provedeno
jako kamenité z mistniho kamene (polni sbér) s obCasnymi velkymi balvany ve vzdalenosti cca
10 m pro vytvofeni klidnych mist v toku. Toto opatfeni je zvoleno s ohledem na vyskyt raka
kamenace v Radbuze a zajisti vhodné podminky pro potencialni rozsifeni tohoto kriticky ohro-
Zeného druhu. Oproti stavajicimu stavu, kdy je Starohut'ska strouha zausténa do drenazniho sys-
tému tak dojde k odleh&eni pratoku vody v drenazi.

VARIANTA 2
Stavajici opevnéné a napifimené koryto Starohut'ské strouhy (o délce cca 220 m) bude v celém
useku prochazejicim dotéenym uzemim nahrazeno pfirodé blizkym mélkym revitalizaénim

korytem délky 280 m, pfirozené meandrujicim v severni ¢asti dotCeného uzemi.

Novy profil koryta toku je navrzen jako mélka miska. V pfimych usecich a meandrech toku

bude dno tvofeno ve spodni ¢asti Sirokym obloukem s naslednym sklonem svah( bfehu 1:3.
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Hloubka koryta je 0,75 m, pficemz hloubka v meandrech bude vétSi nez v pfimych Usecich.
Vnitfni ¢ast oblouku je uréena pro ukladani sedimentd. Vnéjsi vymilaci bfeh bude proveden str-
méjSi se sklonem 1:2. Zde bude dochazet k pfirozenému vymilani a samovolné korekci trasy toku
potoka. Vysledkem tohoto FfeSeni by méla byt pfirozena trasa koryta se zachovanim Sirokého

mélkého profilu toku v celém podélném profilu.

Pfestoze je novy podélny profil Starohut'ské strouhy navrZzen vzhledem ke stavajicim spa-
dovym pomértim a konfiguraci terénu v mirném spadu bez nutnosti zpeviiovani dna a brehd, bu-
de dno potoka provedeno jako kamenité z mistniho kamene (polni sbér) s obCasnymi velkymi
balvany ve vzdalenosti cca 10 m pro vytvofeni klidnych mist v toku. Toto opatfeni je zvoleno
s ohledem na vyskyt raka kamenace v Radbuze a zajisti vhodné podminky pro tento kriticky
ohrozeny druh. Levostranny pfitok bude zaustén do koryta Radbuzy. Oproti stavajicimu stavu

(kdy je potok zaustén do drenazniho systému) tak dojde k odleh&eni pratoku vody v drenazi.

Sougasti revitalizace toku je i vystavba zemni ttiné (celkova plocha 945 m?, celkovy objem
820 m®). TR je navrzena jako zemni hloubena umisténa mimo hlavni tok. Zatopa ttiné je navr-
Zena nepravidelného pudorysu s mélkou litoralni ¢asti s pozvolnym pfechodem do hlub$i stfedo-
vé Casti. Dno tuné je navrzeno se sklonem ke stfedu, kde bude nejhlub$i ¢ast pro pfezimovani
vodnich zivo€ichu. Veskery vykopek z objektu ma byt pouzit na zasypani stavajiciho technického

koryta Starohut'ské strouhy.

Tab. 4. — Parametry SO 02 ODTOKOVA STRUZKA / REVITALIZACE STAROHUTSKE STROUHY — (tué-
né vyznaceny rozdily variant 1 a 2).

Parametry odtokové struzky / revitalizovaného toku Varianta 1 Varianta 2
Délka toku struzky / revitalizovaného toku Liey =60 m Liev =280 m
Celkova plocha tting Stini = 700 m’ Stni = 945 m”
Celkovy objem ting Viani = 600 m® Vioni = 820 m®

S0 03 - VYSADBA DOPROVODNEHO POROSTU (VARIANTA 1+2)

V ramci tohoto objektu budou provedeny vysadby doprovodnych stromu podél vzdusného lice

hraze (SO 01) a podél odtokové struzky, resp. podél revitalizovaného toku (SO 02 v zavislosti na
varianté). Dale bude provedeno ohumusovani a zatravnéni télesa hraze, zemni lavice mezi sil-
nici a zapadnim okrajem zatopy a bfehU odtokové struzky / revitalizovaného toku (véetné tini a
odtoku od prelivu). Navrzena zelen umozni pfirozené zaclenéni dotéené lokality na okolni pro-

stfedi, pfipadné vytvoreni stabilniho biokoridoru podél potoka (zejm. var. 2).

Vysadba doprovodného porostu je navrzena v celé dotéené lokalité z téchto divodu:

1. Obnoveni bifehového porostu prirodniho charakteru

Podél odtokové struzky bude provedena stabilizace bfehtd novou vysadbou. Podél bfehové Cary
budou vysazeny mistni dfeviny (vrbové fizky) ve vzdalenosti cca 10 m. Po realizaci stavby je
predpoklad pfirozeného rozsifeni mistnich kef do dotéené lokality.
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2. Vysadba stromU podél hraze SO 01

Tento prvek zajisti pfirozené oddéleni vodni nadrze od udolni nivy Radbuzy. Pro vysadbu budou
pouzity mistni druhy strom( (jasan, jilm, tfeSen ptaci), celkem navrzeno 23 stromU ve sponu cca
10 x 10 m. Vzhledem k malému rozsahu vysadby budou pouZity balové sazenice, které budou
chranény proti okusu, podepfeny dfevénymi kaly a po dobu 3 let oSetfovany ozinanim. Na nové
vytvofené zemni lavici podél ochranného pasma silnice dojde rovnéz k pfirozenému rozsifeni
mistnich druhd kefu, které vhodné doplini navrzenou vysadbu.

3. Oseti ploch dotéenych stavbou

Po provedeni stavby budou zatravnény plochy odkryté pfi provadéni zemnich praci:

— vzdusni lic hraze, koruna hraze, navodni lic hraze ke kamennému posypu
— bfehy odtokové struzky

— brehy tliné od vodni hladiny ke stavajicimu travnimu porostu

— odtok od pfrelivu

Tab. 5. — SO 03 VYSADBA DOPROVODNEHO POROSTU - souhrn.

Parametry SO 03 Vysadby - celkem
Pocet vysazenych dievin podél revitalizovaného toku 10 ks
Pocet vysazenych soliternich dfevin 23 ks
Plocha oseti travou 8 500 m*

TECHNICKE DETAILY JEDNOTLIVYCH CASTi ZAMERU (SPOLECNE PRO OBE VARIANTY)

V misté zatopy vodni nadrze bude v celém rozsahu kromé litoralni zény skryta ornice v tloustce
0,20 — 0,30 m. Dno zatopy bude nasledné vytvofeno odtéZenim stavajiciho terénu na navrzenou
niveletu dna nadrze. VeSkery vytézeny material bude pouzit do télesa hraze a na dosypani zemni
lavice mezi zatopou a silnici. V zapadni €asti zatopy je navrzena rozsahla litoralni zéna (min.
15-20 % plochy zatopy) s pozvolnym sklonem dna 1:10 - 1:15 s hloubkou vody do 0,5 m. Tato li-
toralni zéna bude tvofena stavajicim terénem, budou sem vSak umistény ob&asné kameny (ukry-
ty obojzivelnikd a ptaku). Litoralni zéna zaijisti pozvolné a ucinné zapojeni vSech ekosystému va-
zanych na pfibfezni linii a mokfadni pasmo.

Vlastni zatopa nadrze bude vyspadovana v mirném sklonu smérem k hrazi s nejhlubSim
mistem u vypoustéciho zafizeni. Pod télesem hraze bude zfizen patni drén zaustény do vyvaru u
vypoustéciho potrubi a na terén pod hrazi a nasledné do koryta Radbuzy. Maximalni hladina
v nadrzi bude 0,90 m pod korunou hraze, tak aby nedochazelo k preliti vin pfes téleso hraze.
Normailni hladina bude 1,50 m pod korunou hraze.

Pozeraky budou monolitické Zelezobetonové, osazené na betonovy zaklad s dvojitou dlu-
Zovou sténou z dubovych hraditek tl. 5 cm, mozno pouzit i prefabrikovany pozerak. Pro zlepSeni
estetického dojmu budou pozeraky nad provozni vodni hladinou obloZzeny kamennym obloZenim
— bfidlice, Zula, porfyr atd. Vypustné potrubi bude z PVC trub, v celé délce obetonovano. Vyus-
téni potrubi z pozeraku €. 1 u tiné pod hrazi bude zakon&eno Celni vyusti z kamenného zdiva.
Vyusténi potrubi z pozeraku €. 2 pod hrazi bude do stavajiciho hlavniho svodu drenazniho sys-

tému v misté zausténi stavajici Starohutské strouhy. Pro zabranéni neopravnéné manipulace
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budou pozeraky opatfeny dfevénym nebo ocelovym uzamykatelnym poklopem. Na zadni sténé
pozeraku €. 1 bude osazena limnigraficka lat’ s vyznacenim hladin H, a Hpax.

Bezpecnostni preliv je navrzen jako pfimy, lichobéznikového profilu se sklonem svahl
1:5. Preliv je situovan v severni ¢asti hraze a bude tvofen betonovymi prahy s kamennym obkla-
dem v hornim lici. Mezi témito prahy bude provedena kamenna rovnanina a tésnici zamek. Veli-
kost prelivu je navrZzena pro bezpecné prevedeni Q, 100 letych vod. Skluz od prelivu bude pro-
veden jako oteviené koryto zpevnéné kamennou rovnaninou. Stény skluzu budou ve sklonu 1:4.
Skluz je zakon&eny v nové zfizeném odtokovém prllehu (za¢atek odtokové struzky).

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni

Zahajeni stavby : 08/2011
Dokonceni stavby: 08/2012

Pfedpokladana lhuta vystavby: 12 mésica

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku.

Dotéeno jsou pouze katastralni uzemi Mostek u Rybniku, které je v samospravé obce Rybnik.
Krajskou samospravu vykonava Plzensky kraj.

B.1.9. Vyd&et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které

budou tato rozhodnuti vydavat.

Oznameni zaméru je podkladem pro vydani zavéru zjistovaciho fizeni (pfislusSnym organem je
Krajsky ufad Plzefiského kraje). Na tento zavér jsou vazana nasledujici rozhodnuti:

1. Uzemni rozhodnuti (rozhodnuti o umisténi stavby) podle zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) — vyda Méstsky Ufad Pobézovice, odbor
vystavby a Zivotniho prostiedi, jako stavebni Ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona

2. Specialni stavebni povoleni / vodopravni povoleni k nakladani s povrchovymi vodami
— vydava Méstsky ufad Domazlice, odbor Zivotniho prostiedi, jako specialni stavebni urad dle
ust. § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb. a jako pfislusny vodopravni Ufad dle § 104 a
106 zakona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon)

B.Il. Udaje o vstupech
B.1l.1 Zabor pudy

PFi realizaci zaméru nedojde k zaboru pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL), dotéeny
jsou vyhradné pozemky zemédélského pudniho fondu (ZPF). Dle projektové dokumentace se
v obou variantach predpoklada shodné trvalé odnéti pudy ze ZPF vrozsahu 50.510 m?
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z ehoz 48.680 m? tvori pozemek s BPEJ 85001 (jednotka zafazena do lll. tfidy ochrany ZPF),
1.830 m? pak tvofi plochy s BPEJ 87201 (zafazena v V. tfidé ochrany ZPF) — pro prehled viz

Tab. 6. Odnéti ploch ZPF je tedy navrzeno na pudach prevazné s primérnou produkéni schop-
nosti, z malé ¢asti pak i na plidach s velmi nizkou produkéni schopnosti.

Z ¢asti dotcené plochy, kde bude umisténa vodni nadrz, tdn a odtokova struzka, bude se-
jmuta podorniéni a orni¢ni vrstva a doCasné ulozena v misté stavby na p.p.¢. 568/2. Celkové
mnozstvi ornice skryté na misté stavby je v obou variantach 10.102 m* (viz Tab. 7). Po do-
koncCeni stavebnich praci bude ¢ast deponované ornice pouzita na rekultivaci Uzemi dotéeného
stavbou (ohumusovani vzdusného lice hraze, koruny hraze, vrchni ¢asti navodniho lice hrazi az
po kamenny pohoz, bfehu odtokové struzky a odtoku od prelivu). Zbyvajici ¢ast ornice bude roz-
hrnuta na pozemku p.¢ 568/2 v tloustce vrstvy 0,2 m (viz Tab. 8).

Mocnost ornic¢ni vrstvy na rekultivovanych plochach bude 20 cm. Celkem je pro potfeby re-
kultivace Uzemi dotSeného stavbou potfeba 4.702 m® ornice. Zbyvajici mnoZstvi ornice
v celkovém objemu 5.400 m® bude trvale uloZeno na sousedni parcele p.&. 568/2 k.u. Mostek u
Rybniku ve vlastnictvi stavebnika. Zde bude navySena stavajici mocnost ornice o cca 0,2 m.

Tab. 6. Vyméry pozemki nebo jejich ¢asti odnimanych ze ZPF

odnéti stupen ) odnimana
katastr. zemi p-p.C. trvalé/ prednosti | SZUO BPEJ 2
- . « plocha [m?]
doasné | v ochrané
Mostek u Rybniku 568/1 trvalé ZPF ne 85001 48 680
Mostek u Rybniku 568/1 trvalé ZPF ne 87201 1830
Plocha odnimana ze ZPF celkem [mZ] 50 510

SZUO0 - soudasné zastavéné tizemi obce

Tab. 7. Skryvka ornice vychazejici z pedologického prizkumu a udaji komplexniho priazkumu pud.

Katastr. Gzemi p.p.&. plocha szkryvky mocnost skryté ornice objerp skryge or-
[m~] [m] nice [m’]
Mostek u Rybniku 568/1 50 510 0,15-0,20 10 102
Celkovy objem skryté ornice [m3] 10 102
Tab. 8. Bilance trvalého uloZeni ornice.
. . - plocha ulozeni mocnost ulozené or- objem ulozené
katastr. uzemi p-p.C. 2 . . 3
[m?] nice [m] ornice [m’]
Mostek u Rybniku 568/1 23512 0,20 4702
Mostek u Rybniku 568/2 33145 0,20 5400
Celkovy objem trvale ulozené ornice [m°] 10 102

Doc¢asny zabor si vyzada pouze provizorni vyjezd ze staveni$té na silnici lll. tfidy Rybnik —
Smolov. Tento vyjezd bude zfizen v délce cca 50 m jako doCasna zpevnéna plocha z Zelezobe-
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tonovych panell, poloZzenych do piskového loze, nebo nasypem ze stérku. Vyjezd bude po do-
kon&eni stavby odstranén a pozemky podél komunikace budou uvedeny do plvodniho stavu.

B.1l.2 Odbér a spotreba vody

Jako zdroj vody pro stavbu nebude vyuZivan tok Radbuzy. VeSkera voda pro potfeby stavby
(skrapéni, Cisténi vozidel pfi vyjezdu na silnici, zalivka vysadeb atd.) bude odebirana z jimky pro
Cerpani povrchové vody u pozeraku €. 2 (odvodnéni stavenisté), popfipadé z mistni vodotece
(Starohut'ské strouhy). Realizace a provozovani zaméru v zadné z posuzovanych variant nevy-
tvari mimoradné naroky na potfebu vody s vyjimkou potfeby pro napousténi nadrze.

Akumulaéni objem nadrze ma ve varianté 1 &init 31.900 m?, ve var. 2 je stanoven akumu-

ladni_ objem 28.571 m>. Napuéténi nadrze se predpoklada vodou ze Starohutské strouhy; vzhle-

dem k charakteru a planovanému vyuziti nadrze, ktera neni ur€ena k intenzivnimu chovu ryb, bu-
de vypousténi probihat pouze pfi nutnych opravach télesa hraze, popfipadé pfi odbahnéni v in-
tervalech cca 1x za 10 let a to pouze v letnim obdobi. Dobu napousténi akumula¢niho objemu pfi
pramérném dlouhodobém priitoku (podle podkladti CHMU pobodgka Plzefi Qg = 8,5 I.s™) Ize od-

hadnout ve var. 1 na 43 dnu, resp. na 39 dnu ve var. 2. Pratok v toku je vSak po vétSinu roku
podstatné mensi (napf. Qso = 13 I.5™, Q20 = 8 I.s™, Qug0 = 5,5, Qa0 = 3 1.8, Qas5 = 1,5 I.s™). Tr-
vani doby, b&éhem niz by bylo koryto Starohut'ské strouhy pod rybnikem bez vody, je mozno zkra-

tit pfi napusténi v obdobi vysSich pratoku (jarni tani apod.). Ve varianté 2 je pak mozno manipu-
lovat vodu rozdélovacim objektem tak, aby byl v koryté Strohutské strouhy vzdy zachovan ale-
spon minimalni zistatkovy pratok.

Po dokondéeni stavby a napusténi nebude mit provoz nadrze pozadavky na spotifebu vody.

Nadrz naopak bude plnit mimo ekostabiliza¢ni funkce rovnéz funkci retenéni — v dotéené lokalité

dojde k zadrzeni vody jak ve vlastni nadrzi, tak v zemni tani pod vytokem.

B.11.3 Materialy, surovinové a energetické zdroje

Projektova dokumentace uvadi, ze stavba nema naroky na napojeni technické infrastruktury.
Elektricka energie bude zajisténa zhotovitelem stavby pomoci motorovych mobilnich agregatu.
Pozadavky na surovinové zdroje z PD nevyplyvaji (spotfeba surovin neni vycislena), z popisu ob-
jektd nicméné vyplyva dil¢i vyuziti kameniva (kamenny pohoz pro opevnéni hraze), k cemuz
uvadi PD, Ze napf. na dno odtokové struzky ¢i revitalizacniho koryta potoka bude v ramci stavby
pouzito mistniho kamene (polni sbér). Z dalSich stavebnich materialli bude pouzito betonu, PVC

potrubi, dfevénych hraditek, pfipadné dalSich materiald, bézné dostupnych v prodejni siti (napf.

prefabriované pozeraky) bez naroku na jejich specialni vyrobu nebo tézbu.

Hlavnim materialem pfi vystavbé malé vodni nadrze jsou vykopové zeminy ziskané pfimo

v misté stavby hloubenim nadrze, odtokové struzky / revitalizacniho koryta a tané. Vytézena ze-

mina bude z vétsi €asti vyuzita pfi samotné stavbé (nasyp télesa hraze, zasyp stavajiciho kory-
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ta Starohutské strouhy, vytvofeni zemni lavice mezi zatopou a silnici Rybnik-Smolov podél

ochranného pasma silnice lll.tfidy).

Prebyvajici zemina vytéZena ze zatopy bude trvale uloZena na p.p.¢. 568/2 k.u. Mostek u

Rybniku ve vlastnictvi stavebnika (terénni Uprava). Z tohoto pozemku bude nejprve skryta ornice
na ploSe potfebné velikosti, po uloZzeni vykopku bude ornice zpétné pouzita na rekultivaci této
plochy spolu s pfebyteénou ornici skrytou v misté budouci zatopy, avSak nevyuzitou v ramci oze-
lenéni stavby (ohumusovani vzdudného lice a koruny hraze, vrchni €asti navodniho lice hraze az

po kamenny pohoz, bfeh( odtokové struzky a odtoku od pfelivu).

Pfed zahajenim zemnich praci urCi vhodnost a zpUsob ukladani zemin do télesa hraze geo-

logicky prizkum. VeSkeré vytézené zeminy budou ukladany do télesa hraze ihned po vytézeni.

Bilance zemnich praci je je v obou predlozenych variantach zaméru vyrovnana (viz Tab. 9).

Stavba tak nevyvolava naroky na skladky ¢&i jiné deponie zemin.

Tab. 9. — Bilance zemnich praci.

VytéZzena zemina
SO 01 zatopa vodni nadrze 17 670 m°
SO 02 zatopa tiiné 600 m°
vytéZzena zemina celkem 18 270 m®
Ulozena zemina
SO 01 sypana zemni hraz 9420 m°
trvalé uloZeni na p.p.€. 568/2 k.u. Mostek u Rybniku 8850 m’
ulozena zemina celkem 18 270 m°
rozdil 0m’

B.1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pozemek stavby se nachazi u silnice lll. tfidy Rybnik-Smolov, z&asti zasahuje do jeji-
ho ochranného pasma. Dle § 30, odst.2, pism. ¢) zakona ¢.13/97Sb o pozemnich komunikacich
je silni€nim ochrannym pasmem prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a
ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky silnice lll. tfidy. VeSkeré objekty jsou navrzeny tak aby ne-
zasahovaly do tohoto ochranného pasma. Vyjimkou je pouze rozdélovaci objekt na pfitoku do
nadrze v pfipadé varianty 2, ktery se bude nachazet pod stavajicim silni€nim propustkem. Zde
také dojde v délce 10 m ke zpevnéni dna a bfehl kamennou dlazbou (umoznéni odbéru vody

z koryta Starohut'ské strouhy pro napousténi nadrze).

Realizace zaméru nebude mit vyznamnéjSi naroky na dopravni €i jinou infrastrukturu. Do-

Casné sice dojde v zajmovém uUzemi ke zvySenému pohybu techniky (dopravni obsluha stavby,
stavebni materialy). Jedna se vSak o kratkodobé zatizeni, pfiCemz veSkera zemina bude ulozena
v misté stavby bez nutnosti pfepravy po silnici, zatiZzeni silnice tak bude zvy3eno pouze

v minimalni mife. V pfipadé znecisténi zajisti stavebnik pfi realizaci okamzité Cisténi silnice.
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B.lll. Udaje o vystupech

B.1ll.1 Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Emise do ovzduS$i budou zifejmé vznikat jen ve fazi vystavby — stavebni €innost, zemni prace,

pfevoz zemin a materialu atd. Bude dochazet k exhalacim ze spalovacich motort tézké techniky

(bagr, buldozer apod.) a nakladnich aut, maze dojit i ke zvySeni prasnosti. Emise z mobilnich za-
fizeni (elektrocentraly) a dalSich mechanizmi lze oCekavat jen v minimalni mife. Souhrnné

mnozstvi emisi Ize povaZovat z hlediska mozného znecisténi ovzdusi za nevyznamné, bude se

jednat o do€asné zdroje kratkodobého charakteru, u nichz Ize pfi spravné provadénych pracov-

nich postupech predpokladat zcela zanedbatelné ovlivnéni okolniho ovzdu$i.

V dobé provozovani vodni nadrze zadné emise do ovzdusi vznikat nebudou.

B.1ll1.2 Mnozstvi odpadnich vod a jejich zneclisténi

SPLASKOVE ODPADNi VODY

Béhem vystavby bude vznikat nanejvy$ malé mnozZstvi splaskovych odpadnich vod v ramci za-

fizeni stavenisté (pokryti hygienickych potfeb pracovnikd — napf. mobilni WC). Projektova doku-
mentace zaméru (stupert DUR) tento aspekt nezohledfiuje, podle platnych predpisti nicméné tak-
to vzniklé splaskové vody maji byt odpovidajicim zplisobem shromazdovany a likvidovany doda-

vatelem stavby. V obdobi provozu zaméru splaskové vody nebudou produkovany.

DALSI VYSTUPY OVLIVNUJICi KVALITU VOD

Zamér nepredpoklada vznik jinych odpadnich vod. Vzhledem k u&elu tohoto Oznameni a pfiloze-

ného ,naturového hodnoceni“ (divodem zpracovani je stanovisko organu ochrany pfirody, nevy-

lu€ujici vliv zaméru na EVL Radbuza - Novy Dvur - Pila) je vSak tfeba podrobnéji zhodnotit i dalsi

vystupy do vodniho prostiedi, které potenciadlné mohou ovlivnit lokalitu Natura 2000.

Za vyznamny vystup pro stav dotéené lokality je tfeba povazovat mozné znecisténi vody a

pfipadny pfenos do uzemi EVL, at jiZz uniky pfi stavb&, nebo zmény kvality vody vypousténé

z nadrze do Radbuzy v dobé provozovani. V disledku uzivani nadrze (pfedpokladany chov ryb)
je teoreticky mozné znecisténi organickymi latkami (Ziviny, rybni€ni bahno) Ci jiné zmény kvality
vody odtékajici z nadrze (napf. zmény pH, teploty &i souvisejicich parametrl — obsah rozpusté-

ného kysliku atd.). Podle platnych predpisu se vSak v tomto pfipadé nejedna o odpadni vody.

Zameér je jiz navrzen tak, aby pri stavbé nedochazelo k negativnimu ovlivnéni kvality vody
v Radbuze. Za timto u€elem jsou v obou pfedloZenych variantach zaméru stanovena opatieni a
postupy Vv jednotlivych fazich provadéni zaméru, které maiji zajistit minimalizaci negativnich G¢&in-
ki stavby na zivotni prostfedi. Jedna se o predev§im odvodnéni stavenisté, které bude v obou

variantach provedeno mimo Radbuzu a bude zajisté€na ochrana toku pfed znecidténim povrcho-
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vymi vodami ze stavenisté. V nejhlubsi ¢asti zatopy nadrze (u pozeraku €. 2) bude vyhloubena
zemni jimka o pudorysném rozmeéru 10 x 10 m pro jimani srazkovych vod z plochy stavenisté po
celou dobu vystavby (dno jimky bude -1,0 m pod Urovni nového dna nadrze). V pribéhu vystavby
nadrze bude dno zatopy vzdy ve sklonu k jimce, ze které budou srazkové vody Cerpany na okolni
travni porost (v co nejvétsi vzdalenosti od toku Radbuzy), kde dojde k jejich vsakovani do podlozi

a usazeni pfipadnych sedimentl (zakalu).

V pripadé realizace varianty 1 bude dalSi fazi po odvodnéni stavenisté predstavovat vy-

stavba nového koryta odtokové struzky vcetné zemni tiné. Stavajici koryto Starohutské
strouhy zUstane pIné funkéni az do kompletniho dokon&eni odtokové struzky a po dobu provadeé-
ni stavby bude (stejné jako dosud) zausténo do stavajiciho drenazniho systému. Pfi vystavbé
nesmi dojit k jakémukoliv znecidténi vody ve stavajicim koryté vlivem zemnich praci (zvySeny
zakal a splachy nehrozi vzhledem k popsanému odvodnéni stavenisté).

Az po kompletnim dokoné&eni pozeraku €. 1 mlzou byt vody ze Starohutské strouhy pfeve-
deny vypustnym potrubim do nové vybudované odtokové struzky a zemni tiné. Pfedpokladem je

kompletni dokon€eni SO 02. Nasledné budou provedeny zemni prace v zatopé nadrze a nasypy

télesa hraze. Dno zatopy bude vyspadovano k jimce, z niZz budou &erpany srazkové vody na
okolni travni porost. V této etapé bude jimka slouZit jako usazovaci nadrz pro pfipadné kaly a
hrubé necistoty. Vzhledem k ukon€eni zemnich praci je v8ak jejich vyskyt v této etapé jiz neprav-
dépodobny.

Ve varianté 2 bude nejprve realizovano nové (revitaliza¢ni) koryto potoka vcetné zemni
tiiné. VeSkeré vody budou pfevadény stavajicim korytem, které neni spojeno s Radbuzou a z{-
stane pIné funkéni az do kompletniho dokonéeni SO 02. V misté odbérného objektu budou vody

pfevedeny mimo stavebni jdmu provizornim potrubim DN 400 mm zausténym v horni ¢asti do

stavajiciho propustku. Zde bude provedeno tésnéni z jilovité zeminy tak aby nedoslo k zatopeni
stavebni jamy. Pod stavebni jamou bude potrubi vyusténo volné do stavajiciho zpevnéného kory-
ta. Nové koryto bude celé provedeno kromé napojeni na feku Radbuzu v délce 20 m. V pfipadé

jakékoliv havarie, nebo zvySeného mnozstvi srazek tak nedojde ke znecisténi Radbuzy. Az na-

sledné bude provedeno vySe popsané odvodnéni stavenisté (zemni jimka, z niz budou srazko-

vé vody Cerpany na okolni travni porost, v co nejvétsi vzdalenosti od toku Radbuzy).

Vystavba vlastni vodni nadrze probéhne az v posledni fazi. Nejprve bude vybudovan po-

zerak €. 2 v€etné vypustného potrubi. Nasledné budou provedeny zemni prace v zatopé nadrze a
nasypy télesa hraze. Zemni prace budou provadény tak, aby dno zatopy bylo vyspadovano
k nejhlubSimu mistu-jimce, ze které budou srazkové vody Cerpany na okolni travni porost. Pfe-
vedeni srazkovych vod do drenazniho systému pfes pozZerak €. 2 bude mozné az po dokonceni

télesa hraze a zemnich praci v zatopé nadrze. Zasypani jimky bude provedeno az po dokonéeni

celé stavby.
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V obdobi bézného provozu nadrze jsou zasadni dva aspekty zaméru: Zaprvé je nadrz ur-

€ena pouze k extenzivnimu chovu ryb (nehrozi tedy vyznamné zvySovani obsahu organickych la-

tek Ci jina forma znecistovani vody odtékajici z nadrze); zadruhé nebude dochazet k vypousténi

Spodni* vody (ode dna, ktera je zpravidla nejvice zatizena tzv. rybni¢nim bahnem), coz eliminuje
splachy sedimentu z nadrze do Radbuzy. Dno vypustného potrubi u pozeraku 1 je totiz umisténo
1,3 m nad nejhlubSim mistem zatopy, sediment tedy bude ukladan v prostoru, ktery nebude vy-
poustén do Radbuzy. Pfes tyto skuteCnosti je v projektové dokumentaci obou variant zaméru vy-

pustné potrubi zausténo do zemni tané s litoralni zénou, kde maze dojit k dalSimu precisténi vy-

pousténych vod ¢i usazeni pfipadnych sedimentd.

B.11l.3 Kategorie a mnozstvi odpadu

Pfi provadéni zaméru a nasledné i pfi provozu je nutno postupovat v souladu se zakonem ¢&.

185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl. Pfedpokladané odpady ze stavby jsou

shrnuty v Tab. 10, tyto odpady budou roztfidény a dale s nimi bude nakadano podle platnych no-
rem, likvidaci odpadu vzniklého pfi stavbé zajisti dodavatelska stavebni firma. Pfi provozu vodni
nadrze se nepredpoklada vznik odpadul; vzhledem k planovanému extenzivnimu vyuzivani nadr-
Ze nehrozi zvySena mira zanaseni rybni¢nim bahnem a nutnost nakladani s timto sedimentem

jako s odpadem.

Stavba je navrzena z dostupnych pfirodnich materialt (dfevo, kamen, zemina), v minimal-
nim mnozstvi je pouZit beton. VeSkeré pouzité materialy jsou zdravotné nezavadné, nepredpo-

klada se vyskyt nebezpecnych ¢i jinak zavadnych slozek a tim ani vznik nebezpeénych odpadu.

Veskeré predpokladané odpady Ize podle Katalogu odpad (pfiloha &.1 vyhlasky MZP 381/2001

Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl) charakterizovat jako ostatni (kategorie ,0). Po doziti stavby

nebo jejich soucasti je mozno vSechny pouzité stavebni materialy zneSkodnit béznym zplsobem,
nebo nadale vyuzit (viz Tab. 10). Celkové mnozstvi jednotlivych odpadd neni v PD zaméru speci-

fikovano, nepredpokladaji se vSak vyznamnéjsi objemy odpadu, které by znatelné zatézovaly

dou vyuZity v ramci zaméru, tzn., nevztahuje se na né zadkon o odpadech — viz § 2, odst. 1, pism

j): ,zeminy vytéZené béhem stavebnich ¢innosti, pouZité v pfirozeném stavu v misté stavby...".

Tab. 10. — Odpady vzniklé pfi vystavbé.

Cislo odpadu nazev odpadu kategorie zpusob likvidace / vyuziti

150101 papirové a lepenkové obaly 0] sbérné suroviny

150102 plastové obaly skladka, recyklace

170101 beton skladka, recyklace

170201 dfevo znovuvyuziti, event. palivo

170405 Zelezo sbérny kovosrot

O|0|0|0|0O

150106 smés oball skladka, recyklace
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B.11l.4 Hluk a vibrace

Zamér bude realizovan mimo zastavéné Uzemi. V prabéhu stavebnich praci (skryvky zemin,
hloubeni, doprava materialu) mize dojit ke kratkodobému a pouze nevyraznému zvySeni hluku

v tésném okoli stavby. Po dokon&eni stavby nebude stavba své okoli ovliviiovat hlukem.

B.lll.5 Zareni ionizujici a neionizujici

V souvislosti s posuzovanym zamérem nedojde ke vniku ¢i umistovani zdroju elmag. zafeni.

B.l1l.6 Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Predstavitelnym rizikem pfi realizaci zaméru jsou napf. ukapy €i uniky ropnych latek ze staveb-

nich mechanismd, pfipadné splachy zemin &i jinych materialt ze stavenisté (skryvkou zemin ob-
nazeny terén, téleso hraze pred stabilizaci vegetaci apod.) do tokd, kde by mohly zpUsobit nad-
mérny zakal. V tomto pfipadé riziko zavisi pfedevsim na lidském faktoru — dodrzovani bezpec-

nostnich predpisl. Projektova dokumentace zaméru uvadi, Ze zhotovitel stavebnich praci je po-

vinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vySkolit z predpist

k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky.

Pfed zahajenim provozu stavby bude vypracovan ,Provozni a manipulaéni fad“ malé vodni
nadrze, ktery stanovi zasady pro obsluhu a manipulaci s vodami. V dobé provozovani nadrze

jsou rizika havarijni situace vyvolané zamérem zanedbatelna (bezpec€nostni preliv dimenzovan

na Qq0), snad pouze za nepfedpokladatelnych klimatickych podminek (extrémni povodné) by by-
lo mozno uvazovat riziko protrzeni hraze a ,vyplachnuti“ celé nadrze do toku Radbuzy; v takovém
pfipadé Ize vSak opravnéné tvrdit, ze eventualni poskozeni ficniho biotopu (napf. zanesenim se-

dimenty ¢i zmé&nami charakteru koryta) by nastalo bez ohledu na provoz zaméru.

Samotny (fadny) provoz nadrze nepfinasi zadna rizika, bez rozdilu vybrané varianty.
Snad pouze v teoretickém pfipadé, kdy by doSlo napf. k dopravni nehodé na silnici Smolov —
Rybnik, pfi niz by do Starohut'ské strouhy mohly uniknout znecistujici (napf. ropné) latky, bylo by
mozno uvazovat jistou vyhodu varianty 1, umoznujici zdrzeni znecisténi v pratoéné nadrzi. Nao-
pak ve var. 2 Ize zachytit mozné znecisténi vzniklé vlivem nespravného obhospodarovani samot-

né (obtoné) nadrze uzavienim rozdélovaciho objektu. Faktem vSak je, Ze pravdépodobnost ta-

kovych udalosti je vzhledem k navrZzenému ucelu nadrze zcela zanedbatelna, a proto neni nutno

se uvedenymi hypotetickymi eventualitami zabyvat.

PFi standardnim zpusobu realizace stavby, pfi dodrzovani zavaznych limitl a technologic-

kych pozadavkUl |ze celkova rizika eventualnich havarii pro zZivotni prostfedi charakterizovat jako

zanedbatelna. V pfisludné ¢asti Oznameni jsou dale navrZzena néktera opatfeni, odpovidajici ma-

ximalni mife pfedbézné opatrnosti a zaméfena na prfedchazeni nezadoucim (havarijnim) stavim.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMi

C.1. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

GEOMORFOLOGICKE CLENENIi A GEOLOGIE

Oblast zaméru nalezi podle geomorfologického ¢lenéni a podrobného regionalniho ¢lenéni reliéfu
(Demek et al. 1987) do okrsku Ostrovska vrchovina, ktera pfedstavuje plochou kernou vrchovinu
v severni ¢asti Cerchovského lesa. Ostrovska vrchovina je morfologicky charakterizovana struk-
turné denudacnimi hibety pfiblizné severo-jizniho sméru, s drobnymi suky a nevyraznymi tvary
kryogenniho zvétravani ve vyssich polohach.

systém: Hercynsky

e sybsystém: Hercynska pohofi
provincie: I Ceska vysotina

e subprovincie: 4 Sumavska subprovincie

e oblast: LA Ceskoleska oblast

e celek: 1,A-1 Cesky les

e podcelek: LA-1A Cerchovsky les

e oOkrsek: I1A-1A-c Ostrovska vrchovina

Celé Sirsi okoli je tvofeno moldanubickymi biotitickymi az migmatitickymi pararulami a pro-
terozoickymi biotitickymi rulami. Na samotné zajmové lokalité v nivé Radbuzy jsou podlozni hor-

niny krystalinika Ceského lesa prekryty kvartérnimi deluvio-fluvialnimi hlinitopis&itymi sedimenty.

KLIMATICKE FAKTORY

Lokalita nélezi (Quitt 1971) do klimatického regionu MT5 — mirné tepla oblast, charakterizované-
ho normalnim az kratkym létem, mirnym az mirné chladnym, suchym az mirné suchym, pfe-
chodné obdobi je normalni az dlouhé s mirnym jarem a mirnym podzimem, normalné dlouhou

zimou, mirné chladnou, suchou az mirné suchou, s normaini az kratkou snéhovou pokryvkou.

Tab. 11. — Ciselna charakteristika pro klimatickou oblast MT5.

Klimaticka charakteristika MTS
Pocet letnich dnu 30-40
Pocet dnl s primérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160
Poc¢et mrazovych dni 130 - 140
Pocet ledovych dnu 40 - 50
Primérna teplota v lednu ve °C -4 az -5
Primérna teplota v dubnu ve °C 6az7
Primérna teplota v ¢ervenci ve °C 16 az 17
Primérna teplota v Fijnu ve °C 6az7
Priimérny poc¢et dnt se srazkami 1 mm a vice 100-120
Srazkovy uhrn ve vegetanim obdobi 350 — 450
Srézkovy uhrn v zimnim obdobi 250 - 300
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 60 - 100
Pocet dnli zamracenych 120 - 150
Pocet dnl jasnych 50 - 60
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HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE

Zajmové Uuzemi se nachazi v pramenné oblasti feky Radbuzy (€islo hydrologického porfadi 1-10-

02-001) pfi jejim levém bfehu. Z&mér je lokalizovan v prostoru zausténi levostranného pfitoku
(tzv. Starohut’'ské strouhy) do Radbuzy. Ve skuteCnosti Starohut'ska strouha neusti do Radbuzy

pfimo, jeji technicky upravené a opevnéné Kkoryto je zausténo do drenazniho systému, ktery je

polozen pod urovni nivelety dna Radbuzy v tomto misté (drenaz vyustuje do toku az cca o 150-

200 m nize). Podle podkladi Povodi Vitavy a Zakladni vodohospodafské mapy jde o f.km cca
105,8-106,1; podle Hydroekologického informaéniho systému VUV TGM se jedna o F.km 104,3-

104,6 — viz http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dli?map=vtu&). Starohutska strouha tvofi sever-

ni hranici Uzemi a je soucasti stavby a slouzi pro napajeni vodni nadrze.

Z hlediska hydrogeologické rajonizace patfi feSena lokalita k zakladnimu utvaru podzem-

nich vod 62121 - Krystalinikum v povodi Mze po Stfibro a Radbuzy po Stankov.

DOSAVADNI VYUZiVANi UZEMi A PRIORITY JEHO TRVALE UDRZITELNEHO VYUZiVANI

Uzemi dotéené zamérem leZi pod obci Rybnik, v §iroké mé&lkém udoli, jehoZ stfedem protéka fe-
ka Radbuza. Lokalita lezi na uzemi CHKO Cesky les, tok Radbuzy cca 1 km severné (tj. po
proudu) od zamysleného zaméru navic chranén jako EVL Radbuza - Novy Dvar — Pila. Uzemi je
v soucasnosti vyuzivano jako zemédeélské pozemky (trvalé travni porosty). Lokalita tak aktualné
pIni hlavné produkéni, pfipadné pidoochrannou funkci, zatimco nékteré zadouci funkce jsou na-
ruSeny — napf. omezena retence vody (odvodnéni pozemku), snizena ekologicka stabilita a bio-
logicka diverzita (pouze &aste¢né funkéni skladebné &asti USES).

Stalé osidleni uzemi (obec Rybnik) je datovano az z 15.-16. stoleti, svlj nazev obec ziskala

po velkém rybniku, ktery v kralovském pohrani¢nim hvozdu zalozilo mésto Domazlice. po roce
1560 byla u Rybnika zalozena sklarna Stara Hut. Do osudu obce vyrazné zasahla 2. svétova

valka a predevsim pak udalosti, které nasledovaly po ni. Po odsunu sudetskych Némcl

v Rybniku zUstal jen zlomek ptvodniho obyvatelstva (zatimco v roce 1930 tu zilo na 3329 osob, k
roku 1950 je tu uvadéno jiz jenom 143 obyvatel). VétSina dom, kostel (postaveny roku 1795),

hibitovy i dal8i pamatky byly zni€eny. Katastrem obce pak Ctyfi desetileti vedla ,zelezna opona“,

proto bylo hospodaFské i rekrealni vyuzZivani zdejSiho uzemi jen sporadické, rozvoj oblasti byl
znemoznén systémem obrany hranic. Opétovny rozvoj turistiky a rekreace v obci byl umoznén
az od roku 1990. V okoli obce se nachazi kromé& zachovalé pfirody také fada vsi zaniklych po

odsunu némeckého obyvatelstva, které jsou polozeny na turistickych stezkach a jejich pozustatky

patfi mezi zajimavé turistické cile (viz napf. http://www.obecni-urad.net/rybnik/).

KRAJINA A KRAJINNY RAZ
Uzemi lezi v nadmotské vysce cca 525 m v udoli mezi Pivoriskymi horami a hranié¢nim hiebenem
Medvédich hor. Siréi okoli je dosti Fidce osidlenou kulturni krajinou, s prevladajicim zemédélskym

vyuzitim v udoli Radbuzy a s drobnozrnnou mozaikou ploch zelené mezi kompaktnimi a rozleh-
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lymi lesnimi celky na pfilehlych svazich (viz také Obr. 1). Na vych. bfehu Radbuzy se zvedaji
lesnaté vrchy Mo$na (717 m n. m.) a Straz (752 m); zapadné od feSené lokality terén strmé stou-

pa k vyraznému lesnatému hiebenu Zelezny vrch (790 m n. m.) — Velka skala (792 m). Pfevazné

pfirodni charakter krajinného razu jen misty doplfiuji kulturné — historické charakteristiky tuzemi.

493241 83 m Vygka pohledu

Obr. 1. Charakter krajiny v okoli dotéeného tzemi (zdroj: © Google Earth, GEODIS Brno).

Priority udrzitelného vyuzivani uzemi i SirSiho okoli by mély odpovidat zajmdm ochrany pfi-

rody a prirodé blizkého hospodareni, pfipadné Ize za pfipustné doplrikové vyuzivani uzemi po-

vazovat i Setrny rozvoj turistického ruchu a rekreace obyvatel). Podle vyjadfeni stavebniho Ufadu

ohledné Uzemné planovaci dokumentace (viz éast H.1) je v izemi navrzen biokoridor USES,
zamér na vybudovani pfirodé blizké extenzivni nadrze s vegetacnim doprovodem lze tedy pova-

Zovat z hlediska Uzemniho planovani v souladu s UPD.

FLORA A FAUNA, EKOSYSTEMY

Z hlediska regionalné fytogeografického ¢lenéni lezi tUzemi v oblasti mezofytika, fytogeografickén
obvodu Ceskomoravského mezofytika a fytogeografickém okresu 26. Cesky les. Jako potencialni
pfirozena vegetace (j. vegetace, ktera by se v daném uzemi v urlité Casové etapé vytvorila za
pFedpokladu vylouceni jakékoli dalSi ¢innosti ¢lovéka) je v SirSim zajmovém uzemi mapovana bi-
kova bucina svazu Luzulo-Fagion (NEUHAUSLOVA et al. 1997). V samotné nivé Radbuzy a pfileh-
lych zamokiovanych depresich v8ak pfedstavuje potencialni vegetaci spiSe stfemchova jasenina

(svaz Alnion incanae, as. Pruno-Fraxinetum), misty v komplexu s mokfadnimi olSinami.
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Aktudlni vegetaci v uzemi tvofi druhové chudé, kulturni, intenzifikované a hluboce odvod-

néné travni porosty se snizenou ekologickou stabilitou. Pfevladaji produkeni druhy trav, napft.

metlice trsnata (Deschampsia cespitosa), ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius), kostfava luc-
nia k. ervena (Festuca pratensis, F. rubra), doplnénych o bézné Iluéni druhy s Sirokou ekologic-
kou amplitudou, jako bolSevnik obecny (Heracleum sphondyllium), pampeliSka srstnata (Leonto-
don hispidus) apod. Podél Starohut'ské strouhy je vyrazna dominance chrastice rakosovité (Pha-
laris arundinacea) a uplatiuji se i nékteré dalSi nitrofilni druhy, napf. vrati¢ obecny (Tanacetum
vulgare). Dfevinny doprovod této vodotece tvofi pak pouze jednotlivé nalety a narosty olSe lepka-

vé (Alnus glutinosa), vrby kiehkeé a jivy (Salix fragilis, S. caprea).

Vyskyt vzacnych &i chranénych druht rostlin na lokalité je krajné nepravdépodobny. Z bota-

nického hlediska zajimavéjSi plochy se nachazi az na okraji lesa zapadné od silnice Rybnik -

Smolov (cca 200-300 m proti proudu Starohut'ské strouhy od zaméru).

Z pfirodnich hodnot uzemi je zfejmé klicovy stav vodniho ekosystému Radbuzy. Pfestoze

se v bezprostfedni blizkosti zaméru jedna o pfevazné regulovany tok, je hydrobiologicka hodnota

Radbuzy v useku jiz cca 1 km pod zdmérem velmi vysoka (pfirozené& meandrujici koryto, mj.

s vyskytem kriticky ohrozeného raka kamenace - Austropotamobius torrentium). V toku (zejména
nize po proudu) lze tak pfedpokladat vysokou diverzitu stanovist vhodnych i pro celou fadu dal-
Sich druhu (v€etné zvlasté chranénych — napf. vranka obecna — Coftus gobio, stfevle potocni —
Phoxinus phoxinus, ledniacek Ficni — Alcedo athis, vydra fi¢ni — Lutra lutra atd.). Velky podil na

pfiznivosti podminek v toku ma dosud dista voda. V Sir§im okoli se v porostech vihkych luk vy-

skytuji nékteré vzacnéjsi druhy ptakl, napf. bekasina otavni (Galinago galinago), pfipadné

chfastal polni (Crex crex).

ZVLASTE CHRANENA UZEMi A LOKALITY NATURA 2000
Lokalita zaméru lezi na uzemi CHKO Cesky les, konkrétné ve Ill. z6n& ochrany (viz napf.

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/cesky les/viewer.htm).

Tok Radbuzy je v useku zacinajicim cca 1 km severné (ij. po proudu) od zamyS$leného za-
méru chranén jako Uzemi evropské soustavy chranénych uzemi Natura 2000 — evropsky vy-
znamna lokalita CZ0323166 Radbuza - Novy Dviir - Pila, zafazena viadou CR do narodniho se-
znamu EVL (nafizeni vlady 132/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist). Vzhledem k tomu, Ze
pFislusny organ ochrany pfirody svym stanoviskem (PFil. H.2) nevyloucil mozné negativni ovliv-

néni EVL, je Prilohou tohoto oznameni i detailni hodnoceni vyznamnosti vlivi na uzemi EVL

podle § 45i ZOPK - tzv. ,naturové hodnoceni®, zpracované osobou s prisluSnou autorizaci.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY
Podle § 3 odst. 1, pism. b) zdkona €. 114/1992 Sb. jsou zvlasté chranéné Casti prirody z definice

VKP vynaty — v CHKO se tedy vyznamné krajinné prvky nenachazeji.
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UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY
Dotéené pozemky p.&. 568/1, 568/2 zasahuji do vymezenych skladebnych &asti USES. Podle

platné UPD obce Rybnik se Gzemi nachazi v lokélnim biokoridoru (Udaj z Uzemné planovaci in-

formace vydané pfislusnym stavebnim ufadem — M&U Pobé&zovice — viz PFil. H.1). Tato UPD
nicméné neni v souladu se Zasadami tizemniho rozvoje (ZUR) Plzefiského kraje. Podle Generelu
RUSES Plzeriského kraje (HAJEK et BILEK 2006), schvaleného jako soucast ZUR, predstavuje fe-

Sené uzemi lokalni biocentrum &. 2028/05 ,Pod Knézskou“, vlozené v regionalnim biokoridoru

2028 vymezeném v nivé Radbuzy mezi regionalnimi biocentry ¢. 1055 Zavist a ¢. 3023 Mostek

(viz napf. http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/USES/viewer.htm). Uzemi zarovefi leZi na vychod-

nim okraji 2 km ochranné zény nadregionalniho biokoridoru &. 52 Kladska — Diana — Cerchov,
navrzené Uzemné technickym podkladem NR a R USES (BINOVA et al. 1996). Osa tohoto bioko-
ridoru (osa mezofilni bu¢inna) prochazi cca 2 km zapadné od lokality po hraniénim hibetu Med-

védi hory — Maly Zvon — Velky Zvon.

UZzEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU

Zamér neni situovan do uzemi zvySeného historického €i archeologického vyznamu. Pfi realizaci
posuzovaného zaméru se nepiedpoklada zvySena pravdépodobnost odkryvu archeologickych
nalezu, mj. s pfihlédnutim k faktu, ze zemni prace budou omezeny na zasahy do nivnich (povod-

novych) sedimentl splavenin.

V pfipadé, Ze by byly pfi vykopovych pracich pfece jen odkryty archeologické nalezy, je
nutno postupovat v souladu s platnymi predpisy (pfedevsim § 23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni), tzn. nalez musi byt oznamen Archeologickému Ustavu nebo
nejblizS§imu muzeu nejpozdéji druhého dne po nalezu. Nalez i nalezisté pfitom musi byt pone-
chany beze zmény az do prohlidky opravnénou organizaci, ktera nejpozdéji do péti pracovnich
dnd po ucinéném oznameni provede opatfeni nezbytna pro zachranu archeologického nalezu

pfed jeho poSkozenim, zni¢enim nebo odcizenim.

UzEMi ZATEZOVANA NAD MiRU UNOSNEHO ZATiZENi (VEETNE STARYCH ZATEZ)
Uzemi navrhované stavby neni pod vlivem nadmé&rného &i netinosného zatéZovani, naopak se
jedna o oblast s relativné kvalitnim zivotnim prostfedim. Podle mapy starych ekologickych zatézi

na portalu statni spravy (http://geoportal.cenia.cz) zde nejsou evidovany staré zatéze.

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Vliv na Zivotni prostfedi s velkou pravdépodobnosti nebude nijak zasadni, nicméné relativné nej-

vyznamngji mohou byt (aspon teoreticky) dotéeny nasledujici slozky:

RNDr. Ondrej Bilek, GeoVision s.r.o. strana 24



Maléa vodni nadrz v Rybnickém udoli Oznameni zaméru

PUDA A PUDNi FOND

Zabor zemédélské pudy je planovan v rozsahu cca 5 ha, presnéji 50.510 m?, z ¢ehoz 48.680 m?
tvofi pozemek s BPEJ 85001 (lll. tfida ochrany ZPF), 1.830 m? pak tvofi plochy s BPEJ 87201
(V. tfida ochrany ZPF). Vzhledem k tomu, Ze odnéti pudy ze ZPF je navrzeno na ptdach prevaz-
né s prumeérnou produk&ni schopnosti, z malé ¢asti pak i na pldach s velmi nizkou produkéni

schopnosti, neoCekava se vyznamné ovlivnéni této slozky prostredi.

POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Po strance ochrany povrchovych vod lze fici, Ze zdmér nepfina8i vyznamné ovlivnéni prostfedi

v_negativnim smyslu. Naopak lze predpokladat posileni akumulacni a retenéni schopnost uzemi,

coz mj. pfinasi pfispévek ke snizeni povodnoveho rizika v nize polozenych ¢astech povodi (zpo-

maleni odtoku v nadrzi, tani a také v revitalizanim koryté). Ovlivhéni podzemnich vod a hydro-

geologickych charakteristik Ize prakticky vylougit, uz vzhledem k tomu, Ze vystavba polohloubené

nadrze (hloubky ~ prvnich metr(l) je navrzena v nivnich sedimentech. Hlubsich horizontu ¢i kolek-

tort podzemni vody se nedotkne.

FLORA A FAUNA, EKOSYSTEMY

Uzemi se nachazi v CHKO Cesky les, kde Ize vzhledem k dochovanému stavu pFirody a krajiny
oCekavat obecné CetnéjSi vyskyt vzacnéjsich druhu rostlin i zivo€ichu. Jak bylo uvedeno vyse, ak-
tualni stav lokality prakticky vylu€uje vyskyt vzacnych &i chranénych druh( rostlin, bezprostfedni

vliv na faunu a fléru je tedy krajné nepravdépodobny. Jako kli¢ové jsou tedy uvazovany potenci-

alni nepfimé vlivy na stav vodniho ekosystému Radbuzy — v useku cca 1 km pod zamérem za-

chovano pfirozen& meandrujici koryto, mj. s vyskytem kriticky ohroZzeného raka kamenace - Aus-

tropotamobius torrentium, ktery je zaroven prioritnim druhem z hlediska ochrany v evropské sou-

stavé Natura 2000. Vlivy na raka kamenace a na celistvost EVL jsou podrobnéji diskutovany a

hodnoceny v naturovém hodnoceni zaméru zpracovaném osobou s pfislusnou autorizaci (viz Pfi-
lohu Oznameni), souhrnné je vSak konstatovan nanejvys mirny negativni vliv na EVL. Rov-

néz nelze oCekavat zadné prokazatelné vlivy na dalsi druhy v Radbuze.

V okoli se v porostech vihkych luk vyskytuji nékteré vzacnéjsi druhy ptakud, napf. bekasina
otavni (Galinago galinago), pfipadné chrastal polni (Crex crex). Ani v pfipadé téchto druhl se
nepredpoklada znatelny dopad na jejich vyskyt, z hlediska prevence pfed pfipadnymi (zfejmé jen

mirnymi) vlivy by vSak bylo vhodné omezit dobu provadéni zaméru mimo obdobi hnizdéni.

Z hlediska vSech dalSich slozek zivotniho prostredi — tzn. ovzdusi, akustické situace, horni-
nového prostredi, krajiny a krajinného razu ¢i lidského zdravi se nepfedpokladaji Zzadné pozoro-
vatelné vlivy provedeni zaméru. Zavazné plsobeni na Zivotni prostredi ¢i dokonce jeho

ovlivnéni nad miru stanovenou zvlastnimi predpisy Ize z uvedenych dlvodu vylougit.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVIi A NA
ZIVOTNi PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Nepfedpokladaji se jakékoliv negativni dopady zaméru na vefejné zdravi. Celkovy vliv na oby-

vatelstvo Ize hodnotit jako neutralni.

D.1.2. Vlivy na ovzduSi a klima

Celkové emise zplsobené zamérem (pfedevsim v obdobi vystavby pohybem stavebnich mecha-
nismu) budou z praktického hlediska zanedbatelné a bez pozorovatelnych vlivii na dotéené uze-
mi (mj. vzhledem k tomu, Ze se jedna o volnou a dobfe vétranou krajinu a diky vzdalenosti od lid-

skych sidel, ktera vyluCuje expozici obyvatelstva).

Celkovy vliv na ovzdusi a klima Ize hodnotit jako pouze do€asny a zcela zanedbatelny,

a to s nizkou mirou nejistoty.

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Ackoliv pfi vystavbé nelze zcela vyloucit do€asny urcity narust fyzikalniho znecisténi vody (zakal

v dUsledku provadéni zemnich praci v prostoru nadrze), projektova dokumentace zaméru jiz za-

hrnuje postupy k minimalizaci i Uplné eliminaci negativnich projevi stavby. | vzhledem k velmi

omezenému rozsahu praci tak Ize o¢ekavat nanejvySe velmi malo zavazné znecisténi.

V obdobi provozu zaméru nebudou produkovany splaskové vody. S ohledem na polohu

zameéru vugi lokalité Natura 2000 byly tedy hodnoceny veskeré dalsi mozné vystupy do vodniho

prostfedi, napf. vody vypousténé z nadrze do Radbuzy. V dusledku predpokladaného uzivani

nadrze (chov ryb) je uvazovano teoretické znecisténi organickymi latkami (ziviny, rybniéni bahno)
¢i jiné zmény kvality vody odtékajici z nadrze (napf. zmény pH, teploty €i souvisejicich parametrd
— obsah rozpusténého kysliku atd.). Pro hodnoceni moznych vliva je ovSem zasadni deklarovany

ucel — nadrz je uréena pouze k extenzivnimu chovu ryb (nehrozi tedy vyznamné zvySovani ob-

sahu organickych latek €i jina forma znecistovani vody odtékajici z nadrze).

Ve vztahu k moznému zakalu ¢i rozpusténym latkdm obsaZenym ve vodé odtékajici

z nadrze Ize zfejmé o néco priznivéji hodnotit variantu 2. Pfi fadném provozovani obtokové nadr-

Ze (tzn. s predpokladanym alespofi minimalnim zlstatkovym pratokem ve Starohut'ské strouze,
zajisténym rozdélovacim objektem) je totiz vZdy zabezpeleno nafedéni odtoku z nadrze vodou

z toku a snizuje se tak riziko vnosu jakéhokoliv koncentrovanéjsiho znecisténi z nadrze.
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Dal$im dalezitym aspektem je, Ze dno vypustného potrubi u pozeraku 1 je bez rozdilu vari-

ant umisténo 1,3 m nad nejhlub8im mistem zatopy. VeSkeré sedimenty v nadrzi (tzv. rybniéni

bahno, zpravidla zatizené organickymi latkami) tedy budou ukladany v prostoru, ktery pfi b&ézném

provozu nebude vypoustén do Radbuzy, coz eliminuje potencialni splachy sedimentu z nadrze do

toku. Pres tyto skuteCnosti je v projektové dokumentaci obou variant zaméru vypustné potrubi

zausténo do zemni tliiné s litoralni zénou, kde muze dojit k dalSimu precisténi vypousténych vod

¢i usazeni prfipadnych sedimentl (napf. v pfipadé nutnosti vypusténi celé nadrze za ucelem

opravy apod.).

V souvislosti se zamérem se neocekava zadné ovlivhéni kvality &i kvantity podzemnich

vod. Realizaci ¢i provozem vodni nadrze s dostate€nou pravdépodobnosti (hranicici s jistotou)

nedojde ani k zavaznému, trvalému ¢i jinym zplsobem citelnému zhorSeni kvality povrchovych

vod (zejména s ohledem na tok Radbuzy). Podrobnéji mozné vlivy na vodni prostfedi hodnoti a

blizSi podminky stanovuje také tzv. naturové hodnoceni uvedené v Priloze Oznameni.

PFi dodrzeni pfedpokladanych postupu a navrzenych opatfeni Ize celkovy vliv na vody
hodnotit jako jen malo vyznamny nepfiznivy s malym az stfednim stupném nejistoty (riziko
stoupa vlivem pulsobeni lidského faktoru — pro snizZeni nejistoty je nutno preventivné kontrolovat

spravnost provadéni pfedepsanych postupl vystavby a rezimu uzivani nadrze).

D.1.4. Vlivy na ptudu a geologické podminky uzemi

Provedenim zaméru nedojde k ovlivnéni geologického podloZi; horninové prostfedi v SirSim
smyslu bude pouze lokalné dot&eno v souvislosti s hloubenim nadrze (bude se jednat o povrcho-
vé zasahy do kvartérniho pokryvu deluvio-fluvialnich sedimentl v nivé Radbuzy; tyto zeminy bu-

dou vyuzity pro vystavbu hraze).

Zamér vyvola trvalé zmény v dosavadnim vyuzivani ptdniho fondu na rozloze cca 5 ha.

Nebudou ovlivnény lesni pozemky (pozemky urc¢ené k pinéni funkci lesa). Dojde k zaborim ze-

meédélského pudniho fondu (odnéti ze ZPF), které jsou v obou posuzovanych variantach vycisle-

ny shodné& na 50.510 m% Z odnimané &asti pozemku p.&. 568/1 k.u. Mostek u Rybniku tvofi
48.680 m? plochy s BPEJ 85001 (lIl. tfida ochrany ZPF), 1.830 m? pak tvofi plochy s BPEJ 87201
(V. tfida ochrany ZPF). DalSi ¢ast dot€ené plochy, ktera neni pfedmétem trvalého zaboru, bude
ovlivnéna docCasné (trvalé uloZeni ornice v mocnosti cca 20 cm). Tyto plochy — zbyvajici ¢ast po-
zemku p.¢. 568/1 (o vyméfe 23.512 m?) a pozemek 568/2 (33.145 m?) nasledné budou navrace-

ny stavajicimu zemédélskému vyuziti (oseti travnim porostem). Vlivem stavby na dotéenych po-

zemcich nedojde ke znehodnoceni kulturni vrstvy pady ani k jeji nezadouci erozi.

Nové vyuziti pozemkd odnatych ze ZPF bude pfedstavovat jednak vodni plocha nadrze a

tiné (varianta 1 predpoklada maximalni plochu zatopy 4 ha, tif o vyméfe 700 m?; ve varianté 2
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gini plocha zatopy max. 3.2 ha, plocha tin& 945 m?). Dale se predpoklada oddéleni pozemk( pro
nova koryta vodnich tokU a vysazené porosty doprovodné zelené (ostatni plochy) — vzhledem

k mensi vodni ploSe vychazeji ve var. 2 mirné rozsahlejsi plochy zelené.

Vzhledem k vySe uvedenym udajum (odnéti pudy ze ZPF je navrzeno pfevazné na pudach
s primérnou produkéni schopnosti, zEasti na pldach s velmi nizkou produkéni schopnosti, ornice
bude zpétné vyuzita na rekultivaci ploch v uzemi a zlepSeni pidnich vlastnosti sousedni parcely
p.¢ 568/2), neotekava se vyznamné ovlivnéni pud. Celkovy vliv zaméru na pudu a geologické

podminky v Uzemi Ize hodnotit jako malo vyznamny, s nizkou mirou nejistoty.

D.1.5. Vlivy na fléru a faunu, vlivy na ekosystémy

Potencialné ovlivhénou slozkou zivotniho prostfedi mize byt fauna v okoli hodnoceného zaméru,
zejména zivocisné druhy vodnich ekosystému. Z nich je nutno uvazovat pfedevsim druhy zviasté
chranéné podle platné legislativy (zakon €. 114/1992 Sb., vyhlaska 395/1992 Sb.) a zejména ra-

ka kamenace (Austropotamobius torrentium, ktery je zaroven predmétem ochrany evropsky vy-

znamné lokality Radbuza - Novy Dvdr — Pila. Vliv zaméru na tuto lokalitu soustavy Natura 2000

nebyl organem ochrany pfirody vylou€en (viz PFil. H.Il), z tohoto divodu je soucasti tohoto
Oznameni (Priloha) také detailni hodnoceni vyznamnosti vlivii na tzemi EVL podle § 45i za-

kona €. 114/1992 Sb. — tzv. ,naturové hodnoceni“, zpracované osobou s pfislusnou autorizaci.

Rak kamenac je druhem zafazenym podle zéakona a jeho provadéci vyhlasky v kategorii kri-
ticky ohroZené. Raci vyuzivaji pfedevsim pfirozené koryto Radbuzy s pevnym piscitokamenitym
dnem (velka uUkrytova kapacita substratu dna) a bfehy s pfirozenym bfehovym porostem, kde
mezi kofeny nachazeji vhodné ukryty. Vhodné biotopy (a samotna EVL) se nicméné nachazi az

cca 1 km niZe po proudu Radbuzy pod lokalitou zaméru.

Potencialni negativni vliv na raky predstavuje jednak vystavba, jednak provozovani nadr-

ze, zejména pokud by doslo ke znedisténi toku, pfipadné ke zménam kvality vody (teplota, obsah

rozpusténého kysliku, resp. biochemicka spotfeba kysliku BSKs v dusledku mozného organické-
ho zatizeni apod.). Pro zemni prace pfi budovani rybnika jsou vSak projektovou dokumentaci

stanoveny podrobné postupy, které maiji zcela vylou€it nebo vyrazné& omezit splachy ze stavenis-

té (zakal) v disledku zemnich praci. Zanedbatelnost vlivu v obdobi stavby je zajist€éna navrze-

nym vyhradné extenzivnim vyuzitim.

V pfipadé dodrzeni uvedenych opatfeni nebude ovlivnéni biotopu raku v zadné posuzované

fazi zameéru nejspiSe vubec prokazatelné. Jakakoliv rizika mimoradnych stavi souvisejicich se
zameérem (neoCekavané havarie) Ize i s ohledem na vyskyt pfedmétu ochrany EVL (raci se nevy-
skytuji pfimo v dotéené Starohut'ské strouze, ale az cca 1 km nize v toku Radbuzy) povazovat za

zanedbatelna. Na zakladé dostupnych udaji o zaméru bylo autorizovanym hodnocenim vylouce-
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no vyznamné negativni ovlivnéni EVL, vliv na evropsky vyznamnou lokalitu Radbuza - Novy Dvur

- Pila je hodnocen jako nanejvys mirné negativni (blize viz Pfilohu tohoto Oznameni).

Zpracovatel hodnoceni dale povazuje za teoreticky mozné projektem predpokladané priz-

nivé pusobeni zaméru z hlediska rozSifeni biotopu pfedmétu ochrany. Pozitivni pusobeni na ra-

ka kamenace je pravdépodobnéjsi v pfipadé vybéru varianty €. 2 (obto€na nadrz s revitalizaci

koryta Starohut'ské strouhy — cca 280 m koryta jako potencialniho biotopu, pfipadné umoznéni
migrace dale proti proudu). Nicméné pozorovatelny kladny vliv midze nastat nejspiSe az

v kombinaci s citlivé provedenou komplexni revitalizaci prilehlého useku Radbuzy, na niz bude

v kone€¢ném dusledku zaviset moznost migrace tokem (vhodné ukryty) a osidlovani novych bio-
topl. Mozné pfiznivé vlivy na nékteré dalSi — predevS§im dobfe pohyblivé — zastupce chranéné
vodni fauny (napf. vranka obecna atd.) se snad mohou zacit projevovat uz i bezprostfedné po
provedeni zaméru, bez navazujicich revitaliza¢nich uprav Radbuzy, opét zejména v pfipadé var.

2 (revitaliza¢ni koryto Staruhutské strouhy s trvalym prutokem). Ve var. 1 je potencialni pfiznivy

vliv znaéné& omezen na pfirodé blizky usek nové vybudované odtokové struzky (cca 60 m), dale

proti proudu bude (pruto€na) nadrz bez obtokového koryta fungovat jako migraéni bariéra.

Pfirozena rybi spoleenstva v toku nejspiSe nebudou béhem stavby zavaznéji dotCena.

V prabéhu vypousténi nadrze vsak teoreticky mohou nékteré ryby druhy unikat z nadrze do toku

(zejména mensi druhy mohou byt pfi vypousténi rybnika nasavany s vypousténou vodou). V ta-

kovém pfipadé by mohlo dochazet k nezadoucim interakcim s pfirozenou druhovou obsadkou

nebo s dalSimi druhy v€etné rakl — napf. predace (okoun), kompetice o zdroje atd. Témto poten-

cialné pusobicim vlivim Ize u€inné predchazet (viz opatfeni navrzena v kap. D.4).

Nepredpoklada se, ze by posuzovany zasah citelnéji negativné ovlivnil ekologickou stabilitu
¢i biologickou rozmanitost Uzemi. Pfipadné vlivy na ekologickou stabilitu (napf. skryvky zemin a
vegetace) budou relativné kratkodobé, z dlouhodobého hlediska Ize vSak oCekavat spiSe narust
stability a biodiverzity (nové vodni a mokradni biotopy i vysadby vysoké zelené oproti stavajicim
uniformnim travnim porostam).

Vliv zaméru na faunu, fléru a ekosystémy je celkové hodnocen jako pouze mirny,

s nizkou mirou nejistoty. Ve vztahu k vySe uvedenému lze za vhodnéjSi oznacit variantu 2

(obtokova nadrz). Tato varianta zahrnuje revitalizaci toku Staruhut'ské strouhy (vétsi rozsah no-

vého biotopu) a zaroven poskytne perspektivnéjSi podminky pro pfirozené se vyskytujici vodni

organismy, nez odtokova struzka pfimo pod vytokem z nadrze ve varianté 1 (pfima zavislost kva-
lity vytékajici vody na obhospodafovani nadrze, omezeni mozné migrace proti proudu Starohu-
t'ské strouhy apod.).

Zakladni podminky a opatfeni, které maji zajistit, aby pfipadné negativni ovlivnéni zajm

ochrany pfirody a krajiny bylo v co nejvétsi mife sniZzeno, jsou popsany v kap. D.4. Hlavni pozor-
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nost byla vénovana vyznamnosti vlivi na raka kamenace (ochrana EVL), které podrobné reSi

,haturové hodnoceni“ podle § 45i, které je P¥ilohou tohoto oznameni.

D.2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Negativni vlivy na zdravi obyvatelstva se nepfedpokladaji, neni tedy ucelné definovat zamérem
zasazenou populaci. Zasazené uzemi lze prakticky ztotoznit s lokalitou zaméru, pfipadné Ize
uvazovat Uzemi rozSifené o navazujici tok Radbuzy (EVL Radbuza — Pila — Novy Dvur). Rozsah
vlivil v tomto Uzemi bude pouze lokalni, v pfevazné vétsiné pljde jen o vlivy prechodné (po
dobu vystavby). Znatelné negativni pasobeni zaméru na zivotni prostfedi v obdobi provozu se
s nejveétsi pravdépodobnosti neoCekava, presto jsou dale navrzena néktera preventivni opatfeni
(viz kap. D.4).

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice
Vzhledem k umisténi a rozsahu zaméru nevzniknou zZadné negativni vlivy na vefejné zdravi ani

na zivotni prostfedi, které by presahovaly statni hranice.

D.4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni ¢i kompenzaci nepfiznivych vlivi

Nejsou predpokladany zadné nepfiznivé vlivy na zdravi obyvatel, v tomto ohledu neni tfeba Zad-
nych zmirfiujicich opatfeni. V projektové dokumentaci pro uzemni fizeni jsou dale podrobné za-
pracovana opatreni, ktera maji smérovat k eliminaci pfipadnych negativnich vlivi na vodni eko-

systém — viz PD, &ast C. Souhrnna technické zprava, kap. 7 a) - Re$eni vlivu stavby na zdravi

0sob nebo na zZivotni prostredi, popfripadé provedeni opatieni k odstranéni nebo minimalizaci ne-

gativnich ucinkd.

Projekt v této Casti FeSi i optimalni postup praci pfi vystavbé, pfi némz nedojde k ohrozeni

kvality povrchovych vod v fece. Jedna se zejména o koncepci odvodnéni_stavenisté mimo

Radbuzu, Cerpani srazkovych vod z Cerpaci jimky na okolni luéni porost, eliminace eroze odto-

kové struzky travnim porostem pred pfevedenim povrchovych vod, pfipadné napojeni revitalizac-

niho koryta a pfevedeni vod Starohutské strouhy az po dokon&eni stavby atd. Dale je v PD dopo-

ru¢eno dbat na bezpelnost prace, prace provadét tak, aby nedo$lo ke kontaminaci zeminy rop-

nymi latkami atd.). Z&asti jsou tato opatfeni nastinéna jiz v popisu zaméru (kap. B.l.6 tohoto

Oznameni), podrobné popsana jsou pak zejména v popisu oéekavanych vystupu (kap. B.lII.2).
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VysSe uvedena zakladni opatfeni umoziuji pfedchazet potencialné hrozicim negativnim vli-
vum na pfirodni hodnoty navazujiciho toku Radbuzy nebo takové vlivy maximalné snizit. Tato
opatfeni byla vzata v Gvahu pfi posuzovani moznych vlivl, zakladnim predpokladem vydani

navazujicich rozhodnuti je ovSem jejich splnéni a dodrzeni popsanych postupu. Nize jsou

doporuena i néktera doplfujici preventivni a zmirfiujici opatfeni, vychazejici predevsim
z naturového hodnoceni; jejich cilem je maximalné zabezpecit pfiznivy stav vodniho prostiedi,

které je biotopem raka kamenace jako pfedmétu ochrany EVL Radbuza — Pila — Novy Dvur:

1) V nadrzi je mozno povolit pouze extenzivni chov ryb €i doplikové vyuzivani (vyloucit
napf. chov vodni dribeze, pfili§ velkou hustotu nebo pfikrmovani rybi obsadky apod.). Vy-
sazovanou rybi obsadku a zpusob hospodareni je tfeba pfizpUsobit zachovani kvality vody
v toku Radbuzy. Nevhodné jsou jak druhy vyzadujici pfikrmovani (napf. kapr), tak i nékteré
menSi dravé druhy jako okoun apod., které mohou v pfipadé uniki do toku potencialné
ohrozovat predaci raka kamenace. Samotny projekt pfedpoklada, ze navrh mnozstvi a dru-

hového sloZeni rybi osadky bude konzultovan s Agenturou ochrany prirody a krajiny, kraj-

ské stfedisko Plzen, pfipadné s organem ochrany pfirody (Sprava CHKO Cesky les).

2) Pokud budou v nadrzi chovany dravé druhy (okoun, stika, ale i napf. pstruh apod.), je nut-
no zajistit, Ze napf. pfi vypousténi nadrze nebude dochazet k jejich inikim do toku
(napf. vyuzitim sit nebo koSu pod vyusténim odtokového potrubi). V zavislosti na schvale-
ném sloZeni rybi obsadky je zaroven Zadouci stanovit vhodnou velikost ok sit — orientacné
se jevi jako pfijatelna velikost ok v situ cca 2-3 cm, resp. 2x2 az 3x3 cm, coz umozni dosta-
te€nou ochranu pred uniky ryb, avSak neomezi vypousténi nadrze (zanaseni sit apod.).

3) Tok Radbuzy v ramci provadéni stavby nelze vyuzivat jako zdroje vody (napf. pro mi-
chani betonu, k rozsahlejSimu odbéru pro skrapéni, zalivku vysadeb, hygienické potieby
atd.). Odbér je mozny pouze z prostoru planované zatopy (Cerpaci jimka), resp. ze Staro-
hutské strouhy, v koryté Radbuzy je nutno zachovat maximalné pfirozeny pritok, neza-
sahovat do dnovych sedimentl atd.

4) K napousténi nadrze na provozni hladinu je vhodné vyuzit obdobi s dostatkem vody
v toku (napf. jarni tani), kvali minimalizaci doby, po niz by Starohut'skou strouhou ne-
pritékala do toku Radbuzy zadna voda. Pfi dlouhodobém primérném prutoku 8,5 I/s Ize
odhadovat teoretickou dobu napousténi rybnika az na 43 dnu (ve var. 1 — akumulaéni ob-
jem 31.900 m®); ve var. 2 (28.571 m®) na 39 dnd. Takto dlouha doba by uz mohla nevhodné
omezovat biologické funkce zausténi pfitoku (pfedevsim pokud by v budoucnu mélo dojit
k osidleni odtokové struzky ¢i revitalizaéniho koryta raky).

5) Vypousténi nadrze je naopak zadouci provadét pozvolna, tak, aby nebyla negativné
ovliviiovana kvalita vody v Radbuze (napf. pfi neumérné prudkém vypousténi hrozi posko-
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zovani odtokové struzky erozi nebo vyplavovani jemnych sedimentd z tiné a za nizSich
stavll v Radbuze i nezadouci zakal toku).

6) Ve vSech etapach je nutné eliminovat nahodilé negativni vlivy (prevence): je samo-
zfejmé nutné pfi veSkerych stavebnich krocich vSemozné zabranit znecisténi toku neza-
doucimi splachy, nadmérnym zakalem, ropnymi latkami (moznost ukapl &i Unikd pfi omy-
vani techniky apod.). Je tfeba klast diraz na prevenci uUnik( znecisténi, dbat na dobry
technicky stav pouZité techniky atd. Vyména provoznich kapalin, tankovani a pfipadné
opravy stavebnich strojli budou provadény mimo prostor stavenisté. Pfi osazovani &i opra-
vach vypoustécich zafizeni je nutné dbat na zatésnéni pracovnich jimek, aby do toku pod
pracovnim prostorem nepronikala znecisténa voda.

7) Pro dalSi proces povolovani vodni nadrZze bude tfeba ziskat vyjimku z ochrannych pod-
minek kriticky ohrozeného druhu (rak kamenac) podle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb., kte-
ra zaroven stanovi podminky provozovani (extenzivni hospodareni a tomu odpovidajici rybi
obsadka, nevhodnost pfikrmovani, eliminace zmén kvality vody — vapnéni, hnojeni apod.).

8) V obdobi provozovani musi byt obhospodafovani nadrze pfizplisobeno cili udrzet dobrou
kvalitu vody — tzn. nanejvys extenzivni chov ryb bez pfikrmovani, vylou€eni chovu vodni
drubeze, rybi obsadka druhové odpovidajici mistnim podminkam, pfipadné omezeni vysa-
zovani nékterych druh(, které pfi Uniku do toku mohou pusobit predacni tlak na raky (napf.
okoun Fiéni apod.).

9) Do doby, nez bude provedena revitalizace navazujiciho useku toku Radbuzy (revitalizani
studie pro Povodi Vltavy s.p. byla zpracovana v minulém roce — Hajek et al. 2010) je neza-
douci vypoustét cely akumulacni objem nadrze (potrubi od pozeraku 2 bude zausténo
do drenazniho systému, ktery cca o 200 m nize zaustuje do dnesniho upraveného toku
Radbuzy). Cilem tohoto opatfeni je nevypoustét do toku vody zatizené organickymi latkami
¢i ,rybniénim“ sedimentem z nadrze. Projektova dokumentace ovSem predpoklada potifebu
vypousténi celé nadrze pouze pfi nezbytnych opravach, pfipadné odbahfovani nadrze, coz
jsou Cinnosti, které Ize oCekavat velmi vzacné, s periodou cca desetileti.

10) Pro odnéti pudy ze ZPF bude nutno ziskat souhlas pfisluSného organu ochrany ZPF, kte-
ry mj. mize stanovit i podrobnéjsi podminky rekultivace ¢i nakladani s ornici.

D.5. Charakteristika nedostatk(i ve znalostech a neurcitosti, které se vyskyt-
ly pri specifikaci vlivi

Na zakladé znamych informaci Ize konstatovat, ze zamér s nejvétsi pravdépodobnosti nepovede
ke zhorSeni Zadné slozky Zivotniho prostiedi, ale naopak bude mit v dlouhodobém vyhledu spise

kladny vliv na hydrologicky rezim a pfirodni hodnoty lokality (akumulace a retence vody v Uzemi,
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vytvofeni nového vodniho biotopu, ev. i rozSifeni stavajiciho biotopu raka kamenace — odtokova
struzka Ci pfirodé blizké revitalizacni koryto Starohutské strouhy, tan pod vytokem atd.). Nedo-

statky ve znalostech je tfeba spatfovat pfedevSim v prognézovani daldiho vyvoje lokality. Kli¢o-

vym faktorem mozného rozsifeni pfedmétného druhu do mist nové vytvorenych biotopu nicméné

bude predevsim uspésSnost planované revitalizace toku Radbuzy s pfitoky v f.km 104,8-108,3

(FeSeno studii z roku 2010).

Nelze také predvidat celou fadu vnéjSich faktor(, jako chod pocasi, intenzitu srazek, riziko
povodni i jiné neoCekavané az ,katastrofické” situace (protrzeni hraze nadrze apod.), které mo-
hou v dobé realizace €i provozu stavby nastat a pfipadné pusobit na okolni prostfedi. Zpracovatel

Oznameni presto povazuje ziskané udaje a zpracované pruzkumy za dostateéné k tomu, aby by-

ly v dostateéné mife vzaty v ivahu v§echny pravdépodobné vlivy zaméru.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér oznamovatele je predlozen ve dvou variantach. Jejich technické feSeni se liSi podle
zvolené podoby nadrze — vétsi pratocna nadrz s novou odtokovou struzkou €i mensi (3,2 ha) ob-
toéna nadrz s vytvorenim pfirodé blizkého koryta Starohutské strouhy v Useku cca 280 m.
V pfipadé prito¢né nadrze (var. 1) dojde k zatopeni pfevazné €asti dnesniho koryta Starohut'ské
strouhy a vytvoreni nové odtokové struzky. Obto¢na nadrz (var. 2) naproti tomu predpoklada upl-

nou revitalizaci koryta Starohut'ské strouhy v FeSeném uzemi. Mirné se lisi i detaily zemni tiné.

DalSi teoretickou alternativou pfedlozeného zaméru je ,nulova varianta“, tedy zachovani
soucasného stavu okolniho Uzemi (intenzivné odvodnénych luk v nivé silné zregulovaného toku)

bez vystavby rybnika a navazujici zelené.

Obé predlozené aktivni varianty (var. 1 i 2) byly shledany z hlediska vlivli na Zivotni pro-
stfedi ve vSech sledovanych faktorech (vstupy, vystupy, rozsahy a trvani vlivi apod.) jako zcela
prijatelné, nebot’ pfedpokladané vlivy zaméru (zabor ZPF, mozné ovlivnéni kvality vod apod.)
dosahnou velmi mirné intenzity. V dlouhodobém vyhledu provozovani nadrze je vhodnéjsi feSe-
ni navrzené ve varianté 2, a to jak z hlediska celkové obecné biodiverzity a ekologické stability
(podpora ekologickych funkci toku jako biokoridoru), tak i z hlediska mozného pozitiovniho plso-

beni na raka kamenace chranéného v nedaleké EVL. Varianta 2 totiz zahrnuje revitalizaci toku

Staruhut'ské strouhy (vétSi rozsah nového biotopu v novém koryté délky cca 280 m), coz poskyt-

ne perspektivnéjsi podminky pro pfirozené se vyskytujici vodni organismy, nez odtokova struzka

ve varianté 1 (délka jen 60 m, pfima zavislost kvality vody pod vytokem z nadrze na obhospoda-

fovani nadrze, omezeni mozné migrace proti proudu Starohut'ské strouhy apod.).

Teoreticka nulova varianta by v porovnani s navrzenym projektem s jistotou vyloudila rizi-

ka mozného znecisténi povrchovych vod v obdobi vystavby ¢i provozu vodni nadrze a eventuelni

prenos znecisténi do biotopu kriticky ohroZzeného druhu raka kamenace, ktery je zaroven pred-

métem ochrany nedaleké EVL. Rovnéz by nedoslo k zaboru cca 5 ha zemédélské pudy (zafaze-

né prevazneé ve lll. tfidé ochrany ZPF, z malé &asti v V. tfidé ochrany). Vzhledem ke stavajicimu
stavu Uzemi (ekologicky malo stabilni plochy, hluboké odvodnéni, opevnéna koryta vodoteci) by

to v8ak znamenalo trvani z ekologického hlediska nevhodné situace — zrychleny povrchovy od-

tok, nizka ekologicka stabilita a biologicka diverzita. Zachovani sou¢asného stavu (urychleny od-
toku vody z krajiny) mimo jiné pfispiva i ke kumulativnimu navy3eni povodriového rizika na nize
poloZenych usecich toku Radbuzy (mj. Béla nad Radbuzou, Hor8ovsky Tyn atd.). Obé aktivni
varianty je proto z hlediska vlivil na ziovotni prostredi nutno povazovat za vhodnéjsi, nez

zachovani stavajiciho stavu (nulovou variantu).
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F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

Obr. 1. Poloha uzemi zaméru (zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/cuzk wmsklient/).
; PAST IR B Wik CRAMNRE T
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Oznameni zaméru

Obr. 2. Zakres zaméru v ortofotomapé (podle podkladl projektanta).
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F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Soucasti Oznameni je i vyhodnoceni vyznamnosti vlivli na lokalitu soustavy Natura 2000 —
evropsky vyznamnou lokalitu Radbuza — Pila — Novy Dvar (viz Priloha zafazena na konci Ozna-
meni), v némz jsou detailné vyhodnoceny mozné vlivy na stav uzemi EVL a blize zddvodnéna

navrzena opatfeni na ochranu lokality.

Seznam literatury a dalSich podkladu

ANONYMUS (2007): Metodika hodnoceni vyznamnosti vliv(i pfi posuzovani podle § 45i zakona ¢. 114/1992
Sb., o0 ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich prepisti. — Véstnik MZP, ro&. XVII, &. 11: 1-23.
FISCHER D., BADR V., VLACH P. & FISCHEROVA J. (2004): Nové poznatky o rozsifeni raka kamenaée v CR. —
Ziva, Praha, 52: 79-81.
HAJEK ET AL. (2010): Rybnik — studie revitalizace feky Radbuzy s pfitoky v F.km 104,8-108,3.— Ms., depon.
in Povodi Vitavy, Plzen.
MARHOUL P. & TURONOVA D. (2007): Zasady managementu stanovist druhl v evropsky vyznamnych lokali-
tach soustavy Natura 2000. —- AOPK CR, Praha, 201 pp.
SVOBODOVA J., STAMBERGOVA M., VLACH P., PICEK J., DOUDA K. & BERANKOVA M. (2008): Vliv jakosti vody na
populace rakd v Ceské republice — porovnani s legislativou CR. — VTEI 50(6): 1-5 (Suppl. Vodni
hospodarstvi 12/2008).

Pravni predpisy

— zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist

— zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpist (ZOPK)

— nafizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni
pozdéjSich predpist

— vyhlaska ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfi-
rody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Oznamovatel, pan Jaroslav Uher, zamysli vystavbu nové malé vodni nadrze a doplrikové tul-
né na toku tzv. Starohut'ské strouhy, levostranného pfitoku feky Radbuzy. Zamér je situovan cca
1 km severné od obce Rybnik, v katastralnim Uzemi Mostek u Rybniku na pozemku p.¢. 568/1
(z&asti zasahuje i na p.¢. 568/2) — oba dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi oznamovatele (inves-
tora). Nadrz bude slouzit ke zvy$eni akumulacéni a retenéni schopnosti tzemi, tzn. k zadrzeni
vody v krajiné v obdobich sucha a zmirnéni dopadl na nize polozeném Uzemi v obdobi zvySe-
nych prutoku. Koryto Starohutské strouhy je v sou€asnosti napfimeno a vydlazdéno betonovou
dlazbou), jednim zcild zaméru je proto také vytvoreni pfirodé blizkého vodniho biotopu
s nezanedbatelnou ekologickou funkci (mokfad, vysadby strom0 a kefd, vznik novych ukrytl
pro vodni zivo€ichy, ptaky apod.).

Zameér je predlozen ve dvou variantach: Ve varianté 1 pocita zamér s prito¢nou nadrzi o
maximalni ploSe 4 ha, dale zahrnuje vybudovani odtokové struzky v délce 60 m, jejiZz soucasti je
zemni t0A u vyusténi vypustného potrubi. Ve varianté 2 se jedna o obtoénou nadrz s plochou
max. 3,2 ha, v této varianté stavba zahrnuje také revitalizaci koryta Starohut'ské strouhy v délce
280 m, vybudovani tiné a napojeni jejiho koryta na tok Radbuzy. V obou variantach jsou soucas-

feSeni jednotlivych variant zaméru.

S realizaci nadrze se predbé&zné uvazuje v roce 2012. Zamér nezasahuje do lesnich po-

zemku, kacenim dfevin apod. Vyzada si pouze zabory zemédeélské pldy v rozsahu cca 5 ha

(pfevazné se jedna odnéti o primérné produkénich pad lll. tfidy ochrany ZPF, z&asti i nejméné

produkénich pad V. tfidy ochrany). Realizace a provozovani nadrze nevytvari zvlastni naroky na

potfebu vody, s vyjimkou napousténi nadrze. K napousténi budou vyuzity vody protékajici Staro-
hut'skou strouhou, ktera je v sou€asnosti svedena do drenazniho systému — voda bude pfevede-
na na povrch a bude slouzit k napajeni nadrze, at uz pfimo (prito¢na nadrz) ¢i pomoci rozdélo-
vaciho objektu umisténého na novém koryté Starohut'ské strouhy (obto¢na nadrz). Hlavnim ma-

teridlem pro vystavbu vodni nadrze budou vykopoveé zeminy ziskané pfimo v misté stavby hlou-

benim nadrze, tiné a odtokové struzky Ci revitalizacniho koryta.

S vyjimkou zaboru zemédélské pudy v majetku oznamovatele se nepredpokladaji zadné

dalSi vyznamnéjsi vstupy Ci vystupy do prostiedi. Zamér nevyvolava vyznamnéjsi vlivy na ovzdu-

Si €i zvy3enou dopravni zatéz verejnych komunikaci, po nichz probéhne pouze pfeprava relativné

malych objemu stavebnich materiald. BEéhem zemnich praci (tézba sedimentu) bude postupova-

no tak, aby bylo minimalizovano mozné znecisténi (zakal) vody v fece Radbuze a tim i pfipadné
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ovlivnéni vodniho ekosystému v ni. Projektové feSeni zaméru jiz obsahuje zakladni opatfeni a
postupy k zamezeni nepfiznivych dopadu na Zivotni prostfedi: odvodnéni stavebni jamy mimo
Radbuzu, ochrana odtokové struzky travnim porostem pred erozi atd. Doplfujici opatfeni (napf.
obhospodafovani nadrze s cilem udrzet dobrou kvalitu vody, tzn. pouze extenzivni chov ryb bez

prikrmovani, vylou€eni chovu vodni dribeze apod.) jsou stanovena tomto oznameni — kap. D.4.

Nejvétsi pozornost byla pfi pfipravé Oznameni vénovana pravé moznym vlivim na vodni

ekosystém a nékteré ZivociSné druhy, z nichz rak kamenac je predmétem ochrany evropsky vy-

znamné lokality (EVL) Radbuza - Novy Dvdr - Pila, ktera je soucasti evropské soustavy Natura

2000. Vzhledem k tomu bylo na zakladé stanoviska Spravy CHKO Cesky les provedeno posou-
zeni vyznamnosti vlivh zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu (tzv. ,naturové hodnoceni),
zpracované podle § 45i zakona o ochrané pfirody a krajiny pro tento ucel autorizovanou osobou
(Priloha Oznameni). Naturové hodnoceni konstatuje, Zze nedojde k vyznamnému negativhimu
ovlivnéni populace pfedmétu ochrany ¢i celistvosti EVL Radbuza - Novy DvUr - Pila. Zaroven to-
to hodnoceni doporucuje i néktera podrobnéjsi opatfeni k dalSimu snizeni vlivi & zmirfiovani
moznych rizik zaméru na tento druh. Z téchto podminek vychazi i daldi opatieni k prevenci, vy-

louceni, snizeni ¢i kompenzaci nepfiznivych vlivl, navrzena v €asti D.4.

Pfedkladané oznameni zameéru ma objektivné posoudit, zda je navrhovany zamér a zvole-
né technické feSeni pfijatelné z hlediska mozného ovlivnéni Zivotniho prostfedi, pfipadné lidské-
ho zdravi. Na zakladé vSech vySe uvedenych Udajl Ize opravnéné predpokladat, Ze pfi dodrzeni
navrzenych opatfeni nedojde k znatelnému negativhimu ovlivhéni pfirodnich hodnot ani
k ohrozeni lidského zdravi ¢i zivotniho prostredi. Naopak je o¢ekavano v kone¢ném dusledku
spiSe kladné plsobeni na zivotni prostiredi, zejména zadrzovanim vody v povodi a zpomale-
nim odtoku, zvySenim biologické rozmanitosti a ekostabiliza¢ni funkci nadrze s navazujicim mok-

fadem i doprovodnou zeleni.

Obé aktivni varianty Ize z hlediska vlivil na Zivotni prostredi plné akceptovat. Rozdil
mezi nimi z hlediska celkového plsobeni na okoli €i z hlediska dopadd na evropsky vyznamnou
lokalitu neni nijak zasadni. Pfesto lze preferovat spiSe variantu 2, tedy obto¢nou nadrz
s revitalizaci Starohut'ské strouhy (za vySe uvedenych podminek), a to pfedevSim z divodu
dosazeni perspektivnéjSich podminek pro vyskyt druht pfirozenych spolecenstev vodnich toku
v feSeném uzemi.

Zamér je tedy pfi spIlnéni potiebnych opatieni mozno postoupit do navazujicich po-

volovacich procest (Uzemi Fizeni, stavebni / vodopravni fFizeni atd.).
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H. PRILOHY - STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU

H.1. Vyjadreni prislusného stavebniho urfadu k zaméru z hlediska Uzemné
planovaci dokumentace

strana 1/2

MESTSKY URAD V POBEZOVICICH

odbor vystavby a Zivotniho prostfedi

=] namésti Miru &.p. 47 , 345 22 PobéZovice ® 3794597877 ,375497 281 -2
&-mall: stavebni@pobezovice.cz fax. 379 497 211

C.j. : STAV/B85/10

Spis. zn.: ZN/110/STAVA1D
Vyfizuje: Prajzent

V' PobéZovicich dne 16.11. 2010

UZEMNE PLANOVACI INFORMACE

Méstsky Ufad PobéZovice, odbor wystavby a Zivotniho prostfedi, jako stavebni ufad
pfisluény podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platnem znéni (dale jen "stavebni zakon"), posoudil
podle § 21 stavebniho zakona Zadost o dzemné planovaci informaci O podminkach
vyuZivani uzemi a zmén jeho vyuziti* a ,0 vydani dzemniho rozhodnuti o umisténi stavby
nebo zafizeni”, kterou dne 1.11. 2010 obdrZel od Jaroslava Uhra, nar. 3.12. 1954, bytem
Rybnik 8, 345 25 Hostoun, zastoupeneho Ing. Antoninem Kawvanem, Move Hamry 383,
362 21 Nové Hamry, na stavbu ,MALA VODNI NADRZ V RYBNICKEM UDOLI" na
pozemcich parc.é. 568/1 a 568/2 v kat. izemi Mostek u Rybniku, a na zakladé tohoto
posouzeni stavebni uFad:

1. podle § 21 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona a § 139 a §154 zakona &. 500/2004
Sb., spravni fad, v platném znéni, vydava tuto izemné planovaci informaci:

Obec Rybnik ma pro kat. dzemi Mostek u Rybniku schvalenu dzemné planovaci
dokumentaci. Na pozemcich parc. €. 568/1 a 568/2 je navrzen lokalni biokoridor.
Mawhem dotéené pozemky se nachazi mimo zastavéné nebo zastavitelné dzemi.

2. podle § 21 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona a § 139 a §154 zakona &. 500/2004
Sb., spravni fad, v platném znéni, vydava tuto izemné planovaci informaci:

« Zamér podléha vydani Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Zadost o vydani
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby musi byt podana na formulafi, ktery je pfilohou
&. 3 kvyhlasce ¢ 503/2008 Sb.. Pfilohou Zadosti musi byt projektova dokumentace
zpracovanad v rozsahu piilohy & 4 k vyhlasce & 503/2006 Sb. (Obsah a rozsah
dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR)
nebo rozhodnuti o zméné stavby a o zméné vlivu stavby na vyuZiti dzemi).

= Jako dotCené organy se budou ke stavbé vyjadfovat:

— Mé&U Domazlice, Nam. Miru 1, 344 01 Domazlice - zavazné koordinované stanovisko
= Sprava CHKO Cesky les, Nam. Republiky 287, 348 06 Pfimda

= Povodi Vitavy, Denisovo nabf. 14, 304 20 Plzef

= Krajsky ufad Plzefiského kraje, odbor 2P, Skroupova 18, 306 13 Plzen

RNDr. Ondrej Bilek, GeoVision s.r.o. strana 40



Maléa vodni nadrz v Rybnickém udoli Oznameni zaméru

strana 2/2

Pouceni:

Poskytnuta Gzemné planovaci informace plati 1 rok ode dne jejiho vydani, pokud
v této Ihité orgén, ktery ji vydal, Zadateli nesdéli, Ze doslo ke zméné podminek, za kterych
byla vydana, zejména na zakladé provedeni aktualizace pfislusnych Uzemné analytickych
podkladu, schvaleni zpréavy o uplatiovani zasad uzemniho rozvoje a zpravy o uplatfiovani
uzemniho planu.

e

Vedouci odboru R’?ﬁévby
a Zivotniho prostiedi

ZdenékPrajzent

Obdrzi:
« Ing. Antonin Kavan, Nové Hamry 383, 362 21 Nové Hamry
s Obecni Ufad Rybnik, Rybnik 10, 345 25 Hostouf

co: viastni
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H.2. Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podie § 45i
odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., v plathém znéni

SPRAVA CHRANENE KRAJINNE OBLASTI

:>’] Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky
CESKY LES

CESKY LES

Namésti Republiky 287

348 06 Pfimda Ing. Antonin Kavan
tel.: 374 796 243 Nové Hamry 383
fax: 374 611 039 362 24
ceskyles@nature.cz Nové Hamry
www.ceskyles.nature.cz

NASE ZNACKA 01270/CL/2010/AOPK SPISOVA ZNACKA - . VYRIZUJE Peckert
VASE ZNACKA — V PRIMDE DNE 26. listopadu 2010

Véc: Stanovisko dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb. — Mala vodni nadrz v Rybnickém udoli

Sprava Chranéné krajinné oblasti Cesky les jako organ ochrany pfirody pfisluény podle ust. § 78
odst. 1 zadkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen
zakon), po posouzeni zaméru ,Mala vodni nadrz v Rybnickém udoli“ Zadatele Ing. Antonina Kavana,
Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry zastupujiciho investora, pana Jaroslava Uhera, bytem Rybnik
8, 345 25 Hostoun doru¢eného dne 1. 11. 2010 (dale jen Zadatel), vydava v souladu s § 45i odst. 1
zakona toto:

STANOVISKO

nelze vylouéit, Ze uvedeny zamér muze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti.

ODUVODNENI

Sprava Chranéné krajinné oblasti Cesky les obdrzela dne 1. 11. 2010 24adost o vydani stanoviska
dle § 45i zakona, zda uvedeny zadmér muze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry
vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmeétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo
ptaci oblasti.

Zamér se nachazi cca 1 000 m nad EVL Radbuza - Novy Dvdr - Pila (CZ 0323166), jejimz
predmétem ochrany je rak kamenac (Austropotamobius torrentium). Vzhledem ke skuteCnosti, Ze se
jedna odruh velmi citlivy na znecisténi vodniho prostfedi nelze vyloudit mozny vliv na predmét
evropsky vyznamné lokality.

Z vy$e uvedenych divodl Sprava nemuze vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost EVL vyloudéit.

Na vydani tohoto stanoviska se nevztahuji obecné predpisy o spravnim fizeni.

_\ Ing.-Jindfich Horacek, Ph.D.

VEDOUCI SPRAVY CHKO
CESKY LES

IC: 62933591 Bankovni spojeni CNB Praha
DS: p89dyjj Cislo udtu: 18228-011/0710

ceskyles@nature.cz
tel.: 374 796 243
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PRILOHA

Posouzeni vyznamnosti vlivll na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i
zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni
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