HLUKOVA STUDIE — VYROBNI HALA 30T

1. VSEOBECNE SHRNUTI PROBLEMATIKY

Z divodu pehlednosti a vSeobecné srozumitelnosti textu byivorgn tento Gvod pro
moznost univerzalniho pouziti vSech zpracovanyckazek autora. Obsahuje vydeni
pouzivanych termil) nazvoslovi a zkratek. Vzhledem k odliSnosti jetimpch typa vyposta

a ztoho vyplyvajicich Gprav na zakladnim koncepgxtu se vtomto Uvodu mohou
vyskytovat vyrazy nebo zkratky s konkrétni zakazkesouvisejici.

Pro odliSeni dvou zakladnich variant vy¢po autor pouziva ozieni ,hlukova studie a
»akusticky posudek®.

Hlukova studie se zabyva matematickym vyfiem hlinosti z dopravy na pozemnich
komunikacich a jinych zdrdj v posuzovaném Uzemi. Jedna se zejména o ctypee
venkovnim prostoru, kdy jgeSen hluk z pozemni dopravy nebo stacionarnichjizdrgejich
vliv na stavajici nebo navrhované chfid@ objekty. Struktura vypti venkovniho hluku
odpovida nasledujicim variantam:

» varianta 0 (zkratka v0) - jedn& se o vypiovy stav hlgnosti pisobeny provozem na
pozemnich komunikacich nebo stacionarnimi zdroposuzovaném Gzemifip
stavajicim stavu

» varianta 1 (zkratka v1) - jedna se o vygovy stav hlgnosti @i uvedeni zarru do
provozu

e varianta stavba (zkratka vS)- jedna se o vyt hlwnosti @i demolinich pracich a
stavebnEinnosti souvisejici se zamem

Uvedené varianty vypatu se dli na:

e denni dobu (zkratka den)- doba od 06.00 do 22.00 hodin
* no¢ni dobu (zkratka noc)- doba od 22.00 do 06.00 hodin

Hlukova studie je obsah®weSena tak, aby mohla byt pouZita i samostdtez mvodni
projektové dokumentace, ze které vychazi.

Akusticky posudek se zabyva vypgem ve vnitnich prostorech &eSi zejména ovlivmi
chrarénych prostoit hlukem misobenym zdroji uvnit a nebo va objektu genosem
stavebnimi hmotami. S ohledem na moZnost nutngstdxu ovlivnéni hlukem zvedi, kdy
nejsou k dispozici hodnoty hluku na hranici venkibnn chragného prostoru staveb
z provedeného #iieni, jsou v fipact poteby provedeny odpovidajici vy§ty zpisobem
obvyklym v hlukovych studiich. Pouzité postupy, mgr a dalSi podrobnosti v takovém
piipack autor jiz neuvadi a odkazuje na jednotlivé zdagstupné na internetu a ve Shirce
zékori CR.

Akusticky posudek je obsah®wkracen na nejnudsi udaje, nelze ho tedy pouzivat jako
samostatny dokument - musi byt &asti celé projektové dokumentace.
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Sta’ ,VSeobecné shrnuti problematiky slouzi pro @ely hlukovych studii i akustickych
posudki, obsahuje podrobny popis vSedileZitych vyraz nebo zakonnych norem ahby
slouzit k usnadéni orientace v problematice i neodbornik Autor vychazi v tomtoijfpads
rovnéz z gredpokladu, Ze Uvod obsahuje dostatek informacisledaym vypétam, takze
jednotlivé pouzité terminy, pozadavky a dalSi pbdasti jiz dale v textu nejsou uvéd.

Pouzivané terminy a zkratky:

e pruamyslovy zdroj - jedna se o stacionarni zdroj hluku (trvale uémigtkompresor,
ventilator, obrabci stroj, &trnou elektrarnu aj.); wthto zdroji Ize zadavat.,, L;,
L2, ¢initel smérovosti, smérovost, vySku nad terénem, umigini, frekvenéni
spektrum

* Ly - hladina akustického vykonu v dB; Ize zadavabkt@vach nebo wetinach oktav

* L, - hladina akustického tlaku v dB ve vzdalenogprogram implicite pouzivar = 2
m); Ize zadavat po oktdvach nebdetinach oktav

« L2 - hladina akustického tlaku v dB na plose S @);nze zadavat po oktavach nebo
v tretinach oktav

» ¢initel smérovosti - pro vypa@et zdroje na fas&dprogram vypéitavd b@&ni odrazy
véetrg odrazu od $hy na které je zadan (implicitrl); pro vyp@et zdroje na $€Se je
zapotebi zapoitat jeS¢ odraz od sechy (implicitre 2)

* smérovost - Ize zadat 4 nebo 8 n vyzarovani zdroje stiznymi hodnotami |,

e vySka nad terénem- vyjaduje vySku umistni primyslového zdroje od terénu
v metrech (ve vyp#u je terén roven 0 m, u budov vyjage vySku od paty domu)

e umisténi - pramyslovy zdroj je mozné ve vyptech umistit samostatrkamkoliv do
vypoctového prostoru bez vazby na dalSi objekty; nadasabjekti v riznych
vySkach; na sechu; do vniiniho prostoru budovy (zde se zadavagje&Ephzvucnost
plas¢ budovy - program vyptte ovlivreéni venkovniho prostoru timto vhiim
zdrojem)

» frekvenéni spektrum - pii znalosti frekvetniho spektra danéhoigyslového zdroje
Ize tyto hodnoty zadat jednotéiypro ugené frekvence (vypet je potom pesrjsi); je
mozno zadavat po oktdvach nebetinach oktav

* hlukova mapa - barevné grafické vystupy programu - obrazky JPEarevnym
odliSenim jednotlivych hlukovych pasem

* izofony - hranice vyjaéienacarou spojujici body se stejnou intenzitou hluku

e pasma - barevné rozliSenitpchodi mezi jednotlivymi izofonami, obvykle tena
s jinou intenzitou dané barvy (8jfi ozn&uje vysSi hodnotu dB)

e zamér (zamér stavby) - timto terminem se oztaje predmet Uzemniho nebo
stavebnihdizeni, je pedmétem vypdti hlukové studie

« PD - projektova dokumentace (DUR - projektova dokuraeetk Gzemnimtizeni; SP
- projektova dokumentace pro stavebni povolenil&i)da

» chranény venkovni prostor - nezastaéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
sportu, léeni a vyuce, s vyjimkou lesnich a z@t#skych pozemi a venkovnich
pracovi§; dle katastralniho zakona se lesni a &itiské pozemkycleni na ornou
pudu, chmelnice, vinice, zahradgvocné sady a trvalé travni porosty; protoze dwak
studie v souladu s platnou legislativou vychazi dajii uvedenych v katastru
nemovitosti, povazuji se zahrady (které jsou t&d\vzapsany) za ze#délskou pidu
a limity hluku se na&tedy nevztahuji

e chranény venkovni prostor stavby - jedna se o prostor 2 m (od fasady) okolo
bytovych nebo rodinnych daim staveb pro Skolni ai@dSkolni vychovu a pro
zdravotni a socialnicely jakoz i staveb funiné obdobnych (ne rekréaich)

* LN - lehk& nakladni vozidla (do 3,5 t) bedvygsi i s grivésy
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SN -stiredni nakladni vozidla (3,5 - 10 t) bedvgsi

SNP -stredni nakladni vozidla (3,5 - 10 t) Hy@sy

TN - téZka nakladni vozidla (nad 10 t) beidygsa

TNP - t¢Zka nakladni vozidla (nad 10 t) By@Esy

NSN -nawsové soupravy nakladnich vozidel

A - autobusy

AK - autobusy kloubové

TR - traktory bez pivésa

TRP - traktory s pivésy

TV - t¢Zk& motorova vozidla celkem

O - osobni a dodavkova vozidla beidygsi i s piivésy

M - jednostopa motorova vozidla

TNA - téZk& nékladni vozidla (0,1.LN + 0,9.SN + 1,9.SNP K ¥ 2,0.TNP +
2,3.NSN + A + AK)

METODIKA CSD 2010 pro HLUK:

OA - osobni automobily celkem (O+M)

NA - ndkladni automobily celkem (LN + SN + TN + A + AKFR + TRP)

NS (TNA) - nAwsové soupravy (SN + TNP + NSN)

komunikace - v edita&nim formuléi pii zadani komunikace do vyimvého prostoru
se zadavaji hodnoty: nazdv¥jda komunikace mistni komunikace (volba ANO/NE);
pocet vSech vozidelden/noc;pocet nakladnich vozidel den/noc; u jednotlivych
Useki komunikace (subkomunikaci) se zadawgpoctova rychlost, sklon vozovky;
kryt vozovky (faktor F3); zda se jednad o komunika¢iyiproudou nebo ne (volba
ANO/NE - v pgipadt Ze ano, tak se zadava festzdalenost os)k¥izovatka (na
zatatku, na konci, oba konce)

tfida komunikace (Ize zadat D+RK, E l.itda, I. ¥ida, Il. ¥ida, Ill. fida) - utuje
procentudlni roz&leni dopravniho zatiZzenigpaitem dle metodiky pro denni a ¢ro
dobu (gitani dopravy je obvykle uvedeno za celou denno@indobu - 24 hodin);
toto rozaleni je pro kazdowidu komunikace jiné

pocet vozidel -zadava se pet vozidel (rozdleny dle kategorie vozidel - viz
vyswtlivky vySe) za uvedenou dobu (1 hodina, 8 hodhadin, 24 hodin)
vypoctova rychlost - podle Metodickych pokyin se vyp@tova rychlost zadava v
zavislosti na nejvyssi povolené rychlosti :

|Nejvy§§i povolena$40

50 |60 |70 |80 | 90| 100 | 110 120 13'p

Zadava se 40

45 [50 [60 [70 [ 75[ 80 | 85| 90/ 100

» sklon vozovky -zadavaji se procenta sklonu vozovky
* kryt vozovky (F3) - ma vliv na emise hlukuipjizdé automobilu:

F3 do 50 km/h inad 50 km/h
Aa Ab 1.0 1.0

Ac Ad 1.0 111

/Ae Ba Bb 1.0 1.2

Af 1.0 1.3

Bc 1.0 115

'Ca drobna dlazba | | 2.0

ICb hruba dlazba | | 4.0

U uzivatelsky kryt | vlastni dodané hodnoty
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» k¥izovatka - umoziuje zohlednit ve vypiiech pfijezd KiZovatkou - tzn. brz¢hi a
rozjezdy vozidel (korekce do kladnych hodnot - hgkv tomto Usekurigita)

* Laeq - €kvivalentni hladina hluku pro danou dobu (pro htugrtimyslovych zdraj
hluku, &elovych komunikaci a jinych obdobnych typluku 8 nejhldngjSich hodin
den a 1 nejhkngjSi hodina noc; pro hluk z dopravy na pozemnich woikacich pro
celou denni 16 h dobu a celownd8 h dobu)

* Ry - Vé&Zena laboratorni nemavucnost (dive laboratorni index vzduchové
nepitizvucnosti)

* R’y -vaZena stavebni néavucnost (dive stavebni index vzduchové népru¢nosti)

e L " -Vvazena normalizovana hladina &egpvého hluku

» KN - katastr nemovitosti

* ISKN - informani server katastru nemovitosti

» ortofotomapa - letecky snimek

« UP -Gzemni plan

e vnitini hluk - pro vypaet hluku uvnit pramyslovych objeki je v piipac potreby
pouzivan softwarovy produkt IZOFONIK v3.2 (priedi DOS) s grafickymi vystupy
v podolg izofon a pasem ve formatu BMP; uniofe modelovat vnithi prostory
provozoven s jednotlivymi zdroji hluku (bodové,itmé) a na zakladvypocta urcit
nutnost protihlukovych op&ni pro dodrZzeni maximalnich hodnot hluku pro
pracovist dle platné legislativy; obsahuje moznost Wtpo ovlivnéni hlukem
z vnitiniho prostoru do @itého bodu v exteriéru; nastavbovy modul VIZOFONIK
(prostedi WIN) umo#uje vizualizaci vypoti s moznosti nastaveni prostoroveho
pohledu apod.; autor Ing. Jan Novak, drzitel lieedan Kydkek

* bod vypcétu - bod v utité vySce kdekoliv ve vypiovém prostoru nebo v &ité
vzdalenosti od fasady posuzovaného objektu (intpice m - chrasny venkovni
prostor stavby)

* bod méieni - stejné moznosti umisti jako u bodu vyp&iu s moznosti zadani
nantiené hodnoty pro ztné odpdéty (pripadreé Ize zadat hodnotu, kterd nema byt
piekroiena)

* zpétné odpaty - pouzivaji se pro imyslové zdroje (vigrepaiet primyslovych
zdroju) a pro komunikace; vifpact, kdy uzivatel programu zna hodnotwieni
v urtitém bodu (nap z dopravnich gizkumi, pog. vlastniho nsieni) a patebuje tuto
hodnotu zanést do vypmvého prostoru, zada bodérani shodny na mapovém
podkladu s bodem &eni ve skuténosti Wetné naneiené hodnoty hluku - program
potom zgtnym pepaitem dosadi vhodny get jednotlivych drubh vozidel na
komunikacich ve vyptiovém prostoru tak, aby vypieny udaj co nejvice odpovidal
Udaji nangrenému

e prepcet pramyslovych zdroji - lze pouzit v fipad, kdy se ve vyp&ovém
prostoru nachdzi &Si mnoZstvi stacionarnich zdiojo rmznych intenzitach
akustického tlaku (vykonu) a je zapeli vyp@itat nutny utlum jednotlivych Zezeni
k dosazeni sniZzeni hluku ve vypavém bodu na igatelnou hodnotu; program
automaticky siadi zdroje dle fispivku hluku v posuzovaném b&a@ navrhne o kolik
dB se musi jednotliva daeni utlumit; program ohledmmoznosti vypoétu a gepaitu
pramyslovych zdraj hluku nabizi velké mnoZstvi nastaveni a zadamd ppchopeni
principu grepditu je ale uvedeny Wet dostaujici

* rok vypoétu - vztahuje se k hodnotam hlukuigmbeného automobilovou dopravou -
piredpoklada se obnova vozového parkiicgmz nova vozidla Zsobuji nizsi
hlukovou z&tz

e pohltivy terén, odrazivy terén - hodnoty dtlumu progedim vychazi
z odrazivosti/pohltivosti jednotlivych povréhodrazivym povrchem je asfalt, beton,
vodni hladina a podokn (ve vypdtech je povrch komunikace automaticky
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odrazivym, i kdyz se ndfklad jinde ve vypétovém prostoru tento povrch nenachazi);
pohltivym terénem je ndptravni porost

e azimut - uréuje Sipkou srér k severu jako nad&inych mapach

» vrstevnice -program umoiuje zadavatizné vysky terénu za pomaoci vrstevnicar
spojujicich jednotlivé body se stejnou nadskou vySkou

» prostorovy pohled - slouzi k zobrazeni vygtového prostoru v ,leteckém* pohledu
s velkou vypo¥dni hodnotou

 podkladova mapa - pro zjednoduSeni a tghledrni vypcaita lze na pozadi
vypoctového prostoru vlozit naskenovanou siiamapu v wfitém metitku, pog.
ziskat jinym zfisobem (moZnost importu z projgkho programu AutoCad)

*  méritko - ve vypa@tovém prostoru odpovidadtitko vzdalenostem ve skudteosti -
jestlize ma posuzovana stavba réeyn50 x 80 metik, bude tento Udaj uveden i
v editatnim formul&i jednotlivych (virtualnich) staveb

* méreni vzdalenosti -slouzi k méteni vzdalenosti ve vygtovém prostoru, které
odpovidaji skuténosti; za pomoci této funkce lze rtgad presré uréit hranici
ochranného hlukového pasma komunikace, vyrobnitrélmy apod.

 TZI - tfida zvukové izolace; pouziva se u stavebnich vyfdkha, dvée), ukuje
stupa@ ochrany ped hlukem zve#i; téida 2 (u plastovych oken standard)nsgpé
vzduch. nepizvienost R, = 32 dB (izol&ni dvojsklo 4-16-4),iida 3 R, = 37 dB
(izolaéni dvojsklo 6-16-4)

e krodejovad a vzduchova nepitzvuénost - pro vypa@ty kroéejové a vzduchové
nepitizvuénosti je pouzivan vypovy softwareNepriazvuénost 2010firmy Dr. Ing.
Zbyreék Svoboda, Kladno; distributor K-CAD spol. sr.d?raha; licetni cislo
99188/2005, drzitel licence Jan Kymk JK - technické sluzby

e TTP - trvaly travni porost

e OP - ostatni plocha

* ORP -orna mda

* Z-zahrada
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2. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev akce:

Zpracovatel hlukové studie:

telefon:
mobil:

IC;

e-mail:
ISDS:

Objednatel hlukové studie:

telefon:
mobil:

IC:

e-mail:

Umisténi zameéru:

Pouzity software:
autai:

typ vypaitu:
presnost vypétu:
typ vystupu:
licencni ¢islo:

autor:

typ vypcaitu:
presnost vypétu:

typ vystupu:
licer¢ni ¢islo:

autor:

typ vypaitu:
presnost vypétu:

typ vystupu:
licen¢ni ¢islo:
Cislo zakéazky:

Podet vytiski:

Elektronicka verze:

VYROBNI HALA 30T

Jan Kydléek
Nadrazni 744

333 01 Stod

371 120 410

777 312 232

671 30 143
ekora@seznam.cz
g6sffc8

Ing. Vladimir Krivka
Doudlevecka 22

301 00 Plze

377 237 055

604 201 252

128 44 039
vladimir.krivka@eia.cz

kraj Plzaeisky

okres Plz#a - sever

katastralni Gzemi Uherce u iy 791946

GPS gted zangru: 49°41'55.221"N, 13°13'31.949"E

HLUK+ verze 8.28 profi (venkovni hluk)

RNDr. M. Liberko, Mgr. J. Polasek, Ing. E. Viksa
izofony a pasma hluku, tabulky hodnot v bodeghoctu
II. téida esnosti (+/- 2 dB od natienych hodnot)
obrazky JPEG, textove tabulkyd

6022 (drzitel licence: Jan Kyd#k)

NEPffizvuénost 2010 (vniini hluk - stav. a k& nepfiz.)
Dr. Ing. Zbysk Svoboda

matematicky

dle uvedené korekce

text, rastrové obrazky - vyslednéygra

99188/2005; HW ki 1068 (drzitel licence: Jan Kyd#ék)

IZOFONIK v3.2 (vnitni hluk - paimyslovy interiér)
Ing. Jan Novak

izofony a pasma hluku

dle fislusnéCSN

text, rastrové obrazky - pasma admpf
neuvedeno (drzitel licence: Jan KydK)

1780513
1 (tisk a vazba objednatel)

1 (PDF)
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3. POUZITE PODKLADY A LEGISLATIVA
Pouzité podklady:

 vypis a informace z KN (nahliZzeni), katastralni mapvySkopisna mapa a
ortofotomapa, zdroj: internetovy mapovy portééského tadu zemimaticského a
katastralniho (ISKN)

» orient&ni statni mapa v #éfiitku 1 : 5000

* mapovy server mapy.cz

* od objednatele (el. verze): situace na katastrafE, celkova situaceiast textu PD

+ stitani vozidel 2010, serv&®SD CR

» vlastni databaze htnosti fiznych technologickych ceik stavebnich stréja dalSich
zatizeni ziskané vlastnim denim, gipadré z podkladi vyrobai uvedenych
v technickych listech z&eni (zdroj: internet, podklady pro vyig provad¢né i
zajiseni zakazek v minulosti)

o zapis z plizkumu Uzemi a gizena fotodokumentace

Legislativni normy:

e Z&konc¢. 258/2000 Sb. o ochrarzdravi a o zéné nekterych souvisejicich zdkén

» Natizeni vladyc. 272/2011 o ochraredravi ed nepiznivymi (Einky hluku a vibraci

* Novela metodiky vypétu hluku silnéni dopravy 2004, RNDr. Milo$ Liberko a kol.,
casopis Ministerstva Zivotniho prostli Planeta 2008jslo 2/2005

« CSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnoceni zvukové izelatavebnich konstrukci
v budovéach €ést 1: Vzduchova nefzvuénost

« Stavebni fyzika 10 - Akustika stavebnich konstrukidbc. Ing. Jii Cechura, CSc.

« (SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v buddvéc souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobk Pozadavky

« (SN 27 4210 - Bezp®ostni gedpisy pro konstrukci a montaz vytah Nejvyssi
povolené hodnoty hladin emisniho akustického tlakdahi a stavebnireSeni
zaneiena proti §eni hluku vytali v novych stavbach

« (SN 01 161HIuk - Vyposet predpokladanych hladin v myslovych prostorech

Uvedeny vyet je pouze seznamem norem, které macts hlukové studie k dispozici a
Z nichz ¢erpa udaje dle zadani a typu pozZadovanych &typdKonkrétni pouzité Udaje jsou
v textu obvykle ozng&ny pouze&islem gislusné normy, nikoliv celym nazvem.

Veskeré udaje a hodnoty, které jsou k dispozicvedenych technickych nebo zakonnych
normach, autor vzhledem k délce textu hlukové stutkuvadi. Pro zachovani vSeobecné

e

srozumitelnosti jsou nejdezit¢jSi tabulky acasti €chto norem uvedeny ve zkracené patob
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4. LEGISLATIVA - VNIT RNI HLUK

Provadcim pfedpisem je N#zeni vlady¢. 272/2011 Sb., které vstoupilo v platnost dne 1.
listopadu 2011Cast teti § 11 - Hygienické limity hluku v chrénych vnitnich prostorech
staveb:

(1) Hodnoty hluku se vyjadji ekvivalentni hladinou akustického tlaku BAeq, T a maximalni hladinou
akustického tlaku ALAmax. Ekvivalentni hladina akustického tlakulAeq,T se v denni dabstanovi pro 8
souvislych a na sebe navazujicich nejh&sich hodin (Aeq,8h), v néni dok& pro nejhlgnéjSi 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemnich komuniacé vyjimkou delovych komunikaci, a drdhach a pro
hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladinaistikkého tlaku ALAeq,T stanovi pro celou denni
(LAeqg,16h) a celou rmi dobu [Aeq,8h). V pipac hluku z leteckého provozu se hygienicky limit
v chrarénych vnitnich prostorech staveb vztahuje na charakteristetowy den

(2) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustické tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici vzduchararti a
pro hluk ze stavebriinnosti uvnit objektu sottem zakladni hladiny akustického tlakuLAeq,T se rovna 40
dB a korekci fihlizejicich ke druhu chr&ného prostoru a denni admd dok® podle gilohy ¢. 2 k tomuto
nafizeni. V gipad hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dapy na pozemnich komunikacich a
drahach, a hluku s vyragzimformanim charakterem seipte dalSi korekce -5 dB.

(3) Hygienicky limit maximalni hladiny akustickéhiaku A se stanovi pro hlukiti se ze zdrdjuvniti objektu
soutem zakladni maximalni hladiny akustického tlaku.Amax se rovna 40 dB a korekcfiliZzejicich ke
druhu chrasného vnitniho prostoru a denni a ¢rd dok& podle filohy ¢. 2 k tomuto n#izeni. V gipac hluku

s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravyp@zemnich komunikacich a drahach, séte dalSi korekce
-5 dB. Za hluk ze zdréjuvnitt objektu, s vyjimkou hluku ze staveb&ihnosti, se poklada i hluk ze zdioj
umisgnych mimo tento objekt, ktery do tohoto objektu k@ jinym zpisobem nez vzduchem, zejména
konstrukcemi nebo podlozim.

(4) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustické tlaku A pro hluk ze stavebrinnosti uvnit objektu
LAeq,s se stanovi tak, ze se k hygienickému limitekvivalentni hladié akustického tlaku ALAeq,T
stanovenému podle odstavce #¢fe v pracovnich dnech pro dobu mezi sedmou a dvagatvni hodinou
korekce +15 dB.

(5) Hygienicky limit v ekvivalentni hladihakustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilogahudby se v
prostoru pro posluclta stanovi pro dobt se rovna 4 hodiny hodnotdfeq,T se rovna 100 dB.

Priloha ¢. 2 k NV €. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanoveni hyg. limifi hluku v chranéném vniténim prostoru staveb

Druh chranéného vnitfniho prostoru Doba pobytu Korekce [dB]
. . doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Nemocnéni pokoje doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15
Lékarské vySeiovny, ordinace po dobu pouzivani -5
Obytné mistnost doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou oY
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -100
Hotelové pokoie doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou +10
pOXkoj doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 0
Prednaskové siy uwebny a pobytové mistnosti Skol, jegli, oo c
mateskych $kol a Skolskych Haenf po dobu pouzivani 5

Pro ostatni pobytové mistnosti, v tabulce jmeriovéuvedené, plati hodnoty pro prostory femkobdobné.

Ucel uzivani stavby je u staveb povolenydedg 1. lednem 2007 dan kolagdém rozhodnutim, u poz
povolenych staveb oznadmenim stavebniteda nebo kolaugaim souhlasem. Uvedené hygienické limity se
nevztahuji na hluk Zsobeny pouzivanim pobytové mistnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. & kéidy a mistnich komunikaci 1. a lltidy, kde je hluk
z dopravy nad&hto komunikacich igvazujici, a v ochranném pasmu drah is&ita dalSi korekce + 5 dB. Tato
korekce se nepouzije ve vztahu k clé@@mu vnitnimu prostoru staveb povolenych k uzivani éemému gGelu
po 31. prosinci 2005.
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VENKOVNI HLUK

Cast treti § 12 - Hygienické limity hluku v chrarénych venkovnich prostorech staveb a
v chranéném venkovnim prostoru:

(1) Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetickéhapulsniho hluku, se vyjadji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denni ddlse stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujf@ghungjSich
hodin (LAeq,8h), v néni dok® pro nejhléngjSi 1 hodinu (LAeq,lh). Pro hluk z dopravy na pomé&h
komunikacich, s vyjimkou delovych komunikaci, a drahach a pro hluk z leteckplovozu se ekvivalentni
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro cetlenni (LAeq,16h) a celou &ai dobu (LAeq,8h).

(2) Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyfage ekvivalentni hladinou akustického tlaku C LOeg,sodasré

i pramérnou hladinou expozice zvuku C LCE Strana 3342Kabfékor ¢. 272 / 2011Céastka 97 jednotlivych
impulsi. V denni doB se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujmégiungjSich hodin (LCeq,8h), v
nocni dok® pro nejhlgngjsi 1 hodinu (LCeq,1h).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustické tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanoutteon zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovna 50 dB a korekcithlizejicich ke druhu chr&ného prostoru a denni adm dok podle gilohy ¢. 3 k
tomuto naizeni. Pro vysoce impulsni hluk s&ge dalSi korekce —12 dB. \fipadt hluku s tébnovymi slozkami,
s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunika@ardhéch, a hluku s vyrazmformainim charakterem
se fficte dalSi korekce -5 dB.

(4) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustické tlaku C vysokoenergetického impulsniho hluksts@ovi
pro denni dobu LCeq,8h se rovna 83 dB, prénhalobu LCeq,1h se rovna 40 dB. Ekvivalentni hladin
akustického tlaku C LCeq, T se vyfte zpisobem upravenym §asti C gilohy ¢. 3 k tomuto n#izeni.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustické tlaku A pro hluk ze stavebtiinnosti LAeq,s se stanovi
tak, Zze se k hygienickému limitu ekvivalentni htadakustického tlaku A LAeq,T stanovenému podletadtse

3 pricte dalSi korekce podl&sti B gilohy ¢. 3 k tomuto n&zeni.

Druh chragného prostoru 5 2I)<orekce dsB) )
Chrareny venkovni prostor stavebzkovych
zdravotnickych zézeni &etr lazni -5 0 S +15
Chrareény venkovni prostorizkovych zdravotnickych
zaizeni wetrg lazni 0 0 S +15
Chrarény venkovni prostor ostatnich staveb a ctngn
ostatni venkovni prostor 0 5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se n&iaji.
Pro noéni dobu se pro chrarény venkovni prostor staveb fi¢ita dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku
z dopravy na Zelezninich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk provozu stacionarnich ziirbjuk z véejné produkce hudby, dale pro hluk reldvych
komunikacich a hluk ze Zeleznich stanic zajijjicich vlakotvorné prace, zejména f@Povani a sestavu
nakladnich vlak, prohlidku viak a opravy vot.

2) PouZzije se pro hluk z dopravy na silnicichilidy a mistnich komunikaci lllfidy a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, sitficl. a Il. ¥idy a mistnich komunikacich I. a lkidy
v Uzemi, kde hluk z dopravy na&chto komunikacich je fpvazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z doprea drahach a v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se viipadt staré hlukové zéfe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkaéalavych
komunikaci a drahach uvedenych v bdta®. Tato korekce istava zachovana i po poloZeni nového povrchu
vozovky, provadné udrzis a rekonstrukci Zelezémich drah nebo roz&ni vozovek fi zachovani sgrového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, neboydpihkterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichlsti

v chrdrtném venkovnim prostoru staveb nebo v cln@m venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouZije i v ckréich venkovnich prostorech stavelh pmisgni bytu v gFistavie
nebo nastawh stavajiciho obytného objektu nebo vigeldvého objektu nebo ipads vystavby ojedidlého
obytného, nebo viceélového objektu vramci dostavby proluk, a vystavtjedirglych obytnych nebo
vicelEelovych objekii v ramci dostavby center obci a jejich historickyébti.
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5. VYCHOZI UDAJE

5.1 Objekty v posuzovaném uzemi

Tluéna
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Obr. 5.1.1 - ozn&eni zanméru na mapé SirSich vztahi

Jstary
A pal

Na rybnice

Obr. 5.1.2 - podkladova mapa s vloZzenou situaci qaojektanta
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Obr. 5.1.3 - zap|s Jednotllvych staveb a pozenikv KN a jejich vztah k ochrang pred nadnmérnym hlukem

¢ zapis v KN ¢.p./ev.| pozemek | ¢&. zapis v KN é.p./ev.| pozemek
1 RD 145 zahrada | 16
2 rozest. - - 17
3 objekt k bydleni 91 zast. pl. |18
4 RD 151 manip. pl. | 19
5 objekt k bydleni 92 zahrada | 20
6 RD 150 orna fida |21
7 - - orna mda | 22
8 objekt k bydleni 88 zahrada | 23
9 RD 138 orna pda |24
10 - - orna mda | 25
11 - - orna mda | 26
12 27
13 28
14 29
15 30

Tab. 5.1.1 - tabulka zapisu v KN - stavby dd@ené zangrem (tuéné = chranéné)
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HLUKOVA STUDIE — VYROBNI HALA 30T

5.2 Popis zanéru

Zameérem je novostavba najemni haly (vyroba nebo skladw oblasti pimyslové zony
Uherce u Nyan. V souvislosti s provozem zéra je zkouman vliv dopravy na¢élovych
komunikacich (komunikace uvhitarealu zarru a parkovist) a vliv stacionarnich zdrij
hluku (VZT na fas&nebo steSe objektu zaanu).

5.3Technologie dopravy

Zamer se nachazi ip komunikaci 11/180. Intenzita dopravy na této kamkaci vychazi
z vysledkr celostatniho &tani dopravy v roce 2010 (Udaje z internetové @mezceRSD).
Vliv komunikace hluboko pod limitem byl vyptové hodnocen $ tvorbé sousedni investini
akce (Novostavba vyrobni haly Faurecia), neni jidt@ znovu zkouman. Liniové zdroje
hluku jsou hodnoceny tedy pouze v radmci arealuérariicelové komunikace) spaieé se
stacionarnimi zdroji hluku (stejné limity).

ParkoviSté zaméstnanai:

* pccet parkovacich stani: 90
* obmena: 2x dené 1 vozidlo na 1 parkovaci stani (180 potyld6 h den; 90 pohyi/
8 nejhl&néjSich hodin den)

ParkoviSté kamioni:

* pccet parkovacich stani: 30
* obmena: 1x den#& 1 vozidlo na 1 parkovaci stani (30 pohytdl6 h den; 15 pohyky 8

vix 7

Oblast zamru je krong prilehlé komunikace dale ovliéma provozem sousednich aktivit.
Jedna se o skladovou halu Trost AutoservicéaNy a Faurecia (ve vystayb Paty vozidel
ani zatizeni okoli provozem VZT a dalSich zdrdjto firmy neni znamo a vypty tyto zdroje
nezahrnuiji.

5.4Technologie stacionarnich zdraj hluku
Vnit¥ni prostor:

Zatizeni vnitniho prostoru neni v séasné dob znamo. Provoz z&ftru mize byt jak
vyrobniho tak skladového charakteru. LZedpokladat, Ze bude dodrZen limit expozice pro 8
hodinovou pracovni dobu na pracoviSted. sh = 85 dB. Pro vypeet je pouZzita tato hodnota
jako vloZeny vnitni zdroj s Gtlumem oplastim.

Venkovni prostor:

Venkovni prostor bude zatizen provozem vzduchotekkioh jednotek - sani a vyfuk
vzduchu pro zajighi nuceného &trani, topeni a chlazeni vimich prostor. V satasné dob
nejsou znamy parametry pouzitychiizani ani jejich pesné umishi - do vypd@tového
modelu jsou umisghy zdroje na zakladodhadu zpracovatele hlukové studie diedachozich
podobnych akci zpracovavanych v minulosti.
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5.5Rezim a charakter provozu zamnru
ReZim provozu: neni ten; vypa@ty jsou provedeny pro denni i&d dobu

Charakter provozu: vyroba a skladovani

5.6 Akustika stavby, vzduchova nepfizvuénost

Navrhovana stavba — vyrobni a skladovaci hala médvou obdélnik s odskokem (209x156
m a 60x41 m) o vySce 13 m. ZaloZeni objektu je pdeno na pilotach. Na pilotach jsou
provedeny monolitické kalichy, do kterych jsou aaaz prefabrikované sloupy. Na kalichach
jsou po obvodu osazeny prefabrikované sermé soklové panely s tepelnou izolaci.
Nosnou konstrukci haly twd Zelezobetonovy montovany skelet itgoy sloupy, vazniky,
vaznicemi a ztuzidly. Jedna se o velkorozponovyésgss osovymi vzdalenostmi podpor (2,0
x 24,0) m, gktera krajni pole jsou roz&roveé upravena. Minimalni slost haly pod vazniky
je 10,0 m.

StreSni konstrukce je twena trapézovym plechem, kotvenym do betonovych ikaziNa
trapézovy plech je provedenaesini tepelé izolatni a hydroizolani skladba. Obvodovy
plag bude tvéen betonovym soklovym panelem. Zbyvajici plochacalmvého plast bude
tvorena stnovymi fasadnimi panely.

Obvodovy plas je navrzen z panklse zateplenim mineralni vatou popUR. Obec# plati
Rw = 31 dB. Vlastni vyrobni hala za nejiigmivéjSich podminek rize byt ploSnym zdrojem
0 intenzit Ls = 54 dB a méa

5.7 Maximalni pripustné limity, korekce
Provoz na 11/180:

e zdroj: doprava na hlavnich pozemnich komunikacich

e druh chrdsného prostoru: chr&ny venkovni prostor ostatnich staveb a ctingn
ostatni venkovni prostor

» korekce: +10 dB pro denni dobu; -10 dB prémialobu

e vysledné limity: den 60 dB (celych 16 hodin); ndcdB (celych 8 hodin)

Provoz na (telovych komunikacich, hluk vyroby,provoz stacionariich zdroji:

* zdroj: parkovist a (telové komunikace, VZT, finik hluku z vyroby oplaghim

e druh chrdsného prostoru: chr&ny venkovni prostor ostatnich staveb a ctingn
ostatni venkovni prostor

» korekce: +0 dB; -10 dB pro tni dobu

» vysledné limity: den 50 dB (nejhinéjSich 8 hodin); noc 40 dB (nejhiimgjSi hodina)
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6. VYPOCTY, GRAFICKE P RiILOHY
6.1Vstupni Udaje vypaéti, orientace v HS

Struktura grafickych floh:
* hlukova mapa s pasmy a izofonamitdprysny nebo prostorovy pohled, text pod
mapou ukuje typ vypatu;
» tabulka pisluSné laeq v bodech vypétu;
e komentd k vysledkim

Zdroj paitia vozidel na komunikacich:
+ RSD
» projektova dokumentaced@lové komunikace, zasobovani)
« vlastni vypaet dle p@tu parkovacich stani

Zadani ve vyp&ech - parametry:

e terén pohltivy

e rok vypcitu 2012

e azimut 0°

* vypocty: 16 hodin den, 8 hodin noc (v posuzovaném Uzpifevlada hluk z
verejnych komunikaci)

» stacionarni zdroje: VZT (stejné pro denni émiodobu)

* Ucelové komunikace: parkovist vnitroarealové komunikace (nejtihdjSich 8
hodin den, nejhkkngjSi hodina v noci)

e body vypdtu: hlukow exponované fasady nejblizSich chmdych prostaoi
staveb ve vySce 3a6m

6.2Volba modelace vypdétového prostoru

Vypoctovy prostor byl zadan jako rovinny model (terén geuze mird svazity, bez
vyraznych pekazek, komunikace 11/180 je pouze na mirném nadpoznery vSech staveb
odpovidaji skuténosti (zadani dle podkladu wehitku), vysky jsou ufeny dle vztahu: 1 NP =
3 m pokud neni uvedeno jinak. Ve vypamvém prostoru neni uvazovan Utlum vzrostlou
zeleni a naspem komunikace 11/180.

6.3Volba umistni vypoétovych bodi ve vypaitovém prostoru

Refereni body vypétu jsou umisiny na hranici 2 m od fasady posuzovanych olijekt
v riznych vySkach. VSechny body jsou hodnoceny s kdérei® dB ... k vypdtenym
hodnotam se implicithpficita hodnota 3 dB Zfsobena zftnym odrazem zvuku fasadou. Ve
skut&nosti k takové hodnét odrazu nize dojit jen velmi ¥idka (pro odraz fasadou
v hodnot 3 dB musi dojit k situaci, kdy zvukové viny dopadalmo na povrch a tento je
témet zcela odrazivy - ma malou viastni pohltivost).

Za predpokladu korektniho zadéni vSech vstupnich hostogit provedené vypiy na strag
bezpeénosti.
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6.4 Vypoéty - venkovni hluk
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2

TABULKA BOD U VYPO CTU
LAeq (dB) DEN v1 LAeq (dB) NOC v1

& | BV |vySka |doprava |pr amysl celkem [limit doprava |pr amysl [celkem [limit pozn.
1|1 3.0 1.6 18.0 18.1 50 18.0 18.0 40
2 |1 6.0 3.8 18.8 18.9 50 18.8 18.8 40
3 |2 3.0 1.9 17.9 18.0 50 17.9 17.9 40
4 |2 6.0 4.1 18.6 18.8 50 0.1 18.6 18.7 40
5 |3 3.0 2.1 17.8 17.9 50 17.8 17.8 40
6 |3 6.0 4.4 18.7 18.8 50 0.3 18.7 18.7 40
7 |4 3.0 1.7 17.4 17.5 50 17.4 17.4 40
8 | 4 6.0 4.0 18.2 18.4 50 18.2 18.2 40
9 |5 3.0 1.7 17.3 17.4 50 17.3 17.3 40
10 | 5 6.0 4.0 18.0 18.2 50 18.0 18.0 40

Tab. 6.4.1 - hodnoty v bodech vyptiu, souhrnna tabulka rozdlena dle variant zadani

Pozn.: Zamér je ténef zcela odstitn od nejblizSich chramych staveb sousednimi
investiénimi akcemi, tj. vysledky jsou ifpmaximalnim uvaZzovaném zatiZzeni hluboko pod

limitem.

PR UMYSLOVE ZDROJE - ROZSI RENI

Zdroj Nazev zdroje Typ [Obj [x;yl] vySka Lw

[m] [dB]
P1 \vnit  £ni max 0 1374.1; 509.6 5.0 75.8
P 2 30T st recha VZT 15 1285.8; 470.6 13.0 80.0
P9 30T st recha VZT 15 1296.2; 497.2 13.0 80.0
P10 30T st recha VZT 15 1307.6; 526.6 13.0 80.0
P11 30T st recha VZT 15 1324.7; 557.0 13.0 80.0
P12 30T st recha VZT 15 1338.9; 594.1 13.0 80.0
P13 30T st recha VZT 15 1319.9; 450.7 13.0 80.0
P14 30T st recha VZT 15 1356.0; 433.6 13.0 80.0
P15 30T st recha VZT 15 1393.1; 415.6 13.0 80.0

Tab. 6.4.2 - zadané stacionarni zdroje hluku - pamaetry (vnit¥ni zdroj je jiz po pfepcttu R,, plast)
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7. REKAPITULACE VYPO CTU, NAVRH OPAT RENI
7.1Piehled nanistu / snizeni hluku ve sledovanych bodech vyt varianty 0 a 1

Nulova varianta neni gtana.

7.2Navrh protihlukovych opatieni
S ohledem na vysledky vyt je zapotebi dodrZzet nasledujici openi:

» stavba zarru bude probihat pouze v dobd 7.00 do 21.00 hodin, vyrazmlucné
stavebni procesy budou omezeny na co nejkfasgive useky

» stavebni technika bude udrZzovana v dobrém techmicletavu tak, aby svym
provozem nezjsobovala vysSi hluk, nez je obvyklé (hapoSkozené vyfukové
potrubi, skipéni nepromazanych kloubovych sp@pod.)

» veSkeré stacionarni zdroje budou @eay protihlukovymi filtry; smér a umiséni bude
zvoleno tak, aby se co nejvice eliminoval vliv vii@aaného hluku na okoli (mozna
negativni kumulace s ostatnimi zdroji hluku v U2emi

* v souvislosti s provozem nebude ve venkovnim prastZivano zvoéni, troubeni,
houkani a jinych vyraznych akustickych signalyjma upozorsni na mozné
nebezpeai (havarie, pozar, naraz atd.)
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HLUKOVA STUDIE — VYROBNI HALA 30T

8. ZAVER

Hlukova studigesi redpokladany stav po uvedeni zfimstavby do provozu. Vlastni provoz
zaneru bude zdrojem hlukovych emisi z liniové doprawelové komunikace, parkovit
navyseni provozu na stavajicitegmé komunikaci) a z provozu stacionarnich ztrdojuku
(vzduchotechnické jednotkytrani a chlazeni).

Je hodnocen vliv znamych zdidpluku na chragny venkovni prostor nejblizSich stavajicich
staveb - dodrZeni stanovenych litnitanych provéagtim predpisem. Vypéty jsou provedeny

viN s

pro denni a nini dobu (nejhlangjSich 8 hodin den, nejhta¢jSi hodina v noci).
Zawrecné hodnoceni vyplyvajici z vysleilklukové studie:

o vlastni zamr svym provozem nebude nadlimitnovliviiovat stavajici nejblizSi
chraréné prostory staveb (v denni idm dobu)

e vzhledem k umighi zangéru vic¢i nejbliz§im chraénym objekfim na okraji obce
Uherce (sousedni investi akce vytvéeji mohutnou clonu, diky niz je z&mod
chrarénych prostor zcela odstin) je nadlimitni mozné ovliwni provozem zasru
témet vylouceno; [esto je nutné &novat pozornost odhdméni VZT a dalSich
stacionarnich zdrajhluku, aby kumulaci s ostatnimi zdroji v Gzemirpyslové zény
nedochazelo ke zhorSovani celkové akustické situacami - rovina bez vyraznych
terénnich pekazek, térr bez vzrostlé zelen blizkost dvou vyznamnych liniovych
zdroja hluku (D5 + 11/180)

Hlukova studie hodnoti teoreticky vliv zdéohluku na nejbliz8i venkovni chré&mé prostory
na zaklad dostupnych 0dajv projektové dokumentaci k z&nu stavby a fipadré dalSich
vstupi. Dle vysledk vypoitia jsou dopordena nebo wena protihlukova op#ni, ktera by
méla byt dodrZzenaipstaviE a provozovani zasnu.

Tvarce hlukové studie nenese Zzadnou odpowest v pipadech, kdy stavebnik nebo
provozovatel zagru nedodrzi tato navrzena ofmti, pop. kdy je zandr postaven v rozporu

s udaji v projektové dokumentaci a dalSich podidageze kterych tirce hlukové studie

vychazel.

V pripact potreby bude tento text dogin navazujicim dodatkem.

Stod, 22. k¥tna 2013
Jan Kydlgek

I

Tato hlukova studie je vyhotovena jako text s viegai grafickymi vysledky, tabulkami vygtovych bod a ostatnich vstupnich Udaj
véetné titulni strany a gFiloh; je nezbytné aby tento dokument byl u¢advzdy jako celek a viwodnim zmni. Jakékoliv znény,
kopirovani nebo jiné &eni textu, vysledkovych tabulek, obrazkpfiloh, titulni strany nebo fotodokumentace beZdomi zpracovatele je
porusenim autorskych prav a éize byt‘eSeno obanskopravni cestou. Hlukova studie je az do UpInéaplaceni objednatelem majetkem
zpracovatele. Platny vytisk je ozfen pa‘adovyméislem vytisku a je podepsan na titulni a posledimasé. PDF verze neni autorizovana.
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