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B. UDAJE O ZAMERU

B.1. Zakladni udaje

B.1.1 Néazev a jeho zarazeni:

Néazev projektu a stavby: Hala 30T

Jedna se o zamér uvedeny v Pfiloze €. 1 kategorie Il (zaméry vyzadujici zjiStovaci fizeni),
pod body:

4.3 Strojirensk& nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m? — vyroba a
opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motord,
turbin nebo reaktor(; stalé traté pro zavodéni a testovani motorovych vozidel; vyroba
zelezni¢nich zafizeni; tvarfeni vybuchem
10.6 Skladové nebo obchodni komplexy...; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu
Zamér se také dotyka prelozky VN a pfelozeni potoka.

Navrhovana stavba podléha podle § 4 odst. 1 b) zakona &¢. 100/2001 Sb., ve znéni
platnych zakond, o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (zakon o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi) zjiStovacimu Fizeni.

Statni spravu — pfislusnym ufadem — v oblasti posuzovani vlivli na zivotni prostfedi v tomto
pfipadé vykonava Krajsky ufad Plzeriského kraje. Popis stavby je struéné uveden v bodé €. 6.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem firmy PG Czech Republic XI s.r.o. je v katastralnim tzemi Uherce u Nyfan
vybudovat v primyslové zéné na pozemcich parcelni €isla 1273/5, 1274/1,15, 1276,5, 1294/3,
1295/5, 1297/11, 1305/15, 30, 73, 74 a dotCené jsou také pozemky PK 1394, 1395, 1396, 1397,
1883, novou ngjemni halu, ktera bude slouZzit k lehké montazni vyrobé a skladovani.

Nova jednopodlazni hala bude o velikosti (156,0 m x 205,50 m, v = 13,0 m). Hala bude
mit vnitfni odskok (48,0 x 36,0) m, zastavéna plocha 30 330 m® Pfedpokladany podet
zaméstnancu je 600 osob (500 D, 100 THP). Provoz je uvaZzovéan tfisménny. Hala je stavéna
jako najemni hala.

Zastavéna plocha 30 330 m?
Parkovaci mista 90 stani OA 30 stani NA

(Nakladni vozy maji mista v pfijmu a expedice, nepfedpoklada se dlouhodobé parkovani
v arealu mimo doby nakladky a vykladky)

B.1.3 Umisténi:
Plzensky kraj: Cz032
Obec: 546411 Uherce
Katastralni Gzemi: 791946 Uherce u Nyfan

Oznameni zaméru EIA 06/2013 -6 -
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Prehledna situace umisténi zaméru

— Uherce
& O hala 30 T

winikd

0 100 200 300 400 m

Zameér je situovan vlevo od dalnice D5 ve sméru Plzefi — Rozvadov, mimo obytnou ¢ast
obce, na pozemcich parcelni €isla 1273/5, 1274/1,15, 1276,5, 1294/3, 1295/5, 1297/11,
1305/15, 30, 73, 74. Tato lokalita je svoji rozlohou a umisténim vhodna pro primyslovou
zastavbu.

B.1.4 Charakter a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér komunikac¢né navazuje na vybudované pfistupy a nebude ve stfetu s jinymi
zaméry uvazovanymi k realizaci. Jsou zndmée jiné projekty v okoli navrzené lokality, montazni
hala Faurecia 3. etapa, pfistavba skladové haly TROST, intenzifikace COV. Vzhledem
k rozsahu Uzemi se vSak nepredpoklada moznost konfliktnich situaci s témito zamery.

B.1.5 Zdavodnéni potireby zaméru

Pozemek v blizkosti dalnice D5 a sjezdu €. 93, s moZnosti napojeni na vybudované inZenyrské
sit¢ a komunikace, vyhovuje firmé& pro naplnéni svych podnikatelskych zamér(. Stavba je
v souladu s Uzemnim planem obce. Vystavbou zaroveri dojde k vytvofeni az 600 novych
pracovnich mist pro ob&any z blizkého okoli. Dispozi¢ni a provozni feSeni je podfizeno
pozadavkdm vyroby, montaze a skladovani.

Technologie vyroby bude znama aZz ve stupni stavebniho fizeni. Jedna se o najemni halu.

Pro umisténi vyrobni haly nebyly navrhovany jiné varianty umisténi, ani dispozi¢né
ani z hlediska zivotniho prostfedi.

Oznameni zaméru EIA 06/2013 -7 -
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B.1.6 Struény popis technického reseni

Popis stavby

Hlavni konstrukce bude Zelezobetonova se zavétrovanim z portalovych rama. Oplasténi
bude z galvanizovanych ocelovych panelt natfenych bilym natérem. Izolace bude mineralni
vinou. Instalovany budou rovnéz panely propoustéjici denni svétlo vyrobené z celularniho
polykarbonatu. Podlahy budou s vysokou odolnosti, nebo kobercovych dlazdic, pfipravenych
pro téZkeé opotiebeni a proti prachu.

Veskeré dalSi pfitomné elektrické zafizeni (osvétleni, topeni, Cerpadla, spinace) bude v
nevybusném provedeni. Nabijeci jednotky budou chranény pred mechanickym poskozenim a
umistény na nehoflavém betonovém podkladu. Prostor bude fadné ventilovan, aby se zabranilo
kumulaci vybusnych, nebo Skodlivych par. Ventilace prostoru se ma pfednostné provadét
odsavanim vzduchu v horni ¢asti a pfivodem vzduchu v dolni &asti.

Stfecha bude kovova s izolaci z minerélni viny se zabranou proti vihkosti. Na budové

budou instalovany automatické ventilacni otvory typu Pyrodome® nebo ekvivalent podle NPFA
204 (smérnice pro odsavani koufe a tepelnou ventilaci). Stfesni klenbové osvétleni je vyrobeno
z plastu a bude umisténo na kazdych 10 m Sifky s Casti Sirokou 2 m z nehoflavého materialu.
Technicka infrastruktura navrzena do nové patefni komunikace bude napojena v misté
stavajiciho kruhového objezdu pfed arealem TROST. Jedna se o vodovod, splaskovou
kanalizaci, destovou kanalizaci, plynovod, vefejné osvétleni, slaboproud.
Pfipojky pro vyrobni areal jsou jiz provedeny na pozemek pfed halou a vyvedeny na dvou
mistech. Jedna se vZdy o plynovodni a vodovodni pfipojku a destovou a splaskovou kanalizaci.
Pfipojku elektriky je potfeba provést novou, z trafostanice pfed arealem TROST. Pfipojka
slaboproudu bude provedena z vedeni v pfilehlé komunikaci.

Stavba 1: Infrastruktura

SO 101 — Komunikace

SO 102 — Destova kanalizace
SO 103 - Splaskova kanalizace
SO 104 - Vodovod

SO 105 - Plynovod

SO 106 — Vefejné osvétleni

SO 107 — Rozvody slaboproudu
SO 108 — Prelozky VN

SO 109 — Sadové upravy

SO 110 - Odvodnovaci rigol

Stavba 2: Hala 30T

SO 201 —HTU ]
Vyskova uroven HTU (hrubych terénnich uprav) se pfedpoklada na arovni 334,10 m.n.m. pod
celym objektem a zpevnénymi plochami.

SO 202 — Vyrobni hala 30T

Nova jednopodlazni hala bude o velikosti (156,0 m x 205,50 m, v = 13,0 m). Hala bude mit
vnitini odskok (48,0 x 36,0) m, zastavéna plocha 30 330 m?. ZaloZeni objektu je provedeno na
pilotdch. Na pilothch jsou provedeny monolitické kalichy, do kterych jsou osazeny
prefabrikované sloupy. Na kalichach jsou po obvodu osazeny prefabrikované sendvicové
soklové panely s tepelnou izolaci. Nosnou konstrukci haly tvofi Zelezobetonovy montovany
skelet tvofeny sloupy, vazniky, vaznicemi a ztuzidly. Jedna se o velkorozponovy systém
s osovymi vzdalenostmi podpor (12,0 x 24,0) m, néktera krajni pole jsou rozmérové upravena.
Minimalni svétlost haly pod vazniky je 10,0 m.

StfeSni konstrukce je tvofena trapézovym plechem, kotvenym do betonovych vaznikd. Na
trapézovy plech je provedena stfeSni tepelné izolaéni a hydroizola¢ni skladba. Obvodovy plast
bude tvofen betonovym soklovym panelem. Zbyvajici plocha obvodového plasté bude tvofena
sténovymi fasadnimi panely.

Oznameni zaméru EIA 06/2013 -8-
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Administrativa
V hale bude provedena dvoupodlazni administrativni vestavba.

Vytapéni

Jako zdroj tepla pro vytapéni a vétrani bude slouZit plynova teplovodni nizkotlaka
kotelna, ktera bude umisténa v samostatné mistnosti. Otopna soustava bude teplovodni,
s rozdélenim na samostatné topné vétve dle druh( spotieby tepla (UT, VZT, TUV). Topny okruh
v socialné administrativnim pfistavku bude zasobovat topna télesa, umisténa pod okny.
Vytapéni objektu budou zajisStovat dva druhy topeni:

- pfimé plynové vytapéni v hale

- radiatory s horkou vodou v socialnich zafizenich

Vétrani

Vétrani haly budou zajiStovat teplovzdusné agregaty (typu Sahara) s pfivodem d&erstvého
vzduchu. Jsou vybaveny sméSovacimi komorami, které umozriuji regulovat pomér Cerstvého a
cirkulaéniho vzduchu. Podil venkovniho vzduchu dle normy neklesne pod 15%. Tepelny a
vzduchovy vykon jednotlivych souprav je stanoven na zakladé vypoctu tepelnych ztrat objektu a
dale dle maximalniho po¢tu zaméstnanci tak, aby byl spinén minimalni pozadavek 70 m3/h
Cerstvého vzduchu na osobu. Systém zajisti tepelnou pohodu v zimnim i letnim obdobi a pohyb
vzduchu v hale. Pro odvod vzduchu jsou instalovany stfeSni ventilatory s regulaci vykonu.
Vykon ventilatort je vy$Si pro letni vétrani, kdy je zapotfebi vy$Si vymény vzduchu s pfivodem
pomoci oteviratelnych oken. Pro optimalni rozloZeni teploty v zimnim obdobi jsou v hale pod
stfechou nainstalovany tlaéné cirkulacni ventilatory.

Vétrani technickych mistnosti bude zajisténo pfirozenym nebo nucenym vétranim pomoci
ventilatorl, podle pozadavku umisténé technologie. Vétrani Saten s hygienickym zazemim,
vétrani jidelny s vydejem jidel a jidelnou bude zajist€no samostatnou pfivodné odvodni VZT
jednotkou na stfeSe objektu. Vétrani malych hygienickych zafizeni, mistnosti uklidu a denni
mistnosti je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem
vzduchu z okolnich mistnosti pomoci dvefnich mfiZzek. Ostatni mistnosti a kancelafe jsou
vétrany pfirozené pomoci otviravych oken. Ventilace a obnova vzduchu musi vyhovovat
normam. Minimalné musime mit:

Pratokova mnoZstvi ventilace:

- v kancelafich: 30 m*/ hodinu / na ¢lovéka

- v dilnach: 60 m® / hodinu / na ¢lovéka

- ve skladu chemikalii 1000 m® / hodinu, nevybu3ny ventilator.
Urovné hluku

- v konferen¢nich mistnostech: 35dBa

- v kancelarich: 45 dBa

- na hranici pozemku: 60 dBa

- v dilnach: 80 dBa ve vysi 1,5 m od podlahy

Kancelare a socialni zafizeni

Obnova vzduchu se bude provadét vzduchovou jednotkou AHU (AirHandling Unit)
V kazdé kancelarské budové budou instalovany 2 nezavislé AHU:

- jedna pro socialni zafizeni

- jedna pro kancelare

Kazdd AHU bude vytvofena z jednoho vstupu a jednoho odsavaciho ventilatoru, filtracni
¢asti, obnovovaciho vyméniku tepla, kone¢ného ohfivace, tlumi€a hluku. Pro vstup vzduchu
slouzi zaluzie.

Chlazeni

Teploty, které je nutno udrzovat pfi venkovni teploté podle mistnich udaju:

- mistnost pocitact 21°C

- UPS a jeho spinaci prostor 23°C

- metrologick& mistnost 23°C, vihkost 50% +/-10%.

Tyto prostory budou chlazeny délenou klimatizaéni jednotkou pfimého expanzniho typu.

Oznameni zaméru EIA 06/2013 -9-
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Vyparnik bude instalovan v horni ¢asti mistnosti. Vzduchovy kondenzator mize byt
instalovan v dilné nebo venku na stfeSe. Obvody kondenzétu budou napojeny na systém
odpadni vody.

SO 203 — Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy pojezdové budou s Zivicnym krytem, chodniky ze zamkové dlazby. Parkovaci
stani a vnitfni arealové komunikace budou navrzeny s zivicnym povrchem s dostate¢nou
anosnosti pro kamiony. Chodniky budou z betonovych zamkovych dlaZzeb.

V prostoru pfed administrativnim pfistavkem jsou situovana parkovaci stani pro osobni
automobily. Ta jsou navrzena jako kolma stani kategorie O2. Soucasti parkovacich ploch je
vyClenéni Sesti stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Pohyb zaméstnancl a pésich je zajistén po pfilehlych chodnicich. Chodnikové upravy propojuji
jednotlivé vstupy do objektu s vlastnimi parkovacimi stanimi. VesSkery pohyb bude feSen
vnitfnim dopravnim fadem

PARKOVISTE
Celkovy pocet stani N = Oo x ka + Po x ka x kp

Po - zakladni poCet parkovacich stani - kancelafe 800/35 .............. 23
Po - zakladni pocet parkovacich stani - zaméstnanci 400/4............ 100
ka - soudinitel vlivu automobilizace ..........cccccooovveiiiiiiieiiieee, 1,0
kp - soucinitel redukce poctu stani ............ccoeeeeeiiiiiiii, 1,0

N=123x1,0x 1,0 =123 stani
CelkoVy POZadaveK ..........cceeveiiiiiieeiiiiieee i 123 stani

Celkovy pocCet navrzenych stani - 130 (124 + 6 stani pro zdravotné postizené) je vyhovujici.

SO 204 — Venkovni vodovod a kanalizace

Venkovni vodovod bude objekt zasobovat pithou a pozarni vodou a povede z vodomérné
Sachty do administrativniho pfistavku.

Venkovni kanalizace uvnitf arealu bude provedena jako oddilna splaskova a destova
kanalizace.

Pozarni ochrana
Prostory zavodu budou vybaveny pfenosnymi hasicimi pfistroji, které vyhovuji NFPA10
(norma pro pfenosné hasici pfistroje).:
- minimalné jeden 9 kg praskovy nebo 9 litrovy vodni rozpraSovaci hasici pfistroj na
200 m? dilny
- minimalné jeden 6 kg praskovy nebo 6 litrovy vodni rozpraSovaci hasici pfistroj na
150 m? kancelafre.
Dale budou instalovany specialni hasici pfistroje pro specialni nebezpeci (sklad oleje,
mistnost zpracovani dat, elektrické prostory, napajeci generétor...).

Venkovni hydranty (g 100 mm) budou rozmistény maximaini vzdalenost mezi 2 hydranty
90 m. Hydranty jsou napajeny podzemnim potrubim ve smyéce okolo budovy. Hydranty a
potrubi jsou chranény proti zamrznuti.

SO 205 — Venkovni osvétleni a rozvody
Venkovni osvétleni a rozvody budou zajistovat venkovni osvétleni, napojeni vjezdovych vrat u
vjezdu do arealu a propojeni s vratnici.

SO 206 — Oploceni

Oploceni v. do 2200 mm je navrzeno z primyslovych plotovych panelll (svafované ocelové
draty) s upravou PVC, s podhrabovou deskou. Konstrukce oploceni je tvofena sloupky
zabetonovanymi v zékladovych patkéch.
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U hlavniho vjezdu do aredlu bude osazena posuvna samonosna brana jmenovité Sife 8,5 m,
vySka 2,0 m s elektrickym pohonem. Brana bude pozinkovana a plastovana. Za branou budou
osazeny 2 ks zavor s elektrickym pohonem. Délka ramene 4,0 m. Ovladani brany a zavor z

bude osazen turniket.

SO 207 — Sadové upravy

Venkovni uUpravy arealu budou obsahovat osézeni stromy a kefi. V rdmci sadovych uprav
budou provedeny konecné terénni upravy, nezpevnéné plochy budou dosypany ornici a osety
travou.

SO 208 — Pripojka slaboproudu
Do objektu bude provedena pfipojka slaboproudu z patefni komunikace.

SO 209 — Trafostanice a VN pripojka
Potfebny elektricky pfikon bude zajistén z VN rozvodu 22 kV v ulici pfed arealem. Trafostanice
o velikosti (3,0 x 8,0 m, v = 3,0 m) bude umisténa za oplocenim na pozemku stavebnika. Pro
napojeni na elektrickou energii je navrzena uprava zarizeni distribucni soustavy. Novy odbér je
mozné realizovat po smyckovém pfipojeni budouci nové transformacni stanice.

Rozvodna VN/NN bude vybavena nasledujicim:

- 2 vysokonapétove vstupni spinace,

- 1 vysokonapétovy voltmetr + elektronické méfidlo,

- 1 vysokonapétovy jistic,

- 1 vysokonapétovy jisti€ nebo pojistka pro kazdy transformator,

- 1 pfidavna bunka

Venkovni kabelové kanaly

VN nebo NN kabely budou vedeny v kanalech. Mezi napajeci stanici a VN/LN
skFini/pouzdrem a také mezi NN rozvodnou a generatorem, do NN rozvodny, strdzni budovy a
¢asti venkovniho osvétleni budou vedeny pod zemi. Poloha podzemnich kabell bude
vyznacena vystraznym znacenim.

SO 210 — Sprinklerové stanice

Stavba bude slouZit pro technologické zdzemi stabilniho hasiciho zafizeni. Objekt bude ve
tvaru obdélnika (11,0 x 7,0 m, v = 5,0 m), je jednopodlazni, s plochou stfechou. K objektu
pfiléha ocelova kruhova nadrz o vnéjSim priméru 12,5 m a vysce 9,0 m.

SO 211 — Vratnice
Objekt vratnice bude obdélnikového tvaru (6,0 x 5,0 m, v = 3,5 m), je jednopodlazni, s plochou
stfechou.

B.1.7 Predpokladané terminy
Zahajeni stavby 10/2013
Dokonceni stavby 12/2014
B.1.8 Vycet dotéenych tiizemné samospravnych celkt

Dotéenym Uzemnim samospravnym celkem se podle §3 odst. ¢) zak. €. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, rozumi Uzemni samospravny celek, jehoz spravni obvod alespor z€asti tvofi
dotéené uzemi.

Z vySe uvedeného je patrné, Ze dotéeny uzemni samospravny celek tvofi Plzefisky kraj
a obec Uherce. Ostatni obce nebudou projektem dotéeny.
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B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti

Méstsky ufad Nyfany, stavebni Ufad vydava dle zakona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni:
- Uzemni rozhodnuti
- stavebni povoleni
- kolaudaéni souhlas
Krajsky ufad vydava zavazné stanovisko ke stavbé a povoleni provozu stacionarniho zdroje.

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1 Zabor pudy

Zamer Fesi vystavbu nove haly na pozemcich parcelni Cisla 1273/1,2,3, 4, 1274/4,7,
1305/4,14,15,19 v katastralnim UGzemi Uherce u Nyfan. Jedna se o zabor zemédélské pudy.
Pfevaznou ¢ast pozemku tvofi travnaty porost a orna puda, niZsi kvality.

Pfrehled dotéenych parcel v daném katastralnim dzemi:

Katastralni tzemi Uherce 791946
Kat.&. Vyméra m? | Druh pozemku C.LV | BPEJ Trida
ochrany
1273/5 429 Trv.travni porost 293 44811 \%
1274/1 530 Koryto o vodniho 294 Bez BPEJ -
toku umélé
1274/15 11 Koryto . vodniho 276 Bez BPEJ -
toku umélé
1276/5 7 393 Orna pada 293 44811 \Y
1294/3 5437 Ostatni plocha 293 Bez BPEJ -
1295/5 2788 Orna pada 293 44811 v
1297/11 48 619 Orna pada 293 44811 \%
1305/15 5792 Orna pada 293 44811 \%
1305/50 3315 Orna pada 293 44811 \%
1305/73 187 Orna pada 294 44811 v
1305/74 187 Orna plda 294 44811 \%
PK k.d. druh pozemku vlastnik
1394 Uherce u Nyran orna puda ENH Czech s.r.o.
1395 Uherce u Nyran orna plida ENH Czech s.r.o.
1396 Uherce u Nyfan orna plida ENH Czech s.r.o.
1397 Uherce u Nyran orna puda ENH Czech s.r.o.
1883 Uherce u Nyfan orna puda ENH Czech s.r.o.
BPEJ 44811
Suma oy oy, v
Symbol |Charakteristika teplot Pry merna Pry merny Pranepodobnovst .. Vldhova
C C rocni rocni uhrn suchych vegetacnich |..
regiond |regiond nad 0 L ! jistota
10°C teplota °C  |srdzek v mm |obdobi
MT1 mirné te’ply, 2400 - 7-85°C 450 - 550 30 - 40 % 0-4%
suchy 2600 mm
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Hlavni pudni jednotka (HPJ)

Kambizemé oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené
a pseudogleje modalni na opukach, bridlicich, permokarbonu nebo flysi, stfedné tézké lehli az
stfedné tézké, bez skeletu az stfedné skeletovité, se sklonem k doCasnému, pfevazné jarnimu
zamokieni

Sklonitost a expozice 3° - 7° - mirny sklon, expozice vSesmérna
Hloubka a skeletovitost

Puda - hluboka az stfedné hluboka 30 az 60 cm, bezskeletovita, s pfimési a celkovym obsahem
skeletu do 10%

Cena BPEJ K&/m? 3,95 K&/m?
Vynosnost BPEJ v bodech 32,7
Hodnota hrubého ro&niho rentniho efektu (HRRE), K&/ ha za 1 rok 1 028 K&/ha za 1 rok

Katastralni situace
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B.2.2 Chranéna uzemi, ochranna pasma

Stavba nové montazni haly nezasahuje ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb., v platném
znéni, do zvlasté chranénych Gzemi. Vyznamné krajinné prvky dle citovaného zékona § 3 odst.
b jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Nejbliz§i VKP je Lucni potok pfi
jiznim okraji budouciho arealu.

V blizkosti navrhované stavby se dle dostupnych udaji nachazi ochranna pasma
inZenyrskych siti.
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Vyc€et moznych dotCenych ochrannych pasmem:

- silnice I. tfidy 50 m od osy vozovky
- silnice Il. tfidy 25 m od osy vozovky
- silnice . tfidy 20 m od osy vozovky
- mistni komunikace 10 m od osy vozovky
- vodovod DN 80-200 2 m od osy vodovodu
- vodovod DN 250-400 3 m od osy vodovodu
- vodovod DN 500-800 5 m od osy vodovodu
- vodovod DN 900-1000 6 m od osy vodovodu
- kanalizace DN 200-400 3 m od osy kanalizace
- kanalizace DN 500-800 5 m od osy kanalizace
- kanalizace DN 900-1100 6 m od osy kanalizace
- kanalizace DN 1200-1500 8 m od osy kanalizace

Plynovod, jimz se rozvadéji plyny

- v zastavéném Uzemi obce 1 m od osy plynovodu

- do priméru 200 véetné 4 m od osy plynovodu

- do primeéru 200 do 500 v¢etné 8 m od osy plynovodu

- nad prumér 500 12 m od osy plynovodu

- sdélovaci kabely, dalkové 1m od osy sdélovaciho kabelu

- sdélovaci kabely, koaxialni 1,5m od osy sdélovaciho kabelu

soustava pro rozvod elektrické energie
- Fidici, méfici a zabezpe€ovaci techniky 1 m po obou stranach krajniho kabelu

- pro napéti nad 1 kV a do 35 kV viéetné

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m od kraje kabelu

7 m od nejkrajnéjSiho vodice
- pro napéti nad 35 kV do 110 kV v€éetné 12 m od nejkrajné&jSiho vodice
- pro napéti do 220 kV 15 m od nejkrajnéjsiho vodice
- pro napéti do 400 kV 20 m od nejkrajnéjSiho vodice
B.2.3 Spotieba vody

Areal bude zasobovan pithou vodou z vodovodniho fadu. Novy montazni objekt
neklade vysoké naroky na spotfebu vody. Nové bude napojeno socialni zafizeni pracovniku.
Provoz v nové montazni hala bude dvousmeénny. Pfedpokladany pocet pracovniki bude 600
osob.

Predpokladana spotfeba

600 x 60 l/den 36 000 l/den
Odhadované roéni spotfeba &ini 9 072 m*/rok

B.2.4 Surovinové a energetické zdroje

v

Stavba bude navrZena podle zakona &. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni
pozdéjSich predpisl
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Kritéria tepelné technického hodnoceni

Tepelné technické vlastnosti obvodoveého a stfeSniho plasté budou navrzeny tak, aby
jejich tepelné technické pozadavky vyhovély CSN 730540 — Tepelna ochrana budov a
Zakonu o hospodareni energii €. 406/2000 Sb.

Souginitel prostupu tepla stfechy: U= 0,24 Wm?k™

Souginitel prostupu tepla stén: U= 0,30 Wm3k*
Podlaha pfilehla k zeminé: U= 0,45 Wm?k*
Soucinitel prostupu tepla oken: U= 1,50 Wm?k*
Soucinitel prostupu tepla dvefi: U= 1,70 Wm3k*

Elektrick& energie
Napojeni pfistavby montazni haly bude ze stavajici haly. Dva kabely VN pfivedou elektrickou
energii do hlavni rozvodny NN v budové.

Predpokladana potireba elektrické energie (odhad):
Pohony a osvétleni
Instalovany pfikon  Pi = 765 kW

Plyn
Objekt bude napojen novou plynovou pfipojkou pfes plynovou napajeci stanici umisténou na
okraji zajmového pozemku.
Odhad ro¢ni spotfeby plynu 50 000 m*/rok

B.2.5 Naroky na dopravni infrastrukturu

Zajmova lokalita se nachazi vychodnim smérem od bytové zastavby obce Uherce,
vpravo od silnice 11/180 Zblch — Nyfany, v blizkosti sjezdu €. 93 z dalnice D 5. Dopravni
napojeni je zde vybudovano jiz pro sousedni aredl firmy TROST AUTO SERVICE TECHNIK
spol. s r.o. Narust dopravniho zatiZzeni se odhaduje na prujezd 20 - 22 NA denné. Rovnéz se
zvySi poc€et OA v souvislosti s dopravou zaméstnancll. Soucasti arealu bude parkovisté pro 130
OA, z toho 6 mist pro ZTP. Pfedpoklada se nasazeni kyvadlové autobusové dopravy.
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Usek 3-8192 (dalnice D 5, exit 93)

Rocni pramér dennich
. . LN | SN |SNP| TN |[TNP| NSN | A |AK| TR |TRP| TV O M SV
intenzit dopravy

RPDI-V§eChnydny‘vozlden 1155|682 |268 | 163 [286 |3243 (213 | O 0 0| 6010 (11 399 44 | 17 453

LN | SN [SNP| TN [TNP| NSN | A |AK| TR |TRP| TV (@) M SV

RPDI - pracovni den
(Po-P4a)

voz/den | 1267 | 748 |294 |179 |314 |3557 |234| O 0 0| 6592 (12 503 48 | 19 144

RPDI - volné dny
(mimo svatky)

voz/den | 889 |525 |206 (125|220 (2495|164 | O 0 04623 | 8769 34 | 13426

Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova
. ) voz/h 599 1740
intenzita dopravy
Spitkova hodinova

voz/h 681 1976

intenzita dopravy

Tézka nakladni vozidla -

TNV

TNV
Hodnota TNV voz/den 9 645
Intenzita dopravy pro

i . OA NA NS |Celkem
hlukové a emisni vypocty
Ro¢ni pramér
intenzit. den (06-18) voz/den 8327 | 1610 (2763 | 12 701
Ro¢ni pramér
intenzit, veCer voz/den 1915| 370| 635| 2921
(18-22)
Ro¢ni pramér
intenzit, noc (22-06) | voz/den 1201 | 232| 398 | 1831
Emise OA |LNA| TNA NS BUS |Celkem
Ro¢ni Spi¢kova
hodinova intenzita | voz/h 1382|139 | 102 | 458 26| 2107
dopravy
Koeficienty

. . alfa | beta |gama| PS

nerovhomérnosti dopravy
Koeficient
nerovnomeérnosti - 0.97 | 1.18| 0.82| 52:48
dopravy
Intenzita cyklistické dopravy c
Cyklisticka doprava |cyklo/den 0
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Usek 3-1346 (komunikace 6.11/180)

Rocni pramér dennich
. . LN SN SNP| TN [TNP|NSN AK | TR |[TRP| TV (@] M SV
intenzit dopravy
RPDI - vSechny dny ‘ voz/den | 188 146| 14| 66| 33|155 0| 3| 1/ 609 2068| 14 2 691
LN SN SNP| TN [TNP|NSN AK | TR |[TRP| TV ¢ M SV
RPDI - pracovni den
i voz/den | 233 181| 18| 82| 43| 200 0| 4| 1| 766| 2193| 12 2971
(Po-Pa)
RPDI - volné dny
. ) voz/den 74 58| 4| 26| 9| 43 0| 1| 0| 217| 1756| 18 1991
(mimo svatky)
Hodinové intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova
. . voz/h 74 328
intenzita dopravy
Spitkova hodinova
] i voz/h 68 281
intenzita dopravy
Tézka nakladni vozidla -
TNV
TNV
Hodnota TNV voz/den 668
Intenzita dopravy pro
. S OA NA | NS | Celkem
hlukové a emisni vypocty
Ro¢ni primér
intenzit, den (06-18) voz/den 1637 344|159 2 140
Roéni pramér
intenzit, veCer (18- | voz/den 283 22| 19 324
22)
Ro¢ni pramér
intenzit, noc (22-06) voz/den 162 41| 24 227
Emise OA |LNA| TNA | NS |BUS| Celkem
Roc¢ni Spickova
hodinova intenzita | voz/h 298| 27| 31 29| 0 385
dopravy
Koeficienty gam
© . alfa | beta PS
nerovhomeérnosti dopravy a
Koeficient 0.0
nerovnomeérnosti - 0.00 1.33] -
dopravy 0
Intenzita cyklistické dopravy c
Cyklisticka doprava cyklo/den 42
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Vyznam pouzitych zkratek:

LN Lehk& nakladni vozidla (uzite€na hmotnost do 3,5 t) bez pfivésu i s pfivésy

SN Stfedni nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost 3,5 — 10t) bez privésu

SNP Stfedni nakladni vozidla (uzite€na hmotnost 3,5 — 10t) s pfivésy

TN Tézka nakladni vozidla (uzite€na hmotnost nad 10t) bez pfivésa

TNP Tézka nakladni vozidla (uzite€na hmotnost nad 10t) s pfivésy

NSN Navésové soupravy nakladnich vozidel

A Autobusy

AK Autobusy kloubové

TR Traktory bez pfivésu

TRP Traktory s pfivésy

TV Tézka motorova vozidla celkem

(@) Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésl i s pFivésy

M Jednostopa motorova vozidla

SV VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

TNV Tézka nakladni vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)

PS Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v nedélni (odpoledni)

navratové Spicce
ALFA, BETA Ukazatele variaci silni¢ni dopravy
ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoro€nimu praméru [-]
BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu praméru [-]
GAMA ALFA/BETA [-]
C Cyklisté [cyklo/den]

Mapa dopravnich Gsekd (zdroj RSD, 2010)
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B.3. Udaje o vystupech

B.3.1 Emise

V obdobi vystavby montazni haly vzniknou emise ze stavebnich strojd a nakladnich
automobilll zajistujicich vystavbu. Jedna se o nepravidelné a z hlediska delSiho ¢asového
obdobi jednorazové navySeni emisi a zhordeni imisni situace jak pfimo v lokalité, tak podél
silnice 11/180. Pfi dodrzeni harmonogramu vystavby se jedna o kratkodobé zhorSeni a Ize
predpokladat, Ze ovlivnéni ovzdusi nebude vyznamné.

V obdobi provozu vyrobni haly budou emise pochazet pfevazné z mobilnich zdroji. Jedna se o
liniové zdroje z dopravy spojené se zasobovanim a expedici hotovych vyrobkl. Vyjmenovanym
zdrojem bude kotelna na ZP, pro vytapéni haly a socialniho zafizeni.

Negativni ovlivnéni ovzdusSi vlivem provozovani automobilové dopravy zaméru nepredstavuje
podstatné zhorSeni, bude akceptovatelné.

B.3.1.1 Hlavni bodové zdroje znecdisténi ovzdusi

Montazni a skladova hala, v€etné administrativni ¢asti, bude vytapéna plynovymi spotiebidi,
podle zkuSenosti Ize pfedpokladat, Ze pfikon bude nad 300 kW, ale do 5 MW. K fizeni o vydani

zavazného stanoviska podle zdkona €. 201/2012 Sb. se nevyZaduje odborny posudek ani
rozptylova studie.

B.3.1.2 Hlavni plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Nejsou pifedpokladany.

B.3.1.3 Hlavni liniové zdroje znecist'ovani ovzdusi

Zdrojem emisi budou pfevazné tzv. mobilni zdroje znecdiStovani ovzdusi — automobily.
NejvyznamnéjSimi emisemi u zneciStovani ovzdusi dopravou jsou oxidy dusiku, oxid uhelnaty,
prach, uhlovodiky, saze, aldehydy a nasledné ozén. Pfedpoklada se provoz az 150 OA a 20-22
NA denné. Osobni vozy zaméstnancl pfijedou na zacatku smény, pfi stfidani smén bude
nejvyssi provoz. Béhem pracovni doby bude dopravni provoz OA mirny aZz nulovy.

Emisni faktory pro dopravu (NO,)

Typ zdroje Emisni faktor pro 1 vozidlo (g.km™)
osobni automobil 1,61
lehky nakladni 2,47
tézky nakladni 11,41

Mé&reni znecisténi ovzdusi v lokalit¢ zaméru neni provadéno. NejblizSi méfici stanice AIM je
stanice v Plzni —Skvriianech, nadmorské vysce 337 m n.m., jejiz provoz zabezpeluje Mésto
Plzeh. Jde o typ stanice pozadove, pfedméstské, obytné. Druha stanice, v nadmoiské vySce
368 m n.m., je mobilni automaticka méfici stanice v Plzni Liticich. Provoz zajistuje Mésto Plzen.

B.3.2 Odpadni vody

SplasSkové odpadni vody budou vznikat prevazné ze socialniho zafizeni pracovnikd.
Napojeni bude na stavajici Cistirnu odpadnich vod s jiz intenzifikovanou kapacitou 750+1500
EO, situovanou pod jiznim okrajem aredlu. MnoZstvi odpadnich splaskovych vod se
predpoklada shodné se spotfebou pitné vody 9 072 m®/rok.
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Destové vody budou odvadény deStovou kanalizaci. Jimani destové vody ze stfechy
bude oddélené od vozovek a parkingd. Na vnéjSich destovych svodech budou v Grovni terénu
osazeny lapaCe splavenin. Pro moznost CiSténi a kontrolu kanalizace budou na vhodnych
mistech osazeny revizni Sachty. Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou pfed vypusténim
do externi sité protékat separatorem uhlovodikd. Nasledné jsou vody odvadény otevienym
korytem do nedalekého Luéniho potoka. Tento potok protékd Novym rybnikem, ktery slouZi
jako retencni nadrz pro pfivalové desté. Vyuzitelny retenéni objem je dan s ohledem na
maximalni mozné kolisani hladiny o 20 cm na plo3e 8 ha, tj. cca 16 000 m®. Pfedpokladany
objem privalového desté s periodicitou 0,05 je pro l.etapu vypoéten na 733 m®, coZ znamena
zvySeni hladiny o0 0,92 cm.

Hydrotechnické vypocty:

Destova pfivalova voda:
Q1 — stfechy 30330 m?x0,012x0,9=327,601/s
Q> — zpevnéné plochy 10 000 m? x 0,012 x 0,8 = 96,00 I/s

Celkem Q, + Q, =423,60 I/s

B.3.3 Odpady

Odpady budou vznikat jak béhem vystavby nové haly, tak pfi provozu. Je nutno
dodrZovat zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb., v platném
znéni a s odpady nakladat v souladu s timto.

Druhy odpadu, jejichz vznik se pfedpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové zafrazeny
na zakladé zkusenosti z obdobnych staveb. Odpady pfi stavbé budou stavebniho charakteru,
budou se vyskytovat Casové omezené a dodavatelska firma zajisti jejich odstranéni.

B.3.3.1 Kategorie a mnozstvi odpadti

Odpady jsou zafazeny podle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky &. 503/2004
Sb., v platném znéni, Katalog odpadu.

Odpady budou shromazdovany oddélené dle jednotlivych druhd. Pfednostné budou nabizeny
k dalSimu vyuZiti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace odpadu neni dostupna, bude
odpad odstranén jinym zpusobem v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona. Zpracovani a
likvidace odpadd budou zajistovany prostfednictvim odborné organizace opravnéné
k nakladani s pfedmétnymi druhy odpadu.

1) odpady vzniklé pfi vystavbé (odborny odhad) v t/rok

Odpady ze stavby

Produkce odpadl se predpoklada prevazné v kategorii "O" (ostatni), tedy odpadu, které
nevyzaduji zvlastni podminky pfi zachazeni s nimi. Jedna se o nasledujici druhy

odpad:
Cislo odpadu |, . MnoZstvi | Zplsob
Kategorie Nazev odpadu (t/rok) nakladani
08 01 11 - N | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla | 0,02 2
08 01 12 - O |Jiné odpadni barvy a laky 0,02 2
080117 - N Odpady z odstranqv?nl barev nebo lakd s obsahem 0,02 5
organickych rozpoustédel
08 01 18 - N |Jiné odpady z odstranovani barev nebo laku 0,02 2
080410-0 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod €. 0,02 2
08 04 09
1301 11 - N | Syntetické hydraulické oleje 1,2
13 02 06 - N | Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje 1,2
1501 01 - O |Papirové a lepenkové obaly 0,2 1
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Cislo odpadu Nézev odpadu MnoZstvi | Zplsob
Kategorie (t/rok) nakladani
1501 02 - O |Plastové obaly 0,1 1
1501 03 - O | Dfevéné obaly 0,1 1
1501 04 - O | Kovové obaly 0,1 1
1501 06 - O | Smésné obaly 0,1 1
16 06 02 - N | Nikl-kadmiové baterie a akumulatory 0,02 1
170107-0 Smésil ngbo pddélfené frakce betonu, cihel, tadek a 5.0 12
keramickych vyrobku

170201 - O |Drevo 0,1 1
170202 - O |Sklo 0,01 1
1702 03 - O |Plasty 0,1 1
17 0302 - O | Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 0,1 1,2
170405 - O |Zelezo a ocel 0,5 1
1704 07 - O | Smésné kovy 0,1 1
1704 11 - O | Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 0,1 1
170604 - O :g?eli;':ni materidly (bez obsahu azbestu a nebezpelnych 0.05
1709 04 - O | Smésny stavebni nebo demoliéni odpad 50 2
20 0301 - O | Smésny komunaini odpad 1,0 1,2
2003 04 - O | Kal ze septikll a Zump, odpad z chemickych toalet 0,05 2

Vysvétlivky:

- zpUsob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
- kategorie odpadu: O - ostatni
N — nebezpelny

2) odpady vzniklé z provozu montazni haly (odborny odhad) v t/rok
Kéd odpadu . Mnozstvi Zplsob
Kategoﬁe Nazev druhu odpadu (t/rok) ngklédéni
150101 - O |Papirové a lepenkové obaly 0,3 1
150102 - O | Plastové obaly 0,2 1
150103 - O | Dfevéné obaly 0,5 1
150104 - O | Kovové obaly 1,0 1
1501 06 Smésné obaly 0,1 1
200101 - 0O |Papir alepenka 0,2 1
200140-0 |Kovy 1,0 1
200139-0 |Plasty 0,2 1
2001 33 - N | Baterie a akumulatory 0,1 1
20 01 34 - O | Baterie a akumulatory neuvedené pod &islem 200133 0,01 1
20 01 36 - O | Vyfrazené elektrické a elektronické zafizeni 0,05
200301 -0 |Smésny komunalni odpad 3,0 1,2

Vysvétlivky:

- zpusob nakladani:

- kategorie odpadu:

1 — vyuZiti (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, biologicka Uprava, spalovani atd.)

O - ostatni
N — nebezpecny

3) odpady vzniklé po ukon&eni Einnosti (odhad)

Po demolici stavby je mozno vSechny pouzité stavebni materialy vhodnym zplusobem
dale vyuzit nebo zneSkodnit. Dle Katalogu odpadl Ize tyto materialy po doziti stavby zafadit

nasledovné:
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Kéd odpadu Egg;%%“e Nazev odpadu

17 09 04 ®) SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady
17 04 05 [¢) Zelezo a ocel

17 04 07 ®) Smésné kovy

Likvidaci odpadu spole¢nost zajisti odbornymi firmami.

B.3.4 Doprava, hluk

Vlastni areal, ve kterém bude mont&zni hala realizovana, je umistén vychodnim smérem
od okraje obce Uherce, v primyslové zéné.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,
stanovi hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku sou¢tem zakladni hladiny hluku a
korekci dle druhu chranéného prostoru v denni a no¢ni dobé (pfiloha nafizeni €. 3).

V chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru jsou stanoveny
tyto hygienické limity:

Zakladni hladina hluku denni doba: Laegr =500dB

Korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a
v chranéném venkovnim prostoru

Druh chranéného prostoru ﬁorekcg [dB] 3 vy
Chranény venkovni prostor staveb lGzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni

Chvr’anepyvvengoym 'prostor lGzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni

Chrgnven}/ venk,ovnl prc?stor ostatnich staveb a 0 +5 +10 |+20
chranény ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfiCitd dalSi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

Y Pouzije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluZzeb a dalSich zdroju hluku,
s vyjimkou letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o ic¢elové komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-li
0 Zelezni¢ni stanice zajistujici vlakotvorné prace, zejména roziadovéni a sestavu nakladnich viakd,
prohlidku vlakt a opravy vozdl.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a
drahéch.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v tzemi, kde hluk z dopravy
na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.
Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4 Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, kdy
starou hlukovou zatézi se rozumi stav hlucnosti pusobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahéch, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do
31. prosince 2000. Tato korekce zustava zachovéna i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné
kolejového svrs$ku, popripadé rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni
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pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

- Hlavni komunikace jsou dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistni komunikace I. a Il. tfidy.

- NejvysSi pripustnou hodnotou se rozumi zdravotné zdlvodnéna hodnota stanovena pro
mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivym uCinkem hluku nebo
vibraci.

- Stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt i jen z€asti k bydleni.

- Stavbami obcCanského vybaveni stavby urCené pro vyuzivani vefejnosti pro zdravotni,
socialni nebo veterinarni péci, pfechodné ubytovani, Skolni nebo pfedskolni vychovu, védu a
vyzkum, kulturu, sport, sluzby, obchod, vefejné stravovani.

- Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m od stavby pro bydleni nebo
stavby ob¢anského vybaveni a prostor, ktery je uZivan k rekreaci, sportu, Ié€eni, zajmové a jiné
Cinnosti, s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni pracoviste.

Pro hluk ze stavebni ¢innosti po korekci, dle nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, 811 odst. 6, pfiloha &. 3, je stanoven hygienicky limit
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A:

Laeqs 65 = dB

Hlukova zatéz ze stavebni ¢innosti ma doCasny raz. Pfijezdové cesty ke stavbé povedou po
mistnich komunikacich. Nepfedpoklada se prekroCeni hygienickych limita.
Nejbliz8i chranéné prostory jsou vzdalené cca 400 m zapadnim smérem. Dojde ke
zvySeni dopravni intenzity na silnici 11/180, v porovnani se sou¢asnou celkovou dopravni zatézi.
Pro zamér byla zpracovana akusticka studie, ktera je pfilohou oznameni. Zamér je
témér zcela odstinén od nejblizSich chranénych staveb sousedicimi investiCnimi akcemi, tj.

vysledky jsou i pfi maximalnim uvazovani hluboko pod limity.

TABULEKA BODU VYPOCTTU
LAeq (dB) DEN v1 LAeqg (dB) NOC vl

&. | BV | vySka |dopravaprumysl|celkem |limit |doprava [prumysl [celkem [limit pozn.
1 1 3.0 1.6 18.0 18.1 50 18.0 18.0 40
2 1 6.0 3.8 18.8 18.9 50 18.8 18.8 40
3 2 3.0 1.9 17.9 18.0 50 17.9 17.9 40
4 2 6.0 4.1 18.6 18.8 50 0.1 18.6 18.7 40
5 3 3.0 2.1 17.8 17.9 50 17.8 17.8 40
6 3 6.0 4.4 18.7 18.8 50 0.3 18.7 18.7 40
7 1 3.0 1.7 17.4 17.5 50 17.4 17.4 40
8 4 6.0 4.0 18.2 18.4 50 18.2 18.2 40
9 5 3.0 1.7 17.3 17.4 50 17.3 17.3 40
10 5 6.0 4.0 18.0 18.2 50 18.0 18.0 40
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Vypocet den, celkova situace véetné vlivu zaméru (VZT stfecha+doprava po ucelovych
komunikacich+vnitfni (vyroba))

Zavéry hlukové studie:

- vlastni zamér svym provozem nebude nadlimitné ovliviiovat stavajici chranéné
prostory staveb (v denni i no¢ni dobé)

- vzhledem k umisténi zaméru va¢i nejbliz§im chranénym objektim na vychodni
stran& obce Ulice, je nadlimitni ovlivnéni témé&F vyloudeno; presto je tfeba vénovat
pozornost odhlué¢néni VZT a dalSich stacionarnich zdroji hluku, aby kumulaci
s ostatnimi zdroji v Uzemi prumyslové zény nedochazelo ke zhorSeni celkové
akustické situace v uzemi

B.3.5 Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Netyka se zaméru. Uzemi spada do stfedniho stupné radonového nebezpeéi. Nutno
vénovat zvySenou pozornost protiradonovym opatfenim pfi realizaci podlah nové haly.

B.3.6 Rizika havarii

Z provozu vyrobni a skladové haly neplynou pro okoli rizika. Hlavni riziko pfedstavuje

moznost vzniku pozaru. V8echny prostory budou vybaveny hasicimi pfistroji dle pozadavku
poZarni ochrany HZS.
DalSi riziko mlze predstavovat Unik nebezpeénych a ropnych latek pfi havarii vozidel, pfipadné
Ukapy ze zaparkovanych vozidel. Stav pojezdovych ploch a postup pfi jejich znecisténi fesi
havarijni a provozni fad. Pfi zavaznéjSich nasledcich se predpoklada zasah hasic¢ského sboru.
Pravidelnou kontrolou provozu a dodrzovanim bezpecnostnich predpisu se rizika vyrazné
eliminuji.
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C. L:JDAJI,E O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

C.1. Vycéet nejzavaznéjsSich  environmentalnich  charakteristik
dotéeného uzemi

Do nedavné doby bylo Uzemi vyuzivano vyhradné k zemédeélské vyrobé. Charakteristika uzemi
byla vyrazné pozménéna vybudovanim trasy dalnice D5 s vyjezdem a ndjezdem na kilometru
93, které prispiva k rozvoji primyslovych a souvisejicich ekonomickych aktivit v primyslovych
zonach navazujicich na dopravni moznosti poskytnuté dalnici. V této souvislosti je tfeba
zdUraznit potfebu zachovani kostry ekologické stability. Nyfansko bylo rovnéz oblasti tézby
¢erného uhli do jejiho utlumu po roce 1990. Nové primyslové aktivity do jisté miry nahrazuji
vyuzivani uzemi je v8ak nutno povazovat ekologicky Setrné zemédélstvi a lesnictvi, spjaté
s udrzbou a tvorbou krajiny.

Obec Uherce lezi jizné od dalnice D5 v blizkosti sjezdu &. 93. Z&mové Gzemi je
determinovano polohou vugi silnici 11/180 Zblch — Nyfany a dalnici D5 Plzen — Rozvadov.
Lokalita zaméru je v nadmorské vysce 344 m n.m. a je dle UP vyélenéna pro plochy vyroby a
sluzeb. Nezasahuje do zvlasté chranéného uzemi podle narodni legislativy (zakon €.114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) jako narodni park, chranéna krajinna oblast,
narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, pfirodni pamatka.
Uzemni systém ekologické stability krajiny je dle zakona (8.114/1992 Sb.) soubor vzajemné
propojenych ekosystému za ucelem udrzeni pfirodni rovnovahy. Biocentrum je Cast krajiny
umoznujici existenci druhti &i spoledenstev rostlin a Zivogichil. Uzemi je odvodfiovano Luénim
potokem, &islo hydrologického pofadi 1-10-02-13, ktery vede jizné pod lokalitou zaméru. Jedna
se 0 vyznamny vodni tok, ktery Usti do Radbuzy. Lokalita se nachazi v Ill. ochranném pasmu
vodarenského odbéru Praha—Podoli. Vyznamné krajinné prvky jsou pouze prvky stanovené
zakonem (lesy, toky, rybniky, raselinisté, Gdolni nivy). Zajmové Uzemi nezasahuje do VKP.
Vychodnim smérem cca 500 m od zaméru je PR Novy Rybnik. NejblizSi stojatd povrchova voda
je vodni nadrz Ceské udoli. Pfirodni zdroje jsou orna plida (ZPF) a lesni ptda (PUPFL). V okoli
zaméru je orna plda zastoupena. Zamér lezi mimo zaplavové Uzemi. PFi jiznim okraji
budouciho areélu je COV.

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny z vyznamnych prirodnich biotopti mapovanych v
ramci soustavy Natura 2000, které vychazeji z Katalogu biotopti CR (Chytry, Kudera et Kogi
2001), smérnice Evropskych spoleenstvi €. 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist a z
prilohy €. 7 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi, v platném znéni.
Nejedna se o Uzemi historického &i kulturniho vyznamu. Zamér nevyzaduje odstranéni zadnych
objektu. Uzemi neni zatéZovano nad miru Unosného zatiZeni, nepatfi mezi oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi.

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

Ovzdusi a klima

Lokalita zaméru se nach&zi vpravo od silnice 11/180 Zbuch — Nyfany a jizné od dalnice D5,
sjezd ¢&. 93. Uzemi okolo zaméru Ize charakterizovat jako okrajovou ¢ast primyslové zony,
pfechazejici v jiznim sméru na zemédélsky vyuzivané pozemky a v zapadnim sméru navazujici
na lidské sidlo regionalniho vyznamu. Technicka infrastruktura je vybudovana.

Zakladni klimatické charakteristiky Uzemi za obdobi 1901 -1980 jsou nasledujici:
Primérny ro¢ni uhrn srazek 403 mm
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Pramérna roc¢ni teplota 8°C

Absolutni teplotni maximum 40,1 °C

Absolutni teplotni minimum -29,2°C

Prdmérné trvani sluneéniho svitu 1 680 hodin

Ro¢ni pramér poctu dni s mlhou 65 dna

Prevladajici vétry severovychodni 13%
jizni 16 %

jihozépadni 22 %

Sméry proudéni vétru prevazuji zjihozapadu a jihu a z protilehlych svétovych stran
severovychodu a severu, jak je patrno z vétrné rlzice, uvedené Ciselné v nasledujici tabulce.

Vétrna ruzice

smér |S SV V JV J JZ 4 v4 Calm | celkem

% 11,94 | 13,19 | 3,27 6,17 16,27 | 22,28 p,52 8,05 9,31 100,0

Dle mapy klimatickych oblasti CSSR (Kartografické nakladatelstvi Praha 1970) patfi tzemi do
oblasti T11, charakterizované nasledujicimi daty:

pocet letnich dnl 40-50

pocet dnu s primérnou teplotou 10°C a vice 140-160

srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350-400 mm

srazkovy uhrn mimo vegetacni obdobi 200-250 mm

Rovinaté Uzemi je charakterizovano dobrymi rozptylovymi podminkami, které je mozno
charakterizovat nasledujicimi parametry:

Rozptyl atmosférickych pfimési 5 —stupen velmi vysoky
Trvani mistnich teplotnich inverzi 1 —stupen velmi nizky
Cetnost mistnich teplotnich inverzi 1 —stupen velmi nizky
Intenzita mistnich teplotnich inverzi 1 —stupen velmi nizky

Méfeni znecisténi ovzdusi v lokalité zaméru neni provadéno. NejblizSi méfici stanice AIM je
stanice v Plzni —Skvriianech, nadmofrskeé vySce 337 m n.m., jejiz provoz zabezpecCuje Cesky
hydrometeorologicky ustav (CHMU). Jde o typ stanice pozadove, pfedméstské, obytné.

22.05.2013
Kraj: Plzensky 08:00- | SO, | NO, | CO | PMy | Oz || PMy
09:00 SELC
Kvalita 1h 1h 8h 1h 1h 24h
Kod Nazev Klasifikace [Vlastnik ovzdusi pg/ms3f ug/ms [ug/ms3f pg/ms | pg/ms | pg/ms3
PPLSA | Plzef- Pfed- MPI L-velmi 931 121 15,0 11,5
. o . dobra
Skvriiany méstska
Plzer - mobil .
PPMOA 20.03.2013 MPI 2-dobra | 4,8 | 19,9 | 386 | 16,0 | 57,3 9,9
Plzen - Lititce
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Index Kvalita S0 NO- co Oa PMio
ovzdu§i 1h 1h 8h 1h 1h

pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3

1 velmi dobra 0-25 0-25 0 - 1000 0-33 0-20
2 dobra >25-50 >25-50 > 1000 - 2000 >33-65 >20-40
3 uspokojiva >50-120 >50 - 100 > 2000 - 4000 > 65 - 120 >40-70
4 vyhovujici > 120 - 350 >100-200 | > 4000 - 10000 >120 - 180 >70-90

$patna > 350 - 500 >200-400 | > 10000 - 30000 | >180 - 240 >90 - 180
velmi 3patna || > 500 > 400 > 30000 > 240 > 180

Hydrogeologie a hydrologie
Zajmoveé uzemi je odvodnovano Luénim potokem a spada do oblasti povodi Berounky, povodi
Radbuza po Uhlavu, &islo hydrologického pofadi 1-10-02, hydrogeologicky rajon Kvartérni
sedimenty Radbuzy a Uhlavy v Plzeriské kotling, &. hydrologického pofadi 132. Uzemi zaméru
nalezi do povodi Luéniho potoka, €islo hydrologického poradi 1-10-02-103, ktery tece jizné od
dalnice a je pfitokem Radbuzy. DalSi vétSi potok severné od plochy zaméru je Vejprnicky potok
€. hydrologického pofadi 1-10-01-195. Od mista zaméru je oddélen mistni rozvodnici. Na
Luénim potoce jsou malé pratoéné rybniky, vétsi vodni nadrz je pfehrada Ceské udoli na
Radbuze u jizniho okraje Plzné. Podle Atlasu Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva Ceské
republiky je vodohospodarsky potencial povrchové vody v zajmovém uUzemi nizky az velmi
nizky.

NejblizSi hlasny profil je v obci Lhota, stanice Lhota, na toku Radbuza, hydrologické
poradi 1-10-02-102.

N — leté pratoky: Q; Qs Q1o Qso Q100
[m’s™] 33,7 83,2 114,0 209,0 261,0

Pramérny roéni stav vody je 72 cm, prdmérny roéni pratok 5,34 m3s™.

Geomorfologie a geologie

Podle geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky naleZzi zajmové uUzemi nasledujicim
jednotkam:

Zaclenéni zajmového uzemi dle geomorfologické mapy (1996) :
Systém: Hercynsky systém

Subsystém: Hercynska pohofi

Provincie: Ceska vysocina

Subprovincie: Poberounska subprovincie
Oblast: Plzefiska pahorkatina

Celek: Plaska pahorkatina

Podcelek Plzeriska kotlina

Dominantnim Gtvarem oblasti je plzefiska panev — morfologicky napadné rozsahla deprese s
kontinentalni molasoidni vyplni karbonského stéfi, diskordantné spodivajici na horninach
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svrchniho proterozoika. Hranice panevnich uloZenin proti svrchnoproterozoickému podlozZi je
bud transgresivni, nebo je tvofena zlomy mistniho vyznamu. Panev je soucasti stfedoCeské
hnédouhelné oblasti, povaZzované za sporogenné vyplhovanou vnitrohorskou depresi. Ukladani
karbonské vyplné zacalo na rozhrani vestfal BC, pfipadné ve spodnim vestfalu C a s ¢etnymi
hiaty pokra¢ovalo az do svrchniho stefanu. NejvétSi mocnosti cca 860 m dosahuji karbonské
sedimenty jizné od lokality u obce Zbuch. Skalni podklad pfedmétné lokality je tvoren
paleozoickymi sedimentarnimi horninami karbonského stafi — linskym souvrstvim, které je
oznacovano mistnim nadzvem ,svrchni Cervené®. Tvofi jej pfevazné aleuropelity pestrych barev
(jilovce, prachovce), které se nepravidelné stfidaji s psamity - arkézovymi piskovci. Mocnost
tohoto souvrstvi se pohybuje cca od 150 do 200 m.

LoZiska nerostnych surovin a poddolovana tzemi
V lokalité se nenachazi na loziska nerostnych surovin.

Fauna a fléra

DotCenou lokalitu |ze povazovat ze zoologického hlediska za malo cenou a nehrozi tudiz
narusenim zajmua ochrany pfirody v této oblasti. Zastoupeni zivociSnych i rostlinnych druh( na
lokalité odpovida geografickym pomérim (tzn. vyskyt béznych druhd rostlin, ze Zivogichl nebyl
béhem pruzkumu pfimo zadny zastizen, spiSe v blizkém okoli se vSak da predpokladat vyskyt
odpovidajiciho spektra zejména béznych druhd hmyzu i obratlovcll), tzn. ochuzena fauna a
flora hercynské zkulturnéné krajiny transformované do plochy zemédeélsky malo vyuZivané.
Vyskyt zvlasté chranénych druht zivocichl a rostlin nebyl pfi béznych terénnich prizkumech
v mésici fijnu 2012 zaznamenan. Vliv zaméru je omezen pfevazné na plochu arealu.

Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Uzemni systém ekologické stability zamérem nebude dotéen. Vliv na Evropsky vyznamné
lokality a ptaci oblasti, tj. Naturu 2000 — evropskou soustavu navrzenych chranénych lokalit
chranicich nejvice ohrozené druhy rostlin, zivo€ichu, biotopy a stanovisté, tak jak je definuje §
45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, nelze v arealu
stavajiciho arealu pfedpokladat.

Vyuzivani krajiny v okoli zajmového Uzemi je nové determinovano dalnici a je mozno ho
charakterizovat jako pfedmeéstské primyslové, i kdyz jsou zde dosud v pfevaze zemédélské
pozemky. Z hlediska ekologické stability krajiny se jedna o antropogenné podminéné uzemi s
nizkym podilem vegetace, s nizkou ekologickou stabilitou typickou pro zemédélsky
obhospodarovavanou krajinu s pfevahou orné puady.

Oblast krajinného razu je mozZno charakterizovat jako zemédélskou rovinu na
permokarbonskych sedimentech prekrytych vesmés pldou nizSiho nebo stfedniho produkéniho
potencialu. Intenzivni zemédélské vyuzivani nicméné formovalo krajinu od raného stfedovéku,
coz vedlo k vyzdafeni a vymyceni zna¢né plochy lesu. Krajinna zelefi a dalsi krajinarsky a
biologicky vyznamné prvky se v bezprostifednim okoli zaméru zachovaly pouze ve fragmentech,
které jak svoji kvalitou, tak rozsahem vyznamné nezvySuji pfirodni hodnoty Uzemi. Struktura
krajiny v dotéeném krajinném prostoru je zna¢né sterilni a bez vyraznych estetickych hodnot.
Okraje komunikaci a poli jsou pfevazné zaplevelené a neudrzované. Typicka struktura
pozemkové drzby, ktera byla vyznamnym rysem krajiny, byla setfena kolektivizaci. Plochy terén
je vizualné ¢lenén jen lidskymi sidly a stavbami. Tento fenomén je akcentovan ve sméru
k Nyfandm a k Plzni, kde se zemé&délsky raz krajiny rychle méni do pfiméstské zény s hustymi
prvky dopravni a jiné infrastruktury se stavbami primyslového a obchodniho charakteru.

Dotéeny krajinny prostor, ve kterém ma byt zamér realizovan, je determinovan jiz
existujicimi dopravnimi stavbami. Zemédélsky raz krajiny je pozménovan a zaclefiovan do
priméstské zony plzeriské aglomerace.

Kulturni paméatky

Prestoze bylo Plzerisko a Nyfansko osidlovano jiz vranych historickych dobach, nejsou
v okolnich obcich zaméru registrovany vyznamnéjsi kulturni nebo historické pamatky nebo
archeologické nalezy. Kulturni pamatky jsou soustfedény do obytnych sidel. V Nyfanech je
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pamatkou registrovanou v seznamu ministerstva kultury kostel sv. Prokopa, ve statnim
seznamu pamatek je vedena kaplicka na staré navsi a socha u této kaplicky, pomnik
zastfelenych hornikd u byvalé Sachty Marta a radnice. V Uhercich je do seznamu pamatek
zafazen kostel sv. Josefa na navsi a brana usedlosti ¢€.p.19 s kaplickou. V Tlu¢né je
registrovanou pamatkou zemédélsky dvur &p. 4 s kaplickou, ve statnim seznamu pamatek jsou
vedena bozi muka, jejichz plvod udajné saha, dle internetovych stranek obce, do roku 1078.
Pamatky registrované ve statnim seznamu pamatek nebo v registru Ministerstva kultury, maji
jen lokalni vyznam bez vyznamnéjSich kulturnich pfesahll. Souvislost Ize hledat v malé
urodnosti pud, které nedovolily vétSi hospodarsky rozmach, takZze zasadni rozvoj obci nastal az
s objevem ¢erného uhli a zahajenim jeho dobyvani zhruba v poloviné 19. stol. Pfi odklizeni
kulturni vrstvy pady bude nicméné nutno sledovat mozny vyskyt archeologickych nalez( a
v pfipadé jejich zaznamenani postupovat podle pfislusnych predpisi — nalezy ohlasit
odbornému pracovisti a prace omezit nebo zastavit az do vyhodnoceni nalezu.

V zajmovém Uzemi ani v okoli zaméru se nenachazeji stavebni, architektonické ¢i historické
pamétky. Zamér je situovan na volné nezastavéné, plvodné zemédeélské ploSe, bez realného
zasazeni pfipadnych pamatek.

Mapa pfirodni rezervaci Novy rybnik u obce Liné. Jedna se o mokfad, ktery na misté
daini propadliny v lokalité byvalého Nového rybnika (dfive Neu Teich) zalozili ve druhé poloviné
20. stoleti zdejSi myslivci.

V souCasné dobé je misto vyznamnym hnizdistém vodniho ptactva (cca 30 druh,
napf. potapka ¢ernokrka, kachna divoka, volavka bila, ¢irka obecna, polak maly, motak pochop,
chrastal vodni, racek chechtavy €i slavik modracek stfedoevropsky). Rozloha rezervace €ini 12
ha a vyhlaSena zde byla v roce 2006. Tehdy také doSlo k vytvofeni umeélych ostrivku.

Stavajici vodni prvek, ktery je registrovan jako VKP, bude vyuZit k zadrZzeni objemu
pFivalovych destll. Celkova rozloha Gzemi, vedena jako vodni plocha, je 118 412 m?. Vyusténi
z vodni plochy je propustkem DN 600, ktery je v celé délce zaneseny. V sou€asnosti je hladina
vody dana vyskou komunikace, tj. na vySce 327,70 m n.m. Podle vyjadfeni OZP KU Plzef
(dokumentace Tebodin CZ s.r.0.) Ize hladinu snizit o 20 cm oproti stavajicimu stavu na kotu
327,20 m n.m. Vytok bude feSen novym vypoustécim objektem s pfepadovou hranou na této

koté.
VES
ljil;uhtr m}/ 7
..ﬁ:"‘: ]
.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Vliv na obyvatelstvo

PFi realizaci stavby vznikajici hluk, prasnost a emise ze stavebnich mechanismu
nepfesahne v jednotlivych fazich vystavby limity dané pfislusnymi vyhlaskami a zakony. Doba
¢innosti stavebnich mechanismu je ¢asové omezena. Jde tudiZz o vlivy jednordzové a mélo
vyznamné, které nepodmiriuji podstatné zmény kvality obytného prostredi.
Pfi bézném provozu nové skladové haly je vliv na vefejné zdravi minimalni. Hygienické limity
pro chranéné venkovni prostory nebudou prekroceny.

Imisni limity pro ochranu zdravi
podle pfilohy €. 1 k nafizeni vliady €. 597/2006 Sb.

Mez pro

c Imisni Mez Mez
Znedistuiic] Doba posuzovan limit tolerance tolerance Termin
I1STU) LS [Hg.m~] [ug.m™ | (pro r. 2009) | (pror. 2010) | dosazeni
latka pramérovani 3 -3 -3
Dolni | Horni ] [Hg.m~] [Hg.m~] Lv
LAT | UAT | LV MT MT
350
. max.
1 hodina — — 24x 7 — — —
rok
SO,
msa?x m7an 125
24 hodin ) © | max. 3x — — —
3xza | 3x za
za rok
rok rok
20 30 50
. max. | max. max.
24 hodin 7x za | 7xza | 35x za _ _ _
PMiq
rok rok rok
kalendarni rok 10 14 40 — — —
100 140 200
. max. | max. max.
NO, 1 hodina 18x 7a | 18x za | 18x za 10 — 31.12.2009
rok rok rok
kalendarni rok 26 32 40 2 — 31.12.2009
Pb kalendarni rok 0,25 0,35 0,5 — — —
maximalni
CcO denni 8hod. 5000 | 7000 | 10 000 — — —
klouzavy primeér
Benzen kalendarni rok 2 3,5 5 1 — 31.12.2009
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Cilové imisni limity pro ochranu zdravi

Mez bro Cilovy Termin
posuzori/éni imisni limit dosazeni Dlouhodoby
-3 . Z P P
Znegistujici Doba [ug.m?] [Mg.m™] _ _cHgveh_o_ imisni cil
latka primérovani TV imisniho limitu
Dolni Horni
LAT UAT
L . 120
maximalni denni 25x v
O, 8hod. klouzavy — — T 31.12.2009 120
amar priméru
P za 3 roky
Cd kalendarni rok 0,002 | 0,003 0,005 31.12.2012 —
As kalendarni rok 0,0024 | 0,0036 0,006 31.12.2012 —
Ni kalendarni rok 0,010 | 0,014 0,020 31.12.2012 —
Benzo(a)pyren |kalendarni rok 0,0004 | 0,0006 0,001 31.12.2012 —
Smérnice 2008/50/ES
Mez pro
posuzovani fan i limi
Znedistujici Doba [ug.m] Imisni '!L“'t Mez toler%nce Termin
. o L [Mg.m™] [Mg.m™] . -
latka prumeérovani LV MT dosazeni LV
Dolni Horni
LAT UAT
25 35 50
24 hodin max. 35x | max. 35x | max. 35x - -
PMyo za rok za rok za rok
kalendarni rok 20 28 40 - -
25
cilova - 1.1.2010
hodnota
20 % k 11. &ervnu
2008,
snizeni
PM,s kalendafni rok 12 17 nasledujiciho 1.
25 ledna
mezni a poté kazdychl12 | 1.1.2015
hodnota mésicu
o stejné ro¢ni
procento
azna0 % dne 1.
ledna2015
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Imisni limity pro ochranu ekosystému a vegetace

Mez pro o
posuzovaénl' Irlmsmh .
Znecistujici o u [ng.m™] imit Termin dosazeni
latka Doba priimérovani [ug.m™] LV
Dolni | Horni LV
LAT UAT
SO, rok a zimni obdobi (1.10.-31.3.) 8 12 20 —
NO, kalendarni rok 19,5 24 30 —
o Dlouhodoby imisni | €OV Imisni
Znedistujici Sasow interval il limit
latka y Lgme ] k 31.12.2000
T [ug.m™.h]
o AOT40, vypocten z 1h hodnot v obdobi 6 000 18 000
8 kvéten—Cervenec primér za 5 let

Vlivy na ovzdus§i a klima

Emise z monté&zni haly jsou na nizké drovni. Dochazi k zefektivnéni toku materialu a skladovani
hotovych vyrobkl. K ur€itému ovlivnéni teploty dojde v okoli silnic a zpevnénych ploch
v méfitku metrd, tedy v oblasti mikroklimatu. K ovlivnéni pfirodniho prostfedi zmeénou
mikroklimatu nedojde mimo zpevnéné plochy. Ovlivnéni bude trvalé, nahlizeno v méfitku trvani
lidského zivota, ale malé a nevyznamné jak pro pfirodu a krajinu, tak pro vefejné zdravi. Tento
vliv je hodnocen jako nevyznamny, stabilni.

Za nejvyznamnéjSi zdroje znecisténi je nutno pokladat dopravu po pfilehlé dalnici D5 a
silnici 11/180 a vzdalengjsi 11/203 Plzenn — Nyfany. Po roce 1997, kdy byl uveden do provozu
usek dalnice Plzen-Rozvadov, doSlo v zajmové oblasti ke skokovému narlstu imisni
koncentrace oxidd dusiku (pfedevS§im NO a NO,). Od té doby se v8ak prakticky jiz neméni.
Duvodem je, Ze rostouci hustota provozu je vyvazovana zlepSovanim emisnich parametrd u
novych automobildl. Dle séitani hustoty dopravy provedeného v roce 2010 Reditelstvim silnic a
dalnic, projizdi na Useku dalnice kolem zaméru praimérné 17 453 vozidel denné, po silnici 11/180
po kfizeni se silnici 11/203 az 2 691 vozidel denné. Z toho je patrno, ze pfispévek k doprave,
ktery mlze pfinést realizace zaméru je nepatrny, coz se projevi i v nepatrném navySeni
produkce znecistujicich latek pohybujicim se v % hodnot emisi ze stavajici dopravy, tedy
v hodnotach neprokazatelnych méfenim ani vypoc¢tem, kde je tolerance vysledkd 2%.

Vlivy na vodu

Odbeér vody je pouze pro socialni zafizeni a kuchyrku. Splaskové vody budou vedeny na
biologickou COV (pro 750+1500 EO), kam je napojena firma TROST a obec Uherce. Dopad na
povrchové a podzemni vody vlivem zaméru Ize hodnotit jako nevyznamny.

Vlivy na ptdu a horninové prostredi

Pred zapocetim vystavby dojde ke skryvce svrchni zeminy, ktera bude nasledné pouzita
pfi terénnich Upravach a ozelenéni pozemku. Dojde k zaboru ZPF, pozemky jsou v katastru
vedené jako orna puda a trvaly travni porost. Horninové prostfedi nebude ovlivnéno.

Vlivy na biotu

K ovlivnéni vegetacniho krytu dojde v malé mife. Vhodny plan organizace vystavby POV
umozni, aby vliv na biotu byl minimalni, malo vyznamny. Lesniho porostu se vystavba
nedotkne.

Ostatni vlivy
Uzemi je zaélenéno vedle dalsi velké haly. Vliv na krajinu je neutralni, stabilni.
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D.2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Vliv z autodopravy a stavebnich mechanizmi nebude na dotéenych pfistupovych
komunikacich vyznamny. Doba vystavby se pfedpoklada cca 12 meésicu. Provoz montazni haly
rovnéz nebude mit negativni dopad. Socialni dusledky pro obyvatele jsou kladné.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice
Nepfichazi v uvahu.

D.4. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popripadé kompenzaci nepfiznivych
viivl

D.4.1 Uzemné planovaci opatieni
Nenavrhuji se Zadna opatfeni.

D.4.2 Technicka opatreni

- napojeni kanalizace na stavajici COV je mozné az po jeji intenzifikaci (750+1500 EO)

- zabezpecit funkéni vypustny objekt v hrazi Noveého rybnika

- prasnost a znecistovani komunikaci béhem vystavby minimalizovat kropenim a €isténim
vozidel pfed vyjezdy na komunikace

- v dobé vystavby dbat na to, aby stavebni Cinnosti nebyly dotéeny pozemky nezahrnuté
ve stavbé

- omezit chod dopravnich prostfedkd naprazdno

- stavebni prace provadét v denni dobé

- v pfipadé soubé&hu vice zaméru je nutno koordinovat postup praci

- dbét na dodrzovani POV

D.4.3 Kompenzacni opatreni
- okolni terén po vystavbé upravit a ozelenit

D.4.4 Provozni opatieni

V obdobi vystavby

- likvidace skladovanych odpadd bude smluvné zajiSténa

- dusledné dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zékona &€. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadécich pfedpisu v aktualnim znéni

- vyuzivat maximalné pfirozené pfistupové cesty

V obdobi provozu

- likvidaci obalCl provadét v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
provadécich predpisl v aktualnim znéni

- omezit chod dopravnich prostfedk( naprazdno

Vzhledem k charakteru navrzeného projektu neni navrzen monitoring jednotlivych slozek
Zivotniho prostredi.
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D.5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly

pri specifikaci vlivi

PFi hodnoceni a prognézovani vlivu stavby na Zzivotni prostfedi byla provedena fyzicka
prohlidka zajmového tUzemi a stavajiciho provozu. Udaje a informace, které byly k disposici, je
mozno pro ucely ,Oznameni“ povazovat za dostacujici.

Byl proveden vSeobecny prizkum flory a fauny, pozemky vedené jako orna puda a TTP.
Pozemek jsou neobdélavané. Pfi hodnoceni bylo pouzivano standardnich metod i vSech
dostupnych vstupnich informaci. Jednotlivé vlivy zaméru na Zivotni prostfedi byly hodnoceny a
posuzovany podle stanovenych limitl, které jsou obsazeny v zakonech, provadécich
vyhlaSkach a technickych norméch.

V pribéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky a neurcitosti ve znalostech,
které by vyznamné snizovaly vypovidaci schopnost tohoto oznameni.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Nejsou predkladany varianty feSeni. Jedna se o stavbu v primyslovém Gzemi. Navrzené
feSeni vychazi z moznosti tvaru pozemku a planovanych zaméru investora.
V pfipadé nulové varianty, tj. bez vystavby nové montézni haly by nebyl napinén rozvoj firmy a
pozemek by zlstal nevyuzivany.

F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udajui v oznameni
Situace polohy mista jsou v textu a v pfiloze oznameni.

F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Pfed hodnocenim a prognézovanim vlivu zaméru byla provedena fyzicka prohlidka
arealu. Déle byly analyzovany materialy uvedené v pfedchozich kapitolach a dalSi Gdaje
ziskané od organu statni spravy a prfedevSim podklady od zadavatele. Poskytnuté podklady a
informace o zaméru Ize hodnotit jako dostate¢né a postacujici pro zpracovani oznameni.

Podklady pro zpracovani, literatura:

- Atlas podnebi Ceska CHMU 2007

- Podklady investora

- Vy$si geomorfologické jednotky CR
- Internet

- Pravni pfedpisy

- Vodohospodaiské mapy

- Zakladni mapy CR

Prehled zkratek:

AMI Automatické méreni imisi

BV Bydleni venkovské

BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka

cov Cistirna odpadnich vod

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

CuzK Cesky Ufad zemé&méficky a katastralni

EIA Posuzovani vlivd zaméru na zivotni prostredi
EVL Evropsky vyznamna lokalita

FVE fotovoltaicka (solarni) elektrarna

CHKO Chranéna krajinna oblast
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MZP
PR
NRBK
ORP
PUPFL
PUR
PV
RBC
RBK
RSD
SEA
USES
UAP
upP
UPD
VKP
vUc
ZCHU
ZPF
ZUR PK
ZP

Ministerstvo Zivotniho prostredi
Pfirodni pamatka

Nadregionalni biokoridor

Obec s rozsifenou plsobnosti
Pozemky uréené k pInéni funkce lesa
Politika uzemniho rozvoje
Primyslova vyroba

Regionalni biocentrum

Regionalni biokoridor

Reditelstvi silnic a dalnic

Strategické posuzovani vlivli koncepce na zivotni prostredi
Uzemni systém ekologické stability
Uzemné& analytické podklady
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev stavby:

Druh stavby:
Misto:

Kat. azemi:
Kraj:

Ugel stavby:

Jméno stavebnika:
Avdresa:
ICO:

Hlavni projektant:

Manazer projektu:

Vedouci projektant:

Projektant:

Hala 30T

novostavba

Pramyslova zéna Uherce

Uherce u Nyfan

Plzerisky

novostavba vyrobni a skladové haly

PG Czech Republic Xl s.r.o.
Na Pfikopé 859/22, 110 00 Praha 1
24247553

Kajima Czech Design and Construction s.r.o.
Vinohradska 151/2828, 130 00 Praha 3

Ing. Jifi Kocian

Ing. Michal Bukovsky

CH Projekt Plzen s. r. 0., Revoluéni 56a, 312 00 Plzen
Tel: 377 434 423, Fax: 377 434 479
E-mail: chproj@chproj.cz
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Stavba montazni haly je situovana mimo Uzemi pro bydleni, pIné respektuje stavajici
zastavbu. Areal bude oploceny a nachazi se jizné od dalnice D 5 u Exitu 93. Stavba se
nedotykd PUPFL, dojde k zaboru zemédélské pldy. Pfi orientaénim biologickém prizkumu
nebyly nalezeny zadné zvlasté chranéné druhy rostlin ani zivoCichu. PoSkozeni rostlinnych
druhl, které jsou na seznamu zvlasté chranénych, nebo kriticky ohroZenych druhd, se
nepredpoklada. Celé uzemi primyslové zény tvofi zemédeélska plda, ktera bude trvale odnata
ze zemédélského pudniho fondu. Tuto nepfiznivou skute¢nost zmirfiuje fakt, Ze se vétSinou
jedna o pudy podprameérné produkéni schopnosti fazenou do IV. a V. tfidy ochrany. Dosavadni
zemédeélské vyuzivani pady vedlo k nizké ekologické stabilité uzemi, projevujici se také v malé
druhové pestrosti pfitomnych rostlin a ZzivoCichid. Chranéné nebo vzacné rostliny ani
zivoCichové nebyly provedenym prizkumem zjistény. Ostatni slozky pfirody budou
oznamovanou c¢innosti ovlivnény minimalné. Povrchova a podzemni voda nebudou v podstaté
dotCeny, vykopy pro vedeni kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrického vedeni budou
situovany nad hladinou podzemni vody, kterda v Uzemi nedaleko mistni rozvodnice netvofi
propojeny kolektor. Klimatické zmény mohou ovlivnit Uzemi v dosahu nanejvyS metrd az
prvnich desitek metrd. Ovlivnéni krajinného razu se zvyrazni az v dalSich etapach vystavby
v primyslové zéné. Hluk, spojeny s vystavbou komunikaci a dalSi infrastruktury se vyznamnéji
neprojevi u obytnych domd, které jsou dostate¢né vzdalené. PfekroCeni hygienickych limitd pro
denni dobu je prakticky vylou€eno, s €innosti v noci se nepocita. Celkové byly vlivy na Zivotni
prostfedi a na zdravi obyvatel vyhodnoceny jako nizké, mirné.

Ovzdusi

Provoz stavebnich stroji pfi vystavbé& vyznamné neovlivni imisni situaci. MnoZstvi emisi je
nizké, nebude dochazet k prekratovani stanovenych imisnich limitd. Znecisténi ovzdusi,
pusobené motory stavebnich stroji a dopravnich prostfedk( bude kratkodobé a minimalni ve
srovnani se znecisténim, spojenym s provozem po dalnici a silnici Nyfany — Zblch (dohromady
prasnosti, vznikajici vifenim suchého prachu vétrem nebo pojezdem vozidel. Vzniku této
druhotné prasnosti bude branéno cisténim silnic a dalSich ploch s pojezdem stroju, Cisténim
vozidel pfed vyjezdem na silnici a kropenim pradnych ploch v pfipadé potfeby.

Doprava
V okoli dojde k mirnému narUstu dopravy pouze pfi vystavbé. Pfi vlastnim provozu montazni

haly bude provoz nakladnich vozidel na silnici €. 11/180 zvySeny cca o 3 %. Celkovy vliv dopravy
bude podobny jako dosud, akceptovatelny.

Voda
Splaskové a destové odpadni vody nebudou zamérem nijak ovlivnény.

Hluk

Pfi vystavbé i provozu se nepfedpoklada negativni vliv na hlukovou situaci zdjmového
Uzemi. Stavbu Ize z hlediska zivotniho prostfedi povazovat za akceptovatelnou.

Ostatni

Pfistavba nové montazni haly nebude negativné ovliviiovat prvky systému Uzemni stability ani
vyznamné krajinné prvky. V zajmovém Uzemi nejsou registrovany druhy rostlin a Zivocichu
chranénych a zvlasté chranénych podle vyhlasky MZP €. 395/1992 Sb.

Na zakladé posouzeni vSech pfimych i nepfimych vlivQ projektu na Zzivotni prostfedi a za
splnéni pfedpokladl uvedenych v hodnoceni, nebude vystavbou ani provozem vyrobni haly
dochéazet k vyznamnému zatizeni antropogennich ani pfirodnich systému. Po posouzeni vSech
ucinkd a dopadu projektu na Zivotni prostfedi Ize konstatovat, Ze vystavbu a provoz montazni
haly I1ze z hlediska Zivotniho prostfedi povaZzovat za akceptovatelny.

Z hlediska zivotniho prostredi nebyly v zajmovém uUzemi zjiStény skute¢nosti, které by
jednoznaéné branily v realizaci navrZzené stavby montazni haly.
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H. PRILOHY

H.1. Vyjadreni stavebniho uradu

MESTSKY URAD NYRANY
odbor vystavby
Benedova 295, 330 23 Nyfany

Spis. zn.:  OV-Mra/9267/2013 Nyfany, dne 23.4.2013
Gl OV-Mr4/9646/2013

Vyfizuje: Ing. Mracek

Telefon: 377 832 325

Fax: 377 832 300

E-mail:  mracek@mesto-nyrany.cz

VYJADRENI

Méstsky ufad Nyfany, odbor vystavby, jako stavebni iifad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) z4kona &.
183/2006 Sb., o uzemnim plinovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen "stavebni zakon"), sdéluje, Ze zamér

Hala 30T

v katastralnim tizemi Uherce u Nyfany, jejim? investorem bude spole&nost
PG Czech Republic XI s.r.o., 1CO 24247553, Na Piikopé ¢.p. 859/22, 110 00 Praha 1

neni plné v souladu se schvalenym tzemnim planem obce Uherce a jeho zménou &. 2. Prevazna &st haly

se nachézi v plochdch vyroby, ale severovychodni roh haly zasahuje do plochy mimolesni zelené —
lokalni USES 2K — 6. }

MESTSKY URAD NYRANY
okres Plzen -
PSC 339

vedouci odboru vysfavby

Obdrii:
Ing. Vladimir Kfivka, Doudlevecka ¢.p. 495/22, 301 00 Plzei 1
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H.2. Stanovisko Natura 2000

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzer

VAS DOPIS ZN.: PP

ZE DNE: 15. 04. 2013 l_ Ing. Vladimir Kfivka 1
NASE ZN.: ZPI3717113 Doudlevecka 495/22

VYRIZUJE; Ing. Vaclav Spurny 301 00 PLZEN

TEL.: 377195596

FAX: 377195393 N
E-MAIL: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

DATUM: 18.04. 2013

Stanovisko k zaméru ,,HALA 30T“

Krajsky urfad Plzeriského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ“) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném zné&ni
(dale jen ,zakon“) vydava pravnické osob&é PG Czech Republic Xl s.r.o.,
ICO: 24247553, Na Prikop& 859/22, 110 00 Praha, zastoupené panem Ing. Vliadimirem
Kfivkou, Doudlevecka 495/22, 301 00 Plzeri, podle § 45i odst. 1 zakona k zaméru

»HALA 30T* toto stanovisko:
Zamér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
Oduvodnéni:

Uvedeny zamér je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, pficemz
je ani jinak neovliviiuje.

0
= F

Ing. Jan/Kfotipar,
vedouci oddéleni ochrany pfirody”

Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz
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H.3. Prehledna situace
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H.4. Stavebni situace
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H.5. Fotodokumentace

Misto stavby haly 30T

H.6. Hlukova studie
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H.7. Datum zpracovani a podpis zpracovatele

Datum zpracovani oznameni: 20. kvétna 2013

Zpracovatel: Ing. Vladimir Kfivka
Doudlevecka 22, 301 00 Plzen
Tel.fax. 377 237 560
E-mail : krivka@top.cz
ICO 12844039

Opravnéni odborné zpusobilosti ¢. j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodlouzeni
autorizace ¢€.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Zivnostensky list ¢j. 863/96, 340500-46339 ze
dne 10. 4. 1996 na pfedmét podnikani: Posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi
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