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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma
Obchodni druzstvo Sébice

A 2. IC
00117145
A.3 Sidlo

SolESicec.p. 163
342 01 Soksice

A.4 Opravnény zastupce
Ing. FrantiSek Trnka
mistogfedseda fedstavenstva
SolESicec.p. 163
342 01 Soébsice
tel.: 602 128 542

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B. I 1. Nazev zaniru a jeho zarazeni podle Filohy ¢. 1

Stavba stéje pro dojnice SobSice

Z hlediska zakona. 100/2001 Sb. aredl napile dikci bodu 1.7 ,,Chov hospoitkych
zvitat s kapacitou od 180 dobith jednotek.”, kategorie I,ifjohy ¢. 1 k citovanému zékonu.
Vystavba nové staje pro chov dojnic je tedy vyznamanenou zamdru (84, odst. 1, pism.
b), ktera spdiva ve vyznamné zémé kapacity a bude posouzendstusnym gadem Krajsky
Urad Plzéiského kraje ve zjiovacimtizeni.

B. I 2. Kapacita (rozsah) zandru

V sowasné dob jsou Vv zemdélském aredlu vychodn od obce Salsice
k zentdélskym elim vyuzivany objekty pro chov skotu — porodna krawy p0 ks, staj pro
produlkéni dojnice s kapacitou 90 ks dojnic, staj pro dogns kapacitou 150 ks, dale jsou zde
ustajena telata v MV ve venkovnich boxech s kapacB0 ks, staj pro dojnice s kapacitou
150 ks a teletnik s kapacitou 200 ks. Zéam investora je vystavba nové produkstaje pro
chov dojnic s kapacitou 297 ks a nové dojirny, k#pave stavajicich stdjich bude snizena
z divodu zajiseni welfare.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Stavajici kapacita:

Objekt Kategorie Pocet Prepcdiet
ustajovacich | na DJ
mist

Porodna krav A | Dojnice 50 65
Kravin B Dojnice 90 117
Kravin C Dojnice 150 195
Venkovni IB D1 | Telata 30 4,5
Venkovni IB D2 | Telata 30 4,5
Kravin E Dojnice 150 195
Teletnik F Telata RV 200 46
Celkem 627
Nova kapacita:

Objekt Kategorie Podet Prepciet

ustajovacich | naDJ
mist

Novostavba Dojnice 297 386,1
Porodna krav A | Dojnice 40 52
Kravin B VBJ 60 78
OMD C Mlady dobytek 140 86,8
Venkovni IB D1 | Telata 30 4,5
Venkovni IB D2 | Telata 30 4,5
Kravin E Dojnice 118 153,4
Teletnik F Telata RV 173 40
Celkem 805,3

Celkové kapacita areattini v sowtasné dob v prepaitu na dobwi jednotky 627 DJ,
po Upravach areélu bude na férastajeno 805,3 DJ.

B.I. 3. Umis&ni zaméru

Kraj: Plzeisky
Okres: Klatovy
Obec: SolzSice

Katastralni Gzemi: SolsSice u SusSice

B. I 4.

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zentdélstvi, ZivatiSna vyroba

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Predmétem posuzovani je vystavba novostavby staje pro dogic v arealu stavajici
farmy v obci SobSice. Farma chovu skotu S@lice vnikala postugnod 50. let 20. stol.,
v souwtasné dob zde hospoda Obchodni druzstvo Sebice, budou zde nadale v provozu
nasledujici objekty: porodna krav s kapacitou 40kkav, stdj pro vysokdezi jalovice
s kapacitou 60 ks jalovic, odchovna mladého dobyskiapacitou 140 ks, venkovni
individualni boxy pro telata s kapacitou 60 kstiedgdj pro produéni dojnice s kapacitou 118

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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ks, teletnik s kapacitou 173 ks telat v rostlinngive. Novostavbou staje pro prodird
dojnice s kapacitou 297 ks a Upravami v aredlu eléj@elkovému zvySeni kapacity farmy
v piepa:itu na dobwyti jednotky o 178,3 DJ.

Navrhovana novostavba umozni Obchodnimu druzstinS8e, které zde hospada
zajistit optimalni podminky pro chov dojnic a prédumléka. Novostavbaimese zlepSeni
ekologické bezpmosti — provedeni podlah staje s hydroizolaci, bugleudovana nova
dojirna. Kumulaci s jinymi zasmy je mozno vylodit, vzhledem k tomu, Ze se v okoli arealu
nenachazeji jiné z&ry nez v oznameni popsané, které by mohly s posugon zanirem
spolupisobit.

B.I1.5.  Zdavodnéni potieby zangru a jeho umisgni, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zidt a eliminaci
vlivi na Zivotni progedi, a tim zabezpi pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladana varianta nejlépe vyhovujeipbtim investora, ktery v stasné dob provozuje
chov dojnic v posuzovaném arealu a dalSich arealédbm je sousgedit chov dojnic do
jednoho arealu, zajistit dostat®u plochu a komfort ziat, coz vede k vysSi produkci mléka.

Vzhledem k tomu, ZéeSeni chovu dojnic vékolika aredlech je z pohledu nakiada
chov neekonomickeé, rozhodl se investor pfeSeni v navaznosti na stavajici aredl
v SolzSicich, kam soustdi chov dojnic. TotoieSeni ma& i vyhodnou navaznost na
provozovanou bioplynovou stanici a skladovaci kédgaro krmivo v arealu. Vlastni areél je
dostatén¢ vzdaleny od obce, a proto se jeho vyuZiti jevoja&lmi vhodné.

Ustajeni dojnic v novosta¥b bude stlané separatem, kejda bude automaticky
vyhrnovana shrnovacimi lopatami do propadéhsého kanalu, kejda odtékajici ze staje bude
vyuzZivana ve stavajici provozované BPS v aredlurdmée stavbaimese pozadovany efekt,
ktery je v dnesni dab vyZadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska
Zivotniho progtedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techmgio ustajeni, krmeni,
dojeni umo#uji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodu iavi,welfare"

a zabezp#t vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Novou stavbou senaymré zvysSi
produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovanéie8eni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

Zvazovane varianty:

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridteraieSi novostavbu staje
pro chov dojnic. Varianta pérvyhovuje i vzhledem k navaznosti na vyuziti stéiah budov
(BPS), tak i obhospodavanych pozemk Investor timtoieSenim zajisti dostateou
ustajovaci kapacitu pro chov dojnic v moderni stafi kterou budou navazovat souvisejici

A

stavby (sil&zni Zlaby, BPS, jimky).

V ramci variantnostifeSeni investor dale zvazoval systém ustjeni {stadi x
bezstelivové). Po zvézZeni jednotlivych variant seestor rozhodl pro variantu stlani
separatem, se kterou ma dlouhodobé zkusenosti.

B.1.6.  Struény technického a technologickéh#eseni zaniru

Udaje o zansru pro poteby dokumentace dle zakotal00/2001 Sb. jsouipvzaty
z projektové dokumentace, kterou zpracovala firmarnftec a.s., oblastnfeditelstvi
Strakonice. Je navrZzeno nasledujéSeni objekt.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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St4j pro chov dojnic SO 01

Jedna se o novy objekt, ktery budeitro halou s ocelovou nebdesd¢nou ramovou
konstrukci o rozrérech 79,4 x 36,7 m. Opl&$ti bude provedenorevem nebo PUR panely,
Stity budou vyzé#né. Stecha sedlova s vyskou cca 9,5 m ¥ebleni. Podlahy ve staji v profilu
dle pozadavk technologie budou provedeny z betonové mazaninywadotsné izolaci,
zajif’ujici stavbu proti prsaku ma@uvky do podlozi.

Stdj bude v podélném snu rozdtlena na gedovy krmny dil na rgj budou po obou stranach
navazovat krmigt dw rady lehacich bak hlavami proti sob, kalis€ a fada lehacich baix
podél sén. Staj bude rozlena na 4 skupiny dojnic. Kazda skupina ma voliigtpp ke
krmnému stolu. Rozdeni skupin je pomoci ocelovych pozinkovanych bkané&meni bude
zakladano krmnym vozem na krmnydlsta napdjeni bude zabezpeo vykivanymi
napajecimi zlaby, které budou ungist v prichodech do krmigt V Siice chodeb jsou v obou
Stitech haly umigha vrata pro pijezd prostorem krmného stolu a pro vjezd na do &mi
a kalise.

Tekuty hnij (kejda) z krmi§ a kali§¥ bude automaticky odsttavan vyhrnovaci
lopatou do propadel 8simého kanalu situovanych u Stitu staje. Odtud lgrdeitatn¢ odtékat
do stavajici pecerpavaci jimky u objektu BPS.&fani bude firozené pes protipiivanovou
sitovinu, kterd bude umista v otevenych bénich stnach, v zimnim obdobi budetvani
regulovano svinovaci plachtou, veéebeni stechy bude v celé délce osazena vettila
Stérbina pro odtrani stajoveého prostoru.

Podlahy stéji, kejdové kanaly, jimkyarpaci plocha jsoteSeny jako nepropustné.

Dojirna

Objekt SO 02 - dojirna je &en k dojeni krav. Dojeni bude provad v rybinové
dojirn¢ o kapaci 2 x 1 x 12 mist, s rychlym odchodem. Hlavni dispoicasti objektu je
prostor dojirny. Zde bude instalovana rybinovamaji2 x 1 x 12 mist. VySka&vje prostor
¢lerén nacast vyvySenou - zénu dojniciast snizenou — zénu obsluhy.

Na dojirnu navazuje&ekarna o kapadit nejwtSi skupiny produéni staje SO 01
a selekni kotce, jejichz satasti je seletni branka a fixéni kotce pro provashi
zooveterinarnich Ukdn Podlahy &chto sekci budou zaroStované s hydrodynamickym
odklizem proSlapanych exkreménfvznikajici kejdy) s kongym zpracovanim ve stavajici
bioplynoveé stanici. K selé&kim kotdim je giclenéna expedini rampa. Na dolniastcekarny
a selekniho kotce navazuje manipttd prostor, na ktery jsou napojeny zasené fehargci
chodby do produknich staji - navrhované SO 01 a stavajici stajexen® E. Na popsanou
jednopodlazni technologicko - provoznéast objektu navazujecast technického
a hygienického zdzemi, kterd je navrhovana jakapedlazni.

V prvnim nadzemnim podlaZzi je jako hlavni disgokzisekce uvazovana niléce. Zde
jsou navrhované dv chladici z#éizeni (nadrze) na mléko 2 x 5000 | a jedna taz mnadr
o kapaci¢ 10 000 |. Nacast ml€nice navazuje strojovna (kompresory, &y, bojler ...)
WC, eletrorozvodna a chodbyetné schodist.

Ve druhém nadzemnim podlazi je navrhované hygiéniz&izeni pro pracovniky
Zivocisné vyroby na farth SolESice, oddlené pro muze a Zeny, kandglélenni mistnost,
uklidova komora, sklad a komunikai prostory (chodby schodét..).

Kejdové hospod&stvi

Kejda z nové stdje pro dojnice budétgkat do pecerpavaci jimky, odkud bude
cerpana do fiimove jimky BPS, nasledrbudou zpracovany v BPS, paiphodu je vystupni
material z BPS separovan na fugat a separat. Sepaitduzi k oddleni pevnych latek
v digestatu (separat) a tekutych latek (fugat). &uge skladovan v jimkach v arealu

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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s kapacitou 2 x 800 12 x 600 m, 4000 ni a 2500 m, dale budou vramci provozu
vyuZivany i jimky v arealu Strasin s kapacitou 1460a Rabi s kapacitou 1000°ntelkova
vyuZiteln& kapacita pro usklaghi fugatu a technologickych vod 11 708.m

Technologické vody z dojirny, vody ze zazemi bugtitékat do stavajici jimky H2
s kapacitou 600 fnkde budou skladovany. Separat bude vyuZivanaiak y sodasné dob
pro zastylani ve stdjich pro chov skotiedhosti separace je: ziskani homogenni tekutiny
s rovnonérnou koncentraci Zivin, ufeni skladovaciho prostoru v jimkach, fugat se
neusazuje a nenifeba jej ve skladovaci jimce promichavat, tim seinmalizuji emise
amoniaku a uS#tse energie. Separovany digestat (fugat)iselpi spaleniny na rostlinach
a rychle se vsakuje dagy.

Uroven navrzeného technologickéhteSeni modernizovaného arealdeyysuje
souwasnou urove zentdélskych staveb.

B.I.7. Predpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonéeni

Datum zahajeni stavby budeiapréno na zaklad vysledki procesu posouzeni viiv
zaneru na Zzivotni prosedi, stavebnihaizeni, zahajeni stavby séedpoklada v roce 2015
a bude probihat cca 8siai.

B.1.8.  Vyet dotéenych tzemr samospravnych celk

Kraj: Plzeisky
Powieny UFad s rozSFenou pisobnosti:SuSice
Obec: SolESice

B.1.9.  Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sgwnich Uradi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukeni procesu posuzovani viwa zivotni
prostedi bude vydani rozhodnuti o ungst stavby (Uzemni rozhodnuti) stavebniradem
Susice.

B. 1l. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba staje pro ustdjeni dojnic a dojirny budalizovana ve stavajicim
zenedélském aredlu, staj bude undisa jizré od stavajici staje pro prodirk dojnice, dojirna
bude umisina v prostoru mezimito objekty v arealu, kde hospddapol&nost Obchodni
druzstvo Sob8ice v katastralnim uzemi Sgfice u SusSice.

Vstupy je mozno roziit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby— dovoz stavebnich matefialtechnologie, elektricka

energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz staji bude peba elektricka energie pro
osWtleni a stajovou technologii — napdjeni, krmenjedbapod. Staj bude na rozvodnotl si
piipojena ze stavajicich rozvad

Pro provoz staji bude dale pelbna voda k napajeni. Mezi dalSi vstupyfiptmivo
(Sroty, silaz, senéz).

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.Il.1. Pida

Pozemky na kterych prébne vystavba staje, dojirny se nachazeji na katastr
Uzemi SobSice u SuSice ve stavajicim zsiéiském aredlu. Pozemky d@ené stavbou
stdjového objektu a dojirny jsou zatré&me nebo zpewmé vyuzivané jako manipuiai
plochy. Jedna se o pozemky dle KN.[196, 197, 1104, 1128/1. Zastae plochy se rni
nasledova:

St4j - novostavba 2 913°m
Dojirna - novostavba 727°m
Manipulani plochy 1146 rh

Now¢ zasta¥na plocha celkem: 4 786°m

Celkova zastatna plocha po provedeni novostavby staje a dojimyg\wtSi o cca
4786 mi. Vystavba prothne ve stavajicim aredlu, nedojde k zaboru szitské pidy.
Novostavby nebudou zasahovat do pozionkenych k plgni funkci lesa (PUPFL).
Chrarené tzemi
Posuzovany za#én nezasahuje do Zadného ze zW&dtragnych Gzemi frody ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sbh., v platn&miznneni ani saisti irodniho parku.
Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).
Zamer nezasahuje chréné GUzemi ve smyslu zakoa20/1987 Sh., o statni pamatkove&ipé
v platném z#ni. Zaneér se nenachazi v chr&ré oblasti firozené akumulace vod
(CHOPAV).

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlé&sthrargnych uzemi firody (8 37 odstavce 1 zdkona 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného zémndotena.

Ochranna pasma lesnich potogf8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sh. nejsou poloho
a vlivy posuzovaného zamu dotena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemriichodzemnich inZenyrskych siti ve sprdnych
sprav@ nejsou zamrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v argaddle
projektu.

Obecr chrarené prirodni prvky
Ve vlastnim aredlu ani jehésném sousedstvi se nenachazeji.

B.I1l.2. Voda

Skuteina celorgni spoteba vody na farénje v sodasné dob cca 19 271 rirok.
Voda bude i nadale zaj&ta Fipojenim na stavajici vlastni vodni zdroj, ktery dustaténou
kapacitu s povolenym odem z roku 2009 v mnoZstvi 60 000%mk. Potebu vody je
mozné rozdlit do nasledujicich kategorii.

a) Voda k napajeni: 5
Pro napdjeni jei¢ba do staji ffivést vodu v kvali pitné vody. Podl€ SN 755490 je
treba nasledujici mnozstvi napajeci vody.

Dojnice - staj SO 01 297 ks

- staj A 40 ks
- staj B 60 ks
-staj E 140 ks
Celkem 537 ks x 80 l/ks/den = 42,96/den 15 680,4 fifrok
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Jalovice - staj C 140 ks x 30 I/ks/den = 4 ¥dan 1 533,0 fifrok
Telata — VIB, RV 233 ks x 15 I/kd/den = 3,5/den 1 277,5 rirok
Celkem napajeni 17 340,9%nok

b) Voda pro hygienicka z&izeni:

Spolen¢ s dojirnou funguje i socialni zazemi (WC, sprchpyrpvoz arealu zivdsne
vyroby bude zajiovat cca 15 pracovnik Spoteba vody na jednoho pracovnika bude dle
vyhl. &. 428/2001 Sb., 20 fosobu a rok.

15 x 20 =300 n?.rok™*

Dale funguje i stavajici socialni zazemi v admmaistni budo¥, provoz arealu bude
zaji¥ovat cca 35 pracovnik Spoteba vody na jednoho pracovnika bude dle vyhl.
¢. 428/2001 Sb., 20 ftosobu a rok.

35 x 20 =700 nt.rok ™

c) Technické zazemi, technologické splachy a promlay
1) proplachy a desinfekce dojeni
- rybinovéa dojirna 2 x 1 x 12 — dle dodavatele © 8Studené vody + 390 | teplé
vody/den/2 dojeni — (350 + 390) x 2 x 365 dni BAGS/rok
2) sanitace chladicich taili2 x 5000 | + 1 x 10 000 |
- dle udafi vyrobce 2 x 190 | + 1 x 365 x 1 sanitace/den x @6Brok
272,29 iirok
3)ostik vemen
- cca 390 dojenych krav x 0,5l/ks/den x 2 dojeni/®&65 dni/rok 142,35 Hrok
4) ostik podlahy dojirny
- &4st sniZzena — 32,35°m
- S4st vyvysena — 146,29°m

178,64 M x 1,5 I/nf x 2 dojeni x 365 dni/rok 195, 613rok
5) ostik podlahy ml€nice
61,83 nf x 0,5 l/nf x 2 dojeni x 365 dni/rok 22,57°frok
6) desinfekce staji
- plochy staji - SO 01 -cca 2806 m
-A - cca 850 rh
-B - cca 550
-C -cca 1300 fn
-E - cca 900 i
-F - cca 850 M
7 250 i x 1,5 I/m2 x 2x/rok 21,75 ffrok
7) naph desinfekni vany
cca 12 m x naph 8 x/rok 96, 0 rfirok
8) oplachy rampy
83,4 nf x 1,5 I/nf x 4x/rok 0,5 m/ rok
Celkem technické zazemi, splachy a proplachy 1 291,27 nrok

Celkem cela farma 19 632,17 irok
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Po navrhovanych Upravach farmy nedojde k vyznamneémy$eni spdeby vody
oproti pivodnimu stavu, je to danorgmevSim moderni technologii dojeni, ktera neni tak
narana na spdebu vody. Zdroj vody ma dostateu kapacitu. Bhem vystavby bude
spoteba vody zanedbatelna, nébwtSina stavebnich matenial(beton) bude na stavbu
piivadZzena.

B. Il. 3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Material bude zajivat dodavatel stavby. Nova stdj pro chov skotuebtwdiena
ocelovymi nebo tevénymi prvky a steSni plas bude pokryt sendvovymi panely pop
lehkou vinitou krytinou, hala bude dodana vyrobaeenym na zakladvybéru investora.
Spoteba elektrické energie bude zabergma ze stavajicich rozvibdnova gipojka do arealu
nebude #izovana. V dob vystavby i provozu bude zanedbatelna.

Spofeba krmiv stavajici:

Kategorie ks krmivo kg/ks.denm  Celkem kg/deDelkem t/roK
Dojnice 440 | silaz,senaz 35 15400 5621
440 jadro 2,5 1100 402
Telata 260 seno 0,7 182 66
260 jadro 15 390 142
Celkem 6231
Spofeba krmiv navrhovana:
Kategorie ks krmivo kg/ks.denm  Celkem kg/deDelkem t/roK
Dojnice, VBJ 515 | silaz, sendz 37 19055 6955
515 jadro 2,5 1287,5 470
Telata 233 seno 0,7 163,1 60
233 jadro 0,5 116,5 43
Jalovice 140 senaz 20 2800 1022
140 jadro 15 210 77
Celkem 8626

Ostatni:

Déle bude pdtba utité mnozstvi léiv, dezinfeknich, dezinsednich a deratizmich
prostedki. Toto mnozstvi je vzhledem k vySe uvedenym polozk@anedbatelné. Zd¢hto
poloZzek jsou nejvyznandjsi prostedky pro dezinfekce dojiciho #zeni, kterych bude
potieba do 1 t.rok. MnoZstvi pouZitych dezinfékich prostedki je zavislé na pouZitém typu
dojirny. BéZné chemické prostdky na proplachy a dezinfekci dojicihotfizani (nap.
SAVAGRO A, SAVAGRO K a dalSi) p#t do skupiny chemickych latek vykazujicich
nebezpeéné vlastnosti (fevazr ziraviny) ve smyslu 8 5 zakona. 350/2011 Sb.
o chemickych latkach a chemickyché&sith, v platném zmi.
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B. Il. 4. Néroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovany zaén lezi ve stavajicim ze¥délském arealu, areal je dopravn
zpiistuprén vjezdem z &elové komunikace spojujici obec $8lkze (silnici Il. ¥idy ¢. 172) se
silnici 1ll. tridy ¢. 17221 StraSice — Lhota pod Kusym. Kapacita kokaaii je dostéujici
a neni nutno ji v souvislosti s realizaci z@mzvySovat.

Doprava se na vyjezdu z arealu rélmge, cca %2 je vedena $nem na obec SdBice
a' po komunikacich jihovychodnim &mm. Cast dopravy nap vyvaZeni fugéatu je
realizovana i fimo z areélu na obhospddaané pozemky severozapadnimesm. Doprava
bude realizovana tak, aby se minimalizovaljggd ges obec, Kemuz povede maximalni
vyuziti a vytizeni vozidel. V ramci stavby se v tkstaje opravi manipuéai plochy s cilem
snadné manipulace a udrZzovanigutku.

Vnitroarealové komunikace budou zpéma. V souvislosti s vystavbou staje a dojirny
neni teba #¥izovat nové dopravni napojeni arealu, pouze budpraveny komunikace
napojenim na stavajici (opravy, zpém).

Dopravu je mozno roztit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a bbdo
vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahuestaich praci budou vyuzivany lehké
i téZké nékladni automobily einych tymi. Pramérny denni pohyb vozidel nelzerquiem
stanovit. Naiist dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni miea stroje) bud€asow
omezeny a nevyznamny. VeSkerd doprava se bude atot§lée uvedenych komunikaci
a vnitroarealovych komunikaci.

Zasobovani staji je zafidvano pevazri traktory s naysem a bude probihat po vySe
uvedenych komunikacich.

Zatizeni dopravni sitvyvolava pravidelny fijezd obsluhy, odvoz mléka. Narazov
bude do aredluiwazeno krmivo, stelivo z obhospadaanych pozemk Narazo¥¢ bude
odvazen hij, fugat ke hnojeni na obhospddaané pozemky. Dale dochézi k manipulaci se
zviraty (pivazeni, odvazeni), cestam dalSiho personalu,inétera podobé

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charakiBwsavadni provoz farmy byl
podmirén dopravou prakticky stejného charakteru, z tohmtbledu nedojde tedy k zadné
zasadni zrn¢, maxima dopravy se nebudowmit. Vzhledem k celkové dopravni 2at na
komunikaci SobsSice - StraSice se vSak jedna o nevyznamny vitaSi dopravy nebylo
provacno.
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B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.1ll. 1. Ovzdusi

Pt provozovani zivéisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (yykrmiva,
steliva, vykaly) latky, které Zisobuji zneistovani ovzdusi. Z&chto latek je nejvyznandjsi
vznik amoniaku, v menSich mnoZstvich pak vznikéovedik, pachové latky a oxid ubity.

Emise mohou v zasadvliviiovat pouze ovzdusSi v nejblizSim okoli stajovychedi.
Tyto koncentrace neovlivni negativmadravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim prastli
se diky dostatsmémuredéni vétracim vzduchem negativnimigmobem neprojevi.

Z hlediska zgazeni do kategorie zdfojzneiStovani ovzdusi podle ifpohy ¢. 2
k zdkonu¢. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, se jedna o vyjmenovany stacionarni zdroj
zarazeny pod bodem 8. ,,Chov hospégld/ch zvfat s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 t
veetre." Pro tyto zdroje je ve vyhlaScé 415/2012 Sb., oifpustné arovni zn@stovani
a jejim zji¥ovani a o provedeni¢kterych dalSich ustanoveni zékona o octramzdusi
uvedena technickd podminka provozu: ,Zgelém gedchazeni emisi z&igtujicich latek
obtZujicich zapachem zajistit technickoorgagidaopateni ke sniZeniéthto emisi nap
vyuzitim snizujicich technologii, jejichZz seznanujeeden ve ¥stniku MZP*.

Pro tyto zdroje zn#Stovani ovzduSi plati specificky emisni limit pro amak na
arovni obecného emisniho limitu, tjfiphmotnostnim toku amoniaku vySSim nez 500 g/h
nesmi byt pekratena Ghrnna hmotnostni koncentrace 50 mg/mmesistujici latky
v odpadnim plynu (dlohac¢. 9 k vyhlasSce. 415/2012 Sb.).

Amoniak:

Pro vypa@et emisi byly pouzity emisni faktory uvedené véstaiku Ministerstva
Zivotniho prostedi, r@&nik 2013,¢astka 1 a 2, kde jsou pro chov skotu stanovenyedagti
emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci
13,7 kg N¥ks.rok

dojnice

Celkovy emisni faktor: 24,5 kg NH/Kks.rok

z toho: stgj 6,0 kg N¥ks.rok 10,0 kg NHks.rok
hnaj (kejda) 1,7 kg NHks.rok 2,5 kg NHKs.rok
aplikace 6,0 kg Npks.rok 12,0 kg NHks.rok

Pivodni stav emisi z arealu dle ustajeného ptu zvirat:
V aredlu je hij i kejda skladovana, a proto byla do vghoemisi z arealu zahrnuta emise ze
stdji a skladovani:

Kategorie Pocet Emisni faktor Hmotnostni tok | Hmotnostni tok Pramérny
(ks) stéj+skladovani amoniaku amoniaku hmotnostni tok
kgNH3/ks.rok (kg/rok) (9/hod) amoniaku (g/s)

Dojnice 440 12,5 5500 627,9 0,1744
Telata 26( 7,7 2002 228,5 0,0635
Celkem 7502 856,3927 0,2379
Celkova emise z aredlu: 7 502 kg Ngtok™
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Stav emisi z aredlu po modernizaci arealu:

Kategorie Pocet Emisni faktor Hmotnostni tok | Hmotnostni tok Pramérny
(ks) stéj+skladovani amoniaku amoniaku hmotnostni tok
kgNH3/ks.rok (kg/rok) (g/hod) amoniaku (g/s)
Dojnice 455 12,5 5688 649,3 0,1803
Jalovice 20( 7,7 1540 175,8 0,0488
Telata 233 7,7 1794 204,8 0,0569
Celkem 888 9022 1029,9 0,2861

Celkova emise z areélu dle ustajeného ptu zvikat bude max: 9 022 kg NH.rok™

Zdrojem znéiStovani ovzduSi neni jen posuzovana technologie ardtdjale
k zentdélskému zdroji nalezi iplochy rostlinné vyrobycianosti, pokud jsou spojeny
s nakladanim latkami uvadijicimi emise amoniaku pochézejicimi z provozu jgdro

Je tedy naprosta‘@jmeé, Ze satasti zdroje je i pole, na které je,thnyvazen, celkové
emise jsou tedy vysSi, ale jsou rozptylené &aiploSe.

Celkova emise z chovu skotu a ploch rostlinné vyrgbpo zménach v areélu bude:
455 x 24,5 + 433 x 13,7 = 17 079,6 kg Midk™

Lze tedy konstatovat, Ze modernizaci &rami v arealu dojde ke zvySeni emisi amoniaku.
Ve stajovych objektech budou ale vyuzity snizujgthnologie emisi amoniaku (odstoaani
kejdy rekolikrat denr). Friznivé bude msobit i separace digestatu, kdy omé slozky
nejsou vyznamnym zdrojem zapachu.

Predpokladem pro mozZnost pouZiti a uznéni sniZzujieécnologii emisi amoniaku je
zpracovani provoznihiddu a jeho schvaleni krajskyrfadem Plzéského kraje.

Pachoveé latky:

Pro posouzeni pachovych latek se pouziva metodéim(zaejvice objektivni
zhodnoceni) zvejréna v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chowi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmindkito metoda v s@asné dob
neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasmageeramezi filohy oznameni, &etns
vypoctu OP provedeného dle vySe uvedené metodiky al@duaného poétu ustdjenych
zvitat. Vypaitem v giloze bylo doloZeno, Ze Uzemi zasaZzené pachovytkarté nezasahuje
objekty hygienické ochrany.

Za hlavni zdroje emisi pachovych latekijeba povazovat:

- vlastni stgje (oteené bani seny, wtraci Strbina)

- hnojis& — skladovany hij bude ponechan v klidu do vytkeni girodni krusty,
nevznikaji Zzadné vyznanysi emise pachovych latek

- pieterpavaci jimka na kejdu, jedné se o stavajici jindieukteré bude natékat kejda ze
stgje ped gecerpanim ke zpracovani v BPS

- skladovaci jimky - po separaci digestatu, nevzhik&gdné vyznamiSi emise
pachovych latek

Vzhledem k vySe uvedenému jéepmé, Ze za hlavni zdroj pachovych latek je nutné
povazovat vlastni stgje.
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Prach:

Zdrojem prachu v ze&délskych provozech je ipdevsim stlani a krmeni. V tomto
piipack se jedna o stlani separatem, ktery je vihky a detagdrojem prachu. Stelivova sldma
bude nadale vyuZzivana ve stavajici porodru telat. U stelivové slamy je mozné uvazovat
s celkovou prasnosti zhruba 0,1 %i Bpotebs steliva na farma 231 t. rok" bude &init
prasnost ze steliva 0,2 t.fbkPradnost ze steliva nebude tedy vyznamna a dojegmu
snizeni oproti satasnému stavu. DalSim zdrojem praSnostizen byt krmeni. MnoZstvi
prachu je obtizné zhodnotit a je zavislé na druhmika — &tSi ze Sral, nulova ze silaze.
Vzhledem k pouZzité technologii krmeni, kdy se krnad&ka pipravuje v michacim krmném
voze a na krmny 8t je zakladana namichanda, bude prasnost z krmemiaini. V tomto
piipact neni prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) gdzneistovani ovzdusi, jedna
se o pohyb motorovych vozidel zajigicich dovoz krmiva, steliva, odvoz hnoje, fugatu,
mléka, zviat apod. Za hlavni za&tujici latky je nutné povazovat prach z komunikaci
a vyfukové plyny z vozidel. Bmérny pohyb osobnich automobil nakladnich automolsil
a traktofi s nastartovanym motorem zabeag&ich obsluhu arealu souvisejici s chovem
zvifat v arealu bude max. 5 minut na vozidlo. Prodwaaistujicich latek bude velice nizka,
v praxi obtizg mefitelna a z pohledu zigténi ovzdusi nevyznamnaiiBpivky dopravnich
prostedki zabezpé&ujicich zasobovani staje k emisim na komunikaciciloh roviz
nevyznamne.

B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru miovky nevznikaji, veSkera tekuta slozka exkrenment
Z nove staje je obsaZzena v produkci kejdy, ve étfaprovozu telat, porodne vsakovana
podestylkou. Déale budou produkovény technologiabeywz dojirny v mnozstvi 1 269%mok
a vody z hygienického zazemi v mnoZzstvi 308rak, které budou skladovany v jimce H2
s kapacitou 600 fna nasled& aplikovany na pozemky. Aplikace bude prosta v souladu s
obecr platnymi gedpisy na ochranu podzemnich a povrchovych vodwada s planem
organického hnojeni.

De%¥ova voda z nekontaminovanych zpeémwych ploch a $ech objeki bude
vsakovana na pozemku investafast&né bude vyuzita stavajici dédva kanalizace v arealu.
Plochy zpevinych ploch a $ech se navysi o cca 4 786,mo7 (i ro¢ni srazce 573 mngjni
2 468 n cistych degovych vod.

B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zdkon o odpadech85/2001 Sb., v plathém &,
klasifikace odpaitl je provadna dle vyhlasky 381/2001 Sb., kterou se stanovialkgt
odpadi, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpéd stal pro ely vyvozu atd.

Produkci odpadl mizeme rozdlit podle casoveho obdobi jejich vzniku:
» odpady vznikajici p vystavke

e odpady z provozu

» odpady vznikajici p havarii
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Ve fazi stavby bude vznikat odpad inertniho chamaktjehoZz mnoZstvi nelze v této
fazi presre stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu nebeéapeh latek (smss betonu, cihel,
keramiky, kabely, Zelezo, ocel, izétd materidly, sis stavebnich a demétiich odpad
apod.) bude odstiiavat stavebni firma provéjci stavebni prace. Odpady budadiegnosts
piedany k dalSimu vyuZiti (n&precyklaci), odpady které nelze déle vyuzit buddsatragny

uloZenim na povolenou skladku dle druhu odpadu.

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 1501 04 O
Obaly obsahuijici zbytky nebezmsich latek 1501 10 N
nebo obalydmito latkami zneistené

Smesi nebo oddlené frakce 17 01 07 O
betonu, cihel, keramiky bez NL

Dievo 170201 @)
Zelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 O
Izolagni materialy bez NL 17 06 04 O
Jiné stavebni a dematii odpady obsahujici NL 17 09 03 N
Smésné stavebni a dematii 1709 04 O

odpady bez NL

Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apodze
vykopova zemina a hluSina bude vyuZita k terénnpravam okoli objekt Na stavenisti
budou odpady ukladanyrtideng.

Za provozu bude nejvyznargjgim produktem z chovu skotu v posuzovaném aredlu
hndj a kejda, které |ze #adit pod katalogovéislo 02 01 06 zweci trus, mo, hnij (vcetrg
zngisténé slamy), kapalné odpady, sdesbvané oddler¢ a zpracovavané mimo misto
vzniku a podle filohy ¢. 1 k vyhlaSces. 377/2013 Sb., o skladovani aigpbu pouzivani
hnojiv ¢ini produkce hnoje u telat 12,7 t/rok na 1 DJ, kt&y6 t/rok na 1 DJ a produkce kejdy

u dojnic 14,4 t/rok na 1 DJ a u jalovic 13,5 t/rek 1 DJ.

Kategorie iﬂé;‘it koeg)igient DJ Roéhnrio;}g;ggkce Roénrl’] r|c])cr)3)eczzlukce
Porodna 40 1,3 52,00 11,6 | t/rok 603,2t/rok
Telata MV 60 0,15 9/ 11,6 | t/rok 104,4t/rok
Telata RV | 173 0,23 39,79 12,7 | t/rok 505, 3t/rok
Celkem rok 105,59 1212,9 t/rok

Kategorie ?(?f;‘it ker‘)igient DJ Ro(:kneij g}r/(/)gajkce Roénli( epj:joydukce
Dojnice 415 1,3 539,5 14,4 | t/rok 7768,8t/rok
Jalovice 140 0,62 86,8/ 13,5 | t/rok 1171,8t/rok
VBJ 60 1,3 78,00 13,5 | t/rok 1053,0t/rok
Celkem rok 704,3 9994 t/rok
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Ze zemkdélského hlediska hij a kejdu nepovaZzujeme za odpad, ale za cenné
organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnoutnatii struktury pdy ani vyhovujici
pudni Grodnosti. Kejda bude zpracovavana v provozé\&irs.

Krom¢ uvedenych materiadlbudou za provozu farmy produkovany obvyklé odpady
pro zen¢délské provozy (odpady z krmiv, odpady zilé z&ivky apod.). Tyto odpady budou
piredavany jinym odbornym subjékh k odstragni (vetering odb. firma). Pro nakladani
s nebezpinymi odpady musi mit provozovatel souhlas dle zakoi85/2001 Sb., v platném
zreni.

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Odpadni plasty 020104 0]
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 150102 0]
Znedisténé ostré fedmety 18 02 01 N
Odpady na jejichz sib a shromadovani jsou 18 02 02 N
kladeny néroky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichz sib a shromadovani nejsou 18 02 03 O
kladeny néroky z hlediska prevence infekce

Nepouzitelna l&va 18 02 08 N
Zarivky 2001 21 N

V pribéhu roku dochazi k uhynu 2zeat, i kdyZz vtomto fipad Ize uvaZovat
0 porerné nizkém procentu thynu, cca 1 %. S timto materidleino zachazet v souladu se
zakonemt. 166/1999 Sb., o veterinarnigp@ o zmén¢ neékterych souvisejicich zakénJejich
docasné uskladini pred likvidaci odbornou firmou bude prowdmb v kafilernim boxu.

V réamci provozu nize @i vzniku havarijniho stavu dojit k aniku mazadelpaliv
z prostedki mechanizaceipjejich poruchach nebo havariich.ile tak vznikat odpad &.
130204 pipadre 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 — vitmé& odpadni motoroveé,
pirevodové a mazaci olejefipadre odpad zeminy zrigsténé ropnymi latkami (170503 -
zemina obsahujici nebezpeé latky) — kategorie N. Tyto druhy odgapk nutno likvidovat
podle islusnych pedpisi odpadového hospoitdvi ve vazb na ochranu vod ipd
zngisténim ropnymi latkami.

DalSim moznym havarijnim stavem je pozar ohjektejwtSi objem odpai bude
v tomto gipadt predstavovat stavebnitsy Snésné stavebni a demétii odpady neuvedené
pod ¢isly odpad 170901, 2170902 a 170903 (katslo 170904 — kategorie O)fipadré
s ukitym podilem odpadu — Jiné stavebni a detmblodpady obsahujici nebezpé latky,
smesny stavebni odpad (k.170903 — kategorie N).

B. Ill. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:

V pribéhu vystavby mize nastataso¥ omezené a alasné zvyseni hladiny hluku
avibraci vé&sné blizkosti staveniStv disledku pouziti stavebnich stiigj zvlast pri
provadni zemnich praci jako jsou terénni Gpravy, vykoklad. DalSim moZnym zdrojem
vibraci budou &které stavebni prace, jako je h&rn a vibrovani nap pii betonazi. Tyto
¢innosti budou provashy vyhradg v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty v zastadném Uzemi obce jsou od objektu posuzované stajalemyg min. 250 m,
a proto se nawkava, Ze budourekraieny povolené hodnoty u nejblizSich obytnych ohjekt
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Hluk v obdobi provozu:

Stav akustické situace se posuzuje podléizdai viady¢. 272/2011 Sb. o ochran
zdravi ed nepiznivymi &inky hluku a vibraci je zakladni normovanou ekverghi
hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostora genni dobu v danéntipact 50 dB.
V z§movém Uzemi stavby nebylyéreny hlukové poriry, je vSak rejmé, Ze vzhledem ke
vzdalenosti obytnych objektvice nez 250 m a odcléni ostatnimi objekty a zeleni je
hygienicky limit v sodasné dob dodrzen.

Pfi provozovani staji dochazi z pohledu moznych ivlima hlukovou situaci
k nasledujicim ¢innostem: manipulaci se zaty a krmivy, stelivem, hnojem, kejdou
(digestatem), kdy budou provozovandma silnéni vozidla (ffevazr traktory).

Staje jsou vtomto smyslu umidsly v dostaténé vzdalenosti od nejblizSi obytné
zastavby, a tak je zcela vykeno negativni ovlivéni nejblizSi obytné zastavby a jejich
venkovnich prostor hlukem z provozu staji. Utlunustického tlaku ve venkovnim prostoru
je vzhledem k vzdalenosti dostaty a tak lze s jistotou ¢ekavat na hranicich obytné
zastavby, spkni vySe uvedenych hodnot nejvysgippistné ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A ve venkovnim prostofiuaeq = 50 dB pro denni dobu resp. 40 dB prémialobu.

Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Z#spvek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zastavbni vyznamny a dopravni zatizeni spojené
neprojevi. Maxima dopravy nastavaji v obdobi dovstaliva a krmiva na farmu a v obdobi
odvozu hnoje a fugatu. Tato denni maxima doprabyudeu odliSna od séasného stavu.

Zadné z technologickych #aeni ani jizda silgnich dopravnich progdki nebude
zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci a to jak vetimich prostorech stavby, tak &méchto
prostor v mife poSkozujici zdravi obyvat&lpracovniki ani stavebni staviiehlych objek.
Zareni

Navrhované objekty (staj, hnojstjimka, Zlab) nejsou zdrojem ionizujiciho, ani
neionizujiciho (elektromagnetickéhoieai) ve smyslu zakon& 18/1997 Sb., o0 mirovém
vyuzivani jaderné energie a ionizujicihderd a zakona. 258/2000 Sb., o ochrawerejného
zdravi. Ri realizaci ani v provozu se nieupoklada provozovani ot@nych generatér
vysokych a velmi vysokych frekvenci anifizeni, ktera by takové generatory obsahovala,
tj. zaizeni, kterd by mohla bytigodcem nefiznivych &inka elektromagnetického #ni na
zdravi ve smyslu N#zeni viady¢. 480/2001 Sb. o ochranzdravi ged neionizujicim
zaenim.

Radonovy piizkum v prostoru stavby nebyl zpracovan, vhledewnku, Ze se nejedna
0 objekty s pobytovymi mistnostmi pro obsluhu, nehb provedeni nutné.

B. lll. 5. Dopliujici udaje

Realizaci zarru nedojde v mist stavby k vyznamnym terénnim Gpravam. Stavba
stdje a dojirny bude realizovana ve stavajicimlard?o hranici arealu dopafuji doplnit
ozelergni, které bude mit funkci clonici zelenVzhledem k rozsahu z&m je mozné
konstatovat, Ze planovana novostavba staje, bekna tak, aby navazala na stavajici stavby
v arealu.

ArchitektonickétfeSeni novych objektbude odpovidat jejich funkci — ze€n€lské
objekty.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

Obec SobsSice se nachazi cca 12 km vychédmd SuSice a je samostatnou obci.
Nachéazi se v jihovychodndasti okresu Klatovy. V obci Seébice Zije celkem cca 315
obyvatel. Katastralni izemi Satice u Sudice ma rozlohu cca 1 244 ha. Uzemi stasteyi
dle geomorfologickéhoc¢lereni do systému Hercynskeho, provmc(éeska vysedina,
subprovincie Sumavska soustava, oblast Sumavskaativma, celku Sumavské paidh
podcelku Vimperska vrchovina, okrsku Mladotickahaeina.

Rozsah nadniskych vySek blizkého okoli se pohybuje od 600 d® ®3n. m., Uzemi
obce lezi cca 654 m n.m. Odwmyvano je So&Sickym potokem, ktery Usti zleva do
Novosedelského potoka, ktery se nastedleva zprava do Otavy. Katastr Ize z hlediska
krajina'ského hodnotit jako celek se zvySenou ekologickestatickou hodnotou.

Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem ze zakonalgs sousedici na severu
s arealem. V SirSim okoli z&mu se nevyskytuji chr&na Uzemi. Vlastni obec S#tice
a posuzovany zailezi mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Pamétné stromy. V SirSim okoli se nenachazeji hoéngkupiny #evin ¢i solitery.

Zamer neni umisin v prostoru, ktery by mohl byt ozfen jako vyznamné Gzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vymna

Z hlediska starych ekologickych #ai nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuZiti
pozemk znamy Zadné informace vedouciilegpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti priesti se nejedna o vyznagnadlimitré ovlivnénou
lokalitu.
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C.Il. CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOT CENEM UZEMI

C.I1l.1. OvzduSi a klima

Z hlediska zéakladnich klimatologickych charakteékisspada Uzemi, ve kterém je
zamer umiseén dle Quitta do oblasti MT7.

Patet letnich dia 30 — 40 dd
Patet drii v roce s teplotou 1%C a vice 140 — 160 dn
Patet mrazovych din 110 - 130 din
Patet ledovych df 40 — 50 da
Primérna teplota v lednu -2az-"@
Primérnd teplota \ervenci 16 az 17C
Primérna teplota v dubnu 6 az°C
Primérna teplota wijnu 7 az 8°C
Praimérny patet dni za rok se srazkami nad 1 mm 100 — 120 dn
Srazkovy uhrn za vegetai obdobi 400 — 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet dni v roce se sthovou pokryvkou 60 — 80 dn
Patet dmi zamr&enych 120 — 150 dn
Patet dri jasnych 40 - 50 drid

Klimatologické charakteristiky z nejblizSi stani8asSice 469 m.n.m.
Primérné teploty véC

| Il [l I\ V VI VII VIII X X XI XII rok
-2,5 -1,4 2,7 6,7 11,7 15, 17p 16)2 12,5 7,3 3,1-1,3 7,2

Na kvalitu ovzdusi maji vlivievladajici snary vétru.

Pro lokalitu Sobsice je mozné vyuzit nasledujici Gdajéetnosti v osmi hlavnich sirech
vétra pro lokalitu Drazovice zpracovan@HMU:

Smer vétru S SV V JV J JZ Z SZ Be#i
Cetnost % 4,99 7,00 8,00 7,00 7,01 21,00 15,98 9,00 20,02

S nejvysSicetnosti je v lokalit zastoupeno prowdi étri JZ a Z, coz je vzhledem
k obytné zastavbpozitivni.

Pramérné srazky v mm ze stanice Katovice (419 m n. m.):

I Il Il v \4 \i Vil VIiI IX X Xl Xl rok
27 28 27 42 68 76 85 66 47 4 3% 3B 57B

Zne&disténi ovzdusi
Na zaklad polohy zamdru v otewené krajig lze predpokladat, Ze jde o Uzemi
s dobrou protravanosti, v okoli se nevyskytuji Zzadné vyznggiredroje emisi.

Kvalita ovzduSi v okoli z&smu je ovliviovana pedevsSim lokélnimi topenisti
v zasta¥ném Uzemi a dopravou. Vlastni posuzovana sigpiva k zneisteni ovzdusi pouze
produkci pachovych latek a produkci amoniaku, ktgrdvyhodnocena vasti B.lII.1.
Ovzdusi. Zne&isténi ovzdusi produkované zedtlskymi objekty, ve srovnani simyslem
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a dopravou je v SirSim kontextu zanedbatelné. \ddrte k tomu, Ze se v blizkosti zé&m
neprovadi kontinualni &eni, je stanoveni soéasného imisniho pozadi zme
problematické. Pro tento z&mby v Uvahu pipadalo pedevSim zn@&Sténi amoniakem
z drobnych cholr hospod&ského zviectva v obci. Vzhledem k vlastnostem amoniaku,ykter
se ve volné atmosfé pongrné rychle rozklada a drobnych chiowibyva, nejsou z hlediska
pozadi drobné chovy vyznamné.

C.ll.2. Voda

Posuzované uUzemi obce $sice (zemidélsky aredl a jeho sousedstvi) je
odvodiovano povrchovym odtokem k toku S8ického potok&HP 1-08-01-1260, ktery Usti
zleva do Novosedelského potoka, ktery se nasladéva zprava do Otavy. Posuzovany
zaner nijak vyznamg neovlivni vodohospodéké pongry v zajmovém Uzemi. Staj bude
zasobovana napojenim na stavajici dos&ttekapacitni zdroj. Z hlediska ochrany
povrchovych i podzemnich vod bude nutné zajisfirapustnost podlah staje a jimek.

Posuzovany aredl nelezi v CHOPAV. Katastralni UzeSokESice u SusSice je
zranitelnou oblasti dle N&eni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti
a akénim programu.

C.1.3. Pida

Stavba stje a dojirny nezasahuje mimo stavajél & nebudou d&gny pozemky,
které jsou sotasti ZPF. Na ploSe, kde bude stavba ufésfe v sotasné dob deponovana
zemina z vykopku silaznich ztala hnojis¢, které bylo stagno v gredstihu.

Stavbou nebudou di#ny pozemky uené k plgni funkce lesa.
Zne&listeni piad
Kontaminace fdy v okoli posuzovaného z&m nebyla pro¥rovana. Vzhledem

k charakteru dosavadniho vyuziti pozémiro zenddélské Eely (zengdelsky areal) nelze
kontaminaci pedpokladat.

C.Il. 4. Horninové prostiredi a girodni zdroje.

Posuzovana lokalita neni vyrazdotena z pohledu horninového priasti. Vystavba
posuzovaného zamu bude realizovana ve stavajicim zeliském arealu, kontaminaci
horninového prosedi nelze pedpokladat. Na vystavbou denych plochach neni a nebylo
nikdy v minulosti provagho skladkovani nebo jina likvidace odjadktera by mohla
kontaminovat prosedi. Nebyla zde provéda €Zba nerostnych a jinych surovin. Nejedna se
0 Uzemi poddolované. V Uzemi nejsou evidované zasebostnych surovin. Nejedna se
0 Uzemi ohroZené sesuvidy.

C.1l.5. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

Vystavba probhne ve stavajicim arealBrostor staveni8tneni gihodny pro rozvoj
populaci zvlas chrargnych nebo regionatnvyznamnych druin rostlin. Plocha utena pro
novostavbu staje a dojirny je v sasné dob vyuzita k uskladéni vykopku zeminy ze stavby
hnojis€ a sildZnich Zlaln ktera poslouzila k urovnani terénu pro budouavist. Pozemek je
prosty porostu, z tohotoidodu Ize pedpokladat, Ze podrobnytmkum lokality neni nutny
a vyskyt zvladt chrarénych drutii rostlin dle vyhlasky MZPg. 395/1992 Sb. k zékonu
¢. 114/1992 Sb. o ochramiirody a krajiny lze prakticky vylatit.
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Na posuzované lokafitie pongrné chudé zastoupeni fauny, podiig gedevsim
stavajicim stavem (zemina bez pokryvu bylinou vagj¢t a blizkosti stavajicich stéji
a skladovacich objekt V arealu a jeho blizkosti se déle nachazeji masmi porosty fvin
(ozelereni farmy, doprovodna zatepodél komunikaci, vodnich tdkzelei zahrad atp.), které
nebudou zagrem doteny.

V arealu a v mist vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systemuogicéée
stability (USES), girodni parky¢i vyznamné krajinné prvky. Posuzovany zérezi mimo
oblasti soustavy NATURA 2000.

Vlastni Gzemi stavby neni 2abvané nad miru Unosného zatiZeni a nejedna se ani
0 Uzemi hustzalidrené.

V sousedstvi arealu se vyskytuji lesni porosty.

C. 1. 6. Krajina

Okoli Solgsic Ize hodnotit jako intenzienprevazre zemedélsky vyuzivané Uzemi.
Katastralni tzemi S@Bice Ize hodnotit jako razovitou krajinu siprrné dochovanou sidelni
strukturou a cestni siti, bloky ornéidy mensSiho rozsahu sefighji s plochami trvalych
travnich porost, jsou ¢lenény ¢ast&éné dochovanymi remizy a komunikacemi s prvky
doprovodné a soliterni zelen

Z pohledu reliéfu se jedna o pahorkatinu, krajieaupavensjSi s mensim giitkem
s lehce nadgmérnou krajindiskou hodnotou. Viastni areal, kde bude probihatavys je
v Uzemi stabilizovan od 50. let 20. stoleti.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavazgsi problémy Ziveisné vyroby z hlediska moznych uivna Zivotni
prostedi Ize povaZovat:

* zne&isténi ovzdusSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamwlivréni obyvatel,

» aplikaci statkovych hnojiv na zemlské pozemky s moznosttghnojovani pdy

a kontaminaci prosedi,

Dalsi vlivy na Zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V gipad posuzované vystavby staje a dojirny v zdétském arealu v SaSicich
nelze dalSi vyznamné vlivy vzhledem k uraistareélu pedpokladat.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovliviéni obyvatel v blizkosti za#nu béhem doby vystavby je vzhledem
k rozsahu stavby nevyznamnécaso¥ omezené. Tyto vlivy (prasSnost, hluk) budou
soustedny pouze daiasoveho obdobi vymezeného realizaci stavby. Vzhiekdeharakteru
provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, ipmypni vliivy a (&inky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativnasazeno.

V dobke provozu stdje je naruSeni fakiggohody pachy z chawvzvirat v arealu za vySe
uvedenych podminek nepraygbdobné. Hlavnim /odem omezeni paghje moderni
technologie chovuPodrob# je feSeno navrhem ochranného pasma chovu.

Navrzena technologickd #aeni, ¢i technologické postupy, nebudou zdrojem
nadlimitniho hluku emitovaného w¥nobjekii. NejvySSi pipustné hodnoty hluku ve
venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB a prénnaobu 40 dB nebudou vlivem zéra
piekraieny. NejbliZzSi obytny objekt je od navrhované stagdalen cca 440 m, tato
vzdalenost je dostateda a tento objekt nebude ovlidm v ramci stavby ani nasledného
provozu. Obsluha staji mechanizaci se &@mvlivy budou tedy shodné se sasnym
stavem.

Negativie mohou obyvatelé vnimat zdpachi pozvazeni statkovych hnojiv na
zentdelské pozemky. Minimalizacesthto vlivi bude zajifina vhod® sestavenym planem
organického hnojeni. Bude se vSak jednéaspo¥ omezené fsobeni, které je mozné ve
venkovském progedi akceptovat. Navic bude rozvazen fugat, ktenjkézseparaci digestatu
produkovaného bioplynovou stanici, fugat ma minmébsah susiny a tudiz je prakticky bez
zapachu.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pies jednotlivé slozky Zzivotniho praetli
(voda, mda, ovzduSi) se ro¥a negredpokladaji a celkova produkce amoniaku a pachovych
latek neni natolik vyznamna, aby mohikgak ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany
ovzduSi ve vztahu k objakih hygienické ochrany jéeSena navrhem ochranného pasma
chovu, ktery je satésti ozndmenicést F).

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realzaneru a kontrol ze
strany odpowdnych organ neni gedpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.
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V piipact socialrt ekonomického vlivu zasmu nelze hoviit o zlepSeniéi zhorSeni
souwasného stavu. V souvislosti s vystavbou stdje nkrmeno nova pracovni mista, protoze
obsluhu, zajisti stavajici pracovnici.

D.l. 2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno paat s nepiliS vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména i manipulaci se stavebnimi materidlghlem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a w¥enim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné elimiabwhodnou
organizaci vystavby — zkrépi a Uklid vozovek. Vzhledem kumdsf stavenidt Ize
predpokladat, Ze v zast&we casti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzdusi podilet emisemi amoniaku, £O
a v zanedbaném mnozstvi také dalSich pachovydk Kterée se uvaluji z exkrement zvirat.
Ty budou v ovzduS§i obklopujicim stdjovy prostor aieny v natolik nizké koncentraci, ze se
jejich vliv na ovzdusi nijak negati¢nneprojevi. Problematika ochrany ovzdusSi ve vztahu
k objektim hygienické ochrany jgeSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery f@stou
oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduSi v SirSimgjmovém Uzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.I.3. Vlivy navodu

Realizaci zarru nedojde ke zem¢ stavajicich odtokovych pafni v Uzemi. Defové
vody ze gtech a nekontaminovanych zpeéwgch ploch budou odvédy na terén
a zasakovany na pozemku investora. Aplikaci orgamlt hnojiv, mize byt ovliviena
povrchova a podzemni voda v oblasti. Preven@d pgipadnymi havariemi je iledné
dodrZzovani aktualizovaného planu organického hrogale pravidelné proskolovani
pracovniki rozvazejicich organickd hnojiva a pravidelna kaolatr jejich cinnosti. Ri
skladovani a aplikaci statkovych hnojiv a kontamiroych deBovych vod musi byt dinéna
takova opatni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych npbdzemnich vod.

V ramci stavby staje, bude vybudovana i jimkazsil&lab a rekonstruovano hnoist

OhroZeni povrchovych nebo podzemnich vod hroZiipepe hrubého poruseni planu
organického hnojeni a technologické k&zrPodlahy ve stdji, dojith budou stavekn
provedeny a udrzovany jako nepropustné. Kejda bseedena do iecerpavaci jimky
acerpana do fijjmove jimky bioplynové stanice.

D.1.4. Vlivy na padu

Hnojivy Cinek kejdy (digestatu - fugatu) je velmi dobry, absje snadno rostlinami
prijatelné Ziviny, ¥etré stimulanich latek, které ysobi na tvorbu biomasyégtovanych
rostlin i na mdni Urodnost. Ziviny obsazené v hnoji a Kejgou rostlinami fjimany
pozvolrgji, nez z ptimyslovych hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji je m&mohyblivy, nez dusik dodavanymitpnyslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci rive sice dochazet, ale pouze fippd piehnojeni, vzhledem
k dostaténému mnoZzstvi ploch k¥mu nebude dochézet. Kejda vyprodukovana v nové staj
bude zpracovavana v BPS v arealu. Aplikace na pkgerajisti gisun potebnych Zivin
a fispiva k omezeni davekimyslovych hnojiv. Pro udrzeni urodnosfidy je pak dlezité
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do pdy dophovat Ziviny a organickou hmotu, jeji mnoZzstvi byl byt takové, aby
posta&ovalo k vyhnojeni celé vydny alespa 1 x za 4 roky.

Investor v sotiasné dob obhospodalje cca 1 236 ha zemklské pidy z toho je cca
564 ha trvalych travnich porasv k.U. SoléSice u SuSice, Dari Matice, Bukovnik, Rabi,
Bojanovice pod Rabim(epice, Strasin u Susice. Vyprodukovany digestagatiu bude
pouzivan na plochach ve zmitych katastralnich dzemich. Na tyto plochy butipguat cca
1042 DJ, coz je zatizeni cca 1 DJ/ha. Zatizeni¢d&lské pidy ZivatiSnou vyrobou je
pramérné a nehrozi, Zze by zédglska pida byla pehnojovana statkovymi hnojivy. Aplikace
organickych hnojiv bude probihat dle aktualizovampltanu organického hnojeni ve véaia
zarazeni w®kterych vySe uvedenych k.0. mezi zranitelné obladie Na&izeni vlady
¢. 262/2012 Sh., o stanoveni zranitelnych oblaatkaim programu.

K dispozici je cca 1236 ha zedglské pidy, z nichz 10 % tj. 120 ha bude méaké
omezeni pro hnojeni (PHO, vod&teapod.). Bez omezeni Ize hnojit tedy cca 110MHhajit
je treba vesSkeroutmu i tu, kde jsou wita omezeni, ale za dodrZzeni stanovenych zasad.
Rozloha obhospodiavanych zerdélskych pozemi je dostaténa a nebude dochazet k jejich
piehnojovani.

D.1.5.  Vlivy na faunu, floru, chranéna tzemi a USES

Zameér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Resade zaréru bude provagha
ve stavajicim aredlu v k.0. Sgice u SuSice. V samotném arealu ani jelsmém okoli
nejsou Zadné cenné prvky ve smyslu zakénal4/1992 Sb., v platném &, které by
zamerem mohly byt ovliveny. Stavbou nebudou d@ny lokality soustavy NATURA 2000.
Ochrana okolniho Uzemi bude zabegma dodrZzovanim provoznihdadu a planu
organického hnojeni. Stejnjako v sodasné dob musi byt pi hnojeni dodrzena 50 m
ochranna pasmaipodnich pamatek,ifrodnich rezervaci, vodatiea rybniki.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Stavba stéje pro dojnice Sgiice Strana 25
Obchodni druZstvo Sébice

D.Il. ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zém budou patrnéiedevSim na pozemcickimo
dottenych vystavbou.

Navrzené apravy budou mit nepatrny vliv na kvalivotniho prostedi zajmoveé
oblasti. Uzemi, které bude vlivy vlastni stavby &ao, je porrné malé aje vymezeno
ochrannym pasmem chovu.

VyznamrjSi vlivy na okoli bude mit rozvoz a aplikace statgkch hnojiv na
zenedélskou pidu, tyto vlivy budou patrné na pé@mmé velké ploSe cca 1 236 ha. Vzhledem
k tomu, Ze statkova hnojiva (fijn digestat) budou aplikovany na pozemky az poicbée
skladovani, digestat bude separovan, nelzeka@vat vyznamné problémy se zapachem,
v ramci aplikace dopotwji uzivani snizujicich technologii emigiast pozemik k aplikaci
navazuje na Uzemi cenné z hlediska ochratpgy — udolni nivy vodnich tdk remizky,
prvky tzemniho systému ekologické stability. Z timhdivodu je nutné nasthto pozemcich
dusledr® dodrZzovat zasady spravného pouzivani statkovydjvihrkteré budou vymezeny
v planu organického hnojeni. Vliv zém na slozky Zivotniho prasdi po jeho realizaci
bude co do velikosti maly a z hlediska vyznamnogtio vyznamny.

D. Ill. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RIZNIVYCH
VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI HRANICE

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich Jipresahujicich statni hranice.
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D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT RENI K PREVENCI, VYLOU CENI,

SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Na zéklad projektu s ohledem na popsané a zhodnoé¢egéni navrhované stavby

staje pro chov dojnic a dojirny v Seicich a jejich budouciho provozu je mozno konsiatto
Ze cely zanxr je z ekologického hledisk&ifatelny za dodrzeni nasledujicich podminek:

bude aktualizovan plan organického hnojeni

podlahy stéje, dojirny budou provedeny s hydroiziolaroti pronikani tekutych slozek
do podlozi

bude zajid&tn radny provoz a kontrola jimek a jejich vyvazeni glénu organického
hnojeni v dob, kdy jsou vhodné klimatické podminky,

zabraiovat kontaminaci dé&svych vod latkami Skodlivymi vodangjstotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

v piipadt Uniku Ukap ropnych latek na terén realizovat zneSkadrzasazené zeminy
podle zasad nakladani s nebezyyeni odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matéralostatnich potencialnich zdioj
prasnosti,

bude dbano na omezovéani pradnosti z komunikachjéjlidem, pipadré kropenim,

v prostoru staveni§ta nasledé pii provozu technologie nebude pro¢ad likvidace
odpad: spalovanim,

bude zaji&tno optimalni provtravani staje z Wodu dostat&né obnEny vzduchu
v objektu,

dusledre rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnindcemi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi &e#i plevel,

udrzovani celého arealudistot a paadku, nezastané plochy pravidek oSetovat
a tim zamezit $éni plevel,

stavebni odpady nebudou likvidovany zahrabavanito ngkladanim do terénnich
nerovnosti,

v dalSich stupnich projektové dokumentace specifik@rostory pro shromdbvani
nebezpénych odpad, pripadré latek Skodlivych vodam; zneSkosii nebezpénych
odpad: realizovat pouze na smluvnim zakdagl odbornou firmou, za vzniklé odpady
odpovida zhotovitel,

odpady budou ukladanyiidéné a likvidovany v souladu s platnou legislativou,

pravidelr® aktualizovat a vést evidenci odpadového hosfsbdidpodle zasad, danych
zékonent. 185/2001 Sb., o odpadech v platnérsnin

aktualizovat systém protipozarni a beapestni ochrany arealu,

veSkeré materialy a ndy, se kterymi mize gijit do styku obsluha nebo zaita,
krmivo fesit jako zdravotthinezavadné,
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* bude dodrzovana provozni k#ézedobrd zoohygiena aca&s odstraovana uhynula
zvirata,

» zabezpét uskladreni uhynulych zwiat do jejich odvozu do veterinarniho asaribo
ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

* Vv objektu a arealu budou prové opatteni vedouci k pottgeni vyskytu stajového
hmyzu a hlodaug,

» dusledr® zajistit vSechna protindkazova ofeati, feSit dezinfekni, deratizani
postupy podle fislusSnych pedpidi,
+ budou pouZivany vyhradrchemické pipravky schvalené pro pouZitiGR pog. EU,

* na chemické iipravky, které vykazuji nebezfe@ vlastnosti, bude zaj&t postup
stanoveny platnou legislativou,

e zachovat stavajici vzrostlou z#ledoplnit vysadbu po hranici arealu, ktera kéom

estetickych funkci slouzi i k omezeniesii a tlumeni akustickych emisi z provozu
farmy,

* hlu¢né prace neprovétimezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. haédiecerni,

e omezit provadni nejhlingjSich praci na kratSéasovy uUsek v ramci celodenni
pracovni doby a mimo vikendy a svétky,

* jednotlivé zdroje hluku rovno#nné rozmistit po stavenisti, vyhnout se koncentraci
hlu¢nych mechanisindo jednoho mista,

e pouzivat moderni stroje a ffzeni s piznivymi akustickymi charakteristikami
a udrzovat je v dobrém technickém stavu.
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

Pti hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnichvivliina Zivotni prosedi byly
pouZity kvantitativni metody vychazejici ze stamtiza dopordeni MZemCR — zejména pro
hodnoceni vstupa vystum z provozu stdji. Pé¢ba vody, pdeba surovin (krmiva), naroky
na dopravu, emise do ovzduSi, produkce odpadnich Wooje jsou wyisleny na zaklatl
vypostl vychazejicich z citovanych typiggich snérnic, obeci platnych pedpisi, CSN
apod.

Vypoétem je dokladovan navrh ochranného pasma pro delpacitu arealu. Ten byl
proveden podle metodiky zkgjnéné v ACTA HYGIENICA ¢. 8/1999. Dale bylo pouzito
srovnhavacich metod, vyuzivajicich poznatky z pogobrprovoz.

Udaje o zajmovém Gzemi byly ziskany z mapovych famiik odborné literatury,
praizkumem terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

V dobé zpracovani tohoto ozndmeni o vlivu zZ&m na Zivotni prosedi byly
k dispozici vSechny zakladni udaje technologickagjé& o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich zaklad bylo mozno provést analyzu vstypvystup i vlivii zaméru na Zivotni
prostedi. Podklady fedloZzené oznamovatelem a projektantem Ize hodjadiit dostaténé
pro specifikaci ¢éekavanych vlivi na Zivotni prosedi a pro zpracovani oznameni dle zdkona
¢. 100/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI| ZAM ERU

Zanxr je feSen v jedné variafitkterou pedstavuje vystavba nové stgje a dojirny ve
stavajicim zerdelském arealu.

Predkladana varianta vzhledem k vyuziti stavajicite@ia nejlépe vyhovuje p@bam
investora, a to i ziovodu ekonomiky provozu a usigmi naklad na dopravu a pracovni sily.
Moderni technologie ustajeni a krmeni utiig# vytvorit velice dobré podminky pro pobyt
zvifat a zabezp# vysokou Urové obsluhy arovéZ umoiuji dusledrgjSi kompenzaci
a eliminaci vliva stavby na Zivotni prodi (stdj s hydroizolaci podlah). Hlavnimi znaky
navrhovanéhdeseni je technicka jednoduchost a kvalitni a spigketechnologie.

Zemedelska ¢innost a chov skotu je vyznamna pro udrzeni krajako vyznamny
spotebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na éamanost v navazujicich
potravin&skych oborech.
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F. DOPLNUJICI UDAJE
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F.3 Navrh ochranného pasma
G}

farmlec —

Projektovy ateliér Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Taor

tel.: 381 210 354, fax: 381 491 112

Areal chovu skotu

SOBESICE

INVESTOR:

Obchodni druzstvo SolgSice

Navrh ochranného pasma chovu

Duben 2014
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypeetni listy navrhu OP
3) Situace navrzeného OP M D06

1) Technicka zprava

Stavajici areal chovu skotu se nachazi jihovychodd zastavby obce Séfice.
Vzhledem k tomu, Ze areal ma uvedené ochranné pabmau v Uzemnim planu obce
a chystaji se jeho zny (novostavba staje) rozhodl se investor v ranosopizeni viiv
stavby na Zivotni prostdi gedlozZit aktualizovany navrh ochranného pasma kmaki
piipadnéeho vlivu na nejblizsi obytnou zastavbu.

Proto gredkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Mekétic navodu pro
posuzovani chav zvitat z hlediska p& o vytvdeni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek”, ktery schvélilo ministerstvo zdravotmicCR pod. ¢. HEM-300-13.2.92
a novely tohoto navodu, uvedenéiirpice AHEME. 8/1999 vydané SZU v #41999.

Uvedena metodika neni v s@sné dob metodikou zavaznou, dovede vSak wtpoe
postihnout cca 95 % stava zohleduje vlivy technologie chovu, terénnictiegazek,
zeler¥, vySkového usp@dani a&etnosti a srru étru. Dale umo#iuje zohlednit i pouZzité
technologie odgtrani staje, urove zoohygieny, fipadré pouziti gipravki omezujicich
uvoliovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi atépd i do Zivotniho prosdi.
V této souvislosti je nutno ipomenout, Ze hlavni Skodlivinou owuiujici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery je€iletez vzduch a ze staje odchéazi wzh
a nezatzuje vyznama Zzivotni prostedi v okoli staje. Daleko vyznamjgi je vliv
pachovych latek. Produkce pachovych latek je doanaradoucinitela, kdy zapach ze
stgje tvai smes nEkolika tisic slodenin, WtSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové
latky v ovzdusi jsou vyznamné, pokud jsou lidskg¢iohem registrovatelné tj. kdyz
piekrati ¢ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachoviahbk, ktera u poloviny
exponované populace vyvola negativichovy vijem. Tato skut@most by neréla pi
odpovidajici technologické kaznigkratit 5 % z celkového pftu hodin v roce.

Pfi navrhovani ochranného pasmaijbt brat v Uvahu i Uzerplanovaci podklady.
Zejmeéna je feba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj moznéhlivdevani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné za@nnebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualjithrd a aktualnich podklad

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&erion Zivotnim progedim.
Uvnitt ochranného pasma je mozné provozovat veSkeéméosti, které nebudou
negativnimi vlivy z objektu, ktery vyvolatizeni ochranného pasma negatiavlivnény.
Nap:. uvnitt OP chow hospodé&skych zvfat je mozné bez omezeni provozovat
zentdélskou vyrobu tj. provozovat jiné zewmklské objekty nebo obhospadaat
pozemky.

Uvnit¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovabjekty vyzadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolske, &ovychovné,
zdravotnické, potravinarské a jiné. Ochranny dinek se vztahuje na okolni objekty
hygienické ochrany, vyjimkou je obydli vlastnikaogh zviat respektive zasstnand.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umiseni zanvru:
obec SobSice — stavajici zetdélsky areal
k.U.: SolgSice
Provozovatel: Obchodni druzstvo $8ice

b) Pocet, druh a kategorie chovanych Zai:
1) novostavba - staj chovu dojnic: 297 ks dojniénpr hmotnost 650 kg
2) porodna krav: 40 ks, fpm. hmotnost 650 kg
3) kravin B: 60 ks vysokaiezich jalovic, pim. hmotnost 650 kg
4) OMD C: 140 ks mladého dobytka,ton. hmotnost 310 kg
5) venkovni IB D1: 30 ks telat v miéaée vyziw, prim. hmotnost 75 kg
6) venkovni IB D2: 30 ks telat v miaé vyziw, prim. hmotnost 75 kg
7) kravin E: 118 ks dojnic, pm. hmotnost 650 kg
8) teletnik F: 173 ks telat v rostlinné vyZjypram. hmotnost 115 kg

c) Technologie chovu:
VSechny kategorie zkdt jsou ustajeny stelivovym #@gobem (stlani slamou,
separatem), telata na hluboké podestyice.

d) Zpisob Vtrani staje:
V chovu skotu je pouzivandipzené ¥trani (otewené bani seény, stesni &rbiny).

e) lzolaéni zelei:
V souwasné dob je mezi aredlem a nejblizSimi objekty hygienicldhmany funkni
zelen.

f) Clonici objekty:
Mezi objekty Ziv@isSné vyroby a objekty hygienické ochrany se véssné dob
nenachazi clonici objekty.

g) Ostatni opakeni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypdet navrhu OP.
a) Emisni konstanta pro kategorii ziat (C) :
(¢lanek h postupu)

DOJNICE (D)....vvveeeeeeeiee e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J)....coveeieiee e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS)......ovvvvvivnineeeinneee, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telatav MV (TM).....cooovveiiiieineeeen, 0,003 na kus 0 ZH 100 kg
Telata VRV (T) coovveieeeiieee e, .0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS)............................0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).............cccevenee. 0,006 na kus o ZH §0
Prasnice jalové arbzi (PJB)................0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ..o, 033 na kus 0 ZH 70 kg
Brojlefi (B) ..vvvveivereeeeeeieiee e 0,00006 na kus o0 ZH 1,5 kg
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b)

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j postupu)

« ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV........... 10-
» ustdjeni stelivové, hnojidt...............coooeii i . 0
» ustdjeni na hlubokeé podestylce..............coovviiiiiiiiin .. 0
» ustdjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena.....+10
» ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4site................... O
» ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 a viesik. ........ -10

» ustajeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygie...... +15

Korekce na pevyseni (REV) - G¢inné prevyseni:

PrevySeni je dano jednak ungisim objektu vySko¥ viaci OHO - stavebni
vySka a pevySeni dosahem vzduSného proudu.

PirevySeni pro stdje neni uvazovano. - korekce 0 %

PirevySeni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené &trani ventilatory se korekce naepySeni dosahem vzdusného
proudu vypdéte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kllge emise
stajového vzduchu 1fs a d je pkmér vyduchi v m.

Na kazdy metr fevySeni Ize p vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m @ik

1 %.

S korekci na fevyseni dosahem vzdusného proudu nebylo uvaZzovéano.
Celkovakorekce na prevySeni .....cccoviiiii i i 0%

Korekce na zelé (ZEL):

V posuzovaném Uzemi se ve &m k objekfim hygienické ochrany nachazi
zelan, kterou lze povazovat za fuirk.

Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:

- -5% pro navrhovanou zale

- - 10% pro vzrostlou zete- funkeni.

Pouzita korekce na zell - .............cccooiiiiiiiiiiii -%0

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Stavba stéje pro dojnice Sgiice Strana 37
Obchodni druZstvo Sébice

d) Korekce na sr a ¢etnost vtru (VITR) :
Tato korekce je stanovena na zakladtrné ffizice zpracované pro lokalitu
DrazoviceCHMU Praha. Korekce pro jednotlivé 8rg vétru jsou uvedeny ve
vypoctové tabulce.

e) Korekce ostatni (OST):

Mezi ostatni zéivodniné korekce Ize zZadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). S korekci se ve vy neuvazuje.
NavrZzena korekce na clonici objekty .............cooeeiiiiiiiiinl 0.%
DalSi zdivodrénou korekci je korekce na pouzitifipraviki omezujicich
uvoliovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekeapaji za objektivni
v rozsahu do -30 %. V tomtoripact nejsou pouzivany.— pouZzita korekce
.................................................................... 0 %.

Vypoctoveé tabulky:

Vypoctovy list je v @iloze tohoto navrhu OPCetns vétrné 1izice a vypotu korekce
na vitr.

Pouzité zkratky a zny:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu

ES — emisni g&d

OHO - objekt hygienické ochrany, Kmuz je vypd@et vztazen.

Vzhledem k tomu, Ze jsou objekty chovuiatisituovany v dostataé vzdalenosti od
obytné zastavby, OP nezasahuje obytné objekty.

Zavér:

Vypoéet rozsahu OP je uveden na floZzenych vypdtovych listech. Pouzité
korekce vychazi z pouzité technologie,éné ruzice a umiséni hal v dané lokalit.
Z provedeného vypdtu podle priru¢ky AHEM 8/1999 je Z'ejmé, Ze hranice OP pimo
nezasahuje zadny objekt vyZadujici hygienickou oclanu. Vypocet OP je jednim z mala
objektivnich hodnoceni vlivu ch@wzvitat na zdravé Zivotni podminky obyvateti @odrzeni
technologickych postup pii vyrobé ve stdjich nedochazi za hranici ochranného pasma
k negativnimu ovlivani zdravych Zivotnich podminek v obci. Navrh hren@P je uveden
v prilozené situaci v rritku 1:5000.

Tabor, duben 2014 Vypracoval: Ing. Radek|&pek
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2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zviat
Tabulka "A" k OHO-1

a CHZ Farma SokgSice Suma
bOCHz |1 2 3 4 5 6 7 8 X

c KAT D D J J Tm Tm D Tr X

d STAV 297 40 60 140 30 30 118 173

e PZH 650 650 650 310 75 75 650 115

f CZN 193050 26000 | 39000 | 43400 | 2250 2250 76700 19895 x
gT 386,1 | 52 78 86,8 22,5 22,5 153,4 39,79 X

h CN 0,005 | 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,005 0,005 X

i En 1,931 | 0,260 0,390 0,434 0,068 0,068 0,76y 0,199 13,1
j TECH -10 0 -10 -10 0 0 -10 0 X

k PREV |0 0 0 0 0 0 0 0 X

| ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 X

my -vitr dle tabulky B X
my-ost. |0 0 0 0 0 0 0 0 X

n CEL -20 -10 -20 -20 -10 -10 -20 -10 X

o Ekn 1,544 | 0,234 0,312 0,347 0,061 0,061 0,614 0,179 523,3
pLn 455 305 290 380 375 405 475 435 X

r EKn.Ln |702,70| 71,37 90,48 131,94 22,78 24,60 291,46 77,89413,22
s Les X X X X X X X 421,64
t n 0 23 18 11 9 6 6 14 X

u EKn. N {0,000 | 5,382 5,616 3,819 0,547 0,365 3,682 2,507 9221,
v ES X X X X X X X X 6,54
xr PHO X X X X X X X X X

y +/- X X X X X X X X X

Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkoa korekce

Vitr od S SV \ JV J JZ Z SZ
cetnost +calm/8 | 7,49 9,50 | 10,50 9,50 9,51 23,50 18,48 11,60
VL kor -18,56| -18,56| -18,56| -18,56 | -18,56| -18,56 -18,56 | -18,56
VTR kor. -30,00| -23,98| -15,98| -23,98 | -23,90| 30,00 30,00 -7,98
Suma Kor. -48,56| -42,54| -34,54| -4254 | -42,46| 11,44 11,44 -26,54
E Kn 2,12 2,36 2,69 2,36 2,37 4,59 4,59 3,02
Vypoétené r OP | 191,7 | 204,1] 219,9 204, 20483 2978 2918 234,8

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici ¥rnéa razice pro lokalitu DraZovice a ve vypétu
byly vyuzity korekce na zeld a vitr.
Vypocet rOP je proveden podle vztahu:  rOP = 124,98uma EKn}®’
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F. 4 llustraéni foto

Priklad obdobné stj ro dojnice
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Obchodni druzstvo $8lze
IC 00117145
Sidlo SolsSicec.p. 163

342 01 Soésice

Opravreény zastupce Ing. FrantiSek Trnka
mistogedseda fedstavenstva
SolzSicec.p. 163
342 01 So&sice
tel.: 602 128 542

Nazev zamru Stavba stéje pro dojnice SSixe

Kapacita (rozsah) zatru

V sowasné dob jsou vzemidélském arealu vychodn od obce So¥sice
k zentdélskym (Eelam vyuzivany objekty pro chov skotu — porodna krawy p0 ks, staj pro
produkéni dojnice s kapacitou 90 ks dojnic, staj pro dmgns kapacitou 150 ks, déle jsou zde
ustajena telata v MV ve venkovnich boxech s kapac@0 ks, staj pro dojnice s kapacitou
150 ks a teletnik s kapacitou 200 ks. Zéam investora je vystavba nové produkstaje pro
chov dojnic s kapacitou 297 ks a nové dojirny, k#pave stavajicich stgjich bude snizena
z davodu zajis¢ni welfare.

Umisgni zangru

Kraj: Plzaisky
Okres: Klatovy
Obec: SobsSice
Katastralni Gzemi: SeBice u SusSice

Charakter stavby: novostavba
Odwétvi: zemedelstvi, ZivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani je vystavba novostavby staje pro diognic v arealu stavajici
farmy v obci SobSice. Farma chovu skotu S@iice vnikala postugnod 50. let 20. stol.,
v sowasné dob zde hospodé Obchodni druzstvo Seébice, budou zde nadale v provozu
nasledujici objekty: porodna krav s kapacitou 40kkav, std] pro vysokdezi jalovice
s kapacitou 60 ks jalovic, odchovna mladého dobyskapacitou 140 ks, venkovni
individualni boxy pro telata s kapacitou 60 kstiedtdj pro produéni dojnice s kapacitou 118
ks, teletnik s kapacitou 173 ks telat v rostlinngive. Novostavbou staje pro prodird
dojnice s kapacitou 297 ks a Upravami v aredlu eléj@elkovému zvySeni kapacity farmy
v piepa:itu na dobwyti jednotky o 178,3 DJ.

Navrhovana novostavba umozni Obchodnimu druzstinS8e, které zde hospada
zajistit optimalni podminky pro chov dojnic a prédumléka. Novostavbaimese zlepSeni
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ekologické bezpmosti — provedeni podlah staje s hydroizolaci, bugleudovana nova
dojirna. Kumulaci s jinymi zasmy je mozno vylodit, vzhledem k tomu, Ze se v okoli arealu
nenachazeji jiné zafry nez v oznameni popsané, které by mohly s posugon zanirem
spolupisobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zidt a eliminaci
vlivii na Zivotni prosedi, a tim zabezpeg pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladdané varianta nejlépe vyhovujeipbim investora, ktery v séasné dob provozuje
chov dojnic v posuzovaném arealu a dalSich aredl€dem je sousgedit chov dojnic do
jednoho arealu, zajistit dostat®u plochu a komfort ziat, coz vede k vysSi produkci mléka.

Vzhledem k tomu, ZéeSeni chovu dojnic vékolika areélech je z pohledu nakiada
chov neekonomické, rozhodl se investor pfeSeni v ndvaznosti na stavajici areal
v SokESicich, kam soustdi chov dojnic. TotoreSeni ma i vyhodnou navaznost na
provozovanou bioplynovou stanici a skladovaci kagairo krmivo v arealu. Vlastni areal je
dostaten¢ vzdaleny od obce, a proto se jeho vyuZziti jevoja&lmi vhodné.

Ustajeni dojnic v novosta¥b bude stlané separatem, kejda bude automaticky
vyhrnovana shrnovacimi lopatami do propadeéhsého kanalu, kejda odtékajici ze staje bude
vyuzivana ve stavajici provozované BPS v aredlurdémé stavbaimese poZzadovany efekt,
ktery je v dneSni dab vyzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska
Zivotniho prostedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techryio ustajeni, krmeni,
dojeni umo#uji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodu iavi,welfare"

a zabezp#t vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Novou stavbou senajmré zvysSi
produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovanéke8eni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

Pribéh vystavby, nevelké rozsahemcaso¥ omezené na parmé kratkou dobu,
neovlivni zasadnim Zgobem okolni Zivotni prosdi ani neohrozi zdravi &ém
v nejblizSich obytnych objektech v obci $6lwe. Ani v bezprogednim disledku provozu
nedojde k ovlivini, pripadré naruSeni okolniho prasdi. Negativni vlivy mohou nastat
pouze v pipact technologické nekazn P dodrzeni pisluSnych pedpigi jsou vSak tato
rizika vyloucena.

Na zaklad vypoiteného navrhu ochranného pasma chovu, ktery jgastivoznameni
Ize konstatovat, Ze vlivem provozu farmy nebudendaet k obtZzovani obyvatel.

Navrzenymi Upravami nebude deh rozsah ze#délského mdniho fondu. Provozem
nebudou daeny pozemky urené k plgni funkci lesa, nedojde k negativnimu vlivu na vodu
Nebudou dateny chrégné druhy rostlin ani Ziviichi, prvky tzemniho systému ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky, nedojde k owkini krajinného razu.

Vzhledem k charakteru zamu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwha
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku rekonstrukce a nasledného provozu.
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H. PRILOHY

H.1 Vyjadreni stavebniho iadu

MESTSKY URAD SUSICE

odbor vystavby a izemniho planovani

Ndmesti Svobody 138, 342 01 Susice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112
In: 1685/14/VYS/Lu V Susici dne: 7.5.2014
¢ 1685/14
VYRIZUIJE: Lunda Jiff
TEL.: 376 540 132
FAX: 376 526 424
E-MAIL: jlunda@mususice.cz
SDELENI

Stavebni tfad MU Susice, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. | pism. ¢) zdkona ¢. 183/2006
Sb., o dzemnim pldnovini a stavebnim tddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen
"stavebni zdkon"). pfezkoumal Zddost o vyjadieni z hlediska tzemné planovaci dokumentace, kterou dne
25.4.2014 podal

Obchodni druistvo Sobéice, ICO 00117145, Sobé&Sice 163, 342 01 Susice 1

(déle jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto pfezkoumdni sdéluje:
stavba '"Stavba staje pro dojnice - SobéSice'

(ddle jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 1128/1 v katastrilnim tzemi SobéSice u Susice je v souladu
s izemnim planem SobéSice.

Jiff Lunda
ufedné opravnénd osoba ¢.21

Obdrzi:
Obchodni druzstvo Sobésice, IDDS: p9cqwiu
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H.2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i, odst. 1

zakonaé. 114/1992 Sbh., ve #mi zakonaé. 218/2004 Sb.

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

Vase €. |.:

Ze dne: 15.04. 2014

Nase €. j.: ZP/3915/14 Farmtec a.s.
Spis. zn.: ZN/56/ZP/14 OBR Tabor
Potet listl: 1 Chynovska 1098
Potet pfiloh: 0 390 02 TABOR
Pocet listh pfiloh: 0

Vyfizuje: Ing. Vaclav Spurny

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 13.05. 2014

Stanovisko k zaméru ,,Novostavba staje pro dojnice Sobésice”

Krajsky urad Plzefiského kraje. odbor Zivotniho prostiedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ”) vécné a mistné prislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dale jen ,zékon*) vydava pravnické osobé Farmtec a.s., ICO: 63908522, OBR
Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Téabor, podle §45i odst. 1 zdkona Kk zaméru
.Novostavba staje pro dojnice Sobésice” toto stanovisko:

Zamér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti.

QOdlavodnéni:

Pfedmétem zaméru je vystavba nové staje pro dojnice a dojirny na farmé zivoéisné
vyroby v obci Sobésice. Staj je navrZzena jako jednopodlazni halovy objekt o
pudorysu 79 x 37 m a kapacité 297 ks dojnic. Vzhledem k tomu, Ze vySe uvedeny
zamér je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptagi oblasti, pfic¢emz je ani
jinak neovliviuje, Ize jeho vyznamny vliv na evropsky vyznamne lokality a ptaci
oblasti vylougéit.

Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

v Z. Ing. Vaclav Kokoska
zastupce vedouciho oddéleni ochrany prirody

podepsano elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.o+ 420 377 195 111 IC(_]: 70890366
www _plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366
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Datum zpracovani oznameni:30.5. 2014

Jméno a Fijmeni : Ing. Radek Hlepek

Bydlisté: Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon: 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudk dle § 19 zékona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viina zivotni prostiredi. Rozhodnuti o udleni autorizace
&j. 31547/5291/0OPVZP/02 ze dne 15.10.2002. Autorizaprodliouzena rozhodnutimé.j.
75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

Ing. Radek Rilepek
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