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Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

UvVOD

Toto oznameni zdméru stavby Vykrmna bykii Hlohova dle § 6 zdkona ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivil na zivotni prosttedi je zpracovano podle prilohy €. 3 k vySe uvedenému zakonu.

Bylo zpracovano na objednavku pana Ladislava Vogeltanze — soukromého zemédélce,
bydlist¢ Hlohova &.p. 109, PSC 34561 Staiikov, ICO 63498537, ktery je oznamovatelem,
investorem a budoucim uZzivatelem stavby.

Cilem zaméru je vybudovat na severnim okraji obce Hlohova novou stéj pro vykrm bykt a
rozsifit tak své zemédélské podnikdni 1 o ZivociSnou vyrobu. St4j bude umisténa zdpadné od
stavajiciho arealu zivocisné vyroby na severnim okraji obce Hlohova.

Novostavba staje bude mit kapacitu pro 200 ks bykil ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti
cca 365 kg. Do vykrmny budou naskladiiovdna zastavova telata, kterd budou vykrmovana az do
jatecné hmotnosti cca 600 kg.

Dle zakona ¢.100/2001 Sb. se jednéd zamér zatazeny v kategorii II. ptfilohy ¢. 1 - 1.5 Chov
hospodaiskych zvitat s kapacitou od 50 do 180 dobytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg
zivé hmotnosti). V tomto ptipad¢ je zdmér posuzovan, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni
podle § 7.

Zaémeér je uveden ve sloupci B, tudiz posuzovani zaméru zajiStuje organ kraje, v tomto
ptipad¢ Krajsky ufad Jihoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, U Zimniho
stadionu 1952/2, Ceské Budgjovice, 370 76.

Seznam pouzitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky tstav

E.I.A Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
MZe CR ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky

MZP CR ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

KHS krajska hygienicka stanice

op ochranné pasmo (bez specifikace)
ou obecni trad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat Zivotniho prostiedi

US urbanisticka studie

UPD uzemné planovaci dokumentace
UPNSU uzemni plan sidelniho Gtvaru
USES izemni systém ekologické stability
ZPF zeméedelsky pudni fond

v 7ivo¢i§na vyroba

D dojnice

T telata

J jalovice

VS Vykrm skotu (byki)

OHO objekt hygienické ochrany

DJ dobytci jednotka (500 kg zivé hmotnosti)
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A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Ladislav Vogeltanz

A.IlL
ICO 63498537
DIC CZ 7609221763

AL.IIl. Sidlo spole¢nosti

Hlohova ¢.p. 109
34561 Starikov

A.IV. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Opravnény zastupce oznamovatele: Ladislav Vogeltanz
Hlohova €.p. 109, 34561 Stankov
Telefon: 603816129

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Vykrmna bykl Hlohova

Dle zékona ¢.100/2001 Sb. se jednéd zamér zatazeny v kategorii II. ptfilohy ¢. 1 - 1.5 Chov
hospodaftskych zvitat s kapacitou od 50 do 180 dobytc¢ich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg
zivé hmotnosti). V tomto ptipad¢ je zdmér posuzovan, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni
podle § 7.

Ing. Petr Pantoflicek 4 Ladislav Vogeltanz‘




Vykrmna bykit Hlohovd

Oznameni dle piilohy &. 3

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Cilem zaméru je vybudovat na severnim okraji obce Hlohova novou st4j pro vykrm bykt a
rozsifit své zeméde€lské podnikdni i o zivociSnou vyrobu. Stdj bude umisténa zapadné od
stavajiciho arealu zivocisné vyroby na severnim okraji obce Hlohova.

Novostavba staje bude mit kapacitu pro 200 ks byki ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti
cca 365 kg. Do vykrmny budou naskladiiovdna zastavova telata, kterd budou vykrmovana az do
jatecné hmotnosti cca 600 kg.

Navrhovany stav

Cislo | Parc. Staj Ustajeni | Kategorie | Kategorie | Kapacita Prim. celk. Pocet
stije C. hmotnost hmotnost DJ
1| sos2 | VYK celivove | oK 200 365 73000 146
bykt byki
Celkem 200 73000 | 146

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Plzenisky

Obe

¢: Hlohova

Katastralni uzemi: Hlohova
Pozemek: parc.c. 805/2

Stavebni ufad: M&U Statikov

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter stavby:

Odvétvi:

novostavba

zemé&délstvi, Zivoc€isna vyroba

Uzemi pro vystavbu novostavby stije se nachazi zipadné od stavajiciho zemé&délského
arealu, jiného provozovatele, kde jsou v soucasnosti chovany jalovice a dojnice. Vychodné od
tohoto aredlu je jesté jedna st4j dojnic dal$iho provozovatele.

Z téchto diivodu jsou nékteré vlivy posuzovany spolené s t€émito objekty a to predevsim
ve vztahu k emisim pachovych latek (OP farmy) a amoniaku.

Sousedni stiediska Zivo¢iSné vyroby

Cislo Stav. Staj Ustajeni Kategorie Kategorie | Kapacita| Priam. celk. Pocet
staje | Objekt hmotnost | hmotnost DJ
2 418/4,6,7 OMD stelivové | Jalovice 7-24 més. J 400 310 124000 248
3 419/1,2,3,4 | St4j pro dojnice | bezstelivové Dojnice D 174 570 99180 198,36
4 432/3 Staj pro dojnice | bezstelivové Dojnice D 95 570 54150 108,3
Celkem 669 277330 | 554,7
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B.l.5. Zduivodnéni potieby zadméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich diuvodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

1. Zdavodnéni potreby zaméru

Oznamovatel hospodaii na cca 850 ha zemédélské pudy a neprovozuje zadnou zivocisSnou
vyrobu. Chybé&jici statkova hnojiva musi nakupovat od jinych zemédélskych subjektti a predevsim
je nahrazuje prumyslovymi hnojivy. Tento stav chce zménit a zacit provozovat svou zivociSnou
vyrobu. Vykrm skotu byl oznamovatelem ptedevSim zvolen z divodli pomérné nendro¢nosti
chovu této kategorie skotu v navrzené technologii a z divodu moZznosti dobrého uplatnéni
vykrmenych jate¢nych zvifat na trhu.

2. Zduvodnéni umisténi zaméru

3

Misto vystavby na pozemku zapadné od stavajiciho arealu, bylo vybrano predevSim
z diavodii navaznosti na tuto zemeédélskou vyrobni zénu obce a dale zdavodi vyfeSenych
majetkovych vztahi k zastavovanému pozemku. Oznamovatel je majitelem pozemku a pozemek
ma dobré napojeni na stavajici komunikacni sit. Je zde 1 moZnost napojeni na elektrickou sit’ a
vetejny vodovod. Misto vystavby je 1 souladu s Gzemnim pldnem obce, nebot se jednd o
rozvojovou plochu pro zeméd¢€lskou vyrobu.

V okoli se nachazi dostatek vhodnych zemédé€lskych ploch, které budou pii provozu
vyuzivany jednak pro produkci kvalitniho krmiva, jakoz i budou vyuzivany pro aplikaci
vyprodukovanych statkovych hnojiv.

Priehled zvaZzovanvych variant

V zadéani stavby je feSena jedina varianta, spocivajici v popsané vystavbé noveé
bezstelivové stdje vykrmu bykil se silaznim Zlabem. Velikost 1 dispozi¢ni uspotfadani stdje plné
vychdzi z provoznich pozadavkli investora. Variantnim feSenim je mozno povazovat volbu
kone¢ného technického feseni haly véetné volby barvy a systému stfesni krytiny.

Jiné technologické varianty nebyly uvazovany.

B.l.6. Struény popis technického a technologického reseni

Kapacita staje: 200 ks byci ve vykrmu - 146 DJ
Zastavéna plocha staje: 1 541,12 m? (podlahova plocha staje 1 478,24 m?).
Obestaveény prostor staje: ~ 11730 m?

Projekt teSi novostavbu vykrmny skotu ve volném kotcovém ustajeni na rostech.
Architektonické feSeni je dano funkénimi pozadavky a konstrukénim feSenim. Jednd se o
jednopodlazni objekt obdélnikového pidorysu s rozméry 25,6 x 60,2 m, se sedlovou stfechou o
spadu 22 stupiiti.

Po strance architektonické provedeni nové haly vychazi z nékolika jiz realizovanych
staveb, ¢lenéni a barevnost stfesnich ploch nové staje opticky zmensuje velikost stfech, které jsou
hlavni viditelnou plochou stavby.

Barevné feSeni stfeSniho plasté haly bude v pfirodni Sedé barvé - bude pouzita vlnita
krytina Vltava AS. Po spadnici budou umistény v pravidelnych odstupech pasy vlnitého
sklolaminatu k prosvétleni interiéru. Spodni oplasténi obvodovych stén bude z betonovych panelt
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o vySce 1,4 m a vrchni oplésténi bude pomoci boc¢ni svinovaci plachty. Spodni ¢ast §titli bude
z monolitické stény o vySce 1,4 m. Vrchni ¢ast bude oplasténa pomoci prekladanych prken 1
uchycenych na dfevénych pazdicich.

Ve hiebeni stfechy je nad st4ji navrzena vétraci Stérbina. Osvétleni je pfirozené a umélé
zativkovymi svétly.

Staj je feSena jako maximalné vzdusna a netemperovand, tj. podminky, které nejvice
vyhovuji chovu skotu. Tato nejosvédcengjsi a nejjistéjsi forma ustdjeni vyrazné snizi pracnost pii
oSetfovani, zvysi Cistotu zvifat a ptiznivé ovlivni zdravotni stav v€etné produkénich ukazateld.
Zaroven jsou plné respektovany pozadavky vyplyvajici z nejnovéjSich poznatkii v oblasti ochrany
zvitat a welfare.  Socialni a hygienické zatizeni nebude ve st4ji budovano.

Krmeni bude zakladano na prljezdny krmny stll pomoci mobilniho krmného vozu.
Napéjeni bude napajecimi zlaby s temperovanou vodou. Vykaly budou proslapavany rosSty do
podrostovych prostor, které budou zaroven slozit jako skladovaci prostory na kejdu.

Komunikaéné je objekt napojen na stavajici komunikace ve sttedisku. Pfivod  elektrické
energie k objektu je proveden kabelovym vedenim ze stavajici trafostanice.

Technologie provozu:

Ustajeni
Kotce pro ustdjeni bykl jsou umistény v navrhované stiji po obou stranach centralniho
krmného stolu a jsou dimenzovany plosné podle staii ustajeného skotu. Kotce navazuji na
centralni krmny stil. Hrazeni kotcl je ocelové trubkové konstrukce. Profil trubek a jejich stén
odpovidad parametriim ustajenych zvitat. Za kotci pii podélné sténé objektu je feSen kryty vybéh
pro zvifata. Ustdjeni je feSeno jako bezstelivové na rosStech. Kapacita jednotlivych kotcti je 10
ks bykti. Kapacita staje je 200 mist.

Krmeni a napajeni

Krmeni je feseno z krmného stolu umisténého v ose objektu. Sitka krmného stolu je 4.800
mm, vcetné pozlabnic. Vstup ke krmné hrané je pro skot v celé §ifi kotce. Dno krmného Zlabu je
oproti stani vyvyseno o 100 mm. Vyska pozlabnice je 450 mm od dna zlabu a 550 mm od podlahy
staje. Objemové krmivo bude zakladano mobilnim prostfedkem, krmnym vozem, ktery bude
zakladat krmivo do Zlabového prostoru.

Napéjeni skotu je zabezpeceno z napdjecich zlabii vybavenych zafizenim pro temperaci
vody. Pro sousedni kotce slouzi vzdy jeden zlab délky 2000 mm. Napajedla maji neptetrzity
prisun vody. Jsou vybavena elektricky vyhfivanou spirdlou s termostatem, ktery udrzuje napajeci

vodu zejména v zimnich mésicich v nastavené teploté.

Vétrani
Stény objektu jsou vybaveny vétracim systémem sestavajicim se z opérné sité a shrnovaci
plachty se siti. Ve hiebeni objektu bude osazena hiebenova vétraci Stérbina.

Potieba pracovnich sil
Kapacitu staje obslouzi 1 pracovnik s dojezdovou c¢innosti, srozsahem praci krmeni,
kontrola ustdjeni a napajeni, oSetfeni nemocnych kust.
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OdKkliz vykalu a skladovani

Staj je feSena jako bezstelivova. Ustdjeni je navrzeno na roStech. Vykaly skotu budou
proslapavany rosty do podrostovych kanalt.

Kejda bude uskladnéna v podrostovych prostorech stije. Kapacita podroStovych prostort
je dimenzovana na 6-ti mésicni produkci kejdy. Podrostové kanaly budou propojeny do jednoho
okruhu tzv. slalomového typu, kdy je v jednom misté tohoto okruhu, v pfepazce, instalovano
michadlo, které vytvofenym proudem kompletné promicha cely podrostovy prostor. Pro odvoz
kejdy je mimo pudorys staje instalovana Cerpaci Sachta, ve které je mozné instalovat ¢erpadlo pro
rychlejsi naplnéni fekalniho vozu.

Vsechny casti budou vodohospodaisky zabezpeceny (vEetné vydejni plochy).

Silazni Zlab

Silazni Zlab je slozen ze Zelezobetonového plata ze tii stran ukonceného st€énami stejnych
vysek a sklonu. Zlab mé stény vysoké 2,5 metry, jeden prostorny manipulaéni vjezd. Obvodové
stény jsou tvofeny prefabrikovanymi zb. panely vysky 2,5 m ve tvaru T. Plato a stény Jsou
opatfeny hydr01zolac1 s kontrolnim systémem. Zlab ma rozméry 26,2 x 45 m, plocha 1179 m?,
kapacita 2947,5 m’.

U 7Zlabu nebude zfizovdna samostatnd jimka na deStové vody spadlé na plochu Zlabu,
nebot’ tyto budou skladovany spolu s kejdou v podrostovém prostoru stéje.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni

Vlastni vystavba v ndvaznosti na vydani stavebniho povoleni, pfedpoklad zahdjeni
v ¢ervnu roku 2015, doba vystavby cca 5 mésicil.

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celk:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu posuzované stije po
provedené vystavbé, je mozné konstatovat, Ze vlivy stavby samotné a provozu stdje na Zivotni
prostiedi, jsou malého rozsahu.

Z uvedenych divodi 1ze za obec zasazenou predpokladanymi vlivy (zejména dil¢imi
emisemi amoniaku a zapachu v pfipadé velmi neptiznivych rozptylovych podminek), v tomto
smyslu oznacit pouze obec Hlohova.

Dalsim dotfenym uzemné samospravnym celkem je Plzensky kraj.

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Souhlas s vynétim piidy ze ZPF s ohledem na zabor do 1 ha - Méstsky ufad Stankov

Uzemni fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni o povoleni stavby nebo sloucené uzemni a
stavebni fizeni — Stavebni Ufad MéU Staitkov
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Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

B.Il. Udaje o vstupech
B.Il.1. Pida

Zabor pudy
ProtoZe se v daném piipad¢ jedna o ,,stavbu na zelené louce* na pozemku, ktery je veden v
zem. pudnim fondu je tfeba pfed zapocCetim stavebniho fizeni pozadat o vynéti potiebné Casti
tohoto pozemku ze ZPF piislusny organ ochrany ZPF.
Jelikoz se jedna o plochu do 1 ha bude jim ptislusny Méstsky stavebni urad.

Pro ticely bonitace zemédélskych piid v CR se za zdkladni mapovact a ocenovact jednotku povazuje
bonitovanad pudné - ekologickd jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyclenény na zdakladé podrobného
vyhodnoceni viastnosti klimatu (T), genetickych viastnosti pud (P), piidotvornych substratii (G), zrnitosti
pudy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky pudy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétni vlastnosti bonitovanych pudné- ekologickych jednotek jsou vyjadreny pétimistnym
kédem. Prvé cislo kédu BPEJ vyjadiuje prislusnost ke klimatickému regionu, druhé a tieti cislo stanovi
prislusnost k urcité hlavni piidni jednotce, ctvrté a paté cislo konkretizuje agronomicky vyznamné pudni
viastnosti, pricemz v CR ¢tvrté Cislo kédu vyjadiuje kombinaci sklonitosti a expozice wiici svétovym
stranam a paté cislo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotc¢ena ¢ast pozemku ma BPEJ: 5.38.16.

Z uvedené klasifikace je patrné, Ze pozemek staveniste a jeho nejblizs§i okoli se nachazeji v
klimatickém regionu kédovaném ¢islem 7, cozZ je region MT 2 - mirné teply, mirn€ vlhky. Tento
klimaticky region je charakterizovan sumou teplot nad 10° v hodnoté 2200 - 2500, primérnou
roéni teplotou 7-8° C, ronim uhrnem srazek 550 - 650 mm, pravdépodobnost suchych
vegetacnich obdobi je zde 15-30 a vlahova jistota 4-10.

Dalsi dvojcisli charakterizuje hlavni padni jednotku (HPJ), coz je ucelové seskupeni
pudnich forem, pfibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou charakterizovany genetickym
pldnim typem, subtypem, pidotvornym substratem, zrnitosti, sklonitosti, hloubkou ptdniho
profilu, skeletovitosti a stupném hydromorfismu.

Dvojcisli 38 znamena, Ze se jedna o melké hnédé piidy na vSech horninach; stiedné te€zké
az t€z81, v ornici vétSinou stfedné Stérkovité az kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo
pevna hornina; méné vysusné nez piedchozi

Na ¢tvrtém misté je u obou BPEJ kéd 1, coz znamena kombinaci svazitosti a expozice,
kdy kategorie svazitosti je ¢islo 2 a kategorie expozice 0. Kategorie sklonitosti vyjadiena ¢islem
2 je charakterizovana jako mirny svah 3-7° . Expozice 1 - jizni.

Paté ¢islo (6) udava kod kombinace hloubky ptdy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 2 a
hloubku 2. Jedna se tedy o pidu stfedné skeletovitou (s celkovym obsahem skeletu do 50 %) a
mélkou (30 cm).

1.1.2 Hodnoceni z hlediska tfidy ochrany zemédélské pudy

Tridy ochrany (celkem 5 trid)  zemedelské pudy byly vytvoreny v ramci bonifikace
Ceskoslovenskych zemédélskych pud a nového zakona o ochrané zemédélskeho piidniho fondu jako ucelove
agregace bonitovanych piidné-ekologickych jednotek pro potreby dokonalejsiho piisobeni zejména zdkona
na ochranu zemédélské piidy.

Jednotlivé BPEJ zarazuje do tFid ochrany vyhlaska MZP ¢ 48/2011 Sh. o stanoveni tiid ochrany.
Tato vyhlaska rozdéluje jednotlivé BPEJ celkem do péti trit ochrany (I — nejvyssi az 5 — nejnizsi)
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Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

Bonitovana pudni ekologicka jednotka BPEJ 5.38.16. je zminiovanou vyhlaskou zafazena
do V. tedy nejnizsi ttidy ochrany.

Do této ttidy jsou zafazovany pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti, vCetné pid
mélkych, svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych.
Jde o ptidy pro zemédélské ucely postradatelné a jsou vyuzitelné pro vystavbu.

Z téchto diivodu tak 1ze s vyuzitim dotceného zemédélského plidniho fondu pro uvedeny
ucel souhlasit s tim, Ze bude vyhovéno pozadavkiim a zdsadam ochrany zemédélského pldniho
fondu ve smyslu zakona CNR ¢.334/92 Sb., &ast III a to tim, Ze bude zastavéna jen nejnutngjsi
plocha ZPF a nebude narusovana organizace pidniho fondu. Jednd se o maly rozsah zaboru v
navaznosti na stavajici aredl Zivocisné vyroby.

Primérnou mocnost orni¢ni vrstvy je nutné stanovit prizkumem na misté. Pro orienta¢ni
ucely tohoto ozndmeni lze uvazovat s primérnou mocnosti ornicni vrstvy 30 cm. Kubatura
skryvky ornice z plochy staveniité piedstavuje zhruba 3500 m”> x 0,30 = cca 1050 m’.

Cast objemu skryvky bude vyuzita pro koneéné terénni upravy (ohumusovani) a ozelenéni
aredlu a vyuziti zbylé ¢asti je investor povinen zajistit a dokladovat ve spolupraci s ptisluSnym
orgdnem. V soucasné fazi piipravy zaméru neji jeSt€¢ zndmo misto docasného uskladnéni ani
vyuziti sejmuté ornice.

Chranénad uzemi a ochrannd pasma

Zvldsté chranénd uizemi
Zamér nezasahuje Zzddné zvlasté chranéné uzemi piirody ve smyslu kategorii dle § 14
zakona ¢. 114/19932 Sb.
Nenachazi se ani na uzemi, jez bylo zafazeno do evropského seznamu Natura 2000,
tvotfeného ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.
Podle natizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,
patii katastr obce do zranitelnych oblasti.

Ochranna pasma
Zamér se nenachédzi na izemi a neni ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych
uzemi piirody (50 m ,,ze zdkona*), lesnich porostl (rovnéz 50 m ,,ze zakona*) a vodnich zdrojt.

Obecné chranéné prirodni prvky
Zamér vystavby nekoliduje s zadnym obecné chranénym pfirodnim prvkem (napf.
skladebné prvky USES — viz pfislusna kapitola v ¢asti C.1.) nebo vyznamnym krajinnym prvkem
"ze zékona".

B.ll.2. Voda

B.ll.2.1. Voda pro napajeni a dojeni:

Podle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provadi zédkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu, piiloha ¢. 12 v ¢asti VII. Hospodaisk4 zvifata a dribez je
potieba vody na jedno tele 6 m*/rok, jalovici nebo byka 18 m*/rok.
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Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

a) Predpoklidana spotieba vody ve staji:

Navrhovany stav - posuzovany zamér
Cislo Staj Kategorie | Kapacita | Spoti‘eba Ro¢ni
staje vody spotieba
(m*/1 ks/ vody
1 rok
1 Vykrmna bykt VS 200 18 3600
Celkem 200 3600

Ve stdji nebude budovano Zadné socialni zafizeni, nebot’ provozovatel zajisti provoz stdje sdm a
bude vyuzivat socialni zatizeni ve své provozovné na jiném misté obce.

Zasobovani vodou

Nova st4j bude napojena na vetejného obecni vodovod. Nutné je odsouhlaseni navyseni
potieby s provozovatelem vodovodu.

B.Il.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spotieba surovin

Objemna krmiva
celkova ro¢ni krmna davka ve zkrmitelné susiné objemnych krmiv je 4,5t /DJ/rok

To znamena, ze ro¢ni potieba objemnych krmiv je 146 DJ x 4,5 t = 657 t suSiny krmiv.

Jadrna krmiva
Pramérna spotieba jadrnych krmiv: 5 kg/DJ/den
To znamena, Ze ro¢ni potfeba jadrnych krmiv je 146 DJ x 5 kg x 365 dnli = 266,5 t.

Krmnad davka bykid je dnes béZzné sestavovana na bazi konzervovanych krmiv, tedy
bilkovinnych jetolotravnich senazi a glycidovych kukufi¢nych silaZi s ur¢itou davkou sena nebo
krmné slamy. SuSina silazi a senazi se pohybuje okolo 35 %.

Seno: 50t

SilaZe a sendze: 1740t
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Stelivova slama

Slama nebude ve staji spotfebovavana, nebot’ se jedna o bezstelivovou technologii.

Spotieba energii

Napét'ova soustava: 3N,PE stt. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Rozd¢leni vodi¢e PEN: piechod soustavy TN-C na TN-S bude v hlavnim NN rozvadéci
objektu

Instalované vykony: Pi =5 kW, soudobé¢ zatizeni Ps= 3 kW

Ptipojka el. energie bude provedena nova z nejbliz§iho odbérného mista. Na stavbé budou
instalovany nové rozvody kabely CYKY napojené do nového hlavniho rozvadéfe umisténého z
venku na bo¢ni stén¢.

Zemni plyn
Technické feSeni stajového objektu skotu a ostatnich pomocnych objekti farmy neklade
zadné naroky na zdroje tepla spotiebu paliva.

Dalsi surovinové vstupy
Dalsi surovinové ¢i energetické zdroje pro posuzovany zdmér neni z hlediska hodnoceni
vlivll na Zivotni prostiedi (zprostfedkované vlivy vystavby) nutno uvazovat, poné¢vadz nedochazi k
narokim na kamenivo, zeminy, Stérkopisky ¢i jiné pfirodni zdroje, které by musely byt
opatfovany vyvolanou tézbou v krajin¢. Stavebni materidly budou jinak dovazeny ze stavajicich
vyroben konstrukci, stavebnin, betony budou bud’ michdny dodavatelem na stavbé, piipadné
dovazeny z betonarky vybrané¢ho dodavatele.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikacni napojeni
Obci Hlohovéa prochazi silnice III. tf., ktera se vychodné od obce napojuje na silnici  1II.
tf. ¢. 185 Stailkkov — Srbice.
Podél stavajicich aredlu i k navrhovanému mistu vystavby vede mistni obsluzna
komunikace, kterd se vychodné od obce napojuje na zminénou silnici II. tf. ¢ 185 a na zdpadnim
okraji obce se napojuje na silnici II1. tf.

Doprava a jeji frekvence
Vzhledem k uvedenym udajim o provozu vykrmny skotu dojde k urCitym zméndm
dopravni frekvence spojené s provozem staje. Hlavni zatizeni bude pfedstavovat dovoz krmiv do
staje, odvoz kejdy a dale odvoz vyrobenych produkti.
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Dopravni zatiZzeni odvozem kejdy:

V arealu farmy bude vyprodukovéano celkem 2 6054 m’ kejdy skotu za rok. Kapacita
fekalniho vozu na odvoz kejdy je 15 m’. Z toho vyplyva, Ze po realizaci zaméru bude pro odvoz
vyprodukované kejdy tteba vyskladnit cca 174 cisteren tazenych traktorem za rok.

Dopravni zatiZzeni dovozem krmiv:

Celkova potfeba jadrnych krmnych smési pro skot je uvazovana ve vysi 266,5 t ro¢né.
Objem dopravniho prosttedku (pepravniku sypkych krmnych smési) se pohybuje od 10 do 20 m’,
coZ pii primémé objemové hmotnosti krmné smési 550 kg/m® predstavuje v priméru 8 t. Celkova
spotfeba dopravnich prosttedki na dovoz krmnych smési za rok je tedy 34 nakladnich automobili.

Déavka objemnych krmiv bude sestavena predev§im na bazi sendzi a silazi (cca 1740 t) a
zCasti sena (cca 50 t). Seno bude do arealu dopravovano ve formé velkoobjemovych balikli na
vozech s kapacitou 2 t, tedy zhruba 25 vozl taZenych traktorem.

Sildze a senaze budou skladovany v novém sildznim Zzlabu v aredlu, kam budou
dopravovany traktory se sendznimi vozy (15 t) z pole pfi sklizni picnin — 116 prijezdd. Byci
budou krmeni smésnou krmnou ddvkou michacim vozem.

Dopravni zatizeni odvozem a dovozem skotu:
Dopravni zatizeni odvozem jatecnych bykli a dovozem mladého skotu bude pfedstavovat
zarok: Odsun a nasledny ptisun mladého skotu cca 1 x mési¢né - cca 24 ks nakl. automobild.

Dopravni zatizeni odvozem kadavert:
Vzhledem k nizkému thynu chovanych zvifat bude i nizké dopravni zatizeni spojené
s jejich odvozem a je odhadovéan na cca 2 nékl. automobill ro¢né.

Pti zapolteni pfijezdu zhruba tfech osobnich automobilii denné, bude celkovy denni
ekvivalent piijezdu dopravni techniky, kterd bude zajiStovat obsluhu aredlu do stfediska cca 4-5
vozidel (v praxi jde o sezonni nepravidelnosti).

Souhrn:
(rocné) Denné (rok/365*2)
Nakladni viiz 34+24+2=60 0,33
Traktor 174+25+116=315 1,73
Osobni 1095 6
Celkem 1470 8,06

V navrhovaném stavu lze oc¢ekavat piijezd 375 ks nakladnich dopravnich prostfedkti za
rok. V praxi ptijde samoziejmé o sezonni nepravidelnosti se SpiCkou v obdobich sklizn€ picnin a
vyvozu kejdy. Nejvétsi cast dopravy se bude odehravat v arealu pii krmeni skotu.
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Rozsah této dopravy je natolik nevyznamny, zejména zpohledu jeji  frekvence
v soucasném stavu, danému dneSnim provozem vedlejSich aredlli, a provozem po mistnich
komunikacich vedoucich obci, Ze podle orienta¢nich vypoctii zpracovatele oznameni piedstavuje
zatizeni emisemi CO,, NOx a HC tak malych hodnot, které jsou naprosto nevyznamné.
K zdsadnim zménam v typu dopravy v lokalité farmy vlivem realizace zaméru nedojde.

Vlastni dopravni zatizeni v pribéhu vystavby je kratkodobé a jednordzové, které bude
spocivat predevsim v odvozu odpadii, vzniklych pti vystavbé (nejvetsi objem bude predstavovat
vykopova zemina), dovozu betonti a segmentl oplasténi stajové konstrukce.

B.IIIl. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Amoniak

Pii provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, vykaly) latky, které mohou zpusobit znecisténi ovzdusi. Jedna se pfedevSim o
amoniak, sirovodik a kysli¢nik uhli¢ity. Sirovodik a kysli¢nik uhli¢ity se pii dodrzovani zasad
spravného provozu, pro které novy provoz ustijeni skotu v posuzované staji bude vytvaret
ptiznivé predpoklady, pohybuji na velice nizké Grovni koncentrace a nemély by v zadném piipade
piekro¢it parametry, uvedené v technickych doporudenich Mze CR. Za téchto piedpokladt
nemohou tyto emise v zasad¢ ovlivnit Zivotni prostfedi. Tyto koncentrace neovlivni negativné
zdravotni stav zvitat ani obsluhy skotu v okolnim prostiedi se diky dostate¢nému fedéni vétracim
vzduchem vyrazné negativnim zplisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a pachi, ktera zptisobuje znacné problémy piedevsim v chovech prasat
a dribeze, se u skotu, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zapachu a
soucasn¢ 1 uroven produkce amoniaku neprojevuje natolik negativné.

Tato emisné piizniva situace u staji pro skot a u skladii hnoje, zejména pii kratkodobém
skladovani, souvisi jednak s emisné vyhovujicim slozenim exkrementt skotu z hlediska obsahu N
ve vazbé na prevladajici podil objemnych krmiv v krmné dévce, jednak snizSi plochou a
kubaturou staje v pfepoctu na jednu DJ, coz piiznivé ovliviiuje emitujici plochy a zéaroven
vyZzaduje relativné nizké mnozstvi vzduchu k odvodu amoniakélnich emisi a jejich rozptyleni
mimo stdj.

Posuzovany zdroj nespada dle zakona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou ro¢ni
emisi amoniaku nad 5 tun v¢etné, nebot’ jeho celkova roéni produkce amoniaku je niZsi.

Takovyto zdroj neni povinen mit provozni fad dle §11 vySe uvedeného zdkona.

Vypocty emisi amoniaku jsou provedeny podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdusi €. 11022013, k zafazovani chovli hospodaiskych zvitat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o
ochran¢ ovzdusi, k vypoctu emisi znecist'ujicich latek z téchto stacionarnich zdrojii a k seznamu
technologii snizujicich emise z téchto stacionarnich zdroja*, z 11.2.2013.
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EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE
(kg NH; . zviie" . rok™)

Emisni faktory
’IV —1 —1
KATEGORIE ZVIRAT | ‘ [kg NHs . zvite .rok ]
Sta)  [Hnu, Kejda, [Zapraveni Pastva
podestylka trus do pldy
Skot
dojnice
) 10,0 | 2.5 2,5 12,0 2.4
telata, byci,
: . . _ 6,0 L7 iy 6,0 1,8
jalovice, kravy bez trzni
produkce mléka
Emise amoniaku z posuzované farmy
Navrhovany stav neredukovany:
Navrhovany stav E.F.kg NHj3; (kg/rok) Emise NHj3 z chovu (t/rok)
Staj | Nazev staje | Kateg. | Kapacita | Stdj | Skladovani | zapraveni | Celkem | Celkova | Z Z toho V4 hmot.
¢. kejdy do pudy emise |toho | skladovani | toho | tok NH;
(hnoje) NH; ve kejdy pole | ze stije
staji (g/hod)
Vi‘;ﬂ“a vs | 200 |6 1,7 6 13,7 | 274 [120| 034 |1,20| 136,99
CELKEM 200 2,74 |1,20 0,34 1,20 | 136,99

S ohledem na kapacitu stije nebude v navrzeném stavu  dosazeno celkového
hmotnostniho toku emisi amoniaku ze staje skotu nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostniho toku ze
st4ji jsou uvedeny v tabulkéach). Na stdj se tedy nevztahuje obecny emisni limit amoniaku, ktery je
stanoven v piiloze & 9 vyhlasky & 415/2012 Sb., ktery piedstavuje 50 mg/m’ a plati pfi
hmotnostnim toku emisi vy$§im nez 500 g/h.

V projektu stavby, nebyly udaje o vyméné vzduchu ve stajich uvedeny. Vzhledem k tomu,
ze se jedna o systém vzdu$né staje s prirozenym vétranim, bude se zcela jisté¢ jednat o takové
mnozstvi, ze vyprodukovany amoniak bude dostatecn¢ ,nafedén* a jeho koncentrace nebude
dosahovat maximalni hranice. V literatufe je uvadéno, ze dostate¢ny piivod vzduchu do stije pro
skot se pohybuje v intervalu od cca 250 do 300 m*/hod/1 VDJ. V tomto ptipadé by primérna
koncentrace amoniaku v emitujicim vzdugném proudu dosahovala vyse 3,75 mg/m’ (250 m’/hod -
neredukovany stav).

V uvedeném Metodickém pokynu MZP  jsou dale uvedeny technologie sniZujici emise
amoniaku ze stdji, skladi kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Nékteré tyto technologie
budou za provozu staje vyuzity a nize je uvedena produkce amoniaku pfi realizaci téchto
opatrenti.

Pti aplikaci kejdy bude pouZivana sniZujici technologie - Plosny rozstfik a zapraveni
pluhem nebo diskem do 24 hodin po aplikaci kejdy = -60% (snizeni EF z aplikace kejdy).

|Ing. Petr Pantofli¢ek 15 Ladislav Vogeltanz‘




Vykrmna bykit Hlohovd

Oznameni dle piilohy &. 3

Redukovana emise amoniaku po uplatnéni sniZujici opati‘eni spo¢tena podle
Metodického pokynu MZP

PloSny rozstiik a zapraveni pluhem nebo diskem do 24 hodin po aplikaci kejdy = -60% (emise z aplikace kejdy)

Navrhovany stav E.F.kg NH; (kg/rok) Emise NH; z chovu (t/rok).
Stdj | Nazev stije | Kateg. | Prum. | Stdj | Skladovani | zapraveni | Celkem | Celkova | Z Z toho Z | hmot. tok
¢. Pocet kejdy do pidy emise | toho |skladovani | toho | NH; ze
zvirat NH; ve kejdy pole staje
staji (g/hod)
I V%‘;T(E“a vs | 200 | 6| 1,7 24 | 10,1 | 202 [120] 034 |048| 13699
CELKEM 200 2,02 1,20 0,34 0,48 | 136,99
Pachové latky

Provozem staji zvifat vznikaji také specifické pachové latky. Zapach mlze byt emitovan
stacionarnimi zdroji, jako jsou staje, ale miize byt také dualezitou emisi béhem rozmetani
statkovych hnojiv na ptidu v zavislosti na pouzitém postupu rozmetani. Dopad zapachu se zvétsuje
s velikosti produk¢ni jednotky. Prach emitovany z jednotek ptispiva k pienosu zépachu.

Produkce pachovych latek vznikajicich v posuzovaném arealu byla posouzena ve vypoctu
ochranného pasma chovu zvitat, zpracované¢ho v rdmci tohoto ozndmeni.

OP bylo spocteno podle metodiky Statniho zdravotniho Ustavu. Metodika byla publikovana
v ¢asopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica &. 8/1999. Tento metodicky
postup je zaloZzen na objektivnim kvantitativnim vypoctu produkce zdpachovych latek,
vyjadfenych sumou emisnich cCisel z jednotlivych chovili zvifat v zavislosti na poc¢tu a kategorii
zvitat a technologii ustajeni a vychazi z dlouholetych zkuSenosti u nés i v zahranici.

V této rozptylové studii zapachovych latek, je pouzita vétrna rizice CHMU (pro lokalitu
Stanikov) a do vypoctu byly zahrnuty i stdje z vedlejSich aredlu, které jsou ve vlastnictvi jinych
provozovatelti. Byl tak synergicky posouzen provoz vsech staji v této lokalité.

U posuzované staje vykrmu byku (ve vypoctu staj ¢. 1) je vyuzita technologicka korekce
—10% (vzdusna bezstelivova stdj se skladovaci kapacitou jimek (podrostovych prostor) 6 mésicii)
a u vSech stdji je vyuzita korekce na funkéni bariérovou zelenn mezi OHO a objekty chovu zvitat
(-10%).

Navrhované ochranné pasmo nezasahuje nejblizsi obytnou zastavbu v obci Hlohova, ktera
se nachazi jizné€ od areélii Zivocisné vyroby.

Z uvedeného vypoltu je ziejmé, ze navrhovanou vystavbou staje vykrmu byka, ktera
navazuje na sousedni aredl, by nemélo dochazet k obtéZovani obyvatelstva obytné zastavby obce
Hlohova.

Tento vypocet je podle ndzoru zpracovatele ozndmeni dostatenym podkladem ke
konstatovani, ze ani obyvatelstvo nejblizSich domt na okraji obce smérem k aredlu nebude
provozem posuzovanych staji zasazeno a nadmiru obtéZovano (vypocet ochranného péasma je
uveden v ptiloze).

Pro komplexni posouzeni vlivli posuzovaného zaméru investora na kvalitu ovzdusi jsou
dale uvedeny nekteré dalsi dopliiujici daje produkei a to oxidu uhli¢itého, prachu, vodnich par a
celkového tepla produkovaného zviraty.
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Produkce oxidu uhliditého
Podle Informaéniho listu Mze CR 01.01.08. 11/1993, Zakladni provozné technologické
ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhli¢itého stanovena v zavislosti na zivé hmotnosti

nasledovné:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. CO,na1ks| Produkce CO,
(kg) (mg.s" . ks (kg . b
1 VS 365 200 50 36,00
CELKEM 200 36,00
Produkce tepla
Hmotnost W . ks™ pfi teploté t; ve °C
v kg.ks™
5 10 15 20 25
100 288 281 273 266 258
150 389 379 369 359 349
220 515 502 488 475 461
500 949 924 899 874 850
600 1086 1058 1029 1001 972

Pfi primérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce tepla nasledujici:
Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla
(kg) (W.ks™) (kW)
1 VS 365 200 730 146,00
CELKEM 200 146,00

Uvedené mnozstvi nebude mit Zadny vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

Produkce vodnich par

Hmotnost mg . ks™ . s™ pi teploté t; ve °C
v kg.ks™

5 10 15 20 25
100 21 27 36 47 60
150 28 37 48 63 81
220 38 48 64 84 107
500 68 89 118 154 197
600 78 102 135 176 226
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Pfi pramérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce vodnich par nasledujici:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. vod. par 1 ks| Produkce vod.
par
(kg) (mg. ks ™) (kg .hod™)
1 VS 365 200 69 49,68
CELKEM 200 49,68
Produkce prachu

Hlavnim potencionalnim zdrojem prachu bude pneumatické plnéni zdsobniku na jadrna
krmiva z pfepravnich vozii. Pfi primérné spotfebé krmnych smési cca 266,5 t za rok je mozné
pfedpokladat praSnost v rozsahu 0,1 % celkové spotteby materidlu. Tzn., ze v aredlu by mohlo
ro¢né vznikat cca 0,26 t prachu. Jedna se zde o prasnost lokélni a obcasnou.

Krmné smési budou do arealu navazeny tzv. KUKA vozy, kterymi jsou hermetickou
cestou pneumaticky dopravovany do uzavieného zasobniku krmiv u stije. Zasobnik je opatien
tkaninovym filtrem, ktery zabrafiuje Uniku prachu do ovzduSi. Ze zasobniku je krmivo
dopravovéano do krmného vozu pomoci uzavieného trubkového dopravniku. Vznikajici mnozstvi
prachu je tedy eliminovano pouzitou technologii. Zistava tedy v zasobniku na krmivo a je
nasledné spotifebovano zviraty.

Po omezenou dobu miZze vznikat ur¢ité mnozstvi prachu téz jako disledek vykopovych a
stavebnich praci. I tento zdroj by vSak mél byt lokalizovan v lokalité vystavby.

Hlavni liniové a plosné zdroje znecisténi ovzdusi
Liniové zdroje - doprava

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani ovzdusi, jednd se o
pohyb motorovych vozidel zajist'ujicich dovoz krmiva, odvoz statkovych hnojiv, zvifat, apod. Za
hlavni znecistujici latky je nutné povazovat prach z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel.

V navrhovaném stavu je ocekdvana velice nizkd cetnost ndkladni dopravy zajiStujici
provoz staje. Primérny pohyb osobnich automobilii, ndkladnich automobild a traktorid
s nastartovanym motorem v aredlu bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce zneciStujicich latek
bude velice nizkd, v praxi obtizné¢ meéfitelnd a z pohledu zneciSténi ovzdu$i nevyznamna.
Ptispévky dopravnich prostfedkli zabezpecujicich zdsobovani posuzované stdje vykrmu byka k
emisim na komunikacich budou rovnéz nevyznamné.

Plosné zdroje znecisténi
Hlavni zdroj ploSného znecisténi pfedstavuje vyvazeni a aplikace statkovych hnojiv na
plochy urcené k hnojeni. Exaktni tuzemské udaje o uvolnéném mnoZstvi amoniaku pii tomto
procesu nejsou k dispozici, nebot” emise amoniaku do ovzdusi ovliviiuje fada faktorti (napf.
zpusob aplikace, v€asnost zaordni, ptidni podminky, povétrnostni podminky atd.). Zde je tfeba
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zohlednit, ze fadné hnojeni pozemkl statkovymi hnojivy vede ke zvySeni podilu organické hmoty
v pudé a souCasné ke sniZzeni problémi pii vyuziti zivin z primyslovych hnojiv a k jejich
snizenému vyplavovani do spodnich vrstev ptidy a dale do podzemnich vod.

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi ¢. 11022013, k zafazovéani chovl
hospodaiskych zvitat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je mozné do urcité miry
odhadnout emisi amoniaku v této fazi manipulace se statkovymi hnojivy. Spoctené rocni emise

podle EF jsou uvedeny ve vyse uvedenych tabulkéch.

B.lll.2. Odpadni vody

Odpadni vody z provozu stije budou predstavovany predevsim kejdou a technologickymi
odpadnimi vodami z pravidelné dezinfekce stijovych prostor, dale pak destovymi odpadnimi
vodami ze silaZniho Zlabu a vydejniho mista pro st4ji vozidla pti Cerpani kejdy.

Splaskové odpadni vody nebudou v arealu produkovény, nebot’ ve stdji nebude ztizovano

zadné socialni zafizeni.

Kejda a destové odpadni vody z plochy sil. Zlabu a vydejniho mista na kejdu

Produkce kejdy
Cislo Staj Ustiajeni | Kategorie | Kapacita| Prim. celk. Pocet Produkce Ro¢éni
staje hmotnost | hmotnost | DJ kejdy a hnoje | produkce
1 DJ/rok (t) kejdy (t)
1 Vykrmna bykti | bezstelivové D 200 365 73000 146 15,4 2248,4
Celkem 200 73000 | 146 2248.,4

Produkce kejdy je spoctena podle vyhl. ¢. 377/2013 Sb.

Vsechny destové vody spadlé na plochy s moznou kontaminaci zavadnymi latkami budou
odvadény kanalizaci do skladovacich prostor na kejdu v podrostovém prostoru stdje a vyuzivany
spolu s kejdou jako tekuta statkova hnojiva.

Dest. vody z vydejniho mista u jimky: 21m? x425mmx0,7 = 6,2 m’/rok
Dest’. vody ze silazniho Zlabu: 1179 m*x 425 mmx 0,7 = 350,8 m’/rok

Celkova produkce tekutych statkovych hnojiv skladovanych v podrostovych prostorech
staje: 2248.4 + 6,2 +350,8 = 2 605,4 m’.

Navrzend kapacita téchto skladovacich prostor je 1350 m’ a tedy umoziuje tedy vice neZ
Sesti mési¢ni skladovani vyprodukovanych tekutych statkovych hnojiv (2605,4/12 = 217,1;
1350/217,1= 6,2 mésicu.

Ing. Petr Pantofli¢ek 19 Ladislav Vogeltanz‘




Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

Vody destové nekontaminované

Vzhledem k tomu, Ze staj bude postavena na dosud nezastavéném pozemku, dojde k urcité
zméné odtokovych pomért v lokalité aredlu. Mnozstvi novych deStovych vod bude vyplyvat z
urovné srazek v dané oblasti a plochy stfechy nového objektu a komunikaci. Plocha stfechy
staje, komunikaci a zpevnénych ploch je cca 2000 m”* a bude tedy nové vznikat cca 800 m’
destovych vod za rok (2000 x 0,425 x 0,9 = 765). Destové vody z novych zpevnénych ploch
budou odvadény volné€ na terén a zasakovany plo$né na travnatych plochach stfediska pomoci
n€kolika vsakovacich prvki.

Pro Uplnost bude odhadnut piispévek novych zpevnénych ploch pro ptivalovy dést’ pfi
téchto parametrech:

Ptivalovy dést': Qp=kx fx Sbx 0,130 x 900

Qp = 0,9 x0,2000 x 0,130 x 900 = 21,065 m’

sbérné plocha Sb = 2000 m*
soucCinitel odtoku f = 0,90

intenzita 15-timinutového desté je i = 130 I/sec/ha.

Uvedeny piispévek je mozno povazovat za malo vyznamny.

B.lll.3. Odpady

Problematika odpadii je feSena zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. Odpady jsou
hodnoceny a klasifikovany podle vyhlasky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydan
katalog odpadli a stanoveny dal$i seznamy odpadii. Odpady jsou vypocitiny a zhodnoceny
v rozdéleni podle ¢asového obdobi jejich vzniku a podle miry znalosti o moznych drahéch
jednotlivych odpadi je uvedeno i mozné feseni této otazky.

Pfi nakladani s odpady musi byt respektovany zasady zminéného zékona ¢.185 ze dne 15.
kvétna 2001 Sb., o odpadech a o zméné n€kterych dalSich zdkonl veetné navaznych provadécich
vyhlasek MZP, dale zejména zminéné vyhl. &. 381/2001 a vyhl. ¢.383/2001 Sb o podrobnostech
nakladani s odpady.

B.III.3.1. Odpady vznikajici pfi vystavbé

Hlavnim odpadem bude vykopovéa zemina ze stavby stije a silazniho zlabu. Vykopova
zemina, hluSina, ptipadné¢ kameny je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kod druhu
odpadu 17 05 04, ptipadna cast 17 05 06 (hlusina). Jeji mnozstvi 1ze v soucasné dob¢, s ohledem
na projekéni pfipravenost, stanovit pouze technickym odhadem (neni zndm piesny zplisob
zakladani stavby). Lze ptedpokladat, Ze ¢ast zeminy z vykopovych praci bude vyuzita pro terénni
Upravy a cast bude odvezena na ur¢enou skladku. Pfesnd kubatura hrubych terénnich uprav a
vykopli bude zpracovdna aZ na Urovni feSeni provadéci projektové dokumentace. Podle
technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 2000 t tohoto odpadu.

Dal$im odpadem, vznikajicim pii1 vystavbé budou odpady charakteru stavebnich zbytk,
odfezki ¢i zmetkd  (sklo, cihla kabely..). Ty budou ukldddny na samostatnou stavebni
meziskladku a likvidovany v souladu s predpisy.
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Obalovy materidl z plastd (15 01 02 - O) tomto ptipadé¢ folie a obaly od soucastek nebo
napoju ¢i jinych nezavadnych tekutin nebo materidlii v odhadnutém mnozstvi cca 80 kg, budou
priubézné likvidovany stavebni dodavatelskou firmou (odvozem na skladku TKO).

Také papirové (15 01 01 — O) ¢i dievéné obaly (15 01 03 — O) od napft. technologickych
soucastek a jinych materiald se budou likvidovat sbérem a odvozem na skladku nebo do sbérnych
surovin.

Pfi findlnich natérech konstrukci objekti bude vznikat odpad z nanaSeni natérovych hmot
(k.¢. 08 01 11) barva s obsahem halogenovych rozpoustédel, kategorie N. Jeji pfipadné zbytky
budou likvidovany odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniSt¢ musi byt skladovany v
nepropustné nadobé€ v uzaviené mistnosti.

Déle bude v prabéhu vystavby vznikat nékolik dalSich druhti odpadd, které jsou
specifikovany v niZze uvedené tabulce.

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi (t)
odpadu odpadu
0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla
o ey N 0,1
nebo jiné nebezpecné latky
. fipadna cast
. . lak . o piipa
0801 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 O predchoziho
12 01 21 Upotiebené brusné naster)Je a brusné materialy neuvedené o 0.01
pod ¢islem 12 01 20
papirové a lepenkové obaly
150101 (zbytky obalil od technologie soucastek atp.) 0 0,05
150102 Plastové obaly (0) 0,05
150103 Dtevéné obaly (0) 0,2
15 01 10% Obaly obsahuyci zl?ytky nebc?zpecgycvll 1’atek nebo obaly N 0.1
témito latkami znecCisSténé
170101 Beton 0 0,1
17 01 02 Cihly 0 0,05
17 02 01 Dtievo O 0,1
17 02 03 Plast (6) 0,01
17 04 05 Zelezo a ocel (6) 0,1
1704 11 Kabely neuvedene;j pod 1 7 '04 10 (nveorbsrahujici ropné latky, uhelny 0 0,01
ehet a jiné nebezpecné latky)
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 2000
17 05 04 . « z 1z (0)
(neobsahujici nebezpecné latky)
17 05 06 Vytézena hluSina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 o Pfipadna cast
(neobsahujici nebezpecné latky) piedchoziho
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17
170904 09 01, 1709 02 2 17 09 03 © 0,05

B.lI1.3.2. Odpady vznikajici pFi provozu

Pti manipulaci s krmivy bude zakonité vznikat urcité mnozstvi odpadu - zbytky krmiv (02
01 03 — odpad rostlinnych pletiv), ktery bude obsluha shrnovat do kejdy a spolu s ni budou
likvidovdny na polnostech. Ptipadné zbytky nekvalitniho krmiva ve skladech budou takeé
odvazeny ke kompostovani na hnojiste.

Dalsim odpadem vznikajicim provozem stije jsou plastové obaly od dezinfekénich
prosttedkti pouzivanych k dezinfekci stajovych prostor. Tento N odpad se nazyva obaly obsahujici
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zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé, v katalogu maji koéd 15 01 10 a
bude vznikat v mnozstvi cca 20 kg.

Obaly od pouzitych veterinarnich 1é¢iv - ndzev druhu odpadu - Jind nepouzitelna 1éciva
neuvedena pod cCislem 18 02 07, kod 18 02 08, kterych bude cca 10 kg za rok. Tyto odpady je
mozno také zafadit pod kat. ¢. skupiny 15 — odpadni obaly. Provozovatel musi zajistit jejich
odstranéni opravnénou osobou.

Vzniké také odpad ze znehodnocenych zafivek k.¢. 20 01 21, N - Zafivky a jiny odpad
obsahujici rtut’ v odhadovaném mnozstvi cca 2 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpecit uskladnéni nebezpecnych odpadii do
odpovidajicich nadob a opatiit je identifika¢nimi listy nebezpecnych odpadu.

Vedle téchto hlavnich odpadii vznikaji v celém aredlu v menSim mnozstvi ulicni smetky €.
20 03 03, kategorie O, vznikajici pfi ¢iSténi komunikaci a smésny komunalni odpad (k.c 20 03 01
- O). Z hlediska nakladani s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace je feSena smluvné v
navaznosti na systém odvozu komunalniho odpadu v obci.

Souhrn ptfedpokladanych odpadh, vznikajicich béhem provozu staji, lze prezentovat
v nasledujici tabulce:

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi Pravdépodobny zpiisob
odpadu odpadu (t) nakladani
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych N 0.02 oddélené shromazd’ovani,
latek nebo obaly témito latkami znecisténé ’ piedani opravnéné osob&
1501 02 Plastové obaly 0 0,005 Predani opravnéné osobg
1501 06 Smésné obaly 0 0,005 Predani opravnéné osobg
18 02 08 Jinad nepouzatrelna lé¢iva neuvedena pod N 0.01 o%del’er{e Shl:OInvaZfi ovani,
¢islem 18 02 07 ptedani opravnéné osobé
. .. . ¢lené sh zd’ovani
2001 21* Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N 0,001 Odide ,en,e S r,om? Z(,i Ovani’
pfedani oprdvnéné osobé
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0 0,5 odvoz na hnojisté ke
kompostovani
2003 01 smésny’ komunélni odpad 0 0.1 tidéni, odvoz v navaznosti na
svoz v obci
20 03 03 uli¢ni smetky 0] 0,5 Predani opravnéné osobg

Mimo zakon o odpadech vznikaji nékteré dilezité vedlejsi produkty — zejména kejda
skotu. Vycisleni produkce kejdy bylo feSeno v ptedchozi kapitole.

I kdyZ tento vedlejsi produkt zivocisné vyroby umyslné nefadim mezi odpady, bylo by
mozné mu piidélit kat. ¢islo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlasil za odpad a chtél se jich
zbavit jako odpadu).

Ze zemédelského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze kejdu povazovat
za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosdhnout optimélni struktury pady
ani vyhovujici padni urodnosti. Pro zeméd¢€lsky podnik hospodatici na padé€ nejsou tyto produkty
odpadem, ale je s nimi nakladdno v souladu se zdkonem €. 156/98 Sb., o hnojivech.

V priabehu roku bézné dochézi k thynu chovanych zvitat. I kdyz zdkon ¢. 185/2001 Sb., v
§ 2 odst. 1 pism. f, ze své plsobnosti vyslovné vylucuje nakladani s uhynulymi tély zvifat a
odkazuje je na zakon €. 166/1999 Sb., o veterinarni péci, je podle ndzoru zpracovatele ozndmeni
s timto materidlem nutné obecné zachazet jako s odpadem s nebezpecnymi vlastnostmi.
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V daném piipadé, pii téchto technologiich ustijeni a dobrych zoohygienickych
podminkach, 1ze uvazovat pomérné nizké procento tthynu. A to u bykl ve vykrmu je to cca 1 %,
to znamend, ze ro¢n¢ miize dojit k tthynu cca 2 ks o primérné vaze 365 kg. Jejich docasné
uskladnéni bude provadéno v kafilernim boxu. Investor musi zajistit jeho spravny technicky stav
(pfedevsim trvalé zabezpeceni proti kontaminaci destovych vod v béZzném provozu) a odvoz
kadavert k likvidaci do nejblizsiho asanacniho ustavu. Odvoz by mél byt, po dohodé s VAU,
okamzity po telefonickém nahlaseni thynu.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

V ramci provozu posuzované farmy vykrmu byks by mohlo k dané situaci vzniku odpadt
pii havarii dojit napt. pfi havarii dopravni a manipulacni techniky. Jednd se o uniky paliv ¢i
mazadel z prostiedkit mechanizace pii jejich poruchach nebo havariich. Mohl by tak vznikat N
odpad k.¢. 13 02 04, piip. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07 nebo 13 02 07 - vSe riizné odpadni oleje
pro spalovaci motory a prevodovky, pfipadné odpad zeminy znecisténé ropnymi latkami (17 05
03* - Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky). Tyto druhy odpadi je nutné likvidovat podle
ptislusnych ptedpisit odpadového hospodaistvi ve vazbé na ochranu vod pfed zneciSténim
ropnymi latkami, ve vztahu k opatfenim, rozpracovanym v havarijnim fadu farmy. PfedevSim je
nutné Unikim téchto latek predchazet a to pfedevsim dobrym technickym stavem mechanizace a
dodrZzovanim dopravnich ptedpisii. Kvantitativni Gvahy nejsou uvadény, nebot je nelze
odhadnout.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvitat z divodu nakazeni
chovu né&jakou nebezpecnou nadkazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak
je jiz uvedeno vyse fesi zdkon o veterinarni péci.

Posledni uvazovany typ havérie je moZzny pozar objektu. Zde by potom nejvétsi objem
odpadu predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17
09 01, 17 09 02 a 1709 03 (k.c. 17 09 04 - O), ptipadné s urCitym podilem odpadu - Jiné
stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné¢ smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadii) obsahujici
nebezpecné latky smésny stavebni odpad (k.¢. 17 09 03* - N).

Kromé uvedenych odpadll nevznikaji pfi provozu arealu chovu byka zadné dalsi odpady.
Mobilni mechanizace, pouzivand pii k obsluze staje, bude oSetfovana, opravovana a udrZovana
v dilnach investora a jeho obchodnich partnert.

B.lll.4. Hluk, vibrace, zareni

Vystavba

Priibéh vystavby bude predstavovat ¢asové omezené a obcasné zvySeni hladiny hluku a
vibraci v okoli stavenist¢ v dusledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostredki.
Dal$im moznym zdrojem vibraci budou nékteré stavebni préace, jako je dusani a vibrovani pii
betonazi.

Z tohoto diivodu je nutné zabezpecit, aby veSkeré stavebni prace v arealu probihali pouze
v denni dob€ v pracovnich dnech.

Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavenisté se za predpokladu, ze vystavba bude
probihat pouze v pracovni dny, neocekava, Ze budou piekroceny povolené hodnoty u nejblizsich
obytnych objekta.
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Provoz

Hygienické poZzadavky na Groven akustické situace ve venkovnim prostiedi jsou obsaZeny
vdile 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zakona €. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetfejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonti. Provadécim pravnim piedpisem tohoto zdkona je Natizeni vlady
¢.272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci, které stanovi
hygienické limity hluku a vibraci na pracovistich a v mimopracovnim prostredi (ve stavbach pro
bydleni, ve stavbach obfanského vybaveni a ve venkovnim prostoru).

Venkovnim prostorem se dle vladniho nafizeni ¢.272/2011 Sb. rozumi nezastavéné
pozemky, které jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, 1€¢eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro
zemé&délské Ucely, komunikaci, lesti a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem
staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domi, rodinnych domi, staveb pro Skolni a
predskolni vychovu a stavby pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

Nejvyssi ptipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se
stanovi souctem zakladni hladiny hluku Lge, = 50 dB (pro no¢ni dobu pak L,,. = 40 dB) a korekei
podle ptilohy €. 6 Natizeni vlady. V okoli komunikaci pak Ize akceptovat hodnoty 55 dB, resp. 45
dB.

Z provozniho hlediska lze pouze konstatovat, ze ptispévek dopravy spojené s provozem
posuzované stije vykrmu bykd neni vyznamny a zvySeni dopravniho zatiZeni spojené
s provozem nové staje by nemélo byt zaznamenatelné vyssi nezZ v souasném stavu.

Komunikaéné bude aredl napojen na mistni komunikaci a pfedev§$im znacna ¢ast dopravy
bude smérovana zcela mimo obytnou zéastavbu.

Vétrani nové staje bude zajisStovano pfirozenym proudénim vzduchu stfe$ni a bo¢nimi
Stérbinami. PouZité strojné technologické zafizeni (Cerpani kejdy) neptekracuje povolenou
hlu¢nost a je v dostate¢né vzdalenosti od zastavby. Z tohoto hlediska nebude ve staji na farme
dochazet k vytvareni nadmérného hluku ani vibraci a tyto se v provozu vlastni stdje nebudou
vyskytovat.

Prostor, kde lze ocekavat zvySenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastni
aredl. V tomto aredlu se nenachazi zadny venkovni prostor, ve smyslu nafizeni vlady ¢.272/2011
Sb.

Navrhovana staj je v tomto smyslu umisténa v dostate¢né vzdalenosti od nejblizs$i obytné
zastavby a tak je zcela vylouCeno negativni ovlivnéni nejblizSi obytné zastavby a jejich
venkovnich prostor hlukem z provozu staje a jejich pomocnych objektii. Utlum akustického tlaku
ve venkovnim prostoru je vzhledem k vzdalenosti a piekazkdm v Sifeni hluku (stfechy budov,
zelen, povrch terénu) dostatecny a tak lze s jistotou oc¢ekavat na hranicich aredlu, splnéni vyse
uvedenych hodnot nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve venkovnim
prostoru Laeq =50 dB resp. 40 dB pro no¢ni dobu.

Stejn¢ tak se v aredlu nevyskytuje zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického
zateni.

B.ll. 5. Riziko havarie

Zékladni rizika, ke kterym by mohlo v rdmci provozu nové staje dojit jsou predstavovana
pfedev§im moznou netésnosti podrostovych prostor, nebo silazniho zlabu, kdy by mohlo dojit
teoreticky k prtisaku zavadnych latek vodam do okolniho terénu.

Z tohoto diivodu je nutné, aby tyto prostory byly feseny v souladu s pozadavky zakona ¢.
254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon) a zdkona ¢. 156/1998 Sb.
v platném znéni, resp. provadéci vyhl. €. 476/2000 Sb., O skladovani a zplisobu pouZzivani hnojiv
a vyhlaSce Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
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Provozovatel musi mit k dispozici zapis stavebniho deniku, ze kterého bude ziejmé, Ze
podrostové prostory a silazni zlab byly opatfeny hydroizolaci.

U jimky na odpadni vody musi byt pravidelné kontrolovan jeji technicky stav v intervalech
danych zakonnymi ptedpisy (vyhl. ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni).

Pro aredl farmy bude zpracovan aktualizovan havarijni plan dle pozadavkd vyhlasky
¢.450/2005 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 175/2011 Sb.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvifat z diivodu nakazeni
chovu né&jakou nebezpecnou ndkazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak
je jiz uvedeno vyse fesi zdkon o veterinarni péci.

Posledni uvazovany typ havérie je mozny pozar objekti. Zde by potom nejvétsi objem
odpadt predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demolicni odpady.

Dopady ptipadnych havarii se s nejvétsi pravdépodobnosti projevily pouze v nejblizSim
okoli ohniska, mozné dopady jsou relativné malo nebezpecné. Nejucinnéjsi prevenci se z tohoto
pohledu jevi naprosta technologickd kazen, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivych
zafizeni a pouceni odpovédnych pracovnikii.

CUDAJE O  STAVU __ ZIVOTNIHO __ PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi

C.1. VycCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

a) dosavadni_vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrziteIného rozvoje

Zajmové Uzemi vystavby nové stije pro vykrm bykul je vymezeno na severnim okraji obce
Hlohovéa zapadné od stavajiciho aredlu ZzivocCiSné vyroby. Realizaci zdméru nedojde k nové
vystavbé zemédélskych staveb do krajiny ve smyslu § 18 odst. 5 stavebniho zakona a bude vyuzita
zastavitelna plocha zemé&dglské vyroby zplatné a uginné UPD. Prioritnim vyuZitim tzemi
pfimého staveniSté oznamovaného zaméru je tedy zemédélska vyroba. To se tyka i plochy, na
které je navrzena stavba nové stdje, ktera je v t€sném sousedstvi aredlu, 1 kdyz se v soucasné dobé
jedné o ornou pidu.

Prioritou trvale udrzitelného vyuziti je dale soulad zemédé€lské vyroby — chovu
hospodatskych zvifat s poZzadavky ochrany Zivotniho prostiedi a jeho slozek; vcetné zajisténi
okolniho uzemi pted uniky kontaminovanych destovych vod z aredlu, zajisténi vSech odpadnich
vod, dostatecného vétrani a optimalnich zoohygienickych podminek chovu s minimalnim
dopadem pachovych emisi do okoli.

Trvala udrZitelnost zdméru je rovnéz dana dostatecnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci
vedlejSich organickych produktl s ohledem na povrchové a podzemni vody, polohu vyznamnych
krajinnych prvki a skladebnych prvkii USES a na polohu obytné zastavby jednotlivych sidelnich
utvard.
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b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Ve vlastnim zajmovém tzemi vystavby se pfirodni hodnoty nenachazeji (mimo sezoénnich
zemédé€lskych komodit), jelikoz novostavba staje pro vykrm byki je navrhovana na orné pade.

S ohledem na omezenou miru dochovani strukturnich prvkl krajiny a i z diivodu znacné
miry sceleni pozemkl v Hlohové (za pfedpokladu respektovani polohy strukturnich prvkl pii
aplikaci vedlejSich organickych produkti) neni nutno ptfedpokladat pfimé ohrozeni urcujicich
strukturnich prvkl krajiny oznamovanym zamérem. V soucasné dob¢ jiZ nejsou piedpokladany
hydrotechnické upravy pozemkt za ucelem zvyseni produkcéniho potencialu krajiny (meliorace) a
zlepSeni fyzikaln¢ chemickych parametri zemé&délské pudy, naopak Zzadouci je urcitd mira
revitalizace uzemi. Urcité ohrozeni nivnich ekosystému nebo stanovist’ povrchovych vod by bylo
mozno uvazovat pouze pii technologické nekazni pii aplikaci vedlejSich organickych produkti
v nevhodnych obdobich, ptfipadé kumulaci organické zatéze pii opakované aplikaci na stejné
pozemky. To by bylo nutno poklddat za nerespektovani doporuc¢enych metodickych postupt pro
uvedeny druh ¢innosti.

V kontaktu s posuzovanym uzemim se nenachézeji loziska surovin a nejsou dotéeny zajmy
chranéné zakonem ¢. 44/1988 Sb., v platném znéni (horni zédkon).

c) schopnost pfirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni_pozornosti na nize
uvedené aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dale jen USES) je dle § 3 pism. a) zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, definovan jako vzajemné propojeny soubor
pfirozenych 1 pozménénych, avSak ptirod¢ blizkych ekosystémi, které udrzuji ptirodni rovnovéhu.
Rozliduje se mistni, regiondlni a nadregionalni systém ekologické stability. Ochrana USES je
povinnosti vSech vlastniki a uzivatelll pozemki tvoficich jeho zadklad a jeho vytvafeni je vefejnym
zdjmem, na kterém se maji podilet vlastnici pozemki, obce i stat. Dokumentaci USES Ize pro
Ggely rozdélit na generel, tzemng technické podklady (UTP), plany a projekty. Generel USES je
odvétvovy generel zavazny predev§im pro organy ochrany piirody. Uéelem generelu je predevsim
piiprava podkladi pro tvorbu pland a projektd USES. Plan USES je material obsahujici mapovy
zakres existujicich a navrzenych biocenter a biokoridortli, tabulkovou a popisovou ¢ast a navrh
ramcovych opatieni k zachovani a zlepseni USES.

Resené tizemi se nenachazi v zadné kolizi s nadregionalnimi a regionalnimi systémy
ekologické stability Ceské republiky (UTP NR — R USES CR). Resenou lokalitu zaujimaji
vyhradné ekosystémy umélé, clovékem vytvofené postradajici zcela piirozend spoleCenstva.
Nebyly prokazany ekosystémy stabilni, izemi budouci vystavby pokryvaji produkéni plochy. Pro
okoli resp. $irsi vztahy s feSenym tizemim vyplyvaji pro feSené uzemi nasledujici stanovené prvky
USES stanovené jako LUSES Hlohova.

Pro okoli resp. SirS§i vztahy sfteSenym uzemim vyplyvaji pro blizké tzemi nésledujici
stanovené prvky USES:
e RB 1045 — velké regiondlni biocentrum (vymezené na toku Zubfiny v severozapadni ¢asti
Hlohové na hranici se sousednim Staitkovem) je od budouciho stavenisté vzdaleno necely 1
km — zamér funkci RBC neohrozi;
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e RK 218 — regionalni biokoridor (spojuje RB 1045 z¢asti na tzemi Hlohové s RB 1897 mimo
feSené Uzemi) je od budouciho staveni§t¢ vzdaleno necely 1 km — zadmér funkci RBK
neohrozi;

Z4mové uzemi vystavby nové stdje pro vykrm bykl nekoliduje se skladebnymi prvky
systému ekologické stability krajiny — biocentra a biokoridory — vymezenymi pro katastralni
uzemi obce a okoli.

Vodohospodaiska ochranna pasma
Plocha budouciho stavenisté se nenachazi v zZadném ochranném pasmu vodnich zdroju.
V tivahu tak pfipadd pouze nezastavitelny 6 — ti metrovy manipulacni pruh podél Zubfiny
(vzdalenost od staveni$té 1 km) a podél bezejmenného drobného toku nachazejiciho se asi 0,4 km
severn¢ budouciho stavenisté nové stje pro vykrm bykl — oboji dle § 49 zéak. €. 254/2001 Sb., o
vodach a o znémi néekterych zdkoni a vyhl. ¢ 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam
vyznamnych vodnich tokl a zplisob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toki.
Podle natizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,

patii katastr obce do zranitelnych oblasti.

Zvlasté chranéna uzemi
Lokalita vystavby se nenachazi na Gzemi Z4dné z kategorii zvlasté¢ chranénych uzemi
ptirody (dle zak. 114/92 Sb. CNR, o ochrané ptirody a krajiny).

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezeni pro CR zikonem &.
218/2004 Sb., o zméné zdkona o ochrané pfirody a krajiny, neni v blizkosti farmy Zadna ptaci
oblast ve smyslu § 45e zdkona. Rovnéz se v feSeném Uizemi nenachazi zadna evropsky vyznamna
lokalita ve smyslu § 45 (a — ¢) zék. ¢. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do narodniho seznamu
téchto lokalit podle § 45a zdkona a natizeni vlady ¢. 132/2005 Sb.

Uzemi piirodnich parki
Nejsou polohou oznamovaného zaméru piimo dotcena.

Vyznamné krajinné prvky
Z4jmové uzemi oznamovaného zaméru vystavby nové staje pro vykrm bykl neni v kolizi
s Zadnymi vyznamnymi krajinnymi prvky dle § 3 zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a ani
s VKP registrovanymi podle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody. Z hlediska SirSich
vztahll feSené¢ho Uzemi lze zminit velké regiondlni biocentrum vymezené na toku Zubfiiny
v severozapadni ¢asti Hlohové na hranici se sousednim Stantkkovem, které je od budouciho
staveniSt¢ vzdaleno necely 1 km a posuzovany zamér tudiz funkci RBC neohrozi.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
V mozZném dosahu vlivii vystavby nové stije pro vykrm bykid se nenachazi zadné
vyznamné architektonické ¢i historické pamatky ani archeologicka nalezisté, které by mohly byt
novostavbou a jejimi vlivy dotéeny, piesto Hlohova je izemim s archeologickymi nalezy (UAN)
ve smyslu § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd¢jSich
predpist.
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Uzemi husté zalidnénd

Obec Hlohova leZi v Plzefiském kraji v mirn€ zvinéné krajin€ na pravém biehu ficky Zubfiny
tésné nad jejim soutokem s Radbuzou. Vypliiuje horni ¢ast malého udoli, které si vytvortila voda
svadénd potiickem Chmelnice do Zubfiny. Udoli sméfuje k zapadu, pod obci se uzavira do tizkého
hrdla a tak je obec je dobfe chranéna pted pfevazujicimi zdpadnimi vétry a zejména na severni strané
hibetem tdhnoucim se od Paseckého vrchu. Obec je zcela obklopena zemédélskou piidou v
nadmoftské vysSce od 400 m n. m. do 425 m n. m. a jeji poloha v chranéném udoli umoziuje pomérné
intenzivni zemédélskou vyrobu. Obec mé zékladni obcanskou vybavenost, je zde obecni ufad, Skola a
fotbalové hiiste. Obci také prochdzi turistickd trasa NS Po stopach Jirdskovi Lucerny, jeji nazev lze
odvodit od historicky prokazaného pobytu mladého Aloise Jiraska v mlyné¢ zvaném Paseka pfti
severozapadné Hlohové. Severozapadni hranici Hlohové a sousedniho Stafikova prochazi zeleznicni
trat’ ¢. 180 Plzen — Domazlice — HorSovsky Tyn, ovSem bez zastavky pro osobni ptepravu v Hlohové,
severovychodné zastavéného uzemi Hlohové zase prochézi silnice II/185 Staitkkov — DomaZlice.
Hlavni urbaniza¢ni osou ve sméru vychod — zépad je pak silnice I1I/1854. Obec Hlohova ma pouze
jedno katastralni izemi (Hlohov4) a z hlediska ZSJ pouze jedno sidlo (Hlohova), které ma celkovou
rozlohu 665 ha a obyva ji celkem 252 obyvatel. Hustota obyvatel je skoro 38 obyv.km™, hustota
osidleni obce tak neodpovida ani primérnym hustotam osidleni dosahovanych u zdkladnich sidelnich
jednotek venkovského typu (ty dosahuji hodnoty okolo 60 obyv.km™). Z celkového poctu obyvatel je
jich ekonomicky aktivnich pfesné polovina a primérny v€k obyvatel je 43,2 roku. Podil zen je 48 %.

Uzemi zatéZovand nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)

Zpracovateli ozndmeni nejsou znadmy okolnosti, které by dokladaly pfitomnost tzemi
s existenci starych zatézi na misté vystavby; a to vcetné skladi nebezpecnych odpadl, skladi
agrochemickych latek, jedi, pfipadné tzemi po vaznych havériich, spojenych s unikem latek
nebezpecnych vodam, lidskému zdravi atp.

C.2. Strucna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Uvodem této &asti oznameni je mozno konstatovat, Ze vyznamné&j$i ovlivnéni vlastni
stavbou nelze predpokladat mimo aredl chovu skotu. Pro izemi, dot¢eném aplikaci vedlejSich
organickych produktd, je mozno uvazovat pouze vlivy, vznikajici pii piipadné technologické
nekazni. Pokud je s témito produkty nakladdno v souladu s metodickymi doporuc¢enimi pro jejich
rozvoz a aplikaci (zejména obdobi aplikace, rychlé zapraveni do ptdy, vylouceni nékterych
rizikovych pozemku z aplikace atp.), nelze ani pro zprostiedkované vlivy predpokladat jakoukoli
zvySenou miru nepiiznivosti ¢i vyznamnosti vlivu.

V dal$im textu jsou proto uvedeny jen zékladni charakteristiky SirS§iho zajmového tzemi
s diirazem na areal stfediska.
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C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poméry

Stavenisté leZi v nadmotské vySce 421 m n. m. v klimatickém okrsku MT 9 — mirné tepla
oblast téméf na rozhrani s oblasti chladnou CH 7. Podnebi je zde mirné teplé, primérné vlhké
s Gastym projevem srazkového stinu Ceského lesa. Primérma roéni teplota je 7,6 °C, pramérna
teplota v obdobi duben — zafi je 13,7 °C a délka vegetaéniho obdobi byva asi 154 dna (Quit
1971).

Zakladni klimaticka charakteristika oblasti je nasledujici:

Charakteristika MTg
pocet letnich dnti 40 — 50
pocet dnti s o teplotou 109 C a vice 140 — 160
pocet mrazovych dni 110—-130
pocet ledovych dnt 30-40
prumérna teplota v lednu v © C a vice -3

v Cervenci © C 1718
v dubnu © C 6-7

v Hjnu © C 7-8
pramérny pocet dni se srazkami >1 mm 100 — 120
srazkovy uhrn ve veg. Obdobi 400 — 450
srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 -300
pocet dnti se sn€hovou pokryvkou 60 — 80
pocet dnti zamracenych 120 — 150
pocet dnli jasnych 40 — 50

Primeérné teploty vzduchu v jednotlivych mésicich (Domazlice)

I 1T 11T v \% VI VII VIII IX X XI XII
-1,8 -1,0 2,9 7,2 12,6 15,6 17,4 16,6 12,7 7,3 2,5 -0,6
Primeérny uhrn srazek (Domazlice)
I II 111 v A\ VI VII VIII IX X XI XII
43 36 36 49 66 74 91 74 53 45 47 48
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Vétrna rizice dle CHMU (lokalita Starikov -1 km severné)

S SV \'/ JV J JZ Z SZ |CALM
11.01|6.21 | 6.14 | 6.44|12.67(14.82|17.98| 9.83 |14.9

C.2.1.2. Stav znecisténi ovzdusi

Hlohova lezi v oteviené krajiné, nelezi ani v doli ani v fi¢ni nivé. Rozsahlejsi plosné
inverze za podzimnich anticyklonalnich situaci se zde neobjevuji a proto rozptylové podminky se
zde daji charakterizovat pfevdzné jako dobré. Kvalitu ovzdusi by zde mohla ovlivitovat predev§im
blizkost primyslovych podnikii ve Staiikkové (3 km severn€) nebo v HorSovském Tyné (12 km
JZ), takové primyslové podniky se vSak v téchto méstech nevyskytuji a tzemi obce je tudiz
pomérné malo zasazeno emisni ¢innosti.

Velky vliv na kvalitu ovzdu$i ma umisténi obce v oteviené krajin€, bohuzel v ptipadé
Hlohové s malym podilem lesti, luk a vodnich ploch. Piesto se zde podle dlouhodobého sledovani
— dle Atlasu Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR z roku 1990 — mohou vyskytovat
mémé emise oxidd dusiku max. do 2 tkm™ (Praha vice nez 50 t.km™), oxidu sifi¢itého do 5 t.km™
? (Praha vice nez 100 t km™), tuhych latek do 2 t.km™ (Praha do 50 t.km™), pfesto ma vyvoj emisi
oxidu sifi¢itého od roku 1985 klesajici charakter. Ciselné stanoveni sou¢asného imisniho pozadi v
misté, kde neni kvalita ovzdusSi soustavné monitorovana (meteorologickd stanice Stankov), je
znacn¢ problematické. Zameér neobsahuje zadny bodovy zdroj zneciStovani ovzduSi kromé
posuzované novostavby stije. Jedinymi vyznamnymi zdroji zneciStovani ovzdusi bude po
dokonceni stavebnich praci provoz stdje pro vykrm bykl a doprava souvisejici s provozem stije.
U vlivi mistnich se jednd pfedev§im o lokalni topenisté¢ v zastavéném tzemi V katastralnim
uzemi nejsou vyrazné bodové zdroje zneliSténi ovzdu$i, vytdpéni je prevazné realizovano
vlastnimi plynovymi kotli, lokalnimi kamny (kotelnami) na tuha nebo obnovitelna paliva — dfevo,
Stépka apod.

Vlastni staje chovu zvifat budou ptispivat k znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych
latek (osmogentl), které jsou vyhodnoceny v ndvrhu ochranného pasma chovu zvitrat a produkci
amoniaku, kterd je vyhodnocena v jiné ¢ésti tohoto ozndmeni. Ke znecisténi ovzdusi objektem
novostavby v feSeném uzemi prakticky nedojde.

C.2.2. Zakladni charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchova voda

Zasobu povrchové vody v krajinné sféfe rozdélujeme na tekouci vody ve vodnich tocich a
na zasoby v nadrzich na zemském povrchu (v jezerech, rybnicich a prehradnich nadrzich). Uzemi
Ceské republiky je odvodiovano tiemi systémy — Labem, Odrou nebo Dunajem, kdy i Povodi
Vltavy patii do systému Labe. Posuzované tzemi je odvodiiovano potokem Zubtinou (¢. h. p. 1 —
10 — 02 — 065) nalezim do povodi feky Radbuzy (¢. h. p. 1 — 10 — 02 — 001). Zubfina prameni ve
Vserubské vrchoving na severnim svahu Spaleného vrchu nedaleko Ceské Kubice a tsné pied
Staftkovem (na uzemi Hlohové) usti zprava do Radbuzy. Posuzované tzemi lezi v oblasti
s primérnym vodohospodaiskym potencidlem povrchovych vod a staveni§t¢ se nenachdzi ve
stanoveném zaplavovém uzemi ani v jeho zaplavové zon€ a ani v uzemi zvlaStni povodné pod
vodnim dilem.
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C.2.2.2. Podzemni voda

Z4moveé uzemi lezi v hydrogeologickém rajonu 621 - krystalinikum a proterozoikum
povodi Radbuzy po Stanikov a je charakteristické svym vodonosnym hydrogeologickym masivem
a jeho kvartérnim pokryvem. Rozvétrala a ptipovrchové rozpojend vrstva hornin krystalinika
rozliéného staii tvofi hydrogeologicky jednokolektorovy zvodnély systém a mocnost zvodnélé
vrstvy se pohybuje od nekolika malo metrti do n€kolika desitek metri. Posuzované tizemi nelezi
uvniti zddného chranéného uzemi povrchovych ¢i podzemnich vod.

V lokalité se predpokladana uroven hladiny podzemni vody v hloubce cca 4,5 m.

Posuzované tuzemi patii mezi zranitelné oblasti dle NV. ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu.

C.2.3. Zakladni charakteristiky pud a geofaktoru

C.2.3.1. Zakladni pedologické udaje

Typy pid se utvately pod vlivem pestrého geologického podlozi, reliéfu terénu, spodni a
povrchové vody a klimatickych podminek. Charakteristika zemédé€lské pudy se vyjadiuje kodem
bonitovanych ptdné ekologickych jednotek (BPEJ) dle vyhlasky ¢. 327/1998 Sb., kterou se
stanovi charakteristika bonitovanych ptidn¢ ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci. Tyto kody jsou pétimistné, pti¢emz prvni Cislice charakterizuje klimaticky region,
druhd a tieti hlavni pidni jednotku (HPJ), ¢tvrta cislice je kombinaci skeletovitosti a expozice a
pata Cislice charakterizuje sklonitost a hloubku ptdy.

Zaymove uzemi patii do pudniho typu hnédé pidy vrchovin a podzoly. Na zemédélském
pudnim fondu se nejcastéji vyskytuji hnédé pudy a hnédozemé, ve snizenych ¢astech reliéfu jejich
oglejené formy. V udolich a nivach vodnich tokd se vyskytuji 1 nivni piidy glejové na nivnich
ulozeninach az glejové plidy zraselinéné, stfedné té¢zké az t€zké, zamokiené, vhodné pouze pro
louky. Zhruba polovina ptd v katastru obce je vyuzivana jako zemédélska piida, pfevazné ornd, s
dominanci produkce obilovin, ozimé fepky, brambor, dopliikové kukufice, picniny, travy na
semeno. Nékteré plochy jsou vyuzivany jako louky rtizné intenzity a nékteré svahové enklavy jsou
pokryty remizy. Zornéni v katastru se pohybuje okolo 60 % zeméd¢lského pidniho fondu

Na misté stavenisté staje se vyskytuje tato HPJ:

v Vv

sttedné Stérkovité az kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenit¢ nebo pevna hornina; méné
vysusné nez predchozi.
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C.2.3.2. Zakladni geologické a geomorfologické udaje

Podle geomorfologického ¢&lenéni Ceské republiky nalezi zajmové tizemi nésledujicim
jednotkam:

Systém: Hercynsky systém
Subsystém: Hercynské pohoti
Provincie: Ceska vyso¢ina

Soustava: Sumavska

Podsoustava: Ceskoleska

Celek: Podceskoleské pahorkatina
Podcelek: Chodska pahorkatina

Podcelek Chodské pahorkatina je tvotfen strukturné denuda¢nim georeliéfem se hibety SSV
— JJZ hréstovymi vrchy a suky. Celkové prevldda v SirSim uzemi reliéf Clenité vrchoviny.
Z hlediska geologického je uzemi PodcCeskoleské pahorkatiny tvofeno pfevazné granity a Sirsi
poto¢ni nivy a panvicky vyplnily usazeniny neogenniho staii (pisky, Stérky, jily apod.). Ze
sousednich geomorfologickych celkli sem pifesahuji dal§i horniny jako naptiklad svory, ruly,
pararuly ¢i fylity.

Pii geologickém prizkumu lokality byly v misté zasazeny po humoézni vrstvou hliny
piscité az jilovitopis€ité hliny s tlomky v hloubce 0,3-1,5 m. Hloubéji jsou uloZeny biidlice,
nejdiive zcela zvétrala nebo velmi zvétralé az eluvium. Pfiblizna trovent horninového podkladu je
v hloubce 1,1 — 1,5 m.

C.2.4. Zakladni charakteristiky pFirodnich pomért stavenisté a okoli

C.2.4.1. Fauna a flora

Zajmové uzemi staveniSté budouci nové stije pro vykrm bykl z pfirodniho hlediska je
strukturné a funkéné zcela pozménéno, zjednoduSeno a pfizplisobeno pro produkci kulturnich
rostlin. Uzemi patii zhlediska regionalné fytocenologického ¢lenéni do kolinniho Ceského
mezofytika (31a Plzenskd pahorkatina) charakteristického pfechodem mezi teplomilnou a
chladnomilnou kvétenou — v ptipadé¢ Hlohové jde o teplou pahorkatinu ptiblizné¢ do 500 m n. m.
Pivodni lesni spolecenstva acidofilnich doubrav se v Hlohové vyskytuji uz jen na jejim
jihozdpadnim okraji. VétSina ploch byla jiz od neolitu postupné odlestiovana a nasledné
zemede€lsky vyuzivana nebo zastavovana, coz je i1 ptipad Hlohové. Na mén¢ ptistupnych mistech
nebo stanovistich nevhodnych k zemédélskému vyuziti byly nahrazeny kulturnimi lesy
s dominanci smrku ztepilého a borovice lesni. Tato nova lesni spolecenstva jsou z velké Casti
narusena degradovanym bylinnym patrem za 0Casti zejména nitrofilnich druhii — malinik,
ostruzinik, koptiva. Nejvyrazn€j$i slozkou liniovych spolecenstev tvoii biehové porosty tokil a
rybnikd. Pivodni spolecenstvo pobieznich ol$in je siln€ naruseno eutrofizaci. Vegeta¢ni doprovod
tvofi vétSinou olSe, vrba a bfiza. V kefovém patru se uplatituje piedevsim bez Cerny. SpoleCenstva
rdkosin a vysokych ostfic se zachovala zejména u rybnikl s vétsi vymérou, coz neni piipad
Hlohové. Dalsi liniovou zeleni jsou porosty kolem statnich silnic a méné jiZ kolem polnich cest.
Zde jsou jiz z Casti nahrazeny staré ovocné stromy listnac¢i, jako je bfiza, javor, lipa a jasan.
Ptirodovédecky vyznamnéjsi lokality jsou dostate¢né vzdaleny od posuzovaného zaméru a na
uzemi Hlohové se nevyskytuji (jde pfedevsim o sousedni Stankov) a nejsou tedy ohrozeny ani
budoucim zafizenim stavenisté, které je od Staitkova vzdaleno asi 1 km. StaveniSté také neni v

|Ing. Petr Pantofli¢ek 32 Ladislav Vogeltanz‘




Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

ochranném pasmu PUPFL a na vlastnim stavenis$ti se nenachézeji Zadné vzrostlé dieviny, které by
musely byt pokaceny. Pokud se tyka volnych ploch sousedniho zemédé€lského strediska, 1ze je
shledat jako charakteristickd spolecenstva pro zeméd¢lské aredly v okoli objektl chovl
hospodatskych zvitat, ptipadné pro okoli pomocnych objektl Zivoc¢isné vyroby vcetné zatizeni pro
shromazd'ovani vedlejSich organickych produktl zivocisné vyroby. Na vétSiné ploch proto
pievladaji spolecenstva s pfevahou nitrofilnich a ruderalnich druh. Stanovis§tn€ na nezpevnénych
plochédch pfevladaji ruderalizované bylinotravni porosty, misty s charakterem ruderali na
eutrofnich stanovistich, s dominanci béZznych druhil (koptiva dvoudoma, stovik tupolisty, merliky,
jetel bily, pelyn¢k cernobyl, hluchavka bila, kostival 1ékaisky, hefméankovec piimotsky, srha
fiznaCka, kostfava Cervend aj.); pfirod¢ blizké poméry na bylinotravnich porostech se v takovych
arealech nevyskytuji.

V z4jmovém uzemi lze také opravnéné piedpokladat — z hlediska vyskytu fauny — velmi
ochuzena stanovisté. Charakter lokality ndm umoziuje posoudit, Ze nejblizsi okoli neni pfihodné
pro vyskyt zvlasté chranéného genofondu Zivocichil. Zpracovatel oznameni proto nepfedpoklada
v ramcei zdjmového Uzemi vystavby nové stije pro vykrm bykl podminky pro rozvoj populaci
zvlasteé chranénych druhii, ve vztahu k charakteristickému vyskytu a reprodukci. Konkrétni
vystupy terénnich Setfeni 1ze shrnout nasledovné:

- savci:

o hrabos polni (Microtus arvalis)

o krtek obecny (Talpa europaea)

o potkan (Rattus norvegicus)

o mysS doméaci (Mus Musculus)

- ptéct:

vrabec domaci (Passer domesticus)
konipas bily (Motacilla alba)

strnad obecny (Emberiza citrinella)
zvonohlik zahradni (Serinus serinus)
stehlik obecny (Carduelis carduelis)
kos cerny (Turdus merula)

bazant obecny (Phasianus colchicus)
holub domaci (Columba palumbus)

O O O O O O OO0

Z uvedenych divodu neni predpokladdna ptitomnost jinych vzacnych ¢i chranénych druht
zivoCichl a rostlin. Protoze nejde o realizaci zdméru ve volné krajiné ve smyslu § 18 odst. 5
stavebniho zakona (pfedpoklad zasahu do mimolesnich dievinnych formaci nebo do ploch
stanoviStné rozmanitych ekosystémii s dopady na druhovou rozmanitost zemi), neni nutno
zatimni podklady doplnovat z hlediska moZnych odhadi naslednych vlivli zdméru na biotu.

C.2.4.2. Krajina, krajinny raz

Okolni krajina je dlouhodobé zemédélsky vyuzivana coz se projevilo na jejim charakteru.
Uzemi obce ma charakter zemé&délsky obhospodafované krajiny s vyznamnou pievahou ornych
pud.

Zamgér je realizovan na zastavitelné plose zdpadné stdvajicitho zemédélského stiediska,
které tvoii hlavni stdjové objekty obdélnikového tvaru, s charakteristickym vzhledem danych
jejim vyrobnim poslanim - staji pro hospodaiska zvitata.

V daném kontextu (nedochazi k vystavbé vyskové dominantniho objektu v arealu) neni
nutno podrobnéji specifikovat krajinny rdz podle nékteré ze sofistikovangjSich metodik — jde o
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novostavbu staje pro vykrm bykil. Zamér nebude také predstavovat zménu krajinného razu mista
ani v ramci SirSich pohledovych vztaht.

C.2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspektu Zzivotniho a prirodniho prostredi

C.2.5.1. Zastavba, pamatkové chranéné objekty

Obec Hlohova patfi k nejstarSim obcim domazlického okresu. Okoli Hlohové bylo
osidleno jiz v dobé bronzové a Zelezné. Prvni pisemna zminka o Hlohové pochazi z roku 1357,
kdy hlohovsky farat Oldfich si vyménil farnost s fardfem Sigfrydem a odeSel na faru do Blatna
u Jesenice, roku 1373 zase rytif pan Jan Hlozek z Hlohové odsouhlasil za hlohovského faraie
Pertolta z Castkova.V poloviné 17. stoleti Maxmilidn z Trauttmansdorffu koupil Hlohovou za
7 300 kop grost a ta v majetku Trauttmansdorffii zlstala az do konce feudalismu. Na konci 18.
stoleti je Hlohova dokonce vétsi neZ Stankov a na prelomu 19. a 20. stoleti je vysvécena nova
budova hlohovské Skoly. Ve 30. letech 20. stoleti méla Hlohova 98 domt, 642 ceskych a
6 némeckych obyvatel a patfila do farnosti Stankov, kde byl pro Hlohovou zaroven i zdravotni
obvod, ¢etnicka stanice, posta a telegraf .

Vlastni Hlohova pfedstavuje izemi pievazné s charakteristickou venkovskou zastavbou,
bez vyrazné koncentrace obyvatelstva (nejsou soubory bytovych domt, sidlisté atp.) Urbanisticky
zéklad je tvofen oboustrannou nepravidelnou zastavbou podél hlavni prijezdni komunikace a
sidelni utvar mé4 z hlediska hospodarské funkce smisené poslani a to obytné a vyrobné —
zemédelske.

C.2.5.2. Oblasti surovinovych zdroji

V posuzovaném Uzemi planované vystavby se nenachazeji loziska surovin a nejsou
dotCeny zajmy chranéné hornim zakonem. Re$ené (izemi nema zasoby nerostnych surovin,
v feSeném tizemi se nenachdzi zadné vyhradni ani nevyhradni chranéné loziskové uzemi (CHLU)
¢1 dobyvaci prostor t€zeny nebo netézeny (DP), poddolovand ani aktivni ¢i potencionalni sesuvna
uzemi.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Cesky geologicky tstav pro
vSechny regiony Ceské republiky v méfitku 1 : 200 000 a kterd hodnoti radonové riziko ve tfech
stupnich, lezi posuzovana lokalita v oblasti se stfednim rizikem.

C.2.5.4. Vztah k uzemné planovaci dokumentaci

Zajmové Uzemi vystavby nové stije pro vykrm bykil je vymezeno na severnim okraji obce
Hlohovéa zapadné od stavajiciho aredlu zivocisné vyroby. Zajmova plocha je vymezena v platné a
¢inné Zméné 1. Uzemniho planu sidelniho utvaru Hlohova z roku 1996 jako plocha zemé&délské
vyroby Z II/5. Uzemim obce prochazi VVTL (tranzitni) plynovod, vystavbou nové stije pro
vykrm bykl nedojde k jeho ovlivnéni a ani k ovlivnéni OP nebo BP. V obci se nachazi dvé
vyhlasené NKP, které nejsou posuzovanym zdmerem dotceny.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych faktort

D.1.1.1. Poc¢et obyvatel ovilivnénych ucinky stavby

Negativni ovlivnéni obyvatel obce Hlohova sousedstvi lokality béhem vystavby nové staje
(prasnost, hluk) je nevyznamné a Casové omezené.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména vétsi vzdalenosti souvislé obytné zastavby
obce od posuzované stavby nez stanovuje vypoctené OP lze konstatovat, ze vlivy a ucinky
stavby nebude obyvatelstvo nejblizs§i obytné zastavby zasazeno.

D.I.1.2. Naruseni faktorti pohody

Etapa vystavby:

K naruseni faktoru pohody obyvatel obce Hlohové , konkrétné nejblizSich domt jizn€ od
staveniSt¢ muZze CasteCné dochazet pii provadéni vystavby. Frekvence dopravy, s ohledem na
odvoz a dovoz pomérné velkého mnozstvi materialu a konstrukci bude pomérné vyznamnd. Navic
se bude vyskytovat zvySeny dopravni a stavebni ruch na stavenisti, ktery vede ke zvySeni
hlu¢nosti a bude mit za nasledek také zvySeni prasnosti pii vykopovych pracich a dopravé zeminy.
Vzhledem k rozsahu této ¢innosti je nutné zabezpecit, aby vystavba byla realizovana vyhradné v
dennich hodinach.

Etapa provozu

Naruseni faktor pohody stale trvajicim zapachem z chovu zvifat je za vySe diskutovanych
podminek nepravdépodobné.

V naSem piipadé€ byl proveden vypocet ochranného pasma chovu zvifat, ktery se zabyva
produkci a Sitenim pachovych latek do okoli stfediska a to v zavislosti na riznych faktorech toto
Sifeni ovliviiyjici (rychlost a smér vétru, bariérové objekty, technologie a kapacita chovu).

Tato studie doklada, Ze vlivem provozu navrhovaného zdméru a dosahem pachovych
emisi nebude zasaZena nejbliz§i obytnd zastavba. To je dano kapacitou a polohou staji a
dostate¢nou vzdalenosti nejblizsi obytné zastavby.

Pro aplikaci vedlejSich organickych produktli je mozno konstatovat, Ze pfi technologické
nekazni v ramci téchto agrotechnickych operacich v obdobich s vétrnéjSim pocasim, muze byt
faktor pohody naruSen aplikaci na navétrné stran¢ obci na pozemky pftiléhajici k obytné zastavbé.
Vyrazné zmirnéni takového vlivu je nutno fesit vhodnou organizaci praci z hlediska vyhnojovani
pozemkil v rdmci plnéni rozvozového planu.

V daném piipadé neexistuje mozna obava, vznikajici v této souvislosti u obyvatel z
provozu ventila¢ni techniky v no¢nich hodinach, nebot’ ve stdji bude vyuzivano pfirozené vymeny
vzduchu bez pouZiti ventildtord. Pfi provozu nové stije nevzniknou 74dné nové vyznamné
stacionarni zdroje hluku v areélu.
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Vlivy na obyvatelstvo zprostfedkované ptes jednotlivé slozky Zzivotniho prostfedi (voda,
ptida, ovzdusi) se rovnéz neptredpokladaji a produkce amoniaku neni natolik vyznamna, aby mohla
ovlivnit pohodu v obyvatel.

D.I1.1.3. Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Etapa vystavby:

Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediska emisi z dopravy v porovnani s dneSnim
stavem vyznamné riziko, mize znamenat pouze docasné nepiili§ vyznamné zvySeni hlukové
zatéze souvisejici se stavebnimi pracemi (nepravidelné, nepermanentni). Vystavba bude probihat
pouze v dennich hodinéch.

Etapa provozu
Teoreticky pfichazeji v tvahu dva druhy ovlivnéni zdravotniho stavu - emise

znecistujicich latek do ovzdusi a akusticka zatéz okoli provozované farmy. Z vystupt kapitol o
vystupech do ovzdusi vyplyva, Ze emise z liniovych zdrojii je mozno pokladat za zanedbatelné.
Emise amoniaku ze staje jsou feSeny piirozenym odvétranim velmi vzdusné stavby, ¢imz dojde k
odpovidajicimu nafedéni na koncentrace, které nedosahuji emisnich limiti a tudiz i z hlediska
zdravotniho rizika je neni nutno pokladdat za vyznamné (s ohledem na vzdalenost a stupeni fedéni
za béznych rozptylovych situaci).

Pti dodrzovani bezpecnostnich a dalSich legislativnich pfedpisti nehrozi obyvatelim obce
7adna zdravotni rizika.

Amoniak je vovzdu$i velmi nestdly a podléha okamZzitym chemickym pfeménam a
nemiize tedy Skodit jako plyn. Nej¢asteji oxiduje na nitraty (NOs) a také reaguje s vodnimi parami
za vzniku hydroxidu amonného. Dale G¢inné€ reaguje se slouc¢eninami siry v ovzdusi (pfedevsim
s aerosoly kys. sirové) za vzniku siranu amonného. Amoniak je hmotnostné¢ leh¢i nez vzduch a tak
vykazuje koncentracni spad smérem nahoru. Proto se jeho ptfizemni koncentrace mohou zvySovat
pouze pii inverzi nebo nizkém tlaku vzduchu. Zminény vzestupny tok vzduchu je pficinou, Ze je
amoniak vniman vice ve vysSich patrech obytné zastavby nez v pfizemi. Vlastni obsah amoniaku
v ovzdusi se rychle snizuje jednak v disledku probihajicich chemickych reakei a jednak s rostouci
vzdalenosti od mista jeho emise.

Imisni limit pro amoniak byl stanoven Nafizenim vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi
imisni limity a podminky a zpiisob sledovani a posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.
Zde byla uvedena nejvyssi piipustnd 24 hodinova imisni koncentrace amoniaku v ovzdusi u
obytné zastavby ve vysi 100 pg/m’.

V soucasné dobé& platny zakon €. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdu$i jiz imisni limit pro
amoniak neuvadi. V sou€asné dob& tak neni pro amoniak stanoven imisni limit. VySe uvedena
hodnota imisniho limitu neni tedy zavazna, je vSak mozné ji posuzovat jako hodnotu, ktera dle
dosavadnich znalosti nevedla pti dlouhodobé expozici k poskozeni zdravi.

Vyhlaska ¢€.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a
biologickych ukazatel pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb stanovila
limitni hodinovou koncentraci amoniaku 200 pg/m’.

Vzhledem ke kubatufe navrhované stije skotu a uplatnénému systému odvétrani, je
predpoklad, Ze amoniak bude ze stdji emitovan v koncentracich spliiujicich emisni limity. Tyto
predpoklady potvrzuje kontrolni vypocfet emisnich koncentraci amoniaku ve vychdzejici
vzdus$ing, provedeny v kapitole B.III.1. Podle tohoto vypoctu jsou primérné emisni koncentrace
amoniaku v neredukovaném stavu na urovni 3,75 rng/m3 (vSeobecny emisni limit pro amoniak je
50 mg/m’). U nejblizéi obytné zastavby tak nebude dosahovano dfive platnych imisnich limitd
amoniaku.
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Dals$im aspektem z hlediska provozu posuzovaného zaméru je problematika hlukové zatéze
ze stacionarnich zdroji hluku a z dopravy. Vystavbou nové staje pro vykrm skotu nevzniknou v
lokalité zadné nové stacionarni zdroje hluku. Vétrani staje je pfirozené — staj je lehké vzduSné
konstrukce a proto nebude dochéazet ke vzniku nadmérné hlu€nosti pii ventilaci, kterd by mohla
piekrocit povolené hodnoty u obytné zastavby obce. Stejné tak hlu¢nost pii Cerpani kejdy nebude
nepiekraCovat u obytné zastavby povolené parametry 50 dBA ve dne a 40 dBA v noci. Rovnéz
s ohledem na charakter provozu a dalSiho technologického vybaveni stdje a pomocnych objekt
nebude dochézet k vytvareni nadmérného hluku z prostoru vlastniho arealu.

Doprava nebude znamenat zaddnou negativni zménu v akustické situaci podél piijezdové
komunikace.

Pfi nedodrzovani hygienickych ptedpistli, veterinarnich zasad a Cistoty v objektech by bylo
mozné riziko pfenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, poptipadé ptactvem. Toto riziko lze
dodrZzovéanim zasad uvedenych v oznameni prakticky eliminovat.

I kdyz zamér samotny nevyzaduje naroky na novou pracovni silu, jedna se o pozitivni
krok smérem k rentabilité provozovani celého podniku investora a tak 1ze 1 socidlné-ekonomické
dopady rekonstrukce v dané¢ dobé a v daném uzemi hodnotit kladn€, nebot’ dalsi provozovani
arealu predstavuje dil¢i 1 kdyz ne vyznamny socidlné€ - ekonomicky faktor.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi

Etapa vystavby
Béhem vystavby je nutno pocitat s jistym, nepfili§ vyraznym navySenim emisi prachu
(sekundarni prasnost), zejména pii manipulaci se sypkymi materialy béhem vystavby.

Etapa provozu

S ohledem na charakter zaméru bylo pfi rozboru vystupti do ovzdusi v ¢asti B.IIL1.
oznameni konstatovano, Ze navrhovana investice piedstavuje vyhledové maly zdroj zneciSténi
ovzdusi, ktery nespada dle zdkona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi ,,Vyjmenované
stacionarni zdroje* pod bodem 8 - Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku
nad 5 tun vcetné, nebot’ jeho celkova ro¢ni produkce amoniaku je niZsi.

Nejvyznamngj§im dopadem na ovzduSi je produkce  amoniaku.  Bylo rovnéz
konstatovano, ze byl zpracovan ndvrh ochranného pasma chovu zvitat, do kterého byly zapocteny
vSechny staje v lokalité s tim, Ze emise zapachovych latek a rozsah OP na zdklad¢ zadanych
vstupnich podminek bude malého rozsahu a nebude zasahovat nejblizsi obytné domy jizn¢ od
staji.

Podle provedenych vypocti bude pii provozu staje bezpecné zajiSténo nepiekracovani
emisnich limitd ve smyslu dfive platnych provadécich predpisii zdkona o ovzdusi, zejména
emisniho limitu pro amoniak -50 mg/m’. Vzhledem k uplatnénému vétrani v systému vzdugnych
otevienych staji, budou vyprodukované zapachové latky a amoniak dostatecné ,,nafedény* a jejich
koncentrace nebude dosahovat maximalni hranice.

Pfi rozboru vlivii uvazovaného provozu posuzované staje na ovzdusi bylo konstatovano, ze
z hlediska téchto vlivli neptfedstavuje stavba ani jeji budouci provoz zadny vyznamny bodovy
nebo liniovy zdroj znecisténi, stejné tak jako stavba samotnd nema zadny vyznamny ploSny zdroj
znecisténi ovzdusi.
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Liniové zdroje znecisténi budou ptedstavovat vSechny dopravni prostfedky, pohybujici se
po pfijezdovych komunikacich a v prostoru vlastni farmy. Bude se jednat zejména o dovoz
objemnych krmiv ke skladovani a odvoz kejdy. Realizaci zdméru nedojde k patrnému zvyseni
frekvence dopravy v lokalitg.

S ohledem na nepfili§ vyznamné produkce Skodlivin zliniové dopravy je mozné
konstatovat, Ze tato emisni zatéz nepiedstavuje v dané lokalit¢ Zadné ovlivnéni okolniho
zivotniho prostiedi.

U objektu je také predpoklad minimalni produkce tepla a tak nelze ptedpokladat zadné
tepelné ovlivnéni mikroklimatu.

D.l.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na zaklad¢ propoctenych pozadavkil na zdroje vody lze ocekévat ro¢ni potfebu vody na
trovni 3600 m’. Areal bude napojen na vefejny vodovod s dostate¢nou kapacitou zdroje vody.
Realizace zaméru tak nebude mit negativni vliv na stavajici zdroje vody vyuZzivané pro farmu ani
na zdroje v okoli.

Vlivy na kvalitu vod

V ramci vystavby je navrhovdno vodotésné feSeni stijovych podlah a podrostovych
skladovacich prostor, které bude v rdmci kolaudace dokladovano.

Tyto podrostové prostory budou dimenzovany na 6 mésicni skladovani kejdy a deStovych
z plochy silazniho Zlabu, cozZ je dostatecnd kapacita, s ohledem na ptirodni podminky v lokalité a
zakonné pozadavky. Tim je vyfeSena dostatecna kapacita skladovacich prostor na
vyprodukovanou kejdu.

Vzhledem k tomu, Ze podlahy a podrosStové prostory nové staje budou realizovany
vodotésné a opatfené hydroizolaci, nelze predpokladat negativni piisobeni zdméru na jakost
podzemnich vod. Ke kolaudaci musi byt ptfedlozeny protokoly o zkouSce nepropustnosti resp.
dokladovéano nepropustné provedeni podlah staje, podrostovych prostor a silazniho Zlabu.

Zakladni podminkou ochrany povrchovych a podzemnich vod v katastru investora je nutna
pravidelnd aktualizace jeho havarijniho planu, véetné planu hnojeni, pfi respektovani zv1asté
chranénych uzemi a jejich ochrannych pasem, tdolnich niv tokd, okraji rybniki s ptihlédnutim
k zdsaddm aplikace v PHO vodnich zdrojl (bude-li zde hniij aplikovén).

Pii respektovani vSech podminek uvedenych v ozndmeni by nemélo dochazet
k negativnimu ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod v posuzované lokalité. Nedojde také
k Zddnému negativnimu ovlivnéni kvality vod na polnostech v §ir§Sim okoli, na které budou
statkova hnojiva aplikovana.

Zpracovatel ozndmeni podporuje navrzeny systém odvedeni, skladovani a vyuziti
vznikajicich statkovych hnojiv z nové stije.

Vlivy na hydrologické poméry

Vzhledem k tomu, Ze nejde o velky rozsah nové vystavby, nedochézi k velkému rozsiteni
zastavby na tkor rostlého terénu a tim ani k vyraznému zvyseni odtoku destovych vod z lokality.
Dest'ové vody ze stiechy a novych ,,Cistych® ploch budou svedeny na terén a zasakovany.
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Za nejvhodngj$i teSeni povazuje zpracovatel oznameni plo$né rozptylenou infiltraci
odpadnich vod pomoci nékolika vsakovacich prvka. Konkrétni projektové teSeni daného
problému je nutno konzultovat se zpracovatelem IGP, ktery navrhne odpovidajici feSeni. Toto
bude feSeno v projektové dokumentaci pro uzemniho fizeni

Vzhledem k rozsahu nové zpevnénych ploch neni tak nutno uvaZovat s dopady na
odtokové poméry.

Vlivy na hydrogeologické poméry

Hydrologické zmény v dusledku realizace stavby se nepfedpokladaji a lze konstatovat, Ze
stavba nebude mit zddny negativni vliv na hladiny podzemnich vod, pritoky ¢i vydatnost vodnich
zdroj.

D.1.4. Vlivy na pudu a horninové prostredi

Realizaci zaméru dojde k malému zaboru orné pidy ze ZPF. Jedna se o zdbor nejméné
kvalitni pidy v regionu (V. tf. ochrany) a tak lze, za pfedpokladu dodrzeni vSech zasad ve smyslu
zdkona CNR &.344/92 Sb., s timto zaborem souhlasit. Jde o maly zabor pady pro udely
zeméde€lské prvovyroby, ktery je v souladu s izemnim pldnem obce. Vzhledem k minimalnimu
rozsahu a zminé€nou navaznost na areél, nedojde timto ani k zadsadni zmén¢ ve vztahu k vyuziti
uzemi.

Zprostitedkovanym vlivem na pidu mutze byt plosnad aplikace vedlejSich organickych
produkti na pozemky, ponévadz ma vliv na fyzikdln¢ chemické vlastnosti piid - zlepSovani
podilu organickych latek v pidé. Zaorani pfispiva rovnéz k provzdusnéni pidy, coZ jsou
jednoznacné pozitivni vlivy zaméru. Negativnim dopadem vSak mitize byt eutrofizace pud pii
prehnojeni (nerespektovani aktudlnich vystupti AZP pfti rozvozu organickych hnojiv — aplikace na
pozemky dostatecné zasobené dusikem) nebo pii nerovnomérné aplikaci.

Jak jiz bylo zminéno, specifikou zivocisné vyroby je pravé okolnost, Ze zprostredkované
vlivy, vyvolané potfebou vyuziti vedlejSich organickych produktl zasahuji daleko Sir§i izemi, nez
pfimé vlivy vlastni vystavby.

Oznamovatel hospodaii na cca 850 ha zeméd¢€lské plidy a neprovozuje jinou zivociSnou
vyrobu. Pozemkové zazemi pro bezproblémové uplatnéni vyprodukovanych statkovych hnojiv je
tak dostatecné. Vlivem provozu nové staje vykrmu bykiti dojde v rdmci spole¢nosti oznamovatele
k pozitivnim zméndm, nebot’ produkce vlastnich statkovych hnojiv povede ke snizeni spotteby
prumyslovych hnojiv na obhospodatfovanych pozemcich 1 ke snizeni ndkupu cizich statkovych
hnojiv.

Vzhledem k tomu, Ze skladovaci prostory pro vyprodukovana statkova hnojiva budou mit
dostateCnou kapacitu, bude mozné je aplikovat podle potieb osevniho postupu — prfedevSim
v jarnim obdobi a pak po sklizni obilovin, pfed dalSim osevem ozimnich plodin. Budou tak
dodrzovany zésady spravné zemedeélské praxe a zarovei zakonné limity pro hnojeni pozemk.

Oznamovany zamér negeneruje vlivy na horninové prostfedi napiiklad hloubkovym
zakladanim objektu, nebo dosahem do tizemi, chranéném podle horniho zakona (CHLU, DP).
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D.1.5. Vlivy na floru a faunu

Vlivy na floru

Zamér je realizovan v blizkosti aredlu, kde je v soucasné ornd pida. Jsou tak dotceny
pouze plochy, které se nenachézeji v pfirod¢ blizkém stavu - intenzivné vyuzivana puda — orna
puda. Vramci vystavby je nutnd je prevence ruderalizace uzemi po vystavbé, kvalitnim
ozelenénim volnych ploch a vysadbou zelené€ po jiznim okraji aredlu.

Posuzovany zamér neznamend ohrozeni populaci zvlast€ chranénych nebo regiondlné
vyznamnych druht rostlin; v misté planované vystavby se plochy s takovymi vyskyty nenachazeji.
Plochy s vyskyty takovych druhii jsou soustiedény do nékterych skladebnych prvki USES nebo
do prostorti pifi vychozech podlozi, které jsou vylouceny z aplikace vedlejSich organickych
produktt.

Vlivy na floru je tudiz moZzno pokladat za nevyznamne.

Vlivy na faunu

Zamér neznamend ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vzacnych druht
zivocicht, véetné jejich reprodukénich prostor, jinak nejsou ani vlastni vystavbou ohroZeny jiné
populace jinych druht Zivocicht, s ohledem na lokalizaci zadméru; nedochdzi k ruSeni hnizdnich
moznosti ve vyznamngjSich porostech, ani k ndhrad€ lucnich porostid ¢i druhové rozmanitych
bylinotravnich lad zastavénymi ¢1 zpevnénymi plochami. Vlivy na populace zivocisnych druhi je
tedy mozno pokladat za nevyznamné.

D.l.6. Vlivy na ekosystémy

Nedochazi k vyznamnéjs$i zméné habitatu napt. vétSim zpevnénim ploch na rostlém terénu
ve vazbé na skryvky rostlinného pokryvu, a tak 1ze dovodit pouze nevyznamnost ptimych vlivii na
ekosystémy prostoru stavenisté a nejbliz§iho okoli staveniste.

a) vlivy na prvky USES
Z hodnoceni ¢asti oznameni, tykajici se Uzemniho systému ekologické stability krajiny
vyplyva, ze zadmér nezasahuje do Zadného stivajiciho nebo vyhledového skladebného prvku
USES ani zadného interakéniho prvku ekologické stability krajiny zijmového tzemi.

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zadny z vyznamnych krajinnych prvki "ze zakona" (§ 3 pism, b/ zak. &. 114/1992 Sb.)
neni realizaci posuzovaného zdméru piimo dotcen.

V ramci aplikace vedlejSich organickych produkti by mohlo dochdzet k eutrofizaci
nékterych stanovist, pokud by nebylo feSeno zapravovani do pidy, kontrolovana optimalnost
davky zivin na jednotku plochy v ramci tzv.agrochemického zkouSeni pid (AZP). Stanoviste,
kterd odpovidaji narokim regiondln¢ vyznamnych ¢i zvlasté¢ chranénych druhd, jsou z ndvrhu
aplikace vyloucena jako podminka pro aktualizaci rozvozového planu. Jde tak o minimalizaci
lokélnich vlivii na ekosystémy.

¢ vlivy na prvky Natura 2000.
V blizkém okoli farmy se nenachézi zadna lokalita zatazend do soustavy evropsky
vyznamnych stanovist. Lokality jsou tedy mimo jakymkoliv pfimych i nepfimych vlivi
posuzovang stavby.
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D.1.7. Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Oznamovany zamér je realizovan jako vystavba stije pro chov skotu zapadné od
stavajicich aredli zivociSné vyroby v obci Hlohova. V kontextu ochrany krajinného razu jde tedy
ptedevsim o posouzeni dopadu stavby stfedniho métitka v pohledové nejexponovangjsi poloze od
jihozapadu. Na zakladé tohoto ramcového vyhodnoceni pro odhad moznych aspekti ovlivnéni
krajinného rdzu je mozno konstatovat, Ze:

a) nedochazi ke vzniku zcela nové charakteristiky uzemi ani k vyrazngj$i zméné poméru
krajinnych slozek, nebot novy objekt navazuje na stdvajici rozsahlou zastavbu
zemé&délského aredlu, kterd je tvofena podobnymi stijemi a dal§imi i vét§imi skladovymi a
hospodarskymi objekty

b) za nepfiznivy aspekt je nutno pokladat urcité zhmotnéni zéstavby za okrajem stavajiciho
aredlu z jizniho a jthozdpadniho pohledového sméru

c) novy objekt stije si zachovava hmotové urcujici horizontalni dominanci, ktera je shodna se
stajemi ve vedlejSim arealu

d) dalkové pohledy je moZzno pokladdat za nevyznamné, protoZze jsou jiz zésadné ovlivnény
pusobenim stavajici zastavby

e) objekt stdje by me¢l byt feSen ve stfizlivé barevné kombinaci svétlych omitek, tmavsich
architektonickych prvkl (pobiti Stitu, vrata) a s preferenci ptirodnich materiald a pfirodnich
odstind, s vylou¢enim reflexnich materidli a vyrazné barevné kombinace

f) na jizni a jihovychodni strané aredlu bude provedena vysadba pasu vzrostlé zelené
stromového a kefového patra, ktery kromé bariérové funkce bude plnit funkei estetickou
(zmenSeni negativnich vlivl na krajinny raz)

Pti dodrZeni uvedenych opatfeni je mozno vlivy na krajinny raz poklddat za malo
vyznamne.

D.1.8. Vlivy na dalsSi parametry Zzivotniho prostredi

Vlivy na funkéni vyuziti izemi nenastanou. Zameér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémut ¢i zplisob vyuziti
uzemi. Zamér v sob& neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu ohledné
radonoveého rizika.

Zamér neznamena ovlivnéni z4jma pamatkové péce, rovnéz neznamend zaddny dopad na
kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviluje jiné kulturni hodnoty nematerialni
povahy.

Uvazovand a projektovand varianta vyuziti uzemi navazuje na tradicni uZzivani
zemé&délského arealu. Navrzend kapacita nové staje je priméfend, bez vyraznéjSich zmén od
soucasného stavu. V blizkém okoli aredlu nejsou rekreacni objekty a stiediska, které by mohly
byt provozem aredlu ovlivnény. Nedojde k nezddoucim vlivim na mozné rekreacni vyuziti
krajiny.
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D.ll. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

S ohledem na vystupy pfedchozi ¢asti Ize konstatovat, Ze neni piekroceno lokalni métitko
vyznamnosti vlivll, spojenych pfiméfenou kapacitou arealu. Vlivy z hlediska dotceni kvality
ovzdusi Ize predpokladat v ramci nejbliz§iho okoli farmy. Podle propoc¢tu navrhu OP nedochazi
k nadmérnému $ifeni imisi amoniaku a ostatnich zapachovych latek do obytné zastavby obce.

Uzemi pro aplikaci vedlejsich organickych produktd z farmy je nutno pokladat za prostor
velkoplo$nych vlivl s tim, Ze pfi dodrZeni vSech technologickych zdsad a pti dodrZeni vhodnosti
pozemkl pro aplikaci (vylou€eni pozemkl svazitych, pozemki v dosahu obytné zéstavby,
pozemku trvalych travnich porostii v nivach, kolem rybnikli a vodnich tokt, zajisténi optimalni
davky podle vysledki AZP) nelze ptedpokladat vySs$i miru neptiznivosti nebo vyznamnosti vlivi,
vznikajicich v disledku této aplikace. Lze dolozit dostatecné pozemkové zadzemi orné ptidy pro
zapravovani statkovych hnojiv v rdmci hospodaiského obvodu oznamovatele, je doporucena
aktualizace jeho rozvozového planu.

D.lll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahuijicich
statni hranice

MozZnost nepiiznivych vlivl pfesahujicich statni hranice neni redlna.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivi

Pro minimalizaci vlivii jsou navrZeny niZe uvedené podminky a opatieni:

1V.1.Podminky , které je nutno respektovat béhem piipravy zaméru

B zpracovat havarijni plan podle pozadavkd vyhlasky €. 450/2005 Sb., v plathém znéni s jehoz
obsahem budou seznameni vSichni pracovnici farmy a tento predlozit do kolaudace ke
schvaleni vodohospodaiskému organu

B v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazdovani
jednotlivych druhii odpadtl, zejména pak odpad( kategorie "N°" a ostatnich latek skodlivych
vodam, tyto budou ukladany pouze ve vybranych a oznaéenych prostorach v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

B dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhti odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zplisobu jejich zneskodnéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

1V.2. Podminky, které je nutno respektovat béhem realizace zaméru
B prii vystavbé provést zabor jen nejnutnéjsi plochy zemédélské pudy

B zajistit Fradné sejmuti a vyuziti kulturni vrstvy pudy, pripadny odvoz nevyuzitého prebytku
projednat s organem ochrany ZPF

B dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druhi a mnozstvi odpadd vzniklych
v prubéhu vystavby a dolozi zplsob jejich vyuziti respektive zneskodnéni
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pfi vystavbé dodrzet pozadavky projektové dokumentace na stavebni provedeni
nepropustnych podlah a podrostovych prostor staje a silazniho zlabu, ke kolaudaci dolozit
jejich vodonepropustné slozeni

zajistit dusledné oddéleni toku destovych vod mimo prostory mozné kontaminace
(zastifeSena hnojna koncovka, stani techniky, manipulaéni prostory s uhynulymi zviraty)

pro obdobi vystavby zabezpedit, ze venkovni stavebni prace spojené se zvysSenu hlucnosti
(napf. vykopové prace, terénni Gpravy apod.) nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu,
ve statem uznavanych svatcich, a v noénich hodinach

v pripadé zvySené prasnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost vznika,
provadét ocistu kol techniky pred vyjezdem na komunikace

v prostoru stavenisté zakazat myti motorovych vozidel a manipulaci s latkami nebezpeénymi
vodam

realizovat vysadbu drevin na jizni a jihovychodni hranici arealu

dasledné rekultivovat v ramci sadovych uprav vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi

z diivodu prevence ruderalizace Gizemi a Sifeni alergennich plevell

vesSkeré materidly a natéry, se kterymi mohou pfijit do styku zvifata nebo obsluha stjji,
pripadné krmivo, budou zdravotné nezavadné, natéry pak ekologicky priznivé (vodou
reditelné)

1V.3. Podminky, které je nutno respektovat béhem provozu zameéru

zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, v€asnym vyvazenim
statkovych hnojiv, ¢istotou provozu, zabezpecenim kadaveri a udrzovanim dopravnich
prostiedkll v dobrém technickém stavu

zajistit optimalni provétravani staje z divodu dostateéné obmény vzduchu v objektu

udrzovani celého arealu v Cistoté a poradku, nezastavéné plochy pravidelné osetrovat a tim

zamezit Sifeni plevell

prisné dodrzovani veterinarnich, hygienickych a bezpeénostnich predpisti a pokyna (navodu)
pro obsluhu technologickych linek

pravidelné aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodarstvi podle zasad, danych
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech o vystupy posuzovaného arealu po vystavbé

pouzivani statkovych hnojiv musi byt v souladu s § 9 zak. ¢. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znéni
pozdéjsich zakonu a provadécimi predpisy k tomuto zakonu

pri aplikaci statkovych hnojiv zajistit izemni ochranu v okoli vodnich ploch, vodnich toki - ve
smyslu platnych metodik dodrzet ochranné pasmo téchto povrchovych vod

zajistit pravidelné provadéni deratizace a dezinsekce odbornou firmou
disledné zajistit vSechna protindkazova opatreni podle prislusnych predpist

udrzovat komunikace v cistém stavu, zejména pfi manipulaci s kejdou a pfri sklizni picnin

1V. 4. Podminky, které je nutno respektovat pii ukoncéeni zaméru

V pripadé likvidace objektu (po pozaru aj.) postupovat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.o
odpadech z titulu plivodce odpadu a v souladu se stavebnim zakonem.

V pripadé likvidace chovu ze zooveterinarnich divoda disledné dbat ochrany slozek Zivotniho
prostiedi ve vztahu k pouzitym sanaénim latkam a postupim

Ing. Petr Pantofli¢ek 43 Ladislav Vogeltanz‘




Vykrmna bykit Hlohovd Oznameni dle piilohy &. 3

D.V. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri specifikaci vlivl

S ohledem na skutecnost, Ze k datu vypracovani ozndmeni o vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi byly vétSinoveé rozpracovany znamy vSechny zakladni podklady technologické, udaje o
kapacitach, vstupech a vystupech, dale udaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo mozZno,
pomérné podrobné provést vlastni analyzu vstupt, vystupli i vlivli posuzovaného zaméru na
Zivotni prostfedi.

S ohledem na absenci konkrétnich udaji o rozvozovych vzdélenostech pii aplikaci
statkovych hnojiv nebyly tyto parametry podrobné&ji propocitavany ¢i odhadovany.

S ohledem na umisténi zdméru a nevyznamnost predpokladanych vlivii na pfirodu nebyl
provadén podrobny biologicky priizkum.

E. POROVNANIi VARIANT RESENi ZAMERU

V zadani stavby je feSena jedind varianta, spocivajici v popsané vystavbé nové
bezstelivové stdje vykrmu bykl se silaznim zlabem. Velikost 1 dispozi¢ni uspotradani staje plné
vychazi z provoznich pozadavkii investora. Variantnim feSenim je mozno povazovat volbu
kone¢ného technického feseni haly vcetn€ volby barvy a systému stie$ni krytiny.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

1) Mapova a jina dokumentace tykajicich se tudaji v oznameni

V prilohové ¢asti je predloZeno:

Mapa SirSich vztahi

Fotodokumentace stavenisté

Situace stavby

Vytez z mapy uzemniho planu obce

Navrh OP chovu zvirat

Vyjadieni KU k vliviim zaméru na lokality systému Natura 2000
Vyjéadteni ptislusného stavebniho ufadu k zdméru

NN hAE LD —

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Na zaklad¢ konzultace zpracovatele ozndmeni s oznamovatelem je moZzno konstatovat, ze
zadna z podstatnych informaci o zaméru, kterda by mohla mit dopad na odhad velikosti a
vyznamnosti vlivli na zivotni prostifedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funk¢ni vyuziti Gizemi,
nebyla zamlcena.
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G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

%

Pfedmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostiedi, v platném znéni je vystavba nové staje pro vykrm skotu v obci Hlohova.

Nazev stavby: Vykrmna bykid Hlohova
Kraj: Plzensky
Obec: Hlohova
Katastralni tzemi: Hlohova
Pozemek: parc.¢. 805/2
Stavebni ufad: MeU Staikov
Stavebnik: Ladislav Vogeltanz
Hlohova ¢.p. 109, 34561 Staiikkov
ICO: 603816129
Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zem&délstvi, Zivoc€isna vyroba

Cilem zdméru je vybudovat na severnim okraji obce Hlohové novou st4j pro vykrm byki a
rozsitit své zemédélské podnikani 1 o Zivoc€iSnou vyrobu. Staj bude umisténa zdpadné od
stavajiciho aredlu zivocisné vyroby na severnim okraji obce Hlohova.

Novostavba staje bude mit kapacitu pro 200 ks bykli ve vykrmu o primérné zivé hmotnosti
cca 365 kg. Do vykrmny budou naskladiiovana zéastavova telata, kterd budou vykrmovéna az do
jate¢né hmotnosti cca 600 kg. V rdmci vystavby bude vybudovdn i novy sildzni Zlab pro
skladovani objemnych krmiv (silaZe, senaze).

Jednéd se o jednopodlazni objekt obdélnikového pidorysu s rozméry 25,6 x 60,2 m, se
sedlovou stiechou o spadu 22 stupriti.

Barevné feSeni stfeSniho plasté haly bude v pfirodni Sedé barvé - bude pouzita vlnita
krytina Vltava AS. Po spadnici budou umistény v pravidelnych odstupech pasy vlnitého
sklolaminatu k prosvétleni interiéru. Spodni oplasténi obvodovych stén bude z betonovych panelt
o vysce 1,4 m a vrchni oplasténi bude pomoci boc¢ni svinovaci plachty. Spodni ¢ast $tith bude
z monolitické stény o vysSce 1,4 m. Vrchni ¢ast bude oplasténd pomoci prekladanych prken 1°
uchycenych na dfevénych pazdicich.

Ve hiebeni stiechy je nad st4ji navrzena vétraci Stérbina. Osvétleni je pfirozené a umelé
zativkovymi svétly.

Staj je teSena jako maximalné vzdu$na a netemperovand, tj. podminky, které nejvice
vyhovuji chovu skotu. Tato nejosvédCenéjsi a nejjistéjsi forma ustdjeni vyrazné snizi pracnost pii
Zaroven jsou plné€ respektovany pozadavky vyplyvajici z nejnovejSich poznatki v oblasti ochrany
zvitat a welfare.  Socidlni a hygienické zatizeni nebude ve staji budovano.

Kotce pro ustijeni bykl jsou umistény v navrhované stdji po obou strandch centralniho
krmného stolu a jsou dimenzovany plosné podle stafi ustajeného skotu. Hrazeni kotct je ocelové
trubkové konstrukce. Profil trubek a jejich stén odpovida parametrim ustajenych zvitat. Za kotci
pfi podélné sténé objektu je feSen kryty vybeh pro zvifata. Ustajeni je feSeno jako bezstelivové
na roStech. Kapacita jednotlivych kotcti je 10 ks bykti. Kapacita staje je 200 mist.

Krmeni bude zakldddno na prljezdny krmny stil pomoci mobilniho krmného vozu.
Napéjeni bude napajecimi zlaby s temperovanou vodou. Vykaly budou proslapavany rosSty do
podrostovych prostor, které budou zaroven slozit jako skladovaci prostory na kejdu.
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Misto vystavby na pozemku zapadné od stavajiciho arealu, bylo vybrano predevSim
z diavodii navaznosti na tuto zemeédélskou vyrobni zénu obce a dale zdavodi vyfeSenych
majetkovych vztahi k zastavovanému pozemku. Oznamovatel je majitelem pozemku a pozemek
ma dobré napojeni na stavajici komunikacni sit. Je zde 1 moZnost napojeni na elektrickou sit’ a
vetejny vodovod. Misto vystavby je i souladu s Gzemnim pldnem obce, nebot se jednd o
rozvojovou plochu pro zemédélskou vyrobu.

Velikost stdje z hlediska jeji kapacity patii v soucasné dobé ke kapacitim menSim s
dostate¢nou navaznosti na zemédélskou ptidu.

V ptipad¢ vystavby staje pro vykrm bykll v obci Hlohové se jedna o stavbu uvazené
pfipravovanou, situovanou na okraji obce a v dostate¢né¢ vzdalenosti od nejblizSich obytnych
objektli z hlediska jejich ovlivnéni provozem stéje.

Technologicky se zhlediska chovu skotu jednd o systém odpovidajici dneSnim
nejnovejSim  poznatkim v tomto oboru, ktery garantuje bezpecny a relativné cisty provoz
s vysokou kulturou prace obsluhy a s dostatecnym welfare chovaného skotu.

Celkovée je mozno na zaklad¢ ptedchozich rozborl konstatovat, Ze :

Naroky na vstupy jsou piiméfené rozsahu vystavby a provozu nového arealu a z hlediska
moznosti jejich zabezpeceni nevznikaji Zadné zasadni problémy.

Provoz stavby je na vstupy nenarocny a piedpokladd se pouze spotieba objemnych a
jadrnych krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatecné kapacité k dispozici jiz
v soucasné dob¢.

Stavbou nebude naruSen krajinny raz, negativné dot¢ena fauna ani fléra. Vystavba a
uzivani nového objektu chovu skotu a dalSich pomocnych objekti chovu, nebude pfi jejich
fadném provozovani a dodrzovani podminek uvedenych v ozndmeni negativné ovliviiovat
chranénd tizemi dle zdkona ¢.114/92 Sb.

U vystupii je v oblasti ovlivnéni ovzdus$i, z uvedenych vysledki vypocti ochranného
pasma chovu a emisnich charakteristik zdroje znecisténi ovzdusi amoniakem a dalSich vypocta
patrné, Ze posuzovany zamér v podstaté neznamend vyznamnou produkci emisi zapachu a
amoniaku.

Emisni koncentrace amoniaku budou hluboce podlimitni a tak Ize u obytné zastavby
ocekavat 1 imisni koncentrace amoniaku podlimitni, které nemohou negativné ovliviiovat
obyvatele nejblizSich domi. Stejné tak nové vypoctené ochranné pasmo chovu zvirat nezasahuje
obytnou zastavbu obce.

Z hlediska produkce statkovych hnojiv lze konstatovat, Ze se jedna o mnoZzstvi, které bude
bez problémil uplatnéno na pozemcich oznamovatele. Statkova hnojiva budou skladovana ve
vodohospodatsky zabezpecenych prostorach s dostatecnou skladovaci kapacitou.

Z hlediska produkce odpadii jak pii vystavbé, tak i provozu farmy je mozno konstatovat, ze
zamé&r neni spojen s vyznamnou produkci odpadid a vétSinu odpadu lze vyuzit - recyklovat.
Vyuziti ¢ zneSkodnéni odpadii bude zajiSténa prostiednictvim smluv s autorizovanymi
specializovanymi odbornymi firmami v rdmci regionu.

Pti provozovani arealu chovu skotu bude uplatiiovana vesmées mobilni mechanizace, jejiz
hlu¢nost je dana zdrojem pohonu, kterym bude zpravidla motor nakladace, traktoru nebo jiné
zemédeélské techniky. Lze predikovat, ze v aredlu nedojde k vytvafeni nadmérného hluku ani
vibraci a tyto se v provozu vlastniho aredlu nebudou projevovat. Vétrani stdje je zajiSt€no
pfirozenym proudénim vzduchu stfeSnimi a bocnim Stérbinami.

Celkové je moZzno konstatovat, Ze zdmér ovlivni Zivotni prostfedi v hodnoceném tzemi
pouze v omezeném rozsahu bez vyraznéji negativnich ovlivnéni jeho slozek a bez ohrozeni jeho
trvale udrzitelného rozvoje.

Umisténim areédlu ve zranitelné oblasti dle NV ¢. 262/2012 Sb. je vSak posilena nutnost
vodohospodaiské ochrany jak vlastniho prostoru aredlu a pied Unikem zévadnych latek - tedy
zajiSténi pozadavki na vodotésnost a dostateCnou kapacitu skladovacich prostor na statkova
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hnojiva, tak dotceného uzemi, na které budu hnojiva aplikovana (pravidelnd aktualizace
rozvozného planu). Navrhované feSeni stije a navrhovanych skladovacich prostor na statkova
hnojiva a objemna krmiva tyto pozadavky spliuje.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za dodrZeni podminek, uvedenych v bodé D.4
predloZeného Oznameni, je moZno zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru
z pohledu ziakonnych i vécnych podminek ochrany Zivotniho prostredi, jeho sloZzek a zdravi
obyvatelstva.

UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Jméno, ptijmeni, bydliste a telefon zpracovatele oznameni

Hlavni fesitel:

Ing. Petr Pantofli¢ek, Prestavlky u Ceréan &.p.14, PSC 25723,

tel.+ fax 317777888, 602331975, e-mail: petrpantoflicek@quick.cz
osvédceni odb. zpisobilosti — autorizace dle § 19 zak. ¢. 100/01 Sb.:
MZP CR ¢&.j.1547/197/OPVZP/95

Datum zpracovani oznameni: 8.9.2014

Podpis zpracovatele ozndmeni:
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Hlavni pouzité podklady

Zadani stavby ,,Vykrmna bykid Hlohova“, zpracované projektantem Ing. Jifi
Prochazka, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 0007041, Vitézska 1142,
264 01 Sedl¢any

Konzultace a podklady projektovych a inZenyrsko- dodavatelskych organizaci
zabezpecujicich dodavku technologie

Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR (1990)
UTP regionélni a nadregionalni izemni systémy ekologické stability Ceské republiky

Odborna literatura a prace z oborti mistopisu, geologie, hydrologie , biologie a ochrany
zivotniho prostfedi, vesmes Academia Praha 1987-1992

Archivni informace CHMU, EU, CGU, Geofond, povodi, mapové podklady a jiné
informace

Roéenky Zivotni prostfedi CR 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012
odborna literatura z oboru zemédélskych emisi

Technické doporuceni MZe CR - informaéni list & 01.01.08. ,,Zakladni provozné
technologické ukazatele pro skot*

odborna literatura z chovu skotu

H. PRILOHA
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Mapa SirSich vztahu

Fotodokumentace staveniSté

Situace stavby

Vyrez z mapy uzemniho planu obce

Navrh ochranného pasma chovu zvirat

Vyjadieni KU k vliviim zaméru na lokality systému Natura 2000

Vyjadreni prisluSného stavebniho uradu k ziméru
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Priloha ¢. 1
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Fotodokumentace stavenisté Pfiloha &. 2
Letecky snimek lokality se zakresem objektt
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Jihozapadni pohled na misto vystavby staje
(v pozadi stavajici areal)
o ;
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Situace stavby Pfiloha &. 3
Katastralni mapa se zakreslenim nové staje
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Pudorys staje
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Vyfrez z mapy uzemniho planu obce Piiloha ¢. 4
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Pfiloha &. 5
Navrhu OP chovu zvirat

Ladislav Vogeltanz
Hiohova ¢.p. 109

NAVRH

OCHRANNEHO PASMA CHOVU ZVIRAT

Posouzeni mozného dosahu pachovych emisi
v okoli strediska chovu zvirat

Vykrmna byku
Hlohova

Zpracovatel OPCHZ:

Ing. Petr Pantoflicek Prestavlky u Ceréan 14, PSC 25723,
Autorizace - osvédéeni odb. zpiizob. MZP CR &5 1547/107/0PVZP/O3

tel: 317777888, 602331875
email: petrpantofliceki@quick.cz

srpen 2014
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NAVRH OCHRANNEHO PASMA CHOVU ZVIRAT

OBSAH:

A Technicka zprava
B. Vypofetni listy navrhu OP
C. Situace 1:2880

A. Technicka zpriva

1. Uvod a zdivodnéni

K zajifténi ochrany Zivotnich podminek obyvatel pied nepfiznivimi vy
stiedisek Zivociiné vytoby se tato zafizeni umustuyi v potiebné vzdilenosti od souvislé
zastavby, piipadné od objeki a zafizeni vyZzadwicich hygienickou ochranu.

Navrh ochranného pasma chovu hospodarskych zvifat pro stije chovu skotu je
zpracovan v souvislosti s investiénim planem vystavby nové stiaje pro vykmm skotu na
severozapadnim okraji obee Hlohova.

Vzhledem k tomu, Ze se sti) nachazi zipadné od stavajicitho aredlu chowvu skotu
jmného provozovatele a jednotliva ochranni pisma se navzajem piekryvaji je ochranné
pasmo chowvu zvifat spocteno pro oba aredly spoletné.

Ochranné pasmo bylo zpracoviano na objednivku pana Ladislava Vogeltanze —
soukromého zemédélee, bydlisté Hlohova ép. 109, 34561, ktery je oznamovatelem,
investorem a budoucim uZrvatelem stavby.

Vypocet je proveden podle metodikey: |, Postupu pro posuzevdani ochranného pdsma
chovii zvirtat z hlediska ochrany zdravych Zivomich podminek™, ktery byl publikoven
v periodice  Stamiho  zdravomiho  dstavu ,Acta  hygiemica  epidemiologica et
microbiologica”, ¢islo 8/1999, ktera je vyuZivina napfiklad v procesech posuzovani vlivii
zemédélskych staveb Zrvodiing vyroby na Zivotni prostiedi podle, zdkona. ¢ 100/2001 Sh.

Vystupem posouzeni je tedy ovéfeni teoretického dosahu pachovych enmsi
formou modelového vipoétu echranného pasma chovu.

2. Udaje o stiedisku zivoéisné vyroby

2.1. Stajové objekty navrhované

Objekt ¢ 1. —v¥krmna byki
celkova kapacita stije 200 ks byki ve vk, prim. #Zva
hmotnost 365 kg, provoz bezstehvovy, jimka na kejdu
(podroitové prostory) o min  kapacit? 6 mésich. vétrani
piirozené otevienynu boénimi sténami a hiebenovou vétraci
Etérbinou
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2.2, Stajové objekty stavajici

Objekt vikrmny bykid je navrZzena jihozapadné od stfediska Zivoéisné vyroby, které
provozuje jinv pravoi subjekt. Vychodné od tohoto stfediska se nachari jesté jedna stdj
pro dojnice jiného provozovatele. . ProtoZe se ochranni pasma staji jednotlivich pravnich
subjekti piekryvaji. je proveden souhrmny vypocet pro viechny stije dohromady.

Objekt .2 — parc €. 418
- stavafici stav: odchovna mladého dobyvika
kapacita staje 400 ks jalovic ve véku 7-24 mésich, prim. Ziva
hmotnost 310 kg, provoz stelivovy, hnojisté v arealu, vétrani
piirozené ofevienymi  boéninu sténami, olmy a  wéiraci
stérbinon
- navrhovany stav: beze zmén

Objekt .3 — parc & 419

- stavajici stav: staj pro dojnice
kapacita stije 174 ks dojnic, prim. Ziva hmotnost 570 kg,
provoz stelivovy, hnojisté v aredln, vétrini pfirozené
otevienvmi okny a dvefmi a hiebenovou vétraci stérbinou
- navrhovany stav. beze zmén

Ohbjekt £.3 — pare €. 410

- stavajici stav: staj pro dojnice
kapacita stije 174 ks dojnic, prim. Ziva hmotnost 570 kg.
provoz stelivovy, hnojisté v aredlu, vétrani pfirozene
otevienvini okny a dvefmi a hiebenovou vétraci stérbinou
- navrhovany stav: beze zmén

Ohjekt .3 — pare €. 432/3

- stavajici stav: staj pro dojnice
kapacita stije 95 ks dojnic, pmim. Zivi hmotnost 570 kg
provoz stelivovy, hnojisté v aredlu, vétrani pfirozene
otevienvini boénimi sténami a hiebenovou vétraci Stérbinou
- navrhovany stav. beze zmén

2.3, Pomocné objekty zivoéisné vvroby

V obou arealech Zivoéisné vyroby jsou vybudovany pomocné objekty jako jsou
silafni 7laby, hnojisté a jimky na odpadni vody.

Emisni objety (hnojidté, jimky na odpadni vody nejsou umistény mezi objektem
hygienickeé ochrany a objekiy st3ji. Nejsou tedy do vypoftu OP zahrnuty jako emuisnd
objekty.
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3. Popis vvpodétu OP a visledky vipoétn

Bylo spocfteno podle metodiky Statnitho zdravotniho ustavu. Metodika byla
publikovina v éasopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica & 8/1900.
Tento metodicky postup je zaloZen na objektivnim kvanfitativnim vvpoctu produkce
zapachovych litek. vyjadfenych sumon emisnich Fisel z jednotlivich chovii zvifat
v zavislosti na poctu zvifat a technologi ustajeni a viychazi z dlouholetych zkuienosti v
nas i v zahraniéi. V této rozptylové studii zipachovych latek, je pouZita vétrni miZice
CHMU pro lokalitu Stafikov (cca 1 km severns)

Nazvoslovi:
OP - ochramné pasmo chovu zvifat
OZV - objekt ZV
OHO - objekt hygienicke ochrany
EAT - kategorie hospodafskych zvifat
D - dojnice
J - jalovice (mlady skot)
VS - wykrm skotu
Tml - telata mlééna
STAV - skuteény pocet zvifat
OZH - oznaeni Zivé hmotnosti
C7H - celkova Ziva hmotnost
T - standardni pocet zvifat
Cn - emisni konstanta uréité kategorie zvifat
En - enusni éislo
TECH- korekce na technologu
PREV- korekee na pievyiend
ZEL - korekce na zeledi
OST - korekce na ostatni
CEL - soméet viech koreked
EEn - emisni islo korigované
ILn - vzdalenost mezi OHO a OZV
Lgs  -vzdalenost emisniho stiedu
AIFAn - stiedovy tihel mezi spojnici OZV a OHO a spojnici dalstho OZV a OHO
ATLFAgs - stiedovy Ghel emisniho stiedu
0P - polomér OP )
+/- - vysledek je rozdilem vypoéteného a poZzadovaného poloméru OP stiediska ZV

Polomér kruznice navrhu PHO opsané emisnimu stiedu se vipocte podle vztahu

fPHO = 12498 * (sumaEFEkn)™"
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Polomér OP byl wipocliem stanoven:

Navrhované OP - OHO Obytny diim jizné od aredlu parc. C. 232, &p. 11

tPHO pro emisni stied ESn

PHO = 124908 * 308°%

Vzdalenost emisniho stfedu k OHO (Lgs) = 24816 m

Postup vypoctu, uvazované korekce emisniho &isla:

L

= 23731m

Byly zvoleny nejblizii objekty hygienické ochrany (viz. situace 1 : 2880) - obytny
dium jizné od aredld parc. €. 232, ép. 11
Byl proveden wypocet OP k OHO v jedné variant® - navrthovany stav - wviz

vypodetni listy.

Pii stanoveni vzdilenosti mezi OZV a OHO byly vzaty do vypoétu vzdilenosti od
stiedn stajovych objekm k objektu hygienické ochrany (pomocné emisni objekty

nejsou umistény mezi staji a Objektem hygienicke ochrany)

U aktudlnich krajnich objektia chovu zvifat €. 1 a 4 jejichz OP piesahuje OP celého

arealu, bylo provedeno doplnéni navrhm OP v pfisluénych smérech

Varianty vypoétu:

Varianta - Navrhovany stav

Pii vipoétu emisniho €isla EK  byvlv provedeny tvto korekce:

Korekee dle fetnosti vétra: Skutefnou éetnost vétru dle vétrné mizice a aktudlnim smém
(od objekiu chovu k OHO) s piiftenou osminou bezvétii (calmu) vijadiime
v procentech . kterd pfesahuji (resp. nedosahuji) pramérnou éetnost s
osminou calmmw (12,5 %49). Podle téfo hodnoty korigujeme za kazdée procento
nad primér piipoétenim stejného procenta k emisnimu éislu Ek; , za kazdé
procento pod primér odeftenim stejného procenta od emisniho éisla Ek;
Korekce dle Cetnosti vétru se omezuje 30 procentv v kladném 1 zaporném

smysin.

Cetnost vétrii v obci Hlohova dle vétrné mizice:

JZ

57

CALM

11.01 | 6.21 6.14 .ad

o

14.8B2

17.98

.83

14.9

Wipocet procenta aktudlniho sméru vétru, porovndni s cetmosti priimémou a provedeni

korekce na Cemost véfru je provedena ve vipoctoveém lisfu

3
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Korekce na zelefi - viechny objekty -10 % - funkéni ochrannd zelefi mezi objekty
hygienicke ochrany a objekty chovu zvifat

Korekee na technologii — objekt € 1 -10 % - ustijeni bezstelivové, vwhovjic
zoohygiena, skladovaci kapacita jimek (podrostovich prostor) 6 mésicii

Zaver:

Podle modelového propofétu ochranneho pasma chovu hospodafskych zwifat,
kapacitné odpovidajicinm stavajicimu 1 navrhovanému vvuZiti staji, ktery je proveden
podle platné mefodiky, je moino piedpokladat, Ze dosah pachovych emisi nezasahne
obyitnou zastavbu obee Hlohova.

V7stavnon navrhované stije wykrnm byl by tdiz nemélo dochizet k
nadméménm obtézovani obyvatel nejblizii obee zapachem z chovu.

Vypoltené oclranné pasmo aredlu Zivodisné vyroby pro mavrhovany stav e
zakresleno v piiloZené situaci v méfitku 1:2880.

I

Datum: 13.8.2014
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Vykrmna byku Hlohova

Investor: Vogeltanz Ladislav, é.p. 109, 34561 Hlohova
Vypoéetni list navrhu OP SV

UKAZATEL Navrhovany stav

a OHO -1 Obviny dium jizné od staji ép. 11

b QZV 1 2 3 4 Suma

c KAT VB J D D

d Stav 200 | 400 | 174 95 x

e prim ZH 365 310 570 570 X

f CZH 73000 | 124000 | 99180 | 54150 350330

g T 146 248 [ 19836 | 1083 700.66

h Co 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 x

i En 0730 | 1.240 | 0992 0.542 3.503

i TECH -10 1] 1] ] x

k PREV bariér.obj. 0 1] 1] 0 x

1 ZEL -10 -10 -10 -10 x

m 05T pievyieni terénn 0 0 0 x

n CEL -0 -10 -10 -10 x

o EEn 0584 | 1116 | 0893 | 0487 3.080

pln 225 220 250 337 x

r EKn*Ln 13140 | 24552 | 223.16 | 164.24 764.31

5 Lgs x X X X 248.16

t Alfa, 0 3 62 85 x

u EEn*Alfa, 000 | 4352 | 53534 4142 140 29

v Alfa g x X 43.55

x rOP x I x [ x | x | 237.31

y = max. | 10.85
smér vétru S SV v JV J JZ Fi SZ |CALM
Zetnost ze sméru 11.01| 6.21 | 6.14 | 6.44 |12.67|14.82|17.98| 9.83 [14.9
getnost ve sméruk OHO | 12.67 | 14.82|17.98| 9.83 |11.01| 6.21 | 6.14 | 6.44 [14.9
Zetn+calm/g 1453 | 1668 | 1984 | 1169 | 1287 8.07 £.00 8.30
Vlastni korekce -12.1 -12.1 -12.1 -12.1 121 -12.1 121 121
Vétrni korekce 16.3 33.5 58.7 6.5 3.0 -35.4 -36.0 -33.6
Vétrui korig. korekce 16.3 30.0 30.0 6.5 30 -30.0 -30.0 -30.0
Soucet korekci 4.2 17.9 17.9 -18.6 9.1 431 | 421 421
Enk 3651 | 4131 | 4131 | 2852 | 3185 | 2029 | 2029 | 2029
rPHO korig. 261.47 | 280.54 | 280.54 | 227.14 | 241.89 | 187.06 | 187.06 | 187.06
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UKAZATEL Krajni objekt c. 4

a OHO-1 Obviny diun jiiné od staji ép. 11

b OZV ) 2 3 4 Suma

¢ EAT VB J D D

d Stav 0 0 0 95 X

e prim ZH 3165 110 570 570 X

f CZH 0 0 0 54150 J4150

g T ] 0 0 108.3 108.3

h Cn 00050 0.0050 0.0050 0.0050 X

1 En 0.000 0,000 0.000 0.542 0542

j TECH -10 0 0 0 X

k PREV bariér.obj. 0 0 0 0 X

1 ZEL -10 -10 -10 -10

m OST pievySeni

tersmn 0 0 0 0 X

n CEL -0 -10 -10 -10 X

o EEn 0.000 0.000 0.000 0.487 0487

p La 225 220 230 337 X

r EKn*Ln 0.00 0.00 0.00 164.24 164.24

5 Lgs x x x X F3aT.00

t Alfa, 0 30 62 25 X

u EEn*Alfa, 0.00 0.00 0.00 41 42 41 42

v Alfags X X 83.00

x rOP X X x x | 82.97

v - max. | 254.03
SmMEr vétru S sV v JV J JZ Z S7 |CALM
Zetnostzesméru | 11.01| 6.21 | 6.14 | 6.44 [12.67(14.82|17.98( 2.83 |14.9
cetnost ve smému k JE - i T 3 5 s . :
oty 12.67|14.82(17.98| 9.83 |11.01| 6.21 | 6.14 | 6.44 | 14.9
Zetn+calm/g 14.53 16.68 19.84 11.69 12.87 8.07 8.00 8.30
Vlastni korekce -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
Vétrna korekce 16.3 33.5 58.7 6.5 3.0 -35.4 -36.0 -33.6
Vitrnd korig. korekee | 163 30.0 30.0 6.5 3.0 -30.0 -30.0 -30.0
Soufet korekci 6.3 20.0 20.0 -16.5 1.0 -40.0 -40.0 -40.0
Enk 0576 | 0650 | 0650 | D452 | 0.504 | 0325 | 0325 | 0.325
rPHO korig. 91.23 | 97.75 | 97.75 | 79.50 | 84.53 | 65.85 | 65.85 | 65.85

]
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UKAZATEL Krajni objekt €. 1

a OHO-1 Obytny dim jizné od stiji ép. 11

b OZV 1 2 3 4 Suma

¢ KAT VB J D D

d Stav 200 0 0 0 X

e prim ZH 365 310 570 570 x

f CZH 73000 0 0 0 73000

gT 146 0 0 0 146

h Cn 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 X

i En 0.730 0.000 0.000 0.000 0.730

i TECH -10 0 0 0 X

k PREV bariér.obj. 0 0 0 0 x

1 ZEL B 9 -8 -8 ¥

m OST prevyseni terénu 0 0 0 0 X

n CEL -18 -8 -8 -8 X

o EKn 0.599 0.000 0.000 0.000 0.599

p Ln 220 220 248 335 x

r EKn * Ln 131.69 0.00 0.00 0.00 131.69

5 Lgg -4 X X X 220.00

t Alfa, 0 37 60 83 x

u EKn*Alfa, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v Alfa g X; X 0.00

x rOP X X X X [ 93.28

y /- max. [ 126.72
smeér vétru S sV \Y JV J JZ z SZ CALM
&etnost ze sméru 11.01|6.21 | 6.14 | 6.44 |12.67|14.82|17.98| 9.83 [14.9
&etnost ve sméru k OHO 12.67(14.82|17.98| 9.83 |11.01| 6.21 | 6.14 | 6.44 [14.9
cetn+calm/g 14.53 16.68 19.84 11.69 12.87 8.07 8.00 8.30
Vlastni korekce -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0
Vétrna korekce 16.3 33.5 58.7 -6.5 3.0 -35.4 -36.0 -33.6
Vétrna korig. korekee 16.3 30.0 30.0 -6.5 3.0 -30.0 -30.0 -30.0
Souéet korekci & ) 12.0 12.0 -24.5 -15.0 -48.0 -48.0 -48.0
Enk 0718 | 0.818 | 0.818 | 0.551 0621 | 0.380 | 0.380 | 0.380
rPHO korig. 103.44 | 11143 | 111.43 | 88.99 | 95.21 7195 | 71.95 | 71.95
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11 1:2880

' Katastralni mapa se zakreslenim ochranného pasma chovu
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LEGENDA

Objekt hygienické ochrany

Objekty chovu zvifat - stavajici

- Objekty chovu zvifat - navrhované
& ESn Emisni stfed — navrhovany stav

Hranice ochranného pasma chovu — navrhovany stav

Navrhovana zelen
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Ptiloha &. 6
Vyjadfeni KU k vlivim zaméru na lokality systému Natura 2000

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

Vase ¢. j.:

Ze dne: 24.08.2014

Nase ¢&. j.: ZP/8790/14 e
Spis. zn.: ZN/56/ZP/14 Ing. Petr Pantoflicek
Pocet list: 1 Prestaviky u Cercan 14
Pocet piloh: 0 257 23 PRESTAVLKY U CERCAN
Pocet listd priloh: 0

Vyfizuje: Ing. Vé&clav Spurny

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 01.09. 2014

Stanovisko k zaméru ,,Vykrmna byk( Hlohova*

Krajsky ufad Plzefiského kraje, odbor Zivotniho prostiedsi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ“) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dale jen ,zékon") vydava panu Ing. Petru Pantofligkovi, ICO: 49833251, Prestaviky u
Ceréan 14, 257 23 Prestaviky u Ceréan, podle § 45i odst. 1 zakona k zaméru

.Vykrmna byk{ Hlohova* toto stanovisko:

Zamér nem(Ze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti.

Odivodnéni:

Pfedmétem zaméru je vystavba staje pro vykrm byki véetng doplrikovych staveb
(silazni Zlab, skladovaci prostory na kejdu). Zamér bude umistén zapadné od
stavajiciho aredlu Zivocisné vyroby na severnim okraji obce Hlohova. Vzhledem
k tomu, Ze vySe uvedeny zamér je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptadi
oblasti, pficemZ je ani jinak neovliviiuje, Ize jeho vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti vylougit.

KEAJSKY URAD
Plzenského kraje
cdbor (@)

é&(( . (/L/\ Zivotnfno prostiedf

/Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

v z. Ing. Vaclav Kokoska
zastupce vedouciho oddéleni ochrany pfirody

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 1CO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366
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Priloha €. 7
Vyjadreni prislusného stavebniho uradu k zaméru

Méstsky urad Starkov
odbor vystavby

namésti T.G. Masaryka 35, PSC 345 61 Staiikov

telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125
email: podatelna@mestostankov.cz ICO 253766
§pis. zn.: 1207/2014/SU Starikov dne : 20.8.2014
Cy:t 1208/2014/SU

uvadeéjte vzdy pti pisemném styku
Vyfizuje: Ing.Marcela Vostracké

Sdéleni

Meéstsky urad Staiikov, odbor vystavby, jako stavebni tifad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) zakona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpisii
(déle jen "stavebni zdkon") obdrzel dne 20.8.2014 z4adost o vyjadreni z hlediska souladu zaméru s tzemné
planovaci dokumentaci obce Hlohova.

Jedna se o vyjadieni k zaméru ,,Vykrmna byki Hlohova“ , ktera se navrhuje umistit na pozemku ¢&.parc.
805/2 v katastralnim tizemi Hlohova.

Uvedeny zamér se nachazi dle uzemniho planu sidelniho atvaru Hlohova — zmény ¢. 2, na plose Z 11/5,
ktera je ur¢ena jako plocha zem&délské vyroby a je tedy v souladu s izemnim planem obce Hlohova.

e
'
Ing. Marcela Vostracka
vedouci odboru

Obdrzi:
Ladislav Vogeltanz, Hlohova &.p. 109, 345 61 Staiikov

Ing. Petr Pantoflicek 67 Ladislav Vogeltanz‘






