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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A 1. Investor: 5
FrantiSek Sperl-Sipamont

A 2. 1€0 investora:
12276111

A 3. Sidlo:
Okruzni 2016
347 01 Tachov

A 4. Oznamovatel:
V zastoupeni investora

Marie JanU
Americka 283, 347 01 Tachov
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B. UDAJE O ZAM ERU

B 1. Zakladni udaje

B.1.1 Nazev a jeho za fazeni:

5 Lakovna,
FrantiSek Sperl-Sipamont, Tachov

Zamér podléha podle § 4 odst. 1 b) zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu (zakon
0 posuzovani vlivli na zivotni prostredi) zji§ tovacimu Fizeni.

Oznadmeni zaméru se zafazuje podle pfilohy &€. 1, kategorie Il, zaméry vyzadujici
zji$ tovaci Fizeni pod body:

4.2. Povrchova Uprava kovu a plastickych materialG véetné lakoven, od 10 000 do
500 000 m?/rok celkové plochy Gprav.

10.6. Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové
vyméie nad 3000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad
100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu - podlimitni zamér

Statni spravu — pfisluSnym Gfadem — v oblasti posuzovani vlivi na Zzivotni
prostfedi v tomto pfipadé vykonava Krajsky Ufad Plzefiského kraje. Popis stavby je
stru¢né uveden v bodé €. 6.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zam éru:

Aredl firmy SIPAMONT se rozklada ve smiSené zéstavbé, s pfevahou pramyslové
vyuzivanych objektll, na severovychodnim okraji obce Tachov. Zamér fesSi vystavbu
noveé haly pro lakovnu s pfipravnou v arealu firmy, kde se budou lakovat vlastni kovové
vyrobky. Dispozi¢ni feSeni vychazi z moznosti pozemku parcelni €islo 2713/117 v k.U.
Tachov. Novy objekt je situovan zapadné od stéavajici vyrobni haly. Hala je navrzena
obdélnikového tvaru, o rozmérech 13,60 x 13,24 m, s pultovou stfechou smérem
k severu. Nosnou konstrukci tvofi ocelovy skelet oplastény sendviCovymi panely.
Péatefni komunikaci v zajmové lokalité je silnice 11/198 Tachov — Plana.

Plocha dot&eného pozemku 1 035,00 m?

Zastavéna plocha zaméru 180,00 m?
Pfedpokladané spotfeba barev 2 530 litrd/rok

Upravena plocha (prestfiky do 30 %) 12 000 az 14 000 m%/rok

Pfedpokladany pocet zaméstnancu 1-2 osoby pracujici vjedné smeéné. K nardstu
pracovnich sil nedojde, pfejdou ze stavajiciho provozu. Objekt nové haly bude napojen
na vybudovanou technickou infrastrukturu v aredlu. Pfijezd k arealu bude stavajici ze
severni strany.

B.1.3 Umisténi:

Plzerisky kraj Cz032
obec 560 715 Tachov
katastralni tzemt: 764 914 Tachov

DotCeny pozemek je ve vlastnictvi mésta Tachov. Je veden jako ostatni plocha a
vlastnik se stavbou souhlasi. Pozemek je mirné svaZity k jihu. Okolni pozemky jsou
vyuzivany k podnikatelskym aktivitam (OC, Grammer CZ, Tachovska SPV s.r.o., I.B.Z.
S.r.o.).
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B.1.4 Charakter a moznost kumulace s jinymi zam  éry

Zamér komunika¢né navazuje na vybudované pfistupy. Charakterem odpovida
novostavbé pro lehkou vyrobu. Zamér je v souladu s UP obce. Nejsou znamé jiné
projekty v okoli navrZené lokality, proto se v souc€asnosti nepfedpokladd moZnost
kumulace s jinymi zaméry.

Pfehledna situace umisténi lakovny

B.1.5 Zduavodn éni pot Feby zam éru

Investor ma& v arealu vybudované zazemi a technickou infrastrukturu. Pro
minimalizaci pfepravnich nakladd chce v nové hale lakovat kovové vyrobky vyrobené ve
stavajicim objektu. Konstrukéni feSeni navazuje na konstrukce stavajicich objektd.
Dispozic¢ni feSeni je dano polohou volného pozemku. Stavba neni ve stietu s Uzemnim
planem v dané lokalité.

Nebyly navrhovany jiné varianty umist  éni ani z hlediska Zivotniho prostiedi.

B.1.6 Stru ény popis technického a technologického reSeni

Stavebni FeSeni

Dispozi¢ni FeSeni vychazi z moznosti dot€¢eného pozemku. Stavba je navrzena zapadné
od stavajiciho objektu. Novéa hala bude obdélnikového padorysu, vysky 7 m, s pultovou
stfechou. Nosna konstrukce haly bude tvofena ocelovou konstrukci oplasténou PUR
panely. V nové hale bude pfipravha a lakovna. Barvy budou skladovany v
mobilnim kontejneru se zéachytnou vanou specialné ktomuto ucelu certifikovaného
umisténého vedle lakovny. Dodavatel barev bude dodavat a provozovatel objednavat
barvu vzdy ve 20 kg baleni, tuzidlo v baleni po 1 kg a fedidlo v baleni po 10 kg.
Pfipojka vody bude ze stavajici haly potrubim v zemi rPE DN 25 do pfipravny. Voda
bude pouzita na myti ocelovych vyrobk(. Odpadni voda bude vedena sbérnym kanalem
do lapolu a dale do méstské sité kanalizace. V pfipravné bude umisténo jedno umyvadlo
na myti rukou. Voda bude svedena do kanalizace. Socialni zdzemi bude ve stavajici
hale. DeStova voda bude svedena do kanalizace v arealu.

Pfivod NN bude veden pfimo z elektromérového pilife v rozvadéci umisténého na
hranici oploceni u vstupu na pozemek. Pfikon je dostate¢ny, jedna se o 120 A.
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Do objektu bude pfiveden plyn ze stavajiciho pilife HUP umisténého na fasadé stavajici
haly. V lakovné je pracovni teplota mezi 18 — 22°C, mimo provoz je zapotiebi
temperovat mistnosti nejméné na + 7 °C.

Odsavaci sténa je vybavena ftfistupfiovym suchym filtraCnim systémem, ktery
zachytava s vysokou ucinnosti (99 %) pevné a kapalné ¢asti prestfika. Filtrani systém
se sklada z dvojice ocelovych Zaluzii, kde odsavany vzduch nékolikrat prudce méni
smér a rychlost proudéni a vlivem odstfedivych sil se &asteC¢ky NH nalepuji na stény
Zaluzii. Druhy stupen tvofi netkand textilie ve dvou vrstvach o celkové tloustce cca 3 cm,
ktera odfiltruje vétSinu zbylych Casti. Jako tfeti — posledni stupef je pak umistén
skladany papirovy filtr s péry 21 mikrometrd. Do lakovny bude také pfiveden stlaceny
vzduch 0,6 MPa potrubim vedenym v zemi ze stavajici haly.

Osvétleni bude pfirozené i umélé. Intenzita osvétleni v misté stfikani je min. 600 luxd,
ostatni ¢asti jsou osveétleny intenzitou minimalné 200 luxad.

PoZadavek na technologii odsavani je 3x400 V, 50 Hz, instalovany pfikon je 22
kW, pfedpokladané spotfeba se odhaduje na 24 MWh/rok.

Technické a technologické feSeni

Lakovani se bude provadét manualné za pouZiti stfikacich pistoli vzduchovych
nebo vysokotlakych bez elektrického pole. Pracovisté stfikani v nové hale je umisténo
v ¢asti o0 rozmérech 5,8 m x 13,2 m a svétlou vyskou 4,5 m. Pouzivano bude stfikaci
zafizeni KREMLIN EOS Pums 15-30-C25, u kterého se savice na barvu vklada pfimo do
20kg baleni dodavané barvy v plechovce s bezpe€nostnim uzavérem. Pfed vloZenim
savice do barvy bude barva nafedéna dle ndvodu dodavatele barev a to max. 5 %
fedidla a doplnéno tuzZidlo v poméru 10:1. Pfiprava a fedéni barev bude probihat
vlakovné a to vzdy nad roStem kanalu pro pfipadny ukap. Barvu z kontejneru do
lakovny vcetné Fedidla a tvrdidla si pfinese obsluha do lakovny a postavi na rost. Po
vystiikani 20 kg plechovky, popfipadé nespotiebovanou plechovku se zbytkem barvy
odnese a ulozZi na speciélni palety od firmy ASA do kontejneru na nebezpecny odpad.
Po naplnéni palety plechovkami s bezpecnostnim uzivérem od barev a Spinavého
fedidla bude vyzvana na odvoz odborna firma opravnénd k likvidaci tohoto odpadu.
Smlouva o odvozu a likvidaci bude s touto firmou uzaviena. Cisténi stiikaciho zafizeni
se bude provadét v lakovné nad kanalem dle navodu k obsluze stfikaciho zafizeni
KREMLIN a to tak, Ze savice stfikaciho zafizeni bude misto do barvy ponofena do
plechovky s fedidlem a bude stfikaci pistoli stfikdno do prazdné predem pfipravené
uzaviratelné oznagené plechovky — POUZITE REDIDLO od jiZ spotfebovaného Fedidla.
Po naplnéni Spinavym fedidlem bude plechovka uloZzena do kontejneru na nebezpecény
odpad. Spotieba fedidla na vycisténi stfikaciho zafizeni po skonceni prace je cca 1-2 1.
V podlaze jsou vzduchotechnické kandly opatfené pojizdnymi roSty, pod kterymi je
suchy filtrani systém pro zachyt pevnych a kapalnych €asti pfestfiki. Vyménu vzduchu
zajistuje vzduchotechnicka jednotka G 36 s hofdkem Riello RS 34 MZ. Vzduch je
nasavan nevybusnym ventilatorem umisténym na boku budovy a vyfukovan pomoci
vzduchotechnického potrubi ukon&eného vyfukovou protideStovou hlavici nad stfechu
budovy. Nahradni vzduch je nasavam na boku budovy (severni strana), filtrovan, ohfivan
plynovym nepfimotopnym ohfivadem a distribuovan pres mezistrop opatfeny docistovaci
filtraci rovhomérné do prostoru lakovny. Toto uspofadani a charakter vyrobkd umoZznuje
nanaset natérové hmoty s vysokou U¢innosti. Vzduchotechnicky je zafizeni rozloZzeno na
dvé stejné poloviny, z nichZz je v provozu pouze ta, kde dochazi ke stfikani, nebot
v tomto prostoru dochazi k nejvétSimu uvolfiovani par fedidel, které je zapotfebi odvézt.

Odvadéné mnozstvi vzduchu 10 m%/s (36 000 m®hod.)
PFivadéné mnozstvi vzduchu 10 m¥s (36 000 m*/hod.)
Tlakové poméry rovnotlaké
Klesava rychlost vzduchu 0,25 m/s

Vymeéna v lakovné cca 100 x/hod
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V rédmci zkuSebniho provozu bude ovéreno splnéni limitd autorizovanym méfenim

B.1.7 Predpokladané terminy
Zahajeni stavby 04/2016

B.1.8 Vycet dot éenych zemn & samospravnych celk G

Dotéenym Gzemnim samospravnym celkem se podle 83 odst. c) zak. ¢. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, rozumi Uzemni samospravny celek, jehoZz spravni obvod alesporn
zC4sti tvori dotéené uzemi.

Z vySe uvedeného je patrné, Ze dotCeny Uzemni samospravny celek tvofi
Plzensky kraj, mésto Tachov. Ostatni obce nebudou projektem dotCeny.

B.1.9 Vy¢€et navazujicich rozhodnuti podle 810 odst. 4 spravn  ich Gfada, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Méstsky ufad Tachov, stavebni Gfad vydava
* Rozhodnuti o umisténi stavby dle § 79 zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
» Stavebni povoleni dle 8 115 zakona &. 183/2006 Sbh. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

» Kolaudaéni rozhodnuti dle zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
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B 2. Udaje o vstupech

B.2.1 Zé&bor p ady

Zamér fesi vystavbu nové haly pro lakovnu a pfipravnu, v katastralnim Gzemi Tachov, na
pozemku Kk.¢€. 2713/229

Katastralni Uzemi Tachov, (764914)

v o 2 Druh X
Kat. €. Vyméra m pozemku BPEJ C.Lv
2713/229 1035 Ostatni Bez BPEJ 1
plocha

Realizaci zaméru nedojde ktrvalému zaboru zemédélské pudy. Nedojde k z&boru
pozemk( uréenych pro plnéni funkce lesa. V souCasné dobé na pozemku nerostou
naletové dreviny, pfi stavbé nedojde ke kaceni dfevin. Plocha slouzi k pfilezitostnému
odkladani hotovych vyrobkd.

Snimek katastralni mapy

2713/28
2713/259

713/258 — 2713213 __

2713/104

N\

2713/183

2713/230

2517/31 2517730

A
If

2517710
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Letecky pohled na zajmové Guzemi

274, > )
- 5 vr“_' Mf“ﬁ /

=

2713250
e

51712

—
g0 40 EUm

Celkovy pohled na umisténi lokality

B.2.2 Spot feba vody

Pro novou halu bude provedena nova pfipojka vody ze stavajici haly. Pracovat
zde budou 1-2 zaméstnanci v 1 sméné. Socialni zazemi bude vyuzivano ve stavajici
hale. V objektu bude pouze umyvadlo na umyti rukou.

Pro oplach vyrobku pred lakovanim se odhaduje spotfeba vody na 200 I/sménu.
Odhadovana roéni spotfeba vody 60 m*/rok.
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Vyrobky uréené k lakovani

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje

Stavba

PFi realizaci stavby se uplatni nékteré stavebni materialy z obdobnych projekta (napf.
drcené kamenivo rdznych frakci, betonové smési, izolace, ocelové profily, sendvicové
polyuretanové panely, stfeSni polyuretanové panely, PE pro rozvody vody a plynu apod.)

Energie v technologickém procesu

a) elektricka - vzduchotechnika (neobsahuje osvétleni a kompresor)
b) stlaceny vzduch

c) plyn
Elektricka energie 3 x400V, 50 Hz
instalovany pfikon 22 kW
predpokladana spotfeba 24 MWh/ rok
Stlaéeny vzduch 40 Nm®hod
0,6 MPa

Odhad predpokladané spotiteby 10 000 Nm?rok
Zemni plyn

Pozadavek na zemni plyn v nové hale: tlak 5 — 20 kPa, vyhfevnost 35 MJ/m?
Spotfeba 41 m*hod. pfi venkovni teploté -12 °C

26 m?*/hod. pfi venkovni teploté 0 °C

13 m®hod. pfi venkovni teploté +10 °C
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Planované suroviny pro lakovnu

Typ néat érovych hmot S[Lk)g;:;?]a Obs?(;) ]V oc MnoZzstvi VOC [kg]
Remoplast UVC Glimer RAL 7035,

9001 (PU lak) 2 300 31,4 722,2

PU Hardner 400

(tvrdidio) 230 - -

U 6000, (fedidlo), cisténi 200 90 180,0
celkem 2730 902,2

Pouziva se dvouslozkovy akrylpolyuretanovy email Remoplast s tuzidlem na bazi alifatického
izokyanatu.

- Obsahuije slidové a/nebo Zelezoslidové pigmenty.

- Vysocenanasivy (do 100 pum v jedné vrstve)

- Vyborna stalost lesku a barevného odstinu

- Vytvafi tvrdy, pruzny povrch odolavajici chemickému a mechanickému namahani a UV zafeni
- Teplotni odolnost do 150C kratkodob &, do 120<C trvale

Doporucené pouziti: vrchni pololeskly email na ocelové konstrukce, stroje, zafizeni apod.,
vhodny do korozniho prostfedi az C5 podle ISO 12944

Barvy a fedidlo budou skladovany v mobilnim kontejneru s vnitfni zachytnou vanou,
specialné k tomuto ucelu certifikovaného, umisténého vedle lakovny.
Dodavatel barev bude dodavat a provozovatel objednavat barvu vzdy ve 20 kg baleni, tuzidlo
v baleni po 1 kg a fedidlo v baleni po 10 kg. Spotfeba Fedidla na vycisténi stfikaciho zafizeni
po skonc&eni prace je ccall.

Skladované chemikalie baleni kusu Spotfebart, I, ks/rok
Barva polyuretan UVC Glimmer 20 kg 20 2 300
TuZidlo PU hardener 400 1 kg 20 230
Redidlo C 6000 10| 5 200

Z kapacitnich poZzadavkl a uvazovanych az 30 % prestfik( Ize odvodit mnoZstvi zaschlé barvy
na filtraCnim systému, kter4 se odhaduje na cca 400 kg/rok.

PoZadavky na skladovani hoflavych latek:

2.3.1 Z hlediska zakona ¢&. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich
a 0 zméné nékterych zakonu (chemicky zakon)
Skladované PHM jsou v uzavienych sudech.

2.3.2 Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod
ZabezpecCeni skladu bude vsouladu spoZadavky 8§ 39 zakona ¢.
254/2001 Sb. o vodach, v plathém znéni. Ze zédkona vyplyva, Ze kazdy, kdo
zachazi se zavadnymi latkami, je povinen ucinit pfiméfena opatfeni, aby
nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily jejich
prostfedi. Budou respektovany zakladni poZzadavky vyplyvajici ze zakona.
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B.2.4 Chran én& Uzemi, ochranna pasma

Zameér je umistén do pramyslového arealu v Tachové. Lokalita zaméru nezasahuje do
Zadné CHKO.

Ochrann& pasma
V zdjmovém Uzemi nejsou evidovana zadna ochranna pasma vodnich zdrojl.

Vyc€et moznych dotéenych ochrannych pasmem:
- mistni komunikace 10 m od osy vozovky

- Zeleznice 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic
obvodu drahy

- vodovod DN 80-200 2 m od osy vodovodu
- vodovod DN 250-400 3 m od osy vodovodu
- vodovod DN 500-800 5 m od osy vodovodu
- vodovod DN 900-1000 6 m od osy vodovodu
- kanalizace DN 200-400 3 m od osy kanalizace
- kanalizace DN 500-800 5 m od osy kanalizace
- kanalizace DN 900-1100 6 m od osy kanalizace
- kanalizace DN 1200-1500 8 m od osy kanalizace

Plynovod, jimZ se rozvadéji plyny

- v zastavéném Uzemi obce 1 m od osy plynovodu

- do prdméru 200 v&etné 4 m od osy plynovodu

- do prameéru 200 do 500 véetné 8 m od osy plynovodu

- nad prumér 500 12 m od osy plynovodu

- sdélovaci kabely, dalkové 1m od osy sdélovaciho kabelu

- sdélovaci kabely, koaxialni 1,5m od osy sdélovaciho kabelu

soustava pro rozvod elektrické energie
- Fidici, méfici a zabezpec€ovaci techniky 1 m po obou stranach krajniho kabelu

- pro napéti nad 1 kV a do 35 kV v€etné

- pro zavésna kabelovéa vedeni 1 m od kraje kabelu

- pro napéti do 35 kV 7 m od nejkrajnéjsiho vodice
- pro napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od nejkrajné&jsiho vodice
- pro napéti do 220 kV 15 m od nejkrajné&jsiho vodice
- pro napéti do 400 kV 20 m od nejkrajnéjsiho vodice
Manipulaéni pruh kolem vodoteci 6m

Ochranné pasmo lesa: 50 m od okraje lesa nebude dotéeno, pozemky nejsou zalesnéné

B.2.5 Naroky na dopravni si t’a infrastrukturu

Stavajici dopravni napojeni aredlu je po mistnich komunikacich a silnici 1//198. V misté
zaméru je vybudovany vjezd do stavajiciho aredlu. Zamér nepfedstavuje extrémni
zvySeni dopravy do arealu, zména bude v dopravé v arealu (z dilny do lakovny).
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Intenzita dopravy na silnici 11/198 pfi vyjezdu z Tachova smér Plana dle méfeni RSD z roku
2010 ¢ini 6 648 vozidel/24hodin.

Séitani dopravy 2010 (s €.Usek: 3-1043)

Roéni pramér dennich intenzit

LN | SN [SNP| TN [TNP|NSN| A |AK | TR [TRP| TV | O M SV
dopravy

RPDI - vSechny dny ‘voz/den 537|207| 35/126| 51| 63| 58| O| 14| 3|1094[5523| 31| 6648

LN | SN [SNP| TN [TNPINSN| A |AK | TR [TRP| TV | O M SV
RPDI — prac.den (Po-P4) voz/den |667 257 | 45|156| 66| 81| 68| O 17 413615990 28| 7379
RPDI - volné dny (mimo sv) | voz/den [212| 82| 10| 50| 14| 18| 33| 0| 6| 1| 4264356 40| 4822

Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova int. dopravy | voz/h 133 811
Spickova hod.int. dopravy voz/h 121 687
Tézka nakladni vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 737
Intenzita dopravy pro hlukové a
. OA | NA | NS |Celkem

emisni vypo €ty
Roéni primér intenzit, den

voz/den 4402 | 805| 119| 5326
(06-18)
Roéni primér intenzit, vecer

voz/den 755| 52| 14 821
(18-22)
Ro¢ni priimér intenzit, noc

voz/den 298| 88| 16 501
(22-06)
Emise OA |[LNA|TNA| NS |BUS |Celkem
Roéni Spi¢kova hodinova
. . voz/h 794| 77| 50| 21 8 950
intenzita dopravy
Koeficienty nerovnom érnosti dopravy alfa |beta |gama| PS
Koeficient nerovnomérnosti dopravy 0,00(1.19| 0.00 -
Intenzita cyklistické dopravy ©
Cyklisticka doprava cyklo/den 20

Vyznam pouZzitych zkratek:

LN Lehka nékladni vozidla (uzite€na hmotnost do 3,5 t) bez privésu i s pfivésy
SN Stfedni nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost 3,5 — 10t) bez pfivésl

SNP Stfedni nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost 3,5 — 10t) s pfivésy

TN Tézkéa nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost nad 10t) bez privésu

TNP Tézkéa nakladni vozidla (uzite€na hmotnost nad 10t) s privésy
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NSN Navésoveé soupravy nakladnich vozidel

A Autobusy

AK Autobusy kloubové

TR Traktory bez privésu

TRP Traktory s pFivésy

TV Tézka motorova vozidla celkem

(0] Osobni a dodavkova vozidla bez pFivésu i s pfivésy

M Jednostopé motorova vozidla

SV VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

TNV TéZzké nakladni vozidla (0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)

PS Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudud v nedélni (odpoledni)
navratové Spicce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu priméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priiméru [-]
GAMA ALFA/BETA [-]

C Cyklisté [cyklo/den]

Mapa dopravnich intenzit (zdroj RSD, 2010)

1 kemy

B 3. Udaje o vystupech

B.3.1 Emise

Vystupem budou v obdobi vystavby emise ze stavebnich strojd a nékladnich
automobilt zajistujicich vystavbu. Jednd se o nepravidelné a z hlediska delSiho
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C¢asového obdobi jednordzové navySeni emisi. Lze pfedpokladat, Ze ovlivnéni ovzdusi
nebude vyznamné, vzhledem ke |huté vystavby.

V obdobi provozu budou emise pochazet ze stacionarnich zdroju a z mobilnich
zdrojl. Stacionarni zdroj bude nova hala pro lakovnu.

Negativni ovlivnéni ovzdusSi vlivem provozovani zaméru prakticky nenastane,
pfispévek z dopravy bude akceptovatelny.

B.3.1.1 Hlavni bodové zdroje zne ¢€isténi ovzdusi:

Lakovna: VOC celkem 902,2 kg, TOC = 902,2*0,80 = 721,76 kg
Vypodtend mérna vyrobni emise se pohybuje v intervalu®
721,76/12 650 = 57,06 g/m?
721,76/15 180 = 47,55 g/m?

Limity: limitni mérn& vyrobni emise TOC 90 g/m?
Pfi projektované spotfebé& NH a uvazovaném provozu 250 dnd po 6 hodinach bude
stanovena vyrobni emise dodrZzena

Emisni limit fugitivnich emisi - nestanoven

Priimérna koncentrace VOC v odvétravaném vzduchu na vystupu z lakovny:
902 200/ 36 000* 1 500 = 0,016 707 g/m® = 16,707 mg/m®

V ramci zkuSebniho provozu bude ovéfeno spinéni limitl autorizovanym mérenim.

B.3.1.2 Hilavni plo3né zdroje zne ¢isténi ovzdusi:

Nejsou predpokladany, v zadméru se nevyskytuji.

B.3.1.3 Hlavni liniové zdroje zne ¢€iSt'ovani ovzdusi

Zdrojem emisi budou pfevazné tzv. mobilni zdroje zne ¢&iStovani ovzdusi -
automobily. Pohyb vozidel je dle § 4, odst. 1, pism. a) a odst. 2 zdkona €. 201/2012 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu, zafazen mezi mobilni zdroje znedistovani ovzdusi.

Nejvyznamné&jSimi emisemi u zneciStovani ovzdusi dopravou jsou oxidy dusiku,
oxid uhelnaty, prach, uhlovodiky, saze, aldehydy a nasledné ozén. Nepfedpoklada se
Zadna vyznamna zmeéna dopravni intenzity proti stavajicimu stavu. Lakovany zde budou
vlastni vyrobky vyrdbéné ve stavajici hale. Celkovy narlst emisi v prostoru zaméru a
navazuijici silniéni sité bude nevyznamny.

Emisni faktory pro dopravu (NO,)

Typ zdroje Emisni faktor pro 1 vozidlo (g/km)
osobni automobil OA 1,61
lehky nakladni LNA 2,47
téZky nakladni TNA 11,41

B.3.2 Odpadni vody

Aredl je napojen na vefejnou kanalizaci. SplaSkové odpadni vody z oplachl vyrobki
pfed lakovanim budou vedeny pfes odlu¢ovac lehkych kapalin GSOL do kanalizace v
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aredlu firmy. Socialni zazemi pro pracovniky bude ve stavajici hale. Destové vody jsou
svedeny do kanalizace. Zpevnéné plochy se zvySi o obsluznou komunikaci.

MnozZstvi splagkové vody se odhaduje na 60 m*/rok.

Destové voda (odhad)
Q. — stfechy 180 m?x 0,012 x 0,8 = 1,73 /s
Q2 — zpevnéné plochy 80m?x0,012x0,8= 0,77 I/s

Celkem Q;+Q»= 2,50 I/s

B.3.3 Odpady

Béhem stavebnich praci budou vznikat odpady stavebniho charakteru, budou se
vyskytovat ¢asové omezené a dodavatelska firma zajisti jejich odstranéni. S odpady
vzniklymi pfi provozu zadméru je nutno nakladat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.,
0 odpadech v plathném znéni a souvisejicimi vyhlaSkami a predpisy. Na zakladé
zkuSenosti z obdobnych ¢€innosti se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadu.

331 Realizace projektu

Po dobu vystavby je ze zakona puvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze — li
odpady vyuZzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Plavodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany opravnéné osobé. Pro
nakladani s nebezpecnymi odpady si vyzada provozovatel souhlas mistné pfislusného
odboru Zivotniho prostfedi jakoZto organu statni spravy.
Predpokladané druhy odpadl, které by mohly pravdépodobné pfi realizaci stavby
vzniknout:

Katalogové | Nazev druhu odpadu Kategorie | ZplUsob nakladani
Cislo

1501 01 Papirové a lepenkové obaly 6] DalSi vyuziti, recyklace
1501 02 Plastové obaly ©) DalSi vyuziti, recyklace
1501 03 Drevéné obaly ®) DalSi vyuziti, recyklace
1501 04 Kovové obaly N Dal3i vyuZiti, recyklace
170101 Beton ®) Recyklace, dalSi vyuZziti
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod|O Recyklace, dalSi vyuziti

Cislem 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel ©) DalSi vyuziti, recyklace
17 04 Q7 Smésné kovy 6] DalSi vyuZiti, recyklace
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené|O Dalsi vyuziti, skladka

pod 17 05 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni|O Skladka

odpady

O

2003 01 Smésny komunalni odpad Recyklace, dalSi vyuZiti

3.3.2 Odpady vznikajici pfi provozu (odhad)

PFi provozu lze pfedpokladat vznik odpadl souvisejicich s vyrobni €innosti a vznik
odpadu souvisejicich celkové s provozem zaméru, tj.:

Katalogové [Né&zev druhu odpadu Kategorie | Zpusob nakladani
¢islo
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici|N Opravnéna firma
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organicka rozpoustédla nebo

jiné nebezpecné latky
08 01 17 Odpady z odstrafiovani barev|N Opravnéna firma

nebo lakt obsahujicich

organicka rozpoustédla nebo

jiné nebezpecné latky
130111 Syntetické hydraulické oleje N Opravnéna firma
13 02 06 Syntetické motorove, pfevodoveé |N Opravnéna firma

a mazaci oleje
1302 08 Jiné motorové, prevodové a|N Opravnéna firma

mazaci oleje
1501 01 Papirové nebo lepenkové obaly |[O Recyklace, dalsi vyuZiti
150102 Plastovy obal ®) Recyklace, dalSi vyuZiti
1501 04 Kovové obaly ®) Recyklace, dalSi vyuZziti
1501 06 Smésné obaly ®) Recyklace, dalSi vyuziti
1501 07 Sklenéné obaly ®) Recyklace, dalSi vyuZziti
2001 01 Obaly z papiru a lepenky 6] Recyklace, dalsi vyuZiti
2001 21 Zafivky N Opravnéna firma
2001 39 Plasty ®) Recyklace, dalSi vyuZziti
20 01 40 Kovy ®) Recyklace, dalSi vyuziti
2003 01 Smésny komunalni odpad ®) Opravnéna firma
20 03 03 Uli¢ni smetky ®) Opravnéna firma
20 03 07 Objemny odpad ®) Opravnéna firma

3.3.3 Odpady vzniklé po likvidaci stavby

Po doziti stavby je mozno vSechny pouZité stavebni materialy vhodnym
zplsobem dale vyuzit nebo zneSkodnit. Dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €.
381/2001 Sbh., kterou se stanovi Katalog odpadli, Seznam nebezpecnych odpadu a
seznamy odpadl a statd pro Gc€ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadul) Ize tyto
materialy po doZziti stavby zafadit napfiklad nasledovné:

Kéd odpadu Kategorie odpadu Nazev odpadu
17 09 04 ®) SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady
17 04 05 0 Zelezo a ocel

B.3.4 Doprava, hluk

Aredl firmy se nachazi na severovychodnim okraji mésta Tachov. V nové hale se budou
lakovat vlastni vyrobky vyrdbéné v soucasnosti ve stavajici hale. Dopravni napojeni
bude po mistnich komunikacich a silnici 11/198. Zasobovani a expedice hotovych
vyrobku bude nepravidelné, narust dopravy se odhaduje na maximalné 2 NA tydné.

Pro hluk z provozu arealu se rovna v chranéném venkovnim prostoru a chrdnéném
venkovnim prostoru staveb hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A:

V denni dobé Laeqr=50dB (A)
V noéni dobé Laeqr=40dB (A)

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd v chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti:

| Posuzovana doba (hod) | Korekce (dB) |
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B.3.5

B.3.6

C.

Od 6,00 do 7,00 +10
0Od 7,00 do 21,00 +15
Od 21,00 do 22,00 +10
0Od 22,00 do 6,00 + 5

Predpoklada se jednosménny provoz. Pro hluk z provozu arealu ve dne se stanovi
hodin, v noci pro 1 hodinu.
Lze se opravnéné domnivat, Ze hygienicky limit bude realizaci zaméru dodrzen.

Hluk ze stavebni ¢innosti po korekci

Dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢€inky hluku a
vibraci, 811 odst. 6, pfiloha €. 3, je stanoven hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A:

LAeq’S 65 = dB

Ke kratkodobému zatizeni Uzemi hlukem ze stavebnich stroji dojde pouze v denni
dobé. Nepfedpoklada se vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace v zastavbé.

Hluk z provozu za Fizeni

V bezprostfedni blizkosti zdméru neni bytova zastavba. Provoz zafizeni bude
jednosménny. Pfedpoklada se, Ze stroje a zafizeni potfebna pro lakovnu budou splfiovat
hygienické limity.

Pracovisté je zafazeno do skupiny fyzick& prace bez narokl na duSevni soustfedéni,
sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivani feci (rozhodujici je ochrana sluchu)

Maximalni hodnoty Tfida hluku N80
Hladina hluku Ly = 85 dB(A)
Predpokladané hodnoty: TFida hluku N75

Hladina hluku Ly = 80 dB(A)
Celkové bude hluénost zaméru na Udrovni pozadi, k obytné zastavbé dosah hluku
nenastane.

Hluk z dopravy

Zamér nepredstavuje vyrazné zvyseni osobni ani ndkladni dopravy. Pracovnici lakovny
pfejdou ze stavajici haly, nedojde k narGstu zameéstnancl. Lakované vyrobky jsou
vlastni vyroby ze stavajici haly. Hluk z dopravy Vozidla Cekajici na vyskladnéni a
naloZeni budou mit vypnuty motor. Lze se opravnéné domnivat, Ze hygienicky limit bude
realizaci zaméru dodrzen.

NejblizSi obytna zastavba Tachova je od lokality zameéru vzdalena pfiblizné 200 m.

Z&reni radioaktivni, elektromagnetické
Netykaji se tohoto zaméru.

Rizika havarii

Za bézného provozu a pfi dodrZovani provoznich opatfeni nevyplyvaji pro
pracovniky ani obyvatele nejblizS§iho okoli Zadna vyznamna rizika havarii. Provozovatel
musi zpracovat provozni a havarijni plan pro manipulaci se surovinami ohroZujici Zivotni
prostfedi. MoZnost vzniku havarie plyne z pozaru. PFistup k objektim a pfijezd hasebni
techniky musi odpovidat CSN. Objekty budou osazeny hasicimi pfistroji.

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOTCENEM UZEMIi
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C.1 Vyéet nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik dot ~ €eného Uuzemi

Uzemi zaméru Ize charakterizovat jako pramyslovou zénu na severovychodnim
okraji mésta Tachov, pfechézejici volné na zemédélsky vyuzZivané pozemky.

V lokalité se nevyskytuji Zzadna zvlasté chrdnéné Uuzemi podle narodni legislativy
(zakon &€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) jako narodni park,
chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni
rezervace, prirodni pamatka. Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo
esteticky dulezité Casti krajiny vzniklé pfirozenym vyvojem nebo lidskou c¢innosti.
Podminky pro &innost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zdkona CNR &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Na zdjmovém Gzemi nejsou registrovany vyznamné krajinné
prvky (VKP) ve smyslu ustanoveni 8 6, odst. (1) zakona €. 114/1992 Sb., v platném
znéni. Zamér nezasahne do ZPF ani do PUPFL. Lokalita leZzi mimo zaplavova uzemi.
Zapadnim smérem ve vzdalenosti cca 2 km vede hranice P¥irodniho parku Cesky les ,
ktery dale (cca 5,5 km) navazuje na CHKO Cesky les. Vodarenska nadr? Lugina je ve
vzdalenosti cca 4,5 km zapadnim smérem.

Centrum Tachova je vyhldSeno méstskou pamatkovou zdénou. Historickym
skvostem jsou méstské hradby v délce 700 m. Mésto je vzdaleno 11 km od dalnice D5.
Pocet obyvatel s pfilehlymi ¢astmi je 11 882. V zajmové lokalité nelezi zadna historicka
i kulturni pamatka. Staré ekologické zatéZe na Uzemi planované vystavby nejsou.

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny z vyznamnych pfirodnich biotopd
mapovanych v ramci soustavy Natura 2000, které vychazeji z Katalogu biotopti CR
(Chytry, KucCera et Ko¢i 2001), smérnice Evropskych spole€enstvi & 92/43/EHS o
ochrané pfirodnich stanovist a z pfilohy €. 7 k zdkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi, v platném znéni. Zamér nemlze mit vyznamny vliv na
evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

C. 1 Stru éna charakteristika stavu slozek zZivotniho prost  Fedi v dot éeném
Gzemi, které budou pravd épodobn & vyznamn & ovlivh ény

Ovzdusi a klima

Resené Gzemi se nachazi v podnebné oblasti mirné teplé, mirné suché, s mirnou zimou.
Pocet letnich dnu 20-30, pocet jasnych dnl 40-50. Priamérny pocet dnu se snéhovou
pokryvkou 60-80, pocet ledovych dni 40-50. Primérna rocni teplota je cca 7-8°C,
pramérny ro¢ni uhrn srézek &ini 550-600 mm. Pfevlada zapadni (35,6 %) a vychodni
(22,4 %) vétrné proudéni, rychlost vétru je cca 4 m/s. V blizkosti lokality neni stanice
mérfeni kvality ovzdusi.

Klimatické poméry

Lokalita se nachazi v nadmorské vySce 540 m.n.m. ReSené Uzemi se nachéaziv
podnebné oblasti mirné teplé, mirné suché, s mirnou zimou. Pocet letnich dnt 20-30,
pocet jasnych dnla 40-50. Pramérny pocet dni se snéhovou pokryvkou 60-80, pocet
ledovych dnli 40-50. Pramérna ro¢ni teplota je cca 7-8°C, pramérny roc¢ni Uhrn srazek
¢ini 550-600 mm. Pfevlada zapadni (35,6 %) a vychodni (22,4 %) vétrné proudéni,
rychlost vétru je cca 4 m/s. V blizkosti lokality neni stanice méfeni kvality ovzdusi.

Dle b&zného &lenéni (Atlas CR) lezi tizemi v podnebné oblasti mirné teplé MT2.
Oblast je charakteristicka stfedné aZz mirné suchym podnebim s pravdépodobnym
vyskytem suchych let 15 - 5%, mirné teplém. Oblast dale charakterizuje kratSi léto, teplé
a suché prechodové obdobi. Zima je delSi, sucha s delSim trvanim snéhové pokryvky.

Prehled zakladnich klimatickych udaju:

Pocet letnich dn 20 - 40
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Poget dnli s pram. teplotou 10° 140 - 160
Pocet mrazovych dnu 110 - 160
Primérna teplota v lednu -2az-5°C
Priimérna teplota v ¢ervenci 16 a7z 17°C
Pramérna teplota v dubnu 6 az 7°C
Pramérna teplota v Fijnu 6 az 7°C
Priimérny pocet dnli se srazkami 1 mm a vice 100 - 120
SraZzkovy uhrn za vegetacni obdobi 350 - 500 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 - 300 mm
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 60 - 100
Pocet dnu zamracenych 120 -160
Pocet dnu jasnych 40 - 60
Prameérné srazky za rok 650 mm

Uzemi s navrzenou lakovnou patfi do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Prekroceni hodnoty cilového imisniho limitu pro benzo(a)pyren (v % Uzemi)

Stavebni Ufad B(a)P
Méstsky Urad Tachov 1,7
Zdroj MZP CR, data za rok 2010

Pétilety pramér benzo(a)pyren = 0,87 ng/m?, zdroj CHMU, 2008-2013

: J if Lt Tichdu
0,29 | 0,29 | 0,29+.0,29 | 0, "'Jl{;f- 0,3 |/0, ~0:317] 0,31 31 32 | 0,
Lomu N
0,3 5

Tachové g
4 ’ [jlz

v
0,29 O,LQ 0,29 }ﬂﬁl 0,3 0,31 0,31< 0,33 | 0,3
P '
2§ . 0,34 0,34 | 0,32 | 0,32
e
‘\3"] S [Kodov
0,3

;gﬁ?f 0,29 50,29 0,31 | 0,48 { 0,39, 0,3

=

i

29 | 0,29 | 0,29 | 0,43 '._U,B___?-'- > 45 | 0,34 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32

Tachov . g L . {

0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,44 U,Bﬁ A, &75. 0,45. 0,33 | 0,32 32 3&24\ %E/ZL
q-—___-"‘k h

28 | 0,29 | 0,32 \3731 0,38 | 0,34 0’§Q¥WW 0,32 [ 0,32 | 0,33

Studanka .
\Q,ZT 0,28 D,2r'ﬁ%f§4\3}‘i\ 0,3 0,24{ 0,31 Uf,&l 0,31 10,32 | 0,32 | 0,33
; s Tisova
[

. ‘-1
/uk—,m’o”ﬁd 0,28 | 0,29 0,}1" 0,31 u&hm 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33

Diouhy |

Ujezd ‘(ﬂ/ e _ 2
70,27 | 0,28 | 0,290,29 | 0,3 | 0,3 | 0;31 2|0, ND,32 | 0,32 | 0,33

Hydrogeologie a hydrologie
Lokalita lezi voblasti povodi Mze, C¢&islo hydrologického pofadi 1-10-01-016,
hydrologicky rajon povodi Labe 1-00-00, Ccislo hydrologického rajonu 6212 —
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krystalinikum v povodi MZe po Stfibro a Radbuzy po Starikov. Nejbliz8i mérny profil na
toku MZe je Oldfichov 1-10-01-018. Aredl leZi mimo zatopova Uzemi.

Geomorfologie a geologie
Morfologie terénu je v SirSim okoli mirné Clenita, Castecné svazita. Nadmorska vysSka
feSeného Uzemi je 540 m n.m.

Zaclenéni zajmoveého uzemi dle geomorfologické mapy:
Systém: Hercynsky systém
Subsystém: Hercynska pohofi

Provincie: Ceska vysogina
Subprovincie: Sumavska soustava

Oblast: Ceskoleska oblast

Celek: Podceskoleska pahorkatina
Podcelek: Tachovskéa brazda

Okrsek: Planské pahorkatina

Uzemi zaméru je dle geologické mapy tvofeno vulkanickymi, Gaste¢né
metamorfovanymi horninami (pfevazné Zuly). Misty se nachazi vystupky terciérnich
hornin (pisky a jily). Nejmladsi vrstvy jsou pisc€itohlinité az hlinité zeminy.

LozZiska nerostnych surovin a poddolovana uzemi

V lokalité se nenachazi na loZiska nerostnych surovin.

Fauna a fléra

DotCena lokalita bezprostfedné sousedi s pramyslovymi stavbami v okoli. Vlastni
pozemek je neudrZovany, s ndlety dfevin na hranici pozemku. Zastoupeni Zivocisnych i
rostlinnych druhG na lokalité odpovida geografickym pomérim (tzn. vyskyt bé&znych
druhd rostlin, ze ZivoCichl nebyl béhem prizkumd pfimo Zzadny zastiZzen, spiSe
v blizkém okoli se v3ak da predpokladat vyskyt odpovidajiciho spektra zejména béznych
druht hmyzu i obratlovcll), tzn. ochuzena fauna a fléra hercynské zkulturnéné krajiny
transformované do plochy zemé&délsky intenzivné vyuzivané. Vyskyt zvlasté chranénych
druh zivocichl a rostlin nebyl pfi béznych terénnich prizkumech v srpnu 2015
zaznamenan.

Souc€asny stav bioty v SirSim Gzemi odpovida vyvoji naruSovanému od dob
stfedovéku antropickymi zédsahy a pretvofenému v krajinu celkové zemédélsky
vyuzivanou, ovlivnénou blizkym okrajem lidského sidla a primyslovych zén. Lesni
porosty jsou pfevdzné monokulturni jehli¢naté (borovice, smrk) s ojedinélym
zastoupenim dubu a buku. V lokalité byly zaznamenany zejména druhy rostlin dobfe
determinovatelné i po skonéeni vegetacniho obdobi. Uzemi je mozné dle
fytogeografického Clenéni zafazeno do oblasti mezofytika, obvodu ¢eskomoravského
mezofytika, fytogeografickému okresu Tachovska brazda. Vegetace stfedoevropského
temperatniho pasma (opadavé listnaté lesy). Zajmové Uzemi bylo jiZz v minulosti
primyslové vyuzivano. V arealu jsou vybudovany zpevnéné plochy. Dotéenou lokalitu
Ize povaZovat ze zoologického hlediska za méalo cenou a nehrozi tudiz narusenim zajma
ochrany pfirody v této oblasti.

Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Zajmova lokalita se rozklada v pramyslové z6n&. USES nebudou zamérem dotéeny.
Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, je utvafen pfirodnimi a kulturnimi

prvky, sloZzkami a charakteristikami, jejich vzdjemnym usporadanim, vazbami a projevy v
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krajiné. Hodnoceni krajinného razu se tyka predevSim hodnoceni prostorovych vztahd,
usporadani jednotlivych prvkd krajiny v ur€itém prostoru s ohledem na zvlastnost,
pusobivost a neopakovatelnost tohoto prostorového usporadani. Kazda charakteristika
se navenek uplatiuje v prostorovych, vizualné vnimanych vztazich krajiny, zaroven také
hodnotami vychéazejicimi z prostorového uplatnéni estetickych hodnot, harmonického
meéfitka a vztahd v krajinném systému.

Krajinny raz je dan polohou lokality zaméru, umisténé na okraji tzemniho sidla ve vazbé
na pramyslové plochy, plochy k bydleni a dopravni plochy. Determinovan je zejména
polohou lokality vici okoli a sousednimi pramyslovymi stavbami. Zamér je v souladu
s platnou UPD. S ohledem na tento fakt se krajinny raz lokality oproti stavajicimu pfilis
nezmeéni.

Kulturni pamatky
V blizkém okoli zajmového Uzemi se nenachézeji stavebni, architektonické €i historické
pamatky.

Jiné charakteristiky Zivotniho prost  fedi

ZatiZzeni Uzemi pfedstavuje prevazné hluk z dopravy na silnici 11/198. Podél hranice
zajmového pozemku ma v budoucnu veést Castecny obchvat centra mésta. Zatizeni
Uzemi hlukem Ize povaZovat za stfedné vyznamné.

Natura 2000

Vliv na Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, tj. Naturu 2000 — evropskou
soustavu navrzenych chranénych lokalit chranicich nejvice ohroZzené druhy rostlin,
Zivocichu, biotopy a stanovisté, tak jak je definuje § 45i zakona &. 114/1992 Sbh., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, nelze ve stavajicim arealu pfedpokladat.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJINE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROST REDI

D 1. Charakteristika moznych vliv 0 a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska

pravd épodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Vlivy na ve fejné zdravi

Mésto Tachov ma i s mistnimi ¢astmi 11 882 obyvatel. V zajmovém uUzemi je
mnozstvi podnikatelskych subjektd. Vlivy zaméru na verejné zdravi se nepredpokladaji.
PFi realizaci stavby vznikajici hluk, prasSnost a emise ze stavebnich mechanismu
nepfesahne v jednotlivych fazich vystavby limity dané pfisluSnymi vyhlaSkami a zakony.
Doba ¢innosti stavebnich mechanismli je C¢asové omezena. Jde tudiz o vlivy
jednorazové a malo vyznamné, které nepodminuji podstatné zmény kvality obytného
prostfedi. Standardnim pouZzivanim navrhované technologie Ize dopad na vefejné
zdravi hodnotit jako nulovy.

Vlivy na ovzdusi a klima
Imisni limity jsou stanoveny podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a
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vyhlasky €. 330/2012 Sh., o zpusobu posuzovani a vyhodnoceni Urovné znedisténi,
rozsahu informovani vefejnosti o drovni znecliSténi a pfi smogovych situacich.

Relevantni limity jsou uvedeny nasledovné:

Imisni limity pro ochranu zdravi a maximalni po

€et jejich p fekro éeni

Mez pro posuzovani

Znegistujici Doba [ug.m”] Inﬁgiﬁl]ig}it
latka primeérovani Dolni Horni L'V
LAT UAT
. 350
1 hodina o _ max. 24x za rok
SO,
. 50 75 125
24 hodin max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok
1 hodina 100 140 200
NO, max. 18x za rok max. 18x za rok max. 18x za rok
kalendarni rok 26 32 40
. 25 35 50
PMy, 24 hodin max. 35x za rok max. 35x za rok max. 35x za rok
kalendarni rok 20 28 40
PM, 5 kalendarni rok 12 17 25
Pb kalendarni rok 0,25 0,35 0,5
co maximalni denni 8hod. 5 000 7 000 10 000
klouzavy primeér
Benzen kalendarni rok 2 3,5 5
S
féricky ozon
Casovy interval Imisni limit
120 pug.m*
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy priimér max. 25x
primér za 3 roky
-3
AOT40 vypocéten z 1h hodnot v obdobi kvéten—¢ervenec 18°009 Mg.m.h
primér za 5 let
Poznamka:

Maximalni denni osmihodinova koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych
pramért pocitanych z hodinovych Gdaji aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy
pramér se pfifadi ke dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni vypocet je proveden z osmihodinovych
koncentraci béhem periody 17:00 pfedesSlého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro
dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

AOT40 znamena soudet rozdili mezi hodinovou koncentraci vétdi nez 80 pg.m™ (= 40 ppb) a

hodnotou 80 pg.[n'3 v dané periodé uZzitim pouze hodinovych hodnot zméfenych kazdy den mezi
8:00 a 20:00 SEC, vypocteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi (1.5. - 31.7.)

Vliv zaméru v této lokalité je hodnocen jako malo vyznamny, stabilni.
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Vlivy na hlukovou situaci

V rdmci posuzovaného zaméru bude provozovdna doprava na vefejnych
komunikacich a hluk z provozovny. Nejvy3si pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku ve
venkovnim prostfedi stanovi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Pro venkovni chrdnéné prostory Ize uvaZovat s nejvyssimi pfipustnymi hodnotami hladin
akustického tlaku:

Denni doba Noc¢ni doba
Hluk ze stacionarnich zdroju 50 dB(A) 40 dB(A)
Hluk z dopravy 60 dB(A) 50 dB(A)

Hlukovou zatéZ souvisejici s provozem nové lakovny budou predstavovat prevazné
¢innosti souvisejici s dopravni obsluznosti arealu. Tento vliv je hodnocen jako mélo
vyznamny, stabilni.

Vlivy na povrchové a podzemni vody
Aredl je napojeny na kanaliza¢ni sit. DeStova voda je svedena do spole¢né
kanalizace. Vlivy provozu lakovny na vodni hospodarstvi budou nevyznamné.

Vlivy na p tdu
DotCeny pozemek zadmérem je podle evidence v katastru nemovitosti veden jako
ostatni plocha. Vynéti ze ZPF s zaméru netyka.

Vlivy na horninové prost Fedi a pFirodni zdroje
Vlivy na geologické podminky v misté zaméru nebudou Zadné.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Pfi realizaci zaméru v arealu firmy nedojde k naruSeni ekosystému. Pozemky
uréené k pinéni funkce lesa nebudou dotéeny. Uzemni systém ekologické stability ani
vyznamné krajinné prvky nebudou realizaci stavby pfimo dotéeny. Zadmér nebude mit
vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti. Je situovan mimo EVL.

Vlivy na krajinu
Krajinny raz se vyrazné nezméni. VyuZzit bude volny pozemek pred zapadni
stranou stavajici haly. Vliv na krajinu je nevyznamny, stabilni.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamétky
Posuzovany zamér nemda vliv na hmotny majetek ¢&i kulturni pamatky,
v zgjmovém Uzemi nejsou evidovany zadné kulturni pamatky.

D 2. Rozsah vliv & vzhledem k zasazenému (zemi a populaci
Zamér predpoklada vystavbu nové haly pro lakovani v sousedstvi aredlu firmy
SIPAMONT s.r.o. Tachov. Dopravni napojeni je vybudované po hlavni komunikaci
11/198. Socialni disledky pro obyvatele neutralni. Uginky vlastniho provozu lakovny
k zasaZzenému Uzemi a populaci jsou malo vyznamné az nevyznamneé.

D 3. Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujicich statni
hranice
Zamér nema preshrani¢ni dosah z hlediska vlivll na Zivotni prostfedi.
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D 4. Opatfeni k prevenci, vylou €eni, sniZeni, pop Fipadé& kompenzaci
nepfiznivych vliv 0

D.4.1 Uzemné planovaci opat Feni
Nenavrhuji se Zddné opatfeni.

D.4.2 Technicka opat feni

- prasnost a znecistovani komunikaci b&éhem vystavby minimalizovat kropenim
a Cisténim vozidel pfed vyjezdy na komunikace

- vybavit pracovisté prostfedky pro zachyt Ukapu a pfi Gniku ropnych latek
prostfedky na jejich likvidaci

- v dobé vystavby dbéat na to, aby stavebni €innosti nebyly dotéeny pozemky
nezahrnuté ve stavbé

- stavebni prace provadét v denni dobé

- dbat na dodrzovani POV

D.4.3 Kompenza €ni opat feni
- okolni terén po vystavbé uvést do puvodniho stavu

D.4.4 Provozni opat Feni

- likvidace skladovanych odpadl bude smluvné zajisténa

- dlsledné dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provadécich predpist v aktualnim znéni

- plnit povinnosti provozovatele vyjmenovaného zdroje dle zakona ¢. 201/2012
Sb.

- dodrzovani provoznich, havarijnich a pozarnich fadua

- vybaveni pracovnikl pfedepsanymi ochrannymi prostfedky

D.4.5 Ostatni opat Feni
- nejsou navrhovana

D 5. Charakteristika nedostatk 0 ve znalostech a neur ¢€itosti, které se vyskytly
pii specifikaci vliv a

PFi hodnoceni a prognézovani vlivu stavby na Zivotni prostfedi byla provedena
fyzick& prohlidka zajmového uzemi.

PFi hodnoceni bylo pouzivdno standardnich metod i vSech dostupnych vstupnich
informaci. Jednotlivé vlivy zaméru na Zivotni prostfedi byly hodnoceny a stanovenych
limitG, které jsou obsazeny v zakonech, provadécich vyhlaskach a technickych
normach.

V prabéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky a neurcitosti ve
znalostech, které by vyznamné sniZovaly vypovidaci schopnost tohoto oznadmeni.
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E.

F 1.

F 2.

POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianta stavebniho feSeni neni navrhovana s ohledem na dispozi¢ni moznosti
pozemku a respektovani ochrannych pasem. RovnéZ technologické varianty nejsou
pfedkladany. V pfipadé nulové varianty, tj. bez realizace stavby nové haly pro lakovani
by musely byt vyrobky pfevazeny k lakovani mimo areal.

DOPLNUJICI UDAJE

Mapova a jina dokumentace tykajici se idaj 0 v oznameni

Prehledna situace a katastralni mapa jsou v pfiloze oznameni.

DalSi podstatné informace oznamovatele
Pfed hodnocenim a prognézovanim vlivu zaméru byla provedena fyzicka
prohlidka aredlu. Dale byly analyzovany materialy uvedené v pfedchozich kapitolach a
dalSi Udaje ziskané od organl statni spravy a predevSim podklady od zadavatele.
Poskytnuté podklady a informace o zaméru lze hodnotit jako dostate¢né a
postacujici pro zpracovani oznameni.

Podklady pro zpracovani, literatura:

- Atlas podnebi Ceska CHMU 2007
Podklady investora

- UP mésta Tachov

- Cesky Gfad zemé&mé¥icky a katastralni
- Vy3&i geomorfologické jednotky CR

- Internet

- Pravni predpisy

- VodohospodéaFské mapy

- Z&kladni mapy CR

Prehled zkratek:

EVL - evropsky vyznamna lokalita

MZP - ministerstvo Zivotniho prostfedi
ORP - obec s rozsifenou pasobnosti

PK - pozemkovy katastr

PO - povéfena obec

POV - plan organizace vystavby

PUPFL- pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa
UP - Gzemniplan

USES - Gzemni systém ekologické stability
VKP - vyznamny krajinny prvek

RSD - feditelstvi silnic a dalnic

ZPF - zemédélsky pudni fond
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Investor, firma SIPAMONT s.r.o. Tachov m& stavajici vyrobni halu postavenou
na severovychodnim okraji Tachova. Zamér vybudovat novou halu pro lakovnu pfi
zapadni strané vyrobni haly souvisi s minimalizaci dopravnich nakladl. Zajmovy
pozemek je ve vlastnictvi Mésta Tachov, které s vystavbou souhlasi. Jednd se o
pozemek, katastralni Cislo 2713/229, je veden jako ostatni plocha. Zamér nevyzaduje
trvalé odnéti pldy ze zemédélského pidniho fondu. Nedojde ke kaceni dfevin. Stavba
se nedotkne PUPFL ani historickych pamétek.

Ovzdusi
MnozZstvi emisi nebude pfekracovat stanovené imisni limity. Emise souvisejici s
provozem nezvysuji vyznamné situaci v lokalité.

Doprava

Provozem dojde k mirnému narustu dopravy pfi zasobovani lakovny. Expedice dopravu
nezvysi, jedna se vlastni vyrobky ze stavajici haly. K obsluZznosti budou vyuZivany
vnitroaredlové komunikace. Celkovy vliv dopravy bude podobny jako dosud,
akceptovatelny.

Voda
Aredl je napojen na verejny vodovod. Novy objekt bude napojen vodovodni pfipojkou a
destové vody budou svedeny do kanalizace v arealu.

Ostatni
Realizace nové haly pro lakovani nebude negativné ovliviiovat prvky systému Gzemni
stability ani vyznamné krajinné prvky. Realizaci stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni
pfirodnich ekosystému. V lokalité se nenachazi zadné zvlasté chranéné tuzemi pfirody
ani prvky USES. VKP, les, je ve vétsi vzdalenosti, nez je ochranné pasmo ze zakona.
PFi orientaénim biologickém prizkumu v zdjmovém Gzemi nebyly nalezeny zadné
zvlasté chranéné druhy rostlin ani Zivodicht podle vyhlasky MZP &. 393/2012 Sb.,
kterou se méni vyhlaSka &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Lokalita se nenachazi v zaplavovém Gzemi. V zajmovém Uzemi se nenachazi staré
ekologické zatéze.

Na zakladé posouzeni vSech pfimych i nepfimych vlivd projektu na Zzivotni
prostfedi a za splnéni predpokladd uvedenych v hodnoceni, nebude vystavbou ani
provozem lakovny dochazet k vyznamnému zatizeni antropogennich ani pfirodnich
systému. Po posouzeni vSech G¢inkG a dopadu projektu na zivotni prostfedi Ize
konstatovat, Ze realizaci zaméru z hlediska Zivotniho prostfedi lze povaZovat za
akceptovatelnou.

Z hlediska Zivotniho prost Fedi nebyly v zjmovém Gzemi zjist ény skute €énosti,
které by jednozna €né branily v realizaci navrZzené vystavby nové haly pr o
lakovani.
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H. Prilohy

H 1. VyjadFeni stavebniho U Fadu z hlediska UP

Meéstsky urad Tachov

Hornicka 1695, 347 01 TACHOV
Odbor vystavby a uzemniho planovani

Vii¥ dopis &j.: Ing. Vladimir Kiivka
Ze dne: ) Doudlevecka 495
Spis. znadka: 2028/2015- OVUP 301 00 Plzeii

Nage &j.: 2062/2015 - OVUP/TC

Vyfizuje: Vagnerova Hana

Telefon: 374 774 157

E-mail: hana.vagnerova@tachov-mesto.cz

Datum: 06.08.2015

Véc: Lakovna SIPAMONT s.r.o. v k.. Tachov

Méstsky Gfad v Tachove, odbor vystavby a izemniho planovani (OVUP), jako stavebni uifad piisluin
podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebn
zékon), ve znéni pozd&jdich piedpisti (dale jen "stavebni zikon"), obdrzel dne 3.8.2015 Vasi zadosti
vyjadieni zhlediska tizemn& planovaci dokumentace pro zdmér ,, Lakovma SIPAMONT sr.c
v katastralnim izem{ Tachov na p.p.¢. 2713/229 k tomuto sdélujeme :

plocha, na niZ je umistovéan zidmér - Lakovna SIPAMONT (p.p-€. 2713/229 v k.0. Tachov) je podle
platného Uzemniho planu Tachov, vydaného Zastupitelstvem m&sta Tachov dne 19.4.2010 usnesenim C.
30/842, utinného od 5.5.2010 vymezena nasledovng:

Plocha se nachdzi v zastavéném tizemi obce na stabilizované ploSe vyroby a skladovani- vyroba- lehky
promysl. )

Hlavni vyuZiti: zaiizeni pro vyrobu, t¥idéni a skladovini pFedméti, ktera maji ruSivé wéinky na
okoli, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vef'ejnd prostranstvi s vefejnou zeleni.
Neptipustné vyuZiti: rodinné domy, bytové domy, stavby pro rodinnou rekreaci.

Podminky prostorového usporadani: keeficient miry vyuziti dzemi KZP=70, maximalni podlaznost 2ZNI

Zamér je umistovan do zdgjmového izemi Ministerstva obrany CR, kde piisluinym organem je sekce
ekonomicka a majetkova, obor ochrany a Gzemnich z4jmu a fizeni programi nemovité infrastruktury
Praha.

T

5N/
E u{/ é
Be. FraniSek Svoboda
vedoucf odboru vystavby
a Gzemniho planovani

-

Telefon: 374 774 111 IC‘:_0026[|231 pFijmovy téet: KB Tachov 2688980287/0100
Fax: 374774 175 DIC: CZ00260231 vydajovy ucet: KB Tachov 2688970257/0100
www.lachov-mesto.cz e-mail: pedatelna@iachov-mesio.cz
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H 2. Vyjad¥eni KU (Natura 2000)

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

Vase €. |

Ze dne: 28.07.2015

Nase &. j.: ZP[7468/15 . )

Spis. zn - ZN/68/ZP/15 Ing. Viadimir Krivka
e Doudlevecka 495/22

Pocet listd: 1 30100 P 5

Poget pFiloh: 0 LZEN

Pocet listd pfiloh: 0

Vyfizuje: Ing. Vaclav Spurny

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 31.07.2015

Stanovisko k zaméru ,,LAKOVNA na ppc¢. 2713/229 SIPAMONT s.r.o.*

Krajsky ufad Plzeriského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ") vécné& a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona ¢ 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dale jen ,zakon®) vydava pravnické osobé SIPAMONT s.ro., ICO: 27992241,
Okruzni 2016, 347 01 Tachov, zastoupeneé panem Ing. Viadimirem Kfivkou,
Doudlevecka 495/22, 301 00 Plzer, podle § 45i odst. 1 zakona k zaméru ,LAKOVNA
na ppc. 2713/229 SIPAMONT s.r.0." toto stanovisko:

Zamér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti.

Oduvodnéni:

Predmétem zaméru je vystavba nové ocelové haly o rozmérech cca 13,6 x 13,24 m,
ktera bude slouzit jako lakovna s pfipravnou. Zamér je umistény v zastavéném
uzemi mésta Tachova na pozemku p. €. 2713/229 v k.U. Tachov. Vzhledem k tomu,
Ze vy$e uvedeny zameér je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti,
pficemz je ani jinak neovliviiuje, Ize jeho vyznamny vliv na evropsky vyznamné
lokality a ptaci oblasti vyloucit.

i

\ /|
X - ' BT
Ing:_dan"K(ron'par (/

vedouci oddéleni ochrany piirody

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 ICO: 70890366
www._plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195078 DIC: CZ70890366
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H 3. Prehledna situace
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H 4. Stavebni a katastralni situace
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| Hranice sousednich ooxemki - 2713183
Datum zpracovani oznadmeni: 12. listopadu 2015
Zpracovatel: Ing. Vladimir Kfivka Doudleveckéa 22, 301 00 Plzer

Tel. fax. 377 237 560
Ev-mail . krivka@top.cz
ICO 12844039

Opravnéni odborné zpusobilosti &.j. 17 322/4745/0EP/92 ze dne 6.4.1993, prodlouzeni
autorizace ¢€.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Zivhostensky list &j. 863/96, 340500-46339 ze
dne 10.4.1996 na pfedmét podnikani: Posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi
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