KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

PLZENSKEHO KRAJE SE SiDLEM V PLZNI
Adresa Skrétova 15, Plzen, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

v Tachové dne 21. prosince 2015 a a
C,j. : KHSPL/26899/21/2015

Vyftizuje : Ing. Bélohlavkova/374732526 e sy . .
. odesilatele : ZP/11208/15 Krajsky urad Plzeiského kraje

odbor Zivotniho prostiedi
Skroupova 18
306 13 Plzen

Véc: Stribro — logisticka hala EMP 15
Zahajeni zjiStovaciho Fizeni k ziméru podle zak.¢. 100/2001 Sh.
Vyjadreni organu ochrany verejného zdravi

Krajsky urad Plzetiského kraje, odbor zZivotniho prostiedi, Plzen, jako ptislusny ufad oznamil poddnim ze
dne 7.12.2015, ¢j. 21/26899/2015 Krajské hygienické stanici Plzenského kraje se sidlem v Plzni zahajeni
zjistovaciho fizeni k zaméru zatazenému v kategorii II podle § 7 zak.¢c. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na
zivotni prostfedi v platném znéni, ve véci zaméru ,,Stiibro — logistickd hala EMP 15% oznamovatel firma
Waystone CZ s.r.0., sidlo Vaclavské ndmésti 832/19, Praha 1, PSC 110 00, IC 282 45 628.

V souladu s ust. § 6 odst. 7 zak.c. 100/2001 Sb. vydava Krajska hygienicka stanice Plzenského kraje se
sidlem v Plzni k predloZenému materialu toto vyjadieni:

S dokumentaci vlivii zaméru ,,Sti'ibro — logisticka hala EMP 15“ se souhlasi.

Pfedmétem zaméru je realizace nové viceticelové logistické a vyrobni haly v aredlu pramyslové zony
Kasarna Stiibro, na ¢asti pozemkt 1025/1, 1025/15 a 1025/14 . Lokalita se nachazi na zapadnim okraji mésta a
dle platného izemniho planu je uréena pro lehkou vyrobu a skladovani. Hala bude ur¢ena pro skladovani, kompletaci
vyrobki, ptipadné neruSivou vyrobu (napf. ruéni montaz), hala mize také slouzit jako skladové zazemi pro stavajici
podniky v primyslové zoné. Zameér je predkladan v jedné lokalizacni a technologické variantg.

Hala ma rozméry 228 x 108,8 m, vyska objektu po atiku je 13,7 m. Soucasti haly jsou dva vestavky pro
logistiku vydeje a pfijmu zboZi, pro kancelafe a socidlni zdzemi zaméstnanc. DalSimi objekty v aredlu budou
vratnice, pristfesek pro kola, oploceni aredlu, zdsobnik pozarni vody, aredlové komunikace. V hale nebudou umistény
zadné specifické technologie. Areal bude napojen na méstsky vodovod a kanalizaci, na rozvod plynu a elektrické
energie. Zemni plyn bude vyuzivan pro vytiapéni haly a ohiev teplé¢ uzitkové vody. Vytapeéni bude realizovano
vnitinimi  jednotkami (pf. typ GEA SAHARA) a tmavymi plynovymi zafi¢i pod stropem haly, vytdpéni
administrativnich vestavkd bude zajisténo kondenza¢nimi kotly.

Dopravni napojeni bude z komunikace II. Ttidy 11/605, dale bude doprava vedena po arealovych komunikacich.
Pro osobni vozidla zde bude parkoviste s kapacitou 165 parkovacich mist. Hlavni dopravni zatizeni bude realizovano
nakladni kamionovou dopravou, hala bude mit po obvodu umisténo 53 odbavovacich kamionovych bran.
Odhadovana dopravni zatéz vznikla provozem logistického centra odpovidd 160 prijezdim tézkych nakladnich
vozidel za den. Zamér predpoklada omezeni kamionové dopravy v noci a vedeni kamionové dopravy z aredlu na
dalnici D5 mimo zastavénou ¢ast mésta.

Soucasti dokumentace byla akusticka studie a rozptylova studie. Rozptylova studie posuzovala imisni zatizeni
lokality emisemi z vytapeéni haly a z osobni a nakladni automobilové dopravy vyvolané zamérem, a to pro
zneCistujici latky oxid dusicity, oxid uhelnaty, tuhé znecistujici latky, prachové ¢astice PM 10 a PM 2,5, emise ze
spalovani nafty v obsluznych mechanismech — benzen, benzo-a-pyren. Byly vypocteny hodnoty pfispévkil imisnich
koncentraci v siti referencnich bodt. Z vypocth pro jednotlivé znecistujici latky vyplyva, ze imisni piispévky z
novych zdroji znecisténi ovzdusi budou velmi nizké, pohybovat se budu v desetinach procenta imisnich limiti,
celkové ovlivnéni lokality bude nevyznamné.
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Akusticka studie hodnoti hlukové poméry v dotéeném uzemi po realizaci zaméru a hodnoti ovlivnéni
nejbliz§i obytné zastavby novymi zdroji hluku, které zde budou plsobit jednak v ramci vystavby a zejména potom pfi
provozu zaméru, hodnoti vliv generované automobilové dopravy na akustickou situaci v okoli. Provoz v arealu bude
nepretrzity, doprava bude probihat v denni i no¢ni dobé, provoz kamionll v no¢ni dobé mé byt omezen. Parkoviste
pro osobni vozy bude mit kapacitu 165 stani, pfedpoklada se 330 prijezdi osobnich vozidel denné. Hala ma k
dispozici 53 nakladovych bran, coz odpovidd dennimu prijezdu 160 t€zkych nakladnich vozidel. Studie pocita s
rozlozenim dopravy do nékolika sméri, piicemz hlavni smérem pro té€Zkou nakladni dopravu ma byt vyjezd na 11/605
a dale mimo mésto na dalnici D5, odhad je 90% nakladni dopravy timto zplisobem. Pouze zbylych 10 % by se
dostalo po I1/605 opaénym smérem do mésta. Stacionarnimi zdroji hluku budou teplovzdusné jednotky umisténé na
stieSe haly a vlastni provoz v hale. Hlu¢nost teplovzdusnych jednotek je mala a neovlivni tedy negativné hluk v
nejblizsich chranénych venkovnich prostorech staveb. Stejné tak nebude mit vliv na okoli hluk z vlastniho provozu v
hale. Nejvyznamnéj$im zdrojem hluku pii provozu zaméru bude hluk z dopravy, akusticka studie pracuje s limitem
60 dB pro denni dobu a 50 dB pro no¢ni dobu (hluk z komunikace II. tfidy). Vypocet vychazi ze scitdni dopravy,
které bylo provedeno Reditelstvim silnic a dalnic CR v roce 2010, tyto intenzity byly piepogitany pro rok 2016
(koeficient 1,11 pro osobni auta a 1,01 pro nakladni vozidla). Odhad intenzit pro r. 2016 je cca 2 250 vozidel celkem
ve sméru mimo mésto na D5 (z toho cca 380 vozidel nakladnich), cca 4 630 vozidel ve sméru do centra mésta (z toho
440 nakladnich). Pfi vypoctu byla uvazovana morfologie terénu modelovand pomoci vrstevnic. Pro vypocet bylo
zvoleno 10 referencnich bodl, obytné zastavby se tykaly body 5 -10. Z provedené¢ho vypoctu vyplyva, ze celkova
hlukova zatéz se nejvice zvysi u objektu ubytovny Modena, kdy bude zména + 2,6 dB v denni dob¢, dosazena
hodnota bude 39,6 dB, v no¢ni dob¢é bude zména + 7,5 dB pti dosazené hodnoté 36,8 dB. Objekt ubytovny vSak neméa
chranény venkovni prostor stavby, pouze chranény vnitini prostor stavby. U ostatnich referenc¢nich bodl dojde ke
zméné + 0,1 dB v denni dobé a +0,2 dB v nocni dobé a limity pro denni i no¢ni dobu budou dodrZeny (pro denni
dobu vypocteny hodnoty po realizaci zaméru od 52,5 do 55,9 dB, pro no¢ni dobu vypocteno 44,7 — 49,3 dB). Dle
zéveért hlukové studie dojde realizaci zdméru pouze k mirnému zvyseni hlukové zatéze a nepovede k piekroceni
hygienického limitu pro hluk ani v denni ani v no¢ni dob€. Hlukova studie pracuje s chybou +/- 2 dB. S ohledem
na charakter lokality byl pro vypocet pfedpokladan terén jako pohltivy. Vzhledem k tomu, Ze se rozdil hlukového
ukazatele pred realizaci zaméru a po realizaci zaméru pohybuje v intervalu + 0,1 dB pro denni dobu a + 0,2 dB pro
no¢ni dobu, jednd se o zménu nehodnotitelnou.

Oznameni bylo zpracovano firmou BIOPPROFIT s.r.0., Na Dolinach 876/6, 373 72 LiSov, datum fijen
2015, hlukovou studii zpracovala firma EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec, datum 6.11.2015.

Ing. Tomas Piibek — odborny rada
vedouci odd. hygieny obecné a komunalni Domazlice a Tachov
Krajské hygienické stanice Plzeniského kraje se sidlem v Plzni
v.z. Ing. Jana Bélohlavkova - rada
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