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B. UDAJE O ZAM ERU

B.1. Zakladni udaje
B.1.1 Nazev a jeho za fazeni:

Skladova hala hutniho materialu
IMMO Tluéna

Zamér podléha podle § 4 odst. 1 b) zdkona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, o
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon
0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi) zjiS tovacimu Fizeni.

Oznadmeni zaméru se zarazuje podle pfilohy €. 1, kategorie Il, zaméry vyzadujici
Zji§ tovaci Fizeni pod bodem:

10.6. Nové pramyslové zony a zaméry rozvoje prumyslovych oblasti s rozlohou
nad 20 ha.
Zameéry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplex G
s celkovou vym &rou nad 10000 m? zastavéné plochy. Vystavba
obchodnich komplext a nakupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6 000
m? zastavéné plochy.
Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro
celou stavbu.

Statni spravu — pfislusnym Gfadem — v oblasti posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi v tomto pfipadé vykonava Krajsky ufad Plzenského kraje. Popis stavby je
struéné uveden v bodé ¢. 6.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zdm éru:

Zamer fesi vystavbu nové skladové haly ve stavajicim priimyslovém aredlu (pavodni sidlo
dolu Krimich 11), v k.U. Tlu€éna, severnim smérem od bytové zastavby obce. Investor chce vyfesit
optimalizaci logistiky pohybu materialu pro vyrobu hotovych vyrobkd a jejich skladovéani. V
aredlu jsou v sou€asnosti vyrobni haly, administrativni budovy a pomocné stavby a provozovna
Kovosrotu. Tato provozovna zde konci €innost. V blizkosti mista stavby jsou dvé skladové haly
ur¢ené k demolici. Nové budou zrealizovany stavebni objekty SO-01 skladovaci hala, SO-02
zpevnéné plochy, SO-03 Uprava vlecky a SO-04 preloZka plynu. Skladova hala je navrzena
jako jednopodlazni, s pldorysnymi rozméry 83,95x121,63 m. Slouzit bude ke skladovani a
expedici ocelovych trubek vyrdbénych v sousedni vyrobni hale.

Zastavéna plocha haly 10 208 m?
Obestavény prostor skladu 146 652 m?

K navySeni vyroby nedojde. Expedice bude zajiSténa prostfednictvim nékladnich
automobill projizdé&jicich halou a Zelezni¢ni viecky prochézejici v krajnim poli haly.

Cetnost dopravy stavajici (IMMO a Kovosrot) 25-30 kamion(/den
Pfedpokladanéa ¢etnost dopravy nové 15 kamionu/den

Zasobovani Zelezni¢ni vleCkou zustane na stejné drovni 2 vlaky/tyden (20 vagonu)

Nové zpevnéné plochy pro nékladni dopravu v aredlu budou asfaltové a nahradi
soucasné z betonovych paneld. Uprava trasy vleCky umozni napojeni skladové haly. Areal je
napojen vjezdem ze Skolni ulice.
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B.1.3 Umist éni:
Plzerisky kraj Cz032
obec 559 491 Tluéna
katastralni Uzemi: 767 557 Tluéna
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Z&dmér bude umistén vk.G. Tluéna, parcelni ¢islo 1220/1, 1220/3, 1220/14,
1224/1,1234,1246,1251/4 na severnim okraji obce (vysypka byvalého dolu Krimich I1), po pravé
strané ulice Skolni, pfi vyjezdu z obce. Dopravni napojeni je po mistnich komunikacich a
hlavnich silni¢nich tazich 11/180, 11/203. Od délnice D5, ktera probiha jiznim smérem, je zajmové
Uzemi vzdaleno cca 2 km.

B.1.4 Charakter a moznost kumulace s jinymi zdm  éry

Zamér ma charakter primyslové novostavby. Dotéeny pozemek je v pramyslovém aredlu
investora, na severnim okraji obce. V severni Casti navazuje na pole, zapadnim a jiZznim
smérem nha bytovou zastavbu. Vjezd a dopravni napojeni bude stavajici. Komunikacné
navazuje na Zelezni¢ni vleCku. Zadmér je v souladu s tzemnim planem. Cely aredl je veden jako
Uzemi vyrobni. Nejsou znamé jiné projekty v okoli navrzené lokality, proto se v soucasnosti
nepredpoklada moZnost kumulace s jingmi zaméry.

B.1.5 ZdGvodn éni pot feby zam éru
Cast pozemku v primyslovém areélu investora slouzi pro potfeby kovosrotu. Tento
provoz bude zruSen a nové bude tato lokalita vyuZita pro novostavbu skladové haly. Zamér
investora vychazi z potfeb optimalizace logistiky v expedici hotovych vyrobkd a minimalizace
dopravnich nakladd. Dispozi¢ni feSeni vychazi z prostorovych moznosti pozemku.
Nebyly navrhovany jiné varianty umist éni, ani dispozi¢né ani z hlediska Zivotniho
prostfedi.
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B.1.6 Stru €ny popis technického FeSeni

Stavba bude slouZit ke skladovani a expedici ocelovych trubek vyrdbénych v sousedni hale.
Expedice bude probihat prostfednictvim nakladnich automobilt projizdéjicich halou a Zelezni¢ni
vleCky prochéazejici v krajnim poli haly. Sou€éasti stavby je UGprava trasy vlecky, kdy dojde
k posunu koleje €. 4 smérem k nové budované hale.

Dale budou v arealu vybudovany nové komunikace pro nakladni dopravu.

Stavba bude ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

S0-01 Skladovaci hala — bude slouzit ke skladovani ocelovych vyrobk( — ocelovych

trubek. Hala o pldorysnych rozmérech 83,95 x 121,60 m je navrZzena jako
trojlodni, ocelova o Sifi lodi 26,1m — 31,1m — 26,1 m. VySka haly je 14,20 m.
Pro kazdou lod jsou navrZzeny 2 jefaby — celkem tedy 6 jefabd. Hala bude
slouzit ke skladovani ocelovych profila riznych délek. Nosna konstrukce bude
ocelova. Oplasténi bude lehkymi sendvi¢ovymi panely Sedobilé barvy. Stfecha
bude plochd s vnitfnimi deStovymi vpustmi. ZastfeSeni bude ocelovymi
prihradovymi vazniky. Stfe3ni plast bude tvofen trapézovymi plechy, tepelnou
izolaci a hydroizolaénim souvrstvim.
Ve skladovém objektu nebudou stdla pracovni mista. Pracovnici se budou
pohybovat neustale po celém arealu firmy, stejné jako doposud. Objekt nebude
vytdpén. Pracovnici maji zazemi ve stavajicim objektu, kde maji k dispozici
Satny, sprchy a denni mistnost.

SO-02 Zpevnéné plochy — Jsou navrzené jako UcCelové nevefejné komunikace pro
pojezd nakladnich automobill pro expedici vyrobk(. Ostatni plochy
(komunikace, odstavné a parkovaci plochy) jsou stavajici a tento projekt je
nefesi.

S0-03 Uprava viecky — uprava trasy koleje &. 4 tak aby bylo mozno zajizdét do
skladové haly. U koleji €. 4 a €. 6 bude zruSena smycka a nové budou koleje
zakonceny jako pfimé. Vlecka je ve vlastnictvi investora.

S0-04 Prelozka plynu — V aredlu je navrzena prelozka plynu z ddvodu demolice
objektu, po kterém je rozvod plynu veden (demolice neni soudasti tohoto
projektu)

Objekt bude napojen na elektrickou energii ze stavajici trafostanice umisténé jizné od
navrzené skladové haly. Ve stfeSnim plasti jsou umistény prosvétlovaci svétliky s vétracimi
kfidly. Konstrukce svétlik(l bude obloukova ocelohlinikova, vypli bude z makrolonu tl. 16 mm.
Podlahu na ¢&asti urovni +0,000 tvofi prumyslova podlaha dratkobetonova vibrovana
s ,pancéfovym“ hlazenym povrchem. Podlaha bude betonovana rovnou na izolaci proti zemni
vihkosti ochranénou separachni textilii. 1zolace proti zemni vihkosti a zaroven jako protiradonova
izolace — hydroizolaéni folie ALKORPLAN tl. 1,0 mm s odolnosti proti pronikani radonu
z podloZi — stfedni propustnost podlozi. Folie bude po obvodé plynotésné utésnéna na
prostupujici konstrukce i obvodové soklové panely. Folie bude podloZzena a chranéna
geotextilii.

Vodovod zajistuje pfivod vody k vnitfnim hydrantovym systémam. Napojen bude v Sachté pred
halou na stavajici arealovy vodovodni fad DN 50.

Objekt bude napojen na destovou kanalizaci v arealu firmy. Okapni svody vedené pfi sloupech
¢i po fasédé, budou do deStové kanalizace zaustény pres lapaCe stfeSnich splavenin.
Komunikace a manipula¢ni plochy pfilehlé k hale, budou odvodnény uli€nimi vpustmi.

Nové asfaltové komunikace budou pfi jizni a vychodni fasadé haly a od zapadni fasady smérem
ke stavajici zpevnéné ploSe. Nebudou budovany zadné parkovaci ani odstavné plochy, jelikoz
nedochazi k navySeni poctu zaméstnanct. Na vSechny nové vytvorené plochy budou
navazovat plochy zelené. Navrhova rychlost v celém arealu je stanovena hodnotou 20 km/hod.
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B.1.7 Ptedpokladané terminy zahajeni realizace zam éru a jeho dokon ¢éeni
Zahajeni stavby 06/2016
Dokonéeni stavby 12/2016

B.1.8 Vy¢et dot éenych Uzemn é samospravnych celk

DotCenym Uzemnim samospravnym celkem se podle 83 odst. c) zak. ¢. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, rozumi Uzemni samospravny celek, jehoz spravni obvod alespon z¢asti
tvofi dotcené uzemi.

Z vySe uvedeného je patrné, Ze dotéeny Uzemni samospravny celek tvofi Plzensky kraj
a obce Tluéna a Nyrany (PO, ORP). Ostatni obce nebudou projektem dotceny.

B.1.9 Vy€et navazujicich rozhodnuti podle § 9a, odst. 3., a  spravnich 4 fadq, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Méstska Ofad Nyfany, stavebni Ufad vydava dle zakona ¢.183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni:
e Rozhodnuti o umisténi stavby dle § 79 zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
» Stavebni povoleni dle § 115 zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

» Kolaudaéni rozhodnuti dle zékona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Celkovy pohled na areal z vedlejSi vysypky

Oznameni zaméru EIA 05/2016 -9-



Skladova hala hutniho materialu , IMMO Tluéna

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1 Pada

Zamér fedi vystavbu nové skladové haly v arealu firmy IMMO Tlugna s.r.o., Skolni ulice,
na severnim okraji obce Tlu¢na. Hala bude slouzit pro skladovani ocelovych trub riznych délek
vyrobenych v sousedni hale. Zajmova lokalita se nachazi v pramyslovém arealu, katastralni
Uzemi Tluéna. Dotceny pozemek je zpevnéna plocha, vyuZivana v sou€asnosti jako sbérna
kovosrotu.

Pfehled dot&enych parcel

Katastralni Uzemi Tluéna, 767557

Kat. ¢. Vyméra m? Druh pozemku C.Lv

1220/1 4621 Ostatni plocha 1177

1220/3 546 Zastavena plocha a 1177
nadvori

1220/14 44 172 Ostatni plocha 1177

1224/1 1747 Ostatni plocha 1177

1234 602 Zastavéna plocha a 1177
nadvori

1246 417 Ostatni plocha 1177

1251/4 2617 Ostatni plocha 1177

Nejde o zabor zemédélské pudy ani PUPFL. V soucasné dob& na pozemku nerostou
naletové dreviny. Sanace nejsou potfeba.

B.2.2 Voda

Nova skladova hala bude napojena v Sachté pfed halou na stavajici vodovodni fad
v arealu DN 50. Hlavni rozvody jsou vedeny po konzolach pfi sténach a budou pfivedeny
k jednotlivym hydrantdm. NarGst pracovnikl se nepfedpokladad. Zaméstnanci prejdou ze
stavajicich vedlejSich provozu, socialni zazemi je v sousedni vyrobni hale.

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje

Stavba
Pfi realizaci stavby se uplatni stavebni materialy z obdobnych projektt (napf. drcené kamenivo
riznych frakci, betonové smési, izolace, panely apod.)

Elektfina

Objekt bude napojen na elektrickou energii ze stavajici trafostanice umisténé jizné od navrzené
skladové haly.
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Predpokladand potfeba elektrické energie

ZaFizeni Instalovany p Fikon Pi Soudoby p fikon Ps
(kw) (kw)
Osvétleni vnitini a venkovni 30,9 30,9
Jefdby 141 113
Ostatni (zdsuvky) 84 16,8
Celkem 255,9 160,7
Vytap éni

Objekt skladové haly nebude vytapén.

Suroviny
Na stavbu haly o pudorysnych rozmérech 83,95 x 121,60 m, kterd je navrZzena jako
trojlodni, ocelova o S§ifi lodi 26,1m — 31,1m — 26,1 m. Vyska haly je 14,20 m. Pro kazdou lod
jsou navrzeny 2 jefaby — celkem tedy 6 jefabl. Hala bude slouZit ke skladovani ocelovych
profild rdznych délek. Nosn& konstrukce bude ocelova. Oplasténi bude lehkymi sendvi€ovymi
panely Sedobilé barvy. Stfecha bude ploch& s vnitfnimi deStovymi vpustmi. ZastfeSeni bude
ocelovymi pfihradovymi vazniky. Stfesni plast bude tvoren trapézovymi plechy, tepelnou izolaci
a hydroizolaénim souvrstvim.
Pro vyrobu jsou potfebné pouze oceloveé svitky, které se na vyrobni lince rovnaji a ploché
pasy se zakruzuji a indukéné se svaruji. Jiné zdroje se nepfedpokladaji.

B.2.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Lokalita zaméru, se nachazi v pramyslovém aredlu na severnim okraji obce Tlu¢na, po
pravé strané ulice Skolni pfi vyjezdu z obce. Vjezd bude stavajici. Dopravni napojeni je po
mistnich komunikacich a silnicich 11/203 a 11/180 s napojenim na dalnici D5.

Mapa dopravnich Gsekd (zdroj RSD, 2010)

17581
38190 /
/

9713 ;’5 i |
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Pfehled dopravni intenzity dle s&itani dopravy RSD 2010

Udaj je uvadén pro informaci o skladbé vozidel podilejicich se na provozu. Intenzita dopravy na
silnici 11/180 ve sméru Myslinka-Tluéna- Zbach a pfi kfizeni s komunikaci 11/203 &ini 2 711

vozidel/24hodin.

Séitani dopravy 2010 (s €.Usek:3-1356 )

Roéni @ dennich int. dopravy LN | SN [SNP|TN|[TNP|NSN| A |AK | TR |[TRP| TV | O M SV
RPDI - vSechny dny ‘voz/den 246(101| 20| 16| 15(161| 8| 0| O| 0| 567 ]2127| 17| 2711
LN | SN [SNP|TN|[TNP|NSN| A |AK| TR |[TRP| TV | O M SV
RPDI - pracovni den
, voz/den (306 |125| 26|20| 19|/207| 9| 0| 0| 0| 7122255| 15| 2982
(Po-Pa)
RPDI - wvolné dn
. , Y Y voz/den | 97| 40| 6| 6| 4| 45| 5| 0| 0| 0| 203[1807| 22| 2032
(mimo svatky)
Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova
. . voz/h 69 331
intenzita dopravy
Spickova hodinova
. pie c.)va odinova voz/h 75 284
intenzita dopravy
Tézka nakladni vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 578
Intenzita d hlukové
rienaia doprayy pro vkoré oA NA| NS celiem
a emisni vypo Gty
Ro¢ni intenzit, den
| @ intenzi voz/den 1690| 314| 155/ 2159
(06-18)
Ro&n( @ intenzit. ved
ocni @ intenzit, Vecer | den 202/ 20 18| 330
(18-22)
Ro¢ni @ intenzit, noc
voz/den 163, 36| 23 222
(22-06)
Emise OA |LNA|TNA | NS |BUS |Celkem
Roc¢ni  $pickova hod.
rocent - spickova oty oam 307 35/ 17| 28 1| 388
intenzita dopravy
Koef. Nerovhom ér. dopravy alfa |beta |gama| PS
Koef. nerov. dopravy ‘ - 0.00(1.21| 0.00 -
Intenzita cyklistické dopravy ©
Cyklisticka doprava ‘cyklo/den 45

Intenzita dopravy na silnici 11/203 pfi vyjezdu z Vejprnic do Tluéné usek 3-1789 Cini

5 292 vozidel/24hodin.

Séitani dopravy 2010 (s €.Usek:3-1789)

Roéni @ dennich int. dopravy |LN |SN SNP|TN|TNP|NSN| A /AK|TR|TRP| TV | O M SV
RPDI - vSechny dny ‘voz/den 469|163| 12|39| 3| 46|63|22| 11| 8| 8364383| 73| 5292
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LN | SN [SNP|TN|TNPNSN| A |[AK| TR [TRP| TV | O M SV
RPDI - pracovni den
- PracoVRtCeN o siden (582/202| 15|48 4| 59| 74| 27| 14| 10/1035 4647 65| 5747
(Po-Pa)
RPDI - wvolné dny,
. , voz/den |185| 64| 3|15| 1| 13|36| 9| 4| 3| 3333723| 93| 4149
(mimo svatky)
Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova
Fadesatrazov voz/h 102 646
intenzita dopravy
Spickova hodinova
. pie (.)Vﬁ odinova voz/h 113 539
intenzita dopravy
Tézka nakladni vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 452
Intenzita d hlukové
.Zla} ,oprai/y AL OA | NA | NS [Celkem
a emisni vypo Gty
Ro¢ni intenzit, den
| @ Intenz voz/den 3535 660| 49| 4244
(06-18)
Roc¢ni @ intenzit, vecer
@ intenzit, vecer| | ., iden 606 43| 6| 655
(18-22)
Ro¢éni int it
ocni @ intenzit, noc| | iden 315| 72| 7| 394
(22-06)
Emise OA |LNA|TNA | NS |BUS |Celkem
Ro¢ni Spickova hod.
rocnt Spickoy vozih 637| 67| 32| 9 12| 757
intenzita dopravy
Koeficienty nerovnom érnosti
alfa |beta|gama| PS
dopravy
Koef. nerovnomérnosti
Y (. 0.98/1.13| 0.86| 61:39
dopravy
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklisticka doprava  |cyklo/den 155
Vyznam pouzitych zkratek:
LN Lehka nékladni vozidla (uzite€na hmotnost do 3,5 t) bez privésu i s pfivésy
SN Stfedni nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost 3,5 — 10t) bez pfivésu
SNP Stfedni nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost 3,5 — 10t) s pfivésy
TN Tézkéa nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost nad 10t) bez privésu
TNP Tézkéa nakladni vozidla (uzite€na hmotnost nad 10t) s privésy
NSN Navésove soupravy nékladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez pFivésu
TRP Traktory s pfivésy
TV Tézka motorova vozidla celkem
(0] Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésu i s pfivésy
M Jednostopa motorova vozidla
SV VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
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TNV Tézkéa nakladni vozidla (0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)
PS Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v nedélni (odpoledni)
navratové Spicce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silniéni dopravy
ALFA - pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu  prdméru  [-]
BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoro¢nimu prdméru [-]
GAMA ALFA/BETA []
C Cyklisté [cyklo/den]

B.2.5 Chran éna Gzemi, ochranna pasma

Lokalita zdméru je soucasti primyslového Uzemi. Nezasahuje ve smyslu zakona €. 114/1992
Sb., v platném znéni, do zvlasté chranénych tzemi.

Ochrannd pasma
V zdjmovém Uzemi nejsou evidovana zadna ochranna pasma vodnich zdroja.
Vyc€et moznych dotéenych ochrannych pasmem:
- mistni komunikace

10 m od osy vozovky

- Zeleznice 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

- vodovod DN 80-200

- vodovod DN 250-400
- vodovod DN 500-800
- vodovod DN 900-1000

2 m od osy vodovodu
3 m od osy vodovodu
5 m od osy vodovodu
6 m od osy vodovodu

- kanalizace DN 200-400

- kanalizace DN 500-800

- kanalizace DN 900-1100
- kanalizace DN 1200-1500

3 m od osy kanalizace
5 m od osy kanalizace
6 m od osy kanalizace
8 m od osy kanalizace

Plynovod, jimZ se rozvadéji plyny

- v zastavéném Uzemi obce
- do priméru 200 vcetné

1 m od osy plynovodu
4 m od osy plynovodu

- do praméru 200 do 500 véetné
- nad pramér 500

- sdélovaci kabely, dalkové
- sdélovaci kabely, koaxialni

8 m od osy plynovodu
12 m od osy plynovodu

1m od osy sdélovaciho kabelu
1,5m od osy sdélovaciho kabelu

soustava pro rozvod elektrické energie

- Fidici, méfici a zabezpec€ovaci techniky 1 m po obou stranach krajniho kabelu
- pro napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
- pro zavésna kabelova vedeni

- pro napéti do 35 kV

- pro napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné
- pro napéti do 220 kV

- pro napéti do 400 kV

1 m od kraje kabelu
7 m od nejkrajnéjsiho vodice

12 m od nejkrajné&jsiho vodice
15 m od nejkrajnéjsiho vodice

.7

20 m od nejkrajnéjsiho vodice
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Ochranné pasmo trafostanice 1m
Manipulaéni pruh kolem vodoteci 6m

Ochranné pasmo lesa: nebude dot&eno, pozemky nejsou zalesnéné

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1 Ovzdusi

V obdobi vystavby budou vznikat emise ze stavebnich mechanizmu a dopravnich prostfedka.
Dotéeny pozemek tvofi zastavéné a zpevnéné plochy. Realizace zaméru si vyZzada demolici
dvou objektd. ZhorSeni emisni situace bude nepravidelné a z hlediska Ihaty vystavby
kratkodobé.

Emise do ovzduSi v obdobi provozu skladové haly budou pfedstavovat mobilni zdroje. Jedna se
o liniové zdroje z dopravy, spojené s ukladanim a expedici hotovych vyrobku. K zasobovani
objektu bude slouZit rovnéz Zelezni¢ni vleCka. V porovnani se soucasnym stavem, dojde
zruSenim provozovny KovoSrotu ke sniZzeni dopravy v aredlu z 30 NA denné na 15 NA. Nova
skladova hala pouze sjednoti ukladani zasob ocelové paskoviny a hotovych trubek
z jednotlivych venkovnich mist v areélu do jednoho krytého mista. Narust emisi v lokalité se
nepfedpoklada.

B.3.1.1 Hlavni bodové zdroje zne ¢&isténi ovzdusi

Nejsou prepokladany

B.3.1.2 Hlavni plo3né zdroje zne ¢isténi ovzdusi

Nejsou predpokladany.

B.3.1.3 Hlavni liniové zdroje zne ¢ist'ovani ovzdusi

Zdrojem emisi budou pfevazné tzv. mobilni zdroje zne €iStovani ovzdusi — automobily.
NejvyznamnéjSimi emisemi u znecistovani ovzdusi dopravou jsou oxidy dusiku, oxid uhelnaty,
prach, uhlovodiky, saze, aldehydy a nasledné ozén.

Emisni faktory pro dopravu (NOy)

Typ zdroje Emisni faktor pro 1 vozidlo (g.km™)
osobni automobil 1,61
lehky nakladni 2,47
tézky nakladni 11,41
B.3.2 Voda

Odpadni vody jsou feSeny v ramci celého arealu. Splaskové vody nevznikaji. Pracovnici
prejdou z ostatnich provozl, nejsou ve skladové hale trvale. Socialni zazemi je ve stavajici
vyrobni hale.
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DesStové vody budou odvedeny do stavajici aredlové kanalizace. Odtokové poméry se
nezméni. DeStové vody ze stfech hal jsou zachyceny vnitfnimi stfeSnimi vtoky DN 150
vedenymi pfi sloupech a svislymi svody DN 125 vedenymi po fasadé, odvedeny do lezaté
kanalizace. Na svislém vnitfnim svodu bude 1,0 m nad podlahou osazena Cistici tvarovka. Vody
vedené okapnimi svody pfi sloupech &i po fasadé, budou do deStové kanalizace zaustény pres
lapace stfeSnich splavenin. Zpevnéné plochy pfed vraty hal a podlaha v hale ( tajici snih s
kamion® a deStové vody z kamion( ), budou odvodnény Zlaby ACO DRAIN — Gnosnost ti.E.

Odtokové mnozstvi destovych vod ze stfechy objektu o ploSe 10 248 m? &ini pro
kanalizaci celkem 307,5 I/s.

Komunikace a manipula¢ni plochy pfilehlé k hale, budou odvodnény uli€nimi vpustmi.

Odtokové mnozstvi destovych vod ze zpevnénych ploch a komunikaci o plose 2 540 m? &ini
pro vnitini kanalizaci 30,5 I/s.

Stavajici odtokové mnoZstvi destovych vod 153,51/s
Nové odtokové mnoZstvi deStovych vod 338,01/s
Narast mnozstvi desStovych vod 184,51/s
B.3.3 Odpady

Vystavba a provoz zaméru jsou spojeny se vznikem odpadu jako obdobné &innosti.
Jejich zafazeni a nakladani je nutno provést v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni a souvisejicimi vyhldSkami a pfedpisy. Po dobu vystavby je ze
zakona plUvodcem odpadu zhotovitel stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o
zpUsobu zneSkodriovani jednotlivych druhl odpadd vznikajicich béhem realizace stavby.
Likvidaci odpadu musi provadét opravnéna firma.

B.3.3.1 Kategorie a mnozstvi odpad U

Dodavatel stavby bude zachazet s veSkerymi odpady v souladu se zékonem ¢.185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni a jeho provadécich predpist, v€éetné zatfidéni dle Katalogu odpad
vydaného vyhlaskou ¢€.381/2001 Sh. ve znéni poslednich novel. Nelze-li odpady vyuZit, potom
je pavodce povinen zajistit jejich odstranéni. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani
s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobé. Vyskyt odpadl pfi vystavbé je ¢asové
omezeny. Jde pfevazné o odpad stavebniho charakteru.

PFi provozu zadméru vznikaji odpady spojené s charakterem c&innosti a provozem objektu.
Vyskyt odpadu je trvaly.

Pro nakladani s nebezpe&nymi odpady si vyZzada provozovatel souhlas mistné pfislusného
odboru Zivotniho prostfedi jakoZto organu statni spravy

1/ Predpokladané druhy odpadu, které by mohly pravdépodobné pfi realizaci zaméru vzniknout
/odhad/:

Katalogové | Nazev druhu odpadu Kategorie | MnoZstvi |Zpusob nakladani
Cislo tun
150101 Papirové a lepenkové obaly 6] 0,5 Dal3i vyuZiti, recyklace
1501 02 Plastové obaly ©) 2 DalSi vyuziti, recyklace
1501 03 Drevéné obaly ©) 0,3 DalSi vyuziti, recyklace
1501 04 Kovové obaly 6] 0,5 Recyklace, dalsi vyuZiti
15 01 06 Smés oballl ©) 0,5 Skladka, recyklace
170101 Beton ®) 50 Recyklace, dalSi vyuZziti
17 02 02 Sklo ®) 1 Recyklace, dalSi vyuZziti
170301 Asfaltové  smési  obsahujici | N 1 Opravnéna firma
dehet
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17 04 07 Smésné kovy ®) 2,5 Dal3i vyuZiti, recyklace

17 04 09 Kovovy odpad  znecistény|N 0,5 Opravnéna firma
nebezpecnymi latkami

1704 11 Kabely neuvedené pod @) 1 Recyklace, dalSi vyuziti
1704 10

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni|O 5 Skladka, recyklace
odpady

2003 01 Smésny komunalni odpad 6] 1 Recyklace, dalSi vyuZiti

2/ Odpady vznikajici pfi provozu (odhad)
PFi provozu lze predpokladat vznik odpadl souvisejicich celkové s provozem zaméru,
tj.:

Katalogové | Nazev druhu odpadu Kategorie |Mnozstvi |ZplGsob nakladani
cislo (t/rok)
130111 Syntetické hydraulické oleje N 0,1 Opravnéna firma
13 02 06 Syntetické motorové,
prevodové a mazaci oleje N 0,1 Opravnéna firma
1302 08 Jiné motorové, prevodové a
mazaci oleje N 0,1 Opravnéna firma
1501 01 Papirové nebo lepenkové obaly | O 0,1 Recyklace, dalSi vyuZiti
150102 Plastovy obal ®) 0,3 Recyklace, dalSi vyuZiti
1501 06 Smésné obaly ®) 0,1
1502 02 Absorpéni  &inidla, filtracni
materialy (v€etné olejovych
filtrd jinak blize neuréenych), |N 1 Opravnéna firma

Cistici tkaniny a ochranné odévy

znecCisténé nebezpecnymi

latkami
200101 Obaly z papiru a lepenky ®) 0,5 Recyklace, dalSi vyuZiti
2001 39 Plasty ®) 0,5 Recyklace, dalSi vyuziti
20 01 40 Kovy ®) 0,1 Recyklace, dalSi vyuZziti
200301 Smésny komunélni odpad ©) 2 Opravnéna firma
20 03 03 Uli¢ni smetky ®) 0,5 Opravnéna firma

3) odpady vzniklé po ukoné&eni ¢innosti (odhad)

Po demolici stavby je mozno vSechny pouZzité stavebni materialy vhodnym zplsobem
dale vyuzit nebo zneskodnit. Dle Katalogu odpadu Ize tyto materialy po doziti stavby zaradit
nasledovné:

Kéd odpadu Egg;%%”e Nazev odpadu

17 09 04 ®) SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady
17 04 05 0 Zelezo a ocel

17 04 07 6] Smésné kovy

Likvidaci odpadt spole¢nost zajisti odbornymi firmami.
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B.3.4 Zdroje hluku pro pracovni a zivotni prost  fedi

Areal investora se nachazi na severnim okraji obce Tlu¢na. Zamér vystavby skladové haly Fesi
skladovani hotovych vyrobku, ocelovych profild riznych délek, vyrobenych v arealu.

Stavbou nedojde k navy3eni kapacit vyroby. Ucelem je optimalizace skladovani a ochrana
vyrobku pred povétrnostnimi vlivy. K zlepSeni logistiky v ramci firmy dojde napojenim nové
stavby na stavajici vieCku a arealové komunikace.

Na ocelové konstrukci skladové haly bude osazeno 6 jefabl pro manipulaci s ocelovymi profily.
Pro expedici vyrobkl bude k dispozici vle€ka v mezi poli €. 21 a €. 22 a mezi osami 9 a 11 bude
moznost nakladky na nakladni automobily.

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci,
stanovi hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku sou¢tem zakladni hladiny hluku a
korekci dle druhu chrdnéného prostoru v denni a noéni dobé (pfiloha nafizeni €. 3).

V chranéném venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru jsou stanoveny
tyto hygienické limity:

Zakladni hladina hluku denni doba: Laeqr =50dB (A)
Zakladni hladina hluku denni doba: Laeqr =40 dB (A)

Korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a
v chrdnéném venkovnim prostoru

Lo, Korek B
Druh chran éného prostoru 1)0 < cez)[ 2 3 7
Chranény venkovni prostor staveb lGzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chvr,anepyvvengo\,/nl ,prostor lGzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni
Chrfanveny venlfovnl prqstor ostatnich staveb a 0 +5 410 |+20
chranény ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfi¢itd dalSi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Vysv étlivky:

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

') Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroj, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro hluk na
Gcelovych komunikacich a hluk ze Zelezniénich stanic zajiStujicich vlakotvorné prace, zejména
rozfadovani a sestavu nakladnich vlak(, prohlidku vlakd a opravy vozu.

%y Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich IIl. tidy a drahach.

%) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v
Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

*Y Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
G&elovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu?) a®). Tato korekce zlistava zachovana i po
polozeni nového povrchu vozovky, provddéné udrzbé a rekonstrukci Zelezniénich drah nebo rozSifeni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chrAnéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném
venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se déale pouzije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo néstavbé stavajiciho obytného objektu
nebo viceucelového objektu nebo v pfipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu
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v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo vicetéelovych objektd v ramci dostavby
center obci a jejich historickych ¢asti.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro
hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

- Hlavni komunikace jsou dalnice, silnice I. a ll. tfidy a mistni komunikace 1. a Il. tfidy.

- NejvySSi pfipustnou hodnotou se rozumi zdravotné zdivodnéna hodnota stanovena pro
mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivym U€inkem hluku nebo
vibraci.

- Stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt i jen z€asti k bydleni.

- Stavbami obcdanského vybaveni stavby uréené pro vyuzivani vefejnosti pro zdravotni,
socialni nebo veterinarni pédi, pfechodné ubytovani, Skolni nebo pfedskolni vychovu, védu a
vyzkum, kulturu, sport, sluzby, obchod, vefejné stravovani.

- Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m od stavby pro bydleni nebo
stavby ob¢anského vybaveni a prostor, ktery je uzivan k rekreaci, sportu, lé€eni, zajmové a jiné
¢innosti, s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni pracovisté.

Zdroje hluku

Stavba skladové haly nezvySuje hlukovou zatéz ve svém okoli. Pfedpoklada se, Ze dojde ke
zlepSeni stavajici akustické situace tim, Ze se prace probihajici vné stavajicich objektd
pFesunou do noveé skladové haly. Vzduchotechnicka zafizeni se v hale nevyskytuji.

Nejbliz8i chranéné prostory jsou vzdalené cca 150 m zapadnim smérem, vievo od
Skolni ulice.
NavySeni dopravni intenzity se nepfedpoklada. ZruSen bude provoz kovosrotu, ktery
v soucasnosti pfedstavoval provoz cca 30 NA. Dopravni intenzita by méla klesnout na polovinu.
Bude se jednat o nepravidelné zatizeni.

Vibrace se budou vyskytovat pouze pfi vystavbé. Stavebni firmy budou dbat na minimalizaci
téchto jevu a pfijmou pfislusna opatfeni proti ovliviiovani okolni zastavby.

Pro zhodnoceni hlukové situace byla zpracovana akusticka studie (viz pfiloha).

Zdroje hluku:
Skladové hala - vjezdové vrata, vétraci kfidla svétlikt
Doprava - nakladni vozy, zasobovani a expedice 15 x denné

Zelezniéni vozy, zasobovani a expedice 2 x tydné

Provoz a ¢innosti v aredlu firmy, (viz hlukova mapa tlucn b )

Doprava + provoz noveé skladové haly
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Misto LAeq,8h dB LAeq,8h dB LAeq,8h dB LAeq,8h
Doprava Pramysl Sumace limity

1 BD 395 447 18,3 44,7

2 RD 853 314 15,7 31,5

3 RD 880 28,1 19,4 28,7

4 BD 394 35,0 18,4 35,1 50,0

5 RD 393 33,9 22,0 34,2

6 RD 627 28,5 20,6 29,1

7 RD 417 30,4 17,1 30,6

Doprava na souvisejicich vefejnych dopravnich cestach

Misto LAeq,16h dB LAeq,16h dB LAeq,8h

Ul. Skolni Vle¢ka limity
1 BD 395 45,2 55,0
2 RD 853 45,1 55,0
3 RD 880 40,8 55,0
4 BD 394 35,2 55,0
5 RD 393 60,0
6 RD 627 45,3 60,0
7 RD 417 45,1 43,3 55,0

B.3.5 Z&reni radioaktivni, elektromagnetické

Netyka se zaméru. Uzemi spada do stfedniho stupné radonového nebezpedi.

B.3.6 Popis rizik bezpe €nosti provozu

Provoz skladové haly pfi dodrZzovani provoznich opatfeni nepfedstavuje pro pracovniky
ani obyvatele nejblizSiho okoli Zadna vyznamna rizika havarii. Stavebni feSeni zpevnénych
ploch a parkovisté musi splfovat poZadavky na pfipadny anik ropnych latek. MoZnost vzniku
havarie plyne z poZaru. Pfistup k objektim a pfijezd hasebni techniky musi odpovidat CSN.
Objekty budou osazeny hasicimi pFistroji.

C. UDAJE. O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycéet nejzavazn éjSich environmentélnich charakteristik dot ~ éeného Uzemi

Obec Tlu¢na leZi cca 10 km zapadné od Plzné, v udoli Vejprnického potoka. Sousedi na
vychodé s obci Vejprnice a na zdpadé s méstem Nyfany. Nadmoiska vyska obce je 330 m n.m.
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K 1.1. 2014 zde Zilo 3 194 obyvatel. Obci prochazi silnice 11/203 z Plzné do Nyfan a 11/180
TousSkov - Zblch s vazbou na dalnici D5 jiznim smérem cca 2 km. Vede tudy rovnéz zelezniéni
trat ¢. 180 Plzen-Domazlice. Zajmova lokalita, pramyslovy areal, lezi na severnim okraji obce, u
Upati byvalé vysypky dolu Krimich Il. TéZba uhli byla ukon€ena v poloviné 90. let minulého
stoleti. Technicka infrastruktura je vybudovéna. Vlastni tzemi zaméru je dopravné napojené
z ulice Skolni. Charakteristiku Gzemi v okoli zajmové lokality lze charakterizovat jako
primyslové, priméstské, s vazbou na lidské sidlo a navazujici na zemédeélsky vyuzivané
pozemky, s ob&asnym zalesnénim.

V lokalité zaméru se nevyskytuji zvlasté chranéna uzemi podle narodni legislativy (zakon
€.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém znéni) jako narodni park, chranéna
krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace,
pfirodni paméatka. Jiznim smérem cca 3,5 km od lokality zdméru se nachazi PR Novy rybnik s
ochranou hnizdisté a migrac¢niho stanovisté vodnich ptakd a mokfadniho ekosystému
nadregionalniho vyznamu. Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky
dalezité asti krajiny vzniklé pfirozenym vyvojem nebo lidskou €innosti. Zamér nezasahuje do
vyznamnych krajinnych prvka (lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy) ve
smyslu ustanoveni § 6, odst. (1) zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni. NejblizSi VKP je
jiznim smérem Vejprnicky potok, Cislo hydrologického pofadi 1-10-01-195, ktery Gzemi
odvodiuje.

V lokalité zaméru se nevyskytuji Zadné prvky nadregionalniho a regionalniho tzemniho
systému ekologické stability. Zamér nevyZaduje zabor ZPF ani PUPFL. Budou odstranény dva
objekty v arealu. Pozemek nelezi v zaplavovéem Gzemi. Nejedna se o Uzemi historického ¢i
kulturniho vyznamu. V blizkosti zaméru je mnoZstvi Stol. V arealu se nevyskytuji staré
ekologické zatéze. Uzemi neni zatéZovano nad miru Gnosného zatizeni, nepatfi mezi oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi (data roku 2010).

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny z vyznamnych pfirodnich biotopd mapovanych v ramci
soustavy Natura 2000, které vychazeji z Katalogu biotopd CR (Chytry, Kugera et Ko&i 2001),
smérnice Evropskych spolecenstvi €. 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist a z pfilohy €. 7
k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, v platném znéni. Zamér
nemuaze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prost  Fedi v dot éeném Gzemi, které
budou pravd épodobn & vyznamn & ovlivn ény

C21 Ovzdusi a klima

Lokalita se nachazi v nadmoiské vysce cca 360 m n.m. Re$ené Gzemi leZi dle Atlasu
podnebi v klimatickém regionu MT 11 — podnebi mirné teplé, mirné suché, s mirnou
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zimou. Primérna roéni teplota 7 — 8° C, pramérny roéni dhrn sraZzek v mm 500 — 550,
prdmérnd ro¢ni rychlost vétru 2 — 3 m.

Z&kladni klimatické udaje:

pocet jasnych dnd 40 - 50

poéet dntl s pram. teplotou 10°C 140 - 160
priimérna teplota v lednu -2az-3°C
pramérna teplota v ¢ervenci 17 - 18°C
pramérna teplota v dubnu 7-8°C
pramérna teplota v fijnu 7-8°C
srazkovy Uhrn za vegetacni obdobi 350 - 400 mm
srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 250 mm

Dotéené UOzemi severné od dalnice D5 je zvinéné, s mirné zhorSenymi
rozptylovymi podminkami a moznosti vzniku lokalnich inverzi. Uzemi

patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (data roku 2010).

PrekroCeni hodnoty cilového imisniho limitu pro benzo(a)pyren (% Uzemi)

Stavebni Urad

B(A)P

Méstsky Urfad Nyrany

11,8

v vs

MéFeni znecisténi ovzdusi v lokalité zaméru neni provadéno. NejblizSi méfici stanice
AIM je stanice v Plzni —Skvriianech, nadmoiské vysce 337 m n.m., jejiz provoz
zabezpecluje mésto Plzeni. Jde o typ stanice pozadové, pfedméstské, obytné.

Kvalita ovzdusi

Kraj: Plze ﬁSky 15.03.2016|SO, |[NO, (CO PMio O3 PMjo PM2'5
. . - - |Kvalita 1h  |1h |[8h [1h 1h  [24h |1h
Kod Nazev Klasifikace Vlastnik ovzdudi  [ug/m3fugmalugmdugm?| [ug/m3ug/m? fugime
ppLsA | Pzen predméstska | mp1 | L-VeImil 45 1 g4 7,0 28,4 | 7,0
Skvrhany dobré
Aktualni namérené koncentrace znecistujicich latek
SO, NO, Os PMyq PM, 5
Datum a ¢éas
1h 24h 1h 1h Bhklouzav &| 1h |24h klouzav é 1h
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[Hg/m3] {[pg/m3] |[ug/m3] |[ug/m3] | [ug/m3]  Jug/m?3] [Hg/m?] [ng/m?]
14.03.2016,13:00 | 64| 55| 6.7 27.0 25.6 26.0
14.03.2016 14:00 67| 56| 6.1 26.0 25.8 25.0
14.03.2016 15:00 61| 57| 78 27.0 26.1 25.0
14.03.2016 16:00 67| 57| 90 27.0 26.2 25.0
14.03.2016 17:00 61| 58| 98 26.0 26.4 25.0
14.03.2016 18:00 5.8 26.0 26.4 24.0
14.03.2016 19:00 80| 59| 203 33.0 26.7 31.0
14.03.2016 20:00 88| 6.1| 209 36.0 27.2 34.0

Lokalita: Plzen-Skvmany

Aktuaini nevernifikovana data
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b o
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1431600CET  1432000CET 1530000 CET  1530400CET  1530B00CET 1531200 CET
Datum a éas
§02 117 == N2 10 == PN10 15 == PN10 24N Kouzayd = PM2,51n]
14 7 25 ;u LA T Y e ) R - T g 33 s
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W oErmE )yl W pychlos] s nms]

Koncentrace PMyo = 23,3 pg/m?, primér let 2010-2014, zdroj CHMU, sit 1 km?
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C.2.2 Voda, hydrogeologie a hydrologie

Zajmové Uzemi je odvodriovano Vejprnickym potokem ¢&. hydrologického poradi 1-10-01-195,
pravym pfitokem feky MZzZe. Spada do oblasti povodi Berounky, povodi MZe po soutok s
Radbuzou, ¢&islo hydrologického poradi 1-10-01, hydrogeologicky rajon 5110 — Plzefiska panev.

Hracholusky.
MzZe -Cislo hydrologického poradi 1-10-01-174

Pramérny roéni stav vody je 74 cm, pramérny roéni pratok 8,27 m®s™.

N — leté pratoky: Q. Qs Qo Qso Q100
[m®s™] 65,2 130 167 272 326

Podle Atlasu Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva Ceské republiky je
vodohospodarsky potencial povrchové vody v zajmovém Uzemi nizky.

Geomorfologie a geologie
Uzemi je podle geomorfologického ¢lenéni CR zac¢lenéno nésledovné:
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Zaclenéni zajmového uzemi dle geomorfologické mapy:
Systém: Hercynsky systém
Subsystém: Hercynska pohofi

Provincie: Ceska vysogina
Subprovincie: Poberounska

Oblast: Plzenska pahorkatina
Celek: Plask& pahorkatina
Podcelek: Plzeriskd kotlina

Uzemi patfi do soustavy Ceského masivu, pokryvné Gtvary a postvariské magmatity.
Geologicka oblast kvartéru, oddéleni holocénu. Typ hornin tvofi nezpevnény sediment.
Zastoupené horniny jsou navazka, halda, vysypka, odval rizné zrnitosti.

C.23 Puada

DotCené pozemky, katastralni ¢islo 1220/3,1234, jsou vedeny jako zastavéna plocha a
nadvori. Pozemky 1220/1,1220/14,1224/1,1246,1251/4 jsou vedené jako ostatni plocha.
Parcely nemaji evidované BPEJ. Vzhledem k charakteru lokality zaméru neni potifeba se
zabyvat charakteristikami pad. Pedologické poméry feSeného Uzemi jsou v daném
pfipadé irelevantni. Nejedn& se o zabor ZPF. V lokalité se nenachazi loziska nerostnych
surovin.

C.24 Doprava a hluk
Lokalita zaméru se nachazi uprostied pramyslového aredlu na okraji vysypky dolu
Krimich Il. Dot¢ené Uzemi se rozklada na jiznim svahu nad obci Tluéna. Dopravné je
napojeno na mistni komunikace a jizné na délnici D5. Do aredlu je zavedena Zelezni¢ni
vleCka. S dopravou souvisi i akustickd situace v lokalité. Vliv v Gzemi ma i Zeleznicni trat
Plzeri — Domazlice prochézejici obci.

C.25 Fauna a flora

Zastoupeni zivociSnych i rostlinnych druhd v okoli lokality odpovida geografickym
pomé&rim a skute¢nosti, ze se jedna o Uzemi silné antropicky ovlivnéné. Uzemi dle
fytogeografického ¢lenéni patfi do Plzefiské pahorkatiny viastni 31a, bioregion 1.28
Plzefsky. Zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivocichd uvedené v piilohach vyhlasky MZP
CR &. 395/1992 Sb., v platném znéni, kterou se provadgji néktera ustanoveni zakona
CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, nejsou na dotéené
lokalité¢ organy ochrany pfirody evidovany. Dotéenou lokalitu Ize povaZovat ze
zoologického hlediska za malo cenou a nehrozi tudiZz naruSenim z4mu ochrany pfirody
v této oblasti. Pfi orientacnim biologickém prizkumu nebyly nalezeny Zadné zvlasté
chranéné druhy rostlin ani Zivocichu.

C.2.6 Uzemni systém ekologické stability

Jedna se o vystavbu skladové haly v pramyslovem arealu, u byvalé vysypky dolu
Krimich Il. USES zdmérem nebudou dotCeny.

C.2.7 Natura 2000

Vliv na Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, tj. Naturu 2000 — evropskou
soustavu navrzenych chranénych lokalit chranicich nejvice ohroZzené druhy rostlin,
Zivocichd, biotopy a stanovisté, tak jak je definuje § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, nelze ve stavajicim arealu pfedpokladat.
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Nejbliz§i chranéné Gzemi dle ustfedniho seznamu ochrany pfirody je jizné cca 3,5 km
PR Novy rybnik - Ochrana hnizdisté a migra¢niho stanovisté vodnich ptakd a
mokfadniho ekosystému nadregionalniho vyznamu.

c.z28 Chrén éna Uzemi a krajinny raz

Krajinny raz je ,pfirodni, kulturni a historicka charakteristika ur¢itého mista nebo
oblasti“. Chranén je podle ustanoveni 8 12 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni.
Resené Uzemi neni soudasti zadného chranéného Gzemi, dle zakona &. 114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny, v plathném znéni. Dotéeny krajinny prostor, ve kterém ma byt
zamér realizovan, je determinovan jiz existujicimi dopravnimi a prmyslovymi stavbami.
Zajmova lokalita je zastavéna se zpevnénymi plochami. Kulturni pamatky jsou prevazné
soustfedény do obytnych sidel. Lokalita zaméru je v pramyslové z6né a nedojde
k ohroZeni Zzadnych pamatek. V Tluéné je registrovanou pamatkou zemédeélsky dvur &p.
4 s kaplickou, ve statnim seznamu paméatek jsou vedena boZi muka, jejichZ puvod
udajné sah4, dle internetovych stranek obce, do roku 1078.
Okolni terén je zvinény, vizualné clenén lidskymi sidly a dopravnimi stavbami.
Zemédelsky raz krajiny je pozméfiovan a zaclefiovan do pfiméstské zony plzeriské
aglomerace. Struktura krajiny v dotéeném krajinném prostoru je bez vyraznych
estetickych hodnot.

D. UDAJE O VLIVECH ZAM IVERvU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.1. Charakteristika moznych vliv G a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravd épodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1 Vliv na obyvatelstvo

PFi realizaci zaméru budou vznikat hluk, prasnost a emise ze stavebnich mechanismda.
V jednotlivych fazich realizace zaméru nebudou prekro€eny hygienické limity dané prisluSnymi
vyhlaSkami a zakony. Doba €innosti stavebnich mechanismU je ¢asové omezena. Jde tudiZz o
vlivy jednorazové a malo vyznamné, které nepodmifiuji podstatné zmény kvality obytného
prostiedi.

PFi béZzném provozu skladové haly bude postupovéano dle zékona €.258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l, ve znéni pozdéjSich predpisu.
K optimalizaci skladovani a ke zlep3eni logistiky pfispéje napojeni na stavajici Zeleznicni
vle¢ku. Hygienické limity pro chranéné venkovni prostory nebudou prekroCeny. Obec Tluéna
ma 3 194 obyvatel a na svém Uzemi mnozstvi podnikatelskych subjektd. Viivy zaméru na
vefejné zdravi se nepredpokladaji. Dopad na vefejné zdravi Ize hodnotit jako trvaly,
nepravidelny, minimalni.

D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Imisni limity jsou stanoveny podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i a vyhlasky ¢.
330/2012 Sb., o zpusobu posuzovani a vyhodnoceni Grovné znecisténi, rozsahu informovani
vefejnosti o Urovni zneciSténi a pfi smogovych situacich. Relevantni limity jsou uvedeny
nasledovné:

Imisni limity pro ochranu zdravi a maximalni po  &et jejich p Fekro €eni
| Znedistujici latka | Doba | Mez pro posuzovani | Imisni limit
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primérovani [ng.m? [ng.m?
LV
Dolni Horni
LAT UAT
. 350
1 hodina - - max. 24x za rok
SO,
. 50 75 125
24 hodin max. 3x za rok max. 3x za rok max. 3x za rok
1 hodina 100 140 200
NO, max. 18x zarok | max. 18x za rok | max. 18x za rok
kalendarni rok 26 32 40
. 25 35 50
PMy, 24 hodin max. 35x za rok | max. 35x za rok | max. 35x za rok
kalendarni rok 20 28 40
PM, 5 kalendarni rok 12 17 25
Pb kalendarni rok 0,25 0,35 0,5
co Eax'ma',”' denni 8hod. 5000 7 000 10 000
ouzavy prameér
Benzen kalendarni rok 2 3,5 5
Imisni limity pro ochranu ekosystém i a vegetace
Mez pro posgzovéni Imisni limit
Znedistujici latka Doba pramérovani [Hg.m~] [ug.m?]
Dolni LAT | Hornf UAT Lv
SO, rok a zimni obdobi (1.10.-31.3.) 12 20
NO, kalendarni rok 19,5 24 30
Imisni limity pro ochranu zdravi- celkovy obsah v €ésticich PM 4
e oL Mez pro posuzovani [ng.m>] Imisni limit
Znecistujici latka Doba primérovani Dolni Horni [ng.m?]
LAT UAT LV
As kalendarni rok 2,4 3,6 6
Cd kalendarni rok 2 3 5
Ni kalendarni rok 10 14 20
Benzo(a)pyren kalendarni rok 0,4 0,6 1
Imisni limity pro troposféricky 0zon
Casovy interval Imisnf limit
L ] A 120 pg.m™
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy primér max. 25x, pramér za 3 roky
3
AOT40 vypocéten z 1h hodnot v obdobi kvéten—¢ervenec 18°009 ug.m.h
primér za 5 let
Poznamka:

Maximalni denni osmihodinova koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych
praméru pocitanych z hodinovych daju aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primeér
se prifadi ke dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni vypocet je proveden z osmihodinovych koncentraci
béhem periody 17:00 pfedeSlého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se
provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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AOT40 znamena soudet rozdilii mezi hodinovou koncentraci vétsi nez 80 pg.m®(= 40 ppb) a
hodnotou 80 Hg.m* v dané periodé uZitim pouze hodinovych hodnot zmétenych kazdy den mezi 8:00
a 20:00 SEC, vypocteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi (1.5. - 31.7.)

Imisni limity pro troposféricky 0zén

Casovy interval Imisni limit
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy priimér 120 pug.m*
AOT40 vypocten z 1h hodnot v obdobi kvéten—Cervenec 6 000 pug.m*.h

Realizace zaméru je spojena se zruSenim provozovny KovoSrotu v arealu. To pfinese sniZzeni
intenzity dopravy z 30 kamionu denné na polovinu. Pro dopravu bude vyuZivana i Zelezni¢ni
vleCka, ktera bude nové zavedena do skladové haly. Nepfedpoklada se zvySeni emisi.

Ovlivnéni bude nevyznamné jak pro pfirodu a krajinu, tak pro vefejné zdravi. Tento vliv
je hodnocen jako trvaly, mélo vyznamny.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci

NejvysSi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku ve venkovnim prostfedi stanovi nafizeni
vlady ¢€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢€inky hluku a vibraci, v platném
znéni. Posuzovany zadmér vystavby skladové haly nepfedstavuje zvyseni vyroby. Skladovany
hutni material vramci arealu bude soustfedén do nové skladové haly vybavené jefaby a
zausténou Zelezni¢ni vleCkou. Pfedpokladéa se, Ze dojde ke zlepSeni stavajici akustické situace
tim, Ze se prace probihajici vné stavajicich objektl pfesunou do nové skladové haly. Zafizeni
uvnitf haly nebudou mit vliv na akustickou situaci v lokalité.

Pro venkovni chranéné prostory lze uvazovat s nejvySSimi pFipustnymi hodnotami
hladin akustického tlaku:

Denni doba Noc¢ni doba
Hluk ze stacionarnich zdroju 50 dB(A) 40 dB(A)
Hluk z dopravy 60 dB(A) 50 dB(A)

Akustickd situace v obci je silné ovlivnéna provozem stavajici silniéni a Zelezni¢ni dopravy.
Hlukovou zaté7? souvisejici s provozem zaméru budou pFedstavovat prevazné c&innosti
souvisejici s dopravou na vefejnych komunikacich. Pfispévek zameéru k akustickému zatiZzeni
s ohledem na hlukovou Uroven pozadi nebude vyznamny. Zménou odstéhovanim provozovny
KovoSsrotu bude sniZzen celkovy pocet ndkladnich vozidel pfijizdéjicich do arealu. Tento vliv je
hodnocen jako malo vyznamny, stabilni.

D.1.4 Vlivy na vodu

Vlivy provozu skladové haly na vodni hospodafstvi budou nevyznamné. Odpadni vody
splaskové nové nevznikaji, pracovnici budou do haly pouze dochazet. Socialni zdzemi maji ve
stavajici vyrobni hale.
Realizaci zaméru dojde ke zvySeni zastavénych ploch, ale zaroven se snizi zpevnéné plochy.
Destové vody z budovy a komunikaci budou zdrzovadny na pozemku do stavajici arealové
kanalizace DN 500. Ta je vyusténa do otevieného pfikopu a dale pFes stavajici retenci do
bezejmenné vodotece, pfitok Vejprnického potoka.
Odtokové poméry se vyznamné nezméni. Dopad na povrchové a podzemni vody vlivem
zaméru lze hodnotit jako akceptovatelny.
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D.15 Vlivy na p Gdu a horninové prost fedi

Zamér bude realizovan ve stavajicim pramyslovém arealu. Nedojde k zdboru zemédélské
pudy. Pozemky jsou v katastru vedeny jako ostatni plochy nebo zastavéna plocha a nadvori.
Horninové prostfedi nebude ovlivnéno. Vliv je hodnocen jako nulovy.

D.1.6 Vlivy na biotu

Realizaci zdméru v pramyslovém arealu nedojde k naruSeni ekosystémud. Zemina
odstranéna pfi zemnich pracich spojenych s vystavbou skladové haly, zpevnénych ploch,
Upravou vlecky a prelozky plynu bude uloZena na mezideponii v arealu firmy a nasledné pouzita
pro terénni Upravy. Vliv na biotu Ize hodnotit jako bezvyznamny.

D.1.7 Ostatni vlivy

Vlastni provoz nezasahuje do okolnich pozemkd. Nema vliv na vliv na hmotny majetek
i kulturni pamatky ani staré ekologické zatéze. Uzemni systém ekologické stability ani
vyznamné krajinné prvky nebudou realizaci zdmeéru pfimo doteny. Je situovan mimo EVL.
Zamér nebude mit vliv na evropsky vyznamné lokality ani pta¢i oblasti. Uzemi je dle UP
zacClenéno jako Uzemi vyrobni. Krajina v dotéeném prostoru je bez vyraznych estetickych
hodnot. Vliv na krajinu je neutralni, stabilni.

D.2. Rozsah vliv &1 vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

V dobé realizace zdméru nebude na dotéenych pfistupovych komunikacich vliv
z dopravy a stavebnich mechanizm( vyznamny. Realizace zaméru bude provedena béhem
roku 2016. Socialni dusledky pro obyvatele jsou neutralni. Uginky vlastniho provozu zaméru
k zasazenému Uzemi a populaci jsou malo vyznamné aZ nevyznamné.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujicich statni  hranice
Zamér nema preshrani¢ni dosah z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi.

D.4. Charakteristika opat feni k prevenci, vylou €eni a sniZzeni v3ech vyznamnych
nepfiznivych vliv G na Zzivotni prost fedi a popis kompenzaci, pokud je to
vzhledem k zam éru mozné

Vlastni provoz skladové haly nevyZaduje Zadné kompenzace. Jedna se centralizaci skladovani
hutnich vyrobkd v soucasnosti ukladanych na vice mistech v arealu. Nedojde ke zvySeni
vyroby. Do haly bude zavedena Zelezni¢ni vleCka vyuZivand pro expedici. Vénovat se je
potfeba preventivnim opatfenim v souvislosti s moznym unikem ropnych latek v pouzivanych
mechanizmech v pfipadé havarie. Dulezitym aspektem je pfedchézet nepfiznivym vlivim na
zivotni prostfedi dislednym dodrZzovanim provozniho fadu, havarijniho fadu a pravidelnou
kontrolou problematickych mist.

D.4.1 Uzemn & planovaci opat Feni
Nenavrhuji se Zadné opatfeni.
D.4.2 Technicka opat feni

v

- prasnost a znecistovani komunikaci b&hem realizace minimalizovat kropenim a ¢isténim
vozidel pfed vyjezdy na komunikace

- v dobé realizace dbéat na to, aby stavebni Cinnosti nebyly dotéeny okolni nezahrnuté
pozemky
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- omezit chod dopravnich prostfedkd naprazdno

- stavebni prace provadét v denni dobé

- v pfipadé soubéhu vice zamérd je nutno koordinovat postup praci
- dbéat na dodrzovani POV

D.4.3 Kompenza €ni opat feni
- nejsou navrhovéana

D.4.4 Provozni opat Feni

- vyuZivat maximalné pfirozené pfistupove cesty

- kropenim a €iSténim sniZovat prasnost

- omezit chod dopravnich prostfedkd naprazdno

- udrzovat prachodnost otevieného prikopu pro zausténou deStovou kanalizaci z arealu

- dusledné dbéat na dodrZzovani povinnosti vyplyvajicich ze zdkona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadécich predpisu v aktualnim znéni

- likvidace nebezpeénych odpadl odbornou firmou

- ddsledné pouzivat ochranné pomucky

- plnit povinnosti dle zékona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vzhledem k charakteru navrzeného projektu neni navrzen monitoring jednotlivych slozek
Zivotniho prostfedi.

D.5. Charakteristika nedostatk @ ve znalostech a neur ¢itosti, které se vyskytly p Fi
specifikaci vliv 4

Pfi hodnoceni a progndézovani vlivu zaméru na Zzivotni prostfedi byla provedena fyzicka
prohlidka zajmového Gzemi. Udaje a informace, které byly k dispozici, je mozno pro ucely
»,0zndmeni“ povazovat za dostacujici.

Detailni prizkum fauny a fléry nebyl provadén z duvodul, Ze se jedna o pozemek
v prumyslovém aredlu, v blizkosti komunikaci a Zeleznice. Pfi hodnoceni bylo pouZzivano
standardnich metod i vSech dostupnych vstupnich informaci. Jednotlivé vlivy zdméru na Zivotni
prostfedi byly hodnoceny a posuzovany podle stanovenych limita, které jsou obsazeny
v zakonech, provadécich vyhlaSkach a technickych normach.

V prubéhu zpracovani ozndmeni se nevyskytly takové nedostatky a neurcitosti ve
znalostech, které by vyznamné sniZovaly vypovidaci schopnost tohoto ozndmeni.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Nejsou predkladany varianty feSeni. Jedna se o vystavbu skladové haly, ktera nahradi
ukladani materialu na volnych zpevnénych plochach. Tim dojde k optimalizaci logistiky pohybu
materialu. NavrZzené feSeni vychazi z dispozi¢nich moznosti pozemku a planovanych zaméru
investora.

V pfipadé nulové varianty, tj. bez realizace zaméru by investor nemohl vyuZzit volné plochy
v aredlu a naplnit tak své podnikatelské zaméry.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se idaj G v oznameni
Situace polohy mista jsou v textu a v pfiloze oznameni.

F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Pfed hodnocenim a prognézovanim vlivu zaméru byla provedena fyzicka prohlidka
aredlu. Déle byly analyzovany materidly uvedené v predchozich kapitolach a dalSi adaje
ziskané od organu statni spravy a predevsim podklady od zadavatele. Poskytnuté podklady a
informace o0 zaméru Ize hodnotit jako dostate¢né a postacujici pro zpracovani oznameni.

Podklady pro zpracovani, literatura:

- Akustickd studie, zakazka A-16-0305, datum 03/2016, vypracoval Ing. Zdenék Jilek
- Atlas podnebi Ceska CHMU 2007

- Udaje CHMU

- RSD

- Geologické mapy

- Udaje Plzeriského kraje

- Podklady investora

- Cesky GFad zemémé¥icky a katastralni
- Vy3&i geomorfologické jednotky CR

- Internet

- Pravni predpisy

- Vodohospodéarské mapy

- Zakladni mapy CR

Prehled zkratek:

AIM automatické imisni méfeni

BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka

CcO oxid uhelnaty

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav

DN primér potrubi

EIA posuzovani vlivd zaméru na Zivotni prostfedi (angl. Environmental Impact
Assessment)

CHKO chranéna krajinna oblast

LV limitni hodnota

MU méstsky Gfad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NA nakladni auta

NOx oxidy dusiku

OA osobni automobily

OZP odbor Zivotniho prostfedi

0OzZKO oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

PM10 tuhé znedistujici latky frakce do 10 ym (angl. Particle Matter)

POV plan organizace vystavby

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkce lesa

RSD feditelstvi silnic a dalnic

SO, oxid sificity

TKO tuhy komunalni odpad

TOC celkovy organicky uhlik

TPP osoby téZce pohyboveé postizené

TTP trvaly travni porost

TZL tuhé znedistujici latky

upP Gzemni plan
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USES Uzemni systém ekologické stability
VKP vyznamny krajinny prvek

VOC tékaveé organické latky

ZCHU zvlasté chranéna tzemi

ZPF zemédélsky pudni fond

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

G.1. Prehledné shrnuti vSech podstatnych vliv @ na Zivotni prost fedi

Aredl firmy IMMO Tlu€n& se nachazi na severnim okraji obce, na Upati byvalé vysypky dolu
Krimich Il. Investor ma zadmér postavit novou skladovou halu v severovychodnim Casti
pozemku. Odstranény budou dvé stavajici haly uréené k demolici. Z&mér neslouZzi pro rozsifeni
vyrobnich kapacit, ale k optimalizaci skladovanych hutnich vyrobk(. Dotéené pozemky jsou
v katastralnim Gzemi Tluén4, na parcelach €islo 1220/1,1220/3,1220/14,1224/1, 1234, 1246,
1251/4, 1248, 1249. Nadmorska vyska lokality je 360 m n.m. Aredl je napojen na vybudovanou
technickou infrastrukturu. Souc€asti zaméru jsou zpevnéné plochy, pfelozka plynu a Uprava
Zelezni¢ni vle€ky a jeji zavedeni do skladové haly. Stavba nevyZaduje zabor zemédélské pudy
ani PUPFL. Vyuziti Gzemi je v souladu s tzemnim planem.

G.1.1 Vliv na ovzdusi

Mnozstvi emisi nebude pFekracovat stanovené imisni limity. Znecisténi tzv. druhotnou
prasnosti, vznikajici vifenim suchého prachu vétrem nebo pojezdem vozidel bude branéno
Cisténim silnic a ploch. Emise souvisejici s provozem nezvySuji vyznamné zatiZzeni v lokalitg.

G.1.2 Vliv na hlukové pom éry a dopravu

Narust dopravy se nepfedpoklada. Nejedna se o zvySeni vyroby, pouze o optimalizaci
skladovani. Likvidaci kovosrotu v arealu se snizi pocet nakladnich aut na polovinu. Pro
prepravu bude vyuZivanda i Zelezni¢ni vleCka zavedena do skladové haly.

Hluk

Hlukovou zaté7 souvisejici s provozem zaméru budou predstavovat prevazné c&innosti
souvisejici s dopravou. Skladova hala bude vybavena 6 jefaby, manipulace s hutnim
materidlem bude probihat pouze v hale. Hala neni vytdpéna, nemé vzduchotechniku.
Akusticka situace v obci je silné ovlivnéna stavajici silniéni a Zelezni¢ni dopravou. Obytna
zastavba je jiznim a zapadnim smérem od lokality zaméru. Podle zpracované akustické studie
nebudou prekroceny hlukoveé limity chranéného venkovniho prostoru staveb.

Zamér Ize z hlediska Zivotniho prostfedi povaZovat za akceptovatelny.

G.1.3 Vliv na vodu

Zamér vystavby skladové haly hutniho materidlu nepfedstavuje vyznamné riziko pro povrchové
a podzemni vody. Primyslovy aredl je napojen na vefejné sité. Dot€ené pozemky jsou vedeny
jako zastavéné plochy a ostatni plochy, pfevazné zpevnéné. Odtokové poméry nebudou
vyznamné zménény. Destové vody budou z ploché stfechy haly svedeny vnitinimi deStovymi
vpustmi do deStové kanalizace DN 500 v arealu. Ta je zausténa vychodnim smérem od aredlu
do otevieného pfikopu se stavajici retenci a dale do vodoteCe, kterd Usti do Vejprnického
potoka.

Oznameni zaméru EIA 05/2016 -32-



Skladova hala hutniho materialu , IMMO Tluéna

G.14 Vliv na odpady

V dobé vystavby bude nejvétSi objem odpadu predstavovat stavebni odpad. Odhadem se jedna
o sklo, kovy, plasty — kabelaze, beton, asfaltové smési a podobné. Tento odpad bude roztfidén
dle platnych standard( a podle druhu zlikvidovan nebo recyklovan. Komunalni odpad bude
feSen odvozem povéfenou firmou.

Provoz stavebnich stroji a dopravnich prostfedkd na stavbé bude feSen optimalizaci pfi
nasazeni a udrzovanim dobrého technického stavu zafizeni. Ke kolaudaci stavby je nutno
dolozit doklady o zplsobu zneSkodriovani jednotlivych druhG odpadd vznikajicich béhem
realizace stavby.

V dobé provozu zaméru budou vznikat odpady z béZného chodu zafizeni. VeSkeré odpady
budou do odvozu povéfenou firmou skladovany v pfedepsanych obalech, kontejnerech a na
mistech k tomu uréenych.

G.15 Ostatni vlivy

Zamér nebude negativné ovliviiovat prvky systému Uzemni stability ani vyznamné krajinné
prvky. Nedojde k negativnimu ovlivnéni pfirodnich ekosystému. V lokalité se nenachazi Zzadné
zvIasté chranéné Gzemi pfirody ani prvky USES. V zajmovém Gzemi nejsou registrovany druhy
rostlin a Zivo&ichGl chranénych a zvlasté chranénych podle vyhlasky MZP &. 393/2012 Sb.,
kterou se méni vyhlaska &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl. Lokalita se nenachazi
v zaplavovém uzemi.

Na zakladé posouzeni vSech pfimych i nepfimych vliv projektu na Zivotni prostfedi a za
splnéni pfedpokladd uvedenych v hodnoceni, nebude realizaci ani provozem zaméru dochéazet
k vyznamnému zatiZzeni antropogennich ani pfirodnich systému. Po posouzeni vSech u¢inkd a
dopadu projektu na zivotni prostfedi Ize konstatovat, Ze realizaci zameéru z hlediska zivotniho
prostfedi Ize povaZovat za akceptovatelnou.

Z hlediska Zzivotniho prost Fedi nebyly v zgmovém Uzemi zjist ény skute €nosti, které by
jednozna éné branily v realizaci zadm éru vystavby skladové haly v arealu firmy IMMO
Tluéna.
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H. PRILOHY

H.1. Vyjadfeni stavebniho U fadu

MESTSKY URAD NYRANY
odbor vystavby
BeneSova 295, 330 23 Nytany

Spis. zn.:  OV-Mrd/7354/2016 Nytany, dne 17.3.2016
o OV-Mra/7958/2016

Vyrizuje: Ing. Mrdcek

Telefon: 377 832 325

Fax: 377 832 300

E-mail: mracek @mesto-nyrany.cz

SDELENI

Meéstsky urad Nyrany, odbor vystavby, jako stavebni ttad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢.
183/2006 Sb., o tzemnim planovdni a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpisu
(dale jen "stavebni zdakon"), sdéluje, Ze zamér

skladova hala hutniho materialu

na pozemcich st. p. 1220/3, 1234, parc. ¢. 1220714, 1220/1, 1246, 1251/4, 1224/1 v katastrdlnim dGzemi
Tluéna. je v souladu s tzemnim planem obce Tluénd a jeho zménou €. 4.

Jedna se o dzemi vyrobni. Cdst komunikace a travnaté plochy jsou umistovana v plochdch energetiky.,
sportu a rekreace.

Ing. Zdenek Mracek
vedouci odboru vystavby

Obdrzi:
IMMO Tlu¢na s.r.o., IDDS: 9uccdbt, prostiednictvim zastupce: CH Projekt Plzen s.r.o., IDDS: wu8vj6a
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H.2. Stanovisko Natura 2000

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

Vase C. j.:

Ze dne: 10. 03. 2016

Nase €. ].: ZPI4719/16 . .

Spis. zn.: ZN/31/ZP/16 CH Projekt Plzen s.r.o.
PO Revoluéni 1092/56a

Pocet listu: 1 312 00 PLZEN

Pocet pfiloh: 0

Pocet listu pfiloh: 0

Vyfizuje: Ing. Vaclav Spurny

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 21.03. 2016

Stanovisko k zaméru ,,SKLADOVA HALA HUTNIHO MATERIALU*

Krajsky Ufad Plzenského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ®) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dale jen ,zakon®) vydava pravnické osob& IMMO Tluéna s.r.o., ICO: 28155131,
Skolni 266, 330 26 Tluéna, zastoupené pravnickou osobou CH Projekt Plzef s.r.o.,
ICO: 25219235, Revoluéni 1092/56a, 312 00 Plzefn, podle § 45i odst. 1 zakona
k zaméru ,SKLADOVA HALA HUTNIHO MATERIALU* toto stanovisko:

Zamér nem(ze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti.

Oduvodnéni:

Pfedmétem zaméru je vystavba skladové haly hutniho materialu v arealu spolenosti
IMMO Tluéna s.r.0. v k.0. Tluéna. Sou&asti stavby bude Uprava stavajici trasy vie¢ky
a uprava zpevnénych ploch. Cilem je optimalizace logistiky pohybu materidlu pro
vyrobu, hotovych vyrobku a jejich skladovani. Stavba bude slouZit ke skladovani a
expedici ocelovych trubek vyrdbénych v sousedni hale. Vzhledem k tomu, Ze vySe
uvedeny zdmér je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti, pficemz
je ani jinak neovliviiuje, Ize jeho vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti vyloucit.

Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

podepsano elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 1CO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366
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H.3. Prehledna situace
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Stavebni situace
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H.5. Pudorys
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H.7. Ortofotomapa
(soucasny stav, plocha KovoSrotu)

A 1258

H.8. Akusticka studie

H.9. Datum zpracovani a podpis zpracovatele

Datum zpracovani oznameni: 30. bfezna 2016

Zpracovatel: Ing. Vladimir Kfivka
Doudlevecka 22, 301 00 Plzen
Tel.fax. 377 237 560
E-mail : krivka@top.cz
ICO 12844039

Opravnéni odborné zpusobilosti €. j. 17 322/4745/0OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodlouzeni
autorizace €.J. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Zivnostensky list ¢j. 863/96, 340500-46339 ze
dne 10. 4. 1996 na pfedmét podnikani: Posuzovani vlivli na zivotni prostfedi
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