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Zavér

1 Uvod

Obsahem této technické zpravy je posouzeni provozu skladové hay v aredlu firmy IMMO v
Tluéné ato ve vztahu hlukovych emisi k navazujicimu venkovnimu prostoru, zefména pak
u ngblizsi obytné zéstavby na z&kladé predaného rozsahu ¢innosti a predpoklédanych zdroju
hluku.

Jako podkladu bylo pouZzito:
- situacni a stavebni reSeni
- zadavatelem zadanych provoznich hodnot



2 Popis

Aredl fy IMMO senaché&zi na sevenim okraji obce Tlug¢né.
Soucasny stav aredlu tvoii dil¢i objekty, které budou zachovany a predevSim venkovni sklad materialu,
ktery je navrhem upraven a umistén do skladové haly ve vychodni ¢asti aredlu. Z hlediska produkce a
rozsahu vyroby se nic zésadné neméni, pouze bude ocekdvany mirny narist dopravy vlivem
zjednoduSeni logistiky a souc¢asné zlepSeni exteriéru aredu ve vztahu k okoli (omezeni pracovnich
¢innosti ve venkovnim prostiedi). Predmétem posouzeni je vliv intenzity dopravy jak po pozemni
komunikaci, tak i po zeleznicéni vlietce.a soucasné vliv skladové haly jako zdroje hluku spolu se stavajicim

stavem.

Skladové hala

Ocelova nosna konstrukce, oplasténa sténovymi sendvi¢ovymi panely a stieSni skladbou
trapezového plechu se zateplenim a povrchovou krytinou. Vétrani navrZzeno piirozené, nasavanim pies
vrata a odvodem vzduchu pies vétraci kiidla ve 3 podélnych svétlikach. Previadajici ¢innost ve skladové

hale je pirekladani materidlu portdlovymi jefdby z automobili, resp. vagoni.

Doprava

Zakladni dopravni spojeni tvoii automobilova doprava z pifjezdové komunikace Skolni. Vjezdem
do aredlu se vnitrodopravni ¢innost rozdéluje prevaZzné na jednosmérnou s vjezdy do haly a vyjezdy zpét.
Intenzita dopravy je v soucasné dobé do 10 vozi/den a vyhledové se mize zvysit na hodnotu do 15 vozii /
den. Ostatni doprava (osobni) kon¢i pied vjezdem.

Doplitkové napojeni tvori Zelezni¢ni vlecka v severni okrajové ¢ésti aredlu se soucasnou i
vyhledovou intenzitou 2 vlaku / tyden (celkem 20 vagonu).
Do vypoétu zadan pocet prijezdi naviesce 1 x / den.

Okolni zéstavba je zapadnim a jiZznim smérem, pievézné kolem komunikace Skolni (20 — 200 m od
okraje aredlu a 100 — 250 m od skladové haly), ¢asteéné pak u komunikace U Viecky (30 — 80 m).

Provozni doba - pouzev denni dob¢ (bez no¢niho provozu)



Zdroje hluku:
Skladova hala - vjezdovavrata, vétraci kiidla svétlika
Doprava— nékladni vozy zésobovani aexpedice 15 x denné

Zelezni¢ni vozy zésobovani aexpedice 2 x tydné

Hygienické pozadavky

Dle natizeni vliady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdrvi pred nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci,

stanovi nejvysSi pripustné hodnoty hladin hluku LAeq soustem hladiny zakladni LA a korekcemi
dle mistnich podminek
adenni doby. LpAeq =50 dB

Hygienicky limit pro venkovni chranény prostor staveb v denni dobé

LAeq,16h = 50dB

(zahrnuje pramyslovy hluk, vnitroaredlovou dopravu)

Hygienicky limit pro venkovni chranény prostor staveb v denni dobé

LAeq,16h = 55dB

(zahrnuje dopravu na verginych komunikacich)



3 Analyza
Vnitini prostiredi
Provoz haly posouzen vypocéetnim zpracovanim zadaného rozsahu a provozu jednotlivych

zdroju hluku v ¢asovém soubéhu ato v maxima nim soubéhu vdech uvazovanych zdroja hluku
Skladova hala

Pojezd nékladnich vozu, pojezd jerdbt, manipulace
Rozsah emisnich hodnot v hale LAeq,8h = 76 —80dB
Pro dalSi vypocet zvolena referen¢ni hladinahluku LA =80 dB

Venkovni prostiedi
Posouzeni venkovniho prostiedi (chranény venkovni prostor staveb),
jerozdéleno do dvou stavi:
oznaceni hlukovych map:
tluecna  vliv pohybu dopravnich prostiedku po veigjné komunikaci
Skolni a Zelezniéni vletce, mimo ared fy
tluen b vliv pohybu dopravnich prostiedkt po aredl ové komunikaci

azelezni¢ni viedce uvniti aredl fy + pramyslovy hluk.

Exteriér - posuzovany bod 2 m pred fas&dou, okolni terén odrazivy
Negjistota vypoctu 2 dB

Prenos hluku z haly do venkovniho prostiedi:

Prenos pres stény a stiedni pl&st’ bez vlivu vzdaenosti:

LA=80-27-6=47dB ... nemavliv
Prenos pres pevné proskleni svétlika bez vlivu vzdaenosti:
LA=80-19-6=55dB ... nemavliv

Prenos pres vrata



LA=80-10logS-4= 59dB 5ksal5m2 zahrnuto do vypocétu
Prenos pies vétraci kiidla
LA=80-10logS-4= 70dB 15ksa05m2 zahrnuto do vypoctu

zdroje hluku

Dopravni intenzita
Pozemni komunikce (K1azK5 - Ke) 30 prijezdi, z toho 30 NV / 16 hod
Vliecka (V1 V2) 1prijezd (10vagoni) /16 hod

Primyslovy hluk sklad

1-15 vétraci kiidla svétlika
16 - 20 vjezdovavrata haly

chranény venkovni prostor staveb - okolni zastavba nejbliZsi obytné budovy.

- BD &.p. 395 ul. Skolni
RD ¢&.p. 853 ul. Skolni
RD ¢&.p. 880 ul. Skolni
BD &.p. 394 ul. Skolni
RD ¢.p. 393 ul. U Viecky
RD ¢&.p. 627 ul. U Viecky
- RD ¢&.p. 417 ul. Skolni

~NOoO ok, WNPE
1



Rekapitulace pro denni dobu

(v=3m)

Provoz a¢innosti v aredlu firmy  ( viz hlukova mapatlucn b)

Doprava + provoz nové skladové haly

Misto LAeg,8h dB | LAeg,8h dB | LAeg,8hdB LAeqg,8h
Doprava Pramysl Sumace limity
1 BD 395 447 18,3 447
2 RD 853 31,4 15,7 31,5
3 RD 880 28,1 194 28,7
4 BD 3% 35,0 18,4 351 50,0
5 RD 393 33,9 22,0 34,2
6 RD 627 28,5 20,6 29,1
7 RD 417 30,4 17,1 30,6
Doprava na souvisgicich veigjnych dopravnich cestach
Misto LAeg,16h dB LAeg,16h dB LAeqg,8h
Ul. Skolni Vletka limity
1 BD 39 45,2 55,0
2 RD 853 45,1 55,0
3 RD 880 40,8 55,0
4 BD 3% 35,2 55,0
5 RD 393 60,0
6 RD 627 453 60,0
7 RD 417 45,1 433 55,0




Stavajici stav akustiky venkovniho prostoru

Pro vyhodnoceni celého aredlu firmy bylo sou¢asné provedeno kontrolni méieni hluku
soucasného stavu pro zjisténi hladiny hluku jako piirastku k vypoéetnim hladinam a néslednym
energetickym souctim. Méieni bylo provedeno v denni dobé pii béZném provozu bez vlivu

dopravy.

Vysledky kontrolniho méieni:
Méteni ze dne 24. 3. 2016
9,00 — 10,00 hod.

Analyzétor zvuku B& K 2260, Mikrofon B&K 4189,
Kalibrator B&K 4231, Anemometr AM - 4202

Klimatické podminky:

polojasno, teplotavzduchu - 6°C
rychlost proudéni vzduchu < 2 m/sec
am.tlak 976 hPa, rel. vihkost 61 %

Exteriér - mgtici bod - vjezd do aredlu
vypodetni bod 1  (nejnepiiznivé)si posuzovany bod)
Emise hluku bez dopravy abez ¢innosti na otviené ploSe skladu.

Denni doba LAeq = 41,1dB
Emise hluku bez dopravy as c¢innosti na oteviené plose skladu.

Denni doba LAeg = 44,0dB
Emise hluku se sou¢asnou dopravou as ¢innosti na oteviené ploSe skladu.

Denni doba LAeq = 46,8dB

Pozadi - 0200 mdae (ul.V rybnickéch) LAeq=38,3 dB



Energeticky soucet pro vyhledovy stav aredlu firmy IMMA Tlu¢nésir.o.
Soub¢h - navySena dopravni obsluha, primyslovy hluk stévajici
bez venkovniho skladu, praimyslovy hluk z nového skladu
LAeg,16h = 10log (Z 10 **4)

limit LAeq,T 50dB

Ml’s_to . LAeg,16h dB

ulice Skolni Stavajici stav Novy stav
1RD 1 BD
&p. 395 08 o2

4 VVyhodnoceni

Z piedchoziho vypoctového hodnoceni vyplyva nésledyjici:

Vysledky vypoctového zpracovani prokazuji dostatecné spinéni limitnich hodnot hladin
hluku pro denni dobu i pii zvySeni intezity dopravy. Soucasné stim lze ocekavat i celkové mirné
sniZzeni emise hluku z aredlu firmy. Ve vztahu dopravy po vergnych komunikacich a viecce je i
v tomto pripadé dodrZena limitni hladina hluku a nedochézi ani k jejimu zasadnimu navyseni.

S ohledem navyhledovy stav je redlna moznost omezeného navySeni rozsahu pracovni ¢innosti.

Navrhy a doporuédeni na opatieni a Upravy :
- Obvodovy plést’ objektu ocelové haly zvalit se vzduchovou nepruzvuénosti
R'w > 27 dB asvétliki Rw > 18 dB.
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Zaveér
Vysledky vypoctu predkladaji, Ze posuzovany provoz aredu firmy IMMA sr.0. Tluéna
spliiuje pozadavky na nevysSi pripustné hladiny hluku pro denni dobu a chranény
venkovni prostor staveb.

V piipadé jakychkoliv zmén je nutné piehodnotit vypocetni posouzeni dle skute¢ného stavu.

Prilohy :

Hlukova mapa doprava na veiejnych komunikacich.
Hlukova mapa provoz aredlu firmy IMMA



