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1. OBECNE INFORMACE O POSUZOVANEM ZAMERU

1.1. Nazev zaméru
PG Czech Republic XI s.r.0.

1.2. Investor, kontaktni udaje

Obchodni firma: PG Czech Republic XI s.r.0.

Identifikacni ¢islo: 24247553

DIC: CZ 24247553

Sidlo: V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto

1.3. Strucéna charakteristika zaméru

Predmétem zaméru je vystavba II. a III. etapy haly Faurecia v primyslové zoné Jihovychod
v blizkosti obce Uherce. Jedna se o expanzi stavajici haly, navrhovana hala je uréena pro
skladovani a vyrobu — vlastnich vyrobki ze stdvajici vyroby, vyrobkl pro kompletaci
zasilky pro smluvni partnery.

Jednd se o novostavbu jednopodlazni haly s nezbytnym administrativnim, socialnim a
technickym zadzemim. Hala SO.13 bude rozdélena do dvou etap. SO.13.2 (etapa IL.) je
obdélnikového tvaru o rozmérech 35,50 x 178,26m a SO.13.3 (etapa IIl.) je obdélnikového
tvaru o rozmérech 72,67 x 178,26m. celkové bude hala o rozméru 108,17 x 178,26m a vyska
atiky je 12,95m. Hala je koncipovana jako nepodsklepeny objekt s plochou stfechou.

V severovychodnich a jihozépadni ¢asti budovy budou situovany administrativni vestavby 1
a 2, které budou provedeny jako patrové do haly a budou obsahovat administrativni a
socialni zdzemi. Vestavby 1 a 2 jsou identické zrcadlové a jsou pfiblizné velikosti 11,0 x
24,6m.

Soucasti projektu jsou 1 venkovni stavebni objekty jako vratnice, trafostanice a
sprinklerovna. Stavba se dale sestdva ze zpevnénych ploch, parkovacich stani, podzemni
retenéni nadrze, oploceni arealu, sadovych uprav, hrubych terénnich uprav a vystavby
prislusnych pfipojnych bodl inzenyrskych siti — vybudovani pfipojek inzenyrskych siti.
Jedna se o napojeni ptipojky vodovodu, splaskové a destové kanalizace, STL plynovodu,
pripojku elektiiny VN a ptipojku slaboproudu.

V ramci zaméru bude nutno pieloZit stavajici vefejné inzenyrské sité¢ v ulici Logisticka
vcetné samotné komunikace. Dojde k pteloZzeni vychodnim smérem a jedna se o prelozky
dopravni komunikace, STL a VTL plynovodu, vodovodu, splaSkové a destové kanalizace,
podzemniho VN vedeni a sité elektronickych komunikaci.

1.4. Umisténi zaméru

Kraj: Plzensky

Okres: Plzen — sever
Obec: Uherce
Katastralni Gzemi: Uherce u Nyfan
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Posouzeni akustické situace Farm Projekt

2. HYGIENICKE LIMITY

Ywr

2.1. Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Ochrana pted hlukem vyplyva ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé méteni, vypocta, ¢i
na zakladé obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné¢ akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zéakladni hladiny akustického tlaku A a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dob¢ podle piilohy ¢. 3 k tomuto natizeni.

a. Zakladni hladina hluku Laeqr pro stanoveni nejvyssi ptipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limitti hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lazkovych

. NP -5 0 +5 +15
zdravotnickych zatizeni vetné lazni
Chranény venkovni prostor lizkovych

v vt 0 0 +5 +15
zdravotnickych zatizeni vCetné 1azni
Chr’anven’y VeIﬂ?Oan prqstor ostatnich staveb a 0 5 +10 120
chranény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojt, hluk z vetfejné produkce hudby,
dale pro hluk na uc¢elovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu nédkladnich vlak®, prohlidku
vlakli a opravy vozu.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III.
tiidy a drahach.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahdch v ochranném pasmu drahy.

4. Pouzije se v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a drédhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustavad zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci Zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
nebo vysSkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pti kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
déle pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v
piistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceticelového objektu
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Posouzeni akustické situace Farm Projekt

nebo v ptipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramei
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objekti v
ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

5. Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic 1. a II. tfidy a mistnich komunikaci 1. a II.
tiidy, kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich ptevazujici, a v ochranném
pasmu drah se pticita dalsi korekce + 5 dB. Tato korekce se nepouZzije ve vztahu ke
chranénému vnitinimu prostoru staveb povolenych k uzivani k uréenému tcelu po
dni 31. prosince 2005..

korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod..........coocuiiiiiiiiiiiinie e 0dB
- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (krom¢ hluku ze zeleznice)................. -10 dB
- noc¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- hluk vysoCe IMPUISHL.......ccciiiieiiiieiieceeee e e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem..............ccccceeeneee. -5dB

Hodnoty hluku ptisobené¢ho dopravou na pozemnich komunikacich a dréhach pro pouziti
dalsi korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 véty tieti

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny
souctem zdkladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zatez uvedené v tabulce ¢. 1 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni nelze uplatnit
v pripade, Ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahach po 1.
lednu 2001 v predmétnéem useku pozemni komunikace nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB.
V' tomto pripadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
LAeq, T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku piisobeného
dopravou na pozemnich komunikacich a drdahdch pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB
podle vety prvni vyssi nez hodnoty uvedené v tabulce ¢. 2 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto
narizeni, pak se k hygienickym limitum ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
LAeqT stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce , +5 dB.

Pozemni komunikace a zZelezni¢ni drahy Doba dne LAeq,T [dB]

) L ) Denni 65
Dalnice, silnice I. a IL.tf., mistni komunikace I. a II.tf. —

Noc¢ni 55

. . . Denni 60
Silnice III. tf, komunikace III.tf. a u¢elové komunikace —

Noc¢ni 50

. o , . . Denni 65
Zelezni¢ni drahy v ochranném pasmu drahy —

Noc¢ni 60

. o ) o . Denni 60
Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy —

Noc¢ni 55
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2.2. Limity hluku vztaZené na posuzovany zamér
Z dikce Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyse ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objekti zplsobenych provozem komunikaci v
oblasti:

Pro zdroje hluku v aredlu béhem provozu:
06.00 —22.00 hod.: 50 dB
22.00 — 06.00 hod.: 40 dB

Pro zdroje hluku z hlavnich pozemnich komunikaci v izemi — 1. a II. tfidy
06.00 —22.00 hod.: 60 dB

22.00 — 06.00 hod.: 50 dB

Pro zdroje hluku z ostatnich pozemnich komunikaci v izemi

06.00 —22.00 hod.: 55 dB

22.00 — 06.00 hod.: 45 dB

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci v pfipadé¢ starych hlukovych zatézi
06.00 — 22.00 hod.: 70 dB (65 viz vyse)

22.00 — 06.00 hod.: 60 dB (55 viz vyse)

Koneéné stanoveni nejvy$Sich pfipustnych limitd hluku je v pravomoci mistné
prislu§ného organu ochrany vefejného zdravi.
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3. NEJBLIZSI CHRANENE VENKOVNIi PROSTORY, CHRANENE VENKOVNI

PROSTORY STAVEB

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni:

Chranenym venkovnim prostorem se rozumi nezastaveéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédelskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranenym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pred casti
Jjejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného vnitiniho
prostoru bytovych domii, rodinnych domui, staveb pro predskolni a skolni vychovu a vzdélavani, staveb
pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem
staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a
socialni ucely a ve funkcné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro
ucely podle vety prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zdakladé vlastnického, ndjemniho nebo
podndjemniho prdava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndajmem nebo
podndajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi
provadeci pravni predpis.

Nejblizsi chranéné prostory
Cislo | Souradnice na | VySka | Dim | Komentar

mapé [m] [m] é.p.
1 274,4; 383,9 3 150 | Cca 460 m zapadné¢ od hranice zaméru se
6 nachazi rodinny dim cislo popisné 150 na

stavebni parcele ¢islo 1305/61 (k. . Uherce u
Nyftan).

Grafické zobrazeni umisténi referen¢nich bodua
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4. POUZITA METODA VYPOCTU

Pro vypocet akustické situace v zdjmovém uUzemi byl pouzit program HLUK+, ktery
umoziuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generované¢ho dopravnimi i pramyslovymi
zdroji hluku v Uzemi. Tato verze ma v sobé zabudovanou ,,Novelu metodiky pro vypocet
hluku ze silni¢éni dopravy 2004 (Kozak J., Liberko M., Sulc - Zpravodaj MZP CR &.2/2005).
Tato novela umoznuje vypocet hluku ze silnicni dopravy s uvazovanim vyhledovych
emisnich hluc¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného postupu je
mozné ziskdvat presnéjsi udaje o hodnotich LAeq silni¢ni dopravy. Pii vypocltech LAeq
generované ve venkovnim prostfedi primyslovymi zdroji hluku se nejvice pouziva postup
uvedeny v materialu ,,Podklady pro navrhovéani a posuzovani primyslovych staveb, dil 3 -
stavebni akustika (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z téchto principt vychézi i
postup vypoctu hluku primyslovych zdroji pouzity v programu HLUK+. Ten lze ve
strucnosti popsat takto:

1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku §iteného vzduchem
2) Pocitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjadieni Grovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Tim je zabezpefena moZznost souhrnného
posuzovani hlukd dopravnich a priimyslovych zdroji.

4) Resi se tloha vyzarovani priimyslového zdroje do venkovniho prostiedi

5) VSechny zdroje hluku nebo jejich ¢asti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji
hluku. Vypocet hluku téchto fiktivnich zdroji je zalozen na Berankové vztahu,
udavajicim pokles akustického tlaku se ctvercem vzdalenosti

Dil¢i vypocty byly provedeny na zékladé obecné platnych metodik z podkladi ziskanych od
investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovliviiuji celkovou spravnost a ptesnost
vypoctu.
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5. AKUSTICKE ZDROJE V RAMCI PROVOZU AREALU

5.1. Zdroje hluku uvniti budovy
5.1.1. Stavebni FeSeni objektu

Jedna se o halu zobvodového plast¢ z prefabrikovanych sendvicovych paneld. Stavebni
neprizvucnost objektu 1ze odhadnout na minimalni trovni cca 32 (-1, -2) dB. Stavebni feSeni
bude predmétem dalSich krokt projektové ptipravy.

5.1.2.Analyza zdroji hluku uvnitf objektu

e Objekty jsou vybaveny aktivni klimatizaci, kli¢ové pro posouzeni hluku jsou vydechy
na stfese objektu, ty jsou sledovany dale.

e Vytapéni administrativy je kotli na zemni plyn, akustické vykony dosahuji od 37 do 50
dB, vzhledem k ostatnim zdrojim, vzdalenosti od obytné zastavby jsou zanedbatelnym
zdrojem oproti ostatnim zdrojim.

e Provoz technologie
o Dle podkladu je akusticky tlak nejvyse 80 dB v pracovnim prostiedi u obvodovych

stén:

Hladina hluku tésn¢ za vyzatujicimi plochami — hluk Sifeny do venkovniho
prostoru, odhad je pro bezpe¢nost na horni hranici, vypoc¢tena byla primérna
ekvivalentni hladina hluku uvnitf haly na horni hranici odhadu:

Stény: L, =L —R's-6dB=80-30-6=44dB (A)
Takovyto akusticky tlak lze s ohledem na ostatni zdroje srezervou zanedbat.
Hygienické limity jsou plnéné n€kolik metrti od stény.

5.2. Zdroje s vydechy na objektu

e Zdroj P1-P4 — jednd se o klimatizacni jednotky pro administrativni ¢ast objektu.
Klimatiza¢ni jednotka bude umisténa v objektu, vydech klimatizace bude veden do
venkovniho prostredi.

o Doba provozu: az 24 h/den

o Akusticky vykon béhem provozu Ly = 74 dB (A)

o Akusticky vykon piepocteny na ekvivalentni Lyghiin = 74 dB (A)
o V noci je provoz zdroje bez omezeni.

e Zdroj PS5 az P10 — jedna se o klimatizani jednotky pro vyrobni Casti objektu.
Klimatiza¢ni jednotky budou umistény v objektu, vydech klimatizace bude veden do
venkovniho prostiedi.

o Doba provozu: az 24 h/den

o Akusticky vykon béhem provozu Ly = 81 dB (A) (vici obytné zastavbe)
o Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lyshiin = 81 dB (A)

o V noci je provoz zdroje bez omezeni.
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5.3. Provoz manipulaéni techniky

e Zdroje P11 az P15 - provoz nakladnich voz. Jednd se o aproximaci couvani, najizdéni
a dalSich manévra spojenych s nakladkou a vykladkou zbozi.

o 24

50% v jednotlivych bodech. Jedna se o naddimenzovani stavu pro bezpecnost
vypoctu. Realn¢ bude vyuziti nizsi.

o Akusticky vykon stroje béhem provozu Ly =96 dB (A)

o Akusticky vykon piepocteny na ekvivalentni Lwsh = 93 dB (A)

wewvr

dojit o obdobném vyuziti jako ve dne.

5.4. Piehled stacionarnich zdroji hluku v programu Hluk*

Zdroj Ob;. [x;y] vyska Lw

[m] [dB]
P1 10 859.1; 359.5 13.5 74.0
P2 10 854.1; 354.0 13.5 74.0
P3 10 782.5; 237.5 13.5 74.0
P4 10 778.6; 231.4 13.5 74.0
P5 10 788.1; 378.4 13.5 81.0
P6 10 760.3; 333.4 13.5 81.0
P7 10 732.6; 286.3 13.5 81.0
P8 10 823.6; 358.4 13.5 81.0
P9 10 798.0; 312.9 13.5 81.0
P10 10 765.9; 266.3 13.5 81.0
P11 0 854.1; 324.6 1.5 93.0
P12 0 803.0; 244.7 1.5 93.0
P13 0 840.2; 309.0 1.5 93.0
P14 0 827.4; 290.2 1.5 93.0
P 15 0 815.2; 268.6 1.5 93.0
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B — -

____.|._____

5.6. Provoz na komunikacich uvnitf arealu

Piehled komunikaci v ramci modelu:

Cislo | Specifikace Kryt vozovky
K1 Vjezd do aredlu Af
K2 Obsluzni komunikace pfistavby Af
K3 Parkovisté I. Nové Af
K4 Parkovisté II. Nové Af

Pi'ehled ¢etnosti dopravy dle distribuce v ramci pristavby
Distribuce dopravy je uvedena v Oznameni EIA, kterého je tato studie ptfilohou.
Zobrazeni komunikaci v ramci modelu

K1

Pfepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 700 360 1060
Cetnost dopravy, noc 22-06 500 40 540
Celkem doprava 1200 400 1600
K2

Pfepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 182 180 362
Cetnost dopravy, noc 22-06 182 20 202
Celkem doprava 364 200 564
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K3

Prepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 182 0 182
Cetnost dopravy, noc 22-06 182 0 182
Celkem doprava 364 0 364
K4

Prepocet pro den a noc OA| NA+NS| Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 182 0 182
Cetnost dopravy, noc 22-06 182 0 182
Celkem doprava 364 0 364

Poznamka: parkovist¢ nov€ vznikla byla naplnéna na 100%, doprava nédkladni byla
kalkulovéna z 50% u zadniho traktu pfistavby, zbytek jiZ v Gizemi redlné existuje.
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6. TECHNICKE MERENi HLUKU V LOKALITE

Datum méveni: 20. 09. 2016

Cas méfeni: od 22:00 do 23:00

Teplota vzduchu: 9 °C, polojasno, vitr do 7 m/s, severni az severozapadni

Mérici pristroje: Hlukomér Norsonic ,,Nor131%, vyrobni Cislo 1313246, predzesilovac

Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Ttida piesnosti L.,
frekvenc¢ni analyza

Kalibrator typ 1251 S/N: 32937

Méiené body: meéfeni bylo provedeno co nejblize bodu vytipovanym pro hlukovou
studii dle terénnich moznosti ve vySce 2 m nad zemi.

Piedmét méreni: Me¢fteni bylo zaméfeno na stavajici primyslové zdroje v tzemi.

Provedeni méreni

Meéfici zafizeni bylo kalibrovano kalibratorem pied zapocetim méfeni a po jeho ukonceni.
Mezi kalibracemi nebyla zjisténa zadna odchylka od kalibrované hodnoty.

Po zjisténi dat s prispeévky zameéru, bylo zméteno rovnéz pozadi, které bylo nasledné oddéleno
od zjisténych udaja.

Nameétené hodnoty byly zpracovany dle programem NorXplorer 4.6.0. Nasledn¢ byla data
zpracovana.

POZadi ble OddéleIlO' L sledovaného zdroje = Lcelk + 10 lOg (1 - 1 0_(L celkové - L pozadi)/lO))

Zjisténé hodnoty pro denni dobu

Namérené hodnoty

Cislo Celkova Pozadi ** Piispévky Poznamka
bodu hodnota Lieq (dB)£2 dB arealu po
& Lieq (dB)£2 dB oddéleni
pozadi
L (dB)2 dB

Z hlediska dopravy nebylo mozné zcela
1 36,2 - - oddélit dopravu a pozadi. Jednd se o
celkovou hodnotu.

Vzhledem k namétené hodnoté Ize tvrdit, Ze hygienické limity jsou v soucasnosti splnény.
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7. VYPOCTENA DATA PROGRAMEM HLUK' A SROVNANI S LIMITY PRO PROVOZ

AREALU

7.1. Vypocet prispévkii Laeqsh (dB) pro denni dobu a zarovern Laeqin (dB) pro no¢ni dobu
z posuzovanych hal

wevr

wewvr

Varianta spo¢ivd v posouzeni samotného provozu haly. Komentat k celkovému stavu je
uveden dale.

Vypocet pro denni dobu cely navrhovany areal

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soutadnice [m] Doprava Prumyslové Celkem
bodu v arealu zdroje [+ 2dB]
A [£2dB] [+ 2dB]
1 274,4; 383.9 3 23,7 20,6 254
6 25,2 20,8 26,5

Pfic¢teme-li nejvyssi hodnotu s pozadim, potom = 26,5 + 36,2 dB = 36,6 dB.

Srovnani s limitem pro den Laegsnh (dB) = 50 dB (A) pro provoz - hygienické limity ve vSech
bodech jsou splnény s rezervou. Zamér ponechava velkou rezervu v uzemi pro ostatni zadmery.
Prispévky zdméru jsou pod urovni akustického pozadi obytné zéastavby a jakékoliv méftitelné
ovlivnéni obytné zastavby lze vyloucit.

Vypocet pro nocni dobu cely navrhovany areal

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Soufadnice [m] Doprava Priumyslové Celkem
bodu v arealu zdroje [+ 2dB]
A [+ 2dB] [+ 2dB]
1 274,4; 383,9 3 21,9 20,6 24,3
6 23,4 20,8 25,3

Pfi¢teme-1i nejvyssi hodnotu s pozadim, potom = 26,5 + 36,2 dB = 36,5 dB.

Srovnani s limitem pro noc Laeqin (dB) = 40 dB (A) pro provoz hal - hygienické limity ve
vSech bodech jsou splnény s rezervou. Zamér ponechava velkou rezervu v uzemi pro ostatni
zamery.

Prispévky zdméru jsou pod urovni akustického pozadi obytné zéastavby a jakékoliv méftitelné
ovlivnéni obytné zastavby lze vyloucit.
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8. ZAVER

Posouzeni bylo provedeno podle §12 a ptilohy €. 3 natfizeni vlady Natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji i dopravy z provozu arealu
Stacionarni zdroje

Studie se zabyvala posouzenim hluku pii plném provozu objektu v maximalnim zatiZeni.
Zahrnut byl hluk z provozu nejvyznamnéjSich stacionarnich zdroji podilejicich se na jeho
celkovych emisich.

Tonova slozka neni dle dostupnych méteni 1 podkladt dodavatel technologii u zadného ze
zafizeni pfitomna.

Celkové lze predpokladat, ze pii dodrzeni navrhované dispozice budou emise hluku
ze stacionarnich zdroji aredlu u obytné zastavby zanedbatelnym piispévkem k celkové
hlukové situaci u chranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb. To
se tyka nejen stacionarnich zdroji, ale i dopravy a manipulace s materidlem v rdmci uzemi
provozu.

V ramci modelovani je nutné podotknout, ze zdmérné€ byly hodnoceny 100% vykony vsech
zdrojii zaroven s plnym dennim 1 no¢nim provozem, ve skute¢nosti tomu tak nikdy nebude.

Hluk z dopravy

Zamgér je napojen na dalnicni sit’, kterou bude témét vyhradné vyuzivat. Napojeni je skrze
komunikaci II/180 na délnici D5. Vedeni komunikace II/180 je mimo obytnou zéstavbu, po
napojeni na dalnici D5, kde se doprava stava zanedbatelnym piispévkem k celkovym
etnostem. Dalnice D5 piti priichodu nad obci Uherce je z ¢asti odstinéna zemnim valem a
z ¢asti protihlukovou sténou. Lze tvrdit, Ze pro zamér bylo vytvoieno témét idealni napojeni
na patefni sit v izemi, kde zdmér tvotfi nevyznamnou slozku dopravy na pateini siti.

PrestoZze modelovani provozu arealu neindikovalo Zadna prekroceni predepsanych
hladin hluku ve svém okoli, doporucuji nasledujici opatieni:

e Dodrzet navrzené technologické feSeni a provést vSechna opatfeni k minimalizaci
hluku a to vhodnou volbou dispozi¢niho i technologického feSeni.

e Dodrzovat technologickou kazenn béhem provozu, hluéné operace — zejména transport
v ramci aredlu provadét v pracovnich dnech a denni dobé.

e Minimalizovat nakladni dopravu v no¢ni dobg.

e Vyvarovat se zbytecnych pojezdi dopravnimi prostiedky v ramci aredlu i mimo n¢;j.

e Naékladni dopravu smétovat nejkratsi cestou na dalni¢ni sit’.

Na zikladé zpracované studie lze konstatovat, Ze provoz ziméru nebude znamenat
ovlivnéni nad ramec limiti danymi zikonnymi normami.

Zamé&r vzhledem k jeho povaze a moznostem splnit veskerd omezeni povazuji za plné
realizovatelny v tzemi.
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1. Zobrazeni izofon pro denni dobu pro provoz zaméruLaeqsh [dB], vy§ka 6 m nad zemi
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