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Oznameni pro zjisStovaci rizeni
vypracované Ve smyslu § 6
Pro

ZAMER
Zatizeni ke sbéru nebo vykupu, vyuzivani ostatnich

odpad, vCetné docasného shromazd’ovani odpadu,
kategorie ,,0*

Recyklac¢ni stredisko
Slovice u Plzné

V rozsahu podle ustanoveni prilohy ¢. 3
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na zivotni prostredi

Pfedmétem posuzovani ve smyslu § 4 odst. 1 pism. c¢) zdkona o posuzovani vlivil na zivotni
prostiedi je zamér uvedeny v piiloze ¢. 1 k tomuto zakonu KATEGORIE II (zaméry
vyzadujici zjiStovaci fizeni) pod bodem 10.1 Zatizeni k odstranovani nebo primyslovému
vyuzivani odpadl (zaméry neuvedené v kategorii I).

Oznamovatel: Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
Sidlo: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5
2016
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ZKratky:

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky

MVCR Ministerstvo vnitra Ceské republiky

CHMU Cesky hydrometeorologicky tstav

TZL Tuhé znecistujici latky

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek
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UVOD

Zpracované oznameni fesi zamér Zatizeni ke sbéru nebo vykupu, vyuzivani ostatnich odpad,
véetnd do¢asného shromazd’ovani odpadii, kategorie ,,0“- Recyklaéni stiedisko Slovice u
Plzné. Oznamovatelem zaméru je spoleCnost Dalni¢ni stavby Praha, a.s., ktera patii k
vyznamnym stavebnim firmam na naSem trhu s dlouholetou tradici v oblasti dopravniho
stavitelstvi. Vyznamné se podili na vystavbeé silnic a dalnic, Zelezni¢nich a tramvajovych trati,
letiStnich ploch ¢i dopravni infrastruktury pro primyslova a obchodni centra. Pfi uvedenych
¢innosti vznikd velké mnozstvi stavebnich odpadi, zejména asfaltovych a betonovych.
Spole¢nost planuje disponovat v blizkosti mésta Plzné zafizenim ke sbéru, vykupu,
docasnému shromazd’ovani odpadt S naslednou recyklaci demoli¢nich odpadd.

Spole¢nost duslednym ptredavanim vzniklych stavebnich odpada k recyklaci odpovédné
pristoupi k ochran¢ Zivotniho prostiedi a naplni shodu s pravnimi piedpisy a pozadavky
ochrany ptirodnich zdroju a Setrnému pfistupu k zivotnimu prostiedi.

Zatizeni a technologie bude spole¢nost provozovat v souladu s ochranou zivotniho prostiedi a
preventivné¢ bude predchazet moznym havarijnim situacim, které by mohly v kone¢ném
diisledku neptiznivé ovlivnit zivotni prostiedi.

Posuzované zatizeni bude vyuzivat nejen spolenost samotnd, ale i jini pfipadni zdjemci a
dale popisovanou c¢innost bude poskytovat svym smluvnim partnerim. ZvySenou mirou
recyklace odpadti oznamonatel podpoii aktivni pfistup k Setrnému vztahu k zivotnimu
prostiedi.

Ucelem ptedlozeného ozndmeni je posoudit vliv na Zivotni prostfedi a zdravi lidi
Vv zasazitelném okoli provozu.

Oznameni je zpracovano Vv rozsahu piilohy ¢ 3 kzakonu ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl ve znéni
pozdégjsich predpisi. Zamér je zatazen do KATEGORIE 1l (zdméry vyzadujici zjistovaci
fizeni), pod bod 10.1. Zarizeni k odstraniovani nebo primyslovému vyuZivani odpadi
(zaméry neuvedené v kategorii I).

Podle § 7 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi bude provedeno zjistovaci fizeni ve
véci predmétného zaméru, zjiStovaci fizeni je zajiStovano Krajskym ufadem Plzeniského
kraje.

Zpracovatelem oznameni je osoba opravnéna podle § 19 odst. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, &islo osvédéeni: 26287/3008/OPVZP/99, ¢&islo
autorizace: 47696/ENV/06, prodlouzena ¢.j.: 52728/ENV/11 a ¢.j.: 44503/ENV/16

Ing. Helena Blazickova, Plzenecka 53, 326 00 Plzen.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: Délnic¢ni stavby Praha, a.s.
2. Identifikacni Cislo: 40614948
3. Sidlo: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

4. Jméno, ptijmeni, bydlisté a telefon na opravnéné zastupce oznamovatele:

Statutarni organ- predstavenstvo:
Ing. Tomas Haji¢ — bytem Hvozdnicka 1049/6, Strasnice, 100 00 Praha 10

Ing. Renata Hamrska — bytem Hvozdikova 837, Liberec XXV — Vesec, 463 12 Liberec
Ing. Michael Prochazka — bytem Alzirska 640/10, Vokovice, 160 00 Praha 6

telefon: +420222868111
+420222868225

Fax: +420 224 266 946

e-mail: dsp@dsp.cz

ID datové schranky: tj8dm35

B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

I.1. Ndzev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Zatizeni ke sbéru nebo vykupu, vyuzivani ostatnich odpadl, vcetné¢ docasného
shromazd'ovani odpadii, kategorie ,,O°- Recykla¢ni stiedisko Slovice u Plzné (dale jen
Recyklaéni stfedisko Slovice u Plzng&)

Zarazeni zaméru:

Zamér Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné je zafazeno podle Piilohy 1. zéikona o
posuzovani vlivu na zivotni prostiedi do KATEGORIE Il (zaméry vyzadujici zjistovaci
fizeni) pod bod 10.1. Zarizeni k odstrafiovani nebo priumyslovému vyuzivani odpadi
(zaméry neuvedené v kategorii I).

I. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

Roc¢ni projektovana kapacita zatizeni: 18 000 t stavebnich odpadt
Maximalni okamzit4 kapacita zatizeni: 100 t stavebnich odpadi
Celkova piidorysna plocha zatizeni: 8 114 m?

Zatizeni bude situované v severni ¢asti arealu, zde budou stavebni a demoli¢ni odpady
shromazd’ovany a drceny na mobilnim drticim zafizeni. Kapacita zafizeni je dana skladovaci
plochou v arealu. Maximalni okamzitd kapacita zafizeni je do 100 tun stavebniho odpadu,
vetsi mnozstvi se ani prijimat nebude. Zafizeni nebude vyzadovat budovani staveb, ke

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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shromazd’ovani stavebnich a demoli¢nich odpadl a vytvorenych recyklati bude vyuzivana
stavajici plocha a vybudované koje.

I. 3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni iizemi)

Kraj: Plzensky kraj

Obec: Dobtany [557676]
Katastralni Gizemi: Slovice u Plzné [762831]
Parcelni ¢islo stavebni: 520/1

I. 4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi ziméry

Zamér lze charakterizovat jako zafizeni pro sbér nebo vykup a vyuzivani odpadu kategorie
ostatni, a to stavebnich a demoli¢nich odpadi, vcetné jejich docasného shromazd’ovani.
Vyuzivani odpadl spocivéa v drceni na mobilnim drtici jednotce za vzniku dale vyuzitelného
recyklatu pro stavebni ucely. Odpady povolené piijimat do zafizeni jsou charakterizovany
V tabulce €. 1, oddilu B. Il.

V nejbliz§im okoli zdméru se nenaléza obdobné zafizeni, v sousedstvi je provozovana
slune¢ni elektrarna a obalovna, které jsou jiného charakteru nez zamér. Recykla¢ni zatizeni
jsou situovana v Plzni — Valcha, v k.4. Hradisté a v lomu Plzen-Koterov, nedojde ke kumulaci
se stejnou ¢innosti.

I. 5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné pi‘ehledu zvazovanych variant
a hlavnich diivodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti
Uvazované zafizeni ke sbéru a vykupu stavebnich suti i jinych demoli¢nich ¢i pfirodnich
materidli a jejich nasledné¢ drceni bude slouzit ke zpracovani odpadi vznikajicich pfi
ziizovani staveb, jejich udrzbé, pii zménach a odstranovani staveb oznamovatele i dalsich
stavebnich spoleCnosti. Ze stavebniho odpadu tak vznikne recyklat, ktery bude zpétné
vyuzivan ve stavebni vyrobé jako plnohodnotnd ndhrada pfirodnich materialii s Sirokym
uplatnénim.

Umisténi zdméru vychazi z mozZnosti vyuzZiti vhodné volné cCésti aredlu ve vlastnictvi
spolecnosti a je v souladu snavrhovanym funkénim vyuzitim tzemi dle platné tzemné
planovaci dokumentace mésta Dobfany. Umisténi zdméru neni z tohoto divodii zvazovano v
dal$ich variantach. Dale 1ze zvazovat variantu nulovou, tj. variantu bez realizace navrzeného
zdmgéru, coZ predstavuje soucasny stav.

I. 6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru

Zménou zpusobu uzivani pozemku vznikne provoz zatizeni ke sbéru, vykupu a vyuziti odpada
Slovice na ploge s celkovou rozlohou 8 114 m?. Realizace zaméru se obejde bez stavebnich
uprav. Vycet vSech odpadi moznych piijimat do zafizeni je uveden v Tabulce ¢. 1 v ¢asti B.,
oddilu II.3.1. tohoto oznameni.

Plocha recykla¢niho stfediska je nezpevnéna, uvalena. Cely areal je oplocen, vstupni brana je
zajisténa uzamcéenim proti vstupu nepovolanych osob. V blizkosti recyklaéniho stfediska se
nachazi ZS Dalni¢ni stavby Praha, a.s., kde se nachazeji kancelare v€etné socialniho zatizeni.
Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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Na tomto ZS je i1 zdroj technologické vody, ktera bude vyuzita na skrapéni v piipadé
neptiznivych povétrnostnich vlivii a za icelem omezeni prasnosti.
Hmotnost odpadu pfijimaného do zafizeni bude ovérovana v blizké obalovné Bohemia Asfalt
Slovice u Plzng, na zakladé smlouvy na poskytovani uvedené sluzby. Pifjem je provadény na
viezdu do zafizeni odpovédnym pracovnikem, ktery zkontroluje vazni listek a pii prvni
dodavce pisemné informace.
Vykladka se provadi na misté ureném vedoucim zafizeni V souladu s provoznim fadem
zafizeni. Podle kodu druhu odpadu a vizualni kontroly je nasmérovano vozidla na dané misto,
které je oznaceno kodem a nazvem odpadu. Zde dojde k vylozeni odpadu a dalsi vizualni
kontrola, zda nedoslo k pfehlédnuti nevhodného ¢i nebezpecného odpadu pii vstupni vizualni
kontrole na povrchu lozné plochy dopravce ¢i pivodce. Obsluha zatfizeni pii zjiSténi, ze
veskeré nalezitosti a fyzicka vizudlni kontrola odpadu pii pfijezdu a pii vysypani odpadu z
lozné plochy nékladnich aut odpovidaji pisemnym informacim dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.
dodavatele odpadu a Ze neni zjistén jiny odpad nebo jakakoli ptimés potvrdi soulad, vyda
doklad pro ptivodce nebo opravnénou osobu o piijmu odpadu do zafizeni a zajisti administraci
do provozniho deniku zafizeni a evidence odpadil.
V ptipadé, Ze pti druhé vizualni kontrole je zjiStény nesoulad, postupuje se dale podle pokynt
pro nepftijeti odpadu do zatizeni. 1. Nevyklopené nebo vyklopené vozidlo, kde byl zjistén
nesoulad odpadu, bude na pokyn obsluhy zafizeni odstaveno na urcené misto, které smi
opustit pouze na pokyn obsluhy zafizeni. Obsluha recyklacniho stfediska o vzniklé situace
informuje vedouciho recyklacniho stiediska nebo jeho zastupce. Ten se telefonicky spoji se
zastupcem dodavatelem odpadu a vyzve jej k feSeni vzniklé situace.
2. Dojde k odstranéni nedostatkli v privodnich dokladech, popt. je dohodnout nahradni
zpisob odstranéni odpadu.
3. Pokud k telefonickému kontaktu pracovnika zafizeni se zastupcem puvodce odpadi
nedojde, nebo nedojde k dohodé, pak: a) vozidlo s nevyklopenym odpadem bude vraceno

b) nevyhovujici odpad, zji§tény po vyprazdnéni
pfepravného vozidla na plochu, bude odstranén v souladu s legislativnimi pfedpisy a na
naklady pivodce (toto ustanoveni je soucdsti smluvnich podminek)
4. Postup podle bodii 1-3 zaznamena odpovédny zaméstnanec do provozniho deniku zafizeni
a neprodlen¢ informuje odpadového hospodare. Popiipadé muize byt zajiSténa fotograficka
dokumentace.
K provozu zafizeni ve Slovicich u Plzng, tj. pro manipulaci s upravenym i neupravenym
odpadem je k dispozici kolovy nakladac¢ a oto¢ny bagr S hydraulickym kladivem. K provozu
zafizeni ve Slovicich u Plzng, tj. pro pfihrnovani materidlu, tvarovani haldy jsou v provozu
nakladace, ptipadné nakladni auta k moznému pfevozu odpadu v ramci mista uloZeni.
Manipulaci s odpadem provadi pouze proSkoleni pracovnici zatizeni.

K drceni a tfidéni stavebnich odpadt i pfirodnich materiali se pouziva mobilni zafizeni. Jedna
se o zafizeni s bezvadnou funkénosti a vyhodnymi technologickymi parametry.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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Mobilni drti¢ zpracovava beton, zelezobeton, cihelné suti, zivicné kry, dal§i matridly do
pevnosti 200 MPa.

Parametry zatfizeni:

drtic: jednovzpérny celistovy DCJ 710x500

vstup: max. 500 mm

vystup: 0 - 110 mm (dle nastavené Stérbiny drtice)

vykon: 30 - 70 t/h (dle velikosti nastavené §térbiny a povaze drcen¢ho materilu)
hmotnost: 18,5t

Zatizeni pracuje za vysokého vykonu, vyhodou je velky stupen zdrobnéni, vynikajici tvarovy
index recyklatu. Zatizeni ma nenaro¢nou obsluhu a Gdrzbu se snadnou vyménou drticich
elementli a moznosti pouziti keramickych 1iSt pro dlouhodobou Zivotnost. Zatizeni 1ze doplnit
o moznost skrapéni, magnetickou separaci, pasovy dopravnik predtiidéni, elektronické pasové
vahy, dalkovy ptenos dat.

Material k drceni se zavazi kolovym nakladacem nebo bagrem do nasypky. Z nasypky je
material davkovan podavacem do drtice. Podrceny material se vynasi pasovym dopravnikem
na zemni skladku.

Obrazek €. 1: Nakres technického feSeni drticiho za¥rizeni

CH1 STANDARD

?mm

=t

TRAMSPORT 2500 mm

VAT 295

Zdroj: portal spolecnosti RESTA s.r.0.

Technicky popis drticiho zafizeni

Drti¢ - vykonny jednovzpérny cCelistovy drtic S otoCitelnymi manganovymi ¢elistmi,
mechanicko-hydraulické stavéni §térbiny.

Pasovy dopravnik produktu - Sitka 800 mm, pohon elektrobubnem Interroll, mize byt
nainstalovan bud’ pod motorovou bednou (standardni provedeni) nebo pod nasypkou
(recyklaéni provedenti).

Pohon - dieselmotor Perkins, generator Leroy Somer. Vykonova rezerva pro mozné piipojeni
tfidici jednotky z elektricke sit¢ 3 x 400 V, 50 Hz.

Hydraulika - elektrohydraulicka stanice s hydraulickym rozvadéem pro sklapéni pasovych
dopravnikl a pohon pasového podvozku.

Pracovisté obsluhy - prostorny ochoz s rostovou plochou a zabradlim.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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Popis prostorového feSeni zaméru

Padorysny rozmér shromazdovaciho prostoru je celkem 8 114 m?. Na plose jsou vybudovany
stavajici koje odd€lené Zelezobetonovymi zdmi oznacené druhem shromazd’ovanych
jednotlivych vzniklych recyklati.

Ochrana horninového prostfedi je feSena pouzivanim ukapovych van pod pouzitou
mechanizaci, dodrzovanim provozniho fadu ve smyslu nepfijimani nebezpecnych odpadi a
provadénim uklidu sbérovou technikou a zametacimi vozy provozovatele zatizeni.

Pro ptipad havarie je provozovna vybavena zakladnimi prostfedky k likvidaci havarie.

Reseni zafizeni odpovida sou¢asnému stavu technického poznani a je srovnatelné s provozy
podobného typu na uzemi Ceské republiky. Veskeré technické a technologické naleZitosti
zafizeni jsou v souladu s piedpisy, normami a legislativou pln¢ harmonizovanou s legislativou
platnou v Evropské unii.

I. 7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahajeni provozu:  1/2017
Dokonceni zaméru: neurceno, soucasn¢ s ukoncenim provozni ¢innosti oznamovatele

I. 8. Vycet dotéenych izemné spravnich celki
Dotcenymi uzemn¢ spravnimi celky budou:

1) povéfena obec: Dobtany
2) obec s rozsifenou ptisobnosti statni spravy: Stod
3) kraj: Plzensky

I. 9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich Gradi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

- souhlas podle § 14 odst. 1 zakona 0 odpadech

Vydava: Krajsky urad Plzenského kraje, odbor Zivotniho prostredi

Vydan: 13.9.2016

- souhlas se zménou zpusobu vyuziti pozemku p.¢. 520/1 na plochu pro sbér, vykupu a
vyuziti odpadi podle § 80 odst.2 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.
Vydava: Méstsky urad Dobtany, stavebni odbor

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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I1. Udaje o vstupech

I1. 1. Zabor pudy

II. 1.1. Zabory pudy, z toho ZPF, LPF

Pii realizace zaméru nedojde k zaboru pudy, bude vyuzivana stavajici plocha, bez provadéni
stavebnich praci. Zamér nevyvola zabor zemédélské pudy, ani si nevyzada vynéti z pozemku
urcenych k plnéni funkci lesa.

I1. 2. Odbér a spotieba vody
Realizace zdméru
Pti realizaci zaméru nebude zapotiebi dodavka vody.

Provoz zaméru

Provoz zdméru nebude vyzadovat budovani nového zatizeni pro odbér vod, stavajici pfipojeni
V jizni ¢asti aredlu, ZS Daélnicni stavby Praha bude dostacujici.

Ke spotiebé vody bude dochazet pro socialni Gcely, k obsluze zatizeni bude pocitano s jednou
osobou. Z vypoctu dle smérnych ¢isel ro¢ni potieby vody pro provozovny s teplou vodou s
moznosti sprchovani, necisty provoz lze odvodit, ze se bude jednat o 30 m>/rok.

Technologické voda

V provozovné je predpoklad potteby technologické vody pro ucely postiiku prasnych ploch a
skrapéni Casti drticiho =zafizeni. Skrapéni bude provadéno pouze narazoveé, v pripade
nepiiznivych povétrnostnich vlivli za ucelem omezeni prasnosti a dodrzovani legislativnich
pozadavk.

PoZarni voda
PoZarni voda bude zajiSténa z vnéjSich odbérnych mist poZarni vody.

I1. 3. Surovinové a energetické zdroje

11.3.1. Zdroje surovin

Jako surovinu lze charakterizovat vstup do zafizeni, coZz piedstavuji stavebni a demoli¢ni
odpady zafazené podle vyhl. ¢. 93/2016, kterou se stanovi Katalog odpadd, pod skupinu
odpadii 17 Stavebni a demoli¢ni odpady. Jednd se vylucné o0 odpady kategorie ostatni.
V nésledujici tabulce je uveden ptehled schvalenych druhii odpadi Odborem zivotniho
prostiedi Krajského uradu Plzenského kraje.

Tabulka €. 1: Piehled vstupujicich odpada
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki
17 01 07 . o
neuvedené pod Cislem 17 01 06

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
17 05 06 VytéZena jalova hornina a hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05

17 0508 Stérk ze Zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07
17 06 04 [zola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01,
1709 02, 17 09 03

Do zatizeni budou pfijimany odpady z vlastnich provadénych staveb a i od jinych subjektl na
zaklad¢ pisemnych informaci zpracovanych podle vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh. Odpady
pfijimané do zafizeni musi byt vytfidéné, s minimalnim mnozstvim cizich pfimési, v Zzadném
pfipadé¢ nesmi obsahovat pfimési nebezpecnych odpadd, nebo nesmi byt jimi ¢i jinymi
nebezpecnymi latkami znecisténé, véetné azbestu.

Pohonné hmoty
Realizace zaméru

Realizace zaméru nema naroky na surovinové a energetické zdroje.

Provoz zaméru

Vlastni provoz zatizeni bude vyZadovat spotiebu pohonnych hmot, ptevazné nafty motorové,
pro kolovy naklada¢, v mensi mife pro oto¢ny bagr s hydraulickym kladivem. Dale zamér
vyvola potfebu pohonnych hmoty pro piepravu odpadi a vzniklého recyklatu a pro mobilni
recyklacni zafizeni. Pouzivana mechanizace v zafizeni a nékladni vozidla budou v pfimém
vlastnictvi spole¢nosti, ¢ast nakladnich vozidel a pfedev§im mobilni drtici zatizeni bude ve
vlastnictvi smluvné zajisténych partner, kteti zajiStuji jejich veskery servis, vcetné
pohonnych hmot.

Mnozstvi pohonnych hmot je zavislé na spotiebé jednotlivych vozidel a poctu ujetych
kilometrd, resp. provozovanych motohodin.

Dopliiovani motorové nafty a dalSich kapalnych naplni do mechanizace bude provadéno
mimo zafizeni na vodohospodaisky zabezpeceném misté servisni skupinou spolecnosti,
cerpani ndkladnich automobild bude ve vetfejnych Cerpacich stanicich.

11.3.2. Spotieba elektiiny

Elektricka energie se bude v malé mife spotfebovavat pro socialni zafizeni provozu. Mobilni
recyklaéni zatizeni ma pfipojeni k elektrické energii, ale podle vyjadfeni provozovatele se
jako pohon budou pouzivat spalovaci motor.

Realizace a provoz zaméru nebude vyzadovat budovani nového zdroje elektrické energie,
bude vyuzita stavajici infrastruktura, spotieba elektrické energie nebude vyrazné navysena.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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I11. Udaje o vystupech

I11. 1. Ovzdusi

Stacionarni zdroje zneciStovani ovzdusi

Stacionarni zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadi — recyklacni sttedisko stavebnich
odpadii nelze oznacit vyjmenovany stacionarni zdroj znec¢istovani ovzdusi.

Predstavuje vSak plo$ny zdroj zneciStovani ovzdusi. Stavajici plocha uvalena s navrSenymi
stavebnimi a demoli¢nimi odpady, resp. vytvofenym recyklatem muze byt zdrojem emisi
tuhych znecistujicich latek - polétavého prachu, a to zejména V pfipadé¢ nepfiznivych
povétrnostnich situaci. Vzniku sekundarni praSnosti se zamezi dostateCnou udrzbou
manipulac¢nich ploch, pfijezdovych komunikaci, dodrzovani provozniho fadu zafizeni,
technologické kédzn€ a pravidelnym skrapénim.

V ramci provozu zaméru se budou pouzivat mobilni drtici zafizeni klasifikované podle zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi jako vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi a v souladu
s ptilohou ¢. 2 zafazené pod bodem 5.12 Ptiprava stavebnich hmot a betonu, recykla¢ni linky
stavebnich hmot o projektovaném vykonu vy$$im nez 25 m®/den. Povoleni provozu drticich
jednotek vyzaduje zpracovani rozptylové studie a provozniho fadu. Provozovatelem drticiho
zafizeni je smluvné zajiStény subjekt, ktery plni veSkeré povinnosti plynouci z pfislusné
legislativy.

Znecistujicimi latkami emitovanymi z tfidici linky do ovzdusi jsou tuhé znecist'ujici latky —
prach z recyklovanych suti a vyfukové plyny ze vznétového motoru. Specifické ani obecné
emisni limity nejsou pro recykla¢ni linky stanoveny. S ohledem na charakter je zdroj TZL
vyjadien jako plo$ny zdroj.

Mnozstvi emisi TZL Ize vypo¢itat podle emisnich faktorti publikovanych ve Véstniku MZP

¢. 8/2013 v piehledu na str. 78 ,,Emisni faktory pro recyklaéni linky stavebnich hmot*.
Tabulka €. 2: Emisni faktory pro recyklacni linky stavebnich hmot

Technologicky proces — zartizeni Ef v g TZL/t zpracovanych stavebnich hmot
bez odluc.” | Cyklony,mlzeni® | text. filtry ¥
primarni drceni (PD) 150 34 4
primarni tfidéni 140 13 3
ptesypy dopravniki za PD 100 10 3
sekundarni drceni 222 97 8
sekunddrni tfidéni a tfidéni za kazdym 210 35 4
dalS$im stupném drceni
piesypy dopravnikii za kazdym dalSim 150 15 3
stupném drceni
terciarni a ptipadny 4. stupen drceni 930 15 15
Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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Poznamky:

1) Bez jakéhokoliv odluc¢ovani, bez zakryti technologickych celkli a dopravnich cest

2) Pouziti cyklont nebo mlzeni (resp. jiné rovnocenné zatizeni) na zakrytych technologickych celcich
3) Zakryté technologické celky a tkaninové nebo jiné rovnocenné filtry

Za vyuziti podkladt tabulky ¢. 2 k vypoc¢tu mnozstvi emisi TZL pro primarni drceni bez
jakéhokoliv odlucovani, bez zakryti technologickych celkl a dopravnich cest dochdzime k hodnoté
2,7 t/rok, pii pouziti mlzeni hodnot 0,612 t/rok.

Bodovy zdroj pfedstavuje stacionarni vznétovy motor o vykonu do 30 kW. Podle tabulky 2.2
piilohy ¢. 2 vyhl. ¢. 415/2012 Sb. je specificky emisni limit dieselového motoru a kapalného
paliva pro latku NOx 4000 mg/mg. Na zakladé provedené roptylové studie 1ze konstatovat, ze
neni piedpoklad piekroceni imisnich limitt.

Liniovy zdroj
Liniovym zdrojem znecistovani ovzdusi se uvazuje nakladni doprava spojend s piepravou
do/ze zatizeni. Provoz zaméru vyzada pii predpokladu max kapacity 18 000 t/rok a nosnosti
12 t jednoho nakladniho automobilu 3 000 piejezdt za rok, coz predstavuje pramérné 12 jizd
denné.
Ve srovnani s dopravni intenzitou (podle s¢itani v roce 2010), moznych vyuzivanych silnic,
ktera ¢ita denné:
1) 1/27H - 240 tézkych motorovych vozidel a 1 183 osobnich a dodavkovych vozidel
2) 1/27 -2 615 tézkych motorovych vozidel a 14 725 osobnich a dodavkovych vozidel
3) 11/180 - 808 tézkych motorovych vozidel a 3 601 0sobnich a dodavkovych vozidel
neznamena vySe uvedend potfeba prepravy zasadni navyseni provozu.
Ve vétsi vzdalenosti od zatizeni dojde jesté k vét§imu rozptyleni dopravy.

I1I. 2. Odpadni vody

Technologické odpadni vody

Technologické vody pouzivané v ramci provozu zémeéru ke skrapéni manipulacnich ploch,
materidlu a ¢asti drticiho zafizeni se nebudou pouZzivat v mnozZstvi, aby se mohly jako odpadni
jimat a zneskodnovat.

Srazkové vody
Zamérem nedojde k zvétSeni zpevnénych ploch a stfech, odkud by se odpadni voda mé¢la
odvadeét. Dest'ova voda bude vsakovana manipulaéni plochou.

Splaskové vody

Provozem zaméru vzniknou splaskové vody ze socialniho zafizeni v mnozstvi odpovidajici
jedné osobé obsluhy. Vznikajici odpadni splaskové vody budou odvadény stavajicim
zpusobem.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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I11. 3. Odpady

Odpady produkované v dobé pripravy zaiméru

Pti realizaci zaméru nebude dochazet ke stavebnim Upravam, ani jinym c¢innost, proto se
nepiedpoklada vznik odpadd.

Odpady produkované v dobé provozu zaméru

Pii provozu zaméru budou odpady vznikat pouze jako nezpracovatelna soucast odpadi
piijimanych do zafizeni, popt. odpady vzniklé pfi tiniku zavadnych latek a z ¢innosti obsluhy.
Ptredpoklada se vznik druht odpadt uvedenych nasledujici tabulce.

Tabulka €. 3: Prehled vznikajicich odpadi pii provozu zdméru

Kéd druhu odpadu |Kategorie odpadu Nazev druhu odpadu

Odpady vytiidéné

150102 6] Plastové obaly

170201 O Drevo

1702 03 0] Plasty

1704 05 O Zelezo a ocel

170411 O Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

Odpady vznikajici pfi havarii

1502 02 N Absorpcni ¢inidla, filtra¢ni materialy (vCetné
olejovych filtrti jinak blize neurcenych), ¢istici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi
latkami

17 05 03* N zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

Odpady z ¢innosti obsluhy

150101 O Papirové a lepenkové obaly

150102 O Plastové obaly

200301 O Smésné komunalni odpady

S odpady je nutno nakladat v rezimu daném pozadavky legislativy v oblasti odpadového
hospodarstvi. Ke shromazd’ovéani utfidénych uvedenych odpadti budou vyuzivany vhodné
shromazd’'ovaci prostfedky a po naplnéni pifedavany opravnéné osobé k prevzeti odpadd,
nezbytnym dokladem pii prvnim pfedani odpadu je pisemna informace o odpadu. Odpady
musi byt zabezpeCeny tak, aby nedochdzelo k neopravnéné manipulaci, Kletim a
uniktim odpad.

Pfipadny tniku zavadnych latek, zejména kapalnych naplni pouzivané mechanizace a
nakladnich vozidel bude fesen odsatim do absorp¢niho prostredku, pfi vétSim rozsahu miize

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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dojit i k odtéZeni zasazené zeminy. Jedna se o nebezpec¢né odpady, v blizkosti shromazd’ovani
nebezpeénych odpadti musi byt umistén identifika¢ni list nebezpeéného odpadu, oznaceni
nebezpecného odpadu musi byt v souladu s provadéci vyhlaskou k zakonu o odpadech.
Ptfeprava nebezpecnych odpadi je dokladovana Evidencnimi listy piepravy nebezpecnych
odpadti po uzemi CR.

Odpady pfijimané do zafizeni pfestavaji byt odpadem, jestlize poté, co byl odpad predmétem
materidlového vyuziti (drceni, tfidéni) spliuje tyto podminky: a) véc se bézné vyuziva ke
konkrétnim uceltim,

b) pro véc existuje trh nebo poptavka,

c) véc splnuje technické pozadavky pro konkrétni ucely stanovené zvlastnimi pravnimi
predpisy nebo normami pouzitelnymi na vyrobky,

d) vyuziti véci je v souladu se zvlastnimi pravnimi ptedpisy a nepovede k nepfiznivym
dopadiim na zivotni prostiedi nebo lidské zdravi a

e) véc spliuje dalsi kritéria, pokud jsou pro urcity typ odpadu stanovena piimo pouzitelnym
piedpisem Evropské unie.

Odpady vzniklé po ukonceni provozu zaméru

Ukonceni provozu zafizeni ke sbéru nebo vykupu odpadi vzhledem Kk jeho charakteru
nezpusobi vznik odpadi. V piipadé ukonceni provozu se provede recyklace veskerych odpadi
VvV zafizeni a odvoz recyklatu, nové odpady se jiz nebudou navazet. Zbylé shromazd’ovaci
prostiedky mohou byt pouzity v ramci dal$i ¢innosti spole¢nosti, mohou byt odprodany nebo
se jich lze zbavit v souladu s platnou legislativou. V piipadé nutnosti odstranéni kéji vzniknou
demoli¢ni odpady, odpady Zeleza a oceli.

Tabulka ¢. 4: Ramcovy pichled vznikajicich odpadt po ukonéeni provozu zaméru - uvaha

Kéd druhu odpadu Kategorie |Nazev druhu odpadu

150102 0] Plastové obaly

150104 0] Kovové obaly

150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

17 04 05 O Zelezo a ocel

17 09 04 O Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
170902 a1709 03

1. 4. Hluk

Zdroje hluku
Realizaci zaméru nebude doprovazet hluk.

Provoz zdméru
Zdroj hluku ptedstavuji pfi provozu zatizeni ke sbéru, vykupu odpadti dopravni mechanismy

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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(naklada¢, bagr) pohybujici se po manipula¢ni ploSe. Dal$im uvazovanym zdrojem hluku
bude v pribéhu drceni a tfidéni mobilni drtici jednotka.

Nakladni vozidla privazejici odpad, resp. odvazejici pouzitelny material do/z zafizeni lze
uvazovat jako liniovy zdroj hluku.

Problematika hluku je upravena zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakont a je feSena natfizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sh.
platné od 30.7.2016. § 12 pojednava o hygienickych limitech hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru a odst. (1) zni: uréujicim ukazatelem
hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A LAeq,T a odpovidajici hladiny v kmitoc¢tovych pdsmech. V denni dob¢ se

vewr

Vewr

hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A L stanovi pro celou
denni (L) a celou no¢ni dobu (L).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi souctem:

zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a

korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noéni dobé

korekce jsou uvedeny v tabulce ¢. 1 ¢asti A ptilohy ¢. 3 k uvedenému nafizeni.

Provozni doba zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadi bude v denni dobé od 7 do 17
hodin v pracovnich dnech.

Pfedpokladem pro provoz zafizeni je, ze uroven hluku v kabin¢ a Groven hluku nakladace a
bagru bude napliovat hygienické pozadavky stanovené ve vyse uvedenych piedpisech a EU
norme.

Provoz drticiho =zafizeni nebude celoro¢ni, bude vyuzivano podle potieby, podle
nashromazdéného mnozstvi odpadu (600 motohodin, 100 pracovnich dni). Podle hlukové
studie, kterd hodnoti vliv drticiho zafizeni na okoli, je uvazovano, Ze primérna hodnota
hladiny akustického vykonu A LWA [dB] pro zpracovavany material: cihla, beton, asfaltovy
odpad je 104,6. Umisténi posuzovaného zaméru-recyklacni stiedisko-ve volném rovinném
poli, s poréznim povrchem zemé ve vzdalenosti véts$i nez 180 m od chranéného venkovniho
prostoru pii dodrzeni limitnich hodnot pro denni dobu (A LAeq,T 50 dB) vyhovuje zavérim a
doporucenim zpracovatele.

Predpokladana potieba jizd nakladnich vozidel béhem provozu zaméru (kapitola B, oddil
[11.1.) by zvysila troven intenzity dopravy jednotlivé na uvazovanych komunikacich
minimalné, a to 0 0,5 % u 1/27, resp. 0 1,5 % u 11/180 a resp. pro 1/27H o 5%. Rozvrstveni
dopravy nelze presné urcit, ale lze uvazovat, Ze nejvice Vyuzivana pro svoji obsluznost bude
komunikace 1/27 (smér Plzen — Klatovy) a priijezd obci Slovice bude minimalni.

Provoz nakladnich vozidel nebude vyznamnym zplGsobem navysovat uroven hlukové zatéze

na okolnich pozemnich komunikacich.
Recyklac¢ni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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I11. 5. Rizika vzniku havarijnich situaci

Do zatizeni budou pfijimany odpady vyhradné zafazené do kategorie ostatni, nebezpecné
odpady jsou ze sbéru, vykupu a predevsim zpracovani vylouceny.

Rizikem vzniku havarijnich situaci muze byt provoz strojni mechanizace a nakladnich
vozidel, a to zejména jejich kapalné provozni naplné.

Plocha zafizeni je uvalena, coz stéZuje ptipadny prunik zavadnych latek do horninového
podlozi a dale ochrana horninového prostiedi je feSena pouzitim ukapovych van. Pro piipad
havarie je provozovna vybavena zékladnimi prostfedky k likvidaci havarie. Prostfedky
k likvidaci havarie jsou pravidelné kontrolovany a priubézné dopliiovany. V piipadé vzniku
vodohospodatské havarie je nutno ohlasit skutecnost slozkdm integrovaného zachranného
systému (Hasi¢sky zachranny sbor CR, jednotky pozarniho sboru, Policie CR piipadné
spravci povodi). Uvedené slozky v pfipad¢ havarijnich stavii zasahuji.

Provoz zaméru nepiedstavuje vyznamné riziko vzniku havarijnich situaci ohrozujicich zivotni
prostiedi a zdravi lidi.

Pozarné bezpecnostni feSeni

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni aredlu bude zpracovano v souladu s legislativou a normami
souvisejicimi s pozarni ochranou. Ke zdolédni zahoteni malého rozsahu bude mozno pouzit
hasicich pfistroji, pii vétSim rozsah bude pfivolana jednotka HZS. Pozarni voda bude
zajisténa z vnéjSich odbérnych mist pozarni vody. Rozsah ptfipadného pozaru a piipadné
zahoteni bude pouze v objektu a bude mit lokalni dosah.

Obytna zéastavba se nachazi mimo dosah moznych negativnich vlivii poZaru.

Nebezpecdi uniku latek do okolniho prostiedi

Pfi provozu zatizeni mizou unikat zavadné latky z nadrzi provoznich kapalin pouzivanych
mechanizmil a nakladnich automobilli v rdmci udusané plochy, zajisténi rizikovych mist
zachytnymi vanami, uniklé mnoZstvi a v€asny zasah zajisti, Ze nedojde k zasaZeni okolniho
zivotniho prostfedi. Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod vné arealu pfinasi pojezd vozidel
po komunikacich, kdy pfi poruse ¢i silni¢ni havarii muze dojit k uniku pohonnych hmot a jinych
kapalin z posSkozené nadrze. Uvedené riziko vSak preprava piinasi vzdy a neni v moZnostech
provozovatele zatizeni toto ovlivnit.

Do ovzdusi mohou unikat emise TZL vznikajici pti zpracovani, drceni odpadi. Zasazeni okolniho
prostiedi bude minimalni, prasnost bude omezovana zkrapénim plochy zatizeni.

Nebezpe¢i Uniku bude odvraceno dodrzovanim provozniho fadu a organizac¢nich a
technickych opatfeni. Obsluhu musi provadét zaskolena osoba, prostor musi byt vybaven
zachytnymi vanami, havarijni soupravou a zajistén proti vstupu nepovolanych osob
oplocenim a uzamcenim.

Realizace zdmé&ru nepfispiva k zvyseni vyse uvazovaného rizika.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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Bezpecnost provozu

Technologické postupy jsou provadény v souladu s provoznim fadem zafizeni a predpisy na
ochranu zdravi a bezpe¢nost 0sob.

Provoz nemuze ohrozit osoby pohybujicich se vné zatizeni. Zamezeni piistupu nepovolanych
0s0b k technologickému zafizeni je zajisténo oplocenim a uzamknutim celého arealu.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

1. VyCet nejzavainéjSich environmentdalnich charakteristik dotéeného nuzemi

Obrazek €. 2: Letecky snimek dotéeného izemi

Pfedmétny zamér Se nachazi na volné plose arealu ve vlastnictvi 0znamovatele v katastralnim
tizemi Slovice u Plzng, v Plzefiském kraji. Zamér je v souladu s navrhovanym funk&nim
vyuzitim izemi dle platné izemné planovaci dokumentace mésta Dobtany (viz PRILOHA H).
Cislo parcelni: 520/1

Zemepisné soufadnice: 49,67 N, 13,34 E

1.1. Uzemni systémy ekologické stability krajiny, chranénd tuzemi, p¥irodni parky,
vyznamné krajinné prvky, Natura 2000

Uzemni systém ekologické stability (dale USES, resp. SES) je podle § 3 pismene a)
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak piirodé blizkych ekosystémt, které udrzuji pifirodni rovnovahu. V
z4jmovém uzemi nejsou evidovany nadregiondlni prvky SES. Regionalni prvky SES se
nachazeji zdpadné ve vzdalenosti cca 2,2 km od zaméru podél feky Radbuzy (hydrofilni) s
dvéma regionalnimi biocentry - Dobifdnky a Dubova hora a vychodnim smérem v podobné
vzdalenosti je regionalni biokoridor a regiondlni biocentrum Val. Severné od aredlu je

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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vymezen lokalni biokoridor LK L spojujici lokalni biocentra LB22 a LB 12 (dle tzemniho
planu Dobtan).

Uzemi piirodovédecky & esteticky velmi vyznamna nebo jedine¢nd mohou byt vyhlasena
jako zvlasté chranénd. K ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi
a ptirodnimi hodnotami miize byt vyhlasen pfirodni park. Na tizemi zdmé€ru a v zasazitelném
okoli nejsou vyhlasena zadna zvlasté chranéna izemi, ziizen ¢i planovéan prirodni park.
Vyznamny krajinny prvek (VKP) je definovan v § 3, odst. 1, pism. b zakona o ochrané
piirody a krajiny jako ,,ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna cast krajiny
utvarejici jeji typicky vzhled nebo piispivajici k udrzeni jeji stability. Lesik sousedici se
zamérem severni hranou je nejbliz§im VKP, dal§imi jsou lesni pozemKy jizné az zapadné.

V posuzovaném tUzemi nejsou vyhlaseny lokality soustavy NATURA 2000, které tvofi
evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti (viz PRILOHA H).

1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Okoli mésta bylo vzhledem k vyhodné poloze osidleno jiz v mladsi dob&é kamenné.
Vyznamné néalezy byly ucinény pfi stavbé psychiatrické 1é¢ebny. Pravéké vysinné sidlisté je
zjiténo i zapadné od Hirky u Slovic. Z obdobi halStatského se zde nasla bronzova nadoba
zvand situla. Z doby laténské byla v okoli mésta nalezena keramika a pod lesem Vysoka
pohtebisté. Rozvoj slovanského osidleni je doloZen nalezenim pohfebisté vyuzivaného
v 10. a 11. stol. severovychodné od mésta pii cesté ke Slovicim. Vlastni sidliité piislusejici
k pohtebisti lezelo pravdépodobné v rozptylené form¢ na fi¢nich terasach. Archeologicky je
dokazano pro 11.a12.stol. ipitimo v okoli kostela sv. Vita. Roku 1618 byl z rozhodnuti
stavovské vlady zastaven Arnostu Mansfeldovi klasterni majetek. Dobtany se Vstisi, Vodnim
Ujezdem, Slovicemi a Rob&icemi ziskal Jachym Lubsky z Lub na Renéich, Snopousovech
a Lukavici.

Podle Usttedniho seznamu kulturnich pamétek CR je ve Slovicich pamatkové chranéna kaple
(na navsi, rok 2013), v Dobtanech: kostel sv. Mikulase se zvonici, kostel sv. Vita, kaple
Panny Panny Marie Pomocné, silniéni most pies Radbuzu, budova radnice, dékanstvi,
meéStanské domy ¢p. 5, 112, 147, 148, 157.

V blizkosti dalnice D5 u Slovic byla v roce 2008 postavena prvni a dosud jedina dalniéni
kaple v Ceské republice - kaple Smifeni.

Uvazovany areal se nachdzi v Gzemi s archeologickymi nalezy kategorie III (Gzemi s
moznosti nalezl).

Uvedené pamatky jsou od zdméru ve zna¢né vzdalenosti, bez moZnosti ovlivnéni.

1.3. Uzemi husté zalidnéna

Popisovany zamér se nachazi na plochach vyroby a skladovani — lehky primysl a sluzby,
Vv primyslové a zemédélsky vyuzivané oblasti, lezi mimo obydlené izemi. Vesnice Slovice je
¢ast mésta Dobrany ve vzdalenosti cca 1 km severné od zaméru, prochazi ji silnice 11/627.

Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné Dalni¢ni stavby Praha, a.s.
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Ve Slovicich k trvalému pobytu je nahlaseno 319 obyvatel, udaj k 1.1.2016, jihozapadnim
smérem lezi mésto Dobiany, které ma 5687 obyvatel (k 1.1.2016). Slovice se zamérem
spojuje komunikace 1/27H a mésto Dobrany 11/180. Nejedna se o tizemi husté zalidnéné.

1.4. Uzemi zatéZovans nad miru inosného zatiZeni, staré ekologické zatéze

Zatizeni bude umisténo V dlouhodob¢ prumyslové vyuzivaném aredlu, kde sousedi jizni
hranou s fotovoltaickou elektrarnou, se zafizenim staveni$té a dale s Obalovnou Slovice
spole¢nosti BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

Oblast je zatizena zejména dopravou, prochazi ji frekventované komunikace, a to dalnice D5
a silnice 1/127. A dalsimi provozy, na jihovychodné od zaméru je v provozu skladka TKO,
Vysoka spole¢nosti Mario Pedersen, jizné pii silnici /27 velky zemédélsky areal s Zivo¢isnou
vyrobou, v blizkosti dalnice D5 na katastru Litice u Plzn€ lom a Gpravna na stavebni kdmen -
EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Na tizemi katastru Slovice u Plzn& nejsou evidovany zadné staré ekologické zatéZe.

Extrémni poméry v katastru Slovice u Plzn& nejsou zaznamenany.

2. Strucna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1. Ovzdusi a klima

2.1.1. Ovzdusi

V blizkosti posuzovaného zaméru se neprovadi kontinualni méfeni imisi prostfednictvim
méfici stanice. Imisni situaci lze hodnotit s vyuzitim udaji zvefejnénych CHMU. Mapy
urovni znecisténi jsou vytvafeny kombinaci dat naméfenych na stanicich imisniho
monitoringu (primarniho zdroje informaci) a plosného modelu (sekundarniho zdroje
informaci) jsou konstruované v siti 1 x 1 km. Ve ¢tverci je uvedena hodnota klouzavého
priméru koncentrace pro zne€ist'ujici latky za 5 kalendainich let, které maji stanoveny ro¢ni
imisni limit.

V bezprostfednim okoli zafizeni se nachazi stavajici zdroj znecistovani ovzdusi obalovna
zivicnych smési. Jako vyznamné zdroje znecistovani ovzdusi 1ze uvazovat lokéalni vytapéni
stavajici zastavby v obci Slovice tuhymi palivy, skladka TKO, provoz zemé&délského arealu a
zejména komunikace jako liniovy zdroj znecist'ovani ovzdusi.

Posuzované tzemi lze hodnotit jako pomérné Cistou lokalitu, nepatii mezi lokality se
zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Nejvyznamngj$imi emitovanymi Skodlivinami do ovzdusi je oxid dusicity, oxid sificity,
prachové ¢astice a benzen provazejici zejména nakladni dopravu.
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Tabulka ¢. 5: Piehled pétiletych pruméru (2010 — 2014)

Z“el;,‘tslf;“‘c‘ PM10 Z\'\ﬁg PM25 | NO2 i\% BZN | BaP | Pb | As | Ni | Cd
pg.m-3 ng.m-3
Koncentrace | 930 | 42,0 | 17,7 | 151 | 206 | 1.2 | 079 | 7.5 | 1,93 | 16 | 0,36
Legenda:
PM10 PM10 - ro¢ni pramérna koncentrace [pg.m-3]
PM10_M36 PM10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce [pg.m-3]
PM25 PM2,5 - roéni pramérna koncentrace [pug.m-3]
NO2 NO2 - ro¢ni primérna koncentrace [pg.m-3]
S02_M4 SO2 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. prumérné koncentrace v kalendainim roce [ug.m-3]
BZN benzen - ro¢ni primérna koncentrace [pug.m-3]
BaP benzo(a)pyren - ro¢ni primérna koncentrace [ng.m-3]
Pb Olovo - roéni pramérna koncentrace [ng.m-3]
As Arsen - ro¢ni primérna koncentrace [ng.m-3]
Ni Nikl - roéni primérna koncentrace [ng.m-3]
Cd Kadmium - ro¢ni pramérna koncentrace [ng.m-3]

Obrazek ¢. 3: Mapy pétiletych praméra (2010 — 2014) v $ir$im okoli ziméru
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7m /m

| 76 | 8,278 23,7 | 23,8.123,6

IDobrany \IDobrany
75 | 75 | 7 229 | 23 3

N

-1.--"-""; -"L.---"'—"":I
74 | 7,5 /7,4\ 228 | 23,2 | 2
Olovo - roéni pramérna koncentrace [ng.m-3] PM10 - roéni primérna koncentrace [pug.m-3]

2.1.2. Klimatické podminky

Zajmové tizemi se nachazi podle klimatologického rozdéleni (E. Quitt) podnebnych oblasti
do klimatického regionu mirn¢ teplého, podoblasti MT 11. Je charakterizovana podnebim
s dlouhym létem, teplym a mirné suchym piechodnym obdobim s mirné teplym jarem a
mirnym podzimem, kratkou, mirné teplou, velmi suchou zimou s kratkym trvanim sn¢hové

pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti MT11 Primérné hodnoty za rok
Pocet letnich dnti 40 - 50
Pocet dni s priimérnou teplotou 10° C a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnti 110-130
Pocet ledovych dnti 30-40
Primérna teplota v lednu -2 az -3
Primérna teplota v dubnu 7-8
Primérna teplota v ¢ervenci 17 -18
Primérna teplota v fijnu 7-8
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350 — 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 250
Pocet dnti se sné¢hovou pokryvkou 50 -60
Pocet jasnych dni v roce 120 - 150
Pocet zamracenych dnt v roce 40 - 50

Pievladajici smér vétru je zapadni a jihozapadni (40 %).

2.2.Voda

2.2.1. Povrchova voda

Uzemi zaméru ani jeho blizké okoli neprotinaji vodni toky, nejblizi vodote¢ je ve vzdalenosti
cca 1 000 m, nedojde k jejich ovlivnéni. Uzemi se nenachazi v chranéné vodarenské oblasti,
nejsou zde stanovena zaplavova uzemi. Z hlediska pozadavki vodniho zékona spada celé
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z4jmové Uzemi do zranitelnych oblasti, Pro vyznamny vodni tok Radbuzu bylo v r.2008
stanoveno Krajskym uradem Plzenského kraje zédplavové tizemi véetn€ jeho tzv. aktivni zony.
Sir§i zajmové tuzemi néalezi Kk povodi vyznamného vodniho toku Radbuza, ¢&islo
hydrologického potfadi 1-10-02-102, vlastni z4jmové Uzemi je v povodi drobnych
pravostrannych piitoktt Radbuzy - jako Slovicky potok - &islo hydrologického potadi 1-10-02-
052. Vodotece jsou ve spraveé Povodi Vltavy, zdvod Berounka.

Vychodné ve vzdalenosti cca 3 km od Gizemi se nachazi povodi vodarenského toku Uhlava,
vyznamného vodniho toku, ¢islo hydrologického pofadi 1-10-03-001.

2.2.2. Podzemni vody

Sledovany zamér se nenachdzi v izemi chranénych oblasti pfirozené akumulace vod a taktéz
v pasmu hygienické ochrany vod, Vv zasazitelné vzdalenosti neni vybudovan zdroj podzemni
vody pro hromadné zasobovani pitnou vodou ani soukromé studny plnici funkce zdroje pitné
vody.

Zdroj technologické vody smluvné dodavané od spole¢nosti BOHEMIA ASFALT, s.r.o.- se
nachazi v k. 4. Robéice (CHP 1-10-03-087). Obyvatelé obce Slovice vyuzivaji pro
zasobovani pitnou vodou vodovod pro vefejnou potiebu, vlastnikem vodovodnich rozvodu je
mésto Dobtany, provozovatelem VHS s.r.o. Dobtany.

2.3. Pida

Realizace zdméru zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadii nevyvoléa zdbor zeméd¢€lské
pudy. Plocha, kde je zamér situovan, predstavuje druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi,
jde 0 udusany rostly terén tvofen V riznych mocnostech pievazné svahovymi hlinami a
deluvidlnimi piscitohlinitymi az jilovitymi sedimenty.

Charakteristika hlavnich ptidnich jednotek: HPJ 26 - hnédé ptudy, hnédé pidy kyselé a jejich
slabé oglejené formy na rlznych bfidlicich a jim podobnych horninach, stfedné tézké,
vyjimeéné t€z8i, obvykle Sté€rkovité, s dobrymi vlahovymi poméry az pfevlhéenim, HPJ 47 -
oglejené pldy na svahovych hlinach, stfedné téZké az stfedné skeletovité nebo slabé
kamenité, nachylné k docasnému zamokieni a HPJ 48 - hnédé pidy oglejené, rendziny
oglejené a oglejené pidy na riznych bfidlicich, na lupcich a siltovcich, leh¢i az stiedné té€zke,
az stfedn¢ Stérkovité ¢i kamenité, nachylné k do¢asnému zamokieni.

Zemeédelskou padu bezprostiedné sousedici S aredlem je mozno z hlediska kvality pud a z
hlediska agronomicko-ekologického charakterizovat bonitovanymi padné ekologickymi
jednotkami (BPEJ): 4.26.14, s tiidou ochrany IV. Cast zem&dé&lské pudy v okoli nema
evidované BPEJ a tfidu ochrany.

2.4. Geofaktory Zivotniho prostredi
2.4.1. Geomorfologické podminky
Zaglenéni zajmového tizemi podle geomorfologické mapy CR (Demek at al. 1987):
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Systém: Hercynsky systém
Subsystém: Hercynské pohoti
Provincie: Ceska vyso¢ina
Subprovincie: Poberounska soustava
Oblast Plzefiska pahorkatina
Celek Svihovska vrchovina

2.4.2. Geologické podminky
Regionadlni zarazeni

Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast: stiedoCeska oblast (bohemikum)

Region: Barrandien

Jednotka: proterozoikum Barrandienu

Subjednotka: kralupsko-zbraslavska skupina

Vlastni tzemi obalovny Slovice:

Hornina

Typ horniny: vulkanit

Hornina: bazalt, bazaltandezit, tuf
Popis: bazalt, andezitobazalt, tufy

Zamér se nachazi na jiznim okraji Plzeniské kotliny pii jejim piechodu do Radynské
vrchoviny s nadmoiskou vyskou terénu kolem 400 m n.m. Zapadné od arealu se vypina
Slovicky vrch (431 m n.m.), Bfezovy vrch (391 m n.m.), severozapadné Huirka (395 m n.m.),
na jihovychodé vrch Vysoka (518 m n. m.), na jihu Chlumc¢ansky vrch (414 m n. m.) a na
vychodg¢ vrch Kluk (465 m n. m.).

Reliéf krajiny piredstavuje slabé zvinény terén s pievazujicim mirnym sklonem Uzemi k
zapadu, tj. smérem do Plzeniské panve. Reliéf krajiny byl vyrazné antropogenné ovlivnén.

2.4.3. Hydrogeologické podminky
Z hlediska hydrogeologické rajonizace patfi uzemi k:
Identifikétor: 6222

Nézev: Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy

Utvary podzemnich vod

Identifikator: 62221

Nézev: Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy
— zépadni cast

Pozice Gtvaru podzemnich vod: zakladni
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Obrazek ¢. 4: Hydrogeologické rajony zajmového izemi
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2.5. Radonova zatéz uzemi

Miru aktivity (vyskytu) radonu v geologickém podloZzi orientacné€ naznacuji mapy radonového
rizika. Radon unikly z geologického podlozi se zadrzuje v objektech, provoz zaméru bude
pouze na volné ploSe. Sledované uzemi spada do kategori 2. - se sttednim radonovym
rizikem.

Realizace a provoz zaméru nevyzaduje zvlastni opatieni ochrany proti radonu.

2.6. Seismicita a geodynamické jevy
Podle mapy seismického rajonovani CSN 73 0036 Seismické zatizeni staveb se posuzovana
lokalita nenaléza v oblasti s vyznamnou seismickou aktivitou.

2.7. Oblasti prirodnich zdroji

2.7.1. Loziska nerostnych surovin

Zamer nebude zasahovat do chranéného loziskového tizemi.

Nejblizsi registrované lozisko stavebniho kamene je vyhradni plocha Litice u Plzn¢ - Dubova
hora, dobyvaci prostor 70718 Litice spolecnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec, ve
vzdalenosti cca 2 km severné od recyklaéniho stiediska Slovice. Chranéna loziskova tzemi:
Chlumcany stanovené pro ochranu vyhradniho loZiska kaolinu a mineralniho barviva
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Dobrany stanovené pro ochranu vyhradniho lozZiska kaolinu

Realizace zdméru nebude vyzadovat pouziti nerostnych surovin. Samotny provoz zaruci
ochranu pfirodnich zdroji, nebot dojde k ndhrad¢ piirodnich materidli potiebnych pfi
stavebnich ¢innosti.

2.7.2. Poddolovana tuzemi
Pichled o moznosti vyskytu poddolovaného tzemi udava Registr poddolovanych uzemi.
Sledované uzemi, jak vyplyva z registru, neni poddolované.

2.8. Fauna a flora

Uzemi zaméru lezi ve stavajicim primyslové vyuzivaném aredlu a predstavuje uvalenou
plochu sruderalni vegetaci, s travnim porostem, pfistupova komunikace je lemovana
vzrostlou stromovou a kefovou zeleni, ktera pokracuje za vjezdem na vychodni hrang.
Vzrostla zelen, véetné smisené¢ho lesiku na severovychod¢, bude vhodné oddé€lovat areal od
okolniho prostiedi. Zde nejsou vytvoieny vhodné podminky pro vyskyt Zivo¢icht. Ve smyslu
zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny zde organy ochrany ptirody neeviduji
zv1asté chranéné druhy rostlin a zivocichti.

Sirsi okoli je tvofeno zemédélsky obd&lavanymi pozemky. Uzemi lze popsat jako biotopy
silné ovlivnéné nebo vytvofené Elovékem (Katalog biotopii CR, Chytry a kol.,, 2001).
Realizace a provoz zaméru nebude vyzadovat zasah do zelené v arealu ani v okolnim
prostfedi, nebude mit vliv na okolni faunu a fléru, nedojde ke kaceni stromd.

2.9. Ekosystémy, krajinny raz

Uzemnim planem Dobiany (vydany v 2013) vymezené regionélni biokoridory RK 204, RK
205 (feky Radbuzy), RK 2013 (mezofilni biokoridor) a regionalni biocentra RB 1717
(Dobianky), lokalni biokoridory LK A — LK M (hygrofilni a mezofilni) a lokalni biocentra
LB 1 — LB 24 (hygrofilni, mezofilni a kombinovana) nebudou zamérem ovlivnény. Do
nejblizsiho lokalniho biokoridoru LK L (mezofilni v polohach svahi a elevaci) nebude
zasazeno a nebudou omezeny minimalni prostorové parametry.

Realizaci a provozem posuzovaného zaméru nedojde ke zméné vymezenych prvkl systému
ekologicke stability.

Krajinny raz

Okolni krajinu tvoii lehce zvinény terén s fadou zalesnénych vrchii (Slovicky vrch 427 m
a Vysoka 522 m). Jde o typ zeméde¢lské krajiny s vyraznou pirevahou orné pidy s minimalnim
podilem lest. Z hlediska typt pfirodni krajiny je plocha v krajiné pohofi - typ moderatniho
pohoti s bukovodubovymi lesy na luvisolech a kambizolech (¢lenité silikatové pahorkatiny).
Hodnotnou &asti zelené je v tomto uzemi napi. Slovicky vrch s teplomilnymi spoledenstvy.
kdyz je Slovicky vrch vnimdm ptedeviim jako areal motosportu, zamérem mésta je velkou
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&ast Slovického arealu zalesnit a vytvofit zde misto pro rekreaci a triveni volného Gasu véetn&
rozhledny a koupalisté.

Uzemni plan Dobfany pogita vést Krajinou v navaznosti na nadregionalni cyklostezky Praha -
Plzenn - Regensburg a Plzen - Klatovy - Deggendorf mistni sit’ cyklostezek, nejblize je
planovand (DC6) v useku (Lhota) — Slovice (DC5) — areal dalni¢nich staveb Praha —
ktizovatka silnice 11/180 a 1/27 — (Vysokd — Jeleni vrch — feka Uhlava). Pro zvy3eni
atraktivity volné krajiny je pldnovana obnova doprovodné zelené se stromovym a kefovym
patrem ve stopach historickych ucelovych komunikaci v usecich cest prochazejici polnimi
kulturami.

Obrizek & 5: Vykres 1.2.C z Uzemniho planu Dobiany

2.10. Obyvatelstvo

Zatizeni slouzici ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadd se predpoklada umistit do plochy,
ktera je feSena Uzemnim planem Dobiany jako stavova funkéni plocha: plochy vyroby a
skladovani — lehky primysl a sluzby.

Nejblizsi oblast pro trvalé bydleni jsou severoseverovychodnim smérem ve vzdalenosti cca
1000 m Slovice s 319 obyvateli, jihozdpadnim smérem ve vzdalenosti cca 3000 m mésto
Dobtany s 5 687 obyvateli, v Robéicich ve vzdalenosti vice nez 1 600 m s cca 180 obyvateli.
Aredl je od ploch trvalého bydleni odclonén pasmem vzrostlé zelené.
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2.11. Hmotny majetek

Zamér nevyzada zadné zasahy do hmotného majetku vlastniho ani ciziho. Okolni hmotny
majetek je prumyslového charakteru. Nedojde ani k jinym Ujmam na dalSich hmotnych
majetcich.

2.12. Kulturni pamatky

V zajmovém uzemi se nenachazeji kulturni, architektonické ani historické pamatky, které by
vyzadovaly zvlastni ochranu ¢i zachranu.

Nejblizsi evidovana vyznamna kulturni pamatka je pamatkové chranéna kapli¢ka na navsi ve
Slovicich z prvni poloviny 19. stoleti.

Pii realizaci zaméru nejsou planovany zadné zemni prace, pii kterych by mohlo dojit
archeologickym naleztim, coz by vyzadovalo ze stran investora nahlaseni a dodrzeni
podminek vyplyvajici ze zdkona o statni pamétkové péci.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moZnych vlivit a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Charakteristika moznych vlivli planovaného zatizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani
odpadu vcetn¢ doCasného shromazd’ovani odpadii kategorie "O".:

na zdravotni stav obyvatelstva, vliv na kvalitu ovzdu$i, na hladinu hluku, na kvalitu
povrchovych a podzemnich vod.

1.1. Vliv na zdravotni stav obyvatelstva
Nejvétsi zdravotni rizika predstavuji hluk a emise produkované jak provozem zafizeni, tak

zpusobené prepravou odpadu a recyklatu.

Pracovni prostiedi

Stanoveni miry rizika u vykonavanych praci z hlediska ochrany zdravi pii praci a pfijeti
potiebnych opatieni k snizeni miry rizika se provadi v ramci kategorizace praci ve smyslu §
37 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozd¢jsich predpist. Podle
miry rizika jsou prace zarazeny do kategorie 2, pfi nichz lze podle soucasné urovné poznani
oc¢ekavat jejich neptiznivy vliv na zdravi jen vyjimecné, zejména u vnimavych jedinci, tedy
prace, pii nichz nejsou piekracovany hygienické limity faktorti stanovené ptedpisy, a prace
napliujici dalsi kritéria pro jejich zatfazeni do kategorie druhé podle ptilohy €. 1, vyhlasky ¢.
432/2003 Sh.

V zafizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadi bude podle predpokladu jedno stalé
pracovni misto délnické profese. Pro samotné zafizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani
odpadi nebylo zapotiebi vypracovani rozptylové ani hlukové studie. Dodrzeni
hygienickych limitd stanovenych piedpisy je zaruCeno tim, Ze pouzivané mechanismy
Vv zafizeni a nédkladni automobily budou spliiovat veskeré emisni pozadavky, budou udrzovany
v dobrém technickém stavu, plocha bude pravidelné¢ podle potieby skrapéna, bude plnén
provozni tad a opatieni uvedena v kapitole D. 4. Uvedené plati i pro provoz drtici jednotky,
ktera bude v zafizeni pracovat podle potieby. Linku bude obsluhovat jeden pracovnik
Vv souladu s odsouhlasenym provoznim fadem, provoznim fddem povoleného vyjmenovaného
zdroje zneciStovani ovzdusi a zavery vypracované rozptylové a hlukové studie.

Na nasledujicim obrazku jsou graficky znazornény hladiny akustického tlaku v zadanych
bodech pii provozu mobilni drtici jednotky, zkteré lze odvodit vySe hladiny hluku
Vv jednotlivych bodech vzdalujicich se od zdroje.
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Obrazek ¢. 6: Vyska hladiny hluku v jednotlivych bodech

Vyska vypoétoveho bodu nad terénem 4,0 m
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Zdroj: Hlukova studie, ENVING s.r.0.

Znedistujicimi latkami emitovanymi do ovzdusi jsou TZL — prach zrecyklovanych suti a
vyfukové plyny ze vznétového motoru.

Vliv na obyvatelstvo

Obytné objekty v blizkosti zaméru jsou popsany v kap. C 2.10.

Zdrojem emisi zneciStujicich latek a hluku obtéZzujici obyvatelstvo bude:
provoz samotného zatizeni sbéru, vykupu a vyuzivani, vozové mechanizace
provoz zafizeni v¢etné drtici jednotky

provoz nakladnich vozidel.

Z provozu zafizeni a drtici jednotky pijde predevsim o emise zne€iSt’ujicich latek: TZL a
NOy. Z dopravy budou produkovény emise, tj. prach, saze, NOyx, CO, CxHy, O3, aldehydy a
dalsi Skodliviny z vyfukovych plynil ndkladnich automobili.

Imisni limity podle zakona o ochrané ovzdusi 201/2012 Sh. a vyhlasky o zptisobu posuzovani

a vyhodnoceni urovné€ znecisténi, rozsahu informovani vetejnosti o urovni znecisténi a pii
smogovych situacich 330/2012 Sh.
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Tabulka €. 6: Imisni limity pro ochranu zdravi a maximalni pocet jejich ptekroceni

Mez pro posuzovani ot Tiran
Znedistujici Doba p[ug?m_3] InFsm 11_r31]11t
latka rumeérovani HE.m
P Dolni LAT | Horni UAT LV
1 hodina — — 350
max. 24x/rok
SO,
. 50 75 125
24 hodin max. 3x/rok max. 3x /rok max. 3x/rok
1 hodina 100 140 200
NO, max.18x /rok | max. 18x zarok | max. 18/rok
kalendarni rok 26 32 40
. 25 35 50
PMyo 24 hodin max. 35x/ rok | max. 35x za rok | max.35x/ rok
kalendafni rok 20 28 40
PM; 5 kalendaini rok 12 17 25
Pb kalendaini rok 0,25 0,35 0,5
6{0) maximalni denni 8hod. klouzavy primér 5000 7000 10 000
Benzen kalendaini rok 2 3,5 5

Tabulka €. 7: Imisni limity pro ochranu zdravi - celkovy obsah v ¢asticich PMjg

Mez pro posuzovani C e
[n g.m'g] Imisni limit

Znedistujici latka |  Doba primérovani , , [ng.m?]

Dolni LAT | Horni UAT LV
AS kalendaini rok 2,4 3,6 6
Cd kalendafni rok 2 3 5
Ni kalendaini rok 10 14 20
Benzo(a)pyren kalendatni rok 0,4 0,6 1

Zdroj: webové stranky CHMU — ovzdusi

V nasledujici tabulce je postizena imisni

situace v jednotlivych sidelnich oblastech

vyskytujicich se v blizkosti zaméru, jedna se o ves Slovice, mésto Dobfany a ves Robéice.
(umisténi v kapitole C 2.10). Podkladem pro popis imisi v zasazitelném okoli zaméru jsou
mapy zobrazené v siti 1x1 km pétiletych primérnych koncentraci jednotlivych znecistujicich
latek zpracovanych CHMU podle §11, odst. 5 a 6 zakona o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb.

Tabulka €. 8: Ptehled pétiletych praméra (2010 — 2014) v sir§im okoli

Z“"l;,‘tslf:“c' PM10 Z\'\:;g PM25 | NO2 jo/li BZN | BaP | Pb As Ni cd
Koncentrace ug.m-3 ng.m-3
Slovice 238|428 [ 184 | 211211 | 13 [091 | 82 |19 | 1,7 | 0,38
Dobrany 240 | 434|194 | 154 | 198 | 1,2 | 105 88 | 2,13 | 2,1 | 0,44
Robdice 230 | 420 | 17,7 | 16,2 | 197 | 13 | 0,76 | 7,3 | 193 | 16 | 0,35
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Plocha predstavujici zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani ostatnich odpadii nebyla
podrobena rozptylové studii, nejedna se o vyznamny zdroj znecistovani ovzdusi, nebot’ emise
TZL a NOx se predpokladaji na tak nizké urovni, ze vyhledovy podil celkové imisni zatéze
nejblizsi obce bude minimalni.

Na vybrané lokalité¢ jsou dobré rozptylové podminky a trvani, intenzita a ¢etnost mistnich
teplotnich inverzi je velmi nizka az nizka. Prevladajici smér vétru je jihozapadni, tudiz
prevazné sméfuje severovychodnim smérem, tj. mezi obce Slovice a Robéice.

K posouzeni vlivu provozu zafizeni véetné drtici jednotky na ovzdusi bylo jako podkladu
pouzito vysledka rozptylové studie, ktera fesi podminky umisténi recykla¢niho zatizeni, bez
dalsiho posuzovani. Zavér doporucuje rovinny nebo konkavni terén, s dobrymi podminkami
pro rozptyl znecist'ujicich latek v ovzdusi, s pozadim znecisténi polétavym prachem méné nez
50% stanoveného limitu a v minimalni odstupové vzdalenosti od chranéného tzemi (obytné
nebo rekreacni zastavby aj.) v zavislosti na zvolené varianté opatieni k omezeni prasnosti, a to
bez skrapéni nebo mlzeni ve vzdalenosti 575 m a je pfedlozenym zdmérem naplnén.

Na vybrané lokalit¢ jsou dobré rozptylové podminky a trvani, intenzita a Cetnost mistnich
teplotnich inverzi je velmi nizka az nizkd. Prevladajici smér vétru je jihozapadni, tudiz
pfevazné sméfuje severovychodnim smérem, tj. mezi obce Slovice a Robéice. Vétry vanouci
smérem na nejblizsi Slovice vanou 6,6 % dni v roce.

Emise z dopravy spojené s ¢innosti zafizeni zptuisobi minimalni navySeni stavajici imisni
zatéze zvlasté podél komunikace 1/27. V podstaté doprava se nebude navySovat, pouze dojde
k jejimu soustfedéni smérem k/od zafizeni, nebot’ stavebni a demoli¢ni odpady bude nutno
odstranit/vyuzit vzdy. Vlivem husté mistni dopravni sit€¢ dochdzi k rychlému rozptyleni
dopravy ze zafizeni vS§emi sméry. Pro maximalni snizeni negativniho vlivu imisi na obyvatele
v 8ir§im okoli je nutné neustale modernizovat vozovy park a udrzovat nakladni automobily v
dobrém technickém stavu.

Nezbytné je i zhodnoceni hlukové zatéZe, nebot lze uvazovat specifické i nespecifické
disledky hluku na zdravi obyvatel. Hygienické imisni limity hluku a vibraci stanovuje
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Vlastni provoz zafizeni nebyl pfedmétem hlukové studie. Zdrojem hluku budou pouzivana
vozova technika kolovy naklada¢, bagr, nakladni automobily. Za Gvahy, Zze bude dodrzen
hygienicky limit (pro osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci
vyjadieny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LLAeq,8h) 85 dB, Ize ptedpokladat, ze
dojde k utlumu hladiny hluku, a to zejména v zavislosti na vzdalenosti a pfirozeném clonéni
vzrostlou zeleni. Vyhledovy podil provozu zatizeni ke sbéru nebo vykupu odpadi na celkové
hlukové zatézi obci v okoli bude zanedbatelny.

Pro posouzeni vlivu zafizeni vcetné drtici jednotky je vyuzito hlukové studie (citované
v uvodu, str.3). Zavérem je doporuceni o umisténi recyklacniho zafizeni ve volném rovinném
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poli pii dodrZeni limitnich hodnot chranéného venkovniho prostoru pro denni dobu ve
vzdalenostech vétSich nez uvadi nésledujici tabulka:

Tabulka ¢. 9: Vzdélenost recyklacniho zafizeni od chranéného venkovniho prostoru

Minimalni odstupové vzdalenosti recykla¢niho zatizeni od chranéného venkovniho prostoru (m)

Povrch zemé limitni G=1 G=0
hodnota (ak. porézni povrch zemé) (ak. tvrdy povrch zemé)
Vyska A LaeqTVdB 4m 10 m 4m 10 m
Denni doba 50 140 140 180 180

Zdroj: hlukova studie, ENVING s.r.o.

Vzdalenost zaméru od chranéného venkovniho prostoru a umisténi zafizeni ve volném
rovinném poli splituje podminku dodrzeni stanovené nejvyssi ptipustné ekvivalentni hladiny
hluku ve venkovnim prostredi.

Provoz zafizeni bude provazet hluk z dopravy, a to zejména podél silnice I/27. Doprava je jiz
v soucasné¢ dob¢ vyznamnym zdrojem hluku v okolnich sidlech. Lze pfedpokladat, ze
dopravou souvisejici s provozem zatizeni dojde K minimalnimu navySeni ve srovnani se
stdvajici intenzitou dopravy, napf. v porovndni s dopravou sousedici obalovny. NavySeni
hladin hluku bude maximaln¢ v obdobi provozni doby, tj. od 7,00 do 17,00 hodin, cca 20 dni
v mésici.

Lze konstatovat, ze v okolnich sidlech, zejména ve Slovicich nebude dochazet vlivem
provozu nového zafizeni k prekracovani nejvyssich ptipustnych ekvivalentnich hladin hluku,
tudiz nebude ani poSkozovano zdravi obyvatel.

1.2. Vliv na ovzdusi

Pti provozu zatizeni bude vznikat prach jako emise TZL a dale emise Skodlivin ze spalovani
nafty z pohonu vozové mechanizace, drticiho zatfizeni a nakladnich vozidel. Ve smyslu
zéakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi a jeho provadécich predpisti neni zatizeni ke sbéru
nebo vykupu odpadil vyyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi.

Dalsimi zdroji prasnosti jsou operace s odpadem od vykladky az po vstup do drticiho zatizeni,
dopravni cesty na misto shromazd’ovani, nakladka recyklatu a doprava. Podle zakona o
ochrané ovzdusi se jedna o vyjmenovany zdroj a v souladu s pfilohou ¢. 2 zdkona je zatazen
pod bod 5.12 Priprava stavebnich hmot a betonu, recyklac¢ni linky stavebnich hmot o
projektovaném vykonu vyssim nez 25 m3/den. Veskeré legislativni povinnosti zafizuji
provozovatelé drticich jednotek.

Pro maximalni omezeni emisi TZL bude provadéno skrapéni materidlu, prasnych mist,
udrzovani mistnich komunikaci popt. plachtovanim aut. Emise zne€ist'ujicich latek z provozu
spalovacich motori budou eliminovany zejména spravnou praxi a udrZovanim techniky v
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bezvadném stavu. Zpusob provozu a kontroly technologie zatizeni je zakotven v provoznich
fadech.

Lze ptepokladat, ze zamér bude mit vliv na okolni prostiedi, provoz zafizeni muze doprovazet
zvysena prasnost a negativni vliv vyfukovych plynt podél komunikaci. Tento nartist emisi se
uvazuje pouze minimalni.

Z hlediska rozptylu Skodlivin ma zajmové uzemi dobré podminky, pievladaji zde vétry
V jithozapadnim sméru a v malém méfitku se vyskytuje stav slabé inverze a malého kladného
teplotniho gradientu, pii kterém se mohou vyskytovat mirné zhorSené rozptylové podminky.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny stanovené imisni limity pro ochranu ekosystému a
vegetace.

Tabulka €.10: Imisni limity pro ochranu ekosystémi a vegetace

Znetistuii Mez pro posuzovani Imisni limit
mecistul Doba primérovani [pg.m] [pg.m™]
ci latka , ;
Dolni LAT | Horni UAT | LV
SO, rok a zimni obdobi (1.10. - 31.3.) 8 12 20
NOy kalendaini rok 19,5 24 30

Zdroj: portal CHMU

Vzhledem k rozsahu zaméru v porovnani s ostatnimi pramyslovymi ¢innostmi v lokalité lze
celkovy vliv provozu zafizeni na kvalitu ovzdusi hodnotit jako nevyznamny.

1.3. Hlukova zatéz

Moznym zdrojem hluku pfi provozu zatizeni budou pouzivané vozové mechanizmy, ndkladni
automobily a ndrazové v pfipad€ potieby drtici zafizeni. Provoz se ptredpokladd vyhradné
V denni dob¢ v pracovnich dnech. Okoli zaméru je jiz zatizeno hlukem z jinych provozi,
zejména ze sousedici obalovny a zdopravy. Uvazované navySeni nakladni dopravy o
pramérne 12 aut denné€ neptinese hodnotitelnou zménu akustické situace v okoli.

Novym zdrojem hluku bude mobilni recyklacni zafizeni. Z vysledki hlukové studie je patrné,
ze ve vzdalenosti 140 m (ak. porézni povrch zem¢), resp 180 m (ak. tvrdy povrch zemé) od
drticiho zafizeni jsou pInény limity hluku v chranénych venkovnich prostorech a v
chranénych venkovnich prostorech staveb, zafizenim bude ovlivnéno pouze nejblizsi okoli,
které tvoti fotovoltaicka elektrarna, zeméde¢lsky obhospodarované pozemky a lesik.

Nejblizsi zastavba je od zatizeni vzdalena vzdusnou ¢arou 980 m a je odclonéna vzrostlou
zeleni.

Nelze predpokladat zménu akustické situace realizaci a provozem zameéru v okoli, provoz
zatizeni nebude mit zfetelny vliv na stavajici hlukovou situaci v izemi.
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1.4.  Vliv na kvalitu povrchovych a podzemnich vod

Nedojde ke zmén¢ stavajicich odtokovych pomért v izemi, destové vody budou vsakovany
do rostlého terénu. Ke znecisténi povrchovych ¢i podzemnich vod vlivem provozu zafizeni by
teoreticky mohlo dojit havarijnim unikem ropnych latek — provoznich naplni techniky a
nakladnich vozidel. V zajmovém izemi neni zadna povrchova vodotec, pramen nejblizsi je ve
vzdalenosti cca 750 m jiznim smérem, to je dostateCna vzdalenost, aby nemohlo dojit k
ovlivnéni jakosti povrchovych vod.

V prubéhu realizace 1 provozu zaméru predstavuji riziko zejména tkapy nebo uniky ropnych
latek (nafta, motorové a hydraulické oleje apod.) z pouzivané mechanizace a nakladnich
automobilt, jedna se o riziko minimalni. Proti uniku ropnych latek do prostiedi je zafizeni
ZabezpecenO zachytnymi vanami o potfebném objemu. Obsluha zafizeni je sezndmend a ma
povinnost dodrZzovat v plném rozsahu provozni tad, v kterém jsou zakotveny podminky pro
piipad Unikt a vzniku havarie.

Zamér pii dodrZeni technickych, technologickych, organizacnich opatfeni zakotvenych
V provoznich fadech nebude mit negativni vliv na kvalitu podzemnich a povrchovych vod.

1.5. Vlivy na pidu
Zamér si nevyzada trvaly piipadné do¢asny zabor zeméd¢élského a lesniho pidniho fondu.

1.6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje
Horninové prostfedi ani ptirodni zdroje nebudou v rdmci realizace a provozu zaméru dotéeny.

1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
Posuzovany zamér bude situovany Ve stavajicim aredlu a nebude vykazovat vliv na floru,
faunu a ekosystémy.

1.8. Vlivy na krajinu
Realizace zdmé&ru neovlivni krajinny raz.

1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
PredloZeny zamér neovlivni zadné stavby ani kulturné architektonické pamatky.

2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému uizemi a populaci

2.1. Vlivy na obyvatelstvo

2.1.1. Zdravotni rizika

Na zéklad¢ predeslého popisu charakteru zaméru Ize konstatovat, Ze zaméer neprinese Zadna

zdravotni rizika.
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2.1.2. Socialné ekonomické vlivy

Obyvatelé nejblizsich sidel nebudou obtéZovani vlivem provozu uvazovaného zaméru a
nebude ani zhorSen komfort bydleni.

Faktor pohody obyvatelstva v izemi nebude realizaci zaméru ovlivnén.

2.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Uroveii zne¢isténi ve sledovaném tzemi zfistane srovnatelna se sou¢asnym stavem. Provoz
zafizeni nebude predstavovat zménu kvality ovzdusi v blizkém okoli vlivem emisi §kodlivych
latek, prasnosti, emisi vyfukovych plynt.

Zamgér neni zdrojem emisi latek (CO2, metan) zhorSujici klimatické podminky Zemé.

Vliv zaméru na ovzdusi a klima bude nevyznamny.

2.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky
Emise hluku a vibraci budou porovnatelné se sou¢asnym stavem a neptesdhnou povolené
hygienické limity. Provoz bude bez zifetelného vlivu na stavajici hlukovou situaci v uzemi.
Hlukova situace a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky Vv dzemi budou
nevyznamné ovlivnény.

2.4. Vlivy na vodu

Provoz zatfizeni nevyzaduje vznik nového zdroje pitné vody, mnozstvi srazkovych vod se
nezméni, nebudou vznikat odpadni technologické vody, nebudou ovlivnény vodni poméry v
oblasti. Provoz neovlivni negativnim vlivem kvalitu vod podzemnich ani povrchovych.
Provoz zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuZivani odpadi kategorie ostatni nevykaze
Zadné negativni vlivy na vodni hospodarstvi.

2.5. Vlivy na pidu, horninové prostiedi a prirodni zdroje

K umisténi zaméru se vyuziva stavajictho arealu v souladu s Uzemnim pldnem Dobiany.
Nedojde K trvalému odnéti pidy ze zeméd€lského ptidniho fondu ani k zasahu do lesniho
pudniho fondu. K zésahu a ovlivnéni horninového prostfedi a pfirodnich zdrojii realizaci
zédméru nedojde.

Vliv na pidu, horninové prostredi a prirodni zdroje nebude Zadny.

2.6. Vlivy na faunu a floru
Realizace zaméru nebude mit vliv na rozvoj fauny a floéry v Sir§im uzemi.

2.7. Vlivy na ekosystémy, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,
na krajinu

Uzemni systém ekologické stability nebude realizaci a provozem zatizeni dotéen. Blizké

ptirodni lokality, které piedstavuji vyznamné krajinné prvky podle zakona ¢. 114/1992 Sb.,
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Vv platném znéni, nebudou zamérem v zadném piipadé postizeny. Krajinny raz nebude
zménén.
Zamér nebude mit vliv na ekosystémy a nezméni raz krajiny.

2.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamgér si nevyzada demolice objekti, vytvoreni novych infrastruktur, neovlivnéni provozem
jiné stavby. Zamérem nebudou naruseny kulturni pamatky, v piipadé zjisténi nutnosti zasahu
do prostoru se zndmymi archeologickymi nalezy je nutno toto hlasit a feSit v souladu
s prislusnym zékonem.

Zamér neovlivni hmotny majetek a kulturni pamatky.

2.9. Vlivy na antropogenni systémy
Antropogenni systémy zlstanou beze zmén.

2.10. Vliv na strukturu a funkéni vyuziti izemi
Funkéni vyuZiti izemi nebude zimérem zménéno, struktura funkéniho vyuziti bude

wrv

ucelné rozsirena.

2.10.1. Vliv na dopravu
Zamér nevyvola vyznamné zvySeni dopravni zatéze.

2.10.2 Vliv navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti
Zamér si nevyzada zadné navazujici stavby a ¢innosti.
Vliv neni Zadny.

2.10.3 Rozvoj navazujici infrastruktury

7y wr

Zamér nevyvola Zzadné poZzadavky na zménu a budovani infrastruktury v/vné arealu.

2.11. Vliv na rekreacni vyuziti krajiny

Rekreacni vyuziti krajiny je soustfedéno do jinych lokalit. Zdmér ani doprava s nim
souvisejici nebude omezovat dostupnost rekrea¢né zajimavych lokalit v izemi.

Vliv na rekrea¢ni vyuziti krajiny neni Zadny.

2.12. Vliv na estetické kvality uzemi

Zamér je realizovan v arealu s historickym dlouhodobym vyuzitim jako vojensky prostor.
Zamér nebude mit vliv na pamatky, architektonicky a turisticky zajimavé lokality ani neni v
kontaktu s pfirodnimi zajimavostmi a chranénymi Gzemimi.

Zamér neovlivni estetickou kvalitu iizemi.
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3. Udaje 0 moinych vyznamnych nepiiznivych vlivech piesahujicich stdtni
hranice

Vlivy ptesahujici statni hranice neptichazeji v uvahu.

4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci

nepriznivych vlivii
Z uvedené charakteristiky zaméru a popisu moznych nepfiznivych vlivii provozu zaméru
vyplyvaji opatieni, jejichz dodrzovanim bude zamezen vznik negativnich vlivii provozu
zafizeni na zivotni prostfedi a obyvatelstvo nebo bude vliv snizen. Zamér nebude mit
vyznamny dopad na vetejné zdravi a Zivotni prostredi.
Opatieni pro obdobi vzniku a zruSeni zaméru nejsou feSena. Ukonceni provozu zatizeni
nebude mit za nasledek Zadné zavazné €innosti ovliviujici Zivotni prostiedi.
Opatteni jsou doporucena pouze pro obdobi vlastniho provozu zatizeni.

Opatreni pro obdobi vlastniho provozu zarizeni:

- plné dodrzovat schvélené provozni fady zatizeni

- fesit ochranu horninového prostiedi pouzitim ukapovych van pod pouZivanou
mechanizaci

- pro piipad havarie vybavit provozovnu zakladnimi prostfedky k likvidaci havarie

- nejméné 2x rocné provadét kontrolu stavu prostiedkil k likvidaci havarie a jejich
pribézné dopliovani

- neprodleng provést zasah pii zpozorovani tiniku zavadnych latek s vylou¢eni moznosti
vzniku poZaru nebo vybuchu a k zamezeni dal§imu Uniku zdvadnych latek

- uniklé zavadné latky sanovat posypanim vapexem nebo odsatim jinym vhodnym
sorbentem (napf. fibroilem).

- spouzitym sorbentem a s kontaminovanou zeminou nakladat jako s nebezpe¢nym
odpadem

- provéfit priciny havarie a pfijmout opatfeni pro zamezeni obdobného stavu
(preventivni opatifeni)

- proskolit odpovédné pracovniky v ptipad€, Ze pochybeni nastalo v piimé souvislosti
S vykonem jejich prace

- vzniklé odpady odstrafiovat prostfednictvim oprdvnéné osoby podle zékona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech, s diirazem na moznost jejich vyuziti

- v provozu vznikajici nebezpecné odpady zabezpecit v souladu s pozadavky § 39 zak.
€. 254/2001 Sb. o vodach a vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
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- dodrzovat pozarni a poplachové smérnice a pozarni fad

- dusledn¢ kontrolovat vSechna rizikova mista a neprodlené¢ odstranovat piipadné
zéavady vzniklé ve skladovani a provozu

- veskeré odpady shromazd’ovat v odpovidajicich shromazd’ovacich prostfedcich

- Vvpfipad¢ nepfiznivych povétrnostnich vlivii za ucelem omezeni prasnosti skrapét
rizikova mista

- dodrzovat poradek a udrzovat dobry stav ptijezdovych komunikaci, véetné kiizeni s vetfejnymi
komunikacemi

- udrzovat pouzivany vozovy park ve skvélém technickém stavu

5. Charakteristika nedostatkit ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pii
specifikaci vlivii

Oznameni bylo zpracovano na zaklad¢ podnikatelského zaméru, ptredlozeného schvéleného

provozniho fadu, rozhodnuti Krajského tradu Plzenského kraje, katastralni mapy a mistniho

Setfeni a konzultaci se zastupcem oznamovatele.

Nebylo pristoupeno ke zpracovani hlukové a rozptylové studie, pro postiZzeni situace

v uvedenych oblastech bylo pouzito jako podklad zpracovani studii vyrobce drticiho zafizeni.

Vzhledem k lokalité a stavajicimu vyuziti izemi bylo odstoupeno od provedeni podrobného

botanického a zoologického prizkumu.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Neni uvazovano s vice moznostmi umisténi zaméru, realizaci dojde k vyuziti plochy ve
vlastnictvi oznamovatele.
Umisténi zaméru je navrzeno v jediné varianté
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F. DOPLNUJICI UDAJE
E 1. Mapova a jind dokumentace tykajici se udajit v oznameni
F.1.1. Katastralni mapa

2PNZ 1301~

26t 5

E 2. Dalsi podstatné informace oznamovatele
Zpracovateli ozndmeni nejsou zndmy zadné dal$i udaje, které by v oznameni mély byt
uvedeny.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predlozené oznameni je zpracované pro zamér Zarizeni ke sbéru nebo vykupu, vyuZivani
ostatnich odpadu, véetné do¢asného shromazd’ovani odpadi, kategorie ,,O“- Recyklaé¢ni
stiedisko Slovice u Plzné.

Dtivodem realizace posuzovaného zaméru je plan spole¢nosti Dalni¢ni stavby Praha, a.s
disponovat v blizkosti mésta Plzn¢ zafizenim ke sbéru, vykupu, do¢asnému shromazd’ovani
odpadii s naslednou recyklaci demoli¢nich odpadi a tim zabezpeCit dodrzeni hierarchie
nakladani s odpady. Bude tak zajisténo ve vétsi mife opétovné vyuziti stavebnich a
demoli¢nich odpadi, dojde k Setfeni pfirodnich zdroji a bude naplnén pfislib k Setrnému
pristupu k Zivotnimu prostiedi.

Do zatizeni budou piijimany pouze odpady kategorie ostatni a vyhovujici slozenim obecnym
pozadavkiim na kvalitu stavebnich materiali.

Ve spolupraci s méstem Dobfany miize provoz zafizeni vyiesit jeden z hlavnich problému v
odpadovém hospodarstvi mésta, a to nakladani se stavebnimi odpady, které stavajici systém
nakladdani s odpady viibec nepodchycuje. Zatfizeni by mohlo slouzit jako sbérné misto pro
odkladani stavebnich a demoli¢nich odpadt ob¢anti pied jejich dal§im zpracovanim mobilnim
drticim a tfidicim zafizenim.

Zatizeni a technologie bude spolecnost provozovat v souladu s ochranou zZivotniho prostiedi a
preventivné bude ptedchdzet moznym havarijnim situacim, které by mohly v kone¢ném
diisledku nepftizniv€ ovlivnit Zivotni prostiedi.

VLIVY ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI
Na zakladé komplexniho popisu a charakterizace piedpokladanych vlivii provozu na zivotni
prostiedi a stanoveni ¢i odhadu jejich velikosti a vyznamnosti 1ze konstatovat, Ze realizace a
provoz navrzeného zaméru nebude vykazovat zdsadni negativni vlivy na zZivotni prostiedi a
zdravi lidi.
Nedojde k negativnimu vlivu na kvalitu ovzdu$i, zdmér nezasdhne do vodohospodarskych
z4jmi, nebude ohroZovat kvalitu povrchovych a podzemnich vod, nezasahne do pohody lidi
hlukovou a jinou zaté€zi, neovlivni faunu a floru, nezasahne do ekosystémil, nezméni raz
krajiny.
Realizaci a provoz ziméru

»Zarizeni ke sbéru nebo vykupu, vyuzZivani ostatnich odpadi, véetné docasného
shromaZd’ovani odpadi, kategorie ,,0%- Recyklaéni stiedisko Slovice u Plzné“
planované v arealu spole¢nosti v katastralnim tizemi Slovice u Plzné Ize hodnotit
Z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a zdravi lidi za prijatelné.

S pi#ihlédnutim K vySe uvedenému a pri provedeni v§ech opati‘eni k dodrzeni zasad a

podminek ochrany Zivotniho prostredi, véetné respektovani legislativnich predpisi

Ize zamér doporudit.
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H. PRILOHY

Vyjadfreni ptisluSného stavebniho tfadu k zdméru z hlediska izemné planovaci dokumentace.

MESTSKY URAD DOBRANY
stavebni odbor
Namésti T.G.M. 1, 334 41 Dobfany

Cl.: 1797/SOME/SM Dobfany, dne 8.7.2016
Spiszn.: 1387/S0/16/SM
Tel.: 377 195 836

PREDBEZNA INFORMACE

Méstsky ufad Debfany, stavebni odbaor, jake stavebni Ofad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich piedpisl (dale jen "stavebni zakon"), k Zadosti podle zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani viivd na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a § 139 zakona €. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, kterou dne 23.5.2016 podala spoleénost

Dalniéni stavby Praha, a.s., ICO 40614948, Na bélidle &.p. 198/21, 150 00 Praha
(dale jen "Zadatel"), na zamér
Zarizeni ke sbéru, nebo vykupu, vyuZivani ostatnich odpadi, véetné doéasného

shromazdovani odpadi kategorie "0
Dobrany, Slovice

(dale jen "zamér”) v k.0. Slovice, poskytuje pfedbéZnou informaci o souladu zaméru s Uzemnim
planem mésta Dobfany.

Zamér je plochou slouZici ke sbéru nebo wykupu a vyuZivani odpad( véetné dofasného
shromazdovani odpadu kategorie "0O".

Zamér je umistovan do plochy, ktera je fesena Uzemnim planem Dobfany jako stavova funkéni
plocha:

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — LEHKY PRUMYSL A SLUZBY (VP)
Hiavni vyuziti:

stavby a zafizeni lehké primyslové wroby a vyrobnich sluZeb;

stavby a zafizeni pro skladovani, manipulagni plochy;

zafizeni doplikovych a souvisejicich zafizeni (komunalni provozy, technické sluzby, drobna
femeslna vyroba);

Pripustné vyuZiti:
souvisejici dopravni a technicka infrastrukiura;
prodejni sklady;
vyrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrarny) na stfechach budov;
administrativa a sprava, obsluzné zazemi pro zaméstnance;
vefejna prostranstvi;
doprovodna a izoladni zelen;
Eerpaci stanice pohonmych hmot;

garaZe, parkovisté a odstavné plochy, souvisejici s hlavnim vyuZitim;
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C.j. 1797/5016/5M sir. 2
Nepfipustné vy uziti:
veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim;

veskeré stavby a zafizeni, které nesplfiuji podminky vyplyvajici ze zakonnych norem na
ochranu Zivotniho prostiedi;

vyrobny elektrické energie;
stavby pro téZbu, hutnictvi, téZke strojirenstvi, chemii a zemédélské stavby;
Podminky prostorového uspofadani:
nové stavby i zmény stavajicich staveb musi respektovat architektonické a urbanistickeé

hodnoty daného mista;

vyska novych staveb | zmén stavajicich staveb bude max. 3 nadzemni podlazi pfi dedrZeni
maximalni vysky stavby 17 m nad okolnim terénem;

koeficient zastavéné plochy je stanoven maximalné na 70% vietné zpevnénych ploch;

Ma zakladé vyie uvedeného je mozno konstatovat, Ze zamér je v souladu s navrhovanym
funkEnim vyuZitim Ozemi dle platné (zemné planovaci dokumentace mésta Dobfany.

Pouceni:

Predbéina informace nenahrazuje (zemni rozhodnuti o zméné vyuzZiti dzemi. Pfedbé&ina
informace plati 1 rok ode dne vydani. Pfedbé&ina informace pfestava platit, dostala-li se do
rozporu s pravnim pfedpisem, ktery nabyl OZinnosti po jejim vydani, nebo dodlo-li ke zméné
ckolnosti rozhodnych pro jeji obsah. Predbéina informace je od poéatku neplatna, pokud byla
vydana na zakladé 0daji nepravdivych, nedplnych, zkreslenych nebo Zadatelem zatajenych.

OTISK UREDNIHO RAZITKA
David Smila

Vedouci stavebniho odboru

Obdrizi:
Dalniéni stavby Praha, a.s., IDDS: tj8dm3as
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Stanovisko organu ochrany ptfirody, pokud je vyzadovano podle § 451 odst. 1 zakona €.
114/1992 Sh., v platném znéni.

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupowva 18, 306 13 Plzeii

Vase €. ). JG-19-5-2016-06

Ze dne: 19.05. 2016

Masge €. j.: ZP/9350/16 -

Spis. zn. ZNI31/2P16 Lisiracni staviy Frang, 6.%.
Potet listi: 1 Ma bélidle 198/21
Poéet pfiloh: (] 10000 FRAHA
Podéet lista pfiloh: 0O

Wyfizuje: Ing. Vaclav Spumy

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav.spumy@plzensky-kraj.cz

Dratum: 01. 06. 2016

Stanovisko k zaméru .Zafizeni ke sbéru, nebo wvykupu, wvyuZivani
ostatnich odpadua, véetné docasného shromazdovani odpadu kategorie
"Dl(i(

Krajsky Orfad Plzenskeého kraje, odbor Zivotniho prostiedi, jako organ statni sprawvy
ochrany pfirody (dale .spravni organ”) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona & 114/1992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny, v platnem zné&ni
(dale jen ,zakon") wvydava pravnické osob& Dalniéni stavby Praha, as.,
ICO: 40614948, Na bélidle 198/21, 150 00 Praha, podle §45i odst 1 zakona
k zaméru Zafizeni ke sbéru, nebo wykupu, vyuZivani ostatnich odpadu, wvéetné
dofasneho shromazdovani odpadi kategorie ,O" toto stanovisko:

Zameér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamne lokality ani ptaci
oblasti.

Oduvodnéni:

Prfedmétem zaméru je zafizeni ke sbé&ru a pro pfechodné shromazdovani odpadl
kategorie 0% které vznikly v mobilnim recyklaénim zafizeni najaté spoleénosti, nebo
jiného vlastnika zafizeni obdobného charakteru. Areal se nachazi na pozemku p. &
520/1 v k.i. Slovice u Plzné&, je oplocen a vstupni brana je zajisténa uzaméenim proti
vstupu nepovolanych osob. W blizkosti recyklaéniho stfediska se nachazi ZS Dalnicni
stavby Praha, a.s., kde se nachazeji kancelare vfetné socialniho zafizeni. Vzhledem
k tomu, Ze vySe uvedeny zamer je situovan mimo evropsky vyznamne lokality a ptaci
oblasti, pficemz je ani jinak neovliviuje, lze jeho wyznamny vliv na evropsky
vyznamne lokality a ptaci oblasti vyloucit.

Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

podepsano elektronicky

E-mail: postaif@plzensky-kraj.cz Tel: + 420 377 185 111 KO 70880366
wwnw, plzensky-krai.cz Fac: + 420 377 195 078 DIE: CZT0880366
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Datum zpracovani oznameni: 17. 10. 2016
Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:

Ing. Helena Blazickova, Plzenecka 53, 326 00 Plzen
tel: 377 456 007, mobil: 604 207595, e-mail: envi@volny.cz

Podpis zpracovatele oznameni:
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