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rARAMO

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev:

Silniéni asfalty PARAFALT

ASF 20/30, ASF 30/45, ASF 35/50, ASF 50/70, ASF 70/100, ASF 100/150, ASF 160/220
Chemicky néazev:

Asfalt, oxidovany

Registracni ¢islo:

01-2119498270-36

01-2119480172-44

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti: Silniéni asfalty vhodné pro pouziti v silniénim stavitelstvi a udrzbé.
Nedoporucena pouziti: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1 a 7.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

Telefonni ¢isla pro naléhavé situace

Dispecink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175

Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denné&): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

TRINS (Transportni informaéni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési

Podle Nafrizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) neni vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.
Prvky oznacéeni

Vystrazny symbol nebezpeénosti: Neni

Signalni slovo: Neni

Nebezpecné latky: Nejsou

Standardni véty o nebezpecnosti:

Nejsou

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

DalSi nebezpecénost

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Hlavnim rizikem je popaleni horkym asfaltem a fotodermatitida. Inhalace par muze zpUsobit nevolnost.
ZpuUsobuje znecisténi povrchovych vod a pldy pfi nahodném uniku. Hoflava latka. Nebezpeci hofeni hrozi
v pfipadé zahtati nad teplotu bodu vzplanuti.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Identifikacéni €isla | Nazev latky Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) | Pozn.
hmotnosti | €.1272/2008

ES: 265-196-4 Asfalt, oxidovany

CAS: 64742-93-4

Stranalz8



mailto:paramo@paramo.cz
http://www.paramo.cz/
mailto:ladislava.vichova@paramo.cz

PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

Registracni &islo:
01-2119498270-36

ES: 232-490-9 Asfalt
CAS: 052-42-4
Registraéni &islo:
01-2119480172-44

Poznamky
1 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostfedi
Uplné texty v3ech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

3.2 Smési
Nejedna se o smés.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrZzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi ulozi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola lékafska pomoc. Pokud
postizeny neni pfi védomi a nedycha, zajisti se prichodnost dychacich cest a poskytne se postizenému
umélé dychani. V pfipadé zastavy srdecni Cinnosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se
okamzité lékafska pomoc. Pokud postizeny neni pfi védomi a dychd, ulozi se do stabilizované polohy a
pfivola se lékafsk& pomoc.
Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:
Expozice vdechovanim: Postizeny se pfemisti na Cerstvy vzduch nebo dobfe vétrané misto, udrzuje se
v teple a v klidu, nenechava se bez dozoru. Okamzité se pfivola Iékafska pomoc.

Styk s kuzi: Pri postfikani horkym asfaltem ochladit asfaltovou vrstvu nejlépe vodou. Ochlazeny asfalt se
nesmi z pokozky odstranovat, aby se neporusily vzniklé puchyfe. Asfalt se odstrafiuje jen v pfipadé, jsou-li
zasazeny oCi nebo usi. Vyhledat |ékafské oSetfeni.

Zasazeni oCi: Na odstranéni asfaltu pouzit vazelinu, vazelinovy olej nebo jiny tuk, nesmi se pouZzit
rozpoustédlo. Postizeného odvést k I€kafi.

Poziti: Nepfedpoklada se nebezpedi poziti. Nikdy nevyvolavat zvraceni, vyhledat lékafské oSetfeni.
Vyjme se zubni protéza, pokud je u postizeného pfitomna.

Nejsou.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Inhalace: V pfipadé inhalace dym( pfi pfehfati asfaltu pfemistit postizeného na c&erstvy vzduch.
Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného.

Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace zivo€iSného uhli
je neefektivni. PostiZzeny je nepfetrzité monitorovan po dobu 48 az 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokraduje nejméné 48 aZ 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: Hasici prasek, hasici péna, CO,.
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, oxidy dusiku.

5.3 Pokyny pro hasic¢e

Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a odi.
PFi zasahu v uzavrenych prostorach je nutno pouzit izola¢ni dychaci pfistroj.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s kGizi a o€ima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vymeénit. VSechny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do
dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatreni pro ochranu zivotniho prostredi
Zabranit rozsSifeni uUniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy, nejlépe
ohrani¢enim prostoru. Uv&domit pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

PFi rozliti smichat s kamenivem a vhodnym zplisobem zpracovat, nebo smichat se Stérkem, piskem nebo
zeminou, nechat ztuhnout a likvidovat na schvalenych skladkach v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Kromé pokyn( uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstrariovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢éné zachazeni
PFi pfimém pouZiti se asfalt roztavi na €erpaci teplotu a zpracovava se podle pfislusnych technologickych
predpisu. Maximalni bezpecna teplota pro manipulaci je 220 °C. P¥i pfehfati a vyvoji dymU uzavfit pristup
vzduchu a nechat zchladnout na bezpeénou teplotu pod 220 °C. V pfipadé prace v uzavienych prostorach
je nutné zajistit jejich dostate¢né vétrani.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Pro skladovani plati opatfeni podle CSN 65 0201. Skladovat v dobfe uzavienych nadrzich, resp.
nadobach uréenych ke skladovani asfaltd, ohfivat nepfimym ohfevem. Maximalni doporucena teplota
skladovani v nadrzi je 170 °C.

7.3 Specifické kone€né/specifickad koneéna pouziti

Silni¢ni asfalty vhodné pro pouziti v silninim stavitelstvi a udrzbé.
ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostiedi.

PEL celkové uhlovodiky: 5 mg/m®

NPK-P celkové uhlovodiky: 10 mg/m?®

Inhalace: dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL obg&asna = 2,9 mg/m>/8 h
vefejnost DNEL obg&asna = 0,6 mg/m®/24 h

Doporucuje se, pokud mozno, omezit zahfivani nad teplotu 200 °C, neni-li to pfekazkou v technologii
zpracovani, a to z dlivodu ochrany zivotniho prostfedi a lidského zdravi pfed emisemi asfaltovych dyma.
Pro teploty nad 200 °C se doporucuje fidit se nasledujicimi limitnimi hodnotami expozice pro celkové
uhlovodiky.

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparacnim krémem.
Ochrana oé€i a obli¢eje: Ochranné bryle, pfipadné obliCejovy Stitek.
Ochrana kuize: PouZivat ochranné rukavice odolné ropnym latkdm testované dle EN 374, vhodny materidl
je kiize nebo silna latka.

Ochrana dychacich cest: Neni nutna, pokud koncentrace par ve vzduchu nepfekroci koncentraéni limity.
V pfipadé piekroleni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny
vhodny typ proti organickym plyntm a param organickych latek, napf. podle EN 140 — typ AP 2.

Tepelné nebezpeci: Neni.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Je tfeba zamezit Uniku do zivotniho prostiedi vSemi
dostupnymi prostredky.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: tuha hmota pfi 20 °C
barva: cerna
Zapach: asfaltovy
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanovuje se
Bod tani/bod tuhnuti: bod méknuti KK 30 az 63 °C (podle druhu)
Poc&ate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: > 308 °C
Bod vzplanuti OK: nad 250 °C
Rychlost odparovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava latka IV. tfidy nebezpeénosti
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary

Tlak pary: < 10 Pa pfi 20 °C

Hustota pary: nestanoveno

Relativni hustota: 1000 kg/m3 pfi 15 °C
Rozpustnost: nerozpustny ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno
Teplota samovzniceni: nad 360 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita: 122 a7 333 mPa:s pfi 180 °C
Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidacni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod hofeni: nad 300 °C
Penetracni index: <2
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Nebezpedi reaktivity nehrozi.
10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit: Vytvofeni koncentrace v mezich vybu$nosti, pfitomnost zdroj
vzniceni, styk s otevifenym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidovadla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych ucéincich latky/smési
Akutni toxicita: oralni toxicita (potkan) LDsg > 5000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kralik) LDso > 2000 mg/kg (OECD TG 402)
Chronicka toxicita: nestanoveno
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testd OECD TG 404 neprokéazaly drazdivost na kizi.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Vysledky testl OECD TG 405 neprokazaly drazdivost oci.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale

neocekava se senzibilizace dychacich cest. U senzibilizace na kizi byly provedeny testy OECD TG 406,
které senzibilizaci neprokazaly.

Mutagenita v zarodeénych bunkach:

Geneticka toxicita in vitro — mutagenita — bakterie OECD 471: vysledky nejednoznacéné

Geneticka toxicita in vitro — mutagenita — sav¢i bufiky (OECD 476 a OECD 479): vysledky nejednoznacné
Geneticka toxicita in vivo — cytogenicita: negativni

Geneticka toxicita in vivo — genetickd mutace: negativni

Na zakladé vysledkd zkousek in vivo neni latka klasifikovana jako karcinogenni.

Karcinogenita: Na zakladé epidemiologickych studii neni latka klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukci:

Screening test toxicita pro reprodukci / vyvoj (OECD 422): NOAEC 300 mg/m®
Pre-natalni vyvojova toxicita (inhalacni): data chybi

Dvougeneracni reprodukéni toxicita: data chybi

Na zakladé vysledk( screeningovych testll pro reprodukci popfipadé vyvoj neni latka klasifikovana jako
toxick& pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Subakutni dermalni toxicita (28 dni, kralik, lokalni efekt) (OECD 410) NOAEL 200 mg/kg

Subakutni dermalni toxicita (28 dni, kralik, soustavny efekt) (OECD 410) NOAEL 2000 mg/kg
Subchronicka inhalaéni toxicita (90 dni, potkan, soustavny efekt) (OECD 451) NOAEC 103,9 mg/m®

Nebezpeénost pii vdechnuti: neni, viskozita asfaltu je pfi 40 °C vy$si nez 20,5 mm?/s

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Na zakladé hodnot akutni toxicity bezobratlych a fas neni latka klasifikovana jako nebezpecna pro vodni
prostfedi.
12.1 Toxicita

Akutni toxicita pro vodni prostfedi: ryby LLg, (96 h) > 1000 mg/l (QSAR), NOEL > 1000 mg/I
fasy LLsg (72 h) > 1000 mg/l (QSAR)
bezobratli ELsy (48 h) > 1000 mg/l (QSAR)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) > 1000 mg/l (QSAR)
Toxicita pro ptidni mikroorganismy a makroorganismy: LLso (40 h) > 1000 mg/l (QSAR), NOEL > 1000 mg/I

12.2 Persistence arozloZitelnost: Nepfedpoklada se — latka je nerozpustna ve vodeé.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Nepfedpoklada se.

12.4 Mobilita v ptidé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIIl, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky: Neni.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zpusoby zneskodnovani latky: Odpad, znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky prfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady podle zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni o odpadech za
ucelem vyuziti nebo zneskodnéni (podle pokynl vyrobce).
Kod odpadu: 05 01 17, v sorbentu: N 15 02 02
Zpusoby zneskodiiovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbé&rné misto
nebezpecnych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.
Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhladky a nafizeni.
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rARAMO

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpeéného zbozi RID/ADR.
Pokud je asfalt pfepravovan pfi teploté nad 100 °C, plati zatfidéni:

14.1 UN éislo: 3257
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: LATKA ZAHRATA, KAPALNA, J.N. (horky asfalt)

14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro piepravu: 9

Klasifikaéni kod: M9
Identifikaéni Cislo nebezpecnosti: 99
Bezpec€nostni znacka: 9

14.4 Obalova skupina: lll

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi: ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele:

Pfepravni kategorie: 3
Omezené mnozstvi: 0

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC:

Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpis

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se

v

latky nebo smési
Zakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpist a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdu$i, v platném znéni a
souvisejici vyhlasky MZP.

v

CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovéani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do V. tfidy hoflavosti.

v

CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni — Vybu3né smési — Klasifikace a metody zkouseni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen do teplotni tfidy T2 a skupiny vybusnosti lIA.

v
v

v

<

v

v

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

Dohoda ADR (publikovana v ¢astce 6 Sbirky mezinarodnich smluv &islo 13/2009)

Zakon €. 350/2011 Sbh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky (REACH)

Nafizeni komise (EU) ¢. 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smési (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Chemické posouzeni bezpecénosti bylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
Nejsou.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

Seznam pokyntl pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle
Doplnujici udaje na Stitku

Nejsou.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrZovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek ne seznamu ES

EU Evropské unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICs Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro €istou a uzithou chemii

LCs Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LDsg Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym uc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG Pfirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G&inkud

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného G¢inku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpecénych véci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisii
OSN

UvCB Latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékavé organicke slouceniny

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

wiw Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Pokyny pro Skoleni
Pfed zahajenim prace s produktem je uZivatel povinen seznamit se s bezpecnostnimi zasadami tykajicimi
se zachazeni s produktem. Je nutné absolvovat pfislusna Skoleni na pracovisti.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: Silniéni asfalty PARAFALT
Datum vydani: 1.12. 2010
Datum zmeény: 2.5.2017 (verze 1.5)

Informace o zménach

Zména byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) &. 453/2010.

Zmeénallijevél 1.1,3.1,7.1,8.1,9.2, 14.3.

Zménal.2jevcl. 1.1a3.1.

Zména l.3jev¢l. 1.1a15.1.

Zména1.4jevcl 1.1,

Verze 1.5 nahrazuje BL z 26. 7. 2012, zmény jsou v &l. 1.2, 1.3, 1.4,2.2,3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16.

LUK

ProhlaSeni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potrebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s na$imi platnymi pravnimi predpisy. Za dodrZovani regionalnich platnych pravnich predpist
zodpovida odbératel.
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1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev vyrobku: CANADER ARLet
Chemicky nazev vyrobku: smés aditiva, motorové nafty a asfaltu
Registracni cislo: neni pridéleno
1.2. PrisluSsna uréena pouziti smési a nedoporucena pouziti
Pouziti smési: Pojivo pro vyrobu asfaltovych smési
Nedoporucéena pouziti: nejsou stanovena
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Identifikace dodavatele:
Obchodni jméno: OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Adresa: Letkov 171, 326 00 Plzen
Telefonni gislo: +420 377 456 753
E-mail: letkov@obalovna-letkov.cz
Odpovédna osoba pro CR (pokud byla jmenovana):
Jméno a pfijmeni: Vaclav Sinkule
Adresa: Letkov 171, 326 00 Plzeri
Telefonni ¢islo: +420 377 456 753
1.4. Telefonni ¢isla pro naléhavé situace
Lékarska zachranna sluzba: 155
Hasiésky zachranny sbor CR: 150
Policie CR: 158
Toxikologické informacni stredisko:
Tel.: +420 224 919 293; +420 224 915 402
Sidlo: Klinika pracovniho lékafstvi 1. LF UK a VFN, Na Bo;jisti 1, 120 00 Praha 2
2. Identifikace nebezpecnosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési dle smérnice Rady 67/548/EHS:
Nebezpecna vlastnost: Karcinogenni kat.3, Drazdivy
R-véty: R 38-40
Klasifikace smési dle narizeni (ES) 1272/2008:
Nebezpecna vlastnost: Drazdivost pro kuzi kat. 2, Karcinogenita kat.2
H-véty: H 315-351
Nejzavaznéjsi fyzikalné-chemické ucinky:
Nevykazuje nebezpecné fyzikalné - chemické ucinky.
Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na zdravi ¢lovéka: Karcinogenni kat. 3
PFi vdechnuti: Nejsou znamy
Pfi poziti: Nejsou znamy
PFi styku s pokozkou: Drazdi kazi.
PFi vniknuti do o¢i: Zpusobuje podrazdéni oci.

Nejzavaznéjsi nepfriznivé ucinky na zivotni prostredi: Nejsou znamy
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2.2.  Prvky oznacéeni

Klasifikace smési dle smérnice Rady 67/548/EHS:

Vystrazny symbol a pisemné oznaceni nebezpecénosti:

Vystrazny symbol: Xn

Zdravi skodlivy

R-véty: R38-40

S-véty: S24-37-60-61

Klasifikace smési dle nafizeni (ES) 1272/2008:

Vystrazny symbol:

Signalni slovo: Varovani

H-véty: H315-351
P-véty: P201-202-264-280-281-321-362-405-501
P302+352, P332+313, P308+313
23 Dalsi nebezpecénost
" neniznama

3. Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky

Vyrobek je smési.

Nazev vyrobku: -
Predregistraéni Cislo: -
Dalsi identifika€ni udaje nebezpeénych latek:

Chemicky

CAS .
nazev

Indexové cislo Koncentrace

Klasifikace dle
67/548/EHS

Klasifikace dle
ES 1272/2008
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3.2. Smeési
Nazev vyrobku: CANADER ARLet
Registracni Cislo: nebylo pfidéleno
Dalsi identifika€ni idaje nebezpeénych latek:
. Chemicky Klasifikace dle Klasifikace dle ES
CAS Indexové Eislo nazev Koncentrace 67/548/EHS 1272/2008
Hoflava kapalina kat.3
(H226), Karcinogenita
kat.2 (H351), Akutni
toxicita (inhala¢ni)
Karcinogenni kat.3 kat.4 (6332)' .
(R40), Drazdivy Nebezpecnost pfi
68334-30- Motorova . (R38), zdravi | VAeCnuti kat.1 (H304)
5 649-224-00-6 nafta < 20% Skodlivy (R20-65- Drazdivost pro kg;l
66), Nebezpecny kat.2 (H3.1.5)’ ,TO?(ICIt,a
pro ZP (R51/53) pro ’specmcke C|Iov<-?‘
organy — opakovana
expozice kat.2 (H373),
Nebezpeény pro vodni
prostfedi (chronicky)
kat.2 (H411)
4, Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Obecné informace:
Provést oSetfeni dle probihajicich symptoma pfipadné vyhledat Iékare
Pri vdechnuti:
Postizeného vynést na Cerstvy vzduch. V pfipadé potfeby vyhledat Iékare.
Pri styku s kuzi:
Zasazené misto omyt vodou a mydlem. V pfipadé nestandardnich projevli na kiizi vyhledat Iékare.
Prfi styku s okem:
Vyplachujte proudem tekouci vlazné vody po dobu minimalné 15 minut. V pfipadé pfetrvavajicino
podrazdéni vyhledat Iékare.
P¥i poziti:
Nevyvolavejte zvraceni. Postizeného ponechat v teple a klidu. Vyplachnout usta proudem vody. Vyhledat
Iékafskou pomoc.
DalsSi udaje:
Dal$i podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci, zejména ve vaznéjsich pripadech poskozeni zdravi, mize
oSetfujici Iékafr konzultovat s Toxikologickym informaénim stfediskem, telefon nepretrzité: 224 919 293,
224 915 402, fax 224 914 570.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Nebezpedi pro oci:
Latka zpusobuje podrazdéni oéi.
Nebezpedi pfi styku s kuzi:
Latka zpUsobuje podrazdéni kize.
Nebezpedéi pfi poziti:
Nejsou znama.
Nebezpedi pfi inhalaci:
Nejsou znama.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlaStniho oSetreni

Viz bod 4.1




= ‘ Datum vytvorfeni BL:  25.11.2011
OBALOVNA BEZPECNOSTNI LIST DAt revize BL:
dle nafizeni ES 1907/2006 a nafizeni ES 453/2010 ’

Cislo revize:
LETKOV CANADER ARLet Strana 4z 9
5. Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:
Vodni mlha, péna, prasek, oxid uhlicity.
Nevhodna hasiva:
Proud vody
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru se mohou uvolfovat oxidy uhliku, oxidy dusiku a koufr.
5.3. Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystavené koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychacich cest
a oCi. Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.
6. Opatreni v pripadé nahodného uniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze:
Pouzivat vhodné ochranné pomtcky k zamezeni pfimého kontaktu oci a kiize s latkou. Zajistit adekvatni
odveétravani pracovnich prostor. Nakladejte s latkou mimo zdroje zapaleni. Okamzité odstranit jakykoli anik
latky vznikly nakladanim s ni. VSechny osoby nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do
dostate¢né vzdalenosti.
Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Pfi poZaru v uzavienych prostorach pouzivejte uplny ochranny odév a samostatny dychaci pfistroj.
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte vniknuti latky do kanalizace, povrchovy, podzemnich vod a ptdy.
6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi
Metody pro omezeni uniku:
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od€erpat nebo mechanicky odstranit.
Metody na odstranéni:
K odstranéni zbytkli nebo mensiho mnozstvi pouzit sorbent, ktery se posléze uskladni do odpovidajicich
oballi. S pouzitym sorbentem nakladejte jako s odpadem. Ridte se platnymi pravnimi pedpisy.
Dalsi informace:
Nejsou k dispozici.
6.4. Odkaz na kapitoly
Podrobnégjsi informace jsou uvedeny v kapitolach 8. a 13.
7. Zachazeni a skladovani
7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni
Nejezte, nepijte a nekufte béhem nakladani s latkou. Po praci a vzdy pfed jidlem, pitim, koufenim a
pouzitim toalety si diikladné umyjte ruce vodou a mydlem. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky.
Zabrarite pfimému kontaktu s latkou. Zajistéte dostatecné odvétrani pracovniho prostfedi. Nemanipulujte
s latkou v blizkosti zdroji zapaleni.
7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Uchovavejte na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Skladujte vzdy v pivodnim fadné oznaceném
obalu nebo obalu k tomu uréenému. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni. Skladujte pfi teploté
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do 30°C. Elektricka zafizeni musi byt provedena podle pfislusnych piedpisti. Chrafte pfed statickou
elektfinou. Neskladujte v blizkosti silnych oxida¢nich Cinidel.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Obalovani drceného kameniva pro opravy vytluk( vozovek.
8. Omezovani expozice/Osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
Uvedené expozicni limity jsou podle nafizeni €. 361/2007 Sb., v platném znéni (vztazeno pro naftu):
PEL: 200 mg/m?®
NPK-P: 1000 mg/m®
Inhalace: akutni expozice (pracovnici): DNELsoustavna= 4300 mg/m3/15 min
akutni expozice (vefejnost): DNELsoustavna= 2600 mg/m3/15 min
Chronicka expozice (pracovnici): DNELsoustavna= 68 mg/m3/8 hod
Chronicka expozice (vefejnost): DNELsoustavna= 20 mg/m3/24 hod
Kozni: Chronicka expozice (pracovnici): DNELsoustavna= 2,9 mg/m3/8 hod
Chronicka expozice (vefejnost): DNELsoustavna= 1,3 mg/m*/24 hod
Expozi¢ni limity vztazené pro asfalt:
PEL(celkové uhlovodiky): 5 mg/m®
NPK-P(celkové uhlovodiky): 10 mg/m3
8.2. Omezovani expozice
Dodrzovat obecna hygienicka a bezpecnostni opatfeni.
Zaijistit u€inné vétrani/odsavani na pracovisti.
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredki:
Ochrana o€i a obliceje:
Pracovni bryle nebo obli¢ejovy $tit.
Ochrana kuze:
Ochranné pracovni rukavice odolné ropnym latkam, ochranny pracovni oblek, pracovni obuv.
Ochrana dychacich cest:
Ochrana dychacich cest neni pfi dodrzovani koncentraénich limitd nutna. V pfipadé prekroceni, resp.
PFi tvorbé aerosolu pouzit vhodnou masku s filtrem proti organickym plyndm a param organickych
latek.
Tepelné nebezpedi:
Neni znamo.
Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zamezte kontaminaci pady a vod.
9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Informace se tykaji vyrobku:

Vzhled: kapalina ¢erné barvy
Zapach: charakteristicky pro asfalt
Prahova hodnota zapachu: nestanovena

pH: nelze aplikovat

Bod tani: nestanoven
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nelze aplikovat

Bod vzplanuti: 220°C

Rychlost odparovani: nestanovena
Hoflavost (pevné latky, plyny): neni hoflava
Horni/doIni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybuSnosti:  nestanovena

Tlak pary: nestanovena
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Hustota pary: nestanovena
Hustota: 0,975 g/ cm?® pii 15°C
Rozpustnost: nestanovena
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoven
Teplota samovzniceni: nestanovena
Teplota rozkladu: nestanovena
Viskozita: nestanovena
Vybusné vlastnosti: nestanoveny
Oxidaéni vlastnosti: nestanoveny
9.2. Dalsiinformace
Nejsou stanoveny
10. Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Vyrobek neni za béznych podminek reaktivni.
10.2. Chemicka stabilita
Vyrobek je za béZnych podminek pouziti stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce s jinymi chemickymi latkami/ smésmi nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nenakladejte s latkou v prostfedi se zvySenou vihkosti, teplotou a v pfitomnosti zdroji zapaleni.
10.5. Neslucitelné materialy
Silna oxidovadla
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
PFi pozaru se uvolfuji oxidy uhliku, oxidy dusiku a dym.
11. Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Vyrobek:
Akutni toxicita: LDso Potkan (oralné) > 2000 mg/kg
LDso Potkan (dermalné) > 2000 mg/kg
Drazdivost: drazdi kazi
Ziravost: neni stanovena
Senzibilizace: neni stanovena
Toxicita po opakované davce:

neni stanovena
karcinogenni
neni stanovena
neni stanovena

Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:

Informace o pravdépodobnych cestach expozice:
nejsou stanoveny

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:
nejsou znamy

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice:

nejsou znamy
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12. Ekologické informace
12.1. Toxicita
Neni stanovena
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Neni stanovena
12.3. Bioakumulaéni potencial
Neni stanoven
12.4. Mobilita v ptudé
Neni stanovena
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nepredpoklada se na zakladé sloZeni a nizké rozpustnosti ve vodé
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
VytvoFeni vrstvy na povrchu vody zabrariuje pfistupu kysliku
13. Pokyny pro odstranovani
13.1. Metody nakladani s odpady
Zpusoby zneskodnovani latky: Latka se musi likvidovat v souladu se zakonem o odpadech, v
platném znéni a navazujicimi pravnimi pfedpisy.
Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu: Obal se musi odstrarfiovat v souladu se
zadkonem o odpadech, v platném znéni a navazujicimi pravnimi pfedpisy.
DalsSi udaje: likvidace musi probihat v souladu se zakonem a souvisejicimi pfedpisy, v platném
zZnéni.
14. Informace pro prepravu
14.1. Cislo OSN
1223 (pro motorovou naftu)
14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku
Motorova nafta
14.3. Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
3
14.4. Obalova skupina
11
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Latka neni nebezpecna pro vodni prostredi
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Nejsou stanovena.
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14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Neni stanovena.
15. Informace o predpisech
15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
" latky nebo smési
Zakon €. 356/2003 Sh. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni.
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni.
Nafizeni ES 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném
znéni.
Nafizeni ES 134/2009, kterym se méni nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, pokud jde o pfilohu Xl, v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
v platném znéni.
Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.
Vyhlaska €. 232/2004, kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych zakon(, tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pFipravk(, ve znéni vyhlasky €. 369/2005 Sb., ¢. 28/2007 Sb. a ¢.
389/2008 Sb.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadd, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadd, v platném znéni
Vyhlaska &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zplsobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobka,
v platném znéni
Nafizeni vlady €. 197/2003 Sb., o planu odpadového hospodarstvi, v platném znéni
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno.
16. DalSi informace

PIné znéni R-vét a S-vét, uvedenych v kapitolach 2. a 3.:

R 20 Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani

R 38 Drazdi kazi

R 40 Nedostate¢né prokazané karcinogenni ucinky

R 65 Zdravi Skodlivy:pfi poziti mdze vyvolat po$kozeni plic

R 66 Opakovana expozice mlze zplsobit vysuSovani nebo popraskani kiize

S24 Zamezte styku s kOzi

S 37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice

S 60 Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnén jako nebezpecny odpad

S61 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi. Viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy

PIné znéni H-vét a P-vét, uvedenych v kapitolach 2. a 3.:

H 226 Hoflava kapalina a pary

H 304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt

H 315 Drazdi kuzi

H 332 Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani

H 351 Podezfeni na vyvolani rakoviny

H 373 M0ze zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici
H 411 Toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi uginky

P 201 Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce
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P 202 Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny bezpenostni pokyny a neporozuméli jim
P 264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
P 280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit
P 281 PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky
P 321 Odborné oSetfeni
P 362 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim ho vyperte
P 405 Skladujte uzamcené.
P 501 Odstrarite obsah/obal ...
P 302+352 PFi styku s kizi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla
P 332+313 PFi podrazdéni kdze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni
P308+313 PFi expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni

Dalsi identifika€ni Gdaje nebezpecnych latek:

Pokyny pro skoleni:
Seznamit zaméstnance s obsahem tohoto bezpeénostniho listu a s obecnymi pravidly pfi nakladani
s chemickymi latkami a pfipravky. Skoleni provést 1x roéné.

Udaje v tomto bezpeé&nostnim list& jsou zaloZeny na stavu znalosti a zkuSenostech vyrobce k
datu vydani tohoto dokumentu. Nepfedstavuji zadnou smluvni zaruku kvalitativnich vlastnosti
vyrobku a plati jen ve spojeni s obvyklym zachazenim za normalnich podminek a se
specifikovanymi Udaji v technickém navodu. Za jakékoliv jiné pouziti tohoto vyrobku, event. v
kombinaci s jinymi produkty nebo postupy je zodpovédny sam uzivatel.

Zdroje pro sestavovani bezpeénostniho listu:

Bezpecnostni list Motorova nafta, 7.listopadu 2011, dodavatel Shell Czech Republic a.s.
Bezpecnostni list ASFALTO AR-NT 20A, 1.¢ervna 2007, dodavatel PARAMO, a.s.
Bezpec€nostni list MOFALTPLAST MP 25, 20. kvétna 2009, dodavatel PARAMO, a.s.
Platné pravni pfedpisy

Uvedené zkratky:

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
PEL PFipustny expozi¢ni limit

NPK-P Nejvyssi pfipustna koncentrace

CAS Registraéni €islo Chemical Abstracts Service
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni oznageni/oznaceni MOTOROVA NAFTA
Latka/smés Latka
Indexové Cislo 649-224-00-6
Cislo CAS 68334-30-5
Cislo ES (EINEC) 269-822-7

Registracni €islo
Kaéd vyrobku

Dal$i nazvy smési

IUPAC
Chemicky nazev

01-2119484664-27-0104

L11830

Motorova nafta, tfida A, B, D, E, F; Motorova nafta oznacena -
vSechny tfidy (barva ¢ervena); Nizkosirna nafta; TEMPO PLUS
Diesel; Motorova nafta pro arktické pasmo, EVO Diesel letni, EVO
Diesel zimni, Diesel B 05 NM tfida B, Diesel B 05 NM tfida D, Diesel
B-brand (tfida B,D,F),EVO Diesel Plus.

Paliva dieselové, plynovy olej -nespecifikovany.
MOTOROVA NAFTA

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Hlavni kategorie pouziti

Praimyslova/ odborna specifika uziti

Funkce nebo kategorie uziti

Nedoporucena pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno

Misto podnikani nebo sidlo

Telefon

Fax

E-mail

Adresa www stranek
Dodavatel

Jméno nebo obchodni jméno

Misto podnikani nebo sidlo

Telefon
Fax
E-mail

Adresa www stranek

Pouziti jako palivo

Pouziti jako palivo pro dieselové motory

Vyroba latky

Distribuce latky

Vytvareni a (opakované)baleni latek a smési

Maziva

Pouziti v natérech

Pouziti pfi hloubeni vrtd pro téZbu ropy a zemniho plynu a pfi tézbé
ropy a zemniho plynu

Kovoobrabéci kapaliny / oleje pro valcovani

Pouziti jako palivo

Pouziti jako pojiv a separa¢nich prostredku

Technické kapaliny

Vyroba a zpracovani kau€uku

Aplikace pfi vystavbé komunikaci a budov

Vyroba a pouziti vybusnin

Lepidla, pojiva, Stavebni materidly, pfisady, Trhaviny, Pohonné latky,
Maziva a aditiva Rozpoustédla, Vulkanizacni €inidla

Zadné podstatné tdaje dostupné. Pouzivejte zplisoby, které jsou
uvedeny v oddile 1.

SLOVNAFT, a. s.

VI¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214
Slovensko

+421-(0)2/4055-1111
+421-(0)2/5859-9759
slovnaftreach@slovnaft.sk

www.slovnaft.sk

MOL Ceska republika s.r.o.

Purkyriova 2121/3, 110 00 Praha 1
Ceska republika
+420 241 080 811

+420 241 080 878
info@molcesko.cz

www.molcesko.cz
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@7 BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
Telefonni Cislo pro naléhavé situace +420 241 080 811 (8-16)
Odborné zplsobila osoba odpovédna za bezpeénostni list
Jméeno nebo obchodni jméno MOL Ceska republika s.r.o.
E-mail moldynamic@molcesko.cz

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace v CR
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepfetrzité 224 919 293 nebo 224
915 402

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace v zahranici (Slovensko)
Podnikovy dispecing 1: ++0421(0)2/4055 3344 Podnikovy dispecing 2: ++0421(0)2/4055 2244 fax: ++0421(0)2/4055 8047 E-mail:
podnikovydispecingl@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace latky podle Narizeni (ES) 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna Narizeni (ES) 1272/2008.

Tridy a kategorie nebezpecnosti Standardni véty o nebezpecnosti

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

Asp. Tox 1 H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.

Acute Tox. 4 (Inhalation) H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Carc. 2 H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

STOT RE 2 H373 MuZe zpusobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

2.2. Prvky oznaceni

Obchodni qézev
MOTOROVA NAFTA

Vystrazny symbol
GHS02 GHS08  GHSO07 GHS09

SSDE

Signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny (vdechovanim).

H373 MUze zpusobit poskozeni organt (krev, jatra, brzlik) pfi prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolt.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P501 Odstrarite obsah/obal statnich predpisu.

Specialni pozadavky na baleni

Dotykova vystraha pfi nebezpeci Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt odolny proti
otevieni détmi.

Klasifikace pro pfepravu viz bod 14

2.3. DalSi nebezpeénost ;
Anthracen v této latce se nachazi pod 0,1%. Zadny jiny uhlovodik neni k datu vyhotoveni hodnocen jako PBT nebo vPvB latka podle
pfilohy XllI nafizeni (ES) 1907/2006.
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1.

Latky
Chemicka charakteristika
Latka
Identifikacni Gisla Nazev latky OpeanV | Kiasifikace CLP 127212008 | Pozn.
Index: 649-224-00-6 Paliva, nafta motorova; Plynovy olej - nespecifikovany 100 Flam. Lig. 3, H226 H, N
CAS: 68334-30-5 Asp. Tox. 1, H304
ES: 269-822-7 Skin Irrit. 2, H315
Registra¢ni ¢islo: Acute Tox. 4, H332
01-2119484664-27-0115 Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Agquatic Chronic 2, H411
Poznamky

PIné znéni v§ech standardnich vét a pokynu je uvedeno v oddilu 16.

(N) Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, je-li znam cely technologicky proces rafinace a Ize-li prokazat, ze latky, ze kterych
je vyrobena, nejsou karcinogenni.

(H) Klasifikace a oznaceni na $titku uvedené pro tuto latku se vztahuji na jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti oznacené
standardnimi vétami o nebezpe&nosti v kombinaci s uvedenymi tfidami a kategoriemi nebezpecnosti. Tato poznamka se vztahuje na
urcité latky odvozené od uhli a ropy a na ur€ité skupiny latek v pfiloze 1.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

V dusledku rozlité latky se povrch stava kluzkym. Pfed tim nez zaénete zachrarovat zranéné, izolujte celou oblast od moznych zdrojl
vzniceni, v€etné odpojeni dodavky elektrické energie. Pfed vstupem do uzavfienych prostor zajistéte dostatecné vétrani a zkontrolujte,
Ze je ovzdusi bezpecné a da se volné dychat. V prostorach nad obsahem v uzavienych nadrzich se mize hromadit sirovodik (H.S) a
dosahovat potencialné nebezpeénych koncentraci. Vdechovani neni pravdépodobné kvuli malému tlaku pary této latky pfi teploté okoli.
Pfi manipulaci s latkou pfi vysokych teplotach a slabé ventilaci mize v8ak dojit k vystaveni ptsobeni vyparu.

Pfi vdechnuti

Vdechovani koure nebo olejové mlhy pii vysokych teplotach maze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Premistéte postizeného na tiché a dobfe vétrané misto, pokud je to bezpecné.

Pokud je postizeny v bezvédomi a

Nedycha:

Zaijistéte prichodnost dychacich cest a poskytnéte umélé dychani vySkolenym pracovnikem.

V pfipadé potfeby poskytnéte masaz srdce a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pokud obét dycha:

UloZte do stabilizované polohy.

V pfipadé potfeby podejte kyslik.

Vyhledejte Iékafskou pomoc, pokud je postizeny ve zménéném stavu védomi nebo symptomy neodeznivaji.
Jestlize existuje podezieni na vdechnuti H,S (sirovodik):

Zachranafi musi pouzivat dychaci pfistroj, postroj a zachranné lano a dodrzovat zachranné postupy.
Pfemistéte postizeného na Cerstvy vzduch co nejrychleji je to mozné.

Pokud dojde k zastavé dechu, okamzité zahajte umélé dychani.

Dodani kysliku mdze pomoci.

Vyhledejte 1ékafskou pomoc pro dalsi Ié€bu.

Pri styku s kazi

Svléknéte kontaminovany odév a kontaminovanou obuv a bezpeéné zlikvidujte.

Omyjte zasazenou oblast mydlem a vodou.

Vyhledejte lékaifskou pomoc, pokud se objevi a pretrvava podrazdéni kiize, otoky nebo z¢ervenani.

PFi pouzivani vysokotlakého vybaveni muze dojit k injektazi produktu.

Pokud dojde ke zranéni nasledkem pusobeni vysokého tlaku, okamzité vyhledejte odbornou lékafskou pomoc.
Necekejte, nez se objevi symptomy.

V pfipadé drobnych popalenin popaleninu chladte.

Podrzte spalenou ¢ast pod tekouci studenou vodou minimalné pét minut nebo do té doby, nez se bolest utisi.
Zamezte podchlazeni.

PFi zasazeni o€i

Opatrné nékolik minut vyplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni Cocky, pokud je postizeny ma a pokud jdou snadno vyjmout.

Pokracujte ve vyplachovani.

Pokud se objevi podrazdéni, rozmazané vidéni nebo otoky a pokud tyto symptomy pretrvavaji, vyhledejte specializovanou Iékafskou
pomoc.

P¥i poziti

V pfipadé poziti vzdy pfedpokladejte, Zze doSlo k vdechnuti.

Postizeny by mél byt okamzité dopraven do nemochnice.

Necekejte, nez se objevi symptomy.
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016

4.2.

4.3.

Nevyvolavejte zvraceni, protoZe existuje vysoké nebezpeci vdechnuti zvratkd.
Osobé v bezvédomi nevkladejte nic do Ust.

pfi vdechnuti

Podrazdéni dychaciho Ustroji v dusledku vystaveni ptisobeni velkého mnozstvi koure, mlhy nebo vyparu.
pfi styku s kazi

Symptomy: z€ervenani, podrazdéni.

pfi zasazeni oCi

Mirné podrazdéni oci.

pfi poziti

Malé nebo zadné ocekavané priznaky. Pokud ano, muze se vyskytnout nevolnost nebo prijem.
Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Zachranafi musi pouzivat dychaci pfistroj, postroj a zachranné lano a dodrzovat zachranné postupy.
Dalsi udaje

Zadné

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2.

5.3.

Pozarni riziko: Hoflava kapalina a pary. Oznageni hotlavosti podle pozarnich predpist - normy CSN 65 0201: il

Hasiva
Péna (pouze vySkoleny personal). Vodni mlha (pouze vyskoleny personal). Hasici prasek. Oxid uhlicity. Jiné inertni plyny (s vyhradou
predpisu). Pisek nebo hlina.

Nevhodna hasiva
Hotici produkt nehaste pfimym proudem vody: Mohl by zpUsobit rozstfikani a Sifeni pozaru. Je treba zamezit soubéznému pouziti
pény a vody na stejnou plochu, jelikoZ voda nici pénu.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Tato latka bude plout na hladiné a mdze se znovu vznitit. Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, vznikaji oxidy uhelnaty a uhli€ity, popf. i
oxidy siry, sirovodiku.

Pokyny pro hasice
V pfipadé rozsahlého pozaru nebo v uzavienych nebo Spatné odvétranych prostorach pouzivejte kompletni ohnivzdorny ochranny odév
a samostatny dychaci pfistroj (SCBA) s celoobli¢ejovou maskou a pretlakem v masce.

NeuplIné shofeni muze zplsobit vznik komplexni smési poletavych pevnych a kapalnych &astic, plynG, véetné oxidu uhelnatého,
nezjisténé organické a anorganické slouceniny. V pfipadé pfitomnosti sirnych slou€enin v nezanedbatelném mnoZstvi mohou spaliny
rovnéz obsahovat HzS a SOx (oxidy siry) nebo kyselinu sirovou.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Ochranné pomticky:

Malé uniky: bé&zZny antistaticky pracovni odév je obvykle dostatecny.

Rozsahlé uniky: kombinéza pokryvajici celé télo z chemicky odolného a antistatického materialu.

Pracovni rukavice poskytujici dostate¢nou chemickou odolnost, zejména vici aromatickym uhlovodikim.

Rukavice vyrobené z PVA nejsou vodéodolné a nejsou vhodné k pouZiti v mimofadnych pfipadech

Pracovni helma.

Antistatické bezpe&nostni nizké nebo vysoké boty s protiskluzovou podrazkou

Ochranné bryle a/nebo obli¢ejovy §tit, pokud maze dojit nebo se da predvidat zasazeni o¢i.

Ochrana dychaciho Ustroji:

podle rozsahu uniklé latky a odhadovaného rozsahu expozice Ize pouzit poloviéni nebo celoobli€ejovy respirator s filtrem (filtry) na
organické vypary / H2S nebo samostatny dychaci pfistroj (SCBA). Jestlize neni mozné situaci zcela posoudit nebo pokud mlze
vzniknout nedostatek kysliku, mél by se pouzit vyhradné samostatny dychaci pfistro;j.

Postupuijte podle pokynt, obsaZenych v oddilech 7 a 8.

Nouzové plany:

Zastavte nebo zachytte Unik u zdroje, pokud je to bezpecné.

Zamezte pfimému kontaktu s uniklym materialem.

Drzte se proti vétru.

V pripadé rozsahlych unikd varujte obyvatele v oblastech, které se nachazeji ve sméru vétru.

Zabrarite nepovolanym osobam ve vstupu do oblasti Uniku. Zalarmujte pracovniky zasahujici v pfipadé nouze. S vyjimkou malych
anika.

Proveditelnost jakychkoli krokd by méla vzdy pokud mozno posoudit vySkolena kompetentni osoba povéfena fizenim mimoradnych
udalosti.

Eliminujte v8echny zdroje vzniceni, je-li to bezpeéné (napf. elektfina, jiskry, oheri, plameny

V pfipadech, kdy je podezfeni na pfitomnost nebezpecnych koncentraci SO, nebo H,S v okoli uniklého produktu nebo je tato
pfitomnost potvrzena, mohou byt zapotfebi dalSi nebo specialni opatfeni, véetné omezeni pfistupu, pouzivani specialniho ochranného
vybaveni, postupl a $koleni personalu.
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Je-li to pozadovano, uvédomte pfislusné organy v souladu se vSemi platnymi pfedpisy.

Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlinou, piskem nebo podobnym nehoflavym materialem.
Rozsahlé uniky mohou byt opatrné pokryty pénou, je-li k dispozici, k omezeni vzniku oblaku vypar(.
Nepouzivejte pfimy proud.

PFi pfitomnosti uvnitf budov nebo uzavienych prostor zajistéte dostate¢né vétrani.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zaijistéte, aby se produkt nedostal do kanalizace, fek a dalSich vodnich nadrzi nebo podzemnich prostor (tunelt, sklepl atd.)
Unikly produkt absorbujte pomoci vhodnych nehoflavych materialG.
Zachytte unikly produkt pomoci vhodnych mechanickych prostredkd.
Prelozte sebrany produkt a dalSi kontaminované materialy do vhodnych kontejnerd k obnové nebo bezpeéné likvidaci.
V pfipadé kontaminace pldy odstrarite kontaminovanou pudu a nalozte s ni v souladu s mistnimi pfedpisy.
V pfipadé malych unik( v uzavienych vodach zachytte produkt pomoci plovoucich bariér nebo dal$iho vybaveni
Zachytte unikly produkt tak, Ze jej absorbujete pomoci plovoucich absorbentl
Je-li to mozné, mély by byt rozsahlé uniky v otevfenych vodach zachyceny pomoci plovoucich bariér nebo jinych mechanickych
prostiedkd.
Izolujte oblast a zabrarte nebezpeéi vzniku pozaru/vybuchu na lodich a v dal$ich konstrukcich, pfiéemz zarover vezméte v potaz smér
a rychlost vétru, dokud se produkt zcela nerozptyli.
Zachytte unikly produkt — vétrejte oblast a nechte jej vyprchat.
PouZiti dispergacnich Cinidel by mél doporucit odbornik a pfipadné schvalit mistni organy.
Vlozte sebrany produkt a dal$i materialy do vhodnych nadrzi nebo kontejnert k obnové nebo bezpecéné likvidaci.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Pro zabranéni:
Doporuéena opatfeni vychazeji z nejpravdépodobnéjSich scénarl uniku u tohoto materialu, volbu spravnych krokd v§ak mohou zna¢né
ovlivnit mistni podminky (vitr, teplota vzduchu, smér a rychlost vin/proudu).
Z tohoto divodu by méli byt v pfipadé potfeby konzultovani mistni odbornici.
Mistni pfedpisy mohou rovnéz stanovit nebo omezit kroky, které je tfeba provést.
Koncentrace H,S v prostoru nad latkou v nadrzi muze dosahnout nebezpecénych hodnot, zejména pfi dlouhodobém skladovani.
Tato situace se tyka zejména téch operaci, které zahrnuji pfimou expozici vyparim v nadrzi.
Uniky omezeného mnoZstvi produktu, zejména na &erstvém vzduchu, kde se vypary obvykle rychle rozptyli, jsou dynamické situace,
které pravdépodobné omezi expozici nebezpeénym koncentracim.
Jelikoz H,S ma vysSi hustotu nez okolni vzduch, mozna vyjimka mize zohlednit narGst nebezpecnych koncentraci na ur¢itych mistech,
jako jsou jamy, prohlubné nebo uzaviené prostory.
Ve vSech téchto situacich by vS§ak mélo byt spravné jednani posouzeno v zavislosti na konkrétnim pfipadu.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.,13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Zajistéte, aby byly dodrzovany vSechny pfislusné predpisy tykajici se manipulace s hoflavymi produkty a jejich skladovacich zafizeni.
Musi byt provedeno konkrétni posouzeni rizik pfi vdechovani v disledku pfitomnosti H2S v prostorach nad obsahem v uzavienych
nadrzich, uzavienych prostorach, zbytku produktu, odpadu v nadrzich a odpadnich vodach a neimysinych Gnik(i za i¢elem stanoveni
pfisluSnych opatfeni pro mistni podminky. Chrarte pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. Pfi pouzivani tohoto
produktu nejezte, nepijte ani nekufte. Zamezte styku s horkym produktem. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Provedte
preventivni opatfeni proti statické elektfiné. Uzemnéte obaly, nadrze a prepravni/odbérové zafizeni. Pouzivejte
elektrické/ventilani/osvétlovaci zafizeni chranéné proti vybuchu. Pouzivejte pouze naradi, které nevytvari jiskry. Para je tézSi nez
vzduch. Dejte pozor na hromadéni v Sachtach a uzavfenych prostorach. PouZivejte pouze spodni plnéni tankerd v souladu s
evropskymi pravnimi pfedpisy. Pro plnici, vypoustéci nebo manipula¢ni operace nepouzivejte stlaceny vzduch. Zamezte zasazeni kize
a o¢i. Nepozivejte. Nevdechuijte vypary. Pouzivejte pfimérené osobni ochranné prostiedky dle pozadavkl. Vice informaci ohledné
ochrannych prostfedk(l a provoznich podminek naleznete v Casti Scénafe expozic. Zajistéte, aby byly zavedeny fadné sanitacni
postupy. Nemélo by byt povoleno skladovat kontaminovany material na pracovisti a nikdy by nemél byt v kapsach. Uchovavejte
oddélené od potravin a napoji. Po manipulaci si dukladné umyjte ruce. Na konci pracovni smény si prevlecte kontaminovany odév.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opatreni

Pfed vstupem do skladovacich nadrzi a zapocetim jakychkoli praci v uzavieném prostoru zkontrolujte obsah kysliku v ovzdu$i a
hoflavost. Pokud existuje podezfeni na pfitomnost slou€enin siry v produktu, zkontrolujte, jestli v ovzdusi neni pfitomen H2S. V
prostorach nad obsahem v uzavfenych kontejnerech mohou vznikat vypary lehkych uhlovodikd. Mohou zpusobit nebezpeéi vzniku
pozaru / vybuchu. Otevirejte pomalu, abyste méli kontrolu nad moznym poklesem tlaku. Prazdné kontejnery mohou obsahovat hoflavé
zbytky produktu. Vyprazdnéné kontejnery nesvarujte, neletujte, nevrtejte, nefezejte ani nespalujte, pokud nebyly fadné vycistény.
Podminky skladovani

Cisténi, kontrolu a Gdrzbu vnitfnich povrchli skladovacich nadrzi musi provadét pouze fadné vybaveny a kvalifikovany personal, jak je
stanoveno ve vnitrostatnich nebo mistnich pfedpisech nebo pfredpisech spole¢nosti.

Misto uskladnéni

Pouzivejte a skladujte pouze venku nebo na dobfe odvétraném misté. Dispozice skladovych prostor, konstrukce nadrzi, vybaveni a
provozni postupy museji byt v souladu s pfisluSnymi evropskymi, vnitrostatnimi nebo mistnimi pravnimi predpisy. Skladovaci zafizeni
by méla byt zkonstruovana s dostateénymi zabranami pro pfipad netésnosti nebo Unikl. Skladujte oddélené od oxidacnich ¢inidel.
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7.3.

Zvlastni pravidla na obale
Pokud je produkt dodavan v kontejnerech: Uchovavejte pouze v plvodnim kontejneru nebo v kontejneru vhodném pro tento typ
produktu. Uchovavejte kontejnery tésné uzaviené a fadné oznacené. Chrarite pred svétlem.

Obalové materialy

Doporuéené materialy: Na kontejnery nebo oblozZeni kontejnertl pouzivejte materialy specialné schvalené pro pouziti s timto produktem.
Nékteré syntetické materialy mohou byt nevhodné pro vyrobu kontejnerdl nebo obloZeni kontejner(i v zavislosti na specifikaci materialu
a zamysleném pouziti. Kompatibilitu je tfeba ovéfit u vyrobce.

Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

S touto latkou manipulujte za pfisné kontrolovanych podminek v souladu s nafizenim REACH ¢€l. 17(3) pro meziprodukty na pracovisti. v
pfipadé, Ze se latka pfepravuje na jina mista k dalSimu zpracovani, mélo by se s ni na téchto mistech manipulovat za pfisné
kontrolovanych podminek, jak je stanoveno v nafizeni REACH, ¢lanek 18(4). Opatfeni pro bezpe€nou manipulaci, v€etné vybéru
technickych a administrativnich kontrol a kontrol osobnich ochrannych prostfedkd v souladu se systémy fizeni zalozenymi na fizeni
rizik, jsou uvedena v mistni dokumentaci, ktera je k dispozici na kazdém misté vyroby. Pisemné potvrzeni pouziti pfisné kontrolovanych
podminek bylo obdrzeno od kazdého zasazeného distributora a nasledného vyrobce/uzivatele meziproduktu registrujiciho subjektu.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry

Expoziéni limity (podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., v platném znéni)
Nazev latky (slozky) CAS PEL mg/m’ NPK-P mg/m® Poznamka
Nafta 68334-30-5 200 1000
Zahranicni expozic¢ni limity:
| | | |

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Limitni hodnoty pro ovzdu$i od vyrobce:

Hodnoty DNEL a PNEC:

DNEL

4300 mg/m315 min pracovnici: kratkodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni
68 mg/kg/8h pracovnici: dlouhodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni

2,9 mg/kg/8h pracovnici: dlouhodobéa expozice, Systematicka, Dermalni

2600 mg/m3/15 min populace: kratkodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni
20 mg/m3/24 h populace: dlouhodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni

1,3 mg/m?24 h populace: dlouhodoba expozice, Systematicka, Dermalni

PNEC
Latka je uhlovodik UVCB slozeni, kterd predstavuje chronické nebezpeci pro morské Zivocichy. Uhlovodikova blokovaci metoda se
pouziva pro hodnoceni ekologickych rizik.

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo
ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouZivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pfi praci
nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dilkladné omyjte ruce vodou a mydlem. Spinavé odévy
vyménte za Cisté.

Osobni ochranné pomucky

Ochranné bryle. Rukavice.

Ochrana rukou
Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se specialnim $kolenim pro urcitou ¢innost. Rukavice musi byt
pravidelné kontrolovany a ménény v pfipadé opotfebeni, prodéravéni nebo kontaminace. Doporucuje se ochranny krém na ruce.

Ochrana oéi a obliceje
Pokud existuje moznost rozstfiknuti produktu, je tfeba pouzit ochranu celé hlavy a celého obliceje (ochranny §tit a/nebo ochranné
bryle). Pokud existuje moznost zasazeni, je tfeba pouzit ochranu (ochranny stit a/nebo ochranné bryle).

Ochrana kiize a téla
Pouzivejte vhodné kombinézy, abyste zabranili zasaZeni kiize. Kombinézy by mély byt na konci pracovni smény svléknuty a vyciStény
dle potfeby, aby se zamezilo pfenosu produktu na odév nebo spodni pradlo.

Ochrana dychacich cest

Za u€elem zamezeni podrazdéni dychacich cest by méla byt expozice v podobé vdechovani snizena na minimum. Jestlize neni mozné
hodnoty expozice dostatec¢né dobfe stanovit nebo odhadnout nebo jestlize je mozny vznik nedostatku kysliku, mély by byt pouzity
vyhradné samostatné dychaci pfistroje. Je-li to nutné, je pfi manipulaci s produktem v uzavienych prostorach tfeba pouzivat schvalené
vybaveni pro ochranu dychaciho systému: uzaviena oblicejovd maska s vlozkou/filtrem typu ,A“ nebo samostatny dychaci pfistroj
(SCBA). Denné vyménuijte filtracni viozku v respiratoru.
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Tepelné nebezpeci
Zadné za normalnich podminek.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Skladovani hotovych produktl v uzavienych kontejnerech (napf. zasobniky pro volné loZzené produkty, sudy, plechovky). Skladovani
veskerého odpadu obsahujiciho VOC v uzavfenych, zabezpeCenych kontejnerech (napf. zasobniky pro volné lozené produkty,
kontejnery pro volné lozené meziprodukty, sudy). V pfipadé potfeby spalte, odsajte nebo odsajte vypary stripované z roztoku. V pfipadé
potfeby pouzivejte jednotky pro rekuperaci par. S latkou manipulujte opatrné, abyste minimalizovali Gniky.

DalSi udaje

Opatfeni na omezeni expozice pro spotfebitele: Latka registrovana jako izolovany meziprodukt za pfisné kontrolovanych podminek. S
touto latkou manipulujte za pfisné kontrolovanych podminek v souladu s nafizenim REACH ¢&l. 17(3) pro meziprodukty na pracovisti. V
pfipadé, Ze se latka pfepravuje na jina mista k dalSimu zpracovani, mélo by se s ni na téchto mistech manipulovat za pfisné
kontrolovanych podminek, jak je stanoveno v nafizeni REACH, ¢lanek 18(4). Opatfeni pro bezpe¢nou manipulaci, v€etné vybéru
technickych a administrativnich kontrol a kontrol osobnich ochrannych prostfedkd v souladu se systémy Fizeni zaloZzenymi na fizeni
rizik, jsou uvedena v mistni dokumentaci, ktera je k dispozici na kazdém misté vyroby. Pisemné potvrzeni pouziti pfisné kontrolovanych
podminek bylo obdrzeno od kazdého zasazeného distributora a nasledného vyrobce/uzivatele meziproduktu registrujiciho subjektu.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled kapalina
Skupenstvi kapalné
Barva Zluta
Zapach charakteristicky, naftovy
Ostatni
Bod tani / rozmezi bodu tani -40-6 °C
Bod varu 170 - 360 °C
Bod vzplanuti >56°C
Meze vybusnosti 0,5 - 6,5 %o0b;.
Tlak pary pfi 40 °C 0,4 kPa
Hustota pfi 15°C 800 - 845 kg/m®
Teplota samovzniceni 2225°C
Rozpustnost ve vodé prakticky nerozpustny ve vodé
Rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita pfi 37,8°C 1,5 - 4,5 mm?/s
9.2. Dalsi informace

Vy$e uvedené Udaje jsou informativni, pfesné fyzikalné chemické udaje o vyrobku jsou uvedeny v osvédéeni o vyrobku.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita
Tato latka bude plout na hladiné a muZze se znovu vznitit.

Chemicka reaktivita
Za doporuc¢eného zpusobu pouziti a skladovani je stabilni.

Moznost nebezpeénych reakci
Kontakt se silnymi oxidacnimi ¢inidly (peroxidy, chromany, atd.) mGze zpusobit pozar.

Podminky, kterym je treba zabranit
Mohou se vznitit viivem horka, jisker, statické elektfiny nebo plament.

Neslucitelné materialy

Smés obsahujici dusi¢nany nebo jina silna oxidacni ¢inidla (napf. chlore¢nany, chloristany, zkapalnény kyslik) mdze vytvofit vybusnou
hmotu.

Nebezpecné produkty rozkladu

PFi spalovani (nedokonéeném) je pravdépodobny vznik oxidd uhliku, siry a dusiku spolu s dal§imi neuréenymi organickymi
slou¢eninami téchto prvku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)
oralni toxicita (potkan) LDso > 2000 mg/kg (OECD 401)
dermalni toxicita (kralik) LDso > 5000 mg/kg (OECD 402)
inhala¢ni toxicita (potkan) LCso > 4100 mg/l (OECD 403)

Ziravost/drazdivost pro kazi: Drazdi kiizi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktiize: Na zékladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Chronicka toxicita: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita: Mize vyvolat rakovinu (nadychani).

Reprodukeéni toxicita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

STOT jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

STOT opakovana expozice: MuZze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici (Nadychani.).

Nebezpecnost pfi vdechnuti: Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)

akutni toxicita pro ryby 1 LCso | 21 mgl/l
akutni toxicita pro ostatni vodni Zivogichy ECso | 68 mgl/l
akutni toxicita pro ryby 2 LCy | 0,083 mg/l
akutni toxicita pro vodni organismy 2 LCyx | 0,2mg/l
akutni toxicita pro dafnie ECso | 22 mgl/l

Persistence a rozlozitelnost

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)
Perzistence a rozlozitelnost

Snadno biologicky odbouratelna (na zakladé kritérii stanovenych OECD)

Bioakumulaéni potencial

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Log Kow 39-6

Bioakumulaéni potencial Nekumuluje se v organismech.
Mobilita

zadné podstatné udaje dostupné
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)
Vysledky posouzeni PBT | Anthracen v této latce se nachazi pod 0,1%. Zadny jiny uhlovodik se nesetkava s kritérii PBT / vPvB

Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné podstatné udaje dostupné

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a podle provadécich
predpist o zneskodriovani odpadl. Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlinou, piskem nebo podobnym nehoflavym materidlem.
Rozsahlé uniky mohou byt opatrné pokryty pénou, je-li k dispozici, k omezeni vzniku oblaku vypar(. Nepouzivejte pfimy proud vody. Pfi
pfitomnosti uvnitf budov nebo uzavienych prostor zajistéte dostatecné vétrani.

Metody nakladani s odpady

Postupuijte podle predpist o zneskodriovani zvlastnich odpadu na zajisténé skladce pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni pro
nebezpeéné odpady. (Zakon ¢.185/2001 Sb.). Odpad shromazdéte a zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Externi obnova a
recyklace odpadu by méla byt v souladu s pfisluSnymi mistnimi a/nebo vnitrostatnimi pfedpisy. Externi nakladani s odpadem a jeho
likvidace by méla byt v souladu s pFislusnymi mistnimi a/nebo narodnimi predpisy. Kde je to mozné (napf. v pfipadé neexistence
pFisludného znecisténi), je recyklace pouzité latky mozna a doporucuje se.
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Datum revize 26. unora 2016

Doporucéené odstranéni odpadnich vod
Nevylévejte do kanalizace, zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérmém misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.
Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplisobem.

Doporucené odstranéni odpadu

Unikly material okamzité odstrante a bezpecné zlikvidujte odpad. Odpad nebo pouzité pytle/kontejnery zlikvidujte v souladu s mistnimi
nafizenimi.

Ekologie — odpady

Nebezpecny odpad. Vyvarujte se jakéhokoliv vypousténi produktu do odpadnich vod. likvidace ve vysokoteplotni spalovné (> 1200 °C).

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢€.185/2001 Sb., o odpadech, posledni novela 223/2015
Nafizeni EU 1357/2014

Vyhlaska 383/2001 Sb.

Kéd druhu odpadu 13 07 01*

Druh odpadu Topny a dieselovy olej

Podskupina odpadu Odpad z kapalnych paliv

Skupina odpadu Odpady oleju a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych oleju a odpadl uvedenych
ve skupinach 05 a 12)

DalsSi kéd druhu odpadu 050105*

Druh odpadu Uniklé (rozlité) ropné latky

Podskupina odpadu Odpady ze zpracovani ropy

Skupina odpadu Odpady ze zpracovani ropy, €isténi zemniho plynu a z pyrolytického zpracovani
uhli

Kéd druhu odpadu pro obal 1501 10*

Druhu odpadu Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Podskupina odpadu Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Skupina odpadu Odpadni obaly, absorpéni cCinidla, Cistici tkaniny, filtratni materidly a ochranné

odévy jinak neurCené
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu
Pozemni doprava ADR/RID

14.1. UN cislo 1202
14.2. Nalezity nazev (OSN) pro zasilku NAFTA MOTOROVA
14.3. Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 3 Hoflavé kapaliny
Bezpecnostni znacky 3
Klasifikacni kod F1
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30
Zvlastni ustanoveni 363, 640L, 664
Omezena mnozstvi 5L
14.4  Obalova skupina 1]
Baleni
Pokyny pro baleni P001, IBCO3, LPO1, RO01
Zvlastni ustanoveni pro obaly
Ustanoveni o spole¢ném baleni MP19
Premistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T2
Zvlastni ustanoveni TP1
Cisterny ADR
Kod cisterny LGBF
Zvlastni ustanoveni
Vozidla pro pfepravu v cisternach AT
Pfepravni kategorie 3
Koéd omezeni pro tunely D/IE
2Zvlastni ustanoveni pro
provoz S2
Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti 30
Oranzové tabulky 30 (Kemler(iv kéd)
1202
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@7 BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

14.6.

14.7.

14.8.

Ohrozujici zivotni prostfedi: Ano.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

PFepravni kategorie 3

Omezena mnozstvi 5L

Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodach, v platném znéni, povaZzovany za nebezpecéné, proto z hlediska pozadavkd ochrany
jakosti povrchovych a podzemnich vod je pii dopravovani vétsich objem( nezbytné Fidit se pokyny CSN 75 3418.

Hromadna preprava podle umluvy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpisu.

Dopliujici informace
Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru fidice. Ujistéte se, ze Fidi€ vozidla si je védom moznych
nebezpedi souvisejicich s nakladem a je poucen, jak postupovat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni Komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (chemické latky) ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky
(REACH)

Natizeni komise (EU) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 ze dne 18. prosince
20006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP)

Smérnice Evropského parlamentu 67/548/EHS v platném znéni a Rady 1999/45 /ES tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpecnych pfipravkl (DPD)

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Vyhlaska &.
402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych
chemickych smési

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. (Na vyrobek se vztahuji pfislusna ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, v platném znéni,
véetné souvisicich pfedpist a narizeni. Podle §2 odstavec m) uvedeného zakona je vyrobek tékavou organickou latkou).

CSN 65 0201 Horlavé kapaliny- Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci (Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do IlI. tfidy
horlavosti.)

CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni Vybugné smési - Klasifikace a metody zkouseni (Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen
do teplotni tfidy T2 a skupiny vybu$nosti lIA).

Naftizeni vlady €. 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani

CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred zneg&isténim pfi dopravé ropy a ropnych latek silnignimi vozidly

Zakon €. 111/1994 Sb., Silniéni doprava v platném znéni, v€etné souvisejicich predpisti a nafizeni (ADR)

Zakon €. 266/94 Sb., Zakon o drahach v platném znéni, vEetné souvisejicich predpisu a nafizeni (RID)

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.

Povoleni a/nebo omezeni pouziti (Annex XVII):

3. Kapalné latky nebo smési, které se povazuji za nebezpeéné podle definic ve smérnici Rady | Motorova nafta s FAME - Fuels,
67/548/EHS a ve smérnici 1999/45/ES diesel

Posouzeni chemické bezpeénosti
Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dals$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny (vdechovanim).

H373 Muze zpusobit poSkozeni organt (krev, jatra, brzlik) pfi prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky

Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

Asp. Tox 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutni toxicita, kategorie 4, inhalaéné
Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2
Aguatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UzZivatel je
odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisu na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Silni¢ni preprava

ATEmix  Odhad akutni toxicity pro smés

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, ozna€ovani a baleni

CSN Ceska technicka norma

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS  Evropsky seznam existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zplisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pfi které |ze o¢ekavat, Ze zpuisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpeéného zbozi

KOW Rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
MFAG Pfiru¢ka prvni pomoci

IMDG Namorni preprava

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) €.1907/2006)
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

RID Zelezniéni doprava

STEL Kratkodoby expozi¢ni limit

TLV Prahova mezni hodnota

TWA Prahova hodnota pro ¢asové vazeny pramér za 8 hodin denné
Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zpusobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi
s produktem.

Doporucena omezeni pouziti
Omezeni ve smyslu pfilohy XVII, Nafizeni (ES) ¢. 552/2009 k Nafizeni EP a Rady (ES) 1907/2006, podle bodu 3, a 40 viz oddil 15.

Informace o zdrojich udaju pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady (ES)
€.1272/2008 v platném znéni, Narizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjSich predpisli a 1999/45/ES,
Natizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpisobeni védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich v platném znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a chemickych
smési a baleni a oznaCovani nebezpecnych chemickych smési, udaje od spole¢nosti nebo podniku, databaze nebezpelnych latek.
Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr
Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnic¢kova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.)

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

oddil Popis zmény Datum Verze
1-16 Zmény podle nové revize od vyrobce z 11. 9. 2012, dotkly se prakticky vSech bodu.
Doplnéni podle soucasné legislativy: dle Nafizeni Komise (EU) €.453/2010, Nafizeni 8. 3. 2013 3

Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH), Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1272/2008.

1-16 Revize podle nové revize od vyrobce z 28. 11. 2013, zmény a Upravy vétsiny textd, zména 8. 1. 2014 4
sloZeni, dopInéni platné legislativy.

1 Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku 26. 2. 2016 5

1-16 DalSi korekce podle Nafizeni Komise (EU) 2015/830 a podle BL od vyrobce z 22. 9. 2014
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w BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
Dalsi udaje

Od vyrobce: Tyto podrobnosti se vztahuji na vyrobek takovy, jako je dodany. Zde uvedena ustanoveni popisuji vyrobek vzhledem k
potfebnym bezpecnostnim opatfenim - negarantuji ale konecnou charakteristiku vyrobku - ale jsou zalozené na naSich souéasnych
védomostech. Dodavatel nepfebira zodpovédnost pfi nespravném pouziti vyrobku vzhledem na vySe uvedena bezpecnostni opatfeni.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje
odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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@nnouatiue
global
products inc.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

I dentification of Preparation/Company

Trade name
Chemical name
Synonyms
Suppliers

Composition

Component

Fatty acids, tall-oil,
compounds, with
polyethylene polyamine
tall-oil fatty acid reacti
products

Hazards | dentification

Health
Environment

First Aid Measures

General Information

Inhalation
Skin Contact
Eye Contact

Ingestion
Fire Fighting Measures

Extinguishing media
Special Exposure

CANADER™ /IAR Additive
N/A

CANADER™ /IAR Additive
Innovative Global Products Inc.
1181 Precipice Rd.

Haliburton, ON

Canada

KOM 1S0

Telephone: 705-457-8883
Fax: 705-457-8884

CAS
64754-94-5

Composition
100%

Minor Irritant to skin

Remove all contaminated clothing immediately, taltsposed of or
washed before reuse.
Remove victim to fresh air.

Remove from skin by wiping & wash thoroughly witlater.

Flush immediately with plenty of water for 15 miegt Seek
medical attention.
Seek medical attention immediately.

Use Alcohol type foam, dry chemical and water toreguish fire.
n/a.
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10.

Hazard
Personal Protective
Equipment

Chemical resistant gloves, safety goggles, approespirator may
be necessary, wear long sleeves. Mechanical agatilis
recommended in enclosed areas.

Accidental Release/M easures

Large Spillage

Small Spillage

Handling and Storage

Advice on safe handling

Advice on protection
against fire
Storage Conditions

Contain spill. Remove all sources of ignition.e®nt from spilling
into sewer.
Contain spill. Remove all sources of ignition.e®nt from spilling
into sewer.

Clean equipment with approved solvents. Keep coataiclosed.
Handle and open containers with care.
Do not heat excessively to flash point (121.0 meétRMCC.)

Store in clean areas, up to 2 years.

Exposure Limits/Personal Protective Equipment

Exposure limits
Engineering Control
Personal Protection

Fumes: Lower 0.7%, Upper 6%.
Mechanical ventilation is recommended in encloseds

Observe normal safety standards for handling chemidNear PPE
appropriate for the tasgdg: gloves, safety goggles.

Chemicals and Physical Properties

Specific Gravity
Auto Ignition Temp
Vapour Pressure
Relative Density
Boiling Point
Melting Range
Flammability
Flash Point

pH

Solubility
Description

Stability and Reactivity

Stability

Thermal Decomposition
Materials to Avoid
Conditions to Avoid

Hazardous
Decomposition Products

2.1-25

n/a

1-10 mm

n/a

n/a

n/a

yes

77°C T.AG.

n/a

Not soluble in water.
Dark brown liquid, ammoniacal odor.

Product is stable.

n/a

The product is not compatible with strong oxidizers
Avoid strong direct heat.

Incomplete combustion may produce carbon monoxide.
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11.

12

13

14.

Toxicology I nformation

Sensitization
Skin

Repeated Dose Toxicity

Developmental Toxicity
Reproductive Toxicity
Genetic Toxicity

Oral LD50 (rat)
Dermal LD50 (rabbit)

Ecological Information

Persistence & degradabil

Rate Constant
Atmospheric Half-life
Method

OECD Biodegradation
Exposure Time
Method

Biological oxygen
demand (BOD) 5
BOD 10

BOD 20

Spillage and Disposal

Advice on disposal

Transport Information

United Nations Number
Packing Group
IMDG Group

Skin contact may cause an allergic skin reactindividuals who
have had an allergic skin reaction to similar matemay have an
allergic reaction to this product. The similar eré&ls(s) is/are:
Triethylenetetramine (TETA). Has caused allergio skactions
when tested on mice. Has caused allergic reactibies tested on
guinea pigs.

Avoid all oral and dermaiteat. In animals, effects have been
reported on the following organs: gastrointesttratt, kidney and
fetal development. Repeated skin application bodatory animals
did not produce systemic toxicity.

Avoid all oral and dermal contact. Has causedhiefects in
laboratory animals.

Avoid all oral and dermalntact. Has been toxic to the fetus in
laboratory animal tests.

In vitro genetic toxicity studiegere negative. Animal genetic
toxicity studies were negative.

2000 to 4000 mg/kg

3266 mg/kg

Material is readily biodegradable. Passes OECdekir
biodegradability.
1.20E - 10 cm3/s
1.1h
Estimated
>97%
28d
OECD 301F Test
2%

64%
90%

In accordance with national and local authorityutegjonseg: as
household waste, incineration or after contacting the supplier.

UN1202
Not classified.
Not classified.
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ADR/RID
Marine Pollutant
Proper shipping name

15. Applicable L egidation

Labeling Information

Risk phrases
Safety phrases

Not classified.
Not marked as a marine pollutant.
CANADER™

none
none

In accordance with the Chemicals (Hazard Infornmaéind Packaging for Supply) Regulations
(CHIP 97) the product in not classified.

UK Regulatory References

The Control of Substances Hazardous to Health (Q@)Stegulations 1994.

Chemicals (Hazard Information and Packaging forgBg@Regulations (CHIP 97).
This safety data sheet is offered for your information, consideration and investigation. It provides no warranties; either expressed
or implied, and assumes no responsihility for the accuracy or completeness contained herein. Innovative Global Products Inc. shall
not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.
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ARCH S DATY O BEZPENOSTI MATERIALU

1. Identifikace pipravku / spolénosti

Obchodni ndzev CANADERTM / IAR Additive
Chemicky nazev N/ A

Synonyma dopiku CANADERTM / IAR
Dodavatelé inowmi globalni produkty Inc.
1181 Precipice Rd.

Haliburton, ON

Kanada

KOM 1S0

Telefon: 705-457-8883

Fax: 705-457-8884

2. Slozeni

SloZka sloZzeni CAS
Mastné kyseliny, talové oleje, skniny s reaénimi produkty z polyethylenpolyaminu a
talitovych olefi 64754-94-5

100%

3. Identifikace nebezpé

Zdravi Skodlivy Drazdivy pro pokozku
Zivotni prostedi

4. Opateni prvni pomoci

Obecné informace Okamgibdstraite veSkery kontaminovany &g pred dalSim
pouzitim je teba zlikvidovat nebo umyt.

Vdechovani Zlikvidujte postizeného derstvy vzduch.

Kontakt s pokoZkou Odstite z pokoZzky denim a dkladné promyjte vodou.

Kontakt s ¢gima Okamzi¢ vyplachujte velkym mnoZstvim vody po dobu 15 minut
Vyhledejte |ék#skou pomoc.

Poziti Okamzit vyhledejte Iékskou pomoc.

5. Opateni pro haSeni pozaru

Hasici progedky Pro haSeni pozaru pouzijtnp typu Alkohol, suchou chemikalii a
vodu.

Zvlastni nebezpe expozice neni k dispozici.

Osobni ochranné paroky Mohou byt nutné chemicky odolné rukavice, oanibryle,
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schvaleny respirator a nosit dlouhé rukavy. V tenych prostorach se dopouje
mechanické &trani.

6. Nahodné uvokni / opateni

Velkeé rozliti Zachyte Unik. Odstrate vSechny zdroje zapaleni. Zalteatniku do
kanalizace.

Malé rozliti Zachyte unik. Odstrate vSechny zdroje zapaleni. Zalteatniku do
kanalizace.

7. Zachazeni a skladovani

Pokyny pro bezpmé zachazeristé zaizeni se schvalenymi rozpoedly.
Uchovévejte kontejnery uzgené. Chrate a otevirejte nadoby opatrn

Pokyny pro ochranu proti poZaru Ndls¢jte nadnirné na bod vzplanuti (121,0 metoda
PMCC.)

Skladovaci podminky Uchovavejte&igtych prostorach, az do 2 let.

8. Limity expozice / osobni ochranné picky

ExpozEni limity Vypary: Nizsi 0,7%, Horni 6%.

Mechanicka ventilace Mechanick& ventilace se dajge v uzavenych prostorach.

Osobni ochrana Dodrzujte obvyklé beapestni normy pro manipulaci s chemikaliemi.
Pouzivejte OOP vhodné pro danou ulohutfnapikavice, ochranné bryle.

9. Chemickeé a fyzikalni vlastnosti

Specificka gravitace 2.1-2.5

Teplota automatického zapalovani neni
Tlak pary 1-10 mm

Relativni hustota n / a

Bodvarun/a

Rozsah tavenin/a

Horlavost ano

Bod vzplanuti 77 ° C T.A.G.

PHnNn/a

Rozpustnost Neni rozpustny ve ¥od
Popis Tmaw hreda kapalina, amoniakalnfimeg.

10. Stabilita a reaktivita

Stabilita Produkt je stabilni.

Tepelny rozklad neni k dispozici

Materidly, které jeieba se vyvarovat Vyrobek neni kompatibilni se siihgxidaznimi
¢inidly.

Podminky, které je¢ba vyhnout Vyvarujte se silnéhtipého ohs.
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Nebezpéné produkty rozkladu Nedokonalé spalovaiZemzgmisobit tvorbu oxidu
uhelnatého.

11. Informace o toxikologii

Senzibilizace

Kontakt s pokozkou fize zmisobit alergickou kozni reakci. Jedinci, iktenli
alergickou kozni reakci na podobné materialy, mamdiualergickou reakci na tento
produkt. Podobné materialy jsou: triethylentetraffiBTA). Bechem testovani na mysich
zpasobila alergické kozZni reakceti Restovani na méatech zfisobila alergické reakce.

Toxicita opakované davky Vyvarujte se veSkerét&ndho a dermalniho kontaktu. U
zvirat byly zaznamenanyiinky na nasledujici organy: gastrointestinalnitiraigvoj
ledvin a plodu. Opakované aplikaciZk na laboratorni zkdta neprodukovala
systémovou toxicitu.

Vyvojova toxicita Vyhite se veSkerému oralnimu a dermalnimu kontaktts@pila v
laboratornich zwatech vrozené vady.
Toxicita pro reprodukci Vyhite se veSkerému ordlnimu a dermalnimu kontaktua Byl
toxicka pro plod v laboratornich testech naratéch.
Geneticka toxicita Studie geneticke toxicity inrgibyly negativni. Studie genetické
toxicity zvitat byly negativni.
Oralns LD50 (potkan) 2000 az 4000 mg / kg
Dermalni LD50 (kralik) 3266 mg / kg

12 Ekologické informace

Persistence a rozlozitelnost Material je snadotobicky odbouratelny. Provadi testy
OECD pro biologickou rozlozitelnost.
Konstanta rychlosti 1,20E - 10 cm3 /s
Atmosféricky pol@as rozpadu 1,1 h
Metoda Odhadovana
Biodegradace OECD> 97%

Doba expozice 28 d

Metoda OECD 301F Test

Biologicka spateba kysliku (BOD) 5 2%
BOD 10 64%

BOD 20 90%

13 Rozliti a likvidace

Pokyny pro likvidaci odpadu V souladu s mistnémistnimi pedpisy, nap.: jako
domaci odpad, spalovani nebo po kontaktovani deoelava

14. Informace o fepraw

Cislo OSN UN1202
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Obalova skupina Neni klasifikovana.

Skupina IMDG Neni klasifikovano.

ADR / RID Neni klasifikovano.

Latka zne&istujici mae Neoznéena jako latka zr&t'ujici mae.
Spravny nazev pragpravu C



BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady ( ES) €. 1907/2006 (REACH )

TEGO® ADDIBIT L 300 N

Datum vydani: 21.10.2009
Datum revize: 22.10.2009

1. Identifikace latky /pFripravku a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikace latky nebo ptipravku: TEGO ADDIBIT L 300 N
1.2.Pouziti ptipravku: Primyslové pouziti
1.3. Jméno/obchodni jméno a sidlo distributora:
Ing. Zbynék PETR, CSc. - PETR’S
Lazecka 121A
CZ —-772 00 Olomouc
Tel.: 585204 311-15
603 444 760
Fax: 585204310
Jméno / obchodni jméno a sidlo zahrani¢niho vyrobce:
Evonik Goldschmidt GmbH
Goldschmidtstr. 100
45127 Essen
Tel.:  +49201/173-2770
Fax:  +49201/173-1994

E-mail: productsafety.goldschmidt@degussa.com
Informace pro ptipad nouze: Tel.:  +49201/173-01

Fax:  +49201/173-1854
1.4 Telefonni ¢islo pro mimofadné situace: 603 444 760

2. Identifikace nebezpecnosti:

2.1. Drazdivy

2.2. Ohrozujici zZivotni prostiedi

2.3. Bézné pokyny pro lidi a prostiedi
2.4. Drazdi kuzi

2.5. Nebezpeci vazného poskozeni oc¢i
2.6. Velmi jedovaty pro vodni organizmy

3. SloZeni / informace o slozkach

Chemicka charakteristika: Smés amidoaminu mastnych kyselin a mastnych kyselin talového oleje

Nebezpecné latky

Latky Cislo Cislo Symboly R-véty Koncentrace
CAS EINECS
Amidoamin mastnych kyselin 68650-79-3 272-047-7 Xi, N 38-41-50 > 50

PIné znéni R- vét najdete v bodu 16.
Pokud existuji, najdete informace k expozi¢nim krajnim hodnotdm v bodu 8.

4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Vieobecné pokyny: Spinavy a znegistény odév ihned svléknout a bezpe&né odstranit
4.2. Pti nadychdni: vyvést postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi potizich vyhledat 1ékafskou pomoc.
4.3. Pti styku s kiizi: ihned svléknout odév a ktizi omyt velkym mnozstvim vody.Pfi dlouhotrvajicim

podrazdénim zavolat ihned 1ékare.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady ( ES) €. 1907/2006 (REACH )

TEGO® ADDIBIT L 300 N

Datum vydani: 21.10.2009
Datum revize: 22.10.2009

4.4. Pti zasazeni oci: o¢i ihned dikladné proplachnout velkym mnozstvim vody a poradit se s 1ékafem.
4.5. Pti poziti: ihned vyhledat 1ékate a pfedlozit bezpecnostni list

5. Opati‘eni pro haSeni poZaru

5.1. Vhodna zhaseci média: péna,oxid uhli¢ity,suchy prasek a postiik proudem vody

5.2. Z bezpecnostnich divodl nevhodna zhaseci média:plny vodni proud

5.3. Zvlastni nebezpeci: pti hofeni i vypafovani se mize uvolnit oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty
(CO) a oxidy dusiku (NOx). Za ur¢itych podminek hoteni nelze vyloucit i stopy jinych jedovatych
latek

5.4. Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: Nevdechovat vybusné a pozarni zplodiny. Nosit plynové
masky a vhodné ochranné obleceni.

5.5. Dalsi informace: Kontaminovanou hasici vodu shromazd’ovat oddélen€, nesmi se dostat do
kanalizace.

6. Opatieni v piipadé nahodného uiniku

6.1. Preventivni opatfeni pro ochranu osob: Pouzivat osobni ochranou vystroj

6.2. preventivni opatieni na ochranu zivotniho prostfedi: Nesmi se dostat do kanalizace nebo vodniho
zdroje.Nevypoustét do pady/pidniho podlozi.

6.3. Metody Cisténi : sesbirat za pomoci absorpcniho materialu, ktery vaze tekutiny (napf. pisek,
kfemelina, univerzalni pojivo ).

6.4.0dstranit kontaminovany material jako odpad dle predpist.

7. Manipulace a skladovani

7.1. Manipulace
Pokyny pro bezpecné zachazeni: Zabezpecit dobré vétrani, ptipadné odsavani vzduchu v
pracovnim prostoru.
Pokyny pro ochranu pfed pozarem a explozi: nejsou zadna nutna opatieni

7.2. Skladovani
Dalsi informace: skladovat nadrz dobie uzavienou. Neuchovavat pfi teploté pod 5°C.
Skladovaci skupina: 10

8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
Ochrana osob

8.1. VSeobecna ochranna opatieni: Vyvarovat se styku s o¢ima a ktizi. Nevdechovat
plyny/pary/aerosoly.

8.2. Hygienicka opatfeni: pfi praci se nesmi jist pit, koufit, Sfiupat ( tabak ). Pfed pracovni piestavkou
a po praci umyt ruce vodou a mydlem. Zaspinéné a potiisnéné obleceni ihned vysvléci.

8.3. Ochrana dychacich cest: nutna ochrana dechu, kratkodobé: filtrovy pfistroj, kombinacni filtr A-P2

8.4. Ochrana rukou: ochranné rukavice z nitrilu ( NBR )

ochranné rukavice - silné 0,11 mm
8.5. Ochrana o€i: ochranné bryle s bo¢nim Stitem
8.6. Ochrana téla: lehky ochranny odév
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BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady ( ES ) ¢. 1907/2006 ( REACH )

TEGO® ADDIBIT L 300 N

Datum vydani: 21.10.2009
Datum revize: 22.10.2009

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Obecné vlastnosti

Forma: kapalina

Barva: jantarova

Zapach: podobny aminim

Teplota tani: neur¢ena

Teplota varu: neur¢ena

Teplota vzplanuti: >100 °C Metoda : DIN EN 22719 ( DIN 51758 )

Teplota zapalnosti: neurcena

Dolni hranice vybusnosti: neur¢ena

Horni hranice vybus$nosti: neuréena

Tlak pary: neurcena

Hustota: 0,9 g/cm3 pii 20°C

Rozpustnost ve vodé: nerozpustné

Hodnota pH: ca. 9 pii 20 °C
ca. 9,2 pti 100 g/1 Isopropanol / voda
pti 20 °C

Viskozita dynamicka: 170 mPa.s. pfi 20 °C

10. Stalost a reaktivita

10.1. Tepelny rozklad: neur¢en ( nenaméien )
10.2. Nebezpecné reakce: zadné nebezpecné reakce pii fadném skladovani a manipulaci
10.3. Nebezpecné produkty rozkladu: pii fddném skladovani a manipulaci nejsou zadné

11. Toxikologické informace:

Akutni toxicita: LD50 Druh: krysa
Davka: 2.000 mg/kg
Metoda: OECD 423
Hodnota se tyka hlavni slozky
Zdroj: v analogii

Poznamka: Drazdi kuzi. Nebezpeci vazného poskozeni oci. Na zaklade slozeni vyrobku neni
vylouceno: zptisobuje poleptani.

12. Ekologické informace

Dalsi ekologické informace
Poznamka: Vyrobek se fadi jako silny produkt ohrozujici vodu ( podle némeckého zakona ).Nesmi
vniknout do povrchovych a odpadnich vod a kanalizace.

13. Pokyny pro odstranovani

Vyrobek: Musi se postupovat v souladu s mistnimi tfednimi ptedpisy

Pokyny pro zne$kodnéni: spalovani zvlastnich odpada

Znecisténé baleni: pii pfedavani znecisténého obalu k vyuziti nebo odstranéni musi byt odbératelé na
ohrozZeni upozornéni.
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podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES ) €. 1907/2006 ( REACH )

TEGO” ADDIBIT L 300 N
Datum vydani: 21.10.2009
Datum revize: 22.10.2009
14. Informace pro prepravu
Silniéni pireprava:

ADR/RID:

Ttida: 9

Obalova skupina: I11.

Vystrazna tabule: nebezpecnost ¢.90

Cislo latky: 3082

Oznaceni zbozi:
Iniciator nebezpedi:
Transportni stitek:

Lodni doprava
ADNR:
Ttida:
Cifra:
Oznaceni zbozi:
Iniciator nebezpedi:
Transportni Stitek:

Namofini pieprava
IMDG:
Ttida:
Obalové skupina:
ES:
Technicky nazev:

Iniciator nebezpeci:

Transportni Stitek:

Letecka pieprava:
ICA0/IATA:
Trida:

Obalova skupina:
Oznaceni zbozi:

Iniciator nebezpeci:

Transportni Stitek:

latka ohrozujici zivotni prostedi, kapalina, N.O.S.
amidamin mastné kyseliny
9 riizna nebezpeci

9

M6

3082 latka ohrozujici zivotni prostedi, kapalina, N.O.S.
amidamin mastné kyseliny

9 rizna nebezpeci

9
III. UN-Nr.: 3082
F-A-S-F

latka ohrozujici zivotni prostredi, kapalina, N.O.S.
amidamin mastné kyseliny
9 rizna nebezpeci , Skodliva latka znecist'ujici mote

9

II1. UN-Nr.: 3082

latka ohrozujici zivotni prostedi, kapalina, N.O.S.
amidamin mastné kyseliny

9 rizna nebezpeci

15. Informace o predpisech

15.1.Pfimétena charakteristika: Vyrobek je klasifikovany a oznaceny podle EG- nafizeni/némecké

piredpisy pro nebezpeéné latky

Vystrazné symboly:
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15.1.1. Cisla a slovni znéni piifazenych R — vét:

R 38 - drazdi kazi
R 41 - vazné poskozeni oci
R 50 - vysoce toxicky pro vodni organismy

15.1.2. Cisla a slovni znéni pfifazenych S — vét:

S 24/25 - zamezte styku s kiizi a oima

S 26 - pti zasazeni o¢i okamzité dukladné vyplachnéte vodou a
vyhledejte 1ékafskou pomoc

S 36/37/39 - pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné
bryle ¢i oblicejovy Stit

S 6l zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi, viz. specielni pokyny

nebo bezpecnostni listy.

Dalsi informace:

Nebezpecna tiida VbF: Nepodléha natizeni hofici kapaling.

TA vzduch: Ttida: odbyt 5.2.5 ( Zadna tiida )

Porucha IV: 9a

Ttida ohrozeni vody: 2 (zatazeni VwVwS )

Ostatni predpisy: Specialni predpisy musi byt dodrzeny pfi pouziti produktu

obsahujici drazdivé nebo ziravé latky.

16. Dalsi informace
Z4dné
R-Véty: slozKy z kapitoly 3 — plné znéni
R38  -drazdi kuzi

R41 - nebezpedi vazného poskozeni oci
R 50 - vysoce toxicky pro vodni organismy

Prohlaseni: Bezpecnostni list obsahuje tidaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu
védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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