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Environmental Impact Assesment (hodnoceniiviia Zivotni prosedi)
Ministerstvo zivotniho proidi
Ceska inspekce Zivotniho priestli
Cesky hydrometeorologicky Gstav
Krajska hygienickéa stanice

Krajsky Grad

mestsky Gad
Reditelstvi silnic a dalnic
Ceska statni norma

Systém evidence kontaminovanych mist
Zengdélsky padni fond

pozemky wené k plgni funkce lesa
evropsky vyznamna lokalita

pt&i oblast

chrargna krajinna oblast

chrargné loziskové uzemi

girodni pamatka

@irodni rezervace

regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

vyznamny krajinny prvek

chrarnd oblast firozené akumulace vod
Uzemni systém ekologické stability
katastralni azemi

Uzemni plan
vzduchotechnika

odlwova: ropnych latek
distirna odpadnich vod

chemicka spdeba kysliku

celkovy dusik

oxid dusgity

oxidy dusiku

oxid siigity

benzen

benzo-a-pyren

uhlovodiky obsahujici 10 — 40 uhlovodikovych atowmolekule
polycyklické aromatické uhlovodiky
nepolarni extrahovatelné latky
nerozpusné latky

polychlorované bifenyly
tuhé zneistujici latky

polétavy prach do velikostéstic 10 um
polétavy prach do velikostastic 2,5 um
kyselost
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

OBALOVNA LETKOV, spoal. sr.o.

2. I1C

497 90 633

3. Sidlo (bydIi&t)

Letkov 171, 326 00 Plze

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

Ing. Radek PiSa
Konzulta'ni, projektovéa a inzenyrskénnost v oblasti ochrany zivotniho preesti

Konetna 2770, 530 02 Pardubice
IC: 601 37 983

tel.: 466 536 610

e-mail: info@radekpisa.cz

www.radekpisa.cz
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B. UDAJE O ZAM ERU

B.l ZAKLADNI UDAJE

Ve stavajicim stavu je provozovana obalovaci soaprBernardi MIC 2250/A220 s vykonem
160 t/hodinu. Satasti obalovny je suSici buben stddem na zemni plyn se jmenovitym tepelnym
vykonem 13,9 MW. Kamenivo je skladovano na volngpevrénych plochéach v oddenych boxech.
Davkovani kameniva je s ohledem na eliminaci preSrsikragno pomoci trysek. S@asti obalovny
je filtra¢ni stanice, ktera slouzi pro odt@ni tuhych zn&Stujicich latek z odsavaného plynied
tkaninové filtry s regeneraci tlakovym vzduchemu@sti obalovny jsou pak ro¥h dalSi pomocna
zaizeni, jako je nafklad filerové hospodatvi, dopravniky,idéni kameniva, michka, expedini
zasobniky, pozarni nadrz, kanalizace s &alatem olef, sklad olej, vaha, trafostanice a zejména
pak skladovaniasfaltovych hmot, tedy asfaltové hospodétvi, které je predmétem zameru.
Stavajici provoz obalovaci soupravy a vyrobni kapaty se zanérem nemgni.

Zamerem investora je provedeni ekologizace asfaltovéspodéstvi na obalové Letkov, kdy dojde
k nahrazeni stavajici Sestice skladovacich nadrzsfaltové hmoty o celkovém objemu 470 za
Sestici novych nadrzi o kapaciedné 80 iy celkow tedy 480 m asfaltovych hmot. S@asti nové
plochy asfaltového hospoiddvi pak budou row dva skladovaci temperované kontejnery ifisauly.
Zarover pak dojde k odstrani plynové kotelny o tepelném vykonu 700 kW, ktelduZzi k olievu
nadrzi pomoci termalniho oleje. Zna oftevu Zivic byla projednana jiz naglomu let 2015 a 2016,
kdy paiatkem roku 2016 ke dni 8. 1. 2016 byl vydan Krajskywadem Plzaského kraje za&r
zjiStovacihotizeni k zaniru Obalovna Zivinych srési Letkov — zema palivas tim, Ze zadr nema
vyznamny vliv na Zivotni prostdi a véejné zdravi a nebude posuzovan podle zakonacaStu
tohoto zamiru byla zména paliva hédku obalovny ze zemniho plynu naétauhelny prach
(tzv. multiprach) a nahrazeni M@vu stavajicich nadrzi s Zivici i@vem elektrickym a tim tedy
odstrarni plynové kotelny. Odstr&ni plynové kotelny je tak uvaZzovano kumulativigko jiz

schvéleny zawr z roku 2016.

B.I.1 Nazev zandru a jeho zaFazeni podle gFilohy €. 1 zdkona¢. 100/2001 Sb.
Nazev zangru: OBALOVNA LETKOQV, spol. s r.o. - EKologizace adfadého hospodatvi

Zarazeni zanéru podle prilohy €. 1 zakona¢. 100/2001 Sb., v aktuélnim zni:
Zaner je posuzovan podle dvou hogilohy ¢. 1 zakonat. 100/2001 Sb., v aktualnim &mi, jako

zmena Obalovny Zivinych srdsi a 10.4. Skladovani vybranych nebezpgch chemickych latek
a chemickych fipravki (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivychiavizch, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennichjctopch pro reprodukci, nebezfrg/ch pro Zivotni

prostedi) a pesticid v mnozstvi nad 1 t.
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B.l.2 Kapacita (rozsah) zangru

Zanerem investora je provedeni ekologizace asfaltovéspodéstvi, ktera spéiva ve vynEng casti
technologie asfaltového hospaési&i a s tim souvisejici dil stavebni Upravy betonové jimky pro
umistni a kotveni stojatych nadrzi na asfalt o celkow@ioemu 480 i veetnt nového vedeni
a technologického rozvodu asfaltového hospsttéd Zan¢rem bude vyloten oftev asfaltovych
nadrzi termalnim olejem a dojde k jeho nahrazesittetkou energii s némym olrevem pomoci
topnych kabel, ¢imZz bude vylogeno nebezp@ mozného Uniku termalniho oleje do okolniho
prostedi. Nadrze budou umésty do staveb®h rozStené a upravené jimky. Jelikoz je &asti
asfaltového hospodstvi i vyroba pojiva pro studené asfaltovéésimjsou sodasti jimky krong dvou
st&ecich mist pro asfalt, téZ &&&i mista pro aditiva a motorovou naftu. Jeji¢asti bude déle

dvojice temperovanych kontejriena gisady do asfaltovych sfsi.

Provozni doba: sezonni provoz, cca 6 hod / den od ptirdb patku
birezen — prosinec — éév nepetrzity,7izen termostaty

leden — Unor odstavka

Tab. 1 — Kapacitni tdaje stavajiciho stavu v poamirse zarrem

Parametry Stavajici stav Zamer

Potet nddrzi 6 ks 6 ks

Celkova kapacita nadrzi 470 nf 480 n?
(cca 470 tun) (cca 480 tun)

1x80ni snesiasfali z modifikovaného pojiva| 2 x 80 n?  snesi asfalfi z pojiva 50/70

PMB 25-55/60 2x80nt snisi asfalti z modifikovaného pojival
. 1x120nm snesi asfalfi z pojiva 50/70 PMB 22/55-60
_KapaC|_'an Udaj,e o 1x80nf snisiasfali z pojiva 50/70 1x80nf snisiasfalti z pojiva 160/220
jednotlivych nadrzi a _ . . , .
2 . 1x80nf snisiasfali z modifikovaného pojiva| 1 x80n?  pojivo CANADER ARLet

skladované suroviny

PMB 25-55/60 2x1n? temperovany box na aditiva typu

1x30nf pojivo CANADER ARLet Adibit

1x80ni sn¥siasfalti z pojiva 160/220

Rozner jimky - vnitinf 17.400x 13500 x 1100 m 17 400 x 16 300 x 1 050 m
(rozmery orienta&ni, atypicky tvar jimky)

VysSka nadrzi 15,0 az 20,0 m podle velikosti nadrzi 15,5 m
PI,ocrja jimky pod , v262 n’? 304 m
nadrzemi (véetre plynové kotelny)

Skladovanymi hmotami jsouirevazri béZzné silnéni asfalty, které nejsou Kklasifikované jako
nebezpéné latky. Pojivo CANADER ARLet je podle Haeni (ES) 1272/2008 klasifikovany jako
nebezpéna snds — H315 Drazdivost prodki kat. 2 a H351 Karciongenita kat. 2. Beapastni listy

jsou uvedeny villoze oznameni a podro§njsou pak skladované surovitigSeny v kapitole B.11.3.
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B.I.3 Umistni zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi a pozemky:

Pristup na pozemky a k objektu:

Plzasky kraj

Letkov
Letkov [680621] Stary Plzenec [755150]
p.¢. 417/1; 417/6 p.¢. 1111/1

figtup je zajidtn sjezdem z komunikace 11/180 s napojenim

kolem obci Letkov nebo Stary Plzenec na dalnici D5.

,._-;?"’I-";'. (—-w

flEa—~=

\E\(E(.etkov
L ——

"'d’/-
A
o

- Mokrouge

i
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B.l.4 Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zangry

Zanerem investora je ekologizace asfaltového hosfstdiana obalové Letkov, ktera sp&va ve
vyméné a modernizaci asfaltového hosptstéi, kdy dojde k vyrn¢ stavajicich nadrzi o kapatit
470 tun za Sestici novych nadrzi s celkovou kapac#80 tun asfaltovych hmot. NadrZze budou
umisgény jako doposud v betonové nepropustné jimce.¢&il nového skladovani bude také
temperovany sklad aditiv. VSechny nadrze budou leadéyrivany, icemz stavajici alev termalnim

olejem s plynovou kotelnou bude nahrazefesbm elektrickou energii.

Ve stavajicim stavu je provozovana obalovna Beins€ 2250/A220 s vykonem 160 t/hodinu.
Stavajici imisni pozadi zahrnuje provoz obalovnysgalovanim zemniho plynu vitiku a koteld
pro vyhev asfaltového hospotivi. Rovigz pak pozadi zahrnuje stavajici dopravu, souvissgc
zantrem. Vlivem zaniru nedochazi k Zzadnym zmam v kapacé vyroby, ¢i intenzitdch dopravy na
vetfejnych komunikacich. Naopak vlivem odsianplynové kotelny vytevu bude snizeno mnozstvi

vlivia na Zivotni prosedi vlivem spalovani zemniho plynu v ndisbalovny.

Podle portalu CENIA bylo vroce 2013 projedndno vstin dotasné umighi obalovny typu
BENNINGHOVEN MBA 160 s ohledem na vystavbu dalnid® na jeden rok do arealu obalovny
Letkov. Dle za¥ru zji&ovacihotizeni zamir nepodléhal dalSimu posuzovakirealizaci tohoto

zameéru vSak nikdy nedoslo.

Samostaté byla gimo na obalové Letkov feSena naiglomu let 2015 a 2016 zima paliva. Zarr
byl ptedloZen ke zji®ovacimuiizeni a jeho fednétem bylo vyuZziti kombinovaného faku na zemni
plyn a multiprach (h&douhelny prach) u obalovny a zaraéwedstragni plynové kotelny a termélniho
ohfevu nadrzi a nahradu za elektrické provederfevah P@atkem roku 2016 byl vydan zé&v
zjiStovacihotizeni, jehoz z&rem bylo stanoveno, Ze zémrmepodléhd zji®vacimuiizeni. Vynéna
haoraku nebyla zatim povolena ani realizovaNahrada plynového olirevu s termalnim olejem za
ohrev elektricky nebyla téZ doposud realizovana a jeetly uvadna jako souwast predkladaného

zaméru — ekologizace asfaltového hospodétvi.

Z pohledu Sir8iho okoli je jednim z dominantnichojil ve vztahu ke zré@Stovani ovzdusi dalnice
D5, ktera prochazi severrod zamdru. Uzemi bylo @ive lomem, kde probihalaszba kameniva.
Postupi byla okolo lomu vybudovana fimyslova oblast, kde se dnes nachaiolik spolenosti.
Ve sneru na jih a vychod od mista z&m se nachazi spaleosti EUROVIA CS a.s. a jeji diigé
spole&nosti, provozujici recyklaci stavebnich odpaa spolénost EUROVIA Silba, a.s., ktera se
zabyva udrzbou komunikaci a siiniho gisluSenstvi a ktera vyuZiva jednu z nadrzi asféhov
hospodéstvi pro michani asfaltovych hmot. Vyché&dod zangéru se dale nachazeji spétesti
zabyvajici se tryskanim (Pemex-ivp, s.r.o. a TERB@avia s.r.0.). JiZhod zangru se dale nachazi
betonarna Cemex, kde se vyratitré typy betonu. Tyto spaleosti jsou dlouhodabprovozovany

v lokalité a jsou tedy zahrnuty ro¥ha v jejim pozadi.
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Uzemi je historicky zatizeno starou ekologickowZziéa to vliivem kontaminace NEL a PCB z byvalé
¢innosti obalovny Silnic Nepomuk a to zejména vlivgmuzivani nefimého oklievu Zivice
nevhodnym médiem. V lokaditbyl proveden pizkum transportu ropnych latek, na zaldldaderého
byla navrZzena sanace Uzemi. Podle zpravy z let 204@14 bylo zjid&tno, Ze kontaminace postupn
ptirozenym zgisobem odezniva a zbytkové Zigeni tak jiz neni fliS vyznamné. BliZe je popis staré
ekologické zatze uveden v kapitole B.l.4. S#&sti oznameni je pak dale vyhodnoce&élavého

monitoringu za roky 2015 — 2016, které je uvedempiloze.

V dol¥ zpracovani oznameni nejsou dale v ramci procesuzmvani vliZ na Zivotni prosedi
projednavany v dané lokafizaddné dalSi zasny s moznym kumulativnim vlivem. Oznamovateli dale
neni znamo, Ze by v dehém Uzemi byly v séasné dob projednavany jiné zé#ny s vyznamnym

vlivem na Zivotni progedi, které by dly byt sodasti tohoto posuzovani.

B..5  Zdivodnéni potfeby zan®ru a jeho umistni, véetné prehledu zvazovanych variant
a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Spole&nost OBALOVNA LETKOV, spol. sr.0. byla zaloZenakin1994. Jeji vyhradntinnosti je
velkych ¢i malych rozsah. Sidlo spolénosti se nachazi préwna provozovs v Letkow. Prednetem
zantru je ekologizace asfaltového hospistiéi. Zeasti je pak dale provozovatelem také spobest
Eurovia Silba a.s. Z hlediska ungist zan¢ru se tedy jedna o modernizaci stavajiciho stavavriHim
duvodem je v sotasné dob mordlni a technicka zastaralost stavajicich néaridevhodny zjsob
jejich temperace za pomoci termélniho oleje, ktesjuje v mezipladsti naddrzi a armatur. DalSim
duvodem je pak nahrazeni spalovani zemniho plynu zakoje olievu pro termalni olej a ukoéani

provozu plynoveé kotelny. Hlavniigtody pro realizaci za#nu |ze tedy shrnout nasledayn

* vyména moralg a technicky zastaralych nadrzi za nové mod&sdni;

» skladovani aditiv bude dopino kompletnimi temperovanymi kontejnery ke skladou&chto
latek, wetné svych zachytnych van k omezeni moZnosti Unikiklédteokolniho prosgedi;

= celkové zvySeni bezpeosti proti Uniku latek zavadnych vodam do okolnihostedi;

= néhrada termélniho oleje za ekolagSi zpisob vyltivani nadrzi elektrickou energii — dnes
jiz trend na ¥tSin¢ obaloven Ziwnych snési;

= sniZeni celkové spi@by plynu v arealu spaleosti vliivem néahrady plynové kotelny za el.
vyhtev a tim roviz sniZzeni emisi ze spalovani zemniho plynu;

= vylouceni termalniho oleje jako topného média - nadrZeotubni rozvody jiz nebudou

obsahovat termalni olej a nebude tedy hrozit jetik do okolniho prosgedi.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o modernizaci stédbajiedizeni na stejném mista jde prakticky
0 typizované zdzeni, nejsou uvazovany zadné varianty, resp. gZawana varianta nulova jako

stavajici stav a varianta aktivni se 2éem po realizaci.
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B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Zanerem investora je ekologizace asfaltového hosfsidé spdivajici v rekonstrukci a Gprav
stavajicich prostor pro skladovani asfaltovyclEsina nahrazeni oévu termalnim olejem za vigwv
elektricky, ¢imz dojde k odstrami stavajici plynové kotelny. Stavajici nadrze lbaklou nahrazeny
Sestici vertikalnich nadrzi o kap&c80 tun jedné, celkem 480 tun. VSechny nadrze busistny

v upravené betonové jimce, jak je uvedeno dal@ agetasti budou také dva temperované kontejnery
na uloZeni aditiv do asfaltovych hmot. Obalovacaipsava Bernardi s vykonem 160 t/hod vyrabi na

provoze asfaltové obalované &nkameniva, ufené jako:

» asfalt do podkladnich vrstev;

» asfalt do loZnych vrstev;

= asfalt do obrusnych vrstev;

= asfalt pro drenédzni koberce;

» studena asfaltova sis CANADER-mix;

= asfaltova siis CANADER-mix L pro pouZiti v letnich #sicich.

PouZivaji sebézné silnini asfalty, které za normalni teploty maji polotuhou konzistea i
zahivani tyto asfalty postugnprechazeji z polotuhého stavu do stavu viskdézniHatédo. Déle se
pak vyuZivajiasfalty modifikované, coz jsou pojiva, jejichz fyzikalni a mechanické@stnosti byly
upraveny pisadou polymeru, jako jsou néidad mizné adhezniisady a dalSiDale se pak vyuZivaji
redéné modifikované asfalty které jsou tvieny sn&si motorové nafty, aditiva a sitimiho asfaltu.
Na provoze se takto vyrdjp studené asfaltové sisi CANADER-mix, coZ je sis drceného
kameniva pedepsané zrnitosti a pojiva CANADER ARLet. Pojietya'eno normals tuhnoucim

fed®nym asfaltem a modifikovanodipadou CANADER Aditive a motorovou naftou.

A. Struény popis stavajiciho stavu asfaltového hospodstvi

Ke skladovéani asfaltovych hmot a modifikovanychaigftypu CANADER jsou vyuZivany nadrze
o kapacit 4 x 80 ni, 1 x 30 nf a 1 x 120 rh Stojaté nadrze 4 x 80°3nslouzi ke skladovani
normalnich a modifikovanych asféls olfevem na teplotu 150 — 170 °C. Nadrz o objemu 12¢em
vybavena dale michacimizzenim. Nadrz o objemu 30°je vyuzivana k vyrobpojiva CANADER
ARLet, cozZ je smss asfaltu, aditiva (umigto v IBC kontejneru v jimce) a motorové nafty. Rojse
nasledd vyuziva k vyrols studeného asfaltu CANADER-mix. Tato nadrZ je vyaha spolénosti

Eurovia Silba a.s. Stavajici objemovy stav skladdesfaltu |ze rozgit nasledovs:

1 x 80 n3 snesi asfalfi z modifikovaného pojiva PMB 25-55/60
1x120 snesi asfalfi z pojiva 50/70

1 x 80 n3 snesi asfalfi z pojiva 50/70

1 x 80 n3 snesi asfalfi z modifikovaného pojiva PMB 25-55/60
1x30nd pojivo CANADER ARLet

1x80nd snesi asfalfi z pojiva 160/220
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NadrZe jsou vybaveny plovaky a hlidanim maximallsidimy s blokovanimierpadla pro zajighi
proti preplréni. VSechny nadrze jsou umisy v nepropustné betonové vanjimce, ktera je navic
vyspadovana do mistgerpaci jimky na Ukapy. Cel& vyroba je urist v samostatném oploceném
aredlu, ve kterém je vybudovana sbsluznych zpewmych komunikaci, &tné mist pro stéeni

a skladovani silgnich asfali a modifikovanych asfalt a jejich gijem, ev. vydej do silgnich
piepravniki. Asfaltové hospodétvi je vybaveno samostatnym &aim mistem, kdy lz&erpani
provadt pomoci vyliivaného zubovéheerpadla pimo z cisterny, dalSichigpravniki, precerpavani
z nadrzi, nebo variantmpres stéeci jimku. Ve ¥tSir¢ ptipadi je provadno st&eni imo z cisterny.
Cerpadlo roviz umoiiuje provadt michani obsahu nadrze. Nadrz pro sgmst Eurovia Silba a.s.
je vybavena samostatnym &&éim mistem, rowZ se zubovymterpadlem. Stéeni objemu jedné
cisterny 30 mje provaéno giblizné po dobu 45 minut. Bmérna spateba asfaltovych hmot je &8

5 000 tun a nemkava se, Ze by doslo ke &mi s ohledem na to, Ze se ngrmtechnologie samotného
vyrobniho zéizeni — obalovaci soupravy. V3echny zasobniky, mved&erpadla jsou wyiivany
teplonosnym médiem (termalni olej) sfebem pomoci plynové kotelny. Jedna se tedy dingp
ohrev, kdy nedochazi k degradaci pojiva. Rozvody jedieny jako dvouplé@évé armatury, kde mezi
armaturou a plé8mn je termalni olej. Kotel je umigt v oddleném prostoru spaieé s rozvody
teplonosného média. Parametry stavajicih@wnjsou uvedeny v nasledujici tabulcer&@nadrzi je

vybaven termostaty s hlidanim teploteg velin asfaltového hospddtvi.

Tab. 2 — Parametry stavajiciho asfaltového hospsida

Parametry Hodnoty”
. Helmut Transier,
Kotel ohrevu typ 700-20
Objem termalniho oleje 520 litr
Horak Weishaupt G7/1-D

Jmenovity tepelny vykon Hiéku | 700 kW

Jmenovity tepelnyifkon haaku | 800 kW

vySka 1 m

pramér v korurg 0,345 m
*) idaje jsou uvaeny podle vyrobnich Stitkna zaizeni

Parametry vyduchu kotelny

Obr. 2 — Pohled na stavajici asfaltové

hospodastvi spolénosti — vgedu plynova
kotelna s vyduchem, v pozadi obalovna

Bernardi
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B. Popis zangru

Zanerem investora je ekologizace asfaltového hosfsidia na obalové Letkov, sp@ivajici ve
vymeéng technologie a provedeni souvisejicich stavebnpchwjjimky pro umisini a kotveni stojatych
nadrzi na asfaltové hmoty. Sdsti bude vyrna kabelové fipojky ze stavajici hlavni rozvodny.
Nowvé bude ke skladovani slouZit Sestice vertikalniatirtizo objemu jedné 803ncelkem pak 480 n
Rekonstrukci budou podrobeny i kompletni rozvodyegpadla. Zaroue dojde k vylodeni otfevu
asfaltovych nadrzi a asfaltovych cest termalnineatea jeho nahrazeni elektrickymiellem pomoci
topnych elektro-kabél Stavajici termokotelna bude zruSenaradsitlaky givod plynu bude zaslepen.
Po realizaci zasmu se tedy fedpoklada skladovani 4802%msilnicnich a modifikovanych asfalt

priblizn¢ v nasledujicim rozlozeni:

2x80n snesi asfalfi z pojiva 50/70

2x80ni snesi asfalfi z modifikovaného pojiva PMB 22/55-60
1 x 80 n3 snsi asfalfi z pojiva 160/220

1x80nd pojivo CANADER ARLet

Postup bude spéivat v provedeni nasledujicich praci:
1. Demontéaz stavajici technologie asfaltového hosfsbda
Odpojeni plynu a zaslepeni jehiimdu.
ZruSeni termokotelny.
Prelozka vrchniho vedeni plynovodu do zem
Staveni pipravenost — vybourani betonovych higkod stavajicimi nadrzemi.
Betonaz desky a novych betonovych lilaketrg kotvicich prvK.

Montaz technologie asfaltového hospistié a temperovanych baxa gisady.

©O N o g kN

Silnoproud — napojeni nového kabelu na stavajirtilrozvad¢ arealu a nova zemnict’si

a. stavebni Gpravy

Jimka pod nadrzemi bude stavébrupraven a rozina. Dojde kubourani stavajicich
Zelezobetonovych bldkpod stavajicimi nadrzemi a ubouréésti plochy pod ruSenou termokotelnou.
Dale pak dojde k ubourani Zelezobetonovych obvodawsgn a k ubourani patek pro energo-most
s plynovodem (po ieloZce plynu do ze#). Nasled® bude plocha fgbetonovana Zelezobetonovou
armovanou deskou tlotid/ 200 mm k vybudovani novych bldlpod nadrzemi a vybudovani dmich
stn jimky. Sogasre s tim dojde také kiploZce stavajiciho nadzemniho plynovodu, aby byddmé
rozSiit stavajici jimku. Pro nové asfaltové hospatléd pak bude provedertipod elektro (vymina

kabeh ve stejné trase) a zemnidi.si
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b. zachytna jimka

NadrZze budou obdoknjako ve stavajicim stavu umisy v zachytné bezodtokové Zelezobetonové
jimce, kterd bude upravena podle vySe uvedenékelsiého provedeni. Podle 82, odst. I, vyhlaSky
¢. 450/2005 Sb. musi byt havarijni jimka takovéhqgeotu, aby @ havarijnim stavu zachytila
nejmérg objem odpovidajici kapagitnejwtSi nadrze v ni umisé. Po od&eni objemu nadrzi

v jimce Zistava uzitny objem 88,6 Inktery je dostaujici pro doloZeni podminky podle uvedené

vyhlasky a dle norm¢'SN 65 0201, §etns prostoru pro zachovani vysky 600 mm pra&mneni.

c. skladovani asfaltovych hmot

Podle vySe uvedeného budou nadéle skladovany asfhth hmoty, jako jsouétiné silnéni asfalty,
modifikované asfalty, nebo plnidlo ARLet, kteréty@ieno snisi aditiva, motorové nafty a sitimiho
asfaltu. Ke skladovani bude slouzit Sestice vertiké&, ocelovych, jednoplé8vych nadrzi o objemu
jedné 80 M Vngjs$i primér nadrze je 3 800 mm, vyska 15500 mm. &ati jimky bude nadoba
vodniho filtru, kterd bude slouZit k odleni aromatickych latek z o8ivani nadrzi. V zachytné jimce
bude umistno celkem Sestéthto nadrzi a celkovy skladovaci objem tak bude48@ n¥. Do
asfaltovych hmot je mozné v rdmci hospi@ié davkovat adhezni aditiva z temperovanychibak

je uvedeno dale. vnadrze budou vybaveny michadly s elektrickym peaonz nichZ jedna bude
vyuZivana pro vyrobu pojiva CANADER ARLet, jak jeadeno dale.

Souwésti asfaltového hospadévi pak bude jedna z nadrzi o objemu 8% ktera bude vyuzivana
k vyrobé pojiva CANADER ARLet. Toto pojivo je vyuzZivano Kmrob¢ studené asfaltové sisi
CANADER-mix. Vyroba spéiva v promichani motorové nafty, aditiva CANADER ikt a asfaltu

v pongru 2 % aditiva, 20 % motorové nafty a 78 % asfalfiroba bude probihat tak, Ze se nejprve
do nadrZze od distributora sfopottebné mnoZstvi motorové nafty, nasleédse gida aditivum
a nakonec asfalt z cisterny, nebo ze sousedniatzinddiitivum do pojiva CANADER Aditive rize
byt dovazeno cisternovymi vozy, nebo v prodejnibalech (nap sudech, IBC kontejnerech), které
jsou d@asré uloZzeny v mist jejich vyuZiti u michaci nadrze. Nasleduje tedygas michani
a oftivani po dobu 24 hodinfpteplot 80 °C. Vyrobu tohoto pojiva zaji§je v arealu spotaost
EUROVIA Silba. V gipad dodavky pojiva ARLet externim odtatelim, je mozné provad

expedici pimo ze zasobniku do cisternového vozidla.

d. temperované boxy na skladovarigad

Do zachytné jimky bude umésia dvojice temperovanych bibxa skladovani a davkovéani tekutych
prisad do tekutych asfélt(nagiklad latky zvySujici filnavost asfaltu na kamenivo, apod.). Latky
rovrnéZ umoznuji snizit zpracovatelskou teplotu vyrobasfaltové sresi pii nasledné pokladc€imz

je mozZné roviZ uspdit tepelnou energii id suSeni kameniva. Temperovany box bude konstruovan
jako zateplena sk scelnimi a bénimi dve'mi, usazeném na ocelovém podstavci, ktery gpumori
zachytnou jimku o objemu 1 000 {itrDo kazdého boxu je mozné umistit IBC kontejn@bpemu

1 m?. Celkem je tak mozné skladovat 2 piiisad v boxech. VyuZit je pak samegn mozné i dalsi
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skladovaci a prodejni obaly, které Ize do boxu timiBoxy budou roviZz temperovany topnymi
elektrickymi kabely, aby teplota neklesla pod 5 S0Ltésti boxu je davkovacerpadlo, pitokomer,

uzaviraci armatury a automatické davkovani éé,itemperovanim.

e. oh'ev nadrzi a armatur

Stavajici nefimy ohrev pomoci termélniho oleje, ktery jefoldn plynovou kotelnou, bude nahrazen
ohtevem pomoci odporové elektrické energie. Jedn&aidigky o topné kabely, které jsou navinuté
okolo nadrzi a rozvodu, které jsou dale épay izolaci. K tomu bude zaj&t samostath jiSteny
vyvod z rozvodny s proudovym dimenzovanim na 20QA technologického silového rozvae

asfaltového hospodstvi.

f. stafeci mista

St&eci mista budou vybudovana v jiz#dsti skladu, kde budou dva &té&i kryté boxy na sténi
asfaltovych hmot. Ze severgfsti pak bude plocha pro &hi aditiva a nafty k vyrab pojiva.
Souwéasti stédecich mist budou stéci boxy, ve kterych jsou umdsty napojeni (Sroubeni) na
autocisterny. Hpadné Ukapy jsou tedy zachycenynm v boxu. Ze severrijasti pak bude mozné
rovréZ plreni (expedice) pojiva ARLetifimo do cisterny. VSechny plochy prod&ai a expedici jsou
zpevréné asfaltové a v rdmci rekonstrukce budou upravemgzsahu cca 300 3naby distributor stal

v rovné ploSe. Plochy jsou pak svedeny da’oes kanalizaceies odldovas ropnych latek.

g. os\tleni prostow:
Plocha ke st&ni a plocha externiho vydeje bude hioswtlena reflektorovymi svitidly s vykonem
150 W, které budou na ploSinach uraisich na nadrzich z vysky cca 13 az 15 fetr

h. bezpénostni signalizace
NadrZe jsou vybaveny signalizaci havarijniho stavufipad prehrati asfaltu, peplreéni nadrzedi

aniku hmoty. Signalizace je@davana do velina.

i. omezeni pachovych latek

V ramci celé technologie jsou aplikovana takovatigrd, kterymi jsou omezovany pachové latky.
Jednd se zejména o zakrytovariepravnich cest a dopraviikasfaltovych hmot (technologie
zakrytovana). V ramci dopravy jsou vyuZzivany uesé cisterny, ifpadré vozidla se oplachtovanymi
korbami. Vlastni nadrze jsou pak @thavany ges vodni filtr. K Uniku polycyklickych aromatickych
uhlovodiki dochazi p teplotdch nad 200 °C, demuz zde nedochazi, nebasfaltové hmoty jsou
ohtivany nejvice na teplotu 180 °C. Odpadni plynyerétvznikaji v zasobnicichiipskladovani
asfaltové hmoty, jsou vedenygs odl¢ovaci zéizeni pro omezovani emisi pachovych latek — vodni
filtr. Jedna se o Z&eni, které je naptmo lazni (specialni latky) pomoci niz je odpadiyhptbaven

pachovych latek.#sné provedeni bude zvoleno dle technologie v ngicézhtizenich.
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B.l.7 Piredpokladany termin zahdajeni realizace za®ru a jeho dokonteni

Predpokladany termin zahgjeni 1.Q 2018

Predpokladany termin dokoeni 3.Q 2018

Realizace zamu se pedpoklada fevazre béhem zimni pestavky, kdy obalovna neni provozovana.
B.1.8 Vy¢et dottenych Uzem samospravnych celk

Obalovna Letkov se nachazi v Uzemi ve spravnim dipwabce s roz&nou misobnosti Plzg ve

spravnim obvodu obce s genym obecnimiadem Stary Plzenec.

B.I.9 Vyéet navazujicich rozhodnuti podle 8§ 10 odst. 4 a sfwnich (Fadd, které budou tato
rozhodnuti vydavat

[1] Uzemni a stavebrizeni Magistrat nesta Plzi]

[2] Zavazné stanovisko dle § 11 odst. 2 pism.apnac¢. 201/2012 Sb., o ochramvzdusi, ke
zmeng stavby stacionarniho zdroje 2ig'ovani ovzdusi uvedeného iilpzec. 2 zakona.

Krajsky Grad Plzéiského krajg

[3] Rozhodnuti dle § 11 odst. 2 pism. d) zdkén201/2012 Sh., o ochr&mvzdusi, o povoleni
k provozu stacionarniho zdroje zig'ovani ovzdusi uvedeného iilpze¢. 2 zakona.

Krajsky rad Plzeiského krajg

[4] Rozhodnuti o schvaleni aktualizace planu tgrdtpro pipad havarie dle 839 odst. 2 pism.
a) vodniho zakon&254/2001 Sb. Magistrat nesta Plzi]
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B.lI UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1 Pida

Zarmer se nachazi ve stavajicim arealu obalovny Letkoporemcich p. 417/1 a 417/6, k.a. Letkov
a na pozemku p. 1111/1, k.U. Stary Plzenec. Plochy v arealu jptevazrt zpevrené asfaltové

a zastawné technologii obalovny a asfaltového hosps& V ramci zaréru dojde k roz&eni jimky,

ve které jsou nadrze umidsl a to ze stavajicich 22721262 nt v¢etrg kotelny) na 304 m Rovrez
pak plocha bude dorovnéna tak, aby distritiuta st&ecich mistech stéli rogenVSechny tyto plochy
jsou vSak jiz vsotasné dob zasta¥né a zpevéné a nedojde tak kvyznamnému ovéanh
odtokovych porsru a nebude navySovano zastaivarealu zpewnymi plochami. Zarér je v souladu

s platnym Uzemnim planem, coZ je doloZzeno wgain Magistratu gsta Plzg, které je uvedeno
v piiloze ozndmeni.

V piipact provacgni prelozky plynového vedeni a elektrické energie bugoovadny zakladni
vykopoveé prace. Zagnem investora je vyuziti zeminy k obsyp v rdmci aredlu. S ohledem na starou
sanovanou ekologickou zd@tdoporgdujeme v pipadt pouZziti zeminy k obsyjm proveést nejprve jeji
deponovani na zpewné ploSe v arealu, provedeni édba analyzy vzonk zeminy a teprve podle
vysledli stanovit jeji vyuziti v souladu s platnou legislat.

Realizaci zarru nedojde tak k Zddnému zébortadp v ZPF, nebo PUPFL. V blizkosti arealu se
nachazi zalegmé plochy. Ochranné pasma lesa 50 inefisahuje do arealu investora. Zéem
nebude vSak toto pasmo negativtiotteno. Zandr nezasahuje do ochranného pasma komunikace,
které se nachazi 100 m odlghlého jizdniho pruhu. Dale se pak v réiganméru nachazi ochranné
pasmo letidt, nicmérk s ohledem na vySku z&mi nebude zasm v konfliktu s timto ochrannym
pasmem. DalSi ochranna pasma inZzenyrskych siti ibiiddena samostatnv rdmci projektové

dokumentace k navazujiciniizeni.

B.Il.2 Voda
Zamer bude vyZzadovat sp@bu vody v pipac faze vystavby a realizace zé&m. Jeji mnozZstvi je
individudlni dle pateby stavebnik a bude pokryto ze stavajiciho zdroje, kterym jastii studna,

ktera zasobuje areal uzitkovou vodou. P¥elypitné vody bude pro zasstnance voda balena.

Samotny provomebude vyZadovat zvlastni naroky na vodu. &ém také nedochazi ke 2né
vlastni technologie obalovny a raiinse nenavySuje pet zandstnand. Lze tedy konstatovat, Ze ve
fazi provozu nebude spgeba vody vlivem zawru navySovana oproti stavajicimu stavu. Nadale bude
voda v obdobném mnoZstvi vyuzivana peely socialni, skrami ploch a vstupujiciho kameniva.
Spoteba i provozu je pl# pokryta z vlastni studny, jakoZto zdroje technakég vody. Odbr vody

je zajis&n povolenim k odéru podzemnich vod, ktery vydal Magistrésta Plzg. Povoleni k odéru

je dano na maximai130 n? vody za rok. V aredlu je dale k dispozici takémigubZarni s objemem
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90 n¥, kterd je dopousha zejména systémem degé kanalizace sippadem, fipadré je mozné

vyuZzit vlastni zdroj vody k jejimu péni. Vodu z nadrZe je mozné vyuzivat i pro techniblog

B.Il.3 Surovinové a energetické zdroje

Ve fazi vystavbybudou pedstavovat surovinové zdroje zejména betonové towgasngsi, kamenivo,
Sterky a déle pak vlastni technologie. Tyto naroky seamovinové zdroje budou podrafjinieSeny
v navazujicich stavebnichizenich. Jako zdrojesthto produkt je mozné vyuZzit i vedlejSi zavod
betonarny Cemex. &Sina surovin a produktpak bude dovaZena v hotovém staviipravena

k instalaci.
V ramci provozu jsou pak uvazovany nasledujici zakddni surovinové zdroje:

a. silniéni asfalt (Zivice)

Z&kladni vstupni surovinou je Zivice (déle takéahkf ktera je skladovana v nédrzich, které jsou
prednmétem zandru. Kapacita &chto nadrzi dle vySe uvedeného bude 6 x 80=n#80 ni. Podle
pouZzitého typu se fize jednat o &né silnéni asfalty, které jsou charakteristické tuhou hraga
20°C s bodem vzplanuti nad 250 °C a bodenehionad 300 °C. Jedn& se o hmitnou, s typickym
asfaltovym pachem. Hustota asfaltu je udavana 1k@0@r pri teplot 15 °C. Asfalty se vytivaji

v nadrzich na teplotu 160 — 180 °C pro zachovériivaéich prisad a pro usnaéni dopravy

a manipulaceipzpracovani. V fipac, Ze jsou asfalty dopémy aditivy, jedna se o tzv. modifikované
asfalty. Podle toho, jaké je pouZito pojivoide se jednat cizné typy asfaltovych s#si. Na provoze
jsou vyrakiny zejména asfalty z pojiva 50/70 nebo 160/220pguiré pak modifikovaného pojiva
PMB 22/55-60. Neni v3ak vyléano i mozné pouZiti jinych drdhBezpé&nostni list silnkniho asfaltu

je uveden v filoze ozndmeni. Vzhledem k tomu, Ze se &d@nwlastni technologie zpracovani, bude

i spoteba asfaft na obdobné urovni, jak wg@dchozich letech provozu.

OkamZzit4 skladovaci kapacita: 400 nm?

Pozn.: 80 mz celkové kapacity 480°e uvedeno v ramci skladovani pojiva ARLet.

Primérna spoteba asfaltovych hmot 5 000m?

Tab. 3 - Specifické vlastnosti sithiho asfaltu

Klasifikace
Surovina / produkt nebezpénosti podle H-véty Nebezpénost
(ES) 1272/2008
Silni¢ni asfalt vyrobek neni klasifikovan i i
50/70; 160/220 jako nebezpiny

b. pojivo CANADER ARLet
Jednd se o s, kterd je tviena aditivem CANADER Aditive, motorovou naftou dnginim
asfaltem. Toto pojivo nasledrslouZi i vyrob¢ studené asfaltové ssi CANDER-mix a je vyuZito

ptimo v obalovi, nebo je expedovano externim ogitefim.
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Pojivo je udrzovanoip teplo& nejmér 40 °C a ped expedici se 24 hodin musi michat #doma

80 °C, pop. aZz na 100 °C vifpads, Ze je dojezdova vzdalenost éditele ¥tsi.

Pongr jednotlivych sloZzek je 2 % aditiva, 20 % motoravéfty a 78 % asfaltu. Motorova nafta je
st&ena z cisternyifimo do nadrZe, nasledise fida aditivum. To mZe byt stéeno roviz z cisterny,
nebo niize byt dovezeno v prodejnich obalechiadpjeho vyuZzitim uloZzeno do jimky ke &&imu

mistu, odkud je pakipéerpano do nadrze. Nakonec $il@ asfalt z cisterny, nebo sousednich nadrzi.

OkamZzit4 skladovaci kapacita: 80 m?
MnoZstvi motorové nafty pro napin kapacity 15 m?
MnozZstvi aditiva pro napémi kapacity 0,8 n?
Potrebné mnoZstvi asfaltovych hmot 64,2 n¥
Prameérna rocni produkce pojiva ARLet 400 m?

Tab. 4 - Specifické vlastnosti pojiva ARLet a pgahi surovin k jeho vyreb

Klasifikace
Surovina / produkt nebezpénosti podle H-véty Nebezpénost
(ES) 1272/2008
.. smes je klasifikovana H315 Drazdivost pro kzi kat. 2
Pojivo CANADER ARLet jako nebezpta H351 Karcinogenita kat. 2

Pouzité slozky pojiva

H226 Horlava kapalina kat. 3

H304 Nebezpéna i vdechnuti kat. 1
H315 Drézdivost pro &Zi kat. 2

H332 Akutni toxicita kat. 4

H351 Karcinogenita kat. 2

H373 Toxicita pro spec. cilové
organy, opakovana exp. kat. 2

Nebezpény pro vodni prosedi

latka je klasifikovana

Motorova nafta jako nebezpma

H411 kat. 2

H302 Akutni toxicita kat. 4
H312

H332

H315 Drazdivost pro kzi kat. 2

sms je klasifikovana Senzibilizace ke kat. 1

i 5 H317
Aditivum CANADER lako nebezpia h31g | VaZné poskozenibkat. 1
IAR Aditi ici flové
( itive) Pozn.: nebezgeosti uvedeny H335 Tox,|C|ta pro spec. f:llove
podle Gdaj ECHA organy, opakovana exp. kat. 3
H400 Nebezpény pro vodni

prostedi, akutni kat. 1

Nebezpé&ny pro vodni

H410 prostedi, chronicka kat. 1

Silnieni asfalt vyrobek neni klasifikovan i i
¢ jako nebezpiny

Bezpe&nostni listy pojiva CANADER ARLet a jeho sloZek jsavedeny v filoze oznameni. Pojivo je

nasledd vyuzivano k vyrob studené sisi CANADER-mix, ktera se vyuziva pro lokalni opravy
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Vyrobek je nasledh dodavan volé loZzeny, nebo pytlovany. Jeho vyroba nerddmétem zansru,

produkt je zde zniiovan jako mozné vyuZiti vyr&hého pojiva CANADER ARLet.

c. aditivni gfisady do asfait

Do asfaltovych hmot se pouzivajizné grisady — tzv. aditiva. €elem asfaltu je vytvdt spojeni mezi
kamenivem rozdilné skladby a zrnitosti. &&§&ji se tak vyuZivaji adhezivni aditiva, ktera zlgp3Su
prilnavost asfaltu ke kameni. K jejich skladovani euslouZit dvojice temperovanych kontejiner
s vlastnim z&izenim pro davkovani. Kapacita kontejinge 2 x 1 000 lith, resp. 2 x IBC kontejner
o kapaci¢ 1 n?. Pouzivaji se aditivaiznych vyrobé a neni vylodeno pouziti aditiv jiného druhu,
nez je zde uvedeno. Prorildad je zde uvedena rejstji pouzivana pisada Addibit, jejiz
bezpeénostni list je uveden vifloze oznameni. PouZzitim adititaného charakteru taktirhe vznikat

tzv. modifikovany asfalt, tj. siléni asfalt s vylepSenymi vlastnostmi pro jeho naséeplouZiti.

Tab. 5 - Specifické vlastnosti sitniho asfaltu

Klasifikace
Surovina / produkt nebezpénosti podle H-véty Nebezpénost
(ES) 1272/2008

H315 Drazdivost pro kzi kat. 2
latka je klasifikovana H318 Vazné posSkozenih kat. 1

jako nebezpma HA400 Nebezpeny pro vodni
prostedi, akutni kat. 1

TEGO Addibit L300N

Dale jsou v provozu uvazovany nasledujici energeké zdroje:

Zakladnim energetickym zdrojem fézi realizacezantru je elektrick& energie. Ta bude vyuZivana ze
stavajicich zdr@j pro &ely napajeni stavebnich priedki a mechanizace. Pohonné hmoty
mechanizaénich prodtedki vyuZivanych p realizaci budouterpany u viejnych éerpacich stanic,

pripadré budou dovazeny v kanystrech k okamZité isgiwt

V dobé samotného provozbude areal nadéle napojen na zdroj elektrickégemer stedotlaky givod
zemniho plynu. Samotny z&mbude vSak napojen pouze na zdroj elektrické emergaopak vlivem
jeho realizace dojde k nahrazenivpdniho zgisobu temperace za pomoci ¥tu plynovou
kotelnou, ekologitéjSim zpisobem vybevem el. energii. V ramci arealu tedy dojde k cedkou
snizeni spaeby zemniho plynuSpoteba zemniho plynu u plynové kotelny byla v posledrétech
2010 — 2016 gimerng cca 40 000 fhrogng. O tuto spakebu dojde tedy v ramci aredlu k poklesu
spoteby zemniho plynwlivem nové technologie a temperace pomoci odparioglektricky kabei
dojde k navySeni spiby elektrické energieZdrojem elektrické energie bude stavajici trafoite

s olejovym transformatorem 22kV/0,4kV/630kVA. V réimpotreby instalovat novou technologii
skladovani asfaltu a s tim spojeny elekti@ohbylo v ramci projektovéifpravy pozadano u elektro-
distributoraCEZ Distribuce a.s. o0 navyseni reservované kapac8%kW na novou hodnotu 420kW.
Nepredpokladaji se v3ak ztéto pethy navySeni kapacity Zadné zvlastni technické pmovozni

komplikace na strandistribwni si€. Spoteba elektrické energie neni doposud wwadv Zadnych
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podkladovych materialech, nicme&dle obdobnych zé#éni I1ze aiekavat hodnoty okolo 100 000 kWwh

rocné a to \Eetnd temperaceterpadel, osstleni a napajeni #eeni velinu.

B.Il.4 Né&roky na dopravni a jinou infrastrukturu (napiiklad potieba souvisejicich staveb)

K minimalnimu naiistu dopravy rize dojit i realizaci zandru (vystavi#), kdy bude dovazena nova
technologie skladovani asfaltovych hmot (nadrze adSidmaterialy) a bude ro¥h odvazena
technologie pvodni. Vyuzivany budou stavajictigzdové cesty, které jsa@eSeny pevazié mimo
zasta¥na Uzemi. Lze &ekavat intenzitu iiblizn¢ 1 — 2 nakladnich vozidel za den a to pouze wdob
denni. Z toho @ivodu nelze tekavat, Ze by se toto navySeni projevilo negétive Zivotnim prosedi

¢i zdravi obyvatel. Pro vystavbu bude pouZitara stavebni mechanizace, fillad autojéab AD
26, Libher 40 tun, bagr UDS, DH 112, nakladzobcat, Tatra 815 nédsy MAN, Volvo atd., Liaz

s kolovym pepravnikem, autodomich&vabetonu Tatra, swé&ka, kompresor atd. Parkovani
pouZivané mechanizace v dolmimo pracovni dobu bude zafigb v uzaveném aredlu na plochéch

zaiizeni stavenist

Samotnyprovoz zamdru nevyvola Zadné vyznamneé &ny v intenzitach souvisejici dopravy a doprava
tedy bude zachovana na stavajici UrovnitsV skladované mnoZstvi bude pokryto kapacitou
cisternovych vozidel, ffipadré bude doprava rozloZzena do vicead¥W rdmci zandru tak nedojde

k navy3eni dennich maxim dopravniéZzét VeSkera doprava je a bude pravadpouze v dabdenni.
Stavajici mista pro parkovani osobnich a nakladwdaidel budou zachovana v plném rozsahu, beze
zmen. Pro manipulaci uvnitarealu je pak vyuZzivan jeden kolovy naklad#étSina dopravy je vSak

tvorena externimi dodavateli a acathteli.

Tab. 6 — Piimérné intenzity dopravy souvisejici s celym provoabalovny (pdet vozidel / pracovni den)

Nakladni vozidla (NV) Osobni automobily (OA)
pocet aut poéet jizd pocet aut poéet jizd
Intenzita dopravy 100 200 15 30

Doprava z arealu vyuziva stavajici komunikaci 1018 naslednym napojenim na dalnici D5.
Komunikace 11/180 je vedena jigrve snéru na Stary Plzenec a sevé&iolem obce Letkov. V obou
smerech se pak napojuje dale na dalnici D5. Pro dédmésituace jsou uvedeny intenzity dopravy na
komunikaci 11/180 a dalnici D5 podlesigani dopravyRSD z roku 2016. Jedna se &itaci Gsek
3-1309, ktery je na obrazku vyzrea modrofialovou barvou a Usek 3-8183 dalnice D&rykje na
obrazku uvedertervert. Uvedené intenzity zahrnuji ro¥h stévajici provoz obalovny Letkov.
V nasledujici tabulce je uvedeliepaiet itdni dopravy z roku 2016 na rok 2017 poBlegndzy

intenzit automobilové dopravy (ll. vydani) — TP 225
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Tab. 7 — Intenzity dopravy na nejblizSich komuriidac

Intenzity na komunikaci Prepaitovy Intenzity na
Séitaci Usek Typ vozidel podle gitani dopravy | koeficient dle TP | komunikaci I1/286
2016 225 pro rok 2017 pro rok 2017
3-1309 osobni vozidla (OV) 4516 1,03 4 651
11/180 tezka vozidla (TV) 635 1,00 635
3-8183 osobni vozidla (OV) 18 931 1,04 19 688
D5 tézka vozidla (TV) 9617 1,01 9713

_Koterow
By
s Tymakov

5,
o)

a
A o Mokrouse
Y

Obr. 3 — Sitaci useky v okoli z&ru — mode vyznéen doteny Usek 3-130Qerver¥ dalnice D5,cervenym

bodem je ozn&no misto z&enu (zdroj: scitani2016.rsd.cz)

V ramci zangru budou vyuZivany stavajici obsluzné a pojezddeéhy v arealu. Pouze mista &tai
a expedice budou ogaha novym asfaltovym povrchem pro vyrovnani tétocpy. VSechny tyto
plochy jsou odvodény pres stavajici oditovad ropnych latek do poZarni nadrze regadem do
vodotete.

Naroky na technickou infrastrukturu

Zamer bude napojen na stavajici zdroj elektrické ememgies novy rozvagk. Technologie bude
doplréna rozvody asfaltovych hmot k obal@va armaturami pro sténi¢i vydej. V ramci zansru
bude provedeno zaslepertiyodu zemniho plynu ke stavajici plynové kotelemperace nadrzi, ktera
bude zruSena. Vedeni plynovodu budel@’eno, aby byl vyti@n prostor pro realizaci ro¥&hi

jimky, ve které jsou uloZeny nadrze.
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B.IIl UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1 Féaze vystavby

Faze vystavby bude sfgivat zejména v provedeni demontaze stavajici tdopiwo asfaltového
hospodéstvi, zruSeni termo-kotelny, vybourani betonovydbki pod nadrzemi, roz&ni jimky
a osazeni nové technologig€etnd zakladnich kotvicich prik Zapa@eti praci se igdpoklada gEhem
1. kvartalu roku 2018, jejich dokoeni pak do 2. kvartalu roku 2018, nejlépddm technologické

odstavky od ledna da'®zna.

B.IIl.1.1 Ovzdusi

Ve fazi vystavby bude ovzdusi ovligmo zejména dovozem matefidbdpad a pohybem naifpadné
stavig (liniovy zdroj), Wetne samotné realizace jakozto ploSného zdroje. Matéidle dovazen
nakladnimi vozidly dodavatelskych spéesti. Nepedpoklada se, Ze by se jednalo o vice nez 1 — 2
vozidla narazo¥ za den, coz se z hlediska emisi vyfukovych plgaprojevi negativina lokali.
Samotné prace, zejména v dgivovacgni demolénich praci v mist mohou byt zdrojem uléttuhych
zngistujicich latek. Pro jejich eliminaci bude ¥ipact suchych obdobi a zvySené praSnosti
provadno skragni a ¢isteni okolnich ploch. Podminkou tedyistdva maximalni eliminace emisi
tuhych znéistujicich latek do okoli. Dominantnim zdrojem jsoudake prace v lomu, proto nelze
oc¢ekavat, Ze by prace spojené s vybudovanim zpeviplochy k nadrzi byly vyznamnym zdrojem
zngisténi ovzdusi pro okolni zastavbu.

Pro realizaci nebyla zpracovavana rozptylova studieledem K relativni nevyznamnosti zdroj
zngisténi ovzdusi ve fazi vystavby. Samotna technolodialsého hospodatvi pak bude dovezena

jako celek, bez nutnosti vyznamnych povrchovycraugnagri, apod.) na migtzangru.

B.lll.1.2 Odpadni vody
Odpadni vody ve fazi vystavby nelze jednaawaspecifikovat. P&ty pracovnilk na stavly budou

zaviset na dodavatelske figrrktera bude vybrana ve Witovémtizeni v dalsi fazi realizace stavby.

Ochrana vod

Zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho présdi. Na stavd nebude skladovanogti mnozstvi latek
zavadnych vodam, nez 20,0 kg. Pohonné hmoty budokovany pevazr u cerpacich stanic
pohonnych hmot, ipadré budou dovezeny k okamzitému vydeji do technikyd Bwoji obsahujicimi
latky zavadné vodam (ropné latky apod.) budou wumysbcelové vany s objemem o 50 % vySSim,
nez jsou pedn®tné naple stroje. VSechny pouzité obaly, pouzité gaky, zbyly material apod.

budou odvazeny k vyuZiti nebo odstanv souladu sifislusnymi pravnimi fedpisy.
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B.Ill.1.3 Kategorizace a mnoZzstvi odpad

V dobs realizace budou vznikat odpady zejména z demongideajici technologie asfaltového
hospodéstvi a demolinich praci. S odpady bude nakladano podle jejicltesikych vlastnosti,
v souladu se zékone#n 185/2001 Sb. a jeho prov&dmi predpisy v aktualnim zmi. Odpady budou
tiidény podle drufi a skuténych vlastnosti. fednosti budou vyuziteIné odpadyedany k recyklaci

a naslednému vyuziti. fipad® nebezpénych odpad budou tyto umisny v zabezp&nych
nadobach nebo obalech tak, aby Skodliviny obsazeadpadech nemohly unikat do okolniho
prostedi. V gipact jejich nahodného vyskytu budou tyto odpady shrafédf v zabezp&ném
zakrytém kontejneru s nepropustnym dnemeaashi, ktery zabez@é odpady ped jejich nezadoucim
Unikem do okolniho prostdi nebo vniknuti deédvych vod do odpadu. Odpady budou nasiedn
predany opravéné osob k zakonnému vyuziti nebo odstean podle skuténych vlastnosti odpadu.
Vznikajici nezneisténé odpady budouipd odvezenim na misto jejich dalSiho vyuZiti netistrargni
(podle skutené kvality) shromakovany v zabezpeném kontejneru na volném prostranstvi
obalovny. Smasny komunalni odpad bude shronfia¥an v zakryté nadebtak, aby nemohlo dojit

k vniknuti degovych vod do nadoby. Vifpadt, Ze hem realizace vznikne vykopova zemina,
predpoklada se jeji vyuZziti k terénnim Gpravam v rigamealu. Ped jejim pouzitim budou éveny jeji
parametry tak, aby bylo moZné stanovit, zda je mammnozZné pouZit k obsym. V pripack
nevyhovujici kvality s ohledem na starou ekologickmatZz bude se zeminou naloZeno v souladu
s platnou legislativou odpadového hospsta.

Tab. 8 — Pehled @ekavanych odpadvznikajicich pi realizaci zandru

Kaod Predpoklad.
druhu Nazev Kategorie mnozstvi
odpadu [tuny]
0501 02 | Kaly ze dna nadrzi na ropné latky N 0,1
0801 11 _(_)d’padnl barV),/ a laky obsahujici organickéa rozpwmligtnebo N 01
jiné nebezpéné latky
13 03 08 | Syntetické izalai a teplonosné oleje N 0,5
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly (0] 0,1
15 01 01 If’aplrp\_/e a I_epenkove obaly zig&né OIN 0.05
Skodlivinami
1501 02 | Plastové obaly (0] 0,1
1501 02 | Plastové obaly zfigtené Skodlivinami O/N 0,05
1501 04 | Kovové obaly (0] 0,2
1501 04 | Kovové obaly zuaistené Skodlivinami O/N 0,05
15 01 10 Qbaly pbsahvuyc[ zbytky nebezmg/ch latek nebo obalgnito N 0.2
latkami zneisténé
Absorgni ¢inidla, filtracni materidly (¢etn olejovych filtna
150202 jinak blize neutenych)gistici tkaniny a ochranné &dy NL N 0,02
Vyfazena zéizeni obsahujici nebezpe slozky neuvedena pod
160213 | «cly 16 02 09 a7 16 02 12 N 0.1
16 02 14 | Vyazena z#zeni neuvedena padsly 16 02 09 az 16 02 13 @) 0,5
17 03 02 | Asfaltové s#ési neuvedené podslem 17 03 01 (0] 1,0
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17 04 05 | Zelezo a/nebo ocel o) 2,0

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 @) 0,1

17 0503 | Zemina a kameni obsahujici neb&zpéatky N 2,0

17 0504 | Zemina a kameni neuvedené giskeém 17 05 03 (0] 1,0

17 06 03 i]é{?keyaolém materialy, které jsou nebo obsahuji neb&age N 0.1
Izolagni materialy neuvedené poisly 17 06 01

17 06 04 217 06 03 O 0,5
Jiné stavebni a dematii odpady (¥etrg smEsnych stavebnich

170903 a demolénich odpad) obsahujici nebezpeé latky N 10,0
Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené poisly 17 09

170904 151 17 09 02 a 17 09 036 © 100

200301 | Srsny komunalni odpad (0] 0,2

Odpady budou ff@dany pouze opragnym osobam a doklady o oprawmosti €chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlastnimi pravnimedpisy. Pedani bude zaznamenano vihk@zné

evidenci a v fipact nebezpé&nych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu nebezgaych

odpadh.

B.lll.1.4 Ostatni

Hlu énost

Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové sitymreze lokal® v posuzované lokatit S ohledem
na umistni nejbliz8i obytné zastavby a dominantni zdrojekil v okoli blize k zasta¥bh nelze

ocekavat Zadné sledovatelné navySeni hlukov&Zeatthem realizace z&fru. Zdroji hluku budou
stavebni prace, zejména pak prace dembhk dale zvySena dopravni & tokality. Hluk Steny do

okoli stavenid&t neni mozné jednoztia kvalifikovat, vzhledem k jeho ienorodosti po dobu
vystavby a pedem neznamym paramitm provozovanych stavebnich stroZejména na pa@tku Ize

predpokladat provoz ¢kkych zemnich strdj (bagru, nakladse, buldozeru, TNV, apod.).
NejvyznamgjSi nafist hluku Ize pedpokladat od dopravy matefi&tzkymi ndkladnimi vozidly a i

provadni zemnich praci.

HIuk téZkych stavebnich stubj 80 — 95 dB (A) ve vzdalenosti 5 m
Hluk teZkych nékladnich aut (TNA) 70 — 82 dB (A) ve lexaidsti 5 m

S ohledem na relatiénkratkou dobu vystavby lze vSak povazovat zvySelnkdve zétze za

akceptovatelné. NejhtugjSi ¢ast vystavby bude spivat @i provadni nag. bouracich praci. Provoz

jednotlivych zdroj hluku bude geruSovany a vyhradn doke 6 - 22 hod.

Vibrace
Po dobu vystavby se niggglpoklada, Ze by z&mbyl vyznamnym zdrojem vibraci. Ty mohou byt
zpisobeny provathim bouracich praci. Vliv vibraci je vSak pouzendkolika metfi od mista zaru

a se zvySujici se vzdalenosti vyratesa. Z tohoto pohledu je tak s ohledem na ohytwéstavbu
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vyznamrjsi doprava. V obouifpadech jsou zde ale dominagji zdroje v okoli a nepdpoklada se

tak vyznamné fsobeni vibraci.

Oswtleni
Po dobu vystavby se nigqapoklada, Zze by z&mbyl vyznamnym zdrojem gtelného zné&steni.

VétSina praci bude navic provmh v dold denni za firozeného ositleni.

B.IIl.1.5 Rizika havérii vzhledem k navrzenému paZiti latek a technologii

Za havarii zdroje je povaZzovan nenadaly nebceld@vany stav, iip némz bezprosedre a vyrazi
vzrostou emise zrg&tujicich latek a zdroj nelze zpravidla regulovat zastavit BZnymi technickymi
postupy. V pipad vystavby lze uvaZzovat zejména dopravni nehodyap&zinik zavadnych latek.
Za mozna rizika, ktera, které mohou mit negativapatl na okolni prosdi @i nestandardnich

stavech a mozZnych havariich v dolystavby, Ize povaZovat s ohledem na pouZzité latigchnologii:

»= dopravni nehody— dopravni nehody nesou riziko spojené nejvicenileein provoznich
kapalin a ropnych produktdo okoli nehody. Vifipad havarie se bude postupovat podle
zpracovaného planu opani pro gipad havarie — havarijni plan.

= pozar — pii vystavik maze dojit vlivem neopatrné manipulace se stavebrpgracovni
technikou k jejimu pozéaru (napsvéeci souprava, dopravni priedky, stavebni technika
a dalsi). K pozaru fize dojit také vlivem poruchy #aeni, elektrického zkratu, apod. V tomto
ptipad dochazi ke zvySeni Uniku tuhych Zigujicich latek a zplodin Heni do ovzdusi. Je
nutny okamzity zasah hasicimi priegstky v ramci arealu afipadné pivolani HZS.

= Unik zavadnych latek- k Uniku zavadnych latekike dojit vivem neopatrné manipulagie
po3kozeni nadob.iPvystavié se vyuziva provozni mnozstvi rtdgad barev, lak, ale také
naplni ve stavebni technice. ¥ipadé aniku bude okamitzabragno dalSimu $eni pomoci

havarijnich progedki a bude déle postupovano podle havarijniho planu.

B.lIl.2 Faze provozu

B.1Il.2.1 Ovzdusi

V ramci uvazovaného zamu nebyla zpracovana samostatna rozptylova studigleslem na jeho
rozsah, kdy dochazi naopak ke zlepSeni oproti gtawvas stavu. To je zjsobeno odstramim

plynové kotelny a atevu zivice pomoci termalniho oleje a dale pak umist vodniho filtru k
nadrzim, ktery omezuje pachové latky. Stavajicivproobalovny se nijak nefmi a to vetns

souvisejici dopravy.

Bodové zdroje
Stavajici kotel, resp. jeho vyduch dovym zdrojem emisi zn&istujicich latek ze spalovani
zemniho plynu. Kotel ma jmenovity tepelny vykon 7K@/ a gikon 800 kW, cozZ fedstavuje

tepelnou dinnost cca 87 %. VySka vyduchu kotle je 6 metad okolnim terénem. Realizaci zfim
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dojde k jeho odstrami a tim k omezeni emisi ze spalovani zemniho pliplynova kotelna dievu je
doposud vyjmenovanym zdrojem zigovani ovzduSi a ma platné povoleni k provozu p&dlEl
odst. 2 pism. d) zdkona o och¥amvzdusi. V ramci jejiho zruSeni bude tak nutné/@sd oznameni

ukonteni provozovani vyjmenovaného zdroje &fgovani ovzdusi.

Podle posledniho protokolu ogheni emisi z roku 2008 (T 790/08/00) byly rgeny hodnoty emisi
sttedni koncentrace NQL36 + 10 mg.rha CO mén nez 25 (19) mg.fpii pramérné hodnat
spoteby zemniho plynu 60,0 %hod®. Pro dokresleni jsou v nasledujici tabulce uvedeognoty
emisi zneéidtujicich latek podle &stniku MZP ke stanoveni mnoZstvi Zidéujicich latek vypsétem
pomoci emisnich faktér Tyto hodnoty pouze ukazujd jakou hodnotu dojde ke sniZeni emisi ze

spalovani zemniho plynu vlivem odstéantéto kotelny.

Tab. 9 - MnoZstvi M zarujicich latek

Siseuiici |5 Emisni faktor dle Priamérna ro¢ni MnoZstvi M
enesseueridia véstniku MZP spoti‘eba zemniho plynu znetist'ujicich latek
-3
NOx ! 3;%53{& (:gﬁca 0,0452 t.rok?
28 Ka.10°.m3 40 000 M
co aho pa 0,00192 t.rok!

spaleného paliva

Plynova kotelna afevu je doposud vyjmenovanym zdrojem &Bg€ovani ovzduSi a ma platné
povoleni k provozu podle § 11 odst. 2 pism. d) rako ochra& ovzdusi. V rdmci jejiho zruSeni bude

tak nutné provést oznameni ukeni provozovani vyjmenovaného zdroje &@igovani ovzdusi.

Plo3né zdroje

Zamer neobsahuje relevantni ploSné zdrojecstevani ovzdusi. V souladu s technickou podminkou
provozu dle vyhlasky. 415/2012 Sb. jsouippravni cesty a dopravniky zakrytovany a nadrzebud
now opateny vodnimi filtry pro omezeni pachovych latek. Benze zasobnikasfalti dle US EPA
(Emission factor Documentation for AP-42, Sectidn1] Hot Mix Asphalt Production, Final Report;
December 2000) jsou zanedbatelné a proto ani mebyadn Zadny podrobny vyget.

Liniové zdroje
Zamer neobsahuje relevantni liniové zdroje @8tovani ovzdusi. Vlivem realizace z&m nedojde

ke znénam intenzity souvisejici dopravy a tudiz ani ke&mrvlivu na imisni charakteristiky lokality.

Navrh zaazeni stacionarnich zdrdjemisi
Asfaltové hospoddtvi je sodasti obalovny, kterd je dle koédu 5.14filghy ¢. 2 zdkona
¢. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi -Obalovny Zivinych srési a misirny Zivic, recyklace Zhwaych

povrchi — za&azena do kategorie

vyjmenovany stacionarni zdroj zn€ist'ovani ovzdusi.
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Souwasti zamru nejsou jiné stacionarni zdroje Zigovani ovzdusi ve smysluifphy ¢. 2 zakona
¢. 201/2012 Sh., o ochrarovzdusi (plynovy kotel, ktery zafi§je otrev termalniho oleje, bude

v rdmci realizace z&tnu nahrazen dievem elektrickym).

Specifické emisni limity

Pro obalovnu Zivinych smdsi jsou dle bodu 4.&4asti Il prilohy ¢. 8 vyhlasky¢. 415/2012 Sb.

stanoveny specifické emisni limity pro tuhé &Béujici latky, oxidy dusiku a oxid uhelnaty -
viz nasledujici tabulka. Bteni probihd na vyduchu ze suSiciho bubnu obalokny. gedkladany

zamer ekologizace asfaltového hospestai, které je satasti obalovny, jsou tdezité zejména

technické podminky provozu souvisejici se zakrytdwéa omezovanim pachovych latek.

Technickd podminka provozu, platnd od 1. ledna 2014

Za (elem pgedchazeni emisim z&iétujicich latek obtzujicich zapachem vyuZivat opeti
ke snizovani emisichto latek nap zakrytovani vSechippravnich cest a dopraviikorké snisi,
odsavéani odpadnich plgree zasobnik asfaltu a z mickky smesi do zdizeni k omezovani emisi

pachovych latek, zaplachtovartepravnich vozidel.

Veskeré cesty budou zakrytovany, &etné dopravnich prosttedki. VSechny nadrze pak budou

rovnéz vybaveny vodnim filtrem pro omezovani pachovychétek.

B.Ill.2.2 Odpadni vody
Samotny zagr nebude Zadnym zdrojem odpadnich vod. Technolégie&dy v arealu dbec
nevznikaji. Vody splaskové ze socialnicliizani jsou svedeny do samostatné jimky a jsou gheav

vyvazeny. Jejich mnoZstvi navySovano nebude, jelpjaet zandstnand zistava nadale stejny.

Vody defové jsou ze zpewmych ploch aredlu svedeny do tie& kanalizace fes tikomorovy
odlu@ova® ropnych latek pomoci kanalizace DN-400 a nasiedin vodniho toku BoZkovsky potok.
Cast jizniho aredlu je svedena do nadrze pozarrdchr plochy d@ené zamrem jsou zpewné
a nedochézi tedy k navySeni zp&wrch ploch. Z tohoto i/odu se nefedpoklada ani zadna zme
v odtokovych porérech. Vypou&ini defovych vod je povolené Magistratemesta Plzg, ze dne
21.2.2015 a je platné do 31.1.2020. Maximalni mbZedvadnych degovych vod je dano
nasledova:

Qprim =1291.8

Omax =1451¢

Qmes =75 ni.mes?

Qok =480 nirok?
Jakost vody je zji®vana na odtoku z ORL v ukazatelicky € Cyo a NL sc¢etnosti vzorkovani 2 x za

rok. R méteni v roce 2016 v Knu arijnu byly zjiS€ny nasledujici hodnoty:
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Tab. 10 - Vysledky poslednih@/feni na vystupu odpadnich vod

- o Limitni
Parametr Jednotky Namer5e/23 1h g dnota Nanw;zca);lza Ogcgdnota hodnota dle | Limit splnén
povoleni
NL susené (105 °C mdt| 8,1 7.4 40 ANO
C10 — C40 frakce mgtl 0,117 <0,050 0,2 ANO

Dale jsou pak v ramci arealu hodnoceny ukazatele &IIPCB s ohledem na evidenci staré sanované
ekologické zatZe, jak je uvedeno v kapitole C.l.4. Sésti oznameni je pak ro¥h zprava
Z &elového monitoringu v arealu obalovny Letkov u Rlzriet 2015 — 2016. | nadale je dop&no

provadit monitoring na #kolika odkErnych mistech v aredlu v intervalu @dl vzorka dvakrat réné.

B.11.2.3 Kategorizace a mnoZstvi odpad

Béhem provozu nebude vznikat vyznamné mnoZstvi acddutsloZeni odpad Uvedené druhové
sloZzeni zohletiuje zejména samotné asfaltové hospsida V arealu se nachazi shromazdist
nebezpéného odpadu, které bude i nadale vyuzivano. S gdpade nadéle nakladano v souladu
s platnou legislativou podle jejich skatgich vlastnosti. Odpady budoiiedany pouze opragnym
osobam a doklady o oprasmosti €chto osob budou archivovany po dobu danou zviastoiavnimi

predpisy. V rdmci celého areéluide byt mnozstvi odpdda jejich druhové sloZeni vyznasjsi.

Tab. 11 — Mozné odpady vznikaji¢i provozu a jejich pedpokladané mnozstvi

Cislo Piredpoklad.
Druh odpadu (zkraceng) Kategorie mnoZstvi
odpadu
[tuny]
050102 Kaly ze dna nadrzi na ropné latky N 0,2
0501 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N 0,02
130701 | Topny olej a motorova nafta N 0,1
130113 | Jiné hydraulické oleje N 0,05
1302 05 Nephlorovane mineralni motorovéjfepodové a mazaci N 01
oleje
130503 | Kaly z lapdkneiistot N 0,1
13 0507 Zaolejovana voda z odilwai oleje N 0,2
15 01 10 Qbaly 9bsahy1|C| _vztv>yt’ky nebezpgch latek nebo obaly N 05
témito latkami znéistené
Absorgni ¢inidla, filtragni materidly (¢etr® olejovych
1502 02 |filtru jinak blize neufenych), ¢istici tkaniny a ochranné N 0,1
odévy NL
200121 | Z#vky a jiny odpad obsahujici nfu N 0,1
200301 | Smsny komunalni odpad O 0,2

Odpady budou ff@dany pouze opra¥gnym osobam a doklady o oprawosti €chto osob budou
archivovany po dobu danou zvlaStnimi pravnirredpisy. Pedani bude zaznamenéno vulgzné

evidenci a v fipadt nebezpénych odpad doloZzeno Evidetnim listem pro pepravu nebezgaych

odpadh.
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B.lll.2.4 Ostatni

Hluk

V rdmci oznameni nebyla zpracovana hlukova styeliékpz se nefedpoklada, Ze by vlivem provozu
zaneru doslo ke zrn¢é hlukové situace oproti stavajicimu stavu. Z hlkaistacionarnich zdrij
hluku neni skladovani asfaltovych hmot &ippdré st&eni, vyznamnym zdrojem hinosti.
Dominantnim zdrojem hlukutustavd provoz samotného obalovaciho stroje a sqiofigoprava,
ktery se vlivem zagru nijak neréni. Z pohledu dopravy na kagnych komunikacich bude dominantni
doprava na dalnici D5 a déale pak stavajici na dkblrkomunikacichS ohledem na vzdalenost
nejblizsi obytné zastavby Ize tedy konstatovat, 2divem zaméru nedojde k Zddnému navyseni

hluénosti oproti stavajicimu stavu.

Vibrace — zangr nebude vyznamnym zdrojem vibraci ze stacionarrddtoji. Ty mohou byt
zpisobovany zejména souvisejici dopravou nigejmgch komunikacich. Vlivem provozu zéru ale
nedochazi k jejimu navyseni.

Swtelné zneisteni

Souwéasti zamru je také ositleni manipulaniho (stéeciho) prostoru u technologie asfaltového
hospodéstvi. S ohledem na nejbliZz8i obytnou zastavbu erdal vice nez 600 métod zandru lze

predpokladat, Ze vlivem tohoto zdra nebude dochazet k @glibvani osetlenim.

B.IIl.2.5 Rizika havérii vzhledem k navrzenému paZiti latek a technologii

Za havarii zdroje je povazovan nenadaly neboiel@vany stav, ip némz bezprosedre a vyrazg
vzrostou emise zi&t'ujicich latek a zdroj nelze zpravidla regulovat zastavit BZnymi technickymi
postupy. Za moznd rizika, kterd& mohou mit negatdmpad na okolni pra®tdi i nestandardnich

stavech a mozZnych havariich, Ize povazovat s ohlatepouzité latky a technologii:

= poskozeni nadrZi a skladovacich oba Unik zavadnych latek- k Uniku ntize dojit vlivem
nevhodné manipulage poruSeni&snosti nadrze, nebo jeji s@sti (ventily apod.). Jimka pod
nadrzemi je dimenzovana dostatgm zpisobem tak, aby zachytila nejnéabjem nej¢tSi
nadrze skladované. Naviétgina produki je charakteru asfaltovych hmot & fejich Uniku
mimo nadrz dojde k po&nné rychlému tuhnuti. Row# i temperovany sklad aditiv ma vlastni
zachytnou vanu a cely je dale unafs jimce nadrzi. St&ci mista jsou zakrytovana a jejich
prostor tvdi rovnéz zachytnou vanu na Ukapy. K vyraznému Uniku ddroko prostedi by
tak nemdlo dojit. Dojde-li k iniku mimo zabezpené prostory, postupuje se v souladu
s planem opateni pro pipad havarie.

= Unikem motorové nafty z manipuéich prostedki ¢ vozidel — obeci jsou gicinou
zngisteni technické poruchy ¥&eni, kdy dojde k poruSeniésnosti z&éizeni nebo

skladovacich nadrzi, ¥j$i vlivy, neodborn&i zakdzané manipulace se zavadnymi latkami
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v mistech, k tomu nedenych. V pipac vzniku havarijniho stavu se bude postupovat podle
zpracovaného planu opani pro pipad havarie — havarijni plan.

= pozar— vramci zéizeni jsou vyuzivany htavé latky. K pozaru rize dojit vliivem poruchy
zaizeni, elektrického zkratu, ale také nevhodné mdage a chovani obsluhy apod. V tomto
piipact dochazi ke zvySeni Uniku tuhych Zi#8ujicich latek a zplodin Heni do ovzdusi. Je
nutny okamzity zasah hasicimi prigstky v rdmci aredlu arjpadné pivolani HZS.

= dopravni nehody— dopravni nehody nesou riziko spojené nejvicenilsetn provoznich
kapalin a ropnych produkido okoli nehody. Plati zde tedy stejn& égaitjako vySe uvedené

pro unik motoroveé nafty — postup likvidace havdnigleieSen v rdmci havarijniho planu.

Provozni a technicka opakeni keliminaci rizika havarie, zejména ve vztahu kiniku
skladovanych produkti, jsou uvedena v kapitole D.IV oznameni. Cely areah& schvéaleny plan
opatieni pro pripad havarie, ktery bude aktualizovdn. RoviZz se pak provoz arealufidi

provoznim radem.
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B.IIl.3 Féaze ukonéeni provozu
V ptipact, Ze by doSlo k ukafeni provozu pedn®tu zangru, je nutné spinit vSechny poZadované
legislativni kroky s tim spojené a to ve vSech gosanych oblastech Zivotniho priesti. V gipack
ukonteni provozu budou veSkeré suroviny a odpadni vatlyezeny oprawnou osobou v souladu
s platnou legislativou. NadrZze budowerbany a zabezpeny proti Uniku zavadnych latekiipadré
budou demontovany. Cely areafigadré skladovaci mista, budou zabespea, aby nemohlo dojit

k vniknuti neopravénych osob.

Nakladani s odpady

V ptipact, Ze by doslo k ukareni provozu, budou provedena vSechnaiepatv souladu s platnou
legislativou odpadového hospddtvi. VeSkeré odpady z doby provozurizeni budou fedany
opravréné osob. RovreZz pak odpady, které vzniknou demontazi technolskiadovani asfaltovych
hmot (nadrzi), budoutpdany opravtnym osobam kievzeti &chto odpad. Odpady budou fed
jejich odvezenim shromdbvany na zvoleném mistbudouiadreé ozna&eny a bude rowk vedena
evidence dchto odpad. Odpady nebezgaé (nap. provozni naplé, elektrozéizeni, apod.) budou
shroma#’ovany v krytych nadobéch, nebo uw¥nidbjeki, ¢i pod gistteSky, aby bylo zabré&no
vniknuti desovych vod a uniku nebezpmych latek do okolniho prasdi. VeSkeré zéznamy
0 predani odpail pripadre ohlaSovaci listy pro #epravu nebezgeych odpad budou radré

uchovany po dobu nezbytmutnou v souladu s platnou legislativou.

Hlukova zaez
Z pohledu hlukové zéfe plati v dob ukorteni provozu obdobné vystupy jako ve fazi vystavby.
Hlavnim zdrojem hluku budou stavebni prace z dedient souvisejici dopravy. Pro eliminaci hluku
je dopor@eno nepouZzivat vSechny stroje &asré, ale provadt prace piibézre. Eliminovat &h

motorii a zd&izeni na prazdno bez vyuZziti. R&rnpak veskeré prace souvisejici s werim provozu

budou probihat pouze v dbdenni mezi 6. a 22. hodinou.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOTCENEM UZEMI

Zarmer se nachazi mimo obytnou zastavbu obce LetkoWraaici katastralniho uzemi Letkov a Stary
Plzenec. V filoze oznameni je uvedeno vyjédi Krajského tadu Plzéského kraje, odboru ochrany
prirody, kde je uvedeno, Ze z&mmemiZze mit vyznamny vliv na oblasti soustavy NATURA R00la

obrazcich uvedenych u jednotlivych kapitol je 2adryznatencervenym bodem.

C.I  VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOT CENEHO
UzZEMI

C.I.1 Zvlasté chranéna Gzemi, grirodni parky, krajinné prvky

Zamer svym rozsahem nezasahuje do Zadnych ¢hgam [
Gzemi, pirodnich park ¢i vyznamnych krajinnych pruk
Nejblize k zansru se nachazi jiznprirodni pamatkyCerna
strén, Suticea Sedlecké rokleDalSi girodni pamatkou jsouls
pak napiklad Ejpovické utesyychodré od zanru. VSechna
tato maloploSna zvlaStchrarna uUzemi se nachazeji v:__“./"w /
vzdalenosti vice nez 1,8 kilometru od mista &na neni tak| ,

predpoklad jejich ovlivani.

Obr. 4 — Nejbliz3i firodni paméatkyCerna stré:, Sutice a Sedleckd

rokle, jizre od zandru

NATURA 2000

Zamer nezasahuje do Zadné lokality soustavy NATURA 208 je doloZeno rowi vyjadenim

Krajského wadu Plzéského kraje. NejblizSi evropsky vyznamné lokaliea reachazi sevegnod

zantru, ve vzdalenosti cca 5,7 kilometru. Jedna se h BMei — Zakla (CZ0323159). Dalsi lokality
EVL se nachazeji okolo Rokycan (EVIRokycany — vojenské ¢Mte), nebo u Dotan

(EVL Dobrany). Jizre ve vzdalenostiifiblizné 8,6 kilometru se pak nachazi také EVapata.Ptati

oblasti se nevyskytuji ani v Sir§im okoli z&on Nejblize se nachazi pfaoblast POKrivoklatsko,

ktera je vSak vzdalena severovychédoa 26 kilomeii.
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C.1.2 Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stabilifglale USES) je vybrana soustava ekologicky stajilch casti
krajiny, (elré¢ rozmistnych podle funknich a prostorovych kritérii — tj. podle rozmanitos
potencialnich frodnich ekosystéin vieSeném Uzemi, na zakéadejich prostorovych vazeb
a nezbytnych prostorovych paranteffminimalni plochy biocenter, maximalni délky bioldmra
a minimalni nutné #ky), dle aktualniho stavu krajiny a sp&askych limifi a zangri urcujicich
souwasné a perspektivni moznosti kompletovani ucelers§tstému (Michal 1., 1994). Dle zakona
¢. 114/1992 Sh. o ochramiirody a krajiny v platném 2mi je Uzemni systém ekologické stability
krajiny vzdjems propojeny souborifyozenych i pozrénénych, avdak firod blizkych ekosystét
které udrzuji firodni rovnovahu.

Biocentrum je ¢ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekolkgiot podminek umaiiije existenci
druhi nebo spol&enstev rostlin a Zivicha.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera spojuje biocentra a uningz organisim prechody mezi biocentry.
Interakéni prvky jsou zakladni stavebitéisti USES na lokalni Grovni. Jsou to ekologickyngmné
krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spmlestva, vytvéejici existemni podminky
rostlindm a zivéichum, vyznamg ovliviwujici funkce ekosystétnkrajiny.

Vyznamnymi krajinnymi prvky (dale jen VKPyyplyvajici ze zakona&. 114/1992 Sh., o ochran
piirody a krajiny, podle ustanoveni § 3b jsou lesgetini€, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.
Dale jsou jimi jinécasti krajiny, které zaregistruje podle 8§ 6 orgahraay gFirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména mokdy, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travidcpy, nalezidt
nerost a zkame#lin, umglé i piirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohouijioyt i cenné

plochy porosi sidelnich utvar véetrg historickych zahrad a park

Registrované vyznamné krajinné prvkyj. ekologicky, geomorfologicky nebo estetickydnotné

¢asti krajiny, které utvi@ji jeji typicky vzhled neboifspivaji k udrzeni jeji stability.

Uzemni systém ekologické stability — vztaZzeno k z&mu

Vychodre odfeSeného Uzemi prochazi lokalni biokoridor, kterggpa@aty v k.. Letkov a pokraje

az do lokalniho biocentra 68C01 v k.U. Stary Plzetdgzemim prochazi nadregionalni biokoridor.
Severr je regionalni biocentruny Pytli, jiZzn¢ pak regionalni biokoridoStary PlzenecDo €ch jiz
zaner nezasahuje. DalSi udaje jsotejmé z nasledujiciho mapového podkladu Agenturyramh

piirody a krajiny.
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Obr. 5 — Uzemni systém ekologické stability

MNadregiondlni biocentrum - koncepce (2017)

—— Osa regionalniho bickerideru - UTP USES CR {1996)

[ ] regionalni bickeridor - UTP USES CR (1996)

[ Regionaini biocentrum - UTP USES CR (1996)

— 0Osa nadregiondlniho bickorideru - UTP USES CR (1996)
[ ] wadregionaini bickoridor - UTP USES €R (1996)

D Nadregiondlni biocentrum - UTP USES CR (1996)
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|-‘-§@gf \ s
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Obr. 6 — Vyez UP Letkov (vlevo) a Stary Plzenec (vpravo) sasgnim lokalnich biocenter a biokoridir
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C.1.3 Oblasti surovinovych zdroji a jinych p¥irodnich bohatstvi
Zamer se nenachazi v zadné chmaé oblasti surovinovych zdiinj Vychodré se nachazi povrchovy
lom, dnes zatopeny, kde sévé €Zil stavebni kamen (spilit). Severovychédsd zandru se nachazi

chrarénéa oblast surovinovych zdiot jily — mezi obcemi KySice a Ejpovice — KySic&jpovice |.
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Obr. 7 — Nejbliz8i chrémé oblasti surovinovych zdeby okoli zararu

C.l.4 Staré ekologické zatze
Podle evidence agentury CENIA je v ndistbalovny evidovana

stara ekologicka z& Obalovna Letkov Jde o prokazano
kontaminaci zeminy NEL a PCB z byvalénnosti obalovny
spol&nosti  Silnice  Nepomuk, a.s. Celkova kontaminova
plocha je uvagha vice nez 2 0004nV obalovrg bylo pouzivano
teplonosné médium DELOTHEM DH pro riégpy ohev Zivice, §
nasledd byl nahrazen médiem SLOVTERM. V roce 1993 b
proveden pizkum transportu ropnych latek a PCB v areds
obalovny a vroce 1994 byla provedena sanace, ku§lod
k od&Zeni kontaminovanych zemin. Nasledoval post&aina
monitoring. V sodasné dob se provadi nadale monitoring NE
a PCB na odirnych mistech — odtwva® ropnych latek, studna
pozarni nadrz, lom, atmosferické srazky a Bozkovstok. Za opr. 8 —\/yznaeni staré ekologicl
obdobi 2012 a7 2014 byla vydana Zprava celdvého zatze Obalovna Letkc

monitoringu. Z vysledk bylo stanoveno, Ze zbytkovz(ZdrOj: kontaminace.cenia.cz)
koncentrace odezniva visledku girozené atenuace a zbytkov

zngisteni tak jiz neni vyznamné.
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Ukazatele NEL a PCB jsou nadale vyhodnocovany #kolika odkérnych mistech. Jedna se
o odltova® ropnych latek, studna, poZzarni nadrz, lom, atmisfé srazky a BoZkovsky potok.
Soutasti oznameni jeZprava o eelovém monitoringu v areélu obalovny Letkov u Pikzmoce 2015

— 2016, ktera hodnoti stav na zakkaddhkera vzorki v téchto letech. U &3iny mist jsou hodnoty pod
mezi stanovitelnosti v labordtpjak je uvedeno v nasledujici tabulce. Hodnotgré nejsou pod mezi
detekce, jsou vyziany v tabulce t&né. Porovname-li hodnoty zji&té s hodnotami metodického

pokynu MZP, pak jsou zji&hé Udaje hluboko podrhito indikatory.

Tab. 12 — Sledovani kvality vod s ohledem na stekmlogickou z&¥

- c10 -_1C40 [:Et] PCB - uve?;acr;é) jako suma 7
Odk¢rné misto [mg.I"] [mg.]
2016 5/2016 a 8/2016 10/2016 5/2016 a 8/2016 10/2016

ORL pritok <0,05 0,21 <0,10 <0,000015 0,000043
ORL odtok <0,05 - <0,05 - -
studna - <0,10 <0,10 <0,000015 <0,000015
pozarni nadrz - 0,10 <0,10 <0,000015 <0,000015
lom - <0,10 <0,10 <0,000015 <0,000015
Bozkovsky potok - <0,10 <0,10 <0,000015 <0,000015
atmosferické srazky - <0,10 <0,10 <0,000015 <0,000015

Zprava o delovém monitoringu v arealu obalovny Letkov u Rlmuvedena vifiloze oznameni.
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C.Il STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM
UZEMi , KTERE BUDOU PRAVD EPODOBNE VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.I1.L1 Ovzdusi a klimatické podminky

Podle rozdleni dle E.Quitta zroku 1971 sf
zajmova lokalita nachazi v oblasti MT10, ktera -
charakterizovana dlouhym, teplym a ngisuchym
létem, kratkym pechodnym obdobim s min
teplym jarem a mirhteplym podzimem, kratkou

zimou, mirg teplou a velmi suchou s kratkyn

trvanim sghové pokryvky.

Obr. 9 — Rozdeni dle E.Quitta z roku 1971

Tab. 13 - Klimatické ukazatele zajmové lokality

Klimatické ukazatele oblasti :DJI’(' r;réc:noebl ;Scf[dl\%?lo “
Patet letnich di ta rok 40 - 50
Patet dni s pimérnou teplotou 10 C a vice 140 — 160
Patet mrazovych din 110-130
Paset ledovych dfi 30-40
Priimérné teplota v lednu -2az-3°C
Pramérna teplota v dubnu 7az8°C
Pramérna teplota &ervenci 17az18°C
Pramérna teplota wijnu 7az8°C
Pramérny paset dni se srdzkami 1 mm a vice 100 -120
Srazkovy thrn ve vegetaim obdobi 400 — 450
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 - 250
Patet dmi se sihovou pokryvkou 50-60
Patet jasnych dév roce 120 - 150
Potet zamraenych dri v roce 40 -50

Pro hodnoceni stavajici uravrzngisténi ovzdusi v pednetné lokali€ jsou pouzity mapy urovni

zngisténi ovzdusi v siti 1 x 1 km s klouzavymitpnéry koncentraci fislusnych zn&st'ujicich latek

za redchozich 5 let, zvejnéné na webovych strankaabeského hydrometeorologického Ustavu.

N1

S ohledem na SirSi zabor z&m jsou nize uvedeny nejvyssi hodnoty v dané lakali

Tab. 14 - Rtilety przmer 2011 - 2015 veétvercové siti 1 x 1 km

Arsen NO2 Nikl BZN BaP

Kadmium PM1o | PM2s

Olovo

1.9 18.4 14 1.2 0.71

0.3 22.3 16
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Tab. 15 - Pehled pouzitych zkratek

Arsen [ng/m] Arsen - r@&ni pramérna koncentrace

NO:2 [ng/me] NO; - ro¢ni praimérna koncentrace

SO: M4 [ug/me] SO - 4. nejvySSi hodnoty 24hod.gonérné koncentrace v kalenigdm roce
BZN [ug/me] Benzen - roni pramérnd koncentrace

BaP [ng/m?] Benzo(a)pyren - réni pramérné koncentrace

PM1oM36 | [pug/m’] PMso - 36. nejvysSi hodnoty 24hod.ipmérné koncentrace v kalenigdm roce
PM1o [ug/me] PMjio - rogni primérna koncentrace

PM2s [ug/me] PM_s - ra¢ni primérna koncentrace

Olovo [ng/m] Olovo - raini praimérna koncentrace

Nikl [ng/m] Nikl - ro¢ni pramérna koncentrace

Kadmium | [ng/m7] Kadmium - r&ni piimérnd koncentrace

V tabulce jsou pod oranZovou barvou &B&géujici latky, které maji stanoven limit pro ochrazdravi

s dobou pimérovani 1 kalend#&i rok a pod modrou barvu latky, které maji stamolienit pro

ochranu zdravi s dobou tpnérovani 24 hodin. Z vySe uvedenych hodnot jejmé, Ze v lokalit

zaneru nedochézi kigkratovani imisnich limib a jejich povolenych pitt piekrateni za kalendai

rok stanovenych vifloze¢. 1, zakona. 201/2012 Sb. o ochr&amvzdusi.

Lokalitu je mozné dale charakterizovat pomoci puofirimérnych nesicnich teplot a mnozstvim

srazek. Tyto Gdaje jsou dostupné v &apracovani za rok 2016 a jsoiepzaty ze stanic€HMU

Plzeas.
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Obr. 10 — Pfibeh primeérné nesicni, primérné maximalni rsicni a primerné minimalni rdsicni teploty
vzduchu ve srovnani s dlouhodobyninpfrem 1961 - 1990
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Obr. 11 — Pfibéh mesicnino Ghrnu srazek a dmichiho paetu dni se srazkami alespdl mm ve srovnani

s dlouhodobym gimerem 1961 - 1990

C.Il.2 Voda

Povrchovéa voda

Zamgr se nachazi voblasti povodi Vitavy, zavod Bera@unlNachazi se na rozhrani dvou
hydrologickych peadi 1-10-05-061W@slavaa 1-10-05-062@oZkovsky potol¥imo v misé zantru

se nenachazeji zadné povrchové vodni toky. Nejskézeachazi bezejmenny tok v obci Letkov, jehoz
recipientem je Bozkovsky potok. J&mpak zasahuje k Gzemi dvojice bezejmennychi,tgéjichz

recipientem jeteka Uslava. Nejblize z povrchovych vod ma nadrZistnzatopeného buliznikového

lomu. V obci Letkov je pakdgkolik rybniki. Misto zangru nespada do Zadného zaplavového Uzemi.
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Obr. 12 — Povrchové vodni toky a stojaté vody \lickoeru

46



Oznameni podlerflohy ¢. 3 zakona®. 100/2001 Sb.

Podzemni voda

Uzemi spada do hydrogeologického rajonu zékladsfvyr6222 Krystalinikum a proterozoikum
v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbugeologicka jednotka je tvena horninami krystalinika,
proterozoika a paleozoik&odle Udaj dle SEKM se v oblasti vyskytuji Gdolni nivy mers$itoki,
kvartérni akumulace seretini propustnosti nebo nad erozni bazi a podkéinbpiilinova panevnéi
lokalni krasova zvode Masiv s pevazrie puklinovou stedni propustnosti, mozny dosah migrace
typicky viadu stovek metr; vesngs pod 1 km. V aredlu obalovny byl vroce 1977 pdmre
hydrogeologicky pizkum, kdy hladina podzemni vody byla narazena ulbde 9,0 m pod Urovni

terénu a ustalila se v hloubce 8,2 m.

Chranéna uzemi pirozené akumulace vod a ochranné pasma vodnich zéro

Zamer se nenachdzi v zadném chindém Gzemi rozené akumulace vod. NejblizSi CHOPAV je cca
14,4 kilometru vychodhivzdalena obladBrdy. Rovnéz zde nejsou evidovana Zzadné ochranna pasma
vodnich zdraj. Nejblize k zaréru se nachazi ochranné pashaetkov ve vzdalenosti cca 1 kilometr

severi od zandru. Jizré se pak nachazi dalSi ochranné pasmo ve vzdalecas? kilometryStary

PlzenecDalSi ochranna pasma se pak nachazeji v Plznina goli.
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Obr. 13 — Ochranna pasma vodnich zdrejokoli zardru

C.II.3 Horninové prostiredi a pida
Zamgr se nachazi v nadrieké vySce cca 400 m.n.m. za obci Letkov, v blizkd&inice D5. Podle

geomorfologickéhgleréni se posuzovana lokalitadi do nasledujici rozténi:

Systém: Hercynsky

Subsystém: Hercynské pohd
Provincie: Ceska vyssina
Subprovincie: Poberounska soustava
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Oblast:
Celek:
Podcelek:

Okrsek:

Plzaiska pahorkatina

Svihovska vrchovina

Rokycanské pahorkatina

Jde o severnéast Svihovské vrchovinyélenitd pahorkatina kerné stavby,
prevazig v povodi Klabavy. Tviena je pevazr ordovickymi horninami
barrandienské intrageosynklinaly, proterozoickymmére kambrickymi
horninami a vzaah karbonskymi sedimenty letkovské panve. Vyane se
strukturré denudanim reliéfem suk (s kryogennimi tvary), zarovnanych
povrchi na kaolinicky z¥tralych horninach a Sirokych ddoli. NejvySSim
bodem v Klabavské pahorkatije Kotel v nadmdaské vysce 575 m.

[cit. Jaromir Demek a kol., Hory a niziny

Klabavsk& pahorkatina

Rozklddd se na zapada jihu Rokycanské pahorkatiny. Jde étenitou
pahorkatinu kerného typu, sloZzenou z ordovickychragenych Hidlic

s k'emenci, mé# pak z kambrickych slepeficdrob a kemennych porfyt.
Vyznamré se zde uplduji proterozoické fidlice a droby s bulizniky a spility,
vzacné jsou karbonské piskovce a jilovce. Lokajéacharakterizovana
strukturré denudanim reliéfem s relikty zarovhanych povicha fosilré
zvétralych hornindch &etnymi suky modelovanymi procesy pleistocenniho
mrazového zétravani a odnosu hornin. Nejvy$Sim bodenKgel ve vySce
575 m.n.m. Oblast jeistdre zalesgna, v jihozapadndasti bezlesa. levazuji
porosty smrkové a borové s mistnintinpssi jedle, modinu, dubu a buku.
VétSinou jsou soustdny do rékolika wtSich komplex, jinak greviada orna
puda. V okoli klabavského udoli u Ejpovic se nachidzesahlé antropogenni
tvary po tzb¢ Zelezné rudy v 50. letech, dnes jsou to zaplaviendy

a stugiovité haldy Eit. Jaromir Demek a kol., Hory a niziny
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Piada
V uzemi pevladaji pisito-jilovité az pigito-jilovito-kamenité hliny. Podle provedeného
hydrogeologického fizkumu z roku 1977 bylo zji&o, Ze v hloubce 0,0 m do 0,4 m se nachéazi
¢ernohrédy humozni jil. Podle jmni mapyCR dle narodniho geoportalu se v rdisaichazi skupina
pad stagnosolytypu modalni pseudoglej. Samotné misto &&nje evazré zasta¥né a nebude
negativié zasahovat dotginiho progtedi. V SirSim okoli areélu se nachazégy@zr lesni pozemky,
orna mda a louky. Na zakladhydrogeologického fizkumu z roku 1977 byl proveden vrt do hloubky
24,4 m, kdy bylo zji¥no nasledujici slozZeni:

0,0-0,4 ¢ernohrgdy humézni jil

0,4-85 rezavohidy jil s tlomky bulizniku

85-125 nawtraly buliznik s vliozkami Sedozeleného spilitu

12,5-155 Sedozeleny natraly spilit s Kemennymi vioZzkami

15,5-24,2 pevny prokemenrtly buliznik s vlozkami Sedého spilitu

C.Il.4 Fauna a flora

Zamer se nachazi ve stavajicim zastedm a oploceném aredlu. Neni zde tetBdpoklad vyskytu
vyznamnych zastugcfauny a flory. Vybran&asti areélu byly jiz tive ozeletny investorem. Jedna
se 0 smiSenéieviny listnaté a jehtnaté a déle pak ke, které tvéi zejména estetickou funkci
v aredlu. Zapadnod arealu navazuje lesni smiSeny porost. Ze sapgdni se pak jedna tepdzrié
ornou mdu. Ze zastupcfauny lze gekavat Bzné druhy polni fauny a fauny Zijici a vyskytujéei ve
smiSenych lesich v okoli zé&mi, pog. v mist zatopeného lomu, jako je rididad zajic polnil(epus
europaeuy hrabo$ polniNlicrotus arvalis) srnec obecnyQapreolus capreolus)lale pak zastupci
ptactva napiklad o skivana polniho Alauda arvensis)karg lesni Buteo buteq)baZanta obecného
(Phasianus colchicuskachnu divokou Anas platyrhynchgs vrabce polnihoRasser montanusa
podobr. V ramci arealu investora Iz&ekavat pouzeiglety, nikoliv trvalé hnizéhi, nebd zajmovy
aredl postrada prostory vhodné pro reprodukci driimualé hnizedni mize byt v blizkych lesich.
Z hlediskaflory je ¢ast arealu zatra¢na. Jde fevazrt o bszné deviny a vytrvalé plevely. V blizkych
oblastech lze &kavat vyskyt BZnych polnich plevél a ruderalnich druh jako je napiklad:
herméanek tetovity (Matricaria discodea) kopiva dvoudoma Wrtica dioica), pyr plazivy Elytrigia
repens) penizek rolni Thlaspi arvense)smetanka lékakd (Taraxacum vulgare agg.)mak vEki
(Papaver rthoeas)apod. Jak jiz bylo uvedeno, vyznamédst vychodd od mista zagru je pak

zales®na smiSenymi lesy.

C.IL.5 Obyvatelstvo

Zamer se nachazi mimo obytnou zastavbu obce Letkovs&wvoarealu je na hranici rozhrani dvou
katastralnich Gzemi Letkov a Stary Plzenec. Obed&oveje obec s vy®rou katastralniho Gzemi
470 hektail. Ke dni 1. 1. 2017 je v obci evidovano 659 obykd®evazn&ast Uzemi obce se nachazi

severg od zandru, nad dalnici D5. Podél obce je vedena komunikd@&®, ¢imZ je omezena nutnost
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vjezdu vozidel do centra obce a je tedy tim omeaiendopravy

~ N~

na obytnou zastavbuNejblizSim obytnym objektem v obci C I
Letkov je rodinny dam ¢&.p. 87, ve vzdalenosti cca 600 meir /
severr® od hranice aredlu obalovny.Mésto Stary Plzenec sq y
nachazi jizd od zangru. Rozloha katastralniho Uzemi Sta
Plzenec zahrnuje 1 838 hektaie dni 1. 1. 2017 je ve &8t

evidovano 5 003 obyvatelejbliz§im obytnym objektem v obci po:
=
Stary Plzenec je rodinny dim ¢&.p. 1301, ve vzdalenosti cca }
400 metn jizné od hranice areélu obalovny. tm
g
B ﬁ’s,s/‘bya
m i
Obr. 16 — Umisini nejblizsich obytnych objeky obci Letkov a Stary R
STARY s+~
Plzenec PLZENEC

C.I1.6 Architektonické a jiné kulturni pamatky

V mist zanméru se nenachdzeji zadné vyznamné kulturni pamaidlga’ se jedna o gimyslow
vyuZivanou oblast. VSechny vyznamtésti se nachazejitipno v obci Letkov. Pé&atky obce spadaji
do 13. stoleti. Ve s#nu na Stary Plzenec se nachazi Kéali zas¥cena Pan® Marii, dale pak

u silnice na Bozkov se nachézi replika ké&plizas¥cenda sv. Vojichovi. Rimo na navsi se nachazi
kaplicka sv. Gotharda se zvékbu ze 17. stoleti. &kolik puavodnich selskych doin bylo
rekonstruovano do dnesSni podohlymZ byla ztracena jejich historickd hodnota. Dleodaiho
pamatkové tadu jsou v obci Letkov evidovany &imarodni kulturni pamétky. Jedna se o venkovskou
usedlost. p. 20 a jiz zmiovana kaple sv. Gotharda na navsi. Tyto paméatky ggbmista obalovny

vzdaleny vice neZz 800 matseveri. Udalosti s¥tovych valek pak fipomina pomnik oktem.

Ve mesté Stary Plzenec se pak nachagialik vyznamnych historickych paméatek, jako jsoyifidad

ve snéru od Letkova kbitov s kaplékou a vyznamnym pomnike@eskoslovenskych legioid nebo
kostel Narozeni Panny Marie. Dale se zde nachaianminé uzemi hrad&Huarka, kde jsou zaklady
kostela sv. Vakince a sv. KiZze. Zachovana je pak zde rotunda sv. Petra a Radd.0. stoleti. Dale
Ize jmenovat nafbklad nestskou radnici, kostel sv. Jandtitele, rekolik pomnilka, nebo empirovou
kasnu, které se nachazeji v centru Starého Plz&i®lik pamatek je pak vedenych jako narodni
kulturni pamatky. Jedna se ritgbad o faru, venkovska usedlosip. 29, kostel sv. Janaitiele,
hradist Hirka, sloup se sochou Panny Marie a dalSi. Vyznanpaooatkou této oblasti je pak hrad
Radyre (Karlskrone) ze 14. stoleti, postaveny za vliédgkeho krale a cisa Karla IV. Zicenina

hradu je dnes dominantou Piz&a, ve vySce 567 m.n.m.

Uzemi obalovny spadé z hlediska Gzemi s archedipgicnalezy do oblasti kategorie lll, kde nebyl

doposud prokdzan vyskyt archeologickych nél&zSirSim okoli v obci Letkov a Stary Plzenec sé p
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nachazeji oblasti kategorie | a Il, kde jsou prékdzei predpokladany vyskyty archeologickych

nalez.

C.Il.7 Ostatni charakteristiky izemi

Zamer se nachazi vsné blizkosti dalnice D5. S ohledem na vysoké kitgrdopravy na dalnici je
dominantnim zdrojem hluku a ztigténi ovzdusi doprava spojend s provozem dalnice [E5¢ pak
doprava a stacionarni zdroje v jejim okoli. K Uzeskolnich obci mimo Letkov, je z&mcloren
zalesgnou oblasti¢imz je vyraz& omezen jeho vliv ha okoli. Stavajici krajinny jéznarusen jiz

stavajicim provozem a realizaci zimse nebude vyznarmenit.

Obr. 17 — Pohled na lokalitu — zales® Gzemi z vychodu, sevéobec Letkov
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROST REDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
(z HLEDISKA PRAVD EPODOBNOSTI, DOBY TRVANI , FREKVENCE A VRATNOSTI )

D.l.1 Faze vystavby

Faze vystavby bude sfivat v demontazi stavajici technologie asfaltovéluspodéstvi, zruseni
termo-kotelny a stavebnich pracich. Ty budow s zejména ve vybourani betonovych lilgiod
stavajicimi nadrzemi, Uprayimky a stéecich mist. Faze vystavby budso¥ omezena nejen denni
pracovni dobou mezi 6 — 22 hodinou a dale pak gbwobou stavebnich Uprav, které budou
provedeny Bhem zimni odstavky &eni. NejbliZzSi obytnd zastavba se pak nachazinérj
600 meté od gredmétu zangru. Dominantnim zdrojem z&te v lokali€ je zejména doprava na dalnici

D5 a dalSich komunikacich v okoli a dale pak okphimyslové zdroje.

D.l.1.1 Vliv na obyvatelstvo, ¥etné socialré ekonomickych vlivii

Za relevantni negativni vlivy na obyvatelstvo v obilrealizace Ize povazovat zieni ovzdusi,
hluk a vibrace, zn#sténi povrchovych a podzemnich vod, Zis&ni pady a havarijni stavy (Gnik
zavadnych latek). VSechny tyto vlivy jsou vSak tedem na vzdalenost mista zf&m od obytné
zastavby prakticky vylateny.

Vliv emisi

Nepredpoklada se vyznamné zhorSeni imisni situacema@aam Uzemi vzhledem k relativmizkym
hodnotam celkovych emisi Skodlivin, ggpac jejich hmotnostnich tak Zan®r se neprojevi
sledovatelnym zvySenim zdravotnich rizik. Faze &iné realizace je relativrkratka.

Vliv hluku a vibraci

Prti realizaci dojde k minimalnimu zhor3eni hlukovitiate v posuzované lok&litZdroji hluku budou
konstrukini a bouraci prace a dale zvySena dopravef 2ékality. Doprava bude volena vzdy tak, aby
byla co nejmé# zasaZzena obytnd zastavba. S ohledem na redtratkou dobu realizace Ize vSak
povaZovat zvySeni hlukové 2ae za akceptovatelné. Realizace nebude ani vyzrmanagrojem
vibraci. Vibrace zfisobené nap bouracimi pracemi négsdhnou akceptovatelnou miru. Pro stavebni
prace budou pouZzity standardni stavebni mechaniZdyer se neprojevi sledovatelnym zvySenim
zdravotnich rizik.

Pracovni prostedi

Pracovni prosedi ve fazi realizace bude charakterem praci o#tion Za€Zz pracovniho prosedi
musi dodrZet limitni hodnoty dané zvlaStnimi pravirgredpisy.

Socialré ekonomické vlivy

Pri respektovani zadanych technickych paraistavby, jeZ byly fedloZeny zpracovateli oznameni,

Ize realizaci hodnoceného z&m povaZovat za akceptovatelnou a Ize prohlasit, ngdojde
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k obecnému naruSeni fakiopohody a nedojde k zvy3eni zdravotnich rizik va f§stavby. Faktor
pohody by nerdl byt naruSen. Zaim svym rozsahem nevyboje ze stavajiciho provozu obalovny
a lze tak pedpokladat, Ze u obyvatel okolnich obci nevyvoldngaobavy z nového a neznamého.
S ohledem na umiSti zangru mimo zasta&né ¢asti obci nebude mit tento vyznaimsocialr-

ekonomicky vliv.

D.1.1.2 Vliv na ovzduSi a klimatické podminky

Nepredpoklada se vyznamny vliv na klima. Ovzdusi nebgdmame ovlivnéno emisemi Skodlivin.
Ve fazi vystavby Ize ¢gekdvat emise zejména TZL ze staven#&to zejména s ohledem na prodréél
bouraci prace. S ohledem na relatiknatkou dobu vystavby Izecekavat, ze faze vystavby nebude
predstavovat pro ovzduSi vyznamny dopad.ilpaE poteby bude mozné proveést sk&ap pro
omezeni ulét TZL. RovreZz pak rychlost souvisejici dopravy bude upravendzéma) tak, aby
nedochazelo k nadimému emitovani TZL do ovzduSi. Dovoz materidla stavbu se cekava

v intenzitach okolo 1 az 2 vozidel za deédohledem na jiné dominantni zdroje zn&Stovani
ovzdusi a intenzity dopravy na okolnich komunikacik (zejména pak délnice D5) Ize &ekavat, Ze

k Zddnému sledovatelném negativnimu vlivu na ovzdud dané lokalité pii realizaci zamgru

nedojde.

D.1.1.3 Vliv na hlukovou situaci a eventualni dai fyzikalni a biologické charakteristiky
Realizace neovlivni s ohledem ngegpokladané emise hluku stavajici imisnézatlukem tak, aby

byly prekratovany limitni hodnoty imisni z&ke hlukem. NejbliZzSi obytna zastavba se nachazi ve
vzdélenosti vice nez 600 m&tiRovreZ pak doba realizace bude relatiwratka a bude probihat vzdy
pouze v denni dobuLze tedy p‘edpokladat, Ze nedojde k Zddnému sledovatelnému zeni

hlukové situace [¥i realizace kteréhokoliv provedeni.

D.1.1.4 Vliv na povrchové a podzemni vody

V rémci faze vystavby nedojde k ovlgmi povrchovychéi podzemnich vod. #Pfazi vystavby nize
byt vyuZzita voda ze stavajici studny pro stavelAteci skrqg@ni okolnich ploch. Faze realizace je
vSak relativi kratka a nezjsobi vyznamné ovlivni. VétSina stavebnich prikpak bude dovazena
v hotovém stavu bez nutnosti dalSich Uprav.

Stavba bude realizovana na stavajicich zgmgch plochach. Z tohotdodu lze konstatovat, Ze
nedojde k vyznamnému ovligni odtokovych por&rd, neb@ nedojde k navySovani zpenych
ploch. Zadné vyznamné vykopové prace nebudou pova@nimo felozky kabel a vedeni plynu),
¢imz Ize prakticky vylotit mozny zasah do podzemnich vod.

Dulezité je jiz i realizaci zamyru provest takova opani, aby nemohlo dojit k havarijnimu Gniku
zavadnych latek. Z tohaidodu je nutné § odstaveni vozideli zafizeni na stavbpouZivat penosné

vany pro zachyceni Uké@ minimalizovat mnozstvi zavadnych latek na stavb
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Pri vystavi® bude provedena rekonstrukce stavajici jimky argsteni, do které budou nasledn
uloZzeny nadrze. Jimka sipfe podminky na zachytny prostor podle normy. Révpak temperované
boxy pro uloZeni aditiv budou vybaveny samostafiimiou na Ukapy. St&ci mista budou uz#sna
v boxech, které budou tibrovnéz zachytna mista na ukapy. Plochy pr@eié budou déle upraveny
tak, aby vozidla stdla na rovném podkladu. Tytocpjojsou pak odkanalizovany do degé
kanalizace fes odldova® ropnych latek. VSechna tato ofmti budou fipravena ve fazi vystavby
pred zapoetim provozovani tak, aby byl zénrzabezp&en proti Gniku zavadnych latekiiRystavie
déle dojde k odstrani plynové kotelny a nahrazeni elektrickymi topnyabely. Tim bude vylaten

i ohfev pomoci termalniho oleje. Termalni olej bude mc&faze vystavby zlikvidovan v souladu
s platnou legislativou jako nebezpg odpad.

Za piredpokladu splréni vySe uvedenych podminek Izefedpokladat, Ze ve fazi vystavby nedojde

k Zzaddnému negativnimu ovliviéni povrchovych & podzemnich vod.

D.1.1.5 Vliv na horninové prostedi, prirodni zdroje a padu

Realizaci nedojde k negativnimu oviém horninového progedi ani pirodnich zdraj, neba ve fazi
vystavby nejsou uvaZzovany zadné vyznamné zasalpadiniho prostedi. \&tSina ploch v arealu je
a bude nadale zpedmych. Rebyt&na zemina z vykopku bude vyuZita k obsyp podél hranice
aredlu. S ohledem natrifpmnost staré sanované ekologickéézat bude vSak zemina nejprve
deponovana na zpesme ploSe v arealu a teprve po provedeni razlowyhovujicim stavu ji bude
mozné vyuZziti k obsyjm. V opa&ném gipads bude zlikvidovana v souladu s plathou legislativou
odpadového hospoitvi.

Se zanirem tak nejsou spojeny Zadné naroky na zalidy y ZPF, nebo PUPFL. Realizace stavby
nebude spojena se zaborem ge¥tsky obhospodavané fidy, jelikoZz umistni odpovida pivodni
technologii na zpevwmé ploSe areallZ hlediska vlivii na horninové prosiedi, pfirodni zdroje ¢&i

puadu, Ize povaZovat zarér za akceptovatelny, bez vyznamnych vlid.

D.1.1.6 Vliv na faunu, fléru a ekosystémy

VyznamrgjSi vyskyt zastupt fauny a fléry je moznédekavat spiSe v okolnich zalésgch oblastech,
ptipadré okolo vodni plochy lomu. Areal je vSak vyznatrentropogend zatizen a nejsou zde tedy
vhodné podminky pro vyskyt vyznagjsich drulii fauny ¢i flory. Cely zajmovy areal je navic
oplocen a vyznamnym #pobem zastan zpevinym plochami. Zawr lezi v Gzemi, které je
zahrnuto do nadregionalniho biokoridoru, avSak izaai zamru nedojde kroz&bvani aredalu
a ovlivreéni biokoridoru se tedy négdpoklada. Zasr bude dale umish do stavajiciho mistaipodni
technologie s nepatrnym ro#&iim jimky. Realizaci zanu tak nedojde k negativnimu ovligmi

flory, fauny ani ekosystéin
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D.1.1.7 Vliv na krajinu

Zamer bude umisin do stavajiciho aredlu provozovatele na misigogni technologie. Vyska
stavajicich nadrzi je rozdilna s ohledem iené velikosti nadrze. Oproti stavajicimu stavu dajde

k mirnému navySeni celkového objemu — hmoty s @rtedha to, Ze dkteré stavajici nadrze jsou
nizsi, nicmén v3e probhne ve stavajicim prostoru aredlu na &fsivodni technologie. i pouZziti
vhodného barevného provedeni (buddes@no v navazujicimiizeni) lze dekavat, Ze se z&m
neprojevi vyznamnym Zigobem na krajinném razu.

v

Ze severni, vychodni a jizrdasti je areal vyznamnzakryty lesnimi porosty. Ve sfru od obce
Letkov neni zarr prilis viditelny, nebd je zde terénni vina. Dale je pak prostor narugenhazejici
dalnici D5.Lze tak konstatovat, Ze realizaci zamru nedojde k Zadnému negativnimu ovlivéni

krajiny oproti stavajicimu stavu.

D.1.1.8 Vliv na majetek a kulturni pamatky
Realizaci zagru nedojde k negativnimu ovligni hmotného majetku nebo kulturnich pamatek, tiebo
tyto se nachazeji ve vyznamnych vzdalenostech atlamCely zarr bude umisin do stavajiciho

arealu investora.

D.l.2 Faze provozu

V dobé provozu jeteSen jiz samotny provoz Sestice nadrzi na asfaltuwméty. S ohledem na
vylouceni plynové kotelny, omezeni pactodnimi filtry a umistni zangru vici obytné zastawy je
prakticky jedinym vyznam)Sim vlivem riziko Uniku zavadnych latek, které k3aude eliminovano
na gipustnou Urovie. Ostatni vliivy zarru jsou s ohledem na jeho provedeni nevyznamnéjejak

uvedeno dale.

D.1.2.1 Vliv na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivi
Provoz zanmru nebude spojen s vyznamnouézatpro obyvatelstvo. Nachazi se ve vzdalenosti vice

nez 600 mefr od nejblizSi obytné zastavby. Z pohledu moZnyclvivina obyvatelstvo jsou
nejpodstat§si vlivy na ovzduSi a hlukovou situaci. Z pohledwzduSi dojde k omezeni spalovani
zemniho plynu, ktery bude nahrazen elektrickou giheBkladované mnoZzstvi je mémavyseno na
480 n? asfaltovych hmot, nicménvSechny nadrze budou novybaveny vodnim filtrem pro omezeni
pachové zd@le. Zadndrem nedochazi ani k navySovani dopravy oproti §iéiveu stavu. Z hlediska

ovzdusi tak zagr negedstavuje Zadnou vyznamnou&zapro nejblizsi obytnou zastavbu.

Obdobné plati i pro hlukovou 24t ktera nebude ro¥# navySovana, jelikoZ stacionarni zdroje jsou
umisény ve vyznamné vzdalenosti a dopravy se &ém nenavySuje. Hlukova situace tak bude na

obdobné Urovni jako ve stavajicim stavu.

Z vySe uvedenych dvoda lze tak pfedpokladat, Ze provoz zamdru nebude pfedstavovat pro

obyvatele Zadné zvySeni zdravotnich rizik.
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Z pohledu sociakrekonomického za#m negedstavuje Zadné vyznamné riziko, nébse jedna
0 pokra&ovani v obdobnéinnosti jako doposud. Pozitivnim vlivem je naopakdernizace Zézeni,

coz sebou nese dalSi aspekty, jako je estetick@anii zabezgeni zandru, vysglejSi technologie,
omezeni emisi pachovych latek a dalSi. Provozemgzase tedy nekmi charakter vyroby a u
obyvatel by tak zasm nenl vyvolat Zadné obavy z nezndmého provozu. Obytastaxby je
v poerné velké vzdalenosti od z&mu a nepedpoklada se tak, Ze by se Zamrojevil negativnim

zpasobem ani z hlediska ekonomického na lokalit

Pracovni prostedi

Pracovni prosedi bude realizaci zamu ovlivnéno. Za&Z pracovniho prostdi musi dodrzet limitni
hodnoty dané zvladStnimi pravnimiregpisy. Sotasré musi probhnout kategorizace praci

s naslednymi ochrannymi opanimi. Red uvedenim za#nu do trvalého provozu bude nutné
prehodnotit (zhodnotit) rizikové faktory dle N&/ 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany

zdravi f¥i praci a provést kategorizaci rizikovych praci.

D.1.2.2 Vliv na ovzdusSi a klimatické podminky

V ramci posouzeni vlivu zaru na ovzduSi nebyla zpracovana samostatna roxptydtudie ani
vypcet a to z toho wvodu, Ze ze zkuSenosti z jinych protraz gredchozich vypéta k zangru (naj.
rozptylova studie v ramci oznameni EIA pro obalownoku 2016, Ing. Josef Toméasek, CSc.) bylo
Zjisttno, Ze emise z provozu plynové kotelny a provozdriiana asfalt jsou zanedbateln&i P
realizaci zardru navic dojde k odstréni plynové kotelny a jejimu nahrazeni elektrickytmpnymi
kabely. S ohledem na teploty, na které jsou asfaltomoty olivany by nemdlo dojit rovreZz k Uniku
polycyklickych aromatickych uhlovodikPAU. K tomuto je instalovan vodni filtr. Ro¥h pak i
st&eni motorové naftyip vyrobé pojiva ARLet by nerlo dochazet k vyznamnému Unikikavych

organickych latek.

VSechny dopravni cesty budou uave. Asfaltové hmoty budou dovazeny v cisternowyzdnenych
vozech. NadrZze pak budou navic oproti stvajicitauusvybaveny vodnim filtrentimz bude déle
omezen pachovy viem. Doprava vlivem zamnebude Zadnym #pobem navySovana. Dominantnim
zdrojem tak #istdva samotny obalovaci stroj a jehd&kona zemni plyn,fijpadré pak okolni zdroje,
véetrg stavajici dopravy na okolnich komunikacich. Kesmém na obalovacim strojj v dopra

vlivem zangru nedojde.

Z vySe uvedenych dvodi tak Ize konstatovat, Ze i pes mirné navySeni skladovaného mnoZzstvi
asfaltovych hmot, nedojde k Zadnému negativnimu owinéni ovzdusi v lokali€, neba’ jeho
realizaci bude naopak vylodeno spalovani zemniho plynu pro ofev nadrzi a nadrze budou
nové doplnény zafizenim pro odloweni pachovych latek pomoci vodnich filth vzduSiny

Z nadrzi.

56



Oznameni podlerflohy ¢. 3 zakona®. 100/2001 Sb.

D.1.2.3 Vliv na hlukovou situaci a eventudlni dai fyzikalni a biologické charakteristiky

V ramci uvaZzovaného zam nedochazi k umigti Zadnych vyznamnych zdiohluku, které by se
projevily na hlukové zé&¥i u nejblizSich obytnych objekt Zdroji hluku budou zejménéerpadla,
michadla a samotny procescgii ¢i expedice. Dominantnim zdrojem hluku v arealgtava nadale
obalovaci souprava a procesy spojené se samotnobory Ve vztahu k zasta¥lpak mize byt
zdrojem hluku doprava, ktera se vSak vlivem reakzaensni. S ohledem na vySe uvedené tak nebyla
zpracovana ani samostatna hlukova studie, jelikoiegiedpoklada, Ze by provozem zémn doslo ke

zmeng hlukoveé z&tZe oproti stvajicimu stavu.

Vliv vibraci
Pfi samotném provozu se rieppoklada vznik vibraci, které by mohlyjakym zpisobem ovliviovat
okoli zajmové lokality. Jedinym zdrojem vibractibe byt souvisejici doprava, kterd se vSak vlivem

zanmgru nengni.

Vliv oswtleni
Zarer bude doplan oswtlenim sté&eciho prostoru a prostoru expedice pojiva ARLetdi¥é budou
vybaveny pozinimi swtly. S ohledem na dostd&teou vzdalenost od obytné zastavby se neprojevi vliv

oswtleni negativnim zfisobem.

D.1.2.4 Vliv na povrchové a podzemni vody
Provozem stavby nebudou zasazeny negatpavrchové ani podzemni vody. S ohledem na charakte

skladovanych latek budeul@Zzité plnit zejména preventivni opami pro eliminaci Gniku latek
zavadnych vodarsi nebezpénych latek. Budou aplikovany podminky provedenitkoiniho systému
v souladu s 8 39 zdkora 254/2001 Sb. a vyhlasky 450/2005 Sb. Podminky jsou uvedeny zejména

v kapitole D.IV jako zavazné pro investora. MezngjvyznamgjSi opateni pati nasledujici:

= nédrZe budou umigty v zachytné jimce, jejiz objem bud&si, nez je objem nejtSi nadrze
umisgné v jimce;

» nadrZe budou vybaveny signalizaci havarijniho stpru @ipad gehiati asfaltové hmoty,
preplnéni nadrZici Uniku asfaltové hmoty se signalizaci do velinthtelogie.

= povrch jimky bude op#&tn natrem odolnym vci ropnych produkim a bude nepropustny;

= jimka bude nejméhl x za 5 let podrobena zkouSésrosti;

» st&eci boxy budou zakrytovana a vybavena samostatnioj na Ukapy;

» mista pro stani dopravnich priestka pri st&eni a expedici budou dale dorovnana a
odvodreny pres odlgovas ropnych latek;

= temperované boxy budou undisy pfimo v zachytné jimce a rov¥h bude opden svoji

jimkou (dno) o objemu 1 000 Hitr

Pri dodrZzeni v3ech vy3e preventivnich dpaf pro eliminaci rizika havarie Ize toto rizikoaZovat

za (rijatelné s pedpokladem, Ze k ovlivami povrchovych a podzemnich vod vlivem provozu &am
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nedojde. Oproti stavajicimu stavu pak vlivem pduZibderijSiho zdizeni a celkové rekonstrukce,
véetrg vylouceni termalniho oleje, dochazi prakticky ke snizesika Uniku zavadnych latek. Nadale
pak budou provéghy rozbory vody na vystupu z odlovace ropnych latek a déle pak rozbory na

nékolika mistech v arealu s ohledem na starou ekckogi zatz.

S ohledem na vySe uvedené Ize konstatovat, Ze Zamebude mit vyznamny vliv na povrchové&i
podzemni vody v dolé provozu, ale naopak vlivem provozu moder&siho a Iépe zabezpgeného

hospodé&'stvi Ize povaZzovat zarér za zlepSeni zabezpeni viéi stavajicimu stavu.

D.1.2.5 Vliv na horninové prostedi, prirodni zdroje a padu
Provozem nedojde k negativnimu oviwm horninového progedi, girodnich zdrap a pid. Cely
zaner bude provozovana na nigpavodni asfaltové technologie s dostagm zabezpgenim proti

uniku zavadnych latek, jak je uvedenoregchozi kapitole.

D.1.2.6 Vliv na faunu, floru a ekosystémy

Provozem nedojde k negativnimu oviw flory, fauny ani ekosystéimjelikoz zandr je umisén do
stavajiciho oploceného arealu antropogenyuzivaného a neni zdégapoklad vyznamného vyskytu
zastupé@ fauny ¢i fléry. Biokoridor nadregiondlniho charakteru, #teprochazi Gzemim nebude

provozem negativhdotten.

D.1.2.7 Vliv na krajinu
Provozem nedojde k negativnimu oviwi krajiny. Zandr bude umistn na obdobné misto, jako

pavodni technologie.

D.1.2.8 Vliv na majetek a kulturni pamétky
Provozem nedojde k negativnimu ovkwi hmotného majetku nebo kulturnich pamétek.

D.I.3 Faze ukoréeni provozu

V piipad® ukorteni provozu budou spiny veSkeré legislativni kroky spojené s u&emim

provozovani skladu pohonnych hmot. VeSkeré odpaddy a odpady budouiedany opravénym

osobam. V fipac, Ze budou provasy i demolitni prace objektuwi zpevrénych ploch, budou
aplikovana takova opini, aby byla eliminovana prasnost achlost, obdob# jako ve fazi vystavby.
Samotnéa fazeifpadného ukateni provozu budéaso¥ omezena a neprojevi se tedy vyznama

kvalit¢ Zivotniho progtedici zdravi obyvatel.

D.lIl RozsAH VLIV ¥ VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI

Za predpokladu spkni vSech preventivnich ogfahi, souvisejicich zejména s ochranou vodniho
prostedi, maji pi béZném provozu vSechny identifikované vlivy degkladaného zatnu pouze

lokélni charakter a tykaji se tak pouze zajmovélremi. S ohledem na unmidet zangru ve
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vzdalenosti vice nez 600 mitod nejblizSi obytné zastavby, nelze atekévat, Ze by se provoz
projevil negativnim zpsobem v obytnych oblastech. Doprava se vlivemézamenavySuje a navic je

smegrovana v co neptSi mie mimo obytnou zastavbu.

D.lIIl UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI

HRANICE
Realizace zamu ani jeho provoz nebude zdrojem Zadnychtylikteré by nily pieshranini presah.
VSechny vlivy zaniru byly identifikovany jako lokalni, bez vyznagjgich dopad na okolni obce a

obytnou zastavbu.

D.IvV OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIV U

V nasledujicim textu jsou shrnuta veSkera it pro vSechny faze od realizace a vystaviigs p

samotny provoz az poripadné ukodeni provozu, icemz pro fazi realizace a ukieni provozu se

jedna gevazré o obecné pozadavky souvisejici s omezenimidtavbyci demontaze/demolice.

1. Obecr€ ve fazi realizace je nutné plnit nasledujici poZaal/ky:

= vramci faze realizace bude odstfiaa plynova kotelna a nevhodnyizpb olievu termalnim
olejem bude nahrazenigvem pomoci elektrickych topnych kainel

» odpady budouifdény podle drufi a skuténych vlastnosti. fednost& budou vyuZitelné
odpady pedany krecyklaci a naslednému vyuZiti. Nebémpeodpady budou umésty
v zabezpé&enych nadobach nebo obalech tak, aby Skodlivinpzdrg v odpadech nemohly
unikat do okolniho prostdi;

» vykopova zemina budergd pouzitim k obsyjm podrobena rozboru paramesr ohledem na
moznost jejiho pouziti k terénnim Upravam vramoealu — v pipac€ nevyhovujicich
parameti bude se zeminou nakladano v souladu s platnousldtigiou odpadového
hospodéstvi;

= veSkeré odpady budouquavany pouze oprésmym osobam a doklady o oprawosti €chto
osob budou archivovany po dobu danou zvlaStnimingndi predpisy;

= stroje budou wudrZzovany vbezvadném technickém stavimZz bude sniZovana
pravdEpodobnost Uniku provoznich kapalin;

*= pod odstavenou dopravii stavebni technikou budou undisy zachytné vany pro eliminaci
Ukapy provoznich hmot;

= v pripad obdobi sucha a zvySené prasnosti vyuzivat shid@munikaci a blizkych ploch;

= dopravni trasy materi@lbudou voleny tak, aby byl v maximéalni mozn&enbmezen gijezd
pies mista obytné zastavby;

= pouZivat stavebni techniku jen v denni &afezi 6 — 22 hodinou;
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2. Mnohem dileZitéjSi je vSak samotna faze provozu, kde se preventiviopatieni zaméruji

pirevazré na eliminaci uniku zavadnych latek.

V rdmci hodnoceného z&nu jsou navrzena konkrétni stavebni opat, ktera eliminuji rizika Uniku

zavadnych latek ve fazi jeho provozu:

nadrze budou umisty v zachytné jimce, jejiz objem bud&si, nez je objem neftsi nadrze
umisgné v jimce;

nadrze budou vybaveny signalizaci havarijniho stpru @ipad gehiati asfaltové hmoty,
pieplnéni nadrzici tniku asfaltové hmoty se signalizaci do velinthtelogie.

povrch jimky bude op#&tn natrem odolnym uci ropnym produkim a bude nepropustny;
jimka bude nejménl x za 5 let podrobena zkouSésnosti;

st&eci boxy budou zakrytovana a vybavena samostatmioj na Ukapy;

mista pro stani dopravnich prestka pri st&eni a expedici budou déle dorovnana a
odvodreny pres odlgova ropnych latek;

temperované boxy budou ungisy piimo v zachytné jimce a ro¥h bude opden svoji

jimkou (dno) o objemu 1 000 ity

Dale pak v souladu s poZadavky platnych pravnichi@dpisi budou dale:

pro cely aredl bude aktualizovan ,Plan dpat pro pipad havéarie (havarijni plan),
zpracovany v souladu s vyhlaskaut50/2005 Sb.;

do arealu bude umisia na vhodné misto havarijni souprava pro likvigdtpadné havérie,
misto budgadre oznaeno a rovz bude vyzn&eno v havarijnim plan dieg‘edchoziho bodu;
bude vypracovano zékladni hodnoceni rizika ekola@gigjmy podle zékona. 167/2008 Sb.

o predchazeni ekologické ufma o jeji ndpra¥a o znené nekterych zakon;

bude provedena aktualizace protokolarniho zdznamuoez#azeni objektu do skupiny
nebezpénosti v souladu se zékonem 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havérii,

zpasobenych vybranymi nebezfgymi chemickymi latkami nebo sfsmi;

Déale v priibéhu provozu zaizeni budou dodrZovana opateni souvisejici s ochranou ovzdusi,

nakladani s odpady a opateni proti vzniku pozéaru a dalsi:

nadrze budou vybaveny filifaim z&izenim pro odloéeni pachovych latek z nadrzi pomoci
vodniho filtru;

veSkeré cesty dopravy asfaltovych hmot a jejichaddVani bude probihat v uzamych
cestéach;

s odpady bude nakldddno podle jejich skoyeh vlastnosti v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. v platném &mi a jeho provattimi piedpisy. Odpady budoditiény podle
druhi a skuténych viastnosti;
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veSkeré odpady budoutgulavany pouze opraémym osobam a doklady o oprénosti £chto
osob budou archivovany po dobu danou zvlaStnimirgndi predpisy;

nebezpéné odpady budou umésty v uzaviratelnych obalech nebo kontejnerech
nepropustnych pro Skodliviny obsaZzené v odpadudastaténou rezistenci &i materialu
odpadu. Konkrétni materidl obalu musi byt volenhtedem na skut@é vlastnosti odpadu

z hlediska chemického, fyzikalniho (skupenstvi) cgpniho.Nebezp&né odpady budou
umistény na ulozisti nebezpéného odpadu v aredlu;

pti manipulaci s htlavymi latkami (stéeni/vydej) budou dodrZovana provozni d@pat, aby

bylo zamezeno vzniku poZaru — fiapakaz manipulace s om;

3. V pripadé ukonéeni provozu budou plrény nasledujici poZadavky, které jsou prakticky

obdobné jako pro realizaci:

demontézni prace prové&douze v denni détmezi 6 a 22 hodinou;

v piipadt obdobi sucha a zvySené prasnosti vyuZzivat skid@munikaci a blizkych ploch;
zajiS&ni odterpani vSech jimek a nadrziis@ani odpail opravrenym osobam;

s odpady bude nakladano podle jejich skofeh vlastnosti v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. v platném&mi a jeho provattimi predpisy;

odpady budourtdény podle drubi a skuténych vlastnosti - veSkeré odpady vzniklé utghu
realizace (vystavby) shroméidvat na pislusnych mistech, jpad nebezpenych odpad
na mistech zabez{enych proti Uniku;

odpady pedavat pouze opravnym osobam dle platné legislativy, vést evidencpamti
a uchovavat veskeré doklady eegani, ¥etrg pripadnych ohlaSovacich listpro pepravu
nebezpénych odpad.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE
VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI VLIV U

Celkové posouzeni vlivu za&m bylo provedeno na zakladshromazdnych podkladovych

dokumenti a porovnanim s platnymi pravnimirealpisy. Dale byly vyuZity metody analogie,

tzn. znalosti z aplikace postiupplatiovanych na jinych mistech u obdobnych 2ém

Vychozim podkladem pro hodnoceni vlivu zém na Zivotni prostedi a zdravi obyvatelstva byly:

interni podklady spotsosti OBALOVNA LETKOV, spol. s r.0.;

mistni Sateni v mist zanmgru a osobni konzultace s investorem;

privodni a souhrnné technicka zprava s vykresy pravbataekologizace asfaltového
hospodéstvi, vypracovana vervnu 2017 spolmosti Radko Vondra — PRIDOS, Hradec
Kralove, wetns vykresovych podkla

rozhodnuti a povoleni vztahujici se ke stavajigimavozu obalovny Letkov;

protokol o autorizovaném &eni emisi T790/08/00 pro stanoveni emisi plynnych
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znegistujicich latek v odpadnim plynu plynového kotle pobiev Zivice, z roku 2008,
provedené spobmosti Technické sluzby ochrany ovzduSi Praha a.s.;

= provozni fad a dodatek provoznihtAdu pro sklad sildnich asfalt obalovny Letkov,
zpracovany spotmosti OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o. ¥ervenci 2001 &ervnu 2006;

» pldn opateni pro pipad havarijniho UGniku latek zavadnych vodam dlehl&gky
&. 450/2005 Sb., zpracovany spglesti BIOSYSTEM spol. sr.0. pro obalovnu Letkov,
z prosince 2011,

= oznameni EIA pro za#én Obalovna Zivinych smési Letkov — zema paliva obalovny Letkov
spol. s r.o., zpracované Ing. Josefem Tomaskem, €8stopadu 2015;

= bezpeénostni listy skladovanych latek a &sn

» odborna literatura, publikace, dale pak studie gafitké, geologické, pedologickéi

klimatické, vztahujici se k zajmovému Gzemi,

= platné legislativni dokumenty a normy.

Béhem zpracovani se nevyskytly Zadné vyznamné ndépstaneuritosti, které by znemaibvaly
zpracovani oznameni,fipadre by meély vliv na vysledky vyhodnoceni z&m. VySe uvedené
podklady Ize povaZovat za do&tigci pro vyhodnoceni moznych vivzangru na Zivotni prosedi.
Prognostické metody pouZzité v oblasti hodnoceniivjsou postaveny na zakkadowasneho stugn
poznani a nejsou a ani nemohou byt abs&lptesnou progndzou, nybrz jen shrnutitiegpoklad

a Usudk. Z tohoto dvodu je proto nutné je i posuzovat.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU
V rdmci uvaZzovaného zamu nebyly gedloZeny Zadné varianty. Jedné se o jedno-varidegeni.
Posuzovan je zan jako varianta aktivni v porovnani se stavajicitavem jako varianta nulova.
Redeni bylo navrzeno siplédnutim ke stavajicim aktivitam investora na tonmist dle zasad
o vyuZziti nejlepSich dostupnych technologii s matitim dirazem na minimalizaci dopaada Zivotni
prostedi. V porovnani se stavajicim stavem dochézi kJeni mnoZstvi skladovanych asfaltovych
hmot z fivodnich 470 rhina 480 . Toto navySeni je vSak kompenzovaralika vyhodami oproti

stavajicimu stavu, které zde lze uvést jakeodly pro fijeti zaneru a jeho realizaci:

= néadrZe budou vyimény za technicky, ale i esteticky vyd@jSi technologii;

= jimka bude zrekonstruovana pro zabe&gpé gipadnych unik z nadrzi;

» skladovani aditiv bude néw zabezp&ném a temperovaném boxu;

» bezpeéngjSi skladovani vSech asfaltovych hmot oproti st@#aju stavu;

» néadrZe budou dop¥ny z&izenim praisténi odpadni vzduSiny od pachovych latek;

= temperace nevhodnym termalnim olejem bude nahrae&onbogickou variantou topnymi
elektrickymi kabely;

= sniZeni spdeby zemniho plynu vlivem odstré&mi kotelny na ofev Zivice.
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Z vySe uvedenych tdvodi jednoznané plyne, Ze zawr bude moralé a technicky vysgejsi
technologii oproti stavajicimu stavu Agpeje k bezpeénosti celého asfaltového hospéstai. Z tohoto

duvodu je také zaem doporuwen k realizaci.

F. DoPLNuUJiCi UDAJE

F.I M APOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJ UV OZNAMENI
Veskeré vykresové podklady stavajiciho i budoudsteovu jsou uvedeny witoze oznameni pro
dokresleni celkové situace arealu. Udaje o budousiavu vychazeji igvazie ze zpracované

dokumentace pro vydani sp&te&ho Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

F.Il D ALSIi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Zamer nebude mit vyznamny vliv na Zivotni prieddi ani zdravi obyvatel v obdobi realizace
ani provozu¢i jeho ukorgeni. V oznameni, kapitole D, byla identifikovanaayaEpodobna rizika,
kterda by mohla negati¥novlivnit Zivotni prostedi z nichZ jako nejvyznardsi bylo identifikovano
riziko Uniku zavadnych latek. Z tohdebdu jsou v3ak navrZzena takova dpat, ktera riziko omezuji,

a lze takiict, Ze oproti stavajicimu stavu dokonce snizuji.

Vzhledem ke v38em dive uvedenym udafim Ize konstatovat, Ze je moZné zaén v piredmétné

lokalit & doporugit v poZadovaném rozsahu.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zanerem spolénosti OBALOVNA LETKOV, spol. sr.o. je provedeni @kgizace asfaltového
hospodéstvi. Stavajici Sestice nadrzi o celkovém objenfu #7Zzivicné sndsi bude nahrazena Sestici
vertikalnich nadrzi o identickém objemu 80, melkem tedy 480 fn Nadrze budou jako doposud
umisény do upravené betonové havarijni jimky. Jimka bstdeebs upravena — roz&na — a budou
vybudovany kotveni pro umisti stojatych nadrzi. Stavajici nevhodnye@hnadrzi termalnim olejem
za pomoci kotelny na zemni plyn o vykonu 700 kW éowmuSen a nahrazen reklem pomoci
elektrickych topnych odporovych kalel Skladovanymi hmotami budou nadaléeyazré bézné
silni¢ni asfalty a pojivo CANADER ARLet.

Nadrze na skladovani asfaltovych hmot budou oceloeétikalni, o paméru 3 800 mm a vySce
15 500 mm, v p&u Sesti kus. Doplnény budoucerpadly a kompletnimi rozvody asfaltovych hmot.
Dvé nadrZze budou vybaveny michadlem. V jimce bude rdapl filtracni za&izeni, spéivajici

v nadold s vodni lazni (vodni filtr) pro eliminaci pachowdatek z odvzdu&mi nadrze. Jedna
Z nadrzi s michadlem pak bude vyuZivdna pro micpéjiva ARLet, které se sklada z motorové
nafty, aditiva a silriniho asfaltu. U této nadrZe pak bude ##vmisto pro expedici pojiva. S&ni do
nadrzi bude probihatgs stdeci boxy, které budou rovh zabezp&eny proti Ukapm vlastni jimkou

a zakrytovanim. Plocha, kde budou vozidla stasst&eni nebo expedici bude asfaltova, vyrovnana
a desové vody budou svedenyigs odldovad ropnych latek ped jejich vypudinim do blizké
vodote&e. Prostory pro sténi a expedici budou ostleny. Do hlavni jimky k nadrzim bude dale
umisgna dvojice temperovanych bipxkteré umo#uji skladovani a davkovani aditiv. Skladované

mnozstvi bude do 2 haditiv pro zlepsSeni vlastnosti sitnich asfali.

Cely zandr se nachazi na pozemciclkt.p117/1 a 417/6, k.U. Letkov a¢pl1111/1, k.0. Stary Plzenec,
kde se ve stavajicim stavu nachazitwauni technologie. Uzemi nespada do zadného &héhio
Gzemi¢i lokality soustavy NATURA 2000. ivodem pro jeho realizaci je zejména ¥ra moralg

a technicky zastaralého asfaltového hospgig§ mirné zvySeni kapacity a zejména pak zvySeni

bezpe&nosti proti Uniku zavadnych latek. Provoz je uvaiothem sezdény odibzna do prosince.

Zanmer nevyZzaduje Zadné zvlastni vstupy. V dolystavby budou sptgbovany Bzné surovinoveé
a energetické zdroje, jako je betonovasnvoda, elektricka energie a dalSttd/na produki bude
dovézena k finalni montazi hotova. K Zzadnému zalmidy nedochazi, nelfgiz v sowasné dob
jsou plochy zpewné. Dojde pouze k mirnému ro@Eii zachytné jimky a dorovnani stavajici
obsluzné plochy a dale pak kefpZeni plynového a elektrického vedenéh8m provozu nebude
vyZadovan Zadny trvalyifsun vody. Spgebovavany budou surovinové zdroje, které budouncia
hospodéstvi skladovany, tedy siltmi asfalty, pojivo CANADER ARLet a aditiva. Z pokle
energetickych zdrdjdojde ke sniZeni sgeby zemniho plynu viivem zruSeni plynové kotelnyldd

pak dojde k navySeni sgeby elektrické energie, kter4 bude slouZit zejmkmehonu cerpadel,
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vytapsni nadrzi a ostleni prostod pro st&eni a vydej. Zagr sebou nenese ro¥h zadné naroky na
dopravni infrastrukturu. NavySeni kapacity budgeno vysSi kapacitou vozidla suroviny dovazejici,
ptipadrée bude doprava rozloZzena do viceidZ hlediska dennich maxim tedy nedojde k Zzadnému

naristu v doprav.

Z hlediska moznych vystdpby ve fazi vystavby ne&h zamgér vyznamnym zpsobem ovliviovat
okoli. V dok& provozu se row¥ ned@ekavaji zadné vyznamné vystupy. Z hlediska ovzdiogie

k ukorteni provozovani plynové kotelny a tim tedy snizmisi ze spalovani zemniho plynu. Nadrze
budou no¥ doplreny filtracnim z&izenim v mist jejich odvzduS#ni pro omezeni pachovych latek.
Vechny potrubni cesty a vedeni matérialidou uzakeny. Zadné odpadni vody provozem Zém
vznikat nebudou. MnoZstvi d&i/ych vod nebude ro¥éd vyznamg navySovano, nelfonedochazi

k zaboru dalSich zpe¥nych ploch, ale zasn je umisén do stavajiciho arealu, kde jsou jiz plochy
zpevreéné. Zejména pro fazi vystavby a samotného provezpak nutné dodrZovat podminky pro
eliminaci rizik, zejména ve vztahu k Uniku zavadmyétek. Z tohoto pohledu jsou navrZzena takova
preventivni opaeni, aby bylo Uniku zamezeno a to zejména wmiist nadrzi a dalSich surovinovych
zdroja v zachytné jimce a technickd ofgati nadrzi, spovajici zejména v hlidani hladiny getrg
pojistky proti geplneni. Ve v8ech fazich provozu pak mohou vznikat ogipad kterymi bude vzdy

nakladano v souladu s platnou legislativou.

V ramci ozndmeni byly zhodnoceny veskeré vlivy &gmna Zivotni prosedi. Zamér se nachazi
v mis€ mimo obytnou zastavbu. Ta je vzdalena vice neZné&h v obci Letkov. Z tohoto pohledu je
vétSina vlivii lokalniho charakteru u obytné zastavby se neprgjedovatelnym zjsobem. Z pohledu
moznych vliva na Zivotni prosedi je nejpodstatiisi zajiseni zangru vacéi Uniku zavadnych latek.
Zde je moZné naopak konstatovat, Ze vlivem jehdizee®e dojde k modernizaci asfaltového
hospodéstvi a tim i k vy§Simu zabezfsni \ici Uniku.

Na zaklac€ kritického zhodnoceni dostupnych informaci lze taluvést za¥r, Ze realizace zandru
je vzamysSlené lokali€ moZnd a jeho provoz nezfisobi prakticky Zadné zhorSeni kvality
jednotlivych slozek Zivotniho prosfedi. Naopak zamdr prispéje klepSimu zabezpé&eni
asfaltového hospodestvi spolé&nosti proti Uniku zavadnych latek a to jak z hlediga vodniho
hospodé&stvi, tak z pohledu ovzdusi vlivem pouziti vodnihdiltru a odstranénim plynové

kotelny. Zamér je tak moZné v dané lokali€ doporucit v uvedeném rozsahu.
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H. PRILOHY

P_01 Vyjadeni KU Plzéiského kraje dle zakoria 114/1992 Sb., o ochramptirody a krajiny
P_02 Vyjadeni Magistratu ista Plzg k Uzemr-planovaci dokumentaci
P_03 Vykresova dokumentace
P_04 Situani nakres a doprava ve stavajicim arealu
P_05 Bezpénostni listy

a. silni¢ni asfalt

b. pojivo CANADER ARLet

c. motorova nafta

d. aditivum CANADERM

e. adhezni aditivum TEGO ADDIBIT L300 N
P_06 Zmoc#ni k zastupovani
P_07 Kopie ostdceni zpracovatele
P_08 Zprava odelovém monitoringu v arealu obalovny Letkov u Rlzrroce 2015 - 2016
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