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Asanace aredlu OBALOVNA LETKOQV spol. s r.0. — Zgaé &elovém monitoringu v arealu obalovny Letkov u Rlza rok 2015 - 2016

.  UVOD

Zprava o delovém monitoringu v aredlu obalovny Letkov u Rlza rok 2015 - 2016 byla
zpracovana na zakladbjednavky spolaosti OBALOVNA LETKOV, spol. sr.0., ze dne 8.
3. 2017.

Monitoring v obalovi byl proveden na dopotani gedchozi zpravy, ktera hodnotila obdobi
let 2012 — 2014. Zadélem monitoringu byla, s ohledem na moznou kontamiokolniho
prostedi a mozny zjsob Sfeni kontaminace, definovana monitorovaci mistdtesych byly

v pribéhu roku 2016 odebrany kontrolni vzorky odpadnict.vicato zprava vyhodnocuje rok
2015 a rok 2016.

Monitorovaci mista v arealu obalovny nebo v jejzkbsti::
= odlwova ropnych latek — na odtoku zefzzeni*

= studna
* poZzarni nadrz
= |om

= atmosférické srazky (srazkova voda)

= BoZzkovsky potok (testovaci profil pod obalovnou)
Mapa se zakreslenim monitorovacich mist jéilopec. 1 této zpravy.
Ve vzorcich odpadnich vod byly laboratdretanoveny parametry NEL a PCB. Analyzy
provedla akreditovana laborat®rotokoly o analyzach vzaiksou gilohou¢. 2 této zpravy.

Pozn. *: vypou&ini odpadnich vod ze #iaeni ORL je povoleno Rozhodnutim Magistratu
mésta Plzg k jinému nakladani, vydanym dne 21. 1. 2015 pgd MMP/011616/15. Na
zaklad tohoto rozhodnuti jsou na odtoku zeizani stanovovany parametryiocCso a NL
scetnostni 1 x za 6 &sial.

II.  VYHODNOCENIi U CELOVEHO MONITORINGU ZA ROK 2016

V letech 2015 - 2016 bylo z&&lem monitoringu odebrano celkem 20 vZgrkiz Tabulka 1.
Vzorky byly rovnongrné v prabéhu roku v k¥tnu a viijnu. Pouze jeden vzorek ze studny byl
odebran v letnich #sicich.

Z vyslednych hodnot je patrné, Ze pouze vzorkyealar obalovny v &kterych parametrech
vykazovaly vysledky vysSi neZ je samotni mez stisglowsti laboraté (vyznaeno v tabulce
tucnym pismem). Na ostatnich monitorovacich mistedty loydnoty v péibéhu roku vzdy pod
mez stanovitelnosti, tedy vysledek blizici se 0.



Tabulka 1: Vysledky stanoveni NEL a PCB v roce 2016

Misto datum C10- | NEL PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB 28 PCB 52 suma 6 | suma 7
C40 | mg/l | mg/l mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| mg/| PCB PCB
mg/I mg/I
ORL - 24.5.2016| X 0,21 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | 0,000004 <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
pFitok ;(7).1160. <0,05 | <0,10 | <0,000003 | <0,000004 | <0,000005 | <0,000004 | <0,000004 | 0,000031 0,000012 | 0,000043 | 0,000043
ORL odtok [1.8.2016 | <0,05 X X X X X X X X X X
1.8.2016 X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | 0,00000382 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
studna ;(7).1160. X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
po3arni 24.5.2016 X 0,1 0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | 0,000007 0,000004 | 0,000013 | <0,000015
nadrz |17.10.2016f X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
] 24.5.2016 X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
on 17.10.2016f X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
srazkova [24-5-2016 X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
voda 17.10.2016( X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
Bozkovsky [24-5.2016 X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
potok  [17.10.2016] X <0,10 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000002 | <0,000012 | <0,000015
ORL odtok |17.5.2016 | <0,05
ORL odtok [26.2.2016 | <0,05 X X X X X X X X X X
ORL odtok [3.11.2015 | <0,05 X X X X X X X X X X
ORL odtok |12.8.2015 | <0,05 X X X X X X X X X X
ORL odtok [18.5.2015 | <0,05 X X X X X X X X X X
ORL odtok [30.3.2015 | <0,05 X X X X X X X X X X




a) Odlucovat ropnych latek (NEL)

Pramérn& hodnota NEL na odtoku z ORL v roce 2015 bydstena pod gfitelnou mez a

v roce 2016 nagsahla hodnotu 0,11 mg/I.

V souladu s Rozhodnutim Magistratuesta Plzg ¢.j.. MMP/011616/15 ze dne 21. 1. 2015
byly v roce 2015 na odtoku z odlwate odebrany 2x vzorky odpadnich vod (24. 6 .2015 a 4
11. 2015). V roce 2016 byly na odtoku z aguate odebrany 2 x vzorky odpadnich vod (24.
5. 2016, 17. 10. 2016). Ve vSech vzorcich byly ateny parametry -Cs a NL a byly
splreény emisni limity stanovené v rozhodnuti;oa40 0,2 mg/l, NL 40 mg/l.

b) Odludovat ropnych latek (PCB)

V prab¢hu let 2015 - 2016 byly odebrany vzorky odpadniod wa natoku do odéovate.
Primérnd hodnota PCB négsahla hodnotu 0,0000106 mg/l. Tato hodnota jei m&z
pramérna hodnota vigdchozim obdobi 2012 — 2014.

c) Studna (NEL, PCB)

V letech 2015 - 2016 byly ze studny odebrany vgmddy pro stanoveni NEL a PCB celkem
2 krat. Ok hodnoty NEL ner&ené v tomto obdobi byly pod mez stanovitelnostiL<@ig/I.
VSechny naréfené hodnoty PCB jsou uvedeny ve vysledcich, taklilka

Dne 17. 10. 2016 byl odebran kraceny vzorek vodstaeny podle vyhl. 252/2004 Sbijlphy

1, v platném zéni pro pitnou vodu. Vzorek vody nevyhiw nékterych mikrobiologickych
parametrech (mikrobiologické kulturyip?2 °C, @i 36°C, koliformni bakterie), fyzikalnich
parametrech (elektrick&d konduktivita, zékal) a lkkeeych kovech (Zelezo).

d) PoZarni nadrz (NEL, PCB)

V obdobi let 2015 - 2016 byly odebrany 2 vzorky yguto stanoveni NEL a PCB. Vysledky
nantienych hodnot jsou uvedeny v tabulce 1.

e) Lom (NEL, PCB)

V obdobi let 2015 - 2016 byly odebrany 2 vzorky yquio stanoveni NEL a PCB. Vysledky
nantienych hodnot jsou uvedeny v tabulce 1.

f) Atmosférické srazky (NEL, PCB)
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V letech 2015 - 2016 byly odebrany 2 vzorky vodg gtanoveni NEL a PCB. Vysledky
nantienych hodnot jsou uvedeny v tabulce 1.

g) Bozkovsky potok (monitorovaci bod pod obalovnou, NE, PCB)

V letech 2015 - 2016 byly odebrany 2 vzorky vody gtanoveni NEL a PCB. Vysledky
nantienych jsou uvedeny v tabulce 1.

. ZAVERY A DOPORUCENI

Monitoring jakosti vody v areélu a okoli sanovab@lovny Letkov, provaghy vyhodnocenim
ukazatel NEL a PCB v roce 2015 - 2016, vedeskto zawram a dopordenim:

1)
Doporwujeme, aby dalSi etapa monitoringu v arealu obaldwetkov byla ogt dvouleta (2017
az 2019). Monitoring NEL a PCB bydinbyt provaén odlErem vzorki vody 2x r@né ze 7
kontrolnich mist. Za dvouleté obdobi by¢lm byt zpracovana dil zprava a fedana
k projednani vodopravnimuadu v tnoru 2020.

2)
Pro dalSi etapu dopafujeme zahrnout monitorovaci misto — ORL natok, b mozné
porovnat kvalitu vod do ORLifi€kajicich a odtékajicich zeffzeni a tim dinnost Fedisténi
odpadnich vod.

IV. PRILOHY

1a) mapa monitorovacich mist 1-5
1b) mapa monitorovaciho mista 6 — BoZkovsky potok



1a) mapa monitorovacich mist 1-5
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1 b) mapa monitorovaciho mista 6 — Bozkovsky potok
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