p
Farm Projekt

Projektova a poradenska cinnost, dokumentace a posudky EIA

Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz

OZNAMENI

Podle § 6 a prilohy 3 zakona ¢. 100/2001 Sh.
o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

Revitalizace prumyslového parku Susice nad Otavou

Oznamovatel:

Accolade, s.r.0.
Sokolovska 394/17, 186 00 Praha 7

Zpracoval:

Ing. Vrany Miroslav
¢. J. osveédceni 15 650/4136/OEP/92

Srpen 2017



Farm Projekt

Obsah:
A. UDAJE O OZNAMOVATELI c.ccvueeurerscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssasssassranes 4
1. OBChOANT fIrM@ it ettt et b e e bt e n e ne s sree e 4
N 1o 1Yo 1= ol VU T I SR 4
K T (o | Fo T | o1V 113 <) ISP OU PSPPSR 4
4, Opravnény zAstUPCE 0ZNAMOVATEIE ....ccii ittt e et e e e e e et ba e e e e e e eesnbbaaeeeeeeesnnnnnnes 4
B. UDAJE O ZAMERU .....cosiisesscsssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssanssans 5
. ZAKIAANT UAJE c.ueeereeeeeiiiiiicinneeeteiiiiesssneeessessssssssnnsesssssssssssnsesessssssssssnnssessssssssssnnnsensssssssssnnsensssssssssssnnns 5
1 Ndzev zdméru a jeho zarazeni podle PriloNy €. L. e 5
2 Kapacita (FOZSAN) ZAMEBIU.....cuuiie ettt ettt e e et e e e et e e e eetae e e ebaeeeeteeeeeessaeeeessseaaeesseaeennes 6
3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Uzemi) ...........oooiiiiiiiiiiee e et 6
4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinYmMi ZAMErY........oeviiiiee i 7
5 Zdivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich divodd
(i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti.........cccceeveivieeecieeiccciee e, 10
6.  Strucny popis technického a technologického feSeni ZAmMEru........ccvvevceiiicciie e e 11
7. Predpokladany termin zahajeni realizace zdméru a jeho dokonceni........ccccoooeiiiiieiiiiciciiiieee s 23
8.  Vycet dotéenych tzemné samospravnych CeIKU.........couimiiiiiiii e 23
9.  Vydcet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich Gradd, které budou tato rozhodnuti vydavat.
23
I UdaJE 0 VSTUPECN ...uceveercrcnietiterceeeseresteseesssessessesssessessessessssessessesessassessessesessessessessasessessessesessensanes 24
1 PUIE 1.ttt e b e bbb h etttk heSh bt h e et et e e bRt b e ehe b e et ea b e e et e bt nbennes 24
2 LYo - TP P PP USSR 26
3. Ostatni surovinoveé a energetické ZAr0jE ........uuiiiiiii it e e e e e e e e rre e e e e e e enans 27
4 Ndaroky na dopravni @ jinou iNfrastrUKLUIU ........ooociiiiie it e e e e e e e e e e e e eaanaees 30
M. UdJE O VYSTUPECN ...ueeuereeeieeeresseteessessessessssssessessesssssssessessessessssessessesssssssessessessesessessessessssessessessesess 34
1 (017720 TV 1] O TP OSSP ST OPT PSP PRRPRTPRN 34
2 (0T oF=To L TIRY/o e 1V 2 SRR 41
3 (0o o T= T V28RN 48
4 R RV o Y= Yol Y= [ = o R RRPRPRPRRRRRPN 51
5 RIZIK@ NAVAFIT <.ttt sttt e s e e s b e s st esabe e s bt e e et e e sab e e s beesabeesaneenane 53
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI......coconserenerrersessennns 54
. Vycet nejzavainéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tzemi.........cceeeevreccvcneeerierccccnnnnes 54
Il Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tzemi.......ccceeeeeccvceeeerericccssneennnnn. 55
L. OVZAUST @ KIMA ittt sttt e bt e e b e e e b e e e s bb e e bt e s sbb e e bt e e beeenneeenee 55
P VLo T - L TP P TR P PO PRPU PR PPRTPTON 57
K J o T - OO OO T OO OO SOSO T TOO U O S OO T UO PO SOSOOPRRPPPROO 57
4. Horninové prostredi @ prirodni ZAT0JE .......ccieceiei it ee e e et e e et e e e et e e e e nnaeeesareeean 58
T o T T I I Lo o TSP P PO POPOR 58
6. EKOSYStEMY @ CRIANENA UZEMI ...uuriiiiiiiiceeeee et e e e e e et e e e e e e e aate e e e e e e eeseabbaeeeeseeesensannees 59

Revitalizace priimyslového parku SuSice nad Otavou Strana 2/75



Farm Projekt

7. S T 2T I P PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPRt 59

T 1«1V AV = =] ] Yo TSRS 60

9. HMOTNY MEJELEK oot e e e ettt e e e e e e e e et b e e e e e e eeeaastaaeeaaeeesnnsbaaeeeaeessannnnnnes 60

10, KURUINT PAMATKY ettt ettt ettt e b e et e e bbe s bt e s b e e sbeeebeeeaneas 60
D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA VEREJNE

ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDL...... st ssmsssnssessmsssnssesssssssssssssssssssssssnssans 61

. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vYyZnamnosti .......ccccceeeeeeeeccvrneeeeeeeccccssneeeens 61

1.  Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych VIIVO ........c.cccoveeviiieiiiiiiiciicceeeee e, 61

2. VIivy NA OVZAUST @ KIM@ weeiiiiiiieeciee et e e e et e e e e e e e et b e e e sensaeeeennaeeeenteeesnsaeeennnens 61

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikdlni a biologické charakteristiky .........cccccouviiriennnnin. 62

7/ VA T\VAVA o - WeTo)V/ ol o To) V2T WeTo o bd=T 0 o1 TR/ o Tc 1Y 20 PSSR 62

B VIV N PUAU. ettt ettt e e et e e et e e e e ettee e e etbeeeeetbeeeeassaeeeeabaeeeaasbeseeasssaasesseaeesseeeaannes 63

6.  Vlivy na horninové prostiedi a prirodni ZAr0Je .......coccuuiiiiiie e e e 63

7. Vlivy nafaunu, flOru @ KoSYSTEMY ....cc..uviiiiiiie ettt eee e e e e e tre e e e eana e e e rae e e eareeeeans 63

T Y VAV = 1= 11 10 SRS 63

9.  Vlivy na hmotny majetek a Kulturni pamatKy .........cooooiiriieiiie e 63

10. Vlivy na infrastrukturu a funkCni VYUZIti UZEMI ......c.eeeiiieiiee ettt e 63

1. Rozsah vlivli vzhledem k zasaZzenému Gizemi @ POPUIACE ...eeereceeeeecreeeeecsneernisseeessesseessesseeseesssesssssnnenans 64

1. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni hranice.........ccceeverereereerurnenn. 64

V. Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, pfipadné kompenzaci nepfiznivych vlivli na Zivotni prostiedi64

V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi specifikaci vlivi............ 65
E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU ......coovummmmmnseeeesssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 66
F. DOPLNUJICI UDAJE....ciiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 66

1. Mapova a jinad dokumentace tykajici se Udajl V OZNaAmMENI....cc.cciveeieieciieeeie e e 66

2. Dalsi podstatné informace 0ZNamOVatele .........oouuiiiiiiii e e 66
G. VSEOBECNE SHRNUT{ NETECHNICKEHO CHARAKTERU......oommuuusmssssssssssssssssssssssss 67
H. PRILOHY .ovovuuoeieeeeeesssssssssssssseesssssssssssssssessssssssssssssesesssssssssss s esssssssss s sssssassss s ssssssassssssses 70

Revitalizace priimyslového parku SuSice nad Otavou Strana 3/75



Farm Projekt

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Accolade, s.r.o.

2. Identifikaéni udaje
Identifikaéni ¢islo: 27851371
DIC: CZ 27851371

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Sokolovska 394/17, Karlin, 186 00 Praha 8

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, Piijmeni, titul a funkce: Ing. Josef Brejcha, na zéklad¢ plné moci
Spolec¢nost: RotaGroup s.r.o.

Adresa: Na Nivach 956/2, 141 00 Praha 4 Michle
Telefon: 773 463 657

Email: josef.brejcha@rotagroup.cz
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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev: Revitalizace primyslového parku SuSice nad Otavou

Zarazeni: Dle pfilohy €. 1 k Zékonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpisii jde o zamér podle ptilohy €. 1. kalorie I1.:

e bod 4.2 - Povrchova uprava kovi a plastickych materialii véetné lakoven, od 10 000
do 500 000 m?*/rok celkové plochy uprav;

e bod 4.3 - Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000
m? - vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel;
testovaci lavice motort, turbin nebo reaktord; stalé traté¢ pro zavodéni a testovani

motorovych vozidel; vyroba Zelezni¢nich zafizeni; tvafeni vybuchem;

e bod 10. 4 - Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych
piipravka (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpecnych pro Zivotni prostiedi a pesticidi v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobkt, barev a lakli v mnozstvi nad 100 t;

e bod 10.6 - Nové primyslové zony a zdméry rozvoje prumyslovych oblasti s rozlohou
nad 20 ha. Zaméry rozvoje meést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych
komplexii s celkovou vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy. Vystavba
obchodnich komplexii a nakupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6000
m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v
souctu pro celou stavbu.

Zamér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a piisluSnym uGfadem je
Krajsky urad Plzeiiského kraje.
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2. Kapacita (rozsah) zaméru

Bod 4.2
e Celkem plochy nastfikané barvami 50 000 m?
Bod 4.3 a Bod 10.6
e Zastavéna plocha haly 37 470 m?
e Ostatni stavebni objekty 182 m?
e Celkem zastavéné plochy 37 652 m?
o Utelové a manipulaéni plochy 25811 m?
e Plochy zelen¢ 25329 m?
e Celkova plocha 88 792 m?

Pocet parkovacich stani pro osobni automobily 373 mist

¢ Pocet mist pro kontejnery 53 mist
Bod 10.4 Skladovani nebezpe¢nych latek

e Maximum max. 40 tun

Jedna se zejména o oleje do naplni ptipadné nemrznouci kapaliny.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Plzensky

Okres: Klatovy

Obec: Susice

Katastralni tzemi: Susice nad Otavou

Nejblizsi obytné objekty se od zdméra se nachdzi:

e Cca 170 m zépadné od Haly se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 493 na stavebni
parcele Cislo 853, k. 1. SuSice nad Otavou 759601.

e Cca 125 m zédpadn¢é od Haly se nachazi bytovy dim c¢islo popisné 141 na stavebni
parcele ¢islo 3148, k. 0. SuSice nad Otavou 759601.

e Cca 220 m jihovychodné od Haly se nachéazi objekt k bydleni ¢islo popisné 356 na
stavebni parcele Cislo 739, k. 0. SuSice nad Otavou 759601.

e Cca 190 m jihovychodn¢ od Haly se nachdzi objekt k bydleni ¢islo popisné 647 na
stavebni parcele ¢islo 1155/1, k. 0. SuSice nad Otavou 759601.

e Cca 90 m vychodné od Haly se nachézi objekt k bydleni ¢islo popisné 618 na stavebni
parcele Cislo 1083, k. 1. Susice nad Otavou 759601.

e Cca 80 m severn¢ od Haly se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 460 na stavebni
parcele ¢islo 865, k. 0. SuSice nad Otavou 759601.

Detailni analyza je soucasti hlukové studie.
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Zamérem je revitalizace ¢asti brownfieldu v SuSici. Zajmové tzemi je soucasti byvalého
arealu SOLO SuSice. Ze zapadni strany sousedi s obchodnimi domy Tesco a Lidl. Z jihu
s arealem spolecnosti SOLODOOR. Ze zapadu a severu je izemi obklopeno zeleni. Jedna se
o plochy v soudasnosti jiz zejména odstranénych staveb. Uzemni plan pogita s navratem lehké
vyroby a skladovani.

Projektem je feSena novostavba haly pro drobnou nerusici vyrobu a skladovani s nezbytnym
administrativnim, socidlnim a technickym zazemim. Jedna se o vyrobu a kompletaci
komponent pro automobilovy primysl. Soucasti linky je — lakovna, obrabéci centrum,
svareni, testovaci zafizeni, zasobniky na olej a hydraulické kapaliny.

Objekt je koncipovan jako nepodsklepeny s plochou stiechou, vyska po atiku 15,0 m.
Soucasti projektu je i1 vystavba zpevnénych ploch, parkovacich stani, oploceni arealu,
sadovych uprav a napojeni na pfislusné piipojné body inZenyrskych siti v lokalité —
vybudovani ptipojek inzenyrskych siti. Jedna se o napojeni ptipojky vodovodu, splaSkové
kanalizace, STL plynovodu, pfipojku elektiiny VN, ptfipojku datového kabelu. Destové vody
budou retenovany a regulované vypoustény do vetejné destové kanalizace.

Vyroba bude spocivat pouze v:
e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;

e zékladni Upravy hutniho materidlu — fezani, svafeni brouSeni — jen finaliza¢ni upravy
v mensim rozsahu;

e montdZi na montazni lince, ¢i u vétsich zafizeni provedeni individualniho sestaveni na
jednom miste¢;

e testovani;

e povrchové upravy, nastfikdvani specidlnich barevnych schémat, log dle pfani
zakazniki,

e Dbaleni a distribuci.
Soulad s UP

Projekt novostavby haly pro drobnou nerusici vyrobu a skladovani snezbytnym
administrativnim, socialnim a technickym zazemim vcetné souvisejicich opatfeni je feSen
v souladu s platnou tzemné plénovaci dokumentaci mésta (Uzemni plan SuSice — nabyti
ucinnosti 8.10.2014)

Zajmové Uzemi se nachdzi uvnitf zastavéného tzemi k 1.4.2016, v lokalité¢ s funkénim
vyuzitim — priimyslova vyroba a sklady — lehky pramysl — plocha VL.

Zamgér je feSen v souladu s podminkami vyuziti stanovenych pro danou funkéni plochu:

VL — plochy pro lehky pramysl

Plochy vyrobnich a skladovych aredlli s projektovanym vyrobnim a logistickym tokem
vyroby, produktii véetné definovatelného vyjadieni v dopravnich kapacitach a vlivu staveb na
zivotni prostfedi. Stavajici plochy a objekty, umisténé v zéplavovém uzemi, nesmi obsahovat
latky, které by v piipad¢ zaplavy byly zdrojem obecného ohrozeni, znehodnoceni vodnich
tokt, pfirody a krajiny.
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Ptipustné vyuziti:

Obcanské vybaveni — komer¢ni zafizeni
Veftejné prostranstvi

Dopravni infrastruktura

Technickd infrastruktura

Drobné vyroba a vyrobni sluzby

Podmine¢né pfipustné vyuziti:

Neni stanoveno

Nepftipustné vyuziti:

Fotovoltaické elektrarny

Farm Projekt

Ostatni stavby a ¢innosti neuvedené v piipustném vyuziti a zdrovenl s nimi nesouvisejici

Zamér respektuje priléhajici plochu P18-PV-su vymezenou pro obsluznou komunikaci,
vymezenou jako vefejné prospésnou plochu pro dopravu VSD 4 — severni obsluzna

komunikace plochy byvalého aredlu Solo u iseku Tesco — komerc¢ni plocha.

Zamér respektuje pfiléhajici plochu R1, jako rezervu dopravni stavby prochdzejici z krajské
komunikace.

Do zajmového Uizemi zasahuje navrhovana liniova sidelni zelen L7-SZ-su, L9-SZ-su, L10-
SZ-su. Liniova sidelni zelen L7-SZ-su, L10-SZ-su je v z4jmovém Uzemi navrhovana dle
polohy v UP., L9-SZ-su je navrhovana tak aby byla umisténa na hrané navazujiciho provozu a
byla tak optimalizovéna jeji izola¢ni funkce.

Cést uzemi se nachéazi v zaplavovém tizemi Q100. V souladu s UP SusSice je v zdplavovém

uzemi Q100 zamér realizovan na stavajicich parcelach v zastavéném tuzemi.

Vyskova hladina zastavby neni UP stanovena. Zamér respektuje okolni zastavbu.

Revitalizace priimyslového parku SusSice nad Otavou
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Vytez - Vykres koncepce uspoiadani krajiny UP Susice

=2 W

Poznamka: systém zelené je mozné vytvorit po obvodu aredlu.

Zakres zaméru do UPD

o av—ro
£y
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MoZné kumulace vlivi s jiZ realizovanymi zaméry

Zamérem je revitalizace ¢asti brownfieldu v SuSici. Zajmové tzemi je soucasti byvalého
arealu SOLO SuSice. Ze zapadni strany sousedi s obchodnimi domy Tesco a Lidl. Z jihu
s arealem spolecnosti SOLODOOR. Ze zapadu a severu je uzemi obklopeno zeleni. Ve vyssi
vzdalenosti je pak Albert a Penny.

Jihovychodné od zaméru se nachazi areal firmy Solo Matches and Flames, a.s. — ta vyrabi
zapalky, zapalovace, podpalovace, svicky. Dalsi spolecnosti je firma Solodoor a.s., ta se
zabyva vyrobou dvefi a dalSich vyplni stavebnich otvort.

Jednotlivé zameéry jsou jiz soucasti izemi a tvofi stavajici charakteristiku tzemi.

5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich duvodu (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potieby zaméru
Oznamovatel je podnikatelem piipravujicim nové prostory pro podnikani budoucim
partnerim. Planovana hala ma vytvofit prostor pro podnikidni v uzemi. Oznamovatel
prostiednictvim realizace zdméru planuje udrzet a rozsifit své podnikdni a realizovat
pfiméfeny zisk pfi dodrzeni vSech opatfeni k minimalizaci dopadi vlivu zdméru na
zivotni prostiedi.

Zdivodnéni umisténi ziméru
Klicové pti vybéru lokality bylo najit misto s dobrym dopravnim napojenim, Gzemnim
planem umoznujicim realizaci zdméru, pfistupem k inzenyrskym sitim. Navrhovana
lokalita v§echny podminky spliiuje. Navic je zde vyborna dostupnost pro zaméstnance
z Klatov a okolnich obci.

ZvaZované varianty

Jednotlivé varianty byly zvazovany v rdmci projektové ptipravy, do tohoto dokumentu jiz
vstupuje jedind varianta technologického uspofadani. Pipadné drobné upravy v dal§ich
fazich budou znamenat jen malo vyznamné zmény bez zaznamenatelnych posunt vlivl
na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.
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6. Stru€ny popis technického a technologického reseni zaméru
Urbanistické reSeni

Zakladni urbanisticky koncept dané¢ho tzemi a architektonicky koncept rozmérnych objekti
je zcela atypicky, formovany vyhradné na moznosti a parametry dané lokality a na moznosti
majetkopravnich vztahii. Navrh je determinovan objektem haly, jejiz velikost 1 s ohledem na
dostupné pozemky urcuje jeji umisténi. DalS§imi urcujicimi prvky je moznost dopravniho
napojeni ze stavajici mistni komunikace, kterd vede v blizkosti obchodniho domu Tesco a
dale je napojen pies okruzni kfizovatku na komunikaci II/187. Aredl je zjihu vymezen
stavajicim arealem firmy SOLODOOR. Severn¢ a vychodné pak zeleni.

Architektonické reSeni

Architektonicky vyraz je vzhledem na rozlohu navrhovan primyslovou formou s hmotovou
jednoduchosti a exaktnim vyrazem. Parter je Clenén soustavou vratovych systému. Fasadni
plast’ je v prostoru naklddacich ramp do vySky 3,9 m z obvodovych betonovych paneld, u
ostatnich fasdd budou zakladové beton. prahy do vysSky 50 cm nad +-0 haly, nad nimi pak
fasdda z horizontalnich st€énovych panela z vinitého plechu s barevnou tpravou (kombinaci) v
barvé RAL 7035 a RAL 5003 (modrd). Podlaha +-0 objektl je 1,2 m nad komunikacnim
systtmem v Urovni zdsobovacich doka, v Urovni administrativnich vestavka kopiruje
upraveny terén.

Aredl je oplocen a pristupny pfes vratnici. Hala je doplnéna v jihozapadni ¢ésti parkovacimi
stdnimi osobni automobily mimo oplocenou cast, z boku haly je umisténa fada odstavnych
stani pro osobni automobily. Na severni stran¢ arealu nad manipulacni plochou pied doky je
umisténo odstavené stdni pro kamiony. Dopliikkovymi objekty je objekt pro sprinklerové
hospodaftstvi, vratnice, reten¢ni poldr apod.

Halu tvofi jeden objekt o celkovych piidorysnych rozmérech cca 97,26 x 385,26 m. Hala je
koncipovana jako nepodsklepena vicelodni hala s moznosti vystavby pro etapach. Celkem se
halas sklada ze ¢ty etap o podobnych rozmérech. V kazdé zetap je v hale umisténa
dvoupodlazni administrativni vestavba s nezbytnym administrativnim, socidlnim a
technickym zazemim. Hala ma obdélnikovy ptidorys, vyska objektu po atiku je 15 m.

Naskladnovani a vyskladiiovani skladovych prostor probihd na severni strané, pomoci 37
nakladacich a vykladacich dokii. Administrativni vestavby jsou umistény na severni fasadé
haly.

Barevné ieseni
Fasada hala — RAL 7035/9002
Fasada administrativa — RAL 7035
Okenni ramy, vnéjsi parapety, dveie — RAL 5003
Barevny pruh po obvodé haly — RAL 5003
Provozni reSeni

Primyslovy park je urcen pro lehkou vyrobu. Jedna se o vyrobu a kompletaci komponent pro
automobilovy primysl. Soucasti linky je — automatickd lakovna, obrébéci centrum, svéaieni,
testovaci zafizeni, zasobniky na olej a hydraulické kapaliny.

Skladovani hotovych vyrobku a vstupniho materiadlu se uvazuje ve skladové ¢asti v regalech
nepifesahujic spodni hranu vaznikl, tj. vySku 10 m. Pfedpoklad4d se vyuziti plochy pro
skladovani ze 70-ti%, 30% budou trvale volné komunikace a manipulaéni plochy.
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Provoz parku je v maximalnim stavu nepfetrzity, tedy 24 hod. denné, 7 dni v tydnu.
Predpoklada se maximaln¢ tfisménny provoz ve vyrobni Casti i administrativnich provozech s
timto souvisejicich (pfijem a vydej hotovych vyrobki), ostatni provozy (administrativa celé¢ho
parku a pomocné provozy) jsou jednosménné. Z hlediska doby provozu vsak zejména zélezi
na konkrétnim najemci a specifiku jejich provozu a jejich organizace prace.

Z hlediska funkéniho mutzeme dispozici haly rozd€lit na prostory lehké vyroby
s pfidruzenymi sklady a prostory administrativnich vestaveb. Zasobovani haly bude
provadéno ze snizené urovné (-1,20 m) piistupovych dvorti kamionové dopravy pomoci
vybaveni hal vyrovnavacimi mustky a vertikdln€ vysuvnymi vraty. Do prostoru haly je
pristup dvefmi z exteriéru rozmisténymi po obvod¢ haly, dale pak dvefmi z centralni chodby
administrativni vestavby.

Hala obsahuje ¢tyfi administrativni vestavby. Vestavby jsou dvoupodlazni s dvouramennymi
schodisti. Administrativni vestavba obsahuje kancelafe, zasedaci mistnosti, chodby, Satny,
socialni zazemi atd.

Skladovani nebezpecnych latek

U nadrzi na olej se predpokladaji 5 m?, respektive 10 m? nadrze, které budou dvouplastové
s vydejnim/pfijmovym mistem se zachytem ukapt pro piipad tniku. Nadrze budou venkovni,
zastfeSené.

Ostatni latky budou skladovany v origindlnich obalech oddélen¢ dle svych vlastnosti, v komu
urcenych skladech se zachytnymi vanami o dostatecné kapacité pro zachyt poruseného baleni.
Odvétravani a dalsi nalezitosti budou dle platnych norem.

Nadrze budou kontrolovany v pravidelnych intervalech dle platnych norem.
Vratnice

U pfijezdové komunikace bude umistén objekt vratnice. Jednd se o jednopodlazni
nepodsklepeny kontejnerovy objekt o rozmérech 7,0x4,0x3,15 m, svétla vyska vratnice hs =
2,6 m. Objekt vratnice je urCen pro trvalou sluzbu, kontrolujici vstup do oplocené casti aredlu.
Konstrukéni systém celého objektu je nehotflavy. Vybaveni bude vcetné socidlniho zazemi,
vcetné privodu pitné vody a odkanalizovani.

Oploceni

Cely areal je oplocen jednou nepierusovanou linii oploceni. Oploceni je tvofeno sloupky TR
?44,5/4 mm ve vzdalenostech po 3 m. Sloupky se kotvi do betonovych zakladi nebo
takovym zpusobem, ktery zajisti jejich dostatecnou statickou stabilitu. Stabilita se dale zajisti
vzpérami sloupkti. Vzpéry se umisti u kazdého ctvrtého sloupku (po 12 m). Mezi sloupky se
napnou napinaci draty tl. 3 mm - u zemé¢, uprostted a u vrcholu sloupkti. Oploceni ma vysku
2,0 m, pletivo je poplastované o rozmérech ok 55x55mm. Plot se provede bez podhrabovych
desek.

Sprinklerova stanice

Technologickd mistnost je umisténa v malém objektu, ktery sousedi se sprinklerovou nadrzi.
V téchto prostorech jsou umistény piislusné technologie souvisejici s timto stabilnim hasicim
zafizenim.
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PLYNOVOD A VYTAPENI
Vytapéni pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapeéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlakéd kotelna
(ptipadné mistnost s plynovym spotfebi¢em), ktera bude umisténa v samostatné mistnosti.
Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim na samostatné topné vétve dle druhti spotieby
tepla (VZT, TUV). Pfedehiev vzduchu pro vétrani administrativni vestavby bude realizovan
pomoci vodni soustavy zasobované plynovou kotelnou. Vytapéni a chlazeni v administrativni
vestavbe bude realizovano pomoci jednotek split (tepelné cerpadlo).

Jako vlastni zdroje tepla pro administrativni vestavky jsou navrzeny plynové kondenzacni
kotle o jmenovitém tepelném vykonu 2x 45 kW, s plynulou regulaci (modulovanim) pfti
teplotnim spadu 70/60°C. Kotle jsou v provedeni turbo, s nucenym odvodem spalin do
komina a pfivodem spalovaciho vzduchu vestavénym ventildtorem. Administrativni vestavby
budou vytapény na 20°C.

Vytapéni pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti vzduchotechnické jednotky
s plynovym ohfevem v kombinaci s plynovymi infrazafi¢i. Budou instalovany teplovzdusné
jednoty o vykonu 59 kW (celkem 8ks) a tmavé plynové infrazatice zavéSené pod stropem
haly o vykonu 49,5 kW (celkem 33ks). Piedpokladana teplota v hale je 19°C.

Plynovodni pripojka

V okoli zajmového pozemku se nachazi STL plynovod OC DN150, plynovod je trasovan
v ulici Hradeckd, provozovatel distribu¢ni soustavy a technické infrastruktury je GasNet,
s.r.0. Objekt bude pfipojen na distribucni soustavu. Z distribu¢ni soustavy bude realizovano
prodlouzeni plynovodniho fadu PE d 110, na ktery se napoji plynovodni piipojka o dimenzi
PE d90/5,4 mm z materidlu PE 100, SDR 17, ukon¢end HUP ve zdéné skiini na okraji
pozemku, kde bude osazeno i fakturaéni métfeni pro haly. Tato skiiii bude pfistupnd z
vefejného prostranstvi pro pracovniky plynarenské organizace.

Z pilite HUP a méfeni bude plynovod PE d90 déale veden zemi smérem k hale. Do haly
plynovod vstoupi v souladu s TPG 702 01 zemi, v prostoru ptistavku haly ur¢enému k osazeni
HUP objektu a regulacni stanice tlaku plynu. Zde bude plynovod vyveden nad uroven
podlahy a ukoncen uzévérem, slouzicim jako napojovaci misto pro vnitini rozvody zemniho
plynu po hale.

Vodovod

Meésto Susice je nyni zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu, zdrojem pitné
vody je upravna vody SuSice s kapacitou 50 1/s. Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
vlastnikem je mésto SuSice.

Pripojka vodovodni

Vodovodni ptipojka pro areél se napoji na stavajici prodlouzeny vodovodni fad PE 110, ktery
se napoji na stavajici vodovod PE 110 vedeny zéapadné od aredlu v ulici Hradecka.
Materidlem navrzeného vodovodniho potrubi bude HDPE SDR17 o dimenzi d90. Ptipojka
zasobuje pitnou vodou objekt haly, sprinklerovny a vratnice. Navrzend piipojka bude
ukoncena pied oplocenim pozemku (na pozemku investora) novou vodomérnou Sachtou pro
fakturaéni méfeni. Provozovatelem veiejného vodovodu je spoleénost CEVAK a.s. Severni
8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice.

Arealovy vodovod

Venkovni vodovod bude zasobovat objekty pitnou a pozarni vodou. Vodovod pro bude
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napojen nove ziizenou vodovodni ptipojkou d90 na stavajici, respektive prodlouzeny vetejny
vodovodni fad PE d110. Za vodomérnou Sachtou bude vodovod veden jednou vétvi o stejné
dimenzi jako navrZzena piipojka do strojovny SHZ a déle pak do objektu haly. Od této vétve se
odd¢li fad zasobujici halu a vratnici.

Vodovod pozarni DN250 povede ze strojovny SHZ a bude zaokruhovan kolem celého aredlu.
Dimenze a material pozarniho vodovodu budou ovéfeny a upiesnény v dal§im stupni PD. Na
pozérnim vodovodnim fadu budou osazeny nadzemni hydranty DN 80 maximalné po 200 m.
Hydranty jsou na vodovodni siti navrzeny z provoznich divoda (odvzdusnéni, odkaleni fadu,
vypousténi fadu odbér vzorku vody, proplachy, métfeni tlaku na siti) nebo z divodu
zasobovani pozarni vodou. Jako zdroj pozarni vody bude slouzit vyhiivana sprinklerova nadrz
o objemu dle pozadavku PBR.

SPLASKOVA KANALIZACE

M¢ésto mé vybudovanou pifevazné jednotnou stokovou sit. Oddilny systém kanalizace se
samostatnou destovou kanalizaci je vybudovan v ulicich Hradecka, Pravdova, Villaniho,
Sirkaiska, Scheinostova, Na Stébetce a Nuzelickid. Mésto ma vlastni COV, projektovana
kapacita COV 13 500 EO, Qd = 5 558 m3/den.

Pripojka splaskova

Splaskové vody vznikajici v aredlu budou novou gravitacni ptipojkou dimenze DN250 a
zaustény do prodlouzené kanalizacni stoky, kterd je nyni Castecné vyvedena od okruzni
ktizovatky v ulici Hradeckd smérem k zajmovému pozemku. Prodlouzena stoka DN300 bude
napojena na stavajici koncovou Sachtu a zakon¢ena za odbockou do aredlu.

Kanalizace splaskova arealova

Splaskové vody vznikajici v socidlnim zazemi, ptipadné kuchyni administrativniho vestavku
haly, budou vedeny gravitaénim potrubim v zemi pies revizni Sachty do sbérné stoky PP
DN250 vedené podél severni hrany haly. Splaskové vody s obsahem tuku vznikajici pfi myti
nadobi v kuchyni administrativni vestavby budou ptedcistény v odlucovaci tukd umisténém
vn¢ haly v blizkosti pfipadné kuchyné. Sbérnad stoka bude novou piipojkou napojena na
stavajici gravitacni splaskovou kanalizaci. Produkované splaSkové vody jsou standardniho
charakteru komunalnich vod a budou spliiovat provozni fad vetejné kanalizace.

Kanaliza¢ni potrubi uvnitf aredlu budou pifevazné gravitacni, beztlakova, castecné tlakova
v dimenzich DN150 - DN 300 (pfipadné tlakova DN90). Na stokach jsou umistény typové
kruhové kanalizacni Sachty pro svétlost potrubi do DN 600 mm s vnitinim primérem 1000
mm.

ODLUCOVAC TUKU

Navrzeny odlucova¢ tuku provadi separaci tuku z odpadnich vod, které vznikaji z provozu
jidelny. Maximalni kapacita jidelny je uvazovana 500 jidel / den. Z odluc¢ovace budou
odpadni vody napojeny na svody splaskové kanalizace. Odlu¢ovac¢ bude umistén v plose pred
objektem. Odvétrani odlucovace bude provedeno ptes wvnitini kanalizaci. Maximalni
koncentrace EL na odtoku ¢ini 100 mg/l. Jmenovita velikost odlu¢ovace je navrzena NG 4 I/s
, s kalovou jimkou 400 1. M¢feni mnozstvi odpadnich vod neni navrzeno. Odbér vzorka bude
provadén z revizni Sachty za odlu¢ovacem. Navrzen je vyrobek napf. firmy RONN —
EG0504C.
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DESTOVA KANALIZACE

Pripojka destova

Zajmova lokalita spada do oblasti povodi feky Otavy. Ptipojka destové kanalizace vedena z
RN bude navrzena tlakoveé dimenze cca d90 a zatsténa do stavajici koncové Sachty na stoce

vetejné destové kanalizace pobliz okruzni kiizovatky. Je uvazovédno s regulaci odtoku max.
28 I/s. Provozovatelem a vlastnikem veiejné destové kanalizace Mésto SusSice.

Kanalizace de§t’ova arealova

V ramci projektu aredlu budou Cisté destové vody ze stiech odd€leny od vod, které mohou
byt zneciStény ropnymi latkami. DeStové vody z manipula¢nich ploch pro nékladni
automobily a parkovisté jsou odkanalizovany samostatnou chranénou kanalizaci a pred
zausténim do dest'ové kanalizace predCistény v odlucovacich ropnych latek, ktery spolehlivé
zabrani kazdému havarijnimu uniku ropnych latek a diky sorpnimu stupni zajisti vycisténi na
hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Napojeni ptipojek od jednotlivych objektd je feSeno tak, aby
mnozstvi a kvalitu vypousténé vody bylo mozné v piipad¢ potieby kontrolovat. Dest'ové vody
ze stfech jsou odvodiovany piimo do destové kanalizace a déale do aredlové retencné
vsakovaci nadrze.

Destova kanalizace nechranéna

Vnitroarealovou destovou kanalizaci tvofi stoky a pifipojky v dimenzich DN150 az DN8O0O.
Do dest'ové kanalizace jsou napojeny ptipojky destové kanalizace z objektl, ulicnich vpusti a
odvodiiovacich drént. Destové vody ze stfechy haly budou jimany stieSnimi vpustémi a
odvadény podtlakovym a gravitacnim systémem. Odpadni potrubi bude vedeno pod vazniky
pod uzlabim stiechy a svedeno pii krajnich tfadach sloupi. Zde bude v urovni podlahy
napojeno na beztlaké kanalizacni svody. Pfistavby haly a ostatni stavebni objekty s vySkou,
ktera neumoziuje podtlakové odvodnéni budou odvodnény gravitacné.

Destova kanalizace kontaminovana

Srazkové vody z parkovacich a manipula¢nich ploch jsou odkanalizovany chranénymi
stokami do odlucovaci ropnych latek napt. Klartec. Navrzené odlucovace jsou tfistupniové -
Ist.gravitatni odlucovac, 2st. koalescenc¢ni filtr a 3st. sorpéni filtr a jsou zafazeny podle
normy do tfidy Is, kterd zaruCuje max. piipustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,2
mg/l.

Parkovisté a manipulaéni plochy jsou odvodnény odvodnovacimi Zlaby.

V aredlu jsou navrzeny Ctyfi stoky kontaminované destové vody zakoncena odlucovacem
ropnych latek:

Celkem jsou navrzeny ¢tyri odlucovace ropnych latek:

ORL 1 (K1) - pritok 135,70 1/s - navrh: KL 150/3 sll
ORL 2 (K3) - pratok 61,08 1/s - navrh: KL 65/2 sll
ORL 3 (K4) - prutok 90,75 1/s - navrh: KL 100/2 sll
ORL 4 (K5) - pratok 19,28 1/s - navrh: KL 20/1 sll
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Retenéni nadrz

Pro areél budou navrzeny dvé oteviené retencni vsakovaci nadrze. Nadrze budou provedeny
jako otevieny zemni polder o minimalnim retenénim objemu RN1 1006 m3 s regulovanym
odtokem 18 I/s a RN2 845 m3 s regulovanym odtokem 10 I/s. Destové vody budou do
retencni nadrze pfivadény vyustnim objektem a odvadény odtokovym objektem. Odtok
znadrze bude stokou napojen na navrzené Cerpaci stanice CS1 a CS2. Nasledné budou
destové vody Cerpany do stavajici deStové kanalizace pobliz ulice Hradecka. Pfi navrhu
vsakovaci nadrze bylo uvazovano s koeficientem propustnosti zeminy s hodnotou kf = 0 m/s.
Ptesny soucinitel propustnosti zeminy bude urcena na zékladé podrobného HGP v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Télo nadrze RN1 bude tvofeno vykopovou jamou o obdélnikového tvaru se zaoblenymi
hranami ptadorysném rozméru cca 48 x 25 m, vysky cca 3,0 m s pfitokovym objektem
v severni a vychodni ¢asti a odtokovym objektem v ¢asti vychodni.

T¢lo nadrze RN2 bude tvofeno vykopovou jamou o trojuhelnikového tvaru se zaoblenymi
hranami piidorysném rozméru cca 34 x 32 m, vysky cca 3,0 m s pfitokovym i odtokovym
objektem v zapadni ¢asti.

Dno vykopu bude opatfenou vrstvou hutnéné Stérkodrti fr. 0-32 mm tl. 150 mm. V nejvice
vodou exponovanych castech bude dale opatiena vrstvou kamenné dlazby tl. 300 mm
v betonovém lozi tl. 100 mm. Koruna nadrze v mistech nad piivodnim terénem bude tvofena
vrstvou hutnéné zeminy a ornice tl. 150 mm + oseti. Plocha nadrze nad navrhovanou béznou
hladinou bude opatfena vrstvou ornice s osetim tl. 150 mm.

Ptitokovy objekt bude tvofen vtokem osazenym betonovou vyusti s ptivodni trubkou ve spadu
dle sklonu stoky. Déle bude vtok obetonovén a osazen kamennou dlazbou v betonovém lozi a
to 1m nad horni hranu natokového potrubi a déle az na dno nadrze. Natok do nadrze bude
proveden ve sklonu minimalné 0,5%.

Odtokovy objekt bude tvoten kalovou jimkou s ¢eslemi, odtokovou trubkou ve spadu min.
5%0 a dale prefabrikovanou Sachtou s regulaci odtoku formou cerpaci stanice s omezenym
prutokem. Pod vstupnim otvorem bude zebiik. Odtokova trubka bude chranéna hrubymi
Ceslemi, jejichz osazeni bude 500 mm pod dnem nadrze v kalové jimce. Kalové jimka bude
snizenina hloubky cca 400 mm o ptidorysnych rozmeérech cca 5x2m. V odtokové Sachté bude
umistén regulacni prvek (Cerpaci stanice), ktery bude zarucovat staly odtok o pritoku 18 I/s
pro RN1 a 10 I/s pro RN2. Z &erpaci stanice CS2 (RN2) budou destové vody &erpany do
kanaliza¢ni stoky zatsténé do nadrze RN1. Cerpaci stanice RN1 bude tedy navysena o piitok
vody z CS2. Celkovy odtok z arealu bude tedy 28 1/s. Cerpani bude zajistovat Eerpaci stanice
CS1 umisténa u retenéni nadrze RN1. Vytlak bude trasovan zapadné od haly smérem ke
sjezdu a dale pak podél mistni komunikace az pobliz okruzni kiizovatky, kde se zausti do
stavajici Sachty destové kanalizace ve spravé Mésta Susice.
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Dopravni feSeni

Reseny areal se nachazi v katastralnim izemi Susice. Lokalita se nachazi v severni ¢asti mésta
v primyslové zéné seviené ulicemi Hraddeckd a Nadrazni. Zajmové uzemi je soucasti
byvalého arealu SOLO SuSice. Ze zapadni strany sousedi s obchodnimi domy Tesco a Lidl.
Z jihu s aredlem spolecnosti SOLODOOR. Ze zapadu a severu je tizemi obklopeno zeleni.
Jedna se o plochy v soucasnosti jiz zejména odstranénych staveb.

Zbna je pristupnd z mistni komunikace na parcele 2096/77, kterd se napojuje na okruzni
ktizovatku na komunikaci II/187 (SuSici a Nepomuk).

Vramci aredlu se nachdzi aredlovd komunikace, manipulacni plochy pro nékladni
automobily, parkovaci stani pro osobni a nakladni automobily, trasy pro péSi a Stérkova
objizdna komunikace. Aredlové komunikace pro kamiony jsou navrzeny Siiky 7,00 m.
Komunikace pro osobni automobily jsou Sitky 6,00 m. Objizdna Stérkova komunikace je
navrzena v Sifce 4,0 m.

Povrchy

Pro navrh konstrukénich vrstev zpevnénych ploch a komunikaci v feSeném aredlu jsou
uvazovany skladby, které¢ vychazi z TP 170 ,,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci®.
Konstrukce vozovek budou provedeny v souladu s platnymi ptedpisy.

Zpevnéné plochy pro nakladni automobily jsou s povrchem z betonové dlazby tl. 0,10 m.
Chodniky jsou navrzeny z betonové dlazby tl. 0,06 m. Zpevnéné plochy pro osobni
automobily jsou navrzeny z betonové dlazby tl. 0,08 m. Objizdnd komunikace je navrzena
jako Stérkova.

Parkovaci stani pro osobni automobily

Doprava v klidu pro navrhovanou halu je feSena jako povrchova. Pro osobni vozidla jsou
navrzena kolma parkovaci stani. Zakladni rozmér kolmych parkovacich stani je navrzen
2,50 x 5,00 m. Krajni parkovaci stani jsou rozsifena o 0,25 m. Parkovaci stani pro vozidla
piepravujici t€zce pohybove postizené jsou navrzena kolma jednotliva Sitky 3,50 m.

Pocet parkovacich stani je stanoven na 373 stani pro osobni automobily. Z celkového poctu
373 parkovacich stani je navrzeno 12 vyhrazenych parkovaci stani pro vozidla pfepravujici
osoby tézce pohybove postizené.

Energeticka bilance — predpoklad (odhad)

Predpoklada se, ze objekt bude slouzit jako vyroba s administrativnim vestavkem a skladovou
¢asti. Pro technologii je uvazovano s ptikonem cca 4660 kW (soudoby 4194 kW).

Osvétleni

Umélé osvétleni stavebnich objekttl bude provedeno dle pozadavkia CSN EN 12464-1, CSN
EN 12464-2. Pfedpoklada se pouziti co nejmensiho poctu druhil a velikosti svételnych zdroju
k zajisténi jednoduché udrzby. Navrh rozmisténi svitidel bude proveden vypocetnim
programem dle CSN EN 12464-1 (36 0450). Pfi stanoveni navrhu osvétleni budou
zohlednény pozadavky udrzované intenzity, druhu prostoru, pracovniho ukolu a ¢innosti.
Budou splnény standardy klienta, mistni podminky, pozadavky protokolu o uréeni prostiedi,
pracovnich mist atd.

Jedna se predevs§im o dodrzeni:

- udrZzovanou osvétlenost Em [1x] na srovnévaci roviné
- omezeni oslnéni UGR [-]
- index podani barev Ra = 80 []
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- barevny ton svétla — teplota chromati¢nosti = 4000 K
- (istota prostfedi — pramérna

- interval Cisténi svitidel — 18 mésict

- obnova povrchii — 36 mésict

- vymeéna svételnych zdroji — individuélni

Ovladani osvétleni v mistnostech bude pomoci vypinaci, které budou osazeny v danych
mistnostech ve vysce 1,2m.

V hale bude ovladani osvétleni ptes tlacitka umisténa v ovladacich skiinich u dveti do objektt
(impulsni relé v rozvadéci — tlacitka se stejnymi okruhy zapojeny paraleln¢).

Svétla budou smérovana pod thlem k hale, aby bylo zabranéno nadmérnému osvétlovani
okoli.

Sadové upravy

Ketové a stromové porosty jsou v lokalit¢ nové, liniové ale 1 ploSné a solitérni vysadby budou
respektovat nové stavebni objekty a veSkeré trasy inzenyrskych siti. Zvlastni diraz se klade
na osazeni podél komunikaci, aby nové vysadby nebranily rozhledovym trojuhelnikiim a
identifikacnim prvkiim vyrobniho aredlu, dale s dirazem na liniové prvky podél komunikaci a
ostatni hranice pozemku. Tyto prvky kompozicné d€li stavajici objekty a plochy od budouci
vystavby a nabizi tak plynuly pfechod v urbanizované ¢asti intravilanu a vytvaii pfimétenou
optickou bariéru vici volnym neobsazenym plocham.

Vysadby jsou orientovany na zaloZeni travnikovych ploch, ozelenéni téZko kositelnych ploch
nizkymi kefi a zalozeni stromového a kefového patra.

Technicka ¢ast

Sadové upravy fesi ozelenéni pozemku, budou provedeny v rozsahu zatravnéni ploch a
osazeni listnatymi a jehlicnatymi stromy, ostatni plochy narusené stavebni ¢innosti budou
zatravnény ¢i jinak ozelenény kefovymi porosty.

Sadové Upravy plni funkci zvlaste hygienickou (sniZeni prasnosti, hlucnosti) zlepSuji
mikroklimatické a estetické poméry. Nesméji vSak omezovat bezpecnost dopravy, brénit
rozhledim a vyhledu, provozné se nové stromy umistuji po obvodu arealu a ve volnych
plochach, které nejsou kiizovany trasami inzenyrskych siti a jejich ochrannymi pasmy.

Navrzené sadové Upravy jsou navrhovany dle predbéznych pozadavki investora a s ohledem
na sit¢ technického vybaveni. Druhové zastoupeni stromt je navrzeno nejen z estetického a
sadovnického hlediska (respektovanim architektonického vyrazu celku), ale i s ohledem na
stanovisté. Dale s ohledem na dalsi udrzbu, kterd by méla byt pokud mozno minimalni.

V navrzenych vysadbach je uzito kulturnich odrid dievin, vétSinou doméciho phvodu.
Vzdaélenosti vysadeb stroma jsou voleny tak, aby byl zaruen dostatek prostoru k vyvoji
habitu.

Umisténi stromti a travnatych ploch je ve vykresové Casti a s piilohou seznamu rostlin na
piislusném vykrese.

Vlastni feSeni

Dieviny jsou zde navrhovany tak, aby plnily ucel esteti¢nosti a vhodné doplnily prostory
arealu a nekolidovaly se stavajicimi ani novymi trasami inzenyrskych siti. Vysadby lze
charakterizovat nasledujicim zpiisobem:

Liniové prvky

Liniové prvky stromotadi jsou z divodu omezeného prostoru jednostranné, a dopliuji tak
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kompozici pravidelného ¢lenéni prostoru i ve 3D. linie jsou vedeny vyhradné podél okraje
arealu, nebo komunikaci. Ne vzdy je moZno umistit souvislé liniové prvky, v nékterych
mistech je koncepce narusena potfebou dodrzet volné rozhledové poméry, nebo respektovat
trasy inzenyrskych siti.

Ketové prvky

Jsou navrzeny jako kumulované skupiny ve volnych plochidch mezi komunikacemi.
Samostatna kefova pole jsou navrzena v ostrivcich, které by bylo jinak nepohodIné kosit.

Doporucuje se tak z divodu obohaceni stromovych podsadeb a zajiSténi vet$i rozmanitosti
kompozice.

Travnikové plochy

Jsou v podstaté vSechna zbytkova mista mezi novou vystavbou komunikaci a stavajicimi
nedotéenymi plochami. Vzhledem k rozsahu stavebni ¢innosti se predpoklada, ze plochy bude
nasledné nutno zapravit po vSech plochach zafizeni staveni§té. Pro obnovu travnikovych
ploch je nutné urovnani terénu a celkova revitalizace, kterd vyvstane 1 po zfizeni zpevnénych
ploch. VSechny nerovnosti musi byt hladce a plynule uhrabany a dosety travnim semenem.
Ke spravné udrzbé travniku patii také oSetfeni proti dvoudéloznym rostlindm a pravidelné
hnojeni a dalsi dle aktudlniho stavu.

Popis vyrobniho procesu
Vyroba se skladéa z nasledujicich kroku:
e Pfijem jednotlivych dili, surovin do haly s naskladnénim do hlavniho skladu;
e Predvyrobni pfiprava jednotlivych dilt do pfiru¢niho skladu;
° Uprava hutniho materialu — fezani, brouseni;
e Svaiovani - poloautomatické;

e Montdz na montazni lince, ¢i u velkych zafizeni provedeni individudlniho sestaveni na
jednom misté;

e Natéry, dostiiky chybéjicich natérti (je mozné i v jinych fazich);
e Naplnéni provoznimi kapalinami;
e Testovani zarizeni;
¢ Findlni zabaleni a distribuce — nalepeni §titkli, doplnéni dokumentace, baleni.
e Distribuce hotovych vyrobki.
Z hlediska vyrobkovych rad se predpoklada montaz:

Vyuzivané komponenty:

e clektrické motorky,
e prefabrikované vyrobky,

e hutni material,

e plechy;
e hadice,
* spojky,
o filtry
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e tlakové nadoby,
e ovladaci panely,

e ventily,
e kola,
e podvozky,

e tazné€ tyCe,

e plastové komponenty.
Vstupni komponenty se piijimaji, kontroluji, ukladaji ve skladu. Pfed zahajenim vyroby jsou
vstupni komponenty prevedeny do piiru¢niho skladu u montazni linky pro snadnou
piistupnost.
Komponenty a produkty jsou pfemistovany v provozovné pomoci dopravnikli, voziki a
elektrickych vysokozdviznych vozikd.
Po montézi zatizeni jsou zatizeni dopraveny k testovani.
Formovani profili

V procesu formovani dochazi k upravé zakladniho tvaru profilu do pozadovanych rozméra a
tvard skrze fezani na pozadovanou délku, brouseni a frézovani.

Svarovani

Profily vytvarované do pozadovaného tvaru a rozmért jsou odebirany ze skladu formovani a
pomoci transportnich vozika piepraveny k poloautomatickym svafovacim centrim. Svafovaci
operace budou zajistovany zejména MIG/MAG svatfovacimi agregaty s ochrannym plynem
Argonem nebo mixem Argon+CO2. Plyny budou z tlakovych lahvi.

Lakovaci box

Lakovani neni provadéno denné. Obecné komponenty dorazi od dodavatele piipravené
k pouziti vcetné povrchovych tuprav. Lakovna bude pouzita pftilezitostné k opraveni
komponent poskozenych béhem montéaze, ptipadné dle specidlnich pozadavkil zakaznikl pti
barevnych zménach oproti béznému standardu.

Predpokladané technologické prvky lakovny:

e Sklad barev — zabezpeCeny, samostatny prostor — skladované objemy
jednotlivych barev budou v rozsahu maximalné desitek litrt.

e Micharna barev a ptipravna, soucasti je i mycka stiikacich pistoli s destilaCnim
zafizenim se zajiSt€nou vyménou vzduchu. Myti detergenty bez obsahu VOC,
piipravky s nizkym obsahem VOC.

e Kombinovana lakovaci a vysouSeci kabina. Nastfik bude provadén béznymi
rucnimi stiikacimi pistolemi.
Distribuce

Hotové vyrobky budou baleny a dodavany zakaznikiim kamionem. Hotovy vyrobek bude
obecné balen na dievénych paletich a chranén lepenkou s pfetazenim plechovou paskou.
Vyrobky ur¢ené pro vyvoz do zdmoti budou ulozeny v dfevénych bednéch.

K manipulaci s materidly jsou vyuzivany elektrické vysokozdvizné voziky rtiznych typt.
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Obsazenost objektu

Zaméstnanci Jednotka Hala
1. sména - vyroba/sklad osob 300
1. sména - administrativa osob 100
2. sména - vyroba/sklad osob 100
2. sména - administrativa osob 0
3. sména - vyroba/sklad osob 100
3. sména - administrativa 0sob 0
Celkem - vyroba/sklad osob 500
Celkem - administrativa osob 100
Celkem areal osob 600
Piedpokléddand pracovni doba v tydnu dny 7
Predpokladany pocet pracovnich dnt dny/rok 365

Provoz parku je v maximalnim stavu nepfetrzity, tedy 24 hod. denné, 7 dni v tydnu.
Predpoklada se maximalné tfisménny provoz v hale i administrativnich provozech s timto
souvisejicich (pfijem a vydej), ostatni provozy (administrativa celého parku a pomocné
provozy) jsou jednosménné. Z hlediska doby provozu vSak zejména zalezi na jednotlivych

prondjemcich, specifiku jejich provozu vyroby a jejich organizace prace.
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Technicka a organizac¢ni opatreni, ktera jsou soucasti ziméru

Opatieni jsou rozd€lena do tfech zékladnich ¢asti, a to na izemné planovaci a predprojektova
opatfeni, opatfeni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze izemné planovaci a predprojektova opatreni

e Zpracovat projekt sadovych uprav, které umozni vytvoteni pohledového odclonéni
arealu a zaroven umozni zaclenit prvky zelené do celkového konceptu izemi. Diiraz
je tfeba dbat 1 na zelen s ohledem na snizeni re-emisi prachu v ramci aredlu.

Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je

pro zamér zcela dostate¢ny.

b) faze vystavby

Pro projekt jsou zdvazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rdmcem je
pro zamér zcela dostatecny.

Ostatni:

e V pfipadé zvySené praSnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasSnost
vznika.

e Na severni stran¢ vybudovat protihlukovou sténu. Jedna se o protihlukovou sténu
vysky 4,2 m pro odclonéni zapadnich objektii délky cca 85 m s jednim zalomenim.
Pozadavek na nepriizvucnsot clony je 28 dB, oboustranné z pohltivych materiald.

e Ochrannou zeleii navrzenou v ramci sadovych uprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

¢) faze provozu stavby

Pro projekt jsou zadvazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostate¢ny.

Ostatni:

e Nakladni doprava bude smérovana vyhradné co nejkrat$i cestou na hlavni
komunikacni sit’. No¢ni doprava bude minimalizovana.

e Zdivodu branéni sekundarni prasnosti bude areal pravidelné uklizen a udrzovan
v Cistoté. Jakékoliv kupeni prachu na komunikacich je neptipustné.

e Osetfovat nove vysazenou zelen.

e Béhem provozu lakovny zjistit, zda neni zdrojem obtéZovani zapachem, pokud by
tomu tak bylo, je nezbytné instalovat filtry s aktivnim uhlim.

Riziko rozséhlejSiho poSkozeni slozek zivotniho prostfedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
prichézi v uvahu v ptipadé mimotadné udalosti. V piipadé¢ uvedenych havarijnich situaci
mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelnd, nebot” existuje moznost ucinného sanac¢niho zasahu.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavby: 2017 az 2025
Dokonceni stavby: 2017 az 2025

8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celku

Kraj: Plzensky

Okres: Klatovy

Obec: SuSice

Katastralni tzemi: Susice nad Otavou

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona - Stavebni Grad
Me¢stsky trad Susice

Stavebni povoleni podle stavebniho zédkona — Stavebni a vodopravni urad
Me¢stsky trad Susice

Kolaudace stavby — Stavebni a vodopravni ufrad
Me¢stsky trad Susice

Povoleni provozu vyjmenovaného zdroje - Krajsky urad Plzeniského Kraje

Schvéleni havarijniho planu Meéstsky trad Susice, odbor
Zivotniho prostiedi.

Schvéleni provozniho fadu ORL Vodopravni ufad, Méstsky urad

a reten¢ni nadrze SuSice
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1. Puda
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Pozemky dotCené vystavbou zaméru lezi v katastralnim tizemi SuSice nad Otavou 759601.

Pozemky dotéené realizaci ziméru:

dotéené pozemKy — revitalizace priimyslového arealu Susice nad Otavou

omezeni
parcela | druh parcely | vyméra vlastnik vlastnického
prava

2392/1 | ostatni plocha | 4 158 E;;Z?;g’nnggﬁleorzc(e},rggg’ (;1 (')S]'.j’,rizj : bez omezeni

2096/7 | ostatni plocha | 27 088 Ej;jﬁ’zegnzp ;gﬁfﬁc(e},rggg’ Saséif,j U | bez omezen

2096/20 | ostatni plocha | 3 139 Ej;jﬁ’zegnzp ;gﬁfﬁc(e},rggg’ Saséif,j U | bez omezen

2633 ostatni plocha 472 N166,as., Cejl gg4}gﬁ;Zébrdovice, 602 bez omezeni

2807 | ostatni plocha | 3727 EE;Z?;;‘“ZP ;gﬁfﬁc(e},rggg’ Saséif,j U | bez omezen

% 2768 | ostatni plocha 592 E;;Z?;g’nnggﬁleorzc(e},rggg’ (;1 (')S]'.j’,rizj : bez omezeni
=

g 2096/1 | ostatni plocha | 27 922 E;;Z?;g’nnggﬁleorzc(e},rggg’ (;1 (')S]'.j’,rizj : bez omezeni

% 2096/2 | ostatni plocha 90 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni
Q

% 2788 ostatni plocha 86 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni

j 2096/5 | ostatni plocha | 2 302 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni

2767 ostatni plocha | 1216 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;lésérizjl bez omezeni

2766 ostatni plocha 339 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni

2765 ostatni plocha 239 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni

2096/6 | ostatni plocha | 4 474 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni

2789 ostatni plocha 371 EE;Z?;??;;S%?&;&?SS’ (;a (')S]'B’rizj I bez omezeni

2790 | ostatni plocha | 321 European Property Group, a.s., Cejl bez omezeni
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494/25, Zabrdovice, 602 00 Brno
, European Property Group, a.s., Cejl ,
2036/1 | ostatni plocha | 7 996 494/25, Zabrdovice, 602 00 Brno bez omezeni
, European Property Group, a.s., Cejl ,
2763 ostatni plocha | 1498 494/25. Zabrdovice, 602 00 Brno bez omezeni
, European Property Group, a.s., Cejl ,
2764 | ostatni plocha | 377 494/25, Zabrdovice, 602 00 Brno bez omezeni
2096/3 | ostatni plocha | 17 380 | 166> s, Cejl 494725, Zdbrdovice, 602 o oo
00 Brno
2392/3 | ostatni plocha 302 Mésto Suévi.ce, namesti Sv?body 138, bez omezeni
Susice I, 34201 Susice
Véené
bifemeno
vedeni
2096/77 | ostatni plocha | 1818 | MO Susice, namese Svobody 138, | yeeng
usice I, usice biemeno
ziizovani a
provozovani
vedeni
Vécné
bifemeno chiize
. itzdy
. European Property Group, a.s., Cejl az
2736 | ostamiplocha | 61 494/25, Zgbrdovice, 602 00 Brno —
bifemeno
uzivani
Zamér neznamena zabor ze ZPF.
Dotceni lesnich pozemki
Planovana stavba neni navrzena v ochranném pasmu lesa.
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2. Voda
Vodovod

Meésto SuSice je nyni zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu, zdrojem pitné
vody je upravna vody SuSice s kapacitou 50 1/s. Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
vlastnikem je mésto SuSice.

Piipojka vodovodni

Vodovodni ptipojka pro aredl se napoji na stavajici prodlouzeny vodovodni fad PE 110, ktery
se napoji na stavajici vodovod PE 110 vedeny zapadné od aredlu v ulici Hradecka.
Materidlem navrzeného vodovodniho potrubi bude HDPE SDR17 o dimenzi d90. Ptipojka
zasobuje pitnou vodou objekt haly, sprinklerovny a vratnice. Navrzena pfipojka bude
ukoncena pied oplocenim pozemku (na pozemku investora) novou vodomérnou Sachtou pro
fakturaéni méfeni. Provozovatelem veiejného vodovodu je spoleénost CEVAK a.s. Severni
8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice.

Arealovy vodovod

Venkovni vodovod bude zasobovat objekty pitnou a pozarni vodou. Vodovod pro bude
napojen nove ziizenou vodovodni ptipojkou d90 na stavajici, respektive prodlouzeny vetejny
vodovodni fad PE d110. Za vodomérnou Sachtou bude vodovod veden jednou vétvi o stejné

dimenzi jako navrZzena piipojka do strojovny SHZ a déle pak do objektu haly. Od této vétve se
odd¢li fad zasobujici halu a vratnici.

Bilance pitné vody

Jednotka Hala
Zaméstnanci (vyroba/sklad) osob 500
Zaméstnanci administrativa osob 100
Pocet stravnikil stravniki 500
Potieba vody pro vyrobu/sklad (701/0S) 1/den 35000
Potfeba vody pro administrativu (401/OS) 1/den 4000
Potieba vody pro stravovani (331/stravnik) 1/den 16500
Potieba pitné vody celkem m3/den 55,5
Potifeba vody pro technologii m3/den 0
Poti‘eba vody celkem m3/den 55,5
Maximalni potfeba vody celkem (kd = 1,5) m3/den 83,3
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti - 2,6
Hodinova potieba vody 1/hod 9019
Potieba vody 1/s 2,5
Potieba vody pro vyrobu/sklad (26m3/0S) m3/rok 13000
Potfeba vody pro administrativu (14m3/0S) m3/rok 1400
Potieba vody pro stravovani (12m3/stravnik) m3/rok 6000
Potieba pitné vody celkem m3/rok 20400
Potieba vody pro technologii m3/rok 0
Poti‘eba vody celkem m3/rok 20400
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Faze realizace

Pti stavebnich pracich bude potiebna elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismi), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni piedpokladan ve vyznamném
mnozstvi z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi.

Faze provozu
Energeticka bilance — predpoklad (odhad)

Predpoklada se, Zze objekt bude slouzit jako vyroba s administrativnim vestavkem a skladovou
¢asti. Pro technologii je uvazovéno s piikonem cca 4660 kW (soudoby 4194 kW).

Energeticka bilance — predpoklad (odhad)

Skupina spotiebic¢i Pi [kW] B Pp [kW]
Stavebni elektroinstalace 800 0,86 688
Technologie 4660 0,9 4194
Nabijecky vozika 100 0,8 80
Rezerva 50 0,7 35
Celkem 5610 4997

Pro halu se ptfedpoklada pouziti transformatoru 5x1600 kVA.

Zemni plyn
Vytapéni pro administrativni vestavbu:

Jako zdroj tepla pro vytapeéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlakéd kotelna
(ptipadn€ mistnost s plynovym spotfebi¢em), ktera bude umisténa v samostatné mistnosti.
Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim na samostatné topné vétve dle druhti spotteby
tepla (VZT, TUV). Pfedehiev vzduchu pro vétrani administrativni vestavby bude realizovan
pomoci vodni soustavy zasobované plynovou kotelnou. Vytapéni a chlazeni v administrativni
vestavbe bude realizovano pomoci jednotek split (tepelné cerpadlo).

Jako vlastni zdroje tepla pro administrativni vestavky jsou navrzeny plynové kondenzacni
kotle o jmenovitém tepelném vykonu 2x 45 kW, s plynulou regulaci (modulovanim) pfti
teplotnim spadu 70/60°C. Kotle jsou v provedeni turbo, s nucenym odvodem spalin do
komina a ptivodem spalovaciho vzduchu vestavénym ventildtorem. Administrativni vestavby
budou vytapény na 20°C.

Vytapéni pro prostor haly:

Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti vzduchotechnické jednotky

vvvvv

jednoty o vykonu 59 kW (celkem 8ks) a tmavé plynové infrazariCe zavéSené pod stropem
haly o vykonu 49,5 kW (celkem 33ks). Pfredpokladand teplota v hale je 19°C.

Technologické vytapéni v lakovné:

Cekem potiebny piikon: 240 kW, ptikon plynu: 28 m*/hod
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Jednotka Hala
Plynovy kond. kotel 100 kW (10,53 m3/h) ks 0
Plynovy kond. kotel 45 kW (4,58 m3/h) ks 8
Plynovy kond. kotel 35 kW (3,53 m3/h) ks 0
Vytapéci plyn. jednotka 59 kW (6,9 m3/h) ks 8
Tmavy plynovy zafi¢ 49,5 kW (5,5 m3/h) ks 33
Ztraty objektu kW 2436
Celkovy topny vykon kW 2465,5
Maximalni hodinovy pritok plynu na vytapéni m3/h 273,3
Denni spotfeba plynu na vytapéni m3/den 4373
Spoti‘eba energie na vytapéni MWh/rok 5 825
Spotieba plynu na technologii m3/h 200
Denni spotieba plynu technologii m3/den 800
Spotieba energie na technologii MWh/rok 3081
Spoti‘eba plynu celkem za hodinu m3/h 473,3
Spoti‘eba plynu celkem za den m3/den 5173,4
Spotieba energie celkem MWh/rok 8 905
Spoti‘eba plynu m3/rok 844121

Surovinové zdroje

Vyuzivané komponenty:

e clektrické motorky,
e prefabrikované vyrobky,
e hutni material,

e plechy;
e hadice,
* spojky,
o filtry

e tlakové nadoby,
e ovladaci panely,

e ventily,
e kola,
e podvozky,

e tazné tyCe,
e plastové komponenty.

Vstupni komponenty se ptijimaji, kontroluji, ukladaji ve skladu. Pfed zahajenim vyroby jsou
vstupni komponenty pfevedeny do piirucniho skladu u montdzni linky pro snadnou

pristupnost.

Revitalizace priimyslového parku SusSice nad Otavou

Strana 28/75



Spotieba provoznich medii maximum
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Maximalni
Provozni medium okamzity ) Zplisol? Mnozstvi za Jednotka KomentaF
skladovany uloZeni rok
objem
200 1 barely
nebo Provozni medium do
Hydraulické oleje 50001 50001 40 000 Kg/rok o
skladovaci zatizent
nadrz
200 1 barely
nebo
Motorovy olej 50001 50001 20 000 Kg/rok Provozni medium motort
skladovaci
nadrz
10 0001
Diesel 100001 skladovaci 20 000 1/rok Pohonné hmoty
nadrz
Nemrznouci smési 20001 50 1 barely 10 000 I/rok P“davekrgg dlzirovozm"h
Kompresorovy olej 50001 10 000 1 tank 30 000 I/rok Provozni medium
200 1 barely
Synteticky olej 50001 nebo 50001 40 000 Vrok Provozni medium do
skladovaci zafizeni.
nadrz

Projektovana spotieba latek s obsahem VOC pro lakovnu maximum

Surovina Hlavni reprezentant Baleni | Jednotka | MnoZstvi | Jednotka

Lak na bazi Isolack EFB LS 146,

rozpoustédel dodavatel: Lechler 8 | I/baleni 7 000 | kg/rok
Isolack ESP, dodavatel::

Tuzidlo Lechler 2 | 1/baleni 2 000 | kg/rok

Redidlova Reinigungsverdiinnung 0140,

rozpoustédla dodavatel: Rickert 3 | I/baleni 3 000 | kg/rok

Pol. |Nazev Spotieba | SloZeni piipravkia |Obsah tékavych sloZzek

kg/rok VOC kg/rok

Cistici rozpoustédla pouzivand pfi montazi vyrobka

1. |[Cistici a odmastovaci
rozpoustédlové pfipravky
(rizné druhy ve sprejich
nebo lahvickéch)

1800

propanol, alkoholy,
trietanolamin

do 30% hmotnostnich
540 kg/rok

Pohonné hmoty

Spotfeba pohonnych hmot se bude liSit na zdkladé¢ pouzitého dopravniho prostiedku,
vzdalenosti a dalSich faktort. Vycislit absolutné takovou spotiebu je jak v této fazi, tak
provozu v podstaté nemozné — vzdalenosti jsou proménné dle odbérateld.

Revitalizace priimyslového parku SusSice nad Otavou
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni
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Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli ziméru
Usek 3-0731 Komunikace Hradecka 11/187

r dennich intenzit dopravy LN SN SN ™ TNP | NSN AK R v sv

RPDI - v3echny dny [voziden| 320] @8] 6] 33] 3] 48] 21 o] 1] 5[ s535[682e| 28] 7aw
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v Q M 1

RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 395 121 3 41 4 51 24 0 1 [+ 662 | 7216 25 | 79504
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voziden 130 40 2 13 1 15 13 0 0 2 216 | 5862 33| 6111
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirdzova intenzita dopravy wvoz/h 65 802
Spittkova hodinova intenzita dopravy wvoz/h 59 821
T&ika nakladni vozidla - TNV [ [ Tvv
Hodnota TNV [ vozigen | [EE
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem
Roéni primér intenzit, den (06-18) voziden 5 498 411 46 5955
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voz/den 933 26 5 964
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 427 40 1 473
Emise [ | oa [ina | 7nva | wns | BUS [Cetkem
Roéni 3pickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | [ s 48] 20] B 3] 1088
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.85 0.00 0.00 | 54:48
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklisticka doprava |cykln.rden 158

Usek 3-0711 Komunikace 11/169

SEitani dopravy 2016 (sc.aisek: 3-0711)

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP | TN TNP | NSN A AK TR TRP v (o] M 5V
|[RPDI - vEechny dny [voziden| 658| 204] 12| 60| 41| 69| 58] 2] 5] s[1215[8246| 71| 9532
|k

LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v [0} M Sv
"F‘.PDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 816 253 15 74 52 83 183 2 [ 6| 1485| 8713 66 | 10274
|[RPDI - volné dny (mimo svatky) | voziden | 267 a3 4 24 13 22 95 1 2 2| 514 7078 83| 7875
|8
|[Hedinova intenzita dopravy v sV

Padesatirdzova intenzita dopravy wvozih 148 1183

Spitkovéa hodinova intenzita dopravy wvoz/h 135 1058

Téika nakladni vozidia - TNV [ vV

Hodnota TNV [ voz/den | | 733
||
||tnte|1 zita dopravy pro hlukové a emigni vypoéty 0A NA NS |Celikem
|[Ra&ni primér intenzit, den (06-18) voz/den 6622 935 98| 7655
|[Roéni primér intenzit, veder (18-22) voz/den 1131 80 1| 1202
|[Ro&ni primer intenzit, noc (22-06) voziden 563 98 13| 674
|8
[[Emise | oA [itna | TnvA | NS [ BUS [Celkem
|[Ro&ni ZpiZkova hodinové intenzita dopravy [ vozh | [ 1188 94| 38| 17| 23] 1362
|8
||Ko-eﬁcie nty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama P5
"Kueﬂci&nt nerovnomérnosti dopravy | - 0.75 073 1.03| 5H8:42
|8
|intenzita cyklistické dopravy c
|lcykisticka doprava [cykio/den 325

,

Usek 3-0712 Komunikace 11/169

Séitani dopravy 2016 (sé.dsek: 3-0712) _. vyznam zkratek
Rocni prumér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v o M SV

RPDI - viechny dny [voziden | 528| 151] 9] s8] 39| 95 144] 0] 2] 6] 1032 8647 53] 9732

LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP 11 o M sV

RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 654 187 11 72 50 121 167 0 2 7| 4271 | 9137 49 |10 457

RPDI - volne dny (mimo svatky) | voz/den 214 61 3 24 12 30 a7 0 1 2 434 | 7422 62| 7918
Hedinova intenzita dopravy TV sV

Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 126 1187
Spitkova hodinova intenzita dopravy | voz/h 115 1080

Tézka nakladni vozidia - TNV \ [ ™V

Hodnota TNV [ voziden | | 704
{Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem)

RoCni primér intenzit, den (06-18) voziden 6946 762 15| 7823

Ro&ni primér intenzit, veler (18-22) voz/den 1183 49 13| 1245

Rotni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 52 78 15 664
Emise \ | OA [ INA | TNA [ N5 [ BUS [Celkem
|Roéni Epickova hodinova intenzita dopravy [ voz/h | [ 1244] 78] 31| 20] 21[ 13
i
|Koeficienty nerovnomérnosti dopravy \ | aifa | beta [ gama| PS
|Koeficient nerovnomémosti dopravy [ - | | 092| o092| 100]| 5545
i
]Intenzita cyklistické dopravy c
|Cyiisticka doprava [eykioigen 245
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Legenda
Vyznam pouZitych zkratek:
LN Lehka nakladni vozidla (uFiteénd hmotnost do 3 5 t) bez piivésd i s piivesy
SN Stfedni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) bez piivésd
SHNP Stredni nakladni vozidla (uZitecna hmotnost 3,5 — 10t) s privésy
TH T&Zka nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost nad 10t) bez privésh
THP Tézka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) s piivesy
KA Navésové soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubowve
TR Traktory bez piivésd
TRP Traktory s priveésy
™ TE&Zka motorova vozidia celkem
o] Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésd i s pfivésy

Jednostopa motorova vozidla

sv &echna motorova vozidla celkem (souéet vozidel)
THV Tezkéa nakladni vozidla
(0,1.LN+0,8.5N+1,9.SNP+TH+2,0. THP+2,3 NSN+A+AK)
P5 Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v nedéini (odpoledni) navratové Spicce
ALFA, BETA Ukazatele variaci silniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni ned&li k celoroSnimu priméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celorocnimu praoméru [
GAMA ALFASBETA[H]
C Cyklisté [cyklo/den]

\Vypocty podle metodiky CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

OA O+M
MNA LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
NS SHP+THNP+MNSN

Dopravni FeSeni

Reseny areal se nachazi v katastralnim tzemi Susice. Lokalita se nachazi v severni &asti mésta
v prumyslové zoné seviené ulicemi Hradecka a Nadrazni. Zijmové Uzemi je soucasti
byvalého aredlu SOLO SusSice. Ze zapadni strany sousedi s obchodnimi domy Tesco a Lidl.
Z jihu s aredlem spolecnosti SOLODOOR. Ze zapadu a severu je uzemi obklopeno zeleni.
Jedna se o plochy v soucasnosti jiz zejména odstranénych staveb.

Zona je pristupnd z mistni komunikace na parcele 2096/77, kterd se napojuje na okruzni
ktizovatku na komunikaci II/187 (Susici a Nepomuk).

Vramci aredlu se nachazi aredlovd komunikace, manipula¢ni plochy pro nakladni
automobily, parkovaci stani pro osobni a ndkladni automobily, trasy pro pési a Stérkova
objizdnd komunikace. Aredlové komunikace pro kamiony jsou navrzeny Sitky 7,00 m.
Komunikace pro osobni automobily jsou Sitky 6,00 m. Objizdna Stérkova komunikace je
navrzena v Sifce 4,0 m.

Doprava spojena s vystavbou

V ramci realizace vystavby bude nutno zabezpecit dopravu pro pfevoz materidlu z mista
vyroby na misto ur¢eni. Lze predpokladat ndrazovou dopravu v dob¢ vystavby, a to s ohledem
na pracovni operace, které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb
bude Cetnost dopravy ve Spickach cca 2-4 nékladni automobily za hodinu v denni dobé od
7:00 do 18:00. Takto vysoka Cetnost dopravy bude v rdmci celé vystavby omezena pouze na
nekolik tydnt v denni dob€, kdy bude odvdzena zemina a navdzeny objemné stavebni
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materidly. Nékladni doprava bude vedena mimo obytnou zastavbu na hlavni komunikaéni sit’

v uzemi.
Doprava spojena s provozem zaméru
L1517 e
Nakladni (120) P
o 110 den e 5
) o
Nikladni (22) gl * 10noc - s
e 20 den £ / Osobni (720) f__/'
e 2noc % * 340 den (
Osobni (100) e 180 noc ¢
e 74 den A ,b&"’@
e 26 noc 5
PPEEE S % .
. ¢ ('515\\
Nakladni (98) s
e 90 den /ﬁ = : Pad Strail
e 8noc = Soer . .
Osobni (620) . = Nakladni (49)
o ]
e 466 den g % 5 . 35 den
E 5 & ; e 4noc
3 e 154 noc L R o T g‘&' : Osobni (210)
s & & % S e 156d
T Y Litkgey, o5 & g en
& 7 5 e 54noc
Sr:-;cars\c,a )
= v
Yty Y S
- » E
4 i Dricqrard Eﬁi 1 2o
i £ 3 ?m“ﬂ@
§ & . ] %
3 T Nakladni (49)
¥ e 45den ovo namésti ?{E‘:‘
4 e 4noc oy, 3
& , Jva > & Y Y%
g Osobni (410) : : s = S &
£ 4 o 310den eadllie 3 % o
i o e 100 noc L g &
| prtoninem g‘ a¢ ";;? o
7 % [ 7
. ‘“Le’l'hr;,,a Na F\}p@
Kot 4&"6\" ><,_. o 9""9
Poznamka: Jedna se o pohyby na komunikacich.
Vyvolané pohyby na komunikacich
Cetnost dopravy roku 2018 s pfi¢tenim dopravy OA NA Celkem
Cetnost dopravy, den 06-22 540 110 650
Cetnost dopravy, noc 22-06 180 10 190
720 120 840

Celkem doprava
Jedna se o pohyby na komunikacich, automobilii bude polovina.

Vnitro objektova doprava pak bude provadéna za pomoci elektrickych vysokozdviznych
vozikdl o nosnosti 1 az 4t, z ¢asti potom ru¢nimi manipula¢nimi voziky. Dalsi ¢ast dopravy

zajistuji dopravniky.

Ostatni

Hala bude napojena na stavajici rozvody inzenyrskych siti — vodovod, plynovod, kanalizace,
elektfina atd. V aredlu bude vystavéna nova trafostanice, ktera bude napojena na stavajici
vefejné elektrické vedeni. Detailnéjsi informace jsou v ramci jednotlivych kapitol.
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ll. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Pti vystavbé bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich mechanismi.
Jedna se o plochy, kde se neda vyloucit prasnost pti zemnich pracich, pfedevS§im pokud bude
prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato praSnost bude pouze po omezenou dobu a je
mozno ji eliminovat zkrapénim materialti, se kterymi bude manipulovano.

PraSnost vzniklou pii vystavbé lze sohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli, dostupnost vody lze povazovat za malo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neocekévaji.
Emise z provozu

I. Vytapéni

Vytapéni je zajisténé zemnim plynem.

Kategorizace

Vytapeni dle specifikace déale patfi mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

e Kotle administrativy maji pfikon v palivu niz§i nez 0,3 MW, bude se jednat o
nevyjmenované zdroje zneCistovani ovzdusi. Pokud by byly v budoucnu instalovany
kotle o vy$$im piikonu nez 300 kW, jednalo by se o bod 1.1. Spalovani paliv v kotlich
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné.

e Horak v lakovné je rovnéz nevyjmenovanym zdrojem, jeho ptikon v palivu je 270 kW.

e Infrazafice, pfimotopy — jsou souborem nevyjmenovanych zdroju.
Zakon 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi uvadi v §4:

., (7) Pro ucely stanoveni celkového jmenovitého tepelného prikonu spalovacich staciondrnich
zdrojit nebo celkové projektované kapacity jinych stacionarnich zdrojit se jmenovité tepelné
prikony spalovacich staciondrnich zdrojit nebo projektované kapacity jinych nez spalovacich
stacionarnich zdroju scitaji, jestlize se jedna o stacionarni zdroje oznacené stejnym kodem
podle piilohy ¢. 2 k tomuto zakonu, které jsou umistény ve stejné provozovné” a u kterych
dochazi nebo by s ohledem na jejich usporadani mohlo dochadzet ke znecistovani spolecnym
vyduchem nebo kominem bez ohledu na pocet kominovych pruduchii. Obdobné se postupuje u
stacionarnich zdrojii neuvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zdakonu. V pripade, ze vyrobce
spalovaciho stacionarniho zdroje neuvadi jeho jmenovity tepelny prikon, vypocte se jako
podil jmenovitého tepelného vykonu a jemu odpovidajici tepelné ucinnosti, pripadne vypoctem
z jinych dostupnych parametrii. *

METODICKY POKYN
ODBORU OCHRANY OVZDUSI MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSTRED{

ke s¢itani jmenovitych tepelnych piikont spalovacich stacionarnich zdrojti a projektovanych
kapacit jinych staciondrnich zdroji a k jejich zatazovani podle zakona o ochrané ovzdusi
uvadi:

3.2.1 Scitani spalovacich stacionarnich zdrojit uvedenych v priloze ¢. 2 zdkona o ochrané

ovzdusi V priloze ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi jsou kotle, plynové turbiny, pistové spalovaci
motory a teplovzdusné primotopné spalovaci zdroje uvedeny po d riiznymi kody. To znamenad,
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Ze se jmenovité tepelné prikony mezi témito ruznymi typy spalovacich stacionarnich zdroju
nescitaji. Duvodem je to, Ze jejich svedeni do spolecného komina a spolecné odlucovani
znecistujicich latek neni s ohledem na jejich specifika a odlisné vlastnosti odpadniho plynu
technicky snadné a v nékterych pripadech ani mozné, coz vyplyva z bezpecnostnich predpisii a
technickych norem, jakoz i z pokynii vyrobcii téchto spalovacich staciondrnich zdrojii. V
pripadé zaricu (spalujicich zpravidla zemni plyn), které preddvaji teplo do vytipéného
prostoru, at uz salanim nebo primo horkymi spalinami, je moznost svedeni spalin do
spolecného komina, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vyloucena, a proto se
jejich jmenovité tepelné prikony také nescitaji.

Bilance spotieby zemniho plynu

Bilance vytapéni

Jednotka Hala
Spoti‘eba plynu celkem za hodinu m3/h 473,3
Spotieba plynu m3/rok 844121

K vypoctu bylo vyuzito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi.

Druh paliva NOx () Jednotka E;
Zemni plyn vé.
- S 4 r ' -6 . -3
zl-.al:nffilneneho 1130 48 k:g 1'0 111.
zemniho plynu, spaleného paliva
degazaéni plyn

Celkem emise z vytapéni arealu

Vypodtené emise TZL NO2 NOx CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi - 47.7 953.9 40.5| Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) - 26.7 534.8 22.7 g/h
Emise za sekundu (maximalni) -| 0.00743| 0.14856 0.00631 g/s

Lze predpokladat, ze celkové emise budou nizsi, nebot” se jedna o kapacitni vyuziti objektu.
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I1. Vyroba
A. Kategorizace zdroje I. — lakovani

Dle specifikace déale patii mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

Pouziti organickych rozpoustédel

e 0.8. Aplikace natérovych hmot, véetn¢ kataforetického nanaSeni, nespadaji-li pod
¢innosti uvedené v bodech 9. 9. az 9. 14., s projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel 0,6 t/rok nebo vétsi

Emisni limity
dle Vyhlasky 415/2012 Sb. o pfipustné Urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi:

§ 21 Obecna ustanoveni k nakladani s tékavymi organickymi latkami. Pro ucely této
vyhlasky se tekavé organické latky déli na:

a) tekave organicke latky, které jsou klasifikovany jako latky karcinogenni, mutagenni a
toxicke pro reprodukci a jimz jsou prirazeny standardni véty o nebezpecnosti H340, H350,
H350i, H360D nebo H360F, nebo které musi byt téemito vétami oznacovany, s vyjimkou
benzinu,

b) halogenované tékavé organické latky, jimz jsou prirazeny standardni véty o
nebezpecnosti H341 nebo H351, nebo které musi byt témito vétami oznacovany,

¢) benzin a tekavé organické latky, které nespadaji pod pismeno a) nebo b).
Zatizeni spada pod bod c.
4. Aplikace natérovych hmot (kod 9.8 - 9.14. prilohy ¢. 2 k zdkonu)

Aplikaci natérovych hmot se rozumi jakékoliv ¢innost zahrnujici jednoduchou nebo
vicenasobnou aplikaci spojitého filmu natérovych hmot na rizné typy povrchii véetné
souvisejicich procest vytékani, suSeni a vypalovani.

Pokud aplikace natérovych hmot zahrnuje operaci, pii které je tentyz vyrobek potiskovan
jakoukoli tiskaiskou technologii, je tato tiskafska operace povazovéana za soucast natirani.
Samostatné tiskarské ¢innosti vSak do téchto Cinnosti zahrnuty nejsou.

Natérovou hmotou se rozumi jakdkoliv sm-¢€s, vCetné transparentnich laki a vSech
organickych rozpoustédel nebo smési obsahujicich organické rozpoustédla nezbytnych pro
jeji spravné pouziti, k vytvareni filmu s dekorativnim, ochrannym nebo jinym funkcnim
ucinkem na urcitém povrchu.

4.1. Aplikace natérovych hmot, vCetn¢ kataforetického nanaseni, nespadaji-li pod ¢innosti

uvedené v podbodech 4.2.az 4.7., s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel od
0,6 t/rok

Emisni limit
. Projektovana spotieba organickych rozpoustédel
Cinnost [ﬂr;k] P IR T0C")?) voc)
[g/m?] [a]
S s e g 0,65 90
nanageni natérovych hmot
=5 60 20
nanaseni r]ateruvych hmat -hromadné &i =5 45 20
kontinualni

Emisni limity se uplatiuji za normalnich podminek ve vihkém plynu.
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1) Podil hmotnosti emisi tekavych organickych latek vyjadrenych jako TOC a celkové
velikosti plochy finalniho vyrobku opatreného natérem bez ohledu na pocet

aplikovanych naterii.

2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosdhnout stanoveného hodnoty emisniho limitu v
g/m?, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmi byt
pirekrocen emisni limit TOC 50 mg/m® v Zdidném z vyduchii pro odpadni plyn z

Jjednotlivych prostoru - nandaseni, vytékani, suseni, vypalovani.

3) Podil hmotnosti fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustéedel.

Projektovana spotieba latek s obsahem VOC pro lakovnu — maximalni

Surovina Hlavni reprezentant Baleni | Jednotka | MnoZstvi | Jednotka
Isolack EFB LS 146,

Lak na bazi dodavatel: Lechler primérny

rozpoustédel obsah cca 25% VOC 8 | 1/baleni 7 000 | kg/rok
Isolack ESP, dodavatel:

Tuzidlo Lechler cca 50% VOC 2 | I/baleni 2 000 | kg/rok
Reinigungsverdiinnung 0140,

Redidlova dodavatel: Rickert az 100%

rozpoustédla | VOC 3 | /baleni 3000 | kg/rok

Celkem 6000 | Kg/rok

Celkem VOC:

e 7000 kg/rok * 0,25 + 2000 kg/rok * 0,5 + 3000 kg/rok =5 750 kg VOC/rok

Lakovna bude v ptipad¢ potieby vybavena filtrem s aktivnim uhlim s obvyklou minimalni
ucinnosti 65%, potom by emise byly: 2875 *0,35 = 2020 kg VOC / rok.

Emise pro zafizeni vzhledem k povaze zdméru budou 50 mg TOC na m®.

Bude rovnéz nutné prokdzat splnéni fugitivnich emisi.

Dulezité, bézn€ mezi 20-30% z VOC zustava v odpadech.

SloZeni emitovanych VOC — hlavni zastupci:

Barvy
Inhaltsstoffe CAS-HNr. EG-HNr Syrmbol(e) F.-Satze Konzentration
[¥8]
Xylol 1330-20-7 601-022-00-9 Xn R.20/21, =T -2 10
k33, R10
Mesitylen 105-67-8 601-025-00-5 Hi, M R37,R10, =1-x3
R51/53
MN-Butylacetat 125-364 607-025-00-1 E10,R66, =T -« 10
Ra7
L osungarmittelnaphtha, 6474 2-95-6 649-356-00-4 ¥n, M R.37, =T -« 10
Leichte & rmomatizche R51/53,
R10,Rda6,
Ra7, Ras5
1.2 A-Trimethylbhenzaol 95-63-4 601-043-00-3 ¥n, N 10, =3-45
R36/37/38,
R51/53,
R0
reological additive i E43,E53 =1-43
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Tuzidlo
Chemische CAS-Mr. Einstufung Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Mr. (67/24B8/BEWGE) (VERORDMUMNG [%0]
Registrierung (EG] Mr.
SNUMmer 1272/2008)
Hylol 1330-20-7 R10 Flam.Lig. 3; H226 |=>=7- =110
215-535-7 #n, R20i21 Acute Tox. 4 H332
01- #i; R3s Acute Tox. 4 H312
2119488216- |Mota C Skin lrrit. 2: H315
32
n-Butylacetat 123-8R-4 F10 Flam. Lig. 3; H22?6 |>=20-<= 30
204-558-1 RER STFOTSEEHIA6
a1- RBE7 EUHOBR
21194854493
29
2-Methosxy-1- 108-65-6 F10 Flam.Lig. 3; H226 | ==7- <10
methylethylacetat 205-603-9
a1-
21184757491-
29
Hexamethylen-1 6- g22-06-0 T RZ3 Acute Tox. 3 H331 |>=0,1-<025
diizocyanat 212-485-B i, H3ef37/38 Eyelrrit. 2; H314
a1- R42/43 STOT SE 3. H338
2118457571- Skin Irrit. 2 H315
a7 Resp Sens. 1,
H334
Skin Sens. 1; H317
Hexamethylene 28182-81-2 *n;, R20 Acute Tox. 4, HI32 |>=480-==100
diisocyanate, oligomers | 500-060-2 X F3T Skin Sens. 1; H317
a1- F42i43 STOT SE 3, H3AS
2119488934- Resp. Sens. 1;
20 H334
Rozpoustédla
EG-Nr. REACH-NF.
CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Gew-T
INDEX -Nr. Einstufung: Bem erkung
204-658-1 01-211948354 93 29wy
123-86-4 n-Butylacetat a0 -100
B07-025-00-1 Flam . Lig. 3 H225 / STOT SE 3H336
203-550-1 01-211947 3980 30wy
108101 4-Methnd pentan-2-on 20-25
606-004-00-4 Flam. Lig. 2 H22% / Acute Tox. 4 H332 / BEye lmt. 2H318 7 S5TOT SE 3
H335
219-535-7 01-21194888216-32-:000K
1330-20-7 Hylol 12.5-20
601-022-00-9 Flam. Lig. 3 H228 / Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 / Skin lmt. 2
H315 [/ Asp. Tox. 1 H304
202-849-4
100-41-4 Ethytbenzol 258-9
601-023-00-4 Flam. Lig. 2 HZ225 # Acute Tox. 4 H332
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W

B. Kategorizace zdroje II. — ¢iSténi a odmast'ovani béhem celého vyrobniho procesu

Pol. [Nazev Spoti‘eba | SloZeni pripravka |Obsah tékavych sloZek
kg/rok VOC kg/rok
Cistici rozpoustédla pouZivana pii montazi vyrobki
1. |Cistici a odmastovaci 1800 [propanol, alkoholy, |do 30% hmotnostnich
rozpoustédlove ptripravky trietanolamin 540 kg/rok
(rtzné druhy ve sprejich
nebo lahvickach)

Vzhledem k tomu, Ze neni dosazeno 0,6 t/rok, jednd se o nevyjmenovany zdroj, ktery je
podlimitni k:

POUZITI ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL

e 9.6 Odmastovani a ¢isténi povrchl prostfedky s obsahem tékavych organickych latek,
které nejsou uvedeny pod kdédem 9.5, s projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel od 0,6 t/rok

Vyse uvedena je spotieba VOC, nikoliv jejich produkce do ovzdusi, ta bude podstatné nizsi,
nebot’ ¢ast bude odvedena v odpadech.

Nejcast¢j$i bude vyuziti spreji pro ocistu hotovych kompletd v mistech, kde doslo ke
kontaminaci mastnymi latkami. Bude vyuzito zejména odmast'ovacich spreju.

C. Kategorizace zdroje III. - Obrabéni kovi

Dle specifikace dale nepatii mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, je podlimitni dle ptilohy €. 2 k:

e 4.13 BrouSeni kovu a plastii s celkovym elektrickym pfikonem vy$$im nez 100 kW
(zde 50 kW)

Odsavani je zajisténo odsavaci pfimo u jednotlivych pracovnich zafizeni, pracovist’ s tim, ze
po odsati je po vycisténi vzduch vracen zpét do pracovniho prostoru. Zbylé prachové Castice
jsou odvedeny do venkovniho prostfedi klimatizacni jednotkou b&hem vymeény vzduchu
v pracovnim prostiedi. Zafizeni tedy bude vybaveno vnitinimi filtra¢nimi jednotkami a
pracovni prostor musi splnit pfedepsané hygienické limity, nevyfiltrovany prach se bude do
ovzdusi dostavat klimatizacni jednotkou.

Natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, urcuje
v ptiloze 3 maximalni koncentraci prachu, jeho hygienické limity a postup jejich stanoveni.

Ptipustny expozicni limit PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu:

Piehled prachu v ramci provozu i pro dal$i body

e Prach ze zZeleza a jeho slitin, oxida zeleza, umélého brusiva 10,0 mg/m?

e Garantované emise TZL za filtry maximum 5,0 mg/m’
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D. Kategorizace zdroje IV. - Svareni

Dle specifikace dale nepatii mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, je podlimitni dle ptilohy €. 2 k:

VYROBA A ZPRACOVANI KOVU A PLASTU

e 4.14 Svarovani kovovych materiala, jejichz celkovy elektricky piikon je roven nebo
vys$si nez 1000 kVA

Instalovany vykon je do 100 kW, nejedna se o vyjmenovany zdroj.

Emise jsou z hlediska objemll nevyznamné.

Liniové a plo$né zdroje zneciSténi - Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.*
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2. Odpadni vody
SPLASKOVA KANALIZACE

M¢ésto ma vybudovanou pievazné jednotnou stokovou sit. Oddilny systém kanalizace se
samostatnou destovou kanalizaci je vybudovan v ulicich Hradecka, Pravdova, Villaniho,
Sirkatska, Scheinostova, Na Stébetce a NuZelickd. Mésto ma vlastni COV, projektovana
kapacita COV 13 500 EO, Qd = 5 558 m3/den.

Pripojka splaskova

Splaskové vody vznikajici v aredlu budou novou gravitacni ptipojkou dimenze DN250 a
zaustény do prodlouzené kanalizacni stoky, ktera je nyni cCastecné vyvedena od okruzni
ktizovatky v ulici Hradecka smérem k zajmovému pozemku. Prodlouzena stoka DN300 bude
napojena na stavajici koncovou Sachtu a zakonc¢ena za odbockou do arealu.

Kanalizace splaskova arealova

Splaskové vody vznikajici v socialnim zézemi, pfipadné kuchyni administrativniho vestavku
haly, budou vedeny gravitacnim potrubim v zemi pies revizni Sachty do sbémné stoky PP
DN250 vedené podél severni hrany haly. Splaskové vody s obsahem tuku vznikajici pii myti
nadobi v kuchyni administrativni vestavby budou pfed¢istény v odluovaci tukli umisténém
vné haly v blizkosti pfipadné kuchyné. Sbérnd stoka bude novou piipojkou napojena na
stavajici gravitani splaskovou kanalizaci. Produkované splaskové vody jsou standardniho
charakteru komunalnich vod a budou spliiovat provozni fad vetejné kanalizace.

Kanaliza¢ni potrubi uvnitf aredlu budou prevazné gravitacni, beztlakova, Caste¢né tlakova
v dimenzich DN150 - DN 300 (pfipadné tlakova DN90). Na stokach jsou umistény typové
kruhové kanaliza¢ni Sachty pro svétlost potrubi do DN 600 mm s vnitinim primérem 1000
mm.

Bilance odpadnich vod

Jednotka Hala
Zaméstnanci (vyroba/sklad) osob 500
Zaméstnanci administrativa osob 100
Pocet stravnikil stravniki 500
Potieba vody pro vyrobu/sklad (701/0S) 1/den 35000
Potfeba vody pro administrativu (401/OS) 1/den 4000
Potfeba vody pro stravovani (331/stravnik) 1/den 16500
Mnozstvi splaskovych vod m3/den 55,5
Mnozstvi splaSkovych vod z technologie m3/den 0
Mnozstvi splaskovych vod celkem m3/den 55,5
Potfeba vody pro vyrobu/sklad (26m3/0S) m3/rok 13000
Potieba vody pro administrativu (14m3/0OS) m3/rok 1400
Potieba vody pro stravovani (12m3/stravnik) m3/rok 6000
Mnozstvi splaSkovych vod m3/rok 20400
Mnozstvi splaskovych vod z technologie m3/rok 0
MnoZstvi splaskovych vod celkem m3/rok 20400
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ODLUCOVAC TUKU

Navrzeny odlucovac tuku provadi separaci tuku z odpadnich vod, které vznikaji z provozu
jidelny. Maximalni kapacita jidelny je uvazovéna 500 jidel / den. Z odlucovace budou
odpadni vody napojeny na svody splaskové kanalizace. Odlu¢ovac bude umistén v plose pred
objektem. Odvétrani odlucovace bude provedeno pies vnitini kanalizaci. Maximalni
koncentrace EL na odtoku ¢ini 100 mg/I. Jmenovita velikost odlu¢ovace je navrzena NG 4 1/s
, s kalovou jimkou 400 1. Mé&feni mnozstvi odpadnich vod neni navrzeno. Odbér vzorki bude
provadén z revizni Sachty za odluCovacem. Navrzen je vyrobek napt. firmy RONN —
EG0504C.

DESTOVA KANALIZACE

Pripojka destova

Zajmova lokalita spada do oblasti povodi feky Otavy. Ptipojka destové kanalizace vedena z
RN bude navrzena tlakoveé dimenze cca d90 a zatsténa do stavajici koncové Sachty na stoce

vetejné dest'ové kanalizace pobliz okruzni kiizovatky. Je uvazovédno s regulaci odtoku max.
28 I/s. Provozovatelem a vlastnikem veiejné destové kanalizace Mésto SusSice.

Kanalizace de§t’ova arealova

V ramci projektu aredlu budou Cisté destové vody ze stiech odd€leny od vod, které mohou
byt zneCiStény ropnymi latkami. DeStové vody z manipula¢nich ploch pro nékladni
automobily a parkovisté jsou odkanalizovany samostatnou chranénou kanalizaci a pted
zausténim do dest'ové kanalizace predCistény v odlucovacich ropnych latek, ktery spolehliveé
zabrani kazdému havarijnimu uniku ropnych latek a diky sorpénimu stupni zajisti vycisténi na
hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Napojeni ptipojek od jednotlivych objektd je feSeno tak, aby
mnozstvi a kvalitu vypousténé vody bylo mozné v piipad¢ potieby kontrolovat. Dest'ové vody
ze stfech jsou odvodiovany piimo do destové kanalizace a déale do aredlové retencné
vsakovaci nadrze.

Destova kanalizace nechranéna

Vnitroarealovou destovou kanalizaci tvofi stoky a pfipojky v dimenzich DN150 az DN8O0O.
Do dest'ové kanalizace jsou napojeny ptipojky destové kanalizace z objektl, ulicnich vpusti a
odvodiiovacich drént. Destové vody ze stfechy haly budou jimany stieSnimi vpustémi a
odvadény podtlakovym a gravitacnim systémem. Odpadni potrubi bude vedeno pod vazniky
pod uzlabim stiechy a svedeno pii krajnich tfadach sloupi. Zde bude v urovni podlahy
napojeno na beztlaké kanalizacni svody. Pfistavby haly a ostatni stavebni objekty s vySkou,
ktera neumoziuje podtlakové odvodnéni budou odvodnény gravitacné.

Destova kanalizace kontaminovana

Srazkové vody zparkovacich a manipula¢nich ploch jsou odkanalizovany chranénymi
stokami do odlucovaci ropnych latek napt. Klartec. Navrzené odlucovace jsou tfistupnové -
Ist.gravitatni odlucovac, 2st. koalescenc¢ni filtr a 3st. sorpéni filtr a jsou zafazeny podle
normy do tfidy Is, kterd zaruCuje max. pfipustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,2
mg/l.

Parkovisté a manipulaéni plochy jsou odvodnény odvodnovacimi Zlaby.

V aredlu jsou navrzZeny Ctyfi stoky kontaminované deStové vody zakoncena odlucovacem
ropnych latek:
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Celkem jsou navrZeny ¢tyri odlu¢ovace ropnych latek:

ORL 1 (K1) - pritok 135,70 1/s - navrh: KL 150/3 sll
ORL 2 (K3) - pratok 61,08 1/s - navrh: KL 65/2 sll
ORL 3 (K4) - prutok 90,75 1/s - navrh: KL 100/2 sll
ORL 4 (K5) - pratok 19,28 1/s - navrh: KL 20/1 sll

Retenéni nadrz

Pro areél budou navrzeny dvé oteviené retencni vsakovaci nadrze. Nadrze budou provedeny
jako otevieny zemni polder o minimalnim retenénim objemu RN1 1006 m3 s regulovanym
odtokem 18 I/s a RN2 845 m3 s regulovanym odtokem 10 I/s. Destové vody budou do
retencni nadrze pfivadény vyustnim objektem a odvadény odtokovym objektem. Odtok
znadrze bude stokou napojen na navrzené Cerpaci stanice CS1 a CS2. Nasledné budou
destové vody Cerpany do stavajici destové kanalizace pobliz ulice Hradecka. Pfi navrhu
vsakovaci nadrze bylo uvazovano s koeficientem propustnosti zeminy s hodnotou kf = 0 m/s.
Piesny soucinitel propustnosti zeminy bude urcena na zékladé podrobného HGP v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Télo nadrze RN1 bude tvofeno vykopovou jamou o obdélnikového tvaru se zaoblenymi
hranami ptadorysném rozméru cca 48 x 25 m, vysky cca 3,0 m s pfitokovym objektem
v severni a vychodni ¢asti a odtokovym objektem v ¢asti vychodni.

T¢lo nadrze RN2 bude tvofeno vykopovou jamou o trojuhelnikového tvaru se zaoblenymi
hranami pidorysném rozmeéru cca 34 x 32 m, vysky cca 3,0 m s pfitokovym i odtokovym
objektem v zapadni ¢asti.

Dno vykopu bude opatienou vrstvou hutnéné Stérkodrti fr. 0-32 mm tl. 150 mm. V nejvice
vodou exponovanych castech bude dale opatiena vrstvou kamenné dlazby tl. 300 mm
v betonovém lozi tl. 100 mm. Koruna nadrze v mistech nad piivodnim terénem bude tvofena
vrstvou hutnéné zeminy a ornice tl. 150 mm + oseti. Plocha nadrze nad navrhovanou béznou
hladinou bude opatfena vrstvou ornice s osetim tl. 150 mm.

Ptitokovy objekt bude tvoien vtokem osazenym betonovou vyusti s ptivodni trubkou ve spadu
dle sklonu stoky. Dale bude vtok obetonovén a osazen kamennou dlazbou v betonovém lozi a
to Im nad horni hranu natokového potrubi a dale az na dno nadrze. Natok do nadrze bude
proveden ve sklonu minimalné 0,5%.

Odtokovy objekt bude tvoten kalovou jimkou s ¢eslemi, odtokovou trubkou ve spadu min.
5%0 a dale prefabrikovanou Sachtou s regulaci odtoku formou cerpaci stanice s omezenym
prutokem. Pod vstupnim otvorem bude zebiik. Odtokova trubka bude chranéna hrubymi
Ceslemi, jejichz osazeni bude 500 mm pod dnem nadrze v kalové jimce. Kalové jimka bude
snizenina hloubky cca 400 mm o ptidorysnych rozmeérech cca 5x2m. V odtokové Sachté bude
umistén regulacni prvek (Cerpaci stanice), ktery bude zarucovat staly odtok o pritoku 18 /s
pro RN1 a 10 I/s pro RN2. Z &erpaci stanice CS2 (RN2) budou destové vody &erpany do
kanaliza¢ni stoky zatsténé do nadrze RN1. Cerpaci stanice RN1 bude tedy navysena o piitok
vody z CS2. Celkovy odtok z arealu bude tedy 28 1/s. Cerpani bude zajistovat Eerpaci stanice
CS1 umisténa u retenéni nadrze RN1. Vytlak bude trasovan zapadné od haly smérem ke
sjezdu a dale pak podél mistni komunikace az pobliz okruzni kiizovatky, kde se zausti do
stavajici Sachty destové kanalizace ve spravé Mésta SusSice.
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RN1 - VYPOCET MNOZSTViI DESTOVYCH ODPADNICH VOD - NAVRZENY
STAV
Soucinitele odtoku srazkovych povrchovych vod
Druh plochy V{I‘:;]ra Podil v % S:’)‘;ﬁ(‘)‘l‘(‘f‘el I:jfc“l:;"[vlilz‘f‘
RN1
Zastavéné plochy nad 10 000 m2 18735,3 41,8% 0,9 16862
Ostatni stavebni objekty 182,1 0,4% 1 182
Ugelové a manipulaéni plochy 16684,7 37,3% 0,8 13348
Plochy zelené 9182 20,5% 0,1 918
Celkova FeSena plocha 44784 31310
Primeérny soucinitel odtoku 0,70
Plocha pro odvod destové vody Ar = 44784 m?
Primérny soucinitel odtoku z odvodnované
plochy 00 = 0,70 -
Redukovana plocha Ared = 31310 m?
VYPOCET MNOZSTVIi DESTOVYCH ODPADNICH VOD
Lokalita Plzen
Periodicita dests p= 0,5 rok’!
Intenzita desté dle regionu (pro 15 min. dést) i= 0,015 1/s.m?
Pidorysny praimét odvodnované plochy A= 44784 m?
Soucinitel odtoku vody z odvodiiované plochy C= 0,70
Mnozstvi destovych O-=i"A4-
odpadnich vod C= 481,65 1/s
VYPOCET VELIKOSTI RETENCNI VSAKOVACI NADRZE dle CSN 75 9010
Lokalita Plzen
Prifazena sriazkomérna stanice dle mapy izolinii pro
denni dhrny srazek:
¢. stanice 11
Plzen-
Misto Doudlevce
nadmotska
vyska 311 m.n.m.
Periodicita de§té p= 0,1 rok’!
Plocha pro odvod destové vody Ar = 44784 m?
Soucinitel odtoku vody z odvodiiované plochy 00 = 0,70 -
Redukovana plocha Area = 31310 m?
Odtok z reten¢ni nadrze (hala G+H) Opr = 18 1/s
Nadmotska vyska H = Do 650 m.n.m
Soucinitel bezpecnosti
vsaku/retence f= 2
Koeficient propustnosti
zeminy kr= 0,00E+00 m/s
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Vypocéet potiebného objemu nadrZe pro Q10 (intenzity dle CSN 75 9010)

te [min] i [I/s/ha] Pritok [m’] Odtok [m?] Vvz [m?] Tpr [h]

5 397 372,6 5,4 367,2 5,7

10 292 547,9 10,8 537,1 8,3

15 230 648,1 16,2 631,9 9,8
20 189 710,7 21,6 689,1 10,6
30 140 789,0 32,4 756,6 11,7
40 113 848.,5 43,2 805,3 12,4
60 83 929,9 64,8 865,1 13,4
120 48 1073.9 129,6 9443 14,6
240 27 1236,7 259,2 977,5 15,1
360 20 1324,4 388.8 935.,6 14,4
450 16 1387,0 486,0 901,0 13,9
600 13 1437,1 648.,0 789,1 12,2
720 11 1490,3 777,6 712,7 11,0
1080 8 1574,9 1166,4 408,5 6,3
1440 6 1621,8 1555,2 66,6 1,0
2880 4 2085,2 31104 -1025,2 -15,8
4320 3 2313,8 4665,6 -2351,8 -36,3

Potiebny objem nadrze V. max= 978 m?
Doba prazdnéni nadrze Tpr max= 15 hod
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RN2 - VYPOCET MNOZSTVi DESTOVYCH ODPADNICH VOD - NAVRZENY
STAV
Soucinitele odtoku srazkovych povrchovych vod
Vymér T oo Soucinitel R?dukovan
Druh plochy a [m2] Podil v % odtoku a plozcha
[m”]
RN2
Zastavéné plochy nad 10 000 m2 18735,3 42,6% 0,9 16862
Ostatni stavebni objekty 0 0,0% 1 0
Ugelové a manipulaéni plochy 9126,4 20,7% 0,8 7301
Plochy zelené 16147 36,7% 0,1 1615
Celkova feSena plocha 44009 25778
Priumérny soucinitel odtoku 0,59
Plocha pro odvod destové
vody Ap = 44009 m’
Primérny soucinitel odtoku z odvodiované
plochy 00 = 0,59 -
Redukovana
plocha Ared = 25778 m?
VYPOCET MNOZSTVIi DESTOVYCH ODPADNICH VOD
Lokalita Plzen
Periodicita dests p= 0,5 rok’
Intenzita desté dle regionu (pro 15 min. dést) i= 0,015 1/s.m?
Pidorysny primét odvodiované plochy A= 44009 m?
Soucinitel odtoku vody z odvoditované plochy C= 0,59
Mnozstvi destovych Or=i-4-
odpadnich vod C= 386,66 1/s
VYPOCET VELIKOSTI RETENCNI VSAKOVACI NADRZE dle CSN 75 9010
Lokalit
a Plzen
Prifazena sraZkomérna stanice dle mapy izolinii pro denni
uhrny srazek:
¢. stanice 11
Plzen-
Misto Doudlevce
nadmotska
vyska 311 m.n.m
Periodicita desté p = 0,1 rok’!
Plocha pro odvod destové vody Ar = 44009 m?
Soucinitel odtoku vody z odvoditované plochy 00 = 0,59 -
Redukovana plocha Area = 25778 m?
Odtok z reten¢ni nadrze Opr = 10 1/s
Nadmotska vyska H = Do 650 m.n.m
Soucinitel bezpecnosti
vsaku/retence f= 2
Koeficient propustnosti
zeminy k= 0,00E+00 m/s
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Vypocéet potiebného objemu nadrZe pro Q10 (intenzity dle CSN 75 9010)
te [min] i [I/s/ha] Pritok [m’] Odtok [m?] Vvz [m?] Tpr [h]
5 397 306,8 3,0 303,8 8,4
10 292 451,1 6,0 445,1 12,4
15 230 533,6 9,0 524,6 14,6
20 189 585,2 12,0 573,2 15,9
30 140 649,6 18,0 631,6 17,5
40 113 698,6 24,0 674,6 18,7
60 83 765,6 36,0 729,6 20,3
120 48 884,2 72,0 812,2 22,6
240 27 1018,2 144,0 874,2 24,3
360 20 1090.,4 216,0 874,4 243
450 16 1141,9 270,0 871,9 24,2
600 13 1183,2 360,0 823,2 22,9
720 11 1227,0 432,0 795,0 22,1
1080 8 1296,6 648.,0 648,6 18,0
1440 6 1335,3 864,0 471,3 13,1
2880 4 1716,8 1728,0 -11,2 -0,3
4320 3 1905,0 2592,0 -687,0 -19,1
Potiebny objem nadrze V. max= 874 m?
Doba prazdnéni nadrze Tpr max= 24 hod
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3. Odpady

Nakladani s odpady se tidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalSich pfedpisti v platném znéni a vyhlaSkou cislo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. ze dne
17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadu.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadii provedena vtomto dokumentu vychdzi z
rdmcovych tivah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych kroka spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Pti ptipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Kod Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné| N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 0)
1501 02 |Plastové obaly 0)
1501 03 |Dfevéné obaly 0
1501 06 |Smésné obaly 0)
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
150110 |, C e
latkami zneciSténé
Absorpéni Cinidla, filtracni materidly (vCetné olejovych filtri| N
150202 |.. i . .o e . . .
jinak blize neuréenych), Cdistici tkaniny a ochranné odévy
zneCi$téné nebezpenymi latkami
1701 01 |Beton 0O
1701 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych O
vyrobkll neuvedené pod ¢islem 17 01 06
1702 01 |Dfevo 0
17 02 03 |Plast 0
17 04 05 |Zelezo a ocel 0
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0]
17 06 04 |Izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 0]
01,170902a17 09 03
20 01 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
20 03 01 [Smésny komundlni odpad 0]
20 03 04 |Kal ze septikli a Zzump O

V soucasnosti jsou v izemi jizZ stavby, které tu staly odstranéné. Zbytkové fragmenty zakladu,
staveb, zpevnénych komunikaci jsou vSak piitomny. Dle podkladi by se zde nemély
vykytovat nebezpecné odpady ani staré ekologické zatéze. Nicméné tyto véci bude mozné
jednoznacné identifikovat az po provedeni podrobného prizkumu. Pokud by se zde vyskytly
nebezpecné odpady, potom realizace zdméru bude znamenat jejich odstranéni pied zahajenim
vystavby. Postup odstranéni bude v souladu s platnymi normami.
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S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady ptedstavovat:
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Kéd Nazev odpadu Kategorie Piavod
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N Vyroba
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
13 01 13 |Jiné hydraulické oleje N UdrZba, vyroba
Nechlorované mineralni motorove, N Udrzba, vyroba
130205 |, . .
pirevodové a mazaci oleje
Syntetické motorové, pfevodové a mazaci N Udrzba, vyroba
1302 06 .
oleje
1305 02 |Kaly z odlucovact oleje N Odlucor;celiop nych
1301 10 |Nechlorované hydraulické mineralni oleje N UdrZba, vyroba
14 06 03 |Jiné rozpoustédla a smési rozpoustédel N Udrzba, vyroba
1501 01 |[Papirové a lepenkové obaly O Skladovani, vyroba
1501 02 |Plastové obaly 0 Skladovéni, vyroba
1501 03 |Dfevéné obaly O Skladovani, vyroba
1501 04 |[Kovové obaly O Skladovani, vyroba
1501 06 |Smésné obaly 0 Skladovéni, vyroba
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N Skladovani, vyroba
1501 10 N -
nebo obaly témito latkami znecisténé
Absorp¢ni Cinidla, filtracni materidly (véetné N Skladovani, vyroba
olejovych filtri jinak blize neurcenych),
150202 |..>., . L ax SR
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N Udrzba
1501 10 MY -
nebo obaly témito latkami znecisténé
Vytazend zafizeni obsahujici nebezpecné Udrzba
16 02 13 |slozky neuvedena pod ¢isly 16 02 09 az 16
02 12
16 02 14 Vyftazena zatizeni neuvedena pod ¢isly 16 02 O Udrzba
09az1602 13
1601 17 |Zelezné kovy 0 Skladovani, vyroba
16 01 18 |Nezelezné kovy O Skladovani, vyroba
16 01 19 |Plasty 0 Skladovéni, vyroba
16 01 20 |Sklo O Skladovani, vyroba
2001 01 |Papir a lepenka © Admlmstr?tlva,
baleni
20 01 21 | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N UdrZba
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad O Uklid
2003 01 |Smésny komunalni odpad 0 Uklid
20 03 03 | Uli¢ni smetky O/N Uklid
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Cilem je vyroba lehkd a skladovani béznych komodit, nepfedpoklddd se vznik
problematickych odpadu.

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhti a v zdjmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V piipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballl odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
pfedavany opravnénym osobdm a doklady o jejich zpisobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamendvana v priabézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vytiidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pfed povétrnostnimi a jinymi vlivy v€etné odcizeni.

Veskeré odpady budou piedavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
odpady budou nésledné piredany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich Upravach bude zachdzeno v souladu se zakonem cislo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ptesnd kubatura hrubych terénnich Uprav a vykopl bude zpracovana az na Urovni feSeni
projektové dokumentace.

Odpady vznikajici pfi ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v ptipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém ptipadé vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak neptfedpoklada vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.
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4. HIluk, vibrace, zareni
Hluk z vystavby
Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochran¢é vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zékont, v platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, lazenské léecebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkit a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pred casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zvenci do chranéného vnitrniho prostoru bytovych domii, rodinnych domii, staveb pro
predskolni a Skolni vychovu a vzdeélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i
funkcne obdobnych staveb. Chranenym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové
mistnosti ve stavbach zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve
funkcné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro ucely podle
vety prvai zahrnuje i uzZivani pozemku na zaklade vlastnického, ndjemniho nebo
podndjemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem
nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku,
stanovi provadeci pravni predpis.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory

e Cca 170 m zapadné od Haly se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 493 na stavebni
parcele ¢islo 853, k. 0. SusSice nad Otavou 759601.

e Cca 125 m zépadn€ od Haly se nachdzi bytovy diim ¢islo popisné 141 na stavebni
parcele Cislo 3148, k. 0. Susice nad Otavou 759601.

e Cca 220 m jihovychodn¢ od Haly se nachézi objekt k bydleni ¢islo popisné 356 na
stavebni parcele ¢islo 739, k. u. SuSice nad Otavou 759601.

e Cca 190 m jihovychodné od Haly se nachéazi objekt k bydleni ¢islo popisné 647 na
stavebni parcele Cislo 1155/1, k. 0. Susice nad Otavou 759601.

e Cca 90 m vychodné¢ od Haly se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 618 na stavebni
parcele ¢islo 1083, k. 0. SuSice nad Otavou 759601.

e Cca 80 m severn¢ od Haly se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 460 na stavebni
parcele Cislo 865, k. . SuSice nad Otavou 759601.

Hlukova zatéz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze ptredpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroji pii zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiald.

Hladina hluku u stavebnich strojii a zatizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nékladnich vozidel je 75 - 90 dB ve vzdélenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
v zé&vislosti s nasazenim stavebnich mechanismi, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.

Veskeré stavebni Cinnosti se predpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstruk¢ni systém objekt bude zajistovat rychlou vystavbu.
Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:
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o o +

\ Posuzovand doba [hod.] | Korekce [dB]

e o - +

\ od 6:00 do7:00 | 50 + 10

o o +
od 7:00 do 21:00 | 50 + 15

o o +

\ od 21:00 do 22:00 | 50 + 10

e o - +

\ od 22:00 do 6:00 | 50 + 5

o o +

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratSi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostortim je mozné dle obecnych postupli vypocist z:
Lo =Li —20 log (r2/11) + Koar. kde,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti > (m) od zdroje,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipade app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5
95 dB 460 43,8

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné pro
zde uvedeny stroj, by bylo mozné pracovat bez preruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pii soubehu dvou strojii by byl piispévek o 3 dB vyssi a na Gtlum by bylo tieba
cca 60 metrt. To Ize béhem vystavby plnit. Pokud se vystavba piiblizi na vzdalenost nizsi
nez 60 m je nutné vhodné organizovat praci a vyuzit mobilnich bariér.

Vypocet byl proveden za predpokladu, ze by se oba stroje pohybovaly zaroven na okraji
arealu nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny ¢as, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychdzi z predpokladu Sifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejméné vhodnych okolnosti.

Docasny nariist Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materidlu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu uprav stfedn¢ vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze pfedpokladat na tirovni cca 2-4 NV za hodinu
v dobé od 8 do 15 hodin po né€kolik dni az tydnli, doprava bude orientovand mimo obytnou
zéstavbu.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze ptfedpokladat, ze nebudou
piekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak pii vystavbé samotné tak pii doprave
materidlu. Pfi vystavbé je vSak vhodné, aby v ramci povoleni stavby byl vypracovan Casovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojena s vystavbou, vykopové a
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stavebni prace za pomoci t€zké techniky byly vylou€eny ve vecernich hodinach a dnech klidu,
¢1 po dobu delsi nez urcuji hygienické limity.

Hluk z provozu — je komplexné feSen v samostatné hlukové studii, ktery je soucasti ptiloh.
Vibrace

Vibrace mtize piedstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potfebné zemni
prace. Vyskyt bude pfevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizs§i obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od piipadnych zdrojti vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zdméru v
zadném piipadé nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na Zivotni prostedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektt.

Zateni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze ptedpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zafeni, pouze
v prib¢hu vystavby je mozno o¢ekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové
zafeni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukei, ¢i technologii pfii
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomtcky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se ucinky radioaktivniho zafeni
daly oc¢ekavat. Svafeni béhem provozu bude automatické v ochranné atmosfére.

5. Rizika havarii
Rizika havérii jsou v tomto piipad¢ omezena pouze na:

e Béznou havarii dopravniho, manipula¢niho prostfedku s inikem provoznich kapalin,
v takovém ptipad¢ Ize predpokladat zasah profesiondli z fad HZS.

e Pozar objektu — je nezbytné aplikovat vSechny zéasady protipozarni ochrany.
Skladované oleje jsou hotflavinami nizsich tfid, to vSak nesnizuje dilezitost opatfeni
vedoucich k minimalizaci rizik.

e Rozliti maziv, hoflavin a podobné¢ — riziko je zejména kontaminace povrchovych a
podzemnich vod, vzhledem k povaze podlah a pfedpokladanym objemiim se jedna o
riziko, které nelze podcenovat — zpracovan bude havarijni plan. VSechny sklady latek
nebezpeénym vodam budou zabezpecené v souladu s platnymi ptedpisy. U nadrzi
budou zabezpecend Cerpaci stanovisté v souladu s platnou legislativou, nadrze budou
dvouplastové.

e Riziko exploze rozvodl zemniho plynu — riziko je velmi nizké, plynovodni potrubi
jsou kontrolovana dle platnych norem, z hlediska rizika je nejvyssi zranéni osob
nachazejici se v blizkosti zatizeni.

e Provoz jako takovy bude zabezpecen vici vSem rizikiim a Ize jej s minimalnimi riziky
v uzemi bez problémul provozovat pii dodrZeni vSech dostupnych opatifeni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

l. Vy€et nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Zamérem je revitalizace ¢asti brownfieldu v SuSici. Zajmové uzemi je soucasti byvalého
arealu SOLO Susice. Ze zapadni strany sousedi s obchodnimi domy Tesco a Lidl. Z jihu
s arealem spolecnosti SOLODOOR. Ze zépadu a severu je izemi obklopeno zeleni. Jedna
se 0 plochy v sou¢asnosti jiz zejména odstranénych staveb. Uzemni plan po¢ita s navratem
lehké vyroby a skladovani.

Chranéna izemi, ochranna pasma

- Posuzovand lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

- Z&mér neni umistén v ochrannych pasmech vodnich zdrojt.

- Pfimé dotceni lesnich pozemki se neptedpoklada, zamér nezasahuje do ochranné¢ho
pasma lesa.

- Zamér vyvola potiebu pfeuspofadat interakéni prvky definované tizemnim planem,
tohoto bude dosazeno vhodnymi sadovymi upravnami. Rovnéz se nachazi v ramci
nefunk¢ni ¢asti nadregionalniho biokoridoru.

- Lokalita a jeji $ir$i okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Zamér neznamena zabor ze zemédelského ptidniho fondu.
ZvI1asté chranéna uzemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych izemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, ndrodni pfirodni rezervace, ptirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zameér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptac¢i oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zék. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 318/2013 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e¢ tohoto zakona. — posuzovany zamér neni v
interakci.

Chrénéna tzemi dle zdkona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zékon), v aktuadlnim znéni — posuzovany zamér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na izemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Il. Charakteristika sou€asného stavu zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji tii klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatadit do oblasti MT3 - charakteristické pro tuto oblast je kratkeé,
mirn€ az mirn€ chladné, suché az mirn¢ suché 1éto s normalnim az dlouhym, mirnym jarem a
mirnym podzimem. Zima je normalné dlouhd, mirna az mirn¢ chladna, sucha az mirn¢ sucha,
normalni az kratké trvani snéhové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti MT3

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnu

20-30

Pocet dnii s priimérnou teplotou 10°C a vice 120-140
Pocet mrazivych dni 130-160
Pocet lednovych dnii 40-50
Primérna teplota v lednu -3°C az -4°C
Priimérnd teplota v Cervenci 16°C az 17°C
Primérna teplota v dubnu 6°Caz 7°C
Priimérnd teplota v fijnu 6°C az 7°C

Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice

110-120 [mm]

Srédzkovy thrn ve vegetacnim obdobi

350-450 [mm)]

Srazkovy uhrn v zimnim obdobi

250-300 [mm]

Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 60-80
Pocet zamracCenych dntl v roce 150-160
Pocet jasnych dnt v roce 40-50

Emisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech —

pétileté klouzavé priaméry 2011 - 2015

NO, [pg.m™]
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Dle podkladii se jedna o lokalitu primérmou kvalitou ovzdusi v ramci CR. Zamér jako takovy
ovlivni emisni pozadi v lokalité pIn¢ akceptovatelnou mérou.
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2. Voda

Povrchové vody

Nézev povodi: Labe

Cislo hydrologického potadi: 1-08-01

Nazev povodi 3. fadu: Otava po Volynku
Cislo hydrologického potadi: 1-08-01-0640-0-00
Nazev toku: Otava

Plocha hydrologického povodi: 10,55 km?

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: | 540,64 km?

Podzemni vody

Utvary podzemnich vod zakladni vrstvy

ID ttvaru: 63101

Mezinarodni ID utvaru: CZ GB 63101

Nazev utvaru: Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy
Plocha, km2: 5 833,85

ID hydrogeologického rajonu: 6310

Nazev hydrogeologického rajonu: Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy
Horizont: 2

Pozice: zakladni vrstva

Geologickd jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Dil¢i povodi: Horni Vltava

Mezinarodni ID oblasti povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi: Povodi Vltavy, statni podnik
Ostatni

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni souc¢asti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

- Zamér neni umistén v ochrannych pasmech vodnich zdroja.

- Nejblizsi registrované odbéry podzemni vody nejsou v lokalité¢ ani jeji blizkosti
registrovany.

Planovanou realizaci nedojde k zasahu do hvdrogeologické situace v lokalité pri
dodrzeni dostupnych opati‘eni.

3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Pad (TKSP) mezi Antropozemé urbalni
a Kambizemé kyselé.

Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedna o Urbic Anthrosols a
Dystric Cambisols.

Zamér neznamena zabor ze zemédelského pidniho fondu, viz ptislusna kapitola.

Piimé dotceni lesnich pozemku se neptfedpoklada, zdmér nezasahuje do ochranné¢ho pasma
lesa.
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4. Horninové prostredi a pfirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené Gizemi:

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vysocina
Subprovience: Sumavsk4 soustava
Oblast: Sumavské podhifi
Celek: Sumavské podhuifi
Podcelek Svatoborska vrchovina
Okrsek: Susické vrchovina

Sumavské podhiifi je geomorfologicky celek na severovychodnim okraji Sumavské
hornatiny. Rozprostira se na ploe 2407 km? (je tak rozsahlejsi nez Ceska &ast vlastni Sumavy)
a ma primérnou nadmoiskou vysku 634 m. Na zdpadé a na jihu sousedi s Sumavou, na severu
se Svihovskou vrchovinou a Blatenskou pahorkatinou, na vychodé s Ceskobudgjovicku panvi
a Novohradskym podhidiim. Ma charakter €lenit¢ vrchoviny vrasno-zlomového piivodu s
vyraznou modelaci selektivni eroze a denudace. Na jihovychod¢ je tvoiena Sirokymi a oblymi
strukturnimi hibety sméru severozdpad—jihovychod. Kolmo na né protékaji hlavni toky
podhtifi Otava, Volynka, Blanice a Vltava a vytvaieji hlubokd az kanonovita udoli.
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Sumavsk podhui]

Poddolovani — v lokalit¢ stavby se nenachazeji zadné prvky minulé hornické Cinnosti nebo
jakéhokoliv poddolovani.

5. Fauna a fléra

Flora a fauna

Samotny prostor pro zamér i bezprostfedni okoli je tvofeno kulturnimi travniky misty
s ruderalnimi nalety bylin, kde nebyly v minulosti dokladovany zadné nalezy chranénych
zvlasté chranénych rostlin ani Zzivoc€ichd. Travniky jsou secené, oSetfované, v blizkosti
reliktnich komunikaci, mén¢ dostupnych ploch se uchytily naletové kote a stromy. Nicméne¢ i
bez realizace zdméru by bylo nutné tyto vykacet pro rekultivaci izemi.

Na lokalit¢ piedpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych fytofagnich ev.
oligofagnich a polyfagnich druhl, vazanych na rostliny (jednd se pfedev§im o msSice,
ttasnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovcil je mozno ptredpokladat druhovou diverzitu vazanou na polni
plochy, urbanizovanou zeleni blizkych obci, fauna je reprezentovédna béznymi drobnymi
zemnimi savci, zejména se jednd o hrabose polniho, jezka zapadniho, mySice kfovinné, rejska
obecného a podobné. V nocni dobé mohou prostor vyuzivat kuna skalni, kuna lesni, lasice
hranostaj a podobné.

Z lovné zvéte prichazi v ivahu obcasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu bazanta
obecného, pfilezitostné je mozné zaznamenat vEtsi lovnou zvEér (prase divoké, srnec
obecny...).

Z dalSich ptaki lze predpokladat vyskyt postolky obecné, straky obecné, sykory konadry,
vrabce domaciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou, kosa
cerného, straku obecnou a fady dalSich ptdku s ohledem na moznost pieletu uzemi.

V zajmovém uzemi nebyly zjiStény zvlasté chranéné druhy rostlin podle zdkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny (pfiloha & II. vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb.) ani zvIasts

%

chranénych druht Zivocichi podle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny
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(piiloha ¢ III. vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb.).

Vystavbou nebude dotéena chranénd flora, ani nedojde k ohrozeni lesa. B&hem mistniho
Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhti Zivocicht a 1ze bezpecné predpokladat,
ze realizace zaméru nebude znamenat zaznamenatelné naruseni mistni fauny, ta se ptizpiisobi
nove vzniklé situaci.

Z hlediska migracnich vlastnosti izemi lze tvrdit, Ze mali zivo¢ichové mohou i nadale
vyuzivat priachodt v oploceni, velci pak mohou tizemi obejit s tim, Ze realizaci je ponechan
dostate¢ny prostor v izemi pro zachovani migracnich tras bez zvysSeného rizika stietu zvéie
s antropogennimi prvky.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
MaloploS$na, velkoplo$na chranéna izemi

Zajmové Gzemi posuzované vystavby se nenachdzi na izemi ani v ochranném pasmu Narodni
prirodni pamatky, Narodni piirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové Uzemi posuzované rekonstrukce neni v piimém kontaktu ani v tizemni kolizi s
nekterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 318/2013
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zdkona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystému v feSeném uzemi, na zdklad¢ jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimdlni nutné S§ifky), dle aktudlniho stavu krajiny a
spoleCenskych limitl a zaméra urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
ucelené¢ho systému (Michal 1., 1994).

Dle zékona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni je Gzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor piirozenych i pozménénych, avSak
ptirodé¢ blizkych ekosystéml, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Zamér vyvola potiebu pieusporadat interakéni prvky definované tizemnim planem, tohoto
bude dosazeno vhodnymi sadovymi Gpravnami. Rovnéz se nachdzi v ramci nefunkéni Casti
nadregionalniho biokoridoru.

7. Krajina

Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:

Dle typologické klasifikace krajiny lezi posuzovany zamér:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢leneni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojend)
5 — Krajiny pozdni stiedovéké kolonizace (19,83% tizemi CR)
II. Typologické fada podle vyuziti krajiny

(¢leneni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)
M — Lesozemédélské krajiny (tvoti 52,33 % ploch CR)
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II1. Typologicka fada podle reliéfu krajiny

(¢leneni vychazi vyhradne z charakteristik reliéfu)
2 — krajiny vrchovin Hercynica (51,34 % tizemi CR)
Krajina jiz vykazuje silny antropogenni charakter.
Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
Vsechny typy krajiny maji pfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori Clenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. SpoleCensky pfijatelné je
¢lenéni typt krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedinecnosti) v ramci CR a sttedni Evropy
na:
e Typ unikatni, ktery je potfeba chranit piisn¢ ve vSech aspektech,
e typ vyznacny, ktery je potieba chranit ptisn¢ ve vSech zachovanych aspektech,
e typ bézny, ktery je potieba chranit alespoii v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli lze zatadit mezi bézné typy krajin, nebot’ nepatfi mezi vyjmenované
unikatni a vyznacné krajinné typy.

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou pfirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné Kkrajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti zbytku
krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zdkon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna cast krajiny utvaii jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti ptirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako VKP,... Posuzovany zdmér neni v ptimé
interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo

Nejblizsi obytna zastavba od zaméru diskutovéana v kapitolach diive, kde je i analyzovan vliv
na jednotlivé slozky zivotniho prostredi.

Stav obyvatel k 31.12.

| 2012 | 203 | 2014 | 2015 | 2016 |

Pocet obyvatel celkem 11 270 11 277 11 257 11 130 11 127
viom  mudi 5 406 5412 5 386 5343 5 361
podle pohlavi sany 5 864 5 865 5 871 5 787 5 766
viom  0-14 1 627 1 655 1 654 1 624 1622

ve veku (let) 15-54 7 510 7 414 7 332 7 189 7 144
65 a vice 2 133 2 208 2 271 2 317 2 361

Primérny vék 42,5 42,8 43,0 43,4 43,6

Kdd: PU-DEM-OB1/2

9. Hmotny majetek

Pozemky i stavba, na kterych bude realizovan projekt, jsou v majetku tietich osob. Realizace
zaméru je podminéna souhlasem majitelli pozemkd.

10. Kulturni pamatky

V ramci drobnych zemnich praci se nepiedpokladaji archeologické néalezy. Pokud by se pfi
zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nélez a privolat
pracovniky archeologického tstavu.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCEN|I VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti
Kazda antropogenni ¢innost je urcitym zdrojem rizika jak pro Cloveka, tak i1 Zivotni
prostiedi. ZvySujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se mize nasledné projevit
v poklesu odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalS$imi faktory jsou diskutovany
v ptislusnych kapitolach dale.

Z hlediska socialné ekonomickych vlivl, 1ze predpokladat, Ze realizace vytvori az 600
stabilnich pracovnich mist, to je vyznamny pozitivni socidlnéekonomicky dopad.

Naruseni faktoru pohody nelze predpokladat. Turistickych tras se zdmér pfimo nedotyka.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vvstavby

Jednda se o emise z dopravy stavebnich materiali a technologii a emise prachu ze
stavebnich praci. Jde o zvySeni piechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera
bude maximaln¢ zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Plsobeni téchto vliva
potrva maximaln¢ nékolik tydnti béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké
uc¢innosti moznych opatfeni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jednd o vliv malo
vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostfedkl pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Spalovani zemniho plynu

Z hlediska ptispévkll zaméru k imisnim limitim Ize pokladat pfispévky provozu zaméru
za malo vyznamné a nelze piedpokladat, Ze by realizaci zdméru doslo k vyraznému
zhorSeni situace v oblasti, ¢i dokonce k ptekroCeni imisniho limitu. Rocni emise
v absolutnich Cislech dosahuji pln¢ akceptovatelnych hodnot.

Emise z lakovny

Jedna se o malé objemy emisi VOC rozlozené¢ do celého roku. V ramci projektové
pfipravy je nutné lakovnu pfipravit tak, aby bylo mozné v co nejkratsim mozném terminu
instalovat filtry s aktivnim uhlim, pokud by se prokazalo, Ze dochazi vlivem jejiho
provozu k obtéZzovani zapachem.

Obrabéni a svarovani

Jednd se o nevyznamné objemy emisi, které jsou odfiltrovany jiz v objektu. Mimo objekt
pak jiz unikaji v zanedbatelnych objemech.

Revitalizace priimyslového parku SuSice nad Otavou Strana 61/75



Farm Projekt

Doprava

Zamgér vytvaii dopravni zatizeni spojené s dopravou vyrobkil, surovin 1 zaméstnanci.
Emise z dopravy jsou akceptovatelné v uzemi.

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
predpokladat, ze nebudou prekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich. Rovnéz bude tfeba dobudovat
¢astecné protihlukovou sténu.

Hluk z provozu zaméru

Lze konstatovat, Ze v dob& vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejblizsi obytné zéastavby a chranénych venkovnich prostor
piekroceny limitni hladiny hluku dané hygienickymi ptedpisy. Jako vzdy je vSak vhodné
minimalizovat dopravu v dob¢ no¢ni.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojii, nastrojii a pfedmétti s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojictho pracovnika (nebezpecné
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pied¢asnou unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a
kinet6zou. Mistni vibrace pfendsené na ruce pii praci s vibrujicimi néstroji mohou pfi
frekvenci do 30 Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci
20 — 400 Hz mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim
prstit (vazoneurdza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit
nervy, vibrace pfenasené zvlastnim zptisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Pfenos vibraci na pracovniky je mozno pifedpokladat pii pouzivani nékterych druhii
ruc¢niho nafadi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem na Cetnost dopravy a instalované
technologie v aredlu neprojevi.

V pracovnim prostiedi bude nezbytné¢ zaméstnance vybavit odpovidajicimi ochrannymi
pomtickami.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Destové vody

Budou feSeny formou retence a ¢aste¢ného zasaku v Gizemi. V dalSich fazich projektové
realizace bude provedena analyza (vsakovaci zkousSky), jak moc bude mozné v tizemi
uplatnit vsakovani. Navrzeny systém retence vSak poskytuje plné kapacitni feSeni pro
minimalizaci negativnich vlivii. Dale je vyuZito stdvajici kanalizace v tizemi.

Odpadni vody splaskové

Splaskové vody budou vedeny na vetejnou COV, pii dodrzeni viech parametrd je zamér
nekonfliktni.
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Vody na vstupu
Budou zajisténé z veiejného vodovodu.
Obecné

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotCena, to souvisi s prevenci
opatfeni, které by mohly zptsobit kontaminaci ropnymi latkami z vozidel pii pieprave pii
havarii. Tato situace se neptedpoklada, nelze ji vSak nikdy vyloucit.

Za dodrzeni vSech opatfeni je zamé&r v izemi nekonfliktnim z hlediska ochrany vod.

5. Vlivy na pudu

Zamgér neznamena zabor zemédelské pudy.

6. Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje

Nedojde k ovlivnéni horninového prostiedi.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
Vzhledem k umisténi nelze predpokladat vyznamné vlivy na faunu a fléru v oblasti.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostatecné vzdaleny, negativni dopady na les dusledkem
provozu se nevyskytnou.

Oblasti ochrany ptaki 1 evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.

Migracni uzemi zvétre rovnéz nebude dotceno nad miru stavajici.

8. Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich, jedna se o priimyslovou zénu, zamér je v souladu s uzemnim planem.

Soucasné platny zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotykd a ani je
neovliviyje.
9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji.
Archeologické nalezy vSak nelze vyloucit, jedna se vSak o malo pravdépodobnou situaci.

Realizace zdméru je podminéna souhlasem majitelti pozemkd s realizaci.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi

Zamgér je umistén v tzemi s vyfeSenou dopravni infrastrukturou i ostatnimi sitémi.
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ll. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Naroky na vstupy

Z hlediska energetického bude zdmér vyzadovat elektrickou energii, zemni plyn, pohonné
hmoty. Z hlediska surovin bude tfeba zejména vstupnich vyrobka k montazi, provoznich
kapalin a barev.

Vystupy

Z hlediska ovzdusi bude dochézet kuvoliiovani zplodin zprovozu dopravnich
prostiedkti, spalovani zemniho plynu. Tékavé organické latky z provozu lakovny budou
rozlozené do celého roku stim, ze diky nafedéni nebudou obtéZzovat zapachem.
Z hlediska produkce odpadnich vod se jednd o vody ze socialniho zafizeni, to je feSené
napojenim na vefejnou COV.

Z hlediska odpadi béhem provozu budou vznikat bézné druhy odpadi. Ty nemohou mit
pii spravném nakladani zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych objekti zajmu v okoli nad
ramec dany platnymi hygienickymi piedpisy.
Shrnuti

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
v blizkém 1 vzdalenéjSim okoli.

Zadna z jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi ani Zivotni prostfedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje.

lll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich
statni hranice

Predkladany zadmér nebude zdrojem negativnich vlivl pfesahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.

IV. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni, pfipadné kompenzaci
nepriznivych vlivli na zivotni prostredi
Investor je povinen dodrzovat veskera aktudlné platnd zdkonnd opatfeni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navrzené tfeSeni vychazi z prfedpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim staviim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popsano v predchozich kapitolach, soucasti tohoto feseni jsou i vSechny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivi na Zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tfeba
stanovovat zadna dalsi opatieni.
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V. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi specifikaci vliva
V ramci vypocti jednotlivych vystupi a vstupll provozu se postupovalo dle béznych
metod a ukazateli.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych diivodu spiSe nadsadit parametry, které se promitaji
do vlivii na Zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tykd zejména
narokll na vstupni materidly, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadi a
vypoctl a predevsim skuteCnosti, ze veSkeré parametry byly vypocitdvany nikoliv na
prumérny stav ale na maximalni kapacitu zatizeni.

Pri zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

sbér vstupnich dat a informaci,

vyhodnoceni archivnich podkladi, reSerSe odborné literatury,
analyza vstupd,

modelové vypocty,

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

zpracovani oznameni.

V ramci posuzovani se vychdzelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostredi.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

Mistni Setienti,

Informace od oznamovatele,

Podklady od projektanta stavby - RotaGroup s.r.0.

Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a  Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného tstavu
vodohospodarského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky
www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, WWWw.irz.cz, Www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalSich,

Vlastni zkusenosti s obdobnymi provozy.

Lze konstatovat, Ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zaklad¢ diskuze ptfed zahdjenim projektovych praci v ramci zvazovani

investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni

Viz kapitola H. pfiloha, kde jsou obrazové a jiné ptilohy.

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Vsechny podstatné informace jsou soucasti ptislusnych kapitol.
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G. VSEOBECNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Revitalizace primyslového parku SuSice nad Otavou

Zarazeni:  Dle pfilohy ¢. 1 k Zédkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpist jde o zamér podle prilohy ¢. 1. kalorie
IL.:

e bod 4.2 - Povrchovéa Uprava kovi a plastickych materidli véetné lakoven, od
10 000 do 500 000 m?/rok celkové plochy prav;

e bod 4.3 - Strojirenska nebo elektrotechnickd vyroba s vyrobni plochou nad
10 000 m?> - vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel,
cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motort, turbin nebo reaktord; stalé
trat¢ pro zdvodéni a testovani motorovych vozidel; vyroba Zelezni¢nich
zafizeni; tvafeni vybuchem,;

e bod 10. 4 - Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a
chemickych ptipravkil (vysoce toxickych, toxickych, zdravi skodlivych,
ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich,
toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi a pesticidi v
mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobki, barev a lakli
v mnozstvi nad 100 t;

e bod 10.6 - Nové primyslové zony a zaméry rozvoje primyslovych oblasti s
rozlohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba
skladovych komplexti s celkovou vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy.
Vystavba obchodnich komplexti a ndkupnich stfedisek s celkovou vymérou
nad 6000 m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaZe s kapacitou nad 500
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Zamér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb. a ptisluSnym
uradem je Krajsky ufad Plzeniského kraje.

Umisténi zaméru:

Kraj: Plzensky
Okres: Klatovy
Obec: Susice

Katastralni izemi:  SuSice nad Otavou
Kapacita
Bod 4.2

e Celkem plochy nastfikané barvami 50 000 m?
Bod 4.3 a Bod 10.6

e Zastavéna plocha haly 37 470 m?
e Ostatni stavebni objekty 182 m?

e (Celkem zastavéné plochy 37 652 m?
o Ucelové a manipulaéni plochy 25811 m?
e Plochy zelen¢ 25329 m?
e Celkova plocha 88 792 m?
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e Pocet parkovacich stani pro osobni automobily 373 mist
e Pocet mist pro kontejnery 53 mist
Bod 10.4 Skladovani nebezpe¢nych latek
e Maximum max. 40 tun
Jedna se zejména o oleje do naplni pfipadné nemrznouci kapaliny.
Charakter zaméru

Zamérem je revitalizace Casti brownfieldu v SuSici. Zajmové uzemi je soucasti byvalého
arealu SOLO Susice. Ze zapadni strany sousedi s obchodnimi domy Tesco a Lidl. Z jihu
s arealem spolecnosti SOLODOOR. Ze zapadu a severu je izemi obklopeno zeleni. Jedna se
o plochy v soudasnosti jiZ zejména odstranénych staveb. Uzemni plan po¢ita s ndvratem lehké
vyroby a skladovani.

Projektem je feSena novostavba haly pro drobnou nerusici vyrobu a skladovani s nezbytnym
administrativnim, socidlnim a technickym ziazemim. Jednd se o vyrobu a kompletaci
komponent pro automobilovy primysl. Soucésti linky je — lakovna, obrabéci centrum,
svareni, testovaci zafizeni, zdsobniky na olej a hydraulické kapaliny.

Objekt je koncipovan jako nepodsklepeny s plochou stfechou, vyska po atiku 15,0 m.
Soucasti projektu je i vystavba zpevnénych ploch, parkovacich stani, oploceni aredlu,
sadovych uprav a napojeni na pfislusSné piipojné body inzenyrskych siti v lokalité¢ —
vybudovani piipojek inZenyrskych siti. Jednd se o napojeni piipojky vodovodu, splaskové
kanalizace, STL plynovodu, piipojku elektiiny VN, ptipojku datového kabelu. Destové vody
budou retenovany a regulované vypoustény do veiejné destové kanalizace.

Vyroba bude spocivat pouze v:
e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;
e zékladni upravy hutniho materidlu — fezani, svafeni brouSeni — jen finalizacni upravy
v mensSim rozsahu;

e montdZi na montazni lince, ¢i u vétsich zafizeni provedeni individudlniho sestaveni na
jednom miste¢;

e testovani;

e povrchové upravy, nastfikdvani specidlnich barevnych schémat, log dle pfani
zakazniki,

e Dbaleni a distribuci.
Zavér
Z hlediska posouzeni dopadi provozu na jednotlivé slozky Zzivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vlivy, které by mohly zivotni prostiedi nezvratné poSkodit. Provoz bude
spliiovat veSkeré hygienické limity a pozadavky pravnich pfedpisit v Zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zdméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a

technologické kazné, fadné evidence a zachazeni s odpady nepiinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologickd ani pozarni, kterd by mohla neptiznivé plsobit na okoli.

Naplit zdméru lze hodnotit jako pfijatelnou v feSeném tizemi.
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Datum zpracovani dokumentace: 08/2017

Jméno, piijmeni, bydlisté€ a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel.: 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:

Ing. Martin Vrany
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H. PRILOHY

1. VYJADRENI PRISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU K ZAMERU Z HLEDISKA

UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE ......ootnessesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesas 71
2. STANOVISKO ’KRA]SKEHO URADU DLE §451 ODST. 1 ZAKONA 114/1992 SB., 0

OCHRANE PRIRODY A KRAJINY ..eucuurcmsnessncsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssanees 72
3.  UMISTENI ZAMERU - SIRST VZTAHY ...oooveurrerrssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 73
4. UMISTENI ZAMERU - FOTOMAPA.......ccccssirsirsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssases 73
5. NADREGIONALNI BIOKORIDOR......cossessmesssmsssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssasssssssssnes 74
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1. Vyjadieni prisluSného stavebniho uradu k zaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace

MESTSKY URAD SUSICE

odbor vystavby a Gzemniho planovani

Nimésti Svobody 138, 342 01 Sugice [ telefon: 376 540 130, fax:376 540 112
in: I211T/VYS/Bla V Susici dne: 16.8.2017
Ej 32100177 sdél.
VYRIZUJE: Ing. Blazkovi Lenka
TEL: 376 340 130
FAX: 6540112
E-MAIL: Iblazkova @ mususice.cz
Sdéleni

Stavebni titad MU Susice, jako stavebni tdiad piisluny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zikona ¢. 183/2006
Sb., o dzemnim plinovéni a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen
"stavebni zikon") a mistné pfislusny dle § 11 odst. 1 pism. b) zikona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjiich predpist obdrzel Zidost o vydéni stanoviska, kterou dne 4.8.2017 podal

Accolade, s.r.o., [CO 27851371, Sokolovski 394/17. Praha 8-Karlin, 186 00 Praha 86 na

zakladé plné moci

RotaGroup s.r.o., ICO 27967344, Na nivich 956/2, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41

(ddle jen "Zadatel"), na stavbu
Revitalizace priumyslového parku Susice nad Otavou*

(déle jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 2036/1, 2096/1, 2096/2, 2096/5, 2096/6, 2096/7, 2096/8, 2096/20,
2096/77, 2392/1, 2392/3, 2633, 2736, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2788, 2789, 2790, 2807 v
katastralnim dzemi SuSice nad Otavou, kterd obsahuje posouzeni zaméru z hlediska tizemnée planovaci
dokumentace.

Stavebni tifad na zikladé doloZenych podkladu sdéluje, Ze zdmér je v souladu sdzemné planovaci
dokumentaci mésta SuSice ze dne 17.9.2014. Stavba se nachdzi v plose VL - plochy pro lehky primysl.

vedouci odboru vystavby a UP
Ing. Lenka Blazkova

Obdrii:
Accolade, s.r.o., IDDS: wxfizkb v zast. RotaGroup s.r.o., IDDS: 78hx792
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2. Stanovisko krajského uradu dle §45i odst. 1 zakona 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzei

Vase(t. |

Ze dne: 03.08. 2017

Nase . j: ZPM1670/17

Spis. zn - ZNIBBIZPIT RotaGroup s.r.o.
Pocet listi- 1 Na nivach 956/2
Potet priloh- 0 14100 PRAHA 4
Pocet listh pfiloh: 0

Vyfizuje: Ing. Vaclav Spumy

Tel - 377 195 596

E-mail: vaclav.spumy@plzensky-kraj.cz

Datum: 18.08. 2017

Stanovisko k zaméru ,Revitalizace prumyslového parku Susice nad
Otavou*

Krajsky ufad Plzefiského kraje, odbor 2ivotniho prostiedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ”) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zadkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(déle jen .zakon) vydava pravnické osobé Accolade, s.r.o.. ICO: 27851371,
Sokolovska 394/17, 186 00 Praha - Karlin, zastoupené pravnickou osohou RotaGroup
s.r.o., ICO: 27967344, Na nivach 956/2, 141 00 Praha, podle § 45i odst. 1 zékona
k zaméru ,Revitalizace primyslového parku Susice nad Otavou” toto stanovisko:

Zamér nemlze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaéi
oblasti.

Qdlvodnéni:

Zamér fesi novostavbu haly pro drobnou nerusici vyrobu a skladovani s nezbytnym
administrativnim, socialnim a technickym zazemim na uzemi mésta Susice. Jedna se
o vyrobu a kompletaci komponent pro automobilovy pramysl. Soucésti linky je
automaticka lakovna, rucni lakovna, obréabéci centrum, svafeni, testovaci zafizeni,
Zz&asobniky na olej a hydraulické kapaliny. Zamér dale obsahuje i vystavba zpevnénych
ploch, parkovacich stani, oploceni arealu, sadové Upravy a napojeni na pfisluéné
pfipojné body inZenyrskych siti v lokalité. Vzhledem k tomu, Ze vy$e uvedeny zamér
je situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, pficemz je ani jinak
neovliviiuje, Ize jeho vyznamny viiv na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti
vylougit.

Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

podepsano elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.. + 420 377 195 111 1(':{;}: 70890366
www plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366
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3. Umisténi zaméru — §irsi vztahy
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4. Umisténi zaméru — fotomapa
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5. Nadregionalni biokoridor
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INSIDE 100
SHAPE.AREA 1579068002.708
SHAPE.LEN 839218.920037444
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Situace
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