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Vyjadfeni Krajské hygienické stanice JihoGeského kraje se sidlem v C. Budé&jovicich k zahajenému
zjistovacimu fizeni ve véci dokumentace ,,0ZNAMENI ZAMERU* podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivli na Zivotni prosttedi pro akci: ,,1/20 Kasejovice, obchvat -2019 .

Dne 6.3.2019 byla Krajské hygienické stanici Jiho¢eského kraje se sidlem v C. Budg&jovicich
zaslana k vyjadieni dokumentace ,,0ZNAMENI ZAMERU“ podle zakona & 100/2001 Sb.,
ve znéni pozd¢jSich piedpist,, o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi pro akci ,,1/20 Kasejovice,
obchvat-2019 “.

Po prostudovani piedlozené dokumentace Krajska hygienicka stanice se sidlem v C. Budé&jovicich,
jako organ ochrany vefejného zdravi, mistné prisluSny podle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,,spravni fad* nebo ,.s. 1.%), a
jako dotceny spravni Ufad pii rozhodovani ve vécech upravenych zvlastnimi pravnimi piredpisy,
které se dotykaji z4jma chranénych organem ochrany vetejného zdravi podle zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrang vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon ¢. 258/2000 Sb.*),
vydava podle § 77 odst.1 ve spojeni s § 82 odst. 2 pism.i. zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vetejné¢ho zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkonl ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,»zakon €. 258/2000 Sb.*) a dotCeny spravni ufad dle § 3 pism. e) zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisii vydava toto

vyjadfeni :

S obsahem dokumentace ,,0OZNAMENI ZAMERU* podle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisli, o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi pro akei: ,,I/20 Kasejovice, obchvat-
2019 «.

se souhlasi.

Odtvodnéni:

Pfedmétem piedkladaného oznameni je vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi a vetejné zdravi,
které mlize vyvolat vystavba a provoz zaméru ,,1/20 Kasejovice, obchvat-2019%.



V listopadu 2018 probéhlo na podkladé Oznadmeni zaméru ,,1/20 Kasejovice, obchvat® zjistovaci
fizeni dle § 7 zékona EIA. V jeho pribéhu bylo na zakladé nové zjisténych skutecnosti rozhodnuto
oznamovatelem zaméru o zpétvzeti zaméru a o vyporaddani nové vyvstalych skute¢nosti v ramci
aktualizovaného oznameni. Z divodu pozadavku oznamovatele bylo tedy Krajskym uradem
Plzeiiského kraje zjistovaci fizeni ukonéeno dne 11.12.2018 (&.j. PK-ZP/23027/18).

Toto oznameni je predloZzeno jako oznameni zameéru ,,I/20 Kasejovice, obchvat — 2019 a je
aktualizovano zejména o nové informace a vstupy v Castech zabyvajicich se problematikou vod v
kap. C.II. a D.I a zéroven je dopln€no o navrh pfislusnych (projednanych) kompenzacnich opatieni.
S ohledem na skutecnost, Ze technické feSeni stavby zlistdva nezménéno, je dale v textu oznameni i
v jeho ptilohovych castech B (odborné studie) zamér dale uvadén pod plvodnim nazvem pied
aktualizaci ,,I/20 Kasejovice, obchvat®.

Zameérem je pielozka stavajici silnice 1/20, ktera je koncipovana jako novostavba dvoupruhé
komunikace, severni obchvat mésta Kasejovice. Je navrzena v délce 4,1 km v kategorii S 9,5

s doplnénim piidatnych pruhti. Jedna se o samostatnou stavbu, kterd je jako 2. usek soucasti
dlouhodobé planované prestavby silnice 1/20 v iseku Zivotice — Nova Hospoda v celkové délce

33 km. Na zapadé navazuje na 1. isek Zivotice v km 4,800, na vychodé se pod zalesnénym

vrchem Nesvin¢ napojuje zpét do stopy stavajici silnice.

Ptelozka silnice 1/20 v pfedmétném tseku byla posouzena z hlediska vlivli na Zivotni prosttedi

v procesu EIA jako sou¢ast zaméru ,,Silnice /20 Kasejovice — Nova Hospoda® jiz v roce 1998.

K zadméru vydalo Ministerstvo zivotniho prostfedi jako ptislusny tfad dne 15.03.2002 souhlasné
stanovisko dle zdkona CNR &. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotnim prostiedi, ¢&.j.
NM700/685/02/810/2567/99 [4]. V pocate¢nim useku 0,0 — 16,1 byla k realizaci doporucena
varianta 1. Toto doporuceni je nadale respektovano a ve stop¢ této varianty je trasa obchvatu
Kasejovic pfipravovana i v soucasné dob€. Aktudlné je zpracovana v technické studii
(PRAGOPROJEKT, a.s., 09/2017) [1], ktera je podkladem pro piedkladané oznameni.

Na zaklad¢ legislativnich zmén vSak vyvstala nutnost nového posouzeni zdméru.

Zamérem je prelozka stavajici silnice 1/20 v délce 4,1 km. Je koncipovana jako obchvat mésta
Kasejovice, novostavba dvoupruhé komunikace v kategorii S 9,5, s doplnénim ptidatnych pruht.
Na zacatku se odkléani od sil. I/20 v mistech odboceni k byvalému motorestu, severnim

obchvatem miji mésto Kasejovice a jizn€ od vrchu Nesving se vraci zpét do stopy stavajici silnice
1/20. Napojeni mésta Kasejovice na pielozku silnice 1/20 (obchvat) je navrzeno mimouroviiovym
kiizenim typu ,,rozstép* na zapad¢ (ve sméru na Plzen) a na vychod¢ (ve sméru na Pisek).

Vyvolené ptelozky dvou silnic III. tfidy jsou navrzeny v kat. S 6,5/60. PteloZka silnice I11/17720 do
Chloumku je navrzena v délce 549 m, pielozka silnice IT1/17727 do Ujezdu u Kasejovic je navrzena
v délce 454 m. Obé¢ kiizZeni s pielozkou sil. I/20 jsou mimouroviiova bez moZznosti pfipojeni na
novou silnici 1/20.

Na pteloZzce silnice 1/20 jsou navrzeny tfi mostni objekty, dva mostni objekty jsou ptes prelozku

sil. I/20. Soucasti zamé&ru budou také vegetacni upravy, rekultivace, nezbytné pravy navazujicich
polnich cest ¢i prelozky dotéenych inZenyrskych siti.

Stavba zacina zapadné pred Kasejovicemi. Néasleduje mimourovitové ptipojeni na Kasejovice

smér Plzen, dale se trasa odklani levoto¢ivym obloukem o poloméru R= 1500 m. Pokracuje
severnim obchvatem, nadjezdem bez moZnosti napojeni kiiZzi silnici I1I/17720 ve sméru na
Chloumek. Severné miji stary zZidovsky hibitov, kolem kterého se pravoto¢ivym obloukem o
poloméru R = 800 m stac¢i na jihovychod. Silnici III/11727 kiizi mimouroviiové v zéaiezu bez
moznosti napojeni, silnice na Ujezd je vedena nadjezdem. Nesvifisky potok prechazi po velké
mostni estakdd€. Za Nesviniskym rybnikem se trasa staci levoto¢ivym obloukem o poloméru R =
700 m ke stavajici silnici 1/20, kde je navrZeno vychodni mimotroviiové napojeni Kasejovic smér
Pisek, za kterym se stavba v km 4,098 napojuje zpét do stopy stavajici silnice 1/20.

Soucésti projektové dokumentace je posouzeni akustické situace, kterou zpracoval
PRAGOPROIJEKT, a.s., K RySance 1668/16, 147 54 Praha, Vypracovala: Mgr. Radka Maskova
v 02/2019, zakazkové ¢islo: 19-132-4.
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Predkladana hlukova studie je zpracovéana jako pfiloha ozndmeni zdméru ,,1/20 Kasejovice,
obchvat“ za tucelem posouzeni vlivu stavby na akustickou situaci v jejim okoli. Oznameni je
zpracovano dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich
piedpisi.

Piedmétem zaméru je prelozka stavajici sil. /20, resp. severni obchvat mésta Kasejovice v
Plzeniském kraji o délce cca 4,1km. Tento zamér jiz byl posouzen procesem EIA [2] a ziskal
souhlasné stanovisko [3]. Vzhledem k legislativnim zménam vSak vyvstala nutnost zamér posoudit
znovu. Podkladem pro toto oznameni je aktualizace technické studie ,,I/20 Kasejovice, obchvat® .
Vychozim podkladem pro modelovani hlukové zatéze byly kartogramy intenzit dopravy dle
dopravni prognozy [4]. V hlukové studii bylo uvazovano s intenzitami vozidel pro rok 2030.
Obchvat Kasejovic znamena pielozeni stavajici prutahové sil. /20 severnim smérem mimo mésto.
Nejblizsi chranéné objekty lezi ve vzdalenosti nejméné 110-130m od osy budouci komunikace.
Jedna se predev§im o samostatng stojici usedlost &p. 108 v blizkosti Zidovského hibitova (staniGeni
cca km 1,6), okrajovou zastavbu u sil. III/17720 (rodinny dim ¢p. 415) a rodinné domy u
Nesvinského rybnika.

Bez jakychkoliv protihlukovych opatieni byly ve vSech vybranych referen¢nich bodech
vypocteny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pod urovni hygienickych limiti hluku
(60dB den/50dB noc).

V ptipadé dvou blizkych chranénych objektd (vypoct. body 2 a 12) vSak byly v nocni dobé
vypocteny hodnoty, které se limitni hodnoté 50dB vyrazné blizi. U nejzatiZzenéjSiho objektu ¢p. 415
se v prvnim nadzemnim podlazi jedna o hodnotu 49,4dB, v druhém nadzemnim podlazi 49,8dB.

V ptipadé okrajové zastavby u sil. 1II/17720 (vypoct. bod 2) se jednd o lokalitu, kterd v soucasné
dob¢ neni nijak vyrazn¢ zatizend hlukem (viz nasledujici kap. 7.4.2). Realizace zaméru zde
znamena zhorSeni soucasného stavu. Vzhledem k vysSe uvedenému a k faktu, ze zde byla v no¢ni
dobé (ve varianté¢ aktivni) vypoctena hodnota ekvivalentni hladiny az 49,8dB, navrhujeme pro
snizeni hlukové zatéze protihlukovou sténu:

Predmétny zamér ,,I/20 Kasejovice, obchvat™ je téméf v celé své délce veden mimo obytnou
zéstavbu, tudiz prekracovani hygienickych limitd pro hluk ze stavebni Cd¢innosti se
nepredpoklada.

Zavér:

Predkladand hlukova studie posuzuje vliv zaméru ,,1/20 Kasejovice, obchvat“ na akustickou
situaci v jeho okoli. Tento zam¢ér jiz byl posouzen procesem EIA [2] a ziskal souhlasné stanovisko
[3]. Vzhledem k legislativnim zménam je vSak nutné jej posoudit znovu.

Akustické posouzeni bylo provedeno v souladu se zakonem ¢. 258 /2000 Sb., o ochrané vetejného
zdravi ve znéni pozdéjsich piedpist a jeho provadécim ptredpisem nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.,
o ochrang zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisti. Vypocet
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném
venkovnim prostoru staveb byl proveden pro vyhledovy horizont roku 2030.

Studie modelovala a vyhodnocovala jak samotny prispévek stavby, tak celkovou hlukovou
situaci ze silni¢ni dopravy ve vyhledovém roce 2030 a porovnavala ji s variantou nulovou, tedy
variantou bez realizace zdméru.

Na zéklad¢ provedenych vypocta Ize konstatovat, ze predmétny zamér je z hlediska jeho vlivu na
akustickou situaci akceptovatelny a realizovatelny. I bez jakychkoliv protihlukovych opatieni
byly u vSech nejbliz§ich chranénych objektii vypocteny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
pod trovni hygienickych limitd hluku. V ptipad¢é okrajové zastavby u sil. I1I/17720 vSak byly v
no¢ni dobé vypocteny hodnoty, které se limitni hodnoté 50dB vyrazné blizi. Vzhledem k tomu a k
faktu, Ze se jedna o lokalitu, ktera v soucasné dobé& neni nijak vyrazné zatizend hlukem, byla pro jeji
sniZzeni navrzena protihlukova sténa.
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Co se tyce celkové akustické situace ze silni¢ni dopravy, tak realizaci zaméru dojde ke zhorSeni
hlukové situace v mistech, kudy povede prelozka sil. I/20 a které dosud nebyly hlukem
vyznamnéji zasaZeny (severni okraj Kasejovic). Déle ovSem také plati, ze prevedenim tranzitni
dopravy (a to predevsim nakladni) na obchvat dojde k podstatnému sniZeni hlukové zatéze v
centru Kasejovic, resp. podél celé stavajici sil. 1/20.

Na zakladé vySe uvedeného lze predmétny zamér ,,I/20 Kasejovice, obchvat“ oznacdit z
hlediska jeho vlivu na akustickou situaci za prinosny.

Na zéklad¢ vyse uvedeného KHS J¢. kraje nepovazuje za nutné zamér dale posuzovat dle zakona
¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

,,otisk razitka“

MUDr. Méria Bazgierova
ved. odd. HOK Prachatice - Strakonice
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