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1. ZADANI ROZPTYLOVE STUDIE

1.1. Uvod

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi Z provozu zameéru:
- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 um - PM1o
- Poletavy prach o velikosti mens$i nez 2,5 um - PM2s

1.2. Udaje o investorovi

Obchodni firma
Recyklace Piestice s.r.o.

Identifikaéni udaje

Identifikaéni ¢islo: 08683662

DIC: CZ 08683662
Sidlo (bydlisté)

Sidlo provozovatele: K Cihelné 1310, 334 01 Prestice
Zastupce firmy

Jméno, Piijmeni, funkce: Lukas Kindl, jednatel

Adresa dorucovaci: Zahradni 1380, 33401 PieStice - PreStice

Telefon: 777 767 181

Email: kindl@recyklaceprestice.cz
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2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

2.1. Pouzita metoda vypoctu

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadd na okoli programem
SYMOS97.

Pro potfeby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzované¢ho zdroje a
souvisejici dopravy.

Vypoéet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR — vypoétu
znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
Zivotniho prostiedi Ceské Republiky a na strankach MZP.

Metodika vypoétu umoziuje:

- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdrojt,

- vypocet znecisténi ovzdu$i pevnymi zneCiStujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plo$nych zdrojd,

- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referen¢nich bodl a timto zpisobem
kartograficky ndzorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozloZeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

Pro kazdy referencni bod je mozZno vypocitat zakladni charakteristiky zneciSténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneéist'ujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tiidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez
ohledu na ttidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci,
ktera muaze nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na
tiidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci, ktera muze
nastat),

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdu$i (jedna se o nejneptiznivéjsi situaci, kterd muze
nastat),

- ro¢ni primérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NOz ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,

- dobu trvani koncentrace pievysujici danou hodnotu (imisni limity).

2.2. Rozptylové podminky

2.2.1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni Kklasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tiid stability
S rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

I. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mensimi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
zneCistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo téméf zadny. Znecistujici latky se i ve
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve znacné vyvysenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou Vv této tiidé pocitana absolutni maxima koncentraci. Pro prachové Castice toto
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tvrzeni plati i v roviné jako dusledek padové rychlosti Castic.
II. stabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znec€istujicich latek stale velmi maly, i kdyZz lepsi nez v tiid¢ prvé.
III. izotermni — S vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vyskou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jedna se piechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tiidou
normalni.
IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosféfe krajin malo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.
V. konvektivni (labilni) — s vertikalnimi teplotnimi gradienty vét$imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybiu
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje narazové vysoké koncentrace
znecistujicich latek.
Uvedena typizace piedpoklada, ze v celé vrstvé atmosféry, kde dochazi k rozptylu
znecistujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.
Cetnost vyskytu jednotlivych t¥d stability byvé vétsinou néasledujici:

Tabulka: ¢etnost vyskytu jednotlivych tiid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

. superstabilni y <-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |b&Zné inverze 10-25%

I11. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |dobré rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) y >0,8 rychly rozptyl zne¢ist'ujicich latek |5 — 15 %

2.2.2. Tridy rychlosti vétru (SYMOS 97)
Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tiid rychlosti:

tiida rychlosti vétru rozmezi rychlosti [m.s?] téidni rychlost [m.s™]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 v¢etné 1,7

2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 véetng 50

3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovana ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

2.2.3. Mozné kombinace tfid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vsechny tiidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tiid rychlosti vétru pii jednotlivych
tiidach stability ovzdusi. Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru
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pro jednotlivé tiidy stability ovzdusi.

tifida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tfid rychlosti vétru
vétru [m.s™]

I 0-25

] 0-50

Il rychlost neni omezena
1\ rychlost neni omezena :
\ 0-50 1,2

V praxi se tedy muze vyskytnout 11 kombinaci tiid stability a téid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet znecisténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich smérh pro téchto 11 rtiznych typi rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
presnosti na 2 desetinna mista.

e i L
NILSILS)

, 3
3

2.2.4. Depozice a transformace znec¢ist’ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procesim, jejichz pii¢inénim jsou z
atmosféry odstraiiovany. Jednd se bud’ o chemické procesy, pii nichz se latka, casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k tbytku piivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale déli podle zpisobu, jakym jsou piimési odstranovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim piiblizenim k realnému stavu a uvazovat jen ro¢ni
pramérné hodnoty vySe zminénych rychlosti jednotlivych procesii odstraiovani pifimési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani zneciStujicich latek v ovzdu$i rozd€lujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstranovani
pro jednotlivé kategorie zne€istujicich latek.

tifida priklad vybranych primérna doba koeficient
zne€ist'ujicich latek setrvani v ovzdusi odstrafiovani ku [s]
I sirovodik
chlorovodik 20 hodin 1,39.10°
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

I oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd
i oxid dusny
oxid uhelnaty
oxid uhli¢ity
metan 2 roky 1,59.10°8
vy$si uhlovodiky
metyl chlorid
karbony! sulfid

6dni 1,93.10°
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3. VSTUPNI UDAJE

3.1. Umisténi zaméru

Kraj: Plzensky
Okres: Plzen — jih
Obec: Piestice
Katastralni uzemi: Piestice 735256

Umisténi zaméru
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3.2. Udaje o zdrojich
3.2.1. Kapacitni udaje
Jednotlivé stroje
e Mobilni tridici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materialu
e Mobilni drtici jednotka RESTA CH1 710x500 na pasovém podvozku - 30-60 t/h dle

velikosti nastavené Stérbiny a povaze drceného materialu

Fond pracovni doby

e Navazeni a odvazeni materialu je provadéno denn¢ od pond¢li do patku v pracovni dobé
od cca 7:00 do 18:00
e Zpracovani surovin je maximaln¢€ jednou tydné v denni smén¢ od 7:00 do 16:00 véetné

hodinové prestavky na obéd. Zacatek a konec mize byt o hodinu posunuty, tedy od 8:00

do 17:00.
e Denni snimek b&zny:

o 7:00-7:30: 30 minut ptiprava plochy a stroju

o 7:30-11:30: 4 hodiny provoz linky

o 11:30-12:30: 1 hodina pauza na ob&d

o 12:30-15:30: 3 hodiny provoz linky

o 15:30-16:00 : 30 minut uklid plochy, uvedeni strojit do klidu a zabezpeceni.
e Roc¢ni provoz: 60 dni (52 dni + 8 dni vyjimecné stavy)

Vypo¢tena kapacita zafizeni na zakladé uzkého bodu 60 t/hodina

¢ Denni kapacita: 420 t/den stavebni suti

e Tydenni kapacita: 840 t/tyden stavebni suti (jen denni provoz)
e Rocni kapacita: 25 200 t/rok

e Redlné vyuziti: 5000 t/rok
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3.2.1. Povaha zpracovavanych opadu

Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k recyklaci
Polozka | Kod Nazev odpadu
odpadu
1 1002 02 | Nezpracovana struska
2 170101 | Beton
3 170102 | Cihly
4 1701 03 | Tasky a keramické vyrobky
5 170107 | Smési nebo odd€lené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkd, neuvedené pod ¢. 170106
6 170202 | Sklo
7 1703 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 170301 (neobsahujici dehet)
8 170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 170503
9 17 05 08 | Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &. 170507
10 1706 04 | Izola¢ni materidly neuvedené pod ¢. 170601 a 170603 (neobsahujici
ashest)
11 17 08 02 | Stavebni materidly na bazi sddry neuvedené pod ¢. 170801
12 1709 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 170901,
170902 a 17 0903 (neobsahujici Hg, PCB a nebezpecné latky)
13 2002 02 | Zemina a kameny

Na kvalitu recyklath ma vliv technologie, kterd je pouZzivéna pii zpracovani stavebnich
odpadti. Napfed dochazi k predtfidéni. kdy jsou z odpadu odstranény cizorodé latky a
podsitna slozka. Nasleduje drceni, béhem kterého se odstrani zbytky cizorodych latek a zeleza
a zavérecné tideéni. (V budoucnu se pocita, Ze bude piidana separace lehkych a prachovych

castic).

Pti recyklaci nevyztuzenych betond dochazi k drceni vybouraného materidlu ve specialnich
drti¢ich a naslednému tfidéni na jednotlivé frakce kameniva. Zelezobetonové dilce jsou napted
rozitezany 11a mensi bloky a rozdrceny v drti¢ich s magnetickymi separatory zeleznych kovii.

Nevhodné k recyklaci jsou odpady, které obsahuji nebezpecné latky, jako jsou stavebni a
1zola¢ni materidly obsahujici azbest.

V ostatnich ptipadech se vyzaduje, aby dosSlo k odstranéni nebezpecnych latek z odpadu.
Ptikladem jsou asfaltové smési obsahujici dehet a stavebni odpady obsahujici rtut’ ¢i PCB.

Pro vSechny odpady je nutné piedlozZit ovéieni nezavadnosti!
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3.2.2. Technologické zarizeni
Technologické vybaveni

e Kontejnerova tridici jednotka
(jedna se o vzorové zafizeni, vybérové fizeni muze urcit jiného dodavatele)

Mobilni tiidici jednotka RESTA TH1 1200x3000/2

Ttidici jednotka je sestavena z pasového podvozku, nasypky s hydraulicky sklopnym
hrubotiidicem, pasového podavace, dvousitného vibra¢niho ttidi¢e, 3 kust hydraulicky
sklopnych pasovych dopravnikd produktu, skluzii, diesel motoru s generatorem,
elektrohydraulického pohonného Systému a potiebnych konstrukci.

Material uréeny ke zpracovani se podava kolovym nakladaéem do nasypky jednotky. Odtud
je material podavan pasovym podavacem, pohanénym elektromotorem s kuzelocelni
prevodovkou, na dvousitny vibraéni tfidi¢, kde je roztfidén. Vyttidény material je skluzy
usmérnovan na pasové dopravniky produktu, které jej dopravuji na zemni skladku. Tiidi¢ a
pasové dopravniky jsou pohanény elektromotory.

Sklapéni pasovych dopravnikit a tfidi¢e do transportni polohy je realizovano pomoci
hydrauliky.

Zatizeni je mozno vybavit elektronickou péasovou véhou, kterd eviduje mnozstvi
zpracovaného materialu, pfepinacem siti a osvétlenim pro nocni provoz.

Jednotka je ur€ena pro praci za béznych klimatickych podminek, -10°C, +35°C.

/pracovavany material: | Stavebni sut’, beton, kamenivo, pisky, §térky, zemina, uhli

Vstupni kusovitost: max. 800 mm

Vystup: 3 frakce dle pouzitych sitovych ploch v rozsahu okatosti 4-70
mm + 1 frakce z ro$tu

Vykon: 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materialu

Nasypka: nasypka horizontdlné délena na 2 dily, objem 5 m® dle

nastaveni Uhlu roStu, moZznost snizeni sypné hrany posunutim
¢asti nasypky pro zavazeni pfimo z drti¢e, nasypka pancéfovana
materidlem HARDOX 450
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Rost: hydraulicky sklapény dalkovym ovlada¢em z nakladace, ploché
zavéSené rosStnice svétlosti 105 mm, tihel vyklopeni 96°

Pohon jednotky: dieselcentrala, diesel motor FPT-lveco NEF45SMIF, generator

Nadrz PHM: cca 180 |

Podavac: pasovy Sife 800 mm, pohon kuzelocelni pfevodovy motor
NORD 55 kW, plynulda regulace rychlosti podavani,
pogumovany hnaci buben

Pasové dopravniky| nadsitny a mezisitny dopravnik: Sife pasu 650 mm, pohon

produktu: elektrobubnem 3 kW, pogumovany hnaci buben, hydraulicky
sklopné pro transport podsitny dopravnik: Sife pasu 800 mm,
pohon elektrobubnem 3 kW, pogumovany hnaci buben,
hydraulicky sklopny pro transport

Tridic: dvousitny s kruhovym pohybem tfidici plochy, s tiidici plochou

1200x3000 mm, horni tfidici plocha pficné napinand, spodni
sitova plocha podélné napinana, pohon elektromotorem 5,5 kW,
frekvence plynule regulovany zménou otacek elektromotoru

Podvozek a hydraulikal
podvozku:

pasy housenicové, pohon hydraulicky pomoci hydrogeneratoru
pohanéného elektromotorem o vykonu 15 kW, hydromotory na
pasech jsou zapojeny Vv tzv uzavieném hydraulickém okruhu.
Rychlost pojezdu pasi plynule volitelna prostiednictvim
radiového pakového ovladace od 0 do 1,2 km/h, stoupavost 20°,
vykon hydrogeneratoru je automaticky nastavovan v zavislosti
na jeho zatizeni z divodu minimalizace spoticby PHM a
nezatézovani hydraulického systému

Hydraulicka stanice:

objem 80 I, chlazeni hydraulického oleje, sklapéni dopravniki,
tiidi¢e a hruborostu, pojezd podvozku

Elektrorozvadéc:

jsou z né¢j ovladany veskeré pohony jednotky, ovladaci panel s
dotykovou obrazovkou

Ovladani a fidici| elektronicky fidici systém pro fizeni chodu zafizeni, ovladani

systém: jednotky dotykem na dotykovém display nebo tlacitky,
komunikace v ¢eském jazyce.

Ochoz: konstrukce s ochozovymi pororoSty

Provozni a transportni
rozmery:

viz vykresy

Celkova hmotnost:

17t

Véha Pésova elektronickd véha - zdkladni verze + software

Vaha Pasova elektronickda vaha s dalkovym pfenosem dat a
kompletnim systémem fizeni =zafizeni vcetn€ diagnostiky
poruch, signalizace udrzby + software

Napéajeni Piepinani siti (dieselcentrala/el.sit’) pies svorky ve svorkovnici
— pro moznost zmény elektrické sité

Osvétleni Osveétleni 3 ks pasovych dopravnikt produktu pro no¢ni provoz
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e Semimobilni drtici jednotka
(jedna se o vzorové zatfizeni, vybérové fizeni muze urcit jiného dodavatele)

Mobilni drtici jednotka RESTA CH1 710x500 na pasovém podvozku

Mobilni drtici jednotka RESTA s Celistovym drti¢em DCJ 710x500 v zékladnim provedeni
je sestavena z téchto hlavnich c¢asti: z nasypky, vibra¢niho podavace s predtiidovaci
rostovou plochou, ocelového svafovaného ramu, pasového podvozku, pohonné diesel
elektrocentraly, drtice pohanéného elektromotorem, pasu produktu, plechovych krytu,
skluzi, ochozu, uzamykatelné¢ skiin€é na naradi, elektrorozvadée a potiebnych
elektrorozvodu.

Material ur¢eny ke zpracovani je navazen kolovym nakladacem s Sitkou 1Zice do 2.500 mm
do nasypky jednotky. Z nasypky je material podavan vibraénim podavacem pohanénym
dvéma vibromotory ptes kaskddovy rost se Stérbinou 40 mm do drtice. Odtiidény material
propadava skluzem na pas produktu (zakladni provedeni) nebo pii zaklopeni dopravniku
predtiidéni (odhlinéni) pfimo na néj (alternativni vybava). Materidl podavany do drtice je
rozdrcen, rozdrceny propadava na pasovy dopravnik produktu, kterym je dopravovan na
zemni skladku, pfipadné tfidici zafizeni. Drti¢ je pohanén femenovym pievodem
elektromotorem s rozbéhem hvézda - trojuhelnik. Elektromotor drti¢e, elektrobubny
pasovych dopravnikii a vibromotory jsou ovladany, jistény a blokovany z elektrorozvadéce.

Podavané mnozstvi materialu je regulovano plynule pomoci frekvenéniho ménice zménou
frekvence vibraci podavace, nebo nastavenim nevyvazkii na vibromotorech. Obsluha
jednotky je provadéna z pracovni ploSiny. Pohon a femenové pievody jsou kryty
plechovymi otviratelnymi kryty.

Zatizeni muze byt alternativné vybaveno magnetickym separdtorem, ohybafem zeleza,
elektronickou pasovou vahou at’ uz s dalkovym ptenosem dat nebo bez néj, jiz zminovanym
pasovym dopravnikem pretiidéného materialu a stéiSkou pro obsluhu. Magneticky separator
automaticky odd¢luje Zelezné Césti rozdrceného materidlu. Je umistén nad dopravnikem
produktu. Jednotka je urena pro praci za béznych klimatickych podminek, -10°C, +35°C.
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Zpracovavany stavebni sut’, Zelezobeton, beton, kamenivo, pouze nelepivy
material: material do pevnosti v tlaku 200 MPa

Vstupni kusovitost max. 500 mm, méteno uhlopficné

materialu:

Nasypka: objem 3 m® opancéiovana HARDOXEM 400

Podavac: vibra¢ni, 720 x 3000, ovladany plynulou regulaci rychlosti

podavani frekvenénim méni¢em, 2 kaskady predtiidéni se
Stérbinou 40 mm, sitova tfidici plocha, vzhledem k povaze
podavaného materialu, dopadova plocha podavace vyménna, 2
ks vibromotory WEBAC

Stérbina predtiidéni naj
odavaci:

40 mm, vyménné rosty kotvené Srouby

Skluzy:

skluz do drti¢e, skluz predtiidéni: material HARDOX 400

Drtic¢:

jednovzpérny cCelistovy drti¢ DCJ 710x500, hydraulicky
stavitelna $térbina ruénim hydrogeneratorem, rozsah stavéni
Stérbiny 30- 70 mm, celisti - slitina manganova ocel, pojistna
deska proti pfetizeni drtice, vyménné vlozky pro staveéni
Stérbiny.

Pohon drtice:

elektromotor 37 kW, 400 V/50 Hz

Vystup z drtice:

frakce materidlu od 0-50 mm az po 0-110 mm dle nastavené
Stérbiny drtice

Vykon: 30-60 t/h dle velikosti nastavené §térbiny a povaze drceného
materialu

Dieselcentrala: zabudovand v zafizeni, motor CAT C4.4, 400 V/Hz, 1500
ot/min, generator LEROY SOMER LSA43.3 $4

Elektrorozvadéc: zabezpecen proti prasnosti, jsou z n¢j ovladany, blokovany a
Jistény vSechny pohony na zafizeni, na rozvadéci je umistén
terminal pro komunikaci, hlaSeni intervalll UdrZzby, hlaSeni
poruchovych stavi, pii zapojeni drtici jednotky v rezimu
blokace, dojde v piipadé poruchy k zastaveni podavani
materialu a ptisluSnych pohonti pred mistem
vzniklé poruchy, reZzim deblok je pouzivan ptedev§im pro
servisni
¢innost

Ovladani: tlacitky v blokovaci fad¢, nebo dotykem na obrazovku
zabudovanou
V rozvadéci zafizeni

Pasovy dopravnik| sitka 800 mm pohon elektrobubnem INTERROLL

produktu:

Podvozek a hydraulika
podvozku:

podvozek  housenicovy, pohon  hydraulicky  pomoci
hydrogeneratoru pohanéného elektromotorem o vykonu 15 kW,
hydromotory na pasech jsou zapojeny v tzv uzavieném
hydraulickém okruhu. Rychlost pojezdu past plynule volitelna
prostiednictvim kabelového (radiového) pakového ovladace od
0 do 0,9 km/h, stoupavost 20°, vykon hydrogeneratoru je
automaticky nastavovan \% zéavislosti na
jeho zatizeni z divodu minimalizace spotiecby PHM a
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nezatéZzovani hydraulického systému

Magneticka separace | Magneticky separator typ WZPI-A-2-800R-EB permanentni
magnet, pohon pasu elektrobubnem INTERROLL

Ohybac Zeleza Ohybac zeleza je umistény na pohyblivé Celisti drtiCe, ohyba
zelezné armatury obsazené v Zelezobetonu a tim chrani gurtu
vynaseciho pasu pred poskozenim

'Vaha Pasova elektronicka vaha s dalkovym pienosem dat

Dopravnik Péasovy dopravnik predtiidéného materidlu Sitka 500 mm, délka
2,5 m, pohon elektrobubnem INTERROLL, hydraulicky
sklopny elekrohydraulikou

Stiiska Stiiska pro obsluhu proti nepfizni pocasi, ocelova konstrukce s
plachtou, pro transport mechanicky sklopna
Spinac Ptepinani siti (dieselcentrala/el. Sit)) pies svorky ve svorkovnici

- pro moznost zmeény elektrické sité

Skrapéni - 3 stabilni skrapéci mista - filtr, rozvody, ventily, na
vstupu a vystupu drtice, piesyp pasového dopravniku produktu,
pro tlak vody od 3 do 10 bar.

¢ Kolovy nakladaé
(jedna se o vzorové zarizeni, vybérové Fizeni miiZe urcit jiného dodavatele)

Kolovy naklada¢ D1.220-5/ DL250-5

Maximalni vykon: 162 k /174 k
Provozni hmotnost: 12790 kg / 13545 kg

Objem lzice: 22md/25m?
Jmenovity vykon: 128 kW
Objem: 591
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3.2.1. Kategorizace a vypo¢ty emisi — vyroba betonu

Vyroba stavebnich prefabrikati a betonovych smési

Kategorizace zdroje

Vytapéni dle specifikace dale patii mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sh. o
ochran¢ ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani
kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (pfedevSim tézba, vrtani, odstiel,
bagrovani, tfidéni, drceni a doprava), vyroba nebo zpracovani umélého kamene,
uSlechtild kamenicka vyroba, pfiprava stavebnich hmot a betonu, recykla¢ni linky
stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vyssi nez 25 m® za den.

Dalsi podminky provozu

dle Vyhlasky 415/2012 Sh. o ptipustné Grovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi, piilohy ¢islo 8:

4.5. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani
kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (pfedevS§im tézba, vrtani, odstiel,
bagrovani, tfidéni drceni a doprava), vyroba nebo zpracovani umélého kamene,
uslechtila kamenicka vyroba, piiprava stavebnich hmot a betonu, recyklaéni linky
stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vyssi nez 25 m3 za den (kod 5.11. dle
ptilohy €. 2 zdkona)

Technické podminky provozu:

1. Musi byt sniZzovany emise tuhych zneciStujicich latek na vSech technologickych
uzlech veetné skladovani a piepravy materialu, kde dochazi k emisim tuhych
znecistujicich latek do ovzdusi. Lze pouzit napiiklad:

rrrrrr

b) instalaci zafizeni k omezovani emisi — odpraSovaci, mlzici, pé€nové, skrapéci
zafizeni,

C) opatfeni pro skladovani prasnych materiald — uzaviené skladovaci prostory,
umistovani venkovnich skladek na zavétrnou stranu, jejich skrapéni a budovani
zastén,

d) opatfeni pro piepravu materiali — pravidelnd ocista a skrapéni komunikaci a
manipulaénich ploch, omezeni rychlosti pohybu vozidel v arealu zdroje, zakryvani
nakladnich prostorti expedujicich dopravnich prostiedk.

Nezbytna opatfeni:

Zakrytovani tiidicich a drticich zafizeni a vsech dopravnich cest bude souc¢asti dodavky.
Instalaci zatizeni k omezovani emisi — odpraSovaci, mlzici, pénové, skrapéci zarizeni je
nezbytné provést bez ohledu na dodavatele technologie.

Opatieni pro skladovani prasnych materialt — jejich skrapéni a budovani zastén, neni
ptipustné dlouhodobé ponechavat na misté jemné frakce.

Vozidla vyjizdéjici ze zatizeni musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
zne€iStovani vefejnych komunikaci betonovou smési apod. Piipadné znecisténi
vetejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovéno. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouZzivat k zakryti hmot plachty.

Areal je tfeba denné na konci smény fadné uklidit — zameteni viditelnych necistot, a
podobné. Jednou za 14 dni provést uplny uklid aredlu — zameteni a uklid celého
pracovniho prostoru.

Vzhledem Kk blizkosti obytné zastavby bude vlh¢en jiz vstupni material do zafizeni, bez
nasledného mlZeni, zkrapéni nelze procesy provadét.
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99Vypoctené hodnoty emisi

Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b)
vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pripustné Grovni znecistovani a jejim zjiStovani a 0 provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

8. Emisni faktory pro recyklaéni linky stavebnich hmot

Technologicky proces — zaiizeni Er v g TZL/t zpracovanych stavebnich
hmot
hez Cyklony, mlzeni® | text.
odlug." filtry ¥
primdmi drceni (PD) 150 34 4
primérni tiidéni 140 13 3
piesypy dopravniku za PD 100 10 3
sekunddrni drceni 222 97 8
sekundarni tfidéni a tridéni za kazdym dalsim 210 35 4
stupném dreeni
presypy dopravnikt za kazdym dal3im stupném 150 15 3
dreeni
tercidmi a piipadny 4. Stupen drceni 930 205 15
Pozndamky:

1) Bez jakéhokoliv odluéovini, bez zakryti technologickych celki a dopravnich cest
2) Poufiti cykloni nebo miZeni (resp. jiné rovnocenné zafizeni) na zakrytych technologickych celcich
3) Zakryté echnologické celky a tkaninové nebo jiné rovnocenné filtry

Metodika vypocétu podilu velikostnich frakei ¢astic PM10 a PM2,5 v emisich tuhych
znec€istujicich latek a vypoctu podilu emisi NO2 v NOx

Tab. 2: Podil PM,; a PM;; v celkovych emisich TZL za technologickym zafizenim

. Podil emisi v TZL
Typ technologie

PM,; PM,
% %
1 | mechanicky vznik
manipulace s materidlem, mleti, prosivani a suieni 51 15

materialu (napf. lomy, Cisténi uhli)

e Mobilni tfidici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tiidéného materialu
o Hodinovy vykon maximalni: 200 t/h * 13,2 g/t = 2640 g/h
o Ro¢ni vykon maximalni: 25 200 t/rok * 13,2 g/t = 332,64 kg/rok

e Mobilni drtici jednotka RESTA CH1 710x500 na pasovém podvozku - 30-60 t/h dle
velikosti nastavené $térbiny a povaze drceného materialu
o Hodinovy vykon maximalni: 60 t/h * 44,2 g/t = 2652 g/h

o Roc¢ni vykon maximalni: 25 200 t/rok * 44,2 g/t = 1113,84 kg/rok
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Nazev Recyklacni linka
Cislo zdroje laz4

Vykon hodinovy 60 t/hodina

Vykon roéni 25200 t/rok

Vyuziti maximalniho vykonu a 0.05 [-]

Denni vyuziti zdroje 7.0 h
Vypoctené emise TZL PM10 PM2.5 | Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 1 446 738 217 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 5292 2 699 794 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 1.4700 0.7497 0.2205 a/s
Emise za sekundu (maximalni) - ptepocet na zdroj | 0.3675| 0.187425| 0.055125 ag/s

Svym charakterem se jedna o plo¢né zdroje, z tohoto duvody byly zadany 4 zdroje, které

aproximuji pohyb po uzemi.
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3.3. Meteorologické podklady

Farm Projekt

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznaovani sméri vétru ve
stupnich zac¢ina od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery vane
od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou razici lze jednoduse vyjadiit v pravouhlé souradné soustave, ve které osa

X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna ruzice

STABILITNI ROZICE

‘Sesbilin eizicn

[ L
5] .t sasbily - ot [ W s bty -

<weimiststinl [ ILida stsbily -siabind [ WL #ica siabiiy - olrmel
Konvaktun

135°

HODNOTY
180°

RYCHLOSTNI ROZICE

Ayehos rizics
[ 17ms [ 5ma [ Mma

225°

270°

315°

1. tfida stability - velmi stabilni

1,70 m/s 0,43 0,61 1,35 1,21 0,35 0,72 1,16 0,48 6,08 12,39
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. trida stability - stabilni
1,70 m/s 1,07 1,19 3,25 2,99 1,19 2,51 3,52 2,06 414 21,92
5,00 m/s 0,01 0,02 0,06 0,04 0,01 0,07 0,09 0,03 0,00 0,33
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T11. tfida stability - izotermni
1,70 m/s 0,85 1,00 2,74 3,01 1,21 3,09 5,18 2,38 1,69 21,15
5,00 m/s 0,32 0,29 1,60 1,19 0,15 1,74 3,35 0,69 0,00 9,33
11,00 m/s 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,01 0,00 0,09
1V. trida stability - alni
1,70 m/s 0,33 0,41 1,39 1,27 0,57 1,53 2,16 0,75 1,54 9,95
5,00 m/s 0,34 0,17 0,88 0,70 0,08 253 5,89 0,95 0,00 11,54
11,00 m/s 0,07 0,01 0,05 0,05 0,00 0,53 1,55 0,30 0,00 2,56
V. tfida stability - k tivni
1,70 m/s 0,30 0,49 1,10 1,02 0,60 1,59 2,06 0,62 0,87 8,65
5,00 m/s 0,07 0,12 0,26 0,24 0,03 0,37 0,87 0,13 0,00 2,09
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkova riiZice
1,70 m/s 2,98 3,70 9,83 9,50 3,92 944 14,08 6,29 14,32 74,06
5,00 m/s 0,74 0,60 2,80 2.17| 0,27 471 10,20 1,80 0,00 23,29
11,00 m/s 0,07 0,01 0,06 0,05 0,00 0,55 1,60 0,31 0,00 2,65
soutet 3,79 431 12,69 11,72] 419 14,70 25,88 8,40 14,32 100,00
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3.4. Popis referenénich bodu

1.

Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referenc¢nich bodt (100 celkem) ve vysce 2
metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejblizsi chranéné objekty a okoli zaméru.
Vzdalenost mezi body je 300 metrti v 0ose x @ 200 m v ose y. Osa X je orientovana od
zapadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

Bod 101 - severozapadné od zaméru je umistén rodinny dim na stavebni parcele 726/1
s ¢islem popisnym 716 (K. 4. Ptestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca 180
m.

Bod 102 - severn¢ od zaméru na stavebni parcele ¢islo 610/1 je umistén rodinny dam
s ¢islem popisnym 327 (k. 0. Ptestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca 70
m.

Bod 103 - jihovychodné od zaméru na stavebni parcele Cislo 348/3, s touto parcelou se
do budoucna pocitd na obytny objekt (k. 0. PreStice 735256). Vzdalenost od hranic
zaméru je cca 190 m.

Bod 104 - jihozapadné od zaméru na stavebni parcele ¢islo 917/2 je umistén objekt k
bydleni s ¢islem popisnym 949 (k. 0. Prestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je
cca47sm.

Obrdazek: Prehled referenénich bodu
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Farm Projekt
3.5. Znecist'ujici latky a prislu$né imisni limity
Imisni limity
Imisni limity jsou uvedeny v Zakon¢ 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi:

Piehled imisnich limiti je uveden v nasledujicich tabulkach (dle ptilohy ¢. 1 k uvedenému
Zakonu):

Imisni limity a povoleny pocet jejich pirekrodeni za kalendaini rok

1. Imisni limity vyhla$ené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich pirekroceni

Znetistujici litka | Doba pramé&rovani | Imisni limit | Maximalni polet pirekroceni
Oxid siFigity 1 hodina 350 pg.m’” 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m” 18
Oxid dusicity I kalendaini rok 40 pg.m’ 0
. , maximalni denni }

Oxid uhelnaty osmihodinovy primér’ 10 mg.m™ 0
Benzen 1 kalendaini rok 5pugm™ 0
Castice PM g 24 hodin 50 pg.m™ 35
CasticePM 1 kalendaini rok 40 pg.m” 0
Castice PM, 5 1 kalendaini rok 25 pg.m’ 0
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 ug.m™ 0

Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova priimérna koncentrace se stanovi posouzenim

osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se ptifadi ke dni, ve kterém konci, to jest prvni
vypodet je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00

daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vvhldSené pro ochranu ekosystémil a vegetace

Znedist'ujici latka

Doba priumérovani

Imisni limit

Oxid sificity kalendafni rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. biezna) 20 pg.m™
Oxidy dusiku" 1 kalendarni rok 30 pgm™
Poznamka:

1) Soucet objemovych poméri (ppb,) oxidu dusnatého aoxidu dusid¢itého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusi¢itého.

3. Imisni limity pro celkovy obsah znelist'ujici lidtky v ¢asticich PM;o_vvhlaSené

pro ochranu zdravi lidi

Znedidt'ujici latka Doba prumérovani Imisni limit
Arsen 1 kalendafrni rok 6 ng.m™
Kadmium | kalendaini rok 5 ng.m'3
Nikl | kalendafni rok 20 ngm™
Benzo(a)pyren | kalendaini rok 1 ngm?
3200410107
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Farm Projekt

4. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhl4seni Doba priamérovani Imisni limit Max:maln: p(fcet
pirekrofeni

Ochrana zdravi maximalni denni 3

lidi" osmihodinovy prﬁmérz} 120 pgm 2

Ochrana vegetace” AOT40"Y 18000 pg.m™ h 0

Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priméru za 3 kalendaini roky;

2) Maximalni denni osmihodinovd primérma Kkoncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych ndajii a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je pfipsan dni, ve kterém konéi, to jest prvni
vypo&et je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 piedeslého dne
a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;

3) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zdkladé priméru za 5 kalendainich let;

4) Pro ucely tohoto zakona AOT40 znamena soucet rozdilti mezi hodinovou koncentraci vétsi
nez 80 ng.m™ (= 40 ppb) a hodnotou 80 pg.m™ v dané periodé uZitim pouze hodinovych
hodnot zmé&tenych kazdy den mezi 08:00 a20:00 SEC. vypoéteny z hodinovych hodnot
v letnim obdobi (1. kvétna - 31. ervence).

S. Imisni limity pro troposféricky ozon

Ugel vyhlaseni Doba prumérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lidi | maximalni denni osmihodinovy pramér 120 ug.m'3
Ochrana vegetace AOT40 6000 pe.m™ h

3.6. Hodnoceni urovné zne€isténi v piredmétné lokalité
Imisni pozadi

Imisni pozadi pfimo v posuzované oblasti neni zndmo. Lze ptedpokladat, ze bude ovlivnéno
provozem lokalnich zdroji v podniku, vramci SirSich vztahii je mozna interakce Se
stacionarnimi a mobilnimi zdroji zne¢istovani ovzdusi v Sir§im okoli. Jedna se mimo jiné o
lokalni topenisté v obcich, zdméry jinych subjekti ptispivajicich ke znecisténi ovzdusi v okoli,
dopravu na komunikacich. Z hlediska neregionalniho a globalniho 1ze ptedpokladat transfery
znegistujicich latek z jinych oblasti Ceské republiky, Polska, Némecka a dal$ich zemi.
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Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé praméry 2014 - 2018
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Benzo[a]pyren [mg.m~]
ro¢ni praimérna koncentrace
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Pro zamér nejsou vyzadovana kompenzacni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb.

Dle podkladi se jedné o lokalitu s primérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

Odhad imisniho pozadi pro lokalitu bez zahrnuti posuzovaného zaméru

Rok 2018

Chemicka Maximalni hod. Maximalni denni Roc¢ni primérna
slou¢enina koncentrace [ng/m?] koncentrace [ng/m?] koncentrace [ug/m®]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv Avritmet. primér
NO2 - 60 - 40 12,4
NOXx - 75 - 50 17,0
SO, - 50 - 12,0 10,0
PMio- - - - 36,0 19,9
PMzs - - - - 14,9
CO - 1200 (8h) - 700 400
Benzen - - - - 1,0
Benzo[a]pyren - - - - 0,0007

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny v ramci

RS Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o.

vytvorené sit¢ (vylouceny byly lokality
s reprezentativnosti do 4 km) s pfihlédnutim k mistnim podminkam. Pro stanoveni imisniho
pozadi bylo téz vyuzito analogie Sobdobnymi lokalitami. Imisni pozadi plati pro oblast
vypoctové sité v okoli zaméru, tedy v okruhu ccal km se stiedem v arealu.
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4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tii stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav, ktery
muze v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid stabilit

v

a tii stupiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav, ktery muze
v hodnocené lokalité nastat v ramci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Pramérné ro¢ni koncentrace
* Poznamka: pro oxid uhelnaty byl stanoven 8 hodinovy klouzavy primer.

Zobrazeni izolinii je z divodu dostatecné reprezentativnosti datovych poli s vypocty, povaze
jednotlivych posuzovanych substanci provedeno pro reprezentanty emisi spojenych
s provozem.

Mapové podklady
e Mapovy podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz v métitku 1:10000 s vrstevnicemi.

e Vyskopis — byl zvolen interni vyskopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metra
v soufadném systému JTSK.
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4.1. Tabulkové vysledky modelovani

4.1.1. PMyo - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -830590 | -830290 | -829990 | -829690 | -829390 | -829090 | -828790 | -828490 | -828190 | -827890
-1086870 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. | 3,72E+01 | 5,47E+01 | 9,18E+01 | 1,21E+02 | 1,34E+02 | 8,93E+01 | 6,95E+01 | 5,36E+01 | 5,01E+01 | 3,66E+01
max. den. | 8,07E+00 | 1,18E+01 | 1,99E+01 | 2,62E+01 | 2,90E+01 | 1,92E+01 | 1,50E+01 | 1,15E+01 | 1,08E+01 | 7,88E+00
pram. rok | 2,49E-02 | 3,64E-02 | 5,63E-02 | 6,38E-02 | 5,35E-02 | 4,89E-02 | 4,99E-02 | 4,27E-02 | 3,73E-02 | 2,88E-02
-1087070 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. | 3,34E+01 | 4,89E+01 | 8,13E+01 | 1,44E+02 | 1,96E+02 | 1,27E+02 | 8,90E+01 | 6,15E+01 | 4,45E+01 | 3,47E+01
max. den. | 7,21E+00 | 1,06E+01 | 1,76E+01 | 3,12E+01 | 4,24E+01 | 2,74E+01 | 1,92E+01 | 1,32E+01 | 9,55E+00 | 7,44E+00
prim. rok | 2,47E-02 | 3,67E-02 | 6,04E-02 | 9,51E-02 | 8,99E-02 | 8,30E-02 | 7,52E-02 | 5,62E-02 | 4,14E-02 | 3,17E-02
-1087270 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. | 3,44E+01 | 5,26E+01 | 8,06E+01 | 2,16E+02 | 3,03E+02 | 1,68E+02 | 1,11E+02 | 6,92E+01 | 4,65E+01 | 3,52E+01
max. den. | 7,41E+00 | 1,14E+01 | 1,74E+01 | 4,67E+01 | 6,54E+01 | 3,61E+01 | 2,38E+01 | 1,49E+01 | 9,97E+00 | 7,55E+00
prim. rok | 2,60E-02 | 3,96E-02 | 6,50E-02 | 1,68E-01 | 1,84E-01 | 1,59E-01 | 1,17E-01 | 7,35E-02 | 4,90E-02 | 3,57E-02
-1087470 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. | 3,86E+01 | 5,44E+01 | 7,82E+01 | 2,02E+02 | 6,14E+02 | 2,84E+02 | 1,38E+02 | 6,50E+01 | 5,01E+01 | 3,48E+01
max. den. | 8,33E+00 | 1,17E+01 | 1,69E+01 | 4,38E+01 | 1,32E+02 | 6,12E+01 | 2,98E+01 | 1,39E+01 | 1,08E+01 | 7,46E+00
prdm. rok | 2,78E-02 | 4,10E-02 | 6,66E-02 | 2,05E-01 | 6,74E-01 | 4,43E-01 | 1,81E-01 | 8,68E-02 | 5,72E-02 | 3,88E-02
-1087670 51 52 53] 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. | 4,04E+01 | 5,20E+01 | 7,97E+01 | 2,50E+02 | 8,24E+02 | 4,46E+02 | 1,77E+02 | 7,06E+01 | 4,82E+01 | 3,54E+01
max. den. | 8,73E+00 | 1,12E+01 | 1,72E+01 | 5,40E+01 | 1,78E+02 | 9,62E+01 | 3,83E+01 | 1,52E+01 | 1,03E+01 | 7,58E+00
prdm. rok | 2,75E-02 | 3,86E-02 | 6,70E-02 | 2,45E-01 | 1,86E+00 | 9,05E-01 | 2,31E-01 | 9,54E-02 | 5,81E-02 | 3,98E-02
-1087870 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. | 3,84E+01 | 5,34E+01 | 8,63E+01 | 2,43E+02 | 4,73E+02 | 3,33E+02 | 1,32E+02 | 7,01E+01 | 4,68E+01 | 3,47E+01
max. den. | 8,30E+00 | 1,15E+01 | 1,86E+01 | 5,26E+01 | 1,02E+02 | 7,19E+01 | 2,85E+01 | 1,51E+01 | 1,00E+01 | 7,43E+00
prim. rok | 2,38E-02 | 3,46E-02 | 5,86E-02 | 1,48E-01 | 2,69E-01 | 2,66E-01 | 1,39E-01 | 7,78E-02 | 5,05E-02 | 3,61E-02
-1088070 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. | 3,96E+01 | 5,47E+01 | 8,88E+01 | 1,80E+02 | 2,71E+02 | 2,38E+02 | 1,02E+02 | 5,74E+01 | 4,25E+01 | 3,36E+01
max. den. | 8,57E+00 | 1,18E+01 | 1,92E+01 | 3,90E+01 | 5,85E+01 | 5,15E+01 | 2,19E+01 | 1,23E+01 | 9,10E+00 | 7,19E+00
prdm. rok | 2,16E-02 | 2,97E-02 | 4,53E-02 | 7,39E-02 | 1,09E-01 | 1,21E-01 | 7,67E-02 | 5,40E-02 | 4,03E-02 | 3,10E-02
-1088270 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. | 4,02E+01 | 5,77E+01 | 8,84E+01 | 1,38E+02 | 1,71E+02 | 1,50E+02 | 8,56E+01 | 5,40E+01 | 4,11E+01 | 3,30E+01
max. den. | 8,72E+00 | 1,25E+01 | 1,92E+01 | 2,99E+01 | 3,71E+01 | 3,25E+01 | 1,84E+01 | 1,16E+01 | 8,81E+00 | 7,08E+00
prim. rok | 1,92E-02 | 2,53E-02 | 3,36E-02 | 4,87E-02 | 5,93E-02 | 6,41E-02 | 4,94E-02 | 3,88E-02 | 3,21E-02 | 2,64E-02
-1088470 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. | 4,18E+01 | 5,53E+01 | 7,32E+01 | 1,10E+02 | 1,19E+02 | 9,67E+01 | 7,52E+01 | 4,51E+01 | 3,71E+01 | 3,01E+01
max. den. | 9,07E+00 | 1,20E+01 | 1,59E+01 | 2,38E+01 | 2,58E+01 | 2,09E+01 | 1,62E+01 | 9,68E+00 | 7,94E+00 | 6,46E+00
prim. rok | 1,68E-02 | 2,02E-02 | 2,44E-02 | 3,49E-02 | 3,78E-02 | 3,82E-02 | 3,59E-02 | 2,75E-02 | 2,47E-02 | 2,14E-02
-1088670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. | 3,90E+01 | 4,88E+01 | 6,63E+01 | 8,86E+01 | 9,33E+01 | 9,46E+01 | 8,47E+01 | 3,99E+01 | 3,44E+01 | 2,90E+01
max. den. | 8,49E+00 | 1,06E+01 | 1,44E+01 | 1,93E+01 | 2,02E+01 | 2,05E+01 | 1,84E+01 | 8,55E+00 | 7,39E+00 | 6,22E+00
pram. rok | 1,38E-02 | 1,56E-02 | 2,03E-02 | 2,62E-02 | 2,75E-02 | 3,05E-02 | 3,11E-02 | 2,13E-02 | 1,95E-02 | 1,78E-02
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den | Pfipustna cetnost pfekroceni

Koncentrace 50 35

Legislativni limit Prdm. rok | Pfipustna ¢etnost prekroceni

Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévk v siti ref. Bodl Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Prdm. rok

Referenéni bod 55 55 55 Cislo pg/m3 ug/m3 ug/m3

Koncentrace 824,22 177,66 1,86E+00 101 631,92 136,40 8,19E-01

Piispévek k limitim - 355,32% 4,65% 102 829,51 178,87 | 9.96E-01

DosaZena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 508,71 109,69 5,04E-01

Referencni bod 10 10 1 104 209,88 4542 | 1,15E-01

Koncentrace 28,98 6,22 1,38E-02

Pispévek K limitim - 12,43% 0,035% Prispévky ziméru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prdm. rok

Koncentrace 110,76 23,91 9,95E-02 101 - 272,80% 2,05%

Piispévek k limitim - 47,82% 0,25% 102 - 357,74% 2,49%

Imisni pozadi v lokalité 103 - 219,38% | 1,26%

Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prim. rok 104 - 90,85% 0,29%
PM10 - 36,0 19,9

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referen¢ni bod 55 55 55 101 - 172,40 20,72

Koncentrace - 213,66 21,76 Splnéni leg. limitu - NE ANO

Splnéni leg. limitu - NE ANO 102 - 214,87 20,90

DosaZena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - NE ANO

Referenéni bod 10 10 1 103 - 145,69 20,40

Koncentrace - 42,22 19,91 Splnéni leg. limitu - NE ANO

Splnéni leg. limitu - ANO ANO 104 - 81,42 20,02

Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - NE ANO

Koncentrace - 59,91 20,00

Splnéni leg. limitu - NE ANO

Nejvyznamnéjsi emisi ze zaméru je emise tuhych znecist'ujicich latek, i z tohoto aspektu je vSak
zamér podminéné akceptovatelny. To vSak neznamena, Ze neni tfeba dodrzet vSechna navrzena

opatteni, viz zaver

Model jasné indikuje, ze béhem provozu je zamér aktivnim zdrojem a opatieni jsou nezbytna.
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4.1.2. PM2s- stav po realizaci pg/m?®

Farm Projekt

Souradnice

-830590

-830290

-829990

-829690

-829390

-829090

-828790

-828490

-828190

-827890

-1086870

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

max. hod.

1,14E+01

1,65E+01

2,85E+01

3,76E+01

4,08E+01

2,63E+01

2,04E+01

1,56E+01

1,49E+01

1,08E+01

max. den.

2,45E+00

3,56E+00

6,13E+00

8,10E+00

8,78E+00

5,66E+00

4,38E+00

3,36E+00

3,21E+00

2,32E+00

prim. rok

7,50E-03

1,09E-02

1,69E-02

1,92E-02

1,60E-02

1,45E-02

1,47E-02

1,26E-02

1,11E-02

8,53E-03

-1087070

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

max. hod.

9,96E+00

1,48E+01

2,51E+01

4,52E+01

5,94E+01

3,76E+01

2,61E+01

1,79E+01

1,29E+01

1,00E+01

max. den.

2,14E+00

3,18E+00

5,40E+00

9,72E+00

1,28E+01

8,10E+00

5,62E+00

3,86E+00

2,77E+00

2,16E+00

prdm. rok

7,38E-03

1,10E-02

1,82E-02

2,89E-02

2,68E-02

2,46E-02

2,22E-02

1,66E-02

1,22E-02

9,36E-03

-1087270

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

max. hod.

1,02E+01

1,57E+01

2,43E+01

6,57E+01

9,11E+01

4,92E+01

3,25E+01

2,02E+01

1,34E+01

1,01E+01

max. den.

2,18E+00

3,38E+00

5,24E+00

1,41E+01

1,96E+01

1,06E+01

7,00E+00

4,34E+00

2,89E+00

2,18E+00

prdm. rok

7,73E-03

1,18E-02

1,95E-02

5,03E-02

5,48E-02

4,69E-02

3,45E-02

2,17E-02

1,44E-02

1,05E-02

-1087470

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

max. hod.

1,15E+01

1,63E+01

2,33E+01

6,20E+01

1,84E+02

8,38E+01

4,08E+01

1,87E+01

1,45E+01

9,98E+00

max. den.

2,47E+00

3,51E+00

5,01E+00

1,34E+01

3,96E+01

1,80E+01

8,77E+00

4,03E+00

3,13E+00

2,15E+00

prdm. rok

8,27E-03

1,22E-02

1,98E-02

6,17E-02

2,00E-01

1,31E-01

5,34E-02

2,56E-02

1,69E-02

1,14E-02

-1087670

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

max. hod.

1,21E+01

1,55E+01

2,37E+01

7,57E+01

2,45E+02

1,33E+02

5,29E+01

2,04E+01

1,39E+01

1,01E+01

max. den.

2,61E+00

3,34E+00

5,10E+00

1,63E+01

5,27E+01

2,86E+01

1,14E+01

4,40E+00

2,99E+00

2,18E+00

prim. rok

8,22E-03

1,15E-02

1,99E-02

7,33E-02

5,50E-01

2,68E-01

6,83E-02

2,81E-02

1,71E-02

1,17E-02

-1087870

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

max. hod.

1,15E+01

1,59E+01

2,59E+01

7,36E+01

1,41E+02

9,95E+01

3,89E+01

2,03E+01

1,35E+01

9,93E+00

max. den.

2,47E+00

3,43E+00

5,57E+00

1,58E+01

3,05E+01

2,14E+01

8,37E+00

4,38E+00

2,90E+00

2,14E+00

prim. rok

7,09E-03

1,03E-02

1,75E-02

4,42E-02

7,97E-02

7,88E-02

4,10E-02

2,29E-02

1,49E-02

1,06E-02

-1088070

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

max. hod.

1,20E+01

1,65E+01

2,70E+01

5,51E+01

8,17E+01

7,19E+01

2,98E+01

1,65E+01

1,22E+01

9,61E+00

max. den.

2,59E+00

3,55E+00

5,82E+00

1,19E+01

1,76E+01

1,55E+01

6,41E+00

3,55E+00

2,62E+00

2,07E+00

pram. rok

6,48E-03

8,88E-03

1,36E-02

2,22E-02

3,25E-02

3,61E-02

2,26E-02

1,59E-02

1,19E-02

9,13E-03

-1088270

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

max. hod.

1,23E+01

1,77E+01

2,73E+01

4,26E+01

5,20E+01

4,53E+01

2,51E+01

1,56E+01

1,18E+01

9,51E+00

max. den.

2,64E+00

3,80E+00

5,87E+00

9,18E+00

1,12E+01

9,75E+00

5,41E+00

3,35E+00

2,54E+00

2,05E+00

prdm. rok

5,77E-03

7,61E-03

1,01E-02

1,47E-02

1,77E-02

1,91E-02

1,46E-02

1,14E-02

9,45E-03

7,77E-03

-1088470

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

max. hod.

1,29E+01

1,72E+01

2,28E+01

3,39E+01

3,62E+01

2,89E+01

2,23E+01

1,30E+01

1,06E+01

8,63E+00

max. den.

2,78E+00

3,70E+00

4,91E+00

7,30E+00

7,79E+00

6,23E+00

4,80E+00

2,79E+00

2,29E+00

1,86E+00

prdm. rok

5,08E-03

6,11E-03

7,39E-03

1,05E-02

1,13E-02

1,14E-02

1,06E-02

8,09E-03

7,27E-03

6,30E-03

-1088670

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

max. hod.

1,22E+01

1,53E+01

2,09E+01

2,76E+01

2,86E+01

2,91E+01

2,61E+01

1,15E+01

9,93E+00

8,36E+00

max. den.

2,63E+00

3,29E+00

4,50E+00

5,94E+00

6,15E+00

6,25E+00

5,62E+00

2,47E+00

2,14E+00

1,80E+00

pram. rok

4,20E-03

4,73E-03

6,19E-03

7,92E-03

8,24E-03

9,16E-03

9,33E-03

6,28E-03

5,75E-03

5,25E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den | Pfipustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok | Pfipustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace 20 -

Shrnuti prispévku v siti ref. Bodt

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 55 55 55 Cislo ug/m3 pg/m3 ug/m3
Koncentrace 2,45E+02 5,27E+01 5,50E-01 101 1,89E+02 | 4,08E+01 | 2,43E-01
Piispévek k limitim - - 2,75% 102 2,47E+02 | 5,32E+01 | 2,95E-01
DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 1,51E+02 | 3,26E+01 | 1,49E-01
Referenéni bod 10 10 1 104 6,39E+01 | 1,38E+01 | 3,45E-02
Koncentrace 8,36E+00 1,80E+00 4,20E-03
Pfispevek k limitim - - 0,021% Piispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Koncentrace 3,32E+01 7,14E+00 2,95E-02 101 - - 1,215%
Ptispévek k limitim - - 0,15% 102 - - 1,476%
Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0,746%
Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prim. rok 104 - - 0,173%
PM2.5 - B 14,9
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok
Referen¢ni bod 55 55 55 101 - - 15,14
Koncentrace - - 15,45 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 - - 15,20
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 10 10 1 103 - - 15,05
Koncentrace - - 14,90 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 104 - - 14,93
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Koncentrace - - 14,93
Splnéni leg. limitu - - ANO

Nejvyznamnéj$i emisi ze zamé&ru je emise tuhych znecistujicich latek, i z tohoto aspektu je vsak
zamer plné akceptovatelny. To vSak neznamend, ze neni tieba dodrzet vSechna navrzena opatteni,

Viz zavér.

Model jasn¢ indikuje, Ze béhem provozu je zamér aktivnim zdrojem a opatieni jsou nezbytna.
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Farm Projekt

4.2. Zobrazeni izolinii
4.2.1. Priomérna ro¢ni koncentrace PM1o— pFispévky realizovaného zaméru [pug/m?]

D o :
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4.2.2. Maximalni denni koncentrace PMio — piispévky real

P e A

izovaného zaméru [pg/md]
S

e e
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realizovaného zaméru [pg/m?3)

PR S

4.2.3. Prumérna ro¢ni koncentrace PM25— pFispévky

4.2.4. Maximalni denni koncentrace PMzs — pf'ispévk{::alizovaného zaméru [pg/m?3)
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\{i_/' e ’

e oA o
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Farm Projekt

5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

(5) Pokud by provozem staciondrniho zdroje oznaceného ve sloupci B Vv priloze ¢. 2 k tomuto
zdakonu nebo Vlivem umisténi pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doslo v oblasti
Jejich viivu na uroven znecisteni k prekroceni nékterého z imisnich limizni s dobou
prumeérovani 1 kalendarni rok uvedeného v bodech 1 a 3 prilohy ¢. 1 k tomuto zakonu nebo je
jeho hodnora v této oblasti jiz prekrocena, lze vydat souhlasné zdvazné stanovisko podle
odstavce 1 pism. b) nebo odstavce 2 pism. b) pouze pri soucasném uloZeni opatieni
zajistujicich alespon zachovani dosavadni urovné znecisténi pro danou zmecistujici latku
(dale jen , kompenzacni opatreni®). Kompenzacni opatieni se u staciondrniho zdroje
oznaceného ve sloupci B v priloze ¢. 2 pro danou znecistujici latku neulozi, pokud pro ni
zdroj nema stanoven specificky emisni limit V provdadecim pravnim predpisu. Kompenzacni
opatreni se dale neukldadaji u staciondrniho zdroje, jehoz prispévek vybrané znecistujici latky
k urovni znecisteni nedosahuje hodnoty stanovené provddeécim pravnim predpisem.

Vyhlagka 415/2012 Sb. uvadi:
KOMPENZACNI OPATRENI

$ 27 Zpiisob uplatnéni kompenzacnich opatreni

(1) Kompenzacni opatieni se UlozZi u staciondrniho zdroje a pozemni komunikace uvedené
v § 11 odst. 1 pism. b) zakona v pripade, ze by jejich umisténim doslo k ndristu urovné
Znecisténi o vice nez 1 % imisniho limitu pro zmnecistujici latku s dobou primérovani 1
kalendarni rok.

(2) Pro ucely vyhodnocovani kompenzacniho opatreni jsou v priloze ¢. 16 kK této vyhlasce
stanoveny koeficienty vyznamnosti prispévku zdroje ke znecisténi  ovzdusi (dale jen
., koeficient vyznamnosti*), a to v zavislosti na efektivni vysce zdroje.

(3) Kompenzacni opatreni je uplatnéno dostatecnym zpiisobem, pokud je  sniZeni soucinu
Zmény Mnozstvi vypousténé znecistujici latky v tundch za rok a koeficientu vyznamnosti
staciondrnich nebo mobilnich zdrojii, na nichz se realizuje kompenzacni opatreni, vétsi
nebo rovno soucinu zmény mnozZstvi vypousténé zmecistujici latky v tundch za rok a
koeficientu vyznamnosti nové umistovaného staciondrniho zdroje nebo mobilnich zdrojii na
posuzované pozemni komunikaCi.

(4) 'V pripadé uplatneni kompenzacniho opatreni formou izolacni zelené, cisteni komunikaci
nebo jinych obdobnych opatieni se neuvazuje pri hodnoceni kompenzacniho opatreni
podle odstavce 3 0 Vypousteni znecistujicich ldatek do ovzdusi, ale o odstranéném
znecisténi.

Pro zamér nejsou vyzadovana kompenzacéni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sh.,
nebot’ nejsou prekracovany imisni limity v izemi. To v§ak neznamena, Ze neni tieba provést
veskera dostupna opatieni.
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6. ZAVERECNE HODNOCENI

Vypocet V ramci vypoctové sité a sledovanych bodu byl proveden pro imise:
- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 um - PM1g
- Poletavy prach o velikosti mensi nez 2,5 um - PM1o

Pro tyto reprezentativni latky bylo provedeno srovnani Simisnimi limity dle platnych
zakonnych norem.

Z hlediska prispévku k imisnimu limitu lze pokladat prispévky za akceptovatelné a nelze
predpokladat, Ze by realizaci zaméru doslo k zhorseni situace nad zakonné limity a pro zamér
tak nejsou tfeba kompenzacni opatieni ze zakona, to vSak neznamend, Ze neni nezbytné
provést vSechna dostupna opatieni.

Doporuceni:
e Zakrytovani tridicich a drticich zarizeni a vsech dopravnich cest bude soucasti
dodavky.

e Instalaci zatizeni k omezovani emisi — odpraSovaci, mlzici, pénové, skrapéci zafizeni
je nezbytné provést bez ohledu na dodavatele technologie.

e Opatieni pro skladovani prasnych materiala — jejich skrapéni a budovani zastén, neni
ptipustné dlouhodobé ponechavat na misté jemné frakce.

e Vozidla vyjizd¢jici ze zafizeni musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
zneciStovani vefejnych komunikaci betonovou smési apod. Ptipadné zneciSténi
vetejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty.

e Aredl je ticba denné na konci smény fadné uklidit — zameteni viditelnych necistot, a
podobné. Jednou za 14 dni provést uplny uklid arealu — zameteni a uklid celého
pracovniho prostoru.

e Vzhledem Kk blizkosti obytné zastavby bude vlh¢en jiz vstupni material do zatizeni,
bez nasledného mlzeni, zkrapéni nelze procesy provadét.

Zamér lze z hlediska posouzenych udaju povazovat za plné akceptovatelny.
Ing. Martin Vrany

Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
W oAl
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7. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

Cij.s Vytizuje Praha dne
911/820/09 Ing. Sukdolova 15.4.2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, organ statni spravy pfisluiny podle § 43 pism. u)
zikona ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdudi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zdkon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozd¢jsich pfedpist, k vydavini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zdkona, po posouzeni Zadosti Ing. Martina Vraného a zpusobilosti
zadatele predmétnou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

Ing. Martinu Vranému
Jindfissk4 1748, 530 02 Pardubice, IC: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o ochrané ovzdusi

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014.

Oduvodnéni

Doru¢enim zadosti pana Ing. Martina Vrancho, JindfiSska 1748, 530 02 Pardubice,
o vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni rozptylovych studii dne 10. bfezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fddu, zahdjeno sprivni Fizeni v uvedené
veci.

Ing. Martin Vrany vyhovel pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zdkona o ochrané ovzdusi a
prokazal, Ze je schopen zpracovivat rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, ¢imZz naplnil poZadavky na vydani rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochrané ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostfedi.

Kopie: CIZP feditelstvi
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