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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Recyklace Prestice s.1.0.

2. ldentifika€ni udaje

Identifikaéni ¢islo: 08683662
DIC: CZ08683662

3. Sidlo (bydli&ts)

Sidlo firmy: K Cihelné 1310, 334 01 Prestice

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Opravnény zastupce

Adresa doruc¢ovaci: Zahradni 1380, 33401 PreStice — Prestice

Jméno, Piijmeni, funkce: Lukas Kyndl, jednatel
Telefon: 777767 181
Email: kindl@recyklaceprestice.cz

EIA Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o.
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B. UDAJE O ZAMERU
|. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy €. 1
Nazev: Recyklaéni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. na parcele 331/1 k. 1.
PreStice
Zarazeni:
Dle ptilohy €. 1 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prosttedi, ve
znéni pozdéjsich piedpist jde o zamér podle piilohy ¢. 1. kategorie 11.:

e bod 41 - Zatizeni na vyrobu keramickych produktd vypalovanim, zejména stfeSnich
tasek, cihel, zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo porcelanu s kapacitou od
stanoveného limitu; vyroba ostatnich stavebnich hmot a vyrobkt s kapacitou od
stanoveného limitu — 25 tisic tun/rok

e bod 56 - Zafizeni k odstraniovani nebo vyuzivani ostatnich odpadt s kapacitou od
stanoveného limitu — 2 500 tun/rok
2. Kapacita (rozsah) zaméru
Jednotlivé stroje
e Mobilni tfidici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéné¢ho materidlu

e Mobilni drtici jednotka - 30-60 t/h dle velikosti nastavené Stérbiny a povaze drceného
materialu

Fond pracovni doby

e NavaZeni a odvazeni materidlu je provadéno denné od pond¢€li do patku v pracovni dobé
od cca 7:00 do 18:00

e Zpracovani surovin je maximalné jednou tydné v denni sméné od 7:00 do 16:00 vcetné
hodinové piestavky na obéd. Zacatek a konec mize byt o hodinu posunuty, tedy od 8:00
do 17:00.

e Denni snimek b&zny:

o 7:00-7:30: 30 minut pfiprava plochy a strojii

o 7:30-11:30: 4 hodiny provoz linky

o 11:30-12:30: 1 hodina pauza na obéd

o 12:30-15:30: 3 hodiny provoz linky

o 15:30-16:00: 30 minut uklid plochy, uvedeni strojit do klidu a zabezpeceni.
e Rocni provoz: 60 dni (52 dni + 8 dni vyjimec¢né stavy)

Vypoétena kapacita zaiizeni na zakladé uzkého bodu 60 t/hodina

e Denni kapacita: 420 t/den stavebni suti

e Tydenni kapacita: 840 t/tyden stavebni suti (jen denni provoz)
e Roc¢ni kapacita: 25 200 t/rok

e Redlna kapacita: 5000 t/rok
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Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Plzensky

Okres: Plzen — jih
Obec: Prestice
Katastralni tzemi: Ptestice 735256
Parcela: 331/1

Nejblizsi obytné objekty se od zdméru nachazi:

Severozapadné od zaméru je umistén rodinny diim na stavebni parcele 726/1 s ¢islem
popisnym 716 (k. 0. Piestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca 180 m.

Severné od zaméru na stavebni parcele ¢islo 610/1 je umistén rodinny dam s ¢islem
popisnym 327 (k. 0. Pfestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca 70 m.

Jihovychodn¢ od zaméru na stavebni parcele Cislo 348/3, s touto parcelou se do
budoucna pocita na obytny objekt (k. . Pfestice 735256). Vzdalenost od hranic
zaméru je cca 190 m.

jihozapadné od zaméru na stavebni parcele ¢islo 917/2 je umistén objekt k bydleni
s ¢islem popisnym 949 (k. 0. Piestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca
475 m.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Charakter zaméru

Predmétem je instalace recyklacni linky na stavebni materidly v misté diivéjsi betonarny.
Soucasti bude:

Mobilni tfidici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materialu
Mobilni drtici jednotka - 30-60 t/h dle velikosti nastavené s§térbiny a povaze drceného
materialu

Skladovani prasnych frakci bude ve stavajicich boxech po betonarné, zpachtované.

MoZné kumulace vlivii
Zamér stoji na misté betonarky — ,,Stavba betonarny ELBA — ELMC 38, PreStice*

Porovnani se stavajici betonarkou dle EIA PLK339 Stavba betonarny ELBA — ELMC
38, Prestice

Dopravni charakteristika deklarovana bézna (respektovana je bilance dle EIA bez
uprav)

e Dovoz surovin:

o Kamenivo cca 60 t tj. cca 3 auta / den, tedy 6 jizd

o Cementccal2t tj. 1 auto / den, tedy 2 jizdy (cisterna)
e (Odvoz betonové smési:

o Cca88t tj. cca 4 auta / den, tedy 8 jizd (domichavac)

o Ostatni — osobni automobily: tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jizdy
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Celkem doprava primérna
. 8 NA za den
. 2 OA/den

Dopravni charakteristika deklarovana kapacitni na zakladé EIA

(dopoéteno na zakladé kapacity betonarky = 38 m3/h * 7 hodin = 266 m*/den = 614 tun/den,
betonarna funguje na zakladé narazovych pozadavku a kapacit je mozné dosahnout)

e Dovoz surovin:
o Kamenivo a ostatni cca 1,816 t/m®* 38 m®* 7 h/ 24 t nosnost = 20 NV / den
o Cement cca 0,334 t/m®* 38 m®* 7 h/ 24 t nosnost = 4 NV / den
o Celkem doprava na vstupu: 24 NV/den

e Odvoz betonové smési:

o Ccab6l4dt tj. cca 28 aut / den
o Ostatni — osobni automobily: tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jizdy
Celkem stavajici kapacitni stav
J 52 NA za den
. 2 OA/den

Porovnani zaméru betonarny — stavajici provoz a navrhovaného zaméru

Stavajici provoz

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 8 52
e OA/den 2 2 2

Doprava navrhovana

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 5 15
e OA/den 2 2 2

Zména zaméru neznamena navySeni dopravniho zatiZeni izemi.
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Jde o celou fadu zaméru, pramyslové vyroby, skladi i obchodnich funkci. Zamér jako takovy
nahrazuje obdobny provoz ptimo v misté. Z hlediska provozu se jedna o izemi stabilizované.

Oznamovateli dale neni znamo, ze by v dot¢eném tzemi byly v soucasné dobé projednavany
jiné zaméry s Vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucésti tohoto

posuzovani.
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5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich didvodu (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potieby zaméru

Oznamovatel vlastni stavebni firmu. Soucasti nabidkového portfolia je i recyklace materiali

ze stavby.

Oznamovatel prostfednictvim realizace zdméru planuje udrzet a rozsifit své podnikani a

realizovat pfiméteny zisk pii dodrzeni vSech opatieni k minimalizaci dopadi vlivu zaméru na

Zivotni prostredi.

Zdivodnéni umisténi ziméru

Jedna se o umisténi v ramci stavajicich ploch arealu na misté, kde je betonarna. Jsou zde boxy

na skladovani tfidénych materialti a pfipravené zpevnéné plochy.

Jednou z hlavnich vyhod lokality je soulad s tzemnim planem a napojeni na infrastrukturu, je

zde i zdroj technické vody pro provoz.

Zvazované varianty

Jednotlivé varianty byly zvaZovany v ramci projektové piipravy, do tohoto dokumentu jiz

vstupuje jedina varianta technologického uspofadani. Piipadné drobné upravy v dal$ich fazich

budou znamenat jen malo vyznamné zmény bez zaznamenatelnych posunti vlivii na jednotlivé
slozky zivotniho prostiedi.
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6. Struény popis technického a technologického reseni zameéru véetné
pfipadnych demoliénich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v
pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
véetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry
Bouraci prace
Umisténi zatizeni pfedchazi demontaz stavajici polomobilni betonarny typu ELBA —
ELMC 38 umisténé na jizni ¢asti pozemku p.¢. 331/1 v k.i. Zména vyuziti ¢asti pozemku
spociva ve zmeén¢ z betonarny na recyklaci.

Veskeré boxy na ptivodni skladovani frakci bude vyuzito pro provoz betonarny.
Odpady tak v podstaté nejsou, betonarnu je mozné odvézt celou k modernizaci, ¢i na
jinou lokalitu.

Technologické vybaveni

e Kontejnerova tiidici jednotka
(jedna se o vzorové zafizeni, vyb&rové fizeni muze urcit jiného dodavatele)

Mobilni tfidici jednotka RESTA TH1 1200x3000/2

Ttidici jednotka je sestavena z pasového podvozku, ndsypky s hydraulicky sklopnym
hrubotfidicem, pasového podavace, dvousitného vibracniho tfidice, 3 kust
hydraulicky sklopnych pasovych dopravniki produktu, skluzt, diesel motoru s
generatorem, elektrohydraulického pohonného systému a potfebnych konstrukei.

Material uréeny ke zpracovani se podava kolovym nakladacem do néasypky jednotky.
Odtud je material podavan pasovym podavacem, pohanénym elektromotorem s
kuzelo¢elni ptevodovkou, na dvousitny vibracni tfidi¢, kde je roztfidén. Vytiidény
material je skluzy usmérnovan na pasové dopravniky produktu, které jej dopravuji na
zemni skladku. Ttidi¢ a pasové dopravniky jsou pohénény elektromotory.

Sklapéni pasovych dopravnikil a tfidi¢e do transportni polohy je realizovano pomoci
hydrauliky.

Zatizeni je mozno vybavit elektronickou pasovou véhou, kterd eviduje mnoZstvi
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Zpracované¢ho materialu, prepinac¢em siti a osv€tlenim pro no¢ni provoz.

Jednotka je urc¢ena pro praci za béznych klimatickych podminek, -10°C, +35°C.

Zpracovavany stavebni sut’, beton, kamenivo, pisky, stérky, zemina, uhli

material:

\Vstupni kusovitost: max. 800 mm

Vystup: 3 frakce dle pouzitych sitovych ploch v rozsahu okatosti 4-
70 mm + 1 frakce z rostu

Vykon: 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materialu

Nasypka: nasypka horizontalné délend na 2 dily, objem 5 m?® dle

nastaveni uhlu roStu, moznost sniZzeni sypné hrany
posunutim casti nasypky pro zavéazeni piimo z drtice,
nasypka pancéfovana materidlem HARDOX 450

Rost: hydraulicky sklapény dalkovym ovladaéem z nakladace,
ploché zavéSené rostnice svétlosti 105 mm, thel vyklopeni
96°

Pohon jednotky: dieselcentrala, diesel motor FPT-lveco NEF45SMI1F,
generator

INadrz PHM: cca 180 |

Podavac: pasovy Sife 800 mm, pohon kuzelocelni ptfevodovy motor

NORD 5,5 kW, plynuld regulace rychlosti podavani,
pogumovany hnaci buben

Pasové dopravniky| nadsitny a mezisitny dopravnik: §ife pasu 650 mm, pohon
produktu: elektrobubnem 3 kW, pogumovany hnaci buben,
hydraulicky sklopné pro transport podsitny dopravnik: Siie
pasu 800 mm, pohon elektrobubnem 3 kW, pogumovany
hnaci buben, hydraulicky sklopny pro transport

Ttidic: dvousitny s kruhovym pohybem tfidici plochy, s tfidici
plochou

1200x3000 mm, horni tfidici plocha pficné napinana,
spodni  sitovda plocha podélné¢ napinana, pohon
elektromotorem 5,5 kW, frekvence plynule regulovany
zménou otacek elektromotoru

Podvozek a hydraulikal pasy  housenicové,  pohon  hydraulicky  pomoci
podvozku: hydrogeneratoru

pohanéného elektromotorem o vykonu 15 kW, hydromotory
na pasech jsou zapojeny v tzv uzavieném hydraulickém
okruhu. Rychlost pojezdu pasi plynule volitelna
prostfednictvim radiového pakového ovladac¢e od 0 do 1,2
km/h, stoupavost 20°, vykon hydrogeneratoru je
automaticky nastavovan v zavislosti na jeho =zatizeni
z divodu minimalizace spotteby PHM a nezatézovani
hydraulického systému

Hydraulicka stanice: objem 80 [, chlazeni hydraulického oleje, sklapéni
dopravnikd, tiidi¢e a hruborostu, pojezd podvozku

Elektrorozvadéc: jsou z né&j ovladany veskeré pohony jednotky, ovladaci
panel S
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dotykovou obrazovkou

Ovladani a  fidici

elektronicky fidici systém pro fizeni chodu zafizeni,

systém: ovladani jednotky dotykem na dotykovém display nebo
tlacitky, komunikace v ¢eském jazyce.
Ochoz: konstrukce s ochozovymi pororosty

Provozni a transportni
rozmery:

viz vykresy

Celkova hmotnost:

17t

Viéha Pésova elektronickd véha - zdkladni verze + software

Vaha Pasova elektronickd vaha s dalkovym pienosem dat a
kompletnim systémem fizeni zafizeni vCetné diagnostiky
poruch, signalizace udrzby + software

Napajeni Prepinani siti (dieselcentrala/el.sit’) ptes svorky ve
svorkovnici — pro moznost zmény elektrické sité

Osvétleni Osvétleni 3 ks pasovych dopravnik produktu pro nocni

provoz

Semimobilni drtici jednotka
(jedna se o vzorové zatfizeni, vyberové fizeni mize urcit jiného dodavatele)

Mobilni drtici jednotka RESTA CH1 710x500 na pasovém podvozku

Mobilni drtici jednotka RESTA s Celistovym drticem DCJ 710x500 v zakladnim
provedeni je Sestavena z téchto hlavnich ¢asti: z ndsypky, vibra¢niho podavace s
predtiidovaci rostovou plochou, ocelového svafovaného ramu, pasového podvozku,
pohonné diesel elektrocentraly, drtiCe pohdnéného elektromotorem, pasu produktu,
plechovych kryti, skluzii, ochozu, uzamykatelné skiin€ na naradi, elektrorozvadéce a
potiebnych elektrorozvoda.

Material ur€eny ke zpracovani je navazen kolovym nakladac¢em s Sitkou 1zice do 2.500
mm do nasypky jednotky. Z nasypky je material podavan vibraénim podavacem
pohanénym dvéma vibromotory ptes kaskadovy rost se stérbinou 40 mm do drtice.

EIA Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o.

Strana 12/60



Farm Projekt

Odttidény materidl propadava skluzem na pas produktu (zékladni provedeni) nebo pii
zaklopeni dopravniku ptredtiidéni (odhlinéni) pfimo na néj (alternativni vybava).
Material podédvany do drtice je rozdrcen, rozdrceny propaddvd na
pasovy dopravnik produktu, kterym je dopravovan na zemni skladku, piipadné tridici
zafizeni. Drti€ je pohdnén femenovym pievodem elektromotorem s rozb&hem hvézda -
trojihelnik. Elektromotor drti¢e, elektrobubny pasovych dopravniki a vibromotory
jsou ovladany, jistény a blokovany z elektrorozvadéce.

Podavané mnozstvi materidlu je regulovano plynule pomoci frekvencniho meénice
zménou frekvence vibraci podavace, nebo nastavenim nevyvazkl na vibromotorech.
Obsluha jednotky je provadéna z pracovni ploSiny. Pohon a femenové pievody jsou
kryty plechovymi otviratelnymi kryty.

Zatizeni miize byt alternativné vybaveno magnetickym separatorem, ohybacem zeleza,
elektronickou pasovou vahou at uz s dalkovym pienosem dat nebo bez néj, jiz
zminovanym pasovym dopravnikem pietiidéného materidlu a stfiSkou pro obsluhu.
Magneticky separator automaticky oddéluje Zelezné Casti rozdrceného materidlu. Je
umistén nad dopravnikem produktu. Jednotka je urCena pro praci za béZznych
klimatickych podminek, -10°C, +35°C.

Zpracovavany stavebni sut’, Zelezobeton, beton, kamenivo, pouze
material: nelepivy material do pevnosti v tlaku 200 MPa

Vstupni kusovitost max. 500 mm, méfeno thlopti¢né

materialu:

Nasypka: objem 3 m® opancéfovand HARDOXEM 400

Podavac: vibraéni, 720 x 3000, ovladany plynulou regulaci rychlosti

podavani frekvencnim meéniCem, 2 kaskady predtiidéni se
Stérbinou 40 mm, sitova tfidici plocha, vzhledem k povaze
podavaného materialu, dopadova plocha podavace
vyménnd, 2 ks vibromotory WEBAC

Stérbina piredtiidéni na] 40 mm, vymeénné rosty kotvené Srouby

odavaci:

Skluzy: skluz do drtice, skluz ptredtfidéni: material HARDOX 400

Drtic: jednovzpérny celistovy drti¢ DCJ 710x500, hydraulicky
stavitelna Stérbina ruénim hydrogeneratorem, rozsah stavéni
Stérbiny 30- 70 mm, celisti - slitina manganova ocel,
pojistna deska proti pietizeni drtiCe, vyménné vlozky pro
stavéni Stérbiny.

Pohon drtice: elektromotor 37 kW, 400 V/50 Hz

Vystup z drtice: frakce materidlu od 0-50 mm az po 0-110 mm dle nastavené
Stérbiny drtice

Vykon: 30-60 t/h dle velikosti nastavené §térbiny a povaze drceného
materidlu

Dieselcentrala: zabudovana v zafizeni, motor CAT C4.4, 400 V/Hz, 1500

ot/min, generator LEROY SOMER LSA43.3 S4
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Elektrorozvadéc: zabezpecen proti praSnosti, jsou z né&j ovladany, blokovany
a jistény vsSechny pohony na zafizeni, na rozvadeci je
umistén terminal pro komunikaci, hldSeni interval udrzby,
hlaseni poruchovych stavii, pfi zapojeni drtici jednotky Vv
rezimu blokace, dojde v pfipadé¢ poruchy k zastaveni
podavani materidlu a pfisluSnych pohont pfed mistem
vzniklé poruchy, rezim deblok je pouzivan predevSim pro
servisni

¢innost

Ovladani: tlacitky v blokovaci fadé, nebo dotykem na obrazovku
zabudovanou
V rozvadéCi zatizeni

Pasovy dopravnik| sitka 800 mm pohon elektrobubnem INTERROLL

produktu:
Podvozek a hydraulika podvozek housenicovy, pohon hydraulicky pomoci
podvozku: hydrogeneratoru pohanéného elektromotorem o vykonu 15

kW, hydromotory na pasech jsou zapojeny v tzv uzavieném
hydraulickém okruhu. Rychlost pojezdu past plynule
volitelna prostfednictvim kabelového (radiového) pakového
ovladace od 0 do 0,9 km/h, stoupavost 20°, vykon
hydrogeneratoru je automaticky nastavovan v zavislosti na
jeho zatizeni z divodu minimalizace spotieby PHM a
nezatézovani hydraulického systému

Magneticka separace | Magneticky separator typ WZPI-A-2-800R-EB permanentni
magnet, pohon pasu elektrobubnem INTERROLL

Ohybac zeleza Ohyba¢ zeleza je umistény na pohyblivé celisti drtice,
ohyba Zelezné armatury obsaZené v Zelezobetonu a tim
chrani gurtu vynaSeciho pésu pied poskozenim

\Vaha Pasova elektronicka véha s dalkovym pfenosem dat

Dopravnik Pasovy dopravnik predtiidéného materialu Sitka 500 mm,
délka 2,5 m, pohon elektrobubnem INTERROLL,
hydraulicky sklopny elekrohydraulikou

Striska Stiiska pro obsluhu proti nepiizni pocasi, ocelova
konstrukce s plachtou, pro transport mechanicky sklopna

Spinac Prepinani siti (dieselcentrala/el. Sit) pres svorky ve
svorkovnici - pro moznost zmény elektrické sité

Skrapéni - 3 stabilni skrapéci mista - filtr, rozvody, ventily,
na vstupu a vystupu drti¢e, pfesyp pasového dopravniku
produktu, pro tlak vody od 3 do 10 bar.
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e Kolovy naklada¢
(jedna se o vzorové zarizeni, vybérové Fizeni muZe urcit jiného dodavatele)

Kolovy naklada¢ DL.220-5/ DL250-5

Maximalni vykon: 162 k /174 k
Provozni hmotnost: 12790 kg / 13545 kg
Objem lZice: 22m3/25m?
Jmenovity vykon: 128 kW

Objem: 591

Uroven navrzeného technického reSeni:

Navrzené technické fteSeni odpovida souCasnym evropskym zvyklostem feSeni zatizeni
obdobného typu.
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Technicka a organiza¢ni opatieni

Opatteni technického a organizacniho radzu je zapotiebi provést celou fadu. Na tomto misté
jsou stanovena pouze ramcové, detailné musi byt rozpracovana v projektu a dalSich
dokumentech dle zakona. Jsou uvedena navrzena opatieni ve stadiu pfipravy projektu,
vystavby i provozu. V podstaté vSechna zde uvedena opatfeni pro provoz jsou jiz v ramci
arealu pfijata.

Opatteni jsou rozdélena do tiech zakladnich ¢asti, a to na uzemn¢ planovaci a predprojektova
opatieni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a predprojektova opati‘eni
e Navrh protihlukovych opatieni

e

3

¢

P - - e e e e -

38 40

Navrzend varianta:

Jedna se o protihlukovy val celkové délce cca 75 m, kdy sledovano od vychodu k zapadu
je postupné vyska navySovana z3 m na 6,5 m, nasledné opét klesa pozvolna na 5 m a
nasledné 3 m, viz obrazek vyse.

Vzhledem k mobilité zdroju je zasadni spravné umisténi zdroji hluku a nesmi se stat, aby
byla zvySovana pracovni plocha. Piesné umisténi uvnitf valu doporucuji stanovit na
zaklad¢ provoznich parametrti béhem provozu pii kalibraénim méfeni. Pro potfeby studie
byla provedena kalibrace na umisténi stroju v misté betonarny. Vzhledem k akustickym
vykontm je opravdu diilezité citlivé nastaveni uvnitt izemi a nelze jej podcenit.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny. (Snizovani emisi prachu je soucasti zakonnych norem.)
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b) faze vystavby

Minimalizovat negativni vlivy dopravy v prubéhu vystavby na nejblizsi okoli, a to tak,
ze prace budou omezeny na denni hodiny a doprava na dohodnutych trasach s tim, ze
investor bude dbat na plynulost dopravy a bude provadét pravidelnou ocistu pfilehlych
komunikaci. Provadét o€istu kol techniky pfed vyjezdem na komunikace.

Ochrana hluku a ovzdusi je uvedena dale pro prehlednost, nebot’ je krucidlni.

Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rAmcem je
pro zamér zcela dostate¢ny. (SniZovani emisi prachu je soucasti zakonnych norem.)

c) faze provozu stavby

Zcela vyloucit provoz v no¢nich hodinéch.

Provést instalaci zatizeni k omezovani emisi — odpraSovaci, mlzici, pénové, skrapéci
zarizeni je nezbytné provést bez ohledu na dodavatele technologie.

Zakrytovani tridicich a drticich zatrizeni a vsech dopravnich cest bude soucasti
dodavky.

Opatieni pro skladovani prasnych materialt — jejich skrapéni a budovani zastén, neni
ptipustné dlouhodobé ponechavat na misté jemné frakce. Pokud budou umisténé
Vv kojich, potom je nutné prasné materialy zaplachtovat.

Vzhledem K blizkosti obytné zastavby bude vlh¢en jiz vstupni material do zafizeni,
bez nasledného mlZeni, zkrapéni nelze procesy provadét.

Vyvarovat se zbyte¢nych pojezdti dopravnimi prostiedky v ramci arealu i mimo ng;.
Vozidla vyjizd€jici ze zafizeni musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
zneciStovani vefejnych komunikaci betonovou smési apod. Piipadné zneciSténi
vetejnych komunikaci musi byt pravideln¢ odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké,
prasné materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty.

Aredl je tfeba denné€ na konci smény fadné uklidit — zameteni viditelnych necistot, a
podobné. Jednou za 14 dni provést Uplny tklid aredlu — zameteni a uklid celého
pracovniho prostoru.

Koje s piskem opatiit v ptipad¢é potieby plachtou a po sméné pisek piekryt tak, aby
nemohlo dochazet k vifeni vétrem. Pokud by byla frakce kameniva prasna, je tieba
piekryt 1 tuto koji plachtou.

Udrzovat a kontrolovat filtry na silech s cementem dle doporuceni vyrobce, stejné tak
postupovat pro celé zafizeni. O tomto budou provadény zapisy v ramci provozni
evidence.

Kontrolovat technologické zatizeni jako celek z hlediska té€snosti na tydenni bazi.

Riziko rozsédhlejSiho posSkozeni slozek Zivotniho prostfedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva
pfichazi v ivahu v piipadé mimotadné udalosti. V ptipad€ uvedenych havarijnich situaci
mensiho rozsahu je mira rizika ptijatelnd, nebot” existuje moznost i¢inného sanac¢niho zasahu.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavby: 2021
Dokonceni stavby: 2021

8. Vycet dotéenych tizemné samospravnych celk

Kraj: Plzensky

Okres: Plzen — jih
Obec: Piestice
Katastralni izemi: Prestice 735256

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Uzemni tizeni podle stavebniho zakona - Méstsky tirad Prestice

Kolaudace stavby — Mg¢stsky trad Prestice

Povoleni vyjmenovaného zdroje znec¢istovani ovzdusi dle Zakona 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi. Krajsky ufad Plzenského kraje

Povoleni provozniho tadu pro zpracovani odpada
Krajsky ufad Plzenského kraje
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1. Udaje o vstupech

1. Puda

Pozemky dotcené vystavbou zaméru leZi v katastralnim tuzemi PreStice.
PozemKky tykajici se vlastniho stavebniho pozemku:

Katastralni cislo
uzemi pozemku

vymeéra | druh pozemku Vlastnik

Cihelna Piestice s.r.o., ndmésti Republiky

Piestice 331/1 | 16 350 | Ostatni plocha 6, Mésto, 346 01 Horkovsky Tyn

V ramci provozu zaméru neodchazi K jakémukoliv ovlivnéni pudy, je umistén v plochach
stavajici betonarny.

Dotceni lesnich pozemkii

Piimé dotceni lesnich pozemki se nepfedpoklada, zamér nestoji v ochranném pasmu lesa.

2. Voda

Zasobovani vodou

Jedna se o studnu z cihel o priméru 3,20m, provedenou v r. cca. 1960. Studna slouzi pro
zasobeni provozu betonarny — pro vyrobu betonovych smési. S ohledem na vydatnost studny
je v jeji blizkosti vybudovéana akumulaéni jimka o objemu cca 2 m® pro vytvoreni zasoby
vody.

e Umisténi studny: pozemek parc.¢. 331/1 k.u. Piestice
e Hloubka studny: 24,60 m

e Prumér studny: 3,20 m

e DN vodovodu: PE 2¢

Faze realizace zaméru

VétSina materiall vyzadujicich spotfebu vody — betonové smési — budou dodavany
partnerskou firmou. Voda bude rovnéz pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni
prasnosti a pro potfeby pracovnikii stavby. Vzhledem k objemiim lze povazovat spotiebu
vody béhem vystavby za malo vyznamnou z tohoto hlediska.

Potieba vody pro betonarnu:
e 150 1/m3 * 266 m3/den = 39,9 m3/den maximum, celkem 40 m3/den.

Potieba betonu pro zamér:

e Denni kapacita: 420 t/den * 30 I/t = 12,6 m3/den

e Tydenni kapacita: 840 t/tyden stavebni suti (jen denni provoz) * 30 I/t =
25,2 m¥/tyden

e Rocni kapacita: 25 200 t/rok * 30 I/t = 756 m*/rok

e Realny provoz: do 5000 t/rok * 30 I/t = 150 m3/rok

Dle podkladi je kapacita studné dostate¢na pro ucely betonarny a je schopna realn¢ pokryt i
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provoz zaméru, kde jsou naroky nizsi, hodnocen byl suchy den. V ramci navazujicich fizeni
bude zazadano o opétovné povoleni k odbérum vody.

Administrativni zdzemi i pocet pracovnikil je v uzemi nezménény.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Faze realizace
Pii stavebnich pracich bude potfebna elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismii), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni predpokladan ve vyznamném
mnozstvi z hlediska vlivi na Zivotni prostredi.
Faze provozu

Odpady, které jsou povaZovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k recyklaci

Polozka | Kéd Nazev odpadu
odpadu
1 10 02 02 | Nezpracovana struska
2 170101 | Beton
3 170102 | Cihly
4 17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky
5 170107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych

vyrobkil, neuvedené pod ¢. 170106

6 170202 | Sklo

7 17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 170301 (neobsahujici dehet)

8 170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 170503

9 17 05 08 | Stérk ze Zelezni¢niho svrku neuvedeny pod &. 170507

10 1706 04 | Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢. 170601 a 170603 (neobsahujici

asbest)

11 17 08 02 | Stavebni materidly na bazi sddry neuvedené pod ¢. 170801

12 1709 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 170901,
170902 a 17 0903 (neobsahujici Hg, PCB a nebezpecné latky)

13 20 02 02 | Zemina a kameny

Na kvalitu recyklath ma vliv technologie, kterd je pouZzivana pii zpracovani stavebnich
odpadt.. Napred dochazi k predtfidéni. kdy jsou z odpadu odstranény cizorodé latky a
podsitna slozka. Nésleduje drceni, béhem kterého se odstrani zbytky cizorodych latek a Zeleza
a zavérecné tidéni. (V budoucnu se pocita, ze bude pfidana separace lehkych a prachovych
castic).

Pti recyklaci nevyztuzenych betoni dochazi k drceni vybouraného materialu ve specidlnich
drti¢ich a naslednému tfidéni na jednotlivé frakce kameniva. Zelezobetonové dilce jsou
napfed roziezdny 1la menSi bloky a rozdrceny v drtiCich s magnetickymi separatory
zeleznych kovi.

Nevhodné k recyklaci jsou odpady, které obsahuji nebezpecné latky, jako jsou stavebni a
izola¢ni materialy obsahujici azbest.

V ostatnich ptipadech se vyzaduje, aby doslo k odstranéni nebezpecnych latek z odpadu.
Ptikladem jsou asfaltové smési obsahujici dehet a stavebni odpady obsahujici rtut’ ¢i PCB.

Pro v§echny odpady je nutné predlozit ovéieni nezavadnosti!
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Pohonné hmoty

Doprava na vstupu i vystupu je zcasti zajiSténa dodavatelskymi firmami, z ¢asti
oznamovatelem. Spotfeba pohonnych hmot se bude lisit na zdklad¢ pouzitého dopravniho
prostiedku, vzdalenosti a dalSich faktord. Vy¢islit absolutné takovou spotiebu je jak v této
fazi, tak provozu v podstaté nemozné — vzdalenosti jsou proménné dle zakazek. Vzhledem
k rozsahu zaméru nelze piedpokladat, Ze by se jednalo o objemy vyznamné majici
signifikantni vliv na zivotni prostredi.

Pfimo uvnitf arealu jsou stroje pracujici na naftu, spotiebu Ize odhadnout na cca 10 tun za rok.
Rozptyleni bude v ramci arealu a jeho okoli, jedna se o obdobné objemy jako jsou tieba u
zemédélskych arealt.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava spojena s vystavbou

Doprava spojena s vystavbou zemniho valu bude nejvyse stejna jako u dopravy bézného dne,
krom vybudovani valu nebude tieba zadnych dalSich stavebnich tprav.

Doprava

Doprava materialu potfebného k vyrobé i expedice bude pouze automobilova. Zamér si
nevyzadd zménu stavajiciho dopravniho napojeni. VSse staci z plivodni betonarky.

Navoz surovin k vyrobé

Porovnani se stavajici betonarkou dle EIA PLK339 Stavba betonarny ELBA — ELMC
38, Prestice

Dopravni charakteristika deklarovana bézina (respektovana je bilance dle EIA bez
uprav)

e Dovoz surovin:

o Kamenivo cca 60 t tj. cca 3 auta / den, tedy 6 jizd
o Cementccal2t tj. 1 auto / den, tedy 2 jizdy (cisterna)
e Odvoz betonové smesi:
o Cca88t tj. cca 4 auta / den, tedy 8 jizd (domichavac)
o Ostatni — osobni automobily: tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jizdy
Celkem doprava prumérna
o 8 NA za den
o 2 OA/den

Dopravni charakteristika deklarovana kapacitni na zikladé EIA

(dopoéteno na zakladé kapacity betonarky = 38 m3/h * 7 hodin = 266 m*/den = 614 tun/den,
betonarna funguje na zékladé narazovych pozadavku a kapacit je mozné dosahnout)

e Dovoz surovin:
o Kamenivo a ostatni cca 1,816 t/m®* 38 m®* 7 h/ 24 t nosnost = 20 NV / den
o Cement cca 0,334 t/m®* 38 m®* 7 h/ 24 t nosnost = 4 NV / den
o Celkem doprava na vstupu: 24 NV/den
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e (dvoz betonové smési:

o Ccabl4dt tj. cca 28 aut / den
o Ostatni — osobni automobily: tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jizdy
Celkem stavajici kapacitni stav
. 52 NA za den
. 2 OA/den

Porovnani zaméru betonarny — stavajici provoz a navrhovaného zaméru

Stavajici provoz

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 8 52
e OA/den2 2 2

Doprava navrhovana

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 5 15
e OA/den 2 2 2

Zména zaméru neznamena navySeni dopravniho zatiZeni Gzemi.
Obsluzné mechanismy

Byly pospané diive jako hlavni soucast technologie.
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5. Biologicka rozmanitost
Metodicky pokyn MZP MZP/2017/710/1985:

Pri vykladu pojmu ,, biologickd rozmanitost* (biodiverzita) pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb.
je nutné vychdzet z definice pojmu dle clanku 2 Umluvy o biologické rozmanitosti, podle které
je biologicka rozmanitost (biodiverzita) chapdna jako variabilita vSech Zijicich organismii
véetne suchozemskych, morskych a jinych vodnich ekosystémii a ekologickych komplexii,
Jjejichz jsou soucasti, a zahrnuje riiznorodost v ramci druhii, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedna se tedy jen o pouhy soucet vSech genii, druhii a ekosystémui, ale spise o variabilitu
UVnitr a mezi nimi.

V ramci procesu posuzovani vilivii dle zakona ¢. 100/2001 Sb. je nutné brat v potaz zdjmy
tkajici se zajisteni zachovani diverzity zejména druhit a reprodukcni kapacity ekosystemii vc.
Jjejich vnitrnich funkcnich vazeb jako zdkladniho zivotniho zdroje a zachovani diverzity
ekosystémii. Ucelem vyse uvedeného je prispét k zastaveni iibytku biologické rozmanitosti.

Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju

Zamér je umistén na pozemku uvniti nyni jiz byvalé betonarky. Lokalita je jiz pfipravena.
Biologicky vyznam i oziveni lokality je zanedbatelné.

Ovlivnéni druhti a ekosystému, jejich zdbor (resp. zdbor jejich stanovist v piipadé druht)
nebo znedi§tovani zameérem

Ekosystémy nebudou dotcené nad miru jiz akceptovanou. Jedna se o zpevnéné plochy
betonarny.

Opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré infrastruktury (napf. propojujici prvky a plochy
zelené s vodnimi plochami véetné vyuziti ploch objekti, zadrZzovani a zasakovani nebo
vyuzivani srazkové vody, aj.), pfip. dalsi opatieni k podpofe biodiverzity.

Zamér je umistén v ramci stavajicich ploch a s dal§imi opatfenimi nepocita.

Udaje o rozloZeni zastizenych & jinak zji§ténych rostlinnych a Zivod&isnych druhii a vazeb mezi
nimi v¢. jejich role v zaji§tfovani biologické rozmanitosti v zdjmovém tizemi véetné identifikace
nepuvodnich invaznich druht a cest jejich Sifeni, idaje o trendech vyskytu t&chto druha (napf.
zanik druht, stanovisté), stavu dotéené chranéné ¢asti zivotniho prostiedi (napf. vyznamného
krajinného prvku, tzemniho systému ekologické stability krajiny, zvlas§t€ chranénych tzemi,
pfirodnich parkt, evropsky vvznamnych lokalit, ptaCich oblasti aj.), pfip. dalsi. A to v rozsahu
odpovidajicim dostupnosti a relevanci téchto udaji s ohledem na piedpoklddané vlivy
posuzovaného zaméru.

Zasah do habitatt fauny a flory lze vyloucit.
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ll.  Udaje o vystupech
1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Pti vystavbé bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich mechanismi.
Jedna se o plochy, kde se neda vyloucit prasnost pii zemnich pracich, pfedevsim pokud bude
prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasnost bude pouze po omezenou dobu a je
mozno ji eliminovat zkrapénim materialt, se kterymi bude manipulovano.

Prasnost vzniklou pii vystavbé lze sohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli, dostupnost vody lze povazovat za malo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neoéekavaji.
Emise z provozu

Kategorizace zdroje

Vytapéni dle specifikace dale patii mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sbh. o
ochrané ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

e 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani
kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (pfedevSim tézba, vrtani, odstiel,
bagrovani, tfidéni, drceni a doprava), vyroba nebo zpracovani umélého kamene,
uslechtila kamenicka vyroba, piiprava stavebnich hmot a betonu, recykla¢ni linky

A4

stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vyssi nez 25 m® za den.
Dalsi podminky provozu
dle Vyhlasky 415/2012 Sh. o ptipustné trovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢islo 8:

e 4.5 Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jinych nerostnych surovin, zpracovani
kamene, paliv nebo jinych nerostnych surovin (pfedev§im téZba, vrtani, odstrel,
bagrovani, tfidéni drceni a doprava), vyroba nebo zpracovani umélého kamene,
uslechtila kamenicka vyroba, piiprava stavebnich hmot a betonu, recyklacni linky
stavebnich hmot, o celkové projektované kapacité vyssi nez 25 m3 za den (kod 5.11.
dle ptilohy €. 2 zakona)

Technické podminky provozu:

1. Musi byt sniZovany emise tuhych zneciStujicich latek na vSech technologickych
uzlech vcetné skladovani a prepravy materialu, kde dochazi k emisim tuhych
znecistujicich latek do ovzdusi. Lze pouzit naptiklad:

b) instalaci zafizeni k omezovani emisi — odpraSovaci, mlZici, pénové, skrapéci
zafizeni,

C) opatieni pro skladovani pra$nych materiali — uzaviené skladovaci prostory,
umistovani venkovnich skladek na zavétrnou stranu, jejich skrapéni a budovani
zastén,

d) opatfeni pro pfepravu materiali — pravidelna ocCista a skrapéni komunikaci a
manipulacnich ploch, omezeni rychlosti pohybu vozidel v arealu zdroje,
zakryvani ndkladnich prostorti expedujicich dopravnich prostredkd.

EIA Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. Strana 24/60



Farm Projekt

Vypoctené hodnoty emisi

Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism.
b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

8. Emisni faktory pro recyklaéni linky stavebnich hmot

Technologicky proces — zaiizeni Er v g TZL/t zpracovanych stavebnich
hmot
hez Cyklony, mlzeni” | text.
odlug.” filtry ¥
primamni drceni (PD) 150 34 4
primérni tiidéni 140 13 3
presypy dopravniku za PD 100 10 3
sekundarni drceni 222 97 8
sekundarni tridéni a tridéni za kazdym dalsim 210 35 4
stupném dreeni
presypy dopravnikt za kazdym dal3im stupném 150 15 3
dreeni
tercidmni a pifpadny 4. Stupen drceni 930 205 15
Pozndmky:

1) Bez jakéhokoliv odluéovini, bez zakryti technologickych celki a dopravnich cest

2) Pougiti cyklont nebo miZeni (resp. jiné rovnocenné zafizeni) na zakrytych technologickych celeich

3) Zakryté echnologické celky a tkaninové nebo jiné rovnocenné filtry
Metodika vypoctu podilu velikostnich frakei ¢astic PM10 a PM2,5 v emisich tuhych
znec€istujicich latek a vypoctu podilu emisi NO2 v NOx

Tab. 2: Podil PM,; a PM;; v celkovych emisich TZL za technologickym zafizenim

Podil emisi v TZL

Typ technologie —~m oM,
% %
1 | mechanicky vznik
manipulace s materidlem, mleti, prosivani a suieni 51 15

materialu (napf. lomy, Cisténi uhli)

e Mobilni tfidici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tiidéného materialu
o Hodinovy vykon maximalni: 200 t/h * 13,2 g/t = 2640 g/h
o Ro¢ni vykon maximalni: 25 200 t/rok * 13,2 g/t = 332,64 kg/rok

e Mobilni drtici jednotka RESTA CH1 710x500 na pasovém podvozku - 30-60 t/h dle
velikosti nastavené $térbiny a povaze drceného materialu
o Hodinovy vykon maximalni: 60 t/h * 44,2 g/t = 2652 g/h

o Roc¢ni vykon maximalni: 25 200 t/rok * 44,2 g/t = 1113,84 kg/rok
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Nazev Recyklaéni linka
Cislo zdroje 1az4

Vykon hodinovy 60 t/hodina

Vykon ro¢ni 25200 t/rok

Vyuziti maximalniho vykonu o 0.05 [-]

Denni vyuziti zdroje 7.0 h
Vypoctené emise TZL PM10 PM2.5 | Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 1446 738 217 Kag/rok
Emise za hodinu (maximalni) 5292 2 699 794 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 1.4700 0.7497 0.2205 a/s

I11. Liniové zdroje emisi

Jako liniové zdroje jsou predstavovany dopravnim zatizenim, to se oproti betonarn¢ snizuje.

2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Pii vystavbé budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Zaméstnanci budou ti sami, co zde nyni pracuji a maji socialni zazemi vybudované.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu
Technologické vody

Voda se spotfebovava béhem vyroby je vyuzita ke zkrapéni a néasledné se odpatuje. Odpadni
vody z technologie ale nevznikaji.

Splaskové vody
Nové vody nevznikaji, socialni zazemi i zaméstnanci jsou stavajici.
Dest'ova kanalizace

Destové vody, které dopadaji na stavajici zpevnénou plochu jsou odvadény stavajici
dest'ovou kanalizaci, plochy se neméni.

Realizace nebude znamenat zménu v odtokovych pomérech v uzemi.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zmén¢ nékterych
dalsich piedpisu v platném znéni a vyhlaskou ¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady Vv platném znéni.

Kategorizace odpadii v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. ze dne
17. tijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a piipadna kvantifikace odpada provedena v tomto dokumentu vychazi z
ramcovych uvah a mife podrobnosti danych aktuélni znalosti jednotlivych kroki spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude K dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby
Jedna se jen o budovani zemniho valu, technologie je mobilni, pfivazeny budou materialy
pfimo na budovani valu. Odpady jsou tak spojené vyhradné s lidskou piitomnosti

zaméstnancd, ty jsou V podstaté stavajicim zdrojem a budou shromazd’ovany v kontejneru
komunalniho odpadu.

Odpady z provozu

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady ptedstavovat:

Kod Nazev odpadu Kategorie
130503 |Kaly z lapaki nedistot N
150106 |Smésné obaly O

150203 |[Absorpéni Ccinidla, filtrani materidly, Cdistici tkaniny a| O
ochranné odévy neuvedené pod Cislem 15 02 02
Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy (vcetné olejovych filtra| N
150202 |jinak blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
zne€isténé nebezpecnymi latkami

200303 [ Uli¢ni smetky

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

200301 | Smeésny komunalni odpad O
200121 | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
Jedna se o odpady z Gdrzby stroji, ktera vSak bude zejména provadéna v servise.

Z|0

Pfi nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhi a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipad¢ vzniku nebezpecnych odpadl, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
obali odpovidajicich povaze nebezpetné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostiedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobdm a doklady o jejich zplsobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro piepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy véetné odcizeni.

Veskeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou piedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpe¢i na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
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odpady budou nasledn¢ piedany opravnéné osob¢ k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich Upravach bude zachézeno v souladu se zdkonem cislo
185/2001 Sh., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Odpady vznikajici pfi ukonéeni provozu a stavby

Po ukonéeni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pii stavebnich tpravach.

O mnozstvich a druzich odpadt, které by Vv takovém piipad¢ vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepiedpoklada vznik
nebezpe¢nych odpadi ¢i odpadu, jejichz odstranéni by bylo problematické.

4. Hluk, vibrace, zareni
Hygienické limity pro posuzovani hluku

Zjistény stav akustické situace ve vn&js$im prostoru (at’ uz na zakladé méfeni, vypocta, ¢i na
zaklad¢ obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pred
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a Vv chranénych
venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A a korekci ptihliZejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a nocni
dobé podle ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

a. Zakladni hladina hluku Laeqt pro stanoveni nejvyssi ptipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lazkovych

i S -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v¢etné 14zni
hranény nkovni rostor luzkovych
C anény  venkovni Iv)qsto, uzkovych| 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chr’anven’y Venlfovnl prqstor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu staciondrnich zdrojt, hluk z vetejné produkce hudby,
dale pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze zelezni¢nich stanic zaji$t'ujicich
vlakotvorné préace, zejména rozfadovani a sestavu nédkladnich vlakl, prohlidku
vlakli a opravy vozi.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III.
ttidy a drahach.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich
komunikacich 1. a II. tfidy v tizemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
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pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4. Pouzije se v piipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a dradhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustava zachovéna i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo dréhy, pii kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
dale pouzije 1 v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v
pristavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu
nebo v ptipad¢ vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramci
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo vicetéelovych objektd v
ramci dostavby center obci a jejich historickych Casti.
korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod..........ccceeeriiiniininieiee e 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé& hluku ze Zeleznice)................. -10 dB
- nocni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

= hIUK VYSOCE IMPUISI. .....cviiiiiiiiiiciecceeee e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem.............ccccccceeneee. -5dB

Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

,,Chrdanénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavené pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, lazenské lécebne rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemkit a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdalenosti 2 m pred casti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku
zvenci do Chranéného vnmitiniho prostoru bytovych domii, rodinnych domu, staveb pro
predskolni a skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz i
funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové
mistnosti Ve Stavbach zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve
funkcné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle
vety prvai zahrnuje i uzZivani pozemku na zdklade viastnického, ndjemniho nebo
podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndajmem
nebo podnajmem bytu v nich. Co Se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku,
stanovi provadeci pravni predpis. *

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory

e Severozapadné od zaméru je umistén rodinny dim na Stavebni parcele 726/1 s ¢islem
popisnym 716 (k. 0. Pfestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca 180 m.

e Severn¢ od zaméru na stavebni parcele ¢islo 610/1 je umistén rodinny dim s ¢islem
popisnym 327 (k. 0. Pfestice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca 70 m.

e Jihovychodné od zaméru na stavebni parcele Cislo 348/3, s touto parcelou se do
budoucna pocitd na obytny objekt (kK. 0. Piestice 735256). Vzdalenost od hranic
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e Jihozapadné od zaméru na stavebni parcele ¢islo 917/2 je umistén objekt k bydleni
s ¢islem popisnym 949 (k. u. PieStice 735256). Vzdalenost od hranic zaméru je cca

475 m

Hlukova zatéZz — etapa vystavby valu

Po dobu realizace vystavby lze predpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroju pti zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiala.

Hladina hluku u stavebnich strojii a zatizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nékladnich vozidel je 75 - 90 dB ve vzdalenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
Vv zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismt, jejich interakci, dobé¢ a misté jejich

pusobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektti bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti.

(pro chranény venkovni prostor) je:

+ ______________________

| Posuzovand doba [hod.]

+ ______________________

\ od 6:00 do7:00

+ ______________________

| od 7:00 do 21:00

+ ______________________

\ od 21:00 do 22:00

+ ______________________
od 22:00 do 6:00

+ ______________________

+— =+ — + — + — +

Korekce [dB]
10 |
15 |
10 |
5 |

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratsi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostoriim je mozné dle obecnych postupli vypocist z:
Lo =L1—20 log (r2/r1) + Kodr. kde,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r2 (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipadé app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouZiti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v1m Vzdalenost od zdroje AKkusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 360 46,0
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Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdélenosti. Jak je patrné pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat bez preruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pii soubehu dvou strojii by byl prispévek o 3 dB vyssi a na atlum by bylo tieba
cca 60 metri. Zemni val lze vybudovat za bé&Zznych organizacnich opatfeni k minimalizaci
hluku.

Vypocet byl proveden za predpokladu, ze by se oba stroje pohybovaly zaroven na okraji
arealu nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny Cas, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z pfedpokladu Sifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejméné vhodnych okolnosti.

Docasny nartst Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materialu na val, bude vzhledem
K rozsahu uprav stiedné vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéj$i slozku hluku pii
vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze predpokladat na stejné trovni jako za bézného
provozu — investor bude pouzivat materialy vzniklé béhem jeho podnikani.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze ptedpokladat, ze nebudou
prekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi vystavbé samotné, tak pii doprave
materialu. Pfi vystavbé je vSak vhodné, aby v ramci povoleni stavby byl vypracovan ¢asovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojena s vystavbou, vykopové a
stavebni prace za pomoci tézké techniky byly vylouceny ve vecernich hodinach a dnech klidu,
¢i po dobu delsi, nez urcuji hygienické limity.

Hluk z provozu — je komplexné feSen v samostatné hlukové studii, ktera je soucasti ptiloh.
Vibrace

Vibrace miize predstavovat prijezd dopravnich prostfedkt zasobujicich stavbu. Daéle je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potfebné zemni
prace. Vyskyt bude ptevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a pienos do
nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od ptipadnych zdroju vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména ptisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
Zadném ptipad¢ nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na Zivotni prosttedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze piedpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zafeni, pouze
Vv priibéhu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svafecich zafizeni. Ultrafialové
zateni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montdzi konstrukci ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany béZné osobni ochranné
pomucky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichZ by se G¢inky radioaktivniho zafeni
daly ocekavat.
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5. Rizika havarii
Rizika havarii jsou v tomto ptfipadé¢ omezena pouze na:

e Béznou havérii dopravniho, manipula¢niho prostiedku s inikem provoznich
kapalin, v takovém piipad¢ 1ze predpokladat zasah profesionalti z fad HZS.

e Pozar stroje — riziko je malé, obvyklé.

e Prevrhnuti nakladu skamenivem, jinym materidlem je velmi malo
pravdépodobné. Riziko je spojené zejména se zranénim osob.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

|. Pfehled nejvyznamnéjSich environmetalnich charakteristik
dotéeného Uzemi se zvlastnim zretelem na jeho ekologickou
citlivost

Zamér lezi uvniti stavajiciho arealu betonarny, kterou nahrazuje.

Chranéna tizemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

-V pfedmétné lokalité se nenachazeji zdroje podzemnich vod, zdmér je vSak umistén
V ochrannych pésmech vodnich zdrojt, viz mapova pfiloha, zdmér nebude znamenat
jeho ovlivnéni.

-V blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a 1éCivych vod.
- Pfimé dotceni lesnich pozemki se nepiedpoklada, areal nelezi v ochranném pasmu lesa.
- Zamér neni v interakci s prvky USES.

- Lokalita a jeji $ir$i okoli je zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Zamgér neznamena zabor ze zemedelského pidniho fondu.

Zv1asté chranénd Gizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté¢ chranénych tzemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni piirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky) — posuzovany zamér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptac¢i oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenZ jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zdmér neni v interakei.

Chranénd tzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon),
v aktualnim znéni — posuzovany zamér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na tizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznaéné vyloucit.

Pozemek pro pfistavbu haly se nenachazi v zaplavovém ani na poddolovaném uzemi.

EIA Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. Strana 33/60



Farm Projekt

ll. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v
dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

1. Ovzdusi a klima

Klimatické faktory

V CR se vyskytuji téi klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladni. Danou oblast mizeme

podle Klasifikace E.Quitta zafadit do oblasti MT11 — charakteristické pro tuto oblast je

dlouhé, teplé a suché 1éto s kratkym prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a podzimem.
Zima je pak kratka, mirné tepla sucha az velmi sucha s kratkou dobou sné¢hové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti MT11

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnii 40-50

Pocet dnil s priimérnou teplotou 10 °C a vice 140-160

Pocet mrazivych dni 110-130

Pocet letnich dnii 30-40
Primérna teplota v lednu -2°Caz-3°C
Primérna teplota v Cervenci 17°Caz 18 °C
Primérna teplota v dubnu 7°Caz8°C
Primérna teplota v fijnu 7°Caz8°C
Pramérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice | 90-100 [mm]

Srazkovy thrn ve vegeta¢nim obdobi

350-400 [mm]

Srazkovy thrn v zimnim obdobi

200-250 [mm]

Pocet dnil se snéhovou pokryvkou 50-60
Pocet zamracenych dntll v roce 120-150
Pocet jasnych dnti v roce 40-50

Emisni pozadi

Dle podkladii se jedna o lokalitu primérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priaméry 2014 - 2018

NO; [ug.m] SOz [pug.m3]

ro¢ni primérna koncentrace 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace

v kalendainim roce
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PM10_M36 [ng.m™]
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2. Voda

Povrchové vody

Nézev povodi: Labe

Cislo hydrologického pofadi: 1-10-03

Nazev povodi: Uhlava

Cislo hydrologického poiadi: 1-10-03-0760-0-00
Nézev toku: Uhlava

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: | 17,45 km?
Podzemni vody
Utvary podzemnich vod zakladni vrstvy

ID utvaru: 62223

R Krystalinikum a proterozoikum dolniho
Nazev utvaru: ,
toku Uhlavy
Plocha utvaru, km?2: 272,999
ID hydrogeologického rajonu: 6222

Nazev hydrogeologického rajonu:

Krystalinikum a proterozoikum v povodi
Uhlavy a dolniho toku Radbuzy

Vrstva: zakladni vrstva
Horizont: 2

Dil¢i povodi CR: Berounka
Oblast povodi: Labe

Spravce povodi:

Povodi Vltavy, statni podnik

Nejblizsi registrované odbéry podzemni vody jsou dostatecné vzdalené a vzajemného

ovlivnéni v€etné vlastniho zdroje.

Zamér neni soucasti CHOPAV (Chranéna oblast ptirozené akumulace vod).

V predmétné lokalité se nenachdzeji zdroje podzemnich vod, zamér je vSak umistén
v ochrannych pasmech vodnich zdrojl, viz mapova piiloha, zamér nebude znamenat jeho
ovlivnéni.

Planovanou realizaci nedojde k zdsahu do hydrogeologické situace v lokalité¢ pfi dodrzeni
dostupnych opatieni.

3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Pid (TKSP) mezi Antropozem urbalnni.
Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedna o Urbic Anthrosols.
Zamér neznamena zabor ze zeméd¢€lského ptidniho fondu, viz piislusna kapitola.

Ptimé dotceni lesnich pozemki se neptedpokladd, zamér nezasahuje do ochranného pasma
lesa.
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4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vyso¢ina
Subproviencie: Poberounska soustava
Oblast: Plzenska pahorkatina
Celek: Svihovské vrchovina
Podcelek: Merklinska pahorkatina
Okrsek: Roupovska pahorkatina

Svihovska vrchovina je geomorfologicky celek, tvofici jizni &ast Plzefiské pahorkatiny.
Rozklada se na jihozapadé Cech, kde zaujima pievaznou &ast okresu Plzeii-jih a pfilehlé
oblasti okresii okolnich (jihozépad okresu Rokycany, jihovychodni polovici okresu Plzei-
mésto, severozapad okresu Klatovy a vychodni okraj okresu Domazlice. Nejvyssi vrchol tvori
hora Korab u Kdyné.

Na tizemi Svihovské vrchoviny lezi dvé stiedné velka mésta, Klatovy a Rokycany, z dalsich
mensSich sidel napt. Piestice (pfi hranici s Plaskou pahorkatinou), HolySov, Nyrsko, Janovice
nad Uhlavou, Stary Plzenec, Blovice, Spalené Poti¢i, MiroSov a Hradek.

Svihovské vrchovina jako celek spada do povodi feky Berounky, kterd vsak sama protéka
mimo popisované tizemi. V ramci celku se vodni toky obecné sbihaji k jeho severnimu okraji,
za nimz lezi Plzenskd kotlina; vyclenuji se tak tii vyznamnéj$i dil¢i povodi: Nejveétsi v
jihozapadni a centralni &asti Svihovské vrchoviny vytvaii feka Radbuza se svymi pravymi
ptitoky Merklinkou a Uhlavou). Z jihovychodu tzemi sbira vody ifeka Uslava a
severovychodni okraj Svihovské vrchoviny odvodiuje fi¢ka Klabava.
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Plaskd pahorkatina]

Zijmové uzemi nalezi podle geomorfologického clenéni CR do systému Hercynského,
provincie Ceska vysocina, subprovincie Poberounska soustava, oblasti Plzenska pahorkatina,
celku Svihovska vrchovina,

podcelku Merklinskd pahorkatina, okrsku Roupovska pahorkatina (VB-3B-a). Nejvyssim
bodem Roupovské pahorkatiny je Srn¢i vrch (534 m n. m.).

Severni okraj tvoii nevyraznou, asymetrickou elevaci s velmi plochym okolnim svahem, se
sklonem 2-3° smérem generelné k jihu az jihozapadu. Nadmoiska vyska lokality je cca 379,0
—384,5 m n.m., ptfi¢emz zemni val dosahuje vysky az 386 m n.m. (pfevySeni valu cca2 —3 m
nad okolnim terénem). Dnesni reliéf je vysledkem geologické stavby, rizné odolnosti hornin
vici zvétravacim procestim, erozivni ¢innosti vodnich tokti a také ulozeni kvartérnich

v

sedimentd, které vyrovnaly ¢lenitéjsi povrch tizemi.

Z regionalné-geologického hlediska je zajmové tizemi soudasti Ceského masivu,
jihozapadniho okraje barrandienského proterozoika stfedoCeské oblasti, tzv. centralniho -
domazlicko-kralupského spilitového pruhu. Proterozoikum je zde tvofeno psamiticko-
pelitickymi horninami pfedprvohorniho flySového komplexu, tedy nepieménénymi ¢i slabé
regiondlné metamorfovanymi horninami typu bfidlic, drob, drobovych bftidlic, fylitickych
bfidlic az fyliti. Tyto horniny jsou prostoupeny vylevnymi paleobazalty oznacovanymi jako
spility, které se v okoli projevuji pfevazné jako morfologicky vyrazné elevace. Proterozoické
horniny vystupuji k povrchu pouze ve strmych svazich a v eroznich svazich feky Uhlavy. Na
vétSiné Uizemi jsou piekryty zvétralinami, zastoupenymi jemnozrnnymi sedimenty, jejichZ
zrnitostni sloZeni z&visi na charakteru podloznich mate¢nych hornin. Pfevazné se jedna o
jilovité, hlinité a jemné pis€ité zeminy, s pifimési tlomkl podloZnich hornin. Mimo
premisténych zvétralin (deluvialni sedimenty) jsou v blizkém okoli zastoupeny i zeminy
eolicko-deluvialni sedimenty (sprasové hliny) a fluvialni sedimenty (jily, pisky a Stérky,
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naplavové hliny). Svrchni ¢ast pidniho pokryvu tvoii humézni horizont (slabé organické
hliny) a navazky.

Sondaznimi pracemi v blizkosti posuzovanych pozemkut byly na zastizeny nesouvislé polohy
navazek, deluvidlni sedimenty a siln¢ zvétralé horniny skalniho podkladu.

Radioaktivita
Prevazujici kategorie radonového rizika z geologického podlazi v oblasti je nizka.

Prirodni zdroje

V zédjmovém Uzemi ani v bezprostiednim okoli nejsou evidovana loziska vyhradnich nebo
nevyhradnich surovin.

Poddolovani

Zamoveé uzemi neni podle Prehledné mapy poddolovanych vizemi v CR ohrozeno timto
faktorem. Stavenisté se nachazi s dostate¢nou rezervou pied hranici poddolovaného izemi.

Prirodni seizmicita

Posuzované uzemi nelezi v seizmicky aktivni oblasti se zvySenou pravdépodobnosti pohybti
zemske kiry.

5. Faunaafléra

Biota

Zastoupeni zivociSnych a rostlinnych druhi v tzemi odpovida geografickym i mistnim
pomérim, kdy se jednd dominanté¢ o zemédélskou pudu, to neposkytuje moznosti pro
druhovou pestrost jak fiSe zivocisné, tak fiSe rostlinné.

Flora
Zamér bude zejména realizovan na zpevnénych plochach uvnitt aredlu bez zadsahu do zelené.

Vzhledem k umisténi v ramci zpevnénych ploch lze sjistotou tvrdit, ze vystavbou nebude
dotéena chranéna flora, ta ani rovnéz nebyla v izemi zjisténa béhem mistniho Setfeni.

Fauna

Mistnim kvalitativnim Setfenim byly zjistény predevsim druhy fauny vazané na blizkost sidel,
zahrad, ptipadné druhy pfevazné poli. Béhem mistniho Setfeni nebyl zjiStén vyskyt zvlasté
chranénych druht zivocicht v lokalité.

Behem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhl Zivocicht.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi

Maloplosna, velkoploSna chranéna uzemi

Zajmové Uzemi posuzované vystavby se nenachazi na zemi ani v ochranném pasmu Narodni
pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, pta¢i oblasti

Zajmové Uzemi posuzované rekonstrukce neni v piimém kontaktu ani v Gzemni kolizi s
nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona.
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Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
¢asti krajiny, ucelné¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystémi v feSeném uzemi, na zadklad¢ jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametrd (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimalni nutné S$itky), dle aktualniho stavu krajiny a
spolecenskych limitd a zamérd urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni je Gzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak
ptirod¢ blizkych ekosystémd, které udrzuji piirodni rovnovéahu.

Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES, zamér je uvnitf arealu.

7. Krajina

Jednd se o klasickou zemédélskou krajinu béznych atributi. Za pozitivni aspekt 1ze oznacit
prvky

Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:

.?fHUV[{J‘E : A 8

a7 ol =

Freal

Dle typologické klasifikace krajiny leZi posuzovany zamér:
Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢lenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojend)
3 — Krajiny vrcholné stfedovéké kolonizace Hercynika (42,3 % tizemi CR)
Typologické fada podle vyuziti krajiny

(clenéni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vuzemi)
Z — Zemédélské krajiny (tvoii 21,32 % ploch CR)
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Typologicka fada podle reliéfu krajiny

(¢lenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)
2 — Krajiny b&znych pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34 % tizemi CR)
Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou piirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice netadi mezi ZCHU, oproti zbytku

krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrang ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna cast krajiny utvaii jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raSelini$té, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti piirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany ptirody jako VKP,...

Posuzovany zamér neni v pfimé interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo

Prestice (némecky Prestitz, v letech 1939-1945 Pschestitz) jsou mésto v okrese Plzefi-jih v
Plzeniském kraji, 20 km jizn€ od Plzné, na fece Uhlavé. Zije zde ptiblizné 7 100 obyvatel.

Pamétihodnosti
Souvisejici informace naleznete také v ¢lanku Seznam kulturnich pamatek v Presticich.

Duim historie Presticka — muzeum vybudované v roce 2000 se stalou expozici historie femesel
a obchodu v regionu na pocatku 20. stoleti

Kostel Nanebevzeti Panny Marie, barokni stavba z let 1750-1775 navrzend Kilidnem
Ignacem Dientzenhoferem pro kladrubské benediktiny na misté starSiho gotického kostela

Kostel svatétho Ambroze na Vicové je piivodné romansky kostel postaveny kolem roku 1250.
V&7 a zapadni sténa lodi je piivodni a patfi tak mezi nejstarsi kostely v Cechach. Kolem roku
1300 probehla ran¢ goticka prestavba. Za husitskych valek byl kostel i se vsi Vicov vypalen.
Posledni pfestavba byla provedena v 18. stoleti. V baroknim interiéru jsou dvé pozdné gotické
nasténné malby zobrazujici vyjevy ze Zivota sv. Ambroze. Je jedinym katolickym kostelem v
Cechach zasvéceny svatému Ambrozi. (Pouze v Hradci Kralové je novodoby kostel sv.
Amborze Cirkve Ceskoslovenské husitske.

Kaple Povyseni sv. Ktize je hibitovni kaple z roku 1862

Hrobka Josefa Hlavky z roku 1887 je novogoticka rodinna hrobka pteStického roddka a
mecenase Josefa Hlavky. V interiéru jsou marianské vyjevy od videniského malife a Hlavkova
pritele Karla Jobsta.

Rodny diim Josefa Hlavky s pamétni deskou je chranén jako kulturni pamatka

Socha svatého Jana Nepomuckého na namésti pied radnici. Sochu nechal v roce 1707
némcicky farat Jakub Xaver Hlavka

Socha svatého Kiliana na nédmésti. Kopie ptivodni sochy patrona mésta z roku 1784 se
znakem Prestic. Dfive zde byval latinsky népis: Sv. Kilian v nebezpecenstvi ohné mésta
Prestic ustavicny zdstupce a ochrance.

Sousosi svatého Benedikta
Zidovsky hibitov, asi 50 dochovanych nahrobkii na hibitové zalozeném v roce 1890

Pomnik Jakuba Jana Ryby parc¢iku u kostela Nanebevzeti Panny Marie na mist¢ domu, ve
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kterém Jakub Jan Ryba prvnich pét let zil. Pomnik nechal postavit mistni pévecky spolek
Skala v roce 1935.

Pomnik KSC ,,Pod kastany*
[http://cs.wikipedia.org/wiki/ Prestice]
Stav obyvatel dle CSU — Piestice:

Stav obyvatel
Obdobi: 31, 12. 2019

Pofet obyvatel 7131 3541 3 590
v tom ve véku (let) 0-14 1027 518 509
15-64 4 643 2 380 2 263
65 a vice 1461 643 818
Primérny vék (let) 43,5 42,5 44,6

Kdd: PU-MOSZV-DEMSTAWV/1

[https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-
uzemi&uzemiprofil=31588&u=_ VUZEMI__43 558249#]

Nejblizsi obytna zastavba od zaméru diskutovana v kapitolach dfive, kde je i analyzovan vliv
na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.

9. Hmotny majetek

Realizaci zaméru nebude dot¢en hmotny majetek tfetich osob, zamér je ale podminén
souhlasem majitele pozemkd.

10. Kulturni pamatky

Predmétné pozemky se nepiekryvaji S pamatkové chranénymi uzemimi ve smyslu z.20/1987
Sb. V rozhodné blizkosti nejsou situované nemovité kulturni pamatky ani archeologické
lokality.

V ramci drobnych zemnich praci se nepiedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi
zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nalez a piivolat
pracovniky archeologického ustavu.
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D. KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU

NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

|. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani,
frekvence a vratnosti)

Kazda antropogenni ¢innost je urCitym zdrojem rizika jak pro clovéka, tak i zivotni
prostfedi. Zvysujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se mize nasledné projevit
v poklesu odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostiedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prostfedi a kvality zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivt

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi zprovozu a dalsi faktory z vystavby jsou
diskutovany v ptislusnych kapitolach dale.

Z hlediska socialn¢ ekonomickych vlivl, lze ptredpokladat jen malé vlivy, zamér znamena
zazemi pro stroje, lidé budou stavajici.

Narus$eni mistnich tradic a podobné nelze v souvislosti s realizaci o¢ekavat.

Naruseni faktoru pohody nelze piedpokladat. Turistickych tras se zamér piimo nedotyka,
respektive prostupnost izemi bude zachovana.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vystavby

Jednad se 0 emise z dopravy stavebnich materiald a technologii a emise prachu ze
stavebnich praci. Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera
bude maximalné zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Pisobeni téchto vlivl potrva
maximalné nékolik tydnti béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatfeni, vzdalenosti a rozsahu zdméru se jedné o vliv malo vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prosttedkti pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Vyroba

Recyklace, mize byt zdrojem emisi TZL zejména v dobé sucha, kdy se zvySuje prasnost
pii manipulaci. Pravidelny uklid cest a nutné zkrapéni je nezbytnou podminkou zachovani
pfiméfené praSnosti. Tento aspekt vSak Zadny rozptylovy model piesné nepodchyti,
protoze je zavisly zejména na fadné péci hospodare. Tyto aspekty se musi i promitnout do
provozniho fadu zatizeni a zejména do provozni praxe. Vzhledem k umisténi je nafizeno
zkrapéni vzdy béhem provozu. Rovnéz je nezbytné zakryvat prasné frakce pred ptrirodnimi
vlivy.

Emise TZL za dodrZeni opatieni vSech opatfeni k minimalizaci praSnosti jsou v lizemi
akceptovatelné.

Dopravni emise jsou ve vSech aspektech plné akceptovatelné, nevyznamné v Uizemi,
nahrazuji provoz betonarny.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelné dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Znazornéné prahové hodnoty vychazeji z hlukovych smérnic WHO z roku 1999 a 2009
a plati obecné bez specifikace zdroje hluku.

Prahové hodnoty prokazanych ucinku hlukové zatéZze — denni doba (L Aeq,6-22h)

dB (A)

Nepiiznivy acinek 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70+
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70

Sluchové postizeni *

ZhorSené osvojeni feci a Cteni u déti
Ischemicka choroba srde¢ni v¢. IM
ZhorSena komunikace fec¢i

Silné obtézovani

Mirné obtézovani

*piima expozice hluku v interiéru (Laeg, 24 hod)

Prahové hodnoty prokazanych uéinki hlukové zatéZe — no¢ni doba (Laeq,22 - 6h)

Prokazané ucinky hluku v noci Indikator Prahova
hodnota
Biologické EEG’zmeny (probouzeni) LAamax(v {nter}?ru) 35dB
aginky Prvni pohyby L amax(V !nteqeru) 32dB
Zm¢ény ve fazich spanku Lamax(Vv interiéru) 35dB
Kvalita z‘rlliem se béhem noci nebo brzy || o iteriern) | 42 dB
spanku ZvySeny pohyb, pievalovani se Ln(venku) 42dB
Pohoda Subjektivni ruseni spanku Ln(venku) 42 dB
Uzivani Iékti na spani Ln(venku) 40 dB
L.e kar§ka Nespavost (Environmental insomnia) | La(venku) 42 dB
diagnoza

Vysvetlivky: Ln je ekvivalentni hladina akustického tlaku A v nocni dobé (22:00 — 06:00
hod), Lamax je maximdalni hladina akustického tlaku A v nocni dobe.

s . C e e _ Prahova
Ucinky hluku v noci s omezenymi diikazy Indikétor hodnota
Pohoda StiZnosti Ln(venku) 35dB
L ékafska Hypertense (zvySeny krevni tlak) Ln(venku) 50 dB
diagnéza Infarkj[ myokardu (srde¢ni piithoda) | La(venku) 50 dB

Psychické poruchy Ln(venku) 60 dB

Vysvetlivky: Ln je ekvivalentni hladina akustického tlaku A v nocni dobé (22:00 — 06:00

hod)

Z tabulek vyplyva, ze pii dodrzeni hygienického limitu 50 pro dobu denni 40 dB pro
dobu no¢ni se neptedpoklada vznik zdravotnich rizik hluku pro exponované osoby. Nelze
ovsem vyloucit moznost ur¢ité miry obtézovani i urovni hluku podlimitni v pfipadé hluku
se zvySenym rusivym vlivem, jako je hluk doprovazeny vibracemi, hluk obsahujici nizké
frekvencéni slozky, hluk s kolisavou intenzitou nebo obsahujici vyrazné tonové slozky,
pokud vsak ma hluk tonovou slozku je limit o 5 dB niZsi.

Hluk z vystavby

Sohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
predpokladat, ze nebudou prekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu
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samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.
Hluk z provozu zaméru

Lze konstatovat, ze v dob& vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejblizsi obytné zastavby a chranénych venkovnich prostor
piekro¢eny limitni hladiny hluku dané hygienickymi piedpisy. Zasadni je provést
protihlukova opatieni — val a je ptipustny jen denni provoz.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni stroju, nastroji a predmétu s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpeéné
frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pfed¢asnou unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a
kinetézou. Mistni vibrace piendSené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pfi
frekvenci do 30 Hz poskodit kosti, klouby, §lachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci
20 — 400 Hz mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim
prstil (vazoneurdza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit
nervy, vibrace pienasené zvlastnim zptisobem mohou poskodit patef a hlavu.

Ptenos vibraci na pracovniky je mozno ptedpokladat pii pouzivani nékterych druht
ru¢niho naradi, jako jsou rozbruSovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pfi stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pienosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem na Cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.

V pracovnim prostfedi bude nezbytné zaméstnance vybavit odpovidajicimi ochrannymi
pomitickami.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Destové vody

Nakladani s destovymi vodami bude bez zmén v izemi, zastavéné a ani zpevnéné plochy
se neméni. Vzhledem k rozsahu se jedna o malo vyznamny vliv.

Odpadni vody splaskové a technologické

Produkované splaskové vody jsou standardniho charakteru komunalnich vod. Technické
zazemi je stavajici.

Vody na vstupu

Napojeni na studnu, ktera slouzila pro provoz betonarny, spotieby vody budou nizsi nez u
betonarny. Zkrapéni je v tomto piipad€ nezbytnym opatfenim pro minimalizaci prachu.

Obecné

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotena, to souvisi s prevenci
opatteni, které by mohly zpisobit kontaminaci ropnymi latkami z vozidel pfi piepravé pii
havarii. Tato situace se nepiedpoklada, nelze ji vsak nikdy vyloucit.

Za dodrzeni vsech opatieni je zamér v uzemi nekonfliktnim z hlediska ochrany vod.
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Vlivy na ptudu
Zamér neznamena zabor ze ZPF ani PUPFL. Vyuziva stavajici zpevnéné plochy.

Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje
Jedna se o klasicky dopad stavebnictvi, zafizeni slouzi Kk recyklaci stavebnich hmot.

Nedojde k ovlivnéni horninového prostiedi v misté.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Samotny prostor je tvoien zpevnénou plochou.

Zamér je umistén v ramci stavajiciho arealu, negativni vlivy — hluk, emise a podobné
dosahuji obdobnych parametri jako v minulosti.

Vzhledem k umisténi nelze predpokladat vyznamné vlivy na faunu a fléru v oblasti.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostatecné vzdéleny, negativni dopady na les disledkem
provozu se nevyskytnou.

Oblasti ochrany ptakt i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.
Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu Vv SirSich pohledovych
vztazich, jedna se o primyslovou zonu, zamér je v souladu s uzemnim planem.

Soucasné platny zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ktery v § 12 uréuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen. Zamér je
umistén v ramci stavajiciho primyslového areélu.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je
neovliviiuje.
Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté stavby se Zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachézeji.
Archeologické nalezy vSak nelze vyloudit, jedna se v§ak o malo pravdépodobnou situaci.

Realizaci zdméru nebudou dot¢eny zdjmy jinych pravnich subjektli, majitel pozemki
s realizaci souhlasi.
Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti Gzemi

Stavajici dopravni systém bude nezménén. Ostatni infrastruktura bude nezménéna.
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Il. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci
Naroky na vstupy

Z hlediska energetického bude zamér vyzadovat zejména pohonné hmoty.
Z hlediska materialového je tieba odpadu, které jsou piepracovany na stavebni material.

Spotieby koresponduji s béznymi standardy v oboru a Ize je povazovat za malo az stiedné
vyznamne.
Vystupy

Z hlediska ovzdusi bude dochézet k uvoliiovani zplodin z provozu dopravnich prostiedkii,
spalovani nafty a manipulace s kamenivem. Z hlediska produkce odpadnich vod se jedna
0 vody ze socialniho zafizeni. Technologie odpadni vody neprodukuje.

Z hlediska odpadti béhem provozu budou vznikat bézné druhy odpadii. Ty nemohou mit
pfi spravném nakladani zddné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych objektt zajmu v okoli nad
ramec dany platnymi hygienickymi ptedpisy.

Shrnuti

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
Vv blizkém 1 vzdalenéj$im okoli.

Z4dna z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostfedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje.

lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich
statni hranice

Ptedkladany zamér nebude zdrojem negativnich vliva presahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostate¢né vzdalenosti od statni hranice.

I\V. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni a snizeni vsech
vyznamnych nepfriznivych vlivi na Zivotni prostiedi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné
Investor je povinen dodriOV§t veSkerd aktualné platnd zdkonnd opatfeni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navrzené feSeni vychazi z ptredpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim staviim a moznym havariim. Toto technické a technologické feseni bylo
popséno v predchozich kapitolach, soucasti tohoto feseni jsou i vSechny opatfeni vedouci

k minimalizaci negativnich vlivli na zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tieba
stanovovat zadna dal$i opatfeni.
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V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladii a dukazl pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych
vlivli zaméru na zivotni prostredi
V ramci vypocti jednotlivych vystupi a vstupli provozu se postupovalo dle béznych
metod a ukazateli.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych divodi spise nadsadit parametry, které se promitaji

do vlivii na zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména

narokl na vstupni materialy, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhada a

vypoctl a predevsim skuteCnosti, ze veSkeré parametry byly vypocitdvany nikoliv na

primérny stav ale na maximalni kapacitu zatizeni.

P¥i zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

e sbér vstupnich dat a informaci,

e vyhodnoceni archivnich podkladi, reSerse odborné literatury,

e analyza vstupi,

e modelové vypocty,

¢ vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

e Zpracovani oznameni.

V ramci posuzovani Se vychdzelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek

zivotniho prostredi.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

e Mistni Setfeni,

¢ Informace od oznamovatele,

¢ Podklady od projektanta stavby;

e Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

e Udaje zKkatastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a  Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu
vodohospodaiského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky

www.portal.gov, Internetové strdnky www.mapy.cz, WWW.irz.cz, Www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalSich,

e Vlastni zkusenosti S obdobnymi provozy.

Lze konstatovat, ze zpracovatel oznameni mél dostate¢né podklady pro objektivni
posouzeni zadmeru.

VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatki nebo
nedostatkli ve znalostech), které se vyskytly pfi zpracovani
oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich
Jedna se o fazi ptedprojektové a projektové piipravy, je nepochybné, Ze bude dochéazet
k dalsimu zpfesiiovani udajt, hodnoty byly v ramci projektu vzdy nastavovany na horni
hranici o¢ekavani jako limitni.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (POKUD BYLY

PREDLOZENY

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zakladé diskuze pied zahajenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se idaji v oznameni

Viz kapitola H. ptiloha, kde jsou obrazové a jiné ptilohy.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Vsechny podstatné informace jsou soucasti pfislusnych kapitol.
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G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Recyklaéni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. na parcele 331/1 k. u.
Piestice

Zarazeni: Dle ptilohy ¢. | k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prosttedi, ve znéni pozdéjSich predpisti jde o zdmér podle piilohy ¢. 1.
kategorie I1.:

e Dbod 41 - Zafizeni na vyrobu keramickych produktd vypalovanim,
zejména stiesnich tasek, cihel, zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny
nebo porcelanu s kapacitou od stanoveného limitu; vyroba ostatnich
stavebnich hmot a vyrobki s kapacitou od stanoveného limitu — 25 tisic
tun/rok

e Dbod 56 - Zatizeni k odstrafiovani nebo vyuZzivani ostatnich odpadi s
kapacitou od stanoveného limitu — 2 500 tun

Umisténi zaméru:

Kraj: Plzensky

Okres: Plzen — jih
Obec: Prestice
Katastralni uzemi: Ptestice 735256
Vymezeni tizemi: 331/1

Charakter zaméru:

Predmétem je instalace recyklacni linky na stavebni materidly v mist¢ diivéjsi betonarny.
Soucasti bude:

e Mobilni tfidici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materidlu
e Mobilni drtici jednotka - 30-60 t/h dle velikosti nastavené $térbiny a povaze drceného
materialu

e Skladovani prasnych frakci bude ve stavajicich boxech po betonarng, zpachtované.

Jednotlivé stroje

e Mobilni tFidici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materidlu
e Mobilni drtici jednotka - 30-60 t/h dle velikosti nastavené stérbiny a povaze drceného

materialu
Fond pracovni doby

e Navazeni a odvazeni materidlu je provadéno denné od pondéli do patku v pracovni dobé
od cca 7:00 do 18:00

e Zpracovani surovin je maximalné jednou tydné v denni sméné€ od 7:00 do 16:00 v¢etné
hodinové piestavky na obéd. Zacatek a konec mize byt o hodinu posunuty, tedy od 8:00
do 17:00.
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e Denni snimek bézny:

o 7:00-7:30: 30 minut piiprava plochy a stroju

o 7:30-11:30: 4 hodiny provoz linky

o 11:30-12:30: 1 hodina pauza na obéd

o 12:30-15:30: 3 hodiny provoz linky

o 15:30-16:00: 30 minut uklid plochy, uvedeni stroji do klidu a zabezpeceni.
e Rocni provoz: 60 dni (52 dni + 8 dni vyjimecné stavy)

Vypoétena kapacita zaiizeni na zakladé uzkého bodu 60 t/hodina

e Denni kapacita: 420 t/den stavebni suti
e Tydenni kapacita: 840 t/tyden stavebni suti (jen denni provoz)
e Roc¢ni kapacita: 25 200 t/rok

e Realna kapacita: 500 trok

Z hlediska posouzeni dopadu provozu na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostiedi nezvratné poskodit. Provoz bude
splnovat veskeré hygienické limity a pozadavky pravnich piedpisti V zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zdméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fadné evidence a zachazeni s odpady nepiinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, kterd by mohla neptiznivée piisobit na okoli.

Népln zdméru lze hodnotit jako pfijatelnou v feSeném uzemi.

Datum zpracovani dokumentace:  10/2020

Jméno, ptijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele 0znameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindtisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:

Ing. Martin Vrany
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1. Vyjadreni prisluSného stavebniho tiadu k zaméru z hlediska tizemné planovaci
dokumentace

i - & ' W L]
Mestsky arad Prestice
odbor vystavby a izemniho planovani
Masarykovo ndm. 107, 334 01 Prestice, telefon 379 304 555, ID: hepbx 62

NASE SPIS. ZNACKA:  OVUP/27938/2020/HOD
NASE CISLO JEDNACE:  PR-OVUP-HOD/9533%/2020

OPRAVNENA

UREDNI OS0OBA: Hocmannovd Denisa
TELEFON: 379304549

E-MAIL: hocmannova @ prestice-mesto. cz
DATUM: 12.10.2020

VYJADRENI

Meéstsky dfad Preitice, odbor vystavby a dzemniho plinovini, jako dfad dzemniho plinovani péisluiny
podle § 6 zikona €. 1832006 Sb., o dzemnim plinovéni a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjiich predpist (ddle jen "stavebni zdkon"), na Zddost, kterou dne 8.10.2020 podal:

Vrany Martin, Jindrisska 1748, 530 02 Pardubice

ve véci: Zadost o vyjadieni prisluiného tifadu tizemniho pldnovéni k zdméru z hlediska Gzemné planovaci
dokumentace pro ucely zjistovaciho fizeni EIA podle zdk. 100/2001 Sb.. ve znéni pozdéjiich predpisi
k zdméru s ndzvem stavby: . Recvklaéni linka firmy Recyklace Piedtice s.r.o. (dile jen .zdmér) dle
piiloZeného snimku z KN na pozemku parc. €. 331/1 v katastridlnim tzemi Piestice

sdéluje,

H(

- Mésto Piedtice md vydanou tizemné pldnovaci dokumentaci - Uzemni plin Preitice (ddle jen ,.UP*).

- Uvedeny zdmér v Zidosti s ndzvem stavby _Recyklaéni linka firmy Recyklace Pleitice sr.o.”
(ddle jen .zdmér") na pozemku parc. €. 331/1 v katastridlnim dzemi PieStice se nachdzi v zastavéném
izemi, v plode stabilizované, funkéniho wvyuZiti plochy vyroby a skladovdni — primysl a

zemeédélstvi“(V).

- Zamér uvedeny v piedloZené Zddost je v souladu s vySe uvedenou izemné plinovaci dokumentaci.

Pouceni:

Toto vyjidieni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinych spravnich orgdnn podle zvlditnich predpisi.
Za spravnost vyhotoveni:

Denisa Hocmannovd vr.
referent odboru vystavby a UP
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2. Stanovisko krajského uiadu dle §45i odst. 1 zakona 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

Vasde €.].

Ze dne: 08_10. 2020

MNade £.j: PK-ZP/25545/20

Spis. zn.: ZNMDEZPI20 .,
Potet listi: 1 Ing. Martin \rany
Potet pfiloh: 0 Jindrisska 1748
Potet listd pfiloh: 0 53002 PARDUBICE
VyTizuje: Ing. Vaclav Spumy

Tel.: 37T 195 506

E-mail: vaclav.spumy@plzensky-kraj.cz

Datum: 09.10. 2020

Stanovisko k zaméru ,,Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. na
parcele 331/1 k.u. Prestice®

Krajsky Ufad Plzenského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale _spravni organ“) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. n) zakona €. 114/1992 Sb_, o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
(dale jen ,zakon") vydava pravnicke osobé& Recyklace Prestice s.r.o., ICO: 08683662,
K Cihelng 1310, 334 01 Prestice, zastoupené Ing. Martinem Vranym, 1CO: 74577433,
Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice, podle § 451 odst. 1 zakona k zaméru Recyklacni

linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. na parcele 331/1 k.. Pfestice” toto stanovisko:

Zamér nemuze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo
zaméry vyznamny vliv na predmét ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

Odivodnéni:

Predmétem zaméru je instalace recyklagni linky na stavebni materialy v misté drivéjsi
betonamy na pozemku p. €. 331/1 v k.0. Prestice. Zamér bude obsahovat:

» Mobilni tridici jednotku - 50-200 t'h dle okatosti sit a povaze tridéného matenalu,

» Mobilni drtici jednotku RESTA CH1 710x500 na pasovéem podvozku - 30-60 t/h dle
velikosti nastavené Stérbiny a povaze drceného matenalu,

» Kolovy nakladac.

Celkova rofni kapacita zafizeni bude 25200 t Uvedeny zamér je situovan mimo
evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti, pfiéemZ je ani jinak neovliviiuje, proto
zamér nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jingmi koncepcemi nebo zaméry
vyznamny (negativni) vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vwznamnych
lokalit a ptacich oblasti.

v Z. Ing. Vaclav Kokoska
referent na Gseku ochrany pfirody a krajiny

Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

podepsano elektronicky

E-mail: postai@plzensky-kraj.cz Tel: +420 377 185 111 Ié{;l: TOE00366
woww plzensky-kraj.cz Fax- +420 377 185 078 DIC: CZ7 0820360
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3. Umisténi zaméru — $irsi vztahy

i
4
|
§

Uniisténi zaméru” |
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5. Uzemni plan

Legenda:

- M BH - BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH
[ [T10 [ &i-BYDLENIV RODINNYCH DOMECH - MESTSKE & PRIMESTSKE
[ ] RI - REKREACE - STAVBY PRO RODINNOU REKREAC
B (11) [ ov- oBtanskE VYEAVEN - VEREJNA INFRASTRUKTURA
C 11 05 - OBEANSKE VYBAVEN - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI
[ | OH - OBEANSKE VYBAVENI - HRBITOV
B 11D SM - SMIZENE OBYTME - MESTSKE
B 110 SV - SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE
I 1 DS - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICE A KOMUNIKACE
- SILMICE L, Il 0. TRIDY, MISTHNI KOMUMNIKACE OBSLUZNE (C) A ZHLIDMENE (D1), DOPRAVA V KLIDU

DS - DOPRAVN] INFRASTRUKTLIRA - SILNICE A KOMUNIKACE
- KORIDOR MISTMI KOMUNIKACE NEMOTORISTICKE (D2,03)

N S - DOPRAVN INFRASTRUKTURA - SILNICE A KOMUNIKACE
- KORIDOR UEELOVE KOMUMIKACE HLAVNI & VEDLEJS

DZ - DOPRAVH] INFRASTRUKTURA - ZELEZMICE
T1- TECHMICKA INFRASTRUKTURA
VL - VYROBAA SKLADOVANI - LEHKA A VNITROMESTSHA

V- VYROBA A SKLADOVANI - PROMYSL A ZEMEDELSTVI
PV - VEREIME PROSTRANSTVI

2V - ZELEN - VE VERENYCH PROSTRANSTVICH
Z5 - ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA
[[] zo-ZELEA- OCHRANNA A ZOLACNI
Z¥ - ZELEF] SE SPECIFICKYM VYLUETIM
W - PLOCHY VODM| A VODOHOSPODARSKE
MZ - PLOCHY ZEMEDELSKE
ML - PLOCHY LESNI
WP - PLOCHY PRIRODNI

ODENANNCENRN
e B 225 HESEE

EIA Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. Strana 55 (celkem 60)



Farm Projekt

6. Uzemi s archeologickymi nalezy
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Uzemi s archeologickymi nilezy
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8. Loziskova Gzemi
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namné lokality
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9. Evropsky vyz
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Evropsky vwznamna lokalita (EVL):

NAZEV Predtice - V Hlinkéch
SITECODE CZ0323162
KATEGORIE EVL

ROZLOHA (HA) 9,31

10. Mapovani biotopt
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11. Uzemni systém ekologické stability
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Regionalni biokoridor - OTP USES €R (1996) [1]

™P 50

MAPA 2211

KOD 5

NEKOD 208

NAFEW Dol.Lukavice-Luzany
FUMKCTYP reg.BK

VEGTYPSOUC  ,P,B,AV
SHAPE.AREA 3817211.47625
SHAPE.LEN 15099.8087928715

Nadregionalni biokoridor - UTP USES CR (1996) [1]

NREBEK_ID 40

INSIDE 100

SHAPE.AREA 119883157647.5116
SHAPE.LEN B514903.57646839
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