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Posouzeni akustické situace Farm Projekt

1. OBECNE INFORMACE O POSUZOVANEM ZAMERU

1.1. Nazev zaméru
Recyklaéni linka firmy Recyklace Ptestice s.r.o0. na parcele 331/1 k. 0. Prestice

1.2. Investor, kontaktni udaje

Obchodni firma: Recyklace Prestice s.r.0.
Identifikacni Cislo: 08683662
Sidlo: K Cihelné 1310, 334 01 Prestice

1.3. Stru¢na charakteristika zaméru
Jednotlivé stroje
e Mobilni tridici jednotka - 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materialu

e Mobilni drtici jednotka - 30-60 t/h dle velikosti nastavené §térbiny a povaze drceného

materialu

Fond pracovni doby

e Navézeni a odvaZeni materidlu je provadéno denné¢ od pondéli do patku v pracovni dobé
od cca 7:00 do 18:00
e Zpracovani surovin je maximaln€ jednou tydn¢ v denni smén¢ od 7:00 do 16:00 véetne

hodinové ptestavky na obéd. Zacatek a konec mtize byt o hodinu posunuty, tedy od 8:00
do 17:00.

e Denni snimek b&zny:
o 7:00—7:30 : 30 minut priprava plochy a stroja
o 7:30—11:30 : 4 hodiny provoz linky
o 11:30 —12:30 : 1 hodina pauza na ob&d
o 12:30—-15:30: 3 hodiny provoz linky
o 15:30 — 16:00 :30 minut uklid plochy, uvedeni stroji do klidu a zabezpeceni.

e Rocni provoz: 60 dni (52 dni + 8 dni vyjimecné stavy)
Vypocétena kapacita zaiizeni na zakladé uzkého bodu 60 t/hodina

e Denni kapacita: 420 t/den stavebni suti

e Tydenni kapacita: 840 t/tyden stavebni suti (jen denni provoz)
e Rocni kapacita: 25 200 t/rok

e Readlna kapacita: 500 trok
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Posouzeni akustické situace Farm Projekt

Technologické vybaveni

e Kontejnerova tridici jednotka
(jedna se o vzorové zafizeni, vybérové fizeni muze urcit jiného dodavatele)

Mobilni tfidici jednotka RESTA TH1 1200x3000/2

Ttidici jednotka je sestavena z pasového podvozku, nasypky s hydraulicky sklopnym
hrubotiidi¢em, pasového podavace, dvousitného vibrac¢niho tfidi¢e, 3 kust hydraulicky
sklopnych pasovych dopravniki produktu, skluzi, diesel motoru s generatorem,
elektrohydraulického pohonného systému a potiebnych konstrukei.

Material uréeny ke zpracovani se podava kolovym nakladacem do nasypky jednotky.
Odtud je material podavan pasovym podavacem, pohanénym elektromotorem s kuzelo¢elni
prevodovkou, na dvousitny vibraéni tiidi¢, kde je roztéidén. Vytiidény material je skluzy
usmeérnovan na pasové dopravniky produktu, které jej dopravuji na zemni skladku. Ttidi¢ a
pasové dopravniky jsou pohanény elektromotory.

Sklapéni pasovych dopravnikii a tfidi¢e do transportni polohy je realizovano pomoci
hydrauliky.

Zatizeni je mozno vybavit elektronickou pasovou véhou, kterd eviduje mnoZzstvi
zpracovaného materidlu, pfepinacem siti a osvétlenim pro nocni provoz.

Jednotka je ur¢ena pro praci za béznych klimatickych podminek, -10°C, +35°C.

Zpracovavany stavebni sut’, beton, kamenivo, pisky, stérky, zemina, uhli

material:

\Vstupni kusovitost: max. 800 mm

\Vystup: 3 frakce dle pouzitych sitovych ploch v rozsahu okatosti 4-70
mm + 1 frakce z roStu

\Vykon: 50-200 t/h dle okatosti sit a povaze tfidéného materialu

INasypka: nasypka horizontilng délend na 2 dily, objem 5 m?® dle
nastaveni Uhlu roStu, moznost sniZzeni sypné hrany posunutim
¢asti nasypky pro zavazeni piimo z drtiCe, ndsypka
pancéiovana materidllem HARDOX 450
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Rost: hydraulicky sklapény dalkovym ovladaéem z nakladace,
ploché zavéSené rostnice svétlosti 105 mm, thel vyklopeni 96°

Pohon jednotky: dieselcentrala, diesel motor FPT-lveco NEF45SM1F,
generator

INadrz PHM: cca 180 I

Podavac: pasovy S$ite 800 mm, pohon kuzelo¢elni pievodovy motor

NORD 5,5 kW, plynuld regulace rychlosti podavani,
pogumovany hnaci buben

Pasové dopravniky| nadsitny a mezisitny dopravnik: Sife pasu 650 mm, pohon
produktu: elektrobubnem 3 kW, pogumovany hnaci buben, hydraulicky
sklopné pro transport podsitny dopravnik: Sife pasu 800 mm,
pohon elektrobubnem 3 kW, pogumovany hnaci buben,
hydraulicky sklopny pro transport

Ttidic: dvousitny s kruhovym pohybem tfidici plochy, s tfidici
plochou

1200x3000 mm, horni tfidici plocha ptficné napinanda, spodni
sitovd plocha podéln¢ napinand, pohon elektromotorem 5,5
kw, frekvence plynule regulovany zménou otacek
elektromotoru

Podvozek a hydraulikal pasy housenicové, pohon hydraulicky pomoci hydrogeneratoru
podvozku: pohanéného elektromotorem o vykonu 15 kW, hydromotory na
pasech jsou zapojeny v tzv uzavieném hydraulickém okruhu.
Rychlost pojezdu past plynule volitelna prostifednictvim
radiového pakového ovladace od 0 do 1,2 km/h, stoupavost
20°, vykon hydrogeneratoru je automaticky nastavovan v
zavislosti na jeho zatizeni z divodu minimalizace spotieby
PHM a nezatéZovani hydraulického systému

Hydraulicka stanice: objem 80 I, chlazeni hydraulického oleje, sklapéni dopravniku,
ttidice a hruborostu, pojezd podvozku

Elektrorozvadéc: jsou z né&j ovladany veskeré pohony jednotky, ovladaci panel s
dotykovou obrazovkou

Ovladani a  fidici| elektronicky fidici systém pro fizeni chodu zatizeni, ovladani

systém: jednotky dotykem na dotykovém display nebo tlacitky,
komunikace v ¢eském jazyce.

Ochoz: konstrukce s ochozovymi pororosty

Provozni a transportni] viz vykresy

rozmery:

Celkovéa hmotnost: 17t

Véha Pésova elektronickd véha - zdkladni verze + software

Véha Pasova elektronickd véha s dalkovym pienosem dat a
kompletnim systémem fizeni zafizeni vcetn¢ diagnostiky
poruch, signalizace udrzby + software

INapajeni Ptepinani siti (dieselcentrala/el.sit’) pies svorky ve svorkovnici
— pro moznost zmény elektrické sité

Osvétleni Osvétleni 3 ks pasovych dopravnikli produktu pro nocni

provoz
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Semimobilni drtici jednotka
(jedna se o vzorové zafizeni, vybérové fizeni mize urcit jiného dodavatele)

Mobilni drtici jednotka RESTA CH1 710x500 na pasovém podvozku

Mobilni drtici jednotka RESTA s celistovym drticem DCJ 710x500 v zakladnim
provedeni je sestavena z téchto hlavnich casti: z ndsypky, vibra¢niho podavace s
predtiidovaci roStovou plochou, ocelového svafovaného ramu, pasového podvozku,
pohonné diesel elektrocentraly, drtice pohdnéného elektromotorem, pasu produktu,
plechovych kryti, skluzti, ochozu, uzamykatelné skiin¢ na naradi, elektrorozvadéce a
pottebnych elektrorozvodd.

Materidl uréeny ke zpracovani je navazen kolovym nakladacem s $itkou lzice do 2.500
mm do nasypky jednotky. Z nasypky je material podavan vibraénim podavacem
pohanénym dvéma vibromotory ptes kaskadovy rost se stérbinou 40 mm do drtice.
Odttidény material propadava skluzem na pas produktu (zakladni provedeni) nebo pfi
zaklopeni dopravniku predtiidéni (odhlinéni) pfimo na né&j (alternativni vybava).
Material podavany do drtie je rozdrcen, rozdrceny propadava na
pasovy dopravnik produktu, kterym je dopravovan na zemni skladku, pfipadné tiidici
zatizeni. Drti¢ je pohdnén femenovym pievodem elektromotorem s rozb&hem hvézda -
trojuhelnik. Elektromotor drtice, elektrobubny pasovych dopravnikd a vibromotory jsou
ovladany, jistény a blokovany z elektrorozvadéce.

Podavané mnozstvi materidlu je regulovano plynule pomoci frekvenéniho ménice
zménou frekvence vibraci podavace, nebo nastavenim nevyvazk na vibromotorech.
Obsluha jednotky je provadéna z pracovni ploSiny. Pohon a femenové pievody jsou
kryty plechovymi otviratelnymi kryty.

Zatizeni miize byt alternativné vybaveno magnetickym separatorem, ohybacem zeleza,
elektronickou pdsovou vahou at’ uz s dalkovym pifenosem dat nebo bez ngj, jiz
zminovanym pasovym dopravnikem pietfidéného materidlu a stfiSkou pro obsluhu.
Magneticky separator automaticky odd¢luje Zelezné ¢asti rozdrceného materidlu. Je
umistén nad dopravnikem produktu. Jednotka je urCena pro praci za béznych
klimatickych podminek, -10°C, +35°C.
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Farm Projekt

Zpracovavany stavebni sut’, Zelezobeton, beton, kamenivo, pouze
material: nelepivy material do pevnosti v tlaku 200 MPa

Vstupni kusovitostf max. 500 mm, méteno uhlopficné

materidlu:

Nasypka: objem 3 m® opancéfovana HARDOXEM 400

Podavac: vibra¢ni, 720 x 3000, ovladany plynulou regulaci rychlosti

podavani frekvenénim méni¢em, 2 kaskady predtiidéni se
Stérbinou 40 mm, sitova tfidici plocha, vzhledem k povaze
podavaného materidlu, dopadova plocha podavace
vymeénna, 2 ks vibromotory WEBAC

Stérbina predtfidéni na
podavaci:

40 mm, vymeénné rosty kotvené Srouby

Skluzy:

skluz do drtice, skluz ptedtiidéni: materidll HARDOX 400

Drtic¢:

jednovzpérny celistovy drti¢ DCJ 710x500, hydraulicky
stavitelna Stérbina ru¢nim hydrogeneratorem, rozsah stavéni
Stérbiny 30- 70 mm, celisti - slitina manganova ocel,
pojistna deska proti pretizeni drtie, vymeénné vlozky pro
stavéni §térbiny.

Pohon drtice:

elektromotor 37 kW, 400 V/50 Hz

Vystup z drtice:

frakce materialu od 0-50 mm az po 0-110 mm dle nastavené
Stérbiny drtice

'Vykon:

30-60 t/h dle velikosti nastavené §térbiny a povaze drceného
materialu

Dieselcentrala:

zabudovana v zafizeni, motor CAT C4.4, 400 V/Hz, 1500
ot/min, generator LEROY SOMER LSA43.3 S4

Elektrorozvadéc:

zabezpecCen proti prasnosti, jsou z n&j ovladany, blokovany
a jiStény vSechny pohony na zafizeni, na rozvadéci je
umistén termindl pro komunikaci, hlaseni intervalti udrzby,
hlaSeni poruchovych stavii, pfi zapojeni drtici jednotky v
rezimu blokace, dojde v ptipadé¢ poruchy k zastaveni
podavani materidlu a pfisluSnych pohonl pfed mistem
vzniklé poruchy, rezim deblok je pouzivan pfedevSim pro
servisni

¢innost

Ovladani:

tlacitky v blokovaci fad¢, nebo dotykem na obrazovku
zabudovanou
v rozvadéci zatizeni

Pasovy dopravnik

produktu:

Sitka 800 mm pohon elektrobubnem INTERROLL

Podvozek a hydraulika
podvozku:

podvozek housenicovy, pohon hydraulicky pomoci
hydrogeneratoru pohanéného elektromotorem o vykonu 15
kW, hydromotory na pasech jsou zapojeny v tzv uzavieném
hydraulickém okruhu. Rychlost pojezdu past plynule
volitelna prostiednictvim kabelového (radiového) pakového
ovladate od 0 do 0,9 km/h, stoupavost 20°, vykon
hydrogeneratoru je automaticky nastavovan v zavislosti na
jeho zatizeni z divodu minimalizace spotiecby PHM a
nezatézovani hydraulického systému
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Magneticka separace | Magneticky separator typ WZPI-A-2-800R-EB permanentni
magnet, pohon pasu elektrobubnem INTERROLL

Ohybac zeleza Ohyba¢ zeleza je umistény na pohyblivé celisti drtice,
ohyba Zzelezné¢ armatury obsazené¢ v zelezobetonu a tim
chréni gurtu vynéaseciho pésu pted poskozenim

Véha Péasova elektronickd vaha s dalkovym prenosem dat

Dopravnik Pasovy dopravnik ptedtiidéného materidlu sitka 500 mm,
délka 2,5 m, pohon elektrobubnem INTERROLL,
hydraulicky sklopny elekrohydraulikou

Stiska Stiiska pro obsluhu proti nepiizni pocasi, ocelova
konstrukce s plachtou, pro transport mechanicky sklopna
Spinac Prepinani siti (dieselcentrala/el. Sit) pfes svorky ve

svorkovnici - pro moznost zmény elektrické sité

Skrapéni - 3 stabilni skrapéci mista - filtr, rozvody, ventily,
na vstupu a vystupu drtie, pfesyp pasového dopravniku
produktu, pro tlak vody od 3 do 10 bar.

¢ Kolovy naklada¢
(jedna se o vzorové zarizeni, vybérové Fizeni muZe urcit jiného dodavatele)

Kolovy naklada¢ DL1.220-5/ DL250-5

Maximalni vykon: 162 k / 174 k
Provozni hmotnost: 12790 kg / 13545 kg
Objem lzice:2,2 m®/ 2,5 m?

Jmenovity vykon: 128 kW

Objem: 5,91
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1.4. Umisténi zaméru

Kraj: Plzensky
Okres: Plzen — jih
Obec: Prestice
Katastralni uzemi: Ptestice 735256
Pozemky: 331/1
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Uzemni plan
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BH - BYDLEMI V BYTOWYCH DOMECH

Bl - BYDLEMI W RODINMYCH DOMECH - MESTSKE A FRIMESTSKE

Rl - REKREACE - STAVEY PRO RODIMMOU REKREACI

OV - OBEANSKE WYEBAVEN - VEREJNA INFRASTRUKTURA

05 - 0BCANSKE WYBAVEN - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI
OH - 0BCAMNSHKE WVYBAVENI - HREITOV

SM - SMISENE OBEYTME - MESTSKE

SV - SMISEME OBYTNE - VENKOWSKE

DS - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICE A KOMUNIKACE
- SILNICE L, I . TRIDY, MISTHI KOMUMIKACE OBSLUZNE (C) A ZKLIDNENE (D1), DOPRAVA W KLIDU

DS - DOPRAVMI INFRASTRUKTURA - SILNICE A KOMUNIKACE
- KORIDOR MISTMI KOMUNIKACE NEMOTORISTICKE (02,03)

DS - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICE A KOMUNIKACE
- KORIDOR UEELOVE KOMUMIKACE HLAWNIAVE

DZ - DOPRAVMI INFRASTRUKTURA - FELEZNICE

Tl- TECHMICKA INFRASTRUKTURA

VL - VYROBAA SKLADOVAN - LEHKA A VHITROMESTSHA
W - VYROBA A SKLADOVANT - PROMYSL A ZEMEDELSTVI
FV - VEREJNE PROSTRANSTV(

ZV - ZELEF - VE VEREJNYCH PROSTRANSTVICH

7% - ZELEF - SOUKROMA A VYHRAZEMA

ZO - ZELEN - OCHRAMNA A ZoLadni

ZX - ZELEN SE SPECIFICKYM VYUZITIM

W - PLOCHY VODMNI A VODOHOSPODARSKE

MZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

ML - PLOCHY LESHI

NP - PLOCHY PRIRODNI
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2. HYGIENICKE LIMITY

Ochrana pted hlukem vyplyva ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé¢ meéteni, vypoctl, ¢i na
zakladé obojiho) se posuzuje podle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pired
nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.

2.1. § 11 Hygienické limity hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb

1)

Urcujicimi ukazateli hluku jsou ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T a
maximalni hladina akustického tlaku A LAmax, pfipadné odpovidajici hladiny v
kmitoctovych pasmech. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denni

24

wewvr

komunikacich a drdhach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro celou denni (LAeq,16h) a celou noéni dobu
(LAeq,8h). V piipadé hluku z leteckého provozu se hygienicky limit v chranénych
vnitinich prostorech staveb vztahuje na charakteristicky letovy den.

(2) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk

(3)

(4)

(5)

pronikajici vzduchem zvenéi a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvniti objektu souétem
zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovna 40 dB a korekci ptihlizejicich
ke druhu chranéného prostoru a denni a noc¢ni dobé podle piilohy ¢. 2 k tomuto
natizeni. V ptipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se pficte dalsi korekce -5
dB.

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk Sifici se
ze zdroju uvnitt objektu souctem zakladni maximalni hladiny akustického tlaku A
LAmax se rovna 40 dB a korekci piihlizejicich ke druhu chranéného wvnitiniho
prostoru a denni a no¢ni dobé& podle ptilohy €. 2 k tomuto natfizeni. V ptipadé hluku s
tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drahach
a z leteckého provozu, se pficte dalsi korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojh uvnitf objektu,
s vyjimkou hluku ze Stavebni ¢innosti, se poklada i hluk ze zdroji umisténych mimo
tento objekt, ktery do tohoto objektu pronika jinym zptisobem nez vzduchem, zejména
konstrukcemi nebo podlozim.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti  uvniti objektu LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2

pficte v pracovnich dnech pro dobu mezi sedmou a dvacatou prvni hodinou korekce
+15 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky
zesilované hudby se v prostoru pro posluchace stanovi pro dobu T se rovna 4 hodiny
hodnotou LAeq,T se rovna 100 dB.
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Piiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném vnitfnim prostoru

staveb
Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korzléce v
_ ) doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Nemocniéni pokoje X :
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15
Lékarské vysetfovny, ordinace po dobu pouzivani -5
L , doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0%
Obytné mistnosti 5 5
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -10%
Prednaskové sing, u¢ebny a pobytovée
mistnosti Skol, jesli a staveb pro pfedskolnia |po dobu pouzivani +5
Skolni vychovu a vzdélavani

Pro ostatni druhy chranéného vnitiniho prostoru v tabulce jmenovité neuvedené se pouziji
hodnoty pro prostory funkéné obdobné.

Ugel uzivani stavby je u staveb povolenych pied 1. lednem 2007 dan kolaudagnim
rozhodnutim, u pozd&ji povolenych staveb oznamenim stavebniho ufadu nebo
kolauda¢nim souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahuji na hluk zptsobeny
pouzivanim chranéné mistnosti.

+) Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a II. tfidy a mistnich komunikaci I. a II. tfidy,
kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevazujici, a v ochranném pasmu drah se
pri¢ita dalsi korekce + 5 dB. Tato korekce se nepouzije ve vztahu ke chranénému

vnitinimu prostoru staveb povolenych k uzivani k ur¢enému tcelu po dni 31. prosince
2005.
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2.2. §12 Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a
v chranénych venkovnich prostorech staveb

1)

)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,Ta odpovidajici hladiny v
kmito¢tovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drdhach a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro
celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

Urcéujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina
akustického tlaku C LCeq,T a souCasné¢ pramérna hladina expozice zvuku C
LCE jednotlivych impulsi. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe

vvvvvvvv

(LCeq,1h).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekei pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 Casti A
ptilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12
dB. V ptipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich
komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se piiéte dalsi korekce -5 dB.

Stara hlukova zatéz LAeq,16h pro denni dobu a LAeq,8h pro no¢ni dobu se zjistuje
méfenim nebo vypoctem z udaji o roéni primérné denni intenzité a skladbé dopravy v
roce 2000 poskytnutych spravcem popiipadé vlastnikem pozemni komunikace nebo
drahy. Hygienicky limit Stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztahuje na ucelené
useky pozemni komunikace nebo drahy.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce pro
starou hlukovou zat€z uvedené v tabulce €. 1 ¢asti A ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni
zlstava zachovan i

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci
zelezni¢nich drah nebo rozSifeni vozovek pifi zachovani smérového nebo
vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce pro
starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 ¢asti A ptilohy €. 3 k tomuto natizeni
nelze uplatnit v piipadé, ze se hluk ptisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahéch po 1. lednu 2001 v pifedmétném useku pozemni komunikace nebo drahy
zvySil o vice nez 2 dB. V tomto piipadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla
hodnota hluku ptsobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pted
jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty uvedené v tabulce
¢. 2 ¢asti A prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitim ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenym podle odstavce 3 pficte dalsi korekce
+5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu LCeq,8h se rovna 83 dB, pro no¢ni dobu
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LCeq,1h se rovna 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypocte
zpisobem upravenym v ¢asti C ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovna 60 dB a pro celou no¢ni dobu
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq, T stanovenému podle odstavce 3 piicte dalsi korekce podle
¢asti B prilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

Rekapitulace

korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 d0 22.00 NOd.........cceiveiiiriiiiiieeee e 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé¢ hluku ze zeleznice)................. -10 dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze ZzelezniCe)..........ccocveneeeee. -5dB
korekce na povahu hluku

- hIuK VYSOCE IMPUISI....eovveiieniiiiiiieiieieie e s -12dB

- hluk s tonovymi slozkami nebo informacnim charakterem............c..ccoocvenee. -5dB

Priloha ¢. 3 k naFizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb luzkovych

i e -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné 1azni
Chraneny ’ Ven},{OVl’lll ) E)rgstO’r lazkovych 0 0 45 +15
zdravotnickych zatfizeni v€etné 1azni
Chr’anven’y Venlfovm pr(?stor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji a hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajistujicich vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd,
prohlidku vlaki a opravy vozl. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic zajiStujicich
vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu ptede dnem 1. listopadu 2011, se
pri¢ita pro no¢ni dobu dalsi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich
III. tfidy a ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v Gzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pfevaZzujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Hodnoty hluku plisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahéch pro
pouziti dalsi korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 véty tieti

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zateze
stanoveny souctem zdikladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T 50 dB a korekce pro
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starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni
nelze uplatnit v pripade, ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahach po 1. lednu 2001 v predmétném useku pozemni komunikace nebo drahy zvysil
o vice nez 2 dB. V tomto pripadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku
puisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drdahdch pred jejim zvysenim o
vice nez 2 dB podle vety prvni vyssi nez hodnoty uvedené v tabulce ¢. 2 casti A prilohy
¢. 3 k tomuto narizeni, pak se k hygienickym limitium ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A LAeqT stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce , +5 dB.

Pozemni komunikace a Zelezni¢ni drahy Doba dne LAeq,T [dB]

. o ) Denni 65
Dalnice, silnice 1. a II.tf., mistni komunikace I. a ILtf. —

Noc¢ni 55

- ) : Denni 60
Silnice II1. t¥, komunikace IILtf. a G¢elové komunikace —

Nocni 50

. o , , ) Denni 65
Zelezni¢ni drahy v ochranném pasmu dréhy —

Nocni 60

. e, ) . , Denni 60
Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy -

Nocni 55

2.3. Limity hluku vztaZené na posuzovany zamér
Z dikce Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. vyplyvaji nasledujici limity nejvySe piipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektt zptisobenych provozem komunikaci v oblasti:
Pro zdroje hluku v arealu béhem provozu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB
22.00 - 06.00 hod.: 40 dB

Pro zdroje hluku z hlavnich pozemnich komunikaci v uzemi — 1. a II. tfidy
06.00 — 22.00 hod.: 60 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

22.00 — 06.00 hod.: 50 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

Pro zdroje hluku z ostatnich pozemnich komunikaci v izemi

06.00 — 22.00 hod.: 55 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vySe)

22.00 — 06.00 hod.: 45 dB (+5 za specifickych okolnosti, viz vyse)

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci v pfipadé starych hlukovych zatézi
06.00 — 22.00 hod.: 70 dB

22.00 — 06.00 hod.: 60 dB

Koneéné stanoveni nejvys$sich pripustnych limita hluku je v pravomoci mistné piislusného
organu ochrany vefejného zdravi.
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3. NEJBLIZSi CHRANENE VENKOVNiI PROSTORY, CHRANENE VENKOVNI

PROSTORY STAVEB

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont,
V platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzddlenosti 2 m pred cdsti
Jjejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného vnitiniho prostoru
bytovych domui, rodinnych domii, staveb pro predskolni a Skolni vychovu a vzdéldvaini, staveb pro
zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkcnée obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se
rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely
a ve funkcne obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle vety
prval zahrnuje i uzivani pozemku na zaklade vlastnického, ndjemniho nebo podndjemniho prava
souvisejictho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem nebo podndjmem bytu v nich. Co
se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi provadeci pravni predpis.

3.1. Nejblizsi chranéné prostory pro posouzeni arealu

Cislo | Souradnice na | Vyska | Dim | Komentar
mapé [m] [m] ¢.p.

1 250,2:702,4 3 716 | Severozdpadné od zdméru je umistén rodinny
dim na stavebni parcele 726/1 s Cislem
6 popisnym 716 (k. 0. Prestice 735256).

Vzdalenost od hranic zaméru je cca 180 m.
2 387,6; 636,8 3 327 | Severné od zaméru na stavebni parcele cislo
610/1 je umistén rodinny dam s ¢islem
popisnym 327 (k. 0. Piestice 735256).

Vzdalenost od hranic zaméru je cca 70 m.
3 488,0; 409,1 3 - | Jihovychodné¢ od zaméru na stavebni parcele
Cislo 348/3, s touto parcelou se do budoucna
pocita na obytny objekt (k. 4. Ptestice 735256).

Vzdalenost od hranic zaméru je cca 190 m.
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4. POUZITA METODA VYPOCTU

Pro vypocet akustické situace v zajmovém uzemi byl pouzit program HLUK+ 13.01, ktery
umoziuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi i priimyslovymi
zdroji hluku v uzemi. Tato verze ma v sob& zabudovanou ,,Novelu metodiky pro vypocet hluku
ze silni¢ni dopravy 2004 (Kozék J., Liberko M., Sulc — Zpravodaj MZP CR &.2/2005). Tato
novela umoziuje vypocet hluku ze silni¢ni dopravy s uvazovanim vyhledovych emisnich
hlu¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného postupu je mozné
ziskavat presnéjsi udaje o hodnotach LAeq silni¢ni dopravy. Pii vypocétech LAeq generované
ve venkovnim prostfedi primyslovymi zdroji hluku se nejvice pouziva postup uvedeny v
materiadlu ,,Podklady pro navrhovani a posuzovani primyslovych staveb, dil 3 - stavebni
akustika (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z t&chto principi vychazi i postup
vypoc¢tu hluku primyslovych zdroji pouzity v programu HLUK+. Ten Ize ve stru¢nosti popsat
takto:

1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku sifeného vzduchem
2) Pocitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjadieni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Tim je zabezpeCena moznost souhrnného
posuzovani hlukii dopravnich a primyslovych zdrojt.

4) Resi se tiloha vyzafovani pramyslového zdroje do venkovniho prostiedi

5) Vsechny zdroje hluku nebo jejich ¢asti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji
hluku. Vypocet hluku téchto fiktivnich zdroji je zalozen na Berankové vztahu,
udavajicim pokles akustického tlaku se ¢tvercem vzdalenosti

Dil¢i vypocty byly provedeny na zakladé obecné platnych metodik z podkladi ziskanych od
investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovliviiuji celkovou spravnost a piesnost

vypoctu.
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5. TECHNICKE MERENIi HLUKU V LOKALITE

24.9. 2020

od 9:00 do 10:00 hod

14,4 °C, polojasno az obla¢no, vitr do 2 m/s, proménlivy

Datum méreni:
Cas méieni:
Teplota vzduchu:

Hlukomér Norsonic ,,Norl131“, vyrobni ¢islo 1313246, ptredzesilovaé
Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Ttida presnosti I.,
frekvenéni analyza

Kalibrator typ 1251 S/N: 32937

méfeni bylo provedeno pro referen¢ni bod 1, 2 co nejblize k t€émto
bodim z divodu oploceni.

Meérici pristroje:

Méiené body:

Predmét méreni: M¢éfeni bylo zaméfeno na stavajici prumyslové zdroje v tizemi. Diky

dopravé a dalSim aspekttim §lo o intervalova méfeni béhem klidu.
Provedeni méreni

Mg¢ftici zatizeni bylo kalibrovano kalibratorem pted zapocetim méfeni a po jeho ukonceni. Mezi
kalibracemi nebyla zjisténa zadna odchylka od kalibrované hodnoty.

Po zjisténi dat s prispévky zaméru, bylo zméfeno rovnéz pozadi, které bylo nasledné oddéleno
od zjisténych udajt.

Nameétené hodnoty byly zpracovany dle programem NorXplorer 4.6.0. Nasledné byla data
zpracovana.

POZ&di ble Oddéleno L sledovaného Zdroje = Lcelk + 10 |Og (1'10-(L celkoveé - Lpozadi)/lO))

Zjisténé hodnoty pro denni dobu

Naméiené hodnoty
Cislo Celkova Pozadi ** Piispévky Poznamka
bodu hodnota Laeq (dB)£2 dB arealu po
* Laeq (dB)£2 dB oddéleni
pozadi
Lreq (dB)£2 dB
1 37,2 - - .
Jedna se soubor vSech zdroji hluku
V Gzemi, oddéleni pozadi nebylo provadéno
2 41,7 - - Z duvodu nedosazeni dostate¢ného rozdilu
mezi  pfirodnimi  zdroji a  hlukem
pramyslovym.
3 38,1 - -

Vzhledem k namétené hodnoté 1ze tvrdit, Ze hygienické limity jsou Vv soucasnosti splnény.
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6. DOPRAVNI ZATiZENi VYVOLANE ZAMEREM

Navrhovana doprava

e Navéazeni a odvazeni materidlu je provadéno denné od pond¢li do patku v pracovni dobé
od cca 7:00 do 18:00

Vypocétena kapacita zafizeni na zakladé uzkého bodu 60 t/hodina

e Denni kapacita: 420 t/den stavebni suti

e Tydenni kapacita: 840 t/tyden stavebni suti (jen denni provoz)
e Roc¢ni kapacita: 25 200 t/rok

e Realny provoz: do 5000 t/rok

Dopravni charakteristika (kapacitni)

e Roc¢ni priméry: 25 200 t/rok / 250 dni / 24 t/vozidlo = 4,2 NV na vstupu a 4,2 NV na
vystupu = 8,4 jizd za den

e Korekce na bézny provoz, kde nikdy se nedovazi a nedovazi zaroven, vzdy se bud
navazi, nebo odvazi, denni bézny provoz: 10 — 12 NV za den, jsou dny kdy se nevozi.

e Dopravni maximum: 15 NV/den

e Realny provoz bude na trovni: 0 - 5 NV/den.

Porovnani se stavajici betonarkou dle EIA PLK339 Stavba betonarny ELBA — ELMC 38,
Prestice
Dopravni charakteristika deklarovana bézna (respektovana je bilance dle EIA bez uprav)
e Dovoz surovin:
o Kamenivo cca 60 t tj. cca 3 auta / den, tedy 6 jizd
o Cementccal2ttj. 1 auto/den, tedy 2 jizdy (cisterna)
e (Odvoz betonové smési:
o Cca88ttj.cca4 auta/den, tedy 8 jizd (domichavac)
o Ostatni — osobni automobily:tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jizdy
Celkem doprava primérna
e 8NAzaden
e 2 OA/den
Dopravni charakteristika deklarovana kapacitni na zakladé EIA

(dopoéteno na zakladé kapacity betonarky = 38 m%h * 7 hodin = 266 m3/den = 614 tun/den,
betonarna funguje na zakladé narazovych pozadavku a kapacit je mozné dosahnout)

e Dovoz surovin:
o Kamenivo a ostatni cca 1,816 t/m3 * 38 m®* 7 h/ 24 t nosnost = 20 NV / den
o Cement cca 0,334 t/m® * 38 m®* 7 h / 24 t nosnost = 4 NV / den
o Celkem doprava na vstupu: 24 NV/den

e (Odvoz betonové smési:
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o Cca614ttj. cca28aut/den
o Ostatni — osobni automobily:tj. cca 2 OA / den, tedy 4 jizdy
Celkem stavajici kapacitni stav
e 52NAzaden
e 2OA/den
Porovnani zaméru betonarny — stavajici provoz a navrhovaného zaméru

Stavajici provoz

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 8 52
o OA/den 2 2 2

Doprava navrhovana

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 5 15
o OA/den 2 2 2

Zména zaméru neznamena navySeni dopravniho zatiZeni izemi.
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7. AKUSTICKE ZDROJE V RAMCI PROVOZU AREALU

7.1. Zdroje hluku v ramci modelu
Celni naklada¢ na tizemi provozu (Zdroje P1 — P4)

Jedna se o simulaci Celniho nakladace na uzemi provozu, kdy probiha nakladka, vykladka,
plnéni — manipulace s materidlem. Dle technického listu je akusticky vykon béhem provozu
103 dB (A).

Zadané parametry

e Predpokladan je provoz zatizeni po dobu 8 hodin, to znamena, ze v kazdém ze Ctyf
zvolenych bodt bude provoz cca 2 hodiny.

e Akusticky vykon dle podkladt je 103 dB (A).
e Akusticky vykon béhem provozu pfepocteny na ekvivalentni Lw = 97 dB (A)

Mobilni drtici jednotka (Zdroj P5)
Primérné hodnota hladiny akustické¢ho vykonu A LWA [dB] je uvedena v nésledujici tabulce.

Lwa [dB] Stredni frekvence oktavového pasma [Hz] Lwa
v oktavovych pasmech| 63 125 250 500 | 1000| 2000 | 4000 [dB]
755 869 | 93,7| 97,7 | 99,7 | 992 | 941 104,6

Zatizeni bude v provozu maximalné 8 hodin denné, v rezimu S pfestdvkami, nicméné pro
bezpecnost je kalkulovano s plnou hodnotou.

Zadané parametry
« Piedpokladan je provoz zatizeni po dobu 8 hodin
e Akusticky vykon dle podkladu je 104,6 dB (A).
o Akusticky vykon béhem provozu ptepoéteny na ekvivalentni Lw = 104,6 dB (A)

Mobilni tiidici jednotka (Zdroj P6)

Primérné hodnota hladiny akustického vykonu A LWA [dB] je uvedena v nésledujici tabulce.

Lwa [dB] Stredni frekvence oktavového pasma [Hz] Lwa
v oktavovych pasmech| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 [dB]
859 | 919 | 99,3 | 1059| 108,7| 108,2| 103,7| 113,33

Zatizeni bude v provozu maximalné¢ 8 hodin denné, v rezimu S piestavkami, nicméné pro
bezpecnost je kalkulovano s plnou hodnotou.

Zadané parametry
» Predpokladan je provoz zatizeni po dobu 8 hodin
e Akusticky vykon dle podkladu je 113,3 dB (A).
o Akusticky vykon béhem provozu piepocteny na ekvivalentni Lw = 113,3 dB (A)
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Zdroj P7 — provoz nakladnich vozidel
Jedna se o simulaci odvozu a dovozu materialu.

Cas manipulace: denni doba, vyuziti b&hem nejhluénéjsich 15 minut b&hem hodiny. Pohyb je
simulovan jednim bodem. Zahrnuje naskladnovani a odvoz vsech surovin.

Akusticky vykon stroje béhem provozu Lw = 97 dB (A)
Akusticky vykon piepocéteny na ekvivalentni Lw8h =91 dB (A)

7.2. Piehled stacionarnich zdroji hluku v programu Hluk*

Zdroj Obj. [x; ] vyska Lw
- - m m dB
P1 0 389.7; 549.8 97.0 P1
P 2 0 376.0; 582.3 97.0 P2
P 3 0 371.8; 549.3 97.0 P 3
P4 0 357.7; 577.1 97.0 P4
P5 0 370.8; 569.7 104.6 P5
P 6 0 375.5; 559.8 113.3 P 6
P 7 0 384.1; 573.9 91.0 P 7

-
-
—

i
2

"
"
'
"
'
'
'
'
'
-
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8. NAVRH PROTIHLUKOVYCH OPATRENI

Zamér je umistény z hlediska obytné zastavby relativné blizko, aby bylo mozné plnit
hygienické limity pro provoz je nutné jej odstinit.
Navrh protihlukovych opatreni
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Navrzena varianta:

Jedna se o protihlukovy val celkové délce cca 75 m, kdy sledovano od vychodu k zapadu je
postupné vyska navySovana z 3 m na 6,5 m, nasledné opét klesa pozvolna na 5 m a nasledné 3
m, viz obrazek vyse.

Vzhledem k mobilité zdroju je zasadni spravné umisténi zdroju hluku a nesmi se stat, aby byla
zvySovana pracovni plocha. Pfesné umisténi uvnitf valu doporucuji stanovit na zakladé
provoznich parametri béhem provozu pii kalibratnim méfeni. Pro potieby studie byla
provedena kalibrace na umisténi stroji v misté betonarny. Vzhledem k akustickym vykontim je
opravdu dulezité citlivé nastaveni uvnitf izemi a nelze jej podcenit.

Recyklacni linka firmy Recyklace Prestice s.r.o. Stranka 24 z 28



Posouzeni akustické situace Farm Projekt

9. NAVRH PROTIHLUKOVYCH STEN

9.1. Vypocétena data programem HIuk™® a srovnani s limity pro provoz arealu
9.1.1.Vypocet prispévkii Laegsh (dB) pro denni dobu z arealu

Hodnoceny byly nejblizsi chranéné prostory pro posouzeni arealu pro dobu denni.

Vypocet pro denni dobu cely navrhovany areal

Identifikace referen¢niho Laeq (dB)
bodu
Cislo Vyska Piispévky areal Stavajici pozadi Celkem [dB]
bodu [m] [dB] [dB]
1 3 40,2 37,2 42,0
2 3 44,8 41,7 46,5
6 46,2 41,7 47,5
3 3 39,5 38,1 41,9

Srovnani s limitem pro den Laegsh (dB) = 50 dB (A) pro provoz — hygienické limity ve vsech
bodech jsou splnény, nicméné v bodé 2 v 6 metrech jsou hodnoty v pasmu nejistoty vypoctu.
Dutivod, pro¢ nebylo piistoupeno Kk dalsimu navySovani valu je, Ze jde zdroje pfiblizit k valu a
tim zvysit jeho Géinnost, také nikdy nemutze dojit k soub&hu vsech zdroju, jak je uvedeno ve
studii po celou provozni dobu, to je spiSe okamzikovy stav. Realn¢ bude provoz o 2-3 dB nizsi
a navySovani bariéry dale by nezvysilo u¢innost vice, nez raciondlni provozni opatieni.

Zobrazeni izofon pro denni dobu vy$ka 3 m nad zemi v dB

17T '
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Posouzeni bylo provedeno podle §12 a prilohy ¢. 3 nafizeni vlady Natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi G€inky hluku a vibraci.

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji i dopravy z provozu arealu

Studie se zabyvala posouzenim hluku pfi plném provozu arealu vramci plného provozu.

Zahrnut byl hluk z provozu nejvyznamnéjsich stacionarnich zdroji podilejicich se na jeho
celkovych emisich.

Toénova slozka neni dle dostupnych méfeni i podkladii dodavateld technologii u zddného ze
zafizeni pfitomna.

Celkoveé lze predpokladat, Zze pii dodrzeni navrhované dispozice budou emise hluku
ze stacionarnich zdroji arealu u obytné zastavby akceptovatelnym piispévkem k celkové
hlukové situaci u chranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb. To
Se tyka nejen stacionarnich zdroju, ale i dopravy a manipulace s materialem v ramci uzemi
provozu.

V ramci modelovani je nutné podotknout, ze zamérné byly hodnoceny 100 % vykony vsech
zdroju zaroven s plnym dennim provozem, v noci je provoz zcela nepfipustny.

Nezbvytné opati-eni:

Navrh protihlukovych opatreni
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NavrZena varianta:

Jedna se o protihlukovy val celkové délce cca 75 m, kdy sledovano od vychodu k zapadu je
postupné vyska navySovana z 3 m na 6,5 m, nasledn¢ opét klesa pozvolna na 5 m a nasledné 3
m, viz obrazek vyse.

Vzhledem k mobilité zdroju je zasadni spravné umisténi zdroji hluku a nesmi se stat, aby byla
zvySovana pracovni plocha. Pfesné umisténi uvnitf valu doporucuji stanovit na zakladé
provoznich parametri béhem provozu pii kalibratnim meétfeni. Pro potieby studie byla
provedena kalibrace na umisténi stroji v misté betonarny. Vzhledem k akustickym vykontim je
opravdu dilezité citlivé nastaveni uvnitf izemi a nelze jej podcenit.

No¢ni provoz je nepiijatelny.

Hluk z dopravy

Zamér jako takovy vstupuje na misto betonarny, kterd byla dlouhodobé provozovana.
Z porovnani vyplyva:

Porovnani zaméru betonarny — stavajici provoz a navrhovaného zaméru

Stavajici provoz

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 8 52
o OA/den 2 2 2

Doprava navrhovana

Celkem doprava bézna doprava kapacitni
e NA/den 5 15
e OA/den 2 2 2

Zména zaméru neznamena navysSeni dopravniho zatiZeni izemi, doprava bude niZsi nez
spojena s izemim V sou¢asnosti.

Na zakladé zpracované studie lze konstatovat, Ze provoz zaméru nebude znamenat
ovlivnéni nad ramec limiti danymi zakonnymi normami v pripadé splnéni navrhovanych
opati‘eni. Je samoziejmé, Ze zasadni je provozni kazen provozovatele a ochota pisobit
nekonfliktné v izemi.

Zamér vzhledem K jeho povaze a moznostem splnit veSskera omezeni povazuji za plné
realizovatelny v Gizemi.
Datum zpracovani: fijen 2020 .
p j WW««
Ing. Martin Vrany

GSM: 728 95 13 12
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