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Pfedméiné oznameni bylo zvefejnéno na informagnim systému EIA 05.03.2021
K celému zaméru mam nasledujici pfipominky:

Z hlediska dopravy podle ozndmeni: Zamér bude vyjezdem z aredlu STS napojen na Husovu
ul. (silnici ¢&. [1/230). Odtud bude doprava odjiZzdét po silnici 1I/230 z vé&t3i ¢asti smérem na
silnici 1/27 a dale smérem na Plzeii nebo na Klatovy; z mensi ¢4sti bude doprava odjiZdét po
silnici 11/230 smérem na zapad. Pfedpokladana intenzita dopravy spojena s provozem obalovny
¢ini 40 nédkladnich vozidel za den (40 pfijezdt a 40 odjezdil) a 6 osobnich vozidel obsluhy ®
pFijezdh a 6 odjezdi).

Souvisejici doprava je znaéné podhodnocena.

Na projektovou ro¢ni kapacitu - intenzita dopravy odpovida cca 140 jizd TN za den, nikoliv
jen 80 jizd za den.

Nelze poditat s tim, Ze v¥echno odvezou nékladni vozidla s nosnosti 24 t, &ast bude i s nosnosti
16 t, pfipadné jinou.

Na komunikaci 11/230, kterd bude pro souvisejici dopravu pouZivana, je podle sCitani dopravy
v roce 2016 frekvence jizd TN 36 za den. Realizaci zdm&ru se zvy3i doprava na ulici Husova
v Predticich nékolikandsobng. Tato sifuace se vyznamné nezméni ani pfi realizaci obchvatu
Prestic — nelze vyloudit dodavky vyrobenych asfaltovych smési napf. smérem na Nepomuk.

Podle ozndmeni:

Bodovym zdrojem emis{ bude komin o vy3ce 36 m, do n&hoz je odvadén vylistény vzduch z
filtraéni stanice v&etng spalin z hofdku na zemni plyn a rovnéZ &ast organickych latek
unikajicich z asfaltu. Emise PM10 a PM2,5 byly stanoveny na zikladé garantované maximdlni
emisni koncentrace tuhych zne&istujicich litek (TZL) za filtrem ve vy3i 10 mg/m®, hodinového
vykonu vzduchotechnického zafizeni, po¢tu provoznich hodin a podild PM10 a PM2,5 v
emisich tuhych latek dle metodiky MZP. Emise oxid dusiku byly pro hotdk na zemni plyn
stanoveny na trovni emisntho limitu (100 mg/m? spalin).

Je nutno respektovat platné specifické emisni limity dle vyhlasky 415/2012 Sb.:

Obalovny Ziviénych smési a mlsn'ny Zivic, recyklace Ziviénych povrchii (kéd 5.14. dle pfilohy
¢. 2zékona):

Emisni limity') [mg/m?] Ozr [%] Vztazné
TZL NO: . co podminky
20 500 800 17 A

Vysvétlivka: 1) Plati pouze pro obalovny.

PFitom zésadou je, Ze rozptylové studie se zpracovavaji na specifické emisni limity. Pokud se
pouzivaji garantované hodnoty mély by byt pak v povoleni provozu stanoveny jako specifické
emisni limity, a to obalovna nebude schopna spinit.







Vstupni idaje v oznameni: fond pracovni doby 1 440 hod/rok, mnoZstvi odpadniho plynu
44 000 m3/hod.

Ani z&kladni bilance v ozndmeni ,,nesedi” - napf. prd NOx:

pocet provoznich | koncentrace | mnoZstvi odpadniho | emise v kg/rok | v rozptylové studii
hodin mg/m’ plynu m*/hod podle autora ke/rok

1 440 100 44 000 6336 ' 1230,0

Pfitom viak pii uvad&ném po&tu pracovnich hodin 1 440 — vjroba neodpovid4 predpokladané
rocni vyrob& ani po ode¢tu hodin na nijezd a dO_]eZd obalovny. (1 440 x 160 t'hod = 230400
t/rok — nikoliv 160 000 t/rok)

Pokud budeme v tivahu specifické emisni limity a ostatni hodnoty uvedené v rozptylové studii
pak jsou emise zakladnich znedist'ujicich latek nasledujici:

TZL NOx CO
emise t/rok
pfi pfepoftu na specifické emisni| 1,0032 25,08 40,128 -
limity dle vyhlaSky 415/2012 Sb.
podle rozptylové studie (0,5016) *) | 1,230 | neuvedeno a nehodnoceno!

*} doplnéno autorem

Pii pouZiti specifickych emisnich limiti dle 415/2012 Sb. musi byt nutng imisni zai€Z okoli
zcela jind, neZ je uvedeno v rozptylové studii.

Zdroj znetidfovéni emisi je povinen kazdy rok podavat hlaSeni ISPOP ovzdusi, pripadn
pfiznavat poplatky za zneéi$tovani ovzdusi, pokud thrn pfesdhne 50 000 Ké&. Udaje v téchto
materidlech jsou uvadény v TZL — idaj o emisich TZL v¥ak v oznameni chybi.

Podle oznameni: Emise fuhych latek z drceni recyklatu a manipulace s touto surovinou byly
stanoveny pomoci emisnich faktord, uréenych Ministerstvem Zivotniho prostfedi pro recyklaci
stavebnich hmot, podil PM10 a PM2,5 byl uréen pomoc{ pfisluiné metodiky MZP - uveden
emisni faktor pro drceni 10,2 g TZL/t

Tento emisni faktor neodpovida Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP, jim? se stanovuji emisni
faktory podle § 12 odst.1pism. b) vyhlasky &. 415/2012 Sb., o pfipustné tirovni zne¢iStovani a
jejiim z;|1§t’ovan1 a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrane ovzdusi (V &stnik
MZP prosinec 2020)

~ V bilancich plodnych zdrojii jsou ziejmé fadové chyby:

Polet jizd za rok | Podet jizd za rok
dle ozndmeni dle autora

Vijezd — boxy 1984 cca 10 000
Vijezd —expedice | 3 200 cca 15 000

Uvedené chyby a nepfesnosti vesmés ve prospéch zdméru jsou v ozndmeni promitnuty do
piisludné rozptylové studie, hlukové studie a hodnoceni vlivu ziméru na vefejné zdravi —
viechny tyto studie lze na zdklad€ uvedeného zpochybnit.




Oznameni se nezabyva vibec svételnym znedisténim z arediu obalovny.

Povazuji oznameni za znaéné& zkreslené a neodpovidajici skutednym vliviim zdméru na Zivotni
prostiedi a veiejné zdravi. ‘

Ve vyétu navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 chybi fizeni o vydani souhlasu k
provozovani zaf{zeni k vyuZivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadi, coZ v piipadé
aplikace recyklatii je nutné.

Doporuduji predmétny zam&r zamitnout. .
Zamér je nevhodng umistén. Co bude mit ob&an P¥estic z toho, Ze se vyznamné zvysi frekvence
dopravy nédkladnich aut ve mésté, zvysi se vyznamné hlukova zatéZz a vyznamné se zhor$i
kvalita ovzdusi.

Navic se domnivam, Ze pfedméiny zamér je zcela zbyte&ny — region je pokryt dostatednymi
kapacitami obaloven Ziviénych smési v Plzni a okoli a obalovnou ve Svréovci u Klatov. Pfitom

dovozové vzdalenosti nehraji roli. 7,
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