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Sdéleni: Vyjadfeni k ozndmeni zaméru — zahdjeni zjistovaciho Fizeni k zdméru zafazenému
v kategorii Il ,,Obalovna asfaltovych smési PreStice*

Na zéakladé oznameni Krajského tfadu Plzenského kraje, odboru Zivotniho prostredi, ze dne 8. 3.
2021, ze podle pfilohy ¢. 3 k zdk. ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi bude
zamér: ,,Obalovna asfaltovych smési PreStice® podroben zjistovacimu fizeni a Krajska
hygienicka stanice Plzenského kraje se sidlem v Plzni. Skrétova 15 (déle jen KHS) jako dotéeny
organ statni spravy posoudi predlozeny navrh.

Po posouzeni z hlediska pozadavkil ochrany vefejného zdravi KHS jako doteny organ statni
spravy ve smyslu § 23 odst. 5 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi (déle
jen zakon) a ve smyslu § 6 odst. 4 téhoz zakona vydava toto vyjadieni:

Se zamérem ,,Obalovna asfaltovych smési PFeStice* oznameni pro zjistovaci fizeni dle zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi Ize souhlasit.

Oduvodnéni:

Predmétem ozndmeni (zpracovatel: Mgr. Radek Jares. ATEM — Ateliér ekologickych modeld,
s. 1. 0., Roztylska 1860/1. 148 00 Praha 4, tnor 2021) je vybudovani obalovny asfaltovych smési
v k.. Prestice. Zamér je zafazen pod bod 41, kategorie I, pfilohy ¢. 1 zdkona —Zafizeni na vy-
robu keramickych produkti vypalovanim, zejména stfeSnich tasek, cihel, Zaruvzdornych cihel,
dlazdic, kameniny nebo porceldnu s kapacitou od stanoveného limitu; vyroba ostatnich stavebnich
hmot a vyrobku s kapacitou od stanoveného limitu (25tis. t/rok).

Jedna se o vystavbu a provozovani obalovny zivi¢nych smeési pro vlastni potiebu a pro externi
odbératele. Obalovna bude umisténa na konci stavajiciho primyslového aredlu STS Prestice. Sou-
¢asti stavby bude: vlastni obalovna, skladovaci plochy (kamenivo, recyklat). plochy pro ptijem a
tpravu recvklatu, komunikace, velin a zdazemi obsluhy. Obalovna Ziviénych smési je technolo-
gicky provoz, ktery z kameniva. asfaltové smési, fileru (vdpencové moucky) a pfip. z recyklatu
provadi vyrobu obalovanych ziviénych smési, pouzivanych na konstrukce silni¢nich komunikaci a
zpevnénych ploch. U vjezdu do aredlu je navrzena plocha pro piijem a do¢asné uskladnéni
recyklatu, vybavend drtiCem. Na severozapadni strané aredlu je navrzeno 6 boxt na kamenivo a 4
zastiesené boxy pro upraveny recyklat. Technologie obalovny se bude nachazet ve stiedni ¢asti
arealu, vedle stavajicich objektt. Pfesuny materialt v aredlu budou zajistény kolovym naklada-
¢em. Jednotlivé frakce kameniva budou navazeny ndkladnimi automobily pfimo do oddélenych
boxt.




Recyklat bude navazen na plochu pfi vjezdu. Zde bude nejprve upraven drcenim a nasledné
presunut nakladac¢em do zastieSenych boxu. Z boxt pak bude surovina rozvézena do nasypek dav-
kovact obalovny. Pro vlastni technologii je navrzena obalovaci souprava ASKOM VS 3TQ. Oba-
lovaci souprava je oplastény technologicky celek. vybaveny filtraéni stanici pro zachyt prachu.
Kamenivo bude od davkovaci prendseno sestavou dopravnich pasi (vynaSeci pas. sbérné pésy.
§ikmy pas. vhazovaci pds). Dopravni cesty jsou zakryté.

Objekt bude napojen na arealové rozvody inzenyrskych siti. Pfedpokladany poéet zaméstnanci
je 5. Zamér nebude v provozu v noéni dobé.

Obalovna bude dopravné napojena na aredlovou komunikaci. Cely aredl je vjezdem napojen na
komunikaci II. tfidy €. 230 (Husova ulice). Vétsi ¢ast dopravy bude sméfovat po komunikaci
[1/230 na komunikaci 1/27 a dale smérem na Plzen nebo na Klatovy. Mensi ¢ast dopravy povede
po komunikaci 11/230 smérem na zépad. Pfedpokladana intenzita dopravy spojena s provozem
obalovny ¢ini 40 nakladnich vozidel (ndkladni soupravy s maximalnf povolenou délkou 16 m) za
den (40 prijezdi a 40 odjezdir) a 6 osobnich vozidel obsluhy (6 prijezdi a 6 odjezdu). Po dokon-
¢eni obchvatu mésta Prestice bude naprosta vétsina ndkladni automobilové dopravy sméfovana na
nové vybudovanou komunikaci (zdpadnim smérem). Dojde tedy ke snizeni akustického vlivu za-
méru na obytnou zastavbu ve méste.

Soucdsti oznameni je ..Akusticka studie™ (zpracovatel: ATEM - Ateliér ekologickych modeld,
s.r.o., Roztylska 1/1860, 148 00 Praha 4, Gnor 2021), kterd hodnoti vliv provozu obalovny na
stavajici chranénou zastavbu rodinnych domu v Presticich. Hodnoceni v akustické studii je
provedeno ve 14 vypoétovych bodech a spo¢iva v posouzeni staciondrniho zdroje hluku (véetné
dopravy na nevefejnych komunikacich) a liniovych zdroju hluku (doprava na vefejnych pozemnich
komunikacich). Dle vysledki vypoétu nedojde k prekroceni hygienickych limita hluku u nejblizsi
chranéné obytné zastavby z provozu stacionarniho zdroje hluku véetné dopravy na nevefejnych
komunikacich. Nejvyssi vysledné hodnoty byly vypoéteny ve vypoctovém bodé €. 9 ve vysce 2,0
m (rodinny dim. Machova 1335, Pfestice) Laeg sn = 45.5 dB v denni dobé¢. Hygienicky limit hluku
v chranéném venkovnim prostoru stavby je 50 dB v denni dobg.

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — hodnoceni bylo provedeno pro komunikace
11/230 (Husova), 1/27 (Ttida 1. maje, Rybova) a pro mistni komunikace K Cihelné¢ a Méachova. Po
realizaci zaméru bude hluk z provozu na komunikacich v denni dobé dosahovat hodnot od 28.7 dB
do 69.1 dB. Rozdil hladin hluku oproti stavajicimu stavu je od 0,0 dB do 4,2 dB. Nejvyssi vysledné
hodnoty z dopravy na komunikaci 11/230 byly vypocteny ve vypoctovém bodé ¢. 2 vy vvice | m
(RD, Husova 1129, Prestice) Laeg 1sn = 64,3 dB v denni dobé&. Hygienicky limit hluku pro
komunikaci 11/230 je 70 dB v denni dobé (s pfipo¢tenim korekce pro starou hlukovou zitéz).
Nejvyssi vysledné hodnoty z dopravy na komunikaci Tf. 1. maje, Rybova (komunikace 1. tFidy)
byly vypoéteny ve vypoctovém bodé¢ ¢. 4 a 5 ve vyice | m (RD, Tiida 1. maje 526 a 404) Lacq, 16h
=69.1 dB v denni dobé. Hygienicky limit hluku je 70 dB v denni dobé (s pfipo¢tenim korekce pro
starou hlukovou zatéz). Nejvyssi vysledné hodnoty z dopravy na mistnich komunikacich (Machova
a K Cihelné) byly vypocéteny ve vypocétovém bodé ¢. 14 ve vyice 2 m (stavba pro dopravu se
3 bytovymi jednotkami, Méachova 356, Prestice) Laeq, 16n = 38,9 dB v denni dobé. Hygienicky limit
hluku je 55 dB v denni dobé (s pfipo¢tenim korekce pro mistni komunikace). Hygienické limity
hluku v chranénych venkovnich prostorach staveb nebudou, dle akustické studie, prekroceny.
V chranénych venkovnich prostorach staveb, kde jsou hygienické limity hluku pfekroceny jiz
v soucasné dobé, nedojde k dalSimu navyseni hladiny akustického tlaku.

Dale je soucasti oznameni rozptylova studie. Dle jejiho zavéru nedojde vlivem provozu
obalovny k prekro¢eni imisnich limitd, ze kterych se vychazi pti hodnoceni kvality ovzdusi. Ve
vychodni ¢asti Gizemi je ale pfekrocen limit pro primérné roéni koncentrace benzo[a]pyrenu,
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k némuz se, dle legislativy, pouze prihlizi. V pfipadé benzo[a]pyrenu nebude imisni limit pfekro-
¢en v misté obalovny. tj. v misté nejvyssich nartsti. V mistech, kde je udavano prekroceni imis-
niho limitu benzo[a]pyrenu, ke kterému se pouze prihlizi. byl vypo¢ten narust na trovni 0,0002
ng.m>, tj. jedné tisiciny imisnfho limitu.

Zavérem lze konstatovat, Ze vyie uvedeny zamér lze z hlediska ochrany vefejného

zdravi akceptovat. /
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