PUDORYS

5143

STABILIZACNI PRAH P1 S KAMENNYM OBKLADEM

§.0,6 3&9 m, dl. 8,50 m

4408

PODELNY STABILIZACNI PRAH P3 S KAMENNYM 44 07
OBKLADEM §.0,6 m, hl. 1,0 m, dl. 13,10 m

Lo . ’ 43 87
OPEVNENI DNA: DLAZBA Z LOM. KAMENE S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU

S VODONEPROPUSTNOU PRISADOU DO BETONU TL.300 mm
BETONOVY PODKLAD TL.150 mm
UROVNANA ZAKLADOVA SPARA

4379

BETONOVY STABILIZACNI PRAH P2 S DRAZKOU U40
PRO OSAZENI MERNE DLUZE §.0,7 m, h1.1,0 m, dl. 7,35 m

44 07

PODELNY STABILIZACNI PRAH P4 S KAMENNYM

OBKLADEM 8.0,6 m, hl. 1,0 m, dl. 12,60 m

DNO TOKU 743,26 m.n.m

ODBERNY OBJEKT, KOTA NATOKU ODBERNEHO OBJEKTU 743,35 m.n.m
PRFABRIKOVANY BETONOVY S CESLEMI A HRADITKEM

GRAVITACNI NATOK DO CERPACI STANICE
PP PRAGMA SN 12 DN 500 DL. 49,95 m

LEGENDA

DLAZBA Z LOM. KAMENE S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU

% 4 BETON C30/37 XA2 PRUSAK max. 50mm die CSN 12390-8
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=~ Ing. Alfréd Samek
% PROJEKTOVANi VODOHOSPODARSKYCH A VODNICH STAVEB

sidlo: Brojova 15, 326 00 Plzefi, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzef, IC: 12464431, DIC: CZ5410130418

AVE architekt ,a.s.,Castkova 55,32600 Plzei |Autorizacni

Vedouci projektant
razitko

Odpovédny projektant Ing. Alfréd Samek

Vypracoval Ing. Martin Jelinek

Samoty s.r.o.,Explora Business Centre Jupiter

Investor
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Misto stavby Zelezna Ruda
s ROZVOJ SKIAREALU SAMOTY
_ ZELEZNA RUDA
PRIVOD VODY DO AKUMULACE
JEZERNI POTOK

SO 310.1 GRAVITACNI NATOK

Nazev vykresu

VYKRES OPEVNENIi NA JEZERNIM POTOCE

Paré

Stupen
DUR, DSP
Datum — 94/2020
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