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Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

UVOD

Toto ozndmeni zdméru stavby Modernizace areilu chovu skotu Cestétin, dle § 6 zakona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostredi, v platném znéni, je zpracovano podle piilohy €.
3 k vySe uvedenému zakonu.

Bylo zpracovano na objednavku firmy Neétinska zemédélska a.s., ¢.p.216, 331 62 Neétiny, IC
00118770, ktery je oznamovatelem, investorem a budoucim uZzivatelem stavby.

Hlavnim cilem je modernizovat soucasny chov krav bez trzni produkce mléka ve spolecnosti
oznamovatele, ptevedenim ¢asti jeho zakladniho stada téchto krav do dvou novych modernich stéji, které
budou vybudovany na misto stavajicich zastaralych staji ve stfedisku chovu skotu Cestétin.

Jedna se o modernizaci celého arealu chovu skotu, ktery se nachazi na jihovychodnim okraji obce
Cestétin. Na pozemcich v okoli se rozkladaji pastviny, kde bude skot v pastevnim obdobi. Moderni
technologicky nenaro¢né staje pro chov skotu budou slouzit predev§im k jeho ustajeni v zimnim obdobi,
ostatni ¢ast roku je skot na pastve.

Staje budou halové jednopodlazni objekty o rozmérech 34x78,6m, s vySkou ve hiebeni maximalné
12 m, orientovany v podélné ose Z—V. Soucasti objektli budou manipulac¢ni plochy, aredlova vodovodni
a elektricka ptipojka, deStova kanalizace a zpevnéné plochy. Dale bude postaven sklad steliv, sklad strojt,
administrativni budova a objekt separace.

Kazda st4j bude mit kapacitu pro ustdjeni 130 ks krav a jejich telat v obdobi mlécné vyzivy.

Dle soucasného znéni zdkona ¢.100/2001 Sb., se jednd o vyznamnou zménu zaméru ve smyslu §
4 odst. 1, pism. c. zdkona, uveden¢ho v ptiloze ¢. 1 zakona — KATEGORIE II (zdméry vyzadujici
zjistovaci fizeni) bod 69 - Zatizeni k chovu hospodatskych zvitat s kapacitou od 50 dobyt¢ich jednotek
(1 dobytci jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti), nebot’ je vyznamné navySovana kapacita arealu.

Tyto zdméry podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni, podle § 7.

Zameér je uveden ve sloupci B, tudiz posuzovani zdméru zajistuje organ kraje, v tomto piipadé
Krajsky urad Plzeniského kraje, Odbor Zivotniho prostredi a zeméd¢€lstvi.

Seznam pouzitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky tistav

E.L.A Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivil na zivotni prostfedi
MZe CR ministerstvo zemé&dglstvi Ceské republiky

MZP CR ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
KHS krajska hygienicka stanice

op ochranné pasmo (bez specifikace)

ovU obecni ufad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat zivotniho prostiedi

US urbanisticka studie

UPD uzemn¢ planovaci dokumentace

UPNSU uzemni plan sidelniho utvaru

USES uzemni systém ekologické stability

ZPF zemédé€lsky ptudni fond

YAY Zivo¢i§na vyroba

K kravy

Tml telata - mlécna vyziva

Trv telata - rostlinnd vyziva

OHO objekt hygienické ochrany

DJ dobytci jednotka (500 kg zivé hmotnosti)
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A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Nectinska zemeédélska a.s.

ALIL
IC 00118770
DIC CZ 00118770

ALIIl. Sidlo spole¢nosti

¢.p. 216
331 62 Nectiny

A.IV. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Opréavnény zastupce oznamovatele: Ing. Miroslav Picha
Telefon: 602 282 690

E-mail: miroslav.picha@nectinska.cz
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B.UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni u

daje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Modernizace arealu chovu skotu Cestétin

Dle zékona ¢.100/2001 Sb., se jednd o vyznamnou zménu zaméru ve smyslu § 4 odst. 1, pism. c.
zékona, uvedené¢ho v pfiloze ¢. 1 zdkona — KATEGORIE II (zaméry vyZadujici zjiStovaci fizeni) bod
69 - Zatizeni k chovu hospodatskych zvifat s kapacitou od 50 dobyt¢ich jednotek (1 dobytci jednotka =
500 kg zivé hmotnosti).

Tyto zmény zdméra podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni, podle § 7.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacita arealu pred a po vystavbé:

Stavajici stav
Cislo | Parc. . o . . .. | Pram. celk. |Pocet
i < Staj Ustajeni | Kategorie | Kategorie | Kapacita hmotnost | hmotnost | DJ
1 37/1, | Zimovisté stelivové Kravy K 55 650 35750 | 71,5
37/2 skotu | VoV Telata Tml 50 115 5750 11,5
) 31/1 Zimovisté stelivové Kravy K 85 650 55250 [110,5
skotu II Telata Tml 80 115 9200 18,4
3 35 | SWPOgelivove| Plemenny | gp 10 800 8000 | 16
byky byk
Celkem 280 113950 | 228
Navrhovany stav
Cislo | Stavebni - (o . . . . Pram. celk. |Pocet
stije | objekt Staj Ustajeni | Kategorie | Kategorie | Kapacita hmotnost | hmotnost | DJ
Zimovisté .| Kravy K 130 650 84500 169
b SO0 1 ot [SIVOVe ™ Teata | Tml 130 115 14950 | 29,9
Zimovisté .| Kravy K 130 650 84500 169
20| 8002 1 o | SEIVOVE T ata | Tl 130 115 | 14950 | 29.9
Celkem 520 198900 | 398
Zména proti sou¢asnému stavu +169,9 DJ
Ing. Petr Pantofli¢ek 5 Neétinska zemédélska a.s)
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B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Gzemi)

Kraj: Plzensky
Obec: Nectiny
Katastralni Gizemi: Cesnétin
Pozemek: stavajici stajové objekty -parc. €. st. 37/1, st. 37/2, st. 31/1, st. 35
Ostatni ploch v aredlu - Parc. ¢. 561/1, 561/4, 561/5 — ostatni plocha
Parc. €. 515/1 — orna ptida

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zem&délstvi, Zivoc€isna vyroba

Jedna se o komplexni zménu samostatného aredlu chovu skotu. Stavajici stdje budou zdemolovany
a na jejich mist¢ budou postaveny dva nové stdjové objekty a dalsi pomocné objekty chovu.

Na pozemcich v okoli se rozkladaji pastviny, kde je skot pasen.

Jin4 hospodarska zvifata nejsou v nejbliz§im okoli posuzovaného zaméru chovéana. Moznost
kumulace s jinymi zdméry tak nebyla zjiSténa.

B.l.5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich davodu (i z hlediska zivotniho prostiredi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

1. Zdivodnéni potieby zaméru
Hlavnim cilem je modernizovat souc¢asny chov krav bez trzni produkce mléka ve spolecnosti
oznamovatele, pievedenim c¢asti jeho zdkladniho stada téchto krav do dvou novych modernich sté;ji, které
budou vybudovany na misto stavajicich zastaralych staji ve stfedisku chovu skotu Cest&tin.

Jedna se o modernizaci celého aredlu chovu skotu, ktery se nachazi na jihovychodnim okraji obce
Cestétin. Na pozemcich v okoli se rozkladaji pastviny, kde bude skot v pastevnim obdobi. Moderni
technologicky nendro¢né staje pro chov skotu budou slouzit pfedevsim k jeho ustajeni v zimnim obdobi,
ostatni ¢ast roku je skot na pastve.

Staje budou halové jednopodlazni objekty o rozmérech 34x78,6m, s vySkou ve hiebeni maximalné
12 m, orientovany v podélné ose Z—V. Soucasti objektli budou manipulac¢ni plochy, aredlova vodovodni
a elektricka ptipojka, deStova kanalizace a zpevnéné plochy. Dale bude postaven sklad steliv, sklad strojt,
administrativni budova a objekt separace. Dale bude postaven sklad steliv, sklad strojli, administrativni
budova a objekt separace.

Ucelem stavby je dale zlepseni podminek ustajeni krav, komfortnim prostiedim v obdobi telent,
coz povede k lepSimu a jednodussimu porodu krav a zlepSeni zdravotniho stavu v poporodnim obdobi,
coz zvysi procento uspésneé odchovanych telat.

Navrhovana vystavba zimovisté je feSena na zaklad¢ nejnovéjSich poznatk z oblasti chovu
masného skotu, etologie, vyuziti modernich technickych prvka. Hlavnimi znaky navrhovaného feSeni
jsou technickd jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie v niZ je mozné relativné levné ,,vyrabét*
finalni produkt — chovna zvifata a hovézi maso.
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2. Zdiivodnéni umisténi ziméru
Lokalita vystavby byla vybrana pfedevsim z diivoda vyfeSenych majetkovych pomérii v misté a
z hlediska dlouhodobého chovu skotu na tomto misté. Dale je mozno vyuzit zazemi na farmeé (zdroj vody,
zdroj elektrické energie, komunika¢ni napojeni...) a ndvaznost na pastviny v okoli.
V okoli se nachazi dostatek vhodnych zeméd¢€lskych ploch, které budou pii provozu vyuzivany
jednak pro pastvu skotu a produkci kvalitniho krmiva, jakoz i budou vyuZzivany pro aplikaci
vyprodukovanych statkovych hnojiv.

3. Prehled zvaZzovanych variant
V daném kontextu neni feSena zadna izemni varianta, protoze umisténi novych objektd je dano
prostorovymi moznostmi v daném tGzemi aredlu. Nejsou rovnéz feSeny zadné technologické varianty,
nebot’ stelivova technologie chovu skotu s dispozici rozdélenou na skupinové kotce pro kravy s telaty je
oznamovatelem preferovana. Velikost 1 dispozi¢ni uspofadani pln¢€ vychazi z provoznich pozadavkl
investora.
Jiné technologické varianty nebyly uvazovany.

B.l.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru véetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméru spadajicich do
rezimu zakona o _inteqrované prevenci vcéetné porovnani_s nejlepSimi_dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

V ramci zadani stavby jsou FeSeny tyto hlavni stavebni objekty:
SO-01 St4j pro zimni ustdjeni skotu

SO-02 St4j pro zimni ustdjeni skotu

SO-03 Separace

SO-04 Sklad strojt

SO-05 Sklad steliv a krmiv

SO-06 Administrativni budova

SO-01 Staj pro zimni ustdjent skotu

- zastavéna plocha 2 672,4 m?
- hnojna koncovka plocha 340 m?, kapacita 270 m?
- obestavény prostor  ~22 000 m?

- kapacita staje 130 ks KBTPM + 130 ks telata do 200 kg
- celkova vyska +12,015 m resp. +11,630 m
- sklon sttechy  22°

Novostavba staje bude halovy jednopodlazni objekt o rozmérech 78,60x34,0 m, s okapem ve
vysce +4,300 m a s hiebenem ve vysce +12,015 m resp. +11,630 m (bez ventilacni Stérbiny). Sklon
sttechy bude 22°, orientovana v podéIné ose JZ-SV. Nosnou konstrukci bude tvotfit kombinovana rdamova
konstrukce se sedlovou stiechou. Konstrukce se bude skladat z ocelovych sloupti, dfevénych lepenych
vazniki a dfevénych vaznic. Stény budou ZB monolitické. Podlahy budou z betonu vyztuzeného Kari siti.
Stiesni krytina z vlaknocementovych desek. Stitové stény budou oplasténé dievénymi piekladanymi
prkny. Instalovdna bude hiebenové vétraci Stérbina a bocni ventilaéni systém. Vrata budou rolovaci
plachtova popt. dievénd posuvné/otvirava.
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Objekty staji budou propojeny pomoci zastieSené prehanéci chodby, ktera je soucasti objektu SO-
03 Separace.

SO-02 Staj pro zimni ustdjent skotu
Jedna se o jizni, identickou stdj jako SO-01

SO-03 Separace

Novostavba objektu separace bude halovy jednopodlazni objekt o rozmérech 18,50x6,0 m,
s okapem ve vysce +3,815 m a s hiebenem ve vysce +5,035 m. Sklon stiechy bude 10°, orientovana v
podélné ose JZ-SV. Soucasti objektu jsou zastfesené piehanéci chodby. Nosnou konstrukei bude tvofit
ocelova ramova konstrukce s pultovou stiechou. Stény budou ZB monolitické. Podlahy budou z betonu
vyztuzen¢ho Kari siti. Stény budou oplasténé dievénymi piekladanymi prkny v kombinaci
s protiprivanovou siti. Stfesni krytina z vlaknocementovych desek. Instalovana bude hiebenova vétraci
Stérbina a bo¢ni ventila¢ni systém. Vrata budou rolovaci plachtova popt. dievénd posuvné/otvirava.

SO-04 Sklad strojui

Novostavba objektu skladu zemédé€lskych strojii bude halovy jednopodlazni objekt o rozmérech
30,0x10,0 m, s okapem ve vysce +5,400 m a s hiebenem ve vysce +7,000 m. Sklon stfechy bude 15°,
orientovana v podéIné ose JZ-SV. Nosnou konstrukci bude tvotit ocelova ramova konstrukce se sedlovou
sttechou. Stény budou ZB monolitické. Podlahy budou z betonu vyztuzeného Kari siti. Stény budou
oplasténé dievénymi preklddanymi prkny. Stfesni krytina z vlaknocementovych desek.

SO-05 Sklad krmiv a steliv

Novostavba objektu skladu krmiv a steliv bude halovy jednopodlazni objekt o rozmérech
30,0x10,0 m, s okapem ve vySce +5,400 m a s hiebenem ve vySce +7,000 m. Sklon stiechy bude 15°,
orientovana v podélné ose JZ-SV. Nosnou konstrukei bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou
stiechou. Stény budou ZB monolitické. Podlahy budou z betonu vyztuZeného Kari siti. Stény budou
oplasténé dievénymi prekladanymi prkny. Stfesni krytina z vlaknocementovych desek.

SO-06 Administrativni budova

Novostavba administrativni budovy bude jednopodlazni objekt o rozmérech 13,60x5,90 m,
s okapem ve vysce +3,500 m a s hfebenem ve vySce +4,500 m. Sklon stfechy bude 15°, orientovéna v
podélné ose JV-SZ. Zdéna konstrukce budovy bude zastfeSena sedlovou stiechou. ZastfeSeni bude
provedeno pomoci dievénych piihradovych vazniki s betonovou stiesni krytinou. Podhled bude zatepleny
sadrokartonovy. Podlahy budou betonové s izolaci. Vyplné otvoril se skladaji z plastovych oken a dvefi.

Aredlova pripojka elektriny

Nov¢ aredlové ptipojeni na elektfinu bude vedeno ze stavajici elektromérového rozvadéce a bude
ukonceno v nové hlavnim rozvadéci, ktery se bude nachazet v objektu SO-01. Z tohoto rozvadéce budou
pfipojeny ostatni objekty s podruznymi rozvadéci.

Aredlova pripojka vody
Nové aredlové pripojeni na vodu bude provedeno z nového vodovodniho vrtu, ktery bude ve
vlastnictvi stavebnika. Novy vrt se nachazi v blizkosti feSené farmy.

Ing. Petr Pantofli¢ek 8 Neétinska zemédélska a.s)




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

Aredlova destova kanalizace
Destova voda ze stfech bude kanalizaci svedena do retencnich nadrzi s ptepadem do vsaku.

Aredlova splaskova kanalizace

Odpadni vody z hnojné koncovky budou kanalizaci svedeny do stavajici skladovaci jimky, ktera
bude opravena.  Splaskové vody z administrativni budovy budou svedeny do samostatné jimky, ktera
bude pravidelné vyvazena.

Komunikace
Uvnitf arealu farmy budou provedeny nové komunikace a zpevnéné plochy.

Oplocent
Provedeno bude nové oploceni arealu farmy.

Stavebni upravy stavajici jimky
Do skladovaci jimky budou svedeny odpadni vody z hnojnych koncovek. Objem skladovaci jimky
je 250 m>.

Technologické FeSeni staje:

Ustajeni:
Ustajeni skotu je volné ve stlanych kotcich s hlubokou podestylkou po obou stranach sttedového
krmného stolu. Leharny a krmisté jsou hrazenim a branami rozdéleny na jednotlivé sekce ustajeni.

Krmeni:
Krmivo bude zakladano na stfredovy krmny stil uvnitf staje

Napajeni:

Ve stdji jsou umisténé micové nebo temperované nezamrzajici napajeci zlaby. Napdjecky jsou
napojené na rozvod vody z nezamrzné hloubky a elektifinu. Kazda skupina ma pfistup minimalné k jedné
napajecce.

Odkliz hnoje:

Vyklizeni hnoje z hluboké podestylky bude provadéno podle potteby, ale v intervalu ne niz§im
nez tfi tydny, nakladan na vz bude uvnitt stdje a ihned odvazen na polni hnojisté schvalené havarijnim
planem.

Podestylani:
Je planovana minimdlni primérna denni spotfeba slamy 8,5 kg/DJ/den. Stlani bude provadéno
podestylacim vozem pii prijjezdu staji.

Struény popis demoli¢nich praci

Pted vlastni vystavbou novych objekti budou stdvajici objekty na mist¢ vystavby zbourany.
Demoli¢ni prace budou provadény v souladu s projektovou dokumentaci, ktera bude ptedlozena v dal§im
stupni fizeni a projednana s piisluSnym stavebnim ufadem.

Objekty urcené k demolici budou vycistény a nasledné postupné demolovany, vznikly stavebni
odpad bude v souladu se zdkonem o odpadech tfidén podle skupin katalogu odpadii a odvazen z areédlu a
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piedan opravnénym osobam k dal§imu vyuziti nebo k odstranéni. Caste¢né miize byt i vyuZit pro vyrobu
recyklatu, ktery nasledné maze byt vyuzit k zakladani stavby.

Vy¢isleni odpadt vznikajicich pti demolici je proveden v kapitole B.II1.3.

Pokud by se vyskytly béhem vystavby jiné nebezpecné odpady, bude postupovéano v souladu s
pravnimi piedpisy, nicméné se jedna o standardni postupy. V tzemi nejsou zndma rizika, ktera by mohla
znamenat staré ekologické zatéze.

Zakon o integrované prevenci
Zamér nespadd do povinnosti provozovat zafizeni dle integrovaného povoleni podle zakona o
integrované prevenci ¢. 76/2002 Sb. v platném znéni. Z tohoto diivodu nejsou feSeny BAT techniky.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Mg¢sic a rok zahéjeni stavby: v roce 2026 — doba vystavby cca 6 mésict

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu posuzovaného arealu po
provedené vystavbe, je mozné konstatovat, Ze vlivy stavby samotné a provozu staji na zivotni prostiedi
nejsou vyznamné.

Z uvedenych divodil 1ze za obec zasazenou piedpokladanymi vlivy, v tomto smyslu oznacit
pouze sidelni Gtvar Cestétin, ktery je mistni ¢asti obce Neétiny.

DalSim dotfenym Gzemn¢ samospravnym celkem je Plzeinisky kra;.

B.1.9. Vycéet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

e Stavebni fizeni— M¢stsky ufad Manétin — stavebni urad

B.Il. Udaje o vstupech

B.Il.1. Pida

Zabor pudy
I kdyz se jedné o vystavbu novych objektl v ramci stavajiciho stfediska a v izemni vymezeném
uzemnim planem jako plocha pro zemédélskou vyrobu, jeden pozemek je stdle veden v zeméde€lském
pudnim fondu jako orna ptda.
Jedna se o pozemek parc. €. 515/1.
Tento administrativni nedostatek bude tieba napravit a ptislusnou ¢ast tohoto pozemku vyjmout
ze ZPF. Bude se jednat o cca 2200 m? tohoto pozemku.
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Jelikoz se jedna o plochu do 1 ha bude jim piislusny Méstsky uiad. vynéti potfebné Casti tohoto
pozemku ze ZPF pfisluSny orgén ochrany ZPF.

Pro tcely bonitace zemédélskych piid v CR se za zdakladni mapovaci a oceriovaci jednotku povazuje
bonitovana piidné - ekologicka jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyclenény na zaklade podrobného vyhodnoceni
viastnosti klimatu (T), genetickych viastnosti piid (P), pudotvornych substratii (G), zrnitosti pudy (Z), obsahu skeletu
(K), hloubky piidy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétni vlastnosti bonitovanych pudne- ekologickych jednotek jsou vyjadreny pétimistnym kodem. Prvé
cislo kodu BPEJ vyjadiuje prislusnost ke klimatickému regionu, druhé a treti cislo stanovi prislusnost k urcité
hlavni piidni jednotce, ctvrté a paté cislo konkretizuje agronomicky vyznamné piidni viastnosti, pricemz v CR ctvrté
¢islo kodu vyjadruje kombinaci sklonitosti a expozice vici svetovym stranam a paté cislo kombinaci hloubky a
skeletovitosti.

Dotcend ¢ast pozemkti ma BPEJ: 8.50.11.

Z uvedené klasifikace je patrné, Ze pozemek stavenisté¢ a jeho nejblizsi okoli se nachazeji v
klimatickém regionu kddovaném c¢islem 8, coz je region MCH - mirn¢ chladny, vlhky. Tento klimaticky
region je charakterizovan sumou teplot nad 10° v hodnoté 2000 - 2200, primérnou ro¢ni teplotou 5 — 6°
C, ro¢nim Uhrnem srazek 700 - 800 mm, pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi je zde 0-5% a
vlahova jistota vétsi nez 10.

Dalsi dvojcisli charakterizuje hlavni pidni jednotku (HPJ), coz je tcelové seskupeni pudnich
forem, ptibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou charakterizovany genetickym ptidnim typem,
subtypem, ptidotvornym substratem, zrnitosti, sklonitosti, hloubkou ptidniho profilu, skeletovitosti a
stupném hydromorfismu.

Dvojcisli 50 znamena, ze se jedna o kambizem¢ oglejené a pseudogleje modalni na zulach, rulach
a jinych pevnych horninach (které nejsou v HPJ 48,49), stiedné t€zké leh¢i az stfedné tézké, slabé az
stredné tézké, slabé skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni

Na ¢tvrtém misté je kod 1, coZz znamend kombinaci svazitosti a expozice, kdy kategorie svazitosti
je Cislo 2 akategorie expozice 0. Kategorie sklonitosti vyjadiena ¢islem 2 je charakterizovana jako mirny
svah (3-7°). Expozice vSesmérna.

Paté cislo (1) udava kod kombinace hloubky pudy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0-1 a
hloubku 0-1. Jedna se tedy o pidu bezskeletovitou (s celkovym obsahem skeletu do 10 %) az slabé
skeletovitou (s celkovym obsahem skeletu do kolem 25 %) a hlubokou (60 cm) azZ sttedné hlubokou
(30-60 cm).

1.1.2 Hodnoceni z hlediska tfidy ochrany zemédélské pudy

Tridy ochrany (celkem 5 trid) zemédeélské piidy byly vytvoreny v rdamci bonifikace ceskoslovenskych
zemeédelskych pud a nového zakona o ochrané zemédeélskeho pudniho fondu jako ucelové agregace bonitovanych
pudné-ekologickych jednotek pro potreby dokonalejsiho piisobeni zejména zakona na ochranu zemédélské piidy.

Jednotlivé BPEJ zarazuje do tiid ochrany vyhlaska MZP ¢ 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany. Tato

vy

Bonitovana ptdni ekologickd jednotka BPEJ 8.50.11. je zminiovanou vyhlaskou zafazena do IIL.,
tedy primémé tfidy ochrany.

V této tfid¢ ochrany jsou slouceny pudy s podprimérnou produkéni schopnosti, u kterych Ize
ocekavat efektivnéj$i nezemédelské vyuziti. Jsou tedy bez problému vyjimatelné ze ZPF.

Ing. Petr Pantofli¢ek 11 Neétinska zemédélska a.s)




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

Podle nazoru zpracovatele oznameni, lze tak s vyuzitim zeméd¢lského ptidniho fondu pro uvedeny
ucel souhlasit s tim, ze bude vyhovéno pozadavkim a zdsaddm ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu ve
smyslu zakona CNR ¢.334/92 Sb., ¢ast 11 a to tim, Ze bude zastavéna jen nejnutnéjii plocha ZPF a nebude
narusovana organizace pudniho fondu.

Jak jiz bylo uvedeno jednd se o pouze administrativni zalezitost vyjmuti pidy ze ZPF, nebot’
vystavba bude probihat uvnitt areélu.

Chranéna uzemi a ochrannd pasma

Zvlasté chranéna uzemi

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného ze zvlast€ chranénych tizemi piirody ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb.

Zamér se nenachdzi na zddném Uzemi jez bylo zatfazeno do evropského seznamu Natura 2000,
tvofeného ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.

Podle nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, nepatii
katastr obce do zranitelnych oblasti. Oznamovatel ovSem castecné hospodati i na izemi ve zranitelné
oblasti.

Ochranna pasma
Zamgér se nenachazi na izemi aneni ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych tzemi
prirody (50 m ,,ze zdkona®) a lesnich porostl (rovnéz 50 m ,,ze zdkona®).

Obecné chranéné prirodni prvky
Zamér vystavby nekoliduje s zadnym obecné chranénym piirodnim prvkem (napt. skladebné
prvky USES — viz ptislusna kapitola v ¢asti C.1.) nebo vyznamnym krajinnym prvkem "ze zakona".

B.ll.2. Voda

Béhem vystavby bude spotfeba vody zanedbatelnd vzhledem k tomu, Ze vétSina materiala

wewr

realizaci pouzivana pouze v omezené miie, napi. pro kropeni betont atp.

K vypoctu potieby vody ve stajich byla pouzita vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, piiloha ¢. 12 v ¢asti VII. Hospodarska
zvitata a dribez je potfeba vody na jedno tele 6 m*/rok, krava (dojna) 36 m*/rok nedojena 22 m?, jalovice
(byk) 18 m>/rok (ve staji je kalkulovana 5 mési¢ni spotieba). Na pastvinach budou zvitata napajena i
z jinych zdrojt.
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a) Predpokliadana spoti‘eba vody ve stijich

Navrhovany stav
Cislo Staj Kategorie Kapacita | Spotieba vody | Ro¢ni spotieba Spotieba za 5
staje (m%/1 ks/ 1 rok vody mésici
. . K 130 22 2860 1191,7
1 Zimoviste skotu
Tml 130 6 780 325,0
o K 130 22 2860 1191,7
2 Zimoviste skotu
Tml 130 6 780 325,0
Celkem 520 7280 3033,3

b) spotieba vody v socialnim zarizeni

Ve staji bude zdzemi pro zaméstnance vybudovana ve druhém nadzemnim podlazi.
Provoz staje zajisti jeden pracovnik. P¥i primérné spotiebé vody 26 m*/rok (podle vyhl. 428/2001
Sb.). Z toho ro¢ni potieba vody :
1 x 26 m*/rok =26 m?/rok

Maximalni ro¢ni spotieba vody pro stije a tech. zazemi:
7280 m* +26 m’ =

7306 m>/rok

Zasobovani vodou

V soucasnosti je v arealu zdrojem vody kopand studna, kterd nema dostatecnou vydatnost pro
navrhovany stav. Staje tak budou zasobovany i vodou z nového zdroje, ktery bude vrtana studna o
celkové hloubce 70 m, na pozemku p.¢. 515/1 na okraji arealu. HG posudek na tento novy zdroj uvadi
doporucenou roéni spotfebu z tohoto zdroje 6312 m>. Pi#i vyuziti obou uvedenych zdrojii je zajistén
dostatek vody pro provoz arealu.
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B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spotieba surovin

Objemna krmiva

krmna davka ve zkrmitelné susiné krmiva je 5,5t /DJ/rok

Potieba objemnych krmiv - navrhovany stav
Cislo Staj Kategorie | Kapacita Prim. celk. Pocet Spoti‘eba v Spotieba za zimni
staje hmotnost | hmotnost DJ suSiné krmiva obdobi (t susiny/5
(t/rok) mésicl)
| Zimovists K 130 650 84500 169 5,5 3873
skotu Tml 130 115 14950 29,9 55 68,5
5 Zimovisté K 130 650 84500 169 55 387,3
skotu Tml 130 115 14950 29,9 55 82,2
Celkem 520 398 925,33

Krmna davka je dnes bézné sestavovana na bazi konzervovanych krmiv, tedy bilkovinnych
jetolotravnich senéazi a pripadné glycidovych kukuti¢nych silazi s ur¢itou davkou sena nebo krmné slamy.
Susina silazi a senazi je pohybuje okolo 35 %. V letnim obdobi je krmné davka plné hrazena pastvou
zvifat na pastvinach.

Seno: 60t
Silaze a senaze: 2500 t

Jadrna krmiva

Spotieba jadrnych krmiv - navrhovany stav
Cislo Staj Kategorie | Kapacita Prim. celk. Pocet Spotieba Spoti‘eba za zimni
staje hmotnost hmotnost DJ (kg/DJ/den) obdobi (t/5 mésicii)
1 Zimovisté K 130 650 84500 169 2 50,7
skotu Tml 130 115 14950 29,9 2 9,0
) Zimovisté K 130 650 84500 169 2 50,7
skotu Tml 130 115 14950 29,9 2 9,0
Celkem 520 398 119,3
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Stelivova slama

Spotreba slamy - navrhovany stav
Cislo Staj Ustajeni | Kategorie | Kapacita| Prim. celk. Pocet | Spotfeba | Roc¢ni spotieba
staje hmotnost | hmotnost DJ slamy slamy (5 mésicii)
(kg/DJ/den) ®
1 Zimoviste telivove K 130 650 84500 169 8,5 215,5
skotu | S €YV T Tm 130 115 14950 29,9 8,5 38,1
) Zimovisté stelivové K 130 650 84500 169 8,5 215,5
skotu Tml 130 115 14950 29,9 8,5 38,1
Celkem 520 397,8 507,2

Spotieba energii

Rozvod elektrické energie bude ve stajich vybudovan novy.

Objekt bude piipojen na elektfinu novou pitipojkou. Pfipojovacim bodem bude stavajici nadzemni vedeni
NN. Provedeni ptipojky v¢. projektové dokumentace piipojky bude provedeno dodavatelem elekttiny.
Rozvodova soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S ochrana dle CSN 33 2000: samocinnym
odpojenim od zdroje (nezivé Casti)

krytim a izolaci (Zivé Casti)

Instalovany pfikon NN: 15 kW

Ocekavana ro¢ni spotieba el. energie : cca 20 000 kWh

Zemni plyn
Technické feSeni novych stdjovych objektt neklade zadné néroky na zdroje tepla spotiebu paliva.

Dalsi surovinové vstupy
Dalsi surovinové ¢i energetické zdroje pro posuzovany zamér neni z hlediska hodnoceni vlivli na
zivotni prostiedi (zprostfedkované vlivy vystavby) nutno uvazovat, poné¢vadz nedochazi k narokiim na
kamenivo, zeminy, Stérkopisky ¢i jiné ptirodni zdroje, které¢ by musely byt opatifovany vyvolanou tézbou
v krajin€. Stavebni materialy budou dovéazeny ze stavajicich vyroben konstrukcei, stavebnin, betony budou
bud’ michany dodavatelem na stavb¢, ptipadné dovazeny z betonarky vybraného dodavatele.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikacni napojeni

Posuzovany zamér se nachazi ve stavajicim zeméedélském aredlu, ktery je dopravné zptistupnén
na silnici IIL. tf. z obce Chude¢ do Bfezina. Zde se tato silnice napojuje na silnici II. tf. €. 201, ktera vede
do Nectin. V souvislosti s planovanym zdmérem neni tfeba ztizovat nové dopravni napojeni arealu farmy.
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Doprava a jeji frekvence
Vzhledem k uvedenym Udajim o provozu farmy dojde k ur€itym zméndm dopravni frekvence
spojené s provozem staje. Hlavni zatizeni bude pfedstavovat dovoz krmiv a odvoz hnoje. Je tedy nutné
alespofi ramcov¢ vyhodnotit systém a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnoceni dopravniho zatizeni
v daném uzemi a tim 1 ziskdni podkladl pro zatizeni izemi, predevsim ovzdusi, emisnimi vlivy liniové
dopravy.

Dopravni zatiZeni odvozem hnoje:

Ve stdjich bude vyprodukovano celkem cca 1921 t hnoje. Ptiblizna kapacita valniku pro piepravu
chlévské mrvy je 10 t. Z toho vyplyva, Ze po realizaci zdméru bude pro odvoz vyprodukovaného hnoje
tteba vyskladnit cca 192 vozu za rok.

Hntj bude odvazen mimo aredl ke skladovani nebo k pfimé aplikaci na pozemky vzdy ihned po
vyhrnuti ze staji.

Dopravni zatiZeni dovozem krmiv:

Jelikoz nejsou v aredlu navrzeny sklady objemnych krmiv, bude krmivo do aredlu dovéazeno
michacim vozem kazdy den jiz pfipravené a ptimo zakladdano do krmného zlabu. Pfi krmeni dvakrat
denné to predstavuje maximaln¢ 2 jizdy denné po dobu 5 mésicli, nebot’ v pastevnim obdobi nejsou
zvifata pfikrmovana, to znamena 300 jizd traktorem roc¢né.

Dopravni zatiZeni odvozem tekutych statkovych hnojiv a odpadnich vod:
Celkova produkce tekutych statkovych hnojiv a splaSkovych odpadnich vod skladovanych ve dvou
jimkach je 444 m>, které budou vyvaZzeny na pole nebo na COV traktorovymi cisternami o obsahu 15 m?>.
K vyvezeni uvedeného mnozstvi bude potieba 30 téchto cisteren.

Dopravni zatiZeni dovozem steliv:
Doprava steliv je dana spotifebou ve stlaném provozu staji. Tato spotieba je také uvedena v kap.
I1.3. a ¢ini celkem 507 t za rok. Do skladu steliva bude dopravovéana ve formé velkoobjemovych balikil
na vozech s kapacitou 4 t, tedy zhruba 127 vozt.

Dopravni zatizeni odvozem a dovozem skotu:
Pro odvoz zastavového skotu na podzim nebo jatecnych krav v pribéhu roku, které budou
prodavany bude tfeba maximaln¢ 24 ks nakladnich automobild.

Dopravni zatiZeni odvozem kadaverii:
Vzhledem k nizkému thynu chovanych zvitat bude i nizké dopravni zatiZzeni spojené s jejich
odvozem a je odhadovan na cca 5 nékl. automobily ro¢né.

Souhrn:
o v | N | D ki s
(ro¢n¢) Denn¢ (rok/365*2)
Nakladni viiz 24+5 =29 0,16
Traktor 192+300+30+127=649 3,56
Celkem 678 3,72

Ing. Petr Pantofli¢ek 16 Neétinska zemédélska a.s)




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

V navrhovaném stavu lze ocekavat piijezd 678 ks nakladnich dopravnich prostfedka za rok.
V praxi ptjde o celkem pravidelnou dopravu nebot’ do aredlu nebude navazeno objemné krmivo pii
sklizni, ale bude pravidelné kazdy den zavazeno ze skladli z Biezin€ piimo ke spottebé. I ostatni doprava
bude celkem pravidelnd a to pii cyklickém vyhrnovani hnoje.

V letnim obdobi bude doprava na minimalni trovni nebo viibec Zadnd, nebot’ skot na pastvinach
v béZzném rezimu nepotiebuje zadné zasobovani.

Velkd cast dopravy bude realizovana piedev§im v pfimém okoli zdméru na pozemcich
obhospodarovanych oznamovatelem a dale po silnici IIL. tf. smérem na Nectiny, kde ma oznamovatel
sidlo, tedy zcela mimo obytnou zastavbu obce Cestétin.

Rozsah této dopravy je natolik nevyznamny, ze podle orienta¢nich vypocti zpracovatele
oznameni predstavuje zatizeni emisemi CO;, NOx a HC tak malych hodnot, které jsou naprosto
nevyznamné. K zasadnim zméndm v typu dopravy v lokalit¢ farmy vlivem realizace zdméru nedojde,
nebot’ skot je jiz v lokalité chovan a krmivo zde skladovano.

Vlastni dopravni zatizeni v pribéhu vystavby je kratkodobé a jednorazové, které bude spocivat
predev§im v odvozu odpadi, vzniklych pii vystavbé, dovozu betoni a segment oplasténi stajové
konstrukce a technologickych zafizeni.

B.ll.5. Biologicka rozmanitost

Zamér nepusobi svymi vystupy na biologickou rozmanitost (biodiverzitu), nema zadny vystup na
tizemi ovlivitujici Zivot chranénych druhi nebo tizemi jinak chranénd, véetn& prvki Natura2000 a USES.

Neovliviiuje pfimo ani nepiimo udrzitelné vyuzivani ptirodnich zdroji. Zadmér nema negativni
vliv na zasakovani srazkové vody v lokalit¢.

Z hlediska vlivu na krajinu a vyuzivani udrzitelnych zdrojt ptisobi neutralné. Zamér nema vliv na
introdukci neptivodnich druhi.

B.lIl. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

Amoniak

Pfi provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, vykaly) latky, které mohou zptsobit znecisténi ovzdusi. Jedna se predev§im o amoniak, sirovodik
a kysli¢nik uhlicity. Sirovodik a kyslicnik uhli¢ity se pii dodrzovani zasad spravného provozu, pro které
novy provoz ustdjeni skotu v posuzovaném stiedisku bude vytvéret ptiznivé predpoklady, pohybuji na
velice nizké urovni koncentrace a nemély by v zddném pfipad¢ piekrocit parametry, uvedené
v technickych doporuéenich Mze CR. Za téchto predpokladii nemohou tyto emise v zasadé ovlivnit
zivotni prostiedi. Tyto koncentrace neovlivni negativné zdravotni stav zvitat ani obsluhy skotu v okolnim
prostiedi se diky dostatecnému fedéni vétracim vzduchem negativnim zplisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a pachti, ktera zptisobuje znacné problémy piedevsim v chovech prasat a
driibeze, se u skotu, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zdpachu a soucasné i
uroven produkce amoniaku neprojevuje natolik negativné.

Tato emisné pfizniva situace u staji pro skot a u skladti hnoje, zejména pfi kratkodobém sladovani,
souvisi jednak s emisné¢ vyhovujicim sloZzenim exkrementli skotu z hlediska obsahu N ve vazbé na
prevladajici podil objemnych krmiv v krmné davce, jednak s nizsi plochou a kubaturou staje v piepoctu
na jednu DJ, coz ptizniveé ovlivituje emitujici plochy a zaroven vyzaduje relativné nizké mnozstvi vzduchu
k odvodu amoniakélnich emisi a jejich rozptyleni mimo sté;.
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Posuzovany zdroj nespada dle zdkona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy hospodéiskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi
amoniaku nad 5 tun vcetné, nebot’ jeho celkova ro¢ni produkce amoniaku je nizsi.

Takovyto zdroj neni povinen mit provozni fad dle §11 vySe uvedeného zdkona.

Vypocty emisi amoniaku jsou provedeny podle ,,Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi €.
11022013, k zatazovani chovii hospodaiskych zvirat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, k
vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdroji a k seznamu technologii snizujicich emise
z téchto stacionarnich zdroju*, z 11.2.2013. Tento pokyn byl nejprve aktualizovan ve véstniku ¢. 180215,
v lednu 2018 a pak ve véstniku &. 8 v listopadu 2022, C. j. MZP/2022/050/552.

Imisni koncentrace amoniaku v ovzdu§i neni v soudasné dobé v CR limitovana Zadnym
legislativnim pfedpisem. Posledni platny pfedpis - nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb. stanovoval, Ze nejvyssi
piipustna 24hodinova koncentrace amoniaku v ovzdusi u obytné zastavby mize byt 100 ug.m. Statni
zdravotni ustav v Praze doporucuje nejvyssi ptipustnou kratkodobou (hodinovou) koncentraci amoniaku
v ovzdusi ve vys§i 200 pg. m>. Vyhlaska ¢. 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikélnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb,
stanovuje limitni hodinovou koncentraci amoniaku rovnéz 200 pg.m™.

Americka agentura pro ochranu Zivotniho prostiedi (U.S. EPA) v databazi IRIS stanovila hodnotu
referencni koncentrace (koncentrace, kterd pfi celozivotni inhala¢ni expozici populace vcéetné citlivych
skupin pravdépodobné nezpusobi poskozeni zdravi) \% urovni
RfC = 0,1 mg.m?, U.S. EPA v databézich koncentraci zaloZenych na riziku Risk Based Concentrations
(RBC) 2007 uvadi pro amoniak ve vn&j§im ovzdusi koncentraci 100 pg.m3, pfi které je dosazena hraniéni,
jesté akceptovatelnd, mira toxického rizika.

Americka spole¢nost ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) dospéla k
piisngjsi hodnoté bezpecné minimalni trovné expozice MRL (Minimal Risk Level) pro chronickou
inhalaéni expozici amoniaku na Girovni 70 pg.m3. Pro subakutni expozici odvodila dale ATSDR hodnotu
referen¢ni expozi¢ni hladiny REL ve vysi 1 200 pg.m pro kratkodobou expozici v délce do 14 dnt.

Americky ufad pro fizeni zdravotnich rizik v Kalifornii (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutni
referen¢ni expozi¢ni limit REL= 3,2 mg.m pro dobu trvani expozice 1 hodiny a chronicky referenéni
expozi¢éni limit REL = 0,2 mg.m™ s u¢inkem na respiraéni systém. Akutni REL vychazi ze studii na
dobrovolnicich a chronicky REL vychézi studie zalozené na pracovnich expozicich.

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDEIVJSKE ZDROJE
(Dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP)
(kg NH3 . zvife! . rok™)

Emisni faktory
i ko NEE - zvite Y palc?
KATEGORIE ZVIRAT _ _ (kg NH, - zvite™ rok™)
Staj Hnuy, Kejda, Zapraveni Pastva
podestylka trus do pudy
Skot
dojnice - .
11.9 2,5 2.5 6.9 24
telata, byci,
jalovice. kravy bez trzni 6.0 L7 2.3 6,0 1.8
produkce mléka
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Emise amoniaku z posuzovaného arealu

Stavajici stav — neredukovany

Stavajici stav - zimovisté o .
L skotu Ustajeni Emise NH3 z chovu (kg/rok)
staj | Kategorie | Kateg. | Kapacita| Pocet Pocet | Z toho Z toho Z toho | hmot. | Produkce | Produkce Celkova
¢. mésicii | mésicu | ve staji | skladovani | pole tok NH; za NHsna | rocniemise
ustajeni na hnoje NH; ze zimni pastvé (7 NH3
v pastvé staje | obdobi (5 més)
zimovisti (g/hod) més)
| Kravy K 55 5 7 137,5 39,0 137,5 3853 313,96 57,8 371,71
Telata Tml 50 7 125,0 21,3 81,3 ’ 227,50 52,5 280,00
) Kravy K 85 5 7 212,5 36,1 138,1 4709 386,75 89,3 476,00
Telata Tml 80 5 7 200,0 34,0 130,0 ’ 364,00 84,0 448,00
3 Ple]‘fye;my BP 10 5 7 | 250 4,3 16,3 | 2,85 | 4550 | 10,5 56,00
Celkem 280 700,00 ( 134,58 |503,13 | 88,47 (1337,708 | 294,000 | 1631,71
Navrhovany stav - neredukovany
avrhovany stav - o .
N vriovany stav Ustajeni Emise NH3 z chovu (kg/rok)
zimovisté skotu
staj | Kategorie | Kateg. | Kapacita | Pocet Pocet | Z toho ve | Z toho Z toho hmot. | Produkce | Produkce Celkova
¢, mésici | mésici staji skladovani pole tok NH; za NHs na | roéni emise
ustajeni na hnoje NH; ze zimni pastvé (7 NH3
v pastvé staje obdobi (5 més)
zimovisti (g/hod) més)
| Kravy K 130 5 7 325,0 921 325,0 7420 742,08 136,5 878,58
Telata Tml 130 5 7 325,0 921 325,0 ’ 742,08 136,5 878,58
5 Kravy K 130 5 7 325,0 92,1 325,0 74 20 742,08 136,5 878,58
Telata Tml 130 5 7 325,0 921 325,0 ’ 742,08 136,5 878,58
520 1300,00 ( 368,33 |1300,00 (148,40 | 2968,333 | 546,000 | 3514,33

staj

S ohledem na kapacitu st4ji nebude v navrhovaném stavu dosazeno celkového hmotnostniho toku
emisi amoniaku ze staje nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostniho toku ze staji jsou uvedeny v tabulkéach). Na

se tedy nevztahuje obecny emisni limit amoniaku, ktery je stanoven v piiloze ¢. 9 vyhlasky ¢.

415/2012 Sb., ktery piedstavuje 50 mg/m?> a plati pii hmotnostnim toku emisi vy$§im nez 500 g/h.

V projektu stavby nebyly tdaje o vyméné vzduchu ve stajich uvedeny. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o systém vzdusnych staji s pfirozenym vétranim, bude se zcela jisté jednat o takové mnozstvi, Ze
vyprodukovany amoniak bude dostatecné ,,nafedén a jeho koncentrace nebude dosahovat maximalni
hranice. V literatufe je uvadéno, ze dostatecny piivod vzduchu do staje pro skot se pohybuje v intervalu
od cca 250 do 300 m*/hod/1 VDJ. V tomto ptipadé by primérna koncentrace amoniaku v emitujicim
vzdusném proudu novém zimovisti dosahovala vyse 1,49 mg/m? (250 m3/hod - neredukovany stav).
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V uvedeném véstniku MZP jsou dale uvedeny technologie sniZujici emise amoniaku ze staji,
skladti kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Nékteré tyto technologie budou ve staji vyuzity a
nize je uvedena produkce amoniaku pfi realizaci téchto opatteni.

Z vypoctl je patrné, ze pii uplatnovani uvedenych snizujicich technologii, které navrhovany
provoz modernich vzdusnych stdji umoziiuje, se jesté snizuje celkova ro¢ni emise amoniaku.

Redukovana emise amoniaku po uplatnéni sniZujici opatreni spo¢tena podle véstniku MZP

Systém ustiajeni na hluboké podestylce s pravidelnym pristylanim 5 kg slamy na kus a den = -30 % (sniZeni EF ze stije) - stije
¢. 1,2

zapraveni hnoje do pudy pfi orbé do 24 hod =-35% (sniZeni EF z aplikace hnoje)

ponechani hnoje v klidu do vytvoreni pfirodni krusty =-40% (sniZeni EF ze skladovani hnoje)

Navrhovany stav - o .
. Y Ustajeni Emise NH3 z chovu (kg/rok)
zimoviste

staj | Kategorie | Kateg. | Kapacita| Pocet | Pocet | Ztoho | Ztoho | Ztoho | hmot. | Produkce | Produkce | Celkova

&, mésici | mésicu | ve stiji | skladovani | pole tok NHsza | NHsna ro¢ni

ustajeni na hnoje NHsze | zimni | pastvé (7 | emise

v pastvé staje | obdobi (5 més) NH3

zimovisti (g/hod) més)
1 Kravy K 130 5 7 227,5 55,3 211,3 5104 494,00 136,5 630,50
Telata Tml 130 5 7 227,5 55,3 211,3 ’ 494,00 136,5 630,50
5 Kravy K 130 5 7 227,5 55,3 211,3 51 04 494,00 136,5 630,50
Telata Tml 130 5 7 227,5 55,3 211,3 : 494,00 136,5 630,50
520 910,00 | 221,00 |845,00 103,88 |1976,000 546,000 | 2522,00
Pachové latky

Provozem stdji zvifat vznikaji také specifické pachové latky. Zapach mlze byt emitovan

stacionarnimi zdroji, jako jsou staje, ale mize byt také dilezitou emisi béhem rozmetani hnoje na ptdu v
zavislosti na pouzitém postupu rozmetdni. Dopad zapachu se zvétSuje s velikosti produkéni jednotky.
Prach emitovany z jednotek pfispiva k pfenosu zapachu.

Produkce pachovych latek vznikajicich v posuzovaném zimovisti byla posouzena ve vypoctu
ochranného pasma chovu zvitat, zpracované¢ho v ramci tohoto oznameni.

OP bylo spocteno podle metodiky Statniho zdravotniho ustavu. Metodika byla publikovana
v ¢asopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica ¢. 8/1999. Tento metodicky postup je
zalozen na objektivnim kvantitativnim vypoctu produkce zépachovych latek, vyjadienych sumou
emisnich cisel z jednotlivych chovll zvifat v zavislosti na poctu zvifat a technologii ustajeni a vychazi
z dlouholetych zkuSenosti u nés i v zahranici.

V této rozptylové studii zapachovych latek, je pouzita vétrna rizice CHMU pro obec Bezvérov
(3 km SZ). Dale jsou vyuzity technologické korekce a jiné korekce na snizujici technologie, které
navrhovany provoz zimovist¢ umoziuje.

Navrhované ochranné pasmo nezasahuje zadny obytny diim v obci.

Tento vypocet je podle ndzoru zpracovatele ozndmeni dostate¢nym podkladem ke konstatovani,
7e ani obyvatelstvo nejblizsich domi nebude provozem posuzované stdje zasazeno a nadmiru obtéZovano
(vypocet ochranného pasma je uveden v ptiloze).
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Produkce oxidu uhliciteho, vodnich par, prachu a tepla v posuzovaném aredalu

Produkce CO;

Podle Informaéniho listu Mze CR 01.01.08. 11/1993, Zakladni provozné technologické ukazatele

pro skot, je produkce oxidu uhli¢itého stanovena v zavislosti na Zivé hmotnosti nasledovné:

Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. CO:na 1 ks | Produkce CO:
(kg) (mg.s'. ks (kg . h')
Kravy 650 260 79 73,94
Telata 115 260 22 20,59
CELKEM 94,54

Produkce tepla

Pfi primérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce tepla nésledujici:

Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla
(kg) (W. ks (kW)
Kravy 650 260 1151 299,26
Telata 115 260 338 87,88
CELKEM 387,14

Uvedené mnozstvi nebude mit zddny vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

Produkce vodnich par

Pfi primérné uvazované teploté t; = 10 °C je produkce vodnich par nésledujici:

Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. vod. par 1 | Produkce vod.
ks par
(kg) (mg. ks'L.s1) (kg .hod™")
Kravy 650 260 83 77,69
Telata 115 260 23 21,53
CELKEM 99,22
Produkce prachu

Hlavnim potencionalnim zdrojem prachu za provozu arealu bude manipulace se stelivem ve
stelivové stdji. Pfi primérné spotieb€ slamy cca 507 t za rok, je mozné piedpokladat praSnost v rozsahu
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0,1 % celkové spotteby materialu. Tzn., ze v arealu by mohlo ro€né¢ vznikat cca 500 kg prachu. Jedna se
zde o praSnost lokalni a obCasnou, situovanou uvnitt staji a v dostatecné vzdalenosti od obytné zastavby.

Po omezenou dobu vystavby miize vznikat urcité mnozstvi prachu téz jako disledek vykopovych
a stavebnich praci. I tento zdroj by v§ak m¢l byt lokalizovan v lokalité vystavby.

Hlavni liniové a plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Liniové zdroje - doprava

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani ovzdusi, jedna se o pohyb
motorovych vozidel zajist'ujicich dovoz krmiva a steliva, odvoz statkovych hnojiv, zvifat, apod. Za hlavni
znecist'ujici latky je nutné povazovat prach z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel.

Provoz stije nebude znamenat navySeni celkové Cetnosti dopravy ve srovnani s ptivodnim
vyuzitim. Primérny pohyb pfijizdéjicich osobnich automobilli, ndkladnich automobilii a traktord s
nastartovanym motorem v arealu bude max. 5-10 minut na vozidlo. K navySeni produkce znecist'ujicich
latek nedojde. Soucasné emise z liniovych zdroji jsou z pohledu znecisténi ovzdusi nevyznamné.

Plosné zdroje znecisteni

Hlavni zdroj ploSného zneciSténi pfedstavuje vyvazeni a aplikace statkovych hnojiv na plochy
urcené k hnojeni. Exaktni tuzemské tidaje o uvolnéném mnozstvi amoniaku pfi tomto procesu nejsou k
dispozici, nebot’ emise amoniaku do ovzdusi ovlivituje fada faktort (napf. zplsob aplikace, v€asnost
zaorani, pidni podminky, povétrnostni podminky atd.). Zde je tfeba zohlednit, ze fadné hnojeni pozemkt
statkovymi hnojivy vede ke zvyseni podilu organické hmoty v piid¢ a soucasné ke snizeni problému pii
vyuziti zivin z primyslovych hnojiv a k jejich snizenému vyplavovani do spodnich vrstev pudy a dale do
podzemnich vod.

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi ¢. 11022013 v platném znéni, k zatazovani
chovi hospodarskych zvitat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je mozné do urcité miry
odhadnout emisi amoniaku v této fazi manipulace se statkovymi hnojivy. Spoctené ro¢ni emise podle EF
jsou uvedeny ve vyse uvedenych tabulkach.

B.lll.2. Odpadni vody

K produkci mocivky ve stdjovém prostoru nedochazi viibec, nebot’ ta je zcela nasdknuta
podestylkou. Podlahy st4ji budou vybudovany na principu bezodtokovych van bez stajové kanalizace. U
staje tak nebude zfizovana zadna jimka na odpadni vody.

Koef. vsaku steliva = 24
Produkce moc¢i 1 VDJ = 13-201
Spotfeba slamyna 1 VDJ = 8,5 kg
Odpar = 241
Odtok moce = 01
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B.l1l.2.1. tekuta statkova hnojiva skladovana v jimce o skladovaci kapacité 250 m?

Tato tekutd statkova hnojiva jsou piedstavovana predev§sim deStovymi vodami spadlymi na
hnojnou koncovku sté;ji

a) Kontaminované srazkové vody 7 hnojné koncovky a vvdejniho mista

Roc¢ni Ghrn srazek 600 mm
Soucinitel odtoku: £f=0,90
Plocha vzniku kontaminovanych vod: 643 + 20 m* = 663 m?

Produkce srazkovych vod z plochy: 663 * 0,7 * 0,9 = 417,69 m3/rok

b) rezerva na piivalovy dést’
celkova plocha, kde vznikaji kont. vody: 663 m>
Qp=0,9x0,066x 0,150 x 900 = 14,06 m*

Celkova skladovaci kapacita stavajici jimky je 250 m*, coZ postacuje na skladovani po dobu 7,18
mésice.

Vypoctend doba skladovani celkové produkce tekutych statkovych hnojiv pln€¢ vyhovuje
pozadavkiim danym zdkonem 156/98 Sb., resp. nové vyhlasce ¢. 377/2013 Sb., O skladovani a zptisobu
pouzivani hnojiv, ktera je platna od 1.1.2014. Zde je v § 6, odst. 2 uvedena doba skladovani tohoto druhu
skladovanych latek minimalné¢ 3 mésice. Vyhovuje i klimatickym podminkam v regionu. Vyhovuje i
Naftizeni vlady ¢. 262/2012 Sb. O stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, v platném znéni,
kde je pozadovéna Sesti mési¢ni kapacita skladovacich jimek na tekuta statkova hnojiva. Jimka ma i
dostate¢nou rezervu pro zachyceni piivalového desté.

Jimka, podlahy stdji, hnojné koncovky a vSechny prvky splaskové kanalizace musi byt feSeny
jako vodotésné. Technické feseni téchto prostor musi vyhovovat pozadavkim ceské legislativy, zejména
pozadavkiim zékona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zédkont (vodni zékon).

Provozovatel musi mit k dispozici zapis stavebniho deniku ze kterého bude ziejmé, ze podlahy
staji a hnojné koncovky byly opatifeny hydroizolaci.

Investor musi mit ke kolaudaci dispozici zapisy o zkouskach vodotésnosti jimky a celé splaSkové
kanalizace, provedené podle CSN 73 65 05, nebo vyhlasky &. 450/2005, ve znéni vyhl. &. 175/2011 Sb.

B.lll.2.2. Vody destové nekontaminované

Vzhledem k tomu, ze staje zimovisté a dalSi nové objekty budou postaveny i na dosud
nezastavénych pozemcich v aredlu, dojde k urCit¢é zméné odtokovych pomérd. Mnozstvi novych
destovych vod bude vyplyvat z Girovné srazek v dané oblasti a plochy stfech novych objektt a
zpevnénych ploch.

Destové vody z nové stifechy a manipulacnich ploch v areélu:
J = mnozstvi srazek = 600 mm
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Sb = sb&rna plocha (m?)
fs = koeficient odtoku (-) = 0,7 pro asfaltové a betonové plochy
fs = koeficient odtoku (-) = 0,9 pro stfechy

Rocni deést:

QR stiechy =6158 m? * 0,9 * 0,600= 3325 m?
QR zpevnéné plochy — 6400 m2 * 0,7 * 0,600 = 2688 m3
Celkem: 6013 m’
Privalovy dést:

Qp=fxSpx0,130x 900

Qp=0,9x1,2558x 0,130 x 900 = 132,23 m?

sbé&rna plocha Sp = 12558 m?
soulinitel odtoku f = 0,90
intenzita 15-timinutového desté je = 130 1/sec/ha.

Uvedeny ptispévek je mozno, pii vybudovani zachytné jimky, povazovat za nevyznamny. Nartist
uvedené produkce nebude absolutni, nebot’ budovy a zpevnéné plochy jsou jiz v aredlu v soucasné dobé.

Destové vody ze stiech objektl a ¢astecné 1 zpevnénych ploch budou pies zdchytnou jimku, ktera
bude zaroven slouzit i jako pozéarni nddrz odvedeny do vsakovaciho objektu. Akumulovana srazkova voda
v jimce bude cilen¢ vyuzivana jako zdroj obecné uzitkové vody pro farmu s cilem snizit potiebu vody
pitné.

Pfed koneénym navrhem vsakovacich objekti bude proveden geologicky prizkum a urcena

maximalni hladina podzemni vody. Vsakovaci poméry lokality budou upfesnény geologickym
priazkumem nebo vsakovaci zkouskou.

B.11.2.3. Odpadni vody splaskové

Provoz novych staji  zajisti jeden pracovnik urfeny k oSetfovani zvifat ve spoleCnosti
oznamovatele.
V administrativni budové bude vybudovano soc. zafizeni, které ma samostatnou jimku na
vyvazeni. Odpadni vody budou vyvazeny na COV.
P#i priimérné spotiebé vody 26 m*/rok (podle vyhl. 428/2001 Sb.) bude produkce splagkovych vod
nasledujici:
1 x 26 m*/rok =26 m’/rok
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B.lll.3. Odpady

Problematika odpadu je feSena zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ktery je platny do 1. 1. 2021.
Odpady jsou hodnoceny a klasifikovany podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. - Vyhlaska o Katalogu odpadui a
posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpadi).

Pti nakladani s odpady musi byt respektovany zasady zminéného zakona ¢.541 ze dne 23. 12.
2020 Sb., véetné navazné provadeci vyhlasky 8/2021 Sb.

Produkci odpadii mtizeme rozdélit podle ¢asového obdobi jejich vzniku:
¢ odpady vznikajici pii vystavbe

¢ odpady z provozu

¢ odpady, které by mohly vzniknout pti havérii

B.1II.3.1. Odpady vznikajici pFi vystavbé

Hlavnim odpadem vznikajici pfi realizovani zaméru, budou odpady demoli¢niho charakteru,
vznikajici pfi bourani stavajicich stéji, na jejichz misté maji byt postaveny nové objekty. Jsou to zejména
odpadni beton (k.¢. 17 01 01) a odpadni cihla (k.¢. 17 01 02). Dale pak sklo, kabely a ostatni stavebni
odpad.

Zaroven budou demontovany i ¢asti ocelovych stavebnich prvki a stavajici technologie a jejich
odrezky (kat.c. 17 04 05 — Zelezo a ocel). Ty budou ukladany na samostatnou stavebni meziskladku a
odvazeny do Kovosrotu.

Dalsim odpadem, bude vykopova zemina ze stavby stdje. Vykopova zemina, hluSina, pfipadné
kameny je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kod druhu odpadu 17 05 06 - Vytézena jalova
hornina a hluSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05. Vzhledem ke krytin€ na stavajicich stajich, 1ze o¢ekavat
1 vznik odpadu kat.c. - 17 06 05 — O - Stavebni materialy obsahujici azbest.

Ptesné kubatura hrubych terénnich uprav a vykopt bude zpracovana az na tirovni feSeni provadéci
projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 2000 t tohoto odpadu.

Vzhledem k pozité krytin€ na stavajicich objektech, 1ze ocekavat i produkei N odpadu - Stavebni
materidly obsahujici azbest (17 06 05- N).

Dal8imi odpady, vznikajicimi pii vystavbé budou odpady charakteru stavebnich zbytkt, odiezkl
¢1 zmetkd.

Dale bude vznikat odpad plastové obaly - 15 01 02 — O, tomto piipad¢ folie a obaly od soucastek
nebo napoju ¢i jinych nezavadnych tekutin nebo materiali v odhadnutém mnozstvi cca 100 kg a papirové
(1501 01 — O) ¢i dievéné obaly (15 01 03 — O) od napt. technologickych soucastek a jinych materiali.

Pti finalnich natérech konstrukci objekt bude vznikat odpad z nanaseni natérovych hmot (k.¢. 08
01 11) barva s obsahem halogenovych rozpoustédel, kategorie N. Jeji pfipadné zbytky budou také
odstraiovany opravnénou firmou. Do doby odvozu ze stavenisté musi byt skladovany v nepropustné
nadob¢ v uzaviené mistnosti.

Vsechny vyprodukované odpady bude stavebni dodavatelska firma, jako piivodce odpadi,
predavat k dal$imu nakladani opravnéné osob¢.

Ing. Petr Pantofli¢ek 25 Neétinska zemédélska a.s)




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

Déle bude v pritb¢hu vystavby vznikat nékolik dalSich druhii odpadt, které jsou specifikovany
v nize uvedené tabulce.

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi (t)
odpadu odpadu
0801 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla N 02
nebo jiné nebezpecné latky ’
. . . o piipadna cast
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 (0] predchoziho
Upotiebené brusné nastroje a brusné materialy neuvedené
120121 < (0) 0,1
pod cislem 12 01 20
i slerenkore oty o | >
1501 02 Plastové obaly O 2
150103 Drevéné obaly 0 3
15 01 10% Obaly obsahuj ici' zbytky nebgzpeé?};/cvtl lrétek nebo obaly N 0.1
témito latkami zneCisténé
170101 Beton (@) 50
1701 02 Cihly O 50
170103 Tasky a keramické vyrobky O 1
170107 Smé.si nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0 10
keramickych vyrobktli neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 01 Drevo O 2
1702 02 Sklo O 0,2
1702 03 Plast O 0,5
17 04 05 Zelezo a ocel O 10
1704 11 Kabely neuvedene(’:i ggtda }Zléori ble(z)pir;(;blséilﬁl;j) ici ropné latky, uhelny 0 0.2
17 05 06 Vytézena jalova hornina a lz)l;s(;gla neuvedena pod ¢islem 17 o 500
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest N 5
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetn€ smésnych
17 09 03* stavebnich a demoli¢nich odpadl) obsahujici nebezpecné N 0,5
latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 o 5
09 01,1709 02a1709 03

B.1I1.3.2. Odpady vznikajici pfi provozu

Hlavnim odpadem pfi provozu aredlu budou zbytky plastovych silaznich plachet, resp. plastovych
obalt z kulatych senaznich balikl. Jedna se o Odpadni plasty (kromé obaltt) (kod odpadu 02 01 04).

Dalsim odpadem vznikajicim provozem staji jsou plastové obaly od dezinfekénich prostiedkl
pouzivanych k dezinfekci stajovych prostor. Tento N odpad se nazyva obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé, v katalogu maji kod 15 01 10 a bude vznikat
v mnozstvi cca 20 kg.

Dalsimi odpady produkovanymi v aredlu budou odpady skupiny 18 02 - Odpady z vyzkumu
diagnostiky, Ié¢eni nebo prevence nemoci zvitat, jako jsou odpady kat. €. 18 02 01 Ostré predméty, 18 02
02* Odpady, na jejichz sbér a odstraniovani jsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci
infekce, 18 02 03 Odpady, na jejichz sbér a odstraiiovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem
na prevenci infekce, 18 02 05* Chemikalie sestavajici z nebezpecnych latek nebo tyto latky obsahujici,
18 02 06 Jiné chemikalie neuvedené pod Cislem 18 02 05, 18 02 08* Jina nepouzitelnd 1é¢iva neuvedena
pod ¢islem 18 02 07. Tyto odpady budou produkovény piimo provozovatelem aredlu, nebo budou
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produkovany partnerskym veterindrnim lékatem, ktery bude provadét 1€ceni skotu. Provozovatel nebo
smluvni partner zajiSt'ujici veterindrni sluzby musi zajistit jejich odstranéni opravnénou osobou.

Provozovatel je povinen do doby odvozu zabezpecit uskladnéni nebezpecnych odpadia do
odpovidajicich nadob. Shromazd’ovaci prostiedky nebezpecnych odpadii musi byt oznaceny v souladu
s ustanovenimi zakona a provadécich ptedpist.

Vedle téchto hlavnich odpada vznikaji v celém arealu v mensim mnozstvi uliéni smetky ¢. 20 03
03, kategorie O, vznikajici pfi €isténi komunikaci a smésny komundlni odpad (k.¢ 20 03 01 - O). Z
hlediska nakladani s odpadem po jeho vzniku je jeho odstraniovani feSeno smluvné v ndvaznosti na
systém odvozu komunalniho odpadu v obci.

Mimo zékon o odpadech vznikaji i vedlejsi organické produkty chovu hospodatskych zvirat —
v tomto pfipad¢ hnilj skotu, produkovany ve staji se slamnatou technologii. Jeho vycisleni bude
provedeno v této kapitole.

I kdyz tento vedlejsi produkt Zivocisné vyroby timysIné nefadim mezi odpady, bylo by mozné mu
pridélit kat. ¢islo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlasil za odpad a chtél se jich zbavit jako odpadu).

Pro zemédé€lsky podnik hospodafici na ptidé nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi
nakladano v souladu se zdkonem €. 156/98 Sb., o hnojivech.

V posuzovaném aredlu zimovisté je oéekdavana ndsledujici produkce hnoje:

Produkce hnoje - navrhovany stav
Cislo Staj Ustajeni | Kategorie | Kapacita| Pram. celk. Pocet Produkce Zimni produkce
staje hmotnost | hmotnost | DJ hnoje 1 hnoje (5 mésicii)
DJ/rok (t) (t)
Zimovists . K 130 650 84500 169 11,5 816,3
1 stelivové
skotu Tml 130 115 14950 29,9 11,5 144,4
Zimoviste o K 130 650 84500 169 11,5 816,3
2 stelivové
skotu Tml 130 115 14950 29,9 11,5 144,4
Celkem 520 84500 | 397,8 1921,374

Produkce hnoje je spoctena podle vyhl. ¢. 377/2013 Sb. O skladovani a zpiisobu pouzivani hnojiv. Je
uvazovana 5 mesicni produkce za zimni obdobi.

Staje budou provozovany v systému hluboké podestylky. Vyklizeni hnoje z hluboké podestylky
bude provadéno podle potieby, ale v intervalu ne niz§im nez tii tydny, nakladan na viiz bude uvniti staje
nebo na hnojné koncovce a ihned odvazen na polni hnoji§té schvalené havarijnim planem.

Ing. Petr Pantofli¢ek 27

Nectinska zemédélska a.s.|




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

Souhrn pfedpokladanych odpadt, vznikajicich béhem provozu stéji, 1ze prezentovat v nasledujici
tabulce:

Kod Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi
odpadu odpadu (1)
1501 10* Obaly obsahuj icf zl?ytk}f nebgzpec‘:vrl.}ilcvh lrétek nebo N 0,02
obaly témito latkami znecCisténé
150102 Plastové obaly (6) 0,01
1501 06 Smésné obaly O 0,01
18 02 01 Ostré predméty 0 0,001
Odpady, na jejichz sbér a odstrafiovani jsou
18 02 02* | kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci N 0,001
infekce
Odpady, na jejichz sbér a odstraniovani nejsou
18 02 03 | kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci (0) 0,001
infekce
18 02 06 Jiné chemikalie neuvedené pod ¢islem 18 02 05 0 0,001
18 02 08* Jina nepouzitelna 1é(“:i\£)a2 ng;lvedené pod cislem 18 N 0.001
18 02 08* Jina nepouzitelna 1é(“:i\£)a2 ng;lvedené pod cislem 18 N 0.001
200201 Biologicky rozlozitelny odpad O 1
2003 01 smésny komunalni odpad O 0,1
20 03 03 uli¢ni smetky O 0,1

Do této kapitoly jsou zahrnuty i uhynulé zvitata, i kdyz je zakon ¢. 341/2020 Sb., v § 2 odst. 2
pism. d, ze své plisobnosti vylucuje.

Nakladani s mrtvymi tély zvifat, kterd uhynula jinym zplisobem nez pordzkou, vcetné zvifat
usmrcenych za ucelem eradikace nakazy zvitat je feSena nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1069/2009 ze dne 21. tijna 2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivocisného ptivodu
a ziskané produkty, které nejsou ureny k lidské spotieb¢, a o zruseni natizeni (ES) ¢. 1774/2002. V ramci
Ceské legislativy je problematika feSena zdkonem ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zméné nékterych
souvisejicich zakont (veterinarni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

V daném piipadé, pii téchto technologiich ustajeni a dobrych zoohygienickych podminkach, Ize
uvazovat pomérn€ nizké procento thynu. A to u krav a mladého skotu cca 1 %, to znamena, Ze rocné
muze dojit k thynu maximalné 3 ks o primérné vaze 650 kg. U telat v odchovu uvazujeme cca s 3
procentnim tthynem. To piedstavuje rocné priblizné 8 kust telat o vaze 50 kg. Jejich docasné uskladnéni
bude provadeéno v kafilernim boxu. Investor musi zajistit jeho spravny technicky stav (piedevsim trvalé
zabezpeceni proti kontaminaci destovych vod v bézném provozu) a odvoz kadavert k likvidaci do
nejbliz§iho asanaéniho ustavu. Odvoz by mél byt, po dohodé s VAU, okamzity po telefonickém nahlaseni
uhynu.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

V ramci provozu posuzovaného aredlu zimovist¢ by mohlo k dané situaci vzniku odpadii v
piipad¢ havarie vzniknout, jsou Uniky paliv ¢1 mazadel z prostfedkit mechanizace, pii jejich poruchach
nebo havariich. Mohl by tak vznikat N odpad k.¢. 13 02 04, ptip. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07 nebo 13
02 07 - vSe riizné odpadni oleje pro spalovaci motory a prevodovky, ptipadné odpad zeminy znecisténé
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ropnymi latkami (17 05 03* - Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky). Tyto druhy odpadt je nutné
likvidovat podle pfislusnych ptedpisi odpadového hospodaistvi ve vazb&é na ochranu vod pied
zneciSténim ropnymi latkami, ve vztahu k opatfenim, rozpracovanym v havarijnim fadu farmy. PiedevSim
je nutné unikiim téchto latek predchazet a to predev§im dobrym technickym stavem mechanizace a
dodrzovéanim dopravnich piedpist. Kvantitativni ivahy nejsou uvadény, nebot’ je nelze odhadnout.

Nelze zcela opomenout mélo pravdépodobnou moznost likvidace zvifat z divodu nakazeni chovu
n¢jakou nebezpecnou ndkazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvitat, které jak je jiz uvedeno
vySe fesi zékon o veterinarni péci.

Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar objekt. Zde by potom nejvétsi objem odpadui
predstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09
02a170903 (k.c. 1709 04 - O), piipadné s urCitym podilem odpadu - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
(v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadl) obsahujici nebezpecné latky smésny stavebni odpad
(k.¢. 17 09 03* - N).

Kromé uvedenych odpadii nevznikaji pii provozu zimovisté zadné dalsi odpady. Mobilni
mechanizace, pouzivana pti k obsluze stéji, bude oSetfovana, opravovana a udrzovana v dilnéch investora
a jeho obchodnich partneri.

B.lll.4. Hluk, vibrace, zareni

Vystavba

Pribéh vystavby bude piedstavovat ¢asove omezené a obCasné zvyseni hladiny hluku a vibraci v
okoli staveni$té v disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostfedkti. DalSim moznym
zdrojem vibraci budou nekteré vykopové a stavebni prace jako je dusani a vibrovani pii betonazi.

Hluk béznych rypadel a ostatnich strojii pro tyto prace se pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(A) ve
vzdalenosti 5 m, u moderngjSich i méné€. Hladina hluku se bude ménit v zévislosti na nasazeni stavebnich
mechanismd, jejich soubézném provozu, dob¢ a misté€ jejich ptisobeni.

Z tohoto diivodu je nutné zabezpecit, aby veSkeré stavebni prace v arealu probihali pouze v denni
dobé¢ v pracovnich dnech.

Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavenisté od obytné zastavby je vylouceno, ze budou
prekroCeny povolené hodnoty u nejblizsich obytnych objektt.

Provoz

Hygienické pozadavky na urovei akustické situace ve venkovnim prosttedi jsou obsazeny v dile
6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl. Provadécim pravnim piedpisem tohoto zakona je Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci, které stanovi hygienické limity hluku a vibraci
na pracovistich a v mimopracovnim prosttedi (ve stavbach pro bydleni, ve stavbach obCanského vybaveni
a ve venkovnim prostoru).

Venkovnim prostorem se dle vladniho natizeni ¢.272/2011 Sb. rozumi nezastavéné pozemky, které
jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, léeni a vyuce, s vyjimkou prostor ur¢enych pro zemédélské ucely,
komunikaci, lesti a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do
2 m okolo bytovych domi, rodinnych domu, staveb pro Skolni a pfedSkolni vychovu a stavby pro
zdravotni a socialni ucely, jakoz 1 funkéné obdobnych staveb.

Nejvyssi ptipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se stanovi
souctem zakladni hladiny hluku Lgen = 50 dB (pro noc¢ni dobu pak Lioc = 40 dB) a korekei podle ptilohy
¢. 6 Nafizeni vlady. V okoli komunikaci pak lze akceptovat hodnoty 55 dB, resp. 45 dB.
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Z provozniho hlediska lze pouze konstatovat, Ze piispévek dopravy spojené s provozem
posuzovanych staji pro chov skotu je nevyznamny a nedojde k patrnému zvySeni dopravniho zatizeni
spojené s provozem celé¢ho arealu.

Komunikaéné je stavajici aredl napojen na silnici IIL. tfidy jizné od obce. Vzhledem k ptivodnimu
provozu v arealu a provozu na této silnici, je doprava spojena s provozem novych staji nevyznamna.

Vétrani navrhovanych stéji pro skot bude zajiStovano pfirozenym proudénim vzduchu stteSnimi a
boc¢nimi Stérbinami. Pouzité strojné technologické zatizeni (vyhrnovani hnoje, slani a krmeni)
nepiekracuje povolenou hlucnost a je v dostatecné vzdalenosti od zastavby. Provozem novych staji
nevznikne v arealu zadny vyznamny zdroj hluku.

Z tohoto hlediska nebude ve stdjich v aredlu dochézet k vytvéaieni nadmérného hluku ani vibraci
a tyto se v provozu vlastnich st4ji nebudou vyskytovat.

Prostor, kde 1ze o¢ekéavat zvySenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastni areél chovu
skotu. V tomto aredlu se nenachazi zaddny venkovni prostor, ve smyslu natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

Misto vystavby novych stdji je v tomto smyslu umisténo v dostatecné vzdalenosti od nejblizsi
obytné zastavby a tak je vylouceno negativni ovlivnéni nejblizsi obytné zastavby a jejich venkovnich
prostor hlukem z provozu stije a pomocnych objekt chovu. Utlum akustického tlaku ve venkovnim
prostoru je vzhledem k vzdalenosti a ptrekdzkam v Sifeni hluku (stfechy budov, zelen, povrch terénu)
dostatecny a tak lze s jistotou ocekavat na hranicich areélu, splnéni vySe uvedenych hodnot nejvyssi
pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru Laeq =50 dB resp. 40 dB pro
no¢ni dobu.

Z provedeného posouzeni je ziejmé, ze navrhované feSeni vystavby novych stdji v aredlu, pii
uvazovani vSech vyznamnych hluki zde pisobicich, nebude mit jejich provoz a s tim souvisejici obsluzna
doprava zadny negativni vliv na hlukovou zatéZz v chranéném venkovnim prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb.

Stejné tak se ve stajich nevyskytuje zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického zateni.

B.Il. 5. Riziko havarie

Zakladni rizika, ke kterym by mohlo v rdmci provozu posuzovanych staji a pomocnych objekta
chovu dojit, jsou predstavovana predevSim moznou netésnosti stdjovych podlah, kdy by mohlo dojit
teoreticky k tniku uskladnénych latek do okolniho terénu.

Z tohoto diivodu je nutné, aby tyto prostory byly fesSeny v souladu s pozadavky zakona ¢. 254/2001
Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonii (vodni zdkon) a zdkona €. 156/1998 Sb. v platném znéni, resp.
provadéci vyhl. €. 377/2013 Sb., O skladovani a zpiisobu pouzivani hnojiv a vyhlaSce Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Hntj nebude v aredlu skladovan, ale bude ihned po vyhrnuti odvéazen na povolena polni hnojisté
oznamovatele v jinych lokalitach.

Nelze zcela opomenout malo pravdépodobnou moznost likvidace zvifat z divodu nakazeni chovu
néjakou nebezpecnou nédkazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvirat, které jak je jiz uvedeno
vyse fesi zdkon o veterinarni péci.

Posledni uvazovany typ havéarie je mozny pozér objektd. Zde by potom nejvétsi objem odpada
piedstavovala stavebni sut’ - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady.

Dopady ptipadnych havarii se s nejvétsi pravdépodobnosti projevily pouze v nejbliz§im okoli
ohniska, mozné dopady jsou relativné malo nebezpecné. Nejucinnéjsi prevenci se z tohoto pohledu jevi
naprostd technologicka kéazen, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivych zatizeni a pouceni
odpovédnych pracovniki.
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C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

C.1. VycCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotCeného uzemi

a) dosavadni_vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udrziteliného rozvoje

Zajmoveé uzemi vystavby je vyuzito jako soucast stdvajictho zemédélského aredlu — farmy
zivoci$né vyroby oznamovatele. Aredl je ve schvaleném uzemnim planu respektovan a situovan v izemi
vyroby a skladovani. Umisténi zemedélskych provozii a vyroby je na této plose mozné.

Prioritnim vyuzitim izemi pfimého stavenis$t¢ oznamovaného zdméru je tedy zemédélska vyroba,
ktera bude v lokalité nadale provozovéana.

Nedochazi k nové zastavbé mimo tento aredl, je pouze nahrazena stavajici stdjova kapacita novou
na plochach po demolici piivodnich objektti, prakticky beze zmény diivéjsiho vyuziti.

Prioritou trvale udrzitelného vyuziti je tedy dale soulad zemédélské vyroby — chovu
hospodaiskych zvitat s pozadavky ochrany zivotniho prostiedi a jeho slozek; véetné zajisténi okolniho
uzemi pied uniky kontaminovanych desStovych vod z aredlu, zajiSténi vSech statkovych hnojiv,
dostateCného vétrani a optimalnich zoohygienickych podminek chovu, s minimdlnim dopadem
pachovych emisi do okoli.

Trvald udrzitelnost je rovnéz dana dostatecnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejSich
organickych produktii s ohledem na povrchové a podzemni vody, polohu vyznamnych krajinnych prvki
a skladebnych prvkit USES a na polohu obytné zastavby jednotlivych sidelnich Gtvard.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Ve vlastnim z4jmovém uzemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachazeji, jelikoz vystavba
staje je realizovéana ve stdvajicim zemédélském aredlu.

Lze konstatovat, ze za ptedpokladu respektovani polohy strukturnich prvki piti aplikaci vedlejsich
organickych produktl, neni nutno ptedpokladat ptimé ohrozeni urcujicich strukturnich prvkl krajiny
oznamovanym zamérem.

Urcité ohrozeni nivnich ekosystémil nebo stanovist’ povrchovych vod by bylo mozno uvazovat
pouze pii technologické nekazni pii aplikaci vedlejSich organickych produktii v nevhodnych obdobich,
ptipadé kumulaci organické zatéze pii opakované aplikaci na stejné pozemky. To by bylo nutno pokladat
za nerespektovani doporuc¢enych metodickych postupii pro uvedeny druh ¢innosti.

V kontaktu s posuzovanym uzemim se nenachdzeji loziska surovin a nejsou dotceny zajmy
chranéné zakonem ¢. 44/1988 Sb., v platném znéni (horni zédkon).

c) schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti ha nize uvedené
aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dale jen USES) je dle § 3 pism. a) zakona &.114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych,
avSak piirodé blizkych ekosystémti, které udrzuji ptirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni, regionalni a
nadregionalni systém ekologické stability. Ochrana USES je povinnosti viech vlastniki a uzivateld
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pozemki tvoticich jeho zaklad a jeho vytvaieni je vefejnym zajmem, na kterém se maji podilet vlastnici
pozemkil, obce i stat. Dokumentaci USES Ize pro tigely rozdélit na generel, izemné technické podklady
(UTP), plany a projekty. Generel USES je odvétvovy generel zavazny predevsim pro organy ochrany
ptirody. Uéelem generelu je predevsim piiprava podkladi pro tvorbu pland a projekti USES. Plan USES
je materidl obsahujici mapovy zakres existujicich a navrzenych biocenter a biokoridort, tabulkovou a
popisovou &ast a navrh ramcovych opatieni k zachovani a zlepeni USES.

Do katastralniho Gizemi Cestétin zasahuje jeden nadregionalni biokoridor. Vychodné od areélu na
okraji lesniho komplexu Kamenohorsky les prochazi od severu k jihu biokoridor K47 Kladska —
Zahradky. Jednd se o funkcni, mezofiln€é buCinny biokoridor. Na jeho trase je nékolik biocenter at’
funkénich (BC 9) nebo navrzenych (BC 8, BC 7). Jihovychodné od areédlu z tohoto biocentra vychazi
funk¢ni lokalni biokoridor BK 1 Bfezinsky potok - mezofilni, hydrofilni. Do tohoto biokoridoru je také
vlozeno n&kolik biocenter, napi. BC 10 - Rybniky pod Cestétinem.

Zajmove uzemi vystavby novych objektd nekoliduje se skladebnymi prvky USES (biocentra,
biokoridory), vymezenymi pro Cestétin a nejblizsi okoli.

Vodohospodaiska ochrannd pasma
Misto vystavby se nenachdzi v zadném ochranném pasmu vodnich zdrojt.
Podle natizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, nepatii
katastr obce do zranitelnych oblasti.

Zvlasté chranéna uzemi

Lokalita vystavby se nenachazi na izemi zadné z kategorii zv1asté chranénych izemi ptirody (dle
zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny).

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezeni pro CR zikonem &.
218/2004 Sb., o zmén¢ zakona o ochrané piirody a krajiny, neni v feSeném tizemi zZadné ptaci oblast ve
smyslu § 45e zakona. Rovnéz se v feSeném uzemi nenachédzi zadnd evropsky vyznamna lokalita ve
smyslu § 45 (a—c) zék. €. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle
§ 45a zakona a nafizeni vlady ¢. 132/2005 Sb.

Uzemi piirodnich parki
Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena.

Vyznamné krajinné prvky
Zamér neni v kolizi sZadnymi vyznamnymi krajinnymi prvky ,ze zdkona“ ani s VKP
registrovanymi podle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
V mozném dosahu vlivli provozu staje se nenachazi zadné vyznamné architektonické ¢i historické
pamatky ani archeologicka naleziste, které by mohly byt novostavbou a jejimi vlivy za provozu dotceny.
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Uzemi husté zalidnénd

Areal se nachazi na uzemi obce Neétiny, konkrétnd mistni ¢asti Cestétin. Obec Neétiny (némecky
Netschetin) jsou obec v severozapadni ¢asti okresu Plzen-sever v Plzeniském kraji. V celé obci, byvalém
méstysu, kterd zahrnuje 12 Casti na 10 katastralnich izemich, Zije 636 obyvatel. Mistni ¢asti obce jsou:
Nectiny, Leopoldov, Hrad Nectiny, Bfezin, Jedvaniny, Doubravice, Kamenn4 Hora, LeSovice, Nové
Méstecko, Plachtin, Ra¢in a Cestétin.

Cestétin (némecky Tschisotin) je mal4 vesnice. Nachazi se asi 4,5 kilometru zdpadné od Neétin.
Cestétin je také nazev katastralniho uzemi o rozloze 3,26 km?2. Pfi s¢itani lidu v roce 1921 zde Zilo 136
obyvatel (z toho 54 muzil) némecké narodnosti a fimskokatolického vyznani. Podle s¢itani lidu z roku
1930 méla vesnice 119 obyvatel s nezménénou narodnostni a nabozenskou strukturou. V roce 2021 zde
zilo 18 obyvatel.

Uzemi zatéZovand nad miru unosného zatizeni (véetné starych zdtézi)

Zpracovateli ozndmeni nejsou znamy okolnosti, které by dokladaly pfitomnost izemi s existenci
starych zatézi na misté vystavby; a to vCetné skladii nebezpecnych odpadu, skladli agrochemickych latek,
jedi, pfipadné izemi po vaznych havdriich, spojenych s unikem latek nebezpecnych vodam, lidskému
zdravi atp.

C.2. Strucna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Uvodem této &asti oznameni je mozno konstatovat, Ze vyznamnéjsi ovlivnéni vlastni stavbou nelze
predpokladat mimo aredl zimovisté. Pro uzemi, dotCeném aplikaci vedlejSich organickych produkti, je
mozno uvazovat pouze vlivy, vznikajici pfi pfipadné technologické nekazni. Pokud je s témito produkty
nakladano v souladu s metodickymi doporuc¢enimi pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména obdobi aplikace,
rychlé zapraveni do pudy, vylouceni nékterych rizikovych pozemkl z aplikace atp.), nelze ani pro
zprostiedkované vlivy predpokladat jakoukoli zvySenou miru nepfiznivosti ¢i vyznamnosti vlivu.

V dal$sim textu jsou proto uvedeny jen zdkladni charakteristiky Sir§tho zdjmového uzemi
s dirazem na lokalitu planované vystavby.

C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poméry

Klimaticky nalezi uzemi do mirné tepl¢ klimatické oblasti B, okrsku BS mirné teplého, mirné
vlhkého, vrchovinného.
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Srazkové poméry charakterizujeme udaji ze sraZkomérné stanice Chodova Plana (536 m n. m.).
Primérné mésicni a ro¢ni teploty uvadime pro stejnou stanici HMU. Pro stanici Maridnské Lazné pak
uvadime hodnoty vyparu dle Tomlaina (1965).

Vétrna rizice CHMU (Bezvérov — 3 km SZ)
Smér vétru S SV \Y% A J 1Z Z SZ calm

et 4,88 10,7 | 8,48 | 6,88 | 13,7 | 19,4 | 13,3 | 5,69 | 17,02

Primeérné teploty vzduchu v jednotlivych mesicich °C (lokalita Chodova Plana)
I 11 11T 1Y \% VI VII | VII IX X X1 XII rok
2,7 | -1,7 2,1 6,4 11,9 | 14,7 | 16,3 | 153 | 12,1 6,8 2,9 -1,2 6,9

Prumérné srazky v jednotlivych mésicich (mm)( lokalita Chodova Pland)
I 11 111 v \Y VI VII | VIIT | IX X X1 XII | rok
43 38 37 45 59 71 78 67 45 39 43 44 609

Prumerné hodnot vyparu v jednotlivych mésicich (mm)( lokalita Maridanské Lazné)
11 111 v \Y VI VII | vIIT | IX X X1 XII | rok
5 20 49 91 84 75 62 44 19 3 1 451

O | —

Z uvedeného vyplyva, ze v mésicich duben az Cerven, kdy jsou srazky s vyparem piiblizn¢ v
rovnovaze, nedochdzi prakticky k infiltraci srazkovych vod do horninového prostfedi. Vyjimku tvoii
obdobi s vyraznéjSimi srazkami charakteru ptivalovych destt.

Z udaji o srazkach a vyparu lze vycislit specificky odtok z uzemi. Celkovy specificky odtok v
oblasti je tak cca 5,01 Ls"L.km™.

C.2.1.2. Stav znecisténi ovzdusi

Uzemi je velmi malo zasazeno imisni ¢innosti. V blizkosti nejsou zadné primyslové zdroje
znecisténi ovzdusi. Velky vliv na kvalitu ovzdu$i ma umisténi v krajin€ se velkym podilem lesi a ¢lenité
uzemi.

Pro hodnoceni stavajici tirovné znecisténi v predmétné lokalité se vychéazi z map urovni znecisténi
ve formatu shapefile (.shp ESRI). Mapy obsahuji v kazdém ctverci 1x1 km hodnotu klouzavého priméru
koncentrace pro vSechny znecistujici latky za ptfedchozich 5 kalendainich let, které maji stanoven imisni
limit (krom¢ ozonu a CO).

Z imisnich charakteristik na nejblizsich stanicich méfeni ovzdusi a z map OZKO je ziejmé, ze se
jedna o prostfedi s velmi vysokou kvalitou ovzdusi ve sledovanych parametrech a dé se predpokladat,
Ze obdobna bude 1 situace v ostatnich ukazatelich.

Vlastni posuzovana staj pfispiva k znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych latek a amoniaku,
ktera je vyhodnocena v ¢asti B.II.1. Ovzdusi a ve vypoctu ochranného pasma chovu zvifat.
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C.2.2. Zakladni charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchova voda

Zajmove uzemi lezi v povodi Starého potoka — Cislo hydrologického povodi 1-11-02-039. Mistni
erozivni zakladna je ddna korytem Bfezinského potoka, ktery je levostrannym pfitokem Starého potoka,
a ktery odvodnuje zajmové uzemi na trovni cca 580 m n. m. Lze tedy konstatovat, ze zajmova lokalita,
kterd ma nadmoftskou vysku cca 617 m, se nachazi cca 37 m nad mistni erozni bazi.

C.2.2.2. Podzemni voda

Podle hydrogeologické rajonizace nélezi uzemi do rajonu €.6230 ,,Krystalinikum, proterozoikum
a paleozoikum v povodi Berounky“, dle nazvu tutvaru podzemnich vod pak do utvaru ¢€.62300
,»Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky*.

Zkouman¢ Uzemi je soucasti hydrogeologického masivu, ktery je budovan horninami tepelského
krystalinika. Tyto horniny lze hodnotit jako téméf, nebo zcela nepropustné, kdy velmi omezend puklinova
propustnost je vazdna na zoénu piipovrchového rozpojeni hornin. Puklinové propustnost se v téchto
horninach s hloubkou rychle snizuje a je zaroven negativné ovlivnéna jilovitym zvétravanim horninového
masivu.

Propustnost proterozoickych hornin Ize v priméru ve vétSin¢ pripadi charakterizovat tiidou
propustnosti VI a koeficientem propustnosti kf=n.10° - n.107 m.s-1.

Pokryvné tutvary tvofené deluvidlnimi a eluvialnimi sedimenty jsou ve vétSin€ ptipadt relativné
Iépe propustné nez skalni podlozi a vyznacuji se pralinovou propustnosti. Zvoden, se kterou se v
pokryvnych tutvarech na rozhrani se skalnim podlozim setkavame, je ryze srazkového piivodu a k
hromadéni podzemnich vod tohoto kolektoru dochazi pti kontaktu se skalnim podlozim, kter¢ je relativné
htte propustné. Pravé na rozhrani pokryvu a poruseného skalniho podlozi se tak vytvari prakticky jediny
spole¢ny zvodnély obzor, ktery je v SirSim okoli, s vyjimkou sedimentt fi¢ni sité, jedinym vyuzitelnym
kolektorem pro jimani podzemnich vod. K pohybu podzemnich vod v tomto kolektoru dochazi ve sméru
sklonu skalniho podlozi, ktery je ve vétSiné piipadi stejny jako sklon terénu. Propustnost rozhrani
pokryvnych sedimenti a poruseného skalniho podloZi se pohybuje v fadech n.107 azn.10¢ m.s™.

Ustélenou hladinu podzemni vody Ize v misté pruzkumu oc¢ekavat v hloubkové tirovni cca 5 — 8
m od stavajiciho terénu.

C.2.3. Zakladni charakteristiky ptid a geofaktoru

C.2.3.1. Zakladni pedologické udaje

NejrozsifenéjSim piidnim typem v oblasti je hnéda pida, kterd je vazana predevsim na zalesnéné
hodnotit jako malo trodnou. Kromé hlavniho ptidotvorného procesu zvétravani se v dolnich partiich pii
genezi pud Casto uplatiiuje 1 jiny pedogeneticky proces, oglejeni. V okoli Starého potoka, ktery protéka
Necétinami, se vyskytuji hydromorfni piidy. Casto zastoupenou pedogenetickou asociaci v okoli Neétin je
asociace podzolll pravych pfirodnich a zeméd¢lsky zkulturnénych. Produkéni potencidl ptd rostlinné
produkce je mirn€ podpramérny, produkéni potencial lesnich ptd je mirné podprimérmy az podprimérny.
Zemédelsky pidni fond predstavuje cca 37% rozlohy tizemi obce Nectiny. V tizemi se hospodati
predevsim na trvalych travnich porostech v rezimu ekologického zemédé€lstvi. Podil orné ptidy na celkové
plose zemédelské pudy predstavuje 75-89 %. Ohrozeni pid okyselenim atmosférickymi srdzkami a
hutnénim neni v zajmovém tizemi vyznamné.
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C.2.3.2. Zakladni geologické a geomorfologické udaje

Geomorfologickée pomeéry

Podle geomorfologického ¢lenéni CSR (Czudek T., 1972) lezi §iri oblast zkoumaného tzemi v
podcelku ITIC-2B Bezdruzicka vrchovina, ktery je soucasti celku Tepelska vrchovina, ktery je soucasti
Krusnohorské soustavy. Dnesni reliéf terénu byl formovan zvlasté¢ v obdobi kvartéru. V parovinném
reliéfu se kromé¢ horninovych rozdild uplatnila mladsi tektonika a eroze ficnich tokl. Krajina v okoli
zkoumaného uzemi ma pievazné charakter mirné ¢lenité vrchoviny. Zajmovy pozemek se nachéazi v
nadmoiské vySce cca 617 m.

Geologické poméry

Zajmové Uzemi je budovano komplexem hornin tepelského krystalinika, reprezentovaného v
z4jmovém prostoru dvojslidnymi svory.

Svory jsou ve svrchnich partiich rozvétralé. Obecné je vétrani téchto hornin hloubkové velmi
nepravidelné a rizné intenzity, v profilu se pak stfidaji polohy siln¢ navétralych svorti a eluvii, kterd maji
jilovity az kamenito-jilovity charakter.

Na horninéch tepelského krystalinika se vytvaii pokryv deluvidlnich sedimenti kvartérniho stafi,
které 1ze charakterizovat jako svahové hliny s proménlivym podilem skalniho skeletu. Mocnost kvartérni
sedimentace se pohybuje kolem 3 — 5 m.

C.2.4. Zakladni charakteristiky pFirodnich poméri stavenisté a okoli

C.2.4.1. Fauna a flora

Fauna

Z hlediska biogeografického clenéni nélezi oblast VP Bezvérov-Nectiny do Plzeniského
bioregionu (Culek 1996). Bioregion je charakteristicky ochuzenou faunou hercynské zkulturnélé krajiny
s mozaikou poli, lest a luk. Reky naleZeji pfevazné lipanovém pasmu, Eetné drobné vodni toky nalezeji
do pstruhového pasma. Mezi vyznamné druhy zivocichii patii: jezek zéapadni (Erinaceus europaeus),
tettivek obecny (tetrao tetrix), syc rousny (Aegolius funereus), ofesnik kropenaty (Nucifraga
caryocatactes), ¢ecetka zimni (Carduelis flammea), mlok skvrnity (Salamandra salamandra), nesytka
Ceska (Pennisetia bohemica).

Pokud se tyka fauny nejblizSiho okoli, lze v uzemi ocekévat druhy vazané na intenzivni
agrocendzy, piipadné bylinné ruderdlni a synantropni druhy, vdzané na blizkost sidel ¢i objektt
zemedelské vyroby. Na lokalité predpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych fytofagnich ev.
oligofagnich a polyfagnich druhti, vdzanych na péstované plodiny a zemé&délsky vyuzivanou ptidu (jedna
se predevSim o mSice, tfdsnénky, plostice, stievlici, drabcici...). Na ruderalnich biotopech je druhova
diverzita pestiejsi, ale i zde se jednd o druhy bézné rozsitené.

Z pohledu vyskytu obratlovcl je mozno predpokladat béznou druhovou diverzitu:
savci - hrabos polni, zajic evropsky, krtek evropsky, my$ doméaci, potkan obecny

ptéci - vrabec domaci, konipas bily, rehek domaci, strnad obecny, stehlik obecny, kos erny, sykora konadra, pénkava obecna,
straka, Spacek, bazant obecny, zvonek zeleny. Ve stavajicich stajich, které jsou uréeny k demolici byl zjistén vyskyt jificky
obecné a vlastovky obecné (Hirundo rustica) - ohrozeny druh ve smyslu vyhl. ¢. 395/1992 Sb.
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Piimy vliv ma tak realizace zaméru pouze pro druhy vlastovka obecna a jificka obecna, jejichz
¢ast mistni populace je pfimo vazana na stavajici objekty urcené k demolici. Lze vSak predpokladat, Ze
tato populace piesidli do novych stajovych objekti, které budou postaveny na misté po demolici. Je vSak
nutné realizovat demolici objektli mimo hnizdni obdobi ptaki.

Vzhledem k tomu, Ze nejde o realizaci zdméru, kterd by predpokladala zdsah do mimolesnich
dfevinnych a bylinnych formaci s dopady na druhovou rozmanitost uzemi, neni podle mého nazoru nutné
v ozndmeni provadét odhady moznych naslednych vlivli na biotu.

Zajmové uzemi pro vlastni vystavbu nepiedstavuje plochy pro mozny trvaly vyskyt
reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvlaste¢ chranénych druht Zivocichii ve smyslu vyhl. €.
395/1992 Sb. (mimo zminény druh vlastovka obecnd), moktadni enklavy, zajimavé z hlediska vyskytu
obojzivelniki, se v zajmovém tizemi vystavby nenachazeji.

Flora

Flora Plzeniského bioregionu, do n¢hoz spada zdjmova oblast obce Nectiny, je pomérné pestra, s
fadou meznich prvka rizného charakteru i1 s nékterymi prvky exklavnimi. Pievazuji sttedoevropské lesni
druhy. Casto sem zasahuji druhy subatlantské, resp. zapadni migranty.

Potencialni vegetaci tvoii ve vysSich polohach acidofilni buciny (Luzulo-Fagetum), na kyselych
karbonskych sedimentech niz§ich poloh jsou vyznacné acidofilni doubravy (Genisto germanicae-
Quercion), misty s autochtonni borovici, na ostrivcich bohatSich substrati i fragmenty teplomilnych
doubrav (Potentillo albae-Quercetum), vyse i kvétnaté buciny svazu Fagion. V udolich vétsich toka, zvl.
ve vychodni ¢asti, je mozaika acidofilnich doubrav (Genisto germanicae-Quercion) a dubohabiin
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), na skalach jsou ptitomny i reliktni bory (Dicrano-Pinion). Na
skeletovitych svazich jsou vyvinuty sutové lesy (Aceri-Carpinetum). Kolem tokl jsou luhy, pfevazné
asociace Stellario-Alnetum glutinosae. Ridké jsou raselinné bory, nalezejici pravdépodobné do svazu
Sphagnion medii, a raselinné bzeziny (Betulion pubescentis). Primarni bezlesi je velmi vzacné, jsou zde
ptitomné fragmenty skalni stepi (Alysso-Festucion pallentis).

Vlastnim stavenistém pro nové stije a dalSi objekty jsou stavebni pozemky, zpevnéné a
nezpevnéné plochy uvnitt arealu.

Pokud se tyka volnych ploch vlastniho stiediska 1ze je shledat jako charakteristicka spoleCenstva
pro zem&délské aredly v okoli objektl chovi hospodarskych zvifat, pfipadné pro okoli pomocnych
objektli Zivoc¢isné vyroby vetné zatizeni pro shromazd’ovani vedlejSich organickych produkti zivocisné
vyroby. Na vétsiné ploch proto pfevladaji spolecenstva s prevahou nitrofilnich a ruderalnich druht.

Stanovistné na nezpevnénych plochach prevladaji ruderalizované bylinotravni porosty, misty
s charakterem ruderald na eutrofnich stanovistich, s dominanci béznych druhii (kopfiva dvoudoma, stovik
tupolisty, merliky, jetel bily, pelynék Cernobyl, hluchavka bil4, kostival I¢katsky, hefméankovec
piimoftsky, srha fiznacka, kostfava Cervend aj.); pfirod¢ blizké poméry na bylinotravnich porostech se
v aredlu nevyskytuji.

Do vlastniho stavenisté nezasahuji lesni porosty. Stavenisté také neni v ochranném pasmu zadného
lesniho porostu.

Na vlastnim stavenisti se nenachéazeji zadné vzrostlé deviny, které by musely byt pokaceny.

Charakter lokality nam umoznuje posoudit, Zze misto vystavby neni piihodné pro vyskyt zvlaste
chranéného genofondu rostlin. Zpracovatel ozndmeni proto nepiedpoklada v ramci zajmového tzemi
vystavby zimovi§t¢ podminky pro rozvoj populaci zvlaste¢ chranénych druhti, ve vztahu
k charakteristickému vyskytu a reprodukci.
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C.2.4.2. Krajina, krajinny raz

Spravni izemi obce Nectiny je soucasti oblasti krajinného razu (dale jen OKR) Mangétinsko a
Plzetisko (dle vymezeni ZUR) a tizemni plan v nich vymezuje mista krajinného razu v ramci svého
spravniho uzemi:

Udoli Starého potoka a udoli B&lé a Zlatého potoka — mistni krajinny rdz ma charakter mirng
zvlnénych plosin s plochymi vrcholy, do kterych se pouze u okraji zatizly vodni toky a vytvotily mélka
oteviena udoli. Reliéf prorézeji drobné neovulkanické kuzely. Uzemi je typické lesozem&d&lskym
vyuzitim, piicemz zemédélska vyroba se orientuje piedevsim na pastevni hospodarstvi skotu na trvalych
travnich porostech v rezimu ekologického zemédé@lstvi. Les pievlada v jihovychodni ¢asti tizemi a
mozaika zemédélské pudy lesa je typicka pro severozapadni ¢ast spravniho izemi obce. Soucasti MKR
jsou sidla Lesovice, Nectiny, Btezin a Jedvaniny situovana na Starém potoce, dale Nové Méstecko, Hrad
Necétiny a Plachtin umisténa na Plachtinském potoce a sidla Cestétin a Doubravice situované na navrsich
mimo hlavni vodni toky. Sidla jsou typickd navesnim uspoiaddnim (Cestétin, Doubravice) nebo
uspotadanim podél hlavni osy komunikace a vyjma Nectin a Hradu Nectin jsou ptevazné rekreacniho
charakteru s objekty vyuzivanymi pro individudlni rodinnou rekreaci. Tato ¢ast uzemi je také diky
pritomnosti turistické infrastruktury pomérné oblibenym cilem turistli, nebot’” se nachéazi v ptirodnim
parku Manétinska.

C.2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspektt Zzivotniho a prirodniho prostredi

C.2.5.1. Zastavba, pamatkové chranéné objekty

Prvni pisemna zminka o obci Nectiny pochdzi z roku 1169. V roce 1511 byly Nectiny povyseny
krdlem Vladislavem Jagellonskym na méstecko. AZ do roku 1945 byla obec osidlena pifevazné
némeckojazycnym obyvatelstvem.

Celé tzemi bylo v pribéhu déjin riizné zalidnéno a v dobé nejvétsiho rozkvetu zde Zilo okolo 2
000 obyvatel. Dne$ni stav trvalého obyvatelstva s hustotou cca 11 obyvatel’km? ¢&ini z Nedtinska
pfedevsim rekreacni Gizemi, coz podtrhuje i mnoZzstvi chat a chalup, které v letnich mésicich obyva témér
500 sezonnich obyvatel. Kromé toho se uzemi stava stale Castéji cilem turistickych aktivit, které laka
zachovald pfiroda nedotcend vétSimi primyslovymi aktivitami.

V Nectinech se nachazi kromé zakladni sit¢ obCanské vybavenosti sidlo obecniho tfadu, malé
zdravotni stredisko, zdkladni Skola a sportovni areal. K dispozici obyvatelstvu je i fada drobnych
femeslnikl a sluzeb. Na zamku, které je sidlem Zapadoceské univerzity v Plzni, je Skolici a ubytovaci
zafizeni vCetné sportovniho zazemi, v ptilehlé kapli se poradaji svatby.

Prvni pisemna zminka o vesnici Cestétin pochézi z roku 1381

Ve stfedovéku je spravovan fadou mensich feudalnich pand, teprve v 16. stoleti jej sloucil vlastni
rod Hasistejnskych z Lobkovic. Po nich drzi ves Kokotfovci. Od roku 1626 jsou zapsani jako majitelé
Viesovci, ktefi jej zacleiuji pod brlozsky statek. Ten pak spolu se vsi pfenechdvaji touzimskému panstvi.
V poloving 19. stoleti patii Cestétin pod soudni okres Manétin. Obec se vyrazngji nerozviji a po 2. sv.
valce siln¢ klesa pocet obyvatelstva.

V soucasné dob¢ je v obci evidovano 17 domil, posuzovany aredl se nachazi na jihovychodnim
okraji obce. V obci Nectiny je, vzhledem k jeji historii, vice nemovitych kulturnich pamatek a dalSich
pamétihodnosti. Posuzovany zamér neni v kolizi s zadnou z téchto pamatek.

Ing. Petr Pantofli¢ek 38 Neétinska zemédélska a.s)




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

C.2.5.2. Oblasti surovinovych zdroji

Uzemi vystavby zimovisté nema zasoby nerostnych surovin. V feseném izemi se nenachdzi zadné
vyhradni ani nevyhradni chranéné loziskové tizemi (CHLU) ¢i dobyvaci prostor té¢Zeny nebo netézeny
(DP), poddolovana ani aktivni ¢i potenciondlni sesuvna tzemi.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Cesky geologicky ustav pro viechny
regiony Ceské republiky v métitku 1 : 200 000 a ktera hodnoti radonové riziko ve ttech stupnich, lezi
posuzovana lokalita v oblasti s nizkym rizikem.

C.2.5.4. Vztah k uzemné planovaci dokumentaci

Obec Nectiny ma zpracovany a platny uzemni plan zroku 2022 (Ing. arch. Pavel Kroldk,
Zazvorkova 1998, 155 00 Praha 5)

Lokalita je v platném tizemnim planu soucasti stavajici plochy VZ, s hlavnim vyuZzitim — Plocha
vyroby a skladovani —zeméd¢€lska vyroba. Pfi splnéni prostorovych podminek danymi timto izemnim
planem, je mozné konstatovat, ze posuzovany zamér je v souladu s UP obce.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych faktoru

D.1.1.1. Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Negativni ovlivnéni obyvatel obce Cestétin, v sousedstvi lokality b&hem vystavby (pragnost, hluk)
se, vzhledem typu a dob¢ trvani vystavby, neocekava.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména vétsi vzdalenosti souvislé obytné zastavby obce od
posuzovang stavby nez je rozsah vypoctené¢ho ochranného pasma chovu lze konstatovat, ze ptimymi vlivy
aucinky provozu aredlu nebude obyvatelstvo nejblizsi obce zasazeno. MiZe pouze dochazet k obéasnému
ovlivnéni obyvatel nejblizsich domii zdpachem z chovu zvifat a to predev§im v obdobich dlouhodobéjsich
nepiiznivych rozptylovych podminek za soucasného piisobeni vétrii ve smérech od jihovychodu.
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D.I1.1.2. Naruseni faktori pohody
Etapa vystavby:

K naruseni faktoru pohody obyvatel nejblizsi obytné zastavby nebude dochéazet. Frekvence
dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pomérné¢ malého mnozstvi stavebnich materiald a konstrukci
nebude vyznamna.

V pribéhu stavebnich praci lze kratkodobé ocekavat zvySené zatizeni okoli stavby hlukem ze
stavebnich strojt, zvlaste pti provadéni bouracich a zemnich praci.

Tyto ¢innosti budou provadény vyhradné¢ v denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin).
Nepredpoklada se stavebni ¢innost v no¢ni dobé, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

Za dodrzovani téchto opatfeni, nelze ocekavat néjaké negativni hlukové ovlivnéni nejblizsi obce
nad zakonné limity.

Etapa provozu

Naruseni faktor pohody stale trvajicim zdpachem z chovu zvifat je za vySe diskutovanych
podminek nepravdépodobné.

V nasem pftipad¢ byl proveden vypocet ochranného pasma chovu zviftat, ktery se zabyva produkei
a Sifenim pachovych latek do okoli stiediska a to v zavislosti na riznych faktorech toto Sifeni ovliviiujici
(rychlost a smér vétru, bariérové objekty, technologie chovu).

Tato studie dokladé, ze vlivem provozu navrhovaného zdméru a dosahem pachovych emisi
nebude zasazena nejblizsi obytna zastavba. To je dano kapacitou a polohou staji, technologii chovu a
dostatecnou vzdalenosti nejblizsi obytné zastavby.

Pro aplikaci vedlejSich organickych produktli je mozno konstatovat, ze pii technologické nekéazni
v ramci téchto agrotechnickych operacich v obdobich s vétrnéjSim pocasim, mize byt faktor pohody
narusen aplikaci na navétrné stran¢ obci na pozemky pftiléhajici k obytné zastavbé. Vyrazné zmirnéni
takového vlivu je nutno feSit vhodnou organizaci praci z hlediska vyhnojovani pozemki v rdmci plnéni
rozvozového planu.

V daném piipad¢ neexistuje moznd obava, vznikajici v této souvislosti u obyvatel z provozu
ventilaéni techniky v no¢nich hodinach, nebot’ ve st4ji bude vyuzivano ptirozené vymény vzduchu bez
pouziti ventilatord.

Vlivy na obyvatelstvo zprostiedkované pies jednotlivé slozky zivotniho prostiedi (voda, piida,
ovzdusi) se rovnéz nepiedpokladaji a produkce amoniaku neni natolik vyznamna, aby mohla ovlivnit
pohodu v obyvatel.

D.1.1.3. Zdravotni rizika, socialni a ekonomické disledky

Etapa vystavby:

Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediska emisi z dopravy v porovnani s dnesnim stavem
vyznamné riziko, mize znamenat pouze docasné nepftili§ vyznamné zvySeni hlukové zatéze souvisejici
s dopravou materidlu (nepravidelné, nepermanentni). Vystavba bude probihat pouze v dennich hodinach
a v dostate¢né vzdalenosti od obytnych objekti.

Etapa provozu
Teoreticky ptichdzeji v uvahu dva druhy ovlivnéni zdravotniho stavu - emise znecistujicich latek

do ovzdusi a akustickd z4téz okoli provozované farmy. Z vystupti kapitol o vystupech do ovzdusi vyplyva,
ze emise z liniovych zdroji je mozno pokladat za zcela zanedbatelné. Emise amoniaku ze st4ji jsou feseny
pfirozenym odvétranim velmi vzdus$nych staveb, ¢imz dojde k odpovidajicimu nafedéni na koncentrace,
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které¢ nedosahuji emisnich limith a tudiz i z hlediska zdravotniho rizika je neni nutno pokladat za
vyznamné (s ohledem na vzdalenost a stupeni fedéni za béznych rozptylovych situaci).

Pti dodrzovani bezpecnostnich a dalSich legislativnich ptedpisii nehrozi obyvatelim obce zZadna
zdravotni rizika.

Amoniak je v ovzdusi velmi nestaly a podléha okamzitym chemickym pfeménam a nemuze tedy
Skodit jako plyn. Nejcastéji oxiduje na nitraty (NO3) a také reaguje s vodnimi parami za vzniku hydroxidu
amonného. Dale ucinné reaguje se slouceninami siry v ovzdusi (piedevSim s aerosoly kys. sirové) za
vzniku siranu amonného. Amoniak je hmotnostné leh¢i nez vzduch a tak vykazuje koncentracni spad
smérem nahoru. Proto se jeho ptizemni koncentrace mohou zvySovat pouze pii inverzi nebo nizkém tlaku
vzduchu. Zminény vzestupny tok vzduchu je pficinou, Ze je amoniak vniman vice ve vyssich patrech
obytné zéastavby nez v ptizemi. Vlastni obsah amoniaku v ovzdusi se rychle snizuje jednak v disledku
probihajicich chemickych reakci a jednak s rostouci vzdalenosti od mista jeho emise.

Imisni limit pro amoniak byl stanoven Natizenim vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni
limity a podminky a zpiisob sledovani a posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi. Zde byla uvedena
nejvyssi pripustnd 24 hodinova imisni koncentrace amoniaku v ovzdusi u obytné zastavby ve vysi 100
pg/m?,

V soucasné dobé platny zakon €. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi jiz imisni limit pro amoniak
neuvadi. V soucasné dob¢ tak neni pro amoniak stanoven imisni limit. VySe uvedena hodnota imisniho
limitu neni tedy zdvazna, je vS§ak mozné ji posuzovat jako hodnotu, ktera dle dosavadnich znalosti nevedla
pii dlouhodobé expozici k poskozeni zdravi.

Vyhlaska ¢.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelll pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb stanovila limitni hodinovou
koncentraci amoniaku 200 pg/m?.

Vzhledem ke kubatufe staji pro skot a uplatnénému systému odvétrani je predpoklad, Ze amoniak
bude ze staje emitovan v koncentracich spliujicich emisni limity. Tyto pfedpoklady potvrzuje kontrolni
vypocet emisnich koncentraci amoniaku ve vychazejici vzdusing ze staje, provedeny v kapitole B.IIIL 1.
Podle tohoto vypoctu jsou primérné emisni koncentrace amoniaku v emitujicim vzdu$ném proudu této
staje v neredukovaném stavu na trovni 1,49 mg/m? (v§eobecny emisni limit pro amoniak je 50 mg/m?).
U nejblizsi obytné zastavby tak nebude dosahovano diive platnych imisnich limitti amoniaku.

Dalsim aspektem z hlediska provozu posuzovaného zdméru je problematika hlukové zatéze ze
stacionarnich zdroji hluku a z dopravy. Provozem staji pro zimni ustajeni skotu nevzniknou v lokalité
zadné nové stacionarni zdroje hluku. Vétrani staji je piirozené a proto nebude dochazet ke vzniku
nadmérné hlu¢nosti pii ventilaci, kterd by mohla piekrocit povolené hodnoty u obytné zastavby obce.
Stejné tak hluc¢nost pii vyhrnovani hnoje nemiize u obytné zastavby piekracovat povolené parametry 50
dBA ve dne a 40 dBA v noci.

Doprava nebude znamenat zadnou negativni zménu v akustické situaci v okoli arealu, nebot’
nedojde vlivem provozu stdji k zaznamenatelnému zvySeni frekvence dopravy v lokalité.

Pii nedodrzovani hygienickych piedpist, veterindrnich zasad a Cistoty v objektu by bylo mozné
riziko pfenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, poptipadé ptactvem. Toto riziko lze dodrZzovanim zésad
uvedenych v oznameni prakticky eliminovat.

I kdyz zamér samotny nevyzaduje naroky na novou pracovni silu, jedna se o pozitivni krok
smérem k rentabilité¢ provozovani celého podniku investora a tak lze i socidlné-ekonomické dopady
provozu stji v dané dob¢ a v daném tzemi hodnotit kladné€, nebot’ dalsi provozovani aredlu predstavuje
dil¢i 1 kdyz ne vyznamny socialné - ekonomicky faktor.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi

Etapa vystavby
Béhem vystavby je nutno pocitat s jistym, nepfili§ vyraznym navySenim emisi prachu (sekundarni
prasnost), zejména pii manipulaci se sypkymi materialy béhem vystavby.

Etapa provozu
S ohledem na charakter zaméru bylo pfi rozboru vystupli do ovzdusi v ¢asti B.III.1. ozndmeni

konstatovano, Ze stavajici ani navrhovana kapacita st4ji v aredlu nespada dle zakona 201/2012 o ochrané
ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi ,,Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy hospodaiskych zvirat
s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun véetné, nebot’ ro¢ni nekorigovana produkce amoniaku v arealu
jenizsinez 5t.

Nejvyznamnéj$im dopadem provozu aredlu na ovzduSi je produkce amoniaku a dalSich
zapachovych latek.

Pfi provozu staji je nutno zajistit nepiekroceni platnych emisnich limitl ve smyslu platnych
zékontl, zejména emisniho limitu pro amoniak -50 mg/m®. Vzhledem k uplatnénému vétrani, budou
vyprodukované zapachové latky a amoniak jsou dostatecné ,nafedény* a jejich koncentrace nebude
dosahovat maximalni hranice.

Bylo rovnéz konstatovano, ze byl zpracovan navrh ochranného pdsma chovu zvitat s tim, Ze emise
zapachovych latek a rozsah OP na zdklad¢ zadanych vstupnich podminek bude malého rozsahu a nebude
zasahovat nejblizsi obytnou zastavbu severné od areélu.

Pfi rozboru vlivli uvazovaného provozu posuzovanych staji na ovzdusi bylo konstatovano, ze
z hlediska téchto vlivi neptedstavuje stavba ani jeji budouci provoz zadny vyznamny bodovy nebo liniovy
zdroj znecisténi, stejné tak jako stdj samotna nema zadny vyznamny plosny zdroj znecisténi ovzdusi.

Liniové zdroje znecisténi budou predstavovat vSechny dopravni prostfedky, pohybujici se po
prilehlych ¢astech ptijezdovych komunikaci a v prostoru vlastni farmy. Bude se jednat zejména o dovoz
krmiv, slamy a odvoz chlévského hnoje. Realizaci zdméru nedojde k patrnému zvySeni frekvence
dopravy v lokalité.

S ohledem na nepfili§ vyznamné produkce Skodlivin z liniové dopravy je mozné konstatovat, ze
tato emisni zatéz neptredstavuje v dané lokalit¢ zadné ovlivnéni okolniho zivotniho prostiedi.

U objektt je také predpoklad minimalni produkce tepla a tak nelze pfedpokladat zadné tepelné
ovlivnéni mikroklimatu.

Zamér nema negativni vliv na klimaticky systém zemé. Produkce amoniaku bude v navrhovaném

stavu za vyuzivani snizujicich technologii je velice nizka. Ve stdjich chovu skotu nebude Zadny spalovaci
zdroj.

D.1.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na zéklad¢ propoctenych pozadavkl na zdroje vody lze ocekavat, Ze se nejedna o vyznamnéjsi
odbér vody v lokalité. Aredl bude napojen na vlastni zdroj s dostatecnou kapacitou.

Realizace zdméru tak nebude mit negativni vliv na stavajici zdroje vody vyuzivané pro areal, ani
na zdroje v okoli.

Viivy na kvalitu vod
V ramci vystavby je navrhovano vodotésné feseni stdjovych podlah, které bude v ramci kolaudace
dokladovéno.

Ing. Petr Pantofli¢ek 42 Neétinska zemédélska a.s)




Modernizace aredlu chovu skotu Cestdtin Oznameni dle prilohy ¢. 3

Ve stajich nebudou vznikat zadné odpadni vody, nebot’ mo¢ zvitat bude zcela nasdknuta slamou.
Hnidj bude vyhrnovan ve staji a nakladdn na hnojné koncovce nebo uvnitt stije na pfistaveny viz a
odvazen ke skladovéani na povolena hnojist¢ mimo areal.

Vzhledem k tomu, Ze podlahy ve stajich budou realizovany vodotésné a opatfené hydroizolaci,
nelze predpokladat negativni piisobeni zaméru na jakost podzemnich vod.

Podle natizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti je nutnd také 6 mésicni
skladovaci kapacita na veskera statkova hnojiva v katastrech obci, které jsou timto NV zatazeny mezi
zranitelné oblasti.

Katastr obce Nectiny ovSem mezi zranitelné oblasti nepatfi.

Na obhospodafovanych pozemcich, kam jsou aplikovana statkova hnojiva, tak nemusi
provozovatel piimo respektovat omezeni dané timto nafizenim vlady, predev§im limitované mnoZzstvi
dusiku na hektar. Lze je vSak povazovat za doporucujici pro spravnou zemédé€lskou praxi i mimo
zranitelné oblasti.

Podle § 8 tohoto NV, ¢ini limitované mnozstvi celkového dusiku uZzitého ro¢né na zemédélskych
pozemcich vhodnych ke hnojeni u zemédélskych podnikil, maximéalné 170 kg N.ha 'rok™.

V ptiloze €. 3 vyhl. €. 377/2013 Sb. je uveden primérny ptisun zivin do pudy ve statkovych
hnojivech. Zde je uvedeno, Ze pti hnojeni pozemkl hnojem od krav bez trzni produkce mlé¢ka bude
dodéno do pudy 5,6 kg N v 1 tun¢ hnoje. To znamena, Ze pii produkci 1922 t hnoje ve staji bude ro¢ni
potieba pozemku k aplikaci tohoto mnozstvi cca 63 ha (1922 tx 5,6 kg =10763,2 kg N /170 = 63,3 ha).

To je v ramci obhospodafovanych pozemku v ramci celého hospodarského obvodu oznamovatele
mald plocha. Oznamovatel v soucasné dobé obhospodaiuje 1916 ha zemedélské ptidy, z toho 885 orné
pudy, na kterou lze statkova hnojiva aplikovat.

Zatizeni zemé&délské pudy zivocisnou vyrobou ve firmé¢ oznamovatele je malé, nebot’ oznamovatel

v soucasné dob¢ chova piiblizné¢ 470 ks krav bez trzni produkce mléka zékladniho stdda. Celkem i
s ostatnimi kategoriemi se jedna asi o 800 DJ skotu, které oznamovatel chova. Nehrozi tedy, Ze by
zemédeélska puada byla prehnojovana statkovymi hnojivy. Pozemkové zazemi pro bezproblémové
uplatnéni vyprodukovanych statkovych hnojiv je dostatecné.

Po vystavbé nedojde také k velkym zméndm v produkci statkovych hnojiv v rdmci celého podniku
oznamovatele, nebot’ navrhované staje jsou castecnou ndhradou za zastaralé nebo nedostatecné kapacity
pro tyto kategorie skotu, které jsou take stelivové technologie. Malé navySeni poc¢tu chovanych krav bez
trzni produkce mléka u oznamovatele nebude ptredstavovat vyznamné navyseni produkce statkovych
hnojiv.

Budou tak stdle dodrzovany zasady spravné zemédélské praxe a zaroven zédkonné limity pro

hnojeni pozemk.

Navrhované stéje tedy spliuji legislativni poZzadavky v oblasti ochrany podzemnich i povrchovych
vod pfi nakladani se statkovymi hnojivy.

Pii respektovani vSech podminek uvedenych v oznameni nemtlze dochdzet k negativnimu
ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod v posuzované lokalité. Nedojde také k zddnému negativnimu
ovlivnéni kvality vod na polnostech v $ir§im okoli, na které budou statkova hnojiva aplikovana.

Zpracovatel oznameni podporuje navrzeny systém odvedeni, vyuziti a skladovani vznikajicich
statkovych hnojiv z posuzovanych stéji.

Vlivy na hydrologické poméry

Vzhledem k velikosti navrhovanych stéji a zpevnénych ploch, nedochdzi k vyznamnému rozsiteni
zéstavby na tkor rostlého terénu a tim ani k vyznamnému zvySeni odtoku destovych vod z lokality.

Zamér nezasahuje do stavajicich systémt odvodnéni zemédé€lskych pozemkii, nezasahuje do
z4dného vodniho toku.
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Destové vody ze stifech a zpevnénych ploch budou svedeny destovou kanalizaci do reten¢ni jimky
s prepadem do zasakovaciho objektu. Provozovatel bude zachycenou destovou vodu ¢astecné vyuzivat.
Tato jimka umozni zachyceni ptipadnych ptivalovych dest.

Planovany zamér neovlivni odvodnéni dané lokality ani nezméni charakter odvodnéni celé
oblasti.

Viivy na hydrogeologické poméry

Podzemni voda nebude vystavbou stdji zastizena. Hydrologické zmény v disledku realizace
stavby se nepiedpokladaji a lze konstatovat, ze stavba nebude mit zadny negativni vliv na hladiny
podzemnich vod, pritoky ¢i vydatnost vodnich zdroji.

D.1.4. Vlivy na pudu a horninové prostredi

Realizaci zaméru fakticky nedochazi k novému zaboru orné pidy ze ZPF. Vzhledem k tomu, ze
cast stavajiciho aredlu jesté neni ze ZPF vyjmuta (pozemek parc. ¢. 515/1), ptjde jen o administrativni
napraveni souc¢asného stavu, ktery neni v souladu se skute¢nosti.

Zprostfedkovanym vlivem na piidu mtize byt plo$na aplikace vedlejsich organickych produktl na
pozemky, ponévadz hnojeni statkovymi hnojivy mé pozitivni vliv na fyzikalné chemické vlastnosti pud
- zlepSovani podilu organickych latek v pid€. Zaorani ptispivd rovnéz k provzdu$néni ptdy, coz jsou
jednoznacéné pozitivni vlivy zdméru. Negativnim dopadem vSak miize byt eutrofizace pid pti piehnojeni
(nerespektovani aktualnich vystupit AZP pii rozvozu organickych hnojiv — aplikace na pozemky
dostate¢n¢ zasobené dusikem) nebo pii nerovnomérné aplikaci.

Jak jiz bylo zminéno, specifikou Zivocisné vyroby je pravé okolnost, zZe zprostiedkované vlivy,
vyvolané potiebou vyuziti vedlejSich organickych produkt zasahuji daleko Sir§i izemi, nez piimé vlivy
vlastni vystavby.

Zatizeni zemédélské pudy zivoc¢iSnou vyrobou v podniku oznamovatele je celkem nizké a nehrozi
ze by zemé&d¢lska ptida byla prehnojovana statkovymi hnojivy.

Nedojde ani ke zménam v struktufe statkovych hnojiv (stale bude produkovan slamnaty hntj).
Budou tak stidle dodrzovéany zasady spravné zemédélské praxe a zaroven zdkonné limity pro hnojeni
pozemka.

Vlivem provozu téchto stdji dojde vramci spolecnosti oznamovatele naopak k pozitivnim
zménam, nebot’ produkce vlastnich statkovych hnojiv vede ke zlepSovani produkcnich schopnosti ptdy,
nebo ke snizeni nakupu cizich statkovych hnojiv.

Chovu krav bez trzni produkce mlé¢ka je pfizplisoben i osevni plan oznamovatele a to tak, ze je
zde 50 % podil luk a pastvin, které¢ jsou Caste¢né sklizeny k vyrobé objemnych krmiv. Vlivem chovu
skotu obecné dochazi ke zvyseni trvalych travnich porostii nebo alespon zvyseni podilu péstovanych trav
na orné pudé€. To ma pozitivni vliv z hlediska ochrany ptid, zejména ochrany proti vodni erozi pud.

Oznamovany zamér negeneruje vlivy na horninové prostfedi naptiklad hloubkovym zaklddanim
objektu, nebo dosahem do tzemi, chranéném podle horniho zakona (CHLU, DP).

D.1.5. Vlivy na floru a faunu

Viivy na floru
Zamgér je realizovan jako nahrada stavajicich objektti uvniti aredlu novymi. Jsou tak dot¢eny pouze
plochy, které se nenachazeji v prirodé blizkém stavu — zastavéna plocha a okolni zpevnéné a nezpevnéné
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plochy. Zamér nevyzaduje kdceni mimolesnich porostii dievin. Nutna je ovSem prevence ruderalizace
uzemi po vystavbé.

Posuzovany zdmér neznamena ohrozeni populaci zvlaste¢ chranénych nebo regiondlné
vyznamnych druhi rostlin; v misté vystavby se takové plochy s takovymi vyskyty nenachdzeji.

Vlivy na floru je tudiZ mozno pokladat za nevyznamné.

Viivy na faunu

V ramci terénniho prizkumu byl zjistén pouze jediny zvlasté chranény druh s pfimym vztahem k
realizaci akce, a to v kategorii ohrozeny, kterym je vlastovka obecna (Hirundo rustica).

Na zaklad¢ terénniho prizkumu byl zjistén vyskyt tohoto druhu ve stajovych objektech,
tedy objektech uréenych k demolici. Lze pfedpokladat, Ze tato populace ptesidli do novych objekti.

Doporucena opatieni ke zmirnéni negativniho vlivii na populace druhu hnizdicich ve
demolovanych objektech:

1. Vyklizeci a bouraci prace provadét az po vyhnizdéni ptakt (fijen az bfezen).

2. Pokud by nebylo z provoznich diivodii mozné provadét vyklizeci a bouraci prace téchto objekti
v uvedeném terminu, je nezbytné pozadat o vyjimku k zasahu do biotopu tohoto druhu, dle § 56 zakona
¢. 114/1992 Sb.

Vliv je tedy piimy, ale nevyznamny.

Jinak nejsou vlastni vystavbou a provozem zameéru ohrozeny jiné populace jinych druhti Zivocicht.
S ohledem na lokalizaci zdméru, nedochéazi k ruSeni hnizdnich moznosti ve vyznamnéjSich porostech,
ponévadz ty na lokalité nejsou, ani k ndhrad¢ lu¢nich porostt ¢i druhové rozmanitych bylinotravnich lad
zastavénymi ¢i zpevnénymi plochami. Vlivy na populace Zivoc¢isnych druhli je, za dodrzeni vyse
uvedenych podminek, mozno pokladat za nevyznamné.

D.1.6. Vlivy na ekosystémy
a) vlivy na prvky USES
Z hodnoceni ¢asti oznamenti, tykajici se tzemniho systému ekologické stability krajiny vyplyva,
ze zamér nema negativni vliv na zadny stavajici ani vyhledovy skladebny prvek USES.

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zadny z vyznamnych krajinnych prvki "ze zakona" (§ 3 pism, b/ zék. & 114/1992 Sb.) neni
realizaci posuzovaného zdmeéru piimo dotcen.

V ramci aplikace vedlejSich organickych produktl by mohlo dochazet k eutrofizaci nékterych
stanovist, pokud by nebylo feSeno zapravovani do pldy, kontrolovdna optimalnost davky Zivin na
jednotku plochy v rdmci tzv. agrochemického zkouSeni piid (AZP). Stanovisté, kterd odpovidaji narokiim
regiondln¢ vyznamnych ¢i zvlasté chranénych druhi, jsou z aplikace vylou€ena. Jde tak o minimalizaci
lokélnich vlivii na ekosystémy.

¢) vlivy na prvky Natura 2000.
V z4jmovém tizemi ani v bliz§im okoli se nenachdzi Zadné lokalita zafazena do soustavy evropsky
vyznamnych stanovist. Lokality jsou tedy mimo jakymkoliv pfimych i nepfimych vlivii posuzované
stavby.
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D.1.7. Vlivy na krajinu véetné ovlivhéni krajinného razu

Oznamovany zameér je realizovan jako modernizace stavajiciho zemédélského arealu. V kontextu
ochrany krajinného rézu jde tedy pfedevsim o posouzeni dopadu stavby novych staji a dalSich pomocnych
objektl. které maji byt postaveny jako nahrada za stavajici objekty. Na zdklad¢ tohoto rdmcového
vyhodnoceni pro odhad moznych aspektli ovlivnéni krajinného razu je mozno konstatovat, ze:

a) vlivem realizace zdméru v arealu nedochazi ke vzniku zcela nové charakteristiky tzemi ani ke zméné
pomeéru krajinnych slozek

b) nové objekty staji jsou ponckud vétsiho plidorysného rozméru a vySky nez stavajici stdjové objekty,
ale staje budou postaveny ve stejném podélném smeéru, vesmes na misté stavajicich staji

c) svym charakterem se nové staje nevymykaji stavajicim objektim v aredlu - jde o hmotové urcujici
objekty s horizontalni dominanci

d) vyska hiebene sedlové stiechy je predpoklddana max. 12 m nad Grovni zékladové spary, tedy v souladu
s pozadavky izemniho planu

e) vzhledem ke konfiguraci terénu je areal pohledové exponovany zejména od jihu a jihovychodu, ze
silnice do Bfezina az po hranici lesa

f) najizni a jihovychodni hranici aredlu je z tohoto diivodu navrhovano provést liniovou vysadbu stromt
a keft, kterd zajisti jeho pohledové odclonéni z tohoto sméru

g) dalkové pohledy na je mozno pokladat za nevyznamné, protoze jsou jiz zdsadné ovlivnény pisobenim
stavajiciho aredlu

Pro hodnoceni pfimych vlivl takto navrhované vystavby nelze piedpokladat neptiznivy dopad

na krajinny raz. DalSi provozovani pastvy skotu naopak pfispiva k udrzeni krajinného razu v oblasti.
Vlivy na krajinny raz je tak mozno pokladat za nevyznamné.

D.1.8. Vlivy na dalSi parametry zivotniho prostredi

Vlivy na funkéni vyuziti zemi nenastanou. Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémi ¢i zplsob vyuziti uzemi.
Zamér v sob¢ neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu ohledn¢ radonového rizika.

Provozovani chovu skotu — v tomto ptipad€ chov krav bez trzni produkce mléka — je zplisobem,
jak zajistit udrzovani kulturni krajiny v podobnych oblastech. S chovem skotu je spojeno vyssi zatravnéni
pozemkll a vyssi podil picnin na orné pude. S chovem skotu souvisi i povinnost chovatelil pecovat o
druhovou pestrost porostii a eliminovat piipadné vyskyty invazivnich druha. Trvalé travni porosty mivaji
vyznamny podil pfirozené rostoucich druhd.

Zamér neznamena ovlivnéni zajma pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad na kulturni
tradice v misté nebo v regionu, ani neovlivituje jiné kulturni hodnoty nematerialni povahy.

Uvazovand a projektovana varianta vyuZziti izemi navazuje na tradicni uzivani lokality aredlu.
Navrzena kapacita stdji je pfiméfend. Nedojde k nezddoucim vliviim na mozné rekreacni vyuziti krajiny.

Zamér nema zadny negativni vliv na biodiverzitu v lokalit¢ vystavby ani v SirSim okoli.
Provozovani zdméru je bez negativniho ovlivnéni ptirodnich stanovist’ a populaci.

D.2. Rozsah vlivlli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

S ohledem na vystupy piedchozi Casti lze konstatovat, Ze neni piekroceno lokalni métitko
vyznamnosti vlivil, spojenych novou malou kapacitou navrzenych staji. Vlivy z hlediska dotCeni kvality
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ovzdusi Ize predpokladat v ramci nejbliz§iho okoli aredlu. Podle propoc¢tu navrhu OP nedochazi
k nadmérnému Sifeni imisi amoniaku a ostatnich zapachovych latek do obytné zastavby obce.

Uzemi pro aplikaci vedlejich organickych produktli ze stije je nutno pokladat za prostor
velkoplosnych vlivl s tim, Ze pti dodrzeni vSech technologickych zasad a pti dodrzeni vhodnosti pozemki
pro (zajisténi optimalni davky podle vysledki AZP) nelze piedpokladat vyssi miru neptiznivosti nebo
vyznamnosti vlivi, vznikajicich v disledku této aplikace. Lze dolozit dostate¢né pozemkové zdzemi orné
pudy pro zapravovani statkovych hnojiv v rdmci hospodatského obvodu oznamovatele.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Moznost neptiznivych vlivii pfesahujicich statni hranice neni realna.

D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vyloucéeni a snizeni vSech
vyznamnych nepriznivych vlivll na Zivotni prostiredi a popis kompenzaci,
pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Pro minimalizaci vlivii jsou navrZeny niZe uvedené podminky a opatfeni:

4.1.Podminky , které je nutno respektovat béehem pvipravy zaméru

B aktualizovat havarijni plan arealu podle pozadavka vyhlasky €. 450/2005 Sb., v platném znéni s jehoz
obsahem budou seznameni vSichni pracovnici farmy a tento predlozit do kolaudace ke schvaleni
vodohospodaiskému organu

B v nasledujicich stupnich projektové dokumentace konkretizovat mnozstvi a zpilsob odstranéni
odpadd, které vzniknou v ramci vystavby

4.2. Podminky, které je nutno respektovat béhem realizace zaméru

B pro obdobi vystavby zabezpedit, ze venkovni stavebni prace spojené se zvySenou hluénosti (napfr.
terénni upravy apod.) nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve staitem uznavanych svatcich
a v no¢nich hodinach

B dodavatel stavby vytvoii vramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhti odpadu v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi, o
vznikajicich odpadech v priibéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena
odpovidajici evidence

B dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druhi a mnozstvi odpadt vzniklych
v prubéhu vystavby a dolozi zplsob jejich vyuziti respektive odstranéni

B podlahy staji a hnojné koncovky pripravit a realizovat jako vodotésné, ke kolaudaci predlozit
vodonepropustné slozeni podlah, nepropustnost jimky bude provérena zkouskou dle CSN 73 65 05

B velikost stdji, jejich vnéjsi vzhled i vybér material a barev pouzitych na vnéjSich sténach a strese
objektu bude respektovat pozadavky izemniho planu

B veskeré materidly a natéry, se kterymi mohou pfijit do styku zvifata nebo obsluha staji, pfFipadné
krmivo nebo stelivo, budou zdravotné nezavadné, natéry pak ekologicky pfiznivé (vodou reditelné)
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B dasledné rekultivovat v ramci sadovych uprav vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi z diivodu
prevence ruderalizace Gizemi a Sifeni alergennich plevell

B v ramci sadovych uprav provést vysadbu liniové zelené predevsim na jizni a jihovychodni hranici
arealu

B Vyklizeci a bouraci prace na stajovych objektech provadét az po vyhnizdéni viastovky obecné (fijen
az bfezen)

B Pokud by nebylo z provoznich diivodi mozné provadét vyklizeci a bouraci prace téchto objektu
v uvedeném terminu, je nezbytné pozadat o vyjimku k zasahu do biotopu chranéného druhu, dle § 56
zakona €. 114/1992 Sb.

4.3. Podminky, které je nutno respektovat béhem provozu zaméru
B zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, v€éasnym vyvazenim statkovych
hnojiv, cistotou provozu, zabezpeéenim kadaveri a udrzovanim dopravnich prostredkil v dobrém
technickém stavu

B pri aplikaci statkovych hnojiv zajistit Gzemni ochranu v okoli vodnich ploch, vodnich tokii - ve smyslu
platnych metodik dodrzet ochranné pasmo téchto povrchovych vod

4. 4. Podminky, které je nutno respektovat pri ukonceni zaméru
B V pripadé likvidace objektll (po pozaru aj.) postupovat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech z titulu plivodce odpadu a v souladu se stavebnim zakonem.

B V pripadé likvidace chovu ze zooveterinarnich divodi dusledné dbat ochrany slozek zivotniho
prostredi ve vztahu k pouzitym sanaénim latkam a postupim

D.5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu
pii hodnoceni vlivu

S ohledem na zpracovani jediné varianty projektového teSeni, vyplyvajici z Gzemni
determinovanosti a ekologické ptijatelnosti navrhovaného provozu staji pro zimni ustajeni skotu a to jak
z hlediska vystavby, tak i celkem nendro¢ného provozu bez podstatnych skodlivych kumulovanych vlivi
na zivotni prostiedi nebylo pottebné vyuzit zadnych slozitéjSich matematickych metod prognozovani.

Oznameni o hodnoceni stavby Modernizace arealu chovu skotu Cestétin bylo
zpracovano s vyuzitim nasledujicich hlavnich podkladu:

e Projekt stavby ,,Modernizace arealu chovu skotu Cestétin®, zpracované firmou, V. RACEK —
zemédélské technologie s.r.o., Drazice 108, 391 31 Drazice

e Konzultace a podklady projektovych a inzenyrsko- dodavatelskych organizaci zabezpecujicich
dodéavku technologie

e Uzemni plan Nectiny, z roku 2022 zpracovany firmou Ing. arch. Pavel Krolak, Zazvorkova 1998, 155
00 Praha 5, ICO: 66896274, Cislo autorizace CKA 03 — 539)

e Hydrogeologicky posudek vrtané studny Cestétin p.¢.515/1 v k.. Cestétin (Neé¢tinska zemé&délska
a.s.) 25 421, zpracovany firmou Gekon spol. s 1. 0., Politickych vézni 36, 301 00 Plzen

e Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR (1990)
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e UTP regionalni a nadregionalni uzemni systémy ekologické stability Ceské republiky

e (Odborna literatura a prace z obort mistopisu, geologie, hydrologie , biologie a ochrany zivotniho
prostiedi, vesmes Academia Praha 1987-1998

e Archivni informace CHMU, EU, CGU, Geofond, povodi, mapové podklady a jiné informace
e Rocenky Zivotni prostiedi CR 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e odborna literatura z oboru zemédélskych emisi

e Technické doporudeni MZe CR - informaéni list ¢ 01.01.08. ,,Zakladni provozné technologické
ukazatele pro skot*

e odborn4 literatura z chovu skotu

D.6. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedostatku
ve znalostech), které se vyskytly pri zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot
Z nich plynoucich

S ohledem na skute¢nost, ze k datu vypracovani oznameni o vlivu zaméru na Zivotni prostiedi byly
vetSinove rozpracovany zndmy vSechny zakladni podklady technologické, udaje o kapacitach, vstupech a
vystupech, dale udaje o emisnich parametrech chovu zvifat bylo mozno, pomérné podrobné provést
vlastni analyzu vstupti, vystupti i vlivii posuzovaného zaméru na zZivotni prostiedi.

S ohledem na absenci konkrétnich tidaji o rozvozovych vzdalenostech nebyly tyto parametry
podrobnéji propocitavany ¢i odhadovany.

S ohledem na rozsah zaméru a nevyznamnost piredpokladanych vlivli na ptirodu nebyl provadén
podrobny biologicky prizkum.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V projektu stavby je feSena jedina varianta, spoc¢ivajici v popsané vystavbeé novych stdji zimoviste
skotu a dalSich pomocnych objektii v arealu a provozu téchto staji pro zimni ustajeni krav bez trzni
produkce mléka, kde je kladen dlraz na welfare chovanych zvitat, coz vede ke zlepSeni parametrii chovu.

V daném kontextu neni feSena zadna uzemni varianta, protoZze umisténi novych staji je dano
prostorovymi moznostmi v daném tzemi aredlu. Nejsou rovnéz feSeny zadné technologické varianty,
nebot’ stelivova technologie chovu skotu s dispozici rozdélenou na skupinové kotce pro kravy s telaty je
oznamovatelem preferovana. Velikost i dispozi¢ni uspotfddani pln€ vychdzi z provoznich pozadavki
investora.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

1) Mapova a jina dokumentace tykajicich se tidajii v oznameni

V prilohové ¢asti je predloZeno:
1. Mapa SirSich vztaht
2. Fotodokumentace staveniSté
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Situace stavby, pudorys stdje a pohledy na staje

Vytez z mapy uzemniho planu obce

Vypocet ochranné¢ho pasma chovu zvirat

Vyjadteni KU k vlivim zdméru na lokality systému Natura 2000

NN kW

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zéklad¢ konzultace zpracovatele ozndmeni s oznamovatelem je mozno konstatovat, ze zadna
z podstatnych informaci o zaméru, ktera by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivii na
zivotni prostiedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti tzemi, nebyla zaml¢ena.

G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Predmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi,
v platném znéni je vystavba a provoz stdji zimovisté pro kravy bez trzni produkce mléka v ku. Cestétin.

Nazev stavby: Modernizace arealu chovu skotu Cestétin
Kraj: Plzensky
Obec: Nectiny
Katastralni Gizemi: Cesnétin
Pozemek: stavajici stajové objekty -parc. €. st. 37/1, st. 37/2, st. 31/1, st. 35
Ostatni ploch v aredlu - Parc. ¢. 561/1, 561/4, 561/5 — ostatni plocha

Parc. €. 515/1 — ornd ptida

Oznamovatel:

Nectinska zemédélska a.s.

¢.p.216

331 62 Nectiny

Charakter stavby: novostavba

Odvétvi: zeméedelstvi, Zivo¢iSna vyroba

Hlavnim cilem je modernizovat souc¢asny chov krav bez trzni produkce mléka ve spolecnosti
oznamovatele, pievedenim c¢asti jeho zdkladniho stada téchto krav do dvou novych modernich sté;ji, které
budou vybudovany na misto stavajicich zastaralych staji ve stiedisku chovu skotu Cestétin.

Jedna se o modernizaci celého arealu chovu skotu, ktery se nachazi na jihovychodnim okraji obce
Cetétin. Na pozemcich v okoli se rozkladaji pastviny, kde bude skot v pastevnim obdobi. Moderni
technologicky nenaro¢né staje pro chov skotu budou slouzit predev§im k jeho ustajeni v zimnim obdobi,
ostatni ¢ast roku je skot na pastve.

Staje budou halové jednopodlazni objekty o rozmérech 34x78,6m, s vySkou ve hiebeni maximalné
12 m, orientovany v podélné ose Z—V. Soucasti objektli budou manipulac¢ni plochy, aredlova vodovodni
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a elektricka ptipojka, deStova kanalizace a zpevnéné plochy. Dale bude postaven sklad steliv, sklad strojt,
administrativni budova a objekt separace.

Ugelem stavby je dale zlepseni podminek ustdjeni krav, komfortnim prostiedim v obdobi telent,
coz povede k lepsimu a jednodu$simu porodu krav a zlepSeni zdravotniho stavu v poporodnim obdobi,
coz zvysi procento Uspésné odchovanych telat.

Staje pro zimni ustdjeni zajisti kravam a telatim optimalni ustdjovaci podminky, které povedou
lepSimu zdravotnimu stavu zvifat a tim ke zvySeni uzitkovosti zvifat. Volné ustajeni zvitat v porodnich
kotcich zajisti pohodli krav pfi porodu s moznosti zvolit si optimalni polohu pfi porodu a to se pfenese na
sniZeni potfebnosti pomoci pii porodech a sou€asné snizi % podilu mrtvé narozenych telat.

Dostate¢na kubatura staje a optimalni vyména vzduchu, ktera dostate¢né odvede vydechové plyny,
vlhkost a produkované teplo zajisti vhodné prostiedi pro dychani zvitat.

Systém adlibidniho krmeni pro zvifata homogenizovanou krmnou dévkou umoziuje zvitatim
piijimat krmivo dle individudlnich dispozic kazdého zvitete s ohledem na jeho produkéni schopnosti.

Chov skotu na produkci zastavovych telat a nasledné hovéziho masa pro lidskou vyzivu je v nasich
zemich znam jiz n€kolik staleti. Jiz v minulém stoleti doslo k intenzifikaci chovu skotu se zvySenym
pozadavkem na produkci masa, které, jak se prokazalo, je pro lidskou vyzivu zdrojem Zivocisnych
bilkovin, vapniku, dalSich makro i mikroprvki a mnoha vitamind.

Zaroven je skot hospodaiskym zvifetem, ktery svym travicim traktem dokéze zpracovat objemné
krmivo a je tim hlediska potteb stiidani plodin na zemédélské padé dalezitym clankem v kolob&hu Zivin.
Rovnéz tak zpétnym vyuzitim chlévské mrvy skotu se udrzuje plidni Grodnost a zachovava vyssi podil
organické hmoty a podporuje zachovani humusu v pade¢.

Velikost staji z hlediska jejich kapacity patii v souc¢asné dobé ke kapacitdm stiednim s dostate¢nou
navaznosti na zemedélskou pidu.

V piipadé arealu chovu skotu (zimovi§td) vobci Cestdtin - se jedna o stavbu uvazend
pfipravovanou, situovanou ve stavajicim aredlu oznamovatele s okolnimi pastvinami, v dostatecné
vzdalenosti od nejblizSich obytnych objektt z hlediska jejich ovlivnéni provozem stéji.

Technologicky se z hlediska chovu skotu jedna o systém odpovidajici dneSnim nejnovéjSim
poznatkiim v tomto oboru, ktery garantuje bezpecny a relativné ¢isty provoz s vysokou kulturou prace
obsluhy a s dostate¢nym welfare chovaného skotu.

Celkové¢ je mozno na zakladé ptredchozich rozbort konstatovat, ze :

Naroky na vstupy jsou pfimétfené rozsahu vystavby a provozu stdji a z hlediska moznosti jejich
zabezpeceni nevznikaji zddné zasadni problémy.

Provoz stavby je na vstupy nenaro¢ny a predpoklada se pouze spotieba objemnych a jadrnych
krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatecné kapacité k dispozici jiz v soucasné dobé.

Stavbou nebude naruSen krajinny raz, negativné dotCena fauna ani fléra. Vystavba a uzivani
objektii chovu skotu a dalSich pomocnych objekti chovu, nebude pfi jejich fadném provozovani a
dodrzovani podminek uvedenych v ozndmeni negativné ovliviiovat chranéné uzemi dle zadkona ¢.114/92
Sb.

Projekt modernizace aredlu respektuje architektonické pozadavky vymezené uzemnim planem.
Pfi dodrZeni téchto pozadavkl nedojde k ovlivnéni krajinného razu izemi. Naopak vyuzivanim chovu
krav bez trzni produkce mléka a jejich pastvou na lu¢nich porostech v okoli dochéazi k racionalnimu
vyuziti stavajicich pastevnich pozemkl k ucelu, ktery je v této krajiné tradicni a pfispiva k udrzeni
krajinného razu v oblasti.

U vystupi je v oblasti ovlivnéni ovzdusi z uvedenych vysledkti vypo¢ti  emisi amoniaku,
ochranného pasma chovu zvifat a dalSich vypoctl patrné, Ze posuzovany zamér v podstaté neznamena
vyznamnou zménu imisni zatéze sledovanych skodlivin.
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Emisni koncentrace amoniaku budou hluboce podlimitni a tak 1ze u obytné zastavby ocekavat i
imisni koncentrace amoniaku podlimitni, které nemohou negativné ovliviiovat obyvatele nejblizSich
dom.

Z hlediska produkce statkovych hnojiv 1ze konstatovat, Ze se jedna o mnozstvi, které bude bez
problémt uplatnéno na pozemcich oznamovatele.

Z hlediska produkce odpadt jak pii vystavbé, tak i provozu aredlu je mozno konstatovat, Zze zaméer
neni spojen s vyznamnou produkci odpadli a vétSinu odpadu lze vyuzit - recyklovat. Vyuziti ¢i
zneSkodnéni odpadi bude zajiSténa prostfednictvim smluv s autorizovanymi specializovanymi
odbornymi firmami v rdmci regionu.

Pfi provozovani staji zimovisté skotu bude uplatiovdna vesmés mobilni mechanizace, jejiz
hlucnost je dana zdrojem pohonu, kterym bude zpravidla motor nakladace, traktoru nebo jiné zeméed¢lské
techniky. Lze predikovat, Ze ve st4ji nedojde k vytvareni nadmérného hluku ani vibraci a tyto se v provozu
vlastniho aredlu nebudou projevovat. Vétrani navrhovanych stdji je zajisténo ptfirozenym proudénim
vzduchu stieSnimi a bo¢nim Stérbinami.

Celkové je mozno konstatovat, ze zamér ovlivni zivotni prostiedi v hodnoceném tizemi pouze v
omezeném rozsahu bez vyraznéji negativnich ovlivnéni jeho slozek a bez ohrozeni jeho trvale
udrzitelného rozvoje.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za dodrZeni podminek, uvedenych v bodé D.4 piredloZeného

Oznameni, je moZno zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného ziméru z pohledu zikonnych i
vécnych podminek ochrany Zivotniho prostiedi, jeho sloZzek a zdravi obyvatelstva.

UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni

Hlavni feSitel:

Ing. Petr Pantoflidek, Prestavlky u Ceréan ¢&.p.14, PSC 25723,

tel.+ fax 317777888, 602331975, e-mail: petrpantoflicek@seznam.cz
osvédceni odb. zptsobilosti — autorizace dle § 19 zak. ¢. 100/01 Sb.:
MZP CR ¢&.j.1547/197/OPVZP/95

Datum zpracovani oznameni: 19.7.2025

Podpis zpracovatele ozndmeni:
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H. PRILOHA
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. Mapa Sirsich vztahi

Fotodokumentace staveni$té

Situace stavby, pudorys staje a pohledy na staje
Vyfez z mapy uzemniho planu obce

Vypocet ochranného pasma chovu zvirat

. Vyjadieni KU k vliviim ziméru na lokality systému Natura 2000

Priloha ¢. 1
Mapa Sirsich vztah
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Fotodokumentace stavenisté Pfiloha &. 2

Severni pohled na stavajici areal

Jihovychodni pohled na stavajici areal
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Severozapadni pohled na misto vystavby zimovisté
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Koordinacni situace stavby,

Priloha ¢é. 3

hledy na staje
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waAn

Priloha ¢. 4

Lokalita
vystavby

PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI - urbanistickd koncepce

cha

Plo ;
stabilizovana

Plocha
zmény

, Plochy  Oznacenl
Ozem.rezevy plochy

PLOCHY BYDLEN( P =0 3 sv/ev PLOCHY BYDLEN( - V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE
EE 8i/81  PLOCHY BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - MESTSKE A PRIMESTSKE
 — BH PLOCHY BYDLENI - V BYTOVYCH DOMECH

PLOCHY SMISENE OBYTNE == sv/sv. PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE

PLOCHY onc;}nsxéuo Il ov/ov  PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA

VYBAVEN os/os  PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN( - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZEN(

— om PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN] - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI
] o4 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOVY

PLOCHY SMISENE VYROBNI mE vs/vs  PLOCHY SMISENE VYROBNI - REMESLNA VYROBA A SLUZBY

PLOCHY VYROBY — vz PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA

A SKLADOVANI [ V. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL
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Priloha €. 5

Nectinska zemedeélska a.s.
é.p. 216
331 62, Neétiny

NAVRH
OCHRANNEHO PASMA CHOVU ZVIRAT

Posouzeni mozného dosahu pachovych emisi
v okoli strediska chovu zvirat

Area;I chovu skotu
Cestetin

Zpracovatel OPCHZ:

Ing. Petr Pantoflicek Piestaviky u Ceréan 14, PSC 25723,
Autorizace - osvédceni odb. zpiisob. MZP CR ¢.j.1547/197/OPVZP/95

tel: 317777888, 602331975
email: petrpantoflicek@seznam.cz

cerven 2025
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NAVRH OCHRANNEHO PASMA CHOVU ZVIRAT

OBSAH:

A. Technické zprava

B. Vypocetni listy navrhu OP
C. Situace OP 1: 2000

A. Technicka zprava

1. Uvod a zdiivodnéni

K zajiSténi ochrany zivotnich podminek obyvatel pfed nepfiznivymi vlivy stfedisek Zivocisné
vyroby se tato zafizeni umistuji v potfebné vzdalenosti od souvislé zastavby, piipadné od objekta
a zafizeni vyzadujicich hygienickou ochranu.

Navrh ochranného pasma chovu hospodaiskych zvifat pro stfedisko Zivocisné vyroby je
zpracovan v souvislosti s investicnim planem vystavby novych stdji zimovisté skotu v arealu
Zivocisné vyroby v obci Cestétin, které nahradi stavajici staje. Areal Zivo¢isné vyroby se nachazi
na jihovychodnim okraji obce.

Hlavnim cilem je modernizovat soucasny chov krav bez trzni produkce mléka ve spolecnosti
oznamovatele, pfevedenim ¢asti jeho zakladniho stada téchto krav do dvou novych modernich
staji, které¢ budou vybudovany na misto stavajicich zastaralych staji ve stfedisku chovu skotu
Cestétin.

Ochranné pasmo bylo zpracovano na objednavku firmy Nectinska zemédélska a.s., €.p.216, 331
62 Nettiny, IC 00118770, ktery je oznamovatelem, investorem a budoucim uZivatelem stavby.
Vypocet je proveden podle metodiky: ,, Postupu pro posuzovani ochranného pasma chovii zvirat
z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek*, ktery byl publikovan v periodice Stdtniho
zdravotniho ustavu ,,Acta hygienica epidemiologica et microbiologica®, c¢islo 8/1999, ktera je
vyuzivana naptiklad v procesech posuzovani vlivii zemédé€lskych staveb zivo¢isné vyroby na
zivotni prostiedi podle, zdkona. ¢. 100/2001 Sb.

Vystupem posouzeni je tedy ovéfeni teoretického dosahu pachovych emisi formou
modelového vypoctu ochranného pasma chovu.
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2. Udaje o stiedisku Zivo¢i§né vyroby

Kapacita arealu pred a po vystavbeé:

Stavajici stav

Cislo « ” o . . . Pram. celk. |Pocet
stije Parec. ¢. Staj Ustajeni | Kategorie | Kategorie | Kapacita hmotnost | hmotnost | DJ
1 37/1, Zimovisté stelivové Kravy K 55 650 35750 71,5
37/2 skotu I Telata Tml 50 115 5750 11,5
) 31/1 Zimovisté stelivové Kravy K 85 650 55250 (1105
skotu 1T VOV ™ Telata Tml 80 115 9200 | 18,4
3 35 S Pro- | o ivove | Tremenny | pp 10 800 8000 | 16
byky byk
Celkem 280 113950 | 228
Navrhovany stav
Cislo | Stavebni - o . . . Pram. celk. |Pocet
stéje | objekt Staj Ustajeni | Kategorie | Kategorie | Kapacita hmotnost | hmotnost | DJ
Zimovisté . .| Kravy K 130 650 84500 169
bo] SO-0T ot [ SIVOVe ™ Tata Tml 130 115 14950 | 29,9
Zimovisté . .| Kravy K 130 650 84500 169
20| 8002 1 otn | StEIVOVE T ata Tml 130 115 14950 | 29,9
Celkem 520 198900 | 398
Zména proti souéasnému stavu +169,9 DJ

2.1. Stajové objekty v navrhovaném stavu

Staj €. 1— Zimovisté skotu

Nova staj bude vyuzita pro ustajeni krav bez trzni produkce mléka s telaty. Staj bude
vyuzivéana predevsim v zimnim obdobi. V pastevnim obdobi pobyva skot na pastvinach

Kapacita staje je 130 ks krav a 130 ks telat. Primérna ziva hmotnost krav 650 kg, telat
115 kg, volna kotcova stdj, provoz stelivovy — hlubokd podestylka, vyhrnovéani hnoje a jeho
odvoz na hnoji§t€¢ mimo areal, vétrani pfirozené otevienymi bocnimi st€énami a hfebenovou

ventila¢ni $térbinou.

Staj ¢. 2 — Zimovisté skotu

Nova staj bude vyuzita pro ustajeni krav bez trzni produkce mléka s telaty. Staj bude
vyuzivéana piedevsim v zimnim obdobi. V pastevnim obdobi pobyva skot na pastvinach
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Kapacita staje je 130 ks krav a 130 ks telat. Primérna ziva hmotnost krav 650 kg, telat
115 kg, volna kotcova stdj, provoz stelivovy — hlubokd podestylka, vyhrnovéani hnoje a jeho
odvoz na hnoji§t€¢ mimo areal, vétrani pfirozené otevienymi bocnimi st€énami a hfebenovou
ventilacni Stérbinou.

2.3. Pomocné objekty ZivociSné vyroby

Ve stiedisku budou vybudovany jest¢ pomocné objekty, jako jsou sklad stroju, sklad steliv a
krmiv, jimka na odpadni vody. Zadny z téchto objektli nelze ve smyslu metodiky povazovat za
emisni objekt souviseji s provozem navrhovanych staji.

3. Popis vypoctu OP a vysledky vypoctu

Bylo spoc¢teno podle metodiky Statniho zdravotniho tustavu. Metodika byla publikovana
v ¢asopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica ¢. 8/1999. Tento metodicky
postup je zalozen na objektivnim kvantitativnim vypoctu produkce zapachovych latek,
vyjadfenych sumou emisnich Cisel z jednotlivych chovli zvifat v zavislosti na po¢tu zvifat a
technologii ustdjeni a vychazi z dlouholetych zkuSenosti u nés i v zahrani¢i. V této rozptylové
studii zapachovych latek, je pouzita vétrna rizice CHMU.

Nazvoslovi:

OP - ochranné pasmo chovu zvifat
OZV - objekt ZV

OHO - objekt hygienické ochrany
KAT - kategorie hospodaiskych zvirat
D - dojnice

J - jalovice (mlady skot)

VB - vykrm byku

VP - vykrm prasat

T - telata 0-6 mésicil

STAYV - skute¢ny pocet zvirat

OZH - oznaeni Zivé hmotnosti
CZH - celkova ziva hmotnost

T - standardni pocet zvifat
Cn - emisni konstanta urcité kategorie zvitat
En - emisni ¢islo

TECH- korekce na technologii

PREV- korekce na pievyseni

ZEL - korekce na zeleni

OST - korekce na ostatni

CEL - soucet vSech korekei

EKn - emisni ¢islo korigované

Ln - vzdalenost mezi OHO a OZV

Lgs  -vzdalenost emisniho stiedu

ALFAn - stfedovy tthel mezi spojnici OZV a OHO a spojnici daliiho OZV a OHO
ALFAEs - sttedovy thel emisniho stiedu

rOP - polomér OP

+/- - vysledek je rozdilem vypodteného a pozadovaného poloméru OP stiediska ZV
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Polomér kruznice navrhu OP opsané emisnimu stiedu se vypocte podle vztahu:

rPHO = 124,98 * (suma Ekn )%’

Polomér OP byl vypocltem stanoven:

Navrhované OP - OHO Obytny diim severn¢ od arealu parc. €. st. 4
rPHO pro emisni stted ESn
PHO = 124,98 * 1,193%7 = 13823 m

Vzdalenost emisniho stfedu k OHO (Lgs) = 102,0 m

Postup vypoctu, uvazované korekce emisniho ¢isla:

- Byly zvoleny nejblizsi objekty hygienické ochrany (viz. situace 1 : 2000) -
Obytny diim severné od arealu parc. €. st. 4

- Byl proveden vypocet OP k OHO v jedné varianté - navrhovany stav - viz
vypocetni listy.

- Pii stanoveni vzdalenosti mezi OZV a OHO byly vzaty do vypoétu vzdalenosti
od stfedt stjovych objektl k objektu hygienické ochrany

Varianty vypoctu:

1. Varianta - Navrhovany stav

Pii vypoctu emisniho ¢isla EK byly provedeny tyto korekce :

Korekce na technologii — obe stdje -10 % - ustijeni stelivové, odvoz hnoje ihned po
vyhrnuti za staje, vyhovujici zoohygiena

Korekce na zelen: -5 % - obé stdje — mezi aredlem a obytnou zastavbou je vzrostla zelen
stromového 1 kefového patra, kterd bude doplnéna - ¢aste¢né funkéni ochranna
zelent mezi objekty hygienické ochrany a objekty chovu zvirat

Korekce na snizujici technologii — obé stdje -25 % - Systém ustdjeni na hluboké podestylce
s pravidelnym pfistylanim 5 kg slamy na kus a den.
Tato technologie je dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi k zafazovani
chovi hospodarskych zvitat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
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vyjmenovand jako ovéfend snizujici technologie s korekei emisniho faktoru

amoniaku —30 %.

Korekce dle ¢etnosti vétri: Skutecnou Cetnost vétru dle vétrné rizice a aktualnim sméru (od
objektu chovu k OHO) s pfictenou osminou bezvétii (calmu) vyjadiime v
procentech , kterd presahuji (resp. nedosahuji) primérnou ¢etnost s osminou calmu
(12,5 %). Podle této hodnoty korigujeme za kazdé procento nad primér
pfipoctenim stejného procenta k emisnimu ¢islu Ekn, za kazdé procento pod prameér
odectenim stejného procenta od emisniho ¢isla Ek, Korekce dle Cetnosti vétru se

omezuje 30 procenty v kladném i zdporném smyslu.

Cetnost vétrii v obci Bezvérov (3 km SZ) dle vétrné riZice:

Smeér S SV A% JV J JZ Z SZ Calm
vétru

Cetnost ze 17, 0
ooy | 4788 | 10,7 | 8,48 | 6,88 13,7 | 19,4 |13,3 5,69 |

Vypocet procenta aktualniho sméru vétru, porovnani s Cetnosti priumérnou a provedeni korekce

na cCetnost vétru je provedena ve vypoctovem listu.

Zavér:

Podle modelového propoctu ochranného pasma chovu hospodaiskych zvitfat, kapacitné
odpovidajicimu navrhovanému maximdlnimu vyuziti staji, ktery je proveden podle platné
metodiky, je mozno predpokladat, Ze dosah pachovych emisi v navrhovaném stavu nezasahne

obytnou zastavbu obce Cestétin.

Provozem navrhovaného aredlu by tudiz nemélo dochéazet k nadmérmému obtézovani obyvatel
nejbliz8i obce zapachem z chovu.
Vypoctené ochranné pasmo arealu zivocisné vyroby je zakresleno v pfilozené situaci v méfitku

1:2000, v navrhovaném stavu ¢ervené.

(i

Datum: 13. 7.

2025
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Staje pro zimni ustajeni skotu Cestétin
Investor: Nectinska zemédélska a.s.
Vypocetni list navrhu OP SZV

UKAZATEL Navrhovany stav

a OHO -1 Obytny diim severné od areidlu parec. €. st. 4

b OZV 1 2 Suma
¢ KAT K T K T

d Stav 130 130 130 130 X

e prim.ZH 650 115 650 115 x

f CZH 84500 14950 84500 14950 198900
g T 169 29,9 169 29,9 397,8
h Cn 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 X

i En 0,845 0,150 0,845 0,150 1,989
j TECH -10 -10 -10 -10 X

k PREV bariér.obj. 0 0 0 0 X

1 ZEL -5 -5 -5 -5 x

m OST snizujici technologie -25 -25 -25 -25 X

n CEL -40 -40 -40 -40 X

o EKn 0,507 0,090 0,507 0,090 1,193
p Ln 78 78 126 126 X

r EKn * Ln 39,55 7,00 63,88 11,30 121,73
s Lgs X X X X 102,00
t Alfa, 0 0 10 10 X

u EKn*Alfa, 0,00 0,00 5,07 0,90 5,97
v Alfa gs X X X X 5,00
x rOP X X X x | 138,23
y +/- max. | 36,23
smer vétru S sV ' JV J Jz y4 SZ | CALM
éetnostzesméru | 4,88 | 10,7 | 8,48 | 6,88 (13,7(119,4|13,3|5,69|17,02

o ostvesmer| 13,7 (19,4 | 13,3 |5,69|4,88|10,7|8,48 6,88 17,02
¢etn+calm/8 15,82 | 21,52 | 15,43 | 7,82 | 7,01 | 12,80 | 10,61 | 9,01

Vlastni

korekce -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0

Vétrna korekce 26,5 | 72,1 | 234 | -37,5| 439 | 24 | -151 | -27.9

Vétr. korig.

korekee 26,5 30,0 | 23,4 | -30,0 | -30,0 | 24 -15,1 | -27,9

Soucet

korekci -13,5 | -10,0 | -16,6 | -70,0 | -70,0 | -37,6 | -55,1 | -67,9

Enk 1,720 | 1,790 | 1,659 | 0,597 | 0,597 | 1,241 | 0,893 | 0,638

rPHO korig. 170,28 | 174,17 | 166,77 | 93,12 | 93,12 | 141,36 | 117,18 | 96,78
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Katastralni mapa se zakreslenim ochranného pasma chovu

1:2000
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Priloha €. 6
Vyjadreni Krajského uradu k vliviim zaméru na lokality systému Natura 2000

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE

ODBOR ZIVOTNIiHO PROSTREDI
Skroupova 18, 306 13 Plzen

Vase €. ).

Ze dne: 07.06. 2025

Nase €. ). PK-ZP/9127/25

Sp|vs. oy e Ing. Petr Pantofli¢ek

Podet listu: 1 5 S

Poget pfiloh: 0 Prestavlky u Ceréan 14
Pocet listt pFiloh: 0 257 23 PRESTAVLKY U CERCAN
Vyfizuje: Ing. Vaclav Spurny

Tel.: 377 195 596

E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 23.06. 2025

Stanovisko k zaméru ,,Modernizace arealu chovu skotu Cestétin

Krajsky urad Plzefiského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ statni spravy
ochrany pfirody (dale ,spravni organ®) vécné a mistné pfislusny dle ust. § 77a odst. 4
pism. o) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen ,zakon®), vydava pravnické osobé Nectinska zemédélska a.s., ICO: 00118770,
Nectiny 216, 331 62 Nectiny, zastoupené fyzickou osobou podnikajici Ing. Petrem
Pantoflickem, ICO: 49833251, Piestaviky u Ceréan 14, 257 23 Prestavlky u Ceréan,
podle § 45i odst. 1 zdkona k zaméru ,Modernizace arealu chovu skotu Cestétin“ toto
stanovisko:

Zamér nemuze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo
zaméry vyznamny vliv na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

Oduvodnéni:

Pfedmétem zaméru je modernizace arealu chovu skotu Cestétin. Konkrétné budou
vybudovany dvé moderni technologicky nenarocné staje, které budou slouzit
predevsim k ustajeni v zimnim obdobi. Soucasti zaméru je vystavba administrativni
budovy, skladu krmiv, steliv a stroji. Technologie je navrZzena jako stelivova na vysoké
podestylce ve skupinovych kotcich pro jednotlivé skupiny krav s telaty. Kazda staj bude
mit kapacitu pro ustajeni 130 ks krav a jejich telat v obdobi mlécné vyzivy. Po realizaci
vySe uvedeného zaméru dojde k navyseni o 169,9 DJ. Uvedeny zamér je situovan
mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, pfi¢emz je ani jinak neovliviuje, proto
zamér nemuze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry
vyznamny (negativni) vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti.

Toto stanovisko se z hlediska zajmu0 chranénych ZOPK vztahuje vyhradné k posouzeni
vlivu vySe uvedeného zaméru na soustavu NATURA 2000.

Ing. Jan Kroupar
vedouci oddéleni ochrany pfirody

podepsano elektronicky

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IC‘Q: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366

Ing. Petr Pantofli¢ek 69 Neétinska zemédélska a.s)




