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                                                Krajský úřad

                                       Odbor životního prostředí

                        Posuzování vlivů na životní prostředí

                                                 Škroupova 18

                                                  306 13 Plzeň

Žádost o posouzení podle zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů k záměru:

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ

Příloha č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Hoštice u Mochtína č.k. 86/1
KOPANÁ STUDNA
Žadatel:
Jméno:  Jiří Zajíc
Adresa:  Hoštičky  č.p. 7, 33901 Mochtín
Příloha č.3

Náležitosti oznámení

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Jméno:   Jiří Zajíc 
Adresa:  Hoštičky č.p. 7, 33901 Mochtín
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1.Název záměru: KOPANÁ STUDNA
                            DN 1000mm, Hloubka 6m
2. Kapacita záměru :  Zdroj vody pro rodinný dům
3. Umístění záměru:   Kraj: Plzeňský

                                   Obec: Hoštice
                                   Obecní úřad : Mochtín

                                   Katastrální území : Hoštice u Mochtína  č.k. 86/1
  Městský úřad:           Klatovy
1. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Odběr podzemní vody
2. Zdůvodnění potřeby záměru a jejího umístění, včetně přehledu variant a hlavních   

      důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr.

Záměrem investora je provést výstavbu kopané studny jako zdroj vody pro plánovanou stavbu rodinného domu  . Kopaná studna bude vybudovaná na pozemku č.k. 86/1 v obci Hoštice ( K.Ú. Hoštice u Mochtína ). Hloubka kopané studny   bude 6m. vyskružení bude studničními skružemi DN1000mm.   Vydatnost studny   se předpokládá v rozmezí 0,25 – 0,50 l/s v parametrech ČSN 757111 ( Pitná voda ) , podle toho, jak jsou na konkrétním místě vyvinuty pukliny. Hydrologem budou provedeny a vyhodnoceny čerpací zkoušky  , které budou shrnuty v závěrečné zprávě a budou stanoveny podmínky pro odběr vody. Bude vyhodnocena vydatnost studně a hydrogeologem bude určena maximální a minimální hladina vody pro odběr vody ve studni  pro dosažení co největší akumulace vody. Na základě této skutečnosti bude proveden návrh ponorného čerpadla s domovní vodárnou. K dokumentaci pro vodoprávní řízení bylo vypracováno stanovisko odborného hydrogeologa k možnosti odběru podzemní vody v dané lokalitě o průměrném množství 0,86m3/den ( 0,01 l/s).  Předpokládaná poloha studny na pozemku byla sdělena investorem.

Hydrogeologický rajon: 631 – krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Podzemní voda bude jímána z puklinově propustného prostředí metamorfovaných hornin, konkrétně se jedná o středně zrnité biotitické až sillimanit – biotitické páskované pararuly. Tyto přeměněné horniny jsou součástí rozsáhlé regionální geologické jednotky Českého masívu – Šumavského moldanubika. Mocnost kvartérních sedimentů je jen velmi nízká – do prvních jednotek metrů.

Výsledný dosah deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) činí maximálně 30 až 35 m. Použity jsou průměrné hodnoty z výsledků čerpacích zkoušek v obdobných hydrogeologických poměrech. Znamená to, že stávající okolní vodní zdroje nebudou na základě orientačního výpočtu výrazným způsobem ovlivněny.

Je počítáno s trvalým čerpáním podzemní vody z hydrogeologického objektu, se snížením hladiny ve kopané studni o 0,5 - 1 metr, což je hodnota maximálního setrvalého snížení. Nárazově je možno připustit i vyšší snížení, pro možnost ovlivnění je však dosazena setrvalá hodnota.

Vzhledem k výsledku výše uvedeného orientačního výpočtu a vzhledem k navrhovanému množství jímané vody pro potřebu jednoho rodinného domku – v objemu průměrně 0,860 m3/den, tj. cca 0,01 l/s je možno konstatovat, že negativní ovlivnění vydatnosti podzemní vody v sousedních objektech  není předpokládáno. Nejbližší sousední studna se nachází ve vzdálenosti cca 40 metrů, již za hranicí stanoveného dosahu deprese. Ovlivnění se může pohybovat v úrovni prvních jednotek centimetrů, a to pouze v případě nárazového odběru. Nedojde ani ke zhoršení celkové bilance s ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku.

Na základě dostupných údajů není z hydrogeologického hlediska k jímání podzemní vody z kopané studny námitek. Okolní využívané hydrogeologické objekty s ohledem na celkovou hydrogeologickou bilanci nebudou vzhledem ke zkoumaným hydrogeologickým poměrům a nízkému jímanému množství ze studny negativně ovlivněny. Před zahájením odběru podzemní vody (pro kolaudaci kopané studny) je vhodné zaměřit protokolárně stav hladiny podzemní vody (s přesností na cm) u vyznačené nejbližší sousední domovní studny (p.č. 72).

Umístění studny bude splňovat podmínky ČSN 755115 týkající se bodu 3.2.5 normy o nejmenší vzdálenosti zdroje od možných zdrojů znečištění (kategorie A )
Nejmenší vzdálenost domovní studně od zdroje možného znečištění:

Žumpy, septiky, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky: 

5m … Horniny málo propustné – např. aluviální a svahové hlíny, hlinito kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, pískovce s jílovitým, kaolinitým, vápenitým a jiným tmelem.

12m … Horniny propustné – štěrky, písky, silně písčité hlíny, písčito – kamenité sutě, porézní hrubozrnné pískovce, silně rozpukané horniny
Na základě hydrogeologického posouzení nedojde při odběru vody z vrtu  k negativnímu ovlivnění žádných vodních zdrojů využívaných pro zásobení obyvatel. 

Realizace kopané studny bude provedena v souladu s ČSN 75 51 15 – Studny individuálního zásobování vodou.

Před budováním nové studně je nutno zaznamenat stav a hloubky dna okolních studní s uvedením data těchto měření. Tyto údaje jsou výchozím podkladem pro pozdější posouzení , zda nedochází odběrem k ovlivnění již budovaných sousedních studní. V případě nutnosti se na podkladě hydrogeologického posudku stanoví limitující podmínky odběru vody. V blízkosti navržené studny se nachází jedna kopaná studna a jedna vrtaná studna. Umístění kopané studny splňuje podmínky ČSN 755115 týkající se bodu 3.2.5 normy o nejmenší vzdálenosti zdroje od možných zdrojů znečištění (kategorie A )

 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení stavby :   04/2007
Dokončení stavby :04/2009
3. Výčet územně samosprávných celků : Obecní úřad: Mochtín
                                                                   Kraj: Plzeňský

4. Výčet navazujících rozhodnutí : 

-  Vodohospodářské rozhodnutí o povolení stavby

      - Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých  

        občanů(domácností )

II. Údaje o vstupech

Návrhové údaje 

max. 4 osoby á 150 l/den = 600 l/den

a) Průměrná potřeba vody

Qp = 4 x 150 = 600 l/den = 25 l/hod = 0,007 l/s

b) Maximální denní potřeba vody

Qmax = Qp x 1,5 = 600 x 1,5 = 900 l/den = 37,5 l/hod =  0,010 l/s

c) Maximální hodinová potřeba vody
Qh = 37,5 x 1,8 = 67,5 l/hod = 0,019 l/s

d) Potřeba vody za měsíc

Qměs. = 600 x 30 = 18000 l/měsíc = 18 m3/měsíc

e) Potřeba vody za rok 

Qrok = 18 x 12= 216 m3/rok

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

   Zájmové území pro stavbu studny se nachází na pozemku investora v intravilánu    

   obce. Území se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v biokoridoru. Řešenou   

   stavbou nebude negativně ovlivněno životní prostředí v daném území.
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti ) – nejsou žádné
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci – Nejsou

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice – Nejsou

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
· Čerpací zkouška + vyhodnocení 

· Povolení odběru podzemních vod

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Nejsou známy

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

        Po vybudování veřejného  vodovodu možnost na jeho napojení .
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

· Katastrální situace 

· Zastavovací situace

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedená se o kopanou šachtovou studnu DN 1000mm studnu hloubky 6m. Její realizací a provozováním na základě  povoleného odběru podzemních vod nedojde k zhoršení životního prostředí v daném území.

H. PŘÍLOHY

· Vyjádření stavebního úřadu

· Stanovisko hydrogeologa

Datum :7.3.2007
Vypracoval :  Josef Černý, Havlíčkova 696/IV,   Klatovy 4, 33901

                      Telefon: 376 314 344, 602 882 461

                       e- mail : projekt.cerny@ktnet.cz
