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21

CAST B - UDAJE O ZAMERU
Zakladni udaje
211 Nazev zaméru

GEFCO HUB

21.2 Kapacita (rozsah zaméru)

Logistické centrum GEFCO HUB bude slouZit k uskladn&nl a distribuci osobnich automobild. Scuéasti
arealu bude vyrobni hala, kde bude provadéna kontrola, opravy a Gpravy automobil( pfed expedici.

Rozsah zaméru

Celkové plocha pozemku 247 400 m?

Z toho:

Zastav&na plocha 3000 m?

Zpevnéné plochy 180 200 m®

Zeleznitni viecka 6 500 m’

Zelet (vEetné retendni nadrze) 47 700 m?

Kapacitni udaje

Projektovana skladova kapacita 7500 stani pro osobni automobily

Mno2stvi oietfenych/opravovanych automobil( celkem 23 500 automobilG/rok
- Z toho: pro PDI (odvoskovant, myti} 25 000 automobilG/rok
: karosaiské upravy a opravy laku 3 500 automobild/rok
( z mnoZstvi 3500 automobilil je 2000 ojetych, u kterych bude provadéna vyménu oleje)

213 Umisténi zAméru

Stavba logistického centra je navrhovana v prostoru pramyslové zény Kolin — Ovéary (sektor B), jizné
od stavby vyrobniho zavodu TPCA. Pozemek navazuje na budovanou a vyprojektovanou infrastrukturu
primyslové zdny — tj. respektuje jiz navrené hranice sektoru, projektované komunikace zény a
inzenyrské sité.

Kraj:  Stfedolesky kraj

Okres: Kolin

Obec: Oviary

Katastraini dzemi: Ov&ary, SendraZice

Stavba bude situovdna na nasledujicich pozemcich:

2BX01.DQCAHs.dislo
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Katastr nemovitosti (KN):
KU SendraZice: parcel. &is.; 277
KU Ov&ary:  parc. &is.: 869/1, 1201, 1018/1, 1049/5, 1067/1

214 Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

V primyslové 2z6né Kolin — Ovéary je v soutasné dobé ve vystavbé automobilovy vyrobni zavod firmy
TPCA. Zamérem spolefnosti GEFCO je novostavba logistického centra, které bude slouZit pro
skladovani a distribuci osobnich automobill {(Peugeot, Citroen) pfepravenych do aredlu jednak
vi&tginou po Zeleznici, a dale po vlastni ose z vyrobniho zavodu TPCA. V severni ¢asti aredlu GEFCO
HUB je navrhovana dvoukolejna vietka, kterd umozni piistaveni 600 m dlouhého viaku, rozpojeni
viaku na 2x300 m a pfistaveni k &elni rampé. Timto zpUsobem bude dopraveno 160 osobnich
automobill { cca 80 % )} z vyrobnich zavod( umisténych mimo Ceskou republiku. Je pfedpokiadan 1
viak denn&. Zbyvajicich 10 % automobill ze zahrani€nich zdroji bude piivezeno na nékladnich
automobilech. Daldich cca 130 automobild bude pfevezeno pfes spojovaci mostek (severovychodnl
roh arealu) z vyrobniho zavodu TPCA, Kapacita skladovacich stani osobnich automobill je celkem
7500 stanl (cca 15,6 ha). Skladovaci stani budou kryta ochrannou siti proti kroupam, chranici rovnéz
pfed GZinky sluneéniho zafeni. Vedkera expedice automobildl bude probihat nakladnimi automobity
(celkem cca 45 dennég).

Expediénl plocha je situovana na jizni strané arealu u hlavniho vijezdu. Nad expediéni plochou je stejny
potet fadovych stani (sektor 3} s piipravenymi automobily na expedici jako je pofet stani pro kamiony.
Sektor 2 je uréen k doplnéni kamidnl v pfipadé potfeby. Sektor 1 je uréen pro vozidla pfipravena na
vjezd do vyrobnl haly.

Ve vyrobni hale bude provadéno odvoskovani a myti osobnich automobill, opravy a Gdrzba (demonta2
a montaZ pneumatik, vyvaZovani kol, vyména olej0 atd.), a dale karosafské operace a opravy laku.
Vozidla opravovana ve vyrobni hale projedou testovaci drahou v zapadni &asti aredlu. Automobily
budou testovany na brzdy pfi maximatni rychlosti 80 km/hod a dale rozjezdem do 5. rychlostni stupné.
Z celkové plochy 24,74 ha bude 20 % plochy aredlu ozelenéno. Souéasti ozelenéné plochy je retendni
nadrz pro zachyceni dedfovych vod. Podél obvodu arealu bude vysazen pas zelené s jehliCnany a
smidenym porostem. Retenéni n&dr2 bude mit stalou hladinu vody. 80 % plochy arealu bude zpevnéno
asfaltobetonem nebo wvystavbou budov. Varedlu bude situovana vyrobni budova orozmérech
50 x 60m (3000m?) a budova vrétnice u hlavniho viezdu do areélu, kde bude umisténa i denni mistnost
pro fidife kamiéni. V aredlu bude pracovat 101 zaméstnancl ve dvou sménach, a déle
v administrativ®, ktera pfekryva ob& smény, 27 zaméstnancl. Celkovy pofet zaméstnancl bude 128.
Aredl bude napojen vlastni trasou vie¢ky na vietku vyprojektovanou a schvalenou pro vyrobnf areal
TPCA. Napojeni na silniéni sit bude prostfednictvim vnitfnich komunikaci primyslové zény Kolin -
Ovdéary. Nakladni doprava bude smérovana v ramci dopravniho napojeni primyslové zény na délnici
D11.

Pii provozu aredlu bude dochézet k interferenci nékterych vlivi s budovanym zévodem na vyrobu
automobilll TPCA, ktery je situovan severné od logistického aredlu. Vychodné od arealu GEFCO HUB
je navrhovan zavod LEAR, opét souvisejici s TPCA. Jedna se montaZ autosedalek bez pouZiti
technologickych operaci ovliviiujici negativng Zivotni prostfedi. Kumulativné budou pOsobit zejména
viivy dopravy, emise technologickych zdroji VOC z GEFCO HUB a TPCA. Z t&chto divodu byly
kumulativnd modelovany vlivy zavedd GEFCO HUB, TPCA a LEAR vramci rozptylové a hlukove
studie.

2BX01.DOC/os. Cisio
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2.1.5 Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, vietnd pfehledu zvazovanych
variant a hlavnich diivodi pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Umisténi zaméru je v souladu s pfedpokladem lokalizace navazujicich vyrobnich aktivit na vyrobni
zavod TPCA do prostoru kapacitni pramysiové zony Kolin — Ovéary. Zamér investora je logistickym
navazanim na vyrobni zavod TPCA,

Zaméer logistického centra GEFCO HUB je v souladu se schvalenym Gzemnim planem obce Ovéary a
meésta Kolin.

Stavba je navrhovana pouze v jedné varianté feSeni a lokalizace zaméru.

216 Popis technického technologického Fedeni zaméru

Popis vyroby
V tomto areélu s pfevahou logistickych ploch bude umist&n vyrobni objekt s nasledujicimi produk&nimi
oblastmi:

1) odvoskovani a myti
2) mechanicka dilna, technicke zazemi
3) karosafské cperace a opravy laku

Kapacitni idaje
- PDI {odvoskovani, myti) 25 000 automobild/rok
- karosaiské Opravy a opravy laku 3 500 automobili/rok

(z 3500 automobitd u 2000 vyména oleje)

1) Prvni vyrobni oblast haly - zde je umist&no odvoskovani a myti vozil.

QOdvoskovani

Potet automobill 25 000 ks/rok
- ¢ plastickou félil Rapgard 19 ks/den 5 600 ks/rok
- s vrstvou vosku (ELOX HS 1412) 66 ks/den 19 400 ks/rok

Vrstva vosku se bude stahovat chemickymi piipravky ,Depro D" nebo ,Depronetal 1130“. ,Depro D*
obsahuje hydroxid draselny a glykol.

Myti vozu
Potet automobill 25 000 ks/rok

Myti automobild bude provadé&no rudné postfikem vysokotlakym zaffzenim napf. typu WAP, Karcher
apod.

Postfik bude provadén priimyslovou vedou, do které bude davkovan pifipravek (smacedio) NETAL 945.
NETAL 945 cbsahuje cca 17 % organickych rozpoustédel (2-propanol 10 - 25 %, butanol 2,5 - 10 %,
tenzid < 2,5 %, soli sodiku < 2,5 %}).

Myti (oplach) + ofuk budou provadény v plechové odsévané kabiné.

2BX01.DOCHs. Cislo
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QOdtékajici oplachovad voda zatiZend piipravkem NETAL 945 bude vedeha do zasobni nadrie.
Tlakovym zésobnikern a zafizenim WAP bude zajiténa jeji cirkulace. Pro odstranéni mechanickych
nedistot a volnych mastnost bude zatazen filtr a separator. Likvidace oplachovych vod bude provadéna
sorpéné - deemutgaéni technologil.

2) Druha produkéni oblast haly - zde je umisténo:mechanickd dilna, vwména olejd a technické
zazemi vyroby tj.energetické strojovny (kompresorovna aj.).

V mechanické ¢asti haly budou umisté&na stani pro universdini mechanické operace, demontaz a
montaZ pneumatik,vyvaZovani kol atd. Déle se zde bude provadét vyména olejh.

Olejové hospodafstvi {(vyména olejli)

Pracovisté pro vyménu olejl je vybaveno dvousloupovym zvedakem o nosnosti 2,5 t, univerzalni
jednotkou pro vypousténi a odsavani oleje s nadobou 115 I, mobilni plnici jednotkou pro nadoby
180/220 1, pojizdnou vysckotlakou mazact jednotkou, ekologickym mycim stolem pro odmadtovani
¢istiti na bazi ropnych produktd - bez oplachu. Vyuzité 1azné odvaZi k likvidaci nebo regeneraci
dodavatel chemickych pfipravki.

Opottebovany olej bude shromaZdovan ve dvoupiastové nadrdi o obsahu 3 m’. Olej bude do této
nadrze cerpan ze stani olejového hospodaistvl. Odvoz opotfebovaného oleje bude proveden
pfeGerpanim do autocisterny. Stadeci misto je situovano na venkovni sténé& objektu. Cetnost odvozu
bude 2x - 3x za rok. Pii manipulaci (Zerpani) se bude poufivat pfenosna ocelova vanitka (Ukapy).
Spotfeba oleje se piedpokiada 200 Ityden. Na pracovidti (stani) olejového hospodafstvi budou
skladovany 2 sudy a4 200 1.

Dalsim vybavenim pracovisté bude plni¢ka brzdove kapaliny s odvzduifiovatem .

Pracovi$té vymé&ny olejit je vyspadovano do vybiraci jimky pro pfipad Gkapd oleje.

Spotfeby olejil

- motorovy 10 000 Irok

3)Treti produkéni oblast haly {(karosérna,lakovna)

Karosafské opravy
Na tomto pracovisti bude instalovana rovnacl stolice a pfipravky pro opravy vytahovani, rovnani a
kontrolni promé&fovani karoserii.

Lakovéni - komblnovana stfikaci kabina
Predpokiddand denni kapacita zaflzeni

a) opravy laku na karosériich 2ks
b) panelové dily 12 ks
c) nastfik celé karosérie - 1x za mésic 1ks

PouZivané materidly (ndtérové hmoty)
akrylatové kombinace od firmy BASF pro:
- yrchnl lak uni

- metalizu

- phnié&

- zakladni barvu

- stérkovy tmel

28X01.00C/s.¢lislo
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- plastisol

- specialni barvy na plasty
- vodou fediteiné barvy

- specialni odmastovadla

Budou pou2ivany pfevaZné dvousloZkové akrylatové natérové hmoty (pini€, vrehni lak - emaily, fedidla)
Il. tfidy nebezpednosti. Pojivova baze emaill je polyakrylatova pryskyfice s pigmenty, které necbsahuiji
zadné t&Zké kovy. Rozpousdtédiovou bazi tvofi zejména akrylacetaty, xylen, aromatické uhlovodiky.
Akrylatové natérové hmoty jsou kvalitni materidly se snizenym obsahem t&kavych sloZek.

Pripravky pro tmeleni jsou na bazi polyuretanovych pryskyfic, fedénych zejména styrenam.

Brougeni - suchy a vihky brusny papir, dle zmitosti 60 - 200.

Popis technologlckého zafizeni lakovani

Vyménitelné dily, malé a stfedni opravy i GO opravy laku automobill budou upravovany podle
nastedujiciho technologického postupu (max. rozsah pro stifkani):

- néstfik podkladové barvy (pinide)

- su3eni plnice

- broudeni plnite

- nastiik emailu

- sudeni emailu

- nastiik bezbarvého laku

- suseni bezbarvého laku

- dokontovaci prace, kontrola, opravy

Tomuto postupu piedchazi odmastovani a event. pfebrouseni dilG (karoserie) a pfiprava pied
nastiikem.

V piipadé néastiiku celé karoserie (vyjime&né 1x za mésic) budou jeété pfedchazet operace:
- omyll protisilikocnovym odmastovatem, (otér texdilif)

- nastik zékiadni barvy '

- sudeni barvy

- tmeleni stérkou

- brouseni tmelu

Potet technelogickych operaci, z nichZ nékteré bude nutno opakovat vicekrat, bude dén konkrétnim
rozsahem poZadované opravy. Broudeni bude provadéno bud za mokra pneumatickymi bruskami nebo
za sucha elektrickymi bruskami s odsavanim, vedenym pfes odlutovac prachu.

Pfi opravach laku je dlleZité dosahnout shody barevnych odstini. Pfizplisobeni barevného tonu se
provadi t&mito postupy (pro dvouvrstvé metalizové lakovani):

- lakovani nového dilu s pifestfikem sousednich plech
- lakovani nového dilu s rozsahlym pfestiikem sousednich ploch
- lakovani plochy s mistnim poskozenim.

28X01.DOC/0s.Lislo
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Piiprava pro lakovani musi byt peéliva. OhraniCujici plochy musi byt pfelepeny papirem ve dvou
vrstvach, aby pruhledny lak neprosaki na zakryty dil.

Lakovani plochy s mistnim poikozenim se realizuje tehdy, pokud nelze barevného ténu docilit
pfelakovanim celého dilu.

Ptiklad pracovniho postupu

Poskozeni (ryhy, vybouleni atd.) i ckoini plochu v dostatetném rozsahu oéistit protisilikonovym
odmastovadem.

Véechny plochy pfebrousit jemnym brusnym papirem do matova. Zékladni metalizovy lak nesmi
byt pfitom poskozen.

Provést zakryti papirem ve dvojité vrstvé.

Nastiikat zakladni metalizovy lak. Jsou nutné tii prob&hy stfikani, pfi¢emz nésledujicl pfestiik musi
vidy piekryt pfedchazejici. Originaini lakovani dilu musi zistat u okraje dilu voiné.

Nakonec nastilkat opraveny dil prihlednym lakem. Pii stflkani prihledného (bezbarvého) laku se
fidit dfive popsanymi zasadami.

Qdstranit kryci lepici pasku z okrajovych hran, aby nebyly znat ostré pfechody v prihledném laku.

Nanageni natérovych hmot bude provadéno v lakovaci kabiné ruéné pomoci tlakovzdudnych pistoli,
Kabina je vybavena termoventilaéni jednotkou pro filtraci a ohfev piivad&ného Serstvého vzduchu a pro
odsavani odpadniho vzduchu z kabin. Uspoiadani termoventilaéni jednotky umoziuje dvojl pracovni
reZim a to:

a)

b}

pracovni reZim stiikani natérovych hmot a vytékani rozpoustédel. Pii tomto reZimu se Zerstvy,
odfiltrovany a ohfaty vzduch vede pies mezistrop vybaveny dal$( filtraci do pracovniho prostoru
kabiny. Vzduch z pracovniho prostoru nasyceny zbytky natérovych hmot je odsavan pies filtraéni
systém v podlaze stiikaci kabiny a veden do daldi filtratni jednotky s kapsovymi (nebo
sendvitovymi) filtry a filtry s aktivnim ublim. Teprve pak je vyfukovan do venkovni atmosféry. Pifi
tomto reZimu jsou v chodu oba ventilatory (pro pfivod i odvod vzduchu) termoventiladnl jednotky.

rezim suSeni pli zvy3ené teploté 40 - 80° C. Pfi tomto reZimu je odsavaci ventilator mimo provoz.
Vzduch uvnitit kabiny cirkuluje a pouze &ast vzduchu je vedena do filtrani jednotky a nasledné
vyfukovana do atmosféry. MnoZstvi tohoto vzduchu je nastaveno tak, aby byly dodrZeny
bezpelnostnl podminky v kabiné.

Kombinovana stfikaci kabina — technlcké data

Hlavni rozméry zatizeni : 5,50 x 6,65 x 3,95m (5 x hi. x v)
Vhitfni rozméry kabiny 4 x7 x3,30m (3 x hl. x v)
Osvétleni : 1,856 kW
4 x a 8Zarovek x 58W
Filtrace — pfivod vzduchu -stropni filtr EV 5 (22m?)
- odsavani -pfedfiltr EU 3 (10 m?)

-podiahovy filtr (16 m?)

2BX01.00C/0s.Ciske
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Odséavané mnoZstvi vzduchu: 32 000mh
-motor ventilatoru: 7,5 kW
Topeni — plynovy hotak
-vykon ohiivate 290 kW
-teplota pfi sueni 80 °C

Pracovni rezim ve stfikacl kabing je specifikovan v nasledujici tabulce €. 1.

iné

stfkacs

b. & 1: Era_t;_ovnl‘_reiim

_Opeéracs "8 v
Odmasténi protisilikonovym &istitem 45
Nastiik emailu 55
- wytékani 15
Sugeni emailu 40
Nastiik bezbarvého laku 45
- yytékani 15
Suleni bezbarvého laku 40

Prib&2na doba povrchové Upravy ve stifkaci kabiné bude &init v prdméru 255 minut, tj. 4,25 hodiny.
Viastni sifikani a odmasdténi Cinl 2,9 hodiny za den. Po ukondéenf nastiiku barvy opustli pracovnik
stfikacl box a po uplynuti doby vytékani fedidel pfepne vzduchotechniku na fazi suSeni.

Vytizeni stfikaci kabiny (pro opravy a nastiik panelovych dild)

- prib&Zna doba povrchové Gpravy 255 minut
- manipulace v hale a stfikacl kabing 20 minut
- délka pracovniho cyklu 15 hodin
Potet instalovanych kabin 1
VytiZzenl stfikaci kabiny procesem stflkani 3437 %
Prib&2n4 doba suseni 160 min.
Vytizeni procesem sudeni 20 %

Stfikaci kombinovana kabina bude vybavena filtry s naplni aktivniho uhli pro zachycovani t&kavych
organickych latek (VOC). Vytapéni pomoci plynového hofaku.
Jake aplikaéni ptistroje budou pouZivany nizkotlaké stfikaci pistole sytému HVLP (napf. od fy SATA).

Kromé stfikaci kabiny budou v oblasti lakovani instalovana dale piipravna stani ktera budou vybavena
odsavacimi rameny pro odsavani brusného prachu pfi suchém brouseni, dale pneumatickymi
vibra&nimi bruskami ve spojeni s mobilnimi vysavadi. Brusky vhodné pro rovinné plochy, dobruovani
radiust a jemné broudeni dodava napi. fa FESTO. Doplitkem pfipravnych pracoviét je i servisni box,
vybaveny rozvodem odsavani, stlaeného vzduchu a el. energie.

Odlucovaci systém pro zachycovani VOC se pfedpoklada filtry s aktivnim uhlim s u&innosti 70 % pro
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nastiikové prostory. U kombinovanych stfikacich kabin bude pro proces sueni vytvoien na
vzduchotechnickém potrubi bypasse, tzn. emise z procesu su$eni neprochazi filtry s aktivnim uhlim.

Technicko - konstrukéni feSeni

Nosnd konstrukce vyrobni haly bude montovana ocelova nebo Zelezobetonova. Opladténi je
uvaZovano kovové ze sendvitovych izotatnich panell. Nosna vrstva stfedniho plasté je navrhovéna z
trapézového plechu. Rozméry vyrobni haly jsou 50 x 60m (3000m?), vy$ka haly bude 8 m.

Dalsi budovou bude vratnice na jizni strané u vjezdu do arealu. Rozméry budou pfedbéZné 9,7x5.5 m
{53,4 m?). V budova vratnice bude umisténa denni mistnost {idi¢h se socidlnim zazemim.

Dalsim objektem bude mobilni buitka u vykladky vlakl. Tato bude slouZit k fizeni vykladky viakl a ke
kontrole vjezdu vozidel z TPCA. Rozméry budou 6,5x3,0 m (18,5 m?), buftka bude usazena 1 m nad
okolnim terénem.

V aredlu je navrhovana terpaci stanice PHM, bude se jednat o nadr o objemu 65-85 m® délenou na
gtyti komory (jedna komora 5 m® pouze na ukapy)

Venkovni skladové plochy jsou navrhovany velikosti 15,6 ha budou zpevnény asfaltobetonem a
odvodnény pfes retenéni nadrz. Cast ploch s provozem externich nakladnich automobild a v&t&im
provozem okolo manipulaénich ploch (sektory 1,2,3) bude odvodnéna pfes lapoly s koalescennim
filtrem. Vychodni &ast skladovych ploch je pe obvodé lemovéna tzv. testovaci komunikaci.

Skladové plochy automobild budou chranény sitf proti kroupam montovanou na ocelové sloupy.
Hlavnim nosnym systémem ochranné sité je ocelova konstrukce z | profill na které jsou v metrovych
roztetich umistény tenkosténné C pozinkované profily, do kterych jsou pres plastové koncovky
namontovany nerezové trubitky ve stiidavé pozici — nahofe x dole. Mezi t&mito trubiékami je napnut
nerezovy tehokov s velikosti ok 8 mm diagonainé a 6 mm po hrané oka sit&. Pod ochranou siti bude
zaji%t&n prijezdny profil 4,1 m.

Retenéni nadrZ je navrhovéna nepravidelného zaobleného tvaru v zapadni ¢asti aredlu. Bude se jednat
o zemni nadrZ pouze s opevnénim svahil kamennym pohozem. N&drZ bude vyhloubena cca 1 m pod
drovefi hladiny pedzemni vody. Tim bude zajisténa stald hladina v retentni nadri. Retenéni prostor
nadrZe je navrZen tak, aby nebyl pfekrofen maximaini SpiCkovy odtok oproti stavajicimu stavu. Do
retenéni nadrZe budou zalsté&na potrubi odvodiovacihe systému arealu GEFCO. Potrubi bude
zausténo do spojné komory, ktera bude slouZit k utlumeni energie. Ze spojné komory bude voda
plepadat do desfové usazovacl nadrZe (DUN), kde bude dochazet k sedimentaci nerozpudt&nych
jatek. Z prostoru DUN bude de$tovd voda piepadat do retenéni nadrze. Celkovy objem wykopu
reten&ni nadrze (v&etn& DUN a spojné komory) bude 33966 m>.

Po dobu vystavby bude slouZit k zachyceni desfovych vod dolasnd sedimentaini nadrz umisténa
v prostoru trvalé retencni nadrze { objem vykopu 9061 m’ ). Dotasna retenéni nadrZ bude slouzit
k regulaci odtokl a zachyceni splach( v prib&hu zemnich praci.

Oploceni je navr¢eno nerez pietivem 50/50 o celkové vySce 2 m. U vjezd( do prostoru aredlu jsou
navrZeny brany. Na hlavni pfijezdové komunikaci z jihu je navrhovana dvojita brana (2x6.5 m). U
(inikového vyjezdu z aredlu, v misté vjezdu vietky a v mistd propojeni arealu uelovou komunikaci
s aredlem TPCA jsou navrzeny posuvné brany s jednim ramenem délky 6,5 m.

Casové fondy

Podet smén 2 smeny
Délka smény 8 hodin
Pocet pracovnich dnd 292dn0frok
Provoz lakovaci kabiny dvousménny
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2.2

Pracovni sily sménnost
Pracuje se Sest dni v tydnu, ve dvou sménach denné (po 8 hod).

101 déinikl ve 2 sménach
13 manaZer( ve 2 sménach
14 THP ve 2 sménach
2 strazni mime pracovni smény
Celkovy potet zamé&stnanct 128 pracovnikd
Tab &. 2. Sménnost
1.sména 2. sména 3. sména Celkem
Vyrobni zaméstnanci 50 49 2 101
THP 19 3 0 27
Celkem 69 57 2 128
217 Ptedpokladany termin zahéjeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Termin zahjjeni: 4/2004
Termin dokonéeni: 1/2005

21.8 Vyiet dot€enych zemné samospravnych celki

Obce Ovéary a Kolin — SendraZice. Nejbli#sl obytnd zastavba v Ov&arech a SendraZicich se nachazi
cca 800 m od vyrobni haly navrhovaného logistického areslu.

219 Zarazeni zAméru dle zak. 100/2001, pfil. &.1

10.6 Promyslové zony a obchodni z6ny véetng nakupnich stfedisek o celkové vyméie nad 3 000 m*;
arealy parkovist' se zastavénou plochou nad 1000 m”

Oznameni bylo zpracovano vrozsahu dle piilohy €. 4 zak. & 100/2001 3b. Pfislusnym ufadem je

Krajsky utad Stfedogeského kraje, odbor 2P.

Udaje o vstupech
2.21 Puda

Ministerstvo Zivotniho prostiedi vydalo souhlas s vynétim zemédélské pidy ze zemédélského pidniho
fondu pro stavbu ,Primyslova zona Kolin — Oveary” dne 26.2. 2002 pod £.j. W6513/02, OEK/730/02.

Qdnétim je dotéena zemédélska pldda pFevainé zafazena do |. a H. a V. tfidy ochrany podle
metodického pokynu k odniméani pldy ze ZPF ze dne 12.6. 1996 C.j.. OOLP/1067/98. PfevaZujicim
pldnim typem je Eemozem& na slinitych substratech. Jedna se o plady hiuboké a2 velmi hluboké,
humézni horizont ma piscéitohlinity aZ jflovitohlinity charakter. Mocnost huméznihe horizontu se
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pohybuje mezi 40-80 cm.

V soutasné dobé se v prostoru navrhované vystavby logistického aredlu GEFCO HUB nachazi
rozsahla deponie nadbyteénych zemin z aredlu stavby TPCA. Pldorys deponie je cca 300x180 m,
vyska deponie 3-8 m, misty aZz 10 m. V temto prostoru iz byla omice skryta, odvezena a pou2ita mimo
pramysiovou zénu. Nadbilanéni zeminy uloZené v deponii budou rovnomérné rozprostieny v pldorysu
aredlu, Piedpokladana vy&ka nasypu bude cca 2 m.

a) trvaly zébor 247 400 m*

Bilance ploch

Zastavéna plocha 3000 m? (1,21%)

Zpevnéné plochy 190 200 m? (76,88%)

(odstavné a manipulalni plochy pro odstavovani a expedici automobilll, venkovni parkovisté)
Zeleznigni vietka 6 500 m? (2,63%)

Zeleh (véetnd retenéni nadrze) 47 700 m’ (19.28%)

Celkem 247 400 m? (100 %)

b) dogasny zabor

Pro vystavbu aredlu GEFCO — HUB se nepfedpoklada dotasny zabor ZPF.

Chranéna 0zemi
V zéjmovém uzemi vystavby vyrobniho zavodu ani v jeho biizkém okoli se nenachazi Zadné zviasté

chran&né Gzemi (CHKO, NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zakona &, 114/1992 Sb. paragr. 14, o ochrané
piirody a krajiny.

222 Voda
Poti'eby vody pro logisticky aredl GEFCO — HUB jsou hastedujici.
Voda pro socialni G&ely
Potfeba vody pro socialni Ugely je stanovena podle smé&mice MLVH CSR & 9/1973 pro vypodet

potfeby vody pfi navrhovani vodovodnich a kanalizanich zatizeni.

Tab. & 3: Potieba vody dle sm&mice MLVH CSR &. 9/1973

Potfeba vody
Zaméstnanec
myti, sprehovanl apod. piti, stravovani celkem
vyrobni déinici 120 30 150
THP
30
{administrativa) 50 80

Tab. & 4: Potty zaméstnanci podle smén, rozdéleni na vwwrobni a THP pracovhiky

1.sména 2. sména 3. sména
Vyrobni zaméstnanci 50 48 2 101
THP 19 8 0 27
Celkem 69 57 2 128
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Pracuje se $est dni viydnu ve dvou smé&nach denné (po 8 hod), po zbytek dne (3. sména) budou
v aredlu dva pracovnici jako dozor.

Vyrobni 101 pracovnikg
THP 27 pracovniki (z toho 13 manazerd)
Celkem pracovnikd

Tab. & 5: Vypolet potfeby vody

Potfeba vody Podet Skuteéns potteba
Zaméstnanec
(/'sména) pracovniki {Uden)
vyrobni délnici 150 101 15 150
THP(administrativa) 80 27 2 160
Celkem 17 310
racovnich dniifrok
P "2‘;2""" o 5 054,5 m*Irok

Vypoétena celkova potfeba vody pro socialnl iéely je tedy nasleduijici:

Denni potteba vody: 17.31 m® tj. 1,08 m%hod (0,3 I/s)
Primé&rna spotfeba vody v 1. sméné:
Qsy = 9,02m® tj. 1,13 m%hod (0,31 Vs)
Maximalni potieba vody
Quax= 1,41V

Ro&ni priméma spotieba vody pfi 292 pracovnich dnech;
Qrok= §054,5 m’rok

Voda pro technologické alely

Voda bude vyuZivéna v technologickych procesech opravy laku a myti automobild,

Myti automobill bude provadéno ruéné postfikem vysokotiakym zafizenim. Odtékajici oplachova voda
bude vedena do zasobni nadrze a tlakovym zasobnikem a zafizenim napf. WAP bude zajisténa jeji
cirkulace {pro odstrandni mechanickych nedistot a volnych mastnot bude zafazen filtr a separator).
Skuteéna spotfeba vody bude cca 10 aZz 25 % potieby vody pro myti v cirkulaénim okruhu, tj. cca 5
m’/den

Denni potfeba vody pro technologické Ocely 5,002 m®
Ro&ni spotfeba vody pro technologické ucely  1460,6 m*frok

Kropeni zelenych ploch a sadovych Gprav
Zelefi v aredlu je zapoditavana vietné retendni nadrie o plose 1,3 ha, zelené piochy pro oSetfovan|

budou tedy 3,47 ha.

3,47 ha 4 1200 m*ha.rok 4164 miirok
POTREBA PITNE VODY CELKEM 10 679,1 m*/rok
Zasobovani V@QQ
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Pro zasaobovani vodou bude dodavana pouze pitna vody pro socialni Géely, technologické tdely a pro
udrzbu zelen&. Pro kropeni zelenych ploch parkovych dprav miZe byt eventuelng vyuZlvana voda
z retenéni nadrze.

Vodovodni piipojka pro logistické centrum GEFCO — HUB bude vedena od trasy hlavniho vodovedniho
fadu priamyslové zény Kolin Ovéary. Misto napojenl je v lomu trasy a odbo&ky pro COV. Délka trasy je
220 m a2 po halu logistického centra, pfipojka od hlavniho fadu po hranici aredlu je délky 3 m,
vodoméma $achta bude umisténa vzeleném pasu na jiZni strand aredlu, délka piipojky po
vodomérnou Sachtu je 23 m,

Voda pri mi tdel

Podle statni normy pro poZami bezpetnost staveb CSN 730873 ,Zasobovani po2am{ vodou* se musi
zabezpedit zdroj poZzami vody, ktery je schopen trvale zajidfovat poZarni vodu v mnoZstvi 25 /s po
dobu alespofi pill hodiny. Jako voda pro poZarni Ugely mi2e byt vyuZita voda z retenéni nadrze.

223 Ostatni surovinové a energetické zdroje
Pfehled poukivanych latek a materialt

Odvoskovéni

Vrstva vosku se bude odstrafiovat chemickymi piipravky ,Depro D* nebo ,Depronetal 1130 spotieba
1000 /mésic. ,Depro D" obsahuje hydroxid draselny a glykol.
.Depronetal 1130 obsahuje organicka rozpoudtédla:
2-aminoetancl 2 - 10 %

etylendiamintetraacetat sodny 2,5- 10 %

amoniakalni tenzidy 2 - 10 %

uhli¢itan sodny < 2,5 %

mineralni kfemititany < 2,5 %

amorfni tenzidy < 2.5 %

-celkem cca 6,9 % organickych rozpoustédel.

Myti

Postfik bude provadén vodou, do kiteré bude davkovan pfipravek (smadedio) NETAL 945, spotfeba
200 imésic.

NETAL 945 obsahuje cca 17 % organickych rozpoustéde! (2-propanol 10 - 25 %, butanol 2,5 - 10 %,
tenzid < 2,5 %, soli sodiku < 2,5 %).

Vymé&na olejG
Spotfeby oleji - motorovy 830 Vmésic

Lakovani

PouZivané materisly (nétérové hmoty}
akrylatové kombinace od firmy BASF pro:
- vrchni lak uni

- metalizu
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- plni¢

- zakladni barvu

- stérkovy tmel

- plastisol

- specidini barvy na plasty
- vodou feditelné barvy
specidlni odma&tovadia

Vrchni laky typu CRYSTALTOP

Vrchnl lak bezbarvy Crystaltop HD 240 - 2K

- smeés syntetickych pryskyfic (akrylat) a rozpoustédel

- obsah rozpoustédel: 42 % (metylisobutylketon, n-butylacetat, hydroxiphenyl-alkytbenzotriazol,
metylpentylpipenidin-derivat).

Vrchni lak pigmentovy ONYX HD - 2K, vodouieditelny

- smaés syntetickych akrylatovych pryskyfic, pigmentd a rozpoustédel, vysokosuSinovy
-  obsah rozpoustédel: 26 % (2-butoxyetanol, butanol, tetrametyldecinediol)

Vrchni 1zk - metaliza cca dtto ONYX HD.

Tuzidlo do vrchiich lakl H 420

- obsah organickych rozpouitédel cca 60 %.

Redidlo do vrchnich lakti SC 850
PIni& R-M Excelfiller HD - 2K

- smés polyuretanovych pryskyfic, pigmentd a organickych rozpoustédel
- obsah organickych rozpoustédel: 18 %

Tutidlo do plnite H 25
- obsah organickych rozpoustédel: 60 %

Redidlo do plnie R 25

Tmel stérkovy R-M Stop extra fln new - 2K

- smés polyesterovych pryskylic, pigment{i a organickych rozpoustédel
- obsah organickych rozpoustédel: 10 -25 % (styren)

Tuzidlo do tmelu
- obsah organickych rozpoustédel: 3 % (styren)

ZAkladni barva Diamont {ATO 6-24)
- smés polyesterovych pryskyfic, pigmentt a organickych rozpoustédel
- obsah organickych rozpousdtédel: 70 % (xylen, etylbenzen, n-butylacetat aj.).

Cistld - odstrandni silikonu

28X61.D0CAs.Lislo
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MnoZstvi materidlu pro stfednf opravu
Silikonovy gistit

Zakladova barva - Diamont
Redidlo do zakiadové barvy
Stérkovy tmel - Stopextra fin new
TuZidlo do tmelu

Plni& - RM Excelfiller HD - 2K
Tu2idlo do plnite - H 25

Redidlo do plnite - R 25

Vrchnl lak - UNL

TuZidlo do vrehniho laku - HD 420
Redidlo

051

0,51

0,21

0,2 kg
0,04 kg
1,01
0,251
max. 0,151
2,01

1.0

max. 0,31

Pornéry misen! a tékavé podily pouZitych material

Poméry misenf

Tmelftuzidlo

Zakladova barvaffedidio

Pini¢/ftuZidio

Vrchni lak-UNlftuZidlo

Redidlo do natuzené smési vrchniho laku

Tékavé podily

Silikonovy &istit

Zakladova barva

Redidlo do zakladové barvy
Tmet stérkovy

TuZidio do tmelu

Plni¢

TuZidlo do pinide a vrchnlho laku
Vrchni lak-UNI a bezbarvy lak

Potfeba hlavnich materlald

w
-

N B O
R oo w

100 %
60 %
100 %
5%
0%
35 %
60 %
40 %

a) Stiednf opravy laku karoséril (2 karosénie/den)
3,92 kg natérové hmoty/1 opravu; 2 opravy denné,

odvozend lakovana plocha 2,20 m?
Spotfeba natérovych hmot (NH)
Doba stifikanl

Tékavé latky (3,12 kg/den)

b) Opravy a nastiik vyménitelnych (panelovych) dilis - 12 ks/den

7.8 kg/den
2,5 hiden
1,248 kg/h

Kapota, dvefe, biatnik apod. cca 3,5 m7/ks,

tj. 42 m*/den

Spotieba nat&rovych hmot (NH)
Doba stfikani

Tékavé latky(8,07kg/den)

11,17 kg/den
2,9 hiden
2,093kg/
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c) Nastik celé karosérie (max. 1x za mésic)
Spotfeba NH na karosérie max. cca 14,25 kg
Doba stiikani 4 h/iden
Té&kavé latky 1,425 kg/h
Pribézné doba lakovani 32 hodin
Celkové spotfeba materidia (nétérovych hmot) za rok
a) stifedni opravy laku karoséril 2016 kg
b) pro vyménitelné (panelové) dily 2726 kg
c) celé karosérie vozidel 170 kg
4922 kg
-Z toho:
Cisti&- odstranéni silikont 280 kg
Zakladni barva Diamont 120 kg
Redidlo 50 kg
Tme! Stop extra fin new 300 kg
Tuzidlo 10 kg
Pini¢ RM Excelfiller HD 700 kg
TuZidlo H 25 175 kg
Redidlo R 25 290 kg
Vrchni lak ONYX 1090 kg
Vrchni lak bezbarvy Crystal top 845 kg
TuZidio H 420 845 kg
Redidlo SC 850 472 kg
Udaje o potfebach energii a médil
Elektrickd energie
Celkovy instalovany vykon aredlu bude 477,24 kW
Soudoby pfikon bude 432,54 kW
Zemnl piyn
Zemni plyn bude pouZivan pfedeviim k vytap&ni objektu, dohfivani vzduchotechniky a pro vypalovaci
boxy po lakovani.

Potfeba plynu —otop:  hodinova 900 kW = 108 m®
ro&nf 1980 MW
. 7128 GJ = 239800 m®
Potteba plynu = VZT:  hodinovéa 540 kW = 65,4 m®
ro&ni 1350 MW
4860 GJ = 163500 m®

Potfeba plynu - technologie 34,8 m3hod, 63 000 m/rok
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Celkova spotfeba zemniho plynu 466300 Nm®/rok

224 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava — obdobl vystavby
Dopravni obsluha stavenisté bude vedena po komunikacich mimo obytna dzemi.
V dobé nejintenzivnéj&i vystavby se pfedpoklada provoz cca 8 nakladnich vozidel za hodinu.

Doprava - obdobi provozu

Aredl bude napojen vlastni trasou vie€ky na vletku vyprojektovanou a schvélenou pro vyrobni aredl
TPCA. Zatatek viecky je umistén do km 1,243 Zelezniéni vietky vioZzenim wyhybky. V aredlu GEFCO
HUB je za pouZiti dali vyhybky navrhovany dvé odstavné vletkové koleje v osové vzdalenosti 5 m,
které prochazeji celou severni ¢asti arealu. Koleje umoZni odstaven! jednoho viaku délky 600 m. Dvé
kolejové spojky obou koleji umoZni rozdéleni viaku na dvé &asti v délkach cca 300 m a jejich umisténi
k &elni vykladaci rampé, kterou jsou obé koleje ukonéeny.

Napojeni na silniéni sit bude prostrednictvim vnitinich komunikaci primyslové zény Kolin — Ovéary.
Nakladni doprava bude smérovana vramci dopravniho napojeni pramyslové zény na dalnici D11.
V této souvislosti byl uginén dotaz na Reditelstvi silnic a dainic CR, sprava Praha (viz pfiloha). Dle
sdéleni je pfedpokiad dokonéeni plivadéde 111125 Ovéary — Velky Osek — D11 v mésici 12/2004 a
piivadéde 111328 Oviary — Jestfabl Lhota - D11 v mésici 10/2005.

Intenzity dopravy spojené s provozem logistického arealu jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. &. 6: Intenzita dopravy spojena s provozem logistického centra

Typ dopravy Den (6™ a2 22™ hod)
Osobni 80" + 130 z TPCA
300 pojezdi po arealu
Nakladni 45"
Viak 1
Voda

Vodoveodni pifpojka pro logistické centrum GEFCO - HUB bude vedena od trasy hlavniho vodovodniho
fadu primyslové zony Kolin Ov&ary. Délka trasy je 220 m do vyrobni haly logistického centra, piipojka
od htavniho fadu po hranici aredlu je délky 3 m, vodomérna Sachta bude umist&éna v zeleném péasu na
jiZzni stran& arealu.

Kanalizace

Kanalizace je pfedpoklédana jednotna pro splagkové a technologické odpadni vody. V akumulaéni
jimce budou soustfedény odpadni vody ztechnologie po pledCidténi a spladkové odpadni vody
z vyrobni haly a vratnice. Déle budou odpadni vody vedeny na COV primyslové zény Kolin — Ovéary k
dotisténi. Odpadni vody destové budou vedeny oddilné do retenéni nadrze.

Plyn
Do vyrobnihe haly bude vybudovana plynova pifpojka délky 220 m. Zdrojem tepla budou dva plynové
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2.3

kotle o vykonu 2x350 kW
Elektro
Dodévka elektrické energie bude zajidtdéna vybudovanim trafostanice 22/0,4kV s instalovanym
transformatorem 630 kVA,
Udaje o vystupech
231 Ovzdusi
Novy energeticky zdroj bude vzhledem k pouZiti zemniho plynu jake .nejekologiétéjsiho* paliva
emitovat zejména oxidy dusiku. Emise ze spalovani zemniho plynu budou vznikat tedy ze zdrojd

vytapéni vietné pfipravy teplé uitkové vody.

Zdrojern emisl budou déle technologicka zafizenl a navazujici Zelezniéni a automobilova kamionova i
osobni doprava.

Podrobné vypolty emisnich vydatnosti a pouZité emisni faktory jsou uvedeny v pfiloze v rozptylové
studii.

Celkové emise do ovzdu3i z provozu feSeného logistického centra jsou uvedeny v nasltedujici tabulce

Tah. ¢. 7 Prehled emisi v t/rok

Emise (t/rok)
Vytapéni Technologie Doprava Celkem
NG, 0,774 0,12 0,05534 0,959
cO 0,129 0.02 0,130 0,288
Benzen - - 0,00127 0,001
VOC - 1,130 - 1,223

Z tabulek vypiyvd, Ze nejvyznamnéj$i emitovanou Skodlivinou budou t&kavé corganickeé latky uvelfujici
se pfi procesu lakovani a &erpanf pohonnych hmot. Jedna se o emisi 1,223 trok. Hodinova emise VOC
z lakovac! kabiny po odlougeni podilu VOC z faze stfikani bude 32,75 mg/m°odsavaného vzduchu,
pfepoétena na celkovy uhiik. Pinéni emisniho emisniho limitu je podrobnéji feSeno v rozptylové studii,

Rozptylova studie pofitd vysledné imisni koncentrace té&chto 3kodlivin zphsobené nejen fefenym
logistickym centrem GEFCO HUB, ale i dal$imi vyznamnymi zdroji emisi umisténymi v primysiové

- 26né& Kolin — Ovéary.

Dominantnim zdrojem emisi zde bude vyrobni zavod TPCA. Celkové emise z tohoto zavodu &ini dle
dokumentace E.JLA. zpracované pro tuto stavbu a dle rozptylové studie pro lakovnu karoseril tohoto
Zévodu:

149 tfrok oxidl dusiku

962,3 tirok VOC,

28X01.00C/0s.Cislo
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Celkové emise NO, z fedeného logistického centra tak piedstavuji asi 0,64 % emisi vyrobniho zéavodu
TPCA a emise VOC 0,127 % emisi vyrobniho zavodu TPCA.

23.2 Odpadni vody

Z provozu logistického centra GEFCO — HUB budou vznikat nasledujici hlavni druhy odpadnich vod:
« splagkové odpadni vody
+ technologické odpadni vody
+ dedtové vody

Produkce odpadnich vod vyrobniho zavodu je pledpokladéna nasledujict.

Splaskové odpadni vody
MnoZstvi splaskovych odpadnich ved bude odpovidat vy$e uvedené potfeb& vody.

Celkova ro&ni mno2stvi splaskovych odpadnich vod : 5 054,56 m’/rok

Budou vznikat v socidlnich zafizenich jednotlivych budov arealu (toalety, umyvamy a sprchy,
kuchyriky). MnoZstvi splaskovych odpadnich vod bude odpovidat spotfeb& pitné vody v téchto
zafizenich.

Qdpadni vody z kuchyfského provozu budou pfed zalst&nim do kanalizagni sité pfedZidtény v lapadi
tukd.

Kanalizace je pfedpoklddana jednotna. V akumulaéni jimce budou soustiedény odpadni vody
2 technologie po pfedEisténi a splaskové odpadni vody z vyrobni haly a vratnice.

Splaskové odpadni vody z vratnice budou Cerpany do akumulagni jimky u hiavni budovy.

Splaskové odpadni vody budou spoletnd s technologickymi odpadnimi vodami vedeny pfes
akumulagni jimku tlakovou kanalizaci na &istimu odpadnich vod primystové zdny, ktera je v soutasné
dobé& ve vystavbé,

Technologické odpadnl

V procesu opravy laku bude vznikat malé mnoZstvi technologické odpadni vody pii navihCovani
brusného papiru. MnoZstvi této odpadni vody se piedpokladd 2 l/den. Odpadnl voda ztohoto
technologického procesu bude odva¥ena externi firmou K likvidaci.

V&tsi mnoZstvi odpadnich vod bude produkovano pfi mytl vozh. Odtékajici oplachova voda zatizena
piipravkem NETAL 945, které obsahuje cca 17 % organickych rozpoustédel (2-propanol 10 - 25 %,
butanol 2,5 - 10 %, tenzid < 2,5 %, soli sodiku < 2,5 %), ropnymi latkami a mechanickymi necistotami
bude vedena do zasobni nadrZe. Tlakovym zasobnikem a zafizenim napi. WAP bude zajisténa jejl
cirkulace. Pro odstranéni mechanickych netistot a volnych mastnost bude zafazen filtr a separator.
Likvidace oplachovych vod bude provadéna sorpiné - deemulgalni technologii. Zafizeni zajistuje
&istdni odpadnich vod vznikajicich pfi myti automobils obsahujicich mechanické nedistoty a ropné latky
(volné i emulgované). VyZisténé vody budou znovu vyuZivany pro myti. Skutefna spotieba vody bude
cca 10 % potfeby vody pro myti v cirkulaénim okruhu.

Technologie &isténi odpadnich vod spotiva v separaci suspenze a nasledné filtraci plovouci filtradni
vrstvou, kterd se automaticky regeneruje. Znetisténa odpadni voda piitéka do podzemni sedimentaéni
jimky, kde se zachyti hrubé nedistoty. Pled&isténa voda je derpana kalovym &erpadlem pies smésoval
do reaktoru. Pied smé&Sovadem je déavkovano potfebné mno2stvi chemikalii davkovacim Cerpadlem. Ze
smésovale odchizl voda s nadévkovanymi chemikdliemi do koagulaéniho &eficiho prostoru. Dale
voda pokratuje pres filtratni vrstvu do nadrie pfed&isténé vody. Z nadrie je moZno odebirat vodu k
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opétovnému pouziti. Prani filtradnl vrstvy se déje pomoci nasosky. Propirani probiha uréeny &as a je
pteruseno zavzdusnénim. Casové relé da impuls k uzavieni ventilu a odstartuje novy cyklus &idténi.
Kal se usazuje v kuZelové tasti reaktoru a odtud je odsavan Cerpadlem do odvodiiovade kalu. Kal se
odvodiiuje pfes filtradni pytel (event.kalolis) a cdfiltrovana voda odtéka zp&t do sedimentaéni jimky.
Cést vody protéka pres filtraéni absorbér, ktery zachycuje zbytkové znetisténi a tim dosahuje kvality
vody pro vypou$téni i do vodotede. PouZité chemikalie siran Zelezity a louh sodny (nahradnl chlorid
Zelezity, hydroxid vapenaty) budou dédvkované v mnoZstvl urSeném obsluhou {podle poloprovozniho
odzkouseni v kadinkach). V pfipadé zvy3eneho obsahu nerozpudténych latek Spatné sedimentujicich
j& nutno pouzit polyflokulant. Primami kaly ze sedimentaéni jimky i sekundaml jsou zavadné ropnymi
l4tkami a je moZno je spalovat nebo ukladat na skladku pro tyto kaly urEenou,

Kal z distirny odpadnich vod 1,6 kg/den
SloZeni kalu:

20% H,0

25% organické uhlovodiky,ropné 1atky

25% kovové nelistoty

30% mineralni pevné latky

Ze systému WAP bude vypousténo denné cca 5000 1, tj. 5 m® pfedtistanych odpadnich vod.

Odpadni vody celkem 5,002 m°/den
Celkova roéni mnoZstvi technologickych odpadnich vod : 1 460,6 m*/rok

Vypousténa preddisténa odpadni voda bude mit biochemickou spotfebu kysliku (BSKs) mensi neZ 800
mgfl, chemickou spotfebu kysliku (CHSK¢,) mensi nez 2 000 mgfl a obsah NL mensi neZ 600 mg/l.

Splagkové a predisténé technologické odpadni vody z myti automobildl budou vedeny do gistirny
splaskovych a primyslovych odpadnich vod pro celou primyslovou zénu, ktera je v soutasné dobé ve

vystavbé,
Tab. &. 8 Bilance zne&i§ténl odpadnich vody a limity kanalizaéntho fadu
i Limity kanal.
Primyslové Spladkové odpadni Smés splaskovych a
Ukazatel , fadu mésta
odpadni vody vody primyslovych odp. vod
Kolin
mg/l kg/d mgy/l kg/d mgfl kg/d mgfl
BSKs 800 4 222 3.84 351 7,84 400
CHSK, 2 000 10 444 7,68 792 17,68 800
NL 600 3 203 3,52 292 6,52 600

Odpadni vody odchazejici z aredlu (smés spladkovych a pfedEi$ténych technologickych odpadnich
vod) budou spliovat limity kanalizaéniho fadu mésta Kolin.

Destové odpadni v
Odvodnéni stfech a zpevnénych ploch v areadlu logistického centra GEFCO HUB bude provedeno do

samostatné destové kanalizace v aredlu.
Manipulaéni plochy u vyrobni haly (sektory 1,2,3) a parkovisté s provozem externich vozidel budou
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odvodnény ples odlu¢ovate ropnych latek do vnitroarealove destové kanalizace.

Mnozstvi dedfovych odpadnich vod.
Soutinitel odtoku ¥

plocha stfech S 3000 m? 0,9
plocha komunikaci $ 190 200 m? 0,7
plocha 2el. vietky 6 500 m? 0,3
plocha zelené S 34 700 m? 0,1
retenéni nadr2 13 000 m? 1,0

navrhovd intenzita de&té i = 146 1.8 .ha™' (t = 15 min, n = 0,5) — deStom&ma stanice Nova Ves

Vypotat objemu de$tovych vod je podle vzorce: Q=¥ x S|
Q=22522Iis

Celkové mnoZstvi odvedenych srazkovych vod béhem 15 min deéta:
Q=22522x15x60=2028,98 m’

Desdtove vody z logistického centra GEFCO HUB budou svedeny oddilnou desfovou kanalizacl do
retentni nadrze, umoziujici fizené vypousténi dedtovych vod do recipientu, kterym je SendraZicky
potok protékajici po ckraji primyslové zony.

V prib&hu stavby logistického centra GEFCO - HUB bude vybudovana dodasna retenéni nadrZ, ktera
bude siouZit k regulaci odtokd z plochy stavby a k zachyceni splachd v prib&hu zemnich praci a jeji
navrzeny objem je 7 650,0 m>. Do&asna retenéni nadr2 bude vybudovana v mistd koneéné reten&ni
nadrze.

Trvala retenéni nadrz bude mit po dokonCeni stavby logistického centra plochu 1,3 ha. Je navriena
nepravidelného tvaru jako zemni nadrz s opevnénim svahd kamennym pohozem. Obdobn& jako
dotasna retenéni nadrz bude vyhloubena pod Grovefi hladiny podzemni vody a proto bude v reten&ni
nadr2i bude stala hladina vody. Vzhiedem ke zjist&né ustalené htadiné podzemni vody v hloubce cca
1- 1,5 m pod povrchem bude mit retenéni nadrZ vyuitelny prostor pro cca 13 000 a2 20 000 m®
destové vody.

Do retenénl nadrze bude vyusténo potrubi cdvodhovaci dedtové kanalizace z logistického aredlu
GEFCO - HUB. Potrubi destové kanalizace bude zausténo do spojné komory, kterd bude slouZit
k utiumeni energie a z ni bude voda piepadat do destové usazovacl nadr?e, kde dojde k sedimentaci
nerozpusténych latek. Z prostoru destové usazovaci nadrie bude destova voda pfepadat do prostoru
retenéni nadr2e.

233 Odpady

Odpady vznikajlci provozem logistického centra GEFCO HUB lze rozdélit na odpady, které budou
vznikat pfi vystavb& a na odpady, které budou vznikat za béZného provezu. Provozovatel logistického
centra, jako producent odpadl, bude fesit problematiku odpadového hospodafstvi ve spolupraci
s externimi odbormou firmou.

Bé&hem vystavby se pfedpoklada vznik béZnych stavebnich odpadl z pouZitych stavebnich materidld,
vykopova zemina, odpad oball a malé mnoZstvi odpadl komunalnich.
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Pt provozu logistického centra budou vznikat odpady z technologie opravy laki, odvoskovani a myti
voz{, vymény oleji, odpadové obaly, smé&sny komunalnl odpad, ocdpad zafivek apod.

Reseni odpadového hospodafstvi bude vychazet z disiedného tiidéni odpadl v misté jejich vzniku,
podie charakteru odpadi a jejich nasledného stejného zplsobu vyuZiti nebo znedkodnéni.

V zédsad® budou odpady tfidény na vyulitelné a nevyuZitelné. VyuZitelné odpady budou tfidény
oddélend, podle jednotlivych druhli, nevyuzitelné odpady budou tfidény podle charakteru odpadl
a nasledného zplasobu nakladani (skladkovani, spalovani apod.).

Qdpady budou shroma2dovany v mist& vzniku oddélené podle druhu odpadu do sbémych nadob
a odtud budou pribé2né odstrafiovany a odvaZzeny do shroma2dist odpadli v skladovych halach.
Odtud budou odpady odvaZeny ke znedkodnéni. Zvliastni pozornost bude vénovana skladovani
nebezpetnych odpadl, pro které budou mit ve shromazdistich vymezeny oddélené, uzavlfené plochy
(zabezpeteni proti neopravnéné manipulaci s nebezpeénymi odpady, zamezeni havarijnimu Uniku
atd.). Odpady budou shromaZdovany do specidlné ktomuto OZelu urlenych a cznalenych nadob
a kontejnerl, které budou odpovidat poZadavkiim pro sbér ostatnich a nebezpelnych odpadu.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny pledpokladané odpady vznikajici pfi vystavbé a pfi provozu
logistického centra. Odpady jsou zatiidény do druhll a kategoril dle vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb.

Katalog odpadi.
Tab. &. 9: Odpady pfii vystavhé
Kéd odpadu Zpasob

Naze
Kategorie zev druhu odpadu nakladani
08 0112 Jiné odpadni barvy a laky 2
o {napi. vodoufeditelné barvy)
:)5 0101 Papirové obaly 1
150102 Plastové obaly 1
0
(1_)50103 Drevéné obaly 1
150106 Smésné obaty 1
0
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych Fatek nebo obaly témito 2
N tatkami znedisténé
1502 02 Absorpéni &inidla, gistici tkaniny a ochranné odévy znelidténé 12
N nebezpednymi latkami ’
:f 06 01 Olovéné akumulatory 1
16 06
NS 02 Nikl-kadmiové baterie a akumuilatory 1
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych 19
o] vyrobkl {nezneisténé nebezpeénymi latkami) '
17 02 01

Dfevo 1
0
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Kedodpadu | \s7ev druhu odpadu Zplisob
Kategorie nakladani
17 02 02
Sklo 1
0
17 02 03
Plast 1
0
:)7 0302 Asfaltové smési (neobsahujici dehet) 1.2
170405 Zelezo a ocel 1
0
:)7 0411 Kabely (bez nebezpeénych latek) 1
:)7 0504 Zemina a kameni (neobsahujici nebezpelné latky) 1
17 06 04 . .
0 Izolaéni materialy (bez obsahu azbestu a nebezpe&nych latek) 1,2
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry (neznedisténé nebezpetnymi 12
0 latkami) ’
17 09 04 Smésné stavebni a demoliénl cdpady (bez PCB a nebezpetnych 12
0 latek) '
200
NO 121 Zativky a jiny odpad obsahujici riut 1
30 0301 Smésny komunaini odpad 1.2
éo 03 04 Kal ze septikl a 2ump, odpad z chemickych toalet 2
Tab. & 10: Odpady pii provozu
Kéd odpadu MnoZstvi Zplsob
Nézev druhu odpadu
Kategorie P tirok nakladani
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka
0.1 1,2
N rozpoustédia
110113 .
N Odpady z odmastovani obsahujici nebezpedné latky 0.1 1,2
112
1N2 0 Upotiebené vosky a tuky 0.5 1,2
;Ia 0208 Jiné motorové, pfevodové a mazacl cleje 8,0 1.2
:: 0603 Jin4 rozpoustédlia a smési rozpoustédel 0,1 1.2
:JS 0102 Plastové obaly 20 1,2
2)5 0103 Dievéné obaly (1200 palet roéné) 24,0 1
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Kad odpadu MnoZstvi Zplsob

Nazev druhu odpad
Kategorie v odpadd trok nakladani
:)5 0106 Smésné obaly 0,5 1,2
1501 10 Obaly obsahujlci zbytky nebezpeénych {atek nebo 100 ks 12
N obaly t&8mito latkami znedidi&né ’
1502 02 Absorpéni ginidla, filtradni materialy, Sistici tkaniny a 0.2 2
N ochranné odévy znetidtdné nebezpenymi latkami ’
190813 Kaly z jinych zpUsobu gisténi prdmyslovych 0.5 5
N odpadnich ved obsahujici nebezpeéné latky ’
200108 —— .
o Biologicky rozioZitelny odpad z kuchyni a stravoven 3 2
:‘0 0121 Zaftivky a jiny odpad obsahuijici rtut 0,05 1
f)o 02 01 Biologicky rozloZitelny odpad (ze zahrad a parkl) 25 2
20 03 01 Smésny komunéini odpad 3,5 2
Vysvétlivky:
- zplusob nakladani: 1 — vyuzitl (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, biologicka uprava, spalovani atd.)

- kategorie odpadu: O - ostatni

N - nebezpetny

234 Ostatni

Hiuk

Problematika hluku je podrobn& zpracovana v blukové studii, ktera je piflohou této dokumentace (&islo
dokumentu 4971-001-2/2-BX-02).

Hiavni 2dreje hluku souvisejici s provozem logistického centra Ize rozdélit na liniové a bodové.

Mezi liniové zdroje hluku patfi automobilovd doprava souvisejici s provozem logistického centra.
Predpoklada se jak provoz osobnich a nakladnich automobill a viakd. Intenzity dopravy jsou uvedeny
vtab. 8. 6.

Mezi hlavnl bodové zdroje hluku, kieré budou ovliviiovat venkovni prostfedi, lze zafadit hlavné
vzduchotechnicka zatizeni ur¢ena pro vétrani a vytapéni objektu, technologické odtahy,

Mezi hlavni bodové zdroje hluku, které budou ovliviiovat venkovnl prostledi, lze zafadit hlavné
vzduchotechnické zafizeni urtena pro vétrani a vytapéni provozni budovy GEFCO HUB, Uvedeny jsou
v nasledujici tabulce.
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Tab. &. 11: Stacionami zdroje hluku

. Hladina akustického vykonu

Zdroj Podet v pravozu
Lwa v dB(A)

VZT jednotka pro vétrani vyrobni 4 85
plochy
Primyslové odtahy z lakovaci
. 2 80
linky
Nasavacl Zaluzie kompresorovna 1 80

V matematickém modelu hlukové studie jsou zahrnuty staciondmi zdroje spojené nejen s provozem
arealu GEFCQ HUB, ale také s provozem TPCA a LEAR.

Vibrace

Beéhem vystavby logistického centra miZe dojit viivem prijezdd t&Zkych nakladnich automobilii
a stavebnich stroji a daldich stavebnich pracich k lokdinimu vyskytu zvySenych vibraci. Zafizeni
s velkymi zdroji vibracl (napi. kompresory) budou umistény na viastnim zakiadu popf. opatfeny
gumovym podloZenim. Vyskyt jmenovanych zafizeni bude pfevaZné kratkodoby a omezi se pouze na
denni dobu. Vyrazn&j$i projev vibraci Ize obecné ofekdvat do vzdalenosti fadové jednotek metrd od
zdroje vibraci, Vzhledem ke wvzdalenosti nejbliz8ich obytnych objektd a ostatnich wvyrobnich &i
nevyrobnich objektl od mista vystavby se pfenos vibraci do téchto objektl nepfedpoklada.

Provoz logistickéhe centra, ani snim souvisejici pfindstek siiniéni dopravy, nebude zdrojem
vyznamnych vibraci.

Zafeni

Radioaktivni zafeni

V objektech vyrobnlho arealu se nebudou provozovat 2adné zdroje ionizujiciho zafeni s radicaktivnimi
zaliti.

Zafen{ elektromagnetické

V objektech se nebudou v technologickych zafizenich provozovat generatory vysokych a velmi
vysokych frekvenci ve smyslu wyhlasky & 408/1980 Sh., o ochrang zdravi pled nepfznivymi uginky
elektromagnetického zafeni.

Pro pracovisté s vypoletni technikou (resp. monitory), budou uplatnény poZadavky bezpednosti prace
. budou pouZivana schvalena zafizeni, uspofadani pracovist” bude navrieno dle pfiislugnych
hygienickych piredpisQ.

V ramci stavby se nemusi navrhovat opatfeni ochrany zdravi pfed nepfiznivymi  G&inky
elektromagnetického zafenf.

V aredlu zavodu budou pouZivéna bézna telekomunika&nli zafizeni, typu mobilnich telefond.

Zafenl ultrafialové

Skodlivé uginky zafenl vysokofrekvenéniho, infraderveného, viditelného, ultrafialového se uplatni pi
svafenl v prib&hu vystavby aredlu. Pracovnici budou chranéni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky. Osoby v okoli mista svafeni budou chran&ny zasténou.
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3.1

3.2

2.3.5 Dopliiujici ddaje

V prostoru navrhovane vystavby se nachazi rozsahla deponie nadbilanénich zemin z aredlu stavby
TPCA. Tyto zeminy budou vramci hrubych terénnich Gprav rovnomémé rozprostfeny v plidorysu
arealu. Predpokiadana vyska nasypu bude cca 2 m.

Uzemim aredlu GEFCO HUB protéka v soutasné dobé Ovéarecky potok. Trasa potoka bude v rAmci
stavby komunikaci primyslové zény Kolin — Ovéary pleloZena a vedena podél komunikaci vné aredlu .
V Ozemi je vybudovana zemédélskd drenaz stafi cca 70-80 let, Ustici do Ov&areckého potoka.
Hydraulickd funkce stavajiciho otevieného Kkoryta Ové&areckého potoka bude nahrazena
kombinovanym drénem.

CAST C — UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

Vyéet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného Uzemi

Predkladany zamér je situovéan do volného Uzeml primyslové zdny Kolin — OvEary, ktera je v soudasné
dob& ve vystavbé. Jednd se o plvodn& zemédéiské pozemky, které nejsou nyni zemédélsky
vyuZivany. Na &asti pozemku se nach&zl deponie nadbyteénych zemin ze stavby TPCA. Cast
pozemku byla vyuZivana rovnéZ jako mezideponie omice z TPCA. Omice z mezideponie jiZ2 byla
transportovana do cilovych destinaci mimo primysiovou zénu,

Uzemi je ovlivnéno vystavbou zévodu TPCA, komunikatni sité primyslové zény a dale provozem
vozidel souvisejicich s vystavbou TPCA.

V uzeml doslo v souvislosti s vystavbou TPCA k ovlivnént povrchovych vodotedl — melicraénich kandll
antropogenniho plvodu. N&které kanaly byly pfeloZeny a zatrubnény.

Zamér respektuje Uzemni systém ekologické stability krajiny a neovliviiuje Zadné chrandna (zemi,
pfirodnl park nebo vyznamny krajinny prvek.

Situovani zaméru neni umisténo v prostoru, ktery by mohl byt oznalen jako Uzemi historického,
kulturmnlho nebo archeologického vyznamu,

Z hlediska stavajici Unosnosti  zatiZeni Zivoiniho prostfedi se nejednd o nadlimitng ovliviiovanou
Iokalitu.

Z hlediska starych ekologickych zatéZi nejsou zndmy 2adna data nebo informace, ktera by
signalizovala nebo dokladala jejich vyskyt.

Charakteristika stavu slozek Zivotniho prostfedi v dotéeném uUzemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivhény

3.2.1 Ovzdusi

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni sougasného imisniho zatizeni témito Skodlivinami jsou
vysledky imisniho méfeni.

V okrese Kolin jsou v soutasné dobé provozovany dvé méfici stanice, které monitoruji imisnl situaci.
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Prvni méfici stanice Kondrovice je vzdalena cca 10 km od priimyslové zény Kolin a druhd Kolin SAZ
se nachazi pfimo na uzemi mésta. Sledovanymi Skodlivinami na téchto stanicich jsou oxidy dusiku
véetné oxidu dusititého, oxid sifidity, prachové castice a oxid uhelnaty.

V pfipadé imisni stanice Kolin SAZ jsou naméfené hodnoty vysledkem piimého plOsobeni mistnich
zdrojl. Tato stanice je umistdna uvnitt méstské zastavby cca 20 m od budovy SdruZeného
ambulantnibie zafizeni a cca 220 m od najezdu na most (rudné komunikace). Je charakteristicka pro
méstskou zénu, Méficl stanice Kondrovice je naopak pozadovym typem stanice, je dale klasifikovana
jako venkovskd, zemédéiska. Umisténa je v arealu vyzkumného Ustavu na volném prostranstvi. Lze
pfedpokladat, e naméifené imisni koncentrace na méficl stanici Konarovice jsou dostateéné
reprezentativni pro soutasnou oblast primyslové zény Kolln

Z naméfenych imisnich koncentraci u t&chto stanic Ize odvodit v pribé&hu roku jejich kolisani. Mésitni
aritmetické primeéry imisnich koncentracl oxidl dusiku i oxidu sifi¢itého jsou nejvétsi v mésicich topné
sezdny t|. fijen, listopad, prosinec, leden, dnor blezen. NiZ3i hodnoty jsou mimo topnou sezonu.
Naméfené maximalni hodinové, denni a primémé rotni hodnoty imisnich koncentraci sledovanych
$kodlivin z let 1997 aZ 2001 na métici stanici Konarovice jsou uvedeny v nasledujicich tabulkéch.
V zéhlavi je pro porovnani uveden pfislusny imisni limit hodinovy, denni a roéni {(IHs a 1H,).

Tab. &. 12 Naméfené imisni koncentrace oxidd dusiku a oxidu dusigitého (uglrn")

Rok Imisni koncentrace NO, pug/m’ imisni koncentrace NO, ug/m®
Nejvy$§i denni Priméma rocni Nejvyssi Nejvyssi Primérna
imise (IHg=100}) imise (IH=80) hodinova denni imise | ro&ni imise

imise {IH=40)
(IH,=200)

1997 197 - - 84 -

1898 103 18 - 35 11

1999 70 19 - 37 12

2000 56 18 - 37 15

2001 71,1 19 65 46,2 16

Pazn.: [|Hg...imisni limit denni (gglme')
IH,...imisni limit ro&ni (ug/m°)
IHp,...imisni limit hodinovy (ug/m®)

Tab, & 13 Namétené imisni koncentrace oxidu sifiéitého a oxidu uhelnatého (ug/m°)

Rok Imisni koncentrace SO, ug/m® CO pg/m*
Nejvy3si Nejvy3si Primé&rmna Maximalni
hodinova | denniimise | ro&niimise osmihodinova

imise {(IH;=150) {IH =60} imise

{IH,;=350) {IHg,=10000)

1997 - - - -

1998 - 38 12 -

1999 - 50 14 -

2000 - 28 A -

2001 94,8 43,1 11 1569

Pozn.. IHg...imisni limit denni (ug/m®)
IH,...imisni limit ro&ni (ug/m?)
IHy,...imisni limit hodinovy (ug/m®)
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IHgp...imisni limit osmihodinovy, klouzavy primér (ug/m?)

Z tabulek vyplyva, Ze v oblasti dnesni primyslové zény Kolin jsou imisnl koncentrace oxidd dusiku
pod plvodni imisnimi limity pro sumu oxidd dusiku. Nejvy8si denni imisni koncentrace Ize ogekévat na
urovni 50 az 75 % imisniho limitu denniho, u primé&rnych ronich imisnich koncentraci na drovni 20 a2
25 % ro€niho imisniho limitu.

Z porovnani hodnoty ro&nl imisni koncentrace oxidu dusigitého 16 ug/m® s po2adavky imisniho fimitu
dle Naffzeni vlady & 350/2002 Sb. vyplyva, Ze rolni imise oxidu dusigitého splfiuji s rezervou
pozadavek imisniho limitu ro&niho (40 pg/m®. Dolni mez pro vyhodnocovéni je pro oxid dusidity
stanovena na 26 pg/m’. Prim&ma ro&ni imise NO, 16 ug/m® (v roce 2001) je vyrazné nizsi nez tato
doini mez pro vyhodnocovani.

Hodnoty imisnich koncentraci oxidu sifi€itého v okrese Kolin se nachazeji od roku 1898 hluboko pod
imisnimi limity dennimi i ro&nimi. Nejvy38i denni imisni koncentrace Ize ofekavat na Grovni 18 az 35 %
imisniho limitu denniho, u primeérych rognich imisnich koncentraci na Grovni 18 az 24 % roéniho
imisniho limitu.

Imisni koncentrace oxidu uhelnatého nejsou na méficl stanici Kondrovice méfeny. Uvedena
naméfend hodnota maximalni osmihodinové denni koncentrace oxidu uhenatého je z imisné
podstatné zatiZengjdi stanice Kolin SAZ. Tato hodnota &inf 1569 pg/m’ je niz&i nez 16 % imisniho
limitu maximalniho osmihodinového (10 000 pg/m?. Imisni fimit roéni pro CO neni legislativné
stanoven.

Imisni koncentrace benzenu nejsou v fedené lokalité ani na finé imisni stanici ve Stfedoceském kraji
m&feny. imisni limit legistativng stanoveny se vztahuje na dobu prumérovani 1 rok. Vzhledem k tomu,
Ze na vdech imisnich stanicich, které sleduji tuto 2kodlivinu jsou naméifené imise podlimitni, Ize
pfedpokladat imisnl rezervu i v feSené lokalité. Vyjimku tvofi imisni stanice Ostrava Pfivoz, kde jsou
diky mistnim technologickym zdrojlm zjist&né imise nadlimitni.

Klimaticka charakteristika

Z hiediska klimatické rajonizace patfi zajmové uzemi do okrsku A3 teplé oblasti (Atlas podnebl CR),
ten je charakterizovan jako teply, mirn& suchy s mirnou zimou. Primérnd roéni teplota vzduchu je
8,0°C s prum&mymi extrémy v lednu —1,5°C a v &ervenci 19,0°C. Obdobl s primérmou teplotou ni2&i
nez 0°C trva primé&me v obdobi od 20. 12. do 16. 2. Ro&ni prumémy Ghrn sraZek dosahuje 560 mm,
maximaini primémé mési&ni Ghmy se v letnim obdobi pohybuji okolo 70 mm a minimalni v zimé& okolo
30 - 35 mm. Priméma maximélni mocnost snéhové pokryvky je 0,20 m. Snéhova pokryvka trva
pramé&rné 35 dnd v roce. Primérny podet dni se snéhovou pokryvkou nebyva v roce vice nez 40 a snih
zpravidla le2i v obdobi 15. 12. do 15. 3.

3.2.2 Voda

Vodn! toky a povrchova voda

Uzemi pramyslové zény, na které je navrhovan vyrobni zédvod GEFCO - HUB, néle2i hydrologicky do
povodi Feky Labe 1-04-01 coZ znamena Labe od Doubravy po Cidlinu. Reka Labe je hydrografickou
osou i okresu Kolin.

2BX01.DOC/os Lisko



4971-000-2/2-BX-01
revize 0

Kvéten 2003

strana 34 z 34

GEFCO HUB - Oznameni ve smysiu zékona &. 100/200t Sb.

V daldim &lenéni spadéd zajmova lokalita navrzené primyslové zony do diléiho povodi1-04-01-055
SendraZicka svodnice (potok) po jejf Usti do Badovky. Plocha zdjmového azemi je odvodfiovana
SendraZickym potokem, do kterého Gsti Ovéarecky potok a melioraéni kanaly.

Uzemim aredlu GEFCO HUB protékd v soutasné dobé Oviarecky potok /umdle trasovany kandl/
s hloubkou koryta cca 1,5 m. Pii realizaci logistického centra GEFCQC — HUB a okruZni komunikace
okolo arealu se poéita s pfeloZenim trasy OvCareckého potoka podél zapadni, jiZni a vychodni strany
areslu.

V prostoru navrhovaného GEFCO HUB byl do Owéareckého potoka plvodng zaustén zprava
hezejmenny melioraéni kanal, ktery byl v prostoru TPCA zatrubnén a zaust&n do nového kanélu (kanal
B), ktery je veden rovnob&Zné s jizni hranici zavodu TPCA. Jeitd existujici usek bezejmenného
melicraéniho kanalu je nyni prakticky bezvody. PfeloZen byl rovnéZ dsek Ovlareckého potoka
v prostoru TPCA, ktery je veden kanalem B vychodnim smérem do SendraZického potoka.

Podzemni voda

V relativné malé hloubce jsou v zajmovém azemi vyvinuty dva kolektory méiké podzemni vody.
Pedzemni voda je v zajmovém Uzemi vazdna jednak na kvartérnl plséité a tudiz propustné polohy
pokryvu, jednak na rozpukané, vétdinou navétralé partie slinovel. V prvém piipadé se jedna o
prilinové prostfedi, charakterizované koeficientem filtrace k=10“-107 m.s™ dle charakteru jemnozrmné
frakce. Hiadina podzemni vody se nachazi mélko pod terénem, v hloubce do 1 - 1,5 m. Voina hladina
podzemni vody je oviivnéna funk&nim zemédélskym drend2nim systémem.

Od hlubdihe zvodnéni jej oddéluje cca 2 m mocné poloha piscitych jild, respektive silng zvétralych
slinoved,

Puklinovy kolektor vazany na rozpukané partie slinovell, se nachaz! v hloubkéch okolo 3 az 5 m pod
terénem. Hladina podzemni vody je mimé& napjata, jeji vytlatna Groven dosahuje do drovnd 1 a2 2 m
pod terénem. Jedné se o typicky puklinovy kolektor, ktery vzhledem k znaéné anizotropii Ize t&Zko
charakterizovat koeficientem filtrace.

infiltradni oblast spodniho kolektoru miZeme ofekavat mimo primyslovou zénu. Hlubsi zvodnéni,
vazana napf. na spodnoturonské & cenomanské vrstvy, nemaji pro feSenou problematiku v8t&i
vyznam.

Generelni smér proudé&ni podzemni vody je od vychodu k zapadu.

V podzemnich vodach byl zjiSfovan obsah kontaminantd s nasledujicimi vysledky. Obsah ropnych
latek NEL ve dvou piipadech nevyznamné prekro&il kritérium A metodického pokynu MZP, kritérium B
nebylo pfekrofeno ani v jednom pfipadé. Hodnoty organcchloridovych pesticidl se pohybovaly pod
limitnimi hodnotami znecisténi. Piirozené pozadi bylo pfekroeno v ukazatelich Cl, F, NH, a NO, .
V tomto piipada se jedna o viiv intenzivniho obdélavani a hnojeni pozemki.
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3.23 Puda

V posuzovaném uzemi pro vystavbu vyrobniho zdvodu GEFCO - HUB se vyskytuji 3 typy pokryvnych
pid. Jedna se o nivni plidy (NP) a v jihovychodni a jihozdpadni ¢asti zajmového Gzeml o ¢ernozemé
(CM).

Cernozemé jsou rozditeny v nasich nejsudsich a nejteplejSich oblastech, kde vznikly vranych
cbdobich postglacidlu pod plvodni stepl a lesostepi. V dnesni dobé se uchovavaji ve své plvodni
podobé pfevainé jen diky zemé&délské kultivaci. Rodni thm sraZek v dernozemnich oblastech &ini
450 - 650 mm a primémaé roéni teplota je nad 8°C. MateCnym substratem jsou vétsinou sprade, jen
misty se uplatiiujl zvétraliny slinovcl, vapnité terciéml jily nebo vépnité plsky. Nadmoiska vygka jejich
vyskytu zpravidla nepfesahuje 300 m a utvafeni terénu je pfevazné rovinaté. Hlavnim pldotvornym
procesem pii vzniku Sernozeml byla intenzivni humifikace, kterd probihala pod stepni vegetaci
(Cernozemni pldotvorny pochod). Pro padni profil je charakteristicky napadné mocny, tmaveé zbarveny
humusovy horizont zasahujicl do hloubky 60 — 80 cm. Tento horizont se vyznaduje odolnou vodostalou
strukturou a hojnym edafonem. Pldy jsou nejéastdji stiedné t&2ké, bez skeletu, s vy$sim obsahem
kvalitniho humusu, neutralni reakci a velmi dobrymi sorp&nimi viastnostmi a fyzikainimi viastnostmi.
Nivni pady jsou zastoupeny pfevazné v ni2indch a na plochych dnech udoli fek. Typické pro vyskyt
téchto pld je rovinaté Uzemi na nevapnitych i vApnitych usazeninach podél vodnich tokd, véetné
glejovych varnant. Vznikaly pod lu2nimi lesy, druhotné pod Odolnimi loukami na fi¢nich naplavech.
Vyvojové se jedna o velmi mladé pldy, kde byla pldotvornym procesem periodicky plerusovana
akumulace zeminného, prohumodznéného materialu ukladaného pii zaplavach. Humdzni horizont je
nevyrazny, matelny substrat ma barvu hnédou az hnédosedou. Obsah humusu je stfedné velky a ma
pfiznivé sloZeni. Pldni profil je prchuméznén do hloubky. Pidni reakce je kysela a2 neutraini, sorpni
schopnosti i fyzikalni viastnosti jsou dobré. Zrnitostni sloZeni kolisa v zavislosti na vzdalenosti od
felistd a na rychlosti toku. Vyjma obdobi zaplav nejsou tyto piidy nadbytené vihké a glejovy proces
probiha aZ hluboko v pldnim profilu. Glejovy proces je podminén trvale zvy$enou hiadinou podzemni
vody, kde v anaercbnich podminkach probiha za piitomnosti velkého mnoZstvi organickych [atek
redukce manganu a Zeleza a rozpad minerald. '
Pldni poméry jsou na jednotlivych plochach zemédélského pldniho fondu charakterizovany kédem
bonitované plhdné-ekologické jednotky (BPEJ). Tytc jednotky charakterizuji kvalitu pldy z hledisek
padniho typu (hlavni pldni jednotka), klasifikace klimatu do klimatickych regiont a skionitosti,
expozice, skeletovitosti a hioubky pudy.

V zdjmovém Uzemi se nachazi tyto BPEJ 2.03.00, 2.55.00 a 2.06.00. Tyto pldy jsou zafazeny do 1., I,
a V. tfidy ochrany zemé&délského pldniho fondu. V soudasné dobé byl jiz dan souhlas s vynétim
zajmového Ozemi pro vystavbu ze ZPF.

Tab. & 14: Zatazent jednotlivych pid v zajmovém tizemi do tfid ochrany zemédélské phdy

BPEJ tfida ochrany
2.03.00 L

2.08.00 H.

2.55.00 .
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Pied zapoletim zemnich praci v zajmovém uvzemi bude provedena skryvka ornice o odpovidajici
mocnosti v prostoru, kde dosud nebyla provedena.

Ekologické zatéze
V zajmovém Gzemi byla provedena fada prizkumil zabyvajicich se touto problematikou. V 2adném

vzorku zeminy ze zajmového Uzemi nepfekrodil obsah polutantd ani kritérium A pfisluéného
metodického pokynu MZP. To znamena, koncentrace kontaminantd odpovidala ke konci roku 2001
pfirozenemu pozadi.

Eroze

Okolni zemé&d&lska plda i viastni Gzemi plénované vystavby je vzhledem k velkym plochém orné pady
a malé &enitosti (zemi znaén& nachylné hlavné k vétmé erozi. Zvydencu vétmou erozi je moZno
olekavat v prib&hu zemnich pracl. Vodni eroze neni pfili§ vyznamné, nebot celé Uzemi navrZené
primyslové zény ma rovinny charakter jen s mimym sklonem.

324 Geofaktory Zivotniho prostiedi

Geomorfologické poméry

Dle geomorfologického &lenéni Ceské republiky patii Uzemi z pfevazujici &asti k Vychodolabské tabuli.
Labské tabule jsou vzajmovém lzemi charakterizovany slab& rozélen&nym erozné denudaénim
reliéfem plodinného, a ploSné pahorkatinného razu vytvoi'eného na svrchnokfidovych sedimentech,
pleistocennich a holocennich fluvidinich uloZeninach. Uzemi méa charakter ploché pahorkatiny s mimé
zvinénym reliéfem. Nadmofska vySka se pohybuje vrelaci od 195 do 196 m n. m., pouze v jihoz4p.
cipu lokality 197 m n.m.

Geologlcké poméry

Z regiondiné geologického hlediska patfi Uzemi k Ceské kfidové panvi, k labské litofacidini oblasti.
Kvartémi pokryv buduji fluvialni, deluvidlni, misty eolické sedimenty.

V zéjmovém Uzemi jsou zastoupena souvrstvl svrchni kifidy v zastoupeni stfedn& turonskych slinovel.
Skalni podlo2i se nachézi v hloubce okolo 1-3 m pod terénem. Slinovece jsou piekryty Castedné
pfemist&nymi zvétralinami charakteru jild o mocnosti 0,5-2,0 m.

V severni a severozap, ¢asti lokality jsou jily pfekryty fluviaing pfemisténymi pisky s pdvodné eolickym
materialem.

Geodynamické jevy
Vyskyt svahovych pohybll v zajmovém uzemi nelze vyloutit v prostoru mezideponie zemin vysky az 10
m po piipadném obdobi diouhodobych sra2ek.

Eroze
Eroze (v&trnd ani vodni) nebude po realizaci projektu zvy$ena. Hodnoty erozniho koeficientu K (vliv
pldniho druhu, svaZitost) se nijak nezmeéni.
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Radon
Prizkumnymi pracemi v okoli bylo zjisténo stiedni a nizké radonoveé riziko. V prostoru vyrobni haly je
nutno realizovat podrobny radonovy prizkum.

Seismicita

Seismické poméry, resp. seismicita nevyboluje z hodnot béZnych v této oblasti seismicky stabilniho
Ceského masivu a jeji hodnoty nebudou zamyslenou stavbou oviivnény. V zajmovém uzemi bylo
registrovano zemétfesenl nejvyse IV. stupné MCS.

3.25 Fauna a fiéra

Z hlediska rekonstruované vegetace leZi viastni Uizemi vystavby vyrobniho zavodu GEFCO - HUB
v oblasti na rozhrani plvodniho vyskytu spoledenstev Luhd a oldin (Alno-Padion) a Dubohabrovych
hajll (Carpinion betul).

Oblasti plivodniho vyskytu spoletenstva Luhtl a olSin (Alno-Padion} jsou situovany v nivach podel
potokli SemdraZického (&ast uzemi vystavby) a Belovky a v siroké nivé feky Labe. Vtomto
spoledenstvu byl ve stromovém patfe =zastoupen jasan ztepily — Fraxinus exelsior, topol demy —
Populus nigra, dub letni- Quercus robur, ol3e lepkavé - Alnus glutinosa, lipa srdcita — Tilia cordata, lipa
velkolistd — T, platyphyila. V kefovém patie byl zastoupen bez &erny — Sambucus nigra, stfemcha
hroznovitd — Padus racemosa, tfesen ptati — Prunus avium a brslen evropsky — Euonymus europaea.
Oblasti pivodniho vyskytu spoletenstava_Dubohabrovych hajl (Carpinion betuli} se nalézaly na vySe
poloZzenych tzemich s v&tsim sklonem terénu. Jejich Gstfednim spoleCenstvem je stfedoevropska

dubovéa habfina — Querco-Carpinetum mediosuropaeum. Ve stromovém patfe pfeviadaly dub letni
Quercus robur a dub zimni — Q. petraea, lipa srdtita — Tilia cordata, lipa velkolista — T. platyphylia,

Jasan ztepily — Fraxinus exelsior, javer klen — Acer pseudoplatanus, javor miéd — A, platancides a javor
babyka — A. Campsstre. Kefové patro tvofily lykovec jedovaty ~ Daphne mezereum, zimolez pyfity —
Lonicera xylosteum a liska — Corylus avellana.

Mezi Sirokou nivou feky Labe a nivami jejich pfitokh (feky Cidliny , potokd SendraZického a Bagovky)
se rozklada oblast plvodniho vyskytu spolefenstva Borovych doubrav (Pino-Quercetum), které
nezasahuje bezprostfedné do Uzeml vystavby, avdak nachazl se v bezprostfedni blizkosti. Borove
doubravy vznikaly vesmés na chudych podkladech sdruZzovénim borovice s dubem. Vytvali nesnadno
ohraniditelny pfechod mezi acidofilnim doubravami k vlastnim borim. Pfedstavuji ten typ lesniho
porostu, ve kterém se borovice miiZe uplatnit jako konkurent dubu. O pomé&mém zastoupen! dubu
(hlavné Quercus petraea, fidéeji Q. robur) a borovice rozhodujf jednak pGdni poméry a jednak stafi
porostu. Jako pfimési se objevuje buk i jedle, pfechodnou sloZkou je bfiza belokord = Betula pendula,
fidéeji osika — Populus tremula. Kfovité patro je velmi chudé, kromé narGstu dubu je Sastéjsi jen jefab
ptadi — Sorbus aucuparia nebo krudina ol8ova - Frangula alnus, ostruZiniky jsou jen ojedingélé. Podrost
je charakteristicky svou jednotvamosti a naprostym pfeviadnutim acidofilnich druhd, hlavné borlvky —
Vaccinium myrtillus , metlice kfivolakd — Deschampsia flexuosa, kostiavy ovéi -~ Festuca ovina,
trojzubce polozeného — Sieglingia decumbens, rozsahlé plochy zabird mecu travnik Schreber(v -
Pleurozium schreberi.
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Borové doubravy zarstaji typické “lesni pldy“, nevhodné pro vétdinu zemédélskych kultur a u nas
zvySuji lesnatost nizkych poloh. Pokud jsou tyto plddy zemédélsky vyuZivany, hodnoti se jako
bramboratsko-2itny nebo bramborafsko-ovesny typ.

Bio rafické &Elenéni

Z biogeografického hlediska je hodnocené Uzemi soudasti provincie stfedoevropskych listnatych
lesi, subprovincie hercynské, sosiekoregion 1.03.

Vlastnl Fe$ena lokalita se nachézi v bioregionu 1.7 - Polabsky bioregion.

Polabsky region — le2i ve stfedni &asti sttednich Cech, zabira Terezinskou, Mé&lnickou a Nymburskou
kotlinu a rozklada se v nejniZsi &asti teské tabule. Reliéf ma charakter roviny s vy3kovou élenitosti do
30 m, typicka vy3ka regionu je 145 - 200 m. Podle geobiocenoclogického pojeti je uzemi regionu
pfevazné (z 90 %) ve druhém (bukovo-dubovém) a tastetné ve tfetim (dubovo-bukovém) vegetaénim
stupni.

Typickym rysem bioregionu je katéna niv, nizkych a stfednich teras. Na terasach pfevaZuji borové
doubravy s vyskytem sarmatskych prvk(, v podmadenych sniZeninach jsou typické slatinné cemavy.
V nivé Labe jsou Cetné zbytky dnes jiz nezaplavovanych luZnich lesd , fragmenty slatin a mrtvych
ramen. Nivni louky jsou zastoupeny relativnd malo, dominuje orna pada.

Fléra je dosti pestrd a pievaZuje v ni soubor nivnich druhl stfedoevropského typu. Zejména na
slatinach, které maji reliktni charakter, jsou zastoupeny i exklavni prvky a vyjimeén& i endemity.
Pfirozena nahradni vegetace vihkych luk je pfedstavovana rlznymi typy, které naleZeji ke svazim
Catthion i Molinion, &asto pfechazi i do ostiicovych porostd svazu Caricion gracilis. Odpovidajici fauna
hercynského pavodu je silné ochuzena, se zapadnimi viivy a s ojedinélymi zastupci xerotermni fauny.
Vyznamnym fenoménem je niva Labe s torzy svérazné fauny na polabskych piscich, zbytcich luZnich
les’, mokfadi a luk s periodickymi tanémi.

Krajina bioregionu je vodohospodafskymi Upravami (regulace feky a odvodnéni slatin) a hospodaiskou
ginnosti (napf. rozorani fuk) siln& pozménéna, s nahradnimi spoledenstvy kulturni stepi a mozaikou
druhotnych lesnich stanovidt mensiho rozsahu. Lesy v soutasnosti pokryvaji jen nevelkou &ast plochy
(14 %) hioregionu, ve vlastni nivé maji pievahu pfirozené porosty nad lignikulturami (zejména topolu),
na terasach viak dominuji kulturnf bory.

Viastni Gzemi vystavby logistického centra GEFCO — HUB je silné ovlivnéné zemédélskou &innosti a
na vétdingd jeho lUzemi se nenachazi Zzadna pfirozena vegetace. Jedna se o v lany omé pady,
rozdélené polnimi cestami a Ovéareckym potokem, do kterého jsou zalstény zbytky odvodhiovacich
kanall.

V soutasné dobé je na velké &asti zajmoveho Gzemi pro vystavbu logistického centra GEFCO — HUB
deponie vykopového materialu bez rostlinného krytu, ktera dosahuje vy8e aZ cca 10 m.

Zbylou ¢ast Ozemi tvoli zemé&délské plda. Druhové sloeni flory a fauny je pfeva®né vazano na
intenzivh@ obhospodafovanou omou plcdu.kde se druhova skladba polnich plevelll a &astedné i
skladba druhdl bezobratlych méni v zavislosti na zmé&nach péstovanych kultur, obecng je moZné
otekavat b&Zny vyskyt plevelnych rostlin typickych pro ornou pldu. Letos jiz nebyla pida oseta a je
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pokryta velmi fidkym porostem plevelnych a vysemenénych kulturnich rostlin.

Pro lokalitu primyslové zény byl zpracovan biclogicky prizkum (pffloha &. 7) v obdobf na pfelomu zafi
a fijna roku 2001, ktery se soustfedil na trvaleji a &asteén& polopfirozend spolegenstva rostlin a
Zivotich(Q nachazejici se podél nékolika vodotedi a drobnych struh, ktery byl dopinén o n&které druhy
pozdné jamiho aspektu (kvéten) nalezené pfi prazkumu lokality, které ji2 v podzimnim abdobl nebyly
k zastiZzeni.

Podél potnich cest a nékterd ladem leZici Gzemi hosti spolefenstva, kterd se nachazeji v riznych
stadiich sekundarni sukcese s vyskytem pfevainé ruderdinich druhl typickych pro ranné sukcesni
stadia (napf. kopfiva, kerblik, brélice kozi noha a dalsi b&Zné druhy). Jde o travné bylinna
spoletenstva. V souasnosti zbyva z plvodnich polnich cest pouze £ast a poresty kolem novych cest
jsou vyrazné chudsi a v fadé pfipad( teprve zadinaji poristat vegetaci.

V Gzemi prumyslové zény dodlo k pfeloZeni melioragnich kanall., Na uUzemi aredlu TCPA byly
vybudovany nové kanaly, do kterych byly vylstény zatrubnéné plvodni melioraéni kanaly, a které
odvadi podzemni vodu ze zachovanych a neodtéZenych Zasti melioratniho systemu. Kanal B vede pfi
severni hranici zajmoveho Gzemi vystavby logistického aredlu GEFCO -~ HUB. Boky t&chto novych
kanall jsou zpevnény travni rohozi, kterou teprve zacina proristat nova vegetace.

Zajmovym Uzemim vystavby logistického aredlu GEFCO — HUB protéka Ov&arecky potok, ktery je na
hranici tohoto Gzemi zaustén do kandlu B. Ovédrecky potok ma za normainich podminek velmi maly
priatok znelisténé vody a nejsou v ném podminky pro vyskyt a rozmnoZovani Zab. Pii prizkumu
v kvétnu 2003 nebyl zastizen ani jeden exemplai’,

Druhové sloZeni bfehovych porosth Oviareckého potoka je pomémeé chudé s dominantnim podilem
kopfivy dvoudomé (Urctica dioca) a pryskyfniku bahenniho (Caltha palustris). Celkové jej lze uzemi
charakterizovat tak, Ze se nejedna o 2adna piirozena spolefenstva, ktera by méla vy$ai hodnotu
z hiediska krajinafského nebo z hlediska biodiverzity. Vy33i druhovou bohatost vykazuje slepy zbytek
melioraéniho kanalu (cca 15 m), ktery usti do Ov&areckého potoka, s vyskytem Fady bahennich druhi
napf. bohaty vyskyt blatouchu bahenniho a ostfic.

RovnéZ do sledovaného uzemi nezasahuje Fadny lesni porost ani se v ném nevyskytuje 2adna
pfirozena vodni plocha. Na okraji priimyslové zény Kolin — Ovéary je vybudovana retenéni nadrZ pro
aredl TCPA s blehy zpevnénymi pohozem z lomového kamene. NadrZ je napojena umélou spojkou do
SendraZického potoka.

Vyskyt vzrostlé nelesni zeleng je ojedinély. V jihovychodnim rohu Gzemi pro vystavbu logistického
centra GEFCO - HUB na bfehu Ov&areckého potoka je vzrostly strom jasan ztepily — Fraxinus
excelsior s primérem kmene ve vydce 1,5 m cca 90 cm, ktery neni veden jako chranény strom. V jeho
blizkosti jsou na biehu Ov&areckého potoka dva mladé exemplaie (nalet) tohote druhu.

Druhové sloZeni bezobrathych a obratlovcl vdzanych na tzemi vystavby logistického centra GEFCO —
HUB je pomérné chudé, nebot’ uzemi nevytvall vhodné podminky pro jejich 2ivot a je mozné olekavat
pfedeviim zastupce bé&znych druhl vazanych na omou pldu a Ov&arecky potok. Ovéarecky potok pro
maly pritok a znecisténi vody nevytvaii piili$ vhodné Zivotni pedminky a na vétsi ¢asti uzemi je
deponie vykopového materialu z TCPA. Navic husty provoz nakladnich aut té2ké mechanizace

2B8X01.000/0s Esio



4871-000-2/2-BX-01
revize 0

Kvéten 2003

strana 40 z 40

GEFCO HUB - Oznameni ve smyslu zakona &. 100/2001 Sb.

pouzivané pifi skryvce omice, vystavbé arealu TCPA a pfijezdovych komunikaci v nejbliz8im okoli
nevytvaii vhodné Zivotni prostfedi. Na uzemi byl stdle pozorovan v hojném poétu jen zajic polni —
Lepus europeus jako prezivajici zbytky pavodni populace.

Ptaci nad timtc Gzemim jen pielétaji nebo sem zalétavajl za potravou. Vhodnych mist k hnizdéni zde
bylo i v minulosti velmi malo a v soucasné dobé nejsou prakticky Zadna.

3.2.6 Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Navrh Ozemniho systému ekologické stability (USES) vychazi zUTPM MMR a MPZ CR pro
vymezovani regionainiho a nadregionalniho USES CR (1986). Jde o vzajemné propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych piirodé blizkych ekosystéma, které udr2uji v dzemi piirodni rovnovéhu,
USES je navrhovén tak, aby se vytvofila sit biocenter a biokoridorl, které je vzéjemné propojuji a
interakénich prvkit. USES ma zabezpedit uchovéni, pfipadné rozhojnéni genofondu rostlin a Zivogichi
pfirodnich spoleenstev a umoZnit jim migraci v daném azemi.

Zakladem vymezeni skladebnych &astl USES je jedna ze tf os nadregiondlniho biokoridoru (NRBK)
K 72 (osa borovych doubrav). Podkladem pro vymezeni osy NRBK je vymezeni biochor v ramci
danych bioregioni.

Trasa vychazi z regiondinihe centra (RBC) & 994 Bychory a pokraduje jihozdpadnim smérem ke
Konarovické obofe. RBC Bychory je &asteéné funkéni, jde o lesni porosty s pfevahou borovice a dubu
a vihkych stanovist kolem rybnika a vodote€e (Hluboky potok). Déle je osa vedena pfevaZné mozaikou
lesnich porostd na terasowvych plodindch pfes k.u. Ovéary do k.. SendraZic pfes lokality mistnich
biocenter (MBC) (na ose NRBK jsou vymezena lokalni biccentra danych parametrll ve vzdalenosti
700-1000 m o velikosti 3 ha pro lesnt spoledenstva) Na vinici (biocentrum plevédzné funkéni, lesni
porost s pfevahou borovice), Za hibitovem (biocentrum vioZené a neexistujici, v sou¢asnosti oma
plda, k zaloZeni - 3 ha, cilova spoledenstva odpovidajlci typickym bukovym a lipovym doubravam), Za
humny (biocentrum vioZené a neexistujici, v soudasnosti oma plda, kzaloZzeni - 3 ha, cilova
spoletenstva odpovidajici borovym doubravam), K prihonu (biocentrum vioZené a neexistujici,
v soutasnosti oma pida, k zaloZzeni - 3 ha, cilova spoledenstva odpovidajici borovym doubravam)
a SendraZick4 strana (biocentrum &asteéné funkéni se stavajicim lesnim porostem) do lokality na kopci
Chotule {k.U. Veltruby) s jiz vymezenym MBC. Déle pokratuje osa NRBK severnim smé&rem pfes MBC
V bfezinach (k.u. Ov&ary ) do regionalnibo biocentra (RBC) V semenech, které je funkéni. Jde o lesni
porost tvofeny riznovékymi skupinami, pfevalujici dievinou je borovice a dub, s piimési biizy, jasanu
a topolu. NRBK je pFevaZné& nefunkéni a bude tfeba na orné pddé zaloZit lesni porosty s cilovou
druhovou skiadbou. Ochranné pasmo tohoto nadregionainiho koridoru £.72 (osy borovych doubrav) o
gifce 2 km pokryva celé zajmové Gzemi.

Ochranna pasma NRBK feky Labe &. 72 (osa vodni a nivni) a NRBK &.70, ktery vychazi z Zehuhského
rybnika a pokryva nivu podél Cidliny, na zajmové Uzemi nezasahuji.

Lokani kostra ekologické stability je tvofena mistnim bickoridorem (MBK) wvychazejicim z RBC
Bychory a vedoucim podél toku Hiubokého potoka pies MBC V lukach (k.U. Ovéary) a2 po napojeni na
NRBK v k.u. Sendrazice. MBC V jukéch lezi na dvou mistnich bickoridorech — podél Hlubokého potoka
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a jeho levostranného pfitoku tento bickoridor je spojnici s mistnim biocentrem leZicim na NREBK. Podél
celé vodotete Hlubokého potoka bude tfeba na omé pdidé zalo3it souvisly biokoridor lesnich
spoletenstev s odpovidajici skladbou. Dali MBK vychazl z NRBK a vede podél toku SendraZického
potoka mezi MBC na SendraZickém potoce a MBC V bifezinach, kde se napojuje na NRBK. Jde
o regulovany tok bez doprovodné vegetace, kde bude nutno zaloZit podél vodotede biokoridor lesnich
spoledenstev. MBC V bfezinach je nové navriené biocentrum pfi soutoku dvou potokd. Tento
bickoridor dale pokraiuje od RBC V semenech pfes MBC Na Konarce a dale mimo branice k..
Oviary aZ se napojuje opét na NRBK nad obci Bychory. Tato ¢4st biokoridoru vede po orné pldé, na
které bude opét nutné zaloZit biokoridor lesnich spoletenstev.

Jednotlivé prvky tohoto systému se nalézaji mimo hranice uzemi celé primyslové zény, vyjma mistni
biokoridor na SendraZickém potoce, ktery &asteénd prochazi podél hranice prnimyslové zény a
v soufasném stavu nemé z véidi ¢asti funkéni bfehoveé porosty. Samotna lokalita vystavby vyrobniho
zévodu GEFCO — HUB nehranigi s Zadnym prvkem USES a 2adnou jeho sloZku.

Situace prvkil USES je 2fejma z pfilohy &. 4 .

3.2.7 Krajina

Krajinu lze charakterizovat jako znaéné jednotvarnou, reliéf krajiny v okoli Labe |ze charakterizovat
jako rovinny, ve vét$i vzdélenosti od Labe pfechdzi v mimé zvinény.

Krajina v SirSim okoli je intensivng zeméds&lsky vyu¥ivana a pozménéna ginnosti Slovéka spojenou
s vyraznym odlesnénim. V souvislosti s dalSim rozvojem zemédélstvi v prib&hu dvacatého stoleti
doilo ksloueni orné plidy ve velkoplosné celky, je2 jsou vsoufasné dobé vétdinou v pronajmu
zemé&délskych drufstev. Tento charakter hospodafeni zvy§il moZnost vzniku vétrné i vodni eroze ome
pldy. Tyto ucelené bloky ormé pady jsou jen mistné plerusované polnimi cestami, melioragnimi kanaly
a drobnymi vodnimi toky. Trvalé travni porosty vét§iho rozsahu se zde téméf nenalézaji. Jde o izemi
souvisle osldlené jiZ od neclitu s nedostatkem plvodnich piirodnich prvkl

Intenzivni rozvoj primyslu a dopravy mél za nasledek daldi siiné antropogenni ovlivnéni krajiny,
s pfevahou ploch ekologicky malo stabilnich aZ nestabilnich. V soucasné dob& je na uzemi
primyslové zény ve vystavbé vyrobni areal TCPA, kterym svym rozsahem ovliviiuje charakter krajiny,
kterd se z puvodni zemédélské méni na industrializovanou.

3.2.8 Chranéné oblasti, pfirodni rezervace, narodni parky

Sirsi okoli logistického centra GEFCO HUB je umisténo na intenzivngé zeméd&isky vyuZivané orné
pOdé a na jeho (zemi ani v jeho nejbliz8im okoli se nenachazeji Zadne chranéne Easti plirody (zviasté
chranéna uzemi, chranéné stromy apod.) ve smyslu zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny.

V nejbliz8im okoli (2 - 3,5 km) od vychodni hranice zajmového Gzemi se nachdzeji tato chranéna
uzemi pfirody :

* Pfirodni pamétka (PP) Vaha (0,73ha) — jedna z poslednich lokalit vyskytu nizkatce potopeného,
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s Pfirodni rezervace (PR) Kolinske tiné (4,5 ha) — vyznamna lokalita vodni flory a fauny,

Nasledujici chranéna Uzemi piedstavuji navzajem se dopliiujici dochované ukézky pivodni polabské
krajiny ve své pfirozené i zkultuméné podobé, pfi jejich vzniku se dominantné uplatnit tok feky Labe.
QOdstavna ramena a tind jsou jiZ jedinym pozistatkermn difivéjsiho dynamického plsobeni toku fieky na
krajinu, Komplex UGvalovych luZnich lesh doprovazejicich felisté toku zachycuje celou $kalu
pfirozenych lesnich spolefenstev wvyvinutych v zavislosti na geologickych a morfologickych
zviastnostech Gzemi, hloubce bladiny podzemni vody a Cetnosti zaplav od mokfadnich oldin ples
topolové a jilmové luhy a2 k suS8im plechodiim k habrovym doubravam, s tekouci i stojatou vodou
detnych thni v rizném stupni wyvoje zatemfiovaciho procesu a s druhové bohatymi hygrofilnimi
a mezofilnimi polabskymi loukami. kromé& unikatnich spoleenstev se na Uzemi se vyskytuje fada
chrandnych druhl kvéteny i Zivodich(l véetné kriticky ohroZenych druhd rostlin a zviteny CSR (plejada
druhil hmyzu vazaného na lesni prostfedi, na trvale i periodicky zaplavované tiné, vodni a mokfadni
ptactvo).
s Narodni pfirodni rezervace (NPR) Libicky les (zvétdi &asti rozloZen vokrese Nymburk)-
piedstavuje nejvatsi kompiex Gvalového luzniho lesa v Cechéch,
»  PHirodni rezervace (PR) Veltrubsky les (98,81 ha) — komplex luznich les( a mokfadu,
s Pfirodni rezervace (PR} Tonice - Bezedna (6,94 ha) — systém tOni s lekninem bliym a mokré louky
s bohatou kvétenou.

V blizkém okoli (B — 6,5 km) arealu se nachdzeji tato chranéna Ozemi pfirody:

« Narodni pfirodni pamatka (NPP) V jezirkach (2,89 ha) — nejbohatsi polabska lokalita vstavate
baheniho

+ Pfirodni pamatka (PP) Skalka u Velimi (0,1 ha) — ukazka p¥ibojovych sedimentl svrchnokfidového
stafi

« Prirodni paméatka (PP) Lom u Nové Vsi (0,3 ha) — ukazka piibojové facie svrchni kfidy,

+ Pfirodni pamatka (PP) Pise&ny pifesyp u Oselka { 0,85 ha, okr. Nymburk} — piseéna duna, lokalita
vzacnych hub.

V &irdim okoli arediu se nachazeji tato chranéna dzemi pfirody:

»  Pfirodni rezervace (PR) Domanovicky les (74,89 ha) — dubohabiina s bohatym bylinnym patrem,

s Pfirodni rezervace (PR) Tynecké mokiiny (77,99 ha) - mokfady a inudaéni louky s bohatou
kvétenou,

s Prirodni rezervace (PR) Duny u Svéravy (12,27 ha, okr. Pardubice) zachovalé pise&né pfesypy
s piskomilnou fiorou a faunou,

s Pfirodni rezervace (PR} Louky u rybnika Proudnice (17,85 ha) mokiady i suS8i louky s hojnym
vyskytem vstavaovitych a hnizdidté ptactva,

e Pfirodni pamatka (PP} Sladkovska strafi (0,88 ha) ~ lokalita vzacnych rostlin, hlavné
vstavatovitych,

» Pfirodni pamatka (PP) Lom u Cervenych Pedek (0,11 ha) — ukézka transgrese svrchnokfidového
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moie, paleontologicka lokalita,

» Narodni pfirodni pamétka (NPP) Kafk (0,36 ha, okr. Kutnd Hora) — klasicka paleontologicka
lokalita,

» Nérodni piirodni pamatka (NPP) Rybnitek u Hoi'an (2,01 ha, okr. Kutna Hora) — posledni lokalita
rdestice hustolisté (Groanlandia densa).

3.29 Oblasti surovinovych zdroju a jinych prirodnich bohatstvi

Nerostné suroviny

Vychodné od obce Oviary se nachézi lozisko keramickych neZaruvzdornych jil0. Jsou zde ovéfeny
zasoby suroviny v kategorii C,. Podle Bilance zésob je loZisko zafazeno mezi loZiska nevyuZivana,
vrezervé, Jednd se o vapnité jilovce aZ stinovce stfedniho turonu v celkové mocnosti cca 50 m. Tyto
jily jsou vhodné k vyrobé glazovanych keramickych obklada&ek pro vnitini obkiady.

V &irSim okoli zajmového uzemi jsou nejvyznamngjsi surovinou térkopisky terasovych sedimentl
Labe. Dobyvaci prostor byl stanoven pro loZiska Hradistko a Podébrady - Kluk. Dale jsou v &ir8im okoli
zdjmového (zemi v Bilanci zasob CR evidovana loZiska Nova Ves u Kolina, Pod&brady - Libice,
Veltruby, Domdanovice a Jelen. Surovinu lze charakterizovat jako pisky, &térkopisky a &térky,
s pfevahou térkovitych piskd.

V zajmovém Gzemi a jeho okoli se nenachazeji jinad pfirodni bohatstvi, ktera by mohla byt realizaci
zaméru ovlivnéna.

3.210 Ochranna pasma

Primysiova zéna le2l v cchranném pasmu nadregionalniho biokoridoru K 72 {(osy borovych doubrav).
Osa koridoru prochézi ve sméru sever — jih zdpadné od dzemi primyslové zény. Osa NRBK
biokoridoru ma ochranné pasmo o $ifce 2 km, které pokryva celé zajmové azemi.

3.2.1 Architektonické a historické pamaétky, archeologicka nalezisté

V lokalité vystavby logistického centra GEFCO HUB se nenalézaji Zadné architektonické paméatky ani

historické pamétky. Archeologickd ani paleontologickd nalezisté nebyla vdané lokalité zjisténa.

V pribéhu zemnich praci tedy miZe dojit jen k odkryti nahodnych nélez(.

V nejbliz$im okoli — v k.U. obce Ovéary se nalézaji tyto kulturni paméatky:

¢ kostel sv. Jakuba vétSiho — plvodné goticky kostel ze 14. stoleti byl roku 1843 rozéifen a opatfen
zapadnim priéelim, na zatatku 20. stoleti vI. 1904 — 1906 byl postupné zbofen a na jeho misté
postaven nové pseudogoticky podle planu arch. Krcha,

+ chradni hibitovni zed — do zdi byly zazdény zbytky plvedni stavby kostela (z 2. poloviny
14. stoleti) - Glomky, &asti Zeber, tfi svomiky z presbytaie a jedna konzola Zzebra ve formé& masky,
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hrobka rytife Horského — FrantiSka Horského z Horskyfeldu — jde o pseudogotickou stavbu z let
1877 — 1878,

kulturng paméatkovou &i alespo urbanisticko architektonickou hodnotu maji i nékteré daldi stavby
v obci, napt. $kola, hostinec a n&ktera priceli na navsi,

archeologickd pamatka — pravdépodobné pravéké hradidté v poloze Horka“, na hranici s k..
Bychory — tast lokality jiZ lezi v tomto Gzemi, z této lokality pochazi i blize nelokalizovany depot
zlatych pfedmeéti.

Tyto nejblizai architektonické a archeologické pamatky nebudou vystavbou logistického centra GEFCO
HUB ani jeho provozem dotleny, toteZ platl i pro architektonické a archeoclogické pamatky nalézajici
se v SirSim okoll.

NejdiieZit&jdi kultumi pamatky okresu Kolln:

Kolin — zame&ek Cerveny diim v obecnim dvote,
komplex budov za naméstim Obrancd miru — plivodné klaster z 13. stoleti, vypaleny
husity r. 1421, vletech 1437 — 1438 zde byl postaven hrad pro Bedficha ze Stranice
a po roce 1566 byl zménén na renesanéni zamek, nékolikrat byl upravovan a postupné
v 18. a 19. stoleti zménén na pivovar a byty — z plvodni Etyfkiidlé budovy je zachovana
jen zap. €ast se schodi$t®m a hifebinkovymi klenbami, z hradu je zachovana brana
s dvéma zazdé&nymi gotickymi portaly.

Cerveny Hradek — plvodné barokni zamek postaveny r. 1747 na misté tvrze, v 19 stoleti vyhofel
a byl potom znaéné& piestavén,
Cervené Pletky — barokni zamek postaveny v 17. stoleti na mistd tvrze, v 18. stoleti upravovén,
zamecky park zalozen koncem 17. stoleti plvodn& ve franc. stylu, dnes anglicky s cennymi
cizokrajnymi dfevinami,
Cerhenice — tvr2 ze 16.stoleti, pfestavéna v 17. stoleti na pivovar

zamek — z roku 1771, obdéinikova budova se sedlovou stfechou, obklopena stromy,
Bychory — pozdné barokni zamek uprostied obce, zlet 1745 — 1763, &tyfpatrova budova
s ark&dovym nadvofim, park zaloZen okolo roku 1800,
Drahobudice — vyznamny barokni kostel Nejsvétéjsi Trojice,
Hradenin — Goticka v&Zova tvrz na nawri nad udolim potoka z konce 14. stoleti,
Kre&hof — pamétnik bitvy u Kolina r. 1757 a rané goticky kostel BozZiho téla,
Konarovice — pozdné barokni zamek pfi kostele Povy3ni sv. KfiZe,
Lo$any - goticka v&Zova tvrz z 15. stoleti,
Opatovice - byvaly lovecky zdmedek cca 9 km jiZné od Kolina z 19. stoleti,
Pasinka — goticka v&Zovd tvrz a barokni zdmedek 3 km jiZn& od Kolina z 15. stoleti,
Radim - renesan&ni zamek s parkem, postaveny r. 1610 na misté tvrze, novorenesantné upraven
potatkem 20. stoleti,
Ratbor — Stary zamek — plv. goticka tvrz, pfestavéna barokné roku 1723, upravend architektemn
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Kotérou 1912 — 1915,
Novy zamek — postaven architektem Kotérou 1911 — 1913, za Gtasti J. Stursy,

Za zminku historickych pamatek v okrese Nymburk stoji archeologicka Iokalita u Libice nad Cidlinou —
sidlist& kniZeciho rodu Slavnikoved (sv. Vojtéch), vyvraZdéného v 10. stolet.

3.212 Jiné charakteristiky zivotniho prostredi

Hiuk

Pro priomyslovou z6nu je nejvy3si pfipustnd ekvivalentni hladina akustickéhe tlaku A stanovena
Laeq = 70/60 dB den/noc.

Nejbliz8i obytna zastavba je jihozapadné (Sendrazice) a jihovychodné (Oviary) od arealu logistického
centra. Pro tuto obytnou zastavbu je nejvy33i pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A
stanovena Lae, = 55/45dB den/noc. Pro hluk z prumyslovych zdrojo hluku je nejvy38i piipustna
ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena L., = 50/40 dB den/noc.

Pro obdobi vystavby je nejvy38i pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena
Lasq = 65 dB v dob& od 7 do 21 h.

Qbytna zastavba neni v soutasné dobé nadmé&rné zatéZovana hlukem. Nejsou pfekratovany nejvy3si
piipustné ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku A.

Zateni

Zajmové Uzemi spada do stfedni nebo nizké kategorie radonového rizika. Objekt bude chranén proti
vnikani piidniho radonu odpovidajicimi technickymi opatfenimi dle vysledkd podrobného radonového
prizkumu. Objekt nebude zdrojem radioaktivniho nebo vyznamného elektromagnetického zaienl.

3.2.43 Situovani stavby ve vztahu k (izemné planovaci dokumentaci

Vymezeni primyslové zony se zvlastnim reZimem (celorepublikového vyznamu) Kolin — Ovéary, kde
je umisténa posuzovand stavba, je soucasti schvaleného uzemniho planu obce Ovéary a uzemnihio
planu mésta Kolin.

Celkova plocha zény vyrobniho Uzemi se zvlditnim rezimem (pramyslova zéna Kolin — Ov&ary) je 360
ha, z toho na Uzemi obce OvEary 266,25 ha. V soucasné dobé je na jejim uzemi ve vystavbé vyrobni
komplex TCPA, zabirajici sdm o sobé rozlohu 124 ha (sektor A). Vystavba logistického centra GEFCO
HUB je planovana v sektoru B (24,74 ha).

Zamér je situovan do Gzemi, které dle dzemniho planu odpovida navrhované aktivité. Pfedkladany
zamér je situovadn do Uzemi, které je uzemnim planem specifikovano jako vyrobni uzemi. Lze
konstatovat, Ze zamér investora je v souladu s platnym Gzemnim pldnem obce Ovéary i s Gzemnim
planem mésta Kolin.
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3.3

4.1

Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném Gzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni

Zajmové uzemi Ize celkové hodnotit jako lokalitu jiz oviivnénou antropogennimi faktory, v minulosti
zejména zemédeélskymi aktivitami. Viivern intenzifikace zemédélstvi dodlo k redukel rozmanitosti
krajiny a druhové pestrosti fauny a flory.

V soudasné dob& je zajmové Gzemi ovlivnéno vystavbou wvyrobniho zavodu TPCA, souvisejici
infrastruktury a navazujici dopravy. Na polatku r. 2005 se ofekava uvedenl automobilového zavodu
TPCA do provozu, v soutasné dobé jsou dokonceny terénnt Gpravy, hruba stavba vyrobnich hal a
retenéni nadrz. Ve vystavbé je primyslova gistirna odpadnich vod.

Po uvedeni zavodu TPCA do provozu bude Zivoini prostiedi ovlivnéno provozem objektu a souvisejici
dopravou. Bude se jednat o nadprimémé wyuZivané Ozemi se zietelnym porusenim pfirodnich
struktur, s ovlivnénim vzhledu krajiny a slo2ek Zivotniho prostfedi. Pii dodrZeni platnych pravnich
pfedpish a legislativy pro viechny sloZky Zivoiniho prostfedi v ramci stavby TPCA véetné infrastruktury
prumyslové zdény, za piedpokladu véasného dokongeni dopravnihe napojeni priimyslové zény nebude
phi provozu dochazet k zatéZ2ovani Gzemi a celkové Zivotniho prostfedi nad anosnou miru.

Navrhovan3 stavba GEFCO HUB nebude mit vyznamny pfité2ujici vliv na Zivotniho prostfedi.

CAST D — KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNi PROSTREDI

Charakteristika pfedpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

41.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivi

Z hlediska negativnich vlivi na obyvatelstvo plichazi potencionainé v dvahu hluk a vlivy na ovzdusl.
Ze socidlniho hlediska bude mit pozitivni viiv nariist podtu 128 pracovnich mist.

Hluk
Problematika hluku je podrobné zpracovana v hlukové studii, kterd je pfilohou této dokumentace (Cislo

dokumentu 4971-001-2/2-BX-02).
Hodnoceni viive hluku bylo provedena na zakladé vypoétu pomoci programu Hluk+.

Vypottové body byly umistény u nejbliZ8i obytné zastavhy.

Tab. & 15: Vypoé&tové body — vypolet ekvivalantni hladiny akustického tiaku Lae,

Clslo vipottovéhe | Umisténi vypottového bodu
bodu

1 Ovéary, sevemni hranice obytne zastavby

2 SendraZice, sevemni hranice obytné zastavby
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Vypodty a hodnoceni byly provedeny pro denni a no¢ni dobu pro dvé varianty. V prvni varianté byl
potitan a hodnocen pouze viiv primyslové zény {logistického centra GEFCO HUB, vyrobniho zavodu
TPCA a vyrobniho zavodu LEAR) a v druhé varianté byl politdn a hodnocen viiv celkovy wietné
zAkladni dopravy na pfilehlych komunikacich,

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
pro obé varianty vypotth.

Tab. & 16: Vypotétené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A - den

Cislo Vyika Umistént Vypodlena ekvivalentni hladina akustického taku A Laeg [dB(AY]
vypoitového | vypottového | | ového bodu Provoz primysiové zény Celkem
bodu bodu {m) Doprava | Primysl | Celkem | Doprava { Priimysl | Celkem
30 Ovéary, severni 43,0 39.4 44 6 45,6 394 465
1 hrani é
10.0 ranice obytn 459 | 209 | 469 | 485 | 309 | 490
Zastavby
30 SendraZice, severn( 314 358 37,2 38,6 35,8 40,4
2 -
10.0 hranice obytné 344 | 359 | 382 | 415 | 350 | 428
2Astavby

Tab. & 17: Vypoétené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A - noc

Cislo Vydka Umisténi Vypodtend ekvivalentni hladina akustického tlaku A L., [dB(A)}
vypoitového | vypodtového | | ového bodu Provoz prumyslové zény Celkem
bodu bodu {m) Doprava | Primys) | Celkem | Doprava | Priimysl | Celkemn
3,0 Ovéary, severni 33,8 39.4 40,5 36,6 39,4 41,3
1 -
10,0 hranice obytné 367 | 3909 | 416 | 395 | 399 | 427
2astavby
3.0 Sendragice, severni 269 358 36,3 35,6 358 38,7
2 hrani bytné
10.0 ranice obytn 298 | 359 | 368 | 385 | 359 | 404
zastavby

Tab. &.18: Ptispévek GEFCO HUB K ekvivalentni hlading akustického tlaku A prumyslovych zdroji

hiuku
Glslo Vyika . Vypodltena ekvivalsntni hladina akustického
Umnisténi vypottového
vypodtového | vipottového bodu tlaku A Lay [dB{A)]
bodu bodu {m} Primystové zdroje GEFCO HUB
1 3,0 Oviéry, sevemni hranice 241
10,0 obytné zastavby 241
9 3,0 Sendrazice, severni 27,1
10,0 hranice obytné zéstavby 271

V Zadném z vypottovych bodl neni piekraCovana nejvy3si pfipustna ekvivalentnl hladina akustického
tlaku A pro hluk ze stacionamich zdrojl tj. La. = 50/40 dB den/noc.

V 2adném z vypottovych bodlh neni pfekradovana nejvy88i piipustna ekvivalentnl hladina akustického
tiaku A pro hluk ze stacionarnich zdrojl tj. Laeq = 55/45 dB den/noc.

Pfispévek provozu primyslovych zdrojl logistického centra GEFCO HUB k ekvivalentni hlading
akustického tlak A je vetmi maly a na celkové hodnoté L., z primyslovych zdrojd se podili maximalné
0,1 dB v Ovtarech a 0,4 dB v SendraZicich. Dominantni je hluk z provozu primyslovych zdroj
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vyrobniho zavodu TPCA.

Vzhledem ktomu, 2Ze vypoctené celkové hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
z primyslovych zdrojl se bli2i k limitni hodnoté (40 dB pro noni dobu), je nutno instalovat a fesit
zafizeni vyrobniho zavodu TPCA tak, aby byla vytvofena urtitd rezerva pro ostatni primyslové zdroje
umisténé v primyslové zéné.

Vlivem vystavby a provozu noveho logistického centra GEFCO HUB nebude dochézet k pfekracovani
nejvysSi pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A u nejbli28i obytné zAstavby v Ovédrech
a Sendrazicich v denni ani notni dobé&.

Ovzdusi
V ramci dokumentce EIA pro vyrobni zavod Kolin TPCA bylo provedeno hodnoceni zdravotnich rizik

(Krajska hygienicka stanice Olomouc, 2001).

Zavérem bylo konstatovano, Ze nespecifické $kodliviny PM;5, NOy, CO nezplisobi vyznamné zdravotni
riziko. Specifické Zkodliviny — potencialné emitované z budouciho provozu znamenajl riziko pod
svétové akceptovatelnou hladinou jednoho pfipadu z milionu pro karcinogenné plsoblci latky (benzen
Z dopravy). Ani v plipadé kumulace uginku jednotlivych systémové toxickych Skodlivin neni pomer
Kr/RBC vy$$l nez 1, tedy riziko vyrazné neovlivni zdravi obyvatel zasaZenych obci.

Piirlistky imisnich koncentract viivem provozu logistického areaiu Ize hodnotit jako nizké, neoviiviiujicl
vysledky a zavéry provedeneho hodnoceni rizik. Podrobngji jsou vlivy na ovzduii hodnoceny
v nasledujici kapitole.

41.2 Viivy na ovzdusi a klima

Vypodéty imisnich koncentraci byly provedeny pomoci programového systému pro modelovani imisniho
znedi§téni SYMOS 97, verze 2003. Pfi vypottu imisnich koncentraci byly vyuZity Udaje o poloze zdroji
emisi, o jejich emisnich vydatnostech, maximalnim vykonu a vétrné ri2ici. Pro vypodet ofekavanych
imisnich koncentraci Skodlivych latek v ovzdu$i jsou pouZity matematické modely, umo2iujici odhad
znedisténi okoli z vétdiho pottu plonych a liniovych zdrojl.

Vyposet imisnich koncentraci je proveden pro oxidy dusiku, pro oxid uhelnaty, benzen a VOC.
Modelovan je pfisp&vek k imisim nejen logistického centra, ale celé primyslové zény ~ stav roku 2005.
Mezi zdroje emisi $kodlivin jsou zahrnuty tedy také zdroje vyrobniho zavodu TPCA a LEAR a dile
provoz na mistnich komunikacich.

Pii vypottu imisnich koncentracl $kodlivin produkovanych z feSeného zavodu byly pouZity jako vstupni
hodnoty emise NO,, CO a benzenu za podminek provozni $pitky. Primémé denni emise budou
zhruba poloviéni. Pole maximalnich hodinovych imisnich koncentraci oxidd dusiku a oxidu uhelnatého
na grafickych vystupech odpovidaji tdmto dvojndsobnym &pitkovym hodnotam emisi z dopravy.

Pirlstek k imisnim koncentracim je obsaZen v pfiloze jednak tabelarn& ve wypo&tovém listu
s numerickymi hodnotami imisnich koncentraci v 56 referenénich bodech a dale graficky. V pfiloze na
grafickych vystupech je znazoméno imisni pole oxidl dusiku modelované ve 2 272 referenénich
bodech zplsobené kumulativné energetickymi, technologickymi a dopravnimi zdroji emisi primyslové
z6ny Kolin - Ovéary.
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Zhodnoceni Imisnich pfimistku oxidd dusiku

Ptispévek k maximalnim hodinovym imisim oxidi dusiku nového logistického centra spolu s ostatnimi
zdroji umisténymi v primyslové zéné &inf v mapované lokalité 50 a3 650 pg/m°. Maxim je dosahovéno
v aredlu vyrobniho zavodu TPCA. Dilti navy3enl lze pozorovat podél mistnich komunikaci. Viiv
logistického centra GEFCO HUB je zcela piekryt dominantnim zdrojem emisi NO, -~ wyrobnim
zavodem TPCA.

U nejblizsi obytné zastavby v obci Oveary jsou tyto hodinové prispévky na Urovni 180 pg/im® jak
vyplyvé z grafické pifilohy, v &asti SendraZice 120 pa/m’.

Relativné vysoké hodnoty imisniho pfispévku vyplyvaji z modelovani pro pfipad hodiny provozni i
dopravni Spitky, kdy je uvaZzovano zrealizovani scuasného pfiijezdu prvni a odjezdu druhe smény za
maximélniho vyu2iti vdech energetickych zdroji (pfipad maximalnich mrazl, vypoétené vstupni emise
odpovidaji maximalni hodinové spotfeb& paliva). Tyto vysledné maximaini hodinové imise oxidl dusiku
se tykaji extrémné nepfiznivych podminek, které nastanou v kazdém referentnim bodé jindy, napf. za
jiného sméru v&tru, Navic na celkovych imisich oxidd dusiku se podili v téchto piipadech s pfevahou
oxid dusnaty (NO) nad oxidem dusigitym (NO,). Emise NO, ze spalovacich zdrojd tvofi pfedevSim oxid
dusnaty. Oxid dusiCity vznika druhotn® mj. konverzi oxidu dusnatého na oxid dusidity. Jednd se o
slo2ity chemismus a podil oxidu dusititého v imisich oxidl dusiku je zdvisly mj. na vzdalenosti od
zdroje emisi a také na momentalnich meteorologickych podminkach.

Na nejbliz&i imisni mé&ficl stanici v Kolin& &inila maximalni hodinova koncentrace oxidu dusigitého
v roce 2001 87,9 pg/m®.

Novy imisni limit kratkodoby se tyka pouze oxidu dusiéitého. Tento hodinovy limit &ini 200 pg/m® oxidu
dusititého. Vzhledem k tomu, 2e plvodni imisni limit pllhodinovy pro celou sumu oxidl dusiku &inil
shodn& 200 pg/m®, jednd se o znatné zmék&eni plvodniho limitu a nepfedpokléda se obecn& jeho
piekrotenl.

V piipadé primérnych roénich imisi NO, gini piiristek celé primyslové zény Kolin - Oveary k imisnim
koncentracim pozadi v mapované lokalité¢ 0 az 11 pg/m®. Maxim je dosahovano opét v aredlu
vyrobniho zavodu TPCA. V mistech nejbliz8i obytneé zastavby vobci Oveéary vychazl piispévek
k ro&nim imisim oxidl dusiku 2 uglmS. Novy imisni limit ro&ni pro ochranu zdravi je stanoven pouze pro
jednu slozku oxidd dusiku — pro oxid dusitity. Priméma roéni imisni koncentrace &inila na méficl
stanice Kolin SAZ vroce 2001 24 pg/m’. Prispévek Kk primémé rogni imisni koncentraci oxidu
dusititého nezplisobi piekro&eni imisniho limitu (40 pg/m®), ktery je v pozadi s rezervou spinén.

Z grafickych vystupl je patrné, 2e piispévek logistického centra GEFCO HUB k imisnim koncentracim
oxid( dusiku je nevyznamny, pfekryty dominantnim vlivem vyrobniho zavodu TPCA,

Zhodnoceni imisnich pfirastka tékavych organickych latek VOC
Primémé roéni imisni koncentrace sumy t&kavych organickych latek (VOC) emitovanych z vyrobnich

zavod(t umisténych v primyslové zéné Kolin — Ov&ary vychazeji na arovni 0 aZ 28 pg/m®. Pfispévek
&ini 5 — 8 pg/m° v obci Ov&ary a 2 a2 4 ug/m® v SendraZicich.
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Matematicky byl dale modelovan izolovany piispévek logistického centra GEFCO HUB k primérmym
ro&nim imisnim koncentracim VOC. Vysledné hodnoty roénich imisi VOC &ini v mapované jokalité
022065 pg/m®, pfispévek &ini 0,005 - 0,1 pg/m® vobci Oveary a ménd ne? 0,05 pg/m® v
SendraZicich.

Vliv iogistického centra GEFCO HUB je zcela pfekryt dominantnim zdrojem emisi VOC — vyrobnim
zavodem TPCA.

Imisnal limity pro VOC nejsou platnymi pravnimi pfedpisy stanoveny.
Zhodnoceni Imisnich pFinistkd oxidu uhelnatého

Matematicky bylo modelovano imisni pole maximalnich osmihodinovych imisnich koncentraci oxidu
uhelnatého vzhledem k tomu, Ze pro tento &asovy interval je legislativhé stanoven imisni limit.

Prispévek ktémto imisnim koncentracim CO ¢&ini ze zdrojd celé promyslové zény a z mistnich
komunikaci 20 a2 460 pg/m’. Hodnoty tohoto piispévku &ini na tizemi obce Ov&ary 60 a2 110 pg/im®,
v Sendrazicich 30 aZ 50 pg/m’,

Maximalni csmihodinova imisni koncentrace oxidu uhelnatého &inila na méfici stanice Kolin SAZ
vroce 2001 1569 pg/m®. Prispévek k této imisni koncentraci oxidu uhelnatého nezplsobi prekroent
imisniho limitu {10 000 pg/m®), ktery je v pozadi s rezervou spinén,

Zhodnoceni imisnich pFirastkd benzenu

Pramémeé roéni imisni koncentrace benzenu emitovaného z dopravnich zdrojl emisi, které souviseji
s provozem aktivit v primyslové zoné Kolin — Ov&ary vychazeji v mapovaném okoli zény na urovni
1a220 * 10™ pg/m®. Plispévek &ini 4 a2 8 * 10 pg/m® v obci Ov&ary a méné ne2 5 * 107 ug/m® v
SendraZicich.

Vzhledem k tomu, 2e mezi dopravni zdroje byl zahmut i pfedpokladany pozadovy provoz na mistnich
komunikacich, ktery nesouvisi s primyslovou zénou, maximalni pfispévek k imisim benzenu vy$el na
kfizovatce komunikaci SendraZice — Ovéary a SendraZice Veltruby. Vliv logistického centra GEFCO
HUB Ize z grafické pfilohy odhadnout na 1 a2 2 * 10 %ug/m°®.

Platny imisni limit pro benzen &ini 5 pg/m’. Imisni koncentrace benzenu nejsou v Koling ani na jiné
méfici stanici ve Stfedoteském kraji méfeny. Nepfedpoklada se, Ze by v pozadi byly imisni hodnoty
benzenu blizké imisnimu limitu. Napf. na Zadné imisni stanici na Ozemi hiavniho mésta Prahy nebyly
naméfeny primé&mé ro&ni imisni koncentrace benzenu piekraujici imisni limit. Lze pfedpokladat, Ze
nevyznamny pfispévek fe$ené navazujici dopravy kimisnim koncentracim benzenu nezpisobi
pFekroteni platného imisniho limitu.

4.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hiuk
Viivem pienosu Muku ze staciondrnich zdrojl se nepfedpokiadd v denni ani v noéni dobé& pfekrogeni
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nejvy$si pfipustné ekvivalentni hiadiny akustického tlaku A u nejbliZ8{ obytné zastavby {Lae, 7= 50 dB —
denni doba, La.qt = 40 dB — noéni doba). Vietn& hlukovych vlivl dopravy budou spinéna nejvyssi
pfipustna ekvivalentni hadina akustického tlaku A La., = 55/45 dB den/noc.

414 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Uzemim aredlu GEFCO HUB protéka v soucasné dob& antropogenné trasovany Ovéarecky potok,
ktery bude pfeloden a stavajici koryto zatrubn&no za Gdelem zachovani stavajici hydraulické funkce
melioracf. V Uzemi je vybudovana zemédélska drenaz stafi cca 70-80 let, dstict do koryta
Ovtédreckého potoka. Hydraulicka funkce stavajiciho otevieného koryta Ovéareckého potoka bude
nahrazena kombinovanym drénem. Stavajici reZim podzemnich vod nebude timto FfeSenim vyznamné
negativné ovlivnén. V prostoru retendni nadrZe dojde k odkryti hladiny podzemni vody a tim ke zvySeni
rizika pfipadné kontaminace podzemni vody vodou povrchovou. V nejbliz$im okoli neni pouZivana
voda mélkého kolektoru jako pitna voda.

V zajmovém uzeml dojde k oviivnéni toku povrchovych vod, celkovy odtok z uzemi bude rovné&Z mimé
zvysen.

Maximalni odtok z reten&ni nadrze COV priimyslové zény byl stanoven na 0,25 m®/s. Pii tomto odtoku
je zajitén odvod destovych vod korytem SendraZické svodnice a Badovky bez vyznamného
vybfezovani. Objem retentni nadrZe arealu GEFCO HUB je navrhovan tak, aby nedoslo k pfekrogeni
maximalniho Spickového odtoku ve srovnani s plvodnim stavem v zajmovém Gzemi. Spinéni kritéria
nepiekrodeni stavajiciho odtoku bude tfeba fedit kumulativné pravé s retenéni nadrZi TPCA. Pro tyto
objekty je tfeba wvypracovat koordinované provozni fady. Problematiku neZadouciho narlstu
kulmina&nich stavl v niZe polozenych profilech SendraZického potoka a Badovky je tfeba fesSit
komplexné pro celé povodi Badovky.

Viivem zastavby Uzemi dojde k omezenl infiltrace sraZkovych vod do pedloZi. Tento viiv bude &astednd
kompenzovan zasakovanim vody z retenéni nadrze. Omezenou infiltraci bude ovlivinén nejsvrchndjsi
horizont podzemni vody. Horizont mélké podzemni vody v pasmu pfipovichového rozpojenl slinovel
nebude vyznamné ovlivnén.

Qdpadni vody vwznamné neovlivni kvalitu povrchové vody v Sendraickém potoce.

41.5 Vlivy na pudu

Plocha uréend k zastavbé neni jiZ soutasné dobé vyuZivana k zemédélske rostlinné vyrob&. Pozemky
jiz nebyly v letodnim roce osety. Cést pozemkl je vyuZita jako deponie vykopového materidlu z TCPA.
Zamyélenou vystavbou dojde k odnéti ZPF a tim ke zméné funk&niho vyuZiti plochy.

Pfi vynéti ze ZPF bude kvalitni meliorovana zemédélska pida vyuZita k zaboru pro logistického centra
GEFCO - HUB. Ve smyslu zakonnych ustanoveni o ochrané ZPF (zakon CNR &. 334 /1892 Sb.,
vyhlagka MZP ¢.13/1994 Sb.} bude provedena skryvka orniéni vrstvy pldy o odpovidajici mocnosti

28x01.00C/0s.¢islo



4971-000-2/2-BX-01
revize 0

Kvéten 2003

strana 52 2 52

GEFCO HUB - Oznameni ve smyslu zdkona &. 10042001 Sb.

stanovené pedologickym prizkumem. Se skrytou ornici bude nakiadano v souladu s platnymi piedpisy.
Budoucim provozem nebude dochazet ke znedidfovani zemniho a horninové prostiedi v zajmovém
Gzemi. Rizikem by mohly byt pouze piipadné havarijni uniky zavadnych latek b&hem vystavby.

Stavba logistického centra GEFCO - HUB nezplsobi vznik eroznich fenoménl. Stabilita terény
nebude vyznamn& ovlivnéna. Zemni prace na stavenisti budou provadény v souladu s CSN
73 3050 "Zemni prace".

4186 Vliivy na horninové prostiedi a piirodni zdroje

Geologické podminky

Vliv zemnich praci na geologické poméry zajmového Uzemi bude nevyznamny. Geologické poméry
nebudou realizacl zaméru vyznamné ovlivnény.

Pogkozeni, ztrata nebo ovlivnéni geclogickych a paleontologickych pamatek, stratotypl atd. je v misté
stavby vylouSeno.

Nerostné zdroje nebudou pfedmétnou stavbou dotéeny ani ovlivnény.

Po%kozeni, ztrata nebo oviivnéni geologickych a paleontologickych pamaétek, stratotypd atd. v misté
vystavby nehrozf.

Hydrogeclogické podminky

Hladina podzemni vody se nachazi v trovni 1,0 - 1,5 m pod terénem. Uroveids cca 1,0 m pod terénem je
zhruba mozZno na vetsind rozlohy plochy povaZovat za maximalni nejvy&8i Uroveri vzhledem
k piitomnosti zeméd&lskych drenéd2i. Urovei hladiny podzemni vody kolisa v zavislosti na Klimatickych
pomérech, v obdobich sucha miZe byt hladina podzemni vody zaklesnuta nize. Ovlivnéni stavajiciho
hydrogeologického reZimu lze povaZovat za ne pfili§ podstatné. Genereini smér proudé&ni podzemni
vody nebude oviivnén,

Vliv na chranéné Lastl pHrody

V zajmovém GUzemi se nevyskytuji 2adné chrané&né &asti pfirody, ani Zadna tizemi, ktera by byla
chrandna v ramci soutasné platnych pravnich pfedpish pro ochranu pHrody. Vystavba a provoz
nového zévodu se nedotknou 2adnych vyznamnych krajinnych prvkd nebo jinak chranénych Casti
prirody ve smysiu zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

417 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na faunu a floru

Vystavbou posuzovaného logistického centra GEFCO - HUB a jeho déelnym provozovanim podie
pfediozeného podnikatelského zaméru se nepfedpokléda vyhynuti ani akutni ohroZeni Zadného druhu
rostlinnych a Zivodi§nych druhf, pfipadné jejich biotopd. Lze pfedpokladat, Ze planovana stavba
nebude mit podstatny negativni viiv na fléru a faunu mimo viastni lokalitu vystavby. Vzhledem k tomu,
Ze viastnl lokalitu vystavby tvofili v minulosti zeméd&lsky obdé&lavané pozemky — omé plda, je mozné
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ji oznatit z hlediska botanického a zoologického jako nepfili§ vyznamnou.

V [okalité primyslové zény v blizkosti zajmového uzeml pro vystavbu logistického centra GEFCQ -
HUB byla 2jisténa na podzim r. 2001 piitomnost skokana $tihlého (Rana dalmatina) zafazeného do
kategorie siln® ohroZeny druh. Toto Gzemi se nachazi v $ir$i oblasti pomémé hojného vyskytu tohoto
druhu a je pfedpoklad, 2e $lo bud o jednotlivce chystajiciho se zde k pifezimovani nebe o pfisludnika
zbytkové populace v tomto silné narudeném Gzemi. Tento vyskyt nebyl potvrzen aktuginim prizkumem
v kvétnu 2003, kdy nebyl pozorovan ani jeden exemplal skokana. Ov&arecky potok nevytvafi pro
kvalitu vody a malé priteéné mno2stvi vody vhodné podminky pro Zivotni cyklus tohoto ani dalich
druhi obojZivelnikd.

V lokalité nebyt zjistén vyskyt zviasté chranénych druhdi rostlin ve smyslu Vyhladky MZP 395/1932 Sb.
Na urovni soutasnych znalosti 1ze konstatovat, 2e realizace stavby ani jejim provoz nebude mit
méfitelné negativni vlivy na chranéné &asti pfirody uvedené v pfedchozich &astech dokumentace.

V aredlu logistického centra GEFCO — HUB budou po ukonéeni vystavby voiné plochy po obvodu
arealu a okolo retentni nadrze ozelenény trvalymi travnimi porosty a osazeny vy33i a stfedni zelent.
Piocha zelené bude mit rozlohu cca 20 % (vietn& trvalé vodni plochy retenéni nadrie). Po obvodu
aredlu budou vysazeny v Uzkych pasech jehliénany a smiSeny porost bude pouZit ve vétsi mife pfi
vysadbé okolo retenéni nddrZe na zapadni strané zajmového uzemi.

Vlivy na ekosystémy

Terestricke

Viastni Gzemi planované vystavby logistického centra GEFCO - HUB Ize charakterizovat jako
agroekosystém. Pfiredni prvky jsou vétSinou silné ruderalizovaného charakteru na okrajich polnich
cest, Ani biehovy porost Ov&areckeého potoka nehosti piilis bohata spolelenstva.

Probihajici vystavbou vyrobniho zdvodu TCPA dodlo ke zrufeni melicraCnich kanal( a tim i biotopt
pro tato spoledenstva, naopak byly zde vybudovany nové kanaly, kde Ize v brzké dobé& olekavat vznik
analogickych spoletenstev. K podobnému jevu dojde vlivem pielozky stavajici kandlu Oveareckého
potoka, jeho druhova rostlinna diverzita je viak chuda.

Nepfedpokladad se vdak, 2e vystavbou a provozem zavodu dojde k wyraznému oviivnénl jinych
ekosystém0 mimo hranice priimyslové zény.

Aquatické
Qvlivnéni aquatickych systémi novou stavbou je vazano na pfeloZeni Ovéareckého potoka do nového

koryta podél jizni a zapadni hranice logistického centra a na fedeni odvodu dedtovych odpadnich vod
do retenéni nadrze, ze které budou tizen& vypoustény do SendraZického potoka. Bli25i informace jsou
uvedeny v kapitole odpadni vody.

418 Viivy na krajinu

Realizaci zavodu vznikne v zajmovém uzemi nova pohledovd dominanta, tento vliv bude puasobit
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kumulativné s ostatnimi vyrobnimi cbjekty primyslové zény. Viiv samotného arealu GEFCO HUB
bude pfiméfeng kompenzovan vysadbou zelend a dfevin na obvodu arealu. Ochranna sit profi
kroupam realizovand nad skladovacimi plochami automobilll relativné odcloni pohled na velkou plochu
zaparkovanych aut riznych barev, mi2e viak plsobit jako stavebné jednolity prvek.

Celkové dojde k ovlivnéni krajiny v misté stavby, tote ovlivnéni je viak legickym disledkem rozhodnuti
industrializace zajmového dzemi, které odpovida zamérlim Uzemniho planu.

2Z4jmové tzemi ani jeho okoli neni vyuZivano k rekreaénim Géellm.

41.9 Viivy na hmotny majetek a kulturni pamétky

Viivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky

V zajmovém uzemi se nenachazejl 2adné architektonické objekty chran&né v zajmu pamatkové péde.
Uzemi se nenachazi v oblasti prokéazaného vyskytu archeologickych nélezil. Z vy$e uvedenych divod(
nejsou ofekavany 2adné negativni vlivy na tyto objekty a pamatky. Architektonické pamatky, které se
nachazeji v 5ir8im okoli zdjmového (zemi, nebudou vzhledem k jejich vzdalenosti od prostoru
planovane vystavby ovlivnény.

Vystavbou a provozem zavodu nedojde k pfimému negativnimu pusobeni na budovy, architektonické
a archeologicke pamatky v nejbliZsim okoli stavby (k.. Ovéary).

Vllv na kulturni hodnoty nehmotné povahy
Nagativni vliv na kulturni hodnoty nehmotné povahy a mistni tradice neni pfedpokladan.

Vilv na dopravu

Vystavba priomysiové zony bude mit vliv na rozvoj dopravnl sité (Zeleznitni a silniéni) a dopravni
vztahy. Aredl GEFCO HUB bude zaviefkovan napojenim na schvélenou vied¢ku TPCA. Pozitivnim
jevem je snaha investora o dopravu osobnich automobith do logistického aredlu z vyrobnich zdrojll
mimo pramyslovou zénu Kolin = OvEary po 2eleznici.

Silniéni doprava, obsluhwjicl logisticky areal, bude smérovana vramci dopravniho napojeni
priomyslové zény na dalnici D11. V této souvislosti budou vybudovany pfivadéte na dalnici D11;
/125 Ovéary — Velky Osek — D11 a 11/328 Ovéary — Jestfabi Lhota — D11, Ddle je poditano
s prodiouzenim dalnice D11 minimalné k navrhovanému exitu Dobéice.

Realizace dopravniho napcjeni primyslové zony na dalnici D11 je zavazkem ¢eského statu vaci TPCA
a zaroved opatfenim, které minimalizuje vlivy na Zivotni prostfedi v trase na D11.

Samotné zatl?eni dopravni sité provozem aredlu GEFCO HUB bude méné vyznamné, dominantni
bude zatizeni spojené s provozem TPCA.
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4.2

4.3

Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti pfeshraniénich vlivu

Celkové 1ze shrnout, Ze vlivy pfipravované investice logistického aredlu GEFCO HUB budou co se tyte
velikosti a vyznamnosti akceptovatelné. Preshraniéni vlivy stavby na Zivotnl prostiedi vylutujeme.

Za negativnimi viivy v souvislosti s realizaci navrhovaného zdménu pova¥ujeme:
- vynéti kvalitni zemadaiské pldy ze ZPF

- odvodnéni izemi

- viiv na krajinu

- vlivy na hlukovou situaci

- vlivy na ovzdusl

Za pozitivni vlivy povaZujeme:

- piitomnost strategického investora TPCA v teritoriu Ceské republiky
- z&mér investora GEFCO je v podstat& navazuijici investici na TPCA
- vznik 128 novych pracovnich mist v aredlu GEFCO HUB

Realizaci zaméru dojde ke ztrat® zemeédélské pldy v této lokalité a k oviivnénl charakteru krajiny
v zajmovém Uuzemi. Jednd se o politické rozhodnuti, které jiZ bylo udinéno v souvisiosti s pflpravou
primyslové zony.

Odvodnéni pozemk(l bude pusobit smérem k urychleni odtoku dedtovych vod a ke zvyseni
pravdépodobnosti povodiiovych stavi,

Stavba a provoz logistického centra GEFCO HUB bude splfiovat poZadavky naiizeni viady &. 502/2000
Sb. o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci.

Realizace logistického centra GEFCO HUB bude znamenat zfizeni nového stfednfho zdroje
znedi$fovanf ovzdusi.

Za pfedpokladu respektovani v8ech stavajicich pravnich pfedpist, projektové dokumentace a
doporuéeni uvedenych viomto oznamenf nebude zajmové Uzemi vlivem vystavby a provozu
zatéZovano nad (nosnou miru,

Charakteristika environmentalnich rizik pfi moZnych havariich a nestandardnich
stavech

Rizika vyplyvajici z €innosti v ramci etapy vystavby jsou bé&Zného charakteru (mozné Grazy souvisejici
se stavebnimi a montaznimi pracemi, Unik pohonnych hmot ze stavebnich stroji, dopravnich
prostfedkil, exploze plynii v souvislosti se svafenim).
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Z b&¥ného provezu logistického aredlu GEFCO HUB nevyplyvaji pro pracovniky ani cbyvatele
nejblizéiho okoli 24dna vyznamna rizika. Zavod bude svymi parametry splfiovat veSkeré platné pravni
normy na ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi. Riziko bezpefnosti provozu by tedy pfedstavoval
piipad mimofadné udalosti.

Pfesto3e cely technologicky proces varedlu GEFCO HUB je projektovan tak, aby nedochézeio
k mimofadnym udalostem, nelze v 2adném provozu vyloudit technickou zavadu nebo selhani lidského
faktoru, jehoZ disledkem miize byt mimofadna udalost ( Gnik kapainych latek, poZar, vybuch).

MoZnost vzniku havanf

Provoz zévodu bude zabezpefen tak, aby se riziko havarif minimalizovalo. Havarijni situace, které je
mo2no pfedpokladat, budou popsény v havarijnim Fadu a na zéklad® jejich popisu budou pfijata
odpovidajici opatieni k prevenci havérii a k cdstranéni jejich pfipadnych nasledkd. Béhem zkudebniho
provozu zavodu budou vyhotoveny véechny provozni fady a havarijni plany zavodu a jednotlivych
zafizeni. Logisticky aredl GEFCO HUB nebude, dle dostupnych podklad(, spadat do re2imu zékcna
&islo 353/1999 Sb. o prevenci zavaZnych havaril zplisobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky.

Z provozu jednotlivych technologickych celk by teoreticky mohiy nastat nasledujici havarijni situace:
+ Vypadek doddvky zemnlho plynu

+ Vypadky dodavky elektrické energie

+  Poruchy rozhodujicich zafizeni

o Unik chemickych latek &i pFipravki pfi jefich skladovani nebo manipuiaci

+  Unik elektrolytu z bateril vysokozdviznych vozikil

¢ Vybuch

« PoZar

Rizika pfipadnych haviérii jsou vzhledem k charakteru stavby relativné minimaini. Nejvyznamnéjsim
rizikem je poZar a vybuch pascbenim po2aru. PoZami zabezpeleni stavby bude feseno die piislusné
legislativy a CSN. Stavajici skladova hala je rozdélena do odpovidajicich poZarnich Usekd.

V projektu stavby pro stavebni fizenl bude pedrobné fedena problematika po2aru, rizika vzniku pozaru
vyhodnocena a navriena pfisludnd protipo2ami opatieni. Budou navrZena pfiméfena prevenéni
opatieni, ktera moZnost vzniku poZaru minimalizuji na technicky pfijateiné minimum, Objekt bude
zaji$tén proti nezadoucimu Uniku zavadnych latek pii haseni poZaru.
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Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni, pfipadné kompenzaci
nepfiznivych vlivlil na Zivotni prostiedi

Opatieni technického razu na ochranu jednotlivych slo2ek Zivotniho prostfedi bude muset byt
provedena celd fada, vpfedkladaném oznameni jsou stanovena pouze ramcove, detailngé budou
rozpracovana a fedena v dalsich stupnich projektu. Opatfeni by méla byt zaméfena pfedeviim na
nejproblémovejsi jevy v Gzeml, tedy zejména na ochranu pied hiukem, na snizeni imisniho zatiZzeni
lokality, zajisténi ochrany vod a pidy pied pfipadnou kontaminaci zévadnymi latkami, zabezpeeni a
zkvalithovani pfirodnich prvkd v izemi .

Opatieni 1ze Casové a vécné rozdélit pro jednotlivé faze pfipravy, realizace stavby a provezu
logistického arealu.

Obdobi pfipravy

- pii vyb&rovém Fizeni na dodavatele stavby doporutujeme jako jedno z kritérii i specifikaci jeho
garanci na minimalizaci negativnich vlivli v dob& vystavby a na celkovou délku trvani vystavby

- v dalsich stupnich projektové dokumentace po vybéru dodavatele technologickych celki, které
mohou byt zdrojem hluku, doloZit Krajské hygienické stanici garantované parametry stacionérnich
zdrojl hiuku

- vnasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromaZdovani
jednotlivich druhll odpadi, zejména pak odpadi kategorie N. Tyto budou ukladdany pouze ve
vybranych a oznafenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodéaistvi,

- pfed uvedenim stavby do provozu bude vypracovat a pfedloZit ke schvaieni Plan opatfent pro
ptipad havéarie a zhoreni jakosti vod, provozni fad a poZarni fad.

- vypracovat koordinované provozni fady retenénich nadr2i v primyslové z6né, problematiku fesit
komplexné& pro celé povodi Batovky

- provéfit moZnost zasakovani Casti nezneditenych dedtovych vod do zemniho prostfedi

Obdobi vystavby

Pro minimalizaci negativnich viivil v prilbéhu vystavby je tfeba uplatnit nasledujici opatfenl pro ochranu

Zivotniho prostfedi:

- vmaximalnl mo2né mife budou wvyuZit stavebni mechanismy se sniZenou hluénosti {napfi.
odhluénéné kompresory),

- bhluéné mechanismy nebo technologie budou vyuZivat pouze v uréené dobé,

- regulovat rychlost v aredlu vystavby a mimo zpevnéné vozovky, dodriovat stanovenou pracovni
dobu a sménnost

- terénni dpravy, stavebni prace a piepravu vykopové zeminy a stavebnich i konstrukénich
materiall nakladnimi automobily provadét pouze v denni dobé 7 — 21 hod

- v planu organizace vystavby stanovit opatfeni pro sniZzeni prasnosti, zejména pfi zemnich pracich
(skrapéni)
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v plipadé nebezpetl zneidténi vozovek blatem ze stavenisté provadst manualni Listéni a myti
dopravnich prostfedk( a mechanismu, které budou opoustét aredl stavby,

na stavenidti neprovadét udrzba mechanismd (vymény mazacich napini atd.) s vyjimkou denni
udrhy,

pinénl palivy v aredlu stavby provadét v nezbyinych pfipadech, kdy by pinéni mimo aredl bylo
organizané neschidné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt uskladnéna
odpovidajicim zpisobem (napf. barely se zachytnou jimkou),

viechna pouzitd stavebni mechanizace musi byt vdobrém technickém stavu, pribdZné
kontrolovana, aby bylo zamezeno pifipadnym Okapim ropnych latek &i nadmémym emisim
vyfukoevych plyna,

v mistech zemnich praci bude vénovana pozomost potencionalnimu vyskytu archeologickych
nalezl, pracovnicti provadéjici zemni prace budou pouleni jak postupovat v pfipadé vyskytu
archeologickych nalezl v arealu stavby,

odpady ze stavby budou ukladat do piipravenych kontejnerd, budou ukladany oddéleng ostatni
odpady a odpady nebezpeiné,

dodavatel stavby pfedloZi ke kelaudaci stavby specifikaci druhlt a mno2stvi odpadd vzniklych
v prabéhu vystavby a dolo2i zpisob jejich vyuZiti resp. odstranéni,

Obdobl provozu
Hiuk

technickymi prostfedky a opatifenimi zabezpedit zdroje hiuku (stacionarni a dopravni} v areélu tak,
aby byly dodrZeny hlukové limity, stanovené pfislugnymi pfedpisy

realizovat odpovidajici protinlukova opatfeni navrhovana pfisludnou projektovou dokumentact pro
komunikaéni napojeni a dopravni zaté2e celé priimyslové zény 111125 Ov&ary — Velky Osek — D11
a 117328 Oveary — Jestfabi Lhota — D11

Qvzdusi

sniZeni mnoZstvi emisi VOC tedit v budoucnu dal$im pou2ivanim vodou feditelnych nat&rovych
hmot, zejména v oblasti nastfiku celé karosérie.

vytapéni objektl je fedit centrélné za pouiti nizkoemisnich kotll pro spalovani zemniho plynu
v ramei proevozu vyrobniho zavedu nepouzivany latky poskozujici ozénovou vrstvu Zemé

Vody

primyslové odpadni vody pfedd&istit tak, aby byly spinény limity kanalizaéniho fadu

destové vody z nejvice zatizenych zpevnénych ploch pfedéistit v odluéovadich ropnych latek

v pfipadé vhodnych podminek realizovat zasakovani &4sti dedtovych vod do horninového prostiedi
dodrZovat zpracovany provozné-manipulaénl fad retenénf nadre

Odpady

v daldich stupnich projektové dokumentace, resp. navrhu provoznich Ffadd, bude vyfeSeno
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oddélené ukladani odpadl vznikajicich pfi provozu podle zpisobu jejich nasledného nakladani
(odpad uréeny k vyuZivanl, odpad urieny k odstranéni, ostatni odpad, nebezpe&ny odpad podle
druhd),

- pfi nakladani s odpady budou dodrZet ustanoveni zakona & 185/2001 Sb., ¢ odpadech a jeho
provadécich pfedpisd zejména vyhlagky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladant s odpady,

- splfit povinnosti plvodcl cdpadl dle § 16 zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech,

- nakladani s odpady, jejich odvoz a dal8i zpracovani bude provadét pouze organizacemi
opravnénymi k nakladani s odpady ve smyslu zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zelert
- po skendeni vystavby pfistudné plochy aredlu ozelenit trvalymi travnimi porosty a oséazeny
vhodnymi druhy vy33i a stfedni zelené

- realizovat obvodovy pas dfevin podél obvodu logistického aredlu

Ostatni
- v navaznosti na dopravni opatieni vénovat pozomost organizaci nakladni dopravy v aredlu a

optimalizaci tras mimo areal
- wylougit nebo alesporh omezovat co nejvice zbytedny béh motorli nékladnich aut naprazdno.

Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpoklad( pfi
hodnoceni viiva

Pro hodnoceni viivl stavby na Zivotnl prostiedi byly pouity standardni metody hodnoceni vlivl na
Zivolni prostfedi. Stavajici stav Zivotniho prostfedi byl hodnocen na zakladé mistniho Setfeni.
Informace o zajmovém Gzemi jsme zlskali z relevantnich mapovych a literamich podkladi, které jsme
doplnili o informace organii statni sprévy.

Imisni a hlukova situace byla posuzovana pomoci matematického modelovani.

Pro vypoéty hluku byl pouit vypodtovy program HLUK+ pasma 5.09., ktery umoZiuje vypotet hluku ve
venkovnim prostfedi generovaného dopravnimi i pramyslovymi zdroji hluku v Uzemi. PouZitd verze
programu HLUK+ ma v sob& zabudovanou ,Novelu metodiky pro vypodet hluku ze silniéni dopravy
(Kozék J., Liberko M., Zpravodaj MZP CR &. 3/1996). Tato novela umoZhuje vypodet hluku ze silniéni
dopravy s uvaZovanim vyhledovych emisnich hluénosti vozidiového parku a jeho cbmény. Pouzitim
novelizovaného postupu je mozné ziskavat pfesngjsi Odaje o hodnotach L.q silniéni dopravy, a to
podinaje rokem 1996. Pii vypottech L..q generované ve venkovnim prostfedi primyslovymi zdroji se
nejvice pouzivd postup uvedeny v materiale Podklady pro navrhovani a posuzovani prumyslovych
staveb, dil 3 — stavebni akustika® (Meller M., St&ni¢ka J., VUPS Praha, 1985).
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Pro vypotet znelisténi ovzdudi byla pouzita metodika SYMOS'97 uvefejnéna ve véstniku MZP &.
3/1998, verze 99. Metodika vypoltu obsaZend v programu SYMOS 97 umoéiuje vypotet znedisténi
plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plodnych zdrojl znedisténi ovzdusi. Dale je moZno poditat
imisnl koncentrace kratkodobé i primérné rotni od velkého poftu {teoreticky neomezeného) zdrojt.
Vypodet bere v ivahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni
vrstvy ovzdudi a tim zjistuje imisni koncentrace ve zvolenych referenénich bodech i za nejméné
piiznivych rozptylovyeh podminek. Metodika je uréena pfedevSim pro vypracovani rozptylovych studii
jakoito podkladu pro hodnoceni kvality ovzdusi.

Hodnoceni vlivli stavby na Zivotni prostiedi byle provedeno na zdkladé poscuzeni dle platné
legislativy.

Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neuréitosti, které se vyskytly pri
zpracovani dokumentace

Oznameni bylo zpracovang na zakladé podnikatelského zaméru, projektové studie logistického aredlu,
konzuitaci s investorem, odbormnymi firmami a daldich podkladd véetng osobnich zkusenosti
zpracovatell oznameni.

Prognostické metody pouZité v oblasti emisi, imisi a hiuku jsou postaveny na zakladé socutasného
stupné poznani a nejsou, a ani nemohou byt absolutné pfesnou prognézou, ale pouze maximainé
moZnou syntézou na zakladé stavajich znalosti. Podle toho je k nim tfeba také phstupovat.

CAST E - POROVNANI VARIANT RESENiI ZAMERU

Stavba je navrhovana pouze v jedné variant® umisténi a stavebn& - technického fedeni v navaznosti
na lokalizaci a dispozici zavodu TPCA. Toto fedeni bylo pfedmétem posouzeni v pfedkladaném
Oznamenl dle zék &. 100/2001 Sh.

CAST F — ZAVER

Pii posuzovani pfedmétného zdméru nenarazil zpracovatel ozndmeni na problém, ktery by nebylo
mozZno fedit standardnimi technickymi postupy a b&Znym spravnim fizenim. Z hlediska vlivu stavby na
Zivotni prostfedi nejsou znamy skuteénosti, které by branily realizaci zaméru GEFCO HUB.

Celkové 1ze konstatovat, Ze vlivy vystavby a provozu logistického centra GEFCO HUB na Zivotni
prostiedi budou méné& vyznamné. V souhmu s vlivy vyrobnich zavedd TPCA a LEAR nebude, za
pfedpokladl uvedenych v pfedchozich kapitoldch, dochazet k zat&2ovani Zivotniho prostfedi nad

28X DOC/as Gisio
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unosnou miru.

Zaveérem je mozné konstatovat, 2e na zakiad& posouzeni vSech pfimych i nepfimych viivll na Zivotni
prostfedi a za spinéni pfedpokladd uvedenych v pfedanych podkladech, nebude vystavbou
a provozem logistického aredlu GEFCO HUB dochazet k nadmémému zatiZenl antropogennich ani
pfirodnich systému. Po posouzeni véech Ucinkl na 2ivotnl prostfedi lze konstatovat, 2e stavba
BEFCO HUB" je z hlediska Zivoitniho prostiedi akceptovateina.

Datum zpracovani oznameni: VI./2003

Zpracovatel: RNDr. Stanislav Lenz
Tebodin Czech Republic, s.r.0.
Prvniho pluku 224/20
186 59 Praha 8
tel. 251 038 300

7 CAST G - VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Pfedmétem Oznameni dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb. je zamér stavby nového logistického arealu
GEFCO HUB vprimysiové z6n& Kolin — Ovéary. Vsoulasné dobé& byla vprimyslové zéné
dokon&ena hrubé stavba vyrobniho automobilového zavedu TPCA. V logistickém arealu GEFCO HUB
budou skladevény a distribuovany jednak osobni automobily vyrobené v zavodé TPCA a dale také ze
zahrani€nich zdroj(. Aredl bude tvofen skladovacimi plochami (7500 stani), které budou kryty siti proti
kroupam. Dale manipulaénimi plochami kolem vyrobni haly, kde budou provadény men3i opravy a
upravy pied expedicl véetnd oprav laku. Dale parkovidti pro kamiony (22 stani) a osobni automobily
(41 stani). Cast vozidel bude po opravach provéfovdna na vnitroarealové testovaci komunikaci.
Dalgimi objekty bude Zerpaci stanice PHM a objekt vratnice. Celkova plocha aredlu bude 24,74 ha.
Vznikne cca 128 novych pracovhich mist.

V oznameni nejsou fedeny varianty navrhované stavby, protoZe zamér investora dispoziéné navazuje
na budovany vyrobni zavod TPCA.

Inzenyrské sité

Areal bude napojen na hlavni vodovodni fad a COV primyslové zény Kolin — Ov&ary. Do vyrobniho
haly bude pfiveden zemni plyn z infrastruktury prumyslové zony. Zdrojem tepla budou dva plynové
kotle o vykonu 2x350 kW. Aredl bude napoien na elekirickou sit, celkovy instalovany vykon aredlu
bude 477,24 kW.

28xG1.00CHs.Cislo
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Vstupni materialy

Ve vyrobni hale budou pouzivany chemické pfipravky pro odvoskovani, tj. cdstranéni ochranné vrstvy
svrchniho laky automobill. PHi mytl automobild budou pouZivany detergenty. DalSim vstupnim
materidlern budou laky pouZivané v lakovaci kabing. Pfi vyméné olejl bude pouZivan motorovy olej.

Pida
Realizaci zaméru dojde k zaboru 24,74 ha zeméd&lské pldy. V zdjmovém uzeml se nachézeji BPEJ
2.03.00, 25500 a 2.06.00. Tyto pidy jsou zafazeny do |., ll. a IV. tiidy ochrany zemédslského

plidniho fondu. Souhlas s odnétim ze zemédélského pldniho fondu byl jiz vydan. V soutasné dobé se
v prostoru vystavby nachazi deponie nadbyteénych zemin z vystavby zavodu TPCA. Tyto zeminy
budou v rémci zemnich praci rovnomémé rozprostfeny v prostoru navrhovaného zaméru.

Voda

V soudasné dobé protéka prostorem vystavby Ovéarecky potok, ktery bude pfeloZen novym korytem a
zaustdn do systému odvodnéni povrchové vody zavodu TPCA. Stavajici zemédélsky melioradni
systém bude zachycen bez negativnich viivi.

Doprava

Aredl bude napojen vliastni vieékou odbofujici z vietky pro TPCA. Intenzita Zeleznini dopravy bude 1
viak denné. Napojeni na silni&ni sit bude prostfednictvim vnitfnich komunikaci primyslové zony Kolin
— Ov&ary na pfivadéce dalnice D11, [1/328 Ovéary — Jestfabi Lhota — D11 a /125 Oviary — Velky
Osek — D11. Intenzita nakladni dopravy bude 45 kamiénii denné. V&asna realizace silniéniho napojent
prumyslové zény je zdvazkem statu vadi TPCA.

Hiuk

Zdroji hluku budou vzduchotechnické jednotky na stfeSe vyrobni haly a kompresor. Dalimi zdroji bude
doprava uvniti aredlu a souvisejici obsluZna doprava vné arealu. Stavba a provoz logistického centra
GEFCO — HUB bude splitovat poZadavky naffizenl viady & 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepiiznivymi ucinky hiuku a vibraci.

Ovzdusi

Emise Skodlivin budou vznikat pfi spalovani zemnlho piynu (oxidy dusiku, oxid uhelnaty), z dopravy
(oxidy dusiku, oxid uhelnaty, benzen) , z lakovani (t&kavé organické latky), pii staCeni a vydeji PHM
(t&kavé organické latky). Emisni limity budou spinény, koncentrace &kodlivin v ovzdusi bude splfiovat
poZadavky Zakona 86/2002 o ochrané ovzdusi a souvisejici pfedpisy.

Odpadni vody

QOdpadni vody destové budou vedeny oddilné do retendni nadrze GEFCO HUB. Zneti$téné odpadni
vody budou pfedgidtény v odlutovadi ropnych latek.

Splagkové a technologické odpadni vody po predtisténi budou vedeny na COV pramysiové zény Kolin

2B8X01.00C/05.8islo
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— Ové&ary k dofisténi.

Odpady

Pfi provozu bude vznikat omezené mno2stvi nebezpetnych odpadl; odpadni barvy a fedidla, cleje.
Dale plastové a dfevéné odpady atd. Vznikajlci odpady budou disledné separovany a likvidovany v

souladu s pfislusnymi pravnimi nommami a pfedpisy se snahou o druhotné vyuiti.

Ostatni
Nejblizsi obytnd zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 800 m od vyrebni haly.

Negativnl vlivy na zdravl obyvatelstva v ckoll nejsou pifedpokladany.
Realizace stavby neovlivnl chranéné &asti pfirody ani vyznamné krajinné prvky ve smyslu zakona
& 114/1992 Sh. o ochran& pifirody a krajiny. Stavba je navrhovidna mimo prvky vuzemniho systému

ekologické stability.

V zajmovém tizemi se nevyskytuji zviasdtd chranéné druhy rostlin a Zivotichd. Vystavba zavodu si
vyZada pokaceni vzrostliého jasanu ztepilého a v omezené mife dalsl naletové zelend.

V iokalité vystavby logistického centra GEFCQO HUB se nenalézajl 2adné architektonické, historické
pamétky, archeologicka ani paleontologické nalezité.

V zdjmovém Gzemi a nejbliz8im okoli se nenachazejl loZiska nerostnych surovin.

Rizika vzniku havarijnich stavl Ize hodnotit jako minimaini.

Z hlediska 2ivotniho prostfedi nebyly zjist&ny skute€nosti, které by jednozna&né branily realizaci
zaméru. Stavbu Ize z tohoto hlediska povaZovat za akceptovateinou.

28x01.00C/s disko
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Uzemi SV od Ov&areckého potoka

Kanal B podél jizniho okraje TPCA




Koryto Oveareckeho potoka,pohled SV smérem, vpravo deponie vykopové zeminy

Usti Oveareckého potoka do kanalu B




Uzemi vystavby, pohled podél jiZni hranice pozemku TPCA

Retendni nadr? pramyslové zony - TPCA




Priloha C. 6

Pfiklad skladovaciho prostoru s ochrannou siti

proti kroupam



Ochranna sit'
Nad vétsinou skladovaci plochy (cca 156 ha) bude postavena ochranna miiZ proti kroupam.
Jedna se o ocelovou konstrukci z valcovych | nosnikli se zavétrovanim v podélném sméru.
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Priamyslovad zona Kolin

Biologicky prizkum

PaedDr. Zdengk Soudek

1. Vymezeni a charakteristika sledovaného uzemi

Sledované Gzemi se nachazi severovychodné od kolinské méstské Casti SendraZice, zapadng
a severozapadné od obce Ovlary. Jeho zapadni hranici tvofi SendraZicky potok, sevemi
hranice probihd v polich pfes kétu 204,1 m n.m. , Nad Bafovem®, vychodni hranice Gzemi
sleduje silnici Ov&ary — Jestfabi Lhota, zapadni okraj obce Ovéary a silnici Ov&ary — Kolin,
jizni hranice sleduje polni komunikaci z vySe zmifiované silnice k severnimu okraji obce
SendraZice a severni okraj t€to obce,

Celé sledované tizemi je pfevainé tvofeno poli s riznymi kulturami { v dob& sledovéni
kukufice, sluneénice, ozimy), u obce Ovéary mensimi poli soukromych zemé&délcd. V téchto
polnich kulturich se druhova skladba rostlinnych pleveld a &asteéné i skladba druhid
bezobratlych méni v zavislosti na zménich péstovanych kultur. Trvalejdi a &asteéné
polopfirozené spoleSenstva rostlin a Zivo€ichl se nachazeji Cpouze podél n€kolika vodoteti a
drobnych struh, kieré jsem vSechny podrobné prozkoumal. Cetné cesty a n€ktera ladem leZici
Uzemi hosti spolefenstva, kterd se nachdzeji vriznych stadiich sekundami sukcese
s vyskytem pfevazné ruderdlnich druhdl a druhi typickych pro rang sukcesni stadia.

Celkové lze izemi charakterizovat tak, Ze kromé &isti struhy, ktera v SZ &asti tizemd usti do
SendraZického potoka a d&asti SendraZického potoka, se nejedna o Zadna pfirozena
spoledenstva, kterd by méla vy§§i hodnotu zhlediska krajinafského nebo z hlediska
biodiverzity. Do sledovaného uzemi nezasahuje Zadny lesni porost, ani se v ném nevyskytuje
Zadna vodni plocha (tGd, rybnik apod.). Vyskyt vzrostlé nelesni zelené je omezen pouze na
n&kolik stroml (jasan ztepily, olSe lepkava, topol emy) u vodoteci a polnich cest.

Biologicky priizkum jsem provadél na celém vymezeném uzemi kromé vnitfku polnich
kultur (tzn. podél vodoteti, cest a na uhorech), pouze obratlovce jsem vzhiedem k jejich
mobilit® zaznamenaval na celé ploe sledovaného uzemi. Prizkum byl provadén na pielomu
mesicu zaii a fijen 2001,



2. Seznam zji§ténych druhi rostlin

Pfesli¢ka rolni
Borovice lesni
Ostrozka stracka
Vliastoviénik veétsi
Brukev fepka
Hoi€ice rolni
Redkev seta
Penizek rolni
Kokoska pastusi tobolka
Violka rolni
PtaCinec Zzabinec
Kiehkys vodni
Knotovka bila
Silenka nadmuta
Laskavec chnuty
Merlik bily
Lebeda leskla
Lebeda podlouhlolista
Stovik tupolisty
Stovik vodni
Rdesno blesnik
Kopiiva dvoudoma
Mochna husi
Mochna pisetna
Kuklik méstsky
Krvavec toten
RuzZe Sipkova
Slivon Svestka
Komonice iékafska
Komonice bila
Jetel ladni
Jetel zvrhly
Jetel luéni
Ciorka pestra
Vikev ptati
Hrachor luéni
Bfiza bradavi&nata
Olse lepkava
Topol &erny
Vrba
Kakost lu¢ni
Kakost holubiéi
Pumpava rozpukova
PrySec okrouhly
Javor jasanolisty
Sléz lesni
Tiezalka teCkovana
Kyprej vrbice

Equisetum arvense
Pinus silvestris
Consolida regalis
Chelidonium majus
Brassica napus
Sinapis arvensis
Raphanus sativus
Thiaspi arvense
Capsella bursa-pastoris
Viola arvensis
Stellaria media
Malachium aguaticum
Melandrium album
Silene inflata
Amaranthus rerroflexus
Chenopodium album
Atriplex nitens,
Atriplex oblongifolia
Rumex obtusifolius
Rumex aquaticus
Persicaria lapathifolia
Urtica dioica
Potentilla anserina
Potentilla arenaria
Geum urbarum
Sanquisorba officinalis
Rosa canina

Prunus domestica
Melilotus officinalis
Melilotus albus
Trifolium campestre
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Coronilla varia

Vicia cracca

Lathyrus pratensis
Betula verrucosa
Alnus glutinosa
Populus nigra

Salix sp.

Geranium pratense
Geranium columbinum
Erodium cicutarium
Euphorbia peplus
Acer negundo

Malva silvestris
Hypericum perforatum
Lathyrum salicaria



Vrbovka chlupata
Srpek obecny
Bedmnik obecny
Potocnik vzpfimeny
Déhel lesni
Pastifiak sety
BolSevnik obecny
Kerblik lesni
Bolehlav plamaty
Jasan ztepily
Svlagec rolni
Pomnénka bahenni
Hluchavka bila
Hluchavka nachova
Mérnice Cerna
Karbinec evropsky
Mata vodni

Lilek potméchut
Divizna knotovita
Divizna velkokvéta
Divizna erna
Jitrocel vétsi
Jitrocel kopinaty
Svizel nizky

Svizel pritula

Bez Cerny

Stétka lesni
Zvonek fepkovity
Cekanka obecns
Skarda dvouleta
Smetanka 1€kaiska
Locika vytrvald
MIEL zelinny

Miéc drsny

Hof¢ik jestiabnikovity
Kozi brada vychodni
Celik obrovsky
Turan kanadsky
Oman vrbolisty
Péf our maloubomy
Rebtitek obecny
Hefménkovec pfimoisky
Vrati¢ obecny
Pelynék &ernobyl
Star&ek obecny
Lopuch vétsi
Lopuch plstnaty
Bodlak obecny
Pchac sedy

Pchac zelinny

Epilobium hirsutum
Falcaria vulgaris
Pimpinella saxifraga
Berula erecta
Angelica silvestris
Pastinaca sativa
Heracleum sphondylium
Anthriscus silvestris
Conium maculatum
Fraxinus excelsior
Convolvulus arvensis
Myosotis palustris
Lamium album
Lamium purpureum
Ballota nigra
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Solanum dulcamara
Verbascum lychnitis
Verbaascum thapsiforme
Verbascum nigrum
Plantago major
Plantago lanceolata
Galium pumilum
Galium aparine
Sambucus nigra
Dipsacus silvester
Campanula rapunculoides
Cichorium intybus
Crepis biennis
Taraxacum officinale
Lactuca perrenis
Sonchus oleraceus
Sonchus asper

Picris hieracioides
Tragopogon orientalis
Solidago gigantea
Erigeron canadense
Inula salicina
Galinsoga parvifiora
Achillea millefolium

Tripleurospermum maritimum

Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
Senecio vulgaris
Arctium lappa
Arctivm tomentosum
Carduus acanthoides
Cirsium carnum
Cirsium oleraceum



Pchag oset
Kosatec Ziuty
Zblochan vodni
Srha laloénata

Pyr plazivy

Svefep bezbranny
Ovsik vyvyseny
Chrastice rakosovita
Titina kfovistni
Rakos obecny
Jezatka kuii noha
Bér pieslenity
Okfehek mensi
Zevar vzpiimeny
Orobinec §irolisty
Orobinec uzkolisty

Cirsium arvense

Iris pseudacorus
Glyceria aquatica
Dactylis glomerata
Elytrigia repens
Bromus inermis
Arrhenatherum elatius
Baldingera arundinacea
Calamagrostris epigeios
Phragmites communis
Echinochioa crus-galli
Setaria verticillata
Lemna minor
Sparganium erectum
Dypha latifolia

Typha angustifolia

3. Zhodnoceni kvality rostlinnych spole€enstev

Rostlinna spoleCenstva na okrajich poli, u cest, na zemédélskych skladkach a tthorech maji
vét§inou charakter silné naruenych spolefenstev s vyznalnymi antropofytnimi druhy nebo
s druhy rané€ sukcesnich stadiich naruSenych spolecenstev (napf. lebeda leskla, pchac oset,
lopuch, pelynék &ernobyl, hefmankovec pfimofisky, celik obrovsky, §tovik tupolisty, laskavec
ohnuty, bér pteslenity). Jednou z typickych rostlin pro celé sledované tizemi je bolehlav
plamaty (Conium maculatum), rostlina, ktera se rozsifuje vlivem lidské &innosti v zemédéliské
krajin€ a v piirozenych spoleenstvech v Polabi je vzicné. Jeji vieobecny vyskyt potvrzuje
integritu antropogennich zésahd v celém sledovaném dzemi.

Pon&kud kvalitnéjsi se jevi spoleCenstva SendraZického potoka a souvisejicich vodotedi,
zejména struhy, ktera se nachazi na hranici katastralnich uzemi Ov&ary a SendraZice. Ob&asné
zapojené porosty radkosu by mohly poskytovat alespofi pfechodné utofistd n&kterym
Zivodichim a spoletné s porosty orobince Sirolistého (Typha latifolia) a zblochanu vodniho
(Glyceria aquatica) vytvafeji typické sukcesni stadium bfehovych porostl, které podporuje
rozvoj Zivolisnych spoledenstev {(zejm. obratloved a hmyzu), ale tato sukcese vyusti
k zardstani a zazemfiovani vodni hladiny. V severozdpadni &asti izemi na jeho hranici
v misté, kde usti hlavni struha do SendraZického potoka se nachazi nékolik trsi zajimavé
bfehové rostliny kosatce Ziutého (Iris pseudacorus), ktera viak jizZ neni na seznamu
chranénych druhu.

Charakteristickym druhem pro travinni spoleCenstva na hornich bfezich viech vodotedi ve
sledovaném Uzemi je trava svefep bezbranny (Bromus inermis), ktera je typicka pro chudsi
piséité pudy stepi a snadi déletrvajici sucho na stanovisti. Jeji souvisly vyskyt napovida o
kvalit® stanovi§té (propustna pisCita piida) a vysvétluje zaroveri, prof se typické biehové
porosty v zahloubenych korytech vyskytuji pouze ve vodni hiadiné a neovliviiuji vyraznéji
rostlinna spoledenstva v tésném sousedstvi.

Na tizemi se nevyskytuje zadny zviasté chranény rostlinny druh podle vyhlasky & 395/1992
Sb.




4. Seznam zjisténych druhit Zivodichi

Bezobratli:

Hlemyzd' zahradni
Suchomilka obecna
Jantarka obecna

Kfizak podzimni
Lov€ik hajni

Bé&znik pocestny
Malootka smaragdova

Zlatoocka obecna
Kobylka hnéda
Sarante zelena
Sarane ménliva
Skvor obecny
KnézZice zelna
KnéZice kuZelovita
Stihlenka

Klopuska bramborova
Klopuska hnédozluta
Sitinovka zelena
Pestienka trubcova
Pestienka rybizova
Pestienka

Vosa atona
Bélasek zelny
Bélasek rfepovy
Babotka pavi oko
Babocka admiral
Kovolesklec gama
Tedkokiidlec
Ryhonosec tmavy
Slunécko 22tecné
Slunécko dvojtecné

Obratlovei:
Skokan §tihly

Kachna divoka
Kang lesni
Motak pochop
Postolka obecna
BaZant obecny

Helix pomatia
Helicella obvia
Succinea putris

Metellina segmentata
Pisaura mirabilis
Xysticus cristatus
Micrommaia rosea

Chrysoperla carnea
Decticus verrucivorus
Omocestus viridulus
Chorthippus biguttulus
Forficula auricularia
Eurydema oleracea
Aelia acuminata
Berytinus minor
Lygus pabulinus
Leptopterna dolobrata
Cicadella viridis
Eristalomyia tenac...
Syrphus ribesii
Erystalis nemorum
Vespula germanica
Pieris brassicae
Pieris rapae

Inachis io

Vanessa atalanta
Autographa pulchrina
Poecillus cupreus
Cleonus nebulosus
Psyllobora vigintiduopunctata
Adalia bipunctata

Rana dalmating arun sikng ohroteny

Anas platyrhynchos

Buteo buteo

Circus aeruginosus druh ohroteny
Falco tinnunculus

Phasianus arvensis



Cejka chocholata Vanellus vamellus
Hrdli¢ka zahradni Straptopelia decaocto
Skfivan polni Alanda arvensis

Kos ¢emy Turdus merula
Sykora modfinka Parus coerulens
Sykora komadra Parus major

Strnad obecny Emberiza citrinella
Pénkava obecna Fringilla coelebs
Stehlik obecny Carduelis carduelis
Vrabec polni Passer montanus
Spatek obecny Sturnus vulgaris
Straka obecna Pica pica

Hrabo3 polni Microtus arvalis
Hryzec vodni Arvicola terrestris
Zajic polni Lepus europaeus
Srnec Capreolus capreolus
Kriek obecny Talpa europaea

5. Zhodnoceni kvality ZivoliSnych spoleCenstev

Spole€enstvo bezobratlych Zivofichh zahrnuje vesmés druhy, kter€ jsou charaktenstické pro
zemédé&lsky vyuzivana stanovisté ve stfednim Polabi. Vétsina nalezenych druhii bezobratlych
Jje vazana na vodni struhy, pfedeviim na porosty pfimo v SendraZickém potoce. Piesto, Ze se
nejedna o druhy zvlasté chranéné, jejich vyskyt naznacuje vyznam uvedené vodotefe pro
zvy$ovani biodiverzity okolni intenzivné vyuzivané krajiny.

RovneZz viget druhii obratlovcu, zejména ptaku, predstavuje snimek charakteristicky pro
polabskd pole. Vzhledem k tomu, Ze sledované uzemi je bez porosti nelesni zeleng (pouze
n&kolik soliternich stromil), je vyskyt vétSiny p&vcl vazan na obec Ovlary a zdejsi zahrady,
odkud ptaci pieletuji i do zajmového izemi. Velmi pocetna hejna stehlikd byla pravdépodobné
také dustedkem péstovani sfuneénice na zrmo.

Vyskyt &ejky chocholaté je vazan na existenci ob&asnych vodnich ploch po vytrvalych
destich, coZ je obvykly jev a po vysuSeni poli tito ptaci prelétaji jinam. OhroZeny druh motak
pochop, je dravec, ktery byl nad poli pozorovan nékolikrat pfi lovy, ale pfi prizkumu rakosin
nebylo zjisténo misto, kde by mohl hnizdit.

Fauna savcl neni niéim vyjimedna a ke zjiténému vyskytu jednoho druhu obojZivelnika se
vyjadiuji v zavéru.




6. Zavér - zhodnoceni sledovaného uzemi podle zdkona & 114/1992 Sb. a vyhlasky
395/1992 Sb. a navrhovana opatieni

Ve sledovaném tzemi byly béhem prizkumu zjistény dva druhy zvlast€ chranénych
Zivocichu:

Skokan §tihly (Rana dalmatina) - u tohoto druhu jsem pozoroval pouze jednu samici, ktera
pfechazela smérem ke strouze, jeZ odvadi vodu od Eistirny odpadnich vod u obce Oveary (kat.
uz. Ovéary). Uvedeny nalez dokazuje vyskyt tohoto druhu na lokalité. Vzhledem k tomu, Ze
sledované izemi se nachazi v oblasti, kde je skokan 3tihiy pomé&mé hojné se vyskytujicim
druhem a vprib&hu mého prizkumu jsem pozoroval pouze jeden exemplat, da se
predpokladat, ze se jednalo bud o nahodily vyskyt, kdy jedinec hodlal strouhu vyuZit
k piezimovani anebo, Ze se jedna o pfislusnika zbytkové populace v tomto silné€ naruSeném
uzemi. Doporutuji v jarnim obdobi (konec biezna a duben) vysledovat, zda tento druh klade
ve sledovaném uzemi sn(sky. Pokud tomu tak bude, doporucuji alespoii v pfistim roce tyto
sniisky pfenést do pithodnych stanovist, kterych je ve struhach za hranici zajmového Gzemi
dostatek.

Motik pochep (Circus earuginosus) - opakované jsem pozoroval jednoho samce pfi hiedani
kofisti, ktery poletoval nad poli v kat. dz. Ové&ary. Tento druh hnizdi v porostech u vodnich
ploch anebo v souvislejiich rakosinach a tyto ve sledovaném uzemi nejsou. Proto se
domnivam, Ze tento druh sem zalétava pro potravu, coZ miZe i v budoucnosti &init v okolnich
nezastavénych polich. Nenavrhuji 2adna opatfeni k jeho ochrané.

Prizkumem Uzemi bylo zjidté€no, Ze nejvétsi hodnotu ma koryto SendraZického potoka a
porosty vném. Tento fenomén zde plni funkci lokainiho biokoridoru a ma funkei pfi
udrzovani uritého stupné€ biodiverzity v okolni zemédé&lské krajin& piesto, Ze se vzde
nevyskytuji zadné zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivo€ichi. Proto navrhuji zachovani koryta
i s porosty vsou€asném stavu. Vzhledem k tomu, Ze se tato vodoted nachazi na hranici
sledovan¢ho uzemi, pfedpokladam, Ze v dob€ vyuZivani izemi se bude nachazet za plotem a
tim nebude narugena stabilita jeho spolelenstev.

V Podébradech 10.10.2001 PaedDr. Zdengk Souce
290 01 Podebrady
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Priloha €. 8

Zapis z jednani na M&U Kolin ohledn& arealu

GEFCO
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DIC : 006 - 2668 9707

TEL-+420 233 101 161 =3, fax: +420 233101 169

Vase zn.: | Nase zn.: V Praze : 20.2.2003

'Véc:

Zépis z jedninf na Méstském tifadu Kolin ohledné vyuZiti sektorn C ,,opénich pozemki“
zOny pro logisticky areil firmy GEFCO.

Pfitomni :

pan Radek Smutny  odbor Zivotniho prostfedi a zem&d&lstvi

ochrana prirody
pan Jan Tud{m odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
' vodn{ hospodafstvi
ing. Petr Koke¥ SUNCAD, s.r.0. progektant GEFCO

Na jednéni byla pfedstavena projektové studie vyuZiti ,,optniho pozemku - sektor C*
priimyslového areilu Kolin — Ove&ary firmou GEFCO s.a.

V uvedeném pozemku je navrZen logisticky areal, ktery bude zaji¥t'ovat mezisklad a distribuci
automobilh PSA a TPCA. Celkova plocha arealu je 24,7 ha, zelené plochy véetng plochy retendni
nédrZe spliinji poZadavek dosaZeni min 20% (4,96 ha) z celkové plochy aredtu 24,7 ha. Zeléné
plochy jsou navrZeny po obvodg aredlu se soustfedénim v&t§i &asti v prostoru retenéni nadr¥e.

V zelenych pasech je navrZena vzrostla smifend zeleil s kefovym patrem. Vedkeré zelené plochy
budou zatravnny. V dal§ich projektovych stupnich bude proveden dendrologicky prizkum a
navrZena druhov4 skladba zelens, projednina a schvilena s OZPZ MU Kolin. Die predb&zného
vyjadieni je moZné v udich pasech zeleng poditat s umisténim jehli®nand (trvale zelenych stromi)
s tim Ze smi%en4 druhova skladba bude pouZita pfedeviim v prostorech kolem retenéni nidrze a za
Zelezniéni vleCkou v severni ¢ésti lokality. (Divodem upfednostnéni jehliénant je ochrana
uskladnénych hotovych vyrobkil (osobnich aut) pfed spadem listi a zanechéni povrchovych znakd
na laku.

Retenéni nidrZ je navrZena v maximalni variant® nd zédkladé pfedb&Znych vypodti.
Predpokladame zmen$eni plochy nidrZe. Reten¢ni nddrZ bude zemni s opevnénim biehii kamennym
pohozem. Dno néidrZe bude pod hladinou podzemni vody tak, aby byla zaji$t&na stdl4 hladina vody
v nadrZi. Pro zadlen&ni retenéni nadrZe do zelenych ploch jsou biehy modelovany do kiivkovych
tvarll s navrZenym ostriivkem uprostfed. Na vstupu odvoditovacich potrubi do retenéni nadrZe je
umisténa ukliditovaci komora odkud voda bude pfepadat do usazovaci nadrZe a dale do samotné
retenéni jimky. Odtok z retenéni nédrZe je bude upraven tak, aby odpovidal pfirozeném odtoku
z plivodni plochy, v plivodnim stavu. Retenéni nidrZ bude mit navr¥en havarijni pfepad pro piipad
extrémnich ptitokd za vyjime&nych klimatickych podminek.

SUNGAD, 5.0 Bankovni spojeni : 160 : 2668 9707
Tek +420 233 101 161 Ceska spofiteina Praha 6 DIC : 006-2666 9707
Tel: +420 233 101 162-3 &. Oty - 170425319/0800 E£-mall kokes@suncad.cz

fax: +420 233 101 169
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SUNCAD, s.1.0.

Sidio:  Spotzova 6, Praha 6, 16100

Kancelaf: Ma Petynce 48, Praha 6, 160 09

Zapséna: u Mastského soudu v Praze, oddil C, viotka 87514
180 2668 6707

DIC : 006 - 2668 9707

TEL+420 233 104 161 - 3, fax: +420 233 101 160

V sevemni {ésti arealu je navrZena Zeleznidni vle¢ka o celkové délce cca 810 m. VEtSina vyrobkd
( cca 90%) bude privazeno CD, cca 10 % automobiki bude pfivezeno ptes propojovaci mostky
pfimo z prostoru TPCA. Hlavni vjezd do areélu je navrZen z jiZni strany ve vzdélenosti 150 m
zapadné od kfiZovatky T varu na piijezdové komunikaci od SendraZic. U v jezdu je umisténa

~ vratnice. Vychodn€ od hlavniho vjezdu je umisténo  parkovi$té osobnich vozi zaméstnancii a
névitév veetné mista pro invalidy. V prostoru parkovi$t€ osobnich automobili je navrZen kolostav.
Parkoviité je mimo oploceny prostor firmy GEFCOQ, nachézi se v3ak na jejich pozemcich.

Vedle hlavniho viezdu je umisténa Cerpaci stanice pohonnych hmot pro naferpani cca2-31a
odzkousenf automobilu uvnitf arealu. Cerpaci stanice bude zajist&na proti tnik{ ropnych latek die
platné legislativy. Plnéni zdsobnikli ¢erpaci stanice bude provad&no z prostoru mezi vratnici a
sektorem 3, Cely prostor mezi vratnic{ a sektorem 3 je jediné misto s pohybem externich vozidel (
nakladani pfipravenych aut a distribuce), plocha pohybu externich automobild bude odvodnéna pies -
lapol s koalescenénim filtrem.

Stejnym zpiisobem (pfes lapo!l s koalescenénim filtrem) budou odvodnény plochy sektoru 1,2 a 3
kde probih4 vét¥ina pfesunt automobilii a je zde moZnost Gnikd ropnych latek, V pfipadé
pred¢isténi odpadovych vod a dovozu chemikalii do provozni budovy ( na myti aut, drobné opravy
mechanické a lakyrnické) bude navrZeno pro prostor vykladky chemikalif pfepnuti odvodn&ni do
havarijni jimky pro pfipad havarie nebo uniku chemickych nebo ropnych latek.

Ostatn{ skladovaci plochy budou podzemnim trubnim systémem odvodnény pies uklidiiovac{
komoru a usazovaci jimku do retentni nédrZe. V pfipadé€ vhodnych geologickych podminek a
spadovych pomért bude navrZeno vsakovan{ de$tovych vod ze skladovych ploch ptimo pod .
plochami na které sraZka spadne ( napt. systém Rausiko) coZ umoziiuje zachovat plivodni vodni
reZim fizemi a zmen$it odtoky pies retendni nadrZ.

Na plochéch jsou skladovéany vyrobky — automobily s minimélnim obsahem pohonnych latek,
vyrobky které pro§ly vystupni kontrolou a jsou uskladiiovany vylu&né vySkolenymi fidi¢i pro uely
aredlu (jokey). Parkovaci boxy pro nova auta jsou navrZeny v dimenzich pfesahujici dostatedng
prostorné parkovéani automobild v prostoru obchodnich parkii ( navrZené boxy pro jedno vozidlo
jsou rozmérd 5x2,7 m). Jedna se tedy o velm: prostorné a bezpe&né uskladnéni automobild
predchizeji jejich vzajemnému poskozeni. Velkeré Patkovaci skladovacf plochy automobill budou
L chringny kovovou konstrukei s kovovymi sft®mi — ochrana pfed kroupami. Konstrukce bude

| predb&Zné s prijezdnon vyikou 4,1m, tak aby byl umoinén pFipadny hasi&sky zésah. Osvétleni
plochy bude zavé¥eno pod kryci sitf.

_ V prostoru kfiZeni sougasné komunikace od istimy Ovéary a komunikace od SendraZic
s Ovéareckym potok se nalézi osamoceny strom, ktery bude pokacen na zaklad€ povoleni obecniho
| Ofadu pFisludného katastru.
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V prostoru aredlu je navrZena budova, kde jsou mhistény kancelafe arealu a provozni &ast
obsahujici 3 zdkladni sektory —

1) odvoskovani — myti a suSeni aut
2) montéZ doplitkd, ipravy pro autokoly, taxi a vestavby dodavek
3) drobné opravy klempifské a lakyrnické (lakovaci a vypalovaci box)

Odpadové vody budou spolu se splaSkovymi vodami odvad&ny na mé&stskou &istirnu odpadnich
vod ( u zapadn{ hranice aredlu TPCA).

Pfi jednani byly piedany situace navrZeného fedenf aredlu GEFCO —HUB.

Vyse uvedené informace byly probriny a vysvétleny za udasti uvedenych pracovnikt OZPZ
M&U Kolin, kteti souhlasili s navrZenym ¥eSenim.

Zapsal :
Ing. Petr Kokes W
SUNCAD, s.r.o.
pan Radek Smutn§ odbor Zivotnfhoe prostiedi a zem&dé&lstvi ' /
ochrana prirody
pan Jan Tudim odbor Zivotniho prostfédi a zem&délstv{ % @/U
vodnf hospodaFstvi o
SUNCAD, 0. Bankown spojon : I50.: 2668 9707
Tek: +420 233 101 161 Ceska spofileina Praha 6 DIC : 006-2668 9707
Tol: +420 233 101 162-3 & G2t : 1704253190800 E-mail kokes@suncad.cz

fax: +420 233 101 169
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Vyjadreni feditelstvi silnic a dalnic CR — dokongeni

dopravniho napojeni primyslové zény
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Souhlas MZP s odnétim pUdy ze zemédé&lského
pUdniho fondu pro stavbu

,Pramyslova zéna Kolin — Ov&ary”
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
QOdbor ekologie krajiny
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10, Vriovice
Tel. : 6712 1111, fax. : 6731 0308

Vodohospodafsky rozvoj a vystavba, a. s.
Divize 01

Nébitezni 4

Praha 5 — Smichov

¥V Praze due : 26. 2. 2002
Cis. j. : M/6513/02, OEK/730/02

Véc . las im zemédélské pudv édélského pudni 10 stavbu
amyslovi olin — Ovéary*

Ministerstvo Zivotniho prostfedi (dale jen ministerstvo), které je podle § 13 odst. 1
zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochran® zemédé&lského pidniho fondw, ve znéni pozd&jsich
pfedpistt (dale jen zdkon), organem ochrany zem&délského piidniho fondu (dile jen ZPF),
posoudilo Vasi Zadost znatky 01-KoO-46/02 o odnéti zem&délské piidy ze ZPF pro stavbu
»Primyslova zéna Kolin — Ov&ary” jako osoby opravnéné na zdkladé Vami predlozené plné
moci.

Jako organ statni spravy ochrany ZPF pfisluny podle § 17 pism. d) zékona
ministerstvo ud€luje s pfihlédnutim k usneseni vlady ze dne 9. Zervence 2001 &. 708 podle
§ 9 odst. 6 zakona '

sonhlas

s trvalym odnétim 270,9946 ha zem&délské plidy ze ZPF vk. 0. Ovéary a v k. 0. SendraZice
pro stavbu , Primyslovd zény Kolin — Ov&ary“ na pozemcich nebo jejich ¢astech, jejichz
parcelni &isla jsou spolu s daldimi daji uvedena v ptiloze tohoto souhlasu a tvoii jeho

-nedilnou soutdst, Pfiloha je opatfena razitkem ministerstva a parafou. Graficky jsou

jednotlivé odnimané pozemky zobrazeny na mapé v m&fitku 1 : 2000 s nizvem ,Mapa odnéti
ZPF“. Tato mapa je oznafena razitkem ministerstva a parafou a je nedilnou soudasti
dokumentace, kterd bude spolu s timto souhlasem uloZena u organu ochrany ZPF M&stského
fadu v Koling,

Flees



Ministerstvo vychdzelo z podkladi Zadosti a jejich dopiikli a zmén, které byly
v priib&hu tohoto Fizeni pfedloZeny organu ochrany ZPF Okresniho Ofadu v Kolin€ a organu
ochrany ZPF ministerstva a vzalo v ivahu usneseni vlady CR ze dne 9. ervence 2001 &. 708
k zabezpedeni investi¥ni pfipravy izemi primyslové zo6ny Kolin — Ovéary pro strategického
investora a z n&j vyplyvajici doporuteni vlady CR ministru Zivotniho prostfedi uvedené
vbod& IV, kde se uvadi, Ze Gzemi pro primyslovou zénu bylo vybréno na zaklad&
vicekriterialniho posouzeni z vice nabidnutych a provéfovanych lokalit na celém tzemi Ceské
republiky. Zohlednilo skuteSnost, Ze izemi pro primyslovou zonu bylo vymezeno platnymi a
schvilenymi Gzemnimi plany mésta Kolin a obce Ov&ary, kde je z6na urfena jako stavba
vefejné prospéini. Vychizelo z vyjadfeni organi ochrany ZPF Méstského ufadu v Koling,
Okresniho Wifadu v Koling a MZP ~ OVSS 1. Vzalo vivahu zavéry jednani, ktera byla
ministerstvem v této vdci vedena se zistupci samospravy predmétnych obei i CzechInvestu.

Udélovany souhlas se vztahuje pouze na realizaci vySe uvadéné pramyslové zdny,
ktera je rozd&lena na 1. a IL etapu (151, 9665 ha pro L. etapu a 119,0281 pro IL. etapu). Pokud
by doslo k odstoupeni od zaméru, tento souhlas se na odnéti zemédélské pldy k jinému U&eluy
nevztahuje a odnimana zemé&délska ptida bude v ptivodnim stavu vracena zpét do ZPF.

Odnétim je dotCena zemdelska plida pfevainé zafazend do II. a IIL. trldy, ale okrajové
také do 1. a IV. tfidy ochrany podle metodického pokynu MZP & j. : OOLP/1067/96,
k odnimani pidy ze ZPF (dale jen metodicky pokyn), s pf'evazujlclm pidnim typem
Cernozem? na slinitych substratech. Jde o piidy hluboké az velmi hluboké, v omnici lehéiho, ve
spodiné t€Z8iho zrnitostniho slozeni. Humdzni horizont je pistitohlinitého aZ jilovitohlinitého
zrnitostniho sloZeni, misty s valouny. Mocnost humézniho horizontu se pohybuje od 18 do 95
cm (nejvice viak mezi 40 az 60 cm). Pouze okrajové jsou v dotSeném (Gzemi zastoupeny dalsi
pldni typy.

V uUzemi, ve kterém dochazi k odnéti pidy timto souhlasem, bylo jiz odsouhlaseno
odnéti piidy pro vystavbu komunikaCni sit¢ v primyslové zon€ a napojeni komunikace na
stavajici vk 0. Sendrazie a Ovcary. Tento souhlas byl vydan organem ochrany ZPF
Okresniho Gfadu Kolin dne 30. 10. 2001 ped &. j. : ZP/37319/01 pro 8,9709 ha zem¥&d&lské
ptidy a dal3i souhlas pro 4, 1934 ha jim byl vydan pod &. j. : ZP/37318/01 dne 29. 10. 2001.

Tento souhlas je vazan nasledujicimi podminkami, které budou splnény na vlastni
naklad Zadatele nebo jeho nastupce:

1. Vlastnici (pfipadné i uZivatelé) odnimané zem&dg&lské pidy budou
seznameni v Easovém pfedstihu s terminem zahéjeni praci v terénu. -

2. Stavba bude zabezpedena tak, aby nedochézelo k poskozovani okolnich
pozemkii a funk&nosti jejich stavajiciho melioratniho systému.
Oddéleng bude takto zabezpecena plocha 1. a II. etapy stavby. Do doby

zahdjeni stavby II. etapy, zlstane plocha této zemé&délské pidy
nedotlena, aby v pfipadé ustoupeni od zaméru mohla byt v puvodmm
stavu vracena zpét do ZPF.

3. Nedojde k naru3eni organiza€niho usporadém sousednich zemédélskych
pozemku podle provedenych pozemkovych Gprav ani ke zhor$eni jejich
pfistupnosti, nebo kjejich znepfistupngni. V opadném plipadé bude
neprodleng zajifténa odpovidajici nihrada.

4. Pfed zapotetim praci v terénu budou vytyCeny hranice trvalého zaboru
odd&leng podle jednotlivych etap.




— —

5. Zcelé odnimané plochy budou sejmuty kulturni vrstvy ptdy. Jejich
skryvka bude provedena po etapich vsouladu setapami stavby.
Skryvka bude vychizet z pedologického priizkumu a z jejiho ndvrhu
zpracovaného spole¢nosti ,,K + K pritzkum s. r. 0*. Bilance skryvanych
kulturnich vrstev pidy miZe byt zpfesnéna na zaklad® zpfesnéni, které
vyplyne ze zpiesnéné dokumentace pro potfeby fizeni podle stavebniho
zakona. Pfed vyddnim vzemniho rozhodnuti na stavbu, vZdy pro
jednotlivé etapy, bude doloZeno odboru vystavby a Gzemniho planovéni
Méstského ufadu v Koling pfesné umisténi omice a podorniéi, véetng
souhlas vlastnikl pozemkdt v souladu s vyjadfenim Méstského ufadu
v Koling &. j. vyst. : 214/02/VK. Jejich ureni bude probihat na zikladé
projednani s orgdnem ochrany ZPF ‘odboru Zivotntho prostfedi tohoto
ufadu a jeho pisemného stanoviska.

6. O <¢innostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, dofasnym
uloZenim, rozprostienim a pouZitim bude veden protokol (pracovni
denik), vnémZ budou uvddény ve$keré skuteCnosti nezbytné pro
posouzeni spravnosti, Oplnosti a GCelnosti vyuZiti t&chto zemin podle
§ 10 odst. 2 vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany ZPF (dile jen vyhlééka) Tento denik bude pfi
pfipadné kontrole dodrZovéni podminek tohoto souhlasu piedloZen
organu ochrany ZPF. Nejpozdé&ji do 31. 12. 2002 obdr?i odbor
zivotniho prostiedi Méstského tfadu v Kolin& doklady o vyuziti ornice
z L. etapy stavby a potvrzeni vlastnikd pozemkil o pfevzeti a nasledném
rozhrnuti uréitého mnoZstvi ormice v souladu s podkladem s nazvem
.Piehled umisténi ornice a podomi¢i — Kolin-Ovéary“,

7. Zatrvalé odnéti zemédélské puidy ze ZPF bude podle § 11 odst. 12 § 11

' odst. 1 pism. a) zdkona zaplacen jednorazové odvod. O platbé odvodi
bude rozhodnuto organem ochrany ZPF Méstského tifadu v Koliné na
zakladé zpiesnéného vypoctu odvodi, ktery byl piedloZen jako podklad
pro vydéni tohoto souhlasu. Tento ptedloZeny vypodet je v souladu s
§ 9 odst. 7 zdkona pouze orientatni a bude zpfesnén na zakladé
zpfesnéni provedeného v prub&hu fizeni o odnéti zem&délské pudy ze
ZPF a zpresnéni vyplyvajiciho z dokumentace pro vydini uzemniho
rozhodnuti podle stavebniho zadkona. Zpfesnény vypotet bude
pfedloZen tomuto organu ochrany ZPF vletné veskerych dokladi
prokazujicich jeho spravnost a to nejpozdéji do 14 dnt od nabyti pravni
moci Gzemniho rozhodnuti.

8. O zahajeni praci v terénu bude ministerstvo pisemng informovano.

Tento souhlas je zavaznou soudasti rozhodnuti, kterd budou v pfedmétné véci vydana
podle zviaStnich ptedpisti ve smyslu ustanoveni § 10 odst. 1 zakona. Zadatel, ktery nabyva

prava vyplyvajici z tohoto souhlasu, je povinen plnit podminky v ném obsazené ode dne kdy
nabudou pravni moci rozhodnuti vydana podle zvlatnich predpisi.

Tento souhlas a jeho podminky mohou byt zménény jen na zikladé fzeni o zmé&ng
rozhodnuti vydanych podle zvladtnich predpisi, kterych je souasti. Platnost vydaného

souhlasu je totoZna s platnosti t&chto rozhodnuti a prodluzuje se soulasng s prodlouZenim
jejich platnosti.




Rozhodnuti o odvodech podle § 11 odst. 2 zdkona bude vydivéno oddélens pro L. a
pro II etapu stavby, v souladu s podkladovou dokumentaci této Zadosti.
}
Tento souhlas nefedi majetkopré.vni ani ndjemni vztahy k dot¢enym pozemkim. Podle
ustanoven{ § 21 zékona se na fizeni o vydani souhlasu nevztahuji obecné pfedpisy o sprévnim
Fizeni. .

Veﬁkeré dokumentace p‘f‘edloienﬁ ministerstvu se v pfiloze zasila orgdnu ochrany ZPF
Méstske¢ho dfadu v Kolmé :

RNDr.JanKender
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Komerén[ zéna Kolin - Ovééry
Trvalé vynéti zemedélskych pozemKi ze zemédéiského plidniho fondu
Ao Seznam dotéenych pozemku

katastralnl ﬁzemi 1. Ovééry, 2, Sendraiice

535 omna |- 1- [ 65| 27 3200 0 3200 570 Esm 570 2630 0 2630 1

: 535 : 20300 | 5013 0 g 0 0 L
535 20600 5392 0 1] 0 0 1
535 1 [ 20610 5122 _ . ] ] 0 ] 1
840 ornd 54 | 27 _ 3387 0 3387 280 280 280 3107 0 3107 1
540 T 20300_| 4174 0 0 9 0 i
540 - 20600 1253 0 0 0 0 1
543 omd - - 55 | 15 4080 0 4090 180 180 180 3310 0 35910 1
543 20300 4285 0 0 0 [ 1
543 _ 20600 1220 0 0 - ] 0 1
546 omna 47 | 91 3846 0 3846 320 350 320 3526 Q0 3526 1
546 I 20300 3689 - 0 Q 0 0 1
846 20600 802 0 0 0 0 1
549 oma |1 [05] 06 10506 0 10566 § 1650 1650 1650 8856 0 8856 1
549 - 20300 9755 0 0 0 0 1
549 f- ' 20800 | 751 0 0 0 0 1
551 o - 44124 4424 0 4424 0 4424 0 4424 1
551 20300 3659 0 ] ] 0 1
£59 : 20600 763 0 0 0 0 i
553 omé : 76 | 82 1523 0 1523 60 50 60 1463 0 1463 KR
553 s | 20800 3196 [ 0 7} 0 1
553 . . 20610 1332 [} 0 0 0 1
553 2k 20700 616 0 0 7] 0 i
553 1 22011 2538 0 0 0 0 1
554 omé | 83 | 18 " 3188 0 3tes 130 130 130 3058 0 3058 1
554 L 20600 3982 ' 0 0 Q 0 1
554 - 20610 1188 0 0 Q- 0 i
854 |- |- 20700 a59 . 0 0 ] 0 1
554 [ E _ 22011 2787 0 0 - 0 0 i
555 ornd  F- 1t 08 12 _ £355 0 6355 240 240 240 6115 0 6115 1
555 NN E 20600 5773 0 . 1] 0 1] 1
555 S 20602 1181 0 0 0 0 1
555 1. 20700 1204 - 0 0 0 0 1
555 BE 22011 2654 0 1] 0 0 1
657 ornd 133 | 34 | 20600 3334 3334 0 '3334 90 o0 a0 3244 0 3244 i
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katastralni Gzemi: 1. Ovéary, 2. Sendraiice
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587 20700 0 0 o 0 7
587 25011 0 0 0 0 1
589 - | oma 77 [ 52 1 22011 | 1752 | 1752 ) 1753 B 1752 0 1752 1
590 omnd 93| 08 | 20700 | 9308 | 9308 0 3308 0 9308 0 5308 1
591 orna 96 | 43 | 20700 | 9643 | 0643 i) 9643 i 5643 0 9643 1
592 omna 3 | 70 | 20700 | 370 370 0 370 ) 370 0 370 ]
593 orna T1 ] 15 | 20700 | 1195 | 1115 0 1115 D 1915 0 115 3
594 oma 33 | 16 | 20700 | 3316 | 3316 0 3316 0 3316 0 316 1
595 | oma 18 | 24 | 20700 | 1824 | 1824 0 1824 0 1824 0 1824 1
596 orné 1 lo1| 32| 2om00] 10132 | qom32 | o 10132 0 10132 0 10132 !
598 oA 40 | 46 | 20700 | 4046 | 4046 o 4046 ) 3046 D 3046 3
599 orna I 15904 | 0 15904 a 15904 0 15904 1
599 20600 | 8403 0 o ) 0 1
599 20700 | 7501 | . 0 0 ™0 0 1
601 oma& 2 66| 76 20678 | 0| 20678 | 1501 | 1501 1501 19177 0 19177 1
501 . 20401 | 6163 " . 0 ) 0 0 7
601 20600 | 13057 0 0 0 0 1
501 20700 | 1458 g 0 o 0 1
602 oma 791 36 | 7936 ) 7936 120 120 120 7816 0 7816 1
602 20401 | 1118 0 0 0 0 ]
802 20600 | 4970 0 9 0 0 1
602 20700 | 1848 0 0 ) 0 1
503 ornE 70| 85 | 20700 | 1083 | 1083 0 1083 0 1083 0 1083 1
604 orné 124 73] 20700 | 1273 | 1273 0 1273 0 1273 0 1273 !
805 orna 81 | 67 8167 0" | 8167 190 790 190 7977 0 7977 1
805 - 20401 | 1127 0 ) 0 ) 1
605 20600 | 5438 o 5 0 0 7
605 20700 | 1552 - ) 0 0 0 1
506 oina 1 2271 & 12285 |0 12265 | 180 180 180 12105 0 12105 ]
506 20401 | 1568 | ) - 0 ) 0 1
506 20600 | 8469 0 0 0 0 1
506 20700 | 2298 ) 0 0 0 3
807 | oma 24| 82 | 20700 | 2482 | 2482 0 2482 D 2482 0 2482 1
608 ornd 511 39 | 20700 | 6139 | 6139 0 §139 0 6139 0 6139 1
609 oma T | 89| 3t 18931 0 18531 | 300 300 300 18631 0 18631 1
609 36600 | 17804 0 0 0 0 1
509 1 20700 | 1127 D 0 0 0 1
811 orna 2 [ 03] 54 | 20606 | 20304 | 20394 | 0 20394 | 320 320 320 20074 0 20074 1




katastrélni vizemi: 1. Ovéary,

2. SendraZice
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630 0 0 1
631_|__oma 74 8i 7481 | 0 | 7481 0 0 i
631 20600 | 1162 0 0 1
631 20602 | 6319 0 0 i
632_| oma S | 97 [ 20862 | se7 | %97 0 557 0 0 1
§33_| oma 67 | 55 6755 | 4s0 | 6308 | 300 | 300 300 450 1
633 20600 | 1210 0 0 1
633 20602 | 5545 0 0 1
634 | oma 63 | 63 6963 | 660 ] 6303 | 250 | 250 250 660 1
634 20600 | 1368 0 0 1
634 20602 | 5595 0 0 1
635 omé 3 | 02 1 20602 302 362 0 302 0 0 1
636 ornd 1 37 | 20602 137 137 0 137 0 0 1
637 | orna 41 | 51 54151 | 14600 | 39551 | 3800 | 3800 { 16e0 | 2120 12620 1
637 20600 | 12826 0 0 1
837 20602 | 41325 _ o 0 1
838_| oma 57137 45737 | 31737 | 14000 | 980 | 980 | 980 30757 1
638 20600 | 17706 0 0 1
638 20602 |_ 28031 0 0 1
641 omé 16155 21655 | 18425 | 3230 | 500 | 500 { 500 17925 1
641 20600 | 16532 0 0 1
641 | 20602 5123 c 0 1
842 orna 11 | 82 21182 § 19944 1238 490 490 490 19454 1
642 20600 19350 4] 0 1
642 20602 1832 4] 0 0 1
643 omna 1} 0f | 20602 | 101 1| 101 0 0 108 0 3
644 oma 4139 [ 20602 | 435 | 439 | 439 ) 0 439 0 1
645 orna 511 09 | 20600 | 15109 | 15106 | 15109 | O 40| 40 1410 14699 0 1
€46 orna 1761 79 | 20800 | 7679 | 76/9 | 7679 | 0 245 | 245 | 245 7434 g 1
847 oma 3 [ 95 [ 20600 | 396 396_{ 396 0 0 396 0 1
€48 oma 4| 28 [ 20802 | 408 [ 426 | 428 0 0 428 0 1
649 oma 73 | 05 | 20600 | 7305 | 7305 | 7305 | O 170 170 7135 0 1
651 oma 0| 86 4086 | 4086 | © 4086 0. 1
651 20600 | 3600 0 D 1
651 20802 {486 0 0 1
652 oma 311 36 | 20600 | 3136 | 3136 | 3136 | © 3136 0 1
683 omnd 81 { B4 | 20600 18184 18184 | 18184 o 560 560 17624 a 1
655 om 45 91 | 20600 | 24591 | ueqq | 24540 | 51 760 760 23780 51 1
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764 0 0
859 0 1068
865 0 0
865 0 Q
865 0 0
856 orna 0 3817
866 o 0
868 0 0
867 oma 03 | 04 g2e0 | 3960 | 8320 0 3960
867 20401 | 1520 0 0 0
867 20600 | 7168 0 0 0
867 20602 | 1616 0 0 0
869 [ o4 71 {24 10345 | 5625 | 5320 180 0 180 5025 5320
869 - : 20300 | 1662 0 0 0
869 20401 ] 1129 0 0 0
869 20800 | 8504 0 o 0
869 {20802 | 5829 0 0 -0
870 | orna 42 | 60 9520 1 4675_[ 4845 176 o 176 4675 | 4845 -
80 i 20300 } 2511 . 0 o[- 8 -
870 20600 | 7215 0 v 0 -0
870 20602 | 4534 . 0 - 0 0_
871 orna 06 § 75 4546 | 486 | 4060 180 0 180 436 4060
871 20600 | 6352 0 0 0
871 _ 20602 | 4323 0 0 0
872 orna 40 | 50 4050 | 4050 [ 0 4050 0
872 2000 § 2578 0 0 0
872 20600 | 1072 0 0 0
873 orna 97 | 94 9784 | 9794 0 0 5794 0
873 20300 | 8585 0 0 i
873 20600 [ 1208 0 0 0
274 ornd 1 (54§11 | 20300 [ 15411 [ 15411 | 15411 0 0 15411 0
878 omné 24| 97 21057 | 182 | 20875 3% 0 36 182 20878
878 20600 | 19247 o 0 0
878 .1 208021 3250 , 0 0 0
880 ornd 1 1751621 20600 | 17526 | 2862 0 2862 720 0 720 0 2862
_ 883 o 2 Jos] 10 12460 | 9400 | 3060 180 0 180 $400 3060
863 20300 | 6516 0 [} 0
883 20600 | 11818 0 0 | 0
883 25500 | 3276 0 0 0
886 | omd 15143 15900 { 10500 | 5400 210 0 210 10500 5400




katastrilni fizeml: 1. Ovédry, 2. SendraZice
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921 74 | A 25500 7491 5358 2185 3173 250 250 5358 2185 73 1
925 30| 19 | 25500 3015 2472 2142 330 130 130 2472 2142 330 1
926 83 | 06 8306 8306 4] 8306 8306 0 1
926 20600 5822 0 0 0 1
926 28500 2484 0 0 0 1
927 orna 71| o 710 7101 0 7101 710 g 1
827 20600 5063 0 . 0 0 1
927 25500 | 2048 0 0 0 1
928 orna 1 71 | 34 { 20600 17134 17134 | 17134 0 17134 17134 ] 1
932 orma . 98 | 42 | 20600 9842 5842 9842 0 9842 9842 0 1
233 orna 1 | 26| 33 12633 | 12633 1] 12633 12633 0 1
933 20600 8223 Q 0 0 1
933 - 25500 | 3410 . 0 0 0 1
934 orng 28 | 98 | 25500 2688 2584 2584 0 80 90 2584 2584 o] 1
937 orni 27 |} 55 | 2550GC 2755 2435 2435 D 85 85 2435 2435 0 1
938 ornd 1 26 | 96 126896 | 12696 0 12696 12686 0 1
a38 20600 9375 - 0 0 v} 1
938 25500 33N Q 0 Q 1
939 ornd 1 57 | 52 18752 | 45752 ] 15752 15782 0 1
839 20600 3914 0 0 o) 1
939 L 25500 11838 0 0 [} 1
940 ornd 31 1 08 | 286500 3108 2884 2884 4] 110 110 - 2884 2884 0 1
943 orna 27 | 13 | 25500 2713 2583 2583 0 90 90 2583 2583 0 1
944 orna 50 ] 84 | 25500 5084 4902 4902 [3] 160 80 4822 4822 0 1
945 orna 1 47 | 36 : 14736 14736 4] 14736 14736 0 1
945 20600 | 10850 0 0 0 1
945 258500 3746 Q 0 Q 1
946 orna 2 | 29 35 ! 20600 22936 22936 | 229036 0 22936 22936 0 1
847 orna 2 ) 55| 26 | 20600 25526 25526 1 20826 4700 25526 20826 4700 T
948 orna 1 621 21 20600 16221 16221 16221 0 16221 16221 0 1
949 orna ] 28 | 18 | 20600 12818 12818 | 12818 0 12818 12818 0 1
950 | oma 74 ] 85 ) 7485 | 7495 0 7495 7495 0 1
950 : 20600 4496 0 0 0 1
950 25500 2599 0 0 0 1
951 orna 35 | 99 | 28500 3599 3599 3599 4] 3599 3599 Q 1
552 oma 341 25 1 25500 3425 3425 3425 0 3425 3425 0 1
953 oma (72| 75 | 25500 7275 6879 6879 Q 180 152 6841 6541 0 1
857 ornpd 52| 19 | 25500 5218 4736 4736 Q 130 130 4736 4736 0 1
955 ornd 2 BB ) 55 20855 | 16830 13026 29855 16830 13025 1
g59 | - 20300 4173 0 o 0 1
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20300 6231 i) 0
20800 2171 ] 8]
_ orna 268 | 00 ] 25500 2600 3§ 2600 2600 0 0 0
* oma 85 | 71 ¢ 25500 8571 8571 8571 0 0 0
orna 1 | 04| 54 ¢ 25500 10454 10454 | 10454 0 0 g
orna 40 | 59 3000 1059 1941 ] 1941
20300 1692 1] 0
25500 2367 [+] 0
orna 44 | 14 4414 4179 235 0 235
20300 493 0 0
25500 iyl Q [+]
ornd 1 | 00| 09 | 25500 10009 10009 | 10009 0 0 0
oma 93 | 78 | 25500 9378 9378 0378 Q 0 0
oma 2| o7 3207 1847 1360 0 1847 1360
20300 | 1T 0 . 0 1]
25500 1476 0 1] 0
oma 3 125]| a6 25286 0 25286 860 860 860 Q 24426
20300 20699 o 0 0 0
20600 11887 0 0 -0
arna 1 | 87| &7 4950 0 4950 4000 3550 3550 430 Q 140
20300 2755 0 [1] 0
20600 16002 0 . 0 0
orna 1] 57 | §7 ( 20300 15757 15757 0 165757 180 180 180 [1]
ofnd 26| 2 2521 1040 1481 0 : 1040
20300 1495 [1] [}
25500 1026 [1] [1]
orni At 04 I 3004 975 2029 0 a75
20300 1874 . . 4] Q
25500 1130 [+] 0
oind 70 { 73 | 25500 7073 7073 7073 0 4] 7073
oma 1 | 73| D4 | 25500 17304 17304 | 17304 0 0 17304
ornd 36 | 90 3650 760 2030 0 760
20300 2302 0 [1]
25500 1388 . 0 7]
omna g3 30 4380 0 4380 580 900 800 80 Q




katastralni tizemi: 1. Qvédry, 2. SendraZice i

EF B " : L ¢ Y: B i i b r el II.' aa‘
% SR Wmeamplicr i roneii i L s e B e i

1161 647 0 1
1161 973 ] 1
1161 430 0 1
1163 orna 44 | 17 1260 450 810 24 0 24 1
1163 20600 2878 0 1
1163 20602 1539 0 [
1200 orna 40 | 11 4011 2000 [ 2011 0 1
1200 20300 2267 0 1
1200 20600 1744 0 ]
ornd 74 | 13 | 25500 7413 2430 2250 200 160 160 40 4520 2430 2090 1

1201 4680
1202 orna 16 ] 71 | 25500 1671 1671 1671 ] 0 1671_ | 1671 0 1
9203 oma 13 | 33 | 25500 1333 1333 | 1088 265 - 0 1333 1068 265 1
100311 ornd 42 | 45 3123 0 3123 210 210 210 2913 Q 2913 1
10081 | 20300 2061 0 0 o ] 1
10031 20600 1984 0 0 7] 0 1
1003/2 |- oma 142780 4289 150 4139 0 4289 150 4139 1
1603/2 20300 2427 0 0 ] 0 1
100372 25500 1862 ] 0 0 0 1
1019/1 orna 76 | 28 | 20300 7628 7628 0 7628 0 7628 0 7628 1
101972 ornd 84! 63 0 2950 1200 1200 1200 1790 0 1790 1

2990
101972 20300 1070 0 0 0 0 1
101972 20600 7393 0 0 0 0 1
103711 ormnd 1-[ 06| 03 | 25500 | 10603 { 10603 | 10603 0 0 10603 1 10603 ) 1
1049/1 ofnd 1 [o8] 79 8890 0 9890 3210 3210 2660 550 6680 -2660 9340 1
1049/ 20300 | 14438 0 ] 0 0 1
104971 20600 5441 0 0 0 0 1
1049/2 orna 1] 58] 52 . 437 ] 437 0 437 0 437 i
104872 20300 2070 0 ) 0 0 1
104972 20600 | 13882 0 0 ] 0 1
1140/1 orna 20} 43 950 0 950 0 850 0 950 1
114001 20600 1612 0 0 0 0 1
114001 20602 703 0 0 0 0 1
1140/1 25500 628 0 0 0 ] 1
174811 orna 53 | U5 5395 | 4445 950 0 5385 4445 950 1
114801 20300 709 0 0 ] 1] 1




katastralni Gzemi: 1. Ovéary, 2. SendraZice
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675/3 oma 19} 10§ 20300 | 1910 | 1910 | 1910 0 0 1910 1910 0
: 1
5754 orna 77| 98 | 20300 | 4798 | 1798 | 1798 0 . 0 1798 | 1798 | 0 1
8771 orna o3 | 86 9386 | 7028 | 2358 150 150 150 9236 7026 2208 1
6771 20300 | 2262 B 0 0 0 1
6771 20401 | 1074 0 0 0 0 1
8771 50600 | 6030 ) 0 ) 0 1
51712 ornd 93 { & 9385 | 6385 | 3000 150 150 150 9235 6385 2850 3
67772 20401 | 3639 0 ) 0 0 1
67772 ] 50600 | 5745 0 0 0 0 1
75611 oA 54 68 1386 0 1386 260 0 260 1366 0 1386 1
7561 20401 | 3834 0 ) 0 0 1
75671 25500 | 1634, _ o ] a 0 1
78612 orna 51| 00 2530 0 4230 420 0 420 4530 0 4230 ]
75672 20401 | 7566 - 0 0 0 0 3
75612 25500 | 1534 0 0 0 0
756 oma 01 47 ) 0 ) 180 0 180 80 0 20 ]
75603 56401 | 2803 ) 0 0 D 1
7567a 55500 | 1244 0 0 0 o 3
7571 oA 57| 23 | 20401 | 5723 { 8712 i) 5712 0 5712 0 5712 1
76712 oma 801 60 6060 | 208 | 5652 0 6060 208 5852 1
75712 20600 | 1066 ) i) 0 ) 3
75772 - "I 20401 | 4994 o - 0 0 0 3
7651 orna 921 08 | 20600 | 0208 | 1344 0 1344 240 0 240 1344 0 1344 1
766/2 orna 18| 79 | 20800 | 1979 35 0 35 70 0 70 35 9 5 i
86073 orna 17 ] 68 | 25500 | 1768 | 1768 0 1768 0 1768 0 1768 ]
260/4 oma 18| 68 | 25500 | 1666 | 1868 0 1866 0 1868 0 7868 i
860/5 oIna 18 | 27 | 25500 | 1827 | 1827 o 1827 0 1827 0 1827 1
360/6 orna 19§ 20 | 25500 | . 1929 1928 0 1929 ¢ 1929 0 1929 1
86077 orna 16 | 31 ] 25500 | 1831 1631 |- 0 1631 0 1631 0 1631 i
87611 ornd 56| 79 5679 | 5679 ) 0 5679 5679 0 7
87601 20300 | 2200 0 0 0 0 7
8761 ' 20600 | 3470 ) 0 0 ) 1
37612 ormd 56| 78 | 20600 | 5679 | 5679 | 4830 | 840 i 5679 | 4839 840 1




' Katastralni Gzemi: 1. Ovéary, 2. Sendrazice
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9832 orna 4] Q
$83/2 0 0
98372 0 0
98313 ornd 0 0
58373 0 0
683/3 0 0
886/1 ornd 0 0 1
SB6/2 ornd 1 96 | 66 1] 0 1
98672 20600 0 0 1
98612 25500 | 7051 0 o o 0 1
98711 |  oma 214 10| 25500 | 2110 | 2110 | 2110 0 25 0 25 2110 | 2110 0 1
989 ormna 20 | 94 ) 25500 | 2084 | 2054 | 2084 0 0 2054 2094 0 1
38912 oind 2 (01| 22 20122 | 20122 i 0 20122 | 20122 0 7
989/2 20600 | 12697 0 0 ) 0 1
989/2 25500 | 7425 0 ' 0 0 0 1
$91/1 orna 33 | 38 | 20300 | 3338 3338 0 3338 220 420 420 2918 0 2918 7
99172 ornd 33 .38 | 20300 | 3338 3083 0 3083 320 320 350 2763 i) 7763 1
99511 oma 12 ] 80 | 25500 | 1280 1280 | 3280 | O [0 7280 7280 0 1
89372 orma 7 | 00| 66 10066 | 10066 0 0 70066 | 10066 7
Q932 20600 5907 4] ] 8] "] 1
993/2 25500 | 4150 0 0 0 9 1
996/1 orna 75 | 27 | 25500 | 1527 1280 | 1280 o 0 1280 1280 0 1
39672 orna 90 | 38 . G038 | 9038 0 ) 9038 9038 0 1
995/2 20600 | 4746 0 0 0 0 ]
99672 25800 | 4292 0 0 0 G 7
957/1 orna 28 | 61 ] 25500 | 2861 2861 | 2861 0 2861 2861 6 1
9972 | omd | 1|28} 77 I 12677 | 12677 0 12677 | 12677 o 1
99772 20600 | 5621 o i) 0 o 1
89772 25500 | 7056 0 0 0 0 1
230 | - omna 7180 04 15644 | 0O 15644 | 1580 | 1580 1580 14064 0 14064 2
230 20300 | 14646 0 0 0 0 2
230 20600 | 4358 0 0 0 0 2
233 ormd 74 | 13| 20300 | 7413 2413 0 7413 150 150 150 7263 0 7263 2
234 orna 171 84 15 . 4544 0 | 4544 | 1770 820 820 950 3724 0 3724 2




i

SR L,

o

% SR : R S R
251 oma 57 [ 32 5732 5732 4508 1224 2
255 orna 1 65 | 34 16534 820 15714 4] 15714 2
255 20600 | 14069 0 0 ] 2
255 _ 72001 2465 g 0 0 2
256 orng 24 | 96 | 20600 2496 2496 32 a8 128 2368 32 2336 2
257 oA 24| 64 | 20600 | 2464 2464 | 108 2 112 2352 108 2244 7
268 oind 55 | 24 5524 | 540 300 300 5224 540 4684 2
558 20600 | 5033 0 0 0 ] 2
258 . 22001 491 0 [4] 0 [4] 2
259 arna 27 § 41 20600 2741 2741 600 2141 120 - 120 120 2621 600 2021 2
260 omna 59 | 02 9502 | 4102 [ 5800 570 250 250 320 9652 102 5550 2
260 20600 | 8322 0 0 0 0 2
260 22001 564 0 0 0 0 2
260 75500 | 1016 0 0 0 1] 2
261 orna 33 ) 20 | 20600 | 4320 3320 L 1920 | 1400 190 190 190 3130 1730 1400 2
264 omd T | 37 | 30 | 25500 | 11739 | 11739 | 11739 D 0 11739 | 11739 0 2
268 orna 53 | 16 5316 | 4136 | {180 370 370 370 4946 3766 1180 2
268 20600 | 2320 0 [ 0 0 2
268 25500 | 2996 0 0 0 0 2
271 oma 49 69 4969 | 3849 | 1120 300 300 240 60 4669 3609 1080 2
271 20600 | 2241 ' 0 0 0 0 2
271 25500 | 2708 0 [ 0 0 2
274 orna 72 | 50 7280 | 6170 ] 1120 1270 1270 1150 120 6020 5D20 1000 2
274 20600 | 2573 i} 0 0 0 2
274 25500 | 4717 a 0 0 0 2
277 orma 2 |61 16 26116 | 19086 | 7030 | 8400 9400 8800 500 16716 | 10266 6490 2
277 20600 | 10715 0 0 0 0 2
277 22001 1440 0 0 ] 0 2
277 25500 | 13961 0 0 1] 0 2
280 orna 26| 26| 25500 2626 2626 2626 0 260 260 260 2368 2366 i} 2
282 orna 69) 25) 25500 | 6995 3877 | 3877 0 3300 3300 3300 577 577 0 2
283 orna 71 78] 25500 778 380 380 i 424 360 380 44 0 0 0 2
284 orna B8| 73| 25500 | 6873 3645 | 3548 0 3520 3520 3520 128 128 0 2
289 orna 1] 29] 25500 129 70 70 0 i} 70 70 0 2
280 orna 721 48 1725 | 1725 D 0 1725 1725 0 2
280 20600 | 3845 : 0 0 0 i 2
290 _ 25500 | 3403 ] 1] 0 o 2
291 orna 29] 56| 25500 | 2956 1230 | 1230 0 0 1230 1230 0 2
293 omna 67 14 275 275 0 0 275 275 0 2
33 20600 | 2008 7 0 0 0 2




....... B

katastralni Gzemi: 1. Ovéary, 2. SendraZice

i3

mlein 2 "
2
5 _- ornd 561 53 5553 4128 | 4128 0 140 140 140 3588 3988 0 2
9 1008 ornd 49 [ 68 4968 | 3543 [ 3543 0 120 120 120 3423 3423 0 2
9_1009 omd 807 26 | 25500 8026 5841 5841 0 170 170 170 5671 5671 1 2
9 1010 oma 77 ] 52 | 25500 7752 5715 1 5715 i 1285 1285 1285 4430 4430 Q 2
9_1015 ornd 62 | 37 | 25500 6237 4767 0 1625 1625 1625 3142 3142 0 2
4767 : '
8_1025 ornd 58 | 03 | 25500 5803 4363 | 4363 0 1680 1680 1680 2683 2683 0 2
3 1028 ornd 81 ] 66 ) 25500 5186 4110 | 4110 0 2080 2080 2080 - 2030 2030 0 2
9 1034 ornd 57 § 45 | 25500 5745 4225 |7 4228 0 3730 | 3730 373 495 495 0 2
1035/ oma 38 | 07 | 25500 3807 3807 | 3607 0 200 200 200 3607 3607 0 2
9 9871 oma 1| 47 [ 74 [ 25500 [ 14774 7884 | 7384 0 400 100 100 300 7784 7784 [ 2
9_988 orng 4 | 76 | 25500 476 105 105 0 36 0 36 105 105 0 2
9 594 ama 51 | 56 | 25500 5156 2506 | 2596 0 180 180 180 2416 | 2416 0 2
9 895 olnd 51 ] 03 | 25500 | 5103 2383 | 2383 0 240 240 240 2143 2143 0 2
9 898 orma 44 | 91 | 25500 4491 1866 | 1866 90 330 330 330 1536 1536 0 2
9 599 omd 50 { 66 | 25500 5086 3641 3641 0 190 130 190 3451 3454 ] 2
9-1470/2 orna 11 { 12 | 25500 1112 1112 | 1112 0 0 1112 1112 ] 2
Celkem 2805884 1566285 1239509 95g38 . 46620 49318 20064 2709946 1519685 1180281
Ovédry (1) : 2405551 1381438 1024113 48390 12208 36187 19221 2357181 1369235 987926
SendraZice (2) 400333 184847 215486 47548 34417 13131 1743 352785 " 150430 202335
M ’
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Priloha c¢. 11

Vyjadreni pfislusného stavebniho uradu z hlediska

uzemne planovaci dokumentace



MESTSKY URAD V KOLINE
odbor vystavby a azemniho planovani
Karlovo nimésti 78, 280 12 Kolin L.

C.j.vyst.: 792/03/VK V Koling& 29.4.2003
Vyfizuje: Klimové tel.: 321 748 230, e-mait:vlasta klimova@mukolin.cz

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Pryniho pluku 20
18659 Praha 8 - Karlin

Véc: Kolin — Ov&ary primyslova zona
- stanovisko k zaméru vystavby spole¢nosti GEFKO HUB

Odbor vystavby a tizemniho planovani MZstského ufadu v Koling jako piislu¥ny
stavebni ufad podle § 117 zikona &.50/1976 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fidu
- ("stavebni zakon"), ve znéni pozdgjSich pfedpisi potvrzuje, Ze zamdr vystavby logistického
terminalu GEFKO HUB, jehoZ umisténi je navrZzeno v pfedlozené dokumentaci v sektoru , B¢
prumystové zony, je v souladu se schvélenou tizemn& planovaci dokumentaci mésta Kolina a
obce Ovcary.

Hiavni funkci Gzemf je primyslova vyroba -hromadného; tovarniho a velkosériového
charakteru. Uzemi je ur€ené pro umist&ni provozoven primyslové vyroby a jejich doprovodné
siuzby. Pfedstavuje monofunk&ni plochu, ktera je vyhrazena jen pro velké investory
republikového ¢i regionélniho vyznamu a nebude parcelovana pro b&zné investory. V piipads,
ze plocha zdny, nebo jeji €ast, nebude ze strany velkého investora vyuZita, bude uZivana
dosavadnim zpliscbem (zemédé&lska puda).

V Gzemi zéroveii plati viechny limity vyplyvajici z obecné platnych predpisi.

MESTSKY URAD -
_odbor vystavby fagta Klimovai
a izemniho planovan{ védohici odboru vystavby
K?(l).gN a fizemniho planovani

Tebodin Czech Repuhiic, s.r.0.

e
“Fleha

Wz, -2-05- 0B

Juin vyfizeng




