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Zkratky a symboly pouzité v textu

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
CSOP Cesky svaz ochrafiqtirody

HVO Hlavni vyrobni objekt

CHOPAV Chragnéa oblast firozené akumulace vod

ISKO Informani systém ochrany ovzdusi

IT Prozatimni cil (Interim target)

Laeq,T Hladina akustickeho tlakudase T

NNG Smérna hodnota hladiny gaiho hluku (Night noise quideline)
SO Stavebni objekt

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

VN Vysoké napti

VOC Tékaveé organické latky

VZT Vzduchotechnika

WHO World Health Organization (8tova zdravotnicka organizace)
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodni firma

Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. o.
2. IC

62909037

3.  Sidlo (bydli3t)

Plazy 100

293 01 Mladéa Boleslav

4. Jméno, prijmeni, bydlist¢ a telefon opravréného zastupce
oznamovatele

Zderek Dvor&sek
Plazy 100
293 01 Mlada Boleslav

Tel: 326 370 391, 721 075 447
B. UDAJE O ZAM ERU
|.  Zakladni udaje

1. Nazev zan¢ru a jeho zatazeni podle fFilohy ¢. 1

Nézev zanru:

Linka nanaseni 8ke

Zarazeni zarru do islusSné dle Blohy ¢. 1:

Podle zakona. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prextit v platném
zreni, @ilohy ¢. 1, pati zan®r do kategorie Il mezi za#ny vyZzadujici zji§ovaci fizeni.
Zamer svym charakterem splje charakteristiku nasledujicich iod

. 4.2 Povrchovéa uprava kova plastickych material véetns lakoven, od 10 000
do 500 000 rirok celkové plochy tprav,

Prislusnym dadem k provedeni zjidvacihotizeni na zaklat ozndmeni je Krajsky
Ufad Stedateskeho kraje.

EMPLA AG, spol. s r.0., Hradec Kralové 6
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2. Kapacita (rozsah) zangru

Zamérem investora je instalace a provoz nové linky Sand stize ve stavajici
vyrobnim zavodu spodaosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. o.

Predpokladana povrchéwpravena plocha:

178 000 riVrok.
3.  Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Vyrobni zavod spolosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. onaehazi
ve vychodni pkmyslové zo® mésta Mlada Boleslav na katastralnim Uzemi obce Plazy
Prijezd do arealu je ze silnice fidy ¢. 16 Mlada Boleslav - Jin po obsluzné komunikaci
slouzici i pro ostatni podniky v tétodpnyslove zo8. Tato obsluznd komunikace je na silnici
¢.16 napojena praogdnictvim fizené swtelné Kizovatky. Stavajici zavod spdleosti je
umisén na pozemcicll. 149, 150, 151, 161, 290, 291, 292, 293, 294, 2956, 297, 298,
301, 303, 122/1, 120/2, 122/2, 126/2, 126/22, 126126/49 v katastralnim Gzemi Plazy.

Obrazek €. 1: Situace umisghi zangru

: “.'J‘;ll
~~(/
N
¥ .
%‘ Zamér

Plazy

Vykresova dokumentace stavby je &asti Filohy ¢. 1 tohoto oznameni.
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4.  Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vliv s jinymi zaméry

Zameérem investora je instalace a provoz nové linky 8ana stize do stavajiciho
vyrobniho zavodu spaleosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. aellsovou
kapacitou 178 000 frflokované plochy za rok.

Vyrobni zavod spolmosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. onaehazi
ve vychodni pimyslové z6s mésta Mlada Boleslav na katastralnim Uzemi obce Plazy
Prijezd do arealu je ze silnice fidy ¢. 16 Mlada Boleslav - din po obsluzné komunikaci
slouzici i pro ostatni podniky v tétotpnyslové zos. Tato obsluzna komunikace je na silnici
¢.16 napojena pragdnictvimiizené setelné Kizovatky.

Dle informaci investora neni v posuzovaném Uzeran@lana realizace zadného
dalSiho zaniru, ktery by mohl byt zahrnut do kumulace s posangwn zanirem.

Vyjadieni gislusného stavebniha‘adu k realizaci posuzovaného zfim z hlediska
Uzemrt planovaci dokumentace je sdgti gilohy ¢. 5 tohoto ozndmeni.

5. Zduavodnéni potieby zaméru a jeho umisni, vetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich divoda (i z hlediska Zivotniho proskedi)
pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Duvodem instalace linky nanaSeniiiz® do arealu spateosti Faurecia Interior
Systems Bohemia s. r. 0. je zefektimhvyroby zajis&&nim produkce flokovanych plastovych
dila do interiéfi automobili. K realizaci investor jistupuje na zakladpozadavku zakaznika
na rozSieni vyrakkného sortimentu.

Tento novy stav by #h vytvoiit podminky pro akceptovani vysoké poptavky
po vyrobcich a neztratit tak zajem zakazndkvyznama rozstit oblast nabizenych produkt
tohoto ptimyslového podniku.

Z hlediska situovani zatru je zvaZzovana pouze jedna aktivni varianta, fadialace
a provoz noveé linky nanaSenitize ve vyrobnim zavodu spdéleosti Faurecia Interior
Systems Bohemia s. r. 0. v lokal®lazy, nulova varianta znameteseni bezinnosti, tzn.
zachovani stavajiciho stavu bez realizace¢ranvariantniteSeni neni navrhovano.

6. Popis technického a technologickéhbeSeni zansru

Stavaijici stav

Vyrobni zavod spol#osti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. ctés@
z nasledujicich stavebnich objékt

SO 01 — Hlavni vyrobni objekt (HVO)

Jedné se o jednopodlazni vyrobni halu, ve ktendméstna vyroba. Vystavba HVO
probihala postugnve étyrech etapach a séasny midorysny rozmdr zabira cca 243 x 83 m
asvySkou 10,0 a 12,0 m po atiku. Hlavni nosnounskokci tvdi ocelovy skelet
s modulovymi poli cca 20 x 11 m. Nosny skelet jeozan na Zelezobetonovych pilotovych
zakladech, které jsou ve zhlavi vzajenpropojeny zakladovymi tramy. Obvodovy plgé
tvoren jako lehky montovany z prefabrikovanychnsivych kazet se zateplenim, které jsou

EMPLA AG, spol. s r.0., Hradec Kralové 8
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z vrejSi strany opdaeny pohledovym trapézovym plechem.ieg8ha objektu je plocha,
jednoplagova se gesnimi s¥tliky.

SO 02 — ZageSeni manipulmi a expedini plochy

Podél jizni Stitové shy HVO bylo vytvdeno zasteSeni manipulai a expedini
plochy o rozloze cca 243 x 32 m. Ocelovéeshi konstrukce je za&$ena na nosnych
ocelovych sloupech, které jsou osazeny v modulu 9 Stoupy jsou zakotveny do
Zelezobetonovych patek, které jsou zaloZzeny nagato Rovina s$echy je rozdlena do dvou
vySkovych arovni. Secha piléhajici k HVO je ve vySce 6,7 m, druh&esini rovina je
zvySena o cca 1,3 m. Na jizni sttaje pristteSek uzaken lehkou sinou z trapézovych
profili. Ve stedni ¢asti je plocha sécha peruSena obloukovym s&tlikem v celé délce
zasteseni.

SO 03 — Vakuum

Prizemni zdny objekt, v@mzZ jsou umisinha vakuovacerpadla pro dopravu
granulatu. Bdorysné rozriry objektu jsou 5,6 x 4,1 m, &a vySka 3,5 m. Objekt je
piistaven k severni &¢ HVO. Stecha objektu je jednoplkédva, plocha s krytinou
z trapézového plechu.

SO 04 — Spinaci stanice

U severni stny HVO je situovan fizemni zdny objekt o @idorysnych rozrérech cca
12,5 x 7 m, ktery slouzi jako spinaci stanice VNrofhi konstrukce objektu je tiena
Zelezobetonovymi panely.i®tha je jednopld&sva plocha.

SO 05 — Retami nadrz

U severovychodniho rohu HVO byla vytema Zelezobetonova vodeha jimka, ktera
slouzi jako retedni nadrz. Jimka je o roziru 8,8 x 8,95 m a je po celém obvodu @épah
ocelovym zabradlim. V prostoru shromazé#liStA.S.A. jsou umisiny dva ekosklady
pro nebezp&é odpady.

SO 06 — Buika A.S.A.

U jizni strany HVO je umigha prefabrikovana hika, ktera je vyuzZivana pro geby
firmy A.S.A. Buika je o mdorysném rozmru cca 50 x 8,7 m a je uloZena
na zelezobetonovou zakladovou konstrukci.

SO 07 — Sklad barev a vakuum

Prizemni zdny objekt, v 8mZ jsou v jedné&tasti umistna vakuovacerpadla pro
dopravu granulatu a drultast slouzi jako sklad bareviadorysné rozréry objektu 14,7 x 2,5
m, swtla vySka 3,5 m. Objekt jefistaven k zapadni & HVO. Stecha objektu je
jednoplasova, plocha s krytinou z trapézového plechu.

SO 08 — Retami nadrz

U jihozapadniho rohu HVO byla vytiena Zelezobetonova vodsha jimka, ktera
slouzi jako retetni nadrz. Jimka je o roziru 13,9 x 13,8 m a je po celém obvodu opad
ocelovym zabradlim.

EMPLA AG, spol. s r.0., Hradec Kralové 9
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SO 09 —Cerpaci stanice splaskovych vod

U jihozapadniho rohu HVO je situovan podzemni Zabetonovy objekt o rozénu
3,30 x 6,20 m, ktery slouzi jakerpaci stanice splaskovych odpadnich vod.

SO 10 — Zasobnikova sila

U zapadni $hy HVO jsou umisina d¥ ocelova zasobnikova sila na granulat. Sila
jsou o piimeéru 3,0 m a vysky cca 17,0 m. Jejich zalozZeni jebininé na Sesti vrtanych
pilotach o paméru 0,6 m, které jsou propojeny Zelezobetonovou alesé mdorysnych
rozmerech 7,5 x 4,0 m.

SO 11 — Sklad chemickych latek

U zapadni sny HVO byl postavenifizemni zény objekt o fidorysnych rozrérech
6,5 x 11,0 m, sitlé vysky 3,5 m. Objekt slouzi jako sklad chemidkytatek. Mezi
skladované latky p#tisokyanat, polyol, barvyedidla, rozpousgtla, lepidla a oleje. Celkové
mnoZstvi skladovanych latek je cca 208. matky jsou skladovany v uzgenych nadobach
na stohovacich stojanech se zachytnou vanou. Zdlojge provedeno na betonovych
zakladovych pasech. Stropni konstrukce jefdma pomoci fedpjatych Zelezobetonovych
panet, které nesou skladburegniho plast Stecha je provedena jako jednopléga, plocha.
Sklad chemickych latek ma nepropustnou podlahu algvodu ma nepropustnou bezodtokou
havarijni jimku.

SO 12 — Vratnice

U severni strany HVO je uméta jako samostagn stojici objekt vratnice
s pidorysnym rozrdrem 3,5 x 4,0 m a sWé vysky 3,0 m. Vratnice jeifstupna z filehlého
parkovisé a slouzi pro vstup zafstnand i navstv. Nosnou konstrukci objektu tio
prostorovy ocelovy ram, ktery je zaloZzen na betgobwzakladovych pasech. Obvodovy glas
je zcasti proskleny a #asti je tvden zateplenym sendsam. Lehké zagtSeni objektu je
uloZeno do obloukovych lamel z lehkych slitin.

SO 13 — ZkuSebna bezmmstnich prvik

Prizemni zdny objekt o f@dorysnych rozrrech 16,15 x 12,00 m a &lé vysky
3,3 m, ktery je situovan pobliz severnérst HVO. Objekt slouzi ke zkouSeni fufrosti
airbadi. Nosné siny objektu jsou zaloZeny na zakladovych paseclogt@ho betonu. Bicha
je plocha, zateplend, jednoplésd a nevtrana. Jeji nosnou konstrukci z&jf
Zelezobetonové stropni panely tlokyg 150 mm.

SO 14 — Sklady pro zkuSebnu

Jedna se aitvzajemr¢ propojené kancetaké kontejnery (firmy ContiBau Zlin spol.
s.r.o.), které slouzi jako sklady airliagpro objekt zkuSebny. Prefabrikované niky
o pidorysném rozréeru 9,0 x 9,1 m a vysSky 2,8 m, ttené ramovou konstrukci z ocelovych
profili a z ohybaného plechu, jsou osazeny na zakladaiemabetonovou desku.

SO 15 — Vréatnice

U severovychodniho rohu HVO je undisha jako samostagnstojici objekt vratnice
s padorysnym rozrirem 3,5 x 4,0 m a stlé vySky 3,0 m. Vréatnice slouZi pro kontrolu

EMPLA AG, spol. s r.0., Hradec Kralové 10
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osobnich i nakladnich véz které vjizdi do oploceného arealu firmy. Nosnangtrukci
objektu tvdi prostorovy ocelovy ram, ktery je zaloZzen na betgeh zakladovych pasech.
Obvodovy plag je zcasti proskleny a #asti je tvden zateplenym sendsdm. Lehké
zasteSeni objektu je ulozeno do obloukovych lamel kyeh slitin.

SO 16 — Zasobnikova sila

U vychodni stny HVO jsou umisina #i ocelova zasobnikova sila na granulat. Sila
jsou o ptiméru 3,0 m a d¥ jsou vySky cca 11,0 m a jedno vysky 13,0 m. Jefialvzeni je
hlubinné na vrtanych pilotach otpnéru 0,6 m, které jsou propojeny Zelezobetonovou aieésk
o padorysnych rozrerech 7,5 x 7,6 m.

SO 17 — Ostatni drobné stavebni objekty

Pobliz vychodni ghy HVO jsou situovany dalSi drobné stavebni objgdky:
. Prirucni sklad chemickych latek

Objekt jefeSen jako lehka ocelova seaana konstrukce obdélnikovéhadorysu 5,85 x
2,85 s pultovou #tchou. Obvodovy pldsS Stitovych stn a jedné podélné &ty je
Z trapézového plechu. i8tha objektu je provedena r@nz trapézoveho plechu. Objekt je
osazen na stavajici zpewe ploSe. Chemické latky jsou zde skladovany naecbs
nad zachytnymi vanami v ocelovych sudech.

. Sklad technickych plyin

Objekt je feSen jako lehk& ocelova s$wsana konstrukce obdélnikovéhaiderysu
0,77 x 3,13 m s pultovou ischou. Obvodovy plésstitovych stn je z ocelového plechu
tlou¥’ky 0,8 mm. Obvodovy pl@Sjedné z podélnych &t je z oceli kruhového fifezu
piivaiené k tenkoghnym profiim 35/35 mm. Druhd podélna ést zajifuje vstup
do objektu. Objekt je osazen na stavajici zpeerploSe.

. Zasobni nadrz

Pobliz severni 8hy HVO je situovana nadrz pozarni vody pro sprinkl&adzemni
nadrz o piméru cca 10,5 m je provedena jako ocelova, zateplande zaloZena
na zelezobetonové zakladoveé desce.

SO 18 — Energetické centrum

U severozapadniho rohu HVO, u zapadringtje umistna gistavba. Jedna se
o jednopodlazni objekt aidorysnych rozrérech 9,34 x 11,57 m a &é vySce 4,0 m (vySka
atiky bude na két +5,1 m). Prostor ffistavby neni fimo propojen se stavajicim vyrobnim
objektem, pouze v mistnosti trafostanice jsou podarni dvée do stavajici haly. Prostor
piistavby je Zasti vyuzivan jako kompresorovna &&asti jako trafostanice. Hlavni nosna
konstrukce fistavby je vytvena z ocelovych vélcovanych prdfil které jsou zalozeny
na zakladovych Zelezobetonovych patkach vzagenpnopojenych zakladovymi tramy.
Obvodovy plag je proveden jako lehky, pomoci¢sbvych kazet profilu C, do kterych je
vloZena tepelnd izolace. Zesteni je jednopléévé, ploché.

EMPLA AG, spol. s r.0., Hradec Kralové 11



Linka nanasSeni stize — ozndmeni zaéru

SO 19 — Socialni Z&eni

Pobliz z4padni sty HVO je umistna mobilni buiika o pdorysnych rozrérech
6,06 x 2,45 m a vySce 2,6 m, ktera je vybaven#epaiym sanitarnim #zenim a slouzi jako
socialni zé&zeni pro HVO. Biika je osazena na Zelezobetonovou zakladovou desku.

SO 20 — Vyroba plastovych folii

Vyroba plastovych folii probiha na dvou samostdinjiokach. Jednd se linku S1
alinku SHOGO. Spolmym zd&izenim pro ob linky je zd&izeni pro ¢isteni forem.
Projektovana maximalni vyrobni kapacita vyrobnkyir§1 na vyrobu plastovych félii je 30
ks félii/hod. U linky SHOGO se jedna o asi o 12faki/hod.

SO 21 — Lakovaci linka

Lakovaci linka mé celkovou kapacitu 400 000 malakované plochy za rok. Jedné se
o robotické lakovani dvoukomponentnimi vodoeditelnymi systémy interiérovych dil
pro automobilovy pimysl. Lakovaci linka je vybavené&yimi Sestiosymi roboty a lakuje
v pln¢ automatickém rezimu s vysokou opakovatelnostakil#ou procesu.

Proces povrchovych Upravéaa manualnim nagovanim do vertikalnich raimkteré
jsou umistny na podlahovém dopravniku. DalSim procesenxigni dili od prachu
a mechanickych m&stot odfukem ionizovanym vzduchem a pomoci odioeddel
v uzavené kabig s odsavanim. Poc¢dteni povrchu nésleduje automatizované nanéseni
vrstvy vodou feditelnych natrovych hmot pomoci dvou Sestiosych rabat moznosti
oboustranného n&#tu dili. Jedna se o proces v ugané kabid s intenzivnim odsavanim
vzdusSniny, temperace na stabilni teplotu a konstamhkost. Restik vodou reditelnych
nagrovych hmot je zachycovan do vody s naslednou KeaguPo naneseni vrstvy vodou
feditelnych natrovych hmot dochazi k w§kani latek v uzatené ptijezdné zon s odsavanim
vzduSniny. Nasledhjsou dily vyvezeny dopravnikem do druhé lakovaahiky, ve které
dochéazi k automatickému nanaseni druhé vrstvy ,LAKIOmoci dvou Sestiosych roliot
s moznosti oboustranného rtéat dili. Po naneseni druhé vrstvy, dojde #ezdu
nalakovanych dil druhou uzakenou vytkaci zonou, a to do fijezdné susarny s odsavanim
a cirkulaci vzdusniny. Po vysuSeni jsou dily dozbtey ve vijSi neuzaiené zos lakovaci
linky. Po dochlazeni jsou dily zramu dopravnikunoare swSeny. Nasleduje finalni
kontrola, baleni a expedice.

Predpokladany stav

Linka nanaSeni fe

Zamérem investora je instalace a provoz linky nanaSstife do stavajiciho
vyrobniho zavodu spaleosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. @ellsovou
kapacitou 178 000 fn flokované plochy za rok. Linka bude undfsa jako vestavek
v jihozapadnim rohu stavajici vyrobni haly. Z#ihude umisin na plo$e 240 fnobestawny
prostor bude 1 236 fnvyska vestavku bude 5 miigem? vyska stavajici haly je cca 9 m.

Vestavba bude navrzena jako dva &ddé vyz@né prostory, jeden prostordeny pro
semiSovani (nanaseniige - floki) a druhy pro d&steni a kompletaci. Oba prostory o
uzawené celky s vlastnimi teplotnimi a vihkostnimi paedry, vzajem# jsou propojeny
pouze technologickym Faenim — susici peci. Vestavba bude propojena abwjrhalou
now navrZzenymi vraty a dwaimi otvory.
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Zarizeni bude slouzit k tvo¥ povrchovych uUprav interiérovych dilautomobit
(semiSovy povrch). Zakladnim vybavenim flokovacikyi jsou stanovist ¢isteni, nanaseni
lepidla, semiSovani, suSendiSteni odpadlého semiSe, kompletovani a baleni finalnih
vyrobku.

Pristavek bude vytam teplovzduSé s napojenim potrubi topné vody na stavajici
topny systém. ¥trani bude nucené.

NanasSeni &tZe neboli flokovani je proces pouzivany k zakrypiastovych
i neplastovych povrdhvyrobki jemnou stizi — flokem. Vysledny efekt jemné a sametovée
plochy Ize docilit nanasenim milibnelektricky nabitych vlaken 8fe koncentrovanych
na malé ploSe. B lze aplikovat manuatpoloautomatickyci zcela automaticky pomoci
robot.

Stz se nanaSi na plastovy povrch, na ktery je namesepidlo. Lepidlo musi byt
rovnonerné rozmiséno na ploSe wené k pokryti stzi. Pri aplikaci stize se jemnéasteky
stize nabité nabojem zapichuji do lepidla kolmo narrpb dilu (dil je nabit opaym
nabojem neZ #¥). Lepidlo v gelovém stavu je s hanesendiZisvloZzeno do pibézné pece,

kde dojde k vytvrzeni lepidla a fixaciiigie na dil. Takto hotovy dil je nutn&istit od
ulpivajici stize ofukem ionizovaného vzduchu.

Pro materidly s nizkou hodnotou povrchovéhoétiamag. PP) je nutné fied vlastni
aplikaci lepidla urtle aktivovat hodnotu povrchového ripdodaténym oZzehem. Materialy
jako ABS¢i ABS/PC dodatény ozeh nepaebuiji.

Zakladni procesy

Proces naskiku lepidla

- predlEzna Gprava &isteni,

- nastik lepidla v polouzakené technologické kakin

- odsavani vzduchu v kalgijako prevence proti inhalaci.
Proces semiSovani

- material foukany a nalepovany na dily (&&stky) pomoci elektrostatického procesu
v polouzawené technologické kahin

- systém kontroly pro znovupouZziti nenalepeného ridditer
Proces suSeni

- susSici pec je nastavena na teplotu 90°C,

- pec obsahuje 2 dopravniky — kazdy ma 46 pozic,

- ¢as cyklu suSeni je vymezen atenim dvéi kazdého dopravniku.
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Proceséisténi

- eliminace odpadlého semiSového materidlu pomoci uakad v polouzakené
technologické kabi¥

- Vakuovy systém pro $b odpadu.
Proces kompletovani a baleni
- ukladani a ochrana finalniho vyrobku do typoviaoixa.

Ztizeni této technologické linky nepozaduje navySeaitu novych zamsstnand
(pracovni pozice budou obsazenkad stavajicich zagstnand).

Zprovozreni zangru nebude mit vliv na navySeni dopravni obsluZrergtélu Faurecia
Interior Systems Bohemia s.r.0. Plazy. Provoz&érbude v denni i nimi doke.

7.  Predpokladany termin zahajeni realizace za#ru a jeho dokonéeni
Predpokladany termin zahgjeni realizace &a@niijen 2011
Predpokladany termin dokodeni zangru: listopad 2011

Zahajeni provozu: prosinec 2011

8.  Vycet dotéenych uzemi samospravnych celk

S ohledem na charakter z&m budou pimé vlivy jeho instalace a provozuigobit
piedevsSim v okoli zawsmu. Z hlediska vliv na Zivotni prosedi pati k potencional&
dottenému Uzemi toto Uzemi:

Dotcené samospravné celky:

Kraj:Stredaiesky
Obec: Plazy
Katastralni Uzemi: Plazy

Prislusnym dgadem k provedeni zfisvacihotizeni je Krajsky tad Stedaieského
kraje.

9.  Vy¢éet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sgwnich Uradi,
které budou tato rozhodnuti vydavat

V ramci realizace za#énu bude investor zadat dle stavebniho zakors83/2006 Sb.,

v platném zaini o vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povgigslusny stavebnirad
— Magistrat mista Mlada Boleslav.
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Navazujici rozhodnuti dle slozkovych legislativhfigbdpidi:

. oznamit provoz malého stacionarniho zdrojec@tevani ovzdusi, ktery vypousti
tékaveé organické latky obecnimiaglu — Magistrat gsta Mlada Boleslav.

. Udaje o vstupech

1. Puda

V souvislosti s realizaci zafmu nedojde v déeném Uzemi k novému zaborady.
Nova technologie nanaSenfis¢ bude umisha do stavajiciho vyrobniho zavodu sgolesti
Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. o.

Obec Plazy nema pro zajmové Uzemi vydany Uzemmi. plgjadieni gislusného

stavebniho tadu k realizaci posuzovaného z&mz hlediska Uzen#planovaci dokumentace
je soukasti grilohy ¢. 5 tohoto oznameni.

2. Voda

Etapa realizace z&mu

Pri instalaci nové linky nebude geba zadny novy zdroj vody.

Etapa provozu zaénu

Pro poteby vestavby neni nutnéizovani nové fipojky vody, v ramci vestavby bude
instalovana pouze jedna begpestni @ni sprcha, kterd bude pouZzivana pouzeipguok
Grazu a bude napojena na stavajiciimnitozvody. Spdtba vody se v eté&gprovozu zarsru
nezneni.

3.  Ostatni surovinové a energetické zdroje

Etapa realizace z&mu

Surovinové a energetické zdroje, které budou pypuZietag instalace nové linky
do haly stavajiciho vyrobniho zavodu sgolesti nelze v satasné dob urit, tyto vstupy
budou upesrény v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Etapa provozu za#nu

Chemickeé latky asppravky
Sttiz (Flok):
Polyamid 6.6 (PA 6.6) —ipsna sekanaist 0,9-22 dtex

Lepidlo:

Dvou komponentni lepidlo (lepidlo + tvrdidlo) - woid baze, mozné pouziti jednoho
z nasledujicich 2K lepidel:
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. SIKA: lepidlo SikaTherm - polyurethane dispersionyrdidlo SikaCure -
polyizokyanét,

. FORBO:- lepidlo: FORBO- Helmiphur 701, tvrdidlo: RBO Adhesives -typ:
HARTER 500 LF.

Predpokladana povrchéwpravena plocha:

178 000 r/rok.

Predpokladana kmi spoteba pouzitych chemikalii (lepidlo):

28 tun/rok

Maximalni aktualni sladované mnozstvi chemickyt¢bka

Chemicky material bude skladovan ve stavajicimdsklzhemickych latek, na pracovisti bude
u kazdé flokovaci linky u nasku lepidla v zasobniku naigtani 50 kg a 1 soudek o objemu
25 kg a plechovka tvrdidla (1 kg), celkem tedy na&diné 150 kg lepidla.

Bezpe&nostni listy vybranych pouzivanych chemickych léegiipravki jsou sodasti
piilohy ¢. 3 tohoto oznameni.

Elektricka energie

Provozni silnoproudé rozvody v prostoru nové vdsyawudou provedeny z hlavniho
rozvadice provozniho souboru vestavku. Ten butlpggen z rozvodny NN rozvade, ktery
bude roz&en o nové vyvodové pole.

Predpokladana &mi spoteba elektrické energie pro provoz nové linky nanastize
bude 980 MWh/rok. Toto mnozZstvi bude dodavano &eagiciho zdroje energie spodt®sti.

Zemni plyn

V ramci realizace vestavby pro flokovaci linku, buchova technologicka #aeni (suSici pec
a susici kabina)ipojeny na jiz stavajici vnihi rozvody plynu, misto napojeni a dimenze
budou upesrény investorem § realizaci dle podminek a pozadavkkut&né dodaného

zaizeni. Dle informaci investora je rezerva ve st@vahale pro navrhovany z&m
dosta&ujici.

Predpokladana spiba zemniho plynu za rok bude 10 000 m
Vytapni

Cely aredl spolmosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. jeude napojen
na horkovodni gicentralniho zdsobovani teplem z Mladé Boleslavi.

Zdroj tepla je ve stavajici koteinktera kapacité pokryje i potebu gFistavku. Topna
voda bude napojena na stavajici topny systéniePattepla na vytépi a \&trani objektu
vestavby flokovaci linky bude cca 385 GJ/rok, sglod energie bude cca 105,4 MWh/rok.
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Vzduchotechnika

Vétrani ve vybranych prostorach vestavby bude podiéks cca 20-nasobnou
vyménou Vv prostorackiisténi a s cca 30-nasobnou vimou v prostorach semiSovani tegeln
a filtratné upraveného vzduchu v zimnim i v letnim obdoliiv&dni Wtraci vzduch slouzi
jako nadhrada odsavaného vzduchu.

Vétrani v hale bude zajidvat klimatiz&ni jednotka, ktera bude umisth na ocelové
ploSiné nad prostorem vestavby flokovaci linky.

Nova klimatiz&ni jednotka se bude skladat z klapkovych komottifilsmeSovaci
komory, deskového Zmeho zdroje tepla, teplovodnihofalate, chladici komory sipmym
vyparnikem, pivodniho a odvodniho ventilatoru.

Klimatizasni jednotka bude mit vzduchovy vykon 22 000%hmna pivodu
a 15 000 iYh na odvodu do respektive z flokovaci linky. MnwEscirkulatniho vzduchu
bude 15 000 fith, mnoZstviserstvého vzduchu z venkovniho piesti bude 7 000 #h.

Kondenzani jednotky pro chladici komoru klimatiga jednotky budou kryt tepelné
zisky ziskané &ranim, od osob, ostlenim, Festupem tepla &st&né i od vnitnich zdrofi
tepla.

Pro chlazeni &raciho vzduchu je navrZzena chladici komotémpa, ktera bude
propojena izolovanym potrubim chladiva sema venkovnimi kondenzaimi jednotkami
o maximalnim chladicim vykonu 45,1 kW.

Na pivodnim vzduchotechnickém potrubi bude na hlavidipaodbd@ce pro prostor
semiSovani instalovanoizaeni pro pimé zvlitovani vzduchu v potrubi.

Odséavany vzduch po technologické filtraci solvemssdd (3 odsavaci boxy) neni
technologii dokonale wystén, a proto bude vyfukovartipno do venkovniho prosdi.

4.  Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vyrobni zavod spolmosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. onaehazi
ve vychodni pimyslové z68 mésta Mlada Boleslav na katastralnim Uzemi obce Plazy
Prijezd do arealu je ze silnice fidy ¢. 16 Mlada Boleslav - din po obsluzné komunikaci
slouzici i pro ostatni podniky v tétotpnyslové zos. Tato obsluzna komunikace je na silnici
¢.16 napojena pragdnictvimiizené setelné Kizovatky.

Zprovozreni zangru nebude mit vliv na navySeni dopravni obsluZrergtélu Faurecia
Interior Systems Bohemia s.r.0. Plazy. Provoz&éarbude v denni i nimi doke.

l1l.  Udaje o vystupech
1.  Ovzdusi

Stavajici imisni situace je oviievana pedevSim emisemi z dopravy po okolnich
komunikacich . 16 a R10), z obsluzné dopravy vV jednotlivych k&a umisinych
v praimyslové zog a dalkovym penosem z velkych pmyslovych zdraj.
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Nejblizsi obytny dm je vzdalen cca 800 m od stavajici haly a je umigtobciRepov
a obytny dim v obci Plazy je vzdalen cca 1 300 m od vyrobiy.ha

Zdroje emisi

Vyrobni program spotaosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. Plsa
zan®iuje na vyrobu fistrojovych desek, dveich vyplni do osobnich automabia vyrobu
plastovych folii. Linka nanaSeniiie bude umigha jako vestavek do stavajici vyrobni haly.
Ve vyrobni hale bude z&mumistn na plose 451 fnCelkové mnoZstvi naflokované plochy
bude 178 000 Afrok - AU37x plus MFA.

Stavaijici stav

V souwasné dob jsou ve spolénosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.\Plaz
umisgny tyto technologie: vyroba fistrojovych desek, dweich vyplni do osobnich
automobiti a vyroba plastovych folii a lakovaci linka.

Vyroba gristrojovych desek a démich vyplni do osobnich automabil

Hlavnimi procesy vyroby ifistrojovych desek i dwaich ¢asti je vyroba plastovych
vyliska vstiikovanim natavené plastové hmoty do forem, naséegdoyrchova Uprava, ktera
se u fiznych vyrobk liSi. NejwtSi objem pistrojovych desek prochazi proceseémgvani
PUR gny, kdy se mezi vrchni koZenku a plastovy vylisskikuje polyolova a izokyanatova
komponenta a jejich reakci vznikd PUBhp. U ostatnichfiistrojovych desek se na povrch
pomoci termoaktivniho lepidla lepi PVC félie. Pdvrdvenich ¢asti se potahuje textilem
uz v procesu viikovani. VSechny vyraimé dily do osobnich automotbil prochazeji
procesem montazeisténi povrchi organickymi rozpoustly a kontrolou.

Vyroba plastovych folii

Plastové folie jsou vyramy na dvou vyrobnich linkach. Proces vyroby PVGefgé
zaloZen na gelifikaci PVC praSku na niklovych fooinakteré jsou zahny na teplotu vysSi
nez 200 °C. Po procesu gelifikace se folie rychtbladi v chladicim boxu, kde je forma
v prvni fazi skrgpna vodou a v druhé fazi vodni mlhou awody a vzduchu). Technologii
vyroby plastovych folii 1ze rozdit do nasledujicichtasti: dopravni systém vyrobni linky,
piedeltev forem, pléni forem praskem, gelifikace, chlazeni, doformowakiontrola gisteni
forem, systém regulacei&eni, mistni odsavani z vyroby plastovych foli &@steni forem,
piiprava demineralizované vody, cirkéita okruh chladici vody.

Lakovaci linka

Lakovaci linka, jejiz réni projektovana kapacita je 400 00F, rmabizi robotické
lakovani dvoukomponentnimi voddeaditelnymi systémy. Lakovaci linka CLID je vybavena
dvémi Sestiosymi roboty a lakuje v glrautomatickém rezimu s vysokou opakovatelnosti
a stabilitou procesu.

Celkova projektovana speba VOC je 2 934,19 kg/rok.
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Vytaeni

Cely aredl spolmosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.0. jeude napojen
na horkovodni $i centralniho zasobovani teplem z Mladé Boleslawtg nebyly emise
z vytagni uvazovany.

V aredlu je pouze zalozni kotelna, kde jsou umisttii plynové kotle, kazdy
0 vykonu 620 kW. Celkovy instalovany vykon v koteja 1 860 kW,

Posuzovany za#én

Prostor pro umighi nové flokovaci linky bude vybudovan jako vestawdn stavajici
haly HVO. Vestavba je navrzena jako dva &lddé vyz@&né prostory, jeden prostor bude
uréeny pro semisSovani (nanaseni floku) a druhy préstimi a kompletaci. Prostory budou
propojeny pouze technologickymizzenim — susici peci.

Zatizeni flokovaci linky bude slouzit k tvatlpovrchovych Gprav interiérovych dil
automobili (semiSovy povrch). Zakladnim vybavenim flokovacky bude stanovigtcisteni,
nanaseni lepidla, semiSovani, suSefi$téni odpadlého semiSe, kompletovani a baleni
finalniho vyrobku.

Proces nasiku lepidla

Pred nagikem lepidla bude povrchipd®zn¢ upraven a Wisten. Lepidlo bude
rovnonerné rozmiséno na ploSe wené k pokryti stzi. Nastik lepidla bude probihat
v polozavené kabig s odsavanim vzduchu.

Proces semisSovani

Aplikace stize bude pomoci elektrostatického procesu v poliersd kabig. Jemné
cast&ky stiize nabité nabojem se budou zapichovat do lepioliaaé na povrch dilu.

Proces suseni

Lepidlo v gelovém stavu s nanesendiZzsbude vioZzeno do pbézné pece, kde dojde
k vytvrzeni lepidla a fixaci size na dile. Susici pec bude nastavena na tep®fiCO Pec
bude obsahovat 2 dopravnikgas cyklu suSeni bude vymezen dgenim dvéi kazdého
dopravniku.
Procescisteni

Hotovy dil bude &istén ofukem ionizovaného vzduchu v polorewé kabid. Proces
¢isténi bude opden vakuovym systémem proglmdpadu.

PouZivané vstupni suroviny

V posuzované technologii budou pouZzivany tyto nidter
. Stz (Flok): Polyamid 6.6 (PA 6.6) 4@sna sekanaist

. Lepidlo: dvou komponentni lepidlo (lepidlo + tvrtl — vodné béze
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Jako lepidlo jsou uvazovany dva druhy 2K lepidéKASnebo FORBO (HARTER).

VZdy bude vyuZivan pouze jeden druh.

Tabulka ¢. 1: Spoteba jednotlivych surovin

Druh Mnozstvi za den Mnozstvi za rok Obsah VOC Mnozstvi VOC

[kg/den] [t/roK] [%0] [t/rok]
Stiiz AU37x 20,54 5,34 0 0
Striz MFA 18,41 4,79 0 0

Sika Cure 4902 9,51 2,47 5,07 0,13

Sike Therm 47,55 12,36 0,34 0,04
Helmipur 701 42,61 11,08 0 0
Harter 500 LF 8,52 2,22 0 0
Celkové spofeba VOC 0,17

Zprovozreni zangru nebude mit vliv na navySeni dopravni obsluZrergtélu Faurecia
Interior Systems Bohemia s.r.o. Plazy.

Provoz ve spolmosti je a budefrismenny, po dobu 5-ti pracovnich dnv tydnu
(260 dri/rok), tj. 6 240 h/rok.

Navrh zarazeni nového zdroje:

NanésSeni adhesivnich Bét

Podle zakonaé¢. 86/2002 Shb., vplatnem &m a vyhlasky ¢. 337/2010 Sb.
se ffedpoklada, Ze se jednd o nanaSeni adhesivniéhirsgtelkovou roni projektovanou
spotebou organickych rozpoustel mensi nez 0,6 tuny.

Kategorie: maly zdroj zré&Stovani ovzdusi

Piimy procesni olev

Podle zakona&. 86/2002 Sb., v platném &m a ndizeni viady¢. 615/2006 Sbh. se bude
pravdEpodobr jednat o pimy procesni ofev.

SuSici pec — 2 plynové Faky, o vykonu 2x 44 kW, celkovy instalovany vykomde 88 kW.
Kategorie: maly zdroj zré&tovani ovzdusi
2.  Odpadni vody

Etapa instalace z&fru

Pri instalaci nové linky do stavajiciho vyrobniho &rtespolénosti nebudou vznikat
odpadni vody.
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Etapa provozu zasnu

Béhem provozu zasmu nebudou vznikat odpadni pitné, uzitkové ani medbgicke
vody.

3. Odpady

Odpady, které budou vznikat v souvislosti se &&@m, Ize rozdlit na odpady, které
budou vznikat fi instalaci planovaného za@nu a na odpady vznikajici z&iného provozu.

Nakladani s odpadychem instalace i provozu z&m musi bytreSeno v souladu se
zakonenx. 185/2001 Sb., o odpadech a oémnnekterych dalSich zakdn v platném zani
(dale jen ,zakon o odpadech") a v souladiislpSnymi prova&cimi predpisy.

Etapa instalace zafru

Po dobu instalace nové linky budou vznikat odpaghické pro stavebnéinnosti
tohoto druhu arozsahu (tj. montazni a uklidovécer@apod.). Instalace linky nebude
vyZzadovat Zadné stavebni Upravy ve stavajicim tijskol€nosti. Montazni i uklidové
prace budou probihat ve stavajicich prostorachesposti za pIlného provozu.

Béhem instalace zatmu budou vznikat odpady charakteru nevyuZity¢asti
konstruknich prvki. Dale budou vznikat také odpadni obaly jako jsegriklad papirové
a lepenkové obaly, plastové obaly od montaznichthmavyuzitééasti kovovych konstrukci
(zelezo, ocel, sasné kovy, atd).

Vznikajici odpady budou v maximalni moznéeniecyklovany. Pokud budougkteré
odpadyci jejich ¢asti znegisteny nebezpénymi latkami, bude iito odpady nakladano jako
s nebezpmym odpadem.

Odpady vznikajici &em instalace nové linky budou ateh¢ shromad@ovany
ve sk¥rnych nadobach a kontejnerech, po jejich n&pilnbudou tyto odpady fpdavany
k vyuziti ¢i k odstragni. Fipadré vznikajici nebezpmé odpady budou také&idény dle
jednotlivych druli, shroma#@'ovany oddlen¢ ve specialnich uz#enych nepropustnych
nadobach wenych k tomuto &elu a zabezpenych tak, aby nemohlo dojit k neopréné
manipulaci s nebezpeymi odpady nebo k Uniku Skodlivin ze shrom&#gth odpad.

Shroma#’'ovaci nadoby musi byt oz¢eny v souladu se zakonetn 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném &m. V piéipad shroma#’ovacich nadob s nebezipgmi odpady
musi byt tyto nadoby op&ny katalogovyntislem, nazvem odpadu, symboly nebenosti
a osobou zodp@dnou za obsluhu a udrzbu shronfia¥aciho prosedku. V blizkosti
shroma#d’ovaciho mista&i prostedku nebezpmych odpad nebo na nich musi byt umist
identifikacni list nebezpéych odpad.

U odpadu, u kterého nelze vytou kontaminaci nebezgaymi latkami, je nutné
provést hodnoceni nebezpgch vlastnosti odpdddle zakonas. 185/2001Sb., o odpadech
v platném zani. U odpad potencial@ kontaminovanych se provede test na vyémni
nebezpénych vlastnosti a to akreditovanou laborat@dker odpadu provede pékena osoba
(dle platnych pravnichipdpisi), podle vysledku hodnoceni bude navrzefisppp nakladani
S €mito druhy odpaidl
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Pivodce odpaitl zajisti vedeni evidence o mnoZstvi vznikajiciclpami a dalSi
nakladani s&mito odpady v souladu s platnymi legislativnimegpisy.

Presna specifikace odpad/znikajicich v piibéhu instalace zasnu neni v sotasné
dok& moznd, bude upsréna v provadcich projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy
odpad: vznikajici Bhem vystavby zasmu, jejich Fedpokladané mnoZstvi a tgob
shroma#@’ovani, tidéni, odstrasni ¢i vyuZiti.

Ocekavané druhy odpédvznikajicich Bhem gipravy a instalace z&mru jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 2: Predpokladané druhy odpadu vznikajiéiipstalaci zamru

Kat;l;gove Kategorie Nazev druhu odpadu Vznik
Odpadni lepidla asnici materialy obsahujici Odpad vznikajici ghem
08 04 09 N s o iz :
organicka rozpoustlla nebo jiné nebezpee latky instalace
Jina odpadni lepidla &gnici materialy neuvedenél Odpad vznikajici &hem
08 04 10 o] ” :
pod¢islem 08 04 09 instalace
Upotiebené brusné nastroje a brusné materidly Odpad vznikajici Ehem
120120 N o Y :
obsahujici nebezpeé latky instalace
12 01 21 o Upotiebené brusné nastroje a brusné materidly Odpad vznikajici Ehem
neuvedené podislem 12 01 20 instalace
Nechlorované mineralni motorovéepodové _—— o
13 02 05 N a mazaci oleje UdrZzba zéizeni
13 02 08 N Jiné motorovéigvodové a mazaci oleje Udrzba zéizeni
o . Obaly stavebnich
150101 (0] Papirové a lepenkové obaly materiah a hmot apod.
1501 02 (0] Plastové obaly Ob‘?‘,'y stavebnich
materialu a hmot apod.
150103 0 Pevéné obaly Obaly stavebnich
materiati a hmot apod.
15 01 04 o) Kovové obaly Odpad vznikajici enem
instalace
Lo Obaly stavebnich
150105 (0] Kompozitni obaly materi&h a hmot apod.
15 01 06 o Swsné obaly Obaly stavebnich hmot
apod.
Obaly obsahujici zbytky nebezmg/ch latek nebo Obaly z n&trovych
150110 N o ST D
obaly €mito latkami znéisténé a tsnicich hmot
Absorgni ¢inidla, filtraéni materialy (¢etns
olejovych filtri jinak blize neufenych) gistici Odpad vznikajici ghem
15 02 02 N ; i e SR .
tkaniny a ochranné édy zneiSttné nebezpaymi instalace
latkami
17 02 02 0 Sklo Zbytky, poskozene
stavebni materialy
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Kat;l;gove Kategorie Nazev druhu odpadu Vznik
17 02 03 (0] Plasty Odpad plast
Sklo, plasty a tevo obsahujici nebezfeé latky Odpad vznikajici ghem
17 02 04 N M . et .
nebo nebezgaymi latkami zne&istené instalace
17 04 05 0 Zelezo a ocel Odpad vznikajici them
instalace
Zbytky, poSkozené
. stavebni materialy -
170407 © SwEsne kovy odpad vznikajici them
stavby
17 04 09 N Kovovy odpad ztigteny nebezpéymi latkami Odpadaz;;\tlavebnlch
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné Odpad vznikajici éhem
17 04 10 N iz :
nebezpeéné latky instalace
17 04 11 o) Kabely neuvedené pod 17 04 10 Odpad vznikajici them
instalace
17 06 04 o Izolagni materialy jiné jako uvedené v 17 06 01| Odpad vznikajici hem

al7 06 03 instalace

Jiné stavebni a dematii odpady (¢etns smEsnych
17 09 03 N stavebnich a demétliich odpad) obsahujici
nebezpéné latky

Odpad vznikajici éhem
instalace

17 09 04 o Smesné stavebni a demartii odpady neuvedené | Odpad vznikajici hem

pod¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 instalace
200101 0 Papir a lepenka Odpad .vzn|kaj|C| them
instalace
2001 02 o) Sklo Odpad vznikajici ghem
instalace
2001 39 0 Plast Odpad vznikajici ghem
y instalace
20 03 01 o] Swsny komunalni odpad Odpad vznikajici ghem
instalace
Vysvétlivky:
(0] ostatni odpad
N nebezpény odpad

Etapa provozu za#nu

Béhem provozu zammu mohou v relativh malém mnozstvi vznikat odpady
pochézejici z uklidu, uzivani, udrzby a oprawizeni. Tyto opravy budou zafidvany
odbornym servisem na zakkdsmluvnich vztath vcetrg zajiSeéni nakladani s odpady
vzniklymi v rdmci provedené serviséinnosti.

Na lince nanaSeni iste nebudou vznikat nové nebezpé druhy odpatl Nize
uvedené odpady jiz ve Faurecii vznikaji.
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Odpady vznikajici &em provozu zasmu budou odden¢ shromad@d’ovany
ve vhodnych shromddvacich prosedcich (nddobéch, kontejnerech) a po jejich rigdlin
budou tyto odpadyiedavany oprawmym osobam. fpadreé vznikajici nebezpmé odpady
budou tidény dle jednotlivych drufy, shroma@’ovany oddlen¢ ve specialnich uzaéenych
nepropustnych nadobachcanych k tomuto &elu a zabezgenych tak, aby nemohlo dojit
k neopraviiné manipulaci s nebezpgymi odpady nebo k Uniku Skodlivin &hto odpad
do okolniho prosedi.

Shroma#’ovaci nddoby budou oz&eny v souladu se zakonem o odpadechiipaat
shromad’ovacich nadob s nebezipgmi odpady musi byt tyto nadoby ofety katalogovym
¢islem, nazvem druhu odpadu, vystraznymi symbolyemp8nosti a jménem osoby
zodpowdné za obsluhu a udrzbu shronfiazaciho prosedku. V blizkosti shromalbvaciho
mistaci prostedku nebezpmych odpad nebo na nich musi byt umdat identifikatni list
nebezpéného odpadu.

Bude vedena pbéZna evidence o odpadech a @iy dalSi povinnosti vyplyvajici
ze zakona o odpadech a prod@idh gedpidi. Je teba dbat nafedchazeni vzniku odpad
omezovat jejich mnozZstvi a nebegpé vlastnosti. Jednotlivé druhy odgaanusi byt
piedavany pouze osobam oprénym k nakladani £mito druhy odpadl.

V provadicich projektech budou uvedeny jednotlivé druhy alipaznikajici Ehem
provozu zaniru, jejich gedpokladané mnozstvi atgob shromatovani, tidéni, odstragni
¢i vyuZziti.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny vybrané druhgaoil které by mohly vznikat
pii provozu zansru.

Tabulka €. 3: Vybrané druhy odpadu vznikajicfigprovozu zamru

Kat;l;gove Kategorie N&zev druhu odpadu Vznik
Odpadni lepidla asnici materialy obsahujici Odpad z provozu
08 04 09 N S o iz :
organicka rozpoustlla nebo jiné nebezpee latky technologie
10 02 07 N Pevné odpady &sténi p,lynfl obsahujici nebezpeé Odpad z provozu
latky technologie
150101 o] Papirové a lepenkové obaly Expedice zbozi
150102 o] Plastové obaly Expedice zbozi
1501 03 o] Bevené obaly Expedice zbozi
1501 04 o] Kovové obaly Expedice zbozi
1501 06 O Swsné obaly Expedice zbozi
1501 07 0] Skleimé obaly Expedice zbozi
1501 10 N Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek nebo Odpad z udrzby
obaly €mito latkami zneistené
1502 02 N Absorni ¢inidla, filtragni materialy (¢etrg Odpad z provozu
olejovych filtra jinak blize neutenych) gistici technologie, Gdrzby
tkaniny a ochranné édy zneisttné nebezpamymi
latkami
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Kat;l;gove Kategorie Nazev druhu odpadu Vznik
1502 03 O Absorni ¢inidla, filtragni materialy gistici tkaniny Odpad z udrzby
a ochranné agly neuvedené poéslem 15 02 02
17 02 03 O Plasty Odpad plast
2001 39 @] Plasty Odpad z odédeného
skeru
2001 40 @] Kovy Odpad z odédeného
skeru
200301 0] Swieny komunalni odpad Odpad z udrzby, provozi
zaizeni
Vysvétlivky:
(0] ostatni odpad
N nebezpeny odpad

Pro veSkeré druhy odpachelze celkovou rni produkci v sotasné dob objektivre
stanovit.

Vyuziti ¢i  odstraiovani odpadl bude zaji&tnho servisnim  zfisobem
u specializovanych spaleosti s pislusSnym opravénim (osoba oprawma k nakladani
S €mito druhy odpadl ve smyslu § 4 a § 12 zakotal85/2001 Sb.).

Nakladani s odpady ¢hem provozu zasmu bude teSeno v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a oe¢mnnekterych dalSich zakdn v platném zéni a v souladu
s pislusnymi provagcimi predpisy.

Pivodce odpaitl zajisti vedeni evidence o mnoZstvi vznikajiciclpami a dalSi
nakladani s&mito odpady v souladu s platnymi legislativnimegpisy.

Dle 8§ 11 zakon&. 185/2001 Sb., ve 2ni pozajSich gedpisi, ma kazdy v rozsahu
své msobnosti povinnost zajistit fednostd vyuziti odpad pied jejich odstragnim.
Materiadlové vyuziti odpad ma pednost ped jinym vyuzZitim odpail P posuzovani
vhodnosti zjisohi odstragni odpad ma vzdy pednost zfisob, ktery zajisti vySSi ochranu
lidského zdravi a je Set$i k Zivotnimu prosedi.

Odpady vznikajici # ukoneni provozu zagru

Ukorceni provozu nové linky nanaSenitise ve vyrobnim zavodu spdéleosti
Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. 0. nenhgdano. Pokud by v budoucnu doSlo
k ukorteni provozu, bude spektrum vznikajicich odpaxbdobné jako v et&pvystavby.
Odstrarni objekfi, budov a zpewnych ploch musi byt realizovano dle pozadapkatnych
legislativnich pedpigi.
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4. Ostatni
Hluk

Na posuzovaném zamu lze vyspecifikovat stacionarni zdroje hluku (VZT
a technologické vyduchy). Na hlukovém pozadi u Igtho chragného venkovniho
prostoru staveb a chr&mého venkovniho prostoru ma nejvyznajgnpodil:

. dopravni hluk vyvolany siléni dopravou na silnici I1/16 a mistnich komunikagich

. hluk z ptimyslové zony Mlada Boleslav — vychod.

Tabulka €. 4: Stacionarni zdroje hluku uméseé na zaréru

zdroj hluku umistani n [r\T/1] [ni] L[S‘E‘]T
P1 vyUstka od ,pece” igicha vyrobni haly 1 10| 0,3p 70,0
P2 vyUstka VZT sani zapadnérsa vyrobni haly 1 5 1,0 60,0
P3 vyUstka VZT vyfuk zapadniésia vyrobni haly 1 5 1,0 60,0

U v8ech zdraj hluku P1 — P3 uvazujeme, Ze jsou v provozu pocteypo sobjdoucich dennich hodin
i nejhluwingjsi nani hodinu.

Vzhledem k tomu, Ze zprovoani zangru nebude mit vliv na zému hlukové zatze uvnit vyrobni haly, neni
nutnotesit znénu hlukové zatze vyvolané hlukem vyxéanym prostupemdiiciho plast.

Poznamka:

LAeq,T hladina akustického tlaku A ve vzdalenostiddzdroje hluku

v vySka nad terénem
S plocha zdroje hluku
n paset zdroji hluku

Umisgni stacionarnich zdrdjhluku je zndzoréno na obrazkd. 4 hlukové studie.

Zprovozreni zangru nebude mit vliv na navySeni dopravni obsluZrergtélu Faurecia
Interior Systems Bohemia s.r.o. Plazy.

Hlukova studie je saiasti gilohy ¢. 2 tohoto oznameni.
Vibrace
Etapa instalace za#nu

Hlavnimi faktory, které uwiji intenzitu vibraci, je intenzita dopravy néjezdovych
komunikacich av arealu z&m a stav geologického podlozi. Vzhledem ke vzd#én
nejblizSich obytnych objektod mista zarru se penos vibraci z provozu zé&m do €chto
objekti negedpoklada.
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Pri jizde nédkladnich aut (pdp mechanism) po komunikaci vznikaji tzv. dopravni
ottesy. Jejich velikost je dana typem vozidla (meckrani), Urovni jeho technického
provedeni a technického stavu, zrychlenim i kvalpovrchu vozovky.

Tyto oftesy se $i v podlozi, obvykle se vSak projevuji pouzeékolika metid
od liniového zdroje. Vzhledem kekavanému jrustku v etap instalace zadru ke stavajici
intenzi€ dopravy a umisghi nejblizSich obytnych doinse nepedpoklada, Ze by fsy
vyvolané ptijezdem obsluzné dopravy zém byly pri¢inou statickych poruch nejblizSich
staveb.

Etapa provozu zasnu
Posuzovany za#én nebude zdrojem vibraci.

Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Posuzovany za#én neni zdrojem radioaktivniho, elektromagnetickéhjmého zéeni.
5. Dopliujici udaje

VSechny doplujici Udaje a ostatnitfpohy jsou gloZzeny v za¥ru oznameni.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

1. Vycdet nejzavazrgjSich environmentalnich charakteristik dotteného
azemi

Vyrobni zavod spolmosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. onaehazi
ve vychodni pimyslové zés mésta Mlada Boleslav na katastralnim Uzemi obce Plazy
Ptijezd do arealu je ze silnice fidy ¢. 16 Mlada Boleslav - din po obsluzné komunikaci
slouzici i pro ostatni podniky v tétotpnyslové zés. Tato obsluzna komunikace je na silnici
¢.16 napojena progdnictvim fizené swtelné KiZzovatky. Stavajici zavod spdleosti je
umis€n na pozemcick. 149, 150, 151, 161, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298,
301, 303, 122/1, 120/2, 122/2, 126/2, 126/22, 126126/49 v katastralnim Gzemi Plazy.

1. 1 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stabiliiy vybrana soustava ekologicky stabjiiich casti
krajiny, elné rozmistnych podle funknich a prostorovych kritérii — tj. podle rozmanitos
potencialnich firodnich ekosystétnv feSeném Uzemi, na zakéagjich prostorovych vazeb
a nezbytnych prostorovych paraniet{minimalni plochy biocenter, maximalni délky
biokoridori a minimalni nutné #ty), dle aktualniho stavu krajiny a sptéaskych limifi
a zangria urcujicich sodasné a perspektivni moznosti kompletovani ucelesgsigmu.

Dle zakona¢. 114/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny v plathném zmi je uzemni
systém ekologické stability krajiny vzajeghpropojeny souborifyozenych i pozrénénych,
avSak pirode blizkych ekosystém které udrzuji firodni rovnovahu.

Biocentrum je ¢ast krajiny, kterd svou velikosti a stavem ekolkgoh podminek
umoziuje existenci drulnnebo spoléenstev rostlin a zivachi.
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Biokoridor je ¢ast krajiny, kterd spojuje biocentra a unngg organismtim prechody
mezi biocentry.

Interakéni_prvky jsou zékladni stavebnfasti USES na lokalni Grovni. Jsou to
ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky wmgmné liniova spotenstva,
vytvarejici existetini podminky rostlinam a Zziwecham, vyznamg ovlivaujici funkce
ekosysténm krajiny.

Plochy USES jeitba chranit fed degradaci n&sgji antropogenniho jvodu, ged
zneistenim slozek Zivotniho prosdi, kultivaci a ruderalizaci.

Ve vzdalenosti cca 1,5 km zapadnim ¢sem od popisované lokality protéka
Zaluzanska vodote podél které je v generelu USES navrzen lokalokdmidor se stupim
ekologické stability 3 (sedre stabilni), spojujici vrch Babu u Kosmonos a udatniu
Klenice. Vlastni areal Faurecia je se Zaluzanskaiotei propojen Plazskou svodnici, ktera
probihd Uzemim od obce Plazy &am vychod-zapad. ZaluZzanskou vodotee podle
generelu USES charakterizovat jako zregulovany kyotbluboky 2,5 m, mezofilni
az hydrofilni kwtnaty, ¢ast€éné zruderalizovany travnik s kakostemémim, hrachorem
lué¢nim, matou dlouholistou, vodni vrbinou obecnoughrikem jilmovym, lipnici obecnou,
pcha&em Sedym, z ruderélnich kilpou obecnou, pclé@m rolnim a lopuchem, ojedile
s kdi - svidou a trnkou.

Ve vzdalenosti cca 1,5 km jiznim 8rem je vrch Chlum, ktery je v generelu USES
hodnocen jako lesni komplex s vyznamem regionalbibcentra, kdyast tohoto Uzemi byla
navrzena jako ochranny les.

Jiznim sndrem, ve vzdalenosti cca 1 km probih& ddolni nivenide. Tato adolni niva
je castén¢ funkénim acast€né navrzenym lokalnim biokoridorem se stépnekologické
stability 3 (stedre stabilni).

Jako interak&ni prvky Ize oznéit dubohabrovy hajek Horka u Plaz, dale pak svadnic
od Plaz k Zaluzanské vodéte svodnici ,Na Proutkach,,.

Realizaci posuzovaného z&m nebudou daeny prvky USES v tizemi.
1. 2 ZvI4S€ chranéna Guzemi

V zajmovém Uzemi, ani vjeho SirSim okoli se neaachzadné velkoplosné ani
maloploSné chramé uzemi.

1. 3 Firodni parky, pamatné stromy
V okoli posuzovaného zamu se nenachazi zZadniinodni park ani pamatny strom.
1. 4 Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek- dle § 3 odst.1) pism. b) zdkahal14/1992 Sb., o ochran
piirody a krajiny, ve zéni pozdjSich gedpidi, je vyznamny krajinny prvek definovan jako
ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hod@dotast krajiny utvéejici jeji typicky
vzhled nebo fispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krenymi prvky jsou lesy,
raselinis¢, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Daleysjimi jiné casti krajiny, které
zaregistruje podle 8 6 orgadn ochranjirgdy jako vyznamny krajinny prvek, zejména
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mokiady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travotipy, nalezist nerost a zkamedalin,
umglé i prirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohouijinyt i cenné plochy porost
sidelnich atvar veéetrg historickych zahrad a park

Registrované VKP se v zajmovém Uzemi ani v jehbligjim okoli nevyskytuji.
1. 5 NATURA 2000

Dle zakona¢. 114/1992 Sbh., ve #ni pozdjSich gedpidi byla v souladu s pravem
Evropskych spolkgenstvi vCeské republice vytdena soustava NATURA 2000, ktera
na GzemiCR vymezila evropsky vyznamné lokality a §tablasti, které pouzivaji smluvni
ochranu nebo jsou chrémy jako zvIast chrargné uzemi.

Zadné evropsky vyznamné lokality ani taoblasti se v zajmovém Gzemi ani
v nejblizSim okoli nevyskytuiji.

Dle stanoviska Krajskéhotadu Stedaieského kraje, odboru Zivotniho priesti
a zenddélstvi ve smyslu § 45i zakora 114/1992 Sb. o ochramrirody a krajiny, v platném
zreéni Ize vylodit vyznamny vliv gedloZzeného za#énu na evropsky vyznamné lokality
a pta&i oblasti stanoven&islusnymi vladnimi ndzenimi. Stanovisko organu ochranyrpdy
ve smyslu 8§ 45i zakon&. 114/1992 Sh., o ochrarptirody a krajiny, v platném zni je
soutasti grilohy ¢. 4 tohoto oznameni.

1. 6 CHOPAV

ReSeny zamr se nenachazi v chr&mé oblasti akumulace vod. Nejblizsi CHOPAV
Severgeska kida se nachazi cca 7 km zapadd zajmového Guzemi.

1. 7 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologkého vyznamu

Reseny zarr se nenachazi v Gizemi historického nebo kulturajfizmamu. Vzhledem
k tomu, Ze nebudou provédy zemni prace, népdpoklada se archeologicky nalez vilghu
instalace zarru. Fresto je v opgném gripad treba splnit oznamovaci povinnost.

1. 8 Uzemi hust zalidnéna

V obci Plazy jsou evidovany éAsti obci, 164 adres. V obci je k trvalému pobytu
piihlaSeno 515 obyvatel, ztoho je 224 muhad 15 let, 46 chlagc do 15 let, 196 Zen
nad 15 let, 49 divek do 15 let.

Zdroj: Ministerstvo vnitraCR, stav k 1.4.2011
1. 9 Uzemi zatzovana nad miru Ginosného zatizeni
V zajmovém Uzemi ani v jeho okoli nebylo Zji# Zadné nad miru zatizené uzemi.
1. 10 Stare ekologické zé&re
Staré ekologické z&te nebyly v zdjmovém Gzemi zjidly.
1. 11 Extrémni pong€ry v dotéeném uzemi

Extrémni pordry v doteném Gzemi nejsou znamy.
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2.  Charakteristika sou¢asného stavu ZzZivotniho prodtedi v doteném
azemi
2. 1 Ovzdusi a klima

Klimatické faktory

Podle klimatické klasifikace nalezi deha lokalita do teplé oblasti T2. Pro tuto oblast
je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, vktatké grechodné obdobi s teplym az n#rn
teplym jarem i podzimem, kratkou, mérnieplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi

kratkym trvanim séhové pokryvky. PodrolijSi charakteristiky této klimatické oblasti jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 5: Klimatické charakteristiky oblasti T2

Charakteristiky Klimaticka oblast T2
Paoset letnich df 50 - 60
Patet dni s pfimérnou teplotou >10°C 160 - 170
Poset mrazovych din 100 - 110
Poset ledovych d 30-40
Primérna teplota v lednu v °C -2az-3
Pramérna teplota Wervenci v °C 18- 19
Primérna teplota v dubnu v °C 8-9
Pramérna teplota wijnu v °C 7-9
Pramérny paiet dri se srazkami > 1 mm 90 - 100
Srazkovy dhrn ve vegataim obdobi v mm 350 - 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi v mm 200 - 300
Patet dni se sihovou fikryvkou 40 - 50
Poset dmi zamr&enych 120 - 140
Paset dni jasnych 40 - 50

Pro zajmoveé uzemi byla pouzit&tmna tizice pro lokalitu Mlada Boleslav. Odborny
odhad tétoizice zpracovaCHMU Praha. \étrna mizice udavasetnost smiri vétra ve vysce
10 m nad terénem proép tiid stability gizemni vrstvy atmosféry (charakterizované
vertikalnim teplotnim gradientem) @ tiidy rychlosti \tru (1,7 m/s5 m/s a 11 m/s).

Odborny odhad &trné rtizice zpracova HMU Praha.
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Obrazek é. 2: Grafické zobrazeni&rné fizice

M pl ME
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Z této wtrné imzice vyplyva, ze neptSi ¢etnost vyskytu ma severozapadni vitr
s 17,00 %.Cetnost vyskytu beziii je 17,02 %. Vitr o rychlosti do 2,5 m/s se vysket
v 70,18 % pipad, vitr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s Izéekavat v 28,71 % a rychlosétvu
nad 7,5 m/s se vyskytuje v 1,11 %igadi. I. a Il. #ida stability pdasi v gizemni vrst¢
atmosfeéry, tzn. Spatné rozptylové podminky se viggky 34,87 % pipadi.

Charakteristika ifd stability a vyskyt #id rychlosti &tru vyplyvaji z nasledujici
tabulky.

Tabulka ¢. 6: Tridy stability atmosféry

T¥ida 2 a Vyskyt t¥id rychlosti vétru
stability Rozptylové podminky [m/s]
I silnd inverze, velmi Spatny rozptyl 1,7
Il inverze, Spatny rozptyl 1,7 5
slabé& inverze nebo maly vertikalni gradient teplatjrns
11 - . . 1,7 5 11
zhorSené rozptylové podminky
v normalni stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11
\% labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7 5

Termicka stabilita ovzdusi souvisi se &rami teploty vzduchu s &nici se vySkou
nad zemi. Vzista-li teplota s vyskou,¢2Si studeny vzduchustava v nizSich vrstvach
atmosféry a tento fakt vede k Gtlumu vertikalniahybi v ovzdusi a tim k nedostéteemu
rozptylu zneistujicich latek, nastava inverze (I. a liida stability). Inverze se vyskytuji
prevazre v zimni poloviré roku, kdy se zemsky povrch intenzévochlazuje. V dsledku
nedostaténého slunéniho zdéeni mohou inverze trvat i€kolik dni. V letni polovig roku se
inverze vyskytuji pouze v rannich hodinach. Vysikyterzi je dale omezen na dobu s mensi
rychlosti \&tru. Silny vitr vede k velké mechanickée turbulemavzdusi, ktera ma za nasledek
normalni pokles teploty s vySkou a rozruSeni inverz

Bézre se vyskytujici rozptylové podminkyrgrstavuji tidy stability 1l a IV, kdy
dochazi bd k nulovému (lll. tida) nebo mirnému (IV.rida) poklesu teploty s vySkou.
Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosttiu, i silném \&tru obvykle nastavaji podminky
IV. tiide stability.
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V. tiida stability popisuje rozptylové podminkyi gilném poklesu teploty s vySkou.
Za tchto situaci dochazi k silnému vertikdlnimu proraic@ni v atmost@&, protoZze le#i
vzduch snifuje od zemi vzhiru a €ZSi studeny klesa k zemi, coz vede k rychléemu gdapt
zneistujicich latek. Vyskytdchto podminek je omezen na letiilrpk a slunéné odpoledne,
kdy v disledku pehratého zemského povrchu se &ikaltiva i prizemni vrstva ovzdusi.

Kvalita ovzdusi

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni ¢casného imisniho zatizeni
uvazovanymi Skodlivinami jsou vysledky paiza/ého imisniho réreni. Imisni situaceifmo
v posuzované lokatitneni trvale sledovana.

Posuzovana lokalita nepaimezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi didesd
odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality e&id- vymezeni oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi, na zakladlat za rok 2009.

NejblizSi n#tici stanice N@ a PMgo se nachazi ve ®daeském kraji. Mieni
imisnich koncentraci TOC seCR neprovadi.

Mé&fici stanice:
Oxid dustity (NOy)

Ve Stedaieském kraji se monitoring Nprovadi na 20 gticich stanicich, nejblizsi
mgetici stanici je stanicé 1437 Mlada Boleslav.

. Mlada Boleslav, stanic&. 1437 CHMU), reprezentativnost: oblastni &iitko —
mestské nebo venkov (4 az 50 km), klasifikace stanipezalova, néstska, obytna,
nadmdska vyska: 224 m, datum vzniku: 16.04.1998 — stanbveprezentativni koncentrace
pro osidlen&asti Uzemi, ureni vlivu na zdravotni stav obyvatelstva.

Tabulka €. 7: Hodinové, dennitvrtletni a r@ni charakteristiky N@nangtené v roce 2010
na stanick. 1437

Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty Roéni hodnoty
Stanice Max 19 MV | VoL 50% Max 95% | 50% X1 X2 X3 X4 X S N
y Jednotka ‘ ° Kv ' Kv Kv . < . g
C.
98% 98%
Datum | Datum | VoM . Datum . Clg | C2q | C3q | C4q | XG SG dv
103,7 78,2 0 14,9 61,7 408 159 235 14,2 14,6 02319,2| 10,04 362
1437 pg/m
27.1. 22.3. 0 58,06 27.1. 46.[7 88 9|1 92 1 47,0 216 2
Poznamka:
Limity pro rok 2010:
hodinovy limit 200,0 pg/th rodni limit 40,0 pg/m
hodinova mez tolerance 10,0 pg/m rosni mez tolerance 2,0 uglm
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PMyo

Ve Stedaieském kraji se monitoring Pi¥provadi na 19 #ficich stanicich, nejblizsi
mefici stanici je stanic€. 1437 Mlada Boleslav, charakterizace stanice jedama vySe
Vv textu.

Tabulka ¢. 8: Hodinové, dennitvrtletni a r@ni charakteristiky Py naneiené v roce 2010
na stanicke. 1437

Hodinové hodnoty Denni hodnoty Ctvrtletni hodnoty Roéni hodnoty
Stanice Max 95% | 50% Max 36MV | VoL 50% X1 X2 X3 X4 X S N
y Jednotka ' Kv Kv ' © Kv . < . g
C.
99,9% | 98% 98%
Datum Ky Ky Datum | Datum | VoM Ky Clg | C2q | C3q | C4q | XG SG dv

311,9 72,7 23,7 194,0 53,5 44 244 442 2p,8 40,2,7 B 29,5| 20,93 359

1437 pg/m3

27.1. 1.1 96,7 27.1. 25.1, 44 93|6 818 91 9 D1 24183 3
Poznamka:
Limity pro rok 2010:
denni limit 50,0 pg/th roeni limit 40,0 ug/m
Vysvétlivky k tabulkam ¢&. 7 a 8:
50 % Kv 50 % kvantil
95 % Kv 95 % kvantil
98 % Kv 98 % kvantil
99,9 % Kv 99,9 % kvantil
X1g, X2, X3q, X4q ctvrtletni aritmeticky pimer
Cl, C2, C3, C4, pctet hodnot, ze kterych je sgithn aritmeticky pimér za danétvrtleti
X roéni aritmeticky pamer
XG rasni geometricky pimér
S smdrodatna odchylka
SG standardni geometricka odchylka
N paet nefeni v roce
dv doba trvani nejdelSiho souvislého vypadku
36 MV 36. nejvyssi hodnota v kaledidén roce pro danyasovy interval
VoL paet prekrodeni limitni hodnoty LV
VoM paet prekrodeni meze tolerance LV + MT
Xm mesiéni aritmeticky pamer
mc nEsicni ¢etnost ndreni
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2.2 Voda

Podzemni vody

Uzemi se nachéazi v hydrogeologickém rajonu 44Irskgeturon v mist, kde se misi
podzemni vody kvartérnich gigich a SErkopigitych sediment s vodami svrchniho
strednoturonského kolektoru. Vertikalni rozloZeni usgmych a nepropustnych element
geologického profilu podminilo vznik dvodikovych obzok (zvodni) podzemni vody.

Skalni podloZi je v zajmovém Uzemi feao souvrstvim #dovych hornin (turon -
coniak), které je charakteristickéepahou pelii (stidani slinové a vapnitych jilova). Toto
souvrstvi je malo odolnévi zvétravacim procdasn. V disledku snizené a nestejnénme
odolnosti hornin vznika relatignclenity povrch reliéfi skalniho podloZi ve forgndilcich
elevaci a terénnich depresi. Deprese biilynodelaci terénu v kvartéru vyginy mocrgjsimi
polohami z¥tralin. HlubSi polohy turonskych a coniackych uleirejsou téndi vSude velmi
malo propustné a lze je tedy povazovat jako ceteténti dokonaly izolator. Ufité zvySeni
propustnosti Kdovych hornin nastava v jejich nejsvrefgi ¢asti - v pAsmu podpovrchového
rozpojeni hornin cca do hloubky 30 m. Tato zénaspel&né se zvoduinim pokryvnych
Gtvarii povazovana za prvni kolektor od povrchu terénu.

Skalni podlozi a jeho négmistné zwtraliny (eluvia) jsou pekryty svahovymi
a eolickymi sedimenty, ¢asti geplavenymi. Zejména spraSové hliny myji okiedéankci
izolatoru, ktery vyznamh omezuje infiltraci atmosférickych srazek. V kvani€h
sedimentech je vyskyt podzemni vody sporadicky r@édelné periodické zvodni
jilovitych piski v piipadt absence izotai vrstvy spraSovanych hlin), existence stalého
zvodreni (kolektoru podzemni vody se staapjatou hladinou) byla dokumentovartaljazi
pokryvnych utvait v prostedi tlomkovitych eluvii. Mocnost kvartérnich sedimiedosahuje
vV zajmovém Uzemiifblizn¢ 2m, mocnost eluvii 1-3 m.

Pohyb podzemni vody je ovlign predevSim charakterem kvartérnich sediment
a reliéfem skalniho podkladu lokality.

Prvni kolektor podzemni vody v zajmovém Uzemi,iéw@ho relativé spojitymi
,dil¢imi, kolektory pi bazi pokrywi (pralinové - puklinova propustnost) a zény
piipovrchového rozpojeni turonskych podloznich sedithépropustnost puklinovd) - Ize
charakterizovat jako prasdi s nizkou propustnosti.

Ustalena hladina podzemni vody v realizovanych &ohd/ zajmovém Uzemi v roce
1995 byla zastizena v hloubce 1,4 - 2,4 m pod @wrérvyskyt podzemni vody je zavisly
na arovni a tvaru reliéfu povrchu nepropustnychexrslini az slinové.

Povrchové vody

ZaluZzanskéa struha, ktera je pravostrannyitogem feky Klenice. Klenice se vléva
na Uzemi résta Mlada Boleslav zleva deky Jizery.

Z hlediska hydrologického se lokalita nachazi vqaivKlenice, kterd je jednim
z levostrannych iitoka Jizery. Uzemi se nachéadi jejim dolnim toku ¢islo hydrologického
poradi 1-05-02-100), a je tedy s@sti povodi Jizery od Kamenice po Klenici (1-05-002
Uvedena pozice je &wjici pro hydrologické pogry v Uzemi. Popsané dilpovodi Klenice je
vymezeno pravostrannymifippky Valska svodnice na vychéda ZaluZzanska vodate
na zapaél Oba tyto pitoky jsou regulované toky, odvadjici prevazr meliorani svodnice
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v Gzemi na sever oRepova. Z levé strany n#pira feka Klenice v tét@asti povodi zadné
vyznamné fitoky, s vyjimkou meliorénich svodnic a drobnych vodéte odvodiujicich
podhifi Chlumeckého tbetu, na jehoz Upati Ize sledoatna pramenist

Kvalita vody v tocich vyhovuje nejvysSintipustnym ukazatém. Kvalita je v obou
tocich v ukazateli NL ve stupni I. (velrtista voda), v ukazateli RL je voda v Jigena stupni
l., voda v Klenici na stupni lll.(zré&Stena voda), v ukazateli olovo na stupni .

Dle informace statniho podniku Povodi Labe Hradeald¢é se areal spdieosti
Faurecia nachazi mimo zaplavové uzemi toku Klenice.

2. 3 Geofaktory

Sirsi zajmové Uzemi néleZi dle geomorfologickéhaneni reliéfu Ceské republiky
do Ceské tabule (VI), celekdnskéa pahorkatina (IV A), podcelek Turnovska pahtirda (IV
A-2a). Reliéf terénu v pravedznim Uzemi Klenice, kde se zajmovy pozemek nach@zi
plochy. Jedna se o okrajov@ast rozsahlého dilho povodi s ptadovymcislem 1-05-02-
100, jehoz pevaznatast se nachazi na Chlumeckérbdiu, tedy na druhémidhu Klenice.
Praimérna nadmiska vyska terénu zajmovasti Uzemi je 212 m n.m.

Z geologického hlediska je zamovy prostor budovgiedkvartérnim skalnim
podlozim (sedimentyeské Kkidové tabule) a pokryvnymi Gtvary. Sedimentarni nivoy
piimého skalniho podloZi (mesozoikum - svrchiid&) jsou reprezentovany souvrstvim
slinovdi a vapnitych jilové stratigrafického rozsahu turon az coniac. Domimgpodil pelifi
je charakteristickym rysem tohoto souvrstvi, jehuitnost dosahuje 80 i vice m. Toto mocné
souvrstvi tvei relativie dokonaly stropni izolator podloznimu bazalnimu sstvi
cenomanskych piskotrc které spoéivaji na panevnim dan Ve svrchnicasti - v zog
piipovrchového rozvokni - jsou coniackoturonské sedimenty ¢&tsalé az zvtralé,
charakteristicky je jejich #pkovity rozpad s vyskytemueného podilu jilovité (slinaté)
hmoty.

Dle zakladni hydrogeologické mapy se zajmové Uzeathazi fi hranici vyskytu
vyznammjSich kvartérnich akumulaci - pleistocennich tevgsb fluvialnich naplatr feky
Klenice. Pokryvné utvary jsou fip bazi tvdeny nepemisénymi zwtralinami (eluvii)
charakteru slim az slab pigtitych slini. Smérem k povrchu terénu se vyskytuji polohy
kvartérnich deluviofluvialnich jilovitych piskaz pigitych jila a nepravidelné polohy eolicko
deluvialnich sediment charakteru pisto prachovitych hlin (sprasové hliny). Ojedlim se
v polohach pi&tych jili aZz jilovitych pisk vyskytuje gimés drobnozrnného &ku
(premistné fluvialni sedimenty). Kvartérni pokryv dosahwjelkové mocnosti 3 - 4 m.
Facialni gechod do z#tralinového plast skalniho podlozZi je pozvolny.

Zajmové Uzemi je s@asti hydrogeologickeho rajonu 443 Jizersky izola¥orajonu
jsou popsanyii vicemért samostatné kolektory podzemnich vod.

Ok¢h podzemni vody je vazan v bazalnim kolektoru A psamity a aleurity
cenomanského giave stednim kolektoru C na psamity turonskehaistéeré jsou polohou
izolatori rozckleny na d¥ casti. Svrchni kolektor D je vazan na psamity cokého sté,
které v zajmovém uzemi chybi (nejblizSi vyskyt mwvéim Wehu Klenice). Propustnost
prostedi vyznamgjSich kolektott A a C je pilinové puklinova, hladina podzemni vody je
napjata (kolektor A) nebo mi&nnapjata (svrchnéast kolektoru C). Transmisivita hornin
téchto kolektot je obecw sttredni az nizka.
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Vlastni Kidové horniny tvéi kolektor grevazré puklinového typu, se svrchni relativn
nepropustnou fralinovou zonou, ktera je twena z¥tralymi piitymi slinovci.
V kiidovém kolektoru existuje hlavni zvades hladinou zakleslou pod &valinovym
plasem, misty mirg napjatou. Jeji Urowelze odvodit podle vySkové pozice zvolené plochy
(cca 211 m n.m.) pak uvazujeme s jeji arovni do pau terénem. Sén proudtni podzemni
vody je k jihozapadu v podminkach, které charaktgei koeficient transmisivity az Ten’s™.
Z prizkumné dokumentace vyplyva, Ze v tétasti struktury jsou specifické vydatnosti
jednotlivych vrti vyhloubenych do svrchniho turonu #n& variabilni (0,01 - 1 1:dm™).
Intenzita zvodini je zavisla nejen na facialnim vyvoji (v danycbdminkach na snizené
plastici€ hornin), ale i na stupni poruSeni hornin. Poruéha@ény a pasma, s vyraznym
drendznim efektem, se zde nevyskytuji. Jakost jedselativre stabilni, je nutné patat
s vykyvy v obsahu Zeleza, duasani, v ojedirtlych pripadech i zvySenou mineralizaci.
V okrajovych partiich udolni nivy, ke které nalgzdané zamové Uzemi, nelze vytiu
existenci propojené zvodrkvartérni a turonskeé.

M¢lky kolektor podzemnich vod s{dmovou propustnosti v pragdi kvartérniho
sedimentarniho pokryvu ma volnou hladinu podzenmodyvs Urovni cca 1,5 - 2,5 m pod
terénem, v zavislosti na morfologii terénu a arowristni erozivni baze. Transmisivita tohoto
kolektoru je celkow hodnocena jako nizka.

2. 4 Rida

V dané lokali¢ se nachazternozent na spraSi a slinu,isdre téZké vodopropustné,
s @iznivym vodnim rezimem. Zakladni charakteristikbernozemi je hromadi humusu
o vysokém stupni kondenzace na karbonéatovych sibstr. V profilu dochazi k vyluhovani
humusu az dofpchodového horizontu.

V souvislosti s realizaci posuzovaného Zamnedojde k trvalému ani dasnému
zaboru ZPF.

Vzhledem k tomu, Zetpd vystavbou aredlu bylaiga zemddélsky vyuzivana, neni
piedpoklad, Ze dosSlo v minulosti ke Ziteni horninového progedi ropnymi latkami.

Pozemky kategorie PUPFL nebudou 2éem doteny.
2. 5 Fauna a flora

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti srealizaci posaného zawrru nedojde
k rozSiovani zpevinych a zastasnych ploch, nebylo prodgly tohoto oznameni zpracovano
biologické hodnoceni zajmové lokality. V rdmciedchoziho procesu EIA v roce 2000
(vystavba Il etapy zavodu) byla lokalita podrobd&aganickému przkumu.

Na nezpevénych plochach uvnit areadlu Faurecia se nachazi velmi jednotvarna
ruderalni vegetace, zcela typicka pro naruSsenégmoa uhory. Bylo zde nalezeno necelych
30 druhi rostlin, revazuje turanka kanadskajiménkovec gimorsky a pchérolni.

Na lokali€ nebyly nalezeny druhy chrémé podle vyhlasky.395/1992 Sb. a jejich
vyskyt Ize vzhledem k charakteru lokality vyt

Dle biogeografického¢leréni (Culek a kol.,, 1996) se zajmové Uzemi nachazi
v Mladoboleslavském bioregionu (1.6).
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Mladoboleslavsky bioregion je tien slinovcovou pahorkatinou gepazrié tézkymi
jilovymi pudami a porarné teplym vihkym klimatem. Dominuje zde 2. vegeta stup&
(buko-dubovy) s dubohabrovymi haji, teplomilnymiubwavami, potdnimi luhy a bazinnymi
olSinami i slatinami, v menSi i@ i acidofilnimi doubravami.

Biota

Potencionalni firozenou vegetaci ipvazné ¥tSiny Uzemi je mozaika duboh@b
(Melampyro nemorosi-Carpinetyma teplomilnych doubrav (zejména asocid®etentillo
albae-Quercetuin Na prudSich svazich jizniho sektoru jsou makpgotencialni vegetaci
Stérkopiskovych terasach jsou zastoupeny acidofilniubdavy Genisto germanicae-
Quercetun), lokalre i s autochtonni borovici, v depresich haje, ngieZesociaciTilio-
Betuletum V severni¢asti bioregionu byl na severnich svazich zastoupéok a snad
vytvarel 1 kvétnaté budiny (podsvazFagenior). Podél vodnich tak jsou typické nivy
s Pruno-Fraxinetum misty Zejm¢ i bazinné olSiny Carici elongatae-Alnetujn Firozené
bezlesi chybi.

Prirozené néhradni travinobylinné porosty na suchgdktech odpovidaji vegetaci
svazuCirsio-Brachypodion pinnatiNa ré navazuji lemy svazGeranion sanguinea koviny
svazuPrunion spinosaeNa vlhkych biotopech je zastoupena vegetacensiath luk svazu
Caricion davallianae ktera pechazi viizné I&ni typy teplejSiho Kdla svaa Molinion
i Calthion Charakteristick& je vegetace teplomilnych polmtgwvel téZkych bazickych fd
svazuCaucalion

Fléra je dosti pestrd, je v ni zastoupetedevsim teplomilgsi kiidlo stedoevropské
kvéteny. Nekolik druhi zde dosahuje lokalniho mezniho vyskytu na okragirava
termofytika vCeské kotliig, exklavni prvky jsou vyjiméné. Ze submediterannich diukem
zasahuje dub ity (Quercus pubescefsvstavé nachovy Qrchis purpurey kamejnice
modronachova Aegonychom purpurocaerulelym z pontickopanonskych n&ap ostice
Micheliova Carex michelij, locika dubolista l(actuca quercinp a proskurnik lekiaky
(Althaea officinali3. Zajimavosti je vyskyt kruStiku drobnolistéhgp{pactis microphylla
prySce huatého Tithymalus villosus a kostivalu ¢eského $ymphytum bohemiciym
Vyraznym kontinentalnim prvkem je hrachor hrachpyitathyrus pisiformig

Prevazuje bBzna fauna kulturni krajiny, hercynskéhivpdu se zapadnimi vlivy (jezek
zapadni, ropucha kratkonoha). V pongé rozsahlych lesnich porostech se vyskytuje
teplomilna fauna (mandelnik hajni), na slatinni¢dhnevistich jsou charakteri&ti nag.
mekkySi  zavornatka kyjovitd neborasnatky. Zbytky teplych a suchych stanévis
charakterizuji mkkySi suchomilka obecna a Zitovka obilnagkulik rybnika, zejména
Zehuisky , jsou vyznamnou lokalitou hnizdiciho i tahribecptactva (cléstal maly, sykisce
vousata aj.), kolem nich jsou zbytky n¥eknich biotofi (bfehous ¢ernoocasy, vodous$
rudonohy). Hlavni tok bioregionu — Jizera ma pogkgrcharakter a nalezi do parmového
pasma, Cidlina ma nizinny charakter afpdb cejnového pasmaridky typu potok aficek
pahorkatin nalezi do pstruhoveho az parmového padojasjsi jsou stojaté vody s typickou
faunou nizin.

Mezi vyznamné druhy tohoto bioregionu ipate savé nagiklad jezek zapadni
(Erinaceus europaelisz ptaki chrastal maly Porzana parvy brehouséernoocasyl(imosa
limosg, vodou$ rudonohyTfingla tetanuy mandelnik hajniGoracias garruluy, brehule
ficni (Riparia riparia), sykdice vousata Fanurus biarmicus moudivi&ek luzni Remiz
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pendulinu$, z obojzivelniki ropucha kratkonohaB(@fo calamitd, skokan Stihly Rana
dalmating, mlok skvrnity Salamandra salamandyau nmekkysi pak z&vornatka kyjovita
(Clausilia pumilg, fasnatka tichata Macrogastra ventricosafasnatka lesniMacrogastra
plicatuld), Zebernatnka drobnaRuthenica filograng suchomilka obecnéHglicella obvig,

Zitovka obilna Granaria frumentrum
2. 6 Krajina

Vlastni areal spotmosti Faurecia lezi v pmyslové zé8 Mlada Boleslav vychod,
ve vzdalenosti cca 2 km z4p&dod Mladé Boleslavi. Ve stejném 8ra ve vzdalenosti cca
1,5 km vede dalnice D8 Praha - Liberec, kterou niiro@ove kiizi silnice 1/16 Mnik -
Ji¢in a ktera probiha ve vzdalenosti 400 m jizningremm od arealu Faurecia. Ve vzdalenosti
800 m jiznim smrem, za silnici 1/16 je obeRepov a ve vzdalenosti cca 1,5 kmésem
vychodnim je obec Plazy, v jejimz katastralnim Uizareal spolénosti lezi.

Primyslova zéna Mlada Boleslav — vychod je v&mné dob téner zastagna,
kromé spol€nosti Faurecia jsou zde undisy arealy spoknosti Skoda Auto Parts Centrum,
Recticel Interior Plazy, DD Real a dalsi.

V Uzemi se projevuje i silny vliv antropogenni@hnnosti gedstavované hustou siti
komunikaci, inZenyrskych siti a nbvznikajicich objekt primyslové zény.

3. Celkové zhodnoceni kvality zivotniho prostedi v doteném uGzemi
z hlediska jeho unosného zatizeni

Vlastni aredl spolmosti Faurecia lezi v pmyslové z6s Mlada Boleslav vychod,
ve vzdalenosti cca 2 km zap&dod Mladé Boleslavi. Ve stejném 8ra ve vzdalenosti
cca 1,5 km vede délnice D8 Praha - Liberec, ktenonouroviove kiizi silnice 1/16 Minik -
Jicin a ktera probiha ve vzdalenosti 400 m jizningremm od arealu Faurecia. Ve vzdalenosti
800 m jiznim sn¥rem, za silnici 1/16 je obeRepov a ve vzdalenosti cca 1,5 kmésem
vychodnim je obec Plazy, v jejimz katastralnim Uzareal spolénosti lezi.

Primyslova zéna Mlada Boleslav — vychod je v&mné dob ténet zastagna,
krom¢ spole&nosti Faurecia jsou zde untisy arealy spoknosti Skoda Auto Parts Centrum,
Recticel Interior Plazy, DD Real a dalsi.

V Uzemi se projevuje i silny vliv antropogenni@ihnosti edstavované hustou siti
komunikaci, inZenyrskych siti a nbvznikajicich objeki praimyslové zony.

Ve vzdalenosti cca 1,5 km zapadnim ¢sem od popisované lokality protéka
Zaluzanskd vodote podél které je vgenerelu USES navrzen lokalnokdmidor.
Ve vzdalenosti cca 1,5 km jiznim grem je vrch Chlum, ktery je v generelu USES hodnoce
jako lesni komplex s vyznamem regionalniho bio@erkdycéast tohoto Uzemi byla navrzena
jako ochranny les. Jiznim $nem, ve vzdalenosti cca 1 km probiha udolni nivenide. Jako
interakini prvky Ize ozné&t dubohabrovy hajek Horka u Plaz, dale pak svadait Plaz
k Zaluzanské vodotea svodnici ,Na Proutkach*.

V zajmovém Uzemi, ani vjeho SirSim okoli se neadathzadné velkoplosné ani

maloploSné chramé Uzemi, Zadnyifyodni park, pamatny strom ani registrované vyzreamn
krajinné prvky.
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Zadné evropsky vyznamné lokality ani {taoblasti se v zajmovém UGzemi ani
v nejblizSim okoli nevyskytuji.

Dle stanoviska Krajskéhoiadu Stedaieského kraje, odboru Zivotniho pri@sti
a zem¢délstvi ve smyslu § 45i zdkora 114/1992 Sb. o ochramrirody a krajiny, v platném
zréni lze vylowit vyznamny vliv edloZzeného za#énu na evropsky vyznamné lokality
a ptai oblasti stanoven&islusnymi vladnimi ndzenimi. Stanovisko organu ochranyrpdy
ve smyslu 8§ 45i zakona. 114/1992 Sb., o ochramptirody a krajiny, v platném zni je
souasti rilohy ¢. 6 tohoto oznameni.

ReSeny zamr se nenachazi v chr&mé oblasti akumulace vod. Nejblizsi CHOPAV
Severgeska kida se nachazi cca 7 km zapadd zajmového uzemi.

V souvislosti s realizaci posuzovaného zamnedojde k trvalému ani dasnému
zaboru ZPF. Pozemky kategorie PUPFL nebudowzmmdoteny.

Na nezpevénych plochach uvnit arealu Faurecia se nachazi velmi jednotvarna
ruderalni vegetace, zcela typickd pro naruSenéqgmoa uhory. Bylo zde nalezeno necelych
30 druhi rostlin, revazuje turanka kanadskajiménkovec gimorsky a pchérolni.

Na lokali€ nebyly nalezeny druhy chrémé podle vyhlaSky.395/1992 Sb. a jejich
vyskyt Ize vzhledem k charakteru lokality vyt

Reseny zarr se nenachazi v Gizemi historického nebo kulturafizmamu. Vzhledem
k tomu, Ze nebudou provédy zemni prace, népdpoklada se archeologicky nalez vilghu
instalace zarru. Fresto je v opgném gripad treba splnit oznamovaci povinnost.

Posuzovana lokalita nepaimezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi didesd
odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality a&d- vymezeni oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi, na zakladlat za rok 2009.

Stavajicim zdrojem emisi jsou a budou stavajiciojedrzne€iStovani ovzdusi,
pracovist¢ vypénovani PUR pny, vstikolisy, lepeni vodoureditelnym lepidlem &isteni
vyrobki organickymi rozpougtly. DalSim zdrojem emisi je a bude technologieobyr
plastovych folii. DalSim zdrojem emisi je a budézai kotelna (ti plynove kotle). Zdrojem
emisi je a bude nanaSeni &ratrych hmot pomoci Sestiosého robota. Zdrojem emisdvé
lakovny bude hiak susarny a hék pro oliev vzduchu stkacich kabin. Htak pro oliev
vzduchu stikacich kabin bude v provozu pouze v zimnim obdobi.

Staré ekologické z&te ani extrémni poény nebyly v zajmovém uUzemi zj&ty.
Vzhledem ktomu, Ze ipd vystavbou arealu bylauga zemddélsky vyuzivana, neni
piedpoklad, Ze doSlo v minulosti ke zigeni horninového prosedi ropnymi latkami.
RovreZ tak za cca 10 let provozu nedoSlo v dneSnim asg@l€nosti Faurecia k ekologické
havarii s unikem zavadnych latek.

V souvislosti s realizaci posuzovaneho zamse nefedpoklada fekrateni inosného
zatiZeni Zivotniho pro&di a jeho sloZzek v zajmovém Gzemi.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENi VLIV U ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

|.  Charakteristika p Fedpokladanych viivia zameéru
na obyvatelstvo a zivotni prostedi a hodnoceni jejich velikosti
a vyznamnosti

1.  Vlivy na obyvatelstvo, Wetné socialné ekonomickych vlivii

Chemické Skodliviny, prach

V souvislosti s realizaci zamu bude do stavajici haly HVO umisa nova linka
skladajici se ze dvou o&dnych pracovi§ - semiSovani (nanaseni floku) a ¢dteni
a kompletace.

Béhem vyroby na této lince bude dochazet k nanaSeoudioZzkovych lepidel.
Pouzivané Pipravky gedstavuji srés riznych sloZzek. Obeeénlze uvést, Ze obsahuji latky
drazdivé - drazdi®, sliznice dychacich cestjki. Fri styku s Kizi a i vdechovani mohou
vyvolat senzibilizaci. Mkteré z pipravki obsahuji isokyanaty, resp. polyisokyanaty.

Realizace zasru musi respektovat poZzadavky dané legislativnitadpisy v oblasti
ochrany zdravi zadstnan@ pii praci. Ri praci musi pracovnik dodrzovat pracovni postupy
uvedené v provoznirfédu, bezp@ostni pedpisy, zasady hygieny prace. Zstmanci musi
dusledr® pouzivat ochranné ¢édy a prostedky. Bthem pracovni doby se mohou
na jednotlivych pracovistich se mohou pohybovaykonavat praci pouze pracovnici pro tyto
¢innosti ukeni a prokazatetnzaskoleni.

Zamestnavatel musi plnit povinnosti dané zakonem o aehiverejného zdravi
¢. 258/2000 Sb., v platném &mi. Zanestnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovisti
Na zaklad inventarizace faktdr pracovniho prostdi se provede wah faktofi, kde to je
mozné hodnoceni expozice —¢i@nim koncentrace chemickych latek a Ugovyrikalnich
faktoni. Prekratovani gipustnych limifi faktori pracovniho prosedi se nefedpoklada, ale
pokud by k 8mu doslo budeieba ¢init prislusna dodatema opaiteni (technicka, rezimova
opateni apod.).

Nastik lepidel bude probihat v polozégané kabid s odsavanim vzduchu. Bude se jednat
o maly zdroj zn&Stovani ovzduSi. Ztechnologie flokovaci linky budamitovany
piedevsim dkavé organické latky. Jedna se o heterogenni skufitek, kterou nelze
jednoduse toxikologicky charakterizovat.

Na zaklad zakladni znalosti obsahu jednotlivych slozek poartych Ilepidel
a z fedpokladané spfby €chto pipravki byl vycislen mozny hmotnostni tok
zneistujicich latek, resp. sumykavych organickych latek.Tento emisni tok bude yizk
Spoteba VOC nefekrasi hodnotu 0,6 t za rok.

Déle zde bude instalovana také susSici pec o cethoxgonu 88 kW. Otfev tohoto

zarizeni bude spalovacim zdrojem, z hlediska kategbdelze z#adit jako maly zdroj
zngistovani ovzdusi.
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Pti spalovani zemniho plynu jsou emitovariggevsim oxidy dusiku a oxid uhelnaty,
v malé mie také uhlovodiky. Vzhledem k tomu, Ze se budegedrzdizeni spalujici zemni
plyn, Ize @ekavat velmi nizké emise zfigt'ujicich latek.

Zprovozreni zangru si nevyzada Zzadné navySeni intenzit vyvolanéadk obsluzné
dopravy arealu.

e

Areél je umistn v primyslové z6®, mimo obytnou zastavbu. NejblizSi obytngna
v obci Repov je vzdalen cca 800 m od stavajici haly a gbgfim v obci Plazy se nachazi
cca 1 300 m od z&fru.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &ama umisini obytné zony v zajmovém Uzemi se
oproti stavajicimu stavu n#mpoklada vyznan#si vliv na véejné zdravi souvisejici
s emitovanim zn@stujicich latek do ovzdusi z provozu posuzované linky

Hluk

Nadnerny hluk provokuje v lidském organismiiadu reakci. Hluk ma vliv
na psychiku; mZe vyvolavat Unavu, deprese, stres, pocity rozrostiela nervozity,
agresivitu, neochotu. Ruseni a &uvani hlukem jeastou subjektivni stiznosti na kvalitu
zivotniho prostedi a niize pedstavovat prvotni podh rozvoje neurotickych,
psychosomatickych i psychickych stitascetnych nemocnych. Je praygbdobné, Ze snizuje
obecnou odolnost iNi zakzi, zasahuje do normalnich regii&ch pochod. Nadnérn
hlukova expozice pracujicich sniZuje pozornostapktivitu a kvalitu prace. Vyznanirje
také ohroZena bezgmost prace. Bsledkem zvySené hladiny hlukuuie dochazet také

ke zhorSeni komunikadedi a tim ke zntnam v oblasti chovani a vztah

Zdravotni @inky hluku

Za dostatéen¢ prokazané nefznivé zdravotni &inky hluku je povazovano poskozeni
sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systéegtiznivé osvojovanieci a cteni u ¢ti,
ruSeni spanku, okitovani hlukem a zhorSena komunikaes.

Pozorovani dalSich c¢inkt hlukové expozice, jako jsou zmy v hladire
stresovych horman vliv na funkci imunitniho systému a nasleédivySena frekvence infekci,
snizena porodni vaha novorozéne matek exponovanych vysoké hlatlinluku v dol
tehotenstvi, nejsou natolik pkaznd a konzistentni, aby mohla slouzit k hodnoceni
zdravotnich ginka hluku.

Dale jsou podrob¥ji charakterizovany vybrané népnivé zdravotni &inky hluku
(WHO, 1999 a 2009

Poskozeni sluchového aparafipidemiologické studie prokazaly, Ze u vice ne2©5
exponovaneé populace nedochazi k poSkozeni sluchoy@dratu aniip celozivotni expozici
hluku v Zivotnim prosedi a aktivitdch ve volnérase do 24 hodinové ekvivalentni hladiny
hluku LAeq,24h= 70 dB.

Nelze vSak zcela vyla@it moznost, Ze by jiZip nizSi trovni hlukové expozice mohlo
dojit k malému sluchovému poskozeni u citlivychgkuypopulace, jako jsowt nebo osoby
soutasreé exponovane i vibracim nebo ototoxickymidékci chemikaliim.,
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ZhorSeni komunikacéedi v disledku zvysSené hladiny hluku ntadu prokazanych
negiznivych disledki v oblasti chovani a vztah vede k podrazmhosti, nejistat, poklesu
pracovni kapacity a podin nespokojenosti. ke vSak vest i kigkryvani a maskovani
signéti. Nejvice citlivou skupinou jsou sfdidé, osoby se sluchovou ztratou a zejména malé
déti v obdobi osvojovanieci.

Pro dostatén¢ srozumitelné vnimani slogjSich zprav a informaci (cizeg, vyuka,
telefonicka konverzace) by rozdil mezi hlukovym @din a hlasitosti vnimariéci mel byt
nejmért 15 dB a to nejménv 85 % doby. B praimérné hlasitostieci 50 dB by tak nerdo
hlukové pozadi v mistnostechepySovat 35 dB.

U ob&Zovani hlukem se upkatje jak emoni sloZzka vnimani, tak slozka poznavaci
pii ruSeni hlukem P raznych ¢innostech. Vyvolava celotadu negativnich entaich stav
(pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a Spatné naldéprese, obavy, pocity bezgpdnebo
vycerpani). U kazdehotlovéka existuje utity stupei citlivosti, respektive tolerance
k ruSivému dinku hluku, jako vyznamhosobnost#é fixovana vlastnost. V normalni populaci
je 10 - 20 % vysoce senzitivnich osob, stegko velmi tolerantnich, zatimco u zbylych 60—
80 % populace vicemémplati kontinudlni zavislost miry altovani na intenzit hlukové
zatze.

P ptisobeni hluku se kro#nsenzitivity a fyzikalnich vlastnosti hluku upiaje fada
dalSich neakustickych - socialnich, psychologickyetbo ekonomickych faktdy coz vede
k riznym vysledkm studii.

Rozmrzelost mize vzniknout po viceleté latenci a s délkou komdliksituace se
prohlubuje a fixuje. Kror toho vSak mize byt vyznamé# ovlivnéna zdravotnim stavem.
Vysoké hladiny hluku vedou i k n&gnivym projewim v socialnim chovani, mohou
u predisponovanych jedificzvySovat agresivitu a redukujitgtelské chovani a ochotu
k pomoci. Svoji tlohu zde hraje i zhorSena verbkbrhunikace, vysledky studii ukazuji, Ze
je vice sniZzena ochota ke slovni pomoci, nez k pofgaicke.

Dle doporéeni WHO (@999 je bchem dne jen malo lidi vaZrob&zovano pi svych
aktivitach ekvivalentni hladinou hluku pod 55 dBbo mirg ob&zovano pi Laeq pod 50 dB
a nad laeq = 35 dB uvnit interiéru pro bydleni.

Nepiznivé ovlivreni spanku se prokazateth projevuje obtizemi ifp usinani,
probouzenim, alteraci délky a hloubky spanku, zeagnéedukci REM faze spanku. bk
dochazet ke zvySeni krevniho tlaku, zrychleni &ide pulsu, arytmiim, vasokonstrikci,
zménam dychani. V ruSeni spanku hlukem se setkauajfygiologické, tak psychologicke
aspekty jpsobeni hluku. Efekt naruSeného spanku se projevuj@sledujici den ndp
rozmrzelosti, zhorSenou naladou, snizenim vykoalgstmi hlavy nebo zvySenou Unavnosti.
Objektivre bylo prokazano i zvySeni speby sedativ a &k na spani. Senzitivni skupinou
populace jsou starsi lidé, pracujici nateg lidé s funknimi a mentalnimi poruchami, osoby
S potizemi se spanim. Prahova hodnota pro ruseémikaphlukem je kightoutsice= 42 dB
(WHO, 2009.

Ovlivnéni kardiovaskularniho systémhyly prokazany wadé epidemiologickych
a klinickych studii u populace Zzijici v laych oblastech kolem letiSpramyslovych zavod
nebo hlgnych komunikaci. Akutni hlukova expozice aktivujat@aomni a hormonalni
systém a vede kipchodnym zrgnam, jako je zvySeni krevniho tlaku, tepu a vasekikce.
Po dlouhodobé expozici se u citlivych jedircexponované populace mohou vyvinout trvalé
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acinky, jako je hypertenze a ischemicka choroba @ridénedostatné prokrveni srdmiho
svalu, projevuijici se klinicky jako angina pectaisinfarkt myokardu).

Studie nejastji prezentuji zvySeni rizika kardiovaskularnickinka u dlouhodobé
expozice ekvivalentni hladinhluku Laeg24n vV rozmezi 65-70 dB a vice (u leteckého
a dopravniho hluku). Riziko ischemické choroby 8ndeebylo nalezeno podabg,e-22n0d= 60
dB (WHO 1999b, 2007

Ve smeérnici WHO pro néni hluk (WHO, 2007, 2009jsou uvedeny jako nedostémne
prokézané €inky na kardiovaskularni choroby. Prahova hodn@{&lQ, 2009 pro hypertenzi
a infarkt myokardu je kgntousite= 50 dB. (Je to pravghodobré dano ovliviénim expozice
hluku i v denni do&)

Psychické poruchy a onemdaaen. Vysledky studii zakrenych na vztah hlukové
expozice a projav poruch duSevniho zdravi nejsou jedn@nda Nepedpoklada se, Ze by
hluk mohl byt gimou @ic¢inou duSevnich nemoci, ale patrse mize podilet na zhorSeni
jejich symptont nebo urychlit rozvoj latentnich duSevnich porugh. indikator latentnich
duSevnich poruch nebo oneméchu populace exponované hluku je povaZzovanaisipat
sedativ a lék na spani.

Prahova hodnota pro zvySeného uzivani sedativiekiéavozeni spankunlgnt outside=
40 dB a vlivu na psychické nemogiidut,outsise= 60 dB WHO, 2009.

Nepriznivé ovlivreni vykonnosti hlukemCitliva na misobeni zvySené hinosti je
tvarci duSevni prace a pini kol spojenych s naroky na path soustednou a trvalou
pozornost a komplikované analyzy. Rusivyngk hluku je vyznamny zejménai ginnostech
narainych na pracovni patti, kdy je teba udrZzovatast informaci v kratkodobé p&th jako
jsou matematické operaceétani.

Nejvyssi gipustné hladiny hluku platné Geské republice jsou uvedeny viizeni
vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochraadravi ed nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

Snm¥rné hodnoty

Na zaklad vztahi mezi expozici nénimu hluku a zdravotnimi efekty WHO
ve sneérnici pro n&ni hluk pro Evropu\(VHO, 2009 doporw@uje k ochras verejného zdravi
smeérnou hodnotu hladiny rimiho hlukuNNG (Night noise quidelinelnight outsice= 40 dB.
Obyvatelstvo by negho byt vystaveno vysSim &oim hladindm hluku nez je 40 dB a to
béhem técasti noci, kdy ¥tSina lidi spi. Urovié expozice ndnimu hluku Lyight outsige= 40 dB
muze byt povaZzovana za zdravétmaloZzenou mezni hodnotu k ochtardravi veéejnosti
véetrg nejvice citlivych skupin (@i, chronicky nemocni, starSi osoby,...).

Dale WHO uvadi také hodnotu prozatimniho €TlgInterim targe} Lnightoutside= 55
dB, ktery je doporéeny v situacich, kdy dosazeni UrévNNG neni uskut&nitelné v kratSi
doke z riznych divodia. Prozatimni cil (IT) by mohl byt povazovan za jekyskuténitelny,
stredni cil pro zvlaStni mistni situace, ktery aleireatboZzeny na ochr&redravi celé populace.
Citlivé skupiny obyvatelstva nemohou byt f&to Urovni expozice chrény.
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Hodnoceni fgedpokladané expozice a jejiho potencialniho vligwhyvatele

Podkladem k hodnoceni expozice jsou Wfgohlukové studie. V této studii byla
hlukova zatZ modelovana pro 3 vyptove body — u chramého venkovniho prostoru staveb
a chrdgného venkovniho prostoru — viz tabulka nasledtgilsulka.

Nejbliz§i chrasny venkovni prostor staveb je #em nizkopodlazni obytnou
zastavbou typu rodinnyidh a je situovan vychodnod stavajici haly do obce Plazy a fizn
od stavajici haly do obdeepov. Nejblizsi chr&my venkovni prostor - zahradiska kolonie
uréend k rekreaci - je umista jihozapad&od stavajici haly.

VSechny body byly umishy ve vySce 3 m a bod. 1 a 2 také ve vySce 6 m
nad terénem.

Umisgni vypaitovych bodi je Z'ejmé z tabulky. 11.
Uzemi v okoli posuzovaného z&m je mirré zvinéné s pohltivym terénem.

Na hlukovém pozadi u nejblizSiho chéadho venkovniho prostoru staveb
a chrdgného venkovniho prostoru ma nejvyznajsnpodil dopravni hluk vyvolany siléni
dopravou na silnici I/16 a mistnich komunikaciclukhz ptimyslové zoény Mlada Boleslav —
vychod a dale také hluk vyvolany doméacimieefvem a zgvnym ptactvem.

Na posuzovaném z&m Ize vyspecifikovat stacionarni zdroje hluku -
vzduchotechnika a technologické vyduchy. Linka bugeovozu v denni i nmi doks.

V hlukoveé studii byla hodnocena nulova varianta(dtez realizace linky),fispivek
zameru a aktivni varianta (stawigrovozu zaniru).

Pro vypaty byl pouzit program ,HIluk +, Verze 7.12 Profi -ypocet dopravniho
a pimyslového hluku ve venkovnim préstli“. Modelovy vypdet byl proveden jako
piispivkovy tzn., Zze v referagmich bodech byla vygtena ekvivalentni hladina akustickeého
tlaku A pouze ze stacionarnich zdrdjuku souvisejicich s posuzovanym zaem.

Vysledky vyp@ti jsou shrnuty v tabulcé 13.

Dle hlukové studie se ekvivalentni hladiny akustiod tlaku A laeq ze Stacionarnich
zdroji hluku pohybuji pro nulovou variantu u obytné zélsta resp. u nejblizSiho chr&mého
venkovniho prostoru a chrémeho venkovniho prostoru staveb, v rozsahu hodiGotf 2
az 36,1 dB v denni déka 20,7 az 27,9 dB v tini dok:.

Realizaci zarru - linky nanaSeni 8fe dle modelového vygtu hlukové studie
nedojde k Zzadnému nigtu hladin hluku v denni i gai dok& oproti nuloveé variart

Obecnrt Ize konstatovat, Ze hluk z provozu zZ&imbude vniman subjektignVnimani
hluku mize ovliviiovat umistni obytné zastavby vzhledem k poloze areélu atdéke vztah,
ktery k remu konkrétni osoba zaujima.

Ze srovnani vyskytu néfznivych &inka na zdravi i rizné intenzg a vypatenych
hladin akustického tlaku A vyplyva, Ze hlukovaézare stacionarnich zdfohluku dosahuje
takovych hladin, § kterych by se u &Siny populace nedly projevit negiznivé &inky
na zdravi.
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Je teba ale upozornit na skdtest, Ze se jedna o hluk ze stacionarnich adngjetns
dopravy uvnit aredlu). Do vyp&u nebyl zohledén hluk z dopravy na wejnych
komunikacich z @vodu, Ze nedojde ke zZme naroki na intenzitu obsluzné dopravy.

Skute&nou situaci z hlediska celkové hlukové &&t v dotené lokali¢ bude mozné
oVétit pfimym mefenim az fi provozu posuzovane linky.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Stavajicim zdrojem emisi jsou a budou stavajiciojedrzneistovani ovzdusi,
pracovis¢ vypénovani PUR pny, vstikolisy, lepeni vodoureditelnym lepidlem &isteni
vyrobki organickymi rozpougtly. DalSim zdrojem emisi je a bude technologieobyr

plastovych folii. DalSim zdrojem emisi je a budézai kotelna (ti plynove kotle). Zdrojem
emisi je a bude nanaSenidravych hmot pomoci Sestiosého robota.

Zdrojem emisi z nové linky nanaSenfizt bude htak susSarny a hék pro oliev
vzduchu stikacich kabin. Htak pro ofiev vzduchu gtkacich kabin bude v provozu pouze
v zimnim obdobi. Novym zdrojem emisi VOC bude fle&oi linka, kde bude dochazet
k nanaSeni lepidla. Bude se jednat o maly zdra}it@vani ovzdusi.

Popis a zékladni charakteristika zdremisi je uveden v kapitote B. 111.1.

Imisni limity vybranych zn&sStujicich latek

Imisni limity jsou stanoveny diezenim vliady. 597/2006 Sb. Hodnoty imisnich limit
jsou vyjadeny vpg.m?* a vztahuji se na standardni podminky — objéepgteny na teplotu
293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

Tabulka €. 9: Imisni limity

Doba Pripustna éetnost
ZnediStujici latka FAMErovani Hodnota imisniho limitu prekroéeni za
P kalendaini rok
Oxid dustity 1 hodina 200pg.m?® 18
Oxid dustity 1 rok 40 pg.m* -
PMyo 24 hodin 50 ug.mi® 35
PMyo 1 rok 40 pg.m* -
PM, 5 1 rok 25ug.m? -
Benzen 1 rok 5 pg.m?® -

Imisni limity a meze tolerance prékavé organicke latky

Imisni limity pro €kavé organické latky s vyjimkou benzenutimanim vlady
¢. 597/2006 Sb. nejsou stanovenyispevky k rocnim imisnim koncentracim TOC byly
vypocteny pro @ely vyhodnoceni zasazeného Uuzemi.
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Tékavé organicke latky

Jako orient&ni hodnoty lze zminit maximalni fipustné imisni koncentrace
uhlovodiki, které byly publikovany vifloze ¢asopisu Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica,¢. 6/86 a¢. 2/91 (viz nasledujici tabulka). Tyto koncentraedze povazovat
za imisni limit.

Tabulka €. 10: Pfipustné imisni koncentrace uhlovodlik

Skodlivina ukg”}?%
Uhlovodiky nad Cs(suma) 2 000
Poznamka:
Kmax pripustna pimérna pilhodinova koncentrace z&igt'ujici latky

Zaver

Vzhledem ke skutmosti, Ze no¥ instalovana technologie bude malym zdrojem
zneistovani ovzdusi a dhem provozu nedojde k navySeni automobilové dopraetyyla
rozptylové studie zpracovana. Celkem bude v novesuqzu spatebovano 170 kgikavych
organickych latek za rok, tj. 27,24 g/h (0,0076).9/S realizaci zasmu Ize z hlediska
ovlivnéni ovzdusi souhlasit.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Zmeéna hlukoveé zaie jereSena vzhledem k stavajici @e@pokladané hlukové situaci
v posuzované lokalit vyvolané zprovozénim zaméru. Vypatet stavajici i pedpokladané
hlukové situace je proveden pro hluk ze staciowcérzidrofi hluku. Modelovy vypoet je
proveden pro niZze uvedené rezimy provozu:

a) nulova varianta - stav v roce 2012 bez realizace,

b) pouze zarér,

C) aktivni varianta - stav v roce 2012 s realizaci @antzn. nulova varianta plus zém
Pro zpracovani stacionarnich zdropluku je vtéto studii pouZzito vygtoveho

programu ,Hluk+, Verze 7.12 Profi - Vypet dopravniho a g@myslového hluku

ve venkovnim progedi“.

Stacionarnimi zdroji hluku rozumime i hluk tgobeny vozidly, které se pohybuji
na nevéejnych pozemnich komunikacich (uvrétrealu zaréru) a vysokozdviznymi voziky.

V hlukové studii byla hlukova z& modelovana proritvypoctové body. Tyto body
byly umisgny u nejbliz§iho chramého venkovniho prostoru staveb a chinémo
venkovniho prostoru situované do blizkosti 2&m Umiséni vypaitovych bodi je Zejmeé
z obrazkw. 3 hlukové studie.
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Tabulka ¢. 11 Umistni vypaitovych bod

¢islo bodu umisténi vysSka bodu

chrarény venkovni prostor staveb

1 obytny dim ¢.p. 121 (obec Plazy) - 2 od fasady obytného domu a63n

2 obytny dim &.p. 70 (obe®epov) - 2 od fasady obytného domu 3a6m

chrarény venkovni prostor

3 zahradk#ska kolonie - severni okraj zahradhéé kolonie ufené k rekreaci 3m

Hygienické limity

NejvysSi pipustné hladiny hluku jsou uvedeny viizani viady¢. 148/2006 Sb.
,O ochrarg zdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci“. NejvysSiijpustna ekvivalentni
hladina akustického tlaku A abqt Vv chrafnem venkovnim prostoru a v chiaych
venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou impulsnifthaku) se stanovi sétem zakladni
hladiny hluku Laeq.r =50 dB a korekci fhlizejici k mistnim podminkam a denni dob viz
nasledujici tabulka.

Tabulka ¢. 12: Korekce pro stanoveni nejvysSichigustnych hodnot hluku v chré&meém
venkovnim prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb

o 5 Korekce (dB)
Zpuasob vyuZiti uzemi
1) 2) 3) 4)
Chrareéné venkovni prostory Vstavve@zko’vych zdravotnickych Z&eni .5 0 +5 +15
véetre lazni
Chrargény venkovni prostorul?ko,vyc,h zdravotnickych z&eni &etrg 0 0 +5 +15
lazni
Chraréné venkovni prostory 0§tatn|ch staveb a chmgirostatni 0 +5 +10 +20
venkovni prostor

Poznamka:
Korekce uvedené v tabulce se ¢itsgi.

Pro n@ni dobu se pro chré&ny venkovni prostor stavelfipita dalSi korekce —10 dB, s vyjimkou hluku z dograa Zelezninich drahach,
kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

D PouZije se pro hluk z ¥gjné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb &ickalzdroj hluku ®, s vyjimkou leti€, pozemnich
komunikaci, nejde-li odelovou komunikaci, a dale s vyjimkou drah, nejde-lzeleznini stanice zajidijici vlakotvorné prace, zejména
roztadovani a sestavu nakladnich viakrohlidku viak a opravy vot.

2l Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich kormagidh, s vyjimkou éelovych komunikaci, a drahach.

3 Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemki@munikacich v tzemi, kde hluk z dopravy sehto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozeimkémunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy réhdéch v ochranném pasmu
drahy.

4 Pouzije se viipadt staré hlukové zéte z dopravy na pozemnich komunikacich a drahdbhstarou hlukovou z&%i se rozumi
stav hlgnosti pisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drakéesly v chragnych venkovnich prostorech staveb a v ctiném
venkovnim prostoru vznikl do 31. prosince 2000.coT&brekce #istdva zachovana i po poloZzeni nového povrchu vozoviimeng

kolejového svrsku, pdfpad rozSteni vozovek fi zachovani sirového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace deihy, i které
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nesmi dojit ke zhorSeni stavajici dosti v chragném venkovnim prostoru staveb a clirdm venkovnim prostoru a pro kratkodobé
objizdné trasy.

Tabulka ¢. 13: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze staéiorich zdraj hluku

ekvivalentni hladina ak. tlaku A Laeqr(dB)
¢islo bodu 1 2 3
vySka bodu 3m 6 m 3m 6m 3m
DENNI DOBA - nejhlungjsich po sob jdoucich 8 h (T = 8 hod)
a) nulova varianta 26,7 26,8 36,1 36,1 36,1
b) zangr 0,0 0,0 0,0 2,2 6,6
¢) aktivni varianta 26,7 26,8 36,1 36,1 36,1
Zmena c) oproti a) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOCNI DOBA - nejhlwngjsi naini hodina (T = 1 hod)
a) nulova varianta 20,7 20,8 27,7 27,8 27,9
b) zangr 0,0 0,0 0,0 2,2 6,6
¢) aktivni varianta 20,7 20,8 27,7 27,8 27,9
zmena c) oproti a) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poznamka:
n vypaiteno ve vypotovém bodie. 3

Hlukova pasma a izofony ve vySce 6 m nad zemi aeiatarnich zdrdj hluku
vyvolanych pouze zaénem v denni a nmi dok® jsou zobrazeny na obrazku 5 hlukové
studie

Akustické posouzeni se provadi porovnanitedpokladanych hladin akustického
tlaku (viz predchézejici tabulka) s hodnotami poZadovanyrfizeaim viady. 148/2006 Sb.

Tabulka ¢. 14: Porovnani s hygienickymi limity

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq r(dB)

Cislo bodu 1 2 3
Vyska bodu 3m 6 m 3m 6 m 3m
DENNIi DOBA - nejhlingjsich po sobjdoucich 8 h (T = 8 hod)
hygienicky limit 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
a) nulova varianta 26,7 26,8 36,1 36,1 36,1
b) zangr 0,0 0,0 0,0 2,2 6,6
¢) aktivni varianta 26,7 26,8 36,1 36,1 36,1
hygienicky limit splrn ano ano ano ano ano

NOCNI DOBA - nejhluingjsi naini hodina (T = 1 hod)
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Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq r(dB)
Cislo bodu 1 2 3
Vyska bodu 3m 6 m 3m 6 m 3m
hygienicky limit 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0
a) nulova varianta 20,7 20,8 27,7 27,8 27,9
b) zangr 0,0 0,0 0,0 2,2 6,6
¢) aktivni varianta 20,7 20,8 27,7 27,8 27,9
hygienicky limit splgn ano ano ano ano ano

Ve vSech modelovych bodech i u vSae$enych variant budou spolekiligplniny
hygienické limity pro hluk ze stacionarnich zdrbjuku a to jak v denni tak i goi doks.

Pfi dodrZeni vstupnich akustickych paramefpouzitych v modelovém vygtu,
nejsou u posuzovaného zé&mn nutna Zadné protihlukova opexti.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolané&acsonarnimi zdroji hluku
umiseénymi v aredlu Faurecia Interior Systems Bohemiap.sby u Zadn&eSené varianty
(nulova, zanir, aktivni) nengla prekraiit pozadované hygienické limity pro cheduy
venkovnim prostor a chrény venkovni prostor staveb, které jsou vymezenérizeni viady
¢. 148/2006 Sb. ,,O ochréredravi ged nepiznivymi €inky hluku a vibraci®.

Skut&nou hlukovou situaci bude mozné &iv aZz pFimym mefenim hladin
akustického tlaku A po zprovogmi zangru.

Hlukova studie je saiasti gilohy ¢. 3 tohoto oznameni.

4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

Reseny zamr se nenachazi v CHOPAV. V souvislosti se @m nebude realizovan
novy zdroj pitné vody.

Pri instalaci nové linky nebude geba zZadny novy zdroj vody. Pro pety vestavby
neni nutné #izovani nové fipojky vody, v ramci vestavby bude instalovdna moyedna
bezpénostni @ni sprcha, ktera bude pouzivana pouze&ipagat Urazu a bude napojena
na stavajici vnini rozvody. Spdtba vody se v et&provozu zarru nezngni.

Urcité riziko zneisténi povrchovych a podzemnich vodedstavuji nahodné ukapy
pohonnych hmot a provoznich néplni z vozidel ajsitranechanizace dmem instalace
zaneru. Kazdy, kdo zachazi se zavadnymi latkami nebp 2athazeni s nimi je spojeno se
zvySenym nebezgén, je dle vodniho zakona povinerinit odpovidajici opd&eni, aby
nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a nezity jejich prostedi.

Zanmer je stavebd ieSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ke istemi
podzemnich ani povrchovych vod. Latky zavadné votadouiradre zabezpeeny.
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Nakladani s odpady a latkami ohrozujicimi jakosbanedravotni nezavadnost vod
musi respektovat ochranu jakosti povrchovych a eoddch vod v souladu se zakonem
¢. 254/2001 Sb. o vodéach v platnéngzin

Obecrt Ize za hlavni rizika zhorSeni jakosti podzemniovnghové vody provozu
zaneru povazovat fipadné havariéi jiné nestandardni stavy.

Vzhledem k nakladani s chemickymi latkamiigppavky (viz. kapitola. B 11.3), které
Ize dle zadkona&. 254/2001 Sb., o vodach v platnénméminozndit jako nebezpéeé zavadné
latky, je spolénost povinna ¢&init odpovidajici op&eni, aby zavadné latky nevnikly
do povrchovychki podzemnich vod nebo do kanalizace.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &anize konstatovat, Ze standardni provoz
zaneru by nendl mit negativni vliv na kvalitu povrchovych a podzeich vod v daném
azemi.

5.  Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Vlivy na horninové prosedi a znény hydrogeologickych charakteristik se vzhledem
k instalaci technologie do stavajiciho vyrobnihedu spolénosti nepedpokladaji. LoZiska
nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se weloém Uzemi nenachazi. Vliv Ize proto
ozn&it za nulovy.

Vlivy na ptirodni zdroje (odér a spoteba vody, zabor gy, apod.) jsou popsany
v prislusnych kapitolach tohoto oznameni.

6.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti srealizaci posaného zawru nedojde
k roz8kovani zpevanych a zastainych ploch, nefedpokladdd se negativni vliv na faunu
a fléru posuzovaného uzemi.

Realizace zamiu na gedmétné lokalie nebude mit vliv na Evropsky vyznamné
lokality a Pt&i oblasti soustavy NATURA 2000. Stanovisko organchrany girody
ve smyslu § 45i zadkon& 114/1992 Sb., o ochrarpiirody a krajiny, v platném zni je
soutasti grilohy ¢. 6 tohoto oznameni.

7.  Vlivy na krajinu

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti s realizaci posaného zawgru dojde pouze
k instalaci nové linky do stavajiciho vyrobniho adu spolénosti, Ize vliv na krajinu
a krajinny raz zajmové lokality ozéiajako nulovy.
8.  Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zarru nedojde ke #ttu s historickymi nebo kulturnimi pamatkami.
Vzhledem k charakteru za@m a jeho zfisobu jeho instalace se hedpoklada vyskyt
archeologickych pamatekjgsto je teba splnit oznamovaci povinnost figact jakéhokoli
nahodného vyskytu archeologickych nalez

Jiné vlivy na hmotny majetek se rfegpokladaji.
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lI.  Komplexni charakteristika vliv a zaméru na Zivotni prostredi
z hlediska jejich  velikosti a vyznamnosti a moznost
pireshraniénich vlivi

Predkladany zawrr je vtomto oznameni posouzen v souladu se zakonem
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani Wima Zivotni prosedi, v platném zmi.

Snahou investora jefigpusobit etapu instalace a samotny provoz &anpozadavikm
ochrany Zivotniho prosdi dle platnych legislativnichgdpigi.

Vliv na obyvatelstvo

Na zaklad zékladni znalosti obsahu jednotlivych slozek poaitych lepidel
a z fedpokladané sprgby €chto gipravki byl vycislen nizky emisni tok zkgtujicich
latek, resp. sumykavych organickych latek.

Déle zde bude instalovana susici pec, kterou [Fadidgako maly zdroj zr@Stovani
ovzduSi. Vzhledem k tomu, Ze se bude jednatitzemi spalujici zemni plyn, Ize&ekavat
velmi nizké emise zr&t'ujicich latek.

Zprovozreni zangru si nevyzada Zzadné navySeni intenzit vyvolanéadk obsluzné
dopravy arealu.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &ama umisini obytné zény v zajmovém
GUzemi se oproti stavajicimu stavu fesipoklada vyznan@si vliv na vedejné zdravi
souvisejici s emitovanim z&igt'ujicich latek do ovzdusi z provozu posuzované linky

Realizaci zarru - linky nanaSeni 8fe dle modelového vygtu hlukové studie
nedojde k Zaddnému nigatu hladin hluku v denni i gai dok& oproti nulové variart

Ze srovnani vyskytu négznivych &inka na zdravi i rizné intenzg a vypatenych
hladin akustického tlaku A vyplyva, Ze hlukova&are stacionarnich zdiohluku dosahuje
takovych hladin, p kterych by se u &Siny populace nedly projevit negiznivé Einky
na zdravi.

Je teba ale upozornit na skdtest, Ze se jedna o hluk ze stacionarnich adrgjetns
dopravy uvnit aredlu). Do vyp&u nebyl zohledén hluk z dopravy na wejnych
komunikacich z @vodu, Ze nedojde ke zZme naroki na intenzitu obsluzné dopravy.

Vliv na ovzdusi

Vzhledem ke skutmosti, Ze no¥ instalovana technologie bude malym zdrojem
zneistovani ovzdusi a dhem provozu nedojde k navySeni automobilové dopraetyyla
rozptylova studie zpracovana. Celkem bude v novésugzu spaiebovano 170 kgékavych
organickych latek za rok, tj. 27,24 g/h (0,0076).9/S realizaci zasmu Ize z hlediska
ovlivnéni ovzdusi souhlasit.

Posuzovana lokalita nepaiezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.
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Vlivy na hlukovou situaci

Ve vSech modelovych bodech i u viae$enych variant budou spolekligplreny
hygienické limity pro hluk ze stacionarnich zdrbjuku a to jak v denni tak i toi doke.

Pri dodrZeni vstupnich akustickych paramefpouzitych v modelovém vygitu,
nejsou u posuzovaného zémn nutna Zadna protihlukova opexti.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolan&csoonarnimi zdroji hluku
umisgénymi v arealu Faurecia Interior Systems Bohemiap.sby u Zadn&eSené varianty
(nulova, zamir, aktivni) nemdla prekratit poZadované hygienické limity pro cheday
venkovnim prostor a chrény venkovni prostor staveb, které jsou vymezenéizeni viady
¢. 148/2006 Sb. ,,O ochrérzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci®.

Skute&nou hlukovou situaci bude mozné &iv az PFimym mefenim hladin
akustického tlaku A po zprovozmi zangru.

Vliv na horninové progedi a pirodni zdroje

Vlivy na horninové prosedi a zniny hydrogeologickych charakteristik se vzhledem
k instalaci technologie do stavajiciho vyrobnihedu spolénosti nepedpokladaji. Loziska
nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se ¥eloém Uzemi nenachazi. Vliv Ize proto
ozna&it za nulovy.

Vliv na podzemni a povrchové vody

ReSeny zawr se nenachazi v CHOPAV. V souvislosti se @m nebude realizovan
novy zdroj pitné vody.

Pti instalaci nové linky nebude geba zZadny novy zdroj vody. Pro pety vestavby
neni nutné #izovani nové fipojky vody, v ramci vestavby bude instalovdna moyedna
bezpénostni @ni sprcha, ktera bude pouzivana pouze&ipagat Urazu a bude napojena
na stavajici vnini rozvody. Spdtba vody se v et&provozu zarru nezngni.

Zaner je stavebd feSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ke cistimi
podzemnich ani povrchovych vod. Latky zavadné votadouiadre zabezpe&eny.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &anze konstatovat, Ze standardni provoz
zameru by nengl mit negativni vliv na kvalitu povrchovych a podzeich vod v daném
uzemi.

Vliv na padu

V souvislosti s realizaci zafmu nedojde v déeném Uzemi k novému zaborady.
Nova technologie nanaSenfiz¢ bude umisha do stavajiciho vyrobniho zavodu sgolesti
Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. o.

Obec Plazy nema pro zajmové Uzemi vydany Uzemmi. pfgjadeni gislusného

stavebniho tadu k realizaci posuzovaného z&mz hlediska Uzen#planovaci dokumentace
je souasti gilohy ¢. 7 tohoto oznameni.
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Urcité riziko zneisténi pady predstavuji nahodné uUkapy pohonnych hmot
a provoznich naplni z vozidel a strojni mechanizbifeem instalace zatru. Kazdy, kdo
zachazi se zavadnymi latkami nebo kdy zachéazeriimisje spojeno se zvySenym
nebezpé&im, je povinen dinit odpovidajici opaeni, aby nedoSlo ke z&igteéni pady.

Zanxer je staveba reSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ketistimi pad.
Latky zavadné vodam buddadre zabezpeeny.

Obecrt Ize za hlavni rizika zrgSténi pad pii provozu zamiru povazovat fipadné
havarieci jiné nestandardni stavy.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &anze konstatovat, Ze standardni provoz
zameru by nendl mit negativni vliv na kvalitu fod v daném tzemi.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti srealizaci posaného zawrru nedojde
k rozSiovani zpevanych a zastainych ploch, nefedpokladad se negativni vliv na faunu
a fléru posuzovaného tUzemi.

Vliv na krajinu, krajinny raz

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti s realizaci posaného zawgru dojde pouze
k instalaci nové linky nanasenitige do stavajiciho vyrobniho zavodu sgalesti, l1ze vliv
na krajinu a krajinny rdz zajmové lokality ozitgako nulovy.

Vliv na chra®na Gzemi, firodni parky, pamatné stromy, vyznamné krajinnéyprnJSES,
NATURA 2000

V zajmovém Uzemi, ani vijeho SirSim okoli se neaachzadné velkoploSné ani
maloplosné chr&mé Gzemi, frodni parky, pamatné stromy ani vyznamné krajipnéy.
Vliv na tyto ¢asti @girody Ize proto oznat za nulovy.

Realizaci posuzovaného z&m nebudou deeny prvky USES v tizemi.

Dle stanoviska Krajskéhoiadu Stedaieskeho kraje, odboru Zivotniho priesti
a zem¢délstvi ve smyslu § 45i zdkora 114/1992 Sb. o ochramrirody a krajiny, v platném
znéni nenize mit planovany zaeén vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvede
v ndrodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalitigesi viadyc. 132/2005 Sb., kterym se
stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokadibo vyhlaSené ptaoblasti ve smyslu
zékona o ochranprirody a krajiny.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zamru nedojde ke #ttu s historickymi nebo kulturnimi paméatkami.
Vzhledem k charakteru za@m a jeho zfisobu jeho instalace se rtedpoklada vyskyt
archeologickych pamatekjgsto je teba splnit oznamovaci povinnost figad jakéhokoli
nahodnéeho vyskytu archeologickych nalez

Jiné vlivy na hmotny majetek se rfegpokladaji.
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Vlivy za statnimi hranicemi

Navrhovany zamr nebude mit Zadné nigpnivé vlivy presahujici statni hranicgeské
republiky.

lll. Charakteristika environmentalnich rizik p ¥i moznych
havariich a nestandardnich stavech

Z bézného provozu za#nu spol€nosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. 0.,
pii dodrZzovani legislativnich ipdpisi a opateni navrZzenych v oznameni a dodrzovani
havarijniho planu nevyplyvaji pro pracovniky, obtala a Zivotni progedi v okoli arealu
Zadna vyznamna rizika snizujici kvalitu tohoto uzem

Provoz nové linky nandsSenitige nepedstavuje vyznamné riziko vzniku havarii
s naslednymi dopady na slozky Zivotniho piedi

S pouzivanymi fipravky, surovinami, produkty vyroby a odpady miogi nakladano
v souladu se zakoneth 254/2001 Sb., o vodach, v platnéntrzina dle zakona. 185/2001
Sb., o odpadech, v platnémeénn S chemickymi latkami affpravky musi byt nakladano
v intencich pozadavkzakonat. 356/2003 Sb., o chemickych latkach, v platnésmin

Nadoby s chemickymi latkami afipravky budou shromdovany ve schvélenych,
zabezpeéenych prostorach - ve skladu. Sklad je uzamykatghoglaha skladu je betonova,
nepropustna a po obvodu skladu je nepropustna takzptdavarijni jimka.

Ze skladu budou uz#ené sudy dopravovany do prostoru jejich Konée spoteby.
Stejnym zfisobem budou fievazeny sudy s rozpoddtem pouZzivanym KiSténi strojniho
zaizeni.

Znedisténé textilie rozpoustly budou ukladany do speciélnich uzaviratelnych
kontejneti nebo sud (z divodu minimalizace vykavani slozek) a poté odvazeny
do ukgeného prostoru v missoustedni odpad.

Pri nakladani s chemickymi latkami &ipravky budou dodrZzovany nasledujici obecné
zasady:

. veSkeré nebezpeé chemické latky aifpravky musi byt vybaveny na obalech
etiketou dle zadkona o chemickych latkach a musikiispozici bezp@ostni list. Chemicka
latka nebo fipravek majici n&telnou nebo chyfjici etiketu musi byt ze skladu odebrana
a zneSkodéna dle zakona o odpadechigadré bude cely postup konzultovan odborniky
v oblasti nakladani s nebezpgmi chemickymi latkami aifjpravky nebo odpady,

. bezpé€nostni listy skladovanych chemikdlii musi byt kpdisici odpo¥dnym
pracovnikim (ve skladu, v &mz jsou nebezgeé latky shroma¥ovany, budou také uloZzeny
ve zkracené forg),

. st&eni latek a fipravki do nadobci zasobnik je nutné provatt tak, aby byly
eliminovany i drobné Ukapy a fugitivni emise,
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. pied manipulaci s chemickymi latkami Bgravky je nutné zkontrolovat stav drzadel,
uzaweni nadob a pevnost obalu. Chemické latkyipravky nesmi byt tazeny nebodamy
po podlaze,

. piepravni obaly se musi ukladat otvorem nahoru a mmjtstajiStné proti fevrzeni
a uzavry musi zargovat gsnost pi béZnych provoznich podminkackietné prepravy,

. komunikace nesmi byt v Zadnéntigad: zasta¢nd skladovanymi chemickymi
latkami/gipravky nebo manipuéai technikou,

. pii praci s chemickymi latkami je zakazano jist, gibuiit a uchovavat potraviny
a pozivatiny,
. pii manipulaci musi byt zabréno kontaktu s&ma a pokoZzkou. Je proto

bezpodminén¢ nutné pouzivat ochranné pracovni predky (ochranné Stity, bryle rukavice,
zastry, obuv) a ponicky,

. pro jednotlivé pracovistbude %izen bod havarijniho zasahu a zatmanci budou
proskoleni vramci Skoleni bezpwsti prace nebo bezp@eho nakladani s chemickymi
latkami a pipravky o havarijnich situacich dle havarijniho mlapro gipad uniku latek
zavadnym vodam.

Riziko bezpénosti provozu by tedyipdstavoval pouzeifpad mimdadné udalosti
(nap. v disledku technické zavad§i selhani lidského faktoru). Provoz spsiesti bude
zabezpeéen tak, aby se riziko nestandardniho st&whavarii minimalizovalo.

Za nejzavaz&jsSi mimaddné udalosti z hlediska negativniho vlivu na zivqrostedi
a zdravi obyvatel Ize povazovat:

. pozar
" aniky latek Skodlivych vodam aigam

Pozar

PoZzar pedstavuje ohrozZeni vzhledem k nahrotmadhalavych latek. Riziko pozaru je
mozné uvazovat nap vlivem poruchy instalovanych #aeni, havariici nestandardnim
provozem technologie apod.

Negativnim projevem pozaru pro SirSi okoli je urikxickych zplodin heéeni
do ovzduSi. Timto iize dojit u w®kterych Skodlivin k pekraieni jejich nejvysSich
piipustnych kratkodobych koncentraci v ovzdusi. \@isobeni potencialnich mirtédnych
udalosti Ize oznat jako kratkodoby. Dale by mohla byt kontaminovgmala a podzemni
voda pouzitim hasebnich priedki a vyplavenim skladovanych latek a odjpati haSeni.

Protipozarni ochran musi byt ¥novana pdténa pozornost jak v ramcitipravy
projektu, tak p béZném provozu zasnu. Zangstnanci obsluhujici technologii a pohybujici
se v arealu spataosti museji byt obeznameni s pozébezpe&nostnimi smirnicemi.

Pro gipad vzniku pozaru v jednotlivych objektech are&lpol&nosti musi byt
posuzované objekty zaj&ty dostatenym pivodem pozarni vody a vybaveny vhodnym
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typem genosnych hasicichistroja. Vjezd do arealu zavodu budédizpiasoben vjezdu
pozarnich vozidel.

Unik latek zavadnych vodam égém

Zdrojem ohroZeni a kontaminace povrchovych a podigimvod a fdy (pof.
geologického podlozi) by se mohly stat nebémpdatky pouzivané k povrchovym Upravam,
k ¢iSteni zdizeni, k pohonu a k udréolmotorové nafta, oleje, mazadla atd.), nebkteré
z produkovanych nebezfeych odpad.

Mohlo by dojit k ndhodnému Uniku z neuawych nebo nespra¥nuzavenych
a shromadovanych obal, nadob se zavadnymi latkamii odpady, dale k unikm
z nedokonalessnicich nadrzi.

Pripravné prace i provoz linky nanasSentizg a navazujicich pracoviSbude
zabezpéen tak, aby se riziko nestandardniho stavu a Hawamimalizovalo.

Pouzivané instalace a technologickaiizzni bude pravidetn kontrolovano
a udrZzovano v rozsahu dle poZzadawodavatele a platné legislativy. S chemickymi datk
a pipravky musi byt nakladano v intencich pozadexétkonat. 356/2003 Sh., o chemickych
latkach v platném zmi. i manipulaci s chemickymi latkamifipravky budou dodrZzovany
obecné zasady uvedené v této kapitole.

Vzhledem k nakladani s chemickymi latkami &ppavky, které Ize dle zékona
¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platnémérmin ozn&it jako nebezpgné zavadné latky, je
spol&nost Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. oirp@av &init odpovidajici opaeni,
aby zavadné latky nevnikly do povrchovy&ilpodzemnich vod nebo do kanalizace.

Potencialnim zdrojem Uniku zavadnych latek jsotedpvSim mista a objekty
skladovani nebezprych latek a fipravki, operace a procesy nakladanémito pripravky
(pti dopraw, precerpavani a manipulacifiprovozuci udrzke technologie apod.).

Nadoby s latkami zavadnymi vodam budou skladovaaysehvalenych prostorach
ziizeného skladu. Sklad je uzamykatelny, podlahadski@ betonova, nepropustna a po
obvodu skladu je nepropustna bezodtoka havarijnkgi VeSkeré latky budou ukladany
v originalnich obalech.

Veskeré latky zavadné vodam adam, stejd tak jako odpady z provozu musi byt
shroma#@’ovany v nddobéch k tomudenych, které budou po celou tuto dobu z&jigtproti
negiznivym klimatickym jewim vhodnym zakrytovanim, nebo ungisim v zasteSeném
objektu.

Mimoradnym udalostem sefgalchazi technickymi i organigaimi opatenimi
(pravidelnou kontrolou skladovacich mist, zkouSka#shosti nadrzi, kontrolou a udrzbou
instalovanych zazeni, dodrzovanim provoznich a pracovnich pastappracovni kazi)

I samotnym stavebnitieSenim skladovacich objékt

S postupem ip odstragni ndhodného Uniku zavadnych latek a také s prdwozn
fadem a pozarnimitpdpisy budou pravidetn seznamovani vSichni dni pracovnici.
Pracovnici budou ikladné proSkoleni i v oblasti bezpeosti prace na pracovisti. \fipad
havarie se bude postupovat podle zpracovanéhoijmkarplanu.
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Pro situace nestandardnich stgmahodnych Unik vodam zavadnych latek) musi byt
provozovatel zézeni gfipraven na urychlené provedeni nezbytnych igmat V gipad uniku
zavadnych latek na nezpewiou plochu budeiprusen jejich dalSi Unik a odstéy mozné
zdroje vzniceni, unikajici kapalina bude zachycareneSkodéna, kontaminovana zemina
ze sousednich pozeifnbude sejmuta a odvezena k likvidaci.

V aredlu z&zeni musi byt k dispozici dostate® mnoZstvi sokmich prostedka,
a osobnich ochrannych pracovnich pedki, ochranné poidctky, pracovni néni
a nepropustna gma nadoba.

Motorova vozidla a strojni mechanismy, které budgwZzivany v rdmci provozu
zaneru, musi byt ve vyhovujicim technickém stavu. Polmgdikladnich vozidel a strojnich
zarizeni bude provath pouze na komunikacich,tip. cestach a zpewvnych plochach
k tomuto @&elu ugenym.

U vozidel dodavatél surovin a odtrateli vyrobki se pgedpoklada, Ze budou
ve vyhovujicim stavu, ktery je dan povinnosti pdehné STK a stanovenymi emisnimi limity
pro motorova vozidla.

Jak vetap vystavby zamru, tak hem provozu zasmu musi byt nakladani
s chemickymi latkami aifpravky provadno dle zakong. 356/2003 Sb., v platném &mi.

Konkrétni pracovni postupyfiplikvidaci uvedenych nestandardnich stakudou
uvedeny v provoznirfadu zaizeni.

UzZivatel zavadnych latek zachazejici s nimi wSim rozsahu nebo se zvySenym
nebezp&m pro povrchové nebo podzemni vody je dle 8§ 39omake. 254/2001 Sbh.,
v platném zani povinen vypracovat plan opani pro gipad havarie (dale havarijni plan).

V havarijnim planu pro ipad Uniku latek nebezpmych vodam budou podrobn
popsany potencialni zdroje Uniku zavadnych latekkava mista a mozné havarijni situace.
Na zéklad predpokladanych havarijnich ariila jejich popisu bude uveden postup likvidace
havarie. Dale budou navrzena odpovidajici i@matk prevenci havarii a k odstem jejich
piipadnych nasledk

VSichni pracovnici jsou povinni osvojit si a dodvab predpisy a pokyny k zajigvani
bezpeénosti a ochrany zdravitippraci a zasady bez@geého chovani na pracovisti, stanovené
pracovnimi postupy. Za¥stnanci jsou dale povinni pouzivat praci gredepsané ochranné
prostedky, pracovni otlry, prostedky a z#&zeni, udrzovat na pracovisti fgaek acistotu,
byt seznameni se zakladnimi poplachovymémntemi pracovidt Ovladat pravidla pouZziti
hasicich pistroji. Dodrzovat pozarni a bezpmstni pedpisy pracovist

V. Charakteristika opatreni k prevenci, vylo&eni, snizeni,

n
popiipadé kompenzaci neffiznivych vlivia na Zivotni prostredi

Opateni pro minimalizaci moznosti vzniku havarii a m@stardnich staw

. zaner provozovat tak, aby bylo minimalizovano moznéusani zZivotniho prosdi,

. vyuzivané mechanismy a dopravu udrZzovat v dobré&miekém stavu (minimalizace
zplodin ze spalovacich motgriniki provoznich kapalin, htinosti apod.).
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Opafteni pro fazi projektu:

. zpracovat projektovou dokumentaci stavby k Uzemnitizeni a ke stavebnimu
povoleni,

. v provadcich projektech ugsnit druhy, stanovit mnozstvi d&eppokladany zjgsob
shromad’ovani, tidéni, vyuziti ¢i odstrarni jednotlivych drufi odpad vznikajici Ehem
instalace i provozu z&ru.

Opafteni pro fazi stavebnich Uprav:

. po uvedeni do provozu plnit povinnosti provozowatetirofi zn&istovani ovzdusi,
stanovené v § 12 zakona86/2002 Sb., v platném &mi,

. respektovat veSkerd opemi pro mdteni, regulaci, bezgaost provozu a poZzarni
ochranu,

. provadt pravidelnou kontrolu a udrzbuitzeni,

. pohyb vozidel soustdit pouze na zpe¥né plochy pro eliminaci rizika kontaminace

pud a vod ropnymi a jinymi nebezfeymi latkami,
. nakladat s odpady dle zako©al85/2001 Sb., o odpadech, v platnérnin

. s chemickymi latkami aifpravky nakladat dle zakoria 356/2003 Sb., o chemickych
latkach a chemickychifpravcich, v platném zni.

Opateni pro fazi provozu:

. provozovat z&izeni v souladu se zakoneén 258/2000 Sb., o ochrarverejného
zdravi a s nim souvisejicichigalpigi, v platném zani,

. zajistit odstradni odpad osobou oprawnou k nakladani s odpady, dle zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnérnn

. v aredlu spoknosti shromadovat pouze odpady souvisejici s provozem &am
Chemické pipravky i odpady zabezpi a nakladat s nimi dle pozadavglatné legislativy,

. zaner technickyiesit tak, aby nemohlo dojit ke zi&eni povrchovych a podzemnich
vod a mdy jeho provozem. Z hlediska ochrany vodidge teba zabezp#t latky zavadné
vodam a pdam, tzn. ropné produkty (napoleje), chemikalie aifpravky (barvy, laky,
fedidla) aj. dle fislusnych legislativnichipdpidi,

. nadoby s latkami zavadnymi vodam skladovat ve dehyéh prostorach, vybavenych
prostedky pro pipad likvidace vzniklé havarie (neutralirdmi a san&nimi prostedky)
a hasicimi progedky v poZzadovaném rozsahu. Prostory a objektydskini nebezgaych
latek a pipravki vybavit také lékarkou pro prvni pedlékaskou pomoc a osobnimi
ochrannymi prosedky pro pracovniky,

. veSkeré latky zavadné vodam aidgm, stejd tak jako odpady z provozu
shromad’ovat v naddobach k tomu daanych, které budou po celou tuto dobu z&jgtproti
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negiznivym klimatickym jewim vhodnym zakrytovanim, nebo ungisim v zasteSeném
objektu,

. pii provozu zamru provadt pravidelnou kontrolu a Udrzbu instalaci
a technologickych Z&eni v rozsahu dle poZzaddvlodavatele a platné legislativy a kontrola
dodrzovanim provoznich a pracovnich postupa pracovni kazn Dale kontrolovat
dodrzovani pracovnich postup pgeedpigi.

E. Opaieni pro pipadné uko&eni provozu:

. piipadné likvidace objeftprovadt v souladu s platnou legislativalR, aby nedoslo
k negativnimu ovlivani Zivotniho prosedi.

V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a ychozich
piredpokladi pri hodnoceni viivi

VSechny doplujici tdaje a ostatniifpohy jsou uvedeny v zéw oznameni.
. Mapoveé podklady
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiorieské republiky, m¥itko 1 : 500 000Cesky ad

Vv

zeneméricsky a katastralni, Spaleost pro Zivotni progedi, Brno 1993.

Quitt, E: Mapa klimatickych oblastiSSR, ngtitko 1 : 500 000, Geograficky UsSt&SAV,
Brno 1970.

. Literarni podklady

Culek, M.: Biogeografickélenéni Ceské republiky. Enigma, Praha 1996.

Demek J. a kol.: Zedpisny lexikonCR - Hory a niziny, AOPK Brno 20086, Il. vydani.
EMPLA AG (2011): Hlukova studie — Linka nanasetiizet

Kubina, J., Havel, B. (2007): Autorizai navod AN 15/04 verze 2. Statni zdravotni Ustav,
Praha 2007.

Michal, I. a kol.: Hodnoceni krajinného razu a jeglmaﬁovém’ ve véegjné sprav, Metodické
doporwieni Agentury pro ochranuipody a krajinyCR, Praha 1999.

Michal, 1.: Ekologicka stabilita. Veronica, ekologé stediskoCSOP, Ministerstvo Zivotniho
prostediCeské republiky. Print, Brno.

Pelikanova, D. (2011): Hodnoceni vlivu naej@é zdravi — Linka nanaseni strize

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasieskoslovenska. Studia Geographica 16. Geograficky
ustavCSAV. Brno.

WHO (1999): Guidelines for Community Noise, Gen&9a9.

WHO (2007): Night noise guidelines (NNGL) for Eugg-inal implementation report, WHO
2007.
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WHO (2009): Night noise guidelines for Europe. Qupegen: WHO Regional Office for
Europe; 2009.

. Modelové prognostické vypdty

SYMOS’97 - Systém modelovani stacionarnich ZgHMU Praha 1998.
Vypocétovy program pro vyhodnocovani viizedroja hluku Hluk +, verze 7.12 Profi
. Webové stranky

www.aopk.cz

www.cenia.cz

WWW.env.cz

www.kr-stredocesky.cz

WWW.MVCr.CZ

www.natura2000.cz

. Dalsi informace

Informace od pracovnik spol&nosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. erénni
obchizka zpracovateli oznameni.

Vybrané dopiujici udaje, studie, mapové podklady a ostaffibipy jsou gilozeny
V Zawru oznameni.

VI. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neutitosti, které
se vyskytly pfi zpracovani dokumentace

V predmétné lokali€ nebyl proveden imisni monitoring, pro zhodnocemishiho
pozadi bylo vychazeno z dat n&enych na okolnich imisnich stanicich. Zpracovatelé
oznameni provedli terénni ohidky a n&feni stavajici hlukové situace v zajmovém Gzemi.
Hlukova zéatZ je vypdtena uznavanymi prognostickymi postupy na zaklamhalosti
dopravniho zatiZzeni adgifeni stavu hlukového pozadi.

Pro vyhodnoceni hlukové zde v dotené lokalit pii provozu zaniru byly pouzity
modelové vypéty (viz. hlukova studie). Pokudrfiphazelo v Gvahu vicéesSeni, byla pouzita
nejmeér prizniva varianta, tzn. ta, ktera bude mit nejvicgatieni vliv na Zivotni prosedi
v dané lokalit.

Imisni pozadi v zdjmové lokalitneni monitorovano. Pro stanoveni pdaaych
imisnich koncentraci zgBtujicich latek byly pouzity uUdaje z ISKO narmné
na reprezentativnich monitorovacich stanicich. Tytisni hodnoty nemusitesré vystihovat
realnou situaci v posuzované lokalit
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Hlukova zatz je vypa@tena uznavanymi prognostickymi postupy (v§tovy program
Hluk+, verze 7.12 Profi) na zakladpredpokladaného dopravniho zatiZzeni. Prognostické
metody pouZzité v oblasti emisi, imisi a hluku najsm nemohou byt absoldrpresnou
prognézou, jelikoz jsou postaveny na zakladsowasného poznani, vychazeji
Z experimentalt ziskanych dat.

Vysledky vyp@ta ze stacionarnich zdiojhluku v programu Hluk+ Ize Zadit
do Il. ttidy presnosti s chybou vygtené hodnoty + 3,0 dB.

Nejistoty hodnoceni zdravotnich rizik vychézeji ysledki hlukové studie. Tyto
podkladové studie, které vypracovala spotesst EMPLA AG spol. sr. 0. jsou Sstasti
piilohovécasti oznameni a jsou zapracovany éislpSnych kapitol textu oznameni.

Jako podkladové materialy pro technicky popis &@ma pro vyhodnoceni vlivu
projektovaného zaénu na Zivotni prosedi bylo ¢erpano z poskytnutych podkiad
a z informaci od zastupce investora. Zatobgla provedena obhlidka lokality a mapovani
souwasného stavu Zivotniho présti zajmového tzemi.

Zpracovatel oznameniigdpoklada, Ze fijppadné zminy technickéhoreSeni zarru
od stavajicich dostupnych informaci budoieSeny vramci povolovacihofizeni
kompetentnimi fady takovym zfisobem, aby vramci provozu izezeni nedochazelo
k negativnimu ovliiovani Zivotniho progedi.

Tyto skuté€nosti by vSak zasadnnently ovlivnit feSeni zamru ve vztahu
k Zivotnimu prostedi a zdravi obyvatelstva.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAM ERU

Samotny zarr umisgni nové linky nanaseniisie do stavajiciho vyrobniho zavodu
spole&nosti Faurecia Interior Systems Bohemia neni zm@teariants.

Byly popsany a hodnoceny nasledujici varianty:

nulova varianta— referedni stav - odpovida popisu Zivotniho piesti v zajmové
lokalité (viz. kapitola C tohoto oznameni). Znamena zachobstavajiciho stavu b&mnosti,
tzn. bez realizace z&m umiséni nové linky nanaseniiste,

aktivni varianta— realizace planovaného zé&m, tedy instalace a provoz nové linky
nanaseni fite ve vyrobnim zavodu spgaleosti Faurecia Interior Systems Bohemia.

Stavajicim zdrojem emisi jsou a budou stavajiciojedrzne€iStovani ovzdusi,
pracovis¢ vypénovani PUR pny, vstikolisy, lepeni vodoureditelnym lepidlem &isteni
vyrobki organickymi rozpoustly. DalSim zdrojem emisi je a bude technologieotyr
plastovych folii. DalSim zdrojem emisi je a budézai kotelna (i plynové kotle). Zdrojem
emisi je a bude nanaSeni sratrych hmot pomoci Sestiosého robota. Zdrojem emisivée
linky nandseni &e bude hték susarny a hék pro oliev vzduchu stkacich kabin. Hak
pro olfev vzduchu stkacich kabin bude v provozu pouze v zimnim obdobi.

Novym zdrojem emisi bude flokovaci linkaéhem technologie bude dochazet
k nanasSeni lepidla. Bude se jednat o maly zdrofigmvani ovzdusi. Zdrojem emisi bude
také greprava surovin a produktealizovana automobilovou dopravou.
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Na posuzovaném zamu Ize vyspecifikovat stacionarni zdroje hluku (VZT
a technologické vyduchy).

Na zaklad zakladni znalosti obsahu jednotlivych slozek poartych Ilepidel
a z fedpokladané spigby €chto gipravki byl vygislen nizky emisni tok zggtujicich
latek, resp. sumykavych organickych latek.

Déle zde bude instalovana také susici pec, ktereuzhkadit jako maly zdroj
zneistovani ovzdusi. Vzhledem k tomu, Ze se bude jedzatipeni spalujici zemni plyn, Ize
ocekavat velmi nizké emise zngt'ujicich latek.

Zprovozreni zangru si nevyzada zadné navyseni intenzit vyvolandadak obsluzné
dopravy areélu.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &ama umisini obytné zény v zajmovém
Uzemi se oproti stavajicimu stavu resipoklada vyznan@si vliv na veéejné zdravi
souvisejici s emitovanim z&iét'ujicich latek do ovzdusi z provozu posuzované linky

Realizaci zarru - linky nanaSeni 8fe dle modelového vygtu hlukové studie
nedojde k Zzadnému nigtu hladin hluku v denni i gai dok& oproti nulove variart

Ze srovnani vyskytu néfznivych &inkt na zdravi fi ruizné intenzié a vypd@tenych
hladin akustického tlaku A vyplyva, Ze hlukovaézare stacionarnich zdfohluku dosahuje
takovych hladin, § kterych by se u &Siny populace nedly projevit negiznivé &inky
na zdravi.

Celkow Ize konstatovat, Ze u vSech negativnichivliha slozky Zivotniho prostdi
neni grekroteno lokalni ndtitko vyznamnosti vliv.

V ostatnich vlivech na obyvatelstvo a Zivotni pfedt se ob varianty nelisi.
F. ZAVER

Oznameni zasu ,Linka nanasSeni Bfe“ bylo zpracovano podlefiohy ¢. 4
k zakonu¢. 100/2001 Sb., o posuzovani Wivwa zivotni prosedi, v platném zmi a podle
metodického pokynu odboru posuzovani &lha Zivotni prosedi MZP.

Zpracovatel oznameni dadpk zawru, Ze realizace a provoz planovaného &am
nebude vyznanthnegiznivé ovliviiovat Zivotni progedi ani obyvatelstvo.

Zameér instalace a provoz linky nandSeniiz ve stavajicim vyrobniho zavodu
spoletnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. cellsovou kapacitou 178 000°m
plochy upravené nanaSenimiiz za rok nebude mit vyrazny negativni vliv naohiv
prostedi. Bshem instalace i provozu budou dodrzovana ustanovgpiyvajici z platné
legislativy, instalace z&eni bude probihat v souladu se stavebnim povualeni

S realizaci zanéru ,Linka nanaseni strize" dle navrzeného technickéhdeSeni lze
souhlasit a to za podminek respektovani vSech nawatych doporuteni a opateni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V textu tohoto oznameni byly komplexrposouzeny &kavané vlivy souvisejici
s realizaci zagru ,Linka nanaseni 8¢e" na slozky Zivotniho pro&di a zdravi obyvatel.

Vyrobni zavod spolmosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. onaehazi
ve vychodni pimyslové z68 mésta Mlada Boleslav na katastralnim Uzemi obce Plazy
Prijezd do arealu je ze silnice fidy ¢. 16 Mlada Boleslav - din po obsluzné komunikaci
slouzici i pro ostatni podniky v tétotpnyslové zos. Tato obsluzna komunikace je na silnici
¢.16 napojena pragtdnictvim fizené swtelné Kizovatky. Stavajici zavod spdleosti je
umistn na pozemcicll. 149, 150, 151, 161, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298,
301, 303, 122/1, 120/2, 122/2, 126/2, 126/22, 126126/49 v katastralnim Gzemi Plazy.

Zameérem investora je instalace a provoz nové linky Sana stize ve stavajici
vyrobnim zavodu spoteosti Faurecia Interior Systems Bohemia s. r.aellksovou kapacitou
178 000 m plochy upravené nanaseninist za rok.

Z provozu zardru nevyplyvaji za podminek dodrZeni platnych legishich gedpigi
a respektovani navrzenych ofati pro obyvatele a Zivotni proéstdi v okoli arealu zadna
vyznamna rizika.

Ovzdusi

Vzhledem ke skutmosti, Ze no¥ instalovana technologie bude malym zdrojem
zneistovani ovzdusi a dhem provozu nedojde k navySeni automobilové dopraetyyla
rozptylové studie zpracovana. Celkem bude v novesuqzu spatebovano 170 kgikavych
organickych latek za rok, tj. 27,24 g/h (0,0076).9/S realizaci zasmu Ize z hlediska
ovlivnéni ovzdusi souhlasit.

Hodnoty pozadifimo v posuzované lokatinejsou znamy.

Hlukova situace

Pro zjiSéni otekavané hladiny akustického tlaku A z provozu pla@am&ho zarru
u nejbliz8iho chramého prostoru staveb byla zpracovana hlukovéa studie

Vypocet hlukové situace byl proveden pro hluk ze stamioith zdraj hluku pomoci
vypoétového programu Hluk+, Verze 7.12 Profi - Vyeb dopravniho a imyslového hluku
ve venkovnim prosedi.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolané&acsonarnimi zdroji hluku
umisénymi v areadlu Faurecia Interior Systems Bohemiao.s.iu ZzadnéreSené varianty
(nulova, zanir, aktivni) nepekrati poZzadované hygienické limity pro chiéay venkovnim
prostor a chr&my venkovni prostor staveb.

Pfi dodrZeni vstupnich akustickych paramefpouzitych v modelovém vygtu,
nejsou u posuzovaného zé&mn nutna Zadné protihlukova opexti.
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Vliv na obyvatelstvo

Na zaklad zékladni znalosti obsahu jednotlivych slozek poaitych lepidel
a z fedpokladané sprgby €chto gipravki byl vycislen nizky emisni tok zkgtujicich
latek, resp. sumykavych organickych latek.

Déle zde bude instalovana také susSici pec, ktereuzhadit jako maly zdroj
zneistovani ovzdusi. Vzhledem k tomu, Ze se bude jedzatipeni spalujici zemni plyn, Ize
ocekavat velmi nizké emise zfig'ujicich latek.

Zprovozreni zangru si nevyzada Zzadné navySeni intenzit vyvolanéadk obsluzné
dopravy arealu.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &ama umisini obytné zény v zajmovém
GUzemi se oproti stavajicimu stavu fesipoklada vyznan@si vliv na vdejné zdravi
souvisejici s emitovanim z&igt'ujicich latek do ovzdusi z provozu posuzované linky

Realizaci zarru - linky nanaSeni 8fe dle modelového vygtu hlukové studie
nedojde k Zaddnému nigatu hladin hluku v denni i gai dok& oproti nulové variart

Ze srovnani vyskytu négznivych &inka na zdravi i rizné intenzg a vypatenych
hladin akustického tlaku A vyplyva, Ze hlukova&are stacionarnich zdfohluku dosahuje
takovych hladin, p kterych by se u &Siny populace nedly projevit negiznivé Einky
na zdravi.

Je teba ale upozornit na skdtest, Ze se jedna o hluk ze stacionarnich adraetre
dopravy uvnit aredlu). Do vyp&u nebyl zohledén hluk z dopravy na wejnych
komunikacich z @vodu, Ze nedojde ke zZme naroki na intenzitu obsluzné dopravy.

Pida, geofaktory, horninové présti, girodni zdroje

V souvislosti s realizaci zafmu nedojde v déeném Uzemi k novému zaborady.
Nova technologie bude umdsta do stavajiciho vyrobniho zavodu sgalesti Faurecia
Interior Systems Bohemia s. r. 0. Vliv Ize protmadt za nulovy.

Vlivy na horninové prosedi a zniny hydrogeologickych charakteristik se vzhledem
k instalaci technologie do stavajiciho vyrobnihedu spolénosti nepedpokladaji. Loziska
nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se ¥eloém Uzemi nenachazi. Vliv Ize proto
ozna&it za nulovy.

Zanxer je staveb# reSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ketistimi pad.
Latky zavadné vodam budadadre zabezpéeny. Ri dodrZzeni dale navrzenych opati je
riziko negativniho vlivu instalace i provozu zé&m na zneisténi pady minimalni.

Voda
Reseny zarr se nenachéazi v CHOPAV.

Pti instalaci nové linky nebude geba zZadny novy zdroj vody. Pro pety vestavby
neni nutné #izovani nove fpojky vody, v ramci vestavby bude instalovana moyzdna
bezpénostni @&ni sprcha, ktera bude pouzivana pouze&ipagut Urazu a bude napojena
na stavajici vnihi rozvody. Spdtba vody se v etégprovozu zarru nezmni.
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Zaner je stavebd feSen tak, aby nemohlo jeho provozem dojit ke cistemi
podzemnich ani povrchovych vod. Latky zdvadné vodadouirddre zabezpéeny.

Vzhledem k charakteru posuzovaného &anze konstatovat, Ze standardni provoz
zameru by nengl mit negativni vliv na kvalitu povrchovych a podzeich vod v daném
uzemi.

Chrargéna Uzemi, firodni parky, pamatné stromy, vyznamné krajinnéyrv

V zajmovém Uzemi, ani vjeho SirSim okoli se neaachzadné velkoploSné ani
maloploSné chr&mé Gzemi, frodni parky, pamatné stromy ani vyznamné krajipnéy.
Vliv na tyto ¢asti @girody Ize proto oznat za nulovy.

Fléra, fauna, ekosystémy

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti srealizaci posaného zawru nedojde
k roz8kovani zpevanych a zastainych ploch, nefedpokladdd se negativni vliv na faunu
a fléru posuzovaného uzemi.

USES

Realizaci pednttného zamru se nezmini parametry a kvalita Uzemniho systému
ekologické stability, tyto prvky nebudou realizggisuzovaného zafru ani jeho provozem
dotteny.

Evropsky vyznamné lokality a Rfiepblasti

Zadné evropsky vyznamné lokality ani {taoblasti se v zajmovém UGzemi ani
v nejbliz8im okoli nevyskytuji.

Dle stanoviska Krajskéhoiadu Stedaieského kraje, odboru Zivotniho pri@sti
a zemddélstvi ve smyslu § 45i zdkora 114/1992 Sb. o ochramrirody a krajiny, v platném
zreéni lze vylowit vyznamny vliv gedloZzeného za#énu na evropsky vyznamné lokality
a ptai oblasti stanovenéislusnymi viadnimi ndzenimi.

Estetické kvality Uzemi a krajinny raz

Vzhledem ktomu, Ze v souvislosti s realizaci posaného zagru dojde pouze
k instalaci nové linky nanasenitige do stavajiciho vyrobniho zavodu sgalesti, l1ze vliv
na krajinu a krajinny rédz zajmové lokality ozitgako nulovy.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zamru nedojde ke #ttu s historickymi nebo kulturnimi paméatkami.
Vzhledem k charakteru za@m a jeho zfisobu jeho instalace se rtedpoklada vyskyt
archeologickych pamatekjgsto je teba splnit oznamovaci povinnost figadt jakéhokoli
nahodnéeho vyskytu archeologickych nalez

Jiné vlivy na hmotny majetek se rfegpokladaji.
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Vlivy za statnimi hranicemi

Navrhovany zarr nebude mit Zadné nigpnivé vlivy presahujici statni hranicgeské
republiky.

H. PRILOHY

Prilohac¢. 1:  Vykresova dokumentace stavby
Prilohac¢. 2:  Hlukova studie
Prilohac. 3:  Bezpénostni listy vybranych chemickych latek égvavki

Prilohac. 4. Stanovisko organu ochranyinpdy ve smyslu 8§ 45i zakona 114/1992 Sbh.,
o ochrag prirody a krajiny ve zéni zakona:. 218/2004 Sbh.

Prilohac¢. 5: Vyjadeni pislusného stavebniho fadu z hlediska Gzemin planovaci
dokumentace
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