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Faurecia Interior Systems Bohemia, s.r.0. HLUKOVA STUDIE

1. UVOD

Predmétem hlukové studie je posouzeni zmeény hlukové zatéze zplsobené
posuzovanym zadmérem, kterym je umisténi zaméru ,Linky nanaSeni stfize* do stavajici
vyrobni haly. Zména hlukové zatéZze ma byt posouzena u nejblize umisténého chranéného
venkovniho prostoru staveb.

2. SITUACE A POPIS PROVOZU

Zamérem investora je umisténi zaméru ,Linky nanaSeni stfize* do stavajici vyrobni
haly spoleCnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. Plazy. Spole¢nost Faurecia
Interior Systems Bohemia s.r.o. Plazy je umisténa v pramyslové zoné Mladéa Boleslav -
vychod, v k.. Plazy. Posuzovanym zamérem je instalace linky nanaSeni stfiZze do stavajici
vyrobni haly spole¢nosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. Plazy.

Linka nandSeni stfize bude umisténa jako vestavek do stvajici vyrobni haly. Ve
vyrobni hale bude zdmé&r umistén na plose 451 m? Celkové mnoZstvi naflokované plochy
bude 178 000 m?/rok - AU37x plus MFA. Zprovoznéni zdméru nebude mit vliv na navyseni
dopravni obsluznosti arealu Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.0. Plazy. Provoz zaméru
bude v denni i no¢ni dobé.

NejblizSi chranény venkovni prostor staveb je situovan vychodné od stavajici haly do

>~

obce Plazy a jizné od stavajici haly do obce Repov. Nejbliz&i chranény venkovni prostor
staveb je tvofen nizkopodlazni obytnou zastavbou typu rodinny dim. NejblizSi chranény
venkovni prostor je umistén jihozapadné od stavajici haly a je tvofen zahradkarskou kolonii
uréenou k rekreaci.

Uzemi v okoli posuzovaného zaméru je mirné& zvinéné s pohltivym terénem.
Nadmorska vySka pozemku spole¢nosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o. Plazy je
pfiblizné 212 metrd n. m..

Na posuzovaném zameéru lze vyspecifikovat stacionarni zdroje hluku (VZT a
technologické vyduchy). Na hlukovém pozadi u nejblizSiho chrdanéného venkovniho prostoru
staveb a chranéného venkovniho prostoru ma nejvyznamnéjsi podil:

- dopravni hluk vyvolany silniéni dopravou na silnici 1/16 a mistnich komunikacich
- hluk z pramyslové zény Mlada Boleslav - vychod

- hluk vyvolany doméacim zvifectvem a zpévnym ptactvem

OBR.1 Umisténi zdméru ve stavajici vyrobni hale Faurecia
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OBR.2 Situace a umisténi zaméru
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3. HYGIENICKE LIMITY

NejvySSi pripustné hladiny hluku jsou uvedeny v nafizeni vlady &. 148/2006 Sb. “O
ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci”.
Ekvivalentni hladina akustického tlaku A:

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Lpaeqr je hlavnim deskriptorem pro
posuzovani hluku v pracovnim i venkovnim prostfedi. Je definovana:

n Li
L peqr =10 [log Di > f,0® [dB]
Z fi i=1
i=1

kde fi  je mira ¢asového vyskytu hladin z méfeného ¢asového useku v i-tém
hladinovém intervalu v procentech, sekundach nebo ¢etnosti ¢teni
L; je stfedni hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB
n je celkovy pocet hladinovych interval(

NejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeqr V chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou impulsniho
hluku) se stanovi souctem zakladni hladiny hluku Laet =50 dB a korekci pfihlizejici
k mistnim podmink&dm a denni dobé podle tabulek.
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TAB.1 Korekce pro stanoveni nejvyssich pfipustnych hodnot hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb:

Korekce (dB)

Zpusob vyuZiti uzemi
1) 2) 3) 4)

Chranéné venkovni prostory staveb IUzkovych

- AN -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vCetné lazni
Chvr,anepyvvengoynl prostor lGzkovych zdravotnickych 0 0 +5 + 15
zafizeni v€etné lazni
Chrangne venkqvnl prostory ostatnich staveb a chranény 0 45 +10 | +20
ostatni venkovni prostor

Poznamka - korekce se nescitaji

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalSi korekce - 10 dB

s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce - 5 dB

1)

2)

3)

4)

PouZije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich
zdroja hluku, s vyjimkou letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o u¢elové komunikace, a
déle s vyjimkou drah, nejde-li o Zelezni¢ni stanice zajiStujici vlakotvorné prace, zejména
rozfadovéani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku viakd a opravy vozul

PouZije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich, s vyjimkou
Gcelovych komunikaci, a drahach

Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v tzemi, kde hluk
z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném
pasmu drahy.

PouZije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, kdy starou hlukovou zatézi se rozumi stav hluénosti pasobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb
a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do 31. 1. 2000. Tato korekce zustava
zachovana i po poloZzeni nového povrchu vozovky, vymény kolejového svrsku,
popfipadé rozSifeni vozovek pFi zachovani smérového nebo vy3kového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti
v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro
kratkodobé objizdné trasy.

Kone&né posouzeni pfislusi mistné pfisluSnému Gzemnimu pracovisti krajské

hygienické stanice, stejné jako urCeni korekci a stanoveni opatfeni v pfipadé prekroceni
povolenych hodnot.
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4. DUSLEDKY PRO RESENI

Na zakladé nafizeni vliady €. 148/2006 Sb. vyplyva pro zajmové Uzemi néasledujici
stanoveni hygienickych limita.

TAB.2 Dusledky pro feSeni - stacionarni zdroje hluku

zakladni hladina akustického tlaku A Laeqr=50 dB
KOREKCE NA MISTNi PODMINKY
chranéné venkovni prostory staveb a chranéné venkovni prostory 0dB
KOREKCE NA DENNi DOBU
i . i Den 0dB
chranéné venkovni prostory staveb
Noc -10dB
oL ) Den 0dB
chranéné venkovni prostory
Noc 0dB
VYSLEDNA NEJVYSSi PRIPUSTNA EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A Laeqt
2 . ., Den I—Aeq,T: 50 dB
chranéné venkovni prostory staveb
Noc I—Aeq,T =40 dB
- L, L, Den LAequ: 50 dB
chranéné venkovni prostory

5. VYPOCET A AKUSTICKE POSOUZENI

Zména hlukové zatéze je feSena, vzhledem k stavajici a pfedpokladané hlukové situaci
v posuzované lokalité vyvolané zprovoznénim zaméru. Vypodet stavajici i pfedpokladané
hlukové situace bude proveden pro hluk ze stacionarnich zdroju hluku. Modelovy vypocet je
proveden pro niZze uvedené rezimy provozu:

a) nulova varianta - stav v roce 2012 bez realizace
b) pouze zamér
c) aktivni varianta - stav v roce 2012 s realizaci zaméru tzn. nulova varianta plus zameér

Pro zpracovani stacionarnich zdroju hluku je vtéto studii pouzito vypoctového
programu ,HIluk+, Verze 7.12 Profi - Vypocet dopravniho a pramyslového hluku ve
venkovnim prostfedi “.

Hlukové zatiZzeni posuzované lokality stavajicim aredlem Faurecia Interior Systems
Bohemia spol. s r.o. pro nulovou variantu je pouzito z podkladu b) EMPLA AG s.r.0., hlukova
studie z oznameni o hodnoceni vliva na Zivotni prostfedi dle pFilohy €. 3 zdkona €. 100/2001
Sb. v platném znéni na akci ,Lakovna interiérovych dilG“, Faurecia Interior Systems Bohemia
spol. s r.o., Plazy, Mlad4 Boleslav, a.¢. 232/2009, zafi 2009.

POZN. Stacionarnimi zdroji hluku rozumime i hluk zpusobeny vozidly, které se pohybuji na
nevefejnych pozemnich komunikacich (uvnitf arealu zaméru) a vysokozdviznymi voziky.
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5.1 VYPOCTOVE BODY

Modelové body jsou umistény u nejblizSiho chrdnéného venkovniho prostoru staveb a
chranéného venkovniho prostoru situované do blizkosti zaméru.

~ w7

TAB.3 Umisténi vypoctovych bodu

e o
chranény venkovni prostor staveb
1 obytny dim ¢&.p. 121 (Plazy) - 2 od fasady obytného domu 3abm
2 obytny dim &.p. 70 (Repov) - 2 od fasady obytného domu 3abm
chranény venkovni prostor
3 zahradkarska kolonie - severni okraj zahr. kolonie uréené k rekreaci 3m

OBR.3 Umisténi vypoctovych bodud
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5.2 VSTUPNIi UDAJE

Podklady pro modelovy vypocet hlukové studie:

a) rekognoskace posuzované lokality

b) EMPLA AG s.r.0., hlukova studie z oznameni o hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi dle
pfilohy €. 3 zékona &. 100/2001 Sb. v platném znéni na akci ,Lakovna interiérovych
dild“, Faurecia Interior Systems Bohemia spol. sr.0., Plazy, Mlada Boleslav,
a.C. 232/2009, zari 2009

c) databaze akustickych parametri zdroja hluku firmy EMPLA AG
d) vyplnény dotaznik k rozptylové a hlukové studii

Modelovy vypocet byl proveden jako pfispévkovy tzn., Ze ve vypoctovych bodech byla
vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku A pouze ze stacionarnich zdroji hluku
umisténych na posuzovaném zaméru. Pro stavajici hlukovou zatéZ (nulova varianta) jsou
pouZity vypoctené hodnoty z podkladu b).

TAB.4 Stacionarni zdroje hluku umisténé pouze na zaméru

zdroj hluku umisténi n [r\r/1] [rﬁz] IEQEB“]T
P 1 |vyulstka od ,pece” stfecha vyrobni haly 1 10 (0,35| 70,0
P 2 |vyGstka VZT sani zapadni sténa vyrobni haly | 1 5 1,0 | 60,0
P 3 |vyulstka VZT vyfuk zapadni sténa vyrobni haly | 1 5 1,0 | 60,0

U vSech zdroji hluku P1 - P3 uvaZujeme, Ze jsou v provozu po celych 8 po sobé jdoucich

Vv s

Vzhledem k tomu, Ze zprovoznéni zdmeéru nebude mit vliv na zménu hlukové zatéze uvnitf
vyrobni haly, neni nutno feSit zménu hlukové zatéZe vyvolané hlukem vyzafenym
prostupem déliciho plasté.

Laegr - hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti d od zdroje hluku
Y - vySka nad terénem

S - plocha zdroje hluku

n - pocet zdroju hluku



HLUKOVA STUDIE

Faurecia Interior Systems Bohemia, s.r.0.

h zdrojd hluku P1 - P3

éni stacionarnic

OBR.4 Umist

%
X
55

e
<
XX
oSovet

o
S0

e

oo,

o,

%
2%

S
ST
s

3o

-

v

5.3 VYPOCTENE HODNOTY

t

v

-

Y Vypo ce

-

Modelov

h zdroja hluku

ionarnic

hladina ak. tlaku A ze staci

lentni

Ival

TAB.5 Ekv

om —dlo|1|o Dl | o
™ O|lslols ~leslidls
m|©|lmn|© N |9 |ln|©
~—~
m
o
N
SO1El |2laldlal 2|20
< Ol s ~NlaglS| &
2 o |N|m|© NN~ ©e
<
2l
o
i £o)
4 mol,Ol.O ~Nlo | ™Mo
s 1Plslglclgls| INISIN|S
m ©|m %] N N
..qma 1
= £ =)
— N o
c 0 =
—
AREHEEHEREEEE
< ©| LIRS |R|S|"|K|S|K|°
= -] =
< S ©
o | - |m. c
O
35 3
=
El21slSls|CSlEls|S|s]e
3m.2020vm2020
e
S =
N N
W, L
vanu bt
Q 0
S =)
< <,
= =
n“ Mm Mm ~~ ﬂ“ Mm Mm ~~
| € cCl=s Y| g C | =
< |8 T|Oo|l«q|.® T | O
= .”rBr = | =
UBa c| 2 © c| &
UdOV Ss| O 0O| > =S| O
HEIEEEE RS
o S|o|e|2|ls|Z|8|E|Z2| =
® = =
OkNu,ak Q| 2| @ | X
gstnzaavanzax_mU
o |2 0|7 S| T|R|IZ|TIS|T|R




HLUKOVA STUDIE

Faurecia Interior Systems Bohemia, s.r.0.

a

i ze stacionarnich zdro

e

6 m nad zem

s~

vysce

fon ve
i

V4e)

i hlukovych pasem a

h pouze z

5 Zobrazen

OBR

doba

érem - denni a noc¢n

am

yc

hluku vyvolan

s
T S

S

CE RN RSN
pateteteleleteleetsle
e
rreteetatatatat-¥,
Falatal S s
[P i

10



Faurecia Interior Systems Bohemia, s.r.0. HLUKOVA STUDIE

5.4 AKUSTICKE POSOUZENI

Akustické posouzeni se provadi porovnanim pfedpokladanych hladin akustického tlaku
A s hodnotami poZadovanymi nafizenim vlady €. 148/2006 Sb. Z hlediska posouzeni vlivu
hlu€nosti provozu na okoli je tfeba nejprve vyspecifikovat mozné zdroje hluku, mechanizmus
jejich Sifeni do okolnich prostorli a porovnani predpokladané situace s pozadavky platné
legislativy.

TAB.6 Porovnani s hygienickymi limity

ekvivalentni hladina ak. tlaku A Laeqt (dB)
¢islo bodu 1 2
vySka bodu 3m 6m 3m 6m 3m
DENNI DOBA - nejhlugnéjsich po sobé& jdoucich 8 h (T = 8 hod)
hygienicky limit 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
a) nulovd varianta 26,7 26,8 36,1 36,1 36,1
b) zamér 0,0 0,0 0,0 2,2 6,6
c) aktivni varianta 26,7 26,8 36,1 36,1 36,1
hygienicky limit spInén ano ano ano ano ano
NOCNI DOBA - nejhluénéjsi noéni hodina (T = 1 hod)
hygienicky limit 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0
a) nulovd varianta 20,7 20,8 27,7 27,8 27,9
b) zameér 0,0 0,0 0,0 2,2 6,6
¢) aktivni varianta 20,7 20,8 27,7 27,8 27,9
hygienicky limit spInén ano ano ano ano ano

Ve v3ech modelovych bodech i u vSech feSenych variant budou spolehlivé splnény
hygienické limity pro hluk ze stacionarnich zdroji hluku a to jak v denni tak i no¢ni dobé.

6. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

PFi dodrzeni vstupnich akustickych parametrt pouzitych v modelovém vypoctu, nejsou
u posuzovaného zaméru nutna Zadné protihlukova opatfeni.

7. NEJISTOTA MODELOVEHO VYPOCTU

Vysledky vypoctl ze stacionarnich zdroju hluku v programu Hluk+ Ize zafadit do
II. tfidy pFesnosti s chybou vypoctené hodnoty + 3,0 dB.

11



Faurecia Interior Systems Bohemia, s.r.0. HLUKOVA STUDIE

8. SEZNAM ZKRATEK

VZT - vzduchotechnika

VZV - vysokozdvizny vozik

TAB - tabulka

Laeqr - ekvivalentni hladina akustického tlaku A

9. ZAVER

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolana stacionarnimi zdroji hluku
umisténymi v arealu Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.0., u Zadné feSené varianty
(nulova, zamér, aktivni) nepfekroC€i poZzadované hygienické limity pro chranény venkovnim
prostor a chranény venkovni prostor staveb, které jsou vymezené v nafizeni vlady
€. 148/2006 Sh. ,,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci®.

Skute¢nou hlukovou situaci bude mozné ovéfit az pfimym méfenim hladin akustického
tlaku A po zprovoznéni zaméru.

12



