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1 Uvod

Natura 2000 je podle 83 zadkotall4/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny (ZOPK) celistva evropska
soustava Uzemi se stanovenym staprochrany, kterd umdije zachovat typy evropskych stanovis
stanovis¢ evropsky vyznamnych drihve stavu fiznivém z hlediska ochrany nebo pigac umozni
tento stav obnovit. Na GzenGR je Natura 2000 tde@na vymezenymi p&mi oblastmi (PO) a
vyhlaSenymi evropsky vyznamnymi lokalitami (EVL).

Povinnost prova#t posouzeni viit na EVL a PO vychazi ze smmice o stanovistich (92/43/EHS), ktera
v ¢lanku 6iika: ,Jakykoliv plan nebo projekt, ktery sditou lokalitou pimo nesouvisi nebo neni pracpé
0 ni nezbytny, avSak bude mit prgpddobr na tuto lokalitu vyznamny vliv, a to #isamostaté, nebo

v kombinaci s jinymi plany nebo projekty, musi ppfgdmetem odpovidajiciho hodnoceni jehdskbdii
pro lokalitu z hlediska ciljeji ochrany.".

Uvedené ustanoveni gmice bylo transponovano deské legislativy v pod@§ 45h odst. 1 ZOPK.
Proces posuzovani viivzangru na EVL a PO spousti stanoviskéigtuSného orgdnu ochranyimdy
podle § 45i odst. 1 ZOPK, které nevytdwyznamny vliv na fiznivy stav pednmétu ochrany nebo
celistvost EVL nebo PO.

1.1 Zadani

Predmstem tohoto hodnoceni je vyhodnoceni vlivu 2am'IntenzifikaceCOV Mnichovice" na lokality
soustavy Natura 2000 podle 845i z4kdnall4/1992 Sb., v platném &mi. Organ ochranyifrody -
Krajsky (rad Stedaeského kraje (Odbor Zivotniho prieddi a zeradéIstvi) ve svém stanoviskui.(.:
149513/2010/KUSK) ze dne 27.10. 2010 newyibuyznamny vliv gedkladaného za¥nu samostathi

ve spojeni s jinymi projekty natignivy stav pedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych
lokalit (EVL) nebo ptéich oblasti (PO) - vizifioha 3.

Hodnoceni je provagho na zaklad objednavkye. 86/11 ngsta Mnichovice ze dne 19.12. 2012.

1.2 Cil hodnoceni

Cilemtohoto dokumentije posouzeni, zda z&mmiZe mit vyznamny negativni vliv n&ipnivy stav
piedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnychllbkabo pt&ich oblasti (resp. negativni vliv
podle 845i odst. 9 ZOPK).

Vyznamnym negativhim vlivem (viz kap. 4.3) ndizoivy stav pedmetu ochrany lokalit
soustavy Natura 2000 se rozumi vyznamny ruSivyilkaadecni vliv na stanovit ¢i populaci
druhu nebo jejich podstatnatast, vyznamné naruSeni ekologickych nératanovist nebo
druhu, vyznamny zasah do biotopu nebo fimpeneho vyvoje druhu. Vliv na celistvost lokality
Natura 2000 je stanoven na zakdatbdnoceni vl na vSechny i@dméty ochrany datenych
lokalit, a to v ekosystémovém pojeti. Vyplyva talefinice celistvosti dle iirucky Komise
Evropskych spokgenstvi kélanku 6 Smirnice o stanovistich. Neéjznivy disledek pro celistvost
lokality Natura 2000 tedy népdstavuje jakykoliv negativni vliv na lokalitu, g®uze takovy
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vliv, ktery je s to narusit jeji ekologické funkge vztahu alesgbjednomu z gednett ochrany,
pro réZ je prislusna lokalita zena. (¥éstnik MZP, 2007)

1.3Postup hodnoceni

Pro vyhodnoceni vlivu z&rmu na EVL Dolni Sazava (blize viz kap. 3.1) bylozlogné vyhodnotit
otekavanou zrnu toku klgovych znégistujicich latek (vzhledem k ekologickym nafmk prednti

ochrany datené EVL) viece Sazava po dobu rekonstrukceshem provozuCOV Mnichovice. Bi

vyhodnocovani byla vzata v Gvahu i moznost haviahjsituaci.

Posudek byl zpracovan na zaldachaterial predlozenych zadavatelem, existujicich dat o chemismu
piedmétnych toki a vyskytu drufhi v EVL Dolni Séazava, terénniho tmkumu a specidlni série
jednorazovych rozbérjakosti vody v podélném profilu toku Mnichovky. Himoceni bylo zagteno
piedevSim na velevruba tupéhdnfo crassuy ktery ma oproti hiavce Rhodeus amarQsiizsi toleranci

ke znegisténi vody.

Pro poteby zpracovani tohoto posouzeni byl vypracovai gésudek (filoha 5) od Vyzkumného Ustavu
vodohospodi&kého T.G. Masaryka (jmeno¥iting. Doudou a Mgr. Simonem), ve kterém bylo
zhodnoceno hydrochemické ovlami EVL Dolni Sdzavaigdklddanym zasrem vzhledem kigdnétam
ochrany. Na z&kladtohoto posudku je vypracovano i toto hodnoceni.

Pro zamgr bylo jiz vydano vodopravni povoleni i povoleniopwypouséni odpadnich vod do vod
povrchovych (piloha ozndmeni EIA). Vifpact konstatovani vyznamného vlivu nelze tedy postupova
tim zpisobem, Ze se z&mupravi v pfibéhu hodnoceni tak, aby doslo k vyt@mi vyznamného vlivu.

Hodnoceni bylo provedeno podle aktwélplatné metodiky MZPhodnoceni vyznamnosti ulivpr
posuzovani podle § 45i ZORM&stnik MZP, 2007).

2 Udaje o zan¥ru

2.1Z4&kladni udaje

Nézev zansru: IntenzifikaceCOV Mnichovice

Investor:mésto Mnichovice

Umiseni: Stedaesky kraj, obec Mnichovice, k. G. Mnichovic&ikan

Rozsah zagru:

KapacitaCOV 6 000 EO
Povolené mnoZzstvi vypowstych odpadnich vod
— pramérné povolené 11,7 /s
- maximalni povolené 66 /s

- ro¢ni povolené 370 tis. ok



R. Tuéek (2012): Vyhodnoceni vlivu zaméru Intenzifikace COV Mnichovice na EVL a PO

Predpokladany termin zahajeni a do&emi realizace zaénu

Stavba bude budovana v navrzenych stavebnich fazdkterych budou postupnyrazovany z provozu
pavodni stavebni objekt¢ OV a nahrazeny objekty novymi tak, aby byl dosaagnek ¢isteni bshem
celé vystavby.

Predpokladany termin zahajeni realizace projektu .9.2012

Fredpokladany termin ukdéani realizace projektu 31.12.2013

2.2 Charakter zanéru

Zamer ieSi intenzifikaci stavajicéistirny odpadnich vod v Mnichovicich, kterd kapetit(latkow i
hydraulicky) neodpovida dnednim pEiidm, ani pdebdm na pldnovany rozvoj ésta. Je nhavic
technologicky zastarala. Technologickou linku sjiméaCOV, tvori dvojice oxid&nich grikopd

s vertikalnimi dosazovéky, dimenzovana pro 2700 &apacitu 473 fden. JiZz v sokasné dob ale

v mésté Zije piblizné 3050 obyvatel a ndOV pritéka ekvivalent 3720 EO (dle BgK KapacitaCOV je
tedy jiZz v sodasnosti petizena o vice neZ 1000 EO. Rychly rozvégta v souladu s Gzerplanovacimi
podklady pedpoklada ve vyhledu dosazeni produkce odpadnidhekeaivalentu 6000 EO, objemu 1014
m*/den pro Q, (na kanalizéni systém rista se dekava pipojeni dalSich obci - V3estary, Klokua,
Myslin).

NovaCOV bude vystagna ve stavajicim arealliOV, kde se krom stavajicich objekicistirny nachazeji
také objekty provozovatel&stirny (Verejné sluzby Mnichovice). Odpadni vody budou vypsugtdo
vodniho toku Mnichovka, ktery se cca po 5,5 km aléeieky Sazavy.

Na stavbu Intenzifikac€OV je jiz vydané pravomocné povoleni vécivumistni stavby i pravomocné
stavebni povoleni. Dale je i vydano povoleni k wy§&ni odpadnich vod do vod povrchovycHilgha
oznameni EIA). Intenzifikac€OV Mnichovice je v souladu se schvalenym Planenvojezvodovod a
kanalizaci Sedaieského kraje.

2.3 Technicky popis

Stavebg bude nutno postugrikvidovat stavajici oxideni piikopy a nahradit je dinngjSi technologii.

V mist prvniho gikopu bude realizovano hrubéregtisténi, v misé druhého technologicka linka
biologickéhogisteni. Stavajici 2 dosazovaci nadrze budou po UpragAgl$eni horni Urovhna Q100)
opétovreé pouzivany a dostamy budou dalSi dv stejné vertikalni nadrZze. Pro zdroje vzduchu —
dmychadla bude realizovan objekt dmycharny, uprabade stavajici provozni objekt a kompletn
modernizovano bude kalové hospixtai, Wetns linky na strojni odvodéni kalu. Z technologickych
objektr to bude déle nové jimka svozu tekutychtkalealizovand v miststavajiciho lapaku &tku,
¢eslovna gerpaci stanici a strojovnou kalového hospsld, davkovani chemikalii, spojovaci rozvody a
novy mirny objekt na odtoku €0V. Z provoznich (netechnologickych) objekvyzaduje intenzifikace
COV nové pipojky vody a elektrofipojky, déle rozvody elektro, venkovni @éseni a rozvody
slaboproudu, komunikace a zpéué plochy, terénni a sadové Upravy a nové oplareduCOV.

Procisténi odpadnich vod je navrZzena mechanicko-biologtistérna se strojnim odvodnim kat:
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* Mechanicky stupi cistirny - hrubé pedisténi (sowdsti bude 1 linka integrovaného hrubého
predisteni).
» Biologicky stupé ¢istirny - je navrzen ve dvoulinkovém ugpadani aktivénich nadrzi v sestav

R - D - N s néslednou separaci aktivovaného kalwenrtikdlnich dosazovacich nédrzich a s
recirkulaci vratného kalu. Seédsti biologické linky bude i davkovani Zelezitéromgulantu.

» Kalové hospod&tvi - tvai nadrze odélené aerobni stabilizace kalu a nasledné strojmbamni
kalu.

Obr. 1 Blokové schéma navrhovag®V (dle DSP)

Pritok
DN
Odtok
| DN
Kv |
1
|
i
: odvodnény kal
L e e Ui
Vyswtlivky k obr. 1:
LS - lapak Strku OK - odvodani kalu
CSV—éerpaci stanice DN - dosazovaci nadrz
IHC - integrované hrubéredisteéni KV - kalovéa voda
R - regenerace PK fgbyteny kal
D - denitrifikace RK - recirkulace kalu
N - nitrifikace RI - interni recirkulace

AS - aerobni stabilizace kalu

Odpadni vody budouifékat graviténg pres lapak $rku docerpaci stanice a odkud budoiteqerpavany
na intergrované hrubérgrkisteni. DalSi pfitok vody cistirnou bude gravitai. Po hrubém fedisteni
budou vody odtékatips rozdlovaci objekt do obou denitrifikmich nadrzi biologického stupmistirny.
Do c¢ela denitrifik&ni nadrze bude ro¥ zaveden vratny kal z regenerace, kam butepan z
dosazovacich nadrzi. Aktiai snés bude z denitrifikace odtékat do nitriftkd n&drze a odtud do
&tvercovych vertikalnich dosazovacich nadrzi. Redarge vratného kalu na &tek biologického stugn
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se navrhuj&erpadly umistnymi v kénusu dosazovacich nadrzi dérmého objektu a odtud do recipentu
(feka Mnichovka).

Prebyt&ny kal bude pravideth odpou&n z odbgky na vytl&ném potrubi vratného kalu do nadrze
aerobni stabilizace kalu, vystrojené &efen systémem. Kal zde bude zamveahugovan odtahem
kalové vody po fedchozim vypnuti aerace. Aerébstabilizovany kal bude odvédvan na lince
odvodreni a ukladan do kontejnier

2.4Udaje o vstupech a vystupech

Vzhledem k umishi zanéru v aredlu satasnéCOV a dostatené vzdalenosti od nejblizsi lokality
soustavy Natura 2000 (viz kap. 3.1) jsou AkgditéjSim Gdajem odpadni vody, které budou vznikat
béhem rekonstrukce a provoztiOV Mnichovice. Odpadni vody budou vypoidy do recipientu
Mnichovka, ktery se cca po 5,5 km vléva do Sazkiera je sodasti EVL Dolni Sdzava.

Behem vystavby

RekonstrukceCOV si vyzada dlouhodobé odstaveni jednoho axiéeo pikopu, na jehoz mistbude
vybudovan novy biologicky stupeV této fazi rekonstrukce bude tedy v provozu mojeden oxidéni
piikop s jmenovitou kapacitou 1250 EO agadtavajici dosazovaci nadrze. K®V bude v té dob
piipojeno cca 2500 EO, tj. dvojnasobek kapacity axidlao fikopu, a proto bude zastaveiij@m
svozovych voi s odpadnimi vodami ze septik

Za tohoto stavu bude oxidlal piikop provozovan i st&i kalu okolo 7 dni a bude zde probihat pouze
odstrarni organického zrgSteni se snizenoucinnosti oproti sotasnému stavu.

B&hem rekonstrukce fite dochazet ke kratkodobému (maskalik desitek hodin) odstaveni cal®V v
dusledku pepojovani skterych potrubnich tras. V té dolmebudou vodyistény a jakost vypoushych

vod bude odpovidat sloZeni vod n#tgku do COV. Po zprovozéni nového biologického stuprize
ocekavat jakost wistené vody jiZz na drovni navrhovych linit

V tab. 1 je uvedenaipdpokladana jakost uisténé vody po dobu rekonstrukce a v tab. 4 povolené
mnoZzstvi a jakost vypoustych odpadnich vod podle platného vodopravniho leowo

Tab. 1 Pimérné jakost v¥isténé vody po dobu rekonstruk€®V (dle DSP)

Ukazatel Koncentrace
BSKs 20 mg/|
CHSK, 100 mg/I
NL 20 mg/I
N-NH, 45 mg/|
Pcelk. 8 mg/I

Tab. 2 Povolené mnoZzstvi a jakost vypatmsich odpadnich vodéhem rekonstrukc€OV podle
platného vodopravniho povolerij(: 22410/2008/ovu-00365)

Udaje o povoleném mnoZstvi vypoushych vod MnoZzstvi vypouSg&ného zneisténi
Primérné povolené 55I/s CHSK 17,04 t/rok
Maximalni povolené 66 I/s BSK 3,41 t/rok
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Max. mesi¢ni povolené 30 tis. Ames. NL 3,41 t/rok
Roini povolené 170,4 tis. Hnok N-NH, 7,67 tirok
Patet mesial, ve kterych se vypousti 12 Pcelk. 1,36 t/rok
Paset dni v roce, ve kterych se vypousti 365
Velikost zdroje zn&sténi v EO 3500
Hodnoty koncentrace zné&isténi ve vypousEnych odpadnich vodach mg/l
hodnota p" hodnota m"
CHSK¢, 120 170
BSKs 35 (= StéV&jiCi 50
povolend)
NL 30 70
N-NH,4 45 - pamer
Pcelk. 8 - piimér

Veskeré odpadni vody ze socidlnihaizani a odpadni vody z technologickych pravd@zOV jsou
svedeny do vnitroarealové splaskové kanalizacerakje zaustna do pitoku na COV, prip. jsou
piecerpavany fimo do nadrzi mechanickékibbiologického stupé istirny.

Behem provozu

Tab. 3Zakladni ukazatele

MNOZSTVi odpadnich vod CISTEN

UKAZATEL / KAPACITA Qns (mP/den) ZNECISTENI (EO)
STAVAJICI KAPACITA 473 2 700
KAPACITA PO REALIZACI 1014 6 000

Navrhové hodnoty rekonstruk€gOV (tab. 4) vychazeji z dosavadniho vyvoje mnoZstkbncentrace
odpadnich vod aipdpokladu jejich irstu do vyhledu dle pi#b rozvoje mista. Projekt H navrhu
hydraulickych hodnot vychazi ze specifické produl@® I/EO/den a podilu balastnich vod na Urovni
30% pitoku vod splaskovych.

Tab. 4Vyhledové mnoZstvi odpadnich vod — navrhové hod(diy DSP)

MNOZSTVi OV UKAZATEL JEDNOTKA HODNOTA

m/der 1 01¢

PROUMERNY DENNI PRITOK Qus m°/hoc 42.%

I/sec 11,7

m°/der 1287

VYPOCTOVY — DENNI RRITOK Qq m°/hod 53,6
Iése( 14.,¢

P Lo m*/hod 97,5
MAXIMALNI HODINOVY P RITOK Qn T 27 ]
MAX. DESTOVY PRITOK Qges I/sec 66,(
BALASTNi VODY Qbais m/den 234
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V tab. 5 je uvedenaredpokladana jakost wigtené vody hem provozu intenzifikovan€OV a v tab. 6

povolené mnoZstvi a jakost vypodrfch odpadnich vod podle platného vodopravniho leovo

Tab. 5Kvalita odtoku odpadnich vod dle projektu (dle DSP)

UKAZATEL PRUM. ROCNI HODNOTA ,p“ HODNOTA ,m*
HODNOTA mg/| mg/|

BSKs 10 18 25

CHSK¢, 50 70 12C

NL 12 20 30

N- NH,4 8 15

N ceik 20 30

Pcerk 2 4

Tab. 6 Povolené mnoZstvi a jakost vypatmsich odpadnich vodehem provozu intenzifikovanéOV
podle platného vodopravniho povole&i.( 22410/2008/ovi-00365)

Udaje o povoleném mnoZstvi vypoushych vod

Mnozstvi vypouSgného zn&isténi

Primérné povolené 11,7 l/s CHSK 18,51 t/rok
Maximalni povolené 66 I/s BSK 3,7 t/rok
Max. mgsini povolené 31,434 tis. ¥mes. NL 4,44 tlrok
Roini povolené 370 tis. ok N-NH, 2,96 t/rok
Patet mesial, ve kterych se vypousti 12 Ncelk. 7,4 t/rok
Paset dni v roce, ve kterych se vypousti 365 Pcelk. 0, Bkt/r
Velikost zdroje zn&sténi v EO 6000

Hodnoty koncentrace znéisténi ve vypousEnych odpadnich vodach mg/l

hodnota p" hodnota m"
CHSK, 70 120
BSKs 18 25
NL 20 30
N-NH, 8 - pfimeér 15
Ncelk. 20 - ptimer 30
Pcelk. 2 - piimer 4

Vyswtlivky k tab.:

- hodnota "p" nejsou r@ni primery, ale pripustné koncentrace ukazateneisteni vypousdnych
odpadnich vod. Apustny pdet nevyhovuijicich vzaiks hodnot "p" je v tomto pipadt max. 2 x za

poslednich 12 @asiai.

- hodnota "m" jsou maximalni nefekrccitelné koncentrace ukazatetneisteni vypoustnych

odpadnich vod.

- hodnota "priamér" jsou aritmetické pimery koncentraci za poslednich 12 kaleimiéh n@sici.

Navrhovany zfisob ¢isteni odpadnich vod je na vysoké technologické Uravie obvykly i ugistiren
stadow vysSi kapacitou. Vysledné hodnotyistené odpadni vody jsou vysoko nad rdmec lincite NV

61/2003 Sb. Nidzeni vliady nestanovi pro velikostni kategafistiren 2001 —10000 EO emisni standardy
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pro celkovy dusik, ani fosfor. Ve smyslu metodiakddokynu k NV 61/2003 Sb. a navazujicidedpidi,
jsou splny pozadavky na nejlepsi dostupnou technologii.

3 Udaje o evropsky vyznamnych lokalitach a pt&ich oblasti

3.1ldentifikace dotenych lokalit

Pro Eely hodnoceni dle 845i ZOPK jsou evropsky vyznardwkélity a pt&i oblasti vyhodnoceny jako
dotéené, pokud:

- jsou v @Fimém Uzemnim gttu se zamrem nebo v jeho bezpréstini blizkosti (zabor tmly,
kaceni devin apod.);

- jsou ovlivrény v souvislosti se vstupyéba surovin, oddy vody atd.), a to ve fazitfpravy,
realizace, provozu, ukéani nebo likvidace zagnu;

- jsou ovlivreny v souvislosti s vystupy (odpady, emise, odpadnly, hluk atd.) ve faziifpravy,
realizace, provozu, ukéani nebo likvidace zagnu;

— ovlivni prednEt ochrany v mist zangru, ktery se nachazi mimo EVL/PO, ale predhictvim
toho dojde k ovliviéini populace v EVL/PO.

Odpadni vody Z20V Mnichovice budou vypou&hy do recipientu Mnichovka, ktery se cca po 5,5 km
vléva do Sazavy, ktera je s@stiEVL Dolni Sdzava EVL Dolni Sazava bude tedy deha v souvislosti
s vystupy - konkr. odpadnimi vodami.

DalSi nejblizSi lokalitou soustavy Natura 2000 j€LEVodéradské buiny (pifedmétem ochrany jsou
stanovidt 3130, 9110, 9130), kter4 se nacha&gisps km JV. sirem od arealCOV. Tato EVL nebude
zamgrem dotena pimymi ani nepimymi vlivy.

3.2Popis dotenych lokalit

Néazev EVL: Dolni Sazav

Kéd EVL: CZ0213068

Rozloha: 398 ha

Biogeograficka oblast:kontinentalni

EVL Dolni Sdzava byla ¥azena do narodniho seznamu evropsky vyznamnyclhitlokizenim viady.
132/2005 Sb., v platném &mi. Rozhodnutim evropské komise ze dne 13.11. B§lvlokalita schvélena
v roz§feném evropském seznamu evropsky vyznamnych Igkalikontinentalni biogeografickou oblast.
Zarazenim do evropského seznamu se EVL Dolni Sazalmghohodnotnou soasti evropské soustavy
chrarénych Gzemi Natura 2000.

EVL Dolni Sazava je t@na dolnim tokem Sazavy édkm 78,5 (Usti Blanice do Sazavy mezi obcemi
Solssin aCesky Sternberk, cca 317 m n.m.) aZ po Usti Sazawitévy u obce Davle (cca 203 m n.m.).
Mnichovka Usti daeky Sazavy na necelém 3%Bnim km (cca 280 m n.m.) u obce Zlenice (obr. 1 a 2
piilohy 4). Dolni tok Sazavy je siénfragmentovan jezy, v delSich Usecich je zachovdirazena
struktura koryta i rybiho spalenstva. Povodi je pod vlivem silného zatiZzeni dizmoi ze zersdlstvi,

na toku jefada ¥tSich i menSich sidel §anym stupsm zajiS&ni ¢isténi odpadnich vod.
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EVL Dolni Sazava fedstavuje jednu z nejrozsahlejsich lokatitevruba tupého (Unio crassup v CR,
vyskyt je vSak dosti roztrouSeny (Beran 2000). djeai Sazavy u Tynce nad Sazavaukm 16,9-20,9)
Zije patetna populacéhoravky duhové (Rhodeus sericeus amajuba tyto druhy jsou zaroirei
jedinymi prednty ochrany EVL Dolni Sazava. V S&zase vyskytujici vyznamné populace vodnich
miza (velevrub, Skeble) jsou z&ravéostiteli nejmladSich stadii Fevky duhové. V EVL Dolni Sdzava se
vyskytuji i vzacwjsi druhy jako Skeble ploch&$eudanodonta complanatanebo okruzankaiéni
(Sphaerium rivicola (www.natura2000.cz)

Souwtasny stav jakosti vody v Sdzava Mnichovce

Pro vyhodnoceni vli zangru na kvalitu vody v EVL Dolni S4zava je nezbytné&hazet ze saasného
stupré zn&isteni toku Sazavy a Mnichovky. Vzhledem fegmétu ochrany EVL Dolni Sazava byly jako
modelové ukazatele pouzity anorganické formy dudkkeré charakterizuji podminky stanowigelkych
mlzi (Douda, 2010) a mohou byt zarévexické pro tuto skupinu vodnich organis®ugspurger et al.,
2003). Pro hodnoceni stasného stavu jakosti vody byl pouZit stavajici ibred fece Sdzav- Nespeky
(. km 30,7) a dale profil HruSov na Mnichovce km 1,5). Dale byl proveden jednorazovy &db
v podélném profilu toku Mnichovky pro zjigti dynamiky anorganickych forem dusiku (blizégha 5).

Vysledky rozboii ukazuji na zna¢ odliSny piibéh a absolutni hodnoty koncentrace jednotlivychrfore
dusiku mezi posuzovanymi profily Mnichovky a Sazdawjz obr. 2 v piloze 5). Zatimco hodnoty
dusinanového dusiku v Sdzawmaji vyrazny sezonni trend charakteristicky provqath s gevahou
ploSnych zdraj N-NOs; ze zenddglskych pozemi, pribéh koncentrace N-N©v Mnichovce naznalje
vétSi podil bodovych zdraj zn&istni. Vlivem nizsi sezénni variability hodnot N-NQe vegetani
sezbéi neklesaji hodnoty v Mnichovce pod 2,5 mg N-lNCcoZ je uvadno jako maximalni hodnota pro
UspmsSnou reprodukci velevruba tupého (Hochwald 1997udao 2010). Také u ostatnich forem
anorganického dusiku je \dzvySené zastoupeni extrémnich hodnot v toku Mmikf, které pesahu;ji
limitni hodnoty pro peZivani velkych mi.

Vysledky analyzy podélného profilu toku Mnichovkylerina 2012 ukazuji na peémé dobrou
sam@istici schopnost Mnichovky (obr. 3 Wifmze 5). | saméisti procesy vSak mohourippretizeni
skokow ztratit svou funkci. Vyznamny je také vliv vodnadrze Hub&ovsky rybnik, ktery se nachazi
mezi 5. a 4.f. km toku Mnichovka. Procesy v této nadrzi mohouptianivych podminek prosdi
piispivat k samésticimu efektu (viz obr. 3a, e ¥ifpze 5). Oproti tomu nadrzime za jinych podminek
prostedi produkovat i sekundarni zi&eni, které situaci nize na toku naopak zhorsi. Viyskgrémnich
hodnot N-NH a N-NG; v profilu HruSov ukazuje nafftomnost epizodickych udalosti, které naanga ze
ani sameistici schopnost toku nema vzdy kapacitu eliminaristéni na hodnoty vhodné pro vyskyt
piedmétu ochrany v EVL Dolni S4zava.

Z hlediska dlouhodobého vyvoje koncentrace N3NON-NH, v Sazaw (str. 18 pilohy 5) je patrny
setrvaly stav koncentrace déisinového a sniZujici se trend koncentrace amomigid@tiusiku od 70.ych
let 20. stoleti.

3.2Popis dotenych gredmetiz ochrany

Jak jiz bylo uvedeno vipdeslé kapitole - jedinymiipdméty ochrany EVL Dolni S4zava je velevrub tupy
a haavka duhova. Velevrub tupy bude &en FedevSim potencialnim zvySenym #id&nim vody
béhem rekonstrukce a provoZlOV. Horavka duhové rive byt spiSe ovlivina nepimo vzhledem k
vazhke druhu na populace velkych nilgvelevrub, SkebleYOba druhy jsou shledany jako dotené
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Velevrub tupy (Unio crassus)

Celkovy areal jeho roz%ni je omezen na Evropu.8eské republice tento kdysi nejh&Ei velevrub na
vétSing Uzemi vyhynul. V satasné dob u nas existuji perspektivni populace pouze nakeht Usecich
neékolika toki: Javorka, Lukavecky potok, Luznice a NeZarka, SazKlicava, Odra, VlaSimska Blanice,
Kyjovka, Dyje, Veltka, Olte. (Beran, 1998).

Velevrub tupy se Zivi filtraci vodniho planktonusi@luje @irozené nebo ifirodé blizké tokytek s
pomérné nizkym zngisténim vody a vhodnym substratem dna (zejména hrubd@imaplavy pi&itého a
Strkopigitého materiélu), kde seiglaji regulované Useky s Usekiirpzeného charakteru. Podminkou
vyskytu velevruba je bohaté zarymi, které umo#uje jeho rozmnoZzovani. Jeho pohlavi jsou éelat,

v [é& samice vypousti do vody velké mnoZstvi larev (gidif). Larvy Ziji ugitou cast zivota
poloparazitickym zfisobem na zabrach ryb. V naSich podminkach jsoltélosarev perlin ostrafichy
Scardinius erythrophthalmugelec tlou$ Leuciscus cephalugezdik obecnyGymnocephalus cernuus
strevle pot@ni Phoxinus phoxinua vranka obecn@ottus gobio

Pti¢iny ohrozZeni:

- zne&tisténi vody — na lokalithch eutrofniho charakteru dochazirkithci druhu epizodickymi
poklesy koncentraci rozpéseho kysliku ve vodl (Douda, 2007); pro velké mlze jsou toxické
vysoké hodnoty amoniakalniho a dusitanového dusikuN-NH, se jedna o hodnoty kolem 0,5
mg/l - Augspurger et al., 2003); désanovy dusik neméigjmé primy vliv na jedince, ale je
mozné jej chapat jako indikator nevhodnych podmiiizduda 2010).

— technické upravy tak— k vyvoji dosglci je nezbytn4 fitomnost dostatmé velkych Usek toku
s f@irozenou strukturou dna ardhi zaji¥ujici diverzitu mikrohabitdt Dalezita je gedevsim
existence &tkovych lavic s#znou zrnitosti, kde probihd postlarvalni vyvoj jeddi
Zpeviovanim dna aiehi je zasaZzen Kbvy segment biotopu druhufigrovadni praci jsou
jedinci piimo likvidovani.

— existence migranich bariér — tento faktor zasahujgegevSim hostitele larvalnich stadii — ryby.

Jednotlivé ¢asti populace velevruba obyvajici tok jsou tak deady a je omezena jejich
vnitrodruhova komunikace.

Co se t¢e vyskytu druhu v ovliveném profilu Sadzavy (Usek Sazavy pod Ustim Mnichdvkgk je
pravidelrt zaznamenavana getnd populace velevruba tupého (Ing. Doudou a dgnonem v letech
2008 — 2011) na lokaéitCeréany - 3,9 km pod Gstim Mnichovky. Dal3i idaje okwfs druhu zde uvadi
také Beran (2000).

Horavka duhova(Rhodeus sericeus amajus

Horavka duhova se vyskytuje v Sirokém areélu od FeaaZipo Dalny vychod. YR obyva mozaikovit
lokality vSech hlavnich povodi (Labe, Odry i MoraviPreferuje fedevsim stojatéi pomalu proudici
vody niZ8ich poloh {ng, slepa ramena, rybniky, kanaly), nikde se neolpgemaso¥ na tSim Uzemi. V
tocich se v zimnim obdobfgsouva do proudnych UsekZdrzuje se v hejnech, jako potrava ji slotady,
rozsivky a rostlinny detritPodminkou vyskytu ostrakofilni h#avky duhovéje p¥itomnost vodnich
mizi, a to gedevsim velevrub(rod Unio) a Skebli (rodAnodontd, jimz klade jikry do zaberni dutiny v
obdobi od dubna deervna (vyjim&né az do srpna). Jedn& se o kratdkaw rybu (vyjime&né se doziva
patého roku), riize n¥fit max. deset centiméirjedna se o nejmensi druh ryby Zijiof R pirozert).
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Pti¢iny ohrozZeni:

Hofavka sice nep#t mezi akutd ohroZené ryby, pt lokalit jejiho vyskytu vSak pomalu klesa.
Vzhledem k vaz¥ na vodni mize je jednak ohroZzovana ztratou mozndshi @i Ubytku hostitel
nejrargjSich vyvojovych stadii a dale i ohrozenim druhliojdakového (devastaci vodniho presi,
zngistnim a eutrofizaci, predaim tlakem). Heéavka duhova neniifi§ narana na kvalitu svého
biotopu.

Sazavska populace tavky duhové pedstavuje v satasnosti jednu z dkolika desitek VCR. V ramci
EVL Dolni S4zava je nefiSi populace h@avky soudtedina v Useku nad jezem u Tynce nad Sazavou na
. km 16,9-20,9 (AOPK, 2008) - usti Mnichovky do &agje od této lokality vzdaleno kolem L.7km.

4 Hodnoceni vlivi zaméru na EVL a PO

4.1 Hodnoceni Uplnosti podklad pro posouzeni

Zadavatelem hodnoceni byly dodany tyto podklady:

- Dokumentace pro stavebni povoleni, vypracoval Metjekt Praha a.s. (9/2008), odgday
projektant: Ing. Jaroslav Bka.

- Odborny posudek na z&mintenzifikaceCOV Mnichovice (posudek k hodnoceni Zadosti o dotaci
z OPZP) - Ing. i Kube§ (09/2010).
— Spréavni rozhodnuti: ~ Uzemni rozhodnuti.( SU/947/08/He) ze dne 27.7. 2008 (stavelyadl(
MU Mnichovice);
Stavebni povolent.: SU/2840/08/Sv) ze dne 12.1. 2009 (stavebad U
MU Mnichovice);

Rozhodnutigj.: 29994/2011-MUR/ov(-00365) ze dne 27.9. 2011 o
znmen¢ doby platnosti stavebniho povoleni acznterminu dokodeni
stavby (MU Ri¢any - odbor Zivotniho pragdi);

Povoleni k vypoushi odpadnich vod do vod povrchovyehy.¢
22410/2008/0v(-00365) ze dne 26.6. 2008Nicany - odbor
Zivotniho prosedi).

- Stanovisko Odboru Zivotniho prestli a zemdélstvi KU Stedateského kraje k akci
"IntenzifikaceCOV Mnichovice" ¢.j.: 149513/2010/KUSK) ze dne 27.10. 2010.

- Protokoly o provedeni analyzy vzorku odpadni vodypitoku a odtoku 270V Mnichovice
(protokol ¢. OV1061/2011 z 26.-27.7. 2011, protokél OV1681/2011 z 5.-6.12. 2011) -
Vodohospod#ska laboratbRicany.

- Protokol o kontrolnim zji&ni (kontrola na zakladust. §112 zakon& 254/2001 Sb.)XCIZP Praha
- Oddleni ochrany vody (09/2010).

— Vyhodnoceni vlivu konceptu zemniho plangsta Mnichovice na zivotni prdasdi podle filohy
zakonac¢. 183/2006 Sb.: Ing. Jani®vikovsky (2011)
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DalSi doklady:

Aktudlni informace o roz&ni velevruba tupého v denécéasti EVL Dolni Sdzava byly ziskany od Ing.
Doudy a Mgr. Simona (VUV TGM, v.v.i.), Gdaje o bipiovych narocich velevruba aiheky byly
pievzaty z literatury (kap. 6) a z konzultaci (Ingougla, Mgr. Simon). Data o jakosti vod aifocich v
fece Sazava a Mnichovka byligwpzaty z internetovych zdo{]CHMU, PVL).

Terénni Séeni

B&hem ledna 2012 byl prozkouman profil Mnichovky aigéni odpadnich vod £0V Mnichovice aZ
po Usti do Sazavy pro zjiti charakteru toku. 16.1. 2012 byl proveden (Ingufou, Mgr. Simonem)
jednorazovy odér vody v podélném profilu toku Mnichovky pro zpgfi dynamiky anorganickych forem
dusiku - poloha profil specialniho jednorazového adb v priloze 5. 16.1. 2012 byla rovh provedena
konzultace s vedouci@OV Mnichovice - panentanskym.

Pro provedeni hodnoceni byly uvedené podklady shlédy jako dostate&né.
4.2 Mozné vlivy zardru

Zamer intenzifikaceCOV Mnichovice bude ovliovat EVL Dolni Sazavaipdevsim svymi vystupy -
odpadnimi vodami. Ovliwni Ize rozdlit na dw faze: obdobi vystavby a obdobi provozu.

Obdobi vystavby

Stavba bude budovéna v navrZzenych stavebnich fézéttem 4), ve kterych budou postépryiazovany
z provozu fivodni stavebni objekt¢ OV a nahrazeny objekty novymi tak, aby byl dosaZ&émjty
znegistujicich latek ve vypoushych odpadnich vodach podle platného vodopravnihmlpni (tab. 2).
Celkova doba vystavby se odhaduje kolem 2@8iad.

B&hem rekonstrukc€OV dojde k dlouhodobému odstaveni jednoho osiftao Fikopu, na jehoz mist
bude vybudovan novy biologicky stupeV této fazi rekonstrukce bude tedy v provozu mojeden
oxidani prikop s jmenovitou kapacitou 1250 EO a altdvajici dosazovaci nadrze. N®V bude v té
dobke pripojeno cca 2500 EO, tj. dvojndsobek kapacity osidlao Fikopu, a proto bude zastavefijgm
svozovych vo#l s odpadnimi vodami ze septikZa tohoto stavu zde bude probihat pouze odstfan
organického zn#sténi se snizenoudinnosti oproti soéasnému stavu. &dem rekonstrukce fize dale
dochéazet ke kratkodobému (maxtkalik desitek hodin v jednotlivych fazich) odstaivelé COV v
disledku pepojovani skterych potrubnich tras. V té dédlmebudou vodyistény a jakost vypoushych
vod bude odpovidat sloZeni vod nétgku do COV. Po zprovozéni nového biologického stuprize
ocekavat jakost wiSténé vody jiz na drovni navrhovych linit

B&hem rekonstrukc& OV mize za wkitych podminek (viz kap. 4.3) dojit k navyseni kentrace
amoniakalniho dusikuiece Sazava nad hodnotu 0,5 mg/l, ktera se uvaaltgaicka pro velké mize.

Obdobi provozu

COV Mnichovice je intenzifikovana na kapacitu 6000,Ek naplgni kapacity viak nedojde naraz, ale
postupi podle gipojovanych obyvatel a dalSich obci (VSestary, Kioia, MysSlin). Navrhovany Zigob
¢istni odpadnich vod je na vysoké technologické Uraviei obvykly i utistiren stadow vySSi kapacitou.
Vysledné hodnoty wisténé odpadni vody (dle projektu i dle povoleni k wgdni OV) jsou vysoko nad
ramec limiti dle n&izeni vladye. 61/2003 Sb.
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Celkové povolené maximalni mnoZstvi vyp@n§ch zngistujicich latek po intenzifikaci je po srovnéni
se sodasré povolenymi hodnotami (tab. 9) &kterych ukazatél neznateld vySsi, u Bkterych (N-NH)
dokonce mensi. Potencialnim rizikemize byt havarijni situace, kdyrbe dojit v disledku poruchy
technologického celku neboifzzeni COV (nag. povodiovou situaci) k pimiku nedostatng ¢istenych
odpadnich vod do vodate (rizikové jsou vzhledem k velevrubovi zejménaiduzny). Vznik provoznich
havarii s dsledkem omezenfi ztraty cisticiho efektuCOV s vlivem na kvalitu vody v recipientu jsou
v disledku technickych i organizaich opatteni (provoznitad, havarijni plan) malo pragplodobna a
kratkodoba.

4.3 Hodnoceni vlivi zameru na dotené gredméty ochrany
Vyhodnoceni vyznamnosti viivprobih& podle nasledujici stupnice:

Tab. 7 Tabulka vyznamnosti vliv

Hodnota | Termin Popis

Negativni vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK

Vylu éuje realizaci zamgéru (resp. zamér je mozné realizovat pouze
v uréenych pfipadech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)

2 \%Zgn:t?\:gf Vyzna_m_rp’/ rusivy az I,ikvida,u’ vliv na stan9vi§ &i popl_JIagi druhu
"y nebo jeji podstatnowést; vyznamné naruseni ekol_oglclwch narpk
stanovi&¢ nebo druhu, vyznamny zasah do biotopu nebo| do
piirozeného vyvoje druhu.
Vyplyva ze zadani za¥ru, nelze jej eliminovat.
Omezeny/mirny/nevyznamny negativni
MiTne Nevyluéuje realizaci zaméru.
irng e e : e
1 negativni Mirny rusivy V|,IV na stan_gwét ¢i populaci drl_Jhu’, mirné naruseni
viv ekologickych narok stanovi& nebo druhu, okrajovy zasah do biotdpu

nebo do firozeného vyvoje druhu.
Je mozné jej minimalizovat navrzenymi zitijicimi opatenimi.
0 Nulovy vliv | Zam&r nema Zadr prokazateln vliv.
(Prevzato z Metodiky hodnoceni vyznamnosti tlisti posuzovani podle § 45i ZOPK gstnik MZP listopad 2007 )

Nasledujici hodnoceni je zaeno predevsim na velevruba tupéhdUnio crassuy ktery méa oproti
hotavce Rhodeus amar)sizsi toleranci ke zrigsteni vody. Co se B vyskytu druhu v ovlivéeném
profilu Sazavy (Usek Sazavy pod Ustim Mnichovkgk je pravideld zaznamenavéana getnéd populace
velevruba tupého na lokafiCercany - 3,9 km pod Gstim Mnichovky (viz kap. 3.2)eltedy konstatovat,
Ze v ovlivreném profilu Sazavy se nachazi vyznamna populaeyrda tupého v ramci d@né EVL.

Z hlediska limitace velevruba tupého jakosti vodyvpzuji vysledky nejnogjSich studii, Ze na lokalitach
eutrofniho charakteru dochazi k limitaci druhu egizkymi poklesy koncentraci rozpasého kysliku ve

vodk (Douda, 2007). To ie byt zfisobeno zejména zvySenym zatizenim toku biologicky

odbouratelnymi organickymi latkami,fipjejichz degradaci dochazi k poklesu obsahu razpé&o
kysliku ve vod. Organické zn#Stni je zarové doprovdzeno zvySenymi hodnotami forem
amoniakalniho a dusitanového dusiku, které jsoickéxpro velké mlze. Toxicita amoniakalniho dusiku
mize byt dale zvySenaimaristu teploty a pH, které vedou EtSimu podilu formy NH Dusinanovy
dusik uvadny casto jako limitujici latka pro vyskyt druhu neméjm€ piimy vliv na jedince, ale je
mozné jej chapat jako indikator nevhodnych podmifizduda 2010). Amoniakalni dusik vSaKite byt
toxicky - hodnoty kolem 0,5 mg/l N-NH jsou uvadné jako toxické pro vyskyt velkych mi%
(Augspurger et al. 2003Amoniakalni dusik byl proto pouzit jako modelovy ukazatel. Za vyznamng
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negativni ovlivnéni (-2) populace velevruba tupého mizeme tedy povazovat stav, kdy vypet
teoretické koncentrace N-NH na zakladk latkovych toka a danych podminek (tab. 8) pekroéi
koncentraci 0,5 mg/l N-NH, v Saza¥. Problematickou latkou je ale i fosfor, kdy zvySovgeho
koncentrace ve vodnim tokuttre zapi¢init rozvoj sinic afas a vzniku tzv. vodniho kwu (hlavreé v
letnim obdobi), p kterém dochazi k epizodickym pokigs koncentraci rozpudiého kysliku.

V tab. 8 je uveden teoreticky prafmt bilance zakladnich z&étujicich latek platny za nasledujicich
piedpoklad (tzv. krizového scénée):

- fteka Sazava na svém minimalninitpku (Qiss = 3,4 ni/s) a ma pimérnou jakost vody

- dojde k vypoudini maximéalniho povoleného objemu vody a koncentmaeisteni dle platnych
vodopravnich povoleni (povoleni k vypotriit odpadnich vod do vod povrchovych - tab. 2 a 6)

- nefunkni samgistici procesy Mnichovky (blize viz kap. 3.2)

Tab. 8 Teoreticky propget bilance vybranych ukazalel Sazaw béhem provozu a vystavbgOV
Mnichovice

max. latkovy | latkovy .« .| teoretick& Imlzmd
konc. | pritok | pFipustna max. | latkovy | latkovy navysen vysledna stan ar
faze Sazaval Sazava konc. z odtok | odtok | odtok |latkoveého konc dle prilohy
samery | Ukazatel cov | COV | sazava| €OV | odtoku | Son- | 3NV
61/2003 Sh
mg/l I/s mg/| I/s gls gls % g/l mg/l
BSKs5 3,7 3400 25 66 12,58 1,65 131 4,1 6
N
g CHSK. | 18,7 | 3400 120 66 63,58 7,92 12,5 20,68 35
g_ N-NH, | 0,09 3400 15 66 0,306 0,99 323,% 0,37 0,5
Pcelk 0,14 | 3400 4 66 0,476 0,264 55,5 0,21 0,15
BSKs 3,7 3400 50 66 12,58 3,3 26,2 4,58 6
®©
e CHSK. | 18,7 | 3400 170 66 63,58 11,2p 17,6 21,58 35
>
oo
\g N-NH, | 0,09 | 3400 45 66 0,306 2,97 970,6 0,95 0,5
>
Pcelk 0,14 3400 8 66 0,476 0,528 111,0 0,2“) 0,1%

Latkovy odtok [g/s] = koncentrace [mg/l] x{tok [I/s] / 1000. Teoreticka vysledna koncentraée&va [mg/l] = (Latkovy odtok
Séazava [g/s] + Latkovy odtakOV [g/s]) / (pritok Sazava [I/s] + odtoKOV [I/s]) x 1000

Vysledky ukazuji Ze za definovanych krizovych podeki mize maximalni povoleny objem a
koncentrace zr&Sténi v pribéhu prestavbyCOV vyznamnym zpisobem narusit biotop velevruba tupého
viece Sazay Maximalni povoleny latkovy odtok N-NHzCOV Mnichovice v piibéhu pestavby
piesahuje vice nez devitinaseéblatkovy odtok ece Sazay pii jejim minimalnim pfitoku. Nutno
zopakovat, Ze uvedeny vyt pro fazi vystavby plati pouze za definovanydaduych podminek, které

! Hodnoty grevzaty zhttp://voda.gov.cz/portallisvs/chmu/jvp/cz/defadilhtm
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musi misobit najednou a otazkou je, jaka je prgpatiobnost, Ze v praxithem vystavby nastanou (dle
nazoru zpracovatele posouzeni neiili¥ vysokd). Problematicka je povolena hodnota demtrace
amoniak. dusiku ve vypoustych OV kthem rekonstrukc€ OV - 45 mg/l piimér. Tim, Ze je hodnota
pouze pimérna a ne maximalni, e dochazet k vypousti i vysSich koncentraci a je to i hodnota, kterd
se blizi jakosti surovych odpadnich votltgkajici naCOV po intenzifikaci na 6000 EO (tab. 10).
Teoreticky byla sp&itana minimalni hodnota floku v Saza®, pri které bycinila vysledna koncentrace
N-NH, v Saza¥ (b¢hem rekonstrukc€OV za dalsich fedpoklad platnych pro tab. 8)ipsré hodnotu
0,5 mg, a to 7,2 #s. Tzn., Ze jakykoliv mensi {iiok Sazavy neZ 7,2 #s by mohl za vyse uvedenych
krizovych podminek zjsobit nafist koncentrace N-NHv Saza¥ nad hodnotu 0,5 mg/l. Vijoze 1 je
uveden souhrn fitoka feky Sazavy v profilu Nespeky za obdobi 2005 - 2836 patrné, Ze k takovym
pritokim dochéazi. Co se & epizod, kdy &hem rekonstrukc& OV mize dojit ke kratkodobym
odstavkam a odpadni vody budou vypeéngtbezéiStni, tak Ize v pipac amoniakalniho dusiku objem
vypousEného zn&isténi prirovnat k povolenym hodnotam (viz vyse).

Vliv rekonstrukce COV Mnichovice na velevruba tupého nelze strikt& hodnotit jako vyznamné
negativni (-2), ale je nutno upozornit, Ze k vyznamému negativnimu vlivu dojde za stanovenych
krizovych podminek.

Co se tye provozu zawrru, tak lze konstatovat, Ze celkovy maxinm&jpovoleny objem vypou&hého
zn&isténi bude u Bkterych ukazatél pouze nepatévySSi nez v satasné dob, u amoniak. dusiku
dokonce vyrazé nizSi. (tab. 9). Bhem provozu nebude dochazettece Sazava ani za krizovych
podminek k navySeni koncentrace amoniak. dusikthonddotu 0,5 mg/l (tab. 8). Za krizovych podminek
muze dochazet k navySeni BSKCHSK., a Pcelk.Provoz intenzifikované COoV lze proto hodnotit
jako mirn & negativni (-1).

Tab. 9 Srovnani max. povoleného mnoZstvi vypdn8ho znéisteni podle vodopravniho povoleni

Max. povolené Max. povolené
m.ngistvi IS
Ukazatel vypousténého zne\gi/éegrl:is\tfr[]t?rg?(] : Na\&?]em v
AL RN po intenzifikaci
sowasnost (2700 EO (6000 EO)
CHSK, 17 18,51 + 8,88
BSKs5 3,54 3,7 + 4,52
NL 4,25 4,44 + 4,47
N-NH,4 3,54 2,96 -16,38
Pcell. 0,5 0,74 + 39,67

Za provozu intenzifikovan€ OV maze byt potencialnim rizikenmavarijni situace, kdy mize dojit
v disledku poruchy technologického celku nebaizeni COV k priniku nedostainé cisténych
odpadnich vod do vodate (rizikové jsou vzhledem k velevrubovi zejménaidusny). Vznik provoznich
havarii jsou v dsledku technickych i organigaich opatteni COV bude mit provozniad i havarijni plan)
malo pravépodobna a kratkodob& OV bude mit nainstalovan velmi sofistikovany systéizeni
technologickych procés které bude zabezpevat hlidani poruchovych stéwa technologickém tzeni
COV. Z jednotlivych objektuCOV bude zaji&n prenos vybranych provoznich a poruchovych &tav
(souwdsti systémuiizeni je mdteni neelektrickych velin v provoznich souborech mechanického
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predtisteni, biologickéhogisténi (nag. automaticky odér vzorki na odtokuCOV v intervalu 2 hod.) a
kalového hospodatvi) do dispgerského centra provozovatele a mezi objgkBV. Spinanierpadel na
COV je mozno provéa#t v automatickém rezimu i &né. Chod v3echierpadel bude blokovan proti
minimalni hladig nadrze. Uvedena technickd deat eliminuji do zné&né miry riziko ztraty nebo
omezeniisticiho efektuCOV. Ohrozeni arealCOV povodni je s ohledem na kotu terénu a vzdalenost
arealu od toku Mnichovky (aredl se nachazi v zaplédmn Uzemi) nejpra¥gpodobrjSim Skodlivym
vlivem, ktery ntize ovlivnit provozZistirny. Sowdsti projektu je proto protipovadvé opateni na
ochranuCOV na Qg Pokud by i pes viechna opani do3lo k havarijni situaci, tak by mohlo dojit k
omezenii ztraty gisticiho efektuCOV s vlivem na kvalitu vody v recipientu. Vypousé odpadni vody
by se mohly v krajnimigipack rovnat surovym odpadnim vodariitgkajici naCOV (tab. 10). V pipad
amoniak. dusiku by za definovanych krizovych podrkiftab. 8) mohlo &hem havarijni situace dojit k
navysSeni koncentrace N-NW Saza¥ nad hodnotu 0,5 mg/l. AvSak prasgbdobnost, Ze iies vSechna
bezpeénostni opaeni dojde k havarijnimu stavu, kdy by se vypén&todpadni vody rovnaly surovym
odpadnim voddm a zaravey doslo k soukhu krizovych podminek, je vcelku malé.

Tab. 10 Zneisténi surovych odpadnich vodifgkajicich naCOV z navrhové kapacit¢ OV 6000 EO,
specifickych produkei zrigteni podleCSN 75 6401 a 1014 ni/den (dle DSP)

g/EO/den| kg/den mg/I
BSKs 6C 36C 355,(
CHSK ¢ 12C 72C 710,1
NL 55 330 325,4
N-NH, 8 48 47,3
N-celk. 11 66 65,1
P-celk. 2,5 15 14,8

Co se t¢e ovlivreni hoiavky duhové tak Izefici nasledujici: vyznamné populaceiénky v EVL Dolni
Sazava se nachézeji ccailkm od Usti Mnichovky do Sazavy. kéwka duhova neniifis nar@&na na
kvalitu svého biotopu. Nelze protéekavat vyznamné ovliwmi druhu potencidlnimipmym zngisteénim
vodniho prosedi, a to Bhem provozu a anighem rekonstrukc€OV (i s moznymi krizovymi stavy).
Jisté ovliviéni Ize gedpokladat diky vazbdruhu na vodni mlZze ve svém Zivotnim cyklu. Jakoby
popsano vyse, nelzestiem rekonstrukce vyld@it vyznamné ovliviéni paietné populace velevruba v
dotteném profilu EVL, nelze proto ani uglvylowit negativni ovliviéni populace hi@vky. Z hlediska
ne @lis vysoké pravépodobnosti krizového scéféda z hlediska relatienkratkodobého fsobeni Ize
vliv na haavku po dobu rekonstruk@€eOV hodnotit jakomirné& negativni (-1) Provoz zarru nebude
mit prokazatelny vliv na populaci favky.

4.4Hodnoceni moznych kumulativnich vlii

Intenzifikacedistirny je ¢asti akce "Intenzifikac€ OV Mnichovice a vystavba kanaligai sit Gzemni
casti Myslin". Mistnicast obce Myslin bude napojena®@V Mnichovice, v budoucnu budodipojeny i
obce Klok@&na a VSestary. Napojeni prime v ramci projektované kapacifyOV (6000 EO) a je tudiz
zahrnuto do vyhodnoceni viivna EVL Dolni Sazava v kap. 4.3. Vipghu realizace stavby nebudou v
arealugistirny realizovany jiné stavby.
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V pifipad hodnoceného z&fru sp@iva hlavni riziko v mozném zvySeni zatiZzeni toka&4§ nutrienty,
piipadré také specifickymi polutanty, a to zejména lghu vystavbyCOV. Pro zhodnoceni moznych
kumulativnich vlivi je proto teba identifikovat dalSi z&fmy/vlivy, které by mohly (a fedevsim v dob
rekonstrukceCOV) zatizit tok Sazavy nutrienty nad sasny stav a spolipobit tak s hodnocenym
zamérem. Byla proto uglana analyza vstupodpadnich vod do toku Mnichovkydetre jejich pritokd) a
doieky Sazavy (od. km 42 - 33j a gredevsim zawri, které by mohly navysit vypousti odpadnich vod

- tab. 11.

Tab. 11Analyza vstupu odpadnich vod a ztnv dotené oblasti

—_ MnoZstvi
Vypousténi vypousténého
odpadnich Recipient yp Zamér Poznamka Zdroj dat
vod N-NH, v t/rok
za rok 2010
cov Struhaovsky potok .
Struhdov (pritok Mnichovky) 0,209 www.heis.vuv.cz
Strartice — www.heis.vuv.cz
cov Strarticky potok doplréni projekt dokoien v roce ' T
. > . 3,993 : IS EIA,
Strartice (pritok Mnichovky) kanalizace, 5. 2011 .
www.strancice.cz
etapa
v .| Kunicky potok Kanalizace &0V | projekt doko®en v roce |www.heis.vuv.cz,
COV Kunice| \wiok Mnichovky)  %°1 | Kunice 2005 IS EIA
vystavba nov&€OV a
Kanalizace 80OV | kanalizace, projekt
cov Kunicky potok dokorten v roce 2006 .
. > ; 0,2 www.heis.vuv.cz
MiroSovice | (ptitok Mnichovky) MiroZovi
iroSovice - :
. projekt dokogen v roce
kanalizace 1.
2007
etapa
V souwiasné dobje
Kanalizace - odkanalizovano cca 70% www.heis.vuv.cz
. obce Senohraby, z&n | Strategie rozvoje obc
. dokonéeni 3.etapy| . «- R
- potok Mnichovka 3 stavb reSi odkanalizovani Senohraby na obdobi
cov hrapy | (PiTtok Sazavy, dst 0,144 ' Y lokality HruSov. Termin |let 2009 — 2014
Senohraby na 37,3. km) dokorteni: 2012.
Hrusice - napojeni n& OV IS EIA
splaskova Senohraby - projekt '
. y www.heis.vuv.cz
kanalizace dokorten
cov potok Mnichovka - . IntenzifikaceCOV z 2700
Mnichovice | (piitok S&zavy, Ust| 2,96 :\;lltneigﬁgﬁ?gecov EO na 6000 EO, termin gt();/léngﬁir] ticveolré rﬁl,
(po intenz.) | na 37,3t. km) dokorteni: 2013 P

> Na 37,3f. km usti Mnichovka do Sazavy, na 33,4&m je pravideld zaznamenavana silna populace velevruba

tupého.
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potok Vejborka

S vyhledem se uvaZzuje @
vybudovani nové€ OV
Ondrejov - zapad o

cov (piitok Sazavy, (st 0.263 kapacit 900 - 1450 EO | www.heis.vuv.cz,
Ondejov - VY, ' podle Gznych www.obecondrejov.cz
na 41,7. km) o v .
uvazovanych variant
(pripojeni obce Turkovice
a Lensedly)
Astronomick
y Ustav AV | potok Vejborka * . . .
Ondejov - | (pritok Sazavy, Ust 0,291 nacov je napojena tast www.heis.vuv.cz
. p obce Ontkejov
kofenova na 41,7t. km)
cov
cov Hrusicky obec m& OV o kapacit .
y potok—Smejkalka www.obecondrejov.cz
Tremblat . 400 EO
—Mnichovka
CO,V . Sazava (41,4. km) 0,048 www.heis.vuv.cz
Hvézdonice
Rozst. a intenz.
CoV Cerany,
splaskova projekt dokogen v roce
5 kanalizace Vysokd 2005
(;O\! Séazava (33,4 km) 0,998 thota,v Nové www.heis.vuv.cz
Cerany Méstezko WWW.0pzp.cz
Dostavba .
vodovodu a projekt dokoien v roce
; - 2010
kanalizaceCercany
(;OY Sézava (35,4. km) 0,106 www.heis.vuv.cz
Ctyikoly
Kanalizace 80V
o Pysely, projekt dokoien v roce Www.heis.vuv.cz
) Zajeticky potok Zajetice,Kov&ovi | 2006 R
COV Pysely | (ptitok Sazavy, ust 1,233 ce
na 36,4f. km) . . e
kanalizace uvazuje se s napojenimna oo oo
Pétihosty COV Pysely - termin ?? P Y
) V obcich neexistuje splaskova kanalizagéQy, splaskové odpadni vody od trvale . .
Egif‘r']?e ’ Zijicich obyvatel jsou likvidovany v domovnich mikistirnach, nebo akumulovany PRVKUKKr a?gedo:es.
(5]

v septicich s fepadem do povrchovych vod, anebo v bezodtokovyekgch a
vyvaZeny na pole GOV

Jediny zanar, ktery bude probihat fiplizné v dok intenzifikace COV Mnichovice je dokoteni
kanalizace v obci Senohraby (napojeni mistasti Hru3ov). V Senohrabech byla stavaj@®V
intenzifikovana v obdobi 2006-2007. Odpadni vodynistni ¢asti HruSov byly (a do doby ukodeni
projektu na odkanalizovani jsou) vyvazenyG@V Senohraby - nedojde tedy k navy3eni odpadnich vo
ale pouze se z&ni "doprava" odpadnich vod (svoz fekalnimi vozy naalh kanalizace). Ostatni projekty,
kde se uvaZuje o napojeni na kandlidasystém (Btihosty, Lensedly, Turkovice), nebo dojde k
vybudovani nov& OV (Ondejov) je nutno chapat tak, ze komplexageni likvidace odpadnich vod v
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povodi Sazavy ffispeje ke zlepSeni podminek biotopu obou drukteré jsou fedmétem ochrany EVL
Dolni Sazava.

Mezi dalsi vlivy, které mohou vyragnovlivnit kvalitu vody v Séazay behem intenzifikaceCOV
Mnichovice, jsou vlivygisté prirodni - jedna se o aktualnitpok v Sazaw (naprosto zasadni a rozhodujici
parametr) a sandestici schopnost toku Mnichovky. V hodnoceni (k48) se uvazovalo s nejhorSimi
stavy - minimalni pitok Sazavy a Wazeni samisticich proce® v Mnichovce, byl tedy zagftan
nejvetsi kumulativni pispsvek tchto vlivi.

Zavérem lze Fici, Ze vkumulaci s dalSimi znamymi zé&wy (tab. 11) nebudou zhorSeny vlivy
hodnoceného z&fru na rktery z dotenych pedméta ochrany az na Uroyieryznamm negativnich vliv.

V kumulaci s pirodnimi vlivy (pritok Sazavy, sandistici schopnost Mnichovky) za podminek krizového
scénée (kap. 4.3) je vliv hodnoceného z&mn na doteny rednet ochrany - velevruba tupého v EVL
Dolni Sazava zhorSen aZz na Urowgznamm negativnich vliv.

4 5Hodnoceni vlivi zameru na celistvost lokalit

Celistvosti u PO/EVL se rozumi udrzeni kvality lityaz hlediska naglovani jejich ekologickych funkci
ve vztahu k pedmétim ochrany. V dynamickém pojeti jde o schopnost yiteésii nadale fungovat
zpasobem, ktery jeifznivy pro gedméty ochrany z hlediska zachovéani, poplepSeni jejich stavajiciho
stavu. Celistvost lokality je zachovana, pokud oiélita vysoky potencial pro zabezpeai cifi ochrany,
mé zachovany ekologické funkce, saistici a obnovné schopnosti v rAmci své dynamiky.

Na zaklad vyhodnoceni vliii posuzovaného zau na jednotlivé fedméty ochrany v kap. 4.3 nelze
vylowsit nepiznivy disledek pro celistvost lokality (-Béhem rekonstrukce COV v pripads, nastanou-li
podminky krizového scéié Tzn., dojde-li Bhem rekonstrukc€ OV k vypoudéni max. povoleného
mnozstvi amoniak. dusiku (66 I/s odpadnich vod sckatraci N-NH 45 mg/l), saméstici funkce
recipientu Mnichovka budou ¥gzeny a Viece Sazaybude min. pitok (Qss - 7,2 mi/s). Za &chto
podminek real& hrozi naéist koncentrace N-NHv doteném Useku EVL Dolni Sazava nad hodnotu 0,5
mg/l, ktera se uvadi jako toxicka pro velké voditizen

Béhem provozuintenzifikovanéCOV se nedekavaji nefiznivé disledky pro celistvost lokality. Riziko
havéarie je w3i shem rekonstrukc& OV, intenzifikovandaCOV bude mit dostateé technologické
opateni proti vzniku havarijnich situaci, s@sti projektu je i ochran@OV proti Qg

4.6 Vyhodnoceni moznychieshraniénich vlivi

U posuzovaného zé&mu nedojde k Zadnym é&ritelnym preshraninim vlivim (vzato do dsledku, Ze
voda ze Sazavy smsem dostane do Severnihoreg.
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5 Zavér

Zawretné zhodnoceni je nutno uvést zvl@so obdobi vystavby a pro obdobi provozu &am

Obdobi vystavby

V priipadé krizového scénde, jehoZ charakteristika je uvedena podrobiéd v kap. 4.3, bude mit
hodnoceny zandr "Intenzifikace COV Mnichovice" bé&hem faze vystavby negativni vliv ve smysiu
odst. 9 § 45i ZOPK na celistvost EVL Dolni Sdzavahlediska predmétu ochrany velevruba tupého.

Pro gedntt ochrany - htavka duhova - Ize konstatovat mimegativni vliv. Pro zmirni tohoto vlivu
plati i opateni, ktera vyloti vyznamny vliv na velevruba tupéhdilpha 2).

Pozn.:

Obvyklym postupem i shledani mozného vyznamného vlivu je snazit seamfi zamer v pribéhu
hodnoceni tak, aby se vyldil vyznamré negativni viiv. V pipad® zameru na intenzifikaci COV
Mnichovice vSak jiz doSlo ke schvaleni projektu ibyvydano stavebni povoleni i povoleni pro
vypouséni odpadnich vod) jedtpi‘ed provedenim jakéhokoliv hodnoceni (z hlediskaaddé. 100/2001
Sh. se jedna o podlimitni zahn), do zan#ru proto jiz neSlo v ramci vyhodnoceni viivna lokality
soustavy natura 2000 zasahovat. Projekt I1ze vSadkuc jednoduchymi opaenimi upravit tak, aby k
vyznamnému vlivu nedoslo - navrh takového afeati je uveden vifiloze 2.

Obdobi provozu

Hodnoceny zanér "Intenzifikace COV Mnichovice" nebude mit ve fazi provozu negativnivliv ve
smyslu odst. 9 § 45i ZOPK na celistvost EVL Dolrbazava.

Pro gredmét ochrany - velevrub tupy - Ize konstatovat ninegativni vliv.

Pro obdobi provozu nejsou navrzeny zadné dalSinmjfidi opateni, které by mohly nad ramec jiz
vydanych podminek (v ramci vodopravniho povoleii{) redlrg zmirnit.
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DalSi podklady byly zmigny v kap. 4.1, internetové zdroje jsou uvedenyxite

Pouzité zkratky

AOPK agentura ochranyipody a krajiny
cov gistirna odpadnich vod

DSP dokumentace pro stavebni povoleni
EIA environmental impact assessment
EO ekvivalentni obyvatel

EVL evropsky vyznamna lokalita

MZP ministerstvo Zivotniho prasdi

ov odpadni vody

PO pt&i oblast

ZOPK zakort. 114/1992 Sb., v platnémam
8 Prilohy

Priloha 1 Prehledova mapa

Tabulka piimeérnych ngsi¢nich piitoki naiece Sazava v profilu Nespeky

Priloha 2 Navrh opateni na vylodeni vyznamnych vl zangru béhem faze vystavby

Priloha 3 Stanovisko organu ochranyimdy

Priloha 4 Fotodokumentace

Priloha 5 Posudek VUV TGM, v.v.i. z hlediska hydrochemickéwivnéni EVL Dolni Sazava
(samostatnaifioha)

24



Pfiloha 1

Prehledova mapa (www.drusop.nature.cz)
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Tabulka pramérnych mésiénich pritokia v Sdzaé - profil Nespeky §. km 27 (www.pvl.cz)

PRUMERNY MESICNI PRUTOK REKY SAZAVY [m?¥s] MERENY V KONTROLNIM PROFILU NESPEKY

leden | Unor fezen | duben lk&en |cerven |cervenec | srpen | Fa fijen listopad | prosinec| Bmér roeni
2005 16,497 45,396 76,187 28,443 13,198 7,085 185%2572| 12,516 9,884 6,140 | 8,403 22,073
2006 8,290 9,450 80,100 127,000 31,400 26,400 09,2(®5,200, 9,590, 8,010  9,57( 7,780 30,166
2007 11,000 38,600 38,200 16,10 9,857,050 | 5,230 | 4,770 10,900| 9,290| 24,900 31,100 17,324
2008 22,000 22,200 35,700 19,200 12,400 10/100 07,575,400 | 4,150/ 5540 7,150 8,640 13,338
2009 7,130 | 11,300 88,000 31,000 10,600 13,800 28,700 16/260620 | 11,700/ 10,700/ 15,600 20,946
2010 23,500 18,300 64,100 39,600 27,900 46/800 003,659,900 31,000 33,000 14,300 32,100 33,675

e TesKniza 1 14.886| 24,208 63,715 43557 17,558 18539 15475 ,34p2 12,463 12904 1212f 17,271
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P¥iloha 2

Navrh opatieni na vyloweni vyznamnych vlivi zaméru béhem faze vystavby

Navrh opateni pro vylogeni mozného vyznaminnegativniho vlivu na populaci velevruba tupého
v prabdhu prestavbyCOV vychéazi z navrhu op@&ni vzeslého z dilho posudku VUV TGM, v.v.i.
(priloha 5).

Opaeni Ize rozdiit na ty, které by se #ty povinné udklat v ramci pabéhu celé vystavby a na ty, které je
nutné udlat, naplni-li se krizové scéreé

Vhodné by bylo zejména upravit povolené hodnotyougigni v pribshu prestavbyCOV - sniZit max.
bezdeStny objem vypouw$itych odpadnich vod, uvést max. limitni hodnoty INN; a Rek @ snizit jejich
povolené koncentrace (je-li to technicky moznéjinddo by se vSak o zasah do jiz vydaného povoleni k
vypoustni odpadnich vod do vod povrchovychihem rekonstrukceCOV. Snizenim objemu
vypousEnych odpadnich vod a snizenim povolené koncentracwniak. dusiku se i snizuje
pravéEpodobnost krizového scéfea a tedy i vyznamného vlivu.

Nadasovani restavby

Harmonogram festavby navrhnout tak, aby se rizikova obdobi dibla funknosti COV a moznosti
havarie nefekryvala s obdobim nizkychigoki, piipadré vysokych teplot.

Monitoring stavu prostiedi

Pro vyhodnoceni stavu, kdydire dojit ke krizovému scéfige nutné kontinuakh monitorovat v piibéhu
vystavby stav progedi, a to zejména:

- objem vypou&nych odpadnich vod

~ 7

- koncentraci amoniak. dusiku ve vypausich odpadnich vodach (nmapozdilovou sondou pro
méieni el. konduktivity nad a pod vytoke@OV, pop. spec. sondou pro dreni amoniak.
dusiku). Zajistit on-line f@nos dat pro zastup®V a daldich subjekt

— aktudlni piitok v Sazaw
Monitoring populaci

Vyhodnoceni stavu populace velevruba tupého v USgéaavy pod Ustim Mnichovky'gd zahajenim a po
dokorteni intenzifikac&”OV. Dale zajistit monitoring populace vipad havarie Bhem grestavbyCOV.

.Krizové scénér‘e”

Realizace op#&eni proti krizové situaci musi vychazet z kontimithb monitoringu stavu pragdi, které

by mglo jednoznané urit, kdy mize v disledku vystavbyCOV nastat nebezpay stav (tj. stav, kdy
redlre hrozi navySeni koncentrace amoniak. dusiku ¥es@m Useku EVL Dolni Sazava nad hodnotu 0,5
mg/l). Nebezpény stav niize nastat v fipack, kdy dojde k vypoughi max. povoleného objemu
odpadnich vod (66 I/s) s koncentraci N-Nddlem 45 mg/l a fitok v Sdzaw by byl kolem svého minima
(Qss5 - cca 7,2 nis), zarové se gedpoklada nefuninost saméisticich proces v recipientu Mnichovka.
Opatieni proti krizové situaci je zangfeno praw na posileni saméisticich procesi v toku
Mnichovka.
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Navrhuje se fedem vymezit plochy pro kratkodobizeny rozliv vody s extréménzvySenou koncentraci
neisténych odpadnich vod nebo suspendovanych latek. Roklidizace Gniku silé zn&isténé vody je
mozné uvazovat o dvou typech rozlivu (obr. nize):

1) pokud vody budou pochazetimo ze stavby je mozné uvazovat o rozlivu do ploghyivé
Mnichovky gtimo navazuijici na objektOV (plocha A) - rozliv ma malou kapacitu

2) pokud se tyto sil zneistené vody dostanou jiz do toku Mnichovky, je moznébitrd nornou
sttnou (na pedem pipraveném objektu) podpib rozliv do nivy v mistech ploch B (naproti
chatam) a C (vytopa Hubavského rybnika) - tyto rozlivy maji velkou kapacit

V dalSich plochéach je rozliv z ohledem na morfalagku a nivy jen obtizé realizovatelny (zahloubené
koryto, vyuziti nivy). Rozliv do nivy ma dinek na sniZzeni koncentrace suspendovanych late& a
veget&ni sezé® ma vyznamny vliv i na posileni satfigtich proces. Iniciovani rozlivu do stavajici
nevyuzivané nivy nepovede k posSkoze&ghto pozemis, které jsou periodicky zaplavovany poveaon i
piirozerg a vegetace je na tyto procesy adaptovana.

Havarijni plan s definici rozlivnych ploch je nutpédrobr zpracovat, zejména s vyuzitinkegného
polohopisného zad#teni. Misto pro iniciovani vyiezeni vodniho toku bude nutné jednoduSe upravit pro
snadnou instalaci stavitek nebo norréagt

Pokud nebudou rozlivy pouzity, existuje vyznamretka kolapsu ekosystému v Hulmvského rybnice
(dhyn ryb, anoxie) a naslednyegmos zn&sténi nize po toku. Kolaps rybnikatre vliv zn€iSténi nejen
zesilit ale zejména prodlouzit dobu trvani fiepivého vlivu.

DalSi variantaieSeni krizové situace je zavisla na moznosti spatg s vlastnikem/najemcem
Hubaiovského rybnika. Prodlouzeni doby zdrZzeni v rybmiemipulaci s hladinou by dlo piiznivy vliv

na samdistici procesy za iedpokladu nefekrateni jejich kapacity. Také tuto variantu je vhodné
zpracovat v havarijnim planu.

Navrh ploch pro do¢asny havarijni rozliv k ochrané toku Mnichvky a Hubaéovského rybnika (Sipka
naznafuje moznost lokalizace vstupu vody do nivy) prevzato z filohy 5.
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Priloha 3 Stanovisko organu ochranyimdy

Krajsky Gfad Stfedoéeského kraje

ODEOR JIVOTHIHO PROSTREDT & TEMED]

Praha: 27.10.2010 Mésto Mnichovice
Cislo jednaci:  149513/2010/KUSK Masarykovo ndm, 83
Spisovi znatka: SZ_149513/2010/KUSK 251 64 Mnichovice
Vyfizuje: Ing. Jaroslava Wolfova/638&

Znadka: DZPWo

Mésto Mnichovice poZidalo prostfednictvim spoleénosti Allowance s.r.0., se sidlem Praha —
Vinohrady, 101 00, Korunni 810/104, zastoupené Ing. Jitim Hurddlkem, trvale bytem Zdrky
213, 549 37 Zdirky, Krajsky Gfad Stfedodeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a
zemé&délstvi, o vyjadieni k vyse uvedené stavbé z divodu podani Zidosti o poskytnuti
finan¢nich prostfedki z Operatniho programu Zivotni prostfedi — Prioritn{ osa 1 - ZlepSovéni
vodohospodafské infrastruktury a sniZovéni rizika povodni, oblast podpory 1.1. — § niZeni
znediSténi vod, podoblast podpory 1.1.1. Snieni nefisténi z komunalnich zdrojl.

Predlozeny projekt fesi intenzifikaci stavajici distimy odpadnich vod, Jjejimi cilem a d&elem je
zlepSeni GFinnosti &i§téni odpadnich vod, Stivajici #istima odpadnich vod je kapacitng
nedostadujici, technicky stav technologického zaFizeni a stavebnich konstrukei COV
odpovidi dobé svého vzniku. Novd Sistima odpadnich vod je navriena Jjako mechanicko —
biologickd se strojnim odvodnénim kali na kapacitu 6 000 EO, Cistirenskd linka bude po
intenzifikaci schopna zajistit odstrafiovéni nutrietd — proto bude felena jako nitrifikace
s pedfazenou denitrifikaci, s regeneraci kalu, s pneumatickou aeraci a aerobni stabilizact
kalu, Mechanicky stupeii Eistimny tvofi lapik irku, hrubé fesle a kompakini jednotka
sestavajici z jemnych strojné stiranyich esli a zafizeni eajidtujici odstranéni pisku z odpadnich
vod. Biologickd #ast je navriena jako dlouhodobi aktivace rozdélend na nitrifikaci a
denitrifikaci  provozovand ve dvou Cistirenskych  linkdch. Aktivace a homogenizace
nitrifikaénich nddr#i je zajistovina jemnobublinnymi aeradnimi clementy, doddvku vzduchu
budou zajistovat dmychadla. Pro separaci kalu jsou uvafoviny dosazovaci nédrie
s vertikalnim pritokem. Soufdsti biologické linky bude i ddvkovani Zelezitého koagulétu,
Kaloveé hospoddfstvi tvofi dvé nddrie pro aerobni stabilizaci a uskladnéni kalu. S ohledem na
velikost gistimy bude COV vybavena zaf{zenim na strojni odvodnéni kalu.

Zhorovskd 11 150:21 Praha §  (el: 257 280 111 fax- 257 280 170 wollovaiikr-s.cz  www kr-stredocesky.cx
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Na stavbu Intenzifikace COV Mnichovice® je vydané pravomoené povoleni ve véci umisténi
stavby i pravomocné stavebni povolend. Celkové naklady na realizaci uvedené akee Cind

121,%9 mil. K&

Z hlediska zdkona & 114/1992 Sk., o achrané privody a krajiny. ve znéni pozdéffich predpisic
Krajsky ofad Stredodeského kraje, odbor Zivomiho prostfedi a zeméd@lsivi, oddéleni ochrany
piirody a krajiny, jako organ ochrany pfirody pFisluiny podle ustanoveni § 77a zikona &
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjiich pfedpisi, konstatuje, Ze
vsouladu sustanovenim § 451 zikona & 114/1992 Sbh. melze vylouéit viznamny vliv
pieklidaného zdméru samostatné i ve spojeni s jinymi projekty na pliznivy stav predmétu
ochrany a celistvost evropsky vyznamnveh lokalit nmebo ptafich oblasti stanovenych
pislugnymi vlidnimi nafizenimi. PFedmétem projekiu je intenzifikace stivajici COV pro 2700
EO na COV s kapacitou 6000 EO. Recipientem pfetifténych odpadnich vod je tok Mnichovka,
ktery po necelych & km tsti do feky Sdzavy. V mistech vytstEni se nachézi evropsky v¥znamna
lokalita Dholni Sizava, kde jsou pfedmétem ochrany velevrub tupy a hofavka dubovi, Oba
zmingné druhy jsou citlivé ke znetifténi vodniho prostfedi. S ohledem na charakter ziméru a
monost kumulativndho efektu s jinymi, charakterové podobnymi ziméry vokoli, nelze
vyloudit moinost vyznamného ovlivnéni piiznivého stavu pfedmétu ochrany evropsky
vyznamné fokality Dolni Sdzava.

£ hlediska sdkona & 12001 8b., o posuzovdni viivi na fivoini prosifedi g o zménd
nékteryeh souviselicich zdkomi
Z hlediska zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovini vlivii na Fivotni prostiedi, ve znéni

pozdéjiich piedpish (dile jen zikon). MNa zakladg piedloZenych podkladi sdélujeme, Ze
piediozeny zamér ,Intenzifikace COV Mnichovice® vyZaduje provedeni hodnoceni podie
zdkona &, 100/2001 Sb., ve anéni pozdéjiich predpisi.

Ve smyslu § 4 odst. 1 pism. ¢) citovaného zdkona a souasné § 451 zikona 114/1992 Sb,, o
echrané pi‘Iro-d;-.r a krajlny, ve méni puzndc_]smh pr:dplau, je m&nﬂw

Ziistovacim fizenl, Zamér pﬂdléhﬁ zpit’nvacunn fizeni pcu:lla §§ 6 a 7 cilovaného zikons
z diivodu, Ze pfislusny organ ochrany pfirody a krajiny nevyloufil v¥znamny vliv zhméru na

venamnou lokali |

Pro ugely zjistovaciho fizeni je nuiné pedlozit zdejiimu dfadu ozndmeni zpracované podle
piilohy & 3 nebo & 4 citovaného zikona v podtu 8§ pare a Ix jeho elekironickou podobu
(CD). Souasti ozndmeni musi byt, podle § 451 zikona € 1141992 5b., o ochrané piirody a

krajiny, ve znéni pozdijSich predpisd, hodnoceni disledkl zimé&ru na Uzem{ evropgky:

vienamné lokality Dolni Sdzava, zpracované osobou, kterd je dr¥itelem zvlaSini autorizace?

podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny. Ve smyslu § 45 1 odst. 2 zikona o ochran®
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tizemi evropsky vyznamné lokality vylouéit nebo v pripadé, Ze vylouéeni neni mo#né, alespon
zmirnit.

Intenzifikace COV Mnichovice je v souladu se schvdlenym Pldnem rozvoje vodovodi a
kanalizaci Stredoeského kraje.

Méstern Mnichovice protéka vodni tok Mnichovka, kiery je stanoven lososovou vodou dle
naffzent vlddy & 7172003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro #ivot a reprodukei
pivodnich drubi ryb a daliich Zivolichi, v platném znéni.

Odbor Zivotnfho prostiedi a zemédélstvi Krajského tfadu Stfedodeského kraje, jako piisludny
vodoprivni dfad kraje, doporufuje kladné vyfizeni Zidosti a wdéleni finanénich
prostiedkii z Operaéniho programu Zivetni prostfedi Prioritni osa 1 - ZlepZovani
vodohospodéfské infrastruktory a sniZovdni rzika povodnd,

o
e

— 5 Ing. Josef Kerka, Ph. D.
BTRED (.75 KRATE Yedguck odbary

Odbor . b w Lzemedéletel | Sivotniho prostiedi a zeméEdélstvi
150 21 Fraha 5, Zoorovald 11
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Priloha 4 Fotodokumentace (autor fotografii: R.CEl, leden 2012)
Obr. 1 EVL Dolni Sazava u usti Mnichovky ttakm 37,3
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Obr.2 Na Mnichovce se Hdaji pomalejsi tseky s rychlejSimi
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