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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

M¢ésto Mnichovice

A2.1C

00240478

A.3. Sidlo

Masarykovo namsti 83

Mnichovice

okr. Praha vychod

251 64

A.4. Opravnény zastupce oznamovatele
Jmeéno: Ing. Petr Schneider - starosta
Tel.: +420 323 666 377

E-mail: starosta@mnichovice.info

B. UDAJE O ZAM ERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.l.1. Nazev zanéru a jeho zarazeni podle grilohy ¢. 1
Nézev:IntenzifikaceCOV Mnichovice

Zarazeni:

84, odst. 1, pism. e)

e) stavby,¢innosti a technologie, které podle stanoviska anganhrany girody vydaného podle
zvlastniho pravnihotpdpisu (zdkon&. 114/1992 Sb., dale jen ZOPK) mohou samostatbo ve
spojeni s jinymi vyznamnovlivnit Gzemi evropsky vyznamné lokality nebodbtablasti.

Organ ochranyifrody - Krajsky tad Stedaieského kraje (Odbor Zivotniho priesdi a zerddélstvi)
ve svém stanoviskuéf.: 149513/2010/KUSK) ze dne 27.10. 2010 newibwyznamny vliv
predkladdaného za¥ru samostathi ve spojeni s jinymi projekty nafignivy stav pedn®tu ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit (EViebo ptéich oblasti (PO) - vizifiloha 2.

B.l.2. Rozsah (kapacita) zaréru
KapacitaCOV 6 000 EO

Povolené mnozZstvi vypoustych odpadnich vod

- pramérné povolené 11,7 /s
- maximalni povolené 66 I/s
- rogni povolené 370 tis. ¥nok



B.1.3. Umistni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Obec s rozstenou

Obec s po¥ienym

e puasobnosti obecnim (rfadem Obec Katastralni uzemi
Stredasesky Ricany Ricany Mnichovice Mm%??gr']ce u

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaniry
Charakter zarru

Zamer teSi intenzifikaci stavajidistirny odpadnich vod. Noyéov je navrzena jako mechanicko-
biologicka se strojnim odvodnim kali na kapacitu 6 000 EQ:istirenska linka bude po intenzifikaci
schopna zajistit odstit@avani nutrieni - budeieSena jako nitrifikace si@dazenou denitrifikaci, s

regeneraci kalu, s pneumatickou aeraci a aeradilizaci kalu.

Nova COV bude vystasna ve stavajicim arealGOV, kde se krorma stavajicich objekt gistirny

nachazeji také objekty provozovatalistirny (Veaejné sluzby Mnichovice). Odpadni vody budou

vypoustny do vodniho toku Mnichovka.




Na stavbu Intenzifikac€OV je jiz vydané pravomocné stavebni povoleni avgteni k vypousni
odpadnich vod do vod povrchovychrifpha 1). IntenzifikaceCOV Mnichovice je v souladu se
schvalenym Planem rozvoje vodovioa kanalizaci $¢daieskeho kraje.

MoZnost kumulace s jinymi zémy

Intenzifikacegistirny jecasti akce "Intenzifikac€OV Mnichovice a vystavba kanaligai sit Gzemni
¢asti Myslin". Mistni¢ast obce Myslin bude napojena @®V Mnichovice, v budoucnu budou
ptipojeny i obce Klokéna a VSestary. V fib¢hu realizace nebudou v aredlstirny realizovany jiné
stavby. Jediny za#n, ktery bude probihatifplizné v doké intenzifikace COV Mnichovice je
dokorteni kanalizace v obci Senohraby (napojeni migisfi HruSov). V Senohrabech byla stavajici
COV intenzifikovana v obdobi 2006-2007. Odpadni vadynistni¢asti HruSov byly (a do doby
ukorgeni projektu na odkanalizovani jsou) vyvazeny(@V Senohraby - nedojde tedy k navyseni
odpadnich vod, ale pouze se énh "doprava" odpadnich vod (svoz fekalnimi vozy naalh
kanalizace).

B.1.5. Zdavodnéni potieby zangru a jeho umisni, prehled variant
Zdivodreni poteby zardru

Zaner eSi intenzifikaci stavajictistirny odpadnich vod v Mnichovicich, ktera kapagiflatkow i
hydraulicky) neodpovida dneSnim feliam, ani pdgebam na planovany rozvojésta. Je navic
technologicky zastarala. Technologickou linku sji@aCOV, tvori dvojice oxid&nich pikopi
s vertikalnimi dosazovéky, dimenzovana pro 2700eB@pacitu 473 fden. Jiz v sotasné dob ale
v mests Zije priblizné 3050 obyvatel a n@OV pritéka ekvivalent 3720 EO (dle BgK KapacitaCOV
je tedy jiz v sodasnosti petizena o vice nez 1000 EO. Rychly rozvajsta v souladu s Uzerin
planovacimi podklady iedpoklada ve vyhledu dosaZeni produkce odpadnidhekwivalentu 6000
EO, objemu 1014 frden pro @, (na kanalizani systém résta se dekava pipojeni dalSich obci -
VSestary, Klokéna, Myslin).

Prehled variant

Predkladany zasr je invariantni.

B.1.6. Popis technického a technologickéhieSeni zansru
Zanr se @&li na tyto stavebni objekty a provozni soubory:

Tab. 1 Cleréni na stavebni objekty a provozni soubory

STAVEBNI OBJEKTY

SO 01 | Demolice stavajicich objekt SO 10 | Spojovaci rozvody

SO 02 |Jimka svoit SO 11 | Komunikace a zpewmé plochy

SO 03 | Ceslovna a strojovna kalového hospod| SO 12 | Terénni a sadové Upravy

SO 04 | NadrzZ biologie a aerobni stabilizace kaJlJ6O 13 | Oploceni

SO 05 |Dosazovaci nadrze SO 14 | Pripojka elektrické energie

SO 06 | Mérny objekt SO 15 | Venkovni os¥tleni

SO 07 |Dmychéarna SO 17 | Slaboproud

SO 08 | Davkovani chemikalii SO 18 | VngjSi sctlovaci rozvody

SO 09 |Provozni budova SO 19 | VngjSi kabelové rozvody
PROVOZNI SOUBORY

PS 01 |Mechanické pectisteéni PS 04 | Demontéze

PS 02 |Biologickéisteni PS 05 | Elektro-technologick&ast

PS 03 |Kalové hospoddtvi PS 06 | Systéntizeni technolog. procés




Strdny popis jednotlivych stavebnich objékt

SO 01- V rdmci demolice budou odstray tyto objekty: kaloveé silo, lapak pisku, lapakymucich
nedistot.

SO 02- Jimka svoi spla3k je podzemni Zelezobetonova nadrz o objemu §imlorysné rozriry
nadrze jsou 4,6 x 6,2 m, vySka 4,3 m. Jimka bulleyzaocelovymi pozinkovanymi poklopy.

SO 03- Ceslovna a strojovna kalového hospiathé je feSena jako dvoupodlazni budova s jednim
podzemnim a jednim nadzemnim podlazim. Suteréést je navrzena jako monoliticka
Zelezobetonova vana. Konstrukcéeshy bude sedlova zZ@gnych vaznik, stesni krytinou bude
profilovany plech. Venkovni okna jsou navrZena foled, venkovni vrata budou ocelova, dvéjsia,
zateplena.

SO 04- Nadrz biologie a aerobni stabilizace kalu jeezebetonova nadrz (34,5 x 13,4 m)égSvcasti
osazena pod Urovni terénu. NadrZz bude fet&, s pochozi Zelezobetonovou lavkatkysil,6 m.
Samotna nadrz je dispdmi rozdElena nactyii sekce, které tvd aerobni stabilizace kalu, nitrifikace,
denitrifikace a regenerace.

SO 05- Objekt dosazovacich nadrzi je ten d¥ma ¢astmi - stavajici a néwybudované. V ramci
intenzifikace budou stavajici 8vdosazovaci nadrze vyuzity a budou k nifistaveny d¢ typow a
velikostre shodné nadrze (nadrz méa razym6 x 6 m, hloubka cca 7 m). Mezi &va stavajicimi
nadrZzemi se nach&zi armaturni prostor. V prostoroaturni Sachty mezi novymi dosazovacimi
nadrzemi bude umista jimka plovoucich régstot.

SO 06 - Mérny objekt gedstavuje Zelezobetonovy ofemy Zlab zakoteny odtokovou jimkou
(spadis&m) zapustnou v zemi, Zlab je navrZen z vodostavebniho mradomného Zelezobetonu. Nad
spadi&m bude provedena lavka zakryta pororostovymi ramy.

SO 07 - Dmycharna je novy jednopodlazni nadzemni objektihlového zdiva o imorysnych
rozmérech 9 x 7,9 m, vySka 5,9 m. Konstrukcéeshy bude sedlovd zagnych vaznik, stesni
krytina bude profilovany plech. Venkovni vrata budizelova, dvojgnna, zateplena.

SO 08- Stavebn se bude jednat o betonovou vanu pfipgdny Unik chemikalii. Dno vany bude
vyspadovano a opano ¢edicovou dlazbou. Objekt bude z#esten plechovou $§kou na ocelovych
sloupcich.

SO 09- Objekt provozni budovy, jeZ je navrzen jako jeglodlazni, nadzemni, se sklada ze dsdsti

- stavajici a nov budované. Zakladni rozvrZzeni této stavby jelgrys T. Stecha budd&eSena jako
sedlova z tewnych vaznik, stesSni krytina bude profilovany plech. Budova budevpdena z
cihlového zdiva. V objektu provozni budovy se budaghazet kanceaigké prostory, socialni zazemi,
WC, sprchové kouty, Uklidové mistnosti apod.

SO 10- V ramci intenzifikaceCOV bude polozeno cca 680 m spojovacich potrubéenjch k
technologickym rozvoiim a rozvod pitné a provozni vody.

SO 11 - Komunikace a zpew¥mé plochy zahrnuje: vystavbu nové komunikacetmt chodniki,
obnovu stavajici komunikace a vystavbu a obnovuwrgmgich ploch, napojeni névnavrzené
komunikace na stavajici komunikaci v zapadasti arealuCOV. Komunikace a zpewné plochy
budou realizovany na celkové plose 1 928 bélka navrhované vnitroarealové komunikace je h67
Celkovéa plocha chodnilje 102 .

SO 12 - Terénni a sadové Upravy zahrnuji sejmuti svrdiurhozni vrstvy, odstr&ni dneSnich
vozovek a zpewnych ploch, odstrami vzrostlé zeletia zemni prace. Humdzni vrstva bude sejmuta
v tl. 10 cm a bude ukladana na mezideponit amealuCOV. Zemina bude znovu vyuZitatip
koneinych terénnich pracich v are&lilOV. Odstragni stavajicich vozovek a zpeawnych ploch
probshne na ploSe cca 890°mmaterial bude odvezen na skladkRi¢anech. V mist budouciho
zékaznického parkovidtoude odstrain stavajici stromovy porost (sthy). Zatravreni prok&hne na
plose cca 1 750

SO 13- Oploceni zahrnuje demontaz stavajiciho plotébleal 265 m a vybudovani nového oploceni.
COV bude oplocena z povlakového pletiva vy3ky 2 oagésti jsou no¥ navrhovana vratai&ly 4 m.



SO 14- Kabelova pipojka nizkého nafti bude provedena ze stavajici trafostanice, butbgpinny
hlavni jiste a dojde k osazeniéieni el. energie. S¢dasti tohoto stavebniho objektu jsou ifpbné
zemni prace a vykopy.

SO 15- V aredlucistirny se navrhuje nové venkovni ¢8eni podle obsluznych komunikaci a
zpevrénych ploch. Osétleni je navrZzeno sodikovymi svitidly (SHC125W), isttnymi bud na
ocelovych pozinkovanych stozarech (5 ks), neboénagmi svitidly s raminkem, ktera budou
umistna na budovach (7 ks).

SO 17 - Stavebni objektesi rozvedeni slaboproudu pV - jedna se o telefony, elektronicky
zabezpe&ovaci systém a kamerovy systém.

SO 18- Stavebni objekteSi viEjSi kabelové napojeni provozni budovy s jednotlivyméjSimi
objekty.

SO 19- Stavebni objektesi kabelové rozvody po aredistirny.

I 2

Technologick&ast

Procisteni odpadnich vod je navrZzena mechanicko-biologttstirna se strojnim odvodnim kat.

* Mechanicky stupe istirny - hrubé pectisténi (sowasti bude 1 linka integrovaného hrubého
predisteéni).

« Biologicky stup@ cistirny - je navrZzen ve dvoulinkovém ugpadani aktivénich nadrzi v
sesta¥ R - D - N s naslednou separaci aktivovaného ka&uwaertikalnich dosazovacich

nadrzich a s recirkulaci vratného kalu. &sii biologické linky bude i davkovani Zelezitého
koagulantu.

« Kalové hospod&tvi - tvai nadrZze odélené aerobni stabilizace kalu a nésledné strojni
odvodreni kalu.

Obr. 2 Blokové schéma navrhova®V (dle DSP)

PFitok
DN
Odtok
| DN
Kv !
1
i
[
: odvodnény kal
L. s
Vyswtlivky k obr. 2:
LS - lapak Strku OK - odvodani kalu
CS -¢erpaci stanice DN - dosazovaci nadrz
IHC - integrované hrubérpdisteni KV - kalova voda
R - regenerace PK fgbyteny kal
D - denitrifikace RK - recirkulace kalu
N - nitrifikace RI - interni recirkulace

AS - aerobni stabilizace kalu



Odpadni vody budou fjpékat gravit&né pres lapak $rku do cerpaci stanice a odkud budou
piecerpavany na intergrované hrubéegisténi. DalSi pfitok vody &istirnou bude gravitai. Po
hrubém pediisténi budou vody odtékaties rozdlovaci objekt do obou denitrifikaich nadrzi
biologického stup# cistirny. Do cela denitrifik&ni nadrze bude ro¢éd zaveden vratny kal z
regenerace, kam buderpan z dosazovacich nadrzi. Aktimasnés bude z denitrifikace odtékat do
nitrifikaéni nadrZze a odtud d&tvercovych vertikalnich dosazovacich nadrzi. Redarge vratného
kalu na zaatek biologického stuginse navrhuj&erpadly umistnymi v kdnusu dosazovacich nadrzi
do mérného objektu a odtud do recipentaka Mnichovka).

Prebyte&ny kal bude pravidethodpou&n z odbéky na vytl&ném potrubi vratného kalu do nadrze
aerobni stabilizace kalu, vystrojené @&efen systémem. Kal zde bude zamwmhugovan odtahem
kalové vody po fedchozim vypnuti aerace. Aer@ébstabilizovany kal bude odvédvan na lince
odvodreni a ukladan do kontejnier

B.1.7. Pfredpokladany termin zahajeni a dokoteni realizace zansru

Stavba bude budovdna w#yiech navrZzenych stavebnich féazich, ve kterych bugostupr
vyfazovany z provozu twodni stavebni objekty’ OV a nahrazeny objekty novymi tak, aby byl
dosazen &inek ¢isteni bkéhem celé vystavby.

Predpokladany termin zahgjeni realizace projektu .9.2012
Fredpokladany termin ukoéani realizace projektu 31.12.2013
B.1.8. Vyéet dotéenych tzemi samospravnych celk
« Stredatesky kraj
« ORPRi¢any
* obec Mnichovice
B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti
Pro zandr bylo jiz vydano:
— Uzemni rozhodnutic(j.: SU/947/08/He) ze dne 27.7. 2008 (staveliad MU Mnichovice)
— Stavebni povolenik(j.: SU/2840/08/Sv) ze dne 12.1. 2009 (stavelsad MU Mnichovice)

— Rozhodnuti {j.: 29994/2011-MUR/ovU-00365) ze dne 27.9. 2012n@n¢ doby platnosti
stavebniho povoleni a zmé terminu dokoteni stavby (MU Ricany - odbor Zivotniho
prostedi)

— Povoleni k vypoughi odpadnich vod do vod povrchovyahj( 22410/2008/0vi-00365) ze
dne 26.6. 2009 (MU Rigany - odbor Zivotniho prastdi)

B.Il. UDAJE O VSTUPECH
B.1l.1. Pida

Realizaci zarru nedojde k deasnému ani trvalému zaboru z&téiského mdniho fondu (ZPF).
Nedojde k déasnému ani trvalému zaboru pozémkréenych pro funkci lesa (PUPFL), nebude
dot¢eno ani ochranné pasmo lesa. V tab. 2 jsou uvedettgné pozemky, vSechny spadaji do k.u.
Mnichovice uRi¢an.

Tab. 2 Dot¢ené pozemky

STAVEBNI PARCELA
Cislo | Vyméra[m’] Druh pozemku Zpusob vyuziti
1611/1 79 zasta¥na plocha a nadvb
1611/2 44 zasta¥na plocha a nadvb




1612 117 zastawa plocha a nadvb
1613 53 zastana plocha a nadvb
1673 6 zastasna plocha a nadvb
1756 125 zastawa plocha a nadvb
1758 225 zast&na plocha a nadvb

POZEMKOVA PARCELA

Cislo | Vyméra[m? Druh pozemku Zpusob vyuziti

1565/2 521

ostatni plocha

manipula plocha

1566/3 4313 ostatni plocha manipdkd plocha
1595/3 1727 ostatni plocha manipdtd plocha
B.1l.2. Voda

Pitna voda

ZasobovanCOV pitnou vodou bude realizovano napojenim na §igvenitroarealovy rozvod vody,
ktery je napojen na vodovodnitsbbce Mnichovice. Stavajici #pob zasobovani pitnou vodou
zastane zachovan, s jeho posilenim neni uvazovatieo{ka pitné vody je schopna dodavat aZ 3,6
I/s).

Bilance poteby pitné vody (podle DSP)

Pramérna denni pdeba (Qprm,)
* QPorum, "CiSty" provoz 0,65 rfismsnu
s Qpuum. "Spinavy"provoz 2,47 ffsmenu
s QPorm celkow 3,12 ni/smsnu

Provozni voda

Pro zajidni provozu gkterych technologickych #&eni a pro adrzbu objekie po areal&istirny
navrzen rozvod provozni vody. Zdrojem provozni vduide vyisttnd odpadni voda, odebirana z
odtokugistirny.

Bilance poteby provozni vody (podle DSP)

Zatizeni integrovaného hrubéhtegkisténi - g provozu lisu na shrabky 1l/s
Odvodiovaci zéizeni - Snekovy lis - 360 I/den po dobu 15 min 4 105
Dored’'ovani flokulantu 0,31/s
Obcasné oplachy z&eni, podlah atd. 1l/s

Pro uvedené mnoZstvi provozni vody je navrZzenanaatiaovand tlakova stanice o vykonu 5 I/s.
B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje

Stavba si vyzadadiné stavebni materidly jako cihlajedo, beton, &tkopiskové podsypy, dale
zamenické a klempské vyrobky, ocelové konstrukce apode$hé Udaje o pigbném mnozZstvi
surovinovych zdrdj a jednotlivych technologickyctéasti je moZzno dohledat ve vyhotovené
rozpa:itové ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni - vykazérym

Vzhledem k pedpokladané Spatné zhutnitelnosti zeminy vykegxaSoviti pisité jily, bude pateba
fesit dovoz vyhovujici zeminy v mnoZstvi cca 3 000 m

Bdhem provozuCOV bude pateba pro chemické sraZeni fosforu 33,9 t/rok siréelezitého, pro
odvodreéni kalu bude pdeba 338 kg/rok flokulantu.



Energetické zdroje

Napéjeni elektrickou energii bude zajikt ze stavajici trafostanice. Maximalni asny gikon el.
spotebica je cca 194 kW, &ny pikon v zimg je 158 kW, BZny pikon v 1€ (bez el. topeni) je cca
115 kWw.

Vypocétova spateba el. energie je cca 926 MWh/rok.
B.1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Stavba si nevyZzada budovani nové dopravni infriastry pro g@ijezd do arealu - bude vyuZzita
stavajici pijezdova komunikace od Orgjovské ulice, ktera je napojena naejry komunik&ni
systém nista Mnichovice. Je navrZzena vnitroarealova asfaltlmmunikace o délce 167 m.

Reseni technologické dopravy je standardni - vedkeédia (odpadni vody, kaly, kalové vody,
vzduch, pitna a provozni voda) jsou dopravovanyinegnotlivymi objektycistirny pomoci trubnich
spojovacich rozvaid Produkty z¢isténi odpadnich vod jsou systémem dopratndlbpravovany do
kontejneti, kde budou kratkod@b uskladrny a nasled® odvazeny nakladnimi automobily k
findlnimu zpracovani.

B.lll. UDAJE O VYSTUPECH
B.lIl.1. Ovzdusi
Behem vystavby

Ve smyslu 84 zakon&. 86/2002 Sh. (zdkon o ochgamvzdusSi) je stavbu nutno chapat jako
potenciélnistacionarni plodny zdroj zn&sSteni. Hlavnim znéistujicim polutantem bude polétavy
prach, jehoZz mnozZstvi nelzeéhem vystavby odhadnout - zavisedevsim na technologii vystavby a
disciplinovanosti pracovnikprovadjici organizace. Pravidla pro jednotli¢énosti (manipulace se
stavebnimi hmotami, ifpadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budeulfP zakotvena v
technologickém a pracovnim postupu praci dodaaesganizace. Vliv z mozné zvySené prasnosti
bude omezen pouze na dobu vystavby, jehoiineipé pisobeni Ize minimalizovat vhodnymi
opatenimi.

Mezi mobilni zdroje zné&iSténi ovzdusi bude pat predevsim doprava. Mezi hlavni sledované slozky
vyfukovych plyni pati zejména oxidy dusiku, aromatické uhlovodiky adoxihelnaty. Bhem
vystavby budou motory mechaniréch a dopravnich prastdki predstavovat na stavenisti bodovy
zdroj zneisténi. Za liniovy zdroj zn&Sténi Ize oznait prepravu odtZzené zeminy a demdhiho
materidlu ze stavby a stavebniho materidlu na staMwbilni zdroje zn&Steni budou stejé jako
stacionarnicaso¥ omezené po dobu vystavby a nebudéedptavovat vyznamnyiipistek k imisni
Z&agZi prostedi.

Behem provozu

Podle bodu 6.9.fdohy ¢. 1 (ast lll.) k NV ¢. 615/2006 Sb. jsouistirny odpadnich vod s
projektovanou kapacitou pro 2000 a vice EO kateguény jako sedni zdroj zn&St'ovani ovzdusi,

u rehoz plati obecné emisni limity pro pachové latkp 2anér se diky zéazeni do sedniho zdroje
zngistovani ovzdusi vztahuje gléni povoleni pislusnym organem ochrany ovzdusSi podle 817 odst.
1 zakona. 86/2002 Sh., v platném &mi.

Cela skladbaistirenské linky je dle DSReSena tak, aby byla prakticky vyl@®na moZznost vzniku
zapachu. V fipadt problénti se zapachem v okoliOV budou pouzity dezodorizai filtry. Podle
ptilohy k vyhlaSces. 362/2006 Sb. (o fgobu stanoveni koncentrace pachovych latgpuptné miry
obtZovani zapachem a &gobu jejiho zjiBovani) pati COV s projektovanou kapacitou 2000 a vice
EO mezi zdroje, u kterych se provadi stanoveni &otrace pachovych latek (podle 8§82 vyhl.).

Aredl COV je a bude i po intenzifikaci vytép elektrickym proudem - nebude dochazet k emitaci
zneistujicich latek do ovzdudi.d8em provozu OV bude dochéazet k pravidelné automobilové ipop
nakladni dopra¥ zangstnandé a materidlu (chemikalie, svoz odpadnich vod fekdilivozy apod.) -
tento provoz nebude z hlediska imisniho zatiZevsi@di vyznamny.
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B.Ill.2. Odpadni vody
Behem vystavby

Rekonstrukc& OV si vyzada dlouhodobé odstaveni jednoho axiteo ikopu, na jehoz mistbude
vybudovan novy biologicky stupe V této fazi rekonstrukce bude tedy v provozu moyeden
oxidani piikop s jmenovitou kapacitou 1250 EO a aavajici dosazovaci nadrze. R@V bude v
té dok& piipojeno cca 2500 EO, tj. dvojnasobek kapacity oxidlao @ikopu, a proto bude zastaven
ptijem svozovych vox s odpadnimi vodami ze septik

Za tohoto stavu bude oxidlai prikop provozovan i sté&i kalu okolo 7 dni a bude zde probihat pouze
odstrarni organického zrigSteni se snizenoucinnosti oproti sotasnému stavu.

Béhem rekonstrukce fize dochazet ke kratkodobému (maxkaiik desitek hodin v jednotlivych
fazich) odstaveni cel€OV v disledku gepojovani gkterych potrubnich tras. V té démebudou
vody ¢isteny a jakost vypoushych vod bude odpovidat slozeni vod nétgku do COV. Po
zprovozrini nového biologického stuprize atekavat jakost wisténé vody jiz na drovni navrhovych
limita.

V tab. 3 je uvedenaipdpokladana jakost wgtené vody po dobu rekonstrukce a v tab. 4 povolené
mnozZstvi a jakost vypoudtych odpadnich vod podle platného vodopravniho lgovo

Tab. 3Primérna jakost vyisténé vody po dobu rekonstruk€®V (dle DSP)

Ukazatel Koncentrace
BSKs 20 mg/|
CHSK, 100 mg/|
NL 20 mg/|
N-NH, 45 mg/I
Pcelk 8 mg/I

Tab. 4 Povolené mnozstvi a jakost vypatmich odpadnich vodéhem rekonstrukc&€ OV podle
platného vodopravniho povolenitipha 1)

Udaje o povoleném mnoZstvi vypoushych vod MnoZstvi vypous€ného zneisténi

Praimérné povolené 551/s CHSK 17,04 t/rok
Maximalni povolené 66 I/s BSK 3,41 t/rok
Max. mesiéni povolené 30 tis. Amés. NL 3,41 t/rok
Raeni povolené 170,4 tis. Hmok N-NH, 7,67 t/rok
Pcatet mésiai, ve kterych se vypousti 12 Pcelk. 1,36 t/ro
Pacet dni v roce, ve kterych se vypousti 365

Velikost zdroje zn&steéni v EO 3500

Hodnoty koncentrace znéisténi ve vypouSgnych

odpadnich vodach mg/I

hodnota p" hodnota "
CHSK, 120 170
BSKs 35 (= Sté.V?.jl,CI, 50
povolena)
NL 30 70
N-NH,4 45 - phiimer
Pcelk. 8 - piimer
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Veskeré odpadni vody ze socialnihdgizeni a odpadni vody z technologickychvproi\/dX)V jsou
svedeny do vnitroarealové splaskové kanalizaced ke zalstna do pitoku naCOV, prip. jsou
piecerpavany fimo do nadrzi mechanickékibbiologického stupéc istirny.

Behem provozu
Tab. 5Zakladni ukazatele

Ukazatel / Kapacita

MnoZstvi odpadnich vod Q, (m%den)

Znedisténi (EO)

Stavajici kapacita

473

2700

Kapacita po realizaci

1014

6 000

Navrhové hodnoty rekonstruk€®V (tab. 6) vychazeji z dosavadniho vyvoje mnoZskancentrace
odpadnich vod afpdpokladu jejichistu do vyhledu dle ptegb rozvoje mista. Projekt fi navrhu
hydraulickych hodnot vychazi ze specifické produk88 I/EO/den a podilu balastnich vod na Grovni

30% piitoku vod splaskovych.

Tab. 6 Vyhledové mnozZstvi odpadnich vod — navrhové hod(dity DSP)

MNOZSTVi OV UKAZATEL JEDNOTKA HODNOTA
m°/den 1014
PRUMERNY DENNI PRITOK Qus m/hod 42,3
I/sec 11,7
m°/den 1287
VYPOCTOVY — DENNIi PRRITOK Qq m°/hod 53,6
I/sec 14,9
o Lot m’/hod 97,5
MAXIMALNI HODINOVY P RIiTOK On Usec 271
MAX. DESTOVY PRITOK Ques l/sec 66,0
BALASTNI VODY Qbais m’/den 234

V tab. 7 je uvedenaredpokladana jakost wigtené vody hem provozu intenzifikovan€OV a v
tab. 8 povolené mnozZstvi a jakost vypényth odpadnich vod podle platného vodopravniho

povoleni.

Tab. 7.Kvalita odtoku odpadnich vod dle projektu (dle DSP)

UKAZATEL PRUM. ROCNI HODNOTA ,p* HODNOTA ,m*
HODNOTA mg/I mg/l

BSKs 10 18 25

CHSK¢, 50 70 120

NL 12 20 30

N- NH, 8 15

N cex 20 30

I::’CELK 2 4

Tab. 8 Povolené mnozstvi a jakost vypairsich odpadnich vodshem provozu intenzifikovan&OV
podle platného vodopravniho povolenfilgha 1)

Udaje o povoleném mnoZstvi vypoushych vod MnoZstvi vypousg&ného zneisténi
Praimérné povolené 11,7 l/s CHSK 18,51 t/rok
Maximalni povolené 66 I/s BSK 3,7 tlrok
Max. mssi¢ni povolené 31,434 tis. ¥mes. NL 4,44 t/rok
Raoini povolené 370 tis. trok N-NH, 2,96 t/rok
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Pcatet mésiai, ve kterych se vypousti 12 Ncelk. 7,4 t/rok
Patet dni v roce, ve kterych se vypousti 365 Pcelk. 0, fkt/r
Velikost zdroje zn&steni v EO 6000
Hodnoty koncentrace znéisténi ve vypousénych odpadnich vodach mg/l
hodnota p" hodnota n"
CHSK, 70 120
BSKs 18 25
NL 20 30
N-NH, 8 - primér 15
Ncelk. 20 - ptimer 30
Pcelk. 2 - piimer 4

Vyswtlivky k tab.:

- hodnota " p" nejsou ra@ni prumery, ale pripustné koncentrace ukazatelneisteni vypoustnych
odpadnich vod. Rpustny pdet nevyhovujicich vzaikv hodnof "p" je v tomto pipad® max. 2 x za
poslednich 12 &siai.

- hodnota "m" jsou maximalni negkraiitelné koncentrace ukazagelzneisteni vypousnych
odpadnich vod.

v

- hodnota " priaameér" jsou aritmetické pimery koncentraci za poslednich 12 kalefuéh n@siai.

Navrhovany zfisob¢isténi odpadnich vod je na vysoké technologické Uravja obvykly i ugistiren
stadow vySsi kapacitou. Vysledné hodnotycidténé odpadni vody jsou vysoko nad ramec linike
NV 61/2003 Sbh. Nézeni vliady nestanovi pro velikostni kategotistiren 2001 —10000 EO emisni
standardy pro celkovy dusik, ani fosfor. Ve smyshetodického pokynu k NV 61/2003 Sb. a
navazujicich fedpigi, jsou spldny pozadavky na nejlepSi dostupnou technologii.

SraZzkové vody

Srazkové vody budoui@s ulgni vpusti svedeny do vnitroarealové tm# kanalizace, ktera bude
svedena do nové spojné Sachty na stavajicim odigkistenych vod do recipientu Mnichovka.
SraZzkové vody v severriiasti aredlu budou svedeny do vnitroaredlové kaaxadizistici na lapak
Stérku objektu SO 03. D&&vé vody ze $ech budov budou zasakovany.

B.III.3. Odpady
Behem vystavby

Pri vystavie budou vznikat odpady souvisejictedevSim se stavebnimi a dentoimi pracemi.
Predpokladany charakter a kubatura odpezhikajicich v piibéhu vystavby (ve smyslu vyhl. MZ&
381/2001 Sb.) uvadi tab. 9.

Tab. 9 Seznam odpaddvznikajicich v piibéhu vystavby a zjsoby nakladani s nimi (dle DSP)

Cislo Nazev odpadu Kategorie | Zpusob nakladani s
odpadu P odpadu odpadem
Odvoz a ulozZeni na
L skladku S-O0, nebo
02 01 07| Odpady z lesnictvi 0] tiidény odpad, nebo
vyuZziti jako topeni
13 02 06| Syntetické motorov&gvodové a mazaci oleje N | Regenerace, spalovani
Snadno biologicky rozloZitelné motorovéep (v souladu se zakonem
13 02 07| vodové a mazaci oleje N |¢. 185/2001 Sb.), skla-
13 02 08| Jiné motorovéfgvodové a mazaci oleje N | dovani
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Odpadni izolani nebo teplonosné oleje s obs:

13 03 01/ hem PCB N
Minerdalni chlorované izotai a teplonosné oleje N
13 03 06| neuvedené podislem 13 03 01
Minerélni nechlorované izatai a teplonosné N
13 03 07| oleje
13 03 08| Synteticke izaolai a teplonosné oleje N
13 03 09| Snadno biologicky rozlozitelné iz@iai a teplo- N
nosneé oleje
13 03 10| Jiné izotmi a teplonosné oleje N
150101 Paplrov? a lepenkové obaly @) Recyklace, vyuziti
15 01 02| Plastové obaly O

Odvoz a uloZeni na

1701 Beton, cihly, tasky a keramika O inertnzabezpe&ené skladce St
0]6)
17 01 01| Beton 6]
1701 02| Cihly © Recyklace, vyuZziti
17 02 01| Bevo ®)
17 02 03| Plasty ©)
17 03 01| Asfaltové sisi obsahuijici dehet N | Recyklace, event. Od-
straréni skladkovanim
17 04 05| Zelezo a ocel 6] Recyklace
17 04 11| Kabely neuvedené pod 17 04 10 O] Recyklace
. e . , Odvoz a uloZeni na
17 05 Ze”l'”a (véetr‘e vytezepe zeminy z kvqntammo- O inertni | zabezp&ené skladce St
vanych mist), kameni a \W#ena hluSina 00
17 06 04/ 1zolacni materialy neuvedené pdisly 17 06 01 Odstrarni skladkova-
a 17 06 03 ©) nim
. . o Odstrarni skladkova-
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N nim
1709 | Jiné stavebni a dendii odpady o Odvoz a uloZeni na
skladku S-OO
20 02 01| Biologicky rozlozitelny odpad O Kompostoiva
Odvoz a uloZeni na
2003 Ostatni komunalni odpady O, N | skladku S-NO, nebo

tiéidény odpad

Behem provozu

Behem provozu intenzifikovan€OV bude z hlediska odpacejzasadsi skupina odpaid19 08 -
Odpady =zistiren odpadnich vod jinde neuvedgado zejména:

19 08 01 Shrabky &esli
19 08 02 Odpady z lapalpisku
19 08 05 Kaly zisténi komunalnich odpadnich vod

V mendi mife Ize pak Bhem provozu éekavat tyto dalSi skupiny odpad20 01 21 Z&vky a jiny

odpad obsahujici rtuN), 20 01 01 Papir a lepenka (O), 20 01 02 S&ip 20 01 39 Plasty (O), 20 03
01 Smésny komunalni odpad (O), 15 01 Obaly (papirovéstphee, skletné, kovove..), 15 01 10 Oba-
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ly obsahujici zbytky nebezpmych latek nebo obalyinito latkami zneistené (N), 13 02 06 Syntetic-
ké motorove, fevodové a mazaci oleje (N)5 02 Absorpni ¢inidla, filtracni materidly gistici tkani-
ny a ochranné @y (O, N), 20 03 07 Objemny odpad (O) apod.

Dle DSP se éhem provozu ¢ekava tato produkce nejhlaggich odpad:

— produkce shrahkpo vylisovani 18 t/rok
- produkce zachyceného pisku 105 l/den (38)/Bak)
— produkce odvodného kalu 1,8 ftden (657 rirok)

Odvodreny kal bude odvazen@OV k dal$imu zpracovani.

S odpady vzniklymi v souvislosti gerkladanym zagrem bude naklddano v souladu se zakonem o
odpadecht. 185/2001 Sb., o odpadech.izani stavenist a nasled&i arealCOV béhem provozu
bude vybaven nadobami pro separované ukladani @dpatb \etné kategorie nebezpay. V
prabéhu stavby a i hem provozuCOV bude vedena evidence odpambdle zakona&. 185/2001 Sb.

o odpadech a vyhl. MZB. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpadstném zani.

B.lIl.4. HIuk, vibrace, elektromagnetické zaeni
Hluk
Behem vystavby

V dokg vystavby je nutné v blizkosti staverigcekavat déasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi
emisemi stavebnich stfoa vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem fianivou lokalizaci staveni&t
vici okolni obytné zastawbnebude toto zhorSeni vyznamné. Dle DSP nebudool@édny hlgné
stavebnicinnosti v dolé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovnich kkdrzhor3eni stavajici
hlukové situace dojde i podétgpravnich tras, népdpoklada se vsak, Ze byigpivek dopravy ze
stavby byl ke stavajicimu hlukovému zatiZzeni korkaai vyznamny.

Negativni vliv hluku bude pouze &asny - hluk ze staven&bude vznikat pouzeghem vystavby,
ktera jecaso¥ omezena.

Behem provozu

Pro provoz intenzifikovan€ OV byla zhotovena hlukova studie (panem doc. Irmedn Kakou,
Ph.D.), ktera je saidsti dokumentace pro stavebni povoleni. Cilem hMékstudie bylo posoudit
hlu¢nost stacionarnich zdfopluki COV v Mnichovicich po projektované intenzifikaci.

Nejvyssi gipustné hodnoty hluku ve chi&ém venkovnim prostoru stanoviiizani viady ¢.
272/2011 Sb., o ochrarzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci. Kritériem je valina
ekvivalentni hladina akustického tlaku Acl (dB). Pro chragny venkovni prostor ostatnich staveb a
chrarény ostatni venkovni prostor jsou pro stacionarnjed hluku stanoveny nejvySsSiipustné
hodnoty pro denni dobu 50 dB a pra:nbdobu 40 dB. ProtoZ@Sené zdroje zvuku budou v provozu
i v noci, plati pisrgjSi naini limit. V. mis€ nejblizSiho chr&ného venkovniho prostoru by tedy
nentla byt gekratena hodnotamax. Laeqg = 40 dB

Jako vyznamné stacionarni zdroje hluku byly idéifany:

SO 03 Ceslovna a strojovna kalového hospodatvi - stavebni objekt obsahuje dgtrojovny -
strojovhu mechanickéhot@Xisténi a strojovnu kalového hospddtvi. Ve strojovi mechan.
predisteni bude umisho z&izeni pro mechanickérgdiisténi odpadnich vod s max. hladinou A ve
vzdalenosti 1 m od ¥&zeni 64 dB. Ve strojownkalového hospodétvi bude osazena odvam/aci
linka - Snekovy lis s max. hladinou A ve vzdalendsin od z#izeni 60 dB. SO 03 dale obsahuje
celkem 5Sventilata.

SO 07 Dmycharna- ve stavebnim objektu bude osazeno celkem 5 daagih(z toho 2 rezervni) v
protihlukovém krytu s hladinou A akustického tlakum od zé&izeni 67 dB (3 dmychadla) a 69 dB (2
dmychadla). Dmychéarna bude @thévana déma ventilatory.
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SO 09 Provozni budova- jako zdroje hluku byly identifikovany vyusti vzduchotechniky
nejrizrejSiho druhu: odétravani soc. Zdzeni, archivu, rozvodny a klimatizace velinu aveawvny.

e

objekty jsou pouze myslového charakteru. Vyptené hodnoty hladiny akustického tlakped-pro
jednotlivé mista jsou uvedeny v tab. 10.

Obr. 3 Umistni stacionarnich zdrbjhluku (modra koleka: C=S003,P=S0 09, D=S0 07) po
intenzifikaciCOV vzhledem k nejblizSimu chrémému venkovnimu prostoradrvena koléka A - E)

Mnichovige
u

_Ifil'Ean i \
.'\. .. = OE \II ‘

f \ BJ\ I fi:l il ™

Tab. 10Vypoctené hodnoty hladiny akustického tlaknd(dB) - dle DSP

misto popis lheq (dB)
chranény venkovni prostor a prostor staveb - limit 40,0
A parcela 631 27,5
B parcela 366 27,6
C parcela 870 29,7
D parcela 632 29,1
E parcela 1846 26,8
Vibrace

Stavba ani provoZOV nebude zdrojem nadmych vibraci.

Elektromagnetické z&eni

Emitace ionizujiciho z&ni kEhem vystavby a provozu nenastane.
B.111.5. Dopl fivjici udaje

V ramci intenzifikaceCOV budou provedeny rozsahlé terénni Upravy - zvig&eavrs terénu v
blizkosti nadrzi biologického stupsistirny v disledku protipovotiovych opateni (ochrana"OV na
QlOO)'
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B.lll.6. Rizika havarii

Stavbacistirny odpadnich vod svym charakterem nedava abemdpoklad ke vzniku zavaznych
havarii. Rizika vzniku havérii sidledkem poskozeni nebo ohroZeni Zivotniho pedstize u
posuzovaného zéru specifikovat takto:

— v obdobi vystavby riziko Gniku ropnych latek (maied nafta, oleje, automobilové benziny)
pii havarii v dopra¥ nebo z odstaveného vozidiestavebniho mechanismui;

- havarie Bhem provozu visledku poruchy technologického celku nebdizzni COV -
riziko zvySeného uUniku pachovych latek do ovzduSpraniku nedostatne ¢iSténych
odpadnich vod do vodate;

- havarie v dsledku poZaru;
— riziko negativniho ovlivani chemismu vody v EVL Dolni Sdzavahem vystavby;
— havérie Bhem provozuCOV v disledku povodni.

Prevence uniku ropnych latek z dopravnich peaiti a stavebnich mechanizaci 1zghbm vystavby
jednoduse docilit technologickou kazni, pravidelrgledovanim technického stavu v3ech dopravnich
prostedki a mechanizaci, zajitim stavenist tcinnymi technickymi opaenimi proti Ukapu ropnych
latek (nap. zachytné vany). Vifpadt Ze nastane havarijni unik, je nutno okamnfitovést sanaci
zasazeného Uzemi.

Vznik provoznich havérii sigledkem omezendi ztraty cisticiho efektuCOV s vlivem na kvalitu
vody V recipientu jsou vigledku technickych i organizaich opateni méalo prav&podobna.
Instalované zdzeni n&reni a regulace bude zabegpeat hlidani poruchovych stavna
technologickém zdzeni COV. Z jednotlivych objektuCOV bude zajidin prenos vybranych
provoznich a poruchovych stado disp&erského centra provozovatele a mezi obj€k®V. Spinani
cerpadel naCOV je mozno provait v automatickém rezimu i #mé. Chod v3echierpadel bude
blokovan proti minimalni hladinnadrze. Uvedend technicka dgeati eliminuji do znéné miry riziko
ztraty nebo omezewisticiho efektuCOV.

Riziko havérie a vzniku poZaru je a&eto vyprojektovanim stavby v souladuiegpisy a normami o
pozarni bezpmosti staveb a dodrZzovanim poz&bezpénostnich pedpigi pri jejim provozovani.

Zcela specifickym rizikem je moznost negativnihdivawni chemismu vody Yece Sazay behem
vystavbyCOV vzhledem k ovlivini predneta ochrany (zejména velevrub tupy) EVL Dolni Sazava.
BliZze viz giloha 3.

OhroZeni aredllCOV povodni je s ohledem na koétu terénu a vzdaleaasilu od toku Mnichovky
nejpravapodobrEjSim Skodlivym vlivem, ktery rize ovlivnit provozgistirny. Sodésti projektu je
proto protipovoélové opatteni na ochran@OV na Qg

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMI

C.1. Vyket nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik

PreciSttné odpadni vody budou vypo#sy do fticky Mnichovka, kterd je vedena jako
vodohospod&sky vyznamny tok (ve smyslu vyhlasky 470 / 2001 Sb.) a dale jeraaena podle
natizeni vliady¢. 71/2003 Sb. do vod lososovych. Cca po 6 km odamigpou&ni piecisténych
odpadnich vod £0V Mnichovice se tok Mnichovky viéva do Séazavy,rkt¢e sodasti evropsky
vyznamné lokality Dolni Sazava, kde jsdegmétem ochrany velevrub tupy aiawka duhova.

ZvIasté chranéné tzemi

Zamerem nebude doeno Zadné velkoplosné ani maloplo3né zvladtrargné Gzemi ve smyslu
zékonat. 114/1992 Sb., v platnémaemi..
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Evropsky vyznamné lokality (EVL) a pta€i oblasti (PO) - lokality soustavy NATURA 2000

Zamerem bude negfmo dotena EVL Dolni Sazava (CZ0213068), nehb se do ni budou
prostednictvim toku Mnichovka dostavatepisttné odpadni vody. Organ ochrangirpdy - Krajsky
Urad Stedaieského kraje ve svém stanoviskuil(gha 2) nevylouil vyznamny vliv fredkladaného
zameru na EVL Dolni Sazava.

EVL Dolni S4zava je td@na dolnim tokem Sazavy mezi Ustim Blanice do SAaalstim do Vitavy
véetrg jejich ndhof. Jedna se o jednu z nejrozsahlejSich lokalit vale tupého Ynio crassup v
CR. V nadjezi Sazavy u Tynce nad Sazavou Zijewa populace kavky duhové Rhodeus sericeus
amarug. Oba zmigné druhy jsou fednttem ochrany EVL.

Ptati oblast nebude zarem dotena.

.....

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Z&akon¢. 114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny definuje Uzemni systém ekologickabgity jako
vzajemré propojeny soubor firozenych i pozréenénych, avSak firod blizkych ekosystéf které
udrzuji girodni rovnovahu. Tento systém je sloZen z bioceaténiovych biokoridod, jez by ngly
tvorit funkeni st podporujici rozvoj firozenych funkci krajiny. Neptsi vyznam ma USES mimo
zvl&se chrarna uzemi, kde fepvazuji ekosystémyifpodé vzdalené. V daené oblasti se vyskytuji
tyto prvky USES:

Nadregionalni USES

* podél Sazavy v mistvylUseni ticky Mnichovky probiha osa nadregionalniho biokoridir
61 S&chovice-Chraibozsky les(dle ZUR Stedaes. kraje).

Regionalni USES

* oblast kolem vyusni ficky Mnichovky doieky Sazavy je zarowesowasti i regionalniho
biocentra964 Hlaska (dle ZUR Stedaes. kraje).

Lokalni USES

+ dle UPO Mnichovice a Hrusice (http://mapy.kr-stregisky.cz/updobci/index.htm) tkio
Myslinsky potok (Gsti uCOV do Mnichovky) a tokMnichovky (véetns Hubasovského
rybniku) lokalni biokoridory. Na lokalnim biokorido tvoreném fickou Mnichovka je
umisgno rékolik lokalnich biocenter dle aktuélniho stavu kigj

Vyznamny krajinny prvek (VKP), p Firodni parky, paméatné stromy
VKP

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfgicky nebo esteticky hodnotnéast krajiny
utva jeji typicky vzhled neboispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajijymi prvky jsou
lesy, raSelini&t, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy (§ 3 ZK)? Dale jimi pak mohou byt jiné
¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 ZOPKawrgchrany firody jako vyznamny krajinny prvek.
V dotteném Uzemi bude dmin gedevsim VKP vodni tok a rybnik. \figténé odpadni vody budou
vypouseny do vodniho tokdticky Mnichovky, ktera se po cca 6 km vlévaidky Sadzavy. Necelych
900 m od vydsini odpadnich vod £0V Mnichovice se na Mnichovce nachazi rozlehly (6
Hubaovsky rybnik. Ostatni VKP nebudou z&mmm doteny, registrované se v nejbliz§im okoli
nenachéazeji.

Pamatné stromy

Zameérem nebude doéén Zadny pamatny strom.

Prirodni parky

Zamegrem nebude doen zadny firodni park ve smyslu 812 zako#ial14/1992 Sb.
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Obr 4 Nadregionalni USES v d&#né oblasti (mapovy podklad ZURrSdlcces kraje)
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C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi
Klima a ovzduSi

Klima

Klimatické podminky vyskytujici se n#&eSeném uUzemi jsou daeny jeho zerpisnou polohou,
reliéfem krajiny a klimatickymi faktory. Zajmové émi se nachazi v klimatické oblasti ngineplé
MT10 (Quitt a kol. 1971). Zakladni charakteristiiéfo klimatické oblasti jsou:

- poet letnich dia: 40 - 50
- pocet dni s pfimérnou teplotou 10° C a vice: 140 - 160
- poet mrazovych dit 110 - 130
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pocet ledovych dfi: 30 - 40

praimérnd teplota: viednu: -3°Caz-4°C
véervenci: 17°C-18°C
vdubnu:6°C-7°C
viijnu: 7°C-8°C

nejteplejSi msic: cervenec 17,8° C

nejchladwjsi mésic: leden -2,7 ° C

pramérny paset dm se srazkami 1 mm a vice: 100 - 120

srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi: 400 - 450 mm

srazkovy ahrn v zimnim obdobi: 250 - 300 mm

ro¢ni Uhrn srazek: 591 mm

pocet dri se shovou pokryvkou: 53

pocet dmi zamra&enych: 120 - 150

pocet dni jasnych: 40 — 50

pieviadajici ¥try: JZ

Langiv de§ovy faktor: 67,4

Cistota ovzdusi

Oblast vystavbyCOV se v roce 2010 #adila do Uzemi sipkrazenim cilového imisniho limitu pro
benzo(a)pyren affzemni 0zén @ (hodnoty expozniho indexu AOT40, @gmer za 5 let).

Kvalitu ovzdusi v zajmovém Gzemi Iz&lgizne posoudit z dat nagkenych na réici staniciCHMU
v Ondejov (tab. 11). Stanice Omgjov je umistna cca 5,5 km jv od Mnichovic.

Tab. 11 Tabelarni pehled dat z automatizované stanice &@jal/ za rok 2011 (www.chmi.cz)

=

Kratkodobé Gdaje Denni Gdaje
Maximum Rozdeni do tid kvality ovzdusi v % Maximum
Stanice | Veltina | Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N | Datun Hodnota | Pramér | N
Ondejov| SO, 1h 30.12 79,6 99,7 0,8 0 ( 849624.2 22,6 3 34}
Ondejov| NO, 1h 8.7 68,5 96,4 35 0, ( 829495.11 43,2 104 | 34
Ondejov| O3 1h 20.9 165,8 14,8 44/838,6| 1,8/ O 0| 8702 11.5 120,3 60 36
Voda

Povrchova voda

Celé uzemi lezi v oblasti povodi Dolni Vitavy, hytirgické povodi 3tadu Sazava od Zelivky po Gsti
(CHP 1-09-03).

Uzemim ngsta Mnichovice protékadkolik vodnich toki, z nichZz nejvyznamijsi je Mnichovka
(celkova délka toku je 13,2 km). Jednd se o vyzranwodni tok¢. 249 ve smyslu vyhlasky.
470/2001 Sb., tok je daleiz@en podle riézeni vliadyé. 71/2003 Sb. do vod lososovych. Mnichovka
prameni v k.U. Tehov Ri¢an. Tok Mnichovky se od’OV Mnichovice po Usti ddeky Sazavy
nachazi vdchto dikich povodi (hydrologickd povodi #adu): 1-09-03-126, 1-09-03-130, 1-09-03-
132.

Dle udaji CHMU jsou proticku Mnichovku (v profilu nad soutokem s Myslinskyratpkem,i. km

5,9) uvadny tyto n-leté pitoky:

Q. = 5,20 n¥/s, Q = 7,40 n¥/s, @ = 10,50 n¥s, Qo = 13,00 n¥'s, Qo = 15,80 n¥s, Q, = 19,70 niss,
Qu00 = 22,90 n¥'s,

V jizni ¢asti mésta nai. km 5,8 je levostrannym ifpokem Mnichovky MysSlinsky potok. Je
charakterizovan jako drobny vodni tok, pramenikitv Myslin, prameny se stahuji do soustavy dvou
rybniki. MySlinsky potok protékarpvazrié nezastasnhym tzemim, lesem, kde si vytvanisty nové
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koryto, zejména vyta@nim novych meandr Potok vtéka do zasté&wého Gzemi WOV, kterou
obtéka otekenym zemnimdesem a viéva se do Mnichovky.

Tok Mnichovky si zachovava zejména ve své dolsti vcelku pirozeny charakter, dno koryta ma
pievazié kamenito-pisity charakter, stdaji se rychlejsi Useky (pgky) s pomalejSi vodou. K
zaustni vyeisténych odpadnich vod do Mnichovky dochazf.\km 5,685. Mezi 5. a 4. km se na
toku nz;%:hézi rozlehlfiuba¢ovsky rybnik (rozloha 6,9 ha, celkovy objem 72 tis® meteréni objem
30 tis. m).

Zaplavové uzemi

Povodi Vitavy s.p. zpracoval v lednu 2005 rozsablaafového tGzemi (obr. 5) a vymezeni aktivnich
z6n naiicce Mnichovka. Satasti projektu intenzifikac€OV je i protipovodiova ochrana arealu na
Urovni Q_oo.

Kvalita vody

Cely zandr je Uzce spjat scekavanou kvalitou vody v recipientu Mnichovka aledss v fece Sazay
béhem rekonstrukce a provozu intenzifikovat®V Mnichovice. K posouzenicekavaného stavu po
rekonstrukci je fieba vychazet ze stavajiciho stavu (tab. 12 a 183SiBidaje o kvalit vody jsou
uvedeny v piloze 3.

Obr. 5 Vymezené zaplavové tizemi g kolem areallC OV Mnichovice

Zdroj: http://mapy.kr-stredocesky.cz/dpp_cz020?negpepy&CF_SXX=zu_usek_toku&CF_SZ0=1&QI=
Tab. 12Kvalita vody v toku Mnichovka (profil HruSov, km 1,5) za obdobi 2009 - 2010

ukazatel jednotka | minimum | maximum | pramér | median | C90 | cgs | imisni | t¥ida
limity | jakosti

teplota vody °C 1.0 18.7 9.5 8.9 17/418.1| 25

reakce vody 7.5 8.0 7.8 7.9 8.0 8.0 6-8

elektrolyticka

konduktivita mS/m 41.1 81.2 60.9 579 773. 75.8 Il.

biochemicka spétba 4

kysliku BSK-5 mg/l 1.3 9.7 4.7 4.4 7. 9.4 6 1k

chemicka speeba kys- | 5.7 28.0 17.2| 180 26[327.3| 35 1

liku dichromanem

amoniakalni dusik mg/| <0.02 2.02 0.55 032 1.49191| 05 1.

dusinanovy dusik mg/l 3.4 11.0 5.9 5.8 78 9p 7 1.

celkovy fosfor mg/| 0.11 0.53 0.27 0.27 0.390.46 | 0.15 1.

Zdroj: http://www.pvl.cz/portallisvs/jvp/cz/defaulint
Pozn.: imisni limity dle ndzeni viady:. 61/2003 Shfda jakosti vody dI€’SN 75 7221/{jen 1998)
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Tab. 12Kvalita vody viece Sazava (profil Nespeky km 30,7) za obdobi 2007 - 2008

ukazatel jednotka | minimum | maximum | pramér | median | C90 | c9s | imisni | tfida
limity | jakosti

teplota vody °C 0.1 24.7 10.9 9.0/ 204241 | 25

reakce vody 7.6 9.1 8.1 8.0 8.8 8.9 6-8

elektrolyticka

konduktivita mS/m 29.4 49.5 36.4 36. 39. 43.5 1.

biochemick& spaeba J

kysliku BSK-5 mg/l 1.2 7.5 3.7 3.5 6 6.7 6 1k

chemicka spaeba kys- | 11.0 30.0 187| 184 24]7267| 35 I.

liku dichromanem

amoniakalni dusik mg/l 0.03 0.51 0.09 003 023035| 05 .

dusinanovy dusik mg/l 1.2 8.4 55 5.8 7.4 8.1 7 11,

celkovy fosfor mg/l 0.07 0.28 0.14 013  0.230.27 ] 0.15 I,

Zdroj: http://voda.gov.cz/portal/isvs/chmu/jvp/cfault_4.htm
Pozn.: imisni limity dle ndzeni viady:. 61/2003 Shtda jakosti vody dI€'SN 75 7221/jen 1998)

Zajmové Uzemi se nenachazi v clrénoblasti akumulace vod, na toku Mnichovka nejso@'OV
po usti do Sazavy vydgny ochranna pasma vodnich zdroj

Podzemni voda

Z4jmové Uzemi je z hlediska hydrogeologického ray@mi z&lenéno do rajonu 632 - krystalinikum v
povodi stedni Vitavy. Ze SirSiho pohledu regionalni hydrdggie je oblast relativhnegizniva pro
tvorbu vyznamgjSich zvodni a dana oblast je hodnocena jakoénpéizniva pro sougediné jimani
podzemnich vod. Hladina podzemni vody se nachazilepoysledk prizkumnych praci
(inZenyrskogeologického fmkumu, ktery je sotésti DSP) v ustalené hloubce 1,4 - 1,85 m pod
terénem, tedy v drovni 333,2 - 333,65 m n.m. Hlaamér proudtni je snérem K jihu, k erozni bazi
tvorené korytem potoka Mnichovka.

Puda

Zajmoveé Uzemi je td@no gevaze fluvialnimi sedimenty charakteruiil pigitych, jemre slidnatych,
misty s pigitymi polohami a se &tkem a s hojnymi zbytky f@v a organické hmoty. Smmem do
podlozi gechazeji do jilovitych &tka az hrubozrnnych pigks valounky. Fluvialni zeminy tedy
vytvéieji charakteristicky profil s nepravidelnyntigianim vioZzek pistych a Sérkovitych zemin ve
vertikalnim i horizontalnim s#nu. Kvartérni fluvialni sedimenty jsou zbarvengrnoSed vlivem
organickych pimési a huminovych kyselin ztfpovrchovych lokél# aZz organickych poloh uloZenych
v jilech. Nejsvrchijsi vrstvou kvartérnich ulozZenin téicnavazka (az 2,2 m) charakteru jilu s hojnymi
Ulomky hornin (pevazrt cedice), tuhé az pevné konzistence.

Reliéf, horninové prostredi

Morfologické porary, reliéf

Podle geomorfologickéhdeneni (Demek a Mackaiin, 2006) leZi zajmoveé Gzemi v :

— provincieCeska vysdina

- soustav& esko-Moravska soustava

- podsoustava Btdateska pahorkatina
- celek BeneSovskéa pahorkatina
- podcelek Doktisské pahorkatina
- okrsek Konopisska pahorkatina

Zajmoveé uzemi a jeho SirSi okoli je &movinné, genereths mirnym sklonem k jihu azZ jihozapadu.
Povrch zdjmového Uzemi je v nadiske vySce cca 332 - 334 m n.m.
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Horninové prostedi

Predkvartérni podklad tvo v zdjmovém Uzemi horniny paleozoickéhoristaastoupené horninami
stredaieského plutonu. Jedna séeyazrt o amfibol-biotiticky granodiorit aziemenny diorit (tzv.
sazavského typu. Povrch granodiblityl zastizen v hloubce 9,6 m pod povrchem terénu.

Podle Surovinového informiaiho systému (SurlS) se na Uzemi obce nenachaziaZinkiska
vyhrazenych nebo nevyhrazenych nerost

Fléra , fauna

Pro poteby zpracovani tohoto oznameni nebyl préwacilow Zadny biologicky pizkum. Vystavba
nové COV bude probihat ve stavajicim arealii Wstavi® nového parkovigt dojde k odstrami
pouze ®kolika urgle vysazenych sniki, které tvdi Zivy plot kolem arealu. Z hlediska potencialniho
ovlivnéni bioty gredkladanym zagrem je gedevSim dlezita fauna vazana na tok Mnichovky a
Sézavy pod vyushim Mnichovky. Tok Mnichovky pat od COV po Hub&ovsky rybnik mezi
pstruhové reviry (413 039 Sazava 3 P B). Podleninggtjanizace ryli&kého svazu Mnichovice jsou
ro¢né do potoka Mnichovka nasazovany: 150 ks pstruhacpdio, 40 ks pstruha duhového a sivena
amerického. Ze Sazavy se do potoka natahujep@melké mnoZstvi bilé ryby. V Useku Sazavy pod
astim Mnichovky je pravidefhzaznamenavana getna populaceelevruba tupého (Unio crassus
siln¢ ohrozeny druh podle vyhl. 395/1992 Sb.), v podjediynce nad Sazavou se vyskytuj&gtoa
populace htavky haké (Rhodeus amar)s Oba dva druhy jsouiedmétem ochrany EVL Dolni
Mnichovky zaznamendén skorec vod@irfclus cinclu¥ a lediaéek iicni (Alcedo atthissilné ohrozeny
druh podle vyhl. 395/1992 Sb.).

Obecny popis fauny a flory

Zjmové Uzemi se nachazi v Posazavském bioregioBf. T'ento bioregion se rozklada na
jihovychodt strednich Cech, kde zabira vychodniast geomorfologického celku BeneSovska
pahorkatina a severni v§tky celki VlaSimska pahorkatina ar&meSnick& pahorkatina. Bioregion je
charakteristicky ochuzenou mezofilni biotou, #Mwou acidofilnimi doubravami a podréZznéz
kvétnatymi buinami a dubohalinami. V Gzemi je zastoupena ochuzena fauna kuiltkrajiny
Ceskomoravské vrchoviny.

Z fytogeografického hlediska (podle Hejny a Slavilg87) se Gzemi aredlGOV nachazi ve
fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografisk obvodu Ceskomoravské mezofytikum,
fytogeografickém okresRicanska plosina, podokresu Jevanska plosina. Ustthduky do Sazavy
nalezi do fytogeografického okresuesini Povlitavi.

Podle mapy potencidlnifipozené vegetaca’R (Neuhduslovd a Moravec, 1997) byly podél
Mnichovky vyvinuty fevazré ¢ernySové dubohdimy (Melampyro nemorosi-Carpinetyna bikove
a/nebo jedlové doubraviijzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercgtum

Z4jmové Uzemi je sa@dsti irodni lesni oblasti 8daieska pahorkatina.
Krajina
Mnichovice lezi wlenitém terénu udoli Mnichovky a jejich pravostrgaim gritokd (Struha@ovského

potoka, Kivacku, Myslinského potoka). Udoli Mnichovkyetns prilehlych svali je vesnds souvisle
zasta¥né, pouze s pastatky nivy.

Resené Uzemi leZi v oblasti krajinného razu DOLNBR®@AVI (dle Studie vyhodnoceni krajinného
razu Stedateského kraje - Vorel, 2008). Protahlé Uzemi DolnHusézavi je ti@né vyraznou
piirodni osouteky Sazavy protinajici vychodriast kraje, ve kterém Sézava spolu i$topy
vymodelovala pestrou aZz hornatinou krajinitetnymi Gdolnimi zéezy se zalesmymi svahy s
pievahou listnatychi@vin. Typické je i osidleni prostoru, které je sitdno doiti drovni, na hrany

udoli, na dnech udolni a v meavazigjSich prostorech v kopcovité krafimidoli. Obeca je krajina v
zajmoveé oblasti hodnocena jako krajina B (0) —ikeakulturni, krajinéska hodnota @meérna.
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D. VLIVY ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNIi PROST REDI
D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
Vlivy na obyvatelstvo

Faze vystavby

Behem vystavby dojde k emitaci zf&'ujicich latek (vyfukové plyny, prach) z plochy staise

(stacionarni zdroj), dopravy a stavebnich mechahigmobilni zdroj). Mobilni zdroje zrgSteéni

ovzduSi budou stejnjako stacionarntaso¥ omezené po dobu vystavby a nebudéedptavovat
vyznamny pirastek k imisni z&Zi prostedi.

V dobke vystavby je nutné v blizkosti staverigtekavat déasné zhorseni hlukové situace hlukovymi
emisemi stavebnich stfop vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem fianivou lokalizaci stavenist
vucéi okolni obytné zastawbnebude toto zhorSeni vyznamné. Ke zhorSeni stauajikové situace
dojde i podél pepravnich tras, népdpoklada se v3ak, Ze byigpevek dopravy ze stavby byl ke
stavajicimu hlukovému zatiZzeni komunikaci vyznamny.

Faze provozu

K emitaci zné&ist'ujicich latek do ovzduSi dojde éliem provozu zawmu z divodu vyvolané dopravy
(svoz odpadnich vod fekalnimi vozy, technicka obaludoprava za#stnand), z kvantitativniho
hlediska fijde o nevyznamné mnoZstvi.

Obyvatelstvo rize byt kthem provozu ovlivéino pachemCOV s projektovanou kapacitou 2000 a
vice EO pat mezi zdroje, u kterych se provadi stanoveni kotraee pachovych latek (podle §2 vyhl.
&. 362/2006 Sb.). Po intenzifikaCiOV je proto toto stanoveni nutné provést a dleadi€l dale konat
(v ptipadt vetsi zatze pouzit nap dezodorizéni filtry).

Pro provoz intenzifikovan€OV byla zhotovena hlukova studie (blize kap. B4)J jejimz cilem bylo
posoudit hldnost stacionarnich zdrfojhluki COV v Mnichovicich po projektované intenzifikaci.
Bylo posouzeno celkemépmist (A - E, viz obr. 2) nejbliz§iho venkovnihbréaréného prostoru.
Vypoctené hodnoty (viz tab. 10) hladiny akustického uldkeq z provozu no¥ nainstalovanych
zarizeni vyhovuji pro jednotlivA mista s vysokou reper limitim stanovenym ri&zenim viadac.
272/2011 Sb.

Vlivy na obyvatelstvo nebudou Ehem vystavby ani provozu vyznamné. Ba naopak Ize mér
hodnotit pozitivné, neba’ dojde k intenzifikaci a moderniza€lOV, coZ umoZni napojeni novych
obytnych objeki (dojde k efektivijsi likvidaci komundlnich odpadnich vod).

Vlivy na ovzdusSi, hlukovou situaci

V3e podstatné ohledrmoZzného zn#sténi ovzdusi a hlukové situace bylo uvedeno vySeeatdz
shrnout slovy,Zevystavba ani provoz posuzovaného zaémnu nebude mit vyznamné vlivy na
ovzduSi a hlukovou situaci

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Mezi nejwtsi aiekdvané potencialni vlivy z&mu pati vlivy na povrchovou vodu. Z&m je spjat s
vypousEnim odpadnich vod do vod povrchovych - konkr.ridéy Mnichovka, ktera je vedena jako
vodohospod&sky vyznamny tok (ve smyslu vyhlasky 470 / 2001 Sb.) a dale jeraaena podle
nafizeni vlady¢. 71/2003 Sb. do vod lososovych. Cca po 5,5 km @starvypoudini precisténych
odpadnich vod se tok Mnichovky viéva do Sazavyr&ie sodasti evropsky vyznamné lokality
Dolni Sazava. Jak je jiz patrné z tab. 13, tok Moiky nespiuje jiz v sogasnosti imisni standardy
(BSKs a N-NH,) pro lososové vody. V tab. 13 jsou uvedeny teckétivypd@ty vysledné koncentrace
vybranych ukazatélv Mnichovce Bhem vystavby a provozdOV v zavislosti naizném piitoku v
Mnichovce, odtoku £0V a rtizné koncentrace ukazatele vypou&inych odpadnich vodachGoV.
Sed vybarvena pole znamenaji "nejhordi moznou" situkdy je minimalni pitok v Mnichovce
(Qss5) @ dochazi k maximalnimu povolenému vypsasbdpadnich vod. Bila pole ztidpramérnou™
situaci, kdy je pouzit gimerny roéni pratok Mnichovky (Q) a dochazi k gimérnému vypoushi
odpadnich vod.
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Tab. 13Teoreticka vysledna koncentrace vybranych ukazaténichovce

Imisni Imisni
teoretic- | standarfl | standard
. . .o |kavy- dle piilo- |dle pi-
koncen-| . kon- latkovy | . .| navyse- .
trace meOk cent- |odtok |odtok latkovy ni latko- sledna hy 3 NV | lohy 3
Faze X Mni- /4 . odtok < koncent- | 61/2003 | NV
zamery |Ukazatel M choyig (7808 | COVE M oy YOl race Mini- [Sb.- (6172003
chovka Ccov chovka odtoku chovka® | obecné | Sb. -
poZadav- | lososové
ky vody
mg/l I/s mg/l I/s gls gls % mg/l mg/l mg/l
BSKs 47 13 50 66 | 0,0611| 3,3 5401 42,55 6 <3
< CHSK; | 17,2 13 170 66 | 0,2236| 11,22 | 5018 144,86 35
M | N-NH, 0,55 13 45 66 | 0,00715| 2,97 | 41538 | 37,69 0,5 0,04
<>E Pcelk 0,27 13 8 66 |0,00351| 0,528 | 15043 6,73 0,15
5 BSKs 4,7 90 20 5,5 0,423 0,11 26 5,58 6 <3
> |CHSK. | 17,2 90 100| 55| 1,548 0,55 36 21,9 35
> N-NH, 0,55 90 45 55| 0,049% 0,2475 50( 311 05 0,04
Pcelk 0,27 90 8 55| 0,0243 0,044 18] 0,72 0,15
BSKs 4,7 13 25 66 | 0,0611| 1,65 2700 21,66 6 <3
CHSK; | 17,2 13 120 66 | 0,2236| 7,92 3542 103,08 35
8 N-NH, 0,55 13 15 66 |0,00715| 0,99 | 13846 | 12,62 0,5 0,04
> |Pcelk 0,27 13 4 66 | 0,00351] 0,264 | 7521 3,39 0,15
8 BSKs 4,7 90 10 11,7| 0,423 0,117 28 5,31 6 <3
O |CHSK. | 17,2 90 50 11,7| 1,548 0,585 38 20,9F 35
N-NH, 0,55 90 8 11,7| 0,049% 0,0936 18¢ 1,41 05 0,04
Pcelk 0,27 90 2 11,71 0,0248 0,0234 96 04y 0.15
Vysvétlivky:

1 - pouzity pimérné koncentrace z tab. 12 kap. C.2.

2 - Q5= 13 I/s, Q= 90 /s (idaje £HMU podle DSP)

3 - uvedeny max. néekraiitelné hodnoty podle vodopravniho povoleni (tata 8) a pimérné aiekavané podle projektu
(dle DSP)

4 - uvedeny maximalni aimérné povolené hodnoty podle vodopravniho povoleni (4ah.8)

5 - Latkovy odtok [g/s] = koncentrace [mg/l] xtpok [I/s] / 1000. Teoreticka vysledna koncentraceidiovka [mg/l] =
(Latkovy odtok Mnichovka [g/s] + Latkovy odtakOV [g/s]) / (piitok Mnichovka [I/s] + odtolCOV [I/s]) x 1000

6 - hodnoty imisnich standarddle pilohy 3 NV ¢. 61/2003 Sh.) vyjadiji pfipustné zn&sténi povrchovych vod i
pratoku Qs popipack pfi minimalnim zardeném piitoku vody v toku. Imisni standardy musi byt dosgzdn 22.12.
2012.

Nt

Z tab. 13 je #ejmé, Ze k maximalnimu navySeni latkovych odtektim i k nejvySSim teoretickym
vyslednym koncentracim vybranych ukazatel recipientu Mnichovka, dochazitipminimalnim
pratoku v Mnichovce a maximalnim odtokuCOV (zvlast v obdobi vystavby). Je to santiepmé
dano relativé malou vodnosti Mnichovky,ipQsss (13 I/s) ffevySuje maximalni odtok GOV (66 I/s)
pratok v Mnichovce az 5x. V realu lze v3akeavat odtok £20V spise kolem hodnot fméru, k
max. odtoku bude dochazet pouze kratk@édob

K plnéni imisnich standafdpro lososové vody nedochazi v gasné dob a neda sedekavat ani
béhem vystavby a provozu intenzifikovat#V, neba tok Mnichovky je silg ovlivnén v celém
svém profilu bodovymi zdroji zri&Steni. Podle max. povolenych hodnot vypamétho zne&isteni z
COV Mnichovice dojde po intenzifikaci k poklesu vyginého mnozstvi amoniak. dusiku o cca 16%
(tab. 14), u BSK a CHSK dojde k mirnému navySenymazrejSi nabst lze éekavat u celkového
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fosforu. Hodnoty z tab. 14 plati p€OV fungujici na plnou kapacitu, k naphi kapacity na 6000 EO
v3ak nedojde naraz, ale postapodle gipojovanych obyvatel a dalSich obci.

Tab. 14 Srovnani max. povoleného mnoZstvi vypéndho zneisteni podle vodopravniho povoleni
(priloha 2)

Max. povolené mnoz- Male. Qovoleng
stvi vypou3gného MEZE] 1 Tt Navyseni v
Ukazatel A ného zn&isténi v
znetisténi v [t/rok] - . e [%6]
sowasnost (2700 EO 180215 = 00 [Tz
kaci (6000 EQ)
CHSK, 17 18,51 + 8,88
BSKs 3,54 3,7 + 4,52
NL 4,25 4,44 + 4,47
N-NH, 3,54 2,96 - 16,38
Pcelk. 0,53 0,74 + 39,62

Navrhovany zpsob¢isteni odpadnich vod je na vysoké technologické Uravia obvykly i ugistiren
stadow vyssi kapacitou. Vysledné hodnotycistené odpadni vody po intenzifikaci (dle projektu i
dle povoleni k vypoushi OV) jsou vysoko nad ramec limiitle n&izeni vlady¢. 61/2003 Sb. (tab.
15).

Tab. 15 Srovnani hodnot povoleného ziteni odpadnich vod (v mg/l) s emisnimi standardy godl
piilohy 1 NV ¢. 61/2003 Sh.

Vystavba S Emisni standardy podle

Ukazatel| hodnoty podie vodopréavniho povoler| hodnoty podie vodopravniho povole plj 1 NV 61/2003 Sb. pra
CQOV 2001 - 10 000 EO

hodnota "p" | hodnota "m/'hodnota "p'l hodnota "m" | hodnota "p|'hodnota "m’"|
CHSK, 120 170 70 120 120 170
BSKs 35 50 18 25 25 50
NL 30 70 20 30 30 60
N-NH; || 45 - pfimér 8 - pfimer 15 15 30
Pcelk. 8 - piimer 2 - pfimér 4
Ncelk. 20 - piméer 30

Podrobnym ovlivéinim Sazavy, do které se vléva recipient odpadntmh Mnichovka, se zabyva
vyhodnoceni vlivu zagru na lokality soustavy Natura 2000ri{pha 3). Souhrnem lIze &ptici, Ze
nejwtsi ovlivnéni mize nastat &hem rekonstrukc€OV za minimalniho pitoku v Saza¥ a @i max.
povolenych hodnotach vyposdiich odpadnich vod. Ovliémi Sazavy je diky &Si vodnatosti
mnohem mensi.

Vyznamné ovlivini podzemnich vod se ngxkava, datené oblast je relatieénnegizniva pro tvorbu

vyznamrjSich zvodni a dand oblast je hodnocena jako én@eniva pro sougedné jimani

podzemnich vod. P vystavie dojde ke kontaktu s hladinou podzemni vody (hladie nachazi v
ustalené hloubce 1,4 - 1,85 m pod teréneinbypdovani zaklail Podzemni voda se budecedpavat

do toku Mnichovky, na sta¥bbudou zavedena opahi proti zné&iSténi vod ropnymi latkami z
mechanizaénich a dopravnich prasidki.

Souhrnné Ize¥ici, Ze kvality vody v Mnichovce a Sazavje znatné zavisla na aktualnim pnitoku,
pii nizkych pritocich 1ze @ekévat vysSi koncentrace zr@st'ujicich latek. Vyznamngjsi riziko
ovlivnéni chemismu vody plati pro obdobi vystavby, kdy bud v provozu pouze jeden oxidéi
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prikop a odpadni vody nebudou pli ¢iStény. Obdobi vystavby vSak bude pouze d@asné a po
intenzifikaci COV dojde k ¢isténi odpadnich vod na ramec limii podle NV ¢. 61/2003 Sbh. a k
ovlivnéni toku dojde na minimalni mozné technické arovni.

Vlivy na pidu a horninové prosttedi

Realizaci zarru nedojde k deasnému ani trvalému zaboru z&téiského mdniho fondu (ZPF).
Nedojde k déasnému ani trvalému zaboru pozémiréenych pro funkci lesa (PUPFL), nebude
dotteno ani ochranné pasmo lesa. Na stalvbdou pouZzity op#tni proti Uniku ropnych latek z
mechanizaénich a dopravnich prasdki, které minimalizuji riziko gipadného zn&Sténi pidniho
prostedi.

Zamer nebude mit vliv na horninové presdi, resp. zajmy chréné podle horniho zakoria 44/1988
Sb., v platném zmi.

Vlivy na biotu

Pri vystavi® nového parkovigt dojde k odstraimi pouze #kolika ungle vysazenych srnika, které

tvoti Zivy plot kolem aredlu. Z hlediska potencialnibdivnéni bioty pedkladanym zagrem je

piedevSim dlezitd fauna vazana na tok Mnichovky a Sézavy pgdstnim Mnichovky. Tok

Mnichovky pati od COV po Hub&ovsky rybnik mezi pstruhové reviry, kam jsodmd nasazovany
pstruzi (poténi i duhovy) a siven americky. V Useku Sazavy petind Mnichovky je pravidekh

zaznamenavana petnd populaceelevruba tupého (Unio crassussilné ohroZzeny druh podle vyhl.
395/1992 Sh.). Mozné potencialni vlivy zé&mn na velevruba tupého jsodepmétem vyhodnoceni
vlivti na lokality soustavy Natura 200Gi{pha 3)

K vyznamnéjSimu ovlivnéni vodniho prostredi, jakoZto specifického biotopu vodnich organisii
muze dojit pii nizkych pratocich v Mnichovce a naopak pi velkém vytoku odpadnich vod z
COV (tab. 13), obzvIas¥ pak b&éhem vystavby, kdy jsou povoleny vy3si limity. B pramérném
odtoku odpadnich vod zCOV nelze dekavat vyrazngj$i zmény oproti soutasnosti.

Vlivy na zvlasté chranéna tzemi, USES, VKP

ZvIasE chrargné uzemi nebudou zé&nmem doteny.

Tok Mnichovky i Sazavy séadi mezi vyznamné krajinné prvky, zarévjsou i sodasti tzemniho
systému ekologické stability. O vlivech z&m na Mnichovku a Sazavu bylo pojednano vyseekp
mozné vyznamné ovliwmi kvality vody v dotenych tocich se négpdpoklada, Ze budou vyznaén
narueny funkce USESigvazi se bude jednat o kratkodobé zhordeni podminelptténych VKP
nelze nezminit Huk@vsky rybnik na Mnichovce (nachézi se cca 900 m\padenim odpadnich
vod z COV), kde g soulhu v3ech nefiznivych podminek (minimalni ptok v Mnichoce, max.
vypousEni odpadnich vod) existuje vyznamné riziko kolapgosystému (Uhyn ryb, anoxie). Touto
problematikou se bliZze zabyvéilpha 3, kde jsou navrzeny i gebné opaeni.

Vlivy na lokality soustavy Natura 2000

Zameérem bude nefdmo dotena EVL Dolni Sazava neba se do ni budou prdastdnictvim toku
Mnichovka dostavat igcisténé odpadni vody. Organ ochrankirpdy - Krajsky tdad Stedaieského
kraje ve svém stanoviskui{foha 2) nevylodil vyznamny vliv gedkladaného z&tnu na EVL Dolni

Sazava. Vyhodnocenim vlivu zém na EVL Dolni Sazava se zabyvdlgha 3.

Vlivy na krajinu

IntenzifikaceCOV prokshne bez vyraznych zm v krajing, stavba je situovana do stavajiciho arealu,
kde mimoCOV sidli i mistni technické sluzby. Stavba neowlikrajinny raz tzemi.

Vlivy na hmotny majetek

RekonstrukceCOV si vyzada odstrami téchto objekii: kalové silo, lapak pisku, lapak plovoucich
nesistot. Jedna se demolici objékkteré budou nahrazeny jingmi v ramci intenzifig&tOV.
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D.2. Rozsah vliwi vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci

zamérem dojde k navy3eni kapaciOV z 2700 EO na 6000 ekvivalentnich obyvatel. Inifkaci
COV dojde k moznosti napojeni novych obytnych ohjeét blizkych obci (V3estary, Klokna,
Myslin).

D.3. Udaje o moznych vlivech pesahujicich statni hranice

U posuzovaného z&mu nedojde k Zadnym étitelnym greshraninim vlivam (vzato do dsledku, Ze
voda z Mnichovky se dostane do Sazavy, &t&em doputuje do Severnihoi®o).

D.4. Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci neffiznivych vliva

Vzhledem k tomu, Ze pro z&mbylo vydano jiz stavebni povoleni a povoleni kladani s vodami
(vypousEni odpadnich vod do vod povrchovych), neni jiz havano dalSi opgni nad rdmec toho,
co je obsazeno v podminkach stavebnich povoléidiia 1).

Vyhodnocenim vliv zangru na lokality soustavy Natura 2000 vzeSel navratiepi pro fazi vystavby
zantru z divodu vyloweni vyznamného vlivu na populaci velevruba tupélévrh opateni je
souasti ilohy 3.

D.5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neduitosti, které se vyskytly @i specifikaci
vlivi

Nebyly shledany nedostatky.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU
Zaner je invariantni.

F. DOPLNUJICi UDAJE

Pro zamdr bylo vydano jiz stavebni povoleni a povoleni kladani s vodami (vypousti odpadnich
vod do vod povrchovych) floha 1

G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU
Oznamovatel:

M¢&sto Mnichovice

IC: 00240478

Sidlo: Masarykovo na#ésti 83, 251 64 Mnichovice

Zamer feSi intenzifikaci stavajictistirny odpadnich vod v Mnichovicich, ktera kapagiflatkow i
hydraulicky) neodpovida dnesnim fediam, ani pdebam na planovany rozvojésta. StavajicCOV
je dimenzovana pro 2700 EO a kapacitu 47&lem. Jiz v sotasné dob ale v n¥st Zije piblizng
3050 obyvatel a n&OV piitéka ekvivalent 3720 EO (dle BEK KapacitaCOV je tedy jiz v
sowasnosti petizena o vice nez 1000 EO. Rychly rozvajsta v souladu s uzerarplanovacimi
podklady pedpoklada ve vyhledu dosaZeni produkce odpadnidhekwivalentu6000 EQ objemu
1014 ni/den pro @, (na kanalizani systém mista se dekava pipojeni dalSich obci - V&estary,
Kloko¢na, Myslin). ProciSteni odpadnich vod je navrzena mechanicko-biologicégtém R-D-N)
cistirna se strojnim odvodnim kali.
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Nova COV bude vystasna ve stavajicim arealdOV (nedojde tedy k zaboru ZPF ani PUPFL),
odpadni vody budou vypous$ty do vodniho toku Mnichovka, ktery se cca po 5yb\Kéva doreky
Sazavy. Bhem rekonstrukc€ OV bude v provozu pouze jeden oxidaprikop, z odpadnich vod
(beéhem rekonstrukce bude napojeno odhadem 2500 EOg lmastréaovano pouze organickeé
zneisténi se snizenoudinnosti oproti soéasnému stavu. Na stavbu Intenzifikdé®V bylo vydano
jiz stavebni povoleni a povoleni k nakladani s woiddvypouséni odpadnich vod do vod
povrchovych). Intenzifikac€ OV Mnichovice je v souladu se schvalenym Planemvojezvodovod

a kanalizaci $Sedateského kraje.

Mezi nejwtsi aiekdvané potencialni vlivy z&mu pati vlivy na povrchovou vodu. Z&m je spjat s
vypousEnim odpadnich vod do vod povrchovych - konkr.ridéy Mnichovka, ktera je vedena jako
vodohospodé&sky vyznamny tok a dale jeizzena do vod lososovych.

Zamerem bude neffmo dotena EVL Dolni Sazava (CzZ0213068), nébse do ni budou
prostednictvim toku Mnichovka dostavatepisttné odpadni vody. Organ ochrangirpdy - Krajsky
Urad Stedaieského kraje ve svém stanovisku newyibuyznamny vliv gedkladaného zé&tnu na
EVL Dolni Sazava. Vyhodnocenim vlivu zéra na EVL Dolni Sdzava se zabyvédlgha 3.

Souhrng Ize ftici, Ze kvality vody v Mnichovce a Sazaje zn&né zavisla na aktualnim ftoku, (i
nizkych pitocich lze ¢ekavat vySSi koncentrace zigujicich latek. Vyznamgsi riziko ovlivreni
chemismu vody plati pro obdobi vystavby, kdy bugeavozu pouze jeden oxidlai prikop a odpadni
vody nebudou pkcistény. Obdobi vystavby vdak bude pouze&akné a po intenzifikadlOV dojde
k ¢isteni odpadnich vod na ramec lihipodle NV ¢. 61/2003 Sb. a k ovlivimi toku dojde na
minimalni mozné technické Grovni.

H. SEZNAM PRILOH

Priloha 1 Stanovisko fislusného stavebnihoradu k zamru z hlediska Gzen#n planovaci
dokumentace (stavebni povoleni + povoleni k rd#dés vodami)

Priloha 2 Stanovisko organu ochranyifdy podle § 45i odst. 1 zakonall4/1992 Sb.,
v platném zani

Priloha 3 Hodnoceni vl zanéru na evropsky vyznamné lokality a gtablasti (samosta#i)
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Culek a kol. (2005): Biogeografickéleréni Ceské republiky 1. dil, Agentura ochranyimpdy a
krajiny, Praha.
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Dievikovsky, J. 2011: Vyhodnoceni viivu konceptu Uméro planu mista Mnichovice na Zivotni
prostedi podle filohy zadkonas. 183/2006 Sb.
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Slavik B. 1988. Regionatrfytogeografick&lergni. In: KwstenaCSR |., Academia, Praha.

Quitt E. (1971): Klimatické oblastCeskoslovenska. Studia Geographica, 16. Geografickayv
CSAV, Brno.

Pro zpracovani byly dale vyuZity tyto podklady:

Dokumentace pro stavebni povoleni, vypracoval Metjekt Praha a.s. (9/2008), odgduy
projektant: Ing. Jaroslav Blka.
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Odborny posudek na z&mintenzifikaceCOV Mnichovice (posudek k hodnocen

OPZP) - Ing. Ji Kube$ (09/2010).

Internetové zdroje i citované zakony jsou uvedegxiu.
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NV naiizeni vliady

ov odpadni vody
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PUPFL pozemky wené pro funkci lesa
USES Uzemni systém ekologické stability
VKP vyznamny krajinny prvek

ZOPK zakons. 114/1992 Sb., v platném &ni
ZPF zemdélsky padni fond
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brezen 2012

Zpracovatel oznameni
Mgr. Roman Tdek

IC: 871 05 314
Starochodovska 684/89a
149 00 Praha 4

Mob.: +420 608003977

E-mail: ytucrl@seznam.cz

Mgr. Roman Taek
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P¥iloha 1

Stanovisko fislusného stavebnihdadu k zamiru z hlediska Uzeminplanovaci dokumentace

'-.u-

MESTSKY URAD MNICHOVICE - stavebni iFad
f/éd Mnichovice Mazarvkovo ndm. &.p. 83

C et SU/2840/08/ 5y Mnichovies : 12.1.2009

Vytizuje: Ing. Téfa Svarcovd

telefon: 323 666 333

= Rozhodnutl nabylo
ROZHODNUTI s W g”g.““"'""z;?

STAVEBNI POVOLENI Stavebni Gfad MU Mlchovied

Vérokovi hst:

Méstsky ffad Mnichovice, stavebni (ifad, jako stavebni ditad pfisiviny podle §13 odst. 1 plsm. g) zdkona
. 183/2006 Sb,, o Gzemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve méni pozdéjiich predpisi
(déle jen "stavebnl zikon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 a2 114 stavebniho zikona 24dost
o stavebni povolend, kterou dne 1%,11.2008 podalo

Misto Mnichovice, Masarykovo ndm. &p. 83, 251 64 Mnichovice

{dile jen "stavebnik"), a na zikladé tohoto pregoumini:

I Vydivi podle § 115 stavebniho zdkona a § 5 a 6 vyhligky & 526/2006 Sb., kierou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zikona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
intenzifikace COV Mnichovice

(dale jen "stavba") na pozemku st. p. 1611/1, 1611/2, 1612, 1613, 1673, 1756, 1758, parc. &. 1565/2,
156643, ISESHUthmMMthlmuﬁﬁm

Stavba obsahuje:
o  Ceslovna 2 strojovna kalového hospodéfstyi
* Dmychina
* Divkovini chemikalii
= Provozni budova
Komunikace & zpevnéné plochy : vitev | - dl. 270,87m, vétev 2 — dl. 23,09 m
*  Terénni a sadové Opravy
#  Oploceni
» Piipojka elektrické energie
= Venkovni osvEtleni
* Vodovodni pfipojka DN 50 PE 100 SDR11 dl. 45m
» Slaboproud , vnéjsi sdélovaci rozvody
»  Vnéjii kabelové rozvody — kamerovy systém, , kamerové rozvody pro aredl Sistimy
*  Demontide — kromE vodnich dél
*+ Elektrotechnologicka st
e Systém fizeni technologiclkych procesi
s Zafizeni stavenidts
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Spis.zn. STV2E008 Sy sir. 2

11. Stanovi podminky pro provedeni stavhby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, krerou vypracoval Ing. Jaroslay Buika,
Metroprojekt Praha a.s.; pfipadné zmény nesmi bit provedeny bez pfedehoziho povalend stavebnfho
iradu.
2, Stavebnik oznami stavebnimu (Fadu termin zahdjend stavby.
3, Budou sploény pedminky SUS Kuma Hora
- UloZeni do vozovky- ped zahdjenim praci zatiznout Na zhumény podklad zasyp Stérkopiskem.
20sc, beton B10, 5em FHvice ABH a Sem #ivice ABS s piesshem 25 em ne kafdou stranu vikopu

- Prechod komunikace bude proveden protlakem nebo podvriem bez narofend silnidniho télesa a
jeho piisluienstvi

- Uledeni v zeleném pédsu- minimalnélm od Fviéné hrany silnice pfi dodrzeni krytl 100cm. Terdén
uvést do plivodniho stavu

- Pfi providéni praci nesmi dojit kobrofeni bezpefnosti a plynulosti provozu na dotéend
komunikeci

- Vykopovy materiil nesmi byt skiadewvin na télese komunikace a nesmi dochdzet k jejimu
znedidtovini & poskozovimi

= Podminkou vstupn do silniéniho tElesa bude povoleni zvld$tniho wiivand silnice vydand odborem
dopravy MéU Rizany

- Pled zahdjenim praci v t¥lese silnice dojde k protokolirnimu pfeddni silnice, po ukonden
stavebnich praci bude dotéend Sdst silnice opét protokoldmé pledina SUS

4. V zhjmovém Gzemi nebo v jeho blizkosti se nachdzi : nadzemni vedeni velmi  vysokého napéti
110kV, Nadzemni vedent vysokého napitf 22kV, podzemnd vedeni vysokého napéti 22kV, nadzemni
a podzemni vedeni nizkého napéti 0,4kV, trafostanice 22/0,4kV ve sprivé CEZ Distribuce a.s.

5. Viechna zafizeni v majetku CEZ Distribuce as musi byt respektovina, vetné dodrieni
pledepsanych vadilenosti upravenych v technickych norméch. U viech druhi encrgetického zafzend,
kromé nadzemniho vedeni NN (nemd ochranné pismo), je nutné respektovat 1 ochranné pismo dle
zhkona &. 458/2000 5b.

- ped zapofetim zemnich praci musf byt trasy vefkerich pdzemnich vedeni v majetiu CEZ Distribuce
a8 vwiyteny, V i provede na objednéviu CEZ Distribuéni sluby sro. prostiedoictvim
kontakinich mist CEZ Zikarnické slukby s.r.o. tel. 340840840, Vytylenl je nuiné provést i v piipadé
poiadaviu na piesné uréeni polohy podeemnich vedeni.

- zemni price v ochranném pdsmu podzemnich vedeni musi byt providény ruBaé, bez poufiti
mechanizace a 5 maximalni pozomosti, aby nedodlo k jejich poskozeni.

- u nadremnich vedeni mesmi byt snifenma stabilita podpérmmych bodi a pofkoreno weemnénd, PR
pracich pod nadzemnim vedenim nesmi byt poufity mechanizmy vy32i nez 3 m (viemé vysuvmych
tdsti). Pod vedenim nesmi bit providéna skladka materialu & zeminy,

- v piipadé poikozeni energetického zafizeni neprodlend kontaktovat poruchovou slufbu na tel
840850860,

- v piipadé, e uvaZovand stavba nebo dinnost zasihne do ochranného pdsma nadzemnich vedeni nebo
bude po vytyleni zjifténo, fe zasahuje do ochranného pésma podecmnich vedeni je nutno poladat o
souhlas s umisténim stavby nebo s Sinnosti v ochranném pasmu.

Budou spinény podminky spoleénosti Telefonica 02

6. Sité elektronickych komunikaci spolefnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s. jsou southsti vefejné
komunikaini sité, jsou zajist'oviny ve vefejném zdjmu, a jsou chrinény pravnimi pfedpisy. Ochranmé
pasmo podzemnihe komunikaiéntho vedeni &ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni,

7. PH &innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochrannd pdsma podzemniho vedend
sité elekironickych komunikac! (dile PVSEK) a nadzemnlho vedeni sit? elektronickych komunikaci
{déle NVSEK) tak, aby nedoglo k pofkozeni nebo zamezeni piistupn k vedeni. Pfi kiffeni, nebo
soubthu zemnich praci s PYSEK dodrdi CSN 73 6005 "Prostorovd Gprava vedeni technického
vybaveni” v platném znéni, CSN 33 21 60 "Pledpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed
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nebezpetnymi viivy trojfizovich vedeni YN, VVN a ZVN" a CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a
ochramné vodide".

Pred zapodetim zemnich pract zajisti vymnadeni trasy PVSEK na terénu podie obdrzené polohopisneé
dokumentace, 5 vyznaéenou trason PVSEK prokazatelné sezndmi pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadét (Naffzeni viady &. 591/2006 Sh., poZadavky na bexpednost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, § 3 bod b.1., pflloha &. 3, kap IL &L.1.4. 2 5.).

V' pripadé provadéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury - vngjiich i
vnitfnich vedeni slié elektronickych komunikaci na omitee i pod nf (Naffzenl viidy &.591/2006 Sh.,
pozadavky na bezpelnost a ochrano zdravi pfi prici na stavenidtich, § 3 bod b.5., pfiloha & 3 kap XIL
L)

Upczorni pracovniky, kteti budou provadét zemni price na stavenidtl, aby v piipadi poifeby zjistil
hicubkové uloZen! PVSEK pHénymi sondami. Upozom| je také na mofnou odehylku +- 30 cm mezi
skuteénym ulofenim PVSEK a polohovymi ddaji ve vikresové dokumentaci. Ddle je upozomi, aby
ve vzdilenosti nejménd 1,5 m od krajnich vedeni vyinafené trasy PVSEK pepouZivali Zidmych
mechanizaénich prosttedidl nebo nevhodného néfadi, a aby pli provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyiii opatrnost.

Pfi zjisténi zdsadniho rozporu mezi Gdaji v projektové dokmmentaci a skutefnosti zastavi price a véc
ozndmi zaméstnanci spoleénosti Telefnica 02 Caech Republic, as, povEfendhe ochranou sitd
Sttedisko ochrany sité Praha-okr KO, KH, NB, ME, MB -602354424, okrBNPB, EL,BE, RA,
Rizansko-606633067 - Oldanskd 6, 130 00 Praha 3 pHlavidek, p.Plecity, (dile jen "POS"). V
provadénych pracech je oprivndn pokrafovat af po projedndni a schvileni daliiho postupu,
stanoveného POS,

Piti provadéni zemnich praci v blizkosti PYSEK postupuje tak, sby nedodlo ke zméné hloubky ulodeni
nebo prostorového uspofddini komunikagni sitd. Odkryté vedeni je povinen rzabezpelit proti
poikozeni, odcizend a providend,

. V mistech, kde tlofmy kabel vysmpaje ze zemé do budovy, rozvidéde, na sloup apod. je povinen

vykondvat zemni préce velmi opatmé kvili ubjvajicimu kryti nad PVSEK. YVykopové price v
blizkosti slouph NVSEK je povinen provadét v takové vaddlenosti, aby nedodlo k narufeni jejich
stability (Nafizeni vlady £.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., pfiloha £ 3 kap.IV. 3.8 4.).

. Dajde-li pA provadéni zemmich praci k odlayti PVSEE, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni

pied zakrytim. A% po ndsledné kontrole je oprivnén provést zihoz.

Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznadniky, nadloZni lana, uzemfiovaci soustavy,
podpéry, stoZiry, stfeiniky, konzoly apod.), které jsou souddsti vedeni, neni oprivnén ani dofasné
wvyuFivat k jinym (éelim, a takova zafizeni nesmi byt dotfena ani pfemisténa.

Trasu PVSEE mimo vozovku nenf opravnén pfejifdét vozidly ncho stavebni mechanizacl do doby,
nef bude vedeni zabezpeleno proti mechanickému podkozeni. Zpisob mechanické ochrany trasy
FVSEK je povinen projednat s POS. Pri pfeprave vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je povinen respekiovat vyiku vedeni nad zemd,

Na trase PVSEK (véetné ochranného pisma) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat irvalé
porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaei, parkovigt, viezdi aj.).
Manipulaini a skladové plochy je povinen #fizovat v takové vzdilenosti od NVSEK, aby se pfi
vykonu praci v téchto prostorich nemohly osoby ani mechanizace pribliZit k vedeni na vedalenost
mendi nez 1 m (EL 275, CSN 34 2100).

Je povinen obrdtit se na POS v prithéhu stavby, a to ve vicch pfipadech, kdyby i nad rimec téchto
podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

Je povinen ka#dé zjisténé, nebo zplsobené podkozeni, pfipadnd odeizeni vedeni SEK neprodlend
oznfimit Poruchové sluzbé spoleénosti Telefdnica 02 Czech Republic, a5, na telefonni &islo 800
184 084.

Budou spinény podminky odboru Zivotniho prostfed! M#U Ritany:

- Orgén ochrany ptirody a krajiny - pristugny podle § 76 a § 77 zik. CNR ¢, 114/1992 Sb., ochrané
pitrody a krajiny, ve méni pozdéjsich pfedpisi:

- v plném rozsahu bude respektovin zikon CNR €. 114/1992 Sh., o ochrang piirody a krajiny,
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- fyzické a privnické csoby jsou povinmy pii proviadéni stavebnich praci postupoval ek, aby
nedochizelo k nadmémému dlsmu rostlin a zrafiovini nebo dbiynu 2ivofichd nebo nidenl jejich
biotopd, kKlerému lze zabranit technicky 1 chonomicky dostupnymi prostiedky,

= ponechané dfeviny budou chrinény pred podkozovinim a nienim PH realizaci akee bude

postupovine dle CSN DIN 18 920 - ochrana siromi, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich

cinnostech, .

- vykopové price bude nutné providé ve vadilenosti 2,5 m od paty stromi, nesmi pfitom dojit k
piesckini kofentt o primén vE&8im nek 5 cm. V plipadé, Ze futo vedilenost nebude moino dodriet,
viykopové prace budou provadény muéné, kofeny budou ponechany napfic vikopem neporufend a
kabel bude poloZen pod né,

- kofemovd zona (prostor pod kerunou dievin) nesml byt zatéfovina pojiZdénim a odstevovdnim
stavebnich mechanizmi, snifovanim, & navifenim terému. Dieviny budou ochrinény pred
poskozenim chemickym (litky $kodlivé pro plidu nebo rostling) i mechanickym (napf. pohmo#dénim
kiiry kmene, vétvi a kofenil, apod.),

- ptipadné kiceni dfevin bude projedndne s phisluinym organem ochrany piitody

= Upozoniujeme, Ze stavebnl innosti nesmi byt dotbend vyznamné krajinné prvky ze zikona na
pozemeich parc.g 50409, 4B8/17 ka. Myilin a parc.&, 1001 a 1196/11 k. Mnichovice, V blizkosti
vyznamnych krajinnyeh pevkd nebudou providésy Eideé terénni dpravy, nebudou zfizoviny
mezideponie vikopove zeminy ani ostatniho materidlo

= Organ odpadového hospodaistyi - pisluiny podle § 79 zdk. ¢. 185/2001 5b., o odpadech a o zméng
nékteryeh daldich zdkont, ve znéni pozdéjsich pledpisi:

- 5 odpady bude naklidéno v souladu se zdkonem o odpadech G&innym v dobé naklidini s odpady a
v souladu s nife uvedenymi podminkami:

= upozoriujeme phedeviim na ustanovend § 10, § 11, § 12 a § 16 zdkona o odpadech (zejmeéna § 11 odst.
1) - kazdy mé pfi své Einnosti nebo v rozsahu své plisobnosti povinnost v mezich danych timto
glkonem zajistiti prednostné vyuziti odpadi pied jejich odstranénim. Materiglové vyufitl odpadd mé
piednost pred jinym vyuZitim odpadii & § 12 odst. 4 - ka3dy je povinen zjistit, zda osoba, které
pfedivi odpady, je k jejich prevzeti podle tohoto zdkona oprivnéna. V piipad®, %e se talo osoba
opravnénim neprokéi¥e, nesmi ji byt odpad pleddin,

- pofadujeme proto maximalni recvklaci stavebniho odpadu v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni
piipadnych nebezpeénych slodek (napf, materidly obsahmjic azbest, odpady obsahujici barvy a laky -
i nadoby od ndtérovich hmot, atd. ),

- vytbfend zemina, kierd nebude vyudita v mist® pro dpravu ferfnu a ostatnd stavebni odpady, které
nebudou vhodné k recyklaci budon uloZeny na schvalené dloFifté (skladka inerinibo materidlu, sklady
TRO, rekultivace apod.), edpady vyuditelné jako druhotad suroviny budou nabidnuty k vyuit],
- zafizeni stavenistd budou vybavena nédobami pro separovand nklédéni odpadii a to véené katergorie
nebezpedny,
- uloZeni odpadi na zafizenich stavenidte & na viastnim stavenifti bude omezeno na nezbym® nutnou
dobu,
- diisledné bude dbdno zikaru paleni odpadi,
- venikajici odpady budou klasifikoviny podle vyhlasky £ 381/2001 Sh. (katalog odpadi) a budou
shroma2doviny oddilent podle drubd,
- v pribéhu stavby bude vedena evidence odpadi podle zikona & 18572001 Sbn. o odpadech a
vyhlasky MZP & 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéni s odpady v platném znéni tak, aby byla
kdykoliv pHstupnd kontrolnim orgénim, a to véetnd dokladd, Wejpozd&ii ke kolaudaci budou
piedlozeny doklady vypovidajiel o zplisobu vyuZiti odpadd ze stavebni tinnosti (téZ z bouracich
praci) nebo o gpdsobu jejich odstranéni - pokud vyuiiti odpadi v soulado se zikonem o odpadech
neni moine, £ dokladd musi byt patrno, jaky odpad a v jakém mno#stvi byl pPedan opravnénd osobé,
identifikatni adaje této osoby (nfdzev, privni forma a sidlo, plipadné bydlisté, identifikatni &slo
oprivniné osoby, bylo-li pfidélens) a datum pfedini odpaduy,
22. Pfi provadiéni stavby je nutno dodrfoval pledpisy, tykajiei se hespefnosti price a technickych
zafizeni, zejména vyhlisku & 5912006 Sb., o berpelnosti prdce a techmickych zafizeni phi
stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti,
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23,

24,

25,

Velkeré materiily pfichizejici do pfimého kontakiu s pitnou vodou musi vyhovovat zikonu £,
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a vyhldfce & 4092005 5b., Doklad o
tom, e poufité materidly tyto poZadavky splivji bude predlogen pfed vydinim kolaudaéniho
souhlasu.

V' misté vystavby dojde ke styku, kfiZenl & soubfhu s mistnimi STL plynovednimi fady a
pEipojkami.Z tohote divodu budou dodrizeny podminky pro stavbu v ochranném a bezpeénosinim
péamu uvedené v podmince &. 25 tohoto rozhodnuti.

Vieobecnd wstamovend pro stavbu (tinmost) provadénou v ochranném a bezpelnosinim pasmuo
phmirenskych zafizeni:
a) Investor, popt. dodavatel stavby nebo Einnosti provadénych v ochranném a bezpednostnim pdsmu

plynérenského zafizeni si pfed zahdjenim praci mus{ objednat u STP as pfesné vytften]
podzemnich plynirenskych zaffzeni. Vytydeni provede pan Zavadil - tel.&. 737-200977 se sidlem
Beneiov.

b} Dodavatel prac musi prokazateln® serndmit pracovaiky, jichZ se to tikd, s polohou plynovedi a
zafizenl STP a.s,

¢} Dodavatel praci musi prokazatelnym zplisobem cmmdmit pfisluinym pracovnikiim STP as, termin
zahdjeni praci, a to minimilné i pracovni dny pfedem, toto se tykd i provadéni pracim
bezvikopovou technologii.

d} Pfi provadéni jakékoliv stavebni dinnosti, popf. dprav terénu v ochranném a bezpefnostnim
pésmu plynérenskych zafizeni, viz zikon & 458/00 Sb., nesmi dojit k poruSeni tohoto
plynérenského zafizeni, Zhotovitel musi zabezpedit odkrytd plyndrenskd zafzeni proti pofkozeni,

e) V pripadé providéni praci bezvikopovou technologii (mikrotunelovini, protiaky) musi bt k
témto pracim pizvin zdstupce STP as. a dile je nuiné si vykidat dalff dopliiujied podminky k
tomuto vyjidient,

f) Mista kfiZeni a mista soubfhu v ochranném pismu s podzemnimi plyndrenskymi zafizenimi
budou uvedena do pofadovaného stavu s diirazem na provedeni obsypd, podsypl, umisténi
vistraimych folii, kabeld pro vyhledivini PE potrubf, opravu pfipadného pofkozeni izolace s
provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace, Tato mista nesmi byt zahmuts dfive, ned
budou zkontrolovina pracovolkem STP a.s, (viz vie).

g} Mista kfifeni a soubZhu ostatnich zafizeni (vedeni techmickéhe vybaveni jako napf. clektricka
silovd vedenl, sdélovaci vedeni, vodovodni potrubi, kanalizace, tepelnd vedend, stoky, ...) a) s
nizkotlakymi (NTL) a stfedotlakymi (STL) plmovody musi byt vwprojekovina a provedena
podle CSN 73 6005, b) s vysokotlakymi (VTL) a velmi vysokotlakymi (VVTL) plynovody musi
byt vyprojekiovina a provedena dle CSN EN 1594 a TPG 702 04. PD, kierd fedi kiifeni
kanalizace a tepelného vedeni s VTL a VVTL plynovody, musi bt odsouhlasens oddélenim
operativoi sprivy plyndrenského majotku.

h) U VIL a VVTL plyndrenskych zatizeni (plynovodd, zaiizeni SKAQ, 05.) mide byt pii
zemnich pracich v blizkosti plynovodd poufito mechanizmi, a to do vadilenosti max. 3 m od
pidorysné plochy potrobi, Ve vedilenosti do 3 m od pldorysné plochy potrubi na ob# strany
musi bit vykopové price provadény rufné Gj. bez strojnich mechanizmi. U NTL a STL
plynarenskich zafizeni (plymovodd, pfipojek..) mi¥e bft pfi zemnich pracich v blizkosti
plynovedt poulitc mechaniemill, a to do vzdilenosti max, | m od pldorysné plochy. Ve
vadilenosti do | m od pidorysné plochy potrubl na ob& strany musi byt v¥kopové price
provadény moéng, . ber strojnich mechanizmi, V piipadé provedeni sond, tj. obnadeni
plynovodu bez pouZiti mechanizmd, lze vedilenosti pro pouZidl mechanizmd snifit a tou VTL a
VVTL plynirenskych zafizeni ma 1,5 m od pldorysné plochy potrubi a w NTL a STL
plynirenskych zaffzeni na 0,5 m od padorysné plochy potrubi. 9)Pro rozredovani povrchu nad
phmovodem do vzdilenosti 1 m na obé strany od pldorysad plochy plynovodu nesmi bt pouFity
Fidné téZké mechanizmy (bouraci kladiva, ...). V piipadé muinosti rozruSeni povrchi, jako asfalt,
beton, atp., lze mechanizmy poudit, vidy viak po pfedchozim zjidténi hlowbky plynovedu
{provedeni sond) a to jen tak, aby zistalo minimdlni kryti plynovodu 30 em.

i}V ochranném pésmu zafizenl, které slouli pro virobu, pfepravy, distribuci a uskladfiovind plynu,
i mimo ndj, je sakizino provadét Zinposti, kieré by ve svych disledcich mohly ohrozit toto
zafizeni, jeho spolehlivost a bezpe@nost provozu (viz zdkon. & 458/00 Sb.) Ochranné phsmo dle §
6B odst. 3 #Ak.E. 458/00 Sh. &ini: u NTL a STL plynovodii a pfipojek 1 m na obd strany od
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piidorysw, u ostatnich plynovodi a plipojek 4 m na obé strany od pidorysy, u technologickjch
objekti 4 m na viechny strany od pldorysu, kabely nn a kabely stanic katodové echrany - 1 m na
obé strany (§ 46 odst. 5) a anodové uzemnéni stanic katodové ochrany 150 m viemi smiéry.

§y  Stavebni Sinnost v ochranném pésmuo nesmi ohrozit ani porusit plynérenské zafizeni. Je zakizino
vysazovini trealych porostl ve volndm pruhu pozemkd o Sifee 2 m na obé strony od osy
plynovodu.

k) Zemni prace musi bit provadény v souladu s CSN 73 3050 a pii zemnich pracich musi byt
dodrZena vyhldska & 324/90 Sh. 14) Nebadou-li dodrZeny podminky obsafené v tomto vyjadieni,
budow éinnosti provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni posuzovany podle  § 68
ost. & zdkona & 458/00 Sb., jako Ennosti bex naieho predchoziho plsemného souhlasu. Toté? se
tykd zfizovini staveb v bezpetnostnim pdemu plynirenskyeh zafizeni podle § 69 odst. 3 zdkona
¢. 458/00 5b,

Iy Zhotovitel umodni v prithEhy praci pracovnikovi provozovatele plynirenskych zafizenf kontrolu
dodrieni podminek stanovemich v tomeo vyjidfeni STP as.

m} Vzdilenost stoZiri mimo min. 3 m od oploceni VTL ES a min. 5 m od budovy STL RE. Stozdry
min. 5 m od stanice SKAQ. 4 m od kabeldl SKAO a 20 m od uzemdovacl anody, Uzremnéni na
opadnou stranu min 10 m od zafizeni SKAOQ,

n} Trasa plynovodu je v terénu orfentadng oznadena orankovo-Cemnymi sloupky, plynovod je ulo?en
¥ hlowbce coa | m a mé aktivod protikorozni ochranu,

o) PH viastni stavbe musi zistat pruh min, 3 m pa obé strany od plynovadu vidy volny (zdkaz
skladky zeminy, materifhn apod.) 2 nesmi v ném byt ménéno kryti plynovodu. Po trase phmovodi
¥ podéiném sméru neni dovoleno pojiFdéni wEkyeh vozidel a mechanizmil.

p} Pro objekty zafizen] staveniltd plati zikon & 670/04 Sb. tzn. Je vyde citované objekty mohou byt
ziizeni ve vzilenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavebni bunky musi byt postaveny na
blocich.

Utastnici Hzeni na n¥# se vztahuje rozhodnutf sprivaiho orgénu:
Mésto Mnichovice, Masarvkovo ndm. &.p. 83, 251 64 Mnichovice

Odiavodnéni:

Dme 18.011.2008 podal stavebnik #Adost o vydani stavebniho povoleni na vidie uvedenou stavbu,

uvedenym dnem bylo zahdjenc stavebni Fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténd stavby bylo vwdino dne 24.7.2008 pod &j. SU 947/08/He.

Stavebni dfad ozndmil zahdjeni stavebnibo fzeni zndmym Géasmikdm fizeni a dotéenym orgimim.

Stavebni dfad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zédkona upustil od ohleddni na misté 4 tstnfho

jedndni, protode mu poméry staveni®té byly dobie mnamy a Zidost poskytovals dostateéné podklady pro

posonzeni stavby, a stanovil, e ve lhing do 10 dot od doruteni tohoto cendmeni mohou Ofastmici Hzeni

uplatnit své ndmitky a dotéend organy své stanoviska.

Stavebnd dfad v provedenédm stavebnim Fizeni prezkoumal pfedlofenou Zidost z hledisek uvedenych

v§ 111 stavebntho zdkona, projednal ji 5 G8astniky Fleeni a s dotBenymi orgény a zjistil, % jejim

uskuteénénim nebo uiivinim nejsou ohrofeny zdjmy chedndné stavebnim zikonem, predpisy vydanymi

k jeho provedeni a zviasnimi piedpisy.

Projektovd dokumentace stavby spliinje obecné techmicke pofadavky na stavby a podminky Gremniho

rozhodnut] o umisténi stavby. Stavebni Gfad v pritb&hu fizeni neshledal divody, které by brinily povoleni

atavhy,

Stanoviska sdélili:

- Vlgfcjné shuiby mésta Mnichovice, odbor Zivomfho prostfed{ Ml Ridany, KHS Sttedofeského kraje,
5178 Kutnd Hora, CEZ Distribuce a.s., Stfedofeska plynirenskd a.s., Telefonica 02, VUSS Praha
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Stavebni dfad zajistil vzijemny soulad pfedlofenych zdvaznych stamovisck dotlenych orgind
vyFadovanych zvldimimi pledpisy a zahmul je do podminek rozhodnuti,

Stavebnl ifad rozhodl, jak je uvedeno ve viroku rozhodnuoti, za pouFiti ustanoveni pravaich piedpist ve
vyroku uvedenych.

Ukastnici fizeni - dalsi dotéené osoby:;

Jifi 8imon, Jan Horék, Ing. Marie Jirikova, Josef Kocourek, Alena Miksovska, Urad pro
zastupovéni sthtu ve vicech majetkovich, Vefeiné slutby, CEZ - Distribuce as., Teleféinica 02
Czech Republic, a.s.- odbor vistavby, Stied plynirenskd a5, sivod

Vypofidani s ndvrhy a ndmitkami Géastniki:
- Utastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypofadini s vyjadfenimi Géasmiki k podkladim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfil.

Poueni dfastnikii:

Proti tomuto rozhodnut] se ze odvolat do 15 dnill ode dne jeho oemimend k odboru dzemniho a stavebnihio
Fizeni Krajského Gfadu Stivdoteského kraje podinim u zdejStho spravaiho ongnu,

Odvoldnf se podivd s potfebnym poflem stejnopisi tak, aby jeden sigjnopis #istal sprivaimu orgnu a
aby kaidy Gfastnik dostal jeden stejmopis. Nepodd-li dastnik potfebny podet stejnopist, yyhotovi je
spravod orgdn na niklady Goastmika.

Odvolénim lze napadnout virokovou &dst roshodnuti, jedootlivy vrok nebo jebio vedlejsi ustanovenl,
Crdvoléni jen proti odivvodnéni rozhodmuti je nepiipusné,

Stavebni (fad po dni nabyti prdvn{ moci stavebniho povoleni zadle stavebnikovi jedmo vyhotoven
ovEfené projektové dokumentace a Atitek obsahujici identifikadni Odaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektove dokumentace zadle viastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem,

Stavebnik je povinen Ztflek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelndm mist® u vstupu na stavenidt® a
ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, pfipadné do vydéni kolaudadniho souhlasw; roxsahlé stavby se
mohou oznatit jinym vhodnym zphsobem s uvedenim Gdaji ze Sitka.

Stavba nesmi byt zahdjens, dokud stavebni povolent nenabude privnl moei. Stavebnd povolend pozbiva
platnosti, jestlife stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Téfia Svarcovi ﬁ

vedouci stavebniho difadu

Ohdrii;

tidastnici (dodajky)
Mésto Mnichovice, Masarykovoe ndm. é.p. 83, 251 64 Mnichovice
Jiti Simon, PraZskd &.p. 621, 251 64 Mnichovice

Jan Hordk, Rekreatni &.p. 99/32, 679 61 Letovice

Ing. Marie Jirikova, V ZaHE ¢.p. 670, 251 64 Mnichovice

Josef Kocourek, Pragskd &p. 624, 251 64 Mnichovice
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MESTSKY URAD V RICANECH

Masarvkovo namésti 53, 251 01 Riﬁan}-, tel: +420 323 618 111, face: +420 323 603 734
htep:/fwww, ricany.cz. e-mail: podatelna@ricany.cz

VaSe znatkare dne: ! o
Cev.: S0663/2009

Cj. 2241 0/2008/ovii-00365 BT

Utvar Ma17: odbor fivoniho prosifed]

Podet stejnopisit: 18 dle rozdélovniku

V Ritanech dne: 26.6.2009

Vyfizuje: Addmbovd Marie Ing

Telefon (linka): 263

E-mail: marie, adamkoval@iricany. .oz

Zpiisob odesléni; doporudend

Adresa pracovisite: Budeva F, Komenskdho ndm. 1678, 251 07 RiEa.r:_p nati synl moci

e WL

ROZHODNUTI  wssswyorsav ,.g.‘:,;
STAVEBNI POVOLENI dne. J ‘L
Virokovd dist ; 7.([4_
Méstsky Gfad v Ritanech, odbor ¥ivotniho prostfedi, ktery je vodoprivaim (fadem véené
pisluinym podle §104 odst.2c) a §106 zikona £.234/2001 Sb., o vodich a 0 zméné nékterych wdkoni
{vodnl zikon), ve méni pozdéjfich pfedpist a mistng prislufnym dle ust. §11 odstlb) zikona &
500/2004 Sb. o sprévnim Hadu (spravni Td), ve méni pozdiifich pfedpist a dile jako specidni
stavebni Wfad podle ust. §15 odst, 1d) o dzemnim plinovini a stavebnim Ridu (stavebni zikon), po
provedeném vodoprévnim Hzenl podie §115 vodniho zikona a §111 odst.1) a 2) stavebniho zdkona,
w souladu s ust. §15 vodniho zikona
; povoluje

Fadateli ; Misto Muichovice, Masarykovo nim, &3, 251 64 h‘l]lil:.ﬂ"lfiﬂ.'., 1C 240478
zastoupendmu ; METROPROJEKT Praha a.s., ném.1.P.Pavlova 2, 120 00 Praha 2, IC 45271893
zastoupendho : Ing. Vielavem Tesfrkem, K Lukdim 641/26, 142 00 Praha 4, IC 12605999

na pozemcich : parest, 1565/2, 1566/3, 1595/3, st1611/1, st.1611/2, st.1612, st.1613, sL.1673, st.1758
a st1756 v ki Mnichovice n RiZan (697541), v kraji Stfednteském (CZ 020), v obei Muichovice
(538493), CHP 1-09-03-126, v HGR 632 ;

zabizeni stavenifié bude umisténo na pozentky : Eparc. 15589/3 v kb, Mnichovice

L. naklidéni s vodami — vypouténf odpadnich ved do vod povrchovich _ [131]
dle §8,0dst. be) vodniho zdkona

Udaje o predménu rozhodmuti

Druh vypousténgch vod : mistské odpadni

Druh recipientu ; vodni tok — Mnichovka, {.km 5,685
Souvisejici vodni dila : Cistirna odpadnich vod [445]

Udaje o povolendm mnofstvi vipoudténych vod:

Podat stefnopisd: 18 Strana 1 (celkem 10)
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Primémeé povolend: 11,7 s

Maximalnl povolend: 66,0 Ls

Maximalni mésiéni povolens: 31,434 tis. m3/mis

Rodnl povolend: 370 tis.mdfrok

Poéet mésicl, ve kterych se vypoust : 12

Podet dod v roce, ve kterveh se vypoudti: 365

Casové omezeni platnosti povolent: 10 let od nabyti prévad moci rozhodout]
Velikost zdroje znedifténi v EO: GO0

Udaje o povolené jakesii vypousténych vod:
Maodstvi vypousidného medifténg -

Alkagate]l trok .
CHSKer 18,51
BSK, 3,70
NL 4,44
N-NH, 2,96
MNea 7,40
Ptk 0,74
Hodnety koncentrace medifténl ve vwpouiénpch odpadnich voddch (mg/l):
Ukazatel i hodootan™ hodoota .m”
CHSKer ; 70 120
BSK; 18 23
ML 20 30
N-NH, 8 — primér 15
Meen 20 — primér 30
Pox 2= 'pnllﬂﬁ'f o4

p= pro CHSKcr, BSK:a NL nejsou aritmetické priméry, jednd se o pipusiné hodnoty koncentrace
ukazatell zneéidténi vvpousténych odpadnich vod v mg/l.

p= proukazatele N-NH,, P 8 M.y 32 jednfi o hodnoty primérns,  ©

PHpustny poet nevyhowvajicich vezorkd v hoednot® p* je max. 2x za poslndniuh 12 mésici.

m = meximdlnf pHipustné hodnoty koncentrace ukazatell mmediftdnf vypousténych odpadnich vod

v mg/l. Hodnota ,m* je hodnota maximlni, neptekrotitelnd.

Ulofend méreni »

Je ulofeno méfeni vypoultEnych vod : ano

Potet kontrolnich profibi : ALl 1

Cetnost méfeni mnodstvi : 12

Zpilisob miteni mnodstvi vody : parshalliv Zlab P4 s elektronickou

vyhodnocovac! jednotlou
Je nloZeno sledovini jakosti vypouSténych odpadnich vod : ano

Fotet kontrolnich profil ; 2
Cetnost m&feni mnodstvi : 12
Typ vzorki ! «B* - dvouhodinovy smésny

Jednd se o rozbory vzorku typu B (24 hodinovy sm@sny veorek ziskany s]vé\rmfm 12 nbjmmvé.
stejayeh diltich veorkd odebiranych v intervalu 2 hodin),

Dalt povinnosti a podminky povelent nakldddni s vodami stanovend podle $9 odst. 1) vodniho zdkona!
1. Vzorky budou odebiminy ve sledovanych ukazatelich 12x rofnd, tj. Ix za mésic — podle

odsouhlaseného provoznibo Fidu GOV pro trvaly provoz.
2. Odbéry i rozbory vzorkl odpadni vody bude provadét akreditovans laboratof.

Polet stejnopisd: 18 Smﬁ(mikem 107
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3. Vzorky budou odebirdny v rozdélovacim objekiu pfed aktivaci a v mérném objekiu
4. Naklidanf s vodami mii®e byt na zdkladé vyhodnoceni gkudebniho provozu po projedndai dle
zakona upravend.,

1. nelkdédsini s vodami — yypouFténi odpadnich vod do vod povrehowich  [131)

die §12,adst 1a) vodniho zikona — zména povoleni pfi prestavbé COV dle odst, 1L a IV, vyrokn
tohoto Rozhodnuti '

Udaje o predmétu rozhodmati
Drruh vwpousténych vod : méstské odpadni
Diruh recipientu ; vodni tok — Mnichovka, T.km 5,685
Souvisejici vodni dila : Sistirna odpadnich vod [4435]
Udaje o povolendm mnofsrvi vipousténych vod:
Primémé povolend: 5,5 Ifs
Maximiln{ povolend: 66.0 Lis
Maximélni mésitni povolend: 30 tis. m3/més
Roéni povolend: ' 1704 tis.m3/rok
Poéet mésict, ve kierych se vypoust : 12
Podet dni v rocs, ve kterych se vypouiti; 365
Casové omezeni platnosti povolent: po dobu nezbying nuinow, pfi odstivee ddsti
technologie —v dob# plestavby COV
Velikost zdroje eéifténl v EO: 3500
Udaje o povolend fakosti vypoulténych vod:
Mno¥stvi vypouSitného medifténf ;
Ukazate] t/rok . z
CHSEer 17,04
BSK, ; 34
ML 3,41
N-NH, 7,67
Poaiic ' © 1,36
Hodnoty koncenirace znedifiénl ve vipousidmich odpadnich voddch (me/l):
Ukazate] hodnota“p* : hodnota ,m"
CHSEer | 120 170
BSK; 35 (= stévajici 50
pevelend hodnota)
ML 30 70
MN-NH, 45 —primér  (hodnota projednand se spraveem toku a povodi)
Poare . 3 — primér

p= pro CHSKer, BSKsa NL nejsou arjtmetické priunéry, jednd se o piipusmé hodnoty koncentrace
ukazatell mediténi vypoutténych odpadnich vod v mg/l.

p= pro okazatele N-NHy, Pog ¢ jednd o hodnoty primérné.

Pripusthy pofet nevyhovujicich vzorkd v hodnot® ,p® je max. 2« za poslednich 12 mésici,

m = maximélni pfipustné hodnoty koncentrace ukazateld zneifténi vypoufténych odpadnich vod

v mg'l, Hodnota ,;m* je hodnota maximélni, nepfekroditelnd.

Ulogend méfent ; '
Je uloZenc méfeni vpouiténfeh vod ;- ano

Podet kontrolnich profild @ Lo 1

Cetnost méfeni mno¥stvi: . 12

Podct steinopish: 18 Strana 3 {celleem 10)
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Zplisob méfeni mnogstvi vody | parshalliv #lab s elekironickou
vyhodnocovaci jednotkou
Je uloZeno sledovani jekosti vypousténich odpadnich vod : ano

Podet konrolnieh profild : 2
Cetnost méfeni mnoFstvi © 24 (2x mésiEng)
Typ vzorki : LA = dvouhodinovy smésny

Jednd se o rozbory typu vzorku A (dvouhodinovy smésny veorek ziskany slévinim £ diléich vzorki
stejného objemu v intervalu 15 minut).

Dalii povinmasti @ podminky povaleni nakldddni s vadami stanovené podie §£9 odst 1) vadniho zdkona:

1. Veorky budou odebivhny ve sledovanych ukazatelich 12x rofng, Lj. Ix za mésic — podle
odsouhlaseného provozniho Fadu COV pro trvaly provoz.

2, Odbéry 1 rozbory veorkd odpadni vody bude provadét akreditovana laborator,

3. Vzorky budou odebiriny pted COV a u vipusti

sdpadnich vod

Udafe o predmétu rozhodnuti :
Diruh privddénych vad : méstské odpadni
Zptisob &iftdni - . mechanicko-biologickd GOV
Povolavané abjekty technologie COV
Jimka na doviFené odpadnd vody .+ podzemni ZB - B0 m3 {&elka identifikadni
karty,senzory pro  identifikaci mnofstvl a
kvality OV)
predéittdng : : lapdk Stérku s drapdkem Stérku,
hrubé rutné stirané Eesle,
terpac stanice s Serpadly Q= 9-66 Us,
vytiak do kompalktniho zafizeni hrubého
predeifténi (Gesle, lisy na shrablky lapék pisku,
¥ separdior pisku)- lze obtokovat y
biologicke Gifténi -
aktivace rozdélovaci objekt
: ! 2 regeneratni nadre 4,1x6,1x4,44 -105,5m3
rozdélovac objekt
2 denitrifikafni nddr¥e 6x5,2x4,11-128.3 m3
2 nitrifikadni nddrée 6x14,8x4 m -355,2 m3
rozditovaci objeki
chemické srédeni fosfor
dmychadla pro aktivaéni nidrie
dosazovacl nidrke viokovy viles, sb&my lab, odtokové potrubi,

derpadio pro odtah vratného kalu, odbér.
plovoucich netistot, obluing lavka ... 2 ks
AT stanice provoeni vody ferpadla — 2x 5 Vs =10 I/
skladovini a dévkovini siranu Felezitého .
éerpact stanice pfebyledného a vraimého kalu _ _
kalové hospodafstvi 2 nadrze acrobni stabilizac 6x6,3x4 -151,2m3
dmychadla — 2 ks
homogenizaéni nédrE pied odvodndnim —
. 2x3x1,5 m~9 m3.
strojni odvodnéni kalu —hltnost cea 1,3 m3/h
o {lis, 2 vietenovi derpadia, Enekovy dopravmik,
kontejner)

* Pofel stejnopisd: 18 ' Strana 4 (celkem 10)
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Coen: SOGA32009

meémy ohjekt mémi jimka otevfena s vestavbou Parhallova
Eabu —vel. P4

propojovac potrubi

Ehufebni proves idéika ano /1 rok

Projeltovand parametry éistirny

Poéet napojemych EO ; G000

Polet napojenych skuteénych obyvatel; =

Primémy bezdeStnf denni pFitok : 1014 m3/den

Maximilni bezdestni denni pfitok : 1369 m3/den

Maximdini bezdeStni hodinovy pFitak : 114 m3/Mhod

Maximilni bezdeftni roéni piitok 370 110 tis.m3frok

Podil primyslovich odpadnfch vod: nestanovije se

Bilance znedifténi odpadnich vod (tfrok):

Ukazatel plitok odtok

CHSEer 1314 18,51

BSKS 2628 3,70

ML 120,45 4,44

N-NH4 17,52 296

MNeos 24,09 7.40

Pa 5.47 0,74

Priimérnd koncentrace znedifténi odpadnich vod (mg/l):

Llkazateal piitok odtok

CHSEzr T10,1 70

BSKE: 355 18

ML 3254 20

N-NH, 473 8 ~ prilmér

Ny 65.1 20 — primér

Pesc 14,8 2 = primér

Zpiisob nokldddni s kaly - |

Jjin¥ — vlastni odvodnéni kalu a dali vyuZiti die smlowvy ' B

popis stavhy : vodni dila dosavadni COV
- objekt hrubych esli

- oxida¢ni prikop OP1,0P2

- kalovi sila

- lapék pisku

- lapdk plovoucich neistot

demolice a odvoz s ulofenim suti a vybouranych hmot na skisdku

“1. Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ovEfend vodoprivnim Gfadem,
kterou vypracoval : Metroprojekt Praha a.s., ném. LP. Pavlova 2, 120 00 Praha 2, Ing, Alek Prager
a kterou autorizoval Ing, Ladislav Sommer, CKAIT 0007149,
Jakékoliv zmény nesmi byt provedeny bez pledchoziho povoleni vodoprévniho afadu.

Poéet stejnopist: 18 Strana 5 (celkem 10
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+ Tuto stavbu nelze, v souladu 5 ust, §160 zdk.&.183/2006 5b (Stavebni zdkon), providét svépomoci.

. Stavba bude respekiovat v plném rozsahu =ik &.114/1992 Sh. o ochran piirody a krajiny.

. PH stavb® vodnich dé] budon dodrfeny obecné technické po¥adaviy na vystavbu a vyhléSka &

5902002 Sb., o technickych pofadavcich pro vodni dila.

5. Pred zahajenim stavby zajisti stavbyvedoucl, v souladu s §153 odst.1) =ik.&. 1832006 Sh. (stavebni
zikon), vytyleni polohy vednihe dila odbomé zpisobilou osobou,

6. Pfed. zahdjenim stavby zajistl stavbyvedouci vytyeni a ochranu stdvajlcich infenyrskych siti,
pokud se v hranicich stavenifté nachdézi, za Oéasti jejich sprived. S tim budon prokaratelnd
seznimeni odpovédni pracovnict stavby a precovnicl, ktefi budou provid® zemni prace. Soufasné
budou upozoméni, #o je mo#nd odchylka od vytydendch siti podle zékresh sprived, Pfesnon palohu
Je nuiné v pfipads potfely ovefit pfitnymi kopanymi sondami. Sprévei sitl budou vyrozuméni o
zahbjeni vykopovich prani minimalnd tfi tydny pfed realizaci,

7. Pfi odkrytl sfil, budou tyto ve vykopu bezpefng zajiftény. PH providénd praci v jﬁ}ll:]] blizkosti
bude postupovanc tak, aby nedoflo k jejich porufeni, ke zméné jejich hloubky nebo polohy a k
ohroZeni fivota a zdravi pracovailki,

8. Pl stavbd budon dodrfena ochranni pisma podzemnich vedeni elekirickych, plynovich a
telekomunikadnich a nadzemnich - VN, v souladu se =ik £ 458/2000 Sb. v plamém znéni a
ik &.151/2000 8b. v plamém zndni. P soubghu a kdi#eni budou dodreny odlehlosti dle CSN
7360005, pfi providéni zemnich a stavebnich praci CSN 733050, vyhL.CUBP £.324/1990 5b,, CSN
332160 a 332000-5-54 a veikeré bezpednostmi predpisy.

9. Budou dodrieny podminky CEZ Distribuce as. &j. FK 1659/07ze dne 20.11.2007, které Zadatel
must predat zhotoviteli stavby nejpozdEji soutasné s pfedinim stavenisté.

‘10. Budou dodrZfeny podminky Telefonica 02 Caech republic, as, & 3240%/08/CBN/MMO ze
dnel8.3.2008, které Zadatel musi pfedat zhotoviteli stovby nejpozddji soufasné s pfedinim
staveniftd,

11.Pfi zasahu do st vodovodu a kamalizace bude stavebni firmon wvyZidina sopdinnost
provozovatele, §j. Vefejné sluiby Mnichovice, )

12. Pfi stavbé je zapotiebi zajistit pFitomnost Hlavni bédfiské zdchranné stanice Praha.

13. Budou dodrfena zvi¥end bezpednostnl opatfeni se Gfelem zabrin¥nl obroZeni vod ropoymi
Iatkamii & meéchamizaénich a dopravnich prostfedkd a minimalizace splavovini zeminy a syplych
materifli do kotyta vedniho toku.

14_.3{-!;-:\1‘3“1’ navidenyeh odpadnich vod nesmi nesmi pfekrodit 10% skutedného denniho nitoku na

V,

15. V mmei stavby bude vyéiStén a die potfeby opraven viistni objekt, ktery bude stavebnik po celou
dobu vistavhy udrfovat v fidném technickém stava.

16.Velkerd materidly pfichdzejici do pfimého kontakiu s pitnou vodou musi vyhovoval zkonu
&8.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi. & vwwhl.&.409/2005 Sb. Doklad o tom, #e poufité
materidly tyte poadavky splfiuji budouw dolofeny pfi kolaudaci stavhby.

17.Fo nabyti pravni moeci vodoprivnfho rozhodnuti je stavebnik povinen umistit ma staveniSti
identifikaéni Stitek (panel) s ddaji o stavbé, imvestorovi, dozore investora, zpisobu providéni
stavby, £,j. tehoto povolend, v nabyti prédvad moci tolioto roehodnotd, adresu dodavatele stavby a
zodpovédného odborného vedeni realizace stavby suvedenim stavbyvedouctho a telefonu a
& uvedenim terminu dokonfeni stavby. Tyto Gdaje budou vystaveny tak, aby byly viditelné pro
vnijsi akoll, Stitck musi byt chrinén pied povétrnosinimi vlivy, aby ddaje na ném uvedend zistaly
Eitelné a musi byt ponechén na stavenidti do kolandace stavby vodniho dila,

18. MNa stavb bude veden stavebni denik. Na stavbé musi byt k dispozici projekiovd dokumentacs
schvilend vodoprivnim iifadem a viechny doklady t¥kajici se prib&ho stavby,

19. P¥i providéni stavby je nutno dodriovat pfedpisy t¥kajicl se berpednosti price a technickych
zafizeni, zejména vyhl. & 324/1990 Sb., o bezpelfnosti price a technickych zafzeni pfi stavebnich
pracich a zajistit ochranu adravi a Fivota osob na staveniSt. Ddle musi bt zajifténa ochrana
podzemnich & povrchowvich vod, v pfipad ulivini zivadnych latek (vibEl voddm) pfi realizaci
stavhy.

20. Demoliéni odpady, kieré nebodou vhodné k recyklaci budou uloleny na schvdlend dloXigts

(sklddke inenniho materidlu, skladka TKQ, rekultivace apod. ), edpady vyuZitelné jako druhotné

suroviny budou nabidmuty k vyuditi, Venikajici odpady budou klasifikovény pedle vyhlisky &

La el 3
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f.ev: 306632009 V Ricanech dne: 26.6.2009

3812001 Sb, (Katalog odpadd ) a budou shromafid'oviny cddélensg podle druhi, Pokud budou v
priibéhu stavby a #a provozu  venikai nebespeéné odpady, je tfeba k nakladini s nimi souhlasu
prisluného orginu stitni spravy ( do 100tk — OZP Ritany ).

21.Musi byt zajiSténa ofista vozidel vyjiZdéjicich ze stavby na vefejné komuniksce a pritjezdnost
komunikact.

22.Vykopy i v prostoru stavenigt® | musi byt sfetelné zajiStény predepsanym obrazenim, v noéni dobé
musi byt fidné osvétleny vistraiInymi svétly. Viechny Sachty musi byt mimo pracoval dobu
zakryty, Stavba musi byt zfeteln® vyvenatena se zikazem vstupu nepovolanye h osob na stavenisté,

23.8tavba bude budovina v navrZzenych stavebnich fizich dle PD, ve kierych budou postupné
vyfazoviny z provoze plvodnl stavebni objekty Cova musi je nahradit nové vybudované objekty,
aby byl dosaten G&inck &iSténi béhem celd vystavby, Nové objekty budou uwvidény takto do
ptediasného provozn a vidy poure se souhlasem vodoprdvnfho dfade, klery bude vias o toto
stavebnikem pofadan,

24.Po dokondeni stavby bude dilo uvedeno npﬁ se souhlasem vodopravniho @fade do zkuiebniho
provoz.

25.Kontrolni prohlidky mvbr podle §133 Stavebniho zdkons, na zikladé ndvrhu Zadatele dle §110
odst.2c) stavebniho zikona, se stanovuji v ndsledujicich fizich stavby :

= konec prvnf fire, pfed uvedenim do pfedéasného provozu novych aktivainich nidrﬁ, souviseficich
spojovacich rozvodi, dmychirny a provorni budovy

s konec 2.fize, pfed uvedenim do predCasného provozu nového hrubého pred®iftini, dosazovacich
nidr a souvisejlcich spojovacich rozvodd

* konee 3.fze, pfed uvedenim do pfedfasného provozu rekonstruovanych dosazovacich nidrif a
souvisejleich propojovacich rozvodn

« pied ukondenim stavbya jejim uvedenim do zkudebnibe provozn
Kontrolni prohlidky lze spojit s kontrolnim dnem stavlby. Stavebnik, v souladu s §152, odst. 3d)
stavebn.llm wikona, ohlis] vodoprivaimu dfadu faxd vistavby pro proveden! kontrolnd prohlidky

| t¥den predem.

26 Prﬂ Sistimu odpadnich vod se podle ust, §124 stavebniho zékona uklidd proveden! zkufebniho
provozu na dobu | rok, Ke konei této lhity bude provedeno jeho vyhodnocend, Pred ukon&ernim
zkusebniho provozn poZidd stavebnik o kolaudaini souhlas podle §122 stavebniho zdikona a §12
vyhl. MMR £.526/2006 5b., na pfedepsaném formulifi dle vyhl £.526/2006 Sb. pfil.&,5.

27. Soulasnt se Hidosti o souhlas ke Zaebn{mu provozu dolo?i stavebnik :

® dokumentaci skutetného provedeni stavby ovéfenou zhotovitelem stavby, se  zakreslendmr

vedkerych zmén, ke kterym béhem stavby dodlo, s uvedenim Gastnfkd flzend témito zménami

dotenych, vi. vyjadieni projekianta vodniho dila k tdmio zménam &

polohové zaméfeni stavby v soufadnicovém systému S-JTSK

névrh provosniho fidu istirny odpadnich vod pro zku$ebni provoz

smlowvu s provozovatelem COV zptisobilim podle zvlaStmich pfedpisi

dalsi pledmétné mpisy Glastnikd fizeni ziskané béhem stavhby, piip. zpisy spréved siti

protokol o zkonfce nepropustnosti ndde:

protokol o provedené komplexni zkousce Cov

vyjadieni KU 8. k doloZens provozni evidenei dle Rozhodnuti K1 Stz &j. IEZ&'E"EI'.I’E[JHE-"KLTSKJ‘E

ze dne 13.2.2009

vyjadieni KHS St kraje ke hluku

protokol o zkoufce iEsnosti kanalizace

s atesty materidll & pouditfeh vyrobkil a mﬂml prohldfen! o shode, certifikdty - dle §156
stavebmiho zdkona

= doklady o likvidaci odpadu z providéné staviy _

= dal¥i doklady podle §122 odst.2) Stavebniho zikona a §12 vyhl. MMR £.526/2006 Sb.
eleldrorevize

?.B Na zhikladé vyhodnoceni zku¥ebniho provozu polidd stavebnik ‘o vyddni povolent nalchiﬂini
s vodami pro trvaly provoz COV,

29. Vyhodnoceni zkuebniho provozu COV bude nejpozdEji se 2idosti predloZeno : vodoprivnimu
tifadu Ritany, spravei vodniho tolm & povod! a ('.JIEP Ol Praha - ochrana vod (lze E-mailem).

® ¥ ¥ ® @ W &

.
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Eeve S06A3/2000 W Ritanech doe: 26.6. 20605

30.Cistima odpadnich vod bude provozovina vsouladu s odsoublasenym provoznim Fadem,
predlofenym vodopravaimu Gfadu nejpozdéji spoletng se Eidosti o 1) zahdjeni zkuscbniho provor
1) kolaudagni souhlas,

J1LPH zdvéretnéd kontrolnd prohlides stavby, pled vwddnim kolaudatnihe sculilase (pfed uvedenim

stavby do trvalého provozu), pledlod stavebnik :

vyhodneceni zkusebniho provezu

mévrh zmény provoetho fadu - pro trvaly provor

vyjadfeni Povodi Vitavy s.p., KHS St¢ kraje, KU Sté kraje OZP-ovzdusi, CLZP obl.spriva Praha -

ke zkuiebnimy provozu !

* daldi pfedméiné zhpisy Gastniki Hzeni ziskané bihem zkufebniho provozu

32_ Po vydani kolandagniho souhlasuy, t.j. souhlasu vodoprévoiho dfadu s uvedenim stavby do trvalého
provozn, bude vednd dilo provoezovine adbomon esabow, zplsobilow k provozovini vodnich d&1,

33 .Kaddoroéngd do 3l.ledna béiného roku zajisti Zadatel zasilini tabelamiho pfchledu visledkd
piedepsanych rozbord a muostvi vypoustényeh vod v, vyhodnoceni rofnfho bilaniniho mnofstvi
vypoudténého znefisténi v limitovanych i sledovanych ukazatelich za pfedchozi rok a ka#dy jeho
misic vodopravnimu dfadn MEU v Ritanech a sprévei povodi Povod! Vitavy s.p.

Utastwict Figend podie §27, odst.1. sprévwilioFddu :
Msto Mnichovice, Masarykovo ném. 83, 251 64 Mnichovice, IC 240478

Stavba bude dokondena do : 31.9.2011

Rozhodnor! o ndmitkdch déastreikad Neend :
L. podminku Povedi Vitavy s.p., venesenou z posice sprivee vodolho toku Mnichovka, t¥kajicf se
opravy stivajiciho opevagni vodnio oky < vodoprivni (fad zamitl

Viem dalSim pfipominkdim a po2adavkim dfastnfld fizeni i dotlenych orgind chrénfelch vefeiné
zijmy vodoprivnd dfad vyhowdl a jsou ve viroku rozhodnuti ohsaeny.

Od E

Zadate] po¥ddal vodopriva! afad Méstského itadu v Ri#anech o vydéni stavebnibio povolenf pro
vy uvedenoo stavbe a o povolenl nakiddanf s vodami. Nésledné dnplml dal¥i nezbyiné podklady pro
zahdjenl Fzeni,
Opatfenim £,j. 2241 0/2008/ovii-00365 a £.ev.1451/2009 2¢ dne 19.1.2009 bylo vodoprivnim tifadem
ozndmeno sahdjen! fizeni a soudasné bylo pafizeno mistni Setfeni na den 10.2.2009 na mistd stavhy.
£ mistniho Sctfeni a (stniho jedndni byl sepsin protokol, kiery je pfilohou spisu. -
Vodopravni ifad v cimei vndnpwﬁ'?ni'hu fizeni poskytl viem dfastnflidm Hezeni i dottenym orghmim
stitni sprivy dostateénou [hite i mofnost se k véci vyjadfit a prohlédnout si dolofenou dokumentaci i
prilohy #idosti.
V rémci mistnibo Setfeni vodoprivnf fad projednal i podanou #hdost stavebnika o stanoveni limit a
povoleni naklidini = vodami bihem vystavby. Shromd3dil stanoviska pfitommych na nafizeném
jednéni a rozhodl. Pfi roghodovani se dile fidil hodnotami souéasného povoleni nakladani s vodami,
dale vyhlégkou & 2292007 Sb a dile charakterem vodniho toku Mnichovka, jebo sowlasmym
zatfZenim, vodnosti a vliivem na Fivotni prostfedi okoli bfehi.
Timto zpisobem postupoval i v rozhodovind o podmince sprivee pmrnd[ ve véci snifeni liminh
navrhovanych projektantem 1j. Neg. na 30 mg/l v hodnot? ,m" & Py, na 4 mg/l také v hodnoté ,;m®,
Této podmince vodoprivai Gfad vwhowEl, a 1o pradeviim 2 divodu zafazeni toka mezi lososove vody
podie vldd naf.&.71/2003 Sb. ve méni platnfch pledpisd a stivajicibo mmeti#énl vodniho toku a jeho
Znadného vlive na Fvotni prostredi v hnstd zabydlend a rekreadni oblastt IV Prahy,
Podminka Povodi Vitavy s.p. ve vEci mechanického iiéni OV obtoku COV je technickim febenim
splnéna, protofe veikeré OV natékajici na GOV jsou mechanicky plediftény v objekmn hrubého
pediistént,

Polet stejnopisi: 18 Strana § {celkem 10}

45



-"Z‘Ulﬂ W Ritanech dne: 13.10.2010

b/ MESTSKY URAD V RICANECH

Masarykovo ndmést] 53, 251 01 R:[éanj.r, Lh420 323 618 111, fﬁ:{_ +420 323 603 734

hitp: #musﬂnx.c_z,“myl podatelnanCany S g, o o
-.-hu H il Fa e - }_2_.2
Dodln cdnn _ﬂ_“ﬁ} i 'J
Vade matka/ze dne: / ; tosy 7 .
Cev.: §3309/2010 r E -7
Ci: 22410/2008/0vii-00365 AT Pty 8 ] |
Utvar M&U: odber Fivotniho prostfedi
Podet stejnopisi: 18 dle rozdélovniku
V Ritanech dne: 13.10.2010
Vyfizuje: Adgmbkovd Marie Ing.
Telefon (linka): 263
E-mail: marie. adambovai@ricany.cz

Zpisob odesléni: daporudené
Adresa pracovisté;  Budova F, Komenského ndm. 1619, 251 01 Ridany

USNESENI

OPRAVA ZREJME NESPRAVNOSTI V PISEMNEM VYHOTOVENI
ROZHODNUTI

¥ Cist 2

Méstsky ifad v Rifanech, odbor Zivomiho prostedi, ktery je vodoprivmim dfadem vécné
piisluinym podle §104 odst.2c) a §106 zikona £254/2001 8b., o vodich a o zméné nékierych mikoni
(vodni zdkon), ve méni pozdEjfich pfedpish a mism® pHslufnym die wst, §11 odst1b) zikona &
500/2004 Sb. o sprivnim Fidu (sprévni Fad), ve mnéni pozdéjSich pfedpisd a dile jako specidlni
stavebni drfad podle wst, 15 odst. 1d) o dremnim plinovini a stavebnim fadu (stavebnl zikon),
piezkoumal Eidost o oprave zFejmé nespravnosti v pisemném vyhotoveni rozhodnuti :

wydaného : MEU v Riganech pod &j. 22410/2008/0vi-00365 a &ev. S0663/2009 ze dne 26.6.2009
Wkafletho re siavhy vodniho dila : Gstirna odpadnich vod Mnichoviee - 3500 EO

stavebnika : Mésto Mnichovice, Masarykove ném. 83, 251 64 Mnichovice, IC 240478

st wirody ¢ IL. nakliéddind s vodami — vypou¥iéni edpadnich vod do vod povrehovyich (na sir.3.)
zména povoleni pH pfestavbe COV

Udaje o povoleném mnoZstvi vypousténych vod :  Roéni povolens: 1704 tis.m3/rok
Podet dnd v roce, ve kterych se vypoudt: 365

Udaje o povalené jakast vipoustényoh vod - Munodstvi vypousténého megistén] :
Ulazatel tfrok .
Poe 1,36

Hodnoty koncentrace znecifténi ve vipoudtdnyich odpadnich voddch fmgl): Pog .. 3 = primér
{(p = pro ukazatele P se jednd o hodnoty primémé)

Poiet stejnopis: 18 Strana 1 (celkem 3)
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Coov, B30W2010 V Ricanech dne: 13.10.2010

a rozhodl, e ve virokove Shstl rozhodnuti :

1. nakléddni s vodami - vypouiténi odpadnich vod do vod povrchovich (pa str.l.)
zméne povolen] phi prestavbé COV

mii rayne 8 ena a pro hodno

Hodnoty korcentrace snediftdni ve vwpousténich odpadnich voddch (mgfl): P cecee 8 — primér
{p = pro ukazatele Py 5¢ jednd o hodooty primémé)

Ucastnici Fizeni podle §27, adst. . sprévniho Fddu :
Mésto Mnichovice, Masarykovo ndm. 83, 251 64 Mnichovice, I 240478

ﬂﬁ%m:
poiidal vodoprivni dfad dne 6.10.2010 o provedeni opravy rozhodnuti z dirvode, 22
uvedend hodnoty vzidjemnd &selnd nekorespondovaly a 2idal uvést tyto hodnoty v soulad,

Vodoprivni (fad pfezkoumal adost vepoliem a zjistl jeji oprivniénost.
Nigledné prezlkoumal ¥idost v sonvislostech spisu a zjistil, Ze spravné hodnoty (L. Que = 1704
tis.m’/rok, Poes™ 1,36 t/rok a Pog.... 8-primnér) byly v pritbéhu fizeni kKladné projednény.

Na ziklad# prezkoumdni vodopravnd ifad zjistil, 2o doflo k pfepisu u hodnoty ,.Pos-primér"
& proto razhodl o jeji oprave.

ProtoZe se nejednd o opravu viené &dsti rozhodnutf (viend &st je dina limitnimi hodnotami
Qrozes = 170,4 tis.m ' /rok & Peg = 1,36 t/rok), vodopravod ifad nevydivi opravod rozhodouti, ale
rozhed] pouze o opravé zfejmé chyby v pisermném vyhotoveni.

Pouteni fi¢astnilki:

Proti vyroku tohoto rozhodmutf se miZe odvolat Géasmik fizeni, ktery jim miZe byt pfimo dotéen
(§70 sprévniho Fidu) do 15 dod ode dne jeho dorulend, ke Krajskému fifadu Stfedoleského kraje-
odboru Zivotniho prosifedi, podénim uéinénym u zdejilho odboru Zivotntho prostfedi, doplnfoym
podie § 37 odst.2 mikona &.500/2004 Sb, spravni 14d, ve znéni pozdéjiich pledpisd, potfebnym poétem
stejmopist tak, aby jeden stejnopis =istal spréwvnimu orginu a aby kaidy GEasinfk dostal jeden
sigjnopis. Nepodé-li odvoldvajici se iasmik potfebuny poder stejuopisi, vyhotovi je sprivod orgin na
niklady Géasinika.

Protofe oprava nesprévmosti se Zidnym zpdsobem netykd pfedmétn rozhodnut], umisténi stavhy
vodniho dila, povoleného rozsahu stavby, G8elu stavby ani Zddnych jinych véemjch podminek stavby,
ve svém disledim miZe byt vimokem trohoto usneseni dotéen pouze stavebnik (Zadatel)

Ing. Marie Addmbkovd
Ls. referent vodopréivniho GFada
odbor ¥ivotniho prostiedi

Podet stejnopistt: 18 Strans 2 (el
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/a_w: T4T162011 W Ricanech dne; 2792011

MESTSKY URAD V RECANECH

Masarykovo namésti 53, 251 01 Ritany, tel.r +420°325 618 111, fax; +420 323 603 734
hitp:/fwarw ticany o, c-mail; podatelnadricany, o7

Tolo rozhadnul! fabylo pravni modd

Vage mmackalze dne: ! B " o

Caevi: 747162011 iz ot Dt e 0

¢y 29994201 1-MUR/ov(-00365 | P.T dnen T4 B 2007
Utvar MeU: odfber Zivoinihe prosifed]

Podet siejnopisi: 12 ale rozdélonmifu

V Ritanech dne: 27.9.2011 Méstsky afad v RiZan:
Vyfime: Adgnkovd Marie Ing, G R LA i
Teleton (linka): 263 K

E-mail: marie.adamkovai@ricany, oz 2

Zpisob odeslind: doporudend
Adresa pracovistt:  Budove F, Kemenskeého ndm. 1619, 251 01 Ridany

ROZHODNUTI

O ZMENE DOBY PLATNOSTI STAVEBNIHO POVOLENI
A ZMENE TERMINU DOKONCENI STAVBY

Virokovi €ist :

Mestsky wiad v Riganech, odbor Zivointho prostiedi, kiery je vodopriveim tfadem vécné
pristulnym podle §104 odst.2¢) a 106 zikona & 254/2001 Sb, o vodich a 0 zméné nékterych zakonl
(vodni zilkon), e mméni puzdéigich piedplst 8 mismé prisluinym dle vst. §11 odst.1b) zikona &
S00°2004 Sb. o sprivnim tido (sprivni fid), ve znénl pozd@jiich prodpish a dale juko specidlnd
stavehnl utad podle §15 odst.1d) 2ik & 183/2006 Sk, o tzemnim plinovani & stavebnim Fadu (stevebni
ehkon), v souladu 8 ust. 115 vodniha zakona, na zaklade dosti

shavebnita (Zadeatele) : Miésto Mnichovice, Masarvkovo ndm. 83, 251 64 Mnichovice, I 240478

pro provedeni zmény dokomdend srovhy vodaiiho dile die §15 odst. I vodniho zdkona [443], 1),
- pPestavbu Eistimy odpadnich vod Meichovice na kapacitn 6000 EO
- odlstranent pevyhovajicich &sti dosavadni COV Mnichovice pro 3500 EO

povolens ; MEU v Ritanech pod &3, 22410/2008/0v1-00365 a & ev. S0663/2009 2 dne 26.6,2000
s apravay sfeimé nespraviast v pisemném vyhotoveni vwdanou :
METT v Ritanech pod &5 22410 2008/0v0-003635 & Gev. 833092010 2¢ dnel 3 10.2010

umisténe na pozemeich ;

parc.d. 15652, 1566/3, 1595/3, st. 161171, st.1611/2, s£.1612, st.1613, st.16TH, sLIT58 a st.1736 v
k.6 Mnichovice u Ritan (§97541), v kraji Stfedodeském (CZ 020), v obei Muichovice (538493), CHP
1-09-03-12640, v HGR 6320

zafizeni staveniité bude wmisidno na pozemin ¢ E.parc. 15593 v k. Mnichovice

I. raczhodl
{podle 115 odst.4) stavebniho zikona a §101 odst.c) a ust.§102 sprévnibo tido)

o prodivufeni (zméné) platmostl ovedeného stavebniho povoleni s opravou ziejmé nesprivnosti
do I1.10.2013

Poces stejnopis: 12 Strana 1 {eelkem 3)
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Eews TETIEIZ01) WV Ritamech dne: 27.9.201T

IL. povoluje
(e ust, G108 stavebnilio zdkona)

zménu stavby pied dokonéenim, £.j. zménu podminky stavebniho povoleni tkajici se terminn
dokanéeni stavhy a to do 31.12.2013

a yondasnd stanovafe dalff podminky pro wistavbu |

| ostatni podminky vwdanveh rozhodnuti pvedenych ve vwroke zistavaji v platnost

2. realieact stavby musi stavebntk pfizpdsobit plamym povolenis paklidind s vodami, toto rozhodnot
nenahrazuje, nepredjima ani neomediuje opravnéni nakladani s vodami nebo jejich zménu

3. nebude-li stavba ve Thig platmosti stavebniho povolend zahfjena, stavebnl povolend pozbyvi
platnost,

Uéagtnici Fizeni podie §27, odst.|. sprdvmiho Fady ; }
Meésto Mnichovice, Masarykovo ndm, 83, 251 64 Mnichovice, IC 240478

Odivodnéni:

Mastsky ifad v Riganech, odbor Zivomiho prostiedi, obdriel doe 1.6.2011 #dost stavebnika o
o zménu platnosti uvedengho stavebnibo povoleni s odiivednénim, #e stavbu se nepodafilo dosud
fimandnd &) istit,
Zméoa dosavadni stavby GOV sc nachézl v uzavieném aredbo, téméf vyhradnd na pozemcich
stavebnila, s vijimkou pozembkn parc.f st.1673 v majetkn jindho subjekin. Jind pocdminky stavhy se
wydanym roghodnutim neméni. Podklady podand pro projedndni pivedniho stavebniho Fzenl se
neménl. Souddsti zmén, o lderfch bylo rozhodovino, neni oprivnéni naklidani s vodami, Podminks
&2, vyroku tohoto roghodnui specifikuje, Ze tote rozghodnut projedodvind zmén nakiddind s vodami
ani nepfedjimi, neumo&inie & nenahreazuje, L. stavebadk je poviten se fdit dosavadnimi povalenfmi
k nakldiddni s vodami v soulady s pravaimi pfedpisy ancbo jefich rménami, realizaci stavby mmsi
temto oprivotnim prizplsobit.
Zuvedenyeh divodd wvyufil vodoprdvnl Ofad pfi rozhodovisi 51135 odstl0 vedniho zakona,
prezkoumal dolofeng doklady a roehod], jak je ve vyrolm uvedano,

V souladu s § 140 odst. | ) spravoihe fadu, vodopeévni Gifad vsnesenim poznamenanyin do spisu, sloudil
tizeni o prodionent platmosti stavebadho povoeleni a fzenl o zméné stavby pred dokonéenim,

Obrub ddastnila Hzend podle $27, odse.2. sprdvnifio Fdadw stomovil vodoprived @Fad v souladu s §115
vodnihio mkona, vsouladu 5 wikladem k §115 stavebniho mikona a veouladu s § 118 odst.2)
stavehmiho zikona.

Utastnici pro ohé fizeni jsou totedni, jsou jimi viichni (&asinici stavebniho Flzeni, t] majiteld
pozzmkd stavby a pozemkd sousednich o majitelé- sprivel podzemnich sitl na pozemku stavhy (je
pouze stavebnik).

w -- ]

Proti wyroku tohoto rozhodnut nsbe jeho 8dsti se mohou féastnics fzend odvolat dle wst. §81
zhkona &500/2004 Sb. (spravai fad), ve znéni pozdiSich pedpisd a to do 15 dnd ode due jeho
oxndmeni, ke Krajskémy ofade Stredoceského krgje— OFPaZ, Zhorovskd 11, 150 21 Praha 5,
podinim die ust. §82 sprévatho fadu, wéinénfm u MU v Ritanech - OZP VU, Komenského
nim. 1619, 251 01 Ricany.

Prvndm diem béhu Dhity pro podini odvolind je prval den ndsledujici po dni dorudend oendmend
rozhadmati {§40 odst. 1a),

Podénd bude obsahovat Gdsje podle 5§37 odst2. Bude doplnno potfebnym podiem stejnopisd tak, aby
jeden stejnopis mistal sprivmimu organe &oaby kagdy oéastnik dostal jeden stegnopis. Nepodi-h
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v TATEG201] V Ridanech doe: 27.9.2011

odvolivajici se uéastnik potfcbny peéet steinopisd, vybotovi je sprivil organ oe maklady Oéastnikn
(§82 odst 2, gprivvaiho tidu),
Vias podané a piipustmg odvolini md odikdadny tEinek podle §85 odst. 1) spravnibo idu,

i)

% l,li'“..'t,.-J
;E: I "E"-n:\l
s (@59 Y
‘-.\:::.}’ _’r" Ddburmmmihu prostfedi
Udastnicl flizen :

1) Mésto Mnichovies, Masarvkovo nam.53, 25164 Muichovice
2) Hanz| Josef, Hlavni |35, 251 66 Mirofovice
3) Simon Jifl, PraZskd 621, 251 64 Mnichovice

Datdend argany chredniof verginé zdimy

4 M7 Mnichovice — stavebni fad, Mazarykovo ndm. £p.83, 251 64 Mnichovice
5) KHS St¢ kraje, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2

6) HEZS 5t¢ kryje se sidlem v Kladng — Polepskd 634, 280 00 Kolin

) MéU v Riganech, adbor Zivomiho prastedi - OOP

B} Ml v Bitanech, adbor #ivomiho prostiedi — ochrana ZFF

o) K17 %t kraje, Zhorovskd 11, 150 Praha 5 — ochrana ovzdos

MNes widaimt:
109 Pavodi Vitavy s.p, Holedkova 10678, 150 24 Prahs 5-Smichov
11} CIZP, O Praha, odd.ochrany vod, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

12} ke spisn 00365

Pocel stejnopisd: 12 Strunn 3 (celkem 3)

50



Priloha 2
Stanovisko organu ochranyiody podle § 45i odst. 1 zdkonall4/1992 Sb., v platném &

—

ra

jsky (fad Stfedoteského kraje

BTHIHG PROSTRED] A ZEMEDELSTYI

Praha: 27.10.2010 Misto Muichovice

Cislo jednaci:  149513/2010/KUSK Masarykovo ném, 83
Spisova znatka: 57_149513/2010/KUSK 151 64 Mnichovice
Vyfizuje: Ing. Jaroslave Walfovi/618

Znatka; OZP/Wo

s i 10 trade Sifed W

CER ke

Mésto Mnichovice poiidalo prostiednictvim spoletnosti Allowance 5.0, se sidlem Praha -
Vinohrady, 101 00, Korunni 810/104, zastoupené Ing. JiFim Hurdalkem, trvale bytem Zdrky
213, 549 37 Zdrky, Krajsky Gfad Stfcdoeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a
zemedilstvi, o vyjddfeni k vySe uvedené stavhé zdivodu poddni Fadosti o poskyinuti
finanénich prostedii = Opera&niho programu Zivotni prostfedi — Prioritnf osa 1 - Zlepdovani
vodohospodafské infrastruktury a sniZovini rizika povodnd, oblast podpory 1.1, — § niZeni
metitténi vod, podoblast podpory 1.1.1. Snifeni znediSténl z komundlnich zdroji,

PedloZeny projekt fesi intenzifikaci stévajici tistimy odpadnich vod, jejimz cilem a Gtelem je
zlepSeni. Geinnosti Cisténi odpadnich vod. Stivajici Sistitna odpadnich vod je kepacitnd
nedostatujici, technicky stav technologického zafizeni a stavebnich komstrukei COV
odpovida dobé svého vzniku. Novd Sistima odpadnich vod je navrzena jako mechanicko —
biologickd s strojnim odvodnénim kalti na kapacitu 6 000 EQ. Cistirenska linka bude po
intenzifikaci schopna zajistit odstrafiovini nutrietd — proto bude fedena jako nitrifikace
& predfazenou denitrifikaci, s regeneracl kalu, s pneumatickou aeraci a aerobni stabilizaci
kalu. Mechanicky stupei Sistimy tvofi lapdk itérku, hrubé esle a kompakini jednotka
sestavajlel z jemnych strojng stiranveh fesli a zafizeni zajiEfujici odstranéni pisku z odpadnich
vod. Biologické &st je navriena jako dlouhodobd aktivace rozdélend ma nitrifikaci a
denitrifikaci provozovand ve dvou Gistirenskych linkdch., Aktivace a homogenizace
nitrifikatnich nddri je zajistovina jemnobublinnymi acraénimi clementy, dodivku veduchu
budou zajiffovat dmychadla. Pro separaci kalu jsou uvazovany dosazovaei nadrie
s verlikdlnim pritokem. Soutdsti biologické linky bude i dévkovini Jelezitého koaguldmu.
Kalové hospodéfstvi tvofi dvé nddrie pro aerobni stabilizaci a uskladnéni kalu. S ohledem na
velikost Zistimy bude COV vybavena zafizenim na strojni odvodngnf kaly,

Zhorovskd 11 15021 Praba§ tel.: 257 280 111 fax: 257 280 170 wolfova@kres.ce  www k-stredocesky.cz
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Na stavbu Intenzifikace COV Mnichovice" je vvdané pravomoeneé povoleni ve véci umisténi

stavby | pravemocné stavebni poveleni. Celkové naklady na realizaci uvedené akce ini
121,9 mil. K&

& hlediska zdkong & 11L/1992 8b., o ochrand p diich pre
Krajsky tfad Stfedofeského krage, cldbor inrom[hu pmstfedl a zemédalsivi, oddélent DChI‘EI'l!r'

piirody a krajiny, jako orgin ochrany pirody piisluing podle ustanoveni § 77a zakona &
114/1992 Sb., o ochrang piirody a kmajiny, ve znénl pozdgjsich piedpisi, konstatuje, e
v souladu s ustanovenim § 451 zdkona & 114/1992 Sb. pelze vyloudit vizmamny viiv
picklddantho zéméru samostsing 1 ve spojeni s jinymi projekty na pfimivy stav pfedmétn
ochrany a celistvost evropsky vyznammych lokalit ncbo ptadich oblasti stanovenych
piisluinymi vladnimi nafizenimi. Predmétem projektu je intenzifikace stivajic cov pro 2704
EOQ na COV s kapacitou 6000 EO, Recipientem plelisténych odpadnich vod je tok Mnichovka,
ktery po necelych & km Gsti do feky Sazavy. ¥V mistech vyhsténi se nachazi evropsky viznamna
lokalita Dolni Sézava, kde jsou pfedmiétem ochrany velevrub tmupy a hofavka duhova. Oba
zminéné druhy jsou citlivé ke znecifténi vodntho prostiedi. 8 ohledem na charakter zaméru a
moinost kumulativatho  efektu s jingmi, charakterové podobnymi ziméry v okoli, nelze
vylouSit moinost vyenamného ovlivméni piiznivého stavu predmétu ochrany evropsky
vyznamné lokality Dolni Sdzava.

£ hlediska zdkona & 1002001 Sb., o posuzovdni viivii na Zivemi prostFedi a o sménd
pifteryeh souviseiicich zdkor ;

Z hlediska zikona & 10042001 Sh,, o posuzovini vlivi na Zivoini prostiedi, ve znéni
pordijsich pledpist (dile jen zikon). Na ziklad® pfedlofenych podkladii sdélujeme, Fe
predloeny zimér ,Intenzifikace COV Mnichoviee* vyZaduje provedeni hodnoceni podle
zikona &. 100/2001 8b., ve néni porddfiich predpisi.

Ve smyslu § 4 odst. | pism. ) citovaného zikona a soucasnd § 451 zikona 114/1992 5b,, o
ochrané pﬁmd}r a krajlny, ve znéni pazdéjimh ptadplsﬁ., je EEE,.&M

M Lamir p!}dléhé aqi!t‘m-‘m:imu rf:eni podle §5 ﬁ a7 c:m'.ranéh::- xﬁkﬂﬂa
z dirvodu, #e piisluiny organ ochrany piiredy a krajiny pevyloutil vienamny vliv zméru na
evropsky viznamnoy lokalitu Dolni Sizava,

Pro fidely zjistovaciho fizeni je numé predloiit zdejiimu Gfadu osndmeni #pracovend podle
pfilohy €. 3 nebo & 4 citovaného zikona v poltu 8 pare a 1% jeho elektronickou podobu
(CD). Souédsti ozndmeni musi byt, podle § 45i zdkona &, 114/1992 Sb., o ochrané pHrody & il
krajiny, ve znénl pozdéjtich predpisi, hodnoceni disledkdl zéméru na tzemi evropsky i

viznamné lokelity Duolni Sérava, zpracované osobou, kterd je driitelem zvladmi autorizacs-
podle zéikona o ochrang pfirody a krajiny, Ve smyslu § 45§ odst. 2 zdkona o ochrang p 2
a krajiny musi oznamovate] zpracovat varianty felent, jejich% cilem bude negatival viiv fgl
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tzemi eveopsky vyenamné lokality vylonéit nebo v piipade, e vylouSeni neni mond, alespod
zmirnit.

Intenzifikace COV Mnichovice je v souladu se schvilenym Planem rozvoje vodovodi a
kanalizaci Stiedoteského kraje.

Méstem Mnichovice protéka vodni tok Mnichovka, kiery je stanoven lososovour vodou dle
nafizend viady & T1/2003 5h., o stanoveni povrehovich vod vhodndch pro Zivot a reprodukei
pivodnich drubi ryb a dalsich fFivodichi, v platném znéni,

Odbor Fivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského tfadu Stfedodeského kraje, jako prislusny
vodoprivni tfad kraje, doporpfuje kladné vyifeeni Zddosti a uwdEleni finandnich
prostiedki z Operaéniho programu Zivotni prostfedi Prioritni osa | - ZlepSovini
vodohospodifske infrastruktury a sniFovéni rizika povodni,

e

Ing, Fosef Kerka, Ph, D.

ERAISEV (Rap @
STRED .5 KRAJE vedouwc] odboru
Odbor tiv.. (1.0 | zemedflsvi | Fivotniho prostiedi a zem3dglstvi

15021 Fraha 5, Zoorovsks 11
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