7.1. Kontrolni bod méreni MM1 - chranény venkovni prostor staveb

Misto mefeni: objekt k bydleni.p.600, ul. Pod Horami, Veltrusy. Mistasteni je v okrajové
casti obce, v okolitidka zastavba rod. domy akolik pramyslovych objeki, vcetns
benzinové pumpy.

Sledovany zdroj hlukudopravni hluk po komunikaci 1//101

Umis®ni mikrofonu: mikrofon byl umistn na stativu ve venkovnim chi@ém prostoru
staveb 2 m od fasady objektu, ve vysSce 4,5 m natheen, picemz samotny objekt je cca 1m
pod urovni vozovky. Mikrofon byl opgn krytem proti ¥tru.

Pribéh méFeni. méteni bylo provedeno négirzit, v asovém intervalu 06.00 — 20.30 hod
(pozadavek byl 06.00 — 22.00 hod). #Hivnepriznivym klimatickym podminkam bylo
preccasre ukorteno.

Doba provozuautomobilova doprava — trvaly zdroj

Umisténi mikrofonu - misto méreni MM1




7.2. Kontrolni bod méreni MM2 - chranény venkovni prostor staveb

Misto méfeni: rodinny dim ¢.p.774, ul. Lomend, Veltrusy. Misteméteni je krajni dm
z novéiadové zastavby, ve vzdalenosti cca 28 m prochamiukdkace 11/101, dm je chragn
sttnou o vysce 2 m na hranici pozemku vetgike komunikaci.

Sledovany zdroj hlukudopravni hluk po komunikaci 1/101

Umis#ni mikrofonu: mikrofon byl umistn na stativu ve venkovnim ch&rém prostoru
staveb 2 m od fasady objektu, ve vySce 3,5 m nadéen a byl opaen krytem proti ¥tru.

Priitbéh méFeni: méieni bylo provedeno négtrzit, v casovém intervalu 06.00 — 20.30 hod
(pozadavek byl 06.00 — 22.00 hod). Hivnepriznivym klimatickym podminkam bylo
piedasre ukorteno.

Doba provozuautomobilova doprava — trvaly zdroj

Umisténi mikrofonu - misto méreni MM2




