Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany ovzduší 

Akce:   Oznámení – Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou
Předložené oznámení řeší těžbu štěrkopísku v lokalitě Vojkovice – Všestudy na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou. V převážné většině území bude probíhat těžba z vody, v jižní části je možná i suchá těžba v prvním těžebním řezu a následně dotěžení suroviny pod vodou ve druhém těžebním řezu. Technologie úpravy štěrkopísku se bude skládat z třídění, drcení a praní, bude se jednat o mokrý způsob úpravy štěrkopísku. Předpokládaná maximální roční těžba štěrkopísku je 800 000 t. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší), sdělujeme, že realizací záměru dojde ke vzniku nového vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel je proto povinen řídit se ustanoveními § 17 zákona o ochraně ovzduší, kterými se stanovují povinnosti provozovatele související s ochranou ovzduší. 
Upozorňujeme, že provozovatel je povinen požádat krajský úřad dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona. Součástí této žádosti musí být mimo jiné dle § 11 odst. 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší odborný posudek a rozptylová studie zpracované autorizovanou osobou.

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru je nutné, aby se provozovatel důsledně věnoval omezování emisí tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k jejich emisím. Pro snížení prašnosti musí být skrývkové práce na lokalitě prováděny pouze v období dostatečné půdní vlhkosti nebo za použití skrápění. Pro snížení sekundární prašnosti musí být zásoby vytěženého materiálu a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti minimalizovány a v případě nepříznivých meteorologických podmínek udržovány ve vlhkém stavu. Příjezdové a manipulační komunikace a pojezdové plochy provozovny musí být pravidelně čištěny a za suchého počasí kropeny, kola nákladních automobilů musí být před výjezdem z areálu očištěna. Při exportu materiálů, které by mohly při přepravě z korby nákladního automobilu prášit, je třeba korbu překrýt plachtou nebo materiál zvlhčit. 
Dle závěrů rozptylové studie, která je přílohou oznámení, bude vliv posuzovaného záměru na ovzduší únosný a nebude pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů. 

24.9.2012
Vypracovala: Ing. Jana Vlková

Schválila: Ing. Jitka Doležalová
