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1. OBECNE INFORMACE O POSUZOVANEM ZAM ERU

1.1.Nazev zanéru
Bioplynova stanice Svatbin

1.2.Investor, kontaktni udaje
Obchodni firma
Tynice, s.r.0.
Identifika ¢ni Udaje

Identifikacni ¢islo: 62955853

DIC: CZ62955853

Sidlo

Sidlo provozovatele: Doubr&ice 15, 282 0L esky Brod
Kontaktni osoba

Jmeéno, Ejmeni, funkce: Ing. Zdesk Paes, jednatel
Telefon: 602 655 726

1.3.Charakteristika zaméru

Zamerem investora je vybudovat bioplynovou stanicir&tbude utena pro zpracovani
vyhradré zentdélskych produkd v prvni fazi na bioplyn, v dalSi fazi je bioplystupem
do kogeneréni jednotky a finalnim vystupem je elektricka aetieyg energie.

Elektrickd energie bude dodavana do distiibusi€. Zbytkové teplo bude slouzit
k vytpeni objekt bioplynové stanice, pépzentdélského arealu a dalSich objékt

Predmeétem je vybudovani bioplynové stanice o nasledujip@rametrech:
 Instalovany pikon: 1282 kW
» Elektricky vykon: 527 kW
» Tepelny vykon: 314 kW

Navrzeny typ kogeneéai jednotky je 1 x JIMS 312 GS-B.L.

Provozni doba je az 24 hodin dénn

1.4.Umisténi zaméru

Kraj: Stredatesky

Okres: Praha-vychod

Obec: Kostelec nadernymi Lesy

Katastralni Uzemi: Svatbin 675237

Dotéené pozemky: $.1086, 1088, 1085, 165,7, 116/4, 165/8, 165/9 UB5/
orna mda

p¢. 116/20,116/19, 116/16 - ostatni plocha
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Umisténi zaméru — SirSi pohled
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2. HYGIENICKE LIMITY

vvvvv

venkovnich prostorech staveb
Ochrana ped hlukenmvyplyva ze zédkond. 258/2000 Sb., o ochranerejného zdravi

Zjistény stav akustické situace ve&im prostoru (&uz na zaklagl méeni, vypd@ta, Ci
na zaklad obojiho) se posuzuje podle iilgeni vliadye. 272/2011 Sb., o ochrarzdravi
pied nepiznivymi Cinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chran éném vnitinim prostoru staveb

N LAY

venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladi akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického imputsniifuku, se stanovi séiem

zakladni hladiny akustického tlaku A a korekdihpZejicich ke druhu chr&ného

prostoru a denni a tni dok& podle gilohy ¢. 3 k tomuto nézeni.

v~ sy

a. Zakladni hladina hluku Aeq,r pro stanoveni nejvyssitipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych lifnibluku v chragném venkovnim prostoru
staveb a v chr&mém venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]

T 2) 3) L)
Chrareny venkovni prostor staveb tdkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zézeni wetre lazni
Chrareny venkovni prostor  ulZkovych
zdravotnickych zézeni wetre lazni 0 0 S 15
Chr'arven'y venk'ovnl pro§tor ostatnich staveb & +5 +10 +20
chrarény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich Zgdrbjuk z véejné produkce hudby,
dale pro hluk nadelovych komunikacich a hluk ze Zeleamich stanic zajijicich
vlakotvorné prace, zejména radovani a sestavu nakladnich uiakprohlidku
vlaki a opravy vod.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich IHidy a mistnich komunikacich IlI.
ticidy a drahach.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, sitthicil. a Il. ¥idy a mistnich
komunikacich I. a Il.ifdy v Uzemi, kde hluk z dopravy n&hto komunikacich je
pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozeimikdmunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmuwydra

4. Pouzije se v ppact staré hlukoveé zéfe z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou &elovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) dato korekce
zistava zachovana i po polozeni nového povrchu vozopkovadgné uadrzls a
rekonstrukci Zelezdnich drah nebo roZ&ni vozovek fi zachovani swrového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, neboydpéirkterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hémosti v chragném venkovnim prostoru staveb nebo v
chrareném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizaasyt Tato korekce se
dale pouzije i v chramych venkovnich prostorech staveli pmisg€ni bytu v
piistavi# nebo nastavbstavajiciho obytného objektu nebo vieeldvého objektu
nebo v pipadt vystavby ojedislého obytného, nebo vic&tloveho objektu v ramci
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dostavby proluk, a vystavby ojedigich obytnych nebo vicéélovych objekt v
ramci dostavby center obci a jejich historickyéisti.
korekce na denni dobu

- denni obdobi 0od 06.00 do 22.00 hOd........commmerrrrieiiiiiiiieeeeeee s 0.dB

- na¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (keohuku ze Zeleznice)................. -10 dB
- naeni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zete)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- UK VYSOCE IMPUISNI....ceiiiiiiiiiies et eeeee e -12dB

- hluk s ténovymi sloZkami nebo infor@m charakterem.............cccceeeee. -5dB

2.2.Limity hluku vztazené na posuzovany areal

Z dikce Ndizeni vladye. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvyg@igpustnych
hodnot hladiny hluku u chrénych objekt zpisobenych provozem zdiéopluku uvnit
arealu:

Provoz arealu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB

22.00 - 6.00 hod.: 40dB

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci lidy

06.00 — 22.00 hod.: 55 dB

22.00 — 06.00 hod.: 45 dB — areél nevyvolava daprav

Pro zdroje hluku z hlavnich pozemnich komunikagzemi — |. a Il.itidy
06.00 — 22.00 hod.: 60 dB

22.00 — 06.00 hod.: 50 dB — areél nevyvolavéa daprav

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikacifippd starych hlukovych z&zi
06.00 — 22.00 hod.: 70 dB

22.00 — 06.00 hod.: 60 dB — aredl nevyvolava daprav

Konetné stanoveni nejvySSichiipustnych limifi hluku je v pravomoci misén
prisluSného organu ochranyiegého zdravi

3. NEJBLIZSI CHRANENE VENKOVNI PROSTORY, CHRANENE VENKOVNI

PROSTORY STAVEB

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochéawerejného zdravi a o z&n¢ nekterych souvisejicich
zakoni, v platném z#ni:

,Chranenym venkovnim prostorem se rozumi nezasépozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, léeni a vyuce, s vyjimkou lesnich a Zd#étskych pozemka venkovnich
pracovi§. Chrarenym venkovnim prostorem staveb se rozumi prost@ndokolo bytovych
domi, rodinnych doni, staveb pro Skolni a/pdskolni vychovu a pro zdravotni a socialni
Ucely, jakoz i funéne obdobnych staveb. Chrémym vnitnim prostorem staveb se rozumi
obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnesstavbach pro individualni rekreaci a ve
stavbach pro vyrobu a skladovani. Rekreace pigydpodle ¥ty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na zakladvlastnického, najemniho nebo podnajemniho pravavisejiciho s
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmeino podnajmem bytu v nich.”
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e

NejblizSi chranéné objekty

Hodnoceni aredlu je prové&mb k nejblizS§im stavajicim chrémym objekfim, venkovnim
prostofim.

Zvolené body pro posouzeni

Cislo | Souradnice na| Vyska | Dam | Komentéa¥
mapé [m] [m] ¢.p.
1 | 212,2;524,7 3 81 | Cca 240 m severozapadnim &em od
6 kogenerani jednotky na stavebni parcetéslo
93 je umistn rodinny dim scislem popisnym
81 (k.4. Svatbin 75230).

47 | Cca 205 m severozapadnim ¢sam od
kogenera&ni jednotky na stavebni parcetéslo
122je umisin rodinny dim sc¢islem popisnyn
47 (k.0. Svatbin 75230).
Grafické zobrazeni umiseni referenénich bodi

2 282,3; 554,7

oW

L2 R
2
=

* 200 300 400 500 E
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4, HLUK Z VYSTAVBY — RAMCOVE POSOUZENI

Hlukova zatéz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby Izéedpokladat v izemi zvySenou hladinu akustickéhamyk
v souvislosti s provozem stavebnich straji zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabez@®vat dovoz stavebnich matefial

Hladina hluku u stavebnich stéioa z&izeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti.1 m
Hluk nékladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalendsh. Hladina hluku se bude émit

v zavislosti s nasazenim stavebnich mechahisjgjich interakci, dob a misé jejich
pusobeni.

Veskeré stavebniinnosti se pedpokladaji v denni débv rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstimiksystém objektbude zajiSovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladi akustického tlaku A pro hluk ze staveldrinosti.
(pro chragny venkovni prostor) je:

+ i —— +
| Posuzovana doba [hod.] | Korekce [ dB] |
+ e +
| od6:00do7:00 | 50 + 10 |

+ i —— +
| od 7:00do 21:00 | 50 + 15 |

+ e +
| od21:00 do 22:00 | 50 +10 |

+ e +
| od 22:00 do 6:00 | 50 +5 |

+ i — +

Miru hluku ze stavebniinnosti na nejkratSi vzdalenost k nejblizSim vyuzivanymaatnym
prostofim je mozné dle obecnych postiypatist z:

Lo =Ly — 20 log (§/r1) + Kogr. kde,
L, je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasne vzdalenostir(m) od zdroje,

L; je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasne vzdalenostiyr(m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnicbghl, v tomto pipadct app. 2 dB
Hladina hluku pi pouZziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 205 50,8

Jedné& se o demonstrativni vy¢pobpoklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jglkajmé pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat biezyseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vySsi. # soukehu dvou straj by byl giispsvek o 3 dB vySSi a na utlum by byi@ba
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cca 60 metr. Zde je vSak nejblizSi objekt ve vzdalenosti 20&m

Vypocet zde uvedeny plati pro situaci, kdy by se hlukhh®&it v oteweném prostoru votn
k obytné zastaw) zde jsou vSak plochy vystavby odgti@ stavajicimi objekty farmy
smérem Kk obytné zasta¥b Ve skuténosti budou fispevky z vystavby k akustické situaci
podstatg nizsi. Hluk z vystavby bude s rezervou pod hygikeyini limity.

Docasny naist ¢etnosti dopravy spojeny s dopravou materialu, odaozeminy, bude
vzhledem k rozsahu Upravatire vyznamny a bude znamenat nejvyznajsinsloZzku hluku
pii vystaviE. Maximalni cetnosti dopravy lIze fedpokladat na Urovni srovnatelné se
sezOnnimi maximy jakoipprovozu zaniru, ty jsou hodnoceny dale.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a dnijsize gedpokladat, Ze Ize zajistit, aby
nebyly gekratovany hygienické limity hluku z vystavby jakipvystavk® samotné tak i
dopra¥ materialu. B vystavkE je vSak vhodnée, aby v ramci povoleni stavby bydragovan
¢asovy harmonogram vystavby tak, aby zejména naklddprava spojena s vystavbou,
vykopoveé a stavebni prace za pomeiékeé techniky byly vyloseny ve véernich hodinach a
dnech klidu¢i po dobu delSi nez &uji hygienické limity.

5. POUZITA METODA VYPOCTU

Pro vypd@et akustické situace v zajmovém Uzemi byl pouziigpam HLUK+, verze 7.16,
ktery umozuje vypaet hluku ve venkovnim prastdi generovaného dopravnimi i
pramyslovymi zdroji hluku v Gzemi. Tato verze ma v a@abudovanou ,Novelu metodiky
pro vypaset hluku ze silnini dopravy 2004 (Kozék J., Liberko M., Sulc - Zpvdaj MZPCR
¢.2/2005). Tato novela umbdje vypaet hluku ze silnini dopravy s uvazovanim
vyhledovych emisnich htmosti vozidlového parku a jeho obny. PouZitim novelizovaného
LAeq generované ve venkovnim piesti paimyslovymi zdroji hluku se nejvice pouziva
postup uvedeny v materialu ,Podklady pro navrhowposuzovani pmyslovych staveb, dil
3 - stavebni akustika (Meller M., &icka J., VUPS Praha, 1985). &hto princig vychazi i
postup vypoétu hluku péamyslovych zdrap pouzity v programu HLUK+. Ten lze ve
struenosti popsat takto:

1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hlukengho vzduchem
2) Paitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjaeéni urovni akustického tlaku A ve venkovnim predt je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Tim jebeap&ena moznost souhrnného
posuzovani hluk dopravnich a gimyslovych zdraj.

4) Resi se uloha vyfavani paimyslového zdroje do venkovniho priesti

5) VSechny zdroje hluku nebo jejiddasti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji
hluku. Vypaet hluku tchto fiktivnich zdroji je zaloZzen na Berank®vvztahu,
udavajicim pokles akustického tlaku¢beercem vzdalenosti

Dil¢i vypaity byly provedeny na zakladbecrt platnych metodik z podkl@dziskanych od
investora, zpracovatele projektu, dodavattdchnologii skrze zpracovatele projektu, tyto
podklady ovlivauji celkovou spravnost agsnost vypé&tu.
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6. HLUK Z PROVOZU AREALU PRO STAV PO VYSTAVB E BPS — vYPOCTOVA CAST

V rdmci modelu jsou hodnocenyigpsvky provozu bioplynové stanice k celkové akustické
situaci v oblasti. Rimyslové zdroje v ramci modelu vychazeji z usgpldni jednotlivych
objekti BPS a s nimi souvisejicimi technologiemi. Doprawateriali vykazuje sezonni
charakter v zavislosti na aktualnich jgiitach zergdélské vyroby.

Matematické operace
Akusticky vykon jednotlivych zdrdj byl vypaiten na zaklaglzmeienych podklad ze vztahu:

Lw = Lr - 10*1g(Q/4r) + 20*Ig(r), kde Q je srrovy cinitel, a r je vzdalenost od zdroje
v metrech.

K vypoctu ekvivalentni 8 hodinové hladimluku bylo pouZito vzorce:
Laeq=10*log((Z(ti*10"""%))/T)
Kde: t - délkacasového vyskytu dané hladiny akustického tlaku

T — je celkovytas, pro ktery se provadigpa:et, v tomto pipad se jedna o 8
hodin

BPS Svatbin Strankal0 z 24
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6.1.Dispozéni usparddani BPS
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6.2. Primyslové zdroje v rdmci modelu

1. Manipulace s materialem na tzemi provozu (P1)

Pro manipulaci s materidlem na Uzemi provozu budgipan kolovy nakladanebo alternativi
traktor s¢elnim naklad&em.

Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h

PInéni davkovée substrat energetickymi rostlinami 30 min/8hyla= 100 dB (A)
» Akusticky vykon gepaiteny na ekvivalentni g, = 88 dB (A)
* VySka nad terénem: 1,5 m

2. Odvoz digestatu (P2)

Tento bod zvolen pro simulaci dopravy ziediska traktory s n&gy Wetrg pojezdu v rdmci
aredlu za fedpokladu maximalniho vytizeni.

Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h

Manipulace se substraty - 120 min/8ky A= 100 dB (A)
» Akusticky vykon gepaiteny na ekvivalentni gn = 94 dB (A)
* Vyska nad terénem: 1,5 m

3. Odjezd/prijezd z a do arealu (P3)

Tento bod zvolen pro simulaci dopravy matériéla do sediska na vystupu z arealu.
Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h
Pojezdy traktak v oblasti - 30 min/8h, = 100 dB (A)
» Akusticky vykon gepaiteny na ekvivalentni lgn = 88 dB (A)
* Vyska nad terénem: 1,5 m
4. Manipulace se silazi na uzemi provozu (P4)

Jedné se o navoz silazi, herthsilaze pro skladovani a podébSouléh bodu 2 a 4 je v podstat
vyloucéen, je vSak kalkulovan.)

Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h

Predpokladana doba manipulace max. 3 h/g§h+ 100 dB (A)
» Akusticky vykon gepaiteny na ekvivalentni g, = 96 dB (A)
» Vyska nad terénem: 2 m

5. PFijmova jimka (P5)

Podavani substratu do fermentoru 120 min/den (LW8BA=B(A))
* Provozni doba — 40 min/8 hodin
» Akusticky vykon L, =81 dB (A)
» Akusticky vykon gepaiteny na ekvivalentnilgn = 71 dB (A)
* Vyska nad terénem 1 m

6. Kogeneratni jednotka

Vlastni KGJ je umigha uvnit odhlwnéného kontejneru.

Dle technické specifikace vyrobce ma kogetera jednotka nasledujici akustickou
charakteristiku:
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» Akusticky vykon motoru 115 dB (A)
Dle frekvegni analyzy Ize vylotit tbnovou slozku.

A. vyfukovy systém (P6)— vyfukovy otvor je cca 10 m nad terénenfedP nim vestasny
spalinovy tlumé hluku odpadnich plyinje proveden dvouur@ove.

Provozni doba — 24h/den
» Akusticky vykon kominového vydechu po Gtlumu v jpdiirL,, = 73 dB (A)

* Vyska nad terénem 10 m
B. Prostup hluku stnami provozni budovy (P7, P8, P9, P10,P11)

Kogenerani jednotka je vest@na v kontejneru o rozénech cca. 12 m délky, cca. 3nildia cca.
2,5m vysky. Ovladaci el. aeni jsou instalovana v samostatném&ettem prostoru v igdni
¢asti kontejneru. V kontejneru se nachazi el jednotkaterpadel nového a pouzitého oleje,
ktera jsou napojena na zasobniky oleje téz gméativnit kontejneru.

Vypocéet hladiny hluku ve vnitinim prostoru
L1 = L + 10 log ((Q/(4r")+(4*(1-am)/(S*om))
Lw— hladina akustického vykonu [dB]

Q — sng&rovy ¢initel, pro cely prostor je roven jedné [dB]

r — vzdalenost od pomysinéhaestu akustického zdroje [dB]

S — sodet vSech ohranujicich ploch v mistnosti [dB]
a — Sfka mistnosti [dB]

b — délka mistnosti [dB]

* h — vySka mistnosti [dB]

L. = 115 + 10 log ((1/(#2%)+(4*(1-0,15)/(148+*0,15)) = 107,4 dB - ekvivalentniadina hluku ve
vnitifnim prostoru

Minimalni stavebni nefizvuénost nehomogenni konstrukce objektu byla po disktamovena na
35 dB.

Hladina hluku &sre za vyzaujicimi plochami — hluk $ény do venkovniho prostoru
Stny: L,=L;—-R's-6dB=107,4-35-6=66,4dB (A)

C. Provzdu8iovaci za&izeni, odvzdusiovaci za&izeni (P12, P13) Privod vzduchu je Zézen
tlacnym ventilatorem, ktery je pridzeni teplot frekvetné regulovan. K utlumeni hluku je navrZzen
kulisovy tlumi hluku. V klidovém stavu stroje jefipod vzduchu uzaen klapkou. Odvod
vzduchu sestava z kulisového tlwmivzduchu a klapky pro odrani, kterd je v klidovém stavu
stroje uzaiena.

* Provozni doba — az 24h/den

» Akusticky vykon na vystupu .= 83 dB (A)

» Predpokladané vySka nad terénem 3 m,
D. Provozni zd&izeni a z&izeni pro nouzové chlazeni (P14)
Chladk je ucen ke zmeovani tepla, mize byt v provozu az 24h/den. Je urrsiedle KGJ.

» Akusticky vykon L, = 86 dB (A)
* VysSka nad terénem 2 m
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7. Michadla hlavniho fermentoru a dofermentoru (P15 -P26)

Michadla hlavniho fermentoru jsou pokiaa frekvednim menicem a mohou byt podle geby
v provozu cely den.

* Provozni doba — az 24 hodin/den

» Akusticky vykon L, = 78 dB (A)

* Vyska nad terénem 5 m
8. Michadla koncové jimky (P27-P32)

Michadla jsou pohama frekvegnim ménicem a mohou byt podle geby v provozu zejména
v denni dob pro zajiS¢éni homogenity digestatu.

* Provozni doba — az 24 hodin/den

e Akusticky vykon L, = 78 dB (A)

* VySka nad terénem 5 m
9. Cerpaci za‘izeni

Hladina zvukwerpaciho zézeni 78 dB(A) v 1m, zé&zeni je umisino uvni¥ kontejneru. Provozni
dobu Ize pedpokladat B vyvazeni digestatu az 100%Hem osmihodinové stny. Vzhledem
k akustickym vlastnostem konstrukce budovy, akuétitu vykonucerpadla, 1ze tento zdroj
zanedbat.

10. Odsiovaci dmychadlo

Odskovaci dmychadlo je umistio v prostoru KJ adii negretrzitt. Hladina zvuku dmychadla:
zanedbatelna.

11 Cerpadlo kondenzatu a odld¢ova¢ kondenzatu

Cerpadlo kondenzatu je vybaveno plovakovym sgnaa uvede se do provozu vzdy v zavislosti
na mnozstvi kondenzatu. Maximalni denni provogas ¢ini maximélé 1 h. Hladina zvuku
cerpadla kondenzatu: zanedbatelna

12.Horak zbytkového plynu — fléra (P33)

Jedna se o Iték prilezitostre vyuzity pi najizcéni zaizeni, obect se jedna o Z&eni funguijici
pii nestandardnich stavech. Akusticky vykon fléry £v89 dB (A). VySka hiaku je cca 5 m nad
terénem. Za &ného provozu bude provozia&u nulovy, nebbv pripadt provozu fléry dochazi
k nezadoucimu spalovani bioplynu mimo koge&®rgednotku, technologie vyjma naji&d
umo#iuje, aby za standardnich siawebylo fléry teba.

» Akusticky vykon gepaiteny na ekvivalentni\.= 89 dB (A)
* Vyska nad terénem 4,9 m

6.3. Pirehled stacionarnich zdroji hluku v programu Hluk * - BPS

PROUMYSLOVE ZDROIJE
Zdroj Obj. [x;vy] vyska L2 Plocha Lw
[m] [dB] [m2] [dB]
P1 0| 465.8; 421.4 1.5 88.0 1.000 88.0
P2 0| 435.9; 405.0 1.5 94.0 1.000 94.0
P3 0| 285.2; 395.0 1.5 88.0 1.000 88.0
P4 0| 430.4; 451.5 2.0 96.0 1.000 96.0
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P5 0| 470.2; 429.3 1.0 71.0 1.000 71.0
P 6 0| 467.2; 446.7 10.0 73.0 1.000 73.0
P7 4| 470.2; 4454 2.0 66.4 30.000 81.2
P8 4| 472.5; 447.1 2.0 66.4 30.000 81.2
P9 4| 467.7; 450.3 2.0 66.4 8.000 75.4
P10 4| 475.7; 441.7 2.0 66.4 8.000 75.4
P11 4| 471.5; 446.5 2.5 66.4 36.000 82.0
P12 4| 469.0; 449.0 3.0 83.0 1.000 83.0
P13 4| 473.2; 444.8 3.0 83.0 1.000 83.0
P14 0| 467.6; 446.0 2.0 86.0 1.000 86.0
P15 3| 492.1; 434.2 5.0 78.0 1.000 78.0
P16 3| 483.7, 4325 5.0 78.0 1.000 78.0
P17 3| 480.3; 424.6 5.0 78.0 1.000 78.0
P18 3| 498.4; 427.9 5.0 78.0 1.000 78.0
P19 3| 496.4; 419.8 5.0 78.0 1.000 78.0
P20 3| 486.0; 418.1 5.0 78.0 1.000 78.0
P21 2| 475.7, 4183 5.0 78.0 1.000 78.0
P22 2| 466.9; 416.2 5.0 78.0 1.000 78.0
P23 2| 482.0; 412.0 5.0 78.0 1.000 78.0
P24 2| 480.1; 404.1 5.0 78.0 1.000 78.0
P 25 2| 464.0; 408.3 5.0 78.0 1.000 78.0
P 26 2| 470.6; 401.9 5.0 78.0 1.000 78.0
P27 1| 450.0; 404.1 5.0 78.0 1.000 78.0
P28 1| 464.6; 396.7 5.0 78.0 1.000 78.0
P29 1| 465.0; 381.9 5.0 78.0 1.000 78.0
P30 1| 436.2; 397.1 5.0 78.0 1.000 78.0
P31 1| 451.3; 374.0 5.0 78.0 1.000 78.0
P32 1| 435.6; 382.0 5.0 78.0 1.000 78.0
P33 0| 512.0; 4125 4.9 89.0 1.000 89.0

480 -~~~k

400
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6.5. Hluk z dopravy

MaRa silniéni sité dle RSD
@ } @ Hrtrmeayg H’rhl

ot " Pttt
I,

5 0 %
;:'.I‘E: \':‘".

-'" ‘l':l'a'l'“hd.“'“I %}

g f Tirchaerirz

e .;:' v irerin

g ki "':-.f
(] ':;‘:*—ETE_ n%\':.

s -
iF]
!

4
g
el

(ST P

wjenicn "fi',:bl

; i) g} _I.__
%‘5. .I'| ['RIT% o !

3 Fas

i fi [

= - Hddnied [t
_"1:;—_-;.—'.; i LG

o

= J.Tr_;@f: Af'g? :

T

- ﬁi‘a.lm.-. heentiicie 3 e
AT a
A8 .-'.:"?aag = ;g:.%?
Y qat. ] ol T
I-‘l b 7 !, '..' it Ly |lII
e fes e b B L L)

Cetnosti dopravy dleflSD z roku 2011 — krajska mapa
R A Fonce ) [ e, WS 5t~
:':':::::l".-n,:ull,\' |
’ v

* 418 1504 : i

= Hradesin LM ¢
t‘ 1-5820 . 1-4070 ’ Mrzki - sTuchoraz

X z

- AKiely
",_;:\ | || 9718
=~ - 1-0910°
me A Vitice

)‘" 9832
N> 1-1008 e

Ty
2 g‘.\ﬁ\ -" Kos[etnt. nad

Jicamu

Loufiovice |Vysioma: 7127 - \ @'ﬂ E'Lesy

Svslelice 7401 it = =k 5

~. %E 1-1009 e 1017 l ‘-.,\‘ 3 39.3-3._
! | 110207

3514 ¢ afbieva :

1-4090

! 1449
vica 1-4097
911 \ I 2 e |
2380 | %

i 1ges 596
]

1-3768
\ | 14096

BPS Svatbin Strankal6 z 24



Posouzeni akustické situace Farm Projekt

Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli zan€ru

ani dopravy 2010 (sE.4

Roéni priomeér dennich intenzit dopravy LN SN ShNP N TNP | NSN A AK TR TRFP v o M sV
RPDI - vBechny dny [voziden| 234| s8] 22| 35 23] 25| 29| 27| 5] 3] sei[3081] 46] 3988
LN SN SNP TN TNP | NSN A AK TR TRP v (9] n SV
RFDI - pracovni den (Po-Pa) voziden 415 198 28 43 25 283 24 4 & 4| 1077 | 3251 41| 4380
RPDI - volné dny (mimo svatky) voziden 132 82 7 14 T 63 18 M 2 1 320 | 2856 59| 3035
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirazova intenzita dopravy vozih 87 403
Spitkova hodinova intenzita dopravy vozih 82 n
T&#ka nakladni vozidla - TNV Y
Hodnota TNV | voziden 872
Intenzita dopravy pro hiukove a emisni vypocty 0A NA NS [Celkem
Rodni primér intenzit, den (06-18) voziden 2447 489 182 | 3128
Roé&ni primér intenzit, veder (18-22) voziden 457 40 36 533
Roéni primér intenzit, noc (22-08) voz/den 224 62 47 328
Emise OA ILNA | TNA NS BUS |Celkam
Roéni Spitkova hodinova intenzita dopravy | vozih 507 o4 33 44 9 647
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
Koeficient nerovnomérnasti dopravy | - 1.25 0.50 1,38 | 7426
Intenzita cyklisticke dopravy c
Cyklisticka doprava |cykln!den 17
Séitani dopravy 2010 {s&.usek: 1-1026) . wyznam zkratek
Rocni pramér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRFP v a M sV
RFDI- viechny dny [vozden| 516 231| 15| wee| 3| =zes| 2| 1] 3|  4|1216] 42| 28] 5556
IN | sv |swp| v |t wnsw | A | Ak | TR |TRP| TV | O M sV
RFDI - pracovni den (Po-Pa) voziden g41 287 19 123 458 363 25 1 4 3| 1522 | 4550 25| 8097
RPDI - voing dny (mimo svatky} voziden 203 81 5 39 12 a7 12 i 1 2 452 | 37T 35| 4205
Hodinova intenzita dopravy 1i% sV
Padesatirazova intenzita dopravy voz/h 123 561
Spitkova hodinova intenzita dopravy voz/h 128 510
TEéika nakladni vozidia - TNV TV
Hodnota THY [ voziden 1147
Intenzita dopravy pro hlukove a emisni vypocty 04 NA NS |Celkem
Rocni primér intenzit, den (06-18) voziden 3304 724 242 | 43680
Rocni primér intenzit, veder (18-22) voziden 634 60 45 738
Rocni primér intenzit, noc (22-06) voziden 312 g2 54 458
Emise OA LNA | TNA NS BUS |Celkem
Roéni £pitkova hodinova intenzita dopravy | vozih 703 84 55 55 4 901
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.00 129 0.00 -
Intenzita cyklistické dopravy c
Cyklisticka doprava |cykln.|’den 37

ini dopravy 2010 (sé.asek: 1-1618)

Rocni priomeér dennich intenzit dopravy N SN | SNP TN TNE | NSN A AK TR TRFP TV (o] M sV
RPDI - viechny dny [voziden| 230| 00| 22| 22| 20| 7| 28| o 42[ 2| s5s3[19s7| 45| 255
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP T o M sV
RPDI - pracevni den (Po-P&) voz/den 286 124 28 2T 28 151 33 0 15 2 692 | 2122 40| 2854
RPDI - volng dny (mimo svatky) voziden 91 40 (5] 9 ] 33 18 0 5 1 207 | 1544 58| 1802
Hodinova intenzita dopravy v SV
Padesatirazova intenzita dopravy vozih &7 32
Spittkova hodinova intenzita dopravy vozh 65 240
Téika nakladni vozidia - THV TNV
Hodnota TNV | voziden 514
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypodty OA NA NS |Caelkem
Roéni primér intenzit, den (05-18) voz/den 1576 333 126 | 2035
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voz/den 272 22 15 309
Roéni promér intenzit, noc (22-05) voziden 153 38 18 210
Emise OA INA | TNA NS BUS |Celkem
Roéni Spickova hodinova intenzita dopravy | vozih 286 33 19 23 4 5
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
Koeficient nerovnomérnasti dopravy | - 091 113 081 | 6535
Intenzita cyklisticke dopravy C:
Cyklisticka doprava |cyklnrden ¥
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Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LN Lehka nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost do 3,5 t) bez pfivésl i s plivésy
SH Stredni nakladni vozidla (ufiteéna hmotnost 3,5 — 10t) bez pfivésh
SHP Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) 5 privésy
TH T&Zka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost nad 10t) bez pivési
THP T&Zka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) 5 privésy
HSH Mavésoveé soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez pfives(
TRP Traktory s privésy
TV Tézka motorova vozidla celkem
(0] O=obni a dodavkova vozidla bez piivesl i s pfivesy
] Jednostopa motorova vozidla
sV WEechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
THV Tézka nakladni vozidla
(0,1.LN+0,9.5N+1 5. SHP+THN+2 0. TNP+2 3. NSN+A+AK)
Ps Pomér intenzit protiemérnych dopravnich proudd v ned&ini (odpoledni) navratove Epitce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silnicni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu praméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priméru [-]
GAMA ALFA/BETA[]

C Cyklizté [cykio/den]

Vypocty podle metodiky CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

OA O+M
MNA LM+SN+TN+&+ARK+TR+TRP
NS SMP+THP+HNSH
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Zakladni informace z EIA podklad
Obdobi provozu

Vlastni nakladni automobilovou dopravu, zabeémpei provoz BPS, je mozné odhadnout na
nasledujici arove

Navazeni kukticné silaze
kampai sklizre (obdobi cca zéatkem z& - max. 14 dia)
5200 t/rok :14 thiz 371 jizd/rok
max. 30 jizd/den
Navazeni travni senaze
Pro sklizeni plodiny pro celkové mnoZstvi pro Bsts jnutnési se’e.
1. SE (2000 t) — obdobi cca od 15. 5. — 15. G'e{pm k¢tencerven) = cca 10 d1
2. SE” (1400 t) — obdobi cca od 1. 8. — 31. 8. (srperga 10 d
3. SK (600 t) — obdobi cca od 15. 9. — 15. 1G%e{pm z#i 7ijen) = cca 5 du
kampai sklizre
4000 t/rok : 14 t/wiz286 jizd/rok
max. 20 jizd/den
Odvoz digestéatu (60 dni):

Ra‘ni produkce digestatu v BPS je 11300 t/rok, z td@200 t/rok bude zbytek po separaci -
fugatu. 1100 t je produkce tuhé slozky- separatihol sloZzkou buderednostéd nastylano ve
stdji dojnic. Vyvézet se bude pouze fugat. Mozmpshzeni fugatu a zapravovani dadp je v
obdobi od 1. 2. do 14. 11. Plan organického hnofesdvozovy plan) bude podrabmpracovan a
predloZzen pi kolaudaci stavby. Vyvazeni bude pro#dml v rekolika kampanich zejména po
sklizni trav, obili, nebo po zaseti kuflae.

10200 t/rok : 14 t/jizdu 728 jizd/rok
pri kampani cca 40 dni 20 jizd/den

Od tohoto mnozstvi je nutné @t spotebu statkovych hnojiv skotu z farmy, které budou
spotebovavany v BPS (cekem 5000 t).

5000 t/rok : 14 t/jizdu 357 jizd/rok
Celkem 1028 jizd/rok

Pro zajiseni navrhovaného provozu BPS bude zzgiuit piblizne 1028 jizd/rok nakladnich
dopravnich progedki. Vzhledem k tomu, Ze jednotlivé operace séekeypvaji, Ize pedpokladat
tuto dopravu sousgedenou priblizné do 90-100 dni v roce s tim, Zetnost dopravy by nefia
prekracit 30 jizd/den (sklizepicnin).
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Doprava z hlediska akustické z&tze:

Sezonni maximum je ipdstavovano sodhem sklizé a kEZznym provozem DalSi sezonni
maximum je pedstavovano vyvozem digestéatu.

Zakladni vychodiska:

» Doprava rostlinnych surovin bude probihat z midthzis¢ v okoli zam&ru z riznych
smera. Bez ohledu na vystavbu BPS byly zeliské plochy i ped realizaci zagmu
obhospod&vany. Obdobna doprava tedy existovalaiedo realizaci a je spojena s
béZnym obhospodavanim zemsdélské pidy. Limitnim faktorem je fida, ktera bude po
realizaci BPS vyuzivana z&elem energetického vyuziti. Jeji rozloha je gena.

* V aredlu je provozovana farma ztiné vyroby v sotasné dob jsou zde chovany
dojnice v pétu cca 130 a mlady skot (jalovice, telata) ¥tpiocca 110 ks. Tekuta statkova
hnojiva (kejda) z tohoto arealu budou vyuzivanaP&B

Témto zviatim je teba pipravit zasoby ve forghpice, obilovin a nasledreajistit odvoz
hnoje na polni pozemky. Realizaci z#m nevznikne pdeba na navySeni celkové
kapacity vozového parku, znamenalo by to neefdktiviplochy obhospodiavané [idy se
neneni. Lze tedy tvrdit, Ze obdobri@tnost dopravy tedy ve svych maximech existovala i
pied realizaci zagmu.

* Rozvoz digestatu — jednozmee stanoveni dopravni cestyéopeni mozné proveést. Bude
se jednat @ast&nou saturaci Zivin odv&dych z polnich ploch pro ziskani fytomasy, tedy
zejména srem zdpadnim mimo obec. Velkast dopravy bude probihat mimo obytnou
zastavbu na polni plochy.

Limitni faktory

Jiz v sodasnosti je prostor vyuzivan pro zé&mslskou vyrobu — ZiveisSnou i rostlinou. Pro
zasobeni BPS bude vyuZit stavajici vozovy park. lkomstatovat, Zze doprava obdobna
s vyhledovou existovala ifed realizaci tohoto zatru, to se tyka zejména maxingHem roku,
kde je limitem délka dopravni cesty ac¢pb dopravnich prostdki a pracovnich sil. Rmi
praméry budou zminény. Fi postupné obnav vozového parku bude z hlediska akustického
dochazet dale ke sniZzovamtnosti dopravy i hignosti jednotlivych strdj.

Zavéry pro hlukovou studii

Dopravni maxima budou v lokalitzachovana, meéry vSak vzrostou o cca 1028 jizd za rok.
Vzhledem k uvedenym argumént, kdy posouzeni z&te se provadiip maximalni z&tzi, Ize
konstatovat, Zze hodnoceni dopravngzatby bylo hodnocenim stavajiciho statilojde ke zcela
nevyznamnému navyseni.
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7. VYPOGTENA DATA PROGRAMEM HLUK® A SROVNANI S LIMITY

7.1.Vypocet Laeqsn (dB) pro denni dobu z provozu zaniru v ramci arealu
Vypocet byl proveden pro 8 souvislych a na sebe nav@zbjnejhlénéjSich hodin (laeq,sn-

Varianta spoiva v posouzeni hlukuipprovozu vsech mimyslovych zdra} a manipulace s
materialy pro BPS veigdisku.

Identifikace referenéniho bodu L aeq(dB)
Cislo | Souadnice [m] VySka nad| Prispévky provozu BPS k akustické
bodu zemi [m] situaci
1 221,2; 524,7 3 37,6
6 37,8
2 282,3; 554,7 3 29,6
6 31,8

Srovnani s limitenk aeqsn (dB) = 50 dB (A) — pro provoz BPS

Vypoétené hodnoty neindikujiipkrateni limitd hluku v posuzovanych bodech. Vzhledem
k odstitni BPS zastavbou farmy, vzdalenosti od obytné ¥hbsgtalze edpokladat, ze
provoz BPS bude pod akustickym pozadim ve sledalabgdech.

7.2.Vypocet Laeqin (dB) pro noéni dobu — se zahrnutim vSech nmich zdroja hluku z
provozu BPS
Vypocet byl proveden pro jednu nejldhgjSi hodinu (Laeg,11-

Varianta spoéiva v posouzeni hlukuipprovozu stacionarnich zdéohluku z provozu zasmu,
které jsou v provozu i v noci: P5 - P33.

Identifikace referenéniho bodu L aeq(dB)
Cislo | Souradnice [m] Vyska nad| P¥ispévky provozu BPS k akustické
bodu zemi [m] situaci
1 221,2; 524,7 3 22,9
6 24,7
2 282,3; 554,7 3 23,1
6 25,6

Srovnani s limitent aeqin (dB) = 40 dB (A) — pro néni provoz arealu

Vypoctené hodnoty neindikuji ipkrateni limitd hluku v posuzovanych bodech Vzhledem
k odstitni BPS zastavbou farmy, vzdalenosti od obytné vbgtalze gedpokladat, ze
provoz BPS bude pod akustickym pozadim ve sledamrabgdech.

Posouzeni bylo provedeno podle 81Zi¢opy ¢. 3 n&izeni vlady N&izeni viadye. 272/2011 Sb.,
0 ochrag zdravi ged nepiznivymi (&inky hluku a vibraci.

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnichdrojt i dopravy z provozu BPS
Stacionarni zdroje

Studie se zabyvala posouzenim hlukii piném provozu BPS. Zahrnut byl hluk z provozu
nejvyznamgjSich stacionarnich zdioBPS podilejicich se na jeho celkovych emisichstataich
zdroji hluku byla provedena jejich analyza adwddreni, pra byly z dalSiho hodnoceni
vyloué¢eny jako nevyznamné.

Na zaklad provedenych rteni u obdobnych Z&eni Ize vylodit s nejvyssi pravtpodobnosti
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tébnovou slozku u BPS cetre fléry. (U Zadného z instalovanych fizeni nebyla doposud
prokazana.)

Z hlediska modelovanych emisi hluku je nezbytfipgmenout, Ze byliedpokladan plny provoz
flery.

Na z&klad studie Ize konstatovat, Ze lokalita je dostatevzdalena od chr&nych venkovnich
prostor.

Vzhledem k odstigni BPS zastavbou farmy, vzdalenosti od obytné zhgtdze gedpokladat, ze
provoz BPS bude pod akustickym pozadim ve sledwlariyodech a bude srezervou plnit
akustické limity.

Hluk z dopravy

Bioplynova stanice p#tsvym vykonem mezi &dni aZ mensi BPS, kterych je realizovarzRv
celarada v obdobnych lokalitach.

Celkova poteba dopravy vyvolana zamem je cca 1028ifjezdi a odjezd za rok.

Dopravni maxima budou v lokalizachovanag¢i dojde k velmi malému néstu v maximech, coz
je ve srovnani se stavajicimetnostmi na plehlych komunikacich zcela zanedbatelny objem
dopravy. Limitnim faktorem jsou zde obhospimeané plochy, které se ném a vozovy park pro
zasobeni stavajicihorstiska i BPS, kteryistane zachovan (Neniiebd jej navySovat ip stejné
rozloze obhospodavané fidy, pouze dojde ke ziné v portfoliu vyroby.).

Navrhy opatireni
Technologicka opateni
» Dodrzet vSechna technologicka ajeaii kthem vystavby, jednotlivé technologické prvky
s akustickym vykonem umntievat tak, aby v rAmci moZznosti byly co nejvice odsty
objekty arealugi jejich vydechy byly srirovany od obytné zastavby.
Organizaéni opati‘eni
» DodrZzovat technologickou k&zebéhem provozu, hiiné operace — zejména transport

provadt v pracovnich dnech a minimalizovat jejich pro#didve dnech klidu.
* Vyvarovat se zbyinych pojezd dopravnimi prosedky v ramci arealu i mimogp

Na zaklad zpracované studie Ize konstatovat, Ze provoz z&m nebude znamenat ovliviéni
nad ramec limitd danymi zakonnymi normami.

Datum zpracovani: 30iézna 2013

Ing. Martin Vrany
GSM: 7289513 12 WM‘,(

Farm Projekt

Ing. Miroslav Vrany

JindriSska 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509

mobil: +420 602 434 897
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