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UuvoD

Tato dokumentace z&m stavby ,Bioplynova stanice Svatbin“ dle § &ada
¢.100/2001 Sb., o posuzovani wina Zivotni prosedi je zpracovana, dlefifphy ¢.4
k vySe uvedenému zakonu.

Z hlediska zakon&. 100/2001 Sb., je za&mzaazen do kategorie Il iffohy ¢. 1 k
citovanému z4konu, jako podlimitni z&mk bodu 3.1 ,Z#&zeni ke spalovani paliv o
jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW" .

Dokumentace je vypracovana na zaklaéwru zji&ovacihotizeni podle § 7
zakona¢. 100/2001 Sb., vydaného Krajskyntadem Stedaieského Kraje, odbor
Zivotniho prosiedi a zersdgIstvi, dne 17. 10 2012C.j.: 133754/2012/KUSK.

Byla zpracovana na objednéavku firmy Tynice, s.Dmubravcice 15, RS 282 01,
ICO 629 55853, ktera je oznamovatelem a investaaebudoucim provozovatelem
stavby.

PrisluSnym tiadem v procesu posuzovani vima zivotni prosedi je Krajsky #ad
Stredaieského kraje, Odbor Zivotniho priesti a zeradélstvi, Zborovska 11, PO BOX
59, 150 21 Praha 5.

Seznam pouZitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

E.ILA Environmental Impact Assesment - posuzovaniivtia Zivotni prosedi
MZe CR ministerstvo zerdgIstvi Ceské republiky

MZP CR  ministerstvo Zivotniho progdiCeské republiky

OHO objekt hygienické ochrany

OHS okresni hygienicka stanice

OoP ochranné pasmo (bez specifikace)
ou obecni Gad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat zivotnino prosedi

supP smerny Gzemni plan

us urbanistick& studie

UPD Uzemnr planovaci dokumentace
UPNSU Gzemni plan sidelniho Gtvaru
USES Gzemni systém ekologické stability
ZPF zenedélsky piadni fond

ZV Zivagidna vyroba

PP prasnice kojici

PJB prasnice jakové arbzi

oS odchov selat

VP vykrm prasat

Tm Telata mléna vyZziva

J Jalovice

D dojnice

DJ dobyti jednotka (500 kg zivé hmotnosti)
KGJ Kogenerani jednotka

BPS Bioplynova stanice

BAT best available technics - nejlepSi dostupna ikahn
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Na tomto mis€ bude uvedeno stréné vyparadani jednotlivych pripominek ke
zZjiStovacimurizeni.

Ke zvaejrénému oznameni selrem zjiFovacihotizeni vyjadili tyto DOSS:
* Krajsky Grad Stedaieskeho kraje — odbor Zivotniho pri@sti a zerddélstvi
» Stredaiesky kraj
« Mésto Kostelec nadernymi Lesy
« Mgéstsky FadRicany OZP
« Ceska inspekce zivotniho preesti v Praze.

Z fad veejnosti:
» Vyjadieni Osadniho vyboru Svatbin
* Vyjadieni 77 obani Svatbina

Krajsky U Fad Stredateskeho kraje
KUSK nepozaduje dalSi posuzovani dle zakoried0/2001 Sb.

Stiredatesky kraj
Sttedaiesky kraj souhlasi s oznamenim a nepozaduje ¢miSuzovani dle zakona
¢. 100/2001 Sb.

M éstsky Gkad Ri¢any, OZP

Z hlediska slozkovych zakénMsastsky ad Ricany, OZP méa k zasnu pripominky, ale
nepozaduje dalSi posuzovani podle zakona o posozoxé&u na Zivotni prosedi. Je
odkazovano na souborné stanovisko k projektové miektaci ze dne 09.08.2012]
32064/2012-MURI/OZP-00354.

Organ ochrany pirody a krajiny poZaduje zpracovat plan sadovychaup kterém bude
zapracovana vysadba pasueslin podél silaznich Zl@ba v rozich travnatych ploch. Tento
poZzadavek je zahrnut v kapitole D.IV. Charaktekestbpateni k prevenci, vylani, snizeni,
popfipade kompenzaci nefznivych vlivi na Zivotni prosedi.

Zasakovani dedvych vod jeeSeno v kapitole B.III.

Mésto Kostelec nadCernymi Lesy
M¢ésto pozaduje dalSi posuzovani dle zakori®00/2001 Sb. zthto divodu:

1. v blizkosti planované vystavby bioplynové stanieeoplast vyznamného krajinného
prvku jako sodast aredlu byvalé a praymbdobrE i budouci nemocnice,

2. hrozi, Ze v oblasti okolnich obci vzrostzka nakladni doprava. Silnice byly nedavno
opraveny ¥etn® nového asfaltového povrchu a na tutdkbu dopravu nejsou
dimenzované,

3. v Uzemnim planu obce je planovan&eyes prosgsna stavba obchvatu, ktera vede v
tésné blizkosti zamyslené vystavby bioplynové stanieehl by nastat nesoulad mezi
témito akcemi, kde ma sami@gme pirednost vybudovani obchvatu

4. ze strany investora bioplynové stanice neni dardn&&aruka, Zze v budoucnosti
nedojde opakovank navySovani vykonu a tim i k jejimu ro&srani, doprovazenému
vSemi jiz zmhovanymi negativnimi vlivy aisledky.
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5. majitelé okolnich poli se obavaji znehodnoceni ikwglady pestovanim kukiice,
ktera jak znamo quu zbavuje ve velkého mnoZstvi Zivin a po 20 letelémovaného
provozu bioplynové stanice jizZ nebude mozna jgjererace,

6. nejsou pedlozeny dostateé zaruky, Zze provoz zamysSlené bioplynové stanigdeb
dostateén¢ tichy, nehlé¢ny z pohledu provozu a obsluhyfizaeni,

7. v projektové dokumentaci bioplynové stanice nésseno odvashi odpadnich a
de&ovych vod,

8. novy oficialni trend je spiSe omezovani vyrobjedqrazené elekiny z tchto
obnovitelnych zdrdj.

ad 1. Vlastni objekty byvalé nemocnice jsou mirkgkialiv vliv provozu bioplynové stanice
neba’ jsou vzdaleny cca 1,2 km. Do rozptylové studigohgthn vypa@et imisnich koncentraci
oxidiz dusiku (NOXx) pro posouzeni vlivchto imisi na lesni a parkovy porost zapadal
mista vystavby BPS. Podle vyimych imisnich koncentraci pro tuto latku budonepy
imisni limity vyhlaSené pro ochranu ekosystéanvegetace.

ad 2. Doprava je'eSena v kapitole -B.11.4.2 dokumentace a dale kdvé a rozptylove studii.

Z provozu je ¢ekavana doprava ve vySi cca 1000 nakladnich autdeotebo traktoi
rocne. Je zde také uvedeno, Ze bude ¢lezth ol’ma sndry s tim, Ze fes vlastni obec Svatbin
bude srdrovana pouze mensast (obhospod@mvané pozemky oznamovatele v ki. Svatbin,
Krupa, Chotys). Pozemky jsou ovSem obhosfuaday i v sotasné dob a tak nakladni
doprava po komunikacich existuje jiz v&mné dob. Vypaiteny narist dopravy spojeny

s povozem bioplynové stanice neni tedy absolutng skuténosti je nizSi. Technicky stav
komunikaci a vlastnické vztahy mohou Bg&eny v nasledujicickizenich, nebotyto jsou,
stejre jako ekonomické aspekty, mimo rozsah zakona @pwe&ni vlivi na zivotni progedi.

ad 3. Podle mapovych podklage planovany obchvat mimo Uzemi navrhované prtaviys
bioplynové stanice. Pokud by byl obchvat realizowto by mozné veSkerou nakladni
dopravu spojenou s provozem arealu realizovat naasta¥né uzemi Svatbina.

ad 4. Pokud by #h byt menen (navySovan) vykon kogenénd jednotky podléhala by tato
znena stavebnimuizeni, ke kterému by byldeba zajistit vSechna p@bna povoleni
dotcenych orgar statni spravy a samospravy, jakéi povolovani tohoto zagru, vetre
posouzeni vl stavby na Zivotni prosdi.

ad 5. Oznamovatel hospodana dostaténé vyndire pozemk, aby zajistil potebné stidani
plodin v osevnim postupu a hospata souladu se zdsadami spravné Zdétské praxe i
pokud se tyka pouzivani statkovych hnojiv a protieich opateni.

Dale bude muset mit schvaleny havarijni plan aaagpvat digestat do tohoto planu hnojeni
(ten mize byt sodasti havarijniho planu a nebo si jei#e vypracovat samostatv ramci
sveého podniku). V kazdén¥igade musi vést odpovidajici evidenci produkce a pbuzit
statkovych i mineralnich hnojiv na jednotlivych @oich v ramci LPIS a musi dodrzovat
zakonneé limity v mnoZzstvi dodanych Zivin i vedoduziti hnojiv (kontrola Gross compliance -
dotace EU pro zeadelskou prvovyrobu).

Tato problematika je podroléji popsana v kapitole D.1.5. Vlivy naigu.

ad 6. Vysledky akustické studie negativni vliviln&ovou situaci v obytné zastawylucu;ji.
V dokumentaci je dale uvedena podmink&®ni hluku ve zkuSebnim provozu.
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ad 7. Problematika jeeSena v dokumentaci v kapitolach B.ll1.2. OdpadniyvaD.l.4. Vlivy
na povrchoveé a podzemni vody

ad 8. Dle nazoru zpracovatele dokumentace nésleth posuzovani viivna Zivotni prosedi
konkrétniho zaeru reSit ekonomické aspekty na narodni arovni.

Ceska inspekce Zivotniho prosedi v Praze.

CIZP Ol Praha nema kipdlozenému oznameni z&m piipominky, ve vyjageni jsou pouze
upozorrgni ze strany odpadoveho hospistai, ochrany ovzdusSi a ochrany vod. Inspekce
nepozaduje dalSi posuzovani zampodle zakond. 100/2001 Sb.

Vyjadieni olani — Osadni vybor Svatbin
Clenové osadniho vyboru poZaduji posoudit daleézgmodle zakona. 100/2001, zejména
z hlediska dopravy a zapachu.

Vyjadieni olani Svatbin (77 podpisi)
Obc¢ané nesouhlasi s vystavbou BP Sizadii:

1. Vystavbou bioplynové stanice dojde ke zvySeni katreee emisnich plyn

2. Svozem vstupniho materialu dojde k enormnéZanistnich komunikaci.

3. Navrhem bioplynové stanice v bezptesini blizkosti obce bude dochazet k
obtZovani jejich obyvatel zapachem.

4. Péstovani kukicné monokultury znehodnoti kvalitu polnosti v katastbce.

ad 1. Zpracovana rozptylova studie imisnich koneemtlatek emitovanych z kogenéna
jednotky bioplynové stanice, vylye p-ekracovani imisnich limit techto latek i se
zapa'tenim stavajiciho imisniho pozadi v lokalit

ad 2. Doprava je'eSena v fislusnych kapitolach dokumentace a tato probleragékeSena i
v bod? 2 k vyjadeni Mesta Kostelec nadernymi Lesy.

ad 3. Problematika zapachu je v dokumentaSena v kapitole B.11l.1. . Analogické srovnani
s obdobnymi provozy potvrzuje, Zé& gpravném provozovani neni bioplynova stanice
vyznamnym zdrojem pachovych latek. Za dodrzennodmiické kazéy pri standardnich
stavech a fi zpracovavani biomasy ze z&Ristvi specifikované v tomto dokumentu, Ize
predpokladat, Zze BPS nebudediiovat své okoli zapachem.

ad 4. Na tuto problematiku je reagovano v &ddvyjadeni Mesta Kostelec nad’ernymi
Lesy. Pro dopleni je nutné jegtuvest, Ze kukice nebude gstovana jen v katastru Svatbina,
ale i v jinych vzdalefjSich katastrech, kde oznamovatel hospada
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Tynice, s.r.o.
A.ll.
ICO 629 55 853
DIC CZ 629 55 853

A.lll. Sidlo (bydlist &)
Doubravdice 15
PSC 282 01

A.lV. Jméno, priimeni, bydliSt¢ a telefon opravriéného zastupce
Ooznamovatele

Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. Zdenék Paces— jednatel spolecnosti
Cesky Brod, Za nemocnici 1207, PSC 282 01
tel: 602655726

CASTB
UDAJE O ZAM ERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE
B.l.1. Nazev zandru

Bioplynova stanice Svatbin

Z hlediska zkond. 100/2001 Sb., je z&nzaazen do kategorie Il ffpohy ¢. 1 k
citovanému z4konu, jako podlimitni z&mk bodu 3.1 ,Z&zeni ke spalovani paliv o
jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW" .

B.l.2. Kapacita (rozsah) zandru

Vystavbou bioplynové stanice vznikneiiz&ni pro ekologické vyuziti bioplynu ze
statkovych hnojiv a biomasy k vyrékelektrické energie.

Kapacita bioplynové stanice je navrZzena na elektrky vykon - 527 kW, tepelny vykon
314 kW.

Ing. Petr Pantoféiek 8 Tynice, s.r.o.
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B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Stredasesky

Obec: Svatbin

Katastralni Uzemi: Svatbin (675237)

Pozemek: paré. 1086, 1088, 1085, 165,7, 116/4, 165/8, 165/91®B5 orné pda,
parc.¢. 116/20,116/19, 116/16- ostatni plocha,

Stavebni tad: Méstsky Gad Kostelec nadernymi lesy - Stavebniréd

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaniry

Charakter stavby: novostavba
Odwtvi: vyroba elektrické energie

Jedna se o novostavbu bioplynové stanice (kombmovadizeni k vyrok
bioplynu a jeho energetickému vyuziti).

Charakter zagru

Bioplynova stanice bude vyrébbioplyn mokrou anaerobni mezofilni fermentaci z
kukuricné silaze, travni senaze a statkovych hnojiv. Vgngbbioplyn ve fermentoru
bioplynové stanice bude spalovan v kogetmirgednotce. Vyrobena elektricka energie
bude dodavana do distriéni sit, teplo bude vyuzZivano pro v substratu ve
fermentorech, vytajmi objekti v areélu, pop maeno v chladiich.

Moznost kumulace s jinymi zary

Spolu se stavajicimi zdroji z&iétovani ovzdusi a zdroji hluku vyskytujici se v
zajmové oblasti bude miteSeny zarr negativni vliv zejména na emise do ovzdusi a
hlukovou situaci. U bioplynové stanice se jediédpvsim o hluk a emise ze stacionarnich
zdroji (kogenerani jednotky) a souvisejici automobilové dopravy ®stavajici
komunikani siti v zajmove lokal&, pripadré kombinace se zi&ténim ovzdusi ze zdrdj
v okoli zantru a ze vzdalefjSich zdroj.

V arealu, na jehoZ okraji je bioplynova stanicerdana, nejsou zadneé konfliktni
zanery. Zantrem je vyuziti rozlozitelnych vedlejSich ziiénych produki a biomasy k
zachycovani a vyuzivani bioplynufigejich pfemené na hnojivy substrat vznikajici
v biofementorech.

Ve arealu je provozovana farma zi&mé vyroby — sotasné dob jsou zde
chovany dojnice v pdu cca 130 a mlady skot (jalovice, telata) ¥fpocca 110 ks.
Statkova hnojiva z tohoto areédlu budou vyuzivaB#®sS.

V sowasné dob (duben 2013) je vareadlu budovana nova staj prmic
s bezstelivovou technologii s kapacitou 248 ks, kamou pesunuty dojnice ze stavajici
stelivové stéje a bude navySen jejicltgtov celém aredlu. Stavajici staje budou vyuzivany
k odchovu jalovic. Kejda i hij skotu budou vstupnim surovinami do bioplynovénite.

Bioplynovou stanici Ize povazovat za snizujicihtealogii z hlediska produkce
amoniaku a zapachovych latek, i kdyz ji Metodickgkyn odboru ochrany ovzdusi ,K
zarazovani chotr hospod#skych zvfat podle zakona. 201/2012 Sb., o ochrawvzdusi, k
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vypoctu emisi zné&istujicich latek zdchto stacionarnich zdribja k seznamu technologii
sniZujicich emise zthto stacionarnich zdrgj, jeSt mezi sniZujici technologie
nezd&azuije.

Moznost kumulace s jinymi zairy nebyla zjis¢na.

V SirSim okoli zamsru je provozovano neboripravovano gkolik bioplynovych
stanic. Napiklad BPS UZice (cca 14 km JV), BPS Drahobudica (&4 km JVV), BPS
Chragany (cca 9 km SV), BPS Kostelec n@drnymi lesy (cca 2 km Z), BPS Jesenice u
Prahy (cca 27 km Z), BPS Chrast (cca 15 km S). i¥elha byt postavena BPS v Kostelci,
ktera je planovana urigovatky silnic¢. 2 a 108. Podle vysledkozptylovych studii emisi
zneistujicich latek emitujicich z obou BPS, je zcela wkné, ze by tyto dvBPS mohly
vytvaret rgjaké kumulativni vlivy, v oblasti imisnich konceati emitovanych sledovanych
latek. Navazeni a odvoz surovin bude, kégpohybu po silnici I.it ¢. 2, vedeno jinymi
SIery.

Stejre i péstovani vstupnich surovin pro vSechny bioplynowanise v okoli bude
provad¢no na jinych pozemcich, nebodkazdy provozovatel hospadana vlastnich
(pronajatych) pozemcich v jinych katastrech. Kazayrédélec musi dodrzovat zasady
hospodéeni na fde, vcetre stidani plodin, hnojeni, dodrzovani protieroznighaieni a
dalsi. Oznamovatel hospdt@ma dostattném mnozstvi pozenik aby tyto zasady bez
problémi dodrZzoval a nema p@bu suroviny do bioplynové stanice nakupovat ogcjin
pestitel.

B.l.5. Zdavodnéni potieby zan&ru a jeho umistni, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich dvoda (i z hlediska Zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

1. Zdivodnéni potieby zangru

Predkladany zawr feSi problematiku zpracovani statkovych hnojiv antaey
vznikajici @i zemedélské vyrolE s jejich energetickym vyuZitim, coZz napaie i snizeni
produkce pachovych latek z chovuiatia z hnojeni zetdélskych pozemk v blizkosti
obytnych GzemiRizené zpracovani biomasy fermentaci s naslednynditityu bioplynu
ma i vyznam z hlediska omezeni mnozstvi sklenikbyglyni odchazejicich do volného
ovzdusi.

Hlavnim divodem pro vystavbu bioplynovych stanic je vyrobekeické energie z
obnovitelnych zdrdj v souladu s pozadavky mezinarodnich sfetvi na snizeni
spoteby fosilnich paliv a sniZzeni emisi z jejich spdloiv Tento trend je podporovan
statem - zékort. 180/2005 Sh. ze dne 3lielna 2005 o podpe vyroby elekiny z
obnovitelnych zdraj energie.

2. Zdivodnéni umisténi zaméru
Umisgni zaméru v dané lokaldt bylo vybrano s ohledem na névaznost na
zenedélsky areal, jehoz majitel bude i provozovatel hyopvé stanice. Statkova hnojiva
produkovand v arealu bude vyuzivana v BPS.
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3. Prehled zvazovanych variant
V daném kontextu nerfeSena zadna Uuzemni varianta, protoZze éniistbjektu je
dano polohou stavajiciho arealu a navazujici vosloahou. Nejsou row reSeny zadne
technologické varianty.

B.1.6. Popis technického a technologickéhieSeni zaniru

Udaje o zamru pro poteby oznameni dle zakokal00/2001 Sb., v platném &ri
jsou gevzaty z projektu pro Uzemrfizeni ,Bioplynova stanice Svatbin“, zpracované
firmou AGROMONT Vimperk s.r.0. Bohumilice 88, 384 Ckyng.

Urbanistické reSeni
Bioplynovéa stanice je navrhovana na jihovychodniknap zentdélského arealu
v mistni ¢asti Svatbin, kterd je séésti mésta Kostelec nadCernymi Lesy. Aredl je
situovan na jiznim okraji sidelniho Gtvaru Svatbi
Na vlastni stavajici aredl bude navazovat iinegdsilazni Zlab a pak teprve dalSi
objekty BPS. Kontejner s kogen&nd jednotkou bude situovana hned za timto Zlabem na
severovychodnim okraji nového arealu. Fermentogobusituovany na vychodnim okraji

a nadrz na digestat na zapadnim okraji novéholaBRE.

Architektonické ieSeni
Navrh novostavby nadrzi (fermentory a skladovdoik@) vychazi ze zasad
navrhovani zeguélské architektury. Vyérem pouzitych stavebnich matetigpiirozeny
beton v Sedé batwesp. obklad fermentbrv ban& zelené) je snaha docilit maximalniho
estetického €inku pri zajiS€ni elnosti a hospodarnosti stavby. Kovové prvky budou
nateny syntetickymi n&ty v bar& zelené. Krytina pouzita narethach bude barvy bdé.

Technicky popis z&izeni

Michaci jimka

Tekuty material (jako kejda, voda) je pomoci sawiapou&n na stéecim
stanovisti pes plnici otvory do michaci jimky. Silaz a mrvadepravovana kolovym
nakladgem v gedem u&éeném mnoZstvi a davkovacimiizenim téz fidavana do této
jimky. Odtud je po promichani obou sloZzeiegpumpovana v pi#gbnych davkach ips
hlavni pumpu do fermentorutifmaci jimka je vybavena dvojici michadel.

Popis: Kruhova jimka z armovaného betonu @ea& pochozimi betonovymi
stropy s technickymi otvory pro michadla. Tyto otwvgsou gikryty hlinikovymi poklopy,
které se dajf rtng odklapt. Pimer 9 m, hloubka 5 m, objem 318°’m

Shérna vodni jimka
Shirna vodni jimka zachytava de&ou vodu zZerpaciho mista a také desou
vodu ze silazni jamy.
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Po dosazeni dité hladiny se zapnoderpadla a otkrpaji tuto vodu do vstupni
jimky a do fermentoru.

Popis: Kruhova zadrzovaci jimka ze Zelezobetonoyyafabrikatu nebo skruzi
zakryta poklopem odolnym proti poSkozengjizctjicich vozidel.

Silazni jama

Silazni jama slouzi skladovani silazi a senazi.tdrakkoZzeny material zajisije
negetrzity p@isun suroviny pro fermentory po cely rok a je odafipodle pedem
stanoveného planu.

Silazni jama ma kapacitu 10 80G.nde vyrobena ze Zelezobetonu a postavena se
sklonem 2%, na dnjsou zabudovany odvdédvaci poklopy a kanaly na odpadni vodu
z plochy Zlabu. Tato voda je svedena do odtokow&malu, ktery vede do simé jimky a
odtud je pecerpavana do michaci jimky.

Popis: Dno je konstruovano ze &aeho (hlazeného) Zelezobetonu a mechanicka
stabilizace je zajisha zivinym podkladem a vSe je &teno asfaltem a asfaltovym
tésnenim. Sény jsou ze strukturovaného Zelezobetonu, ktenyczge jejich stabilitu.

Fermentor a dofermentor

Fermentory jsou postaveny z vyztuzeného Zelezohetorslouzi zarowve jako
zasobniky plynu. Obvodoveé zdivo, které bude zasyminucité vySky zeminou kopirujici
okolni terén je zatepleno 8 cm polystyrenem a zhyika polystyrenu Wnivajici nad
tento terén je je8t oplaséna zelenym trapézovym plechem, ktery ho chranii prot
negiznivym powtrnostnim vilivam. ViSka polystyrenu je zavisla na \nitm umiséni
topného systemu. Ke stabilni homogenizaci obsabw jsnit pevre pripevreny ke zdi
dvojice michadel, ktera jsou vySkov smerové nastavitelna ovladacim mechanizmem,
ktery je namontovan na ¥8i strag fermentoru.

Vykvaseny substrat z fermentoru je pumpovan hlavpatnubim pomoci centralni
pumpy ges dofermentor do koncového skladu.

Oba fermentory jsou krytu plynggnou folii. Surovy plyn se kontrolovanym
piidavanim vzduchu do prostoru s plynem édgjsi a po vysuSeni kondenzaci vodni pary se
piivadi k energetickému vyuziti v kogenémajednotce. Vzdusné smiSené kultury bakterii
zpasobuji vysrazeni elementarni siry a siranu oxidmovodiku. Kondenzat vznikajictip
vysouseni plynu se bez zbytgrivadi zgt do anaerobniho procesu.

Vyrobeny plyn je  z plynojemu fermentoru odead systémem potrubi do
plynojemu dofermentoru. Otvory ve zdech pro potigbu utsnény t&snenim proti Gniku
vody i plynu a veSkeré spoje &by jsou téz disreny plochym pirubovym gsrenim.

Pramér nadrze - 20 m
Vyska nadrze -6,3m
objem &nny - 1980 M

Fermentory maji dohromady uzitny objem 3960 mumelavka substréatje cca.
38,9 m? a doba zdrzeni subsirae fermentorech je cca 101tdn

Pro spravné podminky na produkci plynu je nutnévalh substrat na cca. 38°C to
je zajis€no diky ustednimu topeni, které je uvhivedeno trubkami z nerezové oceli,
kolem stn fermentoru, na kterych jsodimmontovany tri topné okruhy. Jako zdroj tepelné
energie je pouzivano odpadni teplo z kogetrgrgdnotky.
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M¢tici z&izeni fermentoru:

Teplota se & pres sénu fermentoru z WjSi strany. Snimavycniva z kapsy na
vnitrni strai fermentoru.

Urovei hladiny substratu sedfi pomoci tlakového senzoru ungisého na spodni
straré vr¢jSi zdi. Snima je namontovan naipubé potrubi, které vede skrze ¢edo
vnitiku fermentoru.

Koncovy sklad - jimka

Koncovy sklad - nadzemni kruhova nadrz nema zZadséeSeni. Je vyrobena ze
Zelezobetonu. Pro homogenizaci substratu je zde on@mwvano jedno elektrické
nastavitelné michadlo a jedno michadlo pé&harkardanovym pohonem traktoru.

Vstupni materidl — substrat je distribuovabes potrubi centralni pumpy. V
koneném skladu vykvasSeného substratu je material ulddesioby jeho odvozu k aplikaci
na pozemky. Material, ktery je vyuzivan ke zpracdvaa vyrobu bioplynu, musi
obsahovat pouze kejdu, chlévskou mrvu, sildZze a@azentedy biologicky nezavadné
suroviny.

Pramér nadrze - 36 m

VysSka nadrze -9,0m

objem &nny - 7020 A

Technické sklepeni

V tomto sklepeni mezi fermentory se nachazizzmi pro analyzu plynu, centralni
cerpadlo s nasavacim a dopravnim potrubim pedeppavani substratu z a do zasobniku,
topny systém, a t&eni pro odséeni fermentoru. Elektrické rozv&ge jsou umisiny ve
vlastnim oddleném prostoru kontejneru.

StanoviS€ separatoru

Substrat z dofermentoru jetgs vlastni potrubi dopravovan pomoci pumpy
separatoru do separatoru. V separatoru dochazd#erd tekuté a pevné slozky substratu.
Pevné latky se ukladaji na volnou plochu silazmhy. Separatem budefigiylano ve
stgjich skotu v areélu, nebo bude v &dimojeni odvazen k aplikaci na pozemky. Tekuta
cast budeterpana do nadrze na digestat, nebo je mozregpat do michaci jimky a znovu
pouzit ve fermentoru fedéni vstupnich surovin. Digestat (Fugat) je uloZzekomcovém
skladu a nasledrpouzit na polnosti oznamovatele jako statkové ikinoj

ZastireSeni, schodigta zabradli, oploceni

Ochoz, ktery je mezi fermentorem a dofermentorelwuAl pro kazdodenni
obchizky a kontroly z&izeni a kvaSeni substratu, ale i pro servisni kbnt opravy.

Cely objekt a pozemky zavodu budou oploceny pletigeminimalni vyskou 1m a
uzamykatelnou branou, aby se zabranilo vstupu @&apmych osob.

Technické vybaveni a zézeni

Centralni ¢erpadlo
V technickém sklepeni je namontovano centrédérpadlo napojené na nasavaci a
tlacici potrubni systém.iBs nasavaci rozvody je material dopravovan z mighraky do
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centralnihocerpadla a odtud dale do fermentoru. Nasavaci poofryionek k éerpadlu a
tlacné potrubi do fermentoru je opaho pneumatickymi Soupatkovymi ventilyieB
vizualizani rozhrani se vysle signal k oteni gislusnych ventil na nasavacim a tilaém
potrubi z michaci jimky, ze které chceme mateefpat a fermentoru do kterého chceme
material napumpovat.

Zasobniky plynu

Vyroba a spdtba plynu nejsou vzdy vyrovnané. Proto se vgyé plyn ve
fermentorech a dofermentoru uklada do zasobnikunuplivarené dvojitou plastovou
membranou, ktera zarovelouZzi i jako seecha. Tento material splje vysoké pozadavky
na odolnost &¢i plynu, tlaku, teplat pomalému starnuti materialu.

Plynotsna félie (propustnost plynu mnohem niz$i nez 168m? x d x bat)
s plynogsnymi piileznymi otvory (pdet zavisi na michacich agregatechj.d@montazi
michacich agregatse plynotsna folie ponti pod hladinu kapaliny, takZze bude chid
obsah zasobniku, plyri@nost folie se prokaze préstinictvim tlakové zkousky provedené
vzduchem. Plynojemy fermentoru &gavného fermentoru vytigji zasobu, ktera ma pro
hospodarny provoz bioplynové stanice zasadni vyzndem optimalé vytizené KGJ
mohou vytvéet maximalni zisk.

Michadla

Ke spravné homogenizaci materialu slouzi tato pwlamichadla. Jsou pevn
namontovana na zdech fermentoru a je mozné je digehy vySkoé | smeroveé
nastavovat.

Separator

Pro zpracovani vykvaseného substratu je u koncosklaalu instalovan separator.
Cerpani je zaji#nho pomoci pumpy pro separator. Separator zdeéliotikutou a pevnou
slozku z vykvasSeného substratui priliSném mnozZstvierpaného substratu jegbytek
pies pepadové potrubi odvad piimo do koncového skladu. Tekutast je odvaeha
potrubim gimo do skladu digestatu nebo do michaci jimky. Beast, ktera se odvadi ze
separatoru na manipgla plochu pod separatorem a bude muze uloZenaoshpkilazni
jamy. Odkud je pak nasledimdvazena ke stlani nebo k aplikaci.

Stafeci stanovisé

Stanovist slouzi pro stéeni digestatu dopravovaného na pole. Bude @ndsi
skladu na digestat a bude odkanalizované& i jimky na odpadni vody ze silazniho
Zlabu.

Plynova technika

Plynové potrubi a s@asti plynovodu

Plynové potrubi vede z fermentoru se sklonem nejmén do dofermentoru. Toto
slouzi k oddleni kondenzatu obsazeného v bioplynu. Potrubirmdatoru je vedeno
horem do dofermentoru a zZjndolu po zdi Usti do PE podzemniho potrubi. Oc&lov
piiruba spoje s PE potrubim je ulozena v zemi. PEIpotistici do podzemni kondekina
jimky je téz uloZzeno s minimalnim sklonem 1% a \stdtgné hloubce zabtajici
zamrzani. Pro sb kondenzatu z potrubi slouzi uzema kondenzai jimka. Tato
betonova jimka je cca 2m hluboka a ma cca 2mamgnu. Je v ni uloZen zasobnik na
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kondenzat vyrobeny z nerezové oceli.Tato kond&riziimka je vybavena ventilem.
Pretékajici kondenzat je odveden do jimky, kde jenstalovano ponorné&erpadio.
Cerpadlo se aktivuje hladinovym snidean g dosazeni horni hladiny kondenzéatu, po
odcerpani pedem stanoveného mnozstvi, kteréujg druhy hladinovy senzor, se &p
vypne.

Plynovod dale vede pres automaticky, na boku koatej kogenekai jednotky
namontovany ESD ventil, ktery jé&izen systémem plynové kontroly undisgm v
kontejneru, ktery $ pieruseni dodavky bioplynu automaticky tento venypprve a uzake
tak grivodni potrubi do kogenefai jednotky.

Souasti frichazejici do styku s bioplynem jsou navrzeny tdly odolavaly korozi
a mechanickému poskozeni. Za hlavnim dmw plynu u kogenetai jednotky je
nainstalovan tlakovy kompresor, ktery stlge plyn na cca 90 mbaru. Za nim je pak
plynovod roz¥étven na potrubi vedouci plyn do kogerisigednotky a na vedeni vedouci
plyn do flery (h#ak zbytkového plynu), kterd vfiipade poruchy nebo odstavky
kogenerani jednotky (CHP) zajisti spalovani plynu a zabtakiuniku plynu do ovzdusi.

Plynovy horak - flera

Celé plynové potrubi je chrémo pomoci fléry a v ipade, Ze je nutno upustit
nadbytek plynu, je spalenigs bezpénostni heak (fléru). Fléru je mozné dle geby
zapnout a vypnout pomoci externihidkpazu. (nap.: pii vypadku KJ¢i servisni odstavce).
Pti prekrateni obsahu plynu v zasobnicich nad 95% je fléranaaticky nastartovana a
plyn je spalovan az do doby nez poklesne hodnogauppod urové 90%. Fléra je
navrzena jen pro nouzové pouZzivani a jeji provomdiiny za rok by nesty presahnout
50 h. Zapalovani fléry pro spalovantepytku plynu je mozné ovladat éné nebo
automaticky.

Kogenerani jednotka v kontejneru

Kogeneréni jednotka je vest&na v kontejneru o rozénech cca. 12 m délky, cca.
3m Sftky a cca. 2,5m vysky. Ovladaci el.tiz@eni jsou instalovana v samostatném
odkleném prostoru v fiedni ¢asti kontejneru. Kogenefai jednotka ma sy vlastni
systém pravidelného obnovovani oleje, ktery timdprbuje interval vyminy olejové
naplre. V kontejneru se nachazi adeina jednotkaterpadel nového a pouzitého oleje,
kterd jsou napojena na zasobniky oleje téz @m#suvnit kontejneru. Kontejner je
vybaven odpovidajici protihlukovou izolaci a vesdilim systémem. Vnitrni objem
kontejneru je 87,4 ms3.

Vyrobce kogenekmi jed./mo.:  GE Jenbacher

Typ: Plynovy motor GE Jenbacher IMS312 GS-B.LC
Tepelny vykon: 314 kW

Elektricky vykon. Pel: 527 kW

Prikon v palivu (100%): 1282 kW

Palivo: bioplyn

1 x vyfuk jako ocelova trubka Ustici do ,kominduntice vyfukovych plyri“ s vySkou 10
m
Provozni doba: Celoto¢, pondili - nectle 00.00 hod - 24.00 hod
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Udaje o provozu a vyrok

Bioplynova stanice je technologické izeni pro zpracovani biologicky
rozlozitelnych produki ze zemddélstvi — rostlinné i ZivéiSné vyroby. VSechny tyto
materialy, jako obnovitelné zdroje energie, budoueaktoru podrobeny anaerobni
fermentaci, jejimz produktem je bioplyn vhodny pipalovani v kogenetaich
jednotkach.

V motoru kogenermi jednotky dochazi ke spalovani bioplynu a p&hgn
generator vyrabi elektrickou energii. Pouzita jegdaaona max. elektricky vykon 527 kW a
tepelny vykon 314 kW. Vyrobeny elektricky proud leudodavan do vejné si¢ pres
trafostanici. Fermentory jsou vybaveny ¥ilanim horkou vodou z chlazeni motoru
kogenerani jednotky. Okev biomasy je na 40°C pomoci teplovodnih@nsvého
vytapeni. Vystupem z kogenetai jednotky je elektrickd energie, vyveden@9p néreni
a trafostanici do vejné si¢ rozvodnych zavaila teplo, jehoZz mengast se spoebuje pro
ohrev fermentaill (30 %), zbytek bude vyuzit k vytépi provozni budovy a dalSich budov
v aredlu, pipadr jinych objekf.

Princip procesu vyroby bioplynu:

Jedna se o proces, kdy be#ispupu vzduchu dochazitipurcité teplo€ pomoci
specifickych bakterii k rozkladu namichané orgaaidkmoty, kdy dochazi k vyvinu
bioplynu. ZkuSenosti z jiz fungujicich proWomkazuji, Ze v rAmci anaerobni fermentace se
rozlozi cca 30 — 50 % organické hmoty. V tomtdpacdt bude vyuZivan systém tzv.
mezofilni fermentace organické hmot feplo& okolo 38°C (maximalg 42 °C), ktery se
vyznauje pongrné znanou stabilitou procesu.

Tento proces probih&ipzere i v ptirod, nagiklad v bahg na drié jezer, nebo na
skladkach komunalniho odpaduii Romto procesu s@sna kultura mikroorganisin
rozklada v ®kolika stupnich organickou hmotu. Produkt jednépaky mikroorganism se
stava substratem pro dalSi skupinu, takze celygsricmozno roziit do 4 fazi:

- Hydrolyza — pisobenim extracelularnich enzgmdochazi mimo hbiky ke
hydrolytickému Stpeni makromolekularnich latek na jednoduSsi ¢daoiny,
piedevsim mastné kyseliny a alkoholyi #mto procesu se uvalje rovrez vodik
aCQ

- Acidogeneze — dochazi k transportu produkydrolyzy dovnit burék a dalSimu
Stpeni vysokomolekularnich latekimz vznikaji nizSi mastné kyseliny a alkoholy,
vodik a CQ

- Acetogeneze — dochazi k dalSimu rozkladu kysettkaholi za produkce kyseliny
octové

- Methanogeneze — zé&ecny krok anaerobniho rozkladu, tento krok zajjs
methanogenni bakterie, coz jsou strékBmaerobni organismy. Tyto bakterie jsou
citlivé predevsSim na nahlé zmy teplot a hodnot pH

Charakteristika bioplynu:

Bioplyn je bezbarvy plyn, obsahujici hlavmethan (cca 50-70%) a oxid ufity
(cca 30%). Bioplyn niize dale v malém mnoZstvi obsahovat mala mnozstvilNS, NH;,
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H,0, ethanu a nizsich uhlovodikJeho pimérna vyhevnostéini cca 20 MJ/m Zapalna
teplota bioplynu je 650 — 750 stipC. M&rna hmotnost bioplynu jefiplizng 1,2 kg/ni.
Rocni  produkce bioplynu bude 1.957.528. m

Zakladni poZzadavky na vstupni materialy:

Vsazované substraty do bioplynové stanice jsouwdihb ve smyslu jejich
fyzikalnich a chemickych vlastnosti a obzwagtrychlosti vyvinu bioplynu.

Orientaéni vytéznost bioplynu
— praktické hodnoty na#sitené na provozu BP$nejedna se o vstupni suroviny
posuzované bioplynové stanice)

Kategorie Mnozstvi bioplynu
[ m®/ t materialu ]
Kukuti¢ny Srot, obili 300 —400
Travni senéz 140
Kukuti¢na silaz 230
Skrojky zéervenéepy 66
Howvézi hnjj 48
Praseéi hnij 69
Ow¢i hnij 68
Konsky hnij 74
DrabeZi podestylka 110
Cerstva léni trava 120
Travni odpad (ze geni gikopi ) 95
Odpad ze zeleniny 148
Komunalni bioodpad 112
Masokostni motka 800
Jat&ny odpad 690
( po hygienizaci)
Kejda pras& 55
Kejda howzi 40

Vsazovani substréit musi byt tedy uzjsobeno d&mto vlastnostem a zatizeni
ferment&niho prostoru. Pokud je bioplynova stanidetizena, mMze vznikat pna, ktera
muze vyvijet znanou silu na s$echu a siny nadrZze. Swis substrdt ve fermentoru,
v piedjimkach a skladovacich jimkach musi byt tekut&chatelna aterpatelna. Dlouho
vlaknité substraty by #y byt fezany na kratkotezanku. Konzistence musi byt srovnatelna
s tekutou ho#zi kejdou.

V piijimaci michaci jimce jsou wedepsaném mnozstvi &ase smichavany
jednotlivé substréaty. i® michani se db& na dodrZenifipbné tekutosti tak, aby vysledna
smés byla dobe michatelnd a&erpatelnd. Jde o #aeni, které biomasu promicha a
automaticky davkuje v danych intervalech do hlagnifiermentoru pomoci Snekového
dopravniku. Do jimky je fivackna i voda kedni vstupni suroviny (d€éva voda
shromad’ovand v jimce u silazniho Zlabujpadré fugat).
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Pro anaerobni proces musi byt fermenteny proti vnikani venkovniho vzduchu na
vSech vstupech a vystupech, zatopeoti unikani bioplynu.

Z pridavného fermentoru bioplynové stanidetpka vykvaSeny substrat (digestat)
pirepadovym potrubim dorgierpavaciho centra a odtudgerpan po odseparovani tekuté a
pevné slozky do koncové skladovaci nadrze.degpat i napimo. Pro odbr digestatu bude
slouzit dalSi pecerpavaci jednotka umésta u vydejniho mista blizko nadrze na digestat.

Digestat (resp. fugat a separat), ktery zbude peratnim zpracovani v bioplynové
stanici, se pouzije v ramci zenlského zhodnoceni jako hnojivo a tim se vraci do
biologického hospodakého cyklu zerdélského podniku, ktery bude dodavat vstupni
suroviny (oznamovatel).

B.l.7. Predpokladany termin zahdajeni realizace za®tu a jeho
dokonéeni

Datum zahdjeni stavby budeiapréno na zaklad vysledki procesu posouzeni
vliva zan®ru na Zivotni prosedi, stavebnih#éizeni, zahajeni stavby séeppoklada v roce
2014 a bude probihat cca @stuoi.

B.1.8. Vyéet dotéenych UzemriE samospravnych celk

S ohledem na charakter stavby, velikost provozurweh dorovozu bioplynové
stanice, je mozné konstatovat, Ze provozeméparbude dateno pouze rsto Kostelec
nad Cernymi lesy, konkrétr jeji mistnicastSvatbin na jejimz katastru se z&mmachazi.

DalSim dotenym GUzem#& samospravnym celkem ftiredotesky kraj.

B.l.9. Vvéet navazujicich rozhodnuti podle 8 10 odst. 4 a s@wvnich
Uradua, které budou tato rozhodnuti vydavat

Povoleni organu ochrany ovzdusi k urnst vyjmenovaného zdroje ztisténi ovzdusi dle
8§11 zakona&. 201/2012 Sh. — KU Jihomoravského kraje

Uzemni rozhodnuti - vyda Stavebtiad Ms U Kostelec nad’ernymi lesy
Stavebni povoleni — vyda Stavebiadi M U Kostelec nad ernymi lesy

B.Il. UDAJE O VSTUPECH

B.ll.1. Pida

ProtoZze se v danéntipact jedna o ,stavbu na zelené louce” na pozemku, ktery
veden v zem. {@nim fondu je ieba ged zapoetim stavebnihdizeni pozadat o vy
potrebnécasti tohoto pozemku ze ZPRigluSny organ ochrany ZPF. JelikoZ se jedna o
plochu do 1 ha bude jintigluSny Mestsky stavebniiad

Pro Géely bonitace zeduélskych pid v CR se za zéakladni mapovaci a aoeaci jednotku
povaZzuje bonitovanaipné - ekologickd jednotka (BPEJ). Tyto jednotky bylleneny na zaklad
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podrobného vyhodnoceni vlastnosti klimatu (T), tiekych viastnosti gd (P), pidotvornych
substrafi (G), zrnitosti @dy (Z), obsahu skeletu (K), hloubkidy (H), sklonitosti a expozice (E).
Konkrétni vlastnosti bonitovanych igne- ekologickych jednotek jsou vyj&dy
petimistnym kédem. Prwéslo kddu BPEJ vyjadije pAislusnost ke klimatickému regionu, druhé a
treti c¢islo stanovi pislusnost k ufité hlavni midni jednotcectvrté a péatécislo konkretizuje
agronomicky vyznamnéigni vlastnosti, ficemz vCR ctvrté cislo kddu vyjaduje kombinaci
sklonitosti a expozicewi swtovym strandm a patédslo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotceny pozemek ma BPEJ5. 30. 01.

Z uvedené klasifikace je patrné, Zze pozemek statteai jeho nejblizsi okoli se
nachazeji v klimatickém regionu kédovanéimelem 5, coz je region MT 2 - mirieply,
mirng vlhky. Tento klimaticky region je charakterizovéamou teplot nad 20/ hodnog
2200 - 2500, gmeérnou raini teplotou 7-8C, rosnim Ghrnem sraZzek 550 - 650 mm,
pravdEpodobnost suchych vegetach obdobi je zde 15-30 a vlahova jistota 4-10.

DalSi dvogisli charakterizuje hlavni tani jednotku (HPJ), coz je célové
seskupeni {dnich forem, fibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou
charakterizovany genetickyntighhim typem, subtypempgdotvornym substratem, zrnitosti,
sklonitosti, hloubkou fdniho profilu, skeletovitosti a stugm hydromorfismu.

Dvojcisli 30 znamena, Ze se jedna oédenpdy, hredé mdy kyselé a jejich slab
oglejené formy na permokarbonskych horninach aqviskh, leldi a stedre tézke,
vétSinou s dobrymi vidhovymi potry

Na ctvrtém mist je kod 0, coZz znamena kombinaci svazitosti a exgo kdy
kategorie svazitosti j&islo 0 - 1 a kategorie expozice 0. Kategorie skisti vyjadena
¢islem 0 —1 je charakterizovana jako rovina. Expgic vSesrrna.

Nactvrtém mist kod 1, kdy kategorie svazitosti {Jeslo 2 a kategorie expozice 0.
Kategorie sklonitosti vyja@éna ¢islem 2 je charakterizovana jako mirny svah {B-7
Expozice O - vSesamna.

Paté cislo (1) udava koéd kombinace hloubkyady a skeletovitosti - tedy
skeletovitost 0-1 a hloubku 0-1. Jedna se tedyidu bezskeletovitou az skakkeletovitou
(s celkovym obsahem skeletu 10- 25 %edite hlubokou (30 - 60 cm) az hlubokou.

I.1.2 Hodnoceni z hlediska t Fidy ochrany zem édélské p ady

Tridy ochrany (celkem 5/itl) zerddelské pidy byly vytvéeny v ramci bonifikace
ceskoslovenskych zeddlskych pid a nového zakona o ochramengdélského @dniho fondu jako
Ucelové agregace bonitovanyclidné-ekologickych jednotek pro geby dokonalejSihodsobeni
zejména zakona na ochranu zelgské pidy.

Jednotlivé BPEJ zazuje do #id ochrany vyhlaska MZB. 48/2011 Sb. o stanoventict
ochrany. Tato vyhlaSka roddije jednotlivé BPEJ celkem d@tpt/it ochrany (I — nejvyssi az 5 —

s

Bonitovana jgdni ekologicka jednotka BPEJ 7.30.01. je imonanou vyhlaskou
zarazena do 1. tedy vysgiidy ochrany.

| kdyz pady ve Il. #idé ochrany jsou jen podminé odnimatelné, lze s vyuzitim
zentdélského mdniho fondu pro uvedenycél souhlasit s tim, Ze bude vykowo
pozadavikm a zasadam ochrany z&milského mdniho fondu ve smyslu zakor@NR
¢.334/92 Sh.gast Il a to tim, Ze bude zastanaa jen nejnutSi plocha ZPF a nebude
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narusovana organizaceigniho fondu. Jedna se o minimalni rozsah zaborpiinve

navaznosti na areal zisdné vyroby.

Primérnou mocnost ordni vrstvy je nutné stanovit ikumem na mist Pro
orienta&ni iely tohoto oznameni Ize uvazovat sipérnou mocnosti ordni vrstvy 45
cm. Kubatura skryvky ornice z plochy stavehBPS pedstavuje zhruba 6000°me 0,45
= 2700 .

Cast objemu skryvky bude vyuZzita pro kené terénni Gpravy (ohumusovani) a
ozelergni arealu a vyuziti zbyl&asti je investor povinen zajistit a dokladovat pelspraci
s @islusnym organem. V soéasné fazi fipravy zandru neni je&t znamo misto d@asného
uskladréni ani vyuziti sejmuté ornice.

Chranéna tizemi a ochranna pasma

Zvlast chranéna tzemi

Zamér nezasahuje zadné zviashrargné azemi firody ve smyslu kategorii dle 8§
14 z&kona. 114/19932 Sb.

Nenachazi se ani na Uzemi jez byléazeano do evropského seznamu Natura 2000,
tvoreného ptéimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.

Zamer se nenachazi v zadném zwasthrartném uzemi ve smyslu ochrany
pamatek.

Ochranna pasma
Misto vystavby zawrru se nenachazi na Uzemi zadného ochranného pasma
povrchovych nebo podzemnich vodnich zilroj
Zamer neni v uzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannypasmy zvlast
chrarénych Uzemi firody, lesnich poroéta podzemnich vodnich zdiioj

Obecr¥ chranéné pfirodni prvky

Zanmer nekoliduje s Zzadnym obegrhrargnym grirodnim prvkem (naip skladebné
prvky USES) nebo vyznamnym krajinnym prvkem "zearé&k'.

B.ll.2. Voda

B.Il.2.1  Spot Feba vody

Béhem vystavby bude sgeba vody zanedbatelna, vzhledem k tomu, &8ina
materiab naranéjSich na spdebu vody (betonové sfmi) bude dovazena dle peby
hotova. Voda bude pouZivana pouze v omezerié gii realizaci zanmru pro kropeni
betori atp.

Realizaci zagru nedojde ke vyznamnym zmam v odBrech a spdek vody.

Sociélni zéizeni pro paeby stavby bude vyuzZivano stavajici v objekteciya
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Vzhledem k tomu, Ze bioplynova stanice bude vetrlas fermentanim procesu
vyuZzivat velké mnoZzstvi vstupnich surovin s celkd@rkym podilem suSiny —silaze, kejda,
nebude provoz vyZadovat Zadnou dodavky vody dodataru.

Principielre se tedy pitna voda pro feby bioplynové stanice nespeibovava i
kdyZ bude do technologickyctasti objeki BPS Zizena pipojka ze které bude mij.
napojeno jedno umyvadlo ve skleptdsti technické budovy. Priedni substrat ve
fermentoru niZze byt vyuZivanaast fugatu a kontaminované degé vody z néstych
ploch v arealu (silazni zlab).

Voda pro obsluhu BPS:

Pro obsluhu BPS se &ima zandstnanci s pracovnim vytizenim cca 4 hod/den —
bude se jednat o stavajiciho zstmance podniku a tudiz nedochazi k Zzadnémishar
spoteby vody pro socialni zazemi. Pro navrhovany proseznepsita se zbudovanim
noveého socialniho zazemi, pro provoz BPS bude vgmbi stavajici socialni zazemi
v zentdélském arealu.

B.ll.2.2. Zasobovani vodou

K zasobovani vodou tomuto se vyuzije stavajici pdody pro areal. Rpojka bude
provedena z vodovodniltadu v aredlu.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

B.11.3.1. Spot Feba surovin

Vystavba

Material bude zaji®ovat dodavatel stavby. Vystavba si vyzada rel&tivwmalé
mnoZstvi stavebnich matefialkteré budou na stavbu dovazeny nakladnimi autdynob
(betonové swsi, cihelné bloky, bet. prefabrikaty, atp.).

Provoz

Pro provoz bude pit#ba organicka hmota vznikla zeddlskou vyrobou
provozovatele fedevSim kukticna silaz, travni senaze a statkova hnojiva vznikla
v aredlu.. Elektrick& energie prorizeni a teplo pro vyt&pi fermentoru (bude zajiévano
z kogenerace).

Surovina Denni mnozstvi vt | Roéni mnozstvi vt | SuSina %

Kukufi¢na silaz 14,25 5200 35

Travni senaz 10,95 4000 35

Chlévska mrva 5,48 2000 23

Kejda skotu 8,22 3000 10
Celkem 38,90 14200
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Kejda skotu - 3000 t/rok ( 8,22 t/den), Chlévska nwva (5,48 t/den)

Statkova hnojiva budou do procesu dodavana ze jgtavavociSné vyroby na
farme¢. Jedna se o chov dojnic a odchov mladého skotu.

Kuku Fiéna silaz - 5200 t/rok (14,251 t/den)

v piredpokladaném mnozstvi 5200 t/rok bude ziskavana pmemcich
oznamovatele. Pro peby produkce vySe citovaného mnozstvi Kidne sildZze bude
zapotebi

5200 t/rok : 45 t/ha = cca 116 ha orrigly

Travni senaz - 4000 t/rok (10,95 t/den)

v predpokladaném mnozstvi 4000 t/rok bude ziskavaretnilaostlinnou vyrobou
podniku na vlastnich zefdélskych pozemcich. Pro pgeby produkce vySe citovaného
mnoZstvi senazi bude zafwdii

4000 t/rok : 25 t/ha = cca 160 ha zekiské pidy

Travni senaze budou sklizeny na&mnych trvalych travnich porostechiipadre
budou zaloZeny travni porosty na &asné orné jmié.

B.11.3.2. Elektricka energie

Béhem vystavby bude el. energie odebirana ze stéshajiozvod. K vyznamnému
navyseni spoeby nedojde. V dab provozu bude el. energie zabespe&na z vlastni
vyroby.

Rozvod elektrické energie bude vybudovan novy.

rozvodova soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S

ochrana dleCSN 33 2000-4-4/ED 2: samionym odpojenim od zdroje (nezivé
Céasti)

Elektrickd energie pro bioplynovou stanici budé/@dena pipojkou ze stavajici
vedeni VN, kde bude osazena trafostanice kterause bachazet wsném sousedstvi
technické budovy, ktera bude samostatnym objekRéjde o nadzemni trafostanici.

Vlastni gipojeni vychazi z fipojovacich podminek -CEZ Distribuce, a. s.,
vydanych jako podklad pro PD.

Budou provedeny rozvody pro atleni a zasuvkovy obvod v objektu provozni
budovy,cerpadla, regukmi a nEfici armatury. Spéebovana energie z vlastni vyroby bude
tvorit cca 6% celkového vykonu. &feni spoteby el. energie se provadi centialn
v rozvadci. JiSeni proti petizeni a zkratu budou zajavat jistice v hlavnim rozvagti.

Dodavani elekiny do distribéni si€¢ bude pes novy samostatny transformator
s obchodnim @tenim.

B.11.3.3. DalSi surovinové vstupy
DalSi surovinovéci energetické zdroje pro posuzovany zammeni z hlediska
hodnoceni vliw na Zivotni prosedi (zprostedkované vlivy vystavby) nutno uvaZovat,
porgvadz nedochazi k nardkn na kamenivo, zeminy, &kopisky¢i jiné prirodni zdroje,
které by musely byt opaivany vyvolanoud&bou v kraji. Stavebni materialy na stavbu
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budou dovazeny ze stavajicich vyroben konstrukaiebnin, betony budou dovazeny z
betonarky vybraneého dodavatele. Material bude tzaj@t dodavatel stavby. Vystavba si
vyzada relativtt malé mnozstvi stavebnich mateiial

B.1l1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

B.1.4.1 Komunika ¢éni napojeni

Areal je umisin u silnice lll. £. ¢ 1089, ktera jiz& od arealu odhiuje ze silnice
1. tt. ¢. 33320 a dale prochazi obci Svatbin severnigresm a napojuje se na silnici |I.
té. ¢. 108. Silnice lll.¢. 33320 se jizood obce napojuje na silnici k. €. 2.

Dopravreé bude areal novostavby BPS napojen na misteioviou komunikaci na
silnici ¢. 1089 a i na stavajici areal chovu skotu. V ard&Rs se vybuduje zpeyma
vnitroarealova komunikace, ktera se vyuZzije praayisu BPS a jeji budouci provoz.

Podle umisini arealu v ramci hospoitkého obvodu oznamovatele Ize odhadnout,
Ze mensSic¢ast dopravy spojené ggsuny picnin a digestatu bude pros@a severnim
smeérem @es Svatbin adiSi cast jiznim smirem mimo zastavbu.

B.11.4.2 Doprava

Obdobi vystavby:

Narist dopravy v souvislosti s vystavbou bioplynovéngta budetaso¥ omezeny
a nevyznamny. Vlastni vystavba a montaz BPSisdpoklada do 6 ti gsiai s tim, Ze
hlavni stavebniifjprava (zejména betonaze zakiadaveb a jimek) bude podstatratsi.

Nakladni dopravu spojenou s vystavbou BPS budeénstrérovat do obdobi
pracovnich dni a dennich hodin.

Obdobi provozu:

Vlastni nakladni automobilovou dopravu, zabeémjiei provoz BPS, je mozné
odhadnout na nasledujici ardwve

Doprava spojena s provozem BPS:
Nakladni doprava mimo areal:
Navazeni kukticné silaze
kampa sklizré (obdobi cca zgitkem z& - max. 14 df)

5200 t/rok :14 thiz 371 jizd/rok
max. 30 jizd/den
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Navazeni travni senaze
Pro sklizeni plodiny pro celkové mnoZstvi pro BB&U nutnéit sete.
1. SKE (2000 t) — obdobi cca od 15. 5. — 15. Gelpm kwtencerven) = cca 10 dn
2. SK" (1400 t) — obdobi cca od 1. 8. — 31. 8. (srpecda10 di
3. SK" (600 t) — obdobi cca od 15. 9. — 15. 1@el@m z&i fjen) = cca 5 din

kampa sklizné
4000 t/rok :14 thiz 286 jizd/rok
max. 20 jizd/den

Odvoz digestatu (60 dni):

Ro¢ni produkce digestatu v BPS je 11300 t/rok, z th®200 t/rok bude zbytek po
separaci - fugatu. 1100 t je produkce tuhé slozkparatu. Tuhou sloZzkou budegnosts
nastylano ve staji dojnic. Vyvazet se bude pouzgattuMoznost vyvazeni fugatu a
zapravovani doyay je v obdobi od 1. 2. do 14. 11. Plan organickiéhojeni (rozvozovy
plan) bude podrokin zpracovan a iedlozen p kolaudaci stavby. Vyvazeni bude
provadno v rekolika kampanich zejména po sklizni trav, obilibago zaseti kukice.

10200 t/rok : 14 t/jizdu 728 jizd/rok
pri kampani cca 40 dni jizd/den

- od tohoto mnozZstvi je nutné dd&t spotebu statkovych hnojiv skotu z farmy, které budou
spotebovavany v BPS ( cekem 5000 t).
5000 t/rok : 14 t/jizdu 357 jizd/rok

Celkem 1028 jizd/rok
Predpokladana jmérna délka jedné jizdy budetiplizné 5 km, celkova réni nakladni

doprava pak buderedstavovat :
1028 jizd/rok x 2 x 5 km = 10280 km/rok

Nakladni doprava uvniti arealu:
Ostatni doprava surovin k fermentaci se @debude uskui@ovat pouze v ramci
areélu BPS a stavajiciho arealu chovu skotu (sta#kova hnojiva) cca 31,8 t traktor.

Navazeni vstupnich surovin ze skiadarealu do vstupni jimky

14200 t/rok = 38,9 t/den 1825 jizd/rok
38,9:9t=4,32 5 jizdy/den
Pro navrhovany provoz BPS je nutncat s nasledujici dopravou:
Jizd/rok jizd/den — max km/jizdu
-doprava mimo areal 1028 0-30 2x5
- doprava uvnitarealu 1825 5 2x0,2
Predpokladanéetnost osobni dopravy 2 jizdy/den 2 2Xx5
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Pro zajis¢ni navrhovaného provozu BPS bude zgiut @iblizné 1028 jizd/rok
nakladnich dopravnich préstki. Vzhledem ktomu, Ze jednotlivé operace se
negekryvaji, lze pedpokladat tuto dopravu sotenou @iblizné do 90-100 dni v roce
s tim, Zecetnost dopravy by netta prekrctit 30 jizd/den (skliz& picnin). Po zbytek roku
bude nakladni doprava na urovni dnesniho staviglaaprovozem stavajiciho arealu a na
piistupové komunikaci.

Jiz v sodasnosti je prostor vyuzivan pro zémdlskou vyrobu — ZivéiSnou i
rostlinou. Pro zasobeni BPS bude vyuZzit stavajadovy park. Lze konstatovat, Zze
obdobna maximalni doprava v dosklizre¢ picnin existuje jiz v saiasné dob. Nedojde
tak ke zvySeni dennich maxim v lokaliale dojde k prodlouzeni doby skli&a tim i drit
se zvySenou dopravou do arealu.

Tento gedpokladany nast dopravy neni zasadni a vzhledem ke stavajicias®p
je pro danou lokalitu akceptovatelny.

Celkové zhodnoceni dopravniho zatizeni z hlediskantifikace pohybu vozidel
jednotlivych typ a jejich emisni &inky na ovzdusi jsou uvedeny v nasledujici kapitole

Osobni automobilova doprava:
Cetnost osobni dopravy se vyr&ayproti sodasnému stavu nezmi.

B.IIl. UDAJE O VYSTUPECH
B.Ill.1. Ovzdusi

B.III.1.1 Hlavni bodové zdroje zne ¢iSt éni ovzdusi

Kogeneréni jednotka

Vystavbou bioplynovych stanic dochazi ke snizovémiisi sklenikovych plyin
piedevsim methanu, které by jinak pkladovani zwiecich exkremeiitzakonit vznikaly.
DalSi ochranouiged zneiStovanim ovzdusi je spalovani bioplynu a tim nahraadravré
snizeni emisi z traghich spalovacich zdmjpro vyrobu elektrické energie a tepla.

Navrhovany provoz BPS t@dstavuje provoz spalovaciho motoru kogetrdra
jednotky spalujiciho vyprodukovany bioplyn. Kogestei jednotka JMS 312 GS-B.LC
s instalovanym elektrickym vykonem 527 kW, tegeinvykonem 314 kW. Maximalni
spoteba bioplynu je 285 Nfthod, kter4 bude provozovana 21,5-24 hodin denca
7848 provoznich hodin za rok, max. 8395 hodin/iggaliny budou odvéshy kominem
vySky 10 m. Emise z tohoto bodového zdrojeciieni jsou grestavovany anorganickymi
znetistujicimi latkami, zejména NHCO, TZL, SQ.

Maximéalni emisni koncentracé&chto latek budou: NOx do 500 mg/Nnemise
CO do 1000 mg/Nrh TZL do 20 mg/Nm.

Bioplynovd stanice  jako celek patdo dvou vyjmenovanych kategorii
stacionarnich zdrédjdle Zakona 201/2012 Sb., o ochtaivzdusi.
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A. Vyroba bioplynu

Vyroba bioplynu pai mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sbclorar
ovzdusi, jedna se dlgifphy ¢. 2 o:
Energetika ostatni

Uprava uhli a vyroba plyna olefi

3.7 Vyroba Bioplynu
B. Pistové spalovaci motory
Pistové spalovaci motory paimezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o
ochrarg ovzdusi, jedna se dlgijphy ¢. 2 o:
Energetika — spalovani paliv
1.2 Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorex celkovém
jmenovitém tepelnémifkonu od 0,3 MW do 5 MW g&etre.

Posuzovany zdroj je vybaven pistovym zazehovym spafacim motorem na
bioplyn s maximalnim tepelnym gfikonem 1,282 MW.

Kogener&ni je posuzovana podleyhlasky 415/2012 Sbo pipustné udrovni
zneistovani a jejim zjisovani a o provedenichterych dalSich ustanoveni zakona o
ochrar ovzdusi.

Priloha ¢islo 2 k vyhlasce 415/2012 Shkiast Il specifické emisni limity pro spalovaci
stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelndikopu vysSim nez 0,3 MW a
nizs§im nez 50 MW

Tabulka 1.2 — Specifické emisni limity platné do 31Prosince 2017

Druh Druh paliva Specifické emisni limity[mg.m"]
pistového — — —
spalovaciho Jmenovity tepelny pfikon > 1 - 5 MW
motoru - NOy TZL (6{0)
zazehove Plynné palivo 500 130 1300
(Ottovy obecri

motory)

Pro pistové spalovaci motory jsou specifické emignity vztazeny k celkovému
jmenovitému tepelnémuigonu a na normalni stavové podminky a suchy gym TZL
vztazeno na vihky plyn)sipreferertnim obsahu kysliku 5 % a nevztahuji se na zalozni
zdroje energie a pozarrierpadla provozované mémez 300 provoznich hodindm.
Plynovym motorem se rozumi motor sAmih spalovanim pracujici na principu Ottova
cyklu a vyuZivajici zazehové zapalovani paliva nelpdpade dvoupalivového motoru
vyuZivajici vzetové zapalovani paliva.
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Od 1. Ledna 2014 budéeba roviz sledovat kvalitu paliva dlefiiohy ¢.3 k Vyhlasce
415/2012 Sb.

Priloha¢. 3 k vyhlaSce 415/2012 Sb.

2. Pozadavky na kvalitu paliv od 1. ledna 2014

2.3. Pozadavky na kvalitu plynnych paliv pro stadimi zdroje o celkovém jmenovitém
tepelném gikonu do 5 MW vetre s vyjimkou zemniho a degazaho plynu

Kvalitativni ukazatel v bezvodém stayu Jednotka ithirhodnoty

Obsah siry a jejich sléanin mg n¥ <1 000

Obsah chléru a jeho sldenin mg nt <50
Vys\tlivky:

) Vyjddeno jakoctvrtletni primer z miniméle 3 vcase rovnorrné odebranych vzork

Imisni koncentracesthto latek jsou vyhodnoceny v rozptylové studieriéthodnoti
zamer z tohoto hlediska jako realizovatelny.

Z&vazné podminky provozu fléry:

Pozadavky dle Filohy €. 8 k vyhlaSce 415/2012 Sb.

Flérou (pochodni) - Z&eni pro sniZeni Gro¢rengistovani, které pracuje jako havarijni
vypust plynu do v&Siho ovzdusi, i spojeni technologickych prostors vrgjSim
ovzdusim neboipneustaleném a jinakice zpracovatelnénigbytku plyr.

Technické podminky provozu pro stacionarni zdrgj@ivajici Fléry

a) VSechna, i nouzova, technologickatfizani k likvidaci odpadnich plyn jsou
konstruovana tak, abyipspalovani odpadnich plyrbylo zabezp&no optimélni vedeni
spalovaciho rezimu a snizovani Uréwmeistovani.

b) V piipack kolisani vyhlievnosti nebo mnozstvi odpadniho plynu vstupujicibdiéry je
odpadni plyn spalovan séasré s vhodnym stabilizanim palivem.

c) Kazda fléra je posuzovana individuéls ohledem na jeji konstrukci, lokalizaci a na
spalované plynné médiumriRosuzovani jefeba davat fednost asistovanym fléram,
tedy fleram, které maji konstréiki moznost ovliiovat mnozstvi fivadéného vzduchu a
teploty spalovani.

Zawrem je mozné konstatovat, Ze zachyceny a zlikvidguaethan je &nngjSi
sklenikovy plyn nez C@® Zabrawni jeho Uniku do ovzduSi ma tedy vyssi vahu, nez
produkce CQ. Celkové vzniklé emise (GO plus methan) jsou tedy niZsi, nez kdyby
methan odchazel do ovzdudi pkladovani a aplikaci statkovych hnojiti provozu farmy
bez instalace bioplynové stanice. V emisich,@0chazi ke snizeni obsahu v atmiesfé
cca 35%, nehbdpii stejném mnoZstvi ziskané energie jde u vyrobylgiu WtSi ¢ast
uhliku do fiidy jako kvalitni hnojivo, nikoliv do ovzdusi formamisi.

Vlastni provoz fermentoru, kde dochazi k produkoplynu, probiha v uzaeném
zarizeni bez vyduchu do okolniho ovzdu$i, tudiz seredpokladaji zadné emise
znetist'ujicich latek do ovzdusi.
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Produkce prachu

Vzhledem k tomu, Zeipprovozu BP stanice bude manipulovano se silaisre
cca 30 - 35% , nelzergdpokladat jakykoliv vznik prachu z provozu BP starvlivem
manipulace s materialem. Vlastnfepoz materialu bude realizovan na bezprasnych
komunikacich.

Po omezenou dobutrke vznikat wité mnozstvi prachu v obdobi vystavby jako
dusledek vykopovych praci. Tento zdroj vSak budaliakvan ve sedisku.

Teplo
Pfi provozu BP stanice, zejméndi ghodu kogenekmi jednotky vznika velké

mnoZstvi odpadniho tepla. Toto vzniklé teplo je moizdlit na dw samostatnéasti:

- primarni teplo — vznika z chlazeni motoru kogetergednotky, je penasSeno chladici
vodou a bude vyuzivano kihani fermentoru a ipbyt&né teplo bude dale
vyuZzivano v provoznich objektech stavajiciho 2é¢tského areéalu

- sekundarni teplo — od vyfukového potrubi spalinataru. Toto teplo nebude dale
vyuZzivano.

Predpokladana celkova produkce tepla:
314 kW x 7848 hod = 2 464 MW/rok

Z toho cca 30% tepla bude vyuzitoizgo technologie pro @hv fermentoru.

B.III.1.2 Hlavni liniové a ploSné zdroje zne ¢€ist éni ovzdusi
Liniové zdroje - doprava

Liniové zdroje emisi jsou ifpdstavovany dopravnimi prostky zaji§ujicimi
dopravu vstupnich surovin (picniny k silaZzovamgjda, chlévska mrva) a odvoz digestatu
po fermentaci.

Preprava materialu pro pety bioplynové stanice bude probihat na rozloze, ze
které bude provozovatel svaZet biomasu a odvagét fua své obhospaaaané plochy v
okoli. Kalkulovana pimérna délka jedné jizdy bude v posuzované lokaliiblizné 5,0
km. Celkové roni ndkladni dopravatrpdovozu a odvozu surovin pak budegstavovat :

1028 jizd/rok x 2 x 5 km = 10280 km/rok

Pro navrhovany provoz BPS je nutna‘ftat s nasledujici dopravou:

Jizd/rok jizd/den — max km/jizdu
-doprava mimo areal 1028 0-30 2x5
- doprava uvnitarealu 1825 5 2x0,2
Predpokladanéetnost osobni dopravy 2 jizdy/den 2x5

Z vySe uvedeného iphledu je #ejmé, Ze planovanym provozem BPS dojde
k naristu ¢etnosti nakladni automobilové dopravy a to u jizé arealu o cca 1028
jizd/rok. Tento pedpokladany naést dopravy neni zdsadni a pro danou lokalitu je
akceptovatelny.
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Pro vyhodnoceniifispivka k imisni zatzi souvisejici s dopravou bylo pracovano
s emisnimi faktory pro rok 2013. V souladu s noviegislativnimi opatenimi MZPCR
vydalo jednotné emisni faktory pro motorova vozithk, aby bylo mozné v raméR
provadt vzajemr porovnatelné bilami vypaity emisi z dopravy¢i hodnoceni vlivu
motorovych vozidel na kvalitu ovzdusSi. Proto bytgieni faktory uéeny pomoci programu
MEFA v.06. Pro vypotet emisnich faktdr pro motorova vozidla je sen PC program
MEFA v.06 (Mobilni Emisni Faktory, verze 2006). Temzivatelsky jednoduchy program
umoziuje vypaet univerzalnich emisnich faktoug/km — g/km) pro vSechny zakladni
kategorie vozideltiznych emisnich arovni poh&mych jak kapalnymi, tak i alternativnimi
plynnymi pohonnymi hmotami. Program zohiege rovreéz dalSi zasadni vlivy na hodnotu
emisnich faktak — rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnaibtorovych vozidel.
Program MEFA v.06 umadilje vypaet emisnich faktdr pro Siroké spektrum
zneistujicich latek. Zahrnuje jak hlavni slozky vyfukowwplyni, tak i latky rizikové pro
lidské zdravi (aromatické a polyaromatické uhlokgdialdehydy). Zahrnuty jsou i
reaktivni organické slaeniny, které pedstavuji hlavni prekurzory tvorbytipemniho
oz6énu a fotooxideniho smogu (alkeny). Ve vypm pouzité emisni faktory jsou
sumarizovany v nasledujicich tabulkach:

Emisni faktory rok 2013 (g/km)
Typ Emisni | Rychlost| tuhécastice | 50O, NO, CO CxHy
. . . (PM10)
vozidla | aroven | (km/h):
OA EURO 4 50 0.0005 0.0072 0.2658 0.7126 0.072
LNA EURO 4 30 0,0323 0,0055 0,273 0,2289 0,1036
TNA EURO 4 30 0.1791 0.0386 5.35 5.973b 0.9542

Podle toho Ize i®dpokladat, s ohledem na frekvenci pohybu a obdalnith
Skodlivin ve vyfukovych plynech jednotlivych repesgant, zhruba nasledujici Groie
zne&isteni v navrhovaném stavu:

Navrhovany stav Maximalni denni emise Celkové emise rok
(g/den) (kg/rok)

Typ Max. | Pcatet | tuné| SO, | NO, | CO |CxHy| tuhé | SO, | NO, | CO |CxHy
vozidla | pocet |ujetych| latky latky

prejezdi| km

denré
OA 2 10 | 0.005| 0.072 2658 7.126 072 0.00183 0.0263702| 2.601| 0.2628
LNA 5 1 | 0.0323 0.0055| 0.273 | 0.2289 0.1036| 0.01179 0.002 0.0996 0.0836.0378
TNA 30 150 | 26.86§ 5.79 | 802.5| 896.03 143.13| 0.9402§ 0.202[728.088| 31.361 5.0096
Celkem 37 26.9 | 5.868 | 805.4 | 903.4 | 144 | 0.9539 | 0.231 | 29.16 | 34.05 | 5.31
Ing. Petr Pantofiiek 29 Tynice, s.r.0.



Bioplynova stanice Svatbin Dokumentace z&mndle pfilohy ¢.4 zak.¢. 100/01 Sb.

Tato emisni z&¥ je vramci lokality a vzhledem ke stavajici dagrazcela
nevyznamna.

Plosné zdroje —aplikace digestatu

Hlavni zdroj plosného zi&téni predstavuje vyvazeni statkovych hnojiv, v tomto
piipadt digestatu, na plochydené k hnojeni.

Exaktni tuzemské Udaje o uvétrem mnozstvi amoniakuigomto procesu nejsou
k dispozici, nebtd emise amoniaku do ovzduSi owiye rada faktoi (nag. zpisob
aplikace, ¥asnost zaorani,apni podminky, po&trnostni podminky atd.). Zde jéeba
zohlednit, zeadné hnojeni pozemkstatkovymi hnojivy vede ke zvySeni podilu orgégic
hmoty v pidé a sodasre ke snizeni problémpii vyuziti Zivin z pfimyslovych hnojiv a k
jejich snizenému vyplavovani do spodnich vrstidypa dale do podzemnich vod.

Aplikace digestatu na zemklské pozemky je z hlediska emise zapachovych latek
substrat.

Aplikaci digestatu je i fes to vhodné provétiza optimalniho bez¥rného pdasi
na pozemky wené rozvoznym planem a s vyuzitim vhodnych apiikeh prostedki s
alespa casténym zapravenim dogoly a omezenim ploSného raisti na minimum.

V sowasné dob se pouziva gkolik aplikacnich system, které zajisuji minimalni
anik ¢pavku g aplikaci kejdy (v posuzovanémiipadt digestatu) do ovzduSi a
dostaténou @esnost a rovnodmnost davkovani. Jedna se degevSim o systémy
s vle&nymi hadicemi uwfenymi pro hnojeni édhem vegetace. Ssasti tohoto systému jsou
raizné typy pléek, které zajisti zapraveni kejdy dédy a zarove provadi mechanické
hubeni plevel v plodirg. Tento systém se pouziva hlav hnojeni kukiice a obilovin.
Pti okamzitém zapraveni kejdy daigly dochazi ke zrgaym redukcim emisipavku — az
80 %.

Systémem podobnym eym hadicim jsou tzv. vimé botky. Byly zkonstruovany
za (Eelem minimalniho uniképavku do ovzduSiipaplikaci. Steji jako u vie&nych hadic
je kejda (digestat)ips hlavu rozélovace a rozdlovaci zdizeni vedena do hadic, jejichz
konce nejsou vieny po povrchu fdy, ale jsou opaeny kovovym nastavcem podobnym
seci botce. Botka naruSuje povrcidp a kejda vytékaimo do vytvdgené ryhy. Jsou
vhodné pro aplikaci kejdyrpd setim.

| kdyZ zmirgné systémy zri@é¢ omezuji emisépavku a stale dochazi ke zlepSovani
piesnosti davkovani, nejdokonalejSimiizanimi k aplikaci kejdy jsou systémyiméeho
zapravovani kejdy (digestatu) daidy tzv. injektory. Tyto stroje nejvice vyhovuji
poZzadavkm na ffesnost aplikace a omezeni emipavku do ovzdusi (redukce je u¢ad
v intervalu 95 - 100 %). Jedna se o systémy saadli, kterych mze byt podle typu stroje
a plodiny fizné mnozstvi, za které je hadiceniivadéna kejda. Kejda (digestéat) je
aplikovana do &tsSich hloubek az 20-30 cm a ihned dalSirfizemim zahrnovana. Toto
zarizeni je vhodnéiedevsim k aplikaci kejdy (digestatu) do potiostetSi meziadkovou
vzdalenosti (kuktice, krmnafepa, cukrovka) a na pozemky po sklizni.
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B.lll.2. Odpadni vody

a) technologické vody
Vlastni technologie bioplynové stanice neprodulkagpadni vody.

b) splasSkové vody
Vzhledem k tomu, Ze provoz BPS nevyzaduje novéégtamance a jeji obsluhu idi
1 - 2 stavajici pracovnici, KievyuZiji stavajici socialni Z&eni v budo¥ kravina nebude
navySovana produkce splaskovych vod v arealu.

c) srdZkové vody kontaminované (silazni Zlafiippova plocha)

U sendzi a silazi nad 35% susSiny nedochézi k odiakténych §av z hmoty.

Ve smyslu diive platné ON 73 4514 Projektovani staveb pro uskla silaze a
senaze nedojde k produkci silaznics i suSire hmoty 30%, metodika FMZVZ 20/1976
udéva nulovou tvorbu silaznickidy v zavislosti na vysce skladovani (v naSéipazt tedy 4
m) pii suSire 28%.

U speciélnich senéznich Ztgburcenych vyhrad#é pro skladovani konzervovanych
krmiv o suSig nad 35% bez produkce sildZnici&aé se ve smyslal. 103 ON 73 4514izuji
jimky na zachyceni srazkovych kontaminovanych veoeistych ploch Zlabu. UZitny objem
jimky se stanovuje min. na obdobi 21 dni. Vyprodiga@® odpadni vody budou vyuzivany
jako vstupni material do fermentorujgadré se budou déle skladovat spmies digestatem
a pak budou odvaZzeny k aplikaci na pozemky.

Plocha silazniho Zlabu &ijmové plochy: 3270 f
Ro¢ni Uhrn srazek: 623 mm

Zakryta ¢ast: 0,5 (plocha pokryta silazi)
Odtokovy sodiinitel: 0,8

3270 x 0,8 x 0,5 x 0,623 815 nt

815 nt /365 x 21 dni 46,9 n?

Privalovy dég (15 min, int. 130 I/s.ha):
sodinitel odtoku f = 0,80,
sk¥rna plocha §= 3270 nf,
prevodni sotinitel na nt = 0,9
intenzita 15-timinutového deSje i = 130 I/sec/ha.
Q,=0,9x0,8x0,3270 x 0,130 x 900 = 27,6t

Celkovy potebny objem jimky: 46,9 + 27,6745 n?

d) srazkové vody nekontaminované&dshy a zpewné plochy)

Teoretické mnoZstvi nekontaminovanych vagistych zpeveinych ploch a sechgini:
1) Celkova plocha v&ech ndbudovanych komunika¢ini: 1500 nf
2) Celkova plocha #tch novych objektcini: 750 nf
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ad 1) ad 2) De®vé vody z komunikaci budou svedeny na terén nelmadakovaciho drénu,
podle podminek stanovenych hydrogeologem v ramaininhorizeni.

Plocha komunikaci: 1500°m

Rocni ahrn srazek: 623 mm

Odpar(koef odtoku: 0,8

Celkové mnozstvi vod: 1500 (plocha ¥)m 623 (srazky) x 0,8 (odpar)747,6 ni/rok

ad 2) Mnozstvi vod zeistich objekdi (kontejner, velin, trafostanice, zakryta vstupmika,
fermentory) o plose 750 mbude svedeno na terén nebo do zasakovaciho grégile,
podminek stanovenych hydrogeologem v ramci Uzeniizieni.

Plocha stech: 750 h

Rocni ahrn srazek: 623 mm

Odpar(koef odtoku: 0,9

Celkové mnozstvi vod: 750 (plocha V)m 623 (srazky) x 0,9 (odpar)420,5 ni/rok

Prispivek now zpevrenych ploch je tak pro uplnost podktaddhadovan i pro
piivalovy dé§ pii stanovenych parametrech:
sodinitel odtoku f = 0,80,
skirna plocha §= 0,2250 m,
prevodni sotinitel na nf = 0,9
intenzita 15-timinutového deSge i = 130 I/sec/ha.
Q,=0,9x0,8x0,2250 x 0,130 x 900 = 18,95 i

Uvedeny pispEvek je mozno pokladat za maly.

B.111.3. Odpady

Problematika odpadije feSena zakonem o odpadech85/2001 Sb. Odpady jsou
hodnoceny a klasifikovany podle vyhlasky 381/01 &bdne 9. 11. 2001, kterou byl vydan
katalog odpail a stanoveny dalSi seznamy odjpa@dpady jsou vypgitany a zhodnoceny
v rozctleni podlecasového obdobi jejich vzniku a podle miry znalostioznych drahach
jednotlivych odpad je uvedeno i moznieSeni této otazky.

Pti nakladani s odpady musi byt respektovany zasadgwného zakon&.185 ze
dne 15. k¢tna 2001 Sb., o odpadech a o émn ne¢kterych dalSich zakdn véetns
navaznych provégich vyhladek MZP, dale zejména zirié vyhl. ¢. 381/2001 a vyhl.
¢.383/2001 Sb o podrobnostech nakladani s odpady.

B.111.3.1. Odpady vznikajici p A vystavb é
Hlavnim odpadem, vznikajicifiprealizovani zarru bude vykopovd zemina ze
stavby fermentdr, sildZzniho Zlabu a jimky na digestat. Vykopova iremn hlusSina,
piipadré kameny je katalogem klasifikovana jako O - ostatipad, kod druhu odpadu 17
05 04, pipadnacast 17 05 06 (hluSina). Jeji mnoZstvi Ize véssné dob, s ohledem na
projekeni piipravenost, stanovit pouze technickym odhadem (zedm pesny zgisob
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zakladani staveb). Lzetrgdpokladat, Zze maldast zeminy z vykopovych praci bude
vyuZzita pro terénni Upravy &st bude odvezena nacenou skladku. f@sna kubatura

hrubych terénnich Uprav a vykibpgbude zpracovana az na urovi@Seni projektové

dokumentace. Podle technického odhadu by mohlokmpot zhruba 5000 t tohoto
odpadu.

DalSim odpadem, vznikajicimripvystavi® budou odpady charakteru stavebnich
zbytka, odfezka ¢i zmetki (sklo, cihla kabely..). Ty budou ukladany na satatmou
stavebni meziskladku a odstowany v souladu sipdpisy.

Obalovy material z plast (15 01 02 - O) tomtoffpact folie a obaly od satéstek
nebo napdgj ¢i jinych nezavadnych tekutin nebo matearid odhadnutém mnozstvi cca
200 kg, budou mbézneé odstraovany stavebni dodavatelskou firmou (odvozem na
skladku TKO).

Také papirové (15 01 01 — @) diewné obaly (15 01 03 — O) od riap
technologickych satastek a jinych materiél se budou likvidovat stbem a odvozem
k jinému vyuZiti, neboigdanim oprawné osob.

Pti finalnich naérech konstrukci objeltbude vznikat z nanaseni &avych hmot
(k.¢. 08 01 11) barva s obsahem organickych rozgdakt nebo jinych nebezpeych
latek, kategorie N. Jejitjpadné zbytky budou odstiavany odbornou firmou. Do doby
odvozu ze staveni&tusi byt skladovany v nepropustné nagdelizavené mistnosti.

Dale bude v ptbéhu vystavby vznikat ¢kolik dalSich drubi odpadi, které jsou

specifikovany v nize uvedené tabulce.

Kéd Druh odpadu Kategorie | MnoZstvi (t)
odpadu odpadu
08 01 11*| Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpall&tnebo N 0,1
jiné nebezpéné latky
08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pistem 08 01 11 (0] ffpadna&cast
piedchoziho
12 01 21 | Upottebené brusné nastroje a brusné materialy neuvexehé (0] 002
¢islem 12 01 20 '
15 01 01 | Papirové a lepenkové obalyhytky obal od technologie saistek atp.) (0] 0,1
1501 02 Plastové obaly o) 0.1
1501 03 Diewné obaly O 0,2
170101 Beton o 0,05
17 01 02 Cihly @) 0,05
17 02 02 Sklo O 0,005
17 02 01 Dievo @] 0,1
17 02 03 Plast @) 0,05
17 04 05 Zelezo a ocel e) 0,05
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 @obsahujici ropné latky, uhelny deHet O 0,01
a jiné nebezpmé latky)
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pdslem 17 05 03 (necbsahujigi (0] 5000
nebezpéné latky)
17 05 06 | Vytézena hlusina neuvedena pddlem 17 05 05 (neobsahujigi @) pripadnasast
nebezpéné latky) predchoziho
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B.111.3.2. Odpady vznikajici p A provozu

Za provozu bioplynové stanice bude nejvyzn&sim produktem digestat, ktery
lze z&adit pod katalogovdisla 19 06 05 - Extrakty z anaerobniho zpracovatpadi
ZivociSného a rostlinnéhoipodu a 19 06 06 - Produkty vyhnivani z anaerobniho
zpracovani zivéisného a rostlinného odpadu. Tento vSak vzhledgshd dalSimu vyuZiti
pro zenddélské &ely nelze povaZovat za odpad, ale bude s nim zanbag rezimu
z&kona o hnojivech (156/98 Sh.) a prad@dh pedpisi k tomuto zakonu. Rmi produkce
digestatu bude cca 11300 t. Z toho bude po sepHd260 t/rok tekuté slozky — fugatu a
1100 t tuhé sloZky- separatu.

Veskera produkce fugatu bude uskl&mi ve skladovaci nadrzi s vyuZzitelnou
kapacitou 7020 th. Celkow post&i na dobu 8,25 &sice.

Tato skladovaci kapacita odpovida vice nezé&iini skladovaci kapagit coz je
minimalni pozadavek dle vyhlasky. 274/1998 Sb. ve #ni pozdjSich pedpigi.
Odpovida i klimatickym podminkdm v regionu, resgkazu hnojeni hnojivy s rychle
uvolnitelnym dusikem podle Haeni vlady¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych
oblasti a aknim programu (Nitratova s¥mice).

Jeji kapacita je dostatea i pro pipadné uskladmi odpadnich vod z plochy
silazniho Zlabu, pokud nebudou vyuZity jako vstugurbvina pro fermentaci.

Separatem budegudnost® nastylano ve staji pro dojnice. Basré bude skladovan
na volné ploSe silazniho Zlaburipadny zbytek, ktery nebude pouzit k nastylani bude
aplikovan na polnosti jako statkové hnojivo.

Ze zemédelského hlediska digestat nepovazujeme za odpadaatenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosdhnout optimalnikstiny pidy ani vyhovujici gdni
arodnosti. Aplikace na zetdélskou pidu bude realizovana dle planu aplikace digestatu,
ktery bude vychazet z osevnich postoghirateli tohoto hnojiva.

De metodického pokynu MZP — sekce ochrany klimatwzdusi a sekce technické
ochrany ZP se uvadi:

-pokud je vystup z BPSimo aplikovan na ze#dglskou pidu za @elem hnojeni
v souladu s fslusnymi pravnimi fedpisy (zakort. 156/1998 Sb. o hnojivech), nejedna
se vtomto fipad o odpad, ale o hnojivo a jéeba déale postupovat podléigusSnych
piedpigi upravujicich problematiku zemlstvi

- skladovani a zisob pouzivani hnojiv musi byt v souladu s vyhlas&o81/2007
Sb., kterou se #mi VyhlaSka MZ¢. 274/1998 Sb. o skladovani atgpbu pouzivani
hnojiv.

- digestat, je novy typ organického hnojiva, uvedes priloze ¢. 3. vyhlasky
474/2000 Sh. o stanoveni pozadauka hnojiva jako 18.1le a je prajnstanoven
pozadavek na

- minimalni obsah Zivin 25% spalitelnych latek
- celkovy obsah anorganického dusiku v stiBii6%
- se stanovenymi limitnimi hodnotami rizikovych kv
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Tabulka 3.4: Limitnf hodnoty rizikovych prvk( v organickych hnojivech

mgl/kg suSiny

kadmium | olovo rtut arsen chrom méd | molybden nikl zinek

2 100 1,0 10 100 100 5 50 400

Vlastnosti digestatu jako organického hnojiva:

Ve srovnani s klasickymi statkovymi hnojivy ma digg vzhledem k pouzitym
surovinam por&rné vysoky celkovy obsah dusiku (0,2 ale az i 1% ve®nvyssi pH (7-
8), nizSi obsah uhliku a suSina se pohybuje v razim@ 2 — 13%. # praimérném obsahu
0,6 % celkového dusiku v hnojivu se dodédavce 1t (1 ) digestatu 6 kg dusiku na ha
pozemku. SloZeni digestatdeplstavuje riziko ztrat dusiku v plynné fafymproto se u
digestatu dopoxkiuje aplikace hadicovym aplikatorengj radlickovym aplikatorem
s okamzitym zapravenim pod povrch. Kvalitni digesg@ hnojivo, které obsahuje
hodnotné organické latky a mineralni Ziviny a pvoje pouze malé znaky zapachu,
popipact v idealnim pipadt nezapachaubec. Toho je dosaZzeno diky vhodné skéadb
vstupnich surovin, jejich fpdpipraw a zejména dostateé dokt zdrZzeni vstupnich
surovin ve fermentoruipmezofilnich nebo termofilnich teplotach.

Dle zakonag. 156/1998 Sb. vydava UKZUZ rozhodnuti o registiao kazdou
BPS samostata je platné po dobu 5 ti let.

K evidenci aplikace fermentaiho zbytku na ornoudolu slouzi tabulka uvedena
v priloze¢. 1 k vyhlasce. 91/2007 Sb..

Dle na&izeni vladyc. 262/2012 Sb., N&eni vlady o stanoveni zranitelnych oblasti a
akénim programu je stanovena aplikace dusikatych wnejnasledujicich obdobich
(digestat je zianzen dle porru C:N a to:

C:N nizSi nez 10 hnojivo s rychle uvolnitelnym N
C:Nrovno avysSinez 10  hnojivo s pomalu uvelngm dusikem
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Tabulka ¢. 1
Obdobi zdkazu pouZivani dusikat¥ch hnojivych litek na zemé&délské pudé

Zeméedélsky pozemek s péstovanou plodinou
nebo pfipraveny pro zalozeni porostu Obdobi zakazu hnojeni
plodiny
T Hnojiva s rychle : e s
Plodina nebo kultura Klimaticky uvolnitelnym Minoetin doslats
region : hnojiva
dusikem
1.11.-31. 1.
15.11.-31. 1. (pro ozimou fepku a
0-35 s ozimou p3enici)
Plodiny na orné pads (LIL=3L1 ) 15.10. - 31. 1.
(mimo travnich a {pro ostatni plodiny)
jetelovinotravnich 15.10.-15. 2.
porosti), trvalé kultury 5 11.-28 2. (pro ozimou fepku a
6-9 ) ves ozimou p3enici)
(15.10.-28.2. ) 1 10.—15.2.
(pro ostatni plodiny)
0-5 -3 1.10.-28.2
o ' (111,-31.1.") T
(jetelovinotravni)
porosty na orne phde, 5 11.-28 2.
trvalé travni porosty 6-9 15.9 -15.3.
(15.10.-28.2. )

Pouzivani hnojiv s pomalu uvolnitelnym dusikem  na orné padé je zakazano v obdobi 1. 6. —
31. 7. (toto ustanoveni neplati v piipadé nasledného péstovani ozimvceh plodin a meziplodin) a
v obdobi 15.12. - 15.2.

Pouzivani hnojiv s pomalu uvolnitelnym dusikem na trvalych travnich porostech je zakazano
v obdobi 15.12. - 15.2.

Vysvétliviy:

* 1. ¢islice kodu bonitovang pudné ekologické jednotky.

** plati 1 pro upravene kaly

i germiny platme od 1.1.2014 (nevetahuje se na kukufici péstovanon na zrno)

Za provozu bioplynové stanice budou produkovanyykldy odpady pro tato
zarizeni. Tyto odpady budouigdavany jinym odbornym subjékh k vyuZiti nebo
odstrarni (odb. firma). Pro nakladani s nebepeni odpady si provozovatel musi ofsat
souhlas dle zakona 185/2001 Sb., v platném éni.

Souhrn pedpokladanych odpéd vznikajicich Bhem provozu BPS, Ize prezentovat
v nasledujici tabulce:
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Kod odpadu Druh odpadu Kategorie| Mnozstvi
odpadu (1)
13 02 06 Syntetické motorové,ipvodové a mazaci oleje N 0,2
20 01 21* Zétivky a jiny odpad obsahuijici nfu N 0,005
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,01
15 01 02 Plastové obaly o] 0,01
1501 04 Kovové obaly (0] 0,01
1501 10 Obaly obsahuijici zbytky neb. latek nebo obaly jimi N 0,01
zngiisténé
15 02 02 AbsorgEni ¢inidla, filtragni materidly, (¢etrg olejovych filtnd jinak blize N 0,005
neukenych) gistici tkaniny a ochr. ady zneisténé nebezp. latkami

16 01 07 Olejové filtry N 0,005
20 0303 uliéni smetky O 0,2

Krom¢ uvedenych odpdd nevznikaji @i provozu arealu zadné dalSi odpady.
Mobilni mechanizace, pouzivan&i k obsluze BPS, bude o$etana, opravovana a
udrZzovana v dilnach smluvniho partnera mimo &k

B.lll.4. Ostatni

(napriklad hluk a vibrace, z&'eni, zapach, jiné vystupy — pehled zdrojii, mnozstvi emisi,
zpisoby jejich omezeni)

B.Il1.4.1. Hluk, vibrace za Feni
Vystavba

Pribéh vystavby bude fiedstavovattaso¥ omezené a @asné zvyseni hladiny
hluku a vibraci v okoli staveni&v disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich
prostedki. DalSim moznym zdrojem vibraci budogkteré stavebni prace jako je duséni a
vibrovani g betonazi.

ZvySené mnozstvi hlukovych emisi je nutn@ekévat zejména na &ku
stavebnich pracitpvykopovych pracich a betonazich zakladovych des@iodlah. Hluk
béZnych rypadel a ostatnich stigpro tyto prace se pohybuje v rozmezi 80 - 95 dB(@&)
vzdalenosti 5 m, u modsefji§ich i mér. Hladina hluku se bude énit v zavislosti na
nasazeni stavebnich mechanisigjich souksZném provozu, daba mis¥ jejich pisobeni.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a dnijsize gedpokladat, Ze Ize
zajistit, aby nebyly fekratovany hygienické limity hluku z vystavby jakiipvystavie
samotné tak ip dopraw materialu. B vystavi® je vSak vhodné, aby v rdmci povoleni
stavby byl vypracovakdasovy harmonogram vystavby tak, aby zejména nakidojprava
spojend s vystavbou, vykopové a stavebni pracemeg €zké techniky byly vylotgeny
ve veeernich hodinach a dnech klidti,po dobu delSi nez &wji hygienické limity.
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Provoz

Hygienické pozadavky na Uraveakustické situace ve venkovnim presti jsou
obsazeny v dile 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 z4ko2%8/2000 Sb. o ochrawerejného zdravi
a 0 znmén¢ nekterych souvisejicich zdkénProvadcim pravnim pedpisem tohoto zakona
je Naizeni vlady¢.272/2011 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi &inky hluku a
vibraci, které stanovi hygienické limity hluku draci na pracovistich a v mimopracovnim
prostedi (ve stavbach pro bydleni, ve stavbackaobkého vybaveni a ve venkovnim
prostoru).

Venkovnim prostorem se dle vladnihdimani¢. 272/2011 Sb. rozumi nezastae
pozemky, které jsou vyuzivany k rekreaci, sporéehi a vyuce, s vyjimkou prostor
uréenych pro zerudélské &ely, komunikaci, les a venkovnich pracows$ Chrargnym
venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do &afo bytovych dom, rodinnych
domi, staveb pro Skolni ai@dSkolni vychovu a stavby pro zdravotni a sociatly,
jakoz i funkné obdobnych staveb.

Nejvyssi pipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku Aseakovnim prostoru
se stanovi satiem zakladni hladiny hlukugk, = 50 dB (pro noéni dobu pak ko = 40 dB)

a korekci podleiplohy ¢. 6.

Hlavnim zdrojem hluku v arealu bude kogeiiafgednotka, ktera bude osazena
v kontejneru pro kogeneraci a dokonale odé&tan zvukovou izolaci &i venkovnimu
prostedi. DalSimi zdroji hluku budou: vyfuk kogen&mé jednotky, venkovni chladli
separator, michadla fermenioa skladu digestétu, trafostanice a doprava sqjisiise
S provozem BPS.

V ramci pgipravy zamdru byla zpracovana hlukova studie vyhodnocujicik e
stacionarnich zdraji dopravy z provozu BPS.

Zawry hlukové studie:

Stacionarni zdroje

Studie se zabyvala posouzenim hlukiugném provozu BPS. Zahrnut byl hluk
Z provozu nejvyznan#sich stacionarnich zdiijBPS podilejicich se na jeho celkovych
emisich, u ostatnich zdiohluku byla provedena jejich analyza aizddreni, pra: byly
z dalSiho hodnoceni vyléany jako nevyznamné. Na zakagrovedenych wteni u
obdobnych z#&zeni Ize vylodit s nejvyssi prawgpodobnosti tbnovou slozku u BP&etns
flery. (U Zadného z instalovanych izzeni nebyla doposud prokdzana.) Z hlediska
modelovanych emisi hluku je nezbytn&ppmenout, Ze byl jf@dpokladan piny provoz
fléry.

Na z&klad studie Ize konstatovat, Ze lokalita je dostateszdalena od chr&nych
venkovnich prostor.

Vzhledem k odstiéni BPS zastavbou farmy, vzdalenosti od obytné vhgtdze
piedpokladat, Ze provoz BPS bude pod akustickym pozad sledovanych bodech a bude
s rezervou plnit akustické limity.

Hluk z dopravy
Bioplynovéa stanice p#tsvym vykonem mezi &dni az menSi BPS, kterych je
realizovana \CR celatada v obdobnych lokalitach.
Celkova pateba dopravy vyvolana zamem je cca 1028ifjezdi a odjezd za rok.
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Dopravni maxima budou v lokalizachovana¢i dojde k velmi malému néstu v
maximech, coZ je ve srovnani se stavajiatatnostmi na plehlych komunikacich zcela
zanedbatelny objem dopravy. Limitnim faktorem jzole obhospodavané plochy, které
se nemini a vozovy park pro zasobeni stavajicittediska i BPS, kterytstane zachovan
(Neni divod jej navySovatip stejné rozloze obhospaaeané fidy, pouze dojde ke zn¢
v portfoliu vyroby.).

Navrhy opatfeni
Technologicka opateni
» Dodrzet vSechna technologickad deati kthem vystavby, jednotlivé technologické
prvky s akustickym vykonem umigvat tak, aby v ramci moznosti byly co nejvice
odstireny objekty arealwi jejich vydechy byly smrovany od obytné zastavby.

Organizaéni opatieni
» Dodrzovat technologickou kazd¢hem provozu, hiiné operace — zejména transport
provadt v pracovnich dnech a minimalizovat jejich pro&aidve dnech klidu.
» Vyvarovat se zbytaych pojezd dopravnimi progedky v ramci arealu i mimogn

Na zakladé zpracované studie lze konstatovat, Ze provoz z&m nebude znamenat
ovlivnéni nad ramec limita danymi zakonnymi normami.

Bioplynova stanice je tedy v tomto smyslu urmst v dostaténé vzdalenosti od
nejblizSi obytné zastavby a tak je zcela vykEno negativni ovlivéni nejblizSi obytné
zastavby a jejich venkovnich prostor hlukem z pmwzansru. Utlum akustického tlaku
ve venkovnim prostoru je vzhledem k vzdalenostpikdzkam v $eni hluku (stechy
budov, zel&, povrch terénu) dostatey a tak po realizaci zamru nedojde k zadnému
zvySeni hlukovych vliit u obytné zastavby v Uzemi nad ramec platnych hiakgch
limita.

Stejre tak se v BPS nevyskytuje zadny vyznamny zdrojioadivniho ani
elektromagnetického geni.

B.I1.4.2. Zapach
Pachové latky

Prednttna BP stanice bude zdsobena vyhéasimbstraty ze zedélské primarni
produkce, tedy statkovymi hnojivy a rostlinnymi gukty — sildZze, senaze. Provozem
zarizeni nebudeigkratovana pipustna mira obZovani zapachem.

Pachové problémy u bioplynovych stanic mohou vahikdyZ jsou zpracovavany
také kofermentaty (odpady z jatek, kuchyni, potraskych provoa atp.). Tato situace
nefipada v Uvahu, nelfede tyto materialy nebudou v Zadnéifppd zpracovavany.

U navrzeného provozu BPS je dvoustoyd fermentace ve fermentoru a
piidavném fermentoru. @méadrze jsou zakryté plyriginou folii k zachycovani bioplynu.
Koncovy sklad vzhledem kipdpokladané dabzdrzeni ve fermentoru cca 101 dni neni
zakryvan (dostat@ma doba pro vykvaseni veSkerého materialu}ri®ldigestatu $ odvozu
ze skladovaci naddrze do odvozové cisterny proténdadlem, vlastni nadrz na odvoz je
pak uzavena po celou dobu pini a gepravy.
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U navrhovaného provozu lze meZigadné zdroje pachu izalit:

- silazni Zlab — je wen pro skladovani silaze se susSinou nad 30 %, m&jed o tzv.
mokré silazovani, Zlab bude zakryty folii a regstavuje tedy vyznamny zdroj emisi
pachovych latek. Vzhledem k silazovani materiakusiré nad 30% nevznikaji Zzadné
silazni $avy.

- Prijmovy a davkovaci zasobnik pevnych subéteatvstupni michaci jimky. Davkoya
je okamzi¢ po nasypani vstupni suroviny uten. Rijimaci jimka je kryta. U tohoto
postupu tak nevznikaji zadné vyznafjdnhemise pachovych latek.

- jimka digestatu — v navrhu dodavatele technolodiokgdizeni je navrZzena ot&ana
skladovaci jednotka

- Vzhledem k dostatmému zdrZzeni materialu ve fermentoru, bude matejial
dostatén¢ prokvasSen a tudiZz nebude produkovat n&dsn zapach (vice zapacha
skladovani moavky ¢i kejdy). Hesto je doporeno novou skladovaci jednotku
navrhnout takovym Zjsobem, aby bylo mozné ¥ipad potreby jeji zakryti doplnit.

- plnéni dopravnich prostdki digestatem fed jejich odvozem k aplikaci — pini
uzawenych cisteren probihd pomoggrpadel a uzaeného potrubi, takze ani zde
nedochazi k uniku zapasnych latek

- aplikace digestatu na zedglské pozemky — zde je népéi moznost vzniku zapachu
(i kdyz podstatés mensi, nez u aplikace statkovych hnojiv — hriojeejdy). Z tohoto
davodu je nutné v maximalni mozné mmipouzivat radtkovy aplikator s moznosti
okamzitého zapraveni digestatu poddpi povrch, aplikaci neprovad v horkych
dnech a respektovat odstupoveé vzdalenosti kolertngbly sidel.

Analogické srovnani s obdobnymi provozy potvrzig @i spravném provozovani
nebude bioplynova stanice vyznamnym zdrojem padtiovyatek. Za dodrzeni
technologické kazh) pii standardnich stavech & gpracovavani biomasy ze zéwlstvi
specifikované tive v tomto dokumentu, Izefgdpokladat, Ze BPS nebude &atvat své
okoli zapachem.

B.III.5. Dopliujici udaje
(napriklad vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny)

Realizaci stavby nedojde k vyznamnym terénnimv@ma Realizace neznamena
zvySeni hmoty arealu.

Stavba bude realizovana na okraji stavajiciho arg@dotiSné vyroby a doplni
celkové hospodatvi firmy se zabezgenim komplexniho chovu skotu v Gzemi. Nedojde ke
k Zadné podstatné zm zpisobu obhospodavani pozemk souvisejicich s hospoisdvim
oznamovatele.

Kejda, hriij i digestat paf mezi zavadné latky ve vztahu k ochfgrodzemnich a
povrchovych vod. B manipulaci s nimi, fepra¥ na pole a p vlastni aplikaci je feba
respektovat zasady, které by omezily negativniyutia Zivotni prosedi.
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CAST C UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vyé€et nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik
dot éeného uzemi

C.I.1. Uzemni systém ekologické stability krajiny

Podle Generelu lokalniho USES neni zajmové Uzerstavpy v kolizi s zadnym
skladebnym prvkem USES (biocentra, biokoridory).

Severozapadnod arealu v lesnim komplexu je vymezeno lokalotentrum LBC
3. Z tohoto biocentra vychazi jihovychodniméem lokalni biokoridor (LBC 13), ktery
z ¢asti jde po toku Jalového potoka spojuje LBC Bkalnim biocentrem (LBC 4) jizn
od silnice I. £. ¢. 2. Ze zmianého biokoridoru je navrZzen jédokalni biokoridor LBK 17,
ktery prochazi po polnostech j&Zond mista vystavby do lesniho komplexu jihozagaakh
arealu.

Poloha strukturnich prek krajiny, tvaicich kostru ekologické stability, déle
biokoridory a biocentra musi byt respektovana vaidaplikace vedlejSich organickych
produkfi na pozemky.

C.l1.2. ZvIaSt é chran éna uzemi
Posuzovany za#én nezasahuje do zadného ze zWadtrartnych Gzemi firody ve
smyslu ust. § 14 zak. 114/1992 Sb.

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platnéymezeni praCR
zadkonemg¢. 218/2004 Sb. neni ieSeném Uzemi zadna ftaoblast ve smyslu § 45 e)
zakona. Row se v mist vystavby BPS nenachazi Zzadna evropsky vyznankadite ve
smyslu 8§ 45 a) az c) zak. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodeédmmamu
téchto lokalit podle § 45a zakona afizeni vliadye. 132/2005 Sb.

Podle néizeni vladyc¢. 262/2012 Sh., N#&eni vlady o stanoveni zranitelnych
oblasti a aknim programu péi katastr obce do zranitelnych oblasti.

C.1.3. Vodohospoda rska ochranna pasma
Vodohospodéska ochranna pasma nejsou posuzovanymsmamdotena. Jiza
od obce Krupa vymezeno Il. ochranné pasmo vodnihoje pro tuto obec.

C.l.4. Uzemi pFirodnich park @
Nejsou polohou oznamovaného zdundotena.

C.1.5. Vyznamné krajinné prvky

Zajmové Uzemi vystavby oznamovaného &am neni v kolizi s zadnymi
vyznamnymi krajinnymi prvky ,ze zakona“ (8§ 3 pishi.zéaké¢. 114/1992 Sb.) ani s VKP
registrovanymi podle 8§ 6 zakora 114/1992 Sb. Nejbliz§im VKP ze zakona je ilesn
porost zapadhod arealu

Ing. Petr Pantofiiek 41 Tynice, s.r.0.



Bioplynova stanice Svatbin Dokumentace z&mndle pfilohy ¢.4 zak.¢. 100/01 Sb.

C.ll. Charakteristika sou €asného stavu ZzZivotniho prost Fedi

v dot €éeném Uzemi

Uvodem tétocasti dokumentace je mozno konstatovat, Zze vyzegovlivnéni
vlastni stavbou nelzefedpokladat mimo areél vlastni bioplynové stanistediska ZV.
Pro Uzemi, déeném aplikaci vedlejSich organickych prodylie mozno uvazovat pouze
vlivy, vznikajici @i ptipadné technologické nekazni. Pokud jérsito produkty nakladano
v souladu s metodickymi dopaenimi pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména obdobi
aplikace, rychlé zapraveni daiqy, vylouweni rekterych rizikovych pozemk z aplikace
atp.), nelze ani pro zprdstlkované vlivy pedpokladat jakoukoli zvySenou miru
negiznivostic¢i vyznamnosti vlivu.

V dalSim textu jsou proto uvedeny jen zakladni akearistiky SirSiho zajmového
Uzemi s drazem na vlastni areakstliska.

C.Il.1. Ovzdusi a klima

C.I1.1. Klimatické pom éry

Podle zakladnich klimatologickych charakteristjgati posuzované Uuzemi do
klimatického okrsku MT 2 (Klimatickd rajonizacESSR) - klima pahorkatin - s
pramérnou rani teplotou 7 — & C, rainim Ghrnem sraZek 550 aZ 700 mm vodniho
sloupce. Jedna se o oblast miteplou, mirg vihkou.

Zima byva mirg chladna s normalnim ptem ledovych da, sucha az mighsucha
s 60ti az 100 dny se &movou pokryvkou. Rechodna obdobi jsou normadldlouhda az
dlouha s mirnym jarem a mirnym podzimem. Léto bywémalni az kratké s 20ti az 60ti
letnimi dny, mirné az mignchladné.

Zakladni klimatologické charakteristiky :

Klimaticka oblast MT 2, mithtepla
Paset dni s teplotou nad 10C 140 - 160
Patet dni se srazkami nad 1 mm 100 - 120
Praimérna teplota \&ervenci 16 -17C
Primérna teplota v dubnu 6-7C
Primérna teplota wjnu 6-7°C
Primérna teplota v lednu -2-°g
Patet mrazovych din 110- 160
Uhrn srazek za vegeta obdobi 350 - 500 mm
Uhrn srazek v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet zamréenych dri 120 - 160
Patet jasnych dan 40 - 60
Patet dnmi se sighovou pokryvkou 60 - 100
Vetrna rizice dleCHMU (Svatbin)
Smer S SV V JV J JZ Z Sz | CALM
Cetnost| 861 901 | 721 5,61 731 | 1642 | 1972 | 781 17,4
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C.1l.2. Stav zne ¢éist éni ovzdusi

Imisni pozadi fimo v posuzované oblasti nerfepré znamo.

Kvalitu ovzdus§i zde ovlikuje predevsim blizkost gmyslovych aglomeraci v okoli
Prahy. Vzhledem kipvladajicim zapadnim, jihozdpadningtrim nelze vylodit ani vliv
vzdalerjSich aglomeraci.

Dle Gdaji z Informaniho systému kvality ovzdu&iR neni v nisté Kostelec nad
Cernymi lesy provéagho mefeni koncentraci imisCiselné stanoveni séasného imisniho
pozadi v mist, kde neni kvalita ovzduSi sousté&wmonitorovana je zriaé¢ problematické.
Nejbliz3i lokalita s menim imisnich koncentraci je v Omjbvs - méiici staniceCHMU
¢. 1108 (Ontejov) a v Kutné Hie (CHMU ¢&. 1494).

Lze predpokladat, Ze izemi bude velmi malo owive provozem lokalnich zdnij
v rdmci podniku, v ramci SirSich vztalie mozna interakce se stacionarnimi a mobilnimi
zdroji zn&istovani ovzdusSi v SirSim okoli. Jedna se mimo jindokalni topeni&t
v obcich, provozy jinych subjekiprispivajicich ke znasténi ovzdusi v okoli, dopravu na
komunikacich — zejména silniceil. &. 2, ktera vede jizhod mista vystavby.

Stav imisniho pozadi lokality je moznéiuma zaklad odborného odhadu (vysledkyirani
na vyse uvedenych stanicich za roky 2000 az Zr&dpokladané imisni pozadi v roce 2012
(pred realizaci stavby)

- oxid siicity (SO,) — maximalni hodinova koncentrace <|BFm’

- oxid ski¢ity (SO,) — maximalni denni koncentrace < 1Ag@m’

- oxid duskity (NO,) — maximéalni hodinova koncentrace <&§m’

- oxid duskity (NO,) — primérna rasni koncentrace < 1fig/m’

- oxidy dusiku (NOXx) — mérna rasni koncentrace < 1@g/m’

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinovéa kamtcace < 100Qug/m®
- g4stice PM10 - maximalni denni koncentrace qg/n’®

- gstice PM10 — @imérna rasni koncentrace < 2@g/m’

C.1l.2. Voda

C.Il.2.1 Podzemni voda

Zajmové uzemi lezi v oblasti dhkych podzemnich vod aiedstavuje Uzemi se
sezonnim doplovanim zasob. Ne§Si vydatnost podzemnich vod je v obdobitkwn.
cervenec, nejnizsi v &sicich prosinec, unor. #nérny specificky odtok podzemnich vod
1,01 -2,0 I/s.krh Posuzované Uzemi leZi v oblasti sgednim vodohospodiskym
potencialem podzemnich vod.

V zdjmovém Uzemi v arealu farmy je studna, ze Ktvé objekty Ziveéisné farmy
zasobovany pitnou vodou. Nejsou zde sledované prmaimg\ery. Posuzované Uzemi se
nenachazi na uzemi cheaych oblasti firozené akumulace vod.
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C.lIl.2.2 Povrchova voda

Posuzované Uzemi se nach&zi v povodi potoka Senfbéra. 1-04-06-034),
lokalni  povodi Jalovy potok ¢.h.p.1-04-06-039). Jalovy potok prameni 1 km
jihovychodré od Kostelce nadernymi lesy ve vysce 390 m n. m., Usti zprava duoliey
u Liblic v nadmdské vySce 212 m n. m., plocha povodi 26,3 kdélka toku 13 km.
Potok Sembera prameni 0,7 km severovychathJevan ve vysce 415 m n. m., Usti zleva
do Vyrovky u Zw&tinku v nadmiské vysce 182 m n. m., plocha povodi 19F kdélka
28,1 km, pimérny pritok u Gsti 0,56 rhs™.

C.II.3. Puda

Struktura id odpovida geologickému podlozi a tim i jeji vysdkalité. Tomu
odpovida nejen zastoupeni jednotlivych pozémkamci celého spravniho Uzemi, ale také
vyuziti zengdélsky obhospoda@vanych ploch. NeptSi zastoupeni (54%) majitagy
zentdélské. Druhou nejtSi vymeru maji mdy lesni (33%). Nasleduji plochy ostatni
(9%), plochy zastainé (3%) a plochy vodni (1%).

Pontru jednotlivych kultur v rdamci ze&alélsky vyuzivanych ploch dominujeiga
orna se zastoupenim 77% z celkové smnzentdélskych pid. Téngt shodné zastoupeni
maji zahrady (9%) a louky (8%). Je nepatnmensi vynéru maji ovocné sady (6%).

Na mist stavby se vyskytuje tato hlavnigni jednotka—HPJ: 30— hredé pdy,

hnédé mdy kyselé a jejich slaboglejené formy na permokarbonskych horninach a
piskovcich, lebi a stedre t¢zké, WtSinou s dobrymi vidhovymi potry

C.1l.4. Horninové prostiedi a prirodni zdroje

C.lIlLA.1. Geomorfologie
Geomorfologicky spad&esSené Uzemi do krystalinikeského masivu vragného
ve starohordch a prahorach a doformovaného teldarilercynského vrasni a kvartérni

denudaci.
Z hlediska geomorfologickéhtlenéni tzemiCeské republiky nalezfeSené tzemi:
Provincie . Ceska vysdina,
Subprovincie 1.6. €eska tabule,
Oblast 1.6.B — Sedateska tabule
Celek [.6.B — 3 — $tdolabska tabule
Podcelek 1.6.B — 3E €eskobrodska tabule

C.IlLA.2. Geologicka stavba

Geologické podloziiimo pod nistem Kostelec nC. lesy a také podstatna@asti
jeho spravniho Uzemi je sloZzeno z permokarbonskgchin. Ty tvdi piedevsim piskovce,
slepence a jilovce. Okolo tohoto podlozi, kterépedoba protahlému ostrovu ve &mn
sever/jih je z vychodu, jihu a zdpadu obklopeno aaerckymi horninami. Ty jsou @
sloZeny z piskowca jilovai. Pouze na severu navazuje na tento geologickg\osa tzv.
kvarter sloZzeny z hlin, spraSi, péskSerka.
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Geologické podminky feducuji také vyskyt loZisek nerostnych surovin a
zkuSenosti z jejich vyuzivani. V analyze Uzemniténp Velkého uzemniho celku (dale
jen UP VUC) Prazského regionu jsou evidovana podne loziska nebilancovanych
nerostnych surovin vychodnod Kostelce nC. |. Konkrétré severg a jizré od osady
Svatbin. Jedno je tedy v migilanované vystavby BPS.

C.Il.5. Fauna a fléra

Fléra bioregionu je charakterizovana zastoupenincyneké hajové ksteny.
druhy €zSich fid, exklavni prvky jsou vyjimeé.

Potencialni firozenou vegetaci tidy predevSim héaje svazu Carpinion, a to
zejména Melampyro-Carpinetum, ri@&ich podmé&enych midach charakteristicky i Tilio-
Betuletum. Okrajo¥ sem zasahovaly i acidofilni doubravy (Genisto geritae-Quercion)
a mér narané typy subxerofilnich doubrav (Quercion pubesepatracae). Buk je
zastoupen pouze fragment&rriskut&éné buiny chykgji. Podél vodnich tak byly luhy,
zastoupené nejspiSe asociacemi Pruno-Fraxinetueliargt-Alnetum a Carici remotae-
Fraxinetum. Slatinné olSiny (Carici elongatae-Almata Carici acutiformis-Alnetum) byly
ziejmeé velmifidké. Na otetenych mistech skalek bylo snad maloploSfpené bezlesi.

Zajmové Uzemi vystavby BPS je na okraji arealuwdsné vyroby, které je
souwrasnosti vyuzivano &asti jako intenzivé vyuZivané pastvina acasti jako zpevéna
(betonové panely) skladovaci plocha steliv. Zajmoxémi vystavby je tedy ztipodniho
hlediska je struktumha funkné zcela pozrinéno a zjednoduseno.

Vlastni zajmové Uzemi lze z hlediska flory a fawtyarakterizovat jako pén
antropogenizované uUzemi s vyskytemc¢nliu nebo na skladové ploSe ruderdlnich
spol&enstev v mistech, ktera nejsélovékem udrZzovana. Tento pozemek neni pravigleln
se&en a udrzovan. Na ploSe nejsou Zadné vzrosttéving,. Plocha je kryta vegetaci
charakteristickou proifli§ neudrzované plochy v zeéilskych areélech, s velmi malou
sukcesni vyzrélosti.

Stanovistd na této ploSe fevladaji ruderalizované bylinotravni porosty, misty
s charakterem rudet@ha eutrofnich stanovistich, s dominangirych druli (pyr plazivy,
bojinek lwni, kostava cervena, lipnice léni, kogiva dvoudoma, vik tupolisty,
merliky, pelygk ¢ernobyl, hluchavka bila, kostival léisky, hemankovec pimoisky,
srha fiznaka aj.); @irok blizké pomdry na bylinotravnich porostech se v lokalit
nevyskytuji.

V okoli zangru jsou z Zivgicht zastoupeni zejména bezobratli a to motyli, brouci,
pavouci BZznych druli. Z pohledu vyskytu obratlovicje mozno pedpokladat &nou
druhovou diverzitu - hrabo$ polni, zajic evropskstek evropsky, myS doméci, potkan
obecny, vrabec doméaci, konipas bily, rehek dongtohad obecny, stehlik obecny, kos
cerny, sykora kiadra, gnkava obecna, hradka zahradni, straka, &k, bazant obecny.

Zamoveé uzemi pro vlastni vystavbu BSP ieeistavuje plochy pro mozny trvaly
vyskyt ohroZzenych druh Zivocichi ve smyslu vyhl.¢. 395/1992 Sh., v platném &mi.
Vzhledem k tomu, Ze nejde o realizaci zam ktera by pedpokladala zasah do
mimolesnich tevinnych a bylinnych formaci s dopady na druhovoenranitost Uzemi,
neni podle mého nazoru nutné v oznameni privddhady moznych naslednych wlina
biota.
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C.11.6. Ekosystémy

C.I1.6.1. Uzemni systém ekologické stability

Pro posuzované Uzemi je v Uzemnim planu vypracawdstni USES, ktery
charakterizuje funkni soustavu Zivych a nezivych slozek zivotniho ffead (ekosystém) a
piehledré vymezuje biocentra a biokoridory jako saésti systému, umaijiciho trvalou
existenci pirodk blizkych ekosystéi Biocentra pedstavuji genetické zasobarny pro
uchovani regionalniho nebo mistniho genofondu hwyganisni, biokoridory zajiguji
komunikaci mezi nimi, tedy umaaji volné Sfeni pivodnich girozenych spolk&enstev do
okoli s cilem udrzeni ekologické rovnovahy. Intérdk prvky predstavuji segmenty
liniového charakteru, zprastdkujici giznivé spolupfsobeni ostatnich krajinnych privka
mistni drovni.

Popis nejblizsich skladebnych pitvRISESu je proveden v kapitole C.I.1., Ize
konstatovat, Ze vystavba a provoz bioplynové staaicelého arealu se nedotyka Zzadnych
téchto prvki.

C.I1.6.1. Vyznamné krajinné prvky
Nejbliz§imi vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dlekanac¢.114/1992 Sb., § 3 lesy

a vodoteée. Vyznamné krajinné prvky zaregistrované dle 84Bonac¢.114/1992 Sb. se
v lokalité vystavby nenachéazeji.

C.I.7. Krajina

C.1.7.1. Charakteristika krajiny

Krajinu feSeného Uzemi Ize hodnotit jako kulturni s techmgkprvky, v niz
dominuji nekké a plynulé tvary reliéfuibeti a nelkych depresi, s mnozstvim liniovych i
ploSnych krajinnych struktur, spolu s vyraznodetpednosti krajiny zesdélsky
vyuzivaného Uzemi. Raz krajiny vyr&zovlivnila zentdélska velkovyroba s vysokym
zornenim zenddélské pady.

Z hlediska krajinného razu lze dehé Uzemi a jeho bezprieini okoli
charakterizovat jako antropogenovlivnénou krajinu, kultivovanou zejména zédsIskou
¢innosti.

V daném kontextu, protoZe jde o vystavbuiim®@ navaznosti na zedelsky areal
a nebude dochazet k vystaviySkow dominantnich objekt neni nutno podrolsi
specifikovat krajinny raz podleskteré ze sofistikovatj§ich metodik.

Ke zmirréni vlivu stavby na krajinny raz sequipokladé vysadba ochranné zeélen
na hranicich arealu, zejména po jizni a jihovychotranici arealu z pohledu z
komunikace.
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C.1.7.2. Chran éné oblasti, p Firodni rezervace, narodni parky

Posuzované lokalita vystavby BPS a ani v jeji mEjl blizkosti a v okoli
ovlivnéném provozem se nenachazi zadné dmémdizemi ve smyslu zadkona 114/92 Sb. ,
0 ochrag prirody a krajiny.

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platné&ymezeni praCR
zadkonem¢. 218/2004 Sb. neni feSeném Uzemi Zadna ftaoblast ve smyslu § 45 e)
zadkona. Row¥ se v mist zan®tru nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita ve
smyslu § 45 a) aZz c) zak. 218/2004 Sh., ktera by byla zahrnuta do ndrodeéemamu
téchto lokalit podle § 45a zakona a'izeni viadye. 132/2005 Sb.

C.1.7.3. Ochranna pasma

Vodohospoda rfska ochranna pasma
Vodohospodéska ochranna pasma nejsou posuzovanymsamdotena. Jiza
od obce Krupa vymezeno Il. ochranné pasmo vodrnihgje pro tuto obec.

Ostatni ochranna pasma

Ochrann& pasma lesnich pofo& 14 odst. 2 zaks. 289/1995 Sh. - 50 m) nejsou
zantrem dotena.

Ochrann& pasma zvlésthrarnych Uzemi frody (8 37 odst. 1 zak. 114/1992
Sh.) nejsou polohou posuzovaného &@ndotena.

Ochrann& pasma nadzemnich siti (VVN) nejsouwzéim dotena.

C.11.8. Obyvatelstvo

Patatky mesta Kostelec sahaji az do rané dobyen®yslovaé. Podle powsti
zbudoval svaty Vofich kostelik - castellum, ktery byl valem ohrazepewnosti. Z tohoto
mista byla dote steZena cesta z Prahy na Koo Pevnost byla obklopena hlubokymi,
zdali secernajicimi jedlovymi a smrkovymi lesy.

Prvni historicky dolozené datum je rok 1344vé&dre bylo mésto slovanskym
sidlise€m. V r. 1489 byla ves Kostelec povySena nstako a dostala prava konaniirh
provozovanitemesel. V r. 1920 byl naze€erny Kostelec zenén na dnedni nazev
Kostelec nad_ernymi lesy.

Svatbin, do roku 1924 Svrabov, byl do roku 1344&niepastevni viska, pogd
viska rolnick&. Prvni pisemna zminka o této oba jeku 1415. Bhem ficetileté valky v
17. stoleti byla tégt vysidlena a zdena, steji jako dalSi okolni osady. Od ¢atku byla
souasticernokosteleckého panstvi.

Na uzemi Kolinska se jedna o vzacnou ukazku okt&ra ve dedowku
nevyrostla prozenym zgsobem, ale byla u#éfe vysazena v podhradi ¢kdejSiho
kralovského hradu. Tuto skdteost dokazuje pravidelnvymérena naves kruhového tvaru,
ktera je typickym znakem lokaich vsi vrcholného sdowku. Na navsi se dochovalo
n¢kolik domi z 19. stoleti, dokladajicichipodni rdz zdejSi venkovské zastavby.

Mésto Kostelec nadernymi lesy leZi v okrese Praha vychod, 30 km mahyv
nadmdské vysce 400 m. Ret obyvatel je 3 622 (k 1.1.2010). To znamena@stguaitu
obyvatel k roku 1991 o 458 trvale Zijicich obyvafElm se tento pfet obyvatel pozvolna
blizi k historicky nejvySSimu @tu obyvatel ve st a to p&tu 3696 obyvatel, ktery byl
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s

zaznamenan v roce 1869. Naopak rokem s nejmerg&itanp trvale Zijicich obyvatel zde
byl rok 1991, kdy p&et obyvatel dosahl pouze ¢io 3164.

Tento rok byl také rokem s népgim prokadzanym gisem trvale Zijicich obyvatel v
osa@ Svatbin - 476. Od tohoto roku ¢& obyvatel v osadSvatbin postuphklesa. V
Souwasné dob ma 185 obyvatel. Z toho 4@tdla 16 obyvatel starSich 70 let, 86 @99
Zen.

Hustota osidleni spravniho Gzemésta Kostelec nC. I. je 17,8 osob/kfm To v
kontextu s daty aiphledy, které shromdiije portal véejné spravy zZazuje nEsto
Kostelec nC. |. do kategorie spravnich Gzemi s niz&ei hustotou obyvatel.

C.11.9. Hmotny majetek

Provozem posuzované bioplynové stanice nebude atimeg dotten zadny
soukromy majetek.

C.11.10. Kulturni pamatky

V osad Svatbin se nachazi tato prohlaSena nemovita killpamatka evidovana v
Ustrednim seznamu kulturnich pamatééské republiky :

Cislo rejstiku: 30578/2-3448 zvoEka na navsi

Dale se zde nachazi:

Kaple — z&na kruhova kaple z poloviny 19. stoleti, zakema zvonikou s
kuZelovitou stechou, postavena ve stylu lidového baroka. Kaplg aprosted kruhove
navsi.

Kiiz — kamenny #Z z roku 1865 v sousedstvi kaple.

Socha sv. Donéata — barokni piskovcova socha z 1364 od neznamého autora
(stavala za vsi), kterou nechala postavit MarieeZier Savojska; 31. ktna 1985 byla
pienesena do skanzenu v Kiooi.

V prostoru planované vystavby BPS neni evidovadnyaobjekt pamatkove
ochrany, ani jako stavebniiipadré technicka pamatka.

C.11.11 Jiné charakteristiky zivotniho prostredi

Radonove riziko

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou puac esky geologicky Ustav
pro viechny regiongeské republiky v m¥itku 1 : 200 000 a ktera hodnoti radonové riziko
ve trech stupnich, leZi posuzovana lokalita v oblassiteglnim rizikem.

Oblasti surovinovych zdroj @
V posuzovaném Uzemiistliska se nenachazeji loziska surovin a nejsotedpt
z&jmy chrémné zakonend. 439/1992 Sb. (horni zakon).
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Vztah k tzemn é planovaci dokumentaci

Zajmové uzemi stavby je podle vyfadi stavebnihoiadu v souladu s Uzemnim
planem nista. Uzemni plan ssta resp. schvalené Zadani Gzemniho planu Kesteld
Cernymi lesy, které bylo schvaleno zastupitelstvedrlB. 2011 posuzovanou zajmovou
lokalitu respektuje a Zazuje ji do rozvojové pro rozghi zenddélského aredlu (lokalita
¢.61). Podle projedndvaného konceptu Uzemniho pj@riokalita z#azena do plochy
vyroby a skladovani (ZH 1).

C.lll.  Celkové zhodnoceni kvality zivotniho prost Fedi
v dot éeném Uzemi z hlediska jeho Unosného zatizeni

V okoli stavajiciho aredlu zi¢@&né vyroby jiz existuji stavajici ekologické && -
pievazié z hlediska zn@Stovani ovzduSi z chovu zat. Vzhledem ktomu, Zeast
statkovych hnojiv produkovanych v arealu bude zgvaoo v bioplynové stanici, Ize
konstatovat, Ze bioplynova stanidéspeje ke sniZzeni produkce zapachovych latek z aredlu
ZivocisSné vyroby.

DalSim zdrojem zn@Stovani ovzduSi je lokalni vytépi rodinnych domi a
provoz na komunikaci Ift¢. 2.

CAST D KOMPLEXI}II' CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNi PROSTREDI

Provoz posuzované bioplynové stanice, s ohledene ssituovani a charakter
provozu, na zaklad predchoziho vyhodnoceni a za dodrzeni podminek uyebewm
dokumentaci, nenasi zadna vyznamna zdravotni rizika ani zasaégativni vlivy na
obyvatelstvo.

D.l.1.1. Pocet obyvatel ovlivh énych G €inky stavby

Negativni ovlivrigni obyvatel v blizkosti za#nu bthem doby vystavby je vzhledem
kK umiseéni a rozsahu stavby nevyznamnéaao¥ omezené. Tyto vlivy (prasnost, hluk)
budou sousedny pouze d@éasového obdobi vymezeného realizaci stavby.

Vzhledem k charakteru za&mu a vzdalenosti staveniStod nejblizSi obytné
zéstavby Ize konstatovat, Z&mymi vlivy a (Einky provozu zarsru nebude obyvatelstvo
nejbliz8i obce negativzasazeno.

D.I.1.2. NaruSeni faktoru pohody

Etapa vystavhy
K naruSeni faktoru pohody obyvatel Svatbina By provadni vystavby nerlo
dochéazet. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoavazdpongrné malého mnozstvi
stavebnich materiéla konstrukci, nebudéips vyznamna.
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Na stavenisti se bude vyskytovat zvySeny dopravstavebni ruch, ktery vede ke
zvySeni hldnosti a bude mit za nasledek také zvySeni praSpidstykopovych pracich a
dopra¥ zeminy. Stavenistje od obytné zastavby odckmo stavajicimi objekty arealu.
Vzhledem k rozsahu této stavebéinnosti je nutné zabezgig aby vystavba byla
realizovana vyhradnv dennich hodinach.

Etapa provozu
NaruSeni faktar pohody trvajicim zapachem z provozu bioplynovéista je za

vySe diskutovanych podminek nepr&pddobné. Provoz bioplynové stanice by naopak
mel prispét ke sniZzeni emisi zapachovych latek z arealu cls&wtu, nebt ¢ast produkce
statkovych hnojiv produkovanych ve stajich budeagpvana v bioplynové stanici. Bude
tedy ne€l podrobena anaerobni fermentaci ve fermentoreztebesi zapachovych latek do
volného ovzdusi.

V daném pipact neexistuje ani mozna obava, vznikajici v této slasti u
obyvatel z provozu bioplynové stanice wnich hodinach, nelbovelikost zdrofi hluku a
jejich vzdalenost od obytné zastavby je dostadenatolik, aby ani rimi provoz ¥chto
zdroja neovliviioval pohodu obyvatel.

Vlivy na obyvatelstvo zprogtdkovar pies jednotlivé slozky zZivotniho présti
(voda, mda, ovzdusi) se ro¥# v negedpokladaiji.

D.1.1.3. Zdravotni rizika

Etapa vystavhy

Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediskigi ez dopravy vyznamné
riziko, miZe znamenat pouze &msné neflliS vyznamné zvySeni hlukové 2ae
souvisejici s ptjezdem vozidel zastamym Uzemim (nepravidelné, nepermanentni).
Sekundarni prasnosttipmanipulaci se sypkymi materidly negstavuje, vzhledem
k situovani staveni§ta rozsahu vystavby Zadné riziko.

S ohledem na charakter vystavby, jeji rozsah a tinijsize gedpokladat, Ze
nebudou pekratovany hygienické limity hluku jakip vystavi# samotné tak ip doprav
materialu. B vystavk® je vSak vhodné, aby byl vypracovéasovy harmonogram vystavby
tak, aby zejména nakladni doprava spojena s vystaybipadné hrubé stavebni prace za
pomoci &zké techniky byly vyloteny ve veéernich hodinach a dnech klidéi, po dobu
delSi nez ufuji hygienické limity.

Etapa provozu
Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zfiem se ve vztahu k ohroZeni

zdravi obyvatelstva mohou projevit v nasledujiablastech:
-zn&isteni ovzdusi
-hluk
-zngisténi vody a [idy
-havarijni stavy

Zneggisteni ovzdusi
Podkladem k hodnoceni rizika zm&eni ovzduSi pro obyvatele zajmové oblasti
okoli bioplynové stanice Svatbin byly vystupy rogpté studie, ktera hodnoti imisni
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piispivek provozu bioplynové stanice a souvisejici dopravemitovanych Skodlivin
z kogenereani jednotky , tj. N@Q, NOx, CO a suspendovany¢astic PMg které je mozné
na zaklad znalosti vychozich podkléda emisnich faktdr kvantifikovat. Vzhledem
k tomu, Ze vypéteny imisni pispivek nedosahuje vyznamné uaréyne predmétem
hodnoceni zdravotnich rizik z&sténi ovzdusi pevazrie expozice z jinych zdréjv ramci
odhadovaného imisniho pozadi.

Vzhledem k situovani arealu a navrhovaného provonra zaklaé predchazejicich
charakteristik a hodnoceni lze konstatovat, Ze hwxany provoz ndnasi zadna
vyznamna rizika ani zasadni negativni vlivy na akabbyvatelstvo. DodrZzenim vSech
piedepsanych technologickych postugelze nejblizSi okoli nijak zvléZatizit.

Hluk

DalSim aspektem z hlediska provozu posuzovanéhoirmame problematika
hlukové z&tZe ze stacionarnich zdéopluku a z dopravy.

Nepiiznivé &inky hluku na lidské zdravi jsou obecndefinovany jako
morfologické nebo fundni zmeény organizmu, které vedou ke zhorSeni jeho funkei,
snizeni kompenzai kapacity wc¢i stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym fiepivym
vlivam prostedi. Ve vysplych zemich pedstavuje hlukova z&t prostedi velmi
vyznamny rizikovy faktor, kterému je vystaveno &mé procento populace. Za dostate
prokazané ndjznivé zdravotni €inky hluku je v sotiasnosti povazovano poskozeni
sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni syst@mmepiznivé ovlivreni spanku.
Omezene tkazy jsou nap u vlivi na imunitni a hormonalni systém, wliwa mentalni
zdravi, motilitu zazivaciho traktu.

Hygienicky limit by n€l byt takovy, aby ani po celozivotni expozici négpbila
Skodlivina poskozeni zdravi nebo ovltm dilezité funkce. Na tomto principu jsou
zalozeny i hygienické normativy nejvysgigustnych hodnot hluku v pracovnim i Zzivotnim
prostedi, které jsou obsazené wizani viady¢. 272/2011 Sb. VySe uvedené normy jsou
ve shod se zahranimi limity. Ekvivalentni hladina 50 dB(A) ve dne48® dB(A) v noci
piedstavuje krajni meze pro obytné ptedt sidelnich utvarz hlediska zdravotniho.

Jednotlivé mozné zdroje hluku z provozu BPS bylypgdmy v jiné casti
dokumentace a v hlukoveé studitetre opateni pro jejich snizeni. Vzhledem k dostaie
vzdalenosti BPS od nejblizSich obytnych objekze konstatovat, Ze hlukova &at
v Zzadném fipact nebude okolni obyvatelstvo @¢hbvat.

Zn&iisténi vody a [idy

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva zprestkovar pres mdu se nefedpoklada,
jelikoz vlastni provoz neépdstavuije riziko kontaminacég- jedna se o vedlejSi vyrobu a
aplikaci kvalitnich organickych hnojiv — produkdpdstatu.

Kontaminace fid v etag provozu je oSétna doporéenimi prezentovanymi v
piislusnych kapitolachipdkladané dokumentace — jedna s&pvsSim o dodrzovani zasad
aktualizovaného planu organického hnojeni a dodibzasad spravné zedslské praxe.
Rozhodujici podil na bezpee aplikaci digestatu bude mitggné vymezeni pozerinku
ktery nelze aplikaci digestatu prowhd- pozemky svazité, pozemky v blizkosti vodnich
toka, ochrannych pasmech vodnich zdrapod.

U vSech skladovacich a provoznich nadrzi a jimekiepa zabez@é provedeni
zkouek nepropustnosti podiEgiusnéCSN 75 0905 Zkousky vodignosti vodarenskych
a kanalizanich nadrzi a u kanalizaich svod podleCSN 75 6909 Zkou$ky vodegnosti
stok a provaehi pravidelnych kontrol v souladu se zak. 254/20@1zréni pozdjSich
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piedpisi. U jimek musi byt za provozu pravidélkontrolovan jejich technicky stav
v intervalech danych zakonnymiqalpisy (vyhl.¢. 450/2005 Sb. v platném &m).

Negativni vliv na zdravotni stav obyvatelstva pfedhictvim zné&isténi vod a fid
neni @ fadném hospodani a dodrzovaniipdpisi realny

Havarijni stavy
Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vydulze vSak potencialni moznost
vzniku havarii vyrazé eliminovat. Tato problematika j&eSena v dalSiasti D.III.
piedkladané dokumentaci.
Pro aredl bioplynové stanice a celé farmy bude cgwan havarijni plan dle
poZzadavk vyhlasky¢.450/2005 Sb., ve Zni vyhl.¢. 175/2011 Sb.

Vliv provozu posuzovaného z&m Ize hodnotit jako velikosth maly a unosny.

Z hlediska zdravotnich rizik Ize vyvodit zfty Ze v souvislosti s provozem posuzovaného
zameéru nepredstavuje tato aktivita vyznamné riziko pro lidgkiavi.

V piiloze dokumentace je uvedeno kompletni hodnoedimii na veéejné zdravi,
zpracované autorizovanou osobou dle zakona00/01 Sh., Ing. Olgou Krpatovou,
Brozikova 427, 530 09 Pardubice (Drzitel &kieni odborné zpsobilosti pro oblast
posuzovani vlii na véejné zdravi vydaného MZR dne 11.8.2005 pod fesovym
¢islem 12/2005.).

Z provedeného posouzeni na ¥ejné zdravi vyplyvaji nasledujici za¥ry:

Ve stavajici imisni situaci jefekracovana smirna hodnota WHO pro denni idroi
koncentrace PM10, &hoZ vyplyva, Ze pod&vé imisni koncentrace PM10 mohou byt
spojeny s mir& zvySenymi zdravotnimi riziky na zakkadaejnowjsich informaci WHO.
Vypoctené imisni pispsvky koncentraci PM10 jsou nizké a prakticky neaviigtavajici
zdravotni rizika v posuzované lokalit

Hodnoty vypd@tenych kvocient nebezpénosti (HQ) pro vypétené hodinové
imisni prispivky NO, se pohybuji pod hodnotou jedna i po z#pni pozadi, tudiz se
neatekava vyznamne riziko akutnich toxickyctinka. Pro hodnoceni chronickéhgidku
NO, neni mozné stanovit Urolwekoncentrace, kterd byfipdlouhodobé expozici neffa
prokazatelny zdravothnegiznivy &inek (nafist respiranich giznaka u astmatik ci
pokles plicnich funkci u di). V sowasné dob nejsou kdispozici vztahy ke
kvantitativnimu vyhodnoceni chronickéhainku oxidu dusiitého na lidské zdravi a
WHO doporuduje riziko NG vyhodnocovat na zakladoraimérnych ranich koncentraci
suspendovanycliastic PM10 s fedpokladem, Ze v tomto riziku je jiz zohlédni vliv
dalSich Skodlivin ve venkovnim ovzdu&ewr® oxidu dusiitého. Tento vypeet je pro
jednotlivé ukazatele nemocnosti proveden v kapitblerakterizace rizika suspendovanych
¢astic. Uvadné vypatené imisni pispivky NO, pramérnych ra@nich koncentraci jsou
nizké a prakticky neovlivni stavajici stav Zis&ni ovzdusi v lokal.

Hodnoty vypd@tenych kvocient nebezpénosti HQ pro vypétené imisni pispivky
CO se pohybuji pod hodnotou jedna i pro z#eé pozadi, tudiz se riekava riziko
toxickych &inka.

Bioplynové stanice mohou byt ob&crndrojem emisi pachovych latek. Vzhledem k
tomu, Ze se jedna o préniivou snes gkavych latek, nelzetpsre vliv jednotlivych latek,
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které vytvdieji pach ngfit ¢i modelovat a tim padem také kvantitativpo jednotlivych
sloweninach vyhodnotit. ZiedloZzenych podkladvyplyva, Ze potencionalni zapach bude
minimalizovan vzhledem k faktu, Ze se jedna o &iiskou bioplynovou stanici, ktera
bude zasobena vyhratisubstraty ze ze#délské primarni produkce (statkovymi hnojivy a
rostlinnymi produkty — kukiicnou a travni silazi) a dale vyuzitim statkovych jhnae
stavajiciho arealu ziwegsné vyroby, kdy bioplynova stanicetiie znamenat snizeni emisi
pachovych latek ze stavajici ziné vyroby. K minimalizaci zapachu z provozu
bioplynové stanice budefippivat dodrZzovani navrzenych technicko — provdznic
organizanich postup a opateni a technologické kazmii samotném provozu bioplynové
stanice, tak jak jsou podrobpopsany v dokumentaci.

Vypoctené hodnoty hknosti v dol denni ze stacionarnich zdiopluku se
pohybuji v uvedenych vygtovych bodech od 29,6 dB do 37,8 dB, kdy ¢e@vame
negiznivé zdravotni &inky hluku.

Vypoctené hodnoty hknosti v dol nacni ze stacionarnich zdfojhluku se
pohybuji v uvedenych vygtovych bodech od 22,9 dB do 25,6 dB, kdy ¢de@vame
negiznivé zdravotni &inky hluku.

D.l.1.4. Socialni a ekonomické d dsledky

| kdyz zangr samotny vyZaduje minimalni naroky na pracovnil,sjednd se o
moderni provoz navazujici na areal chovu skotuyktea gedpoklady k dlouhodobému
provozu.

Tak Ize i socials-ekonomické dopady provozuretliska v dané d@ba v daném
Gzemi hodnotit kladf) neba’ dalSi provozovani arealuqustavuje déi i kdyz ne ilis
vyznamny sociaka- ekonomicky faktor.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno paat s nefiliS vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména i manipulaci se stavebnimi materialyhem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a wenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné elimiabwhodnou
organizaci vystavby a uklidem vozovek. VzhledenmiisEni stavenist Ize predpokladat,
Ze v zastaknécasti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz BPS, resp. kogen@majednotky se bude na zi&eni ovzdusi
podilet emisemi prasného aerosolu, éxidiry, oxich dusiku, oxid uhelnatého a
organickymi latkami vyjatenymi jako suma uhlovodik Ty budou v ovzduSi obsazeny
v natolik nizké koncentraci, Ze se jejich vliv nezdusi nijak negatiwh neprojevi (viz.
vystupy rozptylové studie). Dale v zanedbaném mivdiské dalSich latek, které jsou
produkovany dopravnimi prasdky.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSe@jmovém uzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu BPS zanedbatelné.

Za pozitivni ginosy anaerobni fermentaceijelta oznét nasledujici:

Anaerobni fermentace, spojena s vyrobou bioplyjahs naslednym energetickym
vyuzitim ma velmi pozitivni vliv na Zivotni prdsdi. Rizena anaerobni fermentace
zabezpéi jimani metanu (bioplynu) a jeho energetické viiufzamezeni Uniku do

Ing. Petr Pantofiiek o3 Tynice, s.r.0.



Bioplynova stanice Svatbin Dokumentace z&mndle pfilohy ¢.4 zak.¢. 100/01 Sb.

atmosféry). Metan - CHjako hlavni energeticka slozka bioplynu vznika piirodé pri
samovolném rozkladu organické hmotyitém je velmi vyznamnym sklenikovym plynem
(1tCH, =21t CQ.).

Rizena anaerobni fermentace = stabilizace biomamydzeni dalsiho rozkladu,
odstragni zapachu a hygienickych rizik).fiPsamovolném rozkladu organické hmoty
dochéazi ke znmé emisi pachovych latek a existuji i dalSi hygikai rizika (mikrobi,
hmyz).

Bioplyn je obnovitelné palivo (potencial se obna/ygfirodnimi procesy). tzn., ze
pii energetickém vyuziti bioplynu je bilance sfaiitovaného (proust biomasy) CQ
a vyprodukovaného (spalenim bioplynu) g@utralni.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyikalni a biologické
charakteristiky

V piedchozi ¢asti B.lll.4 gedkladané dokumentace ge@evsim v hlukové studii
je provedeno ramcové vyhodnoceni akustické sitpezetapu vystavby i provozu.

Z charakteru vystavby lzetgdpokladat, Ze etapa vystavby nebude znamenat
piekratovani povolenych hygienickych linfit

Z hlediska vystavby ve vztahu Kk nejbliz§im trvaleydlenych objektm Ize
hodnoceny vliv povazovat z hlediska velikosti zdangznamny.

DalSim aspektem z hlediska vlastniho provozu posarsgho zarru je
problematika hlukové z&te ze stacionarnich zdéopluku a z dopravy.

Vzhledem k dostat®é vzdalenosti provozu BPS a nejblizSich obytnych a
rekre&nich objekd Ize jednoznéné konstatovat, Ze tyto nebudou navrhovanym provozem
stacionarnich zdrajhluku nijak ohroZenti omezovani.

Vibrace, které mohou vznikatigautomobilovém provozu nebylydreny a vyzkum
negativnich vliw vibraci na osoby a stavebni objekty nepokrtak daleko, aby bylo
mozné jednozrgn¢ stanovit zavislosti mezi strukturou a rozsahemraop a ohroZzenim
budov a osob. V jb¢hu vystavby mize vznik vibraci pedstavovat navySeniipezdu
nékladnich automolii] zasobujicich stavbu. Déle je mozncaiipat se vznikem vibraci u
n¢kterych stavebnich praci, jako jsou dusani, vibndwa ukladani izolaci a betonovych
podlah a podohh Je teba zdraznit, Ze jejich vyskyt budergvazié kratkodoby, omezi se
pouze na denni pracovni dobuinos do nejblizSi obytné zastavby se s ohledengjna |
vzdalenost odifjpadnych zdrdj vibraci nepedpoklada.

Nep‘edpokladaji se ani Zadné vyznamné biologické vliay jiné vyrazné
ekologicky negativni vlivy.

Mezi biologické vlivy je mozné Zadit rozSfeni rekterych doprovodnych druhve
stdjich, jako jsou hlodavali stajovy hmyz. Proti nadénnému vyskytu a #&ni €chto
Zivogichu je nutno postupovat obvyklymi #époby, k nimz pat predevSim pravidelnd
dezinsekce a deratizace celého arealu.

Druhym typem biologického vlivu fize byt ruderalizace Uzemfimo doteného
stavebnimi pracemitpstavk® v piipact zanedbani rekultivace Uzemi po vystauProto je
nezbytné dsledré rekultivovat v ramci sadovych Gprav vSechny ploohy stedisku
z divodu prevence ruderalizace Uzemiierdi alergennich plevel

Z hlediska velkoplosnych vliv Ize konstatovat, Ze prakticky jedinym dopadem
takového charakteru je aplikace digestatu jakdey&itho organického produktu na Gzemi,
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stanovené rozvozovym planem oznamovatele. Tyto sieakované provozni vlivy
posuzovaného z&fu prekrauji vlastni lokalni charakter zamu. Jedinou moznou
prevenci a minimalizaci ffpadnych negativnich vhiv aplikace statkovych hnojiv je
pravidelna aktualizace rozvozového planu, jehisletiné dodrzovani ausledna
technologicka a provozni kazge smyslu zasad spravné zeliské praxe.

Z hlediska rozbar vlivii na Zivotni prosedi v fedchozich kapitolach Ize vyvodit,
Ze provoz arealu négdstavuje nebezpiez hlediska Unosnosti tzemi.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Z hlediska vlivi na vodu je nutno odlisit vlivyiimé a zprosedkované. Za prvni je
mozno pokladat jednak vliv odiu vody na vodohospo#kkou bilanci zdroje, jednak
puasobeni samotného z&m na vody v nejbliz§im okoli, za druhé pak vlivglikace
digestatu na pozemky.

D.I.1. Vliv na zm ény hydrologickych charakteristik

Zdroj vody
Na zaklad propatenych pozadawk na zdroje vody lIze dolozit, Ze BPS

spotebovava malé mnozstvi vody, které nebude mit negatiliv na napojeny zdroj
vody.

Podzemni voda

Podzemni voda by nefia byt @i zakladani objeki zastizena. Hydrologické zmy
v disledku realizace stavby se megpokladaji a lze konstatovat, Ze stavba nebude mi
Zadny negativni vliv na hladiny podzemnich voditgky ¢i vydatnost vodnich zdroj

D.1.2. Vliv na charakter odvodn éni oblasti

Planovana vystavba BPS neovlivni odvirdrdané lokality ani nezéni charakter
odvodreéni celé oblasti, nelbose jedna a maly n#st zpevinych ploch v rdmci celého
arealu.

Zamer nezasahuje do stavajicich systémdvodréni zengdélskych pozemk,
nezasahuje do Zadného vodniho toku. Neni protoomeilizovat Zadné technické ofeati
retertniho nebo akumutaiho charakteru.

D.I.3. Vliv na jakost vod

Pri fadné aplikaci digestatu na pozemky, nebude o¥tfimmpovrchova a podzemni
voda v oblasti jeho aplikace. Prevenégg gipadnymi havariemi jeiledné dodrzovani
planu organického hnojeni a dale pravidelné pragkoli pracovnik rozvazejicich
organicka hnojiva a pravidelna kontrola jeji@hnosti. Ri skladovani a aplikaci digestatu
musi byt @inéna takova opaeni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo
podzemnich vod. Ohrozeni povrchovych nebo podzémmad hrozi pouze vifpac
hrubého poruseni planu organického hnojeni a téoginé kazg. Manipulani plochy
s €mito latkami v arealu, jimky a fermentory budouvstart provedeny a udrzovany jako
nepropustné objekty. Skladovaci jimka digestatebpravideld vyvazena. Vyvazeni se
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nebude fidit naplrenim, ale skut&né¢ vhodnymi podminkami pro rozvoz, protoze
skladovaci kapacita je vice nez dosjii (8 nesial).

U vSech nadrzi, fermentoru a ceékérpaci kanalizace musi byt v rdmci vystavby
provedena zkousSka vodsnosti. Ke kolaudaci musi bytguloZzeny protokoly o zkousSce
nepropustnosti dIESN 75 09 05 &SN 75 69 09.

Pti respektovani vSech podminek uvedenych v dokuroeirfkap D.IV) nebude
dochéazet k negativnimu ovligni povrchovych ani podzemnich vod v posuzovanélikika

Zakladni podminkou ochrany povrchovych a podzemwudchv katastrech aplikace
digestatu je nutné dodrZzovanitfizeni viadyc¢. 262/2012 Sb. o stanoveni zranitelnych
oblasti a aénim programu, v platném &ni a pravidelna aktualizace planu hnojefii p
respektovani zvlaStchrargnych Gzemi a jejich ochrannych pasem, udolnich tokd,
okraja rybniki s gihlédnutim k zasadam aplikace v PHO vodnich Zd(ppkud bude na
tyto pozemky vyvazeno). Pak nedojde také k Zzadnéegativnimu ovlivini kvality vod
a vodnich zdrdj jez se nachazeji na katastrech kam bude digesta¥en a aplikovan na
pozemky.

D.I.5. Vlivy na padu

D.1.5.1. Vlivy na rozsah uzivani p ady

Realizaci zarru dojde k malému zaboru ornédy ze ZPF. | kdyZ se jedna aqu
kvalitni, jde o zabor sifmou vazbou na zetdélsky areal a tak lze, zargrdpokladu
dodrzeni v3ech zéasad ve smyslu zakONR ¢.344/92 Sb., s timto zaborem souhlasit.
Vzhledem k minimalnimu rozsahu a zié&iou navaznost naistdisko, nedojde timto ani k
zasadni zrne ve vztahu k vyuziti tzemi.

D.1.5.2. Vlivy na kvalitu, zne ¢isténi, stabilitu a erozivitu p dd

Zprostedkovanym vlivem na twmu miZze byt ploSnd aplikace vedlejSich
organickych produkitna pozemky, pafvadz ma vliv na fyzikalé chemické vlastnostit
- zlepSovani podilu organickych latek wds, zaorani fispiva roveZz k provzduSani
pudy, coz jsou jednozraé pozitivni vlivy zangru. Negativnim dopadem vSaki#e byt
eutrofizace pd pri prehnojeni (nerespektovani aktualnich vystWZP @i rozvozu
digestatu — aplikace na pozemky dostatezasobené dusikem) nebé& perovnongrné
aplikaci.

Hnojivy (inek digestatu na gulu je velmi dobry, obsahuje snadno rostlinami
piijatelné ziviny, ¥etrg stimulanich latek, které {sobi na tvorbu biomasyégtovanych
rostlin i na mdni Grodnost. Ziviny obsaZené v digestatu jsou lir@shi pijimany
pozvolrgji, nez z ptimyslovych hnojiv.

Vlastnosti digestatu zavisigdevsim na druhu zpracovavanych matéridére uz
na technologickém procesu. V porovnani ifmpu aplikaci surového materialu (iiap
pras€i a ho¥zi kejdy) ma anaerorefermentovany substréadu vyhod:

. substrat je biologicky stabilizovany a homogenizoya
. zvySeni vyuZzitelnosti Zivin a sniZeni jejich vyplainosti
. snizeni obsahu patogea semen pleve)

. sniZzeni zapachu,

. pokles emisi sklenikovych plyn

Ing. Petr Pantofiiek 56 Tynice, s.r.0.



Bioplynova stanice Svatbin Dokumentace z&mndle pfilohy ¢.4 zak.¢. 100/01 Sb.

Dusik obsazeny v digestatu je mérpohyblivy, nez dusik dodavanymi
pramyslovymi hnojivy. Ke kontaminaci tiZe sice dochazet, ale pouze fippc
piehnojeni. Aplikace na pozemky zajistfiqun potebnych Zivin a fispiva k omezeni
davek ptimyslovych hnojiv. Pro udrzeni Urodnostidy je pak dlezité do fidy dodat take
organickou hmotu, jeji mnozstvi by¢to byt takové, aby postavalo k vyhnojeni celé
vyméry orné midy alespé 1 x za 4 roky.

V BPS bude za rok vyprodukovano cca 11300 t digegtani produkce digestatu
bude cca 11300 t - z toho bylm byt po separaci 10200 t/rok tekuté slozky — fuga
1100 t tuhé slozky- separatu).

Hnojivo bude aplikovano na pozemky oznamovatelegeBliat podle vyht.
474/2000 Sb., obsahuje 6 kg N.F maximalni davce 170 kg N &o& na jeden haisly
je ra¢ni poteba pozemk (6 kg x 10200 t = 61200/170 kg = 360 ha. Opratiatiodojde ke
snizeni produkce statkovych hnojiv flina kejda skotu), kterd bude vyuzivana
v bioplynové stanici. Nejedna se tak o prostyasapotebnych ploch k aplikaci v ramci
obvodu aplikace digestéatu, ale o skatenafist o 244 ha.

Statkova hnojiva vyuzivana v BPS:
hnij skotu: 2000t x 5 kg N = 10000 kg N170 kg = %0 h
kejda skotu: 3000t x 3,2 kg N = 9600 kg N170 Kg7=ha

Oznamovatel hospotiav soasné dob na 2850 ha ze#&délské pidy v katastrech
Svatbin (cca 280 ha), Chotys (cca 45 ha), Krupa 6tcha), Kostelec €. | (cca 280 ha),
Jevany (cca 180 ha), Vyzlovka (cca 90 ha), Kozoj@p 60 ha), Stihlice (cca 150 ha),
Doubravice (cca 200 ha),éBhovice (cca 280 ha), Dubdcca 150 ha), Dolni Rernice
(cca 80 ha), Horni Rernice (cca 90 ha), Klanovice (cca 120 ha), Sedtadcca 60 ha),
Xaverov (cca 70 ha), Hostivice (cca 20 ha) a dalSimou ZivgiSnou vyrobu 8z chov
skotu v tomto arealu oznamovatel neprovozuje.

Aplikace digestatu na bude provdd na pozemky obhospadaané
oznamovatelem a bude provad dle aktualizované planu organického hnojengulegiu
se zasadami spravné zaEské praxe a riézenim vladyc. 262/2012 Sb. o stanoveni
zranitelnych oblasti a &im programu.

Zatizeni zerxdélské pidy ZiveciSnou vyrobou v podniku oznamovatele je nizké
(bude nizké i po zvySeni kapacity arealu chovu sk vystavh staje pro dojnice) a
nehrozi Ze by ze&délska pida byla pehnojovana statkovymi hnojivy. Pozemkové zazemi
pro bezproblémové uplaini vyprodukovanych statkovych hnojiv (v tomtdigac
digestatu) je tak dostaitee.

V této fazi gipravy zamiru nepovazuje zpracovatel dokumentace za nutné
zpracovavat detailni plany rozvozu digestatu neepdg oznamovatele. Je zcela logické,
Ze digestat bude vyuzit k hnojeni pozémkcelém hospodakém obvodu oznamovatele
ve vySe uvedenych katastrech sé&dénim podle osevniho postupt spektovani vyse
uvedenych omezeni. Dostét@ kapacita skladovaci nadrze utingjg aplikovat digestat na
pozemky v nejvhod#)Si dok®. Zamer posuzované vystavby BPS bude znamenat také to, ze
oznamovatel bude mittsi mnozZstvi statkovych hnojiv ke hnojeni svychgroki a tim
muze omezit nakup drahychgpmyslovych hnojiv. Zivéisna vyroba v oblasti byla velmi
omezena a tim klesla i vyroba statkovych hnojierjth je v sotasnosti nedostatek.

Oznamovatel hospotiana dostané vyntie pozemk, aby zajistil patbné
sttidani plodin v osevnim postupu a hosgddasouladu se zasadami spravné Zegtske
praxe i pokud se tykaéptovani Siroktadkové plodiny jako je kukice. V tomto pipack
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se také nejedna o absolutni Usdr pistovanych ploch kukice, nebd@ spol&€nost
oznamovatele, kroisilaZznich hybrid kukufice pistuje i kukdici na zrno a tak patkud
omezi tyto plochy a nahradi je silaznimi hybridylivy stavby na zné&Sténi okolni pidy,
zmeénu mistni topografie, stabilitu a eroZidy se v okoli stavby nijak neprojevi.

D.l.6. Vlivy na horninové prostredi a grirodni zdroje

D.I.6.1. Vlivy na horninové prost redi a nerostné zdroje

Zamer negedpoklada zadné hlubSi zakladani staveb. Oznamoxamer tedy
negeneruje vlivy na horninove priedi napiklad hloubkovym zakladanim objektu, nebo
dosahem do Uzemi, chigrém podle horniho zéakona (CHLU, DP).

D.1.6.2. Vlivy v d dgsledku ukladani odpad d

Aplikaci digestatu, p respektovani vSech zéasad, nelze z praktickéhdidka
pokladat za zneSkodni odpad, ale za pozitivni vliv z hlediska obsahu hlavnighin
v padach. Naprosta &Sina odpafl vznikajicich pi vystavi# je vedena v kategorii O
(ostatni), coz znamena, Ze naug@b jejich odstigovani nejsou kladeny zvlastni
pozadavky. V ramci stavebnilt@zeni budou specifikovany prostory pro shrod@azni
nebezpénych odpad a jejich odstraovani zaji®no na smluvnim zakl&d
s akreditovanymi firmami.

Souwasti arealu neni ani Zadnétizani na odstreovani odpad a ani jakékoliv
trvalé ukladani odpddse v hodnoceném arealu heqipoklada.

D.l1.6.2. Zmény hydrogeologickych charakteristik

Interakce tohoto typu nenastanou.

D.I.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

D.1.7.1. Vlivy na faunu, fléru

Vlivy na floru

Zanxr je realizovan na volné ploSe v sousedstvi stéiva) zengdélského aredlu.
Jsou tak ddaeny pouze plochy, které se nenachazejitinog blizkém stavu
(ruderalizovany bylinotravni porost a zpém@ plochy, intenzivé vyuZivana pastvina).
Zamer nevyzaduje kadceni mimolesnich pofositevin. Nutna je prevence ruderalizace
Uzemi po vystawh

Posuzovany za#n neznamena ohrozeni populaci zwasthrargnych nebo
regionalt vyznamnych drul rostlin; ve stedisku se takové plochy s takovymi vyskyty
nenachézeji. Plochy s vyskyty takovych drysou sousediny do rékterych skladebnych
prvki USES nebo do prostorpii vychozech podlozi, které jsou vykeny z aplikace
vedlejSich organickych produkt

Vlivy na floru je tudiz mozno pokladat za nevyznamn
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Vlivy na faunu

Zamer neznamena ohrozeni populaci zwdadtrargnych nebo regionaénvzacnych
druhi Zivocicha, veetrg jejich reproduknich prostor. Nijak nejsou ani vlastni vystavbou
nebo provozem ohroZzeny populace jinych drudfivocichi, s ohledem na lokalizaci
zan®ru; nedochazi kruSeni hnizdnich mozZnosti ve vyrdgich porostech, ani
k nahrad lucnich porosi ¢i druhow rozmanitych bylinotravnich lad zastaymi ci

v

nevyznamne.

D.1.7.2. Vlivy na prvky USES

Z hodnocentasti dokumentace, tykajici se Uzemniho systémlogiié stability
krajiny vyplyva, Ze se misto vystavby nedotykd &un stavajiciho nebo vyhledového
skladebného prvku USES ani zadného daldiho prvkalogické stability krajiny
zdmoveho Uzemi. Dosadba areadlu #8enim ozelemi miZze pispét k vytvoreni
funkéniho interakniho prvku v krajig. Je vSak nutno vylait vlivy aplikace vedlejSich
organickych produkitna kosterni prvky ekologické stability.

D.1.7.3. Vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zadny z vyznamnych krajinnych privkze zakona" (§ 3 pism, b/ zak.114/1992
Sb.) neni realizaci posuzovaného zamdoten, Ri aplikaci vedlejSich organickych
produkti je nutno dodrzet zasadu vytmni aplikace v prostorech udolnich niv a v okoli
rybniki.

D.I1.7.4. Vlivy na chrdn éné c¢asti p Firody

S ohledem na uUzemni polohu zvi&a&hrargnych Uzemi fHrody tato interakce
nenastane. # aplikaci vedlejSich organickych prodikije nutno respektovat polohu
vyznamnych krajinnych prek ,ze zakona“ (8 3 pism. b/zaké. 114/1992 Sb.) a
skladebnych prvik USES jako obeenchrarénychéasti girody.

D.1.7.5.Vlivy na prvky Natura 2000.

V zajmovém Uuzemi ani v blizSim okoli se nenach&ina lokalita navrzena
k zatazeni do soustavy evropsky vyznamnych stamiovi®kality jsou tedy mimo
jakymkoliv piimych i negimych vlivi posuzované stavby.

D.1.8. Vlivy na krajinu

D.1.8.1. Vlivy na estetické kvality uzemi
Oznamovany zaim je realizovdn na jihovychodnim okraji stavajiciho
zemedeélského areélu.
V kontextu vlivi na krajinny raz je mozno konstatovat, Ze:
a) nedochazi ke vzniku zcela nové charakteristiky Gizanh ke zndné pomeru krajinnych
slozek
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b) negiznivy aspekt je nutno pokladatéie zhmotrni stediska, po&ivadz nové objekty
fermentofi a jimky na digestat se nachazeji v okrajovéjmena od jihu pohledév
exponovaneé poloze

c) nové objekty nebudoui@vySovat ostatni objekty verstlisku a nejde tedy o vznik
objekti s vySkovou dominanci v areéalu

d) dalkové pohledy na je mozno pokladat za nevyznapnoéoZe jsou jiz zasadrovlivnény
ptisobenim stavajiciho arealu

e) po okrajich nove&asti aredlu by bylo vhodné realizovat vysadbu reeleoz gispsje
k zatlenéni arealu do krajiny

Vlivy je mozno pokladat za nevyznamné.

D.1.8.1. Vlivy na rekrea ¢ni vyuZiti krajiny

Vystavba bioplynové stanice navazuje na thadzengdélské vyuZiti stavajicich
a skladovani vedlejSich organickych produlnikajicich v arealu chovu skotu. V okoli
dosahu gimych vlivii nejsou rekremi objekty a sediska s vyjimkou chalupské rekreace
v nejblizSich sidelnich Gtvarech, nedojde tedy Z&deucim vliim na mozné rekréai
vyuziti krajiny.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

D.I1.9.1. Vliv na budovy, architektonické a archeolo  gické pamatky a jiné
lidské vytvory

Z pohledu mozného ovliwmi budov, architektonického édictvi, pamatkow
chrarénych objeki ¢i areah ¢i znamych archeologickych pamatek je mozno konsdto
Ze zamdr takové vlivy obsahovat nebude. Retny jsou pouze plochy v Uzemiceném
pro zend¢délskou vyrobu. Navrhovana doprava v souvislostia/pzem bioplynové stanice
nemiZe ohrozit budovy v okoli pouzivanych komunikaci.

D.1.9.2. Rozvoj navazuijici infrastruktury

Posuzovany za#én nevyvola patbu vystavby ani rekonstrukce Zzadnych
navazujicich staveb ani infrastrukturyisfirny odpadnich vod, #aeni pro nakladani
s odpady, dopravni stavby, bytova vystavba apdttedkladany zagr pouze vyzaduje
zbudovani nové trafostanice a novélkippjného elektrického vedeni do stavajici rozvodné
sit. Zamer znamena pouze d@ni rekterych inzenyrskych siti v arealu farmy.

D.1.9.3. Vlivy z produkce odpad d

Posuzovany aredl bude ve fazi provozu produkovaiép® malé mnozstvi odpéd
a to odpad znamych s obvyklymi Zjsoby vyuziti. Specifikaceéthto odpad byla
uvedena v fedchazejicéasti dokumentace.

Pro navrhovany provoz BPS nebudou vyuzivany jakuprd suroviny zadné
odpady od jinych subjekt ale pouze vlastni produkty ze z&dglské prvovyroby.
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D.Il. Komplexni charakteristika vliv G zameéru na Zivotni
prost fedi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moZz  nosti
pFeshrani énich vliv U

D.Il.1 Charakteristika vliva zaméru z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti

Nova stavba BPS, kterd vznikne na okraji stavajiciengdélského arealu ma
pomeérné maly vliv na kvalitu Zivotniho prosdi zajmové oblasti. Vlivy zasazené Gzemi je
velmi malé a je vymezeno mimo okolni zastavbu oldegativni vlivy mize do uéité
miry eliminovat i provedeni ozeleémi arealu. S ohledem na ochranu krajinného raze bu
potreba zpracovat projekt na ozelaha provést jeho realizaci.

Intenzita moZzného negativnihaigobeni je mo zavisla na provozni kazni
obsluhy z&zeni, dale na technickém provedeni jednotliv§ghti. Mira ovlivéni je dale
zavisla na frodre-historickych podminkéach lokality, na vzdalenoshymé zastavby.
Mezi hlavni problémy, které jégba posuzovatipvystaviE téchto provoi je:

- vliv imisi na obyvatele a vlivy na ovzdusi

Zapachoveé latky z provozu BPS by se zdnych provoznich podminek néiyp
vyskytovat a za dobrych rozptylovych podminek gy reengly vubec Sfit k obytné
zéstavk. DalSi pachové aspekty budou vznik&tniasledné aplikaci digestatu. Rozvazeni
téchto latek bude plynule navazovat na&mny rozvoz a aplikaci chlévského hnoje a bude
fizeno no¥ schvalenym planem organického hnojeni. Emise ekegni jednotky budou
nizké a v zasadheovlivni imisni pozadi sledovanych latek v lokali

- vliv na nastévajici dopravu

Pfi  navrhovaném provozu dojde kéitemu navySeni ¢etnosti nakladni
automobilové dopravy v loka#it Dopravni maxima budou v podstatachovana, dojde
ovSem k prodlouzeni doby skligrti dojde k velmi malému néstu v maximech, coz je ve
srovnani se stavajicindetnostmi na plehlych komunikacich zcela zanedbatelny objem
dopravy. Limitnim faktorem jsou zde obhospimeané plochy, které se ném a vozovy
park pro zasobeni stavajicihdestiska i BPS, kterytstane zachovan (Neniiebd jej
navysSovat fi stejné rozloze obhospaaaané fidy, pouze dojde ke zn¢ v portfoliu
vyroby.). Redpokladanacetnost dopravy nefize nijak zhorSit saiasnou Urovie
okolniho Zivotniho progedi.

- vliv hluku na obyvatele

Vzhledem k tomu, Ze nova BPS je uraist v dostaténé vzdalenosti od obce a
ostatnich obytnych objekta vlastni zdroj hluku — kogenérd jednotka je umisha
v odhlwnéné mistnosti, nelze ¢ekavat pekroieni hygienickych limii hladiny
akustického tlaku wthto objeki.

- vliv_na vody, na zébor ZPF,, na fl6ru a faunu, makp USES, na funkni vyuziti
uzemi:
Provozem BPS dojde k minimalnimu zvySeni #gwmy vody v arealu oproti
souwasnému stavu.fPradném provedeni stavby &i plnéni zasad spravné zeédelské
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praxe @i provozu nedojde k negativnim wviitn na kvalitu povrchovych a podzemnich vod
(uplatréené technologické&eSeni vyhovuje pozadafk ochrany vod). Dojde k malému
zaboru fidy ze ZPF ovSem v souladu s UP.

Nedochéazi ke zgmam vlivi na floru a faunu ani na prvky USESna vyznamné
krajinné prvky oproti pvodnimu stavu. Nedojde ke Zn¢ stavajiciho funé&niho vyuziti
azemi.

- vliv ptipravy stavenigta vlastni vystavby:

Priprava stavenis§t bude pomrné jednoducha. Doprava materidlu v obdobi
vystavby bude vysSi, aléaso¥ omezena a bude probihat v dennich hodinach. ety
je dostaténé vzdaleno od obytné zastavby obce a odston stavajicimi budovami
v arealu.

- vliv na produkci odpait
Provozem BPS nedojde k vyznafjiimu natistu mnozstvi odpad

- moznost peshraninich vliva
Moznost nefiznivych vlivi pfesahujicich statni hranice neni reélna.

Za predpokladu respektovani vSech stavajicich pravnigdpisi a podminek
realizace uvedenych v této dokumentaci, bk spnergickém psobeni vSech prostorovych
jeva a faktof nentla byt ekologicka unosnost zajmového Uzemi provopesuzovaného
zaneru prekratena.

D.lll. Charakteristika environmentalnich rizik p Fi moZnych

havariich a nestandardnich stavech
Zakladni rizika, ke kterym by mohlo v ramci provdzioplynové stanice jsou:.

- Unik latek kodlivych vodam (PHM, motorové olejgod.) i manipulaci s nimi
nebo v disledku havéarie motorovych vozidei stavebnich mechanishv dasledku
zanedbani bezpeostnich pedpigi nebo poruseni pravidel sitmiho provozu.

- Pozar objekt nebo jejichcasti v disledku zanedbani nebo poruSeni protipozarnich
predpigi.

- Zn&gisteni povrchovych a podzemnich vodi @plikaci digestatu, toto riziko bude
oSeteno aktualizovanym planem organického hnojeni.

- Netésnost jimky, fermentoru nebo kejdové kanalizacenaal havarii jimky na
odpadni vody, fermentoru nebo nadrze na digestigtby mohlo dojit teoreticky k
aniku uskladgnych latek do okolniho terénu

Dopady gipadnych havarii by se s né&jSi pravépodobnosti projevily pouze v
nejblizSim okoli ohniska, mozné dopady jsou ref@ivnalo nebezpmé. Nej&inngjSi
prevenci se z tohoto pohledu jevi naprosta teclgeka kazé, pravidelné kontroly
technického stavu jednotlivych i#zeni a poteni odpo¥dnych pracovnik. Pro
bioplynovou stanici bude zpracovan havarijni plénmbzadavi vyhlasky¢.450/2005 Sb.,
ve zréni vyhl.¢. 175/2011 Sb.
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D.IV. Charakteristika opat Feni k prevenci, vylou €eni, snizZeni,
pop Fipad & kompenzaci nep Fiznivych viiv G na Zivotni prost fedi

S ohledem na popsané a zhodnoceEsseni vystavby a provozu BPS je mozno
konstatovat, Ze cely zamje z ekologického hlediskaifatelny za dodrzeni nasledujicich
podminek:

D.IV.1.Podminky , které je nutno respektovatiem gripravy zangru

pfipravit havarijni plan bioplynové stanice podle vyh lasky €.450/2005 Sb., v platném zn éni a
do kolaudace jej projednat s p  FisluSnymi organy

zpracovat evidenci odpadového hospodd Fstvi podle zédsad, danych zdkonem  €.185/2001
Sh., o odpadech o vystupy z bioplynové stanice, tu  to pfedlozit v éetné zasad odpadového

hospoda fstvi (odd élené shromaz d'ovani odpad G) nejdéle do kolaudace zam é&ru organu
statni spravy odpadového hospoda  stvi

v nasledujicich  stupnich  projektové  dokumentace spe cifikovat  prostory  pro
shromaz d’'ovani jednotlivych druh & odpad @, zejména pak odpad U kategorie "N"" a ostatnich
latek Skodlivych vodam, tyto budou ukladany pouze ve vybranych a ozna €enych
prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochr any vod a odpadovém hospoda Fstvi

dodavatel stavby vytvo Fi v ramci za Fizeni stavenist & podminky prot Fidéni a shromaz d'ovani
jednotlivych druh G odpad G v souladu se stavajicimi p fFedpisy v oblasti odpadového
hospoda fstvi, 0 vznikajicich odpadech v pr dbéhu stavby a zp dsobu jejich zneSkodn éni
nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

Pripravit projekt ozelen éni farmy s ohledem na prostorové podminky aredlu p  Fi
respektovani nasledujicich zasad v projektu sadovyc  h Uprav:

a) zahu&Ena liniova vysadbaiedevsSim podél jizni, jihovychodni a vychodniarfice
aredlu formou kombinované pasoveé vysadby listiasfomi a ket domaci druhove
provenience

b) doplnit zel& uvnitt aredlu pomistnou vysadbou na volnych plochacHexlem na
polohu inZenyrskych siti, bezpestni parametry dopravy (rozhledy) a stavajici
zpevrené plochy

c) pro vysadbu pouzit zagtované jedince v odpovidajici druhové skkadb

D.IV.2. Podminky, které je nutno respektovafiem realizace zagmu

pfi vystavb & BPS provést zabor jen nejnutn  éSi plochy zem édélské p Gdy
zajistit Fadné vyuziti kulturni vrstvy p  Gdy p fi rekultivaci stavenist &

dusledn é rekultivovat v ramci vystavby vSechny plochy zasaz ené stavebnimi pracemi z
davodu prevence ruderalizace Uzemi a Si  feni alergennich plevel G

fermentory, koncovy sklad digestatu, p  Fijimaci jimka, silazni Zlaby a manipula €ni plochy se
surovinami budou provedeny jako vodonepropustné

prov éfit nepropustnost veskerych manipula énich a skladovych ploch, sb érnych jimek,
vEetn é jejich propojeni

zajistit d asledné odd éleni toku de$ t'ovych vod mimo prostory mozné kontaminace (stani
techniky, manipula éni prostory s hnojem, silazi a digestatem)
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provést vysadbu d Fevin podle planu ozelen éni, zejména na hranicich arealu pro
pohledové za €lenéni arealu do krajiny, zele n bude umist @&na mimo liniové sit & elektro a
deSt'ové kanalizace tak, aby nebylo pop Feno jejich funk €ni vyuziti

dodrzet v8echna technologickd opat feni béhem vystavby, jednotlivé technologické prvky
s akustickym vykonem umis tovat tak, aby v ramci moznosti byly co nejvice odst inény
objekty arealu

dasledn & zajistit, Ze dodavatel stavby bude zodpov édny za zajiSt éni fadné adrzby a
sjizdnosti vSech jim vyuzivanych p Fistupovych cest ke stavenisti po celou dobu
probihajicich stavenich praci

D.IV.3. Podminky, které je nutno respektovati®em provozu zaéu

vyvarovat se zbyte €énych pojezd U dopravnimi prost fedky v rdmci arealu i mimon §j

Jako vstupni suroviny budou vyhradn & pouzity produkty rostlinné vyroby, sildze a senaze
(rostlinna vyroba), kejda a chlévska mrva z arealu. O vstupnich surovinach bude vedena
podrobna provozni evidence (druh, mnoZstvi, doba). Jiné vstupni suroviny nebudou
v bioplynové stanici vyuzivany.

bude zajist én Ffadny provoz a pravidelna kontrola fermentor G a vSech jimek na odpadni
vody a digestat

zajistit sledovani kvality podzemni vody v okoli ji mek a fermentor G (kontrolni Sachty),
rozsah a €etnost monitoringu projednat s vodohospoda fskym organem

zabezpe it vyvazeni digestatu podle aktualizovaného planu organického hnojeni a jeho
fadnou aplikaci za optimalniho po €asi na pozemky ur €ené timto planem s vyuzitim
vhodnych aplika €nich prost fedkt

dodrzovat technologickou kdze n béhem provozu, hlu éné operace — zejména transport
provad ét v pracovnich dnech a minimalizovat jejich provad éni ve dnech pracovniho klidu,
ve statem uznavanych svatcich av no €nich hodinach

zabezpegéit, aby p i provozu zejména kogenera ¢€ni jednotky, ktera je nejvyznamn &jSim
zdrojem hluku, byla sou ¢&asné pouzivana i opat feni k omezeni pronikani hluku do

venkovniho prost fedi (tlumi €e hluku), p Fi provozu byl uzav fen kontejner a nebyly tak

narusovany akustické vlastnosti stavby

dale technickymi prost Fedky a opat fenimi zabezpe ¢€it stacionarni a dopravni zdroje hluku
tak, aby jejich hlukové parametry nep fekra€ovaly hodnoty uvedené v tabulkach vstupnich
Gdaja hlukové studie a nedoSlo tak k p Fekraéovani hygienického limitu v ekvivalentni
hladin & akustického tlaku, ve smyslu Na Fizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochran & zdravi p fed
nep fiznivymi U €inky hluku a vibraci

v ramci zkuSebniho provozu provést autorizované m éreni hluku u nejblizsi obytné zastavby
obce

udrzovani celého aredlu v  €istot & a pofadku, nezastav éné plochy pravideln & oSetfovat a tim
zamezit i feni plevel U

zajistit udrzbu a oSet Fovani vysazenych d fevin

zabranovat kontaminaci deS tovych vod latkami Skodlivymi vodam, v éasnym vyvazenim
jimek, ¢istotou celého provoz a udrzovanim dopravnich prost fedk v dobrém technickém
stavu

pfisné dodrzovani hygienickych a bezpe ¢énostnich p fedpis U a pokyn G (navod ) pro obsluhu
technologickych linek

udrzovat komunikacev  ¢istém stavu
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D.IV. 4. Podminky, které je nutno respektovai pkonéeni zan#ru

B V piipadé likvidace objektu (po poZaru aj.) postupovatvs  ouladu se zdkonem €. 185/2001
Sb.o odpadech z titulu p Gvodce odpadu a v souladu se stavebnim zakonem.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a
vychozich p fedpoklad G pfFi hodnoceni vliv U

S ohledem na zpracovani jediné varianty projektowéBeni, vyplyvajici z tzemni
determinovanosti a ekologickéijatelnosti navrhovaného provozu bioplynové staride
jak z hlediska vystavby, tak i celkem nendm&ho provozu stavby bez podstatnych
Skodlivych a kumulovanych vliv na Zivotni prosedi nebylo pdebné vyuzit Zadnych

Mriviw s

Dokumentace o hodnoceni stavby Bioplynova stanice Svatbin  byla
zpracovana s vyuzitim nasledujicich hlavnich podklad:

* Projekt pro Uzemnitizeni stavby ,Bioplynova stanice Svatbin ‘feglozené
vedenim spoknosti a zpracované firmou AGROMONT Vimperk s.r.o.
Bohumilice 88, 384 8Tkyng

» Konzultace a podklady projektovych a inZzenyrskodal@atelskych organizaci
zabezpéujicich dodavku technologie

« Uzemni plan sidelniho Gtvaru Kostelec naermymi Lesy, zpracovatel Atelier
AUREA, spol. s r.o., Hrdliezsk& 72/47, Praha 9, ktery nab§ininosti 15.4.1998

« Zadani Gzemniho planu Kostelce n@drnymi lesy, zpracovatel Ing. arch. Ivan
Plicka - STUDIO, Thakurova 676/3, Praha 6, kter® Isghvaleno 30.11. 2011

« Koncept tzemniho planu Kostelce nédrnymi lesy, zpracovatel Ing. arch. Ivan
Plicka - STUDIO, Théakurova 676/3

* Odborna literatura a prace z obanistopisu, geologie, hydrologie , biologie a
ochrany zZivotniho prostdi, vesmis Academia Praha 1987-1992

« Archivni informaceCHMU, EU, CGU, Geofond, povodi, mapové podklady a
jiné informace

« Rosenky Zivotni prosiedi CR2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,
2009, 2010

» odborna literatura z oboru zédglskych emisi

» Platna legislativa, normy a ostatritegpisy vztahujici se k posuzovanému &am
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D.VI. Charakteristika nedostatk U ve znalostech a neur G¢itosti,
které se vyskytly p Fi zpracovani dokumentace

S ohledem na skutrost, Ze k datu vypracovani dokumentace o vlivué&zama
Zivotni prostedi byly znamy vSechny zakladni podklady technakgi Udaje o kapacitach,
vstupech a vystupech, dale udaje o parametrecmahia hlukovych vliu zangru bylo
mozno, pondrné podrobré provést vlastni analyzu vstiypvystup i vliva posuzovaného
Zzaneru na Zivotni prosedi.

S ohledem na charakter vystavby a zejména provezausor domniva, Ze tato
dokumentace vyjadje zakladni vlivy porérné presre.

CASTE POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianty feSeni zamru nebyly gedloZzeny. V dokumentaci jeéeSena jedina
varianta, spéivajici v popsané vysta¥la provozu zerudélské bioplynové stanice.

Tato varianta bylaigloZzena oznamovatelem k posouzeni.

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvahgwéarianty aktivni nulovd a
varianta pedklddand oznamovatelem, kterou je moZné @&izrza variantu ekologicky
piijatelnou za pedpokladu dodrzeni vSech navrhovanych i@pdta technologické kéa&n
provozovatele bioplynové stanice.

Tato opateni jsou vramci fipravy zamdru navrzena a vychazeji rosn ze
zkuSenosti se stavajicim provozem bioplynovychistan

Jako pijatelnou Ize povaZovat téinnost, ktera omezuje népnivy vliv na Zivotni
prostedi a zarovie umozuje realizaci stavby. Vifpad posuzovaného zafru je teba
stavbu provést tak, aby tato odpovidala poZaflavka minimalizaci vliw provozu na
Zivotni prostedi v oblasti stavebni a zejména naskegmovozni. Zarovie tak bude
umozrén podnikatelsky zasm investora. Omezeni vlivu provozu stavby je teckwi
realizovatelné a je nutnéditrparametry omezeni moznych wiv

CASTF ZAVER

Pfi zpracovani dokumentace o hodnoceni vlivu stalgplynova stanice
Svatbin, byly posouzeny vSechny znamé vlivy a rizika zdidka mozného negativniho
ovlivnéni zZivotniho progedi.

S ohledem na charakter stavby a charakter proVzzikonstatovat, Ze provoz
bioplynové stanice ne#pobuje patrné zhorSeni emisnich wlia stavba je i dde
zabezpeéena jak z hlediska zaji§ti vstup, tak z hlediska zajishi vystup, odchazejicich
Z posuzovaného provozu.
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VSechny patrné vlivy na Zivotni prosti jsouieSitelné konkrétnimi opénimi,
jejichz uplatgni je zarukou nekoliznosti posuzovaného &ams ochranou slozek
Zivotniho a pirodniho prosedi.

Zjisténé negativni vlivy na zZivotni prastdi jsou relativh mérg vyznamné a v
zasad nemaji limitujici charakter prorfpadnou realizaci resp. legalizaci zam

Vzhledem k dobrym vysledk dam hodnoceni viliv 4
provozu stavby Bioplynova stanice Svatbin je mozné

w

zamer investora za dodrzeni podminek uvedenych v bod é
D.IV.,

doporu €it.

Datum : 10. 4. 2013

Hlavni reSitel:
ing. Petr Pantofiek, Restaviky uCeréan ¢&.p.14, P§ 25723,
tel.+ fax 317777888, 602331975066, e-malil: petipifinoek@quick.cz

drzitel autorizace ke zpracovani dokumentaci agasdle zakon&.100/2001 Sb. dle § 19 a
8§ 24. na zaklatdoswdceni odborné zpsobilosti vydaného Ministerstvem zivotniho presi
CR podc.j.1547/197/0PVZP/95e dne 13. 6.1995. ProdlouZeni autorizape96790/ENV/10
ze dne 29.11.2010.
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CAST G VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predmétem posuzovani podle zakora 100/2001 Sb., o posuzovani wiwna
Zivotni prostedi v plathném zmi, je vystavba novostavby bioplynové stanice
s pislusenstvim. Jedna se o novostavbu bioplynovéicstatkombinované z&eni
k vyroke bioplynu a jeho energetickému vyuziti) v sidelnitmaru Svatbin, ktery je mistni
asti mésta Kostelec nadernymi Lesy.

Nazev stavby: Bioplynova stanice Svatbin
Misto stavby: Svatbin

Katastralni Uzemi: Svatbin (675237)

Obecni wad: Kostelec nadernymi lesy
Kraj: Stedaiesky

Pozemek: paré. 1086, 1088, 1085, 165,7, 116/4, 165/8, 165/91®B5 orna fida
parc.¢. 116/20,116/19, 116/16- ostatni plocha
Stavebni tad: Msstsky Gad Kostelec nadernymi lesy - Stavebnirad
Stavebnik: Tynice, s.r.o.
Doubravcice 15
PSC 282 01
ICO 629 55 853
Odpowdny zastupce: Ing. Zd&kh Paes— jednatel spataosti
Projektant: AGROMONT Vimperk s.r.o. Bohilice 88, 384 81kyné
Charakter stavby: novostavba

Bioplynova stanice je navrhovana na jihovychodniknap zentdélského arealu
v mistni ¢asti Svatbin, ktera je séésti mésta Kostelec nad’ernymi Lesy. Aredl je
situovan na jiznim okraji sidelniho Gtvaru Svatbi

Ve arealu je provozovana farma zi&né vyroby — sotasné dob jsou zde
chovany dojnice v pu cca 130 a mlady skot (jalovice, telata) ¥fpocca 110 ks.
Statkova hnojiva vyprodukovana v tomto arealuddawvyuzivana v BPS. Bioplynovou
stanici Ize povazovat za koncovou technologii wyani statkovych hnojiv a snizujici
technologii z hlediska produkce amoniaku a zapagtiolatek.

Na vlastni stavajici areal bude navazovat iegdsilazni zlab a pak teprve dalsi
objekty BPS. Kontejner s kogenéna jednotkou bude situovan hned za timto Zlabem na
severovychodnim okraji nového arealu. Fermentogohusituovany na vychodnim okraji
a nadrz na digestat na zapadnim okraji novéhouareal

Zamer tedy feSi otazku zpracovani statkovych hnojiv a biomasy jsjich
energetickym vyuzitim, coz napdie snizeni produkce pachovych latek z choviard
hnojeni zemdélskych pozemis v blizkosti obytnych Uzemi. Seasré dojde k omezeni
produkce sklenikovych plynz néizeného procesu tleni biomasy.

Umiseéni zangru v dané lokalt bylo vybrano s ohledem na moznost vyuZzit
vhodnou logistickou jednoduchost manipulace setsilys napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, dostat@ou vzdalenost od obytné zastavby a moznost vyveddonu do
distribwni soustavy.
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Princip procesu:

Jedna se o proces, kdy befispupu vzduchu dochazitipurcité teplo€ pomoci
specifickych bakterii k rozkladu organické hmoty sawasného vyvinu bioplynu.
ZkuSenosti z jiz fungujicich provbaukazuji, Ze v ramci anaerobni fermentace se rozloz
cca 30 — 50 % organické hmoty. V tomttigadt bude vyuzivan systém tzv. mezofilni
fermentace organické hmotyigeplo& cca 37C , ktery se vyznalje pongérng znanou
stabilitou procesu. Proces se rélege do dvou hlavnich fazi — kyselinotvornéj gteré
dojde k vyerpani dostupného kysliku a metanogenni fatiektpré dojde k &innému
prokvaseni substratu se stabilizovanym vyvinem metaioplynu). Hmota po fermentaci
(tzv. fermentani zbytky) bude z dofermentoru postéprodierpavana, stefn jako
vznikajici bioplyn, ktery bude akumulovan v plynojech nad fermentory a dodavan do
kogenerani jednotky jako palivo, kteraiedstavuje vysoce efektivni princip vyroby
elektrické energie a tepla.

Vyuziti produkfi anaerobni digesce organickych substratucispove vyuZziti
energetického potencialu jejich spalenim v kogeimérgednotce. Kogenerace, neboli
spole&na vyroba tepla a eldkty, predstavuje velmi zajimavou aplikaci modernich
technologii na znamé principy. Kogenarajednotku tvéi generator na vyrobu elékty,
pohargny spalovacim motorem. Vyhoda kogenerace vSakigpw tom, Ze odpadni teplo
odvadné ze spalovaciho motoru (obvykle chtan a vyfukem ...), je vyuZito pro vyrobu
tepelné energie. Ta jeigprocesu anaerobni fermentace vyuzita jednak pfevareaktoil a
jednak niize byt jeji pebytek vyuzit k dalSim delam dle zandri investora. Diky tomu je
dosazeno vysokéciinnosti celého procesu a tim dochazi k ueppaliv a ke snizovani
mnozstvi Skodlivych emisi.

Jako zdroj emisi bioplynové stanice, je jeji kograini jednotka GE Jenbacher s
motorem JMS312 GS-B.LC s instalovanym elektrickyikonem 527 kW a tepelnym
vykonem 314 kW (celkovy ffkon v palivu je 1282 kW), Zazena jako vyjmenovany
zdroj zneistovani ovzdusi.

VSechny nové jimky (nadrze), skladovaci a manignilglochy budou f vystavike
opateny hydroizolaci a detékim systémem mozného uniku zavadnych latek.

S ohledem na charakter vystavby, jak z hledisk§stgai vstum, tak
piedpokladané technologie a stavebnfle8eni a zejména charakter provozu a jeho
zabezpeéeni z hlediska ochrany hlavnich slozek Zivotnihospedi, nebyly shledany v
zan®ru piipravovaneho vyuziti BPS Zadné zavazné zhorsSujiey,vkteré by zsobily
neunosné zhorseni Zivotniho presi.

Realizaci popsaného zéra dochazi k zaboru zeuelské pdy, ale zanr je
v souladu s uzemnim planem ainpé navaznosti na stavajici areal a komunikace.

Zamérem nebudou doeny pozemky uwené k plgni funkci lesa. Nedojde
k negativnimu vlivu na podzemni a povrchové vodgbdtdou dateny chrasné druhy
rostlin ani zZiv@icha, prvky uzemniho systému ekologické stability, \gamé krajinné
prvky, nedojde k poSkozeni krajinného razu.

Vzhledem k charakteru z&m a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwliv
na Zzivotni prosedi a obyvatele, které by vznikly visledku vystavby a nasledného
provozu.

Vlivy na ovzdusi jsou néfliS vyznamné a stefntak i emise a hluk z prasidki
liniové dopravy jsou nizké a lze u nich pétSinu roku pedpokladat powrrné dobré
rozptylové podminky
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Lze konstatovat, Ze navrhovana bioplynova stajgcekologicky pijatelna a v
daném Uzemi realizovatelna. Tento systém nijak ex8zremisni, hlukové a ani dalSi
negativni vlivy stavby na Zivotni préstli a na pohodu obyvatel.

Posuzovanou stavbu je nutno hodnotit jako stavterake i ginosem pro ochranu
prvki Zivotniho progedi

Zpracovatel dokumentace soudi, Ze za podminek, uvexych v bod D.IV.
piredloZzené dokumentace, je mozno zajistit nekonflikin realizaci oznamovaného
zaméru z pohledu zakonnych i ¥cnych podminek ochrany Zivotniho prostedi, jeho
sloZzek a zdravi obyvatelstva.
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Priloha €. 1
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Fotodokumentace mista vystavby Piloha &. 2
Letecky snimek Io_l:'alit

Zménit mapu ¥

misto vystavby BPS

Jihovychodni pohled na misto vystavby BPS
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Severovychodni pohled na misto vystavby BPS

Jihovychodni pohled na misto vystavby BPS
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Priloha €. 4

Celkova situace stavby
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Vy¥ez mapy konceptu UP obce
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PLOCHY SMISENE OBYTNE
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BYDLENI VENKOVSKE

PLOCHY SMISENE OBYTNE
FL{I:HY MEHO WBA'U'EI‘ e rHLARIOr 504,/ 2000 BBV PLATHEM 2MEN

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI
VEREJNE VYBAVENI

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI
SPORT A REKREACE

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
VYROBA NERUSICI, OBCHOD, SLUZBY

PLOCHY REKREACE so vriusn tn, 2008 s vrLsmass o

PLOCHY REKREACE
INDIVIDUALNI REKREACE

PLm m Am‘"[ UVTHUAIY B, 12008 BBV FLATMEM THEN
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
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Priloha €. 5
Vyjad feni pfislusného stavebniho U Fadu k zam éru

Méstsky tfad Kostelec nad Cernymi lesy, stavebni tfad
namésti Smifickych 53, Kostelee nad Cernymi Lesy

G 02384/2013/KNCL/SU - 3. HM.328.3.V./50.UPI Kostelec nad Cernymi Lesy, dne: 23.5.2013
Vyfizuje: Hana Machofiova

E-mail: Hana.Machonova@kostelecnel.cz

Telefon: 311240903

SDELENI

K ZADOSTI O UZEMNE PLANOVACT INFORMACI
O PODMINKACH UZEMNIHO ROZHODNUTI

Dne 6.5.2013 podala spoletnost Tynice s.ro. (IC - 62955853), Doubraveice 15, 282 01 Cesky Brod
7adost o Gzemné planovaci informaci o podminkdch uzemniho rozhodnuti pro zamysleny stavebni zimér:
bioplynova stanice v aredlu firmy Svatbin na pozemcich pare.&. 1086/1, 1088/3, 1088/1, 1086/2 v kat.dzemi
Svatbin.

Méstsky tfad, stavebni Gfad Kostelec nad Ccrnj;'fmi lesy, jako stavebni Gfad piislusny dle § 13 odst. 1 pism.
d) zédkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpist
(déle jen "stavebni zdkon"), podle ustanoveni § 139 odst. | zékona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjsich predpisti (dale jen "spravni f4d") a § 21 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona poskytuje tzemné planovaci
informaci o podminkéch provedeni vy$e uvedeného zamysleného stavebniho zaméru, specifikovaného v podané
zadosti o Gzemné pldnovaci informaci o podminkdch uzemniho rozhodnuti, v tomto rozsahu:

I Stavbu bioplyrové stanice v aredlu firmy Svatbin bude nutné projednai nejprve v izemnim fizeni
a posléze ve stavebnim Fizeni. Na tuto stavbu nelze iizemni Fizent se stavebnim Fizenim sloudit.
Pred vzemnim Fizenim je nuiné tento zdmér projednat v Fizeni o posuzovdni viivit na Zivoini
prosifedi — EIA.

2. Navrhovany zamér - stavba bioplynové stanice Svatbin v aredly zemédélského podniku Tynice
s.r.0., je v souladu se schvdlenym vzemmnim planem Mésta Kostelec nad Cernymi lesy.

Méstsky Gfad, stavebni ifad Kostelee nad Cernymi lesy uvadi, ze dle § 21 odst. 3 stavebniho zékona
poskytnutd tzemn& planovaci informace plati | rok ode dne jejfho vydani, pokud v této Ihité organ, ktery ji vydal,
7adateli nesdéli, Ze doslo ke zméné podminek, za kterych byla vydana, zejména na zakladé provedeni aktualizace
piislusnych tzemné analytickych podkladii, schvaleni zpravy o uplatiiovani zdsad tzemniho rozvoje a zpravy o
uplatiovani Gizemniho planu.

Hana Machorniova
opravnéna aredni osoba
referent stavebni]19 Gfadu

/e
L ',C"‘f.' p

Rozdélovnik

Utastnici Fizeni -
Doruéeni jednotlivé:
Tynice s.r.0., Doubravéice 15, 282 01 Cesky Brod

. 1-02384/2013/KNCL/SU - 3.HM.328.3.V./50.UPI
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Priloha €. 6

Stanovisko organu ochrany p  Firody podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., ve
znéni

néni zakona €. 218/2004 Sb.

Krajsky Gfad Stredoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 19.3.2012 Ing. Petr Pantofli¢ek
Cislo jednaci:  043665/2012/KUSK Prestavlky u Cer&an 14
Spisova znacka: 043665/2012/KUSK 25723

VyfFizuje: Ing. L. Merklova, Ph.D. / linka 347

Znacka: OZP/Mer

Véc: Stanovisko organu ochrany prirody z hlediska vliva projektu na tizemi soustavy
Natura 2000, vydané dle § 45i zikona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisu

Krajsky tfad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, obdrzel
dne 12.3.2012 Vasi zadost o vydani stanoviska k zdméru »Bioplynova stanice Svatbin
527 kW v k.. Svatbin zhlediska vlivu projektu na evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran& ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Jako orgin ochrany pfirody pfislusny podle ust. § 77a odst. 4 pism. n) zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpist, sdélujeme, ze
v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zdkona, lze vylouéit vyznamny vliv piedlozeného
zameru samostatné i ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo z4dméry na piiznivy stav piedmétu
ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti stanovené
prislusnymi vladnimi nafizenimi, vzhledem k tomu, Ze v zijmovém tzemi se nenachazeji

74dné evropsky vyznamné lokality ani pta¢i oblasti.

Ing. Josef Ketka, Ph.D.

vedouci odboru zivotniho prostiedi

a zemédelstvi
v zastoupeni Ing. Zdetika Simova

vedouci oddéleni ochrany piirody

a krajiny /f}? W

Zborovska 11 150 21 Praha5 tel.: 2577 280 347 fax: 257 280 170 merklova@kr-s.cz - www.kr-stredocesky.cz
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Priloha €. 7
Rozptylova studie
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Hodnoceni vliv G na vefejné zdravi

Samostatny soubor
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