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myslivost, vyroba krmiv, krmnych smési, doplikovych latek a premix{i, vyroba hnojiv, vyroba nebezpecnych chemickych latek a
nebezpecnych chemickych smési a prodej chemickych latek a chemickych smési klasifikovanych jako vysoce toxické a toxické.
Aktualné disponuje skladovou kapacitou na tyto komodity ve vysi 521 tis. tun. Spole€nost se zabyvéa vyrobou i prodejem zemédélskych
komodit, krmnych smési, agrochemikalii a hnojiv, a nabidkou osiv, hospodarskych potieb a zemédélskych strojd. Spolenost je souéasti
skupiny AGROFERT HOLDING a.s. Hlavnim cilem je byt dlouhodobym, stabilnim a korektnim obchodnim partnerem pro zemédélské
prvovyrobce.
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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

»Skladovani a manipulace s kapalnym hnojivem (DAM 390)
v arealu ZZN Polabi a.s. v k.U. Mélnik*

Uvedeny zamér se radi podle § 4 odst. 1 pism. c) a prilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. do kategorie Il. pod bod 10.4:
»Skladovdni vybranych nebezpecnych chemickych ldtek a chemickych pripravk( (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
skodlivych, Ziravych, drdzdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpecnych pro Zivotni prostredi a pesticid() v mnoZstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobki, barev a
lakd v mnoZstvi nad 100 tun“.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér resi vybudovani nového skladu pro kapalné hnojivo DAM 390 v zemédélském arealu na pozemcich ve vlastnictvi
investora, ktery bude tvofen 4 nadzemnimi ocelovymi smaltovanymi nadrzemi priméru 12,0 metrd a objemu 4 x 1100 m?,
resp. pro skladovani cca 5600 tun kapalného hnojiva, umisténymi vedle sebe ve spolec¢né havarijni jimce o rozmérech 62
x 19 metr( a uZitného objemu 1082 m®. Soucasti stavby skladu bude i zachytna jimka o objemu 40 m® pro kontaminované
vody, manipulacni plochy silnicni a zeleznicni, a kanalizace pro kontaminované vody.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj:

Okres:

Obec s rozsifenou pusobnosti:
Obec:

Katastralni Gzemi:

CZ020 Stredocesky
CZ 0206 Mélnik
534 676 Mélnik
534 676 Mélnik
692 816 Mélnik

Adresa: provozovna Mélnik, Kokorinska ¢. 2981, 276 01 Mélnik.
Parcelni Cisla dotéenych pozemkdi: 5350/2, 5350/3, 5324/5, 5347/1

Pozemkova parcela: 5350/2

vyméra [m?]: 28361, vlastnictvi: ZZN Polabi, a.s., zplsob vyuZiti: jina plocha, druh pozemku: ostatni plocha

Pozemkova parcela: 5350/3

vyméra [m2]: 1514, vlastnictvi: ZZN Polabi, a.s., zplsob vyuZiti: jina plocha, druh pozemku: ostatni plocha

Pozemkova parcela: 5324/5

vyméra [m?]: 24253, vlastnictvi: ZZN Polabi, a.s., zptsob vyuZiti: manipulacni plocha, druh pozemku: ostatni plocha

Pozemkova parcela: 5347/1

vyméra [m?]: 5542, vlastnictvi: ZZN Polabi, a.s., zptsob vyuZiti: manipulacni plocha, druh pozemku: ostatni plocha

Pozemky jsou soucasti
zemédélského aredlu investora
ZIN Polabi a. s., ktery se nachazi
ve vychodni ¢asti mésta Mélnik
vedle Zeleznicni traté.

Mapa ¢. 1: Mapa $irsich vztahd (zdroj:
mapy.cz, 2012)
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Mapa ¢. 2: Vyznacend plocha dotcena zamérem: katastr (zdroj: 9.)

Foto ¢. 1: Pohled z vychodu na dotcenou lokalitu vystavby (autor: K. Bfezova)
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4, Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér resi vybudovani nového skladu pro kapalné hnojivo DAM 390 ve stavajicim zemédélském arealu na pozemcich ve
vlastnictvi investora, ktery bude tvofen 4 nadzemnimi ocelovymi smaltovanymi nadrzemi praméru 12,0 metr( a objemu 4
x 1100 m?, resp. pro skladovani cca 5600 tun kapalného hnojiva, umist&nymi vedle sebe ve spolecné havarijni jimce o
rozmérech 62 x 19 metr(i a uzitného objemu 1082 m>. Soucasti stavby skladu bude i zachytna jimka o objemu 40 m* pro
kontaminované vody, manipulacni plochy silni¢ni a Zeleznicni, a kanalizace pro kontaminované vody.

Kumulace ¢i vyznamné strety tohoto zaméru s jinymi zaméry v zajmové lokalité se nepredpokladaji. Nicméné je
tfeba zminit dalsi dllezité zaméry chystané v nejblizsim okoli lokality:
1. Postupna optimalizace a upravy prilehlé Zeleznicni trati €. 72 pro dosazeni navrhové rychlosti 90-100 km/hod.
2. Silnice 1/9+1/16 Mélnik, obchvat 1. - 4. etapa.
3. Parkova uprava pole severné od arealu (cca 2,1 ha).
4. Navrhovana hlavni pé&si a cyklisticka trasa Chloumek - Neuberk - nadrazi €D - ulice Jifiho z Podébrad - autobusové
nadrazi - ul. kpt. JaroSe - ul. U Sadu - 28. fijna - nam. Karla IV. - ul. 5. kvétna - ndm. Miru. Komplikovanost
prechodu se projevi pres, nebo okolo pozemki sila a nasledné podchodem, & nadchodem pres vlakové nadrazi.

Mapa ¢. 3: Zékres zaméru do katastru (zdroj: stavebni trad Méinik, 17.)
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5. Zdlvodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant

Hlavnim ddvodem realizace zaméru je rozsifeni podnikatelského zaméru (zemédélského podniku) s dirazem na
ukonceni provozu skladu hnojiva (DAM 390) v nedalekém Horiné.

6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru

Ke skladovani kapalného hnojiva DAM 390 budou pouZzity nové 4 nadzemni zakryté nadrze z ocelovych smaltovanych
plecht o priméru 12,00 m a vyice 10,08 m. Skladovaci objem nadrzi je 4 x 1100 m?, éemuz odpovida priblizné 5600 t
hnojiva DAM 390. Skladovaci nadrze budou osazeny v jedné radé. NadrZe jsou opatfeny vlastni stfechou s odvétranim
vétraci stérbinou v horni Casti (atmosférické odvétrani nadrzi). Ve spodni Casti nadrze jsou zbudovany vypustni armatury.
Vzhledem k tomu, Ze skladovana latka DAM 390 nezamrza, ale krystalizuje a tuhne, pri¢emz neméni svij objem, neni
nutné spodni vypusti zabezpecovat z hlediska zamrznuti a nasledného roztrzeni armatury. Plnéni jednotlivych nadrzi je
realizovano vrchem pomoci Cerpadla a plniciho ocelového potrubi. Dalsi ¢asti osazené technologie je odstredivé dopravni
Cerpadlo, které bude zajistovat jak plnéni nadrzi z cisteren automobilovych i Zelezniénich, tak i naslednou expedici
hnojiva do malych odvoznych cisteren. Toto Cerpadlo bude osazeno v zachytné vané, kanalizacné propojené s nové
budovanou zachytnou jimkou. Veskeré propojovaci pevné potrubi bude ocelové. (PS 01 Skladovani kapalnych mineralnich
hnojiv)

Skladovaci nadrze budou z ddvodu pfipadné poruchy a Uniku hnojiva, tedy z hlediska havarijni prevence, osazeny do nové
havarijni jimky ze smaltovanych plech( a rozmérech 62 x 19 metr(. Zachytny objem havarijni jimky odpovida objemu
1082 m?, tedy zhruba jedné skladovaci nadrze. Havarijni jimka bude bezodtoka. Pfipadné srazkové vody kontaminované
hnojivem nashromazdéné v jimce budou pravidelné odvazeny k likvidaci rozstfikem na hnojené zemédélské pozemky. Vné
havarijni vany bude umisténo dopravni cerpadlo, které bude osazeno ve sniZzené, odizolované vané, ktera bude
kanalizacné napojena na 40 m® zachytnou jimku. (SO 01 Havarijni jimka a zaklady nadrzi)

Soucasti stavby bude i silnicni prijmova plocha. Jedna se o zpevnénou, odizolovanou a odkanalizovanou manipulaéni
plochu, na které bude umisténa automobilova cisterna pri plnéni nadrzi i pri pripadném odbéru hnojiva. Pripadné Ukapy
budou odvedeny pomoci kanalizacniho svodu do zachytné jimky o obsahu 40 m3. Tato prijmova plocha pro silni¢ni
cisternova vozidla bude opatrena lehkym ocelovym pristreskem. Zachycené srazkové vody z tohoto pristfesku budou
svedeny na okolni terén, kde budou likvidovany vsakem. (SO 02 Prijmova plocha silni¢ni)

V krajni koleji stavajici vlecky bude umisténa ocelova svarovana prijmova plocha - staceci vana o plose 25 m? pro moznost
staceni zelezni¢nich cisternovych vozl. Tato staceci plocha bude provedena jako zastfeSena. Zachycené srazkové vody
z tohoto pristiesku budou svedeny na okolni terén, kde budou likvidovany vsakem. Zelezna vana bude odkanalizovana do
bezodtoké zachytné jimky. (SO 03 Prijmova plocha Zeleznicni)

Pripadné Ukapy pri manipulaci se skladovanym hnojivem budou zachyceny pres obé prijmové plochy a nasledné tésnym
kanalizacnim svodem odvedeny do zachytné jimky. Jedna se o novou zelezobetonovou izolovanou a bezodtokou jimku, do
které jsou zalstény obé prijmové plochy. Jimka bude opatrfena ochrannym trubkovym zabradlim a bude zabezpecena
proti vniknuti venkovnich srazkovych privalovych vod. U této jimky bude provedena zkouska vodotésnosti, doklad od této
zkousky bude dolozen u kolaudace. Jimka bude dale vybavena plovakovym hladino-znakem, napojenym na zvukovou
signalizaci provozniho naplnéni, ktera bude signalizovat stalé ostraze aredlu pripadnou nutnost vyvezeni jimky. (SO 04
Zachytna jimka 40 m®)

Kanalizacni propojeni obou pfijmovych ploch s novou 40 m?® zachytnou jimkou bude provedeno podzemni s kontrolou
jejich tésnosti. (SO 05 Kanalizace kontaminovanych vod)

Pro navrhovany provoz neni zapotrebi stabilni potfeba vody. Voda pro zakladni hygienické potfeby a BOZP (pripadné
vymyti o¢i nebo omyti) bude rfesena osazenim kontejner a provoznim radem. Pro moznost napojeni dopravniho Cerpadla
a osvétleni nového provozu bude nutné zbudovat novou elektropripojku.

Nadzemni nadrZe $roubované ze smaltovanych plechii jsou vyrabény ve spolecnosti VITKOVICE uz vice jak 40 let. Smalt je
celistvy, hladky a leskly povlak silikatového skla nataveny na kov. Smalt je dvouvrstvy a vypaluje se v pribézné peci pri
teploté vys$si nez 800°C. Ocelova valcova skorepina nadrze je sestavena z oboustranné smaltovanych plechd, které jsou
spojeny specialnimi Srouby, a utésnény trvale pruznym tmelem. Spojovaci material a prislusenstvi plasté jsou opatreny
povrchovou Upravou. NadrZe jsou dimenzovany v souladu s normami EN a ISO. NadrZe maji ovérenou zivotnost min. 40 let,
maji vysokou otéruvzdornost a chemickou odolnost (pH 2 - 13) a nizkou hmotnost. Maji Sirokou skalu vyuziti (i pro sypké
hmoty), v zemédélstvi zvlasté pro uskladnéni obilovin, kejdy, moclvky, krmnych smési, silaZze, a kapalnych hnojiv.

Nakresy technického provedeni zdméru jsou uvedeny v priloze €. 5 (fotografie vzhledu nadrzi viz str. 15).
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Vjezd do areilu po Zelezniei

E Vjezd do arealu po silnici

Obrazek ¢. 1: Zakres nového skladu hnojiva DAM 390 v areélu investora (zdroj: stavebni ufad Mélnik, 17.)
(krouzky znazorriuji dvé studny)
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Charakteristika skladované chemické smési (dalsi podrobnosti viz aktualni Bezpecnostni list v pFiloze €. 3)
Vodny roztok dusi¢nanu amonného s mocovinou - DAM 390

Dusikaté kapalné hnojivo, bez barvy a zapachu, k zakladnimu hnojeni, pfihnojovani v pribéhu vegetace a k urychleni rozkladu
poskliziovych zbytkd, obsahuijici 30 % dusiku, z toho jednu Ctvrtinu ve formé amonné, jednu étvrtinu ve formé dusi¢nanové a jednu
polovinu ve formé amidické. Smés neni nebezpeénym chemickym piipravkem podle Smérnice EP a Rady ¢. 1999/45/ES o sblizovani
prévnich a spravnich pfedpist Clenskych statu tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpeénych pfipravkd, ani podle
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o Klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zrueni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.

Z tohoto hlediska se na skladovani a umisténi zakladni smési nevztahuje ani Zakon ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky v platném znéni. Pouze v pfipadé, Ze by hnojivo
ve smési spliiovalo uréité podminky (poznamky 1 — 4 tabulky €. 1 pfilohy €. 1 k z&konu), mé provozovatel povinnost provést zhodnoceni
z hlediska tohoto zakona, a vyhotovit Protokol o nezafazeni nebo navrh na zafazeni do skupiny A & B dle tohoto zakona se vSemi
dalSimi povinnostmi provozovatele.

DAM nezamrza, ale krystalizuje a tuhne, pfi¢emz vSak neméni sv(ij objem. Do teploty -25° nehrozi namahani a deformace armatur a
potrubi. Po zvySeni teploty se vraci do plvodniho stavu. Pfi skladovani nesmi dojit ani k celkovému ani k lokalnimu prehrati nad + 60°,
kdy dochazi k hydrolyze mocoviny a naslednému zvySeni pH, teplota vysoleni je -10° C. Plsobi ziravé na uhlikatou ocel a barevné
kovy, zejména na rozhrani, kde se styka kapalina se vzduchem. Objemova hmotnost je 1 250 — 1 350 kg/m3 .

Protoze se jedna o latku zavadnou vodam (dle § 39 a pfilohy ¢. 1 k zékonu & 254/2001 Sb. vodniho) je nutné se vyvarovat
kontaminace podzemnich vod. Jestlize vnikne velké mnoZstvi hnojiva do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod, je nutné
postupovat podle platného Havarijniho planu, protoze mize dojit k eutrofizaci (nebezpeéné zavadné latky: 8. Latky, které maji
nepfiznivy U¢inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany).

Hnojivo je nehoflavé, jeho vysuSené zbytky podporuji spalovani. Zahfivanim se vyrobek mize rozkladat a uvolfiuji se toxické oxidy
dusiku a amoniak. Hnojivo je nutné chranit pfed teplem a ohném a spoleCnym skladovanim se senem, sldmou, zrnim, naftou apod. V
pfipadé velkého natésnani (napf. v trubkach nebo v odpadech) vede zahfivani k bouflivé reakci nebo k explozi. V blizkosti mista
skladovani se nesmi pouzivat otevieny ohef a je nutno udrzovat pofadek.

Hnojivo neni nebezpeénou véci pro silniéni prepravu (ADR).

V zavislosti na rozsahu a typu kontaminace mize byt pouzito jako hnojivo prostfednictvim spoleénosti opravnéné k nakladani s odpady.
Doporuceny kéd evropského katalogu odpadt: EWC 06 03 14 pevné soli a roztoky neuvedené pod poloZkou 06 03 11 a 06 03 13,
EWC 15 02 03 absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod poloZkou 15 02 02.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Termin zahajeni realizace zaméru: brezen 2013
Termin dokonceni realizace zaméru: zari 2013

8. Vycet dotCenych izemné samospravnych celkl

Vyssi izemné samospravny celek: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Velky Gzemni celek: Prazsky region

Obec s rozsifenou pusobnosti (a povéfena obec):

Mésto Mélnik

Méstsky Urad, nam. Miru 1, 276 01 Mélnik
Oficialni web: http://www.melnik.info
Oficialni web MU: http://www.melnik.cz
tel.: 315 635 111, fax: 315 622 318

e-mail: mu@melnik.cz, podatelna@melnik.cz
ID datové schanky: hqjb2kg
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9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 zakona a spravnich uradt

Méstsky urad Mélnik
nam. Miru 1, 276 01 Mélnik, Odbor vystavby a rozvoje
Spolecné zemni rozhodnuti a stavebni povoleni

podle § 94a zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ve znéni novely C.
350/2012 Sb. od 1. ledna 2013

Méstsky urad Mélnik
nam. Miru 1, 276 01 Mélnik, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi, ochrana vod

Havarijni plan
(Plan opatreni pro pripad havarie) uzivatele latek zavadnych vodam podle § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb. vodniho

v platném znéni a Vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni

Méstsky urad Mélnik

nam. Miru 1, 276 01 Mélnik, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi, oddéleni ochrany prirody a krajiny
Povoleni ke kaceni dreviny rostouci mimo les

(podle § 8 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny v platném znéni)
Pro drevinu, ktera ma ve vysce 130 cm obvod kmene vétsi nez 80 cm (vrba bild, Salix alba)

Obvodni bansky Grad pro izemi Hlavniho mésta Prahy a kraje Stredoceského
pracovisté Praha, PO BOX 31, Kozi 4, 110 01 Praha 1

Zavazné stanovisko
pro umisténi stavby netézebniho charakteru v chranéném loziskovém Gzemi v souladu s §§ 18 a 19 zakona ¢. 44/1988

Sb. horniho v platném znéni
T g w
: ;_1'

Foto ¢. 2: Pohled z jihu na plochu zaméru vcetné vzrostlé vrby
bilé (uréena k pokaceni), autor: K. Bfezova
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Il. Udaje o vstupech

Obecna charakteristika Uzemi

Mésto Mélnik patfi k opérnému systému sidel v zazemi Prahy, je na Urovni ostatnich okresnich mést Prazské stfedoCeské aglomerace a
je vyznamnym centrem labského systému sidel (Pardubice - Kolin - Pod&brady - Nymburk - Brandys n.L. - Neratovice - Mélnik - Stéti -
Litoméfice - Lovosice - Usti n.L. - D&Ein).

Vyznamné meziméstské vazby Mélnika (zejména dojizdka za praci a ekonomicka kooperace) jsou na Prahu, slab3i pak na Neratovice,
dopravni vazby jsou vyznamné na Prahu (1/9, D8), Miadou Boleslav (1/16), Ceskou Lipu, Litoméfice a Kokofinsko a Kostelec nad Labem.
MélInik byl a je centrem zemédélsky vyznamné oblasti, vyznamné je vinafstvi, ovocnarstvi a zelinafstvi. Ekonomicka zakladna v oblasti
pramyslu je zastoupena oproti ostatnim méstim v Polabi v mensi mire.

Role mésta v SirSich vztazich je dana jeho okresni vybavenosti, dopravni dostupnosti (silnice, Zeleznice, voda) a historickym odkazem.
V rdmci seskupeni sidel se uplatiiuje zejména vazanost na vy$Si a komplexni vybavenost administrativniho izemi. DuleZitou roli hraji
dopravni propojeni, technicka infrastruktura, likvidace odpadd, péce o historicky odkaz, péCe o Zivotni prostredi.

Pfirodni podminky se v SirSich vztazich projevuji spoleénym cilem ochrany zdroji podzemnich vod, jejich akumulace a distribuce do
vefejného vodovodu (KSKM). Vaznym regionalnim problémem je znecisténi ovzdusi a Labe. V ramci SirSich vztah(i chce mésto plsobit
na snizovani produkce zneCisténi (zejména z Elektrarny Méinik) a v ramci projektu Labe.

Osu Vv&tsi &asti uzemi tvofi fiCka PSovka, z&padni hranici Labe. Mezi t&mito dvéma vodnimi toky se nachdzi opukovy ostroh
Turbovického hibetu, na némz bylo mésto zaloZeno. Generelné se povrch zdvihd smérem k severovychodu, rozpéti nadmofskych vysek
¢ini 127 m (155 - 282 m n.m.).

Celé Gzemi k.G. Mélnik je vysoce ovlivnéné cinnosti ¢lovéka (antropogenizované). Charakteristicky je maly podil lest a
rozptylené zelené. Prevladaji rozsahlé plochy orné pudy, v méstu blizSich polohach plochy vinic a intenzivnich sadl. Pfirodnimi
podminkami dana fidka sit' vodoteci je degradovana ipravami (napfimené zpevnéné navigace) a vysokou mirou znecist'ovani
(vyusténi kanalizace, splachy chemikalii z poli).

Pfirodovédné nejcennéjSimi jsou ekosystémy labskych "mrtvych" ramen (tlini), ovSem opét narudené lidskymi aktivitami (nelegaini, v
minulosti provozovana velkoskladka odpadt, fada panelovych cest pro vojenské cely). Pomérné zachovala je niva PSovky u Malého
Borku, s typickymi spoleCenstvy polabskych ¢ernav a biehovym jasano-olSovym luhem.

Celé uzemi ma bohatou synantropni a ruderalni vegetaci, ktera se vyskytuje jednak pfimo v intravilanu Mélnika a jeho ¢asti, dale na
obd&ldvanych zeméd&lskych plochéch, Cetnych vinicich, v posledni dob& opusténych polich (uhorech), v jejich okoli a také okolo
¢ernych skladek.

Celkovou kvalitu zivotniho prostredi Ize v feSeném tzemi hodnotit jako rozporuplnou, na jedné strané je pfirodni prostredi
tvoreno vyznamnymi pfirodnimi i krajinnymi hodnotami, na druhé strané patii Gizemi k imisné zatizenym oblastem Cech.
V produkci hlavnich Skodlivin zne€istujicich Zivotni prostfedi patfi totiz oblast Mélnicka mezi nejvice postizena Uzemi ve stfednich
Cechach i v celé Ceské republice. V zastavénych Gzemich sidel dochazi k lokalnimu naruSovani hygienické kvality Zivotniho prostfedi
v disledku nékterych vyrobnich &innosti a dopravy. K nejvyznamnéjsim starym zatézim patfi staré skladky, u kterych dosud
neprobéhla sanace a rekultivace.

Charakteristika dotéeného Uzemi a vztah k Uzemnimu planu obce

Predmétné pozemky pro zamér se nachazi ve stavajicim zemédélském arealu investora ZZN Polabi a. s. V katastru
nemovitosti jsou dotéené pozemky evidovany jako ostatni plochy s jinym vyuzitim, bez dalSiho omezeni. Dotéené
pozemky arealu nemaji evidované BPEJ a nachazi se v rovinaté niziné v nadmorské vysce zhruba 170 az 174 m n.m.

Pozemky pro zamér se nachazeji v zastavéném Uzemi s funkcnim vyuzitim PR - plochy pro veskeré produkéni €innosti,
pramysl (v UPD $edd barva).

Pripustné funkce:

Plochy pro produkcni Cinnosti jsou univerzalni plochy pro vyrobu, skladovani a nadrazenou i mistni technickou
infrastrukturu. V Gzemi nelze umist'ovat a instalovat technologie, které jsou podle zakona oznaceny jako velky a zvlasté
velky zdroj znecisténi.

Podminéné pripustné funkce:

Plochy mohou byt doplnény stavbami a arealy obcanské vybavenosti. Vylucuji se stavby pro bydleni.

Koeficient zastavénosti neni urcen.

V tomto ohledu tedy jde o soulad realizace zaméru s platnym tUzemnim planem obce. (viz také Vyjadreni stavebniho
Uradu k souladu zaméru s Uzemnim planem obce v priloze ¢. 1) Realizace tohoto zaméru v dotéeném (zemi je tedy mozna
a pripustna.
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CHRANENE LOZISKOVE
uzemi

Mapa ¢. 4: Vyrez dotceného uzemi v UPD
(Uzemni plan sidelniho atvaru MéInik schvaleny dne 21.

10. 1999 ve znéni posledni zmény €. 12 ze dne 26. 3.
2012)

Mésto se Cleni na nékolik méstskych casti.
Dotéené Uzemi se nachazi ve vychodni
méstské Casti IV. BLATA —- NEUBERK.

Blata je zastavéné uzemi, které slouZi zejména
pro bydleni a zemédélské Cinnosti. Je to Uzemi
s rozptylenou zastavbou, volnymi zahradami a
s intenzivné vyuZivanymi zemédélskymi pozemky.
Neuberk je uzemi péstebnich ploch a zemédélsky
vyuzivanych pozemkd.

Dotéené Uzemi se nachazi mimo platny
Regulaéni plan Blata ze dne 22. ¢ervna 2010.
Uzemi ¢&asti BLATA je charakteristické
riznorodosti  zastavby. Pomérné  kompaktni
plocha rodinného bydleni je vymezena ulicemi
Kokofinskou a Lhoteckou. Dopliuje ji nékolik
menSich provozoven. Drobna vybavenost ve
formé obchodli je soustfedéna podél hlavni
komunikace - Kokofinské ulice.

Rozsahlé uzemi na jihovychod od Lhotecké ulice
je vyuzivano vyhradné jako velkosklady

Prostor vymezeny ulicemi Chloumeckou, Dobrovského, zelezniéni trati a Kokofinskou
je vyuzivan prevazné jako orna puda. Dotéeny zemédélsky areal je situovan
v pfimé navaznosti na vlecku a prostiednictvim komunikace na ulici
Kokofinskou. Svymi vySkovymi objekty primyslového charakteru se areal stal
vyznamnou dominantou. V bezprostiednim sousedstvi bylo realizovano Sest
fadovych sekci domd. Hranice arealu jsou vétSinou pfirozené lemovany
vzrostlou zeleni, zvlasté smérem k polim na Z-S-V.

Mapa ¢. 5: Trasa nového obchvatu Mélnika I/9+1/16. (Zdroj: 27.)
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1. Pada (druh, trida ochrany, velikost zaboru)

DotCeny zemédélsky areal se nachazi mimo zemédélsky pudni fond (ZPF), realizace zaméru neprinese zadny zabor
plochy ZPF.

Dotcena lokalita zaméru je charakterizovana kvalitou pidy BPEJ 21901, tfidy ochrany lll., coz podle vyhldsky ¢. 48/2011
Sb. o stanoveni tfid ochrany v platném znéni jsou zemédélské pldy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych region
pramérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pldniho fondu jde o pudy, které je mozné vyuzit v
Uzemnim planovani pro vystavbu a jiné nezemédélské zplsoby vyuZiti.

Bonitovana pudné ekologicka jednotka ("BPEJ") je charakterizovana pétimistnym Ciselnym kodem, jez specifikuje hlavni
pldni a klimatické podminky hodnoceného pozemku podle vyhldsky ¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika
bonitovanych plidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci v platném znéni:

a) klimaticky region zahrnuje Uzemi s pFiblizné shodnymi klimatickymi podminkami pro rist a vyvoj zemédélskych plodin,
je vyjadren prvni Cislici pétimistného Ciselného kddu:

2 - T2, teply, mirné suchy region, suma teplot nad 10°C je 2600 aZ 2800, primérna ro¢ni teplota 8-9°C, prumérny rocni
Uhrn srazek 500-600 mm, pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 20-30%, vlahova jistota 2-4

b) hlavni plidni jednotka je Ucelovym seskupenim pldnich forem pribuznych vlastnosti, jez jsou uréovany genetickym
pudnim typem, subtypem, pudotvornym substratem, zrnitosti, hloubkou pldy, stupném hydromorfismu, popfipadé
vyraznou sklonitosti nebo morfologii terénu a zGrodnovacim opatrenim, je vyjadrena druhou a treti Cislici Ciselného kodu:

19 - rendziny a pararendziny, skupina zahrnuje renziny hnédé a pararendziny, véetné slabé oglejenych variet, vytvorené
na typickych karbonatovych horninach nebo zeminach. Pudni profil stfedné hluboky az hluboky. Obsah skeletu je zavisly
na pudotvorném substratu. Vlahové poméry jsou dobré az docasné nepriznivé. Pararendziny modalni, kambické i
vyluhované na opukach a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlinach, stfedné tézké az tézké, slabé az stredné
skeletovité, s dobrym vlahovym rezimem az kratkodobé prevlhcené.

c) sklonitost a expozice ke svétovym stranam vystihuje utvareni povrchu zemédélského pozemku, je vyjadrena Ctvrtou
Cislici Ciselného kodu, ktera je vysledkem jejich kombinace:

0 - kdd sklonitosti (0 az 3 st., rovina), kdd expozice 0 (vSesmérna expozice)

d) skeletovitost, jiz se rozumi podil obsahu stérku a kamene v ornici k obsahu stérku a kamene v spodiné do 60 cm, a
hloubka pudy, je vyjadrena patou Cislici ¢iselného kddu, ktera je vysledkem jejich kombinace:

1 - slabé skeletovita plda s primési skeletu 10% az 25%, hluboka az stfedné hluboka (pudni profil 30 az 60 cm)

Poznamka: Zemédélsky pdni fond tvofi pozemky zemédéisky obhospodafované, to je orna puda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné
sady, louky, pastviny ("zemédélska pdda"), dale rybniky s chovem ryb nebo vodni dribeZe a nezemédélska plda potfebna k zajiStovani
zemédélské vyroby, jako polni cesty, pozemky se zafizenim duleZitym pro polni zavlahy, zavlahové vodni nadrZe, odvodriovaci pfikopy,
hraze slouZici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy proti erozi apod., a puda, ktera byla a ma byt nadéle
zemédeélsky obhospodafovana, ale docasné obdélavana neni ("plda docasné neobdélavana”).

2. Voda (zdroje vody, spotreba)

V soucasnosti je zemédélsky areal zasobovan pitnou vodou z vodovodu (cca 1100 m® roéné). Realizace tohoto zaméru
nevyvola zadné naroky na dalsi spotfebu (pitné, ani uzitkové) vody v arealu nad stavajici stav. Nezbytné mnozstvi Cisté
vody pro hygienu a splnéni pozadavk( BOZP bude kryto pomoci umisténych barell s pitnou vodou v max. mnozstvi 50
litrd.

Prfi provadéni staveb nebo jejich zmén nebo zmén jejich uZivani jsou stavebnici povinni podle charakteru a ucelu uZivani téchto staveb je zabezpecit
zasobovanim vodou a odvadénim, Cisténim, popfipadé jinym zneskodriovanim odpadnich vod z nich v souladu s timto zakonem a zajistit vsakovani
nebo zadrZzovani a odvadéni povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych sraZek na tyto stavby v souladu se stavebnim zakonem. Bez splnéni
téchto podminek nesmi byt povolena stavba, zména stavby pfed jejim dokonCenim, uZivani stavby ani vydano rozhodnuti o dodatecném povoleni
stavby nebo rozhodnuti 0 zméné v uZivani stavby. Bez splnéni téchto podminek nesmi byt povolena stavba, zména stavby pfed jejim dokoncenim,
uZivani stavby ani vydano rozhodnuti o dodate¢ném povoleni stavby nebo rozhodnuti o zméné v uzivani stavby.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje (druh, zdroj, spotreba)
Realizace zaméru nevyvola naroky na zadné dalsi surovinové ¢i energetické zdroje, kromé téchto:

Celkova spotreba elektrické energie:

Pouze pro realizaci zaméru (provoz skladu hnojiva): max. 3600 kWh/rok

Skladované vyrobky:

Vodny roztok dusi¢nanu amonného s mocovinou - DAM 390
« max. momentalni kapacita skladovani 4 x 1100 m?, resp. max. 5600 tun, celorocné, dodavky od vefejnych
komerénich externich dodavatelti (automobilové a Zelezni¢ni cisterny), celkova roéni spotfeba cca max. 4300 m?,
resp. 6000 tun, pro vlastni potfebu hnojeni i pro externi zakazniky investora

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (potreba souvisejicich staveb)

Realizace zaméru nevyvola zadné naroky na dopravni ¢i jinou infrastrukturu, ani potrebu vystavét néjaké jiné dalsi stavby
kvlli provozu zaméru.

Prijezd po silnici do arealu se uskutecnuje po stavajici hlavni prijezdové silniéni komunikaci pres vratnici - odbocce ze
silnice Il. tridy €. 273, z ulice Kokorinska, z jihovychodniho sméru (viz také Obrdzek ¢. 1 na str. 9).

Pro provoz zaméru (zasobovani hnojivem) se bude také vyuZzivat stavajici zeleznicni vlecka s vjezdem ze severozapadu.

Foto ¢. 3: Pohled na skladovaci nadrze (zdroj: dodavate!
technologie VITKOVICE POWER ENGINEERING as.)
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ll. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Realizaci zaméru vznikne liniovy zdroj znecistovani ovzdusi - mobilni zdroj znecistovani (zasobovani a odvoz hnojiva
autocisternami) po hlavni prijezdové komunikaci do arealu pres vratnici, z ulice Kokorinské - silnici 2. tridy ¢. 11/273.
Zasobovani a doprava hnojiva bude probihat ve vyssi ¢etnosti béhem sezoény - tedy béhem jarnich mésict max. do éta.

Cetnost silni¢ni dopravy vyvolané provozem skladu hnojiva se odhaduje zhruba na max. pocet 10 t&zkych nakladnich
vozidel za den, resp. 500 NA za rok, nejvice v obdobi sezény (kvéten, Cerven, zafi), a je dale podrobné popsana
v kapitole 4. Doprava a hluk na str. 19. Zvyseny prispévek emisi z obsluzné dopravy a jeho mozny vliv na soucasny imisni
stav ovzdusi v dotcené lokalité je podrobné popsan v kapitole 2. Vlivy na ovzdusi a klima na str. 57.

Pouze prijem a plnéni nadrzi hnojivem bude castecné zajistovat i zeleznicni vlecka, a to priblizné v cetnosti max. 10 jizd
/ rok, zhruba v 50 % celkového objemu nadrzi (cca 3000 tun).

Mobilnim zdrojem znecistovani ovzdusi se podle Zdkona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi rozumi samohybna a dalsi
pohybliva, pripadné prenosna technicka jednotka vybavena spalovacim motorem, pokud tento slouzi k vlastnimu pohonu
nebo je zabudovan jako nedilna soucast technologického vybaveni. Silniéni nakladni vozidla (popf. osobni) se zarazuji
jako mobilni zdroje znecist'ovani ovzdusi podle § 2 pism. f) zdkona ¢. 201/2012 Sb. a jsou zdrojem emisi zakladnich
$kodlivin CO, PM4o, NOX, SO2.

Nejvice nebezpecné jsou emise prachovych ¢astic unikajicich z dieselovych motor(, které mohou obsahovat toxické latky (arzen,
kadmium, chrom, nikl, olovo nebo mangan, PAU, VOC atd.) nez pfirodni ¢astice plid, zvétranych hornin ¢i minerald. Jedna se zejména o
pevny uhlik ve formé sazi. Saze mohou byt nosi¢em rakovinotvornych latek, které se po vdechnuti usazuiji v plicnich sklipcich. Pevné
Castice jsou téZ hlavni pficinou vyskytu tzv. zimniho smogu, typického pro inverzni charakter po€asi v zimnich mésicich. Jednd se
vétsinou o smés koufe a mlhy. Zimni smog se také projevuje zvySenymi koncentracemi oxid(i dusiku. Prachové ¢astice v priduskach a
plicich Skodi jednak samotnym mechanickym zapraSenim, stejné jako rostlinam Skodi zapraseni listi, mnohem vétSim problémem je pak
obsah jedovatych a rakovinotvornych latek v prachu, napfiklad arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu.

Mobilni zarizeni musi spliiovat platné emisni limity a technické podminky provozu dané prislusnou legislativou (zdkon ¢.
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni, zdkon ¢. 56/2001 Sb. o podminkdch provozu na
pozemnich komunikacich v platném znéeni). Nakladni motorova vozidla s dieselovym motorem nad 3,5 tuny musi spliovat
emisni normy EURO (nejlépe 5). Provoz dieselovych motor( musi byt také omezovan provozem pouze na nezbytné nutnou
dobu - nedovolit chod naprazdno (dale se doporucuji filtry pevnych céstic — DPF, v nichz dojde ke spéleni pres 80% vétsich i mensich éastic,
nékteré filtry umi odstranit z vyfukovych plynd az 95% céstic, filtry podle typu potfebuji ddrzbu po 100 — 200 fisici najetych kilometrd (pfedevsim
dopinéni aditiva pro obéasné spaleni prachovych ¢astic), montuji se ale uZ i filtry bez nutnosti idrzby).

Tabulka ¢. 1: Prehled limit( jednotlivych emisnich norem EURQ pro t€Zka nékladni auta

co NOx HC + NOx HC PC
fokiioita (g/km) (g/km) (g/km) (g/km) (g/km)
1992 | 3,16 : 1,13 0,18
1996 I 1,00 - 0,70¢ 0,08+
2000 I 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 v 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 v 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005
, NAFTOVE MOTORY

* 0,90 pro motory s pfimym vstfikovanim paliva, ** 0,10 pro motory s pfimym vstfikovanim paliva

Obecné ma znecisténi ovzdusi zplsobené dopravou (mobilni zdroje ZO - REZZO 4) vyznamny negativni vliv na zdravi. Vyfukové
plyny motorovych vozidel jsou smési chemickych latek, jejichz sloZeni z&visi na druhu paliva, typu a stavu motoru a pfipadném uziti
zafizeni na snizeni emisi (filtrd u aut na naftu nebo katalyzator( u aut na benzin). CitlivéjSimi skupinami lidi vi¢i negativnim G&inkdm
vyfukovych plyn(i jsou zejména déti a stafi lidé, stejné tak jako osoby s dychacimi nebo srde¢nimi chorobami.

Znegisténi ovzdusi je vaznym regionalnim problémem - Gzemi patfi k imisné zatizenym oblastem Cech. V produkci hlavnich kodlivin
znegistuijicich Zivotni prostfedi patfi oblast Mé&lnicka mezi nejvice postizena Gzemi ve stfednich Cechach i v celé Ceské republice. V
zastavéném Uzemi dochazi k lokalnimu naru$ovani hygienické kvality Zivotniho prostredi v disledku nékterych vyrobnich ¢innosti a také
dopravy.
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2. Odpadni vody

Odpadni vody jsou ve smyslu § 38 zékona €. 254/2001 Sb. vodniho v platném znéni vody pouzité v obytnych, primyslovych, zemédélskych,
zdravotnickych a jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouziti zménénou jakost (sloZeni nebo teplotu), jakoz i jiné
vody z téchto staveb, zafizeni nebo dopravnich prostfedk( odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Za odpadni
vody se nepovazuji srazkové vody z destovych oddélovacu, pokud oddélovac splfiuje podminky, které stanovi vodopravni Gfad v povoleni. Odpadnimi
vodami nejsou ani srazkové vody z pozemnich komunikaci, pokud je znecisténi téchto vod zavadnymi latkami feSeno technickymi opatfenimi podle
Vyhlasky ¢. 104/1997 Sh., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich v platném znéni.

Povinnosti investora je vyfesit vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se neplanuije jejich jiné
vyuziti: pfitom musi byt feSeno pfednostné jejich vsakovéni, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich
zachyceni, neni-li mozné vsakovani, jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod povrchovych, v
pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo neni-i mozné oddélené odvadéni do vod
povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné kanalizace (§ 20 odst. 5 vyhlaky ¢. 501/2006 Sb.).

Soucasna situace:

Pri béZném provozu zemédélského arealu vznikaji odpadni vody splaskové (z budov administrativy) a vody destové. Vody
splaskové jsou odvadény vnitini jednotnou kanalizaci do méstské kanalizace zakoncené COV Mélnik. Celkové mnoZstvi
vyprodukované odpadni splaskové vody: cca 1100 m® / rok.

Vody destové ze vsech zpevnénych ploch arealu a ze strech budov pres okapy, a volné po spadu terénu odtékaji pres
vpusté do vnitfni jednotné kanalizace arealu. Na vSech nezpevnénych prirodnich plochach jsou destové vody volné
zasakovany do prirodniho terénu. Celkové mnoZstvi srazkové vody odtékajici kanalizaci: cca 13 592 m® / rok.

Provozem zaméru dojde ke vzniku kontaminovanych odpadnich vod z obou manipulacnich ploch v ramci prijmu a vydeje
kapalného hnojiva DAM 390, které budou shromazdovany v nové bezodtoké vodotésné havarijni jimce o uzitném obsahu
40 m3, resp. ve velké havarijni bezodtoké jimce pro nadrze s hnojivem: predpoklddané mnozstvi takto vzniklé
kontaminované vody za rok se odhaduje na 590 m>. Kontaminovana voda hnojivem z velké i malé havarijni jimky bude
likvidovana pri naplnéni provozovatelem dle potreby jako postrik zemédélskych poli.

Pripadné srazkové vody zachycené lehkymi ocelovymi pristfesSky nad obéma manipulacnimi plochami pro silni¢ni
cisternova vozidla a zelezniéni cisterny budou svedeny na okolni prirodni terén, kde budou likvidovany vsakem.

3. Odpady

Realizaci zdméru nedojde k Zadnému vyznamnému narustu vzniku odpadu. (Odpad je kazda movita véc, které se osoba zbavuje
nebo ma umysl nebo povinnost se ji zbavit a prislusi do nékteré ze skupin odpadts uvedenych v piiloze ¢. 1 k zékonu ¢. 185/2001 Sb. o odpadech). PFi
bézném provozu arealu vznikaji vétsinou tridéné odpady (papir, plasty) a smésné komunalni odpady v mensim mnozstvi
(0,5 - 2,5 tuny rocné), které jsou shromazd'ovany do prislusnych nadob.

NiZe v tabulce jsou uvedeny ty druhy odpadl, které s nejvétsi pravdépodobnosti budou vznikat v mensich mnozstvich pri
provozu zaméru v arealu provozovny:

Tabulka ¢. 2: Prehled odpadt pravdépodobné vznikajicich z provozu zafizeni

Katalogové , Max. mnoZzstvi _— .
Sislo Nézev odpadu Kat. (tIrok) Pfi¢ina vzniku
06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod ¢isly 06 03 11 a 06 03 13 (0] 0,100 Zbytky a Uniky kapalného

hnojiva

Absorpéni Einidla, filtraéni materialy (vCetné olejovych filtrd jinak blize Sorbenty nasaklé

1502 02 lrzz;(r‘ﬁinych), Gistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi | N 0,100 provoznimi kapalinami
e o e e R Sorbenty nasaklé
1502 03 Absorpcnllcmldlav,’ filtrani materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy 0 0,200 hnojivem, aklid a cisténi
neuvedené pod Cislem 15 02 02 N
nadri
L - Zivnostensky odpad
200301 | Smésny komunalni odpad (0] 3,000 (obsluha atd.)

Nebezpecné odpady jsou shromazdovany podle své povahy tak, aby nadoby s odpady, z nichz mohou uniknout kapaliny,
byly proti Uniku zajistény, napr. vlozenymi nepropustnymi PE pytly ¢i vodotésnosti nadoby, dale jsou nadoby umistény na
nepropustné podlaze chemicky odolné proti Gcinkim shromazdovanych nebezpeénych odpadl. Jako shromaZd'ovaci
prostfedky nebezpecnych odpadd slouZi specialni nadoby a kontejnery, a nadrze, které spliuji technické pozadavky
kladené na shromazd'ovaci prostfedky nebezpecnych odpad( vyhldskou &. 381/2001 Sb., a které spliiuji pozadavky
stanovené zdkonem o odpadech a zvlastnimi pravnimi predpisy na ochranu zivotniho prostredi a zdravi lidi.
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Shromazd'ovaci prostfedky odpadi jsou odliSeny tvarové, barevné a popisem od prostfedkd nepouzivanych pro nakladani s
odpady nebo pouZivanych pro jiné druhy odpadd, maji odolnost proti chemickym vlivim odpadu, pro které jsou uréeny, a
zabezpecuji, ze odpad do nich umistény je chranén pred nezadoucim znehodnocenim, zneuzitim, odcizenim, smichanim s
jinymi druhy odpad( nebo Unikem ohroZujicim zdravi lidi nebo Zivotni prostfedi, a dale umoZfuji svym provedenim
bezpecnost pri obsluze a ¢isténi a dezinfekci po svém vyprazdnéni.

Shromazdovaci prostredky nebezpecného odpadu jsou vzdy oznaceny identifikacnimi listy shromazdovaného
nebezpeéného odpadu v jejich blizkosti, katalogovym cislem a nazvem nebezpecného odpadu podle Katalogu odpadd,
oznacenim nebezpecnych vlastnosti grafickym symbolem podle Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovdni a baleni ldtek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) C.
1907/2006, popf. napisem NEBEZPECNY ODPAD, a jménem a prfijmenim osoby odpovédné za obsluhu a Udrzbu
shromazd'ovaciho prostredku.

Shromazd'ovaci prostiedky odpadl budou véas pred svym Gplnym naplnénim predavany pouze smluvné zajisténym
opravnénym osobam podle zakona o odpadech v platném znéni.

Plvodce téchto odpadi bude plnit pri nakladani s odpady viechny povinnosti plivodce podle zakona o odpadech.

Béhem vystavby zaméru budou pravdépodobné v souladu s Planem nakladani s odpady (nakladani s odpady podle
jednotlivych druhd, jmenovité s nebezpe¢nym odpadem a zpUsob jeho dopravy, recyklace a uloZeni dle bodu E pism. j)
prilohy ¢. 4 k VyhldSce MMR ¢. 499/2006 Sb.) vznikat tyto (zejména stavebni a demolicni) odpady:

Tabulka ¢. 3: Prehled odpadu pravdépodobné vznikajicich béhem stavby

Katalogové Max. mnoZzstvi

tislo Nazev odpadu Kat. (tuny) Dal$i nakladani
Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédia nebo jiné .
080111 nebezpedn Ity N 0,100 Skladka / spalovna
150106 | Smésné obaly 0] 1,000 Skladka / spalovna
1501 10 Qbaly 'Obsalll.{jl?l ;bytky nebezpec€nych latek nebo obaly témito N 0,200 Skiadka / spalovna
l&tkami zneCisténé
Absorpcni €inidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy .
150202 zneCisténé nebezpeCnymi latkami N 0,200 Skladka / spalovna
170101 | Beton 0] 2,000 Na recyklaci
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych . . ,
17 01 07 vjrobkii neuvedené pod islem 17 01 06 0 20,000 Na recyklaci / popt. na skladku
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0 525,000 Vyu2|t! primo na miste stayby/
na terénni Upravy a rekultivace
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 0 5,000 Na recyklaci/ popf. na skladku

170902 a 17 09 03

Vsechny odpady vzniklé béhem vystavby zaméru budou predany neprodlené pouze opravnénym osobam podle § 14
zakona o odpadech. Se stavebnimi odpady bude nakladano v souladu s vyhldskou ¢. 294/2005 Sb. v platném znéni.

Pro recyklaci (tfidéni, drceni) budou odevzdavany pouze stavebni a demoli¢ni odpady bez cizorodych primési
komplikujici a nedovolujici tuto recyklaci (napr. vyplné otvort, kovové a drevéné stresni konstrukce, podlahové krytiny a
konstrukce z kovu, plastu nebo dreva, klempirské doplriky, rozvody médii, technologické zdzemi staveb - rozvadéce,
transformdtory, vyméniky, vzduchotechnickd zafizeni, vytahy apod.).

Stavebni a demoli¢ni odpady neupravené do podoby recyklatu nelze vyuzivat na povrchu terénu (s vyjimkou odpadu
zeminy kategorie ,,0%), protoze nelze odebrat reprezentativni vzorek, je ale mozné je ukladat na skladky jako odpad,
ktery nelze hodnotit na zakladé jeho vyluhovatelnosti, tj. na skladky kategorie S - 003 (sklddky nebo sektory sklddek
uréené pro ukldddni odpad( kategorie ostatni odpad vietné odpadi s podstatnym obsahem organickych biologicky
rozlozZitelnych ldtek, odpadl, které nelze hodnotit na zdkladé jejich vodného vyluhu. Na tyto sklddky nesméji byt
ukladdny odpady na bdzi sddry. Odpady [ze na tyto sklddky prijimat pouze podle druhu a kategorie odpadt, podle jejich
skuteCnych vlastnosti, na zdkladé jejich vzdjemné misitelnosti podle prilohy ¢. 3, podle obsahu skodlivin v susiné a pri
dodrZeni dalsich podrobnosti uvedenych v prilohdch ¢. 4 a 5 vyhldsky ¢. 294/2005 Sb.)

Odpad zemina katalogového cisla 17 05 04 lze mimo misto vzniku (stavbu) vyuzivat na povrchu terénu v mistech k tomu
urCenych, napf. k uzavirani a rekultivacim skladek, k zavazeni vytézenych povrchovych dold, lomd a piskoven nebo k
terénnim Gpravam, rekultivacim a jinym Gpravam povrchu lidskou ¢innosti postizenych pozemkd. Vhodnou vykopovou
zeminu lze téz vyuzivat na povrchu terénu v zarizenich, kterda nejsou primo urcena k nakladani s odpady, ale odpad
spliuje pozadavky stanovené pro vstupni suroviny, a nejsou poruseny zvlastni pravni predpisy, v souladu s nimiz je
zafizeni provozovano, a pravni predpisy na ochranu zdravi lidi a Zivotniho prostredi, a se souhlasem prislusného
stavebniho Uradu.
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4. Doprava a hluk

Narast dopravy vyvolany provozem skladu nezhors$i stavajici dopravni situaci v bezprostifednim okoli arealu, tedy na
ulici Kokorinské. Ve vystavbé je v zajmovém Uzemi méstsky obchvat, ktery vyrazné snizi dopravni zatéz dotéené
komunikace.

Pri plném provozu skladu zde budou v denni dobé dle potreby, hlavné béhem sezény (kvéten, Cerven, zari) provadét
zasobovani autocisterny a Zelezni¢ni cisterny. Pouze prijem (plnéni nadrzi) hnojiva bude zhruba z poloviny zajistovat
zeleznicni vlecka, a to priblizné v max. cetnosti 10 jizd za rok (50 % celkového objemu nadrzi).

Cetnost silniéni dopravy vyvolané provozem skladu hnojiva (pfijem, vydej) se odhaduje zhruba na max. pocet 10
tézkych nakladnich vozidel za den, resp. max. 500 NA za rok, a to hlavnim vjezdem odbockou z ulice Kokorinské.

Zemédélsky areal slouzi také bézné k nezbytnému prechodnému parkovani osobnich sluzebnich, popr. nakladnich vozidel
podniku.

Tabulka ¢. 4: Cetnost a rozlozeni dopravy zaméru

Stav pred realizaci ZAMERU - Doprava

obsluzna doprava

denni doba 6%°-22hod | no¢ni doba 22% 6% hod
. osobni 20 0
pocet vozidel
nakladni 100 0
. osobni 5
max. pocet vozidel za 1 hod.
nakladni 10

Stav po dokonceni ZAMERU - béZny reZim - Doprava

Jen doprava vyvolana zamérem!

denni doba 6%°-22°°hod | noéni doba 22%° 6% hod

Max. pocet vozidel (autocisteren) den / rok 10 / 500 0

Max. pocet Zeleznicnich cisteren

(vlakovych souprav za rok) 10

Max. pocet vozidel za 1 hod. 2

V bézném provozu zemédélského arealu nevznika Zadny obtéZujici hluk, resp. nejsou zde Zadné vyznamné zdroje
hluku. Ocekavat lze lehce zvyseny hluk motorovych, dieselovych, vozidel a Zeleznicnich cisteren z obsluzné dopravy
z provozu skladu.
Vzhledem k budovanému novému obchvatu 1/9+1/16 by se ale méla celkova hlukova a dopravni zatéz na prilehlé ulici
Kokorinska zmirnit (vice viz kap. 2. Vliv na ovzdusi a klima a 3. Vlivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky).

5. Doplnujici udaje

Zprovoznénim zaméru nedojde ke zvyseni stavajiciho poctu zaméstnanc( v arealu, ani ke zméné jejich pracovni doby
(denni 8hodinova). Rovnéz stavajici provozni zazemi (administrativni, skladové a dalsi provozni budovy) zlstane
nezménéno. Ostraha objektd arealu probiha nepretrzité, 24 hodin denné, 7 dni v tydnu. RovnéZ novy sklad hnojiva bude
nepretrzité strezen, a to minimalné 1 proskolenym zaméstnancem.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

1. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi
a) dosavadni vyuzivani tzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Pozemky dotcené zamérem jsou soucasti stavajiciho skladového, nakupniho a prodejniho arealu - provozovny investora
ZIN Polabi a. s. v Mélniku, ktery je zabezpeceny oplocenim a stalou ostrahou. Zemédélsky aredl ma zhruba tvar
obdélniku, ktery je postaveny na levém dolnim rohu (pravy horni roh je situovan k severu), o rozmérech zhruba: 250 x 350
metra.

Zemédeélsky areal ma dva vjezdy (vyjezdy), pricemz u hlavniho vjezdu je vratnice s uzamykatelnymi vraty. Cela plocha
arealu je rizné mozaikovité tvorena ze zpevnéné asfaltové, popf. betonové, plochy, a zelenych ploch véetné rizné
vzrostlych drevin, popf. kefu (viz ortofoto arealu), a administrativnich, provoznich a zemédélskych staveb. Dominantnimi
a nejvyssimi stavbami jsou dvé sila na obilniny (pSenice, je¢men, kukufice, Fepka,...) s vyskou max. cca 50 metrd a
celkovou kapacitou cca 50 000 a 21 000 tun. Funkéni Zeleznicni vlecka je vyuzivana na prepravu obilnin a je napojena na
soubéznou statni zeleznicni trat. Dvé nejblizsi stavby k nové umistovanému skladu hnojiva slouzi jako skladové haly pro
odpady z obilnin (cca 10 metrd jihozapadné a jihovychodné).

Cela zpevnéna plocha arealu je zhruba vyspadovana do mnoha kanalizacnich vpusti vnitini kanalizace arealu. Nejblizsi
kanalizacni vpust’ (Sachta) se nachazi primo v dotcené lokalité v jizni ¢asti panelové plochy.

Povrch zajmového Gzemi je cca na poloviné rozlohy zpevnén betonovymi panely, jihozapadni ¢ast Uzemi ma travnaty
povrch s ojedinélymi krovinami a drevinami, véetné vzrostlé vrby bilé. Celkovy reliéf Gzemi je plochy, s povrchem
pozvolné se svazujicim jihozapadnim smérem. Nadmorské vysky terénu v misté zaméru se pohybuji priblizné mezi kotami
170 - 171,5 m n.m.

Mapa &. 6: Limity vyuZiti zemi (zdroj: UAP Stfedoceského kraje, 5.)

‘ : . Aktualni Zasady uzemniho rozvoje
Stfedoceského kraje stanovuji tyto zasady pro
usmérnovani Uzemniho rozvoje a rozhodovani o
zménach v Uzemi:

a) rozvoj bydleni sledovat zejména ve mésté Méinik a
déle v obcich Libéchov a Velky Borek;

b) rozvoj ekonomickych aktivit sméfovat zejména do
z6ny pfistavu Mélnik;

¢) vyuzivat pro ekonomické aktivity i jiné funkce plochy
charakteru brownfields;

d) zlepSit dopravni situaci pielozkami silnic 1/9 a
1116 v prostoru Mélnika;

e) zlepsit silniéni spojeni z prostoru Horni Pocaply a
Dolni Befkovice do Mélnika.

& | pale ZUR stanovuji tyto Ukoly pro Gzemni
N X planovani:

a) stabilizovat v izemnich planech obci dopravni zaméry ZUR;

b) ovéfit rozsah zastavitelnych ploch v sidlech a stanovit sméry jejich vyuZiti s ohledem na kapacity obsluhy dopravni a technickou
infrastrukturu, limity rozvoje Uzemi a ochranu krajiny;

c) respektovat pozadavky na ochranu kulturnich a civilizanich hodnot, zejména méstské pamatkové zony Méinik;

d) respektovat poZadavky na ochranu pfirodnich hodnot, zejména chranéné krajinné oblasti Kokofinsko; evropsky vyznamnych lokalit
Kokofinsko, Labe - Lib&chov, Piskovna v Kelskych Vétrusicich, Podoli, Upor - Cerninovsko; pfirodnich rezervaci Kelské louky, Upor;
pfirodnich pamétek Pis€ina u Tuhané, Vehlovické opuky

e) respektovat pozadavky na ochranu a upfesnit vymezeni skladebnych &asti USES - regionalnich biocenter 1481 Borek u Polabské
Cernavy, 1868 Chloumek, k. (. 628654 Dolni Befkovice, 1860 Luh, 1480 Upor a Kelské louky, 1280 VI&i les, 1869 Zabofi.
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DOPRAVNI A TECHNICKA INFRASTRUKTURA

vicepruhové silnice a jejich ochranna pasma

dvoupruhove silnice a jejich ochranna pasma

Zeleznice a jejich ochranna pasma

' ochranna pasma letist' -

| | s vj&kovym omezenim staveb

letecké koridory R a TSA

| ochranna pasma letist - hlukova

| ochranna a bezpeénostni pasma
energet. vedeni a produktovodu

= = =

hlavni elektricka vedeni
hlavni plynovody
ropovody a produktovody

dalkove teplovody

| vznamné sd&lovaci kabely
| hlavni radioreléavé (RR) paprsky

| hlavni RR zafizeni a jejich ochranna pasma

ochranng pasma vyznamnych

. leteckych radionavigagnich zafizeni

ochranné pasmo jaderného zarizeni

OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

chranéna krajinné oblast - CHKO

|| maloplosna chranéna uzemi - MCHU

. individualné vymezena ochranna pasma MCHU

pfirodni parky
mezindrodné registrovane mokfady

evropsky vyznamné lokality

| ptaéi oblasti

NADREGIONALNI A REGIONALNI USES

(I

biocentra
biokoridory

ochranna zona NREK

OCHRANA PAMATEK

pamatky UNESCO

| narodni kulturni pamatky

ochranna pasma vybranych pamatek

NEROSTNE SUROVINY

dobyvaci prostory
| chranéna loziskova uzemi
“ vyhradni loZiska (bilancovana)
| schvalené prognozni zdroje
I poddolovana Gzemi

aktivni sesuvna uzemi

| tesy

vodni plochy a toky

ZAJMY CIVILNi OCHRANY, OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU

| —

zony havarijniho planovani
objekty dulezité pro obranu statu
a jejich ochranna pasma
hranice vojenského Ujezdu Brdy

| a pamatkové chranénych uzemi HRANICE
VODNI HOSPODARSTVI | pamatkové rezervace
o | hranice feseného Gzemi (kraje)
ochranna pasma zdroju pitné vody pamatkové zény |
T a 2. stupné | okresu
> 1 - ; 2 krajinné paméatkové zony |
¢ | ochranna pasma vrtl a pramenu CHMU | spadového tzeriil ORP
vnitfni uzemi lazefskych mist archeologické rezervace | )
- | spadového Uzemi POU
' ochranna pasma pfirodnich lé€ivych | |
7T 7T 7T zdrojl a loZisek peloidu obce

v T4 cHoPA

i | stanovena zaplavova uzemi

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdrojt

Dotcéena lokalita pro realizaci zaméru je zemédélskym arealem urcenym pro zemédélské Gcely - v izemnim planu obce
jde o zastavitelné Uzemi urcené pro veskeré produkéni Cinnosti a primysl jako univerzalni plochy pro vyrobu,
skladovani a nadrazenou i mistni technickou infrastrukturu.

Vyznamnou cast plochy zemédélského arealu zaujima rozptylena zelef (travnaté ostrdvky se soliternimi kefi a drevinami
rostoucimi mimo les), vét$ina délky hranic arealu je pfirozené tvofena rizné vzrostlymi dfevinami, tedy pFirodni zdroje se
zde vyskytuji pomérné hojné (viz také ortofoto na titulni strané).

Podle projektu mapovani krajinného pokryvu Corine Land Cover 2006 zajmova lokalita spada do typu 1.2.1. Pramyslové a
obchodni arealy (zde prevazuji dldZzdéné povrchy - beton, asfalt aj. rozprostirajici se mezi riznymi nebytovymi
budovami a zarizenim, mizZe se vyskytnout pfipadnd nepatrnd plocha vegetace).

Lokalita je obklopena ze severovychodu typem krajinného pokryvu 2.4.2. Smésice poli, luk a trvalych plodin (zahrnuje
plochy zahradnich osad u mést a malé plochy u vesnic) a z jihovychodu typem 1.1.2 Nesouvisla méstska zastavba (Toto
uzemi je pokryté podstatnou Cdsti zdstavbou. Stavby se stfidaji s vegetaci - zahrady, parky, trdvniky, a holou pddou,
které ovsem nevytvdreji velké souvislé celky a zabiraji celkové 20 - 40% plochy této kategorie.).

Cetnost vyskytu prirodnich biotopli je v katastru Mélnik odhadovana zhruba na 28 s plosnym zastoupenim na 5,22 %
z celkové plochy, z toho je 3,12 % krovin a 37,80 % les (z plochy sitového mapovani 5753 podle AOPK). Cetnost vyskytu
druhd v katastru Mélnik je odhadovana na 261, z toho 37 zvlasté chranénych.

Zajmova lokalita spada do krajinného typu sidelni krajiny S 13 a rozvojové oblasti krajské Urovné Mélnik OBk3 podle
aktualnich Zasad uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje.
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Mapa ¢. 7: Krajinné typy feSeného tuzemi
(Zdroj: Zasady tzemniho rozvoje Stfedoceského kraje, 4.)

T A KRAJINNE TYPY
| [Boini Berkovice h -
A krajina sidelni
v krajina priméstska
Ao : krajina rekreacni
o | krajina polni
‘cot 1 krajina chmelarala

et ] krajina vinafska

A .
5 Luzec’
®\ nad Vitavou

L~ = wer | krajina vodarenska
A ,\::}4— 3 Y R e krajina relativné vwvaZena
bV ey | krajina zvySenych hodnot
k‘hl s kulturnich a pfirodnich
- _ krajina pirodni

Mezi vyznamné rozvojové cile a priority reseného (zemi v blizkosti lokality zaméru patri tyto verejné
prospésné stavby Ci opatreni:

» D020 - koridor silnice 1/9 Mélnik: Uprava a nové vedeni (méstsky obchvat)

*  PPO1 - Mélnik protipovodnova ochrana

Mapa ¢. 8: Vefejné prospésné stavby a ochrana vod
feSeného Uzemi (Zdroj: Zasady uzemniho rozvoje
StfedoCeského kraje, 4.)

Povrchové a podzemni vody

i 1 chranéna oblas! pfirozené akumulace vod

ochranné pasmo vodniho zdroje |, stupné > 10 ha

ochranné pasmo vednihe zdroje |I. stupné - vnitini > 10 ha

ochranné pasmo vedniho zdroje 11, stupné
- vnéjsi nebo Il stupné > 10 ha

ochranné pasmo vodniho zdroje Il stupné
-vnéj&i nebo Il. stupné < 10 ha

ochranné pasmo vodniho zdroje 11l stupné = 10 ha

zaplavove uzemi Qoo

svrchni (kvartéeni) dtvary podzemnich vod
(nejvySsi potencialni zranitelnost)

ochranné pasmo lozisek peloidd

ochranné pasmo pfirodnich [eéivych zdrojl
(I.all stupefi)> 10 ha

ochranné pasmeo piiradnich leéivych zdroji
<10ha
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c) schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na:
0 uzemni systém ekologické stability krajiny
Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je podle § 3 pismene a) zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a
krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni
rovnovahu. Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim stabilnich

ekosystému a jejich vzajemnych vazeb.

Cilem Uzemnich systému ekologické stability je zejména:

. vytvoreni sité relativné ekologicky stabilnich Uzemi ovliviujicich priznivé okolni, ekologicky méné stabilni
krajinu,

. zachovani ¢i znovuobnoveni prirozeného genofondu krajiny,

. zachovani ¢i podporeni rozmanitosti pavodnich biologickych druht a jejich spolecenstev (biodiverzity).

Vytvareni Uzemniho systému ekologické stability je podle § 4 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb. verejnym zajmem, na
kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce i stat.

Rozlidujeme nasledujici arovné USES:

1. Provincialni a biosféricky USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné oblasti, které reprezentuji
bohatstvi nasi bioty v ramci biogeografickych provincii a celé planety. Jadrova Uzemi

s prirodnim vyvojem by u téchto segmentd méla mit plochu vétsi nez 10 000 ha.

2. Nadregionalni USES - jsou rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné celky a oblasti s min. plochou alespori 1000 ha.
Jejich sit by méla zajistit podminky existence charakteristickych spolecenstev s Uplnou druhovou rozmanitosti bioty v
ramci urcitého biogeografického regionu.

3. Regionalni USES - jsou plo3né rozlehlej$i EVSK s minimalni plochou podle typt spolecenstev od 10 do 50 ha.
Jejich sit’ musi reprezentovat rozmanitost typl biochor v ramci urcitého biogeografického regionu.
4. Mistni (lokalni) USES - jsou plosné méné rozlehlé EVSK (obvykle do 5-10 ha). Jejich sit reprezentuje rozmanitost

skupin typl geobiocént v ramci uréité biochory.

Skladebné prvky USES

Biocentrum

Biotop, nebo centrum biotopl v krajiné, ktery svym stavem a velikosti umoznuje trvalou existenci prirozeného ci
pozménéného, avsak prirodé blizkého ekosystému.

Biokoridor

Uzemi, které neumoziiuje rozhodujici ¢asti organism(i trvalou dlouhodobou existenci, aviak umoziuje jejich migraci mezi
biocentry a tim vytvari z oddélenych biocenter sit.

Interakcni prvek

Krajinny segment, ktery na lokalni Grovni zprostifedkovava priznivé pisobeni zakladnich skladebnych &asti USES (biocenter
a biokoridort) na okolni méné stabilni krajinu do vétsi vzdalenosti. Mimo to interakéni prvky casto umoznuji trvalou
existenci urcitych druhd organismi, majicich mensi prostorové naroky (vedle fady druhi rostlin nékteré druhy hmyzu,
drobnych hlodavct, hmyzoZravcl, ptakd, obojZivelnika atd.).

Déleni USES dle vyznamu

Nadregionalni USES

Rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné celky a oblasti s min. plochou alesponn 1000 ha. Jejich sit by méla zajistit
podminky existence charakteristickych spolecenstev s Uplnou druhovou rozmanitosti bioty v ramci urcitého
biogeografického regionu.

Regionalni USES

Ekologicky vyznamné krajinné celky s minimalni plochou podle typl spolecenstev od 10 do 50 ha. Jejich sit musi
reprezentovat rozmanitost typd biochor v ramci urcitého biogeografického regionu.

Lokalni USES

Mensi ekologicky vyznamné krajinné celky do 5-10 ha. Jejich sit’ reprezentuje rozmanitost skupin typ( geobiocénd v ramci
urcité biochory.

Uzemni plan sidelniho Gtvaru Mélnik byl schvalen dnem 21. 10. 1999, od té doby do dneska prosel celkem 12 platnymi
zmeénami, priCemz zmeéna ¢. 12 byla schvalena dne 26. bfezna 2012. Uzemni plan sidelniho Gtvaru Mélnik zaroven
vymezuje a urcuje podrobné cely USES v k. U. Mélnik.

V silné antropicky narusené krajiné, jako je Mélnicko, lze plné funkéni zplsobilosti systému ekologické stability dosahnout
v &asovém horizontu stovek let (exogenné i endogenné stabilni stadium nové zakladanych ekosystému). PFi realizaci USES
je nutno mit na paméti, ze je ,stavbou navéky“ a ze tedy casové hledisko neni (na rozdil od prostorového a funkcéniho)
urcujici. V nékterych pripadech (napr. PSovka v zastavéné Casti mésta ¢i dolni cast Rozkova Udoli a prechod pres Mlazice)
bude mozno k plnohodnotné realizaci pristoupit az po odeznéni antropogennich barier.
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Uzemim mésta prochazi vyznamny nadregionalni biokoridor Feky Labe K 10 (Stfibrny roh-Polabsky luh).

Pro naplnéni této funkce je jeho Sitka min. 50 m (bez vodni hladiny, jedna se o prostorovy parametr pro nivni osu nadregionalniho
biokoridoru), je-li to moZné, tak na obou bfezich, miniméiné v8ak na jednom z nich. Druhy beh by pak mél byt tvofen alespori liniovou
stfedni a vysokou zeleni. Nadregionalni biokoridor je vymezen vlastnim tokem, pdsmem bfehovych porostli na levé strané brehu,
v nichz se mozaikovité stfidaji luéni travinobylinna spoleéenstva s liniemi dfevin a kefd. Sklada se z vodni osy (prostorovy parametr
vodni osy je dan Sifkou vodniho toku — feky Labe) a nivni osy (nivni osa je v §ifi 50 m NRBK). Vodni NRBK pini zaroveri funkci
nadregionalniho biocentra, ochranna zéna se nevyliSuje. Maximalni Sife ochranné zény €ini 2 km na kazdou stranu od osy NRBK.
Skutedna $ife zony je upravena podle konkrétnich geomorfologickych a ekologickych podminek daného Gizemi. Ugelem ochrannych zon
je podpora koridorového efektu. To znamena, Ze véechny prvky regionalnich a mistnich USES, vyznamné krajinné prvky a spole¢enstva
s vy8Sim stupném ekologické stability (,kostra ekologické stability“) nachazejici se v zéné jsou chapany jako soucast nadregionalniho
biokoridoru.

Dotcena lokalita zamérem je v podstaté ze vSech stran obklopena touto ochrannou zénou, nejvice se k ni priblizuje
severovychodnim smérem cca 980 metrd.

Skladebni soucasti USES na lokalni (mistni) Grovni jsou rovnéz interakéni prvky. Problematika interakcnich prvkd neni v
soucasné dobé v teorii USES podrobnéji rozpracovana, jejich vymezeni v ramci dokumentace USES je pouze smérné a
zavaznost jim mlze dodat pouze souhlas vlastnika. Interakéni prvky jsou doplnény v grafické casti v Ak¢énim planu.

V antropicky silné ovlivnéné krajiné k. (. Mélnika lze za vyznamny interakéni prvek povazovat v podstaté kazdy ostrdvek,
kazdou linii trvalé zelené, zejména, nachazi-li se v rozsahlé plose agrarni pousté. Podstatna cast téchto drobnych mezi ¢i
remizk( byla vyuzita pro trasovani biokoridor(i, zbylé jsou v grafické casti Gzemniho planu zaélenény do interakcnich
prvku. DuleZité je rovnéZ posileni ekologické, a v Useku prochazejicim méstem i rekreacni, funkce potoka P$ovka a jeho
zazemi. Prvky Uzemniho systému ekologické stability, biocentra, biokoridory a interakéni prvky jsou nezastavitelnymi
uzemimi.

Dotéené pozemky zamérem se nachazi mimo veskeré funkéni i navrzené prvky kostry USES, nejblizéimi prvky USES
jsou:

Ozn. Funkce Nazev Popis Navrhovana opatreni

Pomémé dobfe zachovany zbytek mokrych slatinnych
polabskych luk - éernav s Casti hygrofiiniho jasano-olSového
lesa potocni nivy PSovky. Podél melioraénich kanal( ojedinélé
kefe vrb Salix capraea, travni dominantou luk je Molinia
coerulea. Vyskytuji se zde zajimavéjsi luéni i mokradni druhy
rostlin. Neobhospodafované ¢asti zar(staji rakosem a jinymi
konkurenéné silnymi druhy.

Zajistit ob&asné seceni luk v letnim obdobi,
nepouzivat hnojiva, chemikalie. Zabranit
devastaci ¢ernymi skladkami a zavazkami (u
Zelezni¢niho prejezdu)

LBC
113

5 ha,

o Rousovice
funkéni

Zbytky tzv. polabskych ¢ernav a jasano-olSového luhu. |V podstatné ¢&asti  biokoridoru provést

LBK 66

Castecné
funkéni

PSovka

Smérem k usti se vyrazné zhorSuje funk&nost biokoridoru,
meandrujici tok s relativné Cistou vodou, bfehovymi porosty
ol8i, vrb, jasan( a druhové bohatymi vlhkymi loukami je od
Rousovic "zregulovan", bfehovy doprovod je velmi spory, za
nim navazuji plochy primyslu, zahradky, garaze ¢i
zdevastovana Uzemi se skladkami. PUvodni meandrujici tok
pfipominaji skupinky ol$i vzdalenych i nékolik desitek metrl
od soucasného koryta. V usti do Labe u byvalého mlyna je
PSovka méstskou stokou.

dosadbu vhodnych dfevin na bfehy PSovky, v
"0zkych" mistech (méné neZz min. 20 m)
dosahnout dohody s majiteli pozemk( o
snizeni intenzity vyuzivani jejich pozemku ¢i
pfilehlych Casti, pfipadné provést vykup
nékterych vhodnych pozemkd pro Uéely
USES. Zamezit znegistovani PSovky splasky,
odstranit fadu vétSich ¢i menSich skladek a
navazek.

LBK 63

nefunkéni

Podoli -
Klamovka

Trasa koridoru je navrzena podle hranice mezi koupali$tém a
sportovnim aredlem, dale podél polni Gvozové cesty
s travinobylinnym lemem s kfovinami mezi usedlostmi, sady a
vinicemi. Koridor prochazi arealem Fialka s chovem koni.

DoplInéni koridoru travinobylinnymi
spolecenstvy s dfevinami do Sifky 15-20 m.

LBC 99

3 ha,
navrzené

Za
pastvinami

Je nutno v podstaté celé nové zaloZit na orné pudé,
soucasnou trvalou zeler predstavuje pouze liniovy doprovod
polni cesty (ovocné stromy, teplomilné kefe, ruderalizované
bylinné patro). Vhodna je forma trvalého zatravnéni a vysadba
liniové vysoké a stfedni zelené pfi polnich cestéch.

Soucasné pole trvale zatravnit, pfi polnich
cestach doplnit liniovou vysokou a stfedni
zelef. Travnaté plochy pravidelné kosit,
mozno i Setrnym zplisobem spasat.

LBC 97

3 ha,
nefunkéni

Fialka

Je nutno z v&tsi &asti nové zalozZit, s vyuzitim sou¢asného
zpustlého sadu a nékolika skupin kfovin z okruhu fadu
Prunetalia, pyrové a pelyfikové hory. Cast ploch omé ptdy a
vinic je nutno trvale zatravnit, East osazet vhodnymi dfevinami
(dub, bfiza, lipa, javor, topol, kefe, event. i ovocné stromy).

NejvhodnéjSi je zatravnéni, misty vysadba
skupinové ¢i liniové dfevinné zelené. Plochu
nékterych Casti biocentra pak ponechat
pfirozené sukcesi, €ast travnatych ploch
kosit.

LBC 96

4 ha,
Castecné
funkéni

Podoli

Travnaty lem podél nového koryta PSovky s pobfezni
houstinou a zbytkem lesa (jasan, dub, olSe lepkava, vrby).
Poznamenano antropickymi zasahy a Upravami (cesty). Na
roste v potoce Berula erecta, Potamogeton fluitans. Podél
potoka porosty vysokych ostfic.

Z vétsi ¢asti nutno nové zalozit. Vzhledem k
poloze mozno z€asti iformou paréiku s
malou vodni nadrZi (pGvodni rostlinné druhy,
pfirozena Uprava bfehd). Existujici porosty
v severozapadni Casti biocentra ponechat
bez zasahu.

LBK 64,
65

Castecné
funkéni

Pod
vysilatem

Severojizni biokoridor, vyuzivajici linie polni cesty. Pouze ve
dvou kratkych Usecich spora liniova zelefi (kefe), jinak bez
trvalého vegetacniho doprovodu — pole. V severni ¢asti mladsi
borovy lesik, misty dub.

V chybéjicich &astech propojeni zalozit lesni
biokoridor na souc¢asné omé pldé (Sife min.
20 m, pGvodni dfevinna skladba).
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Intenzivné zemédélsky vyuzivané Uzemi, téméF bez vy3Si| Zalozit biokoridor o minimalni S$ifi 20 m
zelené (vyjma parku s exoty u zdmecku Neuberk). V zépadni | (stromy, kefe, drobné travnaté plochy),
.| Centralni | asti mladsi lesni porosty s dubem, borovici (i éernou), lipou, | definiivni vedeni stanovit po dohodé s
LBK 62 | nefunkéni | €astpod | mogrinem mez s teplomilnymi kefi adubem, opustény | majiteli pozemkii (pozemkové  Gpravy),
Chloumkem tfeSfiovy sad zavdzeny Cernou sklddkou, misty kfovinaté | Cernou  sklddku vsadu u  hibitova

meze. redeponovat

Tabulka &. 5: Nejbliz$i prvky lokalniho USES v dotéeném tizemi (viz také mapa ¢. 9)

~ T a
S % soka
1281 Zerka- K

Dotéené Uzemi se rovnéz nachazi mimo kostru
evropské sité EECONET (Evropska ekologicka sit
vychazi z Ceskoslovenské koncepce Uzemnich systému
ekologické stability predstavujici jednotny Uzemné
propojeny systém): biocentra a koridory EECONET
(Uzemi, ktera soustfeduji Casti Kkrajiny
predpokladaného celonérodniho a evropského vyznamu, a
pledstavuji zakladni stavebni kameny panevropské ekologické sité
a zahmuji  reprezentativni ukazky vSech typli ekosystému
v podobé schopné trvalé existence).

Na katastralnim Gzemi Mélnik se nenachazi oblasti
mezinarodné vyznamnych casti prirody pod patronaci
UNESCO (GEOPARK, biosférické rezervace), ani
lokality projektu CORINE Biotopes (EU).

1867 Hofin

Hoiin /|,

Celkovou  koncepci  krajiny  tvori  systém
celoplosnych prvki ochrany prirody a zavazny
uzemni systém ekologickeé stability.

147“.;;_/7:; Nedilnou soucasti krajinného vyrazu jsou liniova
< spolecenstva podél vodnich toku (Labe, PSovka).

= Obristyi .
Ujdedec /"2 chluin n’

Mapa ¢ 10: Vymezeni lokélniho
systému USES, VKP a vyznamnych
stromd v nejbliz§im okoli zéméru (zdroj:
UPD Mélnik, 27.)

2\ 7R -
70 oy

e
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0 zvlasté chranéna uzemi (vc. soustavy Natura) a prirodni parky

Prirodni slozky Zivotniho prostfedi jsou v feSeném (zemi zachovany v rizné mire, to se tyka jak plosného rozsahu, tak
stupné prirozenosti existujicich spolecenstev. Nejvyznamnéjsi jsou dochované zbytky vlhkomilnych luk a luznich lesd v
nivé Labe, Casto pfi slepych ramenech & izolovanych tunich. Tyto prirodovédné nejcennéjsi ekosystémy labskych
"mrtvych” ramen (tlni) jsou ovSem opét narusené lidskymi aktivitami (nelegalni, v minulosti provozovana velkoskladka
odpadl, fada panelovych cest pro vojenské Ucely). Pomérné zachovald je niva PSovky u Malého Borku, s typickymi
spolecenstvy polabskych cernav a brehovym jasano-olSovym luhem.

Resené zemi ma také bohatou synantropni a ruderalni vegetaci, ktera se vyskytuje jednak pfimo v intravilanu Mélnika a
jeho Casti, na okolnich obdélavanych zemédélskych plochach, v samotném zemédélském arealu, popr. opusténych polich
(Uhorech), v jejich okoli a také okolo ¢ernych skladek.

V severnim cipu $irsiho zajmového Uzemi (Rokelsky dil) se jiz Caste¢né uplatfiuje morfologie kvadrovych piskovcl
Kokorinska s ojedinélymi skalnimi vychozy, ve stromovém patre rokli vsak dominuje exoticky trnovnik akat. Cennéjsi nez
zalesnéna dna rokli jsou prevazné travnaté strané, nékdy kosené. Kvalitnim stanovistém suchomilné bioty jsou zejména
jizné orientované strané Rokelského dolu s opusténymi sady, naletovymi drevinami a travnatymi lady. Toto Uzemi je
soucasti v roce 1994 vyhlaseného prirodniho parku Ryman (kategorie obecné ochrany prirody a krajiny dle zakona c.
114/1992 Sb.), ktery vsak ze 4/5 lezi severné mimo resené Gzemi, a témér 7,8 km severné od dotcené lokality.

V katastralnim GUzemi Mélnik neni vyhlaseno zadné zvlasté chranéné Gzemi ve smyslu § 14 zdkona ¢. 114/1992 Sb. o
ochrané prirody a krajiny v platném znéni.

Lokality ,,Mokradi PSovka“ (Mokrady Lib&chovky a P3ovky, €. 57 také jako registrovany VKP, LBC 113), které byly
zaregistrovany Mezinarodnim vyborem Ramsarské Umluvy ve Svycarsku dne 13. 11. 1997 a zapsany do seznamu
mezinarodné vyznamnych mokradd, se rozkladaji v nivach svych potokd a jejich pritok(. Tvofi je pfedevsim mokradni
olSiny, rakosiny a ostficové mokrady, ale i prameni$té, vodni toky, tiné, rybniky, slatinisté a olSovo-jasanové luhy. Koryta
potokll ¢asto meandruji nebo se rozlévaji témér po celé nivé. Chranéné Uzemi nivy PSovky kondi v intravilanu mésta
Mélnik v misté, kde zacina uméla Gprava toku, zhruba 580 metr( jizné od hranic arealu zaméru.

NejblizSim velkoplosnym chranénym uUzemim je cca 4,4 km severovychodnim smérem CHKO Kokofinsko.

NejblizSim maloplosnym chranénym lzemim je cca 1,45 km JZ smérem pfirodni rezervace Upor (474) v k. (. Obfistvi-
Upor a Kly, v klinu soutoku rek Labe a Vltavy, okrese Mélnik, o rozloze 225,42 ha, s cilem ochrany zachovalého luzniho
lesa se snézenkou podsnéznikem, od roku 1957.

Vyznamny vliv na soustavu Natura 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti) podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.
v platném znéni lze vyloucit (viz Stanovisko KUSk v priloze ¢. 2).

NejblizSimi evropsky vyznamnymi lokalitami v okoli zaméru jsou tyto:

EVL CZ0213055 Podoli — cca 374 metri jihozapadné od hranic arealu

Charakteristika: Drobna (0,2093 ha) piskovna v Mélnice v parku na Podoli u PSovky, pobliz autobusového nadrazi. Mélky a bohaté zarostly zbytek
piskovny (zbyla &ast zavezena v minulosti skladkou). Pfi bfezich porosty orobince, vodni sloupec zarostly pfedevsim rizkatcem. V mélké &asti husté
porosty okfehku trojbrazdého, ve kterych svinutec Zije pfedevsim. Bohatd lokalita obojzivelnikd, napf. Colek velky (Triturus cristatus). Zdafila introdukce
dalSiho vzacného druhu - ter€ovnik kyinaty (Planorbis carinatus). Na okrajich lokality vysadba nevhodnych neplvodnich dfevin (Cotoneaster, Syringa).
Jedna ze 2 lokalit svinutce tenkého (Anisus vorticulus) v Cechach a prvni lokalita se zdafilou introdukci. Potencialni hrozbou je moznost vysazeni ryb
(Iokalita osidlena pouze pogetnou populaci koljusky tfiostné), které by mély vliv na vegetaci. Sukcese ma zatim spiSe pozitivni vliv, nebot stanovisté je
sukcesné pomérné mladé. Zachovat stavajici charakter lokality. Na zakladé monitoringu stavu populace svinutce, pfipadné pfistoupit k
managementovym opatfenim.

EVL CZ0214013 Kokofinsko — cca 1220 metr(i jihovychodné od hranic arealu (tok PSovka)

Charakteristika: Rozsahla oblast (9679,7813 ha) leZici v. a sv. od MéInika, vétSina plochy se naléza v lesnaté ¢asti CHKO Kokofinsko a pokryty jsou
také dva potoky, Libéchovka a PSovka, protékajici Kokofinskem. PSovka zasahuje az do Polabi k Velkému Borku. Oblast je zhruba ohrani¢ena na
severu méstem Dubd, na vychodé osadou Bezdédice, na jihovychodé MSenem, na jihu NebuZely a Stfemy. U Stfem z Gizemi vybiha tok feky PSovky az
k osadé Velky Borek (konéi pfes St. Rousovicemi) a zahrnuje i Polabskou ¢ernavu. Lesy se v této ¢asti uchovaly zejména v karonovitych udolich s
charakteristickymi piskovcovymi skalnimi utvary. Pouze vzacné Kokofinskem protékaji trvalé vodnimi toky. Oba nejvétsi, Libéchovka a PSovka, které
dosud pfirozené meandruji, byly do lokality také zahruty. Z&asti protékaji hlubokymi karionovitymi Gdolimi a z&asti plochou nivou. Polabska ¢ernava v
nejjiznéj$im vybézku Uzemi lezi jiz v plochém reliéfu Mélnického Uvalu. Zachovaly zbytek kdysi rozsahlych polabskych vapnitych slatin se zde uchoval
pouze diky mohutnym a stalym pramentm a poloze v Uzké zaplavované nivé, kterou nebylo mozno snadno meliorovat a pfeménit na ornou pldu.

V nivé PSovky jsou zastoupeny mokrady nejriznéjSich typd — pramenisté, vodni toky, mokFadni ol$iny, olSovo-jasanové luhy, rakosiny, slatinisté,
mokfadni louky a také Fada tini a rybnikd. PloSné nejrozsahlejsi jsou olSiny, rakosiny a ostficové mokrady. PSovka neni na vétSiné toku regulovana, v
fadé mist meandruje a v nékterych Usecich protéka téméF celou nivou bez znatelného koryta. V koryté PSovky je z nizSich rostlin charakteristicka
ruducha Batrachospermum moniliforme, z vysSich rostlin se vyskytuji ohrozené druhy rdest alpsky (Potamogeton alpinus), pryskyinik velky
(Ranunculus lingua), leknin bélostny (Nymphaea candida), v polohach s vodni hladinou v Grovni vegetace roste vachta trojlista (Menyanthes trifoliata),
suchopyr uzkolisty (Eriophorum angustifolium) a na mokrych ostficovych a pchacovych loukach ve vegetaci svazu Caricion fuscae a Calthion prstnatec
majovy (Dactylorhiza majalis), vSivec bahenni (Pedicularis palustris) a upolin nejvy$si (Trollius altissimus). Mokfady PSovky jsou obyvany unikatni
faunou bezobratlych Zivocichu, ktefi se v Ceské republice nikde jinde nevyskytuji. Z vzacnych mékkysu Zijicich ve vodé je nutno zminit napt. oblovku
velkou (Cochlicopa nitens) ¢i mize hrachovku Fiéni (Pisidium amnicum) a hrachovku ryhovanou (P. tenuilineatum). Velmi vzacné druhy Ize nalézt také
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mezi pavouky, z nichZ napf. sliddk Hygrolycosa rubrofasciata a nejvétsi ¢esky pavouk lov¢ik vodni (Dolomedes fimbriatus) zde Ziji ve velmi pogetnych
populacich. Pavouk Mysmenella jobi je z Cech znam z nékolika lokalit, z nichZ jednou jsou pravé kokofinské mokfady. V mokFadech PSovky u
M&enskych poklidek bylo také nalezeno nékolik druhii chrostiki, novych pro faunu Ceské republiky, a vzacna jepice Paraleptohlebia wermeri. Ze
zajimavych brouki lze zminit napf. vzacného stfevlika Epaphius rivularis ¢i atraktivniho tesafika pizmového (Aromia moschata). Z obratlovcl je
nejvyznamnéj$im obyvatelem PSovky ryba sekavec Cobitis elongatoides, teprve nedavno odliSenéd od sekavce piseéného (Cobitis taenia). DalSimi
typickymi obyvateli mokfadd jsou obojzivelnici. Pomérné bézné se zde vyskytuje Colek obecny (Triturus vulgaris) a ¢. horsky (T. alpestris), ropucha
obecné (Bufo bufo), skokan hnédy (Rana temporaria) a s. Stihly (R. dalmatina). Mezi vzacné patfi rosnicka zelend (Hyla arborea), blatnice skvrnitd
(Pelobates fuscus), skokan skfehotavy (R. ridibunda) a mlok skvrnity (Salamandra salamandra), pro kterého jsou obnovovany drobné tiiky na
pramenistich. U nivy PSovky je nejvaznéjSim problémem zména vodniho reZimu - snizeni zavodnéni. To jiz probihd na nékolika mistech na dolnich
tocich pravdépodobné vlivem Eerpani podzemni vody. Déle je to absence segeni na byvalych loukach, na fadé mist dochazi pfirozenou sukcesi k
degradaci bezlesych stanovist. Vliv seCeni ale mize byt v pfipadé nékterych Zivogicht i negativni, populace je tfeba monitorovat a zjistit optimalni
zplsoby seceni. Jednotlivé subpopulace sekavch mohou byt izolovany pfignymi objekty (hréze rybnikd) a mokfady. Déle je nutné predchéazet
nevhodnym Upravam koryta toku, odstrafiovani naplavi, velkému odlesnéni a erozi.

Niva PSovky vyzaduje pravidelné seceni, ale takovym zplsobem, ktery by minimalizoval negativni vlivy na riizné druhy rostlin i Zivocichd. Je tfeba
Zlepsit vodni rezim (zejména pro Vertigo moulinsiana) - hlavné zavodnénim, tvorbou novych mokfadd, stavbou rybich pfechodl (bypassi) a vodnich
ploch napojenych na tok (pro sekavce).

EVL CZ0210186 Upor - Cerninovsko — cca 1355 metrt jihozapadné od hranic arealu

Charakteristika: Rozsahly luzni komplex na soutoku Vitavy a Labe (873,8382 ha). Niva Labe pod soutokem s Vitavou ziskava zcela jinou tvar, diky
snizeni spadové kfivky v predpoli hradby Ceského stfedohofi tok vyrazné ztraci svou meandrovitost a tim padem se snizuje $itka recentni nivy. Luzni
komplex na soutoku je poslednim velkym luhem na Labi na Uzemi na3i republiky. Jakoby jednotvarny reliéf je pfi pohledu zblizka velice Clenity, kromé
slepych ramen v rlzném stupni zazemnéni se v nivé vyskytuji dlouhé zvinéné deprese a mezilehlé hibitky, tzv. hrady. VSechny tyto okolnosti se
z4sadné podileji na diverzité jak lesnich, tak lucnich spolecenstev. Vyznamnym zasahem do pfirodniho charakteru nivy byla regulace Labe na pocatku
20. stoleti, vodni poméry byly z&vazné ovlivnény vystavbou velkého jezu v Obfistvi. VétSinu plochy Uzemi tvofi les, konkrétné tvrdy luh (L2.3B).
Esteticky velmi pusobivy je jarni aspekt bylin. Lokalita je prosluld zejména rozsahlou populaci snézenky podsnézniku (Galanthus nivalis), ktera kvete v
Unoru a v bfeznu. Pozd&ji v dubnu v bylinném patfe pfeviddne dymnivka dutd (Corydalis cava) spolu s plicnikem tmavym (Pulmonaria obscura),
sasankou hajni (Anemone nemorosa), a s. pryskyfnikovitou (A. ranunculoides), orsejem jarnim (Ficaria bulbifera) a dalSimi druhy.

Na mokrych mistech v okoli slepych ramen se vyskytuji i mékké luhy (L2.4), avSak celkové, pfedevSim diky zahloubeni hladiny podzemni vody,
zaujimaji jen malou rozlohu. Bohata je vodni vegetace tini a slepych ramen (V1). Vyskytuji se zde r(zné rdesty (Potamogeton spp.), vodanka zabi
(Hydrocharis morsus-ranae) a napadny stulik zluty (Nuphar lutea). Béhem roku hladina vody v tlinich kolisa; po jejim poklesu se na obnazenych
plochach vyskytuje vegetace bahnitych naplavi (M6).

Specifickym, Casto v§ak nepravem opomijenym biotopem jsou bylinné lemy niZinnych fek. Viytvofeny jsou mj. podél levého bfehu Labe, kde se v nich
vyskytuje silné ohrozeny starCek pofi¢ni (Senecio fluviatilis). V Gzemi se vyskytuji také luéni biotopy. Jedna se zejména o ovsikoveé louky s pfechody do
psarkovych (a bezkolencovych) luk. Zachovalé ovsikové louky se vyskytuji zejména v okoli meandr( SZ-S obce Obfistvi na levém brehu Labe.
Nejhodnotnéjsi luéni komplex je chranén v nové pfirodni rezervaci Kelské louky (vyhlaseno v roce 2002) na pravém bfehu Labe. Pravé odsud byla
popsana asociace Pseudolysimachio longifoliae-Alopecuretum s poCetnym vyskytem rozrazilu dlouholistého (Pseudolysimachion longifolium),
hodnocena jako stfedogesky predstavitel zaplavovych subkontinentalnich luk svazu Cnidion venosi (T1.7). V tomto luénim komplexu se kromé jiz
zminéného rozrazilu vyskytuji dal$i ohrozené rostlinné druhy, napf. hrachor bahenni (Lathyrus palustris), jarva Zilnatad (Cnidium dubium), srpice
barvifska (Serratula tinctoria), ptacinec bahenni (Stellaria palustris).

EVL CZ0213039 Labe-Libéchov — cca [@mpKer010,c02K 4 -, 7. - NN LT
1400 metrGi jihozédpadné od hranic N ' : %
areélu

Charakteristika: Usek Labe mezi M&Inikem a
Libéchovem (116,9273 ha). Pomaly velky ficni
tok s mnoZstvim pobfeznich tiSin a ramen,
¢ast Uzemi se nachdzi v intravilanech sidel
(Mélnik). Tok je obyvan charakteristickou
faunou cejnového pasma, vyskyt hostitelskych
vodnich miz(i umoziuje existenci populace
hofavky duhové (Rhodeus sericeus). V Labi je
hlavnim nebezpedim pro vodni organismy
stupefl znedisténi vody, povodné a nasledné
Upravy toku. Problémem z(stava pferuseni
migraéniho  kontinua vystavbou pficnych
bariér. Je vhodné zachovéni stévajiciho
charakteru lokality, a zamezit zejména
odstrafiovani pfibfeznich naplavi a porosti
litoralni vegetace.

Mapa ¢. 11: Evropsky vyznamné lokality
v nejblizsim okoli zaméru (zdroj: mapy AOPK,
6)
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) krajinné prvky (vyznamné krajinné prvky)

Na Uzemi vlastniho mésta Mélnik je nejvyznamnéjsim fenoménem fricka PSovka, v nedavné dobé vsak velmi necitlivé
napfimena a uzaviena do zpevnéného koryta. Jeji voda je navic pri pratoku méstem dotovana na mnoha mistech
obecnimi splasky, takZe pri Usti do Labe ma charakter méstské stoky. Prirodni prvek tak v samotném mésté reprezentuji
predevsim parky a skupinova ¢i liniova verejna zelen. Pro mésto i jeho zazemi jsou typické plochy vinic, které zejména na
prudkych svazich nad Labem vyznamné dotvareji krajinny raz Uzemi.

V kategorii obecné ochrany prirody a krajiny jsou chranény vyznamné krajinné prvky (VKP) jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné casti krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo prispivaji k udrZeni jeji
stability. Ze zakona (§ 3 pism. b) zdkona) jsou vyznamnymi krajinnymi prvky vsechny lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy. Nejblizsimi VKP k lokalité zaméru jsou tedy niva ricky PSovky (cca 320 m JZZ), popr. niva reky Labe
(cca 1285 m JZZ). Priméstské lesy jsou kompaktni enklavy vysoké zelené v kontaktu s obytnym Uzemim mésta; jsou
soucasti USES. Viechny lesy na katastralnim Gzemi mésta jsou kategorie "Lesy zvlastniho uréeni” (vyhldska &. 13/1978 Sb.
Ministerstva lesniho a vodniho hospoddrstvi z 30. 3. 1987).

Kromé nich m(ize byt jesté jina Cast krajiny jako VKP zaregistrovana dle § 6 zakona: v kategorii registrovany vyznamny
krajinny prvek se nejblize k zaméru nachazeji VKP ¢. 57 Mokrady Libéchovky a PSovky (cca 830 m JJV), a ¢. 41 Prostor
Neuberka - park, Blata (cca 460 m SV), pestré druhové slozeni "Skolniho" parku, vyspélé exemplare, fada vzacnych exotd,
p.€. 5390, 5397 az 5402.

Vyznamné krajinné prvky musi byt chranény pred poskozovanim a ni¢enim.

Vyznamné krajinné prvky jsou podmnozinou $irSi mnoziny krajinnych Gtvar(, které maji zasadni vliv na uchovani ekologické stability
krajiny a vyznamné se podileji na utvareni tzv. kostry ekologické stability krajiny — tzv. krajinnych prvkd. Krajinné prvky pfirozené jsou
pfirozené se vyskytuijici Utvary vzniklé geologickymi a geomorfologickymi procesy za sou¢asného spoluptisobeni spolecenstev rostlin a
Zivogichd.

Zejména Z-S-V hranice zemédélského arealu jsou prirozené lemovany krajinnym prvkem - liniovymi skupinami drevin a
krovin (listnatych) mimo lesni komplex (az drobné remizky), ty se také rozptylené vyskytuji témér na vsech zelenych
plochach uvnitr arealu. : — —— ?’i

Mapa ¢. 12: Ortofotomapa lokality zéméru
s vyznaCenim polohy a zelené, kterd bude
zameérem zasaZena (zdroj: mapy.cz)

Skupiny drevin jsou jako krajinné
prvky obecné chranény minimalné
pred poskozovanim a nic¢enim podle
ustanoveni § 7 zakona 114/1992 Sb. -
obecna ochrana drevin, popr. i jako
pamatné stromy.

PéCe o dreviny, zejména jejich
osetfovani a udrzovani je povinnosti
vlastnikd. PFi vyskytu nakazy drevin
epidemickymi ¢&i jinymi jejich vaznymi
chorobami, mlze organ ochrany prirody
uloZit vlastnikim provedeni nezbytnych . : HEE ' . :
zasahl, vcetné pokaceni drevin. Pod stejnou obecnou ochranu spadaji i soliterni dfeviny (listnaté) nachazejici se
roztrousené primo v dotceném zemédélském arealu.

Solitérni dfevina je zvlasté v rozsahlych agro-ekosystémech dllezitym prvkem zvySujicim druhovou rozmanitost uzemi. Je biotopem
pfedevsim pro existenci mnoha druh zivo€ich( (obratlovel i bezobratlych). Solitérni dfeviny jsou nejéastéji ohrozovany pfimou likvidaci,
nepfimo pak neSetrnym obhospodarovanim pozemk( sousedicich s mistem rdstu solitérni dreviny. Obzviasté v pfipadé velkych stromd
je velmi ¢astym jevem poSkozovani kofenového systému neSetrnou orbou zasahuijici pfili§ blizko ke stromu, pfiCemZ nejzazsi hranice
pro orbu a pojizdéni tézkymi mechanismy by méla byt hranice primétu obvodu koruny stromu. Negativni dopady na solitérni dfevinu a
na ZivociSna spolecenstva vyuzivajici dfevinu jako sv(j biotop mize mit také pouzivani nékterych pesticidli v ramci zemédélské vyroby.
Skupiny dfevin poskytuji podobné biotopy jako solitérni dfeviny s tim, Ze v zavislosti na plo3e skupiny se mohou v ramci tohoto
krajinného prvku vyskytovat specifické biotopy pro rostlinna spoledenstva. Lze tedy konstatovat, Ze vyznam skupiny dfevin je podobny
vyznamu solitérnich dfevin, v zavislosti na velikosti skupiny dfevin jej v8ak velmi ¢asto kvalitativné i kvantitativné prevysuje.

V arealu ani v jeho bezprostredni blizkosti se nevyskytuji Zadné registrované pamatné stromy podle § 46 zdkona C.
114/1992 Sh. v platném znéni, ani zadné tzv. vyznamné stromy. NejblizSimi pamatnymi stromy jsou dub letni fastigialni
(103868, p.¢. 1531) cca 1070 metr( JZ smérem v Prazské ulici na hrbitové, buk lesni (105822, p.¢. 943/1) cca 1187 metrl
JZ smérem v arealu zahradnické skoly uprostfed mezi budovami a okolnimi pozemky, jerlin (103909, p.c¢. 375) cca 1680 m
Z smérem v Zadusni ulici v malém parciku pod tankem u silnice vedouci k PSovce a Rousovicky dub Na Hadiku (103907,
p.¢. 2244) cca 1840 metri JJZ smérem ve svahu za silnici na Hadik; dvojkmen.

Realizace zaméru nebude mit vliv na Zadny z uvedenych krajinnych prvkd. Stavajici soliterni a jiné dreviny, kefe a
dalsi zelefi v arealu nebudou realizaci zaméru dotceny, s vyjimkou zelené, kefli a drevin nachazejicich se
v soucasnosti primo na misté uvazovaného zaméru, zejména soliterni vzrostla vrba bila (Salix alba), kterou bude
nutné pokacet (na prislusné povoleni).
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0 uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Meélnik je ptvodné slovanské pojmenovani kopce z mélnicich se hornin kfidového Utvaru. Prvni zminky o této oblasti pochazeji z 9. stoleti, kdy se
zdejsi kmen PSovand pfipojil k ¢eskému knizectvi rodu Pfemyslova siiatkem Bofivoje s Ludmilou, dcerou posledniho p3ovského knizete Slavibora.
Stary dfevény PSov nahradil koncem 10. stoleti novy kamenny hrad Mé&Inik. ManZelka Boleslava Il. Emma zde razila denérky s népisem Emma regina
- civitas Melnic. V tomto obdobi se zagala na M&Iniku péstovat vinna réva. Od roku 1000 se na Mélniku tradoval zvyk davat hrad knéznadm a
kralovnam vénem. Ten se pozdéji rozSifil i na mésto vzniklé pod hradem (krélovské vénné mésto).

Mésto Mélnik vzniklo ve 13. stoleti z podhradi a pozdéji trhové osady. Zakladaci listinu mésto nema. A tak prvni zpréva, podle niz se Mé&nik povaZoval
za mésto, se objevila aZ v listiné Pfemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, kterou byl M&lnickym darovan k dobudovéni obce podil na vynosu labského
obchodu. Mélnik prohlasil natrvalo za kralovské vénné mésto az Karel IV. Ten sem dal pfivézt z Burgundska a ze Champagne vinnou révu a zvelebil
tak mélnické vinafstvi.

Od konce 18. stoleti se Mélnik stal sou¢asti zemédélského zazemi pro prazskou aglomeraci a také prlichozi stanici dalkového obchodu a exportu. Jen
malo se ho dotkla primyslova revoluce. Nékdejsi kralovské vénné mésto se zménilo na témér provincidlni méstecko. Tovarny zde vznikaly jen v
souvislosti s vyvojem zemédélstvi. Typické byly trhy, jarmarky, Zivnosti, femesla a tradicni vinafeni. Od roku 1850 se mésto stalo sidlem okresnich
Uradd. Po padu Bachova absolutismu se rozvijela aktivita rdznych kulturnich a spoleCenskych organizaci. Spolek hasicd, Sokol, Klub veslafi
mélnickych, Klub ¢eskych turistd, Klub velocipedistli, Zpévacky spolek.... V této dobé zacal vychazet prvni mistni tydenik.

Vyhodna poloha Mélnika pfinesla sebou rozvoj na poli komunikaci - prvni parnik pod méstem (1845), zeleznice (1874), most pies Labe (1888),
pfistavni pfekladisté (1897), vitavsky kanal (1902 -1905). Od roku 1894 se ve mésté pouzival telefon a telegraf. Novy zplsob podnikani si vynultil i
vznik penéznich Ustavil - ObCanské zalozny, spofitelny, Hospodarské zalozny.

Ve druhé poloving 19. stoleti na Mélniku stale vedlo zemédélstvi - péstovala se pSenice, sladovnicky jeémen, zelenina, ovoce, vinna réva. Se
zemédélskymi vyrobky se Cile obchodovalo. Ve mésté byl roku 1868 postaven cukrovar. Koncem stoleti vznikla na Mélniku fada odbornych $kol - napf.
v roce 1881 specialni vinafska $kola (prvni tohoto druhu v Cechach), v roce 1897 kosikarska $kola, v roce 1910 gymnazium. Vyvoj oblasti zastavila
prvni svétova valka.

V letech prvni republiky (1918 - 1938) se ve mésté hodné stavélo - budovy okresniho Ufadu, kulturniho domu, posty. V roce 1928 byla dokonéena
stavba velkého obchodniho pfistavu na Labi, budovaly se komunikace, kanalizace, provadéla se elektrifikace. V letech 1911, 1922 a 1933 se poprvé
uskutecnily slavnosti vinobrani. Od roku 1933 se stala ze slavnosti tradice, ktera se dodrzuje dodnes, i kdyz v ponékud jiné podobé.

V roce 1938, po zaboru pohranici, se severni ¢ast mélnického okresu dostala do bezprostfedniho sousedstvi "fise".

Konec druhé svétové valky na Mélniku oslavili obyvatelé mésta 13. 5. 1945 spolecné s vojaky sovétské a polské armady a s partyzany.

V nasledujicim obdobi se rozrostl na Mélniku primysl, infrastruktura i pocet obyvatel z 12 na 20 000 obyvatel. Novym fenoménem se stal vznik a
rozvoj hromadnych sidlist. V pé¢i o pamatkové a uméleckohistorické dédictvi Ize zaznamenat nespornou aktivitu, nelze vSak nevidét jednotlivé,
nicméné nenahraditelné ztraty. Rozvoj vyroby v krajiné a ve mésté mél téz svlj rub ve zhorSeni zivotniho prostfedi. Zaroven je vSak ziejmé, Ze k
plnéjSimu pohledu na posledni padesatileti historie mésta je potfebny urcity ¢asovy odstup.

Dotéena lokalita pro realizaci zaméru se diky své poloze nachazi mimo uzemi historického, kulturniho a
archeologického vyznamu k.. Mélnik. Uzemi se rovnéz nachazi mimo vyhlasenou Méstskou pamatkovou zénu (cca 1 km
zapadnim smérem) a hranice ochranného pasma, zona byla zfizena za Gcelem ochrany dochovaného pldorysu centralni
zony mésta Mélnik, prostorové skladby a charakteristického razu. Rozsah zony prekracuje administrativni Uzemi v oblasti
Hofina a dalSich levobreznich prostord, kde je chranén prirodné krajinarsky raz Uzemi. Okresni narodni vybor v Mélniku
vydal 20. cervna 1985 rozhodnuti o vymezeni spolecného pamatkového ochranného pasma pro soubor kulturnich pamatek
historického jadra mésta Mélnika a Horina se zamkem a parkem.

Archeologické nalezy jsou z hlediska platné legislativy dle okolnosti majetkem kraje, obce &i statu. PfedevSim jsou viak soudasti
nadeho spoledného kulturniho dédictvi a nenahraditelnym pramenem k poznani Zivota lidi na tizemi Cech v minulosti. Je to véc (soubor
véci), ktera je dokladem nebo pozlstatkem Zivota Elovéka a jeho &innosti od pocatku jeho vyvoje do novovéku a zachovala se zpravidla
pod zemi.

Ma&-li se provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, je stavebnik jiz od doby pfipravy stavby povinen tento zamér
oznamit Archeologickému ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném uzemi zéachranny
archeologicky vyzkum. (§ 22 zakona ¢. 20/1987 Sb.)

O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych vyzkum(, musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému
Ustavu nebo nejbliz§imu muzeu (Regiondlni muzeum Mélnik, vice na: http://www.muzeum-melnik.cz/archeologie/) bud pfimo
anebo prostfednictvim obce, v jejimZ tzemnim obvodu k archeologickému nalezu do$lo. Oznameni o archeologickém nalezu je
povinen uginit nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci, pfi nichz do$lo k archeologickému nélezu, a to nejpozdéji
druhého dne po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o archeologickém nélezu dovédél.

Archeologicky nalez i nalezi$té musi byt ponechany beze zmény aZ do prohlidky Archeologickym Ustavem nebo muzeem, nejméné vSak
po dobu péti pracovnich dni po u€inéném oznameni. Archeologicky Ustav nebo opravnéna organizace ucini na nalezisti vSechna
opatfeni nezbytna pro okamzitou zachranu archeologického nalezu, zejména pred jeho poskozenim, zni¢enim nebo odcizenim. (§ 23
zakona ¢. 20/1987 Sb.)

Na zajmové lokalité ani v jejim bliz§im okoli se nenachazi Zadna vyznamna archeologicka lokalita (zdroje: 10., 37., 38.).
Zajmova lokalita se nachazi mimo definované zajmy chranéné podle zakona €. 20/1987 Sb.:

- pamatkové chranéna Uzemi (méstské, archeologické, technické &i ostatni paméatkové rezervace)

- méstské pamatkové zony, jejich navrhy a ochranna pasma

- krajinné pamatkové zony

- dalSi ostatni zajmové a chranéné lokality
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Ve Statnim archeologickém seznamu CR je v katastru Mélnik evidovano celkem 38 pamatkové chranénych lokalit:

02-44-23/3  |Poloha "U Kamennych zavor"
02-44-23/4  |Poloha "Na Kalkach", "Na Skalkach"
12-22-03/11  |Mistni ¢ast PSovka, €p.1119
12-22-03/12  |Mistni ¢ast PSovka,okoli klastera augustiniand
12-22-03/13  |Mistni ¢ast PSovka, u stavidla
12-22-03/14  |Mistni éast PSovka, Nusarska ulice
12-22-03/15  |Mistni Cast PSovka, pole V od Usti potoka PSovky
12-22-03/16  |Mistni ¢ast PSovka, byv. zahradnictvi (Sempra)
12-22-03/17 |Mistni éast PSovka, terasa Z od NUSarské ulice
12-22-03/18  |Mistni gast PSovka, Ripska ulice, garaze posty
12-22-03/19  |Mistni ¢ast PSovka, Ripska ulice
12-22-03/2  |Pfed Skolou (€p.94 - zakl. Skola a gymnasium)
12-22-03/20  |Mistni ¢ast PSovka, €p.2555 - pan F.Janda
12-22-03/21 |Mist.Cast PSovka,ko3ikarna-pozd. tovarna Hefa(TOS)
12-22-03/22 |Mistni ¢ast Mlazice, vinice Na Réji
12-22-03/23  |Mistni ¢ast Mlazice, vinice Klamovka
12-22-03/24  |Mistni ¢ast PSovka, nad potokem PSovkou
12-22-03/3  |Pp¢. 390/1
12-22-03/4  |Mistni ¢ast Rybéfe, objekt vinafstvi
12-22-03/5  |Mistni ¢ast Blata-roh ul.Chloumecké a Dobrovského
12-22-03/6  |Mistni ¢ast Podoli
12-22-03/7  |Mistni ¢ast PSovka
12-22-03/8  |Mistni ¢ast PSovka, cihelna Fabianova
12-22-03/9  |Mistni ¢ast Podoli - koupali§té (JZ ast)
12-22-08/13 |Mistni ¢ast Blata, ¢p. 2062 - E.Havlova (nejblizsi lokalita k zaméru)
12-22-08/14 |Mistni ¢ast Blata - nedaleko posty (nejblizsi lokalita k zdméru)
12-22-08/15 ['Vrabcov", "Brabcov"
12-22-08/16 [Mistni ¢ast Rousovice, cukrovar a blizké okoli
12-22-08/17 [Sport. hfisté a pole pod nim smérem k cukrovaru
12-22-08/18 |Méstské sady Na Polabi ("Na Spravedinosti”)
12-22-08/19 |Okoli vinar'ské Skoly (€p. ?)
12-22-08/20 |Ulice Nejedlého
12-22-08/21 |Dvojdomek tehdy J.Cizka z Vrarian, stavitele (&p ?)
12-22-08/22 [Byvala vinice pani Zilkové
12-22-08/23 |Okoli "palace SIA" (pozdéji OO VB)
12-22-08/24 |Vrcholova ploina mélnického navrsi
12-22-08/25 |Mistni ¢ast Blata
12-22-08/29 [Mélnik - u mostu

Dotéena lokalita se nachazi v zajmovém Gzemi kategorizovaném z hlediska ochrany archeologickych nalezi do kategorie UAN
MIl. - Gzemi, na némz nebyl dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezd a ani tomu nenasvédcuiji Zzadné indicie,
ale jelikoz pfedmétné uzemi mohlo byt osidleno &i jinak vyuzito Clovékem, existuje 50 % pravdépodobnost vyskytu arch. nélezl (viz také
mapa €. 26 na str. 69)

Zajmové Uzemi je dale charakterizovano jako plocha byvalé historické osady — Blata (M&inik), ves aglomerovana (kdd Casti obce:
402401), nazev a kod zakladni sidelni jednotky: Prihon (092860).

Objekty navrhované pro pamatkovou ochranu: studna u ¢ép. 1721 (centrum), dim €p. 11 (ndm. Miru), dim ¢p. 182, vila ¢p. 204
(Nova ulice), vyklenkova kaple Mlazice, zvoni¢ka Mlazice, vinafsky domek ¢p. 14574 PSovka, vyklenkova kaplicka Rousovice, zvonicka
se zvonkem Rousovice, kaplicka se zvonkem Vehlovice, litinovy kfizek Turbovice.
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0 uzemi husté zalidnéna

ReSené Uzemi pro zdmér se nachazi v nejvétsi méstské casti Blata, ktera je z vétsi Casti zastavéné Gzemi, jeZ slouZi
zejména pro bydleni a zemédélské cinnosti. Je to Uzemi s rozptylenou zastavbou, volnymi zahradami a s intenzivné
vyuzivanymi zemédélskymi pozemky. Hustota osidleni klesa se vzdalenosti od stfedu mésta, je vsak ovliviiovana
predevsim druhem zastavby.

Dotéeny zemédélsky aredl je ze severovychodu obklopen zemédélskou pudou, ze zapadu soubéZnou Zelezni¢ni trati, a
z jihovychodu rozptylenou obytnou zastavbou, vcetné rady Sesti obytnych domi podél hlavniho vjezdu do arealu.
Bezprostredni okoli arealu tedy nelze definovat jako Uzemi husté zalidnéné.

Kompaktni obytna zastavba rodinného bydleni se pak nachazi az jihovychodné, pod ulici Kokorinska (silnice 11/273).
Rovnéz podél ulice Dobrovského smérem na sever se vyskytuje Fidsi obytna zastavba rodinnych domka.

Bezprostiedni okoli arealu se navrhuje dle UPD jako smiSené neobytné Gzemi (jizné mezi arealem a ulici Kokorinska),
smiSené obytné Uzemi (vychodné mezi arealem a ulici Dobrovského) a parkova dprava (severné mezi arealem a novou
pési trasou - zelenym pasem - od nadrazi CD prechod lavkou k Neuberku).

Vzhledem k charakteru zaméru by verejnost ani obytné tzemi v nejblizsim okoli arealu neméla byt timto zamérem
vyznamné negativné dotcena.

0 Uzemi zatézovand nad miru Gnosného zatizeni

Unosné zatizeni uzemi je takové zatizeni Uzemi lidskou Ginnosti, pfi kterém nedochézi k poskozovani Zivotniho prostedi, zejména jeho
slozek, funkci ekosystému nebo ekologickeé stability (viz § 5 zakona ¢. 17/1992 Sb.)

Dotéené Uzemi se nachazi v sidelni urbanizované krajiné s Urodnou zemédélskou plidou pretvorené Cinnosti Elovéka, v
rovinaté nizinné krajiné Stredolabské tabule cca 30 km severné od Prahy.

Z celkového hodnoceni kvality slozek zivotniho prostredi v posuzovaném Uzemi vyplyva, zZe reSené Uzemi je dlouhodobé
zatéZovano nad miru svého Unosného zatiZeni v oblasti kvality ovzdusi (nadlimitni hodnoty imisi pro ochranu zdravi
lidi, zvlasté z dopravy ci nékterych vyrobnich Cinnosti - elektrarna Mélnik). V nékterych zastavénych Uzemich mésta tak
dochazi az k lokalnimu narusovani hygienické kvality zivotniho prostfedi. Vyznamnou skutecnosti je zarazeni celého
okresu Mélnik mezi okresy vyzadujici zvlastni ochranu ovzdusi. Nékteré zdroje emisi podléhaji regulaci, v okoli Elektrarny
Mélnik je provadéno monitorovani stavu znecisténi ovzdusi (tzv. varovny smogovy regulaéni systém).

Samotna realizace zaméru by neméla mit vyznamny negativni vliv na soucasny stav ovzdusi (viz dalsi kapitoly).

) staré ekologické zateze
Na samotné zajmové lokalité, ani v jeji bezprostredni blizkosti se nenachazi zadna evidovana stara ekologicka zatéz.

Nejblizsi evidovanou SEZ je lokalita byvalé komunalni skladky Skuhrov (¢. 17956001) ve vlastnictvi obce s nizkym rizikem,
vzdalena cca 1 800 metrl jihovychodnim smérem, v obci Velky Borek, k.. Velky Borek, p.¢. 141/1 a 773. V soucasnosti je
v lokalité sbérny dvir. Byvala obecni skladka v provozu 1975-1990, kubatury cca 8400 m>. Na lokalité se v souc¢asné dobé
omezené skladkuje (inert). Rekultivace: skladka je upravena, ale povrch neni ozelenén a udrZovan (po Upravé se o
skladku nikdo nestard). Skladka je zarovnana a prekryta, celo vhodné upraveno neni. Skladka je nevhodné situovana v
zatopovém Uzemi Labe.

Obecné lze konstatovat, Ze v SirSim zajmovém Uzemi zaméru, k.U. Mélnik, patfi k nejvyznamnéjsim, byt neevidovanym,
starym zatézim pravé staré skladky, u kterych dosud neprobéhla sanace a rekultivace, pomérné velké mnozstvi ¢ernych,
tedy nelegélnich, vétSich & menSich sklddek odpadk( a navazek a zneciStovani ricky PSovka necisténymi splaskovymi
vodami.

Ve spravnim Uzemi ORP Mélnik je evidovano nékolik desitek lokalit, v nichz v minulosti doslo ke znec€isténi Zivotniho prostiedi (pudy,
podzemni a povrchové vody, horninového prostfedi aj.). VétSinou se jedna o byvalé ,obecni* ¢i obdobné jiné skladky z obdobi pred
prumysloveho charakteru, sklady pohonnych hmot, provozovny koncentrované zemédelske vyroby aj. V evidenci MZP je na tzemi ORP
MélInik celkem 43 lokalit ,starych zatézi*, v evidenci KU Stfedoceského kraje 22 lokalit (Staré zatéze StfedoCeského kraje —
inventarizaéni studie. Ochrana podzemnich vod, s.r.o., Praha, 2006).
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2. Struénd charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dot¢eném uzemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivhény

ReSené Gzemi se rozklada v centralni ¢asti Ceské kfidové tabule a je vysoce ovlivnéné éinnosti lovéka. Charakteristicky je maly
podil lesl a rozptylené zelené. Prevladaji rozsahlé plochy orné pudy, v méstu blizSich polohach plochy vinic a intenzivnich sadd. Podil
zemédeélské pldy je jak ve mésté (61,9 %), tak v mélnickém okrese (66,1 %) vySSi nez ve StfedoCeském kraji (60,9 %) Ci republikovy
primér (54,3 %). Pfirodnimi podminkami dana fidka sit vodoteCi je degradovana Upravami (napfimené zpevnéné navigace) a vysokou
mirou znedi$tovani (vyusténi kanalizace, splachy chemikalii z poli).

Mélnik je pfirozenym centrem regionu, jehoz charakteristickymi rysy jsou: blizkost hlavniho mésta Prahy, pfiznivd vékové skladba
obyvatelstva, vysoka uroven technické vybavenosti obci vzhledem ke krajskému priméru, ktera &ini z tohoto regionu rozvojové tzemi
kraje. Hlavni hospodarska odvétvi jsou na Mélnicku energeticky a chemicky primysl. Diky své poloze v Urodné niziné je na Mélnicku
rozvinuté také zemédeélska vyroba. Vyznamny je i podil potravinarské, strojirenské, dfevozpracujici vyroby a vyroby stavebnich hmot.
Cely region je tedy spiSe primyslové orientovan, coZ vyvazuje samotné mésto Méinik, které neni pouze sidlem primyslovych podnikd,
ale pfedevsim centrum kultury a vinohradnictvi a zaroveil vychozim bodem do jedné z nejhezéich oblasti celych Cech - do chranéné
krajinné oblasti Kokofinska. Rika se, Ze mésto déla Feka, diky soutoku dvou nejvétsich Geskych fek Vitavy a Labe je tedy Mélnik méstem
dvakrét.

Podle ,,Strategického planu rozvoje mésta Mélnik do roku 2020“ (35.)v oblasti Zivotniho prostiedi bude Mélnik v roce 2020 méstem:

*  minimalné zatizenym emisemi pochazejicimi z malych a mobilnich zdroji zne€isténi, vEetné hluku, vibraci a svételnych emisi;

» s udrZovanou vefejné pfistupnou zeleni, biologicky stabilni, pfivétivou k ob&anlim, vytvafejici podminky pro Zivot ve mésté
voIné Zijicim zivogichiim;

»  které neni zdrojem zneciténi vodnich tokd splaskovymi vodami a minimalné pfispiva k jejich zneCisténi splachy z pevnych
ploch;

»  chranénym proti stoleté vode;

»  kde je o vSechny plochy fadné postarano s cilem snizit vyskyt vnéjSich parazitu (klistat apod.) a alergenu;

* napojenym na integrovany systém nakladani s odpady v SirSim Uzemnim celku,

»  Cistym, bez odpadkU na vefejnych prostranstvich, bez znecisténych chodniki a silnic.

Silné stranky mésta (S) Slabiny mésta (W)

- rozvinutd soustava centralniho zasobovani teplem s volnou
kapacitou

- moznost plynofikace

- moznost vyuZiti alternativnich zdroji energie

- neexistence velkych zneciStovateld a minimaini pocet
ekologicky rizikovych stfednich zne€istovateld ovzdusi

- stabilizovana a popsana vefejné dostupné zelen

- projekty rekonstrukce vefejné dostupné zelené, vcetné
rekonstrukce biokoridoru Labe, revitalizace povodi P3ovky a
dalSich Uzemnich ploch

- vysokd odbornost a tradice zahradnickych $kol

- zavedené zakladni prvky integrovaného systému nakladani s
odpady

- existence CistiCky odpadnich vod

- vypracovany generel vystavby splaSkové kanalizace

- zkuSenost s povodni 2002

- vysoky pocet profesionalnich zahradnickych firem

- vinar'ské tradice

- vytvofeni podminek pro vyuZiti stavajiciho potencialu mésta

- velky poet malych znecistovateld ovzdusi

- nedofeSena dopravni prostupnost mésta, vCetné vymisténi
dopravy ze zastavéné Casti mésta

- nedostatek finanénich zdroj(

- nedofeSené viceucelové vyuZivani parkovych ploch pro matky s
détmi

- nizké ekologické uvédomeni ob¢anu

- neexistence oplocenych ploch pro venéeni psi

- nedokoné&ena kanalizace

- neexistence protipovodriovych opatfeni

- nizka ekologicka stabilita vodnich toku

- roztfisténa drzba zemédélské pldy

- nevhodné druhova skladba rostlin na Uzemi mésta

- nedafi se vytvofit integrovany systém nakladani s odpady v
ramci $irSiho uzemniho celku

- §patny technicky stav komunikaci a chodniku

- nevyieSené nakladani se srazkovymi vodami ve mésté

V soucasné dobé téméF neexistuje na Uzemi mésta ekologicka zemédélska vyroba. Nékteré podniky v katastru vyuZivaji vyrobni
technologie, které mohou zatézovat Zivotni prostredi, zejména ovzdusi a vodu. Cilem je podporovat rozvoj alternativniho a ekologického
zemé&d@lstvi na zemi mésta a zajistit, aby na zemi mésta nedochézelo k uniku Skodlivin z vyroby.

Vzhledem k charakteru a Ucelu zaméru nebude pravdépodobné vyznamné ovlivnéna zadna ze slozek zivotniho prostredi.
Zamér mlze mit vliv zejména na stav ovzdusi, vodu, pidu, popf. horninové prostfedi. Dale nasleduje struény popis
vSech dllezitych sloZek Zivotniho prostfedi v zajmovém Gzemi.
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2.1 ovzdusi a klima
Klima

Sirsi okoli patfi do teplé oblasti a diky své poloze v Polabi i k nejteplej$im a nejsu3sim oblastem Cech, pfic¢emZ primérné
srazky se zvétsuji smérem k severu. Re$ené (zemi patfi do klimatické oblasti teplé - okrsku T2 (E. Quitt, 1971) jehoZ
charakteristiky jsou nasledujici: teply, mirné suchy region, suma teplot nad 10°C je 2600 aZ 2800, primérnd rocni
teplota 8-9°C, primérny rocni Ghrn srdZzek 500-600 mm, pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 20-30%, vldhovd
jistota 2-4.

Dalsi charakteristika:

léto: dlouhé, teplé, suché
pocet letnich dna: 50 - 60
pram. teplota v Cervenci: 18 - 19 st.C
Uhrn srazek ve vegetac. obdobi: 350 - 400 mm
prechodna obdobi: velmi kratka, tepla az mirné tepla
pocet mrazovych dn(: 100 - 110
pram. teplota v dubnu: 8-9st.C
pram. teplota v fijnu: 7-9st.C
zima: kratka, mirné tepla, sucha az velmi sucha
trvani snéhové pokryvky:
pocet ledovych dnu: 30 - 40
pram. teplota v lednu: -2az -3
Uhrn srazek v zimnim obdobi: 200 - 300 mm
pocet dnu se snéhovou pokryvkou: 40 - 50
rocni charakteristiky:
pocet dn0 s teplotou 10 st.C: 150 - 170
pram. pocet dnl se srazkami 1 mm: 90 - 100 mm
pocet zamracenych dnu: 120 - 140
pocet jasnych dn(: 40 - 50

Dlouhodobé primeéry srazek (A - mm) a teplot (B - st.C) v mésté Mélnik:

I Il 1l v [V | VI Vil Vil IX X Xl [XII| R
Al 29 | 26 | 26 38 | 52| 66 74 65 47 39 31 | 31| 527
B|[-15|-12 | 38 | 86 |14 168 | 186 | 179 [ 141 ] 86 | 3,5 [00] 87

V zajmové lokalité velmi vyrazné prevlada proudéni v ose zapad - vychod. Zapadni smér vétru je zastoupen s Cetnosti
16,0 %, vychodni s Cetnosti 15,0 %. Nejméné Casto naopak vanou vétry od jihu (5,0 %) a severovychodu (7,0 %). Zajmova
oblast je vzhledem k pomérdm Ceské republiky provétravana relativné $patné. Rozptylu $kodlivin sice nebrani zadné
vyrazné terénni Gtvary (mimo lokalniho vlivu reliéfu), obecné Spatné rozptylové podminky (stavy bezvétri a 1. a 2. tfida
stability ovzdusi) se vsak v Uzemi vyskytuji s Cetnosti 46,7 %, samotné bezvétri dokonce s Cetnosti 19,0 %. Pri téchto
nizkych rychlostech je patrny podstatny narast ¢etnosti u smér( vychodnich az severnich. Rychlosti vétru vyssi nez 7,5
m.s-1 se v oblasti vyskytuji jen zridka (po 4,5 % Casu v roce) a jsou nejvice spojeny s proudénim od zapadu. Z hlediska
stability ovzdusi je v dané oblasti nejfrekventovanéjsi 3. a 4. trida (33,2 resp. 31,4 %).

Vétrna rlzice pouZita pro vypocet je uvedena v nasledujici tabulce a pro vétsi nazornost také v grafu. Jeji odborny odhad
pro danou lokalitu provedl CHMU.

Za téchto obecné nepriznivych stavi pak naprosto prevlada znecistovani pfizemniho ovzdusi nizkymi a chladnymi zdroji
(predevsim doprava a lokalni vytapéni). V Udolnich polohach, zejména pri Labi, ev. PSovce je mensi intenzitou vétrného
proudéni a vétsi vlhkosti vzduchu podminovana vétsi Cetnost vyskytu inverzi. Zejména v zimnim obdobi jsou tyto polohy
postihovany vyraznéjsim znecisténim ovzdusi nez okolni, épe provétravana lzemi.

Z danych charakteristik vyplyva, Ze zajmové Uzemi spada do teplé oblasti, kde lze oCekavat podnebi typické pro
Polabskou oblast s primérnymi roénimi teplotami kolem 8,5°C a ro¢nim (hrnem srazek mezi 500 - 600 mm. Pro lokalitu je
rovnéZ typické zapadni proudéni vzduchu s rychlosti nejéast&ji okolo 5 m/s™'. Zajmova oblast je z pohledu klimatickych
podminek velmi vhodna pro zemédélské Ucely - dle kategorizace zemédélsky vyrobnich oblasti je zarazena do reparské
oblasti. Udaje z klimatologické méFici stanice CHMU v Doksanech uvadéji dlouhodobou priimérnou teplotu vzduchu 8-9 °C
a pramérny rocni Ghrn srazek 400-500 mm (pro obdobi 1961-1990). Vyvoj dat v dlouhodobém hodnoceni posledniho obdobi
sleduje vzrustajici tendenci v roénich teplotach a vyrazné kolisajici Ghrn sraZek.

Primérna rocni teplota vzduchu v roce 2011 byla v zajmovém tzemi 10 - 12 st. C. Roc¢ni thrn sraZek v roce 2011 byl
500 - 600 mm.
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Tabulka ¢. 6: Odhad celkové vétrné razice pro lokalitu Mélnik

Rynlostvetu | s sv | v W | 0| wz | Z | sz | CAM | Soutet
17 330 | 260 | 472 | 266 | 221 | 369 | 489 | 364 | 1898 | 4671

50 535 | 421 | 944 | 510 | 268 | 590 | 940 | 6.2 48,80

10 036 | 020 | 084 | 023 | 010 | 040 | 1,70 | 066 4,49
Soucet 901 | 701 | 1500 | 801 | 4,99 | 9,09 | 1599 | 1102 | 1808 | 100,00

Vétrnar azice

——1,7m.s-1

—=—50m.s-1
11 m.s-1

—+<«— Soucet

Nejblizsi meteostanice: profesionalni meteorologicka stanice CHMU - Doksany, srazkoméméa manualni stanice Mseno,
automatizovana  meteostanice s dobrovolnou  obsluhou -  Tuhaf, amatérskd& meteorologickd  stanice  MéInik
(http://metecinfoweb.sweb.cz/i2.html)

Priibéh primémé mésiéni, primémé maximalni mésiénia pramémé minimalni mésicni Prilbéh mésiéniho Ghmu srazek a mésiéniho poctu dni se srazkami alespof
teploty vzduchu ve srovnani s dlouhodobym prumérem 1961-1890 1 mm ve ani ym priimé 1961-1990
35
250 25
30
2 ‘__ﬂ""--..
2 / - ] = 200 20
——T— X ~
15 A [ gl — “-\\
Pt ~ 150 — 15 E
o 10 ,/ :// Pl S —-:-"‘:i\:\‘ £ i
s P -~ g
. T S h::\\._,___. E 3
or— = S0 100 — 10
8. .4/ . D
—=g” -
5 — 50 = —5
. L ﬂ
X X

1 1] [} v v vi Vil il X X X Xl | “ n W v i Vil Vil X Xil
g PriimErmd mEsiEni teplota vzduchu — — Primérna mési&ni teplota vzduchu (primEr 1961-1990) ——M&si&ni Ghrnsrifek m— iEs/Eni GhrnsraZek (primér 1961 - 1990)
g PriimErnd més/Eni maximaniteplota vzduchu — —Prim&rma mésiéni maximaini tepiota vzduchu (primér 1961-1990)

i b e Pagetdni 2k hrnem 1 Poéetdni 2k hrnem 1 1961 -1990)
e PriimE i mEs(Eni miniméiniteplota vzduchu — — Priméma mEsién minimani tepiota 1961-1990) R R S T T 2 ‘oletdnl se sraZkovym Ghrnem 1 mm avice }

Grafy ¢. 1 Primérné mésiéni teploty vzduchu a ¢. 2 Pramérné mésicni thrny sraZek za rok 2011 oproti rokdm 1961-1990
(Zdroj: klimatologicka stanice Doksany, 22.)

Emise znecist'ujicich latek do ovzdusi

Kvalita ovzdusi je jednim z nejdllezitéjSich ukazatell celkového stavu Zivotniho prostfedi. Celkovou kvalitu ovzdusi
lze v feseném Uzemi hodnotit obecné jako neuspokojivou. Kvalita ovzdusi je v SirsSim zajmovém U(zemi negativné
ovliviovana zejména nékolika vyznamnymi zdroji znecisténi.

Hlavnimi zdroji znecistovani ovzdusi jsou Elektrarna Mélnik (CEZ, a.s.) a automobilovd doprava. Ve mésté Mélnice se
nachazi nékolik velkych zdroju znecistovani (REZZO 1), na Uzemi celého ORP pak rada zdroju stfednich a malych. Imisni
situaci v Uzemi ORP nejvice ovliviiuji obecné Spatné rozptylové podminky (zejména v jizni Casti - v Mélnice je cetnost
vyskytu bezvétri 19%), automobilova doprava, lokalni topenisté na tuha paliva, velké a stredni zdroje znecisténi
lokalizované na Uzemi ORP a dalkové prenosy skodlivin (Spolana Neratovice, dalsi vyznamné zdroje ve Strednich a
Severnich Cechach). Negativni vliv Elektrarny Mélnik se, vzhledem k vy$ce kominu, projevuje spise ve vzdalenéj$im Gzemi
ORP Mélnik a dalkovymi prenosy daleko za hranicemi izemi ORP (zejména ve vychodnim sméru).

V souladu s legislativou platnou od roku 2002 jsou zdroje zneciStovani ovzdusi rozdéleny pro potieby emisni bilance do jednotlivych
kategorii. Podle tohoto rozdéleni jsou v rdmci Informaéniho systému kvality ovzdusi (ISKO) provozovaného CHMU zavedeny databaze
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Registru emisi a zdroji znecistovani ovzdusi (REZZO), které slouzi k archivaci a prezentaci udajul o stacionarnich a mobilnich zdrojich
znecistovani ovzdusi. Zvlasté velké, velké a stfedni zdroje zneCistovani ovzdusi jsou sledovany jako bodové zdroje jednotlivé, malé
zdroje plodné na Urovni krajli a obci (pouze vytapéni domacnosti), mobilni zdroje liniové (silni¢ni doprava na Usecich zahrnutych do
scitani dopravy) a ploSné na Urovni kraju (ostatni mobilni zdroje). Zvlasté velké a velké zdroje zneéistovani - REZZO 1, Il. Stredni
zdroje znecistovani - REZZO 2, lll. Malé zdroje zneéistovani - REZZO 3, IV. Mobilni zdroje zneéiSt'ovani - REZZO 4.

Novy zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdu$i s platnosti od 1. zafi 2012 zruduje soucasny systém kategorizace a rozdéleni zdrojii
znecCiStovani ovzdu$i a zavadi zcela novy systém.

Tabulka &. 7: Emise hlavnich znecistujicich létek za rok 2010 Praha a Stfedocesky kraj (zdroj: CHMU, 2012)

REZZO 1

TZL SO NOx (610) VOC NH3

Okresy
t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok
Praha 94,0 975,9 1968,4 4285 3919 0,1
Benesov 9,3 72,5 217,2 432 74,8 0,1
Beroun 19,7 9,2 1447 1045,5 66,4 0,0
Kladno 125,3 29531 1998,7 150,4 310,0 0,0
Kolin 32,7 15254 580,3 150,5 346,1 14,4
Kutna Hora 21,9 139,2 44,6 49,6 58,5 0,0
Mélnik 607,2 9153,9 9 358,4 1379,9 1191,6 17,1
Mlada Boleslav 92,7 934,4 711,6 5245 11824 0,5
Nymburk 12,7 63,0 121,6 221 190,0 2,0
Praha-vychod 11,5 2,5 26,4 413 78,4 0,0
Praha-zapad 9,3 15,7 417 66,7 48 0,0
Pribram 39,3 12718 517,6 304,8 334 0,0
Rakovnik 38,5 174,7 106,4 113,8 544 0,0

Seznam nejvyznamnéjsich zdroji REZZO 1 v FeSeném (zemi:
« CEZ a.s. elektrarna Mélnik, Horni Pocaply 255 (Tepelné elektrdrny a dalsi spalovaci zafizeni)
« Ceska rafinérska a.s., rafinérie Kralupy nad Vltavou, 0. Wichterleho 809, 27801 Kralupy Nad Vltavou (Rafinerie
minerdlnich oleji a plynu)
*  Cukrovary a lihovary TTD, a. s. - balici centrum Mélnik
» Danzer Bohemia - Dyharna s.r.o., Krivenice, 27703 Horni Pocéaply (emise VOC, TZL, SO,, NO,, CO)
«  Energotrans a.s., Elektrarna Mélnik | - EME I, Horni Pocaply (Tepelné elektrdrny a dalsi spalovaci zafizeni)
«  SYNTHOS Kralupy a.s., vyroba plastl v primarnich formach
« Spolana Neratovice a.s.
« Xella CZ, s.r.o. - zavod Horni Pocaply, vyroba stavebnich betonovych prvki
*  AVE Kralupy s.r.o. - Spalovna primyslovych odpadt

Seznam nejvyznamnéjsich zdrojui REZZO 2 v feSeném (zemi:
e KLIMEX CZ, spol. s r.o., K Privozu 1444/8, 276 01 Mélnik, vyroba a opravy zvedacich a manipulacnich zarizeni
(emise VOC a TZL)
«  MEFRIT, spol. s r.o. Ceskolipska 798. 276 44 Mélnik, vyroba natérovych hmot a podobnych ochrannych materiald,
tiskarskych cerni a tmeld
Zemédélska vyroba Citov a.s. - zivo¢isna vyroba Citov (chov driibeze)
Vodnanské kure - farmy Libéchov, Libis a Mikov
STACHEMA KOLIN, spol. s r.o. - provozovna Mélnik (vyroba klihu a Zelatiny)
PROMA Mlada Boleslav Farma Skuhrov (chov prasat)

V neposledni radé jsou to i malé zdroje - domaci topenisté a kotle (REZZO 3). Nejsvizelnéjsi je z hlediska lokalniho
znecisténi ovzdusi situace v méstskych ¢astech Rousovice, PSovka, Mlazice, Chloumek a Vehlovice.

Ze stfednich zdroju (REZZO 2) patfi k nejvyznamnéjsim znecistovatelim ve mésté:
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Zdroje znecisténi: primérné emise (t.rok™")

tuhé S02 NOx co
Vodni stavby - Ripska ul. 0,37 0,34 0,06 1,71
UNION EXPRES, Jatka - Dobrovského 1,62 1,73 0,38 7,47
Sté.pekarny a cukrarny - Ripska ul. 0,00 0,00 0,08 0,03
Stavimo a.s. - Bezrucova ul. 0,24 0,44 0,08 1,22
SOUz Libéchov - Horin 0,34 0,34 0,05 1,59
Skolni statek Mélnik - Dobrovského 2,88 9,22 2,09 11,80
Zamecké vinarstvi - ul. Rybare 0,00 0,00 0,16 0,05
Policie CR - ul. Nova 1,29 1,24 0,20 5,99
PAX s.r.o. - ul. Na Raji 2,56 0,37 5,86 2,20
Opravna automobilt - Nadrazni ul. 0,74 0,71 0,11 3,42
Okresni Urad Mélnik - Nam. Miru 0,00 0,00 0,16 0,06
Mésto Mélnik - ZS - Nam. Miru 0,37 0,36 0,06 1,74
NsP, Détska nemocnice -Macharova ul. 0,60 0,58 0,09 2,79
Mésto Mélnik - ZS - Ceskolipska ul. 0,31 0,30 0,056 1,43
Mésto Mélnik - Z§ - Blahoslavova ul. 0,47 0,51 0,09 2,20
Megum s.r.o. - Nadrazni ul. 10,50 10,34 1,90 3,17
Drevozprac.vyr.- Kokorinska ul. 1,82 3,40 0,63 9,37
Centrum mediciny katastrof- Bezruc. 0,78 0,75 0,12 3,60
Armabeton a.s., z.Tesko - Kokor.ul. 21,25 1,70 5,10 1,70
AO Praha a.s. - Mlazice 0,39 0,37 0,06 1,80

AGROZET-CENTRUM - Blatecka ul. 0,61
Agrostav a.s. - NUsarska ul. 0,00

0,68
0,00

0,11
0,12

2,89
0,05

DalSim zavaznym faktorem znecisténi ovzdusi jsou emise z narstajici silniéni dopravy (tzv. mobilni zdroje REZZO 4). Mobilni zdroje
jsou vyznamnymi emitenty oxidd dusiku, uhlovodiki (napf. benzenu) a oxidu uhelnatého. Z odhadovanych intenzit dopravy pro zamér
vystavby méstského obchvatu 1/9+1/16 na sledovanych asecich okolnich komunikaci a z odpovidajicich emisnich faktord byly vypocteny
nasledujici hodnoty ro¢nich emisi znedistujicich latek.

Tabulka ¢. 8: Rocni thrm emisi NOx v zajmovém tzemi (zdroj: 31.)

U Délka NOx (t/rok)
sek - —
(m) varianta obchvat nulova varianta
obchvat 5025 31,98 -
Italska 675 0,14 4,64
Cukrovarska 600 - 1,43
Mladoboleslavska 950 4,90 7,92
Kokofinska 1350 3,00 5,88
Nadrazni 950 2,08 7,81
Bezruéova 2000 5,55 5,55
Ripska 1450 4,93 13,35
Krombholcova 650 0,41 0,41
_y . C . 3 525 - var. obchvat
Prazska, TyrSova, Legionafl 3 750 — nulova var. 11,65 12,96
Ceskolipska 1300 4,96 4,96
I/9 (most pres Labe — Prlihon) 1875 7,32 12,15
Celkem 11957::0'_":&:‘2"3;’?‘ 76,02 77,06

Znacné rozdily v ahrnech emisi mezi jednotlivymi posuzovanymi komunikacemi jsou dany jak odlidnou délkou a sklonem téchto Usekd,
tak rozdilnymi dopravnimi intenzitami. Rozdily v uhrnech emisi mezi nulovou variantou a variantou plénovaného obchvatu jsou u
stejnych (porovnatelnych) Usek( dany pouze zménami v rozloZeni dopravni zatéze. Shodné mnoZstvi emisi u obou variant Ize
z uvazovanych komunikaci odekavat pouze na ul. Bezrudova, Krombholcova, Ceskolipska a na ul. Prazska v Useku odpojeni obchvatu —
centrum, na kterych se diky planovanému obchvatu nepfedpokladaji zmény v dopravnich zatézich. Pfimé emise NO2 tvofi podle
pfedpokladu 10 % emisi NOx, vzhledem ke konverzi NO na NO2 v8ak bude vliv NO2 vy33i, neZ by odpovidalo jeho pfimym emisim.

K pfesné orientaci a pfehledu vlivu nejvétSich znecistovatelli v oblasti Zivotniho prostfedi v zajmové oblasti okresu Mélnik Ize také pouzit
jiz aktualni udaje za rok 2011 z Integrovaného registru znecistovani IRZ (zdroj: 19.).
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Imise znecist'ujicich latek v ovzdusi

Limity pro pritomnost znecist'ujicich latek v ovzdusi jsou nové stanoveny v priloze ¢. 1 k novému zdkonu ¢. 201/2012
Sb. o ochrané ovzdusi od 1. zari 2012. Imisni limity se déli do dvou kategorii - limity pro ochranu zdravi lidi, a pro
ochranu ekosystémU a vegetace, a jsou stanoveny pro ruzné dlouhé ¢asy (od jedné hodiny aZ do jednoho roku). U kazdého
limitu je také stanoven pripustny pocet prekroceni limitu béhem jednoho kalendarniho roku.

Tabulka ¢. 9: Imisni limity vyhléSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni poCet jejich pfekroceni / pro celkovy obsah znecistujici latky v Casticich PM1o
vyhldSené pro ochranu zdravi lidi

Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit Maximalni pocet prekroceni
Oxid sificity 1 hodina 350 pg.m-3 24
Oxid sifiCity 24 hodin 125 pg.m-3 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m-3 18
Oxid dusicity 1 kalend&fni rok 40 pg.m-3
Oxid uhelnaty maximalni denni osmihodinovy pramér 10 mg.m-3
Benzen 1 kalendafni rok 5 pg.m-3
Castice PM1o 24 hodin 50 ug.m-3 35
CasticePMio 1 kalendani rok 40 pg.m-3
Castice PM2s 1 kalendafni rok 25 pg.m-3
Olovo 1 kalend&fni rok 0,5 pg.m-3

Znecistujici latka Doba primérovani Imisni limit

Arsen 1 kalendarni rok 6 ng.m3
Kadmium 1 kalendarni rok 5ng.m3
Nikl 1 kalendafni rok 20 ng.m'®
Benzo(a)pyren 1 kalendarni rok 1 ng.m-

MéFeni na stanicich mimo mésto nejsou representativni mimo jiné z toho divodu, Ze by méfeni bylo tfeba doplnit
zhodnocenim smérd vétri. Méreni Hygienické sluzby v sidlech mozno povazovat za representativnéjsi, rovnéz jsou
praméry stanovovany z Uplnych méfenych rad.

K lokalnimu zvyseni imisnich zatéZi (zejména skodlivinami CO, NO, a tézkymi kovy) dochazi v dusledku dopravy, pri
nékterych stavajicich prijezdnich komunikacich ve mésté: ulice PraZska, Cukrovarska a ltalska - Mladoboleslavska -
Bezrucova (zejména pobliz autobusového nadrazi). ZhorSenou imisni situaci mésta rovnéz podtrhuje kotlinovy charakter
nékterych casti mésta, kde ke zhorSené imisni situaci prispivaji, zejména v zimnich meésicich, zhorsené rozptylové
podminky (jako nejproblematictéjsi se jevi situace v Uzemni ¢asti St. Rousovice - M. Borek).

Nejvyznamnéjsim zdrojem emisi Mélnicka je Elektrarna Mélnik, Horni Pocaply, primo z reseného Uzemi pak Cukrovar
Mé&lnik. V nékterych méstskych ¢astech zpusobuji nadmérnou imisni zatéZ téZ lokalni a mobilni zdroje emisi, tj. mala
topenisté a silni¢ni doprava, zejména pak jsou-li tyto vlivy zesilovany inverzni polohou lokalit a zhorSenymi rozptylovymi
podminkami skodlivin v ovzdusi.

Vyznamnou skutecnosti je zarazeni celého okresu Mélnik mezi okresy vyzadujici zvlastni ochranu ovzdusi. Nékteré zdroje
emisi podléhaji regulaci, v okoli Elektrarny Mélnik je provadéno monitorovani stavu znecisténi ovzdusi (tzv. varovny
smogovy regulacni systém).

Imisni situace v FeSeném Uzemi je monitorovana nejblizsi méfici stanici SVEZM 465 Zdravotniho Ustavu Mélnik, ktera je
umisténa v obytné zastavbé v centru mésta pri ul. Prazska u KHS, Gzemni pracovisté Mélnik, typ stanice dopravni (méreni
tézkych kovd v PM10, NO,, PMy, SO,, NO,, SPM suspendované Castice), stanovuje reprezentativni koncentrace pro
osidlené Uzemi. Jedna se o typ stanice s reprezentativnosti okrskového méritka (0,5 az 4 km), jejimz cilem je stanoveni
reprezentativnich koncentraci pro osidlené Casti Gzemi. Tato stanice se vsak jiZz v soucasné dobé specializuje na méreni
tézkych kov( a mimo né se zde monitoruje pouze celkovy prasny aerosol.

Informace o zatiZeni ovzdusi oxidy dusiku, resp. oxidem dusi¢itym lze ziskat z vysledk( méreni stanice Mé&lnik - PSovka,
ktera se nachézi na SZ okraji mésta pobliz sil. 1/9 a ul. Ripska. Tato stanice ma reprezentativnost oblastniho méfitka (ve
mésté cca 4 km) a jejim cilem je vyuziti pri operativnim Fizeni a regulaci (SVRS).

V Sirsi oblasti je imisni situace monitorovana mérici stanici SVELA 792, kterou je umisténa na jiznim okraji obytné
zastavby mésta Veltrusy, pri jiznim okraji kriZovatky ulic AleSova a Josefa Dvoraka. Mérici stanice je soucasti sité
automatizovaného imisniho monitoringu CHMU. Vlastnikem a provozovatelem stanice je Ceska rafinérska a.s. Grafy
vysledkd méreni jsou zverejnovany na webovych strankach Ceské rafinérské, a.s.
(http://www.ceskarafinerska.cz/cz/zivotni-prostredi-kralupsko.aspx). Aktualni imisni situace je nepretrzité také
sledovana na www.eckralupy.cz/ovzdusi.php.
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Imisni situaci v reSeném Gzemi mésta Mélnik nejvice ovliviiuji obecné Spatné rozptylové podminky (zejména v jizni ¢asti
- v Mélnice je Cetnost vyskytu bezvétri 19%), automobilova doprava, lokalni topenisté na tuha paliva, velké a stredni
zdroje znecisténi lokalizované a predevsim dalkové prenosy Skodlivin z velkych zdroji znecisténi.

S0

@s02 ENOZ
OO HPM10

Ebenzen

45

40
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30+
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104

04 B
2006 2007 2008 2009 2010

Graf ¢. 3: Souhrn pramérnych rocnich polutantd méfici stanice Veltrusy (prachové ¢astice PM10 se od roku 2010 bohuZel nesleduji)

Témér celé Uzemi ORP Mélnik je evidovano jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO) podle zdkona ¢. 86/2002
Sb. v platném znéni. Jedna se o Uzemi, v némz doslo ve sledovaném obdobi k prekroceni pripustnych Urovni znecisténi
ovzdusi pro ochranu zdravi lidi (hodnoty imisniho limitu pro jednu nebo vice znecistujicich latek). Dle posledniho
zvefejnéného vymezeni (Véstnik MZP) na zakladé dat za rok 2010, je do OZKO zarazeno celkem 94 % plochy ze spravniho
Uzemi (prekroceni imisniho limitu pro ochranu zdravi lidi pro znecistujici latku suspendované castice frakce PMqo - denni
imisni limit). Skodlivina PMyo (,,polétavy prach®) je frakci prasného aerosolu se sférickou velikosti ¢astic do 10 pm, jejim
hlavnim zdrojem je automobilova doprava. Dale byl prekrocen cilovy IL pro rakovinotvorny benzo(a)pyren na 32
procent Uzemi. Pri¢inou vnosu benzo(a)pyrenu do ovzdusi,
Zona Stfedocesky kraj stejné jako ostatnich polycyklickych aromatickych
uhlovodiki (PAH), je jednak nedokonalé spalovani
fosilnich paliv jak ve stacionarnich, tak i mobilnich
zdrojich, ale také nékteré technologie jako vyroba koksu a
Zeleza. Ze stacionarnich zdrojl jsou to predev$im domaci
topenisté (spalovani uhli). Z mobilnich zdroju jsou to
zejména vznétové motory spalujici naftu. Prirodni hladina
pozadi benzo(a)pyrenu muize byt s vyjimkou vyskytu
lesnich pozZart témér nulova. Priblizné 80-100 % PAH s péti
a vice aromatickymi jadry (i benzo(a)pyren) je navazano
predevsim na tzv. jemnou frakci atmosférického aerosolu
PM,,5 (sorpce na povrchu castic). Tyto castice pretrvavaji v
atmosfére pomérné dlouhou dobu (dny az tydny), coz
umoznuje jejich transport na velké vzdalenosti (stovky az
tisice km). NarGsty koncentraci béhem zimnich obdobi
poukazuji na vliv lokalnich topenist. U benzo(a)pyrenu,
stejné jako u nékterych dalsich PAH, jsou prokazany
karcinogenni G¢inky na lidsky organismus.
Rocni imisni limity pro Skodliviny NO, a As nebyly na
ORP Mélnik v roce 2010 prekroceny.

I uzemi s prekrodenim LV 18.4 %
—— kraje

okresy

obce

Rakovnik

Benesov

Piibram

Mapa &. 13: Vyznadeni oblasti se zhor$enou kvalitou ovzdusi vzhledem k imisnim limitim pro ochranu zdravi, 2010 (Zdroj: Véstnik MZP, 26.)
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Podle aktualnich imisnich map znecisténi CHMU se koncentrace nejdileZitéjSich Skodlivin v zajmovém Gzemi pohybuji
orientac¢né zhruba v téchto limitech:

PM1o - 24 hod.primér: 10 - 20 pg/m?

PMo - hod.primér: <15 pg/m’

NO, - hod.priimér / max. hod.priimér za den: <25 pg/m3

0; ozon - hod.primér / max. hod.primér za den: 25 - 50 pg/m’

0; ozon -max. 8 hod.primér za den: 20 - 40 pg/m®

SO, - hod.priimér / max. hod.primér za den: <25 pg/m’

SO, - 24 hod.pramér: <20 pg/m3

CO - max. 8 hod.primér za den: 400 - 500 pg/m?

stanice: Mélnik - PSovka, provozovatel: CEZ a.s.
Skodlivina NOx NO, SPM
Roéni aritmeticky primér (ug/m3) (ug/md) (ug/md)

2003 43 25 60
2001 35 22 70
2000 33 21 62
1999 33 23 58

Mapa ¢. 14: Pole rocni primérmé koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzdusi v roce 2010
(Zdroj: CHMU, 2012)

koncentrace [ng.m-3]

[ =04 < LAT 1.27 %
[ 1>04-06 (LAT,UAT> 953 %
[0 >06-08 (UAT,0.8> 48.70 %
B >08-1.0 (0.8TV> 26.03%
Bl -10-20 (TV2) 12.73%
20 >2 1.74 %

Mapa &. 15: Pole 36. nejvy3si 24hod. koncentrace PMxo v roce 2010 (Zdroj: CHMU, 2012)

koncentrace [ug.m-3]

<20 < LAT 0.97 %
1>20-30 (LAT,UAT> 7.44%
[ 1>30-40 (UAT40> 30.69 %
C0>40-50 (40,Lv>  39.69 %
Bl -50-60 >LV 16.13 %
Il > 60 5.08 %

Z vyse uvedeného je patrné, ze posuzované Uzemi je razeno mezi oblasti s nadlimitnimi hodnotami pro ochranu zdravi
(zejména u 3kodliviny prachovych ¢astic), a tudiz by mély byt preferovany projekty, jez by svou realizaci neprinasely do
Uzemi zvyseni emisi znecistujicich latek. Naopak by méla byt prosazovana takova opatreni, jez by vedla ke snizeni obsahu
téchto Skodlivin a zvySovala kvalitu ovzdusi. Takovym vyznamnym opatfenim je v dotceném Uzemi soucCasna vystavba
obchvatu mésta Mélnik 1/9+1/16.
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2.2 voda

Resené Gzemi se nachazi vychodné cca 1,4 km od soutoku dvou nejdelSich a nejvyznamnéjsich éeskych fek Vitavy a Labe,
v nivé PSovky. Tok PSovky protéka ve sméru JV - SZ ve vzdalenosti cca 360 m jihozapadné od lokality. Soubézné s tokem
Vltavy vede resenym Uzemi Vranansko - Horinsky plavebni kanal, ktery Usti samostatné do Labe naproti mélnickému
zamku. Severovychodni ¢ast Uzemi Mélnika odvodnuji dva vodni toky PSovka protékajici Kokorinskym dolem a Libéchovka
prichazejici do reseného Uzemi v obci Medonosy. Vsechny uvedené vodni toky jsou vodohospodarsky vyznamnymi vodnimi
toky dle vyhldsky ¢. 178/2012 Sb. Vétsi Cast reseného Uzemi (pravy breh Labe a zapadni okraj) spada do chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod Severoceska kfida 215 vyhladené v nafizeni vlady CSR ¢. 85/1981 Sb. o rozloze 3 702 km?.
Dotéena lokalita se nachazi mimo toto CHOPAV (viz také mapa ¢. 8 na str. 22) cca 900 metr( od JZ hranice zapadnim
smérem.

Hydrologicky Uzemi naleZi do SirSiho povodi reky Labe, povodi 1-12-03 (Labe od Vltavy po Ohri), dil¢i povodi Ohre,
Dolni Labe a ostatni pritoky Labe (spravce Povodi Ohre), a povodi PSovky (pravy pritok Labe) s Cislem hydrologického
poradi IV. radu 1-12-03-016.

Poloha mésta v labské niziné bez dramatického terénniho reliéfu predurcuje i charakter a vyskyt vodnich prvki. Kromé
zcela dominantniho toku Labe se slepymi rameny (tuné Mlazicka a Vehlovicka, uzemi kolem tdni je navrzeno jako Uzemi
prirodé blizké), uméle vybudovanou plochou pristavu a plavebnim kanalem protéka Uzemim mésta jediny vodni tok -
PSovka, ktery je také nejvyznamnéjsim pritokem Labe. PSovka prameni v CHKO Kokorinsko u sidla Horni Houska a podél
jejiho toku jsou soustredény nejcennéjsi lokality Chranéné krajinné oblasti. V povodi PSovky se nachazi také rada
vyznamnych vodnich zdrojl (pro resené Uzemi ma nejvétsi vyznam zdroj Mélnicka Vrutice). Na Uzemi mésta Mélnika je jiz
tok PSovky z prostorovych divodd a z divodd ochrany prilehlych pozemkd pred zaplavami plné regulovan. Kvalita vody v
PSovce je pred vstupem do Uzemi mésta dobra, pfi pritoku méstem se postupné zhorsuje (vyUsténi odlehcovacich komor,
kanalizace Blata) az k naprosté degradaci toku ve stoku pod hlavni vyusti mélnické kanalizace za nové vybudovanym
mostem. Nékteré Useky PSovky ve mésté Mélnik byly smérové narovnany, s lichobéznikovym prirezem a dnem s kamennou
dlazbou a zatravnénymi brehy. V téchto Usecich prevazné chybi doprovodna vegetace. Prirozena sit' drobnych vodoteci
byla na mnoha mistech narusena.

Katastralni Uzemi Mélnika neni zranitelnou oblasti podle Narizeni vlddy ¢. 262/2012 Sb. v platném znéni. Zranitelna
oblast je pojem, ktery definuje tzv. Nitratovd smérnice (SR 91/676/EHS). Jsou to oblasti, povodi nebo jejich casti, kde
zemédélské &innosti nepriznivé ovliviiuji koncentrace dusi¢nanu v povrchovych a podzemnich vodach. Jsou to i takové
oblasti, které maji vliv na povrchové, pobrezni a morské vody, ve kterych dochazi vlivem Uniku dusiku ze zemédélstvi k
eutrofizaci s naslednymi nepriznivymi dopady na cely vodni ekosystém. Zranitelnymi Uzemimi jsou ale plochy na levém
brehu reky Labe v reseném Uzemi - napr. k.. Horin 645338., k.U. Brozanky 645320, k.(. Vlinéves 628671, popr. jizné.

Reky Labe, Vltava a také tok Psovky téZ predstavuji povrchové vody vhodné pro Zivot a reprodukci ptivodnich druhd ryb a
dalsich vodnich Zivocichd (podle prilohy &. 1 nafizeni vlddy ¢. 71/2003 Sb.), a sice kaprové vody: u PSovky pod nazvem
Kokorinské potoky, ¢. 153, do soutoku s Labem (¢. 138990000100). NejbliZsi vyznamnou vodni nadrzi, popr. vodarenskou
nadrzi, je VD Klic¢ava, vzdalena cca 50 km jihozapadnim smérem v CHKO Krivoklatsko, okresech Kladno, Rakovnik.

Mésto Mélnik se nachazi na kanalizovaném Useku toku mezi jezovymi stupni v Dolnich Berkovicich a Obristvi. Kanalizovany
Usek je charakteristicky stalou hladinou (s vyjimkou povodriovych stavl) a pomalej§1’ rychlosti proudu. Hlavni problémy
labského toku spocivaji v kvalité vody. Hlavni pOd]l znecisténi reky lezi mimo resené Uzemi. Problematika zlepsovam
kvality vody v Labi je reSsena na mezinarodni drovni e
Projektem Labe a Mezinarodni komisi pro ochranu Labe.
Vzhledem ke geografickym podminkam ORP je velmi ; £ T
dilezitou oblasti vodniho rezimu ochrana pred i \ 7% Na von
povodnémi. Pro vodni toky Labe, Vltavy i Libéchovky byla | ! : ‘""‘;g,g"g
stanovena zaplavova uzemi v&. aktivni zény 3 '-
zaplavového uzemi. Zaplavové uzemi Qo zasahuje do
vyznamné Casti Uzemi obci Tuhan, Kly, Hofin a Luzec nad
Vltavou. Pro zmirnéni dopadu povodiovych pritokd na
zastavené  Uzemi sidel byla navrzena rada
protipovodiovych opatreni, spocivajici v kombinaci
pevnych staveb (hrazi a zdi) s mobilnimi opatrenimi.
Kromé stanoveného zaplavového Uzemi je na Uzemi ORP
evidovano jesté uzemi zasaZzené zvlastni povodni. Jedna
se 0 vypoctové povodné zplsobené havarii vodniho dila.
Zvlastni povodné byly stanoveny pro rlzné alternativy
(havarie VD Slapy, Zelivka, Orlik), plosné nejrozsahlejsi
vychazi zvla$tni povoder od vodniho dila Orlik. Uzemi
ohrozené zvlastni povodni zasahuje témér celé Gzemi obci
Luzec nad Vltavou, Horin, Dolni Berkovice a Horni
Pocaply.

Mapa ¢. 16: Zaplavove dzemi Q1o0, hranice CHOPAV (zelené)
a hranice OPVZ (zdroj: Povodriovy plan CR, 3.)

dboij y Kel
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Dotcena lokalita se nachazi mimo stanovena zaplavova uzemi v ORP Mélnik, véetné Q,q9, a aktivni zény zaplavového
Gzemi fek Labe, Vitavy a PSovky a Uzemi pro zvlastni povodeii. Cetnost vyskytu povodni v dotéeném (zemi q 315 /s/
ha a vice (1881-2003) je velmi nizké (0-4). Riziko kulminace P 100 (m3/s/km?) na malych tocich (P3ovka) je nizké (< 1,38)
a nepatri tak mezi toky ohrozené povodni. Odtokové poméry pro Qg skutecné od odvozenych jsou mirné vétsi, sklonitost
terénu je primérné 3 az 7 stupnd.

Na pomérné rozsahlém Uzemi byla stanovena ochranna pasma vodnich zdroji. Jedna se o vodni zdroj Mélnicka
Vrutice, skladajici se z velkého mnoZstvi jimacich objektl svedenych do Cerpaci stanice Mélnicka Vrutice (umisténé v k.u.
Jenichov). Druhym vodnim zdrojem se stanovenymi ochrannymi pasmy je zdroj Libéchovka s jimacimi objekty v tdoli
Libéchovky. Vysoké odbéry podzemni vody ze zdroje Mélnicka Vrutice zpGsobuji nestabilitu vodniho reZimu v povodi
PSovky. Dotéena lokalita se nachazi mimo tato ochranna pasma, nejbliZsi hranice je cca 1800 metru jihovychodné.

Zajmové uzemi se tedy nachazi mimo Uzemi chranéna z hlediska ochrany povrchovych vod.

Hydrogeologicky patfi zajmové (zemi do rajonu €. 452 - Kfida pravostrannych pritokl Labe, ktery nalezi ke skupiné:
Krida Ohre a stfedniho Labe po Litomérice, rajonu 4522 Krida Libéchovky a PSovky, jedna se o kvarterni rajon €.
1172 Kvarter Labe po Vltavu, kde svrchni (kvarterni) Gtvary podzemnich vod maji nejvyssi potencialni zranitelnost
(viz také mapa ¢. 7 na str. 23). Podzemni vody se vyskytuji jednak v bazalnim kolektoru A vazaném na psamity a psefity
cenomanského stari a v kolektoru C vazaném na psamity a psefity turonského stari. S kolektorem C je v hydraulické
souvislosti kvartérni kolektor, z cehoz vyplyva vyssi zranitelnost kolektoru C. Kolektor A ma pralinové puklinovou
propustnost, jeho zranitelnost je diky nadloznimu izolatoru nizka, vodohospodarské vyuzivani je vsak nevyznamné. Z
kolektoru C pochézeji hlavni zdroje severoceské kfidy (Repinsky dlil, Susno, Libéchovka, Obrtka a Ustécky potok).

Na Gzemi se vyskytuji vyznamné prameny. Mezi nejvydatnéjsi patri Svétice. Z hlediska potreb regionalni ochrany
podzemni vody pred znecisténim je treba poznamenat, Ze v blizkosti lokality probiha jihozapadni hranice Chranéné
oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV SeveroCeska krida) a hranice PHO 2. stupné (vnéjsi cast) vyznamnych
vodarenskych zdrojii na P$ovce a Repinském dole.

Rezim mélkych podzemnich vod ve fluvialnich uloZeninach Labe je v primé souvislosti se stavy hladiny v povrchovém
toku. Mélka kvartérni zvoden je za normalnich okolnosti dopliovana infiltraci atmosférickych srazek a skrytym pritokem
kridovych vod. V dobé zvySenych stav( hladiny povrchové vody v fece Labi vsak dochazi v pruhu podél toku k dotaci
kvartérni zvodné i Fi¢ni vodou. Hladina podzemni vody je vazana na dobfe aZ vyborné prulinové propustné terasové
Stérkopisky. Hladina podzemni vody je volna cca 4,5 m pod Urovni terénu, smér proudéni je od JV k SZ tj. k toku Labe.

Dotcena lokalita se hydrogeologicky nachazi na regionalnim izolatoru bélohorského souvrstvi nad bazalnim kolektorem
korycanskych vrstev: regionalni izolator spodni casti jizerského souvrstvi (stfedni turon) a bélohorského souvrstvi
(spodni turon), kde jako kolektor funguje pouze pripovrchova zoéna: prachovce, jilovce, slinovce, jilovité vapence.
Transmisivita pripovrchové zény je nizka az stfedni 5.10°-1,3.10° m%/s. Puklinovo- pralinovy kolektor korycanskych
vrstev (svrchni cenoman) prekryty turonskym izolatorem v hlubsich ¢astech panve ma transmisivitu 1.10°-1,1.10"* m%/s.
Kvalita podzemni vody z hlediska vyuzitelnosti je Il. kategorie (vyZadujici slozitéjsi Gpravu). Koncentrace latek ve vodé je
takova: Fe 0,31-30 mg/l, Mn 0,1-10 mg/l, NH,4 vice nez 0,1 mg/l, NO, vice nez 0,1 mg/l, NO; 15-50 mg/l, Ca+Mg méné nez
3,5-9 mmol.l .

Z hydrogeologického hlediska jsou v sedimentech svrchni kridy v principu tedy dva kolektory:

1. bazalni kolektor v korycanskych vrstvach (svrchni cenoman) - piskovcich, s puklinovou i pralinovou propustnosti
s napjatou hladinou podzemni vody,

2.a) alternativné kolektor svrchniho a stfedniho turonu vyvinutého ve facii prachovcd, slinovctd a piséitych slinovcd, ktery
je izolatorem bazalniho kolektoru; jako kolektor v ném funguje pouze pripovrchova zoéna: prachovce, jilovité vapence,
jilovce a slinovce; hladina podzemni vody je misty mirné napjata, misty volna,

2.b) alternativné puklinovo - prdlinovy kolektor jizerského souvrstvi v kvadrovych piskovcich; hladina podzemni vody je
volna.

V kvartéru je ve vatych piscich a deluviich zastoupen malo vyznamny, avsak v uloZeninach Udolniho dna vyznamnéjsi
kolektor s prilinovou propustnosti. Z hlediska jimani podzemni vody jde v pripadé kfidovych kolektorl v cenomanu o
pomérné malo vyznamné kolektory, a to vzhledem k malo vyhovujici kvalité vody. V kvadrovych piskovcich (na SV uzemi -
Chloumek) jsou kolektory vyznamnéjsi, zejména v mistech, kde jsou drénovany k PSovce i Labi. Kolektor v Udolni terase v
prostoru Mélnika ma pro zasobovani vodou vyznam ponejvice lokalni. Podzemni vody v kFidé i kvartéru jsou v razné
mife potencialné ohroZeny zneci$ténim z bodovych i plosnych ohnisek kontaminace. Podle vysledku zpracovani
Ucelovych hydrogeologickych map zranitelnosti podzemni vody v kvartéru v ramci Ukolu Projekt Labe (B. Rezal, 1992)
dosahuje zranitelnost podzemni vody v udolnich naplavech v prostoru Mélnika hodnot vysokych: pri vysoké
pritocnosti hodnot specifické zranitelnosti Vs 1.103; v uloZeninach deluvii, vy3$i terasy a ve vatych piscich hodnot
stfednich a dosti nizkych (Vs 1.107%). Zranitelnost podzemni vody v kfidovych sedimentech piskovcové facie jizerského
souvrstvi [ze odhadnout jako vysokou, mimo vychozy téchto hornin jako vyrazné nizsi.

V blizkosti mista zaméru se nachazi také dvé studny: jedna je vzdalena od lokality cca 23 m severozapadné a je
vyuzivana vlastnikem Skolnim statkem Mélnik jako zdroj uzitkové vody, druhad studna se nachazi v arealu cca 45 m
vychodné a slouzi investorovi jako prilezitostny zdroj pozarni vody.
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Podle aktualniho IG prizkumu (zdroj: ¢. 29.) pfimo v misté zaméru byla volna hladina podzemni vody zastiZzena v Grovni
167 - 167,6 m n.m., resp. v hloubce 3,4 aZ 4,5 m, pricemz pri vystavbé je treba pocitat s moznosti jejiho kolisani v
zavislosti na stfednédobych srazkovych Uhrnech i aktualnich vodnich stavech PSovky v rozsahu cca + 1,5 m. Za béznych
podminek dojde k vyznamnéjsimu vzestupu hladiny podzemni vody zejména v obdobi intenzivnich destovych srazek a v
dobé jarniho tani snéhu. Zajmovym Uzemim vede také kanalizace, ktera ma dno (drenaze) v hloubce cca 3 m pod
terénem, vzestup hladiny podzemni vody nad tuto Groven by mohl byt castecné regulovan cinnosti drenaze.

2.3 puda

Geologickym podloZim jsou v oblasti vymezeny dvé odlisné kategorie puad lisici se fyzikalnimi vlastnostmi. Na vapnitém
podlozi kridovych slind a sprasovych prekryv tvorenych slinovci a jilovci se vytvareji fyzikalné méné priznivé tézké
jilovito - hlinité malo propustné pudy. Jsou vSak bohaté na Ziviny a maji velkou sorbéni schopnost, coZ se projevuje
akumulaci atmosférickych srazek a oglejenim pad.

Na pleistocénnich $térkopiscich a piskovcich, dochazi naopak k tvorbé pid dosti hlubokych, piscitych az hlinitopiscitych.
Jsou lehké, propustné, ale kyselé a chudé na Ziviny. Nejéasté&j$im plidnim typem jsou rizné typy hnédych pdd,
slinovatky, podzoly a v aluviich vodnich tok( nivni pidy. Na zamokFenych plochach jsou pudy pod vlivem celoroéné vysoké
hladiny podzemni vody oglejené s glejovym horizontem. V minulosti byl jejich vyskyt nepochybné Castéjsi. Jejich Ubytek
nastal vysusenim vlivem odlesnéni krajiny, melioraci a zejména regulaci Labe a PSovky a ¢astecnou likvidaci plvodnich

koryt, slepych ramen a tdni.
Typickym jevem této, s vyjimkou urbanizovanych ploch Mélnika, prevazné intenzivné
zemédélské krajiny je vyrazna eutrofizace pudy. Nejvice se projevuje zvlasté na okrajich poli,

padni typ
() Cernice

v terénnich depresich, roklich apod. Pidy nejsou meliorovany. @ cernozem
Zemédélsky pudni fond na Uzemi ORP Mélnik ma rdznou bonitu. V jihozapadni a jizni nizinné a qu\.r|zem
¢asti, tvorené pudami v Sirokych nivach a na akumulaénich terasach fek Vltavy a Labe, se [ glej
vyskytuji prevazné vysoce bonitni, zemédélsky intenzivné vyuzivané pady (tfida ochrany I. a Il. - () hnédozem
pidy na sprasich, nivni pldy). Misty vSak na Stérkopiskovych terasach vznikly pouze pidy .
primérné a podprimérné bonity (tfidy ochrany Ill., IV.). () kambizem
[ ) luvizem

Zarazeni pud zajmové lokality:

Zemédélskym arealem prochéazi $ikmo hranice dvou pldnich typd, a sice vétSinu plochy, véetné
mista pro sklad hnojiva, smérem na jihozapad zaujima podle TKSP typ Cernice fluvicka (Cer -
Endofluvic Phaeozem), zbytek na severovychod typ Pararendzina kambicka (Cal - Cambic
Leptosol).

) organozem
(] pararendzina

@ podzol

Cernice jsou hlubokohumézni (0,4 - 0,6 m) semihydromorfni pidy vyvinuté z nezpevnénych ([l pseudoglej
karbonatovych nebo alespon sorpéné nasycenych substrat s cernickym horizontem Acn, s

N M . . ¥ v . o , ranker
tretim stupnem hydromorfismu, indikovanym vyssim obsahem humusu nez maji okolni =
cernozemé a redoximorfnimi znaky v humusovém horizontu (brocky) a v substratu (skvrnitost). [ | rendzina
Vyskytuji se v depresnich polohach cernozemnich oblasti a na tézsich substratech v relativné @ :edozem

humidnéjsi oblsti rozsifeni ¢ernozemnich pud B 2-4, Ko 2-3, Ku 3-4.2. Na rozdil od ¢éernozemi
(Ustolls, ST) jsou na mapach Evropy razeny k feozemim (Phaeozems WRB = Udolls + Aquolls ST).

v

Cernici fluvickou tvori staré nivni sedimenty s fluvickymi znaky.

@ velké mésta
@ velke vodni plochy
[1 vwsvoka

souvrstvi

Pararendziny jsou pudy z rozpadd a z bazalnich i mélkych hlavnich
karbonatosilikatovych zpevnénych hornin, skeletovité, se stratigrafii O
- Ah (Am) nebo Ap - Crk - Rk. Postupné vyluhovani a event. malo
mocna vrstva hlavniho souvrstvi vytvari predpoklady k prechodu ke
kambizemi. Vyskytuji se lokalné v riznych klimatickych podminkach,
hlavné v oblastech kfidovych a flySovych zpevnénych sedimentd. P.
kambicka ma do 0,3 m od povrchu vyskyt hnédého kambického
horizontu Bv v suti, nize zvétralinu opuky; prechod ke kambizemi
vyluhované rankové. Pararendziny se vytvareji v oblastech kridovych a
zpevnénych sedimentl, dale na spraSich, spodnich morénach
kontinentalniho zalednéni a suti obsahujici CaCOs;. Pararendziny se
vyskytuji zpravidla vzdy v nizSich oblastech, maji mnohem mensi
stabilitu nez rendziny a ve vlhcich oblastech rychle prechazeji
v kambizemé nebo podzoly. Pivodni vegetaci jsou teplomilné
doubravy. Hlavnim pldotvornym procesem je vedle vnitropidniho
zvétravani humifikace.

Areal lezi témér na roviné s vsesmérnou expozici, pudy jsou slabé
skeletovité, orna puda zde ma BPEJ 21901, tfidy ochrany Ill., tedy
pramérnou kvalitu.
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Potencialni erozni ohrozenost pidy smyvem (vodni erozi) je zde nizka (0,5-1 tuna/ha/rok). Max. pFipustna hodnota
faktoru ochranného vlivu vegetace pro jednotlivé produkéni bloky LPIS (Cp) je do 1,00 (tedy bez omezeni). Podle faktoru
erodovatelnosti pidy (K) jde o stfedné nachylné pldy, a svahy jsou zde nachylné az mirné ohrozené vodni erozi (LS).
Faktor ochranného vlivu vegetace (C) je 0,264 a odpovida klimatickému regionu (T2).

Orna pida ma mirnou potencialni ohroZenost vétrnou erozi.

2.4 horninové prostredi a prirodni zdroje

Geologickou stavbu Sirsi zajmové oblasti tvori kridové sedimenty nalezici k ¢eské kridové panvi a kvartérni fluvialni
sedimenty Labe. V podlozi kfidovych ulozenin se nachazeji horniny svrchniho proterozoika a permokarbonu. Zajmové
Uzemi se nachazi na rozhrani dvou rozdilnych facii kiidové panve - luzické a vltavsko-berounské. Zakladnim pokryvem je
zpevnéna malo propustna zpevnéna piscita hlina.

Uzemi se rozklada v centralni casti Ceské kiidové
tabule. Na severovychodé reseného Uzemi (Chloumek)
vystupuji vapnité jilovce, slinovce a prachovce s
polohami jilovitych vapenci a v jeho nejvyssi Casti
piskovce, prevazné kvadrové. Cely vrstevni komplex
patfi k jizerskému souvrstvi stfedniho turonu. Na
Upati "Chloumeckého hrbetu" je ulozen na povrchu
kridového souvrstvi kvartér, tvoreny jednak vatymi
pisky u Meélnika - Psovky a Vehlovic, jednak
deluvialnimi hlinitopis¢itymi sedimenty a konecné
ulozeninami Udolniho dna Labe a PSovky - fluvialnimi
hlinami az pisc¢itymi hlinami, lokalné i sedimenty
stredni labské terasy (Stérky a pisky wiirmu 1).

Podrobnéjsi zarazeni zajmové lokality:

smiSeny sediment [ID: 7]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén,
Horniny: sediment smiSeny, Typ homin: sediment
nezpevnény (hliny, spraSe, pisky, Stérky), Zrnitost:
jemnozrnna prevazné, Poznamka: véetné vyplavovych
kuzeld, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a
postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Mapa &. 18: Geologicka mapa zajmového tzemi (zdroj: CGU, 8.)

Podle aktualniho IG prizkumu (zdroj: ¢. 29.) pfimo v misté zaméru je zde humézni horizont tvoren tmavé hnédou
pis¢itou hlinou a hlinitym az prachovitym piskem s ojedinélymi valounky prevazné drobného az stredniho stérku. Humézni
vrstva je silné vapnita a jeji mocnost v rozsahu stavenisté zrejmé znacéné kolisa, od 0,30 m do 1,30 m. Navazky zde maji
charakter $edohnédych piscitych aZ piscito-prachovitych hlin pevnych az tvrdych, s obsahem cca 30 % Ulomka do velikosti
8 cm (prevazné drcené kamenivo).

Jelikoz zajmové Gzemi je situovano v okrajové casti aluvialni nivy, terasové sedimenty jsou v nejvyssich partiich prekryty
fluviodeluvialnimi sedimenty, které zde maji rovnéz charakter pisku.

V podlozi humodznich vrstev se vyskytuji fluvialni terasové sedimenty zastoupené zejména jemné az stredné-zrnnymi
pisky slabé zahlinénymi, nebo az témér bez soudrzné frakce. Pisky vétsinou obsahuji ojedinélé valounky stérku, lokalné se
v nich vyskytuji tenké nesouvislé proplastky jilovitého pisk( nebo rizné mocné polohy pisCitych Stérkd. Terasové
sedimenty misty obsahuji nedokonale opracované Glomky kridovych hornin do velikosti 5 az 10 cm.

Mocnost fluvialnich sediment( v prostoru planované stavby se pohybuje od 4,3 m v SZ Casti lokality do 6,6 - 6,7 m v JV
Casti lokality. Povrch predkvartérniho podloZi probiha v hloubce od 5,6 m do 7,0 m pod povrchem terénu a tvori jej
kFidové horniny v zastoupeni slinovcl az piscitych slinovcd, s ojedinélymi polohami jemnozrnnych vapnitych piskovcl az
prachovcu. Slinovce jsou ve svrchnich partiich postizeny intenzivnim zvétranim. Eluvium ma proménlivou mocnost a ma
charakter nizkoplastickych piscitoprachovitych jili az pis¢itoprachovitych hlin, smérem do hloubky s proménlivym
obsahem Glomkd zvétralé horniny. V jeho spodni ¢asti se vyskytuje 0,2 m mocna poloha piskovcl s vyrazné vyssi pevnosti,
které jsou jemné zrnité, silné vapnité, s vrstevnatosti do 5 cm.

Pri vystavbé nadrzi je treba zohlednit rovnéZz mozny negativni vliv ¢erpani podzemni vody stavajicimi studnami, kdy
deprese vyvolana €erpanim muze zasahovat az do oblasti stavenisté. PFfi uvaZzovaném snizeni hladiny o 1 m a koeficientu
filtrace 2,8.10-4 m.s-1 dosahuje deprese vyvolana cerpanim do vzdalenosti cca 50 m, pfi sniZzeni hladiny o 3 m dosahuje
depresni kuZzel jiz do vzdalenosti cca 150 m.
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Radon (radonovy index geologického podlozi)

V porovnani se situaci celé Ceské republiky, patri okres Mélnik mezi okresy s celkové podprimérnou radioaktivni zatézi.
(Celkové zatiZeni jednotlivych okresii Ceské republiky pfirodni radioaktivitou dle RNDr. Barneta, CSc. - CGU Praha).
Zatizeni je vyjadreno souctovym kritériem, v némzZ se uplatiuje prevazujici kategorie radonového rizika z podlozi v
okrese dle map 1:200 000, vyskyt gamaspektrometrickych anomalii uranu podle leteckého a pozemniho méreni (podle
podilu plochy vyskytu v okrese), a pritomnost antropogenniho ovlivnéni tézbou uranu (haldy, odkalisté, rozvoz materialu).

Prevladajici a nejvyssi stupen rizikovosti ve vybraném (zemi z hlediska rizikového geofaktoru: radon v podlozZi
(radonovy index) je 2 - prechodny (nehomogenni kvarterni sedimenty) ze skaly 1-4 *, rozsah z plochy vybraného
Uzemi: 84%. Je nutné pocitat s moznosti zvySené koncentrace radonu v podlozi. Doporucuje se odborné zméreni
koncentrace radonu v podloZi v misté planované stavby, prip. zméreni radonu ve stavajicim objektu. PFi vyuzivani
mistnich zdroji podzemni vody pro pitné Gcely se doporucuje analyza podzemni vody na radioaktivni prvky.

Radon je generovan z podloznich hornin neustéle, vzhledem k polo¢asu pfemény matefského prvku uranu U238 (cca 4,5 miliardy let) je
uvolfiovani radonu ¢asové neomezenym jevem. Doporu¢ené postupy pro shizeni expozice radonu jak v existujicich objektech, tak i pfi
vystavbé novych objektll Ize nalézt na webu: www.suro.cz. (14.)

Radonovy index geologického podioZi uréuje miru pravdépodobnosti, s jakou je mozno oCekavat uroveri objemové aktivity radonu v
dané geologické jednotce. Hlavnim zdrojem radonu, pronikajiciho do objektu, jsou horniny v podloZi stavby. Vys$i kategorie radonového
indexu podloZi proto urcuje i vy$$i pravdépodobnost vyskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujicich objektech (hodnota EOAR).
Zaroven indikuje i miru pozornosti, kterou je nutno vénovat opatren/m proti pronikani radonu z podloZi u nové stavénych objektu.
PrevaZujici kategorie radonového indexu o

neznamena, Ze se v urcitém typu hornin
pfi  méfeni radonu na stavebnim
pozemku setkdme pouze s jedinou
kategorii radonového indexu. Obvyklym
jevem je, Ze pfiblizné 20% az 30%
méfeni spadéd do jiné kategorie
radonového indexu, coZ je dano
lokalnimi geologickymi  podminkami
méfenych ploch. Je tedy zfejmé, Ze
ureni kategorie radonového indexu na
stavebnim  pozemku neni  mozné
provadét odectenim z mapy jakéhokoliv
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Seismicita

Ceska republika diky své geotektonické strukture, kterou tvori prevazne blok Ceského masivu, vykaZUJe relativné slabou
seismickou aktivitu. Ta je omezena pouze na obvodové &asti Ceského masivu a predpoklada se, 7e zemétfeseni zde
vznikaji hlavné vlivem tlaku alpského systému na tento stabilizovany blok. Svymi Gcinky (makroseismickymi projevy)
zasahuji na Gzemi Ceské republiky silnéjdi zemétfeseni z vychodoalpské seismicky aktivni oblasti (Rakousko, ltalie),
z Pannonské panve (Madarsko), Zapadnich (Slovensko) i Vychodnich Karpat (Rumunsko) a jihovychodniho Némecka
(Svabsky a Francky Jura).

Kromé autochtonnich zemétieseni ovliviiuje Uzemi Ceské republiky také indukovana seismicita, tj. seismické jevy
vyvolavané lidskou cinnosti. K nim patfi predevsim dulni otfesy, vazané na oblasti s intenzivni nerostnou tézbou
(Ostravsko, Kladensko, podkrusnohorska panev). Kromé zminénych oblasti je prevazna cast Gzemi Ceské republiky
charakterizovana seismickym ohrozenim do 5. stupné.

Zajmové Uzemi je stejné jako prevazna cast Uzemi Ceské republiky charakterizovana makroseismickymi stupni V a Vi
(zrychleni povrchu rozpoznatelné v hornich patrech budov citlivymi lidmi) podle mezinarodné pouzivané dvanactistupnové
skaly MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Zajmova oblast se nachazi tedy mimo seismicky aktivni oblasti. (viz Seismické
oblasti CR - CSN P ENV 1998-1-1, ndrodni aplikacni dokument - EUROKOD 8)

Seismicita daného tizemi znamena ¢asoprostorové rozloZeni vyskytu seismickych jevid uvnitf jeho hranic. Pro posouzeni seismického ohroZeni je tfeba
brat v Gvahu i zemétfeseni s ohnisky v sousednich seismicky aktivnich oblastech, kterd mohou svymi (cinky na dané (zemi zasahovat. Prévni
podpora: norma ¢. CSN 730036 Seismické zatizeni staveb schvélend 16. 11. 1973.
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Geomorfologie

Povrchové tvary Ceské tabule jsou vysledkem mladotietihornich a kvartérnich denudaénich, eroznich a akumulaénich
proces(, jejichZ kone¢nym produktem je vznik stuprioviny strukturnich poloplosin a Ficnich teras, kanonovitych i mélkych
Gvalovitych Udoli erozniho i akumula¢niho charakteru. Plivodné jednotna tabule (sedimenty svrchni kfidy, uloZzené
vétsinou témer horizontalné v ploché synklinale s osou od SZ k JV) byla saxonskymi tektonickymi pohyby rozlamana na
fadu ker, které byly navzajem posunuty do riznych vyskovych poloh. Clenitost reliéfu misty zdGraznuji i Fidce rozptylené
vyrazné vulkanické suky. Vzhledem k riiznému stupni rozélenéni reliéfu lze izemi Ceské tabule rozlidit na pahorkatiny,
tabule a kotliny, mezi nimi i Mélnicka kotlina.

Vznik dnesnich povrchovych tvar( Stfedoceské tabule ovlivnil vyvoj Gdoli Vltavy, Labe a Ohre. S vyjimkou nejvyse
polozenych strukturnich plosin (nad vrstevnici 300 m), patrné pliocenniho stari, je reliéf prevazné pleistocenného stari.
Rozhodujici vyznam mély zmény ve smérech vodnich tokd, zejména prekladani mista soutoku Vltavy s Labem. Na
akumula¢nim Gzemi pfi soutoku Labe a Vltavy vznikly pleistocénni terasy Stérkopiskd (s dokonalym vyvojem eroznich,
popfipadé vlnovych stupnd). Relativné nedavnym pozistatkem prekladani toku Labe jsou rovnéZ opusténa Ficni koryta,
tzv. mrtva ramena - tné (Vehlovicka a Mlazicka tan).

Geomorfologické zafazeni rozdéluje dotéenou lokalitu podél SZ - JV smérem zhruba do dvou GM celku:
Systém: Hercynsky - Provincie: Ceska vysocina - Subprovincie: Ceska tabule - Oblast: Stfedoceska tabule -
Celek: Stredolabska tabule - Podcelek: Mélnicka kotlina - Okrsek: Mélnicky uval

Celek: Jizerska tabule - Podcelek: Dolnojizerska tabule - Okrsek: Kosatecka tabule (okrajové)

Stredolabska tabule je plocha pahorkatina, charakteristicka erozné - denudac¢nim a akumulacnim reliéfem plosinného,
kotlinného a plose pahorkatinného razu se zarovnanymi povrchy, suky a ricnimi terasami, Udolnimi nivami. Akumulacni
Uzemi je tvoreno stfedopleistocennimi a mladopleistocennimi terasami, které vytvareji geomorfologicky zretelnou nizkou
stupriovinu, s dokonalym vyvojem eroznich tvard, zejména v soutokové oblasti Vltavy s Labem. Vyznamnym prvkem
reliéfu Mélnické kotliny jsou vaté pisky (napr. v Udoli Labe pod Mélnikem).

Mélnicka kotlina je plocha erozné denudacni snizenina ve stfednich Cechach v SZ ¢asti Stfedolabské tabule v soutokové
oblasti Vltavy a Labe a pri stf. Labi, na turonskych slinovcich krytych sedimenty nizsich ricnich teras. Nejvyssi bod Drinov
(247 m n. m.) v Luzecké kotliné. Mélnicka kotlina je nejvétsim geomorfologickym okrskem na Uzemi okresu Mélnik, lezi v
Sirokém rovinatém otevieném terénu podél Labe a Vltavy. Je vytvorena predevsim akumulacnimi terasami Stérkopiskd.
Kozarovického potoka, v misté kde opousti katastralni Uzemi obce - cca 161,5 m n. m. Kdysi byla porostla prevazné
luznimi lesy, dnes je intenzivné zemédélsky vyuzivana.

Jizerska tabule je charakteristicka erozné - denudacnim reliéfem, s vyskové konstantnimi ploSinami, rozclenénymi
vyraznymi Udolnimi zarezy, misty s mélkymi snizeninami, pro jizni okraj Jizerské tabule je typicky akumulacni reliéf
fiénich teras. ReSené Gzemi zasahuje do ¢asti okrsku Jizerské tabule - Ko$atecké tabule pouze svym severovychodnim
okrajem, reliéf Kosatecké tabule zde navazuje na terasy Mélnické kotliny. Vytvari tahlé svahy a ploSiny o vysce kolem 250
m n.m. Tato ¢ast tabule je budovana kridovymi pis¢itymi slinovci, ¢asto s pokryvem sprasi a vatych pisku.

Katastralni tzemi Mélnik se nachazi v nadmorskych vyskach v rozpéti od 155,1 m n.m. (v misté, kde Labe opousti resené
Uzemi) po 282,2 m n. m. (vrch Chloumecek na severozapadé k.u. Mélnik). Vyskovou Clenitosti reliéfu je Uzemi rfazeno
mezi Clenité pahorkatiny. Dotéené pozemky arealu se nachazi v nadmorské vysce zhruba 170 az 174 m n.m.

Ostatni a rizikové geofaktory

Geofaktory jsou vSechny geologické jevy, viastnosti a procesy, které jsou spjaty s horninovym prostfedim a celkové ovliviiuji Zivotni prostfedi. Rizikové
geofaktory mohou znamenat vyznamné pfirodni riziko pro ¢lovéka a jeho Einnosti. Za rizikové geofaktory se nepovaZuji nepfiznivé stavy nebo procesy,
které vznikly disledkem Cinnosti ¢lovéka. Priznivymi geofaktory je neporuseny reliéf, nekontaminované podzemni vody ¢i vhodné zdroje ekologické
geotermalni energie. Nepfiznivé geofaktory jsou vSechny takové, které plsobi negativné na Zivotni prostfedi. Jsou jich desitky - od viivi tézby pres
zrychlenou erozi a sedimentaci, svahové pohyby, kontaminaci hornin, pud a vod chemickymi latkami az po viivy ukladéani odpadd. Pdsobeni
nepfiznivych geofaktor( miZe dosahnout urcité hranice, za kterou se stavaji pro populaci hrozbou, a v tom pfipadé je nazyvame geofaktory rizikovymi.
Geohazardy obecné pledstavuji Zivelné pohromy spojené s procesy probihajicimi v horninovém prostfedi zemského télesa, resp. pfirodni a zéasti i
lidskou cinnosti vyvolané rizikové jevy a procesy tykajici se horninového prostiedi. Patfi sem zejména sesuvy, svahové pohyby, poddolovana dzemi
atd. Vice viz portal http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/, a http:/maps.geology.cz/svahove_nestability/.

Pozemky dotéené zamérem lezi uvniti (pfi zapadni hranici) Chranéného loziskového uzemi (CHLU) Bezno &. 97530000,
stanoveného pro ochranu vyhradniho loziska éerného uhli €. 075300 Mélnicka panev (vyhradni plocha loziska). V pfipadé
realizace staveb a zafizeni netéZebniho charakteru uvnitt CHLU je tfeba postupovat die § 18 a § 19 horniho zakona a dle rozhodnuti
0BU Kladno &.j. 1493/90/460.2/Ha/St z 26.11.1990.
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Dotcené pozemky dale lezi mimo vSech historickych ¢&i soucasnych dobyvacich
prostor (ne)téZenych, mimo chranéna Uuzemi pro zvlastni zasahy do zemské *
kary, mimo loZisek (ne)vyhradnich a (ne)bilancovanych, mimo loZisek jinych /v"
(ne)vyhrazenych nerost( a surovin, ¢i mimo jinych chranénych loZiskovych E
uzemi.

Na dotcenych pozemcich ani v blizké vzdalenosti se nenachazi zadné sesuvné u
plochy ¢i svahy anebo poddolovana Gzemi, stara, prlizkumna ¢i opusténa duilni ‘A/
dila, atd.

Podle inzenyrsko-geologické charakteristiky rajonu (rajon deluvialnich kamenitych

az blokovitych sediment() se jedna v dotéené lokalité o misto éasto zvodnélé, se [|I|]
sklonem ke svahovym pohyblim, netnosné. (Zdroj: 26.)
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Mapa ¢. 20: Rizikové a jiné geofaktory SirSiho tzemi (zdroj: mapy AOPK, 6.) &‘5
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2.5 fauna a fléra, ekosystémy, les

Podle rekonstruované geobotanické mapy (Mikyska, 1969) byly ptvodnim rostlinnym spoleéenstvem zajmového Uzemi
prevazné luhy a olSiny AU - Alno- Padion podél PSovky, na né navazovaly Q - subxerofilni doubravy Potentillo-
Quercetum. Dominantnimi dfevinami ve fytocendzach Uvalovych luh( byly Fraxinus excelsior - jasan, Populus nigra - topol
¢erny, Quercus robur - dub letni, v kefovém patru, Sambucus nigra - bez ¢erny a Padus racemosa - stfemcha hroznovita.
Vadéi drevinou subxerofilnich doubrav byl dub zimni Quercus petrea, pfimiseny byly dub letni Quercus robur, misty lipa
Tilia cordata, javory mléc¢ a klen Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, a briza bélokora Betula pendula.
Charakteristické bylo bohaté vyvinuté kerové patro, v némz prevladaly kerové formy stromového patra a ptacéi zob
Ligustrum vulgare, trnka Prunus spinosa, hloh Crataegus monogyna a oxyacantha, kalina Viburnum lantana, brslen
bradavicnaty Euonymus europaeus, svida Cornus sanguinea, liska Corylus avellana a jiné teplomilné kere.

Dlouhodobé ovlivnéni a pretvoreni Cinnosti Clovéka, zvlasté silné odlesnéni, intenzivni zemédélstvi, urbanizace a
v neposledni radé rozsahlé vodohospodarské Upravy Labe i PSovky, kdy doslo k zasadnim zménam jejich pavodnich koryt
se slepymi rameny a tinémi a tim i celého vodniho reZimu, zpUsobilo znaéné zmény a poniéeni nékdejsi bohaté
prirozené kvéteny a vegetace, jez se zachovala jen ve velmi omezené mire.

Nejcennéjsi jsou zbytky vlhkych polabskych luk - cernav a slatin. Patri sem plochy podél Labe (pravy breh ve volné
krajiné, a plochy podél PSovky - Maly Borek - mokrady. Z lesG jsou zachovany pomérné velké plochy nékdejsSich luznich
porostl, avsak vétsinou ve znaéné zménéné podobé oproti prirozenému stavu. Ostatni lesy byly vétSinou zcela zménény
vysadbou akatin, na severnim okraji Uzemi i borovice a dubu cerveného. Jen vyjimecné se zachovaly malé zbytky
puvodnich habrovych a lipovych doubrav.

Zvlastnosti Gzemi a vyznamnym refugiem celé fady rostlin i zivocich(, jez maji v jinak silné kulturni a devastované
krajiné velky vyznam z hlediska ekologické stability, jsou velké vodni plochy Vehlovické a Mlazickych tani s pomérné
pestrou a dosud dobre vyvinutou mokradni a vodni vegetaci. Pékny lem vlhkomilné vegetace prirozeného charakteru
véetné pobreznich houstin a olsin, popr. javorovych jasenin je zachovan podél potoka PSovka, zvlasté v jeho horni ¢asti.
Pokud jde o teplomilnou nelesni floru, zachovala se castecné na nékterych lesnich okrajich a hlavné na méné
eutrofizovanych travnatych i kfovinatych mezich, Uhorech, pastvinach a ve starych sadech.

Celé Uzemi ma pestrou synantropni a ruderalni vegetaci, ktera se vyskytuje jednak primo v intravilanu Mélnika a jeho
castech, dale na obdélavanych zemédélskych plochach, cetnych vinicich, opusténych polich (Uhorech) a v jejich okoli a
také v okoli mnoha cernych skladek. V urbanizované ¢asti Mélnika je cela rada vétSich i mensich park( a zelenych ploch.
Pestrost Uzemi je dana riznym geologickym podkladem, i pfes malé vyskové rozdily pomérné Clenitym reliéfem (rokle) a
v neposledni fadé riznym stupném ovlivnéni vodou, a to jak stojatou, tak tekouci.

Potencialné prirozenou vegetaci, tj. prirozenou vegetaci odpovidajici dnesnim podminkam stanovist, tvori habrové
doubravy, acidofilni doubravy (na piskovcich v severni ¢asti, s primési borovice) a teplomilné subxerofilni doubravy (dnes
napr. jizné orientované opukové strané nad Labem v Mélnice). Aluvia Labe a PSovky odpovidaji luhim a olSinam.

Aktualni lesni vegetace ma podstatné odli$ny charakter. V dfevinné skladbé lesu prevlada na bohatsich pidach habrovych
a lipovych doubrav dub letni a akat s vtrousenymi javory a lipami, na StérkopisCitych plidach borovice, misty s brizou.
V luZnich porostech doslo regulaci Labe ke zméné mékkych (vrbovych) luh( na luhy tvrdé, pfipadné vihké doubravy.
Hlavnimi drevinami jsou zde topol Cerny a jasan s vtrousenymi javory, lipami, jilmy a duby letnimi. Ve zbytcich v
lemech kolem tini a misty i u Labe jsou vrbiny.

Cely prostor arealu, kromé zpevnénych asfaltovanych ploch, je kryt teplomilnou viceméné ruderalni vegetaci a jsou zde
pomérné cenné vysadby listnatych dfevin. Ostrivky zelenych ploch hosti béZnou lucni vegetaci sekanych ploch. Okoli
arealu je silné antropicky ovlivnéno a je z véts$i asti tvoreno obdélavanou zemédélskou pudou a prabéznou Zelezni¢ni
trati.

Potencialné prirozenou vegetaci zajmového Uzemi podle Neuhduslové et.al. (1998), tvori luhy a olSiny Pruno-
Fraxinetum incl. Alnion-glutinosae (L2.2 - Udolni jasanovo-olsové luhy), veg. jednotka Alnion incanae, dalsi
kategorizace: 1 Stfemchova jasenina, misty v komplexu s mokradnimi olSinami, 2 Stfemchova doubrava a olSina s ostFici
treslicovitou (Carex brizoides), misty v komplexu s mokradnimi olSinami a spolecenstvy rakosin a vysokych ostric, 3
Smrkova olSina. Fyziotyp - LO Hygrofilni (mokradni a pobrezni) kroviny a lesy. Lesnicka typologie - 1T9 Smrkova olSina,
1G1 Vrbova olSina luzni, 2L Potocni luh, 3L Jasanova olSina, 3U1 Javorova jasenina brslicova na hlinitém deluviu, PLO 36,
a v Uzlabinach, PLO 37 (viz také L4), 5L Montanni (jasanova) olSina

Geobiocenologie - 2-5 BC-C(4)5a Fraxini-alneta inf. et sup. (jasanové olSiny n. a v. st.), (2)3-5 BC 4(5a) Fraxini-alneta
aceris inf. et sup. (javoro-jasanové olsiny n. a v. st.)

Zajmové Gzemi spada do fytogeografické oblasti termofytika, FG obvodu ceské termofytikum (T), FG okresu (12)
Dolni Pojizeri, biochory (2Da) Podmacené sniZzeniny se slatinami 2. v.s., polabského bioregionu 1.7, hercynské
podprovincie.

Biochora je vy33i typologicka (opakovatelna) jednotka biogeografického &lenéni CR. Biochora &leni Uizemi bioregionu na mensi jednotky, které maji
heterogenni rdz a vyznaduji se svéraznym zastoupenim, usporadanim, kontrastnosti a sloZitosti kombinace skupin typd geobiocénd. Tyto vlastnosti
jsou dany kombinaci vegetacniho stupné, substratu a reliéfu. Biochora tedy vychazi z potencialnich podminek krajinné sféry, zpravidla se ale vyznaduje
i osobitym zastoupenim aktuélnich biocendz. Velikost jednoho segmentu biochory byva zpravidla v intervalu 0,5-102 km2. Biochory mohou slouZit jako
zastupné Uzemni jednotky pro hodnoceni krajinného razu. Na tizemi Ceské republiky bylo vymezeno 366 typli biochor, z toho v hercynské podprovingii
bylo vymezeno 330 typl biochor. Priméma plocha jednoho segmentu biochory je priblizné 8,6 km?2.
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Zajmové Uzemi se nachazi v oblasti srazkové priznivé s prevazujicim vegetacnim stupném 2. bukodubovym, ve
sniZeniné (deprese, zpravidla podmacené), s ptidnim substratem vlhkym na vapencich.

Geobiocenozy 2. stupné bukodubového se souvisle vyskytuji v teplych suchych az mimé vihkych oblastech a vyznacuji se spole¢nym

zastoupenim nékterych teplomilnych druhl ponticko-panonského geoelementu a typickych druhi stfedoevropskych listnatych lest. Stupen zabira
niziny, pahorkatiny a vrchoviny zpravidla v rozpéti nadm. vySek 150 az 400 m. Pudni substrat je velmi rozmanity; ale pfevazuji spraSe a sprasové hliny
s ¢ernozemémi. Souvisly vyskyt je vazan na teplou klimatickou oblast T2. Primémé rocni teploty byly v letech 1901-1950 cca 8,2-8,8°C. Hlavni
dfevinou pfirozenych lesnich biocendz je dub zimni (Quercus petraea agg.); v segmentech normalni hydrické fady je pfimiSen buk lesni (Fagus
sylvatica). Z dal$ich dfevin se vyznamné uplatriuje habr (Carpinus betulus); podle povahy ekotopu byvaji pfitomny lipa srd¢ita (Tilia cordata), javor miéé
(Acer platanoides) a jilm habrolisty (Ulmus minor). Javor babyka (Acer campestre) a jefab bfek (Sorbus torminalis) se vyskytuji spise jen na teplejSich
svazich. V kefovém patfe je Casty zimolez pyfity (Lonicera xylosteum). Kefové patro lesl je chud$i na mnozstvi druh(i i jedinch. Typické jsou méné
naro¢né teplomilné druhy, napf. hrachor erny (Lathyrus niger), zvonek broskvolisty (Campanula persicifolia), ¢ilimnikovec ¢ernajici (Lembotropis
nigricans), medovnik medunkolisty (Melittis melissophyllum), plamének pfimy (Clematis recta), vikev kaSubska (Vicia cassubica), locika dubova
(Lactuca quercina), prvosenka jarni (Primula veris), tolita |ékafska (Vincetoxicum hirundinaria), mochna bila (Potentilla alba) a srpice barvifska
(Serratula tinctoria). 1 v tomto stupni pfeviada polni krajina. Na omné pldé se kromé pfevazujicich obilovin (pSenice a kukufice) na relativné velkych
plochach péstuje fepa cukrovka. V sadech se jesté uplatriuji teplomilné ovocné dfeviny jako merufiky, broskvoné a ofe$ak via§sky. Orna plida zaujima
61,8 % plochy; pod primérem CR je podil trvalych travnich porost( (4,4 %) i lesi (14,3 %); pfitom lesy zde maji nejmensi zastoupeni ze viech
vegetacnich stupiidl. Nadprdmérny podil maji zahrady a sady (5,2 %); vyznivaji zde vinice (0,5 %); v tomto vegetacnim stupni je soustfedéna nejvétsi
plocha chmelnic (0,5 %). Vodni plochy zabiraji asi 2,1 % plochy. Nejvy$Si ze vSech vegetaénich stupfid je zastoupeni sidel (5,6 %) i devastovanych
ploch (asi 6 % - vliv t€zby v Podkru$nohoff). Diky lokalizaci velkych mést je zde i vysoka hustota obyvatel (290 obyvatel na 1 km?). Jsou zde hojné
zastoupeny druhy s vazbou na dub: roha¢ velky (Lucanus cervus), chroust obecny (Melolontha melolontha), tesaiik dubovy (Plagionotus arcuatus),
tesafik obrovsky (Cerambyx cerdo), bélokaz dubovy (Scolytus intricatus) aj. Zaginaji se objevovat druhy s vazbou na buk - tesafik bukovy (Cerambyx
scopolii), Cervec bukovy (Cryptococcus fagisuga), pidalka bukova (Mikiola fagi).
Ze stfevlikovitych broukt uvadi Sustek (1996) zastoupeni obligatné dominantnich druh(: Abax parallelus, Carabus nemoralis, Carabus hortensis,
Pterostichus oblongopunctatus. Déle se pravidelné vyskytuje Abax ovalis nebo Molops piceus. Chybi vSak Pterostichus burmeisteri. Oproti dubovému
vegetaénimu stupni maji tato spolecenstva tendenci k vy3simu poétu jedincd vzhledem k pfiznivéj§im vihkostnim podminkam. Na chudych substratech
se obvykle vyskytuji jen nékteré nenaroéné druhy mékkysi jako hlemyzd zahradni (Helix pomatia), kefnatka vrascitd (Euomphalia strigella) a kefovka
plavé (Fruticicola fruticum) a néktefi nazi plZi. Spoleenstva ZivnéjSich stanovist jsou tvofena druhy hlemyZd' zahradni (Helix pomatia), trojlalocka
pyskata (Helicodonta obvoluta), sitovka suchomilna (Aegopinella minor), vlahovka narudla (Monachoides incarnatus), bodénka malinka (Punctum
pygmaeum) a vietenatka obecna (Alinda biplicata). Spoleenstva nitrofilnich stanovist byvaji velmi bohata a jsou tvofena druhy: vietenatka obecna
(Alinda biplicata), trojlalocka pyskata (Helicodonta obvoluta), vrasenka okrouha (Discus rotundatus), skelnatka hladka (Oxychilus glaber), skelnatka
drnova (Oxychilus cellarius), vrasenka orlojovita (Discus perspectivus), sitovka suchomilna (Aegopinella minor), blystivka ryhovana (Perpolita
hammonis), vietenovka hladka (Cochlodina laminata). Z obojzivelniki je stale typicky napf. skokan Stihly (Rana dalmatina) a ropucha zelena
(Pseudepidalea viridis) ale i dali druhy jako kurika obecna (Bombina bombina) nebo rosnitka zelena (Hyla arborea). Pro druhy vegetacni stupeni v
hercynské podprovincii je dale charakteristicka ropucha kratkonoha (Epidalea calamita). Z plazi se dale vyskytuje jeStérka zelena (Lacerta viridis) a
uzovka uzovka podplamata (Natrix tesselata). Z ptakd jsou i pro druhy vegetacni stupeni typické druhy: zluva hajni (Oriolus oriolus), slavik obecny
(Luscinia megarhynchos), lejsek bélokrky (Ficedula albicollis), strakapoud prostfedni (Debdrocopos medius), strakapoud maly (Dendrocopos minor) a
sedmihlasek hajni (Hippolais icterina). V lesich bez vyrazného kefového patra se vyskytuje budnicek lesni (Phylloscopus sibilatrix). V borech se
vyskytuje také sykora parukarka (Parus crisatus). Pro luzni lesy je typicky moudiviacek luzni (Remiz pendulinus), ap ¢emy (Ciconia nigra), cvr€ilka
fiéni (Lucustella fluviatilis) a v tésné blizkosti vod také lednacek ficni (Alcedo atthis) a biehule fi€ni (Riparia riparia). Dale se vyskytuje cela fada bézné
rozSifenych ptacich druh( jako sykora kofadra (Parus major), pénkava obecna (Fringila coellebs), brhlik lesni (Stitta europaea), budnic¢ek mensi
(Phylloscopus collybita) aj. Ze savcl ma optimum v teplych niZinnych oblastech mySice malooka (Apodemus microps) a netopyr nejmensi (Pipistrellus
pygmaeus).

Geobotanicky Uzemi naleZi do vegetacni jednotky LuZni lesy a olSiny Alnion incanae.

Luzni lesy vypadaji jako velmi stard a pralesovita spolecenstva, ovéem to je pouze iluze, kterou evokuji staré stromy, visici liany a
nepropustna vegetace. Jejich vyskyt souvisi se zménou (zvySenim) sedimentace hliny a jilu vyvolanou usedlym zemédélskym Zivotem a pronikanim lidi
do podhorskych oblasti, které také odlesfiovali a obdélavali. Pivodni pis¢ita nebo $térkovitad niva porostla kefickovou vegetaci (dnes napf.u tzv.
divogicich tokd) je zanaSena sedimentem. Eiseltova (1996) uvadi elektrickou vodivost (méfitko koncentrace iontli) v povrchové vodé pfed zasahem
¢lovéka do vegetace a zvySenou erozi pidy 10 -30 S cm-1, coZ odpovidaji kvalité deStové vody odtékajici z nenaruSené pudy, odtok fosforu v této
vodeé je kolem 10 pS -1, dusiku cca 50-300 pS I-1 . Na pfelomu 20. stoleti stoupla vodivost na vice nez 300 pS cm-1 .

Naru$enim vegetace jako plidniho pokryvu se otevira cesta k erozi a unasené hliny a jily jsou nasledné ukadany podél biehl tokl dosud tvofenymi

Rozsifeni luZnich lest spada pfiblizné do obdobi pocatku letopoctu. Lze je tedy povaZovat za antropogenné podminéna spolecenstva. V dnedni dobé
ovSem maji luzni lesy velky vyznam, zejména jako pro své hydrické, pidoochranné funkce a také jako stanovisté a refligium pro mnohé ohrozené
druhy a zdroj biodiverzity v krajiné.

Zékladni lesotechnické déleni luznich lest je na mékky a tvrdy luh. V mékkém luhu rostou pfevazné dfeviny s mékkym dfevem, coz jsou vrby a topoly,
ale také jasany, také plda je zde znacné vihka, a proto mékka. Mékky luh najdeme na nejvihéich mistech, zejména v blizkosti fek. Tvrdy luh se
vyskytuje na mistech susSich, nad zaplavovanou linii niv velkych fek s dfevinami s tvrdym dfevem jako jsou duby, jasany, jilmy, javory, olSe.

Tato spoledenstva (Neuhauslova, 2003) tvofila v pfirozené krajing celé Ceské republiky pravidelny vegetadni kryt na erstvych a vihkych luznich a
glejovych pldach v bezprostfedni blizkosti potokd a fek. Viivem dal$iho hospodareni &lovéka v krajiné (vysekavani pobfeZnich vrbovych kovin,
vodohospodarské Upravy, rekreacni aktivity apod.) byla tato spolecenstva vyrazné zmenSena na pouhé zlomky svého plvodniho rozsifeni. Vétsina
poloh luzni vegetace na drodnych pldach nizin byla uz v minulosti odlesnéna, popf. odvodnéna, a vrbové kfoviny vysekany — takto ziskané pozemky
byly z&asti vyuzivany k zakladani luk, popf. i zeleninovych poli, v posledni dobé také k vysadbé monokultur rychle rostoucich americkych topolli. K
Ustupu porostll stromovych vrb pfispéla téz v ramci velkoploSného odvodiiovani a scelovani pozemkU likvidace starych Fiénich ramen, ¢asto
obklopenych stromovymi vrbinami. V8echny tyto zasahy vedly k naruseni vodniho reZimu Gzemi, v nizinach misty k pocinajici aridizaci. O nevhodnosti
odstrafiovani téchto porostd, majicich v krajiné vodoochranou, bfehoochranou a puidoochranou funkci, a regulaci tokd bylo mozné se pfesvédcit pfi
katastrofalnich zaplavach na mnohych nasich fekach v poslednich letech.
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Zajmové uzemi dale spada pod prirodni lesni oblast Polabi (17) na zakladé jednotnych geologickych, klimatickych,
orografickych a fytogeografickych podminek.

Polabi zahmuie valy pfi Labi a dolnim Poohfi a plosiny nebo tabule okrajovych pasem. Ceskobrodskou kotlinu predstavuiji sliny a
spraSe. Okrsek slinitych pld na severovychodé stfedniho Polabi m& mirmné zvinény az rovinaty reliéf mezi 230 az 280 m n. m. a jeho podklad tvofi
vapnité horniny Ceské kfidy, na nichZ prevaZuji stfedné tézké slinovatky. V pfirozenych lesich pfevladaly lipové (subkontinentaini) doubravy.
Pahorkatina lemuje polabskou niZinu s mimé zvinénym terénem (200 az 300 m n. m.), na spraSovych pldach je typicka ,fepafska“ bezlesa krajina, kde
byly kdysi rozSifeny bohaté habrové doubravy, ovliviiované jiz pravékym &lovékem. Polabi je ze vSech oblasti nejvice poznamenano a pretvofeno
dlouhodobym lidskym vlivem. Polabi se ¢asto oznacuje jako ,.zlaty pruh zemé ceské* pro svou urodnost a vysokou zemédélskou produkci.
Byla to vzdy vyznatna pSenicna a feparska oblast, na kterou navazoval zpracovatelsky primysl (cukrovary), jehoz rozvoj el ruku v ruce s rozvojem
Zeleznice. Pro velky hospodarsky tlak na pfirodu ma jeji ochrana v Polabi dlouhou tradici. Raz polabskeé krajiny, ktera rychle ztraci vysokou zelef, je
nutno zachovat. Prakticky kazdy izolovany les v této fidce zalesnéné, zemédélsky intenzivné vyuZzivané, ale i primyslové zatizené krajiné pini snad
vSechny funkce, které Ize u lesa ohodnotit. Nejrozsahlejsimi i nejdileZitéj$imi funkcemi lest jsou krajinotvorna, pldoochranna (proti vétrmé erozi) a Cisté
ekologicko-stabilizaéni vzhledem k zatiZeni oblasti intenzivnim zemédélstvim a prlimyslovou ¢innosti a zaroveri malé lesnatosti. Znaény vyznam zde
mé vybudovani a propojeni funkéni sité prvkd USES (Gzemniho systému ekologické stability). NejdCleZitsjsimi stfety zajmi jsou zde liniové stavby,
myslivost a lesni hospodafstvi a ochrana pfirody na celé vymére lesq.

2.6 krajina

Krajinny raz je zejména pfirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista ¢i oblasti. Je chranén pfed znehodnocenim, {j. innosti snizujici
jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Je definovan rysy a znaky, které tvofi jeho jedineCnost a odli$nost, napf. morfologii terénu, charakterem vodnich
tokd a ploch, vegetacnim krytem a osidlenim. Krajinny raz je souhrmem pfiznaénych znaki, viastnosti, jevi a hodnot uréité krajiny vytvarejicich jeji
celkovy charakter. Charakter krajiny vzdy utvafi déjinné souvislosti v pfirodnim ramci. Krajina vytvari kazdé Uzemi a podle uspofadani znakd, které ji
vytvari, jejich vztah( a méfitka, Ize rozliSit mnoho typl krajiny. Za zakladni typy mGZeme povazovat krajinu pfirodni a krajinu kulturni. Pfirodni krajinu
utvafi pfedev§im znaky pfirodni povahy, civilizatni vliv zde neni viibec patrny nebo je vyhradné podfizeny pfirodnim podminkam. Kulturni krajina je
naopak vytvarena ¢innosti ¢lovéka.

Krajinny typ se od jiného li$i svou geografickou polohou, pfirodnimi podminkami a pfitomnosti specifickych znaku lidské civilizace. Zatimco typy
pfirodni krajiny utvafi konkrétni pfirodni podminky spjaté s danou Casti zemského povrchu s charakteristickym reliéfem a souborem funkéné
propojenych ekosystém(, kulturni krajina je utvarfena Cinnosti ¢lovéka odehravajici se v historickém kontextu, jenZ je povétsinou datovan k obdobi
kolonizace daného izemniho prostoru.

Zajmové Uzemi spada pod typ sidelni krajiny stary sidelni typ Hercynica, podle vyuziti uzemi do urbanizované
krajiny, bez vymezeného reliéfu 1U0.

Stara sidelni krajina Hercynika (staré pohofi Ceského masivu) je nepfetr7ité osidlena od neolitu, zabira 2. vegetaéni stupefi Hercynika a 3.
vegetadni stupefi Polonika v Ceské republice, sidelni typy vesnic jsou ve velké v&ting tvofeny navesnimi ulicovkami a vesnicemi navesnimi
s nepravymi tratovymi pluzinami, pro oblast je charakteristicky lidovy typ eského roubeného domu, b&Zny je reliéf plosin a pahorkatin, charakteristické
jsou mékkeé tvary tvofené ploSinami, panvemi a plochymi i ¢lenitymi pahorkatinami, pfevazuiji drtivé zemédélské krajiny, vzacné lesozemédéiské a lesni
krajiny jsou vazany na specifické formy reliéfu (dolni nivy, vaté pisky), dominuje orna plda.

Urbanizovana krajina zahruje nejen méstské a venkovské zastavéné plochy v intravilanech sidel, vyrobni plochy i rekreacni zastavbu, ale i silnice,
dalnice, Zeleznice, plavebni kanaly, umélé vodni nadrze nebo téZebni a devastované aredly. Urbanizovana krajina vykazuje na rozdil od ostatnich typd
kulturni a pfirodni krajiny mnoho odli$nosti: jmenujme alespori velky podil zpevnénych obytnych, dopravnich a primyslovych ploch. Zna¢né zastoupeni
zpevnéného Gzemi ovliviiuje celkové mikroklima Uzemi a zplsobuje prehfivani povrchu, vy$si teploty vzduchu, zvySenou vyparnost, rychly odtok
srazkovych vod, praSnost atd. Zejména v osidlenych a zastavénych Uzemich se zvy3Seni teplot vyrazné projevi na vnitfnim mikroklimatu mést. Tzv.
,tepelny ostrov* se zvysi, zvySena teplota pak zpUsobi vysychani povrchovych a podpovrchovych vod. Tepelny ostrov je oznaéeni pro teplejsi klima
mést, vznikajici uvolfiovanim tepla lidskou €innosti. Neschopnost preschlych pid pojmout velké objemy jednorazovych srazek vyvola zrychleny odtok
srazkovych vod z Gzemi. Stejné jako v jinych zakladnich typech ekosystém( budou nékteré urbanni oblasti vystaveny CastéjSim a delSim obdobim s
minimem srazek nebo zcela bez srazek, zastavéna tzemi v okolich fek budou ¢astéji elit ucinku nicivych povodni.

2.7 obyvatelstvo a rekreace

Hustota osidleni klesa se vzdalenosti od stfedu mésta, je vsak ovliviovana predevsim druhem zastavby, pro mésto Mélnik
se zhruba 19 532 obyvateli (1. 1. 2012) a rozlohou 2497 ha ¢ini zhruba 782 obyv./km?. Rozlohou se mésto Mélnik fadi
na 6. misto mezi mésty ve StredoCeském kraji. Prognéza vyvoje celkového poctu obyvatelstva ukazuje na Ubytek
obyvatelstva mésta Mélnik. Do roku 2025 by tak mél pocet oblani mésta klesnout aZ na 16 991 za predpokladu, Ze
migrace nebude mit na tento vyvoj Zadny vliv.

Z bohaté historie Mélnika plyne, Ze mésto kromé vyhledavané zamecké vyhlidky, odkud je vidét soutok Labe a Vltavy,
pamatna hora Rip ale i Ceské stfedohofi s jeho dominantou MileSovkou, nabizi Fadu historickych pamatek, které jsou
atrakci pro turisty. Vedle historickych pamétihodnosti jsou to vinné sklepy, mélnické vino a nedaleké chranéné krajinné
Gzemi Kokorinsko s dalsimi historickymi, ale téz prirodnimi pamatkami. Toto jsou jedny z mala predpokladi mésta pro
rozvoj turistického ruchu, ktery jiz dnes tvori vyznamnou ¢ast maloobchodnich pfijma.

Mélnik je kralovskym vénnym méstem s bohatou historii a tradici vinarstvi, kde jiz v soucasné dobé byla zahajena
regenerace pamatkové zony (avsak velmi pomalu postupujici). Centrum mésta ma svoji tradici v poradani nékterych
kulturnich a spolecenskych akci, ale v pribéhu roku je zde mala moznost kulturniho vyziti. Cilem je rekonstrukce
inZenyrskych siti a vyfeSena dopravni obsluZznost centra mésta (klidové zény, parkovaci mista, prujezd mésta, sjednoceni
povrchu komunikaci do pfirodnich materiali s vyreSenim bezbariérovosti a bezpecnosti chodcl a cyklist(), dokonéeni
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regenerace pamatkové zony a pokracujici trvala péce o pamatky a jejich zpristupnéni véetné podzemi mésta. Je také
nutna modernizace stavajicich sportovist, budovani vicelcelovych sportovist a zarizeni pro ostatni volnocasové aktivity
(rekreacni zony, haly, ricni lazné, ubytovani, stravovani, regenerace) s odpovidajicim pfrislusenstvim, s vyuzitim
prirodniho potencionalu mésta a okoli, a zvySeni poctu upravenych a vyznacenych cyklotras a cyklostezek.

Pozemky v severni casti Blat jsou pokryty velmi rozvolnénou zastavbou vilového charakteru, ridce prostridanou
rekreacnimi objekty. Prevazujici Ucel je pro zemédélské Einnosti - jsou zde situovany zahrady a pole. Prijezdna
doprava je vedena severnéji - po spojce Blata - Priihon. Uzemi na jihozapadé ma prevazné smiseny nebytovy charakter,
na severovychodé ma charakter obytny (k ulici Dobrovského). Bloky jsou vymezeny zejména jako rozvojové.

V ramci rekreace a zelenych pasa je v UPD mésta vymezena nova zelena osa mésta od nadrazi €D (s pési lavkou pres
kolejisté) pres Neuberk do oblasti centra Chloumku a parkova Uprava na severni strané dotéeného arealu. Jako hlavni
pési a cyklisticka trasa je v tzemnim planu vyznacena trasa: Chloumek - Neuberk - nadrazi €D - ulice Jifiho z Podébrad -
autobusové nadrazi - ul. kpt. Jarose - ul. U Sadu - 28. fijna - nam. Karla IV. - ul. 5. kvétna - nam. Miru. Komplikovanost
prechodu se projevi pres, nebo okolo pozemku sila a nasledné podchodem, & nadchodem pres vlakové nadrazi.
Bezprostredni okoli arealu se navrhuje jako smisené neobytné tuzemi (blok 82 jizné), smiSené obytné Gzemi (blok 84
vychodné) a parkova uprava (blok 95 severné) o rozloze cca 2,1 ha. (Zdroje: 27., 32.)
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Mapa ¢. 21: Turistickd mapa mésta Méinika s vyznacenim lokality zaméru (Zdroj: Mapy.cz)
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Zelené linie (pasy, retézce) jsou spojité pasy zelené v prirozenych koridorech, spojujici spolu se zelenymi cestami
krajinu, méstskou zelen a parky. Linie jsou Casto navrzeny jako doprovodna zelen vodoteci (PSovka) a v mnoha pripadech
jsou soucasti navrhovaného systému ekologické stability. Z navrhovanych linii se jevi nejdilezitéjsimi dosadby a
vybudovani zelenych pasii podél PSovky a z Podoli (nddrazi €D) pres Neuberk na Chloumek. Dalimi jsou Na raji (od
krematoria dolt do Mlazic k MS), zeleny pas podél PSovky na vychodé Uzemi, zeleny pas podél PSovky (na obou bfezich)
mezi ul. Klasterni, a Vodarenska (za koupalistém a sport. arealem a na levém brehu vstupuje do nového "Centralniho
parku”), usek Vodarenska - Jifiho z Podébrad, oboubrezni, na levém brehu navrhovana park. Uprava u autobus. nadrazi,
Usek Jifiho z Podébrad - Kokorinska, oboubrezni, Kokorinska - vlecka do cukrovaru, pravobrezni, vlecka - Staré Rousovice
(most pres PSovku ul. Mlynska), Rousovice - horni Usek PSovky, ul. BezruCova (Usek Vodarenska - Klasterni), pési tah
Podoli (nadrazi €D) - Chloumek, Usek od nadrazi CD (prechod lavkou) k Neuberku, Neuberk - Chloumek + navrhovana
zelen v novém centru. Vétsina zelenych pasu slouzi jako biocentra a biokoridory.

Zelené cesty jsou vyznamné pési, ev. cyklistické rekreacni trasy, tvorici v méstské strukture uceleny systém. Zelené
cesty spolu se zelenymi liniemi propojuji krajinu a enklavy masivni méstské zelené a parkd. Hlavnimi prvky zelenych cest
jsou znacené turistické cesty, dale upravené trasy chodnikl, béZecké a cyklistické trasy, vodni prvky a intenzivni zelen
realizovana ve vSech formach (stromoradi, enklavy vysoké zelené, rozptylena zelen, kefovy porost, zelen v prenosnych

Strankab0 z 75



Oznameni zanu podle gilohy ¢. 3 k zakonu'. 100/2001 Sh. - Skladovani a manipulace s hnojDaml 390 v arealu ZZN Polabi a.s.

nadobach, popinava zelen). Kritickymi body oznacujeme mista nebo Useky, vyzadujici pri realizaci zvySenou péci
(vysadby, dopravni reseni). Cely systém je zalozen na hlavnich (nosnych) cestach prochazejicich izemim zhruba ve sméru
osy zeleznicni traté. Tyto cesty neprekonavaji (s jedinou vyjimkou RoZkova udoli) vétsi vyskové rozdily. Rastr je pak
doplnén ve sméru kolmém k vyse uvedené ose cestami pricnymi. K dotéenému Gzemi jsou nebliZSimi:

Niva PSovky - Vehlovice

Probiha podél patefe (izemi - resp. nivou PSovky, dale (zelena tur. znagka), pak podél trat& CD (ulici Dobrovského a Nad drahou), a z Mlazic vystoupa
do Vehlovic. Priibéh: Skuhrov (zelenym pasem nivy P8ovky) - Zimni stadion a dale po zelené tur. znagce - zastavka CD Mlazice - Vehlovice U kfizku
(CB). Kritické body: KokoFinska ulice (pfechod), ul.Klasterni - pfechod traté CD, cely tsek ul. Dobrovského.

Neuberk - Na raji - Vehlovice
Tvofi vlastné "mezicestu", jdouci po terénni hrané, z velké Easti na rozhrani intra- a extravildnu. Na katastr mésta vstupuje po Zluté a zelené tur.
znacce. Prabéh: Na bilych bfezich - rozvodna - Neuberk - Na r&ji - Rozkovo Udoli - Vehlovice C3 (V Kroupovci). Kritické body: pfechod Kokofinské

ulice, Nad vrastilkou (pfechod Staznické ulice).

Na vrSich - PSovka
Jde vétsi Cast po ulici Dobrovského, coz bude klast vétsi naroky na bezpeénost (oddéleni od automobilového provozu). Lze uvazovat o jejim vyuZiti
zejména cyklisty. Pribéh: Na vrSich (rozcesti - Li 11 - C3 (zelena tur. znacka). Kritické body: pfechod KokoFinské ulice - cely pribéh ulice Dobrovského.

lesy Borek - Chloumek - Vehlovice

Cela trasa je vedena po zelené turistické znacce, zejména piirodnim prostfedim a ma vyrazny rekreacni charakter. Cenné panoramatické pohledy.
Pribéh: lesy Borek - lesy Chloumek - les Mlazice (nad Rozkovym udolim) - okraj Rokelského dolu - a dale smér Libéchov. Kritické body: pfechod
Kokorinské ulice.

2.8 hmotny majetek

Dotéena lokalita zamérem je soucasti zemédélského arealu s prislusnymi stavbami ve vlastnictvi investora. Stavajici
verejna infrastruktura obce, tzn. obCanska vybavenost, verejna prostranstvi a verejna zelen, ani hmotny majetek ve
vlastnictvi mésta ¢i jinych subjektd nebude realizaci zaméru dotéena.

2.9 kulturni pamatky

V blizkosti mista zaméru se nevyskytuji zadné chranéné (narodni) kulturni pamatky ani hmotné kulturni pamatky.
DalSi podrobnosti jsou uvedeny na stranach 29 az 30.

2.10 doprava
Silni¢ni doprava

Reseny zemédélsky areal se nachazi na jizni hranici Uzemi, kde prevazuji zahradky, zahrady a sady, orna ptida a louky a
pastviny, v severnim rohu T-kriZovatky ulic Nadrazni vedouci jihovychodnim smérem (silnice 1. tridy 1/9 spojujici Prahu,
Neratovice, Mélnik, Ceskou Lipu, Novy Bor a Rumburk) a KokoFinské (silnice 2. tFidy 11/273 ve sméru Mélnik - MSeno -
Doksy) jihozapadnim smérem s pomérné hustou dopravou a problémovym uUsekem z hlediska dopravnich nehod.
Odstranéni zbytné dopravy z mésta ma pomoci nové budovany obchvat 1/9+1/16. Predpokladané zahajeni stavby je
nejdrive v dubnu roku 2013 a uvedeni do provozu v prosinci roku 2014. Prevedeni podstatné casti tranzitni dopravy na
novou komunikaci zplsobi snizeni imisni zatéze v lokalitach kolem stavajiciho pratahu. Podél nové trasy obchvatu jsou
navrzeny také protihlukové stény dle hlukové studie.

Podle aktualni Dopravni studie (zdroj: 30.) je krizovatka silnic 1/9 a 11/273 mistem se zvySenou koncentraci dopravnich
nehod, pFi¢emz nejvyssi intenzita tézkych nakladnich vozidel (TV) je smérovana pravé po silnici I. tfidy ¢. 9 (Ripska,
NadrazZni): podle dopravnich prizkum( (zdroj: 33.) soucet vSech motorovych vozidel v obou smérech za den je zde cca
7556 (SV), z toho tézkych nakladnich vozidel je 2065. U silnice 11/273 ulice Kokofinska pred krizenim se silnici 1/9 jsou
Cisla nizsi (3766 SV / 445 TV), po kriZzeni vyssi (10695 SV / 2036 TV), po krizeni s ulici Mladoboleslavskou (1/16), coz je i
nebezpecnym mistem z hlediska bezpecnosti dopravy, nejvyssi (14643 SV), viz také celostatni s¢itani dopravy z roku 2010
(mapa ¢. 22 na str. 52).

Viymezeni ochrannych pasem u silnic, dalnic a mistnich komunikaci se stanovuje jako tzemi ohranicené svislymi plochami vedenymi po
obou stranach komunikace ve vzdalenosti: 100 m od osy vozovky pfilehlého jizdniho pasu dalnice a silnice budované jako rychlostni
komunikace, 50 m od osy vozovky silnice 1. tfidy, 256 m od osy vozovky silnice Il. tfidy a mistni komunikace, pokud je budovana jako
rychlostni komunikace, 20 m od vozovky silnice Ill. tfidy, 15 m od osy vozovky mistni komunikace I. a Il. tfidy. V silni¢nich ochrannych
pasmech je zakazano provadét jakoukoliv stavebni Cinnost, kterd vyZaduje ohlaSeni stavebnimu ufadu nebo povoleni stavby. O
pfipadné vyjimky se Zada pfi Gzemnim fizeni.

Lokalita zaméru se nachazi mimo vSechna ochranna pasma silniénich komunikaci.
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Mapa ¢. 22: Vysledky scitani dopravy v mésté Mélnik (zdroj: 21.)
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Presnéjsi pohled na skutecnou intenzitu dopravy v zajmovém Uzemi podavaji Smérové dopravni prizkumy kriZovatek (v
hodinach od 7:00-9:00 a 15:00-17:00, krizovatka Mladoboleslavska-Kokorinska, ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2012), kde RPDI
znamena ro¢ni pramérnou denni intenzitu dopravy [voz/den].

Smér RPDI [pvoz/h] - 27. 6. RPDI [pvoz/h] - 28. 6.
1. | Kokofinska - Mladobol. (do centra) 2752 2645
2. | Kokofinska - Mladobol. (na Prahu) 6606 6674
3. | Miadobol. (od Prahy) - Miadobol. 3670 3366
4. | Miadobol. (od Prahy) - Kokofinska 5288 5222
5. | Mladobol. (z centra) - Kokofinska 927 999
6. | Miadobol. (z centra) - Mladobol. 4367 4383

Tabulka ¢. 10: Smérovy dopravni prizkum kfiZovatky Kokofinska — Mladoboleslavska (zdroj: mésto Mélnik, 33.)

Mapa &. 23: Viykres problémd v fe§eném tizemi (Zdroj: UAP Mélnik, 2.)
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Prichod silnice 1/9 zastavénym Gzemim - PL €. 2
Je treba resit nové koncepcni dopravni propojeni komunikaci 1/9 a I/16 v jiznim a vychodnim segmentu Mélnika. Jedna se
o severovychodni-obchvat mésta, propojujici tyto dvé komunikace také se silnici 11/273 v oblasti Chloumku.

Zelezni¢ni doprava

Dalsi ddleZitou dopravni infrastrukturou je celostatni zelezni¢ni trat’ €. 072 Nymburk - Mélnik - LitoméFice - Usti nad
Labem, ktera je dvoukolejna, elektrizovana, a vede blizko podél zapadnich hranic arealu SZ - JV smérem, vcetné
zelezniéni stanice Mélnik zapadnim smérem od arealu. Na tuto trat’ navazuje i soubézna zelezni¢ni vlecka pro zasobovani
zemédélského arealu, ze SZ strany. Trat' ¢. 72 ma pro obsluhu jadrového Uzemi Mélnika nejvétsi vyznam a je navrzena
k postupné optimalizaci a Upravam pro dosazeni navrhové rychlosti 90-100 km/hod.

Ochranné pasmo Zeleznicnich drah je vymezeno svislou plochou vedenou u celostatni a regionalni drahy 60 m od osy krajni koleje,
nejméné vSak 30 m od hranice obvodu drahy, u celostatnich drah vybudovanych pro rychlost vyssi jak 160 km/h — 100 m od osy krajni
koleje, nejméné viak 30 m od hranice obvodu drahy, u viecky 30 m od osy krajni koleje. Pro drahy vedené na pozemnich komunikacich
a vleCku v zavieném prostoru provozovny nebo v obvodu pfistavu se ochranné pasmo nezfizuje. VV ochranném pasmu drahy Ize veskeré
stavby zfizovat pouze se souhlasem drézniho sprévniho dfadu a za podminek jim stanovenych.

Lokalita zaméru se nachazi mimo vSechna ochranna pasma zeleznicnich drah.

Strankab3 z 75



Oznameni zanu podle gilohy ¢. 3 k zakonu'. 100/2001 Sh. - Skladovani a manipulace s hnojDaml 390 v arealu ZZN Polabi a.s.

Letecka doprava

Primo v mésté Mélnik slouzi pro leteckou dopravu heliport v arealu Zachranné sluzby v Bezrucové ul., je pouZivan pro
transport nemocnych, pripadné Policii CR. V blizkosti mésta Mélnik smérem na Kralupy nad Vltavou v obci Hofin se
nachazi letisté pro vrtulniky a ultralehka letadla, délka drahy cca 700 m. LetiSté je v soukromém vlastnictvi.

Mésto Mélnik je vzdaleno od Mezinarodniho letisté v Praze - Ruzyni cca 45 km.

Nejblizsim letistém k lokalité zaméru je letisté ve Vodochodech vzdalené 16,5 km jihozapadnim smérem. Lokalita
zameéru se nachazi mimo v3echna ochranna pasma letisté.

Vodni doprava

Nejblizsi vodni dopravni cestou k lokalité zaméru je dopravné vyznamna reka Labe vzdalena od lokality zaméru cca
1,4 km jihozapadnim smérem. Tato Labska vodni cesta ma pro CR rozhodujici vyznam. Je pomoci sité priplavii napojena
na celou Zapadni Evropu, Odru a tim i Baltské mofe a novym priplavem Ryn - Mohan - Dunaj i na Balkan. Nejblizsi
vyznamny pristav Mélnik se nachazi na pravém brehu reky Labe v lokalité mésta Mélnik - PSovka a plni obchodni,
ochrannou a zimni funkci. V pristavu je mozno dale vyuzit navazujici dopravu kromé lodni tj. zelezni¢ni a silnicni.
Pozemni cast pristavu 35,2 ha, vodni plocha pristavniho bazénu 10,5 ha. V soucasné dobé funguje mimo jiné v arealu
Pristavu Mélnik velké prekladisté danské firmy Maersk Seeland. Pristavisté pro osobni vodni dopravu je vedle starého
mostu. Osobni vodni doprava je v soucasné dobé minimalni. Vltavska vodni cesta (od ri¢niho km 91,5 Trebenice po
soutok s vodnim tokem Labe) je druha nejvyznamnéjsi dopravni cesta CR.

Pési a cyklisticka doprava

Pro pési a cyklistickou dopravu, ktera v takovém typu mésta jako je Mélnik, bude mit i vyhledové v kazdodennich i
rekreacnich vztazich sv(j nezastupitelny vyznam, je navrzena hlavni pé$i osa, propojujici nasledujici méstské casti a
zafizeni: Chloumek - Neuberk - nadrazi CD - ulice Jifiho z Pod&brad - autobusové nadraZi - ul. kpt. Jaro3e - ul. U Sadu -
28. rijna - nam. Karla IV. - ul. 5. kvétna - nam. Miru s rozptylem do zklidnénych ulic jadrové ¢asti mésta. Hlavni pési a
cyklisticka osa vytvari zaklad systému, na ktery je vazana sit’ vnitroméstskych a priméstskych pésich a cyklocest (zelené
cesty). Podrobnéjsi navrh téchto cest je soucasti kap. 2.7 Obyvatelstvo a rekreace.

Prechod Zzeleznicni traté je navrzen mimouUroviové lavkou nad kolejistém zeleznicni stanice Mélnik. Za predpokladu
vyhledové modernizace zelezniéni traté vcetné pripadné prestavby osobniho nadrazi a peronizace se uvazuje také o
vybudovani podchodu pod nadrazim jako dopliujici kontinualni pési cesty, navazujici na hlavni pési a cyklo cestu a
zpristupnujici oboustranné jednotliva nastupisté a vypravni budovu. Kromé hlavni pési osy je pro nemotorovou dopravu,
probihajici v ose ulice Kokorinské, navrzen podchod pod zeleznicni trati.

Souhrn

Mélnik lezi na krizovatce vyznamnych dopravnich cest - silnic €. 9, €. 16, prip. €. 273, v Zelezni¢ni dopravé na styku dvou
trati, v Ficni siti na soutoku reky Labe a Vltavy a upravené splavné Fi¢ni cesté s pristavy Mélnik - Hamburk.

Mimo tyto skutecnosti zde sehrava rozhodujici roli vyznam mésta v ramci regionu a blizkost Mélnika ku Praze. V téchto
prepravnich kazdodennich vztazich se projevuje znacna gravitacni sila hlavniho mésta Prahy. V opacné relaci je vyznamna
rekreacni funkce Kokorinska a Udoli Libéchovky, kam sméfuje prevazujici ¢ast rekreacni dopravy ze sméru od Prahy. V
tranzitnich vztazich po silnici ¢. 9 prochazi doprava ve sméru od Prahy na Ceskou Lipu, po silnici €. 16 pak probiha
doprava mezi vychodnimi a zapadnimi Cechami, po dokon&eni celistvého tahu dalnice D 8 pak i doprava, sméfujici na
jeden z budoucich transevropskych multimodalnich koridor(i (vybrany evropsky dopravni systém v ramci EU) Praha - Usti
n. Labem - Drazdany - Berlin.

Silnice &. 11/273 zGstane i nadale bez zasadnich smérovych i funkénich zmén. Jeji trasa v intravilanu Mélnika vSak bude
zkracena zausténim silnice v ulici Kokorinské do priisecné krizovatky nové prelozky silnic €. 9, ¢. 16. Plvodni Usek s
Urovhovym prejezdem pres Zeleznicni trat az po ulici Mladoboleslavskou bude postupné preveden do sité mistnich
komunikaci. Dopravni napojeni ve sméru na Prahu pak bude probihat jiz po nové trase silnic ¢. 9 a ¢. 16 s mimourovhovym
prejezdem pres zelezni¢ni traté a napojenim do ulice Mladoboleslavské a dale Prazské.

2.11 technicka infrastruktura, inzenyrské sité a verejné prospésné stavby

1. Zasobovani pitnou vodou

Mélnik je zasobovan pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladno - Slany - Kralupy - Mélnik (SV KSKM). Pitna voda ze
véech tfi zdrojl je pfivedena do vodojemu ,Pod Chloumkem” o objemu 2 x 3000 m’. Ze zdroje Horni Libéchovka je
privadéno primérné 75 /s od severovychodu pres vodojem Ryman o objemu 2 x 1500 m®. Vodovodem ze zdroje Zaskali
pfichazi ze severniho sméru primérné 12 /s a ze zdroje Mélnicka Vrutice zapadné od mésta cca 20 l/s. Rozsahla
prestavba vodovodni sité zejména z hlediska vodojemd a cerpacich stanic byla dokonéena. Vodovodni siti je v Mélnice
zasobovano prakticky celé zastavéné Uzemi. DelSi vodovodni pripojky maji zpravidla vybudovany i samostatné objekty v
severovychodni a severni Casti mésta. Vodovodni sit nema vyrazné deficity ani z hlediska kapacity ani Zivotnosti
vodovodu.
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Zdroje pitné vody se nachazeji mimo administrativni Gzemi mésta, Na zasobovani Mélnika se v ramci SV KSKM podileji
zdroje Horni Libéchovka, Mélnicka Vrutice a Zaskali. Na Gzemi mésta se nachazi kvalitni zdroj pitné vody Svétice s
kapacitou 4 l/s. Vzhledem k nizkému podilu zdroje na celkovém mnozstvi potreby vody ve mésté neni zdroj do vodovodni
sité pripojen a je vyuzivan jako zdroj pozarni vody. Voda ze zdroje Svétice by méla byt vyuzita k zasobovani vodou malé
vodni plochy v parku u PSovky.

2. Odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V roce 1999 byla v Mélniku postavena COV v Mlazicich. Cistirna odpadnich vod je koncipovana pro 23 900 ekvivalentnich
obyvatel. Soucasny stav kanalizacni sité vychazi z koncepce jednotné stokové soustavy. Odpadni vody z méstské cCasti
Blata, vCetné dotleného arealu, jsou vedeny noveé navrzenou stokou podél pravého brehu PSovky (vyusténi stoky do
PSovky bylo nahrazeno odlehéovaci komorou) na kfizovatku Chloumecka - Ripska, a dale rekonstruovanou stokou v Ripské
ulici do kmenové stoky. Provoz kanalizace zajistuji Vodarny Kladno-Mélnik a.s.

3. Energetické sité

Sem radime zasobovani hlavnimi energetickymi médii - plynem, dalkovym teplem (CZT) a elektfinou. Rozvoj
energetickych siti je navrhovan tak, aby na vsech stavajicich zastavénych plochach i v rozvojovych tzemich bylo v navrhu
k dispozici ekologicky prijatelné energetické médium a aby byly investice vlozené do vystavby siti pokud mozno optimalné
vyuzity. Cela sit' centralniho zasobovani teplem (CZT) ve mésté byla pFipojena na privad&¢ z Elektrarny Mélnik (EME). Sit
je resena jako horkovodni primérni rozvod s vyménikovymi stanicemi a sekundarnimi rozvody. V méstské Casti Blata byla
horkovodni sit’ rozsifena podél stavajici pripojky, ktera po své trase umoznuje napojeni ploch podél Dobrovského ulice az
k dotcenému arealu.

Plynovodni sit’ je v Mélnice rozsifena na vétsiné zastavéného Gzemi. V minulych letech byla cela plynovodni sit ve mésté
prevedena ze svitiplynu na zemni plyn. Pfevodem na zemni plyn byly vyreseny i vSechny kapacitni problémy v plynovodni
siti. NejbliZz3im rozvodem pro doteny areél je novy stfedotlaky rozvod prodlouzeny pres trat CD z lokality u nadrazi.
Zajistuje Stredoceska plynarenska a.s.

Dotceny areal nevyuziva ani CZT ani plyn, pro vytapéni administrativni budovy ma vlastni spalovaci kotel na ELTO.
Pro novy provoz skladu hnojiva v arealu bude nutné zbudovat novou elektropripojku. V severovychodni ¢asti prochazi pres
reSené Uzemi nadrazené trasy velmi vysokého napéti (VVN) 2 x 110 kV. Dalsi nadzemni vedeni 110 kV je trasovano v jizni
Casti kolem sidlisté Slovany, Starych Rousovic a Malého Borku, pripojuje rozvodnu Mélnik 110/22 kV a staci se k
severozapadu soubézné s jiz popsanym vedenim 2 x 110 kV. Zajistuje StredocCeska energetika a.s.

4. Dalkové kabely a radioreléoveé trasy

Telefonické sluzby ve mésté zajistuje jedna digitalni telefonni Ustfedna, diky které je celé GUzemi Mélnika plné
telefonizované s dostatecnou kapacitou. Administrativnim Gzemim mésta Mélnika prochazi nékolik tras dalkovych kabeld,
které se spojuji v centru mésta. Kromé dalkovych kabelll ve spravé SPT Telecom a. s., prochazi podél Zelezniéni trati
dalkovy kabel ve spravé CD. Na (zemi Mélnika se nachézi radiokomunikacni stfedisko Chloumek, s kruhovym ochrannym
pasmem o poloméru 1000 m. Dotcenou lokalitou prochazi jeden z dalkovych optickych kabeld, ktery bude nutné preloZit.

5. Verejné prospésné stavby

Zajmové Gzemi se nachazi mimo vSechny plochy soucasnych i navrhovanych koridor( a ploch pro verejné prospésné
stavby (VPS) a je v souladu s limity vyuZiti Uzemi (viz také mapy ¢. 6 na str. 20 a ¢. 8 na str. 22).

Vystavba zaméru bude respektovat vsechny poZadavky ochrannych pasem prislusné existujici technické
infrastruktury a pozadavky na ochranu inZenyrskych siti v souladu s platnou legislativou (povinnost investora a
stavebnika).

6. Ostatni ochranna pasma

Pasma hygienické ochrany vyrobnich cinnosti - primyslovych i zemédélskych provoz(l, skladi a skladek odpadi jsou
navrhovana investorem nebo projektantem. Hygienickou sluzbou jsou posuzovana a organem Uzemniho planovani
vyhlasovana za ucelem:

- ochrany okolniho Uzemi pred negativnimi vlivy skodlivin,

- ochrany Gzemi pred synergickymi (cinky vice Skodlivin (v primyslovych arealech s odlisSnymi typy vyrob),

- ochrany okolniho (zemi pred pfipadnymi stfety zajmd (napf. stfety obytného prostfedi a negativnich vlivd vyse
uvedenych provozll).

Ochranna pasma vyrobnich ¢innosti jsou stanovena rovnéz pro cinnost investora v dot¢eném arealu. Je povinnosti
investora i stavebnika dodrzovat pri realizaci tohoto zaméru pozadavky vlastnich vyhlasenych ochrannych pasem a u
ostatnich subjektd.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A NA ZIVOTNIi PROSTREDI

I. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, vcetné socialné ekonomickych vliv(

Silniéni doprava je zdrojem Fady latek, znedistujicich ovzdusi. Mezi nejzndméjsi a nejvyznamngjsi patfi oxidy dusiku, oxid uhelnaty,
prasny aerosol a velky pocet organickych latek jako je benzen, polyaromatické uhlovodiky, aldehydy a fada dalSich. P¥i
hodnoceni potencialniho vlivu navySené dopravy neni mozné posuzovat vSechny vznikajici latky, nejCastéji jsou pro hodnoceni
nepfiznivych zdravotnich vlivi liniovych zdroji pouzivany jako indikatory oxidy dusiku resp. oxid dusicity, reprezentujici skupinu latek s
prahovym plsobenim spole¢né s benzenem jako reprezentantem karcinogennich latek, pfi rozSifeném hodnoceni byva pouzivan také
prasny aerosol frakce PM1o. Prasny aerosol, ktery je emitovan pfevazné z dieselovych motor( pfedstavuje frakci jemnych €astic, ktera
je vzhledem ke svému slozeni vyznamna z hlediska plsobeni na zdravi.

Automobilové emise obsahuiji pfedevsim latky: oxid uhelnaty (CO) - blokuje prenos kysliku krvi, oxidy dusiku (NOx) — nékteré z nich
zpUsobuiji jiz pii malych koncentracich pocit duSeni a nuceni ke kasli, zvy$uji pravdépodobnost onemocnéni dychacich cest,
uhlovodiky (HC) - nékteré skupiny uhlovodik( drazdi sliznici a oéi, nékteré skupiny uhlovodikii mohou byt karcinogenni,
prachové Castice (PM), oxid uhlicity (CO2) — sice pfimo neSkodi zdravi Elovéka, ale pfispiva k tvorbé sklenikového efektu, ktery
ma za nésledek klimatické zmény na Zemi, oxid sifi¢ity (SO2) — vstiebava se v hornich cestach dychacich; automobilové emise
obsahuji sice jen malé mnozstvi SO2, ale mlze nasobit efekt dalSich latek, pfizemni ozén (Os) — chemickymi reakcemi
vyfukovych plyni za ucasti slunecniho zareni vznika fotochemicky smog, ktery kromé dalSich skodlivych latek obsahuje i 0zon
—ten je pro ¢lovéka jedovaty a napf. snizuje schopnost plic vykonavat normalni funkce, polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)
- mnohé z nich jsou mutagenni a karcinogenni (rakovinotvorné), aldehydy — jsou vstiebavany v dychacim a travicim Ustroji,
drazdi o€i, sliznice, zpsobuji poruchy dychani, kasel, nevolnost, astma, kozni alergie, zvySuiji riziko rakoviny a leukémie.

Nejvice vjznamné co do $kodlivého U&inku a deponie vovzdu$i jsou emise polétavého prachu PMi. Castice vétsi, nez 10
mikrometrd, se obvykle zachyti jiz na nosni sliznici, mensi ¢astecky, tedy pravé PM1o, se usazuji dale v priduskach. Dlouha doba
pfitomnosti ¢astedek prachu v ovzdusi zvySuje miru vdechovéni téchto &astic. Nebezpecnost polétavého prachu pro zdravi &lovéka
zavisi na zdroji a sloZeni prachu. Prachové Castice v priduskach a plicich $kodi jednak samotnym mechanickym zaprasenim, stejné
jako rostlinam $kodi zapraeni listd, mnohem vétSim problémem je pak obsah jedovatych a rakovinotvornych latek v prachu, napfiklad
arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu. Dlouhodobé vystaveni vysokym koncentracim polétavého prachu poskozuje
dychaci a srdecni Ustroji, zkracuje délku zZivota a zvySuje kojeneckou Umrtnost. Z ovzdusi se aerosol dostava do ostatnich slozek
Zivotniho prostfedi pomoci suché nebo mokré atmosférické depozice. V principu plati, Ze ¢im men$i primér éastice ma, tim déle
zlistane v ovzdusi. Castice o velikosti pfes 10 um sedimentuji na zemsky povrch v priibéhu nékolika hodin, zatimco ¢astice nejjemng;jsi
(mensi nez 1 um) mohou v atmosféfe setrvavat tydny, nez jsou mokrou depozici odstranény. Céstice jemného a hrubého aerosolu maji
odlidné slozeni. Material zemské kdry (Castice plid, zvétranych hornin a mineralQ, prach) a bioaerosol tvofi vétSinu hmotnosti hrubého
aerosolu, zatimco jemny aerosol je tvofen hlavné sirany, amonnymi solemi, organickym a elementarnim uhlikem a nékterymi kovy.
Dusi¢nany jsou vyznamnou slozkou jak hrubého, tak jemného aerosolu. Pradny aerosol mlze také slouzit jako absorpéni medium pro
tékavé organické latky. Aerosol mize pdsobit na organismy mechanicky zaprasenim. Zapraseni listd rostlin snizuje jejich aktivni plochu,
u Zivogichl prach vstupuje do dychacich cest. DalSim problémem je toxické plsobeni latek obsazenych v aerosolu. Pevné &astice
v atmosféfe ovliviuji energetickou bilanci Zemé, protoze rozptyluji sluneéni zafeni zpét do prostoru. Podnebi ovliviiuji tyto ¢astice také
svym Gginkem na tvorbu oblak(. Jsou-li pfi tvorbé oblaku pfitomny pevné Castice ve velkém mnozstvi, bude vysledny oblak sestavat
z velkého mnozstvi menSich kapek. Takovy oblak bude odraZet sluneéni zafeni mnohem vice, nez oblak sestavajici z ¢astic vétsich.
Vlivy na klima se v3ak projevuji spide v regionalnim méfitku. Mnohem vice nebezpecné jsou emise prachovych Castic unikajicich
z dieselovych motor(, které mohou obsahovat toxické latky (arzen, kadmium, chrom, nikl, olovo nebo mangan, PAU, VOC atd.) nez
pfirodni &astice pud, zvétranych hornin & minerall. Jedna se zejména o pevny uhlik ve formé sazi. Saze mohou byt nosicem
rakovinotvornych latek, které se po vdechnuti usazuji v plicnich sklipcich. Pevné &astice jsou téZ hlavni pfi€inou vyskytu tzv. zimniho
smogu, typického pro inverzni charakter poCasi v zimnich mésicich. Jedna se vétSinou o smés koufe a mlhy. Zimni smog se také
projevuje zvySenymi koncentracemi oxidd dusiku.

Za potencionalné exponované je povazovano obyvatelstvo nejbliz$i zastavby bytovych domd, t.j. Blat, Podoli a ¢asti PSovky.
Vramci zpracovani EIA pro novy obchvat (zdroj: 31.) byl proveden i odhad zdravotnich rizik ze znecisténi ovzdusi podél
planovaného obchvatu Mélnika. Zprovoznéni planovaného obchvatu predstavuje maly rozdil v imisni situaci, z hlediska znecisténi
oxidem dusicitym, ktery je moZno vyjadfit jako teoretické zvySeni vyskytu hodnocenych pfiznakl o nékolik setin % a nepfekroci rozsah
nejistot, které jsou s hodnocenim rizika za danych podminek spojeny. PFispévek uvaZovanych liniovych zdroj k primérné rocni
koncentraci benzenu v hodnocené oblasti v desetindch mikrogramu je mozno vyjadfit teoretickym navySenim 1,2 x 10, tedy cca 1
pfipad nadorového onemocnéni pokud by byl takové koncentraci benzenu celoZivotné exponovan 1 milién obyvatel. V dalSich Usecich
obchvatu plati pro vSechny uvazované Skodliviny, Ze pfesunuti dopravy na okraj mésta predstavuje velmi malou zménu imisni situace,
dojde k mirnému zlepSeni situace v centralni Casti uzemi a nedojde k zadné vyrazné zméné z hlediska mozného ovlivnéni zdravi
obyvatel nejblizsi obytné zastavby podél obchvatu.

Lze opravnéné predpokladat, ze nova prehledna silnice a okruzni kfizovatky snizi pocet dopravnich nehod. Dojde ke zlepSeni
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situace, pfedevSim z hlediska hluku a bezpeénosti chodcti. Podstatné se zlepsi situace bezpecnosti dopravy v Rousovicich, kde
bude velmi omezen styk chodct a cyklistd s automobilovou dopravou. Celad oblast mezi PSovkou, resp. Bezru€ovou ulici a nadrazim
Pfevedenim dopravy mimo uzemi PSovky vymezeném Bezruovou a Nadrazni ulici, které je vyuzivané obyvateli Mélnika pfi navstéve
sportovnich zafizeni, dochézce na autobusové i Zelezni€ni nadraZi i pfi nédkupech v obchodnich centrech a vyuzivani rekreacnich ploch
dojde k vyraznému zvySeni faktoru psychické pohody, nejvyraznéji se vdak zména pohody projevi v Rousovicich, kde bude celé oblast
osvobozena od silné prijezdné dopravy.

Ovlivnéni faktoru psychické pohody v prostoru Blat je dvojznacné. V Kokofinské ulici a Nadrazni ulici, které jsou dnes silné
zatizené, dojde k podstatnému snizeni dopravy i snizeni emisi oxidi dusiku (viz tab. ¢. 8 na str. 37). Doprava vSak bude
soustfedéna paralelné s ulici Dobrovského, a pfes pfijata opatfeni bude negativné ovliviiovat obyvatele této ¢asti mésta vCetné obyvatel
v Konec¢né a Hledsebské ulici. K dalSimu ovlivnéni dojde u uzivatel(i zahradek ve Lhoteckeé ulici.

Z téchto divodu se lehké navySeni dopravy predevsim po ulici Kokofinské z divodu nového provozu skladu v arealu jevi jako
nevyznamné v ramci vyznamné zmény imisni situace nasledkem zprovoznéni nového obchvatu., proto také nebyla zpracovana
samostatna rozptylova studie.

Socialni a ekonomické dusledky, které téz narusuji psychickou pohodu, nejsou u tohoto zaméru predpokladany.

Skladovana chemicka smés hnojiva nema nebezpecné vlastnosti, ale je latkou zavadnou vodam, resp. ohrozujici Zivotni
prostredi (vodni prostredi), a také mize mit negativni vlivy na lidské zdravi (viz strana ¢. 10 a Bezpecnostni list v pfiloze ¢. 3).
V aredlu se kromé& nezbytnych zasob ELTO pro vytdpéni (max. 4 m3 ve 4 malych nadrzich) neskladuji dalsi jiné nebezpeéné
chemické latky ani pfipravky. Hnojivo je nehoflavé, jeho vysuSené zbytky ale podporuji spalovani. Zahfivanim se vyrobek maze
rozkladat a uvolfiuji se toxické oxidy dusiku a amoniak. Hnojivo je nutné chranit pfed teplem a ohném a pfed spole¢nym skladovanim se
senem, slamou, zrnim, naftou apod. V blizkosti mista skladovani se nesmi pouzivat otevieny ohefi a je nutno udrZovat pofadek. DAM
mUze poSkozovat zdravi zejména pfi poziti, kontaktu se sliznicemi, zasaZeni o¢i a opakovaném kontaktu s pokozkou. Plsobi drazdiveé,
mUze byt zdrojem piecitlivélosti a vyvolat ekzémy. Technickymi opatfenimi je tfeba omezit kontakt pracovniki s DAM 390 na minimum.
Je nutno zabranit vzniku a vdechovani respirabilnich kapek/aerosolu, pouZivat pfislusné nezbytné ochranné pomdcky v¢. ochrannych
bryli. Doporuduje se pouzivani ochrannych rukavic, po manipulaci dGkladné omyt ruce a odstranit pracovni odév.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Celkova obecna emisni a imisni situace zajmového Uzemi je struéné popsana na str. 33 - 39 ozndmeni. Zajmové Uzemi je Fazeno mezi
oblasti s nadlimitnimi hodnotami pro ochranu zdravi (nejvice polétavy prach PMyo a rakovinotvorny benzo(a)pyren), a tudiz by
mély byt preferovany projekty, jez by svou realizaci nepfinasely do Uzemi zvySeni emisi znecistuijicich latek. Takovym bezpochyby je i
novy obchvat mésta — z EIA tohoto zdméru, resp. rozptylové studie (zdroj: 31.), vyplyvaji dalsi nasleduijici udaje o stavu znecisténi
ovzdusi v zajmovém lzemi.

sougasného pratahu Mé&lnikem (ulice Prazska — ltalska, resp. Cukrovarska — Mladoboleslavska — Nadrazni — Ripska — sil. 1/9), pfigemz
nejvy3si hodnoty Ize odekavat v okoli ul. Mladoboleslavska, Kokofinska a v okoli kiizovatky Ripska x Ceskolipska x 1/9: kolem 60-70
pg/m3. Realizaci obchvatu Ize zlepSeni imisni situace ogekavat zvlasté v lokalité mezi ul. Bezru¢ova a Nadrazni a v lokalité Prihon
(napf. ul. Na Priihoné snizeni z 0,85 pg/mé na 0,53 pg/md, ul. Dykova z 0,97 pg/m3 na 0,77 pg/m3). Zhorseni situace je vSak naopak
nutno pfedpokladat v blizkosti obchvatu v okoli ul. Dobrovského a v lokalité Blata (napf. bytovky u Kokofinské ul. z 0,31 pg/m? na
0,75 pg/m3, ul. Lhotecka z 0,29 pg/m3 na 0,62 pg/m3). | zde se v8ak vypoctené pfispévky k maximalnim kratkodobym koncentracim
z automobilového provozu po uvazovanych komunikacich pohybuji vyrazné pod imisnimi limity (napf. ul. Rozni 17,6 pg/md).

Celkové Ize konstatovat, Ze nejvysSi vypoctené prispévky k prdmérné rocni koncentraci NO2 jsou u varianty s obchvatem nizsi nez
v pfipadé nulové varianty. Je to dano odvedenim tranzitni dopravy ze stavajicich komunikaci na obchvat, resp. rozdélenim celkovych
dopravnich intenzit na dva komunikaéni tahy (obchvat a stavajici pratah).

Na méfici stanici MéInik - PSovka se v poslednich letech pohybuji primérné roéni koncentrace mezi 21-25 pug/m3. | prostym
soutem vypolteného pfispévku a stavajiciho imisniho pozadi (pfestoZze ve vypoltu byla zahrnuta i stavajici doprava po
nejfrekventovanéjSich komunikacich) je zfejmé, ze primérna rocni koncentrace NO2 se v zajmové oblasti bude pohybovat pod imisnim
limitem 40 pg/m3. Nadlimitni maximalni kratkodobé koncentrace NOg, resp. jejich CastgjSi vyskyt nez povolenych 18x za rok, se
v poslednich letech nevyskytuji na Zadné stanici monitorujici znecisténi ovzdusi. Vzhledem k vypocétenym pfispévkim, které pfedstavuiji
maximalné 25 % imisniho limitu, nebude ani v zajmové lokalité kratkodoby imisni limit pfekrocen.

Automobilova doprava na planovaném obchvatu Mélnika nezplsobi (po jeho dokonéeni a v piném provozu) nadmémé znecisténi ovzdusi
NO2. Vypoctené prispévky k maximalnim kratkodobym a prdmérnym roénim koncentracim se pohybuiji podstatné pod imisnimi limity.

Lze odhadnout, Ze ani se zahrnutim stavajiciho imisniho pozadi NO2 nebude dochazet k prekracovani imisnich limitd.

Je zfejmé, Ze v mistech, kterymi povede planovany obchvat, dojde k mirnému zvyseni zne€isténi ovzdusi, ale pfevedeni podstatné
¢asti tranzitni dopravy na obchvat zase naopak zplsobi snizeni znecisténi ovzdusi v lokalitich kolem stavajiciho pratahu
Mélnikem.

Strankab7 z 75



Oznameni zanu podle gilohy ¢. 3 k zakonu'. 100/2001 Sh. - Skladovani a manipulace s hnojDaml 390 v arealu ZZN Polabi a.s.

Tabulka ¢. 11: Vypocet znecisténi ovzdusi z dopravy v r. 2011, zneCistujici latka: NO2

Varianta Nulova Obchvat

Max. mozna Prlim. roéni Max. mozna Prlim. roéni

kratkodoba koncentrace kratkodoba koncentrace

koncentrace koncentrace
|Referenéni bod (ng/m3)
|u|. Prazska 14,812 0,640 11,454 0,630
|u|. Iltalska 11,893 0,545 9,408 0,366
|u|. Cukrovarska 17,110 1,054 15,991 0,895
|u|. Blatecka 30,550 0,554 12,475 0,544
|u|. Lhotecka 11,090 0,289 14,534 0,624
|u|. Kokofinska - bytovky 10,392 0,312 18,631 0,754
Jul. Rozni 17,553 0,383 15,059 0,728
|u|. Nadrazni 39,920 1,217 14,669 0,639
Jul. Krombholcova x ul. Bezrugova 29,207 0,804 19,324 0,726
|u|. Dobrovského x ul. Chloumecka 15,774 0,509 15,172 0,727
Jul. Nad jatkami 17,657 0,461 11,395 0,544
|u|. Na Prlhoné 21,448 0,850 11,145 0,533

Pozitivné Ize v kazdém pfipadé hodnotit oddaleni tranzitni dopravy od obytné zastavby (zvlasté se to tyka oblasti sidlisté Slovany, sidlisté
Podoli a PSovka) smérem k méné obydlenym lokalitim. Odvedeni tranzitni dopravy ze stavajicich komunikaci na obchvat vede také ke
snizeni nejvysSich hodnot maximalnich kratkodobych i primémych rocnich koncentraci. Pfevedenim dopravy dale od centra mésta
nebude mit zadny vliv na mistni klima.

Co se tyce odhadu moznych prispévkll z navy$eni dopravy po realizaci zaméru provozu skladu v arealu investora, je ziejmé, ze
obsluzna automobilova doprava se bude pohybovat po silnici ulice Kokofinska, a to obéma sméry priblizné stejné. V Gvahu
bereme max. pocet 500 jizd tézkych nakladnich vozidel béhem jednoho roku (pfijem / vydej hnojiva ze skladu v obdobi mésicl
kvéten, Cerven, zafi).

Pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla je uréen PC program MEFA v.02. Tento uZivatelsky jednoduchy program umoznuje
vypocet univerzalnich emisnich faktor( pro vSechny zakladni kategorie vozidel pohanénych jak kapalnymi, tak alternativnimi plynnymi
pohonnymi hmotami. Program zohlediuje rovnéz rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnuti motorovych vozidel a umoZriuje
vypocet emisnich faktord pro Siroké spektrum znegistujicich latek.

Tabulka ¢. 12: Vypocet emisi z obsluzné dopravy (vypoctovy rok 2010, kategorie vozidla HDV, EURO 4, diesel, max.
rychlost 50 km/hod., podélny sklon vozovky 1 st.)

Z vyse uvedeného vyplyva, ze odhadnuté prispévky pro zdravi nejvice nebezpeénych skodlivin do mistniho ovzdusi z provozu
zameéru (tedy polétavého prachu a benzo(a)pyrenu), jsou velmi nizké, a nemohou negativné ovlivnit stavajici situaci znecisténi

Emisni faktor Emis’ni p,Fispévek ;39Iu't.an.tu’do Celkovy emis’ni Qﬁspévek »
routen (ghem) e | " priman 50 i rok
Oxid uhelnaty CO 2,8349 8,5047 4252 glrok
Oxidy dusiku NOx 1,8323 5,4969 2748 glrok
Oxidy dusiku NOz 0,1278 0,3834 192 g/rok
Oxidy dusiku SO2 0,0143 0,0429 21 glrok
Uhlovodiky CxHy 0,4759 1,4277 714 glrok
Tuhé Castice PM 0,0800 0,2400 120 g/rok
Tuhé Castice PM1o 0,0752 0,2256 113 glrok
Formaldehyd 0,0506 0,1518 76 gfrok
Acetaldehyd 0,0252 0,0756 38 glrok
Benzo(a)pyren 0,4419 1,3257 663 g/rok

ovzdusi.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Zakladni pric¢inou nadlimitni hlukové zatéZe obyvatelstva je tézka nakladni a autobusova doprava na komunikacich
vedoucich obytnymi ¢astmi mésta nebo zastavbou venkovského typu polozenou pri hlavnich silniénich tazich. Negativné
spoluplsobi v nékterych Usecich Spatny technicky stav vozovek. V soucasnosti se u nas odhaduje na 400 tisic az pul
milionu osob Zijicich v hluku, ktery prekracuje hygienické limity.

V zajmovém Uzemi intravildnu mésta Mélnika byla zpracovana podrobnéjsi hlukova studie pro EIA zaméru méstského
obchvatu (Zdroj: 31.). Dal$i obecné&jsi vysledky poskytuje posledni zverejnéné hlukové mapovani silnic v CR. Hlukové
mapy nejsou porizeny pro Uzemi celé republiky, ale pouze pro zakonem vymezené aglomerace a dopravni infrastrukturu.
V jednotlivych krajich jsou vysledky vazany pouze na tranzitni dopravu. Mapovany jsou jen ty lokality, kde projede vice
nez Sest milionl aut ro¢né a Zeleznice s vice neZ 60 tisici vlaky rocné (netyka se zajmového Uzemi).

Hluk ze Zelezni¢ni dopravy neni zde problémem, ktery by zasluhoval pozornost. Piedpisem CD je ochranné pasmo
Zelezniéni trati feSeno obvyklym zplsobem (tzn. 60 m od osy krajni koleje) - z hledisek hlukové problematiky je tato
vzdalenost na (zemi mésta nedostatecna pouze u nékterych objektl lezicich v bezprostredni blizkosti Zeleznicni trati -
napr. v Uzemnich ¢astech: Vehlovice, Mlazice a PSovka.

Ve mésté Mélnik je vliv hluku z vyroby pomérné malym problémem, vétsina primyslovych provozl véetné dotéeného
arealu je umisténa v primyslovych zénach mésta. Vyjimkou je nékolik mensich provoz( umisténych v bezprostiednim
sousedstvi obytnych casti mésta. Nezanedbatelny je vliv hluku z vyroby u Cukrovaru Mélnik (zejména v dobé kampani, tj.
rijen az prosinec) - zejména hluk z vapenky a z dopravy. Nadmérny hluk zde narusuje prostredi nékterych casti sidlisté
Rousovice. Hlukové nejproblematictéjsi jsou komunikace ulic Bezru¢ova - Mladoboleslavska, Prazska a Ceskolipska (v
soucasné dobé je cCast dopravni zatéze prenesena na nové dostavénou prelozku 1/9). Velmi zatizené jsou rovnéz ulice
Italska a Cukrovarska.

Cetnost dopravy v zajmovém Gzemi po silnici |. tFidy €. 9 (Ripska, Nadrazni) je v soucasnosti podle dopravnich prizkumii
(zdroj: 33.) u vSech motorovych vozidel v obou smérech za den cca 7556 (SV), z toho tézkych nakladnich vozidel je 2065.
U silnice 11/273 ulice Kokorinska pred krizenim se silnici 1/9 jsou Cisla nizsi (3766 SV / 445 TV), po krizeni vyssi (10695 SV /
2036 TV), po krizeni s ulici Mladoboleslavskou (1/16 - nejvice nebezpecné misto z hlediska bezpecnosti dopravy), nejvyssi
(14643 SV), viz také celostatni scitani dopravy z roku 2010 (mapa ¢. 22 na str. 52).

Samotny dotCeny aredl se podle aktualni Strategické hlukové mapy silnic (zdroj: 15., mapy ¢. 24 a 25) nachazi
v pomérné tichém prostredi v oblasti hladin hlukového ukazatele pro den-vecer-noc (Ldvn) dB: 55-60, 60-65
(ostravkovité 50-55). Na své zapadni hranici se max. hlukova hladina kvali pfilehlé Zeleznici pohybuje aZz k 70 dB.
Hlukové nejzatizenéjsi je pak ulice Nadrazni az po krizovatku s ulici Kokorinskou (Ldvn) dB: 80-85.

V soucasné dobé jsou na podkladé méreni hluku v ramci vystavby obchvatu na prelozce 1/9 navrhovana protihlukova
opatfeni pro tuto novou trasu - cca 13 stén v celkové délce cca 2200 metri a vysky 3-4 metry (Zdroj: 31.). Jsou
uvazovany oboustranné pohltivé protihlukové stény zafazené minimalné do nasledujicich kategorii: dle CSN EN 1793-1 do
kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle CSN EN 1793-2 do kategorie B2 zvukové neprizvuénosti. Vzhledem k danému stupni
dokumentace s odpovidajici podrobnosti podkladd je navrh umisténi a vysky protihlukovych stén proveden pouze
orientacné.

Zamér obchvatu Mélnika fesi soucasny nevyhovujici prijezd tranzitni dopravy méstem. Stavajici pratah je veden ul. Prazska -
Italska, resp. Cukrovarska - Mladoboleslavska - Kokofinska - Nadrazni - Ripska - sil. 1/9. Zvlasté nepfizniva hlukova situace je
v lokalitach Rousovice - sidlisté Slovany, sidlisté Podoli a Prihon.

Je zfejmé, Ze ke zlepSeni hlukové situace dojde v okoli stavajiciho pratahu a ke zhorSeni v dosud relativné klidnych
lokalitach, kam je situovan planovany obchvat. S navrZzenymi protihlukovymi sténami podél obchvatu vsak nebude toto
zhorseni tak vyrazné a ekvivalentni hladiny hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb se u naprosté vétsiny objektl
budou pohybovat pod Grovni hygienickych limita hluku. Vysledky vypoctd ukazuji, Ze s navrzenymi protihlukovymi sténami
nebude u prevazné vétsiny chranénych objektd v okoli planovaného obchvatu v budoucnu nadmérna hlukova zatéz.
Nadlimitni hlukovou zatéZ je nutno ocekavat pouze u objektu situovanych u jednotlivych preruseni PHS (v misté kfiZovatek a
vjezd() a v Prazské ul., kde neni prostor pro umisténi protihlukovych stén. Situaci takto dotcenych objekt( ze resit pouze
ochranou vnitrnich prostor. Vyrazné zlepseni situace a sniZeni hladin hluku pod hygienické limity vsak lze ocekavat
v oblasti Rousovice - ul. Cukrovarska, Italska, Polska atd. (cca az o 15 dB) a dale v okoli sou¢asného pritahu (napf. Nadrazni
ul. o cca 8 dB, Kokorinska a Priihon o cca 3-4 dB). V ramci pripravy stavby a po jejim uvedeni do provozu se doporucuje
provést akusticky monitoring, ktery ovéri predpoklady hlukové studie, zejména u nejbliZsich objektu.

Z téchto divodl nebyla také provedena samostatna hlukova studie pro navyseni provozu dopravy z nového skladu hnojiva
v zajmovém arealu. Toto lehké navyseni dopravy nemuze vyznamné ovlivnit predpokladanou hlukovou situaci v zajmovém
Uzemi, ktera bude vyrazné zménéna zprovoznénim obchvatu a v jeho ramci i sledovana.

Jiné ovlivnéni fyzikalné biologickych charakteristik z realizace zaméru neni predpokladano.
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Mapa ¢. 24: Strategicka hlukové mapa tranzitni dopravy mésta Mélnik — podrobné (zdroj: MZDr, 15.)

Hluk je kazdy nechtény zvuk (bez ohledu na jeho intenzitu), ktery ma rusivy nebo obtézujici charakter, nebo ktery ma Skodlivé Ucinky na lidské zdravi.
Podle daji Svétové zdravotnické organizace dlouhodoba expozice hlukem nad 55 decibell znamena vazné obtézovani a mize nastartovat
vznik fady onemocnéni. Hluk nad 65 dB je Iékaii uvadén jiz jako dlouhodobé nesnesitelny, ktery prokazatelné poSkozuje zdravi lidi, ktefi jsou
takové hodnoté vystaveni. Po péti letech Ziti v hluéném prostfedi je podle 1ékafl jednoznacné diagnostikovatelny vztah mezi hlukovou zatézi a
nemocemi, které hluk zpisobuje nebo prohlubuje.

Negativni G€inky hluku na lidské zdravi jsou jednak Uinky specifické, projevujici se poruchami €innosti sluchového analyzatoru a jednak Ucinky
nespecifické (mimosluchové), kdy dochazi k ovlivnéni funkci riznych systému organismu. Tyto nespecifické systémové Ucinky se projevuiji prakticky
v celém rozsahu intenzit hluku, ¢asto se na nich podili stresova reakce a ovlivnéni neurohumoraini a neurovegetativni regulace, biochemickych reakei,
spanku, vysSich nervovych funkci, jako je uCeni a pamét, ovlivnéni smyslové motorickych funkci a koordinace. Za dostate¢né prokazané nepfiznivé
zdravotni Ucinky hluku je v sougasnosti povaZovano poSkozeni sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, rudeni spanku a nepfiznivé
ovlivnéni osvojovani fe¢i a ¢teni u déti. Omezené dikazy jsou napf. u vliv(i na hormonalni a imunitni systém, nékteré biochemické funkce, ovlivnéni
placenty a vyvoje plodu, nebo u vlivii na mentalni zdravi a vykonnost ¢lovéka. Obtézovani hlukem je nejobecnéjsi reakci lidi na hlukovou zatéz. Je
dano jednak fyzikalnimi vlastnostmi zvuku (intenzita, frekvence a délka expozice) a dale je velmi ovlivnéno tzv. osobnostnimi charakteristikami
piijemce. V populaci je cca 10% velmi senzitivnich vci hluku a naopak 10% nadmémé tolerantnich a pro 80% populace plati, ze se zvySujici se
hluénosti roste adekvatné i kvantita odpovédi (pocity rozmrzelosti a obtézovani). Pfi plsobeni hluku jsou velmi dlleZité i vlivy neakustické: sociaini,
psychologické faktory a faktory ekonomické povahy, coz potvrzuji rizné vysledky studii, které prokazuji u stejnych hladin hluku rozdilny efekt u
exponované populace.

Zakladni ochrana pred hlukem je upravena zdkonem ¢. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi, v § 30 takto: ,Osoba,
ktera pouZivé, popfipadé provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku nebo vibraci, provozovatel letisté, viastnik, popfipadé spravce pozemni
komunikace, viastnik drahy a provozovatel dalSich objektd, jejichZ provozem vznika hluk, jsou povinni technickymi, organizacnimi a dal$imi opatfenimi
v rozsahu stanoveném timto zékonem a NV ¢. 272/2011 Sh. zajistit, aby hluk nepfekracoval hygienické limity upravené NV ¢. 272/2011 Sb. pro
chranény venkovni prostor, chranéné vnitini prostory staveb a chranéné venkovni prostory staveb a aby bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu vibraci
na fyzické osoby.”

Mapa ¢. 25: Strategicka hlukové mapa tranzitni dopravy mésta Mélnik — obecné (zdroj: MZDr, 15.)
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Podle Nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi Gcinky hluku a vibraci v platném znéni, se nejvyssi pripustna
ekvivalentni hladina akustického tlaku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru
(s vyjimkou hluku z leteckého provozu) stanovi souctem zakladni hladiny hluku Laeq,T = 50 dB a korekci prihlizejicich ke
druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle prilohy ¢. 3 narizeni:

Tabulka ¢. 13: Hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor staveb a pro chrénény venkovni prostor

Druh chranéného prostoru Korekce

pro hluk z provozu stacionarnich zdrojl, hluk zvefejné produkce hudby, pro hluk na ucelovych
komunikacich a hluk ze Zelezniénich stanic zajistujicich vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu 50 dB 40 dB
nakladnich vlaku, prohlidku vlaki a opravy vozl

pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tidy a mistnich komunikacich IIl. tfidy a drahach 55dB 45 dB

pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v Gzemi, kde hluk

zdopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich 60 dB 50 dB
komunikacich, pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy**

v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou ucelovych komunikaci a 70 dB 60 dB
drahach uvedenych vyse*

pii zachovani smérového nebo vySkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlucnosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouZije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo vicetcelového objektu nebo v pfipadé
vystavby ojedinélého obytného, nebo vicetcelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo vicelcelovych objekt
v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

**v noci u hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach se pouzije korekce -5 dB, tedy 55 dB

Pro dobu vystavby zaméru budou platit upravené hlukové limity stanovené podle ¢asti B prilohy €. 3 narizeni takto:

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni €innosti

Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dB] HL
od 6:00 do 7:00 +10 60 dB
od 7:00 do 21:00 +15 65 dB
od 21:00 do 22:00 +10 60 dB
od 22:00 do 6:00 +5 55 dB

Podle udaju Svétové zdravotnické organizace dlouhodoba expozice hlukem nad 55 decibel(i znamena vazné obtéZovani a mize
nastartovat vznik fady onemocnéni. Hluk nad 65 dB je lékafi uvadén jiz jako dlouhodobé nesnesitelny, ktery prokazatelné
poskozuje zdravi lidi, ktefi jsou takové hodnoté vystaveni.

Tabulka ¢. 14: Prahové hodnoty prokazanych Ucinkd hlukové zatéZe — denni doba (Laeq 6 - 22 Hopin)

50 - 55 55-60 60-65 65-70 >70

Investor, stavebnik a provozovatel zaméru je dale povinen zajistit, aby usporadani pracovisté, na némz je nebo bude
vykonavana prace spojena s expozici hluku, umisténi vyrobnich prostfedki a zarizeni, volba pracovniho naradi, pracovni
postupy a metody prace smérovaly ke snizovani rizika hluku u jeho zdroje. Pravidelna a radna ddrzba vyrobnich
prostredkd, zafizeni a pracovniho naradi na pracovistich, kde je vykonavana prace spojena s expozici hluku, musi zajistit,
aby mira jejich opotrebeni nebyla pric¢inou zvysovani hluku.
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4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vzhledem k povaze a vlastnostem dotéené lokality z hlediska ochrany povrchové a podzemni vody lze konstatovat, Ze se
zde vyskytuje zvySené riziko u podzemnich vod. Jejich volna hladina se nachazi zhruba 3 - 4 metry pod terénem a
pohybuje se vice méné v souladu s hladinami blizkych povrchovych tok( (Labe, PSovka), pfi privalovych destich ¢i jarnim
tani snéhu se zvysuje. Zranitelnost podzemni vody v udolnich naplavech v prostoru Mélnika je vysoka: podzemni vody
jsou zde v rlzné mife potencialné ohroZeny znecisténim z bodovych i plosnych ohnisek kontaminace a proudi
smérem k Labi. V zajmové oblasti jsou vyznamné zdroje pitné vody (prameny, CHOPAV...).

K véts$imu ohrozeni povrchovych ¢&i podzemnich vod mlze dojit v pfipadé zavazné havarie nadrzi (Gniku hnojiva mimo
havarijni jimky) ¢i Uniku kontaminovanych hasebnich vod pri pozaru. Jelikoz hnojivo je latkou zavadnou vodam, nesmi se
dostat do kanalizace, ani do povrchovych ¢i podzemnich vod, a investor je povinen plnit vSechny povinnosti uzivatele
téchto latek vcetné prevence, kontrolniho systému a zpracovani Havarijniho planu.

V blizkosti skladu hnojiv se nachazi rovnéz dvé funkcni studny (23 a 45 m). | u nich je zvysené riziko kontaminace
v pripadé havarie skladu. Pri umisténi skladu je tfeba také zohlednit mozny negativni vliv ¢erpani podzemni vody témito
studnami, kdy deprese vyvolana ¢erpanim muzZe zasahovat aZ do oblasti stavenisté. PFi uvaZovaném sniZeni hladiny o 1 m
dosahuje deprese vyvolana cerpanim do vzdalenosti cca 50 m, pri snizeni hladiny o 3 m dosahuje depresni kuzel jiz do
vzdalenosti cca 150 m.

5. Vlivy na padu

Realizace a provoz zaméru nebude mit vyznamny negativni vliv na ptidu, ani nedojde k zaboru ZPF.

Vzhledem k planovanému zaloZeni nadrzi na jedné zakladové desce (cca 62 x 19 m) a s ohledem na predpokladané
nahodilé zmény v zatiZeni (opakujici se pFitizeni a odlehéeni z ddvodu stfidavého plnéni a vyprazdriovani jednotlivych
nadrzi), jsou kladeny zvysené pozadavky na kvalitu zakladové pudy nejen z hlediska Unosnosti, ale rovnéz z hlediska
deformacnich vlastnosti. Vzhledem ke zjisténym inZenyrsko-geologickym pomérdm na stavenisti se proto doporucuje
zalozeni na dostatecné tuhé zakladové desce v souvrstvi terasovych piskl trvale nad hladinou podzemni vody (cca 3,4 - 4
m pod terénem). Pisky jsou stfedné ulehlé a poskytnou dobfe Unosnou zakladovou pldu pro pFipravovanou stavbu.

V ramci zemnich praci bude tfeba na stavenisti odstranit navazky a provést skryvku humoézni vrstvy o mocnosti az 1,3 m.

V prubéhu zemnich praci je tfeba zakladovou sparu ochranit proti nepfiznivym klimatickym vlivim i proti mechanickému
poruseni prirozené ulehlosti nevhodnymi zasahy stavebni mechanizace. DotéZenou zakladovou sparu je treba pred
betonazi podkladnich vrstev rfadné prehutnit. V zavislosti na aktualni zrnitosti terasovych pisk(, je tfeba pocitat
s moznymi problémy pfi hutnéni zakladové spary. Spatné zrnéné terasové pisky mohou byt obtizné hutnitelné a v takovém
pripadé bude treba jejich hutnéni provadét vhodnou mechanizaci pres roznaseci vrstvu z propustné zeminy s plynulou
zrnitostni krivkou.

6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Realizace a provoz zaméru nebude mit vyznamny negativni vliv na horninové prostfedi ani na prirodni zdroje. Dojde
k mensimu zaboru zelené plochy s nékolika kfovinami o rozloze max. zhruba 600 m? pro umisténi zakladové desky pro
nadrze, a souvisejici stavby (havarijni jimka, pfijezd atd.). Zbytek plochy pokryvaji v soucasnosti betonové panely.

Béhem provozu nadrze muze dojit k ohroZeni okolniho prirodniho prostfedi jen v pripadé zavazné havarie nadrZi, zejména
rozsahlym Unikem hnojiva mimo havarijni jimku ¢i hasebnich vod, smérem po spadu v arealu a do okolniho prirodniho
prostredi (viz foto). JelikoZ jde o netézebni zamér umistény v chranéném loziskovém Uzemi (Cerné uhli), je treba se ridit
zavaznym stanoviskem prislusného banského Gradu.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Realizace a provoz zaméru nebude mit negativni vliv na stavajici faunu, floru ani biotopy v arealu ani v jeho blizkosti.
Vyjimkou je pripad zavazné havarie nadrzi, ktera by mohla mit za nasledek ohrozeni prirodniho prostredi arealu (zelené,
dreviny).

8. Vlivy na krajinu

Podle § 12 odst. 4 zdkona ¢. 114/1992 Sb. se krajinny raz neposuzuje v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach,
pro které je Uzemnim planem nebo regula¢nim planem stanoveno plosné a prostorové usporadani a podminky ochrany
krajinného razu dohodnuté s organem ochrany prirody.

Presto Ize konstatovat, Ze realizace zaméru skladu o relativni vySce max. 12 metrid nebude mit vzhledem ke
svému umisténi v arealu s mnohem vyssimi a robustnéjSimi stavbami (sila) zadny vliv na krajinu ani na krajinny raz.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Provozem zaméru - skladu hnojiva - se nepredpoklada zadny vliv na hmotny majetek, ani ve vlastnictvi investora, ani ve
vlastnictvi ostatnich subjektt, véetné verejného majetku.
Zamér nebude mit vliv na kulturni pamatky v zajmovém Gzemi, které se nachazeji mimo dotcenou lokalitu.
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I Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému Uzemi a populaci

Rozsah vlivi zdméru Ize vztahnout pouze na Uzemi dotéeného zemédélského arealu, popf. velmi blizkého okoli. Celkové Ize fFici, Ze
vlivy realizace zaméru na vSechny slozky Zivotniho prostiedi véetné obyvatelstva jsou nevyznamné, pfi¢emzZ u nékterych slozek
je nutné klast zvySeny dlraz na technicka a havarijni opatfeni — to plati jak pro technické feSeni zaméru, tak pro ochranu
horninového prostiedi (pudy), a podzemnich a povrchovych vod pfed zavadnou latkou vodam. Pokud budou spinéna vSechna
pfislusna technicka a preventivni opatfeni dle pfislusné legislativy, v¢. norem, stavajici existujici rizika se snizi a eliminuji na pfijatelné.

Tabulka ¢. 16: Celkové zhodnoceni rizika (ne)provedeni zaméru

Vlivy na: Varianta 0 (stavajici stav) = Varianta 1 (realizace) Havarijni stav
Obyvatelstvo 5 5 4
Ovzdusi a klima 4 4 4
Hlukovou situaci 4 4 4
Povrchové vody 5 4 3
Podzemni vody 5 4 3
Padu 5 4 3
Horninové prostiedi 5 4 3
Pfirodni zdroje 5 5 4
Faunu, fléru a ekosystémy 5 4 4
Hmotny majetek 5 5 5
Kulturni pamatky 5 5 5
Dopravu 4 4 4
Rozvoj infrastruktury 5 5 5
Krajinny réz 5 5 5
Rekreaéni kvalitu 5 5 5
Vefejné prospésdné stavby 5 5 5
CELKEM 77 72 66

Kvantifikace zasah( a jejich pfijatelnosti

Stuperi Slovni ohodnoceni Celkové prijatelnost
1 Viiv 1 sﬂp . piijate riziko je  vijimecné Jednoznaéné nepfijatelné, tfeba zménit variantu feSeni zadméru
nadprimeérné
2 Viiv je zavazny, priaté riziko je nadpramémé Neprvljatg}ne, nebo’ pouze s velkymi vyhradami, nutna technicka
opatfeni jsou velkého rozsahu
3 Vlivje prumérmy na hranici pripustneho fimitu, Pfijatelné s v&tSimi vyhradami, nutna technicka opatfeni

pfijaté riziko je prdmérné

4 Vliv je pfijatelny, pfijaté riziko je podprimérné Pfijatelné FeSeni, pfipadna dilCi technicka opatfeni
5 Vliv je téméf nulovy nebo Zadny, pfijaté riziko Jednoznaéné pfijatelné feSeni, nejsou potfebna zadna dalsi
je téméf nulové opatfeni

Z uvedeného hodnoceni vyplyva, Ze varianta realizace zaméru je z hlediska technického, a ochrany Zivotniho prostredi
prijatelna. Technické reseni je plné v souladu s modernimi poznatky na ochranu zivotniho prostfedi, zejména ochrany
pldy, horninového prostredi a vody: Ctyfi nadzemni ocelové smaltované nadrze s kapalnym hnojivem budou umistény ve
velké zachytné havarijni jimce objemu odpovidajicimu jedné z nadrzi. Obé manipulacni plochy (pro autocisterny a
vlakové cisterny) budou zastfeSeny a odkanalizovany do malé havarijni jimky. Tim se vyrazné snizuje pripadné riziko
vétsiho Uniku hnojiva mimo sklad do okolniho pFirodniho prostfedi. To je velmi dilezité pravé z hlediska ochrany
podzemnich vod pred latkou zavadnou vodam (hnojivem), které v tomto, z tohoto hlediska velmi citlivém, GUzemi vykazuji
zvysené riziko ohrozeni pripadnou kontaminaci.

ll. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni hranice

Realizace zaméru nebude mit vzhledem ke svému umisténi a charakteru vyznamny nepfriznivy vliv presahujici statni
hranice.
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IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci nepriznivych vliv(

Opatreni k prevenci, vylouceni, a snizeni nepfiznivych vliv( realizace zaméru - provozu skladovacich nadrzi na DAM 390 -
zahrnuji v prvé radé viechna preventivni (havarijni) opatfeni na ochranu podzemnich a povrchovych vod, véetné pud
(podle vodniho zakona):

V pfipadech, kdy uZivatel zavadnych latek zachazi s témito latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy zachazeni s nimi je spojeno se
zvySenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody, ma uZivatel zavadnych latek povinnost Cinit tato opatfeni:

a) vypracovat plan opatfeni pro pfipady havarie (,havarijni plan“) a pfedloZit jej ke schvéleni pfislusnému vodopravnimu Uradu; mize-li
havarie ovlivnit vodni tok, projedna jej uZivatel zavadnych latek pfed pfedloZenim ke schvaleni s pfisluSnym spravcem vodniho toku,
kterému také pfeda jedno jeho vyhotoveni,

b) provadét zaznamy o provedenych opatfenich a tyto zaznamy uchovavat po dobu 5 let.

KaZdy, kdo zachazi s nebezpecnymi latkami nebo kdo zachazi se zavadnymi latkami ve vét§im rozsahu nebo kdy zachazeni s nimi je
spojeno se zvySenym nebezpecim, je povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod
nebo do kanalizaci, které netvori soucast technologického vybaveni vyrobniho zafizeni.

Je povinen zejména

a) umistit zafizeni, v némz se zavadné latky pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovévaji nebo dopravuji, tak, aby bylo zabranéno
nezadoucimu uniku téchto latek do pidy nebo jejich neZzadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami,

b) pouZivat jen takové zafizeni, popfipadé zpusob pfi zachazeni se zavadnymi latkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti
vod,

c) nejméné jednou za 6 mésicu kontrolovat sklady, véetné vystupl jejich kontrolniho systému pro zjistovani dniku zavadnych latek a
bezodkladné provadét jejich véasné opravy; sklady musi byt zabezpeceny nepropustnou tpravou proti tiniku zdvadnych latek do
podzemnich vod,

d) nejméné jednou za 5 let, pokud neni technickou normou nebo vyrobcem stanovena Ihita kratsi, prostfednictvim odborné zpusobilé
osoby zkouSet tésnost potrubi nebo nadrzi uréenych pro skladovani a prostfedk( pro dopravu zvia$t nebezpecnych latek a
nebezpelnych latek a v pfipadé zjisténi nedostatkii bezodkladné provadét jejich véasné opravy; v pfipadé skladovani hnojiv v
nadzemnich nddrzich umisténych v zachytnych vanach o objemu vétSim, nez je objem nejvétsi nadrze v nich umisténé, se
opakovana zkouska tésnosti nepozaduje,

e) vybudovat a provozovat odpovidajici kontrolni systém pro zjiStovani nikd zavadnych latek a vystupy z néj pfedkladat na Zadost
vodopravnimu Ufadu nebo Ceské inspekci Zivotniho prostfedi,

f) zajistit, aby nové budované stavby byly zajistény proti nezadoucimu uniku téchto latek pfi haseni pozaru.

VySe uvedena opatreni se pfiméfené vztahuji i na pouZité obaly zavadnych latek. Dalsi podrobnosti uvadi Vyhlaska ¢. & 450/2005 Sb.
0 ndleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich
zneskodriovani a odstrariovani jejich Skodlivych nasledkd v platném znéni.

V pfipadé skladované chemické smés hnojiva se jedna o nebezpeénou zavadnou latku vodam: hnojivo DAM 390 se fadi pod bod 8.
Létky, které maji nepfiznivy ucinek na kyslikovou rovnovéhu, zejména amonné soli a dusitany, a podle toho je nutno také s uvedenym
vyrobkem nakladat a provadét preventivni opatieni.

Jako dalsi preventivni opatreni se pozaduje, popr. doporucuje:

1) Velka havarijni jimka na odpadni kontaminované vody by méla byt dle potfeby, ale minimainé pravidelné 1x tydné, kontrolovana
odpovédnym proSkolenym pracovnikem, a v pfipadé svého vétSiho naplnéni ihned vyvazena (likvidace postfikem na zemédélské
pozemky). RovnéZ odpadni vody z malé havarijni jimky budou po jejim napinéni ihned vyvazeny a likvidovany postfikem dle dohody.
Doporu€uje se poprvé provést kontrolni rozbor kvality téchto odpadnich vod.

2) Vzhledem k vyssi objemové hmotnosti hnojiva DAM 390 (1 300 kg/m?) je mozné ve vSech nadrzich skladovat max. 4400 m3, resp.
5600 tun. Pfed uvedenim do provozu je nutné provést zkousku tésnosti vSech nadrzi, véetné havarijnich jimek, a podzemni
kanalizace, odborné zpUsobilou osobou.

3) V blizkosti mista skladovani hnojiva se nesmi pouzivat otevieny ohefi a je nutno udrzovat pofadek. Manipulaci s hnojivem (hlavné
plnéni a vydej z nadrzi) miize provadét pouze fadné proskolena obsluha zvlasté v oblasti BOZP a zasad ochrany Zivotniho prostedi.
V blizkosti nadrzi bude vyvéSen Bezpe€nostni list hnojiva (viz pfiloha ¢. 3). Misto skladovani bude viditelné oznaceno pfislusnymi
bezpecnostnimi a vystraznymi znackami podle legislativy BOZP (NV ¢. 11/2002 Sb.).

4) Uniklé hnojivo je nutné od¢erpat nebo absorbovat suchym piskem, zeminou a umistit do Cistych a oznaCenych nadob az do bezpe¢né
likvidace. Znecisténé objekty Ize Cistit oplachnutim Cistou vodou. Hnojivo se nesmi sméSovat s pilinami ani s jinymi hoflavymi nebo
organickymi materialy (napf. se senem, slamou, zrnim, naftou apod.).
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5) Nadrze na hnojivo budou viditelné oznaeny nazvem skladovaného hnojiva. (Kapalné mineréini hnojivo se skladuje v nadrZich k
tomu ucelu vybudovanych a oznacenych ndzvem skladovaného hnojiva, umisténych v zachytnych vanach o objemu vétsim, neZ je
objem nejvétsi nadrze ve vané umisténé - § 3 vyhlasky ¢. 274/1998 Sb.).

6) Skladovaci prostory pro hnojivo, které jsou ve stavbé zakryté, a které nelze vizualné kontrolovat, se musi opatfit kontrolnim
systémem téchto Casti. (Dopliikové zabezpeleni staveb se vedle poZadavk( na jejich zakladni zabezpeceni uplatriuje pfi jejich
umistovani v oblastech se zvySenou ochranou vod a v ochrannych pasmech u skladu kapalnych mineralnich hnojiv: uvedené skladovaci
prostory se musi opatfit kontrolnim systémem téch ¢asti, které jsou ve stavbé zakryté, a které nelze vizualné kontrolovat - § 50 vyhlasky
¢. 268/2009 Sb.).

7) V bezprostfedni blizkosti skladu hnojiva budou umistény pfislusné havarijni prostfedky: dostatecné mnoZstvi sorbentd, prazdné
nadoby na pfipadny odpad a pomocné prostfedky pro Uklid (lopata, kosté, ochranné rukavice, ochranné bryle apod.), véetné zasoby
pitné vody pro zakladni osobni hygienu a pInéni pozadavk( BOZP (min. 50 litrd).

8) Vykopova zemina vznikla vystavbou zaméru bude pfednostné vyuZita v misté stavby na terénni Upravy a zaloZeni travnatych ploch,
nevyuzity zbytek bude pfeddvan na dalsi vyuZiti jako odpad v souladu s Viyhlaskou ¢. 294/2005 Sh. pouze opravnénym osobam podle
zakona o odpadech.

9) Se véemi odpady vzniklymi béhem vystavby bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech, bude o nich vedena prabézna
evidence, véetné podani roéniho hlaSeni o odpadech, a budou pfedévany pouze opravnénym osobam podle zakona o odpadech.
Odpady budou shromazdovany v pfisluSnych k tomu uréenych nadobach, které budou fadné oznadeny, a chranény pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim ¢&i Unikem. Stavebni odpady budou ihned po svém vzniku tfidény podle druhu, kategorie a skute¢nych
vlastnosti.

10) Pro provoz skladu hnojiva zpracuje investor pfislu$né interni podrobné Provozni fady, se kterym seznami obsluhu, a které budou
volné dostupné v blizkosti skladu.

11) Z hlediska prevence zavaznych havarii podle platného Zékona ¢ 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych
vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky v platném znéni se na hnojivo DAM 390 uvedeny zakon
nevztahuje, hnojivo neni klasifikovano jako nebezpecna smés podle chemickeé legislativy. Navic aktualni Bezpeénostni list hnojiva
(v pfiloze €. 3) uvadi, Ze se jedna o vodny roztok mocoviny (30 %) a dusi¢hanu amonného (cca 40 %), pficemZ obsah dusiku je max.
30 procent. Pouze v pfipadé, Ze by hnojivo svym sloZenim a vlastnostmi splfiovalo pfislusné podminky poznamek 1 az 4 tabulky |.
pfilohy ¢. 1 k zakonu, je provozovatel aredlu povinen provést znovu pfehodnoceni z hlediska umisténi a mnozstvi nebezpeénych
chemickych latek a pfipravku v objektu areélu dle §§ 4 a 5 tohoto zakona.

12) Pro realizaci stavby skladu bude nutné pfedem pokacet v misté vzrostiou dfevinu druhu Vrba bila. K tomu je investor povinen si
pfedem vyzadat povoleni v souladu se zdkonem o ochrané pfirody a krajiny. Rovnéz je investor povinen si pfedem vyZadat zavazné
stanovisko pfislusného banského tradu pro stavbu netézebniho charakteru umisténou v chrdnéném loziskovém uzemi Bezno (Eerné
uhli).

13) UzZivatel zavadnych latek (investor) bude provadét kontroly v3ech zafizeni s témito latkami zplsobem uvedenym v § 3 vyhlasky C.
450/2005 Sb. a o jejich vysledcich povede evidenci. Zakladem kontroly bude vizuaini prohlidka skladu, posouzeni jeho technického
stavu, kontrola vystupt z technickych kontrolnich systémd a kontrola funkénosti systémi pro priibézné méfeni vysky hladiny a pro
ochranu proti pfepnéni. Evidence kontrol bude na vyzadani predkladana pfislu$nému vodopravnimu Gfadu a Ceské inspekci Zivotniho
prostfedi, pfipadné kontrolnim organdm podle zvia$tniho pravniho predpisu, véetné technické vykresové dokumentace kontrolovanych
zafizeni. Kontrolni systém u nadzemnich zafizeni, u kterych je mozné provést senzoricky kontrolu celého jejich vnéjSiho plasté, maze
byt zaloZen jen na senzorickém pozorovani uzivatelem nebo jim vySkolenou a povéfenou osobou.

14) Investor (i stavebnik) je povinen pfi vystavbé zadméru (pfi provadéni zemédélskych, lesnickych a stavebnich praci, pfi
vodohospodarskych upravach, v dopravé a energetice) postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému thynu rostlin a zranovani
nebo Ghynu Zivocichli nebo niceni jejich biotopl, kterému Ize zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostiedky. Organ
ochrany pfirody uloZi zajiSténi & pouziti takovychto prostfedku, neucini-li tak povinna osoba sama. VSechny druhy rostlin a Zivogichd
jsou chranény pfed zniCenim, poskozovanim, sbérem & odchytem, ktery vede nebo by mohl vést k ohrozeni téchto druhd na byti nebo k
jejich degeneraci, k naruseni rozmnozovacich schopnosti druhd, zaniku populace druh(i nebo zni€eni ekosystému, jehoZ jsou soucasti.
Pfi poruseni téchto podminek je organ ochrany pfirody opravnén rusivou ¢innost omezit stanovenim zavaznych podminek.

V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi specifikaci vliva |

Zpracovateli oznameni nejsou znamy Zadné nedostatky ve znalostech ¢i neurditosti pfi specifikaci vliva realizace zaméru
na Zivotni prostfedi. Zde uvadéné poznatky vychazi z aktualné platnych a ovérenych zdroji a pramend.
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| F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se idaji v oznameni

Mapovy server StfedoCeského kraje, http://mapy.kr-stredocesky.cz
Uzemné analytické podklady mésta MéInik
Koncepce protipovodiovych opatreni Stfedoceského kraje, http://www.kr-stredocesky.cz/label_protipovodnova_opatreni/
Zasady Uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje platné dnem 22. 2. 2012, http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-
rozvoje
Uzemng analytické podklady Stfedoeského kraje, http://uap.webmap.cz/stredocesky/ruru/)
Mapové servery AOPK CR, http://mapy.nature.cz a http:/mapy?2.nature.cz
Mapovy server CENIA (MZP), http://geoportal.cenia.cz
Mapovy server Ceské geologické sluzby: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver
http://www.geology.cz/georeporty
http://www.geology.cz/aplikace/geohazardy/
http://www.geology.cz/extranet/vav/aplikovana-geologie/radon
9. Cesky Ustav zeméméficsky a katastralni, http://nahlizenidokn.cuzk.cz
10. Statni archeologicky seznam CR, http://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/sas-free
11. Narodni pamatkovy Ustav, http:/www.npu.cz
12. Integrovany informaéni systém pamatkové péce (IISPP), https://ispp.npu.cz
13. Systém evidence kontaminovanych mist (SEKM), http:/sekm.cenia.cz/portal
14. Statni ustav radiacni ochrany, http://www.suro.cz
15. HIukové mapy MZDr., http:/hlukovemapy.mzcr.cz/
16. Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pady, eroze: http://ms.vumop.cz/mapserv/dhtml_eroze
17. Méstsky ufad M&Inik, http://www.melnik.cz/radnice-a-urad/
18. Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pldy, BPEJ: http:/ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_zchbpej/
19. Integrovany registr zne€istovani, http://www.irz.cz
20. VUV TGM, Hydroekologicky informaéni systém HEIS, http:/heis.vuv.cz/
21. RSD CR, http:/scitani2010.rsd.cz
22. Profesionalni meteorologicka stanice CHMU - Doksany, http://www.chmi.eu/meteo/ok/doksakt05.html
23. CHMU - Ovzdusi, zdroje znegitovani emisi 2010, okres Mélnik
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/praha_vychod CZ.html
24. CHMU - mapy znetistovani, http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMaplmages.jsf
25. Mapova aplikace svahovych nestabilit: http:/maps.geology.cz/svahove nestability/
26. Vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi za rok 2010, MZP 00O, http://www.mzp.cz/cz/lvymezeni_oblasti
27. Uzemni plan mésta Mélnik:
http://www.melnik.cz/rozvoj-mesta-podnikani/uzemni-plany-obci/melnik/urad-uzemniho-planovani-melnik.html
28. Technicka zprava, projektant stavby: VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruska 1142/30, 706 00 Ostrava — Vitkovice
29. ZavéreCna zprava z inZzenyrsko-geologického prizkumu mista zaméru, srpen 2012, ARCADIS geotechnika a.s., Geologicka 988/4,
152 00 Praha 5 - Barrandov
30. Dopravni studie, zafi 2012, Projekce dopravni Filip s.r.0., Na Rybnicku 753, 413 01, Roudnice nad Labem
31. EIA pro zdmér ,Silnice 1/9+1/16 Mélnik, obchvat 1. - 4. etapa®, listopad 2004, STC237
32. Uzemni plan sidelniho Gtvaru Mé&lnik v administrativnich hranicich mésta k roku 2014, Fijen 1999
33. Dopravni prizkumy mésta Mélnik:
http://www.melnik.cz/rozvoj-mesta-podnikani/vystavba-a-rozvoj-mesta/rozvoj-silnicni-site/rozvoj-silnicni-site.html
34. Profil mésta Mélnika, podzim 2003
35. Strategicky pl&n rozvoje mésta MéInika, prosinec 2004
36. Socialné demograficka analyza mésta Mé&lnik, srpen 2006
37. Mapovy server GIS NPU: http://gis.up.npu.cz/tms/npu_uz
38. Informaéni systém o archeologickych datech (ISAD): http://twist.up.npu.cz/tms/arch_public

o=

© N> o

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Vsechny podstatné informace pro radné a uUplné posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi jsou uvedeny v textu
oznameni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTiI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Posuzovany zamér se zabyva realizaci stavby nového skladu pro kapalné hnojivo DAM 390 o celkovém objemu 4x1100 m?,
resp. max. 5600 tun hnojiva, v zemédélském arealu investora za UCelem rozsireni jeho obchodnich aktivit. Nadzemni
sklad bude dostatecné zabezpecen z hlediska prevence pripadnych havarii umisténim 4 ocelovych nadrzi ze smaltovaného
plechu do velké havarijni jimky o objemu odpovidajicimu objemu jedné nadrze. Druha mensi havarijni jimka bude slouzit
pro zachyt pripadnych kontaminovanych vod ze vsech ploch manipulace s hnojivem (pfijem a vydej, plocha pro
autocisterny, a pro vlakové cisterny, Cerpadlo pro Cerpani hnojiva). Obé manipulacni plochy budou zastreseny, takze
destové vody z téchto pristfesk( budou svedeny na okolni prirodni terén, kde budou volné zasakovany. Odpadni vody
kontaminované hnojivem budou dle potreby vyvazeny a likvidovany postrikem na zemédélské pozemky.

Provoz skladu bude probihat jen v nékolika mésicich sezony - zejména v kvétnu, cervnu a zari. Zasobovani bude zhruba
z poloviny zajist'ovano silni¢nimi autocisternami hlavnim vjezdem do arealu s vahou po ulici Kokorinska, prijmové misto
bude situovano smérem k hale zapadnim smérem. Z druhé poloviny bude sklad zasobovan po stavajici funkéni
Zeleznicni vlecce ze severozapadu, prijmové misto pro vlakové cisterny bude situovano z vychodni strany.

Sklad hnojiva bude nepretrzité strezen obsluhou v arealu. Cely areal je oplocen a hlidan. Provoz skladu nebude vyzadovat
zadné zmény ani omezeni ve stavajici technické ¢i dopravni infrastrukture.

Prijmem a vydejem hnojiva ze skladu bude lehce navySena stavajici dopravni zatéZz na prilehlé ulici Kokorinska.
Vzhledem k tomu, Ze se v zajmovém Uzemi chysta vystavba tzv. Malého obchvatu Mélnika 1/9+1/16, ktery vyznamnym
zplisobem zmirni stavajici dopravni, imisni a hlukovou situaci v bezprostiednim okoli dotcené lokality,
predpokladané nevyznamné navyseni dopravy, emisi & hluku z provozu zaméru, nemGZe negativné ovlivnit situaci
v zajmovém Uzemi.

Rozsah mozZnych vlivii zaméru Ize vztahnout pouze na uzemi dotéeného zemédélského arealu, popf. velmi blizkého
okoli. Realizace a provoz skladu nebude mit vliv na obyvatelstvo, pfirodni zdroje, kulturni pamatky, archeologické
nalezy, hmotny majetek, krajinny raz, rekreacni kvalitu ani na stavajici a planované verejné prospésné stavby.

Provoz skladu hnojiv vyvola zvysené riziko kontaminace zranitelnych podzemnich vod v zajmové oblasti (potazmo
pudy a povrchovych vod), které bude ale eliminovano pfrislusnymi technicko-bezpecnostnimi preventivnimi a
legislativnimi opatrenimi.

Mapa ¢. 26: Zajmové tuzemi

Z hlediska ochrany
archeologickych nalez(i (zdroj:
38)

Modre jsou zvyraznény dzemi
kategorie UAN 1.

(4zemi, na némz dosud nebyl
pozitivné  prokazan  vyskyt
archeologickych nalez(, ale urcité
indicie mu nasveédeuji;
pravdépodobnost vyskytu
archeologickych nélezli je 51-
100%.)

Zbytek tuzemi je celé kategorie
UAN Il (v¢. dotéené lokality)
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Seznam zakladnich pravnich predpist

Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni

Viyhld$ka ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni

Viyhlaska MZP &. 294/2005 Sb. o podminkéch ukladéni odpadl na skiddky a jejich vyuzivani na povrchu terénu v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. vodni v platném znéni

Viyhlaska MZP ¢&. 450/2005 Sb. o nélezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havariiniho planu, zplisobu a rozsahu hiaseni havarii, jejich
zne$kodriovani a odstrariovani jejich Skodlivych nasledkd v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu v platném znéni

Zéakon ¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni

VyhldSka ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok( a zplsob provadéni &innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd

Zéakon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi dcinky hluku a vibraci v platném znéni

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovéani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Zéakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkéch a chemickych pfipravcich v platném znéni

Zékon ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky v platném znéni
Zéakon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi v platném znéni

Zéakon ¢. 111/1994 Sb. o silni¢ni dopravé, v platném znéni

Zéakon ¢. 56/2001 Sb. o podminkéach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné zékona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou provozem vozidla v platném znéni

Zéakon €. 20/1987 Sb. o statni pamétkové péci v platném znéni

Zéakon ¢. 458/2000 Sh. energeticky v platném znéni

Zéakon €. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostfedi a integrovaném systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho
prostredi a 0 zméné nékterych zakonu v platném znéni

Zakon ¢&. 44/1988 Sb. horni v platném znéni

Zakon ¢&. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich v platném znéni

Zakon ¢&. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi v platném znéni

Zakon ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni

Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich v platném znéni

Zakon ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané zemédeélského pudniho fondu v platném znéni

Zéakon ¢&. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni

Viyhld$ka ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na stavby v platném znéni

Viyhld$ka ¢. 274/1998 Sb., o skladovani a zplsobu pouZivani hnojiv v platném znéni

Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi v platném znéni

Zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozémi ochrané v platném znéni

Viyhld$ka ¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb v platném znéni

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéj§ich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi
v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalti v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci v platném znéni

Zéakon ¢. 18/1997 Sb. atomovy v platném znéni

Zéakon ¢. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni

CSN 83 9011 Préce s plidou

CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
CSN 73 3050 Zemni préce (véetné doplrikt)

CSN 73 6005 Prostorové usporadéni siti technického vybaveni
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- Datum zpracovani oznameni: 20. listopadu 2012

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:

Bc. Katefina Bfezova - EKOPORADENSTVI
S. K. Neumanna 402, 273 03 Stochov

IC: 48710806

Mobil: 607 522 100/604 113 145

E-mail: brezova@tiscali.cz
http://ekoporadenstvi.ic.cz

Podpis a razitko zpracovatele:

Bc. Katerina Brezova

Seznam pfiloh

C. 1: Vyjadreni pfislusného stavebniho Gifadu k zaméru z hlediska izemné planovaci dokumentace 71
C. 2: Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢&. 114/1992 Sb. 72
C. 3: Bezpeénostni list skladovaného vyrobku — kapalného hnojiva (viozeno) 72
C. 4: Autorizace z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi v platném znéni 73
C. 5: Padorys stavby pro skladovani hnojiva 74
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Priloha €. 1

LEN Polabi, a8, Kokin VK Vinlel 13014

RNAOsLO
MESTSKY URAD MELNIK 31-05- 202
odbor vystavhy a rozvoje .
ndm. Miry 1PSC 276 50 Mélnik 8 e D2 )

G Vst 1885/12Te Melnik, dne 2852012
Vylizuje: TéSinskd

TEL 315635356

Fax- 315635110

EMAIL: hiesinska@melnik.cz

LZM Folahi, a5
K Viniei 1304
280 66 KolinV

UZEMNE PLANOVACI INFORMACE
O PODMINKACH VYUZIVANI CZEMI A ZMEN JEHO VYUZITI

Mesesky ofad Meinik. odbor vistavby a rozvoje, jako stavebni biad piislusny podle § 13 odst 1 pism. ©
zdkona & 183/2006 Sb., o Uzemnim plinovind a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni pozdéjiich
predpist (dale jen "stavebni zikon"), k Zadosti podle § 139 zdkons £. S00/2004 Sb,. sorivini fd, ve znéni
pozdejaich predpist & § 21 stavebniho zdkena o dzemné plincvast informaci o podminkdch vwuivini
dzemi & zmen jeho viwkiti, kterow dne 22.5.2012 podala spaleénost

ZZN Polabi, a5, IC 45148210, K Vinici 1304, 280 66 Kolin V
{dile jen "Zadatel"), na vyuZid dzeml pro pozemek

o, 535012, 5324/5, 535013 2 534771 v ki, Mélnik

poskytuje podle § 21 odst. 1 plsm. b) etavebniho zikona trto informace:

Powemky p.&, 5350¢2, 5324/5, 535043 & 534711 v k.0 MEInfk se nachazeil v zastavéndn dzemi s funkeénim
vyuditim  BR- produskini plochy, primsl” dle platné Gzemng plénovaci dokumentace — (zemntho plinu
sidelniho dtvaru Melnis, ktery byl schvilen usnesenim €. 15 méstskélio zastupitelstva mésta Mélnika dae
21.10,1999,

LLR- produkéni plocin | pramns

Pripustne funkee - plochy pro produkéni éinnost jsou univerzaln plochy pro virebu, skiadovani a
nadiazencu 1 mistni technickou infrastruktary, V deemi nelze umisfovar & instalovat technologie, kterd
sou podle zékona cenateny jako velky & zvIastd velky zdrof znedisenl,

Podminéné pripustnd funkee — Plochy mohou byt doplnény stavbami obtanské vybavenasti, Vyluéuji se
stavhy pro bydleni.

Koeficient zastavénosti neni uréen

Zamercm spolednosti ZZN Polabi, a5 je na téehio pozemeich vwhudovat sklad kapalngho hnajrea, ktery
52 sklada ze 2 ks nadzemnich ocelovich smaltovanyeh nade o primér | 2,0 m, které budou ustaveny ve
spoletné havarijni jimee z ocelovich smaltovanyeh plechd, Velikost havariini jimky pro 4 ks nadréi bude
62,00 % 19,00 m, vi%ks cea 11,00 m.

Dle platne uzemnd plinavaci dokumentace je tento zdmér ve funkéni plage | PR- produkdni plochy |
presinps! . moin,
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Priloha €. 2

Krajsky Grad Sti"edoEského kraje

oppon Divarnino prosticol & 2emEpiLsTvi

Praha: 5.11.2012 Be. Katefina Biezova

Cislo jednaci:  156058/2012/KUSK Ekoporadenstvi

Spisova znacka: 156058/ 201 2/KUSK S5.K Neumanna 402

Vyfizuje: Merklova / linka 347 273 03 Stochoy

Znatka: 0ZP/Mer

. Viéc; Stanmovisko orgdnu ochrany pfFirody z hlediska vlivu projektu na dzemi

soustavy Natura 2000, vydané dle § 451 zikona ¢ 114/1992 Sh., ve znéni
pozdéjiich predpisa

Krajsky 0fad Stfedoteského kraje, odbor Zivotniho prostiedi s zem&délsivi. obdrzel
dne 30.10.2012 Vasi zadost o vydani stanoviska k zaméru ,Skladovini a manipulace
. s kapalnym hnojivem (DAM 390) v areilu ZZN Polabi a.s.* v k.o, Mélnik 2 hlediska viivu
prajektu na evropsky vyvznamné lokality a ptaci oblasti dle § 431 zikona & [14/1992 Sh.,
o ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi. Zamér se nachdzi na pozemcich
parc. & 3350/2, 3324/5, 3350/3, 3347/1 v k.. MeInik ve viastnictvi investora — ZZN Polahi

a.5.

lako orgin ochrany pFirody pfisluiny podle ust. § 77a odst, 4 pism. n) zakona ¢ 114/1992 Sh,,
o ochrané prirody a krajiny. ve znéni pozdéjiich pfedpis, sdelujeme, #¢ v souladu s ust. § 431
odst. | citovaného zdkona, lze vylouéit viznamny vliv piedloZzencho ziméru samostatne i ve
spajeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry na pHznivy stav piedmétu ochrany nebo celistvost
jakekoli evropsky vymmamne lokality nebo pradi oblast stanovene pislusnymi viadmimi
nafizenimi. Nejblife od zaméru (cca 1,2 km) se nachazi evropsky vyznamna lokalita
CZ0210186 Upor-Ceminovsko, kde jsou predmétem ochrany prioritni biotopy. Vzhledem
k umisténi a charakteru ziméru se nepedpoklada dotéeni této ani jiné evropsky vvznamné
lokality.

Ing, Josef Kerka, Ph.D,

vedouel adboru Zivatniho prostiedi

150 21 Praha 5, Zborovskd 11

a zemédélsmvi

v zastoupeni Ing. Zdeika Simovi

P
a krajiny ,./f 1L
A

"

vedouci oddéleni ochrany pF 'rE

Zborovskd |1 15021 Praha$ tel: 2577 280347 fax: 257 280 170 merklovaeikr-sice  www. ki-stredocesky cx
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Priloha €. 4

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 Praha 10 - VrSovice, Vrsovickd 65

1OV ToTaneRud sECyio préval moc dne 23{210"{
Min!sieritve Mvotethn pregiiodi
Odbuar posuzovaal viivil na Ziycni prostiedi
dne 6:1: 2012 ooapia. -

; Viazend pani

Be. Katefina Biezova
S. K. Neumanna 402
273 03 Stochov

|

G Vytizuje / telefon: V Praze dne:
96021/ENV/1 Ing. Jan Bened / 267 122 509 20.12. 2011

ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostfedi jako orgdn stitni sprdvy v oblasti posuzovani vlivi
na Fivotni prostfedi piisluiny k rozhodovéni ve véci podle ustanoveni § 21 pism. i) zikona
& 100/2001 Sh., o posuzovéni vlivit na Zivotni prostfedi a o zméné nekterveh souvisejicich
zikontt (zakon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&jSich predpisi.
vyhovuje podle ustanoveni § 19 odst. 7 tohoto zékona zadosti pani Be. Katefiny Bfezove,
datum narozeni: 22.9.1972, bydlistz S. K. Neumanna 402, 273 03 Stochov (dale jen
Zadatel*) ze dne 5. 12.2011 a

prodluZuje autorizaci
ke zpracoviani dokumentace a posudku

udélenou rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostiedi . ].: 41320/ENV/07 ze dne 8. 6, 2007
na dobu § let podle ustanoveni § 19 zdkona o posuzovini ylivil na zivotni prostiedi.

Autorizace se vsouladu s § 19 odst. 7 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na
Zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovéni vliva na
#ivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich pedpist, prodluzuje na dobu dalsich 5 let.
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Priloha €. 5

Foto ¢&. 4: Bliz$i pohled na dotéené
misto zaméru z JV (v pozadi
skladovaci hala, dfevina - vrba bila,
v popfedi kanalizacni Sachta), autor:
K. Brezova
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Oznameni zanu podle gilohy ¢. 3 k zakonu'. 100/2001 Sh. - Skladovani a manipulace s hnojDaml 390 v arealu ZZN Polabi a.s.

“_ﬂ e
i

1
i E
=y
i V.
* . §
—==
Pt %
] s = [N I R R R
‘E S g
HES
—
3
r
£ §
3

eATy

BAD¥ATH

Strankars z 75



