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1. IDENTIFIKACE LATKY/SM ESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni jméno: DAM 390 (30% N)

Cislo CAS: Nelze aplikovat. (smés)

Cido ES: Nelze aplikovat. (smes)

Synonymum: Roztok dusi¢nanu amonného a moc¢oviny

1.2.  Uloha p¥ipravku hnojivo

1.3. Dovozce HOKR, spol. s r.o.
Adresa Smilova 485
CZ-530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 613 181
Fax: +420 466 613 182
E-mail: hokr@hokr.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
+420 224 919 293

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Kladsfikace
V souladu se smérnici 1999/45/ES: neni nebezpecny
V souladu se smérnici 1272/2008/ES: neni nebezpecny
Poznamka: Vyrobek nespadi do oblasti pasobnosti ADR/RID, neoxidujici. Razna hnojiva s obsahem
dusi¢nanu amonného (hnojiva CAN27, NPK) na zékladé prislusnych zkouSek drazdéni oci, smeési s obsahem
dusiénanu amonného do 80 % nejsou drézdivé pro oci.

2.2.  Prvky oznaéeni
Neni nutné.

2.3. Dalsi nebezpetnost
Nejsou znamy.
SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latky
Vyrobek neni |atka, proto nelze pouzit.
3.2. Smési:
Vodny roztok mocoviny (30%) a dusi¢nanu amonného (40%).
Nebezpetné sozky

Nézev: CidoCAS; | CidoES: m/m% Cislo REACH:

Dusinan amonny 6484-52-2 229-347-8  38-47 01-2119490980082

Klasifikace Dustnan amonny:

Podle 67/548/EHS: Podle 1272/2008/EC:

Klasifikace: Xi Drazdivy, O Oxida&ni Oxidujici tuh& Kategorie 3
Podrazdni oii Kategorie 2

Nebezpéi slovo: _ _ Varovéani

SD

nebezpéi/piktogramy:
| | Podle 67/548/EHS: | Podle 1272/2008/EC:
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R-wety: R8 - Dotek s htlavym H272 - Muze zesilit pozar; oxidant,
H-véty: materidlem mze zmisobit H319- Zpisobuje vazné
poZér. podrazéni oci.
R36 - Drazdi @i.

4.2.

Ostatni slozky, které nejsou nebesmé

Nazev: Cislo CAS: | Cislo ES: m/m%

mocovina (CO(NH),) 57-13-6 200-315-5| 29-35

POKYNY PRO PRVNIi POMOC

Popis prvni pomaci:

Styk s Kzi

Oplachujte kontaminovanou plochu velkym mnoZstvéplé vody se saponatem (po dobu 15
minut). Odstréite kontaminované ohleni. V gipac pietrvavajiciho podrazai vyhledejte
|ékarskou pomoc.

Vniknuti do @i

Vyplachrste zraknému oko - roztahite okraje viek a zarovie pohybujte ¢éni bulvou (nejméé
po ¢tvrt hodiny). Pokud je to nutné, vyjtte kontaktnicocky, pokud je to tak. Vifipads
pietrvavajiciho podrazmi vyhledejte l1ékiskou pomoc.

Spolknuti
Nevyvolavejte zvraceni. Nechejte ji vyplachnoutlsta a vypit vody. Vifpads pretrvavajici
nevolnosti vyhledejte I1ékakou pomoc.

Vdechnuti
Neni pravdpodobné.

NejdilezitéjSi akutni a opozdiné symptomy a @inky:

Ocima, kizi: zlervenani, bolest.

Spolknuti:  V pipad malych mnozstvi je dinek otravy neprawipodobny. V pipads poziti
vétSiho mnozstvi iize dojit k porucham traveni (bolestdha, nevolnost, fijem) a
v extrémnich fipadech (zejména kdyZ postizena osoba je velmidplatize dojit k
tvorbé methemoglobinu (syndrom modrani &) neboli cyanéze (ktera je
indikovana namodralym zbarvenim okolo Ust).

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékiéské pomoci a zvlaStniho oSéeni

5.1.

5.2.

Za norméalnich okolnosti neni nutna okamZita téka pomoc, ale jestlize symptomiepvavaji,
vyhledejte I1ékéskou pomoc. NiZe zpisobit tvorbu methemoglobinu.

OPATRENI| PRO HASENi POZARU
-E" - nehalavy Nehdlavy material.

Hasiva:
Je mozné pouzivat vSechn§Zhé hasici prostdky. Dopordeno: vodni paprsek.

Specifické/specificka pouZziti:

Hnojivo je nehdlavé, jeho vysuSené zbytky podporuji spalovani.iZahim se vyrobek fize
rozkladat a uvdiuji se toxické oxidy dusiku a amoniak.

Dojde-li ke vdechnuti plyin nebo produkt rozkladu, pemistte postizenou osobu mimo mista,
kde je vystavend expozici plm. | v pripact bez symptonh ji udrzujte v teple a klidu. Aplikujte
kyslik, zejména v fipact, kdy je patrné zmodrani okolo Usti Rasta¢ dechu aplikujte umié
dychani. Po expozici je nutné drzet postizenou o |ék#skym dohledem nejmém8 hodin,
protoze nize dojit k opoz&nému edému plic.
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5.3 Pokyny pro haste:

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

Nevdechujte zplodiny Heni (toxické). K pozaru seiplizujte po wtru.
Kvali toxickym produkfim rozkladu a hieni se doportuje pouzivani dychacihofigtroje se
stlatenym vzduchem a ochrannéhaswdl na celou postavu.

OPATRENI V PRIPAD E NAHODNEHO UNIKU

Individualni ochrann& opateni wetné osobnich ochrannych prostedki:
Zamezte styku siii a &ima a hem odstraovani Uniki pouzijte dopor&iované osobni ochranné
pomicky.

Opateni na ochranu Zivotniho proskedi:
Vyvarujte se kontaminace odpadnich vod a odpadwéch Jestlize vnikne velké mnoZstvi do
kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod, infijienpislusny organ ochrany Zivotniho
prostedi, protoZe rize dojit k eutrofizace.

Metody a material pro omezeni Uniku a praisténi:

Zastavte zdroj Uniku. Unikly materiél je nutnésetpat nebo absorbovat suchym piskem, zeminou
a umistit dogistych a ozn&nych nadob az do bezpe likvidace. Zn&Sténé oblasti nebo
zngiistené objekty Izeistit oplachnutintistou vodou. Nesisujte s pilinami ani jinymi hidavymi
nebo organickymi materidly.

Odkaz na jiné oddily:

Doporweni pro osobni ochranné prieestky Ize nalézt v oddil 8, dopaeni pro nakladani s
odpady je uveden v oddil 13.

ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zachazeni:

Zvlastni pokyny nejsou. Zahtee kontaminaci hidavymi materidly (nap nafta, mazivo atd.).
Vysusené zbytky vyrobku maji oxidlai (inek.

V pripact dlouhodobé manipulace s vyrobkem pouZivejte vhodctdranné progtdky, nap.
rukavice.

Skladovani:

Vhodny konstrukni materiél obalu: Ize skladovat v plastovych n&dh v plastovych
sudech/nadobéach odolnych proti kyselinam s plastosdo pryzovou vioZzkou nebo
sudech/nadobach vyrobenych z jinych konstnigh materiél (zpisobuje korozi oceli).

Chraite pred teplem a ohn Musi byt zajisino, aby v zerdélskych zavodech nemohlo byt
hnojivo skladovano spateé¢ se senem, sldamou, zrnim, naftou apod. V blizkosdta skladovani
nepouzivejte otéeny ohé a nekiite.

V blizkosti mista skladovani udrzujteipdek.

Specifické konéné / specificka konéna pouziti:
Pro pramysloveé pouZiti
- baleni, pebalovani, nakladanifgprava
- ptiprava roztok hnojiv (michanifedsni)
Cetnost a doba trvani pouziti: > 4 h/den
- kapkové zavlazovani
- venkovni pogik (aplikace hnojiv na kity, listy a kaeny)
- postik ve skleniku (aplikace hnojiv na &y, listy a kaeny)
strojové rozptylovani tuhého hnojigZetnost a doba trvani pouZiti: max. 12 h/den; 7tytigh, 2-3
mésice/rok.
Opateni ke snizovani rizika pro profesionalni uzivatele
- Doporuweno: pouzivani automatizovanych a/nebo teaych systéiin
- Zabraite vzniku a vdechovani respirabilnich kapek/aerasol
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8.1.
8.1.1

8.1.2.

8.1.3.

- Nezbytné ochranné pditky jsou uvedené ¥asti 8.2.2. Pokud fijpravena a pouzivana
smes/roztok obsahuje dusian amonny v koncentraci nad 10 % a expozici naljak
vylowit, pouZivejte ochranné bryle. Dopduje se pouzivani ochrannych rukavic. Po
manipulaci dkladns omyjte ruky a a odstr&ni pracovni odv.

Spotrebitelské pouziti

- fedni

- kapkové zavlazovani

- zahradni posik (aplikace hnojiv na kity, listy a kdeny) ri&ni aplikaci

- postik ve skleniku (aplikace hnojiv na #y, listy a kaeny) rini aplikaci

Cetnost a doba trvani pouZziti: < 4h/den; 1ipady/rok.
Opateni ke sniZzovani rizika pro sgebiteli:

- Zabraite vzniku a vdechovani respirabilnich kapek/aerasol

- Nezbytné ochranné pairky jsou uvedené ¥asti 8.2.2. Pokud fijpravena a pouzivana
smes/roztok obsahuje dusian amonny v koncentraci nad 10 % a expozici naljak
vylowit, pouZivejte ochranné bryle. Dopduje se pouzivani ochrannych rukavic. Po
manipulaci dkladns omyjte ruky a a odstr&ni pracovni ogv.

(Informace o specidlnim davkovani podle rostlin Kedispozici na webovych strankéch:
www.nitrogen.hu)

OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROST REDKY
Kontrolni parametry:

. Limitni hodnoty expozice
Neni znédmo.

Doporieny zpisob monitorovani
Neni znamo.

Limitni hodnoty expozice v pipadé vzniku vzduchem unasenych toxickych latek:
V piipad zatrivani se mize tvdit amoniak a oxidy dusiku. Relevantni limitni hotinexpozice
na pracovisti:

pripustna pitmérna pripustnd maximalni
koncentrace koncentrace
(AK; TWA) (CK; STEL)
amoniak 14 mg/rh 36mg/nt
oxid dustity 9 mg/m? 9 mg/nt
oxid dusnaty 30 mg/n -

8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC

Pro dustnan amonny:

DNEL (dlouhodobé) zalstnanec celé populace
koZni 21,3 mg/kg/den 12,8 mg/kg/den
vdechnuti 37,6 mg/m 11,1 mg/m

Ustni - 12,8 mg/kg/den

Hodnoty PNEC ve sladké v&d0,45 mg/l
Pro ma&ovinu:

DNEL (Akutni/dlouhodobd) zadstnanec celé populace
kozni 580 mg/kg/den 580 mg/kg/den
vdechnuti 292 mg/i 125 mg/m

astni - 42 mg/kg/den
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8.1.5. Informace na podporufizeni rizik

Nejsou dostupné zadné dalsi informace, které bp@adalytizeni rizik.
8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

8.2.2.

8.2.3

9.2.

10.
10.1.

Zabraite kontaktu s &Zi a @&ima, zamezte vypousti do vodnich tok a kanalizace.

Osobni ochranné prosgedky:

V piipact dlouhodobé manipulace noste pracovrdwdrhodné rukavice (plastové, pryZové nebo
koZené) a ochranné bryle (EN 166).

Po manipulaci s produktem si umyjte ruce a dbejtesobni hygienu.

Omezovani expozice v Zivotnim prastdi:
Zabraite nekontrolovanému vypousi vody kontaminované vyrobkem do vodnich ztl@jaidy.

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Fyzikalni a chemické vlastnosti:
Informace o vyrobku

Skupenstvi kapalina
Vzhled bez barvy
Zéapach bez z4pachu
Zmena fyzikalniho skupenstvi:
Bod tani: zadna data
Bod varu: zadna data
Krystalizace: <- 30 °C.
Bod vzniceni: neni aplikovatelny (netawvé, anorganické)
Hoilavost: nehdavé (zalezi na strukta molekul)
Vybusné vlastnosti: nevybusného

V pripac velkého natsnani (nap v trubkach nebo v odpadech) vede
zalivani k bodlivé reakci nebo kexplozi, zejména kigad
kontaminace materialy uvedenyméasti 10.3.

Oxidani vlastnosti: bez oxidai (Ve vysuSené fortn obsahuji zbytky dughany
podporujici heeni)

Hustota (20 ©): 1,26 — 1,29 g/cth

Rozpustnost ve vad snadno rozpustny

Viskozita: Zadné data

hodnota pH , (20 § 7,0:0,5

Vyznamné vlastnosti hlavnich komponent
Dusi¢nan amonny Mcatovina

Bod tani: 169,6C 1013 hPa 132,7-135 °C

Bod varu: (15 hPa) >170 °C (ozklada se) >1340£Klada se)

Rozpustnost ve vad

(20°C) 1920 g/l 624 g/1

Rozdlovaci koeficient: -3,1 -1,73

DalSi informace:

Neni znamo.

STALOST A REAKTIVITA

Stélost:

Pti normalni tepla¥: pii dodrZzeni obecnych pracovnich podminek je stabilni
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10.2.

10.3.

10.4.

11.
11.

1111

11.1.2.

Podminky, kterym je ¥eba zabranit:
Zahrivani na teploty nad 170C (rozklad za vzniku plyij. Blizkost zdroji tepla nebo ohn
Kontaminace vzajendnse vyliujicimi materialy.

Nebezpéné reakce, nesltitelné latky
Hotlavy material, redudni cinidla, kyseliny, zasady, sira, chlérany, chloridy, chromany,
dusitany, manganistany, kovové prasky a latky siobms &chto kovi: méd’, nikl, kobalt, zinek a
jejich slitiny.

Nebezpéné produkty rozkladu
V ptipad silného zatati taje a rozklada se za uioVani toxickych plyd, zakivani hnojiva v
tésnych prostorach (n&pv potrubi nebo kanalizaci) ihe vést k prudkym reakcigi vybuchu,
zejména v fipad zn&isténi materidly uvedenymi v oddilu 10.3.
Pri styku s alkalickymi materialy, jako je vapno, Wiz plynny amoniak.

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Informace o toxikologickych @&incich:

O produktu nejsou k dispozici Zadné toxikologicktbrmace.

Timto jsme poskytli informace o vysledcich provegtan toxikologickych studii (vhodné pro
kiizové odkazy) o du&hanu amonném a pro gmvinu jako hlavni sloZzky a o dalSich dirsinech
a amonnych solich.

11.1.3.

11.1.4

. Akutni toxicita:

Testovaci Cislo CAS | Zpiisob Druhy Vysledky

materidl expozice

Dusinan amonny| 6484-52-2 | Gstni krysy LD50: 2950mg/kg
kozni krysy LD50: > 5000 mg/kg
vdechnuti Krysy LC50 : > 88.8 mg/l

Mocovina 7704-34-9 | Gstni krysy LD50: 14 300 mg/kg t.h.

Drézdivost pro kiZi

Testovaci Cislo CAS | Zpiisob Druhy Vysledky

material expozice

Dusinan amonny| 6484-52-2 | kozni kralik nedrazdive

Mocovina 7704-34-9

Drézdivost &i

Testovaci material Cislo CAS Druhy | Vysledky

Dusiénan amonny 6484-52-2 kralik znervorci

Mocovina 7704-34-9 kralik nedrazdivé

Dusiénan vapenatoamonny (CAN) s | - kralik nedrazdivé*

obsahem 77,9 % dusianu amonného

*Na zaklad vysledki studie fiznych hnojiv NPK a CAN s obsahem 77,9 % dnahu amonného nejsou
vyrobky s obsahem této latky do 80 % drazdivé @io o

. Senzibilizaci kze

Testovaci
material

Cislo CAS

Druhy

Vysledky

Podvojna 8l
dustnanu

vpenatoamonnéh

15245-12-2

o)

mys

neni senzibilizujici

Mocovina

7704-34-9

- neni senzibilizujici
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11.1. 5. Toxicita pro specifické cilové organy — afrovana expozice

11.1.6

1117

11.1.8.

Testovaci Cislo CAS | Zpiisob Druhy Vysledky

materiél expozice

Modgovina 7704-34-9 | ustni krysy NOAEL: 2250 mg/kg/den

Siran aménny 7783-20-2 astni krysy | NOAEL: 256 mg/kg/den
(52 tydenni studie)

Dusiénan draselny | 7757-79-1 Ustni krysy NOAEL>=1500mg/kg/den
(28 denni studie)

Dusinan amonny| 6484-52-2 | vdechnuti krysy NOAEC> 185 mg/m?3

. Karcinogenita:
Moc¢ovina neni karcinogenni, pro déisan amonny nejsou k dispozici Zzadné Udaje.
. Mutagenita:

Testovaci Cislo CAS: | Typ testu Typ buiky Vysledky

material

Podvojné 8l 15245-12-2 | ZkouSka reverznich | S. typhimurium; | negativni

dusinanu mutaci u bakterii E. coli

vapenatoamonnéhp Zkouska mutaci Lidské periferni | negativni
chromosoni in vitro lymfocyty
provedena na savcich

Dusiénan draselny| 7757-79-1 | Zkouska genovych Mysiho lymfomu | negativni
mutaci v satich
buiikach

Mocovina 7704-34-9 | testovano ve vSeckech vySe uvedenych negativni
zkouSkéach

Reproduction toxicity

Testovaci Cislo CAS: | Zpisob Druhy Vysledky

material expozice

Dusi¢nan draselny| 7757-79-1 astni krysy NOAEL:>=1500 mg/kg

t.h./den
Modovina 7704-34-9 | Gstni krysy NOAEL: 500 mg/kg t.h./den

Informace o pravdépodobnych cestach expozice:

12.
12.1.

NejpravdpodobrjSi cesta expozice jetki a @&ima, coz Ize snizit na minimum pouzivanim

osobnich ochrannych pdicek. Inhal&ni expozice je mozna, pouze pokud $epwuZziti vytvai

dychatelny aerosol a neni zaji% dostatené Wtrani. Za normdlnich okolnosti neni poziti
pravéépodobné, je mozné pouze nahodné pozititasdou nahodou.

uvedené asti 4.2.

EKOLOGICKE INFORMACE

Ekotoxicita:

Ve wtSim mnozstvi zfsobuje eutrofizaci v frodnich vodach. O produktu nejsou k dispozici
zadné toxikologické informace. Timto jsme poskyitiformace o vysledcich provedenych

Moznétipnaky jsou

toxikologickych studii (vhodné profizové odkazy) o dushanu amonném a pro gwvinu jako
hlavni slozky a o dalSich ddsanech.

Testovaci Cislo CAS | Test Druh / skupina Vysledky
materidl zvirat

Dusinan 6484-52-2 | Kratkodoba toxicita pro | kapr LC50 (48 h):
amonny ryby (Cyprinus carpio) | 447 mgl/l
Dusinan 7757-79-1 | Toxicita pro bezobratlé | perloctka EC50 (48 h):
draselny (Daphnia magng 490 mg/L
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Dusinan 7757-79-1 | ZkouSky prov&dé na sedimentarni EC50 (10 d):
draselny fasach a vodnich rozsivkovarasy > 1700 mg/|
rostlindch
Testovaci Cislo CAS | Test Druh / skupina Vysledky
materiél zvirat
Mocovina 7704-34-9| Kratkodoba toxicita pro | jelec jesen LC50 (48h):
ryby (Leuciscus idus >6810 mg/L
Toxicita pro bezobratlé | perloaka EC50 (24 h): >
(Daphnia magng 10000 mg/I
Zkouska toxicity praasy: | Microcystis NOEC: 47 mgl/l
aeruginos

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.
131

13.2.

14.

15.

Perzistence a rozloZitelnost:

Prechodné, slozky jsou anorganickymi materialy.

Dusiénan amonny se ve védlisociuje za vzniku islusnych ioni. Rozklada se vifrozeném
cyklu nitrifikace/denitrifikace. Amonny iont se trsformuje na dusitany a dale na dosiny s
pomoci bakterii zaiffrodnich itizenych podminek (technologi&téni odpadnich vod). Rychlost
biologického rozkladu ¥istirnach odpadnich vod je 52 g N/kg rozptylenéh@ho materiélu /den
pii 20 °C. Dusitany rozkladaji zafipodnich ifizenych podminek (technologi&téni odpadnich
vod). Produkty rozkladu za anaerobnich podminedid alustity, dusik, amoniak. Rychlost
biologického rozkladu ¥¢istirnach odpadnich vod je 70 g N/kg rozptylenéii@ho materialu /den
pii 20 °C.

Vlivem vlhkosti se moovina rozklada na amoniak a oxid uftlf. Pouziti jako zdroj dusiku
(biologicky rozklad: na 20 °C 4 mg/l za 1 hodinu).

Bioakumulani potencial

Neni bioakumulativni, protoZe jeho slozky jsou ajamické materialy a jejich rozlbvaci
koeficient je nizky.

Mobilita v pidé:

Po rozpudni jsou vzniklé ionty mobilni, jejich adsafipi potencial je nizky.

Vysledky posouzeni PBT a vPVvB:

Neni latka PBT ani vPvB.

Jiné nepiznive Ginky:

Zadné jiné nezadouctiky znamy.

POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Obecné aspekty

V zavislosti na rozsahu a typu kontaminacé&zen byt pouZito jako hnojivo prdsidnictvim
spol&nosti opraviné k nakladani s odpady. Dopoeny koéd evropského katalogu odpad
(EWC):

EWC 06 03 14 pevné soli a roztoky neuvedené podzgolo06 03 11 a 06 03 13

EWC 15 02 03 absoépi ¢inidla, filtratni materidlygistici tkaniny a ochranné édy neuvedené pod
polozkou 15 02 02

Baleni
Nadoby, které byly ékladrg vymyty vodou - se souhlasem mistnidiadi — Ize zlikvidovat nebo
recyklovat jako Bzny odpad. (Fed¢isténim neodstrsujte z nddoby Stitek)

INFORMACE PRO PREPRAVU
Neni nebezpmy pro silnéni dopravu (ADR/RID).
INFORMACE O PREDPISECH
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15.1. Ndizeni tykajici se bezpénosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy
tykajici se latky nebo snési:
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES). 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani cbiejoh latek, o #izeni Evropské agentury pro chemické
latky, o zngné smernice 1999/45/ES a o zruSeniiizeni Rady (EHS}. 793/93, n#izeni Komise (ES}.
1488/94, srrnice Rady 76/769/EHS a $mic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2DDE&ES
NARIZENI KOMISE (ES) & 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterym se prely Uptizpasobeni
védeckotechnickému pokrokudmi n&izeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008 o klasifikaci,
oznaovani a baleni latek a gsi
Smernice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze 3hekwtna 1999 o sblizovani pravnich
a spravnich fedpigi ¢lenskych stét tykajicich se klasifikace, baleni a ozaeani nebezpmych gipravki
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznaovani a baleni latek a $si, 0 zn¥né a zruSeni sinic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o&mé naizeni
(ES)¢. 1907/2006
Natizeni Komise (EUE. 453/2010 ze dne 20. &na 2010 , kterym sedni na&izeni Evropského parlamentu
a Rady (ES§. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovaninezovani chemickych latek (REACH)
15.2. Chemické bezp#ostni hodnoceni:
Posouzeni chemické bezpesti je k dispozici pro dusian amonny a néovinu.
16. DALSI INFORMACE
Hlavni zmény v bezp&nostnim listu:
Zajistni klasifikace vyrobku podle mi@eni 1272/2008/ES, poskytnuti novych toxikologidky a
ekotoxikologickych informaci o hlavnich slozkachug¢iénan amonny, mtvina). Odkaz v oddile 2.1. na
vysledky odivodiuje klasifikaci vyrobku.
Zkratky:
LD50 - stedni smrtelna davka
EC50 - stedni &inna koncentrace (nutna k vyvolani 50%nku)
DNEL - odvozena Urovg pii které nedochazi k négnivym inkam
LC50 - stedni smrtelné koncentrace
NOAEL - hodnota davky bez pozorovanéhoii@pvého @&inku
NOAEC -koncentrace bez pozorovanéhoitepvého @inku
PBT - latky persistentni, bioakumulujici se a togick
vPVB - vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
kg bw  — kg ¢&lesné hmotnosti

Hlavni reference:
- Posouzeni chemické bezpesti je k dispozici pro dusian amonny, 2010.
- Posouzeni chemické bezpesti pro mgovinu, 2010
- Mezinarodni chemické bezgreostni karty, ICSC 0216, 2001
- Hommel: Nebezpmé latky, 1989
- Laboratd Harlan: Zprava pro in-vivo testovani CAN 27, zprév®36408
- Hnojiva - Evropa: Hodnoceni hnojiv na bazi dmsinu amonného jako drazdivych pré& pro
Ucely klasifikace




