KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Vas dopis zn.: 175691/2012/KUSK Datova schranka:

Ze dne: 13.12. 2012 Krajsky urad Stredoceského kraje
Zborovska 11

Nase zn.: KHSSC 62745/2012 150 21 Praha 5

Vyftizuje: ing. Klesnilova
Tel.: 312292025
E-mail: ivanaklesnilova@khsstc-kl.cz

Datum: 07.01. 2013

Slany, Obchodni centrum ul. Trebizského, Drazkovickd - vyjadreni Krajské hygienické
stanice StredoCeského kraje se sidlem v Praze k zjiStovacimu Fizeni.

Na zéklad¢ zadosti Krajského ufadu Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi,
Zborovska 11, 150 21 Praha 5 ze dne 13.12.2012 posoudila Krajska hygienickd stanice
StiedocCeského kraje se sidlem v Praze jako dotCeny organ statni spravy ve smyslu § 6 odst. 6 zak.c.
100/2001 Sb. v platném znéni a podle ust. § 77 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi
a o0 zmeéné nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon*), mistné
a vécné prislusny dle ustanoveni §10 a § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,,spravni fad*), a § 82 odst. 1 a 2 pism. 1) zdkona, pfedloZenou
dokumentaci — Slany, Obchodni centrum ul. Tiebizského, Drazkovicka.

Po zhodnoceni souladu ptedlozeného ozndmeni zdméru s pozadavky piedpisi v oblasti ochrany
vefejného zdravi nepovaZujeme za nutné zamér posuzovat dle ziakona ¢.100/2001 Sb. ,
pozadujeme dodrzet Gpravy a omezeni stanovené v zaveru akustické studie.

Po realizaci stavby bude pozadovano provedeni méfeni hluku k ovéfeni dodrzeni hygienickych
limith a predpokladf akustické studie.

Odtvodnéni: Uzemi k zdstavbé je vymezeno ulicemi Tiebizského, Drazkovickou a zelezni¢ni
jednokolejnou trati s uroviiovym piejezdem v ulici Tiebizského.

Rekonstrukce a oprava stavajicich budov je neredlnd. Zamérem investora je rehabilitace uzemi a
vystavba klasického obchodniho centra zahrnujiciho supermarket, mensi obchodni jednotky a
provozovny sluzeb veetné stravovani. Zameér piedpoklada odstranéni stavajicich staveb a vystavbu
nového objektu. Vymeéra zastavéné plochy novostavbou ¢ini 4 031 m2 a pocet parkovacich stani
143.

V disledku realizace navrzeného zdméru nedojde ke zméné charakteru vyuziti uzemi, ale k
racionalizaci a intenzifikaci vyuziti uzemi.

Nové navrzené OC Slany respektuje pozadavek minimalizace negativnich vlivi na okoli.
akusticka studie. Cilem pfilozené akustické studie bylo nejen posoudit zdmér z hlediska vlivii na
hlukové klima, ale 1 navrhnout ¢inna protihlukové opatteni. Za ptredpokladu realizace navrzenych
protihlukovych opatieni je navrZzeny zamér zcela akceptovatelny.
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Ptilozena rozptylova studie ve svém zavéru uvadi:

Provoz obchodniho centra bude ptedstavovat jen maly imisni pfispévek a ani v souctu s pozadim, tj.
stavajici imisni situaci v lokalité, nezplsobi prekroceni platnych imisnich limith. Ptispévky zdroje
budou malé a imisni situaci v lokalité provoz zdroje ovlivni minimalné.

Piilozena akusticka studie ve svém zaveru uvadi:

Hlukové poméry po zprovoznéni OC Slany.

Po realizaci planovaného zadméru OC Slany dojde v oblasti u nejblizsi obytné zastavby ke
zméné hlukovych pomért v urovni -1,8 (snizeni hluku) az +1,6 (zvySeni hluku). Jedna se o
zménu hodnot hladin hluku, ktera je v trovni nejistoty vypoctu 1 méfeni hluku. Nepatrné
zlepSeni hluku, tzn. z&dpornd zména, lze pfedpokladat u rodinné obytné zéstavby v ulici
Celakovského, Pokorného a také u nékteré zastavby v ulici Riegrova (sledované body ¢&. 8,
9, 10 a 3). Je to zplsobena vétSim zastinénim téchto bodi vic¢i dopravné zatiZzené
komunikacni siti (I/16, Drazkovicka, zelezni¢ni trat’) nez v piipad¢ stavajiciho stavu.

K nepatrnému navyseni hluku dojde u nésledujici zastavby:

- Uli¢ni fasdda zastavby v ulici Drazkovickd, nepatrné navySeni hluku do 0,2 dB je
zpusobeno vyvolanou dopravou souvisejici s OC Slany v této ulici. Toto navySeni je
hluboko pod nejistotou vypoctu i méteni hluku.

- Vychodni fasdda zastavby v ulici Drazkovicka (bod €. 2) zapadné od vjezdu pro OA
zékaznikti do aredlu OC Slany, coz je zplsobeno menSim zastinénim zastavby ke
komunikaci v ulici Drazkovickd, nez v pifipad€ stavajicitho stavu a dale vjezdem a
vyjezdem OA zékazniki. I po navySeni hluku bude celkova hladina akustického tlaku A
v urovni pod hygienickym limitem Lacq 160 = 60 dB pro den.

- Zastavba v ulici Riegrova (body €. 4, 5, 6, a 7), coz je zplisobeno menSim zastinénim
zastavby ke komunikaci v ulici Drazkovickd, nez v pifipadé stavajiciho stavu. I po
navySeni hluku bude celkova hladina akustického tlaku A v Grovni hluboko pod
hygienickym limitem Laeqi6n = 55 dB pro den.

- Zastavba v ulici Ttiebizského, nepatrné navysSeni do 0,2 dB je zplsobeno vyvolanou
dopravou souvisejici s OC Slany. Toto navySeni je hluboko pod nejistoto vypoctu i
meteni hluku.

- Zéastavba v ulici Navratilova, nepatrné navyseni hluku do 0,4 dB je zpisobeno provozem
na areadlovych komunikacich OC Slany. I po navySeni hluku bude celkovd hladina
akustického tlaku A v Grovni pod hygienickym limitem Laeq16n = 60 dB pro den.

- Zastavba v ulici Cechova, nepatrné navyseni hluku do 0,2 dB je zplisobeno vyvolanou
dopravou souvisejici s OC Slany na komunikaci I/16 v ulici Dukelskych hrdini. I po
navySeni hluku bude celkovéa hladina akustického tlaku A v rovni pod hygienickym
limitem Laeq,i16n = 60 dB pro den.

Dil¢i hodnota Laegr od zdroji v aredlu planovaného zdméru OC Slany (doprava na
komunikacich a parkoviStich v aredlu zdméru, vcetné vjezdu a vyjezdu do ulice
Drazkovickd, zdroje TZB, skladani zbozi na zdsobovacich rampach) bude v chranéném
venkovnim prostoru staveb okolni stavajici obytné zastavby pod hygienickym limitem Lacqsn

wevr

24

TZB jako vytapéni, piipadné chlazeni mohou byt v no¢ni dobé v provozu). Dil¢i hodnota
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Laeqr pouze od vyvolané dopravy souvisejici se zamérem bude u zéstavby pitilehlé k trasam
vyvolané dopravy pod hyg. limitem 55 dB pro den.

Lze tedy konstatovat, Ze provoz planovaného zdméru OC Slany bude z hlediska vyzatovaného
hluku k okolni obytné zastavbé a k zastavbé piilehlé k dopravnim trasam vyhovovat
pozadavkim Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. pro den.

Dale bylo prokéazano, Ze u zastavby pfilehlé k ulici Drazkovicka a ke komunikaci /16 (ulice
Dukelskych hrdinii a Tfebizského), kde hluk od stavajici dopravy v téchto ulicich ptekracuje
v chranéném venkovnim prostoru staveb (pfed uli¢ni fasddou) hygienicky limit Lacqi6n = 60 dB
pro den, bude vliv provozu OC Slany na celkovy hluk naprosto zanedbatelny. Jednoznacné
dominantnim zdrojem hluku u této zastavby je doprava na komunikaci v ulici Drazkovicka,
resp. na komunikaci 1/16.

Je ovSem nutné provést, resp. dodrzet nasledujici:

Hlu¢nost stacionarnich zdrojit OC Slany musi byt v urovni dle tabulky €. 1 této studie, s tim,
ze v ptipadé zdroju typu klimatizacni jednotky na fasad¢ (P5), kominu kotelen (P52 a P53)
musi byt splnény hodnoty oznacené Cervené (jedna se o hodnoty, které jsou niZ§i, nez je
uvedeno v podkladu /4/). Toho lze dosdhnout v ptipadé¢ spalin kotelen viazenim ptisluSného
tlumice hluku do spalinové trasy plynovych kotli pied vstup trasy do télesa kominu.
V ptipadé klimatiza¢ni jednotky je nutné instalovat jednotku méné hluc¢nou, resp. prostor
stavajici klimatizacni jednotky oddélit od venkovniho prostoru protihlukovou Zzaluzii
s itlumem min. 12 dB (napf. vyrobce Stavoklima v.o.s.). Prostor klimatiza¢ni jednotky je
nutné v obou piipadech oblozit zvukopohltivym materidlem. Déle je nutné kolem mista
instalace venkovnich chladicich kondenzatorti (P36, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49,
P50) na stfeSe obchodniho objektu vybudovat protihlukovou zasténu pievySujici horni
rovinu kondenzétorii min. o 0,5 m). Konstrukce zastény musi byt zvukové tésnéna, musi
vykazovat min. hodnotu R, = 25 dB (vdZzena hodnota vzduchové laboratorni
neprizvucnosti). Zasténa musi byt ze strany chladicich kondenzatorit zvukopohltiva.

Musi byt dodrzeno rozmisténi zdrojit TZB dle obr. €. 3 této studie.

V no¢ni dobé&, kdy bude OC Slany mimo provoz, je nutné automaticky zastavit provoz
zdroji TZB (tyké se vzduchotechniky, vCetné nastfeSnich ventilatoril), resp. omezit provoz
zdrojli — tyka se kotelen a chlazeni.

V dalsi fazi projektu, az bude znamé piesné situovani zdroji TZB a jejich hlukové
charakteristiky, je nutné akustické Gpravy a omezeni provozu zdroji TZB upfesnit.

Instalace protihlukové zastény na opérné st€né pred jizni a zapadni fasddou obchodniho
objektu. Celkova vyska protihlukové stény od povrchu zasobovacich dvort a komunikace
pro zasobovaci automobily je 3 m. Na obrazku 3 (str. 6 této studie) a na obrazku ¢. 1
v ptiloze zpravy je protihlukova sténa zndzornéna hnédou carou. Konstrukce zastény musi
byt zvukové tésnénd, musi vykazovat min. hodnotu R, = 25 dB. Zasténa musi byt ze strany
zasobovacich dvort a trasy zasobovani zvukopohltiva.

Povrch arealovych komunikaci (vjezd — vyjezdu pro OA, pfijezd k venkovnim parkovistim a
do podzemniho parkovisté, komunikace pro zasobovani) musi byt hladky odpovidajici
faktoru F5 = 1 v metodice vypoctu — napft. kryt z asfaltového betonu ACO 8, ACO 11, kryt
z asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy BBTM 5, 8, 11, kryt z asfaltového koberce
mastixového SMA 4, 5, 8, 11, kryt z lit¢tho asfaltu MA 8, kryt z asfaltového koberce
drenazniho PA 8, PA 11, PA 16.
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- Provoz OC Slany, vetné zasobovani musi byt omezen pouze na den. V noci (22% - 6%
hodin) musi byt aredl mimo provoz, v€etné¢ vyvolané dopravy zasobovani, resp. pojezdu
zasobovani v aredlu. V prostorach uréenych pro kavarnu (piipadné restauraci) nelze
provozovat hlu¢nou hudebni produkci. Kavarna (restaurace) musi byt ve vnitinich
uzavienych prostorach s nucenym vétranim (nelze vétrat otevienymi okny).

Hluk ze stavebni ¢innosti:

Hluk ze stavebni Cinnosti souvisejici s vystavbou planovaného zaméru OC Slany bude
v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru okolni stavajici
obytné zastavby v oblasti stavby vyjadien hodnotami Lacq 4 pod, resp. v Grovni hygienického
limitu 65 dB, ktery je stanoven pro Casovy usek dne od 7 do 21 hodin pro stavebni ¢innost,
vcetn€ demolic.

V hlukové studii jsou uvedeny nutné Upravy a omezeni stavby z hlediska hluku od stavebni
¢innosti na okolni zastavbu.

Z hlediska vlivii na hlukové klima je vystavba a provoz navrZzeného OC Slany dobfre
akceptovatelna. Musi byt v§ak dodrZeny podminky uvedené v zavérech akustické studie, toto
bude ovéFeno poZadovanym mérenim ve zkuSebnim provozu planovaného obchodniho centra.

RNDr. Miroslava Hruskova v.r.
vedouci oddé€leni hygieny obecné a komunalni
uzemni pracovisté v Kladné

Rozdélovnik: Adresat, KHS — HOK
Za spravnost vyhotoveni : Iva Stérbova (podepsdno zaruCenym elektronickym podpisem)
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