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Identifikadni ddaje:

Nazev akce: ,,Obchodni centrum Brandys nad Labem®
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Méstsky dFfad Brandys nad Labem - Stara Boleslav, odbor Zivotniho prostiedi, jako
dotfeny organ statni v ¥izeni dle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovini vlivii na Zivotni
prostiedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zikonu (déle jen ,,zikon o posuzovini vlivii
na Zivotni prostiedi“) Vam predava toto vyjadfeni k predlozené Zidosti ze dne 25. 3.
2013, dorudené zdej$imu odboru dne 27. 3. 2013:

vodopravni tifad ptislusny podle § 104 a § 106 zdk. &. 254/2001 Sb., ve znéni pozd&jsich
piedpisd, vodni zédkon: .

- Projektova dokumentace vodnich dé&l bude se zdej$im odborem vodopravné projednana dle
§ 8 a § 15 vodniho zikona (vodni dila, v&etn& lapade tukd, odluéovade ropnych latek,
nakladani s vodami a pfelozky stavajicich vodnich dél). Zadosti budou podény ve smyslu
Vyhl. & 432/2001 Sb., vplatném znéni, vCetné pfiloh. PD musi byt zpracovana
opravnénym pro_]ektantem pro vodohospodarske stavby v souladu s Vyhlaskou ¢. 499/2006
Sh., v platném znéni.

- K vypousténi pfedgidténych odpadnich vod z lapade tukit do vefejné kanalizace je tfcba
povoleni zdejiiho odboru ve smyslu § 18 zak. & 274/2001 Sb., v platném znéni.

- Vypousténé odpadni vody do vefejné kanalizace musi byt v souladu se schvalenym
kanalizatnim fddem mésta Brandys n. L. — St. Boleslav.

- Zasakovany mohou byt pouze nezneli§téné vody dest'ové, musi byt provéfena dostatetna
vsakovaci schopnost horninového prostfedi, coZ bude doloZeno zpracovanym
hydrogeologickym posudkem k tomu opravnénou csobou v oboru hydrogeologie.
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Napojeni na stivajici sité bude pfedem projednano s jejich vlastnikem a provozovatelem.
Musi byt zajisténa dostatedna kapacita COV a dostate¢ny bilanéni pfislib dodavky vody
z vefejného vodovodu.

Povoleni jednotl. pfipojek a aredlovych rozvodd je v kompetenci mistné piislusného
stavebniho Gfadu.

PHip. navrZena trafostanice bude nalezit¢ zabezpecena proti havarijnimu vniku olejové
chladici naplné.

V ptipadg, Ze v objektu budou skladovany nebo bude manipulovano s latkami Skodlivymi
vodam, je uzivatel povinen postupovat dle § 39 vodniho zédkona a dle Vyhlasky ¢. 450/2005
Sb., v platném znéni.

Ve viech prostorach skladovaci haly, pfip. nabijarny pro vysokozdviZzné voziky, kde bude
manipulovano s latkami zavadnymi vodam, musi byt podlahy provedeny jako nepropustné
s dostateénou izolaci proti plisobeni latek Skodlivych vodam, pfip. natéry musi byt
pravidelné obnovovany.

Pfip. uniky latek Skodlivych vodam budou okamzité z nepropustnych podlah odstrafiovany
a likvidovany budou nezdavadnym zpilisobem k tomu opravnénou osobou ¢i organizaci,

Odstavné a parkovaci plochy, kde se pfedpokladd kontaminace de$t'ovych vod ropnymi
latkami, poZadujeme, aby odstavné plochy byly provedeny s celistvym povrchem a tyto
povrchové vody byly pfed¢idtény na vhodnych a dostatedné kapacitnich odludovadich
ropnych latek.

Budou dodrZeny platné CSN o prostorovém uspofadéni siti tech. vybaveni.

Je tieba respektovat ochrannd pasma vodovodnich fadii, kanalizagnich stok a COV tak, jak
jeuvedeno v § 23 zdk. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu,
v uplném znéni. '

Je nuiné, aby vlivem wurbanice nedoflo ke zvétSeni odtoku v recipientech oproti
soucasnému stavu a ke zhorSeni odtokovych poméri daného tizemi. Zatsténi povrchovych
vod do piilehlého vodniho toku musi byt odsouhlaseno Povodim Labe, stitni podnik
a spravcem uvedeného recipientu. Byv. Ministerstvem lesniho a vodniho hospodéfstvi
CSR dne 29. 12. 1985 pod znatkou 33 667/0SS/85 byl uréen spravee drobného vodniho
toku — pfitok Labe z Brandysa — CHP 1-05-04-005/2 — v celé jeho délce toku 1,0 km, byv.
MNYV v Brandyse n. L. — St. Boleslavi. V Zadném pfipadé se nesmi jednat o zalsténi do
deStové kanalizace ve vlastnictvi spoleposti KPV Beta s.r.o., vzhledem k vydanému
nesouhlasu s timto zaust&nim, které obdrZel zdej$i odbor dne 11. 3. 2013. Kapacita této
kanalizace je v soutasné dobé smluvné vycerpana jejimi uZivateli.

V rdmci GdrZzby komunikaci, vozovek a parkovi§t’ arealu v zimnim obdobi musi byt reZzim
soleni upraven tak, aby nedochizelo ke zhor$eni ani ohroZeni jakosti povrchovych nebo
podzemnich vod. Jinak musi byt k udr#bé zvolen jiny posypovy material.

U drobného vodniho toku je tfeba ponechat volné pozemky ve vzdalenosti 6 m od biehové
¢ary vodnich tokll pro potfeby spravce vodniho toku a vykon spravy vodnich tokil
(§ 49 vodniho zakona).

Zaplavova Uizemi drobnych vodnich tokd nejsou v tomto tzemi urdena, Pokud nejsou
zaplavova uzemi urdena, ve smyslu § 66 odst. 5 zak. ¢ 254/2001 Sb., v platném znéni,
zdkon o vodich a o zm&né nékterych zékonili, lze o pravd&podobné hranici zemi
ohroZeného povodnémi vychazet z dostupnych podkladd spravece povodi a spravce vodniho
toku. Zdejsi odbor nemé4 k tomuto Zadné podklady.
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Nepozadujeme dalsi hodnoceni.

- orgin ochrany ZPF a SSL piislu$ny podle ust. § 15 zak. CNR &. 334/1992 Sb. ve znéni
pozdéjsich ptedpist a dle ust. § 48 zak. ¢. 289/1995 Sb. o lesich:

» ZPF - Bez pfipominek. K tizemnimu fizeni bude tieba opatiit si stanovisko k trvalému
odnéti pudy ze ZPF ve smyslu ust. § 9 zdkona &. 334/1992 Sb.

» OSSL - Bez pfipominek, dalsi posouzeni dle zédkona o posuzovani vlivil na Zivotni
prostiedi z hlediska lesniho zdkona nepozadujeme.

- orgin ochrany p#irody a krajiny piisludny podle § 65 zdk. ¢ 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny:

Na pozemcich uréenych pro stavbu obchodniho centra se vyskytuje velké mnoZstvi mimolesni
zelené. V pfipadé nutnosti kdcet dfeviny rostouci mimo les je tfeba poZadat dle § 8 odst. (1)
zak. ¢. 114/1992 Sb. o povoleni ke kéceni pfislu$ny méstsky tfad, kterému bude téz predloZzen
ke schvéleni projekt vegetanich uprav. Povoleni ke kaceni vyZaduji dfeviny o obvodu kmene
vic nez 80 cm ve vySce 130 cm nad zemi nebo souvislé kefové porosty o celkové plose vetsi
nez 40 m’. :

K jakémukoliv zasahu do vodniho toku je tfeba vyZadat si stanovisko zdejSiho organu ochrany
ptirody k zdsahu do vyznamného krajinného prvku — vodni tok, vidolni niva — dle § 4 odst. 2
zakona ¢. 114/1192 Sb.

- orgin odpadového hospodarstvi piislusny podle § 79 odst. 5 pism. ¢} zdkona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech:

Jak ve fazi vystavby, tak pfi vlastnim provozu budou vznikat odpady, které jsou
charakterizované v Katalogu odpadii (vyhlaska MZP &.381/2001 Sb.) jako nebezpeéné. Pro
nakladdni s nimi_musi mit_investor & dodavatel stavby (faze vystavby) a provozovatel
obchodniho centra (faze provozu) souhlas k nakladani s nebezpetnymi odpady vydany
piisludnym obecnim Ufadem obce s rozdifenou plsobnosti (tj. Méstsky ufad Brandys nad
Labem - Stara Boleslav, odbor Zivotniho prostiedi, pracovisté Praha).

Zamér neni nutné nadale posuzovat dle zakona ¢&. 100/2001 Sb.

Upozornéni: toto vyjadieni nenahrazuje vyjadieni dalsich dot¢enych organi statni spravy, neni
rozhodnutim ve smyslu spravniho fizeni a nelze se vii¢i nému odvolat.

Mastaky drad Brandys nad Labem

- Stard Boleslav

odbor Zivotniho prostfeds
detaSované pracovists Praha 1

namésti Republiky 3, 110 04 Praha 1

Ing. Vlastislav Hora¢ek
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Rozd¢lovnik: adresat + podklady
Q7P, zde
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Oznédmeni zdm&ru podle § 6 zdkona &.100/2001 Sb.

Obchoedn{ centrum Brandys nad Labem

Oznédmeni zdméru podie § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivil na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdé&jsich predpisi

v rozsahu ptilohy €. 3

Obchodni centrum

Brandys nad Labem

Evidenéni &islo zakazky: 201301
Odpovédny resitel Datum 18. 3. 2013
Ing. Karel Kolar OsvédZeni o odborné zpisobilosti
Nad Sokolovnou 874 tj.: 18522/1806/OPVZP/95

463 12 Liberec
Tel.: 607 187 757

¢. autorizace: 22380/ENV/11
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dokumentace

Pfiloha &.2:  Stanovisko organu ochrany piirody, pokud je vyzadovano podie § 45i odst. 1 zdkona
8. 114/1992 Sh., ve znéni zakona &. 218/2004 Sb.

Priloha &.3:  Hlukova studie

Pifloha ¢. 4:  Rozptylovi studie
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SEZNAM OBRAZOVYCH PRILOH:
Piiloha ¢&. 5:  Fotodokumentace - pohled na zijmovou lokalitu (stav bfezen 2013)
ik Priloha €. 6:  Situace SirSich vztahl s vyznatenim umisténi zdméru, mé&itko 1 : 25000

Pfiloha&. 7:  Fotomapa z&jmové lokality s vyzna¢enim umisténi zaméru OC Brandys nad Labem
SEZNAM VYKRESOVE CASTI:

Vykres ¢. 11 Koordinaéni situace - Obchodni centrum Brandys nad Labem
Vykres €. 2:  Pohledy - Obchodni centrum Brandys nad Labem

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK:

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gistav
rs MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky
r AIM monitorovaci stanice CHMU
- SO, oxid sitisity
NO, oxid dusidity
NOy oxidy dusiku
CO oxid uhelnaty
PM;, respirabilni frakce pradného aerosolu saerodynamickym primérem 50% &astic
menSim neZ 10 pm
TZL tuhé znedist'ujici latky
BNZ benzen
B(a)P benzo(a)pyren
voC tékavé organické latky
TOC celkovy organicky uhlik
POP persistentni organické latky
(:JIZP Ceské inspekce Zivotniho prostiedi
cov ¢istirna odpadnich vod
E.LA. zkratka anglického ndzvu "Environmental Impact Assesment“, ktery znameni
hodnoceni vlivil na Zivotni prostiedi
CHKO chranéna krajinna oblast
KHS krajské hygienicka stanice
USES uzemni systém ekologické stability
PHO pasmo hygienické ochrany
BPEJ bonitované pidné ekologické jednotky
Dokumentace dokumentace vlivu stavby na Zivotni prostfedi dle zdkona &. 100/2001 Sb., ve znéni
pozdgjsich pfedpist
Oznameni oznameni dle §6 zdkona &. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéj§ich predpisi
oC Obchodni centrum Brandys nad Labem , ul. Zipskd, Brandys nad Labem — Stara
Boleslav
EVL Evropsky vyznamna lokalita
PO Pta&i oblast
HTU hrubé terénni tipravy
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Oznameni zadméru podle § 6 zakona ¢.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

UVOD

Pfedmétem zjistovaciho Fizeni je novostavba Obchodniho centra Brandys nad Labem ( déle
OC Brandys nad Labem), vetn€é novych parkovacich a zpevnénych ploch, ptipojek a prelozek
inZenyrskych siti.

Zajmové izemi se nachdzi na dzemi mésta Brandys nad Labem — Stara Boleslav mezi hlavni
mistni komunikaci I1[/2452 (ul. Zapska), Zzelezni¢ni vleSkou, bezejmennou vodotedi a dal$i komer¢ni a
bytovou zastavbou. Pozemek je umistén v jizni ¢asti mésta, ktery je platnym Gzemnim planem
vymezen pro vyrobu a skladovéni. V rameci realizace diivéjSich stavebnich zamé&ra byla realizovana
okruzni kiiZzovatka a komunikace II/101 (ul. Primyslovd), ktera slouZi k dopravnimu napojeni
primyslovych, skladovych a obchodnich areald v primyslové zoné.

Zajmovy pozemek je dle vypisu z katastru nemovitosti ostatnf plocha a zahrada, Na &asti
z4jmové plochy je provozovana zahradni kolonie, jsou zde zahradni chaty a altany a jsou zde vysazeny
ovocné a okrasné stromy a kefe. U jihovychodntho okraje zajmové lokality leZi bytovy diim s osmi

" bytovymi jednotkami a ubytovaci zafizeni (Penzion Na Zapské). Dal3i objekty v okoli jsou jiz
i vyuzivany pouze pro vyrobni, skladové nebo obchodni téely. _
- Zamérem investora je postavit obchodni centrum, které bude slouzit obyvatelim Brandysa nad

Labem - Stari Boleslav a névitévnikim mésta. Hlavai ndplni navrhované stavby je prodej
potraviniského a dalStho spotiebitelského zboZi. Kromé toho nabizi navrzené obchodni centrum
3 v sekeich prodeje koncesionafG nabidku ploch pro rozfifeni sluzeb obyvatel. Bude tim zvy¥ena
konkurenceschopnost, dopinén a rozifen nabizeny sortiment nebo sluzby a pro navitévniky bude
umoZnén koncentrovany nakup v pozadované kvalitg.

3 Zastavéna plocha nového OC Brandys nad Labem bude 4532,1 m® Bude se jednat o objekt

jednoduchého tvaru, hlavni akcent bude kladen na prosvétlené vstupni prostory. V pfizemnim objektu
i bude obchodni ulitka s jednotlivymi prodejnami koncesi a prodejni plocha pro prodej potravin a
i ostatniho zboZi. Pro zdkazniky zde bude umisténo kvalitni socidlni zafizeni.  Pro zédkazniky,

névitévniky a zaméstnance bude pfipraveno celkem cca 183 parkovacich stani.

Podle piilohy &. 1 k zakonu £.100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni prostfedi a zméné
nékterych souvisejicich zakoni (zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&jsich
piedpist je zamér .Obchodni centrum Brandys nad Labem® zafazen do KATEGORIE II (zaméry
vyzadujici zjistovaci Fizeni). Zamér je zaélenén do bodu 10.6. ,,Skladové a obchodni zény v&etné
nakupnich stfedisek o celkové vymete 3000 m’ zastavéné plochy, aredly parkovis$t nebo garazi nad
100 parkovacich mist“. PfisluSnym ufadem k provedeni zjidtovaciho Fizeni je Krajsky Gfad
Sttedoceského kraje.

E Oznameni zaméru je zpracovdno v rozsahu pfilohy & 3 zakona ¢&.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozd&jiich piedpisi.

CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l Obchodni firma
AGROPROJEKT BRNO s.r.o.

A2 IC
60709944

A3  Sidlo (bydli¥té)
Slavi¢kova 827/1a, 638 00 Brno

A.4  Jméno, pFijmeni, sidlo (bydlisté) opravnéného zastupce oznamovatele
Ing. Tomas Sevela, Slavitkova 827/1a, 638 00 Brno
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QOznadmeni zaméru podle § 6 zédkona &.100/200] Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.1L ZAKLADNI UDAJE
B.L.1. AZEV ZAMER EH RAZEN{ PODLE PRILOHY ¢
Nazev zaméru: Obchedni centrum Brandys nad Labem

Zarazeni zaméru podle pFilohy ¢. 1.

KATEGORIE H (zamé Zadujici zjifovaci fizeni

bod 10.6. ,,Skladové a obchodni zény v&etnd nékupnich stiedisek o celkové vyméfe 3000 m’
zastavéné plochy, arealy parkovist nebo gardZi nad 100 parkovacich mist“.

Prislusny sprdvni organ: Krajsky nfad Stfedoteského kraje

B.L2. KAPACITA (ROZSAH) ZAMERU

3 Zakladni udaje a bilance nové stavby Obchodniho centra Brandys nad Labem, ul. Zapska jsou
nasledujici:
. Celkova plocha aredlu 15.178 m?
- Zastavéna plocha 4.532,1 m’®
Zpevnéné plochy celkem: 8870,0 m*
- Plocha zelené 1.945 m?
2 Zékladni rozméry objektu 84,88 x 51,68 m
f Predpokladana vyska objektu 6,96 m
Prodejni plocha 2.700,00 m* + koncesionafi 329,00 m*
Obestavény prostor 35.679,00 m’
Celkovy podet parkovacich stani cca 183
Celkovy podet zamé&stnanct 60 osob (1/3 muZi, 2/3 Zeny, 2 smény)
Provozni doba (Po — Ne) 7.00 —22.00 hod.
B.1.3. [STENI E
Kraj: StfedoCesky
Okres: Praha - vychod
Obec: 538094 Brandys nad Labem — Stara Boleslav
Katastrilni dzemi 609048 Brandys nad Labem, parc.8. KN 1051/1, 293/1, 293/6

(%ast), 293/9, 293/10, 293/11, 293/8 (¥4st)

B.I.4.

Svym charakterem _]e planovana stavba OC Brandys nad Labem novostavbou obchodmho
objektu véetné parkovacich a zpevnénych ploch, pFipojek a pfeloZek inZenyrskych siti, Investor
sleduje nmfsténim stavby pobliZ frekventované komunikace vytvofeni obchodni jednotky poskytujici
komplexni sluzby a sortiment zboZi na evropské rovni. Nové obchodni centrum nabidne zakaznikim
Sir§i sortiment pfedev§im potravinafského zboZi, spotfebniho zboZi a sluZeb. Bude zvyiena kapacita
parkovacich ploch v této &asti mésta. Objekt OC Brandys nad Labem bude dispoziéné feSen detailn&ji
ve stddiu projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Dle schvaleného Uzemniho planu mé&sta Brandys nad Labem - Stars Boleslav se pozemky
hlavniho staveni$té v k.0 Brandys nad Labem parc.g. 1051/1, 293/1, 293/6 (&ast), 293/9, 293/10,
293/11, 293/8 (&ast) nachdzi v platném tizemnim planu sidelniho tvaru Brandys nad Labem — Stara
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Oznamen{ z&méru podle § 6 zékona &.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

Boleslav ve funkéni ploSe PVS. Jedna se o plochy vyroby a skladovani. Navrzeny zamér je v souladu
s platnou dokumentaci.

Posuzovany zamér neobsahuje Zadny staciondrni zdroj emisi (vytapéni objektu bude Fe$eno
sdruZzenym systémem klimatizace a chlazeni za pomoci vyuZiti odpadniho tepla).

Ke kumulativnim vliviim s ostatnimi ziméry v okoli bude dochazet v oblasti $ifeni hiuku
z novych priimyslovych zdroji hluku a souvisejici dopravy.

B.L.5. [ ENI POTREBY ZAMERU A iSTENT, VCETNE

PREHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT A HLAVNICH DUVODU (1
Z HLEDISKA ZIVQOTNIHQ PROSTREDI) PRO JEJICH VYBER, RESP,

ODMITNUT]

Zamérem investora je vystavba obchodniho centra na fizemi mésta Brandys nad Labem —
Stard Boleslav mezi mistni komunikaci III/ 2452 (ul. Zapska), bezejmennon vodotedi u retenéni
nadrze a Zelezni¢ni vleCkou. Pozemek je v soufasné dobé zdasti zemédélsky vyuZivan jako
zahradkafska kolonie a z ¢asti se jedna o ostatni plochu (nevyuZivanou).

Planované centrum svym charakierem a druhem provozu nevyvola zadny zasadni negativni

dopad na Zivotni prostiedi, Koncentrovana nabidka zboZi pfedstavuje pro nav§tévniky i v&t¥ komfort
prodeje. Vystavbou a provozem dojde k rozdifeni stavajici obchodni sité mésta i vzniku novych
pracovnich prileZitosti pro mistni obyvatele.
‘ Vybér stavebniho pozemku je dan pozadavky tizemniho planu, moZnostmi odkoupeni parcel,
g dostupnosti pro pési a motorizované zékazniky a napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu
mésta. Vhodnost zvoleného staveni$té je dana polohou vici centru mésta a stavajicimu blizkému
napojeni mistnich komunikaci na rychlostni komunikaci R10. K dal$im pfednostem zajmové lokality
patii snadny pfistup pro p&$i a motorizované navitévaiky véetné dostateéného poétu parkovacich
mist. Aredl bude napojen na mistni komunikaci (ul. Zapska) pomoci dvou vyjezdi a vjezdi (zvladt pro
zdsobovaci vozidla a zvlast pro motorizované zakazniky).

V platném uzemnim planu mésta Brandys nad Labem — Stard Boleslav je zdjmovy pozemek
zafazen do funkéni plochy PVS. Jednd se o plochy vyroby a skladovéni. Pfipustné vyuZiti tzemi je
obchodni.

Pro realizaci stavbu lze pouzit nasledujici argumenty:

plocha je velikosti a lokalizaci vhodna pro planovanou vystavbu,

vystavba obchodniho centra je v souladu s platnym dzemnim planem,

moZnost napojeni na stavajici inZenyrské sitg,

vyhodna komunikaéni dostupnost pro zdkazniky,

realizace nového OC Brandys nad Labem miZe pfi vhodném obsazeni prodejnich ploch
doplnit chybéjici sluzby ve mésté Brandys nad Labem — Stara Boleslav piinasejici nabidku
kvalitngjsiho zboZi a sluzeb.

g

YVVVYY

Navrzenym teSenim bude dosaZeno vytvoreni nového obchodniho centra s cilem vyrazného
roziifeni a zlepSeni sluzeb obyvatelstvu. Zfizeni obchodniho centra v daném prostoru je vyhodné jak
z ekonomického a provozniho hlediska, tak z hlediska méstského a regionalniho. Nezanedbatelna je i
piilezitost pro zaméstndni cca 60 pracovnikii v tomto obchodnim centru. Souvisejici ndkladni doprava
nebude zatéZovat centrilni &ast mésta - bude vedena po komunikaci R10.

Projektovany stavebni objekt je feSen v jedné zakladni varianté, Oznamovatelem pFedkiadana

varianta je v dal¥im textu podrobné popsana.
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Oznadmeni zdméru podle § 6 zdkona &.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

B.Le6. CNY POPIS TECHNICKEHO A T N LHO RESENT

r

ZAMERU
Piipravaizemi — hruba terénni iprava
Ptiprava uzemi — hruba terénni Uprava fe$i staveniSt® z hlediska provedeni zemnich praci
HTU, které predstavuji vytvoteni upravenych ploch jak pod stavebnim objektem tak i pod pfislusnou
¢hsti dopravnich ploch komunikaci, parkovi$té a zasobovaciho dvora. Areal staveniité je situovan do
lokality stdvajicich zahradek s terénem, ktery podél ul. Zapska klesd od bytového domu k vieéee a
B soucasné klesa od ul, Zapska k retenéni nadrZi. Vzhledem k vyikovym pomériim tzn. vyskovému
rozdilu na obvodu pozemku od ul. Zipské k zapadu cca 2,0 m a od jihu k severu cca 2,50 m je nutno
pozemek hodnotit jako &lenity.
- Vlastnim zemnim pracim HTU budou piedchdzet samostatnd fefené demolice stivajicich
objekt se zaklady a kaceni stavajicich stromi. V ramci téchto praci je nutné také vyresit pfelozky,
piipadné odstranéni stévajicich inzenyrskych siti. Zemni plocha po demolicich bude ukonéena na
takové vyskové urovni vychazejici z pfedpokladanych hloubek demolic, ale tak, aby n&jaké &asti
objektii pod trovai stavajiciho terénu nezplsobily nésledné problémy jak u zemnich praci HTU tak i v
= aktivni z6né dopravnich ploch. Pfi demolicich musi byt odstranény ve$keré &asti stavajicich objekti
do hloubky cca 0,5 - 1,0 m pod plai HTU.
3 Na zaklad€ povoleni pfislu$ného vodopravniho Gfadu budou odstranény dva evidované zemni
& vrty ( hydrogeologicky vrt S -2 v jihozapadni Easti zajmového pozemku a inZenyrsko-geologicky vt
V51 ve stedni ¢asti zahradkar'ské kolonie) a studné, kter€ si vybudovali uZivatelé zahradek za iéelem
zalévani.
- Zemni prace pfedstavuji odkopavky a néasypy, které se budou provadét tak, aby na plani
dopravnich ploch pro parkovisté byla zajisténa min. hodnota Eq.;,= 45 MPa, plai zasobovaciho dvora
min. hodnota Ey¢,= 60 MPa a pod stavebnim objektem na koté — 0,60 m pod + 0,0 byla zaji§téna min,
hodnota Egr, = 75 MPa. V pfipadé, Ze v rdmci geologického priizkumu budou zjistény v aktivn{ zong
nevhodné mistni zeminy, budou tyto v rdmei HTU odstranény do hloubky cca 0,50 m pod pla aktivni
zény a nahrazeny vhodnym nesoudrZnym materidlem, ktery zajisti dosaZeni poZadovanych hodnot
Egta. V piipadé, Ze se v aktivni zéné budou vyskytovat sprafové hliny bude mozné po prokézani
vhodnosti feit Gpravu aktivni zony vapennou stabilizaci. V rdmei ptipravy tzemi — HTU se provede
piipadné odstranéni kryti stdvajicich zpevnénych ploch, které jsou mimo demolice.
Zemn{ prace pfipravy nizemf se musi provadét v souladu s CSN 73 6133, 72 1002 a 72 1006.
Vzhledem k tomu, Ze nejsou znamy vysledky prizkumnych geologickych pram Je technické feleni
HTU pouze obecné a v daldim stupni PD bude névrh technického Fe¥eni ptipravy tzemi - HTU
upfesnén dle vysledki téchto potfebnych prizkumi a doporudeni odpovédného geotechnika.

gomee  pewam pmegem

Komunikace, parkovisté, zpevnéné plochy
Je navrzen novy sjezd z komunikace Zapska do aredlu OC s parkovistém pro zadkazniky o

kapacité 183 parkovacich stani, je navrzena realizace samostatného pruhu levého odbodeni na
komunikaci ul. Zapska do aredlu OC (v souladu s vyhlagkou &. 268/2009 Sb.).Na vyjezdu z parkovisté
OC jsou navrzeny samostatné pruhy pro odboéeni vpravo v §.= 3,25 m a vlevo v §=3,25 m, ochranny
ostritvek §.=2,00 m z diivodu névrhu pfechodu v §.= 3,00 m a vjezdovy pruh z ul. Zapska o 5= 13,50
m.

Obsluzné komunikace na parkovisti OC jsou navrZeny v $ifce 6,50 m - 7,00 m s dlaZd&nym
krytem zbetonové zamkové dlazby 20x20x10 cm v barvé Zedé. Parkovaci stani jsou navrZena s
krytem z betonové zdmkové dlazby 20x20x10 cm v barv& antracit a vymezeni parkovacich stani se
provedeno z dlazby v barvé svétle Sedé. Parkovaci stani béZn4 jsou dle situace navrzeny o §.= 2,50 m
s tim, Ze krajni stanf jsou dle CSN rozdifena 0,25 m a stani pro zdravotng postizené osoby a rodite
s ditétem v kodarku jsou v §.= 3,50 m. Délky parkovacich stdni jsou dle situace navrZzeny 5,00 m a
4,50 m. Vyskové€ jsou plochy parkovisté FeSeny spady do 2%.

Komunikace Fesici piijezd pro zasobovani objektu OC je napojena samostatnym sjezdem na
komunikaci ul. Zapska v ploSe stavajiciho sjezdu. Komunikace pro zdsobovani s Zivicnym krytem
v §.= 7,00 m vede v trase stavajici Casteéné zpevnéné cesty k retenéni nadrZi a je napojena pfimo na
zpevnénou manipulaéni plochu zisobovaciho dvora s obrati$tém pro zasobovaci vozidla. Plocha
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Oznédmeni zdméru podle § 6 zakona &.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

zasobovaciho dvora je navrZena tak, Ze umoZni okruZni obratisté zasobovacich vozidel. Tyto zpevnéné

I plochy jsou navrZeny s Zivinym krytem. Zpevnénd manipulagni plocha pro zdsobovani u nakladaci

: rampy je v dl. cca 17,00 m navrZena z betonovym krytem se spAdem 2% k rampé od manipuladni
plochy.

F Navrzena pfipojeni pfijezdu na parkovisté a zdsobovani jsou vyskove navrZena tak, Ze destové

vody z aredlu nemchou odtékat na mistni komunikaci. Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude
v dalsich stupnich PD navrZeno dle TP 133 a TP 65, Rozhledové poméry navrienych sjezdd jsou
ovéfeny dle CSN 73 6102 a CSN 73 6110 podle vyie uvedenych parametri. Komunikace, parkovisté a
zpevnéné plochy jsou vySkové feleny tak, Ze povrchové vody odtetou do vpusti, pfipadné do
piejezdnych Zlabd nebo mikrogtérbinovych trub a pfes ORL do vsakovacich objekti. Pod plochou
parkovisté bude situovana podzemni nadrZ sprinklerové hasici zafizeni (SHZ).

Navrzené chodniky pro chodce v oblasti parkovisté budou ze zamkové dlazby a jsou navrZeny
& vE=2,00 - 2,50 m a fe3i propojeni s upravenym chodnikem podél ul. Zapska. NavrZzené wpravy
chodnikd jsou feSeny zhlediska poZadavkld pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb.

-1
el

[N

Ohradni a opérné stény

i Vzhledem k vy$§kovému rozdilu na feSeném pozemku jsou navrZeny opémé stény v délce cca 175 m.
:'L V nékterych &astech aredlu jsou vyskove rozdily feSeny svahovanim. Tomuto feSeni je dina prednost
pied opé€rnymi zdmi, av3ak v nékterych usecich na svahoviani neni dostatek prostoru. Z hlediska
= materidlu dosud neni definitivné rozhodnuto, v uvahu pfipadé pohledovy beton, specidlni betonové
tvarovky nebo dratokoSe vyplnéné lomovym kamenem (gabiony).

L 3

= Sadové npravy
Na pozemku stavby se nachdzi ovocné stromy a kefe, okrasné dfeviny a kefe a v jihozapadni

&asti pozemku jsou vzrostlé stromy (Salix caprea, Fraxinus excelsior), které bude nutno v souvislosti
7 s realizaci stavby odstranit. Bude provedena néhradni vysadba v ramci arealu. Sadove Gpravy vychazi
é ze zakladnich poZadavki na funkei zelend v aredlu obchodniho centra. Jsou navrzeny s ohledem na
= snadnou néaslednou Gdrzbu pii respektovani rozhledovych parametrd komunikaci, pritbshu
inZenyrskych siti i poZadavkl na viditelnost dllezitych prvki aredlu. TéZi$tém feSeni jsou volné
travnaté plochy doplnéné na vhodnych mistech soustfedénou skupinovou vysadbou. Pidopokryvna
vysadba nizkych keil se piedpoklada v ostriiveich parkovacich fad na parkovisti.

Néavrh posouzeni sadovych tprav arealu OC bude po dohodé s odborem Zivotniho prostfedi
M&U Brandys nad Labem — Stard Boleslav zpracovan samostatnou &asti projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni, bude konzultovan a schvilen Qdborem Zivotniho prostiedi M8U Brandys nad
Labem — Stard Boleslav a doklad o stanovisku odboru bude pfedloZen v dokladové ¢asti projektové
dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Dispozi¢ni uspofadani prodejny

Dispozitni usporadéani objektu vychazi z obchodnich a provoznich potfeb. Bude detailn&ji
upfesnéno ve stadiu procesu stavebniho povoleni. Zakaznik vstupuje pfes zadvefi do obchodni
paséZe, kde jsou pronajimatelné prostory pro prodej a dale WC pro vefejnost. Prodejni plochy maji
pudorysné jednoduchy tvar a uspofadani prodejnich regalii a uli¢ek mezi nimi je feSeno s ohledem na
maximalni pfehlednost a bezpetnost z hlediska tniku, U vstupni &asti je umistén pfistiedek, kde jsou
umistény pojizdné kose pro nakup.

Zadni &ast prodejny bude vyhrazena obsluhovanym tsekim (maso, uzeniny, syry). Za
obsluhovanymi dseky se bude nachézet technické zdzemi prodejny (pfipravny, sklady, technické
mistnosti).

Manipulace se zboZim se bude provadét v zésobovacim dvofe, kde bude umisténa piijmova
rampa. Rampa zasobovani bude slouzit k piejimce zboZi a soutasné k odvozu odpadil. Bude navazovat
na manipula¢ni a dotasné skladové prostory. Na zasobovaci centrum stavebné navaZe technicky blok,
kde bude umisténa mistnost sdruZeného systému klimatizace a vytapéni, rozvodna NN, mistnost UPS,
ET strojovna chlazeni, rozvodna vzduchu, mistnost pro elektro agregat a 3atny pro zaméstnance a
‘"‘ administrativu.
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Oznameni zdméru podle § 6 zdkona &£.100/2001 Sb. Obchodnf centrum Brandys nad Labem

Stavebné technickeé FeSeni
N Objekt bude jednopatrovy, nepodsklepeny, nosnou konstrukci bude tvofit betonovy skelet.
Uroveii podlahy objektu se predpokladd na két€ 206,45 m n.m. Barevné feleni fasidy bude
upfesnéno v dokumentaci pro izemni Fizeni. Hlavni akcent bude kladen na vstupni prostor. Tepelng
s technické vlastnosti objektu musi odpovidat CSN 73 0540. Stiecha bude plocha, hiebenovitd
: vyspadovana.

Konstrukce bude tvorit jediny dilatacni celek. O zplsobu zaloZeni bude rozhodnuto v dal§im
stupni PD,

= Vniténi vodovod

Pfipojka vody do objektu bude ukonéena v centrale sprinklerového hasiciho zafizeni. Hlavni
rozvod vody bude d&leny na privod pro prodejnu a pro sprinklerové hasici zafizeni. Na pfivodnim
potrubi pro socidlni zafizeni zdkaznikd bude navrZené podruiné méfeni. Tepld voda se bude
pripravovat lokdlné pro skupiny zatizovacich pfedmétd v elektrickych zasobnikovyeh ohfivadich. Na
fasad€ objektu je navrien vytok pro prodej ryb. Protipozarni ochrana objektu je zabezpe&ena hydranty

typu D.

Vnit'ni kanalizace

Kanalizace je délend na de$tovou a splaskovou. Dest'ové vody ze stiechy jsou svedeny
potrubim uloZenym v nosnych sloupech. Odpadni voda zchladiciho nabytku je &dsteéné vedena
- v podlahovych kanalech. Do kanalizace bude odveden i kondenzat z chladirenskych a mrazicich
vyparnikl. Odpadni vody ze stanku rychlého oblerstveni jsou zaust€né do aredlové splaskové
kanalizace pfes odludovaé tuki. '

Ustiedni vytdpéni a rozvod chladné vody

£ Projekt fe3i stfedni vytapéni objektu, tj. otopnou plochu, potrubni rozvody otopné a chladici

- vady. Zdroj tepla a chladu je fe$enim profese potravinového chlazeni.

& Ustiedni vytapéni zazemi objektu je navrieno dvoutrubkovou soustavou teplovodniho

= ustfedniho vytdpéni s nucenou cirkulaci otopné vody. Distribuce tepla je feSena ocelovymi deskovymi
otopnymi télesy osazenymi termostatickymi hlavicemi. Pro pfedehiev prostor prodejny a skladd bude

E plo3ng instalovan rozvod potrubi do nosnych horizontalnich konstrukci (tzv. aktivace betonového

& Jadra). Pomoci potrubniho rozvedu v betonovém jadru bude konstrukce nahfivana (v zimnim obdobi)

a ochlazovana (v letnim obdobf) ¢imZ sniZuje naroky na dodatedna dotapéni a dochlazovani danych
prostor. V pfechodném obdobi miize dostadovat vytapéni a chlazeni pouze timto zplsobem.

Zdrojem tepla a chladu pro objekt bude vzduchové tepelné Eerpadlo, které slouZi rovnéz pro vyrobu
chladu pro nabytky potravinového chlazeni. Jednotka pro vyrobu chladici a topné vody vyuziva
vyhradn€ ekologicky pfipustné chladivo. Systém rovnéZ spliiuje veSkeré parametry hluku z hlediska
Siteni do okoli.

Zafizeni bude dodavkou profese technologie potravinového chlazeni. Smyslem je vyuZiti
odpadniho tepla z procesu vyroby chladu pro potravinové nabytky a jeho vyuZiti pro vytapéni objektu
v zimnim obdobi.

Otopna télesa

Otopna plocha bude tvofena ocelovymi deskovymi otopnymi t€lesy s boénim pFipojenim,
v piipadé hygienickych zizemi a jinych prostord se zvySenou vihkosti budou osazena t&lesa
v hlinikovém provedeni. Télesa budou osazena pEimymi termostatickymi radidtorovymi ventily s
termostatickou hlavici a pfimymi uzaviratelnymi radidtorovymi Sroubenimi s vypousténim, V
mistnosti s prostorovym termostatem bude na otopném télese misto termostatické hlavice osazena
ruéni radiatorova hlavice. Pro vytapéni pokladny je navrzen elektricky pfimotopny konvektor. Pro
objekt obchodniho centra budou pouZita otopna télesa dle standardu investora.

Vzduchotechnika
Hlavnim dcelem a funkci navrzeného zafizeni je feSen{ interntho mikroklimatu prostord Obchodniho
centra .

i
it
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Vétrani prodejnich ploch

NavrZené vétrani pro OC Brandys nad Labem je mimé ptetlakové pomoci piivodni a odvodni
VZT jednotky na stfeSe objektu — vykon odvodni jednotky je nizsi nez vykon pifvodni jednotky.
Soudssti VZT jednotky je rotatni rekuperdtor s obtokem pro zpétné ziskavani tepla z odpadniho
. vzduchu, ktery v systému plni funkei pfedehfivade vzduchu. Pro noéni provoz bude jednotka pracovat
se 100 % cirkulaci a bude provozovana pouze s pfivodnim ventilatorem. Rotacni rekuperator bude
vybaven frekvenénim méni¢em.

: Vé&trani koncesi a_zazemi

Systém je navrZen jako podtlakovy. Potrubni rozvody jsou zhotoveny z kruhového Spiro potrubi.
Néstfesni ventilatory odsavaji znehodnoceny vzduch z prostoru hyg. zdzemi pomoci odvodnich
talifovych ventili a déle je vyfukovan nad stfechu objektu. Ventily budou na Spiro potrubi napojeny
pomoci ohebnych hadic. Odsaty vzduch bude dotovan vzduchem z prodejniho prostoru, jez je
pfiveden do piedsiitky a z ni potom do jednotlivych odvétravanych mistnosti.

- Vytapéni skfadu
Prostory skladii budou vytapény pomoci cirkulaénich vytapécich jednotek Sahara. Vytapéci
3 jednotky jsou osazeny dvouotaCkovymi motory a vodnim vyménikem pro topnou vodu, jako

distribuéni element bude slouZit podstropni sekundarmi Zaluzie. Jednotky budou zavéZeny pod
stropem. Vymeéniky cirkulagnich jednotek budou navrzeny pro nizkoteplotni spad 40/30°C.

Protihlukové opatfeni
Budou provedena takova opatieni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych

mistnosti.
I a) Potrubni rozvody budou od klimatizaéniho soustroji oddéleny pryzovymi vliozkami.
2 b) Klimatiza¢ni jednotky i potrubi budou na zdv€sech podlozeny gumou.
c) Je navrZeno viazeni kulisovych tlumiéd hluku do potrubnich rozvodi k zamezeni Siteni
& hluku od ventilatoru do mistnosti i do venkovniho prostoru.
A d) Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby
proudéni vzduchu nezptisobovalo nadmérny hiuk.
€) Pro zabranéni pienosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vZdy obaleno mineralni
vaton. Zati§téni omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pFenosu vibraci
(dodavka profese stavba).
) Mezi nosnymi ramy a vzduchotechnickymi jednotkami je osazena ryhovana guma.

Profipozarni opatieni

Vzduchotechnické zatizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872. Rozd&leni
objektu na jednotlivé pozami tseky je feSeno samostatnym projektem poZarni ochrany. PoZarni klapky
budou opatieny servopohony 230V a spousténi klapek bude zajistovat profese EPS. PoZarni odolnost
viech klapek je 90 minut. U poZarnich kiapek bude po montaZi zafizeni provedena vychorzi revize.V
mistech, kde neni moZné osadit protipozarni klapku p¥esn& do protipoZarniho pfed&lu bude VZT
potrubi obaleno protipoZarni izolaci a to v délce od poZarniho pred&lu az po ovlddani protipoZirni
klapky (dle TPM 018/01).

Technologické FeSeni
Bude se jednat o nevyrobni objekt. Technologické zafizeni bude soudasti stavby —

technologicka &ast projektu fesi dispoziéni usporadani a technologické vybaveni objektu tak, aby byly
zabezpeteny vysoké hygienické poZadavky na prodej potravin, Kapacita obchodniho centra bude dana
velikosti prodejni plochy, uspofadanim, velikosti a kapacitou regalovych ploch a k tomu pFisluinym
podtem pokladen. Uspotadéani prodejni plochy bude navrZeno podle poZadavki investora a zohlediiuje
tfid€ni zbozi, zpisob prodeje a zdsobovani, Jednotlivé druhy zbozi budou uskladn&ny v prostorich
s poZadovanymi teplotnimi podminkami. Vstup pro zdkazniky bude zvyraznénym pfistieskem. Pod
pifsttelkem na parkovisti budou vyhrazeny prostory pro nakupni voziky. Obchodni centrum bude
zabezpeCovat nejen sortiment potravinaiského zbozi v pozadovaném mnoZstvi a vysoké kvalité ale pro
zabezpeteni kompletni nabidky bude prodej doplnén zdkladnim sortimentem spotfebniho a
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Oznament zdméru podle § 6 zékona &.100/2001 Sb. Obchodnf centrum Brandys nad Labem

drogistického zbozi. Cast prostor bude nabidnuto koncesionaffim na rizné sluzby, které mohou
rozsifit doposud nabizené sluzby ve méstg.

Vsechny potraviny a drogistické zbozi budou zasadn& objednavany a dodévany jiz balené,
s vyjimkou ovoce, zeleniny a Cerstvého pediva. Pro skladovani zbozi budou kdispozici presné
vymezen¢ prostory — sklad s vyélen&nymi Gseky pro jednotlivé druhy zboZi, chladici box, mrazici box,
oddéleny sklad drogerie a spotiebniho zboZzi, skiad chleba, sklad ovoce a zeleniny, samostainy sklad
vratnych obalt, ktery bude slouZzit také jako vykup, sklad pro reklamované zbozi. Maso se do
__ﬂ obchodniho centra bude zisadné objedndvat a dodavat balené. Maso a ostatni masné vyrobky, dribez
i a vyrobky z dribeZe se budou objedndvat z masokombinatii nebo dritbeza¥skych podniku, které jsou
pod stdlou kontrolou stitni veterinarni spriavy. Pro skladovdni masa a masnych vyrobkid budou
k dispozici tyto chladici prostory: box na skladovani baleného masa, box na skladovani vakuové
_ balenych saldmi a uzenin, box na skladovani chlazené driibeze, oddéleny chladici box na odkladani
3 odpadu.

Pro skladovani mraZendho pediva k rozpékéni budou sloZit zasuvkové mrazici sk¥iné, které
budou umistény v prostory pekarny. Pe¢ivo bude doddvano mrazené, balené ve foliich a nésledné
v kartonech.

Soutasti provozniho fadu musi byt sanitadni pofadek, ktery stanovi postupy a prostfedky
w7 pribézneho, denniho, tydenniho tklidu véetn& dezinfekce a deratizace. Dale stanovi zasady osobni
hygieny v souladu s hygienickymi smé&mnicemi. V objektu bude mistnost pro pracovniky uklidu

vybavena vylevkou a regalem na uskladnéni &isticich prostfedkd. Prodejni plocha se bude umyvat
3 strojnim &isticim zafizenim, které bude umisténé ve vyhrazeném prostoru v pfimé navaznosti na vstup
do prodejnich prostor.

e Kapacity provozu:
Celkovy podet zaméstnanci pro 2 smény
i Celkovy podet zam&stnancli —Zen ..................... 40
, Celkovy polet zam&stnancl — muZl ................... 20
- Celkovy potet zaméstnanci - Z+M .............cee el 60
b Provozni doba
Po—Ne i 7.00 —22.00 hod
Doprava
Tézka nakladni auta a kamiony (zasobovani a odvoz odpadl) ccad -6/ den
Stfedni nakladni auta (zasobovani) cca 10/ den
E Dodavkova auta (zdsobovani koncesi, servis technologii) cca 14/ den
Zakaznici a zamésinanci
Kapacita parkovisté ............ 183 mist (denni obména cca 800 vozi za den)
Popis _technologii, virobniho programu, manipulace s materidlem, voitini a vnéjfi dopravni
E fefeni, systém skladovani a pomoenych provozi.

Zisobovani prodejny bude probihat nakladnimi vozidly (kamiony, stfedni a dodavkova auta).
PievaZna Cast zbozi se dopravi na paletich. ZboZi se bude vykladat zadnim celem vozidla na
vyvySenou rampu opatfenou vyrovnavacimi mistky.

V objektu bude hlavni sklad potravin vybaven paletiza¢nimi regaly a skladovacimi policovymi
regaly. Samostatné se bude skladovat vyfazené zbozi. Oddéleny bude také sklad obalového materilu,
alkoholu a tabaku.

Nepotravinafské zbozi bude mit samostatny pfijem s manipulaénim prostorem - ty budou
vybaveny paletizaénimi regéaly, regily policovymi a regaly s tyli na konfekci. Odd&lené bude
skladovan sortiment elektro.

Pro manipulaci se zboZim v zdzemi a na prodejni ploSe se pouZiji ruéni paletové voziky se
zdvihem. V objektu se toto zboZi bude dopravovat pfevaZné v pfepravkach a na specialnich vozicich
pro prepravky nebo se bude pfenaset.

|

g e
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Oznémeni zémé&ru podle § 6 zdkona &.100/2001 Sb. ' Obchodni centrum Brandys nad Labem

Regeni klidové dopravy
Soudasti aredlu bude parkovi$té pro zdkazniky. Vypocet a posouzeni kapacity navrZeného
parkovi§tg je provedeno dle CSN 73 6110 " Projektovani mistnich komunikaci *.
Na parkovisti je navrzeno 183 parkovacich stani kolmych takto :
- 170 parkovacich stAni pro zakazniky - béznych
- 7 parkovacich stani pro zakazniky zdravotné postizené osoby
- 6 parkovacich stini pro zikazniky s détmi

Vytipéni objektu
Vytdpéni objektu je navrZzeno pomoci tepelného &erpadla vzduch/voda sdruzeného systému
klimatizace a vytapéni.

B.1.7. RED ADANY TERMI AJEN| REALIZA AME H
DOKONCEN{
Zahdjeni stavby: 03/2014

Dokonteni stavby : 03/2015

" B.1.8.

! Kraj: Stfedotesky

- Adresa: KU Stredogeského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

. Mésto: Brandys nad Labem — Stara Boleslav

Adresa: M&U Brandys nad Labem — Stara Boleslav: Masarykovo ndm. 1, 250 01
3 Brandys nad Labem — Stara Boleslav

B.L9. VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUT] PODLE §10 ODST.4 A SPRAVNICH

TRAD ERE BUD TOR 1 VYDA
g Spravni Ofady, které vydavaji rozhodnuti nebo opatfeni podle zvlastnich pravnich pfedpisii a
3 tato rozhodnuti se budou tykat pfedmétné stavby:

M&U Brandys nad Labem — Stara Boleslav: stavebni Gfad
- demoliéni vymer na stavajici zahradkaiskeé chatky a ostatni objekty
- zemni rozhodnuti
- stavebni povoleni
- kolaudagni rozhodnuti

M&U Brandys nad Labem — Stara Boleslav: odbor Zivotniho prosttedi

- souhlas s trvalym zaborem ZPF a rozhodnuti o vysi odvodi za odnéti piidy ze ZPF

- vodopravni rozhodauti — povoleni ke stavbé vodniho dila (lapol), povoleni k odstranéni
evidovaného hydrogeologického vrtu S-2, inZenyrsko-geologického vrtu VS1 a studni
v zahradkarské kolonii

- povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les

- povoleni k vystavbé v ochranném pasmu nadregionalnim biokoridoru

- povoleni k zisahu do VKP (napojeni fizeného odtoku ze vsakovacich objekti a Uprava
biehové Easti)

DréZni Grad
- povolenf stavby v ochranném pasmu drah

E EKOLINE Liberec strana 12




Py
L

Ozndmeni zdméru podle § 6 zakona &.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem
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B.1L UDAJE O VSTUPECH
; Zajmové plochy vlastniho aredlu OC Brandys nad Labem jsou dle katastru nemovitosti
zafazeny do ostatmich a do zeméd€iskych ploch. Samotna vystavba obchodniho centra bude

K realizovana v k.. 609048 Brandys nad Labem, parc.€. 1051/1, 293/1, 293/6 (East), 293/9, 293/10,
Ly 293/11, 293/8 (Cast)
Dle platného vzemniho planu mésta je na tomto izemi moZné stavét obchodni objekt.
Obr.&1:  Informace o parcele 293/1
Iinformace o parcele
; Parcelni Zisto:
Druhpozemku . zahrada -
d Obr. L. 2: Informace o vlastnicivi a zpisobu ochrany

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastmické prave-. | . - .

irieRsInage o TR g g e

FAESTO BRAMOYS MLL-STBOLESLAY. Masarykove namésti 16, Brandy's nad Labem-5tars Boleslav, Brandys nad Labem, 250 01

Eg Zpiasoh ochrany nemovitosti

“Wazev

zémédélsky pudnd fond

Seznam BPHS
23001 5628 . -

Zabor pudy
Pro realizaci navrhovaného ziméru bude nutné vyjmuti pidy ze zem&délského piidniho fondu
z pozemku p.¢. 293/1. V nasledujici tabulce je uveden seznam pozemki posuzovaného zamér.

Tabulka & 1:  Pozemky vlastniho arealu OC , k. 1. Brandys nad Labem

Cislo parcely | Druh Zplisob vyuziti, | Celkovd plocha | Vlastnik
pozemku BPEJ parcely v m*

1051/1 Ostami plocha {Ostatni komunikace, | 1141 Mésto Brandys nl. - St
BPEJ nema Boleslav

393/6 (Zast) | Ostatni plocha | Zelelt, BPE] nema | 5005

29311 Zahrada ZPF, BPEJ 23001 5628

293/9 Ostatni plocha |Jina plocha, BPEJ{3503 SIM Duchaé a Duchadova
nemai SJM Hadrava a Hadravovd
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293/10 Ostatni plocha | Manipulatni  plocha, | 419 Jarolimek

BPEJ nema Krebs
293/11 Ostatnf plocha |Jind plocha, BPEJj60 Polanka

nemé S5JM Zikmund a Zikmundova
293/8 (ast) |Ostatniplocha |[Jind plocha, BPEJ| 858

nema

Zamér si vyzida zabor zemé&délské pldy na parcele &. 293/1. Predpokladana plocha uréend
k vyjmuti ze ZPF je 5628 m®. Vyse uvedeny pozemek ma BPEJ 23001, dle Vyhlagky o stanoveni tFid
ochrany ¢. 48/2011 Sb.je pozemek zafazen do IIL tifdy ochrany (stfedni stupeil ochrany).

K Zadosti o souhlas s vynétim ze zemédélského pidniho fondu bude v daliich stupnich pfiloZen
vypotet odvodi, ktery bude mimo jiné vychazet z kddi bonitovanych — piidn& ekologickych jednotek
(BPEJ). Dané pozemky jsou zafazeny do kédi BPEJ 2.30.01:

Bonitovana pidné-ekologickd jednotka (BPEJ) je definovana na zdkladé agronomicky vyznamnych
charakteristik klimatu, pidy a konfigurace terénu. Klasifikace respektuje zakladni agroekologické
- faktory pro hodnoceni zemeédélské ptidy, charakterizuje kvalitu plid z hlediska zemédg&lské produkéni
schopnosti a zaroveii 1 podminek jejich nejucelngjdich vyuziti. Svym zplisobem bylo piedpokladano,
- Ze bonitatni klasifikace bude prostiednictvim odvodi za odnéti ze zem&délského pidniho fondu
ochrafiovat zemédélskou pudu, tj. minimalizovat zdbor a usmériiovat pozadavky na odnéti k méné
3 kvalitnim plidam.

L Prvni éislice charakterizuje klimaticky region, ktery mé zcela zésadni vliv na kvatitu puady. Cislo 2;
znadi klimaticky region T 2, teply, mimé suchy. Konkrétné je definovan ro¢nim Ghrnem sraZek 500 -
600 mm, s pravdépodobnosti suchych vegetaénich obdobi 20 - 30% a vlahovou jistotoun 2 - 4,

Dalsit dvojéisli ur€uje ptisludnost k hlavni padni jednotce (HPJ). HPJ je uéelové seskupeni pidnich
forem, vyjadiuje pfiblizn¢ shodné zakladni vlastnosti pldy a to z hlediska pfedev§im agronomického a
ekologického. HPJ 30 charakterizuje plidy- hnédé pidy, hnédé pidy kyselé, plidni druh — lehéi stfedné
tézké pudy, pldni substrat — pernokarbenské horniny.

4. cfislice je kdd kombinace sklonitosti a expozice ke svétovym strandm. Kod 0 znadi rovinu se
sklonem do 3°, expozize viesmérna.

- Posledni &islice je kombinace skeletovitosti a hloubky piidniho profilu. Kéd 1 znaéi pidu
g bezskeletovitou aZ slab& skeletovitou s hloubkou pidy 30 — 60 cm.

Lesni piida
Planovand vystavba se nedotkne pozemki uréenych pro plnéni funkce lesa.

Chrdnénd uzemi

Lokalita navrhované stavby nespadd do zvlasté chranéného dzemi ve smyslu zakona
¢.114/1992 Sb. o ochrané pijrody a krajiny. To znamena, Ze neleZi na Gzemi narodniho parku,
chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky,
ptirodni pamatky ani pfechodné chrangné plochy.

Ochrannd pdsma

V lzemi se nenachazeji zdroje nerostid ani podzemnich vod. Z hlediska inZenyrskych siti je na
fefeném pozemku p. €. 293/1, 293/6 a 1051/1 umistena stavajici zemni trasa jednotné kanalizace, ktera
probiha podél vychodni hranice staveni§té v pohyblivé vzdélenosti 1,4 m aZ 4 m od vychodni hranice
parcely podél ulice Zapska. Na severni strané staveni$té na pozemku p.¢. 1051/1 také probiha stavajici
zemnd trasa jednotné kanalizace v pohybliveé vzdalenosti 0 m — 2,7 m od hranice staveni$té. V ramci
realizace stavby bude provedena rekonstrukce a pfelozka kanalizace v délce 158,1 m.

Dale se vseverni &asti staveniSt€ na parcele p.&. 1051/1 nachazi stivajici zemni trasa
vodovodu LT 150. Trasa vodovodu se na staveni$ti [Ame a nachdzi se v pohyblivé vzdalenosti 0 m — 8
m od hranice pozemku — bude provedena ¢4stedna prelozka vodovody o délce 47 m. Na parcelach p.<.
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293/1 a 293/6 témé&f soub&iné s vychodni hranici staveniité podél ulice Zapska se nachazi stavajici
kabelové zemni vedeni CEZ - rozvodii NN. V souvislosti s realizaci projektu bude nutno preloZit cca
115 m tohoto kabelu NN. Na parcelich p.¢. 293/1 a 293/6 téméf soubéiné s vychodni hranici
stavenisté podél ulice Zapska se nachazi stavajici kabelové zemni vedeni Telefénica O,. V souvislosti
s realizaci projektu bude nutno p¥eloZit cca 115 m tohoto kabelu Telefonica O, a.s.

Dile uvadime &ife pripadnych moZnych ochrannych pdsem, které je nutné respektovat pii
vystavbé: - kanalizaéni potrubi im
- vodovodni potrubi 2m
- elektro nadzemni vedeni napéti
- nad 1 kV do 35 kV v&. 7 m od krajniho vodice
- 0d35kVdo110kV ve. 12 m od krajniho vodice
- elektro podzemni vedeni napéti
- sdélovaci kabelova vedeni 1 m od krajniho kabelu
- silnoprouda do 110 kV v&. 1 m od krajniho kabelu
- elektricka stanice 20 m

Tabulka ¢.2:  Kategorizace a pfehled ochrannych pasem

Ochranné pasmo Vystavba Provoz
Obytné zény sidelnich utvart 1 0
Primyslovych zévodh 1 0
Kulturnich pamatek 0 ]
Chran&nych &asti pfirody 0 0
Hygienické ochrany vodnich zdrojt 0 0
Piirodnich lé€ebnych ldzni 0 0
Pirodnich 1é&ivych zdrojii 0 0
Leteckého provozu 0 0
Drah a metra 1 1
Podzemnich komunikaci 0 0
Pozemnich komunikac{ 1 0
Jaderné — energetickych zafizeni 0 0
Radioaktivnich zafizeni 0 0
Energetickych stanic 0 0
Vodovodu 1 0
Ropovodu 0 0
Plynovodu 0 0
Telekomunikaéniho kabelu 1 0
Zatizeni pro rozvod tepla 0 0
Rozvodu elektrické energie 1 0
Kabelové televize 0 0

Hodnoceni: 0 — OP nenf doteno

1 - OP je dotéeno, aviak z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi neni podstatné

2 — OP je dotéeno, mozny vliv na Zivotni prostiedi je moZno zdokumentovat
V této souvislosti budou v§ichni spravci pfedmétnych siti pozadani o souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu.

B.11.2. Yoba
Zdroj vody

Na stavenistich bude v obdobi vystavby pouZivana pitnd voda. Hlavnim zdrojem vody bude
pitna voda z méstského vodovodniho fadu. Voda pro poZarni nadrz arealu OC Brandys nad Labem
bude zaji$téna z vefejného rozvodu pitné vody.
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a) Odbér vody v dobé vystavby

Voda bude odebirna ze stivajici vodovodni pFipojky, kterd je napojena na méstsky
vodovodni fad. Voda v dobé vystavby bude odebirdna jednak pro socidlni i&ely (d&lnici) a jednak pro
provozni igely. Maximalni potfeba vody pro stavbu bude &init 5-10 m’ /den.

b) Odbér vody v_dobé provozu
OC Brandys nad Labem bude napojeno na stavajici vefejny vodovod LT 150, ktery prochazi
severni £asti zdjmového pozemku.

Potfeba vody prodejny OC Brandys nad Labem:

Wj Zaméstnanci 60 zam. x 60 I/den 3600 l/den

3 Koncesionafi 20 zam. x 60 I/den 1200 t/den

Zakaznici 1500 zak. x 3 l/den 4500 l/den
Priimérna denni potfeba Qp,=9300Vden = 0,1081/s

Maximalni denni potieba Qu=9300 Vden x 1,5 = 13950 /den = 0,161 I/s
Maximalni hodinova potfeba Qy =0,161 I/sx 1,8 = 0,2906 I/s =1046 1/hod

Priimérna ro¢ni spotfeba vody Q, =3394,5 m*/rok.

Doplnéni poZarni nadrze o objemu 430 m’ do 36 hodin bude zaji§téno z vefejného rozvodu
pitné vody.

B.IL3. i SUROVIN
Spotieba zemniho plynu
Spotfeba zemniho plynu nebude.

Spotreba elektrické energie objekt OC Brandys nad Labem:

Pro OC Brandys nad Labem bude nutno vybudovat novou odbératelskou trafostanici o
pfedpokladaném vykonu 630 kVA . Je uvaZovéna betonovéa kioskovéd bezobsluZna trafostanice. V
trafostanici bude umistén rozvadéc VN (v majetku distributora elektrické energie), transformator (je
uvazovan olejovy hermetizovany) a rozvadét NN (v rozvadé&i NN bude mimo jiné umist&éno obchodni
méfeni odebirané elektrické energie). V obvodové sténé stanice bude umisténa skiifi méfeni.
Napojovaci bod na soustavu VN urdi spravce sité.

o o

E Napajeci soustava VN (proud/napéti) : 10720 kV
Soudoby pozadovany elektricky vykon » 430 kVA
(prodejna + koncesionafi)
Pozadovany vykon trafa 1614 KVA
Velikost transformétoru 1630 kVA
Nahradni zdroj: 281 kVA/225 kW

Objekt bude napojen z NN rozvadéde trafostanice kabelem 4x 1 — AYKY 3x 240 + 120.

vvvvvv

Spotfeba tepelné energie:

Pro objekt byl proveden zjednoduseny vypoget tepelnych ztrat dle CSN 060210 pro oblastni
vypoétovou venkovni teplotu -12°C. Tepelné ztraty bez tepelné ztraty prodejnich ploch objektu &ini 95
kW. PoZadovany piikon ustfedntho topeni pro potfeby vzduchotechniky &ini 475 kW. Odhad roni
spotieby tepla je 2336 Gl/rok.

B.I14, NAROKY NA DOPRAVN]_ A JINOU INFRASTRUKTURU

Lokalita planované vystavby je v jizni ¢asti mésta Brandys nad Labem — Stard Boleslav na
okraji priimyslové zény, kde se nachazeji stavajici vyrobni aredly ( nejbliZsi vyrobni objekt je Pekarna
ODKOLEK) a obchodni arealy (prodejny stavebnin, prodejny aut, prodejny potravin TESCO a LIDL).
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Fesscarpmy

Déle zde dochazi k vystavbé dalSich primyslovych objekti. Veskera doprava v priimyslové zoné
probiha na dvou silniénich komunikacich. Komunikace 11/2452 (ul. Zapska) spojuje centralni &ast
mésta s komunikaci II/101 a dale s rychlostni komunikaci R10 a komunikace 11/101 (ul. Primyslova)
propojuje silnici 11/610 s rychlostni komunikaci R10.

= Dopravni napojeni OC Brandys nad Labem bude provedeno dvéma sjezdy z komunikace
111/24352 ul. Zapska. Jeden sjezd bude vybudovan ve stiedni ¢asti severovychodni hranice zajmoveho
E pozemku. Tento vjezd bude slouZit pouze pro osobni automobily navitévniki OC Brandys nad
e Labem. Vjezd pro nakladni automobily smérem zasobovacimu dvoru bude realizovan druhym sjezdem
a dile po stavajici nezpevndné komunikaci, kterd prochazi podél Zelezniéni vlelky. Zakaznici a
navitévnici OC Brandys nad Labem tuto komunikaci nebudou vyuZivat. Za ulelem zachovani
dopravniho proudu bude 0sek silnice v prostoru u sjezdu na parkovi§té rozsifena a bude pfidan levy
odbolovaci pruh pro zdkazniky odboéujici k OC Brandys nad Labem.

Podél severovychodni hranice parkovisté bude vybudovan novy chodnik pro pé3i, ktery
nahradi stavajici zpevnénou panelovou cestu. Pfistup pro p&si bude umozn&n ze dvoun autobusovych
zastavek Brandys nad Labem — Star4 Boleslav, pekarny. Dojde k pfemisténi auiobusové zastavky na
4 severovychodni strang ul. Zapsk4 (bude posunuta o cca 60 m smérem k centru mésta). Soudasti
dopravniho napojeni bude i realizace prechodu pro pési a prisluiného dopravniho znaleni dle
pozadavku Dopravniho inspektoratu, Uzemni odbor Praha venkov — vychod.

B.IIL. UDAJE O VYSTUPECH
L5 B.IIL.1. OvzpUsi

Pfi posuzovani vlivu posuzovaného zaméru z hlediska znedidt'ovani ovzdusi je nutno uvaZovat
i se zneli§ténim pti vystavbé a pfi vlastnim provozu.

Pii vystavbé to budou pfedevsim spaliny z motord stavebnich strojii a ndkladnich automobild
a dale nerozpustné ¢astice a aerosoly z provadénych praci.

Hlavnim zdrojem zneliStovani ovzdu¥i pfi provozu budou emise z dopravy souvisejici
s provozem aredlu vetnd provozu parkovacich ploch.

Podrobné vypolty a vSechny vstupni parametry v¢etné pouZitych emisnich faktord jsou
uvedeny v pfiloze tohoto Oznadmeni v rozptylové studii. V této kapitole jsou shrnuty vysledky
provedenych vypocti.

Hiavni bodové zdroje znedisténi ovzdusi
Priprava vzemi a vystavba

Nebudou trvale provozovany bodoveé stacionarni zdroje zne€istovani ovzdudi. Kratkodobé Ize
pocitat s provozem benzinovych motorovych pil, kompresort, popfipadé dal§ich mechanismi
spalujicich motorovou naftu.

PFi provozu
Po realizaci stavby nebude provozovan zadny bodovy stacionarni zdroj znedidtovani ovzdusi.

Hlavni plo$né zdroje zneéiSténi ovzdusi
Zemni prdce a vystavba

Plo$nym zdrojem znei§tovani ovzdu$i budou emise poletavého prachu. Tyto emise budou
vznikat jednak provozem nakladnich automobilii na pfijezdovych komunikacich a v prostoru
stavenisté tak provozem stavebnich strojit a mechanismi pfi vystavbé inZenyrskych siti a samotné
vystavbé objektu OC Brandys nad Labem. Tyto projevy zvySené prasnosti jsou viak piirozenym
projevem pro kazdou stavebni ¢innost. Je piedpoklad, Ze vznik pra¥nosti bude nepravidelny aviak v
celé rozloze stavby.

Plsobeni tohoto plo$ného zdroje bude pfechodné - doba realizace hrubé stavby se
predpoklada do ceca 1/2 roku. Prasnost ze stavebni &innosti je relativng snadno redukovatelna véasnym
¢isténim komunikaci a kropenim staveniste.
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V dobé provozu
Plsobeni plodnych zdrojd znediStovani ovzdudi se v dob& provozu nového OC Brandys nad

Labem neptedpokiada.

Hlavni liniové zdroje znedisténi
Zdroje liniového znedisténi ovzdusi budou pouze emise z vyfukovych plyni, a to:
1) z dopravy nékladnich vozidel pfi vystavbé

- 2) z b&zné dopravy nékladnich a osobnich automobilil po realizaci stavby
ad 1) Emise z dopravy v obdobi vystavby:

V dobé vystavby dojde k urlitému ndristu provozu nakladnich automobilit na okolnich
: komunikacich. Nartst dopravy bude Sasové proménny, zplsobi uréité zvyseni emisi znegist'ujicich
latek z vyfukovych plyni, zasadni mérou viak nezhor$i soudasnou situaci stiavajicich koncentraci
oxidu uhelnatého, oxidd dusiku a organickych litek v této lokalité.

Primé&rn4 skladba vozidel a stafi automobilt byla pfevzata ze studie Reditelstvi silnic a dalnic

i CR ,Zjisténi aktudlni dynamické skladby vozového parku na silniéni siti vCR a jeho emisnich
parametrll v roce 2010% (zdroj - http://www.rsd.c2/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM
T Praha vroce 2010. Primérnd stdfi tézkych nakladnich vozidel pohybujicich se na vefejnych

komunikacich v roce 2010 byla 7,6 roku.

Tabulka € 3:  Struktura aktudlniho dynamického vozového parku t&2kych nékladnich vozidel
v CR (stav k roku 2009 a odhad roku 2014)
) Norma EURO SloZeni k roku 2009 [%] Odhad sloZeni k roku 2014 [%]
£ EURQ 5 7.3 cca 15
3 EURO 4 31,5 ccadd
o FURO 3 38,7 cca 28
EURO 2 14,2 ccad
EURO 1 4.1 ceal
Pted EURO 42 cca 2

Pro odhad mnoZstvi emisi z dopravy nakladnich vozidel na staveni§ti lze pouZit nasledujicich
zjednodusenych pfedpokladi:
- pfi vystavbé budou vyuZity pfevéiné vozidla a mechanismy nad 3,5 tuny se
vznétovymi motory
- pocet vySe uvedenych vozidel (jizd) - cca 120/ den
- pojezdy vozidel po staveniiti -cca 0,40 km
- pfedpokladana doba vystavby je - 8 mésici (tj. cca 240 dni)
Z nasledujici tabulky je patmé mnoZstvi emisi produkované zvySenou dopravou pfi vystavbé
posuzovaneho zAméru.

Tabulka ¢ 4:  Pfedpoklidany odhad mnoZstvi emisi ze stavebni techniky a z dopravy na

stavenisti
Objekt OC Brandys CO [g/den] NO; [g/den] PM;, [g/den] | BNZ [g/den] | B(a)P [ug/den]
nad Labem vystavba
(Nakladni doprava 242.5 134,6 6,73 0,75 9,89
Objekt OC Brandys CO [kg/rok] NO; [ke/rok] PM,q [kg/rok] | BNZ [kgfrok] | B(a)P [mg/rok]
nad Labem vystavba
Néakladni doprava 58,17 32,31 1,61 0.13 2,38

Pozndamka. VySe uvedena tabulka prezentuje priblizny odborny odhad. Presnéjst hodnoty Ize stanovit
] az po vybérovém Fizeni dodavatele stavby a upFesnént typu a stdri pouZité techniky. Vypocet zahrnuje
% kontinudini pracovni ¢innost na staveni§ti, kdy jsou motory stavebnich stroftt a ndkladnich vozi
= zahrdté.
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ad 2) Emise z dopravy pFi provozu

Pro vy¢isleni emisi z dopravy na komunikaci se vychazi z praimémé rychlosti, typu vozidla a
sklonu komunikace. Pfi vypodtu emisi se piedpoklads, Ze pfi odjezdu z posuzovaného arealu budou
motory studen¢ a katalyzatory tak budou netcinné. Pro vypocet m&mnych délkovych emisi pro dany
usek komunikace byly pouZity emisni dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny na internetové
strance MZP. Jako priméma vypoétova rychlost je uvazovano 20 km/h

Primé&ma skladba vozidel a sta¥i automobilil byla pfevzata ze studie Reditelstvi silnic a d4lnic
CR ,Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku na silniéni siti v CR a jeho emisnich
parametrii v roce 2010“ (zdroj - http://www.rsd.cz/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM
Praha vroce 2010. Primérné stafi osobnich vozidel pohybujicich se na vefejnych komunikacich
vroce 2010 byla 8,5 roku, pohon osobnich automobili je u 57,14 % vozidel zajistén benzinovymi
, motory, u 42,77 % je zajistén naftovymi motory a u 0,04 % vozidel je zaji$tén na LPG nebo na zemni
2 plyn. V nasledujici tabulce je uvedeno sioZeni aktualni dynamické skladby vozového parku dle norem
EURO. Jedna se o odli¥né idaje, neZ jsou uvadény na zaklade dat z registrii vozidel, kde je primérmné
stafi vozidel udavano 14,5 roku. Nejstar§i registrovana vozidla se vSak na komunikacich bézné
nepohybuji.

prair s

Struktura aktudlniho dynamického vozového parku osobnich automobili v CR

Tabulka ¢, 5:
: (stav k roku 2010 a odhad roku 2015)

e B o i

Norma EURO SloZeni k roku 2010 [%] Odhad sloZeni k roku 2015 [%]
B EURO 5 2,1 cca 14
EURO 4 40,3 cca 52
- EURO 3 24,8 cea 18
- EURO 2 21,6 ccall
Z EUROQ ! 5,7 cca 3
& Pfed EURQ 54 cca?

Pro vypocet mérnych délkovych emisi pro dany Gsek komunikace byly pouZity emisni faktory
dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny na internetové strince MZP. NiZe uvedené hodnoty
prezentuji primémou dynamickou skladbu vozového parku k roku 2015, rychlost 20 km/h , stoupani
0% a déle je uvazovan vliv studenych starti pfi odjezdu vozidel.

Tabulka ¢. 6:

Priimémé emisni faktory z dopravy pouZité ve vypoltu pro vozidlo

Znedi¥tujici latka Té&zk4 ndkladni auta Stéedni a lehka nékladni | Osobni vozy a dodavky
auta fg/km]
[g/km]
CO 25,9034 5.5162 3,7674
NO, 4,4104 1,0396 0,052
PMyo 2,7183 0,4299 0,0338
Benzen 0,0986 0,0465 0,1701
Benzo(a)pyren . 10° 0,1903 0,1332 0,0603

Na zaklad€ stavebniho uspofadéni objektu byly odhadnuty dopravni trasy pro automobilovou

Tabulka ¢&. 7:

dopravu. Do dopravni trasy zasobovani byla zapo&tena vzdalenost od odboéeni z vefejné komunikace
(ul. Zapska) k nakladové rampé a zpét (celkem cca 480 m). Priméma dopravni trasa ujetid na
parkovaci plose je 100 m pro jedno osobni auto.

Odhad dopravni intenzity {oéekavany maximalni poéet jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Podet vozidel za Provozni doba
prostiredku den

Parkovijt¢ OC Brandys nad Labem Osobni auta cca 750 6 —22 hod
Parkovi$té¢ OC Brandys nad Labem ~ | Osobni auta cca 50 22 —23 hod
Zasobovaci rampa OC Brandys n. L. Té2ka ndkladni auta cca b 6-21hod
Zéasobovaci rampa OC Brandys n. L. Stfedni nakladni auta cca 10 6-21hod
Zisobovaci rampa OC Brandys n. L. Dodévkova auta cca 14 6-21hod
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Tabulka &. 8:

Celkové roéni emise z dopravy uvnitt aredlu OC Brandys nad Labem

Objekt OC Brandys nad Labem| CO [kg/rok] [NO, [kg/rok] [PMy, [kg/rok] |BNZ [ke/rok] | B(a)P
provoz [mg/rok]
B T#Zk4 nékladni doprava - rampa 27.2297 4.6362 2.8575 0.1036 0.2000
Sttedni nakladni doprava - rampa 9.6644 1.8214 0.7532 0.0815 0.2334
Dodavky - rampa 9.2407 0.1275 0.0829 0.4172 0.1479
Osobni doprava - parkovi§té 220.0162 3.0368 1.973% 9.9338 3.5215
Celkem - doprava aredl OC| 266.1509 9.6219 5.6675 10.5362 4.1028
Brandys nad Labem
| Tabulka €. 9: Maximalni m&mé emise z dopravy uvnitf aredlu OC Brandys nad Labem
- Objekt OC Brandys nad Labem| CO [mg/s] NO; [mgfs]  |[PMyg [mg/s] {BNZ [mg/s] [B(a)P [ng/s]
. Provoz
s T&Zké nakladni doprava - rampa 3.1084 0.5292 0.3262 0.0118 0.0228
= Stfedni nikladni doprava - rampa 1.1032 0.2079 0.0860 0.0093 0.0266
- Dodavky - rampa 1.0549 0.0146 0.0095 0.0476 0.0169
3 Osobni doprava - parkovisté 25.1160 0.3467 0.2253 1.1340 0.4020
Celkem - doprava aredl OC}  30.3825 1.0984 0.6470 1.2028 0.4684
i Brandys nad Labem
Zhodnoceni zaméru z hlediska emisi
7 V novém OC Brandys nad Labem nebude instalovan zadny stacionarni zdroj znedisfovant
ki ovzdusi (provoz zilohového dieselagregatn bude pouze pfi vypadku sité a pii kontrolnich testech tj.
cca nékolik provoznich hodin za rok).
F Pro mobilni zdroje - osobni i nakladni automobily plati nafizeni, Z¢ musi spliiovat emisni
E limity platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou pravidelné kontrolovany b&hem periodickych
technickych prohlidek. '
E Zpiisoby a udinnost zachycovani znecistujicich ldtek
“ PHi realizaci a provozu vy3e uvedeného zaméru se nepoéita s pouZivanim specialnich zafizeni
gﬂ pro zachycovani znedistujicich latek.

B.IIL2. ODPADNT VODY

Odpadni vody budou klasického splaskového a méstského charakteru (splaikové vody) a dale
vody srazkové, jejichz kvalita miZe byt ovlivnéna nerozpuiténymi latkami a latkami ropného
charakteru z komunikaci a parkovisté. Splaskova kanalizace z objektu OC Brandys nad Labem bude
vedena do pielozky jednotné kanalizace, ktera prochazi podél jihozapadni strany ul. Zapska.

Deifova kanalizace bude napojena do vsakovacich bloki VS1-4. Rizeny odtok (v mnozstvi
povoleném spravcem toku) ze vsakovacich blokd bude napojen do bezejmenné vodotete ID
10182709. Spravcem toku je Povodi Labe s.p. Vodote¢ st do Labe v mistni ¢asti Kralovice. Po
predb&Zné technické konzultaci s odpovédnymi organy je navrZeno regulované vypousténf 5 Us v
mist& napojeni do vodote&e (2x). Srazkovéa voda z komunikace a parkoviit® bude pied napojenim do
vsakovacich bloki pfedZisténa v odlu€ovaéi lehkych kapalin (2ks).

Podrobny zplisob technického feSeni odvodu odpadnich vod a destovych vod bude feSen
v dal§i fazi projektové dokumentace.

Za
G

SRAZKOVE (DESTOVE) VODY:
V piipadé vystavby a provozu OC Brandys nad Labem se nejedna o odpadni vody, nebot’
nemohou byt trvale znedistény tak, aby v daném mist& ohrozily jakost podzemnich nebo povrchovych
vod. Dle vodniho zékona (§ 38) nejsou srazkové vody odpadnimi vodami, pokud je zneist€ni t&chto

E
b
E EKOLINE Liberec strana 20




Py

Oznameni zdmé&re podle § 6 zakona &.100/2001 Sb. Obchodnf centrum Brandys nad Labem

prbmerit ey

vod fefeno technickymi opatfenimi podle vyhlasky &.104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o
pozemnich komunikacich.

Dest'ové vody jsou dale d8leny na destové vody:
3 » ze stiech objekti
: ¢ zparkovidt a komunikaci

K destovym odpadnim vodim ze stfech objekth mohou byt piifazeny také srazkové vody
odteékajici ze zatravnénych ploch. Béhem vegetaéniho obdobi ze spravné provedenych sadovych Gprav
bude dochazet k povrchovému odtoku srazkovych vod pouze vyjimeén& pfi piivalovych destich.
Zaroveii spravné provedené sadové lipravy se zapojenym porostem nedovoli splachovani zemnich
Castic. K pavrchovému odtoku z ozelenénych ploch bude tedy piedeviim dochézet pii jarnim tini
sn¢hu, kdy zmrzla pida brani vsakovani.

Hydrotechnické vypoéty:
MnoZstvi destovvch vod:

3 Zpevnéné plochy: 8870,0 m’
Zeleti: 1.945 m®

i Plocha stiechy OC Brandys nad Labem : 4.532,1 m

¥ Plocha pozemku celkem: 15.178 m?
Intenzita desté I: 187 l/stha

Odtok z pivodniho terénu lokality pifed zastavénim:
S, — plocha lokality = 15.178 m?
- K — koeficient odtoku = 0,15
Q=5 xkxI=1,5178x0,15x 187 =42,57 /s

- Tabulka & 10: Deit'ova odpadni vody — hydrotechnické vypodty:

B Parametry ndvrhového desté

- Intenzita nivrhového de¥t i= 187 Vs.ha
Doba trvani desté t= 15 min
Popis |skut.plocha  |soud.odtoku red.plocha odtok OV

m? ) m* Us

Zastavéné plochy OC 4532 1 45328 84,76
Parkovaci plochy, chodniky a 3870 0,80 7096 132,7
komunikace v aredlu OC
Plochy kryté vegetaci v aredlu OC 1945 0,1 120 2,244
Prim&my ro&ni thrn sraZek 542 mm/m®
Celkov4 redukované plocha 11749 m*
Celkovy ro¢nf odtok ' 6368 m’/rok

Odlucovaé lehkych kapalin

Hlavnim moZnym kontaminantem z parkoviSté komunikaci budou latky ropného charakteru
(NEL). Srazkové vody z oblasti komunikaci a z parkovistg, které by mohly obsahovat latky ropného
charakteru budou odvadény pies 2 odlu¢ovade lehkych kapalin.

V odludovaéi OLK1 budou predéistény srazkove vody z jizni Easti aredlovych komunikaci a
parkoviité, Odludovag lehkych kapalin je navrzen koalescenéni s kalovou jimkou. Odluéovac ropnych
latek je navrZen na zéklad€ vypottu mnozstvi de$tovych vod na max. pritok 82 I/s , koncentraci Cjg.4
na odtoku 0,2 mg/l. Koncentrace C10-40 v hodnoté 0,2mg/l na odtoku byla navrZena s ohledem na
nasledné vsakovani srazkovych vod .
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goemny oy
R

Gesensie

V odludovadi OLK2 budou pied&istény srdzkové vody ze severni &asti aredlovych komunikaci a
parkovist€.Odludoval lehkych kapalin je navrzen koalescenéni s kalovou jimkou. Odluéovaé ropnych
latek je navrZen na zéklad€ vypoétu mnoZstvi deft'ovych vod na max. pritok 51 I/s , koncentraci Cy.40
na odtoku 0,2 mg/l. Koncentrace Cjg4o v hodnoté 0,2mg/l na odtoku byla navrZena s ohledem na
£ nisledné vsakovani srazkovych vod .

oy
ek

[am————

Vsakovini de§t’'ovych vod

Do vsakovacich bloki VS1, V82 a VS3 budou odvedeny srazkové vody ze stfechy budovy a
z jiZni &ésti arealu komunikace a parkovité, zatravnéné plochy . Koeficient vsaku je dle zku3enosti z
okolnich staveb urden k,=1¥10° m/s (zvétralé jilovité bridlice). Regulovany odtok do vodotede je
navrzen Q,=5 I/s. Navr¥ena plocha vsakovacich bloki je 570m’

Vsakovac{ bloky jsou navrzeny plastové, obalené geotextilii s pfesahem, ndtokova $achta bude
provedena s kalovym prostorem.

Do vsakovaciho bloku VS84 budou odvedeny srazkové vody ze severni &asti aredlu
3 komunikace a parkoviSté , zatravnéné plochy. Koeficient vsaku je die zkuenosti z okolnich staveb
uréen k,=1*10° m/s. Regulovany odtok do vodotete je navrien Q,=5 I/s. Navr¥eni plocha
vsakovacich bloka je 90m?,

Vsakovaci blok je navrzen plastovy, obaleny geotextilii s pfesahem, ndtokova Sachta bude
provedena s kalovym prostorem.

Vviisténi do vodotete ID 10182709

Vyusténi z jizni stoky de$tové kanalizace (fizeny odtok vsakovacich blokl VS1, VS 2 a VS3)
bude z kamenné dlazby v celkové §ifce 6,0 m. Kamennd dlazba bude vysparovdna cementovou
maltou a zajisténa z obou stran betonovym prahem. Oteviené koryto vodotede bude v di. 23,0 m
vycisténo.

Vytsténi ze severni stoky (fizeny odtok vsakovaciho blokun VS4) do zatrubnéné &asti
vodotede DN1400 bude provedeno do stavajici $achty, ktera bude opravena. Priichod pod ulici Zapska

bude feSen protlakem.

1
—

SPLASKOVE ODPADNI VODY:
Produkce odpadnich vod pFi vystavbé

Odpadni vody, které budou produkovany v dobé vystavby, budou predstavovat pfedevsim
vody zneliSténé v pribeéhu stavebnich praci. Pijde jednak o vody pouzité v ramci technologickych
postupd, jednak o vody produkované v ramci myti stavebni techniky a zafizeni. MnoZstvi t&chto vod
neni za sou¢asného stavu znalosti mozno odhadnout. Pro myti stavebnich stroji a zafizeni v8ak budou
ze strany dodavatell stavby dodrZovéany piedpisy na ochranu vod. Myti bude probihat v zafizenich k
tomuto Gdelu zfizenych. Pfi &idténi komunikaci mohou byt kromé& ruéniho &iténi a zametacich vozd
nasazeny i vozy kropici. Jejich nasazeni ma vyznam ptedev§im v dobé suchych rotnich obdobi, kdy
dochazi na komunikacich zatiZenych staveni¥tni dopravou k vy33i pra¥nosti. Zde je tfeba upozornit na
skuteCnost, Ze je tfeba dbit, aby voda znedi§téna nerozpustnymi &asticemi neucpévala kanaliza¢ni
vpusti, ¢i nezanaSela kanaliza¢ni fad v mistech, kde bude kropici technika pouzita.

Splagkové odpadni vody budou vznikat na stavb€ v omezeném mnoZstvi. Piedpokladame
pouziti chemickych WC. Oc¢ekavame, Ze socialni zafizeni, vCetn& sprch pro pracovniky bude
situovano do prostorti stavebnich dvord, které budou napojeny na stivajici inZenyrské sité v&etné
kanalizace.

Produkce odpadnich vod pFi provozu
V OC Brandys nad Labem budou vznikat odpadni vody klasického spladkového charakteru.
i Vznik odpadnich vod bude v toaletach pro pracovniky a zakazniky OC Brandys nad Labem, v mensi
mife se pfedpokladaji dal3i odpadni vody napt. pfi idrZbé teplovodniho vytdp&ciho systému a pod.
Splagkové vody zobjektu obchodniho centra budou odvadény navrhovanou spiaSkovou
kanalizaci do vefejné jednotné kanalizace, ktera vede podél severovychodni hranice zajmového
pozemku do méstské ¢istirny odpadnich vod.

G
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. Oznameni zdmé&ru podle § 6 zékona &.100/20G01 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem
Bilance splaskovych vod

Bilance splaskovych vod odpovida bilanci spotieby vody (kap.B IL2 tohoto oznameni) tj.

bude produkovéno cca 9,3 m’/den. Prepoéet na EO na den celkem (1 EO = 150 1/d) = 62 EO).
Tabulka & 11:  Bilance splaskovych odpadnich vod
7o Priumémné denni mmoZstvi Q& 9.3 m°/den

Rotni mnoZstvi splatkové odpadni Q= 3394,5 m’/rok

e vody

Znetisténi spladkd

Potet EO EO= 62

7 BSK; 60,00 2.BSK4yEO

Celkové dennf mno¥stvi BSKs 3,72 kg BSKs/den

a Koncentrace BSK; v OV 400 mg BSKy/1

Iy Nerozpusiné latky NL 55,00 g.NL/EO

b Celkové denni mnoZstvi NL 3,41 kg NL/den

Koncentrace NL v OV 366,7 mg.NL/1
-
1 Lapol
Pro odstranéni tukl z odpadnich vod v misté obsiuzného useku OC Brandys nad Labem,

7 v misté pro koncesionafe  feznik )} a v misté venkovniho kiosku oblerstveni budou slouZit 3 lapade
- Typ, projektovania kapacita a dlinnost CiSténi odpadnich vod v rozhodujicich ukazatelich
1 znedisténi

. Vzhledem k charakteru odpadnich vod neni tieba Zadnych zvlaStnich opatieni pro dpravu
- splaskovych odpadnich vod. Vzhledem k uvedenym okolnostem se nepfedpoklada instalace zviastaich
= Cisticich zafizeni. SraZkové vody z manipulaénich vod a parkovist budou prochazet odiufovaiem

o ropnych latek.
Nutnou souéasti opatfeni k omezeni rizika mozného Uniku zavadnych latek je mimo technicka

opatfeni i vypracovani havarijniho planu a pfislu§nych provoznich fada.

Charakter recipientu
Meéstska kanalizace

Ve mésté Brandys nad Labem — Stara Boleslav existuje vefejnd méstska kanalizace, ktera
odvadi odpadni vody do mé&stské &istirny odpadnich vod. Mé&stské (vefejné) kanalizace jsou uréeny k
hromadnému odvadéni, popfipad® i zneskodiiovani odpadnich a sraZkovych vod z obei a sidlist.
Provoz vefejné kanalizace se fidi kanalizainim Fadem, ktery stanovuje nejvy38i pfipustnou miru
znedidténi vod vpousténych do vefejné kanalizace.

Odpadni vody z aredlu OC Brandys nad Labem budou klasického splagkového charakteru —
neptfedpokléda se piekroceni limitnich hodnot kontaminanti, které jsou uvedeny v kanalizaénim fadu.
V ramci realizace stavby bude provedena rekonstrukce stavajiciho jednotného kanalizaéniho fadu
v tseku provadéné stavby.

Celkové zhodnoceni vypousténych odpadnich a srazkovych vod
MnoZstvi odpadnich i srazkovych vod bylo vypodteno z teoretickych predpokladd a v provozu
lze otekavat spide niZ$i hodnoty. Produkované zne&isténi svym sloZzenim neovlivni provoz COV.

B.II1.3. HR D HALACI D icH

Béhem vystavby a provozu nového arealu OC Brandys nad Labem lze piedpokladat vznik
odpadii uvedenych déle v tabulkéch a kategorizovanych podle vyhlasky MZP CR &. 381/2001 Sh.ve
znéni pozdé&jdich pfedpisi, kterou se vydéva Katalog odpadi a stanovi dal3i seznamy odpadi, a zplisob
nakladani s nimi. Jedna se ptedeviim o odpady z pfipravy Gzemi, preloZky inZenyrskych siti, kaceni
stromli a pfesuny zemin v ramci potfebnych terénnich tprav a odpady z provozu OC Brandys nad
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Ozndmeni zamé&ru podle § 6 zakona &.100/2001 Sb, Obchodni centrum Brandys nad Labem

Labem. Druhova skladba odpadii a produkovand mnoZstvi jednotlivych odpadi, zejména v etapé
Y vystavby, nemohou byt v této fazi pfipravy stavby pfi dané drovni znalosti pfesné uréena.
S odpady je nutné nakladat v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni

pozdé&jsich pfedpis. Pfi nakladani s odpadem je nutné zaji§fovat pfednostni materidlové a dile
energetické vyuziti odpadu pred jejich odstranénim.

a) Odpady_z pFipravy uzemi.

- Priprava fizemi — hrubé terénni dpravy FeSi staveni$té z hlediska provedeni zemnich praci,
které piedstavuji vytvofeni upravenych ploch jak pod stavebnimi objekty tak i pod pfislusnou &asti
dopravaich ploch komunikaci, parkovisté a zasobovaciho dvora. Pfed provadénim praci musi byt ze
zidjmové plochy odstranény nebo pieloZeny viechny stivajici nadzemni i podzemni inZenyrské sité,
dile musi byt odstranény zahradni altiny, ostatni objekty, dfeviny, kefe a oploceni jednotlivych
zahradek,

Predpoklada se vznik menstho mnoZstvi demoliéniho odpadu (vzhledem k charaktern mista).
Demoliéni odpad vznikne také pii pieloZce stavajicich inZenyrskych siti na zajmovém pozemku a pfi
4 rekonstrukei kanalizaéniho fadu.

Tento odpad bude piedavdn opravnénym osobam. Oprévnéna osoba k pfevzeti odpadu musi
§ byt provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu
odpadu. Co se tyka vykopovych zemin ¢i hlusiny, ptedpoklada se, Ze budou vyuZity v misté stavby na
vyrovndni terénu a sadové upravy. Odpadem nejsou zeminy a jiné pfirodni materialy vytéZzené b&hem
& stavebnich &innosti, pokud vlastnik prokaze, Ze budou pouZity v pfirozeném stavu v mist€ stavby a Ze
jejich pouziti neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostiedi nebo lidské zdravi. Nékteré materialy
z pfipravy Uzemi mohou byt vyuZzivany jako tzv.vedlej$i produkt — musi viak spliiovat viechny
ey atributy § 3, odst.5 zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech. Pokud by byly k terénnim tpravam vyuZivany
odpady, je nutné mit k tomu souhlas Krajského tfadu k zafizeni k vyuZiti odpadu na povrchu terénu.

Charakteristice moznych odpadi, vznikajicich v této fazi, vychazi ze zkuSenosti z piipravy
tzemi obdobnych staveb. Z vlastni zemédélské plochy bude pii vystavbé vznikat minimum odpadi.
- Nékteré dale uvedené odpady vzniknou pti Gpravé kiizovatky, chodniku aj. komunikaci a z
s podruznych zafizovacich pfedmétd, a dale o odpady z potfebnych terénnich tprav. Tyto odpady viak
vzniknout vzhledem krozsahu zdsahii v minimalnich mnoZstvich. Je nutno uvafovat predeviim
sodpady ze 3kily uvedené v Katalogu odpadd ve skupiné 17: Stavebni a demoliéni odpady.
Predevsim se bude jednat o nasledujici mozné odpady:

Tabulka ¢.12: Prehled a kategorizace odpadii vznikajicich pii demolicich a piipravé tizemi.
Kod Niazev podskupiny nebo drubiu odpadu dle Katalogu odpadii Kat.

1701 01 | Beton

1701 02 | Cihly

17 01 03 | Tadky a keramické vyrobky

17 01 06 | Sm&si nebo odd&lené frakce betonu, cihel, ta¥ek a keramickych vyrobkil

obsahujici nebezpedné latky

17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, talek a keramickych vyrobki

neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 02 01 | Dievo

1702 02 | Sklo

17 02 03 | Plasty

17 02 04 | Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpetnymi latkami

znetistdngé

17 04 05 | Zelezo a ocel

17 04 07 | Smésné kovy

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 03 | Zemina a kameni obsahujici nebezpedné latky

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

17 06 04 | Izola&ni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 | Sm&sné stavebni a demolitni odpady neuvedené pod &isly 17 0901, 170902 a

17 09 03

20 02 Q1 | Biologicky rozloZitelny odpad

O OIo0|Z[D|0|C] Z|C|O|C] ©OF Z|C|O|0
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Oznameni zaméru podle § 6 zdkona £.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

Kad Nézev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadi Kat.
" 20 02 03 | Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 0
20 03 01 | Sm&sny komunélni odpad 0
2003 04 | Kal ze septikdl, Zump a z chemickych toalet O

K odpadu kat. é.: 17 05 03:

I kdyZ se nepfedpoklada ploSnd kontaminace starymi zatéZemi v oblasti, je nutno p¥i pFipravé
staveni§t® i pii vlastnich stavebnich pracich vénovat této moZnosti patfi¢nou pozornost, V piipadg, ze
k vyskytu tohoto druhu odpadu dojde (napf. pobliZ silnice nebo vlecky), je nutno zajistit vyhodnoceni
rozsahu vyskytu takto kontaminované zeminy, zajistit jeji odtéZzeni a odd&lené uloZeni v souladu
s pfedpisy platnymi v odpadovém hospodaistvi. Dale pak je nutno zajistit koneéné zneSkodnéni
tohoto odpadu prostfednictvim oprivnéné organizace, a to bud’ asanaci (dekontaminaci) na misté
vzniku nebo v pfislusném zafizeni, nebo uloZenim na skladku pfisluiné skupiny, pokud to umoZni
limitni koncentrace $kodlivin, obsaZenych v odpadu.

Obecné:

V ramei dal$i pfipravy stavby musi byt struktura odpadd upiesnéna, zejména musi byt ovéfeno,
7 zda dojde ke vzniku vySe uvedenych nebezpeinych odpadi, musi byt uréeny zplsoby zajisténi
nakladani s odpady dle platnych pfedpisi v odpadovém hospodafstvi a zajisténo jejich zne$kodnéni
prostfednictvim opravnénych odbérateli. V ramci pfipravy stavby museji byt vyjasnény kompetence
- mezi investorem a dodavatelem stavby o tom, ktery subjekt bude zajiStovat naleZité zne¥kodnéni
odpadi vzniklych pii vystavbsg,

b) odpady vznikajici ve fazi vystavby

. Pfi vlastni vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni €innost tohoto druhu a rozsahu.
-4 V priib&¢hu pocatecni faze vystavby bude nutné provést vykopové prace, terénni tipravy a teprve potom
budou nasledovat stavebni a montdZni prace. Vhodna ¢ast piebyte¢ného vykopku bude pouzita pro
hrubé terénni Gpravy Pokud bude vyuZit k terénnim Upravam odpad, bude je moZné provadét pouze
na zakladé rozhodnuti krajského Gfadu jako zafizeni na vyuziti odpadu na povrchu terénu.

Vydet druhtt odpadG vychdz{ ze zkudenosti zobdobnych staveb. Zdrojem odpadii bude
pfedevsim tprava terénu pro piipravu stavenisté, odpady stavebnich materiald (Glomky) apod. Béhem
celeé faze vystavby lze ofekavat vznik celé rady odpadi, ve vétsim mnoZstvi budou vznikat druhy
odpadi, uvedené v nasledujici tabulce.

Struktura vznikajicich odpadi bude v podstaté obdobna jako vySe v prvni tabulce — odpady
z demolic a pfipravy izemi s tim, Ze bude minimalizovan vyskyt odpadi kat. ,,N“.

Ptehled odpadii vznikajicich pfi vystavb€ vychdzi zudaji uvedenych v projektovych
dokumentacich pro stavby obdobného charakteru. Dale jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat
s ohledem na pouZzité stavebai technologie a konstrukéni materialy.

V dobé& zpracovani tohoto ozniameni nebyly k dispozici daje o pravddpodobném mnoZstvi

t&chto odpadu.
Tabulka & 13:  Prehled a kategorizace odpadi vznikajicich pti vystavbe.
Kéd | [N4zevpodskupiny nebo druhu odpadudle | g, Charakteristika vzniku
Katalogu odpadii
03 01 04 | Hobliny, odfezky, dfevottisky N | Stavebni materidly
03 01 05 | Piliny, hobliny, dfevo, neuvedené pod 03 01 04 O | Stavebni materiély
080111 Odpadni barvy a laky obsahujicf organick4 N Z natérovych praci
rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky
15 01 01 |Papirové a lepenkové obaly O | Od materilii pouZitych pro vystavbu
15 01 02 | Plastové obaly O | Od materidlii pouZitych pro vystavbu
1501 03 | Dievéné obaly O {0Od material pouZitych pro vystavbu
1501 04 | Kovové obaly O | Od materidld pouZitych pro vystavbu
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpenych latek N Od materidld pouZitych pro vystavbu
nebo obaly t¥mito ldtkami znediit&né
1502 02 Absorptni  &inidla, filtra¥ni  materialy... N Materidl pouZity na ¢i¥téni soudésti,

znedi¥téné nebezpednymi litkami popt. na zachyt vikapil ropnych latek.
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Qzndmeni zAméru podle § 6 zdkona £.100/200! Sb. Qbchodni centrum Brandys nad Labem
1701 01 |Beton Q | Stavebni materialy
3 1701 02 | Cihly O | Stavebni materidly
17 01 03 |Keramika O | Stavebni materialy
1702 01 | Dievo 0O | Stavebni materialy
1702 02 | Sklo O [ Stavebni materialy
17 02 03 | Plasty O [ Stavebni materigly
3 17 02 04 | Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky, N Odpady pouZitych stavebnich materidli
nebo nebezpednymi latkami znediftEné
17 03 02 | Asfaltové smisi neuvedené pod &islem 17 03 01 0O | Odpady pouzitych stavebnich materidlii
: 17 04 05 | Zelezo a ocel O | Odpady pouZitych stavebnich materialii
17 04 07 | Smésne kovy Q[ Odpady pouZitych stavebnich materialt
- 17 04 09 | Kovovy odpad znedi§tény nebezpednymi latkami | N | Odpady pouZitych stavebnich materialil
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 O | Odpady kabeli pouZitych pii vystavbg
# 17 05 04 | Zemina a kameni neuvedend pod ¢islem 170503 | O | Vykopek
. 17 06 04 Izolaénl materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 o Zbytky konstrukénich materidha
i a 17 06 03 pouZitych pFi vystavbi
¥ Jiné stavebni a demoliéni odpady (vetn& Podily odpadi z vystavby zne&i§téné
170903 |smésnych stavebnich a demoliCnich odpad)| N |pouZitymi nebezpetnymi latkami a
3 obsahujici nebezpefné latky ptipravky.
h 17 09 04 Smé&sné stavebni a demoliéni odpady neuvedené o Qdpady pouZitych stavebnich materialii
- pod &isly 1709 01, 170902 a 170963
2001 11 | Textilni materidly Q | Odpady pouzitych stavebnich materialy
2001 21 Zativky a jiny odpad obsahujici rtuf N Osvétleni. Bude minimalizovino
formou zp&iného odbéru vyrobku.
2002 01 | Biologicky rozloZitelny odpad Q | Odpady ze zelend
7 2003 01 | Smésny komunélni odpad O | Od pracovnikh na stavbé
¥ 20 03 03 | Uli¢ni smetky 0O | Uklid venkovnich ploch
20 03 04 | Kal ze septikil, Zump a chemickych toalet O | Chemické toalety

Soudast] smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, ze hiavni

dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladéani s odpady vznikajicimi v prib&hu vystavby
(v&etné odpadi vznikajicich ¢innosti subdodavatelii na stavbé), véetn€ jejich nasledného vyuZiti nebo
odstranéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci), a investor vytvoii na
staveni§ti potiebné podminky pro t¥idéni a shromaZd’ovéni jednotlivych druhi odpadi. Pro
kvantifikaci jednotlivych druhil odpadii nejsou v této fazi pfipravy stavby k dispozici potfebné tdaje.
Béhem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zpisobu naklidani s odpadem, v souladu
s vyhlaskou MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a bude provedeno upfesnéni
kategorizace vzniklych odpadi.

c) odpady béhem provozu.
Prehled odpadld vychdzi zudaji uvedenych v projektovych dokumentacich pro stavby

obdobného charakteru. Dale jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat s chledem na charakter nové
realizovaného OC Brandys nad Labem.

Tabulka ¢ 14:  Pfehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi provozu.

Kéd Nazev po:llfkupiny nebo drul:u odpadu Kat. Charakteristika vzniku
e Katalogu odpadii

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotieb& nebo 0 Provoz, obchodni dinnost
Zpracovani (masné vyrobky)

02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotfeb& nebo O | Provoz, obchodni ginnost
zpracovani (zelenina, ovoce)

02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotfeb& nebo O | Provoz, obchodni &innost
zpracovani (pekarenské odpady)

13 05 02 | Kaly z odlugovagi oleje N | Cistani odlugovad ropnych lstek

13 05 03 | Kaly z lapdki nedistot N | Cistanf lapakii olejii a NEL.

13 05 08 | Sm&si odpadii z lapakl pisku a N | Ci¥t&ni edlutovatii ropnych latek
odluovadh oleje

15 01 0} | Papirové a lepenkové obaly O | Provoz, obchodni &innost

15 01 02 | Plastové obaly O | Provoz, obchodni &innost
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Oznamen! zaméru podle § 6 zékona &.100/2001 Sh. Obchodni centrum Brandys nad Labem
15 01 03 | Difevéné obaly O | Provoz, obchodni Einnost
15 01 04 | Kovové obaly O | Provoz, obchodni finnost
i 15 01 05 | Kompozitni obaly O | Provoz, obchodni &innost
15 01 06 | Smdsné gbaly O | Provoz, obchodni &innost
15 01 07 | Sklenéné obaly Provoz, obchodni &innost
: 15 01 10 j Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych N |Provoz, obchodn{ &innost
g latek nebo obaly t&mito latkami
znedidténé
1502 03 | Absorbénf &inidla, filtradni materialy, O | Uklid prostor
: Listici tkaniny a ochranné odévy
’ 20 01 01 | Papir a lepenka O | Provoz, obchodni &innost
- 2001 02 | Sklo O | Provoz, obchodni &innost
2001 10 | Odévy O | Provoz, obchodni dinnost
= 20 01 11 | Textilni materidly QO | Provoz, obchodni ¢innost
2001 21 | Zativky nebo ostatni odpad s obsahem N | Udrzba osvétieni, Bude minimalizovano
2 ruti formou zp&mého odb&ru vyrobku,
% 20 01 33 | Baterie a akumulétory N | Provoz, obchodni &innost
20 01 39 | Plasty O | Provoz, obchodni &innost
7 20 01 40 | Kovy O | Provoz, obchodni &innost
3 20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad O__| Provoz, obchodni Einnost
= 20 03 01 | Smdsny komundlni odpad O | Provoz, obchodni Sinnost
20 03 03 | Uli¢ni smetky O | Uklid prostor
V dobé zpracovani tohoto oznimeni nebyly k dispozici 0daje o pravdépodobném mnoZstvi
téchto odpadi. Kromé uvedenych odpadit nelze vylou¢it i vznik jinych druhii odpadi, jejich mnoZzstvi
- pokud se vyskytnou, viak budou nevyznamna.
I ProtoZze zamér pfedpoklida provoz nového objektu i formou prondjmu prodejnich prostor
i Jednotlivym samostatnym prodejcim, budou tito plivodci odpadi, které budou pfi jejich &innosti
vznikat. Nakladéni s témito druhy odpadu je potom plné v kompetenci t&chto pivodci.
i Zpisob naklidani s cdpadem

Nakladani s odpady bude provozovatel jako pivodce uvedenych odpadi fedit ve spolupraci
s opravnénymi pi{jemeci odpadl. Pfitom se bude fidit povinnostmi dle platné pravni fipravy (zakon &.
185/2001 Sb. a jeho provadécich predpisi — pfedevsim vyhlasky MZP & 381/2001 Sb., & 383/2001
Sb.ve znéni pozd&jSich predpisi). Zejména se bude jednat o vedeni evidence odpadil, hladeni o
naklédani s nebezpeénymi odpady, zpracovani zakladniho popisu odpadu a plnéni daliich povinnosti.
ReZim naklddani s odpady bude upraven interni smérnici. Pfi provozu bude prednostné€ uplatiiovano
kritérium minimalizace mnoZstvi odpadii a pfedchdzeni jejich vzniku.

ShromaZd'ovaci mista nebezpecnych odpadli budou piisluiné oznacena piisluinymi §titky a
identifikaénim listem nebezpedného odpadu. Mista &i nadoby pro nebezpeény odpad musi odpovidat
ptisludnému nakladani s nim a budou zabezpe€eny proti neopravnéné manipulaci a proti pfipadnym
havarijnim Gnikéim znecist'ujicich latek.

Vyttidéné vyuZitelné ¢asti odpadu budou pfedavany zpracovateliim. Po vytfidéni vyuzitelnych
a nebezpeénych sloZek odpadu bude odpad dle charakteru zneikodnén prostiednictvim opravnénych
firem a na mistech k tomu uréenych.

Vznikajici nefunkéni zafivky a vybojky, galvanické Elanky a baterie jsou vyrobky uréené ke
zp&tného odbéru vyrobkd.

Qdpad Zivodidného plivodu se bude skladovat v samostatném chladicim boxu - teplota 0 aZ
+4°C. Cely prostor véetné chladiciho boxu se bude sanitovat hadici napojenou na vodovodni baterii
se studenou a teplou vodou ( 82°C).

Dalsi odpad bude uloZen v kompaktorech umisténych venku u zadniho traktu objektu pod
zastieSenim.

Pro komunélni odpad a odpad ze zeleniny a ovoce je uréen samostatny ,.kompaktor”, ktery
bude umistén v zasobovacim dvofe,

Pro kartony bude uréen dalSi samostatny kompaktor (tj. specidlni zafizeni, které lisuje odpad)
a bude pravidelné odvazen. Pfesny popis a odvazeni odpadu s autorizovanou firmou, bude feSeno v
provoznim fadu.
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Veskeré opravy a udrzba vysokozdviznych voziki, firemnich vozidel a strojniho zafizeni
(vzduchotechnika, chlazeni, klimatizace, vytapéni) budou zajistovany odbornym servisem na zakladé
smluvnich vztahl. Soudasti smlouvy bude i podminka, Ze servisni sluzba zajisti vyhovujici zpisob
nakladani s odpady, které vznikly v ramci provedeni této servisni ¢innosti. Nebezpe&né odpady budou
shromazd’'ovany oddé¢leng. Ostatni odpad bude tfidén a shromazd’ovan ve vyhrazenych a oznacenych
prostoréch skladu. Smésny komunélni odpad bude odvaZen pies kontejner nebo popelnice na zakladé
pisemné smlouvy.

- Odpady pfi provozu OC Brandys nad Labem budou vznikat pravidelné v malych mnozstvich.

Veskery odpad bude shromazd’ovan separovanym zplGsobem, na jeho odvoz a likvidaci uzavie
investor prislu$né smlouvy. Kontejnery pro shromaZdovani odpadu budou umistény v prostoru
zasobovaciho dvora. Vratné obaly budou kratkodob& umistény ve skladu uvnitf objektn a denné
: odvazeny dodavateli. Odpady podiéhajici zkaze jsou uchovavany v chlazenych prostorach a denné
¥ odvaZeny. Podél p&sich komunikaci a na parkovisti budou rozmistény odpadkové kose,

Udrzba parkovist a zpevnénych ploch v letnim obdobi bude providéna &astym mechanickym
¢idténim v kombinaci se zkrap&nim, v zimnim obdobi se bude upfednostiiovat mechanické odklizeni
1 snéhu s minimalnim vyuZitim chemickych posypovych prostfedkd. Na tyto &innosti uzavie investor
smlouvu s odbornou firmou.

Povrchové vody z parkovidt a ze zasobovaciho dvora budou vedeny pies odludoval ropnych
latek. Pfipravny masa a lahtidek budou napojeny na odluéovag tuki.

Obaly
Pfi nakl&dani s obaly je nutné se fidit zakonem ¢&. 477/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii.
Z charakteru provozu budouciho objektu vyplyvd, Ze provozovatelé budou muset plnit

- povinnosti v oblasti nakladani s obaly. Jedna se zejména o:
i » oznadovani obald,
i »  opakovang pouZitelné obaly,

»  vratné obaly (v¢. zalohovanych)
»> zajisténi zpétné¢ho odbéru.
Obalové odpady je nutné disledné tfidit dle jednotlivych komodit za i€elem jejich moZného
materidlového vyuZiti. Zejména je tieba zajistit, aby ty obaly, se kterymi je nutno nakladat pfednostné
ve smyslu zakona o obalech, nebyly vyfazovany jako odpad podle zakona o odpadech.

B.IIL4. OSTATNE VYSTUPY
Hluk, vibrace

Problematikou hluku ve vnéj$im prostfedi se zabyva hlukova studie, kterd je samostatnou
casti Oznameni a je uvedena v pfiloze. Hlavnimi zdroji hluku v obdobi vystavby budou stavebni
mechanizmy nasazené v pribéhu zemnich a stavebnich praci. V obdobi provozu to budou priimyslové
zdroje hluku - vzduchotechnické systémy, doprava na parkovisti a na zdsobovaci komunikaci.
Podrobné udaje jsou uvedeny v Hlukové studii. Dominantnim zdrojem hluku v oblasti je
automobilovy provoz na veiejnych komunikacich.

Rizika havarii

Provoz navrhovaného obchodniho centra nepfedstavuje Zddné vazné riziko pro Zivotni
prosifedi a bezpednost zaméstnancil a obyvatel. P stavbé prodejny budou pouZity standardni stavebni
materialy a technologie. Instalované za¥izeni prodejny a prodavané zboZi nebudou vyznatnym
zdrojem latek nebezpeénych pro Zivotni prostiedi. S pouzivanymi druhy zboZzi musi byt nakladéno tak,
aby k ohrozeni bezpednosti nedo$lo. Ani u doplitkového drogistického zbozi a barev a laki se nejedna
o latky zvysujici moZnost vzniku havérie s dopady na Zivotni prostéedi.

Technickymi prostfedky 1ze omezit havirie, které by mohly mit nepiiznivy dopad pfedeviim
na vodu. Piipadny unik vét§iho mnoZstvi pohonnych hmot nebo oleje z vozidel zakaznikid nebo
dopravel je moZno zlikvidovat ve spolupraci s hasiéskym zichrannym sborem jiZ na plose parkovisté
8i komunikace, pfed vniknutim do kanalizace. Drobné tkapy téchto znefiStujicich latek budou
likvidovany v odluéovagi ropnych latek nebo budou likvidovany prostfedky havarijni soupravy, kterd
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bude v prodejng k dispozici. Pro pfipady havarii budou zpracovany piisluiné havarijni fady a bude
postupovano v souladu s vyhlagkou &. 175/2011 Sb.

Pozar predstavuje nejvét§i ohroZeni zaméstnanc a zdkaznikd prodejny vzhledem k
nahromadé&ni hoFlavych latek v této prodejné. P¥i poZaru unikaji do ovzdusi toxické zplodiny hotent.
3 Stavba proto musi byt projektovana s ohledem na poZarni rizika vyplyvajici z jejiho charakteru a musi
}1 byt respektovany pozadavky norem v oboru pozarni bezpeénosti staveb.

' Pro protipoZarni zasah bude k dispozici dostateény po&et pfenosnych hasicich pfistroji a volny
piijezd k objektim pro mobilni hasici techniku. Stavba bude navic vybavena stabilnim hasicim
: zafizenim, odvody koufe a tepla i systémem EPS.

. Z dalich moZnosti Ize uvést vznik provozni havarie:
- tnik ropnych latek ze strojii a zafizen{ béhem vystavby zaméru
Pro eliminaci vzniku moZnych havarijnich situaci je nutno dodrZovat bezpe€nostni opatfeni

vyplyvajici z pfisluinych pravnich pfedpisi a norem. Stavebni projektova dokumentace musi
_ respektovat potfebna preventivni opatfeni tak, aby riziko vyskytu rizikovych stavll bylo sniZeno na
L : minimum,

Dle zikona &. 59/2006 Sb. o prevenci zavaZnych havarii zpdisobenych vybranymi
nebezpednymi chemickymi latkami a chemickymi piipravky vyplyva, Ze¢ OC Brandys nad Labem
nepodléha havarijnimu planovani.

i BILS.  DOPLNUJCI(UDAIE
7 Zareni
Obdobf provozu

Za provozu nebudou provozovany zadné zdroje ionizujiciho zéfeni ani radioaktivni vypusti do
P Zivotniho prostiedi. Soucdsti zaméru nejsou Z4dné aktivni zdroje (napf. vysilage, zakladnové stanice
E apod.) elektromagnetického zafeni.

Obdobi piipravy. provadéni resp. ukonéeni provozu

V priibéhu vystavby nelze vyloudit pouZiti nékterych technologii s vyuZitim ionizujiciho
zé¥eni (rentgenova kontrola kvality svari apod.), vidy viak pfislu¥ng atestovanych a schvélenych k
provozu. Vystupy ionizujiciho zafeni do okol jsou v takovémto piipadé prakticky nulové. Zdrojem
elektromagnetického zafenf v prib&hu vystavby mohou byt dale radio-elektronicka pojitka (mobilni
telefony, vysilatky apod.). Jde o b&Zna zatizeni, z hygienického hlediska prakticky zanedbateln4.

Jiné vystupy

Dal3i zdroje fyzikalnich, chemickych nebo biologickych faktord, které by mohly ovlivitovat
obyvatelstvo nebo Zivotni prostfedi, nebudou pouZivany. Stavba nebude zdrojem nadmé&rného
zapachu.

Aty
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besmisnee poid

CAST C.
I UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

i C.L VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH

| RISTIK_DOTCENEHO UZEMI

‘- Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chipin jako soustava piirodnich spoledenstev,

kterou je nutné udrZovat.
Co se tykd samotné zijmové lokality, nenachizi se na ni Zadny vyznamay prvek USES.

Plinovanda vystavba se dotkne na vychodni strané parkovisté ochranné zomy nadregiondlniho
biokoridoru (niva Labe).

OC Brandys n. L.

16 — Gzeml s orcheclogickymi ndlezy
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Obr. & 3: Vyiez vykresu UPD mésta ,2103_ lim_ C3. pdf* s vyznafenim umisténi OC

Brandys nad Labem (zdroj:  http://www.brandysko.cz/)

ZV1a¥tE chrin&nd Gzemi
Lokalita vystavby nespadi do zvla$té chranéného fizemi ve smysiu zdkona €. 114/1992 §b., o

ochrané pfirody a krajiny. To znamend, Ze neleZi na Gzemi narodniho parku, chranéne krajinné oblast:,
narodni piirodni rezervace, pfirodni rezervace, nirodni piirodni pamatky, pfirodni pamiatky ani
pfechodné chranéné plochy. CHKO Kokofinsko je vzdalena cca 22 km severozapadnim smérem.
Posnzovany zamér toto izemi neovlivni.

21 — USES, nagregiondini biskoridor, ochronng 26no

e

P¥irodni rezervace, pamétky a parky, pamétné stromy:
PobliZ zajmové lokality nele# piirodni rezervace, pfirodni pamatka nebo park. Na zijmové

plose neni pamatny strom.

Vyznamné krajinné prvky (VKP)
Na vizemi vystavby vlastniho OC Brandys nad Labem se nenachazi Zadny registrovany nebo

neregistrovany vyznamny krajinny prvek. Nejblizsi VKP 2e zakona je vodai plocha retendni nadrie a
bezejmenna vodoted, ktera sousedi se zajmovym pozemkem na jeho zapadni hranici.
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Obr. & 4: Uzemni plan Brandys nad Labem - Stard Boleslav, vyfez vykresu & S.1,
Urbanisticka koncepce uspofadani krajiny, USES a protipovodiiova opatfeni (navrh nové UPD -
v dob& zpracovani Oznament je ve fazi projednavani)

(zdroj http://www brandysko.cz/)

Fauna a flora

Zastoupeni fauny a flory pfimo na plose zastavby OC Braadys nad Labem je ovlivnéno tim, Ze
se jednA o zahradkafskou kolonii intenzivng vyuZivanou pro péstovéni zeleniny, ovoce a dale
vyuZivanou pro rekreacni ulely. Jednotlivi uZivatelé si svoje pozemky disledné oplotili, osazeli
ovocnymi a okrasaymi dfevinami a Zivymi ploty, na nékterych lokalitich byly vystavény jednoduché
zahradni altiny - pfevaZné ze dieva. Zapadni &ast zijmového pozemku u vodotete je  dlouhodobé
nevyuzivany pozemek (p.8. 293/9, 293/10 a 293/8). Na této ploSe se nachazi skladka zeminy, kiera
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postupné zarostla ruderalnimi bylinami, naletova zeleii, obsluZny objekt studny a studna a v jiZni $4sti
pozemku se vyskytuji vzrostlé dieviny pfevainé ve formé vicekmend. | tento zajmovy pozemek je
oplocen draténym pletivem.

Flora:

Vetsi ¢ast zjmove plochy se dlouhodobé vyuZiva jako zahradkatska kolonie. Zahradkafi si
na svych parcelach vysazely Sirokou §kalu ovocnych a okrasnych stromi a kefd. Sta¥i dfevin je okolo
20 - 30 let. V jihozapadni &asti zajmového pozemku jsou vzrostlé stromy a zapodal zde rozvoj
naletovych dievin.

Jedna se o néasleduji taxony : Fraxinus excelsior -jasan ztepily, Fraxinus ornus-jasan zimnaf,
Betula pendula - btiza bélokora, Prunus cerasus - tfeSeii videni, Quercus robur. - dub letni, Rosa
_‘ canina - ruze Sipkova, Rubus fruticosus — ostruZinik kfovity, Rubus idaeus - ostruzinik malinik, Salix
> caprea - vrba jiva, Urtica dioica. - kopfiva dvoudoma, Prunus domestica — slivoil domaci, Prunus
persica — broskvoil obecnd, Prunus armeniaca — meruiika obecna, Malus — jablofi, Pyrus — hrusei,
Vitis vinifera - réva vinna, juglans regia - vlassky ofech, Picea abies — smrk ztepily, Picea pungens —
3 smrk pichlavy, Pinus nigra — borovice 8emna, Thuje orientalis — zerav vychodni, Thuje occidentalis —
zerav zapadni ad.

Fauna:

Z voln¢ Zijicich ZivoCichi se v zajmové lokalité a jejim okoli miiZeme setkat s b&Zné se
& vyskytujicimi druhy (obecny vycet): hlemyzd’ zahradni (Helix pomatia), Zizala obecna (Lumbricus
terrestris), kobylka obecna (Platycleis denticulata), kobylka zelena (Tettigonia viridissima), slid’ak
tlustonohy (4lopecosa cuneata), $kvor obecny (Forticula auricularia), vosa obecna (Paravespula
- vulgaris).
Z ptaich druhti Ize oéekavat druhy b&zné se vyskytujici u lidskych sidlist,, jako je kos Eerny (Turdus
merula), vrabec obecny (Passer domesticus), sykora kofiadra (Parus major), sykora modiinka (Parus
caeruleus) nebo straka obecna (Pica pica) a dalsi.

Z hlediska fauny ovliviiuje charakter pfedmétného izemi zasadnim zptisobem jeji distribuci —
& tj. jedna se o zahradkafskou kolonii, cely pozemek je oplocen draténym pletivem s malymi oky.
Zajmovy pozemek je obklopen dopravnimi stavbami a v $irSim okoli dochazi k postupné zastavb&
volnych zemé&délskych ploch primyslovymi a obchodnimi aredly. Biologicka diverzita podobnych
g stanovidt je z hlediska ochrany fauny nepfili§ vyznamna. V posuzovaném tzemi lze odekdvat vét§inou
druhy migrujici &i Zijici ve méstech v bezprostéedni blizkosti élovéka.

Celkové lze lokalitu povaZovat za zoologicky a botanicky mélo hodnotnou bez vyskytu
chranénych druhi Zivolichi a rostlin.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Dvojmésti Brandys nad Labem — Siard Boleslav je starobylé stfedovéké sidlo, které se
rozklada po obou bfezich Labe. Brandys nad .abem leZi na levém biehu feky, prvni pisemnda zminka o
Brandyse nad Labem je z roku 1304, kdy se popisuje jako trhova ves Brandys s mostem a kostelem sv.
Petra. Brandysky zamek vznikl na misté plvodni mostni pevnosti, roziifené koncem 15. stoleti na
hrad. K zamku patii zahrada s bohaté¢ zdobenou balustradou, sochami, vodotrysky a kanami, které
zasoboval dfevény vodovod. Jednim z jeho vyvodd byla kamenna hlava delfina v manyristickém
slohu, oblibeném v rudolfinské dobé, ktera se zachovala dodnes a je soudasti expozice. Zamek i
zahrada byly velmi poSkozeny za tficetileté valky, kdy zde Svédové zbudovali opevnéni, pfitem?
zbofili vétSinu kamennych staveb ve mésté. Poslednim majitelem zamku byl rakousky cisaf Karel,
ktery v Brandyse a ve Staré Boleslavi uZ od mladi asto pobyval. V roce 1919 byl zdmek konfiskovan
Zeskoslovenskym statem a zdmek vyuZivala statni sprava lesti - byly zde kancelafe a laboratore.
V roce 1995 se mésto rozhodlo pfevzit zamek do svého vlastnictvi. Pod zamkem se nachazi mlyn,
E ktery se svymi jedendcti mlynskymi koly pattil k nejvétiim v Cechdch, dile kamenny most z roku
3 1603 se sochou sv. Jana Nepomuckého, barokni pivovar postaveny K. I. Dienzenhoferem a téz
rozsahla zamecka zahrada. Z gotickych pamétek je v Brandyse nad Labem napf. kostel sv. Vaviince s
dochovanou freskovou vyzdobou ze 14, stoleti.

Na zaklad® informaci z Uzemn& analytickych podkladii pro ORP Brandys nad Labem — Stard
Boleslav ,,Vykresu limitd vyuziti tzemi C3 -lim*  je zajmova lokalita zafazena do Gzemi
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s archeologickymi nalezy (viz obr, vkapitole CI). Pfi zasazich do terénu mmiZze dojit k odkryti
archeologickych nalezii — v takovém piipadé je nezbytné provedeni zichranného archeologického
vyzkuma.

Uzemi husté zalidnéni

Zajmova lokalita leZi na severnim okraji primyslové zony . V této primyslové zon€ jsou
vyrobni zavody, obchodni arealy (napi. TESCO, LIDL) a je zde i jeden fiipodlaZni bytovy objekt &.p.
1640 s osmi bytovymi jednotkami, ktery se naléza u jiZzni hranice zijmového pozemku. Ve vzdalenosti
cca 70 m severozipadnim smérem od hranice zdymového pozemku za Zeleznitni vleckou je fokalita
parcel pro vystavbu rodinnych domki. Vilova zastavba mestskymi dvou az tfipodlaznimi domy
zadina severozapadnim smérem ve vzdalenosti cca 146 m od sevemi hranice zijmového pozemku,

Celkovy pocet obyvatel mésta je 17389 - stav k roku 2012 (zdroj: www:mgesta.obce.cz).

Uzemi zat&ovana nad miru inosného zatizeni
Lokalita zaméru leZi v jizni asti mésta Brandys nad Labem — Stara Boleslav. Dle posledniho

vyhodnoceni kvality ovzduSi je oblast stavebniho Gfadu Brandys nad Labem - Stard Boleslay
nadlimitné zati¥ena imisnimi koncemtracemi PM;, a B(a)P. Na zikladé vyhodnoceni dat CHMU
v obdobi let 2007 az 2011 se jedna o oblast s dlouhodobé zhorSenou kvalitou ovzdu$i imisemi B(a)P.

Staré ekologické zatéze

Piimo na zijmovém tzemi pro vystavbu OC Brandys nad Labem neni evidovana Zadna stard
ekologicka zat&% a nebylo ani pfimo na tuto lokalitu vydano rozhodnuti pfislusného organu stétni
Spravy o opatfenich na likvidaci zatéZe.

Radonové riziko

CHARAKTERISTIKA UZEMI Z HLEDISKA RADONU V PODLOZI - MAPY

Mapa 3. Radonovy ingax geologického podiod

legenda
Prevaiujici kategorie ragonového indexu geologického podioi:

" nestanovena

" pizka -1

~ prechodnd (nehomogenni kartérni sedimenty) - 2
stiedni - 3

- vysokd - 3

zlomy 3 jing tektonika (zvySené radonové rizike)

~~%_ kontury geclogickych jednotek
{Zisla uvniti jednotek odpovidaji jednotlivym hornindm)

Obr. &. 5: Stanoveni radonového indexu v zijmové oblasti — pfechodna
(zdroj: http://fwww.geologickasluzba cz/posu,

Detailni radonové riziko bude zji¥tovano v ramci InZenyrsko geologického prizkumu, jeho vysledky
budou doloZeny v dokumentaci ke stavebnimu fizeni. Vysledky budon zohledndny piipadaym
opatfenim v projektové dokumentaci stavby k izemnimu a stavebnimu fizeni.
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Extrémni poméry v dotéeném uzemi
Zadné extrémni poméry v zijmove lokalité nejsou znadmy.

H C.IL STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTRED{ V DOTCENEM UZEM{, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY
> Ovzduli a klima
1) Klima
- Vymezené Ozemi leZi dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s nasledujici
- charakteristikou: T2 - dlouhé 1éto, teplé a suché, velmi kratké prechodné obdobi s teplym aZ mirné
teplym jarem i podzimem, kratkou, mimé teplou, suchou aZ velmi suchou zimou, s velmi kratkym
= trvanim snéhové pokryvky. Dalsi klimatické udaje uvadime v tabulce:
i Poget letnich dnit 50 az 60
: Pocet dnil s priimérnou teplotou 10° a vice 160 az 170
Pocet mrazovych dnt 100 az 110
g Poget ledovych dni 30az40
T Priimé&ma teplota v lednu -2 az -3
Priimérna teplota v Servenci 18az19
I Primérna teplota v dubnu 8a39
P Primérna teplota v #Hjnu 7a%9
Pramémy poCet dnii se srazkami 1mm a vice 90 az 100
2 Srézkovy uhrn ve vegetaénim obdobi 350 az 400
m: Srazkovy thrn v zimnim obdobi 200 aZ 300
Poéet dnii se snéhovou pokryvkou 40 az 50
Potet dnii zamracenych 120 aZ 140

Podet dnii jasnych 40 az 50

2) Kvalita ovzdusi

Nejblizsi stanice, kde se provadi pravidelné méfeni kvality ovzdusi je stanice automatického
imisniho monitorovaciho systému CHMU kéd SBRL Brandys nad Labem. Tato stanice zajistuje i
pravidelné méfeni koncentrace persistentnich organickych latek. Dal$i méfici stanice jsou v Praze a
Mladé Boleslavy. Udaje z namé&¥enych hodnot za rok 2011 naméfené na nejbliz3i stanici jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.
Tabulka ¢&. 15: Imisni situace v zajmové lokalité v roce 2011

Stanice, latka Priim&rné koncentrace v p.)gr.’m3
NO, Roéni Maximdlni denni 19. nejvyssi hodinova
hodnota hodnota v kalendafnim roce
SBRL Brandys n. L. {B/S/R) 24,1 62,6 (15.11.) neuvedeno
PM, Roéni 36. nejvy$$i denni hodnota | max. denni
v kalendafnim roce
SBRL Brandys n. L. (B/S/R) 26,3 55,0 (22.03) 105,0 (24.02.)
Benzo(a)pyren Roéni Maximalni dennf Nejvyss{ m&si¢ni hodnota
hodnota v kalenda¥fnim roce
SBRL Brandys n. L. (B/S/R) 0,0017 Neuvedeno 0,0066 (I)
Poznémka:
Klasifikace méfici stanice B/S/R: typ stanice - pozadova
typ zény - pfedméstskd
charakteristika zény - venkovska
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Primérné mési¢ni koncentrace persistentnich organickych latek (POPs)

3 Rok: 2011
-
B Kraj: Stfedodesky
"3 Okzes: Praha-vychod
MeFici program: SBRLP, Brandys n. Labem
. Identifikace [SKO: 1643
Organizace: CHMU
i , Jedno Mg&si¥ni koncentrace Rotni
Latka Metoda e 1 J2 13 J4 5 6 J7 [8 Jo J10 [11 [i2 |primsr
3 [Xm [13,003,1 (32 (23 |04 |01 |02 (0,1 |06 [12 |67 |22
BbF GC-MS | ng/m” o= s 15 5 15 s 5 5 15 16 [5 |
‘ 3 [ Xm [66 | 1,7 (2,1 |0,9 |02 [0 |01 0,1 (0,5 [10 |43 |14
1 BaP GC-MS | ng/m” -5 5 5 5 15 5 5 15 15 6 s 1
=3 5 [Xm [2,7 10,7 11,0 |05 {02 |01 |0,1 |01 |02 {05 |1,8 |0,6
BKE  |OCMS Ing/m ig™73 s 15 5 15 5 15 15 15 16 5 1>
3 [Xm (13,3127 (2,5 |18 |03 10,1 |02 |0,] 106 (1,1 [42 |15
‘ [123cdP |GC-MS |ng/m® [ TS 5 s 5 5 5 15 16 15 127
31Xm |18 [04 |04 (0,1 [0,1 [0 [0, [0,1 |01 [0,2 |06 [0,2
DBahA |GCMS |ngm’ £ie s 1515 15 15 15 15 15 T |5 %
Xm (63 |14 [1,8 |09 0,2 |0,1 |0,1 [0,1 [04 |1,0 124 (1,0
- BghiPRL |GC-MS |ng/m’ | N si s s{ 5| s| 5| s| 5| s 5| 6] 5|14

V roce 2012 byla na tGzemi Méstského Gfadu Brandys nad Labem —Stara Boleslav vyhlaSena
oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi na zikladé naméfenych hodnot roku 2010 (viz. Véstnik MZP,
unor 2012) na 53,7 % azemf pro PM,q a pro 100 % dzemi pro B(a)P.

V Piiloze €. 15 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni zne€ist'ovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalfich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi je uveden postup hodnoceni Grovni
znecidténi v pfedmétné lokalité.

Pfi hodnoceni stavajici drovné znecidténi v predmétné lokalité¢ se vychdzi z map Grovni
zneCidténi konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zvefejiluje
CHMU na svych internetovych strankach. Mapy obsahuji v kaZzdém &tverci hodnotu klouzavého
priiméru koncentrace pro viechny sledované zneidtujici latky za pfedchozich 5 kalendafnich let, které
maji stanoven roéni imisni limit.

Na zékladé adaji zlet 2007 — 2011 se jedna o lokalitu nadlimitné zatiZena imisemi B(a)P.
Podrobnéjsi informace jsou uvedeny v Rozptylové studii OC Brandys nad Labem, kterd je uvedena
v ptiloze Oznameni.

i

Voda
1) Povrchovd voda

Zijmovou oblast odvodiluje bezejmenné. vodote¢ ID 10182709, kterd je levobfeZni pfitok
Labe. Oblast patii do povodi Labe a tudiz do imofi Severniho mofe. Jedna se o tok &islo povodi 1-
05-04-006, plocha povodi 10,327 km?. Zajmové tizemi nelei v CHOPAV.
Zapadné od zdjmového Gzemi je nova retenéni nadrz de$tfovych vod ze zpevnnych ploch
v priimyslove zoéné .
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Obr.L6:  Vyfez zakladni vodohospodatské mapy (zdroj: hitp://heis.vuv cz/data/webma

2) Zaplavova sizemi:
Lokalita vystavby nele?i v zaplavovém tizemi feky Labe - to je od zijmové lokality

v dostatedné vadalenosti.

Obr. & 7: Zaplavové izemi Quo Labe (zdroj: http://heis. vuv.cz)
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3) Podzemni vody a hydrogeologie.

Redené tizemi naleZi k hydrogeologickému rajénu svrchni vrstvy €. 1172 - Kvartér Labe po

Vhavu, povodi Labe, diléi povodi Horni a stfedni Labe. Déle uzemi néleZi k rajonu zakladni vrstvy &.
4510 Kiida severné od Prahy a ¢. 4521 Kfida Kosateckého, rajony jsou vymezeny povodi Hormniho a
stfedniho Labe - Labe od Jizery po Vitavu.
Kvartémi fluvidlni sedimenty v $irSi oblasti vytvafeji nejvyznamnéjsi hydrogeologickou strukiuru.
Jedna se o pisky jemno aZ hrubozrmné, ve spodaich partiich s pitmési drobného, ojedingle 1 hrubSiho
$térku. Na béazi jsou misty i vrstvy pis€itych $térki. P¥i povrchu jsou pisky zahlinény. S piibyvajici
hioubkou jilovité slozky ubyvd. Na podzemni vodu je dzemi bohaté, zejména v mistech s mocnéjsi
vrstvou zvodnénych piskii a $térkopiskil. Hladina podzemni vody je volna, pohybuje se okolo 2 m pod
terénem v piimé zavislosti na kolisdni hladin povrchovych vod v tocich. Propustnost je prilinova.
Podzemni voda je vyuZivana z jimaci oblasti Karané (dil¢i zdroj pro zisobovani Prahy pitnou vodou).

4) Vodni zdroje:

Na zijmovém lizemi leZi nevyuZivany zdroj podzemni vody, ktery je evidovan v databédz
GEQOFONDU - studna (objekt S-2). Na pozemku zahradek je umistdn evidovany iZenyrsko-
geologicky vrt (objekt VS-1). Dale néktefi zahradkafi vyuZivali studny pro odbér uZitkové vody za
udelem zalévani plodin. Tyto studny nejsou v GEOFONDU evidovany.
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Obr. & 8: Evidované vrty S-2 a VS-1 v databazi Ceské geologické sluzby - Geofond na zajmové
lokalité (2droj:http://www.geofond.cz/mapsphere/)

Pida
Dle katastru memovitosti je lokalita planované vystavby umisténa na ostami ploSe a na
zemddSlské pudd. Dle katastru nemovitosti se jednd o zahradu. Zajmovy pozemek je z &asti

EKOLINE Liberec strana 37


http://http.7/www.geofond-cz/mapsphere/

Oznémeni zaméru podie § 6 zakona £.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

dlouhodobg pouzivan jako zahradkéfska kolonie. Zapadni &ast zajmového pozemku je dlouhodobé
nevyuzivana.

Planovana vystavba nezasahne do pozemki uréenych k plnéni funkei lesa. Podrobnéjii popis
je uveden v kapitole B.I1.1 tohoto Oznameni.

Horninové prostiedi a pfirodni zdroje
1) Geomorfologické poméry:
Podle geomorfologického &lenéni Ceské republiky (CUZK Praha 1996) néleZi tizemi stavby
nasledujicim morfologickym jednotkam:
- systém Hercynsky
- provincie Ceska vyso&ina,
- soustava Ceska tabule,
- oblast StfedoCeska tabule ,
- celek Stfedolabsk4 tabule,
- podcelek Ceskobrodska tabule,
- okrsek Cakovicka tabule.
Zijmovée Gzemi se nachdzi na mirn& se svazujicim pozemku od jihovychodu k severozapadu.

2) Geologické poméry:

Resene uzemi Brandys nad Labem je z geologického hlediska soudasti geologického regionu
F7 kvartér Ceského masivu, typ hornin sediment nezpevn&ny, horniny plskovec kifemenny, jilovity,
glaukoniticky, dale také kfemenny piskovec derné biidlice a pis€ito-hlinity aZ hlinito-pis&ity sediment.

- 3) Nerostné zdroje:

Zajmovy pozemek se nachazi mimo tzemi loZisek nerostnych surovin a jejich ochrannych

& pasem.

- 4) Stabilita vzemi, seismicita.
: Na z4jmovém Gzemi a v jeho $ir$im okoli nejson Geofondem CR registrovény sesuvné jevy
nebo svahové pohyby, tizemi neni poddolovano. Zajmové tzemi naleZi do seismicky klidné oblasti
g s rizikem zitdZe do 6° M.C.S.

NATURA 2000

S ohledem na vstup Ceské republiky do Evropské unie je zpracovavén systém ochrany p¥irody
v evropském kontextu. Tento program ma jednotné oznaceni NATURA 2000. — jedna se o celistvou
evropskou soustavu Gzemi se stanovenym stupném ochrany, kterd umoiﬁuje zachovat pfirodni
stanovi$té a stanoviité druht v jejich pfirozeném arealu rozSifeni ve stavu pfiznivém z hlediska
ochrany nebo popnpade umoZni tento stav obnovit, Na tizemi CR je NATURA 2000 tvofena pta&imi
oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, principy jeji ochrany jsou uvedeny v § 45 h, i zdkona
¢.114/2002 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Odbor Zivotniho prostfedi a zem&délstvi Krajského Gfadu Stfedoleského kraje stanovil ve
vyjadfeni pod spisovou znakou SZ 028287/2013/KUSK/2, Ze podle zdkona &. 114/1992 Sb. O
ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpist, lze vyloudit vyznamny vliv na pfiznivy stav
pifedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality, nebo ptaci oblasti, stanovené
piisluSnymi vladnimi nafizenimi. S ohledem na charakter a lokalizaci zdméru se nepfedpokla’.da’,
moznost vyznamneho ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit nebo ptagich oblasti. Nejblize k zaméru
se nachazi EVL CZ0214004 Cerny Orel, vzdalens cca 3,5 km.

N

Fauna a flora

Zajmova plocha je se dlovhodobe vyuZiva jako zahradkaiska kolonie. Jednotlivy uzivatelé
zahradek si na svych zahradkach vysazely Sirokou $kalu ovocnych a okrasnych stromil a kef.
V jihozéapadni ¢asti zdjmového pozemku jsou vzrostlé stromy { Salix caprea, Fraxinus excelsior).
Viechny stromy a kefe budou v ramci realizace posuzovaného zaméru odstranény. V rameci sadovych
uprav bude novy aredl OC Brandys nad Labem osdzen kefi a dreviny v souladu s poZadavky
pislusného odboru M&U Brandys nad Labem — Stara Boleslav.
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Fauna

_ Z volné zijicich Zivotichu se v zajmové lokalité a jejim okoli miizeme setkat s béZné se vyskytujicimi
& druhy (obecny vycet): hlemyzd’ zahradni (Helix pomatia), ZiZala obecna (Lumbricus terrestris),
kobylka obecnd (Platycleis denticulata), kobylka zelena (Tettigonia viridissima), slid’ak tlustonohy

— (Alopecosa cuneata), Skvor obecny (Forticula auricularia), vosa obecnd (Paravespula vulgaris).

Z ptacich druhii Ize ofekavat druhy b&zné¢ se vyskytujici u lidskych sidli¥t, jako je kos erny (Turdus
merula), veabec obecny (Passer domesticus), sykora kofiadra (Parus major), sykora modfinka (Parus
caeruleus) nebo straka obecna (Pica pica) a dalsi.

Chranéné druhy Zivodichii a rostlin
Ve sledovaném Uzemi nebyly zji§tény zadné rostlinné &i Zivoéisné druhy, na které by se
vztahovala ochrana dle § 48 zakona ¢.114/1992 Sb. o ochrané ptirody. RovnéZ na tomto Gizemi nebyl

i vyhlasen pamétny strom (§46 zakona &€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody).
-3 Lesy
3 Stavbou nebudou dotleny lesni pozemky, vystavba bude zasahovat pouze do ochranneho

pasma lesa.

5 Krajina
Posuzovany zadmér je situovdn do okrajové Casti primyslové a obchodni zény, kterd se
3 rozklad4 u jiZni hranice mésta. V dobé zpracovani oznameni dochazi k rozvoji stavebni &innosti a

volné pozemky primyslové zoné jsou zastavovany primyslovymi a obchodnimi aredly. Historickd
mestska zastavba a hustd obyind zastavba leZi severnim smérem od zajmové lokality jiz v dostate€né
e vzdalenosti a pohledové nepfichazi se zdijmovou lokalitou do styku. ~

Definice krajinného rdzu vychézi pfedeviim z trvalych ekosystémovych reZimd krajiny,
danych zakladnimi ekologickymi a pfirodnimi podminkami krajiny. V rdmei antropogennich ¢innosti
- Jje krajinny raz dotvafen do uritého souboru typickych pfirodnich a &lovékem vytvafenych prvkdi,
~ které jsou lidmi vnimany jako charakteristické, identifikujici uréity prostor.
= Krajinou zonu dzemi je moZné charakterizovat jako zénu s vyrazné polyfunkénim méstskym
. charakterem a pfirozené ekologické a pfirodni podminky se zde neuplatiiuji. Z hlediska $irsich
E# pohledovych expozic miizeme konstatovat, Ze historickd &ast mésta bude pohledové od nového OC
= Brandys nad Labem oddé€lena stavajici vystavbou, kterd vyskové prevySuje objekt OC Brandys nad
Labem. Posuzovany zAmér bude pIné soudasti novodobé zastavby (Auto Panoko a.s., STK Centrum
spol. s r.0., Pekdarny Odkolek, Besta Zapy, TESCO, LIDL atd.). Architektonické feseni objektu svym
meéfitkem a tvarem navazuje na charakter okoli, tj. neni v zdsadnim kontrastu a nebude nenaru$ovat
jeho raz.

5

Obyvatelstvo

Zijmové lokalita leZi v severni Casti primyslové zény na jiZnim okraji mésta Brandys nad
Labem — Stara Boleslav. Uvnitf primyslové zony stoji jeden bytovy diim s 8 bytovymi jednotkami a
ubytovaci zafizeni Penzion Na Zapské.

Nejblizsi obytny objekt lezi cca 11 m od jiZni hranice zdjmového pozemku (bytovy dim &.p.
1640) a lokalita parcel snovostavbami rodinnych domi cca 70 m severozapadnd od zajmového
pozemku za Zelezni¢ni vleCkou. Dal§i bytova zastavba vilovymi a rodinnymi domy leZi severné cca
149 m od hranice zdjmového pozemku. Mésto Brandys nad Labem — Stard Boleslav mé celkem asi
17389 obyvatel (stav k roku 2012).

i
% Kulturni pamatky
Pfimo v dotéeném Uzemi se nenachazi nemovité kulturni pamatky podléhajici zdkonu &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a evidované v Ustiednim seznamu
kulturnich paméatek (USKP) Ceské republiky.
Hranice mé&stské pamatkové rezervace probiha cca 600 m severné od zdjmove lokality.
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CAST D.
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEﬁEJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI
D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH

VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A

YRATNOSTI
Tabulka & 16: Hlavni problémové okruhy

Ptislu¥ni Kategorie vyznamnosti

3 Kapitola Ptedmét hodnoceni L 1. 111
5 D11 Vlivy na obyvatelstvo X

D.I.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
. D.L3. Vliv na hlukovou situaci X
3 D.14. Vliv na povrchové a podzemni vody X
= D.L5. Vliv na piidu X
) D.L.6. Vliv na hominové prostfedi a nerostné zdroje X
i D.L7. Vliv na faunu a floru X
2 D.L7. Vliv na ekosystémy X

D18, Vliv na krajinu X
F7 D.I.S. Vliv na hmotny majetek a knlturni paméatky X

L. - slozka mimofddného vyznamu, je tfeba ji vénovat pozornost
IL - slozka bé&Zného vyznamu, aplikace standardnich postupi
I.- slozka méné dileZita,stadi rimcové hodnoceni

Slozky Zivotniho prostiedi jsou zafazeny do 3 kategorii podle charakteru zAméru, umisténi a stavu
Zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru. Tabulka byla vyplnéna po podrobném studiu dané
problematiky.

D.I.1. L B EL
Zdravotni rizika, socidlni diisledky, ekonomické diisledky

Z dosavadnich zku3enosti s podobnymi projekty neni znama skutecnost, Ze by pfi vystavbé ¢i
provozu mohla vznikat ngjakéd zdravotni rizika. Samozfejmé riziko pracovniho urazu existuje vidy,
ale zaméstnanci by mély pfi plndni svych pracovnich povinnosti dbat na pfislusné pracovné - pravni
pfedpisy, s kterymi je provozovatel sezndmi.

Realizaci posuzované¢ho zaméru bude docileno vysokého komfort nikupu a vzhledem
k ptehlednému dopravnimu uspofddani na pfilehlém parkovisti bude zajist€éna i bezpednost pri
provozu motorovych vozidel. Piedm&my aredl ma velmi vyhodnou lokalizaci z hlediska
motorizovanych navit€vniki — leZi pobliz frekventovanych silnic R10, 1I/101 a I1I/2452.

Stavba nového OC Brandys nad Labem ovlivni nékolik aspektl tykajicich se obyvatel
Brandysa nad Labem — Staré Boleslavy. VyuZiti tzemi bude pfinosem z hlediska realizace moZného
komplexniho ndkupu ,,pod jednou stiechou®. Negativné se projevi zvysena intenzita dopravy v oblasti.
Vétdinou se vSak bude jednat o tzv. sdilenou dopravu, kdy navitévniky obchodniho centra budou
projizd&jici automobily nebo obyvatelé mésta, ktefi by stejné do této &asti mésta zavitali za uéelem
nakupu a z hlediska vyhodnosti (konkurenceschopnosti) navitivi OC Brandys nad Labem.

Podet obyvatel ovlivnénych i¢inky stavby a narugeni faktori pohody.

V nejblizéim bytovém domé sosmi bytovymi jednotkami  Zije cca 24 obyvatel. Dal3i
chrinény objekt je Penzion Na Zapské, ktery lezi cca 24 m jihovychodné od stavebniho objektu OC.,
Dalsi objekty slouZici k trvalému nebo dodasnému ubytovani v blizkém okoli zdjmového pozemku
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nejson. Realizaci zdméru a provozem aredlu OC Brandys nad Labem bude v okoli naruen faktor
pohody, a to piedeviim prasnosti a hlukem dopravnich mechanisml p¥i vystavbé. Jako souddst
pripravy zaméru je nutné vypracovat plan organizace vystavby tak, aby byly splnény limitni hodnoty
hluku stanovené p¥islu§nym pravnim pfedpisem.

- Byla zpracovéna hlukovi studie a jeji vyhodnoceni je komentovano v kapitole D L3.

e

e Ekonomicke diisledky

Provozem nového OC Brandys nad Labem bude nové vytvofeno cca 60 novych pracovnich
mist s vysokym podilem uplatnéni Zen. Budou nové vytvofeny kvalitni podminky pro nakup $irokého
sortimentu spotfebniho zboZi pod jednou stéechou s dostateénou kapacitou parkovacich mist pro
motorizované navitévniky i obyvatele v okoli.

L §

D.L2. VL Si A KLIMA
7 o , - .. -
Mnoistvi a koncentrace emisi
Lk ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé - pfedevs§im v disledku vy38i prasnosti a

¢innosti dopravy a stavebnich mechanismii. Jedna se o zvySeni pfechodné, omezené dobou vystavby,
kterd bude maximalné zkracena. Pro eliminaci prasnosti bude pouZito zkrapéni vodou (dle okamzité

1 meteorologické situace) zdroje pragnosti. MnoZstvi exhalaci ze stavebnich stroji pFi vystavbé jiz bylo
specifikovano v kapitole B.IIL1.
2 Realizaci zam&ru nevznikne novy vyjmenovany stacionarni zdroje dle P¥ilohy &. 2 k zdkonu &.

201/2012 Sb. Zdrojem emisi v arealu OC Brandys nad Labem bude souvisejici automobilova doprava.

Mnozstvi a koncentrace imisi

Pro posouzeni vlivu emitovanych zneéistujicich latek na kvalitu ovzdu§im v zajmové oblasti
byla vypracovana Rozptylova studie (viz. pfiloha). Z této studie vyplyva, Ze po realizaci zdméru
nedojde k vyznamnému navy$eni imisnich koncentraci sledovanych zneidtujicich latek v okoli
2 nového OC Brandys nad Labem. Ve v&t3i vzdalenosti bude dopad posuzovaného provozu vidy niZsi,
¥ neZ ve zvolenych bodech vypoétu,

Vyznacny zdpach
Lze piedpokladat, Ze popisovany zameér se nebude projevovat vyskytem pachovych latek ve
svém okoli, kromé& &asoveé i mistné omezeného vyskytu (napf. pokladka Ziviénych povrchi apod.). Pt
bézném provozu nového OC Brandys nad Labem se nepiedpokladéa vznik zdpachu.
Klima stavbou ovlivnéno nebude.

Jiné viivy
Jin€ vlivy stavby na ovzdudi a klima nejsou znamy.

D.1.3. K! IT E DALSI FYZIKALNI

1 ISTI
Hluk, vibrace
Byla vypracovana hlukova studie (uvedena je v pfiloze tohoto Ozndmeni), kterd byla vypracovina
za Ufelem posouzeni vlivu provozu aredlu OC Brandys nad Labem. Pfi realizaci stavby budou
provedena opatieni, kterd zabrani §ifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych mistnosti.
a) Potrubni rozvody budou od klimatizaéniho soustroji odd€leny pryZzovymi vlozkami.
b) Klimatiza€ni jednotky i potrubi budou na zdvésech podloZeny gumou.
> ¢) Je navrZeno viazeni kulisovych tlumica hluku do potrubnich rozvodi k zamezeni Sifeni hluku
- od ventildtoru do mistnosti i do venkovniho prostoru.
d) Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni
vzduchu nezpiisobovalo nadmérny hluk,
¢) Pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vidy obaleno minerdini vatou.
Zatisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibract .
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f) Mezi nosnymi ramy a vzduchotechnickymi jednotkami je osazena ryhovana guma.

Na zéklad€ provedeného modelového vypodtu byl doporuden sniZeny provozni rezim
‘ chladicich a vzduchotechnickych jednotek v nognich hodinach, aby nebyly nejblizii chranéné objekty
N nadlimitng zatéZovany v noénich hodinach z provozu OC Brandys. Podrobné informace jsou uvedeny

; v Hlukové studii.

Pfi hodnoceni ofekdvaného vlivu samotného provozu aredlu OC Brandys nad Labem ( za
doporutenych provoznich podminek) miZzeme konstatovat, Ze vypoétené hodnoty nedosahuji limitnich
hodnot 50 dB(A) pro denni dobu a 40 dB(A) pro noéni dobu u viech referenénich bodi stanovenych u
chranéného venkovniho prostoru staveb (ve smyslu nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pted nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci), v okoli posuzovaného zdméru,

[ ]

¥ Zavér
Na zakladé provedeného modelového vypoétu hluku z posuzovaného zaméru v referenénich
bodech se neocekavé nadlimitni zatizeni u chranénych prostorii nejbliz¥ich staveb jenZ je definovano

5 v NV €. 272/2011 Sb. Ve vzdalenégjSich mistech se dopad provozu posuzovaného zaméru na hlukové
situaci okoli jiz vyraznéji neprojevi.
3 Dominantnim zdrojem hluku v oblasti je automobilovy provoz na vefejnych komunikacich.

Dakii biologické a fyzikalni charakteristiky
w V aredlu OC Brandys nad Labem nebude umistén Zadny zdroj radioaktivniho a
elektromagnetického zéfeni. Jiné ekologické vlivy stavby, kromé jiZ popsanych, nejsou znamy.

1 D.1.4. L P E DZEMNI VOD

- Viiv na charakter odvodnéni oblasti a jeho hydrogeologickych charakteristik.

.- Na lokalit¢ planované vystavby je z vétSi Casti zahradkarska kolonie scca 17 zahradnimi

- chatkami a pristtedky. Cast zajmové plochy neni nijak vyuZivana - zde stoji men§i zdény objekt a

s nevyuzivana studna. Pievazna Cést srazek spadla na izemi je proto odpafena nebo spotfebovina
vegetaci, mendi &4st vody odchézi z zemi podpovrchovym odtokem nebo zasakuje do podzemi. Na

: z4jmové lokalité se nenachéazi Zadny vodni tok ani pfirozens akumulace vody.

5 Zakryti plochy stavebnim objektem a zpevnénymi plochami dojde ke zméné charakteru
vsakovani povrchovych vod do zemé. Tyto budou soustfed'ovany ve 4 podzemnich vsakovacich
blocich. Zde soustfedéna voda s¢ bude postupné vsakovat do podloZi na zdjmovém Gzemi. Nedojde
tak k vyrazné zméné charakteru odvodnéni oblasti a jeho hydrologickych charakteristik.

Viiv na jakost vody
Neni pfedpoklad, ze vlastni stavba ovlivai kvalitu vod podzemnich nebo povrchovych vod. V

aredlu nebudou produkovany primyslové odpadni vody a nebudou pouZiviny a ani skladovany latky
ohrozujici jakost vod. Splatkové odpadni vody z aredlu budou spifiovat hodnoty povolenych
koncentraci, danych kanalizadnim fidem mésta. Splaskové vody z pfipraven masa a potravin budou
napojeny na odlucova& tuki.

SrdZkové vody z parkovacich ploch a komunikaci budou vedeny do vsakovacich blokd po
predCisténi ve dvou odlucovadich lehkych kapalin. Pro pfipad pfipadnych havarii budou zpracovany
pfisluiné havarijni plany, kde budou navrZena opatfeni proti piipadnému havarijnimu Uniku
zavadnych latek.

Kvalita srazkovych vod v zimnim obdobf muZe byt vyznamné ovlivnéna chemickou tdrzbou
komunikaci, jejimZ disledkem je zvy¥eni mineralizace vody. Z tohoto diivodu je v navrhu opatfeni
v kapitole D IV tohoto oznameni uvedeno neprovadét chemickou tpravu parkovist a komunikaci .

D.L5. VLIV NA PUDU
Viiv na rozsah a zpisob uZivani pudy

Plocha planované vystavby je dle katastru nemovitosti zafazena do ostatnich ploch a do
zemédélskeho plidniho fondu, druh pozemku — zahrada,
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Zabor piidy

: s Pro realizaci navrhovaného zdméru bude nutny souhlas pfisiuiného organu statni spravy s
vyjmutim pidy ze zem&délského piidniho fondu u pozemku p.&.293/1 o plode 5628 m>.

E K Zidosti o vynéti ze zem&délské¢ho pldniho fondu bude v dalsich stupnich pfilozen vypodet

i odvodi, ktery bude vychdzet zkddhd bonitovanych — pidné ekologickych jednotek (BPEJ). Dané

; pozemKy jsou za¥azeny dle katastru nemovitosti do kédu BPEJ 2.30.01 a 1II. tfidy ochrany zemé&délské

- pudy.

Do Il tfidy ochrany zemédélské pady jsou zafazeny stfedné cenné pidy v jednotlivych
klimatickych regionech, které je mozné odejmout ze zemédélského pliidniho fondu.

Vynéti zemé&délského plidniho fondu bude projednano s pfisluinym orgénem statni spravy,
ktery rozhodne o souhlasu. K Zadosti bude nutné pfilozit navrh zplisobu nakiadéani s kulturni vrstvou
pudy — &ast pidy bude pouZita pro sadové ipravy na pozemku OC Brandys nad Labem. Zemé&délska
piida na pfedmétném pozemku je z hlediska mésta Brandys nad Labem — Stard Boleslav a okoli
béznou pildou. Dle navrhu izemniho planu mésta je moZzné predmétné pozemky vyuZit k vystavbé
5 komeréniho obchodniho objektu.

Povrchové dipravy
Vystavba parkovist€, prodejny, pfilehlych komunikaci a inZenyrskych siti bude vyZzadovat

zemni prace spojené se zaklad4nim stavby. Pokud inZenyrsko geologicky priizkum potvrdi vhodnost
'y pouZiti pro nisypy - bude tato zemina pouZita pro zarovnani terénu. Neupotfebend hlugina bude
odvezena na pfisludnou skladku.

Znecisténi pidy
K potencionalnimu zneéisténi pidy by mohlo dojit v disledku technické zavady pfi tiniku
paliva nebo mazacich olejit ze stavebnich strojii nebo nakladnich automebili na terén. Pokud by

- k takovému (niku paliva dodlo, byla by tato situace feSena jako havdrie a zneliiténi by bylo
- neprodlené odstranéno. Za bézného provozu se zneéisténi phdy nepfedpoklada.
-9 Z hlediska starych ekologickych zatéZi neni v souasné dobé na lokalité evidovana Zadna

takovato ekologickd zat€Z, V ramci InZenyrsko geologické prizkumu na pfedmétné lokalité, ktery

bude realizovan v dal§i f4zi projektové pfipravy bude provéreno zdali neni pida kontaminovana

4 piedchozi dinnosti. V pripadé zjijténi kontaminace zemin bude provedena jejich sanace a zneSkodnéni
v souladu se zdkonem o odpadech.

Zména misini topografie, vliv na stability a erozi piidy

Vlivem "zakryti" ploch stavbami, zpevnénymi povrchy a zatravnénim zbyvajicich ploch bude
prakticky eroze pidy vlivem de&té a vétru znemoznéna.

Shrnuto:

V misté staveni$té se vyskytuje piida, ktera z pohledu na kvalitu pidy ma hodnoceni se stfedni
tfidou ochrany ZPF. Die Gizemné planovaci dokumentace je planovana vystavba v souladu s tizemnim
planem mésta.

D.L6. VLIV NA HORNINOVE PROSTRED] A NEROSTNE ZDROJE
- Dle soudasnych znalosti nemiiZe stavba ovlivnit horninové prostfedi lokality. Nejsou znamy
% nerostné zdroje, které by mohly byt zamySlenou stavbou ohrozeny nebo ovlivnény.

Zmény hydrogeologickych charakteristik
Neni pfedpoklad, Ze by stavba méla vyznamny vliv na zménu stavajicich hydrogeologickych
charakteristik dané lokality.
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D.1.7. VLIV NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Poskozeni a vvhubenti rostlinnych a Zivodisnych druhit

Popis stavu pfedmétné lokality z hlediska fauny a flory byl proveden v kap. C II tohoto
oznameni. Zamér bude realizovan na lokalit¢ zahradkarské kolonie s vysokou hustotou ovocnych a
2 okrasnych dfevin Pfed zahajenim povrchovych Gprav budou dfeviny z plochy budouciho parkovistg,
R stavebniho objektu obchodniho centra a z prostoru zédsobovaciho dvora odstranény.

Vétdina dievin v zahradkaiské kolonii je v dobrém zdravotnim stavu - je zde patrnd dislednd
peéce majiteld. V jihozdpadni Easti zajmového pozemku jsou vzrostlé stromy. Zde se jedna vétsinou o
vicekmeny vy&§iho stafi. Odstranéni zelend lze oznadit za stfedné vyznamny zasah, ktery miiZze byt
z&asti kompenzovan novymi vysadbami.

- V ramci sadovych tprav budou dosazeny varedlu stromy nové. Sadové Gpravy budou
vychazet ze zakladnich pozadavki na funkci zelené v arealu OC Brandys nad Labem. Budou navrzeny
s ohledem na snadnou néslednou Gdrzbu pfi respektovani rozhledovych parametrtt komunikaci,

prubéhu inZenyrskych siti i poZzadavki na viditelnost dilezitych prvkid aredlu. T&Zistém FeSeni navrhu
sadovych uUprav aredlu jsou volné travnaté plochy doplnéné na vhodnych mistech soustfedénou
3 skupinovou vysadbou. Pidopokryvna vysadba kefd se predpoklada v ostrilveich parkovacich fad na
parkovisti jako podnoZ stromi a téles osvétleni. Na ostriivcich mezi parkovacimi fadami je navrZena
vysadba solitéri. Skladba, rozmisténi a vy&ka (stafi) dfevin bude konzultovina a odsouhlasena
s odborem Zivotniho prostfedi M&U Brandys nad Labem - Stara Boleslav.

Lze pfedpokladat, Ze vysadbou kvalitni zelené a vhodné vybranych druhi a spravnou pééi o
tuto zeleii bude revitalizace iizemi v ramci této slozky Zivotniho prostiedi pozitivni.

Kaceni dfevin {o obvodu 80 ¢m a vice ve vySce 130 cm nad zemi) je nutno provadét na
zéklad€ povoleni ke kiceni dievin rostouci mimo les, vyddvanym piisluSnym orgdnem ochrany
piirody a krajiny (v daném piipadé Magistrat mésta Brandys nad Labem) dle § 8 zdkona CNR &.
114/1992 8b., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich piedpisi. Pfed vlastnim kacenim
dievin je nutné provést podrobnou inventarizaci zelené véetné ocenéni a vytipovat i mlad3i stromky
k piesazeni.

V souladu s § 9 zdkona &. 114/1992 Sb. je piedpokliadana ndhrada za vykacenou zelefi, a to
formou nahradnich vysadeb (pfipadné formou odvodu finan¢ni Eastky ve vysi ocenéné likvidované
zelend piisluinému méstu nebo obci, jeZ tyto prostfedky vyuZiji na vysadby zelené podle svych
poZzadavkd). O moZnosti a rozsahu nahradni vysadby rozhodne pfisluiny organ ochrany piirody a
krajiny. Druhova skladba dtevin by méla odpovidat mistnim stanovidtnim podminkam, je doporuéenc
pouZit domaci druhy dfevin.

Zasadni zasahy do mimolesni zelené budou realizovany mimo vegetaéni obdobi a bude
respektovano obdobi zahnfzdéni ptakd.

Poskozeni ekosystémi _

Zamér je spojen se zasahem do vyznamnych krajinnych prvkd ze zakona tj. udolni nivy a
vodni plochy bezejmenné vodotele (jednd se o vyGsténi fizeného odtoku ze vsakovacich blokd
dest'ové vody a upravy bichovych partii vodotege). Zasah do té&chto VKP je viak minimalni a zcela
akceptovatelny. Vlivy na tyto prvky nejsou vyznamné a neohroZuji jejich ekostabilizaéni funkei.
Zasah do VKP podléha souhlasu piislusného organu ochrany p¥irody (M&U Brandys nad Labem —
Stara Boleslav), kde je moZné stanovit podminky tohoto souhlasu.

Realizaci stavby nedojde k poskozeni vyznamnych biotopii v  jeho okoli. Vystavbou
nebudou zasaZeny evidované ekosystém, ktery ma z hlediska ekologické stability krajiny vyznamnou

WA

funkci ani nedojde k ovlivnéni stavajicich nejbliziich evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Chrdnéné druhy Zivodichii g rostlin

Ve sledovaném tizemi nebyly zjiftény Z4dné rostlinné & Zivo€isné druhy, na které by se
vztahovala ochrana dle § 48 zdkona ¢.114/1992 Sb. o ochrané piirody. Rovnéz v tomto vzemi nebyl
vyhla$en Zadny pamatny strom (§46 zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody).

EKQLINE Liberec strana 44




gty
[P

Oznamenf zadm&ru podle § 6 zakona £.100/2001 Sb. Obchodni centrum Brandys nad Labem

D.L8. VLIVY NA KRAJINU
Zékon €. 114/92 Sb. o ochrané piirody a krajiny stanovi v §12: ,Krajinny raz, kterym je

zejména piirodni, kulturni a historickd charakteristika uréitého mista & oblasti, je chranén pfed
¢innosti sniZujici jeho estetickou a prirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umist'ovani
a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych
prvkii, zvlasté chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy
v krajing.“

- Krajinny raz se odviji v prvé fadé od trvalych ekologickych podminek a ekosystémovych
' rezimi krajiny. V téchto rdmeich je krajinny raz dotvaien (krajiny pfirodni) az vytvafen (krajiny
antropicky pfeménéné) lidskou <&innosti a Zivotem lidi v nich. Krajinny rdz je tedy vnaSich
- stiedoevropskych podminkach vysledkem lidské innosti v uritych pfirodnich podminkéch.

Krajinny raz je vytvafen souborem typickych pfirednich a Clovékem vytvarenych znaki, které
jsou lidmi vnimany a uréity prostor pro né€ identifikuji. Typické znaky krajinného razu tedy vytvafi
obraz dané krajiny.

Urceni typu krajinného rdzu a jeho prostorové vymezent:
Popis souc¢asného stavu Sirstho tizemi:

Ziajmové uzemi se rozklada v okrajové ¢&asti mésta Brandys nad Labem — Stara Boleslav
v primyslové zéné . V dob& zpracovani Oznameni jsou pozemky tvofeny zahradkaiskou kolonii a
nijak nevyuZivanou ostatni plochou. V okoli jsou moderni primyslové a obchodni aredly (Pekdrmny
Odkolek, autosalon Auto Panoko a.s., STK Centrum spol. sr.0., TESCO, LIDL), &erpaci stanice
pohonnych hmot a dal$i podnikatelské objekty. Architektonicky cenna lokalita Méstské pamatkové
zony Brandys nad Labem je od zajmové lokalita oddélena méstskou obytnou zastavbou a Zelezni¢ni
trati a pohledové s danou lokalitou nesouvisi. Hranice historické &4sti mésta je od zajmové lokality jiz
v dostateéné vzdalenosti (cca 600 m severnim smérem)

Nejedna se tedy o volnou krajinu, ale o oblast méstskou, umisténou uvniti zastavéného tzemi
mésta. Vétiina zajmového tzemi a jeho okoli jsou ovlivnény dlouhodobou lidskou Einnosti.

Popis a vyhodnoceni pFirodnich podminek daného dzemi a jeho typickych ekosystémovych
reZimii: na ploje stavby stavebnich objekti neleZi Z4dné vyznammné krajinné prvky & jiné prvky
ekologické stability krajiny.

Kulturni a historickd charakteristika:
Z hlediska Sir§ich pohledovych expozic je zfejmé, Ze fefené Nizemi s vnitini, historickou &asti
meésta pohledov€ nesouvisi. Pfimo na lokalit® se nenachazi zadna kulturni &i historicka pamatka.

Estetickd hodnota:

Stavba je navrzena tak aby architektonicky navazovala na moderni komer&ni zastavbu podél
ulice Zapska a Primyslova. Z hlediska posouzeni vlivy nové vystavby na estetické kvality izemi lze
konstatovat nasledujici:

a) Vybrand lokalita pro vystavbu a jeji okoli patfi k izemim s nizkou hodnotou krajinného razu
(tizemi méstského vyznamu) a nevyzaduje tudiz zvlastni pfistupy k ochrané krajinného rézu
nad ramec b&Znych zvyklosti - lokalita je proto pro planovanou stavbu vhodna.

b) Navrhovana stavba bude fesena po strance technické i estetické na standardni evropské arovni

o pro objekty tohoto typu.

¢) Pohledové nejexponovanéjsi usek z ulice Zapskd smérem na OC Brandys nad Labem bude
odpovidat stavbam komeréniho charakteru. Hlavni akcent je kladen na vstupni prostory
tvofené dominujicimi prosvétlenymi sklenénymi plochami ve vstupni ¢4sti objektu.

Zdvér z hlediska krajinného rdzu.
E Krajinou z6nu Gzemi je mozZné charakterizovat jako méstskou zonu. Celkovy architektonicky

vyraz OC Brandys nad Labem bude odpovidat standardnimu feSeni sousednich komer¢nich objektd.

Z hlediska hodnoceni krajinného rdzu v prostoru ovlivnéného zamérem lze konstatovat, Ze
zamér vystavby neovlivni negativné atributy dané §12, zakona o ochrané prirody tj. vyznamné
Kkrajinné prvky, zvla§té chranéna uzemi, kulturnf dominanty krajiny a nenarusi ani harmonické meéfitko
¢i vztahy v krajing.
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D.L.9. LIVY MOTNY EK A KULTURN] PAMAT
Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamitky a jiné lidské vytvory

Vzhledem k charakteru pozemku (zahradkarska kolonie) bude dotéen hmotny majetek na
vlastnim stavenisti (jedna se o maly rozsah hmotného majetku). Stavba bude vyZadovat pfeloZeni
nélderych inZenyrskych siti.

V mist® oznamovaného zém&ru se nenachdzi Zadné kulturni pamdtky podléhajici zdkonu &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové pei ve znénf pozdgjich predpisii a evidované v Usttednim seznamu
kulturnich pamatek Ceské republlky Planovana stavba nebude mit na architektonické pamatky zadny
vliv. Lokalita se nachazi na Gizemi archeologickych nélezi.

Ve smyslu ustanoveni § 22, odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové pééi, ve znéni
pozdgjSich pfedpisii, je stavebnik povinen ozndmit svij stavebni zdmér jiz ve fhzi projektovych
ptiprav Archeologickému tistavu Akademie véd CR a umoznit jemu, nebo jiné opravnéné organizaci
ptipadné provést na dotéeném uzemi zichranny archeologicky vyzkum.

D.1.10. DALSI VLIVY
Vliv na dopravu

Lokalita pldnované vystavby je umisténa u hlavni mistui komunikace 111/2452 ul. Zapska.
Dopravni napojeni posuzovaného areilu na tuto komunikaci bude provedeno dvéma sjezdy. Jeden
bude slouZit pouze pro osobni automobily navitévnikd a zam&stnanci OC Brandys nad Labem a druhy
bude slouZit pouze pro nakladni a zasobovaci vozidla. Sou¢asti ziméru je i realizace nového chodniku
pro pé&si podél vychodni hranice zdjmového pozemku a vyznadeni odbodovacich pruhd u sjezdu na
parkovistg OC. Vlivem realizace zaméru dojde k navy3eni dopravy na ul. Zapska. Jednak se bude se
jednat o zasobovaci vozidla a jednak to budou motorizovani navstévnici OC. Vétinou se viak bude
jednat o tzv. sdilenou dopravu, kdy navitévniky obchodniho centra budou projizdéjici antomobily
nebo obyvatelé mésta, ktefi by stejné do této ¢asti mésta zavitali za Géelem nakupu. Doprava pésich
zdkaznikil bude zajisténa autobusovou dopravou z autobusové zastavky Brandys nad Labem — Star
Boleslav, pekarny.

Vliv navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti
Po ukondeni vystavby a zah4jeni provozu se nepoditd s naslednymi dostavbami a Gpravami
v zajmové lokalite.

Vliv na rekreaéni vyuZiti krajiny

Dojde ke zruSeni zahradkaiské kolonie, ktera plni i funkci rekreaéni. Rozvojem a rozsifenim
primyslové zény byla kvalita rekreaéniho vyuzZiti krajiny sni¥ena. Dle nové projedndvaného ndvehu
Uzemniho planu mé&sta Brandys nad Labem - Stara Boleslav se v dané lokalité v budoucnu nepoéita
s rekreaénim vyuZitim krajiny,

Biologickeé vlivy
Stavba nebude mit zadné vedlejsi biotogické viivy na prostiedi.

D.IL. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A

POPULACI
Dile uvedené vlivy jsou vyStem moZnych vlivi pfipravy uzemi, realizace a provozu zaméru
na Zivotni prostiedi.
P¥i porovndni vlivil realizace a provozovani zdméru na Zivotni prostfedi z hlediska velikosti
jejich negativniho plsobeni a vyznamnosti (od ,nejhorsiho“ k ,nejlepSimu*) lze predpoklddat
nasledujici fazeni:

» Vlivy na pddu - (vliv negativni)
» Vlivy na soucasnou floru, faunu a ekosystémy (vliv negativni)
» Vlivy na hlukovou situaci - (vliv negativni)
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Vlivy na znedisténi ovzdudi - zejména vlivem provozu zimérem vyvolané dopravy (vliv
negativni)

Vlivy na souéasny hmotny majetek (vliv negativni)

Vlivy na krajinu a krajinny rz ( bez vlivu)

Vliv na les (bez vlivu)

Vlivy na povrchové a podzemni vody (bez vlivu)

Socialné ekonomické vlivy na obyvatelstvo (pozitivni vliv)

.
YVVVYY V¥

Posuzujeme-li vliv kumulace vlivi navrhovaného ziméru na Zivotni prostiedi, byly jako
= nejvyznamnéj$t vyhodnoceny vlivy na plddu (nutnost vynéti ze ZPF) a soudasnou floru (nutnost
pokaceni dfevin v aredlu). Vliv na fléru bude kompenzovan nihradni vysadbou. PFi realizaci fizeného
odtoku ze vsakovacich blokd destovych vod do bezejmenné vodotete dojde k zasahu do VKP (vodni
i tok a niva} — z4sah viak bude minimalni.
Dalsi vlivy vystavby i provozu budou na hlukovou zatéZ a na ovzdu¥{ v okoli OC Brandys nad
Labem. Tyto vlivy jsou pievaZujicf mérou zplisobeny vozidly zakaznikd navitévujicich OC Brandys
5 nad Labem. Nartst olekavaného imisniho zatiZeni ovzdudi z provozu OC Brandys nad Labem je
nizky a pfedpoklada se, Zze stavajici imisni situace nebude provozem OC Brandys nad Labem
'3 vyznamnéji dotéena.
Nériist oCekavaného hlukového zatiZeni zprovozu OC Brandys nad Labem v souétu
s pozad'ovymi hodnotami je nizky u vétSiny objekt v okoli a vyraznym vlivem negativné nenavysi
% stavajici pozad’ové hlukové zatiZeni.

sk

D.IIL. !j DAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vzhledem k umisténi lokality a charakteru provozu neni pfedpoklad, Ze vystavba a provoz
Obchodniho centra bude mit neptiznivé vlivy piesahujici statni hranice.

D.IV.

KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

Technicki a dalSi opat¥Feni

Opatfeni technického razu bude muset byt provedena cela Fada, v pfedkladaném Oznameni
jsou stanoveny pouze rdmcové, detailné budou rozpracovdna a feSena v projektu & ve fazich
zkuZebniho provozu.

Opatfeni z hlediska souladu s uzemnim pldnem.
V piedméiné lokalité je dle platného Uzemniho planu sidelniho 1itvaru Brandys nad Labem

ptipustna vystavba objektu s obchodnim vyuZitim (funk&ni vyuZiti ploch PVS — jednd se o plochy
vyroby a skladovani).

Opatfeni - ochrana vod:
e Viechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenidti musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat pfedeviim z hlediska moZnych tkapi ropnych

latek.
e Srazkové vody z komunikaci a parkovacich ploch budou vedeny pifes odluovade ropnych
: latek (tiidy I).
E * Neznedisténé de$tové vody z ploch budou vedeny do akumulaéni nidrze a poté budou fizeng

vypoustény do bezejmenné vodotede na p.&. 292/1 (ID 10182709).
o Splaskové odpadni vody z arealu budou svedeny do vefejné kanalizace, odpadni vody z
piipravy potravin budou pred zausténim do kanalizace vedeny pies odluovad tukii. Odpadni
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vody vypoudténé do kanalizace nesmi piekracovat limity maximdlaiho pfipustného znedisténi
daného kanaliza¢nim fadem.

* Provoz odlucovace tuki a odlutovace ropnych latek bude fizen provoznim ¥adem, ktery bude
ptedlozen k Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu.

e Pfi zimn{ 0drzbé& parkoviité, pfijezdnich komunikaci a zpevnénych ploch nebude pouzivim
chemicky material.

¢ Bude zpracovan havarijni plén pro pfipad tniku zavadnych latek.

et

Opatfeni - puda:

e Be&hem vystavby omezit negativni vlivy zpilisobené pojezdy stavebni techniky a provozem
stavenidté. Zabezpedit dobry stav stavebni techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné
' plose.

e Kulturni vrstvu pidy ze stavebniho pozemku sejmout a vyuzit pro sadové Gpravy.,

- ¢ Zemina a hludina pouZitd pro terénni tipravy musi vyhovovat limitdm stanovenym v zakoné o
i odpadech a jeho provadécich predpisech.

o K vyné pozemki ze zemédélského pldniho fondu (ZPF) musi byt vyZidany souhlasy

[

ptishudnych organi statni spravy.
& Opatfeni - ovzdusi.

e Negativni vlivy pii vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie a
i maximélnim zkricenim doby vystavby.

: ¢ SniZit sekundarni pra3nost pii hrubych terénnich Gpravach a pfi vystavbé kropenim, disledné
Eistit stavenistni komunikace a dotéené komunikaci v okoli.

3 Opatreni - hluk;

¢ Béhem vystavby pouZivat techniku, ktera bude v dobrém stavu a uplatnit organizagni opatieni
k minimalizaci hluku pii vystavbé. V notni dob& (mezi 21:00 hod. aZ 7,00 hod.) bude
vyloudena stavebni &innost s vyznamnéj$imi zdroji hluku a stavebni doprava.

¢ Instalované technologicka zafizeni budou spliiovat obecné poZadavky z hlediska emisi hluku,
zafizeni umisténd ve venkovnim prostoru (na stfese objektu) budou vybaveny protihlukovymi
opatfenimi tak, aby akustické imise u nejbliZSich objektl hygienické ochrany nepfekrolily
nejvyssi pfipustné hygienické limity.

e Po realizaci zdméru a zahdjeni provozu zméfit hladinu hluku u nejblizi obytné zastavby
stim, Ze pii zjisténi nadlimitni zitéZe z provozu posuzovaného zidméru budou dodatedné
realizovana dal3i protihlukova opatfeni na zdrojich hluku.

L J

Opatreni z hlediska ochrany prirody:

o Pozadat ptisluSny orgin statni sprdvy o povoleni ke kaceni dfevin — rozsah kéceni
minimalizovat.

¢ Kiéceni drevin a jiné zdsahy do vegetace provadét mimo vegetacni obdobi a mimo obdobi
hnizd&ni ptaki.

e Disledné rekultivovat vramci koneénych terénnich uprav viechny plochy zasaZené
stavebnimi pracemi (prevence ruderalizace izemi).

e V prib&hu praci pii pripravé stavby dbat na to, aby nedochédzelo ke zrafiovani nebo Ghynu
zZivoéichti nebo jejich biotopi.

» K zisahu do VKP musi byt souhlas pFisluiného organu ochrany pfirody a krajiny.

Opatieni v oblasti odpadového hospoddrstvi:
g e Odpady vznikajici ze zdkladnich stavebnich materialii (cihly, beton) - je doporuéeno,
: vyuZivat je nebo odstrafiovat je aZ po jejich Gprave (tfidéni, drcenf).
e Pokud by dochézelo k tipravam terénu pro vystavbu dreenym materiadlem z demolic, vyzadat
si souhlas Krajského hradu Stfedogeského kraje s provozem zatizeni na vyuziti odpadu.
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Odpady ptedavat pouze osob& opravnéné, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu

Upfednostiiovat materialové a dale energetické vyuZziti odpadi pied jejich odstranénim
Smeésny komunalni odpad predavat k odstranéni po vytfidéni vyuZitelnych slozek

Pfipadné spoletné shromaZd’ovani odpadii s navaznosti spoleCného vyuziti nebo odstranéni je
mozné pouze na zékladé rozhodnuti pfisludného spravntho tfadu

O vzniku a zpisobu nakladani s odpady bude vedena evidence odpadi dle vyhl. &. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ostatni opatfent:

e Stavebni feSeni upravit tak, aby byly plnény podminky spravcu a majiteld siti a komunikaci.

o Cely proces vystavby zajist'ovat organizaéng tak, aby maximalné omezoval moZnost narudeni
faktorli pohody, a to zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

~ Pfi vyjezdu vozidel ze stavenist® bude provadéno opatfeni proti znegiiténi vefejnych
) komunikaci (€iSt€ni pneumatik nakladnich vozi a zemnich strojii).

V piipadé polkozeni pfijezdovych komunikaci v priibéhu vystavby zajisti investor jejich
. opravu.

' Bude stanoven radonovy index pozemku budovy a vysledky méfeni objemové aktivity radonu
v pidnim vzduchu budou pfedloZeny stavebnimu Gfadu ke stavebnimu Fizenf (od opravnéné
osoby).

Bude proveden fadny priizkum budouciho stavenisté - provedeni inZenyrsko-geologického
= (v€. hydrogeologickeho) prizkumu pro ucely zakladani stavby budovy (vrty) a zejména také
vyloudeni existence skladky, nasypi apod. Bude doloZeno ke stavebnimu povoleni.

_ Na ostatni ploSe p.p.¢. 293/9, 293/102 a 293/11 (jedna se o pozemky mimo zahradkaiskou
kolonii sousedici s bezejmennou vodotedi) bude proveden celorodni botanicky a biologicky
priizkum pfed provadénim praci a v pfipadé potreby bude poZzidano o vydani vyjimek u
zvlaitd chranénych Zivodéichi a rostlin,

Ve fazi projektové pfipravy bude uginéno oznémeni o realizaci stavby Archeologickému
ustavu Akademie v&d Ceské republiky. V ptfipad€ pozitivniho archeologického nalezu bude
umoznén zachranny archeologicky priizkum.

3
.

e
[ ]

Kompenzaéni opatieni
e Za pokdcené dieviny provést ndhradni vysadbu v souladu s poZadavky piisluiného organu
statni spravy.

Preventivni opatient
» Elektroinstalace bude navrZena dle platnych norem, hlavni vypinae elektrického proudu
budou oznaleny bezpeénostnimi tabulkami .
¢ Stavebni prace budou provadény ve shodé se souvisejicimi CSN, predpisy a vyhldskami.
e Bezpetnost provozu (dopravy) bude zajiiténa vhodnym dopravnim znadenim.
* Budou se provadét pravidelné revize elektrickych zafizeni dle platnych norem.

Nislednd opatieni
o Nisledna opatfeni pri pfipadné havérii budou specifikovdny v piisludnych havarijnich,
manipulaénich a provoznich fadech. S témito ¥ady budou seznameni zamé&stnanci.

e

=
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A

NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVAN]
DOKUMENTACE
Pfi hodnoceni vlivu zidméru ,Obchodni centrum Brandys nad Labem“ byly pouZity
podklady vyjmenované v seznamu pouzZitych podkladd tohoto Oznameni. Pro G&ely hodnoceni vlivu
provozu nového OC Brandys nad Labem z hlediska hluku byla zpracovana hlukova studie. Pro
posouzeni imisniho pfinosu z provozu parkovi§té byla vypracovédna rozptylova studie. Dale byly
vyuZity vefejné zndmé Gdaje z databaze EIA, které se vazi pfimo k lokalité a nejblizsimu okoli.
Jednotlivé vlivy na Zivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsaZeny v pravnich piedpisech pro sloZky Zivotntho prostiedi. V oborech, u nichZ nor-
mované {imity nejsou stanoveny, je pfedpokladany dopad verbdlné zhodnocen.

Zakladni pouZité pravni normy:

Zékon €. 20/1987 Sb., o statni pamétkové pédi ve znéni zdkona £.242/1992 Sb.

Zakon &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., z&kon o vodach (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich pFedpish

Zakon &. 460/2004 Sb., kterym se vyhladuje aplné znéni zdkona §.114/1992 Sb.., o ochrané

ptirody a krajiny ve znéni pozdé&jSich ptedpist

Zakon &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi

Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zem&délského pidniho fondu

Zé&kon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né nékterych dalsich zakonu

Zakon ¢&. 275/2002 Sb., kterym se méni zdkon &.185/2001 Sb., o odpadech, ve zn&ni

pozdéjsich pfedpisi

s Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky & 395/1992 Sb., kterou se
provadéji neéktera ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pifrody a krajiny

s Vyhlaska &. 166/2005 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb., o
ochrang pfirody a krajiny, ve zn&€ni pozdéjsich pfedpish, v souvislosti 5 vytvafenim soustavy
NATURA 2000
Vyhlaska Ministerstva ZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady
Vyhl4ska Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadi...
Vyhlaska Ministerstva ZP & 175/2011 Sb., o naleZitostech nakladéani se zavadnymi latkami a
naleZitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaSeni havérii, jejich zneskodfiovani a
odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkd

e Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pfed nepfiznivymi (¢inky hluku a vibraci
Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
Vyhlaska £.415/2012 Sb., o pfipustné trovni znecistovani a jejim zji§t'ovani a o provedeni
nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi

PouZita literatura a dalSi podklady:

Tugek F., Chudoba J., Konidek Z. : Zakladni vypoéty v technologii vody, SNTL Praha 1977
Jokl M, Koéi J. : Vystavba jako faktor Zivotniho prostfedi, SNTL Praha 1986

Zneti¥téni ovzdudi na tzemi Ceské republiky, CHMU

Metodika SYMOS 1997 (CHMU), "Systém modelovani stacionarnich zdrojd"

Metodické pokyny pro vypodet hladin hluku z dopravy, VUVA Praha

Piisluiné CSN

Internetové stranky mésta Brandys nad Labem, Krajského Gfadu Stiedodeského kraje, KHS, CHMU,
MZP atd.

Mapa p¥irodnich parka CR (AOPK, Praha)

Mapa chranénych izemi CR (AOPK, Praha)

Mapy regionalntho a nadregionalniho USES CR

Soubor geologicko-ekologickych u¢elovych map
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Zékladni vodohospodatska mapa CR

E Internetové strnky mésta, Brandys nad Labem — Stard Boleslav, Stfedofeského kraje, katastru
nemovitosti aj.

Uzemné analytické podklady ORP Brandys nad Labem — Stara Boleslav aktualizace 2010

Zdrojem informaci pro vypracovéani ozndameni byly dale konzultace se zastupci projektové
organizace a prohlidka mista stavby.
. V nasledujici tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétni pouZité metody a zakladni Udaje
3 potfebné pfi hodnocend viivil.

Tabulka & 17: Metody pouZité pii hodnoceni vlivia stavby.

: 7 Vliiv Metoda hodnoceni Zakladni podklady

Imisni zatiZzeni z provozua [Rozptylova smdie - Metodika Vétma riZice, emise z dopravy

z dopravy SYMOS 1997

3 Hluk z provozu a dopravy  |Hiukové studie Dopravni zatiZeni, technické podklady
;v vzduchotechniky
) Fauna Mistni Jetfeni Literdrni podklady
- Flora Mistni etfeni Literarn{ podklady
+ Vliv na jakost vod Bilanénf vypoéet spladkovych MnoZstvi vypousténych vod, znetisténi
= odpadnich vod odpadnich vod

Podkladem pro technické tddaje byla dokumentace pro wzemni fizeni. V této studii jsou
uvedeny pouze zakladni udaje tykajici se vstupd a vystupt, charakter vyuZiti pozemki a rozmisténi
L objekti. Pro potfeby posouzeni byly ale tyto Gidaje dostadujici. '

V dalsich pfipravnych fazich pied vystavbou bude nutné projednat a odsounhlasit s pEislugnymi
organy zéasah a kompenzaéni opatieni do stavajici zelen€ a poZadat o povoleni ke kaceni s konkrétni
i specifikaci kicenych dievin.

s CAST E.
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Popis navrienych variant iefeni

Varianta navrZena investorem je jako jedina sluditelna s jeho podnikatelskym zémérem. Dalsi
srovnavaci varianty feeni jsou v tomto pfipadé do znaéné miry formalni.
Uvazované varianty jsou:

1. Varianta I - bez projektu (nulova varianta, no-action)

2. Varianta 1l - realizace stavby v souladu s Gzemnim pldnem a pouZitim v3ech opatfeni ke
zmirnén{ negativnich vlivli na jednotlivé sloZky Zivotntho prostfedi (ekologicky optimélni
varianta)

1, Varianta I - bez &innosti
Varianta bez &innosti znamend zachovani soufasného stavu. V praxi to znamena ponechani
ptisluiné plochy bez zastavby ke stavajicimu vyuZiti.

g 2. Varianta II — realizace stavby
Plocha se nachdzi na okraji mésto s dobrou dopravni dostupnosti na hlavni mistni komunikaci
11172452 (ul. Zapska) a nasledné i na silnici &. I/101 a R10. Die Gzemaiho pldnu se jedna o plochu
zastavitelnou, funkéni vyuziti PVS - plochy pro vyroby a skladovéni.
Pro realizaci stavby lze pouZit nasledujici argumenty:
plocha je velikosti a lokalizaci vhodna pro planovanou vystavbu,
vystavba OC Brandys nad Labem je v souladu s platnym tzemnim planem,
moZnost napojeni na stavajici inzenyrské sitg,
vyhodna komunikaéni dostupnost pro zékazniky,

¥VVVYY
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» realizace nového OC Brandys nad Labem miize pfi vhodném obsazeni prodejnich ploch
doplnit chybgjici sluzby ve mésté¢ Brandys nad Labem — Stard Boleslav a zvysit

Wy

| konkurenceschopnost pfinasejici nabidku kvalitnéj$iho zboZi a sluzeb ve zvysené kvalitg.

- Vytdpéni objektu — z nabizenych variant mozného vytapéni byla zvolena nejekologi¢téji varianta tj.

‘ pomoci tepelného &erpadla vzduch/voda sdruZeného systému klimatizace a vytapéni. Jedna se o
ekologicky zplsob vytapéni, ktery umozZiiuje vyuZit odpadni teplo ze spotiebovaného vzduchu s vy3si
u¢innosti neZ dokazi b&zné rekuperatory.

- Na ziklad® vySe uvedenych aspekttt se varianta vystavby na dané lokalité jevi jako vhodna pro
realizaci hodnoceného zaméru a lze ji povaZovat za pfijatelny zpisob vyuZiti Gzemi.

CAST F.
DOPLNUJICi UDAJE
; F.I MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJU
V_OZNAMENI

Mapova a vykresova dokumentace, fotodokumentace, rozptylova studie a hlukova studie jsou
uvedeny v samostatnych p¥ilohach tohoto Oznameni.

F.IL DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Zamér je v souladu s 9izemnim planem mésta Brandys nad Labem umistén do funkéni plochy
PVS - plochy vyroby a skladovéani s pfipustnym vyuZitim pro obchodni zatizeni. Jedna se o lokalitu s
dobrou dopravni dostupnosti pro zdkazniky OC Brandys nad Labem.

Predlozené Oznameni je zpracovdno na trovni stdvajicich podkladli, projektové
dokumentace, legislativnich pfedpist, prozkoumanosti zakladnich sloZek Zivotniho prostiedi a
evidence jinych zajmb na vyuZivani Gzemi. Na ziklad® vy¥e zpracovaného Oznameni je patmé, Ze
zémér bude mit mirny nepfiznivy vliv z hlediska imisi, které viak vyznamnou mérou neovlivni
stavajici imisni situaci v oblasti, Stacionarni primyslové zdroje hluku a hluk ze souvisejici dopravy
nového OC vyznamné&ji neovlivni stavajici hlukové zatiZzeni oblasti.

Negativni vliv bude mit nutnost pokéceni dievin v zajmoveé lokalité - kompenzaéni opatifeni
jsou viak mo¥na. Cést zajmového pozemku (p.&. 293/1) je evidovan jako zemddélska pada, proto
bude nutné pozadat v souvislosti s vystavbou o vynéti ze ZPF. V priib&hu stavebniho F{zeni bude nutné
ziskat také dalsi ptislu¥né povoleni, souhlasy a stanoviska organti statni spravy a spravci inZenyrskych
siti. Charakter zAméru a zajmové lokality vyZaduje Fadu opatieni k omezeni negativnich vlivii na
Zivotni prostiedi, ktera vychdzeji jak z obecné platnych predpisdl, tak z konkrétni situace stavby a
dotéené lokality. Tyto opatfeni jsou uvedeny v kapitole D IV. Tohoto Ozndmeni. V silach investora
zaméru je pouzit viech dostupnych prostiedkil pro sniZeni negativnich vlivit dopadu zam&ru na okoli.

Realizaci zaméru se zvysi konkurence v oblasti sluZeb, prodeje potravin a dal§iho spotiebniho
zboZi a tim se zvy3i kvalita a sniZi cena nabizenych komodit.

Zpracovatel Oznameni zdméru ,,Obchodni centrum, Brandys nad Labem “ pii svém hodnoceni
dospe! k zavéru, Ze realizace této stavby bude z ekologického hlediska pfijateina a

-

g

doporucuje zamér Kk realizaci.
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CAST G.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
: NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predmétem zjistovaciho Fizeni je novostavba Obchodniho centra Brandys nad Labem, pii ul.
Zapska, Brandys nad Labem — Stard Boleslav (dile OC Brandys nad Labem), v&etn& novych
parkovacich a zpevnénych ploch, pFipojek a pfeloZek inZenyrskych siti. Zajmové Uzemi se nachazi na
uzemi mésta Brandys nad Labem — Stard Boleslav na jeho jiZnim okraji v priimyslové zdéng .

- Staveniité je umisténo na pozemku vymezenym ul. Zapskd (na vychodni strang), Zelezniéni vie¢kou
(na severni stran¢), bezejmennou vodoteéi (na zapadni strané) a zastavbou komerénimi objekty a
i bytovym domem (na jiZni strané). Pfijezd na dotéeny pozemek bude dvéma sjezdy (pro nakladni

automobily k ndkladové rampé€ a pro osobni automobily na parkovi§té pro zikazniky) na ul. Zapska.
_ Cast budouciho stavebniho pozemku je v soudasné dobeé vyuZivana jako zahradkafska kolonie — &ast
& pozemku jsou ostatni plochy.

Zamérem investora je postavit obchodni centrum, které bude slouZit obyvatelim a
navitévnikiim mésta Brandys nad Labem — Stard Boleslav. Hlavni ndplni navrhované stavby je prodej

L potravinaiského a dalSiho spotfebitelského zboZi. Krom& toho nabizi navriené obchodni centrum
v sekcich prodeje koncesionaili nabidku ploch pro dopliikové sluzby, Bude tim doplnén a roziifen
T sortiment prodavaného zboZi a sluzeb. Pro navit®vniky bude umoZnén koncentrovany nékup

v poZadované kvalit€ odpovidajici souéasnym trendiim.

Zastavéna plocha nového OC Brandys nad Labem bude 4532,1 m? Bude se jednat o
F7 Jednopatrovy objekt jednoduchého tvaru, hlavni akcent bude kladen na prosvétlené vstupni prostory.
Prodejni plocha bude roz€lenéna obchodni uli¢kou s jednotlivymi prodejnami koncesi a hlavni
prodejni plochou pro prodej potravin a ostatniho zboZi. Pro zdkazniky zde bude umisténo kvalitni
socidlni zafizeni. Pro zakazniky, navitévniky a zamé&stnance bude slouzit parkovistém s kapacitou 183
parkovacich stani.

Vzhledem k celkové vyméie zastavéné plochy a podtu novych parkovacich mist je vystavba
OC Brandys nad Labem zafazena podle pfilohy zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi pod zaméry, pro které je nutné provést tzv. zjistovaci fizeni tj. pod ,,Skladové a obchodni
zény v&etné ndkupnich stfedisek o celkové vyméie 3000 m® zastavéné plochy, arealy parkovi$t nebo
garaZzi nad 100 parkovacich mist“. Pfislusnym ufadem k provedeni zjisfovaciho Fizeni je Krajsky ufad
Stredodeského kraje. Za u¢elem zjiSt'ovaciho fizeni bylo zpracovane ,,Ozndmeni®, které analyzuje stay
Zivotniho prostfed( lokality a hodnoti zakladnf vliv budouci vystavby a provozu Obchodniho centra na
Zivotni prosttedi a zdravi obyvatel. '

T

Zdkladni vidaje o investorovi stavby:

OVbchodni firma ; AGROPROJEKT BRNO s.r.0.
IC: 60709944
Sidlo (bydlité) : Slavi¢kova 827/1a, 638 00 Brno

Navrhovand vystavba spliiuje podminky Gzemniho pldnu - v platném dzemnim plinu mésta
Brandys nad Labem Stara Boleslav jsou plochy zajmové lokality zafazeny do funkéni plochy PVS -
plochy pro vyroby a skladovani. Pfipustné vyuziti izemi je pro obchodni uéely.

Zajmové tizemi tvoii zem&délskd plida — zahrada a ostatni plochy. Zemé&délska plda je z
pohledu na kvalitu plid zafazena mezi pidy s primérnym (stfednim) hodnocenim (Ilf. tfida ochrany
ZPF). Pro realizaci zaméru bude nutné mit souhlas s vynétim ploch ze zemédélského ptidniho fondu.

Neni predpoklad, Ze vlastni stavba ovlivni kvalitu vod podzemnich nebo povrchovych vod. V
arealu nebudou produkovany pramyslové odpadni vody a nebudou pouZiviny a ani skladovany latky
ohroZzujici jakost vod. Splaskové odpadni vody z aredlu budou spliiovat hodnoty povolenych
koncentraci, danych kanalizatnim fadem. Splaskové vody z pfipraven potravin budou napojeny na
odludovad tuki.

Srazkové vody budou odvadény do 4 vsakovacich bloki a postupné budou zasakovany do
plidy na zdjmovém tizemi event. budou odpoudtény do nejblizsi vodotede (v mnoZstvi povoleném
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spravcem toku). SraZkové vody z parkovist’ a komunikaci mohou byt zne€istény ropnymi latkami,
proto budou vedeny pres 2 odludovace lehkych kapalin. V arealu nebudou v zim& pouZivany chemické
postfiky. Pro pfipad havérii budou zpracovany piisluiné havarijni plany, kde budou navrzena opatieni
proti pfipadnému tiniku zdvadnych latek. Zajmové Gizemi neleZi v zaplavovém tizemi Labe.

Odpady budou vznikat pii pfipravé lzemi, pfi vystavbé a pfi vlastnim provozu obchodniho
B centra. Bude se jednat predeviim o odpady z kategorie ostatni, z kategorie nebezpeénych odpadi
budou vznikat minimalni mnoZstvi, Odpady budou tfidény a budou pfedavany opravnénym osobim
k vyuZiti nebo ke zne¥kodnéni.

Vliv provozu aredlu vi&i stavajici obytné zistavbé byl zkouméan z hlediska hluku a
- znefistovani ovzduli (byla zpracovana hlukova a rozptylova studie). V noéni dobé& budou chladici
jednotky a vzduchotechnicka zafizeni provozovana na niZeny vykon — nedojde tak k nadlimitnimu
ovlivnéni hlukovymi emisemi z provozu OC Brandys nad Labem v denni ani v noénf dob&. Objekty

hygienické ochrany v okoli tak nebudou hlukem z provozu OC Brandys nad Labem vyznamnéji
ovlivnény.
Nepifedpokidda se vyznamnéjsi zatiZzeni ovzdusi zneistujicimi latkami v blizkém ani Sir¥im
) okoli z nové projektovaného obchodniho centra. _
Misto planované vystavby je zahradkaiska kolonie a ostatni plocha. Na ploSe zahradkafské
3 kolonie je v&t§ mnoZstvi ovocnych a okrasnych dfevin a kefid - vSechny stromy a kefe budou ze

zajmové plochy odstranény. V ramci sadovych dprav budou dosazeny v arealu stromy nové. Sadové
upravy budou vychézet ze zakladnich poZadavki na funkei zeleng v arealu OC Brandys nad Labem.
=3 Budou navrzeny s ohledem na snadnou naslednou drzbu p#i respektovani rozhledovych parametri
i komunikaci, prib&hu inZenyrskych siti i pozadavki na viditelnost dileZitych prvki aredlu. TéZi¥tém
feSeni budou volné travnaté plochy doplnéné na vhodnych mistech soustfedénou skupinovou
vysadbou. Lze predpokladat, Ze vysadbou kvalitni zelené a vhodné vybranych druhi a spravnou pééi o
tuto zelefi bude revitalizace izemi v ramci této slozky Zivotniho prostfedi pozitivni.

Lokalita vystavby nespada do zvla$té chrangného tizemi tj. nelezi na Gzemi narodniho parku,
chranéné krajinné oblasti, narodni ptirodni rezervace, pfirodni rezervace, nérodni piirodni pamatky,
ptirodn{ pamétky ani piechodng chran&né plochy. Lokalita nezasahuje a neovlivni Zidnou pfirodni
rezervaci, pamdtku ani park. K zasahu do VKP (bezejmenna vodote&) dojde minimalng a to realizaci
vylisténi fizeného odtoku ze vsakovacich blokii destovych vod a Gpravou bichovych porostil.

E Pfimo v zajmovém Uzemi pro vystavbu neni evidovana Zadna stard ekologicka zatéZ a nebylo -
1 ani pfimo na tuto lokalitu vydano rozhodnuti pfisluiného organu stitni sprivy o opatfenich na
likvidaci zatéze. V dal$im stupni projektové pfipravy bude proveden inZenyrsko geologicky priizkum,
ktery ove&fi i miru zne€i§téni zeminy z Einnosti v minulém obdobi.

Celkovy architektonicky vyraz OC Brandys nad Labem bude odpovidat standardnimu Fedeni
podobnych obchodnich center. Vlivy na obyvatelstvo |ze hodnotit jako kladné pfedeviim z hlediska
zvySeni Grovné nakupu s vy38i prodejni plochou, vy3$§im poétem parkovacich mist a vznikem 60
novych pracovnich mist. V rdmci projektové dokumentace pro dzemni a stavebni Fizeni bude
upfesnéno dobudovani chodnikd od zastavky autobusu a dofeSeni péSich tras tak, aby se
minimalizovala moZznost kolizi vzhledem k dopravnimu zatiZzeni tzemi. Optimalni feSeni bude
odsouhlaseno pfislu$nymi organy statni spravy a samospravy.

Z hlediska vlivii na ostatni sloZky Zivotniho prostiedi neni pfedpoklad jejich vyrazného
ovlivnéni. Hodnoceny zamér lze vzhledem k vySe uvedenym 0idajim doporuéit k realizaci.
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CAST H.
+
PRILOHY

SEZNAM SAMOSTATNYCH PRILOH:

Pfiloha €. 1:  Vyjadfeni pfislusného stavebniho Gfadu k zdméru z hlediska vizemné planovaci
dokumentace

Ptiloha &. 2:  Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zdkona
&. 114/1992 Sb., ve znéni zdkona &. 218/2004 Sb.

Priloha €. 3:  Hlukova studie

Priloha &.4:  Rozptylova studie

SEZNAM OBRAZOVYCH PRILOH:

Pfiloha ¢. 5:  Fotodokumentace - pohled na zajmovou lokalitu (stav biezen 2013)

Pfiloha &. 6:  Situace §irSich vztahil s vyznalenim umisténi zdiméru, m&fitko 1 : 25000

Priloha €. 7:  Fotomapa zdjmovée lokality s vyznacenim umisténi zaméru OC Brandys nad Labem

SEZNAM VYKRESOVE CASTI:
Vykres &. 1:  Koordinaéni situace - Obchodni centrum Brandys nad Labem
Vykres €. 2:  Pohledy - Obchodn{ centrum Brandys nad Labem

Datum zpracovani dokumentace : 18.3. 2013

Jméno a ptijmeni zpracovatele : Ing. Karel Kolar

Bydliste: Nad Sokolovnou 8§74
463 12 LIBEREC 25

Mobil: 607 187 757

E — mail: ekoline.lbc@tiscali.cz

i

Ing. Karel Kolaf

osv&déeni odborné zptisobilosti €.j.: 18522/1806/OPVZP/95
¢islo autorizace: 22380/ENV/11
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MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV
ODBOR STAVEBNIHO URADU
Masarykovo ndm. 1, Brandys nad Labem-Stard Boleslav

S"'zn" Vst 010273/2013/B8 - Brandys nad Labem-Stard Boleslav, dne1.3.2013

Vymzuje Spackova tel. 326909101

Agroprojekt Brae s:rio., Slavigkova 827/1a, 638 00 Brno

Vée: vyjédient ke stavb® "Obchodid centrum Brandys nad Labem v ul. Zapsk4" z lediska zdkona &.

100/2001 Sb,

Mestsky tad Brandys had Labem-Stard Boleslay, odbor stavebntho tifadu, Jjako stavebni dfad
piislusny podle § 13 odst. 1 plsm 1) zakona & 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥adu
(stavebni zdkon) sd¥luje; Ze stavba "Obchodni centrum lrandys nad Labem v ul. Zapskd" na

‘pozemeich parc.:8.1051/1, 293/1, 293/6, 293/9, 293710, 293/111 a.293/8 v k. Brandys nad Labem se

nachaz v platném tzemniri plénu sidelnfho Gtvatu fmésta Brandis nid, Labem-Stard Boleslav v

funkrif ploge PVS, Jedn4 se o plochy vyroby a skladovani, NaviZeny z4amdr je v souladu s platnou

dokuimentaci.
MESTSKY ‘URAD
V/Bra ys nad Labem - Stard Bolestav
BOR STAV(EE.;:NIHO URADU
i
~ Eva ;Spaékové o
vedouei odboru stavebniho tfadu
Obdrii:

Agroprojekt Brno s.r.0., IDDS: d54jxx4
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Praha: 25.2.2013 : Agroprojekt Bmo s.r.o

Cislo jednaci:  028287/2013/KUSK Slavitkova 827/1a
Spisova znalka: SZ._028287 /2013/KUSK/2 638 00 Brno -Lesna
Vyfizuje: Ing. Zdenék Tesaf linka 509 ‘
Znatka: OZP/Tes.

Vie: Stanovisko orgdnu ochrany piirody a krajiny dle § 45i zakona & 114/1992
Sh., 0 ochran¥ p¥irody a krajiny, ve znéni pozd&j¥ich pFedpisi, o0 moZném vlivy
na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti.

Krajsky urad Stiedodeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemddslstvi,
obdrZel dne 21.02.2013 Va$i Zddest o stanovisko k zaméru ,,Obchodni centrum
Brandys nad Labem¥,

Lokalita: k. @ Brandys nad Labem p.&. 293/1.

Krajsky ufadjako organ oclirany prirody pifsludny podle ust. § 77a odst. 4, plsm. n)
zdkona €. 114/1992 Sb., o ochran® ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpist, .
konstatuje, Ze v souladu s ust. § 451 zakona &. 114/1992 Sb., lze vylou&it vyznamny
vliv piedloZeného projektu samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo
zaméry na,_pfiZniV}f{ stav pfedm®tu ochrany nebo celistvost évropsky v§znamné
lokality nebo ptaéi oblasti, stanovené pfisludnymi vladnimi nafizenimi. S ohledem na
charakter a lokalizaci zdmé&ru se nepfedpoklddd moZnost vyznamného ovlivnéni
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptadich oblasti.

- Odiivodnéni.

NejbliZe k zaméru se nachézi EVL €Z0214004 Cerny Orel, vzdilend cca 3,5 km.
Piedmétem ochrany jsou chudé dubohabfiny v unikétnim polabském vyvoji. .
Z charakteru zémé&ru nevyplyva pfedpoklad, Ze provoz zafizeni miiZe ovlivnit lokalitu )
v této vzdélenosti.

T )
STREPDOCESKEHOKRAJE | Ing. Josef Ketka Ph.D-

Odbor ¥ivotiilioprosttedf a zemédétstvi ) o
150 21 Praha 5, Zborovskd 11 Vg douci odboru Zivotiho: prosti‘edi

- - azemedels
- : LV\KZ Ing. Zdenka Simovs
- vedouc oddalani-

ochrany pfirody a krajrny

Zhorovgka 11 15021 Praha 5 tel,: 257 280 509 fax: 257 280.170 tesarz'@kr-;s.cz: www.kr-stredocesky.cz
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1. Uvod

Studie je urdena jako pfiloha k Oznimeni zaméru, dle § 6 zikoma &. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi ,,Obchodni centrum Brandys nad Labem “,

Cilem hlukové studie je posouzeni vlive narlstu hluku z provozu posuzovaného zameru. Za
timto udelem byly u nejbliZ§ich objekti hygienické ochrany zvoleny referentni body vypodtu.
V t&chto bodech byly provedeny numerické vypolty ofekavané ekvivalentni hladiny hluku.
Referenéni body vypo&tu u objekti byly umistény 2 m pied fasadou, ve vysi 3 m nad zemi a na
Grovni nejvyssiho obytného podlazi. Umisténi referentnich bodd bylo voleno tak, aby se postihla
nejzatizen&j$i mista hlukem zprovozn posuzovaného zaméru. Pro vzdalen&jSi mista, neZ jsou
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referenéni body, budou o&ekavané ekvivalentni hladiny hluku vZdy niZ§i. Vypocet je proveden pro rok
2015, kdy se predpoklada dokonéeni zaméru a jeho trvaly provoz.

Vypotteny budouci stav je porovnan s nafizenim viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pied nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

2. Podklady
2.1} JP SOFT Praha: Software HLUK+8, verze 8.19
2.2) Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci
2.3) Mapové podklady mésta Brandys nad Labem -Stard Boleslav a katastrdlni mapy:
http://www.cuzk.cz/
2.4) Informacni systém EIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00_cr
2.5) Dopravni informace Reditelstvi silnic a dalnic CR

3. Struény popis technického FeSeni zaméru
Strucny popis zdmeéru
Investor zameéru planuje na pozemcich v k.it. Brandys nad Labem realizaci komeréniho objektu -
Obchodniho centra Brandys nad Labem (dale bude oznalovano zkratkou OC Brandys nad Labem).
Bude se jednat o jednopodlazni obchodni objekt se sortimentem potravin a doplitkového spotfebniho
zbozi a dalSich prostor, které budou uréeny pro ndjemce poskytovani stuZeb pro obyvatelstvo.
Souldsti zdmé&ru bude parkovisté pro 183 osobnich automobili. Vytipéni objektu bude
pomoci tepelného Eerpadla vzduch/voda sdruZeného systému klimatizace a vytapéni.
Dopravni napojeni prodejniho aredlu bude realizovano pomoci dvou vjezdh a vyjezdi
z hlavni mistni komunikace 111/2452, ul. Zapska.

deladyl’ ﬁg’az’e o kapacité stavlgyv )
STRUCNY POPIS STAVEBNI CASTI

Objekt je jednopatrovy, nepodskiepeny, nosnou konstrukci tvol betonovy skelet. Uroveii
podlahy objekiu se pfedpokiada na kété 206,45 m n.m. Tepelné technické vlastnosti objektu musi
odpovidat CSN 73 0540. Stiecha je plocha, hiebenovit® vyspadovana. Skeletova konstrukce mé
halovy charakter. Nosnou konstrukci tvoii soustava sloupii vetknutych do zakladi. Zakladové
obvodové nosniky jsou sendvi€ové s tepelnou izolaci o tl. 80 mm. Konstrukce bude tvofit jediny
dilata¢ni celek.

Dispozi¢ni uspofadani objektu vychazi z obchodnich a provoznich potfeb. Bude detailngji
upiesnéno ve stadiu procesu stavebniho povoleni. Zakaznik vstupuje pfes zadvefi do obchodni
pasaze, kde jsou pronajimatelné prostory pro prodej a dale WC pro vefejnost. Prodejni plochy maji
pidorysné jednoduchy tvar a uspofadéani prodejnich regalii a uli¢ek mezi nimi je feSeno s ohledem na
maximalni pfehlednost a bezpeénost z hlediska uniku. Soudasti objektu jsou kancelaiské prostory,
socialni zdzemi pro zaméstnance a dalsi technické a skladové prostory. Manipulace se zboZim se
provadi v zasobovacim dvofe, kde je umisténa piijmova rampa. U vstupni casti je umistén pfistiedek,
kde jsou umistény pojizdné kose pro nakup.

Parkovigté

Parkovisté pro zdkazniky a zaméstnance bude mit celkem 183 mist. S parkovanim nékladnich
vozl se nepoCitd. Provoz parkovisté se pfedpoklada soub&zné s provozem OC Brandys nad Labem,
odhadovana denni obména osobnich vozidel na parkovisti OC Brandys nad Labem bude cca 800
vozidel za den.

Nadkladni doprava a jeji fetnost
Nakladni doprava pro zisobovani OC Brandys nad Labem bude zajist&ny cca 3- 5 t€Zkymi
nakladnimi vozy za den, cca 10 stfednimi nakladnimi vozy za den a cca 14 dodavkovymi vozy. Pro
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odvoz odpadil a tdrzbu parkovaci plochy se pfedpokladd provoz jednoho ndkladniho auta za den.
Vzhledem k provozni dobé se s nakladni dopravou v noéni dobé nepoéita.

Tabulka ¢. 1: Odhad dopravni intenzity (o&ekdvany maximalni podet jizd za den)

Lokalita Druh dopravaiho Podet vozidel Provozni doba
prostiedku za den
Parkovi§t¢ OC Brandys nad Labem Osobni auta cca 750 6 —22 hod
Parkovisté OC Brandys nad Labem (Osobni auta cca 50 22 —23 hod
Zésobovaci rampa OC Brandys nad Labem | Té2k4 ndkladni auta cca 6 6-21 hod
Zisobovaci rampa OC Brandys nad Labem | Stfedni nakladni auta cca 10 6-21 hod
Zasobovaci rampa OC Brandys nad Labem | Dodévkovd auta cca 14 6-21 hod

Doprava nakladnimi vozy se nepiedpokladd v no¢ni dobé od 22 do 6 hod.

4. Zajmové uzemi

Lokalita planované vystavby je v jiZzni {asti mésta Brandys nad Labem — Stard Boleslav
uprostied priimyslové zény, kde se nachazeji stavajici vyrobni aredly ( nejblizsi vyrobni objekt je
Pekarna ODKOLEK) a obchodni aredly (prodejny stavebnin, prodejny aut, prodejny TESCO a
LIDL). Dale zde dochazi k vystavbé dalfich primyslovych objekti. Veskera doprava v primyslové
zon¢ probiha na dvou silni¢nich komunikacich. Komunikace 111/2452 (ul. Zapska) spojuje centralni
Cast mésta s komunikaci II/101 a déle srychlostni komunikaci R10 a komunikace I/101 (ul
Priimyslova) propojuje silnici 1I/610 s rychlostni komunikaci R10.

Zajmovy pozemek je tvofen zahraddkarskou kolonii a ostatni nevyuZivanou plochou. Nejblizsi
chranény objekt je bytovy diim se tfemi nadzemnimi podlaZimi a 8 bytovymi jednotkami, které leZi u
Jjihovychodni hranice zdjmoveé lokality a lokalita s vystavbou novych rodinnych domki cca 70 m
severozapadné od severozapadniho rohu zdjmové lokality. Dal$i meéstskd zistavba vilovymi a
rodinnymi domy je severnim smérem ve vzdalenosti cca 150 m od severni hranice zdjmového
pozemku.
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S. Pozadavky nafFizeni vlady &. 272/2011 Sb.

Podle natizeni vlady O ochrané zdravi pied nepfiznivymi &€inky hluku a vibraci &. 272/2011
Sb. jsou hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb stanoveny v §11 odst. 1 aZ 5.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici vzduchem
zventi a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnité objektu sou€tem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeq 1 5€ rovné 40 dB a korekei ptihliZejicich ke druhu chranéného prostoru a dennf a no&ni dobé podle
prilohy €. 2 k tomuto nafizeni.

Priloha & 2 k naFizeni vlidy & 27272011 Sb.

Korekce pro stanaveni hygienickych limitd hluku
v chrdnéném vnitfoim prostoru staveb

Druh chrdnéného voittnihe prostoru Doba pobytu Korekce vdB
doba mezi 6.00 & 22,00 hodinou 0
Nemocnitni pokoje
doba mezi 22.00 a 6.00 hadinou .15
Lékafské vySetfovay, ordinace po dobu pouZivani -5
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou o
Obytné mistnosti doba mezi 22.00 1 6.00 hodinou | 49
Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou +10
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 0
Pfedna3kové sin&, ulebny a pobytové
mistnosti 3kol, jesli, matefskych 3kol |po dobu pouZivani +5
a §kolskych zafizeni

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru ( mimo vysoce impulsni hluk, vysokoenergeticky impulni hluk a hluk z leteckého provozu)
jsou stanoveny v §12 odst. 1 aZ 6.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku A
L aeqr 8¢ TOVRA 50 dB a korekei piihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noéni dobé podle
piilohy € 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pfite daldi korekce —12 dB. V ptipadé
hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahdch, a
hiuku s vyrazné informaénim charakterem se pfi¢te dal&i korekce -5 dB.
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Priloha & 3 k nafizeni viady & 272/2041 5b

Korekee pro stanovenf hygienickych limitih hluku v chranénfch venkovnich prostorech
staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru

Cést A
Druh ¢hréméného prostoru Korckee
[dB)
3] 2) 3) L}
o Chréndny venkovni prostor staveb lizkovych| s 0 +5 | 415
zdravotnickych zafizeni vietné Lizni
i Chrangny venkovni prostor lizkovych 0 o +5 +15
1 zdravotnickych zafizeni véemeé lazni
Chrénény venkovni prostor ostatnich staveb a| 4 +3 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nes&itaji.
Pro notni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfiCitd dalsi korekce -10 dB,
s vyjimkou hiuku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Pravidla pouZiti korekce uvedené v tabulce:

! Pouzije se pro hiuk z provozu stacionarntch zdrojt, hluk z vefejné produkee hudby, dile pro
3 hluk na i&elovych komunikacich a hluk ze Zeleznidnich stanic zajit'ujicich vlakotvorné
ptice, zejména roziad’ovani a sestavu ndkladnich viaki, prohlidku viaki a opravy voznd.

B Poutije se pro hivk z dopravy na silnicich HI, tfidy a mistnich komunikacich 111. tidy a
dréhach,

9 Pouzije s¢ pro hluk z dopravy na détnicich, silnicich I a [1. tiidy a mistnich komunikacich
l.a I tfidy v tzemi, kde hiuk z dopravy pa t&chto komunikacich je pfevaZujici nad
hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na
drahach v ochranném pasmu drihy.

Y PouZije se v pripad® staré hlukové zité#e z dopravy na pozemnich komunikacich
s vyjimkou f¢elovych komunikaci a drahdch uvedenych v bodu D a ¥ Tato korekee
ZlstavA zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné ndrzb& a
rekonstrukei Zelezni¢nich drah nebo roziifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo
vyZkoveého vedeni pozemni komunikace, nebo drihy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorZeni
stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim
prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dile pouZije i v chranénych
venkovnich prostorech staveb pii umist®ni byt v pfistavbé nebo néstavb® stavajiciho
obytného objektu nebo vicelelového objektu nebo v pfipad® vystavby ojedinélého
obytného, nebo viceulelového objektu v rimci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych
obytnych nebo vicenlelovych objektl v rdmei dostavby center obei a jejich historickych
Sésti,

Hluk souvisejici s realizaci posuzovancého ziméru nesmi na zklad€ vyse uvedeného pravniho
pfedpisu piekrolit hygienické limity hluku, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce,
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Tabulka €. 2: Stanovené hygienické hodnoty hluku

Typ hluku Druh chranéného prostoru Hygienicky Hygienicky PouZita
limit - denilimit - noc|korekce [dB]
Lacgsn[dB] | Lyeqn[dB)
Chran&ny venkovni prostor staveb 50 40 0a-10
Chranény wvnitini prostor staveb — obytné [ 40 30 0a-10
mistnosti
Chréngny  vnitfnf prostor staveb —|45 - +5

piednaikové sing, ulebny a pobytové
mistnosti ¥kol, jesli, matefskych Zkol a

Skolskych zaFizeni

Chran&ny vnitini prostor staveb — hotelové | 50 40 +10a 0
pokoie

Chran&ny vnitfni prostor staveb — 40 25 0a-15
nemocniéni pokoje

Chrénény vniténi prostor staveb - 1ékafské | 35 35 -5 a-5

vySetfovny, ordinace

Pro zjisténi oCekdvané hladiny hluku vchrinéném venkovnim prostoru a v chrinéném
venkovnim prostoru staveb v dobé po realizaci zaméru je v soucasné dobé dostupny pouze modelovy
vypocet ofekavané hladiny hluku, V dobé& provozu OC Brandys nad Labem se nepfedpoklada provoz
zdroje vysoce impulsniho hluku, zdroje hluku s tonovymi slozkami ani se nepfedpoklada zdroj hluku
s vyrazné informa¢nim charakterem.

Hluk ze souvisejici dopravy posuzovaného zaméru ( na parkovisti osobnich vozidel
navitévnikl a zaméstnanch a z dopravy v prostoru zasobovaci rampy) a hluk z primyslovych zdroji
hluku OC Brandys nad Labem nesmi u nejblizSich objektd hygienické ochrany piestoupit 50 dB(A)

v denni dobé a 40 dB(A) v noéni dobé a v chranéném vnitinim prostoru staveb — obytné mistnosti

nesmi piestoupit 40 dB(A) v denni dobé a 30 dB(A) v noéni dobs.
Pro hluk z dopravy na vefejnych pozemnich komunikaci se pouzije korekce od + 5 dB(A) do
+ 20 dB(A) dle typu komunikace, ze které se hluk Sifi.

6. Zdroje hluku
Primyslové zdroje hluku

Obr. ¢.3:  Situace umisténi primyslovych zdroji hiuku na objektu OC Brandys nad Labem
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Tabulka & 3: Primyslové zdroje hluku OC Brandys nad Labem v &innosti v denni dob&
Zdroj | Popis zdroje viika Q Law
Zdroje umisténé na stiele [m] [-] [dB]
P1 Kondenzaéni jednotka 7 2 73
» P2 Kondenzani jednotka 7 2 75
i P3 Kondenzaéni jednotka 7 2 75
P4 Sttesni vemildtor VZT 7 2 72
P35 Stie¥ni ventilator VZT 7 2 68
i P 6 Stiedni ventildtor VZT 7 2 75
5 P7 Stéedni ventilitor VZT 7 2 75
N P8 Stte3ni ventilator VZT 7 2 68
P9 StfeSni ventilator VZT 7 2 52
: P10 Ste¥ni ventilator VZT 7 2 68
P11 Stiegni ventiltor VZT 7 2 68
P12  |Jednotka tepelnéha erpadla vzduch/voda| 7 2 75
1 P13 denni reZim (vyroba chlady v 12 — 7 2 75
P14 vyroba tepla v zimé) 7 ) 68
- P15 Zdroj chladu pre VZT jednotku 7 2 89(75) *
- P16 Stiedni ventilator VZT 7 2 68
- P17 Stresni ventilstor VZT 7 2 75
. P18 Stfesni ventildtor VZT 7 2 75
P19 Stienf ventilator VZT 7 2 68
P20 Stiedn{ ventilator VZT 7 2 75
P21 Stéedni ventilator VZT 7 2 75
P22 Stiedni ventilator VZT 7 2 68
P 23 StfeSni ventildtor VZT 7 2 8%
P24 Stfesni ventilator VZT 7 2 72
P25 StieSni ventilator VZT 7 2 68
P26 Stredni ventilator VZT 7 2 68
0 P27 Stredni ventilstor VZT 7 2 68
u,: P 28 Kondenzaéni jednotka 7 2 75
P29 KondenzaZni jednotka 7 2 75
P30 St¥e¥ni ventildtor VZT 7 2 68
Zdroje umisténé na bolnf sténg
P31 | Sani na fasadi 6 1 65
Zdroje hluku na rampé
P32 Pracovni &innost na rampé 2 1 75
P33 Pracovni &innost na rampé 2 1 75

Law  hladina akustického vykonu 1 m od zdroje
Q smérovost zdroje
Vyska vyska zdroje nad zemi

* Primyslovy zdroj P15 bude umist¥n do akustického krytu nebo bude provozovén v takovém reimu (snieni
otagek ventilatortt), aby nebyla pfekro¢ena akusticky vykon zdroje 75 dB

Tabulka ¢, 4: Primyslové zdroje hluku OC Brandys nad Labem v &innosti v no¢ni dobg

Zdroj Popis zdroje vyika Q Law
[m] (-] [dB]
Zdroje umisténé na stiele
P1 Kondenza&ni jednotka 7 2 68
P2 Kondenzaéni jednotka 7 2 68
P3 Kondenza&ni jednotka 7 2 68
P12  {Jednotka tepelného Zerpadla veduch/vodal 7 2 72
P13 dennf re¥im (vyroba chladu v 1ét& — 7 2 72
P14 vyroba iepla v zim&) 7 2 65
P28 Kondenzagni jednotka 7 2 72
P29 Kondenza¢ni jednotka 7 2 72

V noénim reZimu budou zdroje provozovany na sniZeny vykon.
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Zdroje hluku z dopravy
= Stavajici dopravni zatiZeni oblasti je doloZeno séitinim dopravy z roku 2010, které provedio

Reditelstvi silnic a datnic CR v roce 2010.

Obr. & 4: Mapa séitdni intenzity dopravy —  séitani 2010, lokalita Brandys nad Labem
s vyznacenim zajmové lokality

(13
12321

Tabulka & 5: Tabulka intenzity dopravy séitaci dsek 1 — 2231 (Brandys nad Labem silnice
11/2452)

. S&itani dopravy 2010 ('sé.ﬁsek:' 1-2231])

Roini primmér dennich intenzit dopravy
RPDI - vEechny dy [vorden| 78] 81| 18] 49} 11] 102] 121 48] 6| 2(1o017l7ee3| so| sooo
IN SN | S| TN | TNP NSN A aK TR | TRP v Q a S5V
RPN - pracovni den (Po-Pa) voziden 594 225 33 61 14 1 142 51 Fi 21 1260 | 8668 711 9999
RPDI - voiné iy (mino svéticy) voriden| 189| 72 5! 18 3 | e 18 2 11 407 | 6305] 102| G814
[Hodinoua intetxita dopravy v sy
Padesdtirazovd intenzie dopravy wgzh 124 1108
Smckm'a hmﬁm‘va mtmzi!a doprswy vozh 13 1 DUS
Tézka nakladii vozidta - THY . Ll
Hodnola TNV _ { voziden _ 7]
Manzm Goptauy po hlukmre a emisnd wypoity [+ NA NS |Ceitem
IRDcﬂl prmEr intenzit, den ((5-18) VOZAden 6 441 759 105) 7385
fRo&nf primér Intenzh, veder (18-22) vaziden 1088 43 12| 1159
iﬂocnf prﬂmér Interazt, noc (22-06) VOTden 534 78 14| 626
iame oA | iNa | TNA | NS | BUS |Calkem
ancnl Spitkova hadinova intenzita donrayy i vozh 1154 ) 19 24| 1209
Ikoeﬁc:emy A a—— dopravy . affz | bota |gama| PS
IKBeﬁcnnt nerovnommsli dopmw i - 0.86 _ _0.435_ 132 52:48_
llrnenz;ta nykﬁnkkc dopravy c
{Cykasticka doprava foylioiten 210
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Tabulka 6: Tabulka mtenz:ty dopravy séitaci usek 1 - 2233 (Brandys nad Labem silnice 11/101)

| [ SNP | TM | TNP | NN |
{RPX - vEechny tny [vemiden| 7321 378] 24| oa| 45! 233] e} 23] 4] o 16583 F21E| 60| 888t
- IN | SW [ SNP] TW | THP | NSN| A | AK | TR |TRP| W | D ] s
RPN - pracovnd den (Po-Pa) [worrden| om9| 4691 31| 117] &3 300] &gl 20 5 0] 1or7! 7s28] s3] sesE
fReD - voing diny (iimo svitey) {vorrden| 288 149 7] 3zl w3l ss] q 2 o] se9f 5803 77| 630
Iuodi:m Emenzia o y v SV
pedesstrazovh irterta doprevy | vozh 193 106t
lSpFékova hodinové intenrita dopravy _ [ vazh 7 _ . 7 _ _ 1ar 794
Té3ka nakiatni vozida - THY [ v
oy Iintenzita dopravy pro hiukeuwé a endisni v [+] NA NS iCeikem
: Ro&ni pritmér Intend, den (06-18) woriden 5756] 1688 40| 7697
- Rofni primér interzt, vefer (18-22) woziden 930 70 28| 1088
- Ro&ni priimér intenzit, nos (22-08) voriden 530f 122 32| 685
[ ] _Ton livn | Tha | N5 | BUS [Ceikem
F 2 lRoEﬂ'%pnckuva hodnova ﬂezmla dopravy i vozh 1l s 68 43 10| 1267
B |icoeﬁr.|emyne; érmostl dopravy aNz | sete [qama| P8
-4 IKnaﬂmeﬂ neravopmsmost dopravy | - 0743 1312| 085] 5743
]htenzi(a cuhilicticke dopravy [
ET [cyiastions doprava Teykinigen 91

7. Referenéni body

Obr. &1: Umisténi referenénich bodii vypotu zahmutych do vypodtu

ﬁ“ﬂi

A

‘ﬁ.ﬁ?‘m
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Pro GCely posouzeni vlivu provozu posuzovaného zameéru bylo zvoleno 8 referenénich bodd,

ve kterych byly vypodteny odekévané ekvivalentni hladiny hluku. Tyto referenéni body popisuji
. nejbliZz8i chranéné venkovni prostory v okoli OC Brandys nad Labem a zastupuji mista s ofekavanym

nejvyS$§im zatizenim. Ve vzdalengjsich lokalitach bude dopad na hlukovou situaci vzdy niZ$i.

Tabulka & 7: Soufadnice umisténi referenénich bodi a zdrojit

5 Soufadnice | Soufadnice | Soufadnice | Umistgni R.B. nad
. Cislo X [m] Y [m] Z [m] terénem [m]
RB]1 [Bytovy diim, Zapskd &.p. 1640, JZ strana 405 215 207 3,9
RB2 [Bytovy dim, Zipska &.p. 1640, SZ strana 411 228 207 3,9
RB3 |Penzion Na Zapské, &.p. 1848 414 188 208 3,8
: RB4 |[Stavba pro obchod &.p. 2245 276 427 206 3,9
* RB5 [Rodinny dim &.p. 2351 193 348 206 3,9
. RB6 [Rodinny diim &.p. 2389 164 324 206 3,9
" RB7 |Rozestavény rodinny dim na p.&. 1838/31 142 291 206 3,9
- RB8 [Stavebni parcela p.&. 1838/36 214 297 206 3

8. Vypocet ekvivalentni hladiny hluku ve venkovnim prostredi
- 8.1 Metodika vypoctu

Hlukova situace je vyhodnocena pomoci poditatového programu HLUK +8 verze 8.19,
licentni &islo 5219, uZivatel Ing. Karel Kolaf. Program umoziiuje vypocet ekvivalentni hladiny hluku

- ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi a primyslovymi zdroji hluku v dzem{. Algoritmus
vypoltu vychazi z "Metodickych pokynt pro vypocet hladin hluku z dopravy " (VUVA Praha erven
- 1991). V programu je dale zahrnuta i " Novela metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy"

(RNDr. M. Liberko a kol., PLANETA MZP CR &islo 7/2005). Vypo&et hluku generovany ve
venkovnim prostiedi primyslovymi zdroji hluku je proveden dle metodiky "Podklady pro
navrhovani a posuzovani primyslovych staveb, dil 3 - stavebni akustika" (M. Meller, J. Sténicka,
VUPS Praha 1985).

V programu se uvazuje jenom se sloZzkou hluku Sifen¢ho vzduchem. Poéitaji se hodnoty
akustického tlaku A. Deskriptorem pro vyjadieni iirovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi
je ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

8.2 QObecné charakteristiky

Akusticka situace byla zjidfovana vypoletnim postupem. K vypoltim bylo pouZito vyse
popsaného programu HLUK +8 verze 8.19. Program vyZaduje pii vytvafeni vypodtového prostiedi
zadani typd terénu. PouZiva se globélni volby "terén odrazivy" nebo "terén pohltivy", resp. miZe byt
pouzit atribut "vnofeného" terénu. Terén odrazivy pGsobi minimalni Gtlum zvukovych vin. PEevainé
se jedna o betonové &i asfaltové plochy a vodni hladinu. Pfi Sifeni zvukové viny nad terénem
pohltivym naopak dochézi k v&tS§imu dtlumu zvukovych vin. Tento terén je charakterizovan napf.
travnatymi plochami, obilim, nizkymi zemé&d¢€lskymi kulturami. Vzhledem k charakteru posuzované
lokality byl pro vypoéet obecné piedpokladan terén odrazivy.

Program HLUK + vyzaduje zadani vypoftového roku, tento parametr je dileZity z hlediska
popisu akustickych vlastnosti dopravnich prostfedkii. Pro vypocet vyhledové akustické situace byl
zvolen rok 2015.

8.3 Nejistoty pouZité metody vypodtu — presnost vysiedku vypoctit

Vysledky vypoétu L. postupem dle metodiky vypoctu hluku ze silniéni dopravy byly ovéfeny
autorem programu HLUK + na zakladé experimentalnich terénnich dat ziskanych pfi komplexnim-
meéfeni dopravné-akustické situace v intravilanu sidla méstského typu. Pfi tomto méfeni byly soub&ine
zji§tovany dopravné-inZenyrské charakteristiky a hodnoty L.q na 23 méficich mistech rozmisténych u
dopravné vyzaamnych silniénich komunikaci modelového fizemi. Celkem bylo z tohoto meéfeni k
disposici 23 x 32 = 736 nezdvislych {tvrthodinovych vysledkli méfeni Lao, a séitini dopravy,
ziskanych pro dobu mé&feni 08.00 - 16.00 hodin,
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Pro naslednou verifikaci vysledkld vypodtl La; byla méfici mista v celém modelovém tGzemi
ztotoZnéna s vypodtovymi misty. V kaZzdém z takto uréenych mist byly k naméfenym hodnotdm L.,
zjiStény vypoltové hodnoty La., pomoci programu HLUK+. Popsanym postupem byly pfi
komplexnim méfeni verifikovany viechny b&iné situace, jimiZ jsou: volné akustické pole,
jednostrannd zéstavba, jednostranna rozptylena zastavba, jednostranna rozptylena zastavba s odrazem,
oboustranna rozptylen4 zastavba, oboustranna zastavba, nimésti historického typu. Priimérna hodnota
rozdilii mezi naméfenymi a vypolitanymi hodnotami L. na jednotlivych mistech byla — 0,46 dB.
Z porovnant vysledki vypoctu a vysledki méfeni, provedenych autory programu, je mozno teoretické
+ 2 dB. DileZitou skuteCnosti je Ze vypolitand hodnota L., je vzdy vyS§i neZ hodnota Laeq realné
nameéfend.

Vypocet byl proveden na poéitadi pomoci programu HLUK +8 verze 8.19, licenéni &islo 5219
— uZivatel Ing. Karel Koldf. Do poéitade bylo vloZeno schéma rozmisténi budov, déle byly zadany
parametry a umisténi prumyslovych a mobilnich zdroji hluku.

Vstupni udaje pouZité pro vypocet
1) Geometrické usporadani bylo pievzato ze situace v méfitku 1 : 2000
2) Zdroje hluku dle kapitoly 6
3) Ve vypottu byl zohlednén tlumici vliv zelené v souladu s navrhem nového
uzemniho planu mésta byl do vypoltu zahrnut pas zelend mezi pozemku
OC a retentni nadrzi a pis zelené za severni stranou Zelezniéni vlecky (tato
zeleti je v ndvrhu UPD zakreslena)

Vypotet ofekavané hladiny hluku pro vypoétovou variantu:
A) Oc¢ekavany vliv provozu aredlu OC Brandys nad Labem mimo vlivua dopravy na
vefejnych komunikacich pro denni a noéni dobu (limitni hodnota je 50 dB (den) a 40 dB
(noc)
B) Odbekavany vliv provozu aredlu OC Brandys nad Labem vletn& vlivu dopravy na
vefejnych komunikacich pro denni a no¢ni dobu
C) Pouze vliv dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich pro denni a no¢ni dobu ( stav
bez stavebniho objektu OC Brandys nad Labem)
D)  Pouze vliv priimyslovych zdrojii htuku OC Brandys nad Labem (limitni hodnota je 50 dB

{den) a 40 dB (noc)
Tabulka €. 8: Og&ekavany vliv provozu OC Brandys nad Labem u nejblizgich objekth hygienické
ochrany
Lacqsn (dB) - denni doba Leq1n (dB) - naéni doba

RB | Vyika Vypoiet dle bodu A Vypotet dle bodu A
C. | [m] limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)

1 3 40.8 30.1

1 9 48.4 384

2 3 434 33.6

2 9 49.2 39.9

3 3 41.5 29.3

3 8 46.8 37

4 3 373 29.9

4 9 36.3 28.4

5 3 284 14.2

5 9 29.2 19.3

6 3 373 304

6 9 37.1 30.2

7 3 344 274

7 9 34.2 273

8 3 39.8 33
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RB | Vyika L acq.16n (AB) - denni doba L scqsn (dB) - no¢ni doba
C. | [m] Vypotet dle bodu B Vypodet dle bodu B
1 3 48.1 39.7
3 1 9 52.8 447
] 2 3 58 49.6
2 9 60.3 51.8
i 3 3 52.8 44.4
3 8 55 46.8
4 3 60.2 51.8
4 9 60 51.6
1 5 3 45.9 37.1
5 9 46.9 38.2
6 3 47.1 37.8
6 9 47.8 38.8
7 3 46 35.6
7 9 46.6 36.7
8 3 46.1 35.7

Hlukové studie

Obchodni centrum Brandys nad Labem

Tabulka ¢&. 9: Ogekavany vliv provozu OC Brandys nad Labem v&etng vlivu pozemni dopravy na

Mwr

nejblizdich vefejnych komunikacich na hlukovou situaci u nejblizSich objekth

hygienické ochrany

Tabulka €. 10: Vliv dopravy na vefejnych komunikacich bez vlivu stavby a provozu OC Brandys
nad Labem a vliv hluku pramyslovych zdrojii hluku OC Brandys nad Labem

Pouze vliv dopravy na vefejnych komunikacich| Pouze vliv priimyslovych zdroji hluku GC
°T bez objekth aredlu OC Brandys nad Labem Brandys nad Labem
¥ Lacqich (dB) - denni | Lagqan (AB) - n0&ni | Lacgen (AB) - denni | Lagg 1y (dB) - nodai
doba doba doba doba
RB | Vyska VypoXtudle bodu D [Vypoltu dle bodu D
C. fm] |VypotetdleboduC  VypottudleboduC |limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 48 39.6 39.7 26.8
i | 9 50.8 42.5 479 37.5
g 2 3 57.9 49.2 41 24.8
“ 2 9 60 51.3 47.1 34.8
3 3 52.8 44.1 40 27.6
3 8 54.7 46.2 46.1 36.3
4 3 60.2 51.5 29.1 16.6
4 9 60 51.3 294 17
5 3 45.8 37.7 254 11.2
5 9 46.8 38.6 254 114
6 3 46.5 38.1 252 11.6
6 9 47.4 39 25.2 i3.6
7 3 45.5 37.6 23.5 9.9
7 9 46.2 383 23.5 1.7
8 3 44.6 36.3 28.3 14.9

9. Zhodnoceni vypoctu

Hlukova studie  byla zaméiena na nejblizsi obytnoﬁ oblast posuzovaného zaméru. Vypolty
odekdvané ekvivalentni hladiny hluku byly provedeny ve zvolenych referenénich bodech, které byly
umistény u nejbliziich objekti pobliz arealu OC Brandys nad Labem .

¥
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9.1 Ofekdvany viiv vystavby zdméru

V nejbliz§im okoli leZi dva chrénéné objekty. Jedni se o bytovy dim &.p. 1640 a ubytovaci
zafizeni Penzionu Na Zapské &.p. 1848. Pii ptipravé stavebniho pozemku a pfi realizaci hrubé stavby
nelze vyloudit kratkodobé zvySeni ekvivalentnich hladin hiuku ze stavebni &innosti. P¥ vhodném
umisténi stavebniho dvora a za podminek vhodné koordinace stavebnich praci miZeme realné
pfedpokladat neprekroceni hygienického limitu hluku ze stavebni &innosti stanovené nafizenim
vlady & 272/2011 Sb. U dalSich nejbliZsich objektll hygienické ochrany se zvy$ené zatiZeni
hlukem ze stavebni ¢innosti neoCekéva — objekty jsou jiZ v dostateéné vzdalenosti od zdjmové
lokality.

9.2 Ocekavany viiv provozu arediu OC Brandys nad Labem — priimyslové zdroje hluku

Do vypoétu byly zahrnuty primyslové zdroje hluku OC Brandys nad Labem — byl uvaZovan
nepietrzity chod primyslovych zdrojii (ve skute€nosti jsou chladici a kondenzaéni jednotky spinidny
na zdkladé poZadované hodnoty teplot chladicich zafizeni — jedna se o pferufovany chod).

Vypod¢tené hodnoty jsou uvedeny v tabulce €. 10. Vypoctené hodnoty nedosahuji limitnich
hodnot u viech referentnich bodd v okoli posuzovaného zdmeéru. Jako nejzatizengjsi objekt lze na
zéklad€ modelového vypodétn hlukového zatiZeni oznadit nejblizii bytovy dim (RB1 a RB2).

9.3 Ocekdvany viiv provozu aredlu OC Brandys nad Labem — primyslové zdroje hluku a doprava
souvisejici doprava na zdsobovaci omunikaci, rampé a parkovisti OC

Do vypoltu byly zahrnuty primyslové zdroje hluku OC Brandys nad Labem, doprava na
parkovi$ti a doprava v prostoru nakladové rampy.

Vypo&tené hodnoty jsou uvedeny v tabulce &. 8. Vypo&tené hodnoty pro denni dobu nedosahuji
limitnich hodnot 50dB{A) u vSech referenénich bodi v okoli posuzovaného zaméru. Vypodtené
hodnoty nedosahuji limitnich hodnot 40 dB(A) u viech referencnich bodd - za podminky Ze Ze
v noéni dobé budou chladici agregatay a VZT jednotka provozovany na sniZeny vykon, ktery se
projevi snizenim akustického vykonu zdroje pod hodnoty uvedend v tabulce &. 4.

9.4 Ofekdavany viiv provozu aredlu OC Brandys nad Labem — véetné vlivu pozadi

Vypoltené hodnoty jsou uvedeny vtabulce & 9. Ve vypotu je uvaZovino s hlukem
primyslovych zdroji hluku, doprava na parkovidti a doprava v prostoru nékladové rampy Pro
stanoveni minimdlni pozad’ové hodnoty hluku je uvazovan hluk z dopravy na silnici III/2452 (ul.
Zapska) a na silnici II/101 (ul. Primyslové) pfevzaty ze s&itin{ dopravy Reditelstvi silnic a dalnic CR
vroce 2010 (jedna se o jediné dostupné objektivni ddaje o intenzité dopravy na vefejnych
komunikacich).

9.5 Ocekdavany ndrist hiuku v okoli aredlu OC Brandys nad Labem viivem provozu posuzovaného
zdméru

V jednotlivych referenénich bodech bylo provedeno porovnani vypoétenych hodnot
provedenych pro dvé varianty. Je uvaZovan stav bez realizace posuzovaného zaméru a stav vletné
posuzovaného zam&ru. Narfist ekvivalentni hladiny hluku je prezentovan znaménkem ,+“ u
uvedeného &isla — tdaje pro jednotlivé referenéni body jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka & 11:O&ekavany narast hluku v okoli aredlu OC Brandys nad Labem po realizaci ziméru

RB | Vyika
C. [m] Narist Lae, (dB) denni doba Narlst L .o (dB) no¢ni doba
1 3 + 0.1 0
1 9 +2.0 +2.0
2 3 + 0.1 +0.1
2 9 +0.3 +0.3
3 3 0 0
3 8 +0.3 +0.3
4 3 0 ' 0
4 9 0 0
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[ 5 3 +0.1 +0.1
5 9 +0.1 102
6 3 +0.6 107
6 9 +04 1 0.6
7 3 +0.5 105
7 9 +04 104
8 3 +1.5 +2

Ztabulky €. 11 lze vy¢&ist, Ze dopad provozu OC Brandys nad Labem (tj. olekavany nardst
hluku) se na hlukové situaci v okoli vyznamnéji projevi v nejvy$Sim obytném podlazi bytového
domu &.p. 1640 Od&ekavané narlsty hlukového zatizeni oproti stavajicim pozad'ovym hodnotdm
budou max.o 2 dB pro denni dobu a noé¢ni dobu.

Diéle je ofekdvan mirny nartst hluku v referenénim bodé 8. Odekavané naristy hlukového
zatiZeni oproti stivajicim pozad’ovym hodnotdm budou max. o 1.5 dB pro denni dobua 2 dB pro
no¢ni dobu. Tento narst je zplsoben piedeviim odrazem akustickych vin z komunikace [[I/2452 od
objektu OC Brandys nad Labem.

V ostatnich referenénich bodech (a ve vzdalengjdich lokalitach) je odekavané navySeni
hlukového zatizeni z provozu OC Brandys nad Labem do 0.7 dB.  Jedna se o mirny hlukovy nérast,
ktery je na hranici hodnotitelnosti dle §20 odst. 4 nafizeni vlady & 272/2011 Sb  a vyznamngji
neovlivni hlukovou situaci v okoli.

10. Protihlukova opatreni

Nejblizsi chrinény objekt — bytovy diim &.p. 1640 lezi u jizni hranice zdjmového pozemku
v tésné blizkosti stavebniho objektu OC Brandys nad Labem (vizualni oddéleni bude zajisfovat 8
gardzi, jejichz vystavba se planuje). Od parkoviit¢ bude bytovy dim oddélen opémou zdi a zeleni.
Daldi blizky chranény objekt je Penzion Na Zapské &.p. 1840. Na zakladé vypocétenych hodnot
oéekavaného vlivue aredlu OC Brandys nad Labem (primyslové zdroje hiuku a doprava uvnitf aredlu —
viz. tabulka ¢&. 8) se ofekavd hlukové zatizeni z posuzovaného zam&ru bliZici se k limitnim hodnotam
v nejvy$sim podlazi bytového domu &.p. 1640, kde se k hluku ze souvisejici dopravy vyznamnéji
projevi i hluk z blizkych primyslovych zdroji hluku na stfede OC Brandys nad Labem. Realizace
protihlukové stény s (¢innosti u nejvyssiho obytného podlaZi bytového domu je ztechnického a
stavebniho hlediska nerealnd. Dostupna protihlukova opatfeni lze realizovat pfimo u priimyslovych
zdroju hluku a to pouZitim nasledujicich opatfeni, pouZitim zatizeni s nizkymi hlukovymi emisemi a
pouzitim individualné navrZzenych akustickych clon .

Pfi realizaci stavby budou provedena opatfeni, kterd zabrani $ifeni hluku do venkovniho prostoru i do
vétranych mistnosti.

a) Potrubni rozvody budou od klimatizaéniho soustroji oddéleny pryZovymi viozkami.

b) Klimatizaéni jednotky i potrubi budou na zavésech podloZeny gumou.

c) Je navrZeno viazenf kulisovych tlumiéi hluku do potrubnich rozvodid k zamezeni $ifeni
hluku od ventilatoru do mistnosti i do venkovniho prostoru.

d) Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby
proudéni vzduchu nezplisobovalo nadmérny hluk.

€) Pro zabranéni pfenosu hluku do st&n bude potrubi v prostupu vidy obaleno mineralni
vatou. Zaditénf omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibraci.

) Mezi nosnymi ramy a vzduchotechnickymi jednotkami je osazena ryhovana guma.

11. Posouzeni vlivu hluku v chranéném vnitinim prostoru

Nejbliz8i chranény objekt, ktery bude nejvice zatizen provozem OC Brandys nad Labem, je
nové zrekonstruovany bytovy diim bez balként s novymi plastovymi okny a s novou tepeinou izolaci
vnéjsiho pla§té objektu. Vzhledem k tomu, Ze o &ekavana hladina hluku z priimyslovych zdroji hluku
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OC Brandys nad Labem a ze souvisejici dopravy v aredlu OC Brandys nad Labem nebude 2 m pied
fasadou objekttt prekradovat hodnotu 50 dB(A) v denni dobé a 40 dB{A)v no¢ni dobé, nebude pfi
minimalni primémé nepriizvuénosti stavebnich prvki obytnych objektd 20 — 30 dB(A) piekrodena
limitni hodnota hluku v chrdnéném vnitinim prostoru obytnych objektii 40 dB(A) pro denni dobu a 30
dB(A) pro noéni dobu s dostateénou rezervou.

Zdravi obyvatel nejbliziiho stavebniho objektu tak nebude ohroZeno.

12. Zavér

Na zikladé provedeného modelového vypoétu hluku z posuzovaného zdméru v referenénich
bodech se neotekava nadlimitni zatiZeni u chranénych prostor staveb a v chranéném vnitfnim prostor
staveb jen?Z je definovino v NV &. 272/2011 Sb.

Dopad provozu OC Brandys nad Labem u chranénych objektii mimo priimyslovou zénu se jiz
vyraznéji neprojevi. Skute€né hlukové zatiZzeni bude zjist€éno mé&fenim hluku u nejbliziich objekti
hygienické ochrany po realizaci provozu a zahdjeni provozu.

V Liberci dne 15.3.2013 Ing. Karel Kolaf

T

-
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CO oxid uhelnaty

SPM prasny aerosol

PM,o respirabiini frakce prasného aerosolu s aerodynamickym priimérem 50% &astic mensim
nez 10 pm

PMas; respirabilni frakce pradného aerosolu s aerodynamickym primérem 50% &éstic menSim
nez 2,5 pm

TZL tuhé znedistujici latky

vOC tekavé organické latky

TOC celkovy organicky uhlik

POP persistentni organické latky

PEL¢ Ptipustny expoziéni limit dle nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., pfiloha €.3

OC Brandys nad Labem Obchodni centrum Brandys nad Labem, ul. Zapsk4, Brandys nad Labem -

Stara Boleslav

1. Zadani rozptylové studie

Investor zaméru pldnuje na pozemcich v k.. Brandys nad Labem realizaci komeréniho objektu
Obchodni centrum Brandys nad Labem (dale jen OC Brandys nad Labem). Bude se jednat o
jednopodlazni obchodni objekt se sortimentem potravin a dopliikového spotiebniho zboZi a dalSich
prostor, které budou ureny pro najemce poskytovéni sluzeb pro obyvatelstvo.

Souddsti zaméru bude parkovidté pro cca 183 osobnich automobilt. VytapEni objektu
bude pomoci tepelného &erpadla vzduch/voda sdruZeného systému klimatizace a vytapéni.
Nebude provozovan Zadny vyjmenovany staciondrni zdroj zneéist'ovani ovzdusi. Jedinym zdroje
zneCiSténi ovzdudi v dobé& provozu budou exhalace ze spalin motorll osobnich a ndkladnich
automobilt uvnitt aredlu OC Brandys nad Labem.

Cilem rozptylové studie je pomoci matematického modelu rozptylu znedistujicich latek
posoudit ofekavany vliv emisi z posuzovaného zaméru. Vysledek rozptylové studie je predklidan ve
form& vypoltu imisi zakladnich zne&i¥tujicich emitovanych latek ve vybranych referenénich bodech

Rozptylova studie je uréena jako p¥iloha k ozndmeni zaméru dle § 6, zdkona & 100/2001
Sb., ve znéni pozdéjsich pFedpisi ,,Obchodni centrum Brandys nad Labem* .

STRUCNY POPIS STAVEBNI CASTI

Objekt je jednopatrovy, nepodsklepeny, nosnou konstrukci tvofi betonovy skelet. Uroveii
podlahy objektu se pfedpokladd na két€ 206,45 m n.m. Tepelnd technické vlastrosti objektu musi
odpovidat CSN 73 0540. Stfecha je ploch4, hiebenovit& vyspadovana. Skeletova konstrukce mé halovy
charakter. Nosnou konstrukei tvofi soustava sloupti vetknutych do zékladl. Zakladové obvodové nosniky
jsou sendvitove s tepelnou izolaci o tl. 80 mm. Konstrukce bude tvofit jediny dilatagni celek.

Dispozi€ni uspofadani objektu vychdzi z obchodnich a provoznich potieb. Bude detailngji
upfesnéno ve stadiu procesu stavebniho povoleni. Zakaznik vstupuje ptes zadvefi do obchodni paséze,
kde jsou pronajimatelné prostory pro prodej a dile WC pro vefejnost. Prodejni plochy maji pidorysng
jednoduchy tvar a uspofadani prodejnich regall a vlic¢ek mezi nimi je feSeno s ohledem na maximalni
piehlednost a bezpecnost z hlediska aniku. Soudasti objektu jsou kancelaiské prostory, socialni zdzemi
pro zamgstnance a dal§i technické a skladové prostory. Manipulace se zboZim se provadi v zdsobovacim
dvore, kde je umisténa piijmova rampa. U vstupni ¢asti je umistén pristfedek, kde jsou umistény pojizdné
kose pro nakup.

Parkovaci stini

Parkovi§té pro zakazniky a zamé&stnance bude umisténo mezi stavebnim objektem OC Brandys
nad Labem a ulici Zapska. Celkovy pocet stani pro navstévniky a zaméstnance bude 183.

Prodejni sortiment a sluZby v OC Brandys nad Labem budou na b&Zné trovni, které jsou na
tzemi mésta Brandys nad Labem - Stara Boleslav poskytovand ve vice komerénich objektech (napt.
TESCO, LIDL atd.). Neotekiva se, Ze by z diivodu poskytovanych sluzeb OC Brandys nad Labem
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pfitahovalo zdkazniky z §irokého okoli a byla by to pfi¢ina zvySeni intenzity dopravy na komunikaci
/2452 ul. Zapska a 1I/101 ul. Primyslova.

Tabulka &, 1:  Odhad dopravni intenzity (o&ekavany maximalini pocet jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho | Podet vozidel za Provozni doba
prostfedku den
Parkovidté OC Brandys nad Labem Osobni auta cca 750 6 —22 hod
Parkovi$t¢ OC Brandys nad Labem Osobni auta ¢ca 50 22 —23 hod
Zasobovaci rampa OC Brandys nad Labem | T&7k4 nékladni auta cca b 6 -21 hod
Z#sobovaci rampa OC Brandys nad Labem | Stfedni nékladni auta cca 10 6 -21 hod
Zisobovaci rampa OC Brandys nad Labem | Doddvkovd auta cea 14 6-21 hod

Doprava nakladnimi vozy se nepfedpoklada v no¢ni dob& od 22 do 6 hod.

2. Pouzita metodika vypoctu
Pro vypoet olekavané imisni koncentrace ve stanovenych referenénich bodech byl pouZit

vypoctového programu lze stanovit ofekdvané primémé roéni a kratkodobé imisni koncentrace pro
viechny typy vétru, pro riizné vyiky referenénich bodi a pro vice zdrojii znegiStfovani ovzdusi.
Provedeny vypolet je v souladu s metodikou SYMOS '97 - "Systém modelovani stacionarnich zdroji"
(viz. Véstnik MZP CR ¢&astka 3, Praha dne 15. dubna 1998 a Dodatek ¢.1 k metodickému pokynu odboru
ochrany ovzdudi MZP vypoltu zne$i§téni ovzdu3i z bodovych plognych a mobilnich zdroji ,,SYMOS
97*) pro stanoveni imisnich koncentraci z bodovych, ploinych a liniovych zdroji znedidtovani ovzdusi.

Vypolet je proveden pro zakladni typy a rychlosti vétru, jsou vypolitiny maximalni odekavané
kratkodobé imisni koncentrace a podle zadané vétrné riZice je proveden i vypodet primémé rolni
koncentrace. Referenéni body jsou umistény na nejvy3Sich bodech stavebnich objektil, kde dochazi
k dobrému provétravani ovzdu$i nebo na hranici chranénych pozemkd (tzn. RB neleZi v uzavfenych
kationech mé&stskych ulic).

3. Vstupni idaje
3.1 Umisténi zaméru

Lokalita pldnované vystavby je v jiZni ¢asti mésta Brandys nad Labem - Stard Boleslav
uprostied primyslové zony, kde se nachazeji stavajici vyrobni arealy ( nejblizsi vyrobni objekt je Pekama
ODKOLEK) a obchodni arely (prodejny stavebnin, prodejny aut, prodejny TESCO a LIDL). Dale zde
dochazi k vystavbé dalsich primyslovych objekth. Veskera doprava v primyslové zéné probiha na dvou
silni€nich komunikacich. Komunikace III/2452 (ul. Zapska) spojuje centralni ¢ast mésta s komunikaci
II/101 a dale s rychlostni komunikact R10 a komunikace 1I/101 (ul. Priimyslova) propojuje silnici I1/610
s rychlostni komunikaci R10.

Zijmovy pozemek je tvofen zahradkaiskou kolonii a ostatni nevyuZivanou plochou. Nejblizsi
chranény objekt je bytovy diim se tfemi nadzemnimi podlazimi a 8 bytovymi jednotkami, které leZi u
jihovychodni hranice zajmové lokality ve vzdalenosti cca 11 m a lokalita s vystavbou novych rodinnych
domkil cca 70 m severozdpadné od severozapadniho rohu zajmové lokality. Dal$i méstska zistavba
vilovymi a rodinnymi domy je severnim smérem ve vzdilenosti cca 150 m od severni hranice zdjmového

pozemku.
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Obr. & 1:  VyiezZM CR s vyznadenim umisténi posuzovaného zaméru, méfitko 1 : 6800

Obr. & 2:  Vyiez mapy mésta Brandys nad Labem - Stara Boleslav s vyznadenim umist&ai objektu
OC Brandys nad Labem , méfitko 1:4800
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3.2 Udaje o zdrojich

Objekt bude vytapén pomoci tepelného Cerpadla vzduch/voda ze sdruZeného systému klimatizace a
vytapéni. Hlavnim zdrojem znedistovani ovzdusi z posuzovaného zaméru po dokondeni stavby budou
emise z provozu osobnich a nakladnich automobilt z dopravy souvisejici s provozem posuzovaného
zameru.

Nebude realizovdna nova komunikace, bude realizovano parkovisté s kapacitou pod 500
parkovacich stani. Dle zdkona ¢. 201/2012 Sb. nenf vyZadovano stanovisko die §11 odst. 1, pismeno b).
V objektu nebudou provozovany vyjmenované stacionarni zdroje znedist'ovani ovzdusi.

Emise z dopravy

Pro vy€isleni emisi z dopravy na komunikaci se vychazi z primérné rychlosti, typu vozidla a
sklonu komunikace. Pfi vypodtu emisi se pfedpoklada, Ze pfi odjezdu z posuzovaného aredlu budou
motory studené a katalyzitory tak budou nefd€inné. Pro vypodet mérnych délkovych emisi pro dany tsek
komunikace byly pouZity emisni dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny na internetové strance
MZP, Jako prim&rné vypodtova rychlost je uvaovano 20 km/h

Primémé skladba vozidel a sta¥{ automobild byla pfevzata ze studie Reditelstvi silnic a dainic CR.
~Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku na silniéni siti v CR a jeho emisnich parametrd
vroce 2010“ (zdroj - http://www.rsd.cz/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM Praha v roce
2010. Primérna stafi osobnich vozidel pohybujicich se na vefejnych komunikacich v roce 2010 byla 8,5
roku, pohon osobnich automobildl je u 57,14 % vozidel zajidtén benzinovymi motory, u 42,77 % je
zajistén naftovymi motory a u 0,04 % vozidel je zaji$tén na LPG nebo na zemni plyn.

V nésledujici tabulce je uvedeno stoZeni aktualni dynamické skladby vozového parku dle norem
EURO. Jedna se o odliSné udaje, nez jsou uvadény na zakladé€ dat z registril vozidel, kde je primérné
stafi vozidel udavano 14,5 roku. Nejstar¥i registrovani vozidla se viak na komunikacich b&ing
nepohybuji.

Tabulka & 2: Struktura aktualniho dynamického vozového parku osobnich automobilti v CR (stav
k roku 2010 a odhad roku 2015)

Norma EURO SloZeni k rokn 2010 [%6] Odhad sloZeni k roku 2015 [%]
EURO 5 2.1 cca 14
EURO 4 40,3 cea 52
EURD 3 24,8 cca 18
EURO 2 21,6 ceall
EURO 1 5,7 ccal
Pfed EURO 5.4 coa 2

Pro vypolet mé€mych délkovych emisi pro dany tsek komunikace byly pouZity emisni faktory
dopravy motorovych vozidel, které jsou uvedeny na internetové strAnce MZP. NiZe uvedené hodnoty
prezentuji primérnou dynamickou skladbu vozového parku k roku 2015, rychlost 20 km/h , stoupani 0%
a dale je uvazovan viiv studenych starth pfi odjezdu vozidel.

Tabulka & 3:  Primérné emisni faktory z dopravy pouZité ve vypodtu pro vozidlo

Znegigtujici latka T&Zkd nédkladni auta Stfedni a lehk4 ndkladni | Osobni vozy a dodévky
{g/km} auta {g/km]
[g/km]
co 25,9034 5,5162 3,7674
NO, 4,4104 1,0396 0,052
PM;, 2,7183 0,4299 0,0338
Benzen 0,0986 0,0465 0,1701
Benzo(a)pyren . 10° 0,1903 0,1332 0,0603

Na zaklad¢ stavebniho uspofadani objektu byly odhadnuty dopravni trasy pro automobilovou
dopravu. Do dopravni trasy zasobovani byla zapo¢tena vzdalenost od odbogeni z verejné komunikace (ul.
Z4pska) k ndkladové rampé a zpét (celkem cca 480 m). Primé&rna dopravni trasa ujeta na parkovaci plose
je 100 m pro jedno osobni auto.
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Tabulka ¢. 4:  Odhad dopravni intenzity (ofekivany maximdalni poéet jizd za den)

Lokalita Druh dopravniho Pofet vozidel za Provozni doba
prostiedku den
Parkovist§ OC Brandys nad Labem Osobni auta cca 750 6 —22 hod
Parkovi§té OC Brandys nad Labem Osobni auta cca 50 22 — 23 hod
Zasobovaci rampa OC Brandys n. L. T&xka nékladni auta ccab 6-21hod
Zisobovaci rampa OC Brandys n. L. Stfedni nikladni auta cca lo 6-21hod
Zasobovaci rampa OC Brandys n. L. Dodavkova auta cca 14 6-21 hod

Tabulka ¢ 5:  Celkové roéni emise z dopravy uvniti arealu OC Brandys nad Labem

Objekt OC Brandys nad Labem| CO [kg/rok] [NO, [kg/rok] |PMye [kg/rok] |BNZ [kgirok] |B(a)P
provoz [mg/rok]
Té&zké nakladni doprava - rampa 27.2297 4.6362 - 2.8575 0.1036 0.2000
Stfedni nakladni doprava - rampa 9.6644 1.8214 0.7532 0.0815 0.2334
Dodévky - rampa 9.2407 0.1275 0.0829 04172 0.1479
Osobni doprava - parkovisté 220.0162 3.0368 1.9739 9.9338 3.5215
Celkem - doprava aredl OC| 266.1509 9.6219 5.6675 10.5362 4.1028
Brandys n. L.

Tabulka & 6:  Maximalni m&mé emise z dopravy uvniti' aredlu OC Brandys nad Labem

Objekt OC Brandys nad Labem provoz CO [mg/s] [NO:[mg/s] [PMyy [mg/s] [BNZ [mg/s] | B(a)P [ng/s]
T&Zké ndkladnf doprava - rampa 3.1084 0.5292 0.3262 0.0118 0.0228
Stfedni nakladni doprava - rampa 1.1032 0.2079 0.0860 0.0093 0.0266
Dodavky - rampa 1.0549 0.0146 0.0095 0.0476 0.0169
Osobni doprava - parkovitg 25.1160 0.3467 0.2253 1.1340 0.4020
Celkem - doprava aredl OC Brandys n. L. 30.3825 1.0984 0.6470 1.2028 0.4684

Zhodnoceni zaméru z hlediska emisi

V novém OC Brandys nad Labem nebude instalovan Zidny stacionarni zdroj znedifovani
ovzdusi (provoz zélohového dicselagregatu bude pouze pfi vypadku sité a pfi kontrolnich testech tj. cca
nékolik provoznich hodin za rok).

Pro mobilni zdraje - osobni i ndkladni automobily plati nafizeni, Ze musi spliiovat emisni limity
platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsoun pravidelné kontrolovany béhem periodickych technickych
prohlidek,

3.3 Meteorologické podklady

Zajmova lokalita leZf v Polabi u jiZni hranice zastavéné asti mésta Brandys nad Labem - Stard
Boleslav. Reka Labe protéka ve vzdalenosti cca 800 m severovychodné od zajmové lokality. Okolni
oblast lze charakterizovat jako priimyslovou s ojedinélymi stavbami pro trvalé bydleni a pro kratkodobé
ubytovani. U zajmové lokality jsou dopravni stavby s vy$§i dopravni zatézi. V blizkosti zidjmového
pozemku jsou dalS$i komeréni plochy (TESCO, LIDL, prodejna aut, stavebnin atd) a rychlostni

komunikace R10 (Praha — Mlada Boleslav). Nebliz§i obytny objekt &.p. 1640 sousedi se zdjmovym

pozemkem na jizni strané ve vzdalenosti cca 11 m, penzion €. p. 1840 lezi cce 24 m jihovychodne od
budouciho stavebniho objektu OC Brandys nad Labem.

Okoli mésta Brandys nad Labem - Stard Boleslav 1ze charakterizovat jako rovinaty terén s dobrym
provétravanim lokality za normélnich klimatickych podminek.

Nize je uvedena podrobna vétrna rizice, ktera byla pfevzata z rozptylové studie ,,Centrum obchodu a
shuZeb Brandys nad Labem®, kterd je uvedena jako pfiloha k Oznameni zadméru dle zak. &. 100/2001 Sb.
»Centrum obchodu a sluZeb Brandys nad Labem®. Ozndmeni je dostupné na internetovém portalu MZP
(databaze EIA).
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Tabulka €. 7;

Obr. & 3:
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3.4 Popis refereninich bodil

Pro ucely posouzeni vliva zdroje bylo zvoleno 8 referenénich bodii u objektd hygienické ochrany,
ve kterych byly vypofteny ocekavané imisni koncenmtrace litek, pro které jsou stanoveny imisni kimity a
které jsou emitovany ze zdroje ve vyssi mife. Jednd se o CO, NO,, PM,,, benzen a benzo(a)pyren.
Referenéni body vypoétu byly zvoleny u nejbliZSich chranénych objektii v blizkosti zdroje ve vSech
smérech, kde se pfedpoklada nejvysSi zatiZeni. Referendni body byly vZdy umistény na nejvyssim bodg

objektu.

Tabulka & 8: Soufadnice umisténi referencnich bodi a zdrojia

Soufadnice | Soufadnice | Soufadrice| Umisténi R.B. nad
Cislo X [m] Y {m} Z [m] terénem [m]
RB1 [Bytovy ditm, Zipskd &.p. 1640, JZ strana 416 237 207 9
RB2 |Penzion Na Zipské, &p. 1848 423 195 208 8
RB3 |Stavba pro obchod &.p. 2245 275 47 206 9
RB4 [Rodinny diim &.p. 1464 172 448 206 9
RB5 [Rodinmy diim &.p. 2351 196 366 206 9
RB6 |[Rodinny diim &.p. 2389 163 337 206 9
RB7 |Rozestavény rodinny déum na p.&. 1838/31 141 30 206 9
RBS [Stavebni parcela p.& 1838/36 224 312 206 3

VySe uvedené referenéni body zastupuji mista s oéekavanym nejvy3Sim zatiZenim z provozu
OC Brandys nad Labem - ve vzdalengjSich lokalitach jiz bude dopad na imisni situaci vidy nizii.
Umisténi referenénich bodii vypoltu a zdroji zmeiStovani zahrnutych do vypoétu je zakresleno na

nasledujicim obrazku.
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3.5 Zuedist'ujici latky a prislusné imisni limity

Z automobilové dopravy unikaji exhalace vyfukovych plynd, které obsahuji celou fadu
zne¢idtyjicich latek. Mezi nejvyznamnéjsi emitované latky jsou CO, NO,, PMj, benzen a
benzo(a)pyren. Tyto latky maji stanoveny imisnf limit. Imisni limity stanovené v p¥loze &. 1 k zdkonu &.
. 20172012 Sb. jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 9:  Imisni limity

Pifloha & 1 k zdkonu & 201/2012 Sh.

T Imisni limity a povoleny podet jejich piekroteni za kalendi#ni rok

L. Jmisni limity vvhld$ené pro ochrapu zdravi lidi 8 maximdini polet jejich pFekroteni

& Znelift'njfci litka | Doba priim&rovini | Imisal limit | Maximdlni potet pFekrofeni
J Oxid sifitity 1 hodina 350 pg.m™ 24
' Oxid siFitity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid dusitity 1 hodina 200 pgm” 18
: Oxid dusicity | kalenddinirok | 40 pgm” 0
Oxiduhelnaty | n’;‘ﬁ;‘;‘}iﬁ f;ﬁ“xér., 10 mg.m* 0

Benzen 1 kalendéini rok 5 pg.m”

Castice PMyo 24 hodin 50 pg.m> 35

. CasticePM 1 kalendéini rok 40 pgm? 0

: Castice PM, 5 1 kalenddini rok 25 pgm” 0
Olovo 1 kalendainj rok 0,5 pgm” 0

Poznémka:

1) Maximdlni denni osmihodinovd prim#mé koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych prim&ni pocitanych zhodinovych adajd a aktualizovanych
kaZdow hodinu. KaZdy osmihodinovy primér se pfitadi ke dni, ve kterém kondi, to jest prvni
é vypodet je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 pFedeslého dne 2 01:00
daného dne. Posledni vypo&et pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin,

o

2, Imisni limity vyhldfené pro ochranu ekosystém# a vegetace

Znelitujici litka Doba pritmérovini Imisni limit
Oxid sititity kalendatni rok a zimn{ obdobi (1. tijna— 31. bfezna) 20 yg.m™
Oxidy dusikn" } kalendéfni rok 30 pg.m™
Poznamka:

1) Soufet objemovych pomerd (ppb,) oxidu dusnatého aoxidu dusifitého vyjadieny
v jednotkdch hmotnostni kotcentrace oxidu dusigitého,

3. Imisni limity pro celkovy obsah znelift'njici litky v &isticich PM;o vyhléSené
pro ochranu zdrayi lidi

Zaoelitujici Jatha Doba pramérovini Imisni limit
Arsen 1 kalendétni rok 6 ng.m’
Kadmium | kalendéfni rok 5 11g.m‘3
Nik} 1 kalend4kni rok 20 ng.m”
Benzo(a)pyren } kalenddfni rok 1ngm”

EKOLINE strana 10
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3.6 Hodnoceni iirovni znefi$téni v predmétné lokalité

Nejblizsi stanice, kde se provadi pravidelné méfeni kvality ovzduii je stanice automatického
imisniho monitorovactho systému CHMU kéd SBRL Brandys nad Labem. Tato stanice zajiftuje i
pravidelné méfeni koncentrace persistentnich organickych latek. Dalsi méfici stanice jsou v Praze a
Mladé Boleslavy. Udaje z nam&fenych hodnot za rok 2011 naméfené na nejbliZsi stanici jsou uvedeny v

nasledujici tabulce.

Tabulka €. 10: Imisni situace v zajmové lokalité v roce 2011

Stanice, latka Primé&rné koncentrace v ug/m3
NO, Roéni Maximalnf denni 19. nejvyisi hodinova
hodnota hodnota v kalendainim roce
SBRL Brandys n. L. (B/S/R) 24,1 62,6 (15.11) neuvedeno
PMy, Roé&ni 36. nejvy$# denni hodnota | max. denni
v kalendéinim roce
SBRL Brandys n. L. (B/S/R) 26,3 55,0 (22.03.) 105,0 (24.02.)
Benzo{a)pyren Roéni Maximélni denni Nejvy$8i mésicéni hodnota
hodnota v kalendd¥nim roce
SBRL Brandys n. L. (B/S/R) 0,0017 Neuvedeno 10,0066 (1)
Poznamka:
Klasifikace mé&fici stanice B/S/R: typ stanice - pozadova
typ zdny - pfedméstska
charakteristika zny - venkovska
Priimérné mési¢ni koncentrace persistentnich organickych litek (POPs)
Rok: 2011
Kraj: Sttedotesky
Okres: Praha-vychod
Mefici program; SBRLP, Brandys n. Labem
Identifikace ISKO: 1643
Organizace: CHMU
Jedno Mesi¥ni koncentrace Rotni
Litka | Metoda | ) I 2 3 14 [5 16 [7 [8 [9 [0 11 [12 |promer
3 [Xm [13,0013,1 (3,2 12,3 [04 (0,1 |02 |0,1 |06 |1,2 [6,7 |2,2
BbE GC-MS |ng/m” 773 5 15 15 15 5 15 15 15 16 s |
3 | Xm (6,6 |17 12,1 109 102 10,1 10,1 |01 |0,5 110 143 11,4
BaP GC-MS | ng/m™ g™ s 5 15 5 5 15 5 5 Ts 5 1Y
3 | Xm [2,7 (0,7 [0 [0,5 10,2 j0,1 |0,1 |0,1 |02 [0,5 [1,8 |06
BiF GCMS ngm” o5 5 5 15 [5 5 15 15 15 16 1s 1%
X 3 (Xm 13,3127 12,5 {1,8 16,3 10,1 {02 {0,1 |06 j1,1 142 115
N23edP | GC-MS | ng/m” i 5 5 15 5 15 5 15 15 16 |5 1>
s |Xm [1,8 (04 [04 (0,1 (0,01 10,01 |01 |0,1 |]O,1 [0,2 [0,6 |02
DBahA | GC-MS | ngm” =3 s 5 15 15 5 15 15 15 16 15 1>
Xm (6,3 |14 (1,8 [0,9 [0,2 (0,7 10,1 {0,1 (04 {10 [24 110
BghiPRL [GC-MS [ngm® [ N s|” s s{ s| s| s| s| s| s| s3] e 5|14

Vroce 2012 byla na tzemi Méstského ufadu Brandys nad Labem —Stard Boleslav vyhléSena
oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi na zakladé naméfenych hodnot roku 2010 (viz. Véstnik MZP, dnor
2012) na 53,7 % izemi pro PM;, a na 100 % dzemi pro B(a)P.
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V Pfiloze €. 15 vyhlasky €. 415/2012 Sb., o piipustné trovni znediStovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrang ovzdudi je uveden postup hodnoceni Urovni
znedisténi v pfedmétné lokalité.

Pfi hodnoceni stavajici irovné zneéisténi v pfedmétné lokalité se vychazi z map firovni znedisténi
konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zveiejituje CHMU na svych
internetovych strankach. Mapy obsahuji v kazdém &tverci hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro
viechny zneditujici latky za predchozich 5 kalendatnich let, které maji stanoven roéni imisni limit.

Tabulka & 11: Pétileté priméry zlet 2007-2011 ve &tvercové siti 1x1 km (odeftené hodnoty pro

zajmovou lokalitu, soufadnice WGS-84: X - 14,67 a Y - 15,18)
(zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html)
= L Hodnata it R
%_COORD 3476500.00000
Y_COGRD 5561500.00000
CiSLO 476561
Arsen 1.73
NO2 255
PM10 256
BZN 1.2
BaP 1.71 ;§
PM10_M38 432 ’-
502_M4 16.4
P25 16.7
Legenda:
Arsen arsen- roéni primérna koncentrace [ng.m™)
NO2 NO2 - roéni primérna koncentrace [pg.m>]
PMI10 PM10 - roéni prim&ma koncentrace [ug.m™]
BZN benzen - roni primérna koncentrace [pg.m”]
BaP benzo(a)pyren - roéni primérna koncentrace [ng.m’3]
PM10_M36  PMI10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. primémé koncentrace v kalendafnim roce [pg.m™)
502 _M4 SO2 - ;l nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendafnim roce
[ng.m™]
PM25 PM2,5 - roéni primérna koncentrace [pg.m™)

Na zékladé udajd z vySe uvedené tabulky je zdjmova lokalita nadlimitngé zatiZena imisemi
benzo(a)pyrenu.

4. Vysledky rozptylové studie
4.1 Typ vypoitenych charakteristik
V souladu s metodikou SYMOS 97 jsou vypoéteny:

- kratkodobé 1 hodinové imisni koncentrace: NO,
- kratkodobé 24 hodinové imisni koncentrace: PMo
- maximalni denni 8 hodinové klouzavé primeéry imisni koncentrace: CO

- primérné roéni imisni koncentrace pro: PMjo, NO,, CO, benzen a benzo(a)pyren

4.2 Prezentace vysledki v tabulkové formé&
V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny maximalni kratkodobé i roéni vypoctené hodnoty pro
jednotlivé zvolené referenéni body u stavebnich objekti.
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Tabulka & 12: Vypoétené hodnoty
T Cislo | Latka |Primémé ro¢niimisni| I hodinov4 imisni | Tfida stability | Rychlost vétru |Smér vétru
E R.B. [-1 koncentrace [ug/m’] | koncentrace [pg/m’] [-] [m/s] [°]
l NO2 0.0333 0.8204 1 1.5 236
2 NO2 0.034749 1.108004 ] 1.5 258
3 NO2 0.008335 0.658806 1 1.5 172
4 NO2 0.007935 0.440595 1 1.5 151
73 5 NO2 0.013316 0.511475 I 1.5 148
6 NO2 0.012785 0.51310% 1 1.5 137
7 NO2 0.012175 0.528997 1 1.5 126
F? 8 NO2 0.02821 1.078744 i 1.5 146
i Tabulka ¢&. 13: Vypoétené hodnoty
g Cislo| Latka |Prim&ma rotniimisni| 8hklouzavy primér | Ttida stability | Rychlost vétru | Smér v&tru
. RB.| [ | koncentrace [ug/m’] [ug/m®] [] [m/s] L
e 1 co 1.196378 39.58324 1 1.5 308
a 2 co 0.743786 29.30744 1 1.5 323
- 3 | Cco 0.250017 17.38974 1 1.5 154
ey 4 co 0.198153 12.51633 1 1.5 132
7 5 co 0.326057 18.67568 1 1.5 118
- 6 | CO 0.275821 16.37472 1 1.5 106
& 7 CO 0.241755 14.79588 1 1.5 95
1 8 Co 0.569107 32.60693 1 1.5 102
o Tabulka €. 14: Vypoétené hodnoty
; Cislo 24h aritmeticky | Prim&rné roéni imisni Priimé&ma ro¢ni imisni Primérnd roénf imisni
R.B. prim&r PM10 koncentrace PM10 koncentrace benzenu koncentrace benzo(a)pyrenu
[pg/m’] [ug/m’] [pg/m’] [pg/m’]
1 0.215841 0.019389 0.056062 0.020969
2 0.292873 0.02042 0.036807 0.014283
. 3 0.154191 0.004889 0.014481 0.005393
E 4 0.108454 0.004582 0.011704 0.004439
. 5 0.138141 0.007569 0.018118 0.006963
6 0.135258 0.007258 0.015117 0.005896
7 0.139437 0.006923 0.013133 0.005171
8 0.303488 0.015756 0.034483 0.013566

4.3 Kartograficka interpretace vysledkit

Kartografickd interpretace posouzeni vlivu zdroje znei$tovani ovzdu$i byla provedena pro
ofekavany narist 1 hodinové imisni koncentrace NO; a odekdvany ndriist primérné roéni imisni
koncentrace NO,. Izolinie ostatnich latek maji obdobny priibéh - lisi se vak &iselnd hodnota (z hlediska
analyzy vlive zdroje je pfesnéjsi vyhodnoceni Ciselnych adajil). Izolinie byly vykresleny programem
SYSMOS 97 verze 2006 z pravidelné sité¢ vypoctovych bodt s krokem 50 m ve vy$i 3 m nad zemi.
Celkem byl proveden vypodet pro sit 130 bodl a z vypoctenych vysledkt byly nasledné vykresleny
prubéhy izolinii do mapovych podkladil.
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4.4 Diskuse vysledku

Porovndni oéekdvanych maximdlnich hodnot s imisnimi limity

Jako pozad’ové hodnoty znediStujicich latek byly pfevzaty hodnoty pro zdjmovou oblast z map frovni
znediSténi za pétilety primér 2007-2011.
(zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozkofozko CZ.html)

Tabulka & 18: Porovnani imisnich limitd s vypo&tenymi maximalnimi hodnotami

Imisni limit - ochrana Pozad'ové hodnoty Max. ptirtistek vlivem
zdravi v z&jmové lokalits - stav | provozu zdroje  [ug/m’]
[ng/m’] za pétilety primér 2007 -
2011 _[pg/m’]
PM, — aritmeticky 50 -
primér/24 h (prekroteni max.35 x /rok) 0.303488 —RB 8
PM o — aritmeticky 40 25.6 0.02042 -RB 2
prumér/ kalendaini rok
PM, s — aritmeticky 25 16.7 <0.02042 -RB2
rumér/ kalendaini rok

NQ, — aritmeticky 200 (prekroteni - 1.108004 —-RB 2
primér/1 h max. 18 x /rok 4. 18 h/rok)
NO; — aritmeticky 40 255 0.034749 -RB 2
priumé&r/kalendaini rok
CO - (8h primér) 10000* - 39.58324 -RB |
Benzen -aritmeticky 5 12 0.056062 -RB 1
primér/ 1 rok
Benzo(a)pyren - 0,001 0,00171 0.000000020969 -RB 1
aritmeticky primér / 1 rok

* 8 hodinovy klouzavy primér

Ocekavané maximalni narGsty rofnich aritmetickych imisnich koncentraci sledovanych
znedist'ujicich latek u nejbliziich chranénych objektl vlivem provozu posuzovaného zaméru nezplisobi
narist celkovych imisnich koncentraci sledovanych zne&ist'ujicich latek v okoli nad limitni hodnoty
stanovené pfislu§nym pravnim piedpisem. Toto neplati pro benzo(a)pyren, jehoZ imisni koncentrace
pétiletého priméru v zijmové lokalité za obdobi 2007 — 2011 piekraduji stanoveny imisni limit
(oCekdvany maximélni narGst benzo(a)pyrenu se vSak ofekava nevyznamny (cca 0.0021 % imisniho
limitu)). Ve vét¥i vzdélenosti neZ jsou zvolené referenéni body vypoétu bude ofekavany narist
prumeérnych ro¢nich imisnich koncentraci vZdy niZsi.

Ocekavané maximélni narlisty kratkodobych aritmetickych imisnich koncentraci sledovanych
zneliStujicich latek u nejbliZz8ich chringnych objektd vlivem provozu posuzovaného ziméru
nedosahnou limitnich hodnot stanovené pifsluinym pravnim piedpisem s velkou rezervou (kratkodobé
imisn{ koncentrace nelze scitat.)

5. Navrh kempenzaénich opatieni

Realizaci pfipravovaného zaméru nevznikne novy vyjmenovany staciondrni zdroj zne¢isfovani.
Kompenzaéni opatfeni podle §11 odst. 5 dle zékona ¢. 201/2012 Sb. se vyzaduji pro ty vyjmenované
zdroje, které jsou oznaleny ve sloupci B Pfilohy & 2 kzakonu &. 201/2012 Sb. a pro pozemni
komunikace podle odstavce 1) pismeno b) zdk. &. 201/2012 Sb. s vy¥znamnym vlivem na kvalitu ovzdusi.
Posuzovany zamér se téchto zdroji a pozemnich komunikaci netyka. Kompenzacni opatfeni nejsou

navrZzena.

6. Zavérecné hodnoceni

Obchodni areal OC Brandys nad Labem je situovin do jiZni okrajové &asti mésta do primyslové
zony Vrabi. Zde jsou umistény { daldi obchodni objekty s obdobnym prodejnim sortimentem, kiery je
planovén i do OC Brandys nad Labem. Jedna se o potraviny, b&Zné spotiebni zboZi a dalsi sluzby, které
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lze obstarat i v jinych objektech ve mésté a v $ir§im okoli. Proto se neotekava dalsi navy3eni dopravni
zatéZe osobnimi automobily na nejbliZz8ich komunikacich I1/2452, II/101 a R10. V oblasti dojde ke
zvy3eni konkurence prodeje a zékaznici piijizdéjici do této nakupni zony budou mit moZnost dalii volby
k nakupu.

Realizaci zaméru nevznikne novy stacionarni vyjmenovany zdroj zne€istovani ovzdusi. Jedinymi
zdroji emisi jsou mobilni zdroje znediffovani. Na zdklad® vypoltu olekdvanych imisi vybranych
emitovanych zneistujicich latek v referenénich bodech bylo zjisténo, Ze ofekdvané emise
z posuzovaného zidméru nezpiisobi pFekrodeni kratkodobych a dlouhodobych imisnich limitd v okoli
zdroje stanovenych platnym pravnim pfedpisem (toto neplati pro benzo(a)pyren, jehoz pozad’ové hodnoty
v zajmové oblasti jsou nad platnym imisnim limitem). O&ekdvané naristy znelistujicich latek =ze
souvisejici dopravy sarealem OC Brandys nad Labem jsou velmi nizké a nezpiisobi vyznamn&jii
znedidtént ovzdudi v blizkém ani dalekém okoli.

7. Seznam pouzitych podkladi
Pro zpracovani rozptylové studie byly pouZity nasledujici podklady:

a) Zakon <. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdudi

b) Vyhlaska & 415/2012 Sb., o pripustné drovni znedidfovani a jejim zjisfovani a o provedeni
nékterych dal¥ich ustanoveni zakona o ochrang ovzdusi

¢) Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdudi MZP vypoitu znedisténi ovzdudi z bodovych a
mobilnich zdrojii "SYMOS 97" z 15.4.1998

d) Véstnik MZP (duben 2003, ¢astka 4): Dodatek & 1 k metodickému pokynu odboru ochrany
ovzdu$i MZP vypoltu znedisténi ovzdusi z bodovych ploinych a mobilnich zdroji ,, SYMOS 97«

e) Podrobna vétrna rizice

f) Data CHMU z internetu: www:chmi.cz

g) Vypodétovy program SYMOS 97 verze 2006

h) Katastralni mapy

Udaje o zpracovateli rozptylové studie

Jméno a piijmeni: Ing. Karel Kolar
Adresa: Nad Sokolovnou 874
463 12 Liberec
Autorizace (kym, datum):
Autorizace ke zpracovani rozptylovych studii  vydalo
Ministerstvo Zivotniho prostfedi dne 17. 6. 2003, ¢&j.
2020/740/03
Osveéddeni o autorizaci ¢.j. : 1895/820/08/DK
ze dne : 12.6.2008
Datum zpracovani: 15.3.2013
Ing. Karel Kolz’u“/ [
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Foto 1: Prostor sjezdu z parkovisté OC Brandys nad Labem na ul. Zapskd |
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Foto 6: Ostatni plocha na p.¢.
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Fotomapa z4jmové lokality s vyznadenim umist&ni zam&ru OC Brandys nad Labem, mefitko 1: 2160
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Koordinadai situace Obchodni centrum Brandys nad Labem




Pohled na OC Brandys nad Labem ze severni strany :
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Ptaéi pohled na OC Brandys nad Labem z jihovychodni strany .
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