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1. ZADANIi ROZPTYLOVE STUDIE

1.1. Uvod

LIPRA PORK, a.s. v soucasnosti provadi komplexni rekonstrukci své stavajici farmy pro
chov prasat u Lipce. Vysledkem bude ozdravend reprodukéni farma pro chov prasat.

Béhem zivocisné vyroby dochazi bézné k thynu urcitého procenta chovanych zvitat, ty je
tteba dle zakonnych norem odstranit. Navrhované zatfizeni z hlediska technologického
predstavuje instalaci Zpopelinovaciho zafizeni zivociSnych tkéni zvifat Volkan 500 firmy
Waste Spectrum. Tato zafizeni jsou navrZena tak, aby feSila problém odstranéni uhynulych
zvitat pfimo na farméch chovajicich driibez, ovce a prasata bez nutnosti transportu na jiné
misto urcené pro jejich odstranéni. Obdobné lze tato zafizeni pouzit i k odstranéni vétSiny
vedlejsich odpadt vznikajicich pii zpracovani porazenych zvitat na jatkach.

Posuzovany zamér bude slouzit ke zpopeliiovani uhynulych prasat vyhradné z chovu v ramci
provozovaného arealu.

Zasadnim divodem pro realizaci je fakt, Ze instalované zafizeni snizi pravdépodobnost
zavleceni mozné nékazy z jinych chovt skrze vozy asanacni sluzby.

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi a nasledné ptispévkl k imisim v blizkosti
aredlu z hlediska stavajiciho stavu, navrhovaného stavu po realizaci zaméru z celého stiediska
a provedeno je jejich vzdjemné srovnani. Sledovany byly:

- Oxid sificity - SO,

- Oxid dusi¢ny - NO,

- Oxidy dusiku — NOx,

- Oxid uhelnaty - CO,

- Organické latky — OL,

- Tuhé znecistujici latky jako PM;,

- Mozny zapach z arealu po instalaci zatizeni

1.2. Udaje o investorovi
Obchodni firma

LIPRA PORK, a.s.
Identifika¢ni udaje

Identifikaéni ¢islo: 46356118

DIC: CZ 46356118
Sidlo (bydlisté)

Sidlo provozovatele: 512 63 Rovensko pod Troskami - Stépanovice 38
Zastupce firmy

Jméno, Piijmeni, titul: Ing. Vit Rehounek, feditel spolenosti, mistopiedseda

predstavenstva

Telefon: 602 292 377

Resitel projektu, vedouci provozu:

Jméno, Pijmeni, titul: Tomas Pelc

Telefon: 481 389 625

Mobil: 604 117 495

Email: pelc@liprapork.cz
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2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

2.1. Pouzita metoda vypoctu
Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadii na okoli programem
SYMOS97, Verze 6.0.4384.24152
Pro potieby vyhodnoceni emisi byly uvaZovany pouze emise z posuzovaného zdroje a
souvisejici dopravy.
Vypocet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypodtu
zne€isténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostiedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)
Metodika vypoctu umoziiuje:
- vypocet zne€isténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroji,
- vypocCet znecisténi ovzdusi pevnymi znecistujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojd,
- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referencnich bodl a timto zptisobem
kartograficky nazorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.
Pro kazdy referencni bod je mozZno vypocitat zdkladni charakteristiky znecisténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneciSt'ujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tiidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozn¢é kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez

ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci,
ktera miize nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na

tiidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd miize
nastat),
- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecCistujicich latek bez ohledu na tiidy

v

rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mulze
nastat),
- ro¢ni primérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,
- dobu trvani koncentrace pfevySujici danou hodnotu (imisni limity).

2.2. Rozptylové podminky

2.2.1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tiid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné¢ zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tiidu labilni.

I. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mens§imi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
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zneCistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo témét zadny. Znecistujici latky se 1 ve
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve zna¢né€ vyvysenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tifid¢ pocitana absolutni maxima koncentraci. Pro prachové castice toto
tvrzeni plati 1 v roving jako dasledek padové rychlosti ¢astic.

IL. stabilni — s vertikilnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v t¥ide prvé.

IIL. izotermni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jedna se ptechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.

IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosféte krajin mélo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.

V. konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty vét§imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybt
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje néarazové vysoké koncentrace
znecist'yjicich latek.

Uvedena typizace predpoklada, ze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochdzi k rozptylu
znecist'ujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.

Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byvé vétsinou nasledujici:
Tabulka: ¢etnost vyskytu jednotlivych tiid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni y <-1,6 siln¢ inverze 5-10%

I1. stabilni -1,6 <y <-0,7 |bézné inverze 10-25 %

II. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |[dobré rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) y >0,8 rychly rozptyl zne¢i$tujicich latek |5 — 15 %

2.2.2. T¥idy rychlosti vétru (SYMOS 97)
Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tiid rychlosti:

tiida rychlosti vétru

rozmezi rychlosti [m.s'l]

tFidni rychlost [m.s™]

1. slaby vitr od 0 do 2,5 vCetné 1,7
2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 vCetné 5,0
3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pritom rozumi rychlost zjistovand ve standardni meteorologické vysce 10

m nad zemi.

RS Volkan 500 Lipec
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2.2.3. Mozné kombinace ti'id stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tiidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pfi jednotlivych
ttidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tiidy stability
ovzdusi.

tiida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tifid rychlosti vétru
vétru [m.s™]

| 0-2,5 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

v rychlost neni omezena 1,2,3

\% 0-5,0 1,2

V praxi se tedy miize vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a t¥id rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z 8 zadkladnich smért pro téchto 11 riznych typl rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
pifesnosti na 2 desetinna mista.

2.2.4. Depozice a transformace znecist'ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procestim, jejichz pficinénim jsou z
atmosféry odstraiiovany. Jednd se bud’ o chemické procesy, pfi nichz se latka, Casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku piivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale déli podle zptisobu, jakym jsou piimési odstraniovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim ptiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen rocni
pramérné hodnoty vysSe zminénych rychlosti jednotlivych procest odstraniovani piimesi z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani zneciStujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstranovani
pro jednotlivé kategorie znecistujicich latek.

tiida priklad vybranych priumérna doba koeficient
zneliSt'ujicich latek setrvani v ovzdusi odstraiiovani ku [s”]

I sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

20 hodin 1,39.107

II oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd

6dni 1,93.10°°

I oxid dusny
oxid uhelnaty
oxid uhli¢ity
metan 2 roky 1,59.10°®
vyssi uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid
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3. VSTUPNI UDAJE

3.1. Umisténi zaméru

Kraj: StiedoCesky
Okres: Kolin
Obec: Lipec
Katastralni zemi: Lipec
Pozemky: st. 112 (kafilerni box)
Umisténi zaméru — Sirsi pohled
Polni S : |

Chréice 1

Radovesnice |l

-

Oh
Areal chovu prasat

S

] Lipec
Némgice |
Bo2ec
Bychory \Bélusice Krakovany
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Umisténi zaméru — fotomag?‘
S e =8
; 'i’ l
i

3.2. Udaje o zdrojich
Zikladni parametry Zivo¢isné vyroby ve stredisku

Aredl je v soucasnosti rekonstruovan ve vlastnim projektu, tak aby byla vytvofena moderni
farma pro chov prasat. Dle podkladii od projektanta se bude jednat o farmu s kapacitou 1880
prasnic, 460 chovnych prasnicek a s odchovem 7 680 selat.

Z hlediska vlivii na ovzdusi je vyznamnym faktorem z provozu Zivocisné vyroby produkce
pachovych latek, zejména amoniaku z chovu prasat. Otazka emisi amoniaku je feSena v ramci
projektu rekonstrukce aredlu, Provozniho fadu, IPPC a dalSich dokumentid. Vzhledem k faktu,
ze k produkci amoniaku nebude posuzované zafizeni piispivat, nebo bude pfispivat
zanedbatelnou mérou (dvoukomorovd BAT technologie spalovani), neni tato slozka dale
sledovana. Spalovaci pec tvofi oddélenou zakazku a doplinkovy zamér z hlediska
posuzovaného provozu.

Spolu s rekonstrukci bude zménén 1 zplisob vytapéni, v minulosti bylo vyuzivano kotli na
LTO, nove budou instalovany kotle na zemni plyn o celkovém vykonu cca 1166 MW s tim,
ze spotieba zemniho plynu pro vytdpéni byla vypoctena na 1 071 093 kWh/rok, Gc¢innost
zafizeni je cca 90%.

Emisni pozadi miiZze byt v rdmci dlouhodobych klouzavych priméra vlivem zmény zptsobu vytapéni
pozménéno, bude se vSak jednat o zménu zanedbatelnou. Emise ze spalovani zemniho plynu jsou malo
vyznamné z hlediska objemd.

RS Volkan 500 Lipec Strana 8§ (celkem 46)
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Z hlediska instalovaného zpopeliiovaciho zafizeni ,,Volkan 500:

Obsah komory: 1,20 m* - 1,9 m délka x 0,9 m itka x 0,7 vyska

Kapacita jednoho cyklu: 400 — 500 kg

Naskladnovani materialu: celni

Véha: 3 tuny

Vnéjsi rozméry: 2,6 m délka x 1,75 m Sitka x 2,1 m vyska

Spotieba paliv (béznd): Zemni plyn 10 Nm®/hodina, nafta 7 litréi/hodina, LPG 10
I/h

Maximalni kapacita zarizeni — 50 kg zivoCisSnych tkdni za hodinu, =z hlediska

technologického se jednd o diskontinudlni provoz a nelze redlné dosdhnout 100% vyuziti
zafizeni v Case.

Predpokliadana vyuzita kapacita na jedno zarizeni
e Maximalni vyuziti denni kapacity — az 500 kg/den
e Maximalni kapacita zatizeni — 182,5 tuny zivo¢isnych tkani za rok
e Predpokladané vyuziti kapacity dle dlouhodobych statistik — 120 t/rok

Pro bezpecnost posouzeni vlivii na ZP je pfedpokladdno 100% vyuziti zafizeni v ramci
provozu podniku.

Z hlediska povahy zpracovavanych latek — uhynuld prasata, lizka z porodi z chovu na
farmé€. Jedna se o materidly kategorie II. dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a
rady (ES) ¢. 1069/2009. V zatizeni nebudou zpopeliiovany SRM odpady.

Z hlediska stavebniho — zafizeni se bézné¢ umistuje na betonovou desku tloustky 10 cm
s jednoduchou konstrukci zastfeSeni na ochranu proti povétrnostnim vlivim jak vlastniho
zafizeni, tak 1 manipula¢niho prostoru pfed nim. V tomto piipadé bude zafizeni umisténo
uvnitt stavajiciho kafilerniho boxu.

Instalace zarizeni Volkan 500

Zatizeni firmy Waste Spectrum jsou navrzena tak, aby feSila problém odstranéni uhynulych
zvifat pfimo na farmach chovajicich driibez, ovce a prasata bez nutnosti transportu na jiné
misto uréené pro jejich odstranéni. Obdobné lze tato zafizeni pouzit i k odstranéni vétSiny
vedlejSich produktl vznikajicich pfi zpracovani porazenych zvifat na jatkach.

Cela typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby
plné odpovidala pozadavku smérnicim EU na spalovani vedlejSich produkti Zivocisného
ptvodu v kategorii nizkokapacitnich peci. Jako nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s
kapacitou spalovani do 50kg/hod.

Konstrukce pece

Spalovaci komora pece je tvofena vnéjSim obalem ze svafovan¢ho ocelového plechu a
vnitiniho betonového odlitku stén ze specialniho refrakéniho betonu. Obal druhé komory je
rovnéz dvouvrstvy z ocelového plechu a specidlni Zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru
navazuje komin. Horni hrana kominu je v zavislosti na modelu ve vySce minimalné 5,4 m nad
urovni zem&. Plnéni spalovaci komory je podle typu mozné bud’ shora po otevieni krytu,
nebo zepiedu po otevieni dveti. V tomto piipade se jedna o plnéni pouze zeptredu.

Specialni pozadavky na konstrukci
Zékladnim pozadavkem je dvoustupiiové spalovani zplodin hotfeni pii dodrzeni minimalni
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teploty 850°C po dobu 2 sekund. Teplotu je mozné monitorovat v libovolném casovém
intervalu pomoci vestavéné teplotni sondy spolu s jejim zaznamenavanim na libovolné
zaznamové zafizeni.

Zdrzny cas proudéni zplodin hoteni ve druhé komote v pozadovaném trvani minimalné 2
sekund je doloZzen vypoctem na zéklad¢ technickych parametrti pouzitych hotdka a objemu
druhé spalovaci komory. Na zdkladé tohoto vypoctu ziskaly spalovaci pece Waste Spectrum
typové schvaleni organizace DEFRA v UK.

Zavery nezavislé studie poukazuji na skutecnost, ze zafizeni s dvoukomorovym spalovanim
jsou v soucasné dob¢ nejlepsi dostupnou technologii pro nakladani s uhynulymi zvifaty nebo
jejich ¢astmi.

Proces spalovani (jedna operace bez navazani dalsi)

Vlastni proces spalovani je fizen automaticky mikroprocesorem dle stanovené¢ho programu.
Jedinou manudlné nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na mnozstvi
zivocisného odpadu vlozeného do spalovaci komory.

1. Nejprve se nahieje druhd komora na teplotu 850°C. Samostatny hotédk pro druhou
komoru automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této Grovni. (cca 30 — 50 minut)

2. Teprve po jejim zahtati se zapali hotdk ve hlavni spalovaci komote. Tento hotédk se
zapina pfi zahajeni spalovani a funguje tak dlouho, az se refrakéni beton vyzdivky
nahfeje na teplotu, kdy dochézi k zapalovani odpadu od rozehtaté vyzdivky nebo v
dobé¢, kdy se doplni dalsi odpad a dojde k ochlazeni spalovaci komory. Zavisi rovnéz
na skladbé odpadu, protoze odpad s obsahem tuku Iépe hofi a neni tudiz tieba
dodévat energii ke spaleni z hotaku.

3. Po uplynuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni hofak a funguje pouze
ventilator, ktery do spalovaci komory dodava vzduch pro dokonceni spalovéni.

4. Hotdk ve druhé komote pracuje dale v automatickém rezimu tak, aby po dobu
nasledujicich 3 hodin udrzoval v druhé komote pozadovanou teplotu 850°C

5. Po uplynuti tohoto ¢asu budou dale fungovat pouze ventilatory obou hotakl po dobu
dalSich n€kolika hodin. Potom se systém automaticky vypne.

Vlastni provoz:
K zajisténi bezproblémového provozuje tieba pravidelné 2-3 tydné Cistit horaky v zavislosti
na pracovnim rezimu.

Na dné pece je vhodné stabiln¢ udrzovat vrstvu popela 2,5-5,0 cm, ktery ptsobi jako sorpcni
material na roztekly tuk a tim se zpomaluje jeho hoteni.

Na ptivodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci pieruseni dodavky el. energie. Pokud
dojde k jejimu vypadku v pribéhu spalovani, je tfeba okamzit€ vyjmout oba hotéky, aby
nedoslo k jejich poskozeni (nefunguji ventilatory) poptipad¢ je pfipojit na ndhradni zdroj.
PInéni spalovaci komory se provadi po otevieni prednich dvefi. Soucasti dodavky je vozik s
valcovym pojezdem, ktery usnadni umistovat do komory materiél ke zpopelnéni.

Horaky

Zatizeni je vybaveno 2 hofdky MAX GAS 120 firmy ECOFLAM. Jeden hotédk je v prvni
komote a jeden hotak je v druhé komorte.

Vykonovy rozsah je od 49 kW do 120 kW, spotieba elektrické energie je 75 W/horak.
Ovladani je fizeno mikroprocesorem podle pfedem stanoveného programu, ktery pribézné
kontroluje teplotu spalovaciho procesu. Provoz v druhé komoie je neptetrzity. V prvni
komote je po zazehnuti procesu pouze udrzovana predepsana teplota, udrzeni hofeni pomaha i
samotnd spalovand hmota.
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Nézev
Celkova max. ro¢ni spotieba ZP

Spotieba na operaci

43 253
137

m’/rok

m’*/operace - 13,7 hodin

Farm Projekt

Spotieba primérna hodinova 10
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 438 m3/hod
Vyuziti maximalniho vykonu o 0,57 [-]
Teplota spalin 580,00 °C
Primér koutovodu 0,3 m
Priifez koufovodu 0,071 m?
Rychlost proudéni spalin 5,7 m/s
Denni vyuZiti zdroje 13,7 h
Vypoctené emise na zakladé
emisnich limitt TZL NO2 co oL Jednotka
Rocni produkce emisi 109,5110 | 766,5767 | 219,0219 | 32,8533 Kg/rok
Emise za hodinu 21,9000 153,3000 43,8000 6,5700 g/h
Emise za sekundu 0,00608 0,04258 0,01217 0,00183 g/s

Vypoctené emise — na zakladé

dostupného méi‘eni SO, Jednotka

Roéni produkce emisi 82,5713 | Kg/rok

Emise za hodinu 16,5126 g/h

Emise za sekundu 0,00459 g/s
Pro zajisténi bezpecnosti vypoctu byl zvolen nasledujici postup:

e Pro vypocet, kde to bylo mozné, byly vyuzity emisni limity, coZ znamend, zZe je
kalkulovéno s maximalni moznou koncentraci. Pro SO, bylo vyuzito hodnot ziskanych
z méfenti.
Srovnanim emisnich udajii danych limity s naméfenymi udaji je zfejmé, ze skuteéné
emise budou v mnohych pfipadech vyznamné niz$i hodnoty, nez je pouZzito pro
vypocet. Z hlediska interpretace to znamenda, ze odhad byl realizovan pro nejméné
ptiznivou situaci, kterd vSak prakticky nenastane = odhad na horni mezi statistické
bezpecnosti vypoctu.

e Objem spalin byl pfevzat z teoretického maximalniho vypoctu vyrobce pro spaleni
max. 50 kg zivoc¢iSnych tkani a zemniho plynu pfi dodrzeni zdrzeni spalin nejméné 2
s ve druhé komote, tento objem je definovan jako limitni, v redlu jej nikdy neni
dosazeno.

3.3. Meteorologické podklady

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani smérti vétru ve
stupnich zacina od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou rizici l1ze jednoduse vyjadrit v pravothlé soufadné soustavé, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna ruzice — pro vypocet je pouZzita vétrna riizice pro lokalitu HradCany, ktera je vzdalena
8 km severozapadné od zaméru. Pfipadnad odchylka je vzhledem k terénni konfiguraci malo
vyznamnd, ovliviiujici jen ro¢ni priméry nevyznamnou meérou.
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STABILITNI RUZICE

RYCHLOSTNI RUZICE
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L tfida stability - velmi stabilni

180°

225°

270°

1.70 m/s 0.41 1.4_&1{ 1,51 0.71 0.27 0.57 0.51 0.96 3.06 9.49
5.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I1. tFida stability - stabilni
1.70 m/s 0.68 1.64 1,22 1,38 0.88 1,21 1,33 337 544 17.15
5.00 m/s 0.05 0.08 0.18 0.22 0.15 0.26 0.23 0.43 0.00 1.60
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IIL. tFida stability - izotermni
1.70 m/s 0.74 0.85| 1.21| 1.79 0.50| 0.80 0.87 2.73 2.1g| 11.68
5.00 m/s 0.57 1.03{ 1.%;' 1.94 o.sgl 1.50 2.82 4,85 0.00 15.40
11.00 m/s 0.02 0.03 0.20 0.34 0.12 0.78| 1.01 1.00 0.00| 3.50
V. tfida stability - normalni
170 m/s 1.09 1.00] 0.85 1.83 0.72| 1.01| 1.00 3.26 3.48 14.24
5.00 m/s 0.56 0.?# 1.81 2.14 0.?§| 1.?% 265 427 0.00 14.71
11,00 m/s 0.02 0.02 0.15 0.72 0.25 0.37 0.60 0.65 0.00 2.78
V. tFida stability - konvektivni
1.70 m/s 0.45 0.51 oigl 0.62 0.57 0@‘{ 0.52 1.63 1.01 645
5.00 m/s 0.11 0.15 0.33 0.52 0.42 0.55 0.37 0.55 0.00 3.00
11.00 m/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celkova riizice
1.70 m/s 3.37 5 49 535 633 2.94 417 423 11.95 1518 59,01
5.00 m/s 1.29 2.07 4.30 482 1.99 4.07 6.07 10.10 0.00 3471
11.00 m/s 0.04 0.05 0.35 1.06 0.37 1.15 1.61 1.65 0.00 6.28
soucet 470/ 7.61 10.00 12.21 5,30/ 9.39 11.91 23.70 15,18 100.00

3.4. Popis referen¢nich bodi

1.

RS Volkan 500 Lipec

Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referenc¢nich boda (100 celkem) ve vySce
2 metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejblizsi chranéné objekty a okoli zdméru.
Vzdélenost mezi body je 390 metri v ose x a 280 m v ose y. Osa x je orientovana od
zapadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

Bod 101 — cca 1,9 km jihovychodné od spalovaciho zatfizeni na stavebni parcele ¢islo
129 je umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 90 (k.u. Lipovec 738760).

Bod 102 - cca 1,7 km jihozapadné smérem od spalovaciho zatfizeni na stavebni parcele
¢islo 484 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 12 (k.u. Bélusice 602027).

Bod 103 - cca 1,9 km severozdpadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni
parcele ¢islo 126 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 5 (k.u. Radovesnice II
738778).

Bod 104 - cca 2,2 km severovychodné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni
parcele ¢islo 179 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 152 (k.u. Radovesnice
11 738778).
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Obrazek: Prehled referencnich boda
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3.5. Znecistujici latky a prislu§né imisni limity

Imisni limity
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Imisni limity jsou uvedeny v Zakon¢ 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi:

Farm Projekt

agd +100 :
;|.
+89 90,
+74 T80
69 +70
+59  *ED
+49 - +50
+39  +40
L“ .
+29 30 1014
e S
+9 +10

Ptehled imisnich limitd je uveden v nasledujicich tabulkach (dle ptilohy ¢. 1 k uvedenému

Zakonu):

Imisni limity a povoleny pocet jejich piekroceni za kalendaini rok

1. Imisni limity vvhla§ené pro ochranu zdravi lidi a maximalni podet jejich pirekrodeni

ZneciStujici laitka | Doba primérovani | Imisni limit | Maximalni pocet piekroceni
Oxid sificity 1 hodina 350 pg.m” 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m”

Oxid uhelnaty 03;;;::;?}113; (;:E:Jér” 10 mg.m™ 0
Benzen 1 kalendaini rok 5pugm” 0
Castice PM 24 hodin 50 pg.m” 35
CasticePM g 1 kalendaini rok 40 pg.m” 0
Castice PM» 5 1 kalendaini rok 25 pg.m” 0
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 ug.m> 0

RS Volkan 500 Lipec

Strana 14 (celkem 46)



Farm Projekt

Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova primérna Kkoncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych primérd pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se ptifadi ke dni, ve kterém Kkondci, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 predeSlého dne a 01:00
daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vvhldSené pro ochranu ekosystémi a vegetace

ZneciSt'ujici latka Doba priumérovini Imisni limit
Oxid sificity kalendafni rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. biezna) 20 pg.m™
Oxidy dusiku” 1 kalendatni rok 30 ugm™
Poznamka:

1) Souget objemovych poméri (ppb,) oxidu dusnatého aoxidu dusi¢itého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusi¢itého.

3. Imisni limitv _pro celkovy obsah zneliSCujici latky v &asticich PM;o_ vvhlaSené
pro ochranu zdravi lidi

Znedist'ujici litka Doba primérovani Imisni limit
Arsen | kalendafni rok 6 ng.m”
Kadmium 1 kalendafni rok 5ng.m”
Nikl 1 kalendatni rok 20 ngm”
Benzo(a)pyren | kalendafni rok 1 ng.m”
32004L0107

4. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhl4Seni Doba primérovani Imisni limit Max:maln: p(i-cet
pirekroceni

Ochrana zdravi maximalni denni 3

lidi" osmihodinovy pramér” 120 ngm 25

Ochrana vegetace” AOT40Y 18000 pg.m™ h 0

Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priméru za 3 kalendaini roky;

2) Maximalni denni osmihodinovd primérnd Kkoncentrace se sStanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych udajii a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je piipsan dni, ve kterém konéi, to jest prvni
vypoget je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 piedeslého dne
a01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;

3) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priméru za 5 kalendainich let;

4) Pro ucely tohoto zakona AOT40 znamena soucet rozdilit mezi hodinovou koncentraci veétsi
nez 80 ng.m™ (= 40 ppb) a hodnotou 80 ug.m™ v dané periodé uZitim pouze hodinovych
hodnot zmé&fenych kazdy den mezi 08:00 a20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot
v letnim obdobi (1. kvétna - 31. Cervence).

5. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhlaseni Doba priumérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lidi | maximalni denni osmihodinovy primér 120 ug.m'3
Ochrana vegetace AOT40 6000 pg.m™.h
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3.6. Hodnoceni urovné znecisténi v predmétné lokalité
Imisni pozadi

Imisni pozadi pfimo v posuzované oblasti neni znamo. Lze piedpokladat, ze bude ovlivnéno
provozem lokalnich zdroji v podniku, vramci SirSich vztahi je moznd interakce se
stacionarnimi a mobilnimi zdroji zneciStovani ovzdusi v Sir§im okoli. Jednd se mimo jiné o
lokalni topenis$té¢ v obcich, zdméry jinych subjekti pfispivajicich ke znecisténi ovzdusi
v okoli, dopravu na komunikacich. Z hlediska neregionalniho a globalniho lze predpokladat
transfery zneéistujicich latek zjinych oblasti Ceské republiky, Polska, Némecka a dal3ich
zemi.

Nejblizsi sledované imisni pozadi jsou dle twdaji ztabelarnich roenek Ceského
hydrometeorologického ustavu:

1. Lokalita Kutna Hora (SKUH)

Lokalizace
Zemépisné soufadnice: 49° 57" 40.680" s§ 15° 16" 23.259" vd
Nadmotska vyska: 260 m
Lokalita se nachéazi cca 15 km jihozépadné od zdméru.
Klasifikace EOI
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice — pozad’ova
EOI - typ zony — predméstska
EOI - charakteristika zony — obytna
Doplitujici udaje
Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: ¢ast zastavéna, ¢ast nezastav. plocha, okraj obci
Reprezentativnost: oblastni méfitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: Mirné svazita plocha na Skolnim pozemku, v sidlisti na okraji mésta.

2. Lokalita Ji¢in (HJIC)

Lokalizace
Zemépisné soufadnice: 50° 26" 22.196" s§ 15° 21" 9.508" vd
Nadmoiska vyska: 283 m
Lokalita se nachazi cca 38 km severn¢ od zaméru.
Klasifikace EOI
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice — pozad’ova
EOI - typ zony — méstska
EOI - charakteristika zony - obytna
Doplnujici udaje
Terén: rovina, velmi mélo zvinény terén
Krajina: vicepodlaz. zastavba (sidlisté z posled. desetil.)
Reprezentativnost: oblastni métitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: Travnata plocha na Skolnim pozemku, v star§i zastavb& mésta.

3. Lokalita Host’alovice (EHST)

Lokalizace
Zemgepisné soutadnice: 49° 56" 14.643" s§ 15° 34" 46.860" vd
Nadmoftska vyska: 380 m
Lokalita se nachazi cca 24 km jihovychodné od zaméru
Klasifikace EOI
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Zkratka: I/R/A

EOI - typ stanice — primyslova

EOI - typ zény — venkovska

EOI - charakteristika zony — zeméd¢lska

Doplnujici udaje

Terén: horni nebo stfedni ¢ast povlov. svahu (do 8%)
Krajina: zeméd¢lska piida, trvaly travni porost
Reprezentativnost: oblastni métitko (desitky az stovky km)
Umisténi: Od 31.3.1995 do 31.10.2004 vlastnik lokality CHMU, od 1.11.2004

ORGREZ.

Piehled dostupnych dat za rok 2011 z hlediska imisniho pozadi

Farm Projekt

Oxid Dusi¢ny NO,
Rok 2011
Meéfici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Roéni
koncentrace [pg/m’| koncentrace [ug/m’] prumérna
koncentrace
[pg/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.pram.
1. Lokalita Kutna Hora (SKUH) - - 47,7 30,4 13,3
2. Lokalita Jic¢in (HJIC) - - - - -
3. Lokalita Hostalovice (EHST) 59,5 23,7 27,9 21,3 7,5
Oxidy dusiku NOy
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.
1. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - - - -
2. Lokalita Ji¢in (HJIC) - - - - -
3. Lokalita Hostalovice (EHST) 88,8 30,1 40,0 26,1 10,4
Oxid SiFi¢ity SO,
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [pg/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prim.
1. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - - -
2. Lokalita Ji¢in (HJIC) - - - -
3. Lokalita Hostalovice (EHST) 151,9 21,4 34,9 18,9 7.5
Castice PMy,
Rok 2011
MeéFici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Roéni
koncentrace [ug/m’| koncentrace [ug/m’| priumérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.
1. Lokalita Kutna Hora (SKUH)* - - 108,0 75,0 234

RS Volkan 500 Lipec
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2. Lokalita Ji¢in (HJIC)**

86,0

69,0

23,3

3. Lokalita Hostalovice (EHST)

* V ptipad¢ maximalnich dennich koncentraci je tfeba dalsiho komentéie vzhledem k oscilaci
hodnot kolem imisniho limitu: Poet piekro&eni limitu 36 a 50% kvantil 18 pg/m’.
** V pfipad¢ maximalnich dennich koncentraci je tfeba dalS§iho komentdie vzhledem
k oscilaci hodnot kolem imisniho limitu: Po&et prekrogeni limitu 20 a 50% kvantil 19 pg/m’.

Oxid uhelnaty CO
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni 8 hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [pg/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prim.
1. Lokalita Kutnd Hora (SKUH) - - - - -
2. Lokalita Ji¢in (HJIC) - - - - -
3. Lokalita Hostalovice (EHST) - - - - -
Pétileté klouzavé priméry 2007 az 2011 ve ¢tvercové siti
Orientaéni souradnice sledovaného objektu
Priblizné soufadnice komina Systém S-KTSK dle KN 677899 1051221
Priblizné soufadnice komina konverze do S-42 3524144 5551094
¢. Souradna sit v okoli sledovaného objektu
1 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi jihozapadni bod S-42 3524500 5551500
2 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi jihovychodni bod S-42 3523500 5551500
3 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi severozapadni S-42 3523500 5550500
4 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi severovychodni bod S-42 3524500 5550500
c. Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priméry
Arsen NO2 PM10 BZN BaP PM10 M36 | SO2 M4 | PM25
1 0.94 13.4 23.8 1.0 0.60 42.9 18.4 16.4
2 0.96 13.3 23.8 1.1 0.60 42.7 18.2 16.3
3 0.95 13.4 23.8 1.0 0.61 42.8 18.4 16.4
4 0.94 13.6 23.8 1.0 0.60 42.8 18.7 16.4
Legenda
Arsen [ng.m’3 ] ro¢ni primérna koncentrace
NO; [ “g_m'3 ] ro¢ni primérna koncentrace
PMo [u g.m’3 ] ro¢ni primérna koncentrace
BZN [ ug.m'3] ro¢ni primérna koncentrace
BaP [ng.m'3 ] ro¢ni primérna koncentrace
PM10 M36 [ Hg~m-3 ] 36. nejvys$si hodnota 24 hodinové pramémé koncentrace
v kalendafnim roce
SO2 M4 [u g_m'3] 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace v kalendainim
Toce
PM25 [Mg_m'3] ro¢ni primérna koncentrace

Pro odhad déale byly zvoleny maxima mezi pétiletymi pruméry, pfipadnd chyba je na strané

bezpecné.
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Odhad imisniho pozadi pro lokalitu bez zahrnuti posuzovaného zaméru

Rok 2011
Chemicka Maximalni hod. Maximalni denni Roc¢ni primérna
slou¢enina koncentrace [ng/m’] koncentrace [ng/m’] koncentrace [pg/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv Aritmet. pramér
NO; 80 50 50 31 13,6
NOx 90 60 60 38 16
SO, 120 40 35 18,7 7
PM;y 150 90 80 42,9%* 23,8
CO 1300 (8h) | 1000 (8h) 900 650 350

* Jedna se o 36. Nejvyssi hodnotu.

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny vramci vytvofené sit¢ (vylouceny byly lokality
s reprezentativnosti do 4 km) s pfihlédnutim k mistnim podminkdm. Pro stanoveni imisniho
pozadi bylo téz vyuzito analogie s obdobnymi lokalitami. Imisni pozadi plati pro oblast
vypoctové sit€ v okoli zdméru, tedy v okruhu cca 2 km se sttedem v aredlu.

4. VYHODNOCENI PACHOVYCH LATEK Z PROVOZU ZAMERU

Ziakladni definice pro hodnoceni pachii z provozu zaméru pro poti‘eby vyhodnoceni.
Pachova latka — je latka, kterd stimuluje lidsky ¢ichovy systém tak Ze je vniman pach.

Intenzita pachu - udaj o mife pachu zjistény pomoci méficich a zkuSebnich metod
prislusnych technickych norem, vyjadieny pachovymi jednotkami.

Prahova koncentrace detekce pachu - nejmensi koncentrace pachovych latek, pro které
polovina zkoumané populace miiZe zjistit pach.

Prahovou koncentraci rozpoznani pachu - takovy obsah pachovych latek v ovzdusi, pfi
kterém dojde v 50 % ptipadi vystaveni jejich ucinkim k jejich identifikaci. Prahova
koncentrace rozpoznani pachu lezi zpravidla o 3 OUg.m™ vyse nez prahova koncentrace
detekce pachu.

Evropska pachova jednotka (OUg) — mnoZstvi pachu, které, pokud je rozptyleno v 1 m’
neutrdlniho plynu za standardnich podminek, vyvold fyziologickou reakci respondentt
¢ichovy vjem odpovidajici evropské referencni pachové jednotce, (EROM)

Evropska referen¢ni pachova jednotka (EROM) - fyziologicka reakce respondenti
vyvolana davkou 123pg n-butanolu rozptyleného v 1 m® neutralniho plynu za standardnich
podminek. To je mnozstvi, které odpovida 0,040 umol n-butanolu na 1 mol neutrdlniho plynu
za normalnich stavovych podminek.

ObtéZovanim ziapachem - vnimani zapachu obtéZujiciho nad pfipustnou miru, jedna se o
subjektivni hodnoceni

Implementace VaV/740/02 pro hodnoceni zapachu (RNDr. JiFi Bubnik)

»DP 2: 6.2. SPECIFIKA A ODLISNOSTI MODELOVANI PACHOVYCH LATEK

Z dlouholetych zkuSenosti s aplikaci rozptylovych modelii je znama 7ad nejistot, vyplhyvajicich ze
samotného stochastického charakteru Sireni znecistujicich latek v ovzdusi, nutného zjednodusent
modelovych predpokladii a z nejistot ve vstupnich emisnich a meteorologickych datech. K témto
znamym neurcitostem pristupuji v pripadé modelovani prenosu a rozptylu pachovych latek dalsi
obtize a nejistoty, vyplyvajici z diive zminénych specifik ve vnimani a kvantifikaci pachu:

o Stanoveni emise pachovych latek ze zdroje je zatiZeno jesté vetsi chybou nez v pripadé
znecistujicich latek v dusledku obtizné a subjektivni kvantifikace pachu a komplikované
struktury zdrojii, obvykle poziistavajici z nespecifikovanych unikii, ventilacnich vyduchii,
kominii a velkych plosnych zdroju.
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e Pusobeni pachovych latek neni obvykle kumulativni a nelze tudiz pristupovat k jejich

modelovéni stejnym zpiisobem jako u znecistujicich latek. Ucinky pachovych latek z
Jjednoho zdroje mohou zcela maskovat latky pochazejici z jiného zdroje. V dusledku
Stevensova zdakona je maskovaci efekt zavisly na stupni naredéni pachové ldtky a tudiz na
rozptylovych podminkach a na vzddlenosti od zdroje.

Pachové latky se mohou v ovzdusi transformovat v diisledku zmén teploty, vzdusné vihkosti
a slunecniho zareni zpiisobem, ktery dosud neni uspokojivym zpiisobem popsan.

Nejkratsi casovy interval, pro ktery rozptylové modely predikuji prumérné koncentrace, je
obvykle 1 hodina. Béehem tohoto intervalu miize koncentrace pachové latky fluktuovat kolem
této prumerné hodnoty v sirokém rozmezi. Smyslova reakce clovéka na pach je velmi rychla,
obvykle v radu milisekund, nejdéle v radu trvani jednoho nadechu. Intenzita vjemu je
urcena Spickovymi hodnotami koncentrace, nikoliv priimérnou hodnotou. Uvahy zaloZené
na prumerné koncentraci by vedly k podcenéni ucinkit koncentraci pachovych latek do
modelu, musi byt proto zabudovana piislusna korekce na pomér Spicka.,,

Vliv fluktuace koncentrace na vnimdani pachu

A

f \ Okamzita koncentrace } n
Prah obtéZovani

Priummér
R

L

Koncentrace [OU/m3]

| | | —® Cas [min]
0 13 30 43 60

Jsou uvaZovdny tyto typy zdrojii:

Bodové — emise probihd z malé plochy, jejiz rozmeéry jsou zanedbatelné v porovnani se
vzdalenosti k nejblizsimu receptorovému bodu a jehoz struktura neni vyznamnad.

Plosné — vyznacuje se zietelnou dvojrozmernou strukturou, vertikalni rozsah je
omezeny.

Liniové — specialni pripad plosného zdroje, kde je Sirka zdroje mensi nez jeho délka;
zdroje, jejichz Sirka presahuje 20% délky, jsou povazovany za zdroje plosné.

Objemové — maji trojrozmérnou strukturu a obsahuji dostatecné mnozstvi emitujicich
bodui, aby jejich emise mohla byt povazovana za homogenni.

Komin — vyvyseny bodovy zdroj ma pomérné malé horizontdlni rozmery obvykle

vypousti horké emise. Jako ,,vysoké “ se oznacuji kominy se stavebni vyskou, presahujici
tloustku prizemni vrstvy (30-50 m).

Kominy neovlivnéné zavétrnymi efekty — prevysujici nejvyssi okolni budovy alespon 2.5 krat,
vlecky téchto zdroju nejsou okolnimi budovami ovlivnény. Neni-li tato podminka splnéna,
predpoklada se, Ze bodovy zdroj je zavétrnymi efekty ovlivnén.

V' nasledujici tabulce je sada P/M faktoru pro prevod primérnych hodinovych koncentraci na

RS Volkan 500 Lipec Strana 20 (celkem 46)



Farm Projekt

koncentrace Spickové, navrzené ve zprave Katestone Scientific.

Hodnoty koeficientu pro piepocet prumérnych hodinovych koncentraci pachovych latek na
Spickové koncentrace

Pomér P/M (vztaZzeny na 60-minutové prameéry)
Typ zdroje Ttida stability
Blizka oblast Vzdilen: oblast
Ploény w 25 23
I II. III 2.3 1.9
v 25 23
Liniovy IAY 6 6
I II. III 6 6
v 6 6
Piizemni bodovy v 25 5-7
LIILIII 25 5-7
v 12 3-4
Vysoky komin, bez v 35 6
zavétmych efekti I 1L III 35 6
v 17 3
Bodovy, zavétmé efekty v,V 2.3 23
Objemovy viechny tiidy 2.3 23

Blizka oblast se rozprostira do takové vzdalenosti od zdroje, kde struktura zdroje jesté ovliviiuje tvar a
rozptyl viecky. Vymezuje se desetindsobkem nejvétsiho rozméru zdroje (vysky nebo sirky).

Vzddlena oblast navazuje na oblast blizkou, vznos a rozptyl viecky se jiz plnée projevil, viecka je dobre
promichanad.

Vzhledem ke zdroji 1ze povazovat pec za bodovy zdroj piizemni.
Podklady I. pro hodnoceni emisi pachovych litek ze zaméru

Zakladnim podkladem pro hodnoceni emisi pachovych latek je méfeni provedené firmou
EMPLA spol. s.r.0. dne 21.05.2009

Protokol o zkouSce ¢. E 279/2009 autorizované méreni emisi pachovych latek

Misto méfeni: Zalaegenszeg Mad’arsko
Predmét métend: spalovna Spectrum Derwent II — koncentrace pachovych
latek
Datum méteni: 21.5.2009
Datum vypracovani protokolu: 21.5.2009
Odbér vzorkl provedli: Ing. Tomas Hubka, Ph.D.
Namérené hodnoty
Cislo odbéru Koncentrace pachovych litek coq [ouE/m3]
1 813
2 683
3 592
Stiredni hodnota 690 (za podminek méteni)

Poznamka: Uvedena stfedni hodnota koncentraci pachovych latek byla vypoctena jako
geometricky pramér. Hodnota je vztazena na podminky méfeni.
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Hmotnostni tok pachovych latek

odbérové misto hmotnostni tok pachovych latek Mod [ouE/s]

spalovna 200
Nejistota méreni

¢islo odbéru | celkova nejistota (%)
1 10
2 14
3 17

Podklady II. pro hodnoceni pachovych latek — méreni Volkan 500 v arealu LiSany

Protokol o autorizovaném méfeni emisi a o akreditované zkouSce ¢&islo T/613/10/01,
Stanoveni koncentrace pachovych latek na spalovacim zafizeni Zivoc¢iSnych tkani,
instalovaném v arealu spole¢nosti ANIMO ZATEC a.s., Lisany ¢p. 33, 440 01 LOUNY 1 ze
dne 11.10.2010 vypracovala firma Technické sluzby ochrany ovzdusi Praha a.s.

S i o]

1'“ﬂhull‘:a [. obsahuje stfedni hodnoty hmotnostnich koncentraci pachovych latek
ve vlhkém plynu za standardnich olfaktometrickych podminek (101 325 Pa. 20°C). Déle jsou
zde uvedeny toky pachovych latek.

| 6. VYSLEDKY MEREN{

Tabulka II. obsahuje stfedni hodnoty koncentraci pachovych latek ve vihkém plynu
za standardnich olfaktometrickych podminek (101325 Pa. 20 °C), geometicky prﬁﬁmr
strednich hodnot a dolni a horni mez nejistoty méfeni.

Tabulka Il1I. obsahuje objemové toky odpadniho plynu ve vihkém plynu za
obvyklych a normdlnich termodynamickych podminek a ve vlhkém plynu za standardnich
olfaktometrickych podminek. )

Pozn. :

#  Vsechny vypoéty byly provadény s nezaokrouhlenymi &isly. Zaokrouhlovani
hodnot v tabulkdch bylo provedeno podle statistickych pravidel. Jestlize
hodnota je niz&i nez mez detekce uzité metody, byla pro vypoéet stiedni
hodnoty pouZita 2 hodnoty meze detekce.

#  lUvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni
a koeficientu rozdifeni k=2, coZ pro normdlni rozdéleni E»dpc_wida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Standardni nejistota byla uréena v souladu
s dokumentem EA 4/02.

TABULKA 1.

Stredni koncentrace pachovych latek ve vihkém plynu za standardnich olfaktometrickych
podminek (101325 Pa, 20 °C), tomu odpovidajici tok pachovych latek a vvrobni emise.

Koncentrace pachovych litek Objemovy tok Tok pachovych litek Vyrobni emise
T R
Csrp [oup.m™) Verp [m.h'] M [oug.10°.h" E [oug.10°."]
818 (1308511 650 5304 320 26 600
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Stredni hodnoty koncentraci pachovych latek ve vihkém plynu za standardnich

olfaktometrickych podminek (101325 Pa. 20 "C) a jejich nej

Istoty.

Ozn i ¢ i
adeni Pachové latky U, horni mez U, dolni mez
vzorki Comp [oug-m™] | egp fougm?] Csrp [oup.m?)
3:10 - 13:25 1001 1 663 2 351 1177
15:25 15:40 1002 791 | 284 487
17:40 17:55 1003 416 741 233
Geometricky primér |
13:10 17:55 818 1308 511
TABULKA I11.
Objemové toky
Misto Vm’hl] Uy Vi m'h'| Uy [Vsmpimln']| U,

1 89

£ 370 610 £ 180 650 |

Zakladni hodnotou pro hodnoceni pachovych latek je hmotnostni tok pachovych latek.
e v piipadé mefeni fy EMPLA bylo dosazeno 200 OUe/s
e v piipadé méfeni firmy TESSO bylo dosazeno 147,2 OUe/s

Pro modelovéni je vyuzito vyssi z obou hodnot, tedy 200 OUe/s

Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mtize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jednd se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

v

stabilit a tfi stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v rdmci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Primérné ro¢ni koncentrace
* Poznamka: pro oxid uhelnaty byl stanoven 8 hodinovy klouzavy priumer.

Zobrazeni izolinii je z divodu dostate¢né reprezentativnosti datovych poli s vypocty, povaze

jednotlivych posuzovanych substanci provedeno pro reprezentanty emisi spojenych
s provozem.
Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa zwww.cuzk.cz v méfitku 1:10000

s vrstevnicemi.

e Vyskopis — byl zvolen interni vySkopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metrt
v soufadném systému JTSK.

RS Volkan 500 Lipec Strana 23 (celkem 46)
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5.1.1. SO, - pFispévky pece Volkan 500 pg/m’
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Souradnice | -679780 -679390 -679000 -678610 -678220 -677830 -677440 -677050 -676660 -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0.13 0.15 0.18 0.35 0.40 0.40 0.34 0.21 0.18 0.14
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.16 0.19 0.19 0.17 0.10 0.09 0.07
pram. rok | 6.11E-04 | 7.41E-04 | 8.96E-04 | 1.53E-03 | 1.55E-03 | 1.29E-03 | 1.30E-03 | 1.01E-03 | 8.42E-04 | 6.44E-04
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0.16 0.22 0.28 0.44 0.50 0.55 0.34 0.25 0.19 0.15
max. den. 0.07 0.10 0.12 0.21 0.24 0.27 0.17 0.12 0.09 0.07
pram. rok | 7.44E-04 | 1.03E-03 | 1.40E-03 | 2.21E-03 | 2.41E-03 | 1.99E-03 | 1.73E-03 | 1.34E-03 | 9.78E-04 | 7.29E-04
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0.19 0.26 0.32 0.56 0.65 0.70 0.48 0.24 0.18 0.16
max. den. 0.09 0.12 0.16 0.27 0.32 0.34 0.23 0.12 0.09 0.08
pram. rok | 8.56E-04 | 1.26E-03 | 1.79E-03 | 3.14E-03 | 4.22E-03 | 3.28E-03 | 2.84E-03 | 1.61E-03 | 1.10E-03 | 8.21E-04
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0.20 0.27 0.34 0.42 1.13 0.59 0.68 0.29 0.21 0.17
max. den. 0.09 0.13 0.17 0.21 0.55 0.28 0.32 0.14 0.10 0.08
pram. rok | 9.16E-04 | 1.34E-03 | 1.97E-03 | 3.14E-03 | 8.50E-03 | 4.82E-03 | 4.62E-03 | 2.06E-03 | 1.27E-03 | 8.88E-04
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0.20 0.26 0.32 0.41 1.36 1.42 0.72 0.42 0.20 0.19
max. den. 0.09 0.13 0.16 0.20 0.62 0.70 0.33 0.21 0.10 0.09
pram. rok | 9.21E-04 | 1.32E-03 | 1.92E-03 | 3.07E-03 | 9.96E-03 | 2.53E-02 | 6.38E-03 | 2.76E-03 | 1.39E-03 | 9.97E-04
-1051550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0.20 0.26 0.30 0.39 1.10 1.55 0.65 0.30 0.22 0.19
max. den. 0.09 0.12 0.15 0.19 0.54 0.74 0.31 0.14 0.11 0.09
pram. rok | 8.83E-04 | 1.26E-03 | 1.75E-03 | 2.66E-03 | 6.69E-03 | 1.02E-02 | 7.97E-03 | 3.03E-03 | 1.71E-03 | 1.16E-03
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0.20 0.24 0.30 0.49 0.55 0.61 0.39 0.26 0.22 0.20
max. den. 0.09 0.12 0.15 0.24 0.27 0.30 0.19 0.13 0.11 0.10
pram. rok | 8.72E-04 | 1.16E-03 | 1.59E-03 | 2.57E-03 | 2.97E-03 | 3.45E-03 | 4.85E-03 | 3.04E-03 | 1.87E-03 | 1.29E-03
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0.19 0.23 0.28 0.34 0.37 0.55 0.39 0.25 0.24 0.21
max. den. 0.09 0.11 0.13 0.17 0.18 0.26 0.19 0.12 0.11 0.10
pram. rok | 8.13E-04 | 1.05E-03 | 1.36E-03 | 1.71E-03 | 1.76E-03 | 2.17E-03 | 3.10E-03 | 2.70E-03 | 1.95E-03 | 1.37E-03
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0.18 0.21 0.25 0.32 0.37 0.41 0.30 0.26 0.23 0.15
max. den. 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.19 0.15 0.13 0.11 0.07
pram. rok | 7.38E-04 | 9.26E-04 | 1.11E-03 | 1.26E-03 | 1.32E-03 | 1.41E-03 | 1.95E-03 | 2.11E-03 | 1.83E-03 | 1.15E-03
-1052670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0.15 0.20 0.21 0.26 0.30 0.30 0.20 0.19 0.19 0.14
max. den. 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.14 0.10 0.09 0.09 0.06
pram. rok | 6.04E-04 | 8.21E-04 | 8.82E-04 | 9.48E-04 | 9.37E-04 | 9.79E-04 | 1.24E-03 | 1.44E-03 | 1.46E-03 | 1.08E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna cetnost prekroceni

Koncentrace 350 24

Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 125 3

Legislativni limit Prim. rok Pfipustna cetnost prekroceni

Koncentrace 20 -

Shrnuti prispévka v siti ref. bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 46 46 56 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3

Koncentrace 1.55 0.74 2.53E-02 101 0.19 0.09 1.16E-03

Prispévek k limitim 0.442% 0.592% 0.126% 102 0.21 0.09 7 72E-04

DosaZena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 0.16 0.07 7.41E-04

Referenéni bod 91 91 1 104 013 0.06 5 53E-04

Koncentrace 0.13 0.06 6.04E-04

Prispévek k limitim 0.038% 0.046% 0.003% Prispévky ziméru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 0.36 0.17 2.33E-03 101 0.06% 0.07% 0.006%

Ptispévek k limitim 0.102% 0.136% 0.012% 102 0.06% 0.07% 0.004%

Imisni pozadi v lokalité 103 0.04% 0.06% | 0.004%

Chemickatsloucening Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 0.04% 0.05% 0.003%
S02 120 18.7 7

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referencni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referen¢ni bod 46 46 56 101 120.19 18.79 7.00

Koncentrace 121.55 19.44 7.03 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 102 120.21 18.79 7.00

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Referenéni bod 91 91 1 103 120.16 18.77 7.00

Koncentrace 120.13 18.76 7.00 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 104 120.13 18.76 7.00

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Koncentrace 120.36 18.87 7.00

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
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5.1.2. NOj - pFispévky pece Volkan 500 pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -679780 -679390 -679000 -678610 -678220 -677830 -677440 -677050 -676660 -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1.23 1.43 1.67 3.25 3.71 3.68 3.17 1.94 1.71 1.31
max. den. 0.54 0.62 0.73 1.50 1.77 1.77 1.54 0.96 0.83 0.63
pram. rok | 5.67E-03 | 6.88E-03 | 8.31E-03 | 1.42E-02 | 1.44E-02 | 1.20E-02 | 1.20E-02 | 9.36E-03 | 7.81E-03 | 5.97E-03
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1.49 2.01 2.59 4.07 4.64 5.09 3.12 2.28 1.76 1.38
max. den. 0.65 0.88 1.13 1.90 2.27 2.48 1.54 1.13 0.87 0.67
pram. rok | 6.91E-03 | 9.59E-03 | 1.30E-02 | 2.05E-02 | 2.23E-02 | 1.84E-02 | 1.60E-02 | 1.24E-02 | 9.07E-03 | 6.76E-03
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1.77 2.41 2.97 5.22 6.05 6.51 4.42 2.22 1.70 1.52
max. den. 0.80 1.14 1.44 2.50 2.98 3.16 2.14 1.08 0.84 0.74
pram. rok | 7.94E-03 | 1.17E-02 | 1.66E-02 | 2.91E-02 | 3.91E-02 | 3.04E-02 | 2.63E-02 | 1.50E-02 | 1.02E-02 | 7.62E-03
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1.86 2.53 3.19 3.93 10.46 5.48 6.26 2.72 1.95 1.56
max. den. 0.86 1.20 1.56 1.91 5.14 2.55 2.94 1.33 0.97 0.76
pram. rok | 8.49E-03 | 1.24E-02 | 1.83E-02 | 2.91E-02 | 7.88E-02 | 4.47E-02 | 4.28E-02 | 1.91E-02 | 1.18E-02 | 8.24E-03
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1.88 2.45 3.01 3.82 12.59 13.13 6.66 3.87 1.87 1.75
max. den. 0.87 1.17 1.48 1.83 5.75 6.50 3.05 1.91 0.92 0.85
pram. rok | 8.54E-03 | 1.23E-02 | 1.78E-02 | 2.85E-02 | 9.24E-02 | 2.35E-01 | 5.92E-02 | 2.56E-02 | 1.29E-02 | 9.24E-03
-1051550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1.82 2.40 2.81 3.58 10.19 14.34 6.02 2.74 2.02 1.80
max. den. 0.84 1.14 1.38 1.74 5.01 6.86 2.89 1.34 1.00 0.87
pram. rok | 8.19E-03 | 1.17E-02 | 1.62E-02 | 2.46E-02 | 6.20E-02 | 9.49E-02 | 7.39E-02 | 2.81E-02 | 1.59E-02 | 1.08E-02
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1.84 2.25 2.80 4.54 5.09 5.65 3.58 2.38 2.01 1.86
max. den. 0.86 1.07 1.36 2.21 2.52 2.76 1.73 1.18 0.99 0.89
pram. rok | 8.09E-03 | 1.07E-02 | 1.48E-02 | 2.39E-02 | 2.76E-02 | 3.20E-02 | 4.50E-02 | 2.82E-02 | 1.74E-02 | 1.20E-02
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1.77 2.16 2.56 3.20 3.47 5.13 3.59 2.32 2.19 1.95
max. den. 0.82 1.02 1.24 1.56 1.72 2.44 1.77 1.15 1.06 0.92
pram. rok | 7.54E-03 | 9.73E-03 | 1.26E-02 | 1.59E-02 | 1.63E-02 | 2.01E-02 | 2.87E-02 | 2.51E-02 | 1.81E-02 | 1.27E-02
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1.66 1.98 2.28 2.93 3.46 3.83 2.80 2.43 2.14 1.42
max. den. 0.77 0.93 1.09 1.35 1.64 1.78 1.36 1.17 1.02 0.62
pram. rok | 6.84E-03 | 8.59E-03 | 1.03E-02 | 1.17E-02 | 1.23E-02 | 1.31E-02 | 1.81E-02 | 1.96E-02 | 1.70E-02 | 1.07E-02
-1052670 1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
max. hod. 1.38 1.88 1.99 2.45 2.74 2.77 1.85 1.78 1.73 1.28
max. den. 0.60 0.87 0.94 1.08 1.26 1.31 0.90 0.86 0.82 0.56
pram. rok | 5.61E-03 | 7.61E-03 | 8.18E-03 | 8.79E-03 | 8.69E-03 | 9.08E-03 | 1.15E-02 | 1.34E-02 | 1.35E-02 | 9.98E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna cetnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Prdm. rok Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 30 -

Shrnuti prispévki v siti

ref. bodu - stavajici stav

Sledované referen¢ni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdam. rok
Referenéni bod 46 46 56 Cislo ug/m3 pug/m3 ug/m3
Koncentrace 14.34 6.86 2.35E-01 101 1.79 0.84 1.08E-02
Piispévek k limitiim - - 0.78% 102 1.97 0.86 7.16E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 1.46 0.64 6.88E-03
Referené¢ni bod 91 91 1 104 1.19 0.57 5.13E-03
Koncentrace 1.23 0.54 5.61E-03
Prispévek k limitim - - 0.02% Prispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Pram. rok
Koncentrace 3.30 1.58 2.16E-02 101 - - 0.04%
Pfispévek k limitim - - 0.07% 102 - - 0.02%
Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0.02%
Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - - 0.02%
NOx 90 60 16

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Priim. rok
Referenéni bod 46 46 56 101 91.79 60.84 16.01
Koncentrace 104.34 66.86 16.23 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 91.97 60.86 16.01
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenc¢ni bod 91 91 1 103 91.46 60.64 16.01
Koncentrace 91.23 60.54 16.01 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 104 91.19 60.57 16.01
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Koncentrace 93.30 61.58 16.02
Splnéni leg. limitu - - ANO
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5.1.3. NO, - pFispévky pece Volkan 500 pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -679780 -679390 -679000 -678610 -678220 -677830 -677440 -677050 -676660 -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0.21 0.22 0.24 0.48 0.53 0.52 0.46 0.30 0.28 0.23
max. den. 0.09 0.09 0.10 0.22 0.25 0.24 0.22 0.14 0.13 0.11
pram. rok | 1.09E-03 | 1.24E-03 | 1.41E-03 | 2.33E-03 | 2.26E-03 | 1.87E-03 | 1.91E-03 | 1.56E-03 | 1.38E-03 | 1.13E-03
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0.26 0.32 0.38 0.57 0.62 0.67 0.41 0.33 0.28 0.23
max. den. 0.11 0.14 0.16 0.26 0.30 0.32 0.20 0.16 0.13 0.11
pram. rok | 1.32E-03 | 1.71E-03 | 2.14E-03 | 3.15E-03 | 3.24E-03 | 2.64E-03 | 2.36E-03 | 1.96E-03 | 1.54E-03 | 1.24E-03
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0.31 0.39 0.44 0.70 0.73 0.76 0.54 0.29 0.26 0.25
max. den. 0.13 0.18 0.21 0.33 0.36 0.37 0.27 0.15 0.12 0.12
pram. rok | 1.49E-03 | 2.02E-03 | 2.64E-03 | 4.20E-03 | 5.20E-03 | 3.95E-03 | 3.58E-03 | 2.24E-03 | 1.67E-03 | 1.35E-03
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0.32 0.40 0.46 0.49 1.19 0.58 0.73 0.35 0.29 0.25
max. den. 0.14 0.18 0.22 0.24 0.59 0.27 0.35 0.17 0.14 0.12
pram. rok | 1.56E-03 | 2.09E-03 | 2.80E-03 | 4.02E-03 | 9.57E-03 | 5.20E-03 | 5.42E-03 | 2.74E-03 | 1.88E-03 | 1.44E-03
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0.32 0.38 0.43 0.47 1.39 1.33 0.76 0.50 0.27 0.28
max. den. 0.14 0.18 0.21 0.23 0.64 0.66 0.36 0.25 0.13 0.13
pram. rok | 1.56E-03 | 2.05E-03 | 2.70E-03 | 3.87E-03 | 1.08E-02 | 2.44E-02 | 7.31E-03 | 3.60E-03 | 2.04E-03 | 1.61E-03
-1051550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0.31 0.38 0.41 0.45 1.18 1.59 0.71 0.36 0.30 0.29
max. den. 0.14 0.18 0.19 0.22 0.58 0.77 0.35 0.18 0.14 0.14
pram. rok | 1.51E-03 | 1.98E-03 | 2.50E-03 | 3.43E-03 | 7.66E-03 | 1.13E-02 | 9.62E-03 | 4.11E-03 | 2.57E-03 | 1.90E-03
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0.32 0.36 0.41 0.62 0.63 0.68 0.45 0.33 0.31 0.31
max. den. 0.14 0.17 0.20 0.29 0.31 0.34 0.22 0.16 0.15 0.14
pram. rok | 1.51E-03 | 1.85E-03 | 2.34E-03 | 3.45E-03 | 3.76E-03 | 4.33E-03 | 6.35E-03 | 4.33E-03 | 2.90E-03 | 2.16E-03
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0.32 0.36 0.39 0.46 0.47 0.69 0.50 0.34 0.35 0.33
max. den. 0.14 0.16 0.18 0.22 0.23 0.32 0.24 0.16 0.16 0.15
pram. rok | 1.44E-03 | 1.73E-03 | 2.08E-03 | 2.46E-03 | 2.44E-03 | 2.98E-03 | 4.37E-03 | 4.06E-03 | 3.14E-03 | 2.36E-03
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0.30 0.34 0.37 0.45 0.51 0.55 0.42 0.38 0.35 0.24
max. den. 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25 0.20 0.18 0.16 0.10
pram. rok | 1.34E-03 | 1.58E-03 | 1.78E-03 | 1.93E-03 | 1.97E-03 | 2.11E-03 | 2.96E-03 | 3.36E-03 | 3.07E-03 | 2.06E-03
-1052670 1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
max. hod. 0.26 0.34 0.34 0.39 0.43 0.43 0.29 0.29 0.30 0.23
max. den. 0.1 0.15 0.15 0.17 0.19 0.20 0.14 0.14 0.14 0.09
pram. rok | 1.13E-03 | 1.45E-03 | 1.50E-03 | 1.54E-03 | 1.51E-03 | 1.59E-03 | 2.03E-03 | 2.45E-03 | 2.57E-03 | 2.00E-03
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Imisni limity

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 200 18
Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prdm. rok | Pfipustna cetnost pfekroceni
Koncentrace 40 -
Shrnuti prispévka v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 46 46 56 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 1.59 0.77 2.44E-02 101 0.31 0.14 2.08E-03
Prispévek k limitim 0.793% - 0.061% 102 0.33 0.14 1.32E-03
DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 0.24 0.10 1.28E-03
Referenéni bod 91 91 91 104 0.22 0.10 1.02E-03
iR 0.21 0.09 1.098-03 | Pyispévky zAméru k imisnim limitim
Prispévek k limitim 0.103% - 0.003% Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Pram. rok
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok 101 0.16% - 0.0052%
Koncentrace 0.45 0.21 3.09E-03 102 0.16% - 0.0033%
Prisp&vek k limitim 0.226% - 0.008% 103 0.12% - 0.0032%
Imisni pozadi v lokalité 104 0.11% - 0.0025%
Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Prdm. rok
NO2 80 50 13.6

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 46 46 56 101 80.31 50.14 13.60
Koncentrace 81.59 50.77 13.62 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 80.33 50.14 13.60
DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Referenéni bod 91 91 91 103 80.24 50.10 13.60
Koncentrace 80.21 50.09 13.60 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 104 80.22 50.10 13.60
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Koncentrace 80.45 50.21 13.60
Splnéni leg. limitu ANO - ANO
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5.1.4. CO - prispévky pece Volkan 500 pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -679780 | -679390 | -679000 | -678610 | -678220 | -677830 | -677440 | -677050 | -676660 | -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0.17 0.19 0.22 0.46 0.56 0.57 0.51 0.36 0.30 0.23
max. den. 0.07 0.08 0.09 0.21 0.26 0.27 0.24 0.17 0.14 0.11
pram. rok | 1.16E-03 | 1.40E-03 | 1.71E-03 | 2.86E-03 | 2.95E-03 | 2.55E-03 | 2.53E-03 | 2.07E-03 | 1.68E-03 | 1.29E-03
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0.22 0.29 0.36 0.59 0.75 0.82 0.60 0.44 0.33 0.25
max. den. 0.10 0.13 0.16 0.27 0.35 0.38 0.29 0.21 0.15 0.12
pram. rok | 1.43E-03 | 1.96E-03 | 2.66E-03 | 4.14E-03 | 4.75E-03 | 4.01E-03 | 3.65E-03 | 2.79E-03 | 2.00E-03 | 1.47E-03
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0.26 0.36 0.48 0.78 1.08 1.22 0.86 0.49 0.35 0.28
max. den. 0.12 0.16 0.22 0.36 0.52 0.59 0.41 0.23 0.16 0.13
pram. rok | 1.63E-03 | 2.38E-03 | 3.50E-03 | 5.98E-03 | 8.83E-03 | 7.35E-03 | 6.12E-03 | 3.54E-03 | 2.31E-03 | 1.65E-03
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0.27 0.38 0.53 0.77 1.77 1.63 1.22 0.58 0.39 0.29
max. den. 0.12 0.17 0.25 0.37 0.85 0.74 0.59 0.28 0.18 0.13
pram. rok | 1.74E-03 | 2.54E-03 | 3.92E-03 | 6.89E-03 | 1.83E-02 | 1.65E-02 | 1.02E-02 | 4.48E-03 | 2.65E-03 | 1.79E-03
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0.27 0.38 0.52 0.78 2.27 3.45 1.34 0.71 0.38 0.30
max. den. 0.13 0.17 0.24 0.38 1.12 1.66 0.66 0.33 0.18 0.14
pram. rok | 1.76E-03 | 2.56E-03 | 3.94E-03 | 7.09E-03 | 2.37E-02 | 1.06E-01 | 1.45E-02 | 5.68E-03 | 2.95E-03 | 1.99E-03
-1051550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0.27 0.37 0.49 0.71 1.69 2.37 1.13 0.57 0.39 0.30
max. den. 0.12 0.17 0.23 0.34 0.81 1.15 0.55 0.27 0.18 0.14
pram. rok | 1.69E-03 | 2.44E-03 | 3.62E-03 | 6.05E-03 | 1.42E-02 | 2.23E-02 | 1.69E-02 | 6.45E-03 | 3.49E-03 | 2.26E-03
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0.26 0.34 0.46 0.71 0.93 1.05 0.73 0.49 0.37 0.30
max. den. 0.12 0.16 0.21 0.33 0.44 0.50 0.35 0.23 0.17 0.14
pram. rok | 1.64E-03 | 2.23E-03 | 3.18E-03 | 5.06E-03 | 6.44E-03 | 7.54E-03 | 1.03E-02 | 6.33E-03 | 3.74E-03 | 2.46E-03
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0.25 0.32 0.40 0.52 0.62 0.76 0.61 0.43 0.35 0.29
max. den. 0.11 0.15 0.19 0.24 0.29 0.35 0.28 0.20 0.16 0.13
pram. rok | 1.52E-03 | 1.99E-03 | 2.66E-03 | 3.44E-03 | 3.69E-03 | 4.25E-03 | 6.09E-03 | 5.31E-03 | 3.71E-03 | 2.54E-03
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0.23 0.28 0.34 0.42 0.51 0.54 0.46 0.38 0.32 0.22
max. den. 0.11 0.13 0.16 0.19 0.23 0.25 0.21 0.18 0.15 0.09
pram. rok | 1.37E-03 | 1.74E-03 | 2.14E-03 | 2.41E-03 | 2.53E-03 | 2.71E-03 | 3.77E-03 | 3.99E-03 | 3.34E-03 | 2.20E-03
-1052670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0.20 0.26 0.29 0.34 0.38 0.40 0.33 0.30 0.27 0.19
max. den. 0.09 0.12 0.14 0.15 0.18 0.19 0.15 0.14 0.12 0.08
pram. rok | 1.15E-03 | 1.50E-03 | 1.68E-03 | 1.77E-03 | 1.77E-03 | 1.89E-03 | 2.47E-03 | 2.80E-03 | 2.70E-03 | 2.02E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.8hod. RS CRTEs:
prekroeni

Koncentrace 10000 -

Legislativni limit Max. den Prlpl{stna ,Cet?OSt
prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prdm. rok RS CRTEs:

prekroceni

Koncentrace

Shrnuti prispévk v siti

ref. bod - stavajici stav

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 56 56 56 Cislo pug/m3 pug/m3 ug/m3
Koncentrace 3.45 1.66 1.06E-01 101 0.26 0.12 2.15E-03
Piispévek k limitim 0.035% - - 102 0.29 0.13 1.49E-03
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Pram. rok 103 0.20 0.09 1.40E-03
Referenéni bod 91 91 1 104 0.20 0.09 1.08E-03
Koncentrace 0.17 0.07 1.15E-03
Prispévek k limitim 0.002% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 0.58 0.27 5.41E-03 101 0.003% - -
Prisp&vek k limitim 0.006% - - 102 0.003% - -
Imisni pozadi v lokalité 103 0.002% - -
ChemickatElctcening Max.8hod. Max. den Prdm. rok 104 0.002% - -

CO 1300 900 350
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Prim. rok
Referenéni bod 56 56 56 101 1300.26 900.12 350.00
Koncentrace 1303.45 901.66 350.11 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 102 1300.29 900.13 350.00
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Referenc¢ni bod 91 91 1 103 1300.20 900.09 350.00
Koncentrace 1300.17 900.07 350.00 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 104 1300.20 900.09 350.00
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Koncentrace 1 300.58 900.27 350.01
Splnéni leg. limitu ANO - -
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5.1.5. Organické latky - piispévky pece Volkan 500 pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -679780 -679390 -679000 -678610 -678220 -677830 -677440 -677050 -676660 -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. | 5.29E-02 | 6.14E-02 | 7.19E-02 | 1.40E-01 | 1.60E-01 | 1.58E-01 | 1.37E-01 | 8.36E-02 | 7.34E-02 | 5.64E-02
max. den. | 2.31E-02 | 2.68E-02 | 3.15E-02 | 6.44E-02 | 7.62E-02 | 7.63E-02 | 6.64E-02 | 4.12E-02 | 3.58E-02 | 2.72E-02
prim. rok | 2.44E-04 | 2.96E-04 | 3.58E-04 | 6.09E-04 | 6.18E-04 | 5.15E-04 | 5.18E-04 | 4.03E-04 | 3.36E-04 | 2.57E-04
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. | 6.41E-02 | 8.63E-02 | 1.12E-01 | 1.75E-01 | 1.99E-01 | 2.19E-01 | 1.34E-01 | 9.82E-02 | 7.59E-02 | 5.96E-02
max. den. | 2.80E-02 | 3.80E-02 | 4.87E-02 | 8.19E-02 | 9.75E-02 | 1.07E-01 | 6.62E-02 | 4.86E-02 | 3.73E-02 | 2.90E-02
prim. rok | 2.97E-04 | 4.13E-04 | 5.58E-04 | 8.81E-04 | 9.60E-04 | 7.93E-04 | 6.89E-04 | 5.36E-04 | 3.90E-04 | 2.91E-04
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. | 7.64E-02 | 1.04E-01 | 1.28E-01 | 2.25E-01 | 2.60E-01 | 2.80E-01 | 1.90E-01 | 9.56E-02 | 7.33E-02 | 6.56E-02
max. den. | 3.46E-02 | 4.93E-02 | 6.21E-02 | 1.08E-01 | 1.28E-01 | 1.36E-01 | 9.19E-02 | 4.65E-02 | 3.63E-02 | 3.19E-02
pram. rok | 3.42E-04 | 5.03E-04 | 7.15E-04 | 1.25E-03 | 1.68E-03 | 1.31E-03 | 1.13E-03 | 6.44E-04 | 4.38E-04 | 3.28E-04
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. | 8.00E-02 | 1.09E-01 | 1.37E-01 | 1.69E-01 | 4.50E-01 | 2.36E-01 | 2.69E-01 | 1.17E-01 | 8.40E-02 | 6.72E-02
max. den. | 3.72E-02 | 5.15E-02 | 6.69E-02 | 8.20E-02 | 2.21E-01 | 1.10E-01 | 1.26E-01 | 5.71E-02 | 4.16E-02 | 3.27E-02
pram. rok | 3.66E-04 | 5.33E-04 | 7.87E-04 | 1.25E-03 | 3.39E-03 | 1.92E-03 | 1.84E-03 | 8.23E-04 | 5.08E-04 | 3.54E-04
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. | 8.07E-02 | 1.06E-01 | 1.29E-01 | 1.64E-01 | 5.41E-01 | 5.64E-01 | 2.86E-01 | 1.67E-01 | 8.04E-02 | 7.55E-02
max. den. | 3.75E-02 | 5.06E-02 | 6.37E-02 | 7.86E-02 | 2.47E-01 | 2.79E-01 | 1.31E-01 | 8.23E-02 | 3.98E-02 | 3.65E-02
pram. rok | 3.68E-04 | 5.28E-04 | 7.66E-04 | 1.23E-03 | 3.97E-03 | 1.01E-02 | 2.55E-03 | 1.10E-03 | 5.54E-04 | 3.98E-04
-1051550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. | 7.82E-02 | 1.03E-01 | 1.21E-01 | 1.54E-01 | 4.38E-01 | 6.17E-01 | 2.59E-01 | 1.18E-01 | 8.68E-02 | 7.76E-02
max. den. | 3.62E-02 | 4.92E-02 | 5.96E-02 | 7.48E-02 | 2.15E-01 | 2.95E-01 | 1.24E-01 | 5.75E-02 | 4.29E-02 | 3.75E-02
pram. rok | 3.53E-04 | 5.04E-04 | 6.99E-04 | 1.06E-03 | 2.67E-03 | 4.08E-03 | 3.18E-03 | 1.21E-03 | 6.84E-04 | 4.63E-04
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. | 7.93E-02 | 9.70E-02 | 1.20E-01 | 1.95E-01 | 2.19E-01 | 2.43E-01 | 1.54E-01 | 1.03E-01 | 8.65E-02 | 8.00E-02
max. den. | 3.70E-02 | 4.60E-02 | 5.87E-02 | 9.51E-02 | 1.08E-01 | 1.19E-01 | 7.43E-02 | 5.06E-02 | 4.26E-02 | 3.83E-02
pram. rok | 3.48E-04 | 4.62E-04 | 6.35E-04 | 1.03E-03 | 1.19E-03 | 1.38E-03 | 1.94E-03 | 1.21E-03 | 7.47E-04 | 5.15E-04
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. | 7.64E-02 | 9.32E-02 | 1.10E-01 | 1.38E-01 | 1.49E-01 | 2.20E-01 | 1.54E-01 | 9.98E-02 | 9.44E-02 | 8.38E-02
max. den. | 3.55E-02 | 4.41E-02 | 5.32E-02 | 6.70E-02 | 7.38E-02 | 1.05E-01 | 7.59E-02 | 4.93E-02 | 4.54E-02 | 3.96E-02
pram. rok | 3.25E-04 | 4.19E-04 | 5.41E-04 | 6.83E-04 | 7.03E-04 | 8.66E-04 | 1.24E-03 | 1.08E-03 | 7.77E-04 | 5.46E-04
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. | 7.13E-02 | 8.51E-02 | 9.80E-02 | 1.26E-01 | 1.49E-01 | 1.65E-01 | 1.21E-01 | 1.04E-01 | 9.22E-02 | 6.11E-02
max. den. | 3.32E-02 | 4.00E-02 | 4.67E-02 | 5.80E-02 | 7.04E-02 | 7.65E-02 | 5.86E-02 | 5.05E-02 | 4.38E-02 | 2.67E-02
pram. rok | 2.95E-04 | 3.70E-04 | 4.42E-04 | 5.03E-04 | 5.28E-04 | 5.62E-04 | 7.77E-04 | 8.43E-04 | 7.30E-04 | 4.59E-04
-1052670 1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
max. hod. | 5.94E-02 | 8.11E-02 | 8.56E-02 | 1.06E-01 | 1.18E-01 | 1.19E-01 | 7.96E-02 | 7.67E-02 | 7.44E-02 | 5.51E-02
max. den. | 2.60E-02 | 3.75E-02 | 4.06E-02 | 4.64E-02 | 543E-02 | 5.64E-02 | 3.89E-02 | 3.70E-02 | 3.54E-02 | 2.41E-02
pram. rok | 2.41E-04 | 3.28E-04 | 3.52E-04 | 3.78E-04 | 3.74E-04 | 3.91E-04 | 4.94E-04 | 5.76E-04 | 5.81E-04 | 4.30E-04
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Shrnuti prispévka v siti ref. bodu

Sledované referencni body

Farm Projekt

ragi?nz"lina Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. Max. den Prdim. rok
Referenéni bod 46 46 56 Cislo pg/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 0.62 0.29 1.01E-02 101 _ 0.08 0.04 4.65E-04
Dosazena q
- Max.hod. Max. den Prdm. rok 102 _ 0.08 0.04 3.08E-04
Referenéni bod 91 91 1 103 - 0.06 0.03 2.96E-04
Koncentrace 0.05 0.02 2.41E-04 104 _ 0.05 0.02 2 21E-04
Aritm?tlcky Max.hod. Max. den Prim. rok
primeér
Koncentrace 0.14 0.07 9.28E-04
Imisni limity

Nejsou
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5.1.6. PM; - piispévky pece Volkan 500 pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -679780 | -679390 | -679000 | -678610 -678220 -677830 -677440 | -677050 | -676660 | -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. | 1.68E-01 | 2.00E-01 | 2.33E-01 | 4.40E-01 | 5.20E-01 5.21E-01 | 4.50E-01 | 2.83E-01 | 2.46E-01 | 1.90E-01
max. den. | 6.89E-02 | 8.17E-02 | 9.56E-02 | 1.89E-01 | 2.29E-01 2.32E-01 | 2.03E-01 | 1.29E-01 | 1.11E-01 | 8.45E-02
prim. rok | 7.90E-04 | 9.69E-04 | 1.17E-03 | 1.97E-03 | 2.02E-03 | 1.69E-03 | 1.71E-03 | 1.34E-03 | 1.11E-03 | 8.51E-04
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. | 1.95E-01 | 2.73E-01 | 3.55E-01 | 5.63E-01 | 6.64E-01 7.30E-01 | 4.51E-01 | 3.31E-01 | 2.57E-01 | 2.01E-01
max. den. | 8.03E-02 | 1.13E-01 | 1.45E-01 | 2.43E-01 | 2.99E-01 3.28E-01 | 2.08E-01 | 1.52E-01 | 1.17E-01 | 9.05E-02
prim. rok | 9.46E-04 | 1.34E-03 | 1.81E-03 | 2.87E-03 | 3.17E-03 | 2.61E-03 | 2.29E-03 | 1.78E-03 | 1.30E-03 | 9.65E-04
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. | 2.28E-01 | 3.34E-01 | 4.21E-01 | 7.37E-01 | 8.75E-01 9.48E-01 | 6.35E-01 | 3.23E-01 | 2.50E-01 | 2.21E-01
max. den. | 9.75E-02 | 1.47E-01 | 1.89E-01 | 3.27E-01 | 4.03E-01 4.36E-01 | 2.89E-01 | 1.48E-01 | 1.15E-01 | 9.94E-02
prim. rok | 1.08E-03 | 1.64E-03 | 2.35E-03 | 4.12E-03 | 5.59E-03 | 4.37E-03 | 3.77E-03 | 2.15E-03 | 1.46E-03 | 1.09E-03
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. | 2.44E-01 | 3.51E-01 | 4.55E-01 | 5.66E-01 | 1.52E+00 | 7.87E-01 | 9.04E-01 | 3.96E-01 | 2.85E-01 | 2.27E-01
max. den. | 1.05E-01 | 1.54E-01 | 2.06E-01 | 2.58E-01 | 7.03E-01 3.41E-01 | 4.01E-01 | 1.81E-01 | 1.31E-01 | 1.02E-01
prdm. rok | 1.16E-03 | 1.74E-03 | 2.60E-03 | 4.17E-03 | 1.13E-02 | 6.47E-03 | 6.14E-03 | 2.74E-03 | 1.69E-03 | 1.17E-03
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. | 2.47E-01 | 3.44E-01 | 4.32E-01 | 5.51E-01 | 1.81E+00 | 1.89E+00 | 9.65E-01 | 5.56E-01 | 2.73E-01 | 2.52E-01
max. den. | 1.06E-01 | 1.53E-01 | 1.97E-01 | 2.49E-01 | 7.83E-01 8.72E-01 | 4.18E-01 | 2.56E-01 | 1.26E-01 | 1.13E-01
prim. rok | 1.17E-03 | 1.73E-03 | 2.54E-03 | 4.09E-03 | 1.33E-02 | 3.38E-02 | 8.49E-03 | 3.65E-03 | 1.84E-03 | 1.32E-03
-1051550 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. | 2.36E-01 | 3.36E-01 | 4.05E-01 | 5.16E-01 | 1.46E+00 | 2.05E+00 | 8.66E-01 | 3.97E-01 | 2.94E-01 | 2.58E-01
max. den. | 1.02E-01 | 1.49E-01 | 1.84E-01 | 2.36E-01 | 6.69E-01 9.27E-01 | 3.93E-01 | 1.82E-01 | 1.34E-01 | 1.16E-01
prim. rok | 1.11E-03 | 1.65E-03 | 2.32E-03 | 3.54E-03 | 8.86E-03 | 1.36E-02 | 1.06E-02 | 4.02E-03 | 2.27E-03 | 1.53E-03
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. | 2.46E-01 | 3.14E-01 | 3.99E-01 | 6.44E-01 | 7.35E-01 8.14E-01 | 5.17E-01 | 3.47E-01 | 2.92E-01 | 2.64E-01
max. den. | 1.07E-01 | 1.39E-01 | 1.80E-01 | 2.91E-01 | 3.39E-01 3.74E-01 | 2.35E-01 | 1.60E-01 | 1.33E-01 | 1.17E-01
prim. rok | 1.11E-03 | 1.51E-03 | 2.10E-03 | 3.38E-03 | 3.94E-03 | 4.58E-03 | 6.44E-03 | 4.04E-03 | 2.48E-03 | 1.70E-03
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. | 2.38E-01 | 2.99E-01 | 3.63E-01 | 4.56E-01 | 4.99E-01 7.22E-01 | 5.14E-01 | 3.36E-01 | 3.12E-01 | 2.70E-01
max. den. | 1.03E-01 | 1.32E-01 | 1.62E-01 | 2.06E-01 | 2.29E-01 3.19E-01 | 2.34E-01 | 1.54E-01 | 1.39E-01 | 1.18E-01
prim. rok | 1.04E-03 | 1.36E-03 | 1.78E-03 | 2.25E-03 | 2.33E-03 | 2.84E-03 | 4.09E-03 | 3.58E-03 | 2.57E-03 | 1.79E-03
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. | 2.20E-01 | 2.72E-01 | 3.19E-01 | 3.93E-01 | 4.81E-01 5.26E-01 | 4.00E-01 | 3.44E-01 | 3.00E-01 | 1.86E-01
max. den. | 9.55E-02 | 1.19E-01 | 1.41E-01 | 1.68E-01 | 2.11E-01 2.27E-01 | 1.80E-01 | 1.54E-01 | 1.33E-01 | 7.68E-02
prim. rok | 9.39E-04 | 1.20E-03 | 1.45E-03 | 1.61E-03 | 1.72E-03 | 1.83E-03 | 2.57E-03 | 2.78E-03 | 2.40E-03 | 1.47E-03
-1052670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. | 1.77E-01 | 2.56E-01 | 2.76E-01 | 3.32E-01 | 3.68E-01 3.83E-01 | 2.68E-01 | 2.55E-01 | 2.43E-01 | 1.65E-01
max. den. | 7.34E-02 | 1.11E-01 | 1.22E-01 | 1.37E-01 | 1.57E-01 1.68E-01 | 1.21E-01 | 1.14E-01 | 1.08E-01 | 6.82E-02
prdm.rok | 7.57E-04 | 1.06E-03 | 1.15E-03 | 1.22E-03 | 1.20E-03 | 1.27E-03 | 1.63E-03 | 1.91E-03 | 1.92E-03 | 1.37E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. PFipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 50 35

Legislativni limit Prim. rok Pfipustna cetnost prekroceni
Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévki v siti

ref. bodu - stavajici stav

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Pram. rok
Referenéni bod 46 46 56 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 2.05 0.93 3.38E-02 101 0.24 0.11 1.51E-03
Prispévek k limitim - 1.853% 0.084% 102 0.27 0.11 1.00E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 0.20 0.08 9.61E-04
Referenc¢ni bod 10 10 1 104 017 0.08 7.20E-04
Koncentrace 0.16 0.07 7.57E-04 Piispévky ziméru k imisnim limitim
Prispévek k limitim - 0.136% 0.002% Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok 101 - 0.21% 0.004%
Koncentrace 0.47 0.21 3.07E-03 102 - 0.22% 0.003%
Prispévek k limitim - 0.419% 0.008% 103 - 0.17% 0.002%
Imisni pozadi v lokalité 104 - 0.15% 0.002%
Chemicka slou&enina Max.hod. Max. den Prdm. rok

PM10 150 42.9 23.8
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 46 46 56 101 150.24 43.01 23.80
Koncentrace 152.05 43.83 23.83 Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Splnéni leg. limitu - ANO ANO 102 150.27 43.01 23.80
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Referenéni bod 10 10 1 103 150.20 42.98 23.80
Koncentrace 150.16 42.97 23.80 Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Splnéni leg. limitu - ANO ANO 104 150.17 42.98 23.80
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO
Koncentrace 150.47 43.11 23.80
Splnéni leg. limitu - ANO ANO

* z hlediska ro¢niho je indikovano bezproblémové splnéni limiti ve sledované siti bodt. Pro
denni koncentrace je obtizné stanovit jednoznacné imisni pozadi v danych bodech, nebot
prachové castice vykazuji vtomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekundarni

prasnost, kombinace s pfirodnimi ¢asticemi. Pfispévky zaméru jsou zcela zanedbatelné.
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5.1.7. Pachové latky - prispévky pece Volkan 500 [OUe]

Farm Projekt

Souradnice | -679780 -679390 -679000 -678610 -678220 -677830 -677440 -677050 -676660 -676270
-1050150 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. | 5.78E-03 | 6.71E-03 | 7.85E-03 | 1.53E-02 | 1.75E-02 | 1.73E-02 | 1.49E-02 | 9.13E-03 | 8.02E-03 | 6.16E-03
max. den. | 2.52E-03 | 2.93E-03 | 3.44E-03 | 7.04E-03 | 8.32E-03 | 8.34E-03 | 7.26E-03 | 4.50E-03 | 3.91E-03 | 2.97E-03
pram. rok | 2.67E-05 | 3.23E-05 | 3.91E-05 | 6.65E-05 | 6.76E-05 | 5.63E-05 | 5.67E-05 | 4.40E-05 | 3.67E-05 | 2.81E-05
-1050430 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. | 7.00E-03 | 9.44E-03 | 1.22E-02 | 1.92E-02 | 2.18E-02 | 2.39E-02 | 1.47E-02 | 1.07E-02 | 8.30E-03 | 6.51E-03
max. den. | 3.05E-03 | 4.15E-03 | 5.32E-03 | 8.95E-03 | 1.07E-02 | 1.17E-02 | 7.24E-03 | 5.31E-03 | 4.08E-03 | 3.17E-03
pram. rok | 3.25E-05 | 4.51E-05 | 6.10E-05 | 9.63E-05 | 1.05E-04 | 8.67E-05 | 7.53E-05 | 5.85E-05 | 4.27E-05 | 3.18E-05
-1050710 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. | 8.35E-03 | 1.13E-02 | 1.40E-02 | 2.46E-02 | 2.84E-02 | 3.06E-02 | 2.08E-02 | 1.04E-02 | 8.01E-03 | 7.17E-03
max. den. | 3.78E-03 | 5.39E-03 | 6.79E-03 | 1.18E-02 | 1.40E-02 | 1.49E-02 | 1.00E-02 | 5.09E-03 | 3.96E-03 | 3.49E-03
pram. rok | 3.73E-05 | 5.50E-05 | 7.82E-05 | 1.37E-04 | 1.84E-04 | 1.43E-04 | 1.24E-04 | 7.04E-05 | 4.78E-05 | 3.58E-05
-1050990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. | 8.74E-03 | 1.19E-02 | 1.50E-02 | 1.85E-02 | 4.92E-02 | 2.58E-02 | 2.94E-02 | 1.28E-02 | 9.18E-03 | 7.35E-03
max. den. | 4.07E-03 | 5.63E-03 | 7.31E-03 | 8.96E-03 | 2.42E-02 | 1.20E-02 | 1.38E-02 | 6.24E-03 | 4.54E-03 | 3.57E-03
pram. rok | 4.00E-05 | 5.83E-05 | 8.60E-05 | 1.37E-04 | 3.70E-04 | 2.10E-04 | 2.01E-04 | 8.99E-05 | 5.55E-05 | 3.87E-05
-1051270 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. | 8.82E-03 | 1.15E-02 | 1.41E-02 | 1.79E-02 | 5.91E-02 | 6.17E-02 | 3.13E-02 | 1.82E-02 | 8.79E-03 | 8.25E-03
max. den. | 4.10E-03 | 5.53E-03 | 6.97E-03 | 8.59E-03 | 2.70E-02 | 3.05E-02 | 1.43E-02 | 9.00E-03 | 4.35E-03 | 3.99E-03
pram. rok | 4.02E-05 | 5.77E-05 | 8.37E-05 | 1.34E-04 | 4.34E-04 | 1.10E-03 | 2.78E-04 | 1.20E-04 | 6.06E-05 | 4.35E-05
-1051550 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. | 8.55E-03 | 1.13E-02 | 1.32E-02 | 1.68E-02 | 4.79E-02 | 6.74E-02 | 2.83E-02 | 1.29E-02 | 9.49E-03 | 8.49E-03
max. den. | 3.96E-03 | 5.38E-03 | 6.51E-03 | 8.18E-03 | 2.35E-02 | 3.22E-02 | 1.36E-02 | 6.28E-03 | 4.68E-03 | 4.10E-03
pram. rok | 3.85E-05 | 5.51E-05 | 7.64E-05 | 1.16E-04 | 2.91E-04 | 4.46E-04 | 3.47E-04 | 1.32E-04 | 7.47E-05 | 5.06E-05
-1051830 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. | 8.66E-03 | 1.06E-02 | 1.32E-02 | 2.14E-02 | 2.39E-02 | 2.66E-02 | 1.68E-02 | 1.12E-02 | 9.46E-03 | 8.75E-03
max. den. | 4.05E-03 | 5.03E-03 | 6.41E-03 | 1.04E-02 | 1.18E-02 | 1.30E-02 | 8.12E-03 | 5.53E-03 | 4.66E-03 | 4.19E-03
pram. rok | 3.80E-05 | 5.05E-05 | 6.94E-05 | 1.12E-04 | 1.30E-04 | 1.51E-04 | 2.12E-04 | 1.33E-04 | 8.17E-05 | 5.63E-05
-1052110 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. | 8.35E-03 | 1.02E-02 | 1.21E-02 | 1.50E-02 | 1.63E-02 | 2.41E-02 | 1.69E-02 | 1.09E-02 | 1.03E-02 | 9.16E-03
max. den. | 3.88E-03 | 4.82E-03 | 5.81E-03 | 7.32E-03 | 8.07E-03 | 1.15E-02 | 8.30E-03 | 5.39E-03 | 4.96E-03 | 4.32E-03
pram. rok | 3.55E-05 | 4.58E-05 | 5.91E-05 | 7.46E-05 | 7.68E-05 | 9.46E-05 | 1.35E-04 | 1.18E-04 | 8.49E-05 | 5.97E-05
-1052390 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. | 7.80E-03 | 9.30E-03 | 1.07E-02 | 1.38E-02 | 1.63E-02 | 1.80E-02 | 1.32E-02 | 1.14E-02 | 1.01E-02 | 6.68E-03
max. den. | 3.62E-03 | 4.37E-03 | 5.11E-03 | 6.34E-03 | 7.70E-03 | 8.36E-03 | 6.40E-03 | 5.52E-03 | 4.79E-03 | 2.92E-03
pram. rok | 3.22E-05 | 4.04E-05 | 4.84E-05 | 5.50E-05 | 5.77E-05 | 6.14E-05 | 8.49E-05 | 9.21E-05 | 7.97E-05 | 5.02E-05
-1052670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. | 6.50E-03 | 8.86E-03 | 9.35E-03 | 1.15E-02 | 1.29E-02 | 1.30E-02 | 8.70E-03 | 8.38E-03 | 8.13E-03 | 6.02E-03
max. den. | 2.85E-03 | 4.10E-03 | 4.43E-03 | 5.07E-03 | 5.93E-03 | 6.16E-03 | 4.25E-03 | 4.04E-03 | 3.87E-03 | 2.63E-03
pram. rok | 2.64E-05 | 3.58E-05 | 3.85E-05 | 4.14E-05 | 4.09E-05 | 4.27E-05 | 5.39E-05 | 6.30E-05 | 6.35E-05 | 4.69E-05
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Orientaéni ¢ichové prahy

Detekce pachu Oue/m3
Koncentrace 1
Rozpoznani pachu Max. den
Koncentrace 4

Shrnuti prispévk v siti ref. bodu

Farm Projekt

Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. | Max.den | Prim. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 46 46 56 Cislo Oue/m3 Oue/m3 | Oue/m3
Koncentrace 6.74E-02 3.22E-02 1.10E-03 101 8.43E-03 3.94E-03 5.08E-05
Detekce pachu 6.739% 3.224% 0.110% 102 9.26E-03 4.05E-03 3.37E-05
DosaZena minima Max.hod. | Max. den | Prdm. rok 103 6.87E-03 | 3.01E-03 | 3.24E-05
R e 1 91 ! 104 5.60E-03 | 2.68E-03 | 2.41E-05
Koncentrace 0.01 0.00 2.64E-05
IDigielees pris i 0578% | 0.252% | 0.003% Prispévky zdméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. | Max.den | Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 0.02 0.01 1.01E-04 101 0.84% 0.39% 0.005%
Detekce pachu 1.552% 0.743% 0.010% 102 0.93% 0.41% 0.003%
103 0.69% 0.30% 0.003%
104 0.56% 0.27% 0.002%

Korekce na $pickové koncentrace pro sledované referenéni body

Sledované referenéni body

iz UL Max.hod. Max. den Prim. rok
bod
101 5.90E-02 2.76E-02 3.55E-04
102 6.48E-02 2.84E-02 2.36E-04
103 4.81E-02 2.11E-02 2.26E-04
104 3.92E-02 1.88E-02 1.69E-04
Sledované referen¢ni body
Feiiziznel Max.hod. Max. den Prim. rok
bod
101 5.90% 2.76% 0.036%
102 6.48% 2.84% 0.024%
103 4.81% 2.11% 0.023%
104 3.92% 1.88% 0.017%

U obytné zéastavby je dosazeno nejvyse 6,5 % cichového prahu. Model predpoklada, ze
¢ichového prahu nebude dosazeno nikdy béhem roku z provozu pece u obytné zastavby.

V ramci

vypoctové

RS Volkan 500 Lipec

sité¢  je

dosazeno

nejvyse 47,6

%

¢ichového

prahu.
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Farm Projekt
5.2. Zobrazeni izolinii

5.2.1. Primérna ro¢ni koncentrace NOx — piispévky pece Volkan 500 [pg/m’]
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5.2.2. Maximalni denni koncentrace NOx — p¥ispévky pece Volkan 500 [pg/m’]
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5.2.3. Maximalni hodinova koncentrace NOx — prispévky pece Volkan 500 [ug/m3 1
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5.2.4. Pramérna roéni koncentrace PMyy— piispévky pece Volkan 500 [ug/m’]
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5.2.5. Maximalni denni koncentrace PM, — p¥ispévky pece Volkan 500 [pg/m’]
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5.2.6. Maximalni hodinové koncentrace - zapach — pFispévky pece Volkan 500 [ug/m’| bez korekce na $pi¢kové koncentrace
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6. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Pro zamér nejsou vyzadovana kompenzacni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb.
Vypocet v ramci vypoctové sité a sledovanych bodi byl proveden pro imise:

- Oxid dusi¢ny - NO,

- Oxidy dusiku — NOx,

- Oxid uhelnaty - CO,

- Organické latky — OL,

- Tuhé znecistujici latky jako PM;,

- Mozny zapach z aredlu po instalaci zafizeni

Pro tyto reprezentativni latky bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych
zakonnych norem. Celkové lze konstatovat, Ze realizaci zdméru dojde k ur¢itému navySeni
emisi ze spalovani zivociSnych tkani a zemniho plynu z provozovaného areélu.

Dosahované imisni pfispévky zprovozu pece vramci vypoctové sité dosahuji nizkych
hodnot. Z hlediska ptispévku k imisnimu limitu lze pokladat ptispévky za malé v nékterych
pfipadech zanedbatelné¢ a nelze ptfedpokladat, ze by realizaci zdméru doSlo k vyraznému
zhorSeni situace v oblasti, ¢i dokonce k ptekroCeni imisniho limitu. Zména imisni situace u
obytné zastavby zplisobena realizaci zaméru nebude zaznamenatelnd lidskymi receptory a je i
pod urovni chyby béznych méticich ptistroju.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a udrzbu zatizeni, tak aby se piedeslo
piipadnym porucham, odchylkam v provozu. V ramci povozu budou provadéna pravidelna
méteni emisi.

Zamér lze z hlediska posouzenych udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany

Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
Wcﬂvﬁ%
Pouzité podklady:

1. Bubnik,J., Keder,J., Macoun,J. (CHMU Praha), Mafak,J. (EKOAIR Praha): SYMOS'97.
Systém modelovani stacionarnich zdroji. Metodické piiru¢ka. CHMU, Praha 1998.

2. CHMU: SYMOS'97, verze 03 Systém modelovéni stacionarnich zdrojti (doplitky k verzi
97) Metodicka ptirutka doplngk. CHMU, Praha 2003.

3. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdus$i a o zmén€ nékterych dalSich zdkoni
v aktudlnim znéni.

4. Vyhlaska 415/2012 Sb. o ptipustné urovni znecistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.

5. Pravni rdmec dopliiuje Vyhlaska 330/2012 Sb. o zplsobu posuzovani a vyhodnoceni
urovné znecisténi, rozsahu informovani vefejnosti o Grovni znecisténi a pii smogovych
situacich.
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8. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

Cijos Vytizuje Praha dne
911/820/09 Ing. Sukdolovi 15.4.2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi. organ stitni sprivy pfisluSny podle § 43 pism. u)
zikona ¢ 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdudi a o zméné nékterych daliich zdkoni (zikon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jiich predpisu, k vydavini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zikona, po posouzeni Zidosti Ing. Martina Vraného a zpisobilosti
zadatele pfedmémou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

Ing. Martinu Vranému
Jindfissk4 1748, 530 02 Pardubice, 1C: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovini rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o ochrané ovzduii

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014,

Oduvodnéni

Doruéenim Zadosti pana Ing. Martina Vraného, JindfiSskd 1748, 530 02 Pardubice,
0 vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovych studii dne 10, bfezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zakona ¢, 500/2004 Sb., spravniho fadu, zahdjeno spriavni fizeni v uvedené
véci.

Ing. Martin Vrany vyhovél pozadavkum § 15 odst. 6, 9 a 10 zakona o ochrané ovzdu$ia
prokizal, Ze je schopen zpracovival rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, ¢imZz naplmil pozadavky na vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zikona o
ochrané ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

Kopie: CIZP feditelstvi
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