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LIPRA PORK, a.s. v soucasnosti provadi komplexni rekonstrukci své stavajici farmy pro
chov prasat u Lipce. Vysledkem bude ozdravena reprodukéni farma pro chov prasat.

Béhem Zivocisné vyroby dochdzi bézné k thynu urcitého procenta chovanych zvirat, ty je
tteba dle zdkonnych norem odstranit. Navrhované zatizeni z hlediska technologického
predstavuje instalaci Zpopelovaciho zafizeni zivociSnych tkani zvifat Volkan 500 firmy
Waste Spectrum. Tato zafizeni jsou navrzena tak, aby feSila problém odstranéni uhynulych
zvitat pfimo na farmach chovajicich driibez, ovce a prasata bez nutnosti transportu na jiné
misto urcené pro jejich odstranéni. Obdobné Ize tato zafizeni pouzit i k odstranéni vétSiny
vedlejSich odpada vznikajicich pii zpracovani porazenych zvirat na jatkéch.

Posuzovany zdmér bude slouzit ke zpopeliiovani uhynulych prasat vyhradné z chovu v ramci
provozovaného arealu.

Zasadnim dGvodem pro realizaci je fakt, Ze instalované zafizeni snizi pravdépodobnost
zavleCeni mozné nakazy z jinych chovii skrze vozy asanacni sluzby.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
LIPRA PORK, a.s.

2. Identifikaéni udaje
Identifikacni ¢islo: 46356118
DIC: CZ 46356118

3. Sidlo (bydli§t&)

Sidlo provozovatele: 512 63 Rovensko pod Troskami - Stépanovice 38

4. Opravnény zastupce oznamovatele
Opravnény zastupce:

Jméno, Piijmeni, titul: Ing. Vit Rehounek, feditel spolednosti, mistopiedseda
predstavenstva

Telefon: 602 292 377

Resitel projektu, vedouci provozu:

Jméno, Piijmeni, titul: Tomas Pelc

Telefon: 481 389 625
Mobil: 604 117 495
Email: pelc@liprapork.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

l.

1.

Zakladni udaje
Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy ¢.1

Nazev: Zpopeliiovaci zafizeni Zivoc¢iSnych tkani zvifat instalované v areilu chovu
prasat Lipec

Dle ptilohy €. 1 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi, ve
znéni pozd¢jsich predpisii jde o zadmér kategorie 11, zdméry vyzadujici zjiStovaci fizeni
bod 10.2 Krematoria.

Zamer podléha zjistovacimu fizeni podle zakona, pfisluSnym ufadem je Krajsky ufad
Stredoceského kraje.

Kapacita (rozsah) zaméru

Z hlediska instalovaného zpopeliiovaciho zarizeni ,,Volkan 500¢:

Obsah komory: 1,20 m’ - 1,9 m délka x 0,9 m Sitka x 0,7 vySka

Kapacita jednoho cyklu: 400 — 500 kg

Naskladnovani materialu: celni

Véha: 3 tuny

Vnéjsi rozméry: 2,6 m délka x 1,75 m Sitka x 2,1 m vyska

Spotieba paliv (bézna): Zemni plyn 10 Nm*/hodina, nafta 7 litrd/hodina, LPG 10
1/h

Maximalni kapacita zafizeni — 50 kg zivociSnych tkani za hodinu, z hlediska
technologického se jedna o diskontinuélni provoz a nelze redln€¢ dosahnout 100% vyuziti
zafizeni v Case.
Piedpokladana vyuZita kapacita na jedno zarizeni

e Maximalni vyuziti denni kapacity — az 500 kg/den

e Maximalni kapacita zatizeni — 182,5 tuny zivocisnych tkani za rok

e Predpokladané vyuziti kapacity dle predpokladu je cca 120 t/rok

Pro bezpe&nost posouzeni vlivii na ZP je predpokladdno 100% vyuziti zafizeni v ramci
provozu podniku.

Z hlediska povahy zpracovavanych latek — uhynulé prasata, lizka z porodi z chovu na
farmé. Jedna se o materialy kategorie II. dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a
rady (ES) €. 1069/2009. V zatizeni nebudou zpopeliiovany SRM odpady.

Z hlediska stavebniho — zafizeni se bézn¢ umist'uje na betonovou desku tloustky 10 cm
s jednoduchou konstrukci zasteSeni na ochranu proti povétrnostnim vliviim jak vlastniho
zafizeni, tak 1 manipulacniho prostoru pied nim. V tomto ptipad€ bude zafizeni umisténo
uvnitf stavajiciho kafilerniho boxu.
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Uzemi)

Kraj: Stredocesky

Okres: Kolin

Obec: Lipec

Katastralni tzemi: Lipec

Pozemky: st. 112 (kafilerni box)

Z hlediska $irSiho umisténi se posuzovany zamér nachazi severozapadné od obce Lipec.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory se od zaméru nachazi (méteno
vzdy od nejbliz§i hranice objektu k chranénému objektu, chranénému venkovnimu
prostoru):

e (ca 1,9 km jihovychodné od spalovaciho zatizeni na stavebni parcele Cislo 129 je
umistén rodinny diim s ¢islem popisnym 90 (k.u. Lipec 738760).

e Cca 1,7 km jihozapadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo
484 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 12 (k.a. Bélusice 602027).

e Cca 1,9 km severozapadné smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele

¢islo 126 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 5 (k.a. Radovesnice II
738778).

e Cca 2,2 km severovychodn¢ smérem od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele
¢islo 179 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 152 (k.i. Radovesnice II
738778).

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Jedna se o instalaci Zpopelnovaciho zatizeni zivoc¢iSnych tkani zvifat Volkan 500 Animal
Incinerator.

Typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby plné
odpovidala pozadavklim smérnic EU* na spalovani odpada zivocisného piivodu v kategorii
nizkokapacitnich peci. Jako nizko kapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani
do 50 kg/hod.

* Pravni ramec Evropské Unie urcujici pravidla pro provoz:

e NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢ 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného puvodu a ziskané produkty, které nejsou
urceny k lidské spotrebe, a o zruseni narizeni (ES) ¢. 1774/2002 (narizeni o vedlejsich
produktech zZivocisného piivodu)

e NARIZENI KOMISE (EU) ¢ 142/2011, kterym se provadi nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty
zivocisného piivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotrebe, a provadi
smérnice Rady 97/78/ES, pokud jde o urcité vzorky a predméty osvobozené od
veterinarnich kontrol na hranici podle uvedené smérnice

Navrhovany zamér je soucasti stdvajiciho aredlu investora na pozemcich v jeho vlastnictvi.

Posuzovany zdmér bude slouzit ke zpopeliiovani uhynulych prasat vvhradné z chovu v ramci
provozovaného arealu.
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Mozné kumulace vlivi

Aredl je v soucasnosti rekonstruovan ve vlastnim projektu, tak aby byla vytvofena moderni
farma pro chov prasat. Dle podkladii od projektanta se bude jednat o farmu s kapacitou 1880
prasnic, 460 chovnych prasnicek a s odchovem 7 680 selat.

Z hlediska vlivli na ovzdusi je vyznamnym faktorem z provozu zivocisné vyroby produkce
pachovych latek, zejména amoniaku z chovu prasat. Otazka emisi amoniaku je feSena v ramci
projektu rekonstrukce arealu, Provozniho tadu, IPPC a dalSich dokumentt. Vzhledem k faktu,
ze k produkci amoniaku nebude posuzované zafizeni pfispivat, nebo bude pfispivat
zanedbatelnou mérou (dvoukomorova BAT technologie spalovani), neni tato slozka dale
sledovana. Spalovaci pec tvoii oddélenou zakazku a dopliikkovy zamér z hlediska
posuzovaného provozu.

Spolu s rekonstrukci bude zménén i zpiisob vytdpéni, v minulosti bylo vyuzivano kotli na
LTO, nové¢ budou instalovany kotle na zemni plyn o celkovém vykonu cca 1166 MW s tim,
ze spotfeba zemniho plynu pro vytadpéni byla vypoctena na 1 071 093 kWh/rok, ucinnost
zafizeni je cca 90%.

Kumulace se zaméry jinych subjekti

Sirsi vztahy a mozna ovlivnéni zejména z hlediska ovzdusi jsou vyhodnoceny v ramci

prislusnych kapitol.

Oznamovateli dale neni zndmo, Ze by v dotéeném uzemi byly v soucasné dob¢ projednavany

jiné zdméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucasti tohoto

posuzovani.

Jiné zdméry s vyznamnym vlivem na Zivotni prostiedi, které by mély byt soucasti tohoto

posuzovani.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich duvodu (i z hlediska zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potieby ziméru

Stavajici stav - Zivocisné tkdn€ jsou v soucasnosti skladovany v kafilernim boxu a pfedavany

specializované firm¢ v souladu s provoznimi reglementy. Smluvni firma pak odvazi tyto
vedlejsi produkty zivocisné vyroby k dal§imu nakladéni.

Standardni proces odstranéni kadaveri probiha nasledujicim zpisobem:
e Sbér a svoz konfiskatu zivocisného piivodu
e Piijem konfiskatu Zivocisného ptivodu (vazeni, veterinarni kontrola...)
e Zpracovani konfiskatu zivoc¢isného pivodu - drceni, dalsi upravy

e Tepelné zpracovani konfiskatu zivoc€isného pivodu - vlastni tepelné zpracovani
probihd v destruktorech a skladd se z vafeni, tlakové sterilizace a suSeni na
masokostni kasi.

e Finalizace produktli - masokostni kaSe je technologicky rozdélena na zivocisny tuk a
masokostni moucku. S t€mito produkty je nasledn¢ nakladano v souladu pravnimi
normami (spalovani, zkrmovani, energetické zhodnocent).

Konfrontace stavajiciho stavu s navrhovanym

e Vsoucasné dobé je odstupovano od vyuzivani VZV pro dal§i vyuziti ke zkrmovani.
Na zakladé€ soucasnych poznatki neni ani pfili§ doporucovéano energetické zpracovani
naptiklad v bioplynovych stanicich a v podstaté v kazdé BPS je uvadéno, Ze nebudou
zpracovavany odpady zivo€isného ptvodu. Odpady specifikované v tomto
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dokumentu jsou stale Castéji piimo spalovany. V mnoha piipadech je pak uvolnéné
spalné teplo vyuzivano pro ziskani tepla pfes vymeéniky, to je v budoucnu mozné i
v pifipadé¢ posuzovaného zdméru. Na rozdil od vySe wuvedené varianty
s n¢kolikanasobnym tepelnym zpracovanim se vSak jedna o piimé spalovani bez
ustav vyuzival pfimé spalovani, jednd se o ekvivalentni metodu =z hlediska
energetického.

Srovnani stavajicitho stavu s navrhovanym znamend z hlediska technologického
nahrazeni jedné BAT technologie jinou BAT technologii, v tomto pripadé spalovanim
Zivocisnych tkani primo v misté vzmniku bez potieby transportu, kdy technologie
umoznuje v budoucnu i instalaci tepelného vymeéniku. Jedna se tedy o varianty
v zdkladnich parametrech prinejmensim ekvivalentni.

e Pies veskera opatfeni spojend s dopravou neni mozné plné vyloucit moznou
kontaminaci vozidla zjinych aredlli zivocisné vyroby (transfery pidy na kolech
automobilli, hmyzu, podrazkach fidi¢t a podobn¢). Zdravi zvitat v chovu je vysoce
zavislé na technologické kazni a pfijatych opatienich, nebot’ jakékoliv pochybeni
znamena pro chovatele vyznamnou ekonomickou ztratu.

Navrhované zpopelniovaci zarizeni znamend vyznamné snizeni rizika zavleceni nakaz
v ramci posuzovaného chovu a omezeni rizika prenosu nakazy z posuzovaného chovu
do jinych chovii. Tento faktor je z hlediska rozhodovani oznamovatele
nejvyznamnéjsim.

e Realizaci bude fesit investor i logistickou a financni usporu spojenou s realizaci
navrhovaného zaméru oproti stdvajicimu stavu, kdy zivocisné tkané jsou predavany
opravnéné osobé k dalSimu nakladdani s nimi.

Variantni FeSeni z hlediska volby technologického zarizeni

Z hlediska volby zafizeni byla zvazovana riznd zafizeni od firmy Waste Spectrum
Enviromental Limited, kterd nabizi zafizeni od kapacity 50-70 Kg az po 700 — 1000 Kg.
Zvolené zatizeni Volkan 500 nejlépe vyhotovovalo pozadovanou kapacitou 400 az 500 Kg,
stejné tak provoznimi i investicnim zdmérim investora.

Z hlediska umisténi posuzovaného zaméru byla navrhovana varianta vybrana jako optimalni
vzhledem k jejimu umisténi v ramci stfediska a jeho logistickych procesi. (vzdalenost od
zafizeni vyuzivajici posuzovany zamér, faktory spojené s vyuzitim dopravnich tras, napojeni
na stavajici rozvody elektiiny).

Navrhované feSeni prezentované navrhovanym zamérem lze povazovat z hlediska néklada
investora, zdravi chovu i ekologickych dopadi (jedna se o nejlepsi dostupnou technologii pro
nakladani s odpady zivocisnych tkéni pfesné specifikovanych v dal§im textu) za optimalni.

Z hlediska zvazovanych variant je vhodné porovnévat stav s variantou ,,nulovou®, tedy bez
realizace zaméru. Tato varianta vSak neznamend vyfeSeni zaddni investora. Je vSak
vyznamnou pro hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

6. Struény popis technického a technologického reseni zameéru

Spalovaci pece na odpad Zivo¢isSného piivodu firmy WASTE SPECTRUM

Cela typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby
pln€ odpovidala pozadavku smérnicim EU na spalovani vedlejSich produktii Zivoci§ného
puvodu v kategorii nizkokapacitnich peci. Jako nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s
kapacitou spalovéani do 50kg/hod.

Zaveéry nezavislé studie poukazuji na skutecnost, ze zafizeni s dvoukomorovym spalovanim
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jsou v soucasné dobé nejlepsi dostupnou technologii pro nakladani s uhynulymi zvifaty nebo
jejich ¢astmi, celkovym vliviim na Zivotni prostfedi se vénuje tento dokument v dalSich
Castech.

Konstrukce pece

Spalovaci komora pece je tvofena vnéjSim obalem ze svafovan¢ho ocelového plechu a
vnitiniho betonového odlitku stén ze specialniho refrakéniho betonu. Obal druhé komory je
rovnéz dvouvrstvy z ocelového plechu a specidlni Zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru
navazuje komin. Horni hrana kominu je v zavislosti na modelu ve vySce minimaln¢ 5,4 m nad
urovni zeme.

Specialni pozadavky na konstrukci

Zakladnim pozadavkem je dvoustupniové spalovani zplodin hotfeni pfi dodrzeni minimalni
teploty 850°C po dobu 2 sekund. Teplotu je mozné monitorovat v libovolném casovém
intervalu pomoci vestavéné teplotni sondy spolu s jejim zaznamenavanim na libovolné
zaznamové¢ zatizeni.

Zdrzny cas proudéni zplodin hoteni ve druhé komote v pozadovaném trvani minimalné 2
sekund je dolozen vypoctem na zéklad¢ technickych parametrti pouzitych hoidka a objemu
druhé spalovaci komory. Na zdkladé tohoto vypoctu ziskaly spalovaci pece Waste Spectrum
typové schvaleni organizace DEFRA v UK.

Proces spalovani (jedna operace bez navazani dalsi)

Vlastni proces spalovani je fizen automaticky mikroprocesorem dle stanoveného programu.
Jedinou manudlné nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na mnozstvi
zivoc¢isného odpadu vlozeného do spalovaci komory.

1. Nejprve se nahfeje druhd komora na teplotu 850°C. Samostatny hoiak pro druhou
komoru automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této urovni. (cca 30 — 50 minut)

2. Teprve po jejim zahtati se zapali hotdk ve hlavni spalovaci komote. Tento hotdk se
zapina pii zahdjeni spalovani a funguje tak dlouho, az se refrakéni beton vyzdivky
nahfeje na teplotu, kdy dochazi k zapalovani odpadu od rozehiaté vyzdivky nebo v
dobé, kdy se doplni dalsi odpad a dojde k ochlazeni spalovaci komory. Zavisi rovnéz
na skladbé odpadu, protoze odpad s obsahem tuku Iépe hofi a neni tudiz tieba
dodavat energii ke spaleni z hotéku.

3. Po uplynuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni hofdk a funguje pouze
ventilator, ktery do spalovaci komory dodéva vzduch pro dokonceni spalovani.

4. Hoték ve druhé komoie pracuje dale v automatickém rezimu tak, aby po dobu
nasledujicich 3 hodin udrzoval v druhé komote pozadovanou teplotu 850°C

5. Po uplynuti tohoto ¢asu budou dile fungovat pouze ventilatory obou hotékl po dobu
dalsich n¢kolika hodin. Potom se systém automaticky vypne.

Technické pozadavky pro provoz:

- Pfivod zemniho plynu/ propanu dimenzovany na stfedni odbér

- Ptivod 220 V ptikon do 1 kW/hod.

- Betonova podkladni deska tl. 10 cm odpovidajiciho rozméru.
Vlastni provoz:
K zajisténi bezproblémového provozuje tieba pravidelné 2-3 tydné Cistit hotaky v zavislosti
na pracovnim reZimu.

Na dné¢ pece je nutné stabiln¢ udrzovat vrstvu popela 2,5 - 5 cm, ktery pisobi jako sorpéni
material na roztekly tuk a tim se zpomaluje jeho hoteni.

Na pfivodu el. energie je vhodné instalovat signalizaci pteruseni dodavky el. energie. Pokud
dojde k jejimu vypadku v pribéhu spalovani, je tfeba okamzité vyjmout oba hotéky, aby
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nedoslo k jejich poskozeni (nefunguji ventilatory) popiipad¢ je pfipojit na nahradni zdro;j.
Plnéni spalovaci komory se provadi po otevieni pfednich dvefi. Soucasti dodavky je vozik s
valcovym pojezdem, ktery usnadni umistovat do komory material ke zpopelnéni.

Horaky

Zatizeni je vybaveno 2 hotaky MAX GAS 120 firmy ECOFLAM. Jeden hotak je v prvni
komote a jeden hotak je v druhé komote.

Vykonovy rozsah je od 49 kW do 120 kW, spotieba elektrické energie je 75 W/horak.

Ovladani je fizeno mikroprocesorem podle pfedem stanoveného programu, ktery pribézné
kontroluje teplotu spalovaciho procesu. Provoz v druhé komote je nepfetrzity. V prvni
komofe je po zazehnuti procesu pouze udrzovéana predepsand teplota, udrzeni hotfeni pomaha i
samotna spalovana hmota.

Myti prepravnich nadob, dalSich prostiedku

K myti bude vyuzit stavajici kafilerni box se stavajici jimkou, odvaZeni zajisti v ptipadé
potieby oznamovatel (vyrazny pokles Cetnosti dopravy). Jimka je vybavena detek¢nim ¢idlem
plnosti zafizeni.

Ukapy

Pece jsou vystavény v mirném protisvahu k plnicimu otvoru, tato dispozice brani ukapim.
V piipadé, ze by doslo ke kontaminaci zpevnénych ploch zafizeni, budou tyto vycistény
dezinfek¢nimi prostfedky, pifipadnd myci kontaminovana voda bude uskladnéna v jimce
stavajiciho kafilerniho boxu.

Bilance materialovych toki

Vyrobce uvadi mnoZstvi popela ziskaného na Urovni 3-5 % vlozenych tkéni. Pro dalsi
vypocty se pocita s vyssi hodnotou pti maximalnim vyuziti kapacity a bude se jednat 0 9,2 t
popela na 182,5 t vedlejSich produktti Zivoc¢isné vyroby. Realna produkce vSak bude cca 6 tun.
Obsluha - obsluhu bude jeden zaSkoleny zaméstnanec v ranni smén¢, kontrolu spravné
funk¢nosti bude provadéet dalsi zaméstnanec ve sméné odpoledni a nocni.

Hodnoceni celkové urovné technického reseni

Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky piislusnych ptedpisti a vyhlasek k jeho provedeni a
ve vztahu k ochrané¢ ZP a s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu a vyhovuje
pozadavkiim normativii v oblasti ochrany ZP.

V koncepci technického ani technologického feSeni byly shledany postupy, odpovidajici
soucasnému stavu technického pokroku. Z uvedeného je ziejmé, Ze se jedna o zamér, pfi
kterém se budou pouzivat moderni technologie Setrné k Zivotnimu prostredi.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahdjeni stavby: 2013
Dokonceni stavby: 2013

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: StiedoCesky
Okres: Kolin
Obec: Lipec
Katastralni zemi: Lipec
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9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uraduq,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

e Uzemni souhlas — Stavebni ufad Tynec nad Labem
e Stavebni povoleni — Stavebni ufad Tynec nad Labem
e Kolaudac¢ni rozhodnuti — Stavebni ufad Tynec nad Labem

e OhlaSeni planované zmeény v provozu zafizeni, nasledovana zménou integrovancho
povoleni (Z 76/2002 Sb.) - KU Stiedoceského kraje

Soucasti zaddosti o integrované povoleni bude rovnéz povoleni vyjmenovaného zdroje

znecistovani ovzdusi dle Zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi. Krajsky trad
StiedocCeského kraje.

EIA - Zpopeltovaci zaiizeni zivo¢isnych tkani zvifat instalované v arealu chovu prasat Lipec ~ Strana 11/42



Farm Projekt

Il. Udaje o vstupech
1. Puda

Veskeré pozemky dotéené vystavbou jsou v katastralnim izemi Lipec 738760.

Pozemky dotcené realizaci zaméru:

Katastralni ¢islo | Celkova vyméra (m*) | Druh pozemku/Ochrana BPEJ (m?)
pozemku
st. 112 50 zastaveéna plocha a nadvoti -

e Pozemky jsou v majetku investora.
e Stavba si nevyzada zabor ptidy ze ZPF.
e Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky, zdmér se vSak nachazi v ochranném 50 m

pasmu lesa. Jedna se vSak o umisténi ve stavajicim kafilernim boxu.

2. Voda

Zasobovani vodou

Odbér podzemni vody je ze tii vrth v katastralnim Gzemi na pozemcich k. ¢. 297/29, 297/30,
297/31, vrty jsou dlouhodob¢ vyuzivany.

Faze realizace zaméru

Posuzovany zamér bude mit vzhledem ke svému rozsahu minimalni naroky na vodni zdroje.
Faze provozu zaméru

Spotifeby mycich vod jsou nevyznamné z hlediska objemu, budou zajistény ze stavajicich
rozvodu a kapacit.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Faze vystavby

Pii stavebnich pracich bude potifebna elektrickd energie (osvétleni, provoz mechanismi,
svareni...), bude vyuzito stavajiciho napojeni arealu. Odbér neni vycislen, neni predpokladan
ve vyznamném mnoZzstvi.

Faze provozu

Ptivod elektrické energie do aredlu se provede napojenim na stavajici rozvody v aredlu.
Provedeni ptipojky NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Spotiebu elektrické energie vykazuji instalované plynové hotdky, kdy kazdy z horaka bude
mit spotfebu 75 W. Za predpokladu operac¢ni doby 13,7 hodin druhého hotédku a 10 hodiny
prvniho hotéku je celkova primérna operacni denni doba 11,85 hodiny. Rocni provoz je pak
365 dni, to znamena 4325,25 provoznich hodin za rok, tedy 650 kWh béhem ro¢niho provozu
na jedno zafizeni. Dal$i malé spotfeby bude vykazovat ovladaci jednotka, zaznamové zatizeni
a osvétleni boxu v ptipadé poteby. Celkem se bude jednat o cca 800 kWh.

Celkova spotieba elektrické energie je zhlediska spotfeby v ramci procesu na urovni
nevyznamnosti.
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Volkan 500

Energie ziskana spalovanim ZP bude vyuzita pro vytdpéni a nasledované temperovani
zafizeni na predepsanou teplotu.

Instalované plynové horaky

Typ: MAX GAS 120
Pouzitelné palivo: zemni plyn
Napdjeni: 230 V 50 Hz
Maximalni tepleny vykon/hoték: 120 kW
Minimalni tepelny vykon/ hoték: 49 kW

Data spojena se zimérem:
Predpokladany rozsah provozu: az 365 dni/rok

Provoz vlastniho zafizeni v rdmci denniho cyklu:

Druha komora

Zahtati druhé komory na teplotu 850 °C: 0,7 hodiny

Vlastni proces spalovani: 10 hodiny
Automaticky rezim po ukonceni ¢innosti spalovaci komory: 3 hodiny

Celkem druha komora: 13,7 hod. prov./operace

Spalovaci komora

Provoz spalovaci komory: 10 hodiny
Spotieba zemniho plynu za operaci = 13,7 x 10m’ = 137 m*/ operace

Roc¢ni spotteba zemniho plynu vztazena na maximalni kapacitu jednoho zatfizeni = 137
m’/operace x 365 dni = 50 005 m’/rok.

Roc¢ni spotifeba zemniho plynu vztazend na ptedpokladany provoz zafizeni max. cca
33 000 m*/rok.

Spotieba pohonnych hmot

Pro dopravu budou pouzity vlastni dopravni prostiedky, celkovy objem spotiebovanych
pohonnych hmot je z hlediska posuzovani vlivii na zivotni prostfedi nevyznamny, nebot’
doprava uhynulych zvifat bude probihat na velmi kratkou vzdalenost vramci arealu a
predmétem odvozu mimo aredl bude pouze vyprodukovany popel. Ten v zddném piipadé
nebude znamenat vyznamné naroky na dopravu k dalSimu nakladani.

Surovinové zdroje a ostatni materialy

Faze Vystavby

Instalace bude probihat do stavajiciho kafilerniho boxu.

Lze konstatovat, Ze naroky na surovinové zdroje jsou malo vyznamné.

Faze provozu

Zivotisné tkané ke spaleni - bude se jednat o uhynulé prasnice, mladé prasnicky
z reproduk¢niho chovu, selata u prasnic, lizka z poroda celkovy objem dle planti investora je
cca 120 t za rok, kalkulovano je v§ak s maximalnim mnozstvim 182,5 tuny za rok.

Zakon 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a o zméné nékterych dalsich zadkond,
v aktudlnim znéni uvadi v § 2 plisobnost zékona:
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. (1) Zdkon se vztahuje na nakladani se vSemi odpady, s vyjimkou d)mrtvych tél zvirat, ktera
uhynula jinym zpusobem nez porazkou, vcetné zvirat usmrcenych za ucelem vymyceni nakazy
zvirat odstranovanych v souladu se zvlastnim prdavnim predpisem.

Nakladani s konfiskaty zivocisného plivodu vymezuje Zakon ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni
péci a o zmeéné nekterych souvisejicich zékont (veterinarni zakon), v aktudlnim znéni.

Dale upfesiiuje nakladani NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &.
1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivocisného pivodu a ziskané
produkty, které nejsou urceny k lidské spotifebé, a o zruseni natizeni (ES) ¢. 1774/2002
(nafizeni o vedlejSich produktech zivocisného pivodu).

Dle tohoto nafizeni se jedna o material Kategorie II. dle ¢lanku 8 vySe uvedeného natizeni.

NARIZENI KOMISE (EU) &. 142/2011, kterym se provadi nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivo¢isného pavodu
a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotiebé, a provadi smérnice Rady 97/78/ES,
pokud jde o urcité vzorky a pfedméty osvobozené od veterinarnich kontrol na hranici podle
uvedené smérnice:

Cldnek 6

Neskodné odstranovani spalovanim a spoluspalovanim

1. Prislusny organ zaruci, Ze spalovani a spoluspalovanim vedlejsich produktit Zivocisného
piivodu a ziskanych produktii probihd pouze:

a) ve spalovacich a spoluspalovacich zarizenich, kterym bylo udéleno povoleni podle
smérnice 2000/76/ES; nebo

b) v pripadé zarizeni, ktera nemusi mit povoleni podle smérnice 2000/76/ES, ve spalovacich a
spoluspalovacich zarizenich, ktera prislusny organ schvalil pro ucely neskodného
odstranovani vedlejsich produktii Zivocisného puvodu nebo ziskanych produkti spalovanim
nebo neskodného odstranovani nebo vyuzivani vedlejsich produktu Zivocisného pitvodu nebo
ziskanych produktii spoluspalovanim, pokud predstavuji odpad, a to v souladu s ¢l. 24 odst. 1
pism. b) nebo c) narizeni (ES) ¢. 1069/2009.

2. V souladu s ¢l. 24 odst. 1 pism. b) nebo c) narizeni (ES) ¢. 1069/2009 prislusny organ
schvali spalovaci a spoluspalovaci zarizeni uvedend v odst. 1 pism. b) pouze tehdy, pokud
spliuji pozadavky stanovené v priloze Il tohoto narizeni.

3. Provozovatelé spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi splitovat obecné pozadavky na
spalovani a spoluspalovani stanovené v kapitole I prilohy II1.

4. Provozovatelé vysokokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliiovat
pozadavky stanovené v kapitole 11 prilohy I11.

5. Provozovatelé nizkokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zarizeni musi spliovat
pozadavky stanovené v kapitole 111 prilohy II1.

KAPITOLA III pFilohy I11.

NIZKOKAPACITNI SPALOVACI A SPOLUSPALOVACI ZARIZENT

Spalovaci a spoluspalovaci zarizeni, v nichZ je nakldadano pouze s vedlejsimi produkty
Zivocisného piivodu a ziskanymi produkty, o kapacité nizsi nez 50 kg vedlejsich produktu
Zivocisného puvodu za hodinu nebo na sarZi (nizkokapacitni zarizeni), kterd nemusi mit
povoleni k provozu v souladu se smernici 2000/76/ES, musi byt:

a) pouzivana pouze k neskodnému odstranovani:

i) mrtvych zvirat ze zajmového chovu uvedenych v ¢l. 8 pism. a) bodeé iii) narizeni (ES) C.
1069/2009 nebo

ii) materialii kategorie 1 uvedenych v ¢l. 8 pism. b), e) a f), materialu kategorie 2 uvedenych v
Clanku 9 nebo materialii kategorie 3 uvedenych v clanku 10 uvedeného narizeni;

b) vybavena pomocnym horakem, pokud jsou do nizkokapacitniho zarizeni vkladany materialy
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kategorie 1 uvedene v ¢l. 8 pism. b) narizeni (ES) ¢. 1069/2009;

¢) provozovana takovym zpiisobem, ze z vedlejsich produktii Zivocisného puvodu zbude pouze
popel.

Zatizeni jako takové je mozné vyuzivat ke spalovani dle vySe uvedenych pravidel. Uhynula
prasata zvlastntho chovu jsou za béznych okolnosti dle vyse uvedeného natizeni
klasifikovany jako materidly 2. Kategorie, spalovaci zafizeni je mozné pouzit za dodrzeni
vSech podminek i1 ke spalovani materialu Kategorie 1., ten vSak za béznych provoznich
okolnosti nebude vznikat a kromé zcela vyjimecnych situaci jej nelze ani do budoucna
v chovu predpokladat.

Ostatni materialové naroky

Déle lze predpokladat spotfebu ochrannych pomtcek, dezinfekénich prostredkil, béznych
nastroji pro servis a dalSich prostfedki spojenych s béznym provozem. Tyto spotieby
nebudou vyznamné z hlediska spotieby.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni
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Aredl je napojen na mistni komunikaci. Vzhledem k umisténi zaméru v ramci stavajiciho
kafilerniho boxu s vybudovanymi komunikacemi bude vyuzito stavajicich napojeni beze
zmen.

Doprava spojena s realizaci

Objem dopravy ve fazi vystavby je vzhledem k rozsahu a naroc¢nosti posuzovaného zaméru
nevyznamny (doprava stavebnich materialti, doprava zatizeni, osazeni).

Faze provozu
Doprava spojena se zamérem bude probihat zvelké casti po vnitropodnikovych

komunikacich. Transport zivoc¢iSnych tkani ke spalovani bude probihat vyhradné po

EIA - Zpopeliovaci zaiizeni zivo¢isnych tkani zvifat instalované v arealu chovu prasat Lipec ~ Strana 15/42



Farm Projekt

arealovych komunikacich. Doprava mimo aredl je spjata zejména s odvazenim popela.

Doprava uhynulych zvifat ke spalovani se bude svozem stejnymi piepravniky jako doposud.
V soucasnosti jsou tyto odpady odvazeny k dalsimu zpracovani externi firmou - zde dojde
k poklesu narok na infrastrukturu a poklesu dopravy mimo sttedisko.

Doprava popela ze =zafizeni k dalSimu nakladéni, pfedpoklddana objem je 3-5% ze
spalovaného mnozstvi, tedy cca 9,2 tuny za rok. Pfi pribézném skladovani ve vhodném
katalogovém kontejneru bude ¢etnost odvozu cca jednou za 14 dni.

Dalsi dopravni naroky jsou nevyznamné (servis, opravy).

Pro dopravu budou pouzity vlastni dopravni prostiedky. Lze konstatovat, Ze zdmér svym
provozem bude znamenat pokles dopravy spojeny s odvozem Zzivoc¢iSnych tkani z arealu.
Tento bude nahrazen transportem popela, jenz ¢inni cca 3-5% z celkového v soucasnosti
piepravovaného objemu vyjadieného v tunach.

Napojeni elektiiny bude na stavajici rozvody v rdmci arealu.
Napojeni na zemni plyn bude v ramci aredlové ptipojky.
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lll. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi

Emise v etapé stavebnich praci

Nejsou piedpokladany v zaznamenatelném mnozstvi.

Emise z provozu zaméru
Spalovaci pec pro zvirata ze zaijmového chovu
Krematoria patfi mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, jedna
se dle ptilohy €. 2 o:

e Potravinaisky, dfevozpracujici a ostatni priimysl

0 7.15 Krematoria

KREMATORIA — Zatizeni urcena pro spalovani mrtvych lidskych t¢l, organi a ostatki. Plati
1 pro zatfizeni spalujici vyhradné mrtva téla zvirat, v€etné jejich ¢asti.

Emisni limity jsou stanoveny dle prilohy ¢. 8 k vyhlasce 415/2012 Sb.

Tuhé znecistujici Oxidy dusiku Oxid uhelnaty Organickeé tékave Oar Vztarné
latky- TZL jako NO, CcO latky [%] podminky
(mg/m®) (mg/m®) (mg/m®) VOC
(mg/m’)
50 350 100 15 17 A

Technicka podminka provozu

Udrzovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu, kterd
zajistuje termickou a oxidacni destrukci vSech odchézejicich znecistujicich latek (nejméné
850°C) s dobou setrvani spalin nejméné 2 s.

Vypocet emisi na jedno zarizeni Volkan 500

Vypoctené emise TZL NO, co oL Jednotka
Roéni produkce emisi 109,5110 | 766,5767 | 219,0219 | 32,8533 Kg/rok
Emise za hodinu 21,9000 153,3000 | 43,8000 6,5700 g/h
Emise za sekundu 0,00608 0,04258 0,01217 0,00183 g/s

Vypoctené emise — na zakladé

dostupného méi‘eni SO, Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 82,5713 Kg/rok
Emise za hodinu 16,5126 g/h
Emise za sekundu 0,00459 g/s

Pro zajisténi bezpecnosti vypoctu byl zvolen nasledujici postup:

e Pro vypocet, kde to bylo mozné, byly vyuzity emisni limity, coZ znamend, zZe je
kalkulovéno s maximalni moznou koncentraci. Pro SO, bylo vyuzito hodnot ziskanych
z méfenti.
Srovnanim emisnich udajii danych limity s naméfenymi udaji je zfejmé, Ze skute¢né
emise budou v mnohych pifipadech vyznamné nizS§i hodnoty, nez je pouzito pro
vypocet. Z hlediska interpretace to znamend, ze odhad byl realizovdn pro nejméné
priznivou situaci, kterd vSak prakticky nenastane = odhad na horni mezi statistické
bezpecnosti vypoctu.

e Objem spalin byl pfevzat z teoretického maximalniho vypoctu vyrobce pro spaleni
max. 50 kg zivociSnych tkani a zemniho plynu pii dodrzeni zdrzeni spalin nejméné 2
s ve druhé komote, tento objem je definovan jako limitni, v redlu jej nikdy neni
dosazeno.
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Referenéni méreni

Prvni méfeni v CR bylo provedeno na zafizeni Volkan 500 ve firmé Bocus, a.s., Letohrad.
Protokol o autorizovaném méfeni emisi 525-PA-10 spalovaciho zafizeni zivociSnych tkéani
firmy Bocus, a.s., Letohrad vypracovala firma ENVILA s.r.o. 11. 2. 2010.

Popis zdroje emisi dle protokolu:

Zatizeni Spalovaci pec

Oznaceni Volkan 500 — DEO 0206

Vyrobce Waste Spectrum, Anglie

Vyrobni ¢islo 2879

Rok vyroby 2009

Typ hotéku 2x AZUR 60 MCTC

Jmenovity vykon jednoho hotdku [kW]| 35,0 — 69,8
Misto odbéru Bocus Volkan 500
Rozmér potrubi m 0,3
Priifez potrubi m” 0,071
Profil prifezu potrubi kruhovy
Délka rovného tuseku m 3,60
Vzdalenost méficiho mista m 1,60

Pozadovany pocet méticich bodl I1x1
Poznamky k méticimu mistu

- méfici misto vyhovuje CSN ISO 10780 z hlediska poméru délky rovného tseku potrubi k
hydraulickému priifezu potrubi v misté¢ méteni

-mé&fici misto bylo jiz vybrano a pfipraveno provozovatelem zdroje

Porovnani naméienych hodnot s limity

Charakteristika Tuhé Oxidy Oxid Organické | Fluorovodik | Chlorovodik
zneCist'ujici dusiku uhelnaty tekavé latky
latky- TZL | jako NO, Lol e
CO VOC 3 3
(mg/m’) | (mg/m’) (mg/m”) (mg/m”)
(mg/m?) (mg/m?’)

Limit 50 350 100 15 30 30

Naméfené hodnoty 40,3 77 4 0,72 4,2 18,3

% limitu 81% 22% 4% 5% 14% 61%

Nameétené hodnoty prokazuji bezpecné splnéni limiti provozovanym zatizenim.
Méreni stavajiciho zarizeni Volkan 500 v arealu v LiSanech

Protokol o autorizovaném meéfeni emisi a o akreditované zkousSce ¢islo T/613/10/01,
Stanoveni emisi plynnych znecistujicich latek v odpadnim plynu na vystupu za
zpopeliiovacim zafizenim instalovanym v arealu spole¢nosti ANIMO ZATEC a.s., Lisany &.p.
33, 440 01 LOUNY 1 ze dne 11.10.2010 vypracovala firma Technické sluzby ochrany
ovzdusi Praha a.s.
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Charakteristika Tuhé Oxidy Oxid Organické | Fluorovodik | Chlorovodik
zneCistujici | dusiku uhelnaty tekavé latky
latky- TZL | jako NO, 1508 IEIEIL
CO VOC 3 3
(mgm’) | (mg/m’) (mg/m’) (mg/m”)
(mg/m?’) (mg/m?’)
Limit 50 350 100 15 30 30
Naméfené hodnoty 6.8 40 <8 7 0.04 3.4
% limitu 14% 12% 8% 50% 1% 2%

Jak je patrné, v obou ptipadech bylo dosazeno bezpecné splnéni emisnich limitd.

Po instalaci zatizeni budou zde rovnéz provedena méteni emisi akreditovanou laboratoii dle
platnych norem tak, aby bylo prokazéno, ze zafizeni v danych podminkach spliiuje zde
definované pozadavky.

Emise ze zemniho plynu z vytapéni areilu

Odhadovana spotieba zemniho plynu je 1 071 093 kWh/rok, to odpovida cca 115 000 m’
zemniho plynu.

Dle emisnich faktorii ve déleni MZP ze dne 11. 02. 2013 jsou emisni faktory pro zeni plyn:
NOx | Cco
kg/10°m’ spileného zemniho plynu

1300 \

Jmenovity tepelny vykon zdroje

320

Emisni faktor

Ro¢ni emise jsou pak piedstavovany:
e 149,5 kg NOx za rok
o 36,8 kg Co zarok
Jak je patrné z vypoctu, jednd se o zanedbatelny objem emisi, ktery je navic uvolnén ve
vysoké vzdalenosti od obytné zastavby.
2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Pii vystavbé budou vznikat v minimdlnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody od
montérii zafizeni. Zaméstnanci stavby budou vyuzivat stavajici socidlni zafizeni v aredlu
stiediska.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu

Splaskové vody - vramci provozu aredlu se nepocitd snavySenim poctu pracovnikil ve
sttedisku. Proto produkce splaskovych odpadnich vod bude nezménéna. Splaskové vody jsou
skladovany v bezodtokové jimce a vyvazeny na COV.

Technologické vody — k produkci odpadnich vod bude piispivat produkce kontaminovanych
mycich vod, tyto vody budou skladovany v jimce u stavajiciho kafilerniho boxu, v ptipadé
potieby budou vyvazeny.

Destové vody — zamér je umistén uvnitt kafilerniho boxu, nedochdzi ke zméné v objemu
destovych vod.
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3. Odpady
Odpady vznikajici pFi realizaci zaméru

Nakladani s odpady se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zmé&né nékterych
dal§ich ptedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii v nésledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. ze
dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpada v aktualizovaném znéni.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
rdmcovych Gvah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokii spojenych s
realizaci. Detailni upiesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze vystavby

Pii vystavbé zaméru se predpokladd vznik stavebnich odpadid uvedenych v nasledujici
tabulce.

Cislo Nazev odpadu Kat.

odpadu

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jin¢ | N
nebezpecné latky

08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O

1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0O

1501 02 | Plastové obaly O

150103 | Drevéné obaly O

1501 04 | Kovové obaly O

1501 06 Smésné obaly 0

1501 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito | N
latkami zneciSténé

1502 02* | Absorp¢ni ¢inidla, filtraéni materialy (vCetné olejovych filtri jinak | N
blize neurdenych). Cistici tkaniny a ochranné odévy zne&isténé
nebezpecnymi latkami

150203 | Absorpéni ¢inidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné | O
odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02

1701 01 Beton O

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych | O
vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 04 01 Meéd’, bronz, mosaz 0]

1704 04 | Zinek O

17 04 05 Zelezo a ocel O

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O

1706 04 | Izolacni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O

2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad )

2003 01 Smésny komunalni odpad O

Jednotlivd mnoZstvi odpadli nebudou vzhledem k rozsahu technologickych uprav vyznamna.

Za odpady vzniklé pii vystavbé je zodpovédny stavebnik, ktery piipadné odpady pieda
opravnéné osob¢ k dalSimu nakladani. Dal$i nakladani s odpady je feSeno vramci faze
povozu a je pro obé faze spolecné.

Odpady z provozu

Nejvyznamnéj$im odpadem je popel ze spalovanych Zivocisnych tkéani, dale budou vznikat i
dals$i odpady spojené s provozem, jako je mazivo pantli, barvy a laky pfi opravach, jejich
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detergentt.

Pti nakladéani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skuteénych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druht a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballi odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zptisobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamenéavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy vetné odcizeni.
Veskeré odpady budou piredavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Zakladni klasifikaci materidli ke spalovani poskytuje Natizeni Evropského parlamentu a rady
(ES) ¢. 1069/2009, tato klasifikace je vychodiskem pro kategorizaci odpadt.

Za piredpokladu spalovani pouze materiali kategorie II. je pfipustnd klasifikace 18 02 03
odpady, na jejichz sbér a odstraniovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na
prevenci infekce.

Popel bude piimo ze zafizeni nakladan na pfistaveny uzaviratelny, mobilni, oznaceny
kontejner a nasledné bude popel odvazen na slozisté tfidéné¢ho komunélniho odpadu, ptipadné
po schvaleni piislusSnymi ufady a certifikaci jej bude mozné vyuzit jako hnojivo a bude
zapravovan do organickych hnojiv. O vSech spalenych vedlejSich produktech zivocisné
vyroby bude vedena fadna evidence.

Detailni analyza popela vzniklého spalenim uhynulych nosnic dodané¢ho firmou Bentley
Czech s.r.o.

Referencni vzorek Vzorek A Vzorek B Vzorek C
Carbon % 1.58 7.06 11.96
Referencni vzorek Tavné body popela (°C)
Vzorek A pocatecni 50% uplné
1370 +1400 +1400
Podminky analyzy : Reduk¢ni atmostéra
Oxid prvku Vzorek A Vzorek B Vzorek C
SiO, 3,5 0,2 0,1
ALO; 1,1 0,2 0,1
Fe,O; 0,3 <0,1 <0,1
TiO, 0,1 <0,1 <0,1
CaO 63,4 84,5 85,9
MgO 1,6 1,1 1,1
Na,O 4,8 0,2 0,2
K,O 2,0 0,1 <0,1
Mn304 <0,1 <0,1 <0,1
P,0s 10,9 1,2 1,3
SO; 2,2 2,1 0,4
Celkem 90.0 89.9 89.5
Slozeni % m/m jak analyzovano
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Poznamka: v pripade, Ze by doslo k vyjimecnému stavu vilivem ,, Force majeure‘ bude mozné
za prijeti dalsich opatreni, zejména procesniho a technologickym rdazu zpracovat i material I.
Kategorie. Za takové situace je nezbytné se ridit pozadavky nasich zakonnych norem i EU.

Odpady po ukonceni provozu

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém ptipad¢ vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepfedpokldda vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematickeé.

4. Hiluk, vibrace, zareni

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé méteni, vypocti, ¢i na
zakladé obojiho) se posuzuje podle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Hluk v ramci realizace projektu

Pro stavebni upravy plochy a pro osazeni technologického zatizeni budou pouzity stavebni
stroje s akustickym tlakem do 90 dB - 1m od zdroje. Pfedpoklad stavebnich tprav je v
rozsahu nékolika pracovnich dnt hlu¢ného provozu v denni pracovni dobé. Jedna se o
stavebni Gpravy ve stdvajicim objektu.

Vzdalenost nejbliz§Siho chranéného objektu je cca 1,7 km od mista, kde bude umisténo
zpopelilovaci zafizeni. Vzhledem ke vzdalenosti a odstinéni lze zcela vyloucit jakékoliv
zaznamenatelné ovlivnéni hladin hluku lidskymi smysly i pfistroji u chranénych venkovnich
prostort a chranénych venkovnich prostort staveb vlivem vystavby.

Dusledky pro provoz

Z dikce Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvySe piipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektii, prostorii zpiisobenych provozem zdroji hluku
uvniti aredlu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB pro denni dobu
22.00 — 6.00 hod.: 40 dB pro no¢ni dobu

Zdrojem hluku v zafizeni jsou dva instalované plynové hotaky s ventilatory. Dodavatel
technologie firma Waste Spectrum z UK uvadi pro sva zatizeni:

Akusticky vykon hotaku je 71 dB, hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1m je 60 dB (A).
V instalovaném zafizeni jsou instalovany dva hotdky. Predpokladany akusticky vykon dvou
zafizeni je pak:

L, = 10 * log Y (10419
L, = 10 * log (2x10%'%) = 73 dB - akusticky vykon dvou hofaki ve vzajemné blizkosti.

Pro uzaviené zafizeni plati, Ze hotédky jsou odstinéné konstrukci zatizeni a celkova hladina
akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m dosahuje 57 dB (A). (Lze srovnat s ti$si, vyvazenou
prackou doma.) Zafizeni je umisténo uvniti objektu.

Nejblizsi venkovni chranény prostor je ve vzdalenosti cca 1,7 km. Ovlivnéni tohoto prostoru
hlukem z navrhovaného zatizeni je zcela vylouceno.

Jako jediny liniovy zdroj hluku v souvislosti s realizaci zaméru lze povazovat emise hluku
z dopravy. Primérné ¢etnost dopravy vyvoland realizaci zdméru je zanedbatelna. Pfi srovnani
dopravni intenzity dojde po realizaci ke sniZzeni ¢etnosti dopravy spojené s dennim odvozem
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kadavert. Tato bude doprava nahrazena obCasnym odvozem popela ze stfediska, jehoz
hmotnost je cca 5% predchozi. Z tohoto hlediska dojde tedy ke sniZeni hluku z dopravy
vlivem zaméru.

Vibrace

Vibrace miize ptredstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Daéle je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potfebné zemni
prace. Vyskyt bude pfevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizs$i obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od piipadnych zdroji vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zdméru v
zadném piipad€ nedosdhne hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze ptedpokladat zddného vyznamného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického
zafeni, pouze v prub¢hu vystavby piipadné béhem servisu je mozno ocekévat kratkodobé
pouzivani svarecich zafizeni. Ultrafialové zafeni se bude vyskytovat pouze kratkodobé pti
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomucky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se u€inky radioaktivniho zafeni
daly ocekavat.

5. Doplnujici udaje

Moznosti vzniku havarii

Technické feseni stavby zabezpecuje zakladni prvky ochrany povrchovych a podzemnich vod.
Moznost vzniku havarijnich stavll vyrazn€ snizuje dodrzovani regulativ spojenych
s pracovnimi piedpisy, kdzni. Pro manipulaci s latkami ve vyrobnim procesu, nakladanim
s nebezpecnymi odpady jsou zpracovany provozni fady a plany pro ptipad havérie.

Riziko havérie nelze vyloucit ani pifi provozu dopravnich prostifedki, kde hrozi Gnik ropnych
latek.

Riziko rozséahlejsiho posSkozeni slozek zivotniho prostiedi ¢i ohrozeni zdravi obyvatelstva
vlivem provozu zaméru neptichdzi v Givahu ani v pfipadé mimotradné udalosti. Vzdy existuje
moznost u¢inného sanacniho zasahu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

I. Vyéet nejzavaznéjsich  environmentalnich  charakteristik
dotéeneho uzemi

Posuzovany zdmér je umistén v ramci stavajiciho aredlu mezi obcemi Lipec, Ohafe a

Némcice. Nadmotska vyska v lokalité je cca 234 metrii nad motem.

Chranéna izemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAYV).

- Zamér neni soucasti ochrannych pasem vodnich zdrojt.

- Planovany zdmér je soucasti ochranného pasma lesa, nachdzi se vSak uvnitf stavajiciho
kafilerniho boxu.

Lokalita a jeji SirSi okoli je zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

Lokalita je soucasti prvkli uzemniho sytému ekologické stability, je soucasti
nadregionalniho biokoridoru, areal vSak netvoii funkéni ¢ast tohoto biokoridoru, tim
jsou lesni porosty v okoli.

Zvl1asté chranéna uzemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni ptirodni pamatky, pfirodni pamatky) — posuzovany zamér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu priloh NV €. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zdmeér neni
v interakci.

Chranéna tzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zakon), v aktudlnim znéni — posuzovany zamer neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké ndlezy na Gizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Il. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi v
dotceném uzemi

1. Ovzdusi a klima

V CR se vyskytuji t¥i klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladn. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatfadit do oblasti T2, charakteristické pro tuto oblast je dlouhé,
teplé a suché 1éto s kratkym prechodnym obdobim steplym az mirné teplym jarem a
podzimem. Zima je pak kratka mirn€ tepld suchd az velmi suchd s velmi kratkou dobou
sne¢hové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti T2

Priumérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnil 50-60

Pocet dntli s primérnou teplotou 10°C a vice 160-170
Pocet mrazivych dnli 100-110
Pocet letnich dnil 30-40
Priimérna teplota v lednu -2°C az -3°C
Primérna teplota v Cervenci 18°C az 19°C
Priimérna teplota v dubnu 8°C az 9°C
Primérna teplota v fijnu 7°C az 9°C
Primérny pocet dnii se srdzkami 1 mm a vice | 90-100 [mm)]

Srazkovy uhrn ve vegetatnim obdobi

350-400 [mm]

Srédzkovy thrn v zimnim obdobi

200-300 [mm]

Pocet dnii se sn¢hovou pokryvkou 40-50
Pocet zamracenych dntl v roce 120-140
Pocet jasnych dnil v roce 40-50

Imisni pozadi je uvedeno v ramci Rozptylové studie, ktera je soucasti ptiloh.

2. Voda

Povrchové vody

ID hydrologického povodi: 104040080
Cislo hydrologického potadi: 1-04-04-008/0
ID toku: 109160000100
Nazev toku: Ohaisky p.

ID hrubého tseku toku: 1091600
Horni sty¢nik - tkm: 5

Dolni sty¢nik - tkm: 0

ID pramenného useku: 109160000100
Délka udolnice: 5,01 km

Pvodi 3.fadu:

Cidlina od Bystfice po usti a Labe od Cidliny po
Mrli

Oblast povodi: Oblast povodi Horniho a stiedniho Labe
ID koordinac¢ni oblasti: 5100

Nazev koordina¢ni oblast: Horni a stfedni Labe

ID oblasti SUBUNIT: 5100

ID metadat:

VUV_DBVTOK 20060406
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Podzemni vody

Rajony zakladni vrstvy

ID utvaru: 43600

Mezinarodni ID utvaru: CZ GB 43600

Nézev utvaru: Labska kiida

Plocha, km2: 2 845,75

ID hydrogeologického rajonu: 4360

Nézev hydrogeologického rajonu: Labska kiida

Horizont: 2

Pozice: zakladni vrstva
Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy
Dil¢i povodi: Horni a stiedni Labe
Mezindrodni ID oblasti povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi: Povodi Labe, statni podnik
Stav utvaru podzemnich vod

Kvalitativni stav: dobry

Chemicky stav: nedosazeni dobrého stavu
Trend zneciSténi: vyznamny trvale vzestupny
Referen¢ni datum hodnoceni stavu: 31.12.2009

Nejblizsi odbéry podzemni vody jsou piimo v arealu. Ostatni odbéry jsou ve vzdalenosti vyssi
bez jakékoliv potenciondlni interakce se zamerem.

Zamér neni soucasti CHOPAYV (Chranéna oblast piirozené akumulace vod).

Lokalita a jeji $irsi okoli je zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu.

Piimo v pfedmétné lokalit¢ se nenachdzeji zdroje podzemnich vod, zdmér neni umistén
v ochrannych pasmech vodnich zdroji a ani v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje
minerdlnich stolnich a 1é¢ivych vod.

Planovanou realizaci nedojde k zdsahu do hydrogeologické situace v lokalit¢.

3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Pud (TKSP) jedna se Cernici pelickou.
Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedna o Haplic Phaeozem.
Zamér neznamena zabor ze zemé&d¢lského ptidniho fondu.

Zamérem nebudou dotceny lesni pozemky, ale nachéazi se v ochranném pasmu lesa.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Geologické poméry

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky naleZi feSené uzemi:
Systém: Hercynsky

Provincie Ceska vysoc€ina
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Subprovience Ceska tabule

Oblast Vychodoceska tabule
Celek Vychodolabské tabule
Podcelek Chlumecka tabule
Okrsek: Krakovska tabule

Ptirodni zdroje
V zajmovém Uzemi ani v bezprostfednim okoli nejsou evidovana loziska vyhradnich nebo
nevyhradnich surovin.

5. Fauna a fléra

Prostfedi bylo jiz v minulosti vyznamné zasazeno lidskou cinnosti, jedna se o areal chovu
prasat.

Aredl v soucasné dobé tvori prevazné zpevnéné a zastavéné plochy. Omezené plochy na
prostranstvi mimo zpevnéné cesty zabiraji kulturni travniky.

Okoli zdméru je tvoteno lesnimi porosty, které areal odstifiuji od obytné zastavby.

Mistnim Setfenim nebyl zjiStén vyskyt chranénych rostlin na Gzemi realizovaného zaméru —
jedna se o stavajici kafilerni box.

Mistnim kvalitativnim Setfenim byly zjistény piedevSim druhy fauny vazané na blizkost sidel,
zahrad a poli. Béhem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhi
zivocichd.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi

Maloplo$na, velkoploSna chranéna tizemi

Zajmové Gizemi posuzované vystavby se nenachdzi na izemi ani v ochranném pasmu Narodni
prirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Piirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové Uzemi posuzované rekonstrukce neni v piimém kontaktu ani v Gzemni kolizi
s n¢kterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zakona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, uc€elné¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencidlnich pfirodnich ekosystémii v feSeném tUzemi, na zaklad¢ jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimélni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimdlni nutné Sifky), dle aktudlniho stavu krajiny a
spolecenskych limitl a zaméra urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zékona ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny v platném znéni je Gzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor piirozenych i pozménénych, avSak
ptirodé blizkych ekosystému, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Lokalita je soucasti prvki izemniho sytému ekologické stability, je soucasti nadregionalniho
biokoridoru, areal vSak netvoii funk¢ni ¢ast tohoto biokoridoru, tim jsou lesni porosty v okoli.

Zamér nebude mit vliv na stavajici prvky USES v okoli.
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7. Krajina

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 3-4 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala ptfi obhospodatovani zemédélské krajiny. V SirSich
vztazich se jedna o krajinu s vyrovnanym pomérem mezi piirodnimi a kulturnimi prvky.

Posuzované tizemi samotné bylo jiz v minulosti vyznamné dotéené lidskou ¢innosti, jedna se
o areal chovu prasat.

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou piirodnich hodnot jsou
tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti zbytku
krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ piirody a krajiny.

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnd cast krajiny utvaii jeji
typicky vzhled nebo ptispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raSelini$té, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti ptirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany ptirody jako VKP,...

Posuzovany zamér lezi v blizkosti lesa, jeho ochranném pésmu, je vSak ve stavajicim
kafilernim boxu.

8. Obyvatelstvo

Nejblizsi obytna zastavba od zdméru diskutovéana v kapitolach dfive, kde je i1 analyzovan vliv
na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi. Obyvatelstvo okolnich obci bude provozem zaméru
zasazeno zcela minimalné.

Lipec je obec lezici v okrese Kolin asi 14 km severovychodné od Kolina. Ma 191 obyvatel a
jeji katastralni izemi ma rozlohu 389 ha. V roce 2011 zde bylo evidovano 90 adres. Lipec je
také nazev katastralniho tGzemi o rozloze 3,89 km’. Nadmoiska vyska obce je 245m.
[Wikipedia]

9. Hmotny majetek

Realizaci zdméru nebude dotcen hmotny majetek tietich osob.

10. Kulturni pamatky
Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v Gizemi dotéeném vystavbou nevyskytuji.

V ramci drobnych zemnich praci se nepfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi
zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpeCit nalez a pftivolat
pracovniky archeologického ustavu.
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KOMPLEXNIi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi VLIVU

. ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVIi A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.

Kazda antropogenni ¢innost je urcitym zdrojem rizika jak pro ¢lovéka, tak 1 zivotni prostredi.
Zvysujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se miize néasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich material a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni prechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, kterd bude
maximaln¢ zkradcena vhodnou organizaci celé¢ realizace. Plsobeni téchto vlivli potrva
maximalné nékolik hodin béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatieni a rozsahu zdméru se jedna o vliv nevyznamny.

Emise z provozu

V ptiloze Rozptylova studie jsou provedena srovndni imisnich piispévkil jednotlivych
posuzovanych substanci z provozu zatizeni k celkovému imisnimu pozadi, zde uvadim slovni
komentar.

Emise SO,, NOy, NO,, CO

Zpracované modelové vyhodnoceni imisniho pozadi v jednotlivych bodech predpoklada
bezproblémové splnéni imisnich limitd. Samotny zadmér bude u obytné zastavby pfispivat
k imisnim limitdm velmi malou mérou. Zména imisni situace u obytné zastavby zplisobena
realizaci zdméru nebude zaznamenatelna lidskymi receptory a je i pod urovni chyby béznych
méficich pfistroju.

Organickeé latky

Jedna se latky vzniklé pii spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — tepelna degradace paliva.
Urcité mnozstvi vysSich organickych latek miiZze vznikat nové 1 rekombinaci produkti teplené
degradace. Obdobné latky jsou bézné i pii spalovani organickych latek v béznych topenistich,
zde je jejich pocet dale vyznamné sniZzen pouzitim druhé komory.

Zména imisni situace u obytné zastavby zptisobena realizaci zaméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory, béZznymi méficimi pfistroji. Piekroceni limith danych zakony z hlediska
zdravotnich rizik, ¢i zapachu nelze predpokladat ani za extrémnich rozptylovych podminek.

Poznamka: imisni pozadi OL neni sledovano v siti méticich stanic CHMU.

Zména imisni situace u obytné zastavby zptisobena realizaci zaméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory, ani béZnymi méticimi pfistroji a nelze predpokladat negativni ovlivnéni
obyvatelstva, pfirody nad ramec bézny v Ceské republice.

PM;

PM, - jedna se latky vzniklé pfi spalovani, ¢i uvolnéné béhem spalovani — slouceniny na bazi
uhliku, siry, ¢i dusiku. Jedn4 se o béZné slouceniny.
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Zména imisni situace u obytné zastavby zpusobena realizaci zdméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory, ani béznymi méficimi piistroji. S nejvyssi pravdépodobnosti zadmér
nezvysi ani etnost povolenych piekroceni denniho limitu, které je v rdmci zakonnych mezi.
Shrnuti

Provozem zaméru budou do ovzdusi unikat latky ze spalovani zemniho plynu a zivocisnych
tkani. Bilance jsou soucasti rozptylové studie a v ramci bilancovani vystupti z technologie.
Rozptylova studie prokazuje, ze vramci platnych imisnich limitd nedojde k ovlivnéni
blizkého okoli. V ramci povozu budou provadéna pravidelna méfeni emisi zafizeni.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a udrzbu zatizeni, tak aby se piedeslo
piipadnym porucham, odchylkam v provozu.

Lze konstatovat, ze vlastni provoz navrhovaného zaméru pfispéje k imisnim koncentracim
mimo aredl velmi malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni izemi nad inosnou mez.

Pachové latky emitované provozem zarizeni

Zékladnim podkladem pro hodnoceni emisi pachovych latek je méfeni provedené firmou
EMPLA spol. s.r.o. na zafizeni Volkan 500 v Mad’arsku a méteni spole¢nosti Technické
sluzby ochrany ovzdusi Praha a.s. na stdvajicim instalovaném zdroji Volkan 500 v arealu, na
zakladé kterych bylo zpracovano modelovani distribuce pachovych latek do okoli metodikou
SYMOS 97.

Interpretace dat uvedenych RS - v podstaté v zadném ze sledovanych bodii modelovani ve
vypoctové siti nebylo dosazeno detekéniho prahu. U obytné zastavby je dosahovano nejvyse
6,5 % detekéniho prahu za prvni tfidy stability ovzdu$i, tedy za nejméné pfiznivych
podminek.

Béhem meéfeni pachovych latek v Madarsku byl v bezprostiedni blizkosti zafizeni
zaznamenan velmi slaby zapach spaleniny. Tento zapach byl citit pii nestandardnich
operacich spojenych s méfenim. Jednalo se o kratké otevieni prvni spalovaci komory pro
kontrolu obsahu a vyjmuti a kontrolu hofdku v druhé komote po dobu nékolika desitek
sekund. Kratkodobé¢ je citit v okruhu nékolika metrGi mirny zapach i pii vyhrabovani popela.
Béhem standardniho procesu hoteni nebyl zépach v okoli zaznamenan. Zatizeni v Mad’arsku
bylo vzdaleno od oploceni aredlu cca 20 m, 50 m od zafizeni byla Cerpaci stanice s venkovni
restauraci — obcerstvenim. Dle informaci obsluhy neni spalovaci zafizeni Ccichové
zaznamenatelné. Obdobné zavéry plati pro stdvajici zafizeni umisténé v LiSanech, kdy
zaznamenatelnd pachova stopa je pouze béhem manipulaci s popelem na nékolik metrit od
pece.

Celkové lze konstatovat, Ze zapach emitovany provozem posuzovaného zaméru nebude
pfesahovat hranice aredlu. U obytné zédstavby nebude mozné zépach zaznamenat lidskymi
smysly.

Vlivy na klima

Zamér nebude mit zadny vliv na klima v dané lokalité nebo Sir§im okoli.

Za pozitivni Ize také oznacit pokles emisi spojeny s dopravou kadaveri, kterd bude nahrazena
vyznamné mén¢ cetnou dopravou spojenou s odvozem popela.
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2. Hluk a vibrace

Hodnoceni hlukové zatéze je nezbytné realizovat proto, ze hluk neni o nic méné nebezpecny
nez znec€istovani ovzdusi, vody nebo pldy. Lze definovat specifické i nespecifické dusledky
hluku na zdravi obyvatel. Mezi zakladni se uvadéji:
- akutni nebo chronické poskozeni sluchového organu s ndslednym ireverzibilnim
posSkozenim sluchu,
- funkcni poskozeni sluchového organu nebo vestibularniho aparatu s projevy
soucasného posunu sluchového prahu,
- funkcni poruchu vnimani s projevy zhorseného rozlisovani zvukovych signali,
- funkcni poruchu utlumu, projevujici se zvySenou ndchylnosti k porucham
spankového cyklu,
- funkcni poruchu regulacnich a zejména negativnich a vegetativnich fenoméni
s projevy v oblasti zazivaciho systému, hlukova hladina 65 dB ( A ) je hranici, od
které je u zdravych osob ovliviiovan vegetativni nervovy system,
- funkcni poruchu motorickych a psychomotorickych funkci, ktera ma dusledky i
v oblasti pracovniho vykonu,
- funkcni poruchu emocionalni rovnovahy a projevy subjektivniho obtézovani,
- Drive nez lze zaznamenat chorobné zmény, projevuje se snizeni produktivity prace
pri zvySeni hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%.
Autorizacni navod AN 15/04 verze 2 k hodnoceni zdravotniho rizika expozice hluku z ledna
2007 uvadi nésledujici prahové hodnoty ucinkl hlukové zatéze pro denni dobu:

Tabulka é. 1
| Prahové hodnoty prokazanych uéinki hlukove zitéze — denni doba (Laeg s228)
Nepiiznivy uéinek [dB]
< 5 5055 5560 60-65 65-70 T+
Sluchove
postiZeni o

Zhoriené osvojeni ieci a
ctenl n déa

Ischemicka choroba
srdeéni

Fhoriena komunikace
recl

Silne obtézovam

Mirné ohtézoviani

R i pitma expozice hinku v interiérn
(zdroj: An 15/04 verze 2)

Hluk z provozu zaméru
Z dikce Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvySe ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektt, prostort zplisobenych provozem zdroji hluku
ze zameru:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB (den)

22.00 — 06.00 hod.: 40 dB (noc)

Samotny are4dl bude produkovat hluk ze staciondrnich i mobilnich zdroji. V ramci
pracovnich operaci lze predpokladat hluk o béznych frekvencich.

Samotné spalovaci zafizeni je nevyznamnym zdrojem emisi hluku v rdmci arealu a jeho
provoz nebude bezpecné¢ znamenat piekroCeni hygienickych limith. Vzhledem ke
vzdalenosti od obytné zastavby lze tvrdit, ze provoz zafizeni nebude zaznamenatelny
lidskymi smysly a ani t€émi nejlepSimi méticimi piistroji.
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Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, lze tvrdit, Ze nebudou piekraCovany
hygienické limity hluku z vystavby pro venkovni chranény prostor.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojli, néstroji a pfedmétii s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace prenesené na sediciho pracovnika
(nebezpetné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit predCasnou tnavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinet6zou.
Mistni vibrace pfendSené na ruce pfi praci s vibrujicimi nastroji mohou pii frekvenci do 30
Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prstl
(vazoneuroza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy,
vibrace pfenasené zvlaStnim zptisobem mohou poskodit patef a hlavu.

Ptenos vibraci na pracovniky je mozno piredpokladat pfi pouzivani nékterych druht
ru¢niho naradi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.

3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizace probéhne uvnitt stdvajiciho objektu, objem destovych vod odvadénych z tzemi
se nezméni.

Za dodrZeni vSech technologickych postupl a vzhledem k povaze realizovaného zdméru
kvalita povrchovych a podzemnich vod nebude dotCena.

Zpopeliovaci zafizeni bude zabezpeceno tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
povrchovych ¢i podzemnich vod v souladu s pozadavky ptislusnych pravnich norem.

Nejpravdépodobnéj$im rizikem pro kontaminaci vod je havarie mobilnich prostiedkl
spojena s unikem pohonnych hmot, tato situace je feSend v ramci havarijniho planu
strediska.

4. Vlivy na pudu

Zaémér si nevyzada zabor zemédé€lské pudy ani lesnich pozemkt, bude realizovan na
ostatnich plochéch.

5. Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje

Realizace zdméru nemd vliv na horninové prostiedi a neovliviluje nerostné zdroje a
nezpusobi ani zmény hydrogeologickych charakteristik izemi.

6. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Realizaci nebude dotCena stavajici fauna a flora, kterd vyzaduje ochranu.

Oblasti ochrany ptakti i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohroZeny.

Navrhovany provoz nema prokazatelny vliv na stavajici prvky USES.

Biologické vlivy

Preventivni opatfeni budou zaméiena ke snizovani nezadoucich druht zvitat v arealu.
(Prevence Sifeni nemoci.)

EIA - Zpopeliovaci zaiizeni zivo¢isnych tkani zvifat instalované v arealu chovu prasat Lipec ~ Strana 32/42



7.

Il.

Farm Projekt

Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych
vztazich. Zamér je realizovan uvniti stavajiciho objektu.

Soucasné platny zakon €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je
neovliviiyje.
Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V tésné blizkosti posuzovaného zaméru nejsou umistény zadné bytové objekty ani
budovy obcanské vybavenosti.

Samotna vystavba bude probihat na pozemcich v majetku investora.

V misté€ stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachézeji.

Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti uzemi

Uvazovany zdmér vyuziti Gzemi navazuje na stavajici vyuziti zemi. ZP, elektricka
energie jsou soucasti stdvajiciho infrastrukturniho vybaveni. U ZP bude tieba provést
ptipojku v ramci aredlu.

Vlivy posuzované stavby na dopravu budou malo vyznamné, ptredstavuji zanedbatelny
podil stdvajici dopravy na hlavnich tazich komunikaci.

Rozsah vlivu vzhledem k zasaZzenému uzemi a populaci

Naroky na vstupy

Spotieba zemniho plynu je z hlediska objemu nizka.

Spotieba elektrické energie je nevyznamna.

Spotieba ostatnich surovin — maziva, barvy a jiné naradi pro opravy je nevyznamna.
Vystupy z procesu

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k emisim latek popsanych v pfedchozich kapitolach.
Jedna se o nejvyznamnéjsi vliv zdméru na zivotni prostiedi, 1 zde Ize vSak predpokladat,
ze dopady zaméru na imisni situaci v okoli budou malé u nejblizsi obytné zastavby jiz
v podstaté nezaznamenatelné béznymi analytickymi metodami pro stanoveni imisniho
pozadi.

Produkce odpadnich vod je spojena jen s ukapy do zachytné vaniCky a s mytim, za
dodrzeni vSech popsanych opatieni se bude jednat o malé objemy, které¢ nebudou mit
negativni vlivy na slozky zivotniho prostiedi.

Produkce popela ze zpopelnénych tkani — vzhledem k povaze nelze predpokladat
negativni vliv na zivotni prostiedi.

Emise hluku — limity dané zdkonem budou splnény jiz na hranici objektu, ve kterém bude
zafizeni umisténo.

Souhrn

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéj$Simu negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi
v blizkém 1 vzdalenéjsim okoli.

Z4dna z jednotlivych slozek zivotniho prostfedi ani zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani nepiimo
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zelen, pudu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku Zivotniho prostiedi 1ze
povazovat emisni zatéz, kterou vSak nedojde k piekroceni hygienickych limitt, a to ani
v ramci aredlu samotného.

Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujici
statni hranice

Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivi piesahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.

IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, pfipadné kompenzaci

V.

nepfriznivych vliva na Zivotni prostredi
Navrzené fteSeni provozovny vychazi zptedpokladu, aby bylo v maximalni mife
zabezpeceno proti nestandardnim staviim a moznym havariim.
Zamér je realizovan v soucasnosti provozovaném aredlu s pfijatymi provoznimi predpisy,
opattenimi, havarijnimi plany pro jednotlivé ¢innosti v rdmci vyroby a ndvaznych procest.
V nasledujici ¢asti jsou ramcova opatfeni z pohledu moznych vlivii z posuzovaného
zameru:
Ke kolaudaci budou predloZeny/aktualizovany:

e provozni fady provozovny (aktualizace),

e pozarni fad (aktualizace),

¢ havarijni plan (aktualizace),

¢ plan odpadového hospodarstvi (aktualizace),

e provedena zména [PPC.
Dale je tieba:

e Provadét pravidelnd méfeni emisi vyjmenovaného zdroje zneciStovani ovzdusi dle

platnych zékonnych pozadavk.

e Provadét pravidelnou kontrolu a tidrzbu zafizeni.

e Odpady budou ukladdany utiidéné na urCeném misté a dal§i nakladani s nimi bude
provadéno v souladu s platnou legislativou a opravnénou osobou. Je také tieba vést
piedepsanou evidenci o odpadech.

e V provozu bude zabezpeCeno zafizeni pro kontinualni méfeni teplot ve druhé
spalovaci komote s archivaci dat.

e Provadét systematicky preventivni opatfeni proti ptakiim, hlodavcim, hmyzu nebo
jinym Sktadctm.

Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi zpracovani dokumentace

V ramci posuzovani se vychédzelo z béznych metod hodnoceni jednotlivych slozek zivotniho
prostiedi.

V ramci pouzitych podkladi pro zpracovani dokumentace se vychazelo z:

e Podkladi ziskanych od oznamovatele,
e Podkladt firmy Bentely Czech s.r.o0., Wastespectrum UK,

e Zakonu, natizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zdmérem,
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e Udaje zKN, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického tistavu a Geofondu
Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu vodohospodaiského TGM Praha,
Internetové stranky Kralovéhradeckého kraje, internetové stranky Cenia, Internetové
stranky www.mapy.cz, www.irz.cz a dalSich,

e Mistniho Setfenti,

e Protokolu méfeni autorizovaného méfeni emisi pachovych latek, meéfeni emisi
ostatnich latek.

e Hodnoceni vlivu imisi ze stfediska bylo provedeno podle metodiky a programu
SYMOS 97, Verze 6.0.2887.14755.

Pri zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:
e sbér vstupnich dat a informaci,

¢ vyhodnoceni archivnich podkladi, reserSe odborné literatury,
e analyza vstupd,

e modelové vypocty,

¢ vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

e zpracovani oznameni.

Snaha zpracovatele byla nadsadit parametry, které¢ se promitaji do vlivli na Zivotni prostiedi
tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména emisi, které jsou vzdy na horni mezi
odhadt a vypocti.

Pro vycisleni imisniho pozadi v lokalité¢ bylo pouzito dostupnych informaci z nejblizsich
méficich stanic Ceského hydrometeorologického Ustavu s pfihlédnutim  k mistnim
podminkam, s tim Ze byla pouzita horni mezi odhadu.

Lze konstatovat, Ze zpracovatel ozndmeni m¢l dostate¢né podklady pro objektivni posouzeni
zameru.

Skute¢ny provoz dale umozni precizovat jednotlivé zavéry uvedené v tomto dokumentu.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V ramci dokumentace byla feSena pouze jedina varianta, kterd vzesla z pfedchozi diskuze o
podminkdch realizovatelnosti zaméru zhlediska dopadid investi¢nich, kapacitnich,
dispozicnich a ekologickych. Tato varianta byla srovnavana se stavajicim stavem.

F. ZAVER

V prubéhu zpracovani dokumentace o hodnoceni vlivi zaméru ,,Zpopeliiovaci zarizeni
ZivociSnych tkani zvirat instalované v arealu chovu prasat Lipec” na Zivotni prostfedi
byly posouzeny vSechny znamé vlivy a mozna rizika z hlediska negativniho ovlivnéni slozek
zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva. Pii hodnoceni nebyly u jednotlivych vlivil zjiStény
zavazné vlivy, které by mohly negativné ovlivnit kvalitu zivotniho prostiedi.

Vzhledem k dobrym vysledkiim hodnoceni vlivll stavby je moZzné zamér ,.Zpopeliiovaci
zarizeni ZivociSnych tkani zvifat instalované v arealu chovu prasat Lipec” doporucit.
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G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Zpopeliiovaci zarizeni Zivoc¢iSnych tkani zvirat instalované v arealu chovu prasat
Lipec

Dle ptilohy €. 1 k zdkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpist jde o zdmér kategorie 11, zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni bod 10.2
Krematoria.

Zaémér podléha zjisStovacimu fizeni podle zakona, pfislusSnym ufadem je Krajsky urad
Stfedoceského kraje.

Umisténi zaméru

Kraj: Stredocesky
Okres: Kolin
Obec: Lipec

Katastralni uizemi:  Lipec
Pozemky: st. 112 (kafilerni box)
Z hlediska SirSiho umisténi se posuzovany zamér nachéazi severozapadné od obce Lipec.

Z hlediska instalovaného zpopelnovaciho zarizeni ,,Volkan 500:

Obsah komory: 1,20 m® - 1,9 m délka x 0,9 m itka x 0,7 vyska
Kapacita jednoho cyklu: 400 — 500 kg
Naskladnovani materialu: celni
Viha: 3 tuny
Vnéjsi rozméry: 2,6 m délka x 1,75 m Sitka x 2,1 m vySka
Spotieba paliv (béZna): Zemni plyn 10 Nm’/hodina, nafta 7 litri/hodina, LPG 10
1/h
Maximalni kapacita zarizeni — 50 kg zivo¢iSnych tkani za hodinu, z hlediska

technologického se jednd o diskontinualni provoz a nelze redln¢ dosdhnout 100% vyuziti
zatizeni v Case.

Predpokladana vyuzita kapacita na jedno zarizeni
e Maximalni vyuziti denni kapacity — az 500 kg/den
e Maximalni kapacita zatizeni — 182,5 tuny zivocisnych tkani za rok
e Predpokladané vyuziti kapacity dle dlouhodobych statistik — 120 t/rok

Z hlediska povahy zpracovavanych latek — uhynuld prasata, lizka z porodii z chovu na
farmé. Jedna se o materidly kategorie II. dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a
rady (ES) ¢. 1069/2009. V zatizeni nebudou zpopeltiovany SRM odpady.

Z hlediska stavebniho — zafizeni se bézn¢ umistuje na betonovou desku tloustky 10 cm
s jednoduchou konstrukei zastfeSeni na ochranu proti povétrnostnim vlivim jak vlastniho
zafizeni, tak 1 manipula¢niho prostoru pfed nim. V tomto pfipadé bude zafizeni umisténo
uvnitf stavajiciho kafilerniho boxu.

Typova tada spalovacich peci firmy WASTE SPECTRUM byla konstruovana tak, aby plné
odpovidala pozadavkiim smérnic EU na spalovani odpadii Zivoc¢isného pivodu v kategorii
nizkokapacitnich peci. Jako nizko kapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani
do 50 kg/hod.
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Konstrukce vlastniho spalovaciho prostoru plné¢ odpovidd smérnicim EU, které se tykaji
jednak veterinarnich hledisek, tak 1 pozadavki na ochranu ovzdusi. Zakladnim pozadavkem je
tzv. dvoustupnové spalovani. V praxi to znamena, Ze ve spalovaci komoie je pfi teploté cca
900°C spalovan biologicky material. Zplodiny vzniklé spalenim jsou vedeny do dalsi komory
vybavené druhym hotfdkem, kde jsou znovu vystaveny teploté¢ minimaln¢ 850°C po dobu
alespon 2 sekund.

Krematoria patfi mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, jedna
se dle ptilohy €. 2 o:
e Potravinaisky, dfevozpracujici a ostatni priimysl
0 7.15 Krematoria

Z hlediska posouzeni dopadii provozu na jednotlivé slozky Zzivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostfedi nezvratné posSkodit a lze je v
celkovém hodnoceni oznaCit za nevyznamné az malo vyznamné. Z uvedenych vysledki
vypocti rozptylové studie a dalSich vypocti patrné, ze posuzovany zdmér v podstaté znamena
u nejblizsi obytné zastavby zanedbatelnou zménu v imisni zatézi.

Provoz bude spliiovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim prostfedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zZivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zaméru za pifedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fddné evidence a zachazeni s odpady nepiinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, kterd by mohla neptiznivé plsobit na okoli.

Napli zaméru Ize hodnotit jako pfijatelnou v feSeném tzemi.

Datum zpracovani : 03/2013

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:

Farm Projekt

Ing. Vrany Miroslav

¢.j. osvédéeni 15 650/4136/0EP/92
Jindrisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897
email: farmprojekt@yvolny.cz

Na oznameni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany

Drzitel autorizace ke zpracovani odbornych
posudkii podle § 15 ods. 1 pism. d) zdkona o
ochrané ovzdusi ¢.j. 1653/820/09/1B

Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o
ochrané ovzdusi.
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H. PRILOHY

1.

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci

AOKUMEITACE ...ttt ettt et ettt et e bt et st e saeeseeneas 39
Vyjadieni krajského uradu, odboru Zivotniho prostiedi a zemede€lstvi ............oouneen.ee.. 40
Umisténi ZzZAmeEru — SIrST VZEANY .......ooooiiiiiiiiee et 41
Umisténi ZAmEru — fotomapa.......cocueeiiriiiiiriiniieetese et 41
Tlustraéni pohled na zpopelNovaci ZafiZen.........cceeveeeriierieeiiieiie e 42
Uzemni systém ekologické StADIIILY ...........c.o.eveevieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 42
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1. Vyjadreni prislusného stavebniho wradu k zaméru z hlediska uzemné plianovaci
dokumentace

Méstsky Gfad TYNEC NAD LABEM

odbor izemniho a stavebniho fizeni - stavebni uiad
Masarykovo nam. 1, 28126 Tynec nad Labem

C.: 0726/201 3/Kr/Dopi Tynec nad Labem, dne: 5.3.2013
Spis. zn.: 0330/2013
Vyfizuje: Be. Bruno Krilger
opravnéna fedni osoba
E-mail: kruger(@tynecnadlabem.cz
Telefon: 321781500

Adresit:
Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska 1748, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2

Véc: Vyjadieni k zéméru umisténi zpopelfiovaciho zafizeni na pozemku st.parc.g. 112 v kat. tizemi Lipec
# hlediska platné TTPD

Na podkladé Vasi Zidosti ze dne 28.1.2013 Vam, M&stsky aufad Tynec nad Labem, odbor (zemniho a
stavebniho fizeni, jako stavebni ufad vécné a mistné piisluiny dle § 13 odst. 1 pism. d) zikona &. 183/2006 Sb.,
o tzemnim plinovéani a stavebnim #adu (dale jen "stavebni zdkon") sdéluje, Ze pozemek katastru nemovitosti {KN]
st.parc.é. 112 v kat. Gzemi Lipec se nachizi, dle plain¢ho (zemnim plinem obee Lipec, v lokalité oznaené v UPD
pismenem ,V* tj. plochy v{roby, skladl a vyrobnich sluZeb, s dominantnim vyuZitim pro vyrobu a skladovéni,
a pifpustnym vyuitim pro doprovednou administrativu a stravovaci zafizeni, vyrobu a opravirenské sluzby vietnd
lokdlnich parkovist a dopravnich zafizeni, a to za podminek dodrzeni, tizemnim planem stanovenych, maximélnich
pasem hygienické ochrany a pfi splnéni veikerych podminek vyplivajicich ze zdkonnych norem na ochranu
Fivotniho prostiedi.

Na téchto pozemcich, lze v souladu s jejich charakierem, umistovat stavby uvedené v § 2 odst. 3
stavebniho zékona pfi dodrzeni postupu podle § 76 a nésl. stavebniho zikona a ostatnich poZadavki vyplivajicich
ze stavebniho zakona, provadécich vyhlasek a zvl. zakoni.

Bc, Bruno Kriiger
LISK - stavebniho Gifadu

MESTSKY URA |
TYNEC NAD |
odbor dremntha w:mr :-::H']vc wrjm i r
.‘{T_f-'_-\.-":-'.i':h' Udan |

. 1 - 0726/2013/Kr/Dopi
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2. Vyjadreni krajského tifadu, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Krajsky Gfad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTHNIHO PROSTREDT A ZEMEDELSTVI

Praha: 31.01.2013

Cislo jednaci:  013033/2013/KUSK
Spisova znaéka: SZ 013033 /2013/KUSK/2
Vyfizuje: Ing. Zdenék Tesar linka 509

Farm Projekt

Ing. Miroslav Vrany
Jindfigska 1748

530 02 Pardubice

Inacka: OZP/Tes.

Véc: Stanovisko orgianu ochrany prirody a krajiny dle § 45i zikona & 114/1992
Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pFedpisi, 0 moZném vlivu
na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti.

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zem&dglstvi,
obdrZel dne 29.1.2013 Vasi Zadost o stanovisko k zaméru ,Zpopeliovaci zafizeni
zivodisnych tkani v areilu chovu prasat Lipec®.

Lokalita; k.. Lipec st. 112

Krajsky afad jako organ ochrany pfirody pfislusny podle ust. § 77a odst. 4, pism. n)
zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi,
konstatuje, Ze v souladu s ust. § 45i zdkona ¢&. 114/1992 Sb., lze vylouéit vyznamny
vliv pfedloZzeného projektu samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo
zaméry na piiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamne
lokality nebo ptaéi oblasti, stanovené pfislusnymi vlddnimi nafizenimi.

Odivodnéni.

NejbliZze k zaméru se nachazi EVL CZ0214010 Domanovicky les, vzdalena cca | km.
Piedmétem ochrany je silnd populace stfevi¢niku pantoflitku. Z charakteru zaméru
nevyplyva pfedpoklad, e muze ovlivnit lokalitu v této vzdalenosti.

Ing. Josef Kerka Ph.D
" @&douci odboru Zivotniho prostredi

RAJSKY URAD ,
STREDGCESKEHD KRAé]dEﬂmi . Zﬁmﬁdélsw

jvotnihoe prostiedi a zem &/
nm;;m Praba 5, Zhorovskd 11 4' /

v.z. Ing. Zdeiika Simova
vedouci oddéleni
ochrany pfirody a krajiny
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Farm Projekt

3. Umisténi zaméru — §irSi vztahy
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4. Umisténi zaméru — fotomapa
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Farm Projekt

5. Tlustra¢ni pohled na zpopeliovaci zarizeni

6. Uzemni systém ekologlcke stablllty
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