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Dubno — zahajeni zjiSovaciho Fizeni dle zak.¢. 100/2001 Sb.. k zaméru ..RozSireni skladky
TKO Bytiz* - vyjadreni.

Dne 13.06.2013 bylo na Krajskou hygienickou stanici Stfedoceského kraje se sidlem v Praze,
uzemni pracovist¢ Pribram pod ¢.j. KHSSC 27 056/2013 doru¢eno oznameni o zahdjeni
zjiStovaciho fizeni k zdméru ,,Rozsifeni skladky TKO Bytiz*“ v k.0. obce Bytiz a k.. Dubno,
zpracované podle piilohy €. 4 vySe uvedené¢ho zdkona. Oznadmeni zaslal v souladu s § 6 odst. 6 zak.
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisii (dale jen
»zakon“) Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako ptislusny
ufad ve smyslu vySe citované¢ho zakona. Zamér bude podle § 7 tohoto zakona podroben
zjisStovacimu fizeni.

Oznamovatelem zaméru je spol. SVZ Centrum s.r.o., IC: 260 92 212, Aloise Jiraska 264, 261 01
Ptibram IV, opravnény zastupce Ing. Oldfich Zabrodsky.

Zpracovatelem oznameni je Stfedisko odpadii Mnisek s.r.0., IC: 463 49 316, Prazska 900, 252 10
Mnisek pod Brdy, opravnény zastupce Ing. Josef Tomasek, CSc.

Predmétem zaméru je rozsiteni plochy sklddkovani za hranice 1. etapy a rozsiteni aktivit v lokalité,
které souvisi se skladkovani — recyklace stavebnich odpadi a sbér, vykup a sklddkovani n€kterych
druhti ostatnich odpadd.

Skladka TKO Bytiz, I etapa byla uvedena do trvalého provozu v listopadu 2012. Kapacita
skladkového prostoru I. etapy je 95 300 m’, coZ pii mnozstvi 20 000— 22 000 m’/rok predstavuje
zivotnost na 4,4 roku. Zamér, zahrnujici 2. a 3. etapu piedstavuje rozSiteni skladkového prostoru az
na 560000 m’, co predstavuje prodlouZeni Zivotnosti skladky asi o 22 let. Objem ro&n&
ukladaného odpadu se zvysi na 25 000 m® .

Na skladce je rovnéz pocitano s instalaci Cerpaci stanice bioplynu a kogenera¢ni jednotky na vyrobu
el. energie. Dale je uvazovano se zavedenim recyklace stavebnich odpadii a sbérem, vykupem a
pfechodnym skladovanim tfidéného odpadu (kovy, papir, sklo, plasty).

Soucasti zaméru je 1 nova piijezdova komunikace do aredlu skladky a vodohospodaiské stavby u
Dubeneckého potoka a mezi skladkou a ochrannym valem.

Prostor pro recyklaci stavebnich odpadil je navrZen jizné od vjezdu do aredlu vedle piijezdové
komunikace. Soucasti bude mobilni drtici linka s kapacitou 100 t/den. Planovand kapacita
recyklace stavebnich odpadt je 30 000 t/rok.

Sbérny dvur pro tfidény odpad je navrzen vedle uvedené recyklace smérem ke vjezdu do stavajiciho
arealu skladky. .Pfedpokladand kapacita sbérného dvora 5 000 t/rok tfidéné¢ho odpadu.
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V ptedlozené dokumentaci jsou hodnoceny predpoklddané vlivy zdméru vaci Zivotnimu prostiedi a
obytné zastavbé. Organ ochrany vetejného zdravi (dale jen ,,O00VZ*) hodnoti piedevsim projevy
hluku a hodnoceni zdravotniho rizika zdméru.

Hluk te$i jednak vlastni realizaci zaméru a déle vlastni provoz. Hodnocen je hluk samotné
technologie a rovnéz doprovodné dopravy. Hlukova problematika je feSena v akustické studii. Ke
stavajicim zdrojim hluku (kompaktator) pfibude kogeneracni jednotka, mobilni drtici zafizeni,
nakladac¢ a zvySeni obsluzné nakladni dopravy.

Kogenera¢ni jednotka bude v provozu nepftetrzit¢ (24 hodin), ostatni technologie pouze v jedné
sméné v denni dob¢ (6 — 8 hodin). Pohyb nakladnich automobilii se ze stavajicich 28/den zvysi na
90/den.

Z téchto udaji byly nésledné vypocitany piedpokladané ekv. hladiny hluku, které se projevi
v chranéném venkovnim prostoru nejblizsi obytné zastavby. Ta je v akustické studii reprezentovana
6 ref. body (areal Napravného zatizeni Pfibram, obec Bytiz a Dubno, aredl ucilisté a okraj zastavby
Ptibrami v ulici Polni). Pro denni dobu se vypocitané ekv. hladiny hluku pohybuji v rozmezi 24,2
az 47,2 dB, vno¢ni dobé od 9,5 do 28,0 dB. Oproti soucasnym hlukovym hladindm dochazi
k navySeni vétSinou o 3 az 6 dB (vyjimecné€ u obce Dubno az o 13 dB). Na Zadném z hodnocenych
bodul vsak nedochazi k ptekroceni platnych hlukovych limita.

Soucasti predloZzeného materialu je rovnéZ rozptylova studie, ktera hodnoti vliv zaméru na kvalitu
ovzdusi v okoli lokality. Podle vyse uvedenych technologii jsou vypocty provedeny pro nasledujici
polutanty — PM;o, PM, 5, NOy, CO, SO, a benzen. Vypoctem bylo zjiSténo, ze zdsadnim problémem
budou tuhé znecistujici latky. Snizovani téchto emisi bude feSeno provoznimi opatfenimi jak
v pracovnim prostiedi tak v SirSim okoli feSené¢ho zaméru.

Na zaklad¢ vysledki obou studii bylo zpracovano hodnoceni vlivu zdméru na vetejné zdravi. Hluk
z provozu zaméru riziko nepfiznivych zdravotnich ucinkli nezvys$i, zanedbatelny je rovnéz
predpokladany piispévek imisniho vlivu z provozu skladky v¢. souvisejici dopravy a doprovodnych
aktivit.

Z hlediska zajmua sledovanych OOVZ nepovazujeme za nutné posoudit vyse diskutovany zamér:
,»Roz§ifeni skladky TKO Bytiz*. V ramci zkuSebniho provozu bude OOVZ pozadovat méteni hluku
provozu k ovéfeni vysledkt akustické studie. Podminky pro méfeni budou uvedeny v ramci dalSich
schvalovacich fizeni (zemni a stavebni fizeni).

Ing. Lubo$ Mandik v.r.
vedouci odd. hygieny obecné a komunalni
uzemniho pracovisté Piibram

ROZDELOVNIK: adresét
KHS Ste.kr. — HOK, 1.p. Ptibram
KHS Stc.kr. — HP, 0.p. Pfibram
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