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Uvod

Firma Semicka s.r.0. je zemé&délsky podnik se zaméfenim na péstovani zeleniny v Semicich u
Lysé nad Labem. Jeho zamérem je umistit ve svém aredlu malou nevefejnou Cerpaci stanici
pohonnych hmot na naftu (1 stojan) pro vnitropodnikovou potiebu (resp. jde o nahrazeni
star¢ho zafizeni za nové s posunem cca 5 m vedle).

Navrzeny zamér novostavby cCerpaci stanice pohonnych hmot je zdmérem, ktery podléha
zjistovacimu tizeni dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zZivotni prostiedi ve znéni

zak.93/2004 Sb. a 163/2006 Sh., piislusnym organem je Krajsky urad Stredocesky Kraj.

A. ﬁdai e 0 oznamovateli

1. Oznamovatel Semicka s.r.o.

2.1C 25756630

3. Sidlo firmy Semice 43, PSC 289 17
4. Opravnény zastupce Martina Pokorna

jednatel spolecnosti
¢.p. 196, 289 17 Semice



B. Udaje o0 zaméru

1. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru Nadrz PHM - NDN 18000 v arealu firmy Semicka s.r.o.

2. Kapacita ( rozsah ) zaméru

Celkova plocha pozemk 555 m?

Nadzemni nadrze PHM (motorova nafta) 1ks
18 m® (18 000 I)

Vydejni stojan 1ks

Podle zakona 100/2001 Sb. pl. zn. , o posuzovéni vlivii na ZP, spada zamér do piilohy 1, do
kategorie Il, bodu 10.4 — Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek (vysoce
toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, ziravych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro zivotni prostiredi)
a pesticida v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobki, barev a laka

v mnozstvi nad 100 t,.

Jedna se tedy o zamér podléhajici zjistovacimu fizeni dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivil na zivotni prostiedi ve znéni zak.93/2004 Sb., ptisluSnym orgédnem je Krajsky ufad
sttedoCesky kraj.

Oznameni zaméru vystavby firemni Cerpaci stanice pohonnych hmot Semice je zpracovano

podle zakona ¢. 100/2001 Sb. pl. znéni (ptiloha €. 3).

Duvodem toho zafazeni je klasifikace motorové nafty, ve smyslu zakona ¢. 356/2003 Sbh.,
zakon o chemickych latkach a ptipravcich, v platném znéni zakona, jako ptipravku zdravi

skodlivého.



3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)
kraj: Stiedocesky
obec: 537781 Semice
katastralni uzemi: ~ 747211 Semice nad Labem

parc.C.. ¢.p. 575/6 (430 m2- druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoii)

515/11 (125 m2- druh pozemku: ostatni plocha)

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamérem investora (oznamovatele) je vystavba (spiSe osazeni) nové typizované podnikové
Cerpaci stanice na motorovou naftu umisténé v arealu spole¢nosti Semice s.r.o. v katastralnim
uzemi Semice nad Labem na pozemcich parc. ¢. 575/6 a 575/11. Stavajici zafizeni v tésné
blizkosti bude soucasn¢ zruseno.

Stavba se sestava z ptistiesku a nadzemni nadrze na vydej pohonnych hmot v zemédélském
arealu na okraji obce.

Zamér neni kumulovan s jinymi novymi podobnymi zaméry v nejbliz§im okoli.

5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi )

pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zajmové Uzemi se nachdzi na pozemcich investora (oznamovatele).

Stavba CS PHM bude na motorovou naftu a bude slouzit vyhradné pro potieby stavebnika.
Skladovani PHM bude v nadzemni dvouplastové ocelové nadrzi NDN 18000.

Vydej a staceni bude probihat na zastfeSené manipulaéni plose.

Pro ptijezd k cCerpaci stanice a odjezd z ni bude vyuzita stavajici zpevnéna komunikace v

arealu firmy.



Po strance architektonické je objekt navrzen tak, Zze po strance hmotové, vyrazové, véetné
pouziti materiald a konstrukci respektuje charakter a Gcel zafizeni — jde o typovy vyrobek,
ktery bude pfivezen a osazen na zakladovou desku.

Ukapy z manipula¢ni plochy jsou svedeny do nadzemni ocelové bezodtokové nadrze na
ukapy, kterd je soucasti zafizeni. DeStova voda ze zastieSeni manipulacni plochy bude

svedena do kanalizace.

Na tzemi stavby nejsou zadné kulturni, architektonické, historické pamatky ani geologicka
nalezisté a nejsou zde ani vymezena ochrannd pasma vodnich zdroji.

V nejbliz§im okoli neni registrovan zadny prvek uzemniho systému ekologické stability
(USES) ani vyznamny krajinny prvek (VKP). Realizaci stavby nedojde k naruseni

odtokovych a hydrologickych poméra v uzemi.

S ohledem na vlastnictvi pozemku je zamér piedpokladan pouze v jediné varianté. Varianta je
ekologicky tUnosnd pro nejbliz§i okoli za ptedpokladu uplatnéni vSech doporuceni a
navrhovanych opatfeni. Stavba, vzhledem Kk lokalizaci tohoto zaméru a stavu tzemi a
pfipravenosti tohoto uzemi, pfedstavuje pro investora optimalni variantu. Stavba bude
napojena na stavajici technickou infrastrukturu a bude feSena v souladu se stavajicim

dopravnim systémem.

Realizaci zaméru nedojde k podstatnym zménam, které by ovlivilovaly komplexni raz

stavajiciho uzemi.

6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Cerpaci stanice slouzi k vydeji pro potieby stavebnika 1 druhu pohonnych hmot, a to vydej
motorové nafty. Skladovani PHM bude v nadzemni dvouplastové ocelové nadrzi NDN 18000
Komfort Plus. Vydej a staceni bude probihat na zastfesené manipulacni plose.

Technologické zatizeni slouzi k piijmu pohonnych latek (PHM), tj. motorové nafty z
automobilové cisterny, uskladnéni a vydej PHM budou realizovany v nadzemni nadrzi a
pomoci vydejniho stojanu.

Cerpaci stanice se sklada z ocelové, stojaté dvoupladtové nadrze, vn&jsi plast plni funkci

havarijni jimky. Nepropustnost plasth je kontrolovana pomoci podtlaku v meziplastovém



prostoru. Nadrz bude umisténa na asfaltobetonové plose. Pred nadrzi bude umisténa
typizovana nepropustnd manipulaéni plocha, kterd tvofi zachytnou jimku. Vydej a staceni
bude probihat na piejezdové ocelové vané (rozmér 2000 x 1560 x 50 mm), s rosty, ktera je
vybavena hydrofobni perforovanou textilii NTRF (zachyti ropné latky, vodu propousti) a
ocelovym rostem.

Zarizeni se sklada z nadzemni dvouplastové nadrze NDN 18000 KOMFORT PLUS o objemu
18 m3 na motorovou naftu a prejezdové ocelové ukapové vany. Zatizeni NDN 18000
KOMFORT PLUS je vybaveno kontinualnim méfenim vysky hladiny, ultrazvukovou sondou
DINEL na hlidani té€snosti meziplastového prostoru a vydejnim stojanem PIUSI MC 80. K
vydejnimu stojanu je ptipojena vydejni hadice spolu s automatickou vydejni pistoli. NDN
18000 a vydejni stojan tvofi jeden technologicky celek.

Vyrobcee zatizeni TRASO s.r.o., Markova 1767, Frenstat pod Radhostém.

Cerpaci stanice je navrzena jako mala nevefejna Gerpaci stanice s jednim vydejnim mistem.
Predpoklada se e denni provoz zatizeni.

T¥ida nebezpeénosti hoflavych kapalin je stanovena dle CSN 65 0201 - nafta motorova - NM

L.tf. nebezpecnosti.

Nadzemni ulozisté¢ PHM

Nadrz je nadzemni dvouplastova (CSN 650201 ¢l. 3.28;3.29) netlakové nadrze (neodpovidaji
CSN 690012 - tlakové nadoby) obdélnikového ptidorysu.

Hranata nadrz je svafena z ocelového plechu o sile Smm jako vnitini plast’ a o sile 3 mm jako
vngj$i plast, jakosti EN S235 JRG 2.

Vnéjsi plast plni funkci havarijni jimky dle CSN 650201 ¢1.3.29;4.8 Po obvodu a ani ve dné
nadrzi nejsou umistény zadné prostupy, armatury a vystupni otvory (viz CSN 650201 ¢&l.
5.4.9.Té&snost a pevnost meziplaitového prostoru je zkousena u vyrobee dle CSN EN 13160-
7. Rovnéz dno nadrze je zdvojené a tvoifi mezipladStovy prostor kontinudln€ spojeny s
meziplastovym prostorem obvodovych stén.

Nadrze fady NDN jsou chranény proti uniku ropnych produktti do meziplastového prostoru
dle CSN EN 13160-1 systémem tiidy 3. Kontrola tésnosti mezipla§tového prostoru je
zalozena na snimacich kapaliny nebo pary, umisténych v meziprostoru nadrze. Tésnost a

pevnost meziplastového prostoru je typoveé zkousena u vyrobce.



Vzdalenost vnitiniho a vnéjSiho plasté je cca 10 mm. Vnitini 1 vnéjsi plast’ jsou z ocelového
plechu.
Jednoplastové viko nadrze z ocelového plechu tl. 3 mm je kiizove vyztuzeno.
Na viku nadrzi urcenych pro skladovani hotlavych kapalin I. az IV. tfidy nebezpecnosti jsou
umistény tyto armatury a ptisluSenstvi:

- odkalovaci armatura Js 25

- odvzdusnovaci armatura Js50 zakoncena ptirubou Js50 /6

- armatura Js 32 pro instalaci systému zjiStovani netésnosti meziplasté

- zafizeni pro méfeni vysky hladiny hoflavé kapaliny v nadrzi (mérna tyc¢)

- armatura Js 80 uréena pro plnéni nadrze s ptirubou Js80/6

- otvorem O 90 pro pripojeni mechanického (Fullstop) nebo elektronického zaiizeni

zabezpecujici nadrz proti pieplnéni a pro signalizaci maximalni hladiny hotlavé

kapaliny v nadrzi.

- dodavatel: TRASO s.r.o.

- oznaceni: NDN 18000

- maximalni objem: 19055 |

- provozni objem: 18 000 |

- uzitkovy objem: 95 %

- typ nadrze: dvouplastova ocelova
- delka x Siika: 5000 x 2000 mm
- vyska: 2678mm

- hmotnost: 2675 kg

- jmenovita svétlost pralezu: 600 mm

- pocet praleza 1

- pocet nadrzi 1

- skladovany produkt: motorova nafta

Podstavec je svafen z valcovanych ocelovych profilli IPE a U.

Vydejni stojan

V sestavé Komfort Plus je standardné instalovany vydejni stojan PIUSI MC 80 s
elektronickym ovladanim, s proudovou ochranou a sacim systémem, ktery je umistén na
prodlouzeném ramu nadrze NDN 18000. Spolu se stacecim ¢erpadlem a nadrzi tak tvofi jeden

technologicky celek.



Digitalni vydejni stojan MC 80 je samoobsluzny stojan s fidici jednotkou pro max. 80
uzivateld, z nichz kazdy mé sviij pfistupovy Cipovy kli¢. Umoziiuje odbér PHM jen uréenym
pracovnikiim a raciondlni kontrolu nad vydejem.

e Stojaté provedeni

o Stojan je vybaven filtrem pro absorpci vody

MC 80 eviduje a uklada nasledujici tdaje:

e U jednotlivého vydeje — mnozstvi, datum a Cas, Cislo fidice, popt. SPZ vozidla a stav
tachometru.

o celkem za uzivatele — pted kazdym pouzitim zobrazi celkové vydané mnozstvi
jednotlivého uzivatele

o celkem za obdobi — soucet celkového mnozstvi vSech uzivateli

o total - veSkeré¢ vydané mnozstvi od prvni instalace (neni nulovatelny)

e chybné kody — ohlasi pokus o vydej PHM na chybny kod

e Jen provozovatel zafizeni mize zadat nové nebo vymazat staré kody, vynulovat
celkové stavy za urcité obdobi

e MC 80 umoziiuje pfedem nastavit odebrané mnozstvi pro jednotlivé uzivatele.

e externi - venkovni tiskarna dokladu

e Pfenosova sada + software do PC

Vydejni stojan je urcen pouze pro vnitropodnikovou potiebu, neni vhodny na prodej PHM.

Staceci Cerpadlo
Vybaveni této jednotky obsahuje staceci ¢erpadlo NFM 130. Staceci ¢erpadlo je umisténo
ptimo na nadzemni nadrzi. Spolu s vydejnim stojanem a nadrzi tak tvoii jeden technologicky

celek.

Armatury zasobni nadrze

Armatura saci

Slouzi k sani media z nadrze. Nadrze jsou vybaveny saci armaturou ukonéenou ptirubou Js
25/6 (alt. 32/6), k této je piipojen vydejni stojan. Saci potrubi je vybaveno zpétnym
pretlakovym ventilem, aby v ptipad€ poruch nedoslo k samovolnému vyteceni hotlavé

kapaliny.
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Armatura odkalovaci a mérna

Odkalovani se provadi pomoci odkalovaci armatury (5/4° vnéjsi zavit), kterd zaroven slouzi
k mechanickému méfeni vysky hladiny pomoci mérné tyce. Odkaleni se provadi odsatim ze
dna nadrze samonasavacim cerpadlem nebo vyvévou, pt. poverit odkalenim odbornou

organizaci.

PRESTRESENI
ZastteSeni - pro jeden jizdni pruh - je tvofeno ocelovou konstrukci. DeStova voda ze
zastfeSeni je svedena okapem po sloupu pfimo do destové kanalizace. V podhledu jsou

osazena svétla pro osvétleni vydejniho mista.

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Zatizeni bude umisténo do rohu dvora na betonovou zakladovou desku. Komunikaéni plochy
u Cerpaci stanice jsou betonové. Osazeni typového zafizeni nebude znamenat navyseni
provozu na dvote ani zménu v dopravnim feseni.

Koneéné terénni Gpravy fesi upravu ploch dotéenych stavbou.

7. Pfredpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Termin zah4jeni stavby: 2014

Termin dokonceni stavby: 2014

8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku

DotCenym tizemnim samospravnym celkem se podle §3 odst. ¢) zak. ¢. 100/2001 Sb. ve znéni
zak. €. 93 /2004 Sb. rozumi tzemni samospravny celek, jehoZ spravni obvod alespon z¢asti
tvoti dotéené izemi.

Kraj: Stiedocesky kraj

Obec: 537781 Semice

Katastralni 1zemi: 747211 Semice nad Labem
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9. Vydet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich uradi,

které budou tato rozhodnuti vydavat:
1/ zemni rozhodnuti
M¢stsky urad Lysa nad Labem — stavebni afad, ptislusny podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o

uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd¢jsich predpist.

2/ stavebni povoleni
Mestsky urad Lysa nad Labem — stavebni ufad, ptislusny podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o

zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd¢jSich predpist.

3/ umisténi stfedniho zdroje znecistovani
Krajsky ufad Sttedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, oddéleni ochrany
ovzdus$i, Zborovska 11, 150 21 Praha 5, pfislusny podle § 48 odst. 1 pism. r) zdkona ¢.

86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a zméné nékterych zakonti ve znéni zakona ¢. 472/2005 Sb.
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I1. Udaje o vstupech

1. Piuda

Realizaci zaméru nedojde k zaboru zemédélského piidniho fondu (dale jen ZPF) nebo lesniho
pudniho fondu (dale jen LPF). Stavba bude realizovana na pozemku v k.. Semice nad
Labem, parc.¢.: 575/6 (430 m?- druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoii) a 515/11 (125
m?- druh pozemku: ostatni plocha). Plocha pro vystavbu se nenachazi v pamatkové rezervaci,
v pamatkové z6né ani v chranéné krajinné oblasti. Pozemek se nenachazi v tzemi s

archeologickymi nélezy.

2. Voda

Objekt neni napojen na vodu. Technologie nevyzaduje privedeni a spotiebu vody. Vzhledem

ke skutecnosti, ze se jedna o bezobsluzny objekt, neni privedena voda pro socialni ucely.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Podnikova cerpaci stanice PHM je uréena pro motorovou naftu. Motorova nafta je
klasifikovana (podle zdkona ¢. 356/2003 Sb., zdkon o chemickych latkach a ptipravcich, v
platném znéni zdkona, ve smyslu provadécich vyhlaSek, zejména vyhl. ¢. 232/2004 Sb.,
kterou se provadéji nekterd ustanoveni zakona o chemickych latkdch a chemickych
ptipravcich, tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych latek a
chemickych ptipravkil, v platném znéni vyhlasky), jako piipravek zdravi Skodlivy a zaroven
jako karcinogenni 3.kategorie (tzn. latky, které mohou vyvolat u lidi obavy vzhledem k
moznym karcinogennim ucinkiim, ale u kterych dostupné informace nejsou dostacujici pro
zafazeni do kategorie 2 — to je mezi latky, na néz je tfeba pohliZet, jako by byly karcinogenni
pro cloveka).

Motorova nafta je sloZitou smési uhlovodiki vrouci v rozmezi cca 180 az 370 °C s obsahem
polycyklickych aromatickych uhlovodikdi do 11 % m/m. Pro zlepSeni uZitnych vlastnosti
miize obsahovat vhodna aditiva — ptisady na upravu nizkoteplotnich vlastnosti (depresanty),
vodivostni pfisady, mazivostni pfisady, inhibitory koroze, detergenty aj. Motorova nafta je
hotlavou kapalinou III. tfidy nebezpecnosti s bodem vzplanuti min. 55°C. Nebezpec¢i hoteni

hrozi v ptipadé€ zahtati nad teplotu bodu vzplanuti.
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Klasifikace (standardni véty oznacujici specifickou rizikovost R-véty)

R—-40 Podezfeni na karcinogenni u¢inky

R -65 Zdravi skodlivy: pii poziti mize vyvolat posSkozeni plic.

R - 66 Opakovana expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani
ktze

Vybrané fyzikalni vlastnosti :

Hustota pti 15 °C 800 az 845 kg.m-3
Rozmezi teplot varu: 180 az 370 °C
Bod tani <-10°C
Relativni hustota par (vzduch = 1) cca 6,0

Tlak nasycenych par <1 kPa pti 20 °C
Pozarné technické charakteristiky

Bod vzplanuti >55°C

Bod hoteni cca 60 °C

Ttida nebezpecnosti II1. tfida nebezpecnosti
Teplota vzniceni cca 250 °C
Teplotni tfida T3

Koncentraéni meze vybusnosti

spodni: 0,5 % (VIV)
horni: 6,5 % (VIV)

Elektricka energie :

Ptivod el. energie je na misto vystavby jiZ pfiveden — bude tedy vyuZito stavajicich rozvodd.
Technologicky rozvadé¢ bude umistén na sloupu zastieSeni. Soucasti elektroinstalace bude
rozvadéc, osvétleni a uzemnéni. Nevetejnd Cerpaci stanice PHM bude napojena na stavajici
elektrickou sit’ bez navySovani sjednané ptipojitelného vykonu.

Planovana potieba elektrické energie bude max. SkW.

4. Naroky na dopravni infrastrukturu

Ptijezd a odjezd je teSen po stavajici zpevnéné vnitrostiediskové komunikace. Piijezd k
Cerpaci stanici je navrZen tak, aby bylo mozno zavazet pohonné hmoty autocisternou o
objemu 20 m3 a pfiblizné délky 9 m. Pfedpoklddany provoz na Cerpaci stanici je cca 15

vozidel denné.
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I11. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Emise pii vystavbé

Za kratkodoby plosny zdroj znecistovani lze formaln¢ pokladat fazi vystavby (pfiprava
staveni$té, vykopové a stavebni prace). Do ovzdusi budou emitovany zejména prachové
Castice. Provést zodpovédny vypocet objemu emisi prachu do ovzdusi ve fazi vystavby nelze.
Vyznamny podil na emisi prachu budou mit resuspendované ¢astice (sekundarni prasnost),
jejichz objem je zavisly na tézko kvantifikovatelnych okolnostech, jako je obdobi vystavby,
prabéh pocasi, zrnitostni slozeni zemin na stavenisti, apod.

Vzhledem k rozsahu zemnich praci lze tuto oblast pominout.

Emise pii provozu

Stanice budou slouZit pouze pro potiebu investora, nejedna se o vefejné zaiizeni. Cerpaci
stanice bude uzpisobena pouze pro vydej 1 druhu pohonnych hmot s jednim samoobsluznym
vydejnim stojanem - nafta.

U cerpacich stanic pohonnych hmot jsou dva hlavni zdroje uniku zneciStujicich latek. Jde o
vozidel. Pfi obou manipulacich se surovinou vznikaji emise tékavych organickych latek.
Emise z Cerpacich stanic benzinu a nafty jsou tvofeny pievazné tékavymi organickymi
latkami (VOC — volatile organic compounds), které zasadné ovliviiuji kvalitu ovzdusi. Emise
tékavych organickych latek z provozu cerpacich stanic pohonnych hmot jsou stanoveny

pomoci emisnich faktora.

Tab. 1: Emisni faktory pro ¢erpadla pohonnych hmot (PHM)

PHM E: (g VOC/m®)
Benzin 1400
Motorova nafta 20

Vysledné hodnoty emisnich tokt z provozu nevefejné Cerpaci stanice jsou uvedeny
V nasledujici tabulce. Vypocet ro¢nich emisi vychdzi z hodnot ptfedpokladaného roc¢niho

obratu pohonnych hmot na ¢erpaci stanici a emisnich faktort.
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Projektovana kapacita Cerpaci stanice predpoklada piijem a vydej cca 1 000 m® motorové

nafty za rok.

Tab. 2: Mnozstvi emisi tékavych organickych latek z nakladani pohonnymi hmotami

Zdroj emisi Odvod par pramérné ro¢ni emise
kg VOC/rok
Nakladani s naftou - 20
Celkem na CSPH - 20

Na zékladé¢ vypoctu vychazejici z projektované kapacity Cerpaci stanice a pii fadném
provozovani systému rekuperace par mizeme ocekavat rocni hmotnostni tok emise tékavych
organickych latek cca 20 kg. Pti konzervativnim odhadu obsahu benzenu v emisich VOC do
1 %, mizeme oc¢ekavat rocni hmotnostni tok benzenu pii provozu Cerpaci stanice cca 0,2 kg

benzenu/rok.

Cerpaci stanice pohonnych hmot je vyjmenovanym stacionarnim zdrojem zne&istovani
ovzdusi, ktery je uveden v ptiloze ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, pod
bodem 10.2. Cerpaci stanice a zafizeni na dopravu a skladovani benzinu.

Technické podminky provozu pro staciondrni zdroje, ve kterych dochazi k nakladani
s benzinem jsou uvedeny v ptiloze ¢. 6 k vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni
zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni né€kterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané

ovzdusi. Podminky provozu €erpacich stanic jsou uvedeny pod bodem 6 této piilohy.

Cerpaci stanice PHM je zatazena podle §2 a) Nafizeni vlady &. 353/2002 Sb., kterym se
stanovi emisni limity a dal§i podminky provozovéani ostatnich stacionarnich zdroja
zne¢istovani ovzdusi, pod bodem 4. 9. ptilohy ¢. 1 do kategorie stfedniho zdroje

znec€istovani. Plati obecné emisni limity pro pachové latky a tékavé organické latky.

Tato oblast bude feSena posudkem dle zakona o ovzdusi v dalsim stupni projekéni piipravy.
Ptedpoklada se bezproblémové splnéni ptisluSnych emisnich limitd.

Koncentrace t€kavych produkti VOC z Cerpani nafty nepiekroc¢i hodnotu v zadném misté
v okoli CS PHM uréeném pro trvaly vyskyt osob. Maximalni kratkodoba koncentrace VOC

nebude na nejblizSich objektech presahovat doporucené piipustné koncentrace pro naftové

pary.
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2. Odpadni vody

Do podnikové cerpaci stanice PHM neni pfivedena voda (pro technologické a nebo pro
provozni ucely).

Cerpaci stanice se sklada z ocelové, stojaté dvouplastové nadrze, vn&jsi plast plni funkci
havarijni jimky. Nepropustnost plastt je kontrolovana pomoci podtlaku v meziplastovém
prostoru. Nadrz bude umisténa na Zelezobetonovém zakladu. Pfed nadrzi bude umisténa
piejezdova ocelova nepropustna vana, kterd tvofi manipulacni plochu a zachytnou jimku.
Odvétrani je zajisténo odvétravacim potrubim s plamenopojistkou. Soucasti dodavky je i
vydejni zafizeni a vydejni hadice o délce odpovidajici velikosti manipulacni plochy.
Manipulac¢ni prostor je zastfeSen.

Splaskové vody vznikat nebudou, odvod destovych vod je fesen do kanalizace.

3. Odpady

Celkové hodnoceni a zatfidéni odpadl z posuzované zdmeéru je provedeno v souladu s
vyhlaskou MZP CR ¢.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadti a stanovi dalsi

seznamy odpadii (Katalog odpadit), v aktualnim znéni.

Tab. ¢.3 Piehled odpadii vznikajicich v etapé vystavby

poiradové ¢Cislo | nazev odpadu kategorie | kod odpadu

1. stavebni sut’ @) 170102
2. vytézena hlusina @) 17 05 06
2. ulomky betonu @) 170101
3. Zelezny Srot @) 17 04 05
4, odpadni kabely O 1704 11
5. smésny komunal.odpad @) 200301
6. Zelezny Srot znec€isténi Skodlivinami N 17 04 99
7. obaly z papiru a lepenky @) 150101
8. obaly z kovu 0] 1501 04
9. zemina a kameny 0 170504
10. plast @) 07 02 03
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Pro shromazd’ovani jednotlivych druhii odpadii vytvoti dodavatel stavby v prostoru stavenisté
potiebné podminky. Odvoz a zneskodnéni vzniklych odpadl bude smluvné zajisténo
odbornymi firmami. Odpady budou shromazd’ovany v odpovidajicich shromazd’ovacich

prostiedcich a bez prodleni preddvany opravnéné osob¢ k vyuziti nebo odstranéni.

Tab. ¢.4 Ptehled odpadii vznikajicich v dob€ provozu

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie | Zptsob nakladani

¢islo

130701 Topny olej a motorova nafta (odpad N Opravnéna firma
z nadrze na ukapy)

1502 02 Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy N Opravnéna firma

(v¢etne olejovych filtra jinak blize
neuréenych), ¢istici tkaniny a ochranné
odeévy znecisténé nebezpecnymi

latkami
16 07 08 Kaly ze dna nadrzi na ropné latky N Opravnéna firma
(vznik pri odkalovani nadrze na naftu)
150110 Obaly se zbytky skodlivin N Opravnéna firma
200121 Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N Opravnéna firma

4. HIluk a vibrace

Vzhledem k lokalizaci zaméru, nevefejnému charakteru navrzené Cerpaci stanice, faktu, ze jde
vlastné o nahradu stavajiciho zafizeni a k ptredpokladanym intenzitdm dopravy na dvote
aredlu nepfedpokladame navySovani hlukové zatéZe z dopravy k Cerpaci stanici ani z
ptipadnych zdroji hluku provozem vlastni technologie ¢erpaci stanice pohonnych hmot. Vliv
na hlucnost je zanedbatelny. Predpoklada se bezproblémové splnéni ptislusnych hygienickych

limiti (NV 272/2011 Sb.) pro hluk z provozoven
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C. Udaje o stavu zivotniho prostredi v dotCeném uzemi

1. VyCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotceného

uzemi

Vystavba v feSeném uzemi se nedotkne Zadnych prvki USES.

Pozemek, na kterém je navrhovana stavba, neni zemédélskou piidou.

Lesni pidni fond neni dotfen. Stavba neni navrzena do 50 m od okraje lesa, proto neni
nutny souhlas ptislusného organu statni spravy lesi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do Zadného zvla§té chranéného tizemi ve smyslu §
14, odst. 2 zak. CNR & 114 /92 Sb., o ochrané piirody a krajiny v platném znéni. Nejsou

zde registrovany Zadné vyznamné Krajinné prvky.

Vzhledem k charakteru zdméru (mald nevetfejnd Cerpaci stanice PHM) jeho realizaci pii
splnéni vSech bezpec¢nostnich podminek a fadné technologické kazni nedojde k ovlivnéni

nebo ohrozeni Uzemniho systému ekologické stability.

Uzemti historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu:
Realizaci zdméru nedojde ke stfetu s archeologickymi pamatkami.
Architektonické feSeni zdméru neznamend naruSeni krajinného razu Uzemi a vyrazné

nepoznamend okolni krajinu.

Neptedpoklada se ovlivnéni lokalit NATURA 2000 ani Zadné Evropsky vyznamné lokality

bé&Znym provozem CS PHM, coZ potvrzuje i stanovisko odpovédnych tiadi, které je piilohou
Oznameni. Nejblizsi evropsky vyznamnou lokalitou je EVL Polabské hiry leZici ptiblizné 0,5
km od dané lokality. Pfestoze se stavba bude nachazet v takovéto malé vzdalenosti, neni
mozno vzhledem k jejimu malému rozsahu a ke skutecnosti , ze lezi v niz§i vySce nez
jmenovana EVL, neni mozno predpokladat jakékoliv ovlivnéni jeji celistvosti a predméti

ochrany, a to ani v ptfipad€ havarijnich stavi.
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2. Stru¢na charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dot¢eném

uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Fauna a flora

Zamér nema vliv na faunu a floru. Piedpokladana vystavba nevetfejné CS PHM bude na

plochach, které nejsou biotopem nebo nalezistém zvlasté chranéného druhu organismu.
V rdmci posuzovaného zdméru neni nutné kaceni dievin rostoucich mimo les.

Zaverem lze konstatovat, Ze z hlediska ochrany fauny a flory nejsou zadné namitky proti

zamyslenym pracim ve vytyc¢eném uzemi.

Ekosystémy
Zamér bude realizovan na plose v aredlu firmy Semicka s.r.o,. Okoli objektu tvofi vétSinou zpévnéné

plochy a arealy na zemédé€lskou techniku a logistiku apod.

Stavbou dottena plocha neni souéasti zadného USES nebo VKP. Uzemi s hodnotn&j§imi
ekosystémy, zejména chranéna uzemi v SirSim okoli nebo lesni porosty, jsou v dostatecné
vzdalenosti od plochy vystavby.

Lze tedy konstatovat, ze vystavbou a provozem Cerpaci stanice nebudou vyznamné ovlivnény
nebo narusSeny stavajici ekosystémy v lokalité stavby, ani hodnotné ekosystémy v okoli.

Rovnéz nebude nijak ovlivnén uzemni systém ekologické stability v daném uzemi.

D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na zivotni prostredi

1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich vyznamnosti
Z hlediska moznych vlivli a velikosti téchto vlivli na Zivotni prostfedi lze zhodnotit pouze
vlivy na ovzdusi, povrchové a podzemni vody, hlukovou situaci a vlivy zpiisobené produkci
odpadi. V nésledujicich kapitolach jsou strucné shrnuty vlivy na vySe vyjmenované slozky
zivotniho prostfedi. S ohledem na rozsah zaméru a na jeho lokalizaci budou tyto vlivy

minimalni.
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Vlivy na ovzdusi a klima

S prihlédnutim k pfedpoklddanym hodnotdm imisni zatéze a k redlnym provoznim
podminkdm z hlediska ochrany ovzdusi lze konstatovat, ze provozovanim cCerpaci stanice
prakticky neovlivni urovein imisnich koncentraci ve volném ovzdusi.

Sledované uzemi je prevazné v klimatické oblasti teplé suché s mirnou zimou s kratSim
sluneénim svitem. Primérna ro¢ni teplota je 8 az 99C a primémé ro¢ni srazky jsou 550 az

600 mm.

Vliv na podzemni a povrchové vody

Manipulacni plocha je tvoiena z ocelové piejezdové vany, kterd zachyti ropné latky, a
ocelovym roStem. Manipulacni plocha je zastfeSena.

Splaskové vody vznikat nebudou, odvod destovych vod z pozemku feSen do kanalizace.

Z vySe uvedeného je zfejmé, ze predpokladand nevetejnd Cerpaci stanice je standardné
vybavena proti priniku hlavné ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod jak je u
takovych Cerpacich stanic obvyklé. Skladovaci nadrz je nadzemni dvouplastova se signalizaci
netésnosti, coz v pripadé vyskytu netésnosti je velmi jednoduché feseni opravy takové nadrze
oproti nddrzim podzemnim.

Je tedy ziejmé, ze provoz Cerpaci stanice bude mit vliv na podzemni a povrchové vody

minimalni, prakticky nulovy.

Vlivy na hlukovou situaci

V souvislosti se zpracovanym oznamenim nebyla zpracovana hlukova studie. Je zfejmé, Ze
hlukova z4téz je zpusobend hlavné soucasnou dopravou v predpoklddaném misté vystavby
cerpaci stanice a neptedpoklada se navyseni hlukové zatéze z diivodu, Ze Cerpaci stanice bude
slouzit pro firemni kolovou, dopravni a manipulacni techniku, kterd se v aredlu firmy v
soucasné dob& pohybuje, jde navic o nahradu stavajici nevefejné Cerpaci stanice na konci
Zivotnosti.  Intenzita provozu je reaktivné mald, do 2 ks nakladnich automobild a
zemédéElskych mechanizmt za primérnou hodinu.

Lze tedy konstatovat, ze vliv z hlukové zatéze na obyvatelstvo bude mélo vyznamny.
Vliv produkce odpadii:

Vzhledem k bezobsluznému systému provozu neveiejné CS PHM se nepiedpoklada vznik

odpadi. Odpady, které se pii provozu Cerpaci stanice budou vyskytovat jsou obvyklé pro
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vSechny takové provozy a jejich zneskodnéni nepfedstavuje pro externi organizace zadny
technicky problém.

Vliv z produkce odpadt bude tedy také minimalni, spise Ize fici, Ze bude nulovy.

Socialni, ekonomické dusledky:
Vlastni realizace zdméru vystavby Cerpaci stanice nema pro obyvatelstvo nadmérné negativni
vliv v uvedenych oblastech. Stavba nebude znamenat pro okolni obyvatelstvo negativni

socialni ani ekonomické dusledky.

Naruseni faktori pohody:
Dle zhodnocenych a ptedpokladanych skute¢nosti a za predpokladu dodrzovéani zékladni
technologické kazné ze strany dodavatele stavby neni ptedpoklad naruSeni faktortt pohody

nad inosnou miru.

2. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému tzemi a populaci

Vzhledem ke klasifikaci pouzivané nebezpeéné chemické latky (resp. pfipravku) — motorové
nafty, jako latky zdravi skodlivé a karcinogenu 3.kategorie, je mozno uvazovat vlivy na lidské
zdravi.

Motorova nafta je hoflavou kapalinou s bodem vzplanuti nad 55 °C. Je zdravi Skodliva.
Mistné odmastuje a drazdi pokozku. Pary mohou pusobit narkoticky, zplisobovat bolesti

hlavy, Zalude¢ni nevolnost, drazdéni oc¢i a dychacich cest. Pisobi Skodlivé na vodu a pidu.

Limity pro pracovni prostiedi : NPK — P primérna: 200 mg.m-3 (celkovych uhlovodiki)
NPK — P mezni: 1 000 mg.m-3 (celkovych uhlovodikil)

Nebezpeci pro lidské zdravi :

- Pfi poziti a nasledném zvraceni se mize ptipravek dostat do plic a vyvolat jejich

poskozeni.

- Ptipravek je podeziely v ptipadé€ castého opakovaného kontaktu s kiizi z mozného

karcinogenniho t¢inku.

- Opakovana expozice mize také zpusobit vysuseni a nasledné popraskani kiize.

- Inhalace par nebo mlhy mtize drazdit dychaci cesty.

S ohledem na rozsah zaméru a dobu staceni, nelze pri dodrZeni podminek hygieny prace
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uvazovat ohroZeni pracovniku ptisobenim nebezpecné chemické latky.
ZasaZeni obyvatelstva piisobenim téchto nebezpecnych latek pouze z provozu hodnocené

podnikové ¢erpaci stanice je moZno zcela vyloucit.

3. Udaje o moZnych vyznamnych nepiiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Neprichéazeji v uvahu.

4. Opatreni k prevenci,vylouceni, sniZeni, popf. kompenzaci nepriznivych
vlivia

Pti dodrzeni vSech navrhovanych bezpe¢nostnich opatfeni je pravdépodobnost havarie nizka —

tato opatieni zabezpecuji, 1 v piipad¢ provoznich poruch a provoznich Unika zdvadnych latek,

ze nedojde k rozsifeni kontaminace zptsobené t€émito nebezpe¢nymi latkami.

1. pro fazi realizace
Veskeré neptiznivé vlivy stavebnich praci spojené s ndvozem stavebniho a technologického
materialu budou spravnou organizaci stavby snizeny na minimum.
- Pfi stavebnich pracich bude dbano na dodrZzovani vSech zisad ochrany podzemnich a
povrchovych vod.
- Investor stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenis$té podminky pro tfidéni a shromazd’ovani
jednotlivych druhit odpadid v souladu se stavajicimi pifedpisy v oblasti odpadového
hospodaftstvi, o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zptlisobu jejich zneskodnéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuZiti
- Dlisledné budou dodrzovany podminky vyjadieni vSech dotcenych organii a organizaci.
- V pribéhu vystavby cCerpaci stanice budou provadény zkousky na jednotlivych
technologickych zafizenich a to zejména :

- Zkouska nédrzi na tésnost: pevnost nadrzi se zkousi vzduchovym pietlakem 0,03 MPa u

vyrobce

- Tlakové zkouska potrubi rozvodu: bude provedena pted izolovanim svart na potrubi a pred

pfipojenim na vydejni stojan.
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- Funk¢ni zkousSka vydejniho stojanu: pii této zkouSce ovéfit vykon Cerp. agregatu, tésnost

zafizeni a jeho funkci. Vysledky vSech dil¢ich zkousek budou samostatné evidovany a budou
soucdasti zapisu o prevzeti stavby.

- Komplexni zkouska: na technologickém zatizeni se pozaduje provedeni komplexni zkousky,

pii které¢ budou vyzkouseny funkce veskerého technologického zatizeni Cerpaci stanice. Po
provedeni uspeésnych komplexnich zkousek bude zahajen zkuSebni provoz Cerpaci stanice.
Vysledky vSech dil¢ich zkousek budou samostatné evidovany a budou soucasti zapisu

o0 pievzeti stavby.

2. pro fazi vlastniho provozu
Dtsledné budou kontrolovana vSechna rizikovd mista a neprodlené odstranovany vzniklé
ukapy zédvadnych latek
- V souladu s pozadavky vypracovat provozni fad zafizeni a dale plan opatfeni pro ptipady
havarie
- Opravy, CiSténi a kontrolu zafizeni v prostoru s nebezpe¢im vybuchu provadét v souladu s
CSN 65 02 01. V okruhu 5 m od 3achet zasobnich nadrzi je zakazano koutit a manipulovat s
otevienym ohném. Strojni zafizeni bude uzemnéno, na sloupu zastieSeni bude proveden
uzemnovaci bod pro pfipojeni autocisterny.
- ZabezpeCovaci zafizeni, rozvody a skladovaci nadrze budou pravidelné¢ kontrolovany.
Optickd a akustickd signalizace jednotlivych nadrzi bude na viditelném misté¢ a bude
pravidelné proveéfovana jeji funkénost.
- Dle CSN 65 02 01 ¢l. 184 — provozovny a sklady musi byt oznaceny piislusnymi
bezpeénostnimi tabulkami dle CSN 01 80 12 a CSN 01 80 13 a musi byt pro né
zpracovany pozarni fady. Stavebni provedeni objektii odpovida CSN 65 02 01, CSN 65 02 02
a CSN 7534 15.
- Pracovnici, ktefi budou provadét obsluhu a udrzbu zatizeni budou pouzivat piedepsané
osobni ochranné prostiedky, dodrzovat zdkaz koufeni a manipulace s otevienym ohném, pii
udrzb& nebo opravach zatizeni Cerpaci stanice budou povinni pouzivat vhodné nejiskiivé
nafadi pfi obsluze nebo udrzbé zatizeni
- Pracovnici jsou povinni byt sezndmeni s provoznimi piedpisy
- Do zony, navrzené pro staceni, bude po dobu staceni zdkaz vjezdu jinych motorovych
vozidel. Prostory u vydejniho stojanu se zafazuji podle CSN 650202 piiloha A. Podle uvedené
CSN jsou prostory uvnité i v okoli stojanti pro motorovou naftu prostory bez nebezpedi

vybuchu.
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5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly

pri specifikaci vlivi

Hlukova a rozptylova studie nebyla zpracovana, protoze je stavba navrzena v dostatecné
vzdalenosti od nejblizsi obytné zastavby na dvote zemédélského aredlu, jde navic o ndhradu
stavajiciho zafizeni.

Ve stadiu zpracovani tohoto ozndmeni k zdméru investora nebyla k dispozici projektova
dokumentace na trovni projektu stavby pro stavebni fizeni. S ohledem na charakter stavby a
jeji budouci provoz lze vSak predpokladat, ze nebyly zanedbany zakladni souvislosti a
specifikace vlivll této stavby na zivotni prostiedi. Pfi zpracovani oznameni se s ohledem na

charakter zaméru, jeho umisténi a technologii zavazné nedostatky ve znalostech nevyskytly.

E. Porovnani variant reSeni zaméru

Varianty feseni nebyly zvazovany.

F. Dopliiujici udaje

Charakteristika environmentalnich rizik pri moznych havariich a nestandardnich
stavech
Na zaklad€ zkuSenosti s provozem obdobnych zafizeni mohou k havarii vést tyto pficiny:
- nekvalitni provedeni izolace nebo jeji naruseni (a nasledné unik nebezpecnych
latek pti provoznich poruchdch mimo uréené manipulacni plochy nebo zachytné
prostory)
- neprovadéni pravidelné kontroly a udrzby provozovanych zatizeni
- lidsky faktor - selhani obsluhy
- Uniky nebezpecnych latek pii dopraveé

- pfirodni katastrofa (zemétfeseni, pad letadla, teroristicky akt)
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Preventivni opatieni:

- dodrzovani provoznich fadu a provozni dokumentace pracovist’
- zajisténi pravidelnych kontrol a revizi

- pravidelna skoleni personalu

- dodrzovani kontrolni ¢innosti

Nasledna opatieni:
- neprodlené odstranéni pficiny a nasledkt havarie - bude podrobn¢ stanoveno v

provoznim a havarijnim fadu.

Problematikou prevence zdvaznych havarii se zabyva zakon ¢. 353/99 Sb., zékon o

prevenci zdvaznych havarii, v aktudlnim znéni zakona.
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G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Navrzené technické a technologické feSeni je v souladu s pozadavky na obdobna zatizeni a
stavby. Stavebni feSeni respektuje stavajici platnou legislativu v Ceské republice, koncepce
feSeni vychazi z obdobnych ¢erpacich stanic pohonnych hmot.

Stavba nevefejné CS PHM se bude realizovat na p.¢. 575/5 a 575/11 v k.a. Semice nad
Labem. Stavba se sestiva z pristieSku a nadzemni nadrze na vydej pohonnych hmot v
zemédélském aredlu na okraji obce.

CS PHM slouzi pro piijem, skladovani a vydej motorové nafty. Cerpaci stanice bude slouZit
jako nevefejna bezobsluzna CS. Presnéji vzato jde o nahradu stavajici staré nevefejné erpaci
stanice za modernéjsi zafizeni s posunem cca 5 m vedle.

Cerpaci stanice PHM je fe$ena jednou nadzemni dvouplastovou nadrzi o objemu 18 m3 na
motorovou naftu (18 000 1) umisténou na betonovém fundamentu. K plnéni mechanizace bude
slouzit jeden vydejni stojan jednostranny, jednoproduktovy (pouze na naftu) MC 80.
Konstrukéni usporadani zajiStuje odlouceni plynnych slozek nucenym odsavanim, mnozstvi
odsavanych par je imérné mnozstvi Cerpané¢ho paliva. Pro stieni a Cerpani je urcena
piejezdova ocelova vana s ocelovym rostem- manipulaéni plocha.

CS PHM je umisténa na pozemku evidovaném jako zastavéna plocha a nadvoii a ostatni
plocha. Piijezd a odjezd k CS je feSen po stavajici zpevnéné komunikaci. Cerpaci stanice
pohonnych hmot bude uréena pro tankovani kolové, dopravni a manipulaéni mechanizace.
Ptijezd k Cerpaci stanici je navrzen tak, aby bylo mozno zavéazet pohonné hmoty autocisternou
0 objemu 20 m3 a ptiblizné délky 9 m.

Ukapy ropnych latek u vlastniho Eerpani budou svedeny do zachytné vany. Splaskové vody
vznikat nebudou, odvod destovych vod z pozemku je feSen kanalizaci. Manipulacni plocha
bude zastfeSena.

Novy zamér nevyzaduje zabor pidy ze zemédélského puidniho fondu (ZPF), nebot’ bude
realizovan na pozemku zastavénd plocha a nadvoii a ostatni plocha.

Motorovou naftu zafadil vyrobce (resp. dodavatel) jako latku, ktera neni tékavou organickou
latkou (VOC) ve smyslu zakona ¢. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni zakona.
Vzhledem k umisténi Cerpaci stanice a jejimu provozu lze konstatovat, Ze navrzenym

zdmérem nebudou zhorSeny stavajici hlukové podminky u nejblizsi obytné zastavby.
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Realizaci uvazovaného zaméru nedochazi ke zméndm a zpiisobu uzivani ptdy, nebude se
meénit mistni topografie, nedojde k ovlivnéni stability nebo erozi pudy. Nezméni se ani
horninové prostiedi, nebudou ovlivnény hydrogeologické charakteristiky uzemi.

Stavba se nedotyka prvka tuzemniho systému ekologické stability ani vyznamnych krajinnych
prvk.

Z hlediska zivotniho prostiedi nebyly zjistény skutecnosti, které by brénily realizaci

posuzované stavby.
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H. PRILOHY

Vyjadreni ptislusného stavebniho Gfadu k zdméru z hlediska izemné planovaci

dokumentace

Vyjadieni Krajského uradu Stredocesky kraj z hlediska NATURA 2000

Ptilohy na konci svazku — obrazova a graficka ¢ast

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Zakres do mapy SirSich vztahli
Ptiloha ¢. 2 — Zékres do fotomapy

Pfiloha &. 3 — Certifikat a schéma zafizeni
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Zpracovatel oznameni :  ing. Petr Adamec
osvédceni k posuzovani vlivii staveb na Zivotni prostiedi
ve smyslu zakona ¢&. 100/2001 Sb. &.: 4713/612/OPVZP/98
K cihelné 313/41, 190 15, Praha 9,
Tel. 286 850 177 mob. 724 362 386

Podpis zpracovatele 0zndmeni : ...
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