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Véc: odborné posouzeni dokumentace vlivii na Zivotni prostfedi k zaméru ,,ProdlouZeni
nakladani s podzemnimi vodami u zdroju v jimacim tizemi Repinského dolu, Zahaji a
Mélnické Vrutici pro skupinovy vodovod K-S-K-M*

Ceska geologicka sluzba (CGS), ziizena pro vykon stitni geologické sluzby v souladu s
ustanovenim § 17, odst. 2 zdkona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, zpracovala na zakladé pisemné zadosti Obce Chorusice, zastoupené starostou obce
panem Martinem Bauerem a jednajici jménem vSech dotcenych obci — ucastnikt fizeni (C.j.
715/2014 ze dne 29. #ijna 2014), dorucené do podatelny CGS dne 30. #jna 2014, odborny
posudek dokumentace vlivt na zivotn{ prostfedi k zaméru ,,Prodlouzeni nakladani s podzemnimi
vodami u zdroji v jimacim tzemi Repinského dolu, Zahaji a Mélnické Vrutici pro skupinovy
vodovod K-S-K-M* vyhotovené odpovédnym fesitelem Dr. Ing. R. Kovarem, ECODIS, s.r.0., v
zati 2014.

CGS byla pozadina o vypracovani posudku k piedlozenému ziméru oznamovatele —
spole¢nosti Vodarny Kladno — Mélnik, a.s., ktery by posoudil opravnénost navrzeného mnozstvi
cerpanych podzemnich vod, dale mohl obcim, v jejichz obvodu se jimaci tzemi nachazi, sdélit
trvale udrzitelny stav v cerpani podzemnich vod, které nebude probihat na tkor cerpani
statickych zasob podzemnich vod ani devastace pfirody dot¢enych obci.
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Stru¢ny pfehled hydrogeologickych poméra dotéeného uizemi

Hydrogeologicky bilan¢éni celek zahrnujici povodi Psovky je vyznamnou vodarenskou
strukturou s velkymi pffrodnimi zdroji podzemnich vod. V daném hydrogeologickém rajonu je
vodohospodafsky nejvyznamnéjsi kolektor C vazany na piskovce jizerského souvrstvi. Obéh
podzemnich vod v kolektoru C je uzavfeny. Vyjimkou je pouze pfedpokladany pretok cca 40 1/s
z podlozniho kolektoru A. Kolektor C je napajen podilem atmosférickych srazek infiltrovanym
ve vychozové ¢asti jizerského souvrstvi. Proudéni podzemnich vod, tedy hydrogeologicky cyklus
infiltrace — transmise — akumulace — drenaz, je uréeno lokalné mistnimi drenaznimi bazemi a
regionalné drenazni bazi Labe. Podzemni vody kolektoru C udrzuji regionalni smér proudéni od
severovychodu k jihozapadu. Hladina podzemni vody kolektoru C je volna. Odvodnéni kolektoru
C probiha skrytou infiltraci do nivnich sedimenti povrchovych tokd nebo soustfedéné prameny.
Snizovani piezometrického napéti v kolektoru C je zpisobovano ¢erpanim podzemnich vod pro
vodohospodatské vyuziti v lokalitaich Repinsky dul, Zahéji, Mélnickd Vrutice, Lhotka aj. Od
severovychodu se redukuje mocnost kolektoru C — napiiklad v jimaci oblasti Repin ze 120 m na
30 m. Redukce mocnosti kolektoru C ma za nasledek velky nartst pratoku v dolnich castech
nckterych toku (napf. Libéchovka). Zbyvajici proud podzemni vody odtékajici po bazi kolektoru
C v mezipovodich labskych pfitoka se infiltruje do kvartérnich teras Labe. Odtokové poméry
tokt (prostorové zmeény piitokd) jsou charakterizovany pomérem urovné hladiny podzemni vody
v kolektoru C k drovni dna toku. Stfedni ¢asti toku se projevuji jako ztratové (specificky odtok
klesa). V dolni ¢asti tokt dochazi k nartstu vodnosti vlivem redukce mocnosti kolektoru C
v blizkosti vychozu jeho baze na povrch.

Jimaci objekty v posuzovaném tzemi slouzi jako zdroje surové vody pro zasobovani
skupinového vodovodu K-S-K-M. Hloubky jimacich vrta se pohybuji od 50 do 70 m a tyto vrty
jimaji podzemni vodu vyhradné z kolektoru C (jizerské souvrstvi).

Jimaci vrty jsou rozdéleny do nasledujicich zakladnich skupin:
e fepinska skupina — vrty jsou situovany v Repinském dolu a Zahiji;
e vruticka skupina — vrty jsou situovany v udolni nivé PSovky v okoli Mélnické Vrutice;
e jimaci vrty ve Lhotce a Zaskali;

e ostatni vrty.

Systém fepinské skupiny jimacich vrta je situovan do udoli ve sméru vychod-zapad, ve
kterém je podchycen proud podzemni vody v délce 7 km. Vrutickd skupina jimacich vrta je
situovana do udoln{ nivy Psovky ve sméru severovychod-jihozapad.

Kapacita (rozsah) zaméru

Pocet jimacich objektt
stavajici: 40 + 3 pozorovaci

budouci: 40 + 3 pozorovaci
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Vyse odbéru:

stavajici:

max. 600 1/s

pramérné 506 1/s

mési¢né 1.500.000 m’

ro¢né 16.300.000 m’
budouct:

max. 5251/s 7 dni v mésici
pramérné 370 1/s

mésicné 1.360.000 m® (518 1/5s)
ro¢né 11.700.000 m’ (371 1/s)

Navrh hodnoty minimalniho ztstatkového priatoku

Minimalni ztstatkovy pratok v suchych periodach pro profil PF-MV je navrzen ve vysi 10
/s s tim, ze nesmi byt podkro¢en po dobu delsi nez 14 dnb. Tato nizkd hodnota odpovida
vyznamu problematického useku Psovky, ve kterém se nenachazeji zadné chranéné terestrické
systémy zavislé na povrchové nebo podzemni vode¢.

Z vysledka méteni PPP byl pro sucha obdobi odvozen stfedni nartst pratoka k profilu PF-
0 Skuhrov ve vysi 50 1/s, k profilu PF-M Mc¢lnik ve vysi 63 1/s. Za vodnéjsich obdobi lze
ocekavat narasty vyssi. Pomérné nizky navrhovany minimalni ztstatkovy pratok neohrozi
existenci mokfadu a pro vodarenskou organizaci by mohl byt akceptovatelny.

Trvaly odbér ve vysi 385 1/s byl modelove ovétfen jiz v roce 1987 a nasledné schvilen
Subkomisi KKZ. Vyuzitelné mnozstvi podzemnich vod bylo stanoveno podle modelu
AQUIFEM (Ing. Horik in: Hydrogeologicka syntéza Ceské kifdové panve - Heréik et al., 1987,
zprava za Bce 1, str. 63).

Vysledkem modelu je:

e  Cerpani v Repinském dole je redlné ve vysi 385 1/s pro necomezenou dobu;

o dojde vsak k poklesu pratoku v koncovém profilu PSovky na cca 60 1/s;

° Povodi Ohfe, s.p., pozadovalo zachovani Q. ve vysi 140 1/s. K dosazeni
pozadovaného Q. je tieba snizit Cerpani na 305 1/s.

Uvedené vysledky modelovani z roku 1987 jsou v hrubych rysech v souladu se soucasnym
navrhem jimani, které vsak snizuje narok na hygienicky pratok.
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Pfipominky CGS k vlastni Dokumentaci EIA
1. Neni uvedeno, na podkladé ¢eho bylo vydano minulé vodopravni povoleni.

2. Grafické podklady Dokumentace EIA uvedené formou obrazkt v textu, kde se odkazuje
na vodomérné profily nebo vrty, jsou v mnoha pfipadech netplné a nepfehledné, protoze
kazda mapa ma jiny vyfez a jiné grafické pojeti. Napt. na obrazku Sztuovini profilsi
gminovanyeh textem dva profily chybi (PF-6 a PF-2).

Obrazky na str. 64 PPP Psovky a str. 65 jsou bez vysvétlivek, takze postradaji smysl.

4. Hydrogeologie a hydrologie tzemi je zpracovana jako reserse, ktera nenf vyhodnocena.
Bez patficného komentafte se zde uvadéji rozdilné nazory subjekta jako KK-VZ, Progeo,
studie Olmer & Hrkal a dalsi.

5. Velka pozornost je vénovana fotografiim s komentatem, ktery ale postrada kvantifikaci:
Velky pramen v Mélnické 1 rutici je jig od roku 2010 opét silné vodnaty. Ndtok Psovky do NPR
Polabski Cernava je dostateiné vodnaty. Koryto zde totig Zdistalo zachovino. Takovy zptsob
kvantifikace pratoku podzemnich vod nelze povazovat za dostatecny.

6. 'V Dokumentaci EIA nenf uvedena mapa hydroizohyps cerpaného kolektoru C se stavem
pfed zahajenim exploatace podzemnich vod a v jeho pribchu. Zakladni hydrogeologicka
informace tak chybi. Nenf tedy uvedeno, kam dosahla deprese hladiny podzemnich vod
pii jejich cerpani. Geologicky fez se zakresem hladin podzemnich vod neni téz uveden. Je
prezentovan pouze graf (str. 19), ze kterého vyplyva, ze hladiny podzemnich vod ve
vrtech (od $-9 na zapadé po DV-7 na vjchodé) v Repinském dole v dobé pred éerpanim
nedosahovaly drovné povrchu, a tudiz podzemni voda nedotovala obc¢asny povrchovy
tok.

7. Text Dokumentace EIA se soustfedi na popis vyvoje prutoka v PSovce v raznych
obdobich, ale nejsou zde podrobné rozvedeny vysledky hydrometrovani (PPP) F.
Slepicky, které probéhlo pfed zahajenim exploatace podzemnich vod a jehoz vysledky 1ze
povazovat za zasadni pro informaci o neovlivnéném stavu (uveden pouze struc¢ny
komentaf na str. 70).

8. Nejsou uvedeny vysledky modelovani odbéra podzemnich vod v Repiné firmy Progeo,
s.1.0.

9. Piestoze dosah deprese ¢erpani v Repiné nebyl v zijmovém prostoru stanoven, uvadi se,
ze rezim Kosateckého potoka Ize povazovat za neovlivnény, coz rozhodné nelze pokladat
za prokazané.

10. Je vSeobecné znamo, ze pii cerpani podzemnich vod se deprese siff pfevazné proti sméru
proudéni. Vrt PS-14, ktery byl vybran jako objekt pro sledovani minimalni pipustné
hladiny podzemnich vod, je umistén pod éerpacimi centry v Repiné a Mélnické Vrutici,
takze jeho ovlivnéni nebude patrné vyznamné. Neovlivnény vrt neni mozné vytipovat pro
sledovani minimaln{ hladiny.

11. Statistické hodnoceni velkého mnozstvi hydrometeorologickych dat, ktera jsou v povodi
Psovky k dispozici, je ukazkou neadekvatniho vyuziti statistiky v hydrologii. Tento
material je nepouzitelny k podpofe zavera Dokumentace EIA. Srovnavaji se zavislosti
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pratoku, hladin podzemnich vod a srazek, ale cerpaného mnozstvi nikoli. Naopak se zde
piSe o dalsich, blize nespecifikovanych vlivech. Grafika pfilozena ke statistice je
nepfehledna nejen formalné (miniaturni fonty) ale 1 logicky (time 10 000 aj.).

12. Je tfeba pfipustit, ze vyhodnoceni hydrologickych poméra povodi PSovky neni
jednoduché vzhledem k superpozici bilanéné proménnych procest srazek, cerpani a
podilu statickych zasob podzemnich vod.

13. Pro zachovani hygienického pritoku v Psovcee pro profil PE-MV 10 1/s by vodarenska
spole¢nost méla zabezpecit cerpani podzemni vody z vrta pfimo do toku. Nelze souhlasit
s tim, ze pfi poklesu pratoku pod 10 1/s se omezi ¢erpani a bude se cekat, az se pritok
v toku obnovi. To je nutno pokladat za zcela nerealisticky pfistup.

14. Lze souhlasit s tvrzenim, Ze nepfitomnost Repiského potoka a vysychani toku Psovky
pfiblizné mezi Mélnickou Vrutici a Gstim Repinského dolu neni zpisobeno odbérem
podzemnich vod (,,jimdni samo o sobé nent bezprostiedni pricinou vysychdni toku*), nebot” PSovka
v tomto prostoru nepfedstavuje pfirozenou drenaz podzemnich vod. Pficinou daného
stavu je predevsim rozsifeni mokfada a nevhodné zasahy do koryta (str. 67-73, str. 91).

15. Za pozitivni skutecnost je tfeba oznacit snahu vodarenské spolec¢nosti monitorovat
pratoky a hladiny podzemnich vod ve vrtech. Tato data je tfeba nasledné vyuzit
k rozsifeni modelovani odbéra podzemnich vod. K tomu by mél slouzit transientni
hydraulicky model. Timto modelem Ize simulovat moznosti jimani podzemnich vod
v extrémnich srazkovych situacich a nasledné odvodit, jak maximalné vodarensky vyuzit
jimaci tzemi a pfitom brat v uvahu ekologicka hlediska.

Zavér
o Je zfejmé, ze navthované odbéry (ro¢ni pramér 371 1/s) jsou realné. Jsou

ovéfeny 30 lety provozu jimactho uzemi (s pramérnym odbérem 375 1/s v obdob{
2000 — 2012) a maximem az 517 1/s.

e Pro zachovani hygienického pratoku v Psovece 10 1/s pro profil PF-MV by
vodarenska spolecnost méla zabezpecdit Cerpani podzemni vody z vrtG pfimo
do toku. Nelze souhlasit s tim, ze pfi poklesu prutoku v Psovee pod 10 1/s se
omezi ¢erpani podzemnich vod a bude se ¢ekat, az se pratok v toku obnovi.

Zpracovali: RNDrx. Jifi Burda — oblastni specialista CGS pro hydrogeologii
RND:y. Ferdinand Heréik — specialista CGS pro hydrogeologii
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