Osvéleni prijezdové Casti ¢erpaci stanice v prostoru parkovisté TESCA

Ptijezdova komunikace je osvétlena 3-mi vybojkovami svitidly Elektro-Lumen Callisto
1508, osazenymi na 1 ramennych vyloZnicich se stozary 7.2m nad zemi a 4-mi
vybojkovymi svitidly, osazenymi na 4 ramenném vylozniku , osazemém na sloupu 7,2m
nad zemi. Dle vypoctu se rozptyl svétla / izolinie 51x /nachazi v prostoru parkovisté a
nezasahuje do ciziho prostoru. Vzdéalenost izolinie 51x od hranice nejblizsi zastavby ¢p.
94 je 77m. Rozptyl svétla od svitidel negativné neovlivituje okolni zastavbu.

Pro vypocet osvétleni vydejni plochy bylo pouZito 6ks svititel LED.Kazdé svididlo
vyzaiuje svételny tok 1707 Im.Dle pfiloZzeného vypoctu je hranice izolinie 40lx do
bo¢nich strany 2,5m, do hornich stran 6,6m.Od izolinie 40lx nam hodnota osvétleni
prudce klesa. Nulové hodnoty dosahuje do vzdalenosti 9m u boc¢nich stran a 12,5m v
obou Celnich stranach vydejni plochy. Rozptyl svétla tedy v zddném ptipadé neovlivni
bytovou zastavbu.

Dle kiivky svitivosti , navrzend vybojkova a LED svitidla nevytvaii ptimo svételny smog,
tento smog se vSak muze vytvaret odrazem od osvétlovanych ploch.

Cenovy pylon je umistén 10m nad zemi. Pylon je osazen zafivkovymi trubicemi 36W,
58W,15Wa LED trubici 18W. Zdroje slouzi pro prosviceni ¢elni barevné plochy , ¢imz se
svételnd acinnost znacné snizuje. Dle odborného hlediska 1ze konstatovat , Ze ucinnost
svételnych zdrojui se snizi na cca 50%. S ohledem na probarveny kryt se snizi i jas
svitidla. Pylon je tedy vidét, aniZ by negativné rusil okoli. Pylon vSak z velké ¢asti mize
vytvaret svételny smog, ktery v tomto konkrétnim piipadé bude eliminovan ¢aste¢nym
zaclonénim svitidla a pouzitim odpovidajiciho barevného spektra svitidla.

Dle ktivky svitivosti navrzené svitidlo nevytvaii pfimo svételny smog.
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