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Oznameni zaméru ODSTRANENI PROPADU TRATOVE RYCHLOSTI V USEKU KANIN - PREVYSOV
je vypracovano ve smyslu § 6 odst. (4) v naleZitosti oznameni stanovené pfilohou ¢. 3 k zakonu
¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivii na zZivotni prostredi, v platném znéni. Pfedkladané oznameni
slouzi jako zakladni podklad pro navazujici ¢innost pfislusného GUradu dle §6 odst. (6) a § 7
citovaného zakona.

Pfedmétem zdmeéru je realizace technickych opatreni na stavajici vlakové trati, které povedou
k odstranéni propadu tratové rychlosti v pfedmétném Udseku. Rozsahem zamér zasahuje
do spravnich obvod( (NUTS Ill.) Stredoceského kraje a Kralovéhradeckého kraje.

Obr. ¢. 1 Polygon zajmového tuzemi (pozemky dotéené realizaci technickych opatfeni)

Hlavnim Géelem oznameni zdméru ODSTRANENI PROPADU TRATOVE RYCHLOSTI V USEKU KANIN
- PREVYSOV je poskytnout objektivni, odborné a detailni informace o zdméru, respektive jeho
pfipadném vlivu v pribéhu realizace a provozu na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a vefejné
zdravi a tim preventivné pfispét k minimalizaci rizika ve vztahu k Zivotnimu prostredi a verejnému
zdravi.



A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
2.1C: 24831832
3. Sidlo (bydlisté): Moskevska 532/60

Praha 10

10100

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon
opravnéného zastupce oznamovatele: Ing. Miroslav Rykl
jednatel, spole¢nik
+420 602 424 825
rykl@tymdi.cz

Ing. FrantisSek Bouda
jednatel

+420 606 709 825
bouda@tymdi.cz



B. Udaje o zaméru

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni dle pfilohy ¢. 1
ODSTRANEN{ PROPADU TRATOVE RYCHLOSTI V USEKU KANIN - PREVYSOV

Oznameni je vyhotovené v rozsahu pfilohy ¢. 3 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostredi, v platném znéni. Vzhledem k tomu, Ze dotéené spravni Urady predem
nevyloucily vyznamny vliv pfedmétného zaméru na pfiznivy stav prfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, podléha tento zamér dle § 4 odst. (1)
pism. c) posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni dle § 7 citovaného zakona. Toto
oznameni je zpracovano jako zakladni podklad k realizaci zjistovaciho fizeni a jeho integrélni
soucasti je hodnoceni dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni.

Zarazeni dle pfilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi,
v platném znéni:

Kategorie: I

Bod: 9.2

Sloupec: B

Nazev: Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace nebo

modernizace Zelezni¢nich drah, novostavby nebo rekonstrukce Zelezni¢nich nebo
intermodalnich zafizeni a prekladist.

Vzhledem ke skutecénosti, Ze polygon dotéeného Uzemi predmétného zaméru zasahuje do obvodl
dvou Uzemnich samospravnych celkd dle nomenklatury Gzemnich statistickych jednotek NUTS I
Stredocesky kraj a Kralovéhradecky kraj, byl osloven ustfedni sprdvni Urad v oblasti posuzovani
vlivQi na Zivotni prostredi, aby stanovil, ktery z pfislusnych Gfadd bude kompetentni k zahajeni
procesu EIA.

MZP CR svym stanoviskem ¢&. 68463/ENV/13 ze dne 9. 10. 2013 rozhodlo, e na zakladé
skute€nosti, Ze prevaina vétSina dotéeného Uzemi se nachdzi ve Stfedoceském kraji, bude
pfislusnym uradem k provedeni procesu EIA Krajsky urad Stfedoceského kraje.

2. Kapacita (rozsah) zdaméru

V celé délce useku (km 2, 631 — 17,978) dojde k opravé Zelezni¢niho svrsku, Cili k vyméné
betonovych prazct a kolejnic.

Nasledné dojde vcelém uUseku ke strojnimu cisténi kolejového loZe. Kvali velmi omezenym
pfistupovym moznostem v celé délce rekonstruovaného Useku se predpoklada cisténi bez snaseni
kolejového rostu. Cisténi se provede a7 po vyméné kolejového rostu za novy (z diivodu $patného
stavu stavajicich upevriovadel).

Stavajici Stérkové loZe je stfedné znecisténé. Predpokladané mnoiZstvi pro zpétné pouziti
vycisténého kolejového loZze bude cca 40 %. V celém Useku dojde k vyméné celkem Sesti vyhybek
za nové. Vsechny tyto vyhybky budou vybaveny elektrickym ohfevem vyhybek.

V navrhovaném reSeni bude zachovana stdvajici osa koleje. Pomoci Upravy nedostatku prevyseni
bude umoZnéno zvysit v nékterych Usecich rychlost a tim zrusit vyrazné propady rychlosti, snizit
potfebny Cas a zaroven snizit potfebnou energii pro projeti vlaku. Navic v pfipadé kazdorocnich
oprav na tomto Useku je nutné zavadét pomalé jizdy, a tak dochazi na vice mistech jesté k vétsSim



propaddm rychlosti. Odstranéni propadu rychlosti neprekrodi hladinu 100 km/h, kterad je jiz
podminéna celkovou modernizaci zabezpecovaciho zafizeni.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Uzemi (NUTS 1): Ceska republika Cz0
Region (NUTS 1I): Stfedni Cechy Cz02
Severovychod Cz05
Kraj (NUTS 1I): Stfedocesky kraj Cz020
Kralovéhradecky kraj CZ052
Katastrdlni uzemi: Kanin 711977
Sany 746126
Opolany 711993
Opolanky 711985
Dobsice 683281
Zehun 795739
Zizelice 797481
Lovcice 687634
PfevySov 735299
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Ucelem stavby je provedeni predeviim takovych stavebnich &innosti, které povedou k opravé
zelezniéni infrastruktury a odstranéni propadu tratové rychlosti v celém tratovém Useku Kanin —
PrevySov. Dojde k lokalnim sanacim Zelezni¢niho spodku, véetné procisténi prikopl a obnoveni
jejich funkci tak, aby bylo v budoucnu zamezeno ¢astym porucham geometrického podlozi koleje.
Dale bude opraven nevyhovuijici stav nastupist a umélych staveb (propustk( a mostd).

Z povahy, kapacity a charakteru stavby i jednotlivych charakteristik stavu dotéeného Uzemi,
Ize pfedem vyloucit vyznamnou kumulaci s jinymi zaméry.

5. Zdlivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
diivodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Stavajici tratovy usek Velky Osek — Chlumec nad Cidlinou byl postupné davan do provozu v
prabéhu let 1870 aZ 1875. V roce 1940 byla dokonéena Kaninska spojka ve Velkém Oseku a v roce
1965 byla provedena elektrifikace traté. Posledni rekonstrukce koleje byla provedena v roce 1985.
Celd trat je elektrifikovand stejnosmérnou napdjeci soustavou. Mezistani¢ni Useky jsou
jednokolejné.

Ucelem stavby je provedeni predeviim takovych stavebnich ¢innosti, které povedou k opravé
Zelezni¢ni infrastruktury a odstranéni propadu tratové rychlosti v ¢asti tratovém useku (km 9,5-
17,8). Stavajici stav je nevyhovujici a daleko za hranici své Zivotnosti. Dojde k lokdlnim sanacim
Zelezniéniho spodku, véetné rozsahlého procisténi plvodnich pfikopd a obnoveni jejich funkci tak,
aby bylo zamezeno porucham geometrické polohy koleje a naslednym pomalym jizddm. Dale
bude opraven nevyhovujici stav stavajicich nastupist a umélych staveb (propustk( a mostu).

Zelezniéni spodek je v nékterych Usecich zdrojem poruch GPK z dévodu nednosného
podloZi ¢i nefunkéniho odvodnéni (nesSetrné strojni CiSténi a uloZeni podsitného materialu
z Cisticek pfimo do prostoru pfikopt a na ptilehlé svahy v 70. a 80. letech).

V navrhovaném feseni bude zachovana stavajici osa koleje, ktera neopusti stavajici pozemky
drahy a ani neméni konfiguraci koleje. Pomoci uUpravy nedostatku prevyseni (to znamend
narlistem prevyseni koleje v oblouku beze zmény jinych parametrd) bude umoZnéno zvysit
v nékterych usecich rychlost a tim zrusit vyrazné propady rychlosti, snizit potfebny ¢as a zaroven
snizit potfebnou energii pro projeti vlaku. Navic v pfipadé kazdorocnich oprav na tomto Useku je
nutné zavadét pomalé jizdy, a tak dochazi na vice mistech jesté k vétSim propadim rychlosti.
Odstranéni propadu rychlosti neprekro¢i hladinu 100 km/h, kterd je jiz podminéna celkovou
modernizaci zabezpecovaciho zafizeni. Ta vSak neni soucasti této stavby. Srovnani jednotlivych
rychlosti je ukdzano v grafu na obr. 3. Z néj vyplyva, Ze prdmérna hladina rychlosti s projektem,
zajmového useku pro posouzeni v km 13,000 - km 16,000 (obr. 2) vykazuje jen mirnou diferenéni
odchylku stfedni hodnoty, a to 7 km.hod™. Pfedmétem stavby tedy neni zvy$ovani rychlosti, ale
uvedeni zajmového tratového Useku do provozuschopného stavu na plvodni ndvrhové rychlosti z
roku 1985 s cilem eliminace nakladd na opravu a udrzbu v letech budoucich.
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Vzhledem ktomu, Ze Uprava tratové rychlosti je z hlediska pfipadného zvyseni propustné
vykonnosti zanedbatelnda, neni tedy mozné stavajici kapacitu tratovych usek( navySovat. Navic
kapacita tratovych usekd je z hlediska dopravni technologie pfimo zavisla na kapacité pfilehlych
dopraven (Zelezni¢nich stanic-dale jen ZST). Zde se viak ke zmé&né konfigurace kolejité nedojde.
Neni tedy mozZné navysit jiz danou maximalni ¢etnost vlakd (Kprakt — praktickou propustnou
vykonnost) nachazejicich se vdefinovanych Usecich a pfilehlych ZST. Ztoho vyplyva, Ze
infrastruktura SZDC znovu uvedena do optimalné provozuschopného stavu neumozni zavedeni
vlakl osobni a ndkladni dopravy nad limit platny od roku 1985.

Pocty tranzitnich vlakd v zajmové oblasti v DU Dobsice - Chotovice
Rok 2010 2011 2012 2013
Nakladnich vlaky tranzitni 5353 5155 5586 5357
Osobnich vlaky tranzitni 16 249 15441 15 839 14 429
Lokomotivni vlaky tranzitni 1041 957 1135 1102
Celkem za rok 22 643 21553 22 560 20888
Celkem za 24 hod 62 59 62 57

Tendence vyvoje smiSené dopravy je patrnd z obr. 4. Mezi roky 2012 a 2013 byl zaznamenan
vyrazny mezirocni propad objemu nakladnich viakl. Obecné je moZné konstatovat, Ze od roku
1990 doslo poklesim pifepravenych nakladd Zelezni¢ni dopravou o pfiblizné 50 %. Dlvodem bylo
a stile je prevedeni objemU preprav na pozemni komunikace. | kdyby doSlo v pribéhu
nasledujicich let k mirnému narlstu objemu Zelezni¢ni ndkladni dopravy, coz by bylo mozné za
jistych okolnosti predpokladat, bude tento narlst jen velice pozvolny a v horizontu 10 let
s maximalnim pfirGstkem 10 - 20 %, coZ je velice optimisticka predpovéd. Takto by se objem
nakladni Zelezni¢ni dopravy dostal na 60 — 70 % plvodnich vykon( z 90 let.
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Obr. 4 — Vyvoj frekvence smiSené dopravy.
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Aktivni varianta:
Nulova varianta:

Aktivni varianta

Realizace zdméru v prezentovaném charakteru a kapacité.

Nerealizace zaméru ,non action”, respektive prolongace soucasného

stavu.

Zamér Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin - PfevySov je navrzen v jedné varianté
feSeni, jelikoZz se jedna o rekonstrukci stdvajiciho Zelezni¢niho Useku (z ¢ehoZ vyplyva i mono
variantni umisténi, charakter a kapacita zdaméru).

Varianta nulova (,,non action”)
V ramci této varianty se jedna o ponechani tratového Useku ve stavajicim stavu, bez realizace
rekonstrukce, ktery je z hlediska poruch v geometrickém podloZi koleji netnosny, coz se projevuje
na vyrazném propadu tratové rychlosti.
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6. Popis technického a technologického FeSeni zaméru

Stavba bude clenéna nasledujicim zplsobem, a to zejména na jednotlivé provozni soubory PS
a stavebni objekty SO.

6.1 Subsystém Rizeni a Zabezpeceni (ZELEZNICNI ZABEZPECOVACI ZARIZENI)

PZS Pfejezdové zabezpeceni svételné

Pzz Pfejezdové zabezpeceni zavorové

PS Provozni soubory
PS 00-01-01 TU Odbocka Kanin - Pfevy3ov tGprava zab. zaf.
PS 03-01-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 8,427 - Uprava PZZ
PS 05-01-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 12,321 - Uprava PZZ

V ramci téchto provoznich soubord dojde na prejezdech k vyméné vsech stavajicich vystraznikd
za nové, véetné betonovych zakladd. Na kazdém prejezdovém zafizeni svételném bude opravena
mistni kabelizace v délce cca 150 m. U prejezdu v km 8,427 dojde k vyméné jednoho stykového
transformatoru.

PS 01-01-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 4,792 - Uprava PZZ
PS 01-01-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 5,711 - Uprava PZZ

U téchto provoznich soubor( dojde na prejezdech k vyméné viech stavajicich zavorovych stojant
s vystraznikem, vcetné betonového zdkladu. Na kaidém PZS bude provedena oprava mistni
kabelizace v délce cca 150 m a dojde k vyméné dvou stykovych transformatorda.

PS 03-01-03 Zelezniéni prejezd v ev. km 9,011 - Uprava PZZ

U tohoto prejezdu dojde k vyméné jednoho stavajiciho zdvorového stojanu za novy, vcetné
betonového zdkladu. Provede se oprava stavajici technologie a doplni se o elektronické doplriky
vCetné baterie s dobijeCem. Dojde k opravé mistni kabelizace v délce cca 150 m. Bude vyménén
jeden stykovy transformator.

6.2 Subsystém Infrastruktura (ZELEZNICNI SVRSEK A SPODEK)

SO 01-10-01 Odb. Kanin - Dobsice nad Cidlinou, Zeleznicni svrsek
SO 01-11-01 Odb. Kanin - Dobsice nad Cidlinou, Zelezni¢ni spodek
rozsah uprav: km 2, 631 - 6,549

V celém useku dojde k opravé Zeleznicniho svrsku, Cili stavajici prazce budou vyménény za nové
betonové a stdvajici kolejnice R65 budou nahrazeny kolejnicemi typu UIC 60. Dale probéhne
vymeéna poskozenych zajistovacich znacek v charakteristickych bodech, vystroj drahy a dojde
k Upravé geometrického podloZi koleje automatickou strojni podbije¢kou v celém rozsahu.

Poté dojde vcelém duseku ke strojnimu cisténi kolejového loze. Kvili velmi omezenym
pristupovym komunikacim k trati se predpoklada cisténi bez snaseni kolejového rostu. V rdmci
Zelezni¢niho spodku dojde k procisténi a odvodnéni prikopl a propustkl, odstranéni vegetace,
odtéZeni materialu ze strojnich cisténi, dale dojde k obnové odvodnovaci funkce pfikopU.

Vramci objektu Zelezniéniho spodku dojde k Upravé povrchu nastupisté na zastdvce Sany
a provedeni prechodovych zidek z dratokamennych kosa za vSemi kfidly u mostu v km 5,508.
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Dale v ramci tohoto objektu dojde k procisténi stavajicich propustkd v km 4,257 a 6,038 a zasypani
a tim i zruSeni tfi nefunkénich a nepotiebnych propustkll v km 3, 293; 5,258 a 6,318. V celém
Useku se dosypou a upravi drazni stezky do pozadovaného tvaru.

SO 02-10-01 Dobsice nad Cidlinou, Zelezni¢ni svrsek
SO 02-11-01 Dobsice nad Cidlinou, Zeleznicni spodek
rozsah uprav: km 6,549 — 7,459

V zelezniéni zastavce DobSice nad Cidlinou se provede oprava hlavni koleje ¢. 1. Jde opét
o vyménu stavajicich prazcl za nové betonové a vyménu stavajicich kolejnic R65 za kolejnice typu
UIC 60. Dale probéhne vyména poskozenych zajistovacich znacek v charakteristickych bodech,
vystroj drahy a dojde k Upravé geometrického podloZi koleje automatickou strojni podbijeckou
v celém rozsahu v¢etné prebrouseni novych kolejnic.

Poté dojde ke strojnimu cisténi kolejového loZe. V ramci Zelezni¢niho spodku dojde k procisténi
a odvodnéni prikopl a propustkl, odstranéni vegetace, odtéZeni materidlu ze strojnich cisténi
z minulych let, dale dojde k obnové odvodrovaci funkce prikopa.

V Zelezniéni zastavce Dobsice nad Cidlinou se vyméni 4 stavajici vyhybky (¢. 1, 2, 8 a 9) za nové,
které budou vybaveny elektrickym ohifevem.

V ramci Zelezni¢niho spodku se provede sanace prazcového podlozi v km 7,400 - 7,500. Jedna
se o Usek pod vyhybkami, kde dochazi k opakované poruse geometrie koleje. Opravi se stavajici
nastupisté mezi 1. a 3. koleji. Vyska nastupisté zlstane v soucasné vysce, tedy 300 mm nad
tratovou koleji.

Déle dojde k procisténi a Upravé tvaru pfikopl v celkové délce cca 5,823 km. Na Cast svahd,
po Upravé prikopl se pouZiji travni rohoZe (kokosova juta). V celém Useku se dosypou a upravi
drdini stezky do poZzadovaného tvaru.

SO 03-10-01 Dobsice nad Cidlinou - Chotovice, Zzelezni¢ni svriek
SO 03-11-01 Dobsice nad Cidlinou - Chotovice, Zelezniéni spodek
rozsah uprav: km 7,459 - 11,266

V celém Useku dojde k opravé Zeleznicniho svrsku, Cili k vyméné stavajicich praicli za nové
betonové a k vyméné stavajicich kolejnic R65 za kolejnice typu UIC 60. Dale probéhne vyména
poskozenych zajistovacich znacek v charakteristickych bodech, vystroj drahy a dale dojde k Gpravé
geometrického podloZi koleje automatickou strojni podbijeckou vcelém rozsahu vcetné
prebrouseni novych kolejnic.

Poté dojde vcelém Useku ke strojnimu Cisténi kolejového loZe. Kvlli velmi omezenym
pfistupovym komunikacim k trati se predpoklada cisténi bez snaseni kolejového rostu. V ramci
Zelezniéniho spodku dojde k procisténi a odvodnéni prikopl a propustkl, odstranéni vegetace,
odtéZeni materialu ze strojnich cisténi, dale dojde k obnové odvodnovaci funkce prikopU.

Vramci objektu Zelezni¢niho spodku dojde vkm 9,200 - 9,500 a 10,450-10,600 k sanaci
prazcového podlozi. Z divodu Spatné pristupnosti trati se predpoklada sanace bez sndaseni
kolejového loze.

Probéhne procisténi stavajicich propustkd v km 7,791 a 10,376. Déale dojde k procisténi a upravé
tvaru prikopl v celkové délce cca 5,823 km. Na svahy po Upravé nékterych prikopl se pouZziji
travni rohoZe (kokosova juta). V celém uUseku se dosypou a upravi drazni stezky do poZadovaného
tvaru.
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SO 04-10-01 Chotovice, Zelezniéni svrsek
SO 04-11-01 Chotovice, Zelezniéni spodek
rozsah uprav: km 11,266 — 12,313

V zelezniéni stanici Chotovice se jedna o opravu hlavni koleje ¢. 1. Jde o vyménu stavajicich
betonovych prazcl za nové s vyménou stavajicich kolejnic R65 za kolejnice typu UIC 60. Dale
probéhne vyména poskozenych zajistovacich znaéek v charakteristickych bodech, vystroj drahy
a ddle dojde k upravé geometrického podlozi koleje automatickou strojni podbije¢kou v celém
rozsahu obnovy koleje. Poté dojde ke strojnimu ¢isténi kolejového loze.

V Zelezniéni stanici Chotovice se také vyméni 2 stavajici vyhybky ¢. 1 a 5 za nové, které budou
vybaveny elektrickym ohfevem. Ve stdvajici vyhybce ¢. 3 se doplni elektricky ohfev vymén.
Na vyhybce ¢. 4 probéhne vyména jazyku a opornice a u vyhybky ¢. 2 dojde k vyméné prazcl
a srdcovky.

V ramci Zelezni¢niho spodku se provede sanace praZcového podloZi ve dvou usecich a to v km
11,400 — 11,600 a 11,900 — 12,100. Jednda se o useky, kde je kolejové loZe silné znecisténo,
atim se znehodnocuje i prazcové podloZi. Z divodu Spatné pristupnosti trati se predpoklada
sanace bez snaseni kolejového loZe.

Dojde k vyméné stavajiciho zabradli za nové tfimadlové a dojde k procisténi u propustkd v km
11,540 a 11,855. Ddle dojde k Upravé nastupiSté u vypravni budovy a pfipadné se zkrati
na nezbytné potfebnou délku. Predpokldadd se nastupisté s pevnou ndstupni hranou. Vyska
nastupisté zdstane v soucasné vysce, tedy 300 mm nad tratovou koleji. Nastupisté mezi 1. a 2.
stani¢ni koleji se zrusi bez nahrady.

Poté dojde k procisténi a Upravé tvaru prikopu u prvni staniéni koleje v celkové délce cca 800 m.
V celém Useku se dosypou a upravi draini stezky do pozadovaného tvaru. V tomto Useku bude
také provedena likvidace starych betonovych zaklad( po pavodnich mechanickych navéstidlech.

SO 05-10-01 Chotovice - Pfevy$ov, Zelezniéni svriek
SO 05-11-01 Chotovice - Pfevy$ov, Zelezni¢ni spodek
rozsah uprav: km 12,313 - 17,978

V celém Useku dojde kopravé Zeleznicniho svrsku, Cili k vyméné stavajicich prazcll za nové
betonové a k vyméné kolejnic typu R65 na typ UIC 60. Dale probéhne vyména poskozenych
zajistovacich znacek v charakteristickych bodech, vystroj drdahy a déle dojde k dpravé
geometrického podlozi koleje automatickou strojni podbijeckou v celém rozsahu.

Poté dojde vcelém UuUseku ke strojnimu Cisténi kolejového loZe. Kvali velmi omezenym
pfistupovym komunikacim k trati se predpokladd cisténi bez snaseni kolejového rostu. V ramci
Zelezni¢éniho spodku dojde k procisténi a odvodnéni prikopl a propustkl, odstranéni vegetace,
odtéZeni materidlu ze strojnich ¢isténi z minulych let a k obnové odvodriovaci funkce pfikopd.
Vramci objektu Zelezni¢niho spodku dojde na ctyfech mistech ksanaci prazcového podlozi
atovkm 14,300 — 14,350; 14,600 — 14,800; 15,750 — 16,050 a 16,900 — 17,350. Z dlivodu Spatné
pfistupnosti trati se predpoklada sanace bez snaseni kolejového lozZe.

Dojde také k procisténi stdvajicich propustk(l v 12,677, 13,184; 13,949 a 14,240. U dvou
poslednich zminénych se osadi pred poprsni zdi gabionové kosSe, které zabrani vysypavani
Stérkového loZe.

Dale dojde k procisténi a Upravé tvaru prikopl v celkové délce cca 7,480 km. Na svahy,
kde by pfi Upravé prikopt nevysel sklon podle normy, se pouZiji travni rohoze (kokosova juta).
V celém useku se dosypou a upravi drazni stezky do pozadovaného tvaru.
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6.3 ZELEZNICNI PREJEZDY

SO 01-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 4,792
Zelezni¢ni prejezd kiizi silnici lll. tiidy €. 3289. Navrhuje se plastbetonova konstrukce pro stfedni
zatizeni vcéetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umozfiovat souvislé cisténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 01-13-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 5,711
Zelezni¢ni prejezd kil silnici lll. tiidy ¢. 32812. Navrhuje se celopryzova konstrukce pro stiedni
zatizeni vCetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoZfiovat souvislé Cisténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 01-13-03 Zelezniéni prejezd v ev. km 6,545
Zelezni¢ni prejezd ki silnici lll. tiidy ¢. 32813. Navrhuje se celopryzova konstrukce pro stiedni
zatizeni vCetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoZniovat souvislé Cisténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 03-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 7,768
Zelezni¢ni prejezd k¥izi mistni komunikaci. Navrhuje se plastbetonova konstrukce pro stfedni
zatizeni véetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoZiovat souvislé CiSténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 03-13-02 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 8,427
Zelezniéni prejezd kFiZi silnici Ill. tfidy ¢. 32818. Navrhuje se celopryZova konstrukce pro stfedni
zatizeni véetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoZniovat souvislé cisténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 03-13-03 Zelezniéni prejezd v ev. km 9,011
Zelezniéni pFejezd kfizi silnici Il. tfidy ¢ 328. Navrhuje se plastbetonova konstrukce pro tézké
zatizeni véetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoZfiovat souvislé cisténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 05-13-01 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 12,321
Zelezniéni prejezd mistni komunikaci. Navrhuje se plastbetonové konstrukce pro stfedni zatizeni
vCetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoznovat souvislé Cisténi kolejového
loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

SO 05-13-02 Zelezniéni prejezd v ev. km 17,971
Zelezniéni prejezd kfi#i silnici Ill. t¥idy €. 32734. Navrhuje se plastbetonova konstrukce pro tézké
zatizeni vcéetné napojeni na stdvajici komunikaci. Konstrukce bude umoZniovat souvislé cisténi
kolejového loZe bez nutnosti demontaze zavérnych zidek.

6.4 ZELEZNICNI MOSTY A PROPUSTKY

SO 01-20-01 Most v ev. km 3,536
Navrhuje se obnova PKO na celém mosté, kompletni vyména mostnic a pozednic, oprava praskliny
ve sténé podélniku nad opérou 02, repase pohyblivych loZisek na 02, jejich nové podliti, obnova
zavérnych zidek a jejich hydroizolace, zfizeni nového ZKPP na predpolich, nové zabradli
na opérach a kridlech.
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SO 01-20-02 Most v ev. km 4,438 (revize loZisek, natér alternativné)
Navrhuje se obnova PKO na celém mosté, repase pohyblivych loZisek na 02 a jejich nové podliti.

SO 01-21-01 Propustek v ev. km 6,449
SO 03-21-04 Propustek v ev. km 9,828
SO 03-21-03 Propustek v ev. km 9,111
SO 03-21-05 Propustek v ev. km 10,058

Navrhovana oprava propustkl spociva v odstranéni stavajici NK véetné spodni stavby a jeji
nahrazeni novym Zlb. trubnim propustkem o @ 1300 mm, délky 8,0 m, v provedeni bez ¢el. Po
demontazZi koleje a sneseni Zelezni¢niho svrsku budou provedeny vykopové a bouraci prace.
Provede se zdklad pro novy propustek, osadi se nova NK, nové zasypové vrstvy a svrsek se uvede
do plivodni polohy. Koncové trouby budou sefiznuty dle pribéhu pfilehlého terénu a na styku s
nim bude provedeno odlazdéni kamennou dlazbou do betonového loZe.

SO 02-21-01 Propustek v ev. km 7,161
Navrhuje se odhaleni rubu klenby pod koleji €. 1, sanace podkladu pro poloZeni hydroizolace
a pokladka nového systému vodotésné izolace. Na takto pfipraveny povrch se provedou nové
zasypové vrstvy a novy Zeleznicni svriek.

SO 03-21-01 Propustek v ev. km 8,348
Vzhledem k nutnosti prodlouZeni propustku se navrhuje jeho oprava s vyuZitim tzv. reliningu —
vloZeni nové ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho profilu a zainjektovani prostoru mezi
stavajici a novou NK betonovou smeési. Je navriena ocelova flexibilni trouba o @ 1500 mm, délky
11,0 mm, s cely provedenymi ve sklonu odpovidajicim svahim Zelezniéniho télesa. Na styku
s terénem bude provedeno odlazdéni kamennou dlazbou do betonového loZe. Dale se provede
vycisténi vtoku a vytoku z propustku.

SO 03-21-02 Propustek v ev. km 8,996

Navrhovana oprava propustku spocivd v odstranéni stdvajici NK vcetné spodni stavby a jeji
nahrazeni novym Zlb. trubnim propustkem o @ 1300 mm, délky 8,0 m, v provedeni bez cel. Po
demontazi koleje a sneseni Zelezni¢niho svrsku budou provedeny vykopové a bouraci prace.
Provede se zdklad pro novy propustek, osadi se nova NK, drazni sité se preloZi do novych
zasypovych vrstev a svrsek se uvede do plvodni polohy. Koncové trouby budou sefiznuty dle
prabéhu pfilehlého terénu a na styku s nim bude provedeno odlazdéni kamennou dlazbou do
betonového loZe.

SO 03-21-06 Propustek v ev. km 10,478
Navrhuje se prodlouZeni propustku o cca 0,5 m na vtoku i vytoku. Na nové provedenych celech
jsou navrzeny nové zlb. fimsy. Dale se provede vycisténi na vtoku, v profilu propustku a na vytoku.

SO 03-21-07 Propustek v ev. km 11,227
Navrhuje se prodlouZeni propustku s vyuZitim tzv. reliningu — vloZeni nové ocelové flexibilni
konstrukce do stdvajiciho profilu a zainjektovani prostoru mezi stavajici a novou NK betonovou
smési. Je navriena ocelova flexibilni trouba o @ 1600 mm, délky 10,0 m, s ¢ely provedenymi ve
sklonu odpovidajicim svahlim Zelezni¢niho télesa. Na styku s terénem bude provedeno odlazdéni
kamennou dlazbou do betonového loZe. Ocelové zabradli bude odstranéno, fimsy budou
odbourany. Déle se provede vycisténi vtoku a vytoku z propustku.
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SO 04-21-01 Propustek v ev. km 12,072

Navrhuje se odhaleni rubu nosné konstrukce, sanace podkladu pro poloZeni hydroizolace
a pokladka nového systému vodotésné izolace. Na takto pripraveny povrch se provedou nové
zasypové vrstvy a novy Zelezniéni svrSek. Stavajici ocelové zabradli bude odstranéno a nahrazeno
zabradlim novym, tfimadlovym, z otevienych profil(i, vysky 1100 mm nad horni hranou fims.
Sloupky zabradli budou kotveny pomoci patnich plechii chemickymi kotvami vlepenymi v 7B
fimsach. Déle se provede ocisténi Cel od vegetace, vyCisténi na vtoku, v profilu propustku a na
vytoku.

SO 05-21-01 Propustek v ev. km. 12,234
Navrhovand oprava propustku spocivd v odstranéni stdvajici NK véetné spodni stavby a jeji
nahrazeni novym Zlb. trubnim propustkem o @ 900 mm, délky 9,0 m, v provedeni bez cel.
Po demontazZi koleje a sneseni Zelezni¢niho svrsku budou provedeny vykopové a bouraci prace.
Provede se zaklad pro novy propustek, osadi se nova NK, provedou se nové zasypové vrstvy
anovy svriek. Koncové trouby budou sefiznuty dle pribéhu prilehlého terénu a na styku
s nim bude provedeno odlazdéni kamennou dlazbou do betonového loZe.

SO 05-21-02 Propustek v ev. km 13,431
Navrhovana oprava propustku spocivd v odstranéni stdvajici NK vcetné spodni stavby a jeji
nahrazeni novym Zlb. trubnim propustkem o @ 800 mm, délky 8,5 m, v provedeni bez Cel.
Po demontazi koleje a sneseni Zelezni¢niho svrsku budou provedeny vykopové a bouraci prace.
Provede se zdklad pro novy propustek, osadi se nova NK, nové zasypové vrstvy a svrsek se uvede
do plvodni polohy. Koncové trouby budou sefiznuty dle pribéhu pfilehlého terénu a na styku
s nim bude provedeno odlazdéni kamennou dlazbou do betonového loze.

SO 05-21-03 Propustek v ev. km 15,226
SO 05-21-04 Propustek v ev. km 15,492
SO 05-21-05 Propustek v ev. km 15,615

Navrhovana oprava propustku spocivd v odstranéni stdvajici NK vcetné spodni stavby a jeji
nahrazeni novym Zlb. trubnim propustkem o @ 1000 mm, délky 10,0 m, svtokovou jimkou.
Na vytoku je navrZena Uprava koncové trouby sefiznutim dle pribéhu prilehlého terénu. Na styku
s terénem bude provedeno odldazdéni kamennou dlazbou do betonového loZe. Po demontazi
koleje a sneseni Zelezni¢niho svrsku budou provedeny vykopové a bouraci prace. Provede
se zaklad pro novy propustek, osadi se nova NK, provedou se nova Cela, nové zasypové vrstvy
a svrsek se uvede do plvodni polohy.

SO 05-21-06 Propustek v ev. km 15,893

Navrhuje se oprava odtrzenych ktidel propustku. Vzhledem ktomu, Ze kfidla nejevi zndmky
dalsiho pohybu vici konstrukci klenby, navrhuje se vycisténi téchto spar a jejich vyplnéni trvale
pruznym materialem tak, aby nedochdzelo k zachycovani vegetace. Provede se sanace defektu ve
spodni stavbé. Stavajici ocelové zadbradli bude odstranéno, odbourd se stdvajici fimsa a na jeji
misto se provede nova, ze Zelezového betonu. Osadi se nové zabradli, tfimadlové, z otevienych
profill, vysky 1100 mm nad horni hranou fims. Sloupky zadbradli budou kotveny pomoci patnich
plechtl chemickymi kotvami vlepenymi v ZB fimsach. Na zavér se provede ocisténi cel a kfidel
od vegetace.
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SO 05-21-07 Propustek v ev. km 16,630
Navrhuje se provedeni novych Zlb. fims a novych Zlb. ¢el. Dale se provede vycisténi propustku na
vtoku, v jeho profilu i na vytoku.

SO 05-21-08 Propustek v ev. km 17,138

Navrhuje se provedeni novych zlb. fims a nového Zlb. ¢ela na vytoku. Dale se provede odstranéni
vzrostlé vegetace v blizkosti propustku, jeho vycisténi na vtoku, uvnitt i na vytoku.

6.5 SUBSYSTEMY ENERGIE (TRAKCNi VEDENI)

SO 03-60-01 TU Dobsice nad Cidlinou - Chotovice, Gpravy TV
SO 04-60-01 ZST Chotovice, Gpravy TV
SO 05-60-01 TU Chotovice - Pfevysov, tUpravy TV

V rdmci téchto objektil se v Useku Chofovice — Dobsice, v ZST Chotovice a v Useku Chotovice —
PrevySov provede sanace hlavic trakénich podpér v poctu cca 198 ks.

ELEKTRICKY OHREV VYMEN

SO 02-64-01 ZST Dobsice nad Cidlinou EOV
V rdmci tohoto objektu se u viech &tyf vyhybek (vyh. € 1, 2, 8 a 9) v ZST. Dobsice nad Cidlinou
provede elektricky ohfev vymén. V pfipadé, Ze nedojde k vyméné vyhybky ¢. 3 za uZitou s el.
ohfevem, bude stavajici vyhybka ¢. 3 doplnéna o EQOV

SO 04-64-01 ZST Chotovice EOV
V rdmci tohoto objektu se u dvou novych vyhybek (vyh. & 1 a 5) vZST. Chotovice provede
elektricky ohfev vymén. Stavajici vyhybka €. 3 bude doplnéna o EQV

UKOLEJNENI VODIVYCH KONSTRUKCI
SO 00-61-01 Uprava a ukolejnéni kolejovych konstrukci
V celém Useku Kanin — PrevySov dojde kvyméné prirazek a ukolejnéni. Nové zabradli

na propustcich bude taktéZ ukolejnéno pres prirazku dle budoucich projektd jednotlivych SO
propustkd.
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7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Pfedpokladanym terminem zahajeni realizace stavby je rok 2014.

Z hlediska realizace se nepredpoklada delsi ¢asova narocnost nezli 1 rok.

8. Vycet dotéenych tizemné samospravnych celki

Kraje: Stfedoclesky Kraj Stfedocesky kraje
Krajsky urad
Zborovska 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280111

Kralovéhradecky kraj Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245
500 03 Hradec Kralové
tel.: 495817 111

Obce: Kanin

Sany

Opolany

Opolank

Dobsice

Zehuny

Zizelic

Lovcice

Prevysov

9. Vycet navazujicich rozhodnuti a spravnich uradt, které budou tato rozhodnuti vydavat

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se jednd o rekonstrukci stavajicich Zelezni¢nich staveb a zatizeni,
v ramci pripadného stavenisté nedojde k dodatecnému zdboru pozemkd ¢i vécnym bfementm.
Nedojde ke zméné osy koleje a nedojde ani ke zméné nivelety, dle Stanoviska dotéeného
spravniho urfadu stavba nevyzaduje Uzemni rozhodnuti - viz ,Stanovisko ptislusného Odboru
vystavby podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zakona“.

Za navazujici rozhodnuti spravnich aradl lze povazovat vydani stavebniho povoleni
pro predmétnou stavbu.

20



I. Udaje o vstupech

1. Pida (zabor pady ZPF)

Zamér svoji podstatou nevyvolava potrebu zmény osy nebo nivelety rekonstruované traté.
Rekonstrukce bude realizovana prevazné na pozemcich SZDC, s.0. a €D a.s. V ramci predbézného
rozpoctu akce jsou alokovany finanéni prostredky i v kapitole ,Nakup pozemk(“. Realizaci zdméru
nedojde k trvalym zdborim pldy ZPF ve smyslu § 9 zdkona ¢.334/1992 Sb., oochrané
zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.

Davodem pro mozny docasny zabor ZPF jsou Upravy prejezd, rekonstrukce vedeni kabelovych
tras (nova nebo doplfiovana kabelizace). Stavebni prace budou v téchto pfipadech ukonceny tak,
aby pripadny docasny zabor ZPF nepirekrocil svym trvanim dobu, ktera je pro realizaci jednotlivych
stavebnich objektu a provoznich souborl nezbytné nutna a to véetné doby potiebné k uvedeni
docasné dotcené pldy do plvodniho stavu.

Provozovatelé tedy nejsou dle § 8 odst. (3) zdkona €. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského
pGdniho fondu, vplatném znéni povinni Zadat organy ochrany ZPF (pokud docasny zapor
nepresahne dobu trvani jednoho roku). Pfesny rozsah docasnych zabor( bude zpfesnén v dalsi
fazi projektové pripravy.

2. Lesni pozemky (zabor PUPFL)

Rekonstrukce tratového Useku nebude vyzadovat zabor pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa
ve smyslu § 3 zakona €. 289/1995 Sb., o lesich (lesni zakon), v platném znéni.
Ovsem realizace zaméru se dotkne ochranného pasma lesa ve smyslu § 14 odst. 2 zdkona

¢. 289/1995 Sh., o lesich (lesni zakon), v platném znéni, které je definovano vzdalenosti 50 m
od hranice lesa.

3. Voda

Obdobi realizace zaméru
Voda bude odebirdna v prostoru zafizeni stavenisté (pfedevSim Zeleznicni stanice) jednak
pro socidlni ucely a jednak pro potieby stavby. MnoZstvi vody pro socidlni ucely bude zaviset
na poctu pracovnikl a rychlosti stavebnich praci. Pfedpokladana spotfeba vody na jednoho
pracovnika:

pitna voda 5 |/os/sména

voda pro hygienické Ucely 120/1/os/sména (v zavislosti na povétrnostnich a klimatickych

podminkach, prasny a Spinavy provoz)
Spotreba vody pro technologické Gcely neni vycislena. MUzZe byt upfesnéna v dal3ich stupnich
projektové dokumentace po vybéru dodavatele stavby, nemd vSak prakticky vyznam
pfi hodnoceni stavby. V pfipadé nutnosti uZziti betonové smési bude dovazena hotova a ostatni
technologické naroky na vodu jsou zanedbatelné.

Obdobi provozu zaméru

V rdmci provozu zaméru nedojde k zadné zméné z hlediska narok( na pitnou ¢i uzitkovou vodu
oproti stavajicimu stavu.
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4. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Obdobi realizace zaméru
V ramci rekonstrukce tratového useku budou spotfebovany standardni stavebni hmoty
od subdodavatell realizdtora stavby v co nejmensi vzdalenosti od stavby, podle vlastnosti
ekonomickych ukazateld.

Obdobi provozu zdméru
Provoz zaméru neklade zvlastni naroky na spotfebu material mimo potrebu udrzby.

5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Obdobi realizace zaméru

Pfipadné naroky na silni¢ni dopravni infrastrukturu, Cili jednotlivé dotéené komunikace budou
pfi rekonstrukci minimalni, protoZe vétSina stavebnich operaci a operaci slouZicich
k materidlovému zdsobovani budou realizovdna po Zeleznici, Cili v ose trati. Naroky na dopravni
infrastrukturu mensiho razu budou vznikat béhem rekonstrukci kiizeni traté s télesem silnice, Cili
jednotlivych Zelezni¢nich prejezda.

Obdobi provozu zaméru
Provoz dle charakteru a kapacity zdméru nebude ménit naroky na dopravni infrastrukturu.

Ostatni infrastruktura
Jedna se v podstaté jen o novd napojeni el. energie v Zeleznic¢nich stanicich a zastavkach.

Il. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi (mnozstvi a druh emisi)

Charakteristika zdroje, mnoZstvi emitovanych skodlivin

Podle stdvajici legislativy v ochrané ovzdusi jsou rozliSovany stacionarni a mobilni zdroje
znedistovani ovzdusi. Pro potfeby posuzovani vlivi zamér( na Zzivotni prostfedi je obvykle
pouzivano ¢lenéni na bodové (stacionarni), liniové a plosné zdroje znecistovani ovzdusi.

Obdobi realizace zaméru

Bodové zdroje znecisténi ovzdusi

Za docasny bodovy zdroj znedisténi ovzdusi lze ve fazi realizace rekonstrukce tratového vedeni
povaZovat mechanizaci, kterou budou provadény prace (paklize nebude vyuzivat elektricky proud
zvedeni podél trati. U rekonstrukci prejezd( lze predpoklddat i zapojeni mechanizmi
pohybujicich se po silniéni infrastrukture.

Plosné zdroje znecisténi

Za plosné zdroje znecisténi docasného charakteru v obdobi realizace zaméru lze povaZovat
skladky sypkych materialQ, deponie sypkych odpad( a zemni prace béhem rekonstrukce, za které
Ize povaZovat skryvky, vykopy, Upravy zarez(l a ndsypu. S dalSimi ploSnymi zdroji znecisténi neni
pro rekonstrukci tratového vedeni Kanin — Pfevysov uvazovano.

V soucasné dobé projektové pripravy nelze s urcitosti oznacit klimatické obdobi, ve kterém budou
vétsSinové veskeré zemni prace, jez jsou spojeny s rizikem ploSného znecisténi ovzdusi provadény,
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proto tedy nelze detailné a objektivné kvantifikovat rozlohu a dobu trvani jednotlivych plosnych
zdroju.

Liniové zdroje znecisténi

Liniové zdroje znecisténi ovzdusi pro obdobi realizace zdméru budou reprezentovany nakladnimi
automobily pti zemnich Upravach a pfi navozu stavebniho materidlu, respektive odvozu odpadu
na stanovené mezidoponie a konecné deponie (skladky), ktery nebude moiné prepravovat
po Zeleznici. Odhad pohyb( nakladnich automobill v etapé realizace rekonstrukce jakoZz smér i cil
jejich pohyb( by byl spekulativni. Odhad emisi z liniovych zdroji v celé etapé realizace
rekonstrukce nelze spolehlivé predikovat.

Obdobi provozu zdméru
Pro obdobi provozu zdméru se neuvaiuje s zadnymi zdroji znecisténi ovzdusi. Zelezni¢ni Usek
je v celé své délce Kanin — Prevysov elektrifikovan.

2. Odpadni vody

Obdobi realizace zaméru

Splaskové odpadni vody budou vznikat béhem vystavby v aredlech dodavatelskych firem a budou
reSeny v rdmci téchto areall. Pfi zfizovani docasnych zafizeni stavenisté se predpoklada vyuzivani
hygienickych zafizeni v Zeleznicnich stanicich, ptipadné vyuzivani chemickych WC.

Se vznikem technologické odpadni vody se v ramci realizace rekonstrukce nepocita.

Srazkové vody budou likvidovany na misté jejich spadu vsakovanim do terénu. Rekonstrukci
nebudou vznikat nové zpevnéné plochy, kde by dochdazelo k akumulaci srazkovych vod a jejich
naslednému odtoku po povrchu.

Obdobi provozu zaéméru

Provoz rekonstruovaného uUseku Kanin - PrevySov neméni stdvajici situaci z hlediska vzniku,
¢i nakladani s odpadnimi vodami. Naopak diky revitalizaci pfikop0 a kandlkd a diky obnové jejich
odvodnovacich funkci Ize predpokladat zlepseni z hlediska nakladani se srazkovymi vodami.

3. Odpady

Obdobi realizace zaméru

Pro obdobi realizace zaméru lze ocekavat produkci odpadll ve zvySené mife. BEhem ni bude
stavba produkovat jednak vyzisk, tj. hmoty urcené k recyklaci, jednak odpady. Pro fazi realizace
zaméru lze predpokladdat vznik odpadd uvedenych v nasledujici tabulce ¢. 1. Odpady, které
vzniknou v pribéhu stavebnich praci, budou skladovany v mezideponiich a nasledné odvazeny na
urcené skladky, coz bude zajisténo provadéci firmou nebo odbornou firmou. Stavebni dodavatel
je povinen vést evidenci odpadd.
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Tabulka ¢. 1 PfedbéZzny prehled odpadd, které mohou vznikat v prlibéhu rekonstrukce trati

Cislo . -
Druh opadu Kategorie kategorie Specifikace odpadu
Odpad rostlinnych pletiv 020103 0 Odstranéné kere a travy
Odpady jinak blize neurcené 07 02 99 o] pryzové podlozky
Vyfazena zafizeni neuvedena pod Cisly 1602 14 0 likvidované sdélovaci a zabezpecovaci
16 02 09 -12 zafizeni
Ni — Cd baterie a akumulatory 16 06 02* N Ni — Cd akumuldtory
Beton 17 0101 0 zelezmc.m prézcenbetoonove, beton
z demolic objekt(, kaly, sloupy
Cihly 17 01 02 o] stavebni a demoli¢ni sut
Tasky a keramické vjrobky 17 0103 0 porcevlanove izolatory, porcelanové
podpérky
Y dfevo po stavebnim pouZiti,
Drevo 170201 0] .
z demolic
SKlo 17 02 02 0 skl_o z |[1ter|eru rekonstruovanych
objekt
Plasty 17 02 03 0 pla_styz interiér(i rekonstruovanych
objektl
Sklo, plasty a drevo obsahujici Selezniéni prajce dfevéné, dfevéné
nebezpecéné latky nebo neb. latkami 17 02 04* N . P ’
vevi v kaly sloupy
znelisténé
Asfaltové smési neuvedené pod ¢. . .
17 03 02 0] vybourany asfaltovy beton bez dehtu
170301
Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03* N asfaltové stavebni natéry
Hlinik 17 04 02 0] odpad hliniku
Selezo a ocel 17 04 05 0 zelevz,nlcnl pr’flzce ocelovvve konstrlfkce,
stozary, koleje, rozvadéce kovové
K y odpad Cistény neb. . i
’ovon odpadznecisteny ne 17 04 09* N vyhybky znecisténé mazadly
Iatkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 0 zbytky kabell a vodicu
Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 04 0 vykopova zemina — odkop, kdmen
¢islem 17 05 03 z demolic
Stérk ze Zelezni¢niho svriku 17 05 07 oy Civex s v x
L Ay N lokalné znecistény Stérk
obsahujici nebezpecné latky
Stérk ze Zelezni¢niho svriku . N
neuvedeny pod ¢islem 17 05 07 170508 © Stérkz kolejiste
Izolacni materialy neuvedené pod ¢. . . i ipe
17 06 01 2 17 06 03 17 06 04 0] zbytky izolaénich materiald
Stavebni materialy obsahujici 17 06 05 * N stavebni a demoli¢ni sut s obsahem
azbest azbestu
Komljnallnl odpady jinak blize 2003 99 0] komunalni odpad
neuréené

Obdobi provozu zaméru

Redeni planované rekonstrukce trati Kanin - Pfevy$ov neobsahuje 74dné nové stavebni objekty
nebo provozni soubory, které by mohly generovat (jako jsou dilenské nebo opravérenské celky).
MnoZstvi a kategorie odpad(i produkované v béZném provozu v soucasném stavu bude
nezménéné. Tyto odpady podléhaji standardnimu rezimu provozovanému dil¢imi slozkami drahy,
tj. trvalymi smlouvami zajisténému odbéru téchto odpadll opravnénymi firmami. Uvedené slozky
jsou zaclenény do planu odpadového hospodarstvi kraje.
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4. Ostatni

Hluk

Obdobi realizace zaméru

V obdobi realizace rekonstrukce trati lze ocekdvat dodate¢né mnoiZstvi akustického tlaku
emitovaného do okolniho prostredi v disledku cinnosti stavebnich mechanisma. Avsak stavajici
pozadi zatiZzeni hlukem bude upozadéno v disledku vyluky vlakovych souprav v rekonstruovanych
usecich.

Obdobi provozu zdméru
Vlivem zlepSeni technickych podminek lze olekdvat i pFiznivé promitnuti do snizeni zatizeni

akustickym tlakem z provozu vlakovych souprav. Avsak soucasné dojde k navySeni tratové
rychlosti, coz se mize na hlukové depozici projevit mirnym narlstem.

Vibrace

Obdobi realizace zaméru

V obdobi realizace rekonstrukce trati lze oclekdvat dodateéné mnoiZstvi vibraci vnasenych do
okolniho prostredi v disledku ¢innosti stavebnich mechanismd.

Obdobi provozu zéméru
Realizace zaméru povede k zlepseni technickych podminek vramci celého tratového useku,
Cili Ize ocekavat, Ze stavajici vibrace vznikajici provozem predmétné stavby budou spise omezeny.

Zareni

Obdobi realizace zaméru

V polygonu dotéeného UGzemi rekonstrukci tratového useku Kanin — PrevySov se pro obdobi
realizace zdméru neuvazuje s uzivanim zafizeni, jez by generovala nebezpecné zareni.

Obdobi provozu zéméru

Pro obdobi provozu se vyjma zlepseni geometrického podloZi koleje a celkového zlepseni
technického stavu trati nic neméni, tudiz moZnost vzniku a emise nebezpecného zareni
je i pro tuto fazi irelevantni.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tGzemi

1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

Polygon zajmového uUzemi je z vétsSi Casti lokalizovan na Uzemi StfedocCeského Kraje, dale pak
zasahuje i do Uzemniho celku kraje Kralovéhradeckého. Z hlediska environmentalnich kritérii se
jednd o Uzemi, které je chranéno nékolika irovnémi ochrany pfirody a krajiny.

Celosvétova uroven ochrany ptirody a krajiny
Nebyly identifikovany Zadné prvky, které by znacily ochranu stanovist v kontextu Ramsarské
umluvy i v duchu vyhlaseni biosférické rezervace.

Komunitarni uroven ochrany pfirody a krajiny

Posuzovany zamér vede pres Uzemi, které je chrdnéno na zakladé Natury 2000, ¢ili mlze primo
¢i nepfimo ovlivnit jak dotéenou ptaci oblast, tak evropsky vyznamné lokality. V zajmovém Uzemi
byly identifikovany ndsledujici vyskyty PO nebo EVL:

PO Zehurisky rybnik - Obora KnéZicky

EVL Zehurisko

EVL Vino

EVL Olesnice

Ndrodni uroven ochrany ptirody a krajiny

Maloplosné zvlasté chranéné uzemi

V SirSim zazemi predmétného zdméru byly identifikovany nasledujici vyskyty maloplosnych zvlasté
chranénych Gzemi, dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni:

NPR Zehurisky rybnik
NPR KnéZicky
PP Vino

Uzemni systém ekologické stability

Cilem USES je zachovani biodiverzity pfirodnich ekosystém(, stabilizaéni pGsobeni na okolni,
antropicky narusenou krajinu. Trat funguje jako migracni koridor, podél néhoz se druhy pohybuji,
a zaroven jako bariéra pohybu Zivodichl. Prichodnost Zeleznice pro Zivocichy je dana intenzitou
dopravy, vyskovym vedenim trati (trat na naspu, v zafezu, v roviné s okolni krajinou) a mnozstvim
a charakterem migracnich profild (propustkd, mostld). Vramci zdjmového uUzemi byly
identifikovany nasledujici prvky USES:

LokdlIni biocentrum: U Cidliny

NadregiondlIni biocentrum: Zehuriskd obora
Nadregiondini biokoridor: Zehuriskd obora Polabsky luh
Nadregiondini biokoridor: Zehuriskd obora - Bohdane¢

Migracné vyznamné tzemi

Trasa rekonstruovaného Useku vede napfi¢ migracné vyznamnym uzemim a tudiz i napfi¢ osou
dalkového migracniho koridoru. V misté konfliktu je identifikované misto omezeni dalkového
migracniho koridoru.
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Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Usek nevede skrze centra svysokou hustotou osidleni. Okolni krajinu lze charakterizovat
jako kulturni krajiny skladajici se zrelativné pfirodni biotopl (zejména lesni spolecenstva)
a biotop lidskou ¢innosti vice ¢i méné ovliviiovanych (zejména zemédélsky vyuZivané uzemi).
V polygonu zdjmového uUzemi nebyly identifikovdny vyskyty ploch zvySeného kulturniho
¢i archeologického vyznamu.

2. Stru¢na charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v dotceném tzemi

Klima a ovzdusi

Z hlediska klimatické rajonizace patfi zajmové uzemi do oblasti teplé, mirné suché a mirné teplé,
suché. Kvalita ovzdusi v zajmovém uzemi koresponduje s kvalitou ovzdusi rozhrani Stfedoceského
a Kralovéhradeckého kraje, Cili je na relativné dobré drovni.

Obr. €. 3 Klimaticka rajonizace
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Fauna

Pestrd mozaika prostfedi poskytuje utocisté kromé ptacich druhd i mnoha dalSim druhim
Zivocich(. Velmi bohatd je entomofauna. Lesni porosty s vysokym podilem starych a rozpadajicich
se stromd, lezZici uvnitf obory KnéZicky, jsou biotopem vzacnych druhl hmyzu - napf. kovarika
rezavého (Elater ferrugineus), rohace obecného (Lucanus cervus), zlatohldvka skvostného
(Cetonischema aeruginosa), chrobaka ozbrojeného (Odonteus armiger) Ci branénky cervené
(Clitellaria ephippium). Pro brouka Oxylaemus cylindricus se jedna o jedinou znamou lokalitu
v Cechach. Na jizné exponovanych stepnich stranich Ziji teplomilné druhy hmyzu s fadou stepnich
prvkd. Mezi nejndpadnéjsi patfi motyly, napt. okac¢ ovsovy (Minois dryas), ktery zde ma jednu
z nejbohatsich lokalit v Cechach, oka¢ strdivkovy (Coenonympha arcania), perletovec prostiedni
(Argynnis adippe), hnédasek cernysSovy (Melitaea aurelia) a béloskvrnac pampeliskovy (Amatxa
phegea). Ke vzacnéjsim mokradnim druhdim patfi perletovec koptivovy (Brenthis ino). Mezi vzacné
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stepni druhy patfi také sarancata Chorthippus vagans a Stenobothrus crassipes. Pomérné hojna je
zde cikdda chlumni (Cicadetta montana). Z oblasti byly popsany, poprvé pro tzemi Ceské
republiky ndlezy stepnich druhl dvoukfidlych Metopina formicomendicula a Billotia inermis
z ¢eledi hrbilkovitych (Phoridae). V poslednich letech je vzacné zjistovana na nejteplejsich mistech
stepnich stranii kudlanka naboZna (Mantis religiosa). V okoli rybnik( bylo zjisténo i 18 druhi
vazek jako napf. ohroZena lesklice skvrnitd (Somatochlora flavomaculata) ¢i vazka Zzihana
(Sympetrum striolatum). Na loukdch u Zehuriského, Dlouhopolského a Kopicackého rybnika
preziva mald populace vzacného plze vrkoce utlého (Vertigo angustior). Na Kopicackém rybniku
byl v roce 2008 znovu objeven pro Ceskou republiku drobny evropsky vyznamny mékkys svinutec
tenky (Anisus vorticulus). Ze samotného Zehuriského rybnika je popisovén nélez vzacného vodniho
plze tocenky kulovité (Valvata piscinalis). Rybnik dale obyva nékolik druhl vodnich mékkysa.
Z pohledu ochrany pfirody je vyznamna populace skeble rybni¢né (Anodonta cygnea) a velevruba
malifského (Unio pictorum). Zoologicky velmi cennym je zjisténi vyskytu sSkeble asijské
(Sinanodonta woodiana), nebot se jednd se o prvni nalez pro Cechy. Bohuzel dalsi druhy
velevrubl jiz zfejmé vymizeli. Tyka se to velevruba nadmutého (Unio tumidus) a predevsim velmi
vzacného velevruba tupého (Unio crassus) u kterych byly v poslednich letech nalezeny jen staré
lastury.

Flora

Z hlediska floristického zajmovému Gzemi dominuje lokalita Zehuriského rybnika a jeho 3irsi okoli,
které lze charakterizovat jako lokalitu se Sirokym spektrem vlhkomilné vegetace, od porostl
vodnich makrofyt, rakosin a vysokych ostfic, po aluvidlni a slatinné louky. Vyznamné
jsou predevsim porosty vodnich a baZinnych rostlin. Vodni makrovegetaci rybni¢niho sublitordlu
zde predstavuji v prvni fadé napadné porosty stuliku zZlutého (Nuphar lutea), nejlépe vyvinuté
v oblasti usti Cidliny do rybnika. Z dalSich zde zjisténych druh( volné vody lze uvést fecanku
mofskou (Najas marina). Mistni litoraly jsou z naprosté vétSiny tvoreny rakosinami. V jejich
kompaktnich porostech Ize misty narazit na floristicky zajimavéjsi druhy jako puskvorec obecny
(Acorus calamus), sevlak Sirolisty (Sium latifolium), tefiSnice bahenni (Cardamine dentata)
anajiznim bfehu rybnika pryskyfnik velky (Ranunculus lingua). Na rakosiny navazujici luéni
porosty byly v minulosti dosti intenzivné zemédélsky vyuzivany, coz s sebou ptineslo ochuzeni
jejich druhové skladby. Lze identifikovat hojny vyskyt starcku bludného (Senecio erraticus), dale
Cesnek hranaty (Allium angulosum), Zlutucha leskla (Thalictrum lucidum), bahni¢ka jednopleva
(Eleocharis uniglumis) ¢i stirovnik tenkolisty (Lotus tenuis). Vyskyt omezeny pfedevsim na polohy,
jez unikly hnojeni kejdou dnes maiji citlivé druhy jako péchava slatinna (Sesleria coerulea), ostfice
Davallova (Carex davalliana), prstnatec pletovy (Dactylorhiza incarnata), prstnatec majovy
(Dactylorhiza majalis), ozanka Epava (Teucrium scordium), violka nizka (Viola pumila), hadilka
obecna (Ophioglossum vulgatum) nebo bafticka bahenni (Triglochin palustre).

V ramci NPR knéZicky Ize nalézt stepni strané s vegetaci xerotermnich travnikd. Vyskytuji se v nich
sasanka lesni (Anemone sylvestris), hvézdnice zlatohldvek (Aster linosyris), Inénka Inolista
(Thesium linophyllon), pchac¢ bélohlavy (Cirsium eriophorum), hotec brvity (Gentianopsis
ciliata), rozrazil ozankovy (Veronica teucrium), vitod nahotkly (Polygala amarella),
zlatovlasek obecny (Crinitina linosyris), bélozarka vétvitd (Anthericum ramosum), kamejka
modronachova (Aegonychon purpurocaeruleum), osttice Micheliho (Carex michelii) nebo ozanka
kalamandra (Teucrium chamaedrys). Zvlastni pozornost si zaslouzi i mimoradné bohata populace
horecku nahorklého pravého (Gentianella amarella subsp. amarella) a hlavacku jarniho (Adonis
vernalis). Chranéné Gzemi je vibec nejvychodnéjsim nalezistém dubu Sipaku (Quercus pubescens)
v Cechach. Na vlh&ich mistech, kde xerotermni travniky volné prechdazeji v ostrivky stfidavé
vlhkych a subhalofilnich spolecenstev Ize narazit i na vzacnéjsi ostfici oddalenou (Carex distans),
bahnicku jednoplevou (Eleocharis uniglumis), zemézlu¢ spanilou (Centaurium pulchellum), Sisak
hralovity (Scutellaria hastifolia), drobnou kapradinu hadilku obecnou (Ophioglossum vulgatum)
nebo ledenec ptfimofrsky (Tetragonolobus maritimus) a violku nizkou (Viola pumila).
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Plda a geologie

Trasa rekonstruovaného uUseku vede prevainé na pozemcich ZPF, které jsou z hlediska jejich
bonity zarazeny do treti a ctvrté tridy ochrany ZPF, pomistné se predmétny zamér dotyka
pozemkd, které spadaji do druhé tfidy ochrany ZPF.

Obr. ¢. 4 Tridy ochrany ZPF
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Z hlediska vyskytu jednotlivych pldnich typl je zajmové Uzemi charakteristické pro skupiny
hnédych plid, které misty prechazeji do ¢ernozemi a misty do pararendziny.

Obr. ¢. 5 Padni typy
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Chranéna uzemi

Komunitdrni droven (Natura 2000)

V pfipadé hodnoceného zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v seku Kanin — Pfevysov
pfipadaji v Uvahu dvé mozZnosti moznych disturbanci ve vztahu k lokalitam Natura 2000. A to bud’
je zamér v pfimém Uzemnim stfetu (zabor pldy, kiceni drevin), anebo ovlivnéni provozem
projizdéjicimi vlaky (hluk, vibrace, mozné preruseni migracnich tras).

Obr. ¢. 6 Natura 2000
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PO Zehurisky rybnik - Obora Knézicky (CZ0211011)

Rozloha:
Nadmorska vyska:
Poloha:

Pfedmét ochrany:

Zranitelnost PO:

Konflikt zameéru s PO:

1964 ha

203-272mn. m.

Lokalita se nachazi ve stfednich Cechach mezi obcemi Hradéany, Zehuf
a Lovtice. Jadrem PO jsou dvé& NPR: Zehufisky rybnik srozsahlymi
rakosinami a podmacéenymi loukami v okoli a Zehuriska obora s prevazné
dubohabrovym lesem s vyznacnymi porosty dubu Sipaku.

A022 bukacek maly (Ixobrychus minutus)

A119 chrastal kropenaty (Porzana porzana)

Udrzovani vysoké hladiny vody v rybnicich, zejména v Zehuriském rybniku,
rozpad litordlnich rakosin, Sifeni terestrickych rakosin na Ukor stanovist

s porosty zblochanu a ostfice.

Usek Zelezniéni trati Kanin — Pfevy$ov pfimo protina tuto Ptaéi oblast.
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EVL Zehurisko (€Z0214050)

Rozloha:
Nadmorska vyska:
Poloha:

Pfedméty ochrany:
Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

358 ha

202-263mn. m.

Nesouvisld lokalita rozkladajici se mezi obcemi Zehur, Hradcany,
Dlouhopolsko, Chotovice a Zizelice, ktera zahrnuje ¢ast Bariského lesa,
rozsahlé stepni strané pfi jiznim okraji Zehuriské obory a Bariského lesa,
mokradni a slatinné louky v okoli Zehuriského a Dlouhopolského rybnika,
Kopicacky rybnik s pFilehlym bezlesim a Cihadelské rybnigky.

3150 Pfirozené eutrofni vodni nadrze s vegetaci typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition (V1F Makrofytni vegetace pfirozené eutrofnich a
mezotrofnich stojatych vod - ostatni porosty).

Vodohospodarské Upravy a s nimi spojena absence pravidelnych zaplav
a vysychani aluvialnich vod, zasypdavani tini a fi¢nich ramen odpadem,
prerybnéni, chov herbivornich ryb a vodni drlibeZe, masové;jsi rekreace,
silné znecisténi vod, koseni porostll vodnich rostlin v rybnicich, pouzivani
herbicida.

6210* Polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podloZich
(Festuco-Brometalia), vyznacnd naleziSté vstavacovitych - prioritni
stanovisté (T3.4C Sirokolisté suché travniky s vyznaénym vyskytem
vstavacovitych a bez jalovce obecného Juniperus communis)
Neobhospodarovani pozemkl, spad atmosférického dusiku a nasledny
vznik druhové chudych porostll s vysokou biomasou valecky prapofité
(Brachypodium pinnatum), zarUstani invaznimi dfevinami pajasanem
Zldznatym (Ailanthus altissima), kustovnici cizi (Lycium barbarum)
a trnovnikem akatem (Robinia pseudacacia), vysadby borovice lesni (Pinus
sylvestris), pfipadné borovice ¢erné (P. nigra).

6210 Polopfirozené suché travniky a facie kifovin na vapnitych podlozich
Festuco-Brometalia (T3.4D Sirokolisté suché travniky bez vyznaéného
vyskytu vstavacovitych a bez jalovce obecného Juniperus communis)
Neobhospodarovani pozemkl, spad atmosférického dusiku a nasledny
vznik druhové chudych porostll s vysokou biomasou valecky prapofité
(Brachypodium pinnatum), zarUstani invaznimi dfevinami pajasanem
Zlaznatym (Ailanthus altissima), kustovnici cizi (Lycium barbarum)
a trnovnikem akatem (Robinia pseudacacia), vysadby borovice lesni (Pinus
sylvestris), pfipadné borovice ¢erné (P. nigra).

6410 Bezkolencové louky na vapnitych, raselinnych nebo hlinito-jilovitych
puadach Molinion caeruleae (T1.9 Stfidavé vihké bezkolencové louky)
Eutrofizace v dusledku hnojeni nebo atmosférického spadu dusiku,
odvodnovani, opousténi a nasledné zarlstani pozemka.
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Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

Stanovisté:

Ohrozeni:

Druh:
Ohrozeni:

Druh:
Ohrozeni:

6440 Nivni louky fi¢nich udoli svazu Cnidion dubii (T1.7 Kontinentalni
zaplavované louky).

Nekoseni, ponechani pokosené hmoty na louce, absence pravidelnych
zaplav nebo naopak dlouhodobé zadrzovani vody na loukdach, rozorani,
zalesnéni, preseti komercénimi travnimi sméskami, tézba stérkopisku.

6510 Extenzivni secené louky niZin az podhQfi Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis (T1.1 Mezofilni ovsikové louky).
Prehnojovani, ruderalizace, opousténi pozemku a nasledné zarGstani.

7230 Zasadita slatinisté (R2.1 Vapnita slatinisté)

Povrchové odvodnéni, snizeni hladiny podzemni vody nebo Cerpani pitné
vody z podloZi a ndaslednd mineralizace slatiny, zarQstani dfevinami
arakosem, eutrofizace (letecké hnojeni, splachy z poli), mechanické
narusovani tézkou mechanizaci nebo zvéfi, zalesfiovani.

91HO* Panonské Sipakové doubravy (L6.1 Perialpidské bazifilni teplomilné
doubravy).

Oborni chov zvéfe a prezvérfeni i mimo obory, pfevody na borové
monokultury, invaze trnovniku akatu (Robinia  pseudacacia),
tracheomykdzy, eutrofizace.

91I0* Eurosibifské stepni doubravy (L6.4 Stfedoevropské bazifilni
teplomilné doubravy).

Vysadba borovych monokultur, invaze trnovniku akdtu (Robinia
pseudacacia), oborni chov zvéfe a prezvéfeni i mimo obory,
tracheomykdzy, eutrofizace.

1014 Vrkoc¢ utly (Vertigo angustior)

Mezi nejvyznamnéjsi negativni faktory, které mohou vyrazné ovlivnit
populace vrkoce utlého, patfi zejména zména vodniho rezimu, trofie
a nasledné vaznéjsi zmény vegetace. Vzhledem k tomu, Ze je vrkoc utly
silné vlhkomilny druh, reaguje velmi citlivé na jakékoliv vysusSovani
stanovisté. Nezadouci je zarGstani lokalit vegetaci a naletovymi kfovinami.
Intenzivni pastva mUzZe rovnéz vést k velmi rychlé degradaci nebo likvidaci
stanovisté v souvislosti s mechanickym poskozenim a eutrofizaci fekaliemi.
Mezi dalsi negativni vlivy lze pocitat vypalovani vegetace, nespravné
seCeni, obdélavani pady, produkce silaze, pouzivani umélych hnojiv
(véetné organickych hnojiv) a aplikace pesticidd (véetné herbicida).

1083 Rohac obecny (Lucanus cervus)

Zejména nevhodné lesni hospodareni. K vyvoji potiebuje rozsahlejsi
listnaté lesy s dostatkem starych strom(, parez( a trouchnivéjicich kmen.
Casto Ize rohace nalézt ve starych parcich. Hlavnim ohroZujicim faktorem
je odstranovani starého dreva, predevsim vytrhavani parezd a orba pasek.
Odchyt jednotlivych kusG sbérateli nemizZe populace druhu ohrozit.
Vysoké stavy cerné zvére, ktera mulze vyhleddvat larvy, a aplikace
insekticidl mohou populaci ovlivnit velmi vyznamné.
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Zranitelnost EVL:

Konflikt zaméru s EVL:

EVL Vino (C20523293)
Rozloha:

Nadmorska vyska:
Poloha:

Pfedmét ochrany:
Druh:

Ohrozeni:

Zranitelnost EVL:

Uzemi je z €asti intenzivné vyuzivano k chovu ryb a obornimu chovu zvére.
V disledku toho dochazi k eutrofizaci a celkové degradaci biotopd.
U rybnik( je rizikem i vyhrnovani dna a tvorba deponii v lucnich
a mokradnich porostech. Xerotermnim porostdm travnik( hrozi zarGstani
expanzivnimi druhy rostlin. Nebezpecim pro luéni porosty je pFeruseni
pravidelné udrzby s ndslednou expanzi rakosu, koptiv a dfevin, stfidavé
vlhké louky jsou ohrozeny odvodnénim, pripadné zalesnénim. Okrajové
Casti uzemi na kontaktu se zemédélskymi kulturami jsou ohroZeny
splachem hnojiv a naslednou ruderalizaci. Lesni ¢ast uzemi je na jedné
strané ohrozena intenzivnim lesnickym hospodafenim (holosece)
na strané druhé vsak pfi absenci jakéhokoli hospodafeni v porostech
teplomilnych doubrav dochdazi vlivem silného zastinéni stromovym
a kefovym patrem k ochuzovani typického bylinného podrostu téchto
spolecenstev.

Usek Zelezniéni trati Kanin — Pfevy$ov bezprostiedné sousedi s touto EVL
a v jedné casti ji pfimo protina.

72,4 ha

222 -226mn. m.

Lesni komplex tvorfeny pfirozenym dubovym porostem zapadné
od Prevysova

1083 Rohac obecny (Lucanus cervus)
viz komentéF u EVL Zehurisko

Potenciadlni ohroZeni skytd pripadna aplikace pesticidl ¢i nevhodné
lesnické zasahy (napt. odstrariovani starého dfeva - strom, pafezl).

Konflikt ziméru s EVL: Usek Zelezni¢ni trati Kanin — Pfevy3ov bezprostifedné sousedi s touto EVL.

EVL Olesnice (C20523283)

Rozloha:
Nadmorska vyska:
Poloha:

Pfedmét ochrany:
Druh:

Ohrozeni:

Zranitelnost EVL:

Konflikt zameéru s EVL:

390, 4 ha

224 -253 mn. m.

Stary pfirozeny dubovy porost s vyskytem xylofagnich a mykoxylofagnich
druh hmyzu na severozapadnim okraji obce Olesnice

1083 Rohac obecny (Lucanus cervus)
viz komentéf u EVL Zehutisko

Potencidlni ohroZeni skytd pfipadna aplikace pesticidd ¢i nevhodné
lesnické zasahy (napt. odstrafiovani starého dreva - stromd, pareza).

Usek Zelezni¢ni trati Kanin — PfevySov sni pfimo nesousedi, je ale
blizkosti této EVL.
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Ndrodni uroveri ochrany prirody a krajiny (MZCHU)
V pfipadé hodnoceného zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — Prevysov
pfipadaji v uvahu dvé moZnosti mozinych disturbanci ve vztahu k maloplodému zvlasté

v

chrdnénému uzemi dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.
Atobud je zamér v pfimém UGzemnim stfetu (zabor puady, kaceni drevin), anebo ovlivnéni
provozem projizdéjicimi vlaky (hluk, vibrace, mozné preruseni migracnich tras).

Obr. ¢. 7 Maloplosné chranéné uzemi
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198 - 204 m n. m.

Vyznamné jsou predevsim porosty vodnich a bazZinnych rostlin. Vodni
makrovegetaci rybni¢niho sublitordlu zde predstavuji v prvni fadé
napadné porosty stuliku Zlutého (Nuphar lutea), nejlépe vyvinuté v oblasti
usti Cidliny do rybnika. Z dalSich zde zjisténych druhl volné vody stoji Ize
uvést recanku pfimofrskou (Najas marina).

89,17 ha

200-260 m n. m.

NPR je pfiblizné z jedné poloviny tvorena Sipakovymi doubravami,
jedinec¢nymi vyskytem stromové formy dubu Sipaku (Quercus pubescens).
Lesni porosty s vysokym podilem starych a rozpadajicich se stromd, lezici
uvnitt obory Knézicky, jsou biotopem vzacnych druht xylofagniho hmyzu
kovarik rezavy (Elater ferrugineus), rohac obecny (Lucanus cervus),
zlatohlavek skvostny (Cetonischema aeruginosa) a dalsi.
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PP Vino

Rozloha: 72,84 ha
Nadmotrska vyska: 220-239mn. m.
Poloha a popis: Hlavnim cilem pfirodni pamatky je zajisténi stabilni populace silné

ohroZeného druhu rohace obecného vhodnou udrzbou stavajicich biotopl
(zejména skupin starych strom0 ponechanych aZz do stadia rozpadu,
véetné torz a jejich zbytk(l a parfezl pokacenych stroma).

Ekologické sité a migracni koridory
Uzemni systém ekologické stability USES

V polygonu dotéeného Gzemi a jeho $irsim zazemi Ize identifikovat jako skladebné ¢asti Uzemniho
systému ekologické stability vyskyt jednoho regionalniho centra a ndsledné nadregionalniho
biokoridoru a nadregionalniho centra, skrze které rekonstruovana trat vede (obr. ¢. X).

Biocentrum (BC) je biotop, nebo centrum biotopl v krajiné, ktery svym stavem a velikosti
umoznuje trvalou existenci pfirozeného ¢i pozménéného, avsak ptrirodé blizkého ekosystému.
Biokoridor (BK) je uzemi, které neumoznuje rozhodujici ¢asti organism( trvalou dlouhodobou
existenci, avSak umozriuje jejich migraci mezi biocentry a tim vytvari z oddélenych biocenter sit
Nadregionalni USES je rozlehlé ekologicky vyznamné krajinné celky a oblasti s min. plochou
alespori 1000 ha. Jejich sit by méla zajistit podminky existence charakteristickych spoleéenstev
s Uplnou druhovou rozmanitosti bioty v rdmci urcitého biogeografického regionu.

Vymezeni a hodnoceni nadregionalniho USES zajistuje Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR.
Regionalni USES jsou ekologicky vyznamné krajinné celky s minimélni plochou podle typd
spolecenstev od 10 do 50 ha. Jejich sit musi reprezentovat rozmanitost typl biochor v ramci
urcitého biogeografického regionu.

Obr. & 8 Uzemni systém ekologické stability
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V rdmci rekognoskace jsou identifikovany nasledujici prvky USES je7 se nalézaji v $ir§im zazemi

posuzovaného zaméru.

Lokalni biocentrum: U Cidliny

Nadregionalni biocentrum: Zehuriska obora
Nadregionadlni biokoridor: Zehuriska obora Polabsky luh
Nadregionalni biokoridor: Zehuriska obora - Bohdane¢

Migracné vyznamné uzemi a ddlkové migracni koridory

Migraéné vyznamné uzemi

Je Gzemi zvy$ené hodnoty jak pro trvaly vyskyt, tak pro migraci lesnich druhG. V ramci MVU
je tfeba zajistit omezeni dalSiho déleni dosud nefragmentovanych Uzemi migracnimi bariérami
a ochranu migracni propustnosti krajiny tak, aby byla vidy zajiSténa dostate¢nd plocha lesnich
biotopl bez bariér a variabilita jejich vzajemného propojeni v ramci SirSiho kontextu krajiny.

Dalkové migracni koridory
Dalkové migracni koridory jsou zdkladni jednotkou pro zachovani dlouhodobé udrzitelné

prichodnosti krajiny pro velké savce. Propojuji oblasti vyznamné pro trvaly i prechodny vyskyt
velkych savcl, a to v ndrodnim i nadnarodnim méfitku. Predstavuji mista se zvySenou
pravdépodobnosti pohybu velkych savcl a jsou navrieny v hustoté, ktera predstavuje nezbytné
minimum pro zajisténi trvalého migracniho propojeni, a tedy i nezbytné minimum pro zachovani
dlouhodobé existence populaci velkych savct.

Obr. €. 9 Migracné vyznamné Uzemi a dalkové migracni koridory
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Zamér Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — PfevySov vede v jednom vyskytu pres

migracné vyznamné Gzemi a napfi¢ osou dalkového migracniho koridoru.
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Infrastruktura
Z hlediska kontaktu s dalSimi prvky dopravni infrastruktury kfizi predmétny Usek silnice 1. a 2.

tridy (viz obr. €. 10). Soucasti stavby je i rekonstrukce dotceny Zelezni¢nich prejezda.

Obr. ¢. 10 Lokalni infrastruktura
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D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zaméru na verejné
zdravi a Zivotni prostiredi

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivii

V pribéhu realizace zaméru budou do jisté miry dotéeni obyvatelé nejblizsich obytnych objektd,
které lezi v blizkosti stavby, jde zejména o lokality Opoldnky, Libnéves, Nové domy, Obora
a Prevysov. Tento vliv bude zplsoben jak dopravou materidll, tak vlastnimi pracemi. Jedna
se o imise hluku, o imise Skodlivin z nakladnich aut a z mechanizacénich prostfedkl. Rozsah tohoto
negativniho ovlivnéni bude muset byt omezen na nejnizsi moznou miru. Z hlediska celkového
charakteru a kapacity se nepredpoklada, Ze by mira ovlivnéni méla nabyvat vyznamnéjsich
hodnot. Zmény soucasné zatéze obyvatelstva pfi provozu zaméru se nepredpokladaji.

Vlivy na ovzdusi a klima

Charakter emisi emitovanych do ovzdusi zbodovych zdrojli znedisténi lze oznadit
jako nevyznamny s minimalnim rizikem ve vztahu ke svému okoli. Vlastni rekonstrukce,
jakoz i docasné skladky sypkych materidl( a zemni prace nemusi bezprostfedné narusovat kvalitu
ovzdusi, pokud budou béhem vystavby viechny plosné zdroje chranény pred vznikem nadmérné
prasnosti.

V doporucenich predklddaného ozndmeni jsou proto formulovana opatifeni sméfujici k eliminaci
sekundarni prasnosti v souvislosti s ploSnymi zdroji znecisténi ovzdusi typu: vlastni zemni prace
provadét po etapach vidy v rozsahu nezbytné nutném, v pfipadé nepfiznivych klimatickych
podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni pfislusnych stavebnich ploch.

Zmény soucasné zatéze ovzdusi pfi provozu zaméru se nepredpokladaji.

Vlivy na hlukovou situaci a eventudlné dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Provadéné prace budou rozdrobeny na fadu dilcich lokalit a budou rozdéleny v ramci delSiho
Casového useku. Presnéjsi sled pracovnich operaci bude stanoven v navazujicim stupni projektové
pfipravy. Vétsi kumulaci praci lze predpokladat na Zelezni¢nich stanicich, kde bude dochdazet
k diléim sanacim Zelezni¢niho svrsku a spodku. Realizace zdméru se nepfedpokldda v hodinach
mimo 06:00 — 22:00, ¢ili nocnich hodinach. Vzhledem k rozsahu praci neni a jejich lokalizaci neni
predpoklad prekradovani hygienickych limitl z hlediska zatiZzeni akustickym tlakem k potencidlné
ovlivnéné populaci pro obdobi realizaci zaméru. Z hlediska provozu zdméru nevzniknou Zadné
nové prvky, které by generovaly dal$i hlukové zatizeni, naopak lze ocekdvat, Ze v dlsledku
rekonstrukce kolejového spodku dojde k omezeni hlu¢nosti provozu.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

V cilovém stavu nebude ménén stavajici zplsob kontaktu s vodnimi toky, ¢i stadlymi vodnimi
hladinami. V ramci rekonstrukce trati bude provedena rekonstrukce stavajicich mostnich objekt(
a pfikop(, coz bude mit pro dotcéené vodni prostredi pozitivni dopad.

Vlivy na padu

Potencionalni vlivy na pozemky zemédélského pldniho fondu lze povaZovat za zanedbatelné.
Rekonstrukci tratového Useku nebude dochazet k trvalym zdbordm ZPF. Ptipadny docasny zdbor
ZPF svym trvanim neprekroci ¢asovy limit, jez by svoji délkou vyZadoval specialni povoleni organu
ochrany ZPF (1 rok).
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Vlivy na pozemky uréené k plnéni funkce lesa Ize povaZovat také za minimalni, svoji podstatou
bezvyznamné. Veskeré stavebni Cinnosti v téchto Usecich budou provadény tak, aby prostor
pfilehlych lesnich pozemkd byl v co nejmensi mife zasaZen, pfedevsim s ohledem na vzrostlé
dreviny a pldni kryt. ReZim provadéni praci v ochranném pasmu lesa bude projednan s mistné
pfislusnymi organy statni spravy lesq.

Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Vzhledem k tomu, Ze prace dle zaméru budou probihat témér vyluéné na draznim pozemku, nelze
predpoklddat vliv na horninové prostiedi a to ani v pfipadé ¢aste¢nych sanaci zelezni¢niho svrsku
a spodku. Trat ve své trase neni ve stfetu a ani kontaktu s Zadnym chranénym loZiskem
nerostnych surovin

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Z hlediska vlivli na faunu, fléru a ekosystémy jsou problematické Useky, které prochdazeji tzemim
Natury 2000. Vliv zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — PfevySov na
soustavu lokalit Natury 2000 byl feSen v samostatném vyhodnoceni, které ve svém zavéru
definovalo, Ze pfipadny vliv je mirné negativni.

Vlivy na krajinu

Vzhledem k tomu, Ze realizaci zdméru se neméni smérové pomeéry trati, nevznikaji nové nadzemni
stavby (naopak nepotiebné objekty se demoluji) a nebudou se ménit ani niveletni poméry trati,
Ize konstatovat, Ze vliv zaméru na krajinu a krajinny raz je pfijatelny.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Na zakladé analyz nebyly identifikovany vlivy na hmotny majetek ¢i kulturni pamdatky

Zména ukazatelti z hlediska produkce odpadt

Redeni posuzované stavby neobsahuje 74dné dilenské nebo opravarenské celky. Odpady
produkované v bézném provozu dopravy podléhaji standardnimu rezimu provozovanému dil¢imi
slozkami drahy, tj. trvalymi smlouvami zajisténému odbéru téchto odpadll opravnénymi firmami.
Uvedené slozky jsou zaclenény do planu odpadového hospodarstvi kraje.

V ramci nakladani s odpady, které budou vznikat v pribéhu stavenich praci, jsou stanoveny
nasledujici postupy:

rozsah uprav: km 2, 631 - 6,549
Odpad z¢isténi bude odvezen na mezideponii doZST Dobsice nad Cidlinou a poté
na predpokladanou skladku Lodin.

rozsah uprav: km 6,549 — 7,459
Odpad z cisténi bude odvezen na mezideponii zfizené u Zeleznic¢ni stanice Dobsice nad Cidlinou
a poté na predpokladanou skladku Lodin.

rozsah uprav: km 7,459 — 11,266
Odpad 7z Cisténi bude odvezen na mezideponii do Zelezni¢ni stanice Dobsice nad Cidlinou,
pfipadné na mezideponii do ZST Chotovice a poté na predpokladanou skladku Lodin.

rozsah uprav: km 11,266 — 12,313

Odpad z ¢isténi bude odvezen na mezideponii zfizené u Zelezni¢ni stanice Chotovice a poté
na predpokladanou skladku Lodin.
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rozsah uprav: km 12,313 - 17,978
Odpad z¢isténi bude odvezen na mezideponii do Zelezni¢ni stanice DobSice nad Cidlinou,
pfipadné na mezideponii do ZST Chotovice nebo ZST Prevysov a poté na predpoklddanou sklddku
Lodin.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Z hlediska rozsahu impakt vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci, lze tyto kategorizovat do
nasledujicich hlavnich subimpaktd, v rdmci jednotlivych slozek Zivotniho prostredi.

. Vliv na Urovni zatiZzeni akustickym tlakem
. Vliv na ovzdusi

. Vliv na vodu

. Vliv na floru, faunu a ekosystémy

. Vlivy na pldu

. Vlivy na horninové prostredi

. Vlivy na krajinu

NoouophwNR

Ad 1. Vliv na drovni zatiZeni akustickym tlakem

Provadéné prace budou rozdrobeny na fadu dil¢ich lokalit a budou rozdéleny v ramci delSiho
Casového useku. Presnéjsi sled pracovnich operaci bude stanoven v navazujicim stupni projektové
pfipravy. Vétsi kumulaci praci lze predpokladat na Zeleznicnich stanicich, kde bude dochazet
k diléim sanacim Zelezni¢niho svrsku a spodku. Realizace zaméru se nepredpoklada v hodinach
mimo 06:00 — 22:00, ¢ili no¢nich hodinach. Vzhledem k rozsahu praci neni a jejich lokalizaci neni
predpoklad prekradovani hygienickych limitl z hlediska zatiZzeni akustickym tlakem k potencialné
ovlivnéné populaci pro obdobi realizaci zdméru. Z hlediska provozu zdméru nevzniknou Zadné
nové prvky, které by generovaly dalsi hlukové zatizeni, naopak lze ocekdvat, Ze v dlsledku
rekonstrukce kolejového spodku dojde k omezeni hlu¢nosti provozu.

Ad 2. Vliv na ovzdusi

Vlastni lokality praci véetné zafizeni stavenist Ize povazovat za maloplosné zdroje znecistovani
ovzdusi. Z hlediska dopravy materiald budou ovlivnény liniové zdroje v okoli realizace (Zeleznice
i sinice zejména u prejezdll, kde budou mechanismy jak kolejové, tak kolové platformy). Vzhledem
k rozsahu praci v jednotlivych lokalitach vSak nedojde k vyznamné zméné frekvence dopravy
na dotéenych komunikacich. Z prevaziné ¢asti bude doprava material( fesena po Zeleznici.

Ad 3. Vliv na vodu

Realizace stavby bude provadéna na draznich pozemcich a ve svém useku bude prekondvat reku
Cidlinu, Sansky kanal, Mile$ovicky potok, a vede v tésném sousedstvi Zehuriského rybniku. V rdmci
rekonstrukce trati bude provedena rekonstrukce stavajicich mostnich objektl. Ochrana vod pfi
realizaci stavby bude zajisSténa opatfenimi technické ale i technologické povahy.

Ad 4. Vliv na faunu, floru a ekosystémy

Prace v nékterych oblastech budou probihat v citlivych oblastech ochrany pfirody, jde zejména
o lokality soustavy Natura 2000 (ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality. V ramci realizace
stavebnich operaci budou respektovany pozadavky pfislusnych organd ochrany prirody a vznikne
nutnost uvedeni dotéenych pozemkl do odpovidajiciho, plvodniho stavu. V rdmci samostatné
provedeného vyhodnoceni vlivu zdméru na lokality Natura 2000 bylo zjisténé, ze zamér
Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin - PfevySov nema vyznamny negativni vliv dle §
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45i odst. (9) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni) na celistvost
a predméty ochrany Zadné ptadi oblasti a evropsky vyznamné lokality.

Ad 5. Vliv na verejné zdravi

Realizace zdméru se nepredpoklada v nocnich hodinach. Vzhledem k rozsahu praci a charakteru
uzemi, kde jsou lokalizovany, nevznika predpoklad prekracovani platnych hygienickych limita jak
pro obdobi realizace, tak i samotného provozu. V prlbéhu realizace zaméru budou do jisté miry
dotceni obyvatelé nejblizsich obytnych objektd, které lezi v blizkosti stavby. Vzhledem k rozsahu
praci a délce trvani bude toto lokalni ovlivnéni malé a nepfesahne Unosnou miru. Vyznamné vlivy
na zdravi nelze predpokladat.

Ad 6. Vliv na ptdu

Realizace stavby bude provdadéna na drainich pozemcich bez zdsahl do okolnich pozemk.
V ramci realizace jednotlivych stavebnich objektll a provoznich soubord muze vznikat narok na
docasny zabor pozemki(, avsak pouze kratkodoby (do 1 roku) bez potreby ziskani dil¢ich povoleni
od dotéenych spravnich urada. V pripadé vzniku do¢asného zaboru vznikne i povinnost navraceni
pozemki do plvodniho stavu.

Ad 7. Vlivy na horninové prostiedi

Vzhledem k tomu, Ze prace dle zaméru budou probihat téméf vylué¢né na draznim pozemku, nelze
predpokladat vliv na horninové prostredi, a to ani v pfipadé ¢aste¢nych sanaci horninového svrsku
a spodku.

Ad 8. Vliv na krajinu
Vzhledem k tomu, Ze realizaci zdméru se neméni smérové pomeéry trati, nevznikaji nové nadzemni

stavby (naopak nepotifebné objekty se demoluji) a nebudou se ménit ani niveletni poméry trati,
Ize konstatovat, Ze vliv zaméru na krajinu a krajinny raz je prijatelny.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech ptesahujicich statni hranice

S ohledem na kapacitu, umisténi a charakter zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku
Kanin — Pfevysov, lze zcela vyloucit mozZnost preshranicniho vlivu.
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4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivl

Krizova havarijni situace pfi realizaci zaméru mUZe nastat v souvislosti s Unikem pohonnych hmot,
mazadel a olejl (ropnych produktt) a pripadné, pokud by doslo k poZaru.

V Uvahu pripada havarijni anik ropnych latek z dopravnich prostfedk(l nekolejové platformy
(urekonstrukci prejezdd) a prostfedkl kolejové platformy (uZiti elektrifikace trati
se nepredpoklada, jelikoZ i ta bude pfedmétem rekonstrukce) véetné mechanizmua stavby.

Pro likvidaci Uniku ropnych latek (pokud dojde k Uniku) je nutné, aby dodavatel stavby (zafizeni
stavenisté) byl vybaven lehkymi sorbenty. Nejcastéji se pouZivaji pénové polymery, emulgacéni
prostredky, expandované perlity pod oznacenim VAPEX E, ktery se rozhazuje na povrch hladiny.
Po nékolika minutdch se sbird perforovanymi nebo sitovymi sbéraci s naslednym spalenim.
Soucasti vybaveni stavby v environmentalné exponovaném uzemi by mély byt i nadoby na uloZeni
znecisténého vapexu, zeminy a vody a to zejména v Usecich, kde trat kfiZuje vodotece a stalé
vodni plochy, a kde dochazi ke kfiZeni traté s environmentdlné senzitivnim Uzemim zejména
oblasti naleZici do soustavy lokalit Natura 2000.

PFi¢inou vzniku pozdru mohou byt napf. zavady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, Ze poZary
v obdobnych pfipadech jsou zcela vyjimecné.

Pfi poZaru ropnych produktll a hoflavych latek, instalaci nebo stavebnich konstrukci vznikaji
slouéeniny s drazdivymi ucinky, narkotickymi nebo toxickymi pro organismus. Pfi tepelném
rozkladu ropnych produktd (asfalt) a plastll vznikaji oxidy uhliku, dusiku, aromatické uhlovodiky
(benzen, toluen) a pfi hofeni plastdl mohou vznikat dalsi nebezpecné latky (chlorovodik,
kyanovodik, fosgen). Tyto zplodiny pfedstavuji negativni zasah do Zivotniho prostiedi, nebezpeci
pro zasahujici hasiCe, pro praci na pozafisti a v jeho okoli, kam mohou byt zaneseny
zkondenzované nebezpecné uhlovodiky a saze.

Preventivni opatieni

Ve smyslu CSN 753415 bude skladovani ropnych latek (nafta, oleje) zajistovano podle schvaleného
provozniho fadu. Kromé dokumentace stavby véetné technického vybaveni musi byt k dispozici
plan opatifeni pro pfipad havarie, zdznamy o provedenych zkouskach tésnosti a kontrolach
zafizeni (pokud takova zatizeni na stavbé budou) a zdznamy o odstranéni zjiSténych zavad.
Opatieni proti vybuchu nebo poZaru spodivaji zejména v dodrZovani bezpecnostnich predpist
pfi nakladani s horlavymi latkami.

Pozadavky na zabezpeceni poZarni ochrany pracovisté:
Unikové cesty, pfistup k prostfedklim na haseni pozaru musi byt stale volné;
veskeré uniky ropnych latek musi byt ihned likvidovany;
po ukonceni smény musi byt zafizeni odstaveno z provozu, musi byt proveden uklid
pracovisté;
pro pripad pozaru musi byt stavenisté vybaveno hasicimi pfistroji. V ptipadé pozaru
se uvazuje, Ze represivni zdsah provede pfislusny hasi¢sky zachranny sbor.

Obecné zakazané cCinnosti na lokalité predmétného zaméru:
spalovani jakychkoliv druhl odpadu na volnych plochach &i v kterékoliv ¢asti zaméru;
porusovani podnikovych predpis(;
prekraCovani povolenych provoznich teplot;
skladovani a pouzivani jinych nez odsouhlasenych surovin;
vypousténi organickych sloucenin a jinych latek na volné plochy ¢i do kanalizace;
ponechani oballl s tékavymi latkami bez uzavérd (mimo dobu, kdy jsou suroviny
staceny).
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Opatreni k prevenci, vylouéeni, sniZeni nepfiznivych vlivi

Uzemné planovaci opatfeni nejsou zapottebi, jelikoZ trat neméni svoji trasu a to ani dil¢im
zpUsobem a neni ménéna ani niveleta trati. Dle vyjadieni mistné pfislusného doteného spravniho
Uradu z hlediska Uzemniho planovani a stavebniho fadu, nebude realizace zaméru vyzadovat
ziskani tzemniho povoleni.

Technicka opatreni

V obdobi realizace zdméru:
v ramci dalsi projektové pfipravy bude upfesnéno misto umisténi recyklaéni zakladny
pro uvazovany zamér;
v ramci dalsi projektové pfipravy zpresnit rozsah docasnych zaborG;
pfipadné docasné zabory neprekroli svym trvanim dobu 1 roku a to véetné doby
potrfebné k uvedeni do plvodniho stavu;
investor stavby vytvofi v rdamci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni
a shromazdovani jednotlivych druhll odpadl v souladu se stavajicimi predpisy
v oblasti odpadového hospodarstvi. O vznikajicich odpadech v pribéhu stavby
a zpUsobu jejich odstranéni nebo vyuZiti bude vedena odpovidajici evidence. Soucasti
smlouvy se zhotovitelem stavby bude poZadavek vznikajici odpady v etapé vystavby
nejprve nabidnout k vyuZiti;
vSechny mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych ukapl
ropnych latek;
dodavatel stavby bude v pfipadé nutnosti eliminovat sekunddrni prasnost
pravidelnym kropenim prostoru stavenisté, deponii zemin a stavebnich komunikaci;
vlastni zemni prace je nutné provadét po etapdch vidy v rozsahu nezbytné nutném;
tam, kde je to technicky moZné a je predpoklad ohroZeni povrchovych vod zfidit
u zafizeni stavenis$t zemni jimky pro zachyt povrchovych vod, popfipadé je vybavit
lapolem pokud budou zachycené vody kontaminovany, likvidovat je na odpovidajicich
COV v okoli rekonstruované trati;
veskeré cinnosti na zafizenich stavenis$t organizovat tak, aby byla minimalizovéna
moznost ohroZeni povrchovych a podzemnich vod predevsim ropnymi latkami;
v prlibéhu realizace zdméru nutno respektovat pozadavky pfislusnych organt ochrany
pfirody;
pfi stavebnich pracich je nezbytné dbat na dodrZzovéani vSech zdsad ochrany vod pred
znecistujicimi latkami
na vsech zafizenich stavenisté musi byt zajistén takovy zplsob manipulace
s pohonnymi hmotami a dalSimi latkami, ktery wvyloud¢i moZnost jejich dniku
do okolniho prostredi
pti provadéni rekonstrukci prejezdl je nutno dodrZet ochranu proti znecistovani
prilehlych komunikaci;
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V obdobi provozu zéméru
po ukonceni technickych praci dle zaméru nutnost rekultivace dotéenych pozemkd,
respektive jejich uvedeni do odpovidajiciho, plivodniho stavu po provedeni zaméru.

Opatieni z hlediska Natury 2000

V dobé probihajici rekonstrukce trati Ize za zmirfujici opatfeni povazovat sprdvné nacasovani
praci tak, aby veskeré rusivé aktivity byly v Useku km 13,00 az km 16, 00 vylouceny v dobé
hnizdéni predmétl ochrany ptadi oblasti Zehurisky rybnik - Obora KnéZicky. To se tyka téz kaceni
naletovych dfevin v ochranném pasmu Zeleznic¢niho télesa.

V dobé provozu je zadouci, aby byly soustavné odstrafiovany naletové dreviny tak, aby okoli traté
bylo maximalné prehledné, a tim se minimalizovalo riziko potenciondlnich stfetl Zivocich(
a projizdéjicich vlakovych souprav,

5. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pFi
zpracovani dokumentace

Z hlediska predlozeného oznameni k zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin -
PrevySov nebyly zjistény Zadné nedostatky ve znalostech &i neurditosti, které by neumoZnovaly
vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi, socidlni dopady
a vliv na verejné zdravi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Posuzovany zamér Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — PfevySov je jednoznacné
vazan k vySe uvedenému zajmovému Uzemi a pfi pripravé byl fesSen invariantné, Cili pouze v jedné
aktivni varianté, coZ vyplyva z charakteru rekonstrukce, ktera svoji povahou neméni ani smérové
ani niveletni vlastnosti tratového Useku. Proto pro Géely porovnani variant jsou uvazovany pouze
dvé varianty, a to varianta aktivni (realizace zdméru) a varianta nulova (zachovani stavajiciho
stavu).

Aktivni varianta

Aktivni variantou chidpeme realizace rekonstrukce predmétného tratového Useku a nasledny
provoz na ném, tak jak je navrieno investorem zaméru. Aktivni varianta je v rdmci oznameni
porovnavana stzv. nulovou (nerealizace zaméru). Aktivni varianta by méla resit soucasnou
nevyhovujici situaci z hlediska propadu tratové rychlosti a nevyhovujiciho technického stavu
predmétné trati v iseku Kanin — Pfevysov.

Nulova varianta

Nulovd varianta znamena nerealizaci zdméru. Uzemi by tak bylo ponechano v pGvodnim stavu.
Pti upfednostnéni této varianty by dochazelo jesté k dalSim dodateénym propadim tratové
rychlosti a jejich promitnuti do dotéeného systému Zelezniéni dopravy. Neuspokojivy technicky
stav tratového uUseku by se nadéle zhorSoval, coz by vedlo kvyssim rizikdm jak ve vztahu
k Zivotnimu prostredi, tak i bezpecnosti situaci v daném useku.

Pti posuzovani vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi i vyhodnoceni mozZnych synergickych
vlivQi aktivni varianty nebyly zjistény Zadné vyznamné negativni vlivy, které by znemozZriovaly
realizaci zdméru a to jak z hlediska jeho vlivu na Zivotni prostredi, socidlnich dopad(, tak i vlivd
na verejné zdravi.
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Zaver

Realizace zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — PrevySov vyplyva
z potfeby feSeni neuspokojivého stavajiciho technického stavu trati, ktery se projevuje
vyznamnymi propady tratové rychlosti.

Predkladany zdmeér je v ramci ozndmeni fesen v jedné aktivni varianté, kterd je komparovana
s nulovym stavem (Cili prolongaci starajiciho stavu). V ramci predkladaného oznameni byl zamér
Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — PfevySov vyhodnocen ze vSech podstatnych
hledisek. Vypracované oznameni predklada zakladni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na
jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, jeZ by mohly byt zamérem nepfiznivé ovlivnény.

Samostatnou prilohou tohoto oznameni je podrobné zpracované Vyhodnoceni vlivli na lokality
Natura 2000.

Vliv zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi je pfijatelny. V ramci realizace zaméru
nebudou nikterak nad miru inosnou ohrozeny zadné chranéné druhy rostlin ¢i Zivocich(.

Natura 2000
Z hlediska Natury 2000 lze konstatovat, ze predlozeny zamér ,Odstranéni propadu tratové
rychlosti v Useku Kanin - PfevySov” nema vyznamny negativni vliv, resp. negativni vliv dle § 45i

odst. (9) zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) na celistvost
a predméty ochrany zadné ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality.

Byla navrZena zmirnujici opatifeni ve prospéch predmétl ochrany bukacka malého a chfastala
kropenatého v PO Zehurisky rybnik — Obora KnéZi¢ky a to pro fazi vystavby.
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F. Doplnujici adaje
1. mapova a jind dokumentace tykajici se udajli v oznameni

Udaje uvedené v ozndmeni nemaji samostatnou mapovou dokumentaci.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele
V ramci predkladané oznameni zaméru Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin —

PfevySov neexistuji zadné dalsi podstatné informace, které by byly v drieni oznamovatele
a zaroven by nebyly uvedeny v oznameni.
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G.VSEOBECNE  SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Posuzovany Usek Zelezni¢ni trati Kanin — PfevySov, ktery Ize také nazyvat jako Kaninskd spojka byl
dokoncen v roce 1940. V roce 1965 byla provedena elektrifikace traté. Cela trat je elektrifikovana
stejnosmérnou napajeci soustavou, mezistani¢ni Useky jsou jednokolejné. Posledni rekonstrukce
byla provedena v roce 1985.

Soucasny stav tratového Useku lze charakterizovat jako nevyhovujici a daleko za hranici své
Zivotnosti, coz se projevuje zejména propadem tratové rychlosti vlivem poruch v geometrickém
podlozZi koleje. Realizaci zdméru dojde k lokdlnim sanacim (rekonstrukcim) kolejisté, véetné
rozsahlého procisténi prikopl a obnoveni jejich funkci. Souéasti zaméru je oprava nevyhovujicich
nastupist a umélych staveb (propustk a most(), které se v predmétném Useku nachazeji.

V dGsledku realizace zdméru se vyrazné zvysi komfort pro cestujici a zajisti se spolehlivé
provozovani Zelezni¢ni dopravy a bezpecnost pohybu cestujicich. Zvysi se také kultura cestovani
a zatraktivni se vyuzivani Zelezni¢ni dopravy pro cestujici.

Odstranénim propadu tratové rychlosti opravou Useku a realizaci ostatnich stavebnich objektd
a provoznich soubord budou vytvofeny predpoklady pro budouci zvyseni rychlosti nad 100 km/h
i v ostatnich Usecich (zejména Kanin — Dobsice nad Cidlinou — Chotovice), jakmile bude provedena
modernizace zabezpecdovaciho zafizeni véetné kédovani vlakl v celém Useku.

V navrhovaném fesSeni bude zachovana stdvajici osa koleje, kterd neopusti stavajici pozemky
drahy a ani neméni konfiguraci koleje. Pomoci Upravy nedostatku prevySeni (to znamenad
narlistem prevyseni koleje v oblouku beze zmény jinych parametrd) bude umozZnéno zvysit
v nékterych usecich rychlost a tim zrusit vyrazné propady rychlosti, sniZit potfebny ¢as a zaroven
snizit potfebnou energii pro projeti vlaku. Navic v pfipadé kazdorocnich oprav na tomto useku je
nutné zavadét pomalé jizdy, a tak dochazi na vice mistech jesté k vétSim propadlm rychlosti.
Odstranéni propadu rychlosti neprekroéi hladinu 100 km/h, kterd je jiz podminéna celkovou
modernizaci zabezpecovaciho zafizeni. Ta vSak neni soucasti této stavby. Srovnani jednotlivych
rychlosti je ukdzano v grafu na obr. 3. Z néj vyplyva, Ze prdmérna hladina rychlosti s projektem,
zajmového useku pro posouzeni v km 13,000 - km 16,000 (obr. 2) vykazuje jen mirnou diferenéni
odchylku stfedni hodnoty, a to 7 km.hod™. Pfedmétem stavby tedy neni zvy$ovani rychlosti, ale
uvedeni zajmového tratového Useku do provozuschopného stavu na pivodni navrhové rychlosti z
roku 1985 s cilem eliminace nakladd na opravu a udrzbu v letech budoucich.

Vzhledem ktomu, Ze Uprava tratové rychlosti je z hlediska pripadného zvyseni propustné
vykonnosti zanedbatelnd, neni tedy mozné stavajici kapacitu tratovych Usekd navysovat.

Posuzovand stavba predstavuje racionalizaci traté z hlediska zabezpeceni, jejiho vlivu na okoli
a komfortu pro cestujici v celém svém Useku. Délka feSeného Useku trati Kanin — PrevySov je 15,
347 km (dle staniceni se jednda o Usek mezi km 2,631 — 17,978). Trat v disledku realizace zdméru
neméni svoji osu a nebude dochazet ani kvyskovym Upravam nivelety koleje. Po provedeni
rekonstrukce se pocita se stavajicim mnozstvim prijezdd, které ovsem nebudou brzdény propady
tratové rychlosti.

Zamér bude realizovan z hlediska technologickych postupli mechanismy ptrimo z kolejisté, pouze
v pfipadech rekonstrukce prejezdd budou vyuzivany i mechanismy nekolejové platformy. Zamér
bude realizovan prevainé na pozemcich SZDC, s. 0. Béhem vystavby viak mGze dojit i k doasnym
zabor(m pldy jinych vlastnik(. Realizaci zaméru nedojde k trvalym zdborlm pozemk{ uréenych
k pInéni funkce lesa (PUPFL) ani pozemku evidovanych a tudiz i chranénich v rdmci zemédélského
pGdniho fondu (ZPF). Na zakladé stavajici projektové pripravy lze soudit, Ze rovnéz veskera
zafizeni stavenisté tykajici se predmétného zaméru budou realizovdna na draznich pozemcich.
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V pripadé zafizeni stavenisté u rekonstrukci nékterych prejezd(i bude toto feseno v nutnych
pripadech napf. kratkodobym prondjmem.

Z hlediska potencionalniho vlivu na kvalitu ovzdusi v obdobi realizace zaméru, jedinym docasnym
bodovym zdrojem znecisténi mize byt recyklaéni linka k recyklaci $térku. Pfesné umisténi a vyuziti
recyklacni linky bude feSeno v navazujicich stupnich projektové dokumentace. Docasné skladky
sypkych materidld béhem vystavby a vlastni zemni prace béhem vystavby skryvky, opravy
a Upravy nasypl a zarezl lze povaZovat za hlavni plosné zdroje znecisténi ovzdusi. Liniové zdroje
znecisténi ovzdusi budou predstavovany provozem ndkladni techniky nekolejové platformy pfi
zemnich pracich a pfi navozu stavebniho materidlu, respektive odvozu odpadl ke stanovenému
vyuZiti, pokud nebude realizovéna po Zeleznici. Z hlediska zdrojl znecistovani ovzdusi pfi provozu
zdméru je mozno konstatovat, ze Zeleznicni trat zlistane z hlediska vlastniho provozu i co se tyce
frekvence pfiblizné ve stavajicim stavu, takZe vlivy na znecisténi ovzdusi v hodnoceném uzemi Ize
v souvislosti s rekonstrukci Zelezniéni trati povaZovat za minimalni, nevyznamné (v Gvahu pripada
pouze sekundarni prasnost zplsobena prljezdem vlakovych souprav).

Z hlediska odpadli mezi vyznamné druhy v radmci realizace bude patfit kontaminované stérkové
loze, stavebni sut a staré Zelezni¢ni prazce. Pfedpoklada se, ze bude provedena recyklace ¢asti
Stérku ze Zelezni¢niho svrsku cca 40 %, v Usecich kde je pfedpokladana sanace Zelezni¢niho svrsku
(vybrané useky a stanice). Je uvaZiovdno s maximalnim vyuzitim stdvajiciho Stérkového loze
(recyklaz). Cést odpadl z likvidaci a rekonstrukci bude dale vyuzitelnd — Zelezo (kolej, vyhybky
apod.), nekontaminovana stavebni sut na recyklaci apod. jako druhotné suroviny.

Z hlediska Zivotniho prostiedi vede trat lokalitou a soucasné sousedi s lokalitou Natura 2000.
Jednd se o PO Zehurisky rybnik - Obora KnéZi¢ky, EVL Zehufisko, EVL Vin, EVL Ole3nice. Déle zde
dochazi k Uzemnimu stfetu ¢ tdsnému sousedstvi u NPR Zehurisky rybnik, NPR KnéZi¢ky, PP Vino.
Uzemni systém ekologické stability je v zdjmovém Uzemi reprezentovan jak regionalni, tak
nadregionalni Urovni. Jednd se o prvky RBC U Cidliny, NBC Zehuriska obora,NBK Zehuriska obora

Polabsky luh, NBK Zehufiska obora — Bohdanet.

V prlibéhu realizace zdméru budou do jisté miry dotéeni obyvatelé nejblizSich obytnych objektd,
které leZi v blizkosti rekonstruovaného Useku. Tento vliv bude zplsoben jak dopravou materiald,
tak vlastnimi pracemi. Jednd se jednak o emise hluku, emise Skodlivin z nakladnich aut
a z prostfedkll mechanizace. Veskeré stavebni operace budou muset byt planovany tak, aby
rozsah tohoto negativniho ovlivnéni byl na nejnizS§i moziné mire. Za timto Ucelem bude
vypracovdna projektovd dokumentace a harmonogram vystavby, kde bude resena otazka
pfistupovych cest. Negativnim vlivim bude rovnéZ prfedchazet dodriovani rezimu vystavby tak,
aby tyto nepfiznivé vlivy byly minimalizovany (napf. stavba nebude provadéna v noc¢nich hodinach
apod.) PFi realizaci zdméru nevzniknou Zzadné nové bodové zdroje znecistovani ovzdusi. Vlastni
lokality praci véetné zafizeni stavenist Ize povaZovat za maloplosné zdroje znecistovani ovzdusi.
Z hlediska dopravy materidld budou ovlivnény liniové zdroje v okoli realizace, oviem mira
ovlivnéni bude bezvyznamna. Vzhledem k situaci, Ze vétSina stavebnich operaci bude realizovana
mechanismy s kolejovou platformou, nedojde k vyznamné zméné frekvence dopravy
na dotc¢enych komunikacich.

Vzhledem k tomu, Ze realizaci zdméru se neméni smérové poméry na trati, nevznikaji nové
nadzemni stavby (naopak nepotfebné objekty se demoluji), nema realizace vliv na krajinu
z hlediska aspektd krajinného razu. Na zakladé posouzeni obsazeného v predkladaném oznameni
je moZno konstatovat, Ze pripadné vlivy na Zivotni prostiedi a verejné zdravi jsou malé
a nevyznamné, presto je navriena fada opatfeni, které povedou prevenci ¢i jesté k dalSimu
zmirnéni neptiznivych vliva.
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H. Prilohy

1. Vyjadreni mistné prislusného stavebniho uUfadu o tom zdali je predkladany zamér
v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci.

2. Stanovisko organu ochrany ptirody a krajiny dle § 45i odst. (1) zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Soucdsti predkladaného ozndmeni je samostatné vypracované vyhodnoceni vlivu zdméru
Odstranéni propadu tratové rychlosti v Useku Kanin — PfevySov na lokality soustavy Natura 2000.

Datum zpracovani oznameni: 07.03. 2014

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na zpracovani

oznameni:

Podpis zpracovatele oznameni:

V Praze dne 07. 03. 2014

Ing. Vladimir Zdrazil
Tismice 128

28201 Cesky Brod
603 216 643

Ing. Zdenék Keken
Vimperska 200

341 92 Kasperské Hory
732 123 950

prof. RNDr. Vladimir Bejcek, CSc.

KleSickd 1554
190 16 Praha 9 Ujezd nad Lesy
606 474 485

Ing. Vladimir Zdrazil
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