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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma

Mydla ka a.s.
A2 |

46356142
A.3. Sidlo

Mydla ka 253

256 01 Benedov

A.4. Opravn ny zastupce
MVDr. Miroslav B ezina
editel
Mydla ka 253
256 01 Benebov
tel.: 604 267 526

Kontaktni osoba:
Ing. Ivo Neischl
Mydla ka 253
256 01 Benebov
tel. 603 161 843

B. UDAJE O ZAM RU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. Nazevzam ru a jeho za azeni podle p ilohy .1

Novostavba staje pro vykrm prasat - Stralovice
Z hlediska zékona . 100/2001 Sb. zam r napl uje dikci bodu 1.7 NChov
hospoda skych zvi at s kapacitou od 180 dobyt ich jednotek.i, kategorie I, p ilohy . 1
k citovanému zakonu. Vystavba noveé staje pro vykrm prasat v aredlu je tedy vyznamnou
zm nou zam ru (84, odst. 1, pism. a), ktera bude posouzena p isluénym G adem v procesu
posuzovani vliv na Givotni prost edi, kterym je Krajsky U ad St edo eského kraje.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zam ru

V sou asneé dob jsou v zem d Iském areélu v obci Stradovice k zem d Iskym U el m
vyulivany objekty vykrmu prasat s kapacitou 1800 ks a 2600 ks prasat ve vykrmu
v bezstelivovém ustajeni (616 DJ). Tyto objekty budou zachovény. Na volném pozemku
az asti na plode stavajicich garadi v jidni asti aredlu bude postavena nova hala pro vykrm
prasat.
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Udaje o kapacit jsou shrnuty v nasledujici tabulce:

Po et
Objekt Kategorie ustajovacich mist | P epo et na DJ
Hala 1 Vykrm prasat 1 800 252
Hala 2 Vykrm prasat 2 600 364
Novostavba Hala 3 | Vykrm prasat 2016 282,3
Celkem 6416 898,3

Celkova kapacita arealu ini v sou asné dob v p epo tu na dobyt i jednotky 616 DJ,
po upravéach areélu bude na farm ustajeno 898,3 DJ.

B.1I.3. Umist ni zdm ru

Kraj: St edo esky
Okres: Benedov
Obec: K e ovice, st Stralovice

Katastralni Uzemi: Ho etice

B.1.4.  Charakter zam ru a molnost kumulace s jinymi zdm ry

Charakter stavby: modernizace areélu, novostavba
Odv tvi: zem d Istvi, (ivo i6na vyroba

P edm tem posuzovani je rozéi eni farmy Stralovice. Farma chovu prasat Stralovice
byla postavena v 70. letech 20. stol. v sou asné dob jsou provozovany dv haly s kapacitou
celkem 4 400 ks prasat ve vykrmu. V jilni asti aredlu bude postavena nova hala s kapacitou
2016 ks prasat ve vykrmu. Zm nami v aredlu dojde k celkovému navyéeni kapacity farmy
VvV p epo tu na dobyt i jednotky na (898,3 DJ).

Kumulaci s jinymi zdm ry je mo(no vylou it, vzhledem k tomu, (e se v okoli arealu
nenachazeji jiné zam ry ned v dokumentaci popsané, které by mohly s posuzovanym
zam rem spolup sobit.

B.1.5. Zd vodn nipot eby zdm ru a jeho umist ni, v etn p ehledu zvaliovanych
variant a hlavnich d vod (i z hlediska Givotniho prost edi) pro jejich vyb r,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zam enim na welfare zvi at a eliminaci
vliv na Qivotni prost edi, a tim zabezpe it pro budoucnost podminky ekologického chovu.
P edkladana varianta nejlépe vyhovuje pot ebam investora, ktery v sou asné dob provozuje
vykrm prasat i ve smluvn pronajatych prostorach v dnes jid technologicky nevyhovujicich
objektech. VVzhledem k dnednim poliadavk m na prov trani staji a welfare zvi at, které maji
spole n s krmnou davkou nejv toi vliv na r st prasat, se vyulivani t chto objekt k chovu
jevi jill jako zcela nevyhovuijici, a to jak z hlediska pohody zvi at, tak i z hlediska ekonomiky
provozu.

Areal ve Stralovicich lze po demolici objektu garddi dobudovat a nadale vyudivat.
Vzhledem k tomu, (e se v dneoni dob klade d raz na maximalni Usporu néklad , rozhodl se
investor soust edit vykrm prasat do arealu s vy6di kapacitou tim, (e opusti mendi pronajaté
objekty v jinych aredlech. Uspo i tak nédklady na zam stnance, p epravu zvi at apod. Pro
zajibt ni provozu aredlu budou zam stnany 3 osoby. Pozemky jsou vhodné pro vystavbu,
areal bude dopln n o novou halu pro vykrm prasat. Ustajeni bude bezstelivové na rodtech.
Navrlené Upravy st ediska p inesou poliadovany efekt, ktery je v dnedni dob vyladovan jak
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z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska Qivotniho prost edi (vlivy na vody, ovzdudi
atp.). Kejda ze staje bude erpana do stavajicich skladovacich jimek. Moderni technologie
ustajeni, krmeni, dojeni umol uji vytvo it velice dobré podminky pro pobyt a pohodu zvi at
Nwelfarei a zabezpe it vysokou Urove obsluhy a produktivity prace. Dostavbou stavajiciho
aredlu se vyznamn zvydi produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovaného edeni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie. Areél je umist n i v dostate ne
vzdalenosti od obce.

Zvazovane varianty:

V ramci dokumentace byla zpracovana pouze jedna varianta, ktera edi novostavbu
stagje pro vykrm prasat vramci stavajiciho aredlu. Varianta pln vyhovuje ivzhledem
k navaznosti na stavajici p ipravu tekutého krmeni a dostate n  kapacitni jimky. Vykrm
prasat bude provozovan v modernim aredlu, ktery bude vybaven souvisejicimi stavbami
a technologii (michani krmiva, skladovani kejdy). V Gvahu by mohla p ipadat i varianta vyo6i
kapacity novostavby, ta voak byla vylou ena vzhledem kztoho plynouci nedostate né
vzdalenosti od obce.

Nulova varianta:

P i zachovani stavajiciho stavu chovu prasat na jednotlivych farméach ve stavajicich
objektech by musel byt tento chov v brzké dob ukon en, protode tak jak byl provozovan je
z hlediska ekonomiky a z hlediska pohody zvi at jili nevyhovujici. P i zachovani stavajiciho
stavu by po uzav eni dodivajicich stji investor nem | k dispozici pot ebnou stajovou kapacitu
pro vykrm prasat.

B.1.6.  Popis technického a technologického ebeni zdm ru

Udaje o zam ru pro pot eby dokumentace dle zakona . 100/2001 Sb. jsou p evzaty
ze studie, kterou zpracovala firma Farmtec a.s., oblastni editelstvi Tabor. Je navrieno
nasledujici edeni objekt .

Hala pro vykrm prasat

Jedna se o novou stdj, ktera bude umist na v jilni &sti aredlu na volné plode a na
mist stavajicich garadi. Staj je navriena pro bezstelivovy provoz a ustajeni prasat ve vykrmu.
Novy objekt bude tvo en halou z ocelovych nosnych prvk s oplaét nim sendvi ovymi panely
a sedlovym zast edenim. V Grovni dosahu zvi at bude provedena (elezobetonova parapetni
st na s vn joi izolaci polystyrenem (ETICS) al do urovn soklu. Rozm ry haly jsou 91 m
délka a 22,7 m i ka. Staj ma sedlovou st echu se sklonem cca 15° vyoka ve h ebeni 6 m.
Podél jidni st ny bude ponechana uli ka véii 1,6 m, zkteré se bude vstupovat do
jednotlivych sekci. Hala bude rozd lena do 7 sekci po 288 ustajovacich mistech (jedna sekce
bude z provoznich d vod vidy prazdna zd vodu desinfekce a p ipravy pro naskladn ni
daléimi zvi aty). Kalda sekce je rozd lena na 16 kotc po 18 ustajovacich mistech. Sekce jsou
odd lené vnit nimi p i nymi a podélnymi st nami. Je navrieno kombinované hrazeni plastu
a pozinkovaného materiélu. V kotcich je navriena celorodtova podlaha s betonovymi rodty.
Pro krmeni jsou navriena plastbetonova oboustranna koryta. Do koryt je sm s dopravovana
automaticky potrubim ze stavajici micharny tekutého krmeni. Napajeni bude zajiét no pomoci
napajecich nipl . Kejda bude zachytavana do betonovych podrodétovych van hloubky 400 mm.
Z podrodtového prostoru se bude kejda vypoudt t po skon eni turnusu do podélného
kejdového kanalu, odkud bude odtékat do stavajici p e erpavaci jimky. Navrden je systém
ventilace SKOV fi p ivod vzduchu p es klapky a odvod stropnimi ventilatory 14 ks). Voe
automaticky izeno a ovladano klimapo ita em, dle nastavenych parametr pro jednotlivé
kategorie.
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Urove navrieného technologického edeni planovaného arealu p evyduje sou asnou
urove zem d Iskych staveb.

B.1.7. P edpokladany termin zahajeni realizace zdm ru a jeho dokon eni

Datum zah4jeni stavby bude up esn no na zaklad vysledk procesu posouzeni vliv
zam ru na Qivotni prost edi, stavebniho izeni, zahajeni stavby se p edpoklada v roce 2015
a bude probihat cca 12 m sic .

B.1.8. Vy etdot enych izemn samospravnych celk

Kraj: St edo esky
Pov eny U ad s rozdi enou pravomoci: Benebov
Obec: K e ovice, st Stralovice

B.1.9. Vy et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich U ad , které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejblidéim navazujicim rozhodnutim po ukon eni procesu posuzovani vliv na Qivotni
prost edi bude vydani rozhodnuti o umist ni stavby (Uzemni rozhodnuti) stavebnim 0 adem
v Benedov .

B.1l. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba staje pro prasata bude realizovana v jidni &sti aredlu na volné plode
az asti na mist stavajicich garadi, kde hospoda i spole nost Mydla ka a.s. v katastralnim
Uzemi Ho etice.

Vstupy je modno rozd lit do dvou etap.
a) Vstupy v obdobi vystavby fi dovoz stavebnich materidl , technologie, elektricka
energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu - pro provoz staji bude pot eba elektrickd energie pro
osv tleni a stajovou technologii fi napajeni, krmeni, apod. Areél je na rozvodnou si p ipojen
prost ednictvim vlastni p ipojky.

Pro provoz staji bude dale pot ebnd voda k napajeni, michani krmeni a myti. Mezi
daléi vstupy pat i krmivo (6roty).

B.1l.1. P da

Pozemky na kterych prob hne vystavba, se nachazeji na katastralnim Uzemi Ho etice
ve stavajicim zem d Iském aredalu. Jedna se o pozemky dle KN p. . 755/12, st. 126. Plochy
p iléhajici ke stavajicim objekt m jsou p evaln zpevn né. Zastav né plochy se m ni
nasledovn :

Demolice p vodniho objektu garadi -318 m?
Novostavba 2 066 m?
Nov zastav na plocha celkem: 1748 m?

Celkova zastav na plocha po provedeni novostaveb se zv tii o cca 1748 mZ.
Vystavba prob hne ve stavajicim areélu, kde nedojde k zaboru zem d Iské p dy. Novostavby
nebudou zasahovat do pozemk ur enych k pln ni funkci lesa (PUPFL).
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Chran na azemi

Posuzovany zam r nezasahuje do Gadného ze zvlast chran nych Gzemi p irody ve smyslu

ustanoveni 8§ 14 zakona 114/1992 Sb., v platném zn ni.

Zam r se nenachazi v chran ném lodiskovem Gzemi, dobyvacim prostoru podle zakona
. 44/1998 v platném zn ni (horni zakon).

Zam r nezasahuje chran né uzemi ve smyslu zakona . 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé i

v platném zn ni.

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlast chran nych tzemi p irody (8 37 odstavce 1 zdkona . 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného zam ru dot ena.

Ochranna pasma lesnich porost (8 14 odstavce 2 zdkona 289/1995 Sh.) jsou polohou
posuzovaného zam ru dot ena, stavba se nachazi ve vzdalenosti mendi net 50 m od hranice
lesa, lesni pozemek je od arealu odd len komunikaci a jeho ovlivn ni nelze p edpokladat.
Ochranna pasma komunikaci, nadzemnich i podzemnich indenyrskych siti ve sprav jinych
spravc nejsou zam rem dot ena, tyka pouze vlastnich inldenyrskych siti v aredlu podle
projektu.

Obecn chran né pirodni prvky
Ve vlastnim arealu ani jeho t sném sousedstvi se nenachéazeji.

B.1l.2. Voda

Skute néa celoro ni spot eba vody na farm Strallovice po navrlenych Gpravach byla
vy islena na 16 103 m*/rok. Voda bude zajiét na p ipojenim na stavajici p ipojku na vodovod
ve vlastnictvi investora, ktery je napojen na dostate n kapacitni vlastni vodni zdroj. Pot ebu
vody je mo(né rozd lit do nasledujicich kategorii.

a) Voda k napdjeni a krmeni:
Pro napdjeni je t eba do staji p ivést vodu v kvalit pitné vody, ktera bude zajiét na
z dostate n kapacitniho vlastniho vodniho zdroje (vlastnich studni). Spot eba je ur ena na
zaklad NTechnického doporu eni Ministerstva zem d Istvi Ri. Pro vykrm se ast vody pro
napajeni spot ebuje pro p ipravu tekuté krmné sm si.

Spot eba vody stavajici:

Denni spot eba
k napéajeni
a krmeni
Vykrm prasat 1800 6,5(1/den | 11700,0|1/den

po et Spot eba

Kategorie kus pr m rna

Vykrm prasat 2600 6,5 [1/den | 16900,0|1/den

Celkem rok 10439,00 | m®/rok

Spot eba vody navrhovana:

Spotr ba | Denni spot eba
k napajeni k napajeni

a krmeni a krmeni
Vykrm prasat 1800 6,5(1/den | 11700,0|1/den

po et

Kategorie KUS

Vykrm prasat 2600 6,5 [1/den | 16900,0|1/den

Vykrm prasat 2016 6,5 (1/den | 13104,0|1/den

Celkem rok 15221,96 | m®/rok
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b) Voda na dezinfekci staji:
Dezinfekce staje bude provad na vidy po ukon eni turnusu a p esunu zvi at, spot eba
je ur enana zédklad NTechnickeho doporu eni Ministerstva zem d Istvi RI.

Spot eba vody stavajici:

0 et Spotr ba Denni spot eba
Kategorie P k myti Nl Spot .
kus . .| kmyti a dezinfekci
a dezinfekci
Vykrm prasat 1800 0,32 l/den 576,0| I/den
Vykrm prasat 2600 0,32 l/den 832,0| l/den
Celkem rok 513,92 | m%/rok
Spot eba vody navrhovana:
Spotr ba .
Kategorie rl)((l)J set K myti Denni r?]polf eba k
a dezinfekci y
Vykrm prasat 1800 0,32 l/den 576,0| l/den
Vykrm prasat 2600 0,32 l/den 832,0| l/den
Vykrm prasat 2016 0,32 l/den 645,1 | l/den
Celkem rok 749,39 | m*/rok

¢) Voda pro hygienickéa za izeni:
Hygienické za izeni bude ponechano stavajici (6atny, WC, sprchy), provoz arealu
budou nadéale zajié ovat 3 pracovnici. Spot eba vody na jednoho pracovnika bude cca 120
I/osobu a den.

3 x 120 x 365 = 131,4 m°.rok*

Po navrhovanych Upravach farmy nedojde k vyznamnému zvydeni spot eby vody
oproti p vodnimu stavu. B hem vystavby bude spot eba vody zanedbatelna, nebo v tdina
stavebnich material (beton) bude na stavbu p ivalena.

B. Il.3.  Ostatni surovinové a energetické zdroje

Material bude zajié ovat dodavatel stavby. Nova staj pro vykrm prasat bude tvo ena
ocelovymi prvky a opladt ny sendvi ovymi panely, hala bude dodana vyrobcem ur enym na
zaklad vyb ru investora. Spot eba elektrické energie bude zabezpe ena ze stavajicich
rozvod , v p ipad nemodnosti jejich vyuditi bude vybudovana nova p ipojka od trafostanice.
V dob vystavby bude zanedbatelnd av dob provozu se nebude vyznamn li6it od p vodni
spot eby.

Pot eba krmiva na farm se bude m nit nasledovn :

Spot eba krmiv stavajici:

Kategorie poet | Spoteba | Dennispot eba
kus krmiva krmiva
Vykrm prasat 1800 |2,7]kg/den 4860 | kg/den
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Vykrm prasat 2600 ‘2,7‘kg/den 7020 | kg/den
Celkem rok 4 336,2 | t/rok

Spot eba krmiv navrhovana:

Vykrm prasat 1800 |2,7 |kg/den 4860 | kg/den
Vykrm prasat 2600 |2,7 |kg/den 7020 | kg/den
Vykrm prasat 2016 | 2,7 |kg/den 5443 | kg/den
Celkem rok 6 322,9 | t/rok
Ostatni:

Déle bude pot eba ur ité mnodstvi lé iv, dezinfek nich, dezinsek nich a deratiza nich
prost edk . Toto mnodstvi je vzhledem k vyde uvedenym pololkadm zanedbatelné. Zt chto
polodek jsou nejvyznamn joi prost edky pro dezinfekci stajového prostoru.

B. 1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovany zam r lelii ve stavajicim zem d Iském aredlu, ktery je dopravn
zp istupn n vjezdem ze silnice 111/10517. Kapacita komunikaci je dosta ujici a neni nutno ji
v souvislosti s realizaci zam ru zvytovat.

Z této komunikace se doprava rozd luje na obhospoda ované pozemky, asi 1/2
dopravy je vedena po silnici 111/10517 sm rem na Strallovice a 1/2 dopravy je vedena sm rem
na Ho etice. Doprava bude realizovana tak, aby se minimalizoval pr jezd p es nejbliléi obce,
k emul povede maximalni vyuditi a vytileni vozidel. Kapacita komunikaci je dosta ujici
a neni nutno ji v souvislosti s realizaci zam ru zvybéovat. V ramci stavby se v okoli nové staje
vybuduji nové zpevn né manipula ni plochy s cilem snadné manipulace a udriiovani po adku.

Vnitroarealové komunikace jsou aste n zpevn né. V souvislosti s novostavbou staje
neni t eba z izovat nové dopravni napojeni arealu farmy, pouze budou upraveny nové
komunikace v ramci arealu jejich zpevn nim. Manipula ni plochy budou ebeny v ramci
jednotlivych staveb.

Dopravu je modno rozd lit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a obdobi
vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebnich praci budou vyudivany lehké
it 0ké nakladni automobily b (nych typ . Pr m rny denni pohyb vozidel nelze p edem
stanovit. Nar st dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni materialy a stroje) bude asov
omezeny a nevyznamny Veokera doprava se bude dotykat vyde uvedenych komunikaci
a vnitroaredlovych komunikaci.

Zasobovani arealu chovu prasat je zajié ovano p evalin nakladnimi automobily
svlekem nebo ndv sem a bude probihat po vyde uvedenych komunikacich. Za zéaklad
dopravniho zatileni byly vzaty pot eby dopravy vyhodnocené v nasledujici tabulce, je
porovnavana doprava souvisejici sp vodnim provozem farmy (chov prasat) adoprava
souvisejici s provozem farmy po vystavb nové staje:
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P epravovany material Pot eba p epravy Po et jizd zarok |P epo teny po et jizd

v t.rok ™ za den
p vodni  podostavb | p vodni  podostavb | p vodni  po dostavb

Selata navadeni 396 577 44 64 0,12 0,18
Odvoz vykrmenych prasat 1452 2117 66 96 0,18 0,26
aroty 4 336 6 323 271 395 0,74 1,08
Odvoz kejdy 7392 10 779 370 539 1,01 1,48
Odvoz kadaver 4 6 110 110 0,3 0,3
Odvoz splackovych vod 131 131 13,1 13,1 0,04 0,04
Celkem 13711 19 933 874,1 1217,1 2,39 3,34

P edpokladany nar st nakladni dopravy
vozidlo/den.

343 jizd/rok v jednom sm ru, cca 1

Zatileni dopravni sit bude i nadale vdob provozu vyvolavat pravidelny dovoz
krmiva, selat, narazov budou z aredlu odvadena vykrmena prasata a odvadena kejda. Déale
dochédzi k cestdm obsluhy a daldiho personalu, veterind e apodobn . K vyznamnému
navyoeni intenzity dopravy, ktera by zasahovala obytnou zastavbu, nedojde.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny po ty jizd (v jednom sm ru) jednotlivych kategorii
vozidel zajié ujicich dopravu souvisejici s provozem staji (za p vodniho stavu a po Upravach
arealu).

Vozidlo -kategorie Po et jizd za den Po et jizd za rok
stavajici po dostavh stavajici po dostavh

Nakladni auta a traktory 4,78 6,68 27 422 39 866

Osobni auta 4 4 1460 1 460

Ostatni cesty budou spite nepravidelneho charakteru. Dosavadni provoz farmy byl
podmin n prakticky stejnou frekvenci dopravy stejného charakteru. Za nejvyznamn jéi je
z hlediska dopravy t eba povalovat odvoz kejdy, maximalni intenzita dopravy cca 20 souprav
za den nebude odliénd od sou asného stavu, z tohoto pohledu nedojde tedy k Gadné zéasadni
zm n . Vzhledem k celkové dopravni zat (i na komunikaci 111/10517 (Stradiovice - Ho etice)
se viak jedna o nevyznamny vliv.

B. I1l. UDAJE O VYSTUPECH

B. I1l1.1. Ovzdudi

P i provozovani (iivo idne vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, vykaly) latky, které zp sobuji zne i6 ovani ovzdudi. Z t chto latek je nejvyznamn joi
vznik amoniaku v mendich mnodstvich pak vznika i sirovodik, pachove latky a oxid uhli ity.

Emise mohou v zasad ovliv ovat pouze ovzduéi v nejbliidim okoli stajovych objekt .
Tyto koncentrace neovlivni negativn zdravotni stav zvi at ani obsluhy a v okolnim prost edi
se diky dostate nému ed ni v tracim vzduchem negativnim zp sobem neprojevi.

Z hlediska za azeni do kategorie zdroj zne i6 ovani ovzdudi podle p ilohy . 2
kzakonu . 201/2012 Sh., o ochran ovzdudi, se jedna o vyjmenovany stacionarni zdroj
za azeny pod bodem 8. NChov hospoda skych zvi at s celkovou ro ni emisi amoniaku nad 5 t
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v etn .1 Pro tyto zdroje je ve vyhladce . 415/2012 Sb., o p ipustné urovni zne i6 ovani
a jejim zjio ovani a o provedeni n kterych daldich ustanoveni zakona o ochran ovzdudi
uvedena technicka podminka provozu: NZa U elem p edchazeni emisi zne i6 ujicich latek
obt (ujicich zapachem zajistit technickoorganiza ni opat eni ke snileni t chto emisi nap .
vyuditim snidujicich technologii, jejich( seznam je uveden ve V stniku MéPi.

Pro tyto zdroje zne i6 ovani ovzdudi plati specificky emisni limit pro amoniak na
arovni obecného emisniho limitu, tj. p i hmotnostnim toku amoniaku vydéim nell 500 g/h
nesmi byt pekro ena Ghrnnd hmotnostni koncentrace 50 mg/m® zne 6 ujici latky
v odpadnim plynu (p iloha .9 k vyhladce .415/2012 Sb.).

Amoniak:

Pro vypo et emisi byly poulity emisni faktory uvedené ve v stniku Ministerstva

(ivotniho prost edi, ro nik 2013,

emisni faktory amoniaku.

Celkovy emisni faktor:

prasata vykrm a odchov
8,3 kg NHs/ks.rok

z toho: stgj 3,2 kg NHa/ks.rok
kejda 2,0 kg NHs/ks.rok
aplikace 3,1 kg NHg/ks.rok

P vodni stav emisi z arealu dle ustajeného po tu zvi at:

astka 1, kde jsou pro chov prasat stanoveny nasledujici

V aredlu byla kejda skladovana, a proto byla do vypo tu emisi z aredlu zahrnuta emise ze staji
a skladovani kejdy:

Objekt Po et | Emisni faktor staj| Hmotnostni Hmotnostni Pr m rny
(ks) (kg/zvi e.rok) | tok amoniaku | tok amoniaku | hmotnostni tok
(kg/rok) (9/hod) amoniaku (g/s)
Hala 1 vykrm 1800 3,2 5760 657,5342 0,1826
Hala 2 vykrm 2600 3,2 8320 949,7717 0,2638
Celkem 14080 1607,3059 0,4465
Objekt Po et Emisni faktor Hmotnostni Hmotnostni Pr m rny
(ks) kejda tok amoniaku | tok amoniaku | hmotnostni tok
(kg/zvi e.rok) (kg/rok) (9/hod) amoniaku (g/s)
Hala 1 vykrm 1800 3600 410,9589 0,1142
Hala 2 vykrm 2600 5200 593,6073 0,1649
Celkem 8800 1004,5662 0,2790
Celkova emise z areadlu: 22 880 kg NH.rok™
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Stav emisi z arealu po dostavb a zm néch:

Objekt Po et | Emisni faktor staj| Hmotnostni Hmotnostni Pr m rny
(ks) (kg/zvi e.rok) | tok amoniaku | tok amoniaku | hmotnostni tok
(kg/rok) (g/hod) amoniaku (g/s)
Hala 1 vykrm 1800 3,2 5760 657,5342 0,1826
Hala 2 vykrm 2600 3,2 8320 949,7717 0,2638
Hala 3 vykrm 2016 3,2 6451,2 736,4384 0,2046
Celkem 20531,2 2343,7443 0,6510
Objekt Po et Emisni faktor Hmotnostni Hmotnostni Pr m rny
(ks) kejda tok amoniaku | tok amoniaku | hmotnostni tok
(kg/zvi e.rok) (kg/rok) (9/hod) amoniaku (g/s)
Hala 1 vykrm 1800 3600 410,9589 0,1142
Hala 2 vykrm 2600 5200 593,6073 0,1649
Hala 3 vykrm 2016 4032 460,2740 0,1279
Celkem 12832 1464,8402 0,4069

Celkova emise z arealu dle ustajeného po tu zvi at bude max: 33 363,2 kg NHs.rok™

Zdrojem zne id ovani ovzdudi neni jen posuzovana technologie ustajeni, ale
k zem d Iskému zdroji naleli iplochy rostlinné vyroby a innosti, pokud jsou spojeny
s nakladanim latkami uvol ujicimi emise amoniaku pochazejicimi z provozu zdroje.

Je tedy naprosto z ejmé, (e sou asti zdroje je i pole, na které je, kejda vyvalena,
celkové emise jsou tedy vyooi, ale jsou rozptylené na v toi plode.

Celkova emise z chovu prasat a ploch rostlinné vyroby (p vodni) je:
4 400 x 8,3 = 36520 kg NHs.rok™

Celkovéa emise z chovu prasat a ploch rostlinné vyroby po zm nach v arealu bude:
6416 x 8,3 = 53 252,8 kg NHs.rok™

Lze tedy konstatovat, (e dostavbou staje, modernizaci a zm nami v aredlu dojde
ke zvydeni emisi.
Ve stavajicich objektech i v nové hale budou ale vyudity sniQujici technologie emisi amoniaku
(technologie krmeni a napajeni s biotechnologickymi p ipravky Ize vyudit procento snileni
emisi amoniaku al 48 %), rodtova podlaha, Ize vyudit procento snilieni emisi amoniaku 25 %).
Z hlediska skladovani exkrement bude vebkera kejda skladovana v jimkach v aredlu,
(ponechani kejdy v klidu do vytvo eni p irodni krusty fi snilieni emisi amoniaku al 40 %).
Sou asti zdroje zne i6 ovani budou i plochy, na které bude kejda vyvalena (jedna se o plochy
obhospoda ované smluvnimi partnery), tyto emise jsou véak rozprost eny na velkou plochu
a jejich vliv nebude patrny.

P edpokladem pro modlnost pouditi a uznani snidujicich technologii emisi amoniaku je
aktualizace provozniho adu a jeho schvéleni krajskym U adem St edo eského kraje v rdmci
zm ny integrovaného povoleni.

Déle byla zpracovana rozptylova studie amoniaku, kterd rovn 0 prokazala, Ge nedojde
k p ekro eni limitnich hodnot. Na zaklad vypo tenych hodnot Ize tedy s jistotou
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p edpokladat, (e stanoveny imisni limit v p ipad varianty s vyuditim snilujicich technologii,
nebude v blizkosti obytné zastavby obce Stralovice p ekro en, nejblitoi obytné objekty jsou
od arealu dostate n vzdaleny (270 m).

Pachove latky:

Pro posouzeni pachovych latek se poulivd metoda (zatim nejvice objektivni
zhodnoceni) zve ejn nda v AHEM . 8/1999, NPostup pro posuzovani ochranného péasma
chov zvi at z hlediska ochrany zdravych Givotnich podmineki. Tato metoda v sou asné dob
neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasma je za azen mezi p ilohy dokumentace,
v etn vypo tu OP provedeného dle vybe uvedené metodiky a aktualizovaného po tu
ustajenych zvi at. Vypo tem v p iloze dokumentace bylo dololeno, e Uzemi zasalené
pachovymi latkami nezasahuje objekty hygienické ochrany.

Za hlavni zdroje emisi pachovych latek je t eba povalovat:

- vlastni staje (vyduchy ventilace ve st ede)

- p e erpavaci jimky, jedna se o stavajici jimky u staji, do kterych bude natékat kejda ze
staji, ast jimek je zakryta, vzhledem k malé plode nevznikaji Gadné vyznamn joi
emise pachovych latek

- koncové jimky fi vzhledem k dlouhé dob skladovani a vytvo eni krusty na povrchu
nevznikaji 04dné vyznamn joi emise pachovych latek.

Vzhledem k vybde uvedenému je z ejmé, (e za hlavni zdroj pachovych latek je nutné
povadovat vlastni staje.

Prach:

Zdrojem prachu v zem d Iskych provozech m (e byt p edevdim stlani a krmeni.
V tomto p ipad se jedna o provoz s bezstelivovym ustajenim. Daléim zdrojem pradnosti
m (e byt krmeni. Krmné sm si budou u objekt uloleny v nadzemnich skladovacich silech,
kam bude sm s pneumaticky dopravovana z tzv. KUKA voz . V p ipad vykrmu prasat je
krmna sm s (6rot) dopravovana do michaciho za izeni ze sil (nasypky) onekovym
dopravnikem, nésledn bude zvlh ena do kagovité formy, takle nem Qe dojit k jakymkoliv
ztratdm i vzniku pradnosti a potrubim erpana p imo do koryt. Z tohoto d vodu nelze hovo it
0 vzniku pradnosti p i manipulaci s krmivem. V tomto p ipad neni pradnost vyznamnym
vlivem na ovzdudi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je molné povalovat za mobilni (liniovy) zdroj zne i6 ovani ovzdudi, jedna
se 0 pohyb motorovych vozidel zajié ujicich dovoz krmiva, odvoz kejdy, zvi at, apod. Za
hlavni zne i6 ujici latky je nutné povalovat prach z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel.
Pr m rny pohyb osobnich automobil , nakladnich automobil a traktor s nastartovanym
motorem zabezpe ujicich obsluhu arealu souvisejici s chovem zvi at v arealu bude max. 5
minut na vozidlo. Produkce zne i6 ujicich latek bude velice nizka, v praxi obtiln m itelna
azpohledu zne i6t ni  ovzdudi  nevyznamna. P isp vky dopravnich  prost edk
zabezpe ujicich zasobovéni farmy k emisim na komunikacich budou rovn 0 nevyznamné,
ato i vzhledem k tomu, Qe jsou poulivana moderni vozidla spl ujici p isné emisni normy
EURO 3 a vydoi.

B. I11. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru mo vky nevznikaji, vetkera tekuta slolka exkrement je
obsalena v produkci kejdy, ktera je skladovana v dostate n kapacitnich jimkéach a nasledn
bude poudita pro hnojeni. Kapacita jimek na kejdu je 2 x 2 698, 2 x 480, 2 x 100 a 2 x 80 m®,
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tj. celkem 6 716 m®, coli posta uje na dobu min. 6 m sic , protode celkova produkce kejdy a

vod z dezinfekce staji bude 10 799 m*/rok a 749 m*/rok.

Déle budou vznikat odpadni vody spladkové ze socialniho zézemi. Provoz aredlu budou

zaji6 ovat 3 pracovnici. Na zéklad vypo tené spot eby vody bude vyprodukovano cca 131

m*.rok™* splaskovych vod, které jsou skladovany v samostatné jimce 24 m* a odvaleny na
OV v Benetov .

Ded ovd voda z nekontaminovanych zpevn nych ploch astech objekt bude
vsakovana na pozemku investora. Plocha st ech se navydi o cca 2 642 m?, coli p i ro ni sréfice
604 mm, ini 1 436 m*. Obsah jimek na kejdu bude vyvaien na pozemky obhospoda ované
smluvnimi partnery. Aplikace bude provad na v souladu sobecn platnymi p edpisy na
ochranu podzemnich a povrchovych vod v souladu s planem organického hnojeni smluvnich
partner .

B. I11.3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech . 185/2001 Sh., v platném zn ni,
klasifikace odpad je provad na dle vyhlabky 381/2001 Sbh., kterou se stanovi Katalog
odpad , Seznam nebezpe nych odpad a seznamy odpad astat pro U ely vyvozu atd.

Produkci odpad m (eme rozd lit podle asového obdobi jejich vzniku:
e odpady vznikajici p i vystavb

e odpady z provozu

e odpady vznikajici p i havarii

V dob vystavby vlastni stavby vznikne odpad z demolice stavajiciho objektu garadi.
Vznikajici odpad (sm s betonu, cihel, keramiky, kabely, (elezo, ocel, izola ni materialy, sm s
stavebnich a demoli nich odpad apod.) bude odstra ovat stavebni firma provad jici stavebni
prace. Odpady budou p ednostn p edany k daléimu vyuditi (nap . recyklaci), odpady které
nelze dale vyulit budou odstran ny ulolenim na povolenou skladku dle druhu a kategorie
odpadu.

Nazev odpadu: Katalog. islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 @]
Plastové obaly 1501 02 O
Kovové obaly 150104 0]
Obaly obsahujici zbytky nebezpe nych latek 1501 10 N

nebo obaly t mito latkami zne 6t né

Sm si nebo odd lené frakce 17 01 07 @)
betonu, cihel, keramiky bez NL

D evo 170201 0]
éelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 @)
Izola ni materialy bez NL 17 06 04 @)
Jiné stavebni a demoli ni odpady obsahujici NL 17 09 03 N
Sm sné stavebni a demoli ni 17 09 04 O

odpady bez NL

Odpady nebudou odstra ovany na stavenioti spalovanim, zahrabovanim apod. Pouze
vykopova zemina a hludina bude vyudita v arealu k terénnim Upravam okoli objekt . Na
stavenidti budou odpady ukladany ut id n .
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Za provozu bude nejvyznamn jéim produktem z chovu prasat v posuzovaném arealu
kejda, kterou lze za adit pod katalogové islo 02 01 06 zvi eci trus, mo , hn j (v etn
zne i6t né slamy), kapalné odpady, soust e ované odd len a zpracovavané mimo misto
vzniku a podle p ilohy . 1 kvyhlaéce . 377/2013 Sh., o skladovani a zp sobu poudivani
hnojiv je produkce kejdy nasledujici:

Kategorie pl)((l)J set koe]Ei)(J:ient DJ Produkgerglfjdy/DJ Prodggig li<ejdy
Vykrm prasat | 1800 0,14| 252,01 12 |t/rok 3024,0 | t/rok
Vykrm prasat | 2600 0,14| 364,0( 12 |t/rok 4368,0 | t/rok
Vykrm prasat | 2016 0,14| 282,2| 12 |t/rok 3386,9 | t/rok
Celkem rok 898,2 10779 | t/rok

Ze zem d Iskeho hlediska kejdu nepovalujeme za odpad, ale za cenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni struktury p dy ani vyhovujici p dni
Urodnosti. Kejda, technologické vody budou skladovany v koncovych jimkach. Aplikace
kejdy na zem d Iskou p du bude realizovana dle aktualizovaného planu organického hnojeni,
ktery vychazi z osevniho postupu smluvnich partner .

Krom uvedenych materidl budou za provozu farmy produkovany obvyklé odpady
pro zem d Iské provozy (odpady z krmiv, odpady z Ié iv, za ivky a pod.). Tyto odpady
budou p edavany jinym odbornym subjekt m k odstran ni (veterina , odb. firma).

Nazev odpadu: Katalog. islo Kategorie:
Odpadni plasty 02 01 04 O
Papiroveé a lepenkové obaly 150101 @)
Plastove obaly 150102 O
Zne i6t né ostré p edm ty 18 02 01 N
Odpady na jejichl sb r a shromal ovani jsou 18 02 02 N

kladeny naroky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichl sb r a shromal ovani nejsou 18 02 03 @]
kladeny naroky z hlediska prevence infekce

Nepouditelna 1é iva 18 02 08 N
Z4& ivky 200121 N

Vpr b hu roku dochdzi kdhynu zvi at, i kdyl vtomto p ipad lze uvalovat
o pom rn nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S timto materialem nutno zachazet v souladu se
zakonem . 166/1999 Sbh., o veterinarni pé iaozm n n kterych souvisejicich zakon . Jejich
do asné uskladn ni p ed likvidaci odbornou firmou bude provad no v kafilernim boxu.

V ramci provozu m (e p i vzniku havarijniho stavu dojit k aniku mazadel i paliv
z prost edk mechanizace p i jejich poruchach nebo havériich. M (e tak vznikat odpad k. .
130204 p ipadn 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 fi vie r zné odpadni motorove,
p evodové a mazaci oleje, p ipadn odpad zeminy zne it né ropnymi latkami (170503 -
zemina obsahujici nebezpe né latky) fi kategorie N. Tyto druhy odpad je nutno odstra ovat
podle p isluonych p edpis odpadového hospoda stvi ve vazb na ochranu vod p ed
zne 6t nim ropnymi latkami.

Dokumentace vliv zam ru na Qivotni prost edi dle p ilohy . 4 k zdkonu . 100/2001 Sh. FARMTEC, a.s.



Novostavba staje pro vykrm prasat - Stradovice Strana 16
Mydla ka a.s.

Daléim modnym havarijnim stavem je polOar objekt . Nejv t6i objem odpad bude
v tomto p ipad p edstavovat stavebni su fi Sm sné stavebni a demoli ni odpady neuvedené
pod isly odpad 170901, 2170902 a 170903 (kat. islo 170904 fi kategorie O), p ipadn
s ur itym podilem odpadu fi Jiné stavebni a demoli ni odpady obsahujici nebezpe né latky,
sm sny stavebni odpad (k. . 170903 fi kategorie N).

B. Il1l. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:

V pr b hu vystavby m (e nastat asov omezené a ob asné zvydeni hladiny hluku
avibraci vt sné blizkosti staveniét v d sledku pouditi stavebnich stroj , zvlat pi
provad ni demolice, zemnich praci jako jsou terénni Upravy, vykop zéklad . Daléim modnym
zdrojem vibraci budou n které stavebni prace, jako je hutn ni a vibrovani nap . p i betonai.
Tyto innosti budou provad ny vyhradn v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty v zastav ném Uzemi obce jsou od stavby stdje vzdaleny min. 370 m, aproto se
neo ekava, e budou p ekro eny povolené hodnoty u nejblitdich obytnych objekt .

Hluk v obdobi provozu:

Stav akustické situace se posuzuje podle Na izeni vlady . 272/2011 Sh. o ochran
zdravi p ed nep iznivymi 0 inky hluku a vibraci je zékladni normovanou ekvivalentni
hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostoru pro denni dobu v daném p ipad 50 dB.
V zajmovém Uzemi stavby nebyly m eny hlukové pom ry, je viak z ejmé, (e vzhledem ke
vzdalenosti obytnych objekt a odclon ni ostatnimi objekty je hygienicky limit v sou asné
dob dodrden.

P i provozovani staji dochazi zpohledu modnych vliv na hlukovou situaci
k nasledujicim innostem: manipulaci se zvi aty a krmivy, kdy budou provozovana b (na
silni ni vozidla (p evain nékladni automobily). Dale bude provozovéno odv trani staji,
odtahové ventilatory budou umist ny ve st ede hal s vyast nim nad st echu objektu.

Pro pot eby podrobného posouzeni hlukovych pom r u nov navrhovaného provozu
je vpilohové asti uvedena hlukova studie, kterd podrobn posuzuje vliv zdroj hluku
a vyvolané dopravy na okolni zéstavbu.

Staje jsou vtomto smyslu umist ny v dostate né vzdalenosti od nejbliGéi obytné
zastavby a tak je zcela vylou eno negativni ovlivn ni nejblidéi obytné zastavby a jejich
venkovnich prostor hlukem z provozu staji. Utlum akustického tlaku ve venkovnim prostoru
je vzhledem k vzdalenosti dostate ny a tak lIze s jistotou o ekavat na hranicich arealu, spin ni
vybe uvedenych hodnot nejvyddi p ipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru LAeq = 50 dB pro denni dobu resp. 40 dB pro no ni dobu.

Z provozniho hlediska lze konstatovat, (e p isp vek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zastavb neni vyznamny a dopravni zatilleni spojené
s provozem arealu (Givo i6né vyroby bude vy6di, ale vyznamn se neprojevi. éadné
z technologickych za izeni ani jizda silni nich dopravnich prost edk nebude zdrojem
nadlimitnich hodnot vibraci a to jak ve vnit nich prostorech stavby, tak vn t chto prostor
v mi e pookozujici zdravi obyvatel i pracovnik ani stavebni stav p ilehlych objekt .

Z& eni

Navrhované objekty (staje) nejsou zdrojem ionizujiciho, ani neionizujiciho
(elektromagnetického z4 eni) ve smyslu z&kona . 18/1997 Sh., o mirovém vyudivani jaderné
energie a ionizujiciho za eni a zakona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdravi. P i
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realizaci ani v provozu se nep edpoklada provozovani otev enych generdtor vysokych
a velmi vysokych frekvenci ani za izeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. za izeni,
ktera by mohla byt p vodcem nep iznivych G ink elektromagnetického za eni na zdravi ve
smyslu Na izeni vlady . 480/2001 Sb. o ochran zdravi p ed neionizujicim z& enim.

Radonovy pr zkum v prostoru stavby nebyl zpracovan, v daléim stupni dokumentace
nutno posoudit miru radonoveho rizika, p ipadn provést radonovy pr zkum a na jeho zaklad
p ipadn ur it provedeni opat eni k pronikani radonu z podlo(i do stavby.

B. I11.5. Dopl ujici udaje

Realizaci zdm ru nedojde k vyznamnym terénnim uUpravam. Vystavba staje bude
realizovana ve stavajicim arealu. V okoli arealu doporu uji provést dopln ni stavajici zelen
na zaklad projektu ozelen ni farmy. Vzhledem k rozsahu zam ru je moline konstatovat, Ge
planované novostavby budou podobného tvaru jako stavby p vodni, barevnost bude volena ve
st izlivych barevnych kombinacich (6edd) tak, aby navazala na stavajici staje. Podélna osa
nové stavby bude orientovana ve stejném sm ru jako jsou stavby p vodni.

Architektonické edeni nového objektu bude odpovidat jeho funkci fi zem d Isky
objekt. Pohledov bude novy objekt p sobit esteti t j6im dojmem nel objekty stavajici jil
poudivané.
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C. UDAJE O STAVU éIVOTNIHO PROST EDI
V DOT ENEM UZEMI

C.1. VY ETNEJZAVAéN JalCH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT ENEHO UZEMI

Obec Straliovice se nachazi cca 15 km jihozapadn od Benedova v jihozapadni asti
okresu Benedov. Obec Stralovice je jednou z mistnich asti obce K e ovice, v obci @ije cca
35 obyvatel. Uzemi stavby naledi dle geomorfologického len ni do systému Hercynského,
provincie  eskd vyso ina, subprovincie eskomoravskd soustava, oblast St edo eska
pahorkaina, celku Benegovskd pahorkatina, podcelku Dob ioska pahorkatina, okrsku
Neveklovska vrchovina.

Rozsah nadmo skych vyoek blizkého okoli se pohybuje od 400 do 500 m n. m., izemi
obce ledi cca 405 m n.m. Odvod ovano je VIkonickym potokem, ktery je pravostrannym
p itokem Mastniku, ten se vléva zprava do Vitavy ve vzduti nddrle Orlik. Katastr lze
z hlediska krajina ského hodnotit jako celek s pr m rnou ekologickou a estetickou hodnotou.

Z&m r neni v p imém kontaktu s Gzemnim systémem ekologické stability krajiny ani
bezprost edn nijak neovliv uje (&dné chran né Gzemi nebo p irodni park.

Nejbliddim vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona je les jihozépadn od areéalu
farmy. V 6ir6im okoli zdm ru se vyskytuji nasledujici chran na Uzemi: P irodni pamatka
K e ovicky potok (cca 2 km zapadn ). Posuzovany z&m r leli mimo oblasti soustavy
NATURA 2000.

Pamatné stromy. V 6irdim okoli se nachazeji spite sporadicky hodnotné skupiny
d evin i solitery.

Z&m r neni umist n v prostoru, ktery by mohl byt ozna en jako vyznamné Uzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Z hlediska starych ekologickych zat (i nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuditi
pozemk znamy (adné informace vedouci k p edpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici tnosnosti prost edi se nejedna o vyznamn nadlimitn ovlivn nou
lokalitu.
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C.1l. CHARAKTERISTIKA SOU ASNEHO STAVU éIVOTNIHO
PROST EDIV DOT ENEM UZEMI

C.I1l.1. Ovzdudi a klima

Z hlediska zakladnich klimatologickych charakteristik spada Uzemi, ve kterém je
zam r umist n dle Quitta do oblasti MT11.

Po et letnich dn 40 A 50 dn
Po etdn v roce s teplotou 10 °C a vice 140 i 160 dn
Po et mrazovych dn 110/ 130 dn
Po et ledovych dn 301 40 dn
Pr m rnateplota v lednu -2alii3°C
Pr m rnateplotav ervenci 17 ali 18 °C
Pr m rnateplota v dubnu 7a08°C
Pr m rnateplotav fjnu 7a08°C
Pr m rny po et dn za rok se sralkami nad 1 mm 90 fi 100 dn
Sralkovy Uhrn za vegeta ni obdobi 350 fi 400 mm
Sralikovy thrn v zimnim obdobi 200 i 250 mm
Po etdn v roce se sn hovou pokryvkou 50 i 60 dn
Po etdn zamra enych 120/ 150 dn
Po etdn jasnych 40-50dn

Klimatologické charakteristiky ze stanice Neveklov, 412 m n.m.
Pr m rné teploty ve °C

| I 11l v \ VI VIl VIII IX X Xl Xl rok
-2,5 -1,1 2,7 7,1 12,7 | 159 | 17,3 | 16,2 | 12,6 7,4 2,8 -1,0 7,5

Na kvalitu ovzdudi maji vliv p evladajici sm ry v tru.

Pro obec Stralovice, lze vyulit nasledujici Udaje o etnosti v osmi hlavnich sm rech v tru
z lokality Stranny:

Smrv tru S SV Vv N\V/ J JZ Z SZ Bezv t i
etnost % 5,99 8,02 7,98 6,01 5 22 18,02 9 17,98

S nejvyddi  etnosti je v lokalit zastoupeno proud ni v tr JZa Z. P edevéim JZ,
Z,SZ, S, SV a V v try jsou pro uvedenou lokalitu p iznivé, nebo odvad ji okodliviny
emitované ze arealu mimo obytnou zéastavbu nejblitoi obce.

Pr m rné sralky v mm ze stanice Neveklov (412 m n. m.):

I I 11l v \Y VI VII VIII IX X Xl XII rok
32 33 32 45 60 80 81 76 48 47 36 34 604

Zne i6t ni ovzdudi

Na zéklad polohy zam ru v otev ené krajin s mirnym p evydenim nad obci lze
p edpokladat, (e jde o Uzemi sdobrou prov travanosti, v okoli se nevyskytuji (adné
vyznamn joi zdroje emisi.
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Kvalita ovzdudi vokoli zdm ru je ovliv ovana p edevdim lokalnimi topenitti
v zastav ném Gzemi a dopravou. Vlastni posuzovany areal p ispiva k zne iét ni ovzdudi
pouze produkci pachovych latek a produkci amoniaku, ktera je vyhodnocena v asti B.I11.1.
Ovzdudi. Zne 6t ni ovzdudéi produkované zem d Iskymi objekty, ve srovnani s pr myslem
a dopravou je v dirdim kontextu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, e se v blizkosti zam ru
neprovadi kontinualni m eni, je stanoveni sou asneho imisniho pozadi zna n
problematické. Pro tento zam r by v avahu p ipadalo p edevéim zne i6t ni amoniakem
z drobnych chov hospodéa ského zvi ectva v obci. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, ktery
se ve volné atmosfé e pom rn rychle rozklada a drobnych chov ubyva, nejsou z hlediska
pozadi drobné chovy vyznamné.

C.1l.2. Voda

Posuzované Uzemi obce Strallovice (zem d Isky aredl a jeho sousedstvi) je
odvod ovano povrchovym odtokem k toku VIkonického potoka HP 1-08-05-0710-0-00,
ktery je pravostrannym p itokem Mastniku, ten se vléva zprava do VlItavy. Posuzovany zam r
nijak vyznamn neovlivni vodohospoda ské pom ry v zajmovém uzemi. Areal je napojen na
vlastni vodovod z vlastniho vodniho zdroje. Z hlediska ochrany povrchovych i podzemnich
vod bude nutné zajistit nepropustnost kejdovych kanal , jimek a potrubi.

Posuzovany areal neleli v CHOPAV, v blizkosti se nenachazi ochranna pasma
vodnich zdroj , kterd& by mohla byt zdm rem dot ena. Katastralni Uzemi Ho etice neni
zranitelnou oblasti dle Na izeni vlady .262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti
aak nim programu.

C.11.3. P da

Stavby v arealu nevyladuji trvaly zabor zem d Iského p dniho fondu (ZPF). Stavbou
nebudou dot eny pozemky, které jsou sou asti ZPF ani pozemky ur ené k pIn ni funkce lesa.

P da v blizkém okoli zdm ru je za azena p edevdim do BPEJ 5.47.10
Popis BPEJ:
1. islice - p isludnost ke klimatickému regionu

5 - region MT2, mirn teply, mirn vlhky; suma teplot nad + 10 °C 2 200 -2 500; pr m.
ro ni teplota 7 - 8 °C; pr m rny ro ni uhrn srallek 550 - 650 mm; pravd podobnost
suchych vegeta nich obdobi 15 - 30 %, vlahova jistota 4 - 10

2.a3. islice ur uje p isluénost k ur ité hlavni p dni jednotce

47 fi Oglejené p dy na svahovych hlinach; st edn t (ké al st edn sk etovité nebo slab
kamenité, nachylné k do asnému zamok eni

4. fislice stanovuje kombinace svaditosti a expozice ke sv tovym stranam

sklonitost expozice
1 3-7°, mirny svah viesm rna

5. islice vyjad uje kombinaci hloubky a skeletovitosti p dniho profilu

skeletovitost hloubka
0 bezskeletovité p da hluboké
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Zne it nip d
Kontaminace p dy v okoli posuzovaného zam ru nebyla prov ovana. Vzhledem

k charakteru dosavadniho vyuliti pozemk pro zem d Iské U ely (zem d Iskd p da) nelze
kontaminaci p edpokladat.

C.I11.4. Horninové prost edia p irodni zdroje.

Posuzované lokalita neni vyrazn dot ena z pohledu horninového prost edi. Vystavba
posuzovaného zam ru bude realizovana ve stavajicim zem d Iském arealu, kontaminaci
horninového prost edi nelze p edpokladat. Na vystavbou dot enych plochach neni a nebylo
nikdy v minulosti provad no skladkovani nebo jina likvidace odpad , kterd by mohla
kontaminovat prost edi. Nebyla zde provad nat Gba nerostnych a jinych surovin. Nejedna se
0 Uzemi poddolované. V Uzemi nejsou evidované zasoby nerostnych surovin. Nejedna se
0 Uzemi ohro(iené sesuvy p dy.

C.11.5. Fauna a flora, chran na tzemi, USES

Pro posuzované Uzemi je typicka rozéi ena intenzivni zem d Iskd innost. Rostlinstvo
naorné p d je vsou asné dob zastoupeno b dnymi kulturnimi plodinami, jejichl skladba
odpovida danym klimaticko p dnim podminkam. Trvalé travni porosty se skladaji
z kulturnich trav a motylokv tych picnin, jejichd skladba se lokdln m ni v zavislosti na
vlhkostnich podminkach daného stanoviot .

Vystavba staje prob hne ve stavajicim zem d Iském aredlu. Plochy, které budou
vystavbou dot eny, jsou aste n zpevn né, zastav né nebo zatravn né. Toto Gzemi obsahuje
nep ilié hodnotné spole enstvi rostlin, které se vyskytuje v analogickych lokalitdch v okoli.
Prostor staveniot neni p ihodny pro rozvoj populaci zvlaét chran nych nebo regionaln
vyznamnych druh rostlin. Z tohoto d vodu Ize p edpokladat, e podrobny pr zkum lokality
neni nutny avyskyt zvlaét chran nych druh rostlin dle vyhlasky MéP . 395/1992 Sb.
k zdkonu . 114/1992 Sh. o ochran p irody a krajiny Ize prakticky vylou it.

Na posuzované lokalit je pom rn chudé zastoupeni fauny, podmin né p edevdim
malo pestrou flérou a blizkosti stavajicich stajovych objekt .

V' zajmovém Uzemi stavby se nenachazeji prvky uzemniho systému ekologicke
stability (USES), ani zvlaét chran nd uzemi, p irodni parky i vyznamné krajinne prvky.

C.11.6. Krajina

Okoli Straliovic lze hodnotit jako intenzivn p evalin zem d Isky vyulivané Gzemi.
Katastralni Uzemi Ho etice Ize hodnotit jako razovitou krajinu, kde se st idaji plochy orné
p dy splochami luk a lesnich pozemk snadpr m rnym zastoupenim prvk doprovodné
a soliterni zelen podél cest, vodote i, mezi apod.

V krajin  dominuje Gdoli VIkonického potoka s rybniky, ktery je obklopen
doprovodnou zeleni, z pohledu reliéfu se jedna o pahorkatinu, krajina je uzav en j6i s mendim
m itkem s pr m rnou Kkrajina skou hodnotou. Vlastni areél, kde bude probihat vystavba je
v Uzemi stabilizovan od 70. let 20. stoleti.
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C. 1. 7. Hmotny majetek, kulturni pamatky

V obci Stralovice se nevyskytuji Gadné nemovité kulturni pamatky. Obec je utva ena
p edevdim architekturou p vodnich zem d Iskych usedlosti, které jsou rozmist ny podél
komunikace a aste n i mimo ni. P vodni zem d Iske usedlosti jsou upravovany pro
rekrea ni U ely a neslouli tak jil svému p vodnimu U elu. Nova vystavba se vyskytuje
sporadicky.
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C. l1l. CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY éIVOTNIHO PROST EDI
V DOT ENEM UZEMI Z HLEDISKA JEHO UNOSNEHO
ZATIEENI

Posuzovanou lokalitu je modno za adit do St edo eského kraje, kam krom okresu
Benetov spadaji i Beroun, Kladno, Kolin, Kutna Hora, M Inik, Mlada Boleslav, Nymburk,
Praha-vychod, Praha-zépad, P ibram, Rakovnik. Hodnoty stavu (ivotniho prost edi
v rozhodujicich ukazatelich zne i6t ni ve St edo eském Kkraji p evyéuji pr m rné hodnoty
v R. Zvybenou pozornost je nutné v novat p edevéim imisni situaci PM10.

Kvalita ovzdudi v této oblasti je nejvice ovliv ovana pr myslem a dopravou, col je
dano polohou kraje a jeho velkou dopravni zat (i.

Z hlediska povrchovych vod je patrny zlepéujici se trend v istot vod. U jakosti
podzemnich vod nedoélo v poslednich letech k vyraznym zm nam. Podil i6t nych odpadnich
vod se stale zvyduje.

Intenzivni zem d Isk& vyroba, ktera jill v mist probihd je zdrojem zne iét ni
Qdivotniho prost edi v Uzemi, p edevéim ovzdudi. €éivo iéna vyroba je zdrojem p edevdim
amoniaku a pachovych latek. Ve v t§in p ipad je t mito 6kodlivinami negativn ovlivn no
bezprost edni okoli staji, které jsou mimo obytnou zastavbu a tuto chran nou zastavbu mohou
ovliv ovat vyjime n jen v inverznich situacich.

V sou asné dob jevzem d Iském arealu provozovan i chov prasat s kapacitou 4 400
ks prasat ve vykrmu. Nova hala bude postavena na mist p vodnich garali a na volné plote
v asti areélu, kterd je nejvice vzdalena od obce.

K posouzeni zatilleni Uzemi po navrhovanych zm nach v aredlu bylo spo teno
ochranné pasmo chovu zvi at. Z vypo tu je patrné, de nedojde k zasaleni obytné zastavby
obce (objekt hygienické ochrany). Zatileni Uzemi p i p edpokladané stajové kapacit
vzhledem k umist ni vyrobniho arealu nedosahuje hranice inosnosti.

Z hlediska estetickych a krajina skych poladavk je moino navrhované Upravy farmy
hodnotit jako Unosné. Stavajici stavby budou dopln ny novostavbou, bude dopln no
ozelen ni farmy atp.

Realizace navrhovanych Uprav arealu v p edm tném UGzemi je na zaklad vyoe
uvedeného hodnoceni pro danou lokalitu Unosna a p ijatelna. Nedojde k zatilleni Uzemi nad
p ijatelnou Urove .

Posuzovany zam r neni vt sném kontaktu se soust ed nou obytnou zastavbou, tudil
negativni dopady souvisejici s realizovanymi aktivitami se imisn ani akusticky z hlediska
zdravi trvale bydliciho obyvatelstva neprojevi. P edloleny zdm r by svymi dopady do
jednotlivych sloliek Givotniho prost edi nem | vyrazn ji ovlivnit stavajici parametry divotniho
prost edi.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA ,
A HODNOCENI VLIV ZAM RUNAVE EJNE
ZDRAVI A éIVOTNI PROST EDI

D.l. CHARAKTERISTIKAP EDPOKI:ADANYCH VLIV ZAM RU
NA OBYVATELSTVO A éIVOTNI PROST EDI A HODNOCENI
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavadn joi problémy divo iéné vyroby z hlediska molnych vliv na divotni
prost edi lze povalovat:

e zne i6t ni ovzdudi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami a ovlivn ni obyvatel,

e uskladn ni statkovych hnojiv s molnosti Uniku a kontaminace prost edi,

e aplikaci statkovych hnojiv zem d Iské pozemky s modnosti p ehnojovani p dy
a kontaminaci prost edi,

e v mendim rozsahu hlu nost a pradnost souvisejici s provozem staji a jejich dopravni
obsluhou;

Daléi vlivy na Qivotni prost edi se liéi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V p ipad posuzované vystavby objekt divo iéné vyroby ve Strallovicich nelze
daléi vyznamné vlivy vzhledem k umist ni arealu p edpokladat.

D.1.1.  Vlivy na obyvatelstvo, v etn socidln ekonomickych vliv

Pozn.: Tato kapitola byla zpracovana Ing. Monikoumaacovou, ktera je drzitelkou
osvd eni odborné zpsobilosti pro posuzovani vlivna veejné zdravi rozhodnutim
Ministerstva zdravotnictvi. . HEM-300-1.6.05/19411, padové islo osvd eni 4/2010.

V]ivy na ve ejné zdravi

Posuzovanym zam rem je dostavba stavajici zem d Iské farmy Straliovice, spo ivajici
ve vystavb nové haly pro vykrm prasat s kapacitou 2 016 ks prasat ve vykrmu. Nova hala
aredlu je projektovou dokumentaci situovana v jitni asti farmy na volné plode a z asti tél na
mist stavajicich garadi, jed budou v souvislosti s realizaci zdm ru v p ipravné fazi
odstran ny. V nové moderni staji pro vykrm prasat bude provozovana bezstelivova
technologie chovu, yyprodukovana kejda bude erpéana do stavajicich dostate n kapacitnich
skladovacich jimek. Realizaci posuzovaného zam ru dojde k navydeni kapacity farmy
Stralovice ze sou asnych 4 400 na 6 416 ustajovacich mist. Celkova kapacita arealu ini
v sou asné dob v p epo tu na dobyt i jednotky 616 DJ, po Upravach arealu bude na farm
ustajeno 898,3 DJ. Zam r je v souladu s platnou Gzemn planovaci dokumentace obce.

Za nejvice nep iznivé vlivy provazejici tento zam r Ize ozna it vliv na akustickou situaci
v Uzemi a vliv na kvalitu ovzdudi. Ovlivn ni t chto slolek prost edi m (e pak ovliv ovat
i zdravotni stav lidi v dot ené populaci. Jako podklad pro hodnoceni vliv zam ru na ve ejné
zdravi sloudi pracovni verze Dokumentace EIA podle p ilohy .4 zékona .100/2001 Sbh.
v platném zn ni (Ing. Radek P ilepek, 2014), rozptylova studie z ervna 2014 zpracovana rovn
Ing. Radkem P ilepkem a akustickd studie, kterou v ervnu 2014 zpracoval Ing. Josef Charouzek.
Tyto studie jsou v plném rozsahu za azeny jako samostatné p ilohy dokumentace EIA.
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Obec Stradovice, jel je administrativn  mistni asti obce K e ovice, leli ve st edo eském
kraji v okrese Benedov. Aredl zem d Iské farmy leli na k. 4. Ho etice, je situovany jiln od
zastavby Stradovic ve volné krajin . Od zastavby Stralovic je areal farmy izolovan souvislou
vzrostlou zeleni p i severni hranici aredlu. Nejblitoi obytny objekt zastavby Stradovic ledi
severnim sm rem ve vzdalenosti cca 270 m. Daldi souvislou zastavbou v okoli je ve
vzdalenosti vice nell 650 m vychodn ledici dal6i mistni ast obce K e ovice s nazvem H rka
a jilnim sm rem ve vzdalenosti cca 700 m zastavba Ho etic. Zapadn se od p edm tné farmy

rozkladaji rozsahlé lesni komplexy, za nimi pak ve vzdalenosti vice neti 2 km obec Skrygov.

Nejblidéimi obytnymi objekty k arealu farmy jsou objekt pro bydleni K e ovice . p. 30
azem d Iské usedlosti K e ovice .p.16, .p.12a .p. 15.

Udaje o po tu obyvatel K e ovic, kam spravn naleli zéastavba Stradovic, a zastoupeni
jednotlivych v kovych kohort v populaci K e ovic jsou p evzaty z ve ejné databaze eského
statisticktho Gadu se stavem k 26. 3. 2011 dostupné online na:
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13

Udaje o obyvatelstvu K e ovic

Po et obyvatel po et obydlenych
obec, (t)ekl)s),/t\\//?)- ztoho | ztoho ve v ku dom
ast obce colkem | Mubi | Oeny | 0-14 |65avice |rodinné| bytové
let let domy domy
K e ovice 724 353 371 64 68 198 5

P i poslednim s itani lidu, byt a dom v roce 2011 nebyly Straliovice samostatn vy isleny,
p i p edchozim s itani v roce 2001 zde viak bylo evidovano 35 obyvatel a o dva roky d ive v roce
2009 zde Ministerstvo vnitra evidovalo 37 adres.

Realizaci posuzovaného zam ru dojde k provozovani novych zdroj hluku a polutant
ovzdudi, dojde rovn 0 ke zvydeni dopravni zat (e na komunikaci 111/10517, na nid je areal farmy
dopravn napojen.

Hluk

Dlouhodobé nep iznivé G inky hluku na lidské zdravi je modné rozd lit na 0 inky
specifické, projevujici se poruchami innosti sluchového analyzatoru a na U inky nespecifické
(mimosluchové), kdy dochazi k ovlivn ni funkci r znych systém organismu na nich{
se asto podili stresova reakce a ovlivn ni neurohumoralni a neurovegetativni regulace,
biochemickych reakci, spanku, vyddich nervovych funkci, jako je u eni a zapamatovavani,
ovlivnh ni smyslov motorickych funkci a koordinace. V komplexni podob se mohou
mimosluchové 0 inky hluku manifestovat ve form poruch emocionalni rovnovahy,
socialnich interakci i ve form nemoci, u nichd p sobeni hluku m Qe p isp t ke spuét ni nebo
urychleni vlastniho patologického d je.

Za dostate n prokazané nep iznivé zdravotni U inky hluku je v sou asnosti povalovano
pookozeni sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, rudeni spanku, nep iznivé
ovlivn ni osvojovani e i a teni ud ti. Omezené d kazy jsou nap . u vliv na hormonalni
a imunitni systém, n které biochemické funkce, ovlivn ni placenty a vyvoje plodu nebo
u vliv na mentalni zdravi a vykonnost lov ka.

P sobeni hluku v divotnim prost edi je ovéem nutné posuzovat i z hlediska ztillené
komunikace e i a zejména pak z hlediska obt (ovani, pocit nespokojenosti, rozmrzelosti
anep iznivého ovlivn ni pohody lidi. V tomto smyslu vychazi hodnoceni zdravotnich rizik
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hluku z definice zdravi WHO, kdy se za zdravi nepovaduje pouze nep itomnost choroby,
nybrd je chapano v celém kontextu souvisejicich fyzickych, psychickych a socialnich aspekt .
WHO proto vychazi p i doporu eni limitnich hodnot hluku pro mista mimopracovniho pobytu
lidi p edevéim ze sou asnych poznatk o nep iznivem vlivu hluku na komunikaci e i, pocity
nepohody a rozmrzelosti a ruéeni spanku v no nich hodinach.

V nésledujici tabulce jsou v zavislosti na pr m rné intenzit denni hlukove zat (e,
odstup ované po 5 dB, znazorn ny vybarvenim hlavni nep iznivé 0 inky na zdravi a pohodu
obyvatel, které se dnes povaluji za dostate n prokazane. Vychazeji z vysledk
epidemiologickych studii pro pr m rnou populaci, takie s ohledem na individualni rozdily
v citlivosti v i nep iznivym U ink m hluku je t eba p edpokladat molnost t chto G ink
u citliv joi asti populace i p i hladindch hluku vyznamn niGdich. Znazorn né prahové
hodnoty vychazeji z hlukovych sm rnic WHO zroku 1999 a 2009 a plati obecn bez
specifikace zdroje hluku.

Prahové hodnoty prokdzanych G ink hlukové zat (e fi denni doba (L aeq,6.22n)

dB (A)
40-45 | 45-50 [ 50-55 | 55-60

Nep iznivy 0 inek

Sluchové postileni *

Zhoroené osvojeni e ia teniud ti

Ischemicka choroba srde niv . IM

Zhordend komunikace e i

Silné obt (ovani

Mirné obt (ovani

*p ima expozice hluku v interiéru (L aeq, 24 hod)

Z vysledk epidemiologickych studii, potvrzenych i u nas, vyplyva t sn joi vztah mezi
indikatory nep iznivych zdravotnich G ink hluku a hlukovou expozici pro no ni hluk.
D vodem je jak homogenni expozice, nebo v tdina populace travi noc doma a p ilié se nelioi
p i svych aktivitach, tak i p sobeni hluku prost ednictvim narudeného spanku, které se
projevuje, i kdyd nedochazi p imo k probuzeni.
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Prahové hodnoty prokédzanych G ink hlukové zat (e i no ni doba (Laeg,22 - 6h)

Prokazané U inky hluku v noci Indikator Prahova
hodnota
. . . | EEG zm ny (probouzeni) Lamax(V interiéru) | 35dB
E'?Aﬁg'Cke Prvni pohyby Lamax(V interiéru) | 32 dB
y Zm ny ve fazich spanku Lamax(V interiéru) 35dB
Kvalita Buzeni se b hem noci nebo brzy rano Lamax(V interiéru) | 42 dB
spanku Zvybeny pohyb, p evalovani se Ln(venku) 42 dB
Pohoda Subjektivni rueni spanku Lnh(venku) 42 dB
Ulivani 1ék na spani Ln(venku) 40 dB
Léka ska . : .
diaand Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB
iagndza

Vysvtlivky: L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A vmiadob (22:00 — 06:00 hod ) amax j€
maximalni hladina akustického tlaku A v nbdob .

U inky hluku v noci s omezenymi d kazy Indikator EQZZ%\;Z

Pohoda Stilnosti Ln(venku) 35dB

Léka ska Hypertense (zvybteny krevni tlak) Ln(venku) 50 dB

diaanéza Infarkt myokardu (srde ni p ihoda) Ln(venku) 50 dB
g Psychické poruchy Ln(venku) 60 dB

Vysv tlivky: L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A vmiadob (22:00 — 06:00 hod)

Z tabulek obecn vyplyva, (e p i dodrieni hygienického limitu 50/40dB ekvivalentni
hladiny akustického tlaku v denni/no ni dob , se nep edpoklada existence zdravotnich rizik
hluku pro exponované osoby. Nelze ovéem vylou it modnost ur ité miry obt (dovani i Urovni
hluku podlimitni v p ipad hluku se zvydenym rudivym vlivem, jako je hluk doprovazeny
vibracemi, hluk obsahujici nizké frekven ni slodky, hluk s kolisavou intenzitou nebo
obsahujici vyrazné tonove slolky.

V pr b hu vystavby nove staje zem d Iské farmy m (e p echodn dojit ke zhordeni
akustické situace v daném Uzemi, a to zejmeéna v souvislosti s dopravou stavebniho materialu
po mistnich komunikacich a aste n tél v souvislosti s provad nim bouracich a stavebnich
praci. Zvyoend doprava nédkladnich automobil bude nepravidelného charakteru, narazova
v dob nap . odvozu stavebni suti i dovozu stavebnich materidl . ai eni hluku ze samotné
stavby bude do asného charakteru (p edpoklad cca 12 m sic ) a ve sm ru k obytné zastavb
bude clon no stavajicimi objekty aredlu zem d Iské farmy, aste n téd vrostlou zeleni p i
severni hranici aredlu. Diky p iznivému akustickému pozadi, kdy v daném mist nejsou
provozovany (adné jiné v toi zdroje hluku avzhledem k do asnosti provad ni stavebnich
praci, je modné hodnotit zvyoeni akustické zat (e p ilehlého obytného Uzemi v etap
rekonstrukce farmy v kontextu vliv na ve ejné zdravi jako nevyznamné.

Obecn Ize za telem sniZeni vlivu hluku ze stavendporu it nasledujici opateni:

P ed zahajenim stavby doporu uji, aby obyvatelé Straliovice, p ip. i K e ovic se viemi
mistnimi  &stmi byli vhodnou formou (nap . vyv denim prezenta niho banneru k vjezdu
do arealu farmy) seznameni s délkou a charakterem jednotlivych fazi vystavby. Znaji fi li
ob ané zasaleni hlukem G el a smysl hlu né innosti, pak je jejich reakce na tento hluk
p izniv j6i a minimalizuje se tak stresova reakce a nepohoda. Vhodné je ustanoveni
kontaktni osoby, na kterou se mohou ob ané obracet se svymi p ipadnymi stidnostmi,
Jadostmi a dotazy. Kontakty na tuto osobu je vhodné vyv sit nap . k vjezdu do arealu i
jiné dob e p istupné misto,

hlu né prace neprovad t mezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. hodin odpoledni,
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omezit provad ni nejhlu n jéich praci na kratdi asovy Usek v rdmci celodenni pracovni
doby a mimo vikendy a svatky,

jednotlivé zdroje hluku rovnom rn rozmistit po staveniéti, vyhnout se koncentraci
hlu nych mechanism do jednoho mista,

poudivat moderni stroje a za izeni s p iznivymi akustickymi charakteristikami a udrliovat
je v dobrém technickem stavu.

Samotny provoz farmy nebude p edstavovat provozovani vyznamnych zdroj hluku.
Nevyznamn ovliv ovat akustickou situaci v nejbliGéim okoli mohou pouze technologicka
za izeni ve stajich, zejm. odsavaci stropni ventilatory, mobilni mechanizmy zajié ujici jejich
obsluhu a zvuky vydavané samotnymi chovanymi zvi aty. Akustickou studii vy islené
nejvyodi hladiny hluku z provozu farmy v . vyvolané dopravy u nejblidéich obytnych objekt
dosahuji v no ni dob (kdy doprava coby dominantni zdroj hluku z aredlu nebude v provozu),
arovn max. 27,0 dB, tedy vyznamn mén nel je prahova hodnota prokazanych U ink
hlukové zat Ge pro no ni dobu. V denni dob jsou akustickou studii v prostoru zastavby
vy isleny Grovn akustickych imisi nep esahujici 22 dB, imd je jednozna n vylou eno
jakékoliv ovlivn ni ve ejného zdravi, a to i pro molnost obt (ovani hlukem (50 dB).

Doporu eni ke snizeni vlivu hluku pro fazi provozu

Po ukon eni stavebnich praci v aredlu provést dopln ni porost stavajici zelen , a to za
pouditi zejména vzrostlych druh d evin, které krom estetickych funkci posloudi
i k omezeni 6i eni a tlumeni akustickych emisi z provozu farmy.

Na zéklad vybde uvedeného lze konstatovat, akustické imise souvisejici s dostavbou
a novym provozem s navydenou kapacitou zem d Iské farmy Stradovice nebudou mit
negativni vliv na ve ejné zdravi.

Imise polutant ovzdusi

Vzhledem k tomu, (e provad ni stavebnich praci bude v dostate né vzdalenosti od
obytné zastavby, lze tém s jistotou konstatovat, (e imise polutant ovzdudi, zejména
prachu, z stanou v této etap realizace zdm ru pod Urovni stanovenych imisnich limit .
I p esto jsou navrlena opat eni vedouci v etap projektové p ipravy a etap provad ni
demoli nich a stavebnich praci k daldéimu snileni potencialn nep iznivych vliv na imisni
situaci:

Doporu eni k ochran ovzdusi pro etapu projektovépravy:

Zpracovat provozni ad jako sou ast povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d) zékona
. 201/2012 Sb., o ochran ovzduédi v platném zn ni,

viechna opat eni provad na k omezeni pradnosti za adit do provoznich p edpis stavby
a zajistit prokazatelné sezndmeni odpov dnych pracovnik st mito opat enimi.

Doporu eni k ochran ovzdusi pro etapu vystavby:

V pr b hu provad ni stavebnich praci provad t d slednou o istu aut p ed vyjezdem na
komunikace, pravideln istit povrch p ijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti
stavenitt , v dob déle trvajiciho sucha zajistit pravidelné skrdp ni zpevn nych a pradnych
ploch,

minimalizovat zadsoby sypkych stavebnich materidl a ostatnich potenciélnich zdroj
pradnosti na stavenicti,
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zabezpe ovat nédklady na automobilech proti Gsyp m, zejména p i odvozu suti a jiného
sypkeho materiélu,

up ednostnit nasazeni stavebnich mechanism a néakladnich vozidel s nizkymi hodnotami
emisi zne i6 ujicich latek do ovzduéi,

viechny mechanismy a nakladni automobily na staveniéti udrliovat v adném technickém
stavuav istot ,

po ukon eni stavebnich praci provést dopln ni ozelen ni arealu farmy.
V etap provozu farmy

P estole zakon . 201/2012 Sh., o ochran ovzdudi v platném zn ni nevydaduje pro chovy
hospodéa skych zvi at zpracovani rozptylovych studii, byla pro tento zdm r zpracovana
rozptylova studie (Farmtec, 2014), jed je samostatnou p ilohou dokumentace. Pro hodnoceni
imisniho zatileni ovzduti, v kontextu klasické okodliviny emitované ze zem d Iskych
provoz fi amoniaku NHjs, tak jsou poulity hodnoty imisnich koncentraci dle modelovych
vypo t této rozptylove studie. Emisni p isp vky NHs, pachovych latek, prachu a ékodlivin
z vyfukovych plyn spalovacich motor jsou vy isleny i komentovany v kapitole B.III.1.
této dokumentace.

Prachové &stice a bioaerosol

Pevné éastice z chov hospoda skych zvi at obsahuji fekalni &stice, aste ky krmiva,
bu ky k (e a produkty mikrobialnich reakci vykal a krmiva. Hlavni komponentou prachu
(pevnych astic) z provoz hospoda skych zvi at jsou bioaerosoly, resp. astice biologického
p vodu, které obsahuji mikroorganismy jako bakterie a jejich spory, houby, plisn , viry
a produkty mikroorganism (endotoxiny, peptidoglykany) a dale rostlinné pyly a alergeny.
Toto bakterialni slodeni bioaerosolu a jeho molny vliv na ve ejné zdravi nebylo zatim
dostate n  prostudovéno, inhalace toxin a bioaerosol naadsorbovanych na prach
je asociovano s respira nimi chorobami (chronicky katel, astma, zan t pr dudek),
komponenty bun né st ny hub (b-1,3 glukany) pak asociuji plicni zan ty. Za p edpokladu
U inného zabezpe eni chovu budou eliminovana hlavni p edpokladana zdravotni rizika jako
infek ni aerosol a alergeny. Diky zna né vzdalenosti pozemk ur enych k umist ni nove staje
od nejblitoi obytné zastavby a pouditi modernich technologii budou imise prachovych astic
a bioaerosolu minimalizovany a tim tél minimalizovana mira expozice a jeji zdravotni dopad
na okolni obyvatelstvo.

Emise z vyvolané dopravy

Molné hodnoty p isp vk emisi polutant z vyfukovych plyn budou vzhledem
k p evadujicim dieselovym motor m nékladni automobilové dopravy nizké a z pohledu
molného vlivu na ve ejné zdravi nevyznamné. Z predikce vyhledového stavu zdm rem
vyvolané dopravy a s tim souvisejiciho zne i6t ni ovzdudi se da odvodit zav r, Ge vyvolana
doprava jako liniovy zdroj zne i6 ovani ovzdudi emisemi ze spalovacich motor nezp sobi
p ekra ovani imisnich limit pr m rnych ro nich koncentraci zne i6 ujicich latek a vysledna
kvalita ovzdudi tak bude ur ovéana stavajicim imisnim pozadim v zajmové oblasti. Z tohoto
d vodu je hodnoceni vliv na ve ejné zdravi v kontextu zne iét ni ovzdudi nadale provedeno
pouze pro amoniak NHs, a to na zéklad rozptylovou studii modelovanych pr m rnych
ro nich p isp vk této ékodliviny, nebo molné negativni vlivy na ve ejné zdravi se projevuji
all po dlouhodobé trvalé expozici 6kodlivym noxam.

NH3 emitovany ze samotného arealu
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Amoniak je bezbarvy plyn draddivého zépachu, pod tlakem je kapalny, ve vod se dob e
rozpoudti na hydroxid amonny (latka okodliva vodam 1. kategorie). Jedna se o latku toxickou
pro zdravi, v kapalném stavu jde o (Qiravinu, ktera p sobi Qirav i pi velkém z ed ni.
Ve volném ovzdudi je amoniak velmi nestaly, rychle oxiduje na nitraty a reaguje s vodnimi
parami v ovzduéi. Je leh i nell vzduch, proto rychle stoupa do vyddich vrstev atmosféry. P i
vysokych koncentracich v ovzdudi jsou U0 inky amoniaku draldivé, vyvolava Kkadel,
dychavi nost, bolest v krku, slzeni a paleni o i, drald ni k (e. Systémové U inky ma na plice,
ledviny, m (e vyvolat potrat. Jednordzova expozice vysokym koncentracim m {e zp sobit
chronickou bronchitidu. Opakovana expozice m (e zp sobit chronické drald ni respira niho
traktu - kaoel, astma, obtiiné dychani p i namaze a také bolesti hlavy, sipot, ospalost
all nete nost.

Mnodstvi amoniaku emitovaného z posuzované zem d Iské farmy Strallovice po jejim
roz6i eni o jednu stdj véak m (e obt (ovat pouze zapachem a narudovat tak faktory pohody
mistnich obyvatel. Novy zdkon o ochran ovzdudi . 201/2012 Sb. zrudil vyhladku

. 362/2006 Sh. edici mj. problematiku pachovych latek. VV dob zpracovani tohoto textu
nebyl Gadny provad ci p edpis upravujici pachove latky v R p ijat. Ani imisni koncentrace
amoniaku v ovzdudi neni v sou asné dob v R limitovana dadnym legislativnim p edpisem.
(e nejvyddi p ipustnd 24hodinova koncentrace amoniaku v ovzdudi u obytné zastavby m (e
byt 100 g.m™. Statni zdravotni Ustav v Praze doporu uje nejvydéi p ipustnou kratkodobou
(hodinovou) koncentraci amoniaku v ovzdudi ve vysi 200 pg. m™. Vyhlaska . 6/2003, kterou
se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel pro vnit ni
prost edi pobytovych mistnosti n kterych staveb, stanovuje limitni hodinovou koncentraci
amoniaku rovn 0 200 pg/m®.

Americka agentura pro ochranu Givotniho prost edi (U.S. EPA) v databazi IRIS stanovila
hodnotu referen ni koncentrace (koncentrace, kterd p i celodivotni inhala ni expozici
populace v etn citlivych skupin pravd podobn nezp sobi podkozeni zdravi) v trovni RfC =
0,1 mg.m3 US. EPA v databazich koncentraci zalolenych na riziku Risk Based
Concentrations (RBC) 2007 uvadi pro amoniak ve vn joim ovzdusi koncentraci 100 pg.m,
p i které je dosalena hrani ni, jet akceptovatelna, mira toxického rizika. Americky U ad pro

izeni zdravotnich rizik v Kalifornii (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutni referen ni
expozi ni limit REL= 3,2 mg.m™ pro dobu trvani expozice 1 hodiny a chronicky referen ni
expozi ni limit REL = 0,2 mg.m™ s G inkem na respira ni systém. Akutni REL vychazi ze
studii na dobrovolnicich a chronicky REL vychazi studie zalolené na pracovnich expozicich.

ichovy prah amoniaku, tj. minimalni koncentrace latky, kterd u poloviny exponované
populace vyvola negativni ichovy vjem, lelii na Grovni 1000 fi 73000 g/m® (Mika
a Matoudek, 11/2010; EC 2005). NiGdi koncentrace tudill nejsou zaznamenany a nep sobi
obt Oujigl’m dojmem. Japonské centrum Givotniho prost edi uvadi ichovy prah NH; v Grovni
1 mg.m™.

Koncentrace imisi amoniaku v daném (zemi z provozu rozdi ene zem d Iské farmy
Strallovice jsou v rozptylové studii modelovany pro provoz farmy bez poudivani snidujicich
technologii a s jejich poulivanim, a to v siti 225 referen nich vypo tovych bod s krokem
v obou sm rech 100 m, ktera pokryva uzemi v okoli farmy na plode 1 400 x 1 400 m. Tato
zakladni si referen nich vypo tovych bod je dopln na o 2 samostatné body . 226 a 227,
které jsou umist ny na objektech nejbliéi obytneé zastavby v JV asti Straliovic.

Poza ové hodnoty ro nich pr m r amoniaku se daji na zaklad vysledk m eni na
stanici Mikulov fi Sedlec za rok 2010 (charakterizovana jako poza ova venkovska
s oblastnim m itkem reprezentativnosti desitky ad stovky km) odhadnout na drovni okolo 1,2
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ng.m>. M eni amoniaku bylo véak na této monitorovaci stanici v roce 2011 ukon eno.
Druha stanice automatického imisniho monitoringu m ici amoniak se nachazi v Pardubicich
v parku areélu drudiny zakladni ékoly Sta kova (nam ena pr m rna ro ni koncentrace NHs
za rok 2012 zde ini 5,11 pg.m™), avéak tato stanice je m stského typu a proto nejsou
vysledky jejiho m eni pro venkovskou oblast farmy Straliovice reprezentativni. Poslednim
mistem m eni amoniaku v R je monitorovaci stanice Most, ktera je viak op t poza ovou
m stskou stanici, zde byla v roce 2012 nam ena pr m rna ro ni koncentrace amoniaku ve
vydi 1,99 pug.m. Imisni pozadi amoniaku bude ve Stradovicich ur ovano pouze drobnymi
chovy domécich zvi at a dé se tak stanovit v Grovni do 2 pg.m™.

Maximalni p isp vky pr m rnych ro nich koncentraci amoniaku v ovzdudi nebudou po
rozoi eni farmy Stralovice p ekra ovat hodnotu 38 g.m® bez poudivani snilujicich
technologif a 20 g.m™ p i jejich poudivani. I bez pouditi snifujicich technologii jde o hodnoty
nizké, jsou vy isleny v plote samotného aredlu farmy. U nejblidéi obytné zastavby jsou
rozptylovou studii vy isleny imisni p isp vky ro nich koncentraci amoniaku bez snilujicich
technologif v Grovni do 4 pg.m™, s jejich nasazenim pak do 2 pg.m™. V sou tu s imisnim
pozadim pak pr m rné ro ni koncentrace amoniaku v ovzdudi nebudou u nejbliiéi obytné
zéstavby i bez pouditi snifujicich technologii z ejm p esahovat hodnotu 6 pg.m=, cod je
s ohledem na hladinu ichového prahu amoniaku (1000 pg.m™) hluboko pod Grovni, od které
by mohly zp sobovat negativni zdravotni U inky, v . molného obt Govani.

Maximalni kratkodobé koncentrace amoniaku jsou rozptylovou studii vy isleny v Grovni
do 378 g.m™ NHjs bez vyuditi snifujicich technologif a 219 pg.m™s jejich nasazenim. Tyto
hodnoty véak mohou byt dosahovany pouze ve vlastnim arealu farmy. U nejblitéi obytné
zastavby jsou maxima kratkodobych koncentraci bez poulivani snidujicich technologii
modelovéany do hodnot 158 pg.m™, p i emi doba p ekro enf hodnoty 100 g.m™ nebude deldf
ned 130 hod/rok (tedy necelych 6 dni). V p ipad poudivani snilujicich technologii budou dle
modelovych vypo t u nejblidéi obytné zéstavby kratkodobé imisni koncentrace nabyvat
hodnot maximaln 95 pg.m=, tedy po cely rok bezpe n pod limitni Grovni 100 g.m™
Uvedenou mirou kratkodobych imisnich koncentraci amoniaku mohou byt zasaleny max. 3 fi
4 objekty zastavby Strallovice, u ostatni obytné zastavby se budou vzhledem k jeji vzdalenosti
a t kavym vlastnostem amoniaku maximalni kratkodobé koncentrace NHjs; pohybovat
v Urovnich mnohem niGdich.

P i uvalovani vyde uvedenych maximalnich hodnot a standardniho expozi niho scéna e
Ize provést charakterizaci rizika expozicim NHj jako latky s prahovym U inkem pomoci
vypo tu tzv. indexu nebezpe nosti (HI A hazard index). Podstatou vypo tu je srovnani
vysledku hodnoceni expozice, tedy expozi ni davky, s expozi nim limitem, tj. toxikologicky
akceptovatelnym (tolerovatelnym) p ivodem latky:

HI = expozice / RfC, kde:

Expozice fi pr m rna denni expozice nebo pr m rny denni p ivod latky, ktery p ipada
v Uvahu po cely (Givot jednotlivce (p edpokladana pr m rnad ro ni koncentrace dkodliviny
v ovzdubdi)

RfC (Referenc concentration) fi denni expozice (odhadnuta v rozp ti jednoho &du), kterdp i
celodivotni inhala ni expozici populace, v . citlivych skupin, pravd podobn nezp sobi
podkozeni zdravi (nejvytdi bezpe na koncentrace v ovzdudi); je vyjad ovana jako p ivod latky
na jednotku t lesné hmotnosti za jednotku asu (mg/kg/den). Dle US EPA je RfC pro
NH3 100 g.m>

Hodnoceni indexu toxické nebezpe nosti latky vychazi z Gvahy, (e je-li p edpokladana
expozice mendi nell RfC (HI< 1), pak je natolik nizka, (e se v exponované populaci nedostavi
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ani kriticky 0 inek. Tak nizka expozice sebou nenese (&dna toxikologicka zdravotni rizika.
Pokud je HI v t6i nel 1, hrozi zvy6ené zdravotni riziko, i kdyl mirné p ekro eni hodnoty 1 po
kratkou dobu nep edstavuje jeét zavalnou miru rizika. Vypo tem indexu nebezpe nosti pro
p edpokladané maximalni pr m rné ro ni koncentrace NH; bez pouditi snidujicich
technologii ve vyoi 38 pg.m™ dostavame hodnotu HI = 38 /100 = 0,38 < 1.

P i srovnani p edpokladanych maximalnich hodinovych koncentraci s nejniGiéim
ichovych prahem amoniaku 1 mg.m™ neni p edpoklad obt dovani dot ené populace
zapachem. Emise amoniaku ze staji budou odvad ny stropnimi ventilatory s vyast nim ve
vyice v 6 m nad zemi, imd dojde k odpovidajicimu naed ni na koncentrace, které
nedosahuji emisnich limit a tudil i z hlediska zdravotniho rizika je neni nutno pokladat za
vyznamné (s ohledem na vzdalenost a stupe ed ni za b (nych rozptylovych situaci).

P ilohou této dokumentace EIA je navrh ochranného pasma (P ilepek, 2014), které bude
stanoveno pro cely zem d Isky aredl po vystavb nové stije resp. p ed zahajenim provozu
farmy s navytéenou kapacitou chovu. Dle projektu ndvrhu ochranného pasma nezasahuje toto
ochranné pasmo do zastavby Straliovice ani nepokryva (adné budovy vyjma objekt
zem d Iské vyroby. Vzhledem k tomu, e mimo hranice vymezeného ochranného pasma
nebude dochazet kp ekra ovani p ipustnych koncentraci amoniaku, da se bezpe n
konstatovat, (le obyvatelé obytné zastavby vn hranic ochranného pasma nebudou vystaveni
nadm rnym koncentracim pachovych latek.

Navrlena vysadba zelen v ramci sadovych Uprav celého arealu po jeho dostavb bude
p edstavovat p irozenou bariéru pro p ipadné 6i eni polutant ovzduéi sm rem k obytné
zastavb . Realizaci navrlenych opat eni k prevenci, vylou eni, snilleni i kompenzaci
nep iznivych vliv , uvedenych v kapitole D.IV této dokumentace, dojde k daléimu omezeni
vzniku a 0i eni emisi polutant ovzdudi.

Doporu eni pro etapu provozu farmy:

V ramci provozu vyulivat s ohledem na omezeni maximalnich kratkodobych koncentraci
amoniaku, resp. pachovych latek, dostupné snidujici technologie,

adn dodrlovat provozni kaze , dobrou zoohygienu a v as odstra ovat uhynula zvi ata,

v novat zvydenou pozornost organizaci dopravy v arealu, minimalizovat as volnob hu
motor ,

pravideln kontrolovat technicky stav vozidel a provad t emisni kontroly dle platnych
p edpis ,

Imise amoniaku souvisejici s rozéi enym provozem zem d Iské farmy Stralovice
nebudou mit negativni vliv na ve ejné zdravi.

Shrnuti

Hodnoceni vliv na ve ejné zdravi bylo provedeno na zaklad vysledk akustické
arozptylové studie. Vlastni hodnoceni pro hodnocené noxy - hluk i amoniak - bylo
vypracovano formou porovnani s legislativn stanovenymi imisnimi limity a doporu enymi
hodnotami WHO, SZU, US EPA apod.

K tomu je nutné poznamenat, (e v imisnich limitech polutant ovzdudi je zohledn n
bezpe nostni koeficient, ktery zajié uje, (e stanovené imisni limity jsou hluboko pod Grovni,
nad nil by se mohly projevit negativni vlivy na ve ejné zdravi. P i stanoveni imisnich limit
jednotlivych dkodlivin se toti0 postupuje tak, de nejvyddi Urove expozice, p i které jeét neni
pozorovana nep iznivd odpov ~ na statisticky vyznamné udrovni, se d li modifikujicim
faktorem a vysledna hodnota se nasledn znovu d li faktorem nejistoty. D sledkem tohoto
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postupu je, Oe okodlivé U inky jednotlivych latek se projevuji al p i n kolikanasobném
p ekro eni stanoveného limitu.

Naopak je nezbytné si uv domit, de U inky hluku jsou variabilni nejen interindividualn ,
ale i situa n , socialn , emocionaln apod. V praxi se proto nez idka setkavame se situacemi,
kdy lidé postileni hlukem v konkrétnich podminkach nepotvrzuji platnost stanovenych limit |
nebo z exponované populace se vyd luji skupiny osob velmi citlivych a naopak velmi
rezistentnich, které stoji jakoby mimo kvantitativni zavislosti. Za r znych okolnosti
p edstavuji tyto atypické reakce 5 fi 20 % celeho populace. Se zvyéenym rizikem vyrazného
obt dovani hlukem je nutné po itat u lidi senzitivnich, citlivych, u lidi majicich obavy
z ur itého zdroje hluku a lidi, kte i citi, Ge nad danou hlukovou situaci nemaji modnost
kontroly. Akustické pozadi u nejbliléi obytné zastavby Stralovic a p edpokladané p isp vky
hluku z projektovaného provozu zem d Iského arealu nejsou podloleny p imym m enim.
Pokud by se v praxi uvedené p edpoklady nepotvrdily, bylo by nezbytné p ijmout takova
protihlukova opat eni, ktera by zajistila dodrleni hodnoty akustického tlaku 50 dB v denni
a40 dB vno ni dob v chran ném venkovnim prostoru a chran ném venkovnim prostoru
viech staveb.

I pes vyde uvedené nejistoty lze tém s jistotou konstatovat, (e realizaci
posuzovaného zadm ru nedojde k p ekra ovani prahovych hodnot prokazanych U ink
hlukové zat (e a polutant ovzdudi a ichovych prah pachovych latek. Rozéi eni a novy
provoz zem d Iské farmy Stralovice p isp je kcelkovym imisnim koncentracim
polutant ovzdudi a hladindm akustického tlaku u nejblitéi obytné zastavby pouze
malou m rou a nep inédi zvydene riziko negativniho ovlivn ni ve ejného zdravi.

Socialni a ekonomické vlivy

Posuzovany zam r rozoi eni zem d Iské farmy Stralovice o jednu stdj vykrmu prasat
se svym charakterem nijak nevymyka stavajicim aktivitim v sou asnych objektech farmy.
Z&m r by tedy nem | vyvolavat ned v ru, ohroleni mistnich zvyklosti ani pocity obav
z nezndmého u mistnich obyvatel, kte i jil maji dlouholeté zkudenosti s provozem této farmy.
St Oejnim opat enim bude adné dodrlovani technologickych postup , planu organického
hnojeni apod. D ledita bude p i dostavb a novém provozu farmy rovn ( adnd komunikace
a spoluprace s obyvateli nejblit6i z&stavby a vst icné reakce na jejich p ipadné podn ty
ap ipominky.

P i rozbi ovani farmy, resp. vystavb nového objektu staji nedojde k zaboru p irodn
cennych i parkovych ploch, nedojde ani ke kaceni (&dnych vzrostlych strom , coll obvykle
vyvolava pocity narubéovani i devastace Givotniho prost edi a s tim spojené negativni reakce
architektonické zpracovani nové haly staji, ktera bude velmi podobného tvaru s podélnou
osou ve stejné orientaci jako stavby p vodni, barevnost bude volena ve st izlivych
kombinacich (6eda) tak, aby navazala na stavajici staje. Novy objekt staji je maskovan
stavajicimi objekty farmy a zeleni, kterd bude po ukon eni stavebnich praci.

V kontextu ekonomickém p ind6i posuzovany zam r dopady pozitivni, spo ivajici ve
zvybeni rentability farmy. P es organické hnojeni dojde i ke zvydeni kvality a vynosnosti
zem d Iské p dy, na nil bude aplikovana vyprodukovana kejda. V souvislosti s rozéi enym
provozem farmy nedojde ke vzniku novych pracovnich mist.

Realizace zam ru nevyvola zm nu divotni drovn  mistniho obyvatelstva ani
pravd podobn nezm ni jejich dosavadni navyky. Z&m r neovlivni strukturu obyvatel
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v daném uUzemi A nap . dle v ku, zastoupeni pohlavi, postaveni v zam stnani, odv tvi
ekonomické innosti atd.

V Benétkach nad Jizerou dne 3. 7. 2014

Ing. Monika Zemancova

Tel.: 724 368 935
e-mail: zemonika@seznam.cz
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D.1.2.  Vlivy na ovzdudi a klima

B hem vystavby je nutno po itat snep ili6 vyznamnym navydenim emisi prachu,
zejména p i manipulaci se stavebnimi materidly b hem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a vi enim prachu z vozovek. Tyto vlivy je modné eliminovat vhodnou
organizaci vystavby @ zkrap ni a U0klid vozovek. Vzhledem kumist ni staveniot Ize
p edpokladat, Ge v zastav né asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zne i6t ni ovzdudi podilet emisemi amoniaku, CO,
a v zanedbaném mnodstvi také daldich pachovych latek, které se uvol uji z exkrement zvi at.
Ty budou v ovzduéi obklopujicim stajovy prostor obsalieny v natolik nizké koncentraci, (e se
jejich vliv na ovzdudi nijak negativn neprojevi. Problematika ochrany ovzdudi ve vztahu
k objekt m hygienické ochrany je ebdena vypo tem ochranného pasma chovu, ktery je
sou asti dokumentace a rozptylovou studii.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduti v 6irdim zajmovém Uzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci a eventuelni dal6i fyzikalni a biologické
charakteristiky

V aredlu p sobi ada zdroj hluku. Krom hluku p sobeného vlastnimi chovanymi
zvi aty je to hluk z provozu technologickych za izeni (ventilator ), dopravnich prost edk |,
apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak vyznamné a pohybuji se mirn nad hlukem pozadi.
Podrobné vyhodnoceni obsahuje hlukova studie v p iloze.

V areédlu nebudou (&dné vyznamné zdroje hluku a nelze tedy o ekdvat vyznamné
zhordeni hlukovych pom r v posuzovaném Uzemi. Vyznamn joi zdroje hluku a vibraci se
zde mohou objevit p i provad ni stavby. Tyto zdroje hluku budou p sobit jen omezen
kratkou dobu a nebudou pro hlukovou zat { vyznamné.

D.1.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zdm ru nedojde ke zm n st&vajicich odtokovych pom r v Gzemi. Ded ové
vody z istych zpevn nych ploch a st ech budou zasakovany na pozemku investora. Aplikaci
organickych hnojiv (kejdy), m (e byt ovlivnh na povrchovd apodzemni voda v oblasti.
Prevenci p ed p ipadnymi havariemi je d sledné dodrlovani aktualizovaného planu
organického hnojeni adale pravidelné prookolovani pracovnik smluvnich partner
rozvalejicich organickd hnojiva a pravidelna kontrola jejich innosti. Riziko havérie hrozi
v p ipad hrubého porudeni planu organického hnojeni atechnologické kazn . Podlahy ve
stajich budou stavebn provedeny a udrlovany jako nepropustné objekty. Jimky na kejdu
budou pravideln vyvadeny. Vyvaleni se nebude idit napln nim, ale skute n vhodnym
podminkdm pro rozvoz, protole kapacita jimek na kejdu je miniméaln pro 6 m si ni
skladovani.

Nejvyznamn j6i vlivy na povrchové a podzemni vody by mohla mit nespravna
aplikace statkovych hnojiv na pozemky, proto musi plan organického hnojeni vychazet
z nasledujicich zésad:

e zadkaz aplikace organickych hnojiv na hloub ji promrzlou p du, p du
zasn (enou vrstvou sn hu vice ned 5 cm, p du siln zvodn nou;

e povinnost urychleného zapraveni organickych hnojiv do p dy (do 24 hodin po
aplikaci);
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- zdkaz aplikace organickych hnojiv na svalitych pozemcich nad 8° bez
okamaitého zapraveni do p dy nebo vdob kdy Ize o ekavat ded ové sralky
apod.;

e zakaz aplikace organickych hnojiv vt sném okoli (podle svaditosti pozemku)
potok nebo rybnik ;

e zakaz aplikace organickych hnojiv na plochy ochrannych pasem vodnich
zdroj , kde je to uvedeno v provoznim adu nebo to plyne z obecn platného
p edpisu nebo spravniho rozhodnuti;

e zakaz aplikace organickych hnojiv na plochach vyznamnych z hlediska
ochrany p irody, kde by to mohlo vést k narugeni vegetace apod. a kde je toto
zakazano spravnim rozhodnutim;

P i skladovani a aplikaci organickych hnojiv musi byt u in na takova opat eni, aby
zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod.

D.I.5. Vlivynap du

Hnojivy U inek kejdy na p du je velmi dobry, obsahuje snadno rostlinami p ijatelné
Qdiviny, v etn stimula nich latek, které p sobi na tvorbu biomasy p stovanych rostlin i na
p dni drodnost. éiviny obsalené v kejd jsou rostlinami p ijimany pozvoln ji, nel
z pr myslovych hnojiv.

Dusik obsaleny v kejd je mén pohyblivy, nel dusik dodavanymi pr myslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci m (e sice dochazet, ale pouze v p ipad p ehnojeni, vzhledem
k dostate nému mnodstvi ploch kn mu nebude dochazet. Kejda vyprodukovana ve stdjich
bude skladovana ve stavajicich jimkach. Aplikace na pozemky zajisti p isun pot ebnych Givin
a p ispiva k omezeni davek pr myslovych hnojiv. Pro udrleni Grodnosti p dy je pak d leQité
do p dy dopl ovat diviny a organickou hmotu, jeji mnolstvi by m lo byt takové, aby
posta ovalo k vyhnojeni celé vym ry alespo 1 x za 4 roky.

Investor v sou asné dob rozvadi kejdu na plochy obhospoda ované smluvnimi
partnery, Zden k Patdk fi Marbovice, Neveklov spol. s.r.o., Neveklov, a.s., celkem jsou
st mito odb rateli uzav eny smlouvy na odb r 25 000 m® kejdy/rok. P i pr m rné davce 20 t
kejdy na hektar se tak ro n produkci z farmy Stralovice vyhnoji 580 ha orné p dy v k.U.
Ho etice, Mardovice u Benedova, Z&doli u Neveklova, Zderadice, Neveklov. Rozloha
obhospoda ovanych zem d Iskych pozemk je dostate nd anebude dochézet k jejich
p ehnojovani.

D.1.6.  Vlivy na horninové prost ediap irodni zdroje

Modernizaci areadlu chovu prasat a jeho naslednym provozem nebude dot eno
horninové prost edi ani p irodni zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem
pronikani zavadnych latek do horninového prost edi.

D.1.7.  Vlivy nafaunu, floru a ekosystémy

Zam r nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Realizace zam ru bude provad na
ve stavajicim zem d Iském aredlu. V samotném aredlu ani v jeho sousedstvi nejsou (adné
cenné prvky ve smyslu zakona .114/1992 Sb. Ochrana okolniho Gzemi bude zabezpe ena
dodrovanim provozniho &du a planu organického hnojeni.
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D.1.8.  Vlivy nakrajinu

VIliv navrhovaného zam ru na krajinny raz je vidy omezen na ur ité uzemi, kde se
projevuji bezprost edni fyzické vlivy zam ru na danou lokalitu, nebo kde se projevuji vlivy
vizualni, p ip. jiné sensualni. Takové Uzemi ozna ujeme jako dot eny krajinny prostor
(DoKP). Viditelnost zdm ru je omezena (pro b (ného lov ka pohybujiciho se v krajin bude
viditelny p edevéim z komunikace Ho etice i Strallovice, a to z bezprost edni blizkosti.

V DoKP nebyly identifikovany (0adné znaky p irodni charakteristiky krajinného razu,
znaky kulturni a historicke charakteristiky, znaky vizualni charakteristiky, které by mohly byt
zam rem ovlivn ny. Z pohledu vizudlni charakteristiky jsou zde rozhodujici jil existujici
objekty stavajicich staji. Novy objekt staje bude postaven na mist p vodniho objektu garadi,
zele v areélu bude zachovana. Navrhovana stavba tedy neni zasahem, ktery by mohl ovlivnit
zakonna kriteria krajinného razu dle § 12 z. . 114/1992 Sb., v platném zn ni.

Vzhledem k rozsahu navrienych Uprav, které se nedotknou ploch mimo areal, je
molné konstatovat, Ue navriené Upravy neovlivni sou asny Krajinny réz. Stavby nep evyoi
stavajici objekty. K narudeni krajinného razu nedojde a vliv na krajinu Ize povalovat za mélo
vyznamny.

D.1.9.  Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Z pohledu modného ovlivn ni budov, architektonického d dictvi, pamatkov
chran nych objekt iareadl i zndmych archeologickych pamatek je modno konstatovat, (e
zam r takové vlivy obsahovat nebude. V zajmovém Gzemi stavby ani jeho blizkém okoli neni
0adny hmotny majetek, ktery by p imo nesouvisel s provozem zem d Iského areélu. Nejblidéi
kulturni pamatky jsou dostate n vzdaleny a nebudou stavbou dot eny.

D.1l. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKAVLIV ZAM RU NA
€IVOTNI PROST EDI Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VYZNAMNOSTI A MOéENOSTI P ESHRANI NICH VLIV

Navrlena vystavba v arealu chovu prasat Strallovice doplni stavajici staje. Navriené
Upravy budou mit nepatrny vliv na kvalitu Givotniho prost edi zajmové oblasti. Uzemi, které
bude vlivy vlastni stavby zasaleno, je pom rn malé a je vymezeno ochrannym pasmem
chovu, které je specifikovano v &sti H dokumentace. Uvnit tohoto ochranného pasma se
nenachazi Gadny chran ny objekt.

Vyznamn j6i vlivy na okoli bude mit rozvoz a aplikace statkovych hnojiv na
zem d Iskou p du, tyto vlivy budou patrné na pom rn velké plode cca 580 ha/rok. st
pozemk kaplikaci navazuje na Uzemi cenné z hlediska ochrany p irody fi udolni nivy
vodnich tok , remizky, prvky Gzemniho systému ekologické stability. Z tohoto d vodu je
nutné na t chto pozemcich d sledn dodriovat zdsady spravného poudivani statkovych
hnojiv, které budou vymezeny v planu organického hnojeni. Vliv zam ru na slodky Givotniho
prost edi po jeho realizaci bude co do velikosti maly a z hlediska vyznamnosti malo
vyznamny.

P edkladany zam r nebude zdrojem negativnich vliv p esahujicich statni hranice.
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D. I1l. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK P |
MOéNYCH HAVARIICH A NESTANDARDNICH STAVECH

Chov prasat neni provoz, vn mi by aktualn hrozilo vyznamné nebezpe i havarie.
Nebezpe i ekologické havarie hrozi jedin v p ipad hrubého nedodriieni provozniho &du,
nap . vpipad havarie, kterou mohou zp sobit Uniky paliv i mazadel z prost edk
mechanizace p i jejich poruchach nebo havariich. Za malo pravd podobny havarijni stav Ize
rovn 0 povadovat modnost likvidace zvi at zd vodu nakaleni chovu n jakou nebezpe nou
nakazou, ktery musi byt eden v souladu se zakonem o veterinarni pé i. Daléim modnym
havarijnim stavem je polar objektu. V p ipad b (ného provozu p i dodrlovani podminek
danych provoznim &dem nehrozi v objektu navrhované kapacity a technologie vainé
nebezpe i havarie.

D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT ENI K PREVENCI, VYLOU ENI,
SNIEENI, POP IPAD KOMPENZACI NEP IZNIVYCH
VLIV NA éIVOTNI PROST EDI

Na zéklad projektu s ohledem na popsané a zhodnocené edeni navrhované vystavby
staje pro chov prasat ve Straliovicich a jejich budouciho provozu je molno konstatovat, (e
cely zam r je z ekologického hlediska p ijatelny za dodrdeni nasledujicich podminek:

e P ed zahajenim stavby doporu uji seznamit obyvatele Stralovic vhodnou formou
s délkou a charakterem jednotlivych fazi vystavby. Vhodné je ustanoveni kontaktni
osoby, na kterou se mohou ob ané obracet se svymi p ipadnymi stilinostmi, (Gadostmi
a dotazy.

e hlu né prace neprovad t mezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. hodin odpoledni,

e omezit provad ni nejhlu n jéich praci na kratdi asovy Usek v ramci celodenni
pracovni doby a mimo vikendy a svatky,

e jednotlivé zdroje hluku rovnom rn rozmistit po stavenioti, vyhnout se koncentraci
hlu nych mechanism do jednoho mista,

e poulivat moderni stroje a zaizeni s p iznivymi akustickymi charakteristikami
a udrliovat je v dobrém technickém stavu.

e po ukon eni stavebnich praci v aredlu provést dopln ni porost stavajici zelen , a to
za pouditi zejména vzrostlych druh d evin, které krom estetickych funkci posloudi
i k omezeni 6i eni a tlumeni akustickych emisi z provozu farmy.

e budou aktualizovany plany organického hnojeni smluvnich partner

e bude projedndna zm na integrovaného povoleni, jejill sou asti bude i provozni ad
vyjmenovaného zdroje zne i6 ovani ovzdudi dle zadkona . 201/2012 Sbh., o ochran
ovzduéi v platném zn ni,

e vpr b huprovad ni stavebnich praci provad td slednou o istu aut p ed vyjezdem na
komunikace, pravideln istit povrch p ijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti
stavenitt , v dob déle trvajiciho sucha zajistit pravidelné skrap ni zpevn nych a
praénych ploch,
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e minimalizovat zasoby sypkych stavebnich material a ostatnich potencialnich zdroj
pradnosti,

e zabezpe ovat ndklady na automobilech proti Usyp m, zejmena p i odvozu suti a jiného
sypkeho materiélu,

e up ednostnit nasazeni stavebnich mechanism a nakladnich vozidel s nizkymi
hodnotami emisi zne i6 ujicich latek do ovzdudi,

e viechny mechanismy a nakladni automobily na staveniéti udriovat v adném
technickém stavu a v istot ,

e podlahy staje (kejdové kanaly) budou provedeny s hydroizolaci, proti pronikéani
tekutych slolek do podlodi

e Dbude zajiét n adny provoz a kontrola jimek a jejich vyvadeni dle planu organického
hnojeni smluvnich partner v dob , kdy jsou vhodné klimatické podminky,

e bude zajiét n adny provoz jimky na splaékové vody a jeji vyvaieni na OV

e zabra ovat kontaminaci deé ovych vod latkami dkodlivymi vodam, istotou provozu
a udrlovanim dopravnich prost edk v dobrém technickém stavu,

e vpipad uniku Gkap ropnych latek na terén realizovat odstran ni zasalené zeminy
podle zasad nakladani s nebezpe nymi odpady,

e vprostoru staveniét a nasledn pi provozu technologie nebude provad no
odstra ovani odpad spalovanim,

e bude zajiét no optimalni prov travani staji z d vodu dostate né obm ny vzduchu
v objektech,

e zhlediska ochrany krajinného razu edit objekt staje ve st izlivé barevné kombinaci
sv tlych omitek, tmavdich architektonickych prvk (6tity, vrata) a s preferenci
p irodnich materidl a p irodnich odstin , s vylou enim reflexnich materidl a vyrazné
barevné kombinace,

e d sledn rekultivovat voechny plochy zasallené stavebnimi pracemi z d vodu
prevence ruderalizace Uzemi a 6i eni plevel |,

e udrlovani celého arealu v istot a po adku, nezastav né plochy pravideln odet ovat
a tim zamezit 6i eni plevel |,

e stavebni odpady nebudou odstra ovany zahrabavanim nebo ukladanim do terénnich
nerovnosti,

e v daléich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromal ovani
nebezpe nych odpad , p ipadn latek 6kodlivych vodam; odstra ovani nebezpe nych
odpad realizovat pouze na smluvnim zaklad s odbornou firmou,

e odpady budou ukladany ut id n aodstra ovany v souladu s platnou legislativou,

e pravideln aktualizovat a vést evidenci odpadového hospoda stvi podle zasad, danych
zakonem . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ni,

e aktualizovat systém protipodarni a bezpe nostni ochrany arealu,

e vebkeré materialy a nat ry, se kterymi m (e p ijit do styku obsluha nebo zvi ata,
krmivo edit jako zdravotn nezavadne,
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e bude dodriiovana provozni kdze , dobrd zoohygiena a v as odstra ovana uhynuld
zvi ata,

e vramci provozu vyudivat s ohledem na omezeni maximalnich kratkodobych
koncentraci amoniaku, resp. pachovych latek, dostupne snidujici technologie,

e Vv novat zvydenou pozornost organizaci dopravy Vv aredlu, minimalizovat as
volnob hu motor

e pravideln kontrolovat technicky stav vozidel a provad t emisni kontroly dle platnych
p edpis ,

e zabezpe it uskladn ni uhynulych zvi at do jejich odvozu do veterinarniho asana niho
ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

e v objektu a aredlu budou provad na opat eni vedouci k potla eni vyskytu stajového
hmyzu a hlodavc

e d sledn =zajistit voechna protinakazova opat eni, efdit dezinfek ni, deratiza ni
postupy podle p isluénych p edpis .
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D.V. CHARAKTERISTIKA POU&ITYCH METOD PROGNOZOVANI
AVYCHOZICH PODKLAD P 1 HODNOCENI VLIV

P i hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnich vliv na Qivotni prost edi byly
poudity kvantitativni metody vychazejici ze standard a doporu eni MZem R fi zejména pro
hodnoceni vstup a vystup z provozu staji. Pot eba vody, pot eba surovin (krmiva), naroky
na dopravu, emise do ovzdudi, produkce odpadnich vod a kejdy jsou vy isleny na zéaklad
vypo t vychazejicich z citovanych typiza nich sm rnic, obecn platnych p edpis apod.

Vypo tem je dokladovan navrh ochranného pasma pro celou kapacitu arealu. Ten byl
proveden podle metodiky zve ejn né v ACTA HYGIENICA . 8/1999. Navrh je dopln n
posouzenim emisi amoniaku rozptylovou studii zpracovanou dle zakona . 201/2012 Sb.,
o ochran ovzdudi autorizovanou osobou Farmtec, a.s., jejilli zav ry jsou v dokumentaci
obsadeny.

Dale bylo poudito srovnavacich metod, vyu(ivajicich poznatky z podobnych provoz .

) Dokumentace byla konzultovana s investorem a projektantem stavby a technologie.
Udaje o zajmovém Uzemi byly ziskany z mapovych podklad , odborné literatury, pr zkumem
terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A
NEUR ITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P | ZPRACOVANI
DOKUMENTACE

V dob zpracovani této dokumentace o vlivu zdm ru na (Qivotni prost edi byly
k dispozici voechny zakladni Gdaje technologické, udaje o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich zdklad bylo molno provést analyzu vstup , vystup i vliv zam ru na divotni
prost edi. Podklady p edloliené oznamovatelem a projektantem lIze hodnotit jako dostate né
pro specifikaci o ekavanych vliv na Qivotni prost edi a pro zpracovani dokumentace dle
zakona . 100/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT E&ENI ZAM RU

V ramci dokumentace byla zpracovana pouze jedna varianta, ktera edi novostavbu
staje pro vykrm prasat. Varianta pln vyhovuje i vzhledem k navaznosti na vyuditi stavajicich
vykrmovych hal v aredlu a obhospoda ovanych pozemk . Investor timto efenim p esune do
Strallovic chov vykrmovych prasat z nevhodnych pronajatych objekt , coll ma své vyhody jak
ekonomické, tak p edevdim zooveterinarni.

P edkladana varianta nejlépe vyhovuje pot ebam investora, a to i vzhledem k tomu, (e
novostavba bude umist na ve stavajicim arealu farmy. Moderni technologie ustajeni, krmeni
umol uji vytvo it velice dobré podminky pro pobyt zvi at a zabezpe it vysokou Urove
obsluhy arovn O umol uji d sledn joi kompenzaci a eliminaci vliv staveb na Gdivotni
prost edi. Hlavnimi znaky navrhovaného ebeni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie, odpovidajici poslednim poznatk m vyzkumu i progresivni
chovatelské praxe v oblasti Oivo i6né vyroby. Zvolenou kapacitu farmy je modno povalovat
za ekonomicky racionalni, navic ekologicky v danych podminkéch Gnosnou. Systém rovn (
vytva i a podstatn zlepduje podminky pro praci odet ovatel a kulturu jejich prace. Navic zde
dochazi k vyraznému zvyoeni produktivity prace, oproti stavajicim technologiim.

Zt chto d vod je molné se opodstatn n domnivat, (e zvolena varianta p edstavuje
ebeni optimalni a ma p edpoklady pro dobré fungovani.

Zem d Iska innost a chov prasat je vyznamnd i pro udrleni hospoda eni v krajin
a navic ma navaznost na zam stnanost v navazujicich potravina skych oborech.
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F. ZAV R

Zpracovana dokumentace hodnoti vlivy navrhovanych Gprav a provozu farmy pro
chov prasat v k.U. Ho etice v obci Stralovice. V dokumentaci byly posouzeny véechny znamé
vlivy arizika z hlediska molneho negativniho ovlivn ni Givotniho prost edi.

Vzhledem k charakteru Uprav a charakteru provozu lze konstatovat, (e zam r
nezp sobi vyznamné zhoréeni emisnich a hlukovych vliv a zam r zabezpe uje eliminaci
viech modnych negativnich vliv , které by mohl p inést a je i dob e zabezpe en jak z hlediska
zajidt ni vstup , tak z hlediska odstra ovani odpadnich vod a odpad .

Zpracovatel p edkladané dokumentace nenalezl d vody zavalného negativniho
ovlivn ni Givotniho prost edi v d sledku realizace zam ru.

Vetkeré negativni vlivy, které by zam r mohl p inést, mohou byt technicky nebo
organiza n zaji6t ny a eliminovany. P edpokladem je pln ni navrhovanych opat eni v dob
p ipravy, realizace a provozu zam ru.

Zé&kladnim poladavkem je p isna technologicka kéze ze strany provozovatele. Je
molné konstatovat na zaklad vyoe uvedenych rozbor , (e je v silach investora realizovat
zam r tak, aby nebyly vyrazn negativh ovlivn ny antropogenni ani p irodni systémy
a celkov Qivotni prost edi.

Vzhledem k uvedenym vysledk m hodnoceni vliv zdm ru Novostavba staje pro
vykrm prasat - Stradovice, je modné zadm r investora za dodrleni podminek uvedenych
vbod D.IV.,doporu it Kkrealizaci.
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G. VAEOBECN SROZUI\/IITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Mydla ka a.s.
I 46356142
Sidlo Mydla ka 253

Opravn ny zastupce

256 01 Benedov

MV Dr. Miroslav Bezina

editel

Mydla ka 253

256 01 Benetov

tel.: 604 267 526
Kontaktni osoba: Ing. Ivo Neischl
Mydla ka 253
256 01 Benedov
tel. 603 161 843

Nazev zam ru Novostavba staje pro vykrm prasat - Strallovice

Kapacita (rozsah ) zam ru
Udaje o kapacit jsou shrnuty v nasledujici tabulce:

Po et
Objekt Kategorie ustajovacich mist | P epo etna DJ
Hala 1 \Vykrm prasat 1 800 252
Hala 2 Vykrm prasat 2 600 364
Novostavba Hala 3 | Vykrm prasat 2016 282,3
Celkem 6 416 898,3

Celkova kapacita arealu ini v sou asné dob v p epo tu na dobyt i jednotky 616 DJ,
po Upravéach areélu bude na farm ustajeno 898,3 DJ.

Umist ni zdm ru

Kraj: St edo esky

Okres: Benedov

Obec: K e ovice, ast Strallovice
Katastralni Gzemi: Ho etice

Charakter stavby: modernizace, novostavba
Odv tvi: zem d Istvi, Qivo i6na vyroba

P edm tem posuzovani je rozéi eni farmy Stralovice. Farma chovu prasat Stralovice
byla postavena v 70. letech 20. stol. v sou asné dob jsou provozovéany dv haly s kapacitou
celkem 4 400 ks prasat ve vykrmu. V jilni asti aredlu bude postavena nova hala s kapacitou
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2016 ks prasat ve vykrmu. Zm nami v arealu dojde k celkovému navydeni kapacity farmy
V p epo tu na dobyt i jednotky na (898,3 DJ).

Kumulaci s jinymi zam ry je modno vylou it, vzhledem k tomu, (e se v okoli arealu
nenachazeji jiné zam ry neld v dokumentaci popsané, které by mohly s posuzovanym
zam rem spolup sobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zam enim na welfare zvi at a eliminaci
vliv na Givotni prost edi, a tim zabezpe it pro budoucnost podminky ekologického chovu.
P edkladana varianta nejlépe vyhovuje pot ebam investora, ktery v sou asné dob provozuje
vykrm prasat i ve smluvn pronajatych prostorach v dnes jil technologicky nevyhovujicich
objektech. Vzhledem k dnednim polladavk m na prov trani staji a welfare zvi at, které maji
spole n s krmnou davkou nejv tbi vliv na r st prasat, se vyulivani t chto objekt k chovu
jevi jill jako zcela nevyhovujici, a to jak z hlediska pohody zvi at, tak i z hlediska ekonomiky
provozu.

Areal ve Stradovicich lze po demolici objektu garddi dobudovat a nadéle vyudivat.
Vzhledem k tomu, (e se v dnedni dob klade d raz na maximalni Gsporu naklad , rozhodl se
investor soust edit vykrm prasat do areadlu s vyddi kapacitou tim, (e opusti mendi pronajaté
objekty v jinych arealech. Uspo i tak naklady na zam stnance, p epravu zvi at apod. Pro
zajiot ni provozu aredlu budou zam stnany 3 osoby. Pozemky jsou vhodné pro vystavbu,
areadl bude dopln n o novou halu pro vykrm prasat. Ustajeni bude bezstelivové na rodtech.
Navriené Upravy st ediska p inesou poliadovany efekt, ktery je v dnedni dob vyladovan jak
z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska Givotniho prost edi (vlivy na vody, ovzdudi
atp.). Kejda ze staje bude erpana do stavajicich skladovacich jimek. Moderni technologie
ustajeni, krmeni, dojeni umol uji vytvo it velice dobré podminky pro pobyt a pohodu zvi at
Nwelfarei a zabezpe it vysokou Urove obsluhy a produktivity prace. Dostavbou stavajiciho
aredlu se vyznamn zvy6i produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovaného edeni je
technickd jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie. Areal je umist n i v dostate né
vzdalenosti od obce.

Urove navrieného technologického edeni planovaného arealu p evyduje sou asnou
arove zem d Iskych staveb.

Pr b h vystavby, nevelké rozsahem a asov omezené na pom rn kratkou dobu,
neovlivni zasadnim zp sobem okolni Qivotni prost edi ani neohrozi zdravi ob an
v nejbliddich obytnych objektech ve Stralovicich. Ani v bezprost ednim d sledku provozu
nedojde k ovlivn ni, p ipadn narudeni okolniho prost edi. Negativni vlivy mohou nastat
pouze v p ipad technologické nekdzn . P i dodrleni p isluénych p edpis jsou voak tato
rizika vylou ena.

Jako zdroj emisi NHj je chov prasat za azen jako st edni zdroj zne 0 ovani ovzdudi.
Na zéklad vypo teného navrhu ochranného pasma chovu, ktery je sou asti dokumentace
a zpracované rozptylové studie, jejill zav ry jsou v dokumentaci obsaleny Ize konstatovat, (e
vlivem provozu farmy nebude dochazet k obt (ovani obyvatel a nebudou p ekra ovany limity
dané provad cimi p edpisy k zakonu . 201/2012 Shb., o ochran ovzdudi.

Navrienymi Upravami nebude dot en rozsah zem d Iského p dniho fondu, nejedna se
o0 rozéi eni arealu. Provozem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ni funkci lesa, nedojde
k negativnimu vlivu na vodu. Nebudou dot eny chran né druhy rostlin ani divo ich , prvky
Uzemniho systému ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, nedojde k ovlivn ni
krajinného razu. Vzhledem k charakteru zdm ru a lokalizaci stavby nebyly shledany zavainé
vlivy na Givotni prost edi a obyvatele, které by vznikly v d sledku rekonstrukce a nasledného
provozu.
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H. P ILOHY

H.1 Vyjad eni stavebniho U adu

’ MESTSKY URAD BENESOV W A
y ax:
Beﬂesov MESHWROVD namésti 100 e-mail:  mubene@benesov-city.cz
256 01 Benesov epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VYSTAVBY A UZEMNIHO PLANOVANI

CisLo JEDNACT MUBN/ 34251/2014/VYST

SPES, ZNACKA: WYST/24283/2014/%RE

WYRIZUIE: it Krejcarek-opravnéna Gfedn| osoba
TELEFON: 317754182

E-RAAIL: krejcareki@benesov-city.cz

DATUN: 15.05.2014

Mydlarka as., Simova ¢. p. 253, 256 01 Benelov

Vyjadieni stavebniho tiadu z hlediska uzemné planovaci dokumentace

Na zdkladé Vasi zidosti ze dne 10.04.2014 Méstsky ifad BeneSov, odbor vystavby a UP, jako
prisluiny obecny stavebni ufad, sdéluje nasledujict:

Navrzend vykrmova hala (pro vykrm prasat) na pozemku parc. ¢, 73512 (podle predlozené vykresové
¢dsti dokumentace /celkovd situace stavby/ 1 na pozemku parc. é. stav. 126) v katastrdlnim tzemi
Heretice se podle uzemniho planu obee Kieéovice nachdzi ve vyrobni zoné zemeédélske.

Hlavnim vyuZitim této zony podle tzemniho plinu je ., zemédélskd vivoba souvisejici se zemédélskou
prvovirobou* a ,,chov hospoddrskych zvirar, Mezi nepiipusiné vyuZiti této zony patii ., provazovdni
sdvadné vWroby s negativaim vlivem na piilehlou obytnow zénu ™.

Pro predmetnnu zonu déle dzemni plin stanovi tyto zdsady prostorové regulace:
kapacita hospoddrskyeh zvitar musi by v souladu 5 moznosemi pdsma hvetenické ochrany
stanoveného na zakladé vwhidsky Mzd o chovech hosp, zvitat
- stdvajici obyvmd cdstavba v pdsmu hvgienické ochrany musi byt isolovdna ochrannou zeleni a
pdsmo PHO optimalizovdno technickymi opatenfmi nebo dpravou technologie
- wisadba ochranné zelené mezi zemédélskou vWrobou a bydlenim a pri prechodu zdsiavby do
volné krajiny

Ing. Iva Tichovski
vedouci Odboru vystavby a tuzemniho plinovani

Obdrzi:
Mydlirka a.s.. IDDS: rd2tjh3
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H.2 Stanovisko organu ochrany p irody, pokud je vyladovano podle § 45i, odst. 1
zédkona .114/1992 Sb., ve zn ni zdkona . 218/2004 Sb.

Krajsky (ifad Stiredoceského kraje

oDBOR 2 /WVOTNIHO PROSTREDT A ZEMEDELSTVI

V Prazedne: 9 6 2014 Farmtec as.
Cislo jednaci: 084008/2014KUSK OBR Tabor
Spisova macka: SZ-084008/2014/KUSK/2 Chynovska 1098
Vviizuje: RNDr. Jana Stépankova 1. 487 390 02 Tabor
Znacka: OZP/ISTEP

Stanovisko organu ochrany prirody o vliva zaméru nebo koncepce na evropsky vvznamne
lokality a ptaéi oblasti (soustava NATURA 2000)

Krajsky urad Stiedoceského kraje. odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, obdrzel dne 4.6.
2014 Vadi zadost o vydani stanoviska k zaméru . Novostavba stije pro vwkrm prasat -
Strizovice”. Piedmétem zamém jsou stavebni upravy a vystavba novostavby stije ve stavajicim
aredlu spoleénosti Mydlatka. a.s.. k.. Horetice.

Krajsky ufad Stiedoceského kraje. odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako organ ochrany
prirody. ktery je pfisludny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism n) zakona ¢ 114/1992 Sb., o
ochrané piirody a krajiny. ve znéni pozdéjiich piedpist, konstatuje, Ze vsouladu sust. § 451
zakona é. 114/1992 Sb., Ize vvloucit vvznamny vliv preklidaného zaméru samostatné 1 ve spojeni
s juynu projekty na pfizmivy stav pfedmétu ochrany a celistvost evropsky vyznamnych lokalit
nebo pta¢ich oblasti stanovenveh pfishiSnynu viladninu nafizeninu. Zamér nezasahuje na uzemu
soustavy Natura 2000 a nejblize od mista zaméru se nachdzi evropsky vvznanmad lokalita
Minartice, vzdalena féméf 6 km. Charakiter a lokalizace zaméru nepfedstavuyi moZnost
vymamného ovliviéni pfedmétun ochrany & celistvostt uwvedenéd, am jiné evropsky vvznamné

lokality nebo ptaci oblasti.

Ing Josef Keika, PhD.
vedouci odboma Zivemiho prostied: a zemeédélstv
v. z. Ing. Zdenka Simova
vedouet oddélem ochrany prirody a krajny

Zoorovskall 15021 Praha 5 el 257 280 111, fax: 257 280 170, stepankovaj@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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H.3 Mapa dirdich vztah

Dokumentace vliv zam ru na Qivotni prost edi dle p ilohy . 4 k z&konu . 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Strana 49

Novostavba staje pro vykrm prasat - Strallovice

Mydla ka a.s.

H. 4 Situace arealu

FARMTEC, a.s.

. 100/2001 Sh.
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Kapacita stdje :
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H.5 Ochranné pasmo
| _®
farmlec ) »

Projektovy ateliér Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Tabor

tel.: 381 210 354, fax: 381 210431

Areal chovu prasat

Stradovice

PROVOZOVATEL:

Mydla ka a.s.,
Mydla ka 253, 256 01 Benedov

Navrh ochranného pasma chovu

- erven 2014 -
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypo etni listy navrhu OP
3) Situace 1:10000

1) Technicka zprava

Stavajici zem d Isky areal se nachazi jilin od obce Straliovice. Vzhledem k tomu, (e
zam rem investora je stavajici areal vykrmu prasat roz6i it o halu vykrmu prasat pro 2016 ks,
povaduje investor za vhodné p edlodit aktualizovany navrh ochranného pasma chovu.

Proto p edkladdme tento navrh OP, zpracovany podle "Metodického navodu pro
posuzovani chov zviat z hlediska pé e ovytva eni a ochranu zdravych {ivotnich
podminek™, ktery schvalilo ministerstvo zdravotnictvi R pod. . HEM-300-13.2.92 a novely
tohoto navodu, uvedené v p iru ce AHEM . 8/1999 vydané SZU v z4 i 1999.

Uvedend metodika dovede vypo tov postihnout cca 95 % stav a zohled uje vlivy
technologie chovu, terénnich p ekadek, zelen , vyokového uspo &dani a etnosti a sm ru
v tru. Dale umod uje zohlednit i poutité technologie odv trani staje, Urove zoohygieny,
p ipadn pouditi p ipravk omezujicich uvol ovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzduéi
staje a tak i do divotniho prost edi. V této souvislosti je nutno p ipomenout, (e hlavni
okodlivinou ovliv ujici rozsah ochranného pasma neni amoniak, ktery je leh i nel vzduch
a ze staje odchazi vzh ru a nezat (uje vyznamn {ivotni prost edi v okoli staji. Daleko
vyznamn j6i je vliv pachovych latek. Produkce pachovych latek je ovliv ovana adou

initel , kdy zapach ze staje tvo i sm s n kolika tisic slou enin, v téinou na bazi dusiku siry
a kysliku. Pachové latky v ovzduéi jsou vyznamné, pokud jsou lidskym ichem
registrovatelné tj. kdyld p ekro i ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachovych latek,
ktera u poloviny exponované populace vyvola negativni ichovy vjem. Tato skute nost by
nem la p i odpovidajici technologicke ké&zni p ekro it 5 % z celkového po tu hodin v roce.

P i navrhovani ochranného pasma je t eba brat v Gvahu i Gzemn planovaci podklady.
Zejména je teba rozlidovat, zda je provozovna (zdroj molného ovliv ovani Qivotniho
prost edi) umist na ve vyrobni zén nebo obytné zo6n nebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualnich zjiét ni a aktualnich podklad
nap . v trnar Qice zpracované HMU pro posuzovanou lokalitu.

Vypo et navrhu ochranného pasma chovu, je vztalien k OHO, jedna se o reprezentativni
obytny objekt, ke kterému se vypo et vztahuje pro ur eni emisniho st edu (ES), ktery se ziska
vallenym pr m rem emisi voech stajovych objekt chovu zvi at.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi se zhoréenym Qivotnim prost edim.
Uvnit ochranného pasma je modlné provozovat vedkeré innosti, které nebudou negativnimi
vlivy z objektu, ktery vyvolat z izeni ochranného pasma negativn ovlivn ny. Nap . uvnit OP
chov hospodéa skych zvi at je moiné bez omezeni provozovat zem d Iskou vyrobu tj.
provozovat jiné zem d Iské objekty nebo obhospoda ovat pozemky.

Uvnit ochranného pasma neni moilné budovat a nasledn provozovat objekty
vyladujici ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, 6kolské, t lovychovné,
zdravotnické, potravina ské a jiné. Tato podminka pak bude uvedena i ve spravnim
rozhodnuti, jimd je rozsah ochranného pasma ur en. Dle stavebniho zakona je organem
p isluénym k vydani takoveho rozhodnuti mistn p isluény stavebni 0 ad.
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Podklady pro navrh OP:

a)

b)

d)

9)

Umist ni zam ru:

Aredl vykrmu prasat Stradovice
k.U.: Ho etice

Provozovatel: Mydla ka a.s.

| : 46356142

Po et, druh a kategorie chovanych zvi at:

-Hala .1 fi 1 800 kus prasat ve vykrmu; pr m. hmotnost 70 kg
-Hala .2 712600 kus prasat ve vykrmu; pr m. hmotnost 70 kg
-Hala .3 fi 2016 kus prasat ve vykrmu; pr m. hmotnost 70 kg

Technologie chovu:
Stavajici i nova hala budou provozovany s ustajenim na ro6tech s bezstelivovym
ustajenim.

Zp sob v trani staje:

Haly . 1-3 jsou vybaveny nucenou podtlakovou ventilaci, v bo nich st nach jsou
umist ny p isavaci klapky, vzduch je vyfukovan ventila nimi kominy ve st ede
objekt .

I1zola ni zele :
V sou asné dob je izola ni zele tvo ena vegetaci na okraji arealu a mezi arealem a
obci (pIn funk ni zele ).

Clonici objekty:
Mezi objekty Givo i6né vyroby a objekty hygienické ochrany se nevyskytuji clonici
objekty.

Ostatni opat eni:

Investor v posuzovanych objektech bude poulivat p isady do krmiva omezujici
uvol ovéni amoniaku a pachnoucich latek do ovzduéi minimaln o 30 %, jedna se
nap . o p ipravek Natuphos. Poudivani t chto p ipravk vyznamn sniluje rozsah
ochranného pasma.

Stanoveni korekci pro vypo et navrhu OP.

a) Emisni konstanta pro kategorii zvi at (C) :
( lanek h postupu)
Dochov selat (DS)........ccovvvvviiiiiiennnn 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP)..........cccccvvvnnee. 0,006 na kus o ZH 200 kg
Prasnice jalové a kezi (PJB).................. 0,006 na kus o ZH k&0
Vykrm prasat (VP) ....ccoceovveniincieicen, 0,0033 na kus 0 éH 70 kg
Odchov prasniek (OP) .......ccccoveeveveeunnn. 0,0033 na kuab70 kg
KaNCi (K) covoveeeeeeeeeeee e, 0,006 na kus 0 ZH 200 kg
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b) Korekce na technologii chovu (TECH) :
( lanek j postupu)
e ustajeni klecové, denni odvoz trusu mimo SEV ..........cccceveeeene. -10
e ustajeni stelivoveé, hNOJIot ........ccccceeeeiiiiiiicce e 0
e ustajeni na hluboké podestylce ........cccovveiiiiiiicicicce e 0
e ustajeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena................... +10
e ustajeni bezstelivoveé, kejda, jimky 3 4 m SiCe......cccccvevviiiiinenenne. 0
e ustajeni bezstelivoveé, kejda, jimky 4 i5avicem Sic ............... -10
e ustajeni bezstelivove, kejda, nevyhovujici zoohygiena............... +15
U véech kategorii je poudito bezstelivové ustajeni na rodtech - korekce -10 %
c) Korekce na p evybeni (P EV) - U inné p evydeni:
P evybeni je dano jednak umist nim objektu vyokov v i OHO - stavebni
vybka a p evybeni dosahem vzdudného proudu.
P evydeni stavebni vyokou k OHO, ke kterému je vypo et vztalen.
Staje jsou umist ny v rovin s OHO, korekce na p evybeni nebyla vyulita.
Korekce OOOOOO0O0O0O0O0O00O00.00000.00..0%
P evydeni dosahem vzdudného proudu:
Pro nucené v trani ventilatory se korekce na p evydeni dosahem vzdudného
proudu vypo te podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kde R je emise
stajového vzduchu m*/sadje pr m rvyduch v m.
Na kaldy metr p evydeni Ize p i vzdalenosti OéV a OHO nad 200 m ode ist
1 %.
Vzhledem k tomu, (e staje jsou v trdny nucen podtlakov , bylo by mo(né
s korekci na p evydeni vzduéného proudu uvalovat, vtomto p ipad poulita
nebyla.
Celkova korekce na p evyéeni dosahem vzd. prouduOOOOOOO0.. 0 %
d) Korekce na zele (ZEL):
V posuzovaném Gzemi je funk ni vzrostla zele .
Podle metodiky AHEM je pouditelna korekce:
- -59% pro navrhovanou zele
- -10% pro vzrostlou zele - funk ni.
Poudita korekce nazele -..OO0.......ccccovveeernee. O0O0..... -10%
e) Korekce nasm ra etnostv tru (VITR) :
Tato korekce je stanovena na zaklad v trné r lice zpracovane pro lokalitu
Stranny HMU. Korekce pro jednotlivé sm ry v tru jsou uvedeny ve
vypo tové tabulce.
f) Korekce ostatni (OST) :

Mezi ostatni zd vodn né korekce lze za adit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). Nejsou zde clonici objekty, nebylo uvalovano. Navriena
korekce na clonici objekty OOOOO.000O0O0000.00. 0%

Dal6i zd vodn nou korekci je korekce na pouditi p ipravk omezujicich
uvol ovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekci povaluji za objektivni
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v rozsahu do -30 %. V tomto p ipad investor tyto p ipravky bude poudivat fi
poulita korekce OOOOOOOOOOO.000O0O0O0..0-30 %.
Korekce ostatni - poulijeme O....c..... OO0.000-30 %

Vypo tove tabulky:
Vypo tovy list je v p iloze tohoto ndvrhu OP v etn v trné r Gice a vypo tu korekce
na vitr. V od vodn nych p ipadech - vice stajovych objekt je sou asti i vypo et
provedeny pro Krajni objekty.
Vypo tené hranice OP pro krajni objekty jsou pak v navrhu zakresleny p erudovanou
arou.
Poudite zkratky a zna ky:
OP i ochranne pasmo pro celou kapacitu
ES fi emisni st ed
OHO i objekt hygienické ochrany k n mui je vypo et vztaien.

Vzhledem k tomu, Ge jsou objekty situovany mimo obytnou ast obce v dostate né
vzdalenosti, OP nezasahuje do obytné asti obce. Provozem vykrmovych hal nebude dochazet
k p ekra ovani hygienickych limit mimo ochranné pasmo.

Zav r:

Vypo et rozsahu OP je uveden na p ilodenych vypo tovych listech. Poudité
korekce vychazi z poudité technologie, v trné r dice a umist ni hal v dané lokalit . Z
provedeného vypo tu podle p iru ky AHEM 8/1999 je z ejmé, (e hranice OP p imo
nezasahuje 0adny objekt vylGadujici hygienickou ochranu. Poulita procenta korekce jsou
na stran bezpe nosti, rozsah ochranného pasma by bylo molné dale zmenéit pouditim
korekce na p evydeni a plné korekce na pouditi latek snidujicich emise v plném rozsahu.
Vypo et OP je jednim z mala objektivnich hodnoceni vlivu chov zvi at na zdravé Qivotni
podminky obyvatel. P i dodrieni technologickych postup p i vyrob ve stajich nedochazi za
hranici ochranného pasma k negativnimu ovlivn ni zdravych Qivotnich podminek v obci.
Navrh hranice OP je uveden v p ilolené situaci v m itku 1:10000.

Tébor, 20. ervna 2014 Vypracoval: Ing. Radek P ilepek
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2) Vypo_etni listy ndvrhu OP chovu zvi_at
Tabulka "A"™ k OHO-1
aCHz Farma Stralovice Suma
bOCHz |1 2 3 X
c KAT VP VP VP X
d STAV [1800 2600 2016 X
e PéH 70 70 70 X
f CéN 126000 |182000 |141120 X
gT 1800 2600 2016 X
h CN 0,0033 |0,0033 |0,0033 X
i En 5,94 8,58 6,6528 21,1728
j TECH -10 -10 -10 X
kP EV |0 0 0 X
| ZEL -10 -10 -10 X
my -vitr dle tabulky B X
m,-ost. [-30 -30 -30 X
n CEL -50 -50 -50 X
0 Ekn 2,97 4,29 3,3264 10,5864
pLn 334 355 390 X
r EKn.Ln [991,98 |1522,95 |1297,30 3812,23
s Les X X X X X X 360,11
tn 0 6 7 X
uEKn. N |0 25,74 23,2848 |0 0 0 49,02
v ES X X X X X X 4,63
XxrPHO |X X X X X X X
y +/- X X X X X X X
Tabulka ""B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkova korekce

Vitr od S SV \% JV J JZ Z SZ

etnost +calm/8 | 8,238 | 10,268 | 10,228 | 8,258 7,248 | 24,248 | 20,268 | 11,248
VL kor -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
VTR kor. 30 | -17,86 | -18,18 | -30 -30 30 30 | -10,02
Suma kor. -80 -67,86 | -68,18 -80 -80 -20 -20 -60,02
E Kn 4,23 6,80 6,74 4,23 4,23 16,94 16,94 8,46
Vypo tenér OP | 2845 | 3729 370,7 284,5 | 2845 627,0 627,0 4223

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici v rna r {ice pro lokalitu Stranny a ve vypo tu
byly vyulity korekce na zele , p ipravky sniQujici emise a vitr.

Vypo et rOP je proveden podle vztahu:

rOP = 124,98 x (suma EKn)®>’
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3) Situace 1:10000
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H.6 Rozptylova studie

Rozptylova studie
Farma chovu prasat Straiovice,
okr. BeneGov

zpracovano dle p ilohy . 15, vyhlaoky .415/2012 Sb., o p ipustné Urovni zne i0 ovani
a jejim zjié ovani a o provedeni n kterych daldich ustanoveni zakona o ochran ovzdudi

erven 2014 Farmtec, a.s.
Ing. Radek P ilepek

Tisova 326
391 33 Jistebnice
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1. Zadani rozptylove studie

Rozptylova studie je zpracovana jako podklad pro posouzeni vlivu stavby na Qivotni
prost edi dle zakona . 100/2001 Sh. (v platném zn ni).

V rozptylove studii jsou hodnoceny p isp vky staji pro vykrm prasat, kde hospoda i

spole nost Mydla ka a.s. ve stavajicim zem d Iském areédlu v k.U. Ho etice (okr. Beneéov)
v ukazateli Amoniak k imisni zat (.

2. Poulitd metodika vypo tu

2.1 Metoda, typ modelu
V roce 1998 doporu ilo MéP R metodiku SYMOS'97 k poutiti pro vypo ty zne it ni
ovzdudi ze stacionarnich zdroj . Popis metodiky byl vydan v dubnu 1998 ve v stniku MéP,
astka 3. Vstupni udaje i forma vysledk vypo tu v metodice SYMOS'97 byly p izp sobené
tehdy platné legislativ , aby byly na minimum omezené problémy s poudivanim metodiky
v praxi a aby vysledky byly p imo srovnatelné s platnymi imisnimi limity a p ipustnymi
koncentracemi zne i6 ujicich latek v ovzdudi.

SYMOS 97 v 2006 je programovy systém pro modelovani zne iét ni ze stacionarnich
zdroj .

Metodika vypo tu obsalena v programu SYMOS umol uje:

e vypo et zne ist ni ovzdudi plynnymi latkami z bodovych (typ zdroje 1), ploénych
(typ zdroje 2) a liniovych zdroj (typ zdroje 3)

= vypo et zne ist ni od velkého po tu zdroj (teoreticky neomezeného)

e stanovit charakteristiky zne ist ni v husté siti referen nich bod (al 30000
referen nich bod ) a p ipravit timto zp sobem podklady pro ndzorné kartografické
zpracovani vysledk vypo t

e brat v Gvahu statistické rozloleni sm ru a rychlosti v tru vztalené ke t idam stability
mezni vrstvy ovzdudi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

Metodika je ur ena p edeviim pro vypracovani rozptylovych studii jakodto podklad
pro hodnoceni kvality ovzdudi. Metodika neni pouditelnd pro vypo et zne iét ni ovzdudi ve
vzdalenosti nad 100 km od zdroj a uvnit m stské zastavby pod Urovni st ech budov.
Zakladnich rovnic modelu rovn @ nelze poudit pro vypo et zne i6t ni pod inverzni vrstvou ve
sloditém terénu a p i bezv ti.

Hodnoty vypo tenych koncentraci v referen nim bod zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referen nim bodem. Pro vypo et vstupuje terén formou matice hodnot
vybkopisu v polladované oblasti o libovolné velikosti bu ky. Do vypo tu m (e byt zahrnut
vliv p evydeni v malych vzdalenostech - v ad p ipad je nutno po itat zne ist ni i v malych
vzdalenostech od komina, kdy jeét vle ka nedosahuje své maximalni vyoky. V metodice je
zahrnut tvar k ivky, po které stoupaji exhalace, a lze tedy po itat koncentrace i ve velmi malé
vzdalenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se n kolik komin blizko sebe tak, (e se jejich kou ové vle ky mohou
vzajemn ovliv ovat, celkové p evydeni vle ek vzr std. Ve vypo tovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterym se toto zvydeni vypo te. Korekce efektivni vyoky na vliv terénu fi
v p ipad pokud mezi zdrojem a referen nim bodem je terén zvydeny, tak se p edpoklada, de
kou ova vle ka vystupuje podél svah vzh ru.

Dokumentace vliv zam ru na Qivotni prost edi dle p ilohy . 4 k zdkonu . 100/2001 Sh. FARMTEC, a.s.



Novostavba staje pro vykrm prasat - Stradovice Strana 60
Mydla ka a.s.

Zne is ujici latky se v atmosfé e podrobuji r znym proces m, jejichd p i in nim jsou
z atmosféry odstra ovany. Jednd se bu o chemické nebo fyzikalni procesy. Fyzikalni
procesy se dale d li na mokrou a suchou depozici, podle zp sobu, jakym jsou p im si
odstra ovany. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vychytavani t chto latek padajicimi sralkami a vymyvani obla né vrstvy.
Model uvaluje pr m rnou dobu setrvani latky v atmosfe e , kterou je mo(ino stanovit pro adu
latek. Pro prvni p iblideni se latky d Ii do t i kategorii a vysledna koncentrace se vypo ita
zahrnutim korekce na depozici a transformaci podle danych vztah pro danou kategorii
zne 6 ujici latky. Jednotlivé zne is ujici latky Ize rozd lit dot chto t i kategorii:

Kategorie Pr m rné doba setrvani v atmosfé e

I 20 h

I 6 dni

1] 2 roky

Nésleduje rozd leni zakladnich zne 6 ujicich latek dle kategorii:

Zne i6 ujici latka Kategorie
oxid si i ity Il
oxidy dusiku Il

oxid dusny 11
amoniak I
sirovodik |

oxid uhelnaty 11l
oxid uhli ity 11l
metan Il
vy066i uhlovodiky i
chlorovodik |
sirouhlik Il
formaldehyd Il
peroxid vodiku |
dimetyl sulfid I

V programu je zahrnuto i zeslabeni vlivu nizkych zdroj na zne i6t ni ovzdudéi na
horach fi v atmosfé e existuji zadrlujici vrstvy, nad které se zne i6t ni z nizkych zdroj
nem (e dostat. Model obsahuje vztahy vyjad ujici statistickou etnost vyskytu horni hranice
inverze, které jsou odvozeny z aerologickych m eni teplotniho zvrstveni ovzdudi a hladinou
850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libud.

Pro vypo et ro nich pr m r se pro kaldy zdroj udava také relativni ro ni vyudQiti
maximalniho vykonu.

Vypo et koncentraci z ploénych zdroj i postupuje se tak, de ploény zdroj se rozd li na
dostate ny po et tvercovych ploénych element . Velikost element se voli v zavislosti na
vzdalenosti nejblitdiho referen niho bodu. Pokud plodny zdroj nebo jeho element tvo i &st
obce se zastavbou a lokalnimi topenidti tak se za efektivni vyoku dosazuje st edni vyoka
budov v daném elementu zvydena o 10 m.

Vypo et koncentraci z liniovych zdroj fi liniovymi zdroji se rozumi zejména silnice
s automobilovym provozem. Stejn jako u ploénych zdroj koncentraci od liniového zdroje
vypo itdme tak, (e liniovy zdroj rozd lime na dostate ny po et délkovych element .
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K vypo tu pr m rnych ro nich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou
r dici, tj. stanovit etnosti vyskytu sm ru v tru pro kaldy azimut od 0° do 359° p i viech
t idach stability a t idach rychlosti v tru. Vstupni v trna r Qice obsahuje relativni etnosti
v procentech pro 8 zakladnich sm r v tru a etnosti bezv t i ve voech t idach stability. P i
vytva eni podrobné v trné r Qice se linearn interpoluje mezi t mito hodnotami. Program
umol uje provad t vypo ty nejen po 1°(p edvolena hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je
mo(né zvolit krok vypo tu vlastni, p i eml jeho hodnota musi byt v rozsahu 0,5° fi 45°
amusi d lit islo 45 beze zbytku. Klimatickeé vstupni Udaje se obvykle tykaji obdobi jednoho
roku. Pozornost je teba v novat tomu, zda jsou Udaje zté které meteorologické nebo
klimatické stanice reprezentativni pro dané misto vypo tu. Posouzeni této reprezentativnosti
je voak zaleditost zna n komplikovand, zavisi nejen na topografii terénu a vzdalenosti stanice
od mista vypo tu, ale i na typu klimatickych oblasti a je zcela v kompetenci HMU.

Jako nejd ledit joi klimaticky vstupni Udaj se zadava v trna r Qice rozlibena podle
rychlosti v tru a teplotni stability atmosféry. Rychlost v truse d lidot it id rychlosti:

T idav tru T ida rychlosti v tru
slaby vitr 1.7 mls

st edni vitr 5.0 m/s
silny vitr 11.0 m/s

Pozn.: Rychlosti wru se pitom rozumi rychlost zjifvana ve standardni meteorologické vySce 10 m ewmd. z

Mirou termické stability je vertikalni teplotni gradient popisujici v atmosfé e teplotni
zvrstveni. Stabilni klasifikace obsahuje p tt id stability ovzdudi:

T ida , Vertikélnfteplotnl’ o B
stability Néazev gradient Popis t idy stability
[ Cna 100 m]
l. superstabilni y<-1,6 silné inverze,velmi 6patné podminky rozptylu
. stabilni -16<y<-0,7 b (né inverze,dpatné podminky rozptylu
-0,7<y<06 slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni
I1. izotermni gradient, asto se vyskytujici mirn zhordené rozptylové
podminky
V. normalni 06<y< 08 indiferentr,n’ teplotnj zvrstveni, b dny p ipad dobrych
rozptylovych podminek
v konvektivni y>0,8 :gi)eill(ni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl zne i6 ujicich

Ne voechny rychlosti v tru se vyskytuji za voech t id stability atmosfery. V praxi
dochazi k vyskytu 11 kombinaci t id stability a t id rychlosti v tru. V trna r (ice, ktera je
vstupem pro vypo et zne i6t ni ovzdudi, tedy obsahuje relativni etnosti sm ru v tru
z 8 zé&kladnich sm r pro t chto 11 r znych rozptylovych podminek a krom toho etnost
bezv t i pro kaldou t idu stability atmosféry.
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rozptylova podminka t ida stability rychlost v tru
1 I 1,7
2 I 1,7
3 I 5
4 11 1,7
5 11 5
6 11 11
7 [\ 1,7
8 v 5
9 I\ 11
10 V 1,7
11 V 5

Program je ur en také pro vypo et koncentraci pevnych zne is ujicich latek. Do
Vypo tu je vtomto p ipad zahrnuta padova rychlost pradnych astic, vstupnimi Udaji se
zadava rozloleni velikosti praonych astic (velikost astice a jeji etnost).

Zne i6t ni ovzdudi oxidy dusiku se podle dosavadni praxe hodnotilo pomoci sumy
oxid dusiku ozna ené jako NOy. Pro tuto sumu byl stanoveny imisni limit a zarove jako
NOy byly (a dodnes jsou) udavané nejen emise oxid dusiku, ale i emisni faktory z pr myslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOxy je p itom tvo ena zejména dv mi slodkami, a to NO a NO..

Nova legislativa ponechava imisni limit pro NOy ve vztahu k ochran ekosystém , ale
zavadi nov imisni limit pro NO, ve vztahu k ochran zdravi lidi, z ejm proto, (e pro

lov ka je NO, mnohem toxi t j6i nell NO.

Problém spo iva v tom, (e ze zdroj oxid dusiku (zejména p i spalovacich procesech)
je spole n s horkymi spalinami emitovan p evain NO, ktery teprve pod vlivem slune niho
za eni a 0zonu oxiduje na NO,, p i eml rychlost této reakce zna n zavisi na okolnich
podminkach v atmosfé e. Protole p edpokladame, (e vstupem do vypo tu z stanou emise
NOy, je nutné upravit vypo et tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentraci NO, a jednak
zahrnoval rychlost konverze NO na NO; v zavislosti na rozptylovych podminkach.

Podle dostupnych informaci obsahuji pr m rné emise NOy pouze 10 % NO; a celych 90
% NO. Pro popis konverze NO na NO, je v metodice proveden podrobny popis.

Pro p edstavu, jak bude vypadat podil c/co, tj. jakou ast z p vodni koncentrace NOy
bude tvo it NO, v zavislosti nat id stability ovzduti a vzdalenosti od zdroje, byly vypo tené
hodnoty c/cy uspo &dané do tabulky. Pro rychlost v tru byla poudita nejnitdi hodnota
z t idnich rychlosti podle metodiky SYMOS ato 1,7 m/s.

t ida stability podil koncentraci NO, / NO,
vzdalenost 1 km vzdalenost 10 km vzdalenost 100 km
I 0,149 0,488 0,997
I 0,156 0,532 0,999
11 0,174 0,618 1,000
v 0,214 0,769 1,000
\Y/ 0,351 0,966 1,000

Z tabulky je z ejmé, (e na velkych vzdalenostech se viechen NO transformuje na NO,,
ale ve vzdalenosti 1 km budou koncentrace NO, dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % p vodn
vypo tenych koncentraci NOy. P i vydtich rychlostech v tru bude tento podil je6t nidoi.
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3. Vstupni udaje

3.1 Umist ni z&m ru

Zem d Isky areél, kde probiha vykrm prasat a kde prob hne vystavba nové staje (Farma
chovu prasat Strallovice) - zdroj zne i6t ni ovzduéi, je umist na v k.0. Ho etice, okres
Benetov, kraj St edo esky. Lze konstatovat, de v dirdim okoli zam ru se nevyskytuji dal6i
vyznamné zdroje amoniaku (mimo vyée uvedenych zahrnutych do vypo tu), které by mohly
s posuzovanym zdrojem spolup sobit.

Jedna se o 2 stavajici stajové objekty a jeden nov navrhovany, které budou vyulivany
pro vykrm prasat, ustijeni bezstelivové na rootech, kejda je skladovana ve stavajicich
betonovych jimkach. Farma se nachazi jilin od zastavby obce Stralovice, pozemek se mirn
svalluje k severovychodu. Nejblitioi obytny objekt je od zdroje zne i6t ni (nejblitoi staj)
vzdalen cca 270 m. Pozemky umist ni zdroj jsou nasledujici 128, 129/1, 755/12, 126, jimky
jsou umist ny na pozemcich 131 a 755/12.

Geograficka a topograficka charakteristika lokality je patrnd z nasledujici mapy v m itku
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3.2 Udaje o zdrojich

3.2.1. Popis technologického vybaveni zdroje a souvisejicich technologii

Ve stavajicich halach i po dostavb bude vyudity bezstelivovy systém ustajeni na
rodtech, kejda bude odtékat do p e erpavacich jimek a nasledn bude erpana do skladovacich
jimek.

3.2.2. Podkladové Gdaje o emisich

P i provozovani Givo i6né vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, vykaly) latky, které zp sobuji zne i6 ovani ovzdudi. Z t chto latek je nejvyznamn joi
vznik amoniaku.

Tyto emise v zésad ovliv uji pouze jednu ze slolek Givotniho prost edi (ovzdudi), a to
v nejblitdim okoli stajovych objekt .

Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MéP RNStanoveni Kkategorie
a uplatn ni snilujicich technologii u zem d Iskych zdroj 1, V stnik MéP astka 1-2/2013
jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie zvi at nasledujici emisni faktory v kg NHa/ks rok:

Kategorie zvi at Staj Kejda Zapraveni Celkovy
dop dy emisni
faktor
prasat vykrm a odchov 3,2 2,0 3,1 8,3

Stav emisi ze staji po dostavb :

Objekt Po et Emisni Hmotnostni| Hmotnostni Pr m rny
(ks) faktor staj tok tok amoniaku | hmotnostni
(kg/zvi e.rok)| amoniaku (g/hod) tok amoniaku
(kg/rok) (9/s)
Hala 1 vykrm 1800 3,2 5760 657,5342 0,1826
Hala 2 vykrm 2600 3,2 8320 949,7717 0,2638
Hala 3 vykrm 2016 3,2 6451,2 736,4384 0,2046
Celkem 20531,2 2343,7443 0,6510
Stav emisi ze skladovani po dostavb :
Objekt Po et Emisni Hmotnostni| Hmotnostni Pr m rny
(ks) | faktor kejda tok tok amoniaku | hmotnostni
(kg/zvi e.rok) [ amoniaku (9/hod) tok amoniaku
(kg/rok) (a/s)
Hala 1 vykrm 1800 2 3600 410,9589 0,1142
Hala 2 vykrm 2600 2 5200 593,6073 0,1649
Hala 3 vykrm 2016 2 4032 460,2740 0,1279
Celkem 12832 1464,8402 0,4069
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Stav emisi ze staji po dostavb s vyulitim sniQujicich technologii:

Objekt Po et | Emisni faktor [ Hmotnostni | Hmotnostni Pr m rny
(ks) stdj tok amoniaku | tok amoniaku | hmotnostni
(kg/zvi e.rok) (kg/rok) (g/hod) tok
redukovany amoniaku
(9/s)
Hala 1 vykrm 1800 3,2 4089,6 466,8493 0,1297
Hala 2 vykrm 2600 3,2 5907,2 674,3379 0,1873
Hala 3 vykm 2016 3,2 4580,352 522,8712 0,1452
Celkem 14577,152 1664,0584 0,4622
Stav emisi ze skladovani po dostavb s vyulitim snitujicich technologii:
Objekt Po et | Emisni faktor | Hmotnostni | Hmotnostni Pr m rny
(ks) kejda tok amoniaku | tok amoniaku | hmotnostni
(kg/zvi e.rok) (kg/rok) (9/hod) tok
redukovany amoniaku
(9/s)
Hala 1 vykrm 1800 2 2160 246,5753 0,0685
Hala 2 vykrm 2600 2 3120 356,1644 0,0989
Hala 2 selata 2016 2 2419,2 276,1644 0,0767
Celkem 7699,2 878,9041 0,2441

Charakter zdroje:

Vzhledem k charakteru provozu, kdy emise ze stji budou odchazet z ustajovaci plochy
v tracimi kominy na jednotlivych halach, budou mit zdroje charakter ploéného zdroje.
Kominy ve vytce cca 6 m nad terénem.
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3.3 Meteorologické podklady

Pro vypo et byl poudit odhad v trné r Qice pro lokalitu Stranny pro 5 t id teplotni
stability atmosféry a 3 t idy rychlosti v tru dle Bubnika a Koldovského zpracovany HMU.
Parametry této r Qice jsou prezentovany v nasledujici tabulce a v grafu srozd lenim podle
jednotlivych t id rychlosti a stability, ktera je vytvo ena programem SYMOS97 verze2006.

Odborny odhad v trné r Gice pro lokalitu (platna ve vyéce 10 m nad zemi v %)

HODNOTY
Smén 90° ® ° Soudet

1,70 m/s L 6,51 } | A

5,00 m/s 2,43 1,48 1,06 . 1,03 1 7,20 2,80| 0,00 24,02

11,00 m/s 0,12 0,03 0,00 A 0,10 0,08| 1,13 0,01 0,00 1,45
soucet] 5,99 8,02 7,98 6,01 5,00 22 00| 18,02 9,00 17,98 100,00

Odborny odhad v trné r {ice - graf (platna ve vydce 10 m nad zemi v %)
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3.4 Popis referen nich bod

Vypo tova oblast, ve které se p edpoklada vliv zam ru je definovana jako tvercové
Uzemi o rozm rech 1400 x 1400 m, toto GUzemi bylo vymezeno v zavislosti na parametrech
zdroje, konfiguraci terénu a rozmist ni obytnych objekt . Pro G ely vypo tu byla zkoumana
oblast rozd lena na si s krokem 100 m ve sm ru obou 0s. Ve sm ru osy X, kterd mi i
k vychodu je oblast dlouhda 1400 m, col odpovida 15 bod m. Ve sm ru osy Y, ktera mi i
k severu je oblast dlouha 1400 m, col odpovida 15 bod m. Charakteristiky zne iét ni ovzdudi
jsou tedy po itany v siti 15 x 15 uzlovych bod , celkem tedy pro 225 uzlovych bod a dvou
bodech mlmo vypo tovou 5| .
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3.5 Zne i0 ujici latky a p isluoné imisni limity

Vypo et p isp vk k imisni zat (i byl eden ve dvou variantach hodnotici p isp vky po
vystavb staji ve variant bez zahrnuti snilujicich technologii a se zahrnutim vyulivanych
snidujicich technologii k imisni zat Qi.

Vypo et pisp vk kimisni zat Gi byl proveden ve vypo tove siti, kterd je blile
definovana v bod 3.4 p edlolené rozptylové studie a byl eden pro amoniak.

Vzhledem ktomu, (e program Symos97 neumol uje pro amoniak vypo itat 24
hodinové pr m ry, byly vypo teny maximalni kratkodobé koncentrace, které maji vidy vyooi
hodnoty nel 24 hodinové pr m ry. Modelovy vypo et zakladnich charakteristik zne i6t ni
ovzdudi byl tedy proveden pro hlavni zne i6 ujici latku vznikajici p i chovu skotu - amoniak.
Vysledky modelového vypo tu zne i6t ni  ovzdudi jsou hodnoceny pomoci dvou
charakteristik zne 6t ni ovzdudi:

e pr m rnéro ni koncentrace
e maximalni kratkodobé koncentrace

Imisni limit pro amoniak byl stanoven Na izenim vlady . 350/2002 Shb., kterym se
stanovi imisni limity a podminky a zp sob sledovani a posuzovani, hodnoceni a izeni
kvality ovzdudi, nasledovn :

U el vyhladeni Parametr/Doba Hodnota Mez tolerance | Datum, do n hol
pr m rovani imisniho limitu musi byt limit
spin n
Ochrana zdravi | Aritmeticky 100 g.m> 60 g.m? 1. 1. 2005
lidi pr m r/24 hod (60 %)*

Hodnoty imisnich limit jsou vyjad eny v g.m™ a vztahuiji se na standardni podminky fi objem p epo teny
na teplotu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.

Poznamka:

*  Mez tolerance se od 1. 1. 2003 sniluje tak, aby dosahla 1. 1. 2005 nulové hodnoty.

V sou asné dob je platny zdkon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduéi, ktery imisni
limit pro amoniak neuvadi. V sou asne dob tak neni pro amoniak stanoven imisni
limit. Vyde uvedena hodnota imisniho limitu neni tedy zavaznd, je voak molné ji
povalovat za hodnotu, kterd dle dosavadnich znalosti nevedla p i dlouhodobé
expozici k poékozeni zdravi.
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3.6 Hodnoceni trovni zne i6t niv p edm tné lokalit

P i hodnoceni stavajici trovn zne i6t ni v p edm tné lokalit se vychazi z map drovni
zne 6t ni konstruovanych v siti 1x1 km. Tyto mapy zve ej uje ministerstvo na internetovych
strankach. Tyto mapy obsahuji v kaldém tverci hodnotu klouzavého pr m ru koncentrace
pro voechny zne 16 ujici latky za p edchozich 5 kalenda nich let, které maji stanoven ro ni
imisni limit.

Vzhledem k tomu, (e pro amoniak neni imisni limit stanoven, lze vychazet pouze
zm eni.

V bezprost ednim okoli realizace zdm ru se neprovadi m eni imisi amoniaku.

Poza ové hodnoty ro nich pr mr amoniaku se daji na zaklad vysledk
automatického imisniho monitoringu na stanici Pardubice za rok 2012 (charakterizovana jako
poza ovad m stska s okrskovym m itkem reprezentativnosti 0,5 i 4 km vzdalenost od
p edm tného arealu p ibliin 100 km) stanovit na drovni do 5 pg.m™, daléi stanici imisniho
monitoringu je stanice Most (s oblastnim m itkem reprezentativnosti all 50 km fi vzdalenost
od p edm tného arealu p ibliln 200 km), kde byla za rok 2012 nam ena hodnota do
2 ug.m>. A koliv jsou tyto stanice m stského typu, ledii uprost ed m sta, jejich data tudi
nejsou pro venkovskou oblast farmy Straliovice reprezentativni, jsou p esto poudita, nebo ve
St edo eském kraji ani jinde v R se imisni charakteristiky amoniaku nem i. V roce 2010
probihalo m eni jedt na stanici Mikulov oblastni m itko (s oblastnim m itkem
reprezentativnosti desitky ad stovky km), kde byly nam eny hodnoty ro nichpr m r do 1,2

ng.m.
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4. \Vysledky rozptylové studie

4.1 Stru ny komenta hodnotici budouci Grove zne i6t ni ovzduéi a p edpoklad pln ni
imisnich limit

Vysledky vypo t modelovych koncentraci jsou sumarizovany v tabulkach a mapovych
zobrazenich.

Amoniak navrhovany stav bez Amoniak navrhovany stav v etn
snidujicich technologii snidujicich technologii
Aritmeticky pr m. Maximalni Aritmeticky pr m. Maximalni
ISLO | nadmo ska 1 rok koncentrace 1 rok koncentrace
BODU | vybka ( gm? (gm?) ( gm? ( gm?
1 4525 0,377935 19,14970 0,251228 12,67103
2 461,8 0,568595 28,25065 0,37916 18,71413
3 470,3 0,85387 44,06544 0,571184 29,18669
4 4744 1,094406 63,84517 0,733598 42,36358
5 476,3 1,455496 97,94602 0,977958 65
6 465,8 1,600259 108,81297 1,076095 72,37042
7 4426 1,72125 112,50701 1,152247 74,39335
8 426,3 2,092021 124,22122 1,391768 81,39813
9 415,6 2,507555 135,66564 1,60538 82,18575
10 4154 2,641667 128,46831 1,66417 77,18459
11 418,6 2,238306 104,47371 1,439576 64,59727]
12 427,0 1,887905 85,93760 1,250901 57,55779
13 431,8 1,534937 66,53634 1,032536 46,3757
14 438,1 1,370855 60,85575 0,917484 41,42802
15 444 4 1,255484) 61,55685 0,8394 41,44142
16 464,8 0,676428 33,23788 0,451709 22,05993
17 466,1 0,759051 35,82088 0,507026 23,752
18 478,8 1,198235 64,70072 0,803586 42,89662
19 485,6 1,54807 89,26511 1,041129 59,27315
20 485,7 1,807632 104,69946 1,218087 69,45758
21 472,0 2,087824 121,90236 1,406967 80,88533
22 451,7 2,499211 146,54799 1,685976 97,49434
23 429,2 3,017216 153,49234 2,020744 102,6012
24 4134 3,31993 140,70044 2,081215 83,84374
25 420,2 3,512326 133,33521 2,239469 81,2587
26 428,2 2,839506 113,90031 1,876425 75,83017
27 433,0 2,07302 75,11165 1,395403 52,62429
28 442,0 1,836498 68,67670 1,227377 47,11124
29 443,6 1,57215 62,76626 1,05055 42,47918
30 446,7 1,377995 59,34685 0,919992 39,77734
31 481,6 1,153719 73,55398 0,774583 48,95534
32 477,3 1,219302 67,01269 0,817825 44,49102
33 489,1 1,598688 87,40820 1,076254 58,18229
34 492,3 1,917112 97,86319 1,292756 64,99898
35 483,1] 2,424046 117,23120 1,637165| 77,75439
36 471,6 3,012538 142,28463 2,036348 94,25721]
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Amoniak navrhovany stav bez Amoniak navrhovany stav v etn
sniliujicich technologif snilujicich technologii
Aritmeticky pr m. Maximalni Aritmeticky pr m. Maximalni

ISLO | nadmo ska 1rok koncentrace 1 rok koncentrace

BODU | vybka ( gm? (gm?) ( gm? ( gm?
37 450,4 3,672274 172,90512 2,479406 114,526
38 428,0 4,423545 158,52356 2,951102 106,6619
39 4145 4,975366 167,81087 3,063986 99,85067]
40 4239 5,097091 150,46279 3,243825 91,33
41 4413 3,201313 92,68790 2,145678 65,49377}
42 4471 2,650214 80,85960 1,771021 55,46776
43 4537 2,20614 75,63076 1,473393 50,46486
44 455,9 1,802184 67,61556 1,203793 45,41064
45 4535 1,431818 55,77187 0,954063 36,94615
46 490,3 1,173479 70,31421] 0,78889 46,93874
47 483,1 1,505988 83,74062 1,013472 55,89115
48 483,5 1,853384 93,06343 1,248784 61,83745
49 483,9 2,343207 104,59122 1,581298 69,30702
50 471,2 3,431192 136,18671 2,321261 90,10297|
51 462,8 4,810942 168,66080 3,263829 111,4483
52 448,7 6,752347 232,60869 4,588853 153,9477
53 4324 9,347087 245,01628 6,16644 161,4815
54 4154 8,100532 202,32959 4,909031 120,3903
55 4274 7,351616 157,60016 4,718238 96,69244
56 447,6 3,975018 93,35940 2,657811 60,80737
57 448,3 3,343136 89,10170 2,231231 56,5975
58 4554 2,486521 76,33473 1,6576 49,05302
59 466,3 1,849249 64,47822 1,231539 42,0795]]
60 462,6 1,549739 58,61696 1,032212 38,65867]
61 481,9 1,282429 73,62748 0,86202 49,2185
62 478,8 1,605803 83,33770 1,080485| 55,47533
63 477,1 2,037151] 93,17857| 1,372524) 61,97314
64 468,9 2,872512 113,89355 1,939225 75,20945
65 455,8 4,756627 157,03230 3,222248 103,5487
66 4477 8,40851 220,03969 5,722121 145,0381
67 436,9 18,54811 329,74887 12,61981 215,1241f
68 4246 24,76751 377,22747 14,0453 218,2196|
69 4140 14,21799 230,24864 8,350121 137,2866
70 4223 12,38352 204,80098 7,732053 122,8781
71 433,7] 7,015434 132,24015 4,622913 81,32882
72 439,2 4,597719 108,20480 3,062815 68,13363]
73 448,6 3,001473 85,71399 1,996637 55,02972]
74 468,3 1,973081 65,39891 1,311683 42,37842
75 470,1] 1,642363 61,21676 1,092012 40,06753
76 486,4 1,235884 67,01319 0,829784 44,85637]
77 482,1 1,54711 75,02271] 1,039678 49,87909
78 472,6 2,100704 89,36166 1,413563 59,0807
79 459,8 3,12937 112,93783 2,109639 74,3194
80 440,3 6,229271 182,20914 4,213347 118,9653
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Amoniak navrhovany stav bez Amoniak navrhovany stav v etn
sniliujicich technologif snilujicich technologii
Aritmeticky pr m. Maximalni Aritmeticky pr m. Maximalni
ISLO | nadmo ska 1rok koncentrace 1 rok koncentrace
BODU | vybka ( gm? (gm?) ( gm? ( gm?
81 4349 12,27782 255,08856 8,224909 165,8111
82 426,7 32,88001 357,94580 19,46705 213,3806)
83 416,8 37,60853 289,44686 19,35241 166,2018
84 409,4 22,00239 216,22731 12,63617 129,6723
85 4125 16,45403 229,60879 9,970906 136,2471
86 419,2 11,00288 211,69966 6,874888 126,6317
87 428,6 6,576973 148,45315 4,247071 92,89373
88 440,2 3,723787 100,99602 2,473912 65,10492)
89 461,0 2,211629 71,73065 1,467276 46,6343
90 4645 1,823453 66,71004 1,210811 43,6312]]
91 493,0 1,155751 60,74918 0,774979 40,71679
92 490,1] 1,396188 64,93995 0,93653 43,3542]]
93 4739 1,909593 77,74427) 1,282161 51,42738
94 452.8 2,965971 102,70272 1,991992 67,21681
95 432,5 6,327684 169,86065 4,193257 109,6063
96 427,6 10,31467 218,20551 6,571971 136,2603
97 418,0 17,48622 328,16465 10,18841 193,9942
98 415,2 30,38154 358,30166 17,22624 214,9703
99 410,1] 32,70089 233,19017 19,42679 140,6393
100 406,8 14,6468 164,69225 8,837531 99,32356
101 409,7 10,42417 179,86719 6,40451 105,5316
102 417,8 7,887495 191,28597 4,957371 114,717
103 425,2 5,424935 156,92556 3,483213 96,77944
104 4357 3,207194 101,51463 2,129203 66,46482)
105 443,8 2,179628 77,43360 1,442644 50,51076)
106 491,2 1,085155 57,58360 0,726054 38,72363
107 493,2 1,279078 60,59809 0,855863 40,57644
108 483,3 1,616543 67,05368 1,081297 44,41064
109 466,5 2,228312 79,89937| 1,489746 51,82402)
110 4494 3,261404 100,32607 2,176183 66,36964
111 4314 6,231722 174,39212 4,061035 113,9033
112 4217 9,840306 266,10154 6,042759 159,9062
113 4174 11,69027 305,96615 7,063886 183,4387
114 411,8 13,47464 238,51894 8,14955 142,3862
115 406,8 11,23476) 157,91328 6,83144 94,2208
116 403,0 7,350722 113,82885 4,504831 68,2489
117 409,8 6,987662 160,95950 4,345003 95,1
118 4148 5,592235 166,22588 3,523398 99,95716
119 416,9 4,368088 152,23380 2,770728 92,4372
120 423,6 3,374971 131,77830 2,172339 81,67946
121 4845 1,015809 56,49193 0,67801 37,86057]
122 483,2 1,214457 61,18198 0,811368 41,26082
123 481,2 1,440514 64,15911] 0,961928 43,12256
124 476,1] 1,71927 66,91448 1,146756 45,76842
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Amoniak navrhovany stav bez Amoniak navrhovany stav v etn
sniliujicich technologif snilujicich technologii
Aritmeticky pr m. Maximalni Aritmeticky pr m. Maximalni

ISLO | nadmo ska 1rok koncentrace 1 rok koncentrace

BODU | vybka ( gm? (gm?) ( gm? ( gm?
125 455,8 2,358058 84,17374 1,569713 59,5827
126 429,6 4,330034 158,12382 2,817516 103,1076
127 419,6 5,807796 216,18204] 3,596377 130,2988
128 415,6 5,834733 217,92509 3,573805 130,5603
129 409,0 5,845363 167,27413 3,57 99,81252)
130 404,0 5,948007 124,02408 3,641284 74,21926)
131 401,1] 5,33187 99,62917 3,280355 59,7436
132 405,4 5,439228 114,95403 3,376842 69,13005
133 4077 4677168 125,91782 2,926062 74,71622
134 409,1] 3,860226 123,46611 2,428901 73,86409
135 416,1 3,391043 132,34396 2,157468 80,71402
136 468,1 0,850937 46,33644 0,566621 31,14643
137 470,4 1,020199 52,67704 0,679295 35,5958
138 475,8 1,220924 59,48478 0,813738 40,8324
139 479,0 1,37253 61,56057| 0,914623 43,21658
140 4482 1,82299 77,61787 1,211852 54,68207
141 4245 3,392145 147,69469 2,168741 93,40778
142 4154 3,579495 161,07394 2,21639 97,04803
143 410,6 3,312049 153,66015 2,03413 91,74568
144 406,9 3,347352 127,61425 2,058976 76,42938
145 403,2 3,732155 107,68660 2,30057 65,11162)
146 403,7] 4,213197 107,17801 2,609988 65,12367]
147 407 .4 4,589113 128,49501 2,863229 76,10522)
148 4112 4,434361 143,97545 2,78818 86,40572
149 409,8 3,654214 124,59719 2,303387 74,89204
150 412.8 3,171535 123,48952 2,012285 75,02883
151 4525 0,511637 24,28225 0,339674 16,25098
152 458,2 0,67002 30,92882 0,445 20,81628
153 466,2 0,935706 47,91052 0,622385 32,86026
154 470,3 1,110171 58,32922 0,739159 40,63262
155 4416 1,610302 82,99218 1,072197 58,06662]
156 433,0 2,018103 103,99490 1,330004 71,05886f
157 4241 2,584197 138,00433 1,646868 86,94623
158 416,5 2,709148 161,64382 1,692795 98,08734
159 408,6 2,5119 131,65725 1,558071 78,49412)
160 402,6 2,558196 94,22023 1,585475 57,46005
161 407,5 3,403234 126,21862 2,124093 75,05913
162 414,6 3,911434 156,65915 2,469193 94,92336
163 4222 3,644067 144,77504 2,33138 89,45744
164 418,6 3,429034 138,32068 2,184994 85,09398
165 4144 2,962899 121,46395 1,884546 74,40748
166 443,0 0,339358 17,31884 0,224037 11,49673
167 4481 0,458162 22,17160 0,303479 14,88718
168 4534 0,652177 31,98690 0,432417 21,51841f
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Amoniak navrhovany stav bez Amoniak navrhovany stav v etn
sniliujicich technologif snilujicich technologii
Aritmeticky pr m. Maximalni Aritmeticky pr m. Maximalni

ISLO | nadmo ska 1rok koncentrace 1 rok koncentrace

BODU | vybka ( gm? (gm?) ( gm? ( gm?
169 456,4 0,972792 59,24789 0,646966 40,61459
170 446,4 1,179999 70,44889 0,784972 48,55624
171 4385 1,435269 85,69289 0,954787 59,2189
172 428,6 1,866458 122,12371 1,206514 79,36429
173 416,7] 2,068091 147,75172 1,299336 90,37291f
174 403,7 1,626869 89,42567 1,00991 53,4629]
175 401,3 1,82622 80,69313 1,136114) 49,52438
176 4120 2,764635 141,69738 1,739869 85,6303
177 420,3 3,029203 149,54522 1,930275| 92,29323
178 4255 2,812014 129,67716 1,813918 81,31939
179 4241 2,75838 125,32053 1,775601 78,29266)
180 4211 2,649453 122,60211 1,697436 76,23032)
181 4446 0,357211 18,91134 0,236669 12,65586
182 4515 0,511368 27,88599 0,338509 18,61706
183 452.8 0,72923 48,16958 0,482883 32,19713
184 449,0 0,82608 54,58964| 0,547075 36,63975
185 4477 0,985493 68,19427 0,655611 46,43238
186 437,1 1,213341 85,41002 0,807351 58,45619
187 425,0 1,529902 117,92583 0,988211 76,13498
188 409,5 1,460851 110,82225 0,913026 67,02429
189 400,0 1,166482 69,44528 0,725517 42,84132
190 4047 1,571487 92,73160 0,983261 55,43254
191 416,8 2,19011 137,33795 1,390654 84,40812
192 4244 2,242979 127,85018 1,442579 80,00653
193 430,3 2,05404 104,56599 1,341722 66,8767
194 4275 2,17098 109,67791 1,410468 69,85859
195 4257 2,163316 108,37653 1,399305 68,3334
196 4457 0,370771 21,48408 0,245216 14,35493
197 455,6 0,59586 44,59528 0,394331 29,7788
198 455,8 0,691663 54,56701 0,46081 36,99294
199 450,6 0,788209 61,97874 0,524715 42,18023
200 452,0 0,783761 60,77886 0,521266 41,28569
201 4416 0,933265 73,47800 0,621341 50,03972]
202 420,2 1,28791 112,79490 0,82892 71,99868
203 401,5 0,985465 69,35799 0,614382 41,5272
204 403,7] 1,083833 80,73418 0,67782 48,4449]]
205 4143 1,493316) 121,49686 0,946164 74,65975
206 428,1] 1,52493 104,78543 0,991865 67,08926)
207 4357 1,379493 80,59464 0,917468 53,43392)
208 4412 1,26508 65,89764 0,841701 43,80067]
209 435,4 1,502269 78,68657 0,997751 52,01894
210 429,6 1,723216) 92,66850 1,12418 59,32368
211 452,8 0,464025 35,57809 0,307795 23,7803
212 463,1] 0,564583 49,43638 0,376444 33,62719
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Amoniak navrhovany stav bez Amoniak navrhovany stav v etn
sniliujicich technologif snilujicich technologii
Aritmeticky pr m. Maximalni Aritmeticky pr m. Maximalni
ISLO | nadmo ska 1rok koncentrace 1 rok koncentrace
BODU | vybka ( gm? (gm?) ( gm? ( gm?
213 4597 0,596855 51,62042 0,397749 34,8697
214 456,5 0,632623 54,09868 0,421094 36,5248
215 454,1] 0,652391 55,67730 0,434029 37,64364
216 438,2 0,811865 70,75675 0,540752 47,88815
217 4141 1,046737 98,48018 0,667173 61,4686
218 400,2 0,820737 62,10774 0,513023 37,3200
219 405,0 0,946215 81,28206 0,593969 49,1997
220 421,8 1,23427 115,46528 0,790002 72,32629
221 435,9 1,054888 77,79255 0,700148 51,41102
222 448.8 0,86978 54,81444 0,57878 36,44843
223 4591 0,811321 47,87547 0,538887 31,73949
224 456,3 0,863364 47,31878 0,573186 31,34495
225 439,6 1,117488 58,58143 0,743164 38,95559
226 4120 3,827127 157,63508 2,345867 94,53082)
227 405,0 3,726153 121,54918 2,274592 73,09114
Dokumentace vliv zam ru na Qivotni prost edi dle p ilohy . 4 k zdkonu . 100/2001 Sh. FARMTEC, a.s.




Novostavba staje pro vykrm prasat - Strallovice Strana 76
Mydla ka a.s.

4.2 Kartograficka interpretace vysledk

P isp vky k imisni zat 0i A NH3v g.m?
aritmeticky pr m r 1 hod

M 1:10 000
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P isp vky k imisni zat 0i A NH3v g.m?
aritmeticky pr m r 1 rok

M 1:10 000
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P isp vky k imisni zat 0i i NH3 v _g.m™ s vyuditim snidujicich technologii
aritmeticky pr m r 1 hod

—
T

M 1:10 000
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P isp vky k imisni zat 0i i NH3 v _g.m™ s vyuditim snidujicich technologii
aritmeticky pr m r 1 rok

M 1:10 000
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5. Navrh kompenza nich opat eni

Dle § 11, odst. 5 zakona . 201/2012 Sh., o ochran ovzdudi se kompenza ni opat eni navrhuji
v nasledujicim p ipad :

Pokud by provozem stacionarniho zdroje ozna eného ve sloupci B v p iloze . 2 k citovanému
zakonu nebo vlivem umist ni pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) dodlo v oblasti
jejich vlivu na urove zne i6t ni k p ekro eni n kterého z imisnich limit s dobou
pr m rovani 1 kalenda ni rok uvedeného v bodech 1 a 3 p ilohy . 1 k tomuto zakonu nebo je
jeho hodnota v této oblasti jill p ekro ena, lze vydat souhlasné zavazné stanovisko podle
odstavce 1 pism. b) nebo odstavce 2 pism. b) pouze pi sou asném uloleni opat eni
zaji6 ujicich alespo zachovani dosavadni Urovn zne it ni pro danou zne i6 ujici latku
(dale jen Nkompenza ni opat enii). Kompenza ni opat eni se u stacionarniho zdroje
ozna eného ve sloupci B v p iloze . 2 pro danou zne i6 ujici latku neulodi, pokud pro ni
zdroj nema stanoven specificky emisni limit v provad cim pravnim p edpisu. Kompenza ni
opat eni se dale neukladaji u stacionarniho zdroje, jehol p isp vek vybrané zne 6 ujici latky
k drovni zne 6t ni nedosahuje hodnoty stanovené provad cim pravnim p edpisem.

K posouzeni, zda dochazi k p ekro eni n kterého z imisnich limit podle odstavce 5 cit.
zékona, se poudije pr m r hodnot koncentraci pro tverec Gzemi o velikosti 1 km? vidy za
p edchozich 5 kalenda nich let. Tyto hodnoty ministerstvo kaldoro n zve ej uje pro véechny
zbény a aglomerace zp sobem umod ujicim dalkovy p istup. Kompenza ni opat eni musi byt
provad na v oblasti podle odstavce 5 p ednostn tam, kde budou dosahovany nejvydti
hodnoty urovn zne it ni. Pokud neni molné splnit tuto podminku, lze kompenza ni
opat eni provést i v jiném Uzemi, p edevéim tam, kde jsou p ekra ovany imisni limity, avoak
v(idy pouze na Uzemi télle zony nebo aglomerace.

Pro amoniak neni imisni limit stanoven, na zaklad toho nemusi byt kompenza ni opat eni dle
§ 11citovaného zakona navrhovano.
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6. Zav re né hodnoceni

Zpracovana rozptylova studie zahrnuje modelovy vypo et p isp vk planovaného arealu
chovu prasat k imisnimu pozadi amoniaku. V rozptylové studii nejsou zohledn ny zdroje,
které se vyskytuji mimo areal (drobné domaci chovy) jejichl vliv viak neni vyznamny.

P i interpretaci vysledk je nutné mit na pam ti n kolik skute nosti:

e P estolle auto i metodiky byli vedeni snahou o maximalni v rohodnost véech
pouditych postup , je z ejmé, Ue zakladem metodiky je matematicky model, ktery
jill svou podstatou znamena zjednodudeni a nemodnost popsat voechny d je
v atmosfé e, které ovliv uji rozptyl zne i6 ujicich latek. Proto jsou i vypo tené
vysledky nutn zatiGené n jakou chybou a nedaji se interpretovat zcela striktn .

e Klimatické vstupni Gdaje znamenaji zpr m rované hodnoty jednotlivych veli in za
deldi asové obdobi. Skute ny pr b h meteorologickych charakteristik v daném
ur ittm roce se m (e od pr m ru zna n ligit (nap . v trna r Gice nebo vyskyt
inverzi).

e Vypo etni rovnice byly stanovené za p edpokladu maximalni vzdalenosti
referen niho bodu od zdroje 100 km. Pro deldi vzdalenosti nelze metodiku poudit.

e Pi vyb ru referen nich bod nelze v téinou postihnout podrobn véechny
nerovnosti terénu. Protolie program vyhodnocujici terénni profily pracuje pouze
s nadmo skymi vyokami v mistech referen nich bod a zdroj , m (e se stat, (e se
n jaky terénni Gtvar (nap . Uzké udoli) "ztrati". P i konstrukci map zne i6t ni
ovzdudi je nutné k t mto modnostem p ihlédnout.

e V metodice se nepo itd s poza ovym zne it nim ovzdudi. Vedkeré vypo tené
vysledky se tykaji pouze zdroj zahrnutych do vypo tu. Stejn tak metodika
nezohled uje sekundarni pradnost, kterd m (e tvo it velkou ast prachu v ovzdudéi.

Do vypo tu provedeného pomoci obecné metodiky SYMOS 97 nelze zahrnout vliv
kumulace zne i6 ujicich latek pod inverzemi a v Udolich. Metodika uvadi metodu, jak toto
zne i6t ni vypo itat, ale ta vyladuje samostatné edeni v konkrétnim udoli. Z tohoto d vodu
nejsou ve studii tyto vysledky zahrnuty.

Vypo tené koncentrace by m ly byt v kaldém referen nim bod srovnany s imisnimi
limity (p ipustnymi koncentracemi). Aby se Urove zne i6t ni ovzdudi od uvallovaného zdroje
(zdroj ) dala povalovat za p ijatelnou, musi vypo tené charakteristiky zne i6t ni ovzdudi
spl ovat podminky stanovené p isluénymi p edpisy.

Vypo et p isp vk k imisni zat Qi byl eden v jedné variant hodnotici p isp vky po
vystavb novych staji k imisni zat (i v ukazateli amoniak.

Vypo et p isp vk Kk imisni zat (i byl proveden ve vypo toveé siti 225 vypo tovych
bod vypo tové sit a daldich dvou bod umist nych v okraji obytné zastavby. K vypo tu
poudity produkt SYMOS 97 v2006 je programovy systém pro modelovani zne i6t ni ovzdudi,
ktery jil zohled uje platné imisni limity dané stavajici legislativou v oblasti ochrany ovzdudi.
V nésledujici sumariza ni tabulce jsou uvedeny vysledky vypo t , zohled ujici ve vypo tové
siti nejniioi a nejvyddi vypo tené koncentrace sledovanych zne 6 ujicich latek:

Na zéklad provedeného vypo tu p isp vk stdji pro chov skotu (navrhovany stav)
k imisni zat Gi amoniaku je sestavena nésledujici tabulka, prezentujici nejvyddi a nejnidci
vypo tené hodnoty p isp vk Kk imisni zat Qi pro sledovanou ékodlivinu ve zvolené vypo tové
oblasti.
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NPT Pr m. ro ni koncentrace
Maximalni koncentrace
akodlivina ( gm?) (gm?)
min max min max

Amoniak
p isp vky aredlu navrhovany stav 17,3188 377,2285 0,3394 37,6085

Amoniak
p isp vky aredlu navrhovany stav
s vyuditim snilujicich technologif 11,4967 218,2196 0,2240 19,4671

Jak vyplyva z vysledk uvedenych v tabulkach a mapach byly maximalni modelové
koncentrace amoniaku pro navrhovany stav v obou variantach vypo teny v arealu o hodnot
377,22 g.m>resp. 218,2 g.m™ pro maximalni kratkodobé koncentrace a v areélu o hodnot
37,6 g.m>resp. 19,5 g.m>proro ni pr m rné koncentrace. Vzhledem k tomu, (ie program
SYMOS97 neumol uje pro amoniak vypo et 24 hodinovych pr m r , byl pro srovnani
s imisnim limitem poudit vypo et maximalnich hodinovych koncentraci, které jsou vidy vy6oi
nell 24 hodinove pr m ry. Déle byl proveden vypo et ro nich pr m rnych koncentraci, které
jsou vady nidéi ned 24 hodinové pr m ry. Hodnota 24 hodinového pr m ru tedy ledi mezi
t mito koncentracemi.. Vzhledem ktomu, (e limit je vztalen na pr m rnou denni
koncentraci, nelze jeho p ekra ovani v p ipad stavu s vyuditim snidujicich technologii
v obytné zastavb obce Straliovice p edpokladat (hodnoty maximalnich koncentraci ve
vypo tovych bodech 226 a 227 jsou pod hranici 100 g.m™). V p ipad varianty bez vyuditi
snillujicich technologii bylo v t chto bodech dosalieno hodnot maximalnich koncentraci 157,6
resp. 121,6 g.m™), byla vypo tena rovn { i doba p ekro eni hodnoty 100 g.m™ p i emi
bylo prokézano, e doba p ekro eni nebude deldi ned 130 hod/rok, col odpovida cca 1,5 %
z celkoveé ro ni doby.

Na zéklad vypo tenych hodnot Ize tedy p edpokladat, (e imisni limit uvedeny
v bod 3.5 nebude v blizkosti trvale obydlenych objekt v p ipad varianty s vyuditim
snilujicich technologii p ekra ovan a zdm r je molné v této variant realizovat.
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7. Seznam poutitych podklad

- studie projektu stavby, Farmtec, a.s.

- zékon . 201/2012 Sb., o ochran ovzdudi

- vyhladka . 415/2012 Sb., o p ipustné trovni zne i6 ovani a jejim zji6 ovani a o provedeni
n kterych daléich ustanoveni zakona o ochran ovzduéi

-ZNE 14T Niovzbual NA UZEMI ESKE REPUBLIKY V ROCE 2010, 2011, 2012

esky hydrometeorologicky Ustav - Usek ochranyistoty ovzdusi
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/grllcz/sezobr.html

Firma Farmtec a.s. je driitelem osv d eni o autorizaci ke zpracovani rozptylovych studii
J.: 3954/820/09/KS ze dne 17.12.2009 dle zakona . 86/2002 Sb. o ochran ovzduti
aozm n n kterych dalgich zakon .

V Tébo e dne 30.6.2014
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H.7 HlIlukova studie
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A. ZADANI:

Jilin od zéstavby obce Stralovice v k.0. Ho etice je provozovan zem d Isky vyrobni
aredl Mydla ka, a.s. V tomto aredlu jsou vybudovany a provozovany dva stajove objekty
sloudici pro chov prasat fi vykrm prasat 4400 kus . Zd&m rem provozovatele je v tomto arealu
Jiln od stavajicich staji postavit novou staj pro vykrm 2016 ks prasat.

Pro obsluhu staji je pot ebna pozemni doprava vstupnich surovin- krmiva a doprava
hnoje na pole ke hnojeni (kejdy), odvoz jate nich zvi at, odvoz kadaver apod. Areél je
dopravn napojen na silnici 111/10517.

Provoz staji je nep etrlity 24 hodin denn . V arealu nejsou provozovany (adne jiné
vyznamné zdroje hluku krom odsavacich ventilator nav trani staji.

Poladovano je hlukovou studii dokladovat, jak bude hlukem pronikajicim
z provozovny ovlivn no (Qivotni prost edi v okoli provozovny a zda bude vyhov no
poliadavk m na izeni vlady .272/2011 Sb. o ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku
a vibraci. Nejblidéi chran na zastavba je cca 300 m daleko a je to p. 30. Uzemni plan obce
stavajici zem d Isky areal respektuje.

Posouzeni provedeme pro p edpokladany provoz - v denni (06,00 fi 22,00 hodin) i
no ni (22,00 A 06,00 hodin) dob .
Nejbliléi chran na zastavba ve m st .

Stavebni islo | Kultura Refere | Pozn.
parcela . popisné n ni
bod .
98/2 30 Zastav na plocha a nadvo i 1 Objekt pro bydleni
98/1 16 Zastav néa plocha a nadvo i 2 Objekt pro bydleni
95 12 Zastav na plocha a nadvo i 3 Majetek obce
97/1 15 Zastav na plocha a nadvo i 4 Zem d Iska usedlost

B. METODIKA ZPRACOVANI A HODNOCENI.

Vypo tové zpracovani vlivu bodovych zdroj hluku (pr myslové objekty) je
provedeno podle N Sm rnice pro navrhovani a posuzovani obytnych panelovych budov
z hlediska stavebni akustikyi. Vysledky tohoto vypo tu jsou pak p evzaty jako vstupy
(pr myslové zdroje) do po ita ového programu HLUK+, verze 6,03.

Vypo tove zpracovani dosahu hlukovych imisi z liniovych zdroj ve sledované
lokalit je provedeno v souladu s metodikou NNovela metodiky pro vypo et hluku ze silni ni
dopravy fi zve ejn no ve Zpravodaji MéP 3/1996i. P i provad ni vypo tu bylo poudito
vypo etniho programu HLUK+, verze 6,03, ktera byla svychozi metodikou vypo t
schvalena hlavnim hygienikem R k hodnoceni vliv hluku ve venkovnim prostoru.

Vystupy uvedeného po ita ového programu pak zahrnuji posouzeni hlukovych imisi
jak z bodovych, tak liniovych zdroj hluku v posuzovaném Uzemi.

Vypo tové posouzeni je provedeno schybou +- 2 dB. Ve vypo tu je uvalovano
s korekci + 3 dB na odraz od st n.
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C. POUEITEP EDPISY A LEGISLATIVA.

1.

ISR A

7.

Zakon . 258/2000 Sh., o ochran ve ejného zdravi a 0 zm n n kterych souvisejicich
zakon v aktudlnim zn ni

Na izeni vlady . 272/2011 Sb., o ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku a
vibraci.

Sm rnice pro navrhovani a posuzovani obytnych panelovych budov z hlediska stavebni
akustiky i PRAHA 1972.

Metodické pokyny pro vypo et hladin hluku z dopravy - VUVA 1991.

Novela metodiky pro vypo et hluku ze silni ni dopravy i MéP R listopad 1995.

Norma SN 73 0532 Akustika fi Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akusticke
vlastnosti stavebnich vyrobk f Poladavky.

Vypo tovy program HLUK+ , verze 6,03

D. ZDROJE HLUKU.

Zdrojem hluku je provoz technologickych za izeni instalovanych ve stajich (odsavaci

ventilatory) a obslulina doprava.

P i posouzeni budeme vychazet z p edpokladaného osazeni technologii a asového

vyuliti jednotlivych za izeni.

Zdroje hluku budou v provozu v denni i no ni dob podle nasledujici specifikace:

Zdroj hluku Provoz hod/den Hlu nost vdB

Staje

Staj . 1A vykrm prasat fi 22 odsavacich ventilator Multifan 70,0
Nad st echu staje ve vydce 6 m

Staj .2 fi vykrm prasat i 20 odsavacich ventilatoru DA 600-1 70,0
nad st echu staje ve vyoce 6 m.

Staj .3 - vykrm prasat fi 21 ventilator DA 600-1 nad st echu staje 70,0
ve vybce 6 m

Dopravni obsluha (je provad na pouze v denni dob )

- nékladni auta (+ traktory) pr m. 4 vozidla/den (16 hod) tj. 8 jizd v obou sm rech
- osobni auta 2 vozidel/den (16 hod) tj. 4 jizdy v obou sm rech

E. STANOVENI LIMIT HLUKU.
E.1. VE VENKOVNIM PROSTORU.

Podle Na izeni vlady . 272/2011 Sbh., o ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky hluku a
vibraci, se jedna o hluk z provozovny.

Podle § 12 Hygienické limity hluku v chran ném venkovnim prostoru staveb a
v chran ném venkovnim prostoru je stanovena zakladni hladina akustického tlaku .

(1) Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjad uji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laegr. V denni dob se stanovi pro osm
souvislych a na sebe navazujicich nejhlu n jéich hodin, v no ni dob pro nejhlu n joi
hodinu. Pro hluk zdopravy na pozemnich komunikacich, svyjimkou U elovych
komunikaci se stanovi pro celou denni a no ni dobu.
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(3) Hygienicky limit v ekvivalentni hladin akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetickeho impulsniho hluku, se stanovi sou tem
zakladni hladiny hluku Laeqt = 50 dB a korekci p ihliGejicich ke druhu chran ného
prostoru a denni a no ni dob podle p ilohy . 3 ktomuto na izeni. Pro vysoce
impulsni hluk se p i te dal6i korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk ténové slolky nebo méa-li
vyrazny informa ni charakter, jako nap . e ,

p i ita se daldi korekce fi 5 dB.

P iloha .3 fi Korekce pro stanoveni hygienickych limit hluku v chran ném
venkovnim prostoru staveb a v chran ném venkovnim prostoru.

Korekce v dB

Druh chran ného prostoru 1) 2) 3) 4)
Chran ny venkovni prostor staveb | dkovych -5 0 +5 +15
zdravotnickych za izeni v etn lazni
Chran ny venkovni prostor | (kovych 0 0 +5 +15
zdravotnickych za izeni v etn lazni
Chran ny venkovni prostor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chran ny ostatni venkovni prostory

1)

2)

Korekce uvedené v tabulce se nes itaji.

Pro no ni dobu se poulije daléi korekce fi 10 dB s vyjimkou hluku z dopravy po
(elezni nich drahéch, kde se poulije korekce fi 5 dB.

PouZzije se pro hluk provozu stacionarnich zdroj , hluk z ve ejné produkce hudby, dale
pro hluk na 0 elovych komunikacich a hluk ze d{elezni nich stanic zajid ujicich
vlakotvorné préace, zejména roz a ovani a sestavu néakladnich vlak , prohlidku vlak a
opravy voz .

PouZije se pro hluk z dopravy na silnicich lllidy a mistnich komunikacich Ill.idy a
drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silridica Il. t idy a mistnich komunikacich

4)

l. a ll. tidy v Gzemi, kde hluk z dopravy nahto komunikacich je pvaZzujici nad

hlukem z dopravy po ostatnich pozemnich komunika@dadije se na hluk z dopravy na
drahach v ochranném pasmu drahy.

Poulije se vpipad staré hlukové zat de zdopravy napozemnich komunikacich
s vyjimkou 0 elovych komunikaci a drahdch uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
z stava zachovana i po pololeni nového povrchu vozovky, provad né udrib a
rekonstrukci GOelezni nich drah nebo rozéi eni vozovek p i zachovani sm rového nebo
vybkoveho vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, p i kterém nesmi dojit ke zhoréeni
stavajici hlu nosti v chran ném venkovnim prostoru staveb nebo chrdn ném venkovnim
prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale poudije i v chran nych
venkovnich prostorech staveb p i umist ni bytu v p istavh nebo néastavb stavajiciho
obytného objektu nebo vicel elového objektu nebo v p ipad vystavby ojedin Iého
obytného, nebo viceu elového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedin lych
obytnych nebo viceu elovych objekt v ramci dostavby center obci a jejich historickych
asti.
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Z toho pak stanovime hygienicky limit takto:

a) Hluk z provozu stacionarnich zdroj (provozoven) a hluk z 4 elovych pozemnich
komunikaci - limit pro chran né venkovni prostory staveb a chran né venkovni prostory

limit pro denni dobuO.OOOOOOOOOOOOO0..50dB

limit pro no ni dobuOOOOOOOOOOOOOOOO40dB

4

b) Hluk z dopravy po silnicich 11I. t idy a mistnich komunikacich IlI. t idy - limit pro
chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory

limit pro denni dobuO.OOOOOOOOOOOOOO0..55dB

limit pro no ni dobuOOOOOOOOOOOOOOO0V45dB

¢) Hluk z dopravy po dalnicich, silnicich I. a Il. t idy a mistnich komunikacich I. a ll. t idy
- limit pro chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory

limit pro denni dobu®.OOOOOOOOOOOOOO.. 60 dB
limit pro no ni dobuOOOOOOOOOOOOOOOO50dB

Pro zastav né Uzemi obce (bytové domy v blizkosti arealu), kde jsou umist ny
referen ni body i (RB 1, 2, 3 a4 ); pro vypo et budeme vychéazet z limit uvedenych v bod
b) tj. 55 /45 dB pro hluk z dopravy po mistni komunikaci a podle bodu a) tj. 50/40 dB(A) pro
hluk ze zem d Iského aredlu v etn obsluliné dopravy.

E. STANOVENI OSMIHODINOVE EKVIVALENTNI
HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU:

P edpokladem je, Oe zdroje hluku jsou v provozu, jak je uvedeno v asti NZdroje
hlukui. Skute n je v provozu jen st z instalovanych odséavacich ventilator .

Za zaklad vypo tu jsou poudity hodnoty uvedené v kapitole B. Z toho pak vypo tem
ziskame nésledujici ekvivalentni hodnoty:

Nejsou zde zdroje hluku, kterym lIze p i adit ekvivalentni hodnotu.

G. POPIS STAVEBNICH KONSTRUKCI
ODD LUJICICH
ZDROJE HLUKU OD VENKOVNIHO PROSTORU.

Voéechny zdroje hluku jsou umist ny ve venkovnim prostoru a nejsou ni im tlumeny.

Doprava souvisejici s provozem arealu je ve vypo tu uvallovana fi pro vypo et je
vychazeno z maximalni dopravni zat (e, i kdy( tato bude kratkodoba fi vyvaieni statkovych
hnojiv.

Referen ni body pro vypo et hluku jsou stanoveny v mistech chran né zastavby, tedy
v mist , které je molné jill povallovat za venkovni chran ny prostor a na hranici vyrobniho
aredlu (specifikace referen nich bod v chran né zastavb je v tabulce v Gvodu).
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H. UTLUM HLUKU STAVEBNI KONSTRUKCI.

Voechny zdroje hluku jsou ve venkovnim prostoru.

.VYPO ET ZATIiéENI UZEMI HLUKEM
P ENAAENYM Z PROVOZOVNY DO VENKOVNIHO
PROSTORU:

Pro vypo et zatileni Gzemi hlukem z provozu arealu chovu prasat bylo poudito
vypo tového programu HLUK+ verze 6.03. Vystupy z tohoto vypo tu jsou v p iloze hlukové
studie.

Vypo et provedeme pro stav p i plném provoz .

Komenta Kkt mto vystup m:

1.V piloze .1 je graficky zobrazeno umist objekt , referennich bod a zdroj hluku-
denni doba
Zdroje hluku jsou islovany takto:
P 1,P20O.. i hluk pronikajici do venkovniho prostoru
islave tvere kuznamenaji isla objekt .
isla v elipse znamenaji referen ni body, ke kterym je vypo et proveden

2. Ploha . 2 — graficky vystup p@a ového programu — izofény pro denni dobu
Z tohoto vystupu je z ejma hranice 50 dB, col je limit pro denni dobu v chran ném
venkovnim prostoru nebo chran ném venkovnim prostoru staveb. Na této izofén
bude dodrlien limit hluku pro chran né venkovni prostory a chran né venkovni
prostory staveb.

3. _Komentak p iloze . 3 — tabulkové vyja@ni vystup pro denni dobu:
V prvnim sloupci tabulky je uvedeno islo referen niho bodu, které je shodné s islem
uvedenym na grafické p iloze .1v elipse.
Ve sloupci pr mysl jsou vypo tené hodnoty hluku z provozovny.
Ve sloupci celkem jsou uvedeny vypo tené hodnoty hluku z provozovny zohled ujici
jak stacionarni tak liniové zdroje hluku z arealu provozovny.
V tabulce je pak rozlideno v jaké vydce nad terénem je posouzeni provedeno. Voechny
referen ni body jsou umist ny 2 m p ed fasadou posuzovaného objektu, nebo ve
volném terénu dle ozna eni.

4. V piloze .4 je grafické vyjadeni vystup pro no ni dobu (bez obsluzné dopravy)

5.V piloze .5 je tabulkové vyja@ni vystup pro no ni dobu.
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J. POROVNANI VYPO TENYCH HODNOT S LIMITY
PRO VENKOVNI PROST EDI.

V nésledujici tabulce je provedeno srovnani vypo tenych hodnot (celkové hodnoty
tj. hluk zdopravy + hluk zprovozovny v etn obsluiné dopravy) v jednotlivych
referen nich bodech a tam, kde je molné referen nimu bodu p i adit hygienicky limit pak i
srovnani s timto limitem. VVypo et je proveden pro denni i no ni dobu.

Celkova hlukova zat 0 v uzemi i p isp vek z provozu zem d Iského areélu

v etn obslulné dopravy:

Referen ni | Vypo tena Limitni Rozdil proti Poznamka
bod islo hodnota hodnota limitu v dB(A)
v dB(A) dB(A) den noc
den noc den/noc
1* 16,8 | 16,8 50/40 -33,2 | -23,2
2* 9,6 9,3 50/40 -40,4 | -30,7
3* 156 | 155 50/40 -34,4 | -24,5
4* 216 | 215 50/40 -284 | -18,5
5 247 | 24,6
6 27,0 | 27,0
7 239 | 238

Pozn:* Tyto referen ni body jsou umist ny u fasady obytnych dom na okraji
zastavby obce a povailuji je za nejblitéi chran ny venkovni prostor ve smysliu NV .
272/2011 Sh.

K. POROVNANI VYPO TENEHO UTLUMU
S POEADAVKY NA IZENI VLADY . 272/2011 Sbh.

K.1. Venkovni prostor :

Z provedenych vypo t (viz tabulka p iloha 3 pro den a véechny zdroje hluku a tab. 5
pro noc) je z ejmé, Ge p isp vek hluku v Gzemi - chran ném venkovnim prostoru tj. RB 1, 2, 3
a 4, které jsou umist ny u stavajici bytové zastavby na jilnim okraji obce z provozu
zem d Iského aredlu je nevyznamny a je hluboko pod hygienickym limitem.
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L. ZAV R.

Z provedeného posouzeni je z ejmé, (e edeni aredlu chovu prasat v obci Stralovice
podle popsané varianty, v etn obsluiiné dopravy pro areal, p i uvallovani voech hluk zde
p sobicich, nebude mit vyrazny negativni vliv na hlukovou zat G v chran ném venkovnim
prostoru a chran ném venkovnim prostoru staveb a neovlivni tyto hlukov nad hranici
hygienického limitu.

Navriené a hlukovou studii posouzené efeni arealu chovu prasat
bude vyhovovat poladavk m platnych pravnich p edpis , pokud bude
zam r realizovdn v mist a v rozsahu, ktery byl p edm tem hlukového

posouzeni.

V Pelh imov  25. ervna 2014
Ing. Josef Charouzek
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Mapa 6irdich vztah
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Mapa umist ni referen nich bod vypo tu
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P iloha 2- vypo itané izofony pro denni dobu- véechny zdroje

Strizoviceden

N

| =2ZAR

oap [ M=1:1088

P iloha 3 i vypo itané hodnoty hluku pro denni dobu fi vdechny zdroje

Referen ni Vypo tena Vypo tena Vypo tena
bod RB hodnota hodnota hodnota
hluku dB(A)- hluku dB(A) - hluku dB(A) -
doprava pr mysl celkem
1 - 16,8 16,8
2 - 9,3 9,6
3 - 15,5 15,6
4 - 21,5 21,6
5 - 24,6 24,7
6 - 27,0 27,0
7 - 23,8 23,9
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iloha 4 - vypo itané izofony pro no ni dobu

P
L Strizovicenoc

STRIZOUI.ZAD |

P iloha 5 - vypo itané hodnoty hluku pro no ni dobu

Referen ni Vypo tena Vypo tena Vypo tena
bod RB hodnota hodnota hodnota
hluku dB(A)- hluku dB(A) - hluku dB(A) -
doprava pr mysl celkem
1 - 16,8 16,8
2 - 9,3 9,3
3 - 15,5 15,5
4 - 21,5 21,5
5 - 24,6 24,6
6 - 27,0 27,0
7 - 23,8 23,8
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H.8 llustra ni foto

Pohled na misto stavby (v pozadi garale ur ené k demolici)

P

Skladovaci jl’kyna ejdu
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