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Uvod

Nasledujici posudek je vypracovan ve smyslu § ®zak.100/2001 Sb. kifpravovanému
zameru "Veédeckotechnicky park Zalov* v k. (. Zalov na zakiambwieni gislusného fadu -
Krajského tadu Stedaieského kraje, odboru Zzivotniho phesti a zerddélstvi
autorizovanou osobousislo autorizace 3434/ENV/06, asi¢eni ¢. j.15251/3988/OEP/92
z 19.1.1993, prodlouzeni autorizate}.26701/ENV/11 z 21.4.2011 do 31.12.2016.

Na zpracovani dokumentace o posuzovaniaviia Zivotni prosedi se zpracovatel posudku
ani¢lenové jeho tymu nepodileli, ani nejsou zainterésdowna zandru investora.

Dne 10. 3. 2015 zahdjil Krajskyad Stedaeského kraje zji®vacitizeni podle § 7 zakona
¢.100/2001 Sb., o posuzovani wJivna Zzivotni prosedi, v platném zmi, zangru

,V &deckotechnicky park Zalov*.

Oznamovatelem byla firma Trigema Projekt Alfa ©.r.Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5,
IC: 47545887. Zpracovatelem oznameni o hodnocenii viav Zivotni prosedi byl Mgr. et
Mgr. Josef Setik, Ekologie v praxi, Rimyslova 465, 391 01 Plana nad Luznici (neni drzitel
autorizace MZP dle § 19 zakona).

Zjistovaci fizeni bylo ukoteno vydanim za&vru zji&ovacihotizeni dne 22. 4. 2015 pod
¢. J. 034995/2015/KUSK s tim, Zeiplusny dad dospl k zawru, Zze na zakladinformaci
uvedenych v oznameni zam, pisemnych vyja@ni dotenych Uzemnich samospravnych
celki, dotenych spravnich radi, veejnosti a datené véejnosti a zjisovaciho rizeni
provedeného podle zasad uvedenychilope ¢. 2 k zakonu fislusny ttad podle § 7 odst. 5
zamer |,V édeckotechnicky park Zalov* bude posuzovan podlenak

Oznédmeni bylo zpracovano podle¢mh zakona platného do 31. 3. 2015, nasledujici
Dokumentace jiz byla zpracovana a cé#eni probiha podle 2ni zakona platného od 1. 4.
2015, tedy podle zmi zdkona vetns novelizace zakoneh 39/2015 Sb.

Zpracovatelem dokumentace o hodnocenitviha Zivotni progedi byl Mgr. Jan Karel,
drzitel autorizace dle zak. 100/2001¢. j. 88948/ENV/14, ATEM — Atelier ekologickych
modeti, s.r.o., Hvo#’anska 3/2053, 148 01 Praha 4. Dokumentace byleaugpéna v z&
2015. Oznamovatelem z&m je VTP Zalov s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 @éahg 5, €
24120081.

Dokumentace byla zvejnéna 23. 10. 2015, termin pro zaslani vygd byl 23. 11. 2015.

Zaner spada do kategorie 1l — 10.6 Nové&umyslove zény a zaény rozvoje ptimyslovych
oblasti s rozlohou nad 20 ha. Z&mrozvoje nést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych
komplexi s celkovou vymrou nad 10 000 fzasta¥né plochy. Vystavba obchodnich
komplexi a nékupnich sedisek s celkovou vyemou nad 6 000 fzasta¥né plochy.
Parkovist nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacichs&mitu pro celou stavbu.

Poznamka: V dob zpracovani Oznameni EIA spadal zardo kategorie I — 10.6 Skladové nebo obchodni
komplexy etns nakupnich sedisek, o celkové vyitie nad 3 000 Azasta¥né plochy; parkovigtnebo garaze
s kapacitou nad 100 parkovacich stani wgopro celou stavbu.

Zanmxr je uveden ve sloupci Bripohy ¢. 1, posuzovani zatru zajif'uje organ kraje, v tomto
piipadt Krajsky trad Stedateského kraje, odbor Zivotniho priesti a zeradélstvi.

Zajmova plocha stavby se nachazi na ploSe skladoaétalu, ktery byl postaven v ngist
byvalé cihelny, kde zarosieprobihala povrchové&zba jilovitych hlin na vyrobu cihtékého
materialu. Plocha z&fru je ohrantena stavajicimi ulicemii®myslovska a Za Cihelnou. Na



zapad Uzemi navazuje na plochu zelemna severu je ohra®ino plochou zelens rodinnym
domem. Celkové plocha pozetnéini 22 163 m.

Posuzovany za#n zahrnuje vystavbu areal&deckotechnického parku, ktery se sklada z 3
vyzkumnych objekt (Al, B1, C1) a z 3 objektsluzebnich byt s matéskou Skolou (BDI,
BDII, BDIII). Vyzkumné objekty jsou navrzeny s 2 ¢gwemnimi podlaZimi, objekty Al, B1
maji 4 nadzemni podlazi a objekt C1 3 nadzemnigzddlObjekty sluzebnich hytjsou
navrzeny s 4 nadzemnimi podlazimi, objekt BD Il m&vic 1 podzemni podlazi. Atiky
objektr budou cca 13 — 17,5 m nad okolnim terénem.

PredloZzena dokumentace byla hodnocena tdilysnych ustanoveni zakona 00/2001 Sb.,
0 posuzovani vlitr na Zivotni prosedi a o zrdiné nékterych souvisejicich zakén

V avodu Dokumentace zpracovatel dokumentace prezahizpisob zapracovani pozadavk
vzesSlych ze zjiovaciho fizeni, které odrazely doSléripominky ze strany doéénych
spravnich adi, verejnosti a samospravy.

Tento posudek méa za ukol zhodnotit Uplnost a smstvidokumentace a posoudit, zda
piipominky a vyjadeni k dokumentaci nevyZzaduji dalSitegreni nebo doplani, které by
bylo nutno do dokumentace v tomto stupni spraviiibeni zapracovat.

Zpracovateli posudku bylytpdany patebné podklady - ozndmeni, dokumentace a kopie
vyjadieni zaslanych KUSK v ramci zidvaciho tizeni a pipominky vznesené Kk
dokumentaci. Vlastnimu vypracovani posudkedehézela rekognoskace terénu a konzultace
0 navrhovaném z&¥ru se zastupcem investora.

V posudku podle 89 zakona jénovana pozornost vSem obdrzenyippminkam a tomu,
jak jsou vypdadany v ramci zpracovani a jsou vy@gdany v navrhu stanoviska k tomuto
zaneru dle 810 zakona.



|. ZAKLADNI UDAJE
1. Nazev zaniru

2. Kapacita (rozsah) zanéru

Védeckotechnicky park Zalov

3 vyzkumné objekty (A1, B1, C1)
3 objekty sluzebnich bits matéskou Skolou (BDI,
BDII, BDIII)

Kapacita jednotlivych objeft(m?)

P Uitnaplocha | Ufitnaplocha .o
_ Zastavéna R R Obestavény M
Objekt locha mz podzemnich nadzemnich rostor m3 Pocet osob
plocha (m) Easti (m) Easti (m) p )
Al 1 306,10 231567 3 54495 28 005,10 222
Bl 1 306,10 231567 354495 28 005,10 222
C1 1101,60 1947,11 2 446,40 22 796,70 176
BDI 559,60 0 1 596,75 622430 53
BDII 559,60 0 1 596,75 622430 53
BD I/ MS 700,00 629,79 1 829,83 9 231,10 44/ 47

Hruba podlazni plocha dle fuéikiho vyuziti
jednotlivych objekt (m?)

i Tégké Lehké Kancelire SluZebni byty | Matefska §kola
Objekt lahoratoie (m”) | laboratofe (m®) (m%) (m%) md)
Al 4033 7984 1 308,88 0 0
Bl 4033 798 4 1 308,88 0 0
Cl 4362 24464 1 374,69 0 0
BDI 0 0 0 1 284,69 o
BDII 0 0 0 128469 0
BDINO/MS 0 0 0 107331 439 48

Zakladni udaje o kapagisluzebnich byi

Objekt Podet hyti dle typu Poiet obyvatel
1+Kkk 2+kk 3+kk 4 +kk Celkem

BDI 8 9 6 0 23 53
BDII 8 9 6 0 23 53
BD III 3 g 5 1 17 44

19 26 17 1 63 150
Parkovani vozidel v areélu 172 stani
(podél obsluzné arealové komunikace)
Garézova stani pod objekty A1, B1, C1
a BDIII 133 stani

Patet parkovacich stani v jednotlivych objektech

Objeki Podet stani
Al — gardZe 37
B1 — pariZe 37
C1 —gardZze 37
BD III - gardZe 22
Venkovni stani 172
Celkem 303




3. Umis€&ni zaméru

Kraj Stedatesky CZ 020

Mésto Roztoky

Katastralni Gzemi Zalov 742511

P.¢. 2990/1, 2990/2, 2992, 2994/2

4. Obchodni firma oznamovatele 5
VTP ZALOV s. r. 0.

Jméno, fijmeni, adresa a telefon opré&mého zastupce investora
Ing. Adam Sachl
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
tel: +420 739 588 624
e-mail: sachl@trigema.cz

5. IC oznamovatele 241 20 081
DIC oznamovatele CZ241 20 081
6. Sidlo oznamovatele Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

ll. POSOUZENI DOKUMENTACE

| Kurzivou v rameéku je uvedeno stanovisko nebo koménpaacovatele posudku. |

PredloZzena dokumentace obsahuje textoidst a samostatrsvazané flohy ¢asti H wetn
odbornych studii. Samostétpe uvedenaiast s vykresovou dokumentacitil®hy jsou od
sebe pehledré odctleny.

Dokumentaci o hodnoceni viivstavby na Zzivotni prosdi, zpracovanou pro stavbu
"V &deckotechnicky park Zalov“, je moZné povaZovat pé&adavku filohy &. 4 zékona
¢. 100/2001 Shb. za uplnou.

| Bez gipominek. Druh, rozsah a obsafilph je pro dany zaem dostateény.

1. 1 Uplnost dokumentace

V rdmci této kapitoly je posouzen obsah jednotlivgdésti a oddfl dokumentace. Je zde
prowtena uUplnost a spravnostepgkladanych udajvcetrg formalni stranky a arovejejich
zpracovani a prezentace. Jmenbjgbu uvedeny fipadné nedostatky ve zpracovani, kterych
se zpracovatel dokumentace nebo jeho spolupradadopeistili, a je vyhodnoceno, zda a jak
tyto nedostatky ovlikuji zAwry dokumentace.

Pt vypracovani posudku autor vychazekehto kritérii pro posouzeni kvality dokumentace:
* pozadavky pravnichipdpigi
» relevantni environmentalni standardy a metodiky



e znalosti a zkuSenosti s posuzovanim &amobdobné kapacity a zakladnich
charakteristik

Zameérem stavby je vybudovani futikiho celku ¥deckotechnického parku na ngistyvalé
cihelny, na kterém se v sgasnosti nachazi skladovy areal. V objektech budsbipat
aplikovany vyzkum a vyvoj. Dokumentace uvadi, zekyym a vyvoj bude probihat v oblasti
vyvoje a testovani pohénelektromobiti, sowastky elektromobil a sodastky energeticky
uspornych motdr, softwarovy a hardwarovy vyvoj — elektrotechnick&boproudé laboraite
a paitatové metody, automatizace a optimalizace vyrobnicbce®s paocitacovymi
metodami, vyzkum v oblasteSeni logistickych zadani giteacovymi metodami, vyzkum a
vyvoj v oblasti telekomunikaci a souvisejicich abor elektrotechnické slaboproudé
laboratde a pd@itatové metody, vyzkum a vyvoj v oblasti elektronikymakroelektroniky,
internetu a zabezpevaci techniky — elektrotechnické slaboproudé latmbe a pditacove
metody.

Pri sledovani obsahové stranky zpracované dokumentad® konstatovat, Ze posouzeni
zaneru je reSeno v rozsahu umgicim kvalifikované posouzeni vlihodnoceng€innosti na
Zivotni prostedi.

Upresreni  rekterych Udaj prineslo  zpracovateli posudku Bemi pimo na mist
pripravované realizace specifikovaného Zama konzultace se zastupcem investora & dil
podklady pipravené pro dalSi projeki pripravu navrhovaného zamu.

K dokumentaci dle pFilohy &. 4, zakona¢. 100/2001 Sb.

Je tebatici, Ze nazor na formalni nagim jednotlivych kapitol mze byt u jednotlivych
autorizovanych osob do jisté miry subjektivni. Ukul zpracovatele posudku, mimo jiné, je
zvazit, nakolik niZze byt vysledek hodnocenifipadnym formalnim pochybenim ovligm

Pokud je to Gelné, je obsah ifslusné kapitoly dokumentace doprovazen odstavcem
zvyrazrenym rameékem a proloZzenym tinym pismem, v&mZ je uvedeno stanovisko
zpracovatelky posudku k obsahu a Urovni zpracogtané kapitoly.

Hodnoceni je u vSech kapitol provedeno stowrez pouziti zvlastnich vypetnich nebo
jinych obdobnych metod.

K Casti B:

B. I. Zakladni udaje

Kapitola je rozdlena na dili podkapitoly, jejichz ndzvy a obsah odpovida peX#&iim
uvedenym v zakah V této ¢asti uvadi zpracovatel Dokumentace zakladni Udagameru
stavby, ¥etns struiného popisu zisobuiesSeni zarru.

Kapitola obsahuje poZzadované informace.

V ¢asti B. I. 4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry zpracovatel
dokumentace uvadi, Ze v objektech nebudou testospatovaci motory vozidel, ani
jakékoliv latky ¢i vyrobky, které by vedly k zazeni do dalSich kategorii dle zakona
¢. 100/2001 Sbh., jako jsou farmaceutické vyrobkyeratkalie, vybusniny atd. Nebezpred
latky nebudou v objektech ani skladovany.

Dokumentace uvadi, Zze z&mavazuje na stavajici parky VTP Roztoky a PV Bkyta bude
pusobit v synergii s nimi, projevi se zde tedy kunselgozitivhich viivi v oblasti sdileni



poznatki, ekonomickych a socialnich vazeb. Naproti gampies Remyslovskou ulici se
nachazi uzemi, kde jiz probih& vystavba arealu deiské II.

Dle zpracovatele Dokumentace potencialni vlivy kiane provozu hodnoceného z&m
VTP Zalov s novou zastavbou arealu Na Panenské ysptedkladaném hodnoceni pin
promitnuty. Zarov je zmiréno riziko kumulace vliii stavebnich praci vijpact realizace
noveé dedové kanalizace, kterda je planovana v uligmyslovska, pokud by doslo k s@ihé
vystavig.

Kapitola je zpracovanasghledw s vymezenim moznych kumulativnichivwiiei navrhované
staviz.

V ¢asti B. I. 5 Zdivodnéni potieby zangru a jeho umis€ni, v¢etné piehledu
zvazovanych variantje uvedeno, ze Ceské republice vznika v poslednim obdobiinda
poptavka po vzniku Btdisek zar¥enych na aplikovany vyzkum a vyvoj, ktera by byla
lokalizovana i mimo nejptSi mesta, v dobré dostupnosti, s ndvaznosti na mozhgdteni a
kvalitni obianské vybaveni. Namisto stavajicich skladovychahadlkow siln¢ zanedbanych
budov a ploch vznikne moderni zastavba, damnv parteru parka@vupravenou zeleni,
détskym HisStém atd., v prondjemnich prostorech dle navrhu vamikombchody, kavarny,
soutasti zanmdru je mateéska skola atd. Kvalitni vyuziti lokality tak posdlie uvedenych Ud&,j
estetické kvality svého okoli a plocha se ve vylalestane plnohodnotnou ststi nésta.
Vyznamné je, Zze umisti zangru je v souladu s platnym GUzemnim planem (Uzenoirgeno
pro vystavbu objekt neruSici vyroby a sluzeb a pro vystavbu vSeobesmiSenou).
Zpracovatel dokumentacéeSi prakticky jedinou variantu prostorového usg@ni i
funkeéniho vyuZiti.

Zdivodreni poteby a vhodnosti umisti zaneru v prednetné lokalit je /eSeno pehledr.
K tomuto nejsousipominky.

CastB. |. 6 Struény popis technického a technologickéh#eseni zaniru charakterizuje
podrobré zakladni charakteristiky urbanistického a archdalckéhotreSeni, uvedeny jsou
zékladni udaje technickétieSeni stavby. Vystavbaddeckotechnického parku Zalov je dle
Dokumentace roztiena do dvou etap. V prvni etapudou realizovany inZenyrské &si
celém aredlu a postaveny bytové domy BDI, BDII, BRlobjekt A1, ve druhé et&gudou
postaveny objekty B1, C1.

Dokumentace popisuje postup stavebnich pra@tny seznamu strojni techniky nasazené v
prabéhu jednotlivychéinnosti.

Povazuji uvedeny popis postupu za vyznamny faktkoweého posouzeni celého zam Tato
cast je zpracovana v dostéteem rozsahu pro zj#ti potebnych zakladnich informaci|o
podminkach profipravu zararu.

Kapitola B. I. 7 Predpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokon¢eniuvadi
zahdjeni stavby ¥jnu 2016 a uko¥eni v prosinci 2020.

| Uvedené terminy jsou realriéez komenig. |

Kapitola B. I. 8 Vy¢et dotéenych Uzemr samospravnych celk uvadi ngsto Roztoky.

| Bez komenig. |
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V kapitole B. I. 9. Vy&et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spvnich GFadu,
které budou tato rozhodnuti vydavatje uvedeno, Ze navazujicim rozhodnutim bude Uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni, vydavana staveltidaiem Roztoky.

Kapitola obsahuje vyjmenovani zakladnich nejbltZ§iavazujicich spravnickizeni. Mimo
tato dw zakladni budou patbna dalsi, obeenlze uveést, Ze je vydavavajiigiusné spravni
organy v sodinnosti s datenymi organy statni spravy a zejména na zakladhodnuti
zavaznych stanovisekiglusnych orgéi ochrany Zivotniho pro&di.

K bodu B. Il Udaje o vstupech
Dokumentace v textu kapitoB. Il. 1. Zabor pady uvadi, Ze vystavba si nevyZzada trvaly ani
docasny zabor zetdélskeho mdniho fondu ani pozentikuréenych k plgni funkci lesa.

Bez gipominek.

V kapitole B. II. 2. Voda je uvedeno zabezgeni a spdeba pitné vody, vody pro socialni
Ucely a jednotlivé objekty. Zpracovatel dokumentaaestra 31 uvadi tabulkiB. 8. Bilance
poteby vody ktera podrob& rozpracovavaotiebu vody dle jednotlivych objekta jejich
predpokladaného vyuziti.

Bez gipominek.

Kapitola B. 1l. 3. Ostatni surovinové zdroje uvadi, Zze charakter z&n negedpoklada
zvySené naroky na sgebu surovin v prbéhu provozu.

Kapitola je dale roz#lena nacast zabyvajici se elektrickou energii (objekty #ambudou
piipojeny ze stavajici sitPrazské energetiky PRE, na arovni 22 kV, zakoyanim ze
stavajici distribtini si€ v misg, z kabelu vedouciho do TS 5438, bude postavena nov
velkoodlZratelska trafostanice) &st zabyvajici se vytdpim. Zpracovatel Dokumentace
uvadi, Ze vSechny objekty arealu budou mit jak@jzidpla/chladu plynova tepelgérpadla,
zarove je uvedeno, Ze lokalita bude napojena na stavajiti plynovodnirad PE 160 v ulici
Premyslovska a pro vytépi bytovych dom je mozné vyuzit odpadni teplo z laboiato
TabulkaB. 11.na stras 34 udaje konkretizuje a uvadi bilancind poteby tepla, z niz je
ziejmé, jaka bude sp@tba tepla, z toho jaké mnoZstvi bude zab&ape vyuZzitim zemniho
plynu a plynovymi tepelnymierpadly.

Kapitola nezahrnuje pouze surovinové zdroje, jakuyedeno v nazvu, ale i energetigcké
zdroje. Odhady spatby vstup jsou pimerené gedpokladanému Zgobu vyuZiti aredlu.

Kapitola B. II. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu uvadi zfgisob dopravniho
napojeni na @jnou komunikani st’ véetrg specifikace dopravnich intenzit s éeneénim

na dobu vystavby a dobu provozu.

Intenzity dopravy v jednotlivych etapach vystaviey lsudou liSit. Dokumentace uvéadi, Ze
rozhodujici etapou z hlediska dopadu provogeln vystavby na okolni zastavbu bude etapa
zemnich praci s nejvysSim zatizenim dopravou zfkla

Vypocet generované dopravy je dle Dokumentace zaloz@témavaném piiu parkovacich
stani (vypdteném dleCSN 73 6110) a naipdpokladanych koeficientech obratkovosti
vozidel na 1 parkovaci stani za den ve vztahu kdoimu vyuZziti daného parkovaciho stani.
Tyto koeficienty jsou stanoveny na zakiadatabdze dopravnicht@kumi provadnych v
obdobnych areélech. Dokumentace zotilgel vliv dopravy, ktera se bude odehravat pouze v
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ramci arealu, kde se vyznamprojevi efekt sokasné vystavby adecko-technick&asti a
sluzebnich byt Strana 37 uvadi odborny odhad vyvolané nakladipraly a osobni
dopravy. Dokumentace vymezuje &avani dopravy. V ramci modelu, ktery i s plnym
provozem aredlu, bylo uvazovano, Ze zhruba 70 %ovoesdel z/do arealu se bude odehravat
po ul. Lidické smirem k Praze a zbylych 30 % po utilBpske.

Pro zandr byl proveden vyp&et minimalniho poZzadovaného g parkovacich stani podle
normyCSN 73 6110. Vysledny get pozadovanych parkovacich stani je pak patriap 2t

12, uvedené na strar36 Dokumentace. Navrh projektudiad s vybudovanim celkem 305
parkovacich stani (172 na povrchu podél arealovaukikace a 133 parkovacich stani v
podzemnich garazich pod jednotlivymi objekty). Dmlantace uvadi, Ze navrzenypbstani

s rezervou pokryje pozadavky na dopravu v kliduti 73 6110.

Vyznamnym faktorem pro posouzeni celkového vliewogu z hlediska emisi Skodlivin| a
hluku z dopravy jsou Udaje o dopravnich trasachtarizitach dopravy v Uzemi. Tyto jsou
podkladem pro Akustickou studii a Modelové hodnbdesmlity ovzdusSi. Vioze ¢. 8
Dokumentace je uveden odborny materidl Dopeavunzenyrské podklady, European
Transportation Consultancy, s. r. @efven 2015), ktery je vyznamnym podkladem z hiedlisk
dopravy. KieSeni této kapitoly nejsou vyhrady.

K bodu Ill. Udaje o vystupech

V ¢astilll. 1 Ovzdusi zpracovatel dokumentace uvadfazeni zdroje dle zakorka201/2012
Sh., o ochraf ovzduSi mezi vyjmenované zdroje diglghy ¢. 2 — 1.1. Spalovani paliv v
kotlich o celkovém jmenovitém tepelnéniikpnu od 0,3 MW do 5 MW getrg a 1.2.
Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorea®elovém jmenovitém tepelnéntikonu
od 0,3 MW do 5 MW vetre.

V souvislosti s provozemeédeckotechnického parku budou do ovzdusSi twedny emise
zneistujicich latek z vyvolané automobilové dopravy, &teudou vznikat naifjezdovych a
odjezdovych komunikacich aipparkovani vozidel a dale pak ze spalovani zempilgou
pro ely vytagni a @gipravu teplé vody a z provozu nahradnich zdedgktrické energie.
Emisni bilance za#mu je uvedena v talB. 13. Emise zr&tujicich latek z vyvolané dopravy
na straf 39 aB 14 Emise zn#&rujicich latek z prostoru garania strag 40. TabulkaB. 15
uvadi grehled @ekavanych spéeb zemniho plynu, emisnich fakioa celkového mnozstvi
emisi oxidi dusiku v jednotlivych objektech. Dokumentace sen&d zabyva emisemi
z nahradnich zdrajel. energie.

Pro posouzeni vlivu z&ru na kvalitu ovzduSi je zpracovamdodelové hodnoceni kvality
ovzdusi, ATEM, srpen 2015, které je uvedendilope¢. 1 Dokumentace.

Obdobi vystavby je samostétrposouzeno na strardl a 42 Dokumentace. Basnym
zdrojem zneiStovani ovzdusSi bude vlastni prostor staveniktle bude dochazet k produkci
zneistujicich latek z provozu stavebnich str@ ke vzniku sekundarni prasnosti z pohybu
stavebnich mechanisma z nakladani se sypkymi materialy a dalSim zdmomeisteni
budou pohyby nakladnich aut po okolnich komunikaci€yto zdroje budou p&asow
omezenou dobu pormé vyznamm pasobit na své nejblizsi okoli.

Kapitola je zpracovana podrobn jsou zaznamenany vSechny zdroje emisi, vychiazejic
Z provozu navrhovaného zam. Zpracovana rozptylova studie (Modelové hodnog&eality
ovzdusi), ktera je podkladem pro Dokumentaci, gdama v filoze Dokumentace.

Z hlediska zakona’. 201/2012 Sb., o ochranovzdusi dojde ke vzniku nového zouroje
znefisrovani ovzdusSi uvedeného Nlpze ¢. 2 zakona o ochran ovzdusi, provozovatel
povinen pozadat krajskyad dle 811 odst. 2 zakona o och#aovzdusi o vydaniFfslusného
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zdvazného stanoviska. Zadatel nemusi k Zadostdéniyavazného stanoviska podle §11
odst. 8, 9 zakona o ochraonvzdusi pedlozit odborny posudek ani rozptylovou studiing

li se o spalovaci stacionarni zdroje oZarné kody 1.1. — 1.4. vifpzec.2 zakona o ochr
ovzdusi, spalujici vytine zemni plyn o celkovém jmenovitém tepelndkopu do 5 MW.

Cast B. lll. 2 Odpadni vody uvadi samostatncast tykajici se odpadnich vod v dob
vystavby a vdob provozu zamru srozdlenim na splaSkové vody (samostatse
Dokumentace &nuje technologické kanalizaci) a degé vody.

V sowasné dob neni ve mist Roztoky vybudovana dédva kanalizace a ani ¥eSeném
Uuzemi nenfeSeno odvathi de¥ovych vod. Dokumentace uvadi, Ze je planovano vglbadi
nové dedové kanalizace, ktera bude Ustitrpo doreky Vitavy. Na tuto kanalizaci bude areal
napojen. Tato nova désva kanalizace je soasti jiného projektu a bude spolufinancovana
oznamovatelem, obdobfako intenzifikaceCOV. Podminkou je jeji vybudovani pro z&m

TabulkaB. 19uvadi sotasny odtok de®vych vod dle jednotlivych parcel a tabuRa20na
straré 46 uvadi vypoet odtoku defovych vod po realizaci stavby s vymezenimigohe
retence.

Uvedena kapitola jéeSena odpovidajicim zgobem.

V ¢astiB. Ill. 3 Odpady jsou uvedeny odpady vznikajici v doystavby a v dobprovozu.

V prabéhu stavby bude provéd vykop stavebni jamy a zaraveerénni Upravy okolnich
ploch. Celkova bilance zeminy je uvedena v tBb.21. na strag 47. Zemina bude ip
zakladani objekt casténé deponovana na pozemku a pouZitd koneinych terénnich
Upravach. Zbyvajici zemina bude odvezena na migené k uloZeni tohoto druhu odpadu
(predkZzre je uvedeno uloZeni na skladce v obci Hottioe cca 7 km jihozapadrod mista
zaneru). TabulkaB. 23.uvadi gehled odpail, vznikajicich v dob provozu.

Pivodce odpad je povinen odpadyadre tridit a pedavat pouze osobam opraagm
k jejich pevzeti dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Zargverivodce povinen odpady
prednostéd predavat k vyuzitiq@d uloZzenim na skladku nebo k ods#ranV arealu budou [k
dispozici mista pro nadoby pro odkladaridéného odpadu (papir, plasty, sklojim
napojové kartony) a nebude dochazet ke skladowaitkiych latek.

V kapitole B. Ill. 4. 1 Hluk zpracovatel dokumentace r@&hge zdroj hluku z dopravy a
z provozu. Z provozu jde o zdroje stacionarni osézea objektech z&fru. Na stechach a
fasadach byl posuzovan provoz celkem 116 #Zdnbjku. Jejich vyet, akustické parametry a
umiseni uvadi tabB. 26 Provoz byl uvazovan na plny vykon a refpZitt v denni i noni
dobu.

V kapitole neni uveden odkaz na zpracovanou Akuasticstudii, ktera je samostatnou
prilohouc¢. 2 Dokumentace, zpracovatel Ing. Josef MartinovBREEM, srpen 2015.
Jako zpracovatel posudku se budu Akustickou stabifvat az kasti D v grislusné kapitole.
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V ¢astiB. Ill. 5 Doplujici tdaje zpracovatel dokumentace tiegpoklada vyznamné terénni
Upravy, uvadi, Zze budou vyhloubeny podzemni gar&ieré budou fekryty v Udrovni
okolniho terénu.

Bez komenti. |

K Césti C Udaje o stavu Zivotniho prostedi v do&eném Gzemi

Zpracovatel dokumentace se podrdbrnoval jednotlivym charakteristikamigdmetného
Uzemi z hlediska slozek Zivotniho ptesti dle vymezeného rozsahiilphy ¢. 4 zakona
¢.100/2001 Sbh., o posuzovani viwna Zivotni prosedi a o zmainé n¢kterych souvisejicich
zakoni.

V kapitole C. I. 6. Uzemi historického, kulturniho nebo archelmgického vyznamuje
uvedeno, Ze celé Uzemiésta Roztoky je Gzemim s archeologickymi néalezy (JAN
smyslu ust. § 22 odst. 2 zako©ia20/1987 Sb., o statni pamatkove&ipge zréni pozajSich
piedpigi. Dle udaj z Informaniho systému o archeologickych datech, zahrnujiddta ze
Statniho archeologického seznamuesgené Gzemi nachazi v oblasti UAN |l. kategoriey tj
Uzemi, na &Mz dosud nebyl pozitivhprokdzan vyskyt archeologickych néleale utité
indicie mu nas¥dcuji a prava@podobnost vyskytu archeologickych nalge 51 — 100 %.
Severrt odfeSeného Gzemi se nachazi UAN I. kategorie — tmiiggpozitivié prokazanym a
dale bezpéné predpokladanym vyskytem archeologickych nélez

Vyjadieni Archeologického Ustavu AkademisohCR &. j. ARUP-11580/2014 z 18. 12. 2014
je uvedeno v plozec. 13.

Vzhledem k tomu, Ze v ndigitosuzovaného zami nelze vylodit vyskyt archeologickyc
nalezi, bude ped zahajenim stavebnich praci (resp. po odsgtrarstavajicich budov
zpevrenych povrcki) proveden zachranny archeologicky vyzkum dle moééduvedenych ve
vyjadreni Archeologického Ustavu Akademid ¢R ¢. j. ARUP-11580/2014.

Y7 ")

Dal3i ¢asti C. 1. 1 Uzemni systémy ekologické stabilityC. 1. 2 Zvladt chranéna tzemi
piirody, C. I. 3. Prirodni parky, C. I. 4. Vyznamné krajinné prvky, C. I. 5. DalSi
hodnotna Gzemi @irody, C. I. 7. Uzemi hust zalidnéna, C. |. 8 Uzemi za¥zovana nad
miru unosného zatiZzenjsouieSeny podrobhs uvedenim péebnych udaj.

Bez komenté.

Kapitola C. I. 9. Staré ekologické za&tZe konstatuje, Ze v s@asnosti se na posuzovaném
Uzemi nachazi skladovy areal automobilovych pneilkimeatpneuservis a neni¢ekavan
vyskyt kontaminaci v podloZi. Nadlozni vrstvaize byt kontaminovana zejména ropnymi
latkami. Bude-li takto kontaminovana zemina 2zj&t, bude s ni nakladano jako s
nebezpénym odpadem z vystavby.

Aredl VTP Zalov se nachéazi v ndisiyvalé cihelny, poz§l kozeluzny a naslednskladu
(Barum). Ri jeho realizaci dojde k odstrani skladovacich hal, které jsou v havarijnim
stavu. Zarové probehne v aredlu rozsdhla sanace Uzem#i které budou odstramy
rozsahlé betonové a asfaltové plochy a¢belha navezena zemina v mocnoékiohik mett:.
Opateni — @i stavebnich pracich budou odebrany vzorky svrghidy a bude s nim
nakladano s ohledem na z{igé hodnoty.
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Cast C. Il. Charakteristika sou&asného stavu Zivotniho prodtedi v doeném Gzemi
postupr uvadi jednotlivé udaje z hlediska kvality ovzd{&ivedeny jsou imisni limity,
zhodnocen je s@asny stav kvality ovzdusi).

NejvyznamujSi kapitolou je v tomto fipadt ¢ast zabyvajici se hlukem. V kapitdle II. 2.
Hluk je uvedeno, Ze pro ¢keni skuténé hladiny hluku v Gzemi bylo provedencieni
hluku, které prothlo dne 5. srpna 2015 na dvou stanoviStich podémigslovské ulice.
V tabulce C. 4. jsou zachyceny vysledné ekvivalentni hladiny akkého tlaku zvuku
zjisténé na obou stanovistich. Protokadieni je uveden vijloze¢. 2 dokumentace. Z &eni
vyplyva, Ze vysledky modelované v programu Hluk+etoji se skuténou akustickou z&gfi
v hodnocené lokalita model Hluk+ je mozné pouzit pro odhad akustiz&&Zze v daném
Uzemi. Podrobné vyhodnoceni akustick&Zztje uvedeno vifloze ¢. 2. Zhodnocena je
v Akustické studii hlukova situace u stavajici asbl, hluk z dopravy po vejnych
komunikacich s porovnanim stavu bez vystavby planékio zarru a stavu po zprovozni
zaneru. V zadném bo# nedojde v dsledku realizace zamru k prekroieni hygienického
limitu nebo k naiistu akustické zéfe v bodech, kde je nyni jiz hygienicky limitgkraien.
Hluk z provozu na newejnych komunikacich a stacionarnich zérdje Akustické studie
v Zzadném referemim bod negrekrati limitni hranici 50 dB v denni a 40 dB v ¢&rd dobu.
Akusticka studie se zabyva rasinhlukem z provozu stacionarnich zdrdf¥i piném provozu
vSech zdraj bude hygienicky limit o hodnét0 dB ve dne a 40 dB v noci spin

V Akustické studii byla vyhodnocena etapa stavebmgraci, kdy budou nasazeny stroje s
vysokou hladinou akustického vykonu. Pro omezeniivhluku ze stavebnéinnosti na
obyvatele Zijici v okoli planovaného objektu js@avriena opaeni. Ze zagra vyplyva, Ze je
mozné s vyuZzitim technickych openi zajistit splani hygienického limitu u nejblizsi
chrargné zastavby. Jedna se teglEzné vysledky, nelibneni znam dodavatel stavby ani
piesny pfibéh stavby.

Vzhledem k typu zaimu a souvisejici dopravje wnovana zvysSena pozornost tomuto bodu
Dokumentace. ® sowasném zahrnuti Ud@jzpracované akustické studie nejsou k dané
problematice vznesenyfipominky. Vyznamnym faktorem pro obdobi stavebpfeki je
dodrzeni podminek uvedenych na s#ra@ Akustické studie.

DalSi¢astiC. Il. 3. Povrchové vody, C. Il. 4. Rda, C. I. 5. Geologické poréry, C. Il. 6.
Hydrogeologické ponéry, C. Il. 9. Radon, C. Il. 11. Obyvatelstvo, C. Il 12. Kulturni
pamatky aC. Il. 13. DopravajsouieSeny podrokhs uvedenim poéebnych adaij.

C. Il. 7. Fléra uvadi, Ze byl proveden dendrologickyipkum a ohodnoceni zelerdle
metodiky AOPK a jsou uvedeny zakladni Udaje toh@izkumu. V giloze ¢. 4
Dokumentace jsou uvedeny Sadové Gpravy (Ing. Jafli®k), v nichZ jecast tykajici se
stavajici zele#y vcetre tabulek s inventarizaci dané zeled.

Bez komenté.

Kapitola C. Il. 8. Fauna uvadi, Ze byl provedeniipodowdny ptizkum autorizovanou
osobou doc. Janem Fatlean, CSc. Rizkum je uveden vifloze¢. 5 Dokumentace.

Zpracovatel Dokumentace uvadi na stra®4, Zze pfizkum byl proveden v srpnu 2015
pozorovanim fi opakovanych navdtach. Vlastni zpracovatel fgkumu uvadi na stran3,
Ze prizkum byl provaéh v roce 2015 pozorovanintippakovanych navétach a v za&ru je
uvedeno, Ze gekum byl proveden do 2. srpna 2015. Na zaktachto Udaji 1ze konstatovat,



15

Ze zavry prirodowdného pfizkumu vychazeji z opakovanych né&wStajmového uUzemi
v pribéhu roku 2015 a jeho zéry jsou vypovidajici.

C. Il. 10. Krajina a krajinny raz uvadi, Ze vyhodnoceni vlivu na krajinny raz je dmeo v
piiloze ¢. 6 (Mgr. Alena KubeSova, Ph.D.). S@sti je tabulka vymezujici identifikaci a
klasifikaci znak krajinného razu, provedena Kklasifikace identifianych znak.
Zpracovatelka v zavecném hodnoceni uvadi, Zze z&mvystavby \édeckotechnického parku
je navrzen s ohledem na zachovani zakonnych Kridéhrany krajinného razu a realizaci
zaméru nedojde k negativnimu ovligni identifikovanych znak krajinného razu.
Navrhovany zagr nemiZe snizit nebo z#émit krajinny raz ve smyslu 8§ 12 zakora
114/1992 Sb., o ochranpiirody a krajiny. Z&¥recné hodnoceni konstatuje, Ze realizaci
zaneru dojde ke kvalitnimu vyuziti plochy brownfieldteka se nachazi uvhiiméstske
krajiny a vyuziti plochy mize posilit estetické kvality svého okoli.

V ramci konzultace se zastupcem investora mi bgkkyinuta vizualizace zami, ktera
zahrnovala postupnourfpravu navrhovanych objektv ramci vdeckotechnického parku.
Z&kres foto a vizualizace je radihuveden v Dokumentaci ¥lpzec. 11. V konéném navrh
pijde o areal, ktery respektuje raz okolnich prostoealeni nové objekty do zajmového
Uzemi. Na zaklattechto podklad Ize se zadry vyhodnoceni vlivu na krajinny raz souhlasit.

Kapitola C. Ill. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostedi v do€eném Uzemiz
hlediska jeho Unosného zatizenivadi ramcové komplexni zhodnoceni piredi.

| Bez gipominek.

V casti D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zaméru na veiejné zdravi a
Zivotni prostiedi, |. Charakteristika piredpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostiredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosise dokumentace samostatn
vénuje v kapitoleD. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo a véejné zdravivlivam, které |ze v d@gené
lokalit¢ ocekavat v souvislosti s vystavbail provozem zarru a které tedy mohou byt
zamerem vyznamgyji ovlivnény, zejména hluk a zasténi ovzdusi.

Uvedeno je, Ze areal vznika jakiirpa reakce na poptavku vyzkumajkeba oba stavajici
parky v okoli (VTP Roztoky, PV Roztoky) maji glmbsazené vyzkumné prostory a v tuto
chvili nabizeji jen &teré volné kancetaké prostory.

Podrobné vyhodnoceni vlivu na obyvatelstvo &ejye zdravi je uvedeno Wifze ¢. 3, na
coz zpracovatel dokumentace v &@vkapitoly upozatuje (zpracovatel Mgr. Robert Polak
drzitel os¥déeni odborné zjsobilosti pro oblast posuzovani viina véejné zdravi MZd,
pof. ¢. oswdéeni 3/2015, zpracovano v srpnu 2015). Odborny dakincharakterizuje
obytnou zastavbu v okoli z&m a zabyva se vlivy z@&téni ovzdusi na zdravi obyvatel
z hlediska identifikace nebezpwsti (davka — &inek) s vyhodnocenim expozice a
charakterizace rizika a vlivy hluku na zdravi obigla

V ramci hodnoceni vliir imisni za¢ze na zdravi obyvatel byly sledovany imisni hodraty
oxid dustity, benzen, suspendovadéstice frakce Phy a PM sa benzo(a)pyren.

Tab. D. 1. Vyhodnoceni zdravotniho rizika v oblastech n&ristem koncentraci
suspendovanyctastic v dokumentaci na strary2 uvadi miru ovlivéni obyvatel pi nanistu
koncentraci Pivp a PM3 s
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V zawretném hodnoceni zpracovatel hodnoceni zdravotnidk vig vztahu ke zn@Sténi

ovzdusi uvadi:
»Vlivem uvedeni zarru do provozu byl vypéten nafst imisni zatze, ktery v pipads
oxidu dustitého nebude znamenat zvySeni koncentraci naddiramirné hodnoty
WHO, v gipad benzenu a benzo(a)pyrenu nefdbfi @éekavat naist koncentraci
vyznamny ve smyslu ohroZeni zdravi. ¥pact zvySeni koncentraci prachovyeastic
byl vypoiten néfist zdravotniho rizika, ktery neni vyznamny ve smyshroZeni
zdravi“.

Z hlediska hluku je v odborném materialénevana pozornostéinku a meznim hodnotam
(tabulka 3 v Akustické studii uvadi & hluk, tabulka 4 uvaditphled @inki a meznich
hodnot pro denni hluk). Vyhodnocena je expozicgraazena jsou rizika.

V zawretném hodnoceni zpracovatel hodnoceni zdravotnidghvez vztahu k hlukové zéki

uvadi:
»Z provedeného hodnoceni vyplyva, Zecasti stavajici zastavby dojde celkoi
mirnému poklesu hlukové zde. Znéna v pd@tu ob&zovanych a  spanku rusenych
obyvatel se pohybuje na uUrovnikolika jednotlivych pipadi v dotené populaci.
Zména rizika vyskytu infarktu myokardu nebyla zaznaaren v Zadném bed Stejre
tak v gipad zastavby v hodnoceném arealu nebyly zaznamenadiyoho indikujici
zvySeni kardiovaskularniho rizika. Z hlediska dapduduku na obiZovani obyvatel,
ruSeni spanku a lidské zdravi Ize tedy vlivy ZeurpovazZzovat za nevyznamne®.

Uvedené zary vychazeji zejména ze zpracovanych odbornychridlate- rozptylové g
akustické studie. Bezipominek. Vlivy na obyvatelstvo jsou v dokumenpasiazovany z:
negativié neovliviujici veejné zdravi.

52

CastD. I. 2. Vliv na kvalitu ovzdusi uvadi, Zevliv na kvalitu ovzdusi byl vyhodnocen
rozptylovou studii zpracovanou v srpnu 2015. Stindiénoti vlivy zandru pii vystavie (vlivy
provadni stavby) a vlivy zarru pri zprovozreni, které se fgdpoklada v roce 2020.
Modelové hodnoceni kvality ovzduSi zpracoval MgobBrt Polak, drzitel autorizace ke
zpracovani rozptylovych studii dle zak.86/2002 Sh., ogdieni MZP¢. j. 2733/780/10/KS
(prilohac. 1 dokumentace).

Ve studii je hodnocena vyhledova imisni situaceprchozi stav bez vlivu provozu zé&m a
prispivek zangru. Jako modelové zuidt'ujici latky jsou v této studii zpracovanyupnérné
rocni a maximalni hodinové koncentrace oxidu ditého, pamérné rani koncentrace
benzenu, pmérné ra@ni a maximalni denni koncentrace suspendovarsasiic PMy,
praimérné raini koncentrace suspendovanyééstic PM s a pimérné rani koncentrace
benzo(a)pyrenu. U Zadné sledované imisni charakiterinebylo vlivem uvedeni zémwu do
provozu vypeétem zjis€no k roku 2020 fekraieni imisniho limitu. Zpracovatel rozptylové
studie uvadi, Ze pouze vipad benzo(a)pyrenu nelze vylditi prekratovani imisniho limitu
jiz ve vychozim stavu. Zsmy pramérnych ra@&nich koncentraci benzo(a)pyrenuigpbené
zprovozrenim zangru negekradi dle vysledk modelovych vyp&ta 1 % imisniho limitu.
Posuzovany zdroj tak nebude mit dle podilachlediska zakond&. 201/2012 Sb. na Uzemi
nadnérny vliv a nebudou nutnd komperea opateni. Jak vyplyva z vysledkmodelovych
vypoita, neni teba ani v fipadt kratkodobych koncentractekavat vlivem provozu z&tru
piekrateni Zzadného ze sledovanych imisnich Bmit pripadt dennich koncentraci Piylbylo

v minulosti dosazeno, v méru za roky 2009 — 2013, hodnoty imisniho limituu&sing
dotteného Uzemi. Vlivem provozu zéra vSak nedojde k navySeni o pekrateni dle
odborného materialu ani o jedefigad za rok.
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Pro sniZeni vlii stavby na kvalitu ovzdusi jsou v dokumentaci vyemgzochranné opiani
(v pripact dlouhotrvajiciho sucha a vysSimétra omezit stavebni praceiipadré zamezit
Siteni prachovychtastic do okoli clonami po obvodu stave&ist pribéhu celé vystavby
provadt daslednécisteni a v gipad poteby oplach aut iied vyjezdem na komunikace,
pravidelrg ¢istit povrch gijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenigtdol déle
trvajiciho sucha zajistit pravidelné skéap stavenidt, minimalizovat pojezd nakladnich
vozidel po nezpeuwmé ploSe staveni&t piipadré nejvice pojizéné Useky na stavenisti
zpevnit, oplachtovat automobily, které budou odv&&eovinu s frakci mensi nez 4 mm).

Na zaklad zpracovaného odborného materidlu a vysledipracovaného modelového
hodnoceni kvality ovzduSi je mozné souhlasit seremdy Ze pedpokladany vliv zagnu se
v Uzemi negativhneprojevi.

Cast D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci uvadi, Ze vliv provozu a vystavby
Védeckotechnického parku Zalov na akustickou sithadinoti akusticka studie zpracovana v
srpnu 2015. Studie hodnoti vlivy zéra pii vystavie (vlivy provadni stavby) a vlivy zagru

pii provozu. Akustickou studii zpracoval Ing. Jose&minovsky (gilohac. 2 dokumentace).
Cilem této studie je vyhodnoceni vlivu vystavbyravyezu zamiru na akustickou situaci v
lokalite.

V kapitole jsou uvedeny Udaje, které jiz byly wthodntaci prezentovany vquchozicasti. Z
posouzeni vlivu hluku vyplyva, Ze nedojdéstatiku realizace za#ru k pekraceni

hygienického limitu nebo k né&tu akustické zéte v bodech, kde je nyni jiz hygienicky lim
prekracen. Bez podstatnyctfipominek.

t

V ¢&asti D. I. 4. Vlivy na povrchoveé vodyzpracovatel dokumentace uvadi, Ze vliv na kvalitu
povrchovych vod se négdpoklada, nedojde k negativnimu ovlimin okolnich vodnich tak
SplaSkové vody budou odwidy splaskovou kanalizaci ngstirnu odpadnich vod, dégvé
vody budoucasté&né zasakovany v zelentasténé odvadny novou defovou kanalizaci
piimo do Vitavy. Sotasrt budou samostatn odkanalizovany vody z labordfo a
vybudovana tzv. technologicka kanalizace, do Kteilgou napojeny vody s moznym obsahem
lehkych kapalin (ropné latky). V objektech Al, Bd1 bude na str&nvnitiniho rozvodu
osazen odkova ropnych latek, ktery bude umdstv oblasti parkovacich stani, zbytkové
zneisténi negrekrasi hodnotu 1 mg NEL/I. V saiasnosti pipravovana intenzifikac€ OV
Roztoky. V giloze ¢. 13 Dokumentace je uveden doklad o vypsaniejué zakazky
.Vyhotoveni studie proveditelnosti intenzifikaggstirny odpadnich vod v Roztokach“ s
predpokladanym obdobim realizace od 3. 8. 2015 do43®016, které vypsalo &sto
Roztoky (z 3. 6. 2015).

IntenzifikaceCOV Roztoky je nutnou podminkou realizaceezdm |

Pro sniZzeni Spkového odtoku de®vé vody z upravovanych ploch je navrzena sestava
betonovych retamich nadrzi o celkovém uZitném objemu 308 anodtokem maximatn

8,9 I/s. Odvod de®vych vod je dle dokumentace planovan pomociéneybudované
defové kanalizace, kterd bude Ustittirpo do recipientu —ieky Vitavy a bude
spolufinancovana oznamovatelem.

Bez podstatnych/pominek. |
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KapitolaD. I. 5. Vliv na podzemni voduna zaklad rozboru nakladani s vodami uvadi,s&e
vliv na kvalitu podzemnich vod n&gpoklada.

| Bez pipominek. |

KapitolaD. I. 6. Vlivy na padu uvadi, Ze nedojde k zaboru ZPF ani PUPFL, émgdsou
zde Udaje o sadovych upravach, které€ifpgi s navezenim kvalitni zeminy pro vysadbu
zelers.

Sadové Upravy nesi otdzku ZPF ani PUPF, jinak bez komeeta |

KapitolaD. I. 7. Vlivy na horninové prostredi a gfirodni zdroje specifikuje, Ze nedojde k
vyznamnému poruSeni stability hornin a Zéase nedotkne loZisek nerostnych surovin.

| Bez pipominek. |

Kapitola D. I. 8. Vlivy na faunu specifikuje, Zze byly zaznamenany pouz&rn# druhy
rozStené na dalSich plochachésta a vzhledem k absenci ochrsk&ho vyznamu a
vzhledem k velké poputai dynamicedchto drutii se jedna o akceptovatelny vliv, nezhiytn
souvisejici s realizaci jakékoli stavby.

| Bez pipominek. |

KapitolaD. I. 9. Vlivy na fléru uvadi, Ze dojde k odstrami stavajiciho vegetaiho pokryvu,
coz zahrnuje i veSkeréialiny, které se na ploSe nachézeji s odkazem ndralegicky
praizkum (22 solitérnich strofin 9 porosi kefi a jeden porost stroih

O povoleni ke k&ceni stragns obvodem kmenet8im nez 80 cm nebo zapojené skupiny
stromi nebo k& o plode vtsi neZ 40 mMmusi vlastnik pozemlnebo powieny zastupce
vlastnika pozadatsislusny organ ochranyfrody (zak.c. 114/2001 Sb., o ochrarprirody,
v platném zéni).

Do této kapitoly jsou Zazeny Udaje o navrhovanych vegeiah Upravach. Zpracovatel
Dokumentace vychazi ze zpracovaného dendrologickélzkumu a navrzenych sadovych
Uprav, které jsou uvedeny viloze¢. 4 Dokumentace.

DodrZzeni navrhovanych vysadeb povazuji za vyznaiaktpr zaleneni celé lokality do
Uzemi. Vyznamnym prvkem jsou nejen vysadby (zakalognova pole, travnaté plochy,
vysadba strom a ke) mezi objekty a obytnymi domy, ale ré¥mrealizace vysadeb tzy.
zelenych sgech.

Kapitola D. I. 10. Vliv na chranéna a dalSi hodnotna Uzemi firody uvadi, Ze nedojde

k zdsahu do Zadného zvkadhrarného Uzemi ani jeho ochranného pasma, do zadného
skladebniho prvku USES, do tzemi soustavy Natué® 2@irodniho parku, registrovaného
vyznamneho krajinného prvku ani VKP ze zakona.

| Bez gipominek.
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KapitolaD. I. 11. Vliv na krajinu a krajinny raz vychazi ze zpracované samostatné studie
vyhodnoceni vlivu posuzovaného z&m ve vztahu k hodnotam a vyznamnym trys
jednotlivych charakteristik krajinného razu, kténdo provedeno autorizovanou osobou Mgr.
Alenou KubeSovou, Ph. D. a je uvedenailoge 6 dokumentace.i€¢hled vyhodnoceni
podrobré Dokumentace uvadi na stea®2. Zakladnim zasrem je, Ze ¥deckotechnicky park
Zalov neovlivni dalkové pohledy na vyjitreé kulturni, historické a krajinné dominanty, ani
se nebude vizuadnvyznami negativié uplatiovat v pohledech naén Objekty zasadh
negativié neovlivni panorama krajiny, charakter navrhovangbfekii neni zasadnodliSny
ve vztahu k rodinnym doém v jeho okoli a realizaci posuzovaného &gmnedojde k
vyznammé negativnimu zasahu doéiitka mestské krajiny a naruseni harmonickych vitah
v krajiné. Misto krajinného rdzu se v tomtdipadt nevyznd&uje Zadnymi vyznantjSimi
piirodnimi hodnotami. V SirSim okoli jsou vyznamnyfenomény pedevSim kaonovité
adoli Vitavy, girodni rezervace Roztocky hagimdni rezervace Udoli Wiického potoka a
prirodni park Dolni Povltavi. Tyto hodnoty realizoyamzantrem doteny nebudou.
Zpracovatel podrokn komentuje pohledové vazby zé&m a okoli, vychazi z
fotodokumentace, vizualizace a zakresu do fotograferé jsou uvedeny Vifpze¢. 12 a 11.

Posuzované objekty neovlivni dalkové a panoramatipthledy na uvedené lokality ani
pohledy zdchto lokalit. Objekty Wdeckotechnického arealu Zalov se budou ve vzédaieh
pohledech a v panoramatech krajiny uplatat pouze omezénJe to dano zejména jejich
umisenim v mirné terénni snizedin

Se z&wem, Ze zad vystavby ¥deckotechnického parku je navrzen s ohledem napzaoh
zakonnych kritérii ochrany krajinného razu a nedojck negativnimu ovlimi
identifikovanych znakkrajinného razu Ize souhlasit na zakéadech uvedenych Udaj

KapitolaD. I. 12. Vliv na kulturni pamatky a archeologickédédictvi opétovré uvadi tdaje
z predchazejicicasti Dokumentace, znovu je uveden odkaz na vgjddArcheologického
Ustavu Akademiedd ¢. j. ARUP-11580/2014.

Pred zahajenim stavebnich praci (resp. po odstrarstavajicich budov a zpeinych
povrchi) bude proto proveden zachranny archeologicky uyzku

Kapitola D. I. 13. Vliv na hmotny majetek vylucuje vzhledem k dostateé vzdalenosti
rodinnych doni v zemi Bhem provozu zagmu, Ze by mohly byt novou stavbou jiné objekty
poSkozeny. Realizace zé&m nepoSkodi okolni rodinné domy.

| Bez gipominek.

KapitolaD. I. 14 Ostatni vlivy zahrnujetastD. I. 14. 1. Vlivy na dopravu.Je uveden souhrn
kapacitnich posouzeni komunikaceil€pska, kiZzovatek ulic Lidicka x Hlepska x
Premyslovska x U Skolky. Podrobné kapacitni vyhodnode uvedeno v ifiloze ¢. 8
dokumentace, jak jiz je uvedeno vySe. Kapacitniopeeni prokazala, Ze provoz nebude
vyznamr ovlivnén provozem zagru a sodasré negedstavuje omezeni pro dané rozvojove
Gzemi. | ve vyhledu bude disponovat dostatel kapacitou a mirné zhorSeni Grékvality
dopravy se projevi pouze drobnym prodlouzetékaci doby na odigeni.

| Bez gipominek.
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Samostatna kapitol2. I. 14. 3. Vlivy na osluréni a denni os¥tleni uvadi zagry samostatné
studiec. DL148/2014, ktera je uvedena tilpze¢. 10 Dokumentace (zpracovatel firma Dalea
s. 1. 0.). Ukolem této odborné studie bylo posouzdinu zantru na zastigni sousedniho
objektu na p¢. 2994/31 a zaroweposouzeni oslumi byti navrhovanych dofh Posuzovany
objekt bude dle z&vi studie dostata¢ oslureén i po realizaci stavby a nedojde ke snizZeni
hodnot denni osflenosti na fasadpod normové hodnoty. Rovh dle studie budou bytové
domy dostatén¢ os\wtleny.

| Bez pipominek. |
V kapitole Il. Komplexni charakteristika vliv i zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti peshraniénich vlivi zpracovatel Dokumentace
komplexré hodnoti Udaje fedchozi¢asti a vylduje moznost negativnich vily které by
presahly statni hranice.

Bez gipominek. Pedpokladem je isledné dodrzeni vSech opatti pro dalSi pipravu
zaneru v Uzemi.

Cast D. Ill. Charakteristika environmentalnich rizik p ¥ moznych havariich a
nestandardnich stavechuvadi mozna rizika havarii a jejich zhodnoceni.

| Bez pipominek. |

V kapitole IV. Charakteristika opati¥eni k prevenci, vylo&eni, sniZzeni, popipadé
kompenzaci negfiznivych vlivi na Zivotni prostredi uvadi dokumentace podminky, které je
nutno respektovatdhem gipravy zandru, faze realizace a faze provozu.

Uc¢elem procesu EIA neni vydat povoleni zém ale pouze dat odborny podklad pro
nasledna spravniizeni a stanovit podminky, za jakychize byt zamir realizovan. Tyto
podminky jsou podle pravni Upravy platné od 1. @12 vydavany formou zavazného
stanoviska, tedy jsou zavazné pro vSechna naskmtaanirizeni. Vzhledem k tomu, Ze nelze
zavaznym stanoviskem upravovat nebo znovu potvizpedadavky Fmo vyplyvajici z
relevantnich platnychipdpigi, mohou byt do podminek zavazného stanoviska zapaay
pouze podminky nad ramec dany oleeavaznymi pravnimiiedpisy CR. Tim je oproti
dosavadnim zvyklostem rozsah podminek zmensSen,tnbplm zvykem do podminek
stanoviska zapracovavat i pozadavky spravni¢adia vyplyvajici z platnych fedpid.
Eliminace zakonnych podminek vyplyva régnz Metodického sdeni MZP CR &. j.
18130/ENV/15 z 6. 3. 2015, v¥mZ se mimo jindika:

Do kapitoly D.IV. (Opatfeni k prevenci, vyloueni, snizeni, popfipadé& kompenzaci
nepfiznivych viivil) dokumentace je nutné psét pouze podminky relevantni,
splnitelné, konkrétni a eliminovat podminky vyplyvajici z platné legislativy
(resp. takové podminky neuvadét nebo je zapracovat jako souéast zaméru
do jiné casti dokumentace). Deklaraci zavazku dodrzet zakonné povinnosti totiz
nelze povaZovat =zanavrh opatfeni kprevenci, vylou€eni, sniZeni,
popf. kompenzaci nepfiznivych vlivli. Avsak je nutné je uvést do kapitoly B.1.9
(Vy€et navazujicich rozhodnuti dle §9a odst. 3 zékona €. 100/2001 Sb.
a spravnich ufad(, které budou tato rozhodnuti vydavat) dokumentace
(resp. oznameni zaméru), tzn. zaméfit se na obsah této kapitoly, aby obsahovala
pokud mozZno uplny seznam navazujicich rozhodnuti. Popfipadé v této kapitole
nebo jiné kapitole dokumentace (resp. oznameni zaméru) uvest i daldi nutna
povoleni, souhlasy €i zavazna stanoviska, ktera je tfeba ziskat pro konetné
povoleni & provoz zdméru, a ktera nejsou vydavana v navazujicim fizeni
ve smyslu definice v ustanoveni § 3 zakona.
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Pro pehlednost jsou nasledinuvedeny podminky, které dokumentace v této kapitol
vymezuje,cast €chto podminek vyplyva z platné legislativast podminek bude s&asti
havarijniho planu nebo provoznik@du a planu organizace vystavby:

Faze projektové gripravy zaméru

Podminkou realizace z&m je intenzifikaceCOV Roztoky, vybudovani dégvé kanalizace a zvyseni
kapacity splaskové kanalizace. Yigadt, Ze by od #skteré z &chto akci bylo upusho, bude nutno
zajistit odvod odpadnich vod jinym é&mobem a bude se jednat o&m projektu, ktera by podléhala
samostatnému povolovacimu rezimu podle platnyckinica gedpidi, v. vyhodnoceni vyznamnosti
této zn&ny z hlediska zdkon& 100/2001 Sb.

Nebude pekrateno navrzené vyskové a hmotové uggéni objekt.

Bude vypracovan aipdloZzen plan organizace vystavby, zahrnujici nizedena opaeni ke snizeni
hluku z provadni stavby, k omezeni prasnosti ze stavebichosti, k nakladani s odpady ze stavby, k
likvidaci odpadnich vod ze staverish k zamezeni fisaku ropnych latek. Konkrétni opani jsou
vyjmenovana nize (faze realizace).

V projektu bude obsazeno odkanalizovani odpadnioth  laboratsi pomoci tzv. technologické
kanalizace, kterd bude osazena odWaem ropnych latek s garantovanou hodnotou zbytkového
znetisténi pod 1mg NEL/I.

Bude zajistno povoleni organu ochranyimpdy ke k&ceni strotns obvodem kmene

vétSim nez 80 cm a zapojenych skupin stiarkéi o ploSe ¥tSi nez 40 m2.

V sowinnosti s pislusnym odborem MU Roztoky bude wena a projektoy pripravena nahradni
vysadba za ekologickou Ujmutgmbenou kacenimivin.

Vychodni fasada objektu BDIII bude navrzena taky pbhltivosto, byla &tsi nez 0,3.

Na vychodni fas&tobjektu BDIIl budou navrZzena neoteviratelna oknatariér objektu budeéran
nucers.

Souwasti projektu bude rekonstrukce ulicéemyslovské, kde bude ve vymezeném Useku polozen
nizkohlwny asfalt (v délce 100 méiy.

V dalSim stupni dokumentace budou revidovany akké&tparametry suchych chladiu objekfi BDI a
BDII. V piipad zmeny parameft nebo umisini bude dolozeno novou akustickou studii &pin
hygienickych limiti.

Faze realizace

Stavebni prace budou prowy disledré podle planu organizace vystavby (POV).

V piipad, Ze by doSlo k sowhu stavebnich praci na zé&m s realizaci kanalizace v ulici
Premyslovska, je nutnééerg, ¢asog i technicky koordinovat ifpadné stavebni aktivity tak, aby
pusobeni negativniho vlivu vystavby na okoli bylo mializovano, resp. aby nedochazelo ke kumulaci
negativnich vliv.

Obyvatelé dom v okoli stavby budou vipdstihu seznameni s terminy a délkou jednotlivytp e
vystavby. Na vijSim ohrazeni stavby bude uveden kontakt na zéststawitele, kterému budou moci
oh¢ané sdlit své gipominky na postupy provédi stavby (zejména poruSovani kdzspatna dista
okolnich komunikaci, prov&di hiwnych operaci o vikendech, svatcich, brzkych ranaigozdnich
vecernich hodindch apod.). Naprava bude sjednana imabd v nejblize mozném terminu bez
zbyteného prodleni.

Docasné zabory a vSechna omezeni, zejména tegnyeh plochach, budou omezena na nejkratsi
moZnou miru.

Bude zaji¥no dodrzovani bezpmostnich a pozarnichigdpigi na stavenisti. S@asti POV bude
zajiseni predavani informaci déénym orgaiim samospravy, spravninfagim a véejnosti v fipac
vzniku pozéaru. Do POV bude rog¢hzahrnut evakumi plan okolnich objekit

Bude zajis&no udrzovani piadku na stavenisti, pravidelibbude kontrolovan stav oploceni.

Pred zahajenim stavby bude zpracovan pasport vybhafgek komunikaci Pemyslovska, Hlepska,
Lidicka a pipadré dalSich komunikaci, kde lzefqpokladat vySSi dopad staveniStni dopravy. Po
dokorteni stavby bude provedeno vyhodnocefipadnych poSkozeni komunikaci a investdiipp
dodavatel stavby zajisti odstram téchto poSkozeni na své néaklady. Kontrola stavu kokaeh bude
provadna pabézreé po celou dobu vystavby, ¥ipad vyznamného poSkozeni bude néaprava zjednana
v nejkratSim mozném terminu po zist zavady.

Odstrarni stavajicich povradha devin v areélu bude provedeno v dokeget&niho klidu a mimo
hnizdni obdobi ptactva, nejlépe v zimnicésfaich.
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Pred zahdjenim stavebnich praci (resp. po odsifastavajicich budov a zpexmych povrcti) bude
proveden zachranny archeologicky vyzkum.

Pro zakladani staveb bude pouzita standardni témyipokEZna na stavbach uvhizastavby rést,
nebudou pouzity nestandardni technologie, jako jpdaty franky, zardZzené — beraré piloty,
vibropiloty nebo obdobné technologie se zvySenyymiasnickymi &inky na okoli.

Bude zajistna disledna kontrola vozidel odji#fdcich/prijizdgjicich na stavbu tak, aby nebyla
prekratovana jejich maximalni nosnost a zejména maximépiravovy tlak. Dodavatel stavby bude v
prib&hu stavby vyzvan k provédi pribézné kontroly zatizeni jednotlivych vozidel.

V prabéhu vystavby budou dodrZzena nasledujici tgrdtke snizeni vliv hluku na okoli:

- uzivatelé okolnich objektbudou informovani o prové&di hlwnych stavebnich praci, o dojejich
trvani

- stavebni prace v prvni fazi budou pro¥dgl pouze v omezené pracovni dotd 8 — 19 hodin
(interiérové prace lze provéidod 7 — 21 hod)

- smerem k obytnym objekim bude instalovano pIné bezesparé oploceni staveni§Sce 2 m

- komunik&ni trasy v ramci staven&tbudou umistny v centralnicéasti pozemku, ve &Si
vzdalenosti od obytnych objeéktpodél rodinného domu v jihovychodidsti aredlu bude vedena
pouze pomocna komunikace

- uvrtné soupravyip pilotdzi bude ve siru k nejbliz§im chr&nym prostoiim objekt instalovana
3 m vysoké protihlukova mobilni clona, ktera budeisina co nejblize vrtné souprav

- stabilni stavebni stroje se zvySenowhhsti budou umishy do krytych pisteSki

- chod hl&nych strofi bude omezen jen na nezbytmutnou miru

- stavebni prace a nasazeni strbudou navrzeny tak, aby nedochazeloidkpyvani hlgnych
operaci, pokud to neni technologicky nezkytntné

- béhem hlknych stavebnich operaci budou z&ji§t dostaténé dlouhé pestavky tak, aby
obyvatelé okolnich doftnméli moznost ¥trani obytnych mistnosti, agstavkach budou uzivatelé
okolnich objeki informovani

- hluné stroje nebudou ponechavany ve voliZoém rezimu, nékladni automobily budot p
vykladce/nakladce materialu mit vypnuty motor

V prabéhu vystavby budou dodrzena néasledujici tgydt ke snizeni zi&teni ovzdusi v dsledku

stavebnich praci:

- v pribghu celé vystavby bude zajifia distota vozidel vyjizdjicich na veéejné komunikace, v
etag zemnich praci a dle geby téz v dalSich etapach bude zajisbplach aut vyjizgicich ze
stavenist.

- bude pravidel&é ¢iSten povrch pijezdovych a odjezdovych komunikaci v okoli stag@niv
dostaténé mfe tak, aby v souvislosti se stavbou nedochazeliristu mnozstvi prachu usazeného
na vozovce.

- v pripac dlouhotrvajiciho sucha a vysSinitmu budou omezeny stavebni prace na nutnou miru,
piipadré bude zamezenoighi prachovyckastic do okoli clonami po obvodu stavediat bude
zajiS€no pravidelné skrami stavenist

- pojezd nékladnich vozidel po nezpémé ploSe staveni&bude omezen na nezbytnutnou miru,
pripadré bude zajitno zpevrini nejvice pojizénych Usek arealovych komunikaci.

- sypky odpad ze stavby bude na korbach nakladnitmanbili bud’ kropen vodou nebo zakryvan
plachtami, zakryvany budou i dovazené sypké stavelaterialy.

V pribéhu vystavby budou dodrzena nasledujici tgrdtk zamezeni Gniku ropnych latek:

- bude zaji&na pravidelna kontrola technického stavu stavebmiebhanisri a

- n&kladnich automoliil

- bude prova#na pravidelna vizualni kontrola stavesiga &elem asného odhalenitfpadného
uniku ropnych latek

- v dok¥ mimo provadni stavby budou vSechny stavebni mechanismy a adklautomobily
zajiS€ny proti neopravéné manipulaci

V pripact zjiStni uniku nebezpmych latek, nap ropnych produkt do prostedi bude dodavatel

stavby postupovat podle havarijnibédu, ktery bude s@dsti POV. Zjis&ni rozsahu kontaminace a

provedeni fipadné sanace budesgeno odborné firta

Bude zajistno zneSkotovani odpadnich a dé&svych vod ze staveniSi souladu s platnymitpdpisy.

Prisakové a srazkové vody z vykom stavebnich jam budou likvidovany tak, aby nedaelo k

zamoKeni okolnich nemovitosti a k zatizeni kanalizaceorigusSénymi latkami, gipadré ropnymi

latkami. Bude vybudovan systém, ktery umozni sedita®@ nerozpushych latek a zachyceni ropnych
latek, které mohou byt ve vodach ze stavebnichghsazeny.
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\% prubehu vystavby budou dodrzena néasledujici fterdtk nakladani s odpady:
odpad nebude skladovan mimo prostor stavénist

- odpad vznikajici Ehem vystavby bude jiz na stavenistdén a ukladan oddere podle kategorii, v
piipack potteby ve specialnich kontejnerech, a postupedavan k odstra&mi opravné osol

- nakladani s odpady a jejich odsinaani bude zajisho smluvié a bude provasho firmou nebo
firmami, které maji pro odstrani takovychto odpadptislusné oprawni

- vykopovéa zemina bud#&sté&né deponovana na pozemku a pouzitiekpnenych

- terénnich Upravach. Zbyvajici zemina bude odveranaejblizsi skladku.

- pti vyskytu kontaminovanych zemin nebo jinych nebeényeh odpad bude postupovano v
souladu se zakonem a jejich likvidace budéieswa specializovanym firmam s oprémim k
nakladani s vyskytnuvsimi se druhy odpad

- jiSténé nebezpmé odpady budou umésty ve vhodnych shromdbvacich prosedcich, které
budou ozn&ny v souladu s legislativou

- v piipadt, Ze bude v odpadech z demolic tvyskyt materidl s obsahem azbestu, bude
postupovano v souladu s ustanoveni § 35 zakod®5/2001 Sb. o odpadech tak, abyéstice
azbestu nemohly uvitbvat do ovzdusi, a to jakbem nakladani s odpadem, tak i po jeho uloZeni
na skladku k tomu denou. RoviZ budou dodrZzena ustanoveni § 2Fikkeni viadye. ¢. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdréivpgaci.

- odpady budou zabezfEny ged nezadoucim Unikem, znehodnocenim a odcizenim

- ptepravni prosedky (¥ prepra¥ stavebniho odpadu budouducela uzakeny nebo budou mit
loZznou plochu zakrytou plachtou branici Uniku t@hotlpadu. Pokud dojde viirthu prepravy k
Uniku stavebniho odpadu, jégpravce povinen neprodkiemneisténi odstranit

VySe uvedena opani budou zézena do provoznichigdpisi a bude zajig$ho prokazatelné

seznameni pracovnilkstavby sd&mito opatenimi.

Bude zajid&na ochrana realizovanych staveteg pronikanim radonu z podloZi v soulad@SN 73

0601 ,Ochrana staveb proti radonu z podlozi. Hlaninzasadami pro vystavbu jsou ply&na

izolace, neporusenost zakladové deskyarihi instal&nich prostup.

Budou realizovany sadové Upravy dle schvalenéhjgkitosadovych Uprav.

Bude realizovana nahradni vysadiavin v rozsahu weném MU Roztoky.

Pti zprovozréni zangru bude Pemyslovska ulice ve vymezeném Useku rekonstruovgolazen bude

nizkohlwny asfalt (v délce 100 meiy

Vychodni fasada bytového domu BDIII bude konstrumava redukovanou odrazivosti (zvySeimitel

pohltivosti fasady na 0,3).

Na vychodni fasatobjektu BDIII budou osazena neoteviratelnd okrateriér objektu bude &trdn

nucer.

Faze provozu

Nebezpéné latky a latky nebezpeé vodam budou skladovany pouze veiwiith prostorach objektu v
souladu s fisluSnymi normami a pravnimigdpisy.

Bude zaji&no fidéni odpad, v aredlu bude umist dostatény paet a objem sfrnych nadob na
tfidény odpad (papir, plasty, napojové kartongppdré kov).

Pro ulozeni nebezpeych odpad budou uéeny vhodné shromdbvaci prostedky, které budou
ozna&eny v souladu s legislativou.

Odpady budou fedavany pouze osobam, které jsou optaynke skru, vykupu, vyuZziti nebo
odstragni piisluSnych drub odpad.

Pravidelné zkousky nahradnich zdreilektrické energie (dieselagretjgbudou provééhy jednotlig,
tj. nebude spoudho vice zdra} souasrt.

Bude zajisna pravidelna p& o zelé v arealu a jeji tdrzba v dobrém stavu.

Bude zajis&tna pé&e o deviny vysazené jako nahradni vysadba po dobu nejmést.

Pripadré uhynulé deviny budou nahrazeny novou vysadbou.

Prevazna wtSina vySe uvedenych opami vychazi z pozadavkplatné legislativy a je
povinnosti projektanta, dodavatele stavebnich peadnvestora v ramci fipravy stavby a
provozu stavby. Uvedenycdey opateni ngla Dokumentace zadit do pislusnych kapito
jako opateni pro zmenSeni vlivu na ovzdusi, omezeni hludw#e, opateni pro nakladan
s odpady a povinnosti vyplyvajici Agravy nebo provozu jednotlivych pracovnich tkpro
provozovatele z#zeni nebo pracovni procesi pystavid nebo provozu.
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Relevantni navrzena opganhi byla pejata do navrhu stanoviska, bylaaste’ne
preformulovana, nekonkrétni a zakonna @pat byla eliminovana a vgt byl dopl@n o
opateni vyplyvajici z dosavadniho procesu posuzovamii vha Zivotni prosedi a
pripominek k dokumentaci.

V navrhu stanoviska nejsou uplata ta opateni, ktera odkazuji na povinnosti vyplyvajici
z platnych pravnich/edpisi, budou sodasti POV, havarijniho nebo provoznikaxdu.

Kapitoly D. V. Charakteristika pouzitych metod prognézovania vychozich gredpokladi
pi#i hodnoceni vlivii, D. VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuiitosti, které
se vyskytly @i specifikaci vliva

Jednotlivécasti kapitoly D. V., D. VI. jsou zpracovany viaitném rozsahu podro&nbez
komentée.

V ¢asti E. Porovnani variant reSeni zaniru zpracovatel dokumentace uvadi, Ze v daném
kontextu neni za#m feSen varianth Pri hodnoceni vliv byl stav po vystawh objektu
porovnavan s variantou zachovani &mnéeho stavu, kteryigdstavuje provoz skladoveho
arealu.

Dle konzultace se zastupcem investora mohu kownstatde pi pripravwe zanmeru (pred
zpracovanim dokumentace EIA) investor hledal nejajéi prostorové a funini uspgdadani
arealu. BPhem wipravy zamru byly /eSeny moznosti technickéfeseni objeld, na zaklad
jejich vyhodnoceni bylo zvoleno kéné technické a prostorové usgpadani stavby. Toto
reSeni bylo fednetem posouzeni celého z&mnz hlediska vliv na Zivotni prosedi.

CastF. Zavér - zamer byl zpracovatelem dokumentace dopemik realizaci.

| Bez pipominek. |

CastH. Prilohy obsahuje povinnéiflohy (Vyjadreni stavebnihoradu a Stanovisko organu
ochrany pirody podle § 45i zakon& 144/1992 Sb. k ovlivini soustavy NATURA 2000) a
dals$i odborné materidly, které byly podkladem prprazovani posouzeni zé&m

v Dokumentaci EIA.

ll. 2. Spravnost Udaji uvedenych v dokumentaci ¥etné pouzitych metod hodnoceni

Ve vySe uvedené kapitole jsem podrélvazebrala celouiedloZzenou dokumentaci, ktera je
zpracovana dleiflohy ¢. 4 zak.¢. 100/2001 Sb. Dokumentace je zpracovana s komjpiexn
posouzenim celého z&m. Zahrnuty a ozr@ny jsou veSkeré mozné vlivy, které by
navrhovany zagr mohl znamenat vipdnttném Gzemi. Tyto charakteristiky jsou posouzeny
véetrg ostatnich navazujicich moznych wivCasti problematiky jsem si vyzadala od
zastupce investora.

Je zpracovangada odbornych material Modelové hodnoceni kvality ovzdusSi, Mgr. Robert
Polak, drzitel autorizace ke zpracovani rozptyldvgtudii dle zaké. 86/2002 Sb., ogdceni
MZP ¢&. j. 2733/780/10/KS (ATEM, srpen 2015), Akustickéidie, Ing. Josef Martinovsky
(ATEM, srpen 2015, Vyhodnoceni viivha veéejné zdravi, Mgr. Robert Polak, drZitel
oswdéeni odborné zjsobilosti pro oblast posuzovani Jiwna véejné zdravi MZd, po ¢.
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oswdéeni 3/2015 (ATEM, srpen 2015)rikbdowdny piizkum Uzemi, Doc. PaedDr. Jan
Farka, Csc., drzitel autorizace k prowad biologického hodnoceni podle 845i zakana
114/1992 Sb., ve Zni § 67 zakona 218/2004 Sb., rozhodnuti MZP 61382/ENV/14,
3758/610/14 ze dne 26.2.2015 (srpen 2015), Vyhaamodivu zangru na krajinny raz, Mgr.
Alena KubeSova, Ph. D., autorizace dle zakaneE00/2001 Sb¢. autorizace 53788/ENV/11
(srpen 2015), Dopra¥ninzenyrské podklady, European Transportation Cltauscy, S. r. 0.
(cerven 2015), Studie oslemi a denniho os¥leni, Dalea s. r. o. (listopad 2014). Uvedené
materialy jsou satasti dokumentace.

Dokumentace zahrnuje rotihzakres zagu ,Védeckotechnicky park Zalov* do fotografie a
vizualizaci zamiru a material Sadové upravy, Atelier Smitka s. (listopad 2014).
Vyznamnym podkladem pro posouzeni danéhog¢zaisou dalsi dokumenty, nap/yjadreni
Archeologického Ustavu A¥R, Praha v. v. i. ke stawlz hlediska archeologické pamatkové
p&e a Oznameni &sta Roztoky o zakazce ,Vyhotoveni studie proveddsti intenzifikace
¢istirny odpadnich vod v Roztokach.”

V celkovém pohledu povazuji vstupni informace zatdt®né a na jejich zakladje mozné
vydat stanovisko k za#nu. Zpracovana dokumentace nevyZzaduje vyznanfigbrpinky,
které by bylo nutné pro posouzeni celého st&e&it nebo uplatnit. Poskytnuté informace
odpovidaji problematice souvisejici s projednava@gmeérem a jsou srozumitelné.
Dokumentace se zamem z hlediska posouzeni moznych wliprovozu na Zivotni prosdi
zabyvala v dostat®ém rozsahu. Stanoveny jsou podminky pro bezprabgmiribéh reSeni
zameru vaci Zivotnimu prostedi s maximalnim omezenim moznych iliv

Rovrez je posouzena vijpnéieném rozsahu vlastni stavba z hlediska moznycli giavby
na Zzivotni prosedi (stavebni préace), zejména v odbornych matehialeuvedenych
v piilohach dokumentace. Obécje vyznamnym momentem technologicka khdedavatele
stavebnich praci. Tento zZ#plati prakticky pro jakoukoli¢innost v Gzemi.

Nekteré gipominky, uvedené v kapitole 1l. 1, jsou dogjicim faktorem pro komplexni
posouzeni a nemaji zasadni vliv na spravnostiulddjlediska posouzeni celého z&m

v Uzemi. Z komplexniho pohledu je mozné konstato¥atanalyza jednotlivych viivbyla

provedena v dostateém rozsahu se stanovenim podminek pro zabempeomezeni
moznych vliva zangru.

Il. 3. Poradi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostredi

Zpracovatel dokumentadesi prakticky jedinou variantu. Na stéaB5 uvadi, Ze za#én je
navrzen v jedné variahtprostorového usgédani i funkniho vyuziti. Varianta, ktera je
posuzovan&esi komplexd celé vymezené Uzemi. Posouzeny jsdwody pro realizaci
zaneru vieSené variagt ktera nejvice vyhovuje p@bam navrhovaného zém.

Na zaklad posouzeni celé situace a zjisich za¢ra je mozné konstatovat, Zdéepllozené
feSeni stavby (variantdguloZzena investorem) jefeSeném prostoru nejvhoijsi.

Il. 4. Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi presahujici statni
hranice

Predmetny zaneér nebude zdrojem moznych Wiy piesahujicich statni hranice. Tyto
skute&nosti se tykaji veSkerych viivsouvisejicich geSenou stavbou.
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. POSOUZENi TECHNICKEHO RESENI ZAM ERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNE CISTOVANI
ZIVOTNIHO PROST REDI

Po prostudovani dokumentace a na zaklaachizky na mist samém a udajuvedenych v
dokumentaci mohu konstatovat, Ze navrh technickéhoprovozniho feSeni zarru
,V &deckotechnicky park Zalov* odpovida dosaZenému rstupoznani. Navrhem je
eliminovana moznost ztistovani nebo poskozovani zivotniho predi za pedpokladu
technologické kazh provozovatele z#&eni a dodrzeni podminek danych procesem
posuzovani vliv na zZivotni prosgedi vyjadenych v Dokumentaci a ve stanoviskisfuSného
organu. Zan¥ je koncipovan s ohledem na pozadavky kladené&heaau véejného zdravi.
Mozné vlivy pedloZzeného za#énu jsou pro dely posouzeni vlig na zZivotni prosedi a
verejné zdravi dostate¢ doke znamy. Je mozné v dostai& presné ntie modelovat
vystupy odbornych studii, zejména produkci emikikbvou zatz nebo vlivy na krajinny raz.
Zakladnimi moznymi vlivy v pednetné lokalie¢ by mohly byt emise Skodlivin a hluku,
ovlivnéni vodniho rezimu a ovlivami krajinného razu. MoZnost jejich ovligmi je
dokumentaci posouzena.

TechnickéreSeni zarru je v dokumentaci popsano na urovniipbhé pro predikci vliir na
Zivotni prostedi. Lze konstatovat, Ze popis technickébéeni je realisticky a odpovida i
budoucimu usp@dani. TechnickéeSeni zarru je standardni a odpovida ob&@avaznym
predpisim, je BZn¢ pouZivané u nas i v Evropské umiieSeni zamru odpovida dosazenému
stupni poznani.

IV.  POSOUZENiI NAVRZENYCH OPAT RENIi K PREVENCI, VYLOU CENi,
SNIZENI, POPRIPAD E KOMPENZACI NEP RIZNIVYCH VLIV U NA
ZIVOTNi PROST REDI

Dokumentace uvadi ¥islusné kapitole opsni k prevenci, vyloteni, snizeni, pdfpac
kompenzaci nejenivych vlivi na Zivotni prosedi pro jednotlivé faze, t. j. pro fazi
projektové pipravy, fazi realizace a fazi provozu, ktera vygljvz textu dokumentace a z
poZzadavk stanovenych platnymifpdpisy nebo pozadavkycastniki zjistovacihotizeni.
Opateni v kapitole D. IV jsou dale dopina opatenimi uvedenymi v ramci éiterych
kapitol, zejména v kapitole tykajici se ovlém kvality ovzduSi, hlukové z&te nebo
z&lereni stavby do Uzemi. Tato opani vychézeji ze zé&wi zpracovanych odbornych
materiat.

Prevaznd ¥tSina opateni vychézi z pozadawkplatné legislativy a jejich pémi je povinnosti
projektanta, dodavatele stavebnich praci a investoramci pipravy stavby a provozu
stavby. Opaeni se vztahuji k jednotlivym sloZzkam Zivotniho gifedi jako opdaeni pro
zmenseni vlivu zagmu na ovzdusi, omezeni hlukové &, opateni pro nakladani s odpady,
z&llereni stavby do krajiny, ochranatippdnich sloZzek, pamatek a povinnosti vyplyvajici
Z piipravy nebo provozu jednotlivych pracovnich Ukgoro provozovatele Z&eni nebo
pracovni procesipvystavi® nebo provozu.

Vyznamnacast opateni odkazuji na povinnosti vyplyvajici z platnychaynich gedpisi,
budou sotéasti POV, havarijniho nebo provoznitéalu.

Pt posouzeni navrzenych opani je nezbytné zvazovat nasledujici otazky:
e Zda navrZzena opani respektuji pravni pozadavky, vztahujici se medmstnou
¢innost.
e Zda navrzena opani jsou skutné zangiena na zmirni identifikovanych
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vyznamnych vliv.
e Zda byla pi navrhu opateni vzata v Uvahu vyj&eni véejnosti.

Cilem navrhu op&eni neni uvedeni kompletniho &y opateni nebo podminek, jejichz
realizace automaticky vyplyva z pozadavgravnich pedpisi. Tam, kde vSak realizace
takovéhoto opéaeni povede ke sniZzeni dopadu vyznamného vlivu watrii prostedi, je
piesto takové op&tni do ndvrhu podminekizaeeno.

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJAD RENi K DOKUMENTACI

Na tomto mist posudku jsou vyhodnocenytipominky a vyjadeni dotenych Uzem#
samospravnych celk dotenych spravnich radi a veejnosti k dokumentaci, které byly
Vv pribéhu procesu posuzovani obdrzeny.

V zakonné liit¢ pro podani vyjatkni se k dokumentaci z&nu vyjadili:
(serazeno postupnpodle data zaslani)

- Krajska hygienicka stanice iBtlateskeho kraje se sidlem v Praze, Roztoky u Prahy -
Zalov — dokumentace EIA dle zak.100/2001 Sb. ve zni pozdjSich gedpigi k
zaneru ,Védeckotechnicky park Zalov*, vyjdeni,¢. j. KHSSC 50357/2015 z 9. 11.
2015

- Mgestsky ad CernoSice — odbor Zivotniho prestli — Vyjadeni odboru Zivotniho
prostedi k dokumentaci podle § 8 zakodal00/2001 Sh., o posuzovani vlina
Zivotni prostedi,¢. . MUCE 63455/2015 OZP/L/Vys z 16. 11. 2015

- Stredaiesky kraj, PhDr.Bc. Marek Semerad, r&tek hejtmana, Vyjaeni
Stredaeskeho kraje v samostatnéspbnosti podle zakona100/2001 Sb. k za#nu
,V édeckotechnicky park Zalovg, j. 152897/2015/KUSK z 19. 11. 2015

- Ceska inspekce zivotniho preetli, Oblastni inspektorat Praha, #jeeni
dokumentace vlir na zivotni prosedi zangru ,V édeckotechnicky park Zalov* podle
zakonat. 100/2001 Sbg. j. CIZP/41/1PP/1503730.002/15/PVZ z 20. 11. 2015

- Mésto Roztoky, Mstsky Gad - Vyjadeni kdokumentaci vli¥ zaméru
,V €deckotechnicky  park Zalov* na zivotni priedi, ¢ . MURO
3138/2015/0SRMZP z 23. 11. 2015

- Krajsky (rad Stedaieského kraje — vrii vyjadeni Organu ochranyiipody a
krajiny, oddleni ochrany ovzdusi, organu statni pamatkowe pé

Jednotlivd vyjateni a stanoviska k dokumentaci jsou v plnéménzredazena v filoze
posudku v kopii.
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Prehled stanovisek k dokumentaci &etné vyjadieni zpracovatele posudku k
piFipominkam:
(fazeno dle data vyjéeni, dokumenty bylyigdany pisluSnym organem statni spravy)

Stanovisko zpracovatelky posudku je uvedeno v téamea vyjadenim. Tyto pozadavky a
podminky byly zapracovany do dokumentace a jsouaddysy i v podminkach navrhu
stanoviska.

Krajska hygienicka stanice Stedoteského kraje se sidlem v Praze, Roztoky u Prahy -
Zalov — dokumentace EIA dle zak.¢.100/2001 Sb. ve Zmi pozdjSich predpisi k
zaméru ,V édeckotechnicky park Zalov, vyjadieni, €. j. KHSSC 50357/2015 z 9. 11.
2015
Krajska hygienicka stanice s dokumentaci EIA saihldvadi, Ze saiasti dokumentace je
vyhotoveni Posouzeni akustické situace panem begfdm Martinovskym, ATEM - Ateliér
ekologickych modél, s.r.o., se sidlem Hvdanska 3/2053,148 01, Praha 4, ze srpna 2015.
V ramci této studie byl posouzen hluk ze staciorwdrredrofi z provozu arealu a hluk z
neveéejnych komunikaci. Dale byl hodnocen hluk z dopraayvéejnych komunikacich a
hluk ve vnitnim chragném prostoru pronikajici z ¥¢iho prostedi a hluk ze stavebni
¢innosti.
Akusticka studie zahrnuje uvedené podminky &mnepracované v procesu Dokumentace:
1. Na vychodni fasé&d BDIIl budou v bytech fivrAcenych ke komunikaci ul.
Remyslovska pouZzita neoteviratelna okna (interig¢ekdb bude ¥tran nucen).
2. U objektu BDIII podél ulice i2fmyslovska bude realizovana fasada s pohltivosti
«w=>0,3.
3. V dalSim stupni dokumentace bug8eno umishi suchych chladii v okoli BD1
a BD2 a to tak, aby nedochéazelo fielpatovani hygienickych limit hluku pro
stacionarni zdroje — bude doloZeno hlukovodigt
4.V pribéhu vystavby budou dodrZzena nasledujici et
4.1. Stavebni prace v prvni fazi budou prayddpouze v omezené pracovni
dohs od 8 — 19 hodin (interiérové prace Ize prattaod 7 — 21 hod), rowi
ostatni zvla&t hlucné prace (brouSenfezani) v pibéhu celéhocasového
obdobi stavebnich praci budou pro¥@g mimo ranni a weerni hodiny,
vikendy a svatky.
4.2. Smérem k obytnym objekim bude instalovanoipd zahdjenim stavebnich
praci po obvodu stavebni jamy 2 m vysokérop hrazeni z plnych priljako
protihlukové clona.
4.3. Uzivatelé okolnich objektbudou v pedstihu informovani o provédi
hlu¢nych stavebnich praci, s terminy a délkou jedngthvetap vystavby. Na
vngjSim ohrazeni stavby bude uveden kontakt na zéstetavitele, kterému
budou moci obané sdlit své pipominky na postupy provédi stavby
(zejména poruseni kagnprovadni hlutnych operaci o vikendech, svatcich,
brzkych rannich a pozdnichdernich hodinach apod.). Naprava bude zjednana
ihned nebo v nejblize mozném terminu bez zim@ho prodleni.
4.4. Chod hlanych strofi bude omezen na rozumnou mez. Stabilni stavebni
mechanismy se zvySenou &hosti budou umishy do krytych pistresSka
(elektrocentrala, kompresor). KHhe prace uvnitbudovy budou probihat az po
uzaweni obvodové plast
4.5. V pfibchu hlwnych stavebnich praci bude stanovena tidestavka, o
které budou uZzivatelé okolnich objékhformovani, tak by obyvatelé okolnich
budov néli moZnost ¥trani obytnych mistnosti.
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4.6 Komunik&ni trasy v rdmci staveniStoudou umisiny v centralnicasti
pozemku, ve &Si vzdalenosti od obytnych objékt

4.7. U vrtné soupravy ip pilotdZzi bude ve s#ru k nejblizSim chr&mym
prostofim objekti instalovana 3 m vysoka mobilni protihlukova cloktgra
bude umistna nejblize vrtné souprav

4.8. Hlwné stroje nebudou ponechavany v chodu ,naprazdnékladni
automobily budou § vykladce/nakladce materidlu mit vypnuty motor.

Dodavatel stavby zatiy Ze [ stavi® bude praSnost omezena na minimum a hluk ze stavebn
cinnosti nepekrasi hygienické limity v chraéném venkovnim prostoru dané vilNaeni viady
¢. 272/2011 Sbh., o ochrazdravi ed nepiznivymi inky hluku a vibraci.

Dale je uvedeno, Zeezzawru predlozené akustické studie vyplyva, Ze dominantii mh
akustickou situaci v lokalitRoztoky u Prahy - Zalov ma provoz na uli¢e®yslovska. Nejvy3ssi
hodnoty byly vypéteny podél ulice emyslovské. Hygienicky limit pro hluk z provozu na
hlavnich komunikacich o hodrgob5 dB v denni a 45 dB v twi dok& bude v Uzemi lokath
piekraien, a to v bodech ¥d4né blizkosti podél i@myslovské ulice. Po zprovaam bytového
domu dojde v jeho okoli ke zm¢ ekvivalentnich hladin akustického tlaku, ve v§fo je
zohledrén jako novy zardr, tak odstra#ni stavajiciho provozu zamu. Dilezitym faktorem je
také pokladka nizko-hémého asfaltu na vymezeném UsekerRyslovska ul. (v délce 100 m) a
redukce odrazivosti vychodni fasady bytového dordiB(zvySeny cinitelem pohltivosti fasady
na 0,3). Z toho dvodu doSlo v procesu zpracovani Dokumentace kingm podmince a to tak,
Ze se nemusi v ®oich hodinach (22:00-6:00) v ulici€émyslovska snizovat rychlost z 50 km/h
na 40 km/h. Vzhledem k pokladce tichého asfaltistgaje navrhnuti vySe pohltivosti fasady
pouze u objektu BDIIl, a to ve vySkw > 0,3. Na hranici chr&mého venkovniho prostoru
navrhovanych bytovych dairbude pozadovany hygienicky limit spm

Na zaklad podrobného rozboru dokumentace a zejména zpraéostamstické studie Krajska
hygienicka stanice s navrhovanym Zém souhlasi.

Podminky, které jsou ve vyj@hi uvedené, byly vymezeny v akustické studii. Pdgirh az 3
jsou zahrnuty do podminek navrhu stanoviskast podminek bodu 4. musi byt &asti
programu organizace vystavby (POV), body 4.1, M427gsou zgazeny do navrhu stanoviska
(realizace opateni povede ke sniZzeni dopadu vyznamného vlivwom#prostedi, proto je
opat'eni do navrhu podmineks/zzeno).

Méstsky Grad CernoSice — odbor Zivotniho prostedi — Vyjadieni odboru Zivotniho
prostedi k dokumentaci podle § 8 zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani viivna zivotni
prostiedi, €. . MUCE 63455/2015 OZP/L/Vys z 16. 11. 2015

Vodopravni dad (zakon¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, veénn pozajSich gedpigi) uvadi,

Ze v dokumentaci je pouze obécuveden zfisob likvidace splaskovych vod (dostata
kapacitaCOV Roztoky) a likvidace sraZkovych vod (v $asné dob neni mozné odvétl
dal$i srazkové vody do povodi Zalovského potokajedéno je, Ze v textu dokumentace je
odkaz na d¥ akce, které nejsou dosud realiza pripraveny (intenzifikaceCOV Roztoky,
nova degova kanalizace).

IntenzifikaceCOV Roztoky a vybudovani degé kanalizace jsou akce realizované v ramci
samostatnych projekt ob¢ stavby jsou za nutnou podminkou realizaceéranPiredpoklada
se, ze pokud nebud®V intenzifikovana a nebude zafi$todvod defvych vod, nebude ani
vydan souhlas od provozovatele a spravadu a realizace projektu VTP Zalov nebude
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mozna. V fipad, ze by bylo od intenzifikac€OV a/nebo vybudovani nové dm&
kanalizace upugho, bylo by nutno zajistit odvod odpadnich vodnirgpisobem a jednalo b
se 0 zrnu projektu, kterd by podléhala samostatnému paeaionu reZzimu podle platnych
pravnich gredpisi (v¢. zakona. 100/2001 Sb.).

Organ ochrany pirody (zadkon¢. 114/1992 Sb., o ochranprirody a krajiny, ve z&ni
pozckjSich gedpigi) nema k dokumentackipominky.

Bez vypgadani.

Orgéan veejné spravy v oblasti odpadového hospatid (zdkoné. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve zréni pozajSich gedpigi) nema pipominky.

Bez vypgadani.

Organ ochrany ovzdu§izakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, ve z&ni pozdjSich
predpisi) uvadi, Ze neni k z&ru dotenym organem, dojde k umisf stacionarnich zdrij
vyjmenovanych v filoze ¢. 2 k zdkonu a ochr&novzdusi, ke kterym se vyjage krajsky
Grad.

Bez vypgadani.

Organ ochrany ZPHzékon¢. 334/1992 Sb., o ochrarzentdélského mdniho fondu, ve
zréni pozdjSich pgedpidi) uvadi, Ze neni déénym organem \vejné spravy, zagm se
nedotyka pozemk které jsou satasti zemdélského midniho fondu podle § 1 odst. 2 a 3
zékona¢. 334/1992 Sh., o ochranzenmédélského mdniho fondu, ve zmi pozdjSich
predpidi.

Bez vypgadani. |

Organ statni spravy lés(zakon¢. 289/1995 Sb., o lesich, veém pozajSich gFedpigi)
uvadi, Ze zawr se nedotyka pozenmkurcenych k plgni funkce lesa ani pozernnkdo
vzdalenosti 50 m od okraje lesa (8§ 14 odst. 2 kesmékona).

Bez vypgadani. |

Stiredatesky kraj, PhDr.Bc. Marek Semerad, nandstek hejtmana, Vyjadieni
Stredoteskeho kraje v samostatné sobnosti podle zakona¢.100/2001 Sb. k zawru
.V édeckotechnicky park Zalov®, ¢.j. 152897/2015/KUSK z 19. 11. 2015

Stredasesky kraj souhlasi s dokumentaci 2apV édeckotechnicky park Zalov*.

Bez vypeadani.
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Ceska inspekce Zivotniho prosedi, Oblastni inspektorat Praha, Zvéejnéni
dokumentace vlii na 2ivotrv1|'vproslfed|' zangru ,V édecko technicky park Zalov* podle
zakona¢. 100/2001 Sb&. j. CIZP/41/1PP/1503730.002/15/PVZ z 20. 11. 2015

Oddileni odpadového hospofivi k predloZzené dokumentaci nema z hlediska zakana
185/2001 Shb., o odpadech, v platnéntiarnem zrni, Zzadné ppominky.

Bez vypgadani. |

Oddleni ochrany ovzdu& hlediska platné legislativy o ochkaavzduSi nema kipdloZzené
dokumentaci ppominky.

Bez vypeadani. |

Oddleni ochrany vodz hlediska zakona&. 254/2001 Sb., o vodach, veénin pozdjSich,
piedpigi nema k pedloZzené dokumentactipominky.

Bez vypeadani.

Oddleni ochrany pirody z hlediska zakond. 114/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny, ve
zreéni pozdjSich pgredpidi, nema inspekce kipdloZzené dokumentactipominky.

Bez vypeadani.

Mésto Roztoky, Mestsky Gfad - Vyjadfeni kdokumentaci vlivi zaméru
.V édeckotechnicky park Zalov* na zivotni prostiredi, €. . MURO 3138/2015/0SRMZP
z 23.11. 2015

M¢ésto Roztoky nema k dokumentadigominky a zamr povazuje pro @sto Roztoky za
piinosny. Pedpokladem je, abyipd zpracovanim finalni dokumentace pro Uzekmeni
byly vyreSeny problémy s kapacitami stavajici technickéagtfuktury a technickym stavem
pristupnych véejnych komunikaci, i@devSim ul. Eemyslové a KiZzovatky Lidicka,
Prilepska x Pemyslovd, U Skolky.” Mgsto uvadi, Ze je siddomo problematického napojeni
vnitroarealovych komunikaci na ul.tétyslovaé, kdy vjezdy vytvéeji v souvislosti
s odb@kami do lokality Panenska Il usfgmani KkiZzovatek tvaru ,T" v relativda malé
vzdalenosti.

Vliv na stav komunikaci je vyhodnocen v Dopeainzenyrskych podkladech/{joha ¢. 8,
str. 12), v Dokumentaci pak v kap. B.ll.47eB zahajenim stavby bude zpracovan pasport
vybranych usek komunikaci Pemyslovska, Rlepska, Lidicka a flehlych staveb, kde |ze
predpokladat vySSi dopad stavenistni dopravy. Po mi@hkd stavby pak bude provedeno
vyhodnoceni fpadnych poskozeni a investofip dodavatel stavby zajisti odstegm techto
poskozeni na své naklady.

Rovrez vyhodnoceni vlivu zamu na kapacitu kzovatky Pemyslovska x Lidicka j
provedeno v DopravhinZzenyrskych podkladech (str. 11), v Dokumentaki ypkap. D.l.14
Z dokumentace jednozft@ vyplyva, Ze problémy s kapacitami dopravy bylydlvooném
materialu posouzeny a tento vliv v souvislosti éeerem stavby byl hodnocen jako
prijatelny.

[¢7)
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Uvedeno je, Ze ifve upozofiovalo nEsto na nevhodné &titko navrhovanych staveb
vzhledem k zastawtrodinnych dom v nejbliz§im sousedstvi z&nmi. PovaZuje s ohledem na
hmotové usptadani okolni stavajici zastavby celkovy objem navamych staveb za
piedimenzovany. Dle vyj&dni nesta neni z dokumentace jasné vySkove umisstaveb
vici stavajicimu terénu a dopa@uwje doplreni udaji o vySce jgvodniho terénu (situacégzy
stavby).

V ramci p'edloZzené Dokumentace bylo provedeno podrobné vghedn viivi zangru na
krajinny raz jak formou samostatné studiéilghac. 6), tak i v kap. D. I. 11 Dokumentace.
Zalomeni terénu v kombinaci s veg®tiani porosty a budovami za@mprevaze zakryvaji.
Byly hodnoceny vSechny pohledy na &arnako okraje okolni zastavby, rozhledova mista,
vyuseni cest apod. Stavajici haly v ndigtaneru jsou ve vtSi vzdalenosti viditelné z haldy
umisené z4padd od zamdru, avSak nejednd se o misto, ze kterého 8g wyznam hodnotit
krajinny raz. Ve sedni az blizSi vzdalenosti je jedinym mistem, ogéughnar vidét, ulice
Vaclava Havla, jak je/ejmé ze zakresu zé&m do fotografie. Zarove jsou do fotografig
zakresleny i objekty, které budou dogtgvkoncem roku 2016.

Je vymezeno, Ze nové objekty nebudou pohiedegativié ovliviiovat nejblizSi Gzemi |s
vyskytem firodnich a kulturnich hodnot, tj. oblast udoli Was vyznamnymi krajinnymi
prvky a narodni kulturni pamétkou hradidtevy Hradec, pohledové ovligm vzdalegjSich
prirodne hodnotnych Uzemi a dalSich kulturnich pamatek yoweno vzhledem ke
vzdalenostem a konfiguraci terénusi Prealizaci zarmdru budou odstragny stavajici
skladovaci haly a bude adena zemina v mocnos#kolik mete:, diky cemuz budou nove
objekty situovany nize nez stavajici skladovagi Aalebudou vyrazifi vystupovat z terénu.
Ve vztahu k zastawbse rovi@Zz projevi snizena poloha objgktale také postupn se
promernujici charakter okoli (v blizkém okoli se nachabgjové domy se 3 — 4 nadzemnjimi
podlazimi, pes ulici ve vzdalenosti cca 30 mettochazi v satasnosti k vystavbrodinnych
domi, které maji ploché &tchy. \édeckotechnicky park Zalov a riovznikly areal bytovycl
dom:i pak budou vytv@t pondrnée jednotny celek novodobych objekOdborny materia
uvadi, Ze navrhované objekty doplni stavajici budonebudou fsobit ruSivym dojmem, ani
nijak vystupovat nad s@asnouci pravé realizovanou zastavbu. Realizaci zamnaopak
dojde ke zkvalittni sowasné plochy, ktera ma prakticky charakter browdifieluvni¥
mestské zastavby. Pro dolozeni pohledovych vazebgsaldsti Dokumentace vizualizace
zameru a zakres do fotografie a fotodokumentaegeného Uzemirohy¢. 11 a 12).

Na zaklad pochizky v terénu, porovnanir@dloZzené vizualizace a skenesti v terénu s¢
zawry zpracovaného odborného posouzeni mohu souhlasit.

Souwasti dokumentace je slozka s vykresosdsti, z niz jsou patrné nazech jednotlivycl
objeki: vySky staveb. Cela tato problematika bude dé$ena v projektu stavby.

—

U

—

Jako pozitivni hodnoti #sto umisini prostor pro sluzby vifzemi jednotlivych objekt,
pristupnost pevazné&asti arealu viejnosti a zajini pristupnosti arealem zapadniméem
(oblast s planovanou vystavbou jiného investora).

| Bez vypgadani, jedna se v tomto hdd saleni. |

Déle mésto upozotiuje, Ze jiz v sotasné dob je v mistech s koncentrovanou bytovou
vystavbou nedostatek parkovacich a odstavnych misthio divodu by n&l byt ve vyp@tu
potrebnych parkovacich mist pouzit gmitel vlivu stupré automobilizace ka> 1,25.
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PoZadala jsem zastupce investora o reakci zpraetevaypadtu na tuto pipominku.

Byl predana reakce zpracovatele Doprévunzenyrskych podklag European Transportatio
Consultancy, s. r. 0. z hlediska vypopotebného pétu stani - Ing. Jii Souek. Vyjadeni je
uvedené vifiloze posudku v celém rozsahu, zde uvadim vyznafasb(citace):

-

Mésto Roztoky upozduje, na skuténost, Ze stupeautomobilizace ve &t mize pesahnout 500 vozidel/10Q0

obyvatel a vykazuje stoupajici trend. Z tohotwvatlu by rdl byt ve vypétu potebnych parkovacich stami
pouzity sodinitel automobilizace k& 1.25. Tento zav vychazi ze statistiKSU a poznatku, Ze jiz v s@msné
dok¥ je v mistech s koncentrovanou bytovou vystavbaorpwdn nedostatek odstavnych mist projevujici
parkovanim vazv prostoru komunikaci.

Vypa'et potebného pétu stani, ktery byl dolozen v ramci dopravni, sturfbracované pro pteby zpracovan
dokumentace vlivu na Zivotni préedi, byl proveden dle pozada@wSN 736110.

Dle metodiky popsané vgrnétné CSN se celkovy pabny pdet stani stanovi jako séet dikiich hodnot
vypaitenych na zaklativiech jednotek ukazatelivedenych pro danou funkci stavby (dle tabulky 38N
736110). Takto stanoveny qa parkovacich stani se upravi uzitim &oitele stup@ automobilizace ka a
souinitele redukce p¢tu stani kp.

Ta déale uvadi: ,... Hodnotu stugrautomobilizace ufi Gzem#d planovaci dokumentace pragiglusné tuzemi
prihlédnutim k dopravni politice obce, pokud bylaammvana. Jako nejmensi se pouZije siuf@0 vozidel/100d
obyvatel (1:2,5)...."

V ramci Uzem# planovaci dokumentace Roztok vSak neni koefidiaeé specifikovan. Na zakladéto
skute'nosti se jevi jako legitimni vyjit ze zakladni koehtu automobilizace na Grovni 1:2,5.

Ve vyjadeni je dale uvedena skdtest, Zze problémy lze jiz v s@asné dob pozorovat v mistech |s
koncentrovanou bytovou zéastavbou. V danéfpapk, je zapotebi upozornit, ze efekt nedostatého pdtu
parkovacich stani se projevujéealevSim u starSich obytnych projeki nichZz nejsou pity parkovaci stan
navrzeny dle pozadawlsowasnéCSN, gipadre u areali, kde do3lo k funkimu oddleni parkovacich stani ogd
vlastniho funkniho vyuziti (nap projekii, kde parkovaci stani nejsou prodavanacssw s byty). Sodasre je
nutné upozornit, Ze posuzovany areal neni prikiabytny, nybrz obsahuje sluzebni byty, které sualaci
budou propojeny s vlastningdeckotechnickym parkem. Bytova funkce je tedyilopbu k primarni &decko-
administrativni funkci.

Je tedy zapoebi pedpokladat, Ze zi@aa cast pracovnik ve VTP bude s@asre obyvateli &chto sluzebnich
byti. Podil #chto zardstnand lIze orient@né odhadnou na 20-30% z celkovéhoctpo zangstnand.
Administrativni plochy odpovidajiciehto zandstnanéim (ubytovanym v mit vS8ak nejsou ve vypiw

"2

se

zohledrny — nejsou z plochy odeny. Redld Ize tedy pedpokladat, Zze poptavka po parkovacich stanigh u

administrativnicasti bude z tohotoiaodu nizsi, nez uvadiSN a to o 20-30%. Tento odjad nebyl proveden
zejména vzhledem keaapokladu, Ze s@asre se zamistnanci budou ve sluzebnich bytech ubytovani éhej
rodinni pAislusnici, jejichz pgebu parkovacich stani bude nutné také pokryt.
Velmi vyznamny prvkem je Fikové vyuziti parkovacich stani z&m u obou funkci. Lze/pdpokladat, Zg
jednotliva stani administrativni funkce budou Zamanci vyuzivana/pdevSim v dennim obdobi (cca 8:0(
18:00), kdezto odstavna stani pro rezidenty (odjigomi mimo vlastni aredl) budou nejintenzijin

vyuzivana/zatizena v ddmimo Znou pracovni dobu tj. obdobi 18:00-8:0Q@kiera stani tak budou sdilena

ob¢éma funkcemi vliverdasové nerovnodnnosti poptavky poéthto stanich. Tento efekt je velmi vyznamny a

touto formou je vytv@na rezerva na Grovni minima&lr20% z celkového ptu stani.
Sowasre je v aredlu navrzeno celkem 305 stani, coz vensmivs pozadavk¢'SN (293 PS) samo o sob
predstavuje rezervu na Urovni zhruba 4% z celkovékiugstani.

Vzhledem k vySe uvedenému a spé&cifikaného za#nu je z'ejmé, Ze navrzeny get stani vykazuje vyslednou

redlnou rezervu na Grovni minimali80% oproti BZnym pozadavin na parkovaci stani vygienym dleCSN
736110. V pipad® zohled®ni sdilenych stani administrativa — bydleni a vliasové nerovno#nnosti vyuziti

parkovacich stani Ize odhadnout maximalni okamzitmptavku po parkovacich stanich (akumulaci vozidgl

parkovisti) na Grovni okolo 210 PS.
Tato reélna rezerva pokryjefipadnou navySenou pebu parkovacich stani viipade dalSiho ristu stupé

automobilizace nad zrdvanou mez 500 vozidel/1000 obyvatel. K dané statige vSak nutné upozornit, ze

nap-. dle Udaji TSK hl. m. Prahy dochazi jiz v poslednich leteetstagnaci distu stupéd automobilizace n3
Uzemi hl. m Prahy, do jehoz spadového Uzemi Rontlkyi a nedochazi tak jeho dalSimistu. Stupe
automobilizace je tak do ze&r@é miry jiz saturovany a nelze tak jizdpokladat jeho dalSi vyraznyst.

Sowasre i z pohledu udrzitelného rozvoje je zajdti uplatovat rozumnou miru regulace dopravy a s|ni

souvisejici nabidku jgtu parkovacich stani. Néjmérrené navySovani nabidky qto parkovacich stani vede ve

vetSine pripadi pouze k dalSimu navySovani zbytych cest do UzémiiahorSovéani zivotniho préstli.

Z celkového pohledu je mozné konstatovat, Zze duolozgp@et je proveden v souladu s platnou legislativou

(CSN 736110) a todv vyuzitého koeficientu stuprmutomobilizace na Grovni 1,0, a to jak z pohledhsence
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upresreni tohoto koeficientu v Uzewhnplanovaci dokumentaci, tak zejména z hlediska hidldabého
udrzitelného rozvoje. Navrzeny qa@b stani (305PS) bude i z dlouhodobého hlediskaadggci a zahrnuje
dostaténou rezervou pro pokrytiFfpadnych Spikovych zatizeni dalSiho nafistu stupg automobilizace.

Krajsky Ufad Stredateského kraje — vnifni vyjadieni Organu ochrany gFirody a
krajiny, odd éleni ochrany ovzdusi, organu statni pamatkoveé @gé

Vyjadireniorganu ochrany firody a krajinyk zangru ,Védeckotechnicky park Zalov®, k. U.
Zalov, Roztoky u Prahy,ifsludného podle § 77a zakotiaské narodni rady. 114/1992 Sb.,

o ochrag ptirody a krajiny, ve z&ni pozdjSich gedpisi (dale jen zakork. 114/1992 Sb.)

k predlozenému za#énu uvadi, Ze z hlediska zajnsledovanych na Useku ochranyrpdy a
krajiny (zejména zvlastchrartna Uzemi kategorierjpodni pamatka aifrodni rezervace,
zvlast chraréné druhy rostlin a ziviicha, regionalni tzemni systémy ekologické stability)
nema kdanému zamu pipominky. Krajsky tiad dale podle 8§ 45i odst. 1 zakona
¢. 114/1992 Sb. sthje, Ze nadéletstava v platnosti nase stanovisko vydané ieapstnou
akci dne 2. 12. 2014 pod j. 162796/2014/KUSK, kterym byl vylgégen vyznamny vliv
piedloZzeného zaénu na iznivy stav pednEtu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo ptéch oblasti.

Bez vypgadani.

Odd¢leni ochrany ovzdugivadi, Ze v z&ru je komplex® zhodnocen na Zivotni présti a
obyvatelstvo jak v obdobi vystavby, tak i ve faroyozu arealu VTP. Realizaci zéam by
meélo dojit k celkovému zlepSeni oproti stavajicimwiyi (odstavné parkoviStstavebni
mechanizace). Oznameni bylo daflo o rozptylovou studii. Z vystupu této studie vy,

Ze vliv na ovzdusi se bude negatiyprojevovat pouze v débvystavby. V dob provozu se
negativni vlivy budou projevovat pouze nevyzngmn

Z hlediska zakon&. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi (dale jen zdkon o och&aovzdusi)
skluje, Ze v pipadt, Ze by realizaci za#gnu dosSlo ke vzniku nového zdroje zig®ovani
ovzdusi uvedeného Wifpzec. 2 zdkona o ochrarovzdusi, je provozovatel povinen pozadat
krajsky dad dle 811 odst. 2 zéakona o ochraswzdusSi o vydani ffislusSného zavazného
stanoviska. Zadatel nemusi k Zadosti o vydani zélaz stanoviska podle §11 odst. 8, 9
zékona o ochranovzdusi pedlozit odborny posudek ani rozptylovou studii,njadi se o
spalovaci stacionarni zdroje oZeaé kody 1.1. — 1.4. ¥itoze¢.2 zakona o ochr&mvzdusi,
spalujici vylené zemni plyn o celkovém jmenovitéem tepelnéfikpnu do 5 MW.

U zdroji zneiStovani ovzduSi neuvedenych kilpze ¢. 2 zakona o ochra&rovzdusi je dle 8
11 odst. 3 kompetentnim organem k vydafislpSnych zavaznych stanovisek obectddu
obce s roz&énou misobnosti.

Uvedeny jsou podminky vyplyvajici z platné legiglazakon¢. 201/2012 Sb., o ochran
ovzdusi, v platném 2mi).

Vyjadieni organu statni pamatkovéc¢pék dokumentaci vk zameru |,V édeckotechnicky
park Zalov* na zivotni progtdi dle zakona&. 100/2001 Sh., o posuzovani vliwna Zivotni
prostedi uvadi, Ze Krajskyiad Stedaieského kraje, Odbor kultury a pamatkové&ege
podle ust. § 2 a ust. § 22 odst. a) zakona00/2001 Sb., o posuzovani wina zivotni
prostedi, ve z#ni pozdjSich gedpidi, prislusny k posouzeni z&m ,Védeckotechnicky
park Zalov®, k.G. Zalov, obec Roztoky vydal vyjadi k oznameni zafru ¢&. j.
0349595/2015/KUSK ze dne 8. 4. 2015, kde uvedetvprohlaSenych kulturnich nemovitych
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statki a upozornil na vyznam lokality zé&nu z hlediska ochrany archeologickéhalidtvi a
posoudil zanr z hlediska zajiin pamatkoveé pee. K predlozené dokumentaci viivzaneru
zastava v platnosti vysSe uvedené vyidai.

Ve vyjadeni je upesrtno a doplgno spravné jmenovani kulturnich pamatek, NKP a
ochrannych pasentdhto pamatek na Gizemi obce Roztoky &tide.

Charakteristika lokality z hlediska potencialnihgskytu archeologickych nalezbyla
prevzata do fislusnych kapitol Dokumentace (kap. C. I. 6. a D13). Nutnost provedeni
zachranného archeologického vyzkum je zahrnutgodteni v kap. D. IV. dokumentace.
Zamer byl oznamen Archeologickému Ustavu Akadendd OR, Praha, v. v. i., jehoz
vyjadeeni k Oznameni zamu bylo pouZito jako jeden z podkiadpro zpracovan
Dokumentace. Zarovigje v pilozec¢. 13 Dokumentace uvedeno vyjédi Archeologického
ustavu Akademiesd CR ¢. j. ARUP- 11580/2014 zaslané oznamovateli dnd 282014

—_—

Pro zajiseni ochrany archeologickéhoeédictvi bude proveden zachranny archeologjcky
vyzkum. Navrzené vySkové a hmotové 7dgl@mi nebude fekraceno, tato podminka je
rovnéZz promitnuta do opaeni v kap. D. IV. Dokumentace. Zalomeni terénunabwoaci s
vegetanimi porosty a budovami z@mprevaz@ zakryvaji. Byly hodnoceny pohledy |na
zanmer, jako okraje okolni zéstavby, rozhledovd mistg)jséni cest apod. Stavajici haly v
mist zaneru jsou ve ¥tSi vzdalenosti viditelné z haldy urdist zapada od zandru, avSak
nejednd se o misto, ze kterého bjlonvyznam hodnotit krajinny raz. Veratini az blizs
vzdalenosti je jedinym mistem, odkud je arawidét, ulice Vaclava Havla, jak jergjmé zé
zaékresu zaemu do fotografie. Zarové jsou do fotografie zakresleny i objekty, které dawd
dosta¥ny koncem roku 2016.

—_—

A} %4

Vyjadeni Archeologického Ustavu Akademdd ¢R ¢. j. ARUP- 11580/2014 z 18. 12. 2014
uvadi pozadavky, tykajici se um@iinzachranného archeologického vyzkumiuppovadni
zemnich a vykopovych pracich dle zak0/1987 Sb.

Podminky vyplyvaji z platné legislativy zdk20/1987 Sb., zejm. § 22, odst. 1 a 2.

VI. CELKQVE EOSOU;ENi AKCEPTOVATELNOST! ZAM ERU Z HLEDISKA
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Celkow je uplnost dokumentace hodnocena jako dogiz, tzn. Ze rozsah dokumentace z
hlediska sousednych podklad, udaji a doklad je vzhledem k charakteru zé&m
dost&ujici pro posouzeni jeho viivna Zivotni prosedi a véejné zdravi a ukateni procesu
posuzovani podle zakorka100/2001 Sh. se stanovenim podminek pro délSigvu zamiru

a provoz.

Vzhledem k charakteru a lokalizaci zé&mm je mozno vylodit jakékoliv negativni
pieshranini vlivy.

Na z&klad studia vSechiedloZzenych a dostupnych podkiadj.:
(a) Oznameni podle zakoral00/2001 Sb., o posuzovani wiwna Zivotni prosedi a o
zmeéné neékterych souvisejicich zakén zpracovana v rozsahu podigilphy ¢. 3,
,V édeckotechnicky park Zalov*, Mgr. Et Mgr. Josef 8ignnor 2015
(b) Dokumentace podle zakokd 00/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni prosedi a
o zmen¢ nekterych souvisejicich zakén zpracovana v rozsahu podlélghy ¢. 4,
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,V &deckotechnicky park Zalov®, Mgr. Jan Karel, ATEM Ateliér ekologickych
model, s. r. 0., z& 2015

Souasti dokumentace Wipoze:

(c) Modelové hodnoceni kvality ovzduSi, Mgr. Robert &gl drzitel autorizace ke
zpracovani rozptylovych studii dle zak. 86/2002 Sb., osgdéeni MZP &. |.
2733/780/10/KS (ATEM, srpen 2015)

(d) Akustickéa studie, Ing. Josef Martinovsky (ATEM, emp2015

(e) Vyhodnoceni vlivi na veejné zdravi, Mgr. Robert Polak, drzitel éddeni odborné
zpasobilosti pro oblast posuzovani wivna veejné zdravi MZd, pb ¢. oswdéeni
3/2015 (ATEM, srpen 2015),

() Prirodowdny piizkum Gzemi, Doc. PaedDr. Jan Fark&sc., drZitel autorizace k
provadni biologického hodnoceni podle 845i zaka@nd 14/1992 Sb., ve Zni § 67
zékona 218/2004 Sb., rozhodnuti MZH. 61382/ENV/14, 3758/610/14 ze dne
26.2.2015 (srpen 2015)

(9) Vyhodnoceni vlivu zagru na krajinny rdz, Mgr. Alena Kube3ov4, Ph. Dioaaace
dle zakon&. 100/2001 Sb¢. autorizace 53788/ENV/11 (srpen 2015)

(h) Dopravre inzenyrské podklady, European Transportation Cltenscy, s. r. 0.derven
2015),

() Studie oslugni a denniho os#leni, Dalea s. r. 0. (listopad 2014)

() Zéakres do fotografie a vizualizace z&m

(k) Fotodokumentace stavajiciho stavu

() Vyjadieni Archeologického ustavu AWR, Praha v. v. i. ke sta¥bz hlediska
archeologické paméatkoveé &

(m)Oznameni résta Roztoky o zakazce ,Vyhotoveni studie proveddsti intenzifikace
Cistirny odpadnich vod v Roztokach*

(n) Sadové upravy, Atelier Smitka s. r. 0., listopad420

(o) Vyjadreni geotechnické kancéalLumir Caithaml — GEO LUCA

(p) Stanoveni radonového indexu pozemku — protdkd#0223, NUKLID tijen 2014

(q) vyjadieni dotenych orgat a obci

() vlastni poclizky v lokalite (17. 12. 2015) a konzultace se zastupcem investora

Doplreéné udaje ze strany zastupce investora na vyzadani: 3
(s) Vyjadieni k gipominkdm k Dokumentaci vliv zaméru VTP Zalov“, European
Transportation Consultancy, s. r. 0., 18. 12. 2015

mohu konstatovat, Ze mozné vlivy zagru byly sledovany ve vSech souvislostech a
moznostech vzajemného ysobeni a [ splnéni opatifeni pro eliminaci vlivia na
Zivotni prostiredi je mozZno zandr realizovat, aniz by prinesl vyznamné negativni
vlivy.

Zpracovana dokumentace hodnoti veSkeré vlivy a Zexlyje takové igppominky, které by
predmeétny zangr v doke piipravy a provozu mohl znamenat z hlediska mozrgletiovani
vlivu zaméru na ovlivrieni Zivotniho prosedi a stanoveni podminek profigravu

posuzovaného zatru.

Z komplexniho pohledu je mozné konstatovat, Zeyamajednotlivych vlivi byla provedena
S vymezenim a omezenim mozného negativniho asivorostedi posuzovanym z&frem.
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Vyznamnym faktorem byly z&vy zpracovanych odbornych studii a podminky stanéyao
dalSi gipravu zaniru.

Zawrem dokumentace je konstatovano, Ze &alre po zhodnoceni jeho viivha véejné
zdravi a zivotni progedi povazovat zarjjatelny a Ize jej realizovat za‘gdpokladu dsledné
realizace op&éni uvedenych v kapitole D. IV.

Zpracovatelka posudku navrhuje na zaklddkumentace, seznameni s lokalitou a vgdéani
doSlych pipominek tykajicich se zejména dopravy, hlukovénsisei zatze a zalereni
stavby do Uzemi vydat kednmétnému zamru souhlasné zavazné stanovisko |s
podminkami.

Posouzeni za#énu, provedené podle zakorka 100/2001 Sb., ve #ni platné legislativy, o
posuzovani vlii na Zivotni prosedi, gilohy ¢. 4 v rozsahu dokumentace uvadi, Ze nebude
realizovan zawr, ktery by znamenal vyznamné negativni owivh Zivotniho prosedi

v zajmovém Uzemi a jeho okoli nebo oviwhzdravi obyvatelstva.
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VIl. NAVRH STANOVISKA

KRAJSKY URAD STREDOCESKEHO KRAJE
Odbor zivotniho progedi a zersdélstvi

v

V Praze dne: Cj.:

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIV U PROVEDENI
ZAM ERU NA ZIVOTNIi PROST REDI

(dale jen ,zavazné stanovisko")

podle ustanoveni § 9a odst. 1 az 3 zakori®0/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni
prostedi a o zané neékterych souvisejicich zakér(zakon o posuzovani viivna zivotni
prostedi), ve zini pozdjSich gedpidi (dale jen ,zakon®).

l. Vyrokova ¢ast

Krajsky Urfad Stredoteského kraje odbor Zivotniho progtdi a zerdxdélstvi (dale téz jen
.Krajsky (rad“), jako vécné a mist prislusny spravni organ, a tprislusny UGrad
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi a varejné zdravi (dale téz jen ,posuzovani viivna
Zivotni prostedi), podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 pismagpmac. 129/2000 Sb., o krajich
(krajske Zizeni), ve zani pozajSich gedpidi, a podle 8 3 pism. f) a § 22 pism. a) zakana
100/2001 Shb., o posuzovani vlivna Zivotni prosedi a o zmin¢ nekterych souvisejicich
zékoru (zakon o posuzovani viivna Zivotni prosedi), ve zini pozdjSich gedpidi (dale
téZ jen ,zakon o posuzovani Mivna Zzivotni prosedi“), vydava podle § 9a odst. 1 az 3
zakona o posuzovani viina zivotni prosedi a podle § 149 odst. 1 zakan&00/2004 Sb.,
spravniifad, ve z#ni pozdjSich gedpigi (dale jen ,spravntad”), toto souhlasné zavazné
stanovisko k posouzeni vlili provedeni zangéru na Zivotni prostiedi (dale jen ,zavazné
stanovisko“)k zaméru:

POVINNE UDAJE

1. Nazev zandru Védeckotechnicky park Zalov
(dale v textu jen ,zasr")

2. Kapacita (rozsah) zansru 3 vyzkumné objekty (Al, B1, C1)
3 objekty sluzebnich bits matéskou Skolou (BDI,
BDII, BDIII)

Kapacita jednotlivych objeft(m?)

Ugitna plocha | Uiiinaplocha
podzemnich nadzemnich
Easti (m%) Easti (m%)

Zastavéni

Obestavény
plocha (mz)

Objekt prostor (m])

Podet osob

Al 1 306,10 231567 3 544,95 28 005,10 222

Bl 1306,10 2315,67 3 544,95 28 005,10 222

Cl 1101,60 194711 2 446,40 22 796,70 176

BDI 559,60 0 1 596,75 6 22430 33

BDII 559,60 0 1 596,75 6 22430 53

BDINO/MS 700,00 629,79 1 829,83 9 231,10 44 /47
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Hruba podlazni plocha dle fuékiho vyuziti
jednotlivych objeki (m?)

. Tézkeé L.ehké Kancelat'e SluZebni byty | Materska $kola
Objekt laboratoie (m®) | laboratoi‘e (m?) (m% (m% (m®)
Al 4033 7984 1 308,88 0 0
Bl 4033 7984 1 308,88 0 0
Cl 4362 24464 1 374,69 0 0
BDI o] 0 0 1 284,69 0
BDII 1] 0 0 1 284,69 0
BD IO/ MS 0 0 0 107331 439,48

Zakladni udaje o kapaeisluzebnich byt

Objekt Podet hyti dle typu Poiet obyvatel
1+Kk 2+kk 3+Ekk 4 +Kkk Celkem
BDI 8 9 6 0 23 53
BDII 8 9 6 0 23 53
BDII 3 8 5 1 17 44
19 26 17 1 63 150
Parkovani vozidel v arealu 172 stani
(podél obsluzné areéalové komunikace)
Garazova stani pod objekty Al, B1, C1
a BDIII 133 stani

Patet parkovacich stani v jednotlivych objektech

Objekt Podet stini
Al — gardze 37
B1 — garaze 37
Cl — gardze 37
BD III — gariZe 22
Venkovni stani 172
Celkem 308

3. Zairazeni zangru dle prilohy ¢. 1

4. Umis€ni zaméru

Podle pravni Gpravy platné od 1. 4. 2015:

10.6 Nové pimyslové zOny a za#ény rozvoje pfimyslovych
oblasti s rozlohou nad 20 ha. Z&mrozvoje ngst s rozlohou

nad 5 ha. Vystavba skladovych komplex celkovou vyrmrou
nad 10 000 rh zasta¢né plochy. Vystavba obchodnich
komplexi a nakupnich gdisek s celkovou vy#énou nad 6 000
m2 zasta¥né plochy. Parkovi§tnebo gardZze s kapacitou nad
500 parkovacich stani v stiu pro celou stavbu.

Kraj Stedatesky CZ 020

Mésto Roztoky

Katastralni Gzemi Zalov 742511

P.c. 2990/1, 2990/2, 2992, 2994/2

5. Obchodni firma oznamovatele

VTP ZALOV s. 1. 0.
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6. IC oznamovatele 241 20 081

7. Sidlo oznamovatele Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Charakter zaméru

Posuzovany za#én zahrnuje vystavbu arealideckotechnického parku, ktery se sklada ze 3
vyzkumnych objekt (Al, B1, C1) a z 3 objektsluzebnich byt s matéskou Skolou (BDI,
BDII, BDIII). Vyzkumné objekty jsou navrzeny s 2 ggemnimi podlazimi, objekty Al, Bl
maji 4 nadzemni podlazi a objekt C1 3 nadzemnigizddlObjekty sluzebnich hytjsou
navrzeny s 4 nadzemnimi podlazimi, objekt BD Il m&ic 1 podzemni podlazi. Atiky
objekti budou cca 13 — 17,5 m nad okolnim terénem.

Zajmova plocha stavby se nachazi na ploSe skladoaékalu, ktery byl postaven v ngist
byvalé cihelny, kde zarosieprobihala povrchové&zba jilovitych hlin na vyrobu cihtékého
materialu. Plocha z&fru je ohrantena stavajicimi ulicemii®myslovska a Za Cihelnou. Na
zapad Uzemi navazuje na plochu zelemna severu je ohra®ino plochou zelens rodinnym
domem. Celkové plocha pozetn&ini 22 163 m.

8. Podminky pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zaniru, provozu zaméru,
popripadé podminky pro fazi ukonéeni provozu zan&ru za Géelem prevence, vylogeni,
snizeni, popfipadé kompenzace nepiznivych vlivia zaméru na Zivotni prostiedi wetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlii na Zivotni prostredi

Krajsky (rad Stedateského kraje jakoifslusny ttad podle § 22 zakongydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k posouzeni vlit provedeni zasru

VEDECKOTECHNICKY PARK ZALOV
na Zivotni prosedi

S nasledujicimi podminkami:

Podminky pro fazi fipravy zansru

1. Podminkou realizace z&m je intenzifikaceCOV Roztoky, vybudovani dégvé
kanalizace a zvySeni kapacity splaSkové kanalizace.

2. Odpadni vody, které budou z labofdtobudou odvedeny tzv. technologickou
kanalizaci, osazenou odlwatem ropnych Ilatek s garantovanou hodnotou
zbytkového zn&steni pod 1mg NEL/I.

3. Nebude pekrateno navrZzené vyskové a hmotové ugpdni objekt, navrh sadovych
Uprav bude&esSen dle posouzeného navrhwilgasni staveb do Uzemi).

4. Vychodni fasada objektu BDIIl bude navrZzena taky pbhltivosto,, byla WtSi nez
0,3, budou zde navrzena neoteviratelnd okna aéntasjektu bude &tran nuceas.

5. Souésti projektu bude rekonstrukce ulicéemyslovske, kde bude ve vymezeném
useku navrzen nizkohioy asfalt (v délce 100 méiy.

6. V dalSim stupni dokumentace budou revidovany akkétiparametry suchych
chladit u objekti BDI a BDIl (v pfipad® zmény paramett nebo umisini bude
doloZeno novou akustickou studii sgiin hygienickych limit).
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7. Bude vypracovan arpdloZen plan organizace vystavby, zahrnujiciie@pdtke snizeni
hluku z provadni stavby, k omezeni prasnosti ze stavebsiohosti, k nakladani s
odpady ze stavby, k likvidaci odpadnich vod ze exté€ a k zamezeni psaku
ropnych latek, postupy prové&d stavby, pedavani informaci.

Podminky pro fazi vystavby

1. Proveden budeipd zahajenim stavebnich praci (resp. po odsifatavajicich budov
a zpevinych povrcli)zachranny archeologicky vyzkum dle pozadaukedenych ve
vyjadreni Archeologického Ustavu AkademighCR &. j. ARUP-11580/2014.

2. Pri soukzhu stavebnich praci zé&nu s realizaci kanalizace v ulicidyslovska budou
ob¢ stavby ¥cre, casow a technicky koordinovany.

3. Pxi stavebnich pracich budou odebrany vzorky svreiidy a bude s nimi nakladano
s ohledem na zji§hé hodnoty.

4. Pred zahajenim stavby bude zpracovan pasport vybhnanygeki komunikaci
Premyslovska, Flepskd, Lidicka aippadré dalSich komunikaci, kde |zégupokladat
vysSi dopad staveniStni dopravy. Po ddlem stavby bude provedeno vyhodnoceni
piipadnych poskozeni komunikaci a investdip pdodavatel stavby zajisti odstéan
téchto posSkozeni na své naklady. Odstrarstavajicich povraha devin v areéalu
bude provedeno v débvegeténiho klidu a mimo hnizdni obdobi ptactva, nejlépe v
zimnich ngsicich.

5. Pred zahajenim stavebnich praci (resp. po odstiasiavajicich budov a zpesmych
povrchi) bude proveden zachranny archeologicky vyzkum.

6. V prabéhu vystavby bude sérem k obytnym objekim instalovano piné bezesparé
oploceni staveni§to vySce 2 m, u vrtné soupravyi pilotazi bude ve s#ru k
nejbliz§im chrdénym prostoim objekti instalovana 3 m vysok& protihlukova
mobilni clona, ktera bude umdsia co nejblize vrtné soupig\stabilni stavebni stroje
se zvySenou htinosti budou umishy do krytych pistreSka

Podminky pro fazi provozu
7. Nebezpené latky a latky nebezpeé vodam budou skladovany pouze ve iiigh
prostorach objektu v souladu 8gpuSnymi normami a pravnimigdpisy.
8. Pravidelné zkousky nahradnich zdroglektrické energie (dieselagre@jatbudou
provadny jednotliv, tj. nebude spouito vice zdraj sowasre.
9. Bude zaji&na pravidelna p& o zelé v arealu a jeji udrzba v dobrém stavu po dobu
nejmért 5 let, uhynulé teviny budou nahrazeny novou vysadbou.

Podminky pro fazi ukateni provozu zasru
Podminky pro fazi provozu a uk&ni provozu zasru nad ramec platnych obecn
zavaznych pravnichiedpisi nejsou stanoveny.
Il.
ODUVODNENI

1. Odivodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviskacetné odavodnéni
uvedenych podminek

Na zaklad predlozené dokumentace a jejich odbornydfiob, posudku zpracovaného
odborré zpasobilou osobou a dotanych vyjadeni k dokumentaci a posudku Krajskiad
Stredaieského kraje jakorfslusny ttad vydava k fednttnému zandru souhlasné stanovisko.
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V prabéhu procesu posuzovéani Mivna Zivotni prosedi byly posouzeny vlivy zatru na
vSechny slozky Zzivotniho prdsdi, zejména naupu, hlukovou situaci, imisni situace
a povrchové vody. # hodnoceni nebyly shledany takové negativni vlikigeré by vedly
k negijatelnému ovlivieni kterékoliv ze slozek zivotniho prostli. Realizace zatru nemize
vést k poskozeni wejného zdravi. Vzhledem ktypu zé&m a vzdalenosti ke statnim
hranicim nemohou nastattgshranini vlivy.

Pt stanoveni podminek vychazeigiusny dad z dokumentace, vyjéehi uplaténych k této
dokumentaci a z navrhu stanoviska v posudku. Dampoek stanoviska nebyly zahrnuty
podminky, které pouze upozmiji na povinnosti stanovené pravnimiegpisy. Byly zde
zahrnuty podminky, které tyto povinnostiragiuji neboc¢asow vymezuji nebo maji zajistit
piedchazeni, vylateni, snizeni, pdfpac minimalizaci negativnich vli%, jak poZaduje
zékon. V posudku bylo konstatovano, Ze #&meginasSi negativni ovlivéni pobytové
pohody obyvatelstva, Ze negativni vlivy z&m jsou produkovany v akceptovatelnérena
mohou byt dale omezeny spiim podminek Stanoviska.

Do podminek stanoviska nebyly zapracovany poZadamiplyvajici z obecé zavaznych
pravnich pedpigi, nag. poZzadavky zakona o odpadech a jeho présigtl vyhlasek tykajici
se nakladani s odpady a vedeni jejich evidenceadaasky na pouZzivani mechanism
avozidel v dobrém technickém stavu, pozadavky ma&ladani se zavadnymi latkami
z hlediska vodniho zakona a vytl.450/2005 Sb., ve Zni pozajSich gedpisi a poZzadavky
z hlediska zakona o ochraovzdusSi na kategorizaci zdéggneistovani ovzdusi.

Prislusny dad vydava souhlasné stanovisko na za&klahwri dokumentace detns
prilozenych odbornych studii, vyp@dani pipominek dotenych samospravnych célk
spravnich tadi a veejnosti a posudku, ktery se zéem dokumentace souhlasi.

Podminka¢. 1 je uloZena pro zajiti odvedeni odpadnich vod v souladu s pozadavky
uvedenymi ve vyjaieni.

Podminka:. 2 je uloZena pro minimalizaci ztigténi pidy, povrchovych a podzemnich vod.
Podminkac. 3 a 16 je uloZena pro umist zangru do Uzemi se zabezfamim krajinného
razuPodminky¢. 4, 5 a 6 jsou uloZeny pro ochranu obyvatelsteat@anu véejného zdravi

z hlediska hluku

Podminkas. 7 je ulozena pro ochranu archeologickych pamatek.

Podminka:. 8 je uloZzena pro zabezjsni pobytové pohody obyvatelstva.

Podminky¢. 9 je uloZzena jako op@&ni pro zabezgeni nakladani se skrytymi vrstvamidy
dle skuténého stavu miry zre&téni, pro zajini fddného nakladani s odpady nebo
zeminami.

Podminkas. 10 je uloZzena na zaklagozadavku obce Roztoky.

Podminka¢. 11 je uloZena pro ochranu obyvatelstva a zaldenpepro pobytové pohody
obyvatelstva.

Podminka¢. 12 a 14 je uloZzena pro ochranu pobytové pohodyvatelstva a dodrzeni
hlukovych limita.

Podminky ¢. 13 je uloZena pro sniZeni rizika havarijniho &$téni povrchovych a
podzemnich vod.
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2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Negativni vlivy zaméru ve fazi vystavby

Privodnim negativnim vlivem vystavby bude déale zejmérak z provozu stavebnich
mechanism a vozidel pouzivanych pro dopravu mateéridlodpad z vystavby a kratkodobe
emise tuhych zrgstujicich latek z manipulace se zeminami a sypkymtenigy. Tento vliv

se bude projevovat po dobutkolika mésiai, poté bude prova@ta technicka vystavba
objekt, ktera jiz nebude mit vyznamny e&btijici vliv a také doprava s ni spojena bude mit
vystavby povazovany za nizké a neohrozuji¢epe zdravi.

Vystavba objekt bude mit na zakladvizualizace jen lokalni vliv na krajinny raz. Pro
omezeni vlivu na krajinny raz jsou navrzeny vegetaupravy, kterécast&éné omezi
technicistni charakter objekt

Negativni vlivy zaméru ve fazi provozu

Z&kladnim moznym vlivem, ktery byl posouzen, jelkasovzdusi. Kvalitu ovzduSi v lokadit
je mozné hodnotit jako dobrou az nérphorSenou. V dlouhodobémdpnéru jsou splgny
vSechny imisni limity zn&@St'ujicich latek, z nichZ se vychazi podnoceni kvality ovzdusi, a
to wetrg imisniho limitu pro denni koncentrace RV lokalité je prekraien imisni limit pro
rocni praimérné koncentrace benzo(a)pyrenuidsticich PMp. Tato situace je typicka pro
vétSinu Uzemi hl. m. Prahy, jejiho okoli étgich nést. Vlivem provozu planovaného zém

je mozné oekavat v mist vystavby a jeho nejblizSim okoli velmi maly ér imisni zatze u
vSech sledovanych z&iétujicich latek. V pipad pramérnych ra@&nich koncentraci oxidu
dustitého je @ekavan ndarst nejvyse do 0,35 % imisniho limitu, u benzenWd® % limitu

a u suspendovanydciastic frakce PNy do 0,03 % limitu, u frakce PMgdlo 0,02 % limitu a u
benzo(a)pyrenu do 0,13 % imisniho limitu. U maximiéh hodinovych koncentraci NQe
mozné dekavat v pipad provozu zardru naihst nejvyse do 7 % imisniho limitu. Vlivem
provozu zaniru nebylo zaznamenandgkrateni Zzadného imisniho limitu.

Vyskyt nadlimitnich koncentraci nelze vykbu v pripac provozu néhradnich zdioj
elektrické energie, a to za sa@hii provozu vSech zdnbjv rezimu vypadku elektrické energie
a nejhorSich rozptylovych podminek. Vzhledem k p&¥mu moznému vyskytu této situace
(pouze viaddu reékolika ojedirélych piipadi za rok) vSak nenitéba @ekavat pekraeni
imisniho limitu, neb6é povoleny pdet @ipadi vyskytu nadlimitnich hodnot (19 hod/rok)
nebude dosazen. Kratkodobou vyssi imisniZzhtide pedstavovat obdobi vystavby.

Z hlediska hlukové z&te ma dominantni vliv na akustickou situaci v latkgbrovoz na ulici
Premyslovska. V Uzemi byly v denni dobu vyeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku
od 32,4 do 58,6 dB. Nejvyssi hodnoty byly vytmy podél Remyslovské, nejnizsi vestsi
vzdalenosti od hlavni komunikace v Uzemi zastatbpbjektu matiské Skoly je hodnocena
fasada zasazena akustickyniispsvky dopravy do 49,6 dB. Vygtené hodnoty hegnOC se
budou u stavajici posuzované bytové zastavby polagbed 26,0 do 50,3 dB. Hygienicky
limit pro hluk z provozu na hlavnich komunikaciclha@dnot 55 dB v denni a 45 dB v tioi
dobu bude v Uzemi lok&nprekraien, a to v bodech wd4né blizkosti podél iemyslovské
ulice. Po zprovozini bytového domu dojde v jeho okoli ke @m ekvivalentnich hladin
akustického tlaku, ve vygtu je zohledsn jak novy zéanir, tak odstraéni stavajiciho
provozu v prostoru za#nu, dilezitym faktorem je také pokladka nizkotimého asfaltu na
vymezeném usekuir®myslovské ulice (v délce 100 m) a redukce odraiwychodni fasady
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bytového domu BD3 (zvySenginitelem pohltivosti fasddy na 0,3). V Zadném ckrém
prostoru nedojde v idledku realizace z&hu k prekroteni hygienického limitu nebo k
naristu akustické zé¥e v bodech, kde je nyni jiz hygienicky limitgikroten. Na Uzemi s
nizSi vychozi akustickou zéti poté Ize dekavat naist akustické zéfe do 2,0 dB v denni a
do 0,2 dB v noni dobu. Pokles akustické zaé vSak bude dosahovat v Gzemi az 7,1 dB v
denni a 9,8 dB v rimi dobu. Hluk z provozu na naegnych komunikacich a z provozu
stacionarnich zdrajv Zadném refer@mim bod negrekradi limitni hranici 50 dB v denni a
40 dB v n@ni dobu.

Vliv na kvalitu povrchovych vod se nigmlpoklada, nedojde k negativhimu ovban
okolnich vodnich tok SplaSkové vody budou odvat splaskovou kanalizaci rgstirnu
odpadnich vod, deéévé vody budoucast&né zasakovany,cast&éné odvadny novou
defovou kanalizaci, ktera bude spolufinancovana ozwabtetem, do recipientu. Podminkou
pro realizaci zamru je intenzifikaceCOV Roztoky a vybudovani dédvé kanalizace a
zvySeni kapacity splaskové kanalizace. &3teéné odpadni vody z arealu budou odsrad
odctlere splaskovou a dédvou kanalizaci. ZvlaSbudou odkanalizovany vody z laboréto
Bude vybudovana tzv. technologicka kanalizace, wwékbudou napojeny vody s moznym
obsahem lehkych kapalin (ropné latky). V objektéch B1, C1 bude na strarvnitiniho
rozvodu osazen oditova ropnych latek, ktery bude umidst v oblasti parkovacich stani,
zbytkoveé zneisténi negekradi hodnotu 1 mg NEL/I.

Nakladani s odpady budeSeno v souladu se stavajici legislativoivdeice je povinen plnit
povinnosti dle zakon&. 185/2001 Sb., o odpadech a oémnnekterych dalSich zakdna dle
vyhlasky¢. 383/2001., o podrobnostech nakladani s odpadysécth provagcich vyhlasek.

K Uniku Skodlivin do prosedi mize dojit pouze vikledku havarie. Stav havarie sice neni
mozné vylodit jako v kEZném provozu jakéhokoliv jiného i4zeni, ale na zaklad
technickych a provoznich opahi se nefedpoklada. B havarii bude v lokal# nakladano

v souladu s havarijnim planem (bude zpracovan Bpakeni pro pipad havarie zpracovany
v navaznosti na 8§ 39, odstavec 2, pismeno a), 2ak@64/2001 Sb., o vodach a o am
nékterych zékon (vodni zékon), v platném &ni dle vyhlaSky MZP¢. 450/2005 Sb., o
nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami).

Misto planované vystavby se nachézi v prostorulByZalovskeé cihelny, v niz byly v 19. -20.
stoleti zachmsovany hroby a nalezy pé#bi¥ obyvatel Levého Hradce ze sklonku
9. - paatku 11. stoleti. V&né blizkosti vychodnim sfrem se v poloze ,Na panenské"
nachazi dalSi archeologické nalezigahrnujici ras stedowké polrebist a pozistatky
prawkého osidleni i paibivani. Prostor cihelny byl v podstatédsti vygzen, gesné hranice
na severni a vychodni stianejsou pesré vymezitelné. S ohledem na tuto skunest a tim i
mozny z&sah stavebnich a dalSich ku#tiveh praci do dosud neporuSenych térénnichz
se mohou vyskytovat archeologické situace, je nmmoy podminkou realizace zé&m
provadni zachranného archeologického vyzkumu.

Zamer vyzaduje odstrami zelek dle zpracovaného dendrologickéhoazkumu. Vlivy
zaneru na ostatni slozky zivotniho présdi (faunu, floru, Natura 2000, zvl&sthrargna
Gzemi, ekosystémy, USES, horninové predi) budou zanedbatelné nebo nulové.
Nepriznivé geshranini vlivy s ohledem na vzdalenost statni hranice yp kangru
nenastanou.
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3. Hodnoceni technickéhadreSeni zaniru s ohledem na dosazeny stugiepoznani,
pokud jde o zn&istovani Zivotniho prostedi

TechnickéieSeni zarru je pro poteby posouzeni vliv na Zivotni prosedi v dokumentaci
dost&ujicim zpisobem popsano a respektuje pozadavky na omezem wdbweni
negativnich vlivi na Zivotni prosedi z provozu i vystavby zamu.

Planovany aredlipdstavuje v Uzemi zam srovnatelny svou velikosti a rozsahem s jinou
zastavbou SirSiho okoli. RozZny a rozsah #deckotechnického parku navazuji na jiz
realizované ¥deckotechnické parky (VTP Roztoky, PV Roztoky). €My nepesahuji
anosnou miru, nevytv@ji nové dominanty a jejich kompozice v ramci celélzemi umozni
uvedeny zarr realizovat bez negativniho ovligmi lokality nadnérnou zatzi.

Jak prokazalo vyhodnoceni Miivzaneru na jednotlivé slozky Zivotniho présti, nedojde
vlivem vystavby ani provozu k nadmmému zhorSeni Zivotniho préstli v jeho okoli. Vliv
zaneru se bude omezovat prakticky jen na nejblizsi ioktlvby, ve ¥tSich vzdalenostech se
nova vystavba neprojevi.

Namisto skladovych hal a celkowsilné zanedbanych budov a ploch vznikne moderni
zastavba, doplma v parteru park@upravenou zeleni astskym HiStém, v prondjemnich
prostorech prawgpodobré vzniknou obchody, kavarny, stasti zaniru je matéska Skola.
Kvalitni vyuziti lokality tak posili estetické kugt sveho okoli a plocha se ve vysledku stane
plnohodnotnou saidsti nésta.

Pri spIineni podminek stanoviska pro fazi vystavby i provaameru nedojde k vyznamnému
negativnimu ovliveni Gzemi. Navrzena ogahi jsou Bzn¢ pouzivana a pro danycé
dostaténé cinna.

4. Poradi variant (pokud byly piedlozeny) z hlediska vliv na Zivotni prostredi

Zaner je predloZzen v jedné variaht Procesu posuzovani Mivpredmeétného zamru na
Zivotni prostedi byla proto podrobena varianta navrzenda v doktmee ktera byla
vyhodnocena jako akceptovatelna.

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani viivna Zivotni prostredi

Oznameni podle zakoral00/2001 Sb., o posuzovani viwa Zivotni prosedi a o zrané
nekterych souvisejicich zakarbylo zpracovano v 02/2015, Mgr. et Mgr. Josef &elfneni
autorizovanou osobou).

Oznémeni bylo zwejréno 10. 3 2015, termin pro zaslani vyjgéai byl do 30. 3. 2015.
Datum zvéejreni zawru zjistovacihorizeni byl 28. 4. 2015.

Dokumentace o posouzeni wiwa Zzivotni prosedi k gedmétnému zamru dle zakona
¢. 100/2001 Sb., byla zpracovana v 09/2015. Zpraeterm dokumentace je Mgr. Jan Karel,
drzitel autorizace dle zak. 100/2001¢. j. 88948/ENV/14, ATEM — Atelier ekologickych
modeti, s.r.0., Hvo#&'anské 3/2053, 148 01 Praha 4.

Dopisem ze dne 19. 10. 2015, j. 140046/2015/KUKK byla dokumentace rozeslana
dottenym Uzemnim samospravnym detk a dotenym spravnim i@dim ke zvéejréni a
vyjadieni.

Dokumentace byla zvejnéna 23. 10. 2015, termin pro zaslani vygd byl 23. 11. 2015.
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Zpracovatelkou posudku byla ustanovena Ing. Jarfdleiorkova, U Statku 301/1, 736 01
Havirov, oswdceni ¢. |.15251/3988/OEP/92, prodlouZeni autorizatej. 26701/ENV/11.
Dokumentace &etné obdrzenych vyjéigbni a pipominek byla pedana zpracovatelce posudku
(smlouva z 15. 12. 2015).

Zpracovatelka posudku hodnotila dokumentaci o hodnbvlivi zangru na Zivotni progedi
jako zpracovanou v souladu s pozadavkiyloRy ¢. 4 k zakonu¢. 100/2001 Sb., ve 2ni
pozckjSich gedpid, jako odpovidajici vyznamu a typu zémn

Posudek byl fislusnému tadu dorden dne ..... 2015.

Zpracovatelka posudku po vyhodnoceni dokumentace aaklad vyporadani vyjadeni
dottenych samospravnych célla spravnich tadi doporuéila prislusSnému &adu vydat
souhlasné zavazné stanovisko k zamu pro navrzenou variantu p¥i respektovani vyse
uvedenych podminek tohoto stanoviska

Vzhledem ktomu, Ze k dokumentaci neobdrzéiklpSny tdad odivodniné nesouhlasné
stanovisko, dopoxila zpracovatelka posudku, aby bylo ugn$t od véejného projednani
Zameru.

Dopisem ze dne ...... 2015 byl posudek rozesladahgtm Gzemnim samospravnym detk
a dotenym spravnimi@adim ke zvéejreéni a vyjadeni.

Posudek byl zvejnén na dedni desce kraje ......... sedliou pro zaslani fipominek do
........ 2015

Ve'ejné projednani:,Vzhledem k tomu, Ze k dokumentaci neobdrzéislpsSny dad
odavodrené nesouhlasné stanovisko, dogdeuzpracovatelka posudku v souladu s § 9 odst.
9 zakona, aby bylo upusto od véejného projednani zamu."

6. Seznam subijeki, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku &sti nebo zcela zahrnuta:

K dokumentaci se vyj&dy nasledujici datené tzem& samospravné celky a dehé spravni

Grady:
- Krajska hygienicka stanicei®tiaieského kraje se sidlem v Praze, Roztoky u Prahy —

Zalov, ¢. j. KHSSC 50357/2015 z 9. 11. 2015

- Mséstsky ad Cernosice — odbor Zivotniho présti, ¢. j. MUCE 63455/2015
OZP/L/Vys z 16. 11. 2015

- Stredaiesky kraj, PhDr.Bc. Marek Semerad, ri&tek hejtmana¢. j. 152897/2015
/IKUSK z 19. 11. 2015

- Ceskéa inspekce zivotniho preestli, Oblastni inspektorat Prahd, j. CIZP/41/IPP/
1503730.002/15/PVZ z 20. 11. 2015

- Mésto Roztoky, Mstsky Gad,¢. j. MURO 3138/2015/0SRMZP z 23. 11. 2015

- Krajsky (rad Stedaieského kraje — vri vyjadeni Organu ochranyiipody a
krajiny, oddleni ochrany ovzdusi, organu statni pamatkowe pé

K posudku se vyjatli:
Bude doplgno.
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7. Vypoiadani vyjadiceni k dokumentaci

Zpracovatelka posudku se zabyvala vSemi &mmymi  gFipominkami. Vypaadani
piipominek vzeSlych z dotenych vyjadeni je uvedeno \asti V. posudku, opra¥né
pozadavky byly zpracovatelem posudku akceptovapgipact zapracovany do podminek
tohoto zavazného stanoviska.

8. Vyporadani vyjadieni k posudku
Bude doplgno.

Veskeré podminky tohoto stanoviska bykgyrzaty z dokumentace zéam a dalSi navrzeny
zpracovatelem posudku na zalladbdrzenych vyjaini. Veéejnost se procesu EIA
nezastnila a nevznesla Zadnéominky ani k posudku.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zako#0/2004 Sb., spraviiéd, ve zgni
pozckjSich pedpidi, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazuji¢ineni podle § 3 pism.
g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 5 let ade jdho vydani s tim, Zetde byt na
Zzadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § @addakona.

Platnost zavazného stanoviska

Ve smyslu § 9a odst. Zty prvni a druhé zakona o posuzovani wiha Zivotni prosedi je
toto zavazné stanovisko podkladem pro vydani roztibgpodle zvlastnich pravnicligulpigi

a oznamovatel jejipdklada v Zadosti jako jeden z podKiagato navazujicfizeni podledchto
piedpidi. Ohledr# navazujicih@izeni viz téz ustanoveni 8§ 3 pism. g) a § 9b aedagkich
zékona o posuzovani viivna Zivotni prosedi.

Podle § 9a odst. 3ty tieti az paté zakona o posuzovani wWiha zivotni prosedi platnost
tohoto zavazného stanoviska je 5 let ode dne jgldani. Tato platnost @ize byt na Zadost
oznamovatele prodlouzena o 5 let, a to i opakévpokud oznamovatel pisegprokaze, ze
nedoslo k podstatnym zmam realizace z&mu, podminek v déeném uGzemi, k novym
znalostem souvisejicim séesnym obsahem dokumentace a vyvoji novych technblogi
vyuzitelnych v zarxru. Tato lhita se peruSuje, pokud bylo zahajeno navazufizéni podle
zvlastnich pravnichipdpidi.

Datum vydéani tohoto zavazného stanoviska je deddmi stejnopisu pisemného vyhotoveni
tohoto zavazného stanoviska k dani, popipact jiny ukon k jeho doréeni, provadi-li je
spravni organ sam, a to ve smyslu § 154 spravfditio za piméieného pouziti ustanoveni §
71 odst. 2 pism. a) spravnittadu, které je poebné z dvodu absence specialni pravni
Gpravy.

Pouéeni

Zavazné stanovisko lzefgzkoumat v odvolaciniizeni proti rozhodnuti, které bude timto
zavaznym stanoviskem podmino. Jestlize odvolani sifuje proti obsahu zavazného
stanoviska, vyzada podle 8§ 149 odst. 4 spravidda odvolaci spravni organ potvrzeni nebo
zmeénu zavazného stanoviska od spravniho organuiizeattho spravnimu organu
piislusnému k vydani zavazného stanoviska. fedpetné &ci je nadizenym spravnim
organem krajskéhoradu Ministerstvo zivotniho prasdi.
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Datum zpracovéani posudku: 19. 1. 2016

Zpracovatel posudku: Ing. Jarmila Paciorkova
U Statku 301/1, 736 01 Hagv
Tel.: +420 596818570, +420 602749482
eproj@volny.cz

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracovani posudku:

Autorizace ke zpracovani posudkd;. 15251/3988/OEP/92 z
19.1.1993, prodlouzeni autorizacej. ¢.J. 26701/ENV/11
z21.4.2011
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PRILOHY

Ptiloha¢. 1
VYJAD RENi OBDRZENA K POSUZOVANEMU ZAM ERU

Ptilohac. 2

PODKLADY VYZADANE ZPRACOVATELEM POSUDKU 5
Vyjadieni k gipominkam k Dokumentaci vliv zamgru VTP Zalov®, European
Transportation Consultancy, s. r. 0., 18. 12. 2015
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Prilohag. 1
VYJAD RENi OBDRZENA K POSUZOVANEMU ZAM ERU

Krajska hygienicka stanice i®tlateského kraje se sidlem v Praze, Roztoky u PrahyalevZ—
dokumentace EIA dle zak.100/2001 Sb. ve 2Zni pozdjSich gedpidi k zangru ,V&deckotechnicky
park Zalov“, vyjadeni,¢. j. KHSSC 50357/2015 z 9. 11. 2015

Méstsky dad CernoSice — odbor Zivotniho présti — Vyjadeni odboru Zivotniho prastdi
k dokumentaci podle § 8 zakonal00/2001 Sb., o posuzovani vlima Zivotni prosedi,¢. j. MUCE
63455/2015 OZP/L/Vys z 16. 11. 2015

Sttedatesky kraj, PhDr.Bc. Marek Semerad, rigtek hejtmana, Vyjaeni Stedateského kraje
v samostatné gsobnosti podle zakona100/2001 Sb. k za#nu ,Védeckotechnicky park Zalov¥. j.
152897/2015/KUSK z 19. 11. 2015

Ceska inspekce Zivotniho prieti, Oblastni inspektorat Praha, #jeni dokumentace vliv na
zivotni prostedi zandru ,Védeckotechnicky park Zalov® podle zakoma 100/2001 Sb..c. j.
CIZP/41/1PP/1503730.002/15/PVZ z 20. 11. 2015

Mésto Roztoky, Mstsky dad — Vyjadeni k dokumentaci vl zangru ,Vedeckotechnicky park
Zalov" na zivotni progedi,¢. . MURO 3138/2015/0SRMZP z 23. 11. 2015

Krajsky rad Stedateského kraje — vriti vyjadeni Organu ochranyifpody a krajiny, oddeni
ochrany ovzdusi, organu statni pamatkovéepé



51

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Vas dopis zn.: SZ_136181/2015/KUSK/2 Krajsky ufad Stfedodeského Kraje

Ze dne: 22.10.2015 Odbor Zivotniho prostiedi a
zemé&délstvi

Spis. zn.: S-KHSSC 50357/2015 Zborovska 11

C.j: KHSSC 50357/2015 150 01 Praha 5

Vyfizuje: RNDr. Lenka Duchajova, DiS.

Tel.: 234 118 131

E-mail: lenka.duchajova@khsste.cz

Datum: 09.11.2015

Roztoky u Prahy - Zalov — dokumentace EIA dle zik. €.100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisii k ziméru ,, Védeckotechnicky park Zalov¥, vyjadieni.

Krajska hygienicka stanice Stfedodeského kraje jako dotéeny spravni urad ve véci dopracované
dokumentace EIA dle zakona & 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zmén&
n€kterych souvisejicich zékond, ve znéni pozdéjsich predpist, k zémaru »Roztoky u Prahy - Zalov-
védeckotechnicky park® k.0. Zalov, po prostudovéni této dopracované dokumentace a posudku
vydéva ve smyslu §8 odstavce 3) citovaného zdkona a §77 zakona ¢.258/2000 Sb.. o ochrané
vefejného zdravi a o zméné& nékterych souvisejicich zdkont v platném znéni toto

vyjadfeni:

S dokumentaci EIA ,,Roztoky u Prahy - Zalov — védeckotechnicky park*

se souhlasi.

Odivodnéni:

Oznamovatelem zaméru je Trigema Projekt Alfa s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5. Jedna
se o vystavbu Védeckotechnického parku Zalov na tzemi mésta Roztoky u Prahy v mistni ¢asti
zéméru je vystavba 3 vyzkumnych objektii (A1, Bl a C1) a vystavba 3 objektii sluzebnich bytd (v
celkovém poctu 63 bytl ve velikostnich kategoriich 1+kk a 4+kk) s matefskou $kolou (BD1,BD2 a
BD3). Vyzkumné objekty s laboratofemi, kancelatemi, prednaskovymi plochami, pronajimatelnymi
obchodnimi plochami a pfislusnym zazemim jsou navrzeny s 2 podzemnimi podlazimi, objekty A1,
B1 maji 4 nadzemni podlazi a objekt C1 ma 3 nadzemni podlazi. Objekty sluzebnich bytii jsou
navrzeny s 4 nadzemnimi podlazimi, objekt BD3 mé navic 1 podzemni podlazi. V jednom z objektt
sluzebnich bytt (BDIII) se bude nachdzet mateiskd $kola, hygienické zézemi, spolecny prostor
jidelny a télocviény. U bytovych domt budou situovana i détska h¥isté s posezenim a plocha pro
sport a relaxaci uréena pro zaméstnance VTP. Vlastni objekty zaméru budou zasobovany pitnou
vodou nové vybudovanym vodovodnim fadem napojenym na veiejnou méstskou vodovodni sit
zulice Pfemyslovskd. Z nového vodovodniho fadu budou vybudovany ptipojky k jednotlivym
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objektim. Odvod splaskovych vod je planovéan do ¢&istimy odpadnich vod Roztoky, u které bude
feSena intenzifikace. Intenzifikace COV Roztoky Jje dle soucasnych podklad nutnou podminkou
realizace zéméru. Soulasti objekti Al, Bl a CI budou ziloZni zdroje elektrické energie
(dieselagregaty), klimatiza¢ni jednotky i tepelna &erpadla, suchy chladice, podstropni VZT
jednotky, séni, vétrani. Vytapéni pro planované objekty bude feseno pomoci tepelnych cerpadel
voda-voda a pomoci plynu. Jako zalozni zdroj pro vytapéni budou pouzity elektrokotle. Zdrojem
energii bude dale soubor fotovoltaickych &lankd, které budou umistény na Gasti stfechy kazdého
objektu. Po uvedeni navrhovaného zdméru dojde ke zméné dopravniho zatizeni v oblasti. V arealu
bude vybudovano celkem 305 parkovacich stani, z nichz 172 bude vybudovano na povrchu podél
Jednotlivych komunikaci a 133 PS pak v podzemnich garazich pod jednotlivymi objekty (A1, BI,
Cl a BDIII). V aredlu je na zékladé stanovené bilance uvazovano s pojezdem 315 osobnich
automobili (630 pohybti). Déle je poéitano s2 t&€zkymi nakladnimi automobily pro zasobovani
aredlu (tj. 4 pohyby). Nékladni auta budou zajizdét do aredlu pouze v noéni dobu. Areal bude
napojen na komunikaci Pfemyslovskd, po které budou vozidla sméfovat k ulici Lidicka. P
zprovoznéni zaméru bude Piemyslovskd ulice ve vymezeném tseku rekonstruovana. Zaroveri bude
provedena sadovd Uprava stdvajictho arealu. Védeckotechnicky park bude koncipovan tak, ze jej
bude mozné dlouhodobé pronajimat jednotlivym védeckym tymim piisobicim v riiznych oblastech
vyzkumu. Zpracovani zéméru se predpokldda v roce 2020.

Soucasti dokumentace je vyhotoveni Posouzeni akustické situace panem Ing. Josefem
Martinovskym. ATEM - Ateliér ekologickych modeld, s.r.o., se sidlem Hvozd'anska 3/2053,148 01,
Praha 4, ze srpna 2015. V ramei studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji z provozu areéalu
a hluk z nevefejnych komunikaci. Dale byl hodnocen hluk z dopravy na vefejnych komunikacich a
hluk ve vnitinim chrénéném prostoru pronikajici z vngj§iho prostiedi a hluk ze stavebni &innosti.
Nova akusticka studie zahrnuje uvedené podminky a zmény zpracované v procesu Dokumentace:

I.Na vychodni fasadé BDIII budou v bytech pivracenych ke komunikaci ul. Pfemyslovska
pouZita neoteviratelna okna (interiér objektu bude vétran nuceng).

2. U objektu BDIII podél ulice Pfemyslovska bude realizovéna fasdda s pohltivosti o, > 0.3.

3.V dalSim stupni dokumentace bude Fe§eno umisténi suchych chladi¢i v okoli BD1 a BD2 a
to tak, aby nedochdzelo k pfekracovani hygienickych limitG hluku pro stacionarni zdroje —
bude doloZzeno hlukovou studii.

4.V pribehu vystavby budou dodrzena nésledujici opatteni:

4.1. Stavebni prace v prvni fazi budou provadény pouze v omezené pracovni dobé od 8 —
19 hodin (interiérové prace lze provadét od 7 — 21 hod), rovnéz ostatni zvIasté hluéné
prace (brouseni, Fezani) v pribéhu celého ¢asového obdobi stavebnich praci budou
provadény mimo ranni a vegerni hodiny, vikendy a svatky.

4.2. Smérem k obytnym objektim bude instalovéno pted zahajenim stavebnich praci po
obvodu stavebni jamy 2 m vysoké opémé hrazeni z plnych prvki jako protihlukova
clona.

4.3.  UZivatel¢ okolnich objektii budou v predstihu informovani o provadéni hlugnych
stavebnich praci, s terminy a délkou jednotlivych etap vystavby. Na ynéjsim
ohrazeni stavby bude uveden kontakt na zdstupce stavitele, kterému budou moci
ob&ané sdélit své pfipominky na postupy provadéni stavby (zejména poruseni kazng,
provadéni hluénych operaci o vikendech, svétcich, brzkych rannich a pozdnich
vecernich hodindch apod.). Naprava bude zjednana ihned nebo v nejblize mozném
terminu bez zbyte¢ného prodleni.

4.4, Chod hluénych stroji bude omezen na rozumnou mez. Stabilni stavebni mechanismy
se zvySenou hlu¢nosti budou umistény do krytych pristfeski (elektrocentrala,
kompresor). Hlu¢né prace uvnit budovy budou probihat az po uzavieni obvodové
plasteé.

Dittrichova 17 « 128 01 Praha 2 - tel.: +420 234 118 111 - fax: +420 224 916 561 « & podatelna@khsstc.cz « www.khsstc.cz « ID datové schranky: hhcai8e

..



53

4.5.  V pribéhu hlu¢nych stavebnich praci bude stanovena ticha prestavka, o které budou
uzivatelé okolnich objekti informovani, tak by obyvatelé okolnich budov m&li
moZznost vétran{ obytnych mistnosti.

4.6 Komunikaéni trasy v ramci stavenisté budou umistény v centrélni &asti pozemku,
ve vEt8{ vzdalenosti od obytnych objekta.

4.7. U vrtné soupravy pii pilotaZi bude ve sméru k nejbliz§im chranénym prostortim
objektii instalovana 3 m vysoka mobilni protihlukova clona, ktera bude umisténa
nejblize vrtné soupravé.

4.8, Hlucné stroje nebudou ponechavany v chodu ,,naprazdno®, nékladni automobily
budou pfi vykladce/nakladce materidlu mit vypnuty motor.

Dodavatel stavby zarudi, ze pfi stavbé bude prasnost omezena na minimum a hluk ze stavebni
¢innosti neptekroéi hygienické limity v chranéném venkovnim prostoru dané v Nakizeni vlady
¢.272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pred neptiznivymi G&inky hluku a vibraci.

Hluk ze stacionarnich zdroji a na nevefejnych komunikacich: Na stiechéch a fasadach stavebnich
objektd byl posuzovin provoz celkem 116 zdroji hluku. Pfi plném provozu viech zdroji bude
hygienicky limit o hodnoté 50 dB ve dne a 40 dB v noci splnén. Hluk z provozu na nevefejnych
komunikacich nepfekro¢i na hranici chranéného venkovniho prostotu bytovych domt 42 dB v denni
a 38 dB v nocni dobu. Na hranici ploch pro rekreaci neptekro¢i celkové akustické piispévky 44.6
dB v denni dobu a 41,2 dB v noéni dobu, hygienicky limit 50 dB pro denni i no&ni dobu tak bude na
hranici sportovnich ploch splnén. Po zprovoznéni navrhovaného komplexu dojde v jeho okoli ke
zméné ekvivalentnich hladin akustického tlaku, ve vypoétu je zohlednén jak novy zdmér, tak
odstranéni stavajiciho provozu v prostoru zaméru, souvisejici také s pokladkou nizkohluéného
asfaltu na vymezeném useku Pfemyslovské ulice (v délce 100 m). Aby nedoslo k nartstu hlugnosti
vlivem odrazu od novych objektii naproti pies Pfemyslovkou ulici, byl na vychodni fasidé objektu
BDIII zvysen koeficient zvukové pohltivosti a., > 0,3. U objekti A1, B1, C1, BD I, BDII byla
uvaZovéna plna odrazivost fasad (koeficient pohltivosti = 0). V Zzadném bodé v disledku realizace
zaméru nedojde k prekro€eni hygienickych limitii nebo k nardstu akustické zatéZe v mistech, kde je
nyni jiz hygienicky limit pfekroden. Ve studii je dale vyhodnocena akustickd z&t& na hranici
chranéného venkovniho prostoru navrhovanych objektG a na hranici chranéného venkovniho
prostotu (hranice hfist¢). U stacionarnich zdrojii byla navrzena tato opatieni — redukce akustického
vykonu strojii nebo protihlukové clony, aby byl hygienicky limit na hranici chran&ného venkovniho
prostoru splnén. Na fasddéch navrhovanych bytovych domii byly vypocteny akustické piispévky
z provozu komunikaci v rozmezi od 32,3 dB do 55 dB v denni dobu. Hygienicky limit z provozu na
vetejnych komunikacich o hodnoté 55 dB bude na fasiddch domi splnén. Na vychodn{ fasadé
bytového domu BDIII bylo vypoéteno prekrogeni hygienického limitu. Z tohoto diivodu budou mit
byty privracené k ulici Pfemyslovska neotviratelna okna s nucenym vétranim.

StaveniStni doprava bude vedena po aredlové staveniitni komunikaci a ulicich Ptemyslovskd a
Ptilepské ve sméru k obci Horoméfice, kde se nachazi nejblizsi skladka zeminy a dalsich stavebnich
materiald. V prib&hu stavebni ¢innosti se predpoklada maximalni intenzita dopravy ve vyi cca 84
TNA za den v jednom sméru. Hygienické limity pro posuzované etapy stavby pro stavenitni
dopravu budou splnény. Pro omezeni vlivii hluku ze stavebni ¢innosti na obyvatele Zijici v okoli
planovaného objektu zpracovatel hlukové studie navrhl technicka protihlukové opatieni, uvedena
v podmince.

Ze zéavéru piedlozené akustické studie vyplyva, Ze dominantni vliv na akustickou situaci v lokalité
Roztoky u Prahy - Zalov mé provoz na ulici Pfemyslovska. Nejvyssi hodnoty byly vypoéteny podél
ulice Pfemyslovské. Hygienicky limit pro hluk z provozu na hlavnich komunikacich o hodnoté 55
dB v denni a 45 dB v noéni dobé& bude v tzemi lokalné piekrogen, a to v bodech v t&sné blizkosti
podél Premyslovské ulice. Po zprovoznéni bytového domu dojde vijeho okoli ke zméné
ekvivalentnich hladin akustického tlaku, ve vypottu je zohlednén jako novy zamér, tak odstranéni
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stévajicho provozu zaméru. DileZitym faktorem je také pokladka nizko-hluéného asfaltu na
vymezeném uUseku Premyslovskd ul. (v délce 100 m) a redukce odrazivosti vychodni fasady
bytového domu BDIII (zvy3eny Einitelem pohltivosti fasady na 0,3). Z toho divodu doglo v procesu
zpracovani Dokumentace ke zméné v podmince a to tak, Ze se nemusi v noénich hodinach (22:00-
6:00) v ulici Pfemyslovskd snizovat rychlost z 50 km/h na 40 km/h. Vzhledem k pokladce tichého
asfaltu, postatuje navrhnuti vyse pohltivosti fasady pouze u objektu BDIII, a to ve vy&i oy, > 0.3.
Na hranici chranéného venkovniho prostoru navrhovanych bytovych domii bude pozadovany
hygienicky limit splnén.

Projektovou dokumentaci maéte k vyzvednuti na podatelné v sidle KHS, Zadime Vis o jeji
vyzvednuti do 3 mésicti od obdrZeni stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD skartovana.

Mgr. Eva Kremenikova

vedouci oddgéleni hygieny obecné a komunalni
pro okresy Praha-vychod a Praha -zapad

Rozdélovnik:
Adresat
KHS-HOK a.a.
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LAt

CERNOSICE

Méstsky Ufad Cernosice — odbor Zivotniho prostredi

Podskalska 1290/19 ' ) )
120 00 Praha 2 Odbor Zivotniho prostiedi a

zemédélstvi
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Krajsky urad Stfedogeského kraje

zivotni@mestocernosice.cz

Opravnéna Gfedni osoba: Ing. Radek Vyskogil
Telefon: 221 982 353
E-mail: radek.vyskocil@mestocernosice.cz

Sp. zn.: S-MUCE 58987/2015 OZP/L/Vys
¢.j.: MUCE 63455/2015 OZP/L/Vys V Praze dne 16. 11. 2015

Vyjadreni odboru zivotniho prostiedi k dokumentaci podle § 8 zakona &. 100/2001
Sb., o0 posuzovani vlivii na Zivotni prostredi

Véc: Védeckotechnicky park Zalov

Vodopravni ufad (zakon &. 254/2001 Sb., vodni zékon, ve znéni pozdéjsich predpisut):

V' dokumentaci hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi je pouze obecné uveden zplsob likvidace
splaskovych odpadnich vod (dostateéna kapacita COV Roztoky) a likvidace srazkovych vod (v
soutasné dobé neni mozno odvadét dalsi srazkové vody do povodi Zalovského potoka). V textu
pouze odkaz na intenzifikaci COV Roztoky a novou deitovou kanalizaci, ob& akce v&ak nejsou
dosud realiza&né pfipraveny.

Vyfizuje: Ing. Martan
Organ ochrany pfirody (zékon &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpis):
_ Orgén ochrany pfirody nemé k pfedloZené dokumentaci vlivii zaméru .Védeckotechnicky park
Zalov* na Zivotni prostredi pfipominky. 5

Vyfizuje: Ing. Spatenkova

Organ vefejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi (zakon &. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéj$ich predpist):

Organ odpadového hospodafstvi k nema predlozenému posudku pripominky
Vyfizuje: Ing. Jansa

Organ ochrany ovzdusi (zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i, ve znéni pozdéjsich
predpisi):

MeU Cernosice neni KkvySe uvaZovanému zaméru dotéenym organem, protoze dle
dokumentace hodnoceni vlivlii na Zivotni prostiedi pro védeckotechnicky park Zalov ma dojit

Mésto Cernotice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice, tel.: 221 982 11, www.mestocernosice.cz
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k umisténi stacionérnich zdroji vyjmenovanych v pfiloze & 2 k zakonu o ochrané ovzdusi, ke
kterym se vyjadfuje krajsky UFad.

Vyfizuje: Haugvic

Organ ochrany ZPF (zakon &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptdniho fondu, ve
znéni pozdéjsich predpisu):

PredloZeny zadmér se nedotyka pozemku, které jsou soudasti zemédélského pudniho fondu
podie § 1 odst. 2 a 3 zakona &. 334/1992 Sb. o ochrané zemédéiského pudniho fondu, ve znéni
pozdejSich pfedpist, a proto zdejsi Ufad, jako organ ochrany ZPF, neni dotéenym orgédnem
vefejné spravy.

Vyfizuje: Ing. Vyskogil

Organ statni spravy lesu (zakon €. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdéjsich predpisu):

Zameér ,Védeckotechnicky park Zalov* v kat. Gzemi Zalov se nedotyké pozemku uréenych
k pinéni funkei lesa ani pozemkd do vzdalenosti 50 metrdi od okraje lesa (ust. § 14 odst. 2 zakona
lesniho zékona).

Orgén statni spravy lesti nepozaduje zpracovani dokumentace EIA dle zakona &. 100/2001
Sb., 0 posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, a k pfedloZzenému oznameni neméa adné pfipominky.

Vyfizuje: Ing. Mihal

Toto vyjadfeni neni rozhodnutim ve smyslu zakona €. 500/2004 Sb., spravniho fadu.

Otisk Ufedniho razitka JUDr. Markéta Fialova
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernogice, tel.: 221 982 | | 1, www.mestocernosice.cz
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Praha 19. listopadu 2015
Cj. 152897/2015/KUSK

Vyjadfeni Stfedoteského kraje v samostatné piisobnosti podle zikona & 100/2001 Sb., k zéméru

»Védecko technicky park Zalov*

Stfedocesky kraj v samostatné plisobnosti jako tuzemn& samospravny celek projednal dokumentaci k zdméru
podle § 8 zdkona &.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vyse uvedeného zaméru a ve smyslu §

8 odst. 3) téhoz zdkona vydava toto vyjadrent:

Stfedotesky kraj souhlasi s dokumentaci k zaméru ,,Védecko technicky park Zalov*.

Krajsky urad StiedoCeského kraje
Odbor zivotniho prostfedi
zde
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CESKA [INSPEKCE [“ —‘

ZINVOTNIHO PROSTREDI b e 5 % > "

‘ Krajsky trad Stfedoceského kraje

Oblastni inspektorat Praha Odbor Zivotniho prosttedi a zemé&délstvi

Sekretariat feditele inspektoratu

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneé vska 11

tel.: 233 066 101, fax: 233 066 103 Zboro

e-mail: mladonicky_pavel@ph cizp.cz, www.cizp.cz 150 21 Praha 5

ID datové schranky: 4dkdzty

1C0: 416 93 205 J
Vas dopis znacky / ze dne Cislo jednaci Vyrizuje / linka Misto a datum
140046/2015/KUSK, ze dne 19. 10, 2015 CIZP/A1/IPP/1503730.002/15/PVZ  Zelenka /6109 Praha, 20.11.2015

Véc:  Zverejnéni dokumentace viivu na Zivomi prostiedi zdaméru ,,Védecko technicky park
Zalov* podle zdkona ¢ 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Trigema Projekt Alfa s.r.o.,
Praha 5 - Stodiilky, Bucharova 2641/14, PSC 15800, ICO: 241 20 081. Zamér spadd do
kategorie II bod 10.6 , Nové priimyslové zény a zdméry rozvoje priumyslovych oblasti
s rozlohou nad 20 ha. Zdméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych
komplexii s celkovou vymérou nad 10 000 m’ zastavéné plochy. Vystavba obchodnich
komplexii a ndkupnich stFedisek s celkovou vymérou nad 6 000 m’ zastavéné plochy.
Parkovi§té nebo gardze s kapacitou nad 500 parkovacich stdni v souctu pro celou
stavbu* a kategorie II bod 10.13 , Tematické aredly na plose nad 5 000 m’ podle
zdkona ¢. 100/2001 Sb. Kéd zaméru je STC1877.

Dopisem uvedené znatky byl poZédin oblastni inspektordt Praha CIZP o vyjadfeni
k dokumentaci vlivu zdméru na Zivotni prostfedi. K ni vydavdme nasledujici stanovisko:
Oddéleni odpadového hospodafstvi:

K pfedlozené dokumentaci nemame z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
a (¢inném znéni, Zadné pFipominky.

Vyfizuje: Tomek

Oddéleni ochrany ovzdusi:
Z hlediska platné legislativy o ochrané ovzdusi nemame k predlozené dokumentaci pripominky.
Vytizuje: T. Sousek

Oddéleni ochrany vod:

Zhlediska zdkona €. 254/2001 Sb., o voddch, ve znéni pozdéjsich, predpisi nemame
k ptedloZzené dokumentaci p¥ipominky.

Vyftizuje: Kucerova

Oddéleni ochrany p¥irody:

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piedpis,
nema inspekce k predloZené dokumentaci pfipominky.

Vyfizuje: Urbanova
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Zavér:

CIZP OI Praha nemi k predloZené dokumentaci vlivi zaméru na Zivotni prostfedi
pripominky.

Digitéin podepsal ing. Viclay
Beroulek

|ng . DN euC2, o=Costispeice

Hivotniho prostiedi 1€
41693205]. 0u=Ci2P - O Praha,

Vaclav e

serialNumber=P174617,
title=Teditel oblasinihg

Berousek s

Datum: 20151120 1355134
+0100

Ing. Viclav Berousek
feditel CIZP OI Praha
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MESTO ROZTOKY

Méstsky Ufad, Namésti 5. kvétna 2, 252 63 Roztoky
tel.: 220400 211 | e-mail: mu@roztoky.cz | datova schranka: ticbhnc | www.roztoky,cz

C.J.: MURO 3138/2015/0SRMZP
VYRIZUJE:  Ing. Hana Zahorska
TEL.: 220912 228

FAX: 220 400 233

E — MAIL: zahorska@roztoky.cz

Adresat:

s

Krajsky Ufad Stfedoceského kraje
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Zborovska 11

15021 Praha 5

DATUM:  23.11.2015

VyjadFeni k dokumentaci vlivii zaméru ,,Védeckotechnicky park Zalov” na Zivotni prostiedi

Méstu Roztoky byla dne 20. 10. 2015 doruéena dokumentace vlivi zaméru ,,Védeckotechnicky
park Zalov* na ¥ivotni prostfedi (&islo jednaci: 140046/2015/KUSK, Spis. Znatka
SZ_136181/2015/KUSK/2).

Oznamovatel zaméru: VTP Zalov s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Zpracovatel dokumentace: Mgr. et Mgr. Jan Karel (driitel autorizace MZP dle § 19 zakona),
ATEM - Atelier ekologickych modelf, s.r.o0., HvoZd'anska 3/2053, 148 01 Praha 4

Pfedmétem zaméru je vystavba nového védeckotechnického parku umisténého v
zapadni &asti mésta Roztoky v k.0. Zalov (na misté byvalé cihelny, v soucasnosti vyuZivan jako
skladovy areal), ktery je navrien z 3 vyzkumnych objektd (A1, B1, C1) a z 3 objektd sluzebnich
bytd s matefskou Skolou (BDI, BDII, BDIil). Vyzkumné objekty jsou navrieny se 2 podzemnimi
podlaZimi, objekty A1,B1 maji 4 nadzemni podlaZi a objekt C1 3 nadzemni podlaZi. Objekty
sluZebnich bytt jsou navrzeny s 4 nadzemnimi podlazimi, objekt BDIIl ma navic 1 podzemni
podlazZi. Pro parkovéni vozidel v aredlu je navrieno 172 stani podél obsluiné arealové
komunikace. Pod kazdym z objektd A1, B1, C1 a BDIll je navriena garaz, celkem je navrieno 133
parkovacich stani v garaZich, Zéstavba je v areélu je Fazena ve dvou fadach s vnitini
zokruhovanou komunikaci a dvéma samostatnymi vjezdy z ulice Premyslovska.

Mésto Roztoky nema k vySe uvedené dokumentaci pFipominky. Zdmér povazujeme pro
mésto Roztoky v principu za pfinosny, za pfedpokladu, e pfed zpracovanim findlni
dokumentace pro Uzemni fizeni budou vyfeleny problémy s kapacitami stdvajici technické
infrastruktury a technickym stavem pfistupovych vefejnych komunikaci, piedeviim ul.
Premyslovska a kFiZovatky Lidicka, Pilepska x PFemyslovska, U Skolky.

Jsme si védomi potencialné problematického napojeni vnitroarealovych komunikaci na
ul. Premyslovska, kdy vjezdy vytvéieji v souvislosti s odbo¢kami do lokality Panenska Il
uspofadani kfiZovatek tvaru ,T“ vrelativné malé vzéjemné vzddlenosti. lif dFive jsme
upozorfiovali na nevhodné méfitko navrhovanych staveb vzhledem k zastavbé rodinnych domd,
kterd se v nejbliziim sousedstvi zdméru nachazi. S ohledem na hmotové uspofadani okolni

stévajici zastavby je celkovy objem navrhovanych staveb pfedimenzovany. Z pfedloiené

I€: 00241610 | DIC: CZ-00241610 } Bankovni spojeni: Ceskd spofitelna a.s., pobotka Roztoky | Eislo Gétu: 288041369/0800
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terénu, ztohoto divodu doporuujeme doplnéni idaji o vy3ce plvodniho terénu jak do
situace, tak do jednotlivych Fezli objekty. Jako pozitivni hodnotime umisténi prostor pro sluzby
v pfizemi jednotlivych objektl, piistupnost pfevazné ¢asti aredlu pro vefejnost a pfedpoklddané
zajidténi prostupnosti aredlem zapadnim smérem do oblasti s plénovanou vystavbou jiného
investora. Co se tyfe feSeni dopravy vklidu, upozorfiujeme na skutefnost, ¥e stupefi
automobilizace ve mésté muze presahnout 500 vozidel/ 1000 obyvatel a vykazuje stoupajici
trend. Ztohoto divodu by mél byt ve vypoétu potiebnych parkovacich a odstavnych mist
poutity soucinitel vlivu stupné automobilizace ka > 1,25. Tento zavér vychazi ze statistik €SU a
poznatku, Ze jiZ v soucasné dobé je v mistech s koncentrovanou bytovou vystavbou pozorovan
nedostatek odstavnych mist projevujici se parkovanim voz( v prostoru komunikaci a plochach
zelené.

S pozdravem
Mésto Roztoky
nam. 5. kvétna 2
252 63 ROZTOKY

kob, starosta
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Yyiédf‘em’ orginu ochrany pFiredy a krajiny k zdméru ,,Védeckotechnicky park ialov“, k.a.
Zalov, Roztoky u Prahy

¢.j. 136181/2015/KUSK

Krajsky urad StiedoCeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen Krajsky tiad),
jako organ ochrany prirody a krajiny prislusny podle § 77a zdkona Ceské narodni rady ¢, 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dile jen zakon &.114/1992 Sb.)
k predlozenému ziméru sdéluje. Ze z hlediska zajma sledovanych na tseku ochrany pirody a krajiny
(zejména zvI&sté chranéna Gzemi kategorie pfirodni pamatka a pkirodni rezervace, zvIasté chranéné
druhy rostlin a Zivogichi, regiondlni uzemni systémy ekologické stability) nema k danému zaméru
piipominky.

Krajsky ufad dale podle § 45i odst. 1 zékona &. 114/1992 Sb. sdéluje, Ze nadale ziistava v platnosti
nase stanovisko vydané na pfedmétnou akci dne 2.12.2014 pod &.j. 162796/2014/KUSK, kterym byl
vylouten vyznamny vliv piedlozeného zaméru na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptagich oblasti.

Oddéleni ochrany ovzdusi

V posuzovaném zaméru se jedna se o plan vystavby komplexu nového moderniho
védeckotechnického parku (VTP) pro tcely védy a aplikovaného vyzkumu. Souéasti zaméru je téz
vystavba bytovych domii se sluzebnimi byty, parkovaci prostor pro 305 osobnich aut souvisejici
infrastruktura a parkové tpravy. V aredlu budou vybudovény 2 &tyfpatrové a | tiipatrovy objekt VTP
(A1,Bl aCl) a3 objekty se sluzebnimi byty (BD1, BD2 a BD3). Sou¢asti BD3 bude také matefské
Skola. Objekty VTP budou vyuzivany piedeviim védeckymi tymy, které zde budou v pronajmu.

pro objekty VTP bude ve strojovné kazdého objektu umisténa plynova absorpéni jednota, ktera bude
dodavat potfebnou tepelnou energii do vodni smy&ky. Ohtev teplé vody bude zajistén

v nepfimotopném zasobniku. Pro bytové domy budou ve strojovng kazdého objektu osazena tepelna
Cerpadla voda/voda , ktera budou slouzit jako hlavni zdroj pro vytapéni.

V zaméru je komplexn& zhodnocen na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo jak v obdobi vystavby, tak i ve
fazi provozu aredlu VTP. Realizaci zaméru by mélo dojit k celkovému zlepSeni oproti stavajicimu
vyuZiti (odstavné parkoviité stavebni mechanizace). Ozndmeni bylo doplnéno o rozptylovou studii.
Z vystupu této studie vyplyva, Zze vliv na ovzdusi se bude negativné projevovat pouze v dobé
vystavby. V dobé provozu se negativni vlivy budou projevovat pouze nevyznamné.

Z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale jen zékon o ochrané ovzdusi), Vam
sd€lujeme, Ze v pfipadé, Ze by realizaci zaméru doslo ke vzniku nového zdroje zne&istovani ovzdusi
uvedeného v pfiloze ¢. 2 zakona o ochrang ovzdusi, je provozovatel povinen pozadat krajsky ufad dle
§11 odst. 2 zdkona o ochrané ovzdudi o vydani pfisluiného zédvazného stanoviska. Zadatel nemusi
k Zadosti o vydani zdvazného stanoviska podle §11 odst. 8, 9 zdkona o ochrané ovzdusi predlozit
odborny posudek ani rozptylovou studii, jedna-li se o spalovaci stacionarni zdroje oznadené koédy 1.1.
— 1.4, vpfiloze .2 zakona o ochrané ovzdusi, spalujici vyluéng zemni plyn o celkovém jmenovitém
tepelném prikonu do 5 MW,

U zdroji znecistovani ovzdusi neuvedenych v priloze &. 2 zakona o ochrang ovzdusi je dle § 11 odst.3
kompetentnim organem k vydani prislusnych zdvaznych stanovisek obecni tifad obce s roziitenou
plisobnosti.

Vvijfdieni orginu statni pamatkové péce .
k dokumentaci vlivii zaméru »Védeckotechnicky park Zalov* na Zivotni prostiedi dle zdkona
€.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

Krajsky afad Stredoceského kraje. Odbor kultury a pamdtkové péde je podle ust. § 2 a ust. § 22 odst.
a) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisa,
prislusny k posouzeni zdméru ,,Védeckotechnicky park Zalov*, k. {i. Zalov, obec Roztoky.

Krajsky tfad Stfedoeského kraje, Odbor kultury a pamétkové péce vydal vyjadieni k oznameni
zaméru ¢j. 0349595/2015/KUSK ze dne 8. 4. 2015, kde uvedl vyget prohlasenych kulturnich
nemovitych statkii a upozornil na vyznam lokality zaméru z hlediska ochrany archeologického
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deédictvi a posoudil zamér z hlediska z4jmd pamatkové péce. K piedlozené dokumentaci vlivii zaméru
zistava v platnosti vySe uvedené vyjadreni.

Ad. C.IL12. Kulturni pamatky

Upfesiiujeme a dopliiujeme spravné jmenovani kulturnich pamatek, NKP a ochrannych pasem téchto
pamatek na Gizemi obce Roztoky a Unétice, viz. také predchozi vyjadreni.

Na uzemi obce Roztoky se nachazi

- narodni kulturni pamitka (NKP) P¥emyslovské hradi§té Levy Hradec

- ochranné pasmo (OP) NKP Piemyslovského hradi§té v Levém Hradci

- ochranné pasmo (OP) kulturni pamatky hradi$té Rivna¢

- nemovité kulturni pamatky (KP) zapsané do Ustredniho seznamu kulturnich pamatek CR, ¢.
rejstiiku

32623 / 2-2366 |Roztoky ;/]Y;ilzgléo;i[zi\én;r;i;idliété - hradisté Rivnac, Rivnas
17645 / 2-2291|Roztoky|ép.1  [|zamek Nadrazni
49663 / 2-4391 | Roztoky||Ep.10 |vila s parkem Tiché udoli
104465 Roztoky|[¢p.89 | zelezni¢ni stanice Nadrazni
103436 Roztoky [Ep.110 |vila - soubor vil &p. 110 a 125 Tiché udoli
101318 Roztoky [¢p.124 |vila Tiché udoli

Na tizemi sousedni obce Ungtice se nachazi ) 5
- memovité kulturni pamitky (KP) zapsané do Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek CR, ¢.
rejstiiku

23222 /2-2332||Unétice [kostel Nanebevzeti P. Marie

kaple sv. Jana Nepomuckého se sloupem se sochou sv.

23153 /2-2334 | Unétice Jana Nepomuckého

37121 /2-2333|Unétice [kaple sv. Josefa, hibitovni

) Holy wvrch, téz
21554 /2-3412|Unétice |pohfebisté, archeologické stopy A Roztoky,
Zalov
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deédictvi a posoudil zamér z hlediska z4jmd pamatkové péce. K piedlozené dokumentaci vlivii zaméru
zistava v platnosti vySe uvedené vyjadreni.

Ad. C.IL12. Kulturni pamatky

Upfesiiujeme a dopliiujeme spravné jmenovani kulturnich pamatek, NKP a ochrannych pasem téchto
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Vnitini sdéleni Stredocesky kraj {

Adresat: Ing. Josef Kefka, Ph.D., 1. 396
Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
Cislo jednaci:  034995/2015/KUSK

Spisova znacka: SZ_034995/2015/KUSK
Vy¥izuje/Linka: Ing. arch. Markéta Svobodova, 1. 978
Znacka: KUL/Svo

Odbor: Odbor kultury a pamatkové péce

Datum: 8. 4. 2015 /

Vyjadieni orginu stitni pamitkové péée k piedloZzenému ziméru podle prilohy ¢. 1 zikona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovini vlivii na Zivotni prostiedi — ,,Védeckotechnicky park Zalov*

Krajsky tifad Sttedogeského kraje (KUSK). odbor kultury a pamétkové péce. je podle ust. § 2 a ust. §22
odst. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozd&jich predpisi,
prislusny k posouzeni zdméru ,,Védeckotechnicky park Zalov“, na pozemku parc. & 2990/1, 2990/2,
2990/2, 2992 a 2994/2 k. . Zalov, obec Roztoky. Zamér nalei dle piilohy &. 1 do kategorie 11 (zaméry
vyzadujici zjistovaci fizeni), pod pofadové &islo 10.6 ,Skladové nebo obchodni komplexy véetné
nakupnich stfedisek, o celkové vyméfe nad 3000 m2 zastavéné plochy; parkovi§té nebo gardze

s kapacitou nad 100 parkovacich stani v sou¢tu pro celou stavbu“ a 10.13 ,,Tématické aredly na plose
nad 5 000 m2¢.

1) Popis zaméru dle predloZzené dokumentace

Lokalita se nachézi v zdpadni ¢asti obce Roztoky, na misté brownfieldu (byvalé cihelny, dnes sklady
a pneuservis) pfi ulicich Za Cihelnou a Piemyslovska. Uzemi je vymezeno ze severni strany ulici
TyrSova, ze zapadni strany ulici Pod strani. Celkova plocha pozemki dotfenych zdmérem je cca
22 000 m2.

Predmétem zdméru je novostavba souboru budov: Celkova koncepce projektu podita s vystavbou
2 Ctyfpatrovych, 1 tfipatrové budovy pro laboratofe, zkuSebny a administrativu a 3 &tyfpodlaznich
bytovych domii (pozn. nadzemni podlazi) pro sluzebni byty a matefskou $kolu. Aredl ma slouzit jako
védeckotechnicky park pro ucely védy a aplikovaného vyzkumu. Dopravng je aredl napojen vjezdy do
ulice Premyslovska. Areal bude zahrnovat 146 parkovacich stani na terénu a 133 parkovacich stani
v podzemnich garazich. Objekty budou mit na stiechach umisténé fotovoltaické &lanky. (Udaje - viz.
piedlozena dokumentace str. 6, 13)
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2) Vyijidieni KUSK, odboru kultury a pamitkové péle k citacim z piedloZzené dokumentace
(vyznadené kurzivou)

C.1.3 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Upfesiiujeme a doplitujeme jmenovani pamatkovych hodnot na tizemi obce Roztoky a Unétice.

Na tizemi obce Roztoky se nachazi

- narodni kulturni pamitka (NKP) P¥emyslovské hradisté Levy Hradec

- ochranné pasmo (OP) NKP Premyslovského hradisté v Levém Hradci

- ochranné pasmo (OP) kulturni pamatky hradisté Rivnaé

- nemovité kulturni pamatky (KP) zapsané do Ustiedniho seznamu kulturnich pamatek CR, &. rejstiiku

32623 / 2-2366|Roztoky ::‘/j}il;g?e ;]:i;nsétgiysidliété - hradisté Rivnag, Rivnas
17645 / 2-2291|Roztoky(¢p.1  [lzamek Nadrazni
49663 / 2-4391|Roztoky(¢p.10 |vila s parkem Tiché udoli
104465 Roztoky||¢p.89 | Zelezni¢ni stanice Nédrazni
103436 Roztoky|[¢p.110 | vila - soubor vil &p. 110 a 125 Tiché adoli
101318 Roztoky|[€p.124 |vila Tiché udoli

Na tizemi sousedni obce Unétice se nachazi
- nemovité kulturni pamatky (KP) zapsané do Ustiedniho seznamu kulturnich pamétek CR, &. rejstiiku

23222 /2-2332||Unétice [[kostel Nanebevzeti P. Marie

kaple sv. Jana Nepomuckého se sloupem se sochou sv.
Jana Nepomuckého

37121/2-2333 [Unétice | kaple sv. Josefa, hibitovni

23153 / 2-2334|| Unétice

Holy wvrch, téz
21554 / 2-3412| Unétice pohtebists, archeologické stopy ZSJ Roztoky,
Zalov

Tyto kulturni pamétky se vSak nevyskytuji v blizkosti lokality zaméru, nejsou sni ani pohledové
provazany. Lokalita zaméru lezi mimo uzemi vy$e uvedenych ochrannych pasem.

- Celé {izemi obce je tizemim s archeologickymi nalezy (UAN) ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zak.
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdgjSich predpisi. Dle Gidajii z Informaéniho systému
o archeologickych datech, zahrnujiciho data ze SAS (Statniho archeologického seznamu) se fedené
zemi nachazi v oblasti nejvyssich kategorii vyznamu - UAN II. kategorie — tj. izemi. na némz dosud
nebyl pozitivné prokdzan vyskyt archeologickych nalezi, ale urdité indicie mu nasvédcuji:
pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezii je 51-100%., Severn& od feSeného Uzemi, ve vyse
uvedenych ochrannych pasmech se nachazi UAN I. kategorie — tj. Gzemi s pozitivné prokdzanym a déle
bezpetné predpokladanym vyskytem archeologickych nélezii. Nelze tedy souhlasit s tvrzenim
v pfedlozené dokumentaci: .,V misté stavby ani v jejim bezprostiednim okoli se nevyskytuji Zddné
architektonické nebo historické objekty, ani archeologickd nalezisté. “ Naopak tuto lokalitu je z hlediska
ochrany archeologického dédictvi pokladat za cennou, zdejsi zalovské pohiebiité patfilo k nejbohat$im
rang stiedovékym nekropolim v Cechach. Levy Hradec se stal mistem rozsahlych archeologickych

vyzkumi jiz od poloviny 19. stoleti az po soudasnost (nyni pod vedenim Archeologického Ustavu
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AV CR a Stiedoteského muzea v Roztokach) a mistem cennych archeologickych nalezi, které dokladaji
bohatou historii této vyznamné lokality. Archeologickou lokalitou Zalova (cihelny), vyznamného
pohiebisté datovaného do obdobi od 9. stol, se zabyvad napt. PhDr. Katefina Tomkovad z
Archeologického ustavu Akademie véd CR, Praha, v.v.i., viz. publikace Levy Hradec v zrcadle
archeologickych vyzkumii I a Il dil. Ve své disertatni praci Postaveni Levého Hradce v procesu
Jormovdni a vyvoje rané stredoveké premyslovské domény uvadi, viz. text str. 168, 7e pohfebisté v
Zalové-cihelné maji naprosto nenahraditelnou hodnotu z hlediska kvality i Sife souboru, kterd pravem
fadi tuto lokalitu k nejvyznamnéjsim eskym pohiebiitim své doby.

- Upozoriiujeme, Ze v souvislosti se zam&rem provadéni stavebni ¢innosti, nebo jiné &innosti si piipadné
narudeni terénli vyzada provedeni zachranného archeologického vyzkumu. Stavebnici jsou jiz od doby
pfipravy stavby povinni tento zimér oznamit Archeologickému Gstavu Akademie véd CR, Praha, v. v. i.,
a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky
vyzkum, viz. také vyjadreni Archeologického ustavu Akademie véd CR, Praha, v.v.i. ze dne 23. 3. 2015

wPfipominka k zdméru védeckotechnicky park Zalov“, dorudeno KUSK 30. 3. 2015, & j-
049950/2015/KUSK.

- Ve véci zaméru ,,Védeckotechnicky park Zalov* byla Krajskému tfadu Stredodeského kraje dorusena
petice proti vystavbé VTP Zalov. V petici se uvadi namitka ve vztahu k pamétkové pédi: ,,- navriené
objekty svoji vySkou a hmotou prevysuji tmosnou vysi s ohledem na charakier okolni zdstavby, kterd je
tvofena predevsim rodinnymi domy a nerespektuje rdz lokality souvisici s historii ndrodni kulturni
pamdtky Levy Hradec*. Z hlediska zajmi pamatkové péée k této namitce sd€lujeme: Stavba feSena
zamérem se nachazi na jiz v minulosti zastavéné plose, kterd byla v minulosti vyuZivana pro vyrobu
(cihelna, pozdgji koZeluzna, autoservis a sklady). Dle Gzemniho planu obce Roztoky je tato lokalita
z vetsi Casti zafazena do ploch ,,nerusici vyroby a sluzeb®, severni ¢ast leZi v plose ,,v§eobecng smiené*.
Umisténi zdméru je v souladu stzemnim planem. Zamér nezasahuje do pamatkovych ochrannych
pasem, vzhledem k terénni konfiguraci i vzdalenostem je mimo pohledové vazby s NKP i daldimi
kulturnimi pamatkami na tzemi Roztok i sousedni obce Unétice. Raz Zalova, vietné této lokality, ktera
byla je3t€ v cca v pol. 19. stol. nezastavénym zemim (viz. mapa stabilniho katastru z roku 1848) a byla
soucasti osidleni Levého Hradce, byl béhem minulého stoleti aZ po soudasnost zdsadn& pozménén
vystavbou zahrnujici predevsim rodinné cca 1- 3 podlazni domy, stejné tak 4 podlazni bytové domy
v ulici Pfemyslovska a také 3 — 4 podlazni novostavby podél ulice Piilepskd. Zadmérem navrzené 3 - 4
podlazni objekty objemem i vySkou navazuji na novou zastavbu bytovych domii a ob&anské vybavenosti
v okolni zastavbé. Pldorysny rozsah a vysku navrzenych objekti Ize v3ak pfi porovnani sokolni

zastavbou pokladat za maximalni mozny.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU
Chybi vyhodnoceni vlivii na kulturni pamatky a archeologické dédictvi, viz. vyse.

3) Shrouti

Uzemi fesené v predlozeném zaméru je vyznamnou archeologickou lokalitou nejenom v ramci Gzemi
Stedoteského kraje, ale i v ramci Ceské republiky a vykazuje znaéné pamatkové a historické hodnoty.
PredloZené posouzeni zaméru zhlediska vefejného zdjmu pamatkové péle, zejména ochrany
archeologického dédictvi je nedostateéné. Predlozeny zamér, je mozné realizovat za stanoveni podminek
a dodrzeni opatfeni, kterymi bude zajisténa ochrana vefejného zajmu pamétkové péde, kterym je zde
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prioritné ochrana archeologického dédictvi a dodrZeni navrzeného vyskového a hmotového uspoiadani,
které je Ize v urbanistickém uspofadani této ¢asti obce pokladat za maximalni mozné.

Mgr. Kldra Zubikova
vedouci Odboru kultury a pamétkové péce KUSK
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Ptilohac. 2
PODKLADY VYZADANE ZPRACOVATELEM POSUDKU

Vyjadieni k gipominkam k Dokumentaci viivzaneru ,VTP Zalov*, European
Transportation Consultancy, s. r. 0., 18. 12. 2015
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Ing. Adam Sachl

Trigema Development s.r.o.
Explora Business Centre Jupiter
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Praha 18.12.2015
Zn.: KH/js/VTP/151218

| VYJADREN{ K PRIPOMINKAM K DOKUMENTACI VLIVD ZAMERU ,VTP ZALOV" ]

VéaZeny pane inZenyre,

v nadvaznosti na zaslané vyjadreni Mésta Roztoky k dokumentaci vlivii zaméru »Védeckotechnicky
park Zalov” na Zivotni prostfedi, ¢j. MURO 3138/2015/0SRMZP Vam zasiléme vyjadieni k pfipomince
tykajici se vypoctu potiebného pottu stani.

Mésto Roztoky upozoriiuje, na skutegnost, 7e stuperi automobilizace ve mésté miize presédhnout 500
vozidel/1000 obyvatel a vykazuje stoupajici trend. Ztohoto diivodu by mél byt ve vypottu
potiebnych parkovacich stdni pouZity soucinitel automobilizace ka > 1.25. Tento zavér vychazi ze
statistic CSU a poznatku, Ze jiZ v sougasné dobg je v mistech s koncentrovanou bytovou vystavbou
pozorovan nedostatek odstavnych mist projevujici se parkovanim vozil v prosteru komunikaci.

Vypocet potiebného pottu stani, ktery byl dolozen v rémci dopravni, studie zpracované pro potieby
zpracovani dokumentace vlivu na Zivotni prostfedi, byl proveden dle pozadavki CSN 736110.

Dle metodiky popsané v predmétné CSN se celkovy potiebny pocet stani stanovy jako souctet diléich
hodnot vypottenych na zakladé viech jednotek ukazatelii uvedenych pro danou funkci stavby (dle
tabulky 34 - SN 736110). Takto stanoveny pocet parkovacich stani se upravi uZitim souinitele
stupné automobilizace ks a soutinitele redukce po&tu sténi ko.

Ta déle uvédi: ,,... Hodnotu stupné automobilizace uréi tzemné pldnovaci dokumentace pro prislusné
uzemi s prihlédnutim k dopravni politice obce, pokud byla zpracovdna. Jako nejmensi se pouZije
stuperi 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5)...."

V rdmci Uzemné planovaci dokumentace Roztok viak neni koeficient blize specifikovan. Na zakladé
teto skutecnosti se jevi jako legitimni vyjit ze zékladni koeficientu automobilizace na tirovni 1:2,5.

Ve vyjadfeni je dale uvedena skuteénost, 7e problémy lze jiz v soucasné dobé pozorovat v mistech
s koncentrovanou bytovou zistavbou. V daném piipadé, je zapotfebi upozornit, e efekt
nedostate¢ného poctu parkovacich stani se projevuje predevéim u stargich obytnych projektd, u nichz
nejsou pocty parkovaci stani navrieny dle poZadavkid sou¢asné CSN, ptipadné u arealii, kde doglo
k funkénimu oddéleni parkovacich sténi od vlastniho funkéniho vyugiti (napf. projektd, kde parkovaci
sténi nejsou prodavéna sougasné s byty). Soucasné je nutné upozornit, je posuzovany areal neni
primdrné obytny, nybri obsahuje sluiebni byty, které svou funkci budou propojeny s vlastnim
védéckotechnickym parkem. Bytova funkce je tedy dopliikovou k primarni védecko-administrativni
funkei.

Je tedy zapotiebi pfedpokladat, Ze znatna ast pracovnikli ve VTP bude souZasné obyvateli téchto
sluZebnich bytd. Podil téchto zaméstnanci Ize orientaéné odhadnou na 20-30% z celkového poctu
zaméstnancl. Administrativni plochy odpovidajici témto zamé&stnanciim (ubytovanym v mist&) viak
nejsou ve vypoctu zohlednény — nejsou z plochy odeéteny. Realné Ize tedy pfedpokladat, ze poptévka
po parkovacich stani u administrativni &asti bude z tohoto divodu nisgi, nez uvadi €SN a to o 20-30%.
Tento odpoCet nebyl proveden zejména vzhledem k predpokladu, Ze sou€asné se zaméstnanci budou

| .
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ve sluZebnich bytech ubytovani i jejich rodinni p¥islugnici, jejich potiebu po parkovacich stani bude
nutné také pokryt.

Velmi vyznamny prvkem je i kiffové vyuZiti parkovacich stani zéaméru u obou funkdi. Lze
pfedpokladat, Ze jednotlivd stani administrativni funkce budou zaméstnanci vyuzZivdna predevsim
v dennim obdobi (cca 8:00 — 18:00), kde?to odstavna stani pro rezidenty (odjizdéjicimi mimo vlastni
areal) budou nejintenzivnéji vyuZivana/zatizena v dobé mimo bé&nou pracovni dobu tj. obdobi 18:00-
8:00. Néktera stani tak budou sdilena ob&ma funkcemi vlivem &asové nerovnomérnosti poptavky po
téchto stanich. Tento efekt je velmi vyznamny a touto formou je vytvofena rezerva na lrovni
minimalné 20% z celkového poctu stani.

Soucasné je v arealu navrieno celkem 305 stani, co? ve srovnani s pozadavky €SN (293 PS) samo o
sobé pfedstavuje rezervu na trovni zhruba 4% z celkového poctu stani.

Vzhledem kvy3e uvedenému a specifikim daného zaméru je zfejmé, Ze navrieny pocet stani
vykazuje vyslednou redlnou rezervu na trovni_minimalné 30% oproti béinym poZadavkim na
parkovaci stani vypoétenym dle CSN 736110. V pFipadé zohlednéni sdilenych stani administrativa —
bydlenf a vlivu &asové nerovnomérnosti vyuiiti parkovacich stani Ize odhadnout maximaini okamiitou
poptdvku po parkovacich sténi (akumulaci vozidel v parkovisti) na trovni okolo 210 PS.

Tato redlnd rezerva pokryje pfipadnou navySenou potfebu po parkovacich stini v pFipadé daliiho
rstu stupné automobilizace nad zmifiovanou mez 500 vozidel/1000 obyvatel. K dané statistice je
viak nutné upozornit, ze napf. dle udajd TSK hl. m. Prahy dochézi jiz v poslednich letech ke stagnaci
ristu stupné automobilizace na Gzemi hl. m Prahy, do jeho? spadového Uzemi Roztoky naleii a
nedochézi tak jeho dalSimu ristu. Stupefi automobilizace je tak do znaéné miry ji saturovany a nelze
tak jiz pfedpokladat jeho dalsi vyrazny rist.

Soucasné i z pohledu udrZitelného rozvoje je zapotiebi uplatfiovat rozumnou miru regulace dopravy a
s ni souvisejici nabidku pottu parkovacich sténi. Nepfimétené navyiovéni nabidky poc¢tu parkovacich
sténi vede ve vétsiné pfipadd pouze k daldimu navy$ovani zbytych cest do tzemi a tim i zhor§ovani
Zivotniho prostredi.

Z celkového pohledu je moiné konstatovat, 7e doloZeny vypotet je proveden v souladu s platnou
legislativou (€SN 736110) a to vé. vyuitého koeficientu stupné automobilizace na tirovni 1,0, a to
jak z pohledu absence upfesnéni tohoto koeficientu v dzemné plénovaci dokumentaci, tak zejména
z hlediska dlouhodobého udriitelného rozvoje. Navrieny pocet stani (305PS) bude i z dlouhodobého
hlediska dostacujici a zahrnuje dostateZnou rezervou pro pokryti piipadnych 3pi¢kovych zatizeni &
dalSiho nardstu stupné automobilizace.

S préatelskym pozdravem
Ing. Jifi Souéek

Za / on behalf of European Transportation Consultancy, s.r.o.

European Transportation Consultancy, s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Prague 2 - 120 00
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