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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1l. Obchodni firma
Statek Novak Jarpice — Kamenice s.r.0.

A 2. |
27407 730

A. 3. Sidlo
Horni Kamenice 4
273 72 Vrany

A. 4. Opravn ny zastupce
Pavel Novak
Jarpice 29
273 72 Slapanice
tel.: 312 591 236

B. UDAJE O ZAM RU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B. I 1. Nazev zamru a jeho za azeni podle pilohy .1

Modernizace farmy Kobylniky

Z hlediska zakona. 100/2001 Sb., v platném an zamr napl uje dikci bodu 1.5
»Za izeni k intenzivnimu chovu hospodiych zviat s kapacitou od 50 dobyth jednotek
(1 dobyti jednotka = 500 kg ivé hmotnosti), (zany neuvedené v kategorii 1)., kategorie
Il, pilohy .1 kcitovanému zakonu. Zma v arealu spdvajici v navySeni pdu kus
ustajenych zvat je tedy vyznamnou zmou zamru (84, odst. 1, pism. c), ktera bude
posouzena ve zjidvacim izeni pislusnym tadem, kterym je Krajsky &d Stedo eského
kraje

B. Il 2. Kapacita (rozsah) zamru

V sou asné dob je v arealu spolaosti Statek Novak Jarpice — Kamenice s.r.o. ve
st edisku Kobylniky v provozu rkolik objekt chovu skotu pro 2 x 240 ks dojnic, 174 ks
dojnic (784,8 DJ), porodny pro 50 ks krav (60 x§j pro 50 ks krav na sucho (60 DJ), stdj
pro 100 ks jalovic ve ku 16-20 msic (94 DJ) a staj pro 40 ks telat (8,8 DJ). Celkem je
tedy na farm ustdjeno max. (1007,6 DJ) DJ. Objekt pro chov idofnkapacitou 174 ks
(208,8 DJ) bude zdemolovan a na jeho miside postavena nova hala pro chov dojnic
s kapacitou s 238 ks dojnic (285,6 DJ).

Celkem je v arealu novnavreno ustajeni pro (1084,4 DJ) DJ, co je oprot
sou asnému stavu zvySeni kapacity arealu o 76,8 DJ.

Oznameni dle plohy . 4 k zakonu . 100/2001 Shb., v platném ami Ing. Radek Rlepek
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Udaje o kapacitjsou shrnuty v nasledujici tabulce:

Objekt Kategorie | Po et ks | P epo et na DJ
Produk ni stgj Dojnice 24( 288
Produk ni stgj Dojnice 24( 288
Porodna Kravy 20 24
Kravy na sucho a porodn&ravy 80 96
Stdj pro jalovice Jalovice 100 94
Teletnik Telata 40 8,8
Novostavba Dojnice 238 285,6
Celkem 1084,4

B.I. 3. Umist ni zam ru

Kraj: St edo esky
Okres: Kladno
Obec: Klobuky, ast Kobylniky

Katastralni zemi: Kobylniky

B.1.4.  Charakter zam ru a mo nost kumulace s jinymi zam ry

Charakter stavby: novostavba, modernizace
Odv tvi: zemd Istvi, ivo iSna vyroba

P edmtem posuzovani je vystavba novostavby staje prov ab@nic na mist
stavajici staje K 174 v aredlu stavajici farmy eidbobylniky. Farma chovu skotu vznikala
postupn od 60. let 20. stol., v soasné dob zde hospoda spole nost Statek Novak Jarpice
—Kamenice s.r.o. V arealu se kromstaji nachazi i bioplynova stanice. V sasné dob
investor uva uje o vystavbnoveé staje pro produki dojnice s kapacitou 238 ks dojnic.
Stavajici stajové objekty s vyjimkou demolovangestéd 174 budou beze zm. Upravami
v aredlu dojde k celkovému zvySeni kapacity farmyepo tu na dobyti jednotky o 76,8
DJ.

Navrhovana novostavba umo ni spatesti Statek Novak Jarpice —Kamenice s.r.o.,
ktera zde hospodia zajistit optimalni podminky pro chov dojnic a dukci mléka.
Novostavba pnese zlepSeni ekologické bezpesti — provedeni podlah staje s hydroizolaci
a skladovanim kejdy v podroStovych prostorech.. KiaTi s jinymi zamry je mo no
vylou it, vzhledem k tomu, e se v okoli arealu nenacligae zamry ne vySe uvedené,
které by mohly s posuzovanym zaem spolupsobit.

B.1.5. Zd vodn ni pot eby zamru a jeho umist ni, v etn p ehledu zva ovanych
variant a hlavnich d vod (i z hlediska ivotniho prost edi) pro jejich vyb r,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamm na welfare zvat
aeliminaci vliv na ivotni prostedi, a tim zabezpg pro budoucnost podminky
ekologického chovu. RBdkladana varianta nejlépe vyhovuje pbém investora, ktery
zamysli modernizovat farmu Kobylniky, aby bylo mé rprovozovat zde chov dojnic
v souladu s nejmoder$imi trendy v chovu skotu. Cilem je, nahradit sj&i staj v arealu,
ktera ji neni z hlediska technologického pro chdejnic vhodna a gsunout dojnice do
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novostavby staje, kde tak zajisti dostatmu plochu a komfort zvat, co vede k vysSi
produkci mléka.

Toto eSeni ma i vyhodnou nédvaznost na provozovany akeid, je zajiSovan
i odchov mladého dobytka a odpadaji tak naroky oaralu zviat do jinych aredl,
v neposledniad je vyhodné takeé vyu iti stavajici dojirny.

Ustajeni dojnic v novostavb bude bezstelivové (krmist a kaliSt budou
zaroStovana), podroStovy prostor bude slou it pskladnni kejdy, ktera bude néasledn
vyu ivana ke hnojeni. Navr ené stavbyipesou po adovany efekt, ktery je v dnesni dob
vy adovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhlediska ivotniho prosedi (vlivy na
vody, ovzdusSi atp.). Moderni technologie ustajé&nipeni, dojeni umo uji vytvo it velice
dobré podminky pro pobyt a pohodu ati,welfare* a zabezpé vysokou Urove obsluhy
a produktivity prace. Novou stavbou se vyznamaysi produktivita prace. Hlavnimi znaky
navrhovanéhoesSeni je technicka jednoduchost, kvalitni a spoléhechnologie.

Zva ované varianty:

V rdmci oznameni byla vyhodnocena pouze jedna n@jaktera eSi novostavbu
stdje pro chov dojnic. Varianta plivyhovuje i vzhledem k navaznosti na vyu iti stdeagh
budov, tak i obhospodavanych pozemk Investor timto eSenim zajisti dostateou
ustajovaci kapacitu pro chov dojnic v moderni stdg kterou budou navazovat souvisejici
stavby (porodny, staje pro jalovice, telata, sebi&plynova stanice, apod.).

Nulova varianta:

P i zachovani stavajiciho stavu, kdy je chov dojmavpzovan na farmKobylniky
ve stavajici staji K 174 je z dlouhodg&iho hlediska dale neekonomicky a musel by byt
ukon en. Pi zachovani stavajiciho stavu by investor nekndispozici potebnou stajovou
kapacitu pro chov dojnic. To by sice vedlo ke sni eati eni katastr obci ivo iSnou
vyrobou, ale nedostatek statkovych hnojiv na obbdapvanych pozemcich v okoli
Kobylnik by musel byt kompenzovan pou ivanim prootni prostedi mén p iznivych
pr myslovych hnojiv, co neni z dlouhodobého hledigk® p du optimélni. S tim souvisi
i nasledné zvyseni provozni naklaaa vyrobu zend Iskych produkt.

B. I. 6. Popis technického a technologickéhaSeni zamru

Udaje o zamru pro poteby oznameni dle zéakona 100/2001 Sb., v platném zmi.
jsou pevzaty z projektu, ktery zpracoval Ing. Karel Petrde navr eno nasledujiceSeni
objekt :

Produk ni staj SO 01

Jedna se o novy objekt, ktery bude &m halou s ocelovou ramovou konstrukci
o rozmrech 84,6 x 32 m. Sicha bude sedlova, eéni krytina ze sendwvych PUR panel
s vySkou cca 10,8 m vedbeni. Podlahy ve stdji v profilu dle po adavtechnologie budou
provedeny z betonové mazaniny na vodoé izolaci, zajidjici stavbu proti prsaku
mo vky do podlo i.
Staj bude v podélném smu rozdlena na stdovy krmny stl, na nj budou po obou
stranach navazovat zaroStovana krmiSada lehacich box zaroStované kaliSta ada
lehacich box podél stn. Staj bude rozdena na 4 skupiny dojnic po 2 x 68 ks a 2 x 51 ks.
Ka da skupina ma volny pstup ke krmnému stolu. RoZdni skupin je pomoci ocelovych
pozinkovanych branek. Krmeni bude zakladano krmmygrem na krmny st a napajeni
bude zabezpeno vyhivanymi napajecimi laby, které budou umisy v pr chodech do
krmist . V Sice chodeb jsou v obou Stitech haly unriat vrata pro pfezd prostorem
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krmného stolu a pro vjezd do prostoru krmidtkalist. Stitové stny budou provedeny do
1,1 m z monolitického betonu, nad touto podezdivodou oblo eny PUR panely.

Kejda z krmi$ a kali§ bude propadavat do podroStového prostoru, kdegeepen
systém kejdovych kanalumo ujicich cirkulaci kejdy ped jejim vyskladnnim. Kapacita
kejdovych kanal bude 3 214 th Kejda bude odva ena na pole ke hnojenitréini bude
p irozené pes protiprvanovou siovinu, ktera bude umista v otevenych bonich stnach,
v zimnim obdobi bude wani regulovano svinovaci plachtou, velbeni stechy bude v celé
délce ventilani St rbina pro odvtrani stajového prostoru. Dojeni bude probihattagagici
dojirn , kam budou kravy gchazet ze staje po skupinacklgncim koridorem.

Podlahy stéji a kejdové kanaly jsaseny jako nepropustné.

Urove navr eného technologickéhoeseni planovaného aredlu je na urovni
sou asnych zend Iskych staveb.

B.1.7. P edpokladany termin zahajeni realizace zanru a jeho dokon eni

Datum zahajeni stavby bude apnno na zaklad vysledk procesu posouzeni vliv
zamru na ivotni prostedi, stavebnihoizeni, zahajeni stavby seepgpoklada v roce 2015
a bude probihat cca 12 sic .

B.1.8. Vy etdot enych tzemn samospravnych celk

Kraj: Stedo esky
Pov eny U ad s rozSienou p sobnosti:Slany
Obec: Klobuky, &st Kobylniky

B.1.9. Vy et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sawnich U ad , které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbli §im navazujicim rozhodnutim po ukamni procesu posuzovani vlivha
ivotni prost edi bude vydani stavebniho povoleni stavebnad@m Zlonice.

B.1l. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba staje bude realizovdna ve stavajicim ddském aredlu investora
v katastralnim uzemi Kobylniky.

Vstupy je mo no rozdlit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby— dovoz stavebnich materialtechnologie, elektricka

energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz stdji bude peba elektricka energie pro
osv tleni a stajovou technologii — napajeni, dojenilazbni mléka apod. Areal je na
rozvodnou si p ipojen prostednictvim vlastni ppojky.

Pro provoz bude vyu ito stavajici socialni zazemi.

Pro provoz stdji bude dale psibna voda k napajeni. Mezi dalSi vstupy iplatmivo
(silad, seno, Sroty).

Oznameni dle plohy . 4 k zakonu . 100/2001 Shb., v platném ami Ing. Radek Rlepek
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B.Il.L1. P da

Pozemky na kterych probne vystavba, se nachazeji ve stavajicim zelském
arealu v katastralnim tzemi Kobylniky. Pozemek lngftto staveniststaje je mirn sva ity.
Na p dorysu stavenisStstaje se nachazi stdj ena k demolici, manipulai plochy a po arni
nadr . Cela investice je navr ena v uzaném oploceném aredlu ividné vyroby. Farma je
umistna jin od obce Kobylniky.

Pozemky v aredlu jsou vedeny jako zastav popipad ostatni plochy. Pozemky
ur ené k plnni funkce lesa nebudou stavbami cwty.

Celkova zastawna plocha novostavby staje 2 707, memolice stavajici staje 1 571
m?, zastavna plocha se z¥si o cca 1 136 fn
Chran na azemi

Posuzovany zam nezasahuje do adného ze zvlashrannych Gzemi grody ve
smyslu ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb., véiatm ni.

Zamr se nenachazi v chramém lo iskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle
zakona . 44/1998 v platném zni (horni zakon).

Zamr nezasahuje chrané Uzemi ve smyslu zakona 20/1987 Sb., o statni
pamétkove pé v platném znni. Z&m r se nenachazi v chrame oblasti prozené akumulace
vod (CHOPAV).

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlasthran nych uzemi grody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992
Sh.) nejsou polohou posuzovaného zantdot ena.

Ochranna pasma lesnich porog8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sbh. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného zam dot ena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemnigbodzemnich in enyrskych siti ve sprav
jinych spravc nejsou zanrem dotena, tyka pouze vlastnich in enyrskych siti v aneal
podle projektu.

Obecn chran né pirodni prvky
Nejbli §i vyznamny krajinny prvek je lesni porostac350 m jihozapadrod arealu.

B.Il.2. Voda

Skute na celoroni spoteba vody zviaty ustdjenymi na farmbyla ve stavajicim
stavu vyislena na 15 080 #ok. Voda bude i nadale zajisg pipojenim na stavajici
vlastni zdroj.

Nov se spokba vody zvaty ve stajich zvysi o cca 1 167/rok na 16 247 rirok,

Po navrhovanych uUpravach farmy nedojde k vyznamneéuydeni spotby vody
oproti p vodnimu stavu. Zdroj vody m& dostateu kapacitu, vzhledem k tomu, e stavajici
povoleni je na 16 500 Hmok. B hem vystavby bude speba vody zanedbatelna, vzhledem
k tomu, e vtSina stavebnich materiaiharon jSich na spoebu vody (betonové srsi)
bude dova ena dle paby hotova. Voda bude pou ivana pouze v omezené mirealizaci
zam ru pro kropeni betonatp.

Socialni zaizeni pro pokby stavby i provozu bude vyu ivano stavajici védwe
po ty zam stnanc se nebudou navySovat.

Oznameni dle plohy . 4 k zakonu . 100/2001 Shb., v platném ami Ing. Radek Rlepek
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B. Il. 3.

Material bude zaji®vat dodavatel stavby. Nova produk staj bude tvaena
ocelovymi pihradovymi prvky, sesni plas bude pokryt sendvovymi panely, hala bude
dodana vyrobcem uenym na zakladvyb ru investora. Spotgba elektrické energie bude
zabezpeena ze stavajicich rozvodnova pipojka do arealu nebudeizovana. V dob
vystavby i provozu bude zanedbatelna.

Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spot eba krmiv navrhovana:

Kategorie ks krmivo kg/ks.den ig}gi? Ct?rlgim
Dojnice 818 sila, sena 37 30266 11047
818 jadro 2,5 2045 746
Telata 40 seno 0,7 28 10
40 jadro 0,5 20 7
Jalovice 100 sena 20 2000 730
100 jadro 15 150 55
Celkem 12596

Spoteba krmiva v arealu vzroste o cca 923 t/rokelzo je hlavni slo kou sila
asena. Spoeba steliva v aredlu se snii o cca 124 t/rok, netg bude provozovana
bezstelivovym zpsobem ustajeni.

Ostatni:

Déle bude potba urité mno stvi Iéiv, dezinfek nich, dezinseknich a deratizanich
prostedk . Toto mno stvi je vzhledem k vySe uvedenym polarkaanedbatelné a nebude se
vyznamn m nit. Z t chto polo ek jsou nejvyznamisi prostedky pro dezinfekce dojiciho
zaizeni, kterych bude paba do 1 t.rok. Mno stvi pou itych dezinfeknich prostedk je
zavislé na pou itém typu dojirny. Bhé chemické prosedky na proplachy a dezinfekci
dojiciho zaizeni (nap. SAVAGRO A, SAVAGRO K a dalsi) pdatdo skupiny chemickych
latek vykazujicich nebezpeé vlastnosti (gvan iraviny) ve smyslu 8 5 zakona

. 350/2011 Shb. o chemickych latkach a chemickychsgrh, v platném zmi.

V ramci technologie chlazeni mléka je jako chladiwkompresorovych jednotkach
pou ivano nap. chladivo oznaované R404A, které nevykazuje negativni vliv narmsdu
vrstvu. Ka da kompresorova jednotka musi mit svaihla pro zaznamenavani pravidelnych
revizi.

B. Il. 4.

Farma je dopravnnapojena vjezdy na komunikace lllidy . 23728 Klobuky —
Kutrovice a . 23728 kiovatka s II/273 — Kobylniky, které prochazejickao arealu.
Dopravu je mo no rozdit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a bbdtastniho
provozu.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebnich praci budauivany lehké it ké
nakladni automobily bnych typ . Pr m rny denni pohyb vozidel nelze g@lem pesn
stanovit. Maximum dopravy bude v obdobi zemniclcipan lo by se tykat pouze vlastniho
aredlu). Narst dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni néiea stroje) budeasov
omezeny a nevyznamny, nebudegahovat intenzitu dopravy za provozu farmy. Vesker
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doprava se bude dotykat eglevSim vySe uvedenych komunikaci a vnitroarealovyc
komunikaci. Narst dopravy v souvislosti svystavbou staje budasov omezeny
a zanedbatelny.
Zasobovani staji a odvoz hnoje, digestatu a kejdielzajiSovano peva n traktory
s navsem, pevoz zviat (odvoz byk ) bude realizovan nakladnimi vozidly s négm pro
p epravu zviat a bude probihat po vySe uvedenych komunikacich.

Zati eni dopravni sitv rdmci provozu vyvolava pravidelnyifzd obsluhy a odvoz
mléka. Narazov bude z arealu odva en digestat, hrma kejda k aplikaci na zerd Iské
pozemky a do arealu iga eno krmivo, stelivo a suroviny pro fermenta@ale dochazi
k manipulaci se zvaty (pivaeni, odvaeni), cestam dalSiho personalu, vetee
a podobn. Kvyznamnému navysSeni intenzity dopravy nedojd®opravu je mono
pova ovat za nevyznamny Vliv.

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charakkemodni provoz farmy byl
podminn dopravou prakticky stejného charakteru, z tolmbledu nedojde tedy k adné
zasadni zmm .

Za zéklad dopravniho zati eni byly vzaty pedty dopravy vyhodnocené v nasledujici
tabulce, je porovnavana doprava souvisejici s p@vop vodni stdje a doprava souvisejici
S provozem nove staje pro dojnice.

P epravovany material| Pata pepravy| Po etjizd zarok| Repoteny poet jizd
v t.rok ™ za den
p vodni po p vodni po p vodni po

dostavb dostavb dostavb
Sena 350 562 18 28 0,05 0,08
Kuku i nasila 2000 2652 125 166 0,34 0,45
Jadro, Sroty 159 217 13 18 0,04 0,05
Stelivovéa slama 124 0 31 0 0,08 0,00
Hn | 2624 0 328 0 0,90 0,00
Kejda 0 44554 0 278 0,00 0,76
Odvoz kadaver 3 10 50 50 0,14 0,14
Celkem 5260 | 7896,4 565 540 1,55 1,42|3

| p es nové vyu iti aredlu, kdy bude rozsh chov dojnic je mo né konstatovat, e
k nar stu dopravy v ramci obsluhy aredlu nedojdé.dMm nova staj generuje vyse uvedené
dopravni naroky, kdy se jedna o max. 3 jizdy defuelkem v obou snmech) nakladnich
automobil nebo traktor na vjezdu/vyjezdu z aredlu.

K navySeni dennich maxim intenzity dopravy, kteyazhsahovala obytnou zastavbu,
nedojde, k nejusi frekvenci dopravy v ramci arealu dochaai gklizni kukuic a nava eni
do sila nich lab .

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charakimsavadni provoz farmy byl
podminn dopravou prakticky stejného charakteru, z tolmbledu nedojde tedy k adné
zasadni zmm .

Areal je napojen vjezdy na komunikace lllidy . 23728 Klobuky — Kutrovice
a . 23728 kiovatka s 11/273 — Kobylniky, které prochéazejickalo arealu. Doprava na
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obhospodavané pozemky bude vedena do arealu a z arealuatgk,se minimalizoval
pr jezd vozidel pes obec Kobylniky (maximalni vyti eni vozidel, orgaace praci).
Kapacita komunikaci je dostajici a neni nutno ji v souvislosti s realizaci zamzvySovat.
V ramci stavby se v v okoli nové staje vybuduji @@pevnné manipulani plochy s cilem
snadné manipulace a udr ovani gdku.

B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.1ll. 1. Ovzdusi

P i provozovani ivoisné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (Hyykrmiva,
steliva, vykaly) latky, které zobuji zneiS ovani ovzdusi. Z thto latek je nejvyznamysi
vznik amoniaku v menSich mno stvich pak vznikaosodik, pachové latky a oxid uhity.

Emise mohou v zasadvliv ovat pouze ovzdusi v nejbli Sim okoli stajovych ekdj .
Tyto koncentrace neovlivni negativadravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim prostli
se diky dostatenému ed ni v tracim vzduchem negativnim zgmobem neprojevi.

Z hlediska zaazeni do kategorie zdrojzneiS ovani ovzduSi podle fjohy . 2
k zdkonu . 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, se jednd o vyjmenovany stacionarni zdroj
zaazeny pod bodem 8. ,Chov hospagld/ch zviat s celkovou rani emisi amoniaku nad 5 t
v etn." Pro tyto zdroje je v ploze 8 vyhlasky . 415/2012 Sb., o fpustné urovni
zne i$ ovani a provedeni kterych dalSich ustanoveni zéakona o ochramzdusi uvedena
technicka podminka provozu: ,Zaglem pedchazeni emisi zné ujicich latek obt ujicich
zapachem zajistit technickoorganiné opateni ke snieni tchto emisi nap vyu itim
sni ujicich technologii, jejich seznam je uvedea V stniku M P*.

Pro tyto zdroje zneS ovani ovzduSi plati specificky emisni limit pro amak na
arovni obecného emisniho limitu, tj.ighmotnostnim toku amoniaku vys$Sim ne 500 g/h
nesmi byt pekro ena Uhrnn& hmotnostni koncentrace 50 mg/mei$ ujici latky
v odpadnim plynu (floha . 9 k vyhlaSce. 415/2012 Sb.).

Amoniak:

Pro vypoet emisi byly pouity emisni faktory uvedené vestniku Ministerstva
ivotniho prostedi, ronik 2013, astka 1, kde jsou pro chov skotu stanoveny nasdtEdu;j
emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci dojnice
Celkovy emisni faktor: 13,7 kg N¥ks.rok 24,5 kg NHks.rok
z toho: stgj 6,0 kg N¥ks.rok 10,0 kg NHks.rok
hn j, (kejda) 1,7 kg NHks.rok 2,5 kg NHks.rok
aplikace 6,0 kg NH3/ks.rok 12,0 kg blkk.rok

P vodni stav emisi z arealu dle ustajeného ptw zvi at:

Chov skotu je provozovanasten bezstelivov (produkni stdj 2 x 240 ks) se
zpracovanim kejdy v BPS, ostatni staje jsou provamg stelivov s polohlubokou
podestylkou, a proto byla do vyga emisi z aredlu zahrnuta emise ze staji a skéadov
hnoje.
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Celkova emise z aredlu: 10 503 kg Ntok™
Stav emisi z arealu po vystavbnové staje:
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Dojnice 818 D 24,5 10 2,5 20041 8180,0 2045,0
Jalovice 10C J 13,7 6 1,7 1370 600,00 170,0
Telata 40 T 13,7 1,7 548 240,0 68,0
Celkem 21959 9020,0 2283,0

Celkova emise z aredlu dle ustajeného pt zvi at bude max: 11 303 kg NHrok™

Zdrojem znei$S ovani ovzduSi neni jen posuzovana technologie arsta skladovani,
ale k zemd Iskému zdroji zeazenému do fslusné kategorie nale i iplochy rostlinné
vyroby a innosti, pokud jsou spojeny s nakladanim latkanoluyjicimi emise amoniaku
pochéazejicimi z provozu zdroje. Je tedy naprostyne, e souasti zdroje budou i plochy,
na které bude digestat, hra kejda vyva ena, tyto emise jsou vSak rozpmsy na velkou
plochu a jejich vliv nebude patrny. Zapach z apéai hnojeni pozemk v okoli bude
sni en, nebo pou ivany digestat ji bude obsahovat ni i mnosgpachovych latek.

Celkovéa emise z chovu skotu a ploch rostlinné vyrgbbyla:
20 391 kg NH.rok*

Celkova emise z chovu skotu a ploch rostlinné vyrgbpo zm nach v areélu bude:
21 959 kg NH.rok*
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Lze tedy konstatovat, e modernizaci a zrami v arealu dojde ke zvySeni emisi
amoniaku.

Ve stajovych objektech budou ale vyu ity sniujidechnologie emisi amoniaku
(p istylani slamy 5 kg/ks den Ize vyu it procento srii emisi amoniaku 30 %, automaticky
odkliz kejdy Ize vyu it procento sni eni emisi amaku 10 % apod.).

P edpokladem pro mo nost pou iti a uznani sni ujicitdthnologii emisi amoniaku je
zpracovani provoznih@du a jeho schvéleni krajskymadem Stedo eského kraje.

Pachové latky:

Pro posouzeni pachovych latek se pouiva metodainizanejvice objektivni
zhodnoceni) zvejn na v AHEM . 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chov zviat z hlediska ochrany zdravych ivotnich podmineKato metoda v soasné
dob neni metodou zavaznou.

Pro novy stav byl proveden vypet ochranného pasma chovu.

Navrh ochranného pasma pro novy stav jeazen mezi plohy oznameni, \etn
vypo tu OP provedeného dle vySe uvedené metodiky al@dmaného potu ustajenych
zvi at. Vypo tem v piloze oznameni bylo dolo eno, e Uzemi, které mbyt potencialn
zasa ené pachovymi latkami, nezasahuje objektydmnigké ochrany.

Za hlavni zdroje emisi pachovych latek z arealugba pova ovat:
- vlastni stje (oteené stny, h ebenové Stbiny ve steSe)
- Jjimky na digestat, jedna se stavajici jimky (digegpbo fermentaci nevykazuje
vyznamné emise pachovych latek)
Vzhledem k vySe uvedenému jeepné, e za hlavni zdroj pachovych latek je nutné
pova ovat vlastni staje.

Prach:

Zdrojem prachu v zend Iskych provozech je pdevsim stlani a krmeni. Vipad
nového stavu na farnse v nové stdji jedna o bezstelivovy provoz, gtévatije zstanou
beze zmn. K navySeni spotby slamy a tim emisi prachu tedy nedojde. Dal&inojem
prasnosti me byt krmeni. Mno stvi prachu je obti né zhodnoti je zavislé na druhu
krmiva — v t8i ze Srot, nulova ze send e a sila e. Vzhledem k pou itéheologii krmeni,
kdy se krmna davka ipravuje v michacim krmném voze a na krmnyl $¢ zakladana
namichand, bude pradnost z krmeni minimalni. Vaomipad neni prasnost vyznamnym
vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Liniové zdroje emisi jsou pdstavovany dopravnimi prostlky zajiSujicimi dopravu
vstupnich surovin do bioplynové stanice a pro cbketu, stejn tak odvoz digestatu po
fermentaci odvoz hnoje a kejdy.éprava bude probihat na pr rnou vzdalenost 3 km. Do
aredlu bude narazovpivaena kukuice, ktera bude skladovana v sila nich labech.
Dodavka kukuce na sila se uskuteuje spolen s dodavkou krmiva pro skot jednorazov
vprb hu cca 20dn vdob sklizn kukuic prostednictvim traktorovych nae
a nakladnich automobil s pr m. kapacitou 12 t. V provozu lze vtuto dobu ipat
s maximaln 160 pijezdy a odjezdy denna toto mno stvi nebude oproti stavajicimu stavu
navysovano. Narazowbude z areélu odva en digestat skladovany v jimkéaarealu a kejda
z podroStovych prostor nové staje k nasledné aplika zemd Iské pozemky. Aplikace
bude rozdlena do dvou obdobi ezen-erven a srpen- listopad s dennim maximem 30
souprav s pm rnou kapacitou 14 fn Vzhledem ktomu, e se jednd azné druhy
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substrat, které jsou nava eny (odva eny) vanych obdobich nebude dochazet ke kumulaci
dopravy, ktera by zsobila vyznamny vliv na okoli.

Za hlavni znei§ ujici latky je nutné pova ovat prach z komunikaciyéukové plyny
z vozidel. Prm rny pohyb osobnich automobijl nakladnich automobil a traktor
S nastartovanym motorem zabezagéich obsluhu arealu souvisejici s chovem atvi
v aredlu bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce iZngjicich latek bude velice nizka,
v praxi obtin m itelna a z pohledu znit ni ovzdusSi nevyznamna. iBp vky dopravnich
prostedk zabezpeujicich zasobovani farmy k emisim na komunikaciclidu rovn
nevyznamné, ato i vzhledem ktomu, e jsou pounidmoderni vozidla spljici pisné
emisni normy EURO 3 a vySsi.

B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru marky nevznikaji, veskera tekuta slo ka exkremerg
obsa ena v produkci kejdy, nebo je vsakovana pgtiesi v n kterych p vodnich stlanych
stajich. Celkova skladovaci kapacita podrostovyendk v nové stdji je 3 214  Pi
celkové produkci kejdy v nové stdji 4 326/mk je skladovaci kapacita dostgici na 8,9
m sic .

DeSova voda z nekontaminovanych zpemych ploch asech objekt bude
vsakovana na pozemku investorajppdn bude vyuita stavajici dedva kanalizace
v aredlu. Plocha stch se navysi o cca 1 136,mo pi ro ni sra ce 490 mm,ini 501 n?

istych sra kovych vod.

Obsah jimek a podroStovych prostor bude vyva enohhospodavané pozemky.
Aplikace bude provadha v souladu s obecrplatnymi pedpisy na ochranu podzemnich
a povrchovych vod v souladu s planem organickeé lopetma.

B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech85/2001 Sb., v platném am,
klasifikace odpad je provadna dle vyhlasky . 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpad, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpadh stat pro U ely vyvozu atd.

Produkci odpadm eme rozdlit podle asoveho obdobi jejich vzniku:
odpady vznikajici p vystavb
odpady z provozu
odpady vznikajici p havérii

Ve fazi vystavby bude minimalni produkce odpad/znikne odpad inertniho
charakteru, jeho mno stvi nelze v této faziegn stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu
nebezpenych latek (sms betonu, cihel, keramiky, kabely, elezo, ocebl@&ni materialy,
sm s stavebnich a dematiich odpad apod.) bude odstravat stavebni firma provafci
stavebni prace. Odpady budouegnostn p edany k dalSimu vyuiti (nap recyklaci),
odpady které nelze dale vyu it budou odstranulo enim na povolenou skladku dle druhu
odpadu.

Néazev odpadu: Katalog. islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 1501 04 O
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Obaly obsahuijici zbytky nebezpgich latek 1501 10 N
nebo obaly tmito latkami zneist né

Sm si nebo oddené frakce 17 01 07 O
betonu, cihel, keramiky bez NL

D evo 170201 @)
Hlinik 17 04 02 O
elezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 O
Izola ni materialy bez NL 17 06 04 O
Jiné stavebni a dematii odpady obsahujici NL 17 09 03 N
Sm sné stavebni a dematii 17 09 04 O

odpady bez NL

Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apodze
vykopova zemina a hluSina bude vyu ita v arealiedébnim Gpravam okoli objekt Na
stavenisti budou odpady ukladanyidtn .

Za provozu bude nejvyznanjgim produktem z chovu skotu v posuzovanych stajich
kejda a hnj, ktery Ize zaadit pod katalogovéislo 02 01 06 zvéci trus, mo, hn j (v etn
zne iSt né slamy), kapalné odpady, soesbvané oddlen a zpracovavané mimo misto
vzniku a podle gdlohy . 1 k vyhldSce . 377/2013 Sb., o skladovéani a gpbu pou ivani
hnojiv je produkce kejdy v nové staji 4 455 t/rok.

Ze zemd Iského hlediska hnp a kejdu nepova ujeme za odpad, ale za cenné
organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnoutnaptii struktury pdy ani vyhovujici
p dni drodnosti Kejda z nové staje bude aplikovana na zdiskou pdu dle
aktualizovaného planu organického hnojeni, kterghégi z osevniho postupu.

Krom uvedenych materialbudou za provozu farmy produkovany obvyklé odpady
pro zemd Iské provozy (odpady z krmiv, odpady zilé zaivky a pod.). Tyto odpady
budou pedavéany jinym odbornym subjekh k vyuiti nebo odstrami (vetering, odb.
firma, zp tny odb ).

Nazev odpadu: Katalog. islo Kategorie:
Odpadni plasty 020104 0]
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 150102 0]
Zne it né ostré pedm ty 18 02 01 N
Odpady na jejich skr a shroma ovani jsou 18 02 02 N
kladeny néroky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejich skr a shroma ovani nejsou 18 02 03 O
kladeny néroky z hlediska prevence infekce

Nepou itelna léiva 18 02 08 N
Zaivky 2001 21 N

Vpr b hu roku dochazi k dhynu zet, i kdy vtomto pipad Ize uvaovat
0 pomrn nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S timto materialeino zachazet v souladu se
zédkonem . 166/1999 Sb., o veterinarni pé@a o zmn n kterych souvisejicich zakon
Jejich doasné uskladmi ped likvidaci odbornou firmou bude provam v kafilernim
boxu.
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V ramci provozu me p i vzniku havarijniho stavu dojit k Uuniku mazadeélpaliv
z prostedk mechanizace pjejich poruchach nebo havariich. M tak vznikat odpad k.
130204 pipadn 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 — vamé odpadni motorové,
p evodové a mazaci oleje,ipadn odpad zeminy zn&t né ropnymi latkami (170503 -
zemina obsahujici nebezpe latky) — kategorie N. Tyto druhy odpapt nutno likvidovat
podle pislusnych pedpis odpadového hospoddvi ve vazb na ochranu vod pd
zne iSt nim ropnymi latkami.

DalSim mo nym havarijnim stavem je po ar objekiNejv tSi objem odpad bude
v tomto pipad p edstavovat stavebni st Smsné stavebni a demati odpady neuvedené
pod isly odpad 170901, 170902 a 170903 (kafslo 170904 — kategorie O), ipadn
s ur itym podilem odpadu — Jiné stavebni a denmblodpady obsahujici nebezpé latky,
sm sny stavebni odpad (k.170903 — kategorie N).

B. lll. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:

V pr b hu vystavby m e nastat asov omezené a olasné zvyseni hladiny hluku
avibraci vtsné blizkosti stavenistv d sledku pouiti stavebnich strgj zvlast pi
provad ni, zemnich praci jako jsou terénni Upravy, vykaklad . DalSim mo nym zdrojem
vibraci budou nkteré stavebni prace, jako je hutha vibrovani nap pi betonai. Tyto

innosti budou provachy vyhradn v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty v zastaném Uzemi obce jsou od posuzované staje vzdalemyl®d m, a proto se

neo ekava, e budou gkro eny povolené hodnoty u nejbli Sich obytnych objekiejbli e
od staje 90 m se nachazi objekt se slu ebnimi byayitele farmy. Seni hluku ze samotné
stavby bude dasného charakteru @xpoklad cca 12 ngic ) ajeho Sieni k obytné
zéastavb Kobylnik bude clonno z asti stavajicimi objekty zerd Iského arealu. Da se proto
p edpokladat, e v prb hu vystavby zstane hladina akustického tlaku v chndém
venkovnim prostoru a chramém venkovnim prostoru staveb beapepod limitni hladinou
65 dB pro hluk ze stavebninnosti, ktera je dana riaenim vlady . 272/2011 Sb., o ochran
zdravi ped nepiznivymi 0 inky hluku a vibraci.

Hluk v obdobi provozu:

Stav akustické situace se posuzuje podlezdai vlady . 272/2011 Sb., o ochran
zdravi ped nepiznivymi U inky hluku a vibraci je zakladni normovanou ekverghi
hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostora genni dobu v danémipad 50 dB.
V zajmovém Uzemi stavby nebyly reny hlukové ponry, vzhledem ke vzdalenosti
obytnych objekt a odclonni ostatnimi objekty je hygienicky limit v scasné dob dodr en.

Pi provozovani staji dochazi z pohledu monych vliwa hlukovou situaci
k nasledujicim innostem: manipulaci se zaty, krmivy, kejdou, hnojem, digestatem, kdy
budou provozovana ma silni ni vozidla (peva n nakladni automobily a traktory).

Vzhledem k nejbli Sim chramym venkovnim prostom staveb achranym
venkovnim prostom (dle 8§ 30 odst. 3 zakona 258/2000 Sb., o ochrarve ejného zdravi,
v platném znni) je zejmé, e pi zohlednni Gtlumu vzdalenosti bude zathluboko pod
limitem pro denni dobu tj. 50 dB. V noi dob nebudou zdroje hluku v arealu provozovany
s vyjimkou stavajici bioplynové stanice.

Z provozniho hlediska Ize konstatovat, eigp vek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zastaweni vyznamny a dopravni zati eni spojené
s provozem arealu ivasné vyroby bude vySSi, ale vyznamrse neprojevi. adné
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z technologickych z#&eni ani jizda silnhich dopravnich prostdk nebude zdrojem
nadlimitnich hodnot vibraci a to jak ve vmich prostorech stavby, tak vi chto prostor
v mi e poSkozujici zdravi obyvatelpracovnik ani stavebni stav jehlych objekt .
Za eni

Vyu ivané objekty (staje, zazemi) nejsou zdrojemizajiciho, ani neionizujiciho
(elektromagnetického zéni) ve smyslu zakona 18/1997 Sb., o mirovém vyu ivani jaderné
energie a ionizujiciho zéni a zakona. 258/2000 Sb., o ochrarve ejného zdravi. P
realizaci ani v provozu se neuglpoklada provozovani ot@nych generator vysokych
a velmi vysokych frekvenci ani 4aeni, ktera by takové generatory obsahovalaatjzeni,
ktera by mohla byt prodcem negznivych Gink elektromagnetického zni na zdravi ve
smyslu Naizeni vlady . 480/2001 Sb. o ochrarzdravi ped neionizujicim z&nim.

B. lll. 5. Dopl ujici udaje

Realizaci zanru nedojde k vyznamnym terénnim Upravam. Novostathpe bude
realizovdna na miststavajici stgje. Vzhledem k rozsahu zamje mo né konstatovat, e
planovana novostavba staje budéena tak, aby navazala na stavajici stavby wareédl

Architektonické eSeni novych objektbude odpovidat jejich funkci — zedhIské
objekty

Oznameni dle plohy . 4 k zakonu . 100/2001 Shb., v platném ami Ing. Radek Rlepek



Modernizace farmy Kobylniky Strana 17
Statek Novak Jarpice — Kamenice s.r.0.

C. UDAJE O STAVU IVOTNIHO PROST  EDI
V DOT ENEM UZEMI

C.l. VY ETNEJZAVAN JSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT  ENEHO UZEMI

Obec Klobuky se nachazi v severovychodisti okresu Kladno. Obec Klobuky ma

v sou asné dob cca 995 obyvatel a ma vlastni samospravu. Vlaststi Kobylniky ma cca
146 obyvatel. Spravni Gzemi obce zaujima plochoztore cca 1 588 ha. Uzemi néle i dle
geomorfologického len ni do systému Hercynského, provincieeska vysoina,
subprovincie eska tabule, oblasti ®do eska tabule, celku Dolnooharska tabule, podcelku

ipska tabule, okrsku Perucka tabule. Rozsah naslijioh vySek blizkého okoli se
pohybuje od 230 do 334 m n. m., Uzemi obce Kobyltek cca 270 m n.m. Odvoavano
je Zlonickym potokem, ktery se vléva zleva do Balla@ho potoka, ktery se vléva zleva do
Vitavy. Uzemi farmy, kde ma byt zamumistn je odvodovano povrchovym odtokem
smrem Kk Zlonickému potoku. Katastr |ze z hlediskajikeaského hodnotit jako celek
s pr m rnou ekologickou a estetickou hodnotou.

Zam r neni v pimém kontaktu s tzemnim systémem ekologické stalitajiny ani
bezprostedn nijak neovliv uje adné chramé tuzemi nebo frodni park.

Nejbli Sim vyznamnym krajinnym prvkem ze zakonalgsni pozemek jihozapadn
od farmy ve vzdalenosti cca 350 m. V SirSim okalhzru se nevyskytuji chrana dzemi.

Paméatné stromy. V SirSim okoli se nachazeji spi@gadicky hodnotné skupiny
d evin i solitery.

Zam r neni umistn v prostoru, ktery by mohl byt ozren jako vyznamné Uzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vymoa ani o Uzemi hustzalidn né.
Z hlediska stavajici unosnosti prasti se nejedna o vyznammadlimitn ovlivh nou
lokalitu.

Z hlediska starych ekologickych zdat nejsou vzhledem ke stavajicimu vyu iti
pozemk znamy adné informace vedouci kedpokladu jejich existence.
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C.Il. CHARAKTERISTIKA SOU  ASNEHO STAVU IVOTNIHO
PROST EDIV DOT ENEM UZEMI

C.Il.1. Ovzdusiaklima

Z hlediska zakladnich klimatologickych charaktekisspada Gzemi, ve kterém je
zam r umist n dle Quitta do oblasti MT7.

Po et letnich dn 30-40dn
Po et dn v roce s teplotou 1%C a vice 140 — 160 dn
Po et mrazovych dn 110-130dn
Po et ledovych dn 40 -50dn

Pr m rnéa teplota v lednu -2a -%
Pr m rna teplota v ervenci 16a 17C
Pr m rnéa teplota v dubnu 6a°C
Pr m rna teplota vijnu 7a 8°C
Pr m rny po et dn za rok se sra kami nad 1 mm 100 - 120 dn
Sra kovy Uhrn za vegetai obdobi 400 — 450 mm
Sra kovy uhrn v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Po et dn v roce se srhovou pokryvkou 60 — 80 dn
Po et dn zamraenych 120 — 150 dn
Po et dn jasnych 40 - 50 dn

Klimatologické charakteristiky ze stanice Peruc3 83n.m.
Pr m rné teploty véC

I Il Il \% V \i VIl VIII IX X Xl XII rok
-2,4 -1,1 3,0 7,7 13,4 16,14 18p 17{2 13,6 7,9 4,6-0,8 7,9

Na kvalitu ovzdusi maji vliv gvladajici smry v tru.
Pro obec Kobylniky plati nasledujici udajeainosti v osmi hlavnich smech:

Smrv tru S SV V JV J JZ Z SZ Bezv/i
etnost % 4,7 7.4 11,7 6,7 10,9 18,0 14,0 7,0 19,6

S nejvysSi etnosti je v lokalit zastoupeno proudi v tr JZ, Za V. PedevsSim V,
SV, S, SZ, Za JZ wry jsou pro uvedenou lokalitu j@nivé, nebo odvadji Skodliviny
emitované z aredlu mimo obytnou zastavbu nejbtikide.

Pr m rné srd ky v mm ze stanice Tou etin (335 m n. m.):

I Il Il \% V VI VIl VIII IX X Xl XII rok
23 23 26 38 54 64 69 60 42 34 29 2

49D

[92]
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Zne iSt ni ovzdusi

Kvalita ovzduSi v okoli zammu je ovliv ovana pedevSim lokalnimi topenisti
v zastavném Uzemi a dopravou. Vlastni posuzovany arei8bipa k zneist ni ovzdusi
pouze produkci pachovych latek a produkci amoni&iera je vyhodnocena \asti B.111.1.
Ovzdusi. Zneist ni ovzdusi produkované zethlskymi objekty, ve srovnani s pmyslem
a dopravou je v SirSim kontextu zanedbatelné. \darte k tomu, e se v blizkosti zamu
neprovadi kontinudIlni meni, je stanoveni soasného imisniho pozadi zma
problematické. Pro tento zamby v Gvahu ppadalo pedevSim znasSt ni amoniakem
z drobnych chov hospodé&kého zviectva. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, ktery se ve
volné atmosfé pomrn rychle rozklada a drobnych choubyva, nejsou z hlediska pozadi
drobné chovy vyznamné.

C.I1l.2. Voda

Obci Kobylniky protéka Zlonicky potok, ktery se véézleva do Bakovského potoka,
ktery se vléva zleva do Vitavy. Uzemi farmy, nar&me bude zanr realizovan je
odvod ovano povrchovym odtokem k toku Zlonického potokblP 1-12-02-0660-0-00.
Posuzovany zam nijak vyznamn neovlivni vodohospodaké pomry v zajmovém uzemi.
Zastavné plochy se z@&i o cca 1 136 f(jedna se o novostavbu staje po adei plochy
demolic). DeSové vody ze sech objekt budou odvadhy na terén a zasakovanyigadn
svedeny do stavajici des/é kanalizace.

Katastralni Uzemi Kobylniky neni zranitelnou ohlaglle Naizeni vlady
. 262/2012 Sh., o stanoveni zranitelnych oblaak aim planu. v platném zni.

C.1.3. P da

Pozemky v arealu jsou vedeny jako zast&vpop. ostatni plochy. Zastamé plochy
novymi stavbami budou nésledujici — novostavba 24]07,2 mz toho nov zastavno (po
ode teni demolic) 1 136 fn

Stavba staje nezasahuje mimo stavajici areal adoebdoteny pozemky, které jsou
sou asti zemd Iského pdniho fondu (ZPF) Svrchni kulturni vrstvy zemin pstavbou
budou muset byt skryty a oddn deponovany a nasledrvyu ity k terénnim Upravam
v okoli objekt .

Pozemky urené k pInni funkce lesa nebudou dety.

P da v tsném sousedstvi arealu jeazena peva n do BPEJ 1.33.11.
Popis BPEJ:
1. islice - pislusnost ke klimatickému regionu

1 - region T 1 teply, suchy; suma teplot nad +@@ 800 - 3 100; pm. ro ni
teplota 9 - 10C; pr m rny ro ni uhrn sra ek 500 - 600 mm; praygbdobnost
suchych vegetaich obdobi 30 - 50 %, vlahova jistota 0-3

2. a 3. islice ur uje pisludnost k urité hlavni p dni jednotce

33 — Hndé p dy a hndé p dy kyselé na permokarbonskych horninacteds
t kéa t késpiznivymiviahovymi pomry.
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4. islice stanovuje kombinace sva itosti a expoziceskeovym stranam

sva itost expozice
1 3-7°, mirny svah vSesmrna

5. islice vyjaduje kombinaci hloubky a skeletovitostigniho profilu

skeletovitost hloubka
1 slab skeletovité sedn hluboka

Zneistnip d
Kontaminace pdy na mist posuzovaného zamu nebyla prov ovana. Vzhledem

k charakteru dosavadniho vyuiti pozemkpro zemd Iské Uely nelze kontaminaci
p edpokladat.

C.Il. 4. Horninové prost edi a p irodni zdroje.

Posuzovana lokalita neni vyrazdot ena z pohledu horninového presti. Vystavba
posuzovaného zamu bude realizovana ve stavajicim zehiském aredlu, kontaminaci
horninového prosedi nelze pedpokladat. Na vystavbou denych plochach neni a nebylo
nikdy v minulosti provadno skladkovani nebo jina likvidace odpacdktera by mohla
kontaminovat prosedi. Nebyla zde provada t ba nerostnych a jinych surovin. Nejedna se
0 Uzemi poddolované. V Uzemi nejsou evidované zasepostnych surovin. Nejedna se
0 Uzemi ohro ené sesuvy gy.

C.1l.5. Fauna a flora, chran na tzemi, USES

Vystavba stje prolhne ve stavajicim zerd Iském arealu. Plochy, které budou
vystavbou doteny, jsou z asti zastamé zpevnné, zatravnné a vyu ivané také jako
manipulani plochy. Toto Uzemi obsahuje n#i8 hodnotné spolenstvi rostlin, které se
vyskytuje v analogickych lokalitach v okolProstor staveniStneni pihodny pro rozvoj
populaci zvlast chrannych nebo regionalnvyznamnych druhrostlin, z tohoto dvodu Ize
p edpokladat, e podrobny pzkum lokality neni nutny a vyskyt zvlaschrannych druh
rostlin dle vyhlaSky M P .395/1992 Sh. k zakonu. 114/1992 Sb. o ochranp irody
a krajiny lze prakticky vylout.

Na posuzované lokalitie pomrn chudé zastoupeni fauny, podnrig pedevsim
stavajicim stavem a blizkosti stavajicich stajovsitkladovacich objekt V arealu a jeho
blizkosti se dale nachazeji mimolesni porostgvih (ozelenni farmy, doprovodna zele
podél komunikaci, vodnich tokzele zahrad atp.), které nebudou z&em doteny.

V blizkém okoli zamru se nevyskytuji lesni porosty, které by mohly bystavbou
a provozem nove staje deny.

V' zajmovém uzemi stavby se nenachazeji prvky Uzeonsiystému ekologicke
stability (USES), ani zvlaStchranna Gzemi, grodni parky i vyznamné krajinné prvky.
Posuzovany zam le i mimo oblasti soustavy NATURA 2000.
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C.1l. 6. Krajina

Okoli Kobylnik Ize hodnotit jako intenzivnp evan zemd Isky vyu ivané tuzemi.
Katastralni Uzemi Kobylniky lze hodnotit jako mou krajinu s prm rn  dochovanou
sidelni strukturou a cestni siti, bloky orné&y velkého rozsahu se &taji jen ojedinle
s prvky liniové zelen, kter4 je tvoena pedevsim behovymi porosty Zlonického potoka.
Doprovodna zelepodél komunikaci a soliterni zelge zastoupena minimaln

Krajinu eSeného Uzemi lze hodnotit jako kulturni s techmigk prvky, v ni
dominuje udoli Zlonického potoka. Raz krajiny vymazvlivnila zemd Iska velkovyroba
s vysokym stuprm zorn ni zemd Iské p dy.

Krajina je otevena s mensim mitkem s prm rnou krajinaskou hodnotou. Vlastni
aredl, kde bude probihat vystavba je v Uzemi &alb@n od 60. let 20. stoleti.

C.Il. 7.  Hmotny majetek, kulturni pamatky

Ve vlastnim arealu ani jeho shém sousedstvi, které by mohlo byt zéem
ovlivn no se nenachazi kulturni pamatky. Hmotny majetekgeze takovy, ktery jmo
Souvisi s posuzovanym zarem.
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C. lll. CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY IVOTNIHO
PROST EDIV DOT ENEM UZEMI Z HLEDISKA JEHO
UNOSNEHO ZATI ENI

Posuzovanou lokalitu je mo no zalit do Stedo eského kraje, kam kromokresu
Kladno spadaji i BeneSov, Berounjitam, Rakovnik, Minik, Mlada Boleslav, Nymburk,
Kolin, Kutna Hora, Praha-zapad a Praha-vychod. dodistavu ivotniho prosedi se
vtomto Uzemi blii prm rnym hodnotdm v R. ZvySenou pozornost je nutnénevat
p edevSim imisni situaci PM10 v stskych aglomeracich.

Kvalita ovzduSi v této oblasti je nejvice ovlawana zdroji z oblasti vzdalgsiho
Chomutovska a Mostecka. Zn& ni oxidem sii itym ma stéle klesajici trend. Naopak
stoupajici trend je mo né zaznamenat u oxailisiku pedevsSim ve \uSich mstech vlivem
rostouci dopravy.

Z hlediska povrchovych vod je patrny zlepSujiciteend v istot vod. U jakosti
podzemnich vod nedoSlo v poslednich letech k v§maznzm nam. Podil iSt nych
odpadnich vod se stale zvysuje.

Intenzivni zemd Isk& vyroba, ktera ji v mistprobiha cca od roku 1960 je zdrojem
zne iSt ni ivotniho prostedi v Uzemi. Jeé¢ba ici, e prav stediska ivo iSné vyroby jsou
zdrojem pedevSim amoniaku a pachovych latek. V&w p ipad je t mito Skodlivinami
negativn ovlivn no bezprosedni okoli stdji, které jsou mimo obytnou zastasbai a tuto
chrdnnou zastavbu ovliwiji jen v inverznich nebo jinych situacich.

Zem d Isky areal je v posuzovaném uUzemi bezesporu nebatedym zdrojem
ovlivnh ni ivotniho prostedi. Toto ovlivnni je v3ak v gjatelnych mezich. Umishi arealu
je v souladu se schvalenym uzemnim planem.

K posouzeni zatieni Uzemi bylo speno ochranné pasmo chovu =t
Z grafického znazormi ochranného pasma je patrné, e toto pasmo neapgsao obytnée
zastavby obce, viz fjoha oznameni.

Vypo tem ochranného pasma chovu bylo prokazano, e edti Uzemi p
p edpokladaném vyu iti arealu vzhledem k jeho poloedosahuje hranice unosnosti.

Z hlediska estetickych a krajirgkych po adavk je mo no navrhované Upravy farmy
hodnotit jako Unosné. Stavajici stavba bude naheagtavbou novou s lepSimi estetickymi
parametry.

Realizace navrhovanych Uprav arealu edm tném Uzemi je na zakladvyse
uvedeného hodnoceni pro danou lokalitu unosngjagina. Nedojde k zati eni Uzemi nad
p ijatelnou drove.

Posuzovany zamn neni v tsném kontaktu se soustl nou obytnou zastavbou, tudi
negativni dopady souvisejici s realizovanymi akdivii se imisn ani akusticky z hlediska
zdravi trvale bydliciho obyvatelstva neprojeviedto eny zamr by svymi dopady do
jednotlivych slo ek ivotniho prostedi neml vyrazniji ovlivnit stavajici parametry
ivotniho prostedi.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENI VLIV ZAM RU NA VE EJNE
ZDRAVI A IVOTNIi PROST EDI

D.l. CHARAKTERISTIKA P EDPO!(LADAN\'(CH VLIV ZAM RU
NA OBYVATELSTVO A IVOTNI PROST  EDI
A HODNOCENI JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzava njSi problémy ivoiSné vyroby z hlediska mo nych vlivna ivotni
prostedi Ize pova ovat:
- zneist ni ovzduSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamovlivn ni
obyvatel,
uskladnni statkovych hnojiv s mo nosti Uniku a kontamingeestedi,
aplikaci statkovych hnojiv zemd Iské pozemky s mo nosti phnojovani
p dy a kontaminaci prostdi,
v menSim rozsahu hlnost a praSnost souvisejici s provozem stdji ahjeji
dopravni obsluhou;
Dalsi vlivy na ivotni prostedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V pipad posuzované vystavby objektivo iSné vyroby v Kobylnikach nelze
dalsi vyznamné vlivy vzhledem k umist areélu pedpokladat.

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, vetn socialn ekonomickych vliv

Posuzovanym zamem je rozSeni a modernizace stavajici zairiské farmy
Kobylniky. Aredl farmy je ve vlastnictvi oznamoviateje dostaten vzdaleny od obytné
zastavby.

Negativni ovlivnni obyvatel v blizkosti zamu b hem doby modernizace a vystavby
je vzhledem krozsahu a vzdalenosti stavby nevymgéam asov omezené. Tyto vlivy
(prasnost, hluk) budou soustl ny pouze do asového obdobi vymezeného realizaci stavby.
Vzhledem k charakteru provozu a vzdalenosti od dheekonstatovat, e pmymi vlivy
a U inky provozu stavby nebude obyvatelstvo negatasa eno.

V dob provozu staje je naruSeni faktopohody pachy z chovzvi at v arealu za
vySe uvedenych podminek neprapddobné. Hlavnim d’odem omezeni pache moderni
technologie chovu.

Utlum akustického tlaku ve venkovnim prostoru jaledem k vzdalenosti dostatsy
a tak lze s jistotou ®kavat na hranicich obytné zastavby, spirvySe uvedenych hodnot
nejvyssi pipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku Aveskovnim prostoriiaeq = 50
dB pro denni dobu resp. 40 dB pro nbdobu.

Vzhledem k tomu, e doprava je vedena v dostadevzdalenosti od obytné zastavby
nehrozi obtovani obt ovani obyvatel jizdami zend Iské techniky. Negativh mohou
obyvatelé vnimat z&pach iprozva eni organickych hnojiv na zemhIské pozemky.
Minimalizace tchto vliv bude zajiStna vhodn sestavenym planem organického hnojeni
a v asnym zapravenim do @y. Bude se v3ak jednat asov omezené psobeni, které je
mo né ve venkovském prosidi akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovan p es jednotlivé slo ky ivotniho prosedi
(voda, pda, ovzdusi) se rovnnep edpokladaji a celkova produkce amoniaku a pachovych
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latek se zvysSi, ale neni natolik vyznamna, abyaanalnich rozptylovych podminek mohla
n jak ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany zdusSi ve vztahu k objekin
hygienické ochrany jeeSena vypadem ochranného pasma, ktery je smii oznameni
a nezasahuje objekty hygienické ochrany.

Za pedpokladu dodr eni stanovenych podminek pro realizamru a kontrol ze
strany odpovdnych organ neni pedpoklad njakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

Posuzovany zam modernizace zend Iské farmy Kobylniky se svym charakterem
nijak nevymyka minulym aktivitam ve stavajicich ekjech farmy. Zanr by tedy neml
vyvolavat nedv ru, ohro eni mistnich zvyklosti ani pocity obav ezmnamého u mistnich
obyvatel, ktei ji maji dlouholeté zkuSenosti s provozem tétonig. St ejnim opatenim
bude &dné dodr ovani technologickych postyplanu organického hnojeni apod.I®ita
bude pi rekonstrukci a provozu farmy rovn adna komunikace a spoluprace s obyvateli
nejbli i zastavby a vsicné reakce na jejich ipadné podrty a pipominky.

Realizace zamu nevyvola zmnu ivotni drovn mistniho obyvatelstva. Zam
neovlivni strukturu obyvatel v daném Uzemi — najbe v ku, zastoupeni pohlavi, postaveni
v zam stnani, odvtvi ekonomickeé innosti atd.

V souvislosti s vystavbou staji nevzniknou novacprai mista, proto e obsluhu,
vzhledem k pechodu na nové moderni technologie, zajisti stévajacovnici.

D.I.2.  Vlivy na ovzdusi a klima

B hem vystavby je nutno piiat s nepiliS vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména @ manipulaci se stavebnimi materialyhem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a venim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mo né elimiraivvhodnou
organizaci vystavby — zkrapi a uklid vozovek. Vzhledem kumisi stavenist Ize
p edpokladat, e v zastamé asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na ziw ni ovzduSi podilet emisemi amoniaku, £O
a v zanedbaném mno stvi také dalSich pachovychk,ldteeré se uvoluji z exkrement
zviat. Ty budou v ovzduSi obklopujicim stajovy prostobsaeny v natolik nizkeé
koncentraci, e se jejich vliv na ovzduSi nijak aéign neprojevi. Problematika ochrany
ovzduSi ve vztahu k objekn hygienické ochrany jeeSena vypdem ochranného pasma
chovu, ktery je solasti oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduSi v SirSzajmovém Uzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a eventuelni dai fyzikalni a biologickée
charakteristiky

V arealu psobi ada zdroj hluku. Krom hluku p sobeného vlastnimi chovanymi
zvi aty je to hluk z provozu dopravnich prestk apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak
vyznamné a pohybuji se mirmad hlukem pozadi. Vzhledem krpzené ventilaci v nové
staji nebude na okoli gobit hluk ventilator a nedojde tak ke zvySeni stavajici hlukové
zat e.

V arealu nebudou instalovany adné nové vyznamnéojedhluku a nelze tedy
0 ekavat vyznamné zhorSeni hlukovych pomv posuzovaném Uzemi. Vyznansi zdroje
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hluku a vibraci se zde mohou objevit provad ni stavby. Tyto zdroje hluku budou gpbit
jen omezenkratkou dobu a nebudou pro hlukovou z&yznamné.

D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zanru nedojde ke zmm stavajicich odtokovych pom v Uzemi.
DeS ové vody ze sech a nekontaminovanych zpewgch ploch a sech budou svedeny na
terén azasakovany na pozemku investora nebo bwdedeny do stavajici deié
kanalizace v arealu. Kejda bude skladovanadpaplikaci na pozemky v podroStovych
prostorech. Aplikaci kejdy, me byt ovlivh na povrchova a podzemni voda v oblasti.
Prevenci ped pipadnymi havariemi je a&ledné dodrovani aktualizovaného planu
organického hnojeni a dale pravidelné proSkolovdrgicovnik rozva ejicich organicka
hnojiva a pravidelna kontrola jejictinnosti. Riziko havérie hrozi v jpad hrubého poruseni
planu organického hnojeni atechnologické kazRodlahy ve stdjich budou stavebn
provedeny a udr ovany jako nepropustné objekty.

Pozemky, které obhospodge investor, kam bude kejda aplikovana, se naghaze
v katastralnich Uzemich (Kobylniky, P&k, eradice u Pal&u, T ebiz, Stradonice
u Zlonic, HoeSovice, Vysinek). Nctera spadaji do zranitelnych oblasti podlézeni viady
. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasthiak programu v platném zni (Telce,
Klobuky, Kokovice).

NejvyznamnjSi vlivy na povrchové a podzemni vody by mohla méspravna
aplikace statkovych hnojiv na pozemky, proto mukinporganického hnojeni vychézet
z nasledujicich zasad:

- zakaz aplikace organickych hnojiv na hlojibpromrziou pdu, pdu
zasn enou vrstvou snhu vice ne 5 cm, pdu siln zvodn nou;
povinnost urychleného zapraveni organickych hnagiyp dy (do 24 hodin po
aplikaci);
zékaz aplikace organickych hnojiv \shém okoli (podle sva itosti pozemku)
potok nebo rybnik (dodr et odstupovou vzdalenost minimals0 m);
zékaz aplikace organickych hnojiv na plochy ochyahnpasem vodnich
zdroj , kde je to uvedeno v provoznirddu nebo to plyne z obecplatného
p edpisu nebo spravniho rozhodnuti;
zékaz aplikace organickych hnojiv na plochach vyamgch z hlediska
ochrany pirody, kde by to mohlo vést k naruSeni vegetacel apdde je toto
zakazano spravnim rozhodnutim;

P i skladovani a aplikaci organickych hnojiv musi lbyin na takova opag¢ni, aby
zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo podzemrbdd.

D.I.5. Vlivynap du

Hnojivy U inek hnoje a kejdy na plu je velmi dobry, obsahuje snadno rostlinami
p ijatelné iviny, v etn stimulanich latek, které psobi na tvorbu biomasy gtovanych
rostlin i na pdni Urodnost a kladnp sobi i na pdni strukturu. iviny obsa ené v hnoji
a kejd jsou rostlinami gjimany pozvolnji, ne z pr myslovych hnojiv.

Dusik obsaeny v hnoji a kejdje meén pohyblivy, ne dusik dodavanymi
pr myslovymi hnojivy. Ke kontaminaci me sice dochéazet, ale pouze \igad p ehnojeni,
ale vzhledem k dostateému mno stvi ploch kimu nebude dochazet. Aplikace na
pozemky zajisti psun potebnych ivin a pispiva k omezeni davek pnyslovych hnoijiv.
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Pro udr eni Urodnosti @y je pak dle ité do p dy dopl ovat iviny a organickou hmotu, jeji
mno stvi by mlo byt takoveé, aby postavalo k vyhnojeni celé vymy obhospodavané
orné p dy alespo 1 x za 4 roky.

Investor obhospodaje v souasné dob cca 3 500 ha orné dy. Kejda ze staje bude
aplikovana na ornou plu. Pi ro ni produkci kejdy ve staji 4 455 t, se davkou 4tat/
vyhnoji 111 ha. Aplikace organickych hnojiv budeolpihat dle aktualizovaného planu
organického hnojeni a v souladu se zasadami spréaemd Iské praxe, protoe
obhospodavané pozemky v k.u. Telce, Klobuky, Kokovice lgé zranitelnych oblastech
dle NV . 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasthiak programu v platném zni.
Rozloha obhospodavanych zemd Iskych pozemk je dostatena a nebude dochazet
k jejich p ehnojovéani.

D.l.6. Vlivy na horninové prost edi a p irodni zdroje

Modernizaci arealu v Kobylnikach a jeho naslednyravpzem nebude datno
horninové prosedi ani pirodni zdroje. Stavba bude provedena tak, aby aebgtojem
pronikani zavadnych latek do horninového pexit

D.I.7.  Vlivy nafaunu, floru a ekosystémy

Zam r nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Resde zanru bude provadca
ve stavajicim zend Iském arealu v k.U. Kobylniky. V samotném arealu \ajeho t sném
okoli nejsou adné cenné prvky ve smyslu zakond14/1992 Sb., v platném zni, které by
zam rem mohly byt ovlivnny. Stavajici zelev areélu zstane zachovana a bude dopia.
Ochrana okolniho Gzemi bude zabemma dodrovanim provoznihoadu a planu
organického hnojeni. Stejnjako v souasné dob pi hnojeni kejdou a hnojem musi byt
dodr ena 50 m ochranna pasmarpdnich pamatek, prodnich rezervaci, vodotea rybnik .

D.I.8.  Vlivy na krajinu

Okoli obce Kobylniky Ize hodnotit jako intenzivip evan zemd Isky vyu ivané
Uzemi. Katastralni tzemi Kobylniky Ize hodnotitqakalo vyva enou krajinu s pvahou
orné p dy a nizkym podilem mimoletni zelea ploch les. Vzhledem k rozsahu navr enych
Uprav aredlu farmy, které se dotknou pouze ploafituarealu, je mo né konstatovat, e
navr ené upravy neovlivni soasny krajinny rdz. Stavby nebudouepySovat stavajici
objekty. K naruSeni krajinného radzu nedojde awvi@ krajinu lze povaovat za malo
vyznamny. Plochy, které nebudou vyu ity jako komkate a obslu né plochy budou po
dokon eni stavby ozelemy.

D. 1. 9.  Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Z pohledu mo ného ovlivmi budov, architektonického dictvi, pamatkov
chrannych objekt iareal iznamych archeologickych pamatek je mo no konstatp e
zam r takové vlivy obsahovat nebude. V zajmovém Uzdmils/ ani jeho blizkém okoli neni
adny hmotny majetek, ktery bude ovlivm a ktery by pimo nesouvisel s provozem
zemd Iského aredlu. Nejbli Si kulturni pamatky jsou dmstn vzdaleny a nebudou
stavbou doteny.
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D. Il KOMPLI,EXNI CHARAKTERISTIKA VLIV ZAM RU NA
IVOTNI PROST  EDI Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VYZNAMNOSTI A MO NOSTIP  ESHRANI NICH VLIV

Navr ena modernizace arealu chovu skotu v Kobyldikaahradi stavajici staj pro
chov dojnic. Navrené Upravy budou mit nepatrnyvvha kvalitu ivotniho prosedi
zajmové oblasti. Uzemi, které bude vlivy vlastrévbly zasaeno je porn malé aje
vymezeno vlastnim aredlem. Negativni vlivy posun@ep zamru budou patrné pdevsim
na pozemcich jmo dot enych vystavbou. Negativni vlivy arealu ve smk obci eliminuji
stavajici budovy areédlu. Vyptem bylo dolo eno, e Uzemi, které ne byt potencialn
zasa ené pachovymi latkami, nezasahuje objektydmnigké ochrany.

VyznamnjSi vlivy na okoli bude mit rozvoz a aplikace statich hnojiv na
zemd Iskou pdu, tyto vlivy budou patrné na pomm velké ploSe cca 3500 ha
obhospodavanych ploch v okoli realizovaného zamv k.U. Kobylniky, Palesk, eradice
u Paleku, T ebiz, Stradonice u Zlonic, Hesovice, Telce, Klobuky, Kokovice. Tyto vlivy
Ize oznait za velkoploSné. Je ale nutnoigpmenout, e pi aplikaci vyprodukovaného
digestatu nehrozi emise pachovych latek jakoipgul aplikace kejdy. ast tchto pozemk
k aplikaci navazuje na Uzemi cenné z hlediska oshpairody — udolni nivy vodnich tok
remizky, prvky uzemniho systému ekologické stabilt tohoto dvodu je nutné na thto
pozemcich dsledn dodr ovat zasady spravného pou ivani statkovycljim které budou
vymezeny Vv aktualizovaném planu organického hnojetiv zam ru na slo ky ivotniho
prostedi po jeho realizaci bude co do velikosti maly hlediska vyznamnosti malo
vyznamny.

P edkladany zanr nebude zdrojem negativnich vlip esahujicich statni hranice.

D. Ill. CHARAKTERISTIKA 'ENVIRONMENTALNI'CITI RIZIK P I
MO NYCH HAVARIJICH A NESTANDARDNICH STAVECH

Chov skotu neni provoz, vm by aktualn hrozilo vyznamné nebezpehavérie.
Nebezpei ekologické havarie hrozi jedirv p ipad hrubého nedodr eni provoznihédu,
nap. vpipad havarie, kterou mohou zpobit Gniky paliv i mazadel z prostdk
mechanizace pjejich poruchach nebo havariich. Za malo pragatiobny havarijni stav Ize
rovn pova ovat mo nost likvidace zviat z d vodu naka eni chovu fakou nebezpeaou
nakazou, ktery musi byesSen v souladu se zakonem o veterinarni. ggalSim mo nym
havarijnim stavem je po ar objektV pipad b ného provozu p dodr ovani podminek
danych provoznimadem nehrozi v objektech navrhované kapacity ant#dobgie va né
nebezpei havarie.
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D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT ENIi K PREVENCI, VYLOU ENI
A SNi ENi VSECH VYZNAMNYCH NEP  iZNIVYCH VLIV
NA IVOTNI PROST EDI A POPIS KOMPENZACI, POKUD
JSOU VZHLEDEM K ZAM RU MO NE

Na zaklad projektu s ohledem na popsané a zhodnoce$eni navrhované vystavby
a jejich budouciho provozu je mo no konstatovatcely zamr je z ekologického hlediska
p ijatelny za dodr eni nasledujicich podminek:

bude aktualizovan plan organického hnojeni,
podlahy staje budou provedeny izolované proti gedmi tekutych slo ek do podlo i,
prov it nepropustnost jimek, @tn jejich propojeni

zabra ovat kontaminaci desvych vod latkami Skodlivymi vodamjstotou provozu
a udr ovanim dopravnich prosdk v dobrém technickém stavu,

zabezpeit vyva eni kejdy podle aktualizovaného planu org&eho hnojeni a jeho
adnou aplikaci za optimalniho pasi na pozemky uené timto planem s vyu itim
vhodnych aplikanich prostedk ,

v pipad uniku ukap ropnych latek na terén realizovat zneSkednzasa ené
zeminy podle zdsad nakladani s nebezpeni odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich mater&lostatnich potencialnich zdroj
prasnosti,

bude dbano na omezovani prasnosti z komunikacédwaiejich uklidem, ppadn
kropenim,

v prostoru staveniSinebude provacdho odstraovani odpad spalovanim,

d sledn rekultivovat vSechny plochy zasaené stavebnimacpmi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi a&8i plevel,

v rdmci nové stavby v arealu doplnit vhodnymewnami ozelemi v okoli novych
staveb,

stavebni odpady nebudou odstreany zahrabavanim nebo ukladanim do terénnich
nerovnosti,

v dalSich stupnich projektové dokumentace specifikprostory pro shromaovani
nebezpenych odpad, p ipadn latek Skodlivych vodam; zneSkodr nebezpenych
odpad realizovat pouze na smluvnim zakladodbornou firmou,

odpady budou ukladany id n, pednostn pedany k vyuiti a pipadn

odstra ovany v souladu s platnou legislativou,

pravideln aktualizovat a vést evidenci odpadového hosmbdidpodle zasad, danych
zadkonem . 185/2001 Sb., o odpadech, v platnémnin

aktualizovat systém protipo arni a bezpestni ochrany arealu

veSkeré materialy a nay, se kterymi me p ijit do styku obsluha nebo zuaia,
krmivo eSit jako zdravotnnezavadné,
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bude dodr ovana provozni kdzedobra zoohygiena a &s odstraovana uhynula
zvi ata,

zabezpeit uskladn ni uhynulych zviat do jejich odvozu do veterinarniho asaribo
ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

v objektu a arealu budou provdwh opateni vedouci k potlani vyskytu stajového
hmyzu a hlodavg

d sledn zajistit vSechna protindkazova opati, eSit dezinfekni, deratizani
postupy podle pslusnych pedpis,

budou pou ivany vyhradn chemické latky a chemické ipravky schvélené pro
pouitiv R pop. EU,

na chemické latky, které vykazuji nebezp& vlastnosti, bude zaji$t postup
stanoveny platnou legislativou,

hlu né prace neprovatimezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. hodia erni,

omezit provadni nejhlun jSich praci na kratSiasovy usek v ramci celodenni
pracovni doby a mimo vikendy a svatky,

jednotlivé zdroje hluku rovnomn rozmistit po stavenisti, vyhnout se koncentraci
hlu nych mechanismdo jednoho mista,

pou ivat moderni stroje a zZaeni s piznivymi akustickymi charakteristikami
a udr ovat je v dobrém technickém stavu.

Oznameni dle plohy . 4 k zakonu . 100/2001 Shb., v platném ami Ing. Radek Rlepek



Modernizace farmy Kobylniky Strana 30
Statek Novak Jarpice — Kamenice s.r.0.

D.V. CHARAKTERISTIKA POU ITYCH METOD PROGNOZOVANI
AVYCHOZICHP EDPOKLAD P | HODNOCENI VLIV

V dob zpracovani oznameni byly k dispozici vSechny zékilaldaje technologicke,
Udaje o kapacitach, vstupech a vystupech. Na jgé@kiad bylo mo no provést analyzu
vstup, vystup ivliv zadmru na ivotni prostedi. Podklady pedlo ené oznamovatelem a
projektantem lIze hodnotit jako dostaié pro specifikaci ekavanych vliv na ivotni
prostedi a pro zpracovani dokumentace dle zakod®0/2001 Sb., v platném zi.

P i hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnichvvlina ivotni prostedi byly
pou ity kvantitativni metody vychazejici ze standara doporueni MZem R — zejména
pro hodnoceni vstupa vystup z provozu staji, metodické pokyny M P. Peba vody,
pot eba surovin (krmiva), naroky na dopravu, emise dodasi, produkce odpadnich vod a
hnoje, kejdy jsou wvyisleny na zéklad vypot vychazejicich z citovanych typizsich
sm rnic, obecn platnych pravnich gdpis apod.

Vypo tem je dokladovan navrh ochranného pasma pro ¢elpacitu arealu. Ten byl
proveden podle metodiky zvagn né v ACTA HYGIENICA . 8/1999.

Dale bylo pou ito srovnavacich metod, vyu ivajicipbznatky z podobnych provoz
Oznameni bylo konzultovano s investorem a projektanstavby a technologie. Udaje
0 zajmovém Uzemi byly ziskany z mapovych podkladdborné literatury, pzkumem
terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA VSECH OBTI | (TECHNICKYCH
NEDOSTATK NEBO NEDOSTATK VE ZNALOSTECH),
KTERE SE VYSKYTLY P | ZPRACOVANI OZNAMENI

V dob zpracovani oznameni byly k dispozici vSechny zékilaldaje technologicke,
Udaje o kapacitach, vstupech a vystupech. Na jgé@kiad bylo mo no provést analyzu
vstup, vystup i vliv zamru na ivotni prostedi. Podklady gedlo ené oznamovatelem
a projektantem Ize hodnotit jako dostaté pro specifikaci ekavanych vliv na ivotni
prostedi a pro zpracovani oznameni dle zakari00/2001 Sb., v platném zi.
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E. POROVNANI VARIANT ESENIiZAM RU

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna Mariddera eSi vystavbu nove
staje na miststaje pvodni. Varianta pln vyhovuje i vzhledem k navaznosti na krmivovou
zakladnu a vyu iti kejdy na obhospodaanych pozemcich v okoli Kobylnik. Investor timto
eSenim zajisti dostateou ustajovaci kapacitu pro chov dojnic v moderrsi@jich.

V ramci variantnosti eSeni investor dale zvaoval systém ustajeni (sieé x
bezstelivové). Po zvaeni jednotlivych variant savastor rozhodl pro variantu
bezstelivového ustjeni v novostawdiaje.

P edkladana varianta nejlépe vyhovuje pbaim investora, a to i vzhledem k tomu, e
novostavba bude umista na mist p vodni staje v aredlu farmy. Moderni technologie
ustajeni, krmeni umouji vytvo it velice dobré podminky pro pobyt zaf a zabezpé
vysokou urove obsluhy a rovn umo uji d slednjSi kompenzaci a eliminaci vlivstaveb
na ivotni prostedi. Hlavnimi znaky navrhovanéhasSeni je technickd jednoduchost
a kvalitni a spolehliva technologie, odpovidajiciosiednim poznatkn vyzkumu
i progresivni chovatelské praxe v oblasti iN&né vyroby. Zvolenou kapacitu farmy je
mo no povaovat za ekonomicky raciondlni, navic kigicky v danych podminkach
unosnou. Systém rovn vytva i a podstatn zlepSuje podminky pro praci oSmtatel
a kulturu jejich prace. Navic zde dochazi k vyramnézvySeni produktivity prace, oproti
stavajicim technologiim.

Zt chto dvod je mo né se opodstatn domnivat, e zvolena variantagastavuje
eSeni optimalni a magdpoklady pro dobré fungovani.

Zem d Isk& innost a chov skotu je vyznamna i pro udr eni krgjjako vyznamny
spotebitel energeticky vyu itelné biomasy, ticekologicky a ekonomicky vyva eny celek
hospodaeni v krajin a navic ma ndvaznost na zatmanost v navazujicich potraviseiych
oborech.
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F. ZAV R

Zpracované oznameni hodnoti vlivy navrhovanych Wigrgrovozu farmy pro chov
skotu v Kobylnikach. V ozndmeni byly posouzeny wégcznameé vlivy a rizika z hlediska
mo ného negativniho ovlivmi ivotniho prostedi.

Vzhledem k charakteru stavby a charakteru provaal Konstatovat, e zam
nezp sobi vyznamné zhorSeni emisnich a hlukovych vivzamr zabezpeuje eliminaci
vS8ech mo nych negativnich vliy které by mohl pnést a je i doke zabezpesn jak
z hlediska zajisShi vstup, tak z hlediska likvidace odpadnich vod a odpad

Zpracovatel pedkladaného oznadmeni nenalezlvady zé&va ného negativniho
ovlivn ni ivotniho prostedi v d sledku realizace zaru.

VesSkeré negativni vlivy, které by zammohl pinést, mohou byt technicky nebo
organizan zajiSt ny a eliminovany. Redpokladem je plmi navrhovanych opani v dob
p ipravy, realizace a provozu zam.

Zakladnim po adavkem je fsna technologicka kazeze strany provozovatele. Je
mo né konstatovat na zakladrySe uvedenych rozbagr e je v silach investora realizovat
zamr tak, aby nebyly vyraznnegativh ovlivn ny antropogenni ani godni systemy
a celkov ivotni prost edi.

Vzhledem k uvedenym vysledkm hodnoceni vliv zam ru Modernizace farmy
Kobylniky, je mo né zam r investora za dodr eni podminek uvedenych v bod D.IV.,
doporu it k realizaci.
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G. VSEOBECN SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Statek Novak Jarpice Kamenice s.r.o.
I 274 07 730
Sidlo Horni Kamenice 4

273 72 Vrany

Opravn ny zastupce Pavel Novak
Jarpice 29
273 72 Slapanice
tel.: 312 591 236

Nazev zamru Modernizace farmy Kobylniky

Kapacita (rozsah ) zamru

Celkem je v arealu novnavreno ustajeni pro (1024,4 DJ) DJ, co je oprot
sou asnému stavu zvySeni kapacity areélu o 76,8 DJ.

Umist ni zam ru

Kraj: St edo esky
Okres: Kladno
Obec: Klobuky
Katastralni tzemi:  Kobylniky

Charakter stavby: novostavba, modernizace
Odyv tvi: zemd Istvi, ivo iSna vyroba

P edmtem posuzovani je vystavba novostavby staje prov ab@nic na mist
stavajici staje K 174 v aredlu stavajici farmy eidbobylniky. Farma chovu skotu vznikala
postupn od 60. let 20. stol., v soasné dob zde hospoda spole nost Statek Novak Jarpice
—Kamenice s.r.o. V arealu se kromstaji nachazi i bioplynova stanice. V sasné dob
investor uva uje o vystavbnové staje pro produki dojnice s kapacitou 238 ks dojnic.
Stavajici stajové objekty s vyjimkou demolovangestéd 174 budou beze zm. Upravami
v aredlu dojde k celkovému zvySeni kapacity farmyepo tu na dobyti jednotky o 76,8
DJ.

Navrhovana novostavba umo ni spatesti Statek Novak Jarpice —Kamenice s.r.o.,
kterd zde hospoda zajistit optimalni podminky pro chov dojnic a gukci mléka.
Novostavba pnese zlepSeni ekologické bezpesti — provedeni podlah staje s hydroizolaci
a skladovanim kejdy v podroStovych prostorech. Kiagius jinymi zamry je mo no
vylou it, vzhledem k tomu, e se v okoli arealu nenacligme zamry ne vySe uvedené,
které by mohly s posuzovanym zaem spolupsobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamm na welfare zvat
aeliminaci vliv na ivotni prostedi, a tim zabezpg pro budoucnost podminky
ekologického chovu. Bdkladana varianta nejlépe vyhovuje pbém investora, ktery
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zamysli modernizovat farmu Kobylniky, aby bylo mé rprovozovat zde chov dojnic
v souladu s nejmoderj$imi trendy v chovu skotu. Cilem je, nahradit sfj&i staj v arealu,
ktera ji neni z hlediska technologického pro chdejnic vhodna a gsunout dojnice do
novostavby staje, kde tak zajisti dostatms plochu a komfort zvat, co vede k vysSi
produkci mléka.

Ustajeni dojnic v novostavb bude bezstelivové (krmist a kaliSt budou
zaroStovana), podroStovy prostor bude slou it pskladnni kejdy, ktera bude néasledn
vyu ivana ke hnojeni. Navr ené stavbyipesou po adovany efekt, ktery je v dnesni dob
vy adovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhlediska ivotniho prosedi (vlivy na
vody, ovzdusSi atp.). Moderni technologie ustajé&nipeni, dojeni umo uji vytvo it velice
dobré podminky pro pobyt a pohodu ati,welfare* a zabezpé vysokou Urove obsluhy
a produktivity prace. Novou stavbou se vyznamaysi produktivita prace. Hlavnimi znaky
navrhovanéhoeseni je technicka jednoduchost, kvalitni a spoléhechnologie.

Urove navr eného technologickéh@3eni planovaného arealiepysuje souasnou
urove zemd Iskych staveb.

Pr b h vystavby, nevelké rozsahem asov omezené na pomm kratkou dobu,
neovlivni zasadnim zgobem okolni ivotni prosedi ani neohrozi zdravi oén
v nejbli Sich obytnych objektech v obci Kobylniksni v bezprostednim dsledku provozu
nedojde k ovlivnni, pipadn naruSeni okolniho prosdi. Negativni vlivy mohou nastat
pouze v pipad technologické nekazn Pi dodr eni pislusnych pedpis jsou vSak tato
rizika vylou ena.

Z hlediska zaazeni do kategorie zdrojznei$ ovani ovzduSi podle flohy . 2
k zdkonu . 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, se jednd o vyjmenovany stacionarni zdroj
zaazeny pod bodem 8. ,Chov hospagld/ch zviat s celkovou rani emisi amoniaku nad 5 t
v etn.“ Pro tyto zdroje je v ploze 8 vyhlasky . 415/2012 Sb., o fpustné urovni
zne iS ovani a provedeni Rkterych dalSich ustanoveni zakona o ochramzdusi uvedena
technicka podminka provozu: ,Zadlem pedchazeni emisi znié ujicich latek obt ujicich
zapachem zajistit technickoorganiné opateni ke snieni tchto emisi nap vyu itim
sni ujicich technologii, jejich seznam je uvedea V stniku M P*.

Navr enymi Upravami nebude dan rozsah zend Iského pdniho fondu, pozemky
jsou ji po dobu nkolika desitek let sodsti aredlu. Zamem nebudou doeny pozemky
ur ené kplnni funkci lesa, nedojde k negativnimu vlivu na vodiebudou doieny
chranné druhy rostlin ani ivoich , prvky Gzemniho systému ekologické stability,
vyznamne krajinné prvky, nedojde k ovlivm krajinného razu.

Vzhledem k charakteru zamu a lokalizaci stavby nebyly shledany zava né yliva
ivotni prost edi a obyvatele, které by vznikly vsledku modernizace a nasledného provozu
arealu.
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H. P ILOHY

H.1 Vyjad eni stavebniho tadu

Urfrad méstyse Zlonice - stavebni tafad
Namésti Pod Lipami &p. 29, 273 71 Zlonice % 312 591 123, 775949958, fax 312 591 615

(j.:420-120/15 Zlonice dne 17.3.2015

Vyfizuje: Frantidek Hofefiovsky,

opravnénd Gfedni osoba

Statek Novak Jarpice-Kamenice s.r.0. IC. 27407730

Horni Kamenice 4
27372 Vrany

Véc: Vyjadreni ke stavbé ,,Novostavba staje pro chov dojnic-Kobylniky"

Stavebni Gfad, Ufadu Méstyse Zlonice, (dale jen " stavebni tfad" ) ptislugny podle
ustanoveni § 13 odst. 1 pism. e) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich pl"‘edpisu ( dale jen 'stavebni
zakon"), mistné pfisludny Ufad podle ustanovenl § 11 zak.&. 500/2004 Sb., spravni rad,
ve znéni pozdéjéich predpist (dale jen "spravni fad"), obdrzel dne 16.3.2015 Zddost vyse
jmenovaného o vyjddfeni ve véci novostavby stdje pro chov dojnic s kapacitou ustajeni
do 238 ks, na pozemku p.C. st. 50, p.&. 79/9 a 79/2 v katastrélnim Gzemi Kebylniky,
obec Klobuky z hlediska (zemné pldnovaci dokumentace.

Po piezkoumani Vadi Zadosti , pozemky pro umisténi pfedmétné stavby se nalézaji
v plochach zemédélské vyroby, jejiz hlavni vyuZiti je zemédélskd vyroba. Z tohoto
pohiedu Novostavba staje pro chov dojnic-Kobylniky neni v rozporu s
platnou izemné planovaci dokumentaci obce Klobuky, katastralni Gzemi
Kobylniky a stavebni Gfad Zlonice nema proti predmétné stavbé namitky

za pfedpokladu, Ze pfi zfizovéani, rozdifovani aredll, zvy$ovéni poftu kust, zmeéné
druhu chovnych zvifat, zménach technologie chovu a vétrdni nebo zavadéni novych
provozl Zivodigné vyroby, je tieba vzdy prokazat vypoltem dle platného metodického
pokynu nebo jine platne legislativni dpravy, Ze produkce pachu(pachova zéna ) nebude
zasahovat do objektl a ploch hygienické ochrany (plochy urdené k bydleni, obfanskaou
vybavenost, sport, rekreaci). Nasledné je tfeba podle vypodtu stanovit a vyhlasit pasmo
hygienické ochrany.

Tote vyjadieni, sdéleni se vydava podle ustanoveni § 151 a § 154 zak.¢. 500/2004
Sb. spravni rfad.

Frantidek Hofefovsky
ved.stavebniho Ufadu

Obdrzi:
Statek Novak Jarpice-Kamenice DS
Spis
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H. 2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vy adovano podle § 45i, odst. 1
zakona . 114/1992 Sb., v platném zmi

Krajsky dfad Stfedoceského kraje

oppor ZIVOTNINO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

V Praze dme: 2332015 Statek Novak Jarpice — Kamenice
Cislo jednaci: 0448412015 KUSK 510

Spisova macka: 5Z-044841201 KUSK2 Vrany — Homni Kamenice 4
Vyiizuje: Be. Alena Svétlikova 1 777 273 72 Slapanice

Znaiéka: OZP/Sve

Stanovisko orginu ochrany piirody k hodnoceni dasledlon koncepei a zaméri na evropsky
vvznanné lokality a ptadi oblasti k zaméru . Novostavba stije pro chov dojnic - Kobviniky*,

Erasky fad Stiedofeského kraje, odbor Hvoimiho prostiedi a zemeédélstvi, obdrzel dpe
1732015 Vaéi #dost o vydini stanoviska k zimém . Novestavba stije pro chov doejnic -
Kobyiniky*, ve stavajicim zemédélskem arealn spolecnostt Siatek Nowvik Jarpice — Kamenice sro.
viat. izemi Kobyiniky, dle piiloZené situace na pozemcich st. parcela € 50 a 68, na pozemcich
£ parc 799 792

Piedmétem zamém je vybudovani nove staje ve stavajicim zemédélskem aredlu na misié
puvodni stije. Nova staj bude jednopodlazni hala o rozmérech cca 31,5x 846 m

JTako organ ochrany piirody piisheiny podle ust. § 772 odst 4, pism n) zakona & 1141992 Sh
o ochrané piirody a krajiny. ve znéni pozd&jéich predpist, sddujeme. e v souladu s ust. § 45i zikona
£ 1141992 Sb., kze vyloudit vimnamny viiv pfedlofeného projektu samostatn® | ve spojeni s jinyo
projelkty, na piizmivy stav pledmétu ochrany nebo celistvost evropsky vymanmé lokality nebo ptaci
oblasti.
Zdiwodpéni stapoviska: V misté navrhovaného zimém ani v jeho blizkosti se nenachizi Zadna
evropsky vimnanma lokalita am ptadi oblast Nejblizi evropsky vyznammon lokahtou (dale jen EVL),
vzdilenou od fefencho tizemi cca 5.5 km je EVL Bilichovske tidoli, kod lokality CZ0210100. ve
které jsou piedmétem ochrany Petrifikujici prameny s tvorbou pénoveil: smiSené jasanovo-olSové
hemi Jesy temperdtni a borealni Eviopy,; stiedoevropské vapencové budiny, Vzhledem k charakieru
a umisténi zimém lze piedpokladat. 7e nebude mit vyznamny viiv na piizmvy stav piedmémn ochrany
nebo celistvost evropsky viznammné lokality. Ptaci oblast se v feSeném tzemi nevyskyiuje.

Ing Josef Ketka. Ph.D.
vedouci odbom Zivotniho prostiedi
a zemédélstvi
vz Ing Zdeiika Simova
vedouci oddéleni ochrany piirody
a krajiny
Zborovika 11 15021 Praha 5 tel: 257 280 777, faox: 257 280 170, svethkovadikr-scz www krstredocesky.cz
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H.3 Mapa SirSich vztah M 1 : 150 000
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H. 4 Mapa SirSich vztah a situace arealu
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H.5 Ochranné pasmo

Modernizace farmy Kobylniky

Kobylniky

INVESTOR:

Statek Novak Jarpice — Kamenice s.r.o.

Navrh ochranného pasma chovu

- duben 2015 -
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypo etni listy navrhu OP
3) Situace

1) Technicka zprava

Stavajici zemd Isky aredl se nachazi jinod zéstavby obce Kobylniky. Vzhledem
k tomu, e zamrem investora je ve stavajicim arealu chovu rdz&hov skotu, pova ujeme
za vhodné pedlo it aktualizovany navrh ochranného pasma ché&vrokazani toho, e
rozsahem ochranného pasma nebudouwedgtobjekty hygienické ochrany v obci.

Proto pedkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Mekétic navodu pro
posuzovani chov zviat z hlediska p& o vytvaeni a ochranu zdravych ivotnich
podminek”, ktery schvalilo ministerstvo zdravotmict R pod. . HEM-300-13.2.92 a novely
tohoto navodu, uvedené vipu ce AHEM . 8/1999 vydané SzU v z&1999.

Uvedena metodika dovede vypov postihnout cca 95 % stawa zohleduje vlivy
technologie chovu, terénnichgka ek, zelen, vyskového usp@dani a etnosti a snru
v tru. Dale umo uje zohlednit i pou ité technologie odwani stje, Urove zoohygieny,
p ipadn pouiti p ipravk omezujicich uvolovani amoniaku a pachnoucich latek do
ovzdusi staje a tak i do ivotniho prastli. V této souvislosti je nutnoipomenout, e hlavni
Skodlivinou ovliv ujici rozsah ochranného pasma neni amoniak, keetghji ne vzduch
a ze stjje odchazi vztu a nezatuje vyznamn ivotni prostedi v okoli stdji. Daleko
vyznamnjsi je vliv pachovych latek. Produkce pachovychelkdje ovliv ovana adou
initel , kdy zapach ze stje tiasm s n kolika tisic slouenin, v tSinou na bazi dusiku siry
a kysliku. Pachové latky v ovzduSi jsou vyznamnékup jsou lidskym ichem
registrovatelné, tj. kdy pekro i ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachovgiték,
ktera u poloviny exponované populace vyvola negatiichovy viem. Tato skutaost by
nem la p i odpovidajici technologické kaznigkro it 5 % z celkového pdu hodin v roce.

P i navrhovani ochranného pasma jeba brat v Gvahu i tzemmplanovaci podklady.
Zejména je ba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj mo néhdivowvani ivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zonnebo obytné zénnebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualnjighrd a aktualnich podklad
nap. v trnar ice zpracované HMU pro posuzovanou lokalitu.

Vypo et navrhu ochranného péasma chovu, je vztaen kOHE&dn4 se
0 reprezentativni obytny objekt, ke kterému se vgpaztahuje pro ueni emisniho sédu
(ES), ktery se ziska va enym pn rem emisi vSech stajovych objekthovu zviat pop.
pomocnych objektchovu zviat (jimky, hnojist) v p ipad, e se nachazeji bli k OHO.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&eron ivotnim prosedim.
Uvnit ochranného pasma je mo né provozovat veSkamnéosti, které nebudou negativnimi
vlivy z objektu, ktery vyvolal 2zeni ochranného pasma negatiwvlivnh ny. Nap. uvnit
OP chov hospodéskych zviat je mo né bez omezeni provozovat zeniskou vyrobu tj.
provozovat jiné zemd Iské, obhospodavat pozemky, ochranny imek pasma se
nevztahuje na objekty ve vlastnictvi investora Yoaovatele).
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Podklady pro navrh OP:

a)

b)

d)

9)

Umist ni zam ru:
Farma pro chov skotu Kobylniky

k.U.: Kobylniky

Provozovatel: Statek Novak Jarpice — Kamenice.s.r.o

| : 27407 730

Po et, druh a kategorie chovanych zeai:
Objekt Kategorie | Po et ks | P epo et na DJ
Produk ni stgj Dojnice 24( 288
Produk ni stgj Dojnice 24( 288
Porodna Kravy 2( 24
Kravy na sucho a porodn&ravy 80 96
Staj pro jalovice Jalovice 100 94
Teletnik Telata A4( 8,8
Novostavba Dojnice 238 285,6
Celkem 1084,4

Technologie chovu:

Stavajici produkni staje chovu dojnic jsou provozovany bezstelivewyu itim
kejdy v BPS, novostavba staje bude provozovanatéleas; s uskladnnim kejdy
v podrosStovych prostorech. Ostatni objekty jsowprovany stelivov.

Zp sob vtrani stgje:
Haly chovu skotu jsou ¥rany pirozen, nasavani vzduchu beimi st nami, vyduch
h ebenovou vtraci Strbinou, pipadn otevenymi otvory.

Izola ni zele :
V sou asné dobje izolani zele tvo ena vegetaci na okraji obytné zastavby (fumik
zele ). Tuto zele doporu uji dale doplnit.

Clonici objekty:
Mezi objekty ivo iSné vyroby a okolim se nevyskytuji clonici objekty

Ostatni opateni:
Nejsou navrhovana.

Stanoveni korekci pro vypoet navrhu OP.

a) Emisni konstanta pro kategorii z\ét (C) :
( lanek h postupu)

Dojnice (D)...ovvvveiiii i, 0,005 na kus o H 500 kg
Jalovice (J)..viiiii i 0,005 na kus o H 500 kg
Vykrm skotu (VS).....ccovvvviiiinninnnn. 0,005 na kus o H 500 kg
Telatav MV (TM)...ooveiiiiiiiiiieens 0,003 na kus o H 100 kg
Telata VRV () covviiiiiiiiin .0,005 na kus o H 500 kg

Oznameni dle plohy . 4 k zakonu . 100/2001 Shb., v platném ami Ing. Radek Rlepek



Modernizace farmy Kobylniky Strana 42
Statek Novak Jarpice — Kamenice s.r.0.

b) Korekce na technologii chovu (TECH) :
( lanek j postupu)

ustajeni stelivové, denni odvoz mimo SV ....cccceciviivceeennnn. -10
ustajeni stelivove, hNojiSt..............ooooiiiiiiiiiiee e 0
ustajeni na hluboké podestylCe ........cccveveeiiiiiiiiiiciieeee, 0
ustajeni bezstelivove, kejda, vyhovujici zoohygiena............ +10
ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 3 4site .........cccccvvvvvvinneenen. 0
ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 4 — 5 a vicsim .............. -10
ustajeni bezstelivove, kejda, nevyhovujici zoohyaie............ +15

Dojnice v novostavb produkni staje budou ustajeny bezstelivov
korekce -10 %

Dojnice ve stavajicich produkich stajich jsou ustdjeny bezstelivoge
zpracovanim kejdy v BPSkorekce -20 %

Jalovice, telata, kravy v porodm na sucho jsou ustajeny stelivevkorekce -
10 %

C) Korekce na pevyseni (P EV) - U inné p evySeni:
( lanek k postupu)
P evySeni je dano jednak umisim objektu vyskov v i OHO - stavebni
vySka a pevySeni dosahem vzdusného proudu.
P evySeni stavebni vySkou k OHO, ke kterému je vgpwezta en.
Staje jsou umishy nad objekty (OHO), korekce naepySeni uva ovana
v rozsahu 10-15 %.
KOTEKCE ...t -15%

P evySeni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené wrani ventildtory se korekce naepy3Seni dosahem vzduSného
proudu vypote podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, Klge emise
stajového vzduchu s a d je prm r vyduch v m.

Na ka dy metr pevySeni Ize p vzdalenosti O V a OHO nad 200 m odist

1 %.

Vzhledem ktomu, e staje skotu jsoutsrany pirozen, vtomto pipad
korekce pou ita nebyla.

Celkovakorekce napevyseni . -10-15%

d) Korekce na zele (ZEL):
( lanek | postupu)
V posuzovaném Uzemi je funki vzrostla zele.
Podle metodiky AHEM je pou itelna korekce:
- -5% pro navrhovanou zele
- - 10% pro vzrostlou zele- funk ni.
Pou ita korekce na zele - ... -%0

e) Korekce na smr a etnost vitru (VITR) :
( lanek m postupu)
Tato korekce je stanovena na zakladtrné r ice zpracované pro lokalitu
Kobylniky HMU. Korekce pro jednotlivé smy v tru jsou uvedeny ve
vypo tové tabulce.
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f) Korekce ostatni (OST) :
( lanek m postupu)
Mezi ostatni zdvodn né korekce lze zadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). Neni zde clonici objekt, s kanie nebylo uva ovano.
Navr ené korekce na clonici objekty ...................oo 0 %
DalSi zdvodn nou korekci je korekce na pouiti ipravk omezujicich
uvol ovani amoniaku a pachnoucich latek nebo jina. Katekci pova uji za
objektivni v rozsahu do -30 %. V tomtapad neni navr ena.
Korekce ostatni - pouijeme 0%

Vypo tové tabulky:
Vypo tovy list je v piloze tohoto navrhu OP etn v trné r ice a vypo tu korekce
na vitr. V odvodn nych pipadech - vice stajovych objekje soudsti i vypoet
provedeny pro krajni objekty.
Vypo tené hranice OP pro krajni objekty jsou pak v n@whkresleny gruSovanou
arou.
Pou ité zkratky a znaky:
OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu
ES — emisni séd
OHO - objekt hygienické ochrany kmu je vypo et vzta en.

Zav r:

Vypo et rozsahu OP je uveden na ploenych vypo tovych listech. Pou ité
korekce vychazi z pou ité technologie, irné r ice a umist ni hal v dané lokalit .
Z provedeného vypotu podle p iru ky AHEM 8/1999 je z ejmé, e hranice OP pimo
nezasahuje adny objekt vy adujici hygienickou ochanu. Vypo et OP je jednim z mala
objektivnich hodnoceni vlivu chowzvi at na zdravé ivotni podminky obyvatel.ildodr eni
technologickych postuppi vyrob ve stajich nedochazi za hranici ochranného pasma
k negativnimu ovlivnni zdravych ivotnich podminek v obci. Navrh hrami©OP je uveden
v p ilo ené situaci.

Sezimovo Usti, 10. dubna 2015 Vypracoval: Ing. Radekilépek
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2) Vypo etni listy navrhu OP chovu zviat

Tabulka "A" k OHO-1

a CHZ Farma Kobylniky Suma
bOCHz |1 2 3 4 5 6 7 X

c KAT D D D D Tm J D X

d STAV 20 240 240 238 40 100 80 X

ePH 600 600 600 600 110 470 600

fCN 12000 | 144000144000 | 142800/ 4400 47000 4800( X

gT 24 288 288 285,6 44 94 96 X

h CN 0,005 | 0,005 | 0,005 0,005 0,003 0,005 0,005 X

i En 0,120 | 1,440 | 1,440 1,428 0,132 0,470 0,480 5,510
j TECH 0 -20 -20 -10 0 0 0 X

kP EV -15 -10 -10 -10 -15 -10 -10 X

| ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 X

m; -vitr dle tabulky B X
my-ost. |0 0 0 0 0 0 0 X

n CEL -25 -40 -40 -30 -25 -20 -20 X

o Ekn 0,090 | 0,864 | 0,864 1,000 0,099 0,376 0,384 3,677
pLn 165 275 245 220 195 290 255 X
rEKn.Ln |14,85 | 237,60, 211,68 219,91 19,31 109,04 97,92 910,3
s Les X X X X X X X 247,59

t n 0 5 9 15 20 21 29 X
uEKn. N |0,000 | 4,320 | 7,776 14,994 1,980 7,896 11,136 48,10
v ES X X X X X X X 13,08
xrPHO X X X X X X X X

y +/- X X X X X X X X

Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkov & korekce

Vitr od S SV \Y, JV J JZ Z SZ
etnost +calm/8 | 7,15 9,85 | 14,15 9,15 13,3b 2045 1645 945

VL kor -33,27| -33,27| -33,27 -33,2/ -33,27 -33,27 -33,273,23

VTR kor. -30,00| -21,20, 13,20 -26,80 6,80 30,00 30,00 -24,40

Suma kor. -63,27| -54,47| -20,0f -60,0/ -26,47 -3,27 -3,27 6%1,

E Kn 2,02 2,51 4,40 2,20 4,05 5,38 5,33 2,33

Vypo tenérOP| 186,8 | 211,1| 291, 1959 2774 3244 3244 2025

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici vrna r ice pro lokalitu Kobylniky a ve
vypo tu byly vyu ity korekce na zele a vitr.
Vypo et rOP je proveden podle vztahu:  rOP = 124,98uma EKn}>’
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3) Situace OP
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H. 6 llustra ni foto

Staj ur ené k demolici

Staj ur ené k demolici
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